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HATAROZAT

. Az MVM GTER Gazturbinds Erémii Zit. (2040 Budadrs, Kinizsi u. 26.; KUOJ: 102215160y, mint
engedélyes részére a  Sajészigedi Gazturbinas Erdmd {gyorsinditdsd tartalékerdmii)
(KT 100327480, KTJsesimeny: 101621761)  tevékenységére kiadott 18427-2/2011.  szaml,
11879-11/2010. szam, 11133-3/2008. szamu, illelve 8755-5/2006. szamd hatdrozatokkal madositott
14934-14/2004. szaml egységes kdrnyezethaszndlati engedély kitelezd felllvizsgalatara iranyuio
B0/16/2365/2016. szam( eljarast, valamint az MM GTER Gazturbinas Eréma Zrl. allal kérelmezett,
a Sajdsrogedi Gaziurbinds Erémlben (j olajtarolo tartaly létesitésére vonatkozo, a
16427-2/2011. szamG, 11879-11/2010. szamu, 11133-3/2008. szamd, illetve 9755-5/2006. szamy
hatarozatokkal modositod  14934-14/2004. szami  egységes kirmyezethasznalati  engedély
modositasara iranyulo 1903772015, szamy eljarast egyesitem és a
3142008, (XIl. 25.) Korm. rendelet {a tovabbiakban: ,R") 20/A. § (4) bek. és 20, § 10. bek. szerint
eligrva, a Deloitte Zrt. (1068 Budapest, Ddzsa Gylirgy u. 84/C) Altal készitett fellilvizegalati
dokumentacié alapjan az MVYM GTER Gazturbinds Erdmi Zet (2040 Budabrs, Kinizsi u. 26
KilJ: 102245160), mint engedélyes részére a Sajoszogedi Gazturbinas Erdmii (gyorsinditas
tartalékerdmd)  (KTJ: 100327480,  KTJetesitmany:1071621761)  teveékenységére  kiadott
16427-27/2011. szamu, 11879-11/2010. szami, 11133-3/2008. szami, iletve 9755-5/2006. szamd
hatdrozatokkal mddositott 14934-14/2004. szamd

eqysénes kormyezethasznalati engedéliyt

az alabbiak szerint

gayseges szerkezetbe foglalva

madositom.

Az egységes kdmyezethasznalati engedély 2020, majus 31-ig érvényes.

Engedélyezetl kapacitas: Névieges bemend hétsljesitmény 373 MWy,

Kémyezetvodelmi és Természetvédelmi Foosztaly
3530 Miskole, Mindszent tér 4 Telefon: (35-46) 517-300 Fax; (35-48) 917-380



1) Az engedélyes, valamini az engedélyvezett tevékenység adatal;

Az engedélyes adatai:

Mév: MYRA GTER Gazturbinas Erdmid Zit.
Székhely: 2048 Budadrs, Kinizsi u. 28,
KSH azonositd: 141204 86-3511-114-13

Adelephely adatai;

Megnevezes: Sajészogedi Gazturbinds Erdmd

Cirn: Baigsziged 0112/6 hrsz,

Terilfete: 16 060

EQV koordingtak: EOVX=200220m, EOVY =793 511 m

A gyorsinditasq, tartalék gazturbinas erfmii Sajdszdged kizsagtdl délre kKh, 1 km-re, a sajdszdgedi

4002201132135 kV-05 alalloméds kizvetlen kdzeléhen 1étlesil.

A Sajosziged Gazturbinds Erdmiiben véqzett {6 tevékenység TEAOROR szama:
3511 Mitlamosenergia-termelés)

Az gugedélyezet! levékenyséq besarolasa:
Az Eurdpai Parlarent @3 Tandcs 1893/2008/EK (2006, dzcember 20.) a gazdasagi tevékenységek
statiszlikai oszldlyzasa MNACE Rev. 2. rendszerének létrehiczasartl és a 3037/906EGK tanacsi
rendelet, wvalamint  egyes meghatdarozott  statisztikai  teriiletekre  vonatkozd  EK-rendeleiek
modositasardl s2610 rendelels szerint:

NACE k&d: 3511 Villamosenergia-termaiés

Az Eurépai Bizottsag 2000/479/E0 hatdrozata szerint:
NOSE-P kad:101.04 Egés gazturbindkban (az egész csoport)
SMAP 2 kod: 0301

A |étasitmény  besoroldsa g kimyezeti  hatdsvizsgalati és az  eqységes kidrnyezeihasznalali
engedelyezési eljdrasrd] szolo 31472005 oL 25.) Korm, rengelet {27 alapidn;

vl szAMG melléklet 28, gy pont (Héerbmi, egyéb égetd berendezés - 20 MW villamos
teljasitménytdl hderbmiveknéi),

wo 2oszamd melléidet 1.1, pont (Energiaipar - ThzelSanyagok égetése legalabb 50 Mth teljes
1évleges bemend hételjiesitmennye! rendelkezd 1étesitményekben)

2y Az alkalmazott mdszaki megoldasek 85 ar eldrhetd legiobh technikiknak vald megfelelés a
dolwumentacioban leirtalk szerint; '

Az ermi mikddéséher kapesolodd 16 technoldgiai rendszerek, létesilményak;

- Gazturbina generator gépcsoport segedberendezésekkel, légheszivd és filsigdzrendszerrel,
kaménnyel




A szekunder tartalék nyilt ciklusa gazlurbinas erémii 10 berendezése a gazturbina és az ahhoz
merev tengelykapcsoldval csatlakozo generator,

Az arbmi Uzemelése soran kérnyezeti levegit hasznalnak fel a gazturbina egddkamrajahan.
A gaziurbina inditasakor a levegd lebegd szildrd anyag tartalmat a légbeszivo rendszerbe
beépitett (ivegszdlas szlirbkdtagek kiszlrik. A rendszer tovahbi részei a hangtompiiok és a
levegd elomelegitd egység, amelynek (zemeltetésére téli idészakban kerill sor,

Az elbsziirt levegdt egy 17 fokozata axidlkompresszor siriti az elbirt értékre, majd a turbina
keriilete mentén elhelyezett 14 db égdkamraba vezelik, ahol a porlasztott gazturhina olajjal kb.
1 150°C-on elég. Az égés soran keletkezd nitrogen-oxidok csikkenlésére eld-sotalanitofd,
ioncserélt vizet is befecskendeznek. A keletkezd forrd flistgdz a 3 fokozat( turbina elst
lapatsorara kerlil, majd a turbinafokozatokon tirténd atjutas sorén 18gkdri nyomasra expandal,
hémérsékiete kb, 540 - 570°C-ra csokken, ekdzben meghajtjia a turbinat. A turbinabdl kidramlé
fiilstgaz hangtompitdval eildtolt Kipufogd rendszeren keresztiil egy 51 m magas kéményen at
jut & szabadba,

~- Villamos berendezések

A gazturbinas egysey 120 kV-os fesziltségszinten csatlakozik a mellette 18v6 aldllomas két
gyiijtdsines rendszerére, a gaziurbina generatora a félranszformatorhoz, valamint a hazilzemi
transzformatorhoz csatlakozik, A haziizemi transzformatorrdl megtaplait 6,6 kV-os kapesold
berendazés latja el enargiaval a gazturbina inditd motorjat.

A telephelyen négy transzformator (fGtranszformator, hazilizemi transzformator, segédiizemi
transzformator s stand-by transzformator) mdkadik, meiyek biztositjak az erbmi és a haidzat
kdzotti csatlakozast, illetve az erdm( hazitzemi villamos berendezéseinek energiaellatasat.

-~ Erémiivi iranyitastechnikai berendezések
A garturbinds egység iranyitasat harom folyamatiranyitd berendezés (segédberendezések
folyamatiranyité  berendezése, gazturbina folyamatiranyité  berendezése, filérendelt
folyamatiranyité  berendezés), a vilamos berendezések iranyitasat a  gdzturbing
folyamatiranyitd rendszere végzi, ugyanez jeleniti meg a sziikséges méréseket, jelzéseket.

- A gdzturbinas egyséq franszforméatorai

Az erbmi mikodeséhez kapesolddd technoldgiai segédrendszerak, [élesitmények:

- Tlzeléanyag-ellatas lefefib-rendszerrel, olajtartdlyokkal
A tlizeldanyag-ellaid rendszer fébb részei:
— Kz tartalykocsi lefejté dllomas (2 db)
~  Taroldtarlalyok (2 db 1000 m™-es meglévd és 1 db 1000 m*-es tarvezell)
- QOlajszivattytihaz és berendezései
— Cslvezetékek
—  Szabdlyozasi és védelmi rendszer
- Hulladékolaj gyiijtd rendszear, olajos szennyviztisztitd



A lelephslyre a gazturbina thzelBanyaga — altaldban egyidejileg 30 m® gaziurhina olaj —
kiziton érkezik. A tizeldanyag lefejtésre 2 db lefejtd dllomas éplit, a tarlalykocsihoz
ceatlakozo fej csepegésmentes kialakitasa. A lefejtd allomds Gtburkolatardl elfolyd olajos
vizek, illatve a technolégidh® szarmazd olajos vizek az olajos szennyviztisztild rendszerbe
{Sepuratory kerliinek, A thzelbanyag tarolas jelenleg 2 db 1000 m-es foldfeletti, all6 hengeres,
dupla fenekdl, belst hszdtetds vasbeton véddgyirivel ellatolt tartdlyban torténik, és egy
tovabbi 1000 m’es, hasonié parsméterekkel rendelkezd fartaly létesitése tervezetl
A tartdlyok hészigeteltek és aluminium lemazburkolattal vannak elldtva, héntartasuk a
tartalyokon kivill- a szivattylhazban elhelyezett villamos-fiitésil olaj-eldmelegitbkkel trténik.
Az olaj keringését az allanddan dzemeld elftétszivatlyl végei, automatikus Gzemben,
Az lizemi elflétszivaityi kiesése esetén a lartalék automatikusan elindul. Az olaj cirkulaltatasat
a lefejtbszivattyd biztositia, A gazturbina blokkot ellato csbvezeteki rendszer eldremend-,
recirkuldcios- és hulladékolaj vereatékbdl all. A rendszer olajvezetékei a hulladekola) vezelék
kiviteldvel villamos kisérdf(itéssel vannalk ellatva,

Satalanviz-eliatas vizeldkészitd rendszersal, 1artalyokkal

Sotalanviz alldié rendszer
A vizelkészitd rendszer feladata az NO, kibocsatast cstklentd tlztér vizbefecskendezés
birtositasa.

A sdtalanviz ellatd rendszer tobh részei:
- Vizelbkészitd rendszer,
-~ Sdtalanviz tarocld tartalyok,
- Sotalanvizatadd szivatlyk,
~ Villamos erfatviteli és irdanyitastechnikai berendezosek.

A vizeldkaszith rendszerben nyersvizkeént ivéviz keril felhasznalasra. A nyersviz eldszirékon
keresztll a fordilott ozmozis (RO) elvén miikddd elisotalanitd rendszerhe, majd garialanitas
ulan

2 db 300 nr-es sotalanviz (Arold tartalyba kerl. Az elésétalanitott, gaztalanitotl viz tovébbi
sHlalanitasa az eldszlrdvel ellatott nagy patronos kevertagyas ioncseréld oszlopokon tirténik.
A rendszer elemei és a felhasznalisi hely kdzott a vizszallitas csdvezetéken tirénik,

Hdtdvizrandszer

A gazturbina kendolaj rendszerének és a generdtornak kdzds hiitbvizkore van, amely nyomas
alatti zant rendszert képez. A hiitdvizrendszer etilén-glikol vizes oldataval van feltditve.
A falmelegedett hitdviz bordas léghitési hcseréldn kereszttl hil vissza, a 16mény
hiitdkazeg térfogata & m”,

Sepurator
A Sepurdtor a lefejid helyhez tartozd Gtrdl a keietkezett olajos csapadékvizek, valamint a
technologiai rendszerbdl szarmazd olajldl szennyezett vizek és csurgalékok dsszegyljiésere




és tisztitasdra szolgal. Az olajlevalasztd mitargybdl a tiszta viz csapadék csatorndba jut.
A Sepurdtor harom egységbdl 4ll. Az iszapfogt a bedrkezd szennyvizben talalhatld Ulepedd
anyagokat visszatartja, illetve a kis Atmérdjii  olajeseppek fellszasal elbsegiti. Az
olajlevalasztoba beépitett szlird eldsegiti az iszapfogobdl bekeriild elbtisztitott szennyvizben
feluszasat, valamint visszatartja a maradék finom iszapot. A maradékolaj-levalasztdba
beépitelt szUrd képes a finoman diszpergalt asvanyolaj-részecskéket levalasztani.

- A segédrendszerek villamos erGatviteli és irdnyitastechnikai rendszere

- Tizvedelmi rendszerek (a technoldgiat vedd CO,, és a tiizeldanyag tartalyok oltasat szolgald
haboltd rendszerekkel)

Tz esetére a gazturhina-generator egység gyarilag szerelt autondm CO, oltdrendszerrel
rendelkezik, amely riasztdjelzést kévettien CO, gazt jultat a veszélyaztetett térbe.

Az erbmiiben felhasznalt tlizeld- és seqédanyagok:

- gaziurbina olaj - gazturbina tlzeldanyag

— transzfomatorol aj

- kendoiaj

- Wizold habképzd anyag

— vizelbkészild (RO) berendezés membrantisztitd és membrankonzervald anyagai
- homok, perlit

— CO» oltdrendszer

~ etilén-glikolos viz

—~ nyers viz

Uj tartaly 1étesitése

A tervezetl () tartdly Ietesitését megeldzden az erdmil keritésén kivill elhelyezkedd nyllt
szikkasztoéarok egy része betemetésre kerll és Uj szikkasztoarok resz keriil kialakiidsra. Az Uj tartély
tetesilése kaposan a kerftés dthelyezésre kerlil. Az §j szikkasztd Gvarok kialakitdasahoz kitermelt féld
egy részét a régi dvarox rész hetemetésére hasznaljak fel, a maradék fold tereprendezési céllal
kertii fethasznalasra.

Az Uj 1000 m™es izeldanyag tarlaly szintén fold feletti, allohengeres, Uszoteids, dupla fenekd,
vedbgydrivel ellatolt acéltartaly lesz, amely a mdszaki eldirdsoknak megfeleld technologiai és
méréslechnikai eszkbzikkel, biztonsagi felszeralésekkel lesz ellatva.



Alevékenység volumens

Az erBmii névleges bemend hileljgsitménye dsszesen 373 MW, kiadolt villamos leljesitmenye

120 MW,

A wvillamosenergia eldallitasahoz hasznalt tiizeldanyag a gazturbina olaj, melynek felhasznalasa

40 t/h.

A gazturbina nevieges teljesitménys 123 MW, a generator névleges teljesitménye 132 MW,
latszolagos teljesitménye 185 MVA, a fétranszformator névleges teljesitméenye 115/155 MVA.

A technoldgia anyagforgalmi adatai (2010 -~ 2014)

2010 2011 2012 2013 2{r14

Technolégiai energia felhasznilas
[kWh] {lizemi és a készenlét 1305920 1 1319410 | 1233 360 | 995510 778 550
allapoiban bsszesen)
Termelt enargia (Kwh] 2020600 | 3968916 | 4 201 982 | 2494 212 | 2 596 284
Tizeldolaj felhasznidlas [tonna] 812,182 | 1139,499 | 1 213,700 | 759,774 775,021

Az elérhetd legiobh techoikinak (BATY vald megfelelés

A Sajoszogadi  Gazturbinds  Erdmiben  alkalmazott technoldgidra, illeive a  kapcsolodd

tevékenységekre vonalkozo vertikalis BAT ajanlasok az aldbbiak:

~ Integrated Poilution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniquas for Large Combustion Plan’s — az Eurépai Bizotisag altal készitett, ,atmutatd az
elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a nagy tizeldberendezések engedelyezése
soran” cim{ refarenciadokurmentum

A horizonidlis amelyek a kapcsolodo tevékenységekre adnak (imutaldsokal a
kévetkezik:
JLhmulato az elérhetd legjobb technika meghatérozdsdhoz az energinhatékonysag terén
(ENE, 2008. jtlius)” cim(i, a Kv\YM dltal készitell dokumentum.

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009}, amely Oimutaté az elérhetd
legjobb technika meghatarozasahoz az energiahalékonysag terdn

— integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (MON, July 20063.), mint a monitoiing dltatanos alapeivei.

- Integrated Pollution Prevention and Control ({PPC) Reference Document on Best Available
Technigues for Emissions from Storage (8TO, January 2005), amely a kilonbizo
anyagtarolasi madok emisszic csiklkentési modszerail foglalja dssze.

ajantasok,

A tevékenyséy BAT megfeleldségét a fenti dokumentumokban foglaltakra figyelemmel vizsgaltak.




Nagy tiizeldberendezések engedeéiyezéséhez szlkséges elérhetd

megfelelés

legjobb technikaknak wvald

BAT szempont

|

Atevékenység megfeleltetése

| Megreleliség

Elérhetd legjohb technikak a tizeld- és eqveb nyersanyagok szallitdséra, tarolasara

A tiizelSanyag lefejitd rendszert
agy kell kialakitani, hogy kizarjak
az elcsepenést

Atlizelbanyag lefejtésre 1 db iker lefojtd allomas
éplit. Lefejtés alsd lefejtdkaros rendszerrel
torténik. A karok ki vannak egyensilyozva és
hidraulikus  rendszerrel  ellatottak, amely
bizlositia a tetszlleges helyzetben torténd
rdgzitest, A tartdlykocsihoz  csatlakozd  fej
csepegés-mentes  kialakitdsi  a  kidmlesek
megelbzésera, A lefejtd allomas beton karmentd

talcaval, valarmint tartaly kocsinként
elekirosztatikus fiideld berendezéssel
rendelkezik kornyezéeti karesemény

megeldzésére.” Ezen kivill a lefejté alatt egy
olajalié bevonattal elldtott monolit vasbeton akna
van, a végén zsomppal, igy az esetlegesen oda
kerild olajat, iletve olajos vizet a szivattyd
atemeli az olajos szennyviz tisztitd rendszerbe.

megfelel

Folyékony tizeldanyag-tarolo
rendszerek, szigetelt medencében
{az Osszes tartaly teljes
térfogatanak 50-70%-at és
legalabb a legnagyobb tartaly
telies mennviségaét taroini képes
kapacitassal)

A tilizelbanyag taroldsara 2 db 1000 m-es
alldhengeres, foldfeletti, dupla feneki, merev
tets, belsd dszdtetds vasbeton védbgyliis
tartaly van telepitve, illetve egy tovabhi, szintén
1000 m™es hasonld paraméterekkel rendelkezd
tartaly telepitése tervezett. A vasbeton
vécldgyliri  akar a teljes tarolt mennyiség
befogadasara alkalmas. A tartalyok szennyezés
megeldzését biziositd miszaki intézkedések:
tilfolyG, mintavevd,  lélegeztetd, fildelés
csatlakozd, villamvédelem, telepitelt haboltd
rendszer sth. A tartalyok hiszigeteitek, a
csatlakozd  csdvezetekek  villamos  kisérd
flitésset, szigeteléssel. es aluminium
lemezburkolattal ellatottak. A tarolt tlzeldola
hintartdsa tartdlyon kiviil villamos fltést
olajmelagitével torténik.

megfelel




3

A tartdlyok tartalmét nyilvan kell
tartani s egy, a tartalyokhoz
ikapcsolt taidités vadelem
riasziorendszert kell makddtetni,
Automalikus ellendirzd rendszerrel
&s a szalliott mennyiségek
tarciGtartalyok
tillolitése is elkeriiihatd.

tervezesdvel  a

A megléve tartalyok és a tervezetl (j tartaly
azonositd széama egyérielmien utal a tatalyok
drtartalméara és a tarolt kizegre. A tartaiyok
MAY  elvarasainak megfeleld
pontossagy elszamolasra is alkalmas szintmérd
berendezéssel es nyilvantartassal rendeikezik.
Technologiai min-manc. jelzéseknél figyelmeztet
hibajelek  képzddnek az irdnyitdstechnikai
herendezéshen. A dupla fenekii tartalyok a két
fenékiemez kozitl szivargaseszield csonkkal
rendelkeznak.

szintmérése a

megfelel

Atlizeldanyag-szallitd vezelékek

megfelsld, hiztonsagos
elhelyezése  (nyitolt,  felszini
terliteten, ahol az eselleges
szivargas idejéhen észielhetd, a
gépjarriivek  aftal okozoti kar
alkeriilhetd). A féldalatti
csdvezetékek eselén a BAT

duplatall vezetékel hasznalata
automalikus szivargas-
ellenfirzéssel és  specialis
felépitéssel (acélosivek,
hegesztett  Osszekancsolasokkal
85 szelepek nélkill).

A GT thzelbola) ellatdsa az ola) szivattylhdazban
taldlhato szivatiyik segitségével csbverzeiéken
kerasztil toménil, A tartalyok es a szivaltydhaz
kozott a technoidgiai vezetékek fold felett
bakokor vannak. A kirlekedés hiztositdsara a
tartalyok  wéddgyiirdin
szerelvényel
vannak heépitve. A személyzet  a
cstveket napi rendszeresséqgel eflendrzi.

kvl
koezeid
kezeld

glhelyezett

rigzitésire karzaiik

megfelel

A fdldalatti csverstékek iranydt,
felveésat dotkumeantalni kell

A foldalatti csbvezetékek irdanya és fekvése az
eléirdsok szerint megaleien dokumentalt.

megfelel

A fdldalatti csdveretékek dupla
faldak legyenak, automata
eloszids szabalyozoval.
A foldalatti csak
hegesztett kitesek legyenek, és
ne legyenek szerelvenysk

részelen

A csévezetékek a hirteten nagyobb mennyiségl
olaj-elolyasok (csbtirés) észielésére hedpitel
nyomasérzekeldckel rendelkeznek. Hiba esetén
a hetaplalast biztositd szivattyd automatikusan
lzdllitasra Keriil. Az olaj szennyezés elkeriildsére
a csOvezelék a fold alalt vasbeton csatorndban
fut, amely a hulladékolaj renclszerbe van kitve.

miezgfelel

A csapadékviz & tarolas és

A lefejtd helyhez kartozd Girdl a keletkezett

lafejtés  scran  érintkezhat  az|olajos  ceapadélkvizek  dsszegylijiésére €3 megfelel
elcsipdgd  kiomlott  olajjal. | tisztitAsara  SEPURATOR  '90  olajlevilaszio )
fzeket Ossze kell gydijteni miitargy létesiilt.

Az (zemanyag-szailitd, -tarold| A lStesitmény iranyitastechnikai berendezesst
herendezések  és  verstékek| (rbinavezéds és megjelenitd rendszer) a megfelel

rendszeres ellendrzése

kdzelmualthan korszerlibbre cseréhék.




Elérhetd legiobb technikak az erdmivek lizemeltetésél iletden

A gazturbindknal és
gazmotorokban  hasznalt

gazolajok esetdhen tiizeldanyag
elbkezelb-mivek  alkalmazasa

A gaziurbina olajat mar elfkezelt allapotaban
hozzak a telepre, ahol tovabbi eldkezelés nem
szikséges, A MOL Nyrt, aHal forgalmazott
garturbina olaj a kdolajbdl atmoszférikus és

. NP . . megfelel
{centrifugas ntisztite vagy | vakuum  desztillaciéval, valamint g
elektrosztatikus tipusa olajtisztitd | katalilikus krakkolassal eldallitott, katatitikus
egységek). hidrogénezéssel kéntelenitett gazolajparlatok

alegye.
Korszerli, szamitdgéppel vezérett L L . o

_ oA Ietesitmény  iranyitastechnikai berendezését
ellendrzd rendszerek a lilzelasi megfelel

karitlmények szabhalyozasara,

kizelmuithan cseréiték korszeriibbre.

Kapcsolt  hé- és  villamos
anergiatermelés alkalmazasa
{CHP).

A létesitmény rendeltetése (gyors inditasd
tartalék erdmd) nem teszi lehetfivé a kapesolt

Az egesi leveygt elbmelegiiese

a kazanbdl vagy a gazturbinabol
SZArMazo hulladékhd
felhasznaldsaval,

energiatermelés  alkalmazasat, tovabba a
beszivott levegd egy erre a ceélra szolgald
berendezéshen kerill eldmelegitésre.

A gézturbinak hatékonysagdnak
névelésére korszer(ibb  (hét{rg,
nyomasiiird) anyagok hasznalaia
a jobb lzemeltetési kariilmények
eléréséhez  és a  gaziurbina
hatékonysagéanak niveléséhez,

A gézturbina anyagai korszeriiek.

megfelel

Elérheth leqiobb technikak az fizembizionsag teriiletén

A gazturbinavai szemben
tamasziott kovetelmény a magas
hatasfok {alacsony szen-dioxid
kibocsdtas) és a rmagas fokd
iizermbizlonsag (90% feletli
inditasi és rendelkezésre Aallasi
megbizhatdsag)

Az alkalmazott gazxturhina inditasi
megbizhaldsaga 95%, a megkévetelt
rendelkezésre dllas mértéke a  96%-ot is
meghaiadja.

rnegfelel

Elérhets legjobb technikak az erdm

Gbd] szarmazé leveadbe titénd kibocsatasok cstkkantésére

Alacsony hamu- és kéntartaimu
gazolaj hasznalata, dizelmotorok
esetén  féldgaz  hasznalataval
kombindlva

Gazturbina tiizeldolajként alacsony kéntartalmi
(max. 0,2%) gazturbina olajat hasznal,

megfelel
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50, kibocsatas szintje (mg/Nm®) —

folydkany thzeldanyagi
berendezésekhen, magiévi
latesitmények esetén:

Az alacsony kéntartalrr

tizeibanyag hasznalata  szémit
elsddlegesen BAT-nak a
gaziiurbina esetében

A garzturbing  Ozemeltelésekor a  tdvozd
flistgdzhan 18vd kén-dioxid gaz mennyisége a
felhasznalt  tizeldolaj kéntartaimatdl  fiigy.
A Sajoszdgedi  Gazturbinds  Erdmiiben
felhasznall  gazturbina  olaj  kéntartaima
max. 0,2%. A tartalék garturbing kén-dioxid
kibocsatasdnak mériéke megfaleld (120 m_t;m\im3
alatl). A forrd fistgazok €s a gézturbina lapatok
kiizvetlenill érintkeznek, ezért a kén égésskor
keletkezd kén<lioxid egy kis részének towdbb
oxiclatasa  ken-lrioxidda  az  olaj nehézfém
tartalmanak fliggvenye, igy flistgazban iévd kén-
trioxicl & géazturbing fémes szerkezetl anyagat
korroddthatja, Emialt a  gaziurbina  fapalck
karrdzidianak megelfizése colidbal a gariurbindt
gyartd cég eidirta a tiizelGolaj
szennyezOanyagolk (pl. Na, KV, Ni, Ol
mennyiségl krteriumail is.

megfelel

NO, kibocsatas szintie (mg/Nm°)
- folydkony tizeldanyagok és
meglevd |&tesitmények aselén:
Mind az elsddieges, mind a2
miasoclagns eljarasok
alkalrmazasa BAT-nak tekinthetd

Az elmalt évtizedben a folydkony tlzeldanyagy;
miikddd nagy teijesitmenyii tizeldberendezasek
NO,  kibocsatasa  jelenidsen  lecsOkkent az
alkalmazott elsédleges eljarasok miatt.
Tiizeldharendezésekhen az NO, kepzddasének
folyamatat befolvésolhalja a tliztér
homérséldete, a tlizeldanyag ko8& nitrogén
lartalma, az OXig)én koncentracidja a
cslcshdmérséklet kdmyezetében.

A sajoszéigedi gdrturbina eseléhen az NO,
cadkkentésére alkalmazotl mdszaki Idalakilas
soran primer eljarasok keriiltek alkalmazasra a
szabalyozott, diffiz égetés, specialis ldalakitasi
(NQ, ~ szabalyozasl) égdk alkalimazasaval;, az
agbkamraba  tortend  vizbefecskendezéssel,
A szekunder  tarlalék  gaziurbing  tlizeld
herendezésének miszaki szinvonala biztositja
az alacsony N, kibocsatdst és a kémyezset
védelmének magas szintjét.

megfelel

Tokéleles egés a CO-kibocsatas
csolkkentésare, amely a jo égd
felépitéssal, folyamatos emisszios
monitoringgal, az eljardsok,
folyamatok rendszeres
gllendirzésével és  a  tlzelési

A szén-monoxid 5 a korom az egési folyamat
soran  kelelkezik, és ezek flstgazban lévd
mennyiségel az égési felyamat minbdségére
utalnak. A gazturbina inditdsakor a kezdeti
szakaszhan (mag nem lizem-meleg allapotban)
a korom é&s a szén-monoxid Kibocsatas

megfelal
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rendszer karbantartidsaval érhetd | atmenetilegy  magas, majd a  terhelés
el. A megfeleld thizelési foltételek | ndvekedésevel jelentdsen csdkken,
mellett, egy jol megtervezetl és
lzemeliatett NO,~kibocsatast
csikkentd rendszer a
CO-kibocsatast is csdkkenti.
Elérhetd legiobb technikak szennyvizkibocsitds cstkkentésére
A vizelBkészitd rendszerben keletkezd

A felszini eifolyasokat
{csapadékvizekat)  Gssze  kell
gyljteni, s kezelni kell (ilepités
vagy kémiai kezelés) a

hulladékviz a csapadékviz elvezetd rendszeren
kerasztil a keritésen nyilt szikkasztd
arokba kerill. A telephelyrdl a csapadékviz
olajfogon keresztil szintén a keritésen kivili
nyilt szikkaszté arokba keril. Az olajfogobdl
elfolyd lisztilott viz minbsegét Gnellenbrzés

kiviili

csatornaba vagy a befogaddba ) L i N megfelel
. . - keretéhan vizsgaljak. Az eredinények alapjan az
bocsatas  elitt. Esetlegesen a L o )
. ; | elfolyd viz mindsege megfelel a vonatkozd
termelési folyamatok soran egyéh | | o o o
, o jogszabalyi  elfirdsoknak. A kommunalis
celokra fel lehet haszndlni a ) ) . o
. , szennyviz szippantds kocsikkal Tiszanjvaros
tiseitolt vizet, o B T
kommunalis szennyviztisztitc  telepére  kerdl.
Felszini vizszennyezés a wvizsgall iddszakban
nem volt.
Olaj. szeparicios tartalyok, e L .
;j P Y A SEFURATOR 90 berendezés biztositja az
clajesapda-rendszerek . e )
. . . | olajos viz tiszlitdsat. megfelel
alkalmazasa az  olajos  viz

tisztitasara.

Elérhetd legjobb technikiak hiszennyezéssel kapcsolathan

Mdszennyezés

A zart hitbvizrendszerben hiiédfolyadékkeént
etilén-glikolos vizet hasznalnak, tehat nincs
hoszennyezés a kidmyezé felszini  vizek
esetében,

megfelel

A zajkeltd berendezések &8s a
telies er6mii elhelyezkedésének
optimalizalasa  (elkilbnités  a
dolgozoi, lakossagi kémyezettdl).
Kildnbozo zajcstkkentd
inlézkedésel:

zajforrast  amyékold,  elkeritd
vedéfal hasznalata; zajkibocsalo
berendezések hangenyeld,
hangszigetelt apiiletbe,
helyiségbe helyezése;
rezgéscsillapitd  alatdmasztasok
{spiralis acelrigdk, gumirészek

A gazturbina épllete zajcstkkentd burkolatial
készilt, amely szabvanyos idomokbdl készitett
fém vazszerkezelbdl, illetve modul rendszerd
akusziikus  panslekbdl all. A gaziurbina
miikiddesehez sziikséges levegd hangtompitolt
légbeszivé  rendszeren  keresztGl jut  a
17 fokozatl axidkompresszorba., A turbinabol
kiaramlé  fistgaz a  kKipufogd  rendszeren
keresziiil, egy &1 m magas keményen at jut a
szabadba, mely szintén hangtompitoval van
ollatva.

megfelel
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vagy osiragdl) és  rugalmas
dsszekapesolasok alkalmazésa;
zajkibocsatd  gépek  megfeleld
slhelyezkedése és iranyultsaga, a
nangfrekvencia magvattoziatasa.

Energiahatékonység
Az erdimii teriletén a gazturbina modern, az elvarasoknak megfeleld irdnyitastechnikai rendszerrel
mikddik.

Tarolasi levékenyséq soran varhatd kibocsatasok

Az erbmil teriiletén az olajos csapacékviz tisztitasat, iletve az olaj levalasztasdt a Sepurator
berendezés végzi. A lefdlozill olaj sziikséy szerinti (lemezéssel a veszélyes hulladékokkal szemben
tamasziott koveleimenyeknek megfelelden elszallitasra kerlll,  igy a megtisztitot! csapadékviz az

Bvarokba kerill elszikkasztasra.

Az erbmiber: talathatd vezetékekel és tarold tartalyokat évenia egyszer alapos vizsgalatnak velik ala.
A tizeldanyag tarotasat szolgals 1000 m>-es tartdlyok tomorségi vizsgalata a jogszabalyi eldirasok
alapjan tirténik.

Manitoring alialancs alapelveinek vald megfelelés

Az ardrmill meglévd monitoring rendszerenek bdvilése nem tervezett.

A meaglévd garturbina légszennyezd anyag kibocsatasanalk ellendrzését évente egy alkalommal
alkkreditalt laboratoriummal végeztelik, ahol a fistgaz kén-dioxid, szén-monaxid, nitrogén-oxid és
kororn kancerdraciojat mérik. Az elmilt évek monitoring eredményei alapjan a NO, és CO kibocsatas
hatarérték alatt marad (NOy, 50 — 90 mg/Nm®; CO 5 ~ 100 mg/Nim™.

Az RO berendezés ellentrzése és a Sepuratorbdl elfolyd tisztitolt viz ellendrzése negyedévente
torténik,

Az erdmii lalajvizre gyakoroll hatasanak nyomon koveldse céljabdl 4 db monitoring kat (F1 - F4)
Idteslilt. Hatarérték tillépés a fellilvizsgdlati iddszakban nem voit.

A Sajoszogedi Gazturbinas Erémiiben alkalmazott fechnolbgia az elérhetd legjobb technikaknak
megfalel,

2. Atevélkenvsieg kormyeretre gyakgrolt hatasa, igénybevétels:

Levegdmindségre gyakorolt hatasok

A Saidsziigedi Garzturbinds Erdmiiben alkaimazett technoldgianoz kapcsoldddan keletkezd flistgaz
elvezatésére 1 db  bejelentés  kiteles pontforrds  |etestht  (P1 - gézturbina  kéménye
JEQV X = 290 165 m, EOV ¥ = 783 621 m/, magassaga 51 m, kibocsatd felilete 25,5 mz}.




A tlizelbanyag elégetése sordn keletkezd flistgaz nitrogén-oxid, kén-dioxid, szén-monaxid és korom
lartalma okoz levegdterhelest, azonban a feliiivizsgalati iddszakiban a mért komponensek hatararték
alatt wvoltak. A fevegblerheldst okozd kibocsatasok cstikkentésére alacsony  kéntartalmi
tizeidanyagot haszndlnak, a nitrogén-oxidok kibocsatasanak cstkkentésére az égbkamraba
sotatanitott vizet fecskendeznek.

A telephelyen mozgd 18gszennyezd forras nem lizemel, a tlzeldanyag szallitasanak gyalkorisagabadl
kivetkezden a kézoti kizlekedésbdl szarmazd levegbierhelés nem szamottevd. Az erdmii ieriiletén
bejelentés kiteles diffiz forrds nincs.

22l és rezgésvédelem

Az erdmii telephelyéhez Sajdsziged telepidésen a legkdzelebb esd fakoit épiilet kb, 1100-1200 m-re,
a legkdzelebbi védendd épilletek (szolgaiatli lakdsok) kb, 600 m-re taldlhatok.
Atevékenységhez kapcsoladd o zajforrasok:

~ gazturbina, yenerator,

~ gaziurbina sz(irdhaz beszivonyilasa,

- turbinagéphazi szelldrtetd egység kifivanyilasa,

- gazturbina keménye,

- hiitdrendszear,

- {étranszformator,

~ segédizemi transzformator,

~ kBHzds szivattylihaz.

Aféézturbina épillete akusztikus burkolattal ellatott, igy & gazturbina és az egyéb berendezések altal
ok:)."z_att zajkibocsatds az éplileten kivil a lehetd legkisebb mértékben terheli a kiérmyezsetet,
A gazturbina miikbdéséher sziikséges levegd hangtompitolt l&gbeszivo rendszeren keresztll jut a
kompresszorba. A lurbindbdl kidramlé flistgaz az 51 m magas kéményan keresztil jut a szabadba,
ami szintén hangtompitdval van elldbva,

A kdziti kdzlekedéshdl eredd zajlerhelés a tizeldanyag besszdllités gyakorisagabol addddan
elhanyagolhato mértaki.

Foldtani kézegre gyakorolt hatasok

A gazturbinakban felhasznalt tiizeldanyag a telephelyre tartalykocsin érkezik és az iker
lefajti-dllomasck egyikén alkalmazott csepegés-mentes kialakitast csatlakozd fej segilségével a
gazturbina olaj elesepegése elkerliihetd. A tizeldanyag tarolasara szolgald meglévd két tartaly, iletve
a létesiteni tervezelt U tartaly fold feletti, allé6 hengeres, dszotetds, dupla fenekd, vasbeton gylirlivel
elldtoll, hdszigetelt acéltartdly, amelyek a milszaki elbirdsoknak megfeleld technologiai és
méréstecimikai eszkdzikkel, biztonsagi felszerelésekkel ellatoltak, rendszergsen ellendrzéttek.
A tlzelfanyag a telephelyen belil csdvezetéken keresztlil mozog, ezzel is cslkkentve a f6ldtani
kizeg veszélyeztetéset,
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A telephelysn talathatd transzformatorok zart kdagyas vasheion medencében vannak elhelyezve, i
arnely alait a csapadékviz dsszegyiilhel. Ennak jelentds rasze elparolog, a 13bbi része egy zsomphan
tsszeqgyrilve szivatlyd segitségével a csapadeékviz csatorndba, majd & nyilt szikkasztdba kerll,
Az olajos csapadékviz a foldbe sitllyeszte(t, tOmoritell vashetonbdl keészil Sepurdtorba kerdl, i
amelybdl a tiszta viz szintén a nyill szikkasztdba kertl. A kikeriil tiszia viz mindségét rendszerasen

sllendrzik,

Az erdbmi talajvizre gyakorolt hatasanak ellendvzesére 4 db menitoring kdt (F1 — F4) letesdit,
amelyekben a TPH és Altalanos vizkamiai paraméterek vizsgalatat negyedévenie, a figyeld kutak
vizszintjgét havonta miérik,

Az erdmiiben végzett karbantarlasok sordn asetlegesen elesepeget! olajal homokkal, Metve perlitiel
itatjak rel.

Hulladékaazdalkodas

A telepheiyen folytalott tevékenységekbdl adodd hulladékok egy része kommundlis eredet{l, masik
része a karbantartgsi munkalatok végzése kizben keletkezik.

A hulladék nagyobb része veszélyes hulladék, malynek mennyisége — a korszer{i technoldgianak
kaszanheifen, illetve a készenléii allapol miatt - nem jelentds. A keletkezd huiladekok gydjiése eme
kijelolt gyijidhelyekan, fajtanként elkilinitve tériénik.

Vaszélves hudfadenok

A veszélyas hulladak Ozemi gyditdhely 5 db rekeszb8l aflo, fedett, zarl és kdrmentdvel cllatotl.
A keletkezd veszéiyes hulladékok akkumuldtorok, olajos viz és iszap, hasznalt kendolaj, veszélyes
anyagokkai szennyezelt szGréanyagok, hasznall transzformator olaj, egyeb adszorbens anyagok,
szennyezell etilén-glikol tartalmi viz. A telephelyen veszélyes hulladékokat |1 éven tal nem tarolnak,
azokat arra engedéllye! rendelkezd cégeknek hasznositasra, drtalmatlanitasra adjak at.

Az erOmiiban a feliilvizegalati idészakban keletkezd veszélyes hulladékok (2010 — 2014)

Mennyiség kgféy
2010 2071 212 2013 2014

Aronositd kod | Hulladék megnevezése

Olajfogabdl és olajviz
13 00 Q8” szeparatorokbdl szarmazd 14 820 15 000 15 460 -
huiladék keverékek

Veszélyes anyagokkal
szannyezett abszorbensek,
sziirbanyagok (ideérlve a

15 02 02¢ kdzelanbrdl nem 16 10 935 45 29
meghatarozol
oiajszlirbket), torldkenddk,
véddruhdzat

16 01 07 Olajszlirdk &2 51 54 91 63

Veszéiyes anyagokat

- . 22
tartaimazé fagyaild folyadék 350 1200 180 20

16 01 14~

15 06 01+ Olomakkumuldtorok . . - 45 -
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Nem veszélyes hulladék

A telephelyen a tevékenység soran kommunadlis eredetl hulladék, technolégiai karbantartasbol
szédrmazo hulladek, telepllési szilard hulladék, telepilési folyékony hulladék és parkfenntartas soran
keletkez6 zoldhulladék keletkezik. A kommunalis eredetli és a karbantartasi hulladékot a kommunalis
hulladekierakora, a teleptlési folyékony hulladékot a tiszaljvarosi kommunélis szennyviztisztito
telepre szallitatjak, a parkfenntartadsbél szarmazé hulladékot a tertlet talaj javitasahoz hasznaljak fel.

Elsvilag
Az erdmi( mikodese a terllet élévilagaban nem okoz kimutathatd valtozast, a létesitmény védett,
vedelemre tervezett, Natura 2000 terlletet nem érint.

Hatasteriilet

Zajterhelés tekintetében: A zajvédelmi hatdsterlilet az erém( telekhataratdl észak-északkeleti
iranyban 1050 — 1150 m-re, északnyugati iranyban 500 — 550 m-re, délnyugati iranyban
650 — 700 m-re, délkeleti iranyban 680 — 750 m-re adédik.

Levegbterhelés tekintetében: az elvégzett szamitasok alapjan a Sajészégedi Gazturbinds Erémil
P1 légszennyez pontforrdsanak hatastertlete 6 724 m sugari kor terlete.

Kibocsatasi hatarértékek:

A) A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kéryezetvédelmi és Természetvédelmi

-Féosztalya altal megallapitott kibocsatasi hatarériékek

a)Leveqgdtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

Az 50 MWy es annal nagyobb teljes névleges bemend hételjesitmény(l tlzeldberendezések
mikodési feltételeird! és légszennyezd anyagainak kibocsatasi  hatarértékeirdl  szolo
110/2013. (XIl. 4.) VM rendelst 6. §. (7) pontja alapjan: az évi 500 Uzemdranal kevesebbet
uzemels, a villamosenergia-rendszer teljesitmény egyensulyanak biztositdsa céljabdl, a
villamosenergia-rendszer rendszeriranyitéja altal szerz8déssel lekotott, vészhelyzeti tartalék
gazturbinakra és gazmotorokra az 1. melléklet 10. pontjaban és a 2. melléklet 10. pontjaban
foglalt kibocsatasi hatérértékek nem vonatkoznak, ezért a Sajosztigedi Gazturbinas Erémi
miikodésere vonatkozoan levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértéket nem allapitok meg.

b}Zajkibocsatasi hatarértékek
A Sajoszéged, Vasut utca 2 — 30. szam (paros oldal, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,

500/2, 437, 436/2, 434, 433/2, 430/1 hrsz.), Sajoszdged, OVIT Lakételep (0112/4, 0112/5 hrsz.),
Sajészéged, Bébai utca 14 — 32. szam (péros oldal, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 1476/2 hrsz.) alatti lakohdzak védendd homlckzatai elétt 2 m-rel

nappal 50 dB
éjjel 40 dB
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B) A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésdq igazgatd-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésadi Szolgalat (Miskolc) 35500/8074-3/2015. alt szamu
szakhatdsagi allasfoglalasaban megéallapitott hatarértékek

A szennyez&dhett csapadékvizek befogaddja — tisztitast kdvetben, a telephely mellett kialakitott
szikkaszté arok. Az arokba vezetett tiszt/tott csapadékvizek mindségének a jellemzd szennyezé
anyagra vonatkozéan, mar a berendezésbél vald kibocsatasi ponton meg kell felelnie a kdvetkezé
kibocsatasi hatarérteknek:

SZ0E; 5mg/l

Il. El6irasok:

A, A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanvyhivatal eléirdsai:

a) Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi hatdskdrben:

1.

Altalanos el8irasok:

A létesitmeényt csak jogerés egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban, tovabba a
mindenkor aktudlis kérnyezetvédelmi jogszabalyban eftirtaknak megfeleléen — beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mikodtetni.

Az engedélyezett |étesitménynek az elérhett legjobb technika kévetelményenek megfeleld
technolégiaval kell mikédnie,

A Borsod-Abalj- Zemplén Megyei Korményhivatal Koérnyezetvédelmi és természetvédelmi
Fdosztaly (a tovabbiakban: kdrnyezetvédelmi hatosag) engedélye nélkll semmiféle olyan
maédositas vagy atépltés nem valésithatdé meg, amely a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: ,,R") 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentds véaitozésnak mindsil.

Ez az engedély a ,R" szabdlyai szerint kiadott engedély, nem érinti az engedélyes/lizemeltetd
egyéb, tdrvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kdtelezettsegeit.

Az engedélyesnek a létesitmény mikodtetése sorén olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy
az engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén sor kerlljon a megfeleld intézkedes megtetelére.
Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol vald eltérés eseten
kinek a feleltéssége és jogosultsdga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre sz6ldan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld vegzettsegen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethaszndld koteles a Ilétesitményt fellgyelé alkalmazottak megfeleld képzeserd
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
kévetelményeket.

A létesitmény mUkddtetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek
jelen engedély azon kévetelményeivel, amelyek felelésségi kortiket érintik, illetve gondoskodnia
kell arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segltd Irasos munkautasitédsok alljanak
rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem kodvetelményeire a tevékenyseg




10.

11.

12.

jellegébdl adodd adminiszirativ kitelezetiségelae, valamint utasitasokat kell adni a havéria
ssatén szilkséges teenddkre.

A l&tesitmény mikdtetdiénelk gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve
az engedelyezési dokumentacid azon részei, amelyekie az engedélyben hivatkozas tirénik,
rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szamadara, aki az engedély hatdlya ala tartozd
tevékenysagoet vegez.

A létesitmeny miikddtetije kételes megfelald eljardst kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésdre, a megfeleld tovabbhképzés biztositasara a szeméiyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkaja jelents hatast gyakorolhat a kdimyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljegyzaseket kell készitenie.

A [Btesitmény makddtetdje a kbrmyozetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kiirnyezethasznalatok  meghatdrozasardl  sz0l6 9341996, (VII.  4) Ko, rendelet
1. & (1) bekezdése alapjan kiteles hiztositani, hogy a kdmyezetvédelmi meghizot, akire a
1171996, {(Vil, 4.) KT rendelet el6irasai vonatkoznak, elérhetd legyven a kdrnyezetvédelmi
hatasag szamara a telephellyel 8sszefiiggd kimyezelvédelmi kérdések felmerllése esetén,

A kdryezelkdrosodas mageldzésenek es elharitdasanak rencjérdl 52016
90/2007. (V.26 Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az (zemi karelharitasi tervet
Gtévente, tovabba az lzem technoldgidjaban, a gazdaltkodd szervezel ezzel Usszeflggh
tevékenységi kirében bekdvetkezell vallozdst kivetd 80 napon beldl felli kell vizsgalni és a
rendelet 1. melléklete szerint elkészitett felilvizsgalati dokumentaciot elbiralasra meg kel
killdeni a kémyezetvédelmi hatésag részers,

. Az alkalmazott technoldgidban, illetve tevékenységben bekévelkezett nem jelentts valtozas

eseten a wvallozds bekdvetkezésdtdl szamitott 30 napon belil kiirmnyezetvédelmi hatdsagot

. tAjékoztatni kell.

A]

Uzemelés idejdre vonatkozd eldivisok

A gazturbina éves dsszes Uzemideje az 500 6ral nem haladhatja meg, Gzemelésére csak abban
az esetben keriilhet sor, ha a villamosenergia-rendszerben egy vagy tobbh energetikai egyséag
zemzavar esetén lzemképtelenné valik.

A gaziurbindk folyamatos lizeme az {zembe helyezést kivetden addig tarthat, ameddig a
korabban Uzemképtelennéd valt berendezés helystl masik energetikal agység Uzembevéielére
sor kerdll, de legfeljebb 24 ora id6iartamig.

A tartalek berendezés lzemelését dokumentdini kell, és az Uzemelds tényét, koriilményeit

biztositd kdriiményeket.

Amennyiben a normal lizemmenetet biztositd kiriilmények visszadllitasa 24 gran bellll nem
lehetséges, a berendezést nem lehet inditani.

A nem megfeield milkddés dsszesitett idbtartama {gordiild atlagként szamitva) 12 hdnap alatt
nern haladhatja meg a 120 orat.
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13.

14.

18,

17.

18,

19.

18

A tizeldanyagot olyan madon kell szallitani, lefejteni és tarclni, hogy diffiz légszennyezés ne
alakuljon ki.

Az erbmtl teriiletén talalhato szilaed burkolatial eltatott utak rendszeres lisztitasardl gondoskodni
kell & hatarériak feletti szaltd és llepedd por terheids elkeriilése érdekébean.

A technologiai elbirasck betartasdval, a berendezések karbantartasaval, az (zemzavarok
megeldzaésével, illetdleg elharftasdval meg kell akaddlyozni a rendkiviili [égszennyezést.

A lagszennyezd forrds &5 a hozpa tartozd  technologiai  berendezések lzemvilelérdl
folvamatosan  Uzemnaplét kel wvezelni &s hatdsagi ellenfirzes soran  azt  bemutaini.
Az lzemnapldt a feveglterheftségl szint és a helvhez KOGt I8gseennyezd  foirdsok
kibocsatasdnak vizsgdlataval, eflendrzésével eridkeldsével kaposolatos szabdlyokrd! szdlo
8/2011. {I. 14.) VM rendeiet 18, §-han foglalt eidirasoknak megfalelden kell vezetni.

C A tevékenység végzese, kildnos tekintetlel a tevékenységhez kapesolddoan felhasznait

anyagok (. tGzeldanyagok) tarolasa, a kapesolddd vizilgtesitmények lzemelftetése stb. nem
okozhatjdk a fSidtani kdzeg jogszabdlyban rdgzitelt (B) szennyezatiségl hatarérékeindl vagy az
anndl magasabb (Ab) bizonyftoft hattér-koncentracional kedvezditlenebb dillapot kialakuldsat.

CAmennyiben a levékenység végzése soran, a telepheiyen a fildtani kizegben a fenti

haldrérékekst meghaladd szennyszdanyag koncenirdciok alakulnak ki szitkséges a felszin alatti
vizek védaelmertl szold 2192004, (VI 213 Korm. rendelet szerinti tényfaltdras, majd annak
aradrményel alapjan végzall kdrmentesités vagrehajtasa.

A tevékenység végzése sordn keletkezé hulladékokkal kapesolatos hulladékgazdalkodas
kitelezetistgek  teljesiusérdl a vonatkozd  hatdlyos jogszabélyok eldirdsal szerint kel
gandoskodni, kilonds tekintattel a hulladékrdl szdld 2012, évi GLIGOWN. tOrvényben €5 a
végrehajtasars kiadott rendelatekben fogialtakra.

A tevékerység sordn keletkezd hulladékokrdl - amelyek kdret a hulladékjegyzékrill széld
7272013, (VI 273 VM rendelet 2. szamy melléklete hatdrozza meg — a gyljtés, kereskedelem,
szallitas, elékerelés, hasznosiias, artalimatlanitas szabélyainak betartasaval gondoskodni kell,

A tevékenyséy soran keletkezd hulladékok szdmdra a vonatkozd hatalyos jogszabdlyok - az

egyes hulladékgazdalkodasi ISesitményalk Kialakitdsanak és dzemeitetésénak szabalyaird] sz414
2458/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet — szerint kialakitott gylijiihelyet kell biziositani.

A tevékanység sordn keletkezd veszélyes hullacék birloknsa kitteles az ingatianan, telephelyén,
iletve a tevékenység végzése soran keletkezd veszéives hulladék biztonsagos gydjtésérdl
gondoskodn! mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezaidnek &t nem adja.

A veszélyes hulladékokat a kimyezet kirositdsél megeldzs, szennyezésél kizard maédon, a
Kieislt gyiijiéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevéteinek ellenaild
gylijtdedényben kell gyditeni, klildnds tekintetiel, a veszalyas hulladékkal kaposolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyaird szaid 225/20115, (VIILT7) Kormdnyrendelet eldirasaira.

A vaszélyes és nem veszélyes hulladékok szallilasra, il kezelésre vald dtaddsa eseten meg kel
gyGzédni az Alvevd vonatkozd dtvétell jogosulisagdrdl. A keletkezett hulladékok lerakassal
torténd artalmatianitasara vald dladdsa esstén vizsgaini kell a hulladéklerakassal, valamint a
hulladeklerakdval kapcsolatos agyes szabalyokrdl 8s feliatelekrdl $Z010
2002008, (IV. %) KvWM rendelethen meghatérozott alapjeliemzési kitelezetiséget, szlikség
esetén a megfeleld dokumentumok meglétérdl gondoskodni keli.

Tilos a veszélyes nulladékot a telepilési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatni!
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20. A szelektiv hulladékgyiljtés fontossagara nagy hangstlyt kell fektetni.
21. A tevékenyseg soran esetlegesen keletkezd épitési és hontasi hulladék kezelését, tarvezését és

:;.‘)

4,

5

glszamolasat a 4572004, (Vil. 26.) BM-KyWM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell végezni,

£z i olaitareld tartalyvra vonatkozo eldirasolk

Az 0j 1000 m-es olajtarold tartaly, valamint kapesofddd technolégiai berendezéseinek létesitését
Goy kell megvaldsitani, hogy az sem & kivitelezés, sem a késObbi lzemeltetés sordn ne
veszélyeztethesse a fdidiani kbzeget.

Az olajtarolo tartalyt s kapesolodd lechnologiai berendezéseit vizzardan kell kialakitani.

A munkateriletrdl vald levonuldas utédn, a beavatkozassal kdzvellenill és kbzvetetten drintott
teriiletekel helyre kell allitani.

Havarias jellegd esemenyekngl (pl.  munkagépek, tehergépjarmivek meghibdsodasa,
lizemanyag szennyezés sth.) a kBmyezetterhelés megakadalyozasa érdekében haladékialanul
meq kell kezdeni a hibaelharitast, szikség esetén el kell végezni a szennyezé anyag feltardsat,
a szennyezell talgj eltavolitdsat és csergjét,

A foldtani kizeg szennyezddésének megelbzése erdekében sziikséges a kivitelezési munkalaiok
soran keletkezd hulladékok megfeleld taroiasa és gylijtése.

A szennyezd anvyagokat tartalmazd anyagok (olaj, technolégial szennyviz, kommundlis

_szennyviz, hulladékok stb) teiephelyen belllli 1arolasa, szallitAsa csak megfeleld miszaki

védelemmel rendelkezd, megfeleld miiszaki  allapotd  Iétesitményekben, miitargyakban,
tarolokban &s csatorndkban lehetséges. Ennek érdekében ezen mitargyak miszaki dllapotat

. rendszeresen ellendrizni kell és szilkség eselén az észlelt hidanyossagokat, allagromlasokat meg
. keil sziintetni.

1.

2.

e

Mérésre, nyilvamartasra és adatszolgaltatasra vonatiozd elbirdsok

A légszennyezd pontforrdsok és a hozza tartozd technoldgiai berendezések lzemvitelérdl
folyamatosan lizemnapldt kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tiintstni:
a) a technolégiai berendezések, valamint az elszivd és légszennyezfanyag-levalaszio
barendezések (zemidejét,
b) a tenmelésre vonatkozo, a légszennyezd anyagok kibocsatasara hatassal [&vi adatokat
(felhasznalt anyagok dsszetétele, mindségi jellemz ik, mennyiségik, sth.),
¢) a bekdvetkezetl Gzemzavarok, szokédsostdl eliérd, rendkivlli Uzemallapotok okat, idejdt és
iddtartamat, valamint az azok megszintetésére telt intézkedésekat,
d) barmely technolégia, vagy berendezés mi(ikodési zavara, meghibdsodasa, amely
kirnyezetszennyezést okoz vagy ckozhat
2) a kihocsatasra jelents hatast gyakorld karbantartasok idejét és idétartamat, vatamint a
karbantarlas erediményeképpen bekivetkezd kibocsaias valtozast.
Az Uzemnaplét minden naptar év végen te kell zami és az éves jelentéshez eldirt dsszesitést el
kell végezni.
A telephelyen fizemeld légszennyezd forras légszennyezd anyag kibocsatdsardl évenle a
targyévet kiveld marcius 31-ig a kdrmyezetvédelmi hatosagnal a levegd védeimérdl szolo
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A062010. O 23) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdese alapjan a 7. melléklet szerinti
adatlartalommal éves levegdtiszlasag-védelmi jelentést kel benydjtani,

3. Az adelszolgaltatasra kdteles légszennyez0 forrds Uzemeltetdjének a levegltisztasag-védelmi
alapbejelantésben bekdvetkezd valtozasokat a vallozas bekdvetkezésédidl szamitott 30 napon

belll be kell jelenteni a kdmyezetvédelmi hatdsagnak.

4. A befogadd foldmedrd arok terlietén 2 évente ellendrzl talaj vizsgdiattal (TPH GC) igazolni kell,
hogy az elvezetett tisztitott csapadékviz nem okozolt szennyozdst. Amennyiben az ellendrzés
soran szennyszést észlelnek, amdl a kérmyezetvédelmi hatésagot haladéktatanul értesiteni kell. |

5. A fildtani kizeg mintavételezése sordn figyelembe kel venni a 6/2008. (V. 14y KvWM-EGM-FVIM
egyiittes rendelethen meghatarozott kdvetelményeket. A fildtani kfzeg mintavételerését és a
laborvizsgalatokat arra feliogositolt, akkreditalt szervezet, iil. laboratorium végezheti.

6. Az ellendrzdtt talajvizagalatok eredmeényét a targy ével kivetd januar 31-ig meg kell kildeni a
kisrmyezetyédelmi hatdsagra,

7. A veszélyes &5 nem veszélyes hulladakokkal kapesolatos adminisziracids kiltelezettségeknek a
hulladékkal  kapcsolatos  nyilvantantdsi 9s  adalszolgaltatasi  ktelezetlségeladl  sz4lo
3062014, 004, 11) Korm. rendelet szerint keil eleget tenni.

8. Az E-FRTR kiiteles tevdkenysagel végzs létesitményeknek az
Eurépai  Szennyezdanvag-kibocsaidsi  és  -szailitasi  Myilvamartas  létrehozasardl  szolo
16672006/ Furopai Parlament és Tandesi rendelet alapian miikidéstikkal kapesolatban évente
- targyévet kivweté év marcius Mg - E)PRTR-A adatlapot kell benydjtaniuk, mety adatlap &
hittp/Aweb.okirhu/ internetes oldairdl thithats e,

A tevékenyseg kapesan felmerild Uzemzavarra, havaridra vonatkozd eldirasok

1. Az erdmi fgyelBhaiczatat Ggy kell mdkddiatni, hogy egy esetleges havaria észlelésél kovetden a
szennyezés az (zem terdlelén lokalizdinatd legyen. Havaria eselén a kdmyezetvédelmi hatésag
altal mindenkor jévahagyott, jelenleg a 77-6/2015. szdmon jovahagyot! Jzemi karelharitasi tery
szerint kall eljarni.
2. o esetlegesen bokdvetkszd szennyerdseket o hatdlyos Uzem karlehdritdsi terv alapjan azonoal
fel kell szamolni. Az elharltdshoz szitkséges anyagokat &s eszkizdket a helyszinen keil tarolni.
3. SBzennyezés esetén, a terlileten bellli védelkezés megkerdése mellett, aronnal érlesiteni kell a
kérnyezetkarosodas megeldzésénsk a5 asiharftasanak rendjérél 52010
a0/2007. (V.28) Korm. rendelet 2. § (8 pontjanak énelmében a kdmyezethaszndlinak a
kimyezelveszélyeztatds, ilotve kbrnyazetkarosodas nelyéril, jellegérdl és martékérdl
a) - amennviben a szennyezds felszini vizeket vagy felszin alalli vizekel és fldtani kdzeget
Arinti - & terlleti viziigyi hatésagot &5 a terlieli vizugyi igazgatdsag of,

by - amennyiben a szennyezés 1. § ¢) - g) pontja szerinti védetl természeti értékeket (pl. vedett
névény- és allatfajok, azok élf-, kditd-, pihendhelyeik; Natura 2000 terifletek; orszagos
jelenifisegll vadett természeti teritietek) - a kdmyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot
&5 a Nemzeti Park lgazgatdsagol.

4. Az esetlegesen  bekdvetkezell  kéreseményekrdl és a megiett intézkedésrdl  kérjilk
kérnyezetvédelmi hatdsagol is tajekoztatni!
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A tevékenyséqg felhagyasara vonatkozé el6irasok:

—

. A letesitmeény megszlntetésének szandékat, annak tervezett hatarapjat megeldzéen

legalabb 60 nappal irdsban be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

A felhagyasra vonatkozd terveket, a munkélatok Utemezésére vonatkozd dokumentaciot

jovahagyasra be kell nyujtani a kdmyezetvédelmi hatosagnak.

3. A telephely bezérasara inditott eljaras soran az Gzemeltetének be kell mutatnia a miikodés
kovetkeztében a koérnyezetet ért hatasokat, amely alapjan a kémyezetvédelmi hatésag
megallapltja az esetlegesen elvégzend vizsgalatok kdrét &s a tovabbi teendéket.

4. A tevékenység felhagydsa esetén, ha a tevékenységbsl a foldtani kézegben kérnyezeti kar
kovetkezett be, a mindenkor érvényes — jelenleg a kémnyezetkarosodas megelézésének és
elharitasanak rendjérél szo6ld 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a
felszin alatti vizek védelmérsl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti —
karmentesitési eljérast kel lefolytatni.

5. A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett tzemi tertileten kérnyezetszennyezés, hulladék

nem maradhat.

N

b.) Kézeqészséqliqyi hataskérben:

1. A tovabblzemelés soran az Erdmii kiépltett miiszaki - biztonsagi es védelmi berendezéseinek,
tovabba minbségiigyi rendszereinek ellendrzétt miksdtetésével kell megakadalyozni a felszini
es felszin alatti vizek, a ievegd szennyezidését, cstkkenteni a havaria helyzetek kockazatat:
biztositani, hogy az Eréml kérnyezetre gyakorolt hatdsa a vonatkozé rendeletekben elsirt
hatarertékeknek megfeleljen.

2. A technologidkban keletkezé szennyvizek kornyezetterhelést csokkentd maodon  torténs
kezelesérdl a tovabbiakban is gondoskodni kell.

3. A tevekenység végzése soran keletkezé kommundlis és veszelyes hulladékokat
kbrnyezetszennyezést, kémyezetkarositast kizard modon kell gydjteni, elszallittatasukraél
gondoskodni szokséges.

4. A tevékenység soran felhasznalt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi el6irasok betartasardi.

B.1. A _létesltmény _egységes kérnyezethasznalati engedalyének R" 20/A. & 4) bek. szerinti
felllvizsgalati_elidrasaban a_Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag
lgazgat6-helyettesi  Szervezet Katasztréfavédelmi  Hatésagi _Szolgalat  (Miskolc)

35500/8050-1/2015. alt. szdmon kiadott szakhatésaqi allasfoglalasagba foglalt elGirasai:

1. A telephely vizi iétesitményeinek (vizellatas, csapadekviz elétisztitds, monitoring rendszer)
zemeltetését hatdlyos vizjogi uzemeltetési engedélyek alapjan kell végezni.

2. Az erbmll Uzemeltetését, illetve az ahhoz kapcsolddo valamennyi egyéb jarulekos
tevekenységet ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a felszini és felszin alatti vizek
elszennyezfdese kizarhato legyen.

3. A monitoring rendszer lzemeltetése soran:
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a) A nyugalmi vizszint ellenérzést havonta egy alkalommal el kell végezni. A mérési
eredményeket — a vonatkoztatasi pont feltintetésevel — zemnapldban kell régziteni.
Evente egy alkalommal a figyel6katban talpelientrzést kell végezni.

b) Negyedévente a figyelé kutakbo! vizmintat kell venni a létesitéskor vizsgalt vizmindségi
paraméterek meghatarozasara.

ct A figyeld kutak talpmélységét évente ellendrizni és az ellendrzes eredményet
dokumentalni kell.

d) A figyelé kutak allagmegdvasardl a vizkészlet vizminéség védelme eérdekeben
folyamatosan gondoskodni kell.

4. Az erdm( vizellatds, csapadékviz Uzemeltetésére vonatkozo, 11009-7/2010. szamon
madositott H- 2309-28/1998. szamu vizjogi lzemeltetési engedély alapjan:

a) Az alkalmazott szennyezédhett csapadékviz elitisztitc berendezest jol karbantartva gy
kell izemeltetni, hogy az elfolyd csapadékvizek az eldirt hatarértékre tisztitva kerliljienek a
befogadd szikkaszté arokba. A karbantartds soran a berendezésbdl kiker(lé anyag
artalommentes elhelyezésérdl, gyljtésérdl, tarolasardl, bejelentésérdl mindig a hatalyos
jogszabaly eldlrasai szerint kell gondoskodni.

b) A szennyezbdhett csapadékvizek befogaddja - tisztitast kévetden, a telephely mellett
kialakitott szikkaszto arok. Az drokba vezetetf tisztitoit csapadékvizek minéségének a
jellemzd szennyezd anyagra vonatkozdan, mar a berendezésbé| vald kibocsatasi ponton
meg kell felelnie a kdvetkezd kibocsatasi hatarértiéknek:

SZOE: 5 mg/l

c) Az elvezetett tisztitott csapadékvizek mindségét évente két alkalommal ellendriztetni kell
a megallapitott vizmin8ségi parameéterre akkreditalt laboratériummal,

d) A befogadd foldmedri arok teriletén 2 évente ellenfrzé talaj- es talajviz vizsgéalattal
(TPH GC) igazolni kell, hogy az elvezeteft tisztitott csapadékviz nem okozott
szennyezést,

e} Az RO soétalanitd berendezést gy kell tzemsitetni, hogy rendklvlli szennyezést ne
okozzon.

f) Az RO sétalanitd berendezés vegyszeres tisztitdsabol szarmazé hulladékvizeket a
szikkasztéarokba vezetnl nem lehet, veszélyes hulladékként kell kezelni a hatélyos'
jogszabalyok eldirasainak megfelelden.

g) A rendszer lzemeltetésérdl tizemnaplot kell vezetni, melyben rogziteni kell az elvegzett
javitasokat, karbantartasokat, azok idépontjat, havariakat és elharitasuk madjat.

h) A vizilétesitmények Uzemeltetését az lizemeltetési szabdlyzat és a végleges kezelesi és
karbantartasi utasltas szerint kell végezni.

5. A befogad6 foldmedrli arok terliletén végzett ellendrzd tisztitott csapadekviz, talaj- és
felszinalatti viz vizsgalatok eredményét a targy évet kévetd januar 31-ig meg kell killdeni az
lgazgatdsag részére,

6. A 219/2004. (VIl. 21)) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint, a talaj és talajviz
mintavételeket &s a laborvizsgalatokat csak arra jogosultsaggal rendelkezé, akkreditalt
szervezet végezheti, a foldtani ktzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szlikséges hatérériékekrdl és a szennyezések méréserfl szold
6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EGM-FVM egylttes rendeletben meghatérozott kdvetelmenyeknek
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megfelelden,

7. A telephelyen keletkezl szocidlis szennyvizet zart, vizzaréan kialakitolt meadencébe kell
vezetni. A szippantoll szennyvizet hatosagilag engedélyezett szennyviztisztitd telepre kel
szallitani. A szallitast csak arra engadéllyel rendetkezd végezheti. Az elszallitasrol naplét kell
vezetni, melyben ragziteni kell az slszallitott szennyviz mennyiségét, szallité megnevezésst,
elhelyezd telep megnevezdsst, elszallitas idGpontjat.

3. A tartalyek szerkezeti es tomorsegi vizsgalatadt a mad. 11/1894. (1. 28.) IKM. rendelet szerint
kell végezni.

9. A monitoring rendszer adatszolgalatasat a FAVI Monitoring informaciés alrendszerében
(FAVI-MIR) a felszin alatti viz és a f[dldtani kdzeg kirnyezetvédelmi nyilvantartési
rendszer (FAV!) adatszolgaltatasrdl  szold 1872007, (V. 10)  KywM  rendelet
[a tovabbiakban: 18/2007.(V. 10.) KvWM rendelet] 6. meliéklele szerinti "Monitoring informaciés
rendszer, koérnyezethasznalati  monitoring”  megnevezés( adatlapon kel  teljesitent,
elektronikus Oton az Orszagos Komyezetvedelmi Informacids Rendszerben  (OKIR).
(informacio: http:/fweb.okir.hulhu/adatszolgallatas

10, Az erfmilire vonatkozdan jovahagyolt lzemi kéreiharitdsi tervet a kKdmyezetkdrosodds
meagelézésének és elhartasanak rendjérél szolo SW/2007. (IV. 26) Korm. rendeletben
foglaitaknak megfelelden folyamatosan feliil kell vizsgaini és legfeljebb 8t évenle az aklualizalt
tervet jovahagyas céljabdl be kell nydjtani a kmyezebvédalmi hatdsagnak.

11. Biztositani kell, hogy az Ozemi karelharitasi tervben szerepld kdrelbarftdsi  anyagok
folyamatosan rendelkezésre alljanak.  Elhasznalodasuk esetén potlasukrdl  gondoskodni
sziikséges.

A2, A jovahagyott karelharitasi terv egy példanydt a gyors és hatékony inflézkedések végrehajiasa

ardekében a tertleten dolgozdk részéie elérhetd helyen kell tarolni, kifliggeszteni.

13, Az erdm(i figyeldhdlozatat dgy kell mikddtetni, hogy egy esetleges havaria észlelasét

kivetden a szennyezés az Gzem terliletén lokalizalhatd legyen.

14. Szennyezés esetan, a tertleten bellli védekezés megkezdése melleit a kérnyezetkdrosodas
megeldzésének és  elharitasanak  rendjérél szdld 90/2007. (IWV.26) Korn.  rendelet
2. 8% () pontjanak értelmében a kdmyezethasznald a kérnyezetveszélvertetds, illatve
kirmyezetkdrosodas helyérol, jellegerdl és mértékérdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b)
portja szerinti kdmyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz, foldtani kdzeg) &rinti - a teriileti
vizligyi hatosagot és a teriileli vizligyi igazgatésdgot haladéktalanul kbteles tajékoztatni.

A létesitmény egyseqes kdmyezethaszndlati engedélyének madositdsara (G 1000 m°-es tajtaly
&tesitese)  vonatkozd eliardsaban  a  Borsod-Abagi-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi
lgazgatdsag Igazgatd -helvettesi Szervezel Kataszirdfavédelmi Hatdsaagl Szolgalat (Miskole)
3550011447 -1/201 5, alt, szamon kiadott szakhatosagi allasfoglalasagba foglakt elirasai;

1. Vizilétesitmények {pl: szikkasztodrok, stb.)) c¢sak jogerds vizjogi engedély birtokdban
apithetdk, szlintethetdk meg, melyst haldsagunktsl kell megkémi a vizjogi engedélyezési
eljarashoz szilkséges kérelemrdl &s meligkleteirdl sz01d 18/19926.(V1. 13.) KHVM rendelet
szerint dsszedllitott dokumentacid benydjtasaval.

2. Alédtesitményeket gy kell megvaldsitani, hogy azok sem a kivitelezés, sem késbbbi Uzemelés
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soran nem veszelyeztethetik a féldani kizegel, valamint a felszini és a felszin alatt
vizkészistek mindségét.

3. A megvaldsult mitargyak, létesitményelk (tartaly, vezetékak) vizzarosagi és tomirségi probajat
el kell vegezni, eredrmenydt jegyzdkinyvben rogziteni kell.

4. A 2192004, (VH. 21) Komm. rendelet 18, §-aban elditalc teljesitesére, (tartdlyra) a
haszniélaibaveteli engedélyezési elardssal agyiddben be kell nydjtani elektronikus Glton,

az Orszagos Kimyezetvédehni Informacios endszerben (QKIR)
{informacid; hitpdwelb. ofdr.huTuyadatszolgakatas) a felszin alatli viz és a fdldtani kbzeg
kormvezetvédalmi nyilvantartasi rendszer (FAMD adatszoigattatasard 52000

1872007, (V. 10) KWl rendelet 2. meiléklete szerinti "Egyszerdsiiett bejelentdlap a felszin
alatti viz s a fdldtani kizag veszélyezietésérdi, terhelesérd!” lapot.

Jelen  hatdrozatomba a  kinnyebb  attekinthetdség  érdekében a  18427-2/2011.  szamd,
11879-11/2010. szami, 11133-3/2008. szama, 9755-5/2006. szaml és a 4934-14/2004. szamq
hatdrozatok  rendelkezd  részeiben foglalkakat aklualizélva, egybeszerkesztve belefoglialtam,
Jelen haldrozatom jogerbre emelkedésevel a 16427-2/2011. szamG, 11879-11/2010. szamu,
11133-3/2008. szamd, illetve 9755-5/2006. szamu és a 4934-14/2004. szamd, mint szerkezetileg
&nalld hatarozalok érveénviiket vesztik,

Targyi tevakenysaget a kirnyezethasznild g tovabbiakban a jelen, sgységes szerkezetbe foglalt
engedély alapjan végezheti.

. Atevekenysag zajkibocsdtasi hatarértékeit j=len hatarozatomban eidirtam. Jelen hatdrozat jogerdre

emaikedésevel a 9861-2/1997. szamu zajkibocsatasi hatarertélc hatarozatom érvényét veszii.

A hatdrérigkek belartdsa jelen hatdrozatom jogerfre emelkedésétdl kerdddden folyamatosan
Otelezd.

Jelen vatérozatomba a tevékenység vegréséhez szilkséges levegbtisztasag-védelmi engedélyt
Belafoglatam, A levegbtisztasag-védelmi engadély érvénvességi ideje 2020, majus 31.

a) A kimyezetvédelmi hatdség a kirmyezethasznalot kimyezetvédelmi fellivizsgdlat elvégzésére
kdtelezi, ha megalapitia az alabbiakat:

- a kibocsatasok mennyisdyi vagy mindssgi viallozdsa mialt 0 kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kornyezelhaszndlati engedélyhez képest jelentds
valtozas tirtént, vagy a kdrnyezethasznalo jelentds valtoztatast kivan végrehajtani;

- az elérhetd legjobb technika haszndlata nem biztosilia tovabb a kiéimyezet célallapota aital
megikdvetalt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi halarérték petartdsat,

~ a kbmyezetvédelmi szempontbd! biztonsdgos milkddés Gj technika alkalmazésat igényli;

—  ha a létesitmény alyan jelenids kdrmyezetierhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rigzitetl hatarértékek feliilvizegalatat indokolja.
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A kirnyezetvédeimi hatdsag az egységes kdmyezethasznalati engedélyt — hivatalbdl vagy
kéreleinre - maédosithatja, ha az engedélyezéskor fenndlld feltételek megvaltozasa a kordbban
kiadott engedély visszavonasat nem ieszi szikségessé.

by Az egységes kornyezethasznalali engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedeélyek
haszerzési kitelezeltsége aldl nem mentesd.

¢} Amennyiben az engedély rendelkezd részének /1. és 1/2. fejezetében rogzitett adatokban,
technoldgidban vagy ezeket érintden véltozas, valamint tulajdonosvaltozas kivetkezik be, illetve U
informdcick  mertinek  fel, agy az engedélyes koteles azt 15 napon  belil az
Borsod-Abadj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi  és  Természetvedelmi
Fooszlalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kdmyezetvédelmi hatosag dont a sziikséges
tovabbi intézkedésekrdl,

d) Az engedély eldirasaitdl eltérfen folytatott tevékenység esetén a kirnyezetvédelmi hatdsag
hatarozataban kitelezi a kirnyezethasznaldt ketlidszazezer forinldl Gtszazezer forintig terjedd
hirsag megfizetésére, az engedélyben rdgzilett feltételok betartdsara, valamint legfelighb
6 honapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a 314/2005. (Xif. 25.) Korm. rendelet
20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (2 kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt 1]
kibocsatasi hatarértékek megallapitasa szitkkséges vagy az egységes kdmyezethasznalati
gngedélyher képest jelentds valtozas tirtént vagy a kéryezethasznald jelentds vallozatast kivan
végrehajlani) kirmyezetvédelmi felilvizsgalat elvégzésére.

e) Az 1995. évi LI torvény (Kiv) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az egységes
kémyezethaszndlati engedélyezés hatdlya ala tartozd tevékenységel folylat, a jogszabalyban
meghatarozott méngkben éves feliigyeleti dijat fizet targyéy februar 28-ig. A feligyeleti dij mértéke

=a Kiv. 96./B. § (1) 8s {3) bekezdésében foglallakra figyelernmel 200 000 - Ft, azaz kettdszazezer
~#orint.

fi Az egységes kérnyezethasznalati engedély lejatakor, amennyiben az engedélyes a
levékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a \R" 20/A. (B) bek. alapjan, az 1995, évi Lill. 10rveny
fellilvizsg alatra vonatkozd rendelkezéseinek (73-76. §, illetbleg 78-80. §) figyelembevételével Kell
eljarmi.

Wil Az engedély alapjdul szolgéld felllvizsgalati dokumentaciol, valamint kiegészitéseit, iliotve az
engedély madosilasi eljarasaban a maédositasi dokumentaciot a Deloitte Zrt. (Budapest) készitette
2015, majus, jGlius, oktdber, illetve 20115, oktdber &s novernber hdnapban.

VilLAz egységes kdmyezethasznalali engedély feliilvizsgalati eljardas 1 050 000,- Ft, az egyseéges
kirnyezethaszndlali engedély nem jelentds véitozas miatti modositasa 15 000, Ft dsszegi
igazgaidsi szolgaliatasi dij-kiteles, melyet a kitelezetl lerotl.

{X. A hatdrozat ellen - a kézhezvéleltdi szamitott 15 napon belll - az Orszagos Kimyezelvédelmi és
Természelvédelimi  Fofellgyeldségnek (1016 Budapest, Mészdros u. 58/a) cimzelt, de a
Borsod-Abatj-Zempién  Megyei  Kormanyhivatal  Komyezetvédeimi  és  Természetvédelmi
Fdoszlalyara 3 példanyban benyujthatd fellebbezésnek van helye.



26

A jogorvoslali elidrds igazgatdsi szolgdliatasi dija az egységes kirmyezethasznalati engedély

feldlvizsgéalata tekintetéhen 325 QU0 Fl, az egységes kdmyezethasznalali engedély moédositasa

tekirdetében 7 500,- Ft, melynek dsszegét a Borsod-Abaldi-Zempién Megyei Kormanyhivatal Magyar

Allamkincstdmal vezetett 10027006-00335656-00000000 sz4m0 szamldjara keil befizetni.

X, Felehbezés hianyaban jelen hatdrozatom a kézhezvételtdi szamitott 16, napon — killdn értesités
nélkdil - jogerbre emelkedik. '

INDOKOLAS

Az MYM GTER Gazturbinas Erdmd Zrt. (2040 Budadrs, Kinizsi u. 265 a VIG-276/2015. szémq,
2015, jinius  1-jen 12062-1/2015. szamon iktatott iratdban a Sajdszdgedi Gazturbinds Erdmi
tevékenységere kiadott 16427-2/2011. szama, 11879112010, szdma, 11133-3/2008. szamu, illetve
Q7558-5/2006. szamu hatarozatokkal modositott 14934-14/2004, szam( egyséyes kirmyeszethaszndlati
engedély 31472005, &I 25) Korm. rendelst (a tovabbiakban: \R™ 20/A. § (4) bekezdése szerinti
felilvizsgalati eljérast kezdeményezett,

Kérelinéhez csatolta a Deloitte Zrl. (1068 Budapest, Ddzsa Gybrgy u. &4/C.) dllal készitett 2015, majusi
keltezédsd Ar MYM GTER Gazturbinas Erdm0 - Zrt. Sajoszégedi Gazturbinds Eréml egységes
kérnyezethasznalati engedidyének feliilvizsgalata és a 219/2004. (VIE 21) Konm. rendelat 13, melékiste
szerinti alapallapot jelentés” cimii dokumentacidt kit nyomtatolt példanyban és egy példany elektronikus
adathordozaon.

A fevélkenysag a R 1. szamid mellékletének 28. a) pontja (Méeriimsl, egyéb 8getd berendezés - 20 MY
villamos  ieljesitménytdl  hderdmiivekneh, illetve 2. szamid  melléldet 1.1, pont (Energiaipar
Tizelanyagolk égelése legaldabb 50 MWy telies névleges bemend hiteljesiiménnyel rendelikezd
lélesitményekben) halalya ala tartozik, ennek kiwetkeztében a R 1. § (8) bek. b) pontja szerint
eqyseges kimyezethasznalati engedély kiteles.

A kérelmet a kizigazgatasi halésagi sljidras és szolgaltatas szabdlyaird! szolé 2004, évi CXL. tdrvény
{a tovabbiakban: Ket) 37. § (2) &és (3) bekezdesei alapjdn eljarva attekintettern, megallapitottarn, hogy
formai szempontbol hianyos, ezért 12982-2/201%, szamon hianypdtlési felhivast adtam ki, amelyben
foglaltakat a kéreimezd TIG280/2015. szamy irataval leljesitetts,

A dokumentacié dltekintésdt kivetden megafllapitottam, hogy az érdami dontésem maghozatalahoz nem
tartalmaz elegendd informaciot, ezért 12062-13/2015. szam végzésemben hianypdtlasi felhivast adtam
ki 8 tényallds lisztdzasa céljabdl a Ket. 37. § (B) bekezdése alapjan eljdnea.

A kérelmezd VIG-438-2/2015. szami, 2015, oktoher 12-6n érkezett irataval a hidnypdtlasi felhivasban
foglaltakat teljesitetts.
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Az engedély feltlvizsgalatara iranyulé eljarasban a kérelmezé az 1 050 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi
dijat 2015. majus 29-én megfizette.

Az MVM GTER Gazturbinas Erémi Zrt. (2040 Budaédrs, Kinizsi u. 26.) VIG-492/2015. szamd,
2015. oktober 12-én 19037-1/2015. szémon iktatott kérelmében a Sajészégedi Gazturbinas Erém
tevékenységeére kiadott 16427-2/2011. szamu, 11879-11/2010. szamu, 11133-3/2008. szamu, illetve
9755-5/2006. szamu hatarozatokkal médositott 14934-14/2004. szami egységes kérnyezethasznalati
engedély uj 1000 m*-es tartaly letesitése miatt torténd modositdsat kezdeményezte, tovabba kérte a
12862/2015. szamon folyamatban 1évé felllvizsgalati eljaras felfuggesztéset, illetve a két eljarasban
hozott déntés egységes szerkezetbe foglalva torténé kiadasat.

A fentiekre tekintettel a Ket. 32. § (3) bek. alapjan eljarva az egységes kornyezethasznalati engedély
felilvizsgalati efjarasat 2015. oktéber 14-én kiadmanyozott 12962-15/2015. szaml végzésemben a
Sajoszogedi Gézturbinas Erémii részére kiadott, t8bbszér médositott 14934-14/2004. szamu egységes
kdrnyezethasznélati engedély modositasara iranyuls 19037/2015. szamu eliardsban a tényallas
tisztazasaig felfliggesztettem.

Az engedély modositésara iranyuld 18037/2015. szama eljdrasban a kérelmet a Ket, 37. § (2) és (3)
bekezdései alapjan eljarva attekintettem, megallapitottam, hogy formai szempontbe! hianyos, ezért
19037-2/2015. szamon hianypétlasi felhivast adtam ki, amelyben foglaltakat a kérelmezd VIG-492-
2/2015. szamu irataval teljesitette,

A kérelmezd az engedély nem jelentés valtoztatas miatti médositasi eljarasban a 15 000 - Ft igazgatasi
szolgaltatasi dfjat 2015, november 4-én megfizette.

Az egyseges kdrnyezethasznalati engedély médositasi eljdrasban a tényallas tisztazasa megtortént, Igy
az egyseges kornyezethasznélati engedély felllvizsgdlatara irdnyuld 12962/2015. szamu eljaras
2016. februar 8-t6) BO/16/2366/2016. szamon folytatodott.

Tekintettel arra, hogy az erémii tevékenységének fellilvizsgalata es az 0j tartaly létesitése kérnyezeti
hatasai egyitt vizsgalhatok, a kdrmnyezethasznalo kérelme alapjan, egylties elblralas céljabol a ket
eljarast a Ket. 33/B. § (1) bek. szerint eljarva jelen hatirozatomban egyesitettem.

Az engedély felillvizsgalatara és a moédositasara iranyulé dokumentacickban foglaltak alapjan a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az aldbbiakat dllapitotta meg:

Kérnyezet- és természetvédelmi hatisksrben:

A felllvizsgélati és modositasi dokumentaciok készitéi rendelkeznek a szikséges szakértdi
jogosultsaggal, és a kérelmezé az erre vonatkozé igazolésokat benytijtotta.

A benytjtott dokumentaciok és kiegészitései kielégitik a komyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz0l6 1995. évi LIN. torvény (Kitv.) 75. §-ban eldirt tartalmi kovetelményeket és dsszhangban vannak az



28

egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi koévetelményeit megallapito,
a ,R" 8. sz. melliékletében, valamint az elérhetd legjebb technikak meghatarozasanak szemponijait
tartaimazd, a ,R" 9. sz. melléklethen foglaltakkal, &és az egyéb szakayi jogszabélyokkal.

Az eljaras soran az erémi tevékenységét vizsgaltam az elérheté legjobb technikak (BAT)
vohatkozasaban is. Az erbmiiben alkalmazott miiszaki megeldasok megfelelnek a vonatkozé BAT altal
tamasztott kovetelmenyeknek.

Levegbtisztasag-védelmi szemponthol:

A Sajoszogedi Gazturbinas Erdmlben alkalmazott technolégiahoz kapesoldddan, a keletkezd flstgaz
elvezetésére 1 db P1 jelli pontforras (gazturbina kéménye) I&tesiilt, magassaga 51 m, kibocsatd felllete
25,5 m?. Az erém teritletén bejelentés koteles diffiz forras nincs,

A telephelyen mozgoé légszennyezd forrds nem (zemel, a tuzeldanyag széllitdsanak gyakorisagabdl
kdvetkezéien a koziti kdzlekedesbdl szarmazo levegdterheles nem szamottevd,

Az erémi kibocsatasa a dokumentacichoz csatolt emissziémérési jegyztkonyvek vizsgalati eredményei
alapjan az elmult 5 évben az akkor érvényes technolégiai kibocsatasi hatérértékeknek megfelelt.

A Sagjoszogedi Gazturbinds Erémi szekunder tartalék = erdmd, igénybevételére atmeneti
teljesitményhianyt okozd Uzemzavar esetén kerUlhet sor addig, amig a teljesitmeényhiany
megszintetheté. Emiatt az éves (izemdra szama is igen alacsony (az elmult 5 évben 50 hiev alatti volt).
A felhasznalt tlzelbanyag alacsony kéntartalma, valamint az NO, kibocsatas cstkkenteseére alkalmazott
technolégia a légszennyezbanyag kibocsatast csdkkentik.

Az 50 MWy, és annal nagyobb telies névleges bemené hételjesitmény(l tizeldberendezések miikddesi
feltételeirél és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl széld, 2016. januar 1-jen mod.
110/2013. (XII. 4.} VM rendelet 2016. januar 01-t8l hatalyos 6. § (7) pontja alapjan: az évi 500
lzeméranal kevesebbet (zemels, a villamosenergia-rendszer teljesitmény egyenstiyanak biztositasa
céljabdl, a villamosenergia-rendszer rendszeriranyltdja altal szerzbdéssel lekdtdtt, vészhelyzeti tartalék
gazturbinakra és gazmotorckra az 1. melléklet 10. pontjgban €s a 2. melléklet 10. ponijadban foglalt
kibocsatasi hatarértékek nem vonatkoznak, ezért a Sajoszégedi Gazturbinds Erémi mikodésére
vonatkozoan levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértéket nem allapitok meg.

A rendelet 19. § (2a) pontjaban foglaltak szerint. az évi 500 Gzemdéranal kevesebbet izemeld, a
villamosenergia-rendszer teljesitmény egyensulyanak biztositasa céljabdl, a villamosenergia-rendszer
rendszerirdnyltéja altal szerzédéssel lekodtott, vészhelyzeti tartalék gazturbinat es gazmotort
meérérendszerrel nem kell ellatni.

Az erdm( mlkodése, illetve a tervezett, 0j, 1000 m®es olajtarold tartély |étesitése és Uzemelése
levegbtisztasag-védelmi erdekeket nem sért.




Zajterheles elleni védelem szempontjabot

A telephely dominans zajforrasai:
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Zajforras Zajforrés megnevezése Uzemelési Mksdés Zajkibocsatas

jele id& {h] helye jellege

| Turbina+generator idészakos épilethen allando

Il. Gézturbina sz(réhaz beszivonyilasa idbszakos szabadban allandé

. Turbinagépl:léZI szelléztets egység id8szakos szabadban allandé
beszlvényilasa

v, | Turbinagéphazi szelldztetd egyseg idészakos | szabadban allandé
Kiszivényllasa

v, Gazturbina kéménye idészakos szabadban allandé

ViR Hitérendszer idészakos szabadban allandé

VII. Fétranszformator idészakos szabadban allandd

Vil Segedizemi transzformator iddszakos szabadban allandé

Kozos szivattyuhaz
IX. - szivattylk idészakos épliletben allandd
- technolégiai berendezések

Az MVM GTER Gazturbinas Erémi Zrt. sajoszogedi telephelyenek zajkibocsatasat az
ZAJKONTROLL Kft. 2008. november 17-én elvégzett szabvanyos zajméréssel vizsgalta, és a mérési
eredmenyekkel igazolta, hogy a telephely zajkibocsatasa nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a
védendd kdrnyezetben.

A feltlvizsgalati dokumentéciohoz mellékelt zajmérési jegyzokdnyv alapjan bemutattak a telephely
zajvedelmi hatasteriiletét. A zajvédelmi szempontt: hatasteriilet az &vek soran végrehajtott korszerlsitesi
és egyéb intézkedések hatdsara megvaltozott, tovébba a telepllésrendezési tervekben tértént
modositas kovetkeztében az OVIT lakételepre vonatkozo zajkibocsatasi hatérértékek szigoredtak, fgy a
tovabbiakban a lakotertiletre vonatkozé hatarértékek a mérvadoak. Fentiek miatt szitkséges az U]
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa, ezzel egyidejiileg a 9861-2/1997. sz. zajkibocsatasi hatarértéket
eldird hatarozat visszavondsa.

A zajvedelmi szemponty hatasterllet hatdra E-EK-i ir4nyban a telekhatartél 1050-1150 m-re huzhaté
meg.

A telephely kdrnyezete — melyen a hivatkozott lakéingatlanok talalhatok - Sajoszéged érvényes
rendezési terve alapjan:
Jkertvérosias és falusias lakéterulet” (. 1.), melyet zajvedelmi szempontbol ,lakétertlet” kategorigba
soroltam be, ahol a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egytites rendelet 1. meliékletének 2. sordban foglalt
zajterhelési hatarértéknek — nappal 50 dB, éjszaka 40 dB — kell teljestinitk,

A védendd épliletek a rendelkezd rész 4. A. b) pontjaban felsorolt helyeken egylakasos lakoépiletek,
kivetel az OVIT lakotelep védendd éptiletei, melyek harom vagy anndl tobb lakasaos éplietek.
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A hatarérték teljesitésére tovabbi hataridd eldirasa nem szlkséges, mivel a ZAJKONTROLL Kft.
zajmérési jegyzokonyvel bemutattak, hogy az MVM GTER Gazturbinds Eréml Zrt. telephelyének
zajkibocsatasa hatarérték tullépést a védett kdrnyezetben nem okoz.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) szerint a zajkibocsatasi hatarértékek elbirasa utan minden
olyan véltozast, amely hatarérték tllépést okozhat (pl. a technolégia megvalioztatasa, zajos gepek
tzembe allitasa, () lakdéplletek épltése a kornyezetben) 30 napon belll be kell jelenteni a
kérnyezetvédelmi hatdésagnak. A valtozasjelentés elmulasztdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3.
melléklet 4. b) pontja szerint 50.000,- Ft birsag kivetését vonja maga utan.

Foldtani kézeg védelme szempontjabél:

A vizsgalt idészakban nem tortént olyan kérnyezeti esemény, amely a foldtani kbzeg allapotat érdemben
befolyasolta volna. A tevékenységgel érintett terlileten normal tzemi koriimények kozdtt foldtani kézeget
erintd szennyezés nem varhato.

A MVM GTER Gazturbinds Erémil Zrt. (Budaérs) a Sajoszégedi Gazturbinds Er6mlire vonatkozdan
77-6/2015, szédmon jovahagyott Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, amely a kérnyezetvédelmi
hatdsagnal és a MVM GTER Gazturbnas ErémU Zrt-nél is megtalalhato.

Az erémiben folytatott tevékenység, valamint a tervezett olajtarol6 tartaly |étesitése és hasznalata
kévetkeztében az eldirasok betartdsa mellett foldtani kézeg-védelmi szempontbdl jelentés kérnyezeti
hatasok nem vélelmezheték, a tevékenység foldtani kbzeg védelmi erdekeket nem séit.

Hulladékgazdalkodis szempontjabdl: a Sajdszégedi Gazturbinds Erémiban képz6dé hulladékok
gy(jtése és szallitdsa a jogszabalyi eléirdsoknak megfelelden torténik. A tevékenyseég soran keletkezé
veszélyes &s nem veszélyes hulladékok gylijtését erre kijelslt gydijtdhelyeken, fajtanként elkllénitve
végzik. A kommunadlis eredet(l és a karbantartdsi hulladék a kommunalis hulladéklerakéra, a telepllési
folyékony hulladék a tiszaUjvérosi kommunalis szennyviztisztité telepre kerll elszallitasra, a
parkfenntartasbé! szarmazé hulladék a tertlet talajjavitashoz kerll felhasznalasra.

A keletkezd veszélyes hulladék mennyiségérdl nyilvantartast vezetnek. A veszélyes hulladékot megfeleld
engedéllyel rendelkezd vallalkozdnak adjak at artalmatlanitasra.

Az eldirasok betartasa mellett végzett tevékenység, valamint a tervezett Uj tartély |étesitése
hulladékgazdalkodasi érdekeket nem sért.

A tevékenységhez a benyCjtott dokumentaciokban foglaltak alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag
hataskorébe tartozé hulladékgazdalkodasi engedély beszerzése nem szikséges.

Természet- és tajvédelmi szempontbél megallapitottam, hogy a létesitmeny vedett, vedelemre
tervezett, Natura 2000 terlletet nem é&rint, nem része az orszégos Skologiai halézat dvezetének sem. A
telephely tagabb kdrnyezetében tobb természetvédelmi szempontbol jelentds, kijeldlt terillet talalhato, a
legktizelebbi1200 m-re északra helyezkedik el a HUBN20029 azonosité kéddal megfeldlt
Girincsi Nagy-Erdé kuldnleges természetmegérzési Natura 2000 terllet, azonban a tevékenység
hatasterllete ezeket a terlleteket nem érinti.

Az erémli tevékenysége az élévilagban nem okoz kimutathaté valtozast, az altala kibocsatott szennyezé
anyagok a hattérszennyezést minimalis mértékben novelik. A tervezett 1] 1000 m°-es tartaly 1étesitése
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t4j- és természetvédelmi szempontbdl jelentds hatasokkal nem jar, az erdmil és a létesitendd tartdly
tdj- 8s természetvédelmi érdekeket nem sért.

Az elérhetd leqicbb technika referenciadokumentumokban vald megfeleldséget az  alabbi
dokumentaciok alapjan vizsgaltak a készitdk:

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPCY Reference Document on Best Available
Technigques for Large Combustion Plants — az Eurdpai Bizotlsag altal készitett, ,atmutatd az
elérhel iegjobb technika meghatarozasahoz a nagy tlizeltberendezések engedélyezése
soran” cimii referenciadokumentum

—  LUtmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozdsahoz az energiahatékonysag terén
(ENE, 2008. jdlius)” cirnd, a KyWM altal készitett dokumentum.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPFPC) Reference Document on Best Available
Technigques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely dtmutatd az elérhetd
legjoinb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén,

— integrated Polidtion Prevention and Control (IFPC) Reference Document on General
Principtes of Monitoring (MON, July 2003.}, mint a monitoring altalanos alapelvei,

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (37O, January 2008), amely a kilonbozi
anyagtaroldsi modok emisszid cstkkentési madszereit foglalia dssze,

A dokumentaciok készitdi ar erdmil tevékenysége és étesilményel — beleértve az 0 tartaly [&lesitését is
- vonatkozasaban az e dokumentumokban foglataktol szamottevd mértékd ettérést nem mutattak ki.

Az erfimiiben alkalmazott technoldgia, a miszaki megoldasok, a létesitményben alkalmazots, a
szennyezés megeldzésére és csdkkentésére beveretelt intézkedések megfelelnek az elérhetd legjobb
technikakra vonatkoza dokumentacidkban tamasziott kivetelményeknak.

Az enedélyben eldirt fettételekel az alabbi iogszabalyok alapian Allapitottam meq;

A levékenység  levegdmindséget bhefolyasold hatasainak  vizsgdlatara wvonatkozd elbirasokat a
30612010, (X1, 23.) Korm. rendelet, /2011, (. 143 VM rendelet [illetve a 110/2013. (Xl 4.) VM rendelet
alapjan, a zajvédelmi  szemponid elfirasaimat a  284/2007. O 29) KvWM  rendelet,
272008, (. 3) KvWM-EiM egyiities rendelet és a 93/2007. (X, 18.) KvWM rendelet alapjan irlam eld.
A fildtani kdzeg vedelme szempontd  eldirdsaimat a  9G/2007. (V. 26 Komm. rendelet,
8/2009. (V. 14.) KWM-EIM-FVM egyiittes rendelel, valamint a 219/2004. /1. 21 Komm. rendelst
alapjan,  hulladékgazdalkodasi  szempontll  eldirasaimat 2012, évi  CLXXXV.  bivény,
a  225/201%. (Vill. 7))  Korm. rendelet, 7212013, (VILL 27) WM rendelet,
45/2004, (VII. 26) BM-KvWM egyiittes rendelet, a 246/2014. (Ix. 20) Korm. rendelst,
3049/2014. (Xil. 11.) Korm. rendetet, illetve a 20/2008. (V. 5.) Kv\WM rendelet alapjan irtam alb.

Kozegészsagligyi hataskdrben:

A telephely [égszennyezd) forrdsanak (gazturbina kemény) miikddésébdl szdrmazo emissziok a
vonatkozd jogszabdly technoldgiai kibocsatasi hatarérték alattiak, nem rontanak a térséy immisszids
allapotan, nem ndvelik a teriileten é16 lakossag egészségkockazatat. Vizvédelmi szempontbdl az Erémii
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a Tiszadjvarosi Varosi Vizm( hidrogeoldgiai védticdomara esik. A felszin alatli vizek védelmét a
lelgphelyen lkialakitott 4 db figyeldkd: rendszeres monitoring vizsgdlaiai, az Erém vizmindségi
karalharitasi terve, a technolégiaban kialakitott miszaki-, biztonsagi megoldasok bizlositiak, A telephely
dokumentécioban foglalt hulladék gazdalkodasa, a veszélyes es nem veszelyes hulladékok kezelés a
vonalkozd jogszabalyok szerint megoldott, Az ismertetatt kimyezetvédelmi intézkedések, miszaki
megoldasok biztosiijdk, hogy a tovébbiizemslés soran a technoldgibdi szarmazd kéros kdrnyezet-
egészségligyi hatdsok eldirdsaim és a vonatkozd jogszabalyok betarlasaval esékkenthetdk legyenek.

A tarvezett tartdlvtelepités vonatkozasaban a tartaly l&tesitésének és Gzemelésének nincs Kimutathatd
hatdsa a levegdtisztasag-videlem, 4 felszin alatti vizek védeime, a zajvédelermn és a hulladékkezelés
terén.

Tadajvédelm hatiskdrben
Az egységes kimyezethasznalati engedély fellilvizsgalali és mddositasi dokumentacicja taiajvédelmi
szempontbdl elfogadnatd, az erdmd, iletve a l&tesitendd aj tartaly a kbrnyezd termdfdidek mintséget

nemn veszétyariet.
A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eldirdsait a hatérozat 1LA. pontia tartaimazza.

A Borsod-Abagi-Semplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsia losmnatd-helyetiesi Szervezet
Rataszirafavédelmi Hatdsaoi Szolgalata {(Miskolc) az egységes kiimyezethasznalati engedély
fellivizsgdlati eljarasdban  adott  35500/8050-1/2015.4lk. szami szakhatésagi  8llasfoglaldsaban a
feliivizsgalati dokumentécit elfogaddsanoz eldirasolkal hozzajarult

Szakhatdsagi allasfoglaiasaban indokoldsképpen az alabbiakat adfa eid:

LA benyiitoff dokumentumolk 85 a_rendetkezésamre &0 vizikOnyvi _adatol alapidn az  alédhbjakad
dlfapitottam meq:

A gyorsinditast gazturbinds erfmid Sajdsziged kdzségldi délre kb, 1 km-re taidlhatd, a sajoszdgedi
400/22041 32135 kV-0s aldllomas kizvetlen kizelében. A sajdészigedi szekunder nyfit ciklusa gazturbinas
srimi szakaszos miikddést gyorsinditasd tartalél ermil. A villamosenergia eldillitasdhoz hasznilt
tiizeldanyag a gazturbina oiaj.

Rendkivilli esemény, kidmyezetszennyezéssel jard lzemzavar az erbmii mikidése soran sem a
vizsgatl 8t éves pericdushan, sem aliite nem fordull eld,

Atelephely vizigénye kdzmiihaldzaltrdl biztositott.

A kommunalis szennyvizet zart taroloban Qylijtik s a tiszaljvarost szennyvizielepre szalittatjak.
Adelephelyrol a csapadékviz olajfugon keresztll az erdmd keritésén kivili nyilt szikkasztéarokba kerll.
A technoldgidban a nyersviz eldlkéaszitése soran keletkezik hulladékviz (kencentratum), ami az erdmd
keritésen kivali nyilt szikkaszio arokba kerll,

A transzformatorok zarl kidgyas vasbeton medencében vannak elhelyezve. A ki Agy atatt a lehulld
csapadékviz dsszegyllik, melynek jelentds része eipdrolog, a tdbhi része egy zsompban gyllik Hssze,
A zsomphdl Kiszivatlyzolt csapadékviz a csapadékviz csatornaba, majd azon kereszill a nyilt
szZikkaszio drokba kerlil.

A tlzelbanyag tarolas 2 do 1000 m™-es faldfeletti, dllohengeres, dupla fenek, belst tszdtetds vasbeton

o

véddgylriivel ellaiott tartdlyban tirténilk.
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Az olajlevdlaszto miitargy negyedéves ellentirzése és a Sepurdtorbdl elfolyd tisztitott viz ellendrzése
gnkonfroll rendszer keretében torténik. Az ofaifogd miitargy nem folyamatosan (zemel, ennek
meglelelben az ellendrzés is szakaszos jellegll.

Az erbmil terbietén taldlhatd 4 db figyeldkGibal alld monitoring rendszer.

Az MVM GTER Gazturbinas Erdm Zrt. a Sajoszaged gyorsinditast gézturbinas Erdmi vizelldiasanak
&5 csapadékviz elvezetésének hasznalatbavételére, Uzemeltetésare és fenntartasara 1825-1/20045 .,
2471-112009. é&s 11009-7/2010 szadmd hatarozatokkal modositott H-2309-28/1989. szama vizjogi
izemeltetési engeadéllyel (vizikdnyvi szam: 5ajor662.) rendelkezik.

Az MM GTER Gazturhings Zromi Zrl. az erdmil terliletén |&tesitett figyeltkutak hasznalathavételére,
fizemeltetésére és  fenntartasara  11130-5/2008. és  16499-5/2011. szdmon  mddositott
H - 3505-10/1999. szaml vizjogi iizemeitetési engedélyel (vizikinyvi szam: Sajd/739.) rendelkezik

A Sajoszogedi Gazturbinds Erémii az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feiligyeldség altal 77-6/2015. szamon jovahagyott Gzemi karelharitasi tervvel rendelkezik,

A telephely sériilékeny vizbazis védbteriletet, hidrogeolagiai vaddidomol nem érint. A teriilet a
VITUKS 1100 000 mérelaranyl szennyezddés érzékenységi lérképe alapjan a felszin alatti vizek
allapota szempontjdbdl| 2., azar érzékeny besorolasd.

A iele:phely nem helyezkedik el nagyvizi mederben, nem &rint parti savot.

Eﬂaiééktirﬂnkbe tartozd szakkérdések fekintetében eldirasaink betartdsa mellett a szakhatésagi
hozzajarulds kiadhatd, Eldirdsaimat a vizgazdalkoddsrdl szold 1995, évi L VI {Orvény, a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkdr gyakorlasarol rendelkezd 72/1996, (V.22) Korm. rendelet, a felszin
alattivizek vedelmérdl szolo 21972004, (VIL21.) Korm. rendelet, a kémyezetkarosodas megeldzésének
&s elharitasanak rendjérdl szoto 80/2007. (V. 26.) Korm. rendelet alapjan tettern.”

Katagrirofavédelmi Hatdséaoi Szolgalata (Miskolc) az egységes kdrnyezethaszndlali engedély
modositasi  eljdrdsaban adott 35500/11447-1/2015.4lt. szaml  szakhatdsagi  éllasfoglalasiban a
faliilvizsgaiati dokurnentacid elfogadasahoz elfirasoklcal hozzajarult, valamint a 35500/8050-1/20115. ah.
szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban szerenld elfirasokat és indokolast a tovabbiakban is fenntartotta.

Szakhatosagi allasfoglatdsaban indokolasképpen az alabbiakat adta eld:

A benyuitolt dokurmentdcio szerind:

Az erémii 2 db 1000 m” Grtartalmu ofajtarold fariaflyal rendeikezik.

A fervezelt wvdlfoztatasok (tartalyepites, csbkapcsolatok megépitése, ferecprendezés) az MVM Zrf
telephely fertileftén beliil valdsulnak meg.

A muniafatok megkezdese eldtl az erdmil keritésén kivil elhelyvezledd nyilt szikkasztddrok eqy része
befemetésre kertil A H-2309-28/1999. viziog! engeddly alapidn a csapaddlkviz elvezeld rendszer és a
Sepwrator berendezeshd! szarmazd  Hszhitott szemnywiz befogaddfa azr dvdrok, ezérf egy of
szikkaszidarok rész kialakitasa is megvaldsul,

Az i dvarokhoz kitermelf fold eqy része a régi Gvarok rész betemefésére kertif felhaszndlasra. a
raradék pedig fereprendezashez. F&Id slszaliitas nem varhialo.



34

Mz gf tizeldanyag tarlaly (1000 mj) ugyancsalk Fold feleti, 4l hengeres, Gszdtelds, dupla fenekd,
vaddovtirdvel eliafolt acélifartaly fesz. Az df tartaly fs a nuiszakl eldirasoknak megfeleld technolégial és
méréstechnikai eszikbzdikel bizfonsdagl fefszerelesekkel van elfdtva. Az (j tartaly minden, az elerheld
legfobd tachnikérd! szdlo szabdlyozasnalk meglelel.

A tervezeft dtalakitds megvalbsulasat kivetben a szennyvizikelethezés, kezelés lekintetében nem lesz
valto zas.

A H-2300-28/1999. szam vizjogi lizemeltetdsi engedély szerint a csatorna befogaddja a keritésen kivil
eplilt nyitt szikkasztéarok. (csapadékviz elvezelds)

Eléirasaimat a vizgazdalkodasrdl szAalo 1995, évi LVIL tdrvény, a felszin alatli vizek védelmérd szold
2192004,  (WIL.21)  Korm., rendelet, a felszini wvizek mindségeének  vedelmérdl szolo
220/2014, (V11.21.) Korm. rendelet é&s a vizgazdalkodasi hatosagi jogkdr gyakorlasardl rendelkezd
F2M996. (V.22 Korm. rendelet alapidn tettern.”

A Borsod-Abadlj-Zemplén  Megyel Kataszirofavéededmi  Igazgatosay  lgargaio-helyettes, Szrervezet
Katasziréfavedelmi Hatdsagi Szolgdlata dital a tébbsztr modoesitott 14934-14/2004, szamil egységes
karmyezethaszndlati engeddly felltvizsg alatéara irdnyuld eljaras S0ran acutt

ABH00/B050-1/201 5.81. szami Allasfoglalasaban szerepld eldirdsokal, iletve a tdbbszdy madositott
14934-14/2004. szami egységes kdmyezethasznalati engedaly modositasara iranyuld eljarasban adott
AE500/11447-1/2015 80 szami allasfoglalasaban szerepld elbirdsokat hatdrozatom i B, dietve
B.2. pontaban szerepeltetiem.

Az MVM GTER Gézturbinas BEromid Zri., mint engedélyes részére a Sajoszigedi Géazturbinas Erdmi
tevakenységére kiadoll egységes kdrnyszethasznalali engedély R 20/A. § (4 bekezdése szerinti
felilvizsgalatara  vonatkozo, wvalamint @2 egységes kdryezsthasznalati engedély mdodositasara
vonatlkozd  dolumentacickat elfogadtarm, és a  16427-2/2011. szama, 1T1878-11/2010.  szadmd,
11133-372008, szamq, illetve 9755-5/2008. szamu hatarczatokkal modositot 14934-14/2004, szami
egyseges kémyezethaszndlati engeddly R" 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kdrmyezetvédedmi
felilvizsgalati elidras, illetve médositd eljdras lezardsaként egysées szerkezetoe foglalva modositottar,
egyebekben hatdrozatom NI, pontjaban rendelkeztem arrdl, hogy a 16427-2/2011. szhmuy,
11879-11/2010. szamu, 11133-3/2008. szadmu, 9755-5/2006. szamd, illetve 14934-14/2004. szadmi
hatarozatok, mint szerkezetileg dnallo hatarozatok érvényliket vesztik.

Targyi tevekenységet a komyezethaszndld a tovabbizikban jelen egységes szerkezethe foglalt engedély
alapjan végezheti.

A LR 20/A. § (4) bek. szerinl az engedéiyben foglalt kivetelményeket és eldirasokat az Eurdpai
Bizotisag adott levekenységre vonatkord elérhetd legiobb 1echnika — kivetkezietésekrfil szdld
hatarozatanak kihirdetésétdl szimitott négy aven belill, de legalabb & évente felll kell vizegalni.

A LR 2GIA. (B) bek. szerint az egységes kKimyezethasznalali engaedely lejartakor, amennyiben az
engedélyes a tevékenyseget tovabbra is folytalni kivanja, a, az 1995, avi LI tHrvény feilivizsgalatra
vonatkozo rendelkezéseinek figyelermbevéielével kell eljami.

Tekintettel arra, hogy az engedaly 2020, mdjus 31-ig érvényes, a kivetkezd fellilvizegdlal kérelmének
benvujtasara vonatkozéan kllin hatanddt nem allapitottam meg.
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A R™ 20. § (3) bekezdése érielmében a kirnyeretvédelmi hatdsag hataskérébe tarlozd — kilon
jogszabalyokban meghatarozott — engedéiyeket az egységes kémyezethaszndlati engedélybe kell
foglaini és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek id6beli hatalyat az azokra vonatikoz6 kiilon
jogszabalyi elbirdsok szerint kell megaltapitani,

Jelen engedélybe a tevékenyseég végzéséhez szlikséges levegdlisziasag-védaimi engedélyt
belefoglaltam, melyre vonatkozdan érvényességi iddt allapitottarn meg. Téajékoztatom az engedélyest,
hogy a belefoglall engedély érvényességi idejének lejarta eldtt j engedélykérelmet kell benyditani a
kdmyezetvedelmi hatésaghoz.

Jelen engedélybe a zajkibocsatasi haidrértéket megallapitd hatarozalot belefoglaltam, egyidejiileg
hatarozatom IV, pontjaban rendelkeztem arrdl, hogy a 9861-2/1997. szami zajkibocsalasi hatarérték
hatarozat jelen hatarozatom jogerdre emelkedésatdl rvényét veszti,

A- hatarozatot a kornyezet védelmének Aaltalanos szabdlyairdl sz6le6 19983, LI 9rvény
86. § (1) bek. b) pontja, a 70. §a és a 71. § (1) bek. ¢} pontja, a kirmyezeti haidsvizsgalali és az
egységes kbmyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyair6! szold 314/2005. (Xl 25.) Kom.
rendelethen (,R”) foglaltak alapjan, a kbrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgaldsi
feladatokat ellato szervek kijeldlésérdl szold 7172015, (1. 30.) Konm. rendelet 9. § (2) bek.,
- 8513, § (2) bek., valamint a 2. sz. mellékietben biztositolt jogksrmben, a kdzigazgatasi hatosagi eliarés
és szolgafatds szabdlyairol szolé 2004, évi CXL. tivény (Ket) 71. § (1) bekezdés és
a72.§ (1) bekezdes szerint elidrva hoztam meg.

Az eljards a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljardsi kéltségét (az igazgatasi szolgaltaldsi dij dsszegél) a
1472015, (1l 31) FM rendelet 3. sz. melléklet 6. ponija figyelambevételével a 10.1. pontja alapjan
allapitottam meg, viselésérdl a rendelet 2. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrdl a Ket, 98, § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljdras igazgatdsi szolgaltatasi
dijardl a 14/2015. (1. 31.) £M rendelet 3. sz. meligklel 6. pontja és a 10.1. pontja figyelembevéisiével a

rendelet 5. § (1) bek. alapjan adtam tajekoztatast.

Miskolc, 2016, februdr 16.

Demater Ervin
korméanymeqgbizott
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