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BORSOD'ABAUJ—ZEMPLEN MEGYEI

Ugyiratszam: 2534-16/2015,

Ugyintézd: Lakatosné Horvath Nikoletta

KORMAN YH[VATAL

HATAROZAT

- Targy: PLES Zrt. . Borsodnadasdi - telephelyén

folytatott fellletkezelési tevékenységre
kiadott 10312-2/2014. szamon mddositott
657-11/2010. szamu egységes

- kornyezethasznalati engedély
egységes szaerkezetbe foglalt
modositasa

Hiv. szdm:
. Ogyintézéjik:
Melléklet:

. A PLES Jarmialkatrészgyart6, Szolgaltatd és Kereskedelmi Zrt. (1125 Budapest, Lorant it 18/A,

KUJ:. 100213274) mint engedélyes részére a Borsodnadasd, Volny J. Gt 1. sz&m alatti telephelyén

(KTJ: 100577937) folytatott felilletkezelési tevékenységhez (KTJLé,esim,eny: 102119652) kiadott,
10312-2/2014. szamii hatarozattal médositott 657-11/2010. szam

egyséqges kdrnyezethasznalati engedélyt

a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R”) 20/A. § (4) bekezdése szerinti, az ALTAN
Koérnyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kit. (3432 Eméd, Véaci M. u. 20.) altal
keszitett feltilvizsgalati dokumentacio alapjan lefolytatott feltlvizsgalati eljarasa alapjan

modositom.

egyséqges szerkezetbe foglalva

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. aprilis 30-ig érvényes.

Kovetkez6 felalvizsgalat hatarideje: 2020. januar 31.

Engedélyezett kapacitas: dsszesen 900.000 m? fémfeliilet felliletkezelése
dsszes kezeldkad térfogata, ahol elektrolitikus, vagy kémiai. folyamat

jatszodik le: 65 m®

Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi F

Sosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



1) Az engedelyes, valamint az engedélyezett tevékenyséq adatai:
Engedélyes adatai:

Cég név: PLES Jarmualkatrészgyarto, Szolgaltato és Kereskedelml Zrt.
Székhely: 1125 Budapest Lérant ut 18/A .
Telephely: 3672 Borsodnadasd, Voiny J. it 1.

Telephely helyrajzi szamai: Borsodnadasd 963/6, 989/1 hrsz.
Telepllés statisztikai azonosité szama: 05315

Az alaptevékenység TEAOR'08 szama:
2932 (kozuti jarmd, jarmtimotor alkatrészeinek gyartasa)

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:
Az Eurdpai Bizoitsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NACE kod: 28 (Fémtermékek gyartasa)
NOSE-P kéd: 105.01 (Fémek és mlanyagok feliletkezelése)

A telephely jellemzéi:

Az lizem Borsodnadasd varos terilletén, a varos DK-i negyedében, a 2507. szamu Borsodnadasd-

Ménosbél 8sszekdtd Gt mentén helyezkedik el. Hatérait a Hédos-patak, az Osszekotd kozlekedési
ut, a Kbziarsasag utca lakéhazai, valamint a régi Lemezgyar ipari vasutja képezi.

A telephely kézponti EOV — koordinatai:
X: 308330
Y: 740220

A tevekenység a kornyezeti hatésvizsgélati és az egységes kémyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6l6 314/2005. (XH. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R") szerinti besorolasa:
2. szamu melieklet 2.6. pontja Femek és mianyagok fellleti kezelése elektrolitikus vagy kémiai
folyamatokkal, ahol az dsszes kezelékad térfogata meghaladja a 30 m®-t

3. szamu melléklet 65. pontjia Fémeket és mianyagokat elektrolitikus vagy kémlal folyamatokkal

feliletkezel& uzem a) 20 ezer m?/év felulet kezelésétdl, vagy b) ahol az dsszes kezeldkad térfogata
meghaladja a 30 m 3.1,

A tevékenyséqg részletes bemutatasa

A PLES Zrt. borsodn&dasdi Gizemében kézuti jarmiikerekek gyartasaval foglalkoznak.

Haromféle kereket gyartanak: meredekvalli tarcsaskereket tmldmentes gumikhoz, héromrészes
kerékpantot és az tn. felfogdgylirs kereket.

A kerekeket az alabbi gépekkel gyartjak:
o telies pantgyartésor (Kleserling): kérhajlits, kombinait tompa hegeszté és varratleszeds,
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o fémnyomdgép (Kleserling),



Arandai gyartosor .

kildnbdzd prések szelldzényllasok lyukasztasahoz,

furogepek felfogéfuratok furasahoz, ' .
ketfejes autqmata készrehegesztd a kerekek Osszeszereléséhez, A

¢ & O ©

A trilex haromrészes kerékpant 6 illetve 8 m-es szalakban beérkezd, hengerelt alapanyagbdl késziil,
tovabbi megmunkalasat sajtolassal, ifletve forgécsoléssalv a Kerékgyarté csarnokban végzik.

A szimplex kerékgyartas tablakban, illetve elédarabolt formaban érkezé durvalemezbél hidegalakitassal,
illetve forgacsolassal megmunkalva készil a Kerékgyartd és Tarcsagyartd csarnokban.

A munkadarabokat védtgazas hegesztéssel készre hegesztik a fest8lizemi csarnok Készregyarto
részlegén. '

Arandai lizemcsarnok

Az Arandai gyartosoron kész kerék gyartasa torténik az alabbiak szerint;

- pant gyartas (darabolds, korhajlitas, ponthegesztés, tompahegesziés, varratfaragas, oldalcsipés,
eldtagitas, proﬁlozés, kalibralas, mérés, szelephely lyukasztas)

- tarcsa gyartas (kdrbevagas, lyukasztas, fémnyomas, felfogo furat s kézpontfurat lyukasztas, szellozé
lyukasztas, egyengetés, siillyesztés, esztergalas)

Fekete KTL

A kataforetikus feliiletkezelési t'echh'olégia vizben old6do 6]0mfnéntes ep0xid-feétéket hasznél, melynek
felvitele bemeritéssel és kiils6 egyenaramu feszultséggel torténik.
Ezt a festéknek az a kémiai tulajdonsaga teszi lehetévé, hogy vizes kdzegben kationként viselkedik.

A kataforetikus alapoz6 berendezés komplexum & egységei:
1. Elé-kezelbsor
2. kataforetikus berendezés
3. beégets-és hlitdzéna

A komplexum alapegységeit az eldkezeld és festékfurdd kadak alkotjak. A fiitdtt kadak hoszigeteltek, a
furdok flitéseét automatikus hdregulacios, forrd vizes rendszer biztositja.

1. ElG-kezelGsor

- ‘Marto zsirtalanité kad: a munkadarab feliiletének zsirtalanitasara szolgal. (polipropilénbdl
készilt kad)

- Marto zsirtalanito: az oldat kiengedését a kadbdl valaszto lemez biztositja. A kad a lefestendd
feltilet zsirtalanitasara szolgél.(antiklorbol készilt kad)

- Kétfokozata 6blit6 kad, melyhez levegédusitod regiszter csatlakozik. Csapvizzel van feltdltve,
amely a kémiai zsirtalanitas utdn a munkadarab ledblitésére, tovabba a ll. fokozatban foszfat
utani ledblitésre szolgal. '

- Akiivdio kad: a iefestendd fellletet aktivalja. A levegddusito regiszter a furddanyag
megkeverését biztositja.



- Foszfatozé kad: cirkulacios furdészivattyGval van felszerelve, elszivd berendezéssel, a
furdéfolyadék atszliréséhez szlikséges kcsrforgéssal Cinkfoszfat furdé biztositja a festéshez
szlikséges foszfatfellletet.

- Hidegvizes &blité kad: a beépitett levegddusitd a firdé megkeverésére szolgal.

- Deion-vizes 8blité kad: tartozéka a levegbdusito, vezetdképesség merd és permetezd kar.

2. Kataforézikus festés

Koncentralt festék adagoldsa sziikséges a felhasznalds aranyaban. A rétegfelhordasra vard termék és
az anddfilke anddja kdzotti egyenfesziitségli mezé létrejotte utdn a festék kationja a termékhez kerdil,
ahol a viz szétesésekor keletkezett hidroxil csoporttal egyiitt reakcioba Iép. Ez vezet a szelektiv Anex-
membranon keresztiil, és egy kildn —~ automatikus pH-érték szabalyoz6 — hidraulikus rendszerben
vezetddik el a festéktol.

Az alapozashoz hasznélt festtk POWERCRON 6000 HE kétbanyagbol és a CP 458D-C6
- pigmentpasztabdl, valamint somentesitett vizbdl all, amely a festék oldoszere. A kotbanyag és a
pigmentpaszta alkotjak a festék szarazanyag tartalmat. A PLES Zrt-nél a fekete KTL-en alkalmazott
szarazanyag tartalom 15-17 %, és az igy kapott rétegvastagsag 25-35 mikrométer.

Az anolit-kér forgasa a festékilirdé pH-érték szabdlyozasat végzi. A festék kadban 8, anolitikus boksz
tartozéka egy kiilsé cirkul&ciés tartaly szivattyuval; csérendszerrel. A szivattyld kinyomd vezetékére
vezetdképesség mérd berendezés csatlakozik, a vezetdképesség és Igy a festékfurdé pH értéke a
" deionizalt viz automatikus aramiasaval biztositott.

Ultrafiltracio: A részleg lizemeltetésének ideje alatt a festékfurdd anyaganak egy része az ultrafiltracios
allomasra aramlik, ahol szétvalasztodik a festék és a permedt. A festék visszajut a kataforetikus kédba
és a permeat &sszegylilik a témszelence viz tartalyaba, majd innen jut a tiszta permeatos tartalyba. Ez a
permeat keril felhasznalasra Gblitésnél.

Kétfokozatl &blité kadban az oblité anyag a sajat oldészer, melyet a festékfurdd ultrasziirésével
nyernek. Ennek az oblité rendszernek a technologiai megoldasa alapjan kozel 100 %-os a festék
felhasznalas. A két 6blité zona permeatjat keringetd szivattyt keveri dssze. A korforgasban mechanikus

sziirék fogjak fel az estleges szennyezédéseket. A tartalyok savalldé anyagbél késziiltek, &s kildnleges
elektrolit szigetels réteggel rendelkeznek.

Deion-vizes 6blitd kad az utolsé a rendszerben, és diiznive! ellatott permetezékar biztositja a lefestett
munkadarabok permetezf tisztitasat.

Témszelenceviz: A festékes kad az oblitdkadak és az ultra filtracios kad szivattyi dupla mechanikus

témszelencével rendelkeznek, melyen keresztiil folyamatosan folyik a. témszelenceviz. A szwattyuk
Uzemeltetése tomszelenceviz nélkil tilos. '




Fekete KTL technoldgija, hasznalt furdéi és a kadmeéretek:

1. Széré zsirtalanité ES 11/A 3% 1910/2610 X 2230 x 3260 4,5
2. Marto zsirtalanité Gardoclean T5550 3% 2250 x 1500 x 1500 4.5
3. Marté zsirtalanité Gardoclean T5550 3% - 2250 x 1500 x 1500 4,5
4. Hidegvizes 6hlité Csapviz 2250 x 1500 x 1500 4.5
5. Hidegvizes 6blits Csapviz 2250 x 1500 x 1500 45
6. Aktivald Gardolene V6513 0,50 % 2250 x 1500 x 1500 4,5
7. Foszfatozo Gardabond R2225T 2250 x 1500 x 1500 4.5
8. Passzivalo Gardolene D6800 0,16 % 2250 x 1500 x 1500 4,5
9. Dionvizes 6blitd : Dionviz ' 2250 x 1500 x 1500 4.5
Pigmentpaszta:
' L AQUA-EC 3000 ‘
10. Festék , o 15+ 1% 1910 x 2250 x 1740 .87
- Kotbanyag: o
) AQUA-EC 3000
11. Permeatumos Oblitd 1440 x 2270 x 1740 45
12. Permeatumos 6blité : 1440 x 2270 x 1740 4,5
13. Dionvizes 6blité Dionviz ‘ 2250 x 1500 x 1500 45

3. Beégetd kemence:

A rendszerhez tartozik még 2x3 kamras gdazzal fiitott beégetd kemence, melyben a felvitt festékréteg
beégetése megtérténik. A '

A hoforrast 2x3 ég6 szolgalja, melyek egyenletességét a belsd keringetett levegd cirkulaciojanak es a
kimend gaz elszivasanak rendszere biztositja.

A beégetés utan a termékek hiitése a helység leveggjét cirkulaltatd hutdzéna és a szabad levegd
segltségével a hatépadon torténik.

A munkadarabok mozgasat 4 manipulator és két szallitd berendezés biztositja.
Barna KTL

A PLES Zrt. kozponti csarnokaban elhelyezkedd barna alapozé berendezést a K-Elektroszinter Kit.
épitette. Az eldkezeld sor technolégidja és a festési technologia megegyezik a fekete alapozééval.

A berendezés atmend rendszerl, szakaszos Ozemf(i, marté eljdrassal miksdd kadsor.
A munkadarabokat a feladd munkahelyen helyezik a figgesztd készilekre, melyet a szakaszos
miikodési atrakogép szallitia az eldkezeld soron, illetve helyezi a megfeleld technologiai kadba. A kadak
a fémfeliletek tisztitasara és a festés elétti elokészitésre alkalmas oldatokat tartalmaznak.

Az elokezeld sorrol a KTL sorra atado kocsi segitségével kerl at a munkadarab. A tobbi fazisban az
anyagmozgatas daruk és szallitélanc segitségével torténik. A daru a munkadarab tartd keret emelését es



a palydn valé haladasat végzn a szallitolanc pedig a beégettS kemencében, hiitbben biztositja a
tartokeretek mozgasat.

Technoldgiai kadak szama: 8 db
Elbkezel6 rendszer vizigénye: 500 I/ h

Technolégiai folyamat az eltkezeld sor és a KT L marté festé berende_z_éshez:

- sz6rd zsirtalanitod
- marto zsirtaianité
- &blitd

- aktivalo

- foszfatozo -

- Sblité

- passzivalo

- deion- vizes ¢blité
- KTLfestés

- © dblités

- beégetés

A készrefestés technoldgiai sorrendje:

a) Felrakas

Konvejor palyara megfeleiten kialakitott nggesztékkeI
b) Elémelegités
A fuggesztéken levd kerék hémérséklete a festékabinba érve min. 25 °C.
c) Festés ' '
Festékszorassal viszik fel a festendd feluletre, készrefestés és haromrészes kerékpént alapozés
esetén
d) Szikkasztas
Ideje kb. 10 perc. A befestett kerekek teremhdmérséklet szikkaszto a!aguton haladnak at.
e) Elészaritas és beégetés

A kemence hulladékhdvel melegitett eldszaritd zénaban a kerék kb. 50 °C-ra melegszik fel, majd a
kemencén athaladva megtoriénik a beégetés.
f) Hiités

Ideje kb. 20 perc. A hutdzbnéban éthaladva a kerék éramoltatott Ievegd hatasara fokozatosan lehdil.
g) Mindségi atvétel

Az ellenérzésta MEO festdhzeml végellendrel vegzik az Ellendrzési Utasités szerint.
h) Csomagolas



Kot S s ¥ e i SrAMEY TR {17 B S s 3 * % 1
1. Sz6r6 zsirtalanits ES 11/A 3% 3600/2910 x 2000 x 3150 4,2
2. Mart zsirtalanité Gardoclean T5550 ) - | 2700/2100 x 1400 x 2150 43
3. ‘Hidegvizes 6blit6 Csapviz 2100 x 1400 x 2150 3,9
4, _ Aktivald -Gardolene V6513 _ 2100 x 1400 x 2150 39
5. . Foszfatozé Gardabond R2226T 2100 x 1400 x 4150 4,9
6. Hidegvizes 6blité Csapviz ‘ ' 2100 x 1400 x 2150 3,9
7. Passzivalé Gardolene D6800 2100 x 1400 x 2150 3,9
8. Dionvizes 6blitd Dionviz , 2100 x 1400 x 2150 3.9
'Pigmentpaszta
. Stollaquid D2330
9. Festék L 3160 x 2000 x 2150 8
Kotdanyag: _ :
. AQUA-EC 3000
Permeatumos ' »
10. o : 1400 x 2700 x 2150 45
6blité o
. Permeatumos . '
11. s : 1400 x 2700 x 2150 4.5
6blito - ) -

A festékanyag letritéséhez karmenté tartéiy all rendelkezésre_mindkét KTL-en.

Szennyvizkezelés v
A gyartasi technolégidban a kataforetikus festési eljarasok soran a Fekete KTL és a Bama KTL
Festdtuzemben keletkezik technologiai szennyviz, alapvetéen a KTL eljarast megelézd aldbbi elékészits
eljarasok soran: - zsirtalanitas

- dblités

- aktivalas

- foszfatozas

- bblités

- passzivalas

A Fekete KTL uzemb‘en képz&dd technoldgiai szennyvizek kézelését komplex ipari tisztité berendezés
biztositja.

Uzemeld szennyviztechnolégia; _ :
~ foszfatok és szilikatok kicsapatdsa nem ,oldéd'é meszes -vegyliletekké tortend
atalakitasa, tovabba vas-hidroxidok és mas nehézfémek kicsapatasa pelyhesités atjan,
-~ nehezen old6d6 szervetlen anyagok levalasztasa ulepitéssel,
-— aszabad savak és ligok semlegesitése.
- aszilkséges pH érték beallitasa,




~  végsd tisztitas/derités a kavicssziirében,
~ aziszap viztelenitése.

A keletkez6 szennyvizeket kuién gyijttartalyba vezetik: egyrészt a koncentratumokat 40 1/6
mennyiségben, amelyek a zsirtalanitd, aktivalo, foszfatozd, passzivalé kad szennyvizei, masrészt az
oblitévizek kis koncentricidban szennyezett vizeit 1000 /6 mennyiségben. A szennyvizeket mindkét
tartalybol a semlegesité (neutralizélb) kezeltreakiorba szivattytizzak.

A semlegesitd reaktorban semlegesitd és pelyhesitd anyagok: Fex(SOy), Ca(OH)z és bentonit kerlilnek
beadagolasra, majd meghatarozott ideig keverik a reaktor tartalmat.

A keverés automatikus ledlldsa utan Ulepitési fazis kdvetkezik, majd pH beallitas:

Az Ulepités utan a semlegesit6 reaktorban visszamaradt tledék iszap a gy(ijté tartalyba, majd onnan
kamras szﬁrépréére kertl. A szlUroprésrdl 30-35 %-os szarazanyag tartalommal 8-10 kg/6ra
mennyiségben jon le iszap, amelyet zart hordokban tarolnak az (zem mellett lévd veszélyes hulladék
gyljtshelyen az elszallitésig. ‘

A kamras szlr6prés szirletvize szintén a pH kezeld reaktorba keriil, és egy(tt kezelik a tovabbiakban az
Ulepitett vizzel.

A pH kezel§ reaktorbdl a szennyviz automankusan egy finom szirést b:ztos[to homoksz(irére kerdl.
A homoksz(irdrdl egy adatrogzitds atfolyasmérén at az eldtisztitott szennyvizet ellenérzé tartalyba
vezetik, ahonnan a meglévé Gzemi csatornahalézatba, majd a kéziizemi szennyvizcsatornaba keriil.

Az Gzem padozatara kerlld szennyvizek Osszegylijtésére veészhelyzeti 6sszefolydtartalyt épitettek.
A padloviz az osszefolyo tartalybol eqgy merev szivécsbves szwattyu segftségévei kerti az oblitdviz,
illetve a koncentratumok gyfijtétartalyaba.

A semlegesitést és pelyhesitést szolgaléd kezeld oldatok ¢sszedllitasa kilon eldkészits egységekben, PP
tartalyokban torténlk

A Barna KTL festdlzemben hasonlé szennyvizkezelést alkalmaznak:

Az elbkezelés soran keletkezd oblitévizek, valamint a firdok leeresztésébdl keletkezd savas/ligos

koncentratumok kiilon-kilén zsompokban kerilnek gydjtésre, ahonnan buvarsznvattyuk emelik fel a
kezeld berendezésre :

A KTL-soron keletkez& szennyVizeket egy aknaba gylijtik ¢ssze. Innen kétrészes reaktorba kertilnek,
ahonnan pH-bedllitas és vegyszeradagolas utan tovabb egy tlepitébe. A pH-beallitas mésztej-natronlig

oldattal, a zsirtalanitas sordn keletkez6 emulzié bontasa Fe(lll) szulfat oldattal torténik. A csapadék
dlepedesét flokulaloszer adagolasaval segitik l6.

Az tlepitébdl tavoz6 tisztitolt viz egy puffertartalyon keresztil, kavicssz(rén és végkationcseréln 4t juta
telepi szennyvizcsatorna-hélézatba, azon keresziil a kéziizemi szennyvizcsatorna-halézatba.

Az ulepitében sszegyiilt iszapot szivattyuval iszapszlrére juttatjak, ahonnan a tisztitott viz a
puffertartalyba jut. A Fe és Zn tartalma kb. 30%-os szarazanyagtartalmq lszapot zart hordokban taroljak

o ..... .._.All-
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Festett fémfeliilet (BARNA KTL) 2009-2014- év kzott:

Tipus Festett | : Festett faliilet (m?%) BARNA KTL
fémfeliilet | 2009 2010 | 2011 2012 2013 | 2014
(m’) N "
8,0"x20" 0,99 705 0 -0 1122 0 0
8,5™20" 11 8 853 32125 3538 3809 4942 1502
8,5"x24" 1,35 .126087 | 169855 | 66177 40600 | 32441 31238
130x20" 0,3 0 o 7 13 0 0
139x20" 0,33 38 258 7| 57 54 0
147x20 0,35 0 0 o |- o 1090 0
130024° | 038 | 0 491 129 43 0 0
139x24" 04 683 2525 1381 - 1888 0 0
147x24" 05 1 551 21717 5780 4557 2543 1956
Festett feliilet BARNA | 137917 | 226971 77089 52 089 41070 34 696
KTL &sszesen:

Festett fémfeliilet (FEKETE KTL) 2009-2014- év Kkozott:

Tipus Festett Festett feliilet (m?) FEKETE KTL
fémfelillet | 2009 2010 2011 2012 | 2013 | 2014
(m?) '
8,5"x24" 1,35 23865 | 24239 | 30263 10 069 0 0
147x24" 05 719 3188 | 3422 1672 0 0
6.00x17,5" | 0,99 2666 | 1115 2386 3396 1070 121
6,75"x17,5° 1,05 ] 2 563 4 564 5921 8233 : 1871
675%195" | 1,17 0 0 130 11 0 0
7,5"%22,5" 1,47 0 318 | 1927 703 1946 0
825225 | 1,53 2687 | 4051 6 091 7757 4570 595
9,00"x22,5" 1,58 4342 13795 | 24122 | 23612 | 22387 | 12390
11,75'x225" | 1,74 10 461 15479 | 29107 | 51403 | 68239 | 86104
Festett foliilet FEKETE | 44740 | 64748 | 102012 | 104544 | 106445 | 101081
KTL &sszesen:
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Energiafelhasznalas: 2010-2014. év kézott

Gazfelhasznalas ' m® | 3334665 4008474 | 4057793 3952 246 4 532403
Vill. energia felhasznélés kWh 689 832 775 820 731 899 658 309 493 978

'2)Az alkalmazott miszaki megoldasok és az elérhet6 legjobb technikéknak valé megfelelés

A tevékenyseg sorén alkalmazott technol6giai eljarasoknak, miiszaki megoldasoknak az elérhetd
legjobb technika kdvetelményeivel vald dsszehasonlitasanal, annak valé megfélelésénél tekintetbe
kell venni a tevékenységhez kapcsolodd agazati (Surface Treatment of Metals and Plastics,
2006 augustus) és a horizontalis BAT-referencia dokumentumokat is (pl. Energiahatékonysag,
Monitoring), melyek megtaldlhatdk a http://ippc.kormany.hu honlapon.

Tovabba figyelembe kell venni a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 9. szamu mellékletében foglalt
szempontokat is.

Ez vonatkozik a tevékenységbél szarmazd kibocsatas megelézésére a kibocsatas csokkentésére
szolgalo technoldgiai eljér_ésok ‘miiszaki megoldasok mindenkori elérheté legjobb technikanak vald
megfelelésére is. ' ‘

A festési tevékenység tovabbra is alapozd- és készre festésbdl all. Az alapozé festési
technolégiéban {Bama és Fekete KTL) jellemzéen nincs valtozas.

A PLES Zrt. ismeri a berendezés teljesitményeit, reglsziralésra kerdlnek az energla felhasznalasok,
viz felhasznalas, alapanyagok felhasznalasa.
Folyamatosan optimalizéljdk az alapanyagok és segédanyagok felhasznaldsat. |

A teljesitménymérés értékelésekor a ktvetkezok teljesiinek:
- adatkezelés és kiértékelés adott idészakban,
- normal miikddéstél valé eltérés esetén a kezeldk értesitése, klvszsgalés

A KTL-ek technoldgiai optimalizalasara keriilt sor. :
A folyamatellendrzést a kiépitett rendszerek lehetévé teszik.

Berendezés tervezés, gyartas, iizemeltetés

A szennyezés megel6zési akcidterv mar a tervezésnél megvaldsult, a miksdtetés ezen feltételek
kozott torténik.

Az tzemek megfelelé méretiiek, a veszélyes terliletek elhataroltak, a berendezések megfeleld
stabilitasiak, a kddak megfeleld méreti karments terekkel rendelkeznek, a kadak megfeleld

meretiek, a karbantartds soran ellenbrzik a repedesveszélyes helyeket, az tizem elfogadott
karelharitasi tervvel rendelkezik.
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Vegyszerek tarolasa

Megfeleld, a tarolas soran a tiizvédelmi eldirasok teljesulnek a véletlen knfolyés ellen miszaki
vedelemmel rendelkeznek.

Technoldgiai sorok és leltelezese

A berendezések alkalmasak a kivant technologia maradéktalan megvalbsitéséra a munkahelyek
_ eleget tesznek a munkaegészségiigyi eldirasoknak.

Szerszamozas :
A Kialakitott szerszamok olyanok, hogy minimalis a kihordas.

Technoldgiai oldatok keverése
A friss oldat aramlasa megoldott a munkadarab felilete kordil.

Elektromos aram
Minimalizalt, megfelel a hasonlé berendezések felhasznalasanak.

Fiités :
A fitési héfokok szabdlyozhatoak, optimalizalhatok. A kikisérletezett paramétereket az egyenletes
mindség biztositasa miatt sziik tartomanyban tartjak. -

Héveszteségek csdkkentése

A kadak hévesztesége minimdlis, mivel a technoldgiai folyamatok nagyrészt szobahémersékleten
zajlanak. A kadak feliiletét teljes mértékben kihasznaljak az egységrakatok képzésével.

A BAT eléiras a zsirtalanitasnal a ligos zsirtalanité vegyszerek hasznalatanal nem tesz ajanlast
elszivasra, mivel ezek a vegyszerek nem illékonyak. A berendezések azonban rendelkeznek elszivo
rendszerrel (peremelszivas). '

Hatés
A Fekete és a Barna KTL-en a festékfurdék hiitérendszerrel mikodnek (30 kW-os klima fagyalléval
felttltve). '

Viz és anyagmegtakaritas :

A berendezést mindkét KTL (zemnél ugy konstrualtak, hogy eleve viz és anyagtakarékos,
visszaforgatasos elveket atkalmaztak a kialakitas soran. A felhasznalt viz mennyiségének mérése
megoldott. A technologiai sor kialakitasa olyan, hogy az &blitési igényt minimalizaltak.

Kihordés csdkkentés -
A kihordas csokkenésének, de egyben az egyenletes mindség biztositasanak is elofeltétele a
technolégiai oldatokban 1év6 vegyszerek koncentraciojanak ellendrzése, optimalis szinten tartasa.

Kihordas csokkentés, - fiiggesztd szerszam
A fuggeszio szerszam Ugy van ialakiiva, hugy az oidatok visszatartasat nem akadaiyozza, iiietve a’
technologiai idék tigy vannak bedllitva, hogy biztositott a kelld lecsepegtetési ido.
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Oblités ,

A Fekete KTL-en a dion vizes 8blitd tilfoly6ja a zsirtalanité utani kettés Oblitot frissiti, a Barna KTL-
en a dion vizes 0blits a foszfat utani 6blitébe van visszavezetve. N

A zsirtalanitok pH értéke: 11-12, homérséklete: 50-60 °C, a foszfatfurdé pH értéke: 3, hdmeérseéklete:
40-50 °C. o L ; - o LT

Egyéb médszerek az alapanyag feihasznélés csSkkentésére

Vegyszer felhasznilds :

A technoldgiai vegyszerek koncentraciojanak ellenérzése folyamatos, nem megfelelésség esetén az
oldat 0sszetevdit a szlikséges mértékben modositjak. :

BAT specidlis eljarasokhoz

Vizes zsirtalanitas

A zsirtalanité rendszert Ugy tervezték, hogy a legkisebb kdrnyezeti hatassal birjon, vagyis olyan
koncentraciot valasztottak, amely még éppen megfelel a munkadarabokhoz.

A referencia Uzemelési adatok a BAT ajanlas szerint: pH 7-9, 40-45 C°, minimalis vegyszer fel-
hasznalas, hosszu flrd® élettartam. A A

A berendezés a pH-ra vonatkozd tartomanyban {izemel, de a zsirtalanitds héfoka a referenciakeént
meghatarozott héfok alatt van. Az alacsonyabb héfokot a KTL eljaras indokolja. A minimalis
vegyszerfelhasznalasra vonatkoz6 feltételeket és a hosszu fiirdére vonatkozé eldirasokat a vizsgalt
berendezések teljesitik. ' » .

Technoldgiai oldatok karbantartasa
A flrdék karbantartasdra szikség van a minéség biztositdsa céljabél. A BAT ajanias 15. tablazata

meghatarozza a kémiai zsirtalanitds és foszfatozas zavaré tényezGit és a regeneralds modjat.
A Ples Zrt. berendezéseinél az alkalmazott megoldas a sz(irés és a pH beallitasa.

Oblités
Az oblitési modok esetében a tobblépcsos oblitést alkalmazzak, mely megfelel a BAT eléirdsoknak.

Levegd emisszié

A BAT ajanlas erésen ligos oldatoknél ajanlja a légelszivast. A gyartd a fokozott biztonsagra
térekedve azonban ezeknél a berendezéseknél is legelszivast alkalmaz,

A KTL berendezések kibocsatasai a BAT 22. tablazattal csak egy anyagban egyeznek, a nikkel és

vegydletei esetében. BAT ezen anyagra nem ajanl levalaszt6 berendezést. A vizsgalt berendezések
kibocsatasa a jellemzé kibocsatasi &rték alatt marad.

Szennyvizkezelés

A szennyvizkezelés soran minimalizaini szkséges a szennyviz kibocsatast az 6sszsd kibocsatasi
hatarérték betarthatésaganak figyelembevételével. A szennyvizkezelés egyik utja, ha minimalizaljak

az anyag felhasznaiast és veszteseéget. A szennyvizkezelé berendezés tervezésénél fontos .

ezamnont unit hmy annak lanasitdan falalinn mmmm o bmnboaenl oo O R P PO P T T
TETIUEERIE v, MUy ShNGR RGpachasa itidien meg a tSuiniaiuygia . aitdr . Saiganaion  Kezerenuo

szennyvizmennyiségnek. Ezt az ‘alapelvet a miikddtetés soran is betartjak.
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Az alkalmazott technolégia megfelel a BAT ajanlasnak miszerint A szennyvizeket kibocsatas eltt-
ellendrizni sz0kséges™. Ennek maodjat az elfogadott Onellendrzési terv tartalmazza. '
A kozcsatorndba bocsatas jellemzd kibocsatasi értékeket a BAT 23. téblazat mutatja be. A vizsgalt-
berendezések esetében valamennyi szennyez6 anyag a kibocsatasi érték alatt van.

Hulladékok

A keletkezé hulladékok minimalizaldsa a bemutatott berendezések hasznalatakor megvalosul.

Az anyag felhasznalas hatasfokara, a KTL berendezésre vonatkozéan a BAT 24. tablazat nem ad
dsszehasonlitasi alapot.

Zaj : .

A KTL berendezések alapvetéen nem tekinthetSk zajkibocsatas szempontjabél dominansnak.

A PLES Zrt. jelenleg nappali id6szakban Gzemel, &jszakai munkavégzést nem terveznek.

A Barna KTL tzem kidobd kurtéit a zajkibocsatasi hatarérték teliestlésének céljabal korabban
hangtompitokkal lattak el. A zajkibocsétas csokkentésére a kiils ajtok egy részét automata faijtajira
alakitottak at, ezek az ajtok dnmiikddéen bezarédnak a hasznalat utan néhany masodperccel.

A régi csarnok oldatahoz a védendd homiokzatok iranyaba egy folyos6t épitettek, amelynek egyik
celja a belsd zem zajkibocsdtasanak csékkentése volt. A védendd homlokzatok irdnyaba zart
kerités épilt. . ‘ ‘

A 2011. marciusdban készitett zajmérési jegyzékonyv szerint valamennyi ponton hatarérték alatt
volt a mért érték.

Anyagok és eszkdzok , L

Az anyagok egy részét zart épliletben, masik részét korbekeritett/elkiilonitett tertileten taroljal vegyi-
€s idotallo zart csomagolasban. A veszélyes anyagok és hulladékok tarolasa a rajuk vonatkozd
szabalyok szerint toérténik, a megfeleld nyilvantartasok vezetésével.

2. Kibocsatasok BAT szempont( értékelése

Szennyvizkibocsétés

Szennyezs6 657-11/2010 sz. BAT elbiras Mért értékek
anyagok hatarozat hatarértékei ~ Bama Fekete
: KTL KTL
Osszes Pb 0,5mg/l 0,5 mafl 0,002 | <0,001
Osszes Cd 0,2 mglt 0,2mght | <0,001 <0,001
Osszes Cr 0,5 mg/l 0,5 mall 0,035 0,035
CrVi. 0,1 mg/l 0,1 mg/l <0,01 <0,01
Osszes Cu 05mgll 0,5mgll | 0,023 0,005
Osszes Ni 0,5 mgft 0,5 mg/l 0,106 0,127
Osszes Zn 2 mgh 0,5 mgfl 0,091 0,021
- AOX 1 mght 0.03 0,08
B KOlg; 1000 mg/l <30 136




10 dlepeddanyag 150 mg/i <5 <5
. SZOE. 50 mg/l <2 7
. “pH 6,5 alatt, 10 felett | .7.89 764
~Osszes s6 2500 mg/l 452 588
Posszes 20 mg/l 1,72 74
28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendeletben BAT el6iras Mért értékek
meghatarozott ' ' '
hatarértékek
Osszes As 0.2 mgfl <0,001 0,002
Osszes Ba 0,5 mgh 0,018 0,006
Osszes Ag 0,2 mgh 0,1 mgil <0,001 <0,001
- Osszes Hg 0,05 mgil. 0,05 mg/i <0,001 <0,001
Osszes Co 1 mgll ‘ : 0,002 0,002
Osszes Mo 0,5 mgh _ | o0.0086 0,030
Osszes Sn 2 mght ' 2 mgll <0,001 0,004

A vizsgalati eredmények szerint megallapithaté, hogy a PLES Zrt. Borsodnadasd, Volny at 1. alatti
ingatlanon Gzemelé Barna és Fekete KTL festduzemek szennyviz eltkészitd mutérgyal utan: vett mintak
értékei valamennyi vizsgalt komponensre alatta maradnak a 28/2004. (X1l. 25.) KvWM rendelet 4. szamq
mellékletében talalhato hatarériékeknek.

A BAT elSirdsai a cink, ezist kivételével megegyeznek a 28/2004. (Xl. 25.) KvWWM rendeletben eldirt
hatarértékekkel.

A cink és ezlst esetében szigorubb hatarértékeket ir eld, ugyanakkor ezen eléirésoknak is megfelelnek
a KTL berendezésekbd! elfolyo tisztitott szennyvizek.

LevegSkibocsatas ,

A BAT atmutaté megadja a feltiletkezeld technologiaknal a jelieinzé kibocsatasokat.

A megadott anyagok k&ziil a fekete KTL-nél (P 50 pontforras emissziojanal) szerepel a kibocsatasok
kozil olyan anyag (Nikkel), amelyre a BAT Jellemzé klbocsétéSI hatérértéket ad meg.
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. egys. komy. .
Szennyezéanyag engedélyben BAT elSiras Mért értékek
szerepld hatarérték : -

5 mg/m® (jellemz6)
. 3 ) , _® : 3
Nikkel és vegyiiletei, Ni-re 4.0 maird :A;—"ﬂ k"f;’csétass' 0,000211 mg/m

szamolva U mg/m B atarérték:1 mg/m

' NeR kibocsatasi

hatarérték:0,05 mg/m®

A vizsgalati eredmények szerint megallapithato, hogy a kibocsatott légszennyez$ anyagok kibocsatasa
hatarérték alatti, megfelel a BAT elbirasnak.

A 2010-2015. kozotti lddszakban az alabbi beruhézésok valdsultak meg, amelyekkel a PLES Zrt
kibocséatasokat tovabb csokkentette

- A készrefestd Gzemben egy FANUC tipust festérobot kerdilt beépitésre a mellészoras csokkentése és
egyben a felhasznalt festék mennyiségének csokkentése erdekében, mely altal a keletkez6 veszélyes
hulladék mennyisége is cstkken. ’

- Uzembe helyeztek egy AJAN2XPP260 tipust Qlazma és Iangvago géget a kdmyezeti zaj, a
légszennyezettség mériéke és az acélhulladék mennyiségének csokkenése érdekében.

- A fest8 Uzemi csarnokban a készre gyarto részlegen korundos szemcseszorg €s moso berendezés
létestlt, a festendd kerekek felileti. tisztasaganak - novelése, a vegyszer és a festékfelnasznalas
csOkkenése érdekében. :

- Unios tamogatassal 1étestilt egy Kutato-fejlesztt és Nemzeti Jarmiikerék-biztonsagi Mérs-és Tanusitd
Kozpont, melyben a szimplex kerekek mechanikai vizsgaiata térténik. A radidlis futtatopadon a
felgumizott kerekek gordiilés vizsgalata, az axialis farasztogépen forgohajlitd mérés folyik. Jelenleg
csak a sajat termékeiket tesztelik.

3) Atevékenyséq altal okozott krnyezetterhelések és igénybevételek:

Levegb6ibe torténd kibocsatasok:

A PLES Zrt kibocsatasai a kdvetkezd anyagokkal terhelik a kdmyezetet:
1. Nitrogén-oxidok &s egyéb nitrogéntartalmi vegytiletek
2. Szén-monoxid
3. lllékony szerves vegytiletek
4. Fémek és vegylileteik
5. Por (szilard anyag)
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Az lizem pontforrasainak a feltlvizsgalt idészakra vonatkozd kibocsatasai az alabbiak:

S Szilard (nem toxikus) por ’ 0,0371

P26 | Tompa hegesztégép elszivo kiirtsje Szén-monoxid 5,00 0,0048

Nitrogén-oxidok - 2,05 0,0020

_ ‘ . L Szén-monoxid - 7,26 0,0014

P17 Konténer kazan kéménye Il Nitrogén -oxidok 120.0 0,0223

o ) Szénmonoxid - | 73,184 0,0215

P51 KTL beéget6 kemence kéménye Nitrogén-oxidok 52,880 0,0155

P52 KTL beégeté kemence kéménye Szén-monoxid ; ; 187 0,09

Nitrogén-oxidok 48,8 0,0027

P53 KTL beégetd kemence kéménye Szén-monoxid 19,3 0,0013

Nitrogén -oxidok ! 72,5 0,0049

P54 | KT L gazkazan kéménye Szén-monoxid 20,6 0,0012

. ) Nitrogén -oxidok 1270 0,0076

P57 El6kezeld kdzbs peremelszivas Cink (1C) 1,567 0,0102
" | Nikkel (4B) 0,0004 0,000003

Natrium-hidroxid (2C) 0,633 0,0041

P58 KTL-festd légkidobasa . Etanol 0,012 0,0001

C Aceton : 0,012 0,0001

n-butil-atkohol . 0,012 0,0001

n-butil-acetéat 0,012 0,0001

1-metoxi-2 propanol 0,012 0,0001

Etil-benzol ’ 0,012 0,0001

Xilolok ' 0,012 0,0001

2-butoxi-etanol o 0,012 0,0001

2-eti-1-hexanol 0,012 0,0001

Metil-etil-ketoxim .. 0,012 0,0001

P59 KTL-beégetd légkidobasa Etanol . 0,042 0,0001

Aceton - 0,436 0,0009

n-butil-alkohol 0,504 0,0010

n-butil-acetat | 0076 0,0002

1-metoxi-2 propanol - 6,419 0,0128

Etil-benzol 0,050 0,0001

Xilolok 0,188 0,0004

2-butoxi-etanol 3,694 0,0074

2-eti-1-hexanol . 0,329 0,0007

Metil-etil-ketoxim 2,704 0,0054

P60 KTL-beégetd fiistgaz kéménye Szén-monoxid 60,3 0,0073

Nitrogén -oxidok 107,0 0,0130
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P61 Kazan kéménye - Szén-monoxid 3,27 0,0005
Nitrogén -oxidok 140,0 0,0218
P62 | Festdkabin elszivé kiirtsje Aceton (3C) 0,176 0,0028
' Butanol (3C) 0,176 0,0028
Metoxi-propanol (3C) 0,176 0,0028
Butil-glikol (3C) 0,176 0,0028
P64 Beégetd kemence elszivo kiirtdje Butanol 0,189 0,0029
Metoxi-propanol 0,189 0,0029
Butil-glikol 0,189 0,0029
P63 Kézponti fistgaz kémény Szén-monoxid 1,251 0,0004
Nitrogén-oxidok 130,945 0,0447
Szén-dioxid - 204742 69,8919
P50 KTL elSkezel6 elszivo kiirtoje Cink (1C) 0,459 0,0017
Nikkel (4B) 0,0001 0,0001
Etil-benzol 0,018 0,0001
Xilolok 0,037 . 0,0001
CH-ek 1,185 0,0045
Elszivo ernyd kirtgje 1. Benzo! 0,093 0,0001
P72 Toluol 0,093 0,0001
Etil-benzal 0,093 0,0001
Xilolok 0,093 0,0001
Egyéb. alkil aromas CH- 0,093 0,0001
ek ) ‘
Aceton 0,109 . 0,0002
Egyéb alifas ketonok 0,093 0,0001
Acetétészterek 0,093 0,0001
Etil-alkohol 0,220 0,0003
Egyéb alifas alkoholok 0,093 0,0001
Butilglikol - 0,187 0,0001
Alifas CH-ek 0,093 0,0001
P73 Elszivo erny6 kirtdje 1. Benzol 0,100 0,0001
Toluol 0,100 0,0001
Etil-benzol 0,100 00,0001
Xilolok 0,100 0,0001
Egyéb alkil aromas CH- 0,100 0,0001
ek
Aceton 0,100 0,0001
Egyéb alifas ketonok 0,100 0.0001
Acetatészterek 0,100 0,0001
Etil-alkohol 0,245 0,0004
Egyéb alifas alkoholok 0,100 0,0001
Butilglikol 0,197 0,0003
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Alifas CH-ek 0,100 0,0001

P74 Elszivé ernyd kurtgje 111, - | Hexil-glikol 1,762 0,0032
’ Aceton 0,302 0,0005

Metil-izobutil-keton -0,126 0,0002

Butil-diglikol 3,745 0,0068

Butil-glikol 0,875 0,0016

Dimetoxi metan 0,977 0,0018

i-butil-alkahol 0,487 0,0009

P75 Elszivo ernyé kintéje 1V. Hexil-glikol 0,028 0,0001
| Aceton 0,048 0,0001

Metil-izobutil-keton 0,028 0,0001

Butil-digliko! 0,028 0,0001

Butil-glikol 0,028 0,0001

Dimetoxi metan 0,883 0,0015

i-butil-alkohol 0,028 0,0001

P76 Hegesztégépek elszivo kiirtdje ’ Szilard (nem toxikus) por 8,533 0,0193
| ' Szén-monoxid 1,249 0,0028

Nitrogén-oxidok 2,053 0,0046

P80 Uj revétlenits kirndje Szilard (nem toxikus) por 4,983 0,0184

Az emisszio és a koncentréaciévaltozas az idészakosan elbirt emisszio mérési eredményekbd! adodik.

Zaj- és rezgésvédelem

A telephely telepitett és mozg6 dominans zajfofrésai: '

Zajforras . Uzemelési
. Zajforras megnevezése

jele idd [h]
1 PEE 400 t. darabolas 8

2 HC 1500 darabolt revétienités 8

3 400 t. hidraulikus hidegsajtols - bélyegzés 8

4 DKS 100 t. ablakolas DKS 100 t. végkicsipés 8

5 TOS maré + végsorjazas 8

6 KOPP mar6 + végsorjazas .8

7 Esztergélas SKJ IL-II. + végsorjazas 8

8 Esztergalas SKJ I. + végsorjazas 8
9 Fiilesztergalas Froriep 8

10 Szgm. 1. gyart. (2 db mar6gép, 1 db 1000 t mechanikus lyukaszto6) 8

11 8,5x24" HKP-KBGY-kézponti csamok 8

12 E400-as eszterga 147x24” kbgy esztergalas 8

13 SMZ tarcsa gyartas — arandai csamok 8
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14 EPT 125 tarcsa szellbzés 8.
15 1000 t. hidr. Tarcsa egyengetés 8
16 Arandai tarcsa eszterga, tarcsa esztergalas 8
17 teherautok, kaminok, targoncak 8

A PLES Zrt. jelenleg két miszakos munkarendben zemel, azaz csak nappali idészakban végzi a
tevékenységet. '

Az alapanyag és késztermékek be- és kiszallitasat naponta 3 db kamionnal végzik. v

Személy- és tehergépkocsi forgalom 20 db/nap.

Féldtani kdzeq szempontjabol a tevékenyséq jelleqébél adodo 'szénnyezé forrasok:

- tarcsatizem emulziés tartalyai:

- jarmikerék izemesarnok emulzios tartalyai:

- szerszamizem kendanyag tarolé hely:

- jarmiikerék tzemcsarnok gépsoranak olajtartalyai:
- veszelyes hulladék tizemi gy(ijtohely:

- olajraktar: )

- festéilzem és raktar (Fekete KTL):

- fetlletkezelési tevékenység (Barna KTL):

A PLES Zrt. kibocsatasa csak havaria eéétben terhelheti a’fbldtarii ké_)zé’get.‘ A kiépitett miiszaki védelem
mellett kizart a foldtani kozeg és felszin alatti viz szennyezése. Az engedélykdteles helyek kialakitasa
olyan, hogy még havéria esetben is megvédi a foldtani kozeget a szennyezédéstol.

Hulladékgazdalkodés

A kommunalis hulladék konténerekben keril begyﬁjtéére &s elszallitasra a ZV Zsld Volgy Kézszolgaitato
Nonprofit Kft (Sajokaza) altal. , }
A csomagolbanyagot szelektiven gydjtik, azt arra engedéllyel rendelkezd szakcégnek adjak at.

A PLES Zrt. telephelyén a veszélyes hulladékok szamara kdzponti Gzemi gyijtdhely kertilt kialakitasra.

A veszélyes hulladékok helyi gy(ijtése a keletkezés helyén, a gyartésorokon 200 literes fémhorddkban,
iletve egyéb géngyslegekben kertilnek dsszegyijtésre, majd elszallitasra az tzemi gydjtshelyre.

A veszélyes hulladék Uzemi gy(ijtdhely jovahagyott miikodési szabalyzattal rendelkezik.

Hatasterillet

A zajvédelmi szempontu hatastertilet hatara a telekhatartol 50 méterre talathato.

A szallitasi tevékenység a zajto! védendd tertleten kevesebb, mint 3 c_iB meértéki jarulékos zajterhelés
valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatastertlet nem jeldlhetd
ki.
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Levegitisztasag-védelmi hatasterllet:

Szilard légszennyezd anyag -kivételével nem értelmezhetd a hatasterlilet, mivel a talajkozeli
levegéterheltség valtozas nem éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyérés (szilard
esetében a 24 oras) légszennyezettsegi hatarérték 10 %-at. '

A szilard anyag hatastertlete 50 méter (a P26 jell !égszennyezé fcrréstél szémitva).

A hatasterillet védend6 épitményt, lakéhazat nem érint. . :

4) Kibocsatasi hatarértékek:

a) Leveqdtisztasaqg-védelmi kibocsatasi hatirértékek

P80 pontforrasra (revétlenité kirtdje) vonatkozoan

Legszennyez6 anyag Hatarérték Tomegaram
o mg/m® kiiszobérték (kg/h)
10 csoport 150 0,5

- Megjegyzés: A kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h alatti tdmegaram  esetén - érvényes.
Ha'a tomegaram 0,5 kg/h vagy annal nagyobb, akkor-a hatarérték. 50 ,mg/m .

P26 pontforrasra (Tompa hegesztégép elszivé kirttje) vonatkozdan

Légszennyez6 anyag Hatarérték Tfjmegéram 0%
' mg/m® - | kUszobeérték ’
‘ | (kgh)
NOx (mint NO,) 500 ' © 15,0 ' 5
Szén-monoxid 500 5,0 5
10 csoport 150 0,5 5

Megjegyzés: A kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h alatti témegdram esetén érvényes.
Ha a tbmegéaram 0,5 kg/h vagy annal nagyobb, akkor a hatarérték 50 mg/m°,

P17 pontforrgsra (Konténer kazan kéménye I1.)
P51, P52, P53 pontforrasokra (KTL Beéget6 kemence kéménye)

P54 pontforrasra (KTL Gazkazan kéménye) vonatkozdan

Légszennyez6 anyag Hatarérték © | Tomegéaram 0%
mg/m® kiiszobértek
(kg/h)
Kén-dioxid 35 - 3
NOx (mint NO,) 350 - 3
Szén-monoxid 100 - 3
Szilar(nem toxikus) por 5 - 3




21

P57 pontforrasra (Elékezeld kézos peremelszivas) vonatkozdan

Hatarérték Tomegaram
Légszennyezé anyag mg/m® kiiszobértek (kg/h)
1c csoport 5 0,025
2¢ csoport 30 0,3
4b csoport 1 0,005
P58 pontforrasra (KTL-fest légkidobasa)
P59 pontforrasra (KTL beégetd Iégkidobasa) vonatkozéan
Légszennyezd anyag Hatarérték Témegaram
mg/m® kiiszobérték (kg/h)
3¢ csoport 150 3
P60 pontforrasra (KTL-beégets fustgaz kéménye)
P61 pontforrasra (Kazan kéménye) vonatkozoan
Legszennyezé anyag Hatarérték Tomegéram 0%
mg/m® kuiszobérték
(kg/h)
Keén-dioxid 35 - 3
NOx (mint NO,) 350 - 3
Szén-monoxid 100 - 3
Szilar(nem toxikus) por 5 - 3
P62 pontforrasra (Festokabin elszivo kirtéje)
P64 pontforrasra (Beégetékemence elszivd kirtéje) vonatkozéan
Légszennyez§ anyag Hatarérték Tomegaram
mg/m® kiiszobérték (kg/h)
Szilar(nem toxikus) por 3 -
3b Csoport 100 2
3b+3c¢ Csoport 150 3
3¢ Csoport 150 3
4b Csoport 1 0,005
4b+4c¢ Csoport 5 -
4c Csoport 0,01
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P63 pontforrasra (Kozponti fiistgaz kémény) vonatkozéan

Légszennyezd anyag Hatérértek Tomegaram O %
‘ mg/m® kilszobérték
(kg/h)
Kén-dioxid 35 3
NOX (mint NO,) 350 3
Szén-monoxid 100 3
Szilar(nem toxikus) por 5 3
P50 pontforrasra (KTL Elkezel6 elszivo kurtdje) -
P72 pontforrasra (Elszivé erny6 kurtdje 1.)
P73 ponfforrasra (Elszivé emy6 kartgje 11.)
P74 pontforrasra (Elszivé emyd kirtgje 11.)
P75 Qontforrésfa (Elszivé ernyd kurtéje IV.) vonatkozdan
Légszennyez® anyag Hatarérték - Tomegéram
mg/m® kiiszobértek (kg/h)
3c csoport 150 3,0
| 4b csoport 1,0 0,005
P76 pontforrasra (Hegesztégépek elszivé kurtdje) vonatkozdan
Légszennyezd anyag Hatarérték Témegaram | O %
mg/m® kiiszoberték
_ (kg/h)
NOx (mint NO,) 500 5 5
Szén-monoxid 500 5 5
10 Csoport 150 0,5 5

Megjegyzés: A kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h alatti tdmegaram esetén érvényes.

Ha a témegaram 0,5 kg/h vagy annal nagyobb, akkor a hatarérték 50 mg/m®.

b) Zajkibocsatasi hatérértékek

Borsodnadasd, Kéztarsasag utca 98-106. szam (paros oldal, hrsz.: 1293, 1292 1291, 1290, 1289) alatti
lakohazak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel

nappal 60 dB.
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ElGirasok:

A. A Borsod-Abatj-Zemplén Meqyei ’Korméhyyhivatal elGirasai:

a) Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi hatg"skiilrben:

Altalanos eldirasok:

1. A létesitményt csak jogerds egységes kdmyezethasznalati engedély . birtokaban,

tovabba @ mindenkor aktudlis  komyezetvédelmi  jogszabalyban  eldirtaknak
megfeleléen — beleérive az adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet makaodtetni.

. Az engedélyezett létesitménynek az elérhets legjobb technika kovetelményének megfeleld

technolégiaval kell miikddnie.

. A kérnyezetvédelmi hatosag engedélye nélkil semmiféle olyan médositas vagy atépités nem

valosithaté meg, amely a ,R" 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelent8s valtozasnak minésl.

. Ez az engedély a ,R" szabdlyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az

engedélyesluzemeltet_é egyéb, torvényben vagy mds jogszabalyban megfogalimazott
kotelezettségeit.

. Az engedelyesnek a létesitmény miikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania,

hogy az engedélyben foglaltaktél valé eltérés eseten sor keriljon a megfeleld intézkedés
megtetelere Az eljarasi rendben meg kell hatérozni, hogy az engedélyben foglaltaktdl vald

eltérés esetén kinek a feleléssége €s jogosultsaga a tovabbi vnzsgéla’(ok €s lntézkedések
kezdeményezése.

. A személyre szblban meghatarozott feladatokat végzé szemé|yzetnek megfelels

végzettségen-_. képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

. A kémyezethasznaié koteles a létesitményt feligyels alkalmazottak megfelels képzésérdi

gondoskodni, és = biztositani, hdgy ismerjek az ezen engedélyben megfogalmazott
kdvetelményeket.

. A letesitmény mikodtetSje koteles gondoskodni arrol, hogy az alkalmazottak tisztdban

legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek feleldsségi koriket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irdsos munkautasitasok
élljanak rendelkezésre,' tekintettel a miiszaki és személyi védelem kdévetelményeire a
tevékenység jellegébdl adodé adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni
a havaria esetén sztikséges teenddkre.

. A képzddd hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat

szoban ki kell oktatni és egyidejtileg Irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartando
miiszaki és személyi védelem eldirasaira vonatkozéan, valamint a rendkivili esemény
(havaria) kévetkeztében sziikséges teenddkre.

10. A létesitmény mikodtetdjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve

az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas tirtenik,
rendelkezésre &lljanak minden alkalmazott szamara, aki az engedély hatalya ala tartozo
tevékenységet végez.

11.A létesitmény mikodtetsie koteles meafeleld eliarast kialakitani a tovabbkénzési szitkségletek

felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsdra a személyzet mindazon tagjainak
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szamdra, akiknek a munkéja jelentds hatast gyakorolhat a kdrnyezetre. A tovébbképzésekrél
megfelel® feljegyzéseket kell készitenie.
12. A létesitmény miikddtetdje a kdrmyezetvédelmi megbizott alkalmazésénak feltételeihez kotott
kémyezethasznalatok meghatarozasar6l  sz6l6  93/1996. (VIl. 4.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kdrnyezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet eldirdsai vonatkoznak, elérhetd legyen a kdmyezetvédelmi
hatésag szamara a telephellyel dsszefuggd kérnyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.
13.A létesitménynek a tevekenységhez kapcsolodoan rendelkeznie kell havaria tervvel.
14.Az Gzemeltet§ koteles napra készen {izemnaplét vezetni. Az (izemnaplét a helyszinen kell
tartani és nem selejtezhetd. Tartalmaznia kell az alébbiakat:
-~ technolégiai berendezések tizemideje,
- Gzemzavarok, szokasostol eltérs, rendkivhli  (zemallapotok okat, idejét, idotartamat,
megsziintetésiikre foganatositott intézkedéseket, '
- . a kibocsatasra jelentds hatast gyakorld karbantartasok (javitésok) idejét, idGtartamat, a
"~ karbantartas eredményeképpen bekbvetkez6 kibocsatas valtozast,
- a kibocsatasok ellenbrzésének modjét, mérés iddpontjat, gyakorisagat, iddtartamat,
végrehajtasanak madjat, megjeldlve az lizemvitel kdriilményeit és adatait, ‘ '
- a kibocsatast ellenérzd szervezet megnevezését mérési vagy vizsgalati jegyzbkényv
- szamat, jelét,
- karesemények és karelharitasi beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasat.
Az lzemnaplot minden naptari év végén le kell zarni és az éves jélentéssel minden év
marcius 31-ig megq kel kildeni a kérmyezetvédelmi hatésaghoz.
15. Eves zérdjelentést kell benyljtani minden targyévet kévetd év marcius 31-ig a telep
miikddésére vonatkozoan dsszevetve az éves lzemeltetési- tervben eldiranyzottakat a
térgyev tényadataival, a megval6sult fejlesztésekkel, eredményekkel.

Uzemelés idejére vonatkoz6 elGirasok

Leveqétisztasag-védelmi szempontt el6irasok

1. A tevékenység soran a technoldgiai berendezéseket (gy kell (izemeltetni, hogy azok a
telephelyen és kérnyezetében nem okozhatnak kéros légszennyezést.

2. A tevékenység soran - a technologiai utasitasok végrehajtasaval - be kell tartani a jelen
hatarozatban eldirt levegdtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékeket.

3. A Zrt. telephelyén Gzemeld technologiai berendezésekre vonatkozéan kiadott technolégiai
utasitasok betartaséval biztositani kell a karos légszennyezés kialakulasanak lehetdséget.

4. A légszennyezés csokkentése érdekében a . technoldgiai berendezések megfeleld
karbantartasro! folyamatosan gondoskodni kell. ' -

Zajvédelmi szempontii eldiras:
1. A zajklbocsata5| hatarértékek betartasa folyamatosan kOtelezé a tevékenység végzeése soran.
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Foldtani kézeq védelme szempontiébél tett eldirdasok

1. Az (izemi tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet tgy kell végezni, hogy azok sordn a foldtani kbzeg, talaj elszennyezédése
kizarhaté legyen.

2. A tevékenység végzése, kiilonds tekintettel a tevékenységhez kapcsolddéan felhasznailt
anyagok (pl. izem- és kendanyag) tarolasa, a keletkezé hulladékok tizemi gytjtéhelyen torténé
tarolasa, a kapcsolédé vizilétesitmények iizemeltetése stb. nem okozhatjak a foldtani kézeg
jogszabalyban régzitett (B) szennyezettségi hatarértekeinél vagy az annal magasabb (Ab)
bizonyitott hattér-koncentracional kedvezétienebb allapot kialakulasat.

3. Amennyiben a tevékenység végzése soran a telephelyen a foldtani koézegben a fenti
hatarértékeket meghaladé szennyezéanyag koncentraciok alakulnak ki sziikséges a felszin
alatti vizek védelmérdl sz6lo 219/2004. (Vii. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltéras, majd
annak eredményei alapjan végzett karmentesités végrehaijtasa.

4. A szennyezd anyagokat tartalmazé anyagok (tizem- és kendanyagok, hulladékok, kommunalis
‘szennyviz, olajjal szennyezédhetd csapadékviz stb.) telephelyen beluli taroldsa, szallitasa csak

- megfelelé miiszaki védelemmel rendelkez6, megfeleld miszaki allapott létesitményekben,
miitargyakban lehetséges. Ennek érdekében ézen miitargyak miiszaki allapotat rendszeresen
ellendrizni kell és szilkség esetén az észlelt hlanyosségokat allagromlasckat meg kel
szintetni,

5. A tevékenységet csak megfelelé mlszaki allapotd, a kOmyezetvédelmi eléirasokat kielégité
gépekkel lehet végezni. Az tizemels, gépjarmiivek olajcsdpogésének megeldzésére fokozott -
figyelmet kell forditani, rendszeres ellendrzéssel karbantartassal azt minimalis mértékire kell
szoritani.

6. A nem . mozdithaté gépek, berendezések javitasat 'olajfelfdgé talcak rendszeresitett

alkalmazasaval, az olajcsopogések felfogasara nagy figyelmet forditva kell végezni.

Hulladékgazdalkodas szempontiabdl tett eldirasok
1. A tevékenység soran keletkezd hulladékokrdl — amelyek korét a hulladékjegyzékrél széld

72/2013. (VI 27)) VM rendelet 2. szami melléklete hatirozza meg — a gyfdjtés,
‘kereskedelem, szillitas, el6kezelés, hasznositas, artalmatlanitas szabalyainak betartasaval
gondoskodni kell,

2. A hulladékok sz&méra olyan gy(jtshelyet kell kialakitani, amely kizérja . a
kornyezetszennyezést, ill. biztositja a szelektiv gyijtést.

3. A gylijtéhely(ek) miszaki kialakitisat ossze kell vetni az egyes hulladékgazdalkodasi
letesitmények kialakitasanak és (zemeltetésének szabalyair6l sz6l6 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 2. melléklet szerinti kévetelményekkel, és gondoskodni kell a rendeletben
meghatarozott modon torténd miszaki kialakitasrol, ha az, telies kortien nem felel meg a
hatalyos jogszabalyi el6irasoknak. A vizsgalat eredményérél irasban kell tajékoztatni a
kdéryezetvédelmi hatésagot.

Hatéridd: jelen hatarozat jogerére emelkedésétsl szamitott 60 nap.

4. A tevekenység soran keletkezd veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatianan,
telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos
aviijtésérsl gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladskot a kezeldnek &t nem adja.
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5. A veszélyes hulladékokat a kornyezet karos(tasat megeléz6, szennyezését kizard maédon, a
kijelslt gydjtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a ‘mechanikai  igénybevételnek ellenalld
gylijtsedényben kell gydijteni. . _

6. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasra, ill. kezelésre vald atadasa esetén meg
kell gybztdni az atvevé vonatkozo atveteli jogosultsagarol. A keletkezett hulladékok
lerakassal trténé artalmatianitasara valé atadasa esetén vizsgalni kell a hulladéklerakéssal,
valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl sz616 20/2006.
(IV. 56.) KWM rendeletben meghatérozott alapjeliemzeési katelezettséget, sziikség esetén a
megfeleld dokumentumok meglétérdl gondoskodni kell.

7. Tilos a veszélyes hulladékot a telepilési, vagy az egyéb nem vevsvzélyes hulladék kozé
juttatnit ' ' : '

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo eldirasok

Ha a technol6gia soran 1] anyagok kerliinek bevezetésre, 30 napon belll a kérmyezetvédeimi

hataskérében eljaré Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és

Te_armészetvédelmi'Féosztély (Hivatal) felé levegotisztasag védelmi Alapbejelentést (LAL) kell
tenni a pontforrasra vonatkozoan. ‘

2. Amennyiben Uj légszennyez6 forras létestl, a hasznalatbavételi engedély iranti  kérelem
benyujtasaval egyidejlleg Levegétisztasag-védelmi Alapbejelentést kell tenni.

3. A 306/2010. (X!l. 23.) Kormanyrendelet 31. §. (2) bekezdése alapjan a telephelyen tzemeld
légszennyez$ forrasok légszennyezd anyag kibocsatasarél évente a targyévet kdvetd ev
mércius hé 31-ig a Hivatainal "Légszennyezés Mérteke" levegbtisztasag-védelmi jelentest kell
tenni. |

4. A légszennyezd forrasok emissziojat Stévenként akkreditait laboratériummal meretni kell.

5. A mérések datumat, a pontforrasok megnevezéseit valamint ‘a kovetkezd emisszid-mérés
elvégeztetésének iddpontjat az alabbi tablazat tartalmazza.

PLES Zrt. pontforrésainak emisszié mérése
Technolbgia Pontforras
Utols6 mérés | Uj mérés
Sorszama Megnevezése | Sorszama Megnevezése idopontja idopontja
T Revétlenités P80 Revétlenitd kirtéje 2013.06.04. . 2018.06.
T2 Hegesztés P 26 Tompa heg.elsz kirtdje - - 2011.02.20 2016.02.
T5 Tiizelési P17 -
technolégia Konténer kazan. keménye 2011.02.20. 2016.02.
T5 Tazelési .- P51 ‘
technolbgia KTL Beégetd kemence kéménye 2012.08.29 2017.08.
15 Tlizelési P 52 KTL Beégetd kemence kémeénye 2011.02.20 2016.02.




technoldgia

5 Tizelési P53 '

" technolégia KTL Beégeté kemence kéménye | ~ 2011.02.20 2016.02,

T5 Tuzelési P 54 - . .

technolégia KTL Gézkazén kéménye 2011.02.20 2016.02.
T6 Fellletkezelés 1. P57 | Elokezel kdzés peremelszivas 2012.08.29, 2017.08..
17 UjKTL P58 ‘ - ,
alapozofestés KTL festd légkidobasa ' 2012.08.29. 2017.08.
17 UjKTL P59
alapozofestés - : KTL beéget6 légkidobasa , 2012.08.29. . 2017.08.

T8 Tizelés I, - P60 KTL beégeté fiistgaz kéménye 2011.02.186. 2016.02.

T8 Tiizelés i1, P61 Kazén kéménye 2011.02.16. 2016.02.
T10 Tuzelés 1!, P63 Kézponti fiistgaz kémény 2012.08.29. 2017.08.
T11 Festés elckezelés P 50 ~ KTL eldkezeld elszivo kurtGje 2012.08.29. 2017.08.
T11 Festés elokezelés P72 Elszivé emyb kirtsje 1. 2011.02.16. 2016.02,
T11 Festés elokezelés P73 Elszivé emyd kirtaje If. 2011.02.16. 2016.02.
T11 Festés eldkezelés | P74 Elszivo erny6 kiintgje Il 2014.08.05. 2019.08,
T11 Festés elGkezelés P75 Elszivd emyd kiirtoje 1V. 2014.08.05. 2019.08.
T12 Kerékgyértés 1. P76 Hegesztogép elszivé kiirtdje 2014.05.07. 2019.05.

A mérés iddpontjarol elézetesen értesiteni kell a kérnyezetvédelmi hatosagot. Az emisszio
merési jegyzOkonyvet a hatdsag részére a mérés iddpontjat kdvetd 30 napon beliil meg kell
kiildeni. , '

6. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztraciés kételezettségeknek a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és  adatszolgaltatasi kotelezettségekrsl  szolo
309/2014. (XNI. 11 .) Korm. rendelet szerint kell eleget tenni.

7. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzé létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-

1.

kibocsatasi es —szallitasi Nyilvantartas létrehozasardl sz6l6 166/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanécsi rendelet alapjan mikodésikkel kapcsolatban évente - targyévet kdvetd év
marcius 314ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/

' internetes oldalrél tlthetd le.

Havériara vonatkozé elGirasok

Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okbdl bekdvetkezd kémyezetszennyezés
elhéritasardl — a kérmnyezetvédelmi hatosag 4ltal elfogadott, érvényes Uzemi karelharitasi terv
alapjan - haladéktalanul gondoskodni koételes. Az elhdritdshoz sziikséges eszkézoket és
anyagokat a helyszinen kell taroini. A bekdvetkezett havariardl, illetve koérnyezetvédelmi
szempontbdl rendkivlli eseményrdl, a veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrdl, a szennyezés
meértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrdl szoban azonnal, irasban (telefonon és e-mailben)
12 6ran belil kell tajékoztatni a kérnyezetvédelmi hatosagot, a jovahagyott kéarelharitasi terv egy
példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa érdekében az iizemben dolgozok
részére elérhetd helyen kell tarolni, kifliggeszteni.
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Szennyezés esetén, a terlleten bellli védekezés mellett a kdrnyezetkdrosodds megeldzésének
és elharltasanak rendjérl sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rend. 2.§ (6) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljarni.

A tevékenység felhagyasara vohatkozé.eléir{lsok:

. A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jélenteni a felhagyasra vonatkozd terveket,

a munkalatok Utemezésére vonatkozé dokumentaciot jévéhagyésra be kell nyijtani a
kbrnyezetvédelml hatésagnak. '

A telephely bezarasédra inditott eljaras sorén az Gzemeltetének be kell mutatnia a m(ikddés
kévetkeztében a kérnyezetet ért hatasokat, amely alapjan a kérnyezetvédelmi hatosag
megallapitja az esetlegesen elvégzendd vizsgdlatok kérét és a tovabbi teendéket.

A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a foldtani kozegben koérnyezeti kar
kovetkezett be, a kdémyezetkarosodas megelbzésének és elharitasanak rendjérél szol6
90/2007. (V. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelméré|
sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni. ‘
A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett tizemi !eruieten kdrnyezetszennyezés nem
maradhat.

A felhagyas befejezé‘S ldépontjélg gondoskodni kell a telephelyen lévé hulladékok tovabbi
kezelésre torténé teljes kori atadasarél.

A létesitmény felhagy4sa soran biztositani kell hogy a mukédésb&l eredé talaj és felszin alatti
vizszennyezeés ne marad;on vissza.

b.) Kbzegészségligyi hataskorben:

1.

A tovabbiizemelés sorén az tizem klépltett miiszaki-biztonsagi és vedelml berendezéseinek,
-ellenbrzott mikodtetésével kell megakadalyozni a felszini &s felszin alatti vizek, a levegd
szennyezbdesét, csokkenteni a havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az lzem
kérnyezetre gyakorolt hatisa a vonatkozé rendeletekben el&irt hatarértékeknek megfeleljen.

A technolégiakban keletkezd szennyvizek kdmyezetterhelést csokkentd modon torténd
kezelésérol és az el6irasoknak megfelelben torténd ellendrzések elvégzésérdl gondoskodni
kell.

A tevékenység veégzése sordn keletkezd kommundlis és veszélyes hulladékokat
kOrnyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizard6 médon kel gyijteni, elszallittatasukrél
gondoskodni sziikséges.

A tevekenység sordn felhasznalt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a kémiai
biztonsAgi elirasok betartasarol. ' :

B. A _Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésdg lgazgaté-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/6037-1/2015. #lt szamon

kiadott szakhat6sagi sllasfoglalasigba foglalt elGirasai:

1.

A koztzem( szennyvizcsatorna halézatba bebocsatasra kerild, technolégiai szennyvizek

mindségének mas szennyvizekkel vald elkeveredés elétt meg kell felelniik a 28/2004.

(XN.25) KvVM rendelet |, szami mcliéklct 1. rész 33 fejezet D). por tia szer lnu aiabbi
kisztbértékeknek:
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Osszes Pb: 0,5 mg/l
Osszes Cd: 0,2 mg/
Osszes Cr: 0,5 mg/l
~Crvii . 0.1 mall
Osszes Cu: 05mgh
Osszes Ni: 0,5 mg/
Osszes Zn: 20mgh
AOX; 1.0 maf

A koziizemi szennyvizcsatorna-halézatba bebocsétésra'ke'rﬁtévszennyvizek mindségének--
az izemeltetd ERV Zit. fogadényilatkozata figyelembevételével-- a kozcsalornaba vezetés
el6tti telephelyen belili_végponton meg kell felelniiik a 28/2004. (X11.25.) KvWM rendelet

4. szam( mellékletében az egyéb befogadéba valé kozvetett bevezetés esetére vonatkozo
kiiszobértékeknek: '

KOle,: 1000 mgf
10' Gleped@anyag: - 150 mg/
SZOE: A 50 mg/t
pH: S - 6,5-10
Osszes P: : : - 20mgh

Osszes so: o 2500 mg/l

Az lzemeltetd telephelyrdl a kdzcsatorndba bocsétott szennyvizek mindségének

ellendrzésere onellendrzést koteles végezni a 220/2004 (V11.21.) Korm. rend. 27.§. (2) bek.

cb) pontja alapjan, a mindenkori érvényes, vizvédelmi hatosag altal jovahagyott dnellendrzési
tervben foglaitaknak megfelelden (jelenlegi 35500/1074- 1/2015. alt szamon hatalyos).

A felephely vizilétesitményeit (Bamna KTL és Fekete KTL feltletkezeldk) a vizjogi

tizemeltetési engedély szerint kell Gzemeltetni. A vizilétesitmenyek miitargyait rendszeresen

ellendrizni kell és az észlelt hidnyossagokat, allagromlasokat meg kell szintetni, a

szlkséges fenntartasi munkalatokat iddben el keli végezni, és a  karbantartasukrol

folyamatosan gondoskodni kell.

.. A vizilétesitmények (Ozemeltetésérdl zemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek

kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozé részletes szabalyokrol sz6l6 jogszabalyban foglalt
tartalmi kdvetelményeknek megfelelGen. ‘

A szennyviz elbkezeld létesitmények (zemeltetése soran, a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyair6l szold méd. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet elirasait be kel
tartani. A technolbdgiai el6irdsok megtartasaval, az' Gzemzavarok megeldzésével, ill.
etharitasaval, a rendszeres karbantartassal az esetleges vizszennyezéseket meg kell
akadalyozni. ’ :

A Hédos patakba csak a nem szennyezddhetd teriiletek csapadékvize vezethetd.
Amennyiben rendkiviili esemény (havéria) torténik, amely érintheti a csapadékviz elvezetd

‘rendszert soron kiviil intézkedni kell, hogy a szennyezett viz ne hagyhassa el az {izem

teriiletét. ,
Az (izemnek a kornyezetvedeimi hatosag altal jovahagyott Gizemi vizminGségi karelharitasi



il

V.

VL

30

tervvel kell rendelkeznie, melyet a véltozdsok atvezetésétsl fuggetlentl - otévenkent,
tovabb3 az lizem technoldgidjaban, a gazdalkod6 szervezet ezzel dsszefiiggd tevékenységi
korében bekdvetkezett valtozast kévetdé 60 napon belul felal kell vizsgélnia (a jelenlegi
5336-5/2014. szamon hatélyos). '

9. A tevékenység soran barmilyen Gzemzavar vagy havaria eseményesetén a jévahagyott
tizemi karelharitasi tervben régzitett modon kell eljarni a karelharitas és a tajékoztatas soran.

Jelen hatarozatomba a konnyebb attekinthet6ség érdekében a 657-11/2010. szamua, a
10312-2/2014. szamd, hatarozatok rendelkezd részeiben foglaltakat egybeszerkeszive
belefoglaltam. - Jelen . hatarozatom jogerére emelkedésével a 657-11/2010.,
és 10312-2/2014. szamu hatarozatok, mint szerkezetileg 6nalloé hatarozatok érvényﬁket vesztik.

. Jelen hatarozatomba a tévékenység végzéséhez szilkséges levegétisziasag-védelmi engedélyt és

zajkibocsatasi hatarériéket megallapitd hatérozatot belefoglaltam, azokat megadottnak tekintem.
Jelen hatarozatom jogerbre emelkedésével a 7645-11/1997. sz&mu zajkibocsatasi hatérértéket
megallapité hatérozat érvényét veszti. Az engedélybe foglalt zajkibocsatasi hatarériékek beiartasa a
hatarozat jogerdre emelkedése népjétél folyamatosan kotelezd a tevékenység végzése soran.,

A belefoglalt levegétisztasag-védelmi engedélyek vonatkozasaban érvényességi id6t allaplitottam
meg. » '

Targyi tevékenységet a kérnyezethasznalé a tovabbiakban a jeien,. egységes szerkezetbe foglait
engedély alapjan végezheti. A E :

Jelen, egyseéges kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély

- P26, P17, P51, P52, P53, P54, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P64, P63, P50, P72,
P73, P74, P75 és P76 pontforrasok esetén: 2020. julius 30-ig érvényes..

-~ P80 pontforras esetén 2019. mércius 30-ig érvényes.

a) A komyezetvédelml hatésag a komyezethasznélot kornyezetvédelmi felilvizsgalat elvégzésére

(&2
~

© Kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat:

- a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi véltozésa miatt Oj kibocsatasi hatarértékek:
megdllapitasa sziikséges, vagy az egységes kdrmnyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tc‘_)rtént; vagy a kornyezethasznal6 jelentds véltoztatast kivan végrehajtani; ‘

~ az elerhetd legjobb technika haszndlata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkdvetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarériék betartasat;

— akoémyezetvedelmi szempontbdl biztonsagos miikédés Gj technika alkalmaz asat igényli;

— ha a létesitmeny olyan jelentds komyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek fellilvizsgdlatat indokolja.

A komyezetvédelmi hatosag az egységes kornyezethaszndlati engedélyt — hivatalbol vagy

kérelemre — médosithatja, ha az engedélyezéskor fennallo feltételek megvéltozésa a korabban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkkségessé.

Az egységes kimyczcthaszndlall engedély €pitéste nem jogosit, és az egyeh engedeiyek

beszerzési kételezettsége al6l nem mentesit.
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¢) Amennyiben az engedély rendelkezd részének I/ 1. és 1/2. fejezetében rogzitett adatokban,
technolégidban vagy ezeket érintéen véltozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be, illetve U
informaciok merlilnek fel, Ggy az engedélyes koteles azt 15 napon belil az
Borsod-Abalj-Zemplén Megyel Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztdlyanak bejelenteni, amelynek alapjan a komyezetvédelmi hatéség dont a szlkséges
tovabbi intézkedésekrél.

d) Az engedély elbirdsaitd! eltéréen folytatott tevékenység esetén a kﬁmyezetvédelmi hatéséag
hatarozataban kotelezi a kornyezethasznalot kettdszazezer forinttdl Stszazezer forintig terjed®
birsag megfizetésére, az engedélyben régzitett feltételek betartaséra, valamint legfeliebb
6 honapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R” 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén
(@ kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatérértékek
megallapitasa szikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kormnyezethaszndlé jelentds valtoztatast kivan védrehajtani)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésére. ‘

e) A mod. 1995. évi LIll. térvény (a tovabbiakban: Ktv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az
egységes kOmyezethaszndlati engedélyezés hatslya ala tartozod tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felugyeleti dijat fizet térgyév februér 28-ig.
A felligyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettdszazezer forint.

VIL Az engedély alapjaul szolgalo feliilvizsgalati dokumentacist yalamint annak kiegészitését az ALTAN .
Kornyezetvédelmi, Gyart6, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit. (3432 Emdd, Vaci M. u. 20. )ésa PLES

Zrt. készitette 2014. november- december hénapban va]ammt 2015. februar, majus illetve augusztus
- hénapban.

VIIi. A PLES Zrt. teriiletén végzett alapallapot jelentést az Akusztika Mérnokiroda Kft. (Baja) készitette
2009-ben 09/115 munkaszamon, mely dokumentacié csatolva lett a jelen eljaras alapjat képezd
felllvizsgalati dokumentaciohoz.

IX. Jelen, egységes kornyezethasznalati engedély fellilvizsgalati él}érés 750 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dij-kGteles, mely a PLES Zrt- terheli és altala befizetésre kertilt.

X. A hatarozat ellen - a kézhezvételtdl szamitott 15 napon belll - az Orszagos Kéryezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofelugyeltségnek (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a Borsod-
Aba(j-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztilyara
3 péidanyban benytjthato fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaitatasi dija 375 000,- Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstamél vezetett 10027006-00299561-00000000 széml.’g .
szamlajara kell befizetni.

X1 Fellebbezés hidnyaban jelen hatirozatom a kézhezvételtd! szamitott 16. napon — kiilon értesités
nélkil — jogertre emelkedik. '
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INDOKOLAS

A PLES Jarmiialkatrészgyarto, Szolgaltatd és Kereskedelmi Zit. (a tovabbiakban PLES Zrt) (1125
Budapest, Lérant ut 18/A.) a Borsodnadasd Voiny J. Gt 1. alatti (helyrajzi szam: 963/6, 986/1 és 989/1)
telephelyén - k6zuti haszongépjarmii  kerék gyartasahoz kapcsolodoan folytatott feliletkezelési
tevékenységéhez 10312-2/2014. szdmon modositott 657-11/2010. szami egységes kdrnyezethasznalati
engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2025. aprilis 30-ig érvényes.

A tevékenység a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
52016 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R") 2. szdmu mellékiet 2.6. pontja (Fémek és
miianyagok felileti kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az dsszes kezeldkad térfogata
meghaladja a 30 m>-t), illetve a 3. szamu melléklet 65. pontja (Fémeket &€s miianyagokat elektrolitikus
vagy kémiai 'folyamatokkal feltletkezeld tzem a) 20 ezer m%/év felulet kezelésétsl, vagy b) ahol az
Osszes kezeldkad térfogata meghaladja a 30 rh3-t) hatalya ala tartozik, ennek kovetkeztében a ,R”
1. § (3) bek. b) pontja szerint egységes kérmyezethasznalati engedély kételes.

A PLES Zrt.. 2014, december 19-én 18875-1/2014. szdmon iktatott kérelme mellékleteként a
R" 20/A. § (4) bekezdésének, valamint az engedély |. pontjanak megfeleléen benyujtotta a PLES Zrt.
tevékenységéhez kiadott engedély feltilvizsgalatara vonatkozé, az ALTAN Kdrnyezetvédelmi, Gyartd,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit: (3432 Eméd, Vaci M. u. 20.) &ltal készitett,  Kdrnyezeivédelmi
felllvizsgalati dokumentécié a PLES Jarmialkatrészgyarté, Szolgaltatd és Kereskedelmi Zrt.
3672 Borsodnadasd, Voiny J. Gt 1. telephelyére * cimii, 2014. november-decemberi keltezésii
dokumentaciot hat nyomtatott példényban. '

A kérelmet a kézigazgatasi hatosagi eljaras és szdlgéltatas szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. tdrvény
(a tovabbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdései alapjan eljarva 4ttekintettem, megéllapitottam, hogy
formai szempontbol hidnyos, ezért 18875-2/2014. szamon 2014. december 23-4n hiénypdtlési felhivast
adtam ki, amelyben foglaltakat a kérelmezé 2534-1/2015. szamon ikiatott irataval teljesitette.

A PLES Zrt. a kérelem benyijtdsakor hatalyos 33/2005 (XIIl. 27.) KvVM rendelet

(a tovabbiakban: DijR.) 11/10.1. pontja alapjan, a 1//3.2. pont figyelembevételével megaliapitott 750 000,-
Ftigazgatasi szolgdltatasi dijat 2014, december 17-én befizette.

A formai szempontb6l teljes dokumentacio alapjan az akkor hatalyos 481/2013. (XIl. 17.) Korm. rendelet
5. szamG melléklete 3., 4 és 8a. pontjai vonatkozésaban 2534-2/2015. - 2534-4/2015., valamint
2534-11/2015. szédmokon megkértem az {igyben érintett szakhatésagok allasfoglalasat.

A 2015. aprilis 1-én hatalyba lépett, a tertileti &llamigazgatasi szervezetrendszer atalakitasaval
osszefuggh egyes torvények modositasarol szolo 2015. VIl térvény 24. § (4) bek. alapjan =a

kormanyhivatalon belili (kordbban szakhatdsagként bevont) szervek szakhatéségl aliasfoglalasait
dontésem kialakitasanal szakvéleményként vettem figyelembe.

A dokumentécloban foglaltak alapjan a Borsod-Abau;-Zemplén Megyel Korményhlvatal az




Kornyezet- és természetvédelmi hataskorben: -

A dokumentécié készitéi rendelkeznek a feliilvizsgalati dokumentacid készitéséhez szukséges szakértoi
jogosultsaggal, és a kérelmezé az erre vonatkoz6 igazolasokat benytjtotta: .

A dokumentacio attekintését kovetéen megallapitottam, hogy az érdemi dontésem meghozatalahoz nem
tartalmaz elegendd informaciot, ezért 2534-7/2015. szamu végzésemben hianyp6tlasi felhivast adtam ki
a tényallas tisztézasa céljabdl a Ket. 37. § (5) bekezdése alapjan eljarva.

A 2534-7/2015. szaml hidnypotiasi felhivasomban foglaltakat 2534-9/2015. szam( végzésemben
2015. mércius 31-én kiegészitettem. A PLES Zrt. a kért hianypotlasokat 2015. majus 22-én teljesitette.

A kerelmezét levegétisztasag-védelmi szempontbél hianypatlasra szoélitottam fel, mely hianypétias 2015.
augusztus 26-an benyujtott iratokkal keriilt teljesitésre.

A benyuijtott dokumentacié t5bbszéri kiegészitéseivel egyiitt kielégiti a‘ktii‘nyézet védelmének 3ltaldnos

szabalyairdl sz6lé 1995. éviLIIl. tﬁrvény (Ktv.) 75. §-ban eldirt tartalmi kdvetelményeket &s ¢sszhangban

van az egységes kornyezethasznalati engedély irdnti kérelem tartalmi kovetelményeit megallapité, a ,R” -
8. sz. mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikdk meghatarozasanak szempontjait tartalmazo,
“a,R" 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakégi jogszabalyokkal. »

~ Fentieken tilmenden a PLES Zrt. »tevékenységéf vizsgaltam - az. elérhett Iegjob‘b technikak (BAT)
vonatkozasaban is. A PLES Zrt. telephelyén alkalmazott miiszaki megoldasok megfeleinek a vonatkozo
BAT altal tmasztott kdvetelményeknek.

‘Leveqgbtisztasag-védelmi szempontbdl : . -

A PLES Zrt. 2015. jolius 06-4n érkezett, 14395-1/2015. szamon iktatott, 10/k/2015. szami
beadvanyaban kérte a 657-11/2010. sz&muU egységes kdmyezethaszndlati engedély 10312-2/2014.
~szamu modositd hatarozataban foglalt P26, P17, P51, P52, P53, P54, P57, P58, P59, P60, P61, P62,
P64, P63, P50, P72, P73, P74, P75 és P76 pontforrasok levegétisztasag-védelmi engedélyének tovabbi
* ot &vre torténd megadasat. A fenti légszennyez6 forrasok mikodési engedélyének hatarideje 2015. julius
30-an lejart. .

A benyjtott kérelem tartalmilag megfelel a levegh védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- 5. melléklet tartalmi kovetelményeinek.

A PLES Zrt. kérelméhez csatolta az Air Metric Hungary Kft. (2536 Nyergestjfalu, Kun Béla tér 7.) altal
2015. jinius 06-an a P62 jel(i Festdkabin elszivo kartdje és a P64 jelli Beégetd kemence elszivo kartdje
pontforrasnal végzett emisszio mérésrol készitett jegyzokdvet.

A jegyzdkdnyv alapjan a forrasok légszennyezdanyag kibocsatasa hatarérték alatti.

Fentiek alapjan a P26, P17, P51, P52, P53, P54, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P64, P63, P50, P72,
P73, P74, P75 és P76 pontforrasok levegbtisztasag-védelmi engedélyének érvényességi idejét
2020. jalius 30-ig meghosszabbitottam, melyrél jelen hatarozatom V. pontjaban rendel‘keztem.

A PLES Zrt. altal benwtitott feliilvizsgalati dokumentacio és a hat6sagi ellendrzések soran tapasztaltak
alapjan a feliiletkezelés levegétisztasig-védelmi szempontbdl az eddigi koriilmények kozbtt tovabb
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mikddtethetd, a levegotisztasag-védelmi hatérértékek tallépése az ismertetett technoldgia mellett nem
valdszinsithetd. A technologia megfelel az elérhetd legjobb technikanak, az elmuit évek emisszi6
mérései alapjan hatarérték tullépés nem volt. A Zrt. LAL és LM bejelentéSI kotelezettségének
folyamatosan eleget tesz. :

Zajvédelmi szemponth6l

A Zrt. a fellilvizsgalati dokumentacicjahoz melliékelt zajmérési jegyz6kdnyv alapjan bemutatta a telephely

zajvédelmi hatasteriiletét. A zajvédelmi szempontd hatasterlet az évek soran végrehaijtott korszeriisitési

és egyéb intézkedések hataséara megvéltozott, ezért sziikséges az Uj zajkibocsatasi hatarérték

megdllapitasa.

A hatarértéket csak nappali iddszakra irtam el8, mivel a dokumentécté alapjén a telephely nappali

idészakban tzemel.

A zajvédelmi szempontu hatastertilet hatara a telekhatértél 50 méterre tatalhats.

A szallitasi tevékenység a zajtél védendo teriileten kevesebb, mint 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés

vaitozast okoz, Igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatastertlet nem jeldthetd

ki. , ‘

A telephely kdrnyezete — melyen a hivatkozott lak6ingatlanok talalhaték - Borsodnadasd érvényes

rendezési terve alapjan:

~ .gazdasagi teriilet” (I. 1.), melyet zajvédelmi szempontbél »gazdasagi tertlet” kateg6riaba soroltam:
be, ahol a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egyittes rendelet 1. mellékletének 4. soraban foglalt
zajterhelési hatarériéknek — nappal 60 dB, éjszaka 50 dB — kell teljestlnitik.

A védends éplletek Borsodnadasd, Kéztarsasag utca 98-106. sz&m (paros oldal, hrsz.: 1293, 1292,

1291, 1290, 1289) helyeken egylakasos lakoéptiletek.

A hatarértek teljesitésére hataridé eldirasa nem szikséges, mivel az ALTAN Kit. zajmérési jegyzékdnyve

bemutatta, hogy a PLES Jarmialkatrészgyartd, Szolgaltaté és- Kereskedelmi Zrt. zajkibocsatasa

hatérérték tallépést a védett kdrnyezetben nem okoz.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) szerint a zajkibocsatasi hatarértékek eldirasa utan minden
olyan valtozast, amely hatérérték taliépést okozhat (pl. a technolégia megvaltoztatasa, athelyezése,
zajos gépek lzembe allitasa, Gj lakoépiiletek épitése a kdrmyezetben) 30 napon beliil be kell jelenteni a
Foosztalynak. A valtozasjelentés elmulasztasa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. meliéklet 4. b)
pontja szerint 50.000,- Ft birsag kivetését vonja maga utan.

Zajvédelmi szempontt el6irasaimat a lakokarnyezet zajterhelés elleni védelme érdekében tettemn.

Foldtani kézeg védelme szempontjabdl -

A benyujtott dokumentacio szerint a fOIdtanl kozeget csak havéaria esetben terhelheti a PLES Zrt
kibocsatasa. A PLES Zrt. 2008. év végén elkészitette adatszolgaltatasat a felszln alatti viz és foldtani
kozeg veszélyeztetésérdl, terhelésérsl”, amelyet benyujtott a hatdsagomnak.

Az engedélyksteles helyek kialakitisa még havéria esetben is megvedi a foldtani kdzeget a
szennyezéstdl. A PLES Zrt. jovahagyott izemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

Az Akusztika Kft. mintavételezést végzett 2009-ben a teriilet kérnyezet éllapoténa megismerése
céliahol. A vizegalati eredmények alanian a faldtani k i

PAIMATE 8 Tl I: A}
-B" szennyezettségi hatarértéket.

egben a TPH-GC komponens nem haladia meg a
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A vizsgalt idészakban nem tdrtént olyan kérnyezeti esemény, amely a féldtani kdzeg allapotat érdemben
befolyasolta volna.

A kdmyezetvédelmi feliilvizsgalat a foldtani kbzeg védelmi szempontbél kielégiti a vonatkoz6 tartalmi
kovetelményeket. '
Eléirésalmat a tevekenység altal a fsldtani kézegben okozott minél kisebb szennyez® anyag kibocsatas

érdekében, valamint a tevékenység végzése altal esetlegesen okozott féldtani kdzeg szennyezettség
megsziintetése érdekében tettemn.

Az tzemeltetés sordn a szennyezd anyagok, vagy szennyezd anyag}okat tartalmazo berendezések,
tarolétartalyok, tarold edényzetek, viziletesitmények stb. megfelelé miiszaki védelmére vonatkozéd
eldirasokat, valamint a foldtani kézeg szennyezettségi allapotara vonatkoz6 hatarértékekre vonatkozé
elbirasokat a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet (tovébbiakban:
-Rend”) 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan tettem, figyelembe véve az ,Rend” 3. § 8. pontjdban az
elhelyezésre vonatkoz6 fogalom meghatarozast is (-elhelyezés: olyan tevékenység, amelynek célja
béarmilyen anyag lerakésa, taroldsa a foldtani kézeg felszinén vagy a kdzegben, beleértve a miiszaki
védelemmel ortend lerakast, tarolast, szallitast vagy aramoltatast is;").

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
9. § (1) bek. alapjan: ,A terveket a terv készitésére kotelezettnek — a véltozasok atvezetésétdl
fliggetleniil — &t évenként, tovabba az tzem technolégiajaban, a gazdalkodo szervezet ezzel dsszefliggs
tevékenységi kdrében bekovetkezett valtozast kovetd 60 napon beliil fel(l kell vizsgalnia.”

Hulladékgazdalkodéas szempontjiabol

A PLES Zrt. telephelyén a hulladékok gylijtése, tovabbi kezelése — azok atvételére feljogositott
szervezetek részeére torténd dtadassal — megoldott, a Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenysége rendezett.
A Zrt. részére 2011. december 22-i keltezésii, 18905-5/2011. szamu hatarozatban az egyedi

hulladékgazdalkodési terv készitési kételezettségének elmulasztasa miatt hulladékgazdalkodasi birsag
kiszabasara kertilt sor.

Természetvédelmi szempontbdl
A telephely védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet nem érint, nem része az Orszagos

Tertletrendezési Tervr6l sz6l6 2003. évi XXVI. torvény altal kihirdetett orszagos okoldgiai halozat
Gvezetének sem.

Az engedélyben eldirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam meg:
Levegétisztasag-védelmi szempontbol elélrésalmat a levegd védelmérd! szold 306/2010. (X 23.)
Kormanyrendelet alapjan tettem. ;

Az Uzemeltetd koteles adatot szolgaitatni 306/2010. (XH 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése
alapjan. :

A merésre és adatszolgaltatasra vonatkozé kdvetelmenyek meghatarozasa a levegéterheltségi szint és a
helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsétdsanak vizsgalatdval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szo6l6 6/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan térténik.

A légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékét a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal
kisebb névleges bemend hételiesitménvii tiizelberandezések lagszennvezd anyagainak technolégiai
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 23/2001. (XI. 13.) K&M. rendelet 3. §. (1) bek., és a levegdterheltségi
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szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélo:
4/2011. (1. 14.) VM. Rendelet 5. §. a) pontja, és 6. melléklete alapjan allapitottam meg. -

Zaj- és. rezgés elleni védelem szempontjabdl elbirasaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a
27/2008. (XI1.3.) KWM-E(M egyittes rendelet és a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet alapjan tettem
meg. - : L »

Hulladékgazdalkodasi szempontl elbirasaimat a 72/2013. (VIil. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (Vill. 15.)

Korm. rendelet, a 20/2008. (IV. 5.) KWWM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 309/2014.

(Xir. 1.) Korm. rendelet alapjan irtam eld.

Foldtani kézeg védelme szempontjabol eldirdsaimat a ,
- kdrnyezet védelmének éltaldnos szabalyairdl szold 1995, évi LI térvény;

- a kérnyezetkérosodés megeldzésének és elharitasanak rendjérdl sz6ld 90/2007. (IV. 26) Korm .

rendelet;
- afelszin alatti vizek védelmérsl szolo 219/2004 (VIl. 21.) Korm. rendelet;
- a foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel  szembeni védelméhez szukséges

hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl széld 6/2009. (IV. 14) KVWM-EUM-FVM egyiittes
rendelet; : : .

alapjan tettem.

Kdzeqészséqiigyi hataskérben:

A PLES Zrt. Magyarorszag egyetlen acélszerkezetli kézti haszongépjarmii-kerék gyartdja.

A beérkezd alapanyagokat daraboljak, feltlet elékészitést végeznek, kilonbozd megmunkalasi. fazisok

kovetkeznek, majd festéssel készil el a termék. A technolégia vizellatdsa a meglévé {izemi
ivovizhalbzatrél biztositott. A fekete KTL (kataforetikus festési eljaras) tzemben keletkezd ipari
szennyviz megtisztitdsara egy autornatikusan vezérelt szennyviztisztitd berendezés szolgal. A Barna
alapoz6 berendezéshez tartozé szennyvizkezeld berendezés szintén automatikus miikddésd,.
folyamatos rendszeri. Az elkezelt ipari szennyvizek befogadoja az tizemi szennyvizcsatorna haldzaton
keresztlil a borsodnadasdi kéziizemi szennyvizcsatorna halézat. A szennyvizkezelés eredménye vas és
cink tartalm iszap kb. 30 %-os sz&razanyag tartalommal, amelyet 200 literes hordékban gy(ijtenek,
melyeket, ha megtelnek az lizemi veszélyes hulladéktaroloba szallitanak. A szennyviz elbkezeld
rendszer azokkal a folyamatos mérémiiszerekkel van ellatva, amely ahhoz sziikséges, hogy a rendszert
zembiztosan lehessen mikddtetni. A dokumentacié megallapitja, hogy a feliivizsgalati évek szennyviz
mintdinak vizsgélati eredményei szerint a mikodd Barna és Fekete KTL festdiizemek szennyviz
kibocsatasa valamennyi vizsgalt komponensre vonatkozdan alatta marad a vonatkozé rendelet

hatarertekeinek. A telephelyen keletkezé csapadékvizek elvezetése zart csatornarendszeren megoldott. |

A telephelyen nem szennyezédott csapadékvizek kezelés nélkil kerGinek bevezetésre a befogadd
Ho6dos-patakba.

A tanulmany szerint a felszin alatti vizek és a foldtani kozeg csak havaria esetben szennyezédhetnek, |

mivel a gyartas fedett izemcsamokokban valdsul meg, illetve az tzemi ‘hulladékgydijthely megfelelt
miszaki védelemmel van ellatva. Leveg6védelmi szempontb6dl az EMI-KTVF 10312-2/2014. szamon

madositott 657-11/2010. szami hatérozatdban a telephelyén miikodé helyhez kotott légszennyez6
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pontforrasokra levegévédelmi kibocsatasi hatarértékeket allapitott meg az tizem szamara. A
feltilvizsgalati dokumentacio szerint a vizsgalt idészakban a légszennyezé forrasok kibocsatasa egy
esetben sem haladta meg az elirt hatarértéket. A Balint Analitika Kft. 2009-ben vegzett akkreditalt
levegdtisztasag-vadelmi mérést, melynek soran megallapitottak, hogy telephely kémyezetében a
kérnyezeti levegé mindsége megfelel a vonatkoz6 rendeletben elsirt hatarértékeknek. A transzmisszids
szamitasok alapjan a kdzeli védend® laképlet elétti koncentracidk nem haladjak meg az egeszséglgyi
hatarértékeket. A legszennyezé anyagok hatasterilete nem érinti a lakohazakat. Zajvédelmi
szempontbol 2011. mérciusban éjszakai idoszakban zajmérést vegeztek, hogy igazoljak a 7645-11/1997.
szamon elSirt zajkibocsatasi hatarértékeknek valé megfeieiést.

A zajmérési jegyzdkonyv szerint valamennyi ponton hatarérték alatt volt a mert erték. A tevékenység
zajvédelmi szemponta hatasteriilete az elvégzett szamitasok szerint a Koztarsasag u. 98., 100, 102, 104,
106. szam alatti ingatlanoknal éri el az ingatlanok védendd homlokzatait nappali idészakban, de a
zajkibocsétasi hatarértékek ebben az irényban is teljestilnek. _ ‘

A miikddd izem kibocsatasai és kdrnyezetterheld hatasa a vonatkozé eléirasok betartasaval elviseihets
szinten tarthato. Kérnyezet-egészségtigyi szempontbol a felllvizsgalati dokumentacid varhaté
kockazatokat nem tar fel, az tizem tovabbi miikddése kdzegészségligyi szempontbél nem kifogasolhaté.

Erdészeti hatiskérben

Az eddig folytatott tevékenységnek a kdmyezd erdékre gyakorolt esetieges negativ hatasa jelenleg nem
mutathato ki. : '

A Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Korméanyhivatal el8irasait a hatarozat II. A. pontjaban szerepeltetter.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosiaq Igazgat6-helyettesi Szervézet

Katasztréfavédelmi Hatdsaqi Szolgélata (Miskolc) 35500/6037-1/2015.4lt. szami szakhatosagi
allasfoglalésaban a fellilvizsgalati dokumentacié elfogadasahoz eldirasokkal hozzajarult.

Szakhat6sagi dllasfoglalasaban indokolasképpen az aldbbiakat adta els:

Az lizem Borsodnadasd véros teriiletén, a varos DK-i negyedében, a 2507. szami Borsodnadasd-
Monosbél dsszekstd ut mentén (963/6 hrsz., 989/1 hrsz.) helyezkedik el. Hatarait a Hédos-patak, az
Osszekotd kozlekedési at, a Koztarsasag utca lakéhazai, valamint a régi Lemezgyar ipari vas(itja képezi.
A telephelyen gépjarmiivekhez gyartanak acélszerkezetli kerekeket. A beerkezd alapanyagokat
daraboljak, felulet eldkészitast végeznek, tovabbi megmunkalasi fazisok utan festik a termékeket.

A tevékenységgel érintett teriilet nagyvizi medret nem érint és az ivovizbazis védelmére vonatkozd
kévetelményeknek megfelel. '

- Atelephely ivoviz és technologiai vize a meglévé ivévizhalézatrél biztositott.

A szennyvizkibocsatas a kommunalis szennyvizeket, illetve a Fekete és Barna KTL fellletkezel® Gzem
szennyvizkibocsatasait tartalmazza. A Fekete KTL 0zemben és a Bamna KTL feluletkezeld Gzemben
kepzOd6 technoldgiai szennyvizek kezelését komplex ipari tisztitd berendezések biztositjak.

Az elbkezelt ipari szennyvizek befogaddja az uzemi szennyvizcsatorna halézaton keresztil a
Borsodnadasd kozségi koziizemi szennyvizcsatorna hal6zat. A szennyvizek kdzcsatornaba keriiinek
bevezetésre, ezért a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.

A telephelyen csak nem szennyez&dhet csapadekvizek keletkeznek, tekintettel arra, hogy a
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csapadékviz a termelési tevékenységbdi eredden nem szennyezédhet, mivel a gyartas fedett

uzemcsarnokokban valésul meg, illetve az Gizemi hulladékgy(ijtd hely megfelelé: miiszaki védelemmel

van ellatva. A telephelyen keletkezd csapadékvizek zart csatornarendszeren keresztill, kezelés nélkdl -
keriiinek bevezetésre a befogadd Hodos-patakba.

A PLES zit. - 1147 Budapest, Lécsei u. 95. - engedélyes részere, a 14098-5/2009. szama és a

35500/803-1/2015. 4lt. szam( hatarozatokkal médositott H-3380-21/2000. szamon Borsodnéadasd,

festbizem szennyvizkezelé berendezés és szennyvizelvezetd rendszer vizilétesitményeinek

hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartasara vizjogi iizemeltetési engedély lett kiadva.

Az engedély 2020. januar 31-ig hatalyos.

A PLES Zrt. - 1147 Budapest, L6csei u. 95. - engedélyes részére, Borsodnadasd, Volny J. Gt 1 sz. alatt

lévé telephelyen létestlt Barna  KLT szennyvizkezelé berendezes vizilétesitményeinek

hasznalatbavételére, (zemeltetésére és -fenntartasara 35500/831-2/2015. alt. szam( hatérozattal

modositott 12410-6/2008. szamon vizjogi fennmaradasi engedély kerlilt kiadasra. Az engedély

2020. februar 29-ig hatalyos.

Hataskorébe tartozo szakkérdések tekintetében eldirasaik betartasa mellett a szakhatosagi hozzajarulas
kiadhat6. '

Felhivta hatosagom figyelmét, hogy @ korabbi 35500/1769-1/2015. alt. szami szakhatosagi
allasfoglalasat tekintsem targytalannak. -

A Hatosag eldirasait hatarozatom Il. B.) pontjaban szerepeltettem.

A PLES Zrt., mint engedélyes részére kiadott - egyseges kdrnyezethasznalati engedély
JR" 20/A. § (4) bekezdése szerinti felllvizsgalatéra vonatkozd dokumentéciét elfogadtam, és a
-10312-2/2014. szami - hatarozattal modositott 657-11/2010. szamu egységes kdrmyezethasznalati
engedélyt a ,R” 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott k6rnyezetvédelnii feliilvizsgalati eljaras lezardsakent a
beérkezett szakhatosagi allasfoglalasok és szakvélemények figyelembevetelével egységes szerkezetbe
foglalva _modositottam, tekintettel arra, hogy az engedély kiaddsa ota jelentésen megvaltoztak azon
feltstelek, jogszabalyok, amelyek kiadasanak alapjaul szolgéltak. Hatarozatom i pontjaban
rendelkeztem arrél, hogy a hivatkozott — szerkezetileg 6nallé hatérozatok — jelen hatarozatom jogerdre
emelkedésével egyidejiileg érvényiket vesztik. v

A ,R" 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kdvetelményeket és elSirasokat az Eurbpai
Bizottsag adott tevékenységre vonatkozé elérhetd legjobb technika - ‘kovetkeztetésekrdl sz6ld
hatarozatanak kihirdetéséts! szamitott négy éven beltl, de legalabb 5 évente fell kell vizsgalni. Ennek
alapjan kovetkezd feltlvizsgalat kérelmének benyuijtasi hatarideje 2020. januar 31.

A hatarozatot a komyezet védelmének altalanos szabdlyairgl szo6l6 19985. LI tdrvény 66. §
(1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, tovabba a kérnyezetvédelmi fellilvizsgalatra
vonatkozé rendelkezései, a kOmyezeti hatdsvizsgalali és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras szabalyairdl szol6 314/2005.. (XII. 25.) Korm. rendelet (,R”) 20/A. § (4) és
(10) bekezdései és egyébe rendelkezései alapjan, a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a
komyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl
sz6l6 71/2015. (I1. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 2. sz. mellékletben
biztositot jogktrdmben, a kézigazgatasi hatdsaqi elifras &s s7olgaltatss szabalyairdl sz016 2004, évi
CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg. v
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Az éljérés a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségeét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét) a
kérelem benytjtasakor hatalyos 33/2005 (XII. 27.) KvWM rendelet (DijR.) 1. sz. mellékiet 111/3.2. pontja

figyelembevételével a 111/10.1. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérsl a DijR. 3. § (2) bekezdése
alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati efjaras igazgatasi szolgaltatasi
dijardl a DijR. 1. sz. melléklet II/6. &s 111/10.1. pontjanak figyelembevéteiével a DijR. 2. § (4) bek. alapjan
adtam tajékoztatast. ‘

A févarosi és megyei kormanyhivatalokrol, valamint a jarasi (févarosi kertileti) hivatalokrol szo6l6 66/2015.
(. 30.) Kormanyrendelet 29. § alapjan, 2015. aprilis 1. napjatol az Eszak-magyarorszégi
Kérnyezetvédelmi &s Természetvédelmi Felugyeléseg altal ellatott feladat- és hataskarsk, valamint az

ahhoz kapcsolédo jogviszonyok tekintetében a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
altalanos joguted.

Miskolc, 2015. augusztus 31.

Demeter Ervin
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Kapjak: .

1. PLES Jarm(alkatrészgyart6, Szoigaltaté és Kereskedelmi Zrt. (1125 Budapest, Lorant Gt 18/A)+ TV

2. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Neépegészséglgyi Féosztaly,
Kbézegeszségugyi Osztaly + HK

3. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Foldmuvelésugyi és Erdégazdalkodési Féosztaly +
HK : ‘

4. Eszak—magyarorszégi Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat (3525 Miskolc, Dozsa Gydrgy Gt 15.)
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