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2.2 Haa2.1.3. pont alapjan valamely szennyez6 anyag koncentraciéja meghaladja a (B)

2.2.1 A szennyezettség térbeli lehatarolasa (B) szennyezettségi hatarértékig, illetve
(Ab) bizonyitott hattér koncentracidig, illetve diffuz szennyezd6forras esetén a diffuz
szennyez6forrasra jellemz6 szennyezd anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathatd a vizsgadlt pontszer szennyez6forrds jelent6s hozzajaruldsa a
SZeNNYEZEIISEENEZ ... Hiba! A kényvjelz6 nem létezik.

2.2.2 A szennyez6 anyagok térbeli és idGbeli mozgasanak el6rejelzése
(trendvizsgalatok, tendenciak felismerhetGsége), a veszélyeztetett terilet térbeli

[€hatArolasa....cccocvuvvreeiiiiiiiieee e Hiba! A kényvjelz6 nem létezik.
2.2.3  Aszennyezés, illetve szennyezettség kérnyezetre gyakorolt hatasaHiba! A

konyvjelz6 nem létezik.

2.2.4 A szennyezettség, karosodas okanak, eredetének, koriilményeinek bemutatasa.
............................................................................. Hiba! A kényvjelz6 nem létezik.

2.2.5 A szennyezett terileten |év6 vizhasznalatok atfogd bemutatdsa, tovabba a
szennyezett teriileten |év6, veszélyeztetett vizhasznalatok bemutatdsa (a vizjogi
engedély tartalmi el6irdsainak megfelel6 részletességgel)Hiba! A  koényvjelz6 nem
létezik.

2.2.6 Az egyszerd(sitett, illetve részletes karmentesitési mennyiségi kockazatfelmérés
eredményének és mddszertananak bemutatasa.............. Hiba! A konyvjelz6 nem létezik.
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MELLEKLETEK

1. melléklet: Jogosultsagok igazolasa

6

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail:office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



»KURRENS CSIBE” Kft. g e O I l

Baromfitenyésztd telep (Kesznyéten 073/6 hrsz.-u telephely)

Alapdllapot jelentés L SySTem

El6zmények

A ,,KURRENS CSIBE” Mez6gazdasagi Termel6 Kft. (3579 Kesznyéten Méricz Zsigmond u. 2/a.)
megrendelése alapjan elkészitettiik a Kesznyéten 076/3 hrsz.-U telephelyen folytatott
baromfitenyésztés tevékenység 5 éves mikodését kdvetd kornyezetvédelmi felllvizsgalatat,
amely benyujtasra keriilt a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Huvatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara.

A felllvizsgalat elvégzését az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FelUgyelGség irta el6 a Megbizo részére.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése értelmében az egységes
kornyezethasznalati engedély fellilvizsgalatdhoz benyujtott adatokat, a felszin alatti vizek
védelmérdl szélé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favir.) 15. § (8) bekezdésében és 13.
mellékletében foglaltaknak megfelel6en elkészitett alapallapot-jelentéssel kell kiegésziteni,
ha a telephelyre vonatkozé alapallapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltarasi
zarédokumentacio nincs a kérnyezetvédelmi hatdsag birtokaban

Jelen dokumentacid a felszin alatti vizek védelmérél szolé 219/2004. (VII. 21.) rendelet 13.
szamu melléklete alapjan kerilt kidolgozasra.

Az alapallapot jelentés elkészitéséhez szilkséges minden anyagot a Megrendel§ bocsatott
rendelkezéslinkre, az dtadott anyagokat valtoztatas nélkul kézoljiik.
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1 Altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

Az alapallapot jelentést készits cég:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. ut. 8. F/4.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

web: www.geonsystem.hu

Az alapallapot jelentést készit6 személyek:

Kiss Balazs, kérnyezetkutatd, hulladékgazdalkodasi technoldgus

Dr. Szab¢ Attila, okl. kornyezetmérnok, ligyvezetd
Nyilvantartasi szam: 05-1399

Tervez6 (KB-T, GT-T, VZ-T korlatozott)

Szakért6 (SZKV-le, SZKV-zr)

Természetvédelem:

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.
Zalai Tamas SZ-006/2010.

Péter Gabor

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Uzemeltetd: ,KURRENS CSIBE” Mez6gazdasagi Termeld Kft.
Székhely: 3579 Kesznyéten, Méricz Zsigmond Ut 2/a.
KUJ: 100452585

Telephely neve: Baromfitenyészté telep

Telephely cime: 3579 Kesznyéten, Mdricz Zsigmond Ut 2/a.
Helyrajzi szama: Kesznyéten 076/3 hrsz

KTJ: 101578122

1.3 Alétesitmény teriileti lehatarolasa

A baromfitenyésztési tevékenység helye a Kesznyéten 076/3 hrsz.-U terlileten taldlhatd
ikeristall6 és egy emeletes istallo.

A teriilet Kesznyéten telepiiléstsl ~1 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i irdnyban talalhato.

mim;-t‘ ff-?’

SKURRENSICS IBE

1.1. dbra: KURRENS CSIBE” Kft. kesznyéteni telephely elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)
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Az atnézeti helyszinrajzot az egységes kornyezethaszndlati engedély felilvizsgalati
dokumentacié 2/a. mellékleteként, a részletes helyszinrajzot pedig 2/b. mellékletként
csatoltuk.

Az ingatlan nyilvantartdsi adatokat az 1.1. tablazat tartalmazza.

Helyrajzi szam Tulajdonos Miivelési ag Teriilet nagysaga

076/3 ,KURRENS CSIBE” Kft. kivett tanya 11 669 m?

1.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

Telep kbézponti koordindtdja: EQOV X: 293022
EOVY: 798239

1.4 A teriilet korabbi és jelenlegi hasznalata

A korabban végzett tevékenység (a baromfinevelés jelenleg is folyik és a kés6bbiekben is
folyni fog) legjobban a Google Earth miholdfelvételein lathatd. A felvételek a 1.2-1.4
abrakon tekinthetéek meg.

‘Kurrens Csibe Kft. baromfinevelo telephelye

Google Earth

1.2. dbra
2007.05.15-i allapot
(Forras Google Earth)
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‘Kurrens Csibe Kft. baromfinevelo telephelye

1.3. dbra
2009. 04.15-i allapot
(Forras Google Earth)

‘Kurrens Csibe Kft. baromfinevel6 telephelye

—

1.4. dbra
2012. 07.28-i allapot
(Forras Google Earth)

rth

947,

Google Earth

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
E-mail:office@geonsystem.hu
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xwm"en?.Cswbe Kft. baromfinevelé telephelye.

1.5. dbra
2016. 06.30-i allapot
(Forras Google Earth)

1.6. abra
2018. 10.05-i allapot
(Forras Google Earth)
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1.5 A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az
élévilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatasa

1.5.1 Foldrajzi adottsagok

1.5.1.1 Domborzati viszonyok

Kesznyéten teleplilés a Borsodi-artér sik kistajhoz tartozik, amely féldrajzilag az Alféld
nagytdj Kozép-tisza-vidék kozéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kozéppontjatdl E-i
iranyban helyezkedik el.

A kistdj 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagu, E-i részén armentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintl tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefli, egyhangu felszin. A
gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolydsu teriletek, uralkodéak a nagy
kiterjedés(i laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossdgot a max. 5-6 m-re kiemelked6,
gyakran egymasba nétt futéhomokformak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajé-Hernad és a
Hejo folydk korabbi futdsiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generaciok visznek.

Girincs

o X p O
Kiscsees Kesznyéten

¢ t‘Kurrens Csibe Kft: baromfineveld telephelye

R, T
Sajéorss

%aJOSzéged" &y

R

1.5. bara: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 2
(Forrds: Google Earth)
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1.5.2 Eghajlati adottsagok

1.5.2.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd min6ségére gyakorolt hatasok vizsgdlatanal, a levegémindséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolod tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

A telephely a Borsodi-artar kistajban talalhato.

A kistdjra jellemz6 éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: Mérsékelten meleg, szaraz
Evi napfénytartam: E-i részén 1850-1900 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 10 °C

Csapadék évi atlaga: 530-550 mm

A hétakards napok évi atlagos szama: 36 (atlagosan)

Atlagos maximalis hévastagsag: 16 cm

Jellemz8 szélirdnyok: EK-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategodriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 1.1. tablazatban foglaltuk 6ssze.
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Alapdllapot jelentés o0 ﬂsyS'I'em
s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen
%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

1.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

*Stabilllta'_'::i Elneverés Fuggc'-'.:e_ze: h{f-:".;.ér':ékl.eti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI0s INverzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Syengze MVErzlo 0,00 - 051
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izoterm 0,00 - <030
& normalis +0,51 - =100
7 labalis +1.00 =
Sta'mliti_si 5 & 5 4 3 2 1
kategdria
T 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,448 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni az alsd 300 m wvastagsago
légréteg atlages fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

1.5.3 Talajtani adottsagok

Az artéri kistaj talajai részben a Tisza Ontésanyagain, részben a néhany deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb 16sz0s tledékeken alakultak ki.
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A Tiszat szegélyez6, valyog mechanikai 06sszetételli, mészmentes, atlagosan 0,5%
szervesanyag-tartalmu nyers ontéstalajok (10%) tobbnyire (70%) artéri ligeterd6k lehetnek.
A Tiszahoz csatlakozd artéri terlilet valyog, agyagos vdlyog fizikai féleségli Ontés réti
talajainak szervesanyag-tartalma 1% kordli.

Az Ontésanyagokon és a |0sz0s Uledékeken képz&dott réti talajok (30%), agyagos valyog és
agyag mechanikai 0sszetételliek. Az arteret a Hortobagy felé esé teriileteken a sztyepesedd
réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi MezGség felé pedig a réti szolonyec talajok dvezik
(12%). A harmadik szikes talajféleség, a szolonyeces réti talaj, kisebb foltokban csupan az
Osszterilet 2%-3an taldlhatd. F6ként szantd hasznositasuk lehetséges (75%).

A hulladékkezel6 kdzpontra és kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat az 1.1. abra szemlélteti.

1.1. dbra: Kesznyéten telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
(Forrds: http://maps.rissac.hu
Jelmagyarazat

[ Ramann-féle barna erddtalaiok Szolonveces reti talajok
B C=ernozjom-barna erdotalajok REti szolonyecek

M »If5ldi mészlepedékes czernozjomek MR Et talajok

M Mélyben sés alféldi mészlepedékes ceernozjomok Reti ceernozjomok

[REt dntéstalajok
Fiatal nyers dntéstalajok
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1.5.4 Foldtani adottsagok

Az EK-r6l DNy-ra egyre mélyebbre siillyed6 medencealjzatrél csak bizonytalan adatok
vannak. A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony
(1-1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A kordbbi lefolyast jelz6, gyengébben kiemelkedd részek
kozti mélyedésben ontésiszap taldlhatd, a nagyobb kiterjedésli mocsaras laposokra t6zeges-
kotus talajok a jellemzGek. K felé a felszin kdzelében a finomabb, elsGsorban [6sz0s, iszapos
anyagok az uralkoddak. Ezek fedik be az egykori bikki hordalékkup D-i, homokosabb részét.
Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén
végén a korabbi hordalékkup felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen
futéhomokformak is keletkeztek, ezeket gyakran |6sz6s homok fedi.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a hulladékleraké és
kornyezete jellemz6 foldtanat az 1.2. dbra szemlélteti.

R
\ Y
T Kasznyéten
W i a2 ooszesen 2 tlalaibal) > 5 X

f_Qh2

an

] By 1
Folyovizi dledék

folydvizi Oledékek
bsszevontan

=

=

1.2. bra: Kesznyéten telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:
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1.5.5 Vizrajzi és vizfoldtani adottsagok

A kistdj a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosszu.
Csak jobbrdl kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12 708 km?), Hejé (44 km, 293 km?),
Rigdsi-féecsa torna (39 km, 148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?2). Balrél érinti a
kistajat a Kiraly-ér (35 km) Alséselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely a
Hortobagy-Be-rettyohoz csatlakozik. Attél D-re pedig a Tiszafliredi-fécsatorna (28 km,
79 km?) kévetkezik. Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek &szszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A belvizlevezetd csatornahalézat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszaba. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A "13 alléviz kozll 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafliredtsl ENy-
ra, 32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedést. Tiszakeszi és Tiszaflired mellett van
1-1 halasté is (48 ha, ill. 75 ha).

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd.
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hid-rogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°® kozott van,
szulfattartalma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége csekély. Korilbelul Tiszakeszi vonalatdl E-ra a kutak sekélyek, de bé-
vizliek. Attdl D-re er6sen megnd a mélységlik, vizhozamuk azonban csokken, a vastartalmuk

nagy.

A lényegében teljes korli vezetékes vizellatas mellett latszdlag jé a csatornazottsag szintje is,
mivel 2008-ban a lakasok kdzel 70%-a rakapcsolddott a kdzlizemi csatornahalézatra. Ennek
hatterében azonban alapvet6en Tiszaujvaros teljes korl ellatottsaga allt, a falvak kozel
felében nincs csatornahaldzat. Ez veszélyezteti a felszin kozeli rétegek vizének mindségét.

A vizsgdlt terlllet Kesznyéten kozigazgatasi terlletén taldlhatdo. A telepiilés kiemelten
érzékeny felszin alatti tertileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A MFGI honlapjan megtaladlhaté ,Potencialis hulladéklerakdok elhelyezési lehetGségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely Kesznyéten Kozség
kornyezetének foldtani felépitését, ezaltal a hulladékkezel6 koézpont helyét nem tartja
nyilvan, mint sértlékeny vizbazis védéteriilet. (1.3. abra)
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U

irinc

s

Kurrens Csibe Kft.

Telephelye
;5:55555w5. Saj6oros _
Saj@szoged By
¢ Tiszaujvaros’
@ =
' 4
\"'&
b IR
A
!
i |
: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: Az érintett terllet nyillal jelGlve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:
@ Sérdlékeny vizbazis Eltntési teriletek (0,1 %) [ Tajvédeimi kirzetek
[ Potenciglis hulladék-lerakehelyek Elgntési tertiletek (%) [ Telepilés

1.5.6 Az élovilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatasa

A vizsgalt teriilet Kesznyéten telepiilés nyugati szélén helyezkedik el. Eszak fel8l falusias
jellegl telepulésrész, keletrdl Gltetett nemesnyaras, nyugat feldl volt TSZ telep, délrél a Sajé
arterilete hatdrolja. A terlilet nem tartozik védett kategdridba, sem orszagos jelentGségl
védett természeti teriiletként, sem a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat részeként, sem Natura 2000
teriletként nincs nyilvantartva. Déli részén kozvetleniil érintkezik a Nemzeti Okoldgiai
Halozat 6koldgiai folyosdjaval (zold kérvonal).
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Google Earth

400 m

A Kurrens Csibe Kft. Kesznyéteni telephelyének egésze az ember altal évtizedekkel ezel6tt
atalakitott, és azota intenziven hasznalt terilet.

Eszak feldl falusias jellegl telepiilésrész, keletrdl Giltetett nemesnyaras, nyugat feldl volt TSZ
telep, délrél a Sajé arteriilete hatarolja. Orszagos jelent6ségl védett természeti terilet,
Natura 2000 teriilet 500 méteres korzetében nem taldlhatd, Nemzeti Okoldgiai Héldzat
eleme a teleppel hatdros, él6vilag-védelmi szempontbdl semlegesnek tekinthetd terileten. A
telep gépjarm(iforgalmat bonyolité bejarata kozvetleniil a miuat mellett helyezkedik el, igy
folyamatos zajhatds vagy egyéb allandé zavaro tényez6 nem éri a kdrnyez6 terileteket.

A telepen természetes vagy természetszerl névényzet nem talalhatd, altalanosan elterjedt.
A telepen belll kis kiterjedésben vetett gyep taldlhatdé, a telekhataron lltetett fakat
(nemesnyar, alma, cseresznye) taldlunk.

A telepet hazai vagy eurdpai kozosségi szintl természetvédelmi korlatozdsok nem érintik,
nem tartoznak orszagos vagy helyi természetvédelmi oltalom ala, nem Natura 2000

besorolasuak.

Az éplileteken fészkel a molnarfecske (Delichon urbicum).
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Korabbi terepi tapasztalatok alapjan, az él6helyi adottsagokbdl fakaddéan a terileten
feltételezhet6en fészkel a bardzdabilleget6 (Motacilla alba) és a hazi rozsdafarku
(Phoenicurus ochruros).

A telep tovabbi miikodésének élovilag-védelmi szempontbdl nincs akadalya.

1.6 A teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technolégidk és azok anyagfelhaszndlasanak (kiilonés
tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra),
anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes
ismertetésével

A Kft. 2008. augusztus Ota végzi tevékenységét a telephelyen. E datum el6tt a tevékenységet
a Kurrens Csibe Bt. végezte.

1.6.1 Alkalmazott technolégia révid ismertetése

A telephelyen végzett tevékenység a baromfitenyésztés. A tevékenység technoldgia egyes
Iépéseit az aldbbiakban részletezziik.

1.) Allatdllomdny betelepitése
Az allatok beszallitdsa teherautdkkal torténik.
Telepitésre csak allamilag elismert fajtadhoz tartozd szalmonella- és tifuszmentes allatok
keriilnek. A betelepitett allatok atlag sulya 42 gramm.
Telepitési sdrliség:  16-20 db/m?
A naposcsibék a NAGISZ Zrt. Derecskei keletet6jébdl keriilnek beszallitasra.

2.) Allatok nevelése
A telephelyen broiler dllomanyt nevelnek mélyalmos tartastechnoldgiaval. Az allatok hizlal3si
ideje 6 hét, amit 3 hetes szervizperiddus kovet, igy a rotacids idészak 9 hét. Ezek alapjan a
rotacids forgd 5,78.

— Etetés

Az allatallomany taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfelel§ suly elérésében, valamint a tragya Osszetételének kedvez6 irdnyba torténd
alakitdsaban is.
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Az dllomany takarmany ellatasa SKA gamma - tipusu spirdlos etet6kbdl torténik.

A megfelel§ Osszetétell takarmdany hozzajarul az allatok kedvezd fejl6déséhez. Az allatok
etetésére hasznalt tap kiilsé forrasbol keril beszerzésre. A Kft. az Szentistvani Takarmany
Kft. forgalmazasaban Iévé broiler tapot hasznal, rotaciénként 200 tonna mennyiségben.

— Itatas

Az allomany ivovizzel torténd ellatasa golyds-szelepes itatdsorokkal torténik. A vakcinak,
vitaminok és gyodgyszerek ivévizbe keverése gydgyszeradagoldval torténik. A rendszer
alkalmas a tulcsorduldas megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

Az dllatok egészségiigyi ellatasat — megbizasi szerz6dés alapjan — Dr. Rédecsi Arpad Miklds
allatorvos végzi.

11111

— Ftés

A f(ités célja a csirke mindenkori h8igényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése.
A baromfik h6mérsékletigényének biztositasa:
= azikeristalléban hélégbefuvasos kazannal,

* az emeletes istalloban gazinfrasugarzdkkal torténik.

A f(ités alapkovetelménye, hogy az istalldban 32°C-ot, 10 napos korban pedig a teljes
alapteriileten a 20 °C-ot biztositani lehessen.

— Szell6ztetés

A telephelyen az egyes istallok falan elhelyezett ventillatorok biztositjak a légcserét.

A fltés-szell6zés megfelel6 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok bioldgiai igényeinek
kielégitésére. A szell6zést folyamatosan kis leveg6csere értékekkel kell kezdeni, a h6 ne
csokkenjen lényegesen, mivel az egy hatdron tul mar karosan hat a nevelésre.

Az istdlld relativ paratartalmat ugy kell szabalyozni, hogy az els6 10 nap soran 70-75 %-os, azt
kovetben pedig 50-60 %-os legyen. A magas pdratartalmat parasitéd berendezéssel, illetve a
falak locsoldsaval, mig alacsonyt fokozott szell6ztetéssel lehet elérni.

A telephelyen alkalmazott technoldgidabdl adéddéan EM tipusu fordulatszabalyozds
ventilatorokkal biztositjak az istallék, az allatallomanyok megfeleld |égcseréjét.
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Iker istallo: 2 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 880 m3/h)
Emeletes istdllé: 1 x 6 db EM30 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 13 500 m3/h)
1 x 6 db EM36 tipusu ventilator (teljesitmény 0 Pa-on: 19 980 m3/h)

Az istallokban légterenként 6 db ventildtor m(ikodik, 6sszesen 24 db. A szell6ztet6 rendszer
2005 évben feldjitasra kerilt, az ikeristalléban 14 db tartalék ventilator taldlhatd, amelyeket
azonban nem Uzemeltetnek. A ventilatorok felvaltva lizemelnek, a baromfik oxigénigénye
szerint (csibe korban 2-3 ventilator Gzemel, hideg id6ben télen is, nyari kanikuldban akar az
0sszes).

- Vilagitas

Az allatok — csokkené — fényigényének kielégitésén tul alapveté kovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival és szabalyozhatdé intenzitdsu kompakt
fénycsoves mesterséges vilagitassal biztosithato.

A telep aram-, viz- és gdazkimaradast, valamint az elGirt hémérséklettsl vald eltérést a
felszerelt jelz8 riasztok érzékelik, igy a hiba jelentkezését kovetéen azonnal intézkedni lehet
annak megsziintetésérdl.

3.) Allatéllomdny elszdllitdsa

Az dllatok elszallitasat teherautdkkal végzik. Az elszallitott baromfik atlag sulya 2,20 kg.
Szallitas el6tt 6-8 draval (begy kilirilésének ideje) megsziintetik az etetést, megelGzve igy a
begyszakadast, amely szennyezheti a hust, jelentds karokat okozva ezzel.

4.) Istallok (termeld létesitmények) takaritdsa, elékészitése uj dllatdllomdny fogaddsdra

Az allatallomany elszallitdsa utan, az Uj dllomany beszallitasa el6tt minden esetben az istallék
takaritasara kerdl sor.

Az istallétragyat kitermelik, melyet kilsé szallitd (Olah Gabor véllalkozé; 3579 Kesznyéten,
Arany Janos ut 49.) szdllit el sajat tulajdonaban |évé vagy bérelt teriletére, ahol az
beszantasra keriil vagy a nitratdirektiva elGirasainak megfeleléen tablaszéli tragyaszarvasba
térolja (ahol a talajviz 1,5 m alatt van és 100 m-en belil nincs felszini viz), azt az istallok
mosasakor 0sszegy(ilt technoldgiai viz segitségével kezeli, majd termdéfoldjére kijuttattja.

A vallalkozénak a tragya foldre vald kihelyezésekor a vizek mez6gazdasagi eredeti
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mez6gazdasagi terlletre szervestragydaval kijuttatott
nitrogén hatdanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a
legeltetés soran az allatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel,
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szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A
tragya kijuttatdsa tilos november 15. és februar 15. kdzo6tt.

A tragya eltavolitdsa utan az istdllékat kimossak, fert6tlenitik. Az épulet rotacidjat ugy
tervezik, hogy takaritds utan az épulet 7 napig Uresen allhasson. Az Uj allomany fogadasa
el6tt az istéllékban bealmoznak. Alomként 4-5 kg/m? mennyiségli szecskdzott szalmat
hasznalnak fel, melynél alapvet6 kovetelmény, hogy szdraz és penészmentes legyen.

A bealmozott istalloba elhelyezik az ugyancsak fert6tlenitett etet6ket és itatdkat, feltoltve
ivovizzel és takarmannyal.

A takaritds az épilet kornyezetére és minden helyiségre kiterjed, ezdltal védve az Uj
allomany az el6z6 csoport kérokozéitdl.

IdGjarastol fliggben az istallokat az allatok érkezése el6tt felfitik.

1.6.2 A felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok, kérnyezeti kibocsatasok részletes
ismertetése

A tevékenység végzéséhez az alabbi anyagokat hasznaljak fel:
- Viz

- Gaz

— Villamos energia

— Fert6tlenit6 szerek
— Gyogyszerek

— Vakcinak

— Vitaminok

— Takarmany

— Szalma

A felhasznalt anyagok mennyiségeit a felllvizsgalati dokumentacio 2.1.4. fejezetében
részletesen bemutattuk.

1.7 A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technolégiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok,
kornyezeti kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok
megadasaval
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A terilethasznalatot, az alkalmazott technoldgidkat és a technoldgidk soran felhasznalt
anyagokat részletesen bemutattuk az 1.6. fejezetben.

1.8 Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek
soran felhasznalt, elGallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést
okozhatnak-e a foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat
modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és
modellezéseknek a részletes ismertetésével

A terlleten folytatott tevékenység soran nem hasznalnak fel veszélyes anyagokat. A
telephelyen veszélyes hulladékként jelentkezik az allatok ellatasabol keletkezé gydgyszeres
gongyoleg, amelyet a zarhatd veszélyes hulladék gydijté helyiségben egy fedeles mianyag
taroléban gydjtenek.

Az elhullott allatokat naponta 3 alkalommal szedik 6ssze és miianyag zsakban a veszélyes
hulladék gylijt6 helyiségben elhelyezett fagyasztoladaban taroljak.

A veszélyes hulladékot rendszeres id6kozonként gy(jté szervezetek elszallitjak a
telephelyrél.

A terilleten 1 db. monitoring kut talalhatd, amely alkalmas a felszin alatti vizek allapotanak
folyamatos nyomon kovetésére, a baromfitartas felszin alatti vizekre vonatkozdé hatasainak
megismerésére, ellenbrzésére.

1.9 A korabbi tevékenységekbdl szennyez6anyagok kornyezetbe tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érint6 rendkiviili havaria események (tlizesetek,
robbanasok, szivargasok, elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események
stb.) ismertetése, a mar elvégzett karfelszamolasi intézkedések
(karmegel6zés, karenyhités, karelhdritas, karmentesités) koérnyezetvédelmi
feliilvizsgalatok, allapotértékelések, auditok és azok dokumentacidinak
bemutatasa

A telephelyen a Kft. 2008. augusztus Ota végzi tevékenységét (e datum elStt a tevékenységet
a Kurrens Csibe Bt. végezte). Az elmult években a technoldgia nem véltozott.
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1.10 A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok
megnevezésének, mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra
vonatkozdan a szallitas, tarolas, felhasznalas, hasznositas koriilményeinek
bemutatasa, a foldalatti tarolétartalyok és felszin alatti cs6vezetékek
hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és atépitése
koriilményeinek, miliszaki adatainak, ellen6rzése és karbantartasa
koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

A telephelyen veszélyes hulladékként jelentkezik az allatok ellatasabdl keletkezd gydgyszeres
gongyodleg, amelyet a zarhatd veszélyes hulladék gy(jté helyiségben egy fedeles mianyag
taroléban gydjtenek.

A tevékenység soran felhasznalt veszélyes anyagokat (fertStlenitészerek) a Kft. az ANTSZ felé
bejelentette. A gyartd cég a fert6tlenitGszerek gongyodlegeit elszallitja és azokat Ujra feltoltik.

A teriileten egyéb veszélyes anyag tdroldsa nem térténik.

A keletkez6 veszélyes hulladékot az Gzemi veszélyes hulladék gydjtGhelyen gy(ijtik, majd azt
arra engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék gydjtéknek adjak at.

Felszini vezetékek

A vizsgdlt teriileten (telephelyen) az alabbi felszini vezeték taldlhatdak.

Elektromos kabel: A telep elektromos energia sziikséglete az ELMU-EMASZ Energiakeresked6
Kft. haldzatardl biztositott légkabelen keresztiil.

Gazvezeték: Az istallék flitése gdzizem( berendezésekkel torténik (gazinfrasugarzo,
hélégbefuvé kazan). A sziikséges gdz haldzatrdl biztositott. A haldzati vezeték a telephelyen
belll felszin alatt és felett is megtaldlhaté.

Felszin alatti vezetékek

Ivéviz vezeték: Az ivo- és kommundlis célokat (kézmosds, WC, zuhanyzd) szolgald viz
beszerzése a varosi haldzatrdl térténik. A technoldgiai vizigény is a haldzatrdl biztositott. A
haldzati ivovizvezeték a felszin alatt talalhatd.

Szennyviz vezeték: A keletkez6 szennyvizek felszin alatti szennyvizvezetéken keresztil jutnak
a zart szennyviztarozdkba.
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Gazvezeték: Lasd el6z6 pont

Felszini tartalyok

A vizsgalt teriileten felszini tartly a szocidlis épiilet mellett taldlhaté 5 m3-es gdztartdly,
illetve az Gzemanyag t6lt6 allomas gazolaj tartalya.

Felszin alatti tartalyok

Felszini tartalyként a takarmany silék emlithet6ek meg

1.11 A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet
érzékenységi kategoriainak ismertetése

A teriilet hatalyos teriiletrendezési terv szerinti besoroldsa: Mg (Mez6gazdasagi teriilet)
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1.13. abra. Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas
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A vizsgalt terilet Kesznyéten kozigazgatasi teriuletén taldlhatd. A telepiilés kiemelten
érzékeny felszin alatti teriileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

1.12 Az érintett terilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy
székhelye, elektronikus levélcime, telefonos elérhetGsége.

A teriilet tulajdonosa: Kurrens Csibe Kft.
Székhelye: 3579 Kesznyéten Moricz Zsigmond u. 2/a.
Telefon: (49) 459 189

2 Afelszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa
2.1 Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1 Az alapdllapot-jelentés végzbjének, a dokumentacio készit6jének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacié szama, hatalya

Az alapallapotnak a jelenlegi allapot tekintendd. Ennek megfelel6en jelen dokumentacidban
a baromfitelep legutolsé felszin alatti viz monitoring vizsgalati eredményeit (2018. 04. 09-an
tortént mintavétel) kozoljik.

A figyel8kut vizjogi izemeltetési engedéllyel rendelkezik (EMI-KTVF: 453-4/2011).

Az alapallapot jelentést készitette:

GEON system Kft.

3530 Miskolc,Gorgey A. ut. 8. F/4.

Dr. Szabé Attila okl. kornyezetmérnok (Kamarai tagsagi szam: 05-1399)
Engedélyek:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6
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A vizsgalatban az alabbi szervezetek miikodtek kozre:

Mintavételt végezte:

ERV Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizm{ivek Zrt
3700 Kazincbarcika, Tardonai ut 1.

Telefon: (48) 514-500

NAT akkreditacié szama: NAT-1-1020/2014

Laboratdriumi vizsgalatok:

ERV Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmiivek Zrt
NAT akkreditacié szama: NAT-1-1020/2014

2.1.2 A vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilondsen

2.1.2.1A mintavételi, laboratériumi vizsgalatok moddszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdanyok

A mintavétel és a laboratoriumi vizsgalat a vonatkozod szabvanyok, illetve az érvényben lévé
hatdsagi engedélyeknek megfelelGen tortént. A vizsgalati szabvanyok pontos megnevezései
a vonatkozé vizsgdlati jegyz6konyvekben talalhatd. A vizsgalati jegyz6kdnyveket az egységes
kornyezethasznalati engedély fellilvizsgalati dokumentacié 8/b. melléklete tartalmazza.

Jelen fejezetben elsGsorban a felszin alatti vizekre vonatkozé monitoring rendszert mutatjuk
be.

Altalénos jellemzék

A telephelyen az érvényben |évé EKHE és vizjogi (izemeltetési engedély szerinti elGirdsok
rogzitik a vizsgalandd paraméterek korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi
Hatdsag felé benyuljtandd sziikséges adatszolgaltatast, amely altal nyomon kévethet6 a
telephelyen végzett tevékenység felszin alatti vizekre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring hatas-monitoring, amely a telephely kdrnyékének és
hatasteriiletének szennyezbanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.
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Mért jellemzbk

A kutbdl vizmintavétel analitikai vizsgalatok céljabdl évente egy alkalommal torténik (vizjogi
Uzemeltetési engedély elGirasai alapjan).

Vizsgalandd komponensek:

- pH — fajlagos elektromos vezetSképesség — KOlps
— nitrit — nitrat — ammonium
— klorid — szulfat — foszfat

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belil vizsgaljdk a felszin alatti viz
mindségét, szennyez6anyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdak koézul a varatlanszeri mintak laboratériumi
elemzése alkalmazhato a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6épontjara
reprezentativ.

A talajviz mintavételeket az MSZ I1SO 5667-1:2007, MSZ ISO 5667-2:1993 (visszavont
szabvany), MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-11:2012 és az MSZ 19458:2007 szabvany
szerint végzik el. A megvett mintak vizsgalatat akkreditalt laboratérium végzi a 6/2009.
(IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben a meghatarozott vizsgalati mdédszereket
figyelembe véve.

A vizmintak vizsgalati modszerei:

Modszer Komponens
FELSZIN ALATTI VIZEK
MSZ 448-20:1990 Permanganatos kémiai oxigénigény meghatarozasa
MSZ 1484-13:2009 Nitrat, nitrit tartalom meghatdrozasa
MSZ ISO 7150-1:1992 Ammoénium tartalom meghatdrozasa
MSZ 1484-15:2009 Klorid tartalom meghatdrozdsa
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Modszer Komponens

MSZ 1484-22:2009

pH mérés

MSZ EN 27888:1998

vezet6képesség mérés

MSZ 448-13:1983

Szulfat tartalom meghatarozasa

MSZ 448-18:2009

Foszfat tartalom meghatdrozdsa

MSZ EN 25814:1998

Oldott oxigén

MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany)

H&mérséklet

Monitoring rendszer eqyéb jellemzéi

A talajviz figyel6 monitoring rendszert 1 db figyel6kut alkotja, amelyek a Hatdsag altal
kiadott vizjogi |étesitési engedély (EMI-KTVF 15498-9/2007 szdmu engedély) alapjan keriilt

megvaldsitasra.

A monitoring kut az EMI-KTF &ltal kiadomanyozott 453-4/2011. szdmu vizjogi lizemeltetési

engedély alapjan Gizemel.
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2.1. abra: A monitoring kut elhelyezkedése
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798 282,1 292 989,7

2.1. tablazat: A monitoring kut koordinatai
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2.1.2.2 Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

A telephelyen nem tértént geodéziai, geofizikai vizsgalat.

2.1.2.3A vizsgdlat létesitményei

Az alapallapot vizsgalat a teljes telephelyet érinti, tekintettel arra, hogy a monitoring
rendszer a telephelyet lefedi.

2.1.2.4 Mintavételezés

Ld. a felllvizsgalati dokumentaciéhoz mellékelt jegyz6konyv.

2.1.2.5 Analitika

Ld. a fellilvizsgalati dokumentdaciéhoz mellékelt jegyz6konyv.

2.1.2.6 Helyszini mérések, vizsgdlatok

Helyszini mérések, vizsgalatok nem torténtek.

2.1.3 A szennyezd anyagok mindségének, mennyiségének, koncentracidjanak, a
koncentracié hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentracid, vagy az (Ab) bizonyitott
hattér-koncentracié, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére
vonatkozé (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D)
karmentesitési célallapot hatarértékhez] valé viszonydanak bemutatasa.

Monitoring kut

A monitoring kutak 2014. Il. féléves eredményeit az aldabbiakban mutatjuk be. A monitoring
kutak 2014. II. félévére vonatkozd vizsgalati jegyz6konyveit az egységes kornyezethasznalati
engedély fellilvizsgalati dokumentdcio 1. CD melléklete tartalmazza.
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Figyel6kut
Mintavétel | Hatérérték 6/2009
Vizsgalt Mérték- datuma (IV.12.) KvwWM-
komponens egység EGM-FVM
2018. ..
egyiittes rendelet
04.09.
KOl ps mg/| 0,59
nitrgt mg/I 31 50
nitrit mg/| <0,01 0,5
ammaonium mg/I 0,02 0,5
klorid mg/I 37 250
pH>7:9,0
pH 7.2 pH<7: 6,5
fajlagos vez. kép. | uS/cm 765 2500
szulfdt mg/| 98 250
foszfat mg/| 0,08 250

2.2. tablazat: Monitoring kut vizsgalati eredményei

A vizsgalati eredmények alapjan egyik vizsgalt komponens esetében sem mutathatd ki
,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracio.

Miskolc, 2018. november

Dr. Szabé Attila
okl. kdrnyezetmérnok
kdrnyezetvédelmi szakértd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.11.28. 11.56.04

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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