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Jelen dokumentdaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvény(l rendeletek és el6irdsok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megdllapitdsok és
informdacidk a valésagnak megfeleléek.

—  akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsdagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciék valdodisagdért az adat
szolgaltatoja felelbs.

Miskolc, 2019. december
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El6zmények

A MiReHu Miskolci Regiondlis Hulladékgazddlkodasi Nonprofit Kft. a Hej6papi Regionalis
Hulladéklerakd teriiletén (Hej6papi 073/6 hrsz.) lévé tluzelGanyag-elGallitdé lGzem IPPC
engedélyének meghosszabbitdsat kéri.

A MiReHu Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.
(3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 65.) a meglévé tlizel6anyag-el8allitd Gzem engedélyének
felllvizsgdlatdhoz  sziikséges kornyezetvédelmi  dokumentacidk elkészitésével az
EHS komplex Kft.-t (3290 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1.) bizta meg.

A korabban céglink altal készitett, Hej6papi Regionalis Hulladékleraké (Hej6papi 073/6 hrsz.)
Tlzel6anyag-el6allité lUzem létesitésére egységes kornyezetvédelmi engedélyt adott az
EMI-KTVF 958-4/2015. iktatészdmon. Ezt késébb a BAZMKH-KTFO 12936-23/2015.
engedéllyel, és a BO-08/KT/00669-5/2018. engedéllyel mddositottak.

Jelen dokumentdcio a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményei) megfeleléen keriilt
kidolgozdsra. A dokumentdcio a kordabban a cégiink dltal készitett, és a Hatdsdg felé
benyujtott RDF iizem IPPC engedély mddositdsi kérelem adataira és megdllapitdsaira is
tamaszkodik.

Az elkészitéshez sziikséges informdacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélykéré azonosito adatai

Az engedély jogosultja:

MiReHu Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 65.
Addbszam: 24676658-2-05.

Cégjegyzékszam: 05 09 026023

Statisztikai szamjel: 24676658-3821-572-05.

KUJ: 103165 710

Telefon: +36 46 200 327

e-mail cim: info@mirehu.hu

Erintett terilet helyrajzi szdm: Hej6papi 073/6

KSH telepiilésazonosité (Hej6papi): 16780
KTJ szam: 102501503 (Mechanikai Hulladék-el6kezel6 K6zpont)

2. A tervezett tevékenység célja
A tervezett tevékenység a mar meglévd RDF Gzem IPPC engedélyének meghosszabbitasa.

A tervezett technoldgia célja a beszallitasra kerilé kevert telepiilési szilard hulladékok
mechanikai-optikai el6kezelése, valogatdsa, az anyagaban hasznosithaté hulladékalkotdk
levdlasztdsa és az anyagaban nem, de energetikailag még hasznosithatd alkoték (RDF)
levalasztasa és megfelel6 méret( apritdsa.

A kezeléssel megvaldsithatd a lerakdsra (lerakdssal torténd dartalmatlanitdsra) keril6
hulladék mennyiségének csokkentése.

11

EHS komplex Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft.
Tiizel6anyag-elédllité (RDF) iizem (Hejépapi 073/6 hrsz.) E

IPPC engedély feliilvizsgdlata komplex Kft.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1 Tevékenység volumene

Az RDF csarnok kapacitasbdvitése soran 156.000 tonna/év, 25 t/éra, 3 miiszak/nap és 8
o6ra/miiszak mennyiséggel kalkuldltak. Az RDF Uzemben kezelendé hulladék a
kozszolgaltatds keretén belll begyljtott kevert telepilési hulladék és lomhulladék (EWC 20
03 01 és 20 03 07). A hulladékok min. 60%-a Miskolc, Jézsef Attila uti atrakéallomason
keresztil érkezik a telephelyre, el6tomaoritett allapotban.

A feldolgozé rendszer kapacitasa, a vadlogatds hatékonysdga tobb ponton valtoztathatd.

— Az SZ1 felad6é gumiszalag sebességének, illetve az EA el8apritd fordulatszamanak
valtoztathatdsdga biztositja a hulladék Osszetételhez leginkdbb alkalmas beallitas
lehetdségét.

— AZ LSZ légszeparator levegémennyiségének valtoztatasaval befolydsolhatd a
fennmaradé anyag nedvességtartalma, az RDF f(itGértéke.

— A NIR optikai valogatdk bedllitastol fliggben kiilonbozé anyagok valaszthatok le.

— A prébalizemeltetés alatt az RDF lzem 4atlagos feldolgozasi hatékonysagat a 3.1.
tablazat, az anyagforgalmat a 3.2. tablazat szemlélteti.

Kimen6 mennyiség a bejové | Kimen6 mennyiség a bejévo
Paraméter hulladékok aranyaban hulladékok aranyaban
(%) (tonna)
ferromagneses fémek 1,45 191,37
szines fémek (pl. Al), Al tartalma kompozitok
papir, csomagolasi papir, karton
kartontartalmu italcsomagolasok ,Tetra Pak” 0,54 71,94
PE félia
PET
Cl tartalmu hulladék (PP / HDPE) 0,36 48,26
konnyl frakcié maradéka, (RDF) 21,45 2838,055
Osszesen 23,80 3149,625

— 3.1. tablazat: Az atlagos feldolgozasi hatékonysag a probalizemeltetés alatt
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Datum Keletkezett frakciok Veszteség
RDF Fém Vas Vialogatott anyag Bioldgiai Nehéz Osszes
Vizveszteség
2015 EWC1912 10 EWC 19 12 02 - EWC191212 EWC 1912 13 EWC1912 14
kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg %

Febr. 501500 215 36860 1.58 13490 0.58 1599590 68.59 121220 5.2 12840 | 0.55 46560 2 2332060 100
Marc. 1252535 22.43 78720 1.41 33380 0.6 3569810 63.94 | 445850 7.99 21200 | 0.38 181805 3.26 5583300 100
Apr. 1084020 | 20.39 75790 1.43 25070 0.47 3002860 56.49 830320 15.62 14220 | 0.27 283320 5.33 5315600 100
Osszes | 2838055 21,45 191370 1,45 71940 | 0,54 8172260 | 61,77 1397390 10,56 | 48260 | 0,36 511685 3,87 13230960 100.00

3.2. tablazat: A tevékenység anyagforgalma a probaiizemeltetés alatt
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Ev HAK Hulladék Mennyiség
2015 20 03 01 | Egyéb telepilési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is 57 788 375 | kg
2003 07| Lom hulladék 13 180 | kg
20 03 01 | Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 54 777 482 | kg
2016 2003 07| Lom hulladék 964 950 | kg
1912 10| Eghetd hulladékok (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag) 1407 760 | kg
20 03 01 | Egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 40 068 060 | kg
2003 07 | Lom hulladék 1136980 | kg
2017 1501 02 | Mianyag csomagolasi hulladékok 80| kg
1912 04 | Mdanyag és gumi 21260 | kg
Egyéb, a 19 12 11-t8l kilonboz8 hulladékok mechanikai kezelésével
19 12 12 | nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 53260 | kg
20 03 01 | Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 28391890 | kg
2003 07| Lom hulladék 1318 850 | kg
2018 | 1912 10| Eghets hulladékok (pl. keverékbdl készitett tiizeldanyag) 30580 | kg
Egyéb, a 19 12 11-t6l kilonboz6 hulladékok mechanikai kezelésével
19 12 12 | nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 100 800 | kg
2. tablazat: Kezelt hulladékok mennyisége
A hasznositani kivant hulladékok korét a 3.3. tablazat tartalmazza.
Hulladék . .
"y 7 Mennyiség
azonosito Megnevezés (tonna)
kod
Hulladékka valt csomagoléanyagok; kdzelebbrél nem meghatarozott
abszorbensek, térl6kenddk, szliréanyagok és védSruhazat
Csomagolasi hulladékok (beleértve a vilogatottan gy(ijtott telepiilési
1501 ‘s .
csomagolasi hulladékokat)
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 2 500
1501 02 MUianyag csomagolasi hulladékok 1500
15 01 03 Fa csomagolasi hulladékok 500
1501 04 Fém csomagolasi hulladékok 1500
15 01 05 Vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladékok 500
1501 06 Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 1000
1501 09 Textil csomagolasi hulladékok 500
Hulladékkezel6 létesitményekbdl, szennyvizeket keletkezésiik telephelyén kiviil
19 kezel6 szennyviztisztitokbdl, illetve az ivoviz és ipariviz szolgaltatasbol szarmazé
hulladékok
1903 Stabilizalt/megszilarditott hulladékok
19 03 05 Stabilizalt hulladékok, amelyek kilonboznek a 19 03 04-t6l 500
19 03 07 Megszilarditott hulladékok, amelyek kilénb6znek a 19 03 06-tdl 500
19 05 Szilard hulladékok aerob kezelésébdl szarmazé hulladékok
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Hulladék

azonosito Megnevezés M(i ::‘::)é J
kéd

190501 Teleplilési és ahhoz hasonlé hulladékok nem komposztalt frakcidja 500
19 05 02 Allati és névényi hulladékok nem komposztalt frakcidja 500
190503 ElGirastol eltéré mindségli komposzt 500
1912 Kf’)ze.!e’bg)r(il nem meg’ha’té’rozott’mech?nikai ke_jzelésb(il (pl. osztalyozas, apritas,

tomorités, pelletek készitése) szarmazé hulladékok
191201 Papir és karton 1000
191202 Fém vas 1000
191203 Nem-vas fémek 1000
191204 M(ianyag és gumi 1000
19 12 07 Fa, amely kilonbozik a 19 12 06-tdl 1000
1912 08 Textiliak 1000
191210 Eghetd hulladékok (pl. keverékbdl készitett tiizelGanyag) 10 000
T e L T

Telepiilési hulladékok (haztartasi hulladékok és az ezekhez hasonlo,
20 kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkiilonitetten

gytijtott hulladékokat is
2001 Elkiilonitetten gytijtott hulladék frakcidk (kivéve 15 01)
200101 Papir és karton 1000
200108 Bioldgiailag bomld konyhai és étkezdei hulladékok 1000
200110 Ruhanemd 1000
200111 Textiliak 1 000
2001 38 Fa, amely kilénbdzik a 20 01 37-t6l 1000
2001 39 Mdanyagok 1000
200140 Fémek 500
2002 Kerti és parkokbodl szarmazé hulladékok (a temetdi hulladékot is beleértve)
200201 Bioldgiailag lebomld hulladékok 1000
200203 Egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladékok 1000
2003 Egyéb telepiilési hulladék
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 100 000
200302 Piacokon keletkez6 hulladék 1 000
2003 07 Lom hulladék 10 000
Osszesen 156 000

3.3. tablazat: A hasznositani kivant hulladékok kdre és mennyisége
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3.2 A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitds- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A fellilvizsgdlatot kovetéen a miikodést a sziikséges engedélyek megszerzése, kézhezvétele
utan lehet folytatni.

3.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6zokben rogzitett médja

3.3.1 Erintett teriilet féldrajzi elhelyezkedése

A tervezett létesitmény a Hej6papi Regiondlis Hulladéklerakdé telephelyen belll keril
megvaldsitasra.

A hulladékgazdalkodasi kozpont helyszine a Hej6papi kilterilet 073/6 hrsz.-u terilet (kivett
szemétlerako telep).

A teriilet a Sajé - Hernad hordalékkup szegélyén Hejépapi telepiiléstél ~3 km tavolsagban ENY-i
iranyban talalhaté.

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Hej6papi kulterulet 073/6 hrsz.

Tervezett létesitmény:  TlzelGanyag-el&allitéd (RDF) lizem és taroldszin

Tervezett tevékenység: Kevert teleplilési szildrd hulladékok mechanikai-optikai el6kezelése,
az anyagaban hasznosithatdé hulladékalkotdk levdlasztasa és az
anyagdban nem, de energetikailag még hasznosithaté alkotdk (RDF)
levalasztasa és megfelel6 méretli apritdsa.

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Hej6papi kiltertlet 073/6 hrsz.
Az RDF lizem kdzponti EOV koordindtai:  EOVX: 287395 m; EOVY: 785701 m
A taroldszin kdzponti EOV koordinatai: EOV Y 785688 m, EOV X287317 m

A terilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-U Ut hatdrolja. A fasorokon tul
szintén szantoterliletek talalhatdk. A lerakd K-i oldaldan a Hevesi Regiondlis Hulladéklerakd
taldlhatd. Az at masik oldalan kavicsbanydk taldlhatéak.

16

EHS Komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft.

Tizel6anyag-elddllité izem (Hejépapi 073/6 hrsz.) E
IPPC engedély feliilvizsgdlata omplex Kft.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.2. tablazat, a foldhivatalai tulajdoni lap mdsolatot a
3. melléklet tartalmazza. Az ingatlan a Miskolc Térségi Konzorcium 37 Onkormanyzatanak
osztatlan k6zos tulajdondban all (vagyonkezels: MiReHu Nonprofit Kft.)

Hej6papi 073/6 kivett szemétlerako telep 217 843

3.3. tdblazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok
A Hej6papi Regiondlis hulladéklerakd elhelyezkedését a 3.1. és a 3.2. abra szemlélteti.

Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacio 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.

/a0

I MiskolcilR'egionalisjHulladéklerako

-

0
Hejopapi

3.1. dbra: Hej6papi Regionalis Hulladéklerakoé elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)
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3.2. abra: Erintett teriilet elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

3.3.2 Az RDF iizemre vonatkozé engedélyek és elGirasok felsoroldsa és bemutatdsa

Hatdsag Iktatdszam leiras

Eszak-magyarorszagi KTVF 958-4/2015 RDF lizem és taroldszin IPPC engedélye
BAZ Megyei KH Kornyezetvédelmi | 12936-23/2015 RDF tGzem IPPC engedély mdodositasa
és Természetvédelmi FGosztaly

BAZ Megyei KH Kornyezetvédelmi | 12936-25/2015 RDF tGzem IPPC engedély kijavitasa

és Természetvédelmi FGosztaly

BAZ Megyei KH MJH BO-08/KT/00669-5/2018 | RDF Gizem IPPC engedély mddositasa
Kérnyezetvédelmi és

Természetvédelmi FGosztaly

3.4 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsoldodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Tuzel6anyag-elGallité (RDF) Gizemcsarnok

Az Uzemi épllet acél vazszerkezetl, trapézlemez boritassal ellatott, egyhajoés, ,hideg”
csarnoképilet.
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A csarnoképlilet egyhajos acél pillérvazas befogott racsos keretszerkezettel melynek kiilsé
rasztermérete 42,0m x 90,0 m. A f6vaz pillérek raszterallasa 6x42 m. A 42 m-es fesztdvd 10%-os
lejtésl racsos acél fétartdkon Z200-as Lindab tip. szelemenek vannak 1,5 m-es osztassal. Az
épllet tet6fedése és kiils6 hatdrolé falazata TR lemezburkolat.

Az épiilet el6tt 6nalld szerkezetl acél tetd (nyitott szin) taldlhato.

Helyiségei:
— Alapanyagtarold 1.
— Alapanyagtarolo 2.
— Technolégiai tér
— lroda
— Kapcsold tér
— Fedett-nyitott szin

Az épiileten beliil elhelyezésre kerll6 iroda és kiszolgdld gépészeti, elektromos helyiségek
taldlhatok hészigetelt falszerkezettel. Ugyanitt kap helyet egy kis vizesblokk kézmosdval és WC-
vel. A terilet infrastrukturalisan ellatott, rendelkezik a sziikséges energia és vizellatassal
tovabba szennyvizelvezetéssel.

A csarnok padozata alatt talajnedvesség ellen, 2 rtg. PE félia terités taldlhatd, amelyet a
tomoritett zuzottk6 dgyazatra helyeztek. A szigetelésre épllt a 20 cm vtg ipari padlé.

A padldszerkezet C20 minGségl, 20 cm vtg. vasalt acélhajas ipari padlé. A vizes helyiségekben
csuszasmentes keramia padldburkolat késziilt.

3.4.2 Tarolészin

A gépszin a technoldgia lizemeltetéséhez szilkséges mobil gépek tarolasara szolgal.
36,55 x 11,70 m befoglald méret(, foldszintes, egyter(, egy oldalrél nyitott, harom oldalrdl zart,
acél vazszerkezetd, trapézlemez boritassal ellatott csarnoképlilet.

A tartdszerkezet vaza IPE pillérekb6l és gerendakbdl allé kétcsuklds keretszerkezet. A
keretallasok tavolsaga 6,0 m, a fesztadv 11,00 m. Alapozdsa tombalapozds, az alapok k6zott vb.
l[dabazati gerendakkal.

Epitménymagassag: 6,05 m
Nett6 alapteriilet: 408,49 m?

Az éplletben helyiség, bels6é tér nem kerilt kialakitasra, hdszigetelés nem készilt. Az
északkeleti (bejarati) homlokzaton a nyildsok folott trapézlemez burkolat kerilt. Nyildszard
beépitésére nem kerllt sor. A padldburkolat kéregerdsitett acélhajas ipari padlé a bejarat felé
~3%-0s lejtéssel.
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A csarnok padozata alatt rétegesen tomoritett agyazaton PE félia talajnedvesség elleni
szigetelés talalhato.
Hészigetelés nem késziilt.

3.4.3 Miiszakilag kapcsolddé létesitmények

A tlziviz ellatast egy 632 m3 hasznos térfogatu, térszint alatti zart tlizoltéviz tarolé medence
szolgdlja.

A létesitményekhez kiulon sprinkler és kilon fali tlzcsap haldzat készil. A tiiziviz haldzatot a
sprinkler géphazba telepitett GRUNDFOS CR 45-2 tipusu szivattyu latja el vizzel. A vizet a
sprinkler géphaz melletti tuziviz tdrol6 medencébdl szivja. A sprinkler géphaztél az RDF
csarnokig fold alatt vezetett KPE cs6bél késziil a rendszer. A csarnokon belll menetes kotésu
horganyzott acélcs6bdl tervezett a halézat. A fali tlizcsapok 30 méteres alaktartd tomlével
szereltek.

3.4.3.1 Csapadékviz elvezetés

A telephelyen a csapadékviz elvezetés a 21923-7/2005 szamu vizjogi Uzemeltetési engedély
(mddositotta 10358-4/2011., 1267-9/2014, 35500/1806-9/2015 és 35500/9727-7/2016. sz.
hatarozat) alapjan torténik.

A tervezett RDF csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérél, részben a
burkolt fellileten gydilik dssze.

A tet6r6l flggberesz csatornan jut a csapadékviz a fold alatt vezetett csapadék csatornaba. A
burkolt felliletet korllvevé nyilt darokrendszer vezeti az zaportdrozéoba a foéldalatti
csapadékcsatornak és a burkolt fellletrél 6sszegy(l6é csapadékviz nagy részét.

A csapadékviz arokba a taroldba torténé csatlakozas el6tt 20 mm pdlcakoz(l racsot kell
beépiteni. A burkolt fellilet kisebb részérél 6sszegyllé csapadékvizet a szegély folydka vezeti a
Baldzé csarnok melletti meglévé csapadékcsatorndaba. Ugyanebbe a meglévé nyilt
csapadékcsatornaba jut a géptarold szin csapadékvize is.

A zaportarozéban 0Osszegyllt csapadékvizet a csapadékmentes id6szakban egy nyomja a
meglévé csapadékviz nyomad vezetéken keresztil a meglévé csapadékviz tarozéba.

3.4.3.2 Vizellatas

A telep vizellatasat sajat furt kat biztositja. A meglévd vizgéphazra csatlakozik a telep ivoviz
halézata. Az RDF csarnok vizellatdsa a meglévé Balazé csarnok és a tervezett Gépszin kozotti
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meglévd toldzarakndban a meglévd vezetékre torténd csatlakozassal biztositott. A tervezett
csatlakozd vezeték foldarokba fektetett KPE c¢s6, az éplileten beliil padléban, illetve
falhoronyban vezetett présidomos kétésd mlanyag csé.

Az RDF csarnokban csak az ott dolgozok ellatdsahoz sziikséges vizfelhasznalds. Ez 1 db kézmoso,
és 1 db WC miikodését jelenti.

Furt kut adatai:

kat talpmélysége: 126,4 m

csovezési anyaga: acél

szlr6cs6 anyaga: PVC, sargaréz szitaszovettel
kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h.
kitermelt viz h6mérséklete: 17°C

a talphémeérséklet (122 m-ben): 18°C

kat nyugalmi vizszintje: -1,67 m
Szivattyluzasnal (33 lit/perc) a depressziés kup

kialakulasabol keletkez6 vizszintsillyedés a

terepszinttél: -40,3 m.

A kit vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik (7904-1/2006. EMI-KTVF, médositotta 1266-
9/2014. EMI-VH hatarozata és a 35500/1479/2017 BAZ M. Katasztréfavédelmi Igazgatdsag). A
meglévd vizgéphazra csatlakozik a telep ivéviz haldzata.

3.4.3.3 Kommunadlis szennyvizelvezetés

Kommunalis szennyviz csak az RDF lUzemben dolgozd ellatdsahoz sziikséges vizellatasbodl

keletkezik (1 db kézmosd, 1 db WC). A keletkez6 kommundlis szennyviz mennyisége max. 1,0
3

m3/nap.

A telepen beliil szennyvizcsatorna haldzat késziilt. A szennyviz az Uzemviteli épiilet el6tti
szivattylaknaba jut. A szivattydakndbdél a viz nyomott csatornan Hejépapi kozség
csatornahalézatdba jut. A terepviszonyok miatt az RDF csarnokban keletkez6 kommunalis
szennyviz is csak nyomovezetéken keresztiil jut a meglévs csatornahalézat legkdzelebbi, a
Veszélyes hulladéktarolé el6tti aknaba.

3.4.3.4 Csurgalékviz elvezetés

Csurgalékviz az RDF csarnok hulladékfogadd és feladé részében, illetve a darabos hulladékot
gylijt6 konténerek tarolasara szolgald tetd alatt képzédhet.
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A hulladék fogadd és feladd részben az egész csarnok részbél, valamint a feladd szalag
technoldgiai aknajabdl a csurgalékviz elvezetésre kertdil.

A padlofeliiletrdl racsos folydka gydjti 6ssze a csurgalékvizet, mig a technoldgiai akndban a
lejtés ugy van kialakitva, hogy egy rozsdamentes acélbdl késziilt Osszefolydbdl lehet a
csurgalékvizet elvezetni.

A csurgalékvizet gyljt6 akna el6re gyartott vasbeton mlitargy, el6re gydrtott fedlappal,
magasité akndval. Az 6sszegyult csurgalékvizet szippantd kocsival szdllitjak a telep kdzponti
gy(jtdjébe.

3.4.3.5 Ut (iizemi)

Az RDF csarnokhoz és tarold szinhez meglévé aszfaltozott / térkével burkolt belsé uthaldzat
vezet.

3.4.3.6 Villamos halozat

Az RDF csarnok villamos energia ellatasa 1 x 1,6 MVA teljesitményre méretezett, sajat tulajdonu
BHTR dallomas és azt megtapldld fogyasztdi tulajdonu mért 20 kV-os csatlakozé féldkabel halézat
energia elldtdsat 20 kV-os koézcélt KOF foéldkabel, valamint a telekhatarra épitendd fogyasztoi
tulajdont KOF kapcsolé-mérd allomdson keresztiil biztositjak. A megépiilé haldzati elemeket a
3.8.4. fejezetben részletezziik.

3.4.4 A telephelyen meglévé egyéb létesitmények

A Hej6épapi 073/6 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté a Hej6papi Regiondlis Hulladékleraké (3.2.-
3.3. dbra).

A telephelyen meglévé létesitmények:
— Gépszin és mihely
— Veszélyes hulladék atmeneti tarold csarnok
— BA&lazd csarnok
— RDF csarnok
— Komposztalé telep
— Uzemviteli- és szocidlis épiilet
— Hidmérleg és mérleghaz
— Kocsi- és konténermosé
— Abroncsmosoé
—  Uzemi télt64llomas
— Fdrt kat, vizkezel6 rendszer
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— Csurgalékviz tarolé medence
— Csurgalékviz elvezet6 haldzat
— Csapadékviz elvezet6 rendszer
— Havaria és tlziviz medence

— Monitoring rendszer

— Deponiatér

1. Uzemviteli és szocialis épdiet

2. Gépszin

3. Balaz6 csarnok

4. Veszélyes hulladék tarolod
csarnok

5. Jarm- és konténermosd

6. Uzemanyagtarolo

7. Konténertarold

8. Mérleghaz

9. Hidmédeg

10.Abroncsmosé

11. Komposztalo

12. Csurgalékviz tarolé medence

13. Deponiagaz kezeld konténer

14. Deponiatér
15. RDF csarnok

3.3. dbra: Telephelyen meglévé létesitmények

3.5 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznaldas f6bb mutatdéinak megadasat

3.5.1 Technoldgiai ismertetése

A technoldgiai folyamatsort a 3.4. abra szemlélteti. A technoldgia a feladdsra kerll6

hulladékarambdl az aldbbi hasznosithaté végtermékek levalasztasat teszi lehetévé:
— ferromagneses fémek
— szines fémek, kompozitok
— papir, csomagolasi papir, karton
— mdanyagok, ezen beliil:

= PE félia
= PET
= PP /HDPE
— konnyd frakcido maradéka, (tovabbiakban RDF)
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kommunalis
hulladék feladas

1. optikai 2. optikai
valogatd valogaté

A rendszert egy kozponti PLC egység vezérli, amelyben kilénb6z6 programok kerilnek
eltaroldsra. Ezeknek a programoknak a futtatdsdval kiilonb6z6 folyamatok valdsithaték meg
sziikség esetén kiilonboz8 gépkombinaciok mikddtetésével. igy valaszthatd ki példaul az RDF
kimenet végpontjaként a bdlazd vagy az utdapritdk, illetve ily médon haszndlhaté a tobbi
gépegység ledllitdsa mellett, az alternativ feladdsi pont felhaszndlasaval az utdéapriték vagy a
balazé. A kozponti PLC vezérlés lehet6séget nyujt az egyes gépek egyedi vezérlésére is, mivel a
kiépitett PROFIBUS rendszeren minden gép elérheté.

A technoldgiai sorba egy U] utdapritot is illesztettek, amely kiegésziti az el6z6 utdapritd
munkajat, azzal parhuzamosan mukodik. Az Uj utdapritd elhelyezkedését a 7. mellékletben
mutatjuk be.

A technoldgia f6bb lépései:

1.) Hulladék beszallitasa (atmeneti tarolas)

24

EHS Komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft.
Tiizel6anyag-elédllité iizem (Hejépapi 073/6 hrsz.) E

IPPC engedély feliilvizsgdlata komplex Kft.

2.) Hulladék feladdsa technoldgiai sorra
3.) Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel&soron
— apritas
— valogatas (tobblépcs6s: magneses, dobrosta, légosztalyozd, kézi, optikai)
4.) Utbapritds, balazas
5.) Az egyes levalogatott frakcidk elszallitasa

A késztermék mindsitését igazolé SRF tanusitvany a 9. mellékletben taldlhato.

3.5.1.1 Hulladék beszallitasa

A hulladékot a csarnokban kijelolt atmeneti taroldtérre szallitjak, és a kezelés megkezdéséig itt
taroljak ideiglenesen. A hulladékot szallitéjarmdvel a csarnokban kijelolt atmeneti tarolétérre
széllitjak. A feldolgozandd hulladék atlagosan 350 kg/m3 fajsulyd.

A hulladék atvételekor minden tehergépjarm( szamitogépes nyilvantartasba keril, melyet
naprakészen vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a kozpont hidmérlegen
lemérik.

Beszallitaskor a hulladék szallitdja koteles egy nyilatkozatot kitoltenie az aldbbi adatokkal:
e Beszallité cég neve és cime;
o A hulladék megnevezése;
e Mennyisége;
e Azonosité kddja;
e A hulladék szarmazasa
= Telepilés;
= |ntézmény;
e A hulladék termel8jének KUJ és KTJ szdma;
e A hulladék beszéllitéjanak KUJ és KTJ szama;
e A hulladék beszallitasanak id6pontja;
e Aldiras

3.5.1.2 Hulladék feladdsa a technoldgiai sorra

Az atmeneti tarolétérrél a hulladékot toldlapos rakoddégép az SZ1 jell sillyesztett lancos-
hevederes felhordd szalagra tolja. A szalag hajtasszabdlyzasa frekvenciavaltoval torténik, igy a
feldolgozé rendszer kapacitdsa a feladott hulladék Gsszetételének fliggvényében a feladasi
ponton valtoztathatd.
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3.5.1.3 Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron

A feladott hulladékot az EA jelli elektromos meghajtasu el6apritd homogenizalja, a nagyméretd
frakcidt redukalja.

Az apritd kihorddszalagja kényszervezérlésl, azaz ha zavard anyag miatt az apritd kinyitja az
ellenfésdit, akkor a szalag automatikusan megforditja a forgdsiranyat, és igy a zavard anyag
kihordasra kerlil a rendszerbdl. Ez a kihordott anyag a zavaré elem eltavolitdsa utan Ujra
feladhaté a rendszerre.

Az SZ2, SZ3 szalagokon tovdabbitva az anyag egy elektromdgneses fémlevalaszté alatt halad el. A
két szalag beépitése a csarnok végébe beépitett kapu hasznalatat, egyben a feldolgozd tér
rakoddgéppel, szallitéeszkozzel torténé megkozelitését biztositja.

Az FE1 jeli fémlevalaszté az anyag haladdsi iranydra megegyez6en elhelyezett, igy a
kivalogatott fémhulladék tisztasaga jelentés mértékben javul. A kivalogatott fémhulladékot a
rendszer alatt elhelyezett gy(ljt6konténerbe Uritjik. Tekintettel arra, hogy a madagnesezhetd
fémhulladék fajsulya magas, a csarnokon belili mozgatas biztonsaga érdekében a fémhulladék
gy(ijtésére 2 m3-es konténer javasolt.

Az anyag a fémlevalasztotdl az SZ4 jell feladd szalagon a dobszitaba keril. A dobszita egy 2000
mm dobdatmérgji és 60, vagy 80 mm atmérdjl kerek lyukakkal ellatott osztalyozd berendezés.
A két, kilonboz6 lyukatmérdjld dob cserélhetd, igy biztosithatd a hulladék 6sszetételének
valtozasa esetén a levdlasztads hatékonysaganak novelése.

A dobszitabodl athullott frakcidt (szerves anyag) az SZ5, SZ6 szallitdszalagok az épileten kiviil
elhelyezett KT jel( konténer tolté allomashoz juttatjak. Az SZ7, SZ8, SZ9 jelli szalagokat magaba
foglald konténertolt6 dllomas automatikus vezérlésd. A konténerekbe toltott anyag magassagat
ultrahangos magassagmérdk figyelik és egy bedllitott hatarértéktdl figgéen vezérlik a
szalagokat hajté és mozgaté motorokat.

A 30 m3-es konténerek megtelése esetén a vezérlés automatikusan jelzi a kezel6knek, hogy
sziikség van az egyik, vagy a masik konténer cseréjére.

A dobszitdbdl a fennmaradd frakcidt az SZ10 szallitdészalaggal a fajsuly szerint elvalaszté LSZ
légosztalyozdba tovabbitjak.

26

EHS Komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft.
Tiizel6anyag-elédllité iizem (Hejépapi 073/6 hrsz.) E H s

IPPC engedély feliilvizsgdlata komplex Kft.

A légszeparator egy kétfrakcios zart légterl, dobos légosztalyozd. Itt a nehéz (térhetetlen
anyagok, nagy nedvesség tartalommal rendelkez6) anyagok esnek at, amit az SZ11 kihordd
szalag konténerbe tovabbit. A konténerben torténé egyenletes anyageloszlasrél egy eloszté
szalag gondoskodik. A légszepardtor valogatasi hatékonysaga, és elvdlasztasi pontjai igény
szerint a felvevépiac igényeihez igazodva manudlisan valtoztathatdak. A légszeparator 6nalld
zart rendszer( légszlir6vel rendelkezik az esetleges porszennyez6dés csokkentésére.

A légosztdlyozdbdl kijové konnyd frakciot az SZ13 jell szalag tovabbitja a valogatd szalagok felé.
Az anyagot egy surrantd és az SZ14 jell szalag segitségével két részre osztjak és a két
parhuzamosan elhelyezkedd, SZ15, SZ16 kézi valogatd szalagra tovabbitjak.

A kézi valogato egy zart légterl 2x2x3 allasos légkondicionalt, flitott kabinban helyezkedik el. A
levdlogatott anyagok a valogatd vazszerkezete ald helyezett konténerekbe kerilnek.

A kézi valogatd utan fennmaradd frakciot a NIR1 és NIR2 jel(i optikai valogatékra juttatjak az
egyik valogatd szalagrol kozvetlenil, a mdsik valogatd szalagrdl az SZ17 szalag segitségével. Az
optikai valogatdk razdasztala és gyorsitd szalagja eloszlatja az anyagot a gép teljes
szélességében és ,egy réteg” vastagsagban mozgatja az érzékel6 alatt.

Az optikai valogatok programozasa szerint bedllitott anyagokat a szamitégép érzékeli és a
sdritett levegls rendszer segitségével kifujja az anyagarambdl. A kivalogatott anyag a gépek
végénél elhelyezett konténerekbe hullik.

A vezérl6 rendszert zart, légkondicionaldval ellatott kapcsold konténerben helyezik el.
A vezérl6 rendszer a f6bb gépekkel PROFI-BUS rendszeren keresztiil van 6sszekotve.

3.5.1.4 Utoapritds, bdlazads:

A vdlogatasi folyamat utdn fennmaradé frakciot az SZ18 és SZ19 jel( két szalag az utdapritdk és
a balazé Sz20 jel(i felhordd szalagjara adagolja.

A felhordd szalagot vagy az utdapritdk, vagy a balazé szabalyozza a terhelésiik fiiggvényében.

A rendszer ugy programozhatd, hogy az apritd és a felhordd szalag, illetve a balazd és a
felhordé szalag kiilon-kilon is Gzemeltethetd legyen. Az SZ20 jel(i szalagra kdzbensé feladasi
lehet6séget épitenek ki, igy biztosithatd a kordbban baldzatlan anyag utdlagos balazasa, illetve
az utéapritas nélkil balazott anyag késébbi utdapritdsa is.
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A feldolgozasi folyamat végén valaszthatd az utdapritas illetve a kdzvetlen baldzas lehetbsége
egyarant. A feldolgozd rendszeren kiépitett utdlagos feladasi lehet6ség biztositja a részben
feldolgozott, a specidlis 0sszetétell ipari, illetve a szelektiven gyUijtott hulladékok feldolgozasat
is.

3.5.1.4.1 Az egyes levdlogatott frakciok elszdllitdsa

A levalasztott hasznosithatd frakcidk elkilonitetten keriilnek gy(jtésre a tovabbi elszallitasig,
hasznositd szervezet felé torténd atadasig.

A nem hasznosithaté anyag a mdszaki védelemmel elldtott depdniatérre kerl
artalmatlanitasra.

3.5.2 Berendezések f6bb miiszaki adatai

3.5.2.1 EA lassu fordulatu, elektromos hajtdsu eléaprito

Az apritdgép tipussal aprithatd anyagok (konfiguraciotdl figgben):
— fahulladék, raklap
— zOldhulladék, nyesedék
— tuské, faronk
— vegyes épitési tormelék
— ipari fahulladék
— kommunilis hulladék (ehhez konfigurdlva keril belizemelésre a gép)

A gép apritasi teljesitménye nagymértékben fligg az apritandd anyag min&ségétél, a beadagolas
hatékonysagatol és az apritott anyag elérni kivant nagysagdatol. Az aldbbiakban megadott
teljesitményadatok tajékoztatd jellegliek:

— kommunalis hulladék kb. 40 t/h

— fahulladék  kb.30t/h

— zoOldhulladék, nyesedék kb. 70 m3/h

— ipari fahulladék kb. 40 t/h

F6 méretek:
— Teljes hossz: 6.600 mm
— Teljes szélesség: 2.550 mm
— Teljes magassag: 3.150 mm (talapzat nélkiil)
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Vdgomdi:
— Hengerhossz: 2.500 mm
— Hengeratméré: 600 mm
— Fogak szdma: 17 db, hatlapfejli csavarral biztositott
— Fogmagassag: 174 mm
— Féslifogak szdma: 18 db, gyorscseréls rendszer
— Fordulatszdm:7 - 28 min-1
— Hengermd biztositds: elektromos

3.5.2.2 FE1 mdgneses fémlevdlaszto

A levalasztd magnesek, alkalmasak vas és vas tartalmu anyagok kivalasztasara, vagy apritok
malmok védelmére extra kopas vagy torés ellen. Mindezek mellett vasmentes anyagaramot
allitanak el6 tovabbi feldolgozashoz. A levdlasztdé magnesek altaldban fix magassagban vannak
telepitve a szdllitdszalag folott. A vas és vas tartalmu anyagokat a magnes magahoz vonzza és
igy kiemeli az anyagarambodl. Az oOntisztitd6 magnesek (UM sorozat) egy szallité szalaggal
kihordjak a kiemelt anyagokat. Ha a levdlaszté mdagnes az anyagdrammal hosszanti irdnyba van
felfiiggesztve, akkor a tisztitds hatékonysaga magasabb és néhdny esetben kisebb magnesekkel
is meg lehet oldani a feladatot. Ha a magnes keresztbe van telepitve a szallitdszalag felett,
akkor szallitott anyagot nem kell atadni két szalag kozott. llyenkor majdnem minden esetben
nagyobb magnesre van szikség, magasabban kell a magnest elhelyezni, de a szallitasi
mennyiséget sok esetben novelni lehet.

A beépitett magnesek magja permanens magnes.

Mliszaki adatok:

Hossza: 2690 mm
Szélesség: 1522 mm
Magassag: 910 mm
Magnes mag teljesitmény: 4,3 kW

Kihordo szalag:

Szélessége: 940 mm
Erdsitett szeméttelepi kivitel

Sebessége: 2,1m/s
Meghajtas: cs6tengelyes hajtém(ives motorral

Motor teljesitmény: 3 kw

Uzemi fesziiltség: 3x400V /50 Hz
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3.5.2.3 DSZ dobszita

A dobrosta szdllitja, keveri es fellazitja az anyagokat, igy biztosithato a kiilonb6z6 frakcidk tiszta
elvalasztdsa. A dob csé része a szitasz(ir6 boritasokbdl van 6sszeallitva.

A dobrosta futégorgdi esztergdlva vannak, a mozgds teljesen ingadozastél mentes. A szerkezeti
acélfelépitmény megfelel a statikai el6irdsoknak. A dob radialis mozgasat vulkanizalt kerekek
biztositjak, amelyek parhuzamosan vannak elrendezve. Az axialis elhelyezkedést két feszit6
gorgd biztositja. Az er6atvitelt hajtémdves villanymotorok szavatoljak, amelyek a dobot hajtjak.
A hajtédmolives villanymotorok fordulatszamat frekvenciavaltéval lehet beallitani.

Technikai adatok:
— Dobrosta hossza: kb. 7000 mm
— Nettd szita hossz: 6000 mm

— Dobrosta atmérgje: kb. 2400 mm

— Acéllemez vastagsaga: 8 mm

— Lyukbd&ség: 60 mm, kor alaku, cserélheté

— Dobrosta délésszoge: 3 °

— Villanymotorok teljesitménye: 2 x 7,5 kW

— Fordulatszam tartomany: 10 — 12 ford. / perc

3.5.2.4 LSZ légszepardtor

A hulladékvalogatasban a szabalyozott Iégaram, a legjobb eszk6z anyag szétvalasztasara.
A leveg6 hasznalataval az anyagok, mind fajsuly, mind forma szerint is szétvalogathatdak.

A gép két 6 részegységbdl all: egy 1égosztalyozd és egy 10.000 m3/dra kapacitasu légsz(irébél.

A gép részeqyséqei:

— Behordd szalag: 1000 mm széles, EP 500/4-6 gumihevederrel, 4kW-os frekvencia
valtdval szabdlyozott motorral meghajtva.

— Valogatd dob: 2,2 kW-os kdzvetlen inditasi motorral

— Nehézanyag kihordo szalag

— Tagulasi tér: 5250 mm hosszu, szerel6nyilasokkal

— Konnylanyag kihordd szalag: 1000 mm széles, 9750 mm hosszi, EP 500/4-6
gumihevederrel, 9,2 kW-0os motorral
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— 600 mm atmérdju légtechnikai vezeték, a visszatéré levegének
— 20000 m3/éra kapacitasu ventilator, 22 kW

— Allithaté favéka

— 300 mm atméréji légtechnikai vezeték a légszlir6hoz

3.5.2.5 KV1 és KV2 kézi valogatd, légkondiciondlt fiitétt kabinnal

A kabin adatai:
Méretek: 9,4x8,3 m alapteriletd, 2,68 m magassagu.

Falai és teteje NZ 70-es hdszigetelt szendvicspanelbdl, zart ablakokkal, dupla szigeteléssel.

Ajtd: 4 db 2,1 x 0,9 m-es hdszigetelt ipari ajté 600 x 600-as betekinté ablakkal.

Padlé: csuszasmentes, hiszigetelt.

Oldalfalak és tet6: 70 mm-es szendvicspanel, 2 réteg horganyzott lemez kdzott freonmentes,
tlizbiztos poliuretdn alapu szigetelés, fehér festéssel ellatva.

Ablak: 6 db 900 x 900 mme-es aluminium nyild-bukd ablak hdészigetelt livegezéssel,
héhidmentes.

Fltés szabdlyozhato, hiités szabalyozhatdé (klima), flitési teljesitmény min.30 kW.

Vilagitas: min.3 db 2x58W cséves neon, 2 db dugalj, 4 db ki/be kapcsold

Boxfalak fagerenda burkolattal.

Elszivd és befuvd ventillator téli recirkulacids Gzemhez hécserélén keresztiil.

A klimaberendezés a vdlogatofiilkében 20-26°C kozotti hémérsékletet tart termosztat
segitségével. A klimatizalt leveg6 befuvdsa a vdlogatéfiilkébe horganyzott légcsatornan
keresztlil anemosztatokon keresztil torténik. Légcsere: 8 szoros

3.5.2.6 NIR1 és NIR2 optikai vdlogato

A kozel-infravoros optikai valogatd alkalmas a kilonféle tipusd anyagok pneumatikus modon
torténd szétvalasztasara.

A mianyagokat az altaluk visszavert fény infravords tartomdanydanak analizisével azonositjuk. A
kiilonb6z6 anyagok kiilonb6z6 hullamhosszd infravordos sugarakat reflektalnak. Ezeket a
sugarakat az érzékel6k feldolgozzak és a madsodperc tort része alatt analizdljak, majd a
vezérlésnek megfelelSen kifujjak az anyagot a hulladékarambdl.

Az optikai valogato az alabbi fébb eqységei:
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— vibracids terit6é asztal, ami az anyag egyenletes elosztasat végzi a valogatd teljes
szélességében;

— gyorsitod szalag, ami az anyagokat ,, 1” anyagréteg vastagsagban az érzékel6 ald viszi;

— kozel-infravoros valogatd egység ami analizdlja a visszavert fénysugarakat, és ennek
megfelel6en vezérli a levegd szelepeket;

— leaddgarat, ami elosztja a fennmarado és az kifujt anyagot.

Mliszaki paramérek:

— Netto szélesség: 2800 mm

— Szalag sebesség: 2,5-4m/s

— Masodpercenkénti érzékelés: 27 millié

— Fuvoka tavolsag: 31 mm

— Beépitett teljesitmény: 15,5 kW gépenként

3.5.2.7 FE2 mdgneses fémlevdlaszto

Mliszaki adatok:

— Hossza: 3250 mm
— Szélesség: 2015 mm
— magassag: 990 mm

— Madgnes mag teljesitmény: 6,5 kW

— Kihordd szalag:

— Szélessége: 1300 mm

— ErGsitett szeméttelepi kivitel

— Meghajtds: cs6tengelyes hajtdmiives motorral
— Motor teljesitmény: 4 kW

—  Uzemi fesziiltség: 3x400V /50 Hz

— Onsuly: 4300 kg

3.5.2.8 UA utoaprito

A késes apritdégép egy nagyteljesitményl( telepitett utdapritdgép. A géppel elvégezhets apritasi
feladatkor a zavard anyagoktél mentes mlanyag, fa és papir hulladékok utéapritasa. A Kft. egy
hasonlé felépitési utéapritd beszerzésével egészitette ki a rendszert.
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A felépitmény ugy van kialakitva, hogy a hajtéegységet a gép hatsé részen helytakarékosan
lehessen elhelyezni. A fels6 rész betolté tolcsérként van kialakitva a darabolandd anyag
szamara.

Oldalt konnyen jard, nagyfeliletl véd&ajtdk vannak felszerelve. Ezek a balesetvédelmet, a
szennyezd8dések elleni védelmet és karbantartasi munkaknal a kdonnyl hozzaférést szolgaljak. Az
ajtokat specialis zarak védik az illetéktelen hozzaféréstél. A kapcsold-szekrényen és a gép négy
sarkdanal vészledllito-gomb taldlhatd. Ez lehetdvé teszi a gép azonnali ledllitasat egy esetlegesen
fellépd veszélyhelyzet esetén.

Az utdaprité meghajtasat két 160 kW-os valtakozd daramu elektromotor biztositja. A beépitett
motor a tartds Gzemeltetés kovetelményeinek megfelel6en méretezett.

Az apritds hatékonysagat egy bels6, hidraulikus mozgatasu rdnyomo is segiti.

A 72 késsel ellatott henger a darabolandd anyagot felllrél egy allithatd, ellenkés-soron
keresztlil apritja. Az apritott anyag méretét az apritd dob alatt elhelyezett szita szabalyozza.

A felapritott anyag megbizhaté kihordasa tdrdhevederes szallitdszalag segitségével torténik.

A berendezés az apritasi feladatok széles kdrében alkalmazhatd. A gép apritdsi teljesitménye
nagymértékben fligg az apritandd anyag minGségétél, a beadagoldas hatékonysagatdl és az
apritott anyag elérni kivdnt nagysdgatdl. Az alabbiakban megadott teljesitményadatok
tdjékoztatd jellegliek, minden esetben a konkrét feladathoz a gyakorlatban pontositandoék:

— 30mmRDF kb.6t/h

— 45 mmRDF kb.7t/h
Mdiszaki adatok

F6 méretek:
— Teljes hossz: 4480 mm
— Teljes szélesség: 2.500 mm
— Teljes magassag: 3.950 mm (talapzat nélkil)

Vagomd:
— Hengerhossz: 3 000 mm
— Hengeratméré: 600 mm
— Fogak szdma: 72 db
— Féslifogak szdma: 14 db
— Motor teljesitmény: 2x160 kW
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— Motor hajtas: Frekvencia valtéval

3.5.2.9 BA vertikalis balazo

A vertikdlis balazoprés komplett készreszerelve:

Teljesen zart specialis présdugattyd, mely csak kdtdzéskor nyilik szét. igy biztositja, hogy balazas
kdzben semmilyen anyag ne tudjon beszorulni a présdugattyuba.

Présdugattyu alul, felll és oldalt allithatd teflonos megvezetéssel. Cserélhets, csavarozott
fenéklemezek a préscsatorndban. A fenéklemezek XAR nagyszilardsdgu kopasallé specialis
acélbol. Hatrakoszoriilt, a csatorna kozép felé szlikiil6 vagdrendszer. Revizids ajtok biztonsagi
elektromos védelmi kapcsoldkkal a présgarat oldalain. Présgarat feletti tolt6garat, atvaltasi
lehet6séggel, zart csatornaoldalfalak automatikus 3 oldali csatornadllitassal. Teljesen
automatikus fliggbleges 4-szeres kotozés automatikus drotfelhlzassal és kotozd integralt
drétvagdssal folyamatos (izemhez

Mliszaki adatok:

A prés f6 részei:
— 1 automatikus csatornas baldazogép
— 1 automatikus drotbehuzdoberendezés
— 1 hidraulikus rendszer
— 1 elektromos vezérlés

— Préselési er6 250 bar mellett: 502 kN

— Tolt6garat nyilas: 100 x 140 cm

— Teljesitmény Uresjaratban: min. 266 m3/h

— F&szivattyu: 1 x 37 kW

— Droétfelhuzas: 4 kW

— Kotozé: 3 kW

— Balasuly: 450 kg-ig anyagtol és balahossztol fliggben
— Balaméret: 110 x 70 cm x bedllitott hossz

— Uzemi fesziiltség: 3x 400 VV AC/50 Hz/N/PE

Eqyéb kiegészitbk:

— Automatikus vago élprés

— Hidraulikus csatornaallitds nyomasallitassal kiilonféle anyagokhoz
— Szalag t6lt6garat

— Drotiranyvaltas és beflizés a présen nagy dréttartdokhoz

— Drottartd allvanyok beleértve a vezet6gorgSket
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— Bdlacsuszda
— Frekvencia valtéval dllithatd sebességli szalagvezérlés.
— Grafikus LCD kijelzd, balahossz cm-ben — és zavarjelzésekhez

3.5.3 Hatosagi ellendrzések, kotelezések az elmult 5 évben

2014.10.28. helyszini ellenérzés BAZ Megyei Kormanyhivatal Mez6kovesdi Jarasi Hivatal Jarasi
Népegészségligyi intézete

- A telephelyen a vizellatast 1 db. mélyfurdsu kut biztositja. A vizvizsgalati eredményeket évente
végzik. Az eredményeket intézetiink felé kiildjék meg tajékoztatasul. Osszesen 6 db, monitoring
kat van, a vizsgdlatokat negyedévente végzi a GEON system Kft. A 2014. évi eredményeket
kérjuk Intézetlink részére megkuldeni.

2015. 03. 16. hasznalatbavételi eljarashoz helyszini szemle BAZ Megyei Kormdanyhivatal
Mez6kovesdi Jarasi Hivatal Jarasi Népegészségligyi Intézete
- Az Gzem kialakitdsa kozegészségligyi szempontbdl megfeleld.

2015. 04. 09. helyszini ellen6rzés BAZ Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi, Munkaligyi és
Munkavédelmi Féosztaly

- a slillyesztett szalag mellett a tevékenységet az asztali ikerkdszord hasznalatat, az elektréda
fogd haszndlatat, az eredetileg élelmiszerhez gyartott gongyodlegben veszélyes anyag tarolasat,
az acélsodrony kotél és a kiakadas nélkili emel6horog hasznalatat emelésre felfliggesztem.

2015. 05. 20. hasznalatbavételi eljarashoz helyszini szemle, Belligyminisztérium Orszagos
Katasztréfavédelmi FGigazgatdsag Orszagos Tlzoltdsagi FéfelligyelGség

- A tlzel6anyag el6allitd lGizem és taroldszin teriiletén a biztonsagi vilagitdas nem keriilt
kiépitésre. A hordozhat¢ tlzoltékésziilékek nem keriiltek rogzitésre az (izem és a szin terlletén.
A falitlizcsapokat jel6l6 biztonsagi jelek nem utdnvilagitd kivitelliek. A hianyossagok javitasat
igazolé dokumentacidkat az ETDR rendszerbe 2015.06. 02.-ig feltdltjik

2015.11.03. kozegészségligyi ellenbrzés BAZ Megyei Kormanyhivatal Mez6kovesdi Jarasi Hivatal

2016. 10. 13. csapadékviz vizigyi fellgyeleti ellen6rzése BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag lgazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat

- Vizelvezet6 létesitmények tisztitdsa, az RDF zaportarozd felszinérél a hulladék
eltavolitasa, lehet6ség szerinti halos fedése. A  vizsgalati eredményeket a
borsod.vizugy@katved.gov.hu cimre kérjik megkildeni.
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2016. 10. 13. csurgalékviz vizligyi feligyeleti ellen6rzése BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat

- A csurgalékviz kifolyds minden aknaban el van zarva, kivéve az Al aknat, ahol a tolézar
hidnyzik. A toldzar javitdsat a lehetd legrovidebb id6 alatt el kell végezni, a munkat
dokumentadlva irdsban meg kell kiildeni Igazgatésagunknak.

2016. 10. 13. Komplex supervisori helyszini ellen6rzésr6l BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatodsag Tiszaujvarosi Katasztréfavédelmi Kirendeltsége

- A 2015.12.18. napjatodl vezetett vizalapu beépitett tlizolté berendezés lizemeltetési és
karbantartdsi napldjaban a 2016. 09. 30. napjdig tartott nyilvantartdsdban a 22-es szamu
sprinkler hibajelzést mutat. A létesitmény beépitett tlzjelz6 berendezés Uzemeltetési
napléjanak havonként ellendrzésében 2016. 02. 12. napjatdl a 22-es szamu sprnkler hibdja a
2016.09.12. napjaig terjed6 id6szakban folyamatosan rogzitésre keriilt. A Regionalis
Hulladékkezel6 Kozpont Hulladéklerakd telep, RDF csarnok és Fedett-nyitott gépszin teriileteire
vonatkozoé 2016. julius 01. keltezés( tlizvédelmi szabdlyzataban a tlizriadd tervhez kapcsolédé
jogszabalyi el6irdsok alapjan elkészitett alaprajz hianyosan taldlhaté meg.

2017. 08. 15. hatdsagi atfogd ellen6rzés, BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Tiszaujvarosi Katasztrofavédelmi Kirendeltsége

- Jelzett helyen tlizvédelmi szempontbdl szabalytalansdgot, hianyossdgot nem
tapasztaltunk

2017. 11. 02. kémiai biztonsagi ellen6rzés BAZ Megyei Kormanyhivatal Mez6kovesdi Jardsi
Hivatal
- Hidnyossag kémiai biztonsagi szempontbdl nem keriilt megallapitasra.

2017. 11. 02. kozegészségligyi ellen6rzés BAZ Megyei Kormanyhivatal Mez6kovesdi Jarasi
Hivatal
- Hidnyossag kozegészségligyi szempontbdl nem keriilt megallapitasra.

2018. 02. 18 helyszini ellen6rzés - BAZ Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal
Foglalkoztatdsi, Munkatigyi és Munkavédelmi F6osztaly

-A  kiakadasgatld nélkili emel6horgok haszndlatat felfiggesztem. A  torott
kiakadasgatléval az emel6horgok haszndlatat felfiiggesztem. A maradand alakvaltozast
szenvedett acélsodrony kotél emelésre vald hasznalatat felfliggesztem.

2018. 04. 04. jovedéki ellenérzés - NAV BAZ Megyei Add- és Vamigazgatdsaga
- az ellendrzés soran jogsértésre utald koriilmény nem meriilt fel.
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2018.10.30. kozegészséglgyi ellen6rzés BAZ Megyei Kormanyhivatal Mez6kodvesdi Jarasi
Hivatala Népegészségligyi Osztaly

- Az 01t6z6 fala szennyezett és salétromos, Ujrafestésre szorul. A Kft. vdllalja, hogy 2018.
december 15-ig elvégzi az 6lt6z6 festését és dokumentdlja azt, valamint veszélyes anyaggal
végzett tevékenységét elektronikusan bejelenti.

Az ellen6rzések jegyz6konyveit a 8. mellékletben csatoltuk.

3.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitdas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgdltatast nyujto tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevok
altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

Jelenleg a hulladéklerakét a hulladékbeszallitd jarmdlvek 90 %-a az M30-as autdpalya fel6l, mig
a fennmaradd 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztil kozelitik meg.

A telephely kozuti megkozelithetGségét a 3.4. abran és 3.3. képen tiintettiik fel.

3.4. abra: Miskolc Regionalis Hulladékleraké megkozelitése
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3.1. kép: Miskolc Regionalis Hulladékleraké megkozelitése — légifotd

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitds nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A tevékenység sordn felmerul6 tehergépkocsi forgalom az aldbbi miveletekhez kapcsolodik:

— Hulladék beszallitasa (156 000 t/év)
— Hasznosithato anyag kiszallitasa (37 128 t/év)

A hulladékok beszallitdsa, fogaddsa a telephely nyitvatartasi idejében lehetséges, hétf6tdl
péntekig, nappali id6szakban.

Az lzemelés sordn, a fejlesztés hatdsdra a telephelyre beszallitott hulladék mennyisége nem
valtozik.

A 156 000 t beszallitott hulladék az RDF csarnokba kertil leliritésre. A beérkezett hulladékot egy
homlokrakodd segitségével juttatjdk a fogadd garatba. A csarnokban taldlhaté technoldgiai
soron levalasztasra keriil6 hasznosithatd frakciok kiszallitasra keriilnek hasznositas céljabdl
(tervezetten: 37 128 tonna/év mennyiségben). A levdlasztott anyagok kiszallitadsabdl eredd
forgalom &atlagosan kb. 15 tgk/nap. A jaratok varhatdéan 7°° — 20°° éra kézotti idészakban
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kdzlekednek majd, ez alapjan éranként ~1,1 tehergépkocsi, oda-vissza éranként ~2,2 terheli az
érintett Utszakaszokat.

A létesitend6 RDF csarnok kapacitds méretezése soran 156 000 tonna/év (250 t/nap, 3
miszak/nap és 8 éra/m(iszak) mennyiséggel kalkulaltunk. igy a beszallitds soran ez 40 db
tehergépjarmlivet jelent naponta (~3 tgk/éra). Ez levegébtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl
(oda-vissza hatds) 80 tehergépkocsit jelent naponta (~6 tgk/dra).

Kimend mennyiség a bejové hulladékok aranyaban: 23,8 %
Ennek megfelelGen: kimend mennyiség a bejovd hulladékok ardnydban 37 128 t/év

3.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely RDF feldolgozé csarnokkal rendelkezik, annak tovabbi bévitésére nincs sziikség. A
telephely infrastrukturaval megfelel6en elldtott. Jelen egységes kornyezethasznalati
engedélykérelem dokumentacié a kordbbi egységes kornyezethaszndlati engedély
meghosszabbitasara irdnyul.

A keletkez6 csurgalékviz a kordbban alkalmazott mddon elvezetésre keriil a telephely kdzponti
csurgalékviz gy(ijt6 medencéjébe.

3.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodé
miliveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakéhely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tevékenység végzéséhez nem létesll Ujabb éplilet, ezért nem sziikséges a tevékenységhez
kapcsolédd banyailizemet, célkitermel6helyet, vagy lerakdhelyet telepiteni.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A meglévé RDF csarnok és taroldszin csapadékviz elvezetése, ill. a csarnokban a hulladék
kezelése soran esetlegesen keletkez6 csurgalékviz elvezetése megoldott.

A csarnokon beliil szennyezett vizekkel kell szamolni a beszallitott hulladékok taroldterérdl
(hulladékbdl elfolydé csurgalék), illetve az el6daraldhoz csatlakozd, csatorndban futd felhordo
szalag teriiletérdl. Ezeken a terlileteken vizzard térburkolat kerul kialakitasra. A keletkez6 vizek
gylijtése megoldott (Id. 3.4.4. fejezet).
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3.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetéen nem jar hulladékképzédéssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja a beérkezd hulladékok el6kezelése, hasznositasa. A technoldgia sordn
levalasztott hulladékokat engedéllyel rendelkez6 hasznositd szervezeteknek adjdk at. A nem
hasznosithatd hulladékokat a depdniatérre szallitjak artalmatlanitasra.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

3.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds
A telephelyen egy furt kut és vizkezel6 rendszer talalhato.

A kat talpmélysége 126,4 m, csOvezési anyaga acél, szlir6cs6 anyaga PVC, sargaréz
szitaszovettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h.

A kitermelt viz h6mérséklete: 17°C, a talph6mérséklet (122 m-ben) 18°C.

A kut nyugalmi vizszintje -1,67 m.

SzivattylUzasnal (33 |/perc) a depresszids kup kialakuldasabdl keletkezd vizszintsillyedés a
terepszinttél -40,3 m.

A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphdazban kerliltek elhelyezésre. A vizgéphaz el6tt [épcsbs
rampa van kialakitva.

3.2. kép: Viz géphaz
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A vizgéphaz két helyiségbdl all, a kezelStérbdl és a vegyszeradagold kamrabdl.

A kut véddidoma keritéssel és kapuval van lezarva. A rampa véddékorlattal ellatott. A vizgéphaz
kllsé falara térvilagitast lett szerelve alkonykapcsoléval.

A Hej6papi Regionalis Hulladéklerakd vizelldtdsdra vonatkozé  vizilétesitmények
lizemeltetetésére és fenntartasara a MiReHu Nonprofit Kft. rendelkezik az Eszak-magyarorszagi

Vizligyi Hatdsag altal kiadott 1266-9/2014. ikt. szamu vizjogi izemeltetési engedéllyel.

Villamoshdalozat

A telephely elektromos energia igénye ~220,2 KW. A telep villamos energiajat az EMASZ ZRt.
halézatan keresztil a JAS Budapest Kft. biztositja.

A telephely villamos energia ellatdasa egy 20/0,4 kV-os oszlop transzformator allomasbdl
torténik.

A transzformator allomas szekrényébdl induld kdbel egy fogyasztdsméré szekrénybe jut, amely
szekrény egy foldbe Aallitott mdlanyag szabadtéri mér6észekrény B fokozatu villdmaram
levezetGvel és tlizvédelmi fékapcsoldval. A fogyasztdsméré egység mellett kozvetlendiil taldlhatd
a mérdszekrényhez hasonlé kialakitasi KEO jeld kabel eloszté, amelyben két
400 A-es és négy db 100 A-es biztositott csatlakozasi lehet6ség van.

A KEO elosztobdl induld kabelek tovabbi alelosztdkba érkeznek, amelyek vele azonos szabadtéri
kialakitasuak. Az alelosztokbdl indulnak egy-egy terileten talalhatd épitmények, 1étesitmények
févezetékei, amelyek a létesitményekben talalhatd elosztd berendezésekhez csatlakoznak.

Az RDF csarnok villamos energia elldtdsira sajat tulajdond BHTR allomds, KOF féldkabel,
valamint KOF kapcsold-méré allomas létesiilt.

Csatlakozasi pont: 11173. sz. kdzcélu oszlopra szerelt, fliggbleges OK-ra csatlakozéfogyasztoi
KOF kéabel végelzardja

Téppont: NYEK - Mez8csat ” j. 20 kV-os légvezeték 11173. sz. meglévé vasbeton
oszlopa
Feszliltség: 22 kV

KOF foldkabel tipusa, keresztmetszete: NA2XS/F/2Y 12/20 kV 1x95 RM/16 mm2 foldkabel — 3

db
Nyomvonalhossz/kabelhossz: 14,0fm/75m
Szerelvények: POLT-24D/1XI-L12B (50-120) 12/20 kV beltéri végelzard

POLT-24D/1X0-L12B (50-120) 12/20 kV kultéri végelzard
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Védelmek: kozm{ keresztezéseknél atm. 160 KG véd&cs6, egyéb nyomvonal
szakaszokon mianyag kabelfedGlap és miianyag térkoztartd, valamint
mlanyag kabeljelz6 szalag

Epitett hazas transzformator allomas: Foldre telepitett, el6re gyartott kompakt
kapcsolé — méré betondllomas, 1 helyiséges —
Tipusa: ABB K3+mérés (200 A megszakitdval)

Az allomas el6re gydrtott kompakt betondllomas. Az alsé része egy monolit beton blokk
(helyiségek: KOF tér).

Készlilékek: Fliggbleges elrendezés(, kézi miikodtetés(i automata foldel6 késes
oszlop-kapcsold (11173 j. oszlop torzsére, Uj kozcéla foldkabel
,levalasztasara), ugyanitt 24 kV/10 kA-es tulfesziltség korlatozo az
oszlop torzsén levezetésre kertl6 foldkabel fejszerkezetének
megfogdsdra és védelmére tamszigetel6ként kiegészitve, FAM
szoriton keresztil csatlakoztatva )

3.8.5 Egyéb - a 3.4-3.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb muvelet.

3.9 Magyarorszagon Uuj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kalfoldi referencia

Nem relevans.

3.10 A 3.1-3.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allé informaciék birtokdban tudunk adatokkal szolgdlni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban

meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

Az érintett terilet lehatdrolasa 2. mellékletben talalhaté helyszinrajzokon megtortént.
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A terilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-0 Gt hatarolja. A fasorokon tul
szintén szantoéteriletek taldlhatok. A lerakd K-i oldalan a Hevesi Regionadlis Hulladéklerako
taldlhato. Az at masik oldalan kavicsbanydk taldlhatdak.

3.12 A tevékenység megvaldsitdasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok médositasat

A tevékenység megvaldsitdsahoz nem sziikséges a teleplilésrendezési terv mdédositasa.

3.13 A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat

Egyéb valtozatrdl nem rendelkeziink informacidval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése

A telephelyen jelenleg a gépjarm( forgalom megoldott, mely a beton, ill. aszfaltozott, néhol
térkovezett dontéen egybefiiggs térburkolaton torténik.

A terilet betonozott, térkével vagy aszfalt térburkolattal ellatott, ill. fakkal és bokrokkal
belltetett flivesitett rész. A meglévé utak és térburkolatok allaga megfeleld.

A burkolat fellletére hullé csapadékviz a tervezett esések kovetkeztében a meglévé vizelvezetd
arokba folyik, mely be van kotve a zaportaroldba. Innen torténik a csapadékviz kiszivattyldzdsa a
telep csapadékviz elvezet6 rendszerébe.
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6. A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok, varhaté kornyezeti hatasok

A hatétényez6k varhaté mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6 tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatdarozni:

— Telepités
— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a terliletfoglalds,
az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenyséqg tényleges gyakorldsa, kiilonésen a létesitmény miikddtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorldsdahoz nem tervezett Ujabb kezel6 fellletek és egyéb létesitmények
telepitése, ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A megvaldsitdsi szakaszban torténik a hulladék beszéllitasa, és a beszallitott hulladék kezelése
(apritasa).

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagydsi szakasz nem relevans.

6.1 Megvalositasi — lizemelési szakasz

A megvalésitasi szakasz az RDF mechanikai hulladékkezel6 izemeléséhez kapcsolodik, amely
soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényez6k az alabbiak szerint csoportosithaték:
— Technolégidk Gizemelése
— Hasznosithaté hulladék kiszallitasa

6.1.1 Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatdtényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Hulladék fogadasa
— Anyagmozgatas
— Terlletfoglalas

Hatotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terulete (Hej6papi 073/6 hrsz.)
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Hatétényez§ (balesetek, meghibasoddsok el6forduldsa esetén):
— Csurgalék-, szennyviz elvezet6 rendszer, taroldmedence meghibasodds (pl. szennyviz
elfolyas) okozta szennyezés

Hatétényezbk okozta hatasok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely terllete (Hejépapi 073/6 hrsz.)
— Kozvetett hatasteriilet: csurgalékviz, szennyviz elvezet6 hdlézat nyomvonala, tarold
medence kdrnyezete

6.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

Hatétényezd (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):
— Csurgalékviz elvezetd rendszer, tdroldmedence meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas)
okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely terilete (Hejépapi 073/6 hrsz.)
— Kozvetett hatasterilet: csurgalék-, szennyviz viz elvezet6 halézat nyomvonala, tarold
medence kornyezete

6.1.3 Levegé

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
Szallitasi tevékenység, gépjarmuvek kipufogdgazai
Munkagépek kipufogbgazai

Anyagmozgatas

Nyitott felliletek levegGterhelése (kiporzas)

Hatotényez6k okozta hatadsok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete (Hej6papi 073/6 hrsz.)

,,,,,

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

6.1.4 Zaj

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Szallitasi tevékenység
— Anyagmozgatas
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatdsa
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Hatdtényez8&k okozta hatasok teriileti lehataroladsa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely terilete (Hej6papi 073/6 hrsz.)

11111

— Kozvetett hatasterdilet: szallitasi utvonal

6.1.5 Eldvilag, taj

Hatotényezd (normdl lizemi korilmények kozott):
— Afeldolgozé lizem tdjidegensége

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terulete (Hej6papi 073/6 hrsz.)

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasoddsa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyds

Hatotényez6k okozta hatadsok teriileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete (Hej6papi 073/6 hrsz.)

6.1.6 Epitett kornyezet

Hatotényezb (normal tizemi korilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

11111

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1 A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotdnak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatdtényez6k kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgdlatat
végezzik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok
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Hej6papi telepiilés a Sajo-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alfold nagytdj
Eszak-alféldi hordalékklp-siksag kdzéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kdzéppontjatdl D-i
iranyban helyezkedik el.

A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejtd felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A terlletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti
m/km2-es atlagos relativ relief(i domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhaté
teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefd hullamos, ill.
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

Szakald

7.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 2
A telephely nyillal jel6lve. (Forrds: Google Earth)
A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

— Uzemeltetési szakasz

Az lizemeltetés soran a beszdllitott és az elGkezelt hulladékok raktdrozasa soran ideiglenes
depdnidak jelennek meg az Uzemen és taroldszinen belil, azonban ezek folyamatosan
feldolgozasra, ill. elszallitasra kerilnek.

A tevékenység sordn bekévetkezé hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.
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7.1.1.2 Talaj

A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
Ontés réti és réti talajon (30 és 12%) taldlhatdak. Mechanikai 6sszetétellk valyog vagy agyagos
valyog. A Sajé-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers 6ntési s van — inkdbb savanyuak, mig a
Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé.

A teraszok 16sz és loszszerl Uledékein — féként a kistdj alsé harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozo térszineken réti csernozjomok (20%), a hegységelGterekhez
csatlakozdan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek.

A Hej6papi Kozség kornyezetére jellemzé talajtipusokat a 7.2. abra szemlélteti.

7.2. dbra: Hej6papi telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve. (Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

Jelmagyarazat

[ Ramann-féle barna erddtalaiok Szolonveces réti talajok
M C=ernozjom-barna erddtalajok Réti szolonyecek

B o f5ldi mészlepedékes csernozjomalk MEEt talajok

M eélyben =ds alfaldi mészlepedékes ceernczjomaolk Reti csernozjomok

[WRet dntestalajok
[ Fiatal nyers antéstalajok
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A telephelyen korabban 7 db kutatofuras létesilt (HP-01 — HP-07), a talaj és a felszin alatti viz
feltarasara. A telephely rétegleirasa a kordbbi feltardsok alapjan a kovetkez6:

— Humuszos fed6réteg

A vizsgalt terileten korabban tortént rétegflurasok soran azonositott humuszos gyokeres fedd
réteg vastagsaga 20-30 cm kozott valtozott. Anyaga iszapos, agyagos homokos.

— FedGréteg

A feltarasok helyén a fedé réteg kifejl6dése valtozatos, néhol hianyzik a kotott réteg és az el6z6
pontban ismertetett gytkeres talajzéna alatt az atmeneti rétegek, helyettik kozvetleniil a durva
szemcsés vizvezetd Osszlet jelenik meg. Anyaga véltozatos sovany-, kdzepes és kovér agyag,
néhol homokos-kavicsos iszapos beteleplilésekkel megszakitva.

A gyokeres zéna alatti feltalaj minGsités A-4, azaz gyenge besorolasi a mélyebb belvizzel
érintett részeken, mig a magasabb térszinen a belvizes részek felett A-3, azaz kedvezétlen
mindgsitésd.

—  Atmeneti réteg

A fed6 rétegek és a durva szemcsés vizvezet6 Osszlet kdzott helyezkednek el ezen vegyes
szemcse-Osszetételli és atmeneti hidraulikai tulajdonsdgokkal rendelkezd rétegek. Atlagos
elterjedésiik 96,70-94,50 mBf szintig nyulik le. Min&sége homok, iszapos homok.

Az atmeneti réteg alatt a feltarasok talpaig durva szemcsés dontéen homokos kavicsos homok
rétegek helyezkednek el.

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az lizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniil hato tevékenység nem térténik. A csarnok és a
taroldszin szilard burkolattal épiilt meg.

A |étesitmények lizemelése sordan keletkezd csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben (burkolt elvezet6 arok) keriilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalék-, csapadékviz
medence). A csurgalékviz-gy(jté medence szigetelt kialakitasu.
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A feltételezhetd havaridkbol (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszérdédasa,
kiomlése, lizemanyag és ken6Ganyag elcsorgds, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezetd
rendszer szivargdsa stb.) eredd szennyezG6désnek a talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkez6 szennyezdédések a bevalt kdrelhdritdsi modszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd. A telephelyen
beliili kozlekedés szilard burkolaty utakon torténik, igy a hulladék esetleges szétszérddasa
varhatdan az Uton torténik, amely nem jelent kockazatot a talajra és egyéb kornyezeti elemekre
vonatkozdan sem.

Az (izemelés sordn fellépé hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistaj teriiletén az alaphegység E-on alsé- és kdzépsé-triasz karbonatos képzédményekbdl all,
D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos k&zetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre
atmenet nélkil telepiil a pleisztocén durva liledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be
a korabbi képz6dményeket.

A folydk teraszai Miskolc és Szikszé folott elvégzédnek, ill. belesimulnak a hordalékkupba,
amelynek anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom uledékekbdl all. A hordalékkup
épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajé-Hernadtdl Ny-ra rakodott le tébb
rétegben sok kavicsos lledék. A holocénban a Sajo-Herndd sajat hordalékkupjaba vés6dott. A
felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik
hozzajuk).

A Sajo-Herndd artéren |6sz6s-agyagos Uledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen. A
kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-el6fordulds ismert.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Hej6papi Kozség és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.3. abra szemlélteti.
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Saj6sziged ff‘;ﬁ
A S /TS
100.0 =4

7.3. dbra: HejGpapi telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:

Telles Rovid Telles Rovid Telles Rovid
jol jol jol jol jol jol
I:IOLOCEN PLEISZTOCEN
Ujholocén Oholocén Fels6-plelsztocén
Qhg aleurlt Fonnd QpY |:| aleurlt

Qh{ agyag
Qne aleurttos homok -~ o Q[ ] e
Qf [ | LBsz0shomok
Qn homok
Q[ ] nfzios i0sz
Qh® aleuritos homok
i kavics, homok

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az Gzemeltetési szakaszban foldtani kozegre hatd tevékenység nem torténik.
A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo (229
km, 12708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 kmZ?rel), a Hernddnak
(282 km, 5436 km?) Alsddobsza alatt szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a
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szakaszon veszi fel a Hernadon kivil a Bodvat balrél, tovabba a Kis-Sajot, jobbrdl a Szinvat. A
Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz Patak és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna. A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hej6 (44 km, 243 km?), tovébb a Rigdsi-fécsatorna. Szaraz, gyér
lefolydsu, vizhidnyos terilet.

A ,talajviz” mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hejs alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentls, de a peremek felé csokken. A rétegviz mennyisége nem
jelent6s. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altaldban sekély, de onnan is tekintélyes
vizhozamokat termelnek.

A vizsgalt terlilet Hej6papi kozigazgatasi teriiletén taldlhatd. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti teruleten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KWWM rendelet alapjan. A Magyar Foldtani és
Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhato ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehet6ségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely Hej6papi Kdzség kdrnyezetének
foldtani felépitését, ezaltal a hulladéklerakd helyét nem tartja nyilvan, mint sérilékeny vizbazis
védGteriilet. (7.4. abra).

Nagycsé5e:;

///%\ SZ&KEHd
e v “%,'0"

& i
£ i
& Hejosf?ﬂon a '

7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: Az érintett terulet nyillal jel6lve. (Forrds: http.//loczy.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)
Jelmagyarazat:

@ Sérilékeny vizhazis Eléntési teriiletek (0,1 %) B Tajvédelmi kirzetek

[ Potencialis hulladék-lerakdhelyek Elntési terliletek (1 %) ] Telepiilés

A korabbi talajmechanikai feltarasok soran megitott talajviz szinteket a 7.1. tablazat
tartalmazza.
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Furat jele Nyugalmi talajvizszint mBf.
HP-01 96,16
HP-02 96,17
HP-03 96,27
HP-04 96,68
HP-05 96,04
HP-06 96,04
HP-07 a feltarasban nem jelentkezett talajviz

7.1. tablazat: Talajmechanikai feltarasok adatai
A mértékadd maximalis talajvizszint 97,06 mBf szinten kerilt megadasra.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Uzemelési szakasz
A technoldgidk Uizemeltetése sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, csokkentve igy a havdria
helyzet kialakulasanak esélyét, amely sordn szennyezddés kerlilhet a felszin alatti vizbe.

A technoldgia miikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre.

A keletkez6 kommunalis szennyviz a szennyvizcsatorna halézaton (nyomévezeték) keresztiil jut
a meglévd csatornahdldzat legkozelebbi, a Veszélyes hulladéktarold el6tti aknaba, majd
nyomott csatornan Hej6papi kdzség csatornahaldzataba.

Az RDF csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérdl, részben a burkolt
felileten gyl(lik Ossze. A csapadékviz fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt
arokrendszeren keresztiil a zdportdrozdéba jut. A tdrozéban 06sszegylilt csapadékviz nyomd
vezetéken keresztiil keriil a meglévé csapadékviz tarozdba.

Az RDF lizem padléfeliletérél, valamint a feladé szalag technolégiai aknajabdl szarmazé
csurgalékviz elvezetésre keril egy csurgalékvizgy(jté aknaba. Az itt osszegydlt csurgalékvizet
szippantd kocsival szallitjak a telep kdzponti gy(jt6jébe. A csurgalékviz-gy(ijt6 medence szigetelt
kialakitasu. A felszin alatti vizek min6ségére az RDF lizemnek ezért varhatéan nincs hatasa.

Kihangsulyozzuk, hogy a hulladékok atmeneti taroldsa tervezetten a csarnokon beliil torténik,
igy csurgalékviz kifolyas, elfolyds nem varhatd. A csarnok kordli burkolt terilet elsGsorban
logisztikai célokat szolgalt, ott hulladékot legfeljebb zart konténerekben tarolnak, igy
csurgalékviz, szennyezett viz elfolyas nem valészindsithetd.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszérédasa,
kibmlése, Uizemanyag és ken6Ganyag elcsorgas, csapadék dltali elmosds, stb.) eredd
szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyezGdések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatodk, a
szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhato.
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A létesitmény lzemi vizminGségi és karelharitasi tervvel, illetve havaria tervvel rendelkezik,
amely hatdlya kiterjesztésre keriilt az RDF Gzemre és a taroldszinre egyarant.

Az RDF ilizemben alkalmazott technoldgia szakszerdi, gondos és a vonatkozd jogszabdlyoknak

megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteorologiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatandl, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, meleg-széraz

Napfénytartam éves: E-on 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra kordili

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,9°C

Fagymentes idészak hossza: 175-195 nap

Evi abszolut h6mérsékleti maximum:  33,5-34,0 °C

Evi abszolut hmérsékleti minimum: -16,0 —-16,5 °C

Csapadék évi 0sszege: 540-580 mm

Uralkodé (leggyakoribb)szélirany: E-ENy-i (Sajé-volgyében), E-EK-i (Hernad-volgyében)
Atlagos szélsebesség: ~2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zondlis
alapdaramlas, ill. az adott hely koérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
madositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany befolydsolja, hiszen
értelemszer(ien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatél is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tdvolsagra jutnak el, illetve a tdvolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezGanyag
koncentracioja (higulas).

A szélirany, szélsebesség gyakorisagi eloszlasat a telephelyen m(ik6dé mérGallomas 2016. évi
adatai alapjan a 7.3. tablazat tartalmazza.

54

EHS Komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft.
Tiizel6anyag-elédllité iizem (Hejépapi 073/6 hrsz.) E

IPPC engedély feliilvizsgdlata komplex Kft.

Meze(;ar:)c:(;glal Uralkodd szélirény Atlago(sk;:jﬁrosseg
Januar Délkelet 4,5
Februar Eszak 1,1
Marcius Délkelet 7,4
Aprilis Délkelet 7,1
M3jus Délkelet 6,9
Junius Délkelet 6
Julius Délkelet 5,9
Augusztus Délkelet 6,6
Szeptember Délkelet 4,2
Oktober Délkelet 4,1
November Délkelet 4,7
December Délkelet 5,2
Atlag Délkelet 5,3

7.2. tablazat: Szélirany, szélsebesség gyakorisag — méréallomas 2016
Szélrdzsa:
A szél irdnyat égtajjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy féiranya

a kovetkezdk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fGirdny mellett 12 mellékiranyt
kiilonboztetlink meg. A mérdallomas 2016. évi adatai alapjan a szélrézsat az 7.5. abra mutatja.

Miskolci Regionalis Hulladéklerako - Hejopapi
Meteoroldgia dllomas - Szélirdny gyakorisag adatok (2018)

N

NW NE
60%
40%
20%
w 0% & E
SW SE

=3

7.5. dbra: Szélr6zsa — mérballomas 2016

A telephelyen taldlhaté mérdallomas adataibdl, a teriiletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

o szélsebesség: 1,7 m/s (éves adat)
o szélirdny: SE (DK) — 135°
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
levegSben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket a 7.4. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a

semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az
MSZ 21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figgdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint mepgallapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

Etahillltai_':i Elnevesds Fugg{:'u'.ie_zez h{ful".:_ér:ékleti
katezoria gradiens "C/100 m
1 8103 INVerzio =-150
2 Inverzid -1.50--10
3 EyEnZe MVerzld -0.00 - -0 51
4 negativ izoterm 0,50 - 0,01
5 pozitlv  1zoterm 0,00 -+0.50
5] normalis +0.51 -+1,00
7 labalis +1,00 =
Sta'mlit:&*_si - & 5 4 1 2 1
katagomia
P 0,170 0,282 0,343 0384 0,427 0,444 0464

A stabilitasi kategénat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m wvastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homersékleti gradiens értéke alapjin.

56

EHS Komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft.
Tiizel6anyag-elédllité iizem (Hejépapi 073/6 hrsz.)
IPPC engedély feliilvizsgdlata

ens®

komplex Kft.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 1,7 m/s sebességli, déinyugati iranyu (DNy) széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

HejGpapi telepilés a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
z6nak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "10. Az orszag tobbi terilete,
kivéve a kijelolt varosok" kategdriaba tartozik (7.5. tablazat).

Légszennyezettségi z6na Szennyez6 komponens

g Nitrogén- Szén- Szilard
LG AL dioxid monoxid (PM10) Binzl
10. Az orszag tc.).bbl 'ferulete, kivéve a F F F E F
kijelolt varosok

7.4. tablazat: HejGpapi légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet

A rendelet értelmében az:

— E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap levegélterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forrds kibocsatdasanak hatasa hozzdadodik”

A vizsgalt terlilet leveg6mindségének alapallapotat (alapszennyezés) a szdllitds szempontjabadl
relevans légszennyez6 anyagra, az NO2 -re valamint a végzett tevékenység szempontjabdl
relevans légszennyezd anyagra, a szdlldporra (PMig) vizsgaltuk, tekintettel arra, hogy a
komposzt a legnagyobb aranyban PMig értéket tartalmaz. Az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhaldzat honlapjan (www.levegominoseg.hu) taldlhaté ,Osszesitd értékelés hazank
leveg6mindségérdl az automata mér6halézat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
(NO2) és (PM1g) 2018 évre vonatkozd atlagértékeit adtunk meg, mivel a terilet kdzvetlen
kozelében nem taldlhatdé mér6allomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltlintetett atlagértékek az Oszlar telepiilés teriiletén talalhaté automata mérdéhaldzatot
alkotd mérdallomasok adatait tartalmazzak.
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Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO2 [ng/m?] 11,4
PM1o [ug/m3] 24

7.5. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2, PM1o)
Megjegyzés: 2018. évi értékek

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A vizsgdlt teriilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-a ut hatarolja. A
fasorokon tul szintén szantoteriletek taldlhatok. A lerakd K-i oldaldan a Hevesi Regionalis
Hulladékleraké taldlhaté. Az ut masik oldalan kavicsbanyak talalhatoéak.

A |étesitmény teriilete a 077 hrsz.-u uton koézelithetd meg, két irdnybdl. Keleti irdnyban a 077
hrsz.-0 ut a 3307 sz. kdzutra, észak-nyugati irdnyban az Ut — az M30 autdpalya feletti felliljaron
keresztlil — EmGd hatdrdban, a 3. sz. f6kozlekedési Utra csatlakozik. A Regionalis Hulladélerakd
épitésekor a 077 hrsz.-u bekotSut teljes nyomvonala — megfelel6 szélességben — szilard
burkolatot kapott, illetve elkésziilt a bek6téut becsatlakoztatdasa az M30 autdpalya Eméd elbtti
felvezet6 szakaszdba, elkeriilve ezzel a telepiilés belteriletét (3.1. kép).

A bekot6ut egyrészt a 302 (M30-Emdéd) mdasodrendi féutrél (Eméd és az M30 autdpalya feldl),
masrészt Hej6szalonta, Hej6papi telepilések irdnydbdl a 3307. sz. (Nyékladhdaza-Tiszacsege)
Osszekotbéutrdl agazik le.

A hulladéklerakot a hulladékbeszallitd jarmivek 90 %-a az M30-as autdpalya feldl, mig a
fennmarado 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztil kozelitik meg.

A telephelyre torténé beszallitas altal érintett kdzutszakaszok:
— 3307. sz. Nyékladhaza-Tiszacsege 0sszekotd ut
— M30 autopilya

A kozutak érintett szakaszan 2018-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Koézat Allami
KozutkezelS Fejlesztd és Informacios Kozhasznl Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)
megtalalhatd ,Orszdgos kozutak 2018. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentadcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 7.7.-7.8. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: K — kiils6, L — lakott
— szamlalé allomas tipusa: M1 - kézi Gzemeltetés( mellékallomas (elsGrendi)
FCS —els6rendl f6allomas
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— forgalom jellege:

o jelleg1: c — Atlagos jelleg(i forgalom. M6 autépdlya Erd utdn, M8 autépalya
és M9 autout, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63,
65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. fGutak tobb szakasza.
e — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdul6 vagy turista jelleggel. M1,
M3, M5, M43 autdpdlyak szakaszai, M15, M70 autdéutak, 11, 33,
55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezetS utak, hatarkozeli
szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).

o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében f&utak és
kiilterileti szakaszok.
3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belterlileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:
j—jarmd
E — egységjarm
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
3307 0+300 0+000 11+000 10,940 L Cc3 M1 4515
M30 3+400 1+550 13+050 11,509 K D1 FCS+) 3266
7.6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2018
. ) . ) . Autdbusz tehergépkocsi ’
szamlalé- | .. o0sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
osszes forgalom ) o, 1o . kozep. pot- .. . |kerékpar| ,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds " nehéz - nyerges | specialis | kerékpar jarmd
nehéz ocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] |[i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]
4515 3894 4040 3845 4025 161 324 92 3014 583 67 29 27 45 11 9 0 47 49 13
3266 17120 | 23283 | 17120 | 23283 3690 9225 4052 10055 2926 60 2 424 303 284 3033 8 25 0 0

7.7. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2018
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Az egyes jarmlikategoridkban szamldlt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.9. tablazatban talalhatd egységjarmd szorzdkat haszndltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L
(kiilterilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autdbuszok 2,5 2,5
5. Kézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarm( 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

7.8. tablazat: Egységjarmii szorzék

A hulladékkezel§ telep kapacitds bdvitése nélkili forgalmat a vizsgadlt kozutak
forgalomszamlalasi adatsora (2018 évi adatsor, amelyek mar tartalmazzdk a beérkez6 és
kiszallitott hulladékok forgalmat), és az RDF lUzem tevékenységhez kapcsoldédd kiszallitas
jarmdforgalma jelenti. Mivel az RDF lizem nélkiil is beérkezne a hulladék, csak lerakasra
kerililne, ezért, hogy a telephely alapforgalmat meghatarozzuk, a forgalomszamlalasi adatokbdl
kivontuk a kiszallitasbdl eredd jarmiforgalmat, 6sszesen atlagosan napi ~5 forduld (10 tgk/nap
oda-vissza hatds) forgalmat

7.1.3.1.2.1.1 A 3307. SZ. OSSZEKOTO UT FORGALMI ADATAI

A 3307. szamu koézut forgalmi adatai, 0+300 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmdi
% 100% 93,82% 2,12% 2,50% 1,23% 0,34%
NF [j/nap] 3834,1 3597 81,1 96 47 13
ANF [E/nap] 4030,96 3597 175,46 193,1 32,9 32,5
MOF [j/h] 483,7 431,6 21,1 23,2 3,9 3,9

7.9. tablazat: A 3307. sz. ut, 0+300 szelvény forgalmi adatai

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 3307. sz. kozut 0+300 km szelvény jelenlegi tehergépjarmd
forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak az 2,12 %-a. A forgalomszamlalasi adatok mar
tartalmazzdk a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma).
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3307. szamu kézton,
0+300 km szelvény (alapforgalom)

O 93,82%

A

0 2,50%

Os2gk. Otehergk Oautdbusz B motorkerékpar M lzs50 jamd

7.6. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3307. sz. ut, 0+300 szelvény) — jelenlegi forgalom

7.1.3.1.2.1.2 AZ M30 AUTOPALYA FORGALMI ADATAI

Az M30 autdpalya forgalmi adatai, 3+400 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100% 78,70% | 20,79% 0,36% 0,15% 0,00%
NF [j/nap] 12122,3 9540 2520,3 44 18 0
ANF [E/nap] 16292,65 9540 6628,25 110 14,4 0
MOF [j/h] 1955,1 1144,8 795,4 13,2 1,7 0,0

7.10. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 szelvény forgalmi adatai (jelenlegi forgalom)

A tablazatbdél megdllapithatd, hogy az M30 autdpdlya 34400 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 20,79 %-a. A forgalomszamlalasi
adatok mar tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma).
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Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa az M30-as autépalyan, 3+400 km
szelvény (alapforgalom)

Oszgk.  Otehergh Oawtdbusz B motorkerskpar  Wlassi jarml

7.7. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autdépalya, 3+400 szelvény) — jelenlegi forgalom

7.1.3.1.2.2 Immisszids vizsgalat

A Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 telep kornyezetében 2017. augusztus 22-én a
hulladéklerako teriletén a kornyezeti leveg6, szallé por (PM1o frakcid) és ezek fémtartalmanak
mérését végezték el.

A mérés alkalmaval 1 kijel6lt ponton tortént a vizsgalat (4. melléklet)

A vizsgélatokat a Balint Analitika Kft. végezte el (akkreditalasi szam: NAT-1-1666/2011).

A mérés eredményeit a 7.13. tablazatban fogaljuk 6ssze.

.. o P Mért 24 éras
Vizsgalt komponens | Mértékegység porkoncentracio | hatarérték
Szallé por pg/m?3 32,9 50
Hg pg/m?3 <0,0001 -
As ug/m3 0,0010 -
Zn pg/m?3 0,0406 -
Cd ug/m3 <0,0001 -

7.11. tablazat: Immisszié mérés vizsgalati eredményei — szallé por, PM1o (2017)
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A Bdlint Analitika Kft. vizsgdlati eredményei alapjan a vizsgdlati id6 alatt, a vizsgalat
id6tartamara jellemzd kornyezeti hatasok mellett a vizsgalt légszennyez6k tekintetében
hatdrérték tullépés nem tortént.

7.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

7.1.3.2.1 Uzemelési szakaszban

A mechanikai hulladékkezel, valamint a hozza kapcsolddd taroldszin mikodésével kapcsolatos
tevékenységek koziil leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl a jelent6sebb vizsgdlandd
tevékenységek illetve levegSterheld forrdsok az alabbiak:

— Hulladék beszallitasa, hasznosithatd anyag kiszallitdsa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

— Hulladékkezelési technolégia mikodtetése soran haszndlt gépek miikodése sordn
kibocsatott kipufogd gazok levegSterhelése

— Hulladékkezelési technolégidkbdl (mechanikai hulladékkezelS) szarmazd leveg6terhelés
(els6sorban porszennyezés).

7.1.3.3 A |Ilégszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegéminéségre gyakorolt hatdsdnak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forrds kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995, évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forras hatdsterilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemzd Gizemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatarozhato - l1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idGtartamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
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a) az egyodras (PM1g esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) aterhelhetdség 20%-andl nagyobb vagy
c) azegydras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;;

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezBanyag kibocsatdsa dltal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhatd hatasteriletet
kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel (tdvolabb
a szennyezBanyag koncentracio mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez, féldhoz,
él8évilaghoz kapcsolddd kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen beliil maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallépor (PMio) és nitrogén-dioxid (NO2) szennyezésével kapcsolatosan ,a levegGterheltségi
szint hatdrértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.15. tablazatban foglalt
hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3]
oras 24 oras éves
Szallé por (PMao) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**

7.12. tablazat: Vonatkoz6 hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 ords mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.3.3 A levegore gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1.3.3.3.1 Az iizemelés légszennyez6 hatasa

— Szallitas

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a kapacitdsbdvités hatasara novekedett, ami a
jelenlegi forgalomhoz képest 35,8 tehergépkocsi tobbletet jelent (oda-vissza hatas esetén 71,6
tgk/nap). A jaratok 7°° — 20%° 6ra kozotti idészakban kozlekednek, ez alapjan éranként ~2,75
tehergépkocsi tobbletet jelent dranként (oda-vissza hatas esetén 5,5 tgk/dra)
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A telephelyre beszallitott hulladékok mennyisége 156 000 t/év.
A telephelyrél kiszéllitott hulladékok mennyisége 37 128 t/év

beszallitas (tgk/nap) kiszallitas (tgk/nap) 6sszesen (tgk/nap)
Alapallapot 13,5 (oda-vissza 27) 5 (oda-vissza 10) 18,5 (oda-vissza 37)
Névelt llapot 40 (oda- vissza 80) 14,3 (oda-vissza 28,6) | 54,3 (oda-vissza 108,6)

6.17. tablazat: Tehergépjarmii forgalom valtozas

A hulladékok beszéllitdsa napi ~40 db. 15 tonna teherbirasu tehergépjarmdvel (éranként ~3
tehergépjarmdi), a hulladékok kiszallitasa napi ~14,3 db. 10 tonna teherbirasu tehergépjarmdvel
(6ranként ~ 1,1 tehergépjarmdi) lehetséges.

Az Osszes forduld szama 54,3 (~4,17 jarmi/déra) ami levegé6tisztasag-védelmi szempontbdl
108,6 jarm(ivet jelent naponta, (8,35 jarm(i/éra).

Forgalmi adatok | Tehergépkocsi atlag
NF[j/nap] 108,6
ANF [E/nap] 271,5
MOF [j/h] 32,58

6.18. tablazat: A kapacitasbdvités okozta atlagos tehergépjarmi forgalom

A csarnok kornyezetében taldlhatd utak, logisztikai teriiletek burkoltak, azokrdl kiporzas nem
varhaté.

NOVELT FORGALOM

7.1.3.3.3.1.1 A 3307. SZ. OSSZEKOTO UT FORGALMI ADATAI

A 3307. szamu kozut forgalmi adatai, 0+300 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassu jarmu
% 100% 93,55% 2,39% 2,50% 1,22% 0,34%
NF [j/nap] 3845 3597 92 96 47 13
ANF [E/nap] 4043,92 3597 188,42 193,1 32,9 32,5
MOF [j/h] 485,3 431,6 22,6 23,2 3,9 3,9

7.13. tablazat: A 3307. sz. ut, 0+300 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

A tablazatbdl megallapithato, hogy a 3307. sz. kézut 0+300 km szelvény hulladékfeldolgozas
okozta tehergépjarm( forgalommal névelve az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 2,39 %-at
teszi ki. Ez 0,27%-0s novekedést jelent.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3307. szamu kézuton,
0+300 km szelvény (névelt forgalom)

0O 2,50%

Oszgk. Oiehargk Oautobusz Emotorkerakpar M lz=s0 jarmd

7.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3307. sz. ut, 0+300 szelvény) — névelt forgalom

7.1.3.3.3.1.2 AZ M30 AUTOPALYA FORGALMI ADATAI

Az M30 autdpalya forgalmi adatai, 3+400 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassu jarmu
% 100% 78,07% | 21,42% 0,36% 0,15% 0,00%
NF [j/nap] 12220 9540 2618 a4 18 0
ANF [E/nap] 16453,65 9540 6789,25 110 14,4 0
MOF [j/h] 1974,4 1144,8 814,7 13,2 1,7 0,0

7.14. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

A tablazatbél megdllapithatd, hogy az M30 autdpdlya 3+400 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 21,42 %-a.
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Gepjarmiuforgalom szazalekos megoszlasa az M30-as autopalyan, 3+400 km

szelvény [ndvelt forgalom)

Oszgk. Otehergh  Oautdbusz  BEmotorkerskpar  Wlassi jaml

7.9. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autdpalya, 3+400 szelvény) — novelt forgalom

A kapacitasbdvités kovetkeztében fellép6 tobbletforgalom a 3307 sz. dsszekoté ut esetében
0,28 %-al, az M30 autopalya esetében 0,63 %-al n6 az alapforgalomhoz képest.

— Munkagép mikodése

Az RDF lGzemben 2 db dizel Gzem( Liebherr 524 homlokrakodét alkalmaznak, a mechanikai
kezel6 csarnokba beérkezett hulladékok fogadd garatba torténd juttatasahoz. A balak
kitaroldasahoz 1 db Bobcat TL470HF teleszképos rakoddgépet hasznalnak

A technoldgiai sor elemei elektromos energia tizem(iek.

Munkagépek kapacitasa:
Liebherr 524 homlokrakodé 70 t/6ra
Bobcat TL470HF 16 t/ora

A beérkez6 hulladékok mennyisége fogaddsara a meglévé munkagépek megfelel§ kapacitassal
rendelkeznek. Ennek kovetkeztében Ujabb munkagép beszerzése nem tervezett. Az lizemelési
id6 novekedése kovetkeztében a homlok- és teleszkdpos rakoddgép lizemelése is novekedett 1-
2 6raval. Azonban a munkagépek m(ikodésébdl eredé levegGterhelés novekedés nem jelent6s.

— Hulladékkezelési technoldgia varhaté légszennyezése

68

EHS komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1; Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com



MiReHu Nonprofit Kft. @
Tiizel6anyag-elédllité iizem (Hejépapi 073/6 hrsz.) E H s

IPPC engedély feliilvizsgdlata komplex Kft.

A vegyes hulladék mechanikai kezelésére zart (1 db ipari kapuval, 9 db Gzemi megkozelitést
szolgald kapuval) csarnokban kerl sor. A hulladék fogaddsara és atmeneti taroldsdra a csarnok
els6 szakasza szolgdl, ahol a rendelkezésre all6 taroldkapacitdas ~155 tonna. Normal
Uzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék technoldgiai sorra torténé feladdsa. A
folyamatos Gzemmenet a szagkibocsatds (kellemetlen blizhatdsok) minimalizdlasa érdekében is
igen fontos jelent&séggel bir. Az lzemeltetés 3 m(iszakban torténik, miszakonként 8 draban. A
probalizemelés tapasztalatai azt igazoljak, hogy a tevékenység soran alkalmazott berendezések
mszaki kapacitdsa 25 t/6rara tehet6. Igy az RDF csarnokban feldolgozhaté hulladékmennyiség
napi 3 miszakkal, m(iszakonként 8 éraval szamolva 600 tonna.

A kezelés sordn levalasztott nem hasznosithatd frakcio a megfelel6 m(iszaki védelemmel
ellatott depdniatérre keril, ahol takart, ellenérzott koriilmények kozott sor keril a viszonylag
kis szerves anyag tartalmu hulladék bioldgiai stabilizdlasara.

Mivel a kezelési tevékenység zart csarnokban valésul meg, az RDF Gizem m(ikodésébdl adodo
tobbletterhelés a kornyezetre nem jelent kockazatot. A tevékenység levegétisztasdag-védelmi
hatadsteriilete a telephelyen beliil marad.

Tevékenység blizhatdsa

A blzhatas objektiv megitélése, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott légszennyezd
tevékenységrdl van sz96. A blz egyike a legszubjektivebb kdrnyezeti drtalmaknak, altaldban nem
tartjdk szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz kozérzet, az idegesség, a stressz,
vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas — nem hatarozhaté meg pontosan.

A leveg6 védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint ,Tilos a légszennyezés,
valamint a levegé lakossdgot zavard blizzel vald terhelése, tovabbd a levegs olyan mértékii
terhelése, amely lIégszennyezettséget okoz.”

A rendelet szerint tovadbbd a ,Blizzel jaro tevékenység az elérheté legjobb technika
alkalmazdsdaval végezhetd.” A vizsgdlat szempontjabdl fontos tény, hogy a terileten immar
évek ota hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi
panaszbejelentéseket nem indukalt. A telephely levegs-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezé
elhelyezkedés(. A |étesitmény altal okozott blizhatds elsGsorban az alkalmazott technoldgiatadl,
valamint a meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Bliz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5
m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitasok betartdsaval nem varhaté a bizallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A létesitmény lakott terilett6l tébb km-re taldlhatd, illetve nem szabad figyelmen kivil hagyni,
hogy a létesitmény koézvetlen kdrnyezetében jelenleg 12.5 ha (engedély szerint 6sszesen 20
ha) nem veszélyes hulladéklerakd, engedélyezett miikodé komposztalé talalhato, amely
blizszennyezése nagysagrendekkel nagyobb, mint a teljesen zart technolégiadban megvaldsuld
hulladék elGkezelése, hasznositasa.
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Kiporzds

A vegyes hulladék mechanikai kezelésére zart (1 db ipari kapuval, 9 db Gzemi megkozelitést
szolgald kapuval) csarnokban keril sor. A hulladék fogaddsara és atmeneti taroldsara a csarnok
els6 szakasza szolgdl. Az RDF Gizemben a hulladék feldolgozasa soran ezért nem kell kiporzassal
szamolni, a kornyezetbe nem jut ki porszennyezés. A kiporzds okozta levegbterhelés
hatdsteriilete a telephely teriiletén beliil marad.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegbre semlegesnek mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

7.1.4.1 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény idedlis helyszinen valésult meg. A telepre
vezetd két bekotSut lakott telepiiléseket elkerili. A létesitmény hatasteriilete igy a telep
jelenlegi telekhatdraban hatdrozhatdé meg. A beszallitdst végzé gépjarmlivek vagy az M30-as
autdpalya feld6l érkeznek, vagy Hej6papi kozség feldl. Ezek zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

A lerakéhoz kozel taldlhaté lakott telepililéseket az alabbi dbran szemléltetjik a tavolsagok
feltlintetésével:

A » ‘ ¥ |
7.10. abra: A lerakéhoz legkdzelebb talalhato lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)
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A lerakéhoz legkdzelebb esé lakott teriiletek:
Hej6szalonta: 2,2 km
Hej6papi: 2,4 km
Istvanmajor: 3,4 km

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:

— Uzemelés soran hasznélatos nehézgépek

— Biogaz gylijté rendszer kompresszora. (konténerben kerilt elhelyezésre, igy zajvédelem
biztositott)

— Szdllitassal jaré zaj

—  AtemelS és nyomdszivattylk zaja: Akndkban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

A hulladéklerakét a hulladékbeszallitd jarmlvek 90 %-a az M30-as autodpalya fel6l, mig a
fennmarado 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztil kozelitik meg.

Tekintettel arra, hogy a hulladékszallitds dontéen az M30 autdpadlya fel6l térténik, ezért a
szallitasbol eredd zajterhelést a védendd éplileteknél minimalis.

A tevékenységhdl eredd zajkibocsatast a hulladék bels6 mozgatdsa soran alkalmazott
munkagépek (homlokrakodd), valamint a hulladék kezel§ gépek teszik ki. A szamitdsnal

figyelembe vettiik az Ujonnan beszerzett utdapritot is.

A munkavégzésnél a kovetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

. . mennyisé Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése ( dl‘a,) 8 fw (:IB) ¥

El6aprito 1 110

Dobszita 1 80
Légszeparator 1 99

Utdapritd 2 110
Homlokrakodd 1 69
Kanalas kotré 1 75

15. tablazat

A fenti adatok alapjan meghataroztuk a telephelyi kezelés esetében a mikédé munkagépek
eredé hangteljesitmény szintjét.

Az eredd hangteljesitmény szintjét az aldbbi képlettel hataroztuk meg.

n 0.1xLwi
Lw=10x1gx , 10"
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Az igy O0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 114,9 dB
A zajforrasok hatarérték teljesulésének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.)

KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el. A Kn (ndvényzet csillapitd hatasa), Ke
(akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk (biztonsag javara).

Telephelyen

A telephely Kilonleges hulladék elhelyezésére szolgdld zéna (Kh) besoroldsu. A telephely
kdornyezetében szintén gazdasagi létesitmények taldlhatok.

Ez alapjan a nappali id6szakra az LAM megitélési szintre vonatkozé hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastol szamitottan 130 m-re jelentkezik.

Forrasok St Lw Ki Ko Kd Kv hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]
ElBaprito 130 110 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 55,12
Dobszita 130 80 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 25,12
Légszeparator 130 99 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 44,12
Utdapritd 130 110 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 55,12
Utdapritd 130 110 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 55,12
Homlokrakodd 130 69 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 14,12
Kanalas kotré 130 75 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 20,12

60

16. tablazat
Hatdsterliilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatdarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitasanak maddjat.

Ejszakai és nappali id6szakban is terveznek munkavégzést. Az éjszakai idGszakra telephelyen
végzett tevékenység esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint, kilsé
munkavégzési terliletek esetében az a) pontja szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu
hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé
zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,

22:00) 45 dB.

A zajforras hatasterlletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.

rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.

éjjel (6:00-

20.) KWM

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység nappali id6szakra vonatkozé, 55 dB-es

zajvédelmi hatdsteriilete 221 m-re taldlhaté a munkavégzés helyétdl.

Forrasok St Lw Kir Ko Kq Ky hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
ElGapritd 221 110 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 50,13
Dobszita 221 80 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 20,13
Légszeparator 221 99 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 39,13
Utodapritd 221 110 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 50,13
Utodapritd 221 110 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 50,13
Homlokrakodd 221 69 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 9,13
Kanalas kotro 221 75 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 15,13

55

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység éjjeli idészakra vonatkozé, 45 dB-es zajvédelmi

hatdsterllete 628 m-re talalhaté a munkavégzés helyétél.

Forrésok St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke I-t
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
ElGapritd 628 110 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 40,11
Dobszita 628 80 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 10,11
Légszeparator 628 99 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 29,11
Utdapritd 628 110 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 40,11
Utdapritd 628 110 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 40,11
Homlokrakodé 628 69 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 0,11
Kanalas kotré 628 75 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 5,11
45
Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / terlletek tavolsagara valé tekintettel

beavatkozdsra nincs sziikség.

7.1.5 El6vilag

— Jelenlegi allapot
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A telephely él6vilag-védelmi szempont fellilvizsgdlatat a Belemnites Kft. készitette el 2015
marciusdban, melyet vdltozas nélkil a 6. mellékletben kozoljik. Az elmult idGszakban
él6vildgvédelmi szempontbdl a teriileten valtozas nem tortént.

A szakért6 megallapitasa:
A hulladékkezel§ telepen és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként
emlitend6k a véderd6 fasorok, savok. Ezek fennmaradasa a telep tovabbi m(ikodése sordn

biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket karosodds nem éri.

A Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont tovdbbi miik6désének él6vilag-védelmi
szempontbdl nincs akadalya.

— Uzemelési szakasz
A tervezett létesitmény lizemelése soran is fenndll az épités idejére is jellemz6 jelentGsebb
hatds, a teriiletfoglalds. Kozvetlen hatdsteriletnek a hulladékkezel6 kdzpont mar meglévé
terlilete tekinthet8. Az Gzemelési szakaszban a megvaldsitasra kerilé technolégia az él6vilagra
kedvezGtlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek 6ta lizemel6 regiondlis hulladéklerakd

tartalékteriletén keril telepitésre.

A tervezett hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévildgra elviselhetének mindsitheté.

7.1.6 Epitett kornyezet

A vizsgdlt terllet a foldhivatali nyilvantartas alapjan kivett hulladéklerakd telep (Hej6papi
073/6). A szabalyozasi terv alapjan, mint kilénleges tertlet (hulladék artalmatlanitd) van
nyilvantartva.

Az épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A terilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-u Ut hatérolja. A fasorokon tul
szintén szantoterliletek talalhatok. A lerakdé K-i oldalan a Hevesi Regionalis Hulladéklerakd
taldlhatd. Az Ut masik oldaldn kavicsbanyak talalhatéak. A legkozelebbi védendd épilet az
Emdd, Méregkeverd tanya, amely a lerakétél 1055 m-re taldlhato.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdst lizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az

/////

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté.
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7.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni

A hulladékkezel6 |étesitmény telepitése és lizemeltetése sordn fellépd kornyezetterhelések
jellemz6en az alkalmazott technoldgidhoz kapcsolddnak, amely kdzvetlen hatasteriilete a

/////

A telephely teriletét a 2. mellékletben, a zajvédelmi hatasteriletét pedig az 5. mellékletben
abrdzoltuk.

7.3 A 7.2. pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kdrnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Kornyezeti allapot

A hulladékhasznositas a Hejépapi 073/6 hrsz.-U terileten valdsul meg, amely terilet erésen
roncsolt. A terlleten telepulési szilardhulladék lerakot alakitottak ki. A telephely csekély
terliletén talalhaté meg az eredeti allapot, névényzet.

Az érintett terlilet szomszédsdgaban taldlhaté a Heves megyei Regionalis Hulladéklerako, illetve
tobb kavicsbanya is.

7.4 A Natura 2000 teriiletet érints hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra
és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely és kornyezete nem érintett Natura 2000 terllettel, illetve egyéb védett természeti
terilettel.

8. Az alkalmazott elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

8.1 BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérheté legjobb technika
meghatdrozasanak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatdrozasanal kiléndsen a kovetkez6 szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,
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3.217 a folyamatban keletkezG6 és felhasznalt anyagok Ujrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak el6segitése,

4. alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
prébaltak ki ipari méretekben,

5. a miszaki fejl6édésben és felfogasban bekdvetkez6 valtozasok,

6. a vonatkozd kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az U], illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének id6pont;jai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzGi és
a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kodzigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
kozott az elérheté legjobb technikakrél, a kapcsolddd monitoringrél és a fejlédésrdl
szervezett informdacidcserének a Bizottsag dltal kdzzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:

1. kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazadsa,

A hulladék-feldolgozd lizem alapvets célja a keletkez6 nem veszélyes hulladékok minél
nagyobb aranyban torténdé hasznositasa, amely altal a hulladéklerakdéban véglegesen
deponalt hulladék mennyisége jelentésen csdkken. Meg kivanjuk emliteni, hogy az RDF
Uzem mikodése mellett az érintett térség hulladékgazdalkodasa alapvetéen valtozott meg,
amelynek az RDF lGzem csupan egy részét jelenti. Kiszélesitésre kerilt a lakossagi 3 kukas
hulladékgytijtés (bioldgiai, szelektiv és vegyes kukak), amellyel 6sszességében az elérhetd
legjobb technikdnak teljes mértékben megfelel6 rendszer valdsult meg. A komplex rendszer
azt eredményezi, hogy segitségével a hulladékok jelent8s része ujrahasznosithatd, vagy
tovabb hasznosithatova valik (anyagaban, van energiaforrdsként.) A rendszerm(ikbdése
biztositja azt, hogy a térségben a lehet6 legkevesebb hulladék keriljon lerakassal torténdé
artalmatlanitasra.

A rendszer 6nmagaban nem termel hulladékot.
2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevdns, mert a rendszer a technolégidban veszélyes anyagot nem
hasznal fel.

3. a folyamatban keletkez6 és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatdnak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak elésegitése,
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A rendszer megfelel az elérheté legjobb technikanak mivel a technolégia alapveté célja
pontosan ezen szempont.

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probadltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonldé hulladékfeldolgozé / hasznositd
[étesitményeket mind hazankban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miszaki fejl6désben és felfogdsban bekévetkezd vdltozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszerli, a miszaki fejlédésnek / jelenlegi ismereteknek
megfeleld szinvonalon épiilt meg.

6. a vonatkozo kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége,

A kibocsatdsokat a kordbbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve a technoldgia
eredményeit (Ujrahasznositasra, hulladék hasznositdsra valé torekvés, a lerakott hulladék
mennyiségének csokkentése) megadllapithatjuk, hogy Osszességében a kibocsatasok
csokkennek a kornyezet és a tdrsadalom szamadra a létesitmény sokkal kedvez6bb allapotot
mutat majd, mint a jelenleg alkalmazott eljarasok.

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idépontjai,
Nem relevans, jelen esetben az RDF (izem megéplilt, tovabbi épitkezés nem tervezett.
8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idé,

Az lzemeltetd az alkalmazott technolégidban érdemben nem valtoztat, amely az elérheté
legjobb technika szerint lizemel.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzdi
és a folyamat energiahatékonysdga,

A technolégia energia igényét a kordbbiakban bemutattuk, a technoldgia 6nmagaban vizet
nem igényel. Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 6sszességében vizsgalva
megallapithatjuk, hogy az RDF lizem és az onnan kikerllé hasznosithaté (mind anyagaban,
mind energetikailag) hulladékok energiahatékony megoldast nyudjtanak a sok helyen
alkalmazott (lerakassal torténd artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

10. annak igénye, hogy a kibocsdatdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatdt
a minimdlisra cs6kkentsék vagy megel6zzék,
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Az lizem azt eredményezi, hogy lerakdssal kevesebb hulladék keril artalmatlanitasra, amely
a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt hatdsokat jelentGsen csokkenti.
Jelenleg a tervezett technolégidndl a kornyezetvédelmi és gazdasdgi raciondlis szempontokat
figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technolégia, amely a kisebb kdrnyezeti hatast és
kockdazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technolégia megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsdt,

A rendszer ugy kerilt megtervezésre és kivitelezésre, hogy a kornyezeti kockazatokat
minimalizalja (fedett csarnok, tlizjelz6 berendezés, csurgalékviz gydjtés stb.), illetve a
rendszer jelent6s mértékben automatizalt, igy a balesetek valdszinlisége csekély.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek dltal
kézzétett informdcidk, tovdbbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
ipardgak kézétt az elérheté legjobb technikdkrdl, a kapcsoldddé monitoringrdl és a fejlédésrél
szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal k6zzétett tapasztalatai.

A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi racionalis szempontokat figyelembe véve a
hazankban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikdnak megfelel. Jelenleg nincs olyan
(koltséghatékony) technoldgia, amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit az alkalmazott technoldgianal.

8.2 BREF-ekben foglaltaknak valé megfelel6ség vizsgalata

8.2.1 A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié6 monitoring

A teriileten jelenleg is megtaldlhaté a hulladékleraké monitoring rendszere. A tervezett
tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptalhato, tovabbi monitoring rendszer kiépitése és
bévitése nem tervezett. Ennek megfelel6en a hulladékleraké monitoring rendszerét mutatjuk
be. A két rendszer (a hulladékleraké valamint a komposztalé telep) monitoring rendszere
nem kiilonb6zhet egymastdl, azt allaspontunk szerint egyiittesen kell kezelni.

Altalanos jellemzék

A telephelyen az érvényben lévé EKHE szerinti elGirasok rogzitik a vizsgalandd paraméterek
kérét, annak gyakorisagat, valamint az EMI-KTF felé benyujtandé sziikséges adatszolgéltatast,
amely altal nyomon kovethetd a telephelyen végzett tevékenység kornyezetre kifejtett hatdsa.

A telephelyen végzett monitoring kibocsatds-monitoring, amely az Gizembdl (hulladéklerako és a
|étesités alatt |év6é RDF lzem) a kornyezetbe jutd kibocsatasok monitoringjat (csurgalék-,
csapadékviz dsszetétele, szalld és Gleped6 por mérése), illetve hatas-monitoring, amely az Gizem
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kornyékének és hatasteriiletének szennyezbanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak)
jelenti.

Emisszidk jellege

A |étesitmény mikdodéséhez kapcsoldoddéan emisszioként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz, a
depdniagdz, hulladékbdl kidramld gazok, a szalldpor kibocsatas.

Fugitiv kibocsatdsnak mindsil a csurgalékviz elvezetése, mig a depdnia szdllépor kibocsatdsa
diffuz kibocsatasnak. A depdnia szallopor kibocsdtasahoz képest a létesités alatt 1évé RDF lizem
kiils6, kilszini burkolatainak leveg6kornyezetre gyakorolt hatdsat elenyészének tartjuk.

A lerakén kiéplilt a csurgalékviz gyljt6- és visszaforgatd rendszer (gydjtéaknak, fégydjték,
atemel6 aknak, nyomodvezetékek, tarozomedence, visszaforgatdé nyomodvezeték, hidransok).
Tarozé medence és az oldalaknak csurgalékvizzel érintkezé felliletei HDPE félidval szigeteltek. A
diffaz felllet kiporzasanak csokkentésére a csurgalékviz visszalocsolasra keril a depénia
fellletére, valamint a hulladék napi takardsaval csokkenthet6 a b(izkibocsatas.

Mért jellemzé

A létesitmény Uzemszer(i mikodéséhez kapcsoléddon rendszeres id6kozonként mérik a
csapadékviz, a csurgalékviz, a talajviz min6ségét, a szallo6 és lleped6 por mennyiségét, a
hulladékleraké-gaz Gsszetételét, valamint a 20/2006. (IV.5.) KWM rendeletnek megfelel6en
meteoroldgiai allomas is mikodik a telephelyen. Az allomas altal rogzitett adatok: napi
csapadék (mm), hé6mérséklet 14 érakor (°C), szélirany (°), szélerGsség (km/h), napi parolgas
(mm), paratartalom 14 érakor (%).

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoléddan vizmindségvédelmi és leveg6tisztasag-
védelmi kibocsatasi hatarérték keriilt megallapitasra.

Rendkivili kibocsatds esetén (havaria esemény) a MiReHuKo6z Kft. haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitdsardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kotelezettségének.
A telephely havariatervvel, valamint vizmin&ségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belll vizsgaljdk a csapadékviz,
csurgalékviz és felszin alatti viz minGségét, szennyez6anyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikak kozil a varatlanszeri mintdk laboratdriumi elemzése
alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszer(ien vett minta egy adott pillanatban a mintavételi
helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatdsi paraméter
kimutathaté mennyiségéhez. A laboratdoriumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat
eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara reprezentativ.
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A csurgalék, csapadék és talajviz mintavételeket az MSZ I1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-
3:2004, MSZ ISO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett
mintak vizsgalatat akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM
egylttes rendeletben a meghatdrozott vizsgalati médszereket figyelembe véve.

A vizmintak vizsgalati mddszerei:
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Madszer

Komponens

FELSZIN ALATTI VIZEK

MSZ 1484-22:2009

pH mérés

MSZ EN27888:1998

vezetGképesség mérés

MSZ 448-11:1986
6.2. szakasz

Hidrogén-karbonation, karbonation, hidroxilion meghatarozasa (szamitas),
ligossag meghatarozasa

MSZ 448-21:1986

Osszes keménység meghatérozasa

MSZ 448-20:1990

Permanganatos kémiai oxigénigény meghatdrozasa

MSZ 448-13:1983

Szulfat tartalom meghatarozasa

MSZ 448-12:1982

Nitrdt, nitrit tartalom meghatdrozasa

MSZ 10889-1:1980

Klorid tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 7150-1:1992

Ammonium tartalom meghatdrozasa

EPA 6020A:2007

Vas, mangdn, natrium, kalium, kalcium tartalom

meghatdrozasa

magnézium,

MSZ 1484-3:2006

Mintael6készités oldott, lebegé anyaghoz kotott és Osszes fémtartalom
meghatdrozasdhoz

MSZ 1484-4:1998

TPH (VPH+EPH)

MSZ 1484-7:2005

EPA 8270 D:2007

PAH

CSAPADEK ES CSURGALEKVIZEK

MSZ 260-4:1971

pH mérés

MSZ ISO 6060:1991

Kémiai oxigénigény meghatdrozasa

MSZ EN 1899-1:200

Biokémiai oxigényigény meghatarozasa

MSZ 260-12:1987

Osszes nitrogén tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 7150-1:1992

Ammonium meghatdrozasa

MSZ 260-10:1985

Nitrit-ion meghatarozasa

MSZ 260-11:1971

Nitrat-ion meghatdrozasa

MSZ 260-20:1980

Osszes foszfor tartalom meghatarozasa

MSZ EN ISO 9562:2005

Adszorbedlhatd, szervesen kotott halogének (AOX)

MSZ 260-8/1968
4. fejezet

Kénhidrogén és szulfidion meghatarozasa

MSZ 260-17:1982

Aktiv klor tartalom meghatdrozasa

MSZ 260-3:1973

Osszes lebegé és dsszes oldott anyag tartalom

MSZ 260-39/1988
5. fejezet

Fluorid tartalom meghatdrozasa

MSZ 260-30/1992
1. és 2. fejezet

Osszes és kdnnyen felszabadulé cianid tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 11083:2003

Krém (VI)-tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-3:2006

Salétromsavas-hidrogén-peroxidos feltaras elemek meghatarozasahoz

EPA 6020A:2007

Elelmek meghatarozasa (Cd, Co, As, Ba, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb)

MSZ EN ISO 6341:1998

Daphnia teszt 6kotoxikoldgia

MSZ EN 1SO 9308-2:2001

Coliform szam

MSZ 1484-4:1998

TPH (VPH+EPH)

MSZ 1484-7:2005

MSZ 1484-12:2002

Hexannal és extrahalhato anyagok (SZOE) meghatarozasa

MSZ 1484-1:2009

Fenolindex meghatarozasa
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A szall6 és lilepedd por vizsgalati mddszerei:

Modszer Komponens
MSZ 21456-1:1988 A leveg6 gazszennyezGinek vizsgalata. Altalanos elSirasok
MSZ 21452-3:1975 A IIelvego allapotjelz6inek meghatdrozdsa. H6mérséklet
mérése
MSZ 21453:1988 ,:lélls;gllzrd légszennyez6k meghatarozasanak altalanos

MSZ 21454-2:1983 A leveg6 szilard §z,(.elnnyezomek vizsgalata. A lebegé por

A levegd szilard szennyezdinek vizsgalata. Az llepedd por

MSZ 21454-1:1983 ) p o
tomegének meghatdrozasa

A kornyezeti levegé minGsége. Pb, Cd, As és Ni mérése

MSZ EN 14902:2006 szabvanyos madszerrel a szallé por PM10 frakciéjaban

Monitoring rendszer egyéb jellemzgi

A talajviz figyel6 monitoring rendszert 6 db figyel6kut alkotja, amelyek a Hatdsag altal kiadott
vizjogi létesitési engedély (EVIZIG H-5947-9/2002 szdmon kiegészitett H-5947-4/2002. sz.
engedély) alapjan keriltek megvaldsitasra.

A kutak az EMI-KTF &ltal kiadomanyozott 7901-1/2006 vizjogi lizemeltetési engedély alapjan
Uzemelnek.

Monitoring kut Cs6tetd EOV koordinatai
jele EOV X EOVY EOV Z
HP-1 287 248,41 | 786187,03 | 99,56
HP-2 287 161,86 | 785925,59 | 99,17
HP-3 287 379,13 | 785331,06 | 99,74
HP-4 287 544,05 | 785783,91 | 99,51
HP-5 287 629,43 | 786028,15 | 99,74
HP-6 287 312,48 | 785815,63 | 99,80

A kutakbol féléves gyakorisaggal torténik a mintavétel és vizsgdlat, mig a csapadék és
csurgalékvizbdl negyedéves gyakorisaggal.

Mért komponensek:
— Felszin alatti viz

Altaldnos vizkémiai paraméterek (I. és 1. félv), (pH, vezetSképesség,
hidrogénkarbonat, karbonat, O0sszes lUgossdg, Osszes keménység, KOlps, szulfat,
nitrat, nitrit, klorid, ammania, foszfat, vas, mangdan, natrium, kalium, magnézium,
kalcium, hémérséklet)

Toxikus fémek (csak II. félév), (As, Ag, Ba, B, Co, Cd, Cu, Cr, Ni, Mo, Se, Pb, Sn, Zn)
TPH-GC (csak Il. félév)

PAH (csak Il. félév)
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— Csurgalékviz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (KOlk, BOIS, Osszes szervetlen nitrogén, Osszes
foszfor, AOX, Szulfidok, Konnyen felszabadulé cianid)
= Toxikus fémek (Osszes arzén, 6sszes cink, 0sszes higany, 6sszes kadmium, Osszes
krom, krém V1., 6sszes nikkel, 6sszes 6lom, dsszes réz
= Viztoxikoldgiai vizsgalat (Daphnia-teszt)
= TPH-GC

— Csapadékviz

» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, KOIk, BOI5, &sszes szervetlen nitrogén
(amménia, nitrat, nitrit), 6sszes nitrogén (NOsszes), ammadnia-ammaonium-nitrogén,
Osszes lebegbanyag, Osszes foszfor (Posszes), szerves olddszer extrakt (olajok,
zsirok), fenolok (fenolindex), 6sszes vas, 6sszes mangan, szulfidok, aktiv klér, 6sszes
s6, natrium-egyenérték, fluoridok, 6sszes cianid, konnyen felszabadulé cianidok)

=  Toxikus fémek (molibdén, Osszes arzén, 6sszes barium, 6sszes cink, 0sszes ezlist,
0sszes higany, Osszes kobalt, 6sszes krom, krom VI., 6sszes nikkel, 6sszes élom,
0sszes antimon, 6sszes kadmium, dsszes réz)

= Bakterioldgiai vizsgélat (coliform szam)

A lerakdn keletkezS biogdz hasznositdsara, illetve a gazelegy szaghatdsdanak minimalizaldsdra
depdniagdz elvezetd és kezel6 rendszer |étesiilt.
A depdniagaz dsszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO;, O2

A hulladéklerakd kornyezetében 5 évenként szallo és llepedd por meghatdrozas végeznek,
amelybél a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:

— Uleped§ por (Cd, Hg, Pb, Zn)
— Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, Zn)

A mérési eredményeket a Kft. a vonatkozd érvényes engedélyek és jogszabalyi el6irasoknak
megfelel6en monitoring jelentés formajaban benyujtja az EMI-KTF részére.

Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok

Tarolo6 épiiletek

A létesitmény megfelel§ tlzvédelmi rendszerrel van ellatva, a padléburkolat az ott
(atmenetileg) tarolt hulladékkal szemben ellenalld. Kérnyezetszennyezés az éplletben tarolt
hulladékokbdl nem véarhaté, mert az éplletek zartak, tobblet nedvesség (pl. csapadékviz) a
hulladékba nem tud bejutni. A csarnokban a hulladék biztonsagosan lehet tarolni.

Emisszidk: a csarnok szell6ztetése megoldott, kdros gazok felgylilemlése nem varhatd,
kiporzas nem valdszin(sithet6 (a hulladék 6nmagdban nedves allapotu)
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Kultéri tarolas

A kiltéren tarolt anyagok / hulladék kiilon fedett tetével nem rendelkeznek. A burkolt
terliletek els6sorban logisztikai célokat latnak le, az anyagok mozgatasat biztositjak. A
tarolasi id6tartam csekély, igy az esé és karos napsugdrzas a rovid taroldsi id6 miatt nem
befolyasolja kdrosan az ott tarolt anyagokat, egyéb kiilénos kdrnyezeti kockazatot nem okoz.
Kiemeljik, hogy a hulladék tarolasa (ott is csupan atmeneti taroldsrdl beszélhetlink
maximum 150 m3 erejéig) az éplleten belil térténik. Kultéren hulladékot csak zért
rendszerekben tarolnak (pl. konténerek), azt is kizarélag atmeneti jelleggel (elszallitas elGtt

pl.).

Megallapithatd, hogy mind a kiltéri mind a beltéri tarolds, megfelel az elérhet6 legjobb
technikanak és a referencia dokumentumoknak.

Energiahatékonysag

Az RDF (zemben taldlhatd gépek a hulladékok megfelel6 anyagosszetételld és
szemcseméret(i, a tovabbiakban felhasznalhaté (hasznositott) hulladék el6allitasat segitik
el6. A hulladék heterogén, igy a feldolgozasa is dsszetett folyamat. A feldolgozast a korabbi
fejezetekben részletesen bemutattuk.

A hulladék feldolgozasa elektromos energiat emészt fel, amelyet a korabbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakéba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelent6s része tovabb hasznosul, a
tervezett létesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

- a hulladék egy része tlizel6anyagként tovabb felhasznaldsra keril égetémiivekben (energia
termelési céllal, tehat elektromos energiat allitanak el6 beléle)

- a hulladék madasik része ujrahasznositasra kerdl (tehat nem sziikséges a természet
er6forrdsait kihasznalni), egy egységnyi termék el6allitdsdhoz kevesebb energidra van
szikség ezaltal, mint "Uj" nyersanyagokbdl torténé elSallitas esetében

- csak az a hulladékmennyiség kertl lerakdsra, amely a tovdbbiakban mar nem hasznosithatd

Osszességében megallapithatd, hogy a jelen dokumentaciéban bemutatott technolégia
minden szempontbdl megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

9. A létesitménybdl szarmazd kibocsatas megelG6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technoldgiai eljarasok és
egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérhet6 legjobb
technikanak valé megfelelése
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A tevékenység fedett terlileten valdsul meg, ezért tdbblet csurgalékviz keletkezése nem
varhaté. Csurgalékviz csak a hulladékban talalhatd nedvességbdl keletkezik, amely gydjtése
kiilon torténik zart rendszerben.

A technoldgia teljes mértékben automatizalt, igy barmilyen havaria, meghibdsodas esetén a
technoldgia megallithatd / megall.

Az alkalmazni kivant technolégia védett ingatlanoktdl tavol taldlhatd, ezért kritikus vagy
jelent6s zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szdmolni. A megépitett
csarnok a tevékenység zajat is jelentGsen csokkenti.

A technolégia Osszességében csokkenti a hulladékkezel§ kdzpont kornyezeti kockazatat
mivel:

- a hulladékok feldolgozdsa zart csarnokban, modern technolégiaval torténik,

- a hasznosithaté hulladékok hasznositasra kerllnek, nem pedig a hulladéklerakén
artalmatlanitjak

- tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék mennyisége csokken, ezért a lerakdban deponalt
hulladék mennyisége is csokken, amely a kovetkez6 el6nydkkel jar:

- a leraké élettartama megné
- kevesebb hulladék keril lerakdsra, ezaltal a kornyezeti kockazat is
csokken

Az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.

10. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznadlatra vald elokészitésére, ujrafeldolgozasara és ujrahasznositasara,

valamint a nem hasznosithatd hulladék kornyezetszennyezést, illetve
karositast kizaré médon torténd artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok / termékek bevitelére nincs sziikség. A feldolgozd Gzem célja, a keletkezé
lakossagi hulladékok minél nagyobb aranyd hasznositdsa, Ujrahasznositasa illetve energia
termelésre (égetésre) alkalmas hulladék (hasznositott hulladék elGallitdsa. A nem
hasznosithaté hulladékok a telephelyen belil (egy helyrajzi szamon belil) taldlhaté HejGpapi
Regionalis Hulladéklerakéban keriilnek artalmatlanitasa.

Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolydlag az izem korszer( és hatékony megoldast jelent
a térségben keletkez6 hulladékok hasznositasara, és csak a tovabbiakban nem hasznosithaté
hulladékok keriilnek lerakassal torténé artalmatlanitasra.

Az alkalmazott megoldas nagymértékben segiti a hulladék Gjrahasznositasat.
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11. Azon intézkedések bemutatdsa, amely az energiahatékonysagot,
biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgal6 intézkedések bemutatasa

- a csarnok csak azon részei kerililnek flitésre, amelyek feltétlenll sziikségesek (szeletkiv
hulladék valogatd kabinok)

- a létesitmény egy kodzponti hulladékkezel6 telepen keriil megvaldsitasra, ezért a belsé
szallitasi tavolsagok csekélyek

- a tervezett Uzem kompakt kialakitasu, amely sordn a lehet6 legrévidebb bels6 szallitasi
tavolsagok (szalagok, kidobd rendszerek) keriltek megtervezésre, ezaltal a tervezett
létesitmény energia felhasznalasa a leghatékonyabb mddon torténik

- a tervezett Uzem koézpontilag vezérelt a beérkezd hulladék fajtajanak, Osszetételének
megfelel6en, ezért felesleges kapacitasok (tulzé kapacitasok), ezdltal felesleg energia
felhasznalds nem torténik

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgalé intézkedések
bemutatasa

- a tervezett lizem egy zart csarnokban keriilt megvaldsitdsra, ezdltal tobblet csurgalékviz
nem keletkezik (csapadékviz nem keril kapcsolatba a hulladékkal)

- a keletkez6 csurgalékvizek tarolasa biztonsagosan megoldott
- a csapadékvizek nem kertilnek kapcsolatba a csurgalékvizzel

- a tevékenység zart csarnokban torténik, ezaltal lGleped és szalldo por terhelés nem éri a
kornyezetet

- a csarnok zartsaga okan a kérnyezetet és a védendd létesitmények zajterhelése jelent6sen
csokken (védendd épliletet nem is érint)

- a csarnok ipari padldval ellatott, amely meggatolja a hulladékbdl esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald szivargasat

- az Uzem és terllete, illetve a szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezaltal a
kiporzas, a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyez6dése csokken.

- a szildrd burkolaton végzett tevékenység kisebb levegé és zajterhelést jelent

- a Megbizd az Gzemi vizminGségi karelharitasi tervét és a havaria tervét kiterjesztette az RDF
Uzemre is

a
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12. A technoldgiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykéré altal
tanulmanyozott f6bb alternativaira vonatkozé rovid leirasa,

Lehetdségként meril fel tovabba a hulladékok égetéssel torténé artalmatlanitdsa, azonban
ennek beruhazasi koltsége a jelenleg tervezett tevékenységhez képest kozel tizszeres, igy nem
tekinthet6 a jelenlegi dllapotok ismeretében redlis alternativanak.

Célszer(i megvizsgdlni alternativaként azt az esetet is, amikor a hulladék nem kerdl
feldolgozasra, hanem csupan a lerakdn torténd Aartalmatlanitdsa torténik meg, azonban
konnyedén belathatd, hogy ez a tervezett lizemhez képest nem hatékony, nem elGrelépés sem
gazdasagi, sem kornyezetvédelmi sem tarsadalmi szempontbdl.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett technolégia megfelel a BAT -nak (Id.
kordbban), illetve figyelembe véve a jelenlegi jogszabalyi kornyezetet, gazdasagi lehetGségeket,
a megvaldsitas alatt allé Gizem az 6sszes lehetséges alternativa kozil a leginkabb megfeleld.

13. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalé mdédszerek, intézkedések,

A kordbbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény Uzemeltetésével
kapcsolatos hatasok védendé ingatlant nem érintenek.

A terlileten jelenleg is Gzemel6 monitoring rendszer megfelel a tevékenységgel kapcsolatos
kibocsatdasok mérésére, ellenbrzésére. A vizsgdlati gyakorisagot megfelelének tartjuk.

Az ellen8rzésekre vonatkozdé mddszereket a 8. fejezetben, azon bellil a BREF-ekben foglaltaknak
valé megfelel6ség vizsgalata / A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszid
monitoring részletesen bemutattuk, ismertettik.

14. Osszegzés

A Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkoddasi Nonprofit Kft. a Hejépapi Regionadlis Hulladéklerako
teriletén (Hej6papi 073/6 hrsz.) lévé tlzelGanyag-elGallitd (RDF) Uzem egységes
kornyezethasznalat engedélyének felllvizsgalatat kéri.

Az RDF Uzem, ill. a kezelési technoldgia kapacitdasanak méretezése min. 250 nap, 3 miszak/nap
és 8 6ra/miszak adatok figyelembe vételével tortént: 156 000 tonna/év.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kézegre gyakorolt hatdsat semlegesnek, a felszini
és felszin alatti vizre csekély mértéklinek, az él6vilagra elviselhetének itéljuk.
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A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek koziil leginkabb a leveg6- és zajterheléssel
kell szamolni.

A telephelyre beszdllitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatdsara nem valtozik, tehat a
beszallitdsbdl eredd kibocsatasok nem valtoznak.

A technoldgiai soron levélasztott nagy fltéértékl konnylifrakcid, valamint egyéb anyag (fém,
mdlanyag, papir, stb.) kiszallitdsra kerll hasznositds céljabdl. A levalasztott anyagok
kiszallitdsabdl eredd forgalom &atlagosan kb. 15 tgk/nap. A jaratok varhatéan 7°° — 20 6ra
kozotti id6szakban kozlekednek majd, ez alapjan dranként ~1,1 db tgk terheli az érintett
Utszakaszt, amely 0,27%-os teherauté forgalom novekedést jelent a 3307. sz. f6uton, és 0,63%-
os novekedést az M30-as autdpdlyan. A forgalomndvekedés nem minGsithetd jelentés tobblet-
terhelésnek.

A telephelyen mar jelenleg is m(ikodé gépek dltal okozott levegbterheléshez az Uj utdapritd,
homlokrakodo és teleszkdpos rakodé miikédése nem fog jelent6s tobblet-terhelést okozni.

A telephely zajvédelmi szempontu hatdsteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d)
pontja szerint hataroztuk meg. A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterllete az a vonal, ahol a zajforrdstél szarmazd zajterhelés egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, gazdasagi teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel. Ez nappali idészakban
55 dB, éjszakai idGszakban 45 dB. A vonatkozd hatasterililetek nappali idészakban 221 m,
éjszakai id6szakban 628 m.

Zajvédelmi szempontbdl beavatkozasra nincs sziikség, mivel a zajtél védendd létesitmények a
lerakotol tavol talalhatoak.

A tevékenység kozvetlen hatdsteriletének a telephely (Hej6épapi 073/6), koOzvetett

/////

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a Hejépapi Regiondlis Hulladékleraké telephelyen
végzett tevékenység a koérnyezetvédelmi szabdlyok, elGirdsok, illetve az iizemeltetési
szabdlyzatban foglaltak fokozott betartdsdval tovdabb folytathatd, azonnali beavatkozdsra
nincs sziikség.

Miskolc, 2019. december

/.
Dr. ,Siabé Attila

okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd

88

EHS komplex Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1; Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.12.13. 16.34.40

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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