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1. A szakvéleményt készít   megnevezése:

Farkas József e.v.
7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21.
Tel/fax: 82/313-401;  06-20/9669-845
E-mail: mesterfarkas@gmail.com

ÉS

Farkas Katalin e.v.
7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/B 4. emelet 3.
Tel: 06-70/337-5525
E-mail: regolo@freemail.hu

2. A vizsgált létesítmény megnevezése és címe:
PREC-CAST Öntödei Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Ipari út 2.
Tel: 06-47/523-010; Fax: 06-47/523-029
Kapcsolattartó: Laczkó Kinga, energetikus
E-mail: kinga.laczko@preccast.hu

Megbízó:

GREEN Szolg Környezetvédelmi Kft
1055 Budapest, Szent István krt. 13. I/3a
Tel: +36-20/367-8449
Kapcsolattartó: Dr. Somogyi Zoltán, ügyvezet
E-mail: kornyezetvedelem@greenszolg.hu

3. A szakvéleményt megalapozó m szeres mérések és vizsgálatok id pontja:

2015. november 16. (helyszín tanulmányozása)

2015. november 16. éjjel (zaj mérés: 22:45-04:30 óráig)
2015. november 17. nappal (zaj mérés: 05:45-10:30 óráig)

4. A szakvélemény készítésének célja:

Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához szakvélemény készítése.

5. A helyszín részletes leírása:

5.1 A környezet M 1:4000 méretarányú rendezési terv részletét és a hatásterületet az 1.
melléklet, az üzemi terület körüli mérési pontokat az 1/a. melléklet, a zajforrások
elhelyezkedését az 1/b melléklet tartalmazza.

5.2 A Prec-Cast Kft. öntööde üzeme Sátoraljaújhely város K-i ipartelepén gazdasági területen
helyezkedik el. Az üzemben gépjárm vekhez való precíziós öntödei alkatrészeket állítanak
el . Az üzem 3 m szakban m ködik.

mailto:mesterfarkas:@gmail.com
mailto:regolo:@freemail.hu
mailto:kinga.laczko:@preccast.hu
mailto:kornyezetvedelem:@greenszolg.hu


ZAJKIBOCSÁTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

2

5.3 A határoló területek beépítése :

l. irány: Ny-ra gazdasági területen a vasúti bontó üzemi területe (itt éjszaka munka
nem folyik).
2. irány: D-re gazdasági terület ismert tevékenység nélkül.

3. irány: K-re gazdasági területek (vízm , szállító telep), mögöttük ÉK-re az
Ipartelep utca lakóházai.

4. irány: É-ra szintén a vasúti bontó üzemi területe m ködik.

6.: Zajforrások  leírása:

A zajforrások leírása a 3. sz. mellékletben leírtak szerint

7.: Munkaid :

Az üzem teljes kapacitásnál 3 m szakban üzemel: 06:00-06:00 óráig.

8. Meteorológiai tényez k:

szélsebesség: 0,0 m/s nappal és 0,0 m/s éjjel

mérséklet:   nappal:         10,0 °C

éjjel:             8,5 °C

9. A szakvélemény megalapozását szolgáló m szeres mérésnél használt eszközök:

A méréshez használt m szerek:

A Brüel és Kjaer 2238 A típusú, I. pontossági osztályú integráló zajszintmér ,
MKEH-s min sítéssel.(2. melléklet).
Testo 410-1 szélsebesség mér .

10. A szakvélemény készítésénél alkalmazott el írások, szabványok:

12/1983. /V.12/ MT. számú rendelet és módosítása a Zaj- és rezgésvédelemr l,

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a Környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-Eü. együttes rendelet a Környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a Stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készítésének részletes szabályairól.

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a Környezeti zaj értékelésér l és kezelésér l.
MSZ 15036:2002. sz. szabvány a Hangterjedés a szabadban.
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MSZ ISO 1996-3.:1995. sz. szabvány. Akusztika. A környezeti zaj leírása és
mérése. 3. rész: Alkalmazásmin sítéshez.
MSZ 18150-1:1998 évi szabvány "Környezeti zaj vizsgálata és értékelése "

11. A mér felületek elhelyezkedése:

Irány
jele

Mér felület
jele A mérési felület leírása

1. irány M 111 Az üzem Ny-i telekhatárán, a telekhatár középs  részén a
bejáratnál, a legközelebbi zajforrástól 14 m-re.

1. irány M 112 Az üzem Ny-i telekhatárán, a telekhatár középs  részét l É-ra,
a legközelebbi zajforrástól 6 m-re.

1. irány M 113 Az üzem Ny-i telekhatárán, a telekhatár É-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 17 m-re.

1. irány M 121 Az üzem Ny-i telekhatárán, a telekhatár D-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 100 m-re.

2. irány M 211 Az üzem D-i telekhatárán, a telekhatár Ny-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 80 m-re.

2. irány M 212 Az üzem D-i telekhatárán, a telekhatár középs  részén, a
legközelebbi zajforrástól 40 m-re.

2. irány M 213 Az üzem D-i telekhatárán, a telekhatár K-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 26 m-re.

2. irány M 221 Az üzem D-i telekhatárán, a telekhatár É-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 37 m-re.

3. irány M 311 Az üzem K-i telekhatárán, a telekhatár D-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 82 m-re.

3. irány M 321 Az üzem K-i telekhatárán, a telekhatár közepét l D-re, a
legközelebbi zajforrástól 11 m-re.

3. irány M 331 Az üzem K-i telekhatárán, a telekhatár közepét l É-ra, a
legközelebbi zajforrástól 23 m-re.

3. irány M 341 Az üzem K-i telekhatárán, a telekhatár É-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 31 m-re.

3. irány M 351
Az üzem ÉK-i telekhatára fel l, az Ipartelep utca Hrsz.:1811 sz.
lakóház védend  Ny-i homlokzata el tt 2 m-re, a telekhatártól
111 m-re, a legközelebbi zajforrástól 133 m-re.

3. irány M 361
Az üzem ÉK-i telekhatára fel l, az Ipartelep utca Hrsz.:1799 sz.
lakóház védend  Ny-i homlokzata el tt 2 m-re, a telekhatártól
128 m-re, a legközelebbi zajforrástól 157 m-re.

4. irány M 411 Az üzem É-i telekhatárán, a telekhatár K-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 48 m-re.

4. irány M 421 Az üzem É-i telekhatárán, a telekhatár Ny-i részén, a
legközelebbi zajforrástól 29 m-re.

12. A mérési pontok helyzete:

1. és 1/a. mellékletben
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13. Az egyes mérések elvégzésének módja és id tartama :

A telephelyr l kisz  zajméréseink és az MSZ 18150-1:1998. szabvány 4.3 pontja szerint
dominánsan állandó zaj, ezért a mérési id ket 10 percben választottuk meg.
A berendezések üzemszer en m ködtek.
Az alapzaj méréseket Ny-i irányban a vasúti bontó mögötti lakóterületen mértem, ezzel a
biztonság felé tértem el.

14. Zajkibocsátási határérték megállapítása:

A 27/2008. (XII.3) KöM-EüM rendelet értelmében ÉK-re a gazdasági terület mögött kertvárosias
lakóterület az 1. melléklet 2. pontja szerinti besorolásban van.

M3 irányban:

Nappal: LTH= 50 dB
Éjjel: LTH= 40 dB

A rendezési tervet az 1. melléklet tartalmazza.

14.1 Mérési eredmények értékelése:

Számítási metodika: Egyenérték  A hangnyomásszint LAeq megállapítása a zajmér
szer beépített integrálójával. S (lassú) id állandóval történt.

Impulzusos zajok vizsgálata: LAmax =  LAImax -  LASmax MSZ 18150-1:1998 M.1.1;
M.1.2. szerint. (LAImax:  A  m szer  impulzusos  id állandójával  mért  legnagyobb  A-
hangnyomásszint dB-ben; LASmax: A m szer lassú id állandójával meghatározott
legnagyobb szint dB-ben.)
A mértékadó A-hangnyomásszint meghatározása az alábbi képlet szerint történt:

LAM = LAeq + K1 +K2 + K3  MSZ 18150-1:1998  4.6.1. szerint.

ahol,

Laeq =  az egyenérték  A-hangnyomásszint dB-ben

K1 = az alapzaj miatti korrekció, MSZ 18150-1:1998  4.5.2. szerint
K2 = az impulzusos zajokra vonatkozó korrekció méréssel, (MSZ 18150-1:1998,
M.1.1.;M.1.2. szerint)
K3 = a zaj tonális jellege miatti korrekció: 0 (MSZ 18150-1:1998, M.1.1.; M.1.2.
szerint)

A kritikus ponton mért eredményeket és feldolgozásokat a 4. és 5. sz. melléklet tartalmazza.

Javasolt zajkibocsátási határérték LKH megállapítása:

LKH = LTH + KN +KR + KD, ahol LTH az üzem környezetében megengedett zajterhelési határérték
dB, a KN, KR, KD pedig korrekciós tényez k (KN a környezeti zajforrások száma miatti korrekció
– dB; KR a hangvisszaver dés miatti korrekció – dB; KD a zaj terjedése miatti korrekció – dB).
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KN , KR , KD korrekciók indoklása:

KN = -5 dB nappal  más zajkelt  forrás hatásterülete ugyan nem ismert, de
nappal a Ny-i és É-i oldalon a vasúti bontó területe hallhatóan zajos.

KR = 0 dB A hangvisszaver dés miatti korrekció: a mérési pontok meglév
épületek el tt vannak.

KD = 0 dB A méréseket közvetlenül a védend  objektumok homlokzata el tt
végeztük.

15. Zajterhelési vizsgálatok eredménye a megítélési pontokon:

Részletesen a 4.-5. sz. táblázatban találhatóak az adatok.

Mértékadó - A - hangnyomásszint a megítélési pontokon:

Mér felület
Jele

Megítélési
pont
Jele

Zajkibocsátási
Hangnyomásszint

LAE    dBA
Nappal                 éjjel

Zajkibocsátási
határérték
LKH    dBA

Nappal              éjjel
M3 351 X                    X 45                   40
M3 361 X                    X 45                   40

Zajkibocsátási vizsgálat eredménye - Zajkibocsátási hangnyomásszint a kritikus pontokon:

Mér felület
Jele

Kritikus pont
Jele

Zajkibocsátási
Hangnyomásszint

LAE    dBA
Nappal              Éjjel

Zajkibocsátási
határérték
LKH    dBA

Nappal              Éjjel
M1 111 X                    37 50                    40
M1 112 44                   44 55                    45
M1 113 45                   44 -                       -
M1 121 51                   51 -                       -
M2 211 48                   49 -                       -
M2 212 X                    48 -                       -
M2 213 45                   42 -                       -
M2 221 53                   49 -                       -
M3 311 48                   46 -                       -
M3 321 45                   42 -                       -
M3 331 53                   49 -                       -
M3 341 59                   56 -                       -
M3 351 56                   53 45                     40
M3 361 53                   49 45                     40
M4 411 59                   56 -                       -
M4 421 56                   53 -                       -
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16. A telep zajterhelési hatásterületének számítása:

I. irány

I. irány: M111 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 14 m távolságra: 56 dB
A telep zajkibocsátása: Lh=56-20 lg r/14
Hatásterület távolsága: 55 = 56-20lgr/14 20lg r/14= +1 r=15,7 m
Hatásterület a telekhatártól: 16-14= 2 m.
ÉJJEL:
Zajterhelés 14 m távolságra: 53 dB
A telep zajkibocsátása: Lh=53-20 lg r/14
Hatásterület távolsága: 45 = 53-20lgr/14 20lg r/14=+8 r=35,1 m
Hatásterület a telekhatártól: 36-14= 22 m.

I. irány: M112 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 6 m távolságra: 60 dB
r=10,7 m
Hatásterület a telekhatártól: 11-6= 5 m.
ÉJJEL:
Zajterhelés 6 m távolságra: 58 dB
r=26,8 m
Hatásterület a telekhatártól: 27-6= 21 m.

I. irány: M113 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 17 m távolságra: 59 dB
r=26,9 m
Hatásterület a telekhatártól: 27-17= 10 m.
ÉJJEL:
Zajterhelés 17 m távolságra: 58 dB
r=75,9 m
Hatásterület a telekhatártól: 76-17= 59 m.

I. irány: M121 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 100 m távolságra: 49 dB
r=50,1 m
Hatásterület a telekhatártól: 50-100= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 100 m távolságra: 46 dB
r=111,2 m
Hatásterület a telekhatártól: 111-100= 11 m.
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II. Irány

II. irány: M211 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 80 m távolságra: 46 dB
r=28,4 m
Hatásterület a telekhatártól: 28-80= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 80 m távolságra: 44 dB
r=71,3 m
Hatásterület a telekhatártól: 71-80= telekhatáron belül.

II. irány: M212 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 40 m távolságra: 47 dB
r=15,9 m
Hatásterület a telekhatártól: 16-40= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 40 m távolságra: 45 dB
r=40 m
Hatásterület a telekhatártól: 40-40= telekhatáron.

II. irány: M213 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 26 m távolságra: 49 dB
r=13,0 m
Hatásterület a telekhatártól: 13-26= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 26 m távolságra: 48 dB
r=36,7 m
Hatásterület a telekhatártól: 37-26= 11 m.

II. irány: M221 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 37 m távolságra: 53 dB
r=29,4 m
Hatásterület a telekhatártól: 29-37= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 37 m távolságra: 49 dB
r=58,6 m
Hatásterület a telekhatártól: 59-37= 22 m.
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III. Irány

III. irány: M311 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 82 m távolságra: 52 dB
r=58,1 m
Hatásterület a telekhatártól: 58-82= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 82 m távolságra: 50 dB
r=145,8 m
Hatásterület a telekhatártól: 146-80= 66 m.

III. irány: M321 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 11 m távolságra: 665 dB
r=34,8 m
Hatásterület a telekhatártól: 35-11= 24 m.
ÉJJEL:
Zajterhelés 11 m távolságra: 64 dB
r=98,0 m
Hatásterület a telekhatártól: 98-11= 87 m.

III. irány: M331 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 23 m távolságra: 57 dB
r=29,0 m
Hatásterület a telekhatártól: 29-23= 6 m.
ÉJJEL:
Zajterhelés 23 m távolságra: 56 dB
r=81,6 m
Hatásterület a telekhatártól: 82-23= 59 m.

III. irány: M341 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 31 m távolságra: 49 dB
r=15,5 m
Hatásterület a telekhatártól: 16-31= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 31 m távolságra: 49 dB
r=55,1 m
Hatásterület a telekhatártól: 55-31= 24 m.

III. irány: M351 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 133 m távolságra: X dB
Hatásterület a telekhatártól: ebb l a megítélési pontból nem határozható meg.
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ÉJJEL:
Zajterhelés 133 m távolságra: X dB
Hatásterület a telekhatártól: ebb l a megítélési pontból nem határozható meg.

III. irány: M361 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 157 m távolságra: X dB
Hatásterület a telekhatártól: ebb l a megítélési pontból nem határozható meg.

ÉJJEL:
Zajterhelés 157 m távolságra: X dB
Hatásterület a telekhatártól: ebb l a megítélési pontból nem határozható meg.
IV. irány
IV. irány: M411 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 48 m távolságra: 53 dB
r=38,1 m
Hatásterület a telekhatártól: 38-48= telekhatáron belül.
ÉJJEL:
Zajterhelés 48 m távolságra: 51 dB
r=95,8 m
Hatásterület a telekhatártól: 96-48= 48 m.

IV. irány: M421 a 284/2007(X.29) 6 § e) pontja alapján 55 dB nappal, és 45 dB éjjel.
NAPPAL:
Zajterhelés 29 m távolságra: 56 dB
r=32,5 m
Hatásterület a telekhatártól: 33-29= 4 m.
ÉJJEL:
Zajterhelés 29 m távolságra: 55 dB
r=91,7 m
Hatásterület a telekhatártól: 92-29= 63 m.

17. A megengedett zajkibocsátási határérték túllépésének értékelése:

MSZ 18150-1:1998. 2. táblázat alapján.
LAEI - LKHI = T

Megítélési
pont

LAEI
DBA

Nappal        éjjel

LKHI
DBA

nappal         éjjel

T
DBA

nappal         éjjel
Értékelés

M351 X                  X 45                 40 0                   0 Megfelel
M361 X                  X 45                 40 0                   0 Megfelel
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18. A telep zajkibocsátásának min sítése:

A vizsgált telep a vonatkozó el írásoknak megfelel, zajkibocsátási határérték túllépés nincs.

A telep zajterhelési hatásterülete irányonként:
Nappal Éjjel

I. irány: M111= 2 m 22 m
M112= 5 m 21 m
M113= 10 m 59 m
M121= -m 11 m

II. irány: M211= - m - m
M212= - m - m
M213= - m 11 m
M221= -m 22 m

III. irány:  M311= - m 66 m
M321= 24 m 87 m
M331= 6 m 59 m
M341= - m 24 m
M351= - m - m
M361= - m - m

IV. irány:  M411= - m 48 m
M421= 4 m 63 m

A zaj hatásterületben védend  objektumok nincsenek.

Kaposvár, 2015. december 04.

  Farkas Katalin Farkas József
Okleveles környezetmérnök Zajcsökkentési szakért

Eng. szám: SZKV-zr/14-0742
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3. sz. melléklet

Zajforrások leírása

PREC-CAST Kft., Öntöde Üzem, Sátoraljaújhely
2015. 11. 17.

Száma Zajforrás megnev. ködési  Zajkibocsátás köd.
id tartam     jellege helye

___________________________________________________________________________

M1: Vízh téses kondenzátor 5 db 24 állandó kültér

M2: Leveg  be- és kifúvók 11 db 24 állandó üzemi tet k

M3: Öntöde 1 24 állandó üzem

M4: Öntöde 2 24 állandó üzem

M5: WABCO csarnok 24 állandó üzem

M6: Öntöde 3 24 állandó üzem

M7: Szerszámüzem 8 változó üzem

M8: Öntöde 4 1 változó üzem

M9: Megmunkáló csarnok 1 változó üzem

A fentieket igazoljuk:

Kaposvár, 2015. december 04.

  ……….…………………………………
PREC-CAST kft.
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4. sz. melléklet

MÉ RÉ S I  E RE D M É NY E K  É S  FE L D O L G OZ Á SU K

NAPPAL

PREC-CAST Kft., Öntöde Üzem, Sátoraljaújhely

2015. 11. 17.
__________________________________________________________________________________________________________________
__
Mérési A zaj Egyenérték   Alapzaj A zaj impulzus A zaj tonális Megjegyzés
pont jel-      A-szint        jellege     jellege LAE LAM LAE =

lege /dB/ /dB/ LAM
Laeq    t Laa    K1 LAImax       K2 Lterc    K3 /dB/
/dB/  /h/ /dB/  /dB/ LASmax      /dB/ /dB/    /dB/

111. változó 55,9    8 44   - 59,8-57,2     0 56(55,9)

112. változó 59,5  8 44 - 63,3-59,9     0 60(59,5)

113. változó 58,6  8 44 - 62,1-59,4     0 59(58,6)

121. változó 49,9  8 44 -1,2 53,8-51,8     0 49(48,7)

211. változó 47,9  8 44 -2,2 51,4-49,1     0 46(45,7)

212. változó 48,7  8 44 -1,7 51,1-49,5     0 47(47,0)

213. változó 49,8  8 44 -1,3 52,6-51,2     0 49(48,5)

221. változó 53,6  8 44 -0,5 61,0-56,8     +2,8 53(53,1)

311. változó 51,8  8 44 - 54,4-52,9     0 52(51,8)

321. változó 64,8  8 44 - 66,4-65,1     0 65(64,8)

331. változó 56,7  8 44 - 58,7-57,8     0 57(56,7)
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341. változó 50,4  8 44 -1,1 51,6-50,9     0 49(49,3)

351. változó 46,3  8 44 - 49,4-47,9     0 X

361. változó 45,8  8 44 - 47,6-46,2     0 X

411. változó 52,9  8 44 - 55,4-54,4     0 53(52,9)

421. változó 55,8  8 44 - 58,4-57,1     0 56(55,8)

+: Kritikus ponthoz tartozó A-hangnyomásszint
0: Megítélési ponthoz tartozó mértékadó A-hangnyomásszint
X: A vizsgált zaj az alapzajtól függetlenül nem ítélhet  meg.
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5. sz. melléklet

MÉ RÉ S I  E RE D M É NY E K  É S  FE L D O L G OZ Á SU K

ÉJJEL

PREC-CAST Kft., Öntöde Üzem, Sátoraljaújhely

2015. 11. 16.

Mérési A zaj Egyenérték   Alapzaj A zaj impulzus A zaj tonális Megjegyzés
pont jel-      A-szint        jellege     jellege LAE LAM LAE =

lege /dB/ /dB/ LAM
Laeq    t Laa    K1 LAImax       K2 Lterc    K3 /dB/
/dB/  /h/ /dB/  /dB/ LASmax      /dB/ /dB/    /dB/

_________________________________________________________________________________________________________________
111. változó 52,8 0,5 34   - 55,1-53,9     0 53(52,8)

112 változó 58,1 0,5 34   - 61,6-59,8     0 58(58,1)

113 változó 58,4 0,5       34 - 61,3-59,2     0 58(58,4)

121 változó 46,2 0,5       34 - 49,9-48,5     0 46(46,2)

211 változó 44,1 0,5       34 - 46,0-44,7     0 44(44,1)

212 változó 45,2 0,5       34 - 47,1-46,1     0 45(45,2)

213 változó 47,8 0,5       34 - 50,1-49,2     0 48(47,8)

221 változó 48,7 0,5       34 - 52,1-50,7     0 49(48,7)

311 változó 50,1 0,5       34 - 52,2-51,2     0 50(50,1)

321 változó 64,1 0,5       34 - 66,0-64,7     0 64(64,1)

331 változó 56,2 0,5       34 - 59,7-58,1     0 56(56,2)
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341 változó 49,4 0,5       34 - 53,2-51,6     0 49(49,4)

351 változó 36,8 0,5       34 - 39,2-38,1     0 X

361 változó 36,5 0,5       34 - 39,1-37,5     0 X

411 változó 50,9 0,5       34 - 53,8-52,6     0 51(50,9)

421 változó 54,8 0,5       34 - 57,2-55,6     0 55(54,8)

+: Kritikus ponthoz tartozó A-hangnyomásszint
0: Megítélési ponthoz tartozó mértékadó A-hangnyomásszint
X: A vizsgált zaj az alapzajtól függetlenül nem ítélhet  meg.


