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El6zmények bemutatasa

A PREC-CAST Ontddei Kft. Satoraljatjhely, ipar Gt 2. szam alatti telephelyén aluminium —
cink ontodei tevékenységet folytat. Az Uzemben autdipari és elektronikai gyartok szamara
készitenek alkatrészeket, 250 t/nap olvasztasi kapacitast meghaladé mennyiségben.

A PREC-CAST Ontédei Kft. 2005 juniusaban benyujtotta az Egységes Kérnyezethasznala-
ti Engedélyhez szilkséges dokumentaciot, melyet az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyel6ség a 13116-12/2005 szamu hatarozataban
jévahagyott és az egységes koérnyezethasznalati engedélyt a Kft-nek az aluminiumolvasz-
tasi tevékenyseégre vonatkozéan megadta, 2015.12.31-i érvényességi hataridével.. A felll-
vizsgalati dokumentacio beadasat kdvetéen a Fellgyel6ség a hataskorébe tartozd enge-
délyeket (levegbtisztasag-védelmi engedély, levegbvédelmi kibocsatasi hatarérték, zajki-
bocsatasi hatarérték) dsszevonva azokat egységes szerkezetbe foglalva, az egységes
koérnyezethasznalati engedélyt modositotta. Az érvényességi id6 lejarta el6tt felllvizsgalati
dokumentaciét nyujtottak be és a korabbi hatarozatok visszavonasaval, Uj egységes kor-
nyezethasznalati engedély kerult kiadasra BO/16/1483-11/2016. szamon - az engedély
azéta két alkalommal modositasra kertlt, az engedély szamok a 2.3 pontban vannak fel-
tintetve -, melyben az engedély érvényesséqi ideje 2031. december 31-ig lett meghata-
rozva, valamint a soron kovetkez6 6t éves felllvizsgalat idejét 2021. junius 30-i hataridé-
ben allapitottak meg. Ugyanakkor a 2016. junius 13-an megjelent az Eurdpai Bizottsag az
ipari kibocsatasokrol szélé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szeritni el-
érhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a nemvasfémipar te-
kintetében torténd meghatarozasardl széldé 2016/1032/EU szamu végrehajtasi hatarozata,
mely a tagorszagokban kdzvetlenll hatalyos jogforras alapjan az egységes kornyezet-
hasznalati dokumentacio felllvizsgalata szikséges. Melyre hivatkozva a Borsod-Abauj-
zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00992-2/2018. szamu hatarozataban kérte a
teljeskorl kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciét, ennek a hatarozatnak a kérésé-
re tortént jelen dokumentacio elkészitése. Jelen engedélyezési dokumentacié elkészitésé-
vel a PREC-CAST Ontddei Kft. a GREEN Szolg Kérnyezetvédelmi Kft-t bizta meg. Az en-
gedélyes dokumentacio:

» az ontdde altal szolgaltatott alapadatokon és dokumentumok segitségével;
» ahelyszini bejaras tapasztalatai alapjan készult el.

A teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalat altalanos céljat és kdvetelményeit a kornye-
zetvédelemrdl szolé 1995. évi LIl térvény, a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lo 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet, va-
lamint a kérnyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a
feljogositas maodjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentaciéjanak tartalmi kévetelményei-
rél szol6 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet hatarozza meg.

Budapest, 2018. oktober 31.

Dr. Somogyi Zoltan, Ph.D

Kérnyezetgazdalkodasi mérnbk
Kérnyezettudomanyok doktora
Kérnyezetmérnoki tervezd: KB-T 01-14355
Kérnyezetvédelmi szakért6: SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3

© 2018. GREEN Szolg Kornyezetvédelmi Kft. 5



PREC-CAST Ontddei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

1. Altalanos adatok

1.1 Jelen dokumentacio készitoinek adatai

A cég elnevezése: GREEN Szolg Kérnyezetvédelmi Tanacsadé és Szolgaltatéd
Kift.

A cég roéviditett elnevezése: GREEN Szolg Kérnyezetvédelmi Kift.
A cégjegyzék szama: 01-09-889346

Statisztikai azonositasi szama: 14110171-7022-113-01

A cég székhelye: 1055 Budapest, Szent Istvan krt. 13 1/3a
Kapcsolattarto: Szabolcsi Timea

Telefon: +36-70/293-2624

E-mail: info@szennyviztanacsadas.hu

Tervez6i adatok

Név Végzettség / Kamrai azonosité | Jogosultsag* / Szakterilet

Dr. Somogyi Zoltan Koérnyezetgazdalkodasi mérnok

Kornyezettudomanyok doktora Kérnyezetvédelmi szakérts:

Azonositd: 01-14355 SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3

Szabolcsi Timea Kérnyezetvédelmi szakertd:
. SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3;
| O oy SZKV-1.4
N\ u\: L U AL S Szennyviztisztitas szakért6:
K ............. JRTTIITRE S7VV-3.4.
ornyezetmérnok
okl. Biomérnok Vizanalitika, vizmin6ség-védelem,
vizmin8ségi karelharitas szakerté:
Azonositd: 01-15551 SZVvV-3.10.
Telepllési vizikozm( tervezé:
VZ-TEL

* Jogosultsagokat igazolé dokumentumok az 1. mellékletben megtalalhatoak.
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1.2 Az engedélyes és telephelyének adatai (EOV koordinatakkal)

Az alabbi tablazatban kozoljik az engedélykéré nevét, cimét és alapvetd adminisztrativ
adatait.

A cég elnevezése:

A cég székhelye:

A cég vizsgalt telephelye:

A telephely helyrajzi szama

A vizsgalt tevékenyseég:
Telepllés statisztikai azonosito:
A cég KSH statisztikai szamijele:
KOJ:

KTJ:

Tevékenység TEAOR08 szama:

IPPC tevékenység besorolasa:
Névleges kapacitas

Koézponti EOV koordinatak:
Telefon:

Telefax:

Ugyvezetd-igazgatok:

Kapcsolattarto:

E-mail:

PREC-CAST Ontodei Kit.

3980 Satoraljaujhely, Ipar u 2.

3980 Satoraljaujhely, Ipar u 2.
1832/2; 1845; 1845/2
Nagypontossagu aluminium- és cink présontés
05120

10276509-2454-113-05

100187997

100425845

2454°08 (egyéb, nem vasfém ontése)
lasd 1.2. fejezetben

258 tonna/nap ontvény eléallitas

Y: 843317 X: 340811
06-95/520-416

06-95/520-473

Pintér Laszlo

Laczko Kinga, energetikus

+36 (47) 523-041

k.laczko@preccast.hu

A PREC-CAST Ontédei Kft. vizsgalt Gizemérdl atnézetes helyszinrajz, a sarokponti koordi-
natak jeldlésével a 2. mellékletben, az egyes Uzemrészeket bemutaté részletes helyszin-
rajz a 3. mellékletben talalhato.

A sarokponti koordinatakat az alabbiakban soroljuk fel:

EOV pont azonositéja Y érték X érték
PC-1 843 477 340 595
PC-2 843 142 340 592
PC-3 843 098 340 538
PC-4 843 040 340 518
PC-5 842 925 340 554
PC-6 842 907 340 688
PC-7 842 991 340 760
PC-8 843 090 340 788
PC-9 843 096 340 956
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EOV pont azonositoja Y érték X érték
PC-10 843 249 340 959
PC-11 843 251 341013
PC-12 843 268 341 025
PC-13 843 268 341 008
PC-14 843 333 341 008
PC-15 843 331 340 800
PC-16 843 360 340 799
PC-17 843 358 340 741
PC-18 843 370 340 741
PC-19 843 366 340 700
PC-20 843 481 340 700

1.3 A folytatott egységes kornyezethasznalati engedély koteles
tevékenység besorolasa és mértéke

A telephelyen folyatatott f6 tevékenység az aluminiumolvasztas, ontés, amely a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIl. 25.) kormanyrendelet 2. mellékletének alabbi pontja ala tartozik:

kéd

megnevezés

Fémek termelése
és feldolgozasa

2.5.b. pont

nemvas fémek, ezen belil visszanyert (reciklalt) termékek olvasztasa (bele-
értve az 6tvozeést), valamint nemvasfémontodék tevékenysége 6lom és kad-
mium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap

olvasztasi kapacitas felett.

Az Uzem elméleti maximum kapacitasa a telepitett 6ntégépek technolégiai maximumanak
figyelembe vételével:

Ontdgép megnevezése Elméleti Ik?pacités kg | EIméleti kapacitas t/
ora nap
ZPF 1 gazégds kemence 1000,00 24,00
ZPF 2 gazégls kemence 1000,00 24,00
ZPF 3 gazégls kemence 1000,00 24,00
ZPF 4 gazégds kemence 1000,00 24,00
ZPF 5 gazégls kemence 1000,00 24,00
ZPF 6 gazégls kemence 1500,00 36,00
ZPF 7 gazégds kemence 1000,00 24,00
ZPF 8 gazégls kemence 1000,00 24,00
ZPF 9 gazégls kemence 1000,00 24,00
Stotek I. elektromos olvasztékemence 250,00 6,00
Stotek Il. elektromos olvasztékemence 250,00 6,00
Stotek Ill. elektromos olvasztokemence 250,00 6,00
1. szamu Buktato olvasztokemence 150,00 3,60
2. szdmu Buktaté olvasztékemence 150,00 3,60
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P . Elméleti kapacitas kg | EIméleti kapacitas t /
Ontégép megnevezése /6
ora nap
Tatai kemence gazégls 200,00 4,80
OSSZESEN: 10750 kg / 6ra 258t/ nap

A PREC-CAST Ontédei Kft. tényleges 6ntési kapacitasa az elmult harom év tikrében:

2015. év 2016. év 2017. év
Bntott j6 db sulya [t/év] 9449 11586 12403
Ontott selejt db salya [t/év] 772 948 1570
Gyartott db sulya [t/év] 10222 12534 13973

Lathatd, hogy a ténylegesen megvaldsuld ontési teljesitmény messze elmarad az elméleti
lehet6ségektdl, a legerésebb 2017-es évben sem érte el a meghatarozott névleges kapaci-
tast.

A termelés varhatd ndvekedése — a cég kdzép-hosszu tavu uzleti tervei alapjan — a 2014-
es bazisévhez — majd mindig a kdvetkez6 évhez viszonyitva, az alabbiak szerint varhato:

Termelésfelfutasi terv
(bazisév: 2014)
2015 0-2% (stagnalas)
2016 20 %
2017 6 %
2018 6 %
2019 6 %
2020 6 %

Az Uzem 2018. év januar november hénap kozotti statisztikai allomanyi létszama 1337 6.
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2 A felulvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok

2.1 A telephely és kornyezetének bemutatasa

Satoraljaujhely a Zempléni-hegység keleti hataran, a Bodrogkdéz peremén fekszik. A két
tajegység kozott a Ronyva-patak volgye talalhaté. A varos éghajlati viszonyait nagymér-
tékben a hegység kdzelsége, annak hatasa hatarozza meg

2.1.1 Az izem természeti kornyezetének (Zemplén-hegység) adottsagai

Foldrajzi kornyezet:

Az 1800 négyzetkilométer kiterjedésli zempléni-hegyseg az Alféld északi peremén huz6do
220 km hosszlUsagu Eszaki-k6zéphegység legkeletibb tagja. A Hernad vélgye, a Sze-
rencs-patak, az orszaghatar, a Ronyva-patak, a Bodrog-volgy és a Tisza altal hatarolt
hegység tdbb kis tajra tagolodik.

A Zempléni-hegység tertiletileg legnagyobb és legjelentésebb tajegysége a Hernad, illetve
a Bodrog-volgy, valamint az Erdébényei-medence és a Bozsva-volgy kozott eltertilé Ha-
romhutai-csoport.

Foldtani felépités:

A Zempléni-hegység a foldtorténeti Ujkor harmadkoraban végbement vulkani tevékenység
eredménye. Az Alfdld harmadkor kézepén megindult slllyedésével parhuzamosan hasa-
dékrendszerek alakultak ki a szilard kéregben, melyek megnyitottak a vulkani tevékenység
utjat. A széles vulkani 6von tdbb kitorési kdzpont helyezkedett el.

A vulkani kitdrések nyugalmi id6szakaban a tenger is elontétte ezt a teruletet. A vulkani te-
vékenységet utdvulkani (posztvulkani) tevékenységek kovették, melyek eredményeként
érctelérek rakodtak le, és hévforrasok tortek fel.

A pliocén id6szakaban a hegység keleti része lesullyedt. A negyedkori pleisztocén elején
végbement tektonikus mozgasok kdvetkeztében a hegység rdégds feldaraboldédasa kovet-
kezett be, majd a rogok féloldalasan felemelkedtek.

A keleti rész ismételt megsullyedésével képzbdtek a medencék. A pleisztocén csapadéko-
sabb id6szakaiban csuszamlasok, a szaraz id6szakokban pedig kdétenger képzddott a
hegységben.

A pleisztocén végén egy ujabb - kisebb mértéki - emelkedéssel parhuzamosan a volgyek
bevagddasa és a medenceék feldarabolddasa kovetkezett be. A Zemplén-hegységet felépi-
t6 legfontosabb kézetek az andezit és a riolit, valamint ezek valfajai (andezitlava, andezit-
tufa, adndezitbreccsa, riolitlava, riolittufa, stb.)

Eghajlat:

A Zempléni-hegység éghajlata a szomszédos teruletektdl valtozatosabb és bonyolultabb,
benne mar szubkarpati vonasok is jelentkeznek. Az évi csapadék teruleti megoszldsa sem
egyenletes: A hegység belsejében 600-700 mm, a nyugati oldalon 400-450 mm, a keleti
oldalon csupan 320-370 mm korul alakul.

A hémérséklet itt is, - mint minden hegyvidéken - a magassag novekedésével aranyos, al-
taldban 100 méterenként kb. 0,5 Celsius fok értékkel csdkken. A Zempléni-hegység évi
kozéphdmérséklete 7-8 Celsius fok , de jelentds eltérések mutatkoznak a kiillénbdz6 kista-
jak kozott. Jol érvényesul az az altalanos torvényszerliség is, mely szerint a hegység déli
és északi oldala kdzott 2-3 fok eltérés tapasztalhatd. Tobbek kézott ennek is kdszénhetd a
déli, délnyugati lejték szblétermelésre kilondsen kedvez6 klimaja (Hegyalja).
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A hegység teriletén nyaron - de féleg tél elején - az északnyugati, nyugati szelek uralkod-
nak, melyek a csapadékot szallitjak. Ennek kévetkeztében a nyugati oldal a szélarnyékban
levé keletinél csapadékosabb. Télen viszont a Lengyel-siksag fel6l északi, északkeleti
szelek érkeznek, s ezért itt kdszont be az orszagban elészor a fagy (oktdber kozepén), és
itt tart a legtovabb (aprilis végeéig).

Vizrajz, hidrolégia:

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbél addéddan, rendkivil szétszort és
valtozatos. A hegységet két jelentds folyd, nyugatrél a Szlovakiaban eredd Hernad, kelet-
rél a Szlovakiaban és Ukrajnaban eredd Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folydk
vizébél taplalkozé Bodrog szegélyezi. A sok kisebb-nagyobb vdlgy szamtalan patakjat a
Bodrog és a Hernad gydijti dssze és vezeti a Tiszaba. A hegység északnyugati oldalan, a
Borso-hegy aljaig a patakok koézvetlentl a Hernadba torkollnak. Hejcétél délre viszont a
patakok a Szerencs-patakba futnak.

A helyi vizgy(jték kdzul a Ronyva, és a beléje 6ml6é Bdzsva a legjelentésebbek. A Nagy-
Milic kornyéke, a hegykdz és a hegység kozépsd részének (pl. Kemence-patak) vizeit a
Ronyvaba 6mlé Bozsva-patak gylijti 6ssze. A Ronyva Felséregmectdl Satoraljaujhelyig ha-
tarfolyd, nem sokkal utana a Bodrogba oémlik. A hegység délkeletre tarté patakjai mind a
Bodrogba tartanak. A Tisza a tokaji Kopasz-hegy labanal, a Bodrog torkolatanal érinti a
hegységet.

Bar a térség forrasokban és felszini vizfolyasokban gazdag, de a folydk és patakok vizho-
zama egyenetlen. A térségben a Tisza, Bodrog és Hernad folyok alkalmas terepei a vizi
turizmusnak, vizparti Gdilésnek, de a Zempléni-hegység csillamlé patakjai kitiné és még
tiszta vizforrasai lehetnek a természetjaréknak, kerékparral, 16val turazoknak.

A termalfiird6zés lehet6ségét a hegység labanal elétéré langyos és meleg vizforrasok ké-
pezik, melyek gyégyhatasuak is. igy Kéked, Erdébénye-fiirdé és a legfrekventaltabb Sa-
rospatak-Végardo emlithet6

Elvilag:

A Zempléni-hegység atmeneti tertletet képez a Karpatok és az Alféld, illetve a Dunantul
névényvilaga kézott (Subcarpaticum). Tobb mint ezer virdgos, s kdzel masfél ezer viragta-
lan névénye kdzott szamos érdekességet, ritkasagot is talalunk. A hegység belsé terlleteit
Osszefugg6 erddségek boritjak. A Zemplén uralkodd erdétipusai a gyertyanos-télgyesek, a
bikk elegyes tolgyesek és a bukkdsok. A déli kitettségi lejtbket kocsanyos- és kocsanyta-
lan tolgyek erdéi fedik. A magasabb régiokban, elsésorban az északi oldalakon a bukk al-
kot erd6séget, de megtalalhato a fehér térzsi nyir is. Az erd6k kézott évszazadok folyama-
tos kaszalasaval és legeltetésével fenntartott hegyi kaszaldk és Ude rétek huzdédnak. A veé-
konyabb termdrétegii terlleteken hars-kéris-berkenye sziklaerdék élnek, mig a merede-
kebb, kitettebb részek fatlan tarsulasait sziklagyepek alkotjak. A hegység tdébb pontjan is
viszonylag nagy terlleteket foglalnak el a telepitett, tajidegen fenyvesek.

A hegység allatvildga a ndévényvilagéhoz hasonlé gazdagsagot mutat. A nagyvadak kozul
szép szamban él itt vaddiszné, szarvas, 6z, muflon. Ritkabban eléfordul még a roka, sét a
vadmacska is. A menyétfélék kozul a borz, a nyest, a hermelin, a gérény és a nyérc talal-
haté a hegységben. A terllet madarvilaga a zavartalansagnak koszonhet6en, igen érté-
kes. Gyakori a fekete harkaly, zold kiill6, macskabagoly, de rendszeresen kélt itt a csa-
szarmadar és a fekete gdlya is, a patakvdlgyekben tébb helyen fészkel a veszélyeztetett
vizirigd. Az énekesmadarak koézul els6sorban a pinty, a zéldike, a kulonféle cinege (szén,
barat és kékcinege), tengelic és erdei pacsirta él az erdékben. A védett ragadozé madarak
kozul a hegység belsd, zart erdéségeiben kerecsensélyom, uhu, parlagi és szirti sas kolt.
Kulonosen érdekes, hogy id6szakonként keletrdl megjelenik és tobb parban is kolt az urali
bagoly. A hullék koézul gyakoriak a gyikok (z6ld-, mezei gyik), valamint a siklék. De el6for-
dul itt a mérges harapasu keresztes vipera is. Az allatvilag leggazdagabb részét természe-
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tesen a rovarok alkotjak - leggyakoribb képvisel6ik a szarvasbogarak, a cincérfélék és a
futrinkak.

2.1.2 A telephely és kozvetlen kdrnyezetének terilethasznalatai

A PREC-CAST Ontédei Kft Satoraljatjhely varos kiilteriiletén, ipartelep besorolasu terile-
ten fekszik. Az Uzem szomszédsagaban tobb termeléluzem (butorasztalos Gzem, beton-
Uzem, nyilaszarokat gyartd cég... stb.) mikodik.

A telephely hataratdl keleti iranyban kb. 200-250 m-re lakdhazak is talalhatok, amelyek
azonban a fent felsorolt termel6uzemek mindegyikéhez kdzelebb esnek. Az 6ntdde PC |
jeld csarnokatdl észak-nyugati iranyban mintegy 300 m-re talalhaté a vasuti palya és Sa-
toraljaujhely varos vasutallomasa, ahol rendszeres arurakodas torténik. Az Gzemet déli és
keleti oldalrél szantéfoldek hataroljak.

A PREC-CAST Ontode terliletét kettészeli egy korabban az Allami Kézitkezelé Kht keze-
|ésében [év6, de 2013-ban megvasarolt ut. Ennek kdszonhetéen a telephely két terilete
PC I illetve PC Il elnevezések alapjan azonosithatéak. A Prec-Cast Ontddei Kft-hez vezetd
kozut (ipar ut) forgalma bar az elmult 6t évben ndvekedett, még igy sem tekinthet6 jelen-
tésnek. Jellemz6en az ipartertletre dolgozni jard, illetve az aruforgalmat bonyolitd tran-
zitokbdl all. Az Gzem — bar az elmult évek gazdasagi megingasai ellenére — mostanra is-
mét folyamatos munkarendben Gzemel.

Az dntdde és kornyezetének kdrnyezeti hatdsainak dsszefliggését elsésorban légszen--
nyezdanyag-kibocsatas, szennyvizkeletkezés és —kezelés, valamint zajhatasok tekinteté-
ben célszerl vizsgalni.

2.1.3 Megkozelithetoség

A vizsgalt, mikéd6 Gzem Satoraljaujhely Sarospatak felé es6 kulterlleti részén, ipartelep
besorolasu teruleten fekszik. Megkozelithetd, és a jellemzd forgalom ezen az utvonalon
zajlik:

Budapest > M3 autépalya > M30 autépalya > Miskolc > 37 Féut > Sarospatakot elhagyva
bal oldal MOL benzinkut > 300 méterre jobbra vasuti atkelén athaladva > 300 méter >
PREC-CAST

A kft — Satoraljaujhely hatarvaros révén — Szlovakia felél is megkozelithetd, a 37-es szamu
féutvonalon végighaladva:

Kazinczy Ferenc u. > Hatar u. > Kéztarsasag Utja > Epreskert u. > Arpad u. > Petréleum-
gyar u.> Ipari u. > 300 méter > PREC-CAST

E megkdzelitési utvonalak Satoraljaujhely belvarosi részét egyaltalan nem, lakott részét a
masodik utirany kismértékben érinti.

2.1.4 A telephelyhez kapcsolédoé forgalom mértéke

Az Uzem jelenlegi teher- és személygépjarmi forgalma ismert, de ezek k6zil meghatarozé
a teherkozlekedés.

A személygépkocsival csak a vendégek, valamint a dolgozék egy kisebb része jar (mivel
a dolgozék onszervez8dd modon ,gylijtdjaratokban” kdzlekednek). A varos kdzelsége a
biciklivel torténd kbzlekedést is lehetévé teszi, amit az 6ntdde fedett és biztonsagos bicikli-
tarolék megépitésevel 6szténdz.
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Az lUzem mikodtetéséhez sziikséges teherforgalmat tobbféle teherautd bonyolitja le: pl.
tartalykocsi a szennyviz el6kezel6bél kikerulé emulzié koncentratum elszallitasra, konténe-
res teherautd egyes hulladékok elszallitdsara, tobbféle kapacitasu teherauté (a 7 tonnas
furgonoktdl, a 25 tonnas kamionokig) a késztermék kiszallitasra, egyes segédanyagok be-
széllitasara. A PREC-CAST Ontddei Kft sajat tehergépjarmi parkkal nem rendelkezik, a
szallitast kuls6s vallalkozok végzik. A teherszallitas mértéke a feldolgozo-kapacitas nove-
kedésével a 2017-es bazisnak tekintett évhez képest nyilvan néni fog, ugyanakkor ez a
ndvekedés varhatéan kisebb mértéki lesz. Ezt tamasztja ala a hatésagilag bevezetett ki-
lométer aranyos utdijon keresztul a novekvd logisztikai koltségek csokkentésének szukseé-
gessege. Mindez arra 6sztdnzi majd a céget, hogy a szallité jarmivek jobb kihasznaltsaga
mellett legyen megoldva a megndvekedd igényl ki- és beszallitas; tehat a valésagban
nagy valésziniséggel nem egyenesen aranyosan novekszik a teherjarmi-forgalom mérté-
ke a tervezett kapacitas ndvekedés mértékével, hanem annal kisebb mértékben.

A teherauté forgalom féként 6-22 éra kozott nagyjabdl egyenletesen elosztva jelentkezik,
az éjszakai 6rakban arurakodas csak elvétve fordul el6. A személyautd forgalom pedig
nagyjabol a nap folyaman elosztva a 2010-es évtél ujrainduld négy miszak miszakvalta-
sanak megfeleléen koncentralédik.

2.2 Alétesitmény és a technologia részletes bemutatasa

2.2.1 A cég és tevékenységének bemutatasa

A PREC - CAST Ontodei Kft a Firmengruppe Wolf cégcsoport tagja. A tébb mint 60 évvel
ezelbtt alapitott és 20 éve 2 gyartd telephellyel Iétrehozott Regensburger Druckgusswerk
és Prec-Cast cég az egyik legismertebb ontvény beszalliték egyike napjainkban.

Mindkeét telephelyen dntvények gyartasa torténik az eurdpai, észak-amerikai és azsiai pia-
cok szamara a legkorszeribb technoldgia alkalmazasaval.

A PREC - CAST Ontodei Kft Eszakkelet-Magyarorszagon, a szlovak, roman és ukran ha-
tar kdzelében fekvé Satoraljaujhely varosaban (3980 Satoraljaujhely, Ipar ut 2.) alakult
1989-ben a WOLF cégcsoport tulajdonaban allé német ontdde leanyvallalataként. Jelenleg
is 100%-ban német tulajdonban van.

Satoraljaujhely tébb mint 40 éves 6ntédei multja mind a mai napig szakképzett munkaeré-
bazist jelent a cég szamara, amely immaron évek 6ta 1000 f6 feletti munkaerét foglalkoz-
tatd nemzetkozileg is elismert présontodéve fejl6dott. Az ontdde a térség egyik legna-
gyobb és legtdbb munkavallalét foglalkoztato vallalata.

2.2.2 A Prec-Cast Ontédei Kft fejlddése

1990-ben 4 db ontégéppel kezdték el az ontdde mikodtetését a tulajdonosok. 1991-ben
megkezd6dott az aluminium ontvények beszallitdsa az autdipar részére.

A Prec-Cast Kft. alaptevékenységének megszilarditasa utan a piaci igényekre valaszolva
mind a technoldgiai folyamatai, mind a termelés strukturajanak bdvitésébe kezdett. Ezen
piaci indittatasra indult el 1993-ban a horgany présontés, valamint az alkatrészek preciziés
megmunkalasa. A kiszallitott horgany alkatrészek mennyisége 2002-ben mar tébb mint 2
millié db volt, mely szdm a magas szintli automatizalasnak és a sajat célgép csoportoknak
kdszonhetd. A termék specifikus megmunkalé célgépeket a Kft. nemcsak vasarolja, de sok
esetben sajat maga tervezi és gyartja is.
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2000-ben a cég tovabb bdvitette terlletét egy Uj csarnok megvasarlasaval. A meglévé
17,5 ha terilet, melyb&l 21000 m? a beépitett rész, megfelelé korlilményeket nyuijt arra,
hogy a cég tovabb ndévekedhessen.

A termék és technolégia fejlédés jegyében 2002-ben |étrehoztak egy komplex 6sszeszere-
|6-Uzemet.

2013 oktoberében megkezdddott a Prec-Cast ,Logisztikai Raktar” csarnok épitése. A cél a
csarnok épitésével, a korabban a gyar terliletén szétszértan elhelyezkedd raktarak (veszé-
lyes anyag raktar, félkész- kész aru raktar, szerszamraktar) egy helyre torténé atkoltozte-
tése. 2014 majusaban hasznalatbavételi engedélyt kapott az 5400 m?-es raktarcsarnok.

2015 juniusaban hasznalatbavételi engedélyt kapott a cég a 12000 m2-es CS Il gyarto-
csarnokara. A csarnok a tovabbiakban a cég megmunkald gépeinek fog helyet adni.

A ,Logisztikai csarnok” és a ,CS Il gyartocsarnok” megépilése és hasznalatba vétele a
PREC-CAST Ontddei Kft logisztikai rendszer korszerisitésének elemei. Célja — alapvets-
en gazdasagi, munkaszervezési indokok figyelembevételével — a kiszolgal6 tevékenysé-
gek Osszehangolasa: raktarozasi tevékenység szigetszeri elhelyezkedésének blokkosita-
sa, alapanyag, segédanyag és késztermék utvonalak racionalizalasa, az uj vevéi igények
kiszolgalasahoz szikséges megmunkalé berendezések és technoldgiak elhelyezésének
biztositasa.. Mindezen tevékenységek korszerlibb kdornyezetben, bejelentés koteles pont-
forras létesitése, ipari szennyviz keletkezése nélkll valésulnak meg. Célja tovabba, hogy
az atszervezések soran felszabadult tertileten — a varhaté vevéi igény ndvekedés kiszolga-
lasat biztositd — Uj 6ntédei kapacitasok valosuljanak meg. Ez a bels6 elnevezésben IV.-es
ontodeként azonositott tertilet harom darab kis kapacitasu (250 kg/éra) Stotek tipusu tége-
lyes, elektromos flitésl olvasztokemencébdl — ezek telepitése megtortént; és ketté darab
ZPF tipusu gazfltésl, nagy kapacitasu (1000 kg/éra) olvasztokemencébdl all majd. Ez
utobbiak telepitése folyamatban van, pontforrasként t6rténé azonositasara a pontos tech-
noldgiai ismeretek rendelkezésre allasa és kivitelezést kovetden kerll sor.

A logisztikai rendszer fejlesztés nyoman kialakult tertleti egység felosztast — funkcio elhe-
lyezkedést az alabbi tablazat és az 1. abra szemlélteti.

PC 1. oldal. PC Il. oldal:
1.  Ontéde I. 1.  Ontode Ill.
2. Ontode II. 2. Ontode IV.
3.  Megmunkal6 tzemrész 3. Chiron CNC megmunkalé uzemrész
4.  Levago uzemrész 4.  Wabco megmunkal6 Uzemrész
5. Koptatd uzemrész 5.  Autoliv megmunkalé Gzemrész
6. Szemcseszo6ro sorjazo uzemrész 6. BMW szegmens
7. TMK (tesztel6 megel6z6 karbantar- 7. Szerelde

t6) lzemrész

©
©

LOFT I. (szennyviz el6kezel6) Szerszamkeészité Uzemrész

9.  Veszélyes hulladék tarol6 (kdrnye- 9.  Készaru raktar
zetvédelmi csarnok)

10.  Alapanyag raktar

11.  Vegyes raktar

12. Veszélyes anyag raktar

13.  LOFT Il (szennyviz el6kezel)
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1. abra - Funkcio térkép: terlileti egység felbontas a Prec-Cast Ontédei Kft-nél:
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2.2.3 Az alkalmazott technolégia ismertetése
A tarsasag tevékenysége nagypontossagu ontvények gyartasa, megmunkalasa, szersza-
mok, ontéformak eléallitasa. A cég gyartasi programja az alabbi elemeket tartalmazza:

» Nyomasos o6ntés (aluminium- és cinkdtvozetekbdl nagypontossagu ontvények
gyartasa),

FelUleti megmunkalas

Gépi megmunkalas (CNC megmunkalasa),

YV V V

Az ontvényekhez 6nt6formak, szerszamok elballitasa
» Az integralt késztermék-gyartast kiszolgald tevékenységek, 6sszeszerelés

Termékek 90%-ban nyugat-eurépai exportra kertlnek, 45%-ban autdipar részére (ahol el-
s és masodszintli beszallitéként is szamitanak a termékekre), és hasonlo szazalékban az
elektronikai ipar szamara.

Az ontdde pillanatnyilag az 1.3 pontban részletezettek szerint 15 db Uzembe allitott olvasz-
tékemenceével rendelkezik. Az olvadékbdl 58 db dntégépen gyartjak az aluminium és cink
Otvozetbdl készulb alkatrészeket. A legtdbb dntdégép teljesen automatizalt (ezek kdzll tdbb
robotos kiszolgalassal van felszerelve). Az 6ntétt alkatrészek megmunkalasa 37 db Chi-
ron; SW és Mori Seiki megmunkalé kézponton folyik.

Mind a beérkez6, mind a tovabb felhasznalt anyagokat Spectrolab szinképelemzdvel el-
lendrzik. Ez garantalja, hogy a felhasznalt anyag a DIN szabvany elGirasainak megfelel. A
szerszamtervezés szamitégépen, PRO-Engineer és Unigraphix software segitségével tor-
ténik. A szerszamizemben korszer( szikraforgacsold gépek (Charmilles, Sodick), NC ma-
régépek (Deckel) és egyéb megmunkalé gépek biztositjdk az dntéshez és megmunkalas-
hoz szlkséges szerszamok gyartasat, karbantartasat. A szerszamok és az alkatrészek
Mitutoyo és Zeiss 3D mérégépen, a gyartott darabok pedig rontgenberendezéssel kerul-
nek ellenérzésre.

A telephelyen ténylegesen végzett tevékenységekhez kapcsolddod technoldgiak az alabbi-
akban részletezve talalhatoak.

1. Szerszamiizem
1.1 Alkatrész, szerszam és készulékgyartas
1.1.1. Esztergalas
.1.2. Maras
.1.3. Furas
.1.4. Kdszorulés

1
1
1
1.1.5. Szikraforgacsolas
1.1.6. Keményesztergalas
1.1.7. Lakatos munkak
1.1.8. Hegesztés
1.1.9. Hékezelés
1.1.10. Szerszamelemek vizsgalata
1.1.11. Ultrahangos mosas
1.2. Szerszamkarbantartas, javitas

2. Olvasztomiihely és 6ntodék
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2.1. Olvasztas
2.1.1. Klls6 és bels6 szallitas, olvadék- és anyagmozgatas
2.1.2. Olvasztas
2.2. Ontés, levagas, szemcseszoras
2.2.1. Ontés
2.2.2. Levagas
2.2.3. Szemcseszéras
3. Megmunkalé tuzem
3.1. Ontvény megmunkalas
3.1.1. Levagas
3.1.2. Célgépes megmunkalas
3.1.3. Furas
3.1.4. Menetmegmunkalas
3.1.5. Szemcseszoéras
3.1.6. Koptatas
3.1.7. Kézi sorjazas
3.1.8. Flrészelés
3.1.9. Nyomasprobazas
3.1.10. Szaritas
3.1.11. Csiszolas
3.1.12. Csomagolas
3.1.13. Ultrahangos mosas
3.1.14. CNC megmunkalasok
4. Uzemfenntartas
4.1. Uzemfenntartas folyamatai
4.1.1. Gépkarbantartas
4.1.2. Er6saramu karbantartas
4.1.3. lpari takaritas
4.2. Siritett levegb el6allitasa
5. Suplly-Chain
5.1. Szallitas, anyagmozgatas
5.2. Raktarozas, tarolas
6. Szocialis tevékenység
7. Irodai tevékenység
8. Kérnyezetvédelmi osztaly

2.2.4 Részletes technolodgiai leiras

Alkatrész-, szerszam- és késziilékgyartas:

A szerszamuzemben Ont6- és levagd szerszamok, készulékek gyartasa, javitasa és kar-
bantartasa torténik. A gyartasi folyamat a szerszamizemben az anyagrendeléssel kezdé-
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dik. A gyartashoz acél, réz és grafit alapanyagokat hasznalnak. Ezeket az anyagokat for-
gacsoljak.

Az acélt hékezelik, vagy hbkezeltetik, aztan a forgacsolt réz és/vagy grafit elektrodakkal
tomb-szikraforgacsoljak, illetve huzal-szikraforgacsoljak. A gépes munkak elkészilése
utan a szerszam kritikus részeinek bevizsgalasa torténik kézi vagy gépi ellenérzéssel,
majd a szerszamkeészit6 lakatosok felpucolasi, csiszolasi, végul illesztési miveletek segit-
ségével 6sszeszerelik az Uj szerszamot. Az Uj szerszammal mintat, majd jovahagyas utan
szériakat gyartanak.

A gyartas kozbeni meghibasodasok esetén a szerszamot beszallitjak a szerszamuzembe,
a szerszamkeésziték szétszerelik, a hiba jellegétél fuggben kézzel, vagy gépes munkaval
(szlkség esetén hegesztéssel) megjavitjak, ellendrzik, dsszeszerelik, és kiszallitjak tovab-
bi gyartasra.

A széria legyartasa utan a szerszamot beszallitiak a szerszamiizembe javitasra és/vagy
karbantartasra. Szétszerelés, atvizsgalas és az esetleges javitasok elvégzése, majd 6s--
szeszerelés utan a szerszamot a szerszamraktarba szallitjak.

Olvasztomiihely és Ontodék:

Az olvasztémihelyben 4-féle aluminium 6tvozetet (D226, D230, D231, D231/S) és 3-féle
cink 6tvozetet (Zn410, Za12, Za27) olvasztanak. Az olvasztasi folyamat négy ontodében
folyik. Az olvasztokemencék tuzel6anyag-ellatasa foldgazzal, az alapanyag-ellatas kétféle
maodon térténhet:

» mivi tdmbbel,
» gyartésori hulladékkal (pl.: tulfolyd, engusz)

A kemencék adagolasa kb. 40 %-ban mivi tombbel és 60 % selejttel, hulladékkal folyik. Az
aknas kemencéket emel6 kocsival, a tégelyes kemencéket kézzel és kézi berakéval ada-
goljak.

A fém megolvadasa utan tisztité soval torténd salakmentesités, és zarvanytalanitas torté-
nik, majd mintavételt kovetéen Osszetétel-elemzésre kerll sor. Az optimalis csapolasi hé-
mérséklet elérésekor a fémolvadék elémelegitett tégelyes Ustdkbe kerul és gaztalanitast
kovetden szallitjak ki a héntarté kemencékbe.

A négy 6ntddében meleg-, és hidegkamras nyomasos ontégépek talalhatdk. Az olvaszto-
kemencébdl az olvadt fémet elémelegitett tégelyes Ustokbe csapoljak a fémszallitok. Az
ustot gazizemi targoncaval szallitjak el az ontégépek mellett talalhatd hétartd kemenceé-
kig, majd az olvadékot beletdltik a kemencébe. Tégelyes kemencék esetében az 6nt6 az
olvadék tetejérdl lehuzza a folozéket, melyet egy erre rendszeresitett edénybe helyez. A
hétarté kemencék minden esetben elektromos fitésiek.

A hétarté kemencék feladata a kovetkez6:
» az 6ntéshez sziikséges h6mérsékleten tartani az olvadékot;
> a szukséges mennyiségl fém adagolasa az 6ntégéphez (WESTOFEN, STOTEK).

A tégelyes kemencéknél az olvadékot fémadagold kanal juttatja el az 6ntégéphez. Az dn-
tési ciklus a kovetkezd 1épésekbdl all:

Visszahuzott ontédugattyu mellett az egy Ontéshez szikséges folyékony fémet 6ntS-
kanallal vagy adagolokészilékkel az dnt6kamraba toltik. A kamran erre a célra felul tolt6-
nyilas talalhatd. Az egy dntéshez szikséges fémmennyiség csak részben tolti ki az 6nt6-
kamra térfogatot, az 6ntékamra téltéttségi foka ezért kevesebb, mint 100 %.

A belovés inditasakor az ontddugattyu el6szor kis sebességgel indul, mig az olvadék eléri
a ravagasi keresztmetszetet (kamratdltés). Ezzel a viszonylag lassu folyamattal az ént6-
kamraban 1évé levegb nagy része eltdvozik a forma osztésikjan at. Ezutan az 6ntédugat--
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tyl nagyobb sebességre gyorsul, és a folyékony fém a forma Uregébe aramlik (formatdl-
tés), majd nagy nyomassal 6sszetdmoriti az ontédugattyd az dntvényt (utan sdrités). A
szlkséges dermedési id6 letelte utan a forma kinyilik, majd a mozgé formafélbdl a darabot
a kidobo kildki. Az igy keletkezett termék (csokor) az ontd altal levago szerszamhoz vagy
konténerbe kerul.

Nyitott forma mellett a kenéberendezés viz és kenbanyag porlasztott keverékével szorja
be az all6- és mozgo szerszamfelet. A kenbanyag feladata, hogy a szerszam fellletérdl
elparolgd viz bizonyos mértékig hiitse a fellletet, a maradd bevonat megakadalyozza az
ontvény anyaganak a szerszamra forradasat, vagy beragadasat, és kenje a mozgo része-
ket. A felesleges levalaszt6é anyagot, levegdvel tavolitja el a berendezés a forma feluleté-
rél.

Ontéshez az dntészerszamot a lakatosok fogjak fel az éntégépre, majd a gép és perifériai-
nak beadllitasat és ellenbrzését a beallitok végzik.

Az dntégép fébb perifériai:
» Hontartd kemence;
» Kendbfej;
» Ht6-fté berendezés.

Ontés soran a selejtes félkész termékek és az elkeriilhetetlen Ujrafelhasznalhatd alap-
anyag (pl.: engusz, tulfolyd) kilén konténerben kerll gylijtésre, melyet az olvasztékemen-
cékben olvasztanak meg ujra.

Megmunkald tizemek:

Szemcseszoras: Az ontvényeket specialis kor alaku akasztéra helyezik, ahol az akasztok
egy nagy atmérgjiu koron helyezkednek el. Egymas alatt, tobb kor alkot egy akasztéfurtot,
kozOs fugglleges vazzal 6sszekdtve. Az akasztofurt — konvejorpalya segitségével — zart
térbe kerll, ahol agy nagyteljesitményi turbina acélszemcse é leveg6 keverékével ,meg-
szorja”. A fellletre csapddo acélszemcsék megtisztitjidk a darabokat a sorjaktél, szennye-
z8désektdl és kildnleges matt, homogenizalt fellletet hoz létre.

Koptatas: Az ontvényeket egy nagy atmeérdju Ustbe toltik, ami specialis koptatokdvekkel
van tele. Az Ustben a lassu forgd mozgas és a vibracié hatasara — a koptatdkdvekkel fo-
lyamatosan érintkezve — tisztak és sorja mentesek lesznek.

Sikmaras: Specialis befogdkészilékben rogzitik a darabot, amely egy kérasztalon helyez-
kedik el. A korasztal lassu forgasa és a mardszerszam egyhelyben torténé forgasa altal
sikmart felllet keletkezik. Ezt hasznaljak a kdvetkezd miveletben kiindulé bazisnak.

CNC megmunkalas: Hidraulikus mikodtetési készllékben rogzitik a darabot. A tébb ten-
gelyes megmunkal6 kézponton azokat a fellleteket, amelyeket dntéssel nem lehet a rajz
el6irdsainak megfelel6en elkésziteni, készre munkaljak.

Sorjatlanitéds: A megmunkalas altal okozta sorja eltavolitasa, amely a gépben, illetve a gépi
mellékidében optimalisan nem tavolithaték el.

Mosaés: Ultrahangos moséberendezésben a maradék emulzié és mas szennyezédések el-
tavolitéasa torténik.

Nyomasproba: Specidlis méréberendezés, ahol a munkadarabok nyomastdémorségét vizs-
galjak 5 bar levegébnyomassal.

Szerelés: Alkatrészek dsszeszerelése késztermékké.

Csomagolas: A vevé elvarasainak illetve a technoldgiai leirasnak megfelelé csomagolas.
ezaltal valik az aru szallithatova.
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Uzemfenntartas:

A termelés elengedhetetlen feltétele a megfeleld miszaki allapotban Iévé gépek, berende-
zések megléte, amelyek képesek a mindségileg kifogastalan termék elballitasara.

A karbantartas feladata:

» Az uzem rendelkezésre allasanak az optimalizalasa, minimalis koltségszinten (fel-
szerelés megbizhatdsag),

Munkabiztonsag,
Energia-megtakaritas,

Segeédanyag felhasznalas minimalizalasa,

YV V. V V

Kapcsolddo koltségek csokkentése,

» Beruhazas megtérllés sebesség ndvelése.
Az Gzemfenntartas elemei:

» Gépkarbantartas

» Erdésaramu karbantartas

» lpari takaritas

A Prec-Cast Ontodei Kft. Gizemeiben miik6dd gépek, berendezések karbantartasat, javita-
sat a gyar szakemberei végzik. Abban az esetben, ha a karbantartas, javitas meghaladja a
bels6 lehetéségeket, az lzemfenntartas vezetdje — ha sajat hataskorét nem haladja meg —
dont, mas esetben a miszaki igazgatd engedélyezi kiils6 szakemberek igénybevételét.

A karbantartasi munkak jellegénél fogva a beviteli oldalon kllonféle berendezés alkatré-
szek és egyeb jarulékos segédanyagok jelennek meg. A Kiviteli oldalon a karbantartasi
hulladékok mellett faradt olaj, olajos rongy, tisztito-, kend-, moséanyagok és egyéb segéd-
anyagok gongyolegeivel kell szamolni, az alabbi abranak megfeleléen:

Megmunkalt anyag

TMK hulladék
Szerszamok Csomagoloéanyag hulladékok
Beépllé-és megmunkalando ?;L%st L?SJQY
e Gépharbantartss  |—p) Olajos viz
Viz Acetilén égésterméke

Festékek, higitok gongydlegei
Segmyeges Tisztité, hitofolyadékok flakonjai

Vilagitastechnikai
berendezések . Hasznalt fénycsovek
Villamos berendezés, Erbsaram Olajos rongy
készllék és alkatrészei P karbantartas P Ezﬁzgréir:r karbantartas
Villamos energia
Viz Szennyviz
Villamos energia i Porkibocsatas
Stiritett leveg Ipari takaritas | _y) Tisztit6-, mosospray, vagy
Tisztité-, mosospray, vagy folyadék flakonjai
folvadék
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Az Uzemfenntartashoz tartozik még a siritett levegé eldallitdsa. A tevékenység célja a
meghatarozott technoldgiai folyamatokhoz szikséges sdritett levegé elballitéasa, eljuttatasa
a sziukséges technoldgiai pontig, ahol a pneumatikus berendezések, eszk6zdk azt miko-
désukhoz felhasznaljak.

A folyamat soran a légkori levegét szlirik és sdritik, majd levalasztjak a vizet és egyéb
szennyez® anyagokat bel6le, igy biztositva a megfelel6 mindséget, tisztasagot.

Ennél a folyamatnal a lenti abran is lathaté modon, a kibocsatasi oldalon hasznalt szlrébe-
tét, faradt olaj, illetve olajos viz szerepel. A berendezések karbantartasat a kompresszorok
szakszervize végzi, a szlrék cseréje a kezelési utasitas szerint torténik

Kérnyezeti levegd

Szlrdpaplan Szennyezett paplan

Villamos energia | Kondenzviz

Villamos energia Hltve-szaritas Kondenzviz

Szlrébetét

Hasznalt szlirbbetét

Kondenzgydijtés
Pufferolas

Sdritett levegd

Supply Chain - Szallitds, anyagmozgatas, raktarozas és tarolas

A termeléshez szlikséges alap-, segéd- és csomagoldéanyagok telephelyre torténd beszal-
litasat kils6, szallitmanyozassal foglalkozd cégek és fuvarozok végzik. A vallalathoz érke-
z6 alapanyagok kozil az dntészeti tombok beszallitasardl az alapanyagot szallitd vallalat
gondoskodik. A szerszamalapanyagok beszallitasat a Prec-Cast Kft-vel szerz6désben 1évd
fuvarozd cég végzi. A segédanyagok és egyéb anyagok szallitasat részben az anyagot
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beszallité cég végzi, részben a Prec-Cast Kft.-vel szerz6désben [évé fuvarozod cég. A be-
erkez® anyagok legjelentésebb részét az alapanyagok, a csomagoléanyagok és az onte-
szeti segédanyagok teszik ki. A telephelyre a kilsé beszalliték sajat fuvareszkozeikkel
szallitiak be az anyagokat.

A rakatokban érkezd6 alapanyagokat, valamint a darabaruként érkezé segéd- és csomago-
I6anyagokat a szallitéjarmrdl az SC anyagmozgatoi pakoljak le és szallitjak tovabb a
megfeleld tarold helyekre. Kisebb emelésekhez hidraulikus emelékocsit (Un. békat), gaz-
Uzem villastargoncat, illetve elektromos gyalogkiséretil targoncat hasznalnak.

A mennyisegi atvételt a raktaros végzi. Az alapanyagok az atvétel soran minéségi és szu-
roprébaszerli mennyiségi vizsgalaton mennek at. A mindségi vizsgalatot az alapanyagok-
nal és a beépllé betéteknél az idegen aru ellenér végzi, a tobbi anyagnal csak szemrevé-
telezés van.

A kiszallitas rakodézsilipen keresztll torténik elektrohidraulikus rampakiegyenlitdé segitsé-
gével. A szallitmanyozok, illetve fuvarozok jarmivének rakodasat elektromos duplaraklap-
szallité gyalogkiséretl targoncaval az SC anyagmozgatoi végzik.

Uzemen beliill az egyes technolégiai helyekre a gyartashoz szilkséges alap, segéd- és
csomagoldanyagokat kisebb tavolsagra targoncaval vagy hidraulikus emel6kocsival szallit-
jak, nagyobb tavolsagokra vontatoé targoncakkal targonca-potkocsikat hasznalnak. Anyag-
mozgatasra és vontatasra gazizem( emeldvillas targoncakat hasznalnak.

A folyamat lebonyolitasa soran bevitelként alapanyagok, csomagoléanyagok, beépllé be-
tétek, termelési segédanyagok, irodaszerek, munka- és egészségvédelmi felszerelések,
egyeb egyedi rendelésl miszerek, berendezések olajok, akkumulatorok emlitheték meg.

Kibocsatasként csomagoldéanyag hulladék (féliak, dobozok, pantold szalagok, mianyag
zacskok) keletkezik, melyek gyljtése szelektiven torténik, kilén a papir, mianyag- és fém
alapu hulladékokat. Ezen kivil kipufogd gazok és hasznalt akkumulatorok jelentkeznek, az
alabbi anyagaram diagram szerint:

Elvégzendd szallitasi, anyagmozgatasi feladatok

A

alapanyag beszallitasa az alapanyagraktarba
segéd- és csomagoloanyag beszallitasa a raktarba

L i alap, segéd- és csomagoloanyag beszallitasa a
gM:Ztonkus P termelésbe Egéstermékek
félkész termékek szallitasa Gzemen beldl —®| Zajkibocsatas
készaru széllitasa a készaruraktarba
) készaru kiszallitasa, rakodasa szallitojarmlvekre
mlaan —p{ forgacs és egyéb hulladék szallitasa a tarolo helyekre
veszélyes hulladék mozgatasa a cégen belll

A
Elvégzett szallitasi, anyagmozgatasi feladat

A beérkezett és bevételezett anyagok tarolasa jellemzéen a logisztikai csarnokban, illetve
egyéb kiuldénb6z6 raktarhelyeken torténik:

» az alapanyagraktarban tdmbdsen taroljak az alapanyagot (aluminium és horgany);

» a szerszam alapanyagokat és a forgacsold szerszamokat a fémraktarban;
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> a félkész darabokat a félkészraktarakban;

» a termelési segédanyagokat, beépllé betéteket, munka-és egészsegvédelmi fel-
szereléseket a beszerzési raktarban;

A\

az olajokat, emulzidkat a raktarcsarnokon belll elkilonitett veszélyes anyag rak-
tarban, illetve kiilsé veszélyes anyag tarolé konténerben;

az ipari gazokat szabadtéri konténerekben;
a fenntartasi-, szerelési anyagokat a beszerzési raktarban;

az informatikai eszkozoket a beszerzési raktarban;

YV V V V

a csomagoldanyagot és készarut magas raktari allvanyokon a készaruraktarban ta-
roljak.

A raktarak tobbsége fedett és az iddjaras viszontagsagaitdl mentes helyen talalhato, igy
biztosithaté az anyagok allagmegovasa.

A készaruraktarban a készaru taroladsa raklapon, kartondobozokban, mianyagladakban
vagy hullampapirral bélelt dréthalés konténerekben torténik egyéni jeloléssel rendelkezé
raktarhelyeken. A tevékenység anyagarama az alabbiak szerint éplil fel:

Elvégzendb feladat

l

Alapanyagok
Félkész termékek Alapanyag raktarozasa
Segédanyagok Félkész termékek raktarozasa Alapanyagok
Csomagol6anyag Késztermékek raktarozasa Félkész termékek
Vasarolt alkatrészek Segéd- és csomagoléanyag Segédanyagok
Vegyi anyagok —P| raktarozasa —— Hasznalt
Gaz Vegyi anyag raktarozas csomagoléanyag
Aram Atmeneti hulladék raktarozas Veszélyes hulladék
Viz Atmeneti veszélyes hulladék Fa hulladék
Hulladék raktarozas
Veszélyes hulladék l

Elvégzett feladat

Szocialis tevékenyséq

A szocialis tevékenység alatt az 6lt6z6k, mosdok, egyéb szocialis helyiségek tisztantarta-
sat, higiéniajat, a gyar kdrnyezetének rendben tartasat, a téli csuszasmentesitést, valamint
a dolgozok szocialis tevékenységét értjuk. A kulturalt munkahelyi kérnyezetet a rendszeres
és alapos takaritas biztositja. A cég a takaritasi tevékenységet alvallalkozasban végezteti.

A folyamat soran bevitelként viz, elektromos- és héenergia jelenik meg, kibocsatasként
kommunalis szennyviz és a kommunalis hulladék mennyisége a jelent6sebb:
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Elvégzendd feladat
Papirkellékek
Villamos energia Csomagoloanyag
Fités hulladékok
Viz iali ki Hasznalt
G —_— Szocialis tevékenység »| takaritbeszkazok
Csuszasmentesitd Kommunalis szennyviz
anyagok l Szocidlis jellegi hulladék
Kulturalt munkahelyi
koérnyezet
A
Helyiségek Gyar kérnyezetének Dolgozoéi szocialis
takaritasa rendezése tevékenység

Irodai tevékenyséqg

Irodai tevékenységként az adminisztracios, iranyitasi munkak kézi eszkdzokkel, irodai és
szamitogépek segitségével torténd végzéset értelmezzik. A gyartas adminisztrativ (pl.
min&ségellendrzés) teenddinek ellatasat soroljuk ide.

A tevékenység anyagarama az alabbiak szerint rajzolhato fel:

Elvégzendé feladat
Szamitastechnikai Hasznalt irészerek
eszkozok Irodai papirhulladék
Irodagépek, irészerek Irodai segédanyagok hulladékai
Irodai segédanyagok Irodai tevékenység Kommunalis hulladékok
Papir —P —P| Hasznalt és (res irodatechnikai
Festékpatronok kellékek (festék-patronok,
Gaz tonerek)
Villamos energia Hasznalt irogép-, nyomtaté
Viz szalagok
Kimer(lt szarazelemek
Szamitdégép akkumulatorok
Egyéb szamitastechnikai
Elkészalt iratok, tervek, {NedioKok

dokumentumok,
bizonylatok, stb.

Kornyezetvédelmi osztaly

A Prec-Cast Ontddei Kft kdrnyezetvédelemmel 6sszefliggé feladatainak iranyitasa a ko-
vetkez6k szerint:

> A vezetbség képvisel6jeként az MSZ EN 1SO14001:2005 szabvanyban eldirt fel-
adatok ellatasa. A rendelkezésére bocsatott eszkdzdk és erdforrasok hatékony
mikddtetése.
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» A kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszer kévetelményeinek meghatarozasa, beve-
zetése, és fenntartasa a szabvanynak megfelel6en.

Hulladékgazdalkodasi rendszer lzemeltetése.

» Szennyvizkezeld berendezés lizemeltetése

Atvizsgalas céljabol jelentések készitése a felsé vezetdség szamara a kornyezet-
iranyitasi rendszer miikodésérél, eredményeirél, hogy ez alapul szolgaljon a kor-
nyezetiranyitasi rendszer fejlesztéséhez.

» Kapcsolattartas kilsé érdekelt felekkel a kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer
tgyeiben.

» A kornyezetvédelemhez kapcsolédé utasitasok, munkafolyamatok elékészitése, az
Ugyvezetéshez torténd beterjesztése.

» A kdérnyezet védelmével kapcsolatos jogszabalyok, szabalyok, rendeletek és egyéb
el6irasok valtozasainak kbdvetése és javaslat tétel a PREC-CAST Kft.-t érint6 valto-
zasok megvalésitasara.

> A Prec-Cast Ontodei Kft. terliletén a kérnyezetvédelmi elSirasok betartasanak fo-
lyamatos ellenérzése.

» Kapcsolatot tart a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Fellgyeldség,
allami szervek, Vizugyi lgazgatésag, helyi dnkormanyzatok, természetes szeme-
lyek, és gazdalkodo szervezetek, valamint egyéb mas intézményekkel a kdrnyezet
védelmében.

» Eleget tesz a kornyezetvédelmi jogszabalyi el6irasokban szerepld adat-
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kdtelezettségeknek

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kovetelményeinek teljesitésére
dokumentalt Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és
mikodtet jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC — CAST Ontodei Kit
kornyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfeleléségét — évenkénti felllvizsgalatok
soran — a TUV SUD Management Service GmbH (Németorszag) igazolja. A tanusitvany
érvényessege 2019. oktdber.

Y

Y

A Kft. tevékenysége a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott
kdrnyezethasznalatok meghatarozasardl sz6l6 93/1996 (VII.4.) kormanyrendelet 1. mellék-
letének A) kategorigjaba tartozik, azaz kérnyezetvédelmi megbizottat koteles foglalkoztat-
ni. E kotelezettségének a Kft alvallalkozéi szerz8dés keretében tesz eleget. A megbizott
végzettsége megfelel a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeirdl
sz0l6 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.

2.2.5 Termelési adatok

A PREC-CAST Ontédei Kft mintegy 800 féle készterméket allitott, allit eld, elsésorban au-
téipari, valamint elektronikai berendezéseket elballitd vallalatok megrendelésére. Az eléal-
litott késztermékek nagysaga a néhany grammtdl a 3 kg-ig terjedhet. A megrendeldk ko-
z06tt olyan ériasok vannak, mint pl.:

» Siemens Ag
General Motors
Wabco
Knorr-Bremse
Autoliv
» Bosch Rexroth

YV V V V

A cég gyartdcsarnokaiban az alabbi berendezések talalhatoak:
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YV V V V

hideg-, illetve meleg kamras ontégépek;
olvasztokemencék;

CNC megmunkaloé gépek;

Levago- és megmunkald gépek (szalagcsiszolok, szaritdk, sikmarok, flirészgépek,

furd- és menetvagd gépek, hidraulikus és excenterprések, szemcseszéro berende-
zések, koptatdé berendezések, ultrahangos moséberendezeés)

» Szerszamuzemben marogépek, huzal- és szikraforgacsolok, koszorligépek, sza-
lagflirész, pantograf

A PREC-CAST Ontédei Kft tevékenységéhez nagy mennyiségben vasarol aluminium és
horgany (cink) 6ntészeti témboket, illetve kisebb mennyiségben 6tvozéshez hasznalt
anyagokat. A felhasznalt legfontosabb alap- és segédanyagok mennyisége az elmult ha-

rom évben tablazatban bemutatott médon alakult:

" : 2015. évi 2016. évi 2017. évi
Anyagcsoport megne- | Fébb felhasznalt anya- . . .
vezése gok Mennyiség Mennyiség | Mennyiség
(kg) (kg) (kg)
Aluminium - onteszeti | g 441 g7 9668557 | 10 292 696
témb
Ontészeti alapanyagok :—(_chr);%any (cink) ontészeti | 379 530 640 012 372072
Otyozo: ALSR10 330mm 277 10 415
szal
Acél alapanyagok 23145 16 844 15 428
Szerszamgyartasi  alap- - ]
anyagok Szinesfém alapanyagok | 7851 10 086 11 853
Danamid ruad 17 25 24
Olajok 16 935 16 533 17 550
Zsirok 5078 6969 2126
Hidraulika olajok 284 878 417 436 620 644
H6kozI6 olajok 37 856 41 301 53 395
Szikraforgacsol6 olajok 416 208 416
H{t6é-kend olajok 44 875 59 955 70 642
Kalapacs ken&anyagok 12 950 18 250 21382
Termelési segédanyagok | Formalevalasztok,
] . 115978 143 136 185 400
egyeb adalékok
Szemcsék 40 175 55 800 37 025
Zsirtalanitdk 2310 4620 4530
Nagytisztasagt  NaCl | ;5 10 725 18 950
tabletta
Gaztalanito tabletta 90 15 0
Tisztité sok 10 10 2 000
Hegesztd elektrédak Hegesztd elektroédak 92 70 80
Higiénia Géprongy 66420 57 160 65 400
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A gyartott termékmennyiség az elmult harom év idészakban az alabbi tablazatban bemuta-
tott modon alakult. A tablazatban bemutatasra kertlnek (6sszesitve) mind a jo, mind pedig
a selejt gyartasok:

2015. év 2016. év 2017. év
Ontétt jé db sulya [t/év] 9449 11586 12403
Ontott selejt db salya [t/év] 772 948 1570
Gyartott db sulya [t/év] 10222 12534 13973

2.2.6 A telephely bemutatasa, energia igénye

Az Uzem elhelyezkedését és térségi kapcsolatait a 2. szamu melléklet, atnézetes hely-
szinrajz mutatja be. A telephely kilénb6z8 technoldgiai tereinek bemutatas a 3. szamu
mellékletben, a részletes helyszinrajzokon térténik.

A telephely kilénb6zd pontjain elhelyezkedd ingatlanok és funkcionalis szervezeti egysé-
gek (1. abra, 2.2.2 pont) szilard utburkolati osszekoéttetésben vannak egymassal. Az
Uzemben talalhat6 infrastruktara kielégité szinvonall, a gépek, berendezések miszaki al-
lapota jo.

Elektromos energia igény

Elektromos energia felhasznalas elsésorban a megmunkald gépeknél (esztergalas, maras,
furas, koszorilés... stb.), a héntartdé kemencéknél, valamint az Uzemfenntartas tertletén
torténik.

Az elektromos energia igény alakulasat az elmult harom évben az alabbi tablazat szemlél-

teti. Jol lathato, hogy minden évben n6 a fajlagos energia felhasznalas, amely a termelt
mennyiség ndvekedésével van dsszefuggésben.

Vizsgalt id6szak (év) 2015. év 2016. év 2017. év
46 059,608 54 039,572

Elektromos aram felhasznalas [MWh] 38 585,084

Eves iizemora [h] 8496 8376 8424

Fajlagos aramfogyasztas [MWh/h] 4,54 5,49 6,41

Foldgaz igény

Az olvasztékemencék tuzeldanyag ellatasa jellemzéen foldgaz segitségével valdésul meg.
Az elmult harom év gazfelhasznalasi adatait az alabbi tablazat szemlélteti, emellett az
éves fajlagos gazfelhasznalasi adatok is fel vannak tuntetve.A fajlagos gazfelhasznalas
nagyon jo értékeket mutat, ugyanakkor az évek soran névekvé tendenciat mutat, amely az
éves megnovekedett termelt termék mennyiségére vezethett vissza.

Vizsgalt id6szak (év) 2015. év 2016. év 2017. év
Gazfogyasztas, teljes lizemi [ezer m3] 2446,751 2650,610 2996,560
Eves lizeméra [h] 8496 8376 8424
Eves fajlagos gazfelhasznalas [ezer m3/h] 0,28 0,31 0,35

Az Uzem az aldbbi az energia és kdzmU szolgaltatokkal rendelkezik a vizsgalt telephelyén:
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Igénybe vette szolgaltatas

Szolgaltaté megnevezése

aramszolgaltatas

EMASZ Halézati Kft; CEZ Magyarorszag Kit.

gazszolgaltatas

MET Magyarorszag Zrt.

vizellatas

Zempléni Vizm( Kft

kozcsatorna

Zempléni Vizm{ Kft

tavkozlés / telekommunikacio

Magyar Telekom Nyrt.,, VODAFONE Magyarorszag Zrt.

2.3 A tevékenység végzésével kapcsolatos hatésagi engedélyek

Az alabbiakban a PREC-CAST Ontédei Kft kérnyezetvédelmi vonatkozasu engedélyeit,

foglaljuk Ossze:

Engedély' megneve- Enged’élyezc'i Engedély szama Ki?dési Ervényes
zése hatésag datum
Telepengedély Satoralj_aUJhe"Iy va- 8966/2003 2003.11.25 Folyamatos
ros jegyzéje
Egységes Kornye-
zethasznalati Enge-
dély, egységes szer- BO/16/1483- A P32 és P33 jelli pontfor-
kezetbe foglalva a 11/2016. sz. alapen- rasokra vonatkoz6 enge-
légszennyezd pont- gedély dély 2022.07.31-ig érvé-
forrasok levegétisz- . nyes.
tasag-védelmi enge- | BAZ Megyei Kor- modositasai: T 55 o ]
délyével, a leveg6- manyhivatal BO/16/14710- T A tO’be pont,forrasra vonat-
védelmi kibocsatasi 5/2016. koz6 engedely 2021.12.31-
hatarértékeket meg- Ig ervenyes.
allapité hatarozattal BO-08/KT/6191- Az egységes kémyezet-
es a zajkibocsatasi 712017, hasznalati engedély
hatarértéket megal- 2031.12.31-ig érvényes.
lapité hatarozattal
PC-2 gyarrészleg
vizellatas, szennyviz
és csapadékviz elve- EMI-KTVF 331-5/2005 2005.04.26 2020.05.31
zetés vizjogi uzemel-
tetési engedély
PC-2 gyarrészleg
vizellatas, szennyviz
és csapadékviz elve-
zetés hasznalatba || gy oyp 3204-4/2005 2005.05.17 2020.05.31
vételére, izemelteté-
sére és fenntartasara
fennmaradasi enge-
dély
PC-1 gyarrészleg
nyugati oldali csapa- | BAZ Megyei Ka-
dékviz elvezetés viz- | tasztréfavédelmi | 35500/5389-9/2016. 2016.07.11. 2021.07.31.
jogi Uzemeltetési en- Igazgatésag
gedély
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PREC-CAST Ontédei Kft.

Engedely' megneve- Engec!elyezo Engedély szama Kl§daS| Ervényes
zése hatésag datum
1296-6/2006. alap-
o engedeély,
PC-1 gyarrészleg modositasai:
szennyviztisztitdé be- | BAZ Megyei Ka-
rendezés (LOFT) viz-| tasztréfavédelmi 1296-9/2011 2017.02.17. 2020.05.31.
jogi Uzemeltetési en- Igazgatosag 1296-12/2011
gedély
35500/12773-
5/2016.
PC-2 gyarrészleg
szennyviztisztité be- | BAZ Megyei Ka- i
rendezés (LOFT) viz-| tasztrofavédelmi 35500/12‘}37 2017.02.15. 2020.05.31.
o Lk gy 5/2016. alt.
jogi Uzemeltetési en- Igazgatdsag
gedély
Prec-Cast Ontédei
Kft szennyvizelveze- | BAZ Megyei Ka- i
tésre és mintavételre | tasztrofavédelmi 35500/12ﬁ LSS, 2016.09.01 2021.08.31.
vonatkozo6 6nellenér- Igazgatésag
zési terve
PC hulladék gyiijté-
hely zemeltetési EMI-KTVE 677-2/2010 2010.01.13 folyamatos
szabalyzat jévaha-
gyasa
Uzemi hulladékgyijté ]
hely hasznalatba vé- EMI-KTVF 1440-12/2007 2007.11.08 folyamatos
teli engedélye
Egyedi hulladékgaz- | - gy yp 3264-3/2011 2011.02.23 2015.12.31
dalkodasi terv
BAZ Megyei Kor-
- . . ... | manyhivatal Kor- ) )
Uzemi karelharitasi | | o) otvadelmi es | BO-08/KT/01951 2018.03.06. 2020.10.27

terv

Természetvédelmi
Fbosztaly

5/2018.

A szlrkével jelolt engedélyek, hatarozatok meghosszabbitasa, fellilvizsgalata, Ujboli benyujtasa megtor-

tént, az Ggyek elbiralasa az illetékes hatosagoknal folyamatban van.
* A 2013-as hulladékgazdalkodast érintd jogszabaly valtozadsok miatt a cég hulladékgazdalkodasi terv
készitésére a tovabbiakban nem kotelezett.
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3 LevegoOvédelem

3.1 Eghajlati viszonyok

Satoraljaujhely a Zempléni-hegység keleti hataran, a Bodrogkéz peremén fekszik. A két
tajegység kozott a Ronyva-patak volgye talalhaté. A varos éghajlati viszonyait nagymér-
tékben a hegység kdzelsége, annak hatasa hatarozza meg

A hegység 6sszetett morfoldgiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassaga az id6-
jarasi és éghajlati elemek érvényre jutasat dontéen befolyasoljak. A nyugat feldl érkezé
szelek miatt a csapadék a Zempléni-hegység szélfel6li oldalan és kézépen hullik. A varos-
ban nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy északrol a Bodrog volgyén, keletrél pedig
az Alféldon at akadaly nélkul aramolhatnak a Karpatok lancain atjuté hidegebb légtdme-
gek. Ez az északkeleti hideg szélaram az egyik oka, hogy a Zempléni-hegység hazank
egyik leghlvosebb terlletei kdzé tartozik.

Széliranyvizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a térségben az E-EEK-EENy-i szelek
aranya meghaladja a 40%-ot. Az atlagos szélsebesség pedig eléri a 3,5 m/s értéket.

A hémérséklet terileti eloszlasa a Zempléni-hegységben — a foldrajzi helyzet és a dom-
borzat tagoltsaga miatt — igen valtozatos. Az alacsonyabban fekvé peremtajak és a leg-
magasabb északi hegycsoport évi kozéphdmersékletének kulonbsége nagy. A téli id6-
szakban a Magas-hegyen a héréteg 110 napig is megmaradhat, a havas napok szama
akar a 80-t is elérheti.

3.2 Légszennyezettségi alapadatok

Satoraljatjhelyen — ahogy Borsod-Abauj-Zemplén megye jelentds részén — a nyolcvanas
évek végeéig az ipari eredetl kibocsatasok hataroztak meg leginkabb a levegé minéségét,
ami igen gyakran haladta meg az egészségugyi-, illetve kérnyezetvédelmi szempontbdl is
elfogadhatd hatarértékeket. A kilencvenes évek elejétdl az ipari jelenlét — magatdl értetd-
déen — az ipari termelés jelentésen visszaeset, ami azonban magaval hozta az ipari erede-
tl karosanyag-kibocsatas csdkkenését is.

A levegdminéséget jelenleg leginkabb meghatarozé tényez6 a kdzlekedési és a lakossagi
emisszio, iparteruletek kdzelében -—lokalisan -—az ipari tevékenység. A gazfelhasznalas
terjedésének kdszonhetben a fosszilis tlizeléanyagra alapozé flitésbél szarmazd karos-
anyag-kibocsatas jelentds meértékil csokkenést mutat.

Satoraljaujhely varosaban légszennyezettség mérésekbdl szarmazd adatok nem allnak
rendelkezésre.

3.3 Atevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés lég-
szennyezo forrasainal alkalmazott technolégiak ismertetése

A levegbterhelést okozo technolégiakban nem tortént valtozas, ugyanakkor a pontforrasok
szama 22 db-ra nétt. A pontforrasok elhelyezkedését az 4. szamu melléklet pontforrasok
térképe mutatja.

© 2018. GREEN Szolg Kornyezetvédelmi Kft. 30



PREC-CAST Ontddei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

Pontforrasok

A PREC-CAST Ontédei Kft altal (izemeltetett pontforrasokhoz csatlakozd berendezések
alapadatait, az Uzembe helyezéslkre és az utols6 karbantartd javitasra vonatkozé infor-
maciodkat az alabbi dsszefoglalé tablazat tartalmazza.

.. . . .. | Uzembe | Utolsé kar-
Technolégia | Pontforras . . Teljesit- A ,
P . Pontforras megnevezése A helyezés | bantartas
szama szama mény 2 .
éve éve
1 P2 1. Buktaté qlva'szto kemence 150 KW 1993 2015
kéménye
1 P6 2. Buktatokqlva'szto kemence 150 KW 1993 2015
éménye
1 p7 TATAl olvaszto kemence | 0 1y | 1992 2015
kéménye
1 P15 ZPF T olvaszt6 kemence | 1545y | 1996 2015
kéménye
1 P14 ZPF 2 olvaszto kemence | 1400 1y | 1996 2015
kéménye
1 P13 ZPF 3 olvaszté kemence | 154 1y | 1997 2015
kéménye
1 P19 ZPF 4 olvaszt6 kemence | 1545 1y | 1996 2015
kéménye
1 P20 ZPF Solvaszto kemence | 4554 vy | 2003 2015
kéménye
1 P21 ZPF 6 olvaszto kemence | 564 1y | 2004 2015
kéménye
1 P22 ZPF 7 olvaszto kemence | 554 yy | 2007 2015
kéménye
Kazanhaz kémény
2 P23 i 550 kW 2003 2015
(PC Il — 1db kazan)
Kazanhaz kémé
2 P5 azanhazxkemeny |, 370 kw| 1992 2015
(PC | — 2db kazan)
1 P24 ABRAZIV GH-4 tipusa | 800kg/ | 5, 2015
szemcseszoro kurtdje ciklus
1 P18 Georg Fischer W§T:7 El_pusu 509 kg / 2003 2015
szemcseszoro kurtdje ciklus
350-400
1 P26 CWB szemcseszoro kirtéje | db / mun-| 2014 2015
kadra
Csiszoldgépek kurtdje
. I , ey b d Ja 2000 m3 /
csiszoldgylrls berendezés; | ra elszi-
1 P27 szalagos sik csiszolégep; | v telje- 2013 2015
Fritz Haas BM 1,5(?/4 szalag-| sjtmény
csiszologép
1 Pog Résler tlpus_L_J $Zemcseszoro Nincs 2013 2015
kurtéje adat
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o 5 . .. | Uzembe | Utolsé kar-
Technolégia | Pontforras . . Teljesit- . .
P . Pontforras megnevezése ; helyezés | bantartas
szama szama mény b p
éve éve
1 P29 ZPF 8 olvaszto kemence | 450 1y | 2016 2016
kéménye
1 P30 ZPF 9 olvaszté kemence | ;000 1\ | 2016 2016
kéménye
1 P31 AGTOS $zemcseszoro ké- 150-.700 2016 2016
ménye kg/ciklus
1 P32 Striko 2. oI'vas'zto kemence 825 KW 2017 2017
kéménye
1 P33 Striko 1. oI’vas'zto kemence 8125 kKW 2017 2017
kéménye

* - 1 — aluminium-, cink 6ntészet, megmunkalas; 2 — kazaniizem

Aluminium olvasztas (P2; P6; P7; P13; P14; P15; P19; P20; P21; P22; P29; P30; P32;
P33)

A kemencék mindegyike aknas aluminiumolvaszté kemence. Az alapanyag adagolas fellil-
rél torténik, a beadagolt tdmb és hulladék a kemence also részébe keril. A beadagolt fém
tdmegének megfeleléen a berendezés automatikusan meghatarozza az olvasztasi idét, és
az olvasztéég6 ennek megfeleléen miikddik az olvasztasi ciklus befejezéséig. A kemence-
tér hdmérsékletének érzékeldje egy bizonyos hémérséklet elérésekor kikapcsolja az ol-
vaszt6égbt, védve ezdltal a kemence falazatat a tulheviléstdl. Az olvasztasi id6 letelte
utan kertlhet berakasra a kdvetkezd adag, vagy az olvadék hémérsékletének fiiggvényé-
ben héntartas kovetkezik. Az olvasztast és a hdntartast ugyanaz az égé vegzi.

A fémfardé tisztitasat salakolassal végzik, melyet miszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas soran keletkezd fustgaz valamennyi kemence esetén kilon pontforrason ke-
resztul kerll a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivo ventilator beépitve, a flstgazt
természetes huzat juttatja a légtérbe.

Szemcseszoras (P18; P24; P26; P31)

A telephelyen — a jelzett pontforrasokhoz kapcsoléddéan — kiloénb6zé kapacitasu szem-
cseszord berendezés talalhatd. Ezek a szorasi igényeknek megfeleléen mikddnek, de
tébbnyire csak az egyik berendezés lUzemel. A berendezésekhez racsos konténerben
szallitjak a szérando alkatrészeket. A szorast savallo acélszemcsével végzik. A széras so-
ran keletkez6 szilard szennyez8anyagot tartalmazo fustgazt nedves sziréberendezésen
vezetik keresztul, majd egy elszivo ventilator segitségével a tisztitott levegé a szabadba
jut.

A CWB tipusu szemcseszoré (P26), valamint az AGTOS szemcseszoro (P31) aluminium
szemcsékkel, nagy nyomason tisztit, a berendezésekhez csatlakozik egy elszivo ventilator
és egy levalasztd egység is.

Rosler tipusu szemcseszoré (P28)

Az ontvényeket specialis kor alaku akasztora helyezik, ahol az akasztok egy nagy atmér6-
ji koéroén helyezkednek el. Egymas alatt, tébb kor alkot egy akasztofirtét, kozos fuggdleges

vazzal 6sszekotve. Az akasztofirt — konvejorpalya segitségével — zart térbe kertl, ahol
agy nagyteljesitményd turbina acélszemcse és leveg6 keverékével ,megszorja”. A fellletre
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csapodo acélszemcsék megtisztitjak a darabokat a sorjaktol, szennyezddésektdl és kilon-
leges matt, homogenizalt fellletet hoz létre.

Csiszolas (P27)

Az izemben mikddik 3 darab csiszologép melyek kézds levalaszté rendszerrel és pontfor-
rassal rendelkeznek. Tobbnyire a csiszolégépek egyike lzemel egyszerre. Kapcsolédd
csiszologépek: csiszologyiris berendezés, ezt a Prec — Cast gyartotta (kizarélag a John-
Deere — brecket) darabokhoz hasznaljak; szalagos sikcsiszolé gép; Fritz Haas BM 150/4
szalagcsiszold gép.

Fiités (P5, P23)

A telephely fitését 2db Viessmann Paromat-Duplex és egy darab Viessmann Paromat
Simplex tipusu foéldgaztizelésl kazan latja el. A Duplex kazanok a PC I. oldalon talalha-
téak, kdzos kirtébe vannak vezetve. A kazan flstgazat a P5 jel( pontforrason keresztul
vezetik a szabadba. A Simplex kazan — a PC Il. oldalon talalhaté — kivezet6 kirt6je a P23
jeld pontforras.

3.4 Légszennyez6 forrasok és ezek kibocsatasanak vizsgalata

A hatalyos engedélyeink alapjan betartandé hatarértékek pontforrasonkénti és technolégi-
ankeénti bontasban:

Pontforras . Mérendo Hatarérték T6rr_|_egéram
" Technoloégia 3 kiisz6b
azonositoé komponens (mg/m3)
(kg/h)
P2; P6; P7; Szén-monoxid 500 5
P13; P14; ; : i
P15: P10: Nitrogén-oxid 500 5
P20; P21; T1 — aluminium, horgany
P22; P29; (cink) 6ntészet
P30; P32; lami e
P33 valamint $Z€MCSeszoro s Szilard (nem toxikus) 150 (vég-
csiszold anyag gazra) 0,5
P18; P24,
P26; P27;
P28; P31
. » Hatarérték
3 Mérendd . .
Pontfor[a’s Technolégia fustgazra 0%
azonosito komponens 3
(mg/m©)
Kén-dioxidok 35 3
Szén-monoxid 100 3
P5- P23 T2 — kazanluzem (fltéshez -
' kapcsolodo) Nitrogén-oxidok 350 3
Szilard (nem toxikus) 5 3
anyag

A PREC-CAST Ontodei Kft gyartasi technoldgiajabol adodéan — mivel jelentés szerves
anyag kibocsatast eredményez6 anyagfelhasznalas nincs — a pontforrasokon keresztil ki-
bocsatott szennyez6anyagok elsésorban a CO, a NOy valamint szilard, nem toxikus por.
Bar a Felugyel6ség a vonatkozd hatarozatéaban, a kazanok tekintetében, a SO»-ra vonat-
kozdan is hatarértéket szabott meg, kizarélag foldgaz Gzemi tizel6berendezés okan an-
nak kibocsatott mennyisége gyakorlatilag a kimutathatésagi hatarérték kérnyékén mozog.
A 140 kWth feletti, de 50 MWth-nal kisebb névleges hételjesitményl tizelbberendezések
légszennyez6 anyagainak technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl sz6ldé 23/2001 (X1.13)
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KoM rendelet 4§(3) bekezdése alapjan kizarélag foldgazzal Gzemeld tizel6berendezésnél
kén-dioxid és szilardanyag mérést nem kell végezni.

A technolégiahoz kozvetlenul kétédd pontforrasok estében a szemcseszérd berendezé-
seknél porlevalaszté talalhatd, amelyekkel minimalis szinten tarthatéak a kérnyezetbe ke-
rulé szilard nem toxikus anyagmennyiség. A technolégiabol adédéan toxikus por nem ke-
rulhet a levegébe.

Az olvasztdé kemencéknél minden esetben természetes ventillacio mikodik, levalaszté be-
rendezés nincs. A kibocsatasok folyamatos mérésére mérémiiszer nincs beszerelve — erre
sem jogszabaly, sem Fellgyel6ségi hatarozat nem kotelezi a céget. A kemencék égeés-
technikai ellen6rzését és beallitasat havonta végzi erre szerz6dott alvallalkozé. Mindezek
mellett napi ellenérzések és karbantartasok (pl.: szlir6betétek cseréje) segiti elé6 a szen--
nyez6anyag kibocsatas hatarérték alatt tartasat.

A technolégiaban felhasznalt energiahordozék mindségi jellemzéit €s mennyiségi adatait
az alabbi tablazatok tartalmazzak. A pontforrasok mindegyike — a szemcseszoéro és csi-

szol6 berendezésekhez kapcsolédéak kivételével — foldgazzal Gzemel. A gazszolgaltatéd

altal rendelkezéslinkre bocsatott adatok alapjan a felhasznalt féldgaz atlagos fitéértéke:
35,5 MJ/m3,
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A pontforrasok méreési — vizsgalati eredményeinek dsszefoglalasat (a legutébbi mérési jegyz6kdnyvek adatai alapjan) az alabbi tablazat tartal-

mazza:
Mért tulajdonsagok [mg/Nm3] [tf%]
Eves | . . . Pontforras
Pontforras azonosité Vizsgalat éve | (zem | T 0942 térfo- H6mar- Szilard | Kén- magassa-
éra ?ﬁ‘;gj‘h'? Oz [t%] | geklet [K] co NOx anyag | dioxid 02 ga(m)
[h]

P2 2016 399 677 18,06 366 78,3 32,4 48,8 4,0 1,54 12
P6 2016 1072 1580 19,09 377 20,6 7,2 88,9 28,4 0,33 11
P7 2016 471 703 18,80 443 61,00 11,00 32,5 7,40 0,92 12
P13 2017 4447 738 15,9 664 6,7 31,9 17,9 - 2,48 10
P14 2017 2526 771 15,04 682 111 53,2 19,6 - 2,94 10
P15 2017 2220 1378 16,87 653 6,0 27,0 16,8 - 1,84 11
P19 2016 2221 838 15,39 721 9,90 55,3 13,2 55 3,26 11
P20 2016 2634 2429 19,07 659 30,80 28,20 86,12 8,80 0,83 12
P21 2016 3271 1275 15,71 686 11,9 50,9 28,80 9,3 29 12
P22 2016 2819 1847 18,24 708 11,3 26,2 36,6 111 1,24 12
P23 2016 1604 197 9,19 308 12,80 32,00 - - 5,92 12
P5 2014 2537 304 9,198 304 21,60 48,80 n.a n.a 117,446 12
P24 2016 1453 701 - 304 - - 13,7 - - 6
P18 2016 -1558 1263- - 303- - - 19,10 - - 12
P26 2014 4461 2828 - 290,15 - - 1,80 - - 6,50
P27 2013 8256 485 - 306,15 - - 5,30 - - 6,50
P28 2013 816 3572 - 288,15 - - 14,90 - - 6,50
P29 2016 485 1017 17,36 693 10,8 27,3 36,1 10,8 0,757 11
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Mért tulajdonsagok [mg/Nm3] [tf%]
Eves | . . .. Pontforras
Pontforras azonosité Vizsgalat éve U'zem Foggaatgrtaer:\fo- 02 [t1%] HBmér- co NO, Szilard | Kén- o, magassa-

6ra [Nm%/h] séklet [K] anyag | dioxid ga (m)

[h]
P30 2016 312 1009 17,35 686 11 27,7 30,3 10,7 0,74 11
P31 2017 6398 4700 - 300 - - 11,6 - - 11
P32 2017 5367 1917 18,72 581 86,9 40,6 47,3 - 2,26 11
P33 2017 5794 1821 19,89 586 30,5 29,9 88,8 9,9 1,34 11
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A fenti tablazatban szerepl® értékek akkreditalt laboratorium altal igazoltak.

A tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy a technoldgia kibocsatasi értékei a jog-
szabaly altal meghatarozott kibocsatasi hatarértéket nem érik el, igy minimalis mértéki
kornyezetre vald hatassal lehet szamolni.

Az Uzem nem tartozik a 410/2012. (XIl. 28.) Korm. rendelet hatalya ala, azaz nem vesz
részt az Uveghazhatasu gazok kereskedelmi rendszerében; a kazanok egytuttes teljesit-
ménye is nagysagrenddel marad az e jogszabalyban megallapitott (20 MW,) kiiszobérték
alatt.

A vizsgalatoknal figyelembe vett el6irasokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

MSZ 21853-1: 1976 Légszennyezd forrasok vizsgalata — Altalanos eléirasok
MSZ 53823—21: Légszennyez6 forrasok vizsgalata — Térfogataram meghatarozasa

Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és meghataroza-

MSZ 13-101: 1985 . N .
sanak kdvetelményei

MSZ 21853-8: 1977 Légszennyez6 forras vizsgalat — Szén-monoxid emiszi6 meghatarozasa
MSZ 21853-19:

Légszennyez6 forras vizsgalat — Szén-dioxid emiszié meghatarozasa

1981
MSZ 21853-26: Légszennyez6 forrasok vizsgalata
1993 Kén-dioxid emisszi6 foly. mérése UV-fluoeszcens modszerrel

Légszennyezd forrasok vizsgalata — Nitrogén-oxidok emiszidjanak méré-

MSZ 21853-9: 1990 o S o s 3
se kemilumineszcencias és infravords abszopciés modszerrel

MSZ EN 13284-1: Helyhez kotott légszennyez§ forrasok. Zart csatornaban aramlé szilard
2004 anyag koncentraciéjanak és tomegének meghatarozasa.

3.5 Levegdszennyezd pontforrasok EOV koordinatai

Pontforras Technolégiai berendezés EOV koordinatak
magassaga : ) teljesitmény
Jele megnevezése tipusa X Y
[m] [kW]
P2 |12 1. sz. Buktatoé ol- | KLYE-330/350 400 8432023 | 340823.8
vasztokemence spec
P5 |12 kazén Viessmann 2*370 KW |843261 | 340900,2

Paromat Duplex

P6 |11 2. sz., Buktaté ol- | KLYE-330/350 150 843292.3 |340828.7
vasztokemence spec

P7 |12 olvasztdé kemence | Tatai 150 843293,3 | 340840,4

P8 |12 olvasztokemence |STRICO I. 300 843280,6 |340824,7
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Pontforras Technologiai berendezés EOV koordinatak
magassaga . ) teljesitmény
Jele megnevezése tipusa X Y
[m] [kW]
P13 | 10 lll.szama olvasz-| 1000 KW | 843270,8 |340887,5
tokemence
P14 |10 ll.szamu olvaszto-| ;e 800 kW 843271,8 |340897,3
kemence
P15 |11 l.szamu olvaszt6-| ;e 1000 kW 843281,6 | 340896,3
kemence
- Georg Fischer
P18 |12 szemcseszord 500 kg 843193,4 | 340886,5
WST-7
P19 |11 IV.szamu olvasz-| 1000 843294,3 |340834,5
tokemence
P20 | 12 V.szamu  olvasz-| ,pp 1000 843321,7 | 340684,6
tokemence
P21 | 12 Vll.szamu olvasz-| ;e 800 843337.4 | 340694,4
tokemence
P22 |13 Vl.szami olvasz-| ;e 1360 843321,7 | 340697.4
tokemence
P23 |12 Kazan Viesmann Paro-| 5o 1y 843348,2 | 340683,6
mat-Simplex
P24 |6 szemcseszord Abraziv GH-4 800 kg 843192,4 | 340876,7
-csiszolégylris
berendezés
. . -szalagos sikcsi- | .
P27 [ 6,5 csiszolas s70l6gép Nincs adat 843220,8 | 340876,7
-Fritz Haas BM
150/4 szalagcsi-
szolégép
P28 | 6,5 szemcseszoro Rosler Nincs adat 843193,4 | 340865,9
P29 |11 olvasztokemence |ZPF/8 1000 kW 843 267 | 340 655
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Pontforras Technologiai berendezés EOV koordinatak
magassaga . ) teljesitmény
Jele megnevezése tipusa X Y
[m] [kW]
P30 |11 olvasztékemence |ZPF/9 1000 kW 843 256 | 340 655
P31 | 11 szemcseszoré | AGTOS 150-700 1 g43 335 | 340 641
kg/ciklus
P32 |11 olvasztékemence | STRIKO 2 825 kw 843 274 | 340654
P33 |11 olvasztékemence |STRIKO 1 825 kW 843 274 | 340654

3.6 Hiités, és hiitokdozegek alkalmazasa

A leveg6évédelmi szempontok kozoétt kell megemliteni a PREC-CAST Ontddei Kft altal
Uzemeltetett klimaberendezések hiitékdzegeit. E téren Uj jogszabaly lépett hatalyba: a
14/2015. (Il. 10.) Korm. Rendelet a fluortartalmu tiveghazhatasu gazokkal és az 6zonréte-
get lebonté anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél. E jogszabaly
egyik Uj el6irasa, hogy a klima- és hitéberendezésekben hasznalt gazokat nem téltet-
mennyiséguk, hanem a klimagaz un. szén-dioxid egyenértéke alapjan kell nyilvan tartani
és 5t CO, egyenérték feletti mennyiség esetén — a rendeletben meghatarozott kritériumok
alapjan — jelenteni.

Az Uzemben jelenleg is naprakész és részletes nyilvantartast vezetnek minden hiitégéproél,
karbantartasukat megfeleld, képesitett személy illetve szervezet végzi:

PCI. 1klima | PCI. 2. klima zelly
1 klima

Ht6korok szama: 1 2 1
Ht6kozeg tipusa: R407C R22 R407C
Hlt6kdzeg mennyisége
[kg/hiitokar]: 9 13 4.1
Hutf)lioz_.eg CO: egyenértéke 16.2 2353 7.38
[t/h{tékor]:
Berendezés azonosito: YCSA26T YCAC75 YCSA18TP

Egy kétkoros berendezésben van R22 hitokozeg, mely esetleges szivargas soran, mar
regeneralt klimagazzal sem télthetd fel. Ennek cseréje a technoldgiai folyamatok biztonsa-
gat szem el6tt tartva belitemezett.

3.7 Diffuz jellegii kibocsatasok és esetleges blizhatasok

Bejelentés koteles diffuz Iégszennyez6 forras korabban sem és jelenleg sem Uzemel az
ontode teruletén.

Blzterheléssel jaré miveleteket a cég — a technoldgia jellegébdl adoddan — sem folytat.
Blizzel kapcsolatos lakossagi panasz eddig nem mertlt fel a PREC-CAST Ontodei Kft-vel
szemben.
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3.8 A meglévé EKH engedély levegévédelmi kovetelményeinek
teljesiilése

A BO-08/KT/6191-7/2017. szamu hatarozatban szerepl6 levegbtisztasag-védelmi elbira-
sok alapjan:

» A tevékenység soran be kell tartani a hatarozat szereplé kibocsatasi hatarértéke-
ket.

o Meérési jegyz6kdnyvek alapjan a kibocsatasi hatarértékek betartasa igazolt.
» A mindenkor hatalyos technolégiai hatarértékek betartasa kotelezé.
o Mérési jegyz6kdnyvek alapjan a technolégiai hatarértékek betartasa igazolt.

» A légszennyez6 forrasok, a hozza tartozoé berendezések és a kibocsatott légszen--
nyezd komponensek adataiban bekovetkez6 valtozas esetén LAL alap, ill. valto-
zasjelentést kell tenni.

o Berendezések szamaban bekdvetkezd valtozasok a LAL valtozasjelentések
alapjan nyomon kovethetd.

» A telephelyen lUzemel6 légszennyez6 forrasok emisszidjat a P2, P6, P7, P13, P14,
P15, P19, P20, P21, P22, P32, P33 jell forrasoknal kétévente, a P5, P18, P23,
P24, P26, P27, P28, P27, P28, P29, P30, P31 jell forrasoknal 6tévenként akkredi-
talt laboratériummal meg kell méretni. Az emisszié mérési jegyzékonyveket a mé-
rés idépontjat kdvetd 30 napon belul meg kell kuldeni a Felligyel6ségnek.

o Mérési jegyz6kdnyvek alapjan a pontforrasok méretése igazolhaté.

3.9 Monitoring és levegévédelemi utasitasok, intézkedések

» A kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében az elszivd berendezéseket ugy
kell tzemeltetni, hogy a megadott hatarértékek teljesuljenek.

o Karbantartasi utasitasok és a karbantartasi napldk alapjan igazolhat6 az el-
szivo berendezések megfelel6 Gzemallapotban tartasa, amely biztositéka a
megadott hatarértekek betartasanak.

» A technoldgiai utasitasok betartasaval meg kell akadalyozni a hatarérték feletti 1€g-
szennyez&anyag kibocsatast.

o Valamennyi munkavégzés szigoru technoldgiai utasitas alapjan térténik.
Ezek illetve betartasuk ellen6rzése napi szintl feladat. Mindezek alapjan
biztositott a technologiai hatarértékek betartasa.

> A telephelyen Uzemel6 légszennyez6 forrasok légszennyezé anyag kibocsatasarol
évente a targyévet kovetd marcius hé 31-ig a Felugyel6ségnél bejelentést kell tenni
a vonatkoz6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében.

» Az EKH engedély kiadasat kovetden az éves jelentések id6ben megtortén-
tek. A 2017. évre esedékes bevallas az ANYK rendszerén keresztil kertlt
megkuldésre.

» Az 6ntdde a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében koteles a levegbtiszta-
sag-védelmi alapbejelentés adatainak megvaltozasa esetén a bekdvetkezett valto-
zasokat 60 napon belul az alapbejelent lapon bejelenteni a Felugyel6ség részére.

e A valtozasok bejelentése minden ujonnan telepitett pontforrasra, az eldirt
hataridén belll megtortént.
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» A telephelyen lizemel6 légszennyez6 forrasok emisszidjat a P2, P6, P7, P13, P14,
P15, P19, P2, P20, P21, P22, P32, P33 P6, P7, P8 jell forrasoknal kétévente, a
P5, P18, P23, P24, P26, P27, P28, P27, P5, P23P28, P29, P30, P31, jell forrasok-
nal 6tévenként akkreditalt laboratériummal meg kell méretni. A mérési terv alapjan
végzendb emisszido mérések idépontjardl elére értesiteni kell a Felligyel6séget. Az
emisszio mérési jegyzdkdnyvet a merés idépontjat kdvetd 30 napon belll meg kell
kildeni a Felugyel&ségnek.

o Mérésiterv alapjan, technolégianként, az el6irt idéintervallumon belll a mé-
rések megtorténtek, megtorténtuk jegyzékonyvvel igazolt. Mérést végz6
cég: Air Analitic System Kift.

» A rendkivili Iégszennyezést a kérnyezetvédelmi hatésagnak a szennyezés beko-
vetkeztekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell allitani,
gondoskodni kell a szennyezés megszlintetésérdl és a hiba elharitasarol.

3.10A tevékenység légszennyez6 hatasanak osszefoglalé megal-
lapitasai

A PREC-CAST Ontédei Kift altal alkalmazott szigord minéségligyi eléirasok megkdvetelik a
gyartéberendezések kifogastalan allapotat. Minden szemcseszoré-berendezésnél talalhato
porlevalaszté, melyekkel minimalis szinten lehet tartani a kdrnyezetbe keriilé szilardanyag
mennyiségét. Az olvasztokemencék esetben a kémények természetes huzattal mikodnek,
levalasztd berendezések nincsenek, de a kemencék égéstechnikai ellenérzését és bealli-
tasat 3 havonta végzi egy vallalkoz6. Mindezek mellett napi ellenérzések és karbantarta-
sok (pl. sziir6 betétek tisztitasa) segitik el a minimalis szennyez&anyag kibocsatast.

Mindezeknek megfeleléen a pontforrasoknal izemel6 berendezések j6 allapotban vannak.
A folyamatos karbantartas és fellgyelet eredményeként levegbterhelésbél eredé panasz
bejelentése, birsag kiszabasa az elmult 6t évben nem tortént.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio levegévédelmi fejezetében
foglaltak alapjan megallapithatd, hogy a technoldgiak Gzemeltetése soran kibocsatott Iég-
szennyez® anyagok mennyisége és tipusa megfelel a vonatkozo jogszabalyi elirasoknak,
az abban engedélyezett hatarértéket meg sem koézeliti. A technoldgia kérnyezeti hatasa
elenyészé.

A fentiek alapjan kérjuk, hogy a P2; P5; P6; P7; P13; P14; P15; P18; P19; P20; P21; P22;
P23; P24; P26; P27; P28, P29, P30, P31, P32, P33 jell pontforrasok lzemeltetési enge-
délyének hosszabbitasat — a korabbi engedélyben foglaltaknak megfeleléen — megadni
sziveskedjenek.
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4 Vizvédelem

4.1 Vizrajzi helyzet

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbél addéddan, rendkivil szétszort és
valtozatos. A hegységet két jelentds folyd, nyugatrél a Szlovakiaban eredd Hernad, kelet-
rél a Szlovakiaban és Ukrajnaban eredd Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyok
vizébél taplalkozé Bodrog szegélyezi. A helyi vizgyUjték kézll a Ronyva, és a beléje 6mlé
Bozsva a legjelentésebbek.

Satoraljaujhely a Zemplén-hegység keleti hataran, a Bodrogkdéz peremén fekszik. A két
tajegység kozott talalhatdo a Ronyva-patak volgye. A Satoraljaujhelynél kb. 4-5 m széles
Ronyva-patak Szlovakiaban ered. Felséregmectél Satoraljaujhelyig hatarfolyd. Satoraljauj-
helynél keletre fordul és a Bodrogba torkollik. A varos déli részén a torkolat a torkolat el6tti
szakaszon Uj patakmedret alakitottak ki, a régi patakmeder csapadékviz elvezetésre szol-
gal. A PREC-CAST Ontédei Kft telephelye ezen idészakos (régi) patakmeder mellett, téle
északra talalhato.

A Ronyva-patak, 6244 Fkm Satoraljaujhely vizmi{ létesitett felszini vizallasmérce altal
szolgaltatott, rendelkezésre allé6 adatok alapjan, a kdvetkezé diagramon szemléltetett viz-
allassal jellemezhetd pillanatnyilag. Legmagasabb vizallasat 2010.05.17.-én mérték 460
cm-rel.

@ EMVIZIG, Satoraljadjhely vizmd (Ronyva-patak, 6.244 fkm, 100.18 mBf)
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LMW: 460 em (20100517 )

LKV: 6 cm (1992.08.29 )
1

Ronyva patak - 6,244 Fkm - Satoraljaujhely vizm(, vizallas adatok 2018.10.08. — 2018.10.29 (www.vizugy.hu)
4.1.1 Ronyva-patak

A Ronyva-patak legfontosabb hasznositasi irdnyai a rendszeres halaszat, illetve a turiszti-
ka, ezen belll is a fird6zés. Ezen funkcidjaban a vizfolyast leginkabb Holléhaza és Sator-
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aljaujhely ipari és kommunalis szennyvizei befolyasoljak, amelyeknek befogaddja. Diffuz
hataskeént jelentkeznek a mezégazdasagi teruletr6l bemosodd szennyezések.

Osszességében a Ronyva-patak vizmindségérdl elmondhatd, hogy a szlovak, illetve a
magyar oldalon bevezetett — jellemzéen kommunalis szennyvizek hatasara — IV-V. osz-
talyba sorolhaté. A patak vizmin&ségének védelme fokozott érdek, mivel Satoraljaujhely
vizellatasat biztosité vizmi kutak a patak kavicsteraszara telepultek.

4.2 Vizgazdalkodasi korulmények ismertetése

4.2.1 Vizbeszerzés, vizellatas, vizhasznalatok

Az Uzem a szlikséges vizmennyiséget a varosi ivovizhaldzatrol (Zempléni Vizmi Kft.) biz-
tositja szocidlis, valamint technoldgiai (potviz) célra. Kisegité jelleggel az ,Ontéde2” és
,Ontoded” lizemrészben tdrténik tisztitott technoldgiai viz Gjra hasznalat. A telephely vizel-
latasara, szennyviz- és csapadékviz elvezetésére, valamint technoldgiai szennyvizek el6-
kezelésére vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyek részletesen felsorolasra
kerlinek a 2.3 pontban.

Vizigény
A sziikséges vizmennyiségek varosi ivoviz haldzatbdél az elmult harom évre vonatkozoéan:
2015. év 2016. év 2017. év
[m3/d] [m3/d] [m3/d]
min. 104,36 141,13 138.7
max. 228,67 214,71 335,5
Q at. 145,23 176,88 199,17

Technoldgiai céllal az alabbi tertileteken torténik vizfelhasznalas:

» Formalevalaszté emulzié bekeveréséhez potviz biztositasa mind az ontddéknél;
» H(tdviz, emulzidbekeverés megmunkalasnal;

» Az alkatrészek nedves koptatasahoz, mosashoz szikséges technoldgiai viz;

» Nedves porlevalaszté Uzemszerli mikodéséhez

Technoldgiai vizhasznalat a kdvetkez6 Uzemegységekben, szervezeti egységeknél — az
alabbi tablazatban bemutatott ¢

élzattal — torténik:

PCI oldal

Ontéde 1. . eflnglz’lobekeveres

e hitdviz
. e emulzidbekeverés
Ontdde Il. ° hiitéviz

e szemcseszoro nedves levalasztdja
Kérnyezetvédelmi osztaly e Szennyvizkezel6 berendezés lizemeltetése

. o koptatas

Megmunkalo e ultrahangos mosas

o célgépeknél emulzibbekeverés
TMK e ipari takaritas (éplletek, gépek)
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PC2 oldal

Ontode 1.

emulzidobekeverés
hitéviz
koptatas

Ontéde IV.

emulzidbekeverés
hitéviz

CNC-lizem

emulzidobekeverés
hitéviz
ultrahangos mosas

Szerszamiizem

kommunalis
emulzidobekeverés
ultrahangos mosas

Egyéb technolégiai célu vizfelhasznédlds nincs az Uzemben. A tovabbi vizfelhasznalas

kommunalis célra torténik.

Atlagos vizigények elosztasa a varosi ivoviz halézatbdl az elmult harom évre vonatkoztat-
va az alabbi tablazat szerint alakul. A felhasznalt vizmennyiség csak becsllhetd az egyes
folyamatok soran, hiszen mennyiségmérd csak a telephelyre beérkezd mennyiséget tudja
meérni, az, hogy az egyes Uzemekhez mennyi megy, azt nem.

2015. év 2016. év 2017. év

[m®/d] [m3/d] [m3/d]
hitovlz, emulzickeszites 635 6,35 17,5
(. 6ntdde - technologiai): =
hutc_)_wz__, emuIZ|okes’2|t_e§. 1434 1434 18.4
(1. 6ntdde - technoldgiai): = = =
hitéviz, emulziokészités
(I11. 6ntéde — IV. 6ntéde techno- 34,33 34,33 41,6
I6giai):
hitéviz, emulziokészités
(Megmunkald, CHIRON, 3,85 3,85 10,2
Szerszamizem - technoldgiai):
koptatas, mosas, ultrahangos
mosas
(Megmunkald, Szerelde - techno- 23.71 23.71 23.2
I6giai)
K,ommuna_lls, c.elokra felhasznalt 5347 5347 5017
vizmennyiség: - - —

Atlagos vizigények a tisztitott technoldgiai vizhaldzatbdl:

Az 6ntéde 4. formalevalasztdihoz felhasznalt tisztitott technoldgiai szennyviz mennyiségé-

rél nincs adat.

2015. év 2016. év 2017. év
[m3/d] ms/d [m3/d]
emulzickeszites  (II. 2525 25,25 2525
ontdde - technoldgiai) ==

A vizfelhasznalas alakulasat az elmult harom évben az alabbi tablazat szemlélteti.
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2015. év 2016. év 2017. év
0ssz. havi atlag Ossz. havi atlag ossz. havi atlag
:’iz.fe"??szn.é'és?, 52219 | 435158 | 61857 | 515475 | 69866 5822,2
eljes lizemi [m?]
Uzemérak szama [h] 8496 708 8376 698 8424 702
::’ajlagos vizfogyasz- ) 6,12 ) 7.37 ) 8,29
as

Az Uzemi vizfogyasztasi adatokat havi alakulasat a kdvetkezd abra szemlélteti.

Havi vizfogyasztasi adatok és Uzemorak szama

10000 ° 750
8000 - 730
000 10
4000 ® 690
2000 670

0 650
2 S g W o &> g > & & h &
N oY 3 N S N AR < h) A0 0 )
N I O R N L R I AP
& - 8 3 0 S &
e @ > Q
Cj

2015. évi Vizfogyasztas (m3) 2016. évi Vizfogyasztas (m3)
2017. évi Vizfogyasztas (m3) ® 2015. évi Uzemorak szama (6ra)
2016. évi Uzemorak szama (6ra) 2017. évi Uzemorak szama (6ra)

4.2.2 A keletkez6 szennyvizek jellege és mértéke

A telephelyen technoldgiai és kommunalis szennyvizek keletkeznek, melyek kézil a kom-
munalis szennyvizek kezelés nélkul, a technolégiai el6kezelt és el6kezelés nélkili szenny-
vizekkel elkeveredve kerilnek bevezetésre a kdzlzemi szennyvizcsatornaba.
A keletkez6 technoldgiai szennyvizek elvezetése kdvetkez6 képpen torténik.

Koptatéi szennyvizek (Megmunkald) keletkezése

Az ontvénykikészités koptatasi és szemcseszorasi technoldgiaval torténik. A koptatas vib-
racios koptaté kadakban, koptatd testekkel vizes kbzegben torténik. A koptatas soran ke-
letkezett elhasznalt koptatd folyadék két foldalatti Glepité medencébe (az elsd kizardlag a
koptatdéi szennyvizek gyljtésére és az lUlepedd szemcseék Ulepitésére szolgal, a masodik
esetében mar befolydsok vannak egyéb PCl-es Uzemegységekbdl) kerll. A szennyviz a
két Ulepitdn atvezetve folyik a belsé szennyvizcsatorna halézatba. Az ulepitébél kikeruld
nedves iszap, veszélyes hulladékként kerll atmeneti tarolasa, majd elszallittatasra. Az
ulepit6k tisztitasa szlkség szerinti gyakorisaggal torténik meg.

Emulziés szennyvizek keletkezési helyei
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> Ontéde1
e Az Ont6gépek alatt talalhatdé karment6 talcakban gyllik 6ssze a szennyviz.
A talcakbodl szennyvizszivd berendezéssel kerul dsszegyiljtésre, majd a
szennyvizszivé berendezésbdl kézvetlenll atfejtésre keril a LOFT 1200 LE
szennyviz el6kezel® berendezés felado tartalyaiba. A szennyviz nincs koz-
vetlenll rakdtve a belsd szennyviz halézatra.
> Ontode2
o Az Ont6gépek alatt talalhatdé karmenté talcakban gylilik 6ssze a szennyviz.
A karment6 talcakbol szennyvizszivattydkkal keril atfejtésre az Ontéde2
kdzponti technologiai szennyviz csérendszerébe, mely kdzvetlenul beveze-
tésre kerul a LOFT 1200 LE szennyviz el6kezelé berendezés felado tarta-
lyaiba. A szennyviz nincs kdzvetlenul rakotve a belsé szennyviz haldzatra.
> Ontode3
o Az elhasznalt emulzié az 6ntégépek alatt talalhaté karmentd talcakbol gravi-
taciés uton egy kdzos Ulepité aknaba kerll, ahonnan szennyviz szivattyu
emeli at a PC Il. oldalon talalhaté LOFT 1400 LE beparlé berendezés feladé
tartalyaba. Egyes gépeknél a karmentd talcabdl kézvetlenll a beparld be-
rendezésre jut at az olajos emulzio..
> Ontdde4
» Az elhasznalt emulzio az ontégépek alatt talalhatd karmenté talcakbol gravitacids
aton az Ontdde IV. kdzponti technoldgiai szennyviz csérendszerébe, melybél a
LOFT 1400 LE beparlé berendezés feladé tartalyaiba kerul az emulziés szennyviz.
CNC Uzem
e Az elhasznalt emulzi6 a megmunkalé gépekbdl kerll atfejtésre az 1m3
hasznos térfogatu IBC tartalyokba, majd a Kérnyezetvédelmi osztaly, szalli-
tast kovetden fejti at a LOFT szennyviz el6kezel6 berendezések felado tar-
talyaiba. A szennyviz nincs kbézvetlenll rakétve a belsd szennyviz halézatra.
» Megmunkald
e Az elhasznalt emulzié a gépekbdl kerll atfejtésre az 1m? hasznos térfogatu
IBC tartalyokba, majd a Kérnyezetvédelmi osztaly, szallitast kdvetben fejti at
a LOFT szennyviz elbkezelé berendezések feladé tartalyaiba, vagy a be-
rendezésbdl kézvetlentl a LOFT 1200 LE berendezés felad6 tartalyaiba ke-
rul. A szennyviz nincs kozvetlenul rakotve a belsé szennyviz haldzatra.
» Koptaté Gzem
o A fémek fellileti koptatasa soran keletkezé — koptatdi szennyviziszapot tar-
talmazo6 szennyviz — egy ulepitdé medencébe kerul, ahol gravitaciés uton tor-
ténik a fémrészecskék killepedése. A fizikailag el6kezelt szennyviz kdzvet-
lendl a belsé szennyvizhalézatra csatlakozik. Az ulepité akna szigoru rend
szerint hetente teljes kor( tisztitason esik at.
» Szerszamizem
e Az elhasznalt emulzié a gépekbdl kerll atfejtésre az 1m? hasznos térfogatu
IBC tartalyokba, majd a Kérnyezetvédelmi osztaly, szallitast kbvetden fejti at
a LOFT szennyviz el6kezeld berendezések feladd tartalyaiba. A szennyviz
nincs kozvetlenul rakotve a bels6 szennyviz halozatra.

Egyéb mosasbdl keletkezd szennyvizek

» CNC uzem

» A CNC lzemben (Szerelde) az ultrahangos mosébdl keril atfejtésre az 1m? hasz-
nos térfogatu IBC tartalyokba az elhasznalt mosoéfolyadék, majd a Kérnyezetvé-
delmi osztaly, szallitast kovetben fejti at a LOFT szennyviz beparld berendezések
felado tartélyaiba. A szennyviz nincs kézvetlenull rakotve a belsd szennyviz halo-
zatra. Megmunkalo
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¢ A Megmunkaléban a mosasbdl, ultrahangos mosasbdl kikerlld szennyviz
vagy az 1m? hasznos térfogatu IBC tartalyokba keril, majd a Kérnyezetvé-
delmi osztaly, szallitast kovetben fejti at a LOFT szennyviz elékezel6 be-
rendezések felado tartalyaiba, vagy a berendezésbél kozvetlentl a LOFT
1200 LE berendezés felado tartalyaiba kertl. A szennyviz nincs kozvetlendl
rakotve a belsé szennyviz haldzatra.

» Egyeéb terllet
e Ladak, alkatrészek tisztitdsabdl kikerllé szennyviz az Ontéde3 kdzponti
szennyviz gydjtéaknajaba kerul, ahonnan az ott megadottak szerint kerul at
a LOFT szennyviz el6kezel6 berendezésbe. A szennyviz nincs kdzvetlenul
rakotve a belsé szennyviz halézatra.

A fentiekben megadottak szerint a technoldgiai szennyvizek kézil normal esetben kizaro-
lag a koptaté miihely szennyvize kerilhet be a belsé szennyvizhalézatba, majd onnan a
varosi szennyviz rendszerbe. Az 6sszes tobbi olajos, emulziés technolégiai szennyviz a
LOFT 1200 LE és a LOFT 1400 LE szennyviz beparld berendezésekbe kertil, vagy veszé-
lyes hulladékkeént kerul kiszallitasra.

A bels6 szennyviz halozat kialakitasa, valamint a rakotések megszintetése miatt az
uzemcsarnokokon belul kizarasra kerult annak lehetésége, hogy olajos-emulziés szenny-
viz kdzvetlenll csatornahaldzatba (szennyviz- és csapadékviz halézatra is érvényes) ke-
raljon.

A LOFT szennyvizkezel6 berendezésekbdl kikeruld el6kezelt technoldgiai szennyviz kdz-
vetlendl kerll bevezetésre az Uzemi szennyvizcsatorna halézatba, illetve az Ontéde2 és
Ontéde4 (izem formalevalaszté emulzidkészité rendszerébe. Az emulzid koncentratum
végll 1m? hasznos térfogatl IBC tartalyokba kerll atfejtésre, majd veszélyes hulladékként
elszallitasra kerul. Az emulzié koncentratum elszallitdsat hatésagi engedéllyel rendelkezé
szakcég végzi. Az olajos, emulzids €s mosovizek teljes egészében a LOFT szennyvizke-
zeld berendezésekbe kerulnek, a kapacitason fellli mennyiségek elszallitasat hatdsagi
engedéllyel rendelkezd6 cég végzi. A berendezés karbantartasa heti és havi rendszeres-
séggel torténik, a karbantartasok elvégzéséeért a Kornyezetvédelem és a TMK felelés.

A LOFT szennyvizkezel0 berendezesek érvényes vizjogi Uzemeltetési engedellyel ren-
delkeznek a 2.3 pont szerint. Atlagos technoldgiai szennyvizek mennyiségét az alabbi
tablazat szemlélteti az elmult harom évre vonatkozoan.

. 2016. év 2017. év
2015. év
Becsiilt technoléaiai Becsiilt techno- | Becsiilt techno-

Technologia sz(:(r:;u izeﬁibnoocggtlzls I6giai szennyviz | 16giai szennyviz

V"(m3 ) kibocsatas kibocsatas

(m?d) (m?3d)

Ontéde1-2-3-4 40 47,38 32,1
CNC lzem 1,54 1,82 0,5
Megmunkald 26 30,79 22,5
Szerszamuzem 1,0 1,18 0,78
Egyéb moso vizek 1,8 2,12 2,1

El6z6ek alapjan a keletkez6 szennyvizek jellemz8 karositdé anyagai (figyelembe véve a
28/2004. (XI1.25.) KWWM. rendeletben leirtakat):

» Kémiai oxigénigény, KOI
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» Szervesolddszer extrakt (olajok, zsirok)
> Osszes cink

4.2.3 A keletkez6 emulzids jellegii technolégiai szennyvizek el6kezelése

A telephelyen két emulzids szennyviz elékezel6 van, a PC 1. gyaregységben egy
DESTIMATE LOFT 1200 LE tipusu vakuumbeparlé berendezés, amely a PC 1. gyaregy-
ség technoldgiai szennyvizeit fogadija, ), amelyre belsé csatornahalézaton keresztil jutnak
az ontode 1. és az 6ntdde 2. szennyvizei. Az el6kezeld berendezés kapacitasa 1200 I/h
(28 m®/d). Elhelyezkedése a megmunkalo csarnok és az ontode 1. kozott.

2016. évben lett telepitve a meglévd technologiai szennyviz el6kezelé vakuum beparld be-
rendezés tehermentesitésére a PC 2. gyaregységen egy DESTIMATE LOFT 1400 LE ti-
pusu vakuumbeparl6é berendezés. A berendezés a PC 2. gyaregység technoldgiai szenny-
vizeit kezeli, amelyre belsé cséhaldézaton keresztul jutnak az 6ntdde 3. és ontdde 4. emul-
zi6s szennyvizei. Az el6kezelé berendezés kapacitasa 1400 I/h (33 m3/d). Valamint, ha-
varia esetén az 6ntdéde 1. és ontdde 2. Uzemrészlegekbdl IBC tartalyokba 6sszegydjtve
tudja fogadni az emulziés szennyvizeket, egymas tartalékaiként is tudnak Gzemelni. Az Uj
el6kezeld az ontdde 4. lizemegységrész mellett talalhaté rakodé felliletre van telepitve.

Az emulzids szennyvizek kezelése harom miszakban, heti 6 nap torténik.

Emulziés szennyvizek megoszlasa az 6ntodék kozott:

> oOntode 1-2.: 15 m3/d (max. 20 m¥/d)

> oOntode 3.: 10 m3/d (max. 15 m3/d)

> Ontode 4.: 5,8 m3/d (tervezett max. 10 m?/d)
A desztillatum, azaz az el6tisztitott technoldgiai szennyviz — az ivévizhaloézatrdl torténd
vizfelhasznalas optimalizalasa céljabol — a technoldgiaba visszakeril, az emulzié bekeve-
rés céljabol a formalevalasztokhoz. A felhasznalasra nem kerul§ el6tisztitott technoldgiai
szennyviz pedig a desztillatum tartaly tulfolyéjan gravitacidésan a telephelyi csatornaba ke-
rul, ahonnan a kdzcsatornaba jut a kommunalis szennyvizekkel keveredve. Az elbtisztitas
soran keletkez6 hulladék az emulzié koncentratum veszélyes hulladékként kerdl majd el-
szallitasra.

A vakuumbeparld berendezések mikddési folyamata, kiszolgalé berendezések:

A berendezések harom miszakban Uzemmenetben végzik az emulzids szennyviz el6ke-
zelését. Automata Uzemd, folyamatos miikddésl berendezés, aminek lelke a DESTIMAT
LOFT vakuumbeparld berendezés, valamint hozzatartoznak a mikodésében elengedhe-
tetlen technoldgiai tartalyok.

A szennyviz utja szerinti sorrendben az alabbi egységek képezik a tisztitasi technoldgiat:
A LOFT szennyvizkezel6 berendezés az olajos-, emulzidés szennyvizek, mosdvizek tiszti-
tasat végzi. A LOFT szennyvizkezeld berendezésbdl a tisztitas soran kikerul6 tisztitott viz
két iranyba mehet, az ontédék altal felhasznalasra kerilhet technoldgiai vizként (az emul-
zi6 bekeveréshez), valamint a ,felesleges” mennyiség gravitacios uton a belsé szennyviz-
halozatba jut, onnan pedig a varosi szennyvizhal6zatba kerul.

Ulepitd kad (olajfogo)

A belsd csatornahal6zaton keresztul érkez6 emulzids szennyvizek ide kertlnek, majd in-
nen egy buvarszivattyu segitségével jut a puffer tartalyba. Funkcidja, hogy térelvalaszto
lemezekkel - ami egy olajfogd mikddési elvén mikddik - a feluszo olajat lefolozzék, vala-
mint az esetlegesen érkez6 nagyobb szilard szennyez6dések a kad aljan kiulepedjenek.

Puffer tartaly (feladé tartaly)
Egy PP anyagu tartaly, amely feladata, hogy a szennyvizfogadérdl (felusztaté kadrol) be-
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egyenlités, valamint puffer tarolasa a szennyvizkezeld berendezés folyamatos Gzemvitelé-
hez. Innen a szennyvizek szivattyun keresztul jutnak be magaba a LOFT berendezésbe, a
szivattyu nyomdagan van egy szir, ami a kis szennyezédések felfogasara alkalmas,
hogy a LOFT-ba ne kertljon be szilard szennyezédés.

LOFT (beparlé berendezése)

DESTIMAT LOFT tipusu vakuumbeparloé berendezés a természetes keringtetés elvén m-
kodik, céliranyosan alkalmazva a hét és a keringtetést egy fliggéleges hécserélében.
A nagyobb turbulencia biztositasa, valamint a lehet6 legjobb minéségl kondenzgbz és
desztillatum el6allitasa érdekében a viz-/gbzfazis szétvalasztasa centrifugal szeparatorban
és az utankapcsolt tébbfokozatu géztisztitoban torténik.

A nagy turbulencigju természetes keringtetés és az allando oOblitési effektus biztositja a
hécsereld fellleteinek letisztulasat és megakadalyozza a szennyez6dések ratapadasat.

A hécserél6 fellleteinek fliggbleges elhelyezése révén csaknem kizartnak tekintheté a le-
begtetett hordalék lellepedése. A kinyert parlat egy kdzponti puffer tisztavizes tartalyba
kerul, ahonnan 6blités céljabdl visszaszivattyuzzak azt.

Az oblitéviz maradéka a berendezésben besuritésre kerul; a végleges koncentracio eléré-
se automatikusan szabalyozhaté és megfigyelhet6. A végleges koncentracio el6zetesen
megadott értékeinek elérésekor az Uledék automatikusan, minden tovabbi aggregat vagy
szivattyl beavatkozasa nélkul egyszer( kipréseléssel, folyamatosan egy koncentratumtar-
talyba Urul. Ezt kdvetéen a berendezés megkezdi egy ujabb s(iritési adag feldolgozasat.

A berendezéshez folyé anyagot egy el6-h6cseréld a kifolyd parlattal ellenaramban eléme-
legiti, majd az az elg6zologtetd-héeserélébe kerll. A berendezés beinditasat kovetben a
kozvetlen flités révén a siritébn keresztll megtorténik a berendezés elémelegitése, majd a
felfGtési hémérsékletek elérését kdvetden kezdetét veszi az elgdzologtetési folyamat. Egy
mechanikus g&zs(ritd kilriti a berendezés szivdoldalat, a keletkezé g6zt pedig a szepara-
tor levalasztja a szennyviztél. A kompresszor besliriti a gézt, aminek kévetkeztében meg-
novekszik annak hémérséklete. Kondenzacio révén ez a g6z jél hasznosithatd a hécseréld
futésére.

E hé visszanyerési folyamatnak kdszonhetéen el6szor is csdkken a berendezés energia-
fogyasztasa, masfel6l pedig ezzel a hével tarthaté fenn a természetes keringés a folya-
dékkonturban.

A parlat magas tisztasagi fokanak biztositadsa érdekében a gézképz6dés minden fazisahoz
kilon gbztisztitd rendszereket szereltek fel. A tisztitas egymas utani sorrendben centrifu-
galis levalasztassal, gravitacios levalasztassal, a hab visszatartasaval és a koaleszcensz
alkotorészek levalasztasaval torténik.

Koncentratum tartaly (sritett emulzié tartaly)

Ez egy PP tartaly, ide kerll a bes(ritett emulzid, egy szivattyu segitségével, amikor a be-
rendezésben annyi felhalmozédik a koncentratum, hogy a nyomas megemelkedik a be-
rendezésben és automatikusan leuriti magat a koncentratum tartalyba. A vakuum desztilla-
las folyamatat kovetden kikerild olajos koncentratum atmeneti tarolasa itt torténik meg.
A koncentratum tartalybdl szivattyu segitségével 1 m3-es IBC tartalyokba fejtik at, amelyek
veszélyes hulladékként elszallitasra keriinek.

Tiszta viz puffer tartaly (desztillatum tartaly)

Szintén egy PP tartaly, ide kerul a desztillatum a beparldébdl egy hécserélén keresztil. Eb-
bél a tartalybdl tud visszaszivni a beparlé berendezés mosovizet, valamint innen két irany-
ba tud menni az el6tisztitott technoldgiai szennyviz. Elsédleges cél, hogy a vizet visszafor-
gassak a technoldgiaba egy szivattyaval szintén egy puffer tartalyba keril, ahonnan szi-
vattyuk segitségével keril az 6ntddék formalevalaszté emulzid készitd rendszerébe. Masik
megoldasként a desztillatum tartalybol bekerul gravitacios uton a telephelyi csatornarend-
szerbe, onnan pedig a varosi kbzcsatorna halézatra.
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Technolébgiai viz tarozé

A tisztitott viz pufferbdl egy szivattyun keresztll jut a technoldgiai viz taroz6hoz a mar el6-
kezelt technoldgiai szennyviz, amikor annak szintje csokken és utanpotlasra van sziksé-
ge. A technoldgiai tartalybdl szivattyukon keresztil jut az emulzié bekeveréshez a formale-
valasztas céljabdl.

Vegyszeradagolas

A berendezéshez két célbdl térténik vegyszeradagolas, mind két esetben a LOFT vezérlé-
sében torténik az adagolasa. Az egyik vegyszer egy habzasgatld, ami a koncentratum Uri-
tést kdvetben adagol a berendezésbe, hogy az emulzidé ne kezdjen el felhabzani. Valamint
egy tisztitd folyadék, ami a hécserélék megfelel6 mikoddését hivatott megérizni.

4.3 Az uzemnapléban és a termelésiranyitasi rendszerben szerep-
16 adatok 0sszegzése

4.3.1 A technolégiai berendezések, valamint a szennyviz szallitasara és tiszti-
tasara szolgal6 berendezések Uuzemideje

A technoldgiak (valamint a Megmunkal6 Uzem esetében a szennyviz tisztitdsara szolgald
Ulepitdk), berendezések Uzemidejét (a berendezések Uzemidejét 24 6rasnak tekintjik, ab-
ban az esetben, ha miiszak volt jelentve az adott napra).

Az alabbi tablazatban lathatéak az éves lzemnapszamok és az éves atlagos teljesitménye
a technologiai szennyviz elékezel6nek.

2015. év 2016. év 2017. év
Uzemnapok szama 354 349 351
[nap]
Atl,agos éves teljesit- 852 944 1671
mény [I/h]

A lenti tablazatban lathatd, hogy a 2017. évben az elékelet szennyvizek mennyiség szinte
megduplazédott, annak kdszénhetéen, hogy a LOFT 1400 LE szennyviz el6kezel6 rend-
szer is Uzembe kerUlt, ennek megfelel6en a levalasztasbol keletkezd emulzié koncenratum
elszallitott mennyisége is emelkedett. Emellett a vizfelhasznalas is minden évben ndéveke-
dési tendenciat mutat, mint ahogy a gyartott termékek szamaban is lathato volt a korabbi
tablazatokban. Tovabba a tablazat mutatja az éves teljes vizfelhasznalast, valamint a
LOFT el6kezel6 berendezésekre jutd el6kezelendd szennyvizek mennyiségét, amely
ugyan nincs mérve, de az éves Uzemédra szambdl és az éves atlagos teljesitménybdl sza-
mithatd. Az el6kezelt technoldgiai szennyvizek mennyisége csak becstilhetd, mérési ada-
tok nem tartoznak hozza.

2015. év 2016. év 2017. év

ossz. havi atlag oOssz. havi atlag ossz. havi atlag
Vizfelnasznalas | ;4 4351 61857 5154 69866 5822
teljes Gizemi [m?]
Termelés uzem- 8496 708 8376 698 8424 702
6rak szama [h]
Elgkezelore juto 5993 499 6559 546 18509 1542
technolégia
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2015. év 2016. év 2017. év

0ssz. havi atlag Ossz. havi atlag Ossz. havi atlag

szennyviz men--
nyiség [m°]
El6kezelt techno-
lIégiai szennyviz 5980 498 5856 488 9265 772
[m3]
LOFT tizemérak 7035 586 6949 579 11077 923
szama [h]
Elszallitott olajos
emulziés, 19 02 646 - 1593 - 1708 -
07* [t]

A LOFT szennyvizkezel® berendezéseken atvezetett, elbtisztitasra kerllé emulzids
szennyviz a beparlast kdvetéen két iranyba haladhat tovabb. Vagy az Ontéde 2 és Ont6-
de 4 kenbanyag rendszerének taplalasara ipari vizként kertl adagolasra, illetve a felesleg
koézcsatornan keril elvezetésre.

4.3.2 Jellemz6 szennyez6anyag koncentraciok

Az elmult harom évben, az onellenérzések soran mert jellemzé szennyezbanyag koncent-
raciokat mutatjak be az alabbi tablazatok.

2016. év kodzepétdl valtozott az dnellenérzési terv a szennyviz el6kezelé berendezésekre
vonatkozé vizjogi Uzemeltetési engedélyekben elbirtak alapjan. Valamint 2017. aprilisaban
ujbdl dnellenérzési terv modositas kerlt benyujtasra az Uj LOFT 1400 LE berendezésre
megallapitott hatarértékek vonatkozasaban, amely az dnellenérzést is érintette 2017. év-
ben nem kertilt elfogadasra az uj énellenérzési terv, ezért a LOFT 1400 LE berendezésrél
elfoly6 el6kezelt technolégiai szennyviz vizsgalatok csak 2018-ban torténtek.

A szennyviz el6kezeld berendezések vizjogi Gzemeltetési engedélyeiben — melyek a 2.3
pontban lettek részletezve -, és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyben meghata-
rozott komponensek és a hozza tartozé kiszobérték eltérnek egymastol. Az dnellenbrzési
terv viszont az egységes kdrnyezethasznalati engedélyben foglaltakat vette figyelembe.

A vizsgalati eredmények az éves vizes jelentésbdl lettek kimasolva, a felllvizsgalat soran
nem allt rendelkezésemre mintavételi jegyzdékonyv.

» |. negyedéves mérések
(mintavételi jegyz6kdnyv szama: 5/2015 sz/35; 15/2016 SZ/71; 5/2017 SZ/51-53)

Mintavétel helye: kdzcsatornaba bocsatas el6tti utolsé akna (KTJ: 102562434 )

ainens | posman | oty | Sotmeny | merskegyses
KOl cr. 684 620 515 mg/l
SZOE gr. 31 29,6 - mg/I
Osszes cink 0,684 0,660 - mg/|
Szulfid <0,4 0,89 - mg/l
Hexannal ext-

rahalhaté anya- - - 5 mg/l

gok

AOX - - <0,01 mg/I
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Mintavétel helye: LOFT 1200 technoldgiai viz (KTJ: -)

. . Eredmény . .
Vizsgalt komponens 2017. &v Mértékegység
Osszes cink <0,4 mg/l
Szulfid <0,4 mg/l

Mintavétel helye: Koptatoi akna (KTJ: 102654348)
Vizsgalt Eredmény ey .
komponens 2017 Mértekegyseg
Osszes cink 0,045 mg/l

» |ll. negyedéves mérések

(mintavételi jegyz6kényv szama: 17/2015 sz/112; 38/2016 SZ/156; 15/2017

SZ/110-113)

Mintavétel helye: kbzcsatornaba bocsatas elétti utolsé akna (KTJ: 102562434 )

Vizsgalt Eredmény Eredmény Eredmény Ay .

komponens 2015. év 2016. év 2017.6v | Mértékegység

KOl cr. 604 449 674 mg/l

SZOE gr. 28,4 22,6 - mg/l

Osszes cink 0,551 0,237 - mg/l

Szulfid 0,62 0,98 - mg/l

Hexannal ext-

rahalhaté anya- - - 9,8 mg/l

gok

AOX - - <0,01 mg/l

Mintavétel helye: LOFT technoldgiai viz (KTJ: -)

Vizsgalt komponens ey Mértékegység
2017. év

Osszes cink <0,4 mg/|

Szulfid <0,4 mg/l

Mintavétel helye: Koptatoi akna (KTJ: 102654348)

n o Eredmény 2y .
Vizsgalt komponens 2017. év Mértékegység
Osszes cink 0,123 mg/|
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» lll. negyedéves mérések
(mintavételi jegyz6konyv szama: 27/2015 sz/171; 66/2016;SZ2/243-245; 67/2017;
SZ/243; 29/2017; SZ/175-SZ/177)

Mintavétel helye: kdzcsatornaba bocsatas elétti utolsé akna (KTJ: 102562434 )

Vizsgalt Eredmény Eredmény Eredmény -y .
komponens 2015. év 2016. év 2017.6v | Mertekegység
KOl cr. 1080 862 294 mg/l
SZOE gr. 30 - - mg/l
Osszes cink 0,147 - - mg/l
Szulfid <0,4 - - mg/l
Hexannal ext-

rahalhaté - 54 10 mg/l
anyagok

AOX - <0,01 <0,01 mg/l

Mintavétel helye: LOFT technoldgiai viz (KTJ: -)

. . Eredmény Eredmény 2 a
Vizsgalt komponens 2016. &V 2017. 6V Mértékegység
Osszes cink <0,4 <0,4 mg/l
Szulfid <0,4 <0,4 mg/I

Mintavétel helye: Koptatoi akna (KTJ: 102654348)

Vizsgalt Eredmény Eredmény Ay ,

komponens 2016. év 2017. év SR

Osszes cink 1,15 0,709 mg/|

» 1V. negyedéves mérések
(mintavételi jegyz6kdnyv szama: 40/2015 sz/219; 75/2016; SZ/284-286; 76/2016;
SZ/284; 42/2017; SZ/224)

Mintavétel helye: kézcsatornaba bocsatas el6tti utolsé akna (KTJ: 102562434 )

oinens | e || ey || Fremeny | martskegysés
KOl cr. 948 517 355 mg/l
SZOE gr. 28 - - mg/l
Osszes cink 1,154 - - mg/l
Szulfid 0,5 - - mg/l
Hexannal ext-

rahalhaté - 29 4 mg/l
anyagok

AOX - <0,01 <0,01 mg/l
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Mintavétel helye: LOFT technoldgiai viz (KTJ: -)

n o Eredmény Eredmény oy 2
Vizsgalt komponens 2016. év 2017. év Mértékegység
Osszes cink 2,55 0,24 mg/l
Szulfid <0,4 <0,4 mg/l

Mintavétel helye: Koptatoi akna (KTJ: 102654348)

. . Eredmény Eredmény . .
Vizsgalt komponens 2016. év 2017. év Mértékegység
Osszes cink 2,515 0,58 mg/|

4.3.3 A termelésre vonatkozd, a szennyvizkibocsatasra hatassal 1évé adatok
(felhasznalt anyagok és termékek, ezek minéségi jellemz6i és napi, havi, éves
mennyiséguk)

A 2.2.5 pontban talalhaté tablazatban szerepelnek a termelési segédanyagok éves fel-
hasznalt mennyiség. Az olajoktdl a zsirokig minden befolyassal van a szennyvizkibocsatas

min&ségére.

4.4 A kibocsatasok onellenérzésének formaja, ideje (gyakorisaga)

és idétartama, valamint végrehajtasanak maodja

4.4.1 Az onellenérzés feleldse (név, beosztas, elérhetéség)

Név, beosztas: Laczko Kinga, energetikus
Cégnév: Prec-Cast Ontodei Kft

Tel: (47) 523-041

e-mail: k.laczko@preccast.hu

4.4.2 Az onellenérzés keretében figyelembe vett mintavételezd, és a mintak

vizsgalatat végzo laboratérium megnevezése

Mintavételez6:

ZEMPLENI VizZMU Kift.
3980. Satoraljaujhely, Bodrog ut 1.
Tel: (47) 322-918
Akkreditacios szam: NAH-7-0030/2018

A mintak vizsgalatat végz6 laboratérium:

A vitas kérdésekben iranyadd elismert laboratérium:

BORSODViZ Onkormanyzati Kéziizemi Szolgaltaté Zrt.
3501. Miskolc, Tomosi u. 2.
Tel. (46 ) 343-044

Akkreditacios szam: NAH-1-1641/2015
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WESSLING Hungary Kérnyezetvédelmi, Elelmiszerbiztonsagi Egész-
ségvédelmi és Minéségligyi Szolgaltaté Kft. — Kornyezetanalitikai La-
boratérium

1047 Budapest, Foti ut 56.

Tel. (+36 1) 272 2100

Akkreditacidés szam: NAH-1-1009/2015

4.4.2 Az onellenérzés részletes vizsgalati terve

Az Prec-Cast Ontddei Kft ,PC1” és a ,PC2” gyarteriletrél elvezetett szennyviz a személy-
zeti bejarat el6tt lévé tisztitbaknanal csatlakozik ra a varosi kbzcsatorna-halézatra. Ezért a
kbézcsatornaba bocsatott szennyvizek el6irt szennyezéanyag tartalmanak ellenérzésére a
mintavételezés ennél a csatlakozé aknanal torténik . A mintavételi pont Kp-KTJ-vel rendel-
kezik: 102562434.

A kozcsatornaba torténd kibocsatas elétti utolsé aknan kival a korabban kiadott vizjogi
Uzemeltetési engedélyek és az egységes kornyezethasznalati engedély alapjan tovabbi
mintavételi helyek lettek kijeldlve, melyek az el6kezelt technoldgiai szennyviz el6kezelését
kovetben, a telephelyi szennyvizcsatornaba bocsatas el6tt lett megjeldlve, mielétt még a
kommunalis szennyvizekkel keveredne.

A korabban a 4.3.2 pontban emlitett szennyezéanyag komponensek és kliszobértékek vo-
natkozasaban a kiadott engedélyek ellentmondasosak. Az elfogadott 6nellenérzési terv az
egyseéges kornyezethasznalati engedélyben foglaltak szerint kerul 6sszeallitasra.

A telephelyen ellenérzott szennyezéanyagok a 4.3.2 pontban feltlintetettek szerint térténik.

Mintavétel gyakorisaga

Mintavételezés évente négy alkalommal (marciusban, juniusban, szeptemberben, novem-
berben) térténik.

A 2017. aprilisban készitett dnellendrzési felllvizsgalati dokumentacié a 2017. évben nem
kerult elfogadasra, igy a korabban elfogadasra kertlt dnellenérzési terv alapjan tortént
2017. évben is az Onellendrzés, az dnellendrzési terv érvényességi ideje 2021.augusztus
31.

A mintavétel médja

A mintak vétele mindsitett pontminta vétellel (féloranként vett 3 db pontmintabdl képzett
atlagminta) torténik.

Minden mintavételrdl ,Mintavételi Jegyzkodnyv” készilt, amely a mintavétel helyét, madjat,
koralmeényeit, idépontjat és a helyszini mérési eredmeényeket tartalmazza, a vonatkozo
szabvany elbirasainak megfeleléen.

A mintavételezés idépontjanak megvalasztasa ugy tortént, hogy az a mértékadé
szennyviz minéség megallapitasara alkalmas legyen.

A mintak vételezése az MSZ ISO 5667/10:1995 Szabvany el6irasainak megfeleléen torté-
nik.

Adatszolgaltatas médja

A mintavételt és a mintak laborba szallitasat a Zempléni Vizm( Kft. végzi, ezért a vizsgala-
ti eredmények is a Zempléni Vizm{ Kft-hez kerlilnek, akik ezutan tovabbitjak részinkre.

Az altalunk megkapott vizsgalati eredményeket a fenti folyamat miatt nem kuldjik el Ujra a
Zempléni Vizm( Kft-nek.
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Nem egyértelmd, valamely fél altal el nem fogadott értékek esetén — egyedi megrendelés
alapjan — a WESSLING Hungary Kft akkreditalt vizsgalolaboratériumaba torténé mintakul-
dés eredményeét fogadjuk el.

Az Ontode, a vizsgalati jegyz6konyveket, a mintaveteltdl szamitott 20 napon belll megkuldi
az illetékes vizligyi hatdsag részére az ANYK fellletén keresztil, elektronikus uton.

A jogszabalyban el&irt izemnapld vezetése helyett a Prec-Cast Ontoddei Kft-nél tébb ter(-
letnél megtalalhaté informacidkat (napi, heti, havi rendszerességgel 6sszegezhetbek) az
éves Osszesitésben kivanjuk egy dokumentacioban 6sszeallitani, melyet a jogszabalynak
megfelel§ adattartalommal adunk le.

Osszesités készitése

A jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen éves Osszesités készitése a Kibocsatd, azaz a
Prec-Cast Kift. feladata. Az 6sszefoglald jelentést legkésébb a targyévet kdveté marcius ho
31.-ig kell megkildeni a kbzcsatorna szolgaltatéd és az illetékes vizigyi hatésag felé.

4.5 Kibocsatassal kapcsolatos rendkivuli események

Az Uzem mikodése soran emlitést érdemld kornyezeti hatasu esemeények egyes gaznem
anyagok levegb6be torténd kibocsatasai, vagy tarolt veszélyes anyagok talajra térténd ki-
Omlései, valamint a szennyviztisztitd meghibasodasa miatti csatornaszennyezés lehetnek.
Esetlinkben a két utébbi relevans, amelyek részletezését, valamint megelézésik, mérsek-
lésik modjat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Veszélyes anyagok kiomlése:

Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérséklo intézkedések

vegyszer raktar:
A technolégiahoz hasznalt kenbanyagok, | A raktar fedett és zart épuletrészben talalhaté.
emulziok kifolyasa, kisebb mennyiségben | Uzemcsarnokon belilli kidmlés kérnyezetszen--
talajfelszini, nagyobb mértékben akar talaj- | nyezést nem okozhat; csatornaszem az lzemen

viz szennyezést is okozhat. belll nem talalhatd, igy a kidbmlétt vegyszer fel-
takarithato és hulladékként kezelendd, ebben az
esetben.

szennyviztisztitas anyagai: A csatornahalézatba val6 véletlenszerli bekeru-

a szennyviztisztito beparlo rendszerii, vegyi | €8 veszeélye az anyagatvetel a raktar es a fel-

anyag hozzaadasa nélkiil izemel. hasznalas helye kozotti szallitas alkalmaval for-

dulhat elé. Ennek elkertilése végett vegyi anyago
szallitani csak eredeti bontatlan csomagolasban
lehet. A nagy kiszerelésl (IBC tartaly) targonca-
val szallithaté anyagok esetében szigoru sebes-
ség korladtozds van érvényben. A vegyszerek
akéar a tarolas, akar a felhasznalas helyén kar-
ment6kben allnak.

A karelharitashoz szikséges karmenté anya-
gok (Ures hordok, itatdbanyagok, homok, mi-
anyag zsakok, lapat, keszty(i, munkaszemiuveg,
légzésvédd, csatornaelzard szerkezetek, stb.)
rendelkezésre allnak az tizemben.
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Sajat szennyviz el6kezel6 meghibasodasa:

Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 /| mérsékld intézkedések

szennyviz-elétisztito:
a sajat szennyviz-eltisztité meghibasodasa | A beparl6 rendszerii szennyviztisztité PLC vezé-
esetén kuszobérték feletti csatornaterhelés |relt, barmely meghibasodasa esetén vészjelet
[éphet fel, KOI, SZOE és lebegbanyag tekin- | kild és a kimend viz utjat lezarja. Ebben az
tetében terhelve a rendszert. esetben az lizem szennyvize — a vizkar elharita-
si tervekben is megjelené6 — 40db 1m3-es IBC
Az llepitd akna telitddése pedig a cink ha- | tartalyokban kerll felfogasra. Ez az Gzem normal
tarérték tullépést eredményezheti. mikddése mellett, harom napi szennyvizmeny-
nyiség tarolasara elegendé.

Az Ulepitd akna telitbdése miatti szennyezés el6-
fordulasi valészinlisége nagyobb — minden eset-
ben emberi mulasztédsra lehetne visszavezetni
és hatasa nehezebben észlelhetd. Szigoru kar-
bantartasi utasitas nyoman, ellenérzési naplé
alairasaval kell a dolgozdknak igazolni a heti ta-
karitas megtorténtét

A fentiekben felsorolt veszélyforrasok, és az alkalmazott megel6z6 vagy meérséklé megol-
dasok mellett az ontdde érdemi kihatasu kornyezeti havariat nem okozhat.

4.5.1 Megel6zést és elharitast szolgalo tervek

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szolé A 90/2007. (IV.
26.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az Uzemi karelharitasi terv készitésé-
re kotelezett tevékenységek listgjat. Ez alapjan a melléklet 2.5.b pontjaban szerepel a
,nemvas fémek olvasztasa (beleértve az 6tvozést), visszanyert (reciklalt) termékek olvasz-
tasa (finomitas, 6ntés, stb.) 6lom és kadmium esetében 4 t/nap, egyéb nemvas fémek ese-
tében 20 t/nap olvasztasi kapacitas felett” tevékenység is.

A PREC-Cast Ontddei Kft. a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan
Uzemi karelharitasi terv (tovabbiakban: karelharitasi terv) készitésére kotelezett, a soron-
kivali felulvizsgalati kotelezettségének 2018. évben eleget tett, melyet az illetékes hatésag
jévahagyott, az engedély szama a 2.3 pontban kerilt ismertetésre.

A fentieken tul — az ISO 14001 rendszerbél kdvetkezden — ligyvezetbi vagy egyéb munka-
utasitasok is szolgaljak a kornyezetbiztonsagot, igy példaul:

» MU-4.9.13/7 Technoldgiai vizhasznalatok és a szennyvizek hatarértékének betar-
tasa

» Kornyezeti karelharitas (feladatok, felel6sok)

» Tizriado terv

» FBO0909 Vészallapot tervek

Ugyanakkor az 6ntéde nem tartozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrdl szolo 18/2006. (I. 26.) kormanyrendelet (korabban 2/2001. (I. 17.) Kr.)
hatalya ala, azaz nem mindsul veszélyes izemnek (nem minésul ugynevezett ,Seveso |é-
tesitménynek”).

Az 6ntdde és a Zempléni Vizm{ Kft k6zott 2004. évtdl folyamatosan él egy szennyviz tisz-
titas atvallalasi szerz6dés, melyet a felek évr6l-é\{_re meghosszabbitanak. A szerz6dés ér-
telmében a Zempléni Vizmi Kft a Prec-Cast Ontddei Kift. altal kibocsatott szennyviz
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1000 mg/l csatornara bocsathatésagi hatarértékén felll tovabbi 500 mg/l KOI tartalom
megtisztitasat vallalja, igy az 6ntéde 1500 mg/I KOI tartalomig kell, hogy biztosan megtisz-
titsa a kimen6 szennyvizét.

4.6 Telephely csapadékviz elvezetd rendszere

A PC 2. gyarrészleg csapadékvizeinek nagy részét, azaz a CS2, CS1 és ontéde 4. csar-
nokok csapadékvizeit, valamint a PC 1. gyarrészleg kisebb részét, az éntdde |. csarnok
egy részenek és a kiszolgal6 épuletek (TMK, MEO, iroda, 6lt6zdk, koptatd) csapadékvizeit
a 2. zsilipakna fogadja. A zsilipaknabdl a csapadékviz a C-0-0 (4) agon keresztill jut az O-
Ronyva-patakba. A kivezetés a szamitasok alapjan az dsszegyllekezd vizek elvezetésére
elviekben éppen alkalmas, de teljesen telt, tehat tobblet csapadékvizek szallitasara nem
alkalmas, ezen esetekben a 1. zaportarozoét (puffertarozot) kell hasznalni. Abban az eset-
ben, ha magasabb vizallas van a patakban és gravitaciés uton nem tud Kijutni a csapa-
dékviz, akkor egy zsilipen keresztul az 1. zaportarozoba kerul, ahonnan gravitaciés uton
atjut a 2. zaportarozéba, ahonnan atemeld szivattyuval jut az O-Ronyva-patakba egy D225
KPE nyomott csatornan keresztil. A szivattyu kapacitasanak megfelelé és az atlagos csa-
padékhozam figyelembe vétele mellett hataroztak meg a zaportarozé nagysagat.

Az O-Ronyva-patakba jutnak bele szintén az 1. zsilipaknaban 6sszegyiijtétt vizek, amely
csak a PC 2. gyarrészleg teriletén az ontdde 3. tetdfellileti és a csatlakozé utburkolati
csapadeékvizeket gylijti 6ssze. A zsilipaknabdl lehetdség van a csapadékvizeket a 2. zsilip-
akna felé kormanyozni gravitacios uton.

A PC 1. gyaregységen az ontddei 1. csapadékvizeinek egy részét, az ontdde 2., Wabco
csarnok, BSH raktar és kérnyezetvédelmi épllet, valamint a portai elétti Utburkolati vizeket
az Ipar uti viztelenité féldarok fogadja, amely a 37. sz. f6ut tehermentesité utjanak utarkan
keresztiil jut az O-Ronyva-patakba.

A PC1 gyarrészleg nyugati oldalan kialakitott csapadékviz elvezetd rendszer egy vész-
helyzeti zsilippel van ellatva, amely a csapadékviz elvezet csatorna szennyezédése ese-
tén az elfolyé szennyezett csapadékvizének utja elzarhato, és a természetes folydbmeder-
be nem kiengedhetd csapadék viz a varosi szennyvizcsatornaba iranyithaté. A zsilip nor-
mal Gzemi koriimények kdzott a varosi szennyvizcsatorna felé vezetd utat zarja le, igy ab-
ba csapadékviz nem kerulhet. A zsilip megnyitasara, a csapadékviz elvezetd rendszer ki-
alakitasa 6ta nem kellett sort keriteni.

A csapadékviz elvezet haldzatra allapotfelmérés tortént, mely alapjan megallapitasra ke-
rult, hogy tébbek kozott, hogy az tzem jellegébdl adéddan korabban a tertleten szamtalan
lehet6ség volt a csapadékviz szennyezésére, pl. a gépjarmiivekbdl, targoncakbdl elfolyd, a
targoncak altal az Gzembdl kihordott olaj, emulzid; az IBC tartalyok szallitaskor, toltésekor
esetlegesen elcsepegd, elfolyd olaj, emulzié; amelyet a nagyobb intenzitasu csapadék le-
mos a fellletekrél és bekeril az elvezet6 halézatba. A technolégiai fegyelem, vagy egy a
technolégiaban bekdévetkezd havaria okozta nagyobb szennyezés esetén szintén semmi
sem akadalyozza meg csapadékviz-hal6zat szennyez6dését és hogy az ne mosaodjon to-
vabb az O-Ronyva-patakba. A szennyezések megfogasara a zsilipaknak elétti mindkét
agba olajfogd berendezések beépitése valt szilkségessé.

Jelenleg a vizjogi létesitési engedélyezése van folyamatban az illetékes vizigyi hatésag-
nal 35500/3892/2018. szamon. A tervezett allapot a kdvetkez6ekben kerll ismertetésre.
Az olajfogdk elhelyezését a 5. szamu mellékletben talalhatd helyszinrajz szemlélteti, vala-
mint a meglévd csapadékviz elvezetd halézatok helyszinrajzai is itt talalhatéak meg.

Az__ epitendé csapadékcsatorna dsszesen 188,6 fm, valamint 2 db Sepurator 3.0-EN
MOA100-100-5 asvanyolaj levalaszté és iszapfogo, tovabba 1 db iszapfogé kiépitése fog
torténni. Részletesen az alabbiak szerint:

© 2018. GREEN Szolg Kornyezetvédelmi Kft. 58



PREC-CAST Ontédei Kft.

egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

hely hossz [fm] Lnéusszakl il miitargyak befogadé
0+014,7  zsilip-
akna
0+017,2 és .
. + , tor 3.0-EN | Szakasz, megle-
C-0-0 csatorna. | 17,5 KGPVC zart csa- | MOA100-100-5 | V6 D60 beton zart
torna asvanyolaj leva- szerelvény
laszté és iszap-
fogd berendezés
(2 db tartaly)
0+014,6 iszapfo-
go tartaly (D 2,54
fm)
. C-0-0 csatorna
00T 21 psoo  kGpvc | 2deforduldakna | 6,514 7 " szeive-
' zart csatorna kifolyas a C-0-0 | nyében tervezett
csatorna 0+032,2 | akna
szelvényében lé-
v6é meglév6 ak-
nabol
1 db fordulé akna
D60 beton zart | kifolyds a C-0-0 | meglevs zaporta-
C_O_O_Z 19’2 csatorna csatorna O+014,7 roz(’)
szelvényében
tervezett aknabdl
0+018,3  zsilip-
0+018,3-0+026,9 | akna
kozott 8,6 m .
D400  KGPvC | 0+021,6 és -
zart csatorna 0+035 C-1-0 torkolati
C-1-0 25,1 0+026,9-0+043,4 | Sepurator 3.0-EN | Szakasz, megle-
KézZtt . v6 D60 beton zart
0Z0 MOA100'100'5 Sze|vény
16,5 m D500 asvanyolaj leva-
KGPVC zart csa- | |aszté és iszap-
torna fogd berendezés
(2 db tartaly)
1 db forduldéakna
104,3 m D400 | kifolyas a C-1-0 | c.0-0-T 0+004,2
C-1-0-Z 104,3 KGPVC zart csa- | csatorna 0+018,2 | szelvényében
torna szelvényeben | tervezett akna
tervezett zsi-
lipaknabdl

4.7 Monitoring kutak ismertetés

Az dntdde, aktiv, mikdéddé monitoring kuttal nem rendelkezik.

Egy 2000. oktdber 26-i panaszbejelentés, majd az oktéber 27-i vizminéség-védelmi mé-
réssel egybekotott helyszini szemle eredményeként a Felligyel6ség talaj-, illetve talajviz-
szennyezés okan részletes tényfeltarast rendelt el. A tényfeltaras kismértéki lokalis szen--
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nyez6dés tényét allapitotta meg, mely szennyezddés talajvizbe jutasanak okat nem lehet-
tet meghatarozni. A tényfeltaras adataibol kiderult hogy a szennyezd6dés nem jelentett
kockazatot a kérnyezetre, ezért aktiv karmentesitést a Felligyel6ség nem rendelt el, a
tényfeltarasrol készilt zaré dokumentaciot 14024-1/2001 szamu hatarozataban elfogadta,
ugyanakkor el6irta az utdellenbrzés végzését. Ehhez két darab talajvizfigyel6 kut létesité-
31-e volt, aminek az 6ntdde eleget tett. EbbdI kiderllt, hogy a korabban tapasztalt kismér-
tékd, lokalis olajszennyezés csokkent, a mért eredmények a hatarértékek alatt maradtak —
a szennyezés egyértelmien nem volt az éntddének tulajdonithatd. A zaré dokumentaciot a
Fellgyel6ség a 4146-4/2006 ugyiratszamon elfogadta és el8irta a kutak megszintetését,
eltdmedékelését, melynek az 6ntdde eleget tett.

Az 6ntddei beruhazasok — Uzemcsarnokok — épitése soran kialakitott padlészerkezet ré-
tegrend teljes mértékben kizarja annak lehetéségét, hogy normal tzemi korulmények, illet-
ve elbre lathatdé havaria események soran, zart térbél — Gzemcsarnokon belulrdl — barmi-
lyen talajt, illetve talajvizet szennyezé komponens kertlhessen ki.

Gyarto csarnokok padloszerkezeti rétegrendje:

1 rtg. adalékanyagos kéregerésités a nedves beton fellletén
- bedolgozva, vagy tervrajz szerint meghatarozott burkolatszerke-

zet
20 (-40) cm acélhaj adalékos beton, tarcsasan simitott feliilettel
2 rtg. PE félia technoldgiai szigetelés

tomoritett, fagyallé zizalékagyazat, 5 cm finom kiékeld réteggel,
50 cm 5mm homokteritéssel.

Trg=95%, E2= min. 100 N/mm?2

tomoritett, javitott talaj feltdltés / talajcsere, statikus éltal el6irt
teherbirassal;

50-180 cm Alsé sikhoz képest minden 50 cm-enként 1 réteg georacs beépi-
tése - geotechnika el6irasa szerint: merev csomépontu, két
irdnyban tehervisel6 georaccsal,

min. 150 g/m2 geotextilia + 1 rtg georacs geotechnika szerint-
1 rg. témoritett, termett talaj, statikus altal el 6 irt teherbirassal.

E2=min. 40 N/mm?2

4.8 A tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasanak 6sszefog-
lalasa

A fentiekben a PREC-CAST Ontddei Kft tevékenysége soran a felszini vizekre gyakorolt
hatasat és a keletkezd szennyvizek kezelésének 6sszefiuiggéseit tekintettik at. Mivel az
ontdde kdzvetlen felszini vizbe szennyvizet nem bocsat, igy a keletkezd szennyvizek ese-
tében a kdzvetlen bebocsatas jogszabalyoknak, valamint hatésagi eléirasoknak valé meg-
felelését vizsgaltuk.

A rendelkezésre bocsatott informaciok és dokumentumok alapjan megallapithatd, hogy a
PREC-CAST Ontddei Kft jelentds beruhazasokat eszk6zolt annak érdekében, hogy a jog-
szabalyi és hatosagi el6irasokat mind maradéktalanabbul betartsa.

> Eves felillvizsgalattal szennyvizkezeldi megallapodast kotéttek a Zemplén Vizmi
Kft-vel (3980. Satoraljaujhely, Kazinczy u. 24., Tel: (47) 521-590). Biztositva ezzel
a szennyvizkezeld telep szamara a kiszamithatésagot, az érkezd és kezelendd
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szennyvizekkel kapcsolatban, mig az 6ntdde biztos szennyvizkezeldi kapacitasokat
tudhat maga mogott.

» A Prec-Cast Kft. elkészitette, és felllvizsgaltatta jévahagyott karelharitasi tervet.

» Folyamatos Uzemben mikdodtet két beparlé rendszerl szennyviz el6kezelé be-
rendezést (LOFT 1200 LE és LOFT 1400 LE). Zart rendszerré alakitottak a techno-
I6giai szennyviz utjat, aminek eredményeként csak a koptaté szennyvize (fémtar-
talma miatt a berendezést karositana) nem kertl tovabbi el6tisztitasra, csak egy
kézbensd Ulepitdvel tartjak vissza a lebeg6- és fémrészecskéket a csatornahalé-
zattol. A LOFT szennyviz el6kezeld rendszerek ugy kerult kialakitasra, hogy a el6-
tisztitott technolégiai szennyviz az Ontdde 2. és az Ontdde 4. izem emulzidkeve-
rési folyamatanak elejére visszavezethetd, csdkkentve ezzel nemcsak a csatornara
bocsatott, de a vételezett mennyiséget is.

» A telephelyen a burkolatokrdl elfolyd szennyezett csapadékvizek eltisztitasara
2 db olaj- és iszapfogod berendezés, valamint 1 db iszapfogd akna kerll telepitésre,
a vizjogi létesitési engedélyes terv az illetékes vizigyi hatésagnal folyamatban van.
Tovabba e projekt keretében megvaldsitasra kertl a telepitendd olaj- és iszapfogd
matargyak utan, a 0+018,3 szelvényben tervezett zsilipaknabdl kiinduléan egy
olyan zart csatorna szakaszt, amely az O-Ronyva-patak felé torténd kifolyast sza-
balyozo tolézar zarasa esetén képes a C-1-0 csatornan érkezé elétisztitott csapa-
dékvizek tovabb vezetésére a C-0-1 csatornaba, hogy azok a zaportarozéba kerdl-
hessenek.

> Az O-Ronyva-patak szennyezése kapcsan tényfeltarasi dokumentacio késziilt,
amely soran az a javaslat sziletett, hogy monitoring kutakat kell 1étesiteni, a szeny-
nyezésterjedés megallapitasara. Jelenleg a monitoringkutak tervezési fazisban
vannak.

» A LOFT 1400 LE technoldgiai szennyviz elékezel6 berendezésnél az emulzié kon-
centratum lefejtéshez elkésziilt a 20 m3-es karmenté.

Szennyvizkezelés szempontjabdl fejlesztési potencialnak, illetve megoldandé feladatnak
az alabbiakat kell tekinteni:

» A koptatd szennyvize jelenleg egy uUlepit6 aknan keresztul hagyja el az Gzem terui-
letét. Az akna csak folyamatos és szigoru heti takaritasi rend mellett alkalmas a ki-
bocsatott szennyviz cink tartalmanak hatarérték alatt tartdsara — amely dokumen-
taltan megtorténik, de mint minden ,kézi vezérelt” rendszer, magaban hordozza a
figyelmetlenség veszélyét.

o Megnyugtaté megoldast jelenthetne egy ,cink feldolgozéi” sziget kialakitasa,
ahol egy centrifugal tisztitd segitségével a fémtartalom megnyugtatéan a
hatarérték alatt lenne tarthato.

© 2018. GREEN Szolg Kornyezetvédelmi Kft. 61



PREC-CAST Ontddei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciod

5 Talaj és felszin alatti vizek

5.1 Foldtani, vizfoldtani informacidk

Az 1800 négyzetkilométer kiterjedésli zempléni-hegység az Alféld északi peremén huzodo
220 km hosszlUsagu Eszaki-k6zéphegység legkeletibb tagja. A Hernad voélgye, a Sze-
rencs-patak, az orszaghatar, a Ronyva-patak, a Bodrog-volgy és a Tisza altal hatarolt
hegység tdbb kis tajra tagolodik.

A Zempléni-hegység tertletileg legnagyobb és legjelentésebb tajegysége a Hernad, illetve
a Bodrog-volgy, valamint az Erdébényei-medence és a Bdzsva-volgy kozott elterilé Ha-
romhutai-csoport.

A Zempléni-hegység a foldtérténeti ujkor harmadkoraban végbement vulkani tevékenység
eredménye. Az Alfdld harmadkor kozepén megindult slllyedésével parhuzamosan hasa-
dékrendszerek alakultak ki a szilard kéregben, melyek megnyitottak a vulkani tevékenység
utjat. A széles vulkani 6von tobb kitorési kozpont helyezkedett el. A vulkani kitorések nyu-
galmi idészakaban a tenger is eldontotte ezt a terlletet. A pleisztocén végén egy kisebb
mértékld emelkedéssel parhuzamosan a volgyek bevagddasa és a medencék feldarabolo-
dasa kdvetkezett be. A Zemplén-hegységet felépitd legfontosabb kbzetek az andezit és a
riolit, valamint ezek valfajai (andezit lava, andezit tufa, andezitbreccsa, riolitlava, riolittufa,
stb.)

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbdl adoddan, rendkivul szétszort és
valtozatos. A hegységet két jelentds folyd, nyugatrél a Szlovakiaban eredé Hernad, kelet-
rél a Szlovakiaban és Ukrajnaban eredd Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyok
vizébdl taplalkozd Bodrog szegélyezi. A helyi vizgy(jték kézil a Ronyva, és a beléje 6mld
Bozsva a legjelentésebbek.

Satoraljatjhely a Zemplén-hegység keleti hataran, a Bodrogk6z peremén fekszik. A két
tadjegység kozott taldlhatdé a Ronyva-patak volgye. A Satoraljaujhelynél kb. 4-5m széles
Ronyva-patak Szlovakiaban ered. Felséregmectdl Satoraljaujhelyig hatarfolyd, majd kelet-
re fordul és a Bodrogba torkollik. A varos déli részén a torkolat a torkolat el6tti szakaszon
Uj patakmedret alakitottak ki, a régi patakmeder csapadékviz elvezetésre szolgal. A
PREC-CAST Ontddei Kft telephelye ezen idészakos (régi) patakmeder mellett, t6le észak-
ra talalhato.

Satoraljaujhely keleti és déli részén a Ronyva-patak kavicsterasza a meghatarozé, Ez a
14-16 km? terilet( kavicsterasz dél felé haladva vastagodik, majd csatlakozik a Bodrogkoz
ugyancsak pleisztocén térmelékes alapkdzetéhez.

Az eredeti egységek kornyezethasznalati engedély engedélyezési dokumentacidjaban
részletezett, a terlileten végzett feltard furasok alapjan a tertleten a kavicsteraszt borité
finomszemcsés fed6képzédmények vastagabbak az atlagosnal. Az 5 méteres mélységli
mintavételi furasok sem a kavicsteraszt, sem a teraszt kozvetlenil boritd homok-
durvahomok réteg nem érték el. Ennek okaként a Ronyva finom szemcsés Uledékét jelol-
ték meg, mely nagy valészinliséggel feltéltotte a tertiletet.

A talajmechanikai vizsgalatok alapjan, ebben a fels6é 5 méteres rétegben jelent6s aranyu
az agyagtartalom, a szivargasi tényez6 ezért rendkivul alacsony.

5.2 A terulet érzékenysége, besorolasa

Az dntode terulete (Satoraljaujhely) a 7/2005 (l11.1) KvWM rendelet altal modositott 27/2004
(XI1.25) KvWM rendelet melléklete alapjan felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny, felszin
alatti vizmin6ség védelmi szempontbdl kiemelten érzékeny tertletek kdzé tartozik.
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5.3 Felszin alatti vizek és talaj korabbi szennyezése

A legutdbbi kérnyezetvédelmi felllvizsgalat 6ta nem tortént a talaj vagy felszin alatti viz
szennyezése az lUzemben. Talajvizbe vagy foldtani kozegbe szennyez6é anyag kozvetett
vagy kdzvetlen bevezetése nem toértént, nem toérténik.

A foldtani kdzeg vagy felszin alatti viz szennyezése jelenleg csak rendkivili (havaria)
esemény soran lenne elképzelhet, a tarolt veszélyes anyagok vagy hulladékok kidmlése
esetén. A tarolt mennyiségekrdl és az alkalmazott miszaki védelemrdl és szervezeti meg-
oldasokrol részben a felhasznalt anyagoknal, részben a rendkivili eseményekkel foglalko-
z0 fejezetben irunk. Az esetlegesen bekdvetkezé havaria esetén a Borsod-Abauj Zemplén
Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya altal a 17372-
6/2015 szamu hatarozataban jévahagyott karelharitasi terv tartalmazza a teenddket.

2000. oktober 26-i panaszbejelentés, majd az oktéber 27-i vizminéség-védelmi méréssel
egybekotott helyszini szemle eredményekeént a Fellgyel&seég talaj-, illetve talajvizszennye-
zés okan részletes tényfeltarast rendelt el. A tényfeltaras kismértéki lokalis szennyezédés
tényét allapitotta meg, mely szennyez6dés talajvizbe jutdsanak okat nem lehettet megha-
tarozni. A tényfeltaras adataibdl kiderilt hogy a szennyez8dés nem jelentett kockazatot a
kornyezetre, ezért aktiv karmentesitést a Felligyel6ség nem rendelt el, a tényfeltarasrol
készllt zar6 dokumentaciét 14024-1/2001 szamu hatarozataban elfogadta, ugyanakkor
eléirta az utéellendrzés végzését. Ehhez két darab talajvizfigyelé kut létesitését irta eld.
Az utéellenbrzés zaré6 dokumentaciéjanak benyujtasi hatarideje 2006. januar 31-e volt,
aminek az ontdde eleget tett. A zard dokumentaciét a Fellgyel6ség a 4146-4/2006 Ggy-
iratszamon elfogadta. Mindezeken tul talajt, talajvizet érinté — jelentéstételi, vagy beavat-
kozasi igényt generald — esemény a cég életében nem tortént.

5.4 A talaj-, talajvizre gyakorolt kornyezeti hatasok értékelése

A PREC-CAST Ontddei Kft telephelyén 2005. december 31-éi folyd passziv karmentesité-
si eljaras 2006-ban végleges lezarult. A Felugyel6ség az utéellenérzés zaré dokumenta-
ciojat elfogadta. Ebbél kiderult, hogy a korabban tapasztalt kismértékd, lokalis olajszen--
nyezés csdkkent, a mért eredmények a hatarértékek alatt maradtak.

Azoéta eltelt idében talaj, illetve felszin alatti vizszennyezés nem tértént. Az azéta végzett
beruhazasok — szennyviztisztité izembe helyezése, Uj veszélyes hulladék gyljté csarnok
megépitése, PC | nyugati oldali csapadékviz gyijté rendszer megvalésitasa, telephelyen
bellli veszélyes anyag szallitasi utvonalak racionalizalasa, modern veszélyes anyag raktar
kialakitasa, szennyviztisztitd képesség noveldé beruhazas lgyvezetbi jovahagyasa, majd a
tervezési, kivitelezési folyamatok meginditasa — az ilyen hatasok kialakulasat tovabb mi-
nimalizaljak.
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6 Hulladékgazdalkodas

6.1 A keletkez6 hulladékok tipusa és mennyisége

A PREC-CAST Ontodei Kft-nél az alabbi tevékenységbdl szarmazaéan keletkeznek hulladékok:

» Fémontés, elbkészités, FéEmmegmunkalas és szerszamgyartas
» Karbantartas ipari gép berendezés javitas

» Raktarozas, tarolas, Egyéb, szallitast kiegészitd szolgaltatas

» Szennyviz gyljtése, kezelése

A keletkez6 nem veszélyes hulladékok és éves mennyiséguk (tonna/év) alakulasa az elmult harom évben:

o L Hulladék Mennyiség Mennyiség Mennyiség
Hulladék tipus A hulladék jellemzdje kod (t/év) - 2015 (t/év) - 2016 (tlév) - 2017
Fol6zékek és salakok, amelyek
kiilénbéznek a 10 03 15-t8 1003 16 635,240 884,560 1134,460
Elsodleges és masodlagos terme- | 5 ¢ 3,188 1,182 0,795
lésbdl szarmazé salak
Zgz;em reszelék és esztergafor- 1201 01 22084 15,694 94.737
E:Z“t“:raz Ig:“ gi:ze'ek es 12 01 03 120,115 50,204 262,991
Ipari és egyéb 9 9
gazdalkodéi nem [Nemvas fém részecskeék és por 1201 04 - - 1,215
veszeélyes hulla- |Homokfavatasi hulladékok, ame-
dékok lyek 1201 17 34,060 42,860 23,520
kiilonboznek a 12 01 16-tol
Kozele’bbrol meg nem hatarozott 12 01 99 i 65,816 i
hulladék
Vasfémek 16 01 17 - - -
Hasznalatbél kivont berendezések-
bdl eltavolitott anyagok, melyek kii-| 16 02 16 53,056 79,662 -
I6nb6znek 16 02 15-t6l
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‘L af L Hulladék Mennyiség Mennyiség Mennyiség
Hulladék tipus A hulladék jellemzdje kod (t/év) - 2015 (t/év) - 2016 (t/év) - 2017
Vas és acél 17 04 05 - 92,130
Aluminium 17 04 02 38,441 - -
Hulladékka valt toner, amelyik
kiilonbbzik a 08 03 17-t51 080318 ] ] }
Osszesen: 907,084 1232,108 1517,718
A keletkez6 csomagolasi hulladékok és éves mennyiséglk alakulasa az elmult 6t évben (tonna/év):
Hulladék tipus A hulladék jellemzéje Hulladék ked | Mennyiség | Mennyiség | Mennyiség
(t/év) — 2015 | (t/év) — 2016 | (t/év) — 2017
Papir és karton csomagolasi hulladékok 150101 98,576 115,066 105,214
dC;?gllagolési hulla- Miianyag csomagolasi hulladékok 1501 02 1,416 0,546 0,861
Fa csomagolasi hulladékok 150103 - - -
Osszesen: 99,992 115,612 106,075
A keletkez6 veszélyes hulladékok és éves mennyiséglk alakulasa az elmult 6t évben (tonna/év):
L e: L Hulladék | Mennyiség | Mennyiség | Mennyiség
Hulladék tipus A hulladék jellemzdje kéd (t/év) — 2015 | (t/év) — 2016 | (t/év) — 2017
V_eszelye’s anyagokat tartalmazé homokfavata- 12 01 16* i i 7.000
si hulladék
Veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi meg- 12 01 14* 19,340 30,240 3,100
munkalas soran keletkez6 iszapok
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazoé
Veszélyes hulla- |Vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulla- 1501 10* 23,180 26,960 15,870
dékok dékok
d) egyéb agazati [Veszelyes, szilard por6zus matrixot (pl. az-
besztet) tartalmazé fémbél készilt csomagola- N
si hulladékok, ide értve a kiiiriilt hajtégazos 150111 0,135 0,180 0,305
palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorben- | 15 02 02* 199,920 178,770 163,070
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‘L e L : Hulladék | Mennyiség | Mennyiség | Mennyiség
Hulladék tipus A hulladék jellemzdje kod (t/év) — 2015 | (t/év) — 2016 | (t/év) — 2017
sek, szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél nem
meghatarozott olajsziir6ket) torlokendok, vé-
déruhazat
Kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes
anyagokat tartalmazd, egyéb bélés- és tizallo- | 16 11 03* 72,680 3,7680 108,530
anyagok
V'eszelyes 'anyagokkal szennyezett 17 04 09* 3177
fémhulladékok
Osszesen: 318,432 239,918 297,875
A kiemelten kezelendd veszélyes hulladék aramok és éves mennyiségik alakulasa az elmult 6t évben (tonna/év):
Hulladék ti- L Hulladék Mennyiség Mennyiség Mennyiség
pus Calimlze S Elmea kéd (tlév) — 2015 | (t/év)— 2016 | (t/év)— 2017
Asvanyolaj alapu, klorvegyuletet nem tartal- | 5 ) oz 0,910 1,880 16,560
mazo motor-, hajtomii- és kendolajok
Elvalasztasbol szarmazo olaj és 19 02 07* 646,080 1593,170 1708,220
b) hulladékol koncentratumok
jo)k Ulladekola- IHalogénmentes hiits-kend emulzidk és oldatok| 12 01 09* 1171,620 800,520 821,440
Veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyé- .
. 16 10 01 - - -
kony hulladék
Veszelyes anyagot tartalmazoé vizes folyékony 16 10 01* i i i
hulladékok
Elemek és akkumulatorok, amelyek k6zott 16
c¢) akkumulato- (06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kodszam alatt .
. . . 2001 33 1020 - -
rok, elemek felsorolt elemek és akkumulatorok is megta-
lalhatok
d) elektronikai Eglr(\ycsovek és egyéb higany tartalmu hulladé- 20 01 21* 0,039 i i
termekek Veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett | 20 01 35 0,660 2,320 0,920
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elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kiilonboznek a 20 01 21 és 20 01 23
kédszamu hulladékoktol

e) gumiab- Termékként tovabb nem hasznalhaté gumiab- 16 01 03*

- 0,440 -
roncs roncsok
f)’ nyomdafes- Vt’eszelyes anyagokat tartalmazé, hulladékka 08 03 17* 0.200 i 0,240
ték valt toner
Osszesen: 2839,509 2398,33 2547,38
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6.2 A tevékenység éves hulladékmérlege a 2017-es évben

Nem veszélyes hulladékok:

Hulladék

Hasznositas

Egetés

Lerakas

Egyéb kezelt

t/év

%

tlév | %

tiév

%

tiév

%

1003 16
Folozékek és salakok, amelyek
kulénbdznek a 10 03 15-tél

1134,46

76,02

10 0501
Elsédleges és masodlagos terme-
Iésbél szarmazd salak

0,795

100

120101
Vasfém reszelék és esztergafor-
gacs

94,73

6,35

120103
Nemvas fém reszelék és
esztergaforgacs

262,991

17,62

12 01 04
Nemvas fém részecskék és por

-12 0117
Homokfuvatasi hulladékok, ame-
lyek kilénbdznek a 12 01 16-tdl

23,520

100

Osszesen

1492,18

100

23,520 | 100

0,795

100

Veszélyes hulladékok:

Hulladék

tas

Hasznosi-

Egetés

Lerakas

Egyéb kezelt

tiév

%

tlév | %

t/iév

%

tiév

%

12 01 16*

veszélyes anyagokat tartalmazoé
homokfuvatasi hulladék

7,000

2,36

12 01 14*

Veszélyes anyagokat tartalmazd,
gépi megmunkalas soran keletke-
z08 iszapok

3,100

100

1501 10*

Veszélyes anyagokat maradék-
ként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladé-
kok

15,870

5,36

-1501 11*

Veszélyes, szilard porézus matri-
xot (pl. azbesztet) tartalmazo fém-
bél készilt csomagolasi hulladé-
kok, ide értve a kitrllt hajtégazos
palackokat

0,305

0,10

-15 02 02*

Veszélyes anyagokkal szennye-
zett adszorbensek, szliréanyagok
(ideértve a kézelebbrdl nem meg-
hatérozott olajszlir6ket) térléken-
dék, védbéruhazat

163,070

55,13
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Hasznosi- - . . .
Hulladék tas Egetés Lerakas Egyéb kezelt
t/lév % tléev | % t/iév % t/év %
-16 11 03*
Koha§zat| folyamatokban haszqalt, 10953 | 37,03
veszélyes anyagokat tartalmazo,
egyéb bélés- és tlizallé-anyagok
Osszesen 3,100 | 100 295,77 100

Kiemelten kezelendd veszélyes hulladék aramok:

Hasznosi-
Hulladék tas
tiév % |tlév | % | tlév % t/év %

Egetés Lerakas Egyéb kezelt

-13 02 05*

Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet
nem tartalmazd motor-, hajtomu-
és kenbolaj

-19 02 07*

Elvalasztasbdl szarmazo olaj és 1708,220 | 67,06
koncentratumok
12 01 09*
Halogénmentes h{it6-kend emulzi- 821,41 | 32,24
Ok és oldatok

16,560 | 0,65

08 03 17*
Veszélyes anyagokat tartalma- 0,240 0,009
z0, hulladékka valt toner

—-20 01 35*

Veszélyes anyagokat tartalmazé,
kiselejtezett elektromos és elekt-
ronikus berendezések, amelyek
kulénbodznek a 20 01 21 és 20 01
23 kédszamu hulladékoktol

Osszesen 2547,35 | 100

0,920 | 0,036

Csomagolasi hulladékok:

Hasznositas Egetés Lerakas Egyéb kezelt

Hulladék tev | % [tev] % | tev | % | tév | %

-150101
Papir és karton csomagolasi 105,214 | 99,19
hulladékok

-1501 02
Mianyag csomagolasi hulladékok

0,861 | 0,81

Osszesen 106,07 | 100

A cég tevékenysége soran 2017-ban 6sszesen 4468,785 tonna hulladék keletkezett. EbbéI
1622,565 tonna a nem veszélyes és 2846,22 tonna a veszélyes hulladék aranya. Az ds--
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szesen keletkezett hulladék 35,76%-a hasznositassal, 0,59%-a lerakassal és 63,64%-a
egyéb kezeléssel kerdllt artalmatlanitasra.

6.2.1 Felhalmozott hulladék

A telephelyen sem a 2017. évben, sem azt megeléz6en, sem azt kdvetéen nincs és nem
volt felhalmozott hulladék.

6.2.2 A telephelyre beszallitott hulladékok

A PREC-CAST Ontédei Kft nem rendelkezik hulladék kezel6i engedéllyel, ennek megfele-
I6en a telephelyre semmilyen hulladék beszallitasa nem torténik, ott hulladékkezelési te-
vékenységet nem folytatnak.

6.3 A hulladékok gyiijtése, telephelyen beluli kezelése

A PREC-CAST Ontédei Kft. miikddése soran minden terileten keletkezik hulladék. A ter(-
letek felosztasa technoldgiai szintre térténik, amellyel nyomon kévethetd az adott terllet-
rél, technoldgiabdl kikeruld hulladékok mennyisége és tipusa.

Teruletenként, Uzemenkeént kialakitasra kertltek a munkahelyi hulladéktarol6 terlletek.
Ezen terlleteknél a kdrnyezetiranyitasi rendszer vezetd és a kdrnyezetvédelmi megbizott
altal elfogadott és meghatarozott hulladékok gydjtése torténik. A hulladékok megkulénbdz-
tetésére egyértelmiien azonosithatd feliratokkal torténik, mely feliratokat vagy a gyijt6-
edényen, vagy a gy(jtéedény mogotti falrészen helyeznek el. Az aktualis azonosito felira-
tok minden esetben megtalalhatéak a PREC-CAST Ontddei Kft dokumentacios rendszer-
ében. A feliratokon megtalalhaté a gydijtheté hulladék megnevezése (PC-n bellli megne-
vezése), a hulladék kodja, a taroldba helyezheté és nem helyezhet6 hulladékok felsorola-
sa. A feliratok kihelyezéséért, a hulladékok szelektiv gyljtéséért és a munkahelyi hulladék-
tarolo tertletek rendben tartasaért az adott terulet, tzem a felelés.

A szelektiven 6sszegyUjtott és csak a munkahelyi hulladéktarold tertletekre kihelyezett
hulladékok elszallitdsa minden esetben és minden hulladéktipusra az Uzemfenntartas fel-
adata. Ettdl valo eltérés esetén a terilet vezetdje értesitést kapva koteles a szelektiv valo-
gatas elvégeztetni.

Az Uzemi hulladék gydjtéhelyre kizarolag egyértelmiien beazonositott, mérlegelt hulladék
kerllhet be, a kdrnyezet szennyezését kizaré6 csomagolasban. A betarolt hulladékok azo-
nositasara hulladékazonosité cimkét kell hasznalni. A hulladékazonosité cimkén a kdvet-
kez6 adatok és informaciok talalhatok:

> A hulladék PREC-CAST Ontédei Kft-n belllli megnevezése
A hulladék EWC kédja
A hulladék netté tomege
A hulladék mérlegelésének id6pontja

A hulladék mérlegelését végz6 dolgozd azonositdja

YV V. V V VY

A hulladék mérlegelését végz6 dolgozo alairasa

Az Uzemi hulladék gydjtéhely teriiletén tarolt hulladékokat az Uzemfenntartasi osztaly
megbizott dolgozdja adja at az arra engedéllyel és szerzddéssel rendelkezd atvevéknek,
szallitéknak a vonatkozd jogszabalyi elbirasokat figyelembe véve. A sziikséges engedé-
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lyek az Uzemfenntartasi osztalynal keriilnek archivalasra. Kiszallitasra csak olyan hulladék
kerulhet, amelyen a hulladékazonosito cimke kitdltve megtalalhato.

A kiszallitasnal az Uzemfenntartasi osztaly megbizott dolgozdja a hatalyos jogszabalyok-
nak megfeleld kiséré6 okmanyokkal latja el a hulladékokat (SZ-kisérdjegy veszélyes hulla-
dékszallitasokhoz, szallitdlevél, tételes rakatjegyzék), majd a szallitas tényét elektroniku-
san rogziti a HIR-INFO szoftverben. A PREC-CAST Ontédei Kft teriiletérdl, igy az Uzemi
hulladék gyjtéhelyrél sem kertilhet ki hulladék az Uzemfenntartasi osztaly engedélye nél-
kal!

A széllitasok (lizemen beliil és az lizembdl torténd elszallitdsok) megszervezése az Uzem-
fenntartasi osztaly megbizott dolgozojanak feladata, a keletkez6 hulladékok fajtajanak és
mennyiségének figyelembe vételével, szem elétt tartva az Uzemi hulladék gydjtéhelyen
maximalisan tarolhatd hulladékmennyiségeket.

PREC-CAST Ontédei Kft az Uzemi hulladék gyjtéhelyén a hulladékok mozgasat szami-
togépes nyilvantartasi rendszeren koveti. A nyilvantartas az Uzemi hulladék gydijtéhelyre
bekeruld hulladékok mérlegelésével kezdddik. A mérlegelés erre a célra rendszeresitett 3
tonna teherbird képességli mérleggel térténik. A mérleg adatbazisaban tarolt adatokat id6-
szakosan exportalni kell a HIR-INFO programba.

A PREC-CAST Ontddei Kft. hulladékforgalmanak nyilvantartasa a HIR-INFO szoftveren
torténik. A szoftverben tarolt adatok minden szempontbdl kielégitik az aktualis jogszabalyi
el6irasokat, melyet a szoftver készit6je garantal.

6.3.1 Egyes hulladéktipusokra vonatkozé specialis intézkedések szabalyok

A PREC-CAST Ontddei Kft tevékenysége soran nem keletkezik olyan specialis hulladék
tipus, amely kilénleges kezelési eljaras vagy szabalyozas ala tartozna jogszabalyi illetve a
cég bels6 utasitasai alapjan.

6.4 A hulladékok atmeneti tarolasa — Uzemi hulladék gyiijtéhely

6.4.1 Az tizemi hulladék gyijtéhely elhelyezkedése

Az Uzemi hulladék gyijtéhely a PREC-CAST Ontédei Kft. Satoraljaujhely, Ipar u. 2. szam
(helyrajzszam: 1832/2) alatti ingatlanan talalhato.

Az épitési munka a kornyezetben kialakult épitési szokasoknak es a vonatkozd rendezeési
tervnek, valamint az OTEK el6irasainak megfeleléen kertilt kivitelezésre az ingatlan utca-
fronti (DNy-i sarok) még beépitetlen fuves teruletén.

Az épulet elhelyezésénél fontos szempont volt a kézponti elhelyezés (a munkahelyi hulla-
déktaroloktol vald szallitdsok optimalis megvaldsitasa érdekében), valamint a kénnyd
megkdzelithet6ség (a kiszallitasok soran a tehergépjarmivek, tartalykocsik méreteinek fi-
gyelembe vételével).
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Az éplilet elhelyezkedését az alabbi helyszinrajz szemlélteti.
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6.4.2 Az uzemi hulladék gyiijtéhely altalanos leirasa
Az Uzemi hulladék gyijtéhely fontosabb miszaki adatai
A csarnok beépitett alapterllete: 496,54 m?
A csarnok hasznos alapterulete: 474,08 m?
Ebbél alapanyag tarolo: 286,57 m?
Ebbél hulladék tarolo: 187,51 m?
Beépitési ovezet: gazdasagi-ipari
Beépitési mod: szabadon all6
. 534/89,52=5,96 mé-
Homlokzatmagassag: ter
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A csarnoképlilet belsé kialakitasat az alabbi rajz szemlélteti:
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Az Uzemi hulladék gyijtéhely épiletében a termelés soran keletkezé kommunalis-, nem
veszélyes-, és veszélyes hulladékok kertlnek Gzemi gydjtésre és ideiglenes tarolasra. A
gy(Ujtés és tarolas modja a vonatkozé eldirasok szerint torténik fajtajuk, tlizveszélyességik
és kornyezeti veszélyességuknek megfeleléen.

Az Uzemi hulladék gyUjtéhely kialakitasa és mikddtetése soran alkalmazott miszaki meg-
oldasokkal biztositani kell, hogy a gyUjtés és az ideiglenes tarolas idGtartama alatt a hulla-
dék ne szennyezhesse a kdrnyezetet. A vonatkozo jogszabalyi elbirasok alapjan az Uzemi

hulladék gydjtéhely kialakitasa soran legalabb a kdvetkezd szempontokat vették figyelem-
be:

» a gyljtéhelyhez vezetd és az ott kialakitott kozlekedési utvonalakat szilard burkola-
tu kell, hogy legyen;

> a tarolast a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenalld, teherbird és folya-
dékzaro aljzaton kell megoldani;

» agyljtéhelyet illetéktelenek behatolasat megakadalyozé médon kell kérilkeriteni;

» meg kell akadalyozni a kiils6 csapadékviznek a gydijt6helyre jutasat, illetéleg a ve-
szélyes hulladék csapadékkal torténd érintkezését;

» a gyujtéhelyet ugy kell kialakitani, hogy a gydjtés id6tartama soran esetleg megseé-
rilé csomagoléeszkozbél, gylijtéedénybdl kikerild veszélyes hulladék ne okozzon
koérnyezetszennyezést.
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Ezeket szempontokat az Uzemi hulladék gy(ijtéhely épiiletének anyagai, szerkezetei, az
Uzemi hulladék gydjtéhely karmentéjének és mérlegaknajanak anyagai, szerkezetei, va-
lamint az Uzemi hulladék gyijtéhely épliletgépészeti miiszaki megoldasai minden esetben
figyelembe veszik és kielégitik. Mindezen paraméterek részletezésre és rogzitésre keril-
tek a Felligyel6ség altal jovahagyott ,PREC-CAST Ontédei Kft hulladék gydjtéhely lize-
meltetési szabalyzat’-ban.

6.4.3 A tarolhaté hulladékfajtak mennyisége és tarolasi modja

Az Uzemi hulladék gyijtéhelyen belill ideiglenesen (csak kiszallitasig!) tarolni kizarolag az
Uzemeltetési szabalyzatban megadott hulladékokat lehet. Ettél eltérd utasitast kizardlag az
lUzemeltetésért felel6s vezetd adhat. A tarolhaté hulladékok tipusat, maximalisan tarolhaté
mennyiséglket és a tarolas madjat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

Maximalisan | Becsiilt egy- . EUR kon- . | Big-Bag
Hulladék Tarolt menny. | ségtomeg Ko(r:jtg)n € téner ES’E) H(?j';)d)o zsak Db
(kg) (kg) (db) (db)
Olajos hordd 1080 18 60
Olajos szlrébetét 400 200 2
SEASTEASS [l 500 nincs értek
anyag
SEBEAE Tl 2000 nincs érték
anyagtartaly
Elvélasztasbol szar-
mazo olaj és koncent- 20000 1000 20
ratum
Faradt hidraulika olaj 1000 200/1000 1 5
Olajjal szer_myezett 12000 250 48
textil
Veszélyes anyaggk- 1000 350 3
kal szennyezett fém
Veszélyes anyagot
tartalmazé megmun- 2000 500 4
kaldi iszap
Olajos emulzié 20000 1000 20
Acél forgacs 3500 750 5
Aluminium forgacs 8000 500 16
Horgany forgacs 1000 500 2
Kohaszati bontasi 4000 800 5
hull.
Réz forgacs 1200 300 4
Réz huzal
(hulladék) 400 200 2
Szemcsesz,érési hul- 1000 400 3
ladék
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Maximalisan |Becsiilt egység- . EUR kon- . | Big-Bag
Hulladék Tarolt menny. tomeg ETET téner [E(e | lntee zsak Db
(db) (db) (db)
(kg) (ka) (db) (db)
Vashulladékok 5000 nincs érték
Aluminium salak 20000 10000 2
Horgany salak 4000 800 5
Elektronikai hulladé- 600 150 4
kok
Hulladék fénycsovek 50 50 1
KimerUIt’akkumuIéto- 150 150 1
rok, szaraz elemek
Kilrdlt nyomtatopat-
ronok 100 100 1

A fenti mennyiségek az egy hulladéknal maximalisan megadott mennyiséget jelentik! A
hulladékok 6sszes mennyisége nem éri el a teljes mennyiséget, mivel a szallitadsok Uteme-
zése soran az egyes hulladékokbdl csak részmennyiségek talalhaték meg a taroléban.

A keletkezett hulladékokat a termelési Utemének, a keletkezésnek és a hulladéktarold taro-
lasi kapacitasanak figgvenyében, hosszu tavi megallapodasok alapjan, megrendelés t-
jan, igény szerinti gyakorisaggal szallitjak el a Prec-Cast Ontodei Kft hulladékszallitassal
foglalkozo pernercégei

6.5 A kiszallitasra keruilo hulladékok kezelo6i

Az alabbiakban ismertetjik az egyes hulladékok szallitasat illetve atvételét végzé vallalko-
zasok adatait, engedélyszamait:

2017. évben hulladékokat begyjté és szallitdé szervezetek:

10 03 15-tél

amelyek kildnb6znek a

Slovenska Lupca

Hulladék Szallito Székhely cim Engedélyszam
-1003 16
Folozékek és salakok, Priboj 549, SK-97613 2011/00885-RA
Confal a.s.

7467-34382/2011.

-10 0501

mazo salak

Elsédleges és masodla-
gos termelésbdl szar-

Fema-Fém Kift.

3383 Hevesvezekény,
Alkotmany utca 14/A.

3864-11/2011.

-120101

tergaforgacs

Vasfém reszelék és esz-

Fema-Fém Kift.

3383 Hevesvezekény,
Alkotmany utca 14/A.

3864-11/2011.

120103

esztergaforgacs

Nemvas fém reszelék és

Fema-Fém Kift.

3383 Hevesvezekény,
Alkotmany utca 14/A.

3864-11/2011.

-12 01 03

esztergaforgacs

Nemvas fém reszelék és

Inter-Metal Recycling

Kft.

1211 Budapest,
Budafoki ut 5-7

48507-7/2011
6690-8/2013

=12 01 04

és por

Nemvasfém részecskék

Cirkont Hulladék-
gazdalkodasi ZRt

3527 Miskolc,
Zsigmondy u 34.

4418-5/2012
2325-22/2014
4174-15/2014

14/469-19/2014
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kok, amelyek kilénb6z-
nek a 12 01 16-tol

gazdalkodasi ZRt

Zsigmondy u 34.

Hulladék Szallito Székhely cim Engedélyszam
-12 0117 4418-5/2012
Homokfuvatasi hulladé- Cirkont Hulladék- 3527 Miskolc, 2325-22/2014

4174-15/2014
14/469-19/2014

130205

Asvanyolaj alapu, kér-
vegylletet nem tartal-

maz6 motor-, hajtom-
és kendolaj

Cirkont Hulladék-
gazdalkodasi ZRt

3527 Miskolc,

Zsigmondy u 34.

4418-5/2012
2325-22/2014
4174-15/2014

14/469-19/2014

-16 02 16

Hasznaltabdl kivont be-
rendezésekbdl eltavoli-
tott anyagok, melyek ki
I16nboznek 160215-t6l

Fema-Fém Kift.

3383 Hevesvezekény,
Alkotmany utca 14/A.

3864-11/2011.

Milanyag csomagolasi
hulladékok

Elastic 2000 Kft.

4405 Nyiregyhaza,

Tande ut.2.

1501 01

Paplr &s karton csoma- Elastic 2000 Kit. 4405 Nyiregyhaza, 2860-16/2014
golasi Tilnde ut.2.

hulladékok

~1501 02

2860-16/2014

2017. évben hulladékokat hasznositd/artalmatlanité szervezetek

mazd, gépi megmunkalas
soran keletkez6 iszap

gazdalkodasi ZRt

Zsigmondy u 34.

Hulladék Kezelést végz6 Székhely cim Engedélyszam
-1201 14 4418-5/2012
Veszélyes anyagokat tartal- | Cirkont Hulladék- 3527 Miskolc, 2325-22/2014

4174-15/2014
14/469-19/2014

-1501 10

Veszélyes anyagokat mara-
dékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csoma-
golasi hulladékok

Cirkont Hulladék-
gazdalkodasi ZRt

3527 Miskolc,
Zsigmondy u 34.

4418-5/2012
2325-22/2014
4174-15/2014

14/469-19/2014

-150111

Veszélyes, szilard pordézus
matrixot (pl. azbesztet) tar-
talmazé fémbdél készilt cso-
magolasi hulladékok, ide ért-
ve a kilrult hajtégazos pa-
lackokat

Cirkont Hulladék-
gazdalkodasi ZRt

3527 Miskolc,
Zsigmondy u 34.

4418-5/2012
2325-22/2014
4174-15/2014

14/469-19/2014

-1502 02

Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlir6anyagok (ideértve a
kozelebbrél nem meghataro-
zott olajsziir6ket), tériéken-
dék, védéruhazat

Cirkont Hulladék-
gazdalkodasi ZRt

3527 Miskolc,
Zsigmondy u 34.

4418-5/2012
2325-22/2014
4174-15/2014

14/469-19/2014

-16 11 03

Kohaszati folyamatokban
hasznalt, veszélyes anyago-
kat tartalmazo, egyéb bélés-
és tlzallé-anyagok

Cirkont Hulladék-
gazdalkodasi ZRt

3527 Miskolc,
Zsigmondy u 34.

4418-5/2012
2325-22/2014
4174-15/2014

14/469-19/2014
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Hulladék Kezelést végz6 Székhely cim Engedélyszam
4418-5/2012
\'/gzc’;y%z anyagokkal Cirkont Hulladék- 3527 Miskol, 2325-22/2014
szennyezett fémhulladékok gazdalkodasi ZRt Zsigmondy u 34. 4174-15/2014
14/469-19/2014
-13 02 05 4418-5/2012
Asvanyolaj alapu, klérvegyii- | Cirkont Hulladék- 3527 Miskolc, 2325-22/2014
letet nem tartalmazé motor-, | gazdalkodasi ZRt Zsigmondy u 34. 4174-15/2014
hajtom- és kendolajok 14/469-19/2014
-19 02 07 "
9000 Gy6r, OKTF-KP/229-14/2015

Elvalasztasbol szdrmazé olaj | Buchl Hungaria Kft

- . Csorgbfa sor 8 1553-14/2011.

és koncentratumok

—2001 21 _ ] _ 4418-5/2012

Fénycsdvek és egyéb hi- Cirkont Hulladék- 3.527 Miskolc, 2325-22/2014
gazdalkodasi ZRt Zsigmondy u 34. 4174-15/2014

ganytartalmua hulladékok

-2001 35

Veszélyes anyagokat tartal-
mazo, kiselejtezett elektro-
mos és elektronikus beren-
dezések, amelyek kildonbdz-
nek a 20 01 21 és 20 01 23
kédszamu hulladékoktol

14/469-19/2014

4418-5/2012
Cirkont Hulladék- 3527 Miskolc, 2325-22/2014
gazdalkodasi ZRt Zsigmondy u 34. 4174-15/2014
14/469-19/2014

6.6 Karelharitasi terv (havaria terv)

Az Uzemi hulladék gydjtéhely (izemeltetése soran eléforduld havariak esetében a
PREC-CAST Ontddei Kft. — a Borsod-Abalj Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezet-
védelmi és Természetvédelmi Féosztalya altal jovahagyott — Uzemi karelharitasi tervében
eléirtak ide vonatkozo utasitdsai szerint kell cselekedni.

Kdrnyezeti vészhelyzet esetén az eldirasok megtalalhatok a:

e Kodzcsatornat ér6 szennyezes esetén ,A kdzcsatornara kerulé szennyvizek ha-
tarértékének betartasara” készitett intézkedési tervben.

e Minden egyéb kdrnyezetszennyezést okozd esetben a ,Kornyezeti karelharitas
(feladatok, felel6s6k)” cim{ dokumentumban.

Az Uzemi hulladék gydjtéhelyen a szennyviz vezeték a jovahagyott Gizemi hulladék gydijt6-
hely Uzemeltetési szabalyzatban részletezett miszaki, szervezési paraméterek szerint
nem szennyez6dhet veszélyes anyaggal, hulladékkal, igy az Uzemi szennyvizhal6zat
szennyezése meég havarias esetben sem fordulhat el6, kizarhato.

Az Uzemi hulladék gydjtéhely kialakitasa a jogszabalyoknak megfeleld. A gydiijt6hely teri-
letén havaria esetén elfolyd veszélyes anyagok, hulladékok a gydijtéhely alatt talalhato
15 m3-es karmentdbe kerllnek. Havarias esetekre IBC tartalyok (40 db), szivattyuk és
karmenté csomag (tartalmaz olaj és emulzio felszivé hurkat, olaj és emulzié lapokat) is
rendelkezésre all. A feladatokat a Kérnyezeti karelharitas (feladatok, felelésok) dokumen-
tum idevonatkozé részei adjak meg.

Az Uzemi hulladék gydijthelyre térténé beszallitas soran bekdvetkezé havarias esetekben
a Kornyezeti karelharitas (feladatok, felel6sok) dokumentumban leirtak idevonatkozo ré-
szei az iranyadok.
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A jogszabalyokban el8irt kérnyezetszennyezés esetén a KIR felelés azonnal felveszi a
kapcsolatot a teruletileg illetékes kornyezetvédelmi és vizugyi hatosaggal.

6.7 Hulladékgazdalkodasi terv és célkitiizései

A PREC-CAST Ontédei Kft. a 2012. évi CLXXXV. térvény és kapcsolodé végrehajtasi ren-
deletei értelmében 2013-t6l a cég egyedi hulladékgazdalkodasi terv készitésére, a meglé-
vO tervek felllvizsgalatara nem kotelezett, mindennapi mikoédésében a hulladékgazdalko-
das fejlesztése — mint a hulladékok hasznositasi aranyanak novelése, cégen bellli hulla-
dek utvonalak racionalizalasa, a hulladékok okozta kdérnyezetszennyezés megel6zése —
tovabbra is prioritas.

A PREC-CAST Ontédei Kft hulladékgazdalkodasi tevékenysége hangsulyosan jelenik meg
a szervezet TUV SUD Management Service altal is tanusitott kdrnyezetkdzponta vallalat-
iranyitasi rendszerében. Elsédlegesen deklaralt cél a hulladékok fajlagos aranyanak csok-
kentése. A termelési volumen noévekedése, az ezt lehetbvé tevd logisztikai, termelésszer-
vezési feladatok Ujragondolasa sziikségszeriien kell, hogy magaval hozza a technolégia
hatékonysag fejl6dését, ami a keletkezett hulladékok fajlagos mennyiségének csokkenését
kell, hogy eredményezze.

A kommunalis hulladék keletkezése létszamfugg6, ezért ennek mennyisége abszolut ér-
tékben ndvekedni fog, viszont fajlagos névekedése nem varhato.

A hulladékka valé csomagoléanyagok nagy része (papir, mianyag) gy(jtése jelenleg sze-
lektiven torténik, tdmdrités utan ujrahasznositasra atadasra kerll engedéllyel rendelkezé
atvevének. A jovBben a szelektiv gyljtés minéségének és mennyiségének aranyat tovabb
kell javitani, ezzel is cs6kkentve a kommunalis hulladék mennyiségét.

A PREC-CAST Ontédei Kft 2005 marcius 1-t6l szerz6détt partnere az OKO-PANNON Khit-
nak. A hulladékka valé csomagoléanyagok utéan hasznositasi dijat fizetve, igy tudja legin-
kabb kifejezni azon elkotelezettségét, hogy — a koordinal6é szervezeten keresztil — elése-
gitse e hulladékok visszagytlijtését és hasznositasat.

Alapvetéen megallapithatd, hogy dolgozéi tudatformalason, valamint a termelésszervezési
feladatok Ujragondolasan keresztil — messzemendékig szem el6tt tartva céguink deklaralt
kornyezeti politikajat — realis esély van mind a termeléshez kapcsolodo veszélyes és nem
veszeélyes hulladékok fajlagos aranyanak csékkentésére.

Tekintettel arra, hogy a PREC - CAST Ontédei Kft az ISO 14001:2004 szabvany szerinti
koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszert mikodtet és tanusittat, a folyamatos fejlesztés a
rendszer fenntartasan keresztil is kérnyezetvédelmi kotelezettségeket ré a vallalatra, me-
lyek tulmutatnak a jogszabalyi megfelelésen.

A korszer( hulladékgazdalkodas fenntartasa, valamint a dolgozék elkdtelezettségének fej-
lesztése érdekében célokat, programokat fogalmaztak meg a 2015-2020 kozotti tervidé-
szakra vonatkozoéan.
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SSZlHulladék|  Cél Cselekvési program | RSSZVeVOK| s srigs| KOltsed
/| Felelés e Ft

I. | Minden | A cég kodrnye- |1. Palyazatfigyelés (Uniés, |Kontrolling 2014-t6l |A prog-
hulladék - |zetvédelmi, ezen|hazai) vezet6 folyama- |[rammal
Intézmeé- | belll a hulladék-|o. Tamogatasi iranyelvek  |Beszerzési tosan |varhatéan

nyifej- | gazdalkodas |sszevetése a cég kornye- |vezet6 koltseg-
lesztés | szinvonalanak |,etyédelmi torekvéseivel < megtakari-
; . KIR vezetd L .
fejlesztése. 3 Kiiras kiértékele i} tas érhet6
4. Palyazat elkészitése, be- |védelmi mértéke a
nyujtasa megbizott palyazati
kiirastol
flgg.

II. | Minden | A munkatarsak |1.Oktatasi anyag kifejlesz- |Beszerzési 2015-t61 |évente:
hulladék - | elkdtelezettsé- |tése vezetd folyama- {200.000,-
Intézme- | gének fejleszte- |5 Ksrnyezetvédelmi oktatas |KIR vezets | tosan, [Ft+AFA

Inyl ftejl' se minden munkavallalé sza-  |HR vezets eévente
eszles mara (évente minimum 1| ..
alkalommal) ornyes
i . . védelmi
3.A kornyezetvédelmi okta- |megbizott
tasokon elhangzottak vis-- Kiilsé ta-
szakérdezése, folyamatos . . .
frissitése. nacsado cég

6.8 Hulladékok okozta kdornyezeti hatasok osszefoglal6 értékelé-
se

Az Ontéde a hulladékokra vonatkozé éves adatszolgaltatasi kotelezettségének — a felll-
vizsgalati id6szakban - rendben hataridére eleget tett. 2015. december 31-ig jovahagyott
hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik. Annak felllvizsgalata bar nem szikséges a
benne foglalt célkitlizések tovabbra is a cégvezetés prioritasai kdzott talalhatoak.

A PREC-CAST Ontddei Kft a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségrél szolo kormany rendelet elirasainak megfeleld, teljes korl, elektronikus,
hulladék-nyilvantartast vezet a HIR-Info szoftver segitségével.

Megépitette és Uzembe helyezte korszerli, a mai kor kdvetelményeit messze teljesitd
uzemi hulladék gyUjtéjét, annak Uzemeltetési szabalyzatat az illetékes hatésag jovahagyta.

A felulvizsgélat idejéig a PREC-CAST Ontédei Kft altal rendelkezésre bocsatott adatokbol
megallapithatd, hogy a hulladékgazdalkodast teruletét érinté hatésagi kotelezés, specialis
el6iras nincs, a céggel szemben panasz nem érkezett, hulladékgazdalkodasi birsagot egy
alkalommal vetett ki az orszagos Kornyezetvédelmi féfeligyel6ség. A birsag oka nem kor-
nyezetszennyezd magatartasra, hanem a zdldlistas hulladékként kalféldén ujra hasznosi-
tott aluminium salak szallitdsaval kapcsolatos adminisztrativ figyelmetlenségre vezethetd
vissza. A birsag egyszeri alkalommal, mindossze egy negyedéves jelentési id6szak né-
hany ellenérzé dokumentumat érintette.
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7 Zaj- és rezgésvédelem

7.1 A telephely és kornyezete

A PREC-CAST Ontédei Kft Satoraljaujhely varos kiilteriiletén, ipartelep besorolasu terile-
ten fekszik. Az Glzem szomszédsagaban tobb termelélzem (cipbipari szévetkezet, butor-
asztalos Uzem, betonlzem, nyilaszarokat gyarté cég, keramiatizem... stb.) mikodik.

A telephely hataratol keleti iranyban kb. 200-250m-re lakohazak is talalhatok, amelyek
azonban a fent felsorolt termeléizemek mindegyikéhez kdzelebb esnek. Az dntéde PC |
jeld csarnokatdl észak-nyugati iranyban mintegy 300m-re talalhaté a vasuti palya és Sa-
toraljaujhely varos vasutallomasa, ahol rendszeres arurakodas torténik. Az tzemet déli és
keleti oldalrél szantéfoldek hataroljak.

Az lizem — bar az elmult évek gazdasagi valsaga megyviselte — mostanra ismét folyamatos
munkarendben Gzemel, igy éjjel-nappal azonos zajkibocsatassal kell szamolni.

7.2 A telephely zajforrasai

Az 6ntddében az alabbi zajforrasok azonosithatéak:
PC | oldal:

> Félkész raktar — MEO — Megmunkal6 csarnok — Ontéde 2. — Ontéde 1 kdzotti tar-
goncamozgas az udvaron;

» Koptatd — a keleti irdnyba, nyitott nyilaszarén at dominans;
» Megmunkalé csarnok — zart helyen kisebb gépek, kompresszorhaz. Nem domi-
nans;
> Ontodde 1 és megmunkalo részlegben lévé hidraulikus prések, olvaszté kemencék;
> Ontdéde kéményei;
> Ontdde 2. melletti gépkazanhaz;
> Ontode 1. és 2. teriiletén 1év6 6ntd-, prés- és egyéb megmunkald gépek. Nyitott aj-
ténal déli iranyban dominans;
PC II.
» Szerelde, Chiron Uzemben ultrahangos mosé, zajszigetelt koptatd
» Szerszamizemben preciziés megmunkalok, forgacsoldé gépek
» Chiron tzemben CNC megmunkaldk
> Ontdde 3. olvasztok
> Ontdde 4. olvasztok
» Szerszam lUzem
» Keleti szélen kazanhaz, kompresszorhaz (nyilasa dominans) éntdde csarnok kiltéri
ventillatorai (dominans zajhatas)
» Logisztikai csarnok — targonca-, gépjarmimozgas
Azonosité Zajforras megnevezése Miikodési id6- _Zajkibocsétés Mﬁkéﬂdési jel-
tartam jellege lemzék
M1-1 Vizhiitéses kondenzator |24 allandé kultéri
M1-2 Vizhiitéses kondenzator |24 allandé kultéri
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Azonosité Zajforrés megnevezése Miikddési id6-|Zajkibocsatas M(ikii"tzlési jel-
tartam jellege lemzék

M1-3 Vizh{téses kondenzator |24 allando kaltéri
M1-4 Vizh(téses kondenzator |24 allando kaltéri
M1-5 Vizh(téses kondenzator |24 allando kaltéri
M2-1 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-2 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-3 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-4 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-5 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-6 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-7 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-8 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-9 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-10 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M2-11 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi tetdk
M3 Ontéde 1 24 allando izem

M4 Ontéde 2 24 allando uzem

M5 Wabco csarnok 24 allando dzem

M6 Ontode 3 24 allandé Uzem

M7 Szerszamuzem 8 valtozé Uzem

M8 Ontode 4 1 valtozo Uzem

M9 Megmunkald csarnok 1 valtozo Uzem

7.3 Zajforrasok maximalis hatasteruletének meghatarozasa

A 6. szamu mellékletben talalhaté zajszakértdi vélemény alapjan a zaj hatasteruletek — a
telekhatartdl szamitva — a kdvetkezd képen alakulnak:

A telep zajterhelési hatasteriilete iranyonként:

Nappal Ejjel
irany: M111=2 m 22m
M112=5m 21m
M113=10m 59 m
M121=-m 11m
irany: M211=-m -m
M212=-m -m
M213=-m 11m
M221=-m 22m
irany: M311=-m 66 m
M321=24 m 87 m
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M331=6 m 59 m
M341=-m 24 m
M351=-m -m
M361=-m -m
V. irany: M411=-m 48 m
M421=4 m 63 m

Mindezt az alabbi — az eredeti dokumentacidébol szarmazo — térképrészlet szemlélteti.
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A maximalis — éjszakai hatarértékre vonatkozé — 87 m-es hatasteruletet alapul véve is
megallapithatd, hogy a zaj hatasterilet ipartelep besorolasu teriletre koncentralddik. A zaj
hatasteriletben védendd objektumok nincsenek! A zajforrasok térképét a 7. szamu mellék-

let tartalmazza.

7.4 Zajkibocsatasi szakvélemény

A Prec-Cast Ontodei kft zajszakértd altal készitett zajkibocsatasi szakvéleménye jelen
dokumentacioé 6nallé 6. szamu mellékletét képezi mellékletét képezi.

Zajméreés tortént legutébb 2017. novemberében 22-én, mely soran nappal 4,5 6ran ke-
resztul, éjszaka pedig 1,5 6ran tortént mérés. A mérés soran megallapithatd, hogy sem
nappal, sem éjszaka nem tortént hatarérték feletti zajkibocsatas. A zajmérési jegyz6konyv

a 8. szamu mellékletben talalhato.
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8 Eldvilag és épitett kornyezet

A PREC-CAST Ontddei Kft. vizsgalt telephelyén a legutébbi kdrnyezetvédelmi felllvizsga-
lat 6ta eltelt idészakban az Gzem minden tevékenysége a telephelyi hatarokon belll ma-
radt. A megvaldsult ingatlan fejlesztések is a mar korabban Prec-Cast tulajdonba kerult —
csak korabban be nem épitett — ipari tertileteken torténtek.

Az 6ntdde Satoraljaujhely ipartertletén talalhatd, a telephely déli hataran szantéfoldek ta-
lalhatdak, melyek részben mivelés alatt allnak, igy élévilaguk — a rendszeres mezbgazda-
sagi tevékenység hatasara — mara jelentésen atalakult.

Az Gizem a kezdetektél ipari-gazdasagi besorolasu terileten mikodik, védett természeti te-
ruletet nem érint. Vélhetéen emiatt is, a hatalyos egységes kdrnyezethasznalati engedély
természetvédelmi vonatkozasu elbirasokat nem is tartalmaz.

A legutébbi kérnyezetvédelmi felllvizsgalat 6ta nem tortént érdemi valtozas az épitett kor-
nyezetre gyakorolt hatasokban. Minden tevékenység a korabbi telephelyi hatarokon belll
torténik. Ipari miemlék vagy mas védendd épitett érték nincs a telephelyen. Kdzvetett ha-
tds az Uzem tevékenységéhez kapcsolodd kozlekedésbdl és szallitasbol szarmazhat,
amelynek utvonala és mértéke korabban ismertetettek alapjan nem jelentés mértékda.
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9 Rendkivuli események és a tevékenység felhagyasa

9.1 Korabbi rendkivili (havaria) események

Az (zem terlletén a 2000-es évek elején talajszennyezés kerlilt feltarasra, melynek elhari-
tasara karmentesitést irt el a hatdosag. A karmentesités soran ketté darab monitoring kut
is létesult. Sajnalatos moédon az azéta bekdvetkezd személycserék miatt e folyamat sza-
mos dokumentacidja elkeveredett — nagy valdszinliséggel az archiv dokumentumok kézé
kerultek az irattarba lajstrom szam nélkul. Kett, a Hatosag altal kibocsatott engedélyt si-
kerult azonban megtalalnunk. Ezek a monitoring kutak vizjogi Uzemeltetési engedélye (H-
6160-15/2003 Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag, kelt: 2003.03.14) és a négy év-
vel késdbbi, a vizjogi engedélyt visszavond hatarozat (15565-2/2007 Eszak-Magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi és Vizugyi Felugyel6ség, kelt: 2007.09.11), melynek
indoklasaban az utéellenérzés befejezéséhez a felligyeléség hozzajarult.

Az O-Ronyva-patakot 2017. junius 9-én és 2017. junius 20-an olajos szennyezés érte,
amely soran a Prec-Cast Kft. telephelyérél a nagyintenzitasu csapadék hatasara a burkolt
fellleteken |év6 olajos anyagok bemosodasaval keletkezhetett.

A szennyezés hatasara telephely tevékenysége teljes korlien atvizsgalasra kerilt és a
szlkséges intézkedéseket a Prec-Cast Kft. megtette. A szenny- és csapadékviz halézat
felllvizsgalataban foglalt javaslatok alapjan a csapadékviz elvezetd haldzat kivezetésére
olajfogok kerlilnek telepitésre, valamint a tényfeltarasi dokumentacioé alapjan monitoring
rendszer lesz kiépitve a korabban ért szennyezések terjedésének vizsgalatara az O-
Ronyva-patak kornyéken.

9.2 Rendkivuli események kibocsatasai, védelmi intézkedések
Az lzem mikodése soran emlitést érdemlé kornyezeti hatasu események egyes gaznemi
anyagok levegébe toérténd kibocsatasai, vagy tarolt veszélyes anyagok talajra térténd ki-

Omlései, valamint a szennyviztisztité meghibasodasa miatti csatornaszennyezés lehetnek.

Leveglbe torténd kibocsatasok havaria soran:

Veszélyforras / kibocsatas

Megel6z6 / mérséklo intézkedések

olvasztékemencék:

féldgaz tuzelési olvasztékemencék segitsé-
gével biztositjak a technolégiahoz szlksé-
ges hé jelentbs részét. A tlzel6berendezé-
sek idével az optimalis égési beallitasoktodl
eltavolodhatnak, ennek soran a hatasfokuk
csokken, a kibocsatasok (féként NOx, CO
és Szilard nem toxikus anyag) ndvekedhet-
nek, ami nem havarianak, csak rendellenes
mikodésnek tekinthetd.

ezt elkerllendé az olvasztékemencék egéfejei
havi rendszeres karbantartason, atvizsgalason
esnek at, tuzelés- és biztonsagtechnikai szakcég
altal, melyek eredményeként a Iégszennyezd ki-
bocsatasok — a rendszeres mérési eredmények
altal is bizonyitottan — alacsony értéken marad-
nak.

gazkazanok:

az Uzem gazkazanok segitségével elégiti ki
fltési hdigényét. A tlzel8berendezések id6-
vel az optimalis égési beallitasoktdl eltavo-
lodhatnak, ennek soran a hatasfokuk csok-
ken, a kibocsatasok (féként NOx és CO) né-
vekedhetnek, ami nem havarianak, csak

ezt elkertlend6 a kazanok rendszeres karbantar-
tason, atvizsgalason esnek at, tizelés- és biz-
tonsagtechnikai szakcég éltal, melyek eredmé-
nyeként a légszennyez§ kibocsatasok — a rend-
szeres mérési eredmények altal is bizonyitottan
— alacsony értéken maradnak.
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Veszélyforras / kibocsatas

Megel6z6 / mérséklo intézkedések

rendellenes mikodésnek tekintheto.

tartalyos gaztarolas:

a telephelyen, a megfeleld védétavolsagok
betartasaval, kérbekeritett tertleten tartalyos
gaztarolas torténik, melynek célja a gaz-
Uzemi targoncak lUzemanyaggal torténé el-
latasa. Ezen tartaly felrobbanasa okozhat
koérnyezeti vészhelyzetet

A gaztartaly és szerelvényei az Uzembentartod
gazszolgaltaté tulajdonat képezik, annak karban-
tartasat, toltését, mlszaki felllvizsgalatat, szigo-
ra el8irasok szerint, sajat szakembereik végzik.
Az 6ntdde munkatarsai csak a targoncak tanko-
lasaban vesznek részt, valamennyi érintett dol-
goz6 érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendel-
kezik.

hiitékézegek:

a technolégidnak ugyan kifejezett hitési
igénye nincs, egyéb okok miatt kb. 40 kg hi-
tékdzeg van jelen a telephelyen, 3 berende-
zésben Osszesen. A rendszerek tomitetlen-
ségei vagy sérllési miatt h(it6kozeg kerilhet
a levegbbe. A szivargas kevésbé veszélyes
az emberi egészségre, de Uveghaz hatasuk
miatt karosak.

csak engedélyezett hiitbkbzegeket hasznalnak a
hitéberendezésekben és csak a hatélyos kor-
manyrendelet szerinti jogosultsagokkal rendel-
kez6, kilsés szakcég végezheti a hitéberende-
zések javitasat, a hitékozegek kezelését.

Veszélyes anyagok kiomlése:

Veszélyforras / kibocsatas

Megel6z6 / mérséklo intézkedések

vegyszer raktar:

A technolégiahoz hasznalt kenbanyagok,
emulziok kifolyasa, kisebb mennyiségben
talajfelszini, nagyobb mértékben akar talaj-
viz szennyezést is okozhat.

szennyviztisztitas anyagai:
a szennyviztisztité beparlé rendszer, vegyi
anyag hozzaadasa nélkul Gzemel.

a raktar fedett és zart épliletrészben talalhato.
Uzemcsarnokon beliili kidmlés kérnyezetszen--
nyezést nem okozhat; csatornaszem az izemen
belll nem talalhatd, igy a kiobmlétt vegyszer fel-
takarithatd és hulladékként kezelendd, ebben az
esetben.

A csatornahal6zatba vald véletlenszer( bekeri-
lés veszélye az anyagatvétel a raktar és a fel-
hasznalds helye kozotti szallitds alkalmaval for-
dulhat elé. Ennek elkerulése végett vegyi anya-
got szallitani csak eredeti bontatlan csomago-
lasban lehet. A nagy kiszerelési (IBC tartaly)
targoncaval szallithaté anyagok esetében szigo-
ra sebesseg korlatozas van érvényben. A vegy-
szerek akar a tarolas, akar a felhasznalas helyén
karmentékben allnak.

A karelharitashoz sziikséges karmenté anyagok
(Ures hordok, itatdbanyagok, homok, miianyag
zsakok, lapat, kesztyli, munkaszemiveg, lég-
zésvédd, csatornaelzard szerkezetek, stb.) ren-
delkezésre éallnak az tzemben.

Sajat szennyviz-el6tisztitd meghibasodasa:

Veszélyforras / kibocsatas

Megel6z6 / mérséklo intézkedések

szennyviz-el6tisztito:

a sajat szennyviz-elbtisztitd6 meghibasodasa
esetén kiszobérték feletti csatornaterhelés
Iéphet fel, KOI, SZOE és lebegbanyag tekin-
tetében terhelve a rendszert.

A beparld rendszerl szennyviztisztité PLC vezé-
relt, barmely meghibasodasa esetén vészjelet
kild és a kimend viz Otjat lezarja. Ebben az
esetben az (izem szennyvize — a vizkar elharita-
si tervekben is megjelen6 — 40db 1m3-es IBC
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Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérséklo intézkedések
Az Ulepité akna telitédése pedig a cink ha- | tartalyokban kertil felfogasra. Ez az tizem normal
tarérték tullépést eredményezheti. mikodése mellett, harom napi szennyvizmen--

nyiség tarolasara elegenddé.

Az Ulepit6 akna telitédése miatti szennyezés el6-
fordulasi val6szinlisége nagyobb — minden eset-
ben emberi mulasztasra lehetne visszavezetni
és hatasa nehezebben észlelhet. Szigoru kar-
bantartasi utasitas nyoman, ellenérzési naplé
alairasaval kell a dolgozdknak igazolni a heti ta-
karitas megtorténtét

A fentiekben felsorolt veszélyforrasok, és az alkalmazott megel6z6 vagy mérséklé megol-
dasok mellett az 6ntdde érdemi kihatasu kornyezeti havariat nem okozhat.

9.3 Megelozést és elharitast szolgalé tervek

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérél szolé  90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet 2. szdmu melléklete tartalmazza az Uzemi karelharitasi terv készi-
tésére kotelezett tevékenységek listajat. Ez alapjan a melléklet 2.5.b pontjaban szerepel a
,nemvas fémek olvasztasa (beleértve az 6tvozést), visszanyert (reciklalt) termékek olvasz-
tasa (finomitas, ontés, stb.) 6lom és kadmium esetében 4 t/nap, egyéb nemvas fémek ese-
tében 20 t/nap olvasztasi kapacitas felett” tevékenység is.

A PREC-Cast Ontddei Kft. a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan
Uzemi karelharitasi terv (tovabbiakban: karelharitasi terv) készitésére kdtelezett, mely ko-
telezettségének 2018. is évben eleget tett egy hatdsagi eldirasnak megfeleléen. A benyuj-
tott karelharitasi tervet a Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédel-
mi és Természetvédelmi Fbosztalya a a felllvizsgalt karelharitasi tervet jévahagyta (2.3
potban szerepelnek részletesen a hatdésagi engedélyek).

A fentieken tul — az ISO 14001 rendszerbdl kdvetkezéen — ligyvezetbi vagy egyéb munka-
utasitasok is szolgaljak a kérnyezetbiztonsagot, igy példaul:

» MU-4.9.13/7 Technoldgiai vizhasznalatok és a szennyvizek hatarértékének betar-
tasa

» Kornyezeti karelharitas (feladatok, felelésok)

» Tilzriado terv

» FB0909 Vészallapot tervek

Ugyanakkor az 6ntéde nem tartozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol sz6l6 18/2006. (l. 26.) kormanyrendelet (korabban 2/2001. (1. 17.) Kr.)
hatalya ala, azaz nem minésiil veszélyes iizemnek (nem mindsul ugynevezett ,Seveso
létesitménynek”).

9.4 A tevékenység felhagyasa esetén foganatositandé intézkedé-
sek

A PREC-CAST Ontédei Kft stabilan miikddik, piaci megrendelései ndvekedést mutatnak,
az koézéphosszu-, illetve hosszu tava Uzleti tervben megfogalmazottak szerint ez még
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hosszu ideig igy is marad, emiatt a belathaté jovében nem kell szamitani a tevékeny-
ség felhagyasara.

Amennyiben az 6ntdde tevékenység mégis felhagyasra kerulne, az alabbi intézkedések
foganatositasa lenne sziikséges:

>
>
>

a szennyviz puffer tarozéit ki kell szivattyuzni és el kell szallittatni;
a vegyszertarolot ki kell Uriteni, veszélyes anyag nem maradhat a telephelyen;

a veszélyes hulladék gydjtéhelyet ki kell Uriteni; elézetesen a technolégia gépeiben
Iévé olajakat vagy mas anyagokat le kell fejteni;

az dsszes nem veszelyes hulladékot és gyartasi melléktermékeket (pl. salak, for-
gacs) el kell szallitatni a telephelyrél;

a hitési technoldgia hiitékdzegeit erre jogosult szakcéggel, teljesen le kell fejteni a
rendszerbdl és Ujra hasznalatra, ujrahasznositasra atadni;

a splitklima berendezéseket le kell szerelni és kdzegeiket Ujra hasznalatra, Ujra-
hasznositasra atadni;

az eddig felsoroltakat ugy kell megvalésitani, hogy minden anyag vagy hulladék
engedéllyel rendelkezd kezelbhdz kerlljon, lehet8ség szerint Ujra hasznalatra vagy
ujrahasznositasra;

a szennyviz-el6tisztitd matargyat és a szennyvizcsatorna-halozatot le kell Uriteni

a technolégia berendezéseit mas hasonlé Uzemben lehet esetleg hasznalni vagy
hasznositasra atadhatok; nem hasznosithatd részek lerakassal artalmatlanithatok;

Tekintve, hogy az 6ntdde telephelye kedvez6 elhelyezkedéssel rendelkezik, ezért a tevé-
kenység esetleges felhagyasa esetén nagy valdszinliséggel mas ipari tevékenység valé-
sulna meg a helyén, emiatt az épiiletek tényleges elbontasa nem valészinisithetd,
legfeljebb atalakitasok. Javasolt, hogy a tevékenység felhagyasa esetén, azt megel6zéen
felhagyasi terv készuljon, amelyet az illetékes hatosagoknak is meg kelljen kuldeni jova-
hagyasra.
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10 Kornyezetvédelmi intézkedések és a BAT ismertetése

10.1Kdrnyezetkozpontu iranyitasi rendszer, kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazasa

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdvetelményeinek teljesitésére
dokumentalt Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és
mikoédtet jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabéalyozza a PREC — CAST Ontodei Kift
kornyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfelel6ségét — évenkeénti felllvizsgalatok
soran — a TUV SUD Management Service GmbH (Németorszag) igazolja. A tanusitvany
érvényessége 2019. oktdber.

A Kit. tevékenysége a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasarol szélo 93/1996 (VI1.4.) kormanyrendelet 1. mellék-
ni. E koételezettségének a Kft alvallalkozéi szerz8dés keretében tesz eleget. A megbizott
végzettsége megfelel a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeirdl
sz0l6 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.

10.2Mar megvaloésitott kornyezetvédelmi intézkedések

Az alabbi felsorolas a cég magyarorszagi tevékenységének megkezdését kovetéen meg-
valositott kdrnyezetvédelmi és/vagy energiahatékonysagi intézkedéseket mutatja be.

S.sz Eddig megvalositott vagy alkalmazott kornyezetvédelmi intézkedések
sajat beparlé tipusu szennyviztisztité Gzembe helyezése

fajlagos vizfogyasztas csOkkentése — tisztitott viz visszaforgatasa a technolégiaba
ISO 14001 szerinti Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer bevezetése, tanusittatasa
energetikus alkalmazasa — energiamutatok kontrolja

csak engedélyezett hit6k6zegek alkalmazasa

a hulladékok mind nagyobb aranyu hasznositasra torténé atadasa

QA |WIN(F

A BAT-megfelelés értékelése utan illetve a felllvizsgalat korabbi megallapitasai alapjan a
12.5 fejezet tartalmaz egy fejlesztési tervet a kdvetkez6 években (a kdvetkez6 EKH enge-
dély-felllvizsgalatig) javasolt vagy szlikséges kornyezetvédelmi intézkedésekre.

10.3Az elérhetd legjobb technikanak (BAT-nak) valé megfelelés

Az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezés egyik lényegi eleme a BAT-nak. A BAT —
altalanos — definicidja megtalalhatd az 1995. évi LIl térvény 4. § 28) bekezdésében, meg-
hatarozasanak altalanos szempontjai a 314/2005. (XI11.25.) kormanyrendelet 9. mellékleté-
ben. Ezeken kivul a telephelyi szintl, konkrét technolégiara vonatkozé BAT meghataroza-
sahoz és megfelelés vizsgalatahoz az Eurdpai Bizottsag BAT Referencia Dokumentumai
és/vagy a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium altal publikalt nemzeti BAT Utmutatok
veenddk elsésorban figyelembe. Magyar nyelvii, nemzeti BAT Utmutaté ,Utmutaté az el-
érhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése soran” ci-
men rendelkezésre all. A dokumentum az alabbi cimen letdlthetd:
http://www.ippc.hu/hazai_bat_utmutatok.htm
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Az elérhet6 legjobb 6ntodei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontddei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

1. Nyersanyag raktarozas és kezelés

1.1. Tarolas és vizet at nem ereszt6é hulladéktarolo teriilet:

A hulladéktarolo terlletet a kdvetkezd tényezdk figyelembe vételével lehet
kialakitani és iranyitani:

» a kemenceadag Osszeallitdsa szikségessé teszi az adagolando
anyagok ismeretét. A kulénbdzd fémfajtak és minéségek elkilonitett
raktarozasa lehetévé teszi az adag-6sszeallitas ellenérzését, iranyi-
tasat. Ez rekeszek vagy boxok hasznalataval valdsithatd meg a rak-
téren vagy bunkerekben,

asvanyi és oxidos anyagok, mint rozsda, fold vagy piszok bevitele
nagyobb mértéki tlzallé-anyag kopast eredményez. A lebetonozott
hulladéktarolo tér megakadalyozza a fold, piszok vagy viz bevagoni-
rozasat,

a hulladéktarolo tér tetével vald befedése segit az esdviz kivil tarta-
saban és a porkibocsatas megfékezésében,

vizgyUjté és -kezeld rendszer hasznalhatd a talaj vagy viz szennye-
zésének megakadalyozasara.

>

>

A 2007-ben atadott, (izembe helyezett és az EMI-KTVF 1440-
12/2007 szamu hatarozataval hasznalatbavételi engedélyt kapott
hulladéktarold, jelen dokumentacioban is ismertetett médon, fe-
dett, specidlis betonozott aljzattal és 15ms3-es karmenté aknaval
rendelkezik. A hulladéktarol6 kérnyezetében csapadékviz elvezetd
rendszer kerlt kiépitésre, a megfelel6 csatornaszemek kialakita-
saval, ahol specialis betétekkel megakadalyozhaté az esetleges
szennyez6dés varosi befogadoba keriilése. A hulladéktarold jo
min&ségl betonozott Utvonalon kdzelitheté meg.

A tet6 és megerdsitett (betonozott) udvar lehetévé teszi a lefolyd
viz Osszegyljtését, és ezért megakadalyozza a vizbe és a talajba
torténd ellendrizetlen kibocsatast. A talajba vald kézvetlen kibo-
csatas is minimalis, mivel az anyag és a talaj keveredése akada-
lyozott. A kdrnyezeti elemek kdzdtt nincs kdlcsénhatas

MEGFELEL

1.2. Tarolasi intézkedések vegyi kotéanyagok tarolasahoz:

A vegyi kdtéanyagokon a gyarté specifikus tarolasi javaslatai fel vannak tin-
tetve. Az ezektdl az ajanlasoktdl valo eltérés hasznalhatatlan, vagy nem
szabvanyos termékeket eredményez, mely vagy kulénleges hulladék artal-
matlanitast tesz szikségessé, vagy gyenge mindségl dntvények készitését
okozza a nem kifogastalan formak/magok kdvetkeztében. Néhany alapvetd
intézkedés a kdvetkezd:

> tetbvel fedett és szell6z6 tér;
» a kiomlott folyadék 6sszegyljtése;
» zart tarol6 tertlet.

A Kft anyagatvételi, tarolasi eljarasrendje része a TUV SUD Ma-
nagement Service GmbH (Németorszag) altal tanusitott ISO/TS
autoipari mindségbiztositasi szabvanyon alapuld vallalatiranyitasi
rendszerének. Az ennek valé megfelelést az évenkénti tanusité
szervezet altali ellen6érzéseken tul a rendszeresen, havi 3-4 alka-
lommal eléfordulé 2nd Part (vevdi) auditok is ellendrzik.

A koévetelményeknek megfeleléen a tarolé helységek a tarolandé
anyagok hémérséklet igényének megfeleléen vannak megvalaszt-
va, biztositva a fagymentes, napmentes... stb specialis igényeket.
A téroldk minden esetben fedettek, zarhatok és karmentdvel, kar-
mentesité anyaggal felszereltek

MEGFELEL
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Az éghajlattdl fuggden lehet szamolni tulzott hidegnek vagy melegnek és
napfénynek valo kitétellel. Tovabbi megel6z6 intézkedésekre van szikség az
erésen gyulékony folyadékok, mint pl. a metil-formiat, trietil-amin (TEA), di-
metil-etil-amin (DMEA) és izopropil-alkohol tartalmd formabevoné anyagok
tarolasanal.

1.3 Tiszta hulladék hasznalata az olvasztashoz és a homok elta-
volitasa a visszatéré sajat hulladékrol:

Tiszta hulladék olvasztasa megel6zi annak kockazatat, hogy a salak nem
fémes vegylleteket vegyen fel, és/vagy megtamadja a kemence bélését.
Ezek a vegyiletek jellemzéen mész, vas-oxid, mangan-oxid és bazikus oxi-
dok kombinacidban a szilicium-tartalmu tizallé anyaggal (savas). Ha a
szennyezd8dés mennyisége korlatozott, ez csdkkenti a képz6dd salak men--
nyiségét és noveli a kemence és az Ust bélésének élettartamat.

Ha szennyezd anyagok és oxidok vannak jelen a kemence adagjaban, ezek
mind az olvaszt6 energia egy részét fogyasztjak.

A PREC-CAST Ontddei Kft meghatarozott receptira alapjan
hasznal fel 6ntvényeinek készitése soran aluminium tdmbanyagot
illetve KIZAROLAG belsé selejtet, valamint gyartas soran éhatat-
lanul keletkezd ,mellékterméket” (engust).

Mind a gyartasi selejt, mind az dntvények dsszefogasara szolgalo
engus gylijtése, szigoruan a keletkezés helyén erre a célra elkul6-
nitett csillében térténik, amely megtelte utan visszakeril az ol-
vasztokemencékhez, kizarva a szennyez6dés legcsekélyebb lehe-
t6égét is.

MEGFELEL

1.4 Sajat hulladék belsé visszaforgatasa

A maradéktermelés minimalizalasa érdekében a sajat hulladékot visszafor-
gatjak a kemenceadagba.

Az ontési folyamatok soran keletkezé belsé hulladékok — minden
esetben — visszaolvasztasra kerilnek.

MEGFELEL

1.5. Hasznalt tartalyok visszaforgatasa

A vegyszerek és adalékok szallitéi visszavehetik az Ures tartalyokat (ma-

Az Ontode terlletén vegyszerek és adalékanyagok tarolasara a
20l-es kanna és az 1m3-es IBC tartaly egyarant bevett szokas.

' -h ? i L Tartaly visszaforgatasrol érdemben csak az IBC tartalyok eseté-| MEGFELEL
anyag, fa, fém) hasznositasra. Erdemes megfontolni a lehetS legnagyobb|he, yan érteime beszélni, amelyek esetében, ahol ez a szallitoval
méret( tartalyok hasznalatéat. megoldhaté volt megvalésult.

2. Fémolvasztas és a fémolvadék kezelése

2.1. Az aluminium gaztalanitisa és finomitasa forgélapatos allomas|A PREC-CAST Ontddei Kft-nél finomitas nélkili gaztalanitast vé-
hasznalataval geznek, amelyhez tiszta (Cl-ment N-gazt hasznélnak. A technold-| MEGFELEL
A hidrogén olvadeékbél valé eltavolitasahoz az aluminium gazalanitasa sziik-|9'@ Matékonysagat fém forgélapat segitsegével novelik.
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séges. A nem kivanatos elemek és szennyez8k kis mennyiségeinek eltavoli-
tasa vagy csOkkentése sziikségessé teszi az olvadék halogénekkel valo ke-
zelését. Erre a kezelésre a finomitas kifejezést hasznaljuk, és altalaban a
gaztalanitassal van kombinalva.

Fizikai kezelési eljarasokkal végzett megfelelé gaztalanitas a legtobb alumi-
nium ontvény esetében nem ér el kell6 finomitast. A vakuumos gaztalanitas
igen kicsi hidrogén-tartalmat biztosit az olvadékban, de egyidejlleg a keve-
sebb kristalycsira kevésbé hatasos kristalyosodast jelent.

A kombinalt gaztalanité és finomité eljarasban argon és klér, vagy nitrogén
és klér gazkeveréket vezetnek be az olvadékba. A klér-koncentraciot optima-
lizalni kell a hordozégazban, a j6 finomitas valamint a kis kibocsatas biztosi-
tédsa érdekében. A legtdbb esetben csak gaztalanitd kezelés szikséges. Ezt
a kezelést Cl>-gaz nélkll végzik. A kezel6edénytdl fliggben a gaztalanitas
hatasfoka porézus dugdkkal és forgolapatokkal javithato.

Ezen gaztalanitd egység alkalmazasa lehetdvé tette a hexaklor-
etan gaztalanité és finomitasi célokra térténd hasznalatanak mel-
I6zését. A hexakldr-etan hasznalata 2003. junius 30. o6ta tilos az
EU-ban.

3. Az allandé formak (kokillak) és nyomasos ontészerszamok el6készitése

3.1. Alevalaszté anyag- és a vizfogyasztas minimalizalasa

Levalasztd szer viz alapu oldatat permetezik a nyitott nagynyomasu 6nt6-
szerszam fellletére annak zarasa el6tt. Ez a szerszam hiitését és bevonasat
teszi lehetévé. Néhany egyszer( eljarasi intézkedéssel a levalaszté szer- és
vizfogyasztds minimalizalhat6. Ezek megakadalyozzak a kddfatyol képzédé-
sét is. Az intézkedések a kovetkezbk:

» automatizalt permetezd eljaras: a bepermetezési folyamat robotiza-
lasa lehetévé teszi a levalaszté anyag mennyiségének gondos sza-
balyozasat és az dntvénydarab helyi igényéhez hasznalt mennyiség
adaptalasat.

a higitasi tényez6 optimalizalasa: a levalasztd szer higitasi tényezé-
jét ugy kell megvalasztani, hogy a bepermetezésnél megkapjuk a
bevonas és az dntészerszam hiitése kdzott szikséges egyensulyt.

» az Ontészerszam belsd hitésének alkalmazasa: a hités funkcidjat

A referenciadokumentumban szerepld leirasnak — ,Ezt a technikat
a nagyobb nyomasos Ontddei Uzemek alkalmazzak, pl. gépkocsi-
alkatrészek gyartasahoz...” — megfeleléen a PREC-CAST Ontodei
Kft is alkalmaz formalevalszt6 oldatot a termék elSallitas soran. Az
elvart kévetelményeknek megfeleléen a IPPC engedély megszer-
zését kdvetben Uzembe helyezett automata 6ntégépeknél ennek
adagolasat is a programautomatika vezérli. A régebbi tipusu 6nt6-
gépek esetében kézi adagoldpisztoly segitségével torténik a leva-
laszté emulzié formara toérténé felvitele. Ennek maddja azonban
technoldgiai utasitasokban szabalyozott.

Ezen technikak alkalmazasaval, a viz és vegyszerek fogyasztasa
minimalizalhaté. A (diffiz) kibocsatasok megelézhetbek.

MEGFELEL
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részben &atveheti a belsd hités integralt viz kérforgalom hasznalata-
val.

4. A fém ontése

4.1. A fémkihozatal javitasa

A fémkihozatalt az olvasztott fém és a kész ontvények aranyaval fejezziik ki.
A kulonbséget a két érték kozott a fémveszteség (olvasztasi veszteség, el-
csopogeés, koszorilési veszteség) és a visszatérd sajat hulladék (tdombositett
fém, bedmlb- és kitaplald rendszer, selejt ontvény) teszi ki. A fémkihozatal
javitasa a fémveszteségek és a visszatér§ sajat hulladék mennyiségének
csokkentését jelenti.

A fémkihozatal javitasa a kdvetkezd intézkedések egyikének vagy tdbbnek
hasznalataval lehetséges:

» hatékony modszerek alkalmazasa: az elosztd csatornak, felontések,
ravagasok, bedml6 medencék és optimalizalt szekrénykihozatal
(formaba Ontétt dntvények/fém) helyes tervezése. A hatékony mad-
szerrel valo tervezés értékes eszkdze az Ontés és megdermedés
szamitégéppel tamogatott szimulacidja.

jo eljarasok alkalmazasa az olvasztasi és ontési miveleteknél: az ol-
vasztasi veszteségek és a hideg fém miatti témbdosités tulzott mérté-
kének és a selejtarany csdkkentése stb. érdekében.

j6 gyakorlat alkalmazasa a formazasi és magkészitési részlegekben:
a formazasi és magkészitési miveletek hianyossagaibdl eredd se-
lejtarany csokkentése érdekében.

>

>

A PREC-CAST Ontédei Kft tevékenységében mind az éntés els-
készités — alutdombok el6 / bekészitése az dntési programnak, re-
cepturnak megfeleléen — mind maga az ontés és az utomunkala-
tok szigoruan szabalyozottak. Ezt nem csak az énként vallalt és
tanusitott ISO/TS rendszer, de a folyamatos vevéi auditok és a
cég legfébb tulajdonosa is megkoveteli.

A folyamatok mutatészamai folyamatos ellenérzésre kerilnek a
Controlling altal — 6nt6tt j6 darab, Ontott 6sszes, selejtarany...stb. -
és Osszevetésre kerilnek a rovid- és kdzéphosszu tavu tervekben
megfogalmazott célkitlizésekkel.

MEGFELEL

5. A fist, a torokgaz és az elszivott leveg6 felfogasa és kezelése

5.1. A diffaz kibocsatasok csokkentése

A diffuz porkibocsatas minimalizalasa érdekében a kdvetkezé technikakat le-
het alkalmazni:

» abillendkocsik (csillék) és csészék, adagoléedények fedése,

A diffuz kibocsatasok csokkentése, minimalizalasa érdekében a

PREC-CAST Ontodei Kft:
» minden porzas, vagy kifolyds veszélyes segédanyagot
csak eredeti, bontatlan csomagolasban szallit a raktaro-

MEGFELEL
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>
>

a szabadban, vagy fedetlenll végzett raktarozas elkerilése,

ahol a szabadban valo tarolas elkerllhetetlen, spray-k, kétéanyagok,
raktar gazdalkodasi technikak, szélfogok, stb. hasznalata.

a kerekek és utak tisztitasa (vagyis a szennyezés a vizbe és a szél-
be atvitelének elkerilése),

zart konvejorok, pneumatikus szallitoberendezések alkalmazasa (fi-
gyelembe véve a nagyobb energiasziikségletet), az esések minimali-
zalasa,

a formazé- és ontémihely vakuumos tisztitdsa a homokformazasu
ontddékben, kivéve azokat a terileteket, ahol a homoknak miszaki
vagy biztonsagi vonatkozasu funkcidja van, pl. az éntéteret, a kézi
formazasu és egyedi darabokat gyarté 6ntddékben.

a kilsé ajték, kapuk zarva tartdsa, pl. automatikus ajtészarny zard
rendszerek alkalmazasaval,

j6 Uzemeltetési gyakorlat, vagyis rendszeres ellenérzés felelés meg-
bizott személyzettel, j6 izemeltetés és naprakészen tartott feljegyzé-
sek.

A vizbe diffundalé kibocsatasok felszin alatti szerkezetekbél vagy hibas ut-
burkolasbol szarmazhatnak. Az ilyen tipusu diffiz kibocsatasok a kdvetkezd
tevékenységekkel minimalizalhatok:

>

>

Y

valamennyi vizelvezetd csatorna forrasanak, iranyanak és rendelte-
tési helyének megallapitasa és feljegyzése,

minden felszin alatti vizgyUjt6 godor és taroléedény azonositasa és
feljegyzése,

rutin programozott ellenérzések kivitele,

athatolhatatlan fellletek és szigetel® jardaszegélyek ellenérzésének
és karbantartasi programjanak végrehajtasa,

annak felismerésére, ahol a miveleti terliletek nincsenek ellatva: at-
hatolhatatlan felUletekkel, karmentékkel, szigetelt szerkezeti csatla-

zas helyétdl, a felhasznalas helyéig;

Az olvadék gaztalanitasa utan a tégelyeket fedett allapot-
ban szallitjak a felhasznalas helyére;

Szabad, fedetlen helyen térténd tarolas nincs az tizem te-
ruletén;

A tarolt anyagok minden esetben megfelel6 méreti kar-
mentd talcara vannak elhelyezve, akar a tarolas, akar a
felhasznalas helyén;

A gépek alatt karment6 talcak vannak, minden technoldgi-
ai térben és raktarhelyiségben a karmentesité anyagok
(felitatd anyag — homok, paplan...) elérhetbéek, rendelke-
zésre allnak;

Az Uzemben rendszeres takaritas torténik;

Mind a felszini, mind a felszin alatti csatornak, vizi léte-
sitmények (olajfogdk, Ulepité aknak) helyzete, pozicidja
ismert, rendszeres karbantartassal m{iszaki allapotuk fel-
ugyelt.
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kozasokkal, kapcsolattal a szigetelt csatornarendszerhez.

5.2. Gyijtékémények hasznalata

Annak érdekében, hogy maximalisan kihasznaljuk a termikus felhajtéerét, a
forro kibocsatasok a lehetd legkevesebb kéményben egyesithetsk. igy elke-
rilhet6é a sok pontforras. Ez kilondsképpen fontos az Gizemek tervezése so-
ran illetve meglévé folyamatok modositasakor.

A sokszoros tavozo gazaram dsszegylijtése egy kéménybe lehetbévé teszi a
kibocsatasok szabalyozasat és noveli az 6sszes térfogatot (és termelést), le-
hetdvé téve ezzel a kezelést és igy az 6sszes kibocsatas csokkentését.

Ez a technika csak uj tizemeknél vezethetbé be, vagy amikor meqglévd léte-

sitményekben jelentds valtoztatasokat hajtanak végre.

A PREC-CAST Ontddei Kft olyan mértéki atalakitason megalaku-
lasa 6ta nem esett at, ami lehetévé tette volna a gydjtékémény ki-
vitelezését.

Ugyanakkor a kemencénkénti kémények minden esetben folya-
matosan kontrol alatt vannak, az égéfejek karbantartasa, beallita-
sa havi rendszerességgel szakcég altal megtorténik.

A mérési eredmények alapjan egyetlen paraméterben sem Iépi tul
az 6ntdde, a meghatarozott hatarértékeket.

NEM
RELEVANS

5.3. Kibocsatast csokkent6 technikak

Az Bsszegylijtott tavozd gazok tisztitasara kildnbdzé nedves és szaraz rend-
szerek hasznélhaték. A megfelel§ technika kivalasztasa a tavozd gazéram
Osszetételétdl, aramlatatol és allapotatdl fligg. A csdkkentési eljaras tervezé-
sekor olyan tényezdket hasznalnak, mint a mdédszer hatékonysaga, alkal-
massaga és az dsszegyljtendd anyag bevételi és kiadasi terhelése. A por és
részecske eltavolitdshoz hasznalhaté:

» ciklonok,
» szOvet vagy zsakos szlrék,
» nedves mosok,

A PREC-CAST Ontodei Kft csak a szemcseszorok esetében al-
kalmaz nedves porlevalasztét. Az olvasztékemencék esetében a
kidolgozott karbantartdsi metodika, a folyamatos égéfej bedllitas
és a tiszta égotér biztositasa elegendé ahhoz, hogy a hatarérték
als6 harmadaban tartsak a kibocsatott por mennyiségét

MEGFELEL

5.4. A lathaté és diffaz kibocsatasok megakadalyozasa az olvasztas és
fémkezelés kozben

Rendes Uzemi kérilmények kézott az olvasztasi eljarasok nem bocséatanak ki
lathatd fUstot tiszta fémolvadékok mellett. Azonban a kemence adagolasa
kdézben lehetséges lathatd fust képzddése. Ez lehet az adagban levd szen--
nyez8k égésének kdvetkezménye, és az égd langjanak kioltasa és begyuj-
tasa soran kibocsatott tizel6anyag kdvetkezménye, szildrd vagy folyékony
tizel6anyag hasznalata esetén. llyen korilmények kdzott utan égetd égé fel-

A PREC-CAST Ontodei Kft a kemenceék fltéséhez sem szilard,
sem folyékony tlizeldanyagot nem hasznal. Az olvasztas soran a
tiszta mlvi témb mellett csak a gyartas soran képz6d6 belsé hul-
ladékot olvasztja vissza, aminek gydjtési kdrilményei minimalizal-
jak, esetenként kizarjak a hulladék szennyezését.

MEGFELEL
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szerelése lehetséges.

Burkolatokat is lehet felszerelni a lathaté és diffuz kibocsatas felfogasara. A
tiszta hulladék olvasztasa is megel6zi, vagy minimalizalja az ilyen tipusu ki-
bocsatasokat.

5.5. Allandé formakban (kokillaban) torténé ontés: a levalaszté anyag
kibocsatasainak felfogasa

A nagynyomasu ontés kokillainak viz alapu levalaszté anyaggal valé beszé-
rasa kis koncentracioju bomlastermékeket tartalmazo kodot képez. A kodot
elszivo burkolat és elektrosztatikus porlevalaszté hasznalataval fogjak fel.

A fejlesztések soran beszerzett Uj 6nt6gépek mindegyike egy-egy
kulén elszivé burkolattal és elektrosztatikus levalasztéval ellatott.

A tdbbi esetben, illetve ezeknél is — kiegészité megoldasként — a
3.1 pontban rogzitettek szerint jarnak el, a levalaszté anyag altal
generalt kibocsatas csokkentése érdekében.

MEGFELEL

5.6. Ontés / Hiités / Urités

Az ontés, hités és urités kdzben keletkez6 kibocsatasok kildnbozéek, és
minéségben és mennyiségben erdsen eltéréek az egyes ontédékben. Alap-
vetéen por, valamint szervetlen és szerves vegylletek képzédnek. Ezek f6-
leg a nagy hdmérséklet, és az dntés és hltés kdzbeni redukald atmoszféra
kovetkeztében végbemend reakcidk termékei. Az dntési gazok dsszetétele

Az 6ntddében jellemzé gazkibocsatas a CO illetve a CO2 mellett
az NOx. Policiklikus aromnas szénhidrogén, benzolszarmazék itt
nem képzddik.

A kibocsatasok kézben tartottak, ellenbrzéttek, folyamatosan
nyomon kovetettek.

. MEGFELEL
bonyolult. Féleg CO-bdl, CO2-bél, Hz-bdl és metanbdl, mint a szerves bom-
lastermékek f6 képvisel8ibdl allnak. Policiklikus aromas szénhidrogének és
benzol keletkeznek a formazasi és magkészitési rendszer fuggvényében.
Ezen folyamatlépések tavozd gazainak felfogasa és kezelése altalaban le-
hetséges az automatizalt formazé és ont6 berendezéseknél.
5.7. Az ontvénytisztitas és kikészités tavozo6 gazainak felfogasa A PREC-CAST Ontédei Kft az alabbi tisztitasi, kikészitési munka-
Jelentékeny mennyiségl fustot kell felfogni és elszivni, amikor termikus leva- miveleteket veégzi .
lasztasi technikakat alkalmazunk. A munkateret a lehet6 legjobban kérll le- > nedves koptatas;
het zarni, de a mozgas szabadsagat és a munkasok belélegezendd leveg6- » csiszolas
L. iz . b f e . P . . .. . MEGFELEL
Jenek"il!'attasit 'bkl’zlioil't'?nlbl'('e"' ﬁ\ vag_ota':cias’ vagi§ és 'c:3|skzo'I|asRI§ozl:'>ter:t| > sorjatlanitas, maras
porgyljté technikak kilénbdznek a rogzitett és a kézi gépeknél. Régzite . o
gépeknél merev burkolatok szokasosak, esetleg a tisztitotér részleges koril- A BAT referenciadokumentum algpjan. ) ) )
burkolasaval kiegészitve. » Nedves koptatas, nem igényel kibocsatas-csokkentd in-

tézkedést.
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A PREC-CAST Ontddei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

A por 6sszegylijtése elszivo falakon, tetéboltozatokon, mozgathaté burkola-
tokon vagy elszivé munkapadokon keresztll torténik. Hatasos segitséget ké-
peznek a kibocsatasok felfogasahoz a meleg légfliggdnydk, melyek tovabbi
levegét vezetnek a kabinokba. A tovabbi leveg6 lehet tisztitott, visszaforga-
tott, elszivott levegd, a fltéenergiaval valé takarékoskodas érdekében. Meg
kell azonban jegyezni, hogy a friss leveg6 egy részét mindig kivulrdl kell biz-
tositani.

» Csiszolas soran a kibocsatas felfogasa rogzitett cs6veze-
tekekkel torténik, melyekbe az elszivott levegét vezetik.
Sorjatlanitas, maras: Ezek a kezelési eljarasok kevés
kibocsatassal jarnak, és rendes korilmények kézott nem
igényelnek csdkkentd intézkedéseket.

>

5.8. Tiszta tlizel6anyagok hasznalata az égdékkel fiitott hokezeld kemen-
cékben

Az égbkkel fiitott h6kezeld6 kemencék kibocsatas-csdkkentésének alapvetd
folyamat-integralt intézkedése a tiszta tlizel6anyagok, vagyis féldgaz vagy kis
kéntartalmu tizeléanyag hasznalata.

Az automatizalt kemencelizem a munkamaod és a hdmérséklet pontos szaba-
lyozasat is lehetévé teszi, és minimalizalja a tulzott energiafelhasznalast.

A PREC-CAST Ontodei Kft valamennyi égével fiitétt kemencéjé-
hez foldgazt hasznal tizel6anyagként.

MEGFELEL

6. A szennyvizképz6dés megel6zése és a szennyviz kezelése

6.1. A mosdéviz és egyéb szennyvizek kezelése

A kemencegaz tisztitasanal a szaraz szlrési rendszerekkel elkerilhetd a
szennyviz keletkezése, azonban nedves tisztitdé rendszereknél sincs sziikseg
viztartalmu kibocsatasra, ha megfelel6 intézkedéseket tesznek a viz tisztita-
séra és visszaforgatasara. Mindaddig, amig a szilard anyagokat a mosdébe-
rendezés szamara elfogadhatd szintig eltavolitjadk, az oldhaté anyagoknal al-
taldban minden kéaros hatas nélkil meg lehet engedni, hogy elérjék a telitett-
séget. Vannak a technikdknak vagy kombinaciéiknak olyan valtozatai, me-
lyek megfeleléen el tudjak kildniteni a szilard anyagokat.

A kovetkezd kezelési technikakat alkalmazzak:
» Ulepités
» hidroxidos kicsapatas
> t6bblépcsbs kicsapatas

A PREC-CAST Ontodei Kft a koptatd Gzemrészénél alkalmaz a
kimend szennyviz ,el6kezelésére” Ulepitést. A koptatasi folyamat-
ban az 6ntvények tiszta vizzel érintkezve, koptatd kovek segitség-
ével kapnak sima feluletet.

A kimen§ viz egy Ulepitd aknan keresztll éri el a csatornaszemet.
A két éve bevezetett, szigoru karbantartasi el6irasoknak eredmé-
nyeként ma mar 1mg, s6t 0,5mg alatti értékel bir az elfoly6 viz.

Az dntdde tébbi részén felhasznalt technoldgiai viz egy beparld
tipusu szennyviztisztitébn kerll megtisztitasra. A berendezés ha-
tasfoka 20:1-hez, azaz 20m?® szennyezett vizbdl csinal 1m3 elva-
lasztasbol szarmazd koncentratumot. Ez utdbbi megfelel6 szak-
cég altal elszallitasra kerll — a csatornahalézatot nem terheli. Mig
a tisztitott viz visszaforgatasra keril a technolégiaba.

MEGFELEL

© 2018. GREEN Szolg Kérnyezetvédelmi Kft.

96




PREC-CAST Ontédei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

Az elérhet6 legjobb 6ntodei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
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Ertékelés

» nedves oxidalas
» szlrési folyamatok.

7. Energiahatékonysag

7.1. Az energiaveszteségek csokkentése

A fém olvasztdsa és hén tartasa altaldban jelentékeny részét teszi ki az 6n-
téde energiafelhasznalasanak. Sok 6ntddében tdbb energiat hasznalnak a
fém olvadt allapotban tartasara, mint a tényleges olvasztasi folyamatra. Fi-
gyelemremélté energiat hasznalnak fel tovabba mas teriletekre, mint pl. a
fémellatas. Az dntddék altaldban nagy siritett levegd-felhasznaldk. Mas nagy
energiafogyasztok valdszinlileg az olyan tételek, mint a nagynyomasu 6nté-

A megfelel6 Uzemszervezési intézkedések — pl.: folyamatos ma-
szakban Gizemel& kemencék, igy minimalizalt a felf(tési veszteség
— biztositjadk a kell6 energia hatékonysagot, mely a Controlling-
csoport jelentéseiben folyamatos szerepet kap.

» Technikai megoldasok kézil alkalmazzak:

» praktikus méretli és hévisszaver fedéllel ellatott szétosz-
t6 és 6nt6Ustok hasznalata,

gépek, melyeknek hidraulikus energia egysegeit szintén elektromos arammal > az Uresen allo Ustokdn a fedelek rajta tartasa, MEGFELEL
hajtjak. . G L PP L

S . . L o > a fém egyik Ustbdl a masik Ustbe valo atontése szikse-
Az ontodei miveletek (vagyis minden mivelet az olvasztas és hon tartas ki- gességének minimalizalasa,
vételével) okozzak az 6ntdde energiafogyasztasanak kozel a felét. Ide érten- > afém lehets leqavorsabb szallitasa
d6k az olyan tevékenységek, mint motorok és hajtomivek, siritett levegd agy
hasznalata, vilagitas, térfiités és a kazanok fitése.
Az energia hatékony Uzemeltetés jo Uzemvezetési intézkedésekkel valdsitha-
té meg az energiafelhasznalas cstkkentésére.

8. Por és szilard hulladékok: kezelés és ujrafelhasznalas

8.1. El6kezelés a szilard hulladékok kiils6 ujrafelhasznalasahoz A PREC-CAST Ontodei Kft képzBdé hulladékainak — salak, for-
Az anyagok j6 elkiilénitése alapveté a visszanyerés, visszaforgatas és Ujra-|9aCs - jelentds részet, éves szinten 600-700 tonna kordli mennyi-
felhasznalas lehetéségeinek megkonnyitésére. A hulladékot mindig haszno-|S€get Ujrahasznositas celjabdl elkulonitetten gydijti s ertekesiti.
sitani vagy Ujrahasznalni kell, hacsak nem kaptak megfelelé indokolast aAZ elkilonitett gydjtésen kivil egyeb elkezeles — pl.: salak ese-
rendelkezé személytdl, hogy a visszanyerés ,miszakilag és gazdasagilag|tében zuzas — célzottan nem tortenik, ugyanakkor a kisebb csil- | MEGFELEL
lehetetlen” lekbdl a nagy térfogatu gydijtékonténerbe val6 aténtés kdzben sa-
A hulladékot amikor csak lehetséges, hasznositani kell. A homokon kivill a jat sulyanal fogva aprozodik.
legfontosabb hulladékok a kévetkezék:

» az olvasztasbol és fémkezelésbdl szarmazo salak,
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Ertékelés

» alevalaszt6 berendezésekben dsszegyilt por,
» az 6sszegyljtott zagy,
» atlzéllbanyag hulladék.

8.2. Aluminiumsalakok és maradékok visszaforgatasa

A visszaforgatas lehet6ségei a terméktdl és a képzddott hulladéktol fligge-
nek. A fémforgacsot féleg belsé Ujraolvasztassal nyerik vissza, mig mas hul-
ladékot (tul sok mas fémet tartalmazot) altalaban eladjak masodlagos alumi-
niumgyartasra.

Bels6 aluminium visszaforgatasra az ugynevezett engust (a for-
marol torténd levalasztas utan visszamarado koztes részek) és a
selejt terméket hasznaljak — rendszeresen.

8.3. A salakképz6dés minimalizalasa

A salakképzddés minimalizalhaté az olyan folyamaton bellili intézkedésekkel,
mint:

A korabban tdébb helyen ismertetett mdédon az 6ntdde csak sajat
belsd folyamatibdl szarmazo, elkulonitetten gydjtétt, tiszta hulla-
dékot olvasztja vissza a mivi tdmbok mellett.

Az égbfej folyamatos karbantartasa, az égéshé rendszeres ellen-
6rzése biztositja a tulhevitések megel&zését.

Az olvadékok ,just in time” rendszeri felhasznaldsa akadalyozza
meg az olvadék hosszu ideji tartozkodasat az olvasztékemenceé-
ben.

A salakol6 s¢6 felhasznalasa — ellen6rzétt modon — a technolégiai
utasitasoknak megfeleléen torténik.

A tzallo bélések ellendrzése, lebontasa illetve Gjraépitése meg-
hatarozott rendben, ellen6rzétt modon torténik.

MEGFELEL

» tiszta hulladék hasznélata,

» kisebb fémhdmérséklet alkalmazasa,

» tulhevitések (id6leges nagy h6mérsékletek) megeldzése,

» az olvasztott fém hosszu tartozkodasi idejének megakadalyozasa az
olvasztokemenceében,

» afoly6sitd szerek / salakképz6k megfelel§ hasznalata,

» atizallo bélés helyes hasznalata/kivalasztasa,

» a kemencefal vizhiitése a tlizalléanyag elhasznaléddsanak megaka-
dalyozasara.

9. Zajcs

okkentés

Az 6ntddei folyamat kilénb6z6 zaj-pontforrasokat tartalmaz. Ezek a kdvetke-
z6k:

A PREC-CAST Ontédei Kft a 2009-2010-es év utan 2015-ben is
feltérképezte belsé és kllsé zajforrasait, illetve a dolgozdkat érd

> a hulladék kezelése, zajhatast. Ezen vizsgalat eredménye jelen feliilvizsgalati doku-| RESZBEN
> akemence adagolasa mentaciéban is olvashatd. A vizsgalat megallapitotta, hogy bizo-| MEGFELEL
o 9 ’ nyos terlleteken csak megfeleld egyéni véddeszkdzdkkel lehet az
> az egok, egyénre gyakorolt zajhatast az eldirt hatarértékek alatt tartani.
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Ertékelés

nyomasos 6nt6 automatak,

az urités (kirazas),

a szemcseszoras,

a mag(és forma)loveés,

a kikészités,

minden motoros és hidraulikus rendszer,
a szallitasok (kiboritas, rakodas stb.)

» légtechnikai berendezések (pl. ventilatorok).

A zajszint 4ltalanos csdkkentéséhez zajcsokkentési terv kidolgozésa sziksé-
gest. Itt minden egyes forrast ellenérizni és értékelni kell. Kisebb zajszintl
alternativ technikék alkalmazhaték és/vagy a pontforrasok kérilzarhatok.

Az altalanos intézkedések a kdvetkezdket lehetnek:

» zajcsokkentd fuggdnyok hasznalata minden kulsé ajton, és minden
ajtoé zarva tartasa amennyire az csak lehetséges, kulondsképpen éj-
jel,

> levegd hatékony beflvasa az dntddei csarnokba. igy kissé megné a
belsé nyomas, és benn tartja a zajt,

» a ventilldtorok korulzarasa, a szell6ztetd csévek szigetelése és hang-
tompitok hasznalata,

» az éjszakai szallitasi tevékenységek minimalizalasa.

Az ontéde éplletének teljes korllzarasa is megfontolhaté. Ekkor a hémér-
séklet épuleten belili korldtozasara Iégkondicionalas kialakitasa sziikséges.

YV VY VYV VYV

Az ontode ipari terlleten fekszik. A zajmérések alapjan megalla-
pithaté, hogy a kiilsé zajhatas tekintetében megfelel az eléirasok-
nak. Mikodésre lakossagi panasz fennallasa 6ta nem érkezett.

10. Altalanos BAT az ontdipar szamara

10.1. Az egyéb fémek olvasztasa

A PREC-CAST Ontddei Kft altal alkalmazott kemencetipusok:
» aknakemencék

Aluminiumolvasztashoz tébbféle kemencetipus hasznélatos. A kemencetipus MEGFELEL
kivalasztasa miiszaki kritériumokra (mint pl. olvasztas-vezetés, kapacitas, az » tégelyes kemenceék

ontdsor tipusa) alapozott. Egy ontode tobbféle kemencetipust hasznalhat. Az|az aknas kemencékbdl az olvadt fémet elémelegitett tégelyes is-
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Ertékelés

Uzemeltetési gyakorlat és a logikus érvelés azt mutatja, hogy a kézpontositott
olvasztas nagyobb kapacitasu kemencékben kedvez6bb energiahatékonysa-
gu, mint a kis tégelyekben torténé olvasztas nagy termelésii Gzemekben.
Adatok azonban nem allnak rendelkezésre a BAT-ként valé kivalasztasuk-
hoz.

Aluminium olvasztasa aknas kemencében

Az aknas kemence Uzemeltetéséhez BAT a kovetkez6:

» hatékony flstgaz 6sszegylijtés lehetévé tétele a kemence buktatasa
kdzben, és az elszivott fustgaz eltavolitasa a kémeényen keresztul, fi-
gyelembe véve a Il. mellékletben megadott BAT-hoz kapcsolodo ki-
bocsatasi szinteket.

Aluminium, réz, élom és cink olvasztdsa és hén tartasa tégelykemencében

A tégelykemence lUzemeltetéséhez a BAT a kdvetkezd:

» a diffuz kibocsatasokra vonatkozé BAT elemek kdvetése, ahogy azt
a 5.1. szakasz targyalta, és burkolatok alkalmazasa 5.3. szakaszban
targyaltak szerint.
A BAT az aluminium gaztalanitasdhoz és tisztitdsahoz a kdvetkez:
» mozgathatd vagy rogzitett lapatkerék hasznélata Ar/CI2 vagy N2/CI2
gazzal

tokbe csapoljak, és gazizemil targoncakkal szallitiak a héntartd
kemencékig, ahol az olvadékot beletoltik.

A tégelyes kemencéknél az olvadékot fémadagolé kanal juttatja el
kdzvetlenil az 6ntégépig.

A kft-nél alkalmazott olvasztokemencék tlizel6anyag-ellatasa fold-
gazzal torténik. A felhasznalt féldgaz mérése az ujabb tipusu ke-
mencéknél automatikusan térténik. A folyamatosan karbantartott
és jol beallitott égoéfejek miatt utdégetésre nincs sziikség, a szen--
nyez&anyag kibocsatas alacsony szintje miatt.

El6hevitést nem alkalmaznak, az olvasztasi hé a héntartaskor is
hasznosul. A kemencék folyamatos zemben mikdédnek, tipustol
fuggben 0,5 — 1,5 t/h kapacitassal. A kemencék indirekt flitésiek,
az olvasztott fém és a lang nincsenek kdzvetlen kapcsolatban, ez
csOkkenti a salakveszteséget és némileg javitja az energetikai ha-
tasfokot.

Az olvasztasi m(iveletek soran az olvadékok gaztalanitasa gazta-
lanito tablettaval, illetve az Ontéde Ill-ban N-gazos gaztalanité be-
rendezéssel torténik. Mivel kizardlag gaztalanitas torténik, finomi-
tasi-tisztitasi folyamat nem, igy a gdz nem tartalmaz Cl. dsszete-
vét. Clz felszabadulds csak a gaztalanito tabletta hasznélatakor —
annak Cl; tartama miatt — varhaté.

11. Kornyezetvédelmi vezetési rendszerek

Az IPPC létesitmények esetében a kdrnyezetvédelmi vezetési rendszer
(KVR) egy olyan eszkdz, amit az Uzemelteték szisztematikusan és demonst-
ralhaté modon alkalmazhatnak a tervezés, szerkesztés, karbantartas, lze-
meltetés és a tevékenység felhagyasa soran. Egy KVR magaban foglalja a
szervezeti felépitést, a felel6sségeket,a gyakorlati megoldasokat, eljarasokat
és miveleteket, valamint er6forrdsokat a kdrnyezeti politika kifejlesztése, be-
vezetése, karbantartdsa, attekintése és monitorozasa folyaman.

A KVR altalaban biztositjak a Iétesitmény kornyezeti teljesitményének folya-

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kove-
telményeinek teljesitésére dokumentalt Kérnyezetkdzpontu Iranyi-
tasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és mikddtet je-
lenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC — CAST
Ontddei Kft kdrnyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfele-
I6ségét — évenkénti feliilvizsgalatok soran — a TUV SUD Mana-
gement Service GmbH (Németorszag) igazolja. A tanusitvany ér-
vényessége — a 2013-ban sikeresen megvaldsult Ujratanusité au-

MEGFELEL
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A PREC-CAST Ontodei Kft-nél alkalmazott megoldas | Ertékelés

matos javitasat, tokéletesitését. Minél kedvezétlenebb a kiindulasi helyzet,|dit nyoman — 2016. oktéber 18.
annal nagyobb révid tavu javulast lehet elvarni. Ha a létesitmény j6 kérnye-
zeti teljesitménnyel rendelkezik, akkor a rendszer segit az Uzemeltetének a
magas teljesitményszint megdérzésében, fenntartasaban.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy az 6ntode — tovabbra is - megfelel a jelenlegi BAT-szinvonalnak. Sét, a legutébbi kdrnyezetvé-

delmi felUlvizsgalat 6ta illetve a folyamatosan zajl6 fejlesztések eredményeként néhany BAT-mutaté tekintetében kifejezetten j6 eredményt tud
elérni.
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10.3.1 A tarolasbol eredé kibocsatasokhoz kapcsoldédoan elérheté legjobb
technika (Emissions from storage)

Az ,0mlesztett vagy veszeélyes anyagok tarolasabol ered6 kibocsatasok” kérdéseét az IPPC
iranyelv |. mellékletében ismertetett 6sszes tevékenységet illetéen horizontalis kérdésként
jelélték meg. Ez azt jelenti, hogy a dokumentum agazattdl vagy iparagtol figgetlentl fog-
lalkozik a folyadékok, cseppfolydsitott gazok és szilard anyagok tarolasaval, szallitasaval
és kezelésével. A dokumentum a lég-, a talaj- és a vizszennyez6anyag kibocsatast targy-
alja, de a legnagyobb figyelmet a Iégszennyez&anyagok kibocsatasanak szenteli. A szilard
anyagok tarolasabol és kezelésébdl [/ szallitdsabol eredd |égszennyezbanyag-
kibocsatassal kapcsolatos adatok a porra dsszpontositanak.

Folyadékok és cseppfolydsitott gazok tarolasa, szallitasa és kezelése soran az alabbi fi-
gyelembe veend6 technikakat ismerteti a dokumentum:

Folyadékok és cseppfolydsitott gazok tarolasa:
» nyithato tetejl tarolétartalyok
kulsé uszétetds tartalyok
(allé) merevtetds tartalyok
fold feletti fekvé taroldtartalyok (atmoszférikus)
fekvé tarolétartalyok (tulnyomasos)
allé tarolétartalyok (tulnyomasos)
gbmbtartalyok (tulnyomasos)
féldhanyasos tarolas (tuinyomasos)
fedélemelbs (valtoztathatd gézter() tartalyok
h{tott tarolotartalyok
fold alatti fekv6 tarolétartalyok
konténerek és a konténertarolok
medencék és lagunak
banyaszati médszerekkel kialakitott Gregek (atmoszférikus)

banyaszati modszerekkel kialakitott Gregek (tulnyomasos)

YV V.V V VY VYV V V VYV V V VY VYV V V

kimosatassal kialakitott Gregek és
» Uszotarolas.

A tarolas feltételrendszerének meghatarozasa (kialakitasa, iUzembe helyezés, Uzemelte-
tés...) mellett, kiemelt figyelmet forditanak a tartalyokkal és egyéb tarolasi médokkal dsz-
szefliggésben alkalmazott berendezéseknek (pl.: a légzék, ellenérz mintavevd- és buvo
nyilasok, csillapitokamras akna és vezet6oszlopok, lelriték, tomitések és szelepek). A fo-
lyamathoz kapcsol6dd technikai és miveleti elemek kozul az alabbiaknak szentel kiemelt
figyelmet:

» fold feletti nyitott és zart csGvezetékes szallitérendszerek
» foldalatti csévezetékes szallitorendszerek

» szallitbeszk6zOk berakodasa és kirakodasa

» gravitacios aramlas

» szivattyuk és kompresszorok
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>
>
>

inert gazok
karimak és tdmitések, és

szelepek és szerelvények.

A tartalyok rendeltetésszer( lzemeltetésébdl eredd kibocsatasok tekintetében az alabbi
kibocsatast szabalyozé intézkedéseket (ECM-eket) targyalja és értékeli, amelyek nem
pusztan technikak, hanem Uzemeltetési és iranyitasi eszk6zok is:

>

YV V V V VYV V V V V V V

>

a tartalyok kialakitasa

ellendrzés, karbantartas és felligyelet

a kibocsatasok lehetd legkisebbre csdkkentésének elve
uszd, rugalmas es merev fedelek

kupolak

a tartalyok szine

arnyékolok

tankok természetes hitése

kulsé és belsé uszotetdk és tet6tomitések
lefavato told és vakuumos olddszelep
leuritd rendszerek

g6zinga és g6zok kezelése, és

keverés és iszapeltavolitas.

A eseményekbdl és (sulyosabb) balesetekbdl eredé potencialis kibocsatasok esetében a
kifej-tett és értékelt kibocsatast szabalyozé intézkedések a kdvetkezbk:

>

>
>
>

>
>

munkabiztonsag és kockazatkezelés
Uzemeltetési eljarasok és képzés
»alacsony szint” mutat6 a kulsé uszoétetés tartalyokban
szivargas és tultoltés
o korréziobdl és erézidbol eredd szivargas
o a tultdltést megakadalyozé és a szivargast észlelé miszerezés és automa-
tizalas
e karmentdk
kettdsfalu tartalyok

tlzvédelmi, tlzoltd- és vésztarozok.

A csomagolt veszélyes anyagokkal kapcsolatban a 3. fejezetben ismertetett tarolasi tech-
nikak a tarolé rekeszek, a taroléépuletek és a tarolé udvarok. A csomagolt anyagok eseté-
ben Uzemi kibocsatasok nem fordulnak eld, csupan az események és (sulyosabb) balese-
tek vezethetnek kibocsatashoz és a 4. fejezetben targyalt és értékelt kibocsatast szaba-
lyoz¢ intézkedések az alabbiak:

>
>

munkabiztonsag és kockazatkezelés

épités és szellbztetés
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» elkulonitési és szétvalasztasi intézkedések
» a kiszivargott anyag és szennyezett tlizoltoszerek felfogasa, és

> tlzvédelmi és tlizoltd berendezések.

Szilard anyagok tarolasa, szallitasa és kezelése soran figyelembe veend technikak:

A dokumentum elsésorban a nyitott tarolas kilénféle tipusaival foglalkozik, amelyek a por-
kibocsatas jelent6s potencialis forrasainak szamitanak, akarcsak a zsakokban vagy big-
bagben, silokban vagy bunkerekben térténd tarolas vagy a csomagolt veszélyes szilard
anyagok. A szilard émlesztett anyagok kezelése ujabb — raadasul a tarolasnal jelentésebb
— potencialis porkibocsatasi forrasnak szamit. A dokumentum jellemzéen émlesztett szi-
lard anyagok be- és kipakolasi, illetve szalagszallitasi technikait ismerteti.

A BAT meghatarozasa soran figyelembe veendd technikak a szilard anyagok tarolasabdl,
szallitdsabol és kezelésébdl eredd porkibocsatas megakadalyozasat szolgald ECM-eket
és ertékelésuket ismerteti. A tarolasbol és kezelésbdl eredd por minimalisra csdkkentésére
meg-jelolt harom pormegel6zési megkozelités a kdovetkezd: az elsédlegest megeldz6, az
elsédleges és a masodlagos megkdzelités. Az els6dlegest megel6z8 megkdzelitések a
por keletkezési folyamata és a porelszivas részét képezik és ennélfogva kivil esnek a do-
kumentum alkalmazasi korén. Az elsédleges megkdzelitések a por keletkezését hivatottak
megel6zni és szervezési, miiszaki és konstrukcios megkozelitésekre oszthatok fel, am az
utébbi csak a tarolasra vonatkozik, de a kezelésre nem. A masodlagos megkozelitések a
por szétterjedésének korlatozasat célzo eljarasok, amennyiben a por keletkezését nem le-
het megakadalyozni. A szilard anyagok tarolasa tekintetében a porkibocsatast megakada-
lyozo és korlatozé meg-kdzelitéseket és technikakat az alabbi tablazat sorolja fel.

A szilard anyagok tarolasabdl ered6 porkibocsatasokat csokkentd megkozelitések és
technikak

A szilard anyagok tarolasabol eredé porkibocsatasokat csokkenté
megkozelitések és technikak
o fellgyelet
EJ e atarolasi helyek kialakitasa és GUzemeltetése (a tervezdk és
2 lizemeltet6k végzik)
ﬁ e (a preventiv/csdkkentd technoldgidk) karbantartas
e aszél hatasanak kitett terliletek csokkentése
e nagy befogaddképességi silok
% B e sédtetdk vagy tetbk
3_3 ;g:, e kupolak
| S |e 6nzare fedelek
o silok és toltégaratok
o szélvedd toltések, keritések és/vagy ndvénysavok
3 | szeélvédelem hasznalata
% e nyitott taroldk befedése
e e nyitott tarolok nedvesitése
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o kodképzés/vizfliggdnyok és vizsugarak

e elszivas a tarolészinekbdl és silokbol

Masodlagos

Gyakorlat a Prec-Cast Ontddei kft-nél:

Cseppfolyos, ipari gaz felhasznalasa kizarolag a szolgaltaté altal biztositott, rendszeresen
felUlvizsgalt 20-25 cm atmérdji és 170 cm magas gazpalackokbdl térténik. A palackok
szallitdsa soran kiemelt figyelmet forditanak az ADR el&irasokra. A nem megfelel§ feltéte-
lekkel érkezé gépjarmiiveket a portaszolgalat nem engedi be az tGzem terlletére, illetve a
palackok cseréjekor mindaddig nem tavozhat a gépjarm{, amig a kalodakba torténé vétlen
eld6lés el-leni rogzités ellendrzétten meg nem torténik. A palackok Uzemen beldli tarolasa
szabad teruleten minden oldalrdl zartszelvénybdl allé taroléban torténik, melyek kell6 vé-
delmet nyujtanak, még egy figyelmetlenségbdl fakadoé nekilitkbzésnél is. A palackok a zart
tarolon belul kalodakban, soronként régzitve helyezkednek el.

Tovabbi cseppfolyds gaz tarolasat és felhasznalasat a gaztizemi targoncak eredményezik
és jelentik. Az izemanyag tarolasara szolgalo fold feletti tartaly és kérnyezete a szolgalta-
té tulajdona. A keritéssel elzart terlletre — csak és kizarolag — tlzvédelmi szakvizsgaval
rendelkez® olyan személy léphet be, aki a targoncak Uzemanyag toltését végzi. A kutosz-
lop a fold feletti tartalytol kell6 tavolsagra helyezkedik el. Kialakitasa ugy tértént, hogy a
toltéfej vezetékének hossza biztositja, hogy a targoncaknak nem kell, és nem lehet a keri-
téssel elzart tertletre behajtaniuk. A tartaly fellilvizsgalata, biztonsagi berendezéseinek el-
lenérzése rendszeres id6kozonként, dokumentaltan megtorténik.

Folyadékok tarolasa esetén veszélyes vegyi anyagok vonatkozasaban a termelési segéd-
anyagok kerllhetnek széba. Ezen anyagok tarolasara a 20l-es kanna és az 1m3-es IBC
tartaly egyarant bevett szokas. A Kft anyagatvételi, tarolasi eljarasrendje része a TUV SUD
Management Service GmbH (Németorszag) altal tanusitott ISO/TS autdipari minéségbiz-
tositasi szabvanyon alapul6 vallalatiranyitasi rendszerének. Az ennek valé megfelelést az
évenkénti tanusitd szervezet altali ellen6rzéseken tul a rendszeresen, havi 3-4 alkalommal
el6forduld 2nd Part (vevéi) auditok is ellendrzik. A kévetelményeknek megfeleléen a tarold
helységek a tarolandd anyagok hémérseéklet igényének megfeleléen vannak megvalaszt-
va, biztositva a fagymentes, napmentes... stb specidlis igényeket. A tarolék minden eset-
ben fedettek, zarhatok és karmentével, karmentesité anyaggal felszereltek.

Tovabbi nagyobb mennyiségl a kérnyezetre potencialisan veszélyt jelent6 folyadék tarolas
a szennyvizkezeld teruletén torténik. A zart térben fold felett kialakitott berendezés — az
eredeti engedélyes dokumentacidban is ismertetett, érvényes vizjogi Uzemeltetési enge-
déllyel rendelkezik. MUkoddési rendje Uzemeltetési szabalyzatban rogzitett, tevékenységé-
nek hatasossa-gat az onellenérzési tervben foglaltak szerint — rendszeres mérésekkel —
ellendrizzik. Esetleges vészhelyzeti eseményekre a szintén jévahagyott vizkarelharitasi
tervben rogzitettek az iranyadodak.

Szilard anyagok esetében emlitést érdeml tétel, hogy alapanyagként aluminium, illetve
cink tombok érkeznek, melyek semmiféle potencialis porkibocsatassal nem birnak. Szallit-
suk Uzemezetten torténik. Infrastrukturalis kérilményeket figyelembe véve folyamatosan
aszfaltozott utvonalon, modern gépjarmuivekkel.

Hulladék oldalon a salak eredményezhetne kiporzast, azonban a forré aluminium, illetve
6n salak — kih(ilést kévetéen — nagyobb tdmbdkbe all 6ssze. Kiszedésik a kemencébdl az
ontddei fedett térben torténik, ahonnan szallité csillében, targonca segitségével kertlnek a
fedett hulladéktaroldban elhelyezett nagy (15m3-es) konténerbe. A PREC-CAST Ontédei
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Kft képz&dd hulladékainak — salak, forgacs - jelentés részét, éves szinten 600-700 tonna
korali mennyiséget Ujrahasznositas céljabdl elkuldnitetten gydijti és értékesiti. Az elklléni-
tett gyUjtésen kivll egyeéb eldkezelés — pl.: salak esetében zuzas — célzottan nem térténik,
ugyanakkor a kisebb csillékbdl a nagy térfogatu gylijtékonténerbe vald atontés kézben sa-
jat sulyanal fogva apr6zédik — mindez azonban tulzé mértékl kiporzast nem okoz.

Mindezeken tul a PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kévetelményei-
nek teljesitésére dokumentalt Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszert alakitott ki, vezetett
be 2007-ben és mikddtet jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC -
CAST Ontodei Kft kérnyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfeleléségét — éven-
kénti fellilvizsgalatok soran —a TUV SUD Management Service GmbH (Németorszag) iga-
zolja. A tanusitvany érvényessége 2019. oktéber. A rendszer része egy kockazatértékelé-
sen alapulo kornyezeti hatasértékel6 tablazat. Ebben a tablazatban az 6ntodei folyama-
tokhoz normal és vészhelyzeti események kdrnyezeti hatasat értékeljuk sulyozott ,Leo-
pold-matrix methode” mdodszer alkalmazasaval. Az értékelés évente minimalisan egyszer
elvégzésre kerdl.

Az 6ntdde megfelel a vonatkozé6 BREF dokumentumban foglaltaknak!

10.3.2 A gazdasagi és a kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokrél (Econo-
mist and Cross-media Effects)

A referencia dokumentum célja az IPPC iranyelv 1. mellékletében felsorolt ipari tevékeny-
ségekbdl szarmazd kornyezetszennyezeés integralt megelézésének és csokkentésének el-
érése. Az irdanyelvben meghatarozott intézkedések célja az e tevékenységekbdl szarmazé
leveg6-, viz- és talajszennyezés annak érdekében térténd megel6zése — vagy amennyiben
ez nem lehetséges, csOkkentése —, hogy a kornyezet egészére nézve altalanos magas
szintl védelem legyen elérhetb. Az iranyelv egyik alapelve, hogy a Iétesitményeket olyan
modon lUzemeltessék, hogy minden szennyezést megel6z8 intézkedést érvényesitsenek
kilondsen az elérhet6 legjobb technolégiak (BAT) alkalmazasa altal.

A BAT meghatarozasa érdekében szikséges a kornyezet egészének altalanos magas
szint(i védelme céljabdl a leghatékonyabb technika kivalasztasa. A fejezet négy iranymuta-
tast sorol fel, amelyek eligazitjdk a kérnyezethasznalét a legjobb kdrnyezetvédelmi lehetd-
séget jelentd technika kivalasztasi folyamata soran:

» Az 1. iranymutatds meghatarozza a szamitdsba vehetd alternativ technikak alkal-
mazasi teruletének kijeldléséhez és meghatarozasahoz szikséges informaciokat.

» A 2. irdnymutatas 6sszeallitja az alternativ technikakbdl és az altaluk felhasznalt
forrasokbdl szarmazo kibocsatasok ,leltarat”. Egy ilyen leltar fontos el6zmény lehet
a tovabbi iranymutatasok alkalmazasahoz.

» A 3. iranymutatas megallapitja a kornyezeti hatasok felbecsléséhez szikséges lé-
péseket. Rendszerint 1étrejon a szamitasba vett alternativ technikdkhoz kapcsol6dé
ki-bocsatasok vagy eréforrasok egész sora, igy ezen iranymutatdas megvizsgalja a
kdrnyezeti hatasok leirdsanak kuldonféle lehetéségeit a kulonb6zd alternativak 6sz-
szehasonlitdsanak érdekében. A szamitasok ugy jelennek meg, hogy lehetévé te-
gyék a szennyezd anyagok széles skalajanak kifejezését annak érdekében, hogy
hét kdrnyezetvédelmi szempontbdl lehessen dsszehasonlitani és egybevetni 6ket:
humantoxicitas, globalis felmelegedés, vizi mérgez6 képesség, savasodas, eutrofi-
zacio, 6zonlebonto és fotokémiai 6zonképzd képesség. Az iranymutatas tekintettel
van az energia-felhasznalas és a hulladékkeletkezés értékelésére is.
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» A 4. iranymutatas azt részletezi, hogyan hasonlithatéak 6ssze a kiilénb6z6 kérnye-
zeti hatasok, és hogyan donthet a kornyezethasznald arrol, melyik alternativ meg-
oldas je-lenti a legmagasabb altalanos szint(i védelmet a kérnyezet egészére néz-
ve.

Az iranyelv megkdveteli tovabba, hogy a BAT meghatarozasakor figyelembe vegyék a var-
hatd koltségeket és hasznokat. A 3. fejezet ismerteti a koltség meghatarozas szamitasi
mod-szerét. Tovabbi iranymutatasokon keresztll teszi lehetévé a kérnyezethasznald sza-
mara az atlathaté koltségszamitast a lehet6ségek megfelel6 érvényesitése, ellenbrzése és
O0sszehasonlitasa érdekében. A megallapitott kornyezeti hatasok és a felallitott koltségek
utan szikséges azok 6sszehasonlitasa, a koltséghatékonysag vizsgalata, illetve, hogy mi-
képpen értékelheték egy adott technika alkalmazasabdl szarmazé kérnyezeti elényok.

A BAT iranyelvi meghatarozasaban az .elérhetd” jelz6 magaban foglalja azt a kovetel-
ményt, amely szerint a BAT-ként meghatarozott technikak azok, ,amelyeket olyan mérték-
ben fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhaték legyenek a vonatkozo ipari agazatban gaz-
dasagilag és miszakilag életképes feltételek mellett”. A kdrnyezeti hatasok feltérképezése,
a koltségkalkulacio és a koltséghatékonysag vizsgalatat kévetéen szikség van a gazda-
sagi életképesség felmérésére.

Gyakorlat a Prec-Cast Ontddei kft-nél:

Az IPPC létesitmények esetében a kdrnyezetvédelmi vezetési rendszer (KVR) egy olyan
eszkdz, amit az Uzemeltetdk szisztematikusan és demonstralhaté modon alkalmazhatnak
a tervezés, szerkesztés, karbantartas, Uzemeltetés és a tevékenység felhagyasa soran.
Egy KVR magaban foglalja a szervezeti felépitést, a felelésségeket, a gyakorlati megolda-
sokat, eljarasokat és miveleteket, valamint eréforrasokat a kérnyezeti politika kifejleszté-
se, bevezetése, karbantartasa, attekintése és monitorozasa folyaman.

A KVR altaldban biztositjak a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos javita-
sat, tokéletesitését. Minél kedvezbtlenebb a kiindulasi helyzet, annal nagyobb révid tavu
javulast lehet elvarni. Ha a létesitmény j6 kdrnyezeti teljesitménnyel rendelkezik, akkor a
rendszer segit az Uzemeltetének a magas teljesitményszint megérzésében, fenntartasa-
ban.

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdvetelményeinek teljesitésére
dokumentalt Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és
mikoédtet jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC — CAST Ontodei Kit
koérnyezetvédelmi tevékenységét. Szabalyozza a kérnyezeti hatasok feltérképezését, eldir-
ja — a folyamatos fejlesztés érdekében — célok, eldiranyzatok kitizését és magvalositasat,
megkoveteli a szikséges mértéki human- és egyéb erbforras biztositasat a felsd vezetés
részeérél, kdtelezi és szabalyozza a felsd vezetés részvételét az irdnyitasi rendszer mikod-
tetésében. A rendszer megfeleléségét — évenkénti fellilvizsgalatok soran — a TUV SUD
Management Ser-vice GmbH (Németorszag) igazolja. A tanusitvany érvényessége 2019.
oktober.

Az dntdde megfelel a vonatkozé6 BREF dokumentumban foglaltaknak!

10.3.3 Az energiahatékonysagroél (Energy Efficiency)

Az energia az alabbi harom oknal fogva kiemelt jelentéségi kérdés az Eurdpai Unidban
(EV):

» éghajlatvaltozas: a fosszilis tizeldanyagok energia felszabaditéds céljabdl torténd
eltiizelése az lveghazhatasu gazok legfébb antropogén forrasa;
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» a nem megujulod fosszilis tlizeldanyagok folyamatos nagy mennyiségi felhasznala-
sa és a fenntarthatésag elérésének sziikségessége;

» az ellatas biztonsaga: az EU energiat ado tluzel6éanyagainak tobb mint 50%-at im-
portal-ja, és ez az arany varhatéan a 70%-ot is meg fogja haladni az elkdvetkez6
20-30 évben.

Az energiafelhasznalas hatékonysaganak novelésével lehet a leggyorsabban, leghatéko-
nyabban és a leginkabb koltségkimélé moédon kezelni a fenti kérdéseket.

Az IPPC-iranyelv célja a kdrnyezetszennyezés integralt megelézése és csdkkentése a kor-
nyezet magas foku veédelmének elérését eredményez6 maddon, az energiahatékonysagot
és a természetes eréforrasok korultekintd felhasznalasat is magaban foglalva. Az IPPC-
iranyelv a meghatarozott ipari létesitmények szamara engedélyeztetési rendszert ir el6,
amely mind az Uzemeltetéktél, mind a szabalyozdktél megkdveteli, hogy integralt, atfogd
képet készitsenek a létesitmény fogyasztasi és szennyezési potencialjardl. Ezen integralt
megkozelitésnek azt az atfogd célt kell kitliznie, hogy fejlessze az ipari folyamatok terve-
zését, felépitését, iranyitasat és ellenérzését a kornyezet egésze magas foku védelmének
biztositasa érdekében. E meg-kdzelités kézéppontjaban a 3. cikkben meghatarozott alta-
lanos elv all, amelynek értelmében az Gizemelteték minden megfelelé megeléz6 intézke-
dést megtesznek a kornyezetszennyezés ellen, kiulondsen a kornyezetvédelmi teljesit-
mény (és annak részeként az energiahatékonysag) javitasat lehetévé tevé, ,elérhetd leg-
jobb technikak” alkalmazasa révén.

Az energiahatékonysag létesitményi szinten torténd elérésének egy kulcsfontossagu ele-
me a formalis igazgatasi megkozelités. Elérhetd legjobb technika egy adott energiahaté-
konysag-kezelési rendszer (ENEMS) végrehajtasa, amely a helyi kérulményeknek megfe-
leléen a kdvetkezbket feltételezi:

» afelsbvezetbk elkdtelezettsége

» afelsbvezetdk altal a Iétesitmény szamara meghatarozott energiahatékonysagi po-
litika
» célkitlizések és el6iranyzatok megtervezése és kialakitasa

» az eljarasok végrehajtasa és mikddtetése az alabbiaknak szentelt kilén figyelem
mellett térténik:

» személyzeti struktura és felelésségi korok; képzés, tudatositas és szakért-
elem; kommunikacio; alkalmazottak bevonasa; dokumentacio; a folyamatok
hatékony ellendrzése; karbantartasi programok; veszélyhelyzeti felkésziilt-
Ség és reagalas; az energiahatékonysagra vonatkozo jogszabalyoknak és
esetleges megallapodasoknak valé megfelelés biztositasa

» teljesitményértékelés
» a teljesitmény ellen6rzése és helyreallité intézkedések meghozatala, az alabbiak
messzemend figyelembevételével:
* ellen6rzés és mérés; helyreallitd és megel6zd intézkedések; adatnyilvan-
tartas; fuggetlen (és amennyiben lehetséges) belsd audit annak meghata-

rozasa érdekében, hogy az ENEMS megfelel-e a tervezett intézkedések-
nek, valamint hogy megfelel6en végrehaijtottak és fenntartjak-e;

» az energiahatékonysag-kezelési rendszer és folyamatos alkalmassaganak, megfe-
leléségének és hatékonysaganak a felsévezetdk altal torténd felllvizsgalata

> Uj egység tervezésekor az esetleges leallitasbol szarmazo kdrnyezeti hatas figye-
lem-bevétele
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» energiahatékony technolodgiak kifejlesztése és az energiahatékony technikak teru-
letén elért fejlddés nyomon kovetése.

Az energiahatékonysag-kezelési rendszer adott esetben tartalmazhatja a kovetkez6 Iépé-
seket is:

» rendszeres energiahatékonysagi beszamold készitése és kdzzététele (kilsé jova-
hagyassal vagy anélkil), amely lehetbve teszi a célkitlzések és elbiranyzatok év-
rél-évre torténd osszevetését;

» azigazgatasi rendszer és az auditeljaras kulsé vizsgalata és jovahagyasa;

» egy nemzetileg vagy nemzetkozileg jovahagyott, dnkéntes energiahatékonysag-
kezelési rendszer végrehajtasa és betartasa.

A BAT célja integralt alapon rovid, k6zép- és hosszutavra tervezett intézkedésekkel és be-
ruhazasokkal folyamatosan minimalizalni egy létesitmény kdrnyezeti hatasat, figyelembe
véve a koltségelbnyoket és az atvitt hatasokat. A ,folyamatosan” azt jelenti, hogy az intéz-
kedéseket idénként megismétlik, vagyis pl. minden tervezési és beruhazasi déntésnek fi-
gyelembe kell vennie a mikodtetés kdrnyezeti hatasainak csokkentéseére iranyuld hosszu
tava célkitlizést. A fejlesztés torténhet Iépésenként és nem linearisan, és végrehajtasa so-
ran figyelembe kell venni az atvitt hatasokat, igy példaul a [égszennyezés csokkentése ér-
dekében térténé nagyobb energiafelhasznalast. A kérnyezeti hatasokat soha nem lehet
nullara csokkenteni, és lesz olyan pillanat, amikor a tovabbi fellépés kevés vagy semmi-
lyen koltségelénnyel nem jar majd. Ugyanakkor idével valtozhat a megvalosithatdsag is.

Elérhetd legjobb technikanak tekinthetd, egy audit végzésével meghatarozni egy létesit-
mény energiahatékonysagot befolyasolé szempontjait. Fontos, hogy az audit rendszer-
szemléletli megkdzelitést kdvessen. Az audit lehet kiilsé vagy belsé. Egy audit végzése
soran akkor beszélunk elérhet6 legjobb technikardl, ha az audit a kdvetkez6 szempontokra
iranyul:

» a létesitményben, valamint 6sszeteviiben és folyamataiban zajlé energiafelhasz-
nalas és energiatipus;

» az energiafelhasznalé berendezések, valamint a létesitményben felhasznalt ener-
gia tipusa és mennyisége;

» az energiafelhasznalas minimalizalasanak lehetéségei, ugymint:
* az uzemidd korlatozasa/csokkentése, pl. a nem hasznalt gépek kikapcsolasa;
* a szigetelés optimalizalasanak biztositasa;

* a berendezések, kapcsoldédd rendszerek és folyamatok optimalizalasa (lasd az
energiafelhasznald rendszerekre vonatkozd BAT).

» az alternativ energiaforrasok vagy hatékonyabb energia felhasznalasanak lehet6-
ségei, kiléndsen a mas folyamatokbdl és/vagy rendszerekbdl szarmazé energia-
tobblet fel-hasznalasa;

» az energiatdbblet mas folyamatokban és/vagy rendszerekben torténé felhasznala-
sanak lehetéségei;

» a hbémindség fejlesztésének lehetdségei.

> Elérhet6 legjobb technika meghatarozni és szamszerUsiteni az energiaoptimaliza-
last a megfeleld eszkdzok vagy modszerek hasznalataval, ugymint:

» energiamodellek, adatbazisok és mérlegek;
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» a pinch modszer, az exergia- és entalpiaelemzés vagy a termodkondémia vagy mas
technikak;

» becslések és szamitasok.

A megfeleld eszk6zok kivalasztasat az agazat és a létesitmény 6sszetettsége hatarozza
meg; elérhetd legjobb technika meghatarozni a létesitményen bellli energia-visszanyerés
optimalizalasanak lehetéségeit a létesitmény rendszerei és/vagy valamely harmadik fél
vagy felek tekintetében.

Elérhetd legjobb technika optimalizalni az energiahatékonysagot a létesitményen beliili
energiagazdalkodas rendszeralapu megkozelitésének kialakitasa révén. Az optimalizalas
céljabdl egészként vizsgalando rendszerek példaul:

» feldolgozé egységek (lasd az agazati BREF-eket)
» fltérendszerek, ugymint:
* g6z
« forré viz
» hiités és vakuum (lasd az ICS BREF-et)
» motormeghajtasu rendszerek, ugymint:
* sUritett levegd
* szivattyuzas
» vilagitas
» szaritas, szétvalasztas és koncentralas.

A fent emlitett altalanos BAT-ok kiemelik a létesitmény egészként valé szemlélésének je-
len-téségét, valamint a kilonbdzd rendszerek sziukségletei és céljai, illetve a kapcsolddo
energiak és ezek kolcsdnhatasai felmérésének jelentéségét. Ezen felll tartalmazzak a ko-
vetkez6ket:

» arendszer és teljesitményének elemzése és értékelése

» az energiahatékonysag optimalizalasara iranyuld intézkedések és beruhazasok
tervezése a koltségeldnyoket és atvitt hatasokat figyelembe véve

» Uj rendszerek esetében az energiahatékonysagnak a létesitmény, egység vagy
rend-szer tervezése és a folyamatok kivalasztasa soran térténd optimalizalasa

» a meglévd rendszerek esetében a rendszer energiahatékonysaganak a miikddte-
tés és iranyitas, tobbek ko6zott a rendszeres ellenérzés és karbantartas soran torte-
nd optimalizalasa.

Gyakorlat a Prec-Cast Ontddei kft-nél:

Az 6ntode, az alkalmazasaban allo energetikus vezetésével, a tanusitott ISO 14001 Kor-
nyezetkdzpontu vallalatiranyitasi rendszer keretén belul folyamatosan nyomon koveti, mo-
nitorozza energiafelhasznalasi, energiahatékonysagi mutatéit. A nyomon kdvetet adatokat
havi rendszerességgel tablazatba rendezik és a vezet6ségi beszamolok soran tajékoztat-
jak a vezetbséget a ceg ,energia allapotarol”.

2016-ban — a 2015.06.08. naptdl hatalyos, az energiahatékonysagroél szolé 2015. évi LVII.
torvény és annak 2015.09.01. naptdl hatalyos végrehajtasi rendelete (122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet) alapjan — a Prec-Cast Ontddei Kft vezet6sége a német tulajdonossal
egyeztetve az ISO 50001 Energiairanyitasi rendszer bevezetése és akkreditalt tanusitd
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szervezettel torténd auditalasa mellett dontétt. A jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen a
cég januarban benyujtotta nagyvallalati regisztracidjat az Energiahivatalnak és vallalta a
rendszer, legkésdbb, 2016.12.31.-éig torténd bevezetését, ezzel a cég maximalisan kielé-
giti a vonatkozo BAT el6-irasokat.

10.3.4 A monitoring altalanos alapelvei (Monitoring of emissions from IED-
installation

A monitoring (ellenérzés) alapelvei két f6 céllal keriltek be az IPPC kévetelmények kozé:
» a megfeleléség vizsgalata;
» azipari kibocsatasra vonatkozé kdrnyezeti jelentések elkészitése.

Az ellen6rzés felel6ssége rendszerint megoszlik az illetékes hatdsagok és az lizemelteték
kozott, noha az illetékes hatésagok altaldban nagymértékben tamaszkodnak az tGzemelte-
ték ,Onellendrzéseére” és / vagy kllsé szerz6déses megbizottakra. Rendkivil fontos, hogy
az el-len6rzés felelésségi koreit egyértelmlen rendeljék hozza az érintett felekhez (lze-
melteték, hatosagok, kulsé szerz6déses megbizottak) annak érdekében, hogy mindannyi-
an tisztaban legyenek azzal, hogyan oszlik meg k6zéttik a munka, mik a feladataik és mi
tartozik a felel6sségi kortikbe. Az ellenérizendé paraméterek a termelési eljarasoktdl, az
alapanyagoktdl és a létesitményben hasznalt vegyi anyagoktél fliggenek. Tobbek kozott
kockazat alapu megkdzelités is alkalmazhatd annak érdekében, hogy olyan ellenérzési
mechanizmus kerlljon kialakitasra, amely megfelel a kérnyezeti karok kilénb6zé szinti
hatasainak. A kockazat felmérésekor a legfontosabb értékelendd tényez6ék a kdvetkezék:

» a kibocsatasi hatarérték tullépésének valdszinlisége és
» a koévetkezmények sulyossaga (azaz a kérnyezeti karok).
Szamos id6beli tényezbt szikséges figyelembe venni, amikor az engedélyekben meghata-

rozzak az ellendrzési kdvetelményeket; ide tartozik a mintavétel és/vagy a mérések elvég-
zésének ideje, az atlagolasi id6 és a gyakorisag.

Az ellenérzés Utemezési kdvetelményeinek meghatarozasa az eljaras tipusatol, és kilo-
nésen a kibocsatasi sématol fligg, és olyannak kell lennie, hogy a begyjtott adatok alkal-
masak legyenek az ellen6rzendd paraméterek megjelenitésére és dsszevethetdk legyenek
mas Uzemek adataival. A félreérthet6ség elkerilése érdekében minden kibocsatasi hatar-
érték utemezési kdvetelményt és hozza tartozé megfeleléségi ellenérzést egyértelmiien
kell meghataroz-ni. A megfeleléség vizsgalatakor rendkivil fontos tisztaban lenni a mérési
bizonytalansagokkal a teljes ellenérzési eljaras soran.

A fentiek figyelembe vételével, ha a kdvetkez6 szempontok szerint hatarozzak meg a mo-
nitoringra vonatkozo ellenérzési kdvetelményeket:

» az ellenbrzési kdvetelmény jogallasat és végrehajthatésagat;
» csOkkentend6 szennyez6 anyag vagy parameéter;

» mintavétel és mérések helyszine;

» mintavétel és mérések Utemezési kdvetelményei;

» a korlatozasok megvaldsithatésaga a rendelkezésre all6 mérési modszerek szem-
pontjabal;

A\

a lényeges szukségletekhez rendelkezésre all6 ellenérzés altalanos szempontjai;
» egyedi mérési mdédszerek technikai részletei;
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oOnellen6rzési rendszerek;

mukodési feltételek az ellenérzés végrehajtasahoz;
megfelelségi vizsgalathoz kapcsolddo eljarasok;
beszamolasi kdvetelmények;

YV V V V VY

minéségbiztositasi és minéség-ellenérzési kdvetelmények;
» Kkivételes kibocsatasokhoz kapcsolédé vizsgalati és beszamolasi mechanizmusok.

Az ellen6rzés soran kapott adatok feldolgozasa — az adatfeldolgozasi lanc — az alabbi lé-
pésekbdl, elemekbdl all:

» Folyamatmérés;

Mintavétel;

Tarolas, szallitas és a minta megovasa;
A minta kezelése;

A minta elemzése;

YV V V V V

Adatfeldolgozas;
» Az adatok rogzitése.
Gyakorlat a Prec-Cast Ontddei kft-nél:

A Prec-Cast Ontodei kft tevékenysége pontforrasokon keresztiil kbzvetlen, kdzcsatornaba
torténd kibocsatason keresztul kdzvetett modon is kapcsolatba kerll a kérnyezeti elemek-
kel. Ez a kapcsolat mérhetd, ellendrizheté paraméterekkel rendelkezik.

Az 6ntdéde valamennyi pontforrasa, kapcsolddjon az a fltést biztositdé gazkazanokhoz, a
technolégiahoz kapcsolodo olvasztokemencékhez, vagy éppen szemcseszorokhoz, csi-
szolo be-rendezésekhez a hatdsag felé bejelentetett, a pontforrasokon keresztil tavozé
szennyez® komponensek ismertek, azonositottak. Valamennyi pontforras — érvényes — ha-
tésagi engedéllyel rendelkezik, annak hianyaban, az érvényben Iév6 belsdé szabalyzatok
alapjan, nem uzemeltethet6ek. Az engedélyek pontosan és jogszerien elbirjak ez ellendri-
zendd komponenseket, az ellenérzések gyakorisagat és szikséges maodjat. Az ellendrzé-
sek minden lépése, kezdve a mintavételtdl, egészen a mérési eredmények kiértékeléseéig,
minden esetben, érvé-nyes laborakkreditacioval rendelkez6 kuls6 partnercég altal valosul-
nak meg. Az eredmények a hatésag altal kért formatumban, az eldirt hataridén belll meg-
kildésre kerulnek. A kiértéke-lés tartalmazza a hatésagi (jogszabalyi) el6irasokkal valo
Osszevetést is.

A kozcsatornaba torténd kibocsatas soran ugyancsak minden szennyez6 komponens fel-
tart, ismert, a hatésag felé bejelentett. A tevékenység érvényes engedélyek birtokaban fo-
lyik, melynek ellen6rzését a hatosaghoz benyujtott és jovahagyott onellendrzési terv alap-
jan — ne-gyedéves gyakorisaggal — hajtjak végre. Az ellenérzési pontok kijelolése a hato-
sag kdzremikodésével, a jogszabalyi elbirasok betartasaval tértént. A mintavétel és a la-
borvizsgalat, majd az eredmények kiértékelése laborakkreditacidval rendelkezd partnerek
bevonasaval torténik. Az ellendrzésekben részt vesz a kdzcsatornat tzemeltetd vizma is.

Az 6ntdéde a kérnyezetvédelmi feladatok koordinalasara, szakmai tdmogatas nyujtasara, a
vonatkozo6 jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen, egyetemi végzettségli kdrnyezetvédelmi
szakembert foglalkoztat, megbizotti statuszban. Féallasu alkalmazottként egy energetikus
és a kornyezetiranyitasi vezet6 segitik a munkajat.
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Az 6ntdde altal mikodtetett ISO14001 szerinti kdrnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer része
egy kornyezeti kockazatértékel6 rendszer, melynek eredménye a kornyezeti hatasmatrix-
ban jelenik meg. Ez a matrix tevékenységekre bontva tartalmazza az adott folyamat ku-
I6nb6z6 kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak sulyozott értékelését. Az értékelési
rendszer lehetévé teszi a kockazatos folyamatok feltarasat, akcidtervek létrehozasat, a
megvaldsulas nyomon kdvetését és kapott eredmény értékelését. A fentiek alapjan bizto-
sithatd, hogy az 6ntdéde megfelel a REF dokumentumban foglaltaknak.

10.4 Az Eurdpai Bizottsag 2016/1032/EU végrehajtasi hatarozatban
szerepld altalanos BAT megdfelelés

10.4.1 Altalanos BAT kovetkeztetések

BAT 1 — Kornyezetiranyitasi rendszerek

A cég olyan kérnyezetiranyitasi rendszert vezetett be és mikddtet mar évek 6ta, amely az
atfogd kérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében az aldbbiakat alkalmazza:

» avezetbseég, koztlk a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa,
» a koérnyezetvédelmi politika a folyamatos fejlesztést magaba foglalja,

» a szukséges eljarasok és celok tervezése és megvaldsitasa pénzigyi tervezéssel
és a beruhazassal 6sszhangban

» eljarasok megvaldsitasa, mint pl. az alabbiak: felépités és felel6sség, toborzas,
képzés, tudatossag, kommunikacid, alkalmazottak bevonasa, dokumentacio, haté-
kony folyamatiranyitas, karbantartasi programok, készlltség és reagalas vészhely-
zetekre, kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa

» teljesitmény ellen6rzése és korrekcios intézkedések, kuldondsen az alabbiakra: mo-
nitoring és méreés, korrekcié és megel6z8 intézkedés, nyilvantartas vezetése, flg-
getlen kllsé és belsd auditalas

» az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének felllvizsgalata a fels6-
vezetés részérdl

» tisztabb technoldgiai fejlédés kdvetése

A\

a létesitmény leszerelése esetén a kornyezeti hatasok vizsgalata,

» agazati referencia értékelés rendszeres alkalmazasa.

BAT 2 — Energiagazdalkodas

A hatékony energiafelhasznalasbol az elérhetd technikai megfelelés az alabbi technikak
kombinacidjaval megvaldsul a Prec-Cast Kft. telephelyén.

© 2018. GREEN Szolg Koérnyezetvédelmi Kft.

113



PREC-CAST Ontddei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

BAT 2. Technika Megfelelés
a) energiahatékonysag-iranyitasi  rend- | nincs kiépitve, ugyanakkor a telephelyre
szer (példaul ISO 50001) vonatkozdéan 2016. oktéberében elkészilt
' egy Komplex Energiahatékonysagi Audit,
amelyben javaslatok keriltek megfogal-
& mazdasra, hogy hogyan lehet az energia
felhasznalast csdkkenteni, illetve hatéko-
nyabba tenni. Pl.: az energia audit kap-
csan a kovetkezd feladatok valdsultak
meg:
fazisjavitd berendezések elavultsaga miatt
fizetendd induktiv meddé energia témako-
rével foglalkozik az ligyvezetés. Felmérés
és intézkedés megléte arra vonatkozdan,
hogy az induktiv meddé dijuk O ft legyen.
b) regenerativ vagy rekuperativ égék rekuperativ egbk vannak hasznalatban,
melyek hasznalata megengedett.
c) hulladékhé hasznositasa (példaul | torténik a PC 1-es oldalon, ahol a kemen-
g6z, meleg viz, meleg leveg®) ce héjével van fltésrasegités.
d) regenerativ termikus oxidalé beren- | regenerativ termikus oxidalé berendezés
dezés nincs
e) a kemencetoltet, az égési levegb vagy | nincs, mivel nincs szulfidérc/koncentratum
a tlzel6anyag elémelegitése az ol- | porkdlése és olvasztasa, nincs pirometal-
vasztasi fazisbdl szarmazé forré ga- | lurgiai eljaras
zokbdl visszanyert h6 hasznalataval
f) a feltart oldat hémérsékletének nove- | nincs, mivel nincs timfold és hidrometal-
lése a hulladékhd hasznositasabdl | lurgiai eljaras
szarmazo6 g6z vagy forrd viz haszna-
lataval
0) az atfolydcsatornabdl szarmazo forrd | nincs, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
gazok hasznalata elémelegitett égési
levegbként
h) oxigénnel dusitott leveg6 vagy tiszta | nincs, mivel nem hasznalnak kén- és
oxigén hasznalata az égbkben az | széntartalmu nyersanyagokat
energiafogyasztas csOkkentése érde-
kében az autogén olvasztasnak vagy
a széntartalmu anyagok teljes égésé-
nek lehetbvé tételével
i) szaraz koncentratumok és nedves | nincs, mivel nincs szaritas

nyersanyagok alacsony h&mérsékle-
ten
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~

ténd visszajaratasa a jelen lévé 6sz-
szes szerves szénben talalhaté ener-
gia hasznositasara

BAT 2. Technika Megfelelés
)] elektromos kemencében vagy aknas- | nincs, mivel nincs 10 térfogatszazalékot
kemencében/nagyolvasztoban  kép- | meghaladdé CO- tartalmu flistgaz kibocsa-
z6dott szén-monoxid kémiai energia- | tas
tartalmanak hasznositasa a flistgazok
tizel6anyagként torténd felhasznala-
saval, a fémek eltavolitasat kovetden,
egyeb elBallitasi folyamatok soran,
illetve gdéz/forré viz vagy elektromos
aram el6éllitasara
k) a fustgaz oxigénes égdn keresztil tor- | nincs, de alkalmazhaté lenne

~

megfelel6 szigetelés olyan magas
hémérsékletli berendezések eseté-
ben, mint példaul a gb&zvezetékek
vagy melegviz-vezetékek

nincs, de alkalmazhato lehetne

m)

a kén-dioxidbol térténé kénsav-
el6éallitas soran keletkezd hé felhasz-
nalasa a kénsav-luzembe szallitott gaz
elémelegitésére vagy g6z és/vagy for-
ré viz eléallitasara

nincs, mivel nincs kénsav és folyékony
SO: el6allitasa

n)

~ o

frekvenciavaltéval rendelkezd, nagy
hatékonysagu villanymotorok haszna-
lata olyan berendezések esetében,
mint példaul a ventilatorok

csak ontode 4-ben van frekvenciavaltoval
rendelkez6 elszivo a gépek folott.

!

a mindenkori kibocsatas alapjan a
légelszivd rendszert automatikusan
aktivalé vagy az elszivas mértékét au-
tomatikusan moddosité  ellendrzési
rendszer hasznalata

nincs, de hasznalhato lehetne

BAT 3 — Folyamatiranyitas

Az altalanos kdérnyezeti teljesitmény javitasa céljabdl elérhetd legjobb technika a stabil fo-
lyamatok biztositasa egy folyamatiranytitasi rendszer és az alabbi technikak kombinacio-
janak egyuttes alkalmazasa, amely jelen esetben a Kft-nél megvalésul

BAT 3. Technika Megfelelés

a) a kiindulasi anyagok vizsgalata és kiva- | Alapanyag esetében (alu tomb) szin-
lasztasa az alkalmazott eljarasnak és ki- | kép elemzés toérténik. Osszetétel meg-
bocsatascsokkentd technikaknak megfele- | allapitasa/ellenérzése.
I16en

b) a betaplalandé anyagok megfelel§ 6ssze- | Olvadék elballitasanal 40% mivi témb

keverése az optimalis konverzi6 elérésére,
valamint a kibocsatasok és selejtek csok-
kentésére

és 60% selejt ontvény keverék hasz-
nalata. Ontéde 4-ben 6tvdzés (darab-
fuggd) Magnézium, Stroncium adago-
lasaval.
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BAT 3. Technika Megfelelés

C) a betaplalandé anyagok mennyiségét mé- | Mérleg
ré rendszerek

d) processzorok a betaplalanddé anyagok | Beadagolt alapanyag tdmeghez hoz-
adagolasi sebességeének, valamint a kriti- | zarendeli a szikséges olvasztasi id6t
kus folyamatjellemz6éknek és korilmé- | a kemence. Ha égbhiba jelentkezik a
nyeknek a szabalyozaséra, beleértve a ri- | kemencében, akkor a kapcsoldszek-
asztokat, az égés korllményeit és a gaz- | rényen lampa jelzi ezt.
bevezetést

e) a kemencében uralkodé hdmérséklet és | Hmérséklet figyelésre ADAM rend-
nyomas, valamint a gazaram online moni- | szer mikddik, az értékek monitoron
toringja megjelennek, de online nem lathaté.

f) a légkdri kibocsatast csokkentd Gzem kriti- | Nem térténik

~ o

kus folyamatjellemz6inek — ilyen példaul a
gazok hédmérséklete, a reagensek mérése,
a nyomascsokkenés, az aram és a fe-
szultség az elektrosztatikus porlevalaszto-
ban, a gazmoso folyadék arama, a pH és
gaz-halmazallapotu 6sszetevék (példaul O
2, CO, VOC) — monitoringja

9) a flstgaz por- és higanytartalmanak ellen- | nincs, mivel nincs folyékony SO2 el6-
O6rzése a kénsavizembe torténd szallitast | allitas
megelézéen a kénsavat vagy folyékony
SO 2 -t eléallité tzemek esetében
h) a rezgések online monitoringja a boltozé- | nincs
dasok/anyagberagadasok és a berende-
' zések esetleges Uzemzavaranak észlelé-
sére
&
i) az aram, a feszlltség és az elektromos | nincs
érintkezés hémeérsékletének online moni-
' toringja az elektrolitikus eljarasok eseté-
ben
£
)] az olvaszto- és kohodsitokemencék hémér- | ADAM rendszer a kemencék belsd
sékletének monitoringja és vezérlése a | hédmérsékletét figyeli. Esetleges tulhe-
fémgbzok és a fém- oxid fustdk tulhevilés | vuléskor ugyanis lennének olyan 6sz-
miatti képz8désének megel&zésére szetevdk, amelyek elégnek az olva-
dékbdl. Pl magnézium.
k) processzor a reagensek betaplaldsanak | nincs

~ om

és a szennyviztisztité Uzem teljesitményé-
nek szabalyozasara a hédmérséklet, a za-
varossag, a pH, a vezet6képesség és az
aramlas online monitoringjaval
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BAT 4. — Az elvezetett Iégkori por- és fémkibocsatas csokkentése

A pontforrasok monitoringja hatosagi el6iras szerint torténik, részletesen a 3. pont ismerte-
ti az eredmeényeket és az eldirt ellenérzési rendszert. Az eddigi mérések alapjan a por ki-
bocsatas mindig hatarérték alatt volt, fémek kibocsatasara nem tortént vizsgalat eddig, mi-
vel a hatésag sem irta eld, valamint nincs ra meghatarozva ra kibocsatasi hatarérték.

BAT 5 — A légkori és a vizbe torténd diffuz kibocsatasok megelézése vagy csokken-
tése

Légkori és vizbe torténd diffuz kibocsatas a telephelyen nem torténik, a diffuz kibocsatasok
megel6zése érdekében a felhasznalt nyersanyagok és keletkezé hulladékok fedett helyen
kerllnek gyljtésre és tarolasra.

BAT 6. — A légkori diffuz porkibocsatas megel6zése vagy csokkentése

A telephelyen nem torténik diffuz porkibocsatas a technolégiabdl adédéan, valamint a fel-
hasznalt nyersanyagok és keletkez6 hulladékok fedett helyen kerlinek gy(jtésre és taro-
lasra..

BAT 7. — A nyersanyagok tarolasabol szarmazoé diffuz kibocsatasok megel6zése

A nyersanyagok tarolasabol szarmazo diffuz kibocsatasok megel6zése céljabdl elérhetd
legjobb technika az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa a telephelyen megtor-
ténik.

BAT 7. Technika Megfelelés

a) zart éplletek vagy sildk/tartalyok a | nincs porképzd anyag
porképz8 anyagok, példaul a koncent-
ratumok, kezeld reagensek és finom
anyagok tarolasara

b) a nem porképz6 anyagok (példaul | igen, fedett helyen térténik az anyagok
koncentratumok, kezel6 reagensek, | tarolasa

szilard  tUzel6anyagok, Omlesztett
anyagok és koksz, valamint vizben ol-
dodo szerves vegyuleteket tartalmazé
masodnyersanyagok) fedett helyen
torténd tarolasa

c) a porképzd anyagok, illetve a vizben | igen, térténik
oldédé szerves vegyuleteket tartalma-
z6 masodnyersanyagok zart csoma-
golasa

d) fedett terek a pelletélt vagy tdmdritett | igen (alu brikett)
anyagok tarolasara
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BAT 7. Technika Megfelelés

e) vizpermet vagy kddpermet hasznalata | igen, hitdétornyokndl, szerszamhitésre
adalékanyagok nélkil vagy adalék- | hiitdviz, de porképz6 anyag nincs
anyagokkal, példaul latexszel, porkép-
z6 anyagok esetében

f) por-/gazelszivd  berendezések nincs porképzé anyag
anyagatadasi és kiengedési pontokon
porképzd anyagok esetében

Q) tanusitott nyomastartdé edények a klor | klor vagy klortartalma elegyek tarolasa
vagy a klértartalmu elegyek tarolasara | nem torténik a telephelyen

h) olyan, tartalyok épitéséhez hasznalt | a szennyviz el6kezel6 berendezésnél ta-
anyagok, amelyek ellenalldak a tar- | lalhatdéak olyan tartalyok, amelyek a ben-
talyban lévé anyagokkal szemben ne tarolt emulziés elegyeknek ellenallnak

i) megbizhatd szivargasjelz6 rendszerek | szivargasjelzé rendszerek nincsenek, de
és a tartaly szintjének megbizhatd ki- | szintjelz6k vannak a szennyviz el6kezeld
jelzése a tultdltést megakadalyozo ri- | rendszernél, a tartalyoknal
asztérendszerrel

) a reaktiv anyagokat duplafalt tarta- | jelenleg mindenhol biztositott a tartalyok-
lyokban vagy a vegyi anyagoknak el- | hoz a karmentd
lenallé, azonos térfogati karmentd
medencékben elhelyezett tartalyokban
kell tarolni, tovabba a taroloteriletnek
vizzarénak és a tarolt anyagoknak el-
lenallénak kell lennie

k) a téroldteruleteket ugy kell megter- | igy van megtervezve a karmentési lehe-
vezni, hogy — a tartalyokbdl és a to- | t6ség, a kdrnyezetbe veszélyes anyag
vabbité rendszerekbél szarmazé elfo- | nem tud kikerUlni
lyasok a karmenté medencébe kertl-
jenek, amelynek térfoga legalabb ak-
kora, mint a benne elhelyezett legna-
gyobb tartalyé; — a kivételi pontok a
kiomloétt anyagok begylijtése érdeké-
ben a karmentd medencében helyez-
kedjenek el

) inert gazréteg hasznalata a levegdvel | inert gaz hasznalata az alu olvadék gaz-
reakcidba Iépd anyagok tarolasara talanitasara torténik, de anyagtarolasra

nem, mivel nincs olyan anyag, amely re-
akcidba tudna 1épni a levegdvel.

m) a tarolasbdl szarmazd kibocsatasok | nincs a tarolasbol adédo kibocsatas
begylijtése és kezelése a tarolt vegyu-
letek kezelésére tervezett kibocsatas-
csokkentd rendszer hasznalataval; a
port elhordd vizet 6ssze kell gydjteni
és kezelni kell a kibocsatas el6tt
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BAT 7. Technika Megfelelés

n) a raktarterllet rendszeres tisztitasa, | hetente torténik takaritas
és szlkség esetén vizzel valé nedve-
sitése

0) szabadban térténd tarolas esetén az | nincs szabadon térténd tarolas
anyaghalom hossztengelye parhuza-
mosan fusson az uralkod6 szélirany-
nyal

p) szabadban torténé tarolas esetén a | nincsen a szélsebesség csokkentését
szélsebesség csdkkentésére szolgald, | szolgald létesitmények, mivel nincs a
védelmi célokat ellatd ndvényzet, szél- | szabadban tarolva porképzé anyag
fogd keritések vagy a széllel szemben
elhelyezett emelkedések

q) szabadban toértén6é tarolas esetén, | nem porképzé anyag esetén ez megva-
amennyiben lehetséges, egy anyag- | l6sul
halom hasznalata tobb helyett

r olaj- és iszapfogok hasznalata a nyilt | a tetSfellleti és a burkolt terileteken a
kultéri taroloteriletekrél torténd elve- | 6sszegyulekezd csapadékvizek elvezeté-
zetésnél. Betonozott, szegéllyel vagy | se zartan torténik az élévizbe térténd ki-
egyeéb elzard eszkdzokkel ellatott terli- | bocsatas elétt olajfogok lettek betervezve
letek hasznalata olajtartalmu anyagok,
példaul fémforgacsok taroldsara

BAT 8. — A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabol szarmazé diffuz kibocsatasok

megel6zése

A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabdl szarmazo diffuz kibocsatasok megelézése

lephelyen megfeleld.

BAT 8. Technika Megdfelelés

a) zart széllitészalagok vagy pneumatikus | nincs, mivel nincspoképz8 koncentra-
rendszerek hasznalata a porképzd kon- | tumok és kezel® reagensek, valamint
centratumok és kezeld reagensek, valamint | finom anyagok szallitasa és kezelése
finom anyagok szallitdsara és kezelésére

b) fedett szallitészalagok a nem porképz8 szi- | nincs fedett szallitészalag

~ om

lard anyagok kezelésére

c)

porelszivas a kivételi pontokon, a silok
szell6zdnyilasainal, a pneumatikus szallito-
rendszerekben és a szallitészalag csatla-
kozasi pontjain, valamint a szlrérendszer-
hez valé csatlakozas helyén (porképzd

nincs, mivel nincs porképzé anyag se
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BAT 8. Technika Megfelelés
anyagok esetében)
d) zart zsakok vagy hordék hasznalata a | fedett helyen, karmentd alatta
diszpergalhatd vagy vizben old6do dssze-
tevoket tartalmazoé anyagok kezelésére
e) megfelels taroléedények hasznalata a pel- | pelletalt anyagok nincsennek, briket-
letalt anyagok kezelésére tek racsos konténerben torténd taro-
las van.
f) az anyagok permetezéssel torténé nedve- | nem torténik, mivel nincs porképzd
sitése a kezelési pontokon anyag
Q) a szadllitasi tavolsagok minimalisra csdk- | Vannak szegmensek kialakitva, hogy
kentése a lehetd legkevesebb szallitasi tavol-
sagokkal jarjon egy-egy gyartmany
el6allitasa. Pl. ontés mellett rdgton
levagas, aztan kozvetlenll utana
helyben sorjazas, és akar koptatas is
kialakitva az adott szegmensben.
(475-6s szegmens)
h) a szallitdszalagok, mechanikus lapatok és | nem torténik
markoldk ejtési magassaganak csokkenté-
v se
&
i) a nyitott szallitdszalagok sebességének | Nem torténik
' modositasa (< 3,5 m/s)
€
)] az anyagok leeresztési sebességének vagy | Nem torténik
a szabadesésuk magassaganak minimalis-
v ra csOkkentése
&
k) szallitészalagokat és a cs6vezetékeket biz- | a szallitészalagok és a csévezetékek

tonsagos, felszin feletti nyilt tertleteken kell
elhelyezni, hogy az elfolyasok gyorsan ész-
lelhetéek legyenek, illetve megakadalyoz-
hassak a jarmlvek vagy mas berendezé-
sek okozta sérlléseket. Ha fold alatti cs6-
vezetékeket hasznalnak nem veszélyes
anyagok esetében, dokumentalni és jeldlini
kell az elhelyezkedésiket, és biztonsagos
kiasasi rendszereket kell alkalmazni

felszin felett kerlltek elhelyezésre,
csak a technolégiai szennyviz és
kommunadlis szennyviz, valamint a
csapadékviz elvezetése torténik a fel-
szin alatt
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BAT 8. Technika Megfelelés

) a kivételi csatlakozasok automatikus Ujra- | nem térténik djratémités
tomitése a folyadékok és folyékony gazok

v kezelésére
&

m) a Kkiszoritott gazok szell6ztetéssel torténd | nem torténik visszajuttatas, mivel
visszajuttatasa a szallitéjarmibe a VOC- | nincs vOC kibocsatas sem
kibocsatas csokkentése céljabdl

n) a poros anyagokat szallit6 vagy kezeld | nincs targonca mosas, mivel poros
jarmivek kerekének és alvazanak mosasa | anygok szallitasa nem torténik a te-

lephelyre

0) tervezett kampanyok az utak sGprésére Napi szinten kézi erbvel sepregetés

torténik. Fontosabb latogatasok el6tt,
illetve ha a helyzet mar megkivanja,
akkor a Varosellaté sajat koéltségén
elvégzi a tisztitast.

p) a nem kompatibilis anyagok (példaul oxida- | Veszélyes anyag raktarban elkiloni-
I6szerek és szerves anyagok) elkulonitése | tésre kertilnek.

(0)] az anyagmozgatas minimalizaldasa az | Folyamatoptimalizalassal prébaljak
egyes eljarasok kozott szabalyozni.

BAT 9. — A fémgyartasbol szarmazoé diffuz kibocsatasok megel6zése vagy csokken-
tése

A fémgyartasbdl szarmazé diffuz kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a flustgazbegydijtés és -
kezelés hatékonysaganak optimalizalasa az alabbi technikédk kombinacidjanak alkalmaza-
saval. Fustgazbegyiijtés és kezelés nem torténik a telephelyen, de az alabbi technikak al-
kalmazésa 50%-ban megvalosul.

BAT 9. Technika Megfelelés

a) a masodnyersanyag hdével vagy
mechanikai uton térténé elGke-
zelése a kemencetdltet szerves
szennyez8désének minimaliza-
laséra

a levagott engusz masodnyersanyagnak mindsdl,
elmondhaté, hogy nem térténik semmilyen
szennyez8dés eltavolitas roluk. Ami pedig szeny-
nyezett pl. alu sepredék, azt hulladékként értéke-
sitjuk.
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~ ol

kialakitdsanak és Uzemelteté-
sének optimalizalasa a betapla-
las helyén, illetve a fedett atfo-
lyécsatornakban a forré fémek,
a kéneskd vagy a salak csapo-
lasa és mozgatasa soran fel-
szallé fustgazok felfogasara

BAT 9. Technika Megfelelés

b) megfeleléen kialakitott portala- | nincs, de nem a robbanas veszély miatt, hiszen
nitd rendszerrel ellatott zart | itt azzal nem kell szamolni
kemence hasznalata vagy a
kemence és egyéb eljarasi
egységek megfelel6 szell6z6-
rendszerrel torténd ellatasa

C) masodlagos  elszivd  ernyd | Adagolasnal fistelszivé ernyé hasznalata min-
hasznalata a kemencével kap- | den éntddében, kivéve Ontéde 4, mert ott nincs
csolatos olyan miveletek so- | ilyen.
ran, mint példaul az adagolas
és csapolas

d) a por vagy fistgaz begyljtése | Adagolasnal fiustelszivd ernyd hasznalata min-
poros anyagok mozgatasa ese- | den éntddében, kivéve Ontéde 4, mert ott nincs
tén (példaul a kemence adago- | ilyen.
lasi és csapolasi pontjainal, fe-
dett atfolydcsatornaknal)

e) a légcsapdak és csbvezetékek | nincsennek légcsapdak a betaplasas helyén

~ ol

megfelel6 kibocsatascsokkentd
rendszerben kell kezelni

f) a kemence/reaktor burkolattal | Nincsenek ilyen tipusu burkolat kialakitasok.
valé ellatasa, példaul ,haz a
' hazban” vagy ,kutyahaz’ al-
kalmazésa csapolasi és adago-
£ lasi miveletek esetén
9) a kemencébél szarmazd fust- | nincsen a kiszall6 flistgazaramon semmilyen
gazaram optimalizalasa szami- | szamitégépes optimalizalas, csak az éves mérési
' tégépes folyadékdinamikai ta- | eredmények allnak rendelkezésre az egyes pont-
nulmanyok és  nyomjelzék | forrasokon
e hasznalataval
h) adagolérendszerek részben | nincs kismennyiségben torténé adagolas
zart kemencék esetében a
' nyersanyag Kis mennyiségben
4 térténd adagolaséra
i) a begylijtott  kibocsatasokat | nincs kibocsatascsokkentd rendszer
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BAT 10. — Légkori kibocsatasok ellendrzése

Az elérhetd legjobb technika a kéményeken keresztll térténd légkori kibocsatasok moni-
toringja legalabb a lent megadott gyakorisaggal és az EN-szabvanyoknak megfelelGen.
A hatdsagi eléirasoknak megfeleléen torténik a pontforrasok ellenérzése.

A pontforrasok ellenérzése a specialis szennyez6kre nem terjednek ki, mint pl.: fémek.

~

vegylletei (Cd)

szer/ EN
14385

BAT 10. Sziikséges pa- | Monitoring Gyakorisaga/ | Megfelelés
raméterek .
szabvanyok
1) por Al: BAT 80, BAT | folyamatos jelenleg két évente,
81, BAT 82 vagy gyako- | vagy egyes pintfor-
v Zn: BAT 122 ribb ’|d'osza- rasokon’ ot event'e
e kos mérés/ van szilard por mé-
EN13284-2 | '°°
2) por Al: BAT 80, BAT | évente egy- | jelenleg két évente,
81, BAT 82 szer/ EN | vagy egyes pintfor-
'
- 122, BAT 128 ‘ P
rés
3) Antimon és ve- | nem kell monitor- | - nem kell monitoring,
gyuletei (Sb) ing mivel nincs olom,
on felhasznalas
4) Arzén és ve- | Zn: BAT 122 évente egy- | nem toérténik mérés
gylletei (As) szer/ EN
' 14385
€
5) Kadmium és | Zn: BAT 122 évente egy- | nem torténik mérés

letei (Pb)

ing

6) Krém(V1) nem kell monitor- | - nem kell monitoring,
ing mert vasotvozetek
el6allitasa nem tor-
ténik

7 Réz és vegylle- | nem kell minitor- | - nem kell monitoring,
tei (Cu) ing mivel nincs réz, on

és 6lom el6allitas
8) Nikkel és ve- | nem kell minitor- | - nem kell monitoring,
gyuletei (Ni) ing mivel nincs nikkel

és kobalt eldallitas
9) Olom és vegyi- | nem kell minitor- | - nem kell monitoring,

mivel nincs réz, on,
6lom és vasotvoze-
tek eléallitas
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BAT 10. Sziikséges pa- | Monitoring Gyakorisaga/ | Megfelelés
raméterek .
szabvanyok
10) Tallium és ve- | nem kell minitor- | - nem kell monitoring,
gyuletei (TI) ing mivel nincs vasot-
vozetek elballitas
11) Cink és vegyi- | Zn: BAT 122, BAT | évente egy- | nem torténik mérés
letei (Zn) 128 szer/ EN
' 14385
€
12) Egyéb fémek, | Zn: BAT 122, BAT | évente egy- | hasznalt nyers-
ha relevans 128 szer/ EN | anyagok osszetéte-
v 14385 l&t8l figgenek
€
13) Higany és ve- | nem kell monitor- - nem kell monitoring,
gylletei (Hg) ing mivel nincs higany
kibocsatas, nincs
pirometallurgiai elja-
ras
14) SO 2 nem kell monitor- | - nem kell monitoring,
ing mivel az idevonat-
kozé BAT-ok nem
vonatkoznak a cég-
re
15) NO X (NO 2) nem kell monitor- | - elvileg nem Kkell
ing monitoring,  mivel
nincs pirometallur-
giai eljaras, viszont
évente egyszer tor-
ténik mérés
16) TVOC nem kell monitor- | - nem kell monitoring,
ing mert nem torténik
szennyezett forgacs
szaritasa
17) Formaldehid nem kell monitor- | - nincs szén/grafit
ing eléallitas
18) Fenol nem kell monitor- | - nincs szén/grafit
ing eléallitas
19) PCDD/F nem kell monitor- | - nem torténik szer-
ing ves vegylletek ki-
bocsatasa
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BAT 10. Sziikséges pa- | Monitoring Gyakorisaga/ | Megdfelelés
raméterek ,
szabvanyok
20) H2S0O4 nem kell monitor- | - nincs Zn elsédleges
ing eléallitas
21) NH 3 nem kell monitor- | - nincs sosalak Ujra-
ing feldolgozas
22) Benzo[a]pirén nem kell monitor- | - nincs elsédleges Al
ing elballitas
23) Gaz- nem kell monitor- | - nem torténik szer-
halmazallapotu | ing ves vegylletek ki-
fluoridok (HF) bocsatasa
24) Osszes fluorid nem kell monitor- | - nincs elsédleges Al
ing eléallitas
25) Gaz- - nem torténik HCL
halmazallapotu : és HF kibocsatas
Kloridok (HCI) nem kell monitor-
ing
26) Cl2 nem kell monitor- | - nem torténik szeny-
ing nyezett masod-
nyersanyag fel-
hasznalas
27) H2S nem kell monitor- | - nincs sosalak Ujra-
ing feldolgozas
28) PH3 nem kell monitor- | - nincs sosalak Ujra-
ing feldolgozas
29) AsH 3 és SbH 3 | nem kell monitor- | - nincs elsédleges
Osszege ing cink el6allitas
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BAT 11. — Higanykibocsatasok

A telephelyen nincs pirometallurgiai eljaras, ezért higanykibocsatassal sem kell szamolni.

BAT 11. Technika Megfelelés

a) A pirometallurgiai eljardsokbdl szarmazo | nincs pirometallurgiai eljaras és az alap-
Iégkdri higanykibocsatasok anyag sem tartalmaz higanyt

b) alacsony higanytartalmi nyersanyagok | az alapanyagok nem tartalmaznak hi-

haszndlata, tobbek koézdtt a szallitokkal | ganyt
egyuttmikddve, hogy eltavolitsak a higanyt
a masodnyersanyagokbdl.

C) adszorbensek (példaul aktiv szén, szelén) | nem torténik
és a porszlirés egyuttes alkalmazasa

BAT 12. - Kén-dioxid-kibocsatasok

Magas SO, tartalmu flistgaz nem kerul kibocsatasra az alabbi vizsgalati eredmények alap-
jan. Ezért nincs szukség SO kibocsatas csokkentésére, nincs fustgaz tisztitd rendszer
sem. Valamint primer cink el6allitdsa nem torténik, igy az elérhetd legjobb technika sem
alkalmazhato.

Mérési idépont 2017.03.09. 2016.08.03.

Pontforras P33 — Olvasztokemence Striko | P30 — Olvasztékemence ZPF-9
1

Hordoz6égaz SO: kon- | 9,9 mg/m3 10,7 mg/m3

centracidja szaraz,
normal allapotban

Hordoz6gaz SO: kon- | 143,9 mg/m3 47,0 mg/m3
centraciéja 5viv %-o0s
O2-tartalomra vonat-
koztatva

SO2 emisszié 0,0181 kg/h 0,0108 kg/h

BAT 13. - NO X —kibocsatasok

Nincs pirometallurgiai eljaras, ezért NOX kibocsatas csdkkentésére nincs szukség, hiszen
a porforrasok mérésénél lathatd, hogy nagyon alacsony értéken mozog az NOx kibocsa-
tas.

BAT 13. Technika Megfelelés

b) alacsony NO X -kibocsatasu égék nem, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
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BAT 13. Technika Megfelelés
C) oxigenes égbk nem, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
d) a flstgaz visszajaratasa (az égén ke- | nem

resztil a lang hémérseékletének csok-

kentésére) oxigénes égbk hasznalata

esetén

BAT 14. — Vizbe torténo kibocsatasok, beleértve az ellendrzésiiket

A szennyviz keletkezésének megel6zése vagy csokkentése céljabdl elérheté legjobb
technika az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazédsa. Az alabbi
technikak koézul négy kerul alkalmazasra, igy az elérhetd legjobb technika megvaldsul
ezen a teruleten.

BAT 14. Technika Megfelelés
a) a felhasznalt friss viz és a kibocsatott | A telephelyre beérkezd viz mérve.
' szennyviz mennyiségének mérése LOFT utan nincs mérve.
€
b) a tisztitasi miveletekbdl szarmazé szenny- | Nincs anéd-katoéd viz. LOFT-bdl kij6-
viz (tobbek kozott az andd- és katodoblitd | vé tisztitott viz egy része ontddei ke-
viz) és a kiomlott viz Ujrafelhasznalasa | n6anyag rendszerbe visszaforgatva.
ugyanazon eljaras soran
c) a nedves elektrosztatikus porlevalasztéban | Nedves levalaszt6 a szemcseszo-
és a nedvesmosoéban keletkez6 gyenge sav | réknal van. Sav felhasznalas nincs. A
Ujrafelhasznalasa keletkez6 hulladék (nedves szem-
cseszorasi por) veszélyes hulladék-
ként Osszegyljtve (iszapszerl) és
elszallitva.
d) a salakgranulalas soran keletkez6 szenny- | nincs
' viz Ujrafelhasznalasa
€
e) felszini lefolyasok Ujrafelhasznalasa nem torténik Ujra felhasznalas
€
f) zart hltési rendszer hasznalata Uj hdtétorony zart hltési rendszer;
tervben van az elfoly6 regenerald vi-
zek szlrkevizként torténé felhaszna-
lasa
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BAT 14. Technika Megfelelés
9) a szennyviztisztité Uzembdl szarmazd ke- | LOFT-bdl kijové tisztitott viz egy ré-
zelt viz Ujrafelhasznalasa sze Ontddei kenbdanyag rendszerbe
visszaforgatva.

BAT 15. — Viz szennyezédésének megel6zése

A viz szennyez6désének megelézése és a vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése célja-
bdl elérhetd legjobb technika a nem szennyezett szennyviz és a kezelést igényl6 szenny-
viz elkulonitése, amely a telephelyen megvalosultnak lehet tekinteni, hiszen a kezelést
igényld technoldgiai szennyvizek kilon vannak valasztva és kodzvetlenil a szennyviz el6-
kezel6 rendszerre jutnak, majd csak el6tisztitast kovetéen jutnak a telephelyi szennyviz-
csatorna halozatba. Tovabba a csapadékvizek és a szennyvizek egymastdl elkulonitve ke-
rilnek gydjtésre és elvezetésre. A telephelyen a szennyezett és a tiszta tetéfellileti scapa-
dékvizek szétvalasztasa nem tortnik meg.

BAT 16. - Kibocsatasok ellenérzésére azon a helyen, ahol a kibocsatas elhagyja a lé-
tesitményt

Az elérhetd legjobb technika az ISO 5667 hasznalata a viz mintavételezésére és a vizbe
torténd kibocsatasok ellenérzésére azon a helyen, ahol a kibocsatas elhagyja a létesit-
ményt, legalabb havonta egyszer (Az ellenérzés gyakorisaga modosithatd, ha az adatso-
rok egyértelmilen a kibocsatasok elégséges stabilitasardl tanuskodnak.), az EN-
szabvanyoknak megfeleléen. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhe-
t6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa,
amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértekii minéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A vizsgalatok megallapitasa az alapjan toértént, hogy a telephelyen térténik masodlagos
aluminium és cink gyartas. A technologiai el6kelet szennyvizek és a telephelyi kibocsatott
szennyvizek mindsége elfogadott 6nellenbrzés alapjan toérténik, amely a jogerés hataroza-
tok alapjan kiirt kiszébértékeknek megfeleléen kerll dsszeallitasra a vizsgalandé paramé-
terek tekintetében.

BAT 16. Paraméterek | Monitoring Szabvanyok Medgfelelés

1)
v Higany (Hg) cink eléallitasnal Em :28 ggié nem torténik mérés
&

2)
' Vas (Fe) nem toérténik mérés
£ EN ISO 11885

3) cink elallitasnal EN ISO 15586
v Arzén (As) ENISO 172942 | Lhem torténik mérés
€

4) Kadmium (Cd) nem toérténik mérés
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BAT 16. Paraméterek | Monitoring Szabvanyok Megfelelés
£
5)
v Réz (Cu) nem torténik mérés
€
6)
v Nikkel (Ni) nem torténik mérés
£
7
v Olom (Pb) nem torténik mérés
£
8)
torténik cink mérés
Cink (Zn) egyes mintavételi helye-
ken
9) . -
Ezlst (Ag) nem kell monitoring tréusncs nemesfém eldalli-
10)

Aluminium (Al) | aluminium

~ ol

nem torténik mérés

11)
Kobalt (Co) nem kell monitoring nincs r’nkkel és kobalt
el6allitas
12) .
Osszes krém nem kell monitorin nincs vasotvozet eldalli-
(Cr) 9 tas
13)
Krém(V1) nem kell monitorin EN ISO 10304-3 nincs vasotvozet eldalli-
(Cr(Vvl)) 9 EN ISO 23913 tas
14) _
Antimon (Sb) | nem kell monitoring rines roz, Glom és on
eléallitas
15)
. o nincs réz, dlom és 6n
On (Sn) nem kellmonitoring | £\ 15 11885 | elallitas
EN ISO 15586
Egyéb fémek, EN ISO 17294-2
16) ha relevans

tenddé fémek a | aluminium
hasznalt
nyersanyag
Osszetételétol

" (nyomon kéve-
€

magnézium és stronci-
um
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BAT 16. Paraméterek | Monitoring Szabvanyok Megfelelés
fuggenek )
17)
. .
Szulfat (SOa = szulfid mérés torténik
)
18) EN 1SO 10304-1 .
Fluorid (F ~) nem kell monitoring niNGs rez, Glom és on
eléallitas
19)

Osszes lebegd
' szilard ré- aluminium EN 872 nem torténik mérés
p- szecske (TSS)

BAT 17. - A vizbe torténo kibocsatasok csokkentése

Vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a folyékony
anyagok tarolasa soran keletkez6 elfolyasok és a szinesfémek eldallitasa soran, tobbek
kozott a Waelz cs6kemencét hasznald eljaras mosasi fazisaban keletkezd szennyviz keze-
lése, valamint a fémek és szulfatok eltavolitdsa az alabbi technikdk kombinaciéjanak al-
kalmazasaval.

Szinesfém el6allitas és Waelz cs6kemence nincs hasznalatban a telephelyen. A folyékony
anyagok tarolasa soran vizbe toérténé kibocsatas nem térténhet, amennyiben toérténik kifo-
lyas, az karment&be torténik és a LOFT berendezésekre keril atszallitasra kezelésre.

Mivel az 6nellenérzés soran egyedul a cink kerul mérésre, amely a 2. sz. tablazatban a
cink és aluminium eléallitasnal a vizbe térténd kibocsatas elétti meghatarozott hatarértéke
<1 mg/l, ezt teljesitettnek lehet tekinteni.

BAT 17. Technika Megfelelés
a) a folyékony anyagok taroldsa soran | Elkészilt a 21 ™M-es karmentd akna a
keletkezd elfolyasok és a szinesfémek | LOFT 1400 LE mdgoétt, az emulzié kon-
eléallitdsa sorén centratum IBC-be torténd atfejtési he-
lyén.
b) Waelz cs6kemencét hasznalé eljaras | nincs
mosasi fazisdban keletkezd szennyviz
kezelése
c) fémek és szulfatok eltavolitdsa kémiai | nincs
' kicsapatassal
€
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BAT 17. Technika Megfelelés
d) fémek és szulfatok eltavolitasa Ulepi- | Koptatd Gizemnél van két llepit6, melyek
téssel az oOnellenérzési mérési eredmények

alapjan funkciojukat jol ellatjak.

e) fémek és szulfatok eltavolitdsara szi- | nincs szlirés, mivel nincs szinesfém fel-
rés haszndlas sem

f) fémek és szulfatok eltavolitasara flota- | nincs flotalas
las

~ i

9) szinesfémek eltavolitasanal ultrasz(- | nincs szinesfém felhasznalas
' rés
€

h) fémek és szulfatok eltavolitdsdra ak- | nincs aktivszén szlrés

tivszén-szlirés

~ o

i) szinesfémek eltavolitasa esetén fordi- | nincs szinesfém felhasznalas
tott ozmozis

BAT 18. - A zajkibocsatas csokkentése

A zajkibocsatas csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyik-
ének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa. Mivel a zajkibocsatd gépek zart térben kerlltek
elhelyezésre, valamint rezgéscsillapitdé gumibakok vannak hasznalva, ill. az dntégépek
alatt csusztatott alap van, igy megfelel annak a feltételnek, hogy az alabbi technikak egyi-
kének, vagy tobb egyuttes kombinaciojanak hasznalataval teljesul az elérhetd legjobb
technoldgia. A legutobbi 2017. novemberében végzett zajmérés alapjan az uzemterulete-
rél kiszGr6dd zaj hatarérték alatt van mind nappal, mind éjjel. A zajméreési jegyz6konyv a
8. szamu mellékletben talalhato.

BAT 18. Technika Medgfelelés
a) gatfalak hasznalata a zajforrasok arnyé- | nincsennek gatfalak telepitve, az Uze-
kolasara men kivllre kibocsatott zaj hatarérték
' alatti
€
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BAT 18. Technika Megfelelés
b) a zajos Uzemek vagy részegységek kd- | nincs hangelnyel6 szerkezet
' rilzarasa hangelnyeld szerkezetekkel
€
c) rezgéscsillapito felfliggesztések és csat- | Gumibakok hasznalata. Ontégépek alatt
lakozasok hasznalata a berendezések- | csusztatott alap.
nél
d) a zajkibocsato gépek elhelyezése A zajkibocsatd gepek mind zart térbe
kerultek elhelyezésre. Uzemen kivul a
kibocsatott zaj hatarérték alatt van.
e) a hang frekvenciajanak maédositasa nincs frekvenciavaltoval szabalyozhaté
' zajkibocsatas
€

BAT 19. - A szagkibocsatas csokkentése

A szagkibocsatas csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyi-
kének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Mivel teljesul, hogy nincs, vagy minimalisra van
csOkkente a szagos anyagok felhasznalasa, igy az elérhet6 legjobb technika megvaldsul

»

rendezések gondos tervezése, lzemelte-
tése és karbantartasa

BAT 19. Technika Megfelelés
a) a szagos anyagok megfelel§ taroldsa és | az egyetlen szagos anyag az emulzié
kezelése koncentratum lehet, a kiparolgasa so-
ran, ennek a megfelel§ tarolasa zart
IBC tartalyban torténik
b) a szagos anyagok hasznalatanak minima- | nincs igazabdl az emulzion kivil
lizalasa egyeb szagos anyag felhasznalas
c) a szagkibocsatas el6idézésére képes be- | nincs

d)

~ o

utdéégetési vagy sziirési technikak, tdbbek
kozott bioszirdk

nincs szikség biosz(irére

© 2018. GREEN Szolg Koérnyezetvédelmi Kft.

132




PREC-CAST Ontddei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

10.4.2 Az aluminium masodlagos el6allitas vonatkoz6 BAT el6irasok

Akkor beszélink masodlagos el6allitas, amikor a fémek eldallitdsa maradékanyagokbdl
és/vagy hulladékbdl, beleértve az Ujraolvasztasi és 6tvozési eljarasokat is. Jelen esetben
azért minésul a Kft. gyartas masodlagos gyartasnak is, mivel a kemencékben egyidejlileg
60% selejt és 40 % muivi tdomb olvasztasa torténik, valamint a levagott enguszok is ujraol-
vasztasra kerilnek.

BAT 74. — Masodnyersanyagok, a nyersanyagok hasznositasi hatékonysaganak né-
velése

A nyersanyagok hasznositasi hatékonysaganak novelése céljabdl elérheté legjobb techni-
ka a nem fémtartalmu 6sszetevék és az aluminiumon kivuli fémek elkuldnitése az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasaval, a kezelt anyagok 6sszetevdi-
tél fuggéen. Mivel elkilonitetten kerll tarolasra a cink és az aluminium selejtek, igy az
alabbi szétvélasztasi technikak nem szikségesek.

BAT 74. Technika Megfelelés

a) a vasfémek magneses levalasztasa nem torténik
&

b) az aluminium 6rvényaramu (mozg6 elekt- | nem torténik

romagneses terekkel torténd) levalaszta-
sa az egyéb dsszetevokrol

~ o

c) a kilénb6z6 fémtartalmi és nem fémtar- | nem torténik
talmu 6sszetevék relativ sirliség alapjan
torténd szétvalasztasa (eltéré s(irlségi
folyadék hasznalataval)

~ i

BAT 75. - A hatékony energiafelhasznalas
A hatékony energiafelhasznalas céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak

egyik megvalosul, tehat fém szallitas torténik kdzvetlen 6ntés céljabdl az izemegységeken
belll az olvaszté medence és az 6ntégépek kdzott, igy hatékony energiafelhasznalas tor-
ténik.

BAT 75. Technika Megfelelés
a) a kemencetoltet fustgazzal térténd elémelegi- | nincs, mivel nincs forgédobos
tése kemence
b) az el nem égett szénhidrogéneket tartalmazé | nem torténik
' gazok visszajuttatasa az égbrendszerbe
€
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BAT 75. Technika Megfelelés
C) folyékony fém szallitasa kozvetlen 6ntés cél- | folyékony fém szallitasa tége-
jabol lyekben, az olvasztélemence és

az ontégép kozott

BAT 76. - A légkori kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése

Olajjal szennyezett forgacs olvasztas nem toérténik. Csak muvi tdémbot, selejtek és en-
guszok olvasztasa torténik, emiatt a szervesanyag légkorbe kerulésével nem kell szamol-
ni.

BAT 77. - A hulladék el6kezelésébodl szarmazo diffuz kibocsatasok

A hulladék el6kezelésébél szarmazé diffuz kibocsatdasok megelbézése vagy csdkkentése

kalmazasa. A telephelyen nem torténik hulladék el6kezelés.

BAT 77. Technika Megfelelés

a) zart vagy pneumatikus szallitészalag Iég- | nincs, mivel nincs hulladék el6keze-
elszivo rendszerrel lés

b) burkolatok vagy gy(jtéerny&vel ellatott el- | nincs, mivel nincs hulladék el6keze-
szivl rendszer az adagolasi és kivezetési | lés
pontoknal

BAT 78. - Az olvasztékemencék adagolasabdl és lritésébdl/csapolasabdl szarmazé
diffuz kibocsatasok

Az olvasztokemencék adagolasabdl és Uritésébdl/csapolasabdl szarmazé diffuz kibocsa-
tasok megel&zése vagy csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. A lenti tablazatban lathatd, hogy teljestl
tobb technikak egyulttes alkalmazasaval az elérhetd legjobb technika annak érdekében,
hogy diffuz kibocsatas ne térténjen, vagy minimalisra csdkkentse azt.

BAT 78. Technika Megfelelés

a) elszivé ernyd elhelyezése a kemence | Minden kemence felett adagolasnal van
ajtajanak tetején és a csapolonyilas- | flstelszivé ernys, kivéve Ontéde 4-ben
nal, a szlrérendszerhez csatlakozta- | Strikol-2 és ZPF 8-9

tott flistgazelvezetéssel

b) az adagolasi és a csapolasi terulete- | Minden kemence felett adagolasnal van
ket is fedd flustgazgyiijté burkolat fustelszivd ernyd, kivéve Ontdde 4-ben
Striko1-2 és ZPF 8-9
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BAT 78. Technika Megfelelés

C) tomitett kemenceajtd keramiaszalas szigetel6 paplan van az
adagolo és tisztitoajtonal

d) tomitett adagoloberendezés keramiaszalas szigetel6 paplan van az
adagoloé és tisztitoajtonal (mindegyiknél)
csak nem forgédogos kemencénél!

e) levegbbefuvasos elszivérendszer, | nincs
amely a szlikséges eljarasnak meg-
'7 feleléen modosithato

€

BAT 79. - A salakkezelésbol szarmazo kibocsatasok csokkentése

A salakkezelésb6l szarmazé kibocsatasok csdkkentését szolgald legjobb elérheté technika
az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Az alabbi technikak
kozul legalabb egy teljesul.

BAT 79. Technika Megfelelés
a) a salak hiitése kozvetlenil a kemen- | nem térténik
ce lefolozését kovetden, tomitett tar-
' talyban, inert gazréteg alatt
€
b) a salak nedvesedésének megakada- | fedett helyen torténd tarolas
lyozasa
c) a salak préselése légelszivd és por- | nincs
' csokkentd rendszerrel
€

BAT 80. — Por és fémkibocsatas csokkentése

A forgacs szaritasabdl, az olaj és a szerves vegyiletek forgacsbdl térténé eltavolitasabdl,
a nem fémtartalmu 6sszetevék és az aluminium kivételével a fémek zGzasabodl, 6rlésébdl
és szaraz szétvalasztasabdl, valamint az aluminium masodlagos eléallitasa soran térténd
tarolasbol, kezelésbél és szallitasbdl szarmazd por- és fémkibocsatasok csdkkentése cél-
jabol elérhet6 legjobb technika a zsakszir6 hasznalata.

A Kift. telephelyén az Aluminium forgacsrol lecsepegtetik az olajat, emulziét és utana bri-
kettaljak, majd ugy kerll elszallittatasra az arra alkalmas szakcéggel.
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BAT 81. — Kemencékkel végzett miivelet por- és fémkibocsatasainak csokkentése

Az aluminium masodlagos el6allitdsa soran a kemencékkel végzett miveletekbdl, példaul
az adagolasbdl, olvasztasbol, csapolasbol és az olvasztott fém kezelésébdl szarmazo leg-
kori por- és fémkibocsatasok csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a zsaksz(iré
hasznalata.

Aluminium brikett hasznalata soran nincs por- és fémszennyezés lehetdsége.

BAT 82. - Az ujraolvasztasboél szarmazo légkori por- és fémkibocsatasok csokkenté-
se

Az aluminium masodlagos elballitasa soran az Ujraolvasztasbdl szarmazé légkori por- és
fémkibocsatasok csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyi-
kének vagy kombinacidjanak alkalmazasa. Mivel egy technika megvaldsul, igy ez a pont is
teljesitettnek tekinthetd.

BAT 82. Technika Medgfelelés

a) nem szennyezett aluminium, azaz olyan | nem szennyezett aluminium kerul Ujra-
anyagoktél mentes szilard anyag haszna- | olvasztasra

lata, mint a festék, a mlanyag vagy az
olaj (példaul bugak)

b) az égeési korulmények optimalizalasa a | nem térténik
porkibocsatas csokkentésére

~ o

zsaksz(ro nincs

!

BAT 83. - A szennyezett masodnyersanyagok (példaul forgacs) szaritasabél és az
olvasztokemencébdl szarmazé légkori szervesvegyiilet- és PCDD/F-kibocsatasok
csokkentése

Szennyezett masod nyersanyagok nem kerilinek felhasznalasra, igy a javasolt technika
nem relevans.

BAT 84. - A szennyezett masodnyersanyagok (példaul forgacsok) kezelésébdl szar-
mazo légkori HCI-, Cl 2 - és HF-kibocsatasok csokkentése

Nem torténik szennyezett masodnyersanyagok felhasznéalasa, igy a javasolt technika nem
relevans.

BAT 85. - Lerakasra szant hulladék mennyiségének csokkentése

Az aluminium masodlagos el6allitdsabdl szarmazd, lerakasra szant hulladék mennyiségé-
nek csdkkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a telephelyi miveletek oly médon tor-
téndé megszervezése, hogy megkonnyitsék az eljaras soran keletkez6 maradvanyanyagok
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Ujrafelhasznalasat, vagy ennek hianyaban uUjrahasznositasat az alabbi technikak egyiké-
nek vagy kombinaciéjanak alkalmazasaval.

Az alabbi technikak kozul egyik sem torténik a tlephelyen.
BAT 85. Technika Megfelelés

a) a begyljtoétt por ujrafelhasznalasa az eljaras | nem torténik porbegydjtés
soran a sotakarét alkalmazé olvasztékemen-
cék vagy a soOsalak-visszanyerési eljaras
esetében

b) a soOsalak teljes ujrafeldolgozasa nem torténik sésalak uGjrafeldolgo-
zas

~

salakkezelés az aluminium visszanyerésére | nem torténik salakkezelés
a sotakarét nem hasznalé kemencék eseté-

c)
ben
!

BAT 86. - S6salak mennyiségének csokkentése

Az aluminium masodlagos el6allitdsa soran keletkez6 sésalak mennyiségének csokkenté-
se céljabdl elérheté legjobb technika az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasa. Mivel csak aluminium selejtek kerllnek ujraolvasztasra, igy legalabb egy
technika teljesul az elérhet6 legjobb technika eléréséhez.

BAT 86. Technika Megdfelelés

a) a nyersanyag min6éségének javitasa a nem | aluminiumon Kkivil nincs mas
fémtartalmi Osszetevék és az aluminium | Osszetevd

kivételével a fémek szétvalasztasaval olyan
hulladék esetében, amelyben az aluminium
mas Osszetevékkel keveredik

b) az olaj és a szerves Osszetevdk eltdvolitasa | nem torténik szennyezett for-
a szennyezett forgacsbdl olvasztas el6tt gacs Ujraolvasztasa
C) fém pumpalasa vagy keverése nincs adat

~ ol

d) billentheté forgdédobos kemence nincs adat

~ ol

© 2018. GREEN Szolg Koérnyezetvédelmi Kft.

137



PREC-CAST Ontddei Kft.
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid

10.4.3 A cink masodlagos gyartasara vonatkoz6 BAT elbirasok

Akkor beszélink masodlagos gyartasréleléallitds, amikor a fémek el6éallitAsa maradék-
anyagokbal és/vagy hulladékbdl, beleértve az Ujraolvasztasi és 6tvozési eljarasokat is. Je-
len esetben azért minésul a Kft. gyartas masodlagos gyartasnak is, mivel a kemencékben
egyidejlleg 60% selejt és 40 % mivitdbmb olvasztasa torténik, valamint a kemencérél le-
vagott enguszok is Ujraolvasztasra kerllnek.

BAT 121. - A pelletalasbol és a salakkezelésbdl szarmazoé légkori por- és fémkibo-
csatasok csokkentése

A legkorszer(ibb eljaras a szaksz(ir6 hasznalata, amely a telephelyen nem kerul alkalma-
zasra.

BAT 122. — A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvaszta-
sabdl szarmazé por- és fémkibocsatasok csokkentése

A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvasztasabdl, valamint a
salakkig6zo6lé kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szarmazoé 1égkdri por- és féem-
kibocsatasok csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a zsakszlir6 hasznalata.

A telephelyen csak fémtartalmu anyagaramok olvasztasa torténik, nincs zsaksziré hasz-
nalata.

BAT 123. - A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvaszta-
sabdl, valamint a salakkig6zolé kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szar-
mazo légkori szervesvegyiilet-kibocsatasok csokkentése

A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmd/oxidos anyagaramok olvasztasabdl, valamint a
salakkig6zo6lé kemencebdl, illetve a Waelz-cs6kemencébél szarmazo l1égkdri szervesvegy-
Ulet-kibocsatasok csodkkentése céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyi-

A telephelyen csak fémtartalmu anyagaramok olvasztasa torténik.

BAT 123. Technika Megdfelelés
a) adszorbens (aktiv szén vagy lignitbrikett) | nincs zsaksz(ir hasznalat
injektalasa, majd zsakszird és/vagy elekt-
' rosztatikus porlevalasztd hasznalata
&
b) termikus oxidalé berendezés nincs adat
&
C) regenerativ termikus oxidalé berendezés nincs adat
€
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BAT 124. - fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmi/oxidos anyagaramok olvasztasa-
bol, valamint a salakkig6zolé kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szarmazé
légkori HCI- és HF-kibocsatasok csokkentése

A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvasztasabdl, valamint a
salakkig6zolé kemencébdl, illetve a Waelz-csékemencébdl szarmazo légkori HCI- és HF-
kibocsatasok csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi egyik technika al-
kalmazasa.

A telephelyen csak fémtartalmu anyagaramok olvasztasa térténik, nincs HCL- és HF kibo-
csatas.

BAT 124. Technika Megfelelés
a) adszorbens injektalasa, majd zsakszlré | nincs fémtartalma és vegyes,
hasznalata fémtartalmd/ oxidos anyagara-

mok olvasztasa és Waelz-
cs6kemence alkalmazasa

- ol

b) nedvesmoso nincs adat

!

BAT 125. - A Waelz-cs6kemencék hasznalata soran torténd frissviz-fogyasztas
csokkentése

A Waelz-cs6kemencék hasznalata soran torténd frissviz-fogyasztas csdkkentése céljabol
elérhetd legjobb technika a tobbfazisu ellenarami mosas. A telephelyen nem toérténik Wa-
elz cs6kemence hasznalata.

BAT 126. - A Waelz-cs6kemence hasznalata soran a mosasi fazisbol szarmazo, vizbe
torténd halogenidkibocsatasok megel6zése

A Waelz-csbkemence hasznalata soran a mosasi fazisbol szarmazo, vizbe torténé halo-
genid kibocsatasok megel6zése vagy csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a
kristalyositas. A telephelyen nem torténik Waelz csékemence hasznélata.

10.4.4 Cinktombok olvasztasa, otvozése és ontése, valamint cinkpor eléalli-
tasa

A telephelyen cinktdmb olvasztasa torténik, mely alapjan foglalkozunk az alabbi BAT el6-
irasokkal.

BAT 127. - A cinktombok olvasztasabol és ontésébdl szarmazé légkori diffuz porki-
bocsatasok csokkentése

A cinktdmbdk olvasztasabdl, 6tvozésébdl és dntésébdl szarmazé légkori diffuz porkibocsa-
tasok csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a berendezések negativ nyomason
torténd Uzemeltetése.
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BAT 128. - A cinktombok olvasztasabol és ontésébdl szarmazo légkori por- és fém-
kibocsatasok csokkentése

A cinktdmbdk olvasztasabol, 6tvozésébdl és dntésébdl, valamint a cinkpor elballitasabdl
szarmazo légkori por- és fémkibocsatasok csokkentése céljabdl elérhetd legjobb technika
a zsaksz(ir hasznalata.

Zsaksz(ré hasznalata nincs a légkori por- és fémkibocsatas csdkkentésére. A pontforra-
sokon mért porkibocsatas minden alkalommal hatarérték alatt volt.

BAT 129. - A cinktombok olvasztasabol és ontésébol szarmazé szennyviz keletkezé-
sének megelézése

A cinktdombok olvasztasabdl és 6ntésébdl szarmazoé szennyviz keletkezésének megelbzé-
se céljabdl elérhetd legjobb technika a hitdviz vjrafelhasznalasa.

Hitéviz ujrafelhasznalas jelenleg nem térténik, de tervek vannak a szirkevizként térténd
Ujrafelhasznalasara Jelenleg konkrétumok még nincsennek ezzel kapcsolatosan.

BAT 130. - Lerakasra szant hulladék mennyiségének csokkentése

az eljaras soran keletkez6 maradvanyanyagok Ujrafelhasznalasat, vagy ennek hianyaban
Ujrahasznositasat

BAT 130. Technika Megfelelés

a) Az olvasztékemencékbdl szarmazé cinkva- | nincs adat

karék és a cinktartalmu por oxidalt rész-

' ének felhasznalasa a porkélékemencében

- vagy a cink hidrometallurgiai el6allitasa so-
ran

b) A Kkatédontésbol szarmazé cinkvakarék | nincs adat
fémtartalmu részének és a fémtartalmu va-
karéknak az olvasztékemencében torténd
felhasznalasa, illetve cinkporként vagy cink-
oxidként térténd visszanyerése a cinkraffi-
nalé Gzemben

~ ol

11 Biztositékadas, céltartalék képzés, egyéb dijak

A PREC-CAST Ontédei Kft-t hatalyos kérnyezetvédelmi jogszabaly nem kételezi kdrnye-
zetvédelmi biztositékadasra vagy céltartalék képzésre; ennél fogva kifejezetten kdrnyezet-
védelmi célu pénzalap nincs. A Kft. altalanos jellegl céltartalékot a nagy valdszinliséggel
bekovetkezb jelentds eredményhatasu eseményekre képez. Sziikség esetén ebbdl vagy a
folyd koltségek terhébdl finanszirozni tudnak kérnyezetvédelmi koltségeket.

A PREC-CAST Ontodei Kft a Kérnyezetvédelmi Torvény és a 4/2007. (11.21.) KvWM rende-
let szerinti éves felligyeleti dijat minden évben befizette, a megadott hatarid6ig az illetékes
hatésag szamlaszamara.
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A Kft. a felligyeleti dijon kivll rendszeresen befizeti a tevékenységére jogszabaly altal di-
jakat, adokat:

» avizkészlet jarulékot (VKJ),

» a kornyezetterhelési dijak (KTD) kozul a vizterhelési dijat (pontosabban ennek azt
a részeét, amit a csatorna-lizemelteté atharit a bebocsatéra), és a kazanok, kemen-
cék utan pedig a levegdbterhelési dijat.
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12 Hatasok osszefoglalé értékelése és javaslatok

12.1 Tanulmanyozott f6bb technolégiai alternativak

A vizsgalt 6ntdde 1989-ben alakult, azéta toretlen fejlédéssel Gzemel. A cég tulajdonosai-
nak a technikai fejlesztés ugyanugy eltokélt szandékuk volt, mint a kivalé minéségi termék
eléallitasa. Kivaléan példazzak ezt a PC2 oldali fejlesztések az ezredfordulon, majd a gaz-
dasdagi valsagbdl tortend kilabalast kévetd logisztikai racionalizalast és az 6sszeszereld
kapacitasok bdvitését lehetévé tevé beruhazasok. A fejlesztések soran mindig hiiek ma-
radtak az eredeti technolégiai elképzelésiikhdéz — aknas és tégelyes kemencék, nagynyo-
masu présgepek — ugyanakkor a technologiai fejlesztéseknek és a vevdi elvarasoknak
megfeleléen egyre ujabb és ujabb konstrukcidju gépeket igyekeztek beszerezni. A kialakult
struktdra, a nehezen mobilizalhat6é és draga technolégia miatt a felllvizsgalat soran a fent
leirtakon kivul érdemi technoldgiai alternativa nem mertilt fel.

12.2 A tevékenység kornyezeti hatasainak osszefoglalasa

A koénnyebb attekinthetéség kedvéért az egyes szakmai fejezetekben meghatarozottak
alapjan itt 6sszefoglaljuk az Gzem, illetve a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasait:

Leveg6védelmi hatas:

A vizsgalt telephelyen folytatott tevékenység légszennyezb-anyag kibocsatasai megfelel-
nek a hatalyos jogszabalyokban és a vonatkozd hatdsagi hatarozatokban eléirtaknak. Az
Uzem légszennyez6-anyag kibocsatasa a hatasterllet levegémindségében karos hatast
nem okoz.

Felszini vizekre gyakorolt hatas:

Az Gzem mindkét oldali részegységének vizellatasa és szennyviz elvezetése érvényes viz-
jogi Uzemeltetési, illetve fennmaradasi engedély alapjan térténik. A kézcsatornaba folyd
vizek min6ségét az ontdde érvényes és a Felugyel6ség altal jovahagyott 6nellenbrzési terv
alapjan rendszeresen ellendrzi. A 2006-ban Gzembe helyezett beparld tipusu szennyviz-
tisztitd berendezés hatasara a csatorna terheltsége jellemzéen sem a KOI, sem a SZOE
tekintetében nem haladja meg a hatarértéket. A tervezett Uj beparlo telepitése pedig csak
tovabb noveli az Uzembiztonsagot. A szennyviz el6kezel6 berendezésen atengedett majd
tisztitott viz a technolégiaba visszaforgatasra keril. Az elvalasztasbdl szarmazé koncent-
ratum (minden 20m?3 utan 1m3) megfeleld engedéllyel rendelkezd cég szamara kerll at-
adasra. A koptatd uzemegységbdl kifolyd viz Ulepité aknajanak szigoru tisztitasi rendje
miatt az elmult években cink tekintetében is a jogszabalyokban engedélyezett hataréerték
alatt maradt az ontdde.

Megallapithatd, hogy a szennyviztisztitd berendezésen keresztul, megvalositva a techno-
l6giai szennyvizek jelentds részének visszaforgatasat, szigoru intézkedéseket hozva az
Ulepité aknak rendszeres, megel6zd jellegl tisztitasara jelen pillanatban az ontéde tevé-
kenysége a felszini vizekre karos hatast nem okoz.

Talaj és talajviz minéségére gyakorolt hatas:

Az 6ntdde a telephelyén tortént kordbbi nem megfelel6 gyakorlatbdl szarmazé talaj, illetve
talajviz szennyezést kodvetden feltard furasokat, majd ennek eredményeként passziv kar-
mentesitést hajtott végre. A teljes folyamat 2006-ban lezarult, a Felugyel6ség a zar6 do-
kumentaciot elfogadta.
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Az eset 6ta — kdszdnhetéen a szigorubb eldirasoknak és a megvaldsult beruhazasoknak
(veszélyes hulladék tarolé szabalyszer( kialakitasa, veszélyes anyag tarolé szabalyszer(
kialakitasa, szelektiv hulladékgyilijtés bevezetése...) Ujabb szennyezés nem fordult, jelen
ismereteink szerint nem, illetve csak szandékos mulasztas okan fordulhat elé.

Zajhatasok:

A rendelkezésre allé hatdésagi hatarozat, a kils6- és bels6 mérési jegyzokonyvek, a tech-
noldgiai leirasok és gépkdnyvek alapjan megallapithatd, hogy a PREC-CAST Ontddei Kit
telephelyén folyé tevékenység zajvédelmi szempontbdl kielégité.

Az Gzem kulsé zajhatasaval kapcsolatban lakossagi panasz, hatésagi észrevétel nem ér-
kezett, birsag nem kerult megallapitasra.

A munkahelyi zajmérés eredményének megfeleléen a dolgozék mindéségi — az igényeket
maximalisan kielégité — védbeszkozokkel lettek ellatva, melynek hasznalatat a munkahelyi
vezetdk, az Uzemi vezetdk és a munkavédelmi megbizott is rendszeresen ellendrzi. A vé-
dbeszkozok hasznalataval biztosithatoé a dolgozék hallaskarosodasanak megelbzése.

A munkahelyi zajmérés ugyanakkor azt is megallapitotta, hogy az Uzemi zaj Lmax legna-
gyobb "C"-hangnyomasszint értéke egyetlen munkahelyen sem Iépi tul az engedett (alsé
beavatkozasi) hatarértéket.

Hulladékok okozta hatasok:

A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok gydjtése, atmeneti taroldsa a munka-
helyi gyUjtékben, szelektiven, tébb komponensre bontva torténik. Innen kerul atszallitasra
— a legutébbi felllvizsgalat ota elkészilt és a Felligyel6ség altal j6vahagyott — hulladékta-
rolé csarnokba, amely minden a hatalyos jogszabalyokban megfogalmazott kovetelményt
teljesit. igy minden oldalrél zart, fedett, vizzard betonaljzattal ellatott, érvényes izemelte-
tési szabalyzattal rendelkezik.

Az Osszesen keletkezett hulladék 18,654%-a hasznositassal, 2,78%-a lerakassal és
78,566%-a egyéb kezeléssel kerllt artalmatlanitasra, szigoruan Ulgyelve arra, hogy csak
érvényes engedéllyel rendelkezé partnernek adjanak at hulladékot.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a hulladékokkal kapcsolatba a kérnyezetet karosan
befolyasol6 hatas jelen pillanatban nem mutathaté ki, nem all fenn.

Természetvédelmi szempontu hatasteriilet:

A PREC-CAST Ontodei Kft. vizsgalt telephelyén a legutdbbi kdrnyezetvédelmi fellilvizsga-
lat ota eltelt id6szakban az Uzem minden tevékenysége a telephelyi hatarokon belll ma-
radt.

A legutdbbi kérnyezetvédelmi felllvizsgalat 6ta nem tortént érdemi valtozas az épitett kor-
nyezetre gyakorolt hatasokban. Minden tevékenység a korabbi telephelyi hatarokon belll
torténik. Ipari memlék vagy mas védendd épitett érték nincs a telephelyen. Kdzvetett ha-
tds az Uzem tevékenységéhez kapcsolddd kozlekedésbdl és szallitasbdl szarmazhat,
amelynek utvonala és mértéke korabban ismertetettek alapjan nem jelentds mértéekd.

Osszességében megallapithatd, hogy az lGizem hatasteriilete dominansan a sajat telekte-
ruletére és csak kisebb részben a szomszédos telektertletekre esik. A kdzvetlen hatasok
a legtobb tényez6 esetében nem olyan jelentdsek, hogy kozvetett hatasokkal, azaz kozve-
tett hatasteruletekkel is szamolni kelljen.

A hatasok bizonyosan Satoraljaujhely kézigazgatasi tertletén bellil maradnak, mas 6n-
kormanyzat bevonasa az eljarasba nem indokolt.
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12.3 A hatasok értékelése

A PREC-CAST ONTODEI KFT vizsgalt izemének miikodése és kapcsolddd tevékenységei
kornyezeti hatasait - normal és rendkivdli (havaria) Uzemallapotra egyarant - az alabbi tab-
lazatban, hatasmatrixban foglaljuk 6ssze. A hatasok értékelésénél a Kérnyezetvédelmi és
Vizigyi Minisztérium korabban KHV-segédletként kiadott utmutatdjanak mindsitéseit
hasznaljuk (semleges, terheld, karositd, javito, stb.)

Megjegyzés: a hatasmatrix baloldali oszlopa a hatasvisel6ket sorolja fel els6dlegesen; lo-
gikailag elvileg nem illeszkedik ezek k6zé a ,hulladékkeletkezés” vagy a ,zajkibocsatas”,
de fontossaguk miatt ezek is szerepelnek az oszlopban és ezeket tekintjik a cimsorban
szerepld ,6nalléan kezelt hatotényezéknek”. A KHV szakirodalmi gyakorlata is e logika
mentén gondolkodik.

Hatasvisels . s Al, Zn olvasztas, . 2.4
atasvisel6 vagy onallé- | .. . 5 szennyviz | kapcsolodo o
v ~x | ontés, megmunka- Ao ety havaria
an kezelt hatétényez6 las elé-tisztitas szallitas
1. Levegd (és klima)
Szilard anyag, részecs- E E
ke
Gaznem szennyezdék E/S S/E E E
Klima (makro szint) S E E
2. Felszini vizek
Mennyiség
Min6ség E S TIK
3. Felszin alatti vizek
Mennyiség E
Min8ség E S T
4. Talaj E S T
5. Elévilag E S E
6. Hulladékkeletkezés
Nem veszélyes hulladé- E S
kok
Veszélyes hulladékok E/T E/T T/K
7. Zajkibocsatas E/T E E TIK
8. T4 E
9. Epitett kérnyezet E E E
10. Ember
Eletminéség, életmod J E E
Gazdasagi hatasok J S S/E E
Kédmagyarazatok:

M: megsziintets; K: karositd; T: terheld; E: elviselhetd; S: semleges; J: javitd; E: értékte-
remt6; NR: nem relevans

A fentiekbdl 6sszességében megallapithatd, hogy az dntdde és kapcsolddé tevékenysége-
inek hatasa dominansan elviselhetd vagy semleges vagy éppen nem relevans az adott ha-

! Ugyanezen mindsitési rendszert alkalmazza a téméaban az egyik leginkabb relevéans szakirodalom: Magyar —
Tombacz — Fiilop - Teszar: Elozetes vizsgalat — hatasvizsgalat — IPPC. Kornyezetvédelmi Kiskonyvtar, 16.
(2007.)
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tasviselbre; egyes esetekben pedig akar kismértékben javito is lehet. Terhel® vagy karosi-
té hatas egyedul a havaria esetben fordulhat el6, illetve veszélyes hulladék esetében a
mennyisége miatt értékeltik az elviselhet6 és a terhel6 kdzé, mig a zajhatasoknal a belsé
zajmérés eredménye adta ugyan ezt az eredményt. Ugyanakkor azt is latni kell, hogy az
ismertetett megel6z8d és védelmi intézkedések mellett havaria bekévetkezésének valdszi-
nlsége igen csekély, a veszélyes hulladékok minden esetben megfelelé engedéllyel ren-
delkezé begylijtének, szallitonak, kezelének kerlilnek atadasra, mig a zajhatasok ellen
megfeleld védbeszkdzok beszerzésével védi a cég dolgozait.

12.40rszaghataron atterjed6 hatas lehetésége

A pontosan ismert hatotényez6k és hatasok, a hatasterilet, valamint a potencialis havaria
esetek szambavétele utan is kijelenthetd, hogy orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas
bekdvetkezésének lehetbsége egyértelmien kizarhato.

12.5Javaslatok, tovabbi kornyezetvédelmi intézkedések

A kornyezetvédelmi felllvizsgalat alapjan a kdvetkez6 EKH engedély felllvizsgalatig (var-
hatdéan: 2020-ig) a kdvetkezd kornyezetvédelmi intézkedéseket célszerli megvaldsitani.

1. Tablazat: a sziikséges illetve tervezett kbrnyezetvédelmi intézkedések

S.sz Intézkedés Varhat6 eredmény Hataridé
1. A munkatarsak elkotelezettségének | F6ként hulladékkezelés, szelek-|2016-télévente
fejlesztése, Kornyezetvédelmi okta- |tiv gyljtés kiterjesztése, viztaka-
tas megtartdsa az alkalmazottaknak |rékossag veszélyes hulladék,
veszélyes anyag témakorokben

2. Fajlagos gaz-felhasznalas csokken- 2018. decem-
tése 5%-kal. ber 31.

3. A Prec-Cast Kift. teljes terlletén el6- 2018. decem-
fordulé folyékony szennyezések in- ber 31. utéana
tegralt szemléletli megel6zése, csa- folyamatosan

padék- és szennyviz elvezetd rend-
szerek kdrnyezetvédelmi fejlesztése.
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Csatolt Mellékletek

. melléklet:  Jogosultsagok, engedélyek
.melléklet:  Atnézeti térkép

. melléklet:  Részletes helyszinrajz

. melléklet: Pontforrasok térképe

a A W N -

. melléklet:  Tervezett olajfogdk helyszinrajza, csapadékviz- és szennyvizhalozat
rajzai

6. melléklet:  Zajkibocsatasi szakvélemény
7. melléklet:  Zajforrasok abrazolasa

8. melléklet Zajmérési jegyz6konyvek
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