A létesitményben bekovetkezett valtozasokat tételesen az EKHE engedély rendelkezd részei
szerint a kovetkez6 szerkezetben mutatjuk be.
1. Jelenleg érvényes rendelkezés
Teljestilés értékelése, valtozas/ valtoztatas ténye, indoklassal
Javasolt el6iras
2014-es moddositas
2017-es médositas

vt W N

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep) (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100261792) mint
engedeélyes részére a TVK Ipartelep (Tiszaujvaros 2096/1 hrsz.) teriiletén lizemel6 veszélyes hulladék
égetéomi  (KTJ: 100 328 476, (KTJLetesitmeny:101 628 243 )  tovabbiizemeléséhez és
kapacitdsbdvitéséhez az 5253-2/2007 szamu

egységes kornyezethasznalati engedélyt

az alabbiak szerint
egységes szerkezetbe foglalva médositom.

2017. november 30.

A telephelyen égethetd hulladékok mennyisége: max. 12 288 t/é
(max. 35 t/nap, max. 1464 kg/h, ebbél

= 881 kg/h szilard hulladék,

= 583 kg/h folyékony hulladék)

A telephelyen égetéssel artalmatlanithaté hulladékok kére: 1. szamua melléklet

Az éves égetett mennyiség teljesllt, az Uzemoédrara vonatkoz6 fajlagos mennyiségek meghaladtak az eldirt
értékeket, ugyanakkor az EKHE el6iras nem tartalmazza a fajlagos mennyiségek képzését. (lzeméra vagy az éves

szamolt 8400 6ra)

Meérték

egység 2012 2013 2014 2015 2016
Uzemérak ora 7492 7116 7016,5 6980,5 7666,5
Egetett mennyiség dsszesen kg 10264 084 | 12076 807 | 10624 333 | 9722458 | 9531 244
Egetett (szilard+paszta) kg 4862215| 5942332 6090700| 4569541 | 4544883
Egetett folyadék kg 5401869| 6134475| 4533633| 5152917 | 4986361
Fajlagos égetett (szil.+paszta) kg/h 649 835 868 655 593
Fajlagos égetett folyadék ka/h 721 862 646 738 650
Osszesen égetett kg/h 1370 1697 1514 1393 1243
Kérjiilk a halmazallapot szerinti kritériumok torlését, mert a feladasra keriil6 hulladékok

Osszetételét az izemmenet hatarozza meg. Jogszabalyi korlatozas nincs. A korabbi szabalyozas
szerint paszta, iszap és por hulladékok nem szerepeltek a szabalyozasban, ezek nem is jol
definidlhatéak halmazallapot szerint.

Javaslat: A telephelyen égethet6 hulladékok mennyisége: max. 12 288 t/év (max. 37 t/nap,
napi atlag 1464 kg/h. (Evente 2 hét tervezett karbantartasi idével szamolva
12288t/351nap=-37t/nap.)



Az el6iras BAT-ot nem érint.

1) Az engedélyes €és az engedélyezett létesitmény a teljes koéri kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentécié alapjan:

a. Az engedélyes és telephelyének adatai:

Név: ECOMISSIO Kit.
Székhelye: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
Telephely: 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
Telephely cime: 3581 Tiszaujvaros, Pf.: 11.
Telephely helyrajzi szama: Tiszaujvaros 2096/1 hrsz.
Telephely tertilete: 25199 m?
TEAOR 08 szam: 3812 Veszélyes hulladék gylijtése
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
KSH szam: 11388933-3822-113-05
Sulyponti EOV koordinata: X =287 391, Y=799 355
Ajelenleg érvényes TEAOR 08 szamok:
TEAOR szam: Tevékenység
3811 Nem veszélyes hulladék gy(ijtése
3812 Veszélyes hulladék gyfijtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa
4941 Kozuti aruszallitas

Egyéb adatokban valtozas nincs.

b. Az engedélyezett tevékenység és besoroldsa valtozott

az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NACE kod: 90 (hulladékfeldolgozas és -kezelés)
NOSE-P kdd: 109.03 (kommunalis vagy veszélyes hulladék égetés)
SNAP-2 kéd: 0902 (kommunalis vagy veszélyes hulladék égetés)

a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. térvény 2. sz. melléklete alapjan

D10 Hulladékégetés szarazfoldbn
Jogszabdly valtozas alapjdn:

NACE kéd: 9001 Egyéb hulladék gytijtése, kezelése)

NOSE-P kéd: 109.03  Veszélyes vagy telepiilési hulladék elégetése (hulladékégetés vagy pirolizis)

SNAP-2 kéd: 0902 Veszélyes vagy teleptilési hulladék elégetése (hulladékégetés vagy
pirolizis)

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitdsi és hasznositdsi miiveletek
felsorolasarol szolé 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint

D10  Hulladékégetés szdarazféldon;

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan




1. sz. melléklet 49. pont:

Veszélyes hulladékot égetéssel artalmatlanité vagy hasznosito létesitmény, lerakéassal, kémiai vagy biologiai
kezeléssel artalmatlanité létesitmény

2. sz. melléklet: 5.1. pont

Veszélyes hulladékok artalmatlanitasat (beleértve az égetést) végzé telephelyek 10 tonna/nap kapacitason feliil

c. A tevékenyséq helye:-valtozott

A Borsod-Abauj-Zemplén megyei Tiszaujvarosban, a Tiszai Vegyi Kombinat Ipartelep K-i részén talalhaté az
égetému, melytél délre a MOL Nyrt. Tiszai Finomitéja, keletre az AES Erémli, északkeleti iranyban az AES Tisza
1. Er6mii talalhato.

A telephely kérnyezetében térténtek névvaltozasok az alabbiak szerint.

A vizsgalt telephely Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tiszatjvarosban, a MOL Petrolkémia Zrt.(
korabban Tiszai Vegyi Kombinat Nyrt.) teriiletén, az Ipartelep K-i hataran helyezkedik el,
tertilete 25.199 mz2.

d. A létesitmény részei a kapacitdasbévitést kbvetéen

1) Hidmérleg, mérleghaz
2) Egeté technoldgiai éplilet

8

9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

a. fejéplilet: (vezénylSterem, hulladékfogadd, darald, daralt hulladék tarold, hulladékadagolo
rendszer)
b. égetémdii (forgodobos kemence, utéégeté kamra, h6hasznositd kazan, salak— és hamukihordé
rendszer, fiistgaztisztité berendezés)
Kémény
Szilard 6mlesztett hulladék tarolo (F-jelzeti tertilet)
Laborvegyszer és névényvédbszer tarolé (G-jelzetii teriilet)
Tartalypark (a beérkezé folyékony hulladékok lefejtése, tarolasa, homogenizalasa, cirkulaltatasa az
égelté és utéégetd égébihez)
Taroldtartalyok:
- 1db10mes [j6l éghet6 anyagok (oldészerek)]
- 1db10mes (festékek, nyomdafestékek)
- 1db20 m*es (olajos hulladék)
- 1db20m’es (savas folyékony hulladékok kéz6mbésitésére)
- 1db 30 mes (vizes oldészerek)
- 1db 100 m*-es (oldoszerek)
- 1.db 300 m*-es (jol égheté folyékony hulladékok)
- 1db18mes (csapadékpuffer, egyéb vizes hulladék)
- 1db 100 m*-es (csapadékviz puffer)

Fedett, oldaliranyban nyitott tarolé (A, B, C tlizveszélyességi osztalyba tartozé(nem kell), folyékony és
szilard hulladékok tarolasa, muszaki védelemmel ellatott aljzattal,
780 tonna tarolokapacitas, 1 500 m? tertileti)

1 db fedett, nyitott tarolo (gydjtési és el6kezelési hulladékok tarolasara és hulladékmanipulacios
tertiletként funkcionalva, 2 karment6 zsomppal ellatott, padlészerkezet alsé részén 10 cm-es ellenbrzé
szivargo az éplileten kiviili 1 m*-es gyljtéaknaba; 780 tonna taroldkapacitas, 1 800 m? alaptertiletii)
Atmeneti tarolok (kevésbé tiizveszélyes szilard hulladékok tarolasa)

Géngydleg és nem égheté anyag atmeneti tarolétér (nyitott, beton aljzatd, a hasznalt- vagy
cseregbéngyodlegek, -tartalyok, raklapok tarolasara)

Csékert és anzvagtérolé (az égetb lizemeltetéséhez sziikséges anyagok, eszkdzbk taroldhelye, nem
fedett, 360 m” fertiletli, kérbekeritett, a hulladék elbkészitéséhez és a karelharitdshoz sziikséges
eszkdzbk tarolasara szolgal)

Atmeneti salaktarolé (konténerekben taroljak az égetési maradékot)

Irodahaz

Gépjarmiiparkolo

Uzemi épiilet (elektronikai hulladékok feldolgozéséra)

Uzemi laboratérium (szennyvize a TVK Rt. szennyviztisztitéjara kertil)

Belsé ut és térburkolat (6 m széles aszfaltozott utak)

Kerités és kapu

Monitoring rendszer: 4 db talajviz figyel6kut

Csapadékviz tarol6 medence




- 1db 60 m*es
- 1db 100 m*-es tartély
21) Raccsal fedett, nyitott csapadékvizgylijté és elvezetd csatorna-rendszer

A létesitményjegyzék a hulladéktarolok funkcidjanak valtozasaval aktualizalasra kerilt. Az engedélyben

szerepl6 létesitmények meg vannak, de funkciobdl ered6 névvaltozasok torténtek, illetve technolodgia
szempontjabol relevans létesitmények kerlltek listara. .

Az EKHE feliilvizsgalat 1.3.2. pontja alapjan, ami jelen hidnypo6tlasban mdédositasra keriilt.
létesitményjegyzék szerint kérjiik az figyelembe venni az alabbiak szerint:

1 Mérleghdaz (hidmérleg)

2 Fejépiilet (vezényld, hulladékadagolé rendszer)
3 Forgokemence(forgédobos kemence, utéégetd kamra, héhasznosité kazdn, salak- és
hamukihordé rendszer)
4 Flistgaztisztitd csarnok( kondiciondlé torony, reaktor, zsdkos porsziiré, dioxin
adszorber,nedves flistgdzmosd)
5 Kémény
6 Tartalypark
o T2 szdmu: 22 m3 tartdly oldészer tdroldsdra
o T3.szamu: 30 m3 tartdly a vizes hulladékok (vizes oldészerek) taroldsdra
o T4 szdmu: 22 m3 tartdly az oldészerek tdroldsdra
e T5.szamu: 100 m3 tartdly az vizes hulladékok tdroldsdra
o T6.szdmu: 100 m3 tartdly szennyezett csapadékviz tdroldsdra
o T7.szamu: 18 m3 tartdly csapadékviz puffer
o T8 szdmu: 300 m3 tartdly jol éghetd folyékony hulladékok tdroldsdra
o T10.szdmu: 22 m3 tartdly savas-vizes hulladékok tdroldsdra
7 I-es tarold(folyékony és szildrd hulladékok elkiilénitett tdroldsa, valamint munkahelyi
gylijtéhely
8 I1-es tarold(folyékony és szildrd hulladékok elkiilonitett tdroldsa, munkahelyi gytjtéhely,
valamint gytijtési és el6kezelési tevékenység tdroldsi helyéiil szolgdl
9 Bunker (kiilsé dardlo, elédardlds)

10 Gongyoleg és konténertarold(nyitott, beton aljzatd, a haszndlt- vagy cseregongyélegek, -
tartdlyok, raklapok tdroldsdra)

11 CsOkert (az égetd iizemeltetéséhez sziikséges anyagok, eszkézok tdroléhelye, nem fedett,
360 m2 tertilett, kérbekeritett, a hulladék el6készitéséhez és a kdrelhdritdshoz sziikséges
eszk6zok tdroldsdra szolgdl)

12 Manipulacioés tér (hulladékok fogaddsa a hulladék darabossdgdtol és a rendszerbeaddsi
lehetdségtol fiiggden)

13 Irodahaz

14 Oldoészer regenerald

15 TMK miihely (karbantartéi tevékenység)

16 Labor

17 El6kezel6 mihely (kiilonds figyelmet igényl6 hulladékok el6készitése)

18 Omlesztett tarolé(6mlesztve beérkezd hulladékok tdroldsa)

19 Atmeneti tarold( a szdllitéjarmiivekrél lepakolt hulladékok, savas feladén, valamint kézi

adagoldsra készitett hulladékok dtmeneti tdroldsa)



20 Csapadékviz medence (60 m3-es vasbeton medence, a medence felé telepitett 100 m3-es és

egy 18 m3-es puffer tartdly)
21 HF-1 figyel6kut
22 HF-2 figyel6kut
23 HF-3 figyel6kut
24 HF-4 figyel6kut

25 Atemel6 akna (2-es tarolé karment6 tartalmanak felfogasara és tovabbitasara)
26 Szivargasjelz6 akna (2-es tarol6 vizzar6 padozatanak ellendérzésére)

Az égetb berendezés jellemzéi.
= Kemence:

CERM-PHEBUS FRCD 600 tipusu,

folyamatos (izem(, forgédobos

Névleges kapacitas:
Engedélyezett max. kapacitas
Uzemids:

Eg6k széma:

LUl

4db

e) Az égetd miikodtetéséhez kapcsolodo éves (szamtani) dtlagos anyagmérleg a feliilvizsgalt iddszakban

850 kg/h

1464 kg/h (8400 lizemoéraval szamolva)

8400h/év, 24h/nap 2 miiszakban

A technolégiaba bevitt anyagok

A technolégiabdl kikeriil6 anyagok

Mérték- y Meérték- .y
Anyag neve egység Mennyiség Anyag neve egység Mennyiség
Atvett hulladék kg 9380000 Salak kg 777 000
Elégetett hulladék kg 9370000 Pernye kg 212 000
Elektromos energia MW 1045 Termelt géz t 31289
Levegd 1981573 | Fiistgaz Nm® 94 985 360
Nitrogén 67 062 Szennyviz m° 2295
Féldgaz 276925 Fiistgaz 6téves atlagos dsszetétele
lonmentes viz m® 24404 CcO kg 560
Csapadékviz 2310 CO, t 8062
NOy: kg 5860
Ipari viz 3170 SO, kg 487
Por kg 230
Ipari vizhez adagolt 3 .
NaOH m 200 Elégetlen CH-ek kg 86
Me,szh/drat és aktiv t 176 Sosav kg 267
szén
Gézfelhasznalas GJ 1,2 Hidrogén-fluorid kg 7
Dioxin mg 4.5
Hg kg 2
CdésTi kg 0,5
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V kg 4.6
Az anyagmérleg a feliilvizsgalati dokumentacié 2.1.2. pontja alapjan atlagolt adatok:
A technolégiaba bevitt A technolégiabdl
anyagok kikeriil6 anyagok
Egetésre atvett mennyiség kg 10 254 391 | Salak: kg 1204 495
Egetett mennyiség kg 10 443 785 | Pernye, filterpor: kg 376901
Leveg6: m3 3351 389 | Termelt gbz: kg 17 602
Foldgaz: m3 111 820 | Fémhulladék kg 305297
Keletkez6 fiistgaz: /
Nitrogén: m3 24 318 | szaraz / Nm3 93 484 860
lonmentes viz: m3 24 443 | Szennyviz: m3 2598




A technolégiaba bevitt A technolégiabol

anyagok kikeriil6 anyagok

Ipari viz: m3 3 230 | Emisszié mérés alapjan:

Ivéviz: m3 847 CO2 tonna 8 524,46

Elektromos energia: MW 1064 |CO kg 286,34

Mészhidrat kg 152 112 | NOx kg 937282
SO2 kg 656
Por kg 110,54
Elégetlen CH-ek kg 48,73
Sésav kg 261,27
Hidrogén-fluorid kg 4,10
Dioxin mg 391
Higany kg 2,08
Cd és Ti kg 0,45
Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V kg 9,80

P A tevékenység ismertetése

. Hulladékfogadas, -mérlegelés, -vizsgalat

- folyékony hulladék: a karmentével ellatott tartalypark tarold tartalyaiban és/vagy fedett
hulladéktaroloban

- pasztaszer( hulladék: a félig nyitott taroloba

- szilard hulladék: egy 100 m™-es aknaba -valtozott

Javaslat:

szilard hulladék: manipulacids téren kiils6 fogad6aknaba

1. Hulladéktarolas

- folyékony hulladékok tarolasa: tartalyparkban vagy az 1.sz és 1l.sz. taroléban
- pasztaszerd-folyékony és szilard hulladékok tarolasa: fedett, oldaliranyban nyitott, 1500 m?
teriiletii téren- valtozott

- pasztaszer(-folyékony és szilard hulladékok tarolasa: I.sz és Il.sz. taroloban
- kevésbé tlizveszélyes, szilard hulladék tarolasa: beton aljzatu, fedett, 460 m? teriiletii tarolé
teriileten és atmeneti taroloban.- valtozott

- szilard anyagok taroldsa: l.sz és Il.sz. taroléban, valamint az Omlesztett
taroloban

IIl.  Hulladék-el6készités
Hulladékmenii 6sszeallitas —valtozott, torlendd

Hulladékmen(, mint fogalom megsziint, a Rendszerbe adott hulladék jelenti az aznap feladérendszerekbe
(tartalyok és fogaddakna) adagolt hulladék mennyiséget. Felllvizsgalati dokumentacié 1.6.1.2. pont
alapjan értelmezendd.

Javasolt: Rendszerbe adott hulladékok meghatarozasa: litemezett beérkezéstdl fliggéen a
tarold helyekrdl

Mérlegelés, laborvizsgalat, flit6érték-meghatarozas, apritast kévetéen a szilard hulladék egy masik
100 m*-es aknaba keriil, onnan a kemence adagolo garataba.

IV. Hulladékbeadagolas, -égetés

=> égetés kombinélt égdén (folyékony hulladékok), festéklandzsan (viszkbzusabb hulladék),
zsiliprendszeren és egyedi adagolassal (szilérd hulladék), féldgéz tamaszté tiizelés, 930 +50 °C —

véltozott ( 850 )kemencehémérséklet)



=utdégetés (két kombinalt ég6, foldgaz tamaszto tizelés, 58 m® hasznos tiiztér 1150 + 50-

valtozott (minimum 1100) °C, 3,2 sec tartézkodasi id6, 19 m® Isec),
=hG6hasznosités (4,5 tonna/éra mennyiségl, 16 bar nyomasu, 250 °C hémérsékletii vizg6z

termelése)
V. Flstgaztisztitas f6 egységei és azok funkcidja:
= kondicionélé6 torony (lugoldatos kvencselés - savas komponensmentesités)
= reaktor (mészhidrat és aktivszén-adagolas - HCI, SO, és dioxin-
furan-mentesités),
= zsakos porszliré (420 m? feliiletd, 240 db teflon sziir6zsak — savtalanitas),
= adszorber (Sorbalit 35 téltet - PCDD/PCDF dioxin-furan adszorpcio,

toxikus szerves vegyililetek (PCB, PAH) és illékony toxikus
fémek megkoétése)
= Flstgazventilator (fiistgazelszivas)

= Lugos moso (sosav (HCI), kéndioxid (SO) és NOx kibocsatas csékkentés)
V. Salak- és pernyementesités

A kemencében &sszegylil6 salakot folyadékzaras, szabalyozott vizszintii aknabdl konténerbe
adagoljék, a kondicional6 toronyban lerakddott pernyét csigas kihordéval és cellas adagoléval iritik.
VI. Egetési maradékok elszéllitasa veszélyes hulladéklerakéba.- Valtozott
Egetési maradékok elszallitisa engedéllyel rendelkezé hulladékkezel$ céghez tovabbi
kezelésre.

2) Az alkalmazott miiszaki megolddsok és az elérheté legjobb technikdanak valé
megfelelés

2.1. A 2007-es vizsgalat soran megallapitott BAT-tol valo eltérések megsziintetése

A Hulladékégetbé miikbdtetése soran 2006-2012 kézbtt bevezették az alabbi intézkedéseket:

1) sulymérlegelés nettésitva (mérlegjegy)

2) jelb6lécimke nyomtatas (Sz és Gy lap szama, hulladék megnevezése, EWC (HAK)kddja, beérkezés datuma)

3) atveétel célja targyaban szines cimke nyomtatas (égetés, begylijtés, elbkezelés, hasznositas)

4) jsmeretlen hulladékoknal mindig, egyéb esetben szuréprobaszeriien halogén-, kéntartalom-, égéshé, pH
vizsgalat — eredmény jegyz6kdnyvben régzitve (vizsgalati jelentés formanyomtatvany)

5) A forgbkemence végébe a salakkihordo f6lé an. harmadik égéstér lett beépitve, mely a salak tékéletes
kiégését biztositja.

6) MSZ EN ISO 9001: 2015 MI rendszer, MSZ EN ISO 14001:2015 KIR. rendszer, illetve
MSZ EN ISO 28001:2008 MEBIR rendszer szerinti tanusitvany megszerzése

Megallapitottam, hogy a fellilvizsgalati id6szakban a BAT-ajanlasoktol valo eltérések felszamolasara miiszakilag
megfelel6 intézkedések térténtek.

Teljesul, valtozas nem tortént.

2.2. A feliilvizsgalati id6szakban (2007-2012) megjelent, illetve az engedélyezéskor nem vizsqalt egyéb,
horizontalis BAT-Referencia dokumentaciokban foglaltaknak valé megfelel6ség

2.2.1. Utmutatoé az elérhetd legjobb technika meghatdrozasahoz a hulladékégetSk engedélyeztetése soran

(2008)

Az ajanlasok szerint (3.1. fejezet 5. pont) és a 3.6. fejezet 78. pontja szerint mind a tarolas, mind az égetés sorén
automata kezel6 és rakodd, adagolo berendezések hasznalata javasolt, az Ecomissio Kft. esetében a kérhazi
hulladékokat kézzel is adagoljak.



Az eltérés els6sorban munkavédelmi, kbrnyezetvédelmi szempontbdl nem relevans.

2.2.2.  Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatérozéséhoz az energiahatékonysag terén (2008)

A BREF szamszeriisitheté energiahatékonysagi értékeket nem ad meg, hanem az energiahatékonysag
létesitményszinten térténé megvaldsitasanak folyamatara tesz javaslatokat az altalanostél az egészen részletes
szempontokig (energiahatékonysagi rendszer épitésétél kezdve a rendszer karbantartasan keresztil az
alkalmazott technolégia folyamatos kutatésa-fejlesztése folyamatig bezaroan).

A dokumentacio készitbi bemutattak, hogy a BREF-ben foglalt szempontrendszernek az égetémii megfelel.
Az energiahatékonysag egyik f6 mutatéjat a fajlagos energiasziikséglet jelenti, mely max-min. értéke az égetd
esetében 0,14-0,09 MW/, és a feliilvizsgalati id6szakban ez a mutaté folyamatosan, szamottevé mértékben

csbkkent, mintegy 1/15-6dére, ami az égetés hatékonysagat mutatja.

A kapacitasbévités soran ez a hatékonysag tovabbra is megmarad, tekintve, hogy a bévités egyik célia a
hulladékok gazdasagos elégethetésége az egyenletesebb fiitéérték biztositasaval.

Teljeslil, a vizsgalt id6szakban a fajlagos energiafelhasznalas 0,09-0,11 MW/t, a BAT elGirasnak megfelel.

2.2.3. Ipari hiitérendszerek (2001)

A BREF 4.2.2. fejezetében nevesitett szempontok kéziil az égetémii esetén az alabbiak vizsgalata relevans:
1. altaldnos energia-hatékonysag névelése,
2. viz és hiitéviz-adalékok hasznalatanak csékkentése,
3. kibocsatasok cs6kkentése a levegbbe és vizbe.

Fentiek kéziil az égetémii az elsé kritériumnak megfelel, mivel fajlagos energiasziikséglete a feliilvizsgalt id6szak
alatt folyamatosan csékkent.

Az alkalmazott tiizeléstechnika és fiistgazhlitési technolégia biztositja a 2-3. szempontok érvényesitését, tdbbek
kézétt pl.: azzal, hogy a telephelyen keletkezé szennyezett csapadékvizek és technolbgiai csurgalékvizek teljes
mennyisége a flistgazok hlitésére visszavezethet6 a technoldgiaba.

Teljesil, a nedves flistgaztisztito recirkuldltatott anyag- és energia aramai megfelelnek a BAT kritériumoknak.

2.2.4. A monitoring éltalanos alapelvei (2003.)

A BREF alapjan a feliilvizsgalati dokumentacioban 6t kategdria szerint keriilt bemutatasra a telepen alkalmazott
rendszer:

1. Altalanos jellemz6 (kibocséatas-monitoring, folyamat-monitoring (altipusok: automata, kézi/operétori
ellendrzés) illetve hatas-monitoring).

2. Emissziok jellege (elvezetett kibocsatas, fugitiv kibocsatas, diffiz)

3.  Meért jellemzé (lizemszerd, rendeltetésszer( (izemeléstdl eltérd allapotok [inditas, leallitas stb.] rendkiviili
kibocsatas)

4. Mérési moédszer (kbzvetlen mérés [folyamatos, nem folyamatos], helyettesité paraméterekkel térténd
meérés, anyagmérleg alapjan, szamitassal stb.)

5. Monitoring-rendszer  jellemz6i  (monitoring-miiszerek  megfelel6sége-korszeriisége, mérések
gyakorisaga, a mérések pontos helye, a mért komponensek megnevezése, az eredmények régzitésének
modja, gyakorisaga, miiszerek karbantartasa)

A dokumentacié szerint a fent felsorolt szempontrendszerek mindegyikének megfelel a telepen alkalmazott
rendszer.

A telepen helyettesitheté paraméterekkel térténd mérés, anyagmeérleg alapjan, illetve szamitason alapuld
monitoring rendszert nem alkalmaznak.

Két szempontbdl mutatkozik eltérés az ajanlasokhoz képest, melynek jellege azonban nem olyan, hogy az az
égetd tovabbi lizemeltetését akadalyozna.

BREF ajanlas ECOMISSIO Kft. valtozas van
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- Osszetétel

- a keletkezett mennyiség legjobb becslése

- artalmatlanitasi utvonal

- a hasznositasra kiildott mennyiség legjobb
becslése

- hulladékot szallité és hulladékartalmatlanito
telepek regisztracioja/engedélyei.

fejezet szerint az égetd Aaltal atvett | _
hulladékrél az lizemeltetd éltal régzitendd adatok:

A beérkezett veszélyes hulladékok SZ vagy GY lapokkal
rendelkeznek, és olyan hulladékhoz, melyet még nem
égettek az égetdben, biztonsagi adatlap is csatolando.

- A beszallitas elbrejelzés- nevii nyilvantartasban a
beérkezés datuma, szallitdé neve, auté szama, hulladék
megnevezés,EWC (HAK )kod, elbrejelzett suly,atvétel célja
és kezelési koédja van feltiintetve

- A beszaéllitasokat elektronikusan nyilvantartjuk (Hir-Info)

- Szallitélevél és szallitasi engedély ellenbrzése

- Uj hulladékok esetén a hulladékbol elézetes mintat kériink be

és azt a sajat laboratériumunkban vizsgaljuk meg (vizsgalt

paraméterek pl.: Cl, S, I, pH, égéshd, sziikség esetén féemek pl.:

Hg)

- a beérkezb anyagokkal kapcsolatban eseti jelleggel a

hulladéktermeld alapjellemzést vagy biztonsagi adatlapot kiild,

illetve szuroproba szerlien ellendrizziik a korabban ismertetett
parameéterekre a szallitmanyt

- a beérkezd és kiszallitasra kertiil6 szallitmanyok sulyat

meérlegeléssel ellenbrizziik (pl.: hidmérleg, raklapmérleg)

- hulladékot csak termelétél, illetve a megfeleld

hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé partnertél vesziink

at

- hulladékot csak a megfelelé hulladékgazdalkodasi engedéllyel

rendelkezé partnernek adunk at

- a partnerek adatait az OKIR adatbéazisban szereplé KUJ/KTJ

alapjan ellendrizziik, illetve adminisztraljuk

- a nalunk artalmatlanitandé hulladékok artalmatlanitasi

utvonalat az elektronikus adatbazisunkban kévetjiik le

- a partnernek atadott hulladékok szaéllitasi utvonalai lehetéség

szerint elkertilik a lakott teriileteket (autépalyak hasznalataval

t6rténik)

2.2.5. A hulladékkezelési iparagak szamara vonatkozé elérheté legjobb technikak (2005)

A tablazatban k6zélt eltérések nem jelentés mértékiiek az ajanlasokhoz képest.

Ajénlas

ECOMISSIO Kit. valtozott

5.1 .fejezet 3. pont

Kockazatbecslésen alapul6 hulladék-kormanyzas
(magas és alacsony kockazat megjelélése
fogadaskor)

A korédbban még nem égetett hulladékokrdl biztonséagi
adatlapot, ha van laborvizsgalati eredményt, illetve
elbézetes mintat kérnlink be laborelemzés céljabdl.

5.1. fejezet 57. pont

Salak, pernye, hamu és iszap maradékanyag
kezelési terv megléte

Nem az ECOMISSIO Kft. rakja le az égetési maradékot.

A maradékanyagok (salak, pernye) &sszetételérdl évente
akkreditalt laboratérium altal készitett vizsgalati jegyzékényv
készil.

A keletkez6 iszap (pl.: mosoétoronynal) égetésre Kkertil
feladasra és abbdl salak keletkezik.

5.2. fejezet 90. pont:

A  salak  tovabbi
oldhatatlanna tétel stb.)

kezelése  (vitrifikacio,

A salak fémmentesitése torténik, a tovabbi el6kezelést a

lerakotelepeken végzik.

Salakkezeléssel kapcsolatos terv: majdani el6kezelési
eljarasban (pl.:beagyazas, szilarditas) lehet6ség szerint
felhasznaini.

Teljesul




2.2.6. Kibocsatas tarolas soran ,Emissions from storage” (2006.)

Tekintve, hogy a hulladéktarolasi kapacitas bévitése is tervezett, érintélegesen ezen BREF-ben foglaltak szerinti

megfelel6ség vizsgalata is sziikséges.

A dokumentacioé készitéi vizsgaltak a jelenleg angol nyelven hozzaférheté dokumentacioban foglaltaknak valo

megfelel6séget, és megallapitast nyert, hogy az abban foglaltaknak az égetémii megfelel.

2.2.7. Osszefoglalé referenciadokumentum a gazdasagi és a kérnyezeti elemek k6z6tt atvitt hatasokrél (2005.)

Az égetés soran a befogadoft hulladékok valtozé tulajdonsagai ellenére is egyenletes kibocsatasi szintet kell

tartani, melynek kéltségvonzata jelentds.

A dokumentacié szerint az égetémii lizemeltetése a tervezett bévitéssel is megfelel fenti BREF-ben foglalt

szempontrendszernek.

Fentieket figyelembe véve tevékenység aprobb, nem jelentSs eltérésekkel megfelel az elérheté legjobb

technikakat tartalmazé dokumentéaciokban foglaltaknak.

Teljesll, valtozas nem tortént.

3) A tevékenyséq altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek

a.) Szennyezé-forrasok, hulladékok:

= Légszennyez6 forras: Fiistgazkémény {(40 m magas, EOVX 287 419 (m), EOVY: 799 253 (m)}

= Zajforrasok (az alabbi tablazatban) valtozott,
dokumentacio 11. sz. melléklete).

Javasolt:
Zajforrasok: égetd berendezés
szallité jarmiivek
targonca, szallité berendezés

A tablazatot kérjiik torolni.

a zajmérési jegyz6konyv alapjan (felllvizsgalati

Sorsza p Uzemizlj_(_i Zajteljesitmény-szint
Megnevezés nappal/éjjel
m < Lwa (d BA)
(ora)
Z1 Hulladék beadodnyilas 8/0,5 87,3
Z2 Daralo, keleti homlokzat nyitott ajtaja 8/0,5 86,8
Z3 Utbéégetd keleti oldal 8/0,5 88,7
Z4 Fiistgazelszivé ventilator 8/0,5 89,6
Z5 Flistgazcsarnok, északi, nyitott ajté 8/0,5 82,0
Z6 Flistgazcsarnok, déli, nyitott ajto 8/0,5 83,4
z7 Utéégetd nyugati oldal 8/0,5 85,6
78-79 Homlokrakod6 (2 db) 4/0,5 102
éig Targonca (4 db) 6/0,5 95

A targoncéak 6 6rat, a homlokrakodok 4 orat lizemelnek a nappali 8 éranyi megitélési idén beliil. Az éjszakai

megitélési idén beliil (0,5 6ra) minden zajforras folyamatosan miikédik kKérjik torolni.

= Vizszennyez forras: Nincs.
= Technolégiai hulladék: Salak, pernye- és filterpor.

A kapacitasbévités Uj szennyezéforras létesitésével nem jar.-kérjik torolni

b.) Kornyezetterhelés

Felszin alatti vizbe és talajtani kézegbe torténd kibocsatas: Nincs.




Hulladék:

A kapacitasbovitést kévetden a keletkezo hulladékok mennyisége szamottevéen nem novekszik.
Elbvilag:

A tevékenység nem érint sem nemzetkdzi, sem orszagos védelem alatt allo teriileteket, védett névény és
allatfajokat. teljesdlt

Zaj:

Az lzemi zajterhelés nem haladja meg a zajterhelési hatarértéket, a szallitasbol ered6 zajterhelés mértéke
elhanyagolhaté az ut forgalmahoz képest.  teljesuilt

Levegd:
A feliilvizsgalati idészakban az (izembdl térténd kibocsatasok a légszennyez6 anyagok kibocsatasi hatarértékei
alatt voltak. Nem teljesult, a BO/16/12226-1/2016.szamon jovahagyott intézkedési terv alapjan a hatarérték
tullépés biztositasa

A felilvizsgalt id6szakban sdsav és higany komponensekre kisebb mérték{i hatarérték tallépés
volt.

A kapacitasbévités a NO, —kibocsatas ndvekedésével jar, de annak megnévelt értéke is a kibocsatasi
hatarértékek alatt marad. kérjik torolni

c.) Monitoring—rendszer

1. Kibocsatas monitoring:

a) Az dmlesztett hulladéktarolé (bunker) légterének gazkoncentracié érzékeldi _ valtozott, mar nincsenek
ilyen érzékel6k , helyette elszivd berendezés biztositja a légcserét.,, BAT nem irja eld, nincs valtozas,
esetleg 6nmonitoringnal lehetne értelmezni, de akkreditalt labor kellene hozza

Kérjiik torolni.

b) Tartalypark szivargasellen6rzé csonkjai, szintjelzdi, tultdltés-védelmi részei, gazkoncentracio-érzékeldi:
metan, PAH, valtozott, mar nincsenek ilyen érzékel6k.BAT nem irja el6 nincs valtozas, esetleg
onmonitoringnal lehetne értelmezni de akkreditalt labor kellene hozza

Kérjik torolni.

c) Flstgaz mennyiség és emisszi6-meérés a flistgaz elvezeté kéményén (folyamatos mérés)
» Folyamatos: SO;, CO, NOy, HCI, HF, szilard anyag, TOC kibocsatas —teljesult, Duplikalt folyamatos
emissziomeérd berendezés kerllt kiépitésre
» Evente kétszer: nehézfémek (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, dioxinok és furanok
(nem folyamatos mérés) teljesult
d) Pormérés: a fiistgazkéményben (folyamatos mérés) a c) pontban feltiintetve, torlend6

e) Szénhidrogén-mérés a fiistgazkéményben (folyamatos mérés) a c) pontban feltiintetve, torlendd

f) A térburkolaton 6sszegyUjtétt viz mintazasa a karmenté arokban, teljesiilt, napi rendszerességgel,
illetve atadas el6tt vizsgalat pH-ra, KOI-ra

g) A keletkezett salak, valamint pernye és filterpor ellen6rzése akkreditalt laboratériummal: pH, As, Ba, Cd,
Cr, 6sszes CU, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, klorid-ionok, fluorid-ionok, szulfat-ionok, TDS, DOC, LOI,
TOC, ANC/BNC, szarazanyag-tartalom-valtozott, mert az égetési maradékanyagok atadasra kerulnek.
Van évente alapjellemzés, de nem a kibocsatas monitoring részekent.



Javaslat:
A Kkeletkezett salak izzitasi veszteségének miiszakonkénti mintavétellel napi rendszerességgel
torténd vizsgalata

2. Folyamat-monitoring:

2.1. Szamitégépes folyamat-iranyitdé rendszer (égetés- fiistqgaztisztitas):

- Forgédobos kemence: tiiztér h6mérséklete, nyomas,

- Utoégetd kamra: h6mérséklet, maradék O» koncentracio, CO;

- Fiistgaz oxigén koncentracidja, nyomasa, hémérséklete, vizgbztartalma
A szamitégépes rendszer figyelmezteté jelzést ad meghibasodaskor (pl.. az elGirt h6mérséklet csdkken,
flistgazrendszer hatarérték tillépése) és a reteszfeltételeknek megfeleléen beavatkozik.
Teljesul, nincs valtozas

2.2. Kézi folyamatiranyitas-ellenérzés

- hetente a taroldhelyek é&llapotanak, a taroldhelyeken tarolt anyagok, edényzetek
allapotanak-sériilésének, valtozott

- naponta a taroléhelyek 4llapotdnak, a tdroléhelyeken tarolt anyagok, edényzetek
allapotanak-sériilésének ellendrzése
- a viz- és kbérnyezetvédelmi berendezések, miitargyak lizemszeri allapotanak,

- a keletkezd szennyezett csapadékviz mennyiségének
- a karelharitasi anyagok mennyiségének, allapotéanak ellen6rzése.

3. Hatasmonitoring:

4 figyel6kat a felszin alatti vizek minéségére gyakorolt hatsok vizsgalata érdekében. A monitoring
rendszer képes az lzemszer(i és a rendkiviili kibocsatasok, valamint a csévégi diffuz és fugitiv
kibocsatasok mérésére egyarant.

Teljesul

Hatasteriilet:

A tevékenység hatasteriilete az NOy esetében az égetémii P1 pontforrasatol mérve, mint kbzéppont kbré rajzolt
1012 m sugaru koér teriilete, mely a kérnyezé telepliléseket nem érinti. valtozott( Felllvizsgalat Dokumentacio
3.1.4)

Javaslat
A tevékenység hatasteriilete az SO, esetében az égetémil P1 pontforrasatél mérve, mint
kozéppont koré rajzolt 772 m sugaru kor teriilete, mely a kornyez6 telepiiléseket nem érinti.

Egyéb kérnyezeti elem vonatkozasaban hatasteriilet nem jel6lhet6 ki.—valtozott, zajra hatasterulet kijeldlhetd
(Felllvizsgalat Dokumentacio 3.5.9.)

Zajra a legnagyobb hatasteriilet a NY-i irdanyu teriileten varhatd, melynek nagysaga a
telekhatartél mért 163m tavolsadgban van.

4) Kibocsdtdsi hatarértékek:

a.) Vizminbéségvédelmi kibocsatasi hatarértékek:

A TVK Nyrt. kbzponti szennyviztisztito telepére vezetett elbtisztitott szennyezett csapadékviz minéségének
az alabbiaknak kell megfelelni:

TVK Nyrt. fogadé nyilatkozata alapjan:



KOlg: 3000 mg/l
pH :5,5-9,5

Tovabba az egyéb komponensek tekintetében a 28/2004. (Xll. 25.) KvVM rendelet 4. szamu
mellékletében régzitetteknek kell megfelelni, kilbnésen:

Osszes Hg: 0,05 mg/!
Osszes Pb: 0,2 mg/l
Osszes Cu: 2,0 mg/l
Osszes Cr: 1,0 mg/l
Osszes Cd: 0,1 mg/!
Osszes Ni: 1,0 mg/l

Teljesul, nem valtozott

b.) Levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarériékek

Légszennyezé anyag Napi atlagérték Féloras étla3gérték
mg/m?® mg/m
100% (A) 97% (B)

Kén-dioxid (SO5) 50 200 50
Szén-monoxid (CO) 50 150 100
Nitrogén-oxidok (NOx), nitrogén-dioxidban 200 400 200
(NO,) kifejezve
Jogszabalyvaltozas miatt
aktualizalas (NOx 400mg/dms3)
Hidrogén-klorid (HCI) 10 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) 1 4 2
Osszes szilard anyag 10 30 10
Gaz és gb6zmenli szerves anyagok 6sszes 10 20 10
szerves szénben (TOC) kifejezve

A nem folyamatosan mért légszennyezd anyagokra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek:

Cd+Tl 0,05 mg/m®
Hg 0,05 mg/m3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5mg/m’
Dioxinok és furénok 0,1 ng/m®

C.) Zaj- és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald kibocsatasi hatarértékek

- A telephely kérnyezeti zajkibocsatasa nem haladhatia meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvany 3.2 pontja
szerinti — maximalisan megengedheté — 70 dB értéket a telephely keritésének vonalaban, az MSZ
18150-1:1998 sz. szabvany elGirasai szerint mérve.

- A tevékenységet ugy kell végezni, hogy ne okozzon a legkézelebbi lakokérnyezetben nappal 50 db,

éjszaka 40 dB hatarérték feletti zajterhelést.
Teljesult

Eléirasok

A.) Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6séq elbirasai:

a.) Altalanos el6irasok/feltételek:

1. A létesitményt ugy kell mlkodtetni, a tevékenységet végezni, ellendrizni, a kibocsatasokat olyan szinten
tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes koérnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak, és a kdrnyezeti
elemek terhelése a lehet legkisebb mértékd, elszennyez8dése kizarhato legyen.

Részben teljesllt, a leveglbe torténd kibocsatas és a figyel6kut minéségének ellenérzésekor el6fordult
hatarérték tullépés, amire intézkedési terv sziletett. Az utols6 akkreditalt mérések eredményei hatarérték
alatt voltak.




10.

b.)

A létesitményt az elérhetd legjobb technika kdvetelményei szerint kell miikddtetni. Teljeslt

A Felugyel6ség engedélye nélkil semmiféle olyan médositas vagy atépités nem valdsithatd meg, amely a
314/2005. (X1l. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentés valtoztatasnak minésul. Ezért
minden, a jelen engedély 1/1 és 1/2. fejezetében szerepl6 tevékenységet érintd valtoztatasrol, illetve
valtozasrél ezen engedély szamara torténé hivatkozassal tajékoztatast kell bejelenteni, amelynek alapjan a
Fellgyel6ség dont a szikséges tovabbi intézkedésekrél. A bejelentésnek tartalmaznia kell a valtoz(tat)as
jelentésségének fent emlitett szempont szerinti (és ennek vizsgdlatara jogosult szakért6 altal készitett)
vizsgalatat.

Teljesllt, a felllvizsgalati id6szakban jelentds valtoztatas nem tortént.

Ez az engedély a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet szabalyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az
engedélyes/izemeltetd egyéb, térvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kételezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmény mikddtetése soradn olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén sor keriiljon a megfelelé intézkedés megtételére. Az eljarasi
rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén kinek a felel6ssége és
jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

Teljesult, a Karelharitasi Terv jelen dokumentummal benyujtasra kerult és a Kft. kotelezett a biztonsagi
jelentés elksézitésére is. Tovabba a Tarsasag Szervezeti és Mikodési Szabalyzata szabalyozza a
felel6sségi koroket.

A személyre szdldan meghatarozott feladatokat végzdé személyzetnek megfelel6 végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie. A hulladékkal kapcsolatos
tevékenységben résztvevé dolgozékat minden esetben irasbeli utasitasokkal kell ellatni a hulladék anyagi
sajatossagaira, kdrnyezeti veszélyességére vonatkozdan, tovabba a havaria esetén sziikséges teenddkre.
Teljesul, a vallalatiranyitasi rendszer és munkautasitasok biztositjak a feladat teljstlését.(FD 2.2.1.)

A kornyezethasznald koteles a létesitményt felligyelé alkalmazottak megfelel6 képzésérél gondoskodni, és
biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott kdvetelményeket, illetve koteles megfeleld
eljarast kialakitani a tovabbképzési szlkségletek felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a
személyzet mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentds hatast gyakorolhat a kdrnyezetre. A
tovabbképzésekrél megfelel feljegyzéseket kell készitenie.

Teljesl

A létesitmény mikodtetéje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek jelen
engedély azon kovetelményeivel, melyek felelésségi koriket érintik, illetve gondoskodnia kell arrél, hogy az
alkalmazottak munkavégzését segitd irasos munkautasitasok alljanak rendelkezésre (a kezelendd
hulladékokkal kapcsolatosan is), tekintettel a miszaki és személyi védelem kdvetelményeire, a tevékenység
jellegébdl adodd adminisztrativ kdtelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén sziikséges
teendbkre.

Teljesul

A létesitmény mikddtetSjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve az
engedélyezési dokumentacié azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozas térténik, rendelkezésre
alljanak minden alkalmazott szamara, aki az engedély hatalya ala tartozé tevékenységet végez.

Teljesul, belsd halézaton és interneten is elérhetdé

A létesitmény mikodtetdje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez  kotott
koérnyezethasznalatok meghatarozasardl szolé 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan
koteles biztositani, hogy a kdérnyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet el6irasai
vonatkoznak, elérhetd legyen a felliigyel6ség felligyel6i szamara a telephellyel 6sszefiiggd kérnyezetvédelmi
kérdések felmerllése esetén.

Teljesll, a jogszabalyban elGirt végzettséggel és gyakorlattal rendelkezd Varga Szabolcs a tarsasag
kornyezetvédelmi megbizottja.

Hulladékgazdalkodasi eléirasok:

A maximalisan elégethetdé hulladékmennyiség: 1464 kg/h, illetve 12888 tonnalév.

Az éves égetett mennyiség teljesiilt, az lzemorara vonatkozé fajlagos mennyiségek meghaladtak az eldirt értékeket,

ugyanakkor az EKHE el8iras nem tartalmazza a fajlagos mennyiségek képzését.
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Az elégethet6 hulladékmennyiség. atlagosan 1464 kg/h. illetve maximadlisan 12888

tonna/év.

2. Az égetdml Uzemeltetését jelen engedélyben, a 3/2002. (Il. 22.) KM rendeletben és egyéb, a
tevékenységekre vonatkozé engedélyekben, valamint a vonatkozd hatalyos jogszabalyokban foglalt
el6irdsok betartasaval kell végezni. Teljesul

3. A hulladékok égetémibe torténé beszallitasat — kivéve a jogszabalyban meghatarozott eseteket - csak
érvényes hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd szervezet vagy személy végezheti. Teljesul

4. -Az atvett hulladékok mennyiségét a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet szerinti hulladéktipusonként,
mérlegeléssel meg kell allapitani. Teljesll, hidmérleg és kézi mérleg alkalmazasa

5. Hulladékot ideiglenesen tarolni csak azokon a terlleteken lehet (szennyezddhetd teruletek), amelyeknek a
csapadékviz elvezetése be van kétve a gyUijté-tlepité medencébe. Teljesll, csak a racsos folydkan belul a
betonozott fellleten van hulladéktarolas

6. Az el6tisztitdo mitargyakban keletkezd iszap (veszélyes hulladék) artalmatlanitasarél gondoskodni kell.
TeljesUl, el6tisztité mltargy szerepét a zsomp tolti be.

7. Kezelés el6tti raktarozasra kizardlag zart, a hulladék kémiai hatdsanak, a szallitds-raktarozas mechanikai
igénybevételeinek ellenalld6 eszkdézben, edényzetben (pl. tartalykocsi, konténer vagy egyéb
gongyolegekben elhelyezett), a kdrnyezet szennyezddését kizar6 médon csomagolt hulladékok vehetdk at.
Amennyiben a hulladékok a fenti feltételeknek nem felelnek meg, ugy azok atcsomagolasarél az atvételt
kovetéen azonnal gondoskodni kell. Teljesul

8. A beérkezd hulladékokat mérlegelést kévetéen haladéktalanul a kijel6lt gyljtéhelyekre vagy a tartalypark
teruletére kell szallitani, azok a fentieken kivul egyéb helyeken ideiglenesen sem tarolhatok. Teljesul

9. Az atvett hulladékok — jellegiiktél, illetve csomagolasi maodjuktdl fliggéen - az alabbi gyUjtéhelyeken
helyezhetdk el:

— A szilard halmazallapotu, valamint gongyolegekben beérkez8k hulladékokat a fedett
hulladéktarolokban, a konténerekben dmlesztve beérkezd hulladékokat pedig az
omlesztett tarolokban ésl/vagy a
100 m*-es hulladékfogado6 aknaban kell tarolni.

— A tartalykocsikban, konténerekben vagy hordékban érkezé folyékony hulladékok
tarolasat a tartalyparkban és/vagy a fedett hulladéktarolokban kell végezni.

— Az égetb-berendezés kornyezetében |évé manipulacids tereken csak az egy napi
folyamatos izemmenet biztositasahoz szikséges mennyiségl hulladék tarolhato, zart
gongydlegekben illetve az oda telepitett acéltartalyokban.

- A PCB tartalmu hulladékokat az 1 800 m*-es fedett taroloban kell tarolni.-valtozas
A PCB tartalmu hulladékokat a |l.sz. taroléban kell tarolni.

10. A tarolétartédlyoknak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Teruleti Miszaki Biztonsagi
Fellgyel6ség altal (2007. januar 1-jétél Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Méréstigyi és
Miszaki Biztonsagi Hatésag) torténé engedélyezettségét folyamatosan biztositani kell. Teljesll, a tartalyok
érvényes engedéllyel rendelkeznek.

1A
A telephelyen egyidejlileg gydjtheté hulladékok egylttes mennyisége:
- Tartalypark : 570 tonna
- Egyéb gyljtéhelyek : 930 tonna

Az elbkezelésre vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélykérelem jelenleg belsé egyeztetés alatt van. Kérjuk a
maodositasat az EKHE felulvizsgalat 3.3.2.3. pont alapjan:

A telephelyen egyidejiileg tarolhat6 veszélyes és nem veszélyes szilard és / vagy folyékony és /
vagy iszap hulladékok 6sszmennyisége max.: 2.130t (hianypétlas szerint!)

Ebbdl: égetési: 1.500 t, 570t tartalypark, 930 t egyéb gy(jt6hely
gytjtési: 300t

elokezelési: 330t



12. A veszélyes hulladékok kizarolag zart edényzetekben, illetve géngydlegekben vagy tartalykocsiban veheték

13.

14.

15.

16.

18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)

28)

c.)

at. Veszélyes hulladékok kezelésre torténé atvétele "SZ" vagy "K" jell kisér6jegyek alkalmazasaval
torténhet.

Nem veszélyesnek minésulé hulladékok esetén olyan bizonylat alkalmazandd, amelybél megallapithatd

az atado neve, azonositdé adatai, a hulladék hulladékazonosité kodja, mennyisége, csomagolasi modja

és szarmazasa. Teljesul

A hulladék gyiijté- és taroldhelyek mikddtetése soran alkalmazott miiszaki megoldasoknak biztositania kell
a koérnyezetszennyezés megel6zését ill. kizarasat. Teljesul, racsos folyoka, I. és Il. sz tarolékban zsompok,
fedett tarolohelyek, napi ellenérzés

A hulladék fogadod- és taroldterek allapotat rendszeresen ellenérizni kell ill. sziikség szerint karban kell
tartani. Teljesll ,napi ellenérzés torténik, ha sziikséges karbantartas

Az engedélyes koteles megkdvetelni az atadotdl az atadasra kerild hulladék lényeges mindségi
jellemzdinek, Osszetételének dokumentélasat, koteles ellendrizni a veszélyes hulladékok szallitasaval
kapcsolatban el6irt dokumentumok meglétét, ill. sziikség esetén reprezentativ mintat kell vennie az atvételre
kerll6 hulladékbdl. A vett mintat legalabb 1 hénapig meg kell ériznie (a 3/2002. (Il. 22.) KOM rendelet 4. § (3)
és (4) bek. szerint). Teljesll ,ellenérzés megtdrténik, mintavétel és a mintak érzése megtorténik

Az artalmatlanitési tevékenység keretében a hulladékok el6készitése soran a hulladékkal az alabbi

tevékenységek végezheték:
a) valogatas, kiszerelés;
b) csomagolas, sértlt gongydlegbdl térténd atcsomagolas;
c) fazisszétvalasztas (llepités, szlrés, viztelenités);
d) keverés, homogenizalas;
e) gongyolegtisztitas. Teljesul
A hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy ellendrizheté legyen. Teljesul
Az égetésre engedélyezett anyagok vonatkozasaban kidolgozott belsé technoldgiai utasitést alkalmazni kell
és arrol Uzemnaplot kell vezetni az alabbi tartalommal:

a) Az lGzemelési id6 (6ra), égetés idépontja, égetés idétartama,

b) Az elégetett hulladékok azonosité szama, kdznapi megnevezése, mennyisége, dsszetétele,

c) A szilard égetési maradékanyagok mennyisége és éghetéanyag-tartalma,

d) A flstgaz CO és O, koncentracio mért értékei féloras kdzépértékben megadva

e) Hoémeérséklet a tliztér belsejében a falnal, utéégeté hémérséklete

f) A tavozé flstgazok oxigén-koncentracidja, nyomasa, térfogatarama, hémérséklete és

vizg6ztartalma
s)] Az elvégzett Iényegesebb javitasi munkak, uzemzavar elhéritadsok,
h) Az el6fordult rendkiviili események, a megtett intézkedések.
Az Uzemnaplo nem selejtezetd.
Teljesdl

Engedélyes koteles a tevékenységei soran keletkez6 veszélyes hulladékok tovabbi kezelésérél a madd.
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint gondoskodni. Teljesl

A kezelést végzbéket minden esetben irasbeli utasitasokkal kell ellatni a kezelend$ hulladékokkal
kapcsolatban, kulénds tekintettel a miszaki és személyi védelem valamennyi lehetéségére, tovabba a
havaria esetén szikséges teendbkre. Teljesul

A hulladékok atvételét ugy kell temezni, hogy a folyamatos Uzemmenet, illetve a hulladékok
kornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos gyljtése biztositott legyen. Teljesul

Az egészségligyi veszélyes hulladékok atvétele és artalmatlanitasa kdzo6tt maximum 48 ora telhet el. A
fertéz6 korhazi egészségugyi hulladékot kozvetlenul a tlztérbe kell adagolni. Ezen hulladékok mas
hulladékkal torténé dsszekeverése és barmilyen kdzvetlen kezelése tilos! Teljestl

Az ,ujjméretnél nagyobb” testrészek, csonkolt végtagok hulladékégetében nem artalmatlanithaték,
artalmatlanitasuk temet6ben elféldeléssel vagy krematériumban hamvasztassal torténhet. Teljesul

Megfelel6 Gzemvitel ill. sziikség esetén hulladék-elékezelési eljarasok alkalmazasaval biztositani kell, hogy
az égési folyamat végén a salak és a tliztéri hamu Osszes szerves szén (TOC) tartalma kisebb legyen 3%-
nal vagy az izzitasi veszteség kevesebb legyen a fenti maradékanyagok szaraz sulyanak 5%-anal. Teljesdl,
a salak visszaforgatasa torténik nem megfeleld értéknél

Az égetébmiiben keletkezé hét a lehetd legnagyobb mértékben hasznositani kell. Teljesll, gbzfejlesztés
Az atvételre kerul hulladékok veszélyességi jellemzéit (HP-szam, H, P-mondatok) minden esetben tisztazni
kell, illetve az H mondatokat szerepeltetni kell az ,SZ” és ,K” kiséréjegyeken.

Kuldnb6z6 hulladékok égetés elbtti elegyitését megel6zéen laboratériumi tesztekkel ellenérzini kell az
elegyithetdséget. Teljesul

Kornyezethasznalé jelen hatarozat alapjan a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas korébe tartozd
hulladékokat kizarélag hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi engedéllyel rendelkezd szervezetektdl vehet
at artalmatlanitasra. Teljesul, de ilyen hulladékra nincs atvételi engedély az EKHE 1.sz melléklet szerint.

Kérjiik torolni.

Levegobtisztasag-védelmi eldirasok




1) A hulladékégetd Uzemeltet6je a hulladékok fogadasat, atvételét és kezelését Ugy végezze, hogy ezen
tevékenységek ne okozzanak blizszennyezést, illetve az emberi egészséget ne veszélyeztessék. Teljesul,
zart edényzetben torténik a beszallitas

2) A hulladékmenit ugy kell 6sszeallitani, hogy a halogéntartalom a 4 suly%-ot ne haladja meg. Nem
teljesithetd, a hulladékmenu a rendszerbeadott hulladékok fogalomra médosul. Jogszabaly a bemeneti oldalt
nem korlatozza. A napi rendszerbe adott hulladék nem azonos a napi égetett hulladék Osszetételével.
Kérjiik torolni.

3) A hulladékok beszallitasat és a telepen torténd mozgatasat csak megfeleld6 miszaki allapotd a
kornyezetvédelmi elbirdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Teljesdl

4) A veszélyes hulladékok adagolasa csak a hulladékégeté kemence normal Gzemviteli allapotaban kezdhetd
el. Teljesul

5) Az inditasi és leallasi szakaszban, vagy amikor a fiistgaz hémérséklete 850 °C al4, illetéleg 1100 °C ala
csokken, a téamasztd égét nem szabad olyan tizel6anyaggal Uzemeltetni, amely szennyez&anyag-
kibocsatadsa nagyobb, mint a kiilén jogszabalyban el6irt sszetételli anyag, propan-butan gaz vagy féldgaz
elégetése esetében. Teljesll

6) A hulladékéget6t ugy kell Gzemeltetni, hogy az égetési folyamat soran keletkezd gaz hémérséklete az utolséd
égéslevegd hozzavezetés utan, megfeleld szabalyozas és homogenizalas alkalmazasaval, még a
legkedvezétlenebb kérillmények kdzott is, legalabb 2 mp tartézkodasi ideig elérje a tiiztérben a 850 ° C-ot.
Toébb mint 1 % szerves kétésben 1év6 halogént (klérban kifejezve) tartalmazoé hulladék égetése esetében a
hémérsékletnek legalabb 2 mp tartézkodasi id6ig el kell érni az 1100 °C-ot. Teljeslil

7) A hulladékok égetése soran a szennyezé forras emisszidja nem Iépheti tul a jelen hatarozat 1.4.b) pontjaban
Iévd kibocsatasi hatarértékeket. Részben teljesll, voltak hatarérték tullépések, intézkedési tervben kezelve
lettek

8) A kibocsatasi hatarértékeket 11 % oxigén tartalmu, fizikai normal allapotu flistgazra vonatkoztatva kell
szamitani. Teljesul

9) A féloras atlagértékek, illetve a nehézfémek, a dioxinok és furanok mintavételi idészak alatt mért
atlagértékeinek egyike sem Iépheti tul a megadott kibocsatasi hatarértékeket. Részben teljesul, voltak
hatarérték tullépések, intézkedési tervben kezelve lettek

10) A légszennyez6 anyagok kibocséatasi hatarértékeinek betartdsa akkor teljesdl, ha a napi atlagértékek egyike
sem lépi tul az el6irt napi atlagértékeket, tovabba az engedélyben elgirt féloras atlagértékek egyike sem
Iépheti tul az "A" oszlopban megadott kibocsatasi hatarértékeket, vagy az egy naptari év alatt mért féléras
atlagértékek 97 %-a nem Iépheti tul a "B" oszlopban megadott kibocsatasi hatarértékeket. Teljesll

11) A 3/2002. (ll. 22.) KoM rendelet 3. szamu melléklet 2. pont ,B” oszlopban el&irt féloras kibocsatasi
hatarértékek tullépése esetén az égetbegységben az égést megszakitas nélkul
4 6ranal tovabb folytatni tilos. A hulladék égetés soran az ilyen korilmények kozott végzett Gzemelések
Osszesitett ideje nem haladhatja meg az évi 60 6rat. Teljesul

12) Az égetdmiinek Uzemeltetni kell egy olyan mdédon kialakitott automatikus rendszert, amely megakadalyozza
a hulladék beadagolasat a kdvetkezé esetekben:
- Inditasi szakaszban, amig a hdmérséklet el nem éri a 850 °C-ot, illetéleg az 1100 °C-ot.
- Minden olyan alkalommal, ha a fiistgaz hémérséklete nem éri el a 850 °C-ot, illetéleg az 1100 °C-ot.
Minden olyan esetben, amikor a folyamatos mérés szerint a flistgaztisztitdé rendszer mikodési zavara vagy
hibaja miatt két féloras mérés alapjan tullépik a 3/2002. (Il. 22.) KéM rendelet 3. szamu melléklet 2. pont ,A”
oszlopban eldirt kibocsatasi hatarértékeket. Teljesul

13) A kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében az Uj levalasztd berendezést ugy
kell kialakitani, hogy a mindenkor érvényes hatarértékek teljesiiljenek. Teljesll

14) Az egyfokozati lugos fiistgazmosd beépitése utadn legaldbb 3 hénapos proébaiizemet
kell tartani. Teljeslt

15) A prébaiizem befejezését kévetden a kibocsatasi hatdrértékek betartasanak
ellendrzése érdekében akkreditdlt laboratdérium &altal végzett emisszid méréssel
kell meghatarozni a pontforras 1légtéri kibocsatasait. A vizsgalatot normal,
iizemzavaroktdl mentes iizemvitel mellett kell elvégezni. Teljesllt

16) Az emisszidé mérés idépontjardél eldézetesen (8 nappal korédbban, irésban)
értesiteni kell a Kdrnyezetvédelmi Hatdséagot. Teljesllt



17) A prébaiizem befejezését kodvetd 30 napon beliil zardéjelentést kell késziteni, és
azt meg kell kiildeni kérnyezetvédelmi hatdsagnak. Teljesllt, beklldésre kerult

18) A zarbéjelentésben be kell mutatni a hulladékégetési tevékenység soran
keletkezett légszennyezdanyag kibocsatasokat. A zardjelentéshez csatolni kell az
emisszié mérési Jegyzdkodnyvet, valamint a folyamatos emisszié méré rendszer
dltal a prébaiizem id8szaka alatt mért adatokat havi bontésban. Teljesul

s

Az el6iras 13-18 pont mar nem relevans, kérjiik tordlni.

d.) Vizvédelmi eldirasok

1)
A figyel6kutak tisztitasat a vizszint és talpmélység mérés eredményeitdl fliggéen, szilkség szerint el kell
végezni. Teljesul

2) Az égetébmi lzemeltetését, illetve az ahhoz kapcsol6dod valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet ugy kell
végezni, hogy azok soran a foldtani kézeg, a felszini és a felszin alatti vizek elszennyez&dése kizarhatd
legyen. Teljesdl

3) A vizilétesitmények Uzemeltetésérdl Gzemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellenérzésére vonatkozé részletes szabalyokrdl szdld jogszabalyban foglalt tartalmi kdvetelményeknek
megfeleléen. Teljesdl

4) A létesitmények Uzemeltetésénél a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl sz6l6 mod. 220/2004.
(VIl. 21.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani. A technoldgiai el6irasok megtartasaval, az tzemzavarok
megelézésével, ill. elharitasaval a rendszeres karbantartassal az esetleges vizszennyezéseket meg kell
akadalyozni. Teljesul

5) Az égetd vizilétesitményeit az 1306-3/2011. szamu, a figyel6rendszerét pedig a 8766-2/2006. szamon
moédositott H-2204-26/1997. szamu vizjogi Uzemeltetési ill.- fennmaradasi engedélyek szerint kell
Uzemeltetni. Teljesul

6) A telephelyen meglévé tartalyok, az Gizemkozi tarolok és a csévezetékek allapotat rendszeresen ellendrizni
kell. Teljesul, napi ellenérzés

7) A tevékenység soran keletkez6 szennyvizek mennyiségi és mindségi kdvetelményeinek meg kell felelniiik a
szerz6do6 felek altal alairt megallapodasnak és az ahhoz kapcsol6dé szolgaltatasi szerz8désben foglaltaknak.
Teljesul

8) Az esetlegesen elfolyd szennyezddések azonnali megsziintetésérél gondoskodni kell, és biztositani kell,
hogy a karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak, ill. elhasznalddasuk esetén gondoskodni
kell azok pétlasardl. Teljesdl

9) A keletkezd csapadékvizet és egyéb csurgalékvizet elsédlegesen vissza kell forgatni a technologiaba.
Teljesul

10) A héhasznositdé kazan tisztitasabdl keletkez6 szennyvizet nem lehet a csapadékviz tisztité rendszerre
vezetni. Artalmatlanitasarél (veszélyes hulladékként) gondoskodni kell. Nincs csapadék viztisztitd
rendszeriink. A mosdvizet a technolégiaba forgatjuk vissza. BAT valtozas nincs

Kérjlik torolni

11) Az esetleges tobblet-, ill. leiszapold viz a Sajoé-csatornaba nem vezethetd, a MOL Nyrt. kdzponti
szennyviztisztitd telepére kell vezetni. Teljesul

12) Az ulepitd mitargyban keletkez6 iszap veszélyes hulladék, ezért kezelésérdl, artalmatlanitasardl annak
megfeleléen kell gondoskodni. Nincs Ulepité matargy, gyljtézsomp van, nem BAT —ot nem érint
Kérjiik torolni

13) Az égetdbmibdl elvezetésre kerlil6 szennyezett csapadékvizek min&ségét jovahagyott Onellendrzési terv
szerint kell ellendrizni. A vizsgalati adatokat a 27/2005. (XII. 6.) KvWM rendelet szerint kell megkildeni a
Felligyel6ségnek. Biztositani kell az esetleges tiizoltas soran keletkez6 szennyezett vizek zavartalan
elvezetését. (pld.: tartalék szivattyu). Teljesdl

14) Az el6tisztité mltargyakban keletkezd iszap (veszélyes hulladék) artalmatlanitasarél gondoskodni kell. Nincs
el6tisztitd matargy, gyljtézsomp van, nem BAT —ot nem érint
Kérjik torolni.

15) A térbeton dilataciés hézagainak rendszeres felujitdsarol, potlasardl gondoskodni kell. Teljesul

16) A monitorozasra kijelolt kutak miszaki allapotat folyamatosan figyelemmel kell kisérni és gondoskodni kell
allagmegoévasukrol és megfeleld lezarasukrol. Teljesil



e.) Mérési, nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség

1. Atevékenység soran keletkezett, illetve az atvett hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi es
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan, az
engedélyben szerepl6 besorolas szerint, tipusonkénti nyilvantartast kell vezetni, melyet
Kérnyezethasznalo telephelyén kell tartani. A nyilvantartasban egyértelmien roégziteni kell az adott napra
vonatkozéan az atvett és artalmatlanitott hulladék témegegységben kifejezett mennyiségét. Teljesdlt,
2018-t6l HIR Infé nyilvantartd program, korabban DATACONTO program

2. A 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet el6irasai alapjan folyamatosan kell mérni és rogziteni az alabbi
Iégszennyez6 komponenseket:

= kén-dioxid (SO)
szén-mon oxid (CO)
nitrogén-oxidok (NOy)
hidrogén-klorid (HCI)
hidrogén-fluorid (HF)
szilard anyag

L AR

elégetlen szén-hidrogén (TOC) Teljesl, duplikalt folyamatos emissziéomérd izemel
3. Folyamatosan mérni és rogziteni kell a kdvetkez6 miikddési paramétereket:
a. Hoémérséklet a tliztérben, utéégetében
b. A tavozo fiistgaz oxigén koncentracidja, nyomasa, térfogatarama, hémérseéklete és vizgéz
tartalma.- Teljesul, Uzemnaplo tartalmazza
4. Az égetébmi folyamatosan mért komponenseinek értékeit egy kiépitett adatatviteli rendszeren el kell juttatni a
Felligyel6ségre. Az adatatviteli rendszer kiépitése és mikodtetése az Uzemeltetd, az adatok fogadasi
feltételeinek biztositasa a Fellugyel6ség feladata. Hatarido: 2013. aprilis 30. Teljesiilt

5. A folyamatos lzem( flstgaz emisszido-mér6 miszerekhez olyan adatgyiijté és tarold rendszerrel kell
rendelkezni, amely alkalmas a mérési adatok tarolasara, visszakeresésére (archivalas) és védve van az
adatok illetéktelen manipulalasa ellen. Teljesul

6. A kapacitasnovelést kdvetéen a nehézfémek, dioxinok és furanok kibocsatasanak meghatarozasa érdekében
az_els6 12 hénapban legalabb haromhavonta kell egy-egy mérést végezni. A mérést akkreditalt
mérdszervezettel kell elvégeztetni. Teljesult, Kérnyezettechnoldgia Kft. 2013-ban 4 db akkreditalt mérése(FD
3.1.1)

7. Az égetés soran évente legalabb egy alkalommal akkreditalt laboratdriummal ellenérzd emisszié-méréseket
kell végeztetni a kibocsatasok és a mérérendszer ellenérzése céljabdl. Teljesult, (FD 3.1.1.)

8. A flstgaz nehézfém, dioxin és furan kibocsatasat évente két alkalommal meg kell méretni. Teljesult, (FD
3.1.1)

9. Az érvényes napi atlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozé legfeljebb 5 féloras atlagérték kerilhet
kihagyasra miikoédési ok vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartasa miatt, illetve legfeljebb 6 féléras
atlageérték kerilhet kihagyasra, kalibralas miatt.

10. A miszer gyartdja altal meghatarozott rendszerességgel el kell végezni a mérémiszer nullpontjanak és
referencia értékének ellendrzését. Teljesul

11. A mérdrendszer tervszer(i, rendszeres megel6zé karbantartasat el kell végeztetni. Teljesul

12. A mérérendszerek atalakitasa és javitasa utan minden esetben ellenérzé kalibralast kell végeztetni

akkreditalt szervezettel. Teljesul

13. Az akkreditalt laboratériummal végeztetett ellen6rzd leveg6tisztasag-védelmi méréseknél biztositani kell,
hogy a mérés soran az égetés az engedélyben rogzitett névleges kapacitas és az el6forduld
kornyezetvédelmi szempontbdl legkedvezétlenebb hulladék-Osszetétel (igy pl. Osszes halogéntartalom
klérban meghatarozva 4% stb.) mellett torténjen.

14. A rendeletben el8irt folyamatosan mért Iégszennyezd anyagok esetleges hatarérték tullépése esetén az
Uzemelteté 12 éran beliil tdjékoztassa a Felligyel6séget. Teljesult

15. A mérbérendszer meghibasodasat 24 6ran beliil jelenteni kell a Felligyel6ségnek. Teljesul

16. A folyamatos mérérendszerek, valamint a méréshez szikséges allapotuk folyamatos fenntartasa az
Uzemeltet6 feladata. Teljesul



17. Az lUzemeltetének a folyamatos kibocsatas ellendrzés eredményeirél évente 6sszefoglald jelentést kell
késziteni, és azt a targyévet koveté év marcius hé 31. napjaig az LM adatszolgaltatassal egyidejiileg be
kell nyujtani a Felligyel&ségre. Teljeslt

18. A beépitett folyamatos mérémiszerek tipusalkalmassag felulvizsgalatanak koltségét az tizemeltetének kell
biztositani.

19. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK rendelete (http://eper-prtr.kvwvm.hu) szerint az
Uzemeltetének a telephely miikédésével kapcsolatos jelentési kbtelezettségei az alabbiak:

20. 20)A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

)

A fenti rendelet Il. mellékletében meghatarozott, kilszobértéket tullépé szennyezéanyagok
kibocsatasa leveg6be, vizbe vagy foldtani kézegbe.

Evente 2 tonnat meghaladé mennyiségli veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnat meghaladé
nem veszélyes hulladék telephelyrél torténd elszallitasa barmely hasznositasi vagy artalmatlanitasi
mivelet céljara, a rendelet 6. cikkében emlitett talajpan torténd kezelés és mélyinjektalas

artalmatlanitasi mlveletek kivételével.

A fenti rendelet Il. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiszobértéket tallépd,

szennyvizkezelésre szant szennyvizben 1év6 szennyezbéanyag telephelyrdl t6rténd elszallitasa.

A telephely mikddésével kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke

tartalmazza. Teljesult

kotelezettségekrdl szo6ld 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet el8irasai szerint kell végezni. Teljesult

21)

22)

23)

24.)

25.)

26.)

Az adatszolgéltatasi kotelezettségének - az atvett, illetve tevékenysége soran keletkezett nem
veszélyes hulladékok kapcsan - évente, a targyévet kdveté év marcius 1. napjaig, mig a veszélyes
hulladékok esetében a kezelésre atvett hulladékrol a targynegyedévet kévetd hé 8. napjaig kell
eleget tennie. Teljesul

A figyel6kutak vizszintjét negyedévente mérni kell.
Evente egy alkalommal a figyel6kutakban talpellendrzést kell végezni. A mérési eredményeket a
vonatkoztatasi pont feltiintetésével, illetve abszolut értékben (mBf) kell az izemnapléban rogziteni.
Teljesult

A figyel6kutakbol az alabbiak szerint kell vizmintat venni:

Negyedévente: TPH

Evente: Altalanos vizkémia (Na®, NH,", Ca *, Mg *, Fe %, Mn *, NOs, NO., CI,
S0, %, HCOs ', szabad CO, kotétt CO,, oldott Oz, O -fogyas, pH, lugossag, 6ssz. keménység, KOl;,

hémérséklet, fajlagos elektromos vezetéképesség, PAH, PCB, BTEX, Hg, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni tartalom

meghatarozasra.

A mintavételezést és a laboratériumi méréseket csak akkreditalt szervezet végezheti. Teljesdl
(Felllvizsgalati Dokumentacio 3.2.3.pont)

A mintak elemzését a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben felsorolt paraméterek
esetén, az ott megadott, megfeleld érzékenységl vizsgalati médszerekkel kell végezni, akkreditalt
laboratériumban. Teljesiilt

Az elvégzett monitoring vizsgalatok alapjan évente értékeld jelentést kell késziteni és a targyévet
koveté év marcius 15-ig be kell nyujtani Felligyel6ségiinkre. A jelentésben a vizvizsgalati
eredményeket Osszefoglaléan kell értékelni. A vizminéség alakulasanak nyomon koévethetésége
érdekében az adott év vizmindségi adatait mind szévegesen, mind grafikusan 6ssze kell hasonlitani
az el6zd idészakra jellemz6 adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képezd intézkedési
javaslatokat (pl. az észlelés gyakorisaganak, beérkezé anyagok figyelembe vételével a vizsgalati
paraméterek médositasara vonatkozo javaslatokat, stb.) meg kell kiildeni Felligyel6ségunk részére.

Teljesult

Amennyiben a talajviz jellemzéiben (vizszint, vizmindség) jelentés valtozas tapasztalhato, abban az
esetben a valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint a szikséges
beavatkozasokra vonatkozé javaslatokat véleményezésre soron kivil be kell kildeni
Felligyel6séglnkre.

27.) A levegdtisztasag-védelmi alapbejelentésben bekdvetkezd valtozasokat (4j

levalasztd berendezés) a valtozds bekovetkezésétdl szamitott 30 napon belil

levegétisztasadg-védelmi valtozas-bejelentd (LAL) Iapot be kell jelenteni az

OKIR rendszeren keresztiil. Nem teljesilt, halasztas kérés megtortént

Havaria esetén foganatositandé eldirasok




1.

2.

3.

4.

A folyamatos méréberendezés meghibasodasa, illetve Uzemzavar esetén a normal mikodési
korilmények visszaallasaig a hulladék adagolasa tilos.

Uzemzavar esetén az iizemeltet6 kételes a normal mikédési kériilmények visszaallasaig a szennyezést
okozo folyamatokat késedelem nélkll lecsokkenteni vagy ledllitani, valamint a Fellgyel6séget és —
amennyiben az Uzemzavar kévetkezménye a lakossagot sulyosan veszélyezteti — az illetékes
katasztréfavédelmi szervet haladéktalanul tajékoztatni.

A létesitménynek a tevékenységhez kapcsoldédoan rendelkeznie kell Uzemi karelharitasi tervvel (havaria)
tervvel. A kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitadsanak rendjérdl szol6 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 9. §-ban el@irtak szerint a tevékenységre vonatkozé lizemi karelharitasi tervet a terv készitésére
kotelezettnek — a valtozasok atvezetésétdl fliggetlenil — 6tévenkeént felll kell vizsgalnia. A fellilvizsgalt
tervet jovahagyasra be kell nydjtani a Felligyel6ségre. Teljesllt, felulvizsgalati dokumentummal
benyujtasra kerult

Amennyiben az atvétel, tarolas, égetés (lizemeltetés) soran Uzemzavar vagy mas rendkivili esemény
kovetkeztében a kornyezet veszélyes hulladékkal szennyez6dhet, vagy barmely okbol
kérnyezetszennyezés kovetkezik be, az engedélyesnek azonnal intézkedni kell a veszélyhelyzet
megszulntetésérdl, a kdrnyezetszennyezés elharitasardl a fenti jogszabalyban foglaltaknak megfeleléen
és a karelharitast azonnal meg kell kezdeni a 13733-4/2010. szamon jévahagyottak figyelembevételével
az aldbbiak szerint:

- Biztositani kell, hogy az Uzemi Karelharitasi Tervben (tovabbiakban: karelharitasi terv)
szerepl6é karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalédasuk
esetén potlasukrol gondoskodni sziikséges.

- Akarelharitasi tervben foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

- A megelézés, a karesemény észlelés, jelentés és Kkarelharitds munkafolyamatira
vonatkozéan az érintett dolgozok oktatasardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell, tudatositva
az elharitashoz sziikséges anyagok és eszkdzok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és
felszedett veszélye hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak maédjat.

- A jévdhagyott Kkarelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtdsa érdekében a telepen dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifiggeszteni.

- A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi
naplot kell vezetni.

- A szennyezés esetén a terileten belllli védekezés megkezdése mellett azonnal értesiteni kell
a Feliigyel6séget és az EMVIZIG-et.

- A Feliigyeléséget és az EMVIZIG-et minden olyan kareseményrél haladéktalanul értesiteni
kell, amely a felszini vagy a felszin alatti vizkészletek vizmin&ségét veszélyeztetheti, még
abban az esetben is, ha a karesemény elérelathatélag a telep tertletén belll is kezelhet6.

- A karelharitasi tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartasaval és korszerisitésével
kapcsolatos kotelezettségek teljesitését a Felligyel6ség vizligyi feliigyeleti ellendrzései soran
vizsgalni fogja.

- A jovahagyott karelharitasi terv tovabbi egy-egy példanyat meg kell kildeni, érintettség
esetén a mikddési teriilet szerinti Biikki Nemzeti Park Igazgatésagnak, illetve az EMVIZIG
részére. Teljesult

A bekovetkezett havariardl, illetve kérnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrél (ide értve a
leveg6tisztasag-védelmi rendszer, csapadékviz elvezet rendszer, tovabba a szennyvizkezel$ rendszer
Uzemzavarait is), a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl és kiterjedésérdl,
valamint a megtett intézkedésekrél és azok eredményérdl haladéktalanul, de legkésébb 12 6ran belil
(telefaxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) irasban kell
tajékoztatni a Felligyeléséget. Az esetleges helyszini szemlén biztositani kell a nyilatkozattételre
jogosult, valamint a kérnyezetvédelmi megbizott jelenlétét. Az okozott kart sajat koltségen fel kell
szamolni. Teljesult

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentaldsara karelharitasi naplét kell
vezetni. Teljesult

A kdrnyezeti karok elharitasara szolgal6 biztositasi szerz6dés az engedélyezett tevékenységek
befejezéséig nem mondhaté fel. Teljeslilt

8.) A tlizesetek gyakorisaganak csokkentése érdekében miiszaki-biztonsagtechnikai intézkedési
tervet kell késziteni és a tervben foglaltakat végre kell hajtani. Hataridé: jelen hatarozat jogerére
emelkedését kovetd 180 nap. Teljesult, kérjuk torolni

g.) A tevékenyséq sziineteltetésére, felhagyasara vonatkozé eldirasok nem relevans

1.

Az Uzem barmely okbdl bekdvetkezé esetleges szlineteltetésérél értesiteni kell a Felligyeléséget. Az
értesitésnek tartalmaznia kell az alabbiakat: milyen okbdl, mennyi ideig tervezett a szlineteltetés, milyen
intézkedéseket terveznek a kdrnyezet biztonsaga érdekében.

A tevékenység felhagyasara vonatkozé szandékot, és a felhagyas varhaté idépontjat be kell jelenteni, a
felhagyasra vonatkozé terveket és a munkalatok lGtemezését tartalmazd dokumentaciot jovahagyasra be
kell nyujtani a Felligyel6ségre.



3. A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Gzemi terlileten kdérnyezetszennyezés nem maradhat.

B.) A B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Népegészségiiqgyi Szakigazgatasi Szerve (Miskolc) eldirasai:

1.

2.

7.

8.

A veszélyeshulladék éget6 Uzemelése és vele 0Osszefliggd széllitdsi tevékenység talaj-, talajviz-,
Iégszennyezést nem okozhat. Teljesul

A miszaki védelem kialakitasaval és a technoldgiai fegyelem betartasaval a biztonsagos ulzemelés
feltételeir6l gondoskodni kell. Teljesdl

A veszélyes hulladékok égetéssel torténé artalmatlanitdsa soran az engedélykérelemben felsorolt
mennyiségben, a hulladékégeté érvényes hulladék listajaban szerepld veszélyes hulladékok
artalmatlanithatok. Teljesul

Az égetés soran biztositani kell a megnyugtatéan egyenletes, hatarérték alatti Iégszennyez6anyag
kibocsatast, illetve az egészségigyi hatarértékeket minden légszennyezd anyag esetében tartani kell.
Teljesl

A veszélyeshulladék égetd varhatd hatdsait nyomon kell kdvetni, a talajviz, levegd minéségét, monitoring
rendszer mikddtetésével ellenérizni kell. Teljesul

A hulladék égetdmi telephelyén a teriletre hulld6 csapadékvizbdl keletkez6 szennyviz el8irasok szerint
torténé kezelésérdl gondoskodni kell, valamint az éget6b8l a szennyviztisztitéra bocsatott szennyviz
vonatkozédséban szennyvizellen6rz§ vizsgalatokat kell végezni. Teljesul

A dolgozokat tajékoztatni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozd informaciokrdl, kilonds tekintettel a
miszaki és személyi védelemre vonatkozo el6irasokra, a havaria esetében szikséges teenddkre. Teljesul
Az Gzem tovabbi miikddése soran gondoskodni kell a kémiai biztonsagrol sz6lé 2000. évi XXV. térvény és a
végrehajtasara megjelent 44/2000. (XII. 27.) EUM. rendelet el6irasainak betartasardl. Teljesiil

9.) A szennyviztisztitéra bocsatott szennyviz vonatkozasaban szennyvizellenérzd vizsgalatokat tovabbra is
végezni kell. Teljesdl

C) Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatésag (Miskolc) el6irasa:

1.) A tevékenységhez kapcsolodd vizi létesitmények jogerés vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan
tzemeltethet6ek. Teljesul

D) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Tiszaujvaros
Katasztrofavédelmi Kirendeltség (Tiszaujvaros) el6irasa:

1.) A veszélyes hulladékok kezelése soran a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl rendelkezé maodositott 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet vonatkozé el8irasait
be kell tartani. Teljesul

E) Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Mezékovesdi Népegészségiigyi Intézete

(Mezbkovesd) elirasai:

1.) A gépi és egyéb eszkdzok taroldtertletén a ragcesalo- és rovarmentesitését szikség szerint, de
legalabb évente el kell végezni. Teljesul

2.) A hasznosités soran meg kell akadalyozni a koérnyezeti leveg6 olyan mértéki terhelését, amely lakott
terlleten l1égszennyezést vagy hatarértéken fellli Iégszennyezettséget okoz. Teljesul

3) Az uzem mikoddése  soran gondoskodni kell a kémiai biztonsagrol  szo6lo
2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara megjelent 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet elbirasainak
betartasarol. Teljesl



