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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdciéban foglaltak:

— a hatalyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elGirdasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésagnak megfelel6ek.

— akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez szlikséges adatokat, informdcidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informaciok valddisagaért az adat
szolgaltatdja felelbs.

Miskolc, 2018. december

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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Az egységes kornyezethasznadlati engedély modositasa dokumentaciot 6sszeallitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.: 46/200-120

e-mail:  office@geonsystem.hu

A dokumentaciot dsszeallitotta:

Kiss Balazs, Kornyezetkutatd, Hulladékgazdalkodasi technolégus

Jovdhagyta:

Dr. Szabd Attila, okl. kérnyezetmérnok, ligyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelmi szakérté

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakérté

(Jogosultsag igazoldsa az 1. sz. mellékletben)
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El6zmények
A megbizé neve: MENTO Koérnyezetkultura Kft.
A megbizoé cime: 3527 Miskolc, Besenydi ut 26.

A MENTO Kornyezetkultura Kft. (3527 Miskolc, BesenyGi Ut 26.) megrendelése alapjan
elkészitettik a Bodrogkereszturi Regiondlis  Hulladékkezel6 Kozpont egységes
kornyezethasznalati engedélyének modositasat, mely a II/A. és a Ill. GUtem( lerakdtér
|étesitést foglalja magdba.

A Kft. a 11711-24/2015 szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének (tovabbiakban
EKHE) moédositasat kérelmezi az alabbiaknak megfelelGen:

II. iitem folytatasaként a IlI/A iitem(i lerakétér és egy Uj lll. iitem(i lerakotér
létesitése a 0172/38 hrsz.-u terileten.

A fentiekre vald tekintettel a Kft. jelen dokumentaciéval kérelmezi az Egységes
kornyezethaszndlati engedély mddositasat.

A modositas targya tovabba a hulladéklerakoban iirité sziget és napi takardasra
vonatkozéan az engedélyben meghatarozott a jelenleg érvényes engedély 17-18. oldalan
targyalt ,Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takarasara, Uritdsziget,
szoritotoltés épitésére, valamint a Il. sz. deponia EK-i bejaratanak lezarasara” vonatkozo
el6irasok moédositasanak kérelmezésre az aldbbiak szerint:

Kérelmezziik, hogy a hasznosithaté hulladékok éves mennyiségének novelését a hatdsag
engedélyezze max. az adott évben lerakasra kerilli hulladékmennyiségének 10 tomeg %-
rol 20 tomeg %-ra térténé novelését valtozatlan technolégia mellett (max. mennyiség

63.292 t/év).

Kérelmiink indoka, hogy a létesitmény kornyezetében sz6l6k talalhatéak, ezaltal a leraké
blizhatdsa, és a kiporzas jelentdsen csokkenthetd.

A dokumentacio kidolgozasa 314/2005 (XI1.25) ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

III

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” alapjan tortént.

A dokumentacid elkészitéséhez szlikséges adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéslinkre.
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1 Az engedélykérd azonosito adatai
1.1 A dokumentumot készit6 neve (megnevezése),
jogosultsagot igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végzé cég:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Telefon: (46) 200-120

e-mail:  geonsystemkft@gmail.com

A dokumentaciot készit6 személy:

Kiss Balazs
Kérnyezetkutatd
Hulladékgazdalkodasi technoldgus

A dokumentaciot ellen6rzé és jévahagyd személy:

Dr. Szabé Attila
okl. kornyezetmérnok, ligyvezetd
Szakérté
e SZKV-1.1 — Hulladékgazdalkodasi Szakért6
e SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakért6
e SZKV-1.3.-Viz és foldtani kozeg védelem szakérté
o SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Jogosultsagok igazolasa az 1. mellékletben taldlhaté.

1.2 Engedélyes megnevezése

lakhelye (székhelye), a

Név: MENTO Koérnyezetkultara Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Besenydi Ut 26.
Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100270783
Telephely neve: Bodrogkereszturi regionalis nem veszélyes
hulladéklerako
Telephely cime: 3916 Bodrogkeresztur kiilterilet
Helyrajzi szama: Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.
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KTJ szdmok:

Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékleraké Kézpont 100945413
Regionalis nem veszélyes hull. lerako (1. depd) 101624348
. csurgalékviz tarozé medence 102160975

Tevékenyséq véqgzésére vonatkozo egységes kbrnyezethaszndlati engedély:

7255-24/2010. egységes kdrnyezethasznalati engedély — alapengedély (EMI-KTVF)
11711-24/2015. 7255-24/2010. sz. alapengedély mddositdsa (BAZ.M. KH-KTF)
1099-21/2017. 11711-24/2015. sz. engedély maédositasa (BAZ.M. KH MIH-KTF)

2 Atervcélja

Jelen terv 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi
eljgrasokrol és ellenbrzésekrél, valamint az épitésiigyi hatdsdgi szolgdltatdsrol) elbirdsai
szerint készilt.

A rendelet alapjan a lll. Gtemd bdvitésnél épitési engedély-koteles Iétesitmények a lerakotér
kialakitasa, mint tereprendezés, az ehhez kapcsolddva épul6é foldgat és a csurgalékviz
medence.

Jelen dokumentacié engedélyezési céllal késziilt, kivitelezés elvégzésére nem alkalmas.

3 Alapadatok

3.1 Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A hulladéklerakéval érintett teriletek tulajdonviszonyait az alabbi tdblazat mutatja be:

Helyrajzi szam Teriilet nagysaga (m?) Miivelési ag Tulajdonos

0172/38 11.3436 Kivett telephely Mento Kérnyezetkultura Kft.

A leraké az egykori Flihrer-banya néven m(ikodé riolittufa banya helyén talalhaté.

Geometriai kozéppontja:
EOV X: 316 220
EOV Y: 819 625
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3.2 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6zokben rogzitett madja

A tervezett létesitmény a Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladéklerako terliletén belll kerdl
megvaldsitasra.

A terllet a Bodrogkeresztur telepiiléstsl ~2 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i irdnyban
taldlhatd. A teriilet E-i és EK-i oldalat véderds, az DK-i oldaldt mezdgazdasagi teriiletek
(sz616s kertek) hatarolja. A véderd6n tul szintén mezdgazdasagi teriiletek talalhatok. A
terilet Ny-i oldalan k6bdnya talalhatd. A D-i oldalat a 37. sz. f6at hatarolja.

Létesitmény: B3-as telepiilési hulladéklerakd

Tervezett tevékenység: Kevert telepllési szilard hulladékok lerakassal torténd

artalmatlanitasa.

A bévitéssel érintett ingatlan: Bodrogkeresztar kiltertilet 0127/38 hrsz.

TEAOR szédma: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P kodja: 109.06  Hulladéklerakok (szilard hulladék artalmatlanitasa a talajon)
SNAP 2 kddja: 0904

3.3 Tevékenység volumene

A telephelyre beszallitott hulladék napi mennyisége a bévités hatasara nem valtozik.
A létesitendS IlI/A Utem bdGvitési terllete az engedélyezett Osszes lerakasi kapacitas
71 902 m3-el, a lll. Gtem létesitése 325 385 m3-rel névelné meg.

Ennek megfelelGen:

Utem Kapacitds | Epités éve Ukzeezrgstlis Felhagyas
I. Utem 220 000 m?3 1997 2001 2010
Il. item 390 962 m?3 2008 2010 2027
lll. Gtem 325385 m?3 2025 2027 2043*
3.1. tablazat

* 20.000 m3/év kapacitdssal szamolva
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3.4 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett létesitmény haszndlatdnak megkezdését a kivitelezés befejez6dését, és a miszaki
atadds megtorténtét kovetben, a szikséges engedélyek megszerzése, kézhezvétele utan
lehet megkezdeni.

4 Jogszabalyi elGirasok

A jelenleg érvényben lév6 20/2006. (IV.5.) KvWm rendelet 1. sz. mellékletének megfelelGen a
kovetkezd muiszaki kovetelményeket kell betartani.
= A B3 alkategéridju lerakd rézs(- és aljzatszigetelésének természetes teleptilési rétegek
esetén k<1x10®° m/s szivargasi tényez6vel kell rendelkeznie, melynek vastagsaga nem
lehet kevesebb, mint 1 m. Epitett szigetel6rétegnél a szivargasi tényezé
egyenértékliségének biztositdsa mellett a rétegvastagsag legaldbb 50 cm kell, hogy
legyen.
= A jogszabdly elGirja szivargéréteg, geofizikai monitoring rendszer és mesterséges
szigetelGréteg alkalmazasat is.
= A hulladékleraké szigetel6rendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének,
illetve viznyomasszintjének maximuma kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell tartani.
= A hulladéklerakd szigetelGrendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének,
illetve viznyomasszintjének maximuma kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell tartani.
= A B3 alkategoridju hulladéklerakon a meghibdsodast ellen6rzé geofizikai
monitoringrendszert kell kiépiteni. A geofizikai monitoringrendszert a geomembran
folia/lemez ala kell telepiteni.
= A B3 alkategéridju hulladéklerakonal a szivargdréteg aljan legaldbb 2,5 mm vastagsagu
mdanyag lemez, geomembran beépitése sziikséges.
= A csurgalékvizgyijté réteget k>103 m/s szivargasi tényezd értékkel bird, 16/32
szemcseméretl, gdmbolyded (koptatott) szemcsealakd, max. 10-20% mésztartalmu
anyaggal kell kialakitani.
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5 A létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzd
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen lévé miiszakilag kapcsolddé
létesitményeket

5.1 Meglévo létesitmények

A bodrogkereszturi hulladéklerakdé meglévé Iétesitményként lizemel, igy jelen feladat nem
egy teljes lerakd, hanem csak a Il. Gtemd lerakdtér bévitéseként a II/A. Gtem és egy Uj
lll. Gtem megtervezése, illetve engedélyeztetése volt.

A lerako a kovetkezd létesitményekkel rendelkezik:

= |, item( hulladéklerakd tér (rekultivalt)

= ||. Gtem( hulladéklerakd tér (mdvelés alatt)

= Csurgalékviz gy(jt6 és elvezet6 rendszer

= Monitoring rendszer

=  Felszini vizelvezet arok

» Talajvizszint slllyeszt6 drénrendszer

= Hulladékkezel6 Iétesitmények: mechanikai hulladékkezel§ Gzem, komposztald

= Kiszolgald létesitmények: gépszin, hidmérleg és mérleghaz, épitési-bontasi hulladék
feldolgozé lizem

® |Infrastrukturalis létesitmények: Uzemi- és bekoté utak, parkoldk, meteoroldgiai
allomas, tizviz tdrozé medence, PB gaztartaly, szervizut, kerités, kapu

= Depdniagaz gy(ijté és elvezetd rendszer

s

5.2 A bdvitési litemek ismertetése

Jelen fejezetben a bdvitési titemekben (lI/A. és a Ill. Gtem) megvaldsuld szigetelt lerakd
terilet és a hozza szorosan kapcsolodd létesitmények tervezett kialakitdasat ismertetjik a
mellékelt helyszinrajzok és a hozza kapcsolddo tervlapok alapjan.

A jelen feladat targyat képzd II/A. Gitem a II. (item(i lerakdtdl E-ra, mig a lll. (item a megépiilt
|. Gtem( lerakdktdl E-ra és a II/A. Gtemtdl K-re helyezkedik el. A létesiil§ itemeket minden
oldalrdl 1:2 rézsl hatdrolja, mely bevagasba készul. A lll. Gtemd lerakd Ny-i oldalan, az
ingatlanhatarral parhuzamosan toltés épitése sziikséges, melynek kils6 és bels6 rézs(je
egyarant 1:2. A II/A. (item esetében az aljzat a leraké E-i oldalatél a D-i oldalaba, a lIl. Gitemdi
leraké esetében a leraké EK-i sarkabdl a DNy-i oldalaba folyamatos eséssel biztositott.

A lll. Gitem tervezetten 4. résziitemben épiil meg a késGbbiekben a lerako telitettsége és a
hulladékgazdalkodasi igények figyelembe vételével.
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A végallapotban az 6sszes item (I. Il. 1ll.) egy térbeli idomot képez. A lll. (item épitésekor a
a jelenlegi aszfaltozott feljaro ut a Iétesitményeivel egyiittesen (pl. térvilagitas) elbontasra
keriil. A teriiletrész szigetelést kap és a hulladéklerako részét képezi. A lll. iitem az I. liitem
rézsliire tdmaszkodik (ahol értelmezhetd)

5.2.1 AII/A iitemii szigetelt lerako teriilete

5.2.1.1 Geometriai kialakitasa

A lI/A. Gtemd leraké a . Utemtdl E-ra keril kialakitasra, a Il. Gtem E-i rézs(ijének 153 mBf.
szintig torténd elbontasaval. Ezaltal a lerakott hulladékot a Il. (item E-i oldaldn ~ 5,4 m
vastagsdgban vissza kell szedni. A llI/A. Gtem( lerakétér aljzatanak felllete, beleértve a
lerakétér oldaltéltéseit is, kb. 9219 m? nagysagu, melybdl az aljzat teriilete 4920 mZ.
A leraké teljes feliilete bevagasba késziil. A lerakétér E-i és K-i oldaldnak, valamint az
I. Gtemnek tamaszkodd oldal rézslje 1:2 hajlasuak. A II/A és a lll. Gtemet elvalaszté gat
rézslije 1:1 meredekség(, koronaszélessége 2,5 m, magassaga a IlI/A ttem felé 3,5 a lll. (item
felé 5 m. A lerakd alakjat kovetve egy mélyvonal kerul kialakitasra. A K-i és a Ny-i oldal
irdnyabdl a mélyvonal felé kb. 0,5 %-os eséssel lejt, a keletkezd csurgalékvizek megfelel6
Osszegy(jtése érdekében. A lerakd aljzata az E-i oldal fel6l 1,3-1,5 % eséssel lejt a II. (item
irdnyaba.

5.2.1.2El6készité foldmunkadk

A durva féldmunka sordn ~45 798 m3 bevdgds és ~426 m3 tdltés sziikséges.

77 7,

Tekintettel arra, hogy a bdvitési teriileten jelenleg tobb folddepd is talalhatd, javasoljuk a
folddepok eltavolitasa utan a mennyiségek Gjraszamitasat.

5.2.2 Al iitemi szigetelt leraké teriilete

5.2.2.1 Geometriai kialakitasa

A lerakétér toltései altal elfoglalt részt is beleértve kb. 35827 m?-es L alaku terlleten
helyezkedik el. Kialakitasa a 3. melléklelt tervlapon lathato.

A leraké teljes feliilete bevagéasba késziil. A leraké aljzatdnak teriilete 14 644 m2. A lerakét 3
elvalasztd toltések tagoljak 4 kazettara. A toltés rézsije 1:1 meredekségl, koronaszélességlik
1,5m, magassaguk 1,5-1,8 m kozott valtozik.
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A lerakd alakjat kovetve egy mélyvonal kerul kialakitasra. Az egyes részteriletek vizeinek
elvezetésére a lll. lerakot tobb kazettara tagoltuk, melybdl a 2. kazettatdl dupla drénvezeték
fut.

A lerakd mélyvonalanak esése 2,7-4,0% kozotti, keresztirdnyu esése 1,3-3,0% kozott valtozik.
A csurgalékviz elvezetésre a lerakd D-i részén gy(ijt6é akna keriil |étesitésre.

Az egyes részteriiletek elvalasztdsa gumiabroncsokkal és kavicstakarassal elldtott HDPE
elvalasztotoltések keriiltek megtervezésre.

A lerakotér aljzatdnak tervezett magassagi elrendezése biztositja, hogy a maximalis
talajvizszint a féliaszigetelés alatti asvanyi szigetelést 1,0 m-nél jobban nem kozelitheti meg,
igy a jelenleg érvényes jogszabalyi elGirdst kielégiti.

5.2.2.2El6készité foldmunkadk

A terilet a foldmunkak elvégzését kovetGen hulladéklerakdként lesz lizemeltetve. A durva
foldmunka sordn ~130 727 m3 bevagds és ~3 326 m3 t6ltés sziikséges. A toltési mennyiségbe
beszamitasra keriilt a leraké Ny-i oldalan kialakitdsra keril6 tdmaszotoltés is.

Tekintettel arra, hogy a bdvitési teriileten jelenleg tobb folddepé is talalhatd, javasoljuk a
folddepdk eltavolitasa utan a mennyiségek Gjraszamitasat.

5.2.3 A lerako¢ teriiletek aljzatszigetelése

A tervezett lerakdhely megfelel6 teherbirdsu, vizzaré képességli és id6tallo
aljzatszigeteléssel (természetes és mesterséges szigeteléssel) késziil, amelyre csurgalékviz
gylijt6 és elvezet6 drénrendszert telepitlink. Az épiilé itemek kombinalt aljzatszigeteléssel
lettek tervezve.

Az aljzatszigetelés javasolt rétegrendje a kovetkez6 (alulrdl felfelé haladva):

- tdmoritett altalaj

- 50 cm agyag szigeteld réteg (k<1x10° m/s)

- geoelektromos monitoring rendszer

- 1 réteg bentonit sz6nyeg

- 2,5 mm HDPE félia

- 1 réteg 1200 g/m? nemsz6tt geotextilia

- 30.cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg
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- 1 réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia
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A rézsliszigetelések javasolt rétegrendje a kovetkez§ (alulrél felfelé haladva):
- tOmoritett talaj
- 50 cm agyag szigetel6 réteg (k€1x10° m/s)

- geoelektromos monitoring rendszer

- 1 réteg bentonit sz6nyeg

- 2,5 mm HDPE félia

- 1réteg 1200 g/m? nemsz4tt geotextilia

- 30 cm 16/32 osztédlyozott kavics szivargoréteg (1. v 2. réteg hasznalt gumiabroncs
terités mellett)

- 1réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

Az épll6 Utemek aljzatara és rézsliire 50 cm vastagsagban asvanyi szigetelés kertl, melynek
tdomorsége Tr,=min. 90%, szivargasi tényezdje k<1x10° m/s. A felhasznalt anyag iszap- és
agyagtartalma min. 20 %-os legyen. A szigetelés alatti foldmu illetve a lerakét korbevevd
toltés helyi anyagbdl készil, melynek tomorsége Trp=min. 90%.

A lerakok rézsijét és aljzatdt is egyarant geoelektromos monitoring rendszerrel kell ellatni a
HDPE félia sértetlenségének ellendrzése céljabol. A szenzorhdldzat folé 1 réteg betonit
sz6nyeg és 2,5 mm vastagsagu HDPE félia szigetelés kerll. A megfelel6 kivitelezés és
Uzemeltetés mellett az alkalmazott szigetel6rendszer hosszu tavon biztositani tudja, hogy a
lerakétestbdl kijutd csurgalékvizek az altalajt és a felszin alatti vizeket ne szennyezzék el.

A fdliaszigetelés folé keriil a kavics szivargéréteg, melynek funkcidja a szigetelt fellletrél a
csapadék és csurgalékviz lejt6 irdnyd elvezetése és a vizgyljté drénbe juttatasa.
A szivargdpaplan ald és folé 1-1 réteg geotextilia (1200 g/m? ill 200 g/m?) beépitése javasolt.
A HDPE fodlia és a kavicsszivargd kozotti geotextilianak a feladata a félia mechanikai védelme,
mig a kavics fellletére teritett geotextilia az apré szemcsés anyagok bemosddasa és a
csurgalékviz elvezet§ drénrendszer eltomd&dése ellen szikséges. A hatékony vizelvezetés
érdekében a vapdkban DN 250 mm atmérgjl KPE anyagu dréneket épitenek be, amelyet
kavicsszivargd vesz korul. A Ill. Gtem esetében a vezetékek a 2. kazettatdl duplan keriilnek
fektetésre, az iranyitott vizkormanyzas és a csapadék- és csurgalékviz elkiilonitése miatt.

A szigetelt aljzat kialakitasanak szelvényeit az 6.-7. szamu tervlapokon szemléltetjik. Az
aljzat- és rézs(iszigetelési részletrajzok a 8. szamu tervlapon szerepelnek.
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5.2.4 Kapacitas

A tomegszamitast és keresztmetszeti abrazoldst szamitégépes szoftverrel végeztik. A
szoftver segitségével tortént a jelenlegi allapotat mutaté felmérési helyszinrajz elkészitése
(geodézia), valamint a tervezett Gtemek felliletének elkészitése.

A mennyiség szamitasanal figyelembe vettlik, hogy a Il. és a II/A Gtem negativ rézs(vel
csatlakozni fog az I. Gtemd lerakéhoz, IIl. Gitem pedig az I. és II/A. item( lerakdkhoz és a
megépitett Utemek (1., II., II/A és IIl. Gtem) egyltt egy nagy lerakoét alkot.

Az épitendd Utemek aljzatainak megtervezése utdn szadmitégépes programmal
meghatdroztuk azok kapacitasdat 165 m-es betoltési szintig 1:2 rézslvel és 5-6 m magas

rézsllépcsék beépitésével.

A lll. Gtem esetében a felllet felépitésénél figyelembe vettik az egyes kazettak
elvalasztasanal épitendd toltések épitését.

Az elvalasztod toltéseket a kovetkez6 dimenzidval szamoltuk:

magassag ~1,5-1,8 m
koronaszélesség: ~1,5m
rézsu 1:1

A lI/A. és a lll. titem kapacitasat 165,0 mBf. betoltési magassagig szamoltuk, ez alapjan a
lerakéterek kapacitasa a kovetkezé:

II/A iitem: 71902 témor m3

Il iitem: 325 385 tdmér m3

A megadott mennyiség tartalmazza a szoritdtoltés és a napi takards mennyiségét is.
A szamitott térfogat tomor térfogatot jelent.

5.2.5 Miiszakilag kapcsolodd létesitményekCsapadék és csurgalékviz elvezetés

A hulladékra kerul6 csapadékviz részben elparolog, részben beszivarog a hulladéktestbe, ott
részben tardozédik és a maradék a hulladéktesten atszivarogva a hulladéklerakd aljan
Osszegyl(lik. A hulladéktesten atszivargd csapadékviz magdval viszi a bioldgiai lebomlds
termékeit is. A képz6d6 folyadék a csurgalékviz, melynek mennyisége a hulladéktestre jutd
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csapadéktél, a bioldgiai lebomlds aktudlis allapotatdl és a lerakd Uzemeltetési
korilményeitdl fugg.

5.2.5.1.1 II/A iitem

Az Utem aljzata ugy keril kialakitasra, hogy a keletkez6 csurgalékviz a lerakotér aljzatanak
kozepén elhelyezett mélyvonal irdnydban gylljenek Ossze a lerakd K-i és Ny-i oldalarél. A
mélyvonalba kerul lefektetésre a DN 250 KPE csurgalékviz 6sszegy(ijté dréncsé. Az 6sszegydilt
csurgalékviz gravitaciésan a Il. Gtem meglévé csurgalékviz elvezetd rendszerén keresztil a Il
csurgalékviz medencébe keriil elvezetésre.

5.2.5.1.2 Il iitem

A vapdba egy csurgalékviz- és egy csapadékviz elvezet6 dréncsé keril fektetésre egymassal
parhuzamosan. Az egyes kazettdk megnyitdsat megel6z6en a csurgalékviz vezetéket ki kell
lyuggatni, a csapadékviz elvezetd csévet pedig meg kell sziintetni az adott kazettaban.

A 1. kazettdban |évé6 csurgalékviz gyl(jt6é drénvezeték a 2. kazetta fel6li oldaldn zart csével
készil. A vezeték csak a 2. kazettaba vald hulladék behorddst megel6z6en keriil perforaldsra.
igy a 2. kazetta felliletére hullé csapadékviz az elsé id6ben tiszta csapadékvizként keriil
elvezetésre. Amint megkezd6dik a behordds a 2. kazettdba, ugy a csapadékviz vezeték
megsziintetésre keril és a csurgalékviz a dréncsévon keresztil az atemeld akndba jut.

Mindkét vezeték KPE D250 cs6vel készil. A fentieket is figyelembe véve, a két csé
parhuzamosan fut egymds mellett. A csapadékviz vezeték végig perforalt, azonban, mihelyt
megkezdddik az adott kazetta mlivelése, akkor a csapadékviz csatornat meg kell szlintetni
(elvagni és kiszedni), a csurgalékviz vezetéket pedig perforani sziikséges.

A lll. Gtem esetében a vapakban 6sszegy(lé csurgalékviz gravitacidsan kerdl a lll. Gtem D-i

részén tervezett atemel6 akndba. A tervezett gy(ijt6 aknabdl a Ill. GUtemben keletkezd
csurgalékviz szivattyu(k) segitségével nyomodvezetéken keresztiili a meglévé Il. sz.

csurgalékvizgyljté medencébe jut. A nyomdcsére vonatkozd részleteket a kiviteli terv fogja
részletezni.

A mi(ivelésbe nem vont lerakérészr6l a csapadékvizet gravitdcidosan vezetik a leraké D-i
részén taldlhaté burkolt arokba.
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5.2.5.2 Aknak

Az irdnyitott vizkormanyzdas érdekében 1 db csurgalékviz atemeld akna kialakitasa sziikséges,
amely a lll. Gtem csurgalékvizeit fogadja.

A csurgalékviz a CSU jell csurgalékviz vezetékbdl érkezik az atemel6 aknaba, amely szivattyu
segitségével nyomé vezetének keresztiil a meglév6 Il. csurgalékviz medencébe vezeti a
csurgalékvizet. A csapadékviz a CSA jell vezetékbdl keril gravitdciés uton a meglévé a
burkolt drokba folyik.

Az aknat vizzaré HDPE béléssel kell ellatni.

Az atemel6 aknat Ggy kell tervezni és megépiteni, hogy az a kb. 35827 m? teriiletii
lll. Gtem(i lerakoéteriilet csurgalékvizeit el tudja vezetni.

5.2.5.3 Csurgalékviz visszaforgatdsa

A csurgalékviz depdniatérre torténd visszalocsolasa sordn a meglévd Il. csurgalékvizgyjté
medence 1. kazettdjaba beépitett szivattyd egy 90 mm-es acélcsovon keresztil tovabbitja a
csurgalékvizet egy aknaba, amely egy 90 mme-es tolézarral van ellatva. Az aknat egy 25 méter
hosszu KGPVC cs6 koti 0ssze egy masik két toldzarral rendelkez6 aknaval. Ebbél az aknabdl
keleti irdnyban egy 90 mm-es tolézar 600 méter hosszu 90-es KGPVC gerinccsatornaba, az
északi irdanyban egy 65 mm-es tolézar 200 méter hosszusagu 65- 6s KGPVC gerinccsatornaba
juttatja a csurgalékvizet. A gerinccsatornardl T-idommal az északi iranyban négy, a keleti
iranyban ot ledgazas taladlhaté, melyen keresztil szintén egy T idommal a ¢cs6 35 mm
keresztmetszetire szikil és permetezi a csurgalékvizet a depdniatérre.

A csurgalékviz-gy(jt6 medencére, a szivattyudra és a csurgalékviz mennyiségére vonatkozd
adatokat a csurgalékviz kezelési napldban rogzitik. A 1l. lGtem felhagyasat kovetGen a
csurgalékvizet a mdvelt lll. (itemre locsoljdk vissza.

A visszaforgatott csurgalékviz alkalmas a depénia felszinének portalanitasara, valamint a
hulladéktest nedvesitésére is — a bioldgiai folyamatok fenntartasa, gyorsitdsa érdekében.
Amennyiben a csurgalékviz visszaforgatdsa valamilyen mdszaki vagy egyéb okbdl nem
lehetséges, Ugy a taroldmedencében 0Osszegyljtott csurgalékviz szippantdkocsival
fogaddképes kommundlis szennyviztisztitd telepre is elszallithatd — megfelel6 technolégiai és
egészségligyi el6irdsok betartdsa mellett.
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5.2.5.4Deponiagaz gyiijtés

Depodniagaz-gy(ijté és artalmatlanité rendszer az alapberuhazas sordn nem épil ki.
Amennyiben az Gzemelés soran végzett ellen6rz6 mérések azt mutatjak, hogy a bioldgiailag
kezelt, lerakott maradék hulladékbdl mégis keletkezik olyan mennyiség(i depdniagaz, hogy
annak kinyerése kornyezetvédelmi szempontbdl sziikséges, ugy folsé elszivasu kutakat kell
megépiteni és ki kell épiteni az akkor meghatarozhaté gdazhozamra a depdniagaz
artalmatlanito telepet is.

A telep rendelkezik depdgaz gylijté rendszerrel, melyhez gazfaklya is csatlakozik.

A llI/A. és a lll. Gtem gazkezelS rendszerét a meglévé egységre ra lehet kotni.

5.2.5.5Talajviz figyelé monitoring hdlozat

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése céljabdl 2 db monitoring kut
létesllt. Az 1. monitoring kut a telephely D-i részén a gattest alatt, attél kb. 60 méterre,
figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvizaramlas irdanyat. A kut
talpmélysége 10 méter. Tekintettel arra, hogy az 1. sz. monitoring kat évek éta szaraznak
bizonyult, ezért a kut teljeskorli megsziintetése, eltomedékelése 2018. 12.07-én megtortént.

A figyel6kut tartés szarazsaga miatt nem volt alkalmas a feladatanak az ellatasara, ezért a
kornyezetvédelmi hatdsag a 7255-24/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt
modosité 873-4/2014. szamU hatarozataban a létesitménybél esetlegesen elszivargd
csurgalékviz észlelésére, a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellen6rzésére alkalmas
monitoring rendszer kiépitését irta eld.

Az el6irasnak megfelel6en a telephelyen még egy monitoring kut létesult (2. figyel6kut).
A monitoring kutak elhelyezkedését az 5.1. dbra szemlélteti.
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5.1. dbra: A monitoring kutak elhelyezkedése

Kut megnevezése EOVY EOV X
ket 819594 316-094*
2. kat 819 458 315 889

5.1. tablazat: A monitoring kutak koordinatai
*a kat szdraz, 2018.12.07-én eltomedékelésre kerdilt

Az Uj Utemek esetleges szennyezddésének figyelésére a meglévé monitoring halézatot
megfelel6nek itéljik. A monitoring kutak a meglévé és a tervezett lUtemekhez képest a
talajviz dramldsi iranyanak megfelelGen lettek kialakitva. Ujabb monitoring kut kialakitasat
nem tartjuk sziikségesnek.

5.2.6 A lerakoteriilethez kapcsolodo egyéb létesitmények

5.2.6.1Lerakdéhoz kapcsolodé utak

A létesitmény kozvetlenil megkdzelithet6 egy szilard burkolatu bekotéuton keresztil, amely
37. szamu féuthoz csatlakozik a bodrogkereszturi és madi utak csatlakozasi pontjai kozott,
kb. féluton.
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A telephely bekot6utja és a technoldgiai Utjai egyarant szilard burkolattal vannak ellatva
(a bekotSutak szilard burkolattal vald ellatdasa 2009-ben tértént meg a belsé terileteken).
Az utak funkcidja a gyljtott hulladék mindenkori biztonsagos depdniatérre vald szallitasa, a
depodnia téren torténd kozlekedés biztositasa. A lll. Gtem bévitéséhez uj ut kialakitasa nem
szlikséges. Az utakat vizelvezet6 arkok hataroljak.

A lerako bdvitésével és az I, I, II/A. és lll. (itemek Osszeépitésével a lerakora vezetd ut
folyamatosan meg fog szlinni. A burkolatokat fel kell bontani és a lerakd aljzatszigetelési
rétegrendjét kell megépiteni. Kiilonos figyelmet kell forditani a HDPE fdlia 6sszehegesztésére
az egyes Utemek kozotti tertleteken.

5.2.6.2 Véderdé sav

Az Ujonnan épul6é lUtemek kialakitdsa soran az ingatlanhatar és az Gtemek kozott 10 m
szélességben véderddsav telepitése sziikséges.

A telepitést 4 sorban kell végezni olyan mddon, hogy a kerités fel6li (kiils6) oldalon 1,5 m
elhagydsdval egy cserjesor, ezutdn 2-2,5 m-enként harom fasor kovetkezik. A két kozépsé
sorban kdzépmagas, mig a legbelsé sorban magas fak telepitését javasoljuk. TStavolsag
cserjiéknél 1,0 m, faknal 3,0 m. Az erd6sav részére lehetSleg 2-3 éves erdészeti
magcsemetéket kell felhasznalni.

A fak és cserjék korondjanak zarddasaig (kb. 2-5 éves korig) a telepitésre keril6 véderds sav
rendszeres gondozast igényel.

5.3 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirdasa, ideértve az anyagfelhaszndaldas f6bb mutatdinak
megadasat

Az épul6é UGtemek mdlvelése volgyfeltoltéssel indul, majd amikor a deponalt hulladék
magassaga eléri a rézsli koronaszintjét a lerakds moddja dombépitésként folytatddik.
A hulladékot folyamatos kompaktorral végzett tomorités mellett szintenként deponaljak, és
napi foldtakardassal latjak el.

A deponiat 2 m vastag szeletekben toltik fel. Az épilé tGtemek I. Gtem feldli részén, a
koronaszint elérését kdvetGen 2-2,5 m magas szoritd toltést épitenek a depdnia peremén.
A hulladék folyamatos beszallitdsaval az lizemeltet6 a szinteket folyamatosan emeli
(rétegenként max 2 m-es a betoltés). A depdnia végformdja igy lépcsdssé valik, amit a
foldlépcsék feltoltésével, és az 1:2 aranyu végs6 rézsiik kialakitdsaval lehet oldani.
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Az (] Uitemek épitendé rétegrendjét a 6.3. fejezetben bemutattuk.
A depdnia miivelésének javasolt ilitemezése:

1. AIl/A. Gtem hulladékkal torténé feltoltése Il. Gitemben elhelyezett hulladék jelenlegi
szintjéig (az I. Utem fel6li részen kb. 157,5 — 158 mBf). A depdnia Ill. Gtem feldli
oldaldn 3 x 2,5 m magas 1:2 meredekség( szoritd toltés épitése szlikséges;

2. A ll/A. Gtem a Il. Gtemben elhelyezett hulladék jelenlegi szintjéig torténd feltoltése
utan (kb. 2-2,5 év) a hulladék szintje eléri az I. Gtem( depdnia rézslikorona szintjét.
Ezt kdvetBen a ll. és a llI/A item az I. Utemmel egybeéplil és egylittesen éplil tovabb
165,0 mBf szintig.

3. Al és a ll/A. Gtem rekultivaciés szintig torténd betoltését kovetGen sor keril a lll.
utem mdvelésére. A lll. item mi(ivelése az 1. kazetta elvalaszté t6ltés magassagaig
torténé betodltésével kezdddik. Ez utan kerill sor a 2., a 3. és a 4. kazetta hasonld
modon torténd mivelése. A kazettdk elvdlaszté toltések szintjéig torténd betoltését
kdvetben az (item mivelése egységesen torténik.

5.4 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyuajté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

5.4.1 Telephely kozuti kapcsolata

A létesitmény kozvetlenil megkozelithet6 egy szilard burkolatu bekotéuton keresztil, amely
37. szamu f6éuthoz csatlakozik a bodrogkereszturi és madi utak csatlakozasi pontjai kozott,
kb. féluton.
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5.2. abra: A hulladékleraké kézuti megkozelithetdsége
A telephely kérrel jeldlve

5.4.2 Személyszallitds nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitas nem torténik.

5.4.3 Teherszallitasi nagysagrendje

Az telephelyre beszallitott hulladék mennyisége, ezaltal az lizemelés soran felmerild
tehergépkocsi forgalom a hulladékleraké bdvitésével varhatéan nem valtozik, tehat a
beszallitasbdl eredd kibocsatasok nem valtoznak, mivel azon hulladékok artalmatlanitasara
keril majd sor, melyek eddig is a telephelyre érkeztek. A hulladékok beszallitdsa, fogaddsa a
telephely nyitvatartasi idejében, nappali id6szakban munkanapokon 6-17 odra kozott
lehetséges.

5.5 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tereprendezés soran a fels6 humuszréteg eltavolitdsra és a telep teriletén belil
deponadlasra keriil. A letermelt humuszt a zoldfeliiletek kialakitasahoz illetve rekultivacios
célokra lehet felhasznalni.
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A bdvitési terlileten keletkez6 csurgalékviz elvezetésre keril zart, vizzaré kivitelben késziil6
atemeld akndaba, amelyen keresztiil a meglévé csurgalékviz gylijt6 medencébe kerdil.

A kommundlis szennyviz a meglév6 zart vezetékrendszeren keresztiil csatlakozik a
telephelyen meglévé elvezet6 rendszerre. A szennyviz nyomoévezetéken keresztil
csatornahadldzatba jut.

5.6 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

5.6.1 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

A hulladéklerako épilé (itemeinek rétegrendjéhez sziikséges anyagok: agyagszigetelés, HDPE
félia, geordcs, bentonit, kavics stb. kdzuti szallitdssal keriil a terlletre. Az épités soran kb.
13 513,8 m3 kavics és 22 523 m3 agyag beépitése tervezett, valamint szamolni kell még az
épitéshez szikséges anyagok (bentonit, HDPE fdélia, valamint a geotextilia) nettd
anyagszikségletével, anyagonként kb. 49550,6 m? mennyiségben. Ez 0&sszesen
198 202,4 m?-t jelent. Az épitéshez sziikséges anyagokat napi 15 db tehergépkocsi szallitja a
helyszinre és ugyanennyi hagyja el az épitési helyszint, azaz kb. 30 db 20 tonna teherbirasu
tehergépjarmiivet jelent naponta az épités ideje alatt.

Raktdrozas, tarolas:

Az épités alatt az épit6anyagok ideiglenes tarolasara lehet szamitani az épitési terilet
kornyezetében, azonban ez a kivitelezést kovetéen megsz(inik.

Vizrendezés:

Az Ujonnan létesil6 hulladéklerakd részek csapadékviz, ill. keletkez6 csurgalékviz elvezetése
megoldott.
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5.6.2 A megvaldsitdas sordan keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

Az épitési munkafazis soran keletkezs, és jogszabalyi elGirasoknak megfeleléen gydjtott
folyékony és szilard kommunalis hulladék, valamint a fel nem haszndlt, vagy selejtként
keletkezd épitési anyagok kezelésér6l, megfelel6 hasznositasardl, artalmatlanitdsardl kell
gondoskodni. Az épités soran kitermelt humuszt és altalajt az lUzemeltet6 a telephely
teriletén kiilon 6sszegydjti. A keletkezett humuszt a tereprendezésnél, rekultivaciénal, az
altalajt az épilé szoritotoltéseknél lehet igénybe venni, amennyiben az kielégiti az erre
vonatkozo kdvetelményeket.

5.6.3 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

Nem relevans. A lerakd kozelében kozizemi ivovizellatds nincs kiépitve. A telepen dolgozdk
ivoviz igénye tartalyos megoldassal biztositott. A szocialis célu viz a kezel6 épiletben
taldlhaté 2 db ballon feltoltésével biztositott.

Villamoshdlozat

A telep az elektromos energiat a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futé 20 kV-os
légvezetékrdl ledagaztatassal kapja.

5.7 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés

mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat
pontositani

A bemutatott rétegrendek keriilnek beépitésre a bévités soran
A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

5.8 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 —
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

Az épil6 Utemek torésponti EOV koordinatait az alabbiakban mutatjuk be:
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A 1lI/A Gtem sarokponti EOV koordinatai

EQV X: EOVY:
1. 316290,61 819737,26
2. 316314,88 819721,69
3. 316345,22 819731,32
4. 316393,45 819740,77
5.  316391,17 819751,71
6. 316377,52 819824,58
7. 316362,84 819828,78
8. 316329,47 819816,24
9. 316293,74 819814,85
10. 316282,80 819789,79
11. 316287,82 819779,87
12. 316288,98 819767,96
13. 316290,86 819757,79
14. 319290,74 819748,09

A lll Gtem sarokponti EOV koordinatai

EQV X: EOVY:
1. 316180,80 819489,44
2. 316212,88 819507,59
3. 316256,43 819518,56
4. 316316,66 819546,63
5.  316333,78 819544,04
6. 316412,85 819510,89
7. 316397,10 819723,22
8. 316394,00 819738,13
9. 316345,85 819728,89
10. 316316,34 819719,49
11. 316320,38 819711,44
12. 316323,32 819682,45
13. 316321,48 819667,04
14. 316315,97 819640,03
15. 316300,38 819610,48
16. 316281,22 819588,58
17. 316241,96 819566,31
18. 316196,22 819536,54
19. 316168,92 819522,10
20. 316165,88 819521,79

-29-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., tel.: (46) 200-120



MENTO Kérnyezetkultura Kft.
Bodrogkereszturi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont
Egységes kérnyezethaszndlati engedély médositdsa

1l/A. és lll. item( lerakdtér létesitése

geon

°» esystem

A bdvitési terllettel szomszédos ingatlanok helyrajzi szama

és mdvelési

aga:
Telepiilés hrsz. Miivelési ag Elhelyezkedés
Mez6zombor 0249/7 kivett k6banya Ny-i oldalrdl
Bodrogkereszur 0179/1 kivett ut E-i oldalrol
Bodrogkereszur 0172/28 | kivett Gt K-i oldalrol
Bodrogkereszur 0172/35 kivett Ut DK-i oldalrdl
Bodrogkereszur 0172/32 | kivett telephely D-i oldalrol

Az itemek geometriai kialakitdsat részletesen bemutattuk az 5.2. fejezetben.

6 A létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott
el6allitott anyagok, illetve energia jellemzG6i és mennyiségi adatai

A technoldgidban nem veszélyes telepulési hulladékot drtalmatlanitanak mdszaki
védelemmel ellatott hulladéklerakon.

A felhasznalt energiaként a dizel Gzem( gépek Uzemeltetéséhez sziikséges lUzemanyag
jelentkezik, amely a telephelyen talalhaté (izemi tolt6allomasrdél biztositott.

A kezelési tevékenység soran a lerakott hulladékbdél depdniagaz keletkezik, amely a telepi
depdniagdz kezel6 rendszerre kerll elvezetésre, illetve kezelésre. A gazmotoros kiseré6m( az
elmult években nem mikodott izemszerlien, abbdl addéddan, hogy a hulladéklerakéban nem
termel6dik hasznosithatd mennyiségil depdniagaz.

A meglévé hulladéklerakdban keletkez6 depdniagaz meghatarozdsara a vonatkozd egységes
kornyezethaszndlati engedély elGirdsdnak megfeleléen monitoring rendszer kerilt
kiépitésre. A bdvitési teriileten épilé hulladéklerakd monitoring rendszerére vonatkozd
el6irdsokat jelen eljaras keretében az illetékes hatésag allapitja meg.

7 A létesitménybdl szarmazd kibocsatasok, varhato kornyezeti hatasok

A hatétényez6k varhatd mértékének meghatarozasat a kovetkez6 tevékenységi szakaszokra
végeztik el.
— Telepités
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— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldséhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbndsen a
terliiletfoglalds, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.
Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikédtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése

A telepitési szakaszban torténik a kivitelezés.

A megvaldsitdsi szakaszban toérténik a beszallitott hulladék mdszaki védelemmel ellatott
depodnian torténd artalmatlanitasa, illetve a keletkez6 csurgalékviz, depdniagaz kezelése.

A tevékenység felhagydsa a hulladéklerako lezarasa és rekultivalasa.

7.1 A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak ismertetése
7.1.1 Geokérnyezet
7.1.1.1Geodézia

A tervezéshez szikséges geodéziai felmérés 2016 madrciusaban késziilt. A terllet er6sen
roncsolt, ahol jelenleg a telepiilési hulladéklerako (I. és Il. Gtem) Gzemel, korabban riolittufa-
banya volt. A bdvitési terileten jelenleg tobb fold depd is talalhatd.

7.1.1.2 Féldrajzi viszonyok

A vizsgalt terllet a Hegyalja és a Tokaji-hegy kistajak peremén teril el. Foldrajzilag a Hegyalja
kistdjhoz tartozik, amely a Tokaj-Zempléni Hegyvidék kozéptajdban fekszik. A terilet a kistaj
kozéppontjatdl DNy-i irdnyban helyezkedik el.

A kistdj 100 és 514 m tszf-i magassag kozott valtozik. Erdsen tagolt, DK-i kitettségl
lejtévidék. A felszin 2/3-a kozepes magassagl tagolt dombsagok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i csapdsu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd
gerincei tagoljak, amelyek kozén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos
relativ relief 115 m/km?2, EK-en 130, a kozépsd szakaszon 50 m/km? értékd. Az &tlagos
vizfolyass(iriség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladé értékd.
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A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Létesitési szakasz

A létesités soran a jelenlegi jelentGsen degraddldodott tdji formacid a bdvitéssel érintett
teriileten megsz(nik, tehat egyfajta tajseb kialakuldsa fog megtorténni.

— Uzemeltetési szakasz

Az lizemeltetés soran a beszéllitott hulladékok folyamatosan artalmatlanitdsra keriilnek. Az
Uzemelés folyamdn a folyamatos betoltésnek kdszonhetéen depdnia 20 m végsé
dombmagassdga néhdny szaz méteres tdvolsagban észrevehet6. A Meglévs depdnia
bGvitésének (a valtozas) tajképi hatdsai mar joval kisebb mértékben érzékelhetSek.

— Felhagydsi szakasz

A lerakd rekultivdcidja sordan a lagyszdruak és kis mélységben gybdkerez6 cserjefélék
telepitésének kdszonhetéen valamint a kornyezé természetes fléra térhdditasat kdvetben a
l[étesitmény kornyez6 teriiletbe illeszkedése bizonyos mértékben megtorténik.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhdzds nem eredményez jelentls vdltozdst sem
telepitési, sem lizemelési, sem felhagydsi szakaszban. A tevékenység sordn bekévetkezd
hatdsok csekélynek mindsithetéek a domborzat szempontjabdl.

7.1.1.3Féldtani kézeg (talaj)

— Telepitési szakasz

Az épités soran a termdfold védelme érdekében az épilil6 Gtemek aljzat szintjéig
letermelésre és késGbbi felhasznalds érdekében depondlasra keril a fels6 humuszos
talajréteg, illetve az alatta |év6 altalaj réteg. A sziikséges lejtésviszonyok kialakitdsa
érdekében a terileten, a lll. item Ny-i oldalan tdmaszté toltés épitése torténik. A fold egy
része atmozgatdsra keril. Szennyezés nem torténik, az épités hatdsa lokalis.

Az épités, illetve az lizemelés soran a kitermelt foldet, illetve a telephely épitési-bontasi
hulladék kezel§ |étesitményében kezelt tiszta épitési tormeléket haszndlnak fel.

-32-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., tel.: (46) 200-120



MENTO Kérnyezetkultura Kft. g e O n

Bodrogkereszturi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont - _I_
Egységes kérnyezethaszndlati engedély modositdsa e SYS em
1l/A. és lll. item( lerakdtér létesitése

A hulladékleraké szempontjabdl vizsgdlva a Mez6zombor térségben ismeretes vulkani
Osszletek képz6dményeinek kémiai Osszetételét az aldbbi megallapitasokat tehetjiik:

A kézetek rendkiviil alacsony CaO tartalmu, nem karbonatos, szerkezete tehat savak
hatasara nem bomlik, nem mobilizalédik. A kézet kifejezetten szilikatos, magas kovasav
tartalmu, ennél fogva savalld.

Nem kozombds a kézet nyom-ritkaelem tartalma sem. A kézet nyom-ritkaelemei- kiilondsen
nehézfémek szempontjabol — a foldkéreg atlagtartalma alatt vannak.

A kézet egyébként is mint toxikus nehézfém-csapda mikodik. Kozepes, 30-35 %-os zeolit
tartalma révén asvanyi nyersanyagként egyik hasznositasi értékét ez a tulajdonsaga adja.
A keletkez6 csurgalékvizek elszivargasat akaddlyozza, hogy a hulladéklerakd kornyezetében
1-2 km sugaru korzetében a vulkanitok erésen elbontédtak, agyagdsvanyosodtak. Ennek
bizonyitéka —szamos feltaro furas adatain tul- a m(ikdddé Kakas-hegyi k6banya. A kézetek igy
a zeolitosoddson kivil vizzard tulajdonsagokkal is rendelkeznek.

Tehat a hulladéklerakd szempontjabdl a befogadd kézetkornyezet idedlis, mivel a zeolit
tartalmu riolittufa megfelel6 foldtani kbzeg mivel egyrészt a csurgalékvizek karos alkotdinak
egy részét képes megkotni, masrészt vizzard tulajdonsaga révén csurgalékvizek mozgasat is
csokkent.

— Uzemelési szakasz

Az Gzemeltetési szakaszban talajra kdzvetlenll hatd tevékenység nem torténik. A tervezett
hulladékleraké megfeleld szigetelésd aljzattal éplil meg.

A létesitmény lGzemelése sordn keletkez6 csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalékviz akna), a csurgalékviz-gytijt6
akna szigetelt kialakitasu, igy a keletkez6 csurgalékviz nem szennyezheti el a foldtani
kozeget.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszillitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérdodasa, kiomlése, lzemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargasa stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozo
kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt kdarelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszdmolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhaté.
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A telephelyen beliili kdzlekedés szilard burkolatd utakon torténik, igy a hulladék esetleges
szétszérddasa varhatdan az Uton torténik, amely nem jelent kockdzatot a talajra és egyéb
kornyezeti elemekre vonatkozdan sem.

A teriileten mdszaki védelemmel elldtott hulladéklerakd és egyéb kordbban bemutatott
létesitmények taldlhatok. A létesitmény épitése el6tti terlilethasznalat, banydszati hasznalat
(FUhrer-banya néven m(ikodé riolittufa banya) megvaltozott, az eredeti allapot nem allithato
helyre (tekintettel a létesitmény céljara ez eredeti allapot helyreallitdsra vonatkozo igény
nem merdl fel).

— Felhagydsi szakasz

A depdnia bezardsa utdn, a rekultivacid egyik alapkdvetelménye a tajba illesztés, tehdt annak
biztositasa, hogy a lerakd kdrnyezetében jellemz6 novényzet birtokba vegye a teriiletet.

A telepités, lizemelés és felhagyds sordn fellépd talajt érinté hatdsokat semlegesnek
mindsitjiik.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejt6 peremvidékét DK-nek haladd vizfolydsok
hatdroljak (Hercegkuti-, Szarkakuti-, Tolcsvai-, és Bényei-patak). D-en a Madi-patak
vizgyljt6jébdl is részesedik.

A vizfolydsok kozos tulajdonsaga a szélsGséges vizjards és vizhozam ingadozas. Az arvizek
szokasos id6pontja a kora tavasz, de nyar elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhullamok
nem tartdsak, az arteriletrdl gyorsan levonulnak. A talajviz a volgyek alsébb szakaszan 4-6 m
kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érheté el.

A MFGI honlapjan megtalalhaté ,Potencialis hulladéklerakdok elhelyezési lehet&ségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely Bodrogkeresztur Kozség
kornyezetének foldtani felépitését, ezdltal a hulladékkezel6 kozpont helyét nem tartja
nyilvan, mint sérilékeny vizbazis védé6terilet.
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| Mad

Bodro gkis fa lud

A Bodrogkeresztur

[ f o

7.1. abra
Felszini vizek a vizsgalt terilet kérnyezetében

Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jeldlve.
(Forrds: http://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)

A vizsgdlt terlilet Bodrogkeresztur kozigazgatasi teriletén taldlhaté. A telepilés kiemelten
érzékeny felszin alatti terlileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvwWM rendelet alapjan.

— Telepitési szakasz

Az épitési munkafazisban a mdszaki fegyelem betartdsa mellett, a havaria események
kivételével a felszini és felszin alatti vizek szennyezésével nem kell szamolni.

Az emberi hanyagsagra, vagy balesetekre visszavezethetd szennyezSanyag kijutdsok
(motorolaj, gazolaj, ken6anyagok, stb.) nagyobb teriiletre térténé atterjedése a karelhdritas
soran daltalanosan alkalmazott eszk6zok készenlétben tartdsa mellett kizarhato.

Az esetlegesen keletkezd szennyezett talajokat, illetve a felitatasra haszndlt anyagokat a
vonatkozd 225/2015 (VIII. 7.) Kormanyrendelet elGirdsainak megfelel6en kell tarolni, és
hasznosito, artalmatlanité szervezetnek atadni.
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— Uzemelési szakasz

A technolégiak lizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria
helyzet kialakuldsanak csokkenését, amely sordn szennyez6dés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A technoldgia m(kodtetése sordn keletkezé csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerilnek elvezetésre.

A csapadékviz elvezetés nyilt drokrendszeren keresztll a teriileten meglévé csapadékviz
elevezet6 arokrendszerhez kapcsolddik

A |étesitendd depdnia aljdn a vonatkozé rendeletnek megfelels, azzal egyenérték szigetelés
kerll kialakitdsra a szennyezett csurgalékvizek talajba szivargasanak megakaddlyozdasara.
Normal és el6reldthatd koriilmények kozott viz- és talajszennyezés nem varhatd, csak a
veszélyeztetettség all fenn, amelyet szigord technoldgiai rendtartdssal és ellenérzéssel kell
kizarni.

A llI/A. és a lll. item csurgalékvizei zart rendszeren keresztll szigetelt kialakitasu csurgalékviz
medencébe kerlilnek elvezetésre. A csurgalékviz tdaroz6 medencébdl a viz egy része
elparolog, a megmarado részt pedig az aktualisan m(ivelt depdnia fellletére visszalocsoljak.

SzennyezBanyag a vizekbe normal Gzemmenet mellett nem keril. Hatasterllet a telephely

terlilete. A bévités a mar meglévé depdnia lizemmenetét (kommunalis szennyvizgydjtést,
csurgalékviz tisztitast és elvezetést) nem befolydsolja.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorodasa, kiomlése, Gzemanyag és kendanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas, stb.)
ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyez6dések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk,
a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A |étesitmény Gizemi vizminGségi és karelharitasi tervvel, illetve havaria tervvel rendelkezik.
A felszin alatti vizek min&ségére a létesitendd Gtemeknek ezért varhatdan nincs hatasa.

— Felhagyasi szakasz

A depodnia rekultivacidjanak végrehajtdsa az Uzemeltetés fazisatdl jelent6sen eltéré
viszonyokat nem fog generdlni. A depdnia felsG lezarasat kovetéen a depodniara hulld
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csapadék nem érintkezik a lerakott hulladékkal, igy a csurgalékviz keletkezésének
megsz(inése varhatd. Ebben az idészakban a keletkez6 csurgalékviz elhelyezését biztositani
kell. A lezart depdnia fellleten a szigetel6 rétegeknek koszonhetéen a tiszta
csapadékmennyiség kis mértékben névekedni fog.

A hulladék drtalmatlanitds sordn alkalmazott technoldgia szakszerd, gondos és a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelel6 lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.

7.1.3 Levegé
7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteoroldgiai adatok
Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegbminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A telephely teriletileg a Hegyalja kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan. A telephely a kistaj DK-i részén talalhaté.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz (DK-i rész)
Napfénytartam éves: 1850 ¢ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,5-9,8 °C (DK-i szegélyen)

Fagymentes idGszak hossza: 180 nap

Evi abszolut h6mérsékleti maximum: 32,0--33,0°C

Evi abszolut hEmérsékleti minimum: -16,0--17,0 °C

Csapadék évi Osszege: 600-620 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: E, EK

Atlagos szélsebesség: kevéssel 2 m/s feletti

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zondlis
alapdramlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
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szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastdl tdvolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez8anyag koncentracidja
(higulas).

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

Stabilitas — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.1. tablazatban foglaltuk ossze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m

1 aI05 InVerzis =-150

2 inverzid -1.50--1,0

3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51

4 negativ izotenm -0.50 - -0,01

5 pozitly  izotenm 0,00 - <030

[ normalis 0,51 - <100

7 labalis +1,00
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2. tablazat
o 7 6 5 4 3 2 1
P 0170 | 0282 | 0343 0384 | 0427 | 0436 | 0464

A stabilitasi kategériat az MSZ 2148002 szerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjdn.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebesség(i, Kelet-Eszakkelet irdnyu (K-EK)
széllel és semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapallapot
Bodrogkeresztur telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi

agglomeracidk és z6éndk kijelolésérél légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a "10. Az
orszag tobbi terilete, kivéve a kijeldlt varosok" kategdridba tartozik (7.2. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zéna L. Nitrogén- | Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)

10. Az orszag tobbi terilete,
F F F E F

kivéve a kijelolt varosok

7.2. tablazat: Bodrogkeresztur légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet

A rendelet értelmében az:

— E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz0b6t nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
»alap levegdterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi

szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forrds kibocsatasanak hatasa hozzdadodik”

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur telepiiléstdl ~1,8 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i
irdnyban taldlhatd. A telephelyet jelentds részben ENy-rol, E-rél és K-rél mezdgazdasagi
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terliletek, sz6l6lltetvények hatdroljak, amelyek kozé kisebb erd6tombok és felhagyott
kéfejték ékel6dnek. Déliiranybdl a 37-es f6kozlekedési ut taldlhato.

A vizsgdlt teriilet levegbmindségének alapdllapotdt a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO; -re (alapszennyezés) az Orszdgos Légszennyezettségi
Mérshélozat honlapjan (www.levegominoseg.hu) taldlhaté ,Osszesit6 értékelés hazank

levegémindségérdl az automatas méréhdldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
(NO) egy atlagértéket adtunk meg (2017. év adatai), mivel a teriilet kozvetlen kdzelében
nem talalhaté mérGallomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltliintetett atlagértékek csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhaté automata
mérdhaldzatot alkotéd mérdallomasok adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyezGanyag Mértékegység Atlag
NOx [ug/m?] 22,74
PMa1o [ug/m3] 30

7.3. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NOx, PM1o)
Megjegyzés: 2017. évi atlagérték

7.1.3.2 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A IlI/A. és a lll. utem( lerakdtér létesitése és lUzemeltetése soran jelentkezé kézvetlen
hatdsteriileten a telephelyen végzett tevékenységek szennyez6anyag kibocsatasa altal az
egyes kornyezeti elemekre meghatarozhatd hatasteriiletet kell érteni, beleértve az esetleg
bekovetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsdtdsdval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

A tovabbiakban a hulladéklerakd telepitésénél a levegGtisztasag-védelmi és zajvédelmi
hatdsait mutatjuk be.

Kézvetlen hatdsteriilet: A hulladékkezelési tevékenység légszennyezésének hatastertlete

Ké6zvetett hatdsteriilet: A szallitasi tevékenység légszennyezésének hatdsterilete (a szallitasi

utvonalak kozvetlen kornyezete)
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7.1.3.3Légszennyezési kibocsatdsok

— Telepitési szakaszban
A technolégidbdl adéddan minden munkafolyamatbdl keletkezhet porterhelés (fed6réteg
letakaritasa, mlterep épités, anyagok beszallitdsa). A kiporzas mértékét a meteoroldgiai

viszonyok, pdratartalom, talaj és a feltoltési anyag nedvességtartalma hatarozza meg.

F6ldmunkak okozta kiporzas

Foldmunkalatok sordn alapvetéen az alapkiemelés, valamint a szikséges oldalakon
szoritotoltés épitése torténik. Ehhez foldmunkagépek (pl. kotré- rakodd gép, vibrohenger)
szikségesek.

Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan llepedé por fajlagos emisszidja
max. 2 kg/m3. A kiporzas mértéke nagyban fligg a mozgatott féld jellegétsl. A humusz
nagyobb mennyiségben tartalmaz szerves anyagot és nedvességet, amely miatt kiporzas
kevésbé torténik. A porterhelés csokkentésére a kozlekedési utakat locsolni sziikséges.

A munkdlatok igen rovid idejli és kis mennyiségli, kis koncentraciéju levegsterhelést
okoznak, ami azok végeztével megsz(inik! Megallapithaté tehat, hogy a telepitéskor varhaté
szallitas légszennyez6 hatasa ideiglenes jellegl elhanyagolhaté mértékd.

A napi poremisszido szamitasanal a napi megmozgatott anyagmennyiséget vesszik alapul,
amely a II/A Utem esetében 45 798 m3 dsszes bevagas és 426 m3 téltés, a lll. item esetében
id6szaka (kb. 6 hénaptdl 1 évig/iitem) alatt, ami a II/A Gtem esetében ~253 m3/nap, a lll.
Utem esetében 733 m3/nap. Igy a napi poremisszié6 10 munkadraval szdmolva IlI/A iitem
épitésénél 50,6 kg/h, a lll. item épitésénél 146,6 kg/h.

/////

— A porkibocsatas intenzitasa: ~2 kg/m3
— A porkibocsatas IlI/A. Gtem épitésekor: 50,6 kg/h = 14,05 mg/s
— A porkibocsatas lll. Gtem épitésekor: 146,6 kg/h = 40,72 mg/s

A légszennyez$ anyagok transzmissziéjanak szamitdsdandl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
el@irasait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5.
levegGs hatdsteriilet szamitd szoftverével végeztiik el.
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A szdllépor légszennyez6anyag (PM1o) 24 oOrara atlagolt terjedési képét az aldbbi abrakon
abrdzoltuk.

Féldmunkalatok kiporzasa IIA iitem
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 m/s
I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
2}
E
=]
=
Q
5 X=2m; C=4.83 ug/m3 !
e
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (meéter)
= Szilard PM10 frakcid ==+ Maximum: 24.1 ygim3 -2m _ _ C -feltétel: 19.3 pg/m3 — ﬁtlag: 2.05 pgim3
-4dm
7.2. abra
Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=4,83 ug/m3 PM1o koncentracional] 21m
Féldmunkalatok kiporzasa lll iitem
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 mis
I I I
Hatastavolsag - 8005
)
E
=]
=
(6]
5 \| X =17 m; C =478 yg/m3 |
]
\-...___
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Szildrd PM10 frakcic == Maximum: 17.8 pg/m3 -2m _ _ C -feltétel: 14.2 pg/im3 — ftlag: 1.98 pg/m3
-4m
Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=4,78 ug/m3 PM1o koncentracional] 17m
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Ertékelés

Az épitési terilet, mint diffuz légszennyezd forras altal, a kdrnyezetbe emittdlt szallépor
(PM10) hatdsteriilete nem éri el a telephely kérnyezetében lévé lakott terileteket, illetve
védendd létesitményeket.

Az épités kozvetlen porkibocsatasi hatasterlete a telephely kdrnyezetében alakul.

Szallitas okozta légszennyezés

A munkagépek, valamint a szallité jarmUvek légszennyezését teljesitményik, illetve haladasi
sebességlik hatdrozza meg.
—  Légszennyez6-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO3, SO2, PM1]

A foldmunkdkkal és a szallitassal jard légszennyezés, ill. befolydsolé paraméterek:
— afelllet megbontasa és az ideiglenes depdnidk nyitott felliletének porzasa (a miikodé
feliletek nagysdganak, az anyag nedvességtartalmanak és a szélsebesség fliggvénye)
— a foldegyengetés porzdsa (a mikod6é feliiletek nagysdganak, az anyag
nedvességtartalmanak és a szélsebesség fliggvénye)
— arakodas, szallitas porzdsa (az anyag nedvességtartalmanak és a légmozgas fliggvénye)
— az anyagok beszdllitasa (a szallitd jarm( sebességének és emisszidjanak fliggvénye)

Az épités-kivitelezés a foldmunkakat kovetben indul. Az épitési anyag igény (HDPE szigetel6
folia, geotextilia, kavics, stb.) beszallitasat igénylik. Az épit6/segéd-anyagok kozuton
érkeznek, az épitkezési Utemnek megfelel6 szakaszoldssal. Ez az adott id6szakban a
legnagyobb jarmlmozgdast alapul véve kb. 30 db 20 tonna teherbirasi tehergépjarmd
fordulot (15 db. be és ugyanennyi kihajtas) jelent naponta az épités ideje alatt. A szallité
gépjarmiivek be és kishajtasa a munkaterileten naponta 15 percet vesz igénybe.

A munkagépek és szallitéjarmuivek kipufogdgdzai légszennyezd anyagokat (SO;: kén-dioxid,
NOy: nitrogén-oxidok, CO: szén-monoxid, CH: elégetlen szénhidrogének, PM szilard: korom,
aeroszol) tartalmaznak. A felhasznalt lGzemanyag tdbbnyire diesel-olaj. A felhasznalas
Utemétdl fugg a munkagépek/jarmivek okozta leveg6terhelés. A levegGterheltség-
novekedés fellileti forrasként vehet6 figyelembe.

A munkagépek és jarmlvek mdszaki allapotat folyamatos figyelemmel kisérik és, ha
szlikséges, a rossz allapotu gépeket a forgalombdl kivonjak.
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— Uzemelési szakaszban

A tervezett bdvités soran levegébtisztasag-védelmi szempontbdl a jelentésebb vizsgalandd
tevékenységek illetve levegGterhels forrasok az aldbbiak:
— Hulladék beszallitasa, [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
— Hulladékkezelési technolégia mikodtetése soran haszndlt gépek miikodése sordn
kibocsatott kipufogd gazok levegSterhelése

— Hulladékkezelési technoldgiakbol szarmazo leveg6terhelés (els6sorban
porszennyezés).
Szallitas

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a bdévités hatasara nem vdltozik, tehat a
beszallitasbdl ered6 kibocsatdsok nem valtoznak.

A tovabb mar nem hasznosithatd telepilési hulladékot a jelenlegi hulladéklerakasi
technolégianak megfelel6en a depdniatéren lelritik, majd egyenletes mértékben szétteritik,
kompaktorral tomoritik, és napi takarassal latjak el. A hulladéklerakasi technolégian az
Uzemeltet6 nem valtoztat.

A meglév6 hulladéklerakd bdévitésének megvaldsuldsa esetén a szdllitasi tevékenység nem
valtozik. A hulladéklerakd jelenlegi forgalmanak mértéke csekély, az abbdl adodo

légszennyez6anyag kibocsatasok nem jelentenek szamottevd kdrnyezeti kockazatot.

Munkagép mikodése

A hulladékartalmatlanitds soran uUjabb munkagépet nem vesznek igénybe. A meglévd
munkagépek a telephely nyitvatartasi idejében végzik a feladatukat.

Hulladékkezelési technoldgia vdrhato légszennyezése

A hulladéklerakoé levegdszennyez§ terhelése a bévitési teriileten megépitett II/A. és Ill. Gtem
Uzemeltetésével a jelenlegi lizemelS lerakd kornyezetterheléséhez képest nem valtozik
szamottevden. A leraké teljes felliletének novekedésével a por és blizképzédés mértéke nem
novekszik, tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék napi takarasa, és a csurgalékviz
visszalocsoldsa nagymértékben csokkenti a hulladékleraké felliletérél torténd kiporzast.
Tapasztalat alapjan porzasi probléma a telephely hatarainal mar nem jelentkezik.
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Felhagyasi szakaszban

A hulladéklerakd lezarasa sordn az Uj depdniarészt is rekultivalni kell, amely a beszallitandd
anyagmennyiséget aranyosan megnoveli. A rekultivaciés anyagmennyiség egy része a belsé
tereprendezések soran keril ki, amely a kozuton torténd anyagbeszallitast csokkenti.
Tapasztalatok alapjan a rekultivalas soran felhasznalt kdzuton szallitandd anyag mennyisége
az épitési szakaszhoz képest ~30 %-al kevesebb.

7.1.4 Zajvédelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény idedlis helyszinen valdsul meg. A lerakéhoz
kozel taldlhatd lakott telepliléseket az aldbbi abran szemléltetjik a tdvolsdgok
feltlintetésével

- % Bodrogkisfalud

R

7.3. dbra.

A lerakohoz legkozelebb esé lakott telepilések:
e Bodrogkisfalud: kb. 1500 m
e Bodrogkeresztur kb. 1970 m
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— Telepitési szakasz

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit az 7.4. tablazat
tartalmazza.

Hatarérték (Ltv) az Lam megitélési szintre (dB) ha az épitési munka

idétartama*
Sor- NP —— 1  hénap  vagy . - P
, | Zajtél védendé teriilet 1 hénap felett 1 évig | 1 évnél tobb
szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra

Uduléteriilet, kilénleges teriiletek
o L 60 45 55 40 50 35
kozil az egészségligyi teriilet

Lakoterilet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszerd
beépitést), kiilonleges teriletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatdsi létesitmények
terlletei, a temetdk, a zoldterilet

Lakoterilet (nagyvarosias
e . 70 55 65 50 60 45
beépitésl), a vegyes terilet

Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Munkagépek zajterhelése

Az épitkezés soran 2 db rakoddgép, 2 db dézer, valamint 4 db szdllitd tehergépjarmu
m(ikodését feltételezzilk, a kordbbi tapasztalatoknak megfelel6éen, melyek becsiilt
hangteljesitmény szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza. A gépek Gizemelése csak nappali
idGszakban fog torténni. A feltételezett munkaidd: 10 éra.

Gép megnevezése mennyiség Hangteljesitményszint
(db) Lw (dB)

Rakoddgép 2 101*

Dézer 2 106*

Szallitd jarmdivek 4 98%**

7.5. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
* 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjdn
** Tapasztalatok és becslés alapjan
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A fenti adatok alapjan meghatdroztuk az épitkezés sordn m(ikédé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.

i 0.1xLwi

Ly=10x1gX ., 10

Az igy 0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 111,1 dB.

A legkozelebbi védends létesitmény a telephely bejaratdval a 37-es f6ut tuloldalan lévé
Bakterhaz csarda (Bodrogkeresztir 0166/4 hrsz.), amely a hulladéklerakdé bdvitési
terliletének legkozelebbi részétél 430 m-re taldlhatd. A védendd létesitmény Bodrogkersztur
Onkormdnyzatanak Teriiletrendezési Terve alapjan Gazdasagi (mez&gazdasdagi) besorolasu
terilet.

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
Lt = Lw + Kir + Ko - Kg - K| - Km - Kn - K - Ke

Nappali id&szakra a szamitdsok szerint varhatdan a kdvetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendd éplletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadd A-hangnyomasszint [dB]
Bodrogkeresztur 0166/4 hrsz. 45
7.6. tablazat

A Kn (novényzet csillapité hatdsa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

. Szamitott mértékado Ltu, nappal Ti
Megitélési pont L.
A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Bodrogkeresztir 0166/4 hrsz. 45 70 -
7.7. tablazat

Lra: @ 27/2008. (XIl. 03.) KWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete szerint
,Gazdasagi terilet” teriileti kategoria esetén.

Hatdsterlilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontjai szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendd részén nappali idészakban 55 dB

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil az 55 dB-es hatasterilet.

Nappali id6szak
A szamitdsok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratdl a védendd

[étesitmény irdnydban 148 m-re alakul.
A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatdasterileten belil nincs védendé
|étesitmény, lakohaz.

Szdllitas

A telepités ideje alatt az épit6/segéd-anyagok kozuton érkeznek, az épitkezési Utemnek
megfelel6 szakaszoldssal. Ez az adott id6szakban a legnagyobb jarmimozgdst alapul véve kb.
30 db 20 tonna teherbirasu tehergépjarmd forduldt (15 db. be és ugyanennyi kihajtas) jelent
naponta az épités ideje alatt. A szallité gépjarmlivek be és kishajtdsa a munkaterileten
naponta 10 percet vesz igénybe. A tobbletforgalom okozta zajterhelés minimalis, hatasa nem
szamottevé.

— Uzemelési szakasz
Szallitas

A lerakd bévités soran a beszallitott hulladék mennyisége nem valtozik, tehat a beszallitasbdl
eredd kibocsatasok nem valtoznak.

A jaratok 6% - 179 éra kdzotti idészakban koézlekednek évi 250 munka napon. Ez alapjan egy
nap atlagosan kb. 30,5 db. 10 tonna teherbirasu tgk kozlekedik, ami zajvédelmi szempontbdl,
(oda-vissza hatds) atlagosan 61 tgk elhaladast jelent naponta.
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Munkagépek miikodésébdl eredé zajterhelés

A telephelyen mar jelenleg is mikod6 gépek lzemelnek. A hulladéklerakd bdévitéssel a
hulladékartalmatlanitds sordn Ujabb munkagépet nem vesznek igénybe. A meglévé
munkagépek a telephely nyitvatartasi idejében napi 8-10 lizemdraban végzik a feladatukat.
A bévitett hulladéklerakd lGzemeltetése sordn az alkalmazott gépek zajterhelése nem fog
tobblet-terhelést okozni. A tevékenység kizarélag nappal torténik a nyitvatartdsi id6 alatt.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdgdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a zajvédelmi hatdsteriilet nem érint védendd
épiileteket.

— Felhagydsi szakasz

Tapasztalatok alapjan a rekultivalas soran felhasznalt kdzuton szallitandé anyag mennyisége
az épitési szakaszhoz képest ~ 30 %-al kevesebb. igy a hulladékleraké szigetels
rétegrendjéhez sziikséges anyagok HDPE fdlia, geordcs, bentonit, agyag, stb. terlletre
torténd beszallitasa sordn egy nap kb. 10 db tehergépkocsi érkezik a teriletre és ugyanennyi
hagyja el a helyszint. Figyelembe véve a teriiletre torténé be és kihajtasokat 6sszesen 10 db
20 tonna teherbirasu tehergépjarm forduléval (20 elhaladds) kalkulalunk.

7.1.5 Epitett kdrnyezet

A vizsgalt terllet a foldhivatali nyilvantartas alapjan kivett telephely. A szabalyozasi terv
alapjan, mint killonleges terulet (hulladéklerakd) van nyilvantartva.

Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast (izemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szdllitasi Utvonalon. Ez a hatds a telepitési szakaszban kismértékd
(atlagosan oda vissza ~30 tgk/nap), amely csak az épitkezési idGszakra, maximum 6 hénaptdl
1 évig terjed. Az (izemelési idGszakban a jelenlegi forgalomhoz képest nincs valtozas.

A tevékenység épitett krnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté.
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7.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen
is korul kell hatarolni

A hulladéklerakd létesitmény bévitése és lzemeltetése soran fellép6 kornyezetterhelések
jellemzéen az alkalmazott technoldgidhoz kapcsolddnak, amely kozvetlen hatasteriilete a

/////

A telephely teriiletét a 1. és 3. tervmellékletben, a leveg6tisztasag-védelmi hatasteriletet a
9. tervmellékletben, a zajvédelmi hatastertiletet a 10. tervmellékletben szemléltetjiik.

7.3 Kornyezeti allapot

Az Utemek épitése a Bodrogkeresztir 0172/38 hrsz.-u teriileten valdsul meg, amely terilet
erdsen roncsolt. A teriileten telepulési szilardhulladék lerakodt alakitottak ki. A telephely
csekély tertletén talalhatd meg az eredeti allapot, ndvényzet.

Az érintett terlilet szomszédsagaban taldlhatd egy riolittufa-banya is.

7.4 A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul
szolgalo fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A telephely a HUBN 10007 kilonleges madarvédelmi terlileten helyezkedik el. A kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6lé 314/2005.
(X1I. 25.) Korm. rendelet értelmében, ha valamely Natura 2000 teriletre jelent6s kérnyezeti
hatds varhaté az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetési teriletekrél
sz616 jogszabdlyban a hatasbecslési dokumentaciot kell késziteni.

8 Az alkalmazott elérhetd legjobb technikanak valo megfelelés ismertetése

8.1 BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasanak szempontjai a kovetkezdk:

Az elérhetG legjobb technika meghatarozasanal kilénosen a kovetkez6 szempontokat
kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,
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3. a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak el6segitése,

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

5. a miszaki fejl6désben és felfogasban bekodvetkez6 valtozasok,

6. a vonatkozé kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idGpontjai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idg,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatdasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabbd az Eurdpai Bizottsag altal a tagdllamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsolodéd
monitoringrél és a fejlédésrél szervezett informacidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazdsa,

A hulladéklerakd alapvet6 célja a keletkez6, hasznositdsra alkalmatlan nem veszélyes
hulladékok mdszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasa. A kezelés soran egyéb
hulladék alapvet6en nem keletkezik.

A hulladékleraké bévitése soran az épités alatt a kitermelt humusz és altalaj kiilén depézasra
keriil, majd a hulladéklerakd megtelése soran a rekutivaciés munkdlatokhoz illetve
szoritétoltés épitéséhez hasznaljak fel.

e sz

korabbi fejezetekben részletesen ismertettiik. Az igy megvaldsuld aljzatszigetelés az adott
egységre vonatkozéan megfelel az elérhetd legjobb technikanak, biztositva igy a terilet,
szennyez6déstdl vald megfeleld védelmét, a kornyezeti hatassal jard balesetek megel6zését.

A lerakdé felhagyasa utan a depdnia rekultivacidja el6szor atmeneti lezardssal, majd a
hulladéktestben lezajlé folyamatok befejez6dése utan végleges lezarassal valdsul meg.

A jogszabdlyi elGirasok betartasa mellett a kornyezet terhelése kizarhato.
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Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A gépek karbantartasabol, lizemeltetésébdl elsGsorban veszélyes hulladékok keletkeznek
(faradt olaj, olajsz(irg, olajos flakon, olajos térl6kendd, akkumulator stb.) amelyek a 4 m2-es
acélvazas, drotfonatos keritéssel koriilvett, mlanyag tetével fedett veszélyes hulladék
gyljt6konténerben, fajtdjuknak megfelel6en zsdkokban, fémhorddkban keriilnek gydjtésre
és atmeneti taroldsra. A keletkezd veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitasra.

Szocidlis ellatdsbdl szarmazo hulladékok

A dolgozdék napi munkavitele sordn telepilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a depdnia
testre szallitanak artalmatlanitas céljabdl.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevans, mert sem a korabbi (lerakassal torténé artalmatlanitasa) sem az
épitkezés soran veszélyes anyag nem kertlt/keril felhasznalasra.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatdnak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdasdnak elésegitése,

Az alkalmazott technolégia nem gyartasi folyamat, igy a keletkez6 és a felhasznalt anyagok
nehezen értelmezheték. A technoldgidban teleplilési nem veszélyes hulladékokat
artalmatlanitanak hulladéklerakéban torténd lerakdssal. Felhasznalt anyagnak a lerakott
hulladékok tekintheték. A technoldgia soran hulladék alapvet6en nem keletkezik.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladék artalmatlanité Iétesitményeket
mind hazdnkban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlédésben és felfogdsban bekévetkezé valtozdsok,

A megvaldsitandd rendszer teljes mértékben korszerl, a mf(iszaki fejlédésnek / jelenlegi
ismereteknek megfelel6 szinvonalon épil meg. A lerakd épitése sordn a jelenleg
gazdasdgosan alkalmazhaté legfejlettebb mdodszereket, anyagokat alkalmazzak. A tervezett
lerakd megfelel a jogszabalyi elGirasoknak.
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6. a vonatkozo kibocsdatdsok természete, hatdsai és mennyisége,

A kibocsatdsokat a korabbi fejezetekben részletesen ismertettik. A vonatkozé fejezetekben
ismertetett médon a bévités, és a m(ikodé depdnia dGnmagdban, és egylittesen sem okoz a
hatdrértékeket megkozelitd szennyezést egyetlen kdrnyezeti elem vonatkozasaban sem.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai,

A meglévd hulladéklerakd egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A bévitési
terliletre vonatkozd egységes kornyezethaszndlati engedély megszerzése jelen eljaras
keretében torténik.

8. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

A depodnia kialakitdsa soran a rendeleti el6irdsoknak maximalisan megfelel6 szigetelési
rétegrend alkalmazasat tervezik. A bevezetés jelen engedély kiadmanyozdsanak fliggvénye.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzéi
és a folyamat energiahatékonysdga,

A technolégia energia igényét a korabbiakban bemutattuk, a technoldgia 6nmagaban friss
vizfelhasznaldst nem igényel. A hulladéklerakd porképzédésének csdkkentésére a keletkez6
csurgalékvizet locsoljak vissza a lerakd felililetére. Az energiahatékonysadg szempontjabdl a
rendszert Osszességében vizsgalva megadllapithatjuk, hogy a technolégidhoz sziikséges
energia csak a munkagépek Gizemanyagaként jelentkezik, az alkalmazott technoldgia nem jar
tobblet energiafelhaszndlassal. A hulladéklerakasi technoldgia soran a szerves anyagok
anaerob lebomlasanal depdniagaz keletkezik.

A depodniagdz kinyerését vakuumos elszivassal nyerik ki a hulladéklerakébdl. A gazkutak
szerkezeti kialakitasukkal és kiosztasukkal lehet6vé teszik a hulladéklerakd teljes teriiletérdl
a depdniagaz aktiv kinyerését. A gazkutakbdl a depdniagaz gazcsoveken keresztil a
gazszabalyozo allomasra keril. A gazszabdlyozé dllomas kialakitdsa lehet6vé teszi a gazkutak
szakaszos lizembe vételét.

A telephelyen 1 db, 300 kW villamos teljesitmény( eré6md kerilt megépitésre. A gazkutak
gylijt6 akndja mellett kerilt kialakitasra az elsédleges vizlevalasztd akna. A vizlevalasztébdl
egy lejtés csészakaszon keresztll jut a gaz a rézsl aljaig, ahol a masodlagos vizlevalaszté
aknaba keril. Az akna mellett, beton lemezalapon az automatikus m{kodésu, PLC vezérlésl
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szivattyut és sz(ir6 technolégiat magaba foglald acél konténer kerilt kialakitasra. A vezérl6
eszkdz latja el a 100 m3/h teljesitmény(i faklya automatikus miikodtetését. A faklya a
gazszivattyu konténer mellett kiilon lemezalapon lett kialakitva. A szivattydkonténerrel k6zos
alapon helyezkedik el a gazmotor-generator egység.

A gazmotoros kiserém(i az elmult években nem mikodott Gizemszerlien, abbdl addddan,
hogy a hulladéklerakdéban nem termel&dik hasznosithaté mennyiségl depdniagaz.

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatat
a minimdlisra csékkentsék vagy megel6zzék,

Jelenleg a tervezett technoldgianal a kérnyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat
figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia, amely a kisebb koérnyezeti hatdst és
kockazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT-nak.

Az () hulladéklerakd lizemeltetésével az egyszerre mlvelés alatt [év6 fellilet nem fog
valtozni. Ebbdl addddan a kornyezeti kibocsatasok sem fognak valtozni a jelenlegi
kibocsatdsokhoz képest. A létesitmény elhelyezése, illetve az alacsony kibocsatdsi értékek
lehet&séget nydjtanak a hatarértékek betartdsara.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra cs6kkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsat,

A rendszer ugy keriilt megtervezésre, hogy a kornyezeti kockazatokat minimalizadlja. A
balesetek megel6zésére a BAT el6irdsokat betartd szigetelési rétegrend kerul kialakitasra, igy
a balesetek valdszinlisége csekély.

A havaria eseményekre valé felkésziilés a kdarelhdaritds altalanos eszkodzallomanyanak
készenlétben tartasaval biztositott.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek altal
kozzétett informdciok, tovabba az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagallamok és az érintett
iparagak koézott az elérheté legjobb technikdkrdl, a kapcsolodo monitoringrdl és a
fejlédésrél szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal kézzétett tapasztalatai.

A tervezett rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe
véve a hazdankban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikanak megfelel.
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8.2 BREF-ekben foglaltaknak valé megfelel6ség vizsgalata

8.2.1 A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié6 monitoring

A teriileten jelenleg is megtalalhaté a hulladékkezel6 kézpont monitoring rendszere.
A tervezett tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptalhaté. Ennek megfeleléen a
hulladékkezel6 kdzpont monitoring rendszerét mutatjuk be.

Altalanos jellemz6k

A telephelyen az érvényben |év6 EKHE szerinti el8irdsok rogzitik a vizsgdlandd paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint a Kornyezetvédelmi Hatdsag felé benyujtandd sziikséges
adatszolgaltatast, amely dltal nyomon kovetheté a telephelyen végzett tevékenység
kornyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring kibocsatas-monitoring, amely az Gzembdl (hulladéklerako)
a kornyezetbe jutd kibocsatasok monitoringjat (csurgalékviz 6sszetétele, szalld és llepedd
por mérése), illetve hatds-monitoring, amely az lizem kornyékének és hatdsteriletének
szennyezB&anyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.

Emissziok jellege

A létesitmény miikodéséhez kapcsoldddan emisszioként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz,
a depodniagaz, és a szalldpor kibocsatas.

Fugitiv kibocsatasnak mindsil a csurgalékviz elvezetése, mig a depdnia szallépor kibocsatasa
diffuz kibocsatasnak.

A lerakdn kiépul6 csurgalékviz gydjté rendszer (gydjtGaknadk, fégydijték, atemelé aknak,
nyomoévezetékek, tdrozomedence) segitségével a keletkezd csurgalékviz elvezetése
megoldott. Tarozé medence és az oldalaknak csurgalékvizzel érintkezd fellletei HDPE féliaval
szigeteltek.

Meért jellemzé
A létesitmény Uzemszerd m(ikodéséhez kapcsoléddan rendszeres id6kozonként mérik a

csapadékviz, a csurgalékviz, a talajviz min&ségét, a szalld és lileped6 por mennyiségét,
valamint a hulladéklerakd-gaz 6sszetételét.
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Rendkivili kibocsatas esetén (havdria esemény) az lizemeltetd haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kdtelezettségének.
A telephely havariatervvel, valamint vizmin&ségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belil vizsgdljak a csapadékviz, a
csurgalékviz és felszin alatti viz min6ségét, szennyez6anyag koncentraciojat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk kozil a varatlanszerd mintak laboratériumi
elemzése alkalmazhaté a telephelyen. A vératlanszer(ien vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegend6 kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel idépontjara
reprezentativ.

A talajviz mintavételeket és a helyszini vizsgalatokat az MSZ EN ISO 5667-1:2007,
MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany) MSZ ISO 5667-11:2012
MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz, MSZ EN 27888:1998, MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany)
1. fejezet szabvanyok szerint végzik el. A megvett mintak vizsgalatat akkreditalt
laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWM—-EUM—-FVM egylttes rendeletben a
meghatarozott vizsgalati mddszereket figyelembe véve.

A vizmintak vizsgalati modszerei:

Maodszer Komponens

FELSZIN ALATTI Viz

MSZ 1484-2:2009 pH mérés

MSZ EN 27888:1998 Vezet6képesség mérés

MSZ 448-13:1983 6. fejezet Szulfat tartalom meghatarozasa

MSZ 1484-13:2009 Nitrat, nitrit tartalom meghatdrozasa
MSZ 1484-15:2009 Klorid tartalom meghatdrozasa

MSZ ISO 7150-1:1992 Ammania tartalom meghatarozasa

MSZ EN 1189:1998 (visszavont szabvany) Foszfat tartalom meghatarozasa

Fémek és félfémek meghatarozasa (Na, Ag, As, B, Ba, Cd,
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Sn, Zn, Pb, Se)

MSZ EN 13506:2002 (visszavont szabvany) | Higany

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

EPA 5021/A:2003 Rev:3 TPH (VPH, EPH)

-56-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., tel.: (46) 200-120



MENTO Kérnyezetkultura Kft. g e O n

Bodrogkereszturi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont 4 _I_
Egységes kérnyezethaszndlati engedély médositdsa .0 . SYS em
1l/A. és lll. item( lerakdtér létesitése

Modszer Komponens

MSZ 1484-7:2005

Monitoring rendszer egyéb jellemzGi

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése céljabdl 1 db. monitoring kut
létesllt a hulladéklerakd lGzembe helyezését megel6z6en, a telephely D-i részén a gattest
alatt, attél kb. 60 méterre, figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a
talajvizaramlas irdnyat. A kat talpmélysége 10 méter.

Az 1. monitoring kit a Hatdsag 4altal kiadott felszini vizelvezetés vizjogi Ulzemeltetési
engedélye és a figyel6kut fennmaradasi engedélye (EMI-KTVF 2372-4/2013. szdmon
kiegészitett EVIZIG H-4351-21/2001. sz. engedély) alapjan lizemelt.

A figyel6kut tartds szarazsaga miatt nem volt alkalmas a feladatanak az ellatdsara (ezért azt
2018.12.07-én eltomedékelték), ezért a Kérnyezetvédelmi Hatdsag a hulladéklerakd 7255-
24/2010. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyét modosité 873-4/2014. szamu
hatdrozataban a létesitménybdl esetlegesen elszivargd csurgalékviz észlelésére, a felszin
alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellenérzésére alkalmas monitoring rendszer kiépitését irta
elé.

Az el6irasnak megfelel6en a telephelyen egy Uj monitoring kut létesilt (2. figyel6kut).

A kutakbol évente egyszer a kovetkez6 komponensek mintazasa torténik: pH,
vezetGképesség, nitrit, nitrdt, ammodnium, szulfat, foszfat, klorid, natrium, Ag, As, B, Ba, Cd,
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Sn, Zn, Pb, Se és TPH. A kutak vizszintjének leolvasdsa havi
rendszerességgel torténik. A csurgalékviz 0Osszetételének ellen6rzése folyamatosan,

negyedévente torténik.

A lerakon keletkez6 biogaz hasznositasara, illetve a gazelegy szaghatasanak minimalizaldsara
depdniagdz elvezetd és kezels rendszer |étesiilt.

A depdniagdz 6sszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO2, NH4

A hulladéklerakd kornyezetében 5 évenként szallo és lileped6 por meghatarozas végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:

-57-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., tel.: (46) 200-120



MENTO Kérnyezetkultura Kft. g e O n

Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladékkezelé K6zpont ~r _I_
Egységes kérnyezethaszndlati engedély médositdsa oev Sys em
1l/A. és lll. item( lerakdtér létesitése

— Uleped§ por (Cd, Hg, Pb, As)
— Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, As)

A mérési eredményeket a Kft. a vonatkozo érvényes engedélyek és jogszabalyi elGirasoknak
megfelel6en monitoring jelentés formajaban benyujtja az illetékes Kornyezetvédelmi
Hatdsag részére.

8.2.2 Gazdasagi és kornyezeti elemek kozo6tt atvitt hatasok

A Kft. a tevékenység végzéséhez/folytatasdhoz kornyezetvédelmi felelGsségbiztositassal, és
céltartalékkal rendelkezik. A végzett tevékenység a teleplilésrendezési tervvel 6sszhangban
van. A tevékenység végzéséhez az infrastruktira biztositott.

A kiépitett technoldgia a mai viszonylatban nézve a legkorszer(ibb technoldgia, amelynek a
kornyezeti karokozasi kockazata jéval kisebb, mint a bel6le ered6 gazdasagi haszon.

8.2.3 Energiahatékonysag

A hulladék feldolgozdsa energiat emészt fel, amelyet a kordbbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a lerakott hulladékokbdl a bomlas soran keletkezé
biogdz a telephelyen |1év6 gazmotoron hasznositasra keriilhet, ezaltal energia termelésre
forditédhat, a tervezett létesitmény megfelel a BAT-nak. A hasznositas a keletkez6
depdniagdz mennyiségének és minbGségének a fliggvénye, amely jelenleg nem elegendd
Uzemeltetdi tajékoztatas alapjan.

9 A létesitménybdl szarmazo kibocsatas megelGzésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technoldgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori
elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelése

A hulladéklerakasi tevékenység két legjelentésebb kibocsatasa a csurgalékviz-, illetve a
depdniagdz-kibocsatas.

Csurgalékviz a hulladékban taldlhatd nedvességhdl keletkezik, amely gy(jtése kiilon torténik
zart rendszerben.
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Az alkalmazni kivant technoldgia védett ingatlanoktdl tavol taldlhato, ezért kritikus vagy
jelentGs zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szdmolni.

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.

10 A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék

Ujrahaszndlatra valo el6készitésére, Ujrafeldolgozasara és
Ujrahasznositdasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizdr6 maddon torténd

artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozdshoz
tovabbi anyagok / termékek bevitelére nincs sziikség. A tevékenység soran keletkezd tovabbi
hulladékok (mdsodlagosan keletkez6 hulladékok) mennyisége csekély, elsGsorban a
kovetkez6 hulladéktipusok el6forduldsara lehet szamitani:
— a munkavallalék tevékenysége soran keletkez6 kommunalis és irodai jellegl
hulladékok,
— a gépek, berendezések karbantartdsa sordn esetlegesen keletkez6 veszélyes
hulladékok (olajos hulladékok, akkumulatorok),
— esetleges havaridk soran keletkez6 szennyezett fold, stb.

A keletkezett nem veszélyes hulladékok hasznositasa, valamint a nem hasznosithaté
hulladékok kérnyezetszennyezést, illetve -karositast kizaré6 médon torténd artalmatlanitdsa
helyben megoldhatdé. A veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkez6 kezel6
szervezeteknek adjak at.

A hulladékok keletkezésének megel6zése érdekében a telephelyen a munkavégzés soran
betartjdk a technolégiai elGirasokat, az Uzemi rendet, a gépeket, berendezéseket
rendszeresen karbantartjak.

11 Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagok szolgalé intézkedések bemutatasa
— a létesitmény egy kozponti hulladékkezel6 telepen keriil megvaldsitasra, ezért a
belsé szallitasi tdvolsagok csekélyek
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— A hulladéklerakén zajld tevékenység a gépi berendezések Gzemanyagigényén kiviil
nem jar anyagfelhasznalassal.

— A lerakdé mikodéséhez kapcsolddd elektromos berendezések (pl. csurgalékviz-
szivattyuk) csak sziikség esetén mikodnek, igy felesleges energiafogyasztds nem
torténik.

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgald intézkedések
bemutatasa
— akeletkez6 csurgalékvizek taroldsa biztonsagosan megoldott
— A karos kibocsatasok mérséklése érdekében a telephelyen — a kordbbi fejezetekben
bemutatott mdédon — csurgalékviz kezel§ rendszer keril telepitésre, amely
meggatolja a hulladékbdl esetlegesen kijutd csurgalékvizek féldtani kdzegbe, felszin
alatti vizekbe valo szivargdsat.
— az Uzemeltet6 rendelkezik a hulladéklerakéra vonatkozd az lGzemi vizmindségi

,,,,,

12 A technolégidknak, technikdaknak és intézkedéseknek az engedélykérd
altal tanulmanyozott f6bb alternativdira vonatkozo rovid leirasa

A bdvités soran szamos lehetséges alternativa kerilt megvizsgdlasra, amelyek kozll a
megvaldsitas alatt alld l|étesitmény bizonyult az 6sszességében leginkdbb megfelel§
lehet6ségnek.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett technoldgia megfelel a BAT -nak (ld.
korabban), illetve figyelembe véve a jelenlegi jogszabdlyi kornyezetet, gazdasagi
lehet6ségeket, a megvaldsitas alatt allé hulladéklerakd Utemek az 0Gsszes lehetséges
alternativa kozil a leginkdbb megfeleld.

13 Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban
meghatarozott adatok

Az engedélykéré a céltartalék képzéssel kapcsolatosan nyilatkozatot tett, amelyet jelen
dokumentdcié 7. mellékletében csatoltunk.

14 A létesitménybl6l szarmazé kibocsatasok mérésére (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgalé madszerek, intézkedések
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A korabbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény (izemeltetésével
kapcsolatos hatasai védendd ingatlant, terlleten nem igényelnek.

A terilileten jelenleg is lizemel6 monitoring rendszer megfelel a tervezett tevékenységgel
kapcsolatos kibocsatdsok mérésére, ellenGrzésére. A vizsgdlati gyakorisagot megfelelének
tartjuk. Az Ujonnan létesitett kutakat az eddigi monitoring tervnek megfelel6 vizkémiai
paraméterekre és gyakorisaggal kell vizsgalni.

Az ellen6rzésekre vonatkozé moédszereket a 7. fejezetben, azon belil a BREF-ekben
foglaltaknak valé megfelel6ség vizsgalata / A monitoring altalanos alapelveinek valo
megfelelés - emisszié monitoring részletesen bemutattuk, ismertettik.

15 Kozmliegyeztetés

Mivel a tervezéssel érintett terlletrész a meglévé ingatlanon beliil taldlhatd (uj ingatlant
nem érint), a telep pedig a sziikséges kozml(ivekkel ellatott, melyek kapacitasbeli bévitése
egydltaldn nem szlkséges, s6t telepen beliili rendszereik is valtozatlanok maradnak
igy a kdzmdlszolgaltatdok semmilyen vonatkozdsban nem érintettek a tervezési feladattal.
Ezért sziikségtelennek itéltiik a kdzmUiszolgaltatdkkal vald egyeztetést.

16 Munkavédelem

A terv készitése soran figyelembe vettiik és betartottuk azokat a tervezési kovetelményeket,
melyeket a munkavédelemrél szélé 1993. évi XClIl. szamu torvény, tovabba az 5/1993.
(X1.26.) MUM rendelet (a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XClIl. Toérvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol) elGir.

A kivitelezés idejére vonatkozd részletes, tételes munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egészség- és kornyezetvédelmi elGirasokat az évszaki, idGjarasi és helyi kortilmények, a
kivitelez6 vallalat felkésziltsége, felszereltsége alapjan a vdllalati MVSZ-ben, a
tervdokumentaciéban foglalt tervez6i elGirasban és hivatkozott &llami elGirdsokban
foglaltakon tulmenden az Ep.Ip. Termel6folyamatok

Technoldgiai el8irdsai cim(i EGSZI kiadvany munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott
el6irdsai figyelembevételével esetenként mindig a felel6s miuszaki vezetének kell
meghatdrozni és betartasukat ellendrizni.
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Be kell tartani tovdbba, az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeinek agazati szabalyzati el6irdsainak betartasara.

Ezek az alabbiak:

— Az Ipari és Kereskedelmi Miniszter 32/1994 (XI1.10.) IKM rendelete az Epit&ipari
Kivitelezési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl,

— A Kornyezetvédelmi és Vizligyi Miniszter 24/2007 (VI1.3.) KHVM rendelete a Vizigyi
Biztonsdagi Szabalyzat kiadasardl,

— 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok  soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl

— 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EuM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

A biztonsdgos muszaki allapot megérzése érdekében az Mvt. 23. paragrafusa értelmében
id6szakos biztonsagi felllvizsgalat alda kell vonni a veszélyes technoldgiat, tovabba a
Munkaligyi Miniszter 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelete 1-3. paragrafus értelmében az 1. sz.
mellékletében felsorolt munkaeszkdzoket és gépeket.

A Munkaltatd felel@sségi korébe tartozik az Mvt. 18-23. paragrafusokban részletezett
veszélyes létesitmény, munkahely, munkaeszkdz (munkagép) technolégiai (izemeltetését -
munkavédelmi (izembe-helyezését - irdsban engedélyezni. Ugyanez vonatkozik a veszélyes
munkaeszkoz (munkagép) és technolégiai Ujrainditasa esetében is.

A miszaki kiviteli terv megvaldsitdsa soran a kivitelez vallalkozé felel6s mdszaki
vezetGjének biztositania kell az alabbi allami jogszabdlyokban és MSZ elGirasokban kozolt,
altalanos és részletes munkabaleseteket megel6z6 szabdlyokat. Ezeket az ismereteket az
Mvt. 23-63. paragrafusok és a mar hivatkozott IKM rendeletekben kozzétett “Szabalyzatok”

el6irdsainak felsorolasaval a munkavallalokkal oktatas keretében ismertetni kell.

A kivitelezés soran be kell tartani az alabbi szabvanyokban foglaltakat is.

o MSZ-04.963-1/1987 Munkavédelem: Epit8ipari gépek. Biztonsagtechnikai
kovetelmények.
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o MSZ-04.963-2/1987  Munkavédelem:  EpitSipari  gépek. Kiegészitd
biztonsagtechnikai kovetelmények.

o MSZ-04.965-84 EpitSipari gépek telepitési kdvetelményei.

o MSZ-04.900-89 Munkavédelem: EpitSipari munkak altalanos

biztonsagtechnikai kovetelményei.

o MSZ-04.901-89 EpitSipari foldmunkak, ducoldsok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei.

17 Tlzvédelem

Targyi létesitmény kialakitdsa sordan nem épll tlizveszélyességi szempontbdl vizsgalat ald
tartozo létesitmény. A foldmunka, ,,E” tlzveszélyességi osztalyba tartozik, nem tlizveszélyes.

Dr. Szabo Attila
Okl. kdrnyezetmérnok
Kornyezetvédelmi szakért6

Tervez6
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1. Iratmelléklet

Tervezdi jogosultsag igazolasa




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

]
Py

|

Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar



2. Iratmelléklet

Tervezdi nyilatkozat




TERVEZOI NYILATKOZAT

MENTO Kornyezetkultura Kft.

Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel6 K6zpont

I1/A. és lll. litem(i lerakotér létesitése

(Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.)

ciml dokumentacioban szerepld md(iszaki tervek és iratok az altaldnos érvény( mdszaki
kovetelményeket megallapité rendeletek, szabalyzatok, orszagos (MSZ) és agazati
szabvanyok, valamint a mdszaki és ide vonatkozdé eseti hatdsdgi elGirdsok figyelembe
vételével késziiltek és a dokumentacid tartalmazza a terv szintjéhez el6irt mlszaki adatokat ,

melyeket a miszaki leirdsban rogzitettiink.

Miskolc, 2018. december

Dr. Szabo Attila

tervez6



TERVMELLEKLET

Rajzszam Rajznév
1. Atnézetes helyszinrajz
2. Geodéziai felmérés helyszinrajza
3. Részletes helyszinrajz
4. Szintvonalas helyszinrajz
5. Tervezett rekultivacié helyszinrajza
6. Hossz-szelvények
7. Keresztszelvények
8. Szigetelési részletrajzok
9. Telepités levegGtisztasag-védelmi hatasterilete
10. Telepités zajvédelmi hatasteriilete
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geon

e e esystem

GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120
e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendeld:

MENTO Kornyezetkultura Kit.

Datum:

2018. dec.

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

Munkaszam:

(GS-980/2018

IPPC engedély modositasa
[I/A és Il Utem létesitése

Méretarany:

1:10000

Atnézetes helyszinrajz

Rajzszam:

1.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztosftja.




017911

Jelmagyardzat:

Foldhivatali ingatlanhatér
B j BGvitési terllet

157.0m Szintvonalak

Megjegyzés:
A jel6lt magassagok Balti szintre
vonatkoznak.

l. Utem . 2,
(rekultivalt) I utem s
(mdvelés alatt)

S~

GEON system Kift.
eon 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e e esystem
Y e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendeld: Datum:
MENTO Koérnyezetkultira Kft. 2018. dec.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis

Hulladéklerako GS-980/2018

IPPC engedély modositasa Véretardny.
lI/A és 1l Gtem Iétesitése 1:1000
Rajzszam:
Geodéziai helyszinrajz 2

Ez a terv a GEON system Kit. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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A
SN
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o
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0+200 ¢

0+161 ©

Jelmagyarazat:

Foldhivatali ingatlanhatar

— T Felsé rézsi

Alsé rézsi
—csv—— Csurgalékviz és csapadékviz
—CSA————— , ,

elvezetés a mélyvonalban

Megjegyzés:

A lll. Gtemet 3 elvalaszté toltés hatarolja 4
kazettara.

A vdpavonalon dupla drénvezeték fektetése
szlikséges. Erre azért van sziikség, hogy az
Ures kazettakbdl a tiszta csapadékviz kiilon
kerlljon elvezetésre a csapadékviz tarozd
medencébe.

GEON system Kift.

eon 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
e e esystem
Y e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Dawm:
MENTO Kornyezetkultiura Kit. 2018. dec.
Munkaszam:
Bodrogkereszturi Regionalis e
Hulladéklerako GS-980/201
IPPC engedély médositésa Hesn
II/A és Il iitem létesitése 1:1300
Rajzszam:

Részletes helyszinrajz

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




2
B
S
3
As
?
(e}
1430
N
25y
\1-%
Atemels akna o
%,
1 %o

Bevezetés a
meglévé drokba

0+100

1. \Gtem e\
2. kazetta ~

53, o

04—&“0

|. Utem
(rekultivalt)

59,9

)

1
0+270
=
157.0
156.0
isa.‘o
53,
153 S
1519 -
149.0.
53
0
e JH
L.79 <
\ %30
139
—zm_ j 0+209
0 N
<
%
[)
1,52
—&
25
2 1460 %
2.
R
¢ >
$&
% ™M
\1'%
2,
20
1*-5‘2
1840 N
A
A
20
o .
¥
.‘J g A
SR
* 3 ©
5, ;7
+*
QS
15%
B9
%,
% o
%, o
J‘O
% %
% 2
G e
‘e
Z
o d <
5
\ T

1. ittem meglévé
atemeld aknaja

-

MBH csarnok

2 1l. utem |
“\ 1. kazetta [
“

:2.0

A
SN
o2

6:
= P Lo
9,
S 1155;3'00
1560 3
1549 =
7 5.
“’o
% =
N
4.0% o
o
o
+
© O,
g —Z
1 Y
II/A. item
y
%
0+100 ¢
Q,
N..
0+122 (l)
D,
E
()
2
X
o
(@]
S
S
<«
%
\'\@4'\1.
(,su‘zg;\ce
m\\\:\'x‘e“\

O+OOO
163.0
16;
1610
159.¢
i :
3 o~
zss.g )
54,
Oo.57
p ~osn
~
2
o
Q 3
it m
O.s9 s +
—2% o
&
o 4
O.59
25
- X9 f
% 2
, -
-0.
0+100 O 3
152.04
151 7
149.0 1:2.
148.0
147.0
146:0
4 o
=)
A=A
N
>
G G
AT AL
1 Lk 3%
Se %2
2% o
%%,2
52’
. 2
1. Gtem
0+200 O
144.0
1430
vl 3 20
22 o2
QX
o
9
Q'\

0+136

0*161

0173

\0772/2:

Jelmagyardzat:
Foldhivatali ingatlanhatar

T Felsé rézsi
——  Also rézsi

Szintvonalak

—csv—— Csurgalékviz és csapadékviz
—CSA————— , ,

elvezetés a mélyvonalban

157.0m

Megjegyzés:
A jel6lt magassagok Balti szintre
vonatkoznak.

Megjegyzés:

A lll. Gtemet 3 elvdlasztd toltés hatarolja 4
kazettara.

A vapavonalon dupla drénvezeték fektetése
sziikséges. Erre azért van sziikség, hogy az
Ures kazettakbdl a tiszta csapadékviz kiilon
keriiljon elvezetésre a csapadékviz tdrozo
medencébe.

GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

geon

e e esystem
Y e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Datum:
MENTO Kornyezetkultira K. 2018. dec.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis

Hulladéklerako GS-980/2018

IPPC engedély médositasa Hereiarint
/A és Ill iitem létesitése 1:1300
Rajzszam:
Szintvonalas helyszinrajz 4.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Megjegyzés:
A jelolt magassagok Balti szintre

vonatkoznak.

GEON system Kift.

€e0OIN 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

e o osystem
PYRIe e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Datum
MENTO Kornyezetkultiura Kit. 2018. dec.
Munkaszam:
Bodrogkereszturi Regionalis -
Hulladéklerako (S-980/2018
IPPC engedély modositasa Ui
II/A és Il Gitem létesitése 1:1300
Tervezett rekultivacio Ms
helyszinrajza -

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Mh=1:750
Mv=1:375

Mag. torzitds: 2.0
Kezd§ sz.: 0+000.00
Zérd sz.: 0+270.24
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geon 3530

GEON system Kift.
Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

Bodrogkereszturi Regionalis

SIS e-mail: office@geonsystem.hu
MENTO Kornyezetkultira K. 2018. dec.
Munkaszam:

(GS-980/2018

Hulladéklerakod
IPPC engedély modositasa Hasans
/A és Il item létesitése 1:800
Rajzszam:
1-1 Szelvény 6.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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2-2

Mh=1:750
Mv=1:375

Mag. torzitds: 2.0
Kezd6 sz.: 0+000.00
Zar6 sz.: 0+313.28

GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
con Tel.:46/200-120

SIS e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Datum:
MENTO Kornyezetkultira K. 2018. dec.

Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis GS-980/2018

Hulladéklerakod
IPPC engedély modositasa Hasans
/A és Il item létesitése 1:900
Rajzszam:
2-2 Szelvény 6.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

geon

SIS e-mail: office@geonsystem.hu
MENTO Kornyezetkultira K. 2018. dec.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis

Hulladéklerako GS-980/2018

IPPC engedély médositasa Heretarint
/A és 11l iitem létesitése 1:900
Rajzszam:
3-3 Szelvény 6.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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4 e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Datum:
MENTO Koérnyezetkultira Kit. 2018. dec.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis

(GS-980/2018

Hulladéklerakd
IPPC engedély modositasa i
/A és Il Gtem létesitése 1:500
Rajzszam:
A-A Szelvény 7

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Munkaszam:

(GS-980/2018

Hulladéklerakd
IPPC engedély modositasa i
/A és Il Gtem létesitése 1:500
Rajzszam:
B-B Szelvény 7

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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2018. dec.

Bodrogkereszturi Regionalis

Hulladéklerakod

Munkaszam:

(GS-980/2018

IPPC engedély modositasa
[I/A és Il Utem létesitése

Méretarany:

1:500

C-C Szelvény

Rajzszam:

7.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Megrendeld: Datum:
MENTO Koérnyezetkultira Kit. 2018. dec.

Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis GS-980/2018

Hulladéklerakd
IPPC engedély modositasa i
/A és Il Gtem létesitése 1:500
Rajzszam:
D-D Szelvény 7

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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SIS e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Datum:
MENTO Koérnyezetkultira Kit. 2018. dec.
Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis

(GS-980/2018

Hulladéklerakd
IPPC engedély modositasa i
/A és Il Gtem létesitése 1:500
Rajzszam:
E-E Szelvény 7

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Megrendelé: Datum:
MENTO Kornyezetkultira K. 2018. dec.

Munkaszam:

Bodrogkereszturi Regionalis GS-980/2018

Hulladéklerakod
IPPC engedély modositasa Hasans
/A és Il item létesitése 1:500
Rajzszam:
F-F Szelvény 7

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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o GEON system Kift.
Meglévs €0 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.

lerako Tel.:46/200-120
LG e o esystem e i
@ (I.-11. Gtem) Y e-mail: office@geonsystem.hu
. Megrendelé: Datum:
— 200 g/m? nemsz6tt geotextilia A ’ 2018. dec.
— 16/32 OK-val kit6ltott gumiabroncsok MENTO Kornyezetkultura Kft.
— 1200 g/m? nemszé&tt geotextilia Bod K tari Regiondli Munkaszam:
— 2,5 mm HDPE odrogkereszturi Regionalis
1 réteg bentonitsz6 9 ; 9 GS-980/2018
g bentonitszényeg Hulladéklerakod
[ Geoelektromos monitoringrendszer T
T P P ry s eretarany:
50 cm agyag IPPC engedély modositasa
A és IIl iitem létesitése 1:50
Rajzszam:
Szigetelési részletrajzok 8.

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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- . 3 ; Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladéklerako

Tel.:46/200-120
eoesystem
syele e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendeld: Datum:
MENTO Kornyezetkultira Kit. 2018. dec.
Munkaszam:

(GS-980/2018

IPPC engedély médositasa Hereiains
/A és Il iitem Iétesitése 1:5000
Rajzszam:
Telepités zajvédelmi hatasterulete 10.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztosftja.




	Bodrogkeresztúr_IPPC eng. mod_műszaki leírás_beadásra
	Bodrogkeresztúr_IPPC eng. mod_műszaki leírás_munkaközi
	Bodrogkeresztúr_IPPC eng. mod_műszaki leírás



IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.12.21. 07.42.21

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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