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Tisztelt Cím! 

 

 

A Hungaropec Zrt. Szuhogyi Ipari Hulladékkezelő Telepén létesítendő IV. számú lerakó 

medence Edelény Város építési hatóságánál folyó építési engedélyezési eljárása kapcsán 

hozott BO-08/KT/01059-3/2020. számú végzésükben foglaltakra az alábbi kérelmet 

terjesztem elő. 

 

1. A tárgyi létesítmény megvalósítására vonatkozó BO-08/KT/09645-24/2019. számon 

kiadott egységes környezethasználati engedély 1. valamint 4.14. pontja tartalmazza a 

tervezett depónia aljzatszigetelésének rétegrendjét. 

Ennek értelmében a geoelektromos monitoring rendszerek közötti un. szekunder 

ellenőrző réteget geoszintetikus szivárgó alkotja. 

 

A Három Kör Delta Kft. által készített EKHE kérelem dokumentáció szövegesen 

említi, hogy ez a réteg helyettesíthető 20 cm vastag mosott, osztályozott kaviccsal. A 

dokumentumban-, ill. az engedélyezési terv tervlapján azonban a rétegrend 

metszetrajza a geoszintetikus szivárgót tartalmazza. 

 

Az alternatívaként beépítendő k ≥ 10-3 m/s szivárgási tényezőjű 20 cm vastag mosott 

kavics szivárgó jelentősége az elvezetendő víz mennyiségével indokolható. A Q = 

v*A összefüggés alapján a 2 cm vastag geodrén vízszállítási képessége tizedrésze a 

helyettesítő kavics rétegének. 

 

Ezúton kérjük, hogy az Egységes Környezethasználati engedélyt az aljzatszigetelő 

rendszer felépítése tekintetében az építési hatósághoz benyújtott tervcsomagban 

szereplő-, a mellékelt rétegrend szerint módosítani szíveskedjenek! 
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2. A tervezett IV. számú medence területének földtani-, vízföldtani viszonyaival 

kapcsolatosan korábban felmerült aggályok tekintetében a továbbiakban is fenntartjuk 

a tárgyban 2019. decemberében 20-16/2019. számon benyújtott kiegészítésben 

foglaltakat. 

Tájékoztatjuk a T. Főosztályt, hogy a kiegészítő geotechnikai vizsgálatok helyzíni 

munkái megtörténtek, jelenleg a laborvizsgálatok folynak, ezt követi az eredmények 

kiértékelése. 

 

3. A IV. medencéhez kapcsolódóan került megtervezésre a meglévő un. párologtató 

medence átépítése 1.500 m3-es befogadó kapacitással. 

Az építési hatósághoz benyújtott tervek nem mondanak ellent az egységes 

környezethasználati engedélyben – vagy az azt megalapozó kérelemben – 

foglaltaknak. 

A medence beton-minőségét illetően – konzultálva a tervezővel – annak környezeti 

osztályát az XA3-ról XA6(H)-ra (Közcsatornába nem bocsátható, fokozottan 

agresszív szennyvizek, valamint egyéb fokozottan agresszív vizek és folyadékok, gázok, 

gőzök, permetek, erjedő anyagok környezetében lévő betonok -  a beton agresszív 

kémiai hatásnak kitett felületét védőréteggel kell bevonni!) módosítottuk, a mellékelt 

műszaki leírásban foglaltak szerint. 

 

Fentiek értelmében ezúton kérem, hogy a tárgyban hozott szakhatósági állásfoglalásukat 

módosítani szíveskedjenek! 

 

 

 

 

Miskolc, 2020. február 22. 

 

Tisztelettel:               

 

Radeczky János 

ügyvezető igazgató 

  















































Dátum:
2020.01.

Munkaszám: 20/2019

Tervfázis: Építési engedélyezési terv

Tervező:

Radeczky János
ok. bányamérnök,
okl. közlekedésépítő szakmérnök
SZKV-1.1.-05-0782

Alapszint: BALTI

Terv tárgya:
Szuhogyi Ipari Hulladékkezelő Telep IV. számú medence engedélyezési terve

Ügyvezető
igazgató:

Megbízó: Hungaropec Zrt.
2000 Szentendre, Pannónia út 1-3.

Méretarány:
MN

Rajz száma: 4.1
Rajz címe: Műszaki védelem rétegrendje

Három Kör Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics József u. 6., Tel: 46/505-506

Bindics Attila
építőmérnök,
környezetmérnök
18-00801

Felelős
tervező:

Koleszár Károly
geológus
GT 05-1141

VZ-TER 05-1141

Szakági
tervező:



Műszaki védelem rétegrendje
Aljzaton

R1

Geotextília szűrőréteg 1 000 g/m2

OK16/32 szivárgó réteg (k≥10-3 m/s)

KPE D200 drénnel (primer) 50 cm

Geotextília védőréteg 1200 g/m2

HDPE szigetelőréteg 2,5 mm

2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geotextília védőréteg 1200 g/m2

Mosott kavics szivárgó réteg OK 16/32 (k≥10-3 m/s)

ellenőrző drénnel (szekunder) 20 cm

Geotextília védőréteg 1200 g/m2

HDPE szigetelőréteg 2,5 mm

1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivárgó (k≥10-3 m/s) mindkét felén
geotextília borítással, ellenőrző drénnel (tercier) 1 réteg
Bentonitos szigetelő réteg (k=2×10-11 m/s) 1 réteg
Meglévő tömörített altalaj Trγ≥90%



Csurgalékvíz elvezető drénrendszer
mintakeresztszelvénye

R1

KPE D200 szivárgó drénvezeték (primer)
50 cm vtg. kavicsrétegben (OK16/32),
felső 2/3-ad részén (240°) perforálva

3,0 - 5,4 %

0,
30

0,
20

0,
50

0,64 1,110 1,020 0,90

0,64 2,13 0,90

3,67

Lerakásra kerülő veszélyes hulladék

KPE D110 SN8 szivárgó drénvezeték
(szekunder), 20 cm vtg. kavicsrétegben
(OK16/32), perforálva (360°), geotextília
borítással

KPE D110 SN8 szivárgó drénvezeték (tercier),
perforálva (360°), geotextília borítással,
homokos kavics ágyazatban

MEGJEGYZÉS:

· A szekunder és a tercier szivárgók a lerakómedence mélypontjánál
kerülnek kivezetésre egy-egy különálló csurgalékvíz ellenőrző
aknában.

· Ezen kivezetéseknél a csőátvezetéseket KPE D110
csőátvezetékekkel vízzáróan kell kialakítani.
(KPE csőgallér forróékes hegesztéssel)

3,0 - 4,0 %
1:101:10

Kavicsszivárgó 20 cm-es emelése a drénvezeték felett,
az 50 cm-es takarás biztosítása érdekében

0,
50

0,
50

1,25 1,00 1,42

R1

0,50

Geotextília szűrőréteg 1 000 g/m2

OK16/32 szivárgó réteg (k≥10-3 m/s)

KPE D200 drénnel (primer) 50 cm

Geotextília védőréteg 1200 g/m2

HDPE szigetelőréteg 2,5 mm

2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geotextília védőréteg 1200 g/m2

Mosott kavics szivárgó réteg OK 16/32 (k≥10-3 m/s)

ellenőrző drénnel (szekunder) 20 cm

Geotextília védőréteg 1200 g/m2

HDPE szigetelőréteg 2,5 mm

1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivárgó (k≥10-3 m/s) mindkét felén
geotextília borítással, ellenőrző drénnel (tercier) 1 réteg
Bentonitos szigetelő réteg (k=2×10-11 m/s) 1 réteg
Meglévő tömörített altalaj Trγ≥90%

0,
20

0,
12

Dátum:
2020.01.
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Tervfázis: Építési engedélyezési terv

Tervező:
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ok. bányamérnök,
okl. közlekedésépítő szakmérnök
SZKV-1.1.-05-0782

Alapszint: BALTI

Terv tárgya:
Szuhogyi Ipari Hulladékkezelő Telep IV. számú medence engedélyezési terve

Ügyvezető
igazgató:

Megbízó: Hungaropec Zrt.
2000 Szentendre, Pannónia út 1-3.

Méretarány:
M=1:20

Rajz száma: 6.1
Rajz címe: Csurgalékvíz elvezető drénrendszer mintakeresztszelvénye

Három Kör Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics József u. 6., Tel: 46/505-506

Bindics Attila
építőmérnök,
környezetmérnök
18-00801

Felelős
tervező:

Koleszár Károly
geológus
GT 05-1141

VZ-TER 05-1141

Szakági
tervező:



Csőátvezetés terve

1:2

R1

R2

1. réteg HDPE szigetelőlemez
(2,5 mm vtg.)

2. réteg HDPE szigetelőlemez
(2,5 mm vtg.)

2. réteg HDPE szigetelőlemez
(2,5 mm vtg.)

OK16/32 kavicsszivárgó
felső éle

0
,5

0

Extrúziós
hegesztések

1. csőgallér

2. csőgallér
köpenycsővel

Köpenycső
KPE D200 szivárgó drénvezeték (primer)
50 cm vtg. kavicsrétegben (OK16/32),
felső 2/3-ad részén (240°) perforálva

KPE D200

vezeték

KPE tok, dilatációs hézaggal
összeszerelve

KPE D200

vezeték

Beton megtámasztás vízzáró betonból
(C25/30-XC2-XF2-XV1(H)-8-F2)

10 cm vtg. szerelőbeton
(C12/15-X0b(H)-16-F1)

KPE tok, dilatációs hézaggal
összeszerelve

Köpenycső

Készül:  4 db

1. réteg HDPE szigetelőlemez
(2,5 mm vtg.)

0
,2

0
0
,1

0
0
,2

0
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