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1/1 Melléklet Atnézeti helyszinrajz, szabalyozasi terv

Jelmagyarazat
HYCO-1 és HYCO-2 lizemek hatéra D
Zajvédelmi vizsgalati pont {}
Zajvédelmi hatastertilet hatara

Levegotisztasag-védelmi hatésteriilet
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1/2 Melléklet Atnézeti helyszinrajz, levegotisztasag-védelmi hatasteriilet
Jelmagyarazat

HYCO-1 és HYCO-2 iizemek hatara <

LevegOtisztasag-védelmi hatasteriilet

M~1:17.000
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11/1. Melléklet Kornyezetvédelmi szakértoi engedély

VESZPREM MEGYE!l MERNOKI KAMARA

8200 Veszprém,Budapestu. 354
tel:=36 88 404696 fax:+36 88 406927

www.vmmernokikamara.hu

c-mail:info@vmmernokikamara.bu
Iktatoszam: 238/2019. Térgy: Hatésagi igazolvany szakmagyakorlo
Ugyintézé: Vajnorakné Németh Eva névjegyzéki jeldlésérdl

HATOSAGI IGAZOLVANY

A Veszprém Megyei Mérntki Kamara hivatalosan igazolja,

név: Barany Lajos

szliletési név: Bérany Lajos

anyja szuletési csalasi és uténeve: Kaposi Maria

szliletési helye, ideje: SUmeg, 1974.07.07.

oklevelek (megnevezése, szama, kelte; kibocsatd, szak, szakirany):

- kérnyezetmérnok, 11-33/1996. (1996.07.03.) Széchenyi Istvan Fdiskola Epitési és
Kornyezetmérndki Fakultas kérnyezetmérnoki szak

8200 Veszprém, Gyongyvirag u. 16/a. sz. alatti lakos kérelmére, hogy nevezett

a Veszprém Meayei Mérnoki Kamara altal vezetett, s a Magyar Mérndki Kamara altal
mUkodtetett egységes elektronikus névjegyzéki hatoésagi nyilvantartasaban

19-0768 kamarai tagszamon szerepel.
Gyakorolhato tevékenységek és a szakmagyakorlasi engedélyek kiadasanak idépontja:

- SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd: 2010.02.02.

- SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakertd: 2010.02.02.

- SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakeérté: 2010.02.02.
- SZKV-1.4. - Zagj- és rezgésvédelem szakerté: 2010.02.02.

- N-GY-10 - Zazjartalom : 2011.08.15.

A hatbségi igazolvanyt az 1996 évi LVIII. torvény 42.(1) bekezdés a.) pontja, illetve (43. §. (1)
bekezdése alapjan allitottam ki.

Az egységes elektronikus névjegyzeéki hatésagi nyilvantartas vezetése az 19€5. évi LIIL
térvény 92.§ (4) bekezdése és a 297/2009.(XI1.21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan
torténik.

Veszprém, 2019. november 22,

et o,
Vajnorakné Néemeth Eva
a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara
titkara

Errél értesil:
1.) Kérelmezd
2.) Irattar = Helyben



11/2. Melléklet Taj- és természetvédelmi szakértoi engedély
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Jogi, Kézigazgatasi ¢s Koordindciés Foosztily
Jogi és Koordindeids Osztily

Dgyiratszim: 14/6735-2/2000. Sz-043,2009.
Elaado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Bruckner Attila (lakik: 8300 Tapolca, Bacsd Béla utea 2.) kérelmezdt, eki
szitletett 1972, méjus 27-¢n, Veszprémben:

anyja neve: SUjori Etel Magdolna:

diplomajinak (okleyelének) kidllitGja, szama, kelte:

Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem
Thjépitdszet, -védelmi és —fejlesziési Kar, 2/1996., 1996. jinius 19.:

szakképzettsége: okl uij- és kerépitészmérnok

SZT)V tijvédelem
SZTV éldvilagvédelem

szakteriiletcken a 378/2007. (XI1. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése aiapjan o természet-
védelmi, tijvédelmi szakéndk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009, november 10,

..
-

1016 Buxdapest, Mdsrdsua u S0n, Levélcim: £339 Bp. P1, 673 www.orseagoszoldhatossg gov. i
~

Telefon: 2349-108 Fux: 2235.246 angesasdhienghy |




II1. melléklet Adatlap felelésségbiztositasi kotvényhez

Allianz @)

Allsanz Hungina Zn
1087 Budapest, Kanyves Kdlman kn 4352

ADATLAP XVIL.
Az FX 3030 sz. felelosségbiztositasi kotvényhez
Dijelszamolds sorszama: FX 300030/26/00

Biztositott: Linde Gaz Magyarorszég Zrt.
Répcelak, Carl von Linde Ut 1.

Adészama: 11300184-2-18
Fotevékenysége: 2011708 ipari gaz gyartasa
Egyiittbiztositottak: a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. leAnyvallalatai
Biztosité: Allianz Hungaria Zrt.

1087 Budapest, Kényves Kalman konit 48-52
Biztositds tartama: hatérozott

Kocké&zatviselés kezdete: 2019, januér 1. 00:00 6ra
Kockézatviselés vége: 2019. december 31. 24 00:00-ig

Biztosités térgya: - dltalénos feleldsség
- termék felelésség (a biztositott Altal gyartott és/vagy
forgalmazott minden termékre)
- bérlsi felelsség
- bérbeadoi feleldsség
- kdmyezetszennyezési felelosség (Skologia kiterjesztessel)
- szolgéltatas-felelosség
Altalinos/bérléi/bérbeaddi feleldsség: A biztositasi fedezet a tartam alatt okozott,
bekOvetkezett és bejelentett biztositasi eseményekre vonatkozik.
Termék/szolgdltatis feleldsség: A biztosftasi fedezet a tartam alatt okozott, bekdvetkezett és
a tartam lejaratit kovetéen max. 30 napon beliil bejelentett biztositdsi eseményekre
vonatkozik.
Koirnyzetszennyezési feleldsség: A biztositasi fedezet azon kdrokra vonatkozik, melyekre
vonatkozéan a biztositottal szemben a karigényt eldszor érvényesitették a biztositott idészak
alatt (claims made).
Kombinalt kértéritési limit: HUF 323.624.595 (EUR 1.000.000 HUF megfeleloje)
biztositisi eseményenként és évente Osszesen

Szublimit: HUF 50.000.000 biztositisi eseményenkent és évente dsszesen
kombindltan bérloi és bérbeaddi felelosségbiztositasra
HUF 50.000.000 biztositasi eseményenként és évente dsszesen
orvosi gz berendezések  javitdsara, karbantartasdra,
felilvizsgélatira



IV. melléklet Szennyviz és csapadékviz befogado nyilatkozat

Cim: 3700 Kazincbarcika, Bolyaitér 1.
Telefon: 48/511-155
Telefax: 48/313-654

BonodChem E-mail: - tibor Kiement@borsocchem.eu
Chemi for generations Honiap: weww borsodchem-group.com
Cégjegyzékszam: 05-10-000054
Miskoic: Térvényszék Cégbircsaga
Befogado nyilatkozat J’éQ.JIQ.

A BorsodChem Zrt. részérdl nyilatkozzuk, hqu a Linde Gz Magyarorszig Zrt. altal tirsasdgunk
terilletén Uzemeld HYCO-1, HYCO-2 és ASU Uzemek szennyvize a BorsodChem Zrt. tulajdonaban és
kezelésében lévo alabbi csatornahdlozatokba vezethetiek.

Szennyviz megnevezése Befogado csatornahélozat
kommunalis szennyviz I. telepi kommunalis esatorna
Atadott mennyiség: max. 2000 m'/év
csapadékviz 1. telepi csapadék csatorna és Gvarok

Atadott mennyiség: nincs korlitozva
hiitdvizrendszer leiszapold | 1. telepi ipari szennyviz és csapadék csatorna

vize Atadott mennyiség: ipari szennyviz mennyiségével
egyiitt meghatarozva
ipar szennyviz L telepi ipari szennyviz és csapadék csatorna

Atadott mennyiség: max. 160 000 m'/év

A BorsodChem a szennyvizek kezelését a tulajdondban és fizemeltetésében |évd Szennyviziiszitd
Telepen koltségtérités ellenéhen elvégzi,

Az drvételre vonatkozd feltételek:
* A bevezetelt ipari szennyviz és leiszapold viz mennyiségét méréssel kell meghatérozai.
* Az ipari szennyviz mindségél a Linde Géz Magyarorszig Zst.-nck rendszeresen, legalébb heti

gvakorisdggal ellendriznie kell.
¢ A szennyviz mindségére vonatkozo kdvetelmények:
- ammonium tartalom 40 mg/l
- KOk 300 mg/
- MDEA 10 mg/l
- fajlagos vezetdképesség 2000 puS/em

® Ha a csatomahalozatba bocsatott szennyviz veszélyezteti a BorsodChem Zrt. szennyviz elvezetd
ésivagy tisztité rendszerét, a szennyviz befogadasat a BorsodChem Zrt. felfliggesztheti.

Jelen befogadé nyilatkozstott a BorsodChem a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. HYCO-1, HYCO-2 és
ASU Uzemek vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljarasihoz adta ki.

Ervényesséy: az cljéras alatt 4ll6 vizjogi izemeltetési engedély érvényességének lejératdig.
Kazincbarcika, 2019. &prilis 30.

il A8

Klement Tibor Szentpéten Séndor

Director EHS arsudd Bem (11 S. Mmsa‘ EP
3700 Kazinibssvilin, fhalyat W |
¥

oYoYere



V. melléklet Nyilatkozat felelosség vallalasrol

NYILATKOZAT FELELOSSEG VALLALASROL

Alulirott Barany Lajos (sziil.: Stimeg, 1974. 07. 07., an.: Kaposi Maria), mint a TETRAEDER-
OKO Kérnyezetvédelmi Mérndkiroda Kft. erre jogosult képviseldje, eziton nyilatkozom arrol,
hogy a TETRAEDER-OKO Kft. altal készitett 0219/2020 azonositd jelii dokumentacioban
foglalt adatokért €s azok feldolgozasabdl nyert megéllapitasokért és informaciokért felelosséget
vallalok.

Veszprém, 2020. marcius 5.

Barany Lajos ligyvezetd
TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft.

TETRAEDER - OKO

Kdmyezetvedern Memakiroda KL
8200 Veszprém, Gydngyvwag u, 16JA
Agaszam: 25156696-2-19
Szimiaszam: 10913001-00000077-654 10002



V1. Melléklet A feliilvizsgalt iizem értékelése az elérheté legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan

A szénmonoxid és a hidrogén gyartasra az

» Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals -
Ammonia, Acids and Fertilisers, Sevilla, August 2007. (LVIC AAF): a nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari termékekre (ammonia, savak, mutragyak)
vonatkozd BAT Referendum ajanlasait, mint altalanos szempontokat és részben illusztrativ leirast vessziik figyelembe.

A kibocsatasokra és kezelésiikre az

» Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management
Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.): a szennyviz- és véggaz-kezeléseket Osszefoglalo BAT Ref. Gtmutatasait, valamint az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (Sevilla, August 2006.): a hulladék
égetésre, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

Az ellen6rzésre a
* Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius): a monitoring altalanos elvei, szintén, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

A hidrogén és szénmonoxid gazok elballitasa alapvetden a szervetlen vegyipari eljarasok kozé tartozik, mely eljarasok koziil kiilon kétetben Osszeallitott BAT Referendum
(LVIC AAF) foglalkozik a gazok eléallitasaval. Magara a CO/H, gyartasi technoldgiara nem talalunk illusztrativ BAT leirast, igy az LVIC AAF BAT Referendumban

szerepld hasonlo technoldgia — esetiinkben az ammoniagyartas — leirasa alapjan mutatjuk be a BAT elvarasokat, illetve az azoknak valo megfelelést.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H, gyartasi eljarasra vonatkozo szempontjai

A foldgaz kéntelenitése
srer 3

ala kell szoritani. Ennek elérésére a betap gazt 350-400 °C kozotti hdmérsékletre elémelegitik, majd a kénvegyiileteket hidrogénezéssel H,S-sé alakitjak, melyhez Cobalt-
molibdén katalizatort alkalmaznak.
A keletkez6 kénhidrogént pelletizalt cinkoxid feliiletén adszorbealjak az alabbiak szerint:
R-SH + H, — H,S + RH
H2S + ZnO — ZnS + H,0
A folyamathoz sziikséges hidrogént altalaban az iizemen beliili visszaforgatassal nyerik.



Gozreformeres foldgazbontds

Az ammonia gyartas soran primer és szekunder reforming eljarast alkalmaznak, az eljarasok célja:
* Primer reforming: metan bontasa szénmonoxidra és hidrogénre vizgdz hozzaadasaval.
* Szekunder reforming: az ammonia szintézishez sziikséges nitrogén beadagolasa és a betaplalt szénhidrogén teljes atalakitasa.

A feliilvizsgalt gyartasi folyamatban alkalmazott reforming eljaras gyakorlatilag a primer reformingnak felel meg, igy az alabbiakban ennek a BAT leirasat ismertetjiik.
A hagyomanyos gbz-reforming lizem primer reformerében a szénhidrogén (metan) konverziés foka kb. 60%.
A lejatsz6do6 reakcio nagymértékben endoterm folyamat:

CH; + H,O <~ CO + 3H, AH, = 206 kJ/mol
A kéntelenit6bol érkez6 gazt gbzzel elegyitik és az igy eldmelegitett elegyet 400-600 °C kozott bevezetik a primer reformerbe.
A primer reformer késziilék nagyszamu, katalizatorral toltott csdvet tartalmaz.
Néhany feljitott, vagy 0j 1étesitményben az elémelegitett gaz/gdz elegyet egy adiabatikus pre-reformeren vezetik at, majd a konvekcids (hészallitasi) szekcidban Ujra
felmelegitik.
Az alkalmazott géz : szén molarany (S/C arany) altalaban 3,0 koriil van, noha az aktualis érték nagyon sok tényezé fiiggvénye szerint masként is alakulhat. Mindenesetre
az 0j létesitményeknél ez az arany 3,0 koriili.
A reformer eljarashoz a hoét a foldgaz, vagy mas éghetd gaz elégetésébdl nyerik. A kemence tiizterében vannak katalizatorral telt csvek. A képz6dott hdmennyiségnek
mintegy a fele hasznosul a reforming reakcidban, a tobbi a flistgdz aramban marad. Fiistgaz hOenergiajat géztermelésre és a folyamatban résztvevd anyagiramok
elémelegitésére hasznaljak.

Goz és energiarendszer

A gobzreformeres eljaras fiitési gdzanak elégetésébdl szdrmazo f6los hd mennyiség hasznositasardl gondoskodni kell. Ezt tobbnyire tigynevezett gbz-export formajaban
oldjak meg.
Amennyiben iizemen beliil torténik a hasznositas, megfeleld, hatékony gdzrendszer kiépitése sziikséges.

CO, eltavolitas

Ebben a folyamatban az 50-3000 ppmv koncentracioban jelenlévé széndioxidot nyerik ki a reakcidgaz-elegybdl (folyamatgazbol). Ezt fizikai vagy kémiai eljarassal hajtjak
végre.

A folyamatban alkalmazott oldoszerek foleg kiilonb6z6 aminok vizes oldatai, vagy kalium-karbonat oldat. Az aminok lehetnek: mono-etanolamin (MEA), vagy aktivalt
metil-dietanol-amin (MDEA).

Két tovabbi, tipikusan alkalmazott olddszer még a glikol-dimetiléter (Selexol) és a propilén karbonat. Fontos szempont, hogy a MEA alkalmazdsa magas szintl
regeneracios energiat igényel.

Egy masik eljaras a CO; eltavolitasra az ugynevezett nyomasvaltasos adszorpcios eljaras (PSA = pressure swing adsorption).

Ez az eljaras lehetOséget ad arra, hogy egy 1épésben hozzak Gssze a klasszikus CO, eltavolitasi eljarast és a metanaciot. Ezt minden olyan esetben alkalmazhatjak, ahol a
kinyert CO, tisztasaganak nincs jelentésége.



Az alkalmazott technoléogiahoz kapcsoléodo BAT technikak

A korszerli (ammonia) tizemekben centrifugalis kompresszorokat alkalmaznak a szintézisgaznak az ammoniaszintézishez megfeleld szintre (100-250 bar, 350-550 °C)
torténd osszenyomasahoz.

Esetenként az elsé kompresszor utdn molekulasziir6ket alkalmaznak, hogy kivonjak a legutols6 viz, szénmonoxid és széndioxid nyomokat is a szintézisgazbol. A
kompresszalas soran kis mennyiségii kondenzatumokat vesznek ki a szintézisgazbodl, melyek szennyezéként a mechanikai alkatrészekbdl szarmazo olajat tartalmaznak, ezt
tipikusan olaj/viz szeparatorokkal tavolitjak el.

Ez a leiras esetiinkben oly mdodon érvényesithetd, hogy CO esetén centrifugalis kompresszort alkalmaznak.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H, gyartasi eljarasra vonatkozo leirasa.

BAT technolégiak

Esetlinkben a korszerisitett hagyomanyos reforming eljarasok johetnek szoba. Ezekr6l az LVIC AAF BAT referendumban a kdvetkezok talalhatok meg.

* A folyamat leirasa

A hagyomanyos géz reforming rendszerek kiilonb6zé 1épéseit az anyag és energiaaramok figyelembevételével integraljak. A fejlesztés évei alatt jelentOs energia
megtakaritast értek el a folyamat meglévo elemeinek a tovabbfejlesztésével.

Ezen tilmenden a mai gépek és egyéb berendezések termodinamikailag sokkal inkabb hatékonyak és megbizhatobbak a korabbiaknal. Az ilyen tizemeknél nem szokatlan a
93%-os lehetdség kihasznalas sem.

A tovabbfejlesztett iizemekre altalaban jellemzd:

- a primer reformer szabadon hasznalhat6 40 bar nyomadsig

- alacsony NOx kibocsatasu égéfejek alkalmazasa

- a szekunder reformerben sztdchiometrikus levegébeadas (sztochiometrikus H/N ardny)

- alacsony energia igényl CO, visszanyer0 rendszer

A magasabb NOx kibocsatas a hagyomanyos rendszereknél altalaban a primer reformerben torténd égetés kovetkezménye. Az alacsony NOx égéfejes technikaknal ez a
szint csokkenthetd.

Elérheté kornyezeti elony

A hagyomanyos eljarasokkal dsszehasonlitva:
- alacsonyabb NOx emisszio,

- energia megtakaritas.



A kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer, mint altalanos BAT elem

Elvben szamos iranyitasi rendszer megfelelhet a BAT elvarasoknak.
A Tarsasag integralt iranyitasi rendszer szerint végzi miikodését, melynek része a Kornyezetkdzpontl Iranyitasi Rendszer (KIR). A KIR feladata a vallalatnal az 6sszes
kornyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység rendszerbe foglalasa, ezek nyomon kdvetése és a kornyezeti teljesitmény novelése. A KIR az ISO 14001 szerint tantsitott.

Az alvallalkozok ¢és beszallitok kivalasztasaban és értékelésében figyelembe veszik a mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsagtechnikai
szempontokat.

Tovabbi BAT referendumok.

Az lizem elérhetd legjobb technika szerinti mindsitését elvégezhetjiik tovabba az alabbi BAT referendumok alapjan:

Emission from storage (Tarolasi tevékenység soran varhato kibocsatasok)

Energy Efficiency (Energiahatékonysag)

Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek kozti atvitt hatasok)

Organic Fine Chemicals” cimii BREF dokumentum, valamint 2016. majus 30. napjan kihirdetésre keriilt a 2010/75/EU euro6pai parlamenti és tanacsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipar agazatban haszndlt altalanos szennyviz- és
hulladékgaztisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol szold6 2016/902 szamu Bizottsagi (EU) végrehajtasi hatarozat

A feliilvizsgalt izem miikodését és Iétesitményeit az alabbi tablazat alapjan feleltetjiik meg a fenti elérhet6 legjobb technika referencia dokumentumokban
foglaltaknak. A tablazatban kiemeltiik a hivatkozott BAT referendumoknak az tizemek technoldgiajara vonatkozé el6irasait, valamint bemutattuk az lizem
miikodését az eldiras figyelembe vételével.

A referencia Ertékelés az elérhetd
dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkozo szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Az lzemi tarolasra jellemzo fold feletti, allo, tGlnyomasos | Az ilizemben a fenti tarolasi kapacitist meghaladd tartdlyt nem "
. T . 3, - megfeleld
Emission tartalyokra a dokumentum maximalis térfogatként 1750 m’-t ajanlja. | miikddtetnek
from storage | A favokak, mint lehetséges szivargasi forrasok szamat minimalizalni | A beépitett tartdlyokon csak a technoldgia szempontjabol minimalisan megfelel

kell, hogy csokkentsék a szivargas veszelyét. sziikséges fuvokak keriiltek kialakitasra.




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt iizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
BAT szempontok a tartalyok tervezésekor
» megfelelés a tarolt anyag fizikai és kémiai tulajdonsagainak
e a tarolasi folyamatok miikodtetése, eszkozigény, létszam
sziikséglet, kezel6i feladatok
* hogy értesiilnek a kezelok a normal folyamatoktdl torténd ) ) )
eltérésrél, hibajelzések Az lizemhez tartozd nyomastartd edények mindegyike rendelkezik a
» melyek a védelmi intézkedések a normal folyamatoktol eltérd | szikséges engedélyekkel. .
ot o N . . . . L . megfelel6
koriilmények bekovetkezése esetén Az engedélyeket megelézd tervezési folyamatokban a BAT szempontjait
* milyen berendezések keriilnek telepitésre, a termék ismerete és | figyelembe vették.
korabbi tapasztalatok alapjan
Emission » milyen karbantartasi és ellendrzési feladatokat kell beiiltetni a
from storage | miikddési gyakorlatba és ezeket hogyan lehet a gyakorlatban
miikodtetni
* hogyan kezelik a vészhelyzeteket
A tartalyok miikodtetésére vonatkozo eljarasok kidolgozasa
- részletes munkautasitasok az ellendrzések lefolytatasara
kezeldk részére rendszeres oktatdsok Munkautasitasok kidolgozasra keriiltek és alkalmazzak dket. megfeleld

- kezelési utasitasok, munkautasitasok rendszeres feliilvizsgalata,
frissitése
- eszk6zok rendszeres kalibralasa




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt iizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
Karbantiartésra ¢és ellendrzésre vonatkoz6 elfjirésok A HYCO-3 iizem szakemberei a technolégia szisztematikus
A BAT ide vonatkozé alkalmazott eszkdzei a megel6z0 karbantartas | biztonsagtechnikai atvilagitasdval a tervezés rejtett hibait felkutatjék,
és a kockazat értékelésen alapuld ellendrzési terv. Az ellendérzés | kiiszobolik. Eldsegiti munkajukat, hogy a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.
torténhet a rutin ellendrzések, a helyszini szerviz feladatok és a kiils | Integralt Iranyitasi Rendszert miikddtet, mely magaban foglalja az MSZ
szerviz feladatok ell4tédsa soran. EN ISO 9001:2008 és MSZ EN ISO 14001:2004 szabvanyok, valamint az
Az ellendrzés 1épései OHSAS 180'01 2007 elo1ra§a1 s;erlnt lflgp{tett’ tgqusntott Mindségiranyitasi, )
. . Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert. megfeleld
- tartaly adatok felvétele . ., f . ok
’ R Lo o Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre
i atartal'y funkcionalis megfelel dsségének vizsgdlata is fény deriil, ezek ismeretében az iizemeltetés biztonsagossagat
- tervezes megnovelik. Mindezek kdvetkeztében a technologiabdl adodo eldrelathato
- feleldsségi korok veszélyhelyzeteket sikerll nemzetkozileg elfogadhatdé mértékire
- végrehajtas csokkenteni. Az ezzel kapcsolatos kornyezeti kockdzatok s
Emission - feliilvizsgalat jelentéktelenek.
from storage | Tartélyok elhelyezése, elrendezése
A tartalyok elhelyezésénél koriiltekintéen kell eljarni a helyszin ) . o
. . Az iizem a BorsdoChem ZRt. ipartelepén helyezkedik el, nem érinti
kivalasztasakor. A P e . ”
o - . e . .. tavlati, vagy milkodo vizbazis hidrogeoldgiai véddovezetét. megfeleld
A vizvédelmi teriileteket, viztartd, tarozo, visszatartd teriileteket , . . o
o A tartalyok fold feletti elhelyezésiiek.
keriilni kell.
Elénybe részesitett tarolasi mod a fold feletti tartaly kialakitasa.
A reformer kazan égési levegét a levegd ventilator befivasa, ill. a
fiistgazventilator szivohatasa biztositja.
A leveg6folosleg gondos ellenérzése és szabalyozasa biztositja a
Fiistgazok tomegaraméanak csokkentése a légfelesleg csokkentésével | legmagasabb reformalasi hatasfokot a legalacsonyabb tiizeldanyag megfeleld

fogyasztas mellett. Ezaltal biztonsagos ¢€s stabil égd-lizemelési feltételek
tarthatok fenn mind teljes vagy részleges terhelésnél, mind pedig az
atkapcsolasok alatt.




A referencia
dokumentum
megnevezése

A feliilvizsgalt tizemekre vonatkoz6 szempont

A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése

Ertékelés az elérhetd
legjobb technika
szempontja alapjan

Emission
from storage

Az ¢égési folyamatok soran fellépd potencidlis hdéveszteségek
csokkentése a kéményen at tavozo fustgazok homérsekletének
csokkentésével.

A 3-F1101 reformerben igen nagy a bevitt hGenergia, melynek egy része a
disszociacios (folyamat) gazba keriil. A disszociacios gazt ugy hitik le,
hogy annak hdenergiajat hocserélokkel a lehetd legnagyobb mértékben
hasznositsak. Reformerbdl tavozo 880 °C-os folyamatgazt a (3-E1122 jeli)
disszociacios gazhiitdben — mikozben hdécseréld cséterében gozt termelnek
—kb. 390 °C-ra hiitik le, majd a hiitést tovabb folytatjak.

A gbzreformer konvekcids zonajaban a flistgaz maradék héjét a kovetkezd
folyamatokban hasznositjak (BAT elv):

* (3-E115A/B) a reformer belépd gazainak talhevitése

* (3-E1116) folyamat és exportgdz tilhevitése

* (3-E1106) folyamatgéz talhevitése

* (3-E1118) folyamatg6z termelése

* (3-E1104) futdlevegd elomelegitése

megfelel6

Ajanlas a fold feletti tartalyok szinére vonatkozdan, hogy az legalabb
70 %-ban verje vissza a ho- és fénysugarakat.

A telepitett fehér szinii tartalyok a feltételt kielégitik.

megfelel6

Keriilni kell a tartalybol szdrmazo emissziot a tarolas, szallitas,
miik6dtetés soran.

A HYCO-3 iizem vészhelyzeti leallitoé rendszerének az a célja, hogy el
lehessen keriilni a berendezések és késziilékek barminemil sériilését,
karosodasat, és meg lehessen védeni az lizemet és a kornyezetet az
ellendrizhetetlen tizemelési koriilmények (pl. szivargas, kiomlés) okozta
karoktol. Minden olyan szabalyoz6 paramétert, amelynek a normalistol
valo eltérés esetén karosodas kovetkezhetne be a katalizatorokban vagy az
egyes berendezésben, folyamatosan feliigyelnek. Az adott berendezéseket
vészleallitd késziilékkel is latjak el, ami automatikusan leallitja az tizemet,
még miel6tt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes koriilmények. Ez a
vészhelyzeti leallité rendszer gondoskodik az iizemvitel meghibasodas-
biztos koriilményeirdl.

Az lizemen beliili szallitas, anyagforgalom csévezetékeken torténik. A
csovezetékek fold felettiek, cséhidra szereltek, igy naponkénti
ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszertien megoldhato.

megfeleld




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt lizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt izem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
A gyari halozatbol vételezett ionmentes vizet a (3-D1334) tartalyban
Elémelegités fogadjak, folyamatgazzal felmelegitik, ezt kdvetéen keriil a gézreformer
A magasabb léghémérséklet javitja az égetést, a kazan altalanos | kazanba. megfeleld
hatékonysaga pedig megnd. A reformerbe keriil6 gazelegyet hécserélokon a flistgaz hdenergiajaval kb.
590 °C-ra felhevitik.
Egék szabalyozasa és vezérlése
Az automatikus égészabalyozas és vezérlés segitségével az égetés a | A HYCO-3 ilizem komplex gyartasi tevékenységére vonatkozdan a
tiizeléanyag-aram, a légaram, a flistgazok oxigénszintje és a héigény | vezérlési és  szabalyozasi  feladatok  ellatdsara  szamitogépes
folyamatos mérésének alapjan vezérelhetd. folyamatiranyitast alkalmaznak. ,,
‘ x , . ; A2z , i o g . . s .. . megfelel6
Az égok szabalyozasaval és vezérlésével a légfelesleg csokkentésén | A gyartasi folyamatokat k6zos miiszerszobabol feliigyelik. Az egyes
és a tiizeléanyag-felhasznalas optimalizalasan keresztiil energiat | folyamatok innét irAnyithatok teljesen automatikus, fél-automatikus vagy
takarithatunk meg, mert igy optimalizalhato a kiégetés, és az égetés | kézi lizemmodban.
Energy csak annyi hot termel, amennyi az adott folyamathoz sziikséges.
Efficiency a) Az tizemek irodaépiiletében a mesterséges megvilagitas fényerdssége a
Mesterséges megvilagitas energiakovetelményeinek minimalizalasa | kiilonboz6é funkcidju helyiségekben (irodak, targyald, mosdok, konyha,
Rendelkezésre allo lehetéségek: kozlekedd terek) eltérd, a fényigény mértékéhez igazodik. Ennek
a) vilagitasi igények meghatarozasa minden egyes teriiletre megfelelden, a kisebb fényigényl terek csekélyebb megvilagitas eréssége
b) a vilagitas min6ségének és kialakitasanak elemzése: alacsonyabb energiafelhasznalassal jar
« a térkialakitas és a belsdépitészeti megoldasok b) Az irodaépiiletben a kiilonboz6 funkciokat szétvalasztottak, igy
* a természetes fény optimalis kihasznalasa biztosithat6 az eltérd fényigény mértékének megfeleld vilagitottsag. megfeleld

* a mesterséges megvilagitast igényld  tevékenységek
fényspektrummal szemben tamasztott kovetelményeinek figyelembe
vétele

* az energiatakarékossag szempontjabol elérhetd legjobb technikanak
szamit6 mennyezeti vilagitotestek és lampatipusok kivalasztasa

A terek tajolasanal és kialakitasanal alapvetd szempont volt a tajolas,
benapozottsag, természetes megvilagitas, ugyanakkor az arnyékolas
lehetGségének biztositasa.

A lampatestek  kivalasztasanal minden esetben szempont az
energiatakarékos miikodtetés, valamint a latasi funkciok igényeinek
kielégitése (szinvisszaadasi fokozat, szinhdmérséklet, fényerd)




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt iizemekre vonatkozd szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika

megnevezése szempontja alapjan
Az irdnyelv egyik alapelve, hogy a létesitményeket olyan médon | A te.lje'slkérlij kérnygzetvédelmi feliilyvizsgélajci’ dokumentéci{)ban’ elvégzett
tizemeltess€ék, hogy minden szennyezést megel6zé intézkedést Veftlkahs, €s horizonfilis elemzes. alapjan,’ a fellu}wzsgalt uzem i
o , ot A i miikodtetése megfelel a BAT elveinek. Tehat az iranyelv alapelve megfelel6
érvényesitsenek kiilondsen az elérheto legjobb technologiak (BAT) | , . . . PR it s .

kal <o Altal érvényesiil, minden szennyezést megel6z6 intézkedést érvényesitsenek,
alkalmazasa altal. kiilonosen az elérhet6 legjobb technologiak alkalmazasa altal.
A Linde a szamitasba vehet6 technikdk Osszevetésével alakitotta ki az
ugynevezett "On-Site" ligyleteket, melynek keretében a nagyfogyasztoknal
A szamitisba vehetd alternativ technikdk alkalmazasi teriiletének | olyan berendezéseket, gyartésorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, meefeleld
kijelolése és meghatarozasa kozvetleniil az tigyfélnél miikddnek és latjak el azokat ipari gazzal. £
] Ezzel jelentés mértékben csokkentette a szallitassal, tarolassal jaro

Economics kornyezeti kockazatok mértékét és a koltségeket.

and  Cross- ) A hatalyos jogszabalyi eldirasok figyelembe veszik a felsorolt hét

media A szennyezO anyagok hét kornyezetvédelmi szempontbdl torténd kérnyezeti kockazatot.

Effects mindsitése: humantoxicitas, globalis felmelegedés, vizi mérgezd | A feliilvizsgalt {izemek a jogszabalyi eléirasoknak megfelelden miikodnek, mefeleld
képesség, savasodés, eutrofizacié, Ozonlebontdé és fotokémiai | az egyes kornyezeti elemekre (felszini és felszin alatti vizek, talaj, levego, £
6zonképzd képesség. élovilag, ill. az épitett kornyezetre) gyakorolt hatasuk megfelel6re

értékelheto a felsorolt kdrnyezeti kockazatok szempontjabol.
A komyezeti elemek kozotti atvitt hatisok alapjan, annak ﬁz ’elc?zoekben 1s'mertetelt(ttd,,on—';51Le technologia kozvetlen’,k 11’11. kozv’eteF
meghatarozasa, hogy melyik technologia biztositja a legmagasabb a‘Easa}1 egya'raimt’ OAvezoex, a nagyfog”yas“zto to , tavoli megfeleld
S ) gyartotechnologianal egyértelmiilen magasabb szintii kornyezetvédelmet
szintii kdrnyezetvédelmet S
biztosit
A tarolas és szallitas koltségeinek minimalizalasa folytan, az ,on-site”
A varhato koltségeket és hasznok Gsszevetése technologia a kornyezetvédelmi elényei mellett gazdasagi haszonnal, megfeleld

jelent6s jarulékos koltség csokkenéssel is jar




2016/902 szamu Bizottsagi (EU) végrehajtasi hatarozat

Kornyezetkdzpont iranyitasi rendszerek (KIR)

A feliilvizsgalt lizemre vonatkozé BAT Eljaras BAT elv A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

e 11 , " e . . A kornyezethasznaldé 1SO14001 alapu KIR-t mikdodtet, a
Vezetdi elkotelezettség, felsdvezetoi szinten is. e . . , e . .
vezetoi elkotelezettség az integralt politikaban jelenik meg.

e . o , - . | A kornyezethasznalo 1SO14001 alapa KIR-t mikodtet,
A létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglald kornyezeti . . . o o
i RAT L amelyben a kornyezeti politika vezetés altal meghatarozasra
politika vezetés altali meghatarozasa. L . o .
keriilt 1étesitmény folyamatos fejlesztésének igénye.

A sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok megtervezése és A kérnvezetvédelmi célok kitiizésre keriilnek
1. BAT kialakitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal sszhangban. Y )

Az atfogo  kornyezeti teljesitmeény javitdsa | a; elisrasok megvalositdsa, kiilonds tekintettel az alabbiakra:
¢rdekében  alkalmazandd ~ BAT egy olyan | 3) gervezeti felépités és feleldsség;

kém’yez.etkézpontﬁ 1rény}’téE51 ) rendszer b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia;
(tova’bblakban: ' KIR2 beve%eteset jelenti, amely ¢) kommunikacio;
magaban foglalja a kovetkezoket: d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) vészhelyzetekre valo felkésziilés és reagilas;

i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak vald6 megfelelés
biztositasa.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.




Kornyezetkdzpontt iranyitasi rendszerek (KIR)

A feliilvizsgalt lizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében  alkalmazand6 BAT egy olyan
kornyezetk6zpontu iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

A teljesitmény ellendrzése ¢€s javitdo intézkedések megtétele,
kiilonds tekintettel a kovetkezokre:

a) nyomon kovetés és mérés (lasd: Az ipari kibocsatasokrol szolo
iranyelv hatalya ala tartozo 1étesitményekbdl (IED létesitmények)
szarmazo, levegObe és vizbe torténd kibocsatasok monitoringjara
vonatkoz6 referenciajelentés — ROM;

b) javitd és megel6z6 intézkedések;

C) nyilvantartasok vezetés;

d) fiiggetlen (amennyiben megvalosithatd), belsé vagy kiilsé
auditok annak megallapitasa érdekében, hogy a KIR &sszhangban
van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint hogy megfelelden
vezették-e be és tartjak-e fenn.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.

A KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassdganak
megfeleldségének és hatékonysdganak a feliilvizsgalata a felsd
vezetés részérdl.

A fels6 vezetés részér6l a KIR feliilvizsgalata évente
megtorténik.

A tisztabb technologiak fejlesztéseinek nyomon kovetése.

Az lizem végtermékét jelentd szénmonoxidot és hidrogént
gozreformeres foldgazbontasi eljarassal nyerik, amely a mai
megbizhatosagi, lizembiztonsagi, korszeriiségi és
energiatakarékossagi kovetelményeknek minden szempontbol
megfelel.

Az lzem jovébeli végsd leszerelésébdl szarmazo kornyezeti
hatasok figyelembe vétele mar az 0j lizem tervezési fazisaban,
valamint az lizem teljes élettartama soran.

A HYCO-III. iizem ugynevezett "On-Site" modon muikddik,
melynek keretében a nagyfogyasztoknal olyan
berendezéseket, gyartosorokat telepitenek, amelyek a
helyszinen, kozvetleniil az tigyfélnél miikddnek és latjak el
azokat ipari gazzal. Ezaltal lényegesen lecsokken a szallitas
érdekében telepitendd 1étesitmények szama, ami a felhagyas
kornyezeti hatésait is csokkenti.

Rendszeres agazati referenciaértékelés.

Az ilizem kornyezetvédelmi szempontu értékelését évente
elvégzik.




Kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszerek (KIR)

A feliilvizsgalt lizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa
érdekében alkalmazandd6 BAT egy olyan
kornyezetk6zpontu iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezoket:

Hulladékgazdalkodasi terv.

Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
irja eld, azonban az {izem eljarasai a hulladékaramok
csokkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tiizi ki
célul.

Tobb lizemeltetd altal hasznalt 1étesitmények/telephelyek esetében
olyan megallapodas megkdtése, amely meghatarozza az egyes
lizeme iizemeltetdinek szerepeit, kotelezettségeit és muikodési
eljarasaik Osszehangolasat a kiilonbozd iizemeltetok kozotti
egylittmiikddés megerdsitése érdekében.

A szennyviz atvétel a LINDE Zrt. és a BorsdoChem Zrt. kozti
megallapodas alapjan torténik.

A szennyviz- és a hulladékgazaramokra vonatkozo nyilvantartas
vezetése (1asd: 2. BAT).

Hulladék és szennyviz esetén is napi nyilvantartas keriil
vezetésre.

Blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT).

A technologia jellege alapjan, a lakossagot zavaré biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Zajvédelmi intézkedési terv (lasd: 22. BAT).

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkozo intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkozo részletes fejezetei
elkésziiltek.

2. BAT

A vizbe és levegdbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazand6 BAT szennyviz és
hulladékgéz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvalositani (lasd: 1. BAT), ¢és amely a
kovetkezo elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkoz6 informaciok,
beleértve a kdvetkezoket:

a)a kémiai reakcidk egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;
b)a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszertisitett folyamatabrak;
c)a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténé szennyviz-
/hulladékgaz-tisztitas leirasa, beleértve ezek hatékonysagat is.

A technoldgidban alkalmazott kémiai reakciok és
folyamatabrak a feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatasra
keriiltek.

A szennyviz- kezelés, atadas, valamint a hulladékgaz kezelés
folyamata a feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatasra
kertilt.

ii. a szennyvizaramok jellemzdinek a lehetd
bemutatasa, kitérve példaul a kovetkez6 jellemzokre:
- a szennyvizaram, a pH-érték, a hoémérséklet és a
vezetOképesség atlagos értékei és valtozasai;

- a relevans szennyezdanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC,
nitrogén vegyiiletek, foszfor, fémek, sok, egyes szerves
vegyliletek) atlagos koncentracidja, terhelési értékei és ezek
valtozasai;

- a biologiai eltavolithatésagra vonatkozé adatok (pl. BOI,
BOI/KOI arany, Zahn-Wellnesvizsgalat, biologiai gatlasi potencial
[pl. nitrifikacio]

legatfogdbb

A technoldgia egyes helyein keletkezd csurgalék vizeket,
technologiai folyadékokat és szennyvizeket az ilizemi zart
szennyvizgytjté csatornabdl egy 20 m3-es kozponti
szennyviz atlagositd, gyljté-atemeld mutargyba (aknaba)
gytjtik, ahonnét a megfeleld atlagositast kovetden,
szivattyaval a BC [1III. gyartelepi zart kommunalis
szennyvizcsatorna halézatra vezetik.
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2. BAT

A vizbe és levegGbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandd BAT szennyviz ¢és
hulladékgaz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvaldsitani (lasd: 1. BAT), és amely a
kovetkezd elemeket foglalja magaban:

iii. hulladékgdzaramok jellemzdéinek a lehetd
bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezo jellemzokre:
- a gazaram, valamint a hdémérséklet atlagos értékei és
valtozasai;

- a relevans szennyez6 anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO,
NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid) atlagos koncentracidja, terhelési
értékei és ezek valtozasai; gyulékonysag, als6 és fels6 robbanasi
hatarértékek, reakcioképesség;

- olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a
hulladékgaz-tisztitod rendszert vagy az lizembiztonsagot (pl. oxigén,
nitrogén, vizgdz, por).

legatfogdbb

A belizemelés és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben
(esetleges lizemzavar) a technoldgiai folyamatban nem
hasznosul6 éghet6é gazokat és gozoket egy gyijtérendszerben
fogjak fel ¢és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik. A berendezés normal iizemelése
esetén nem keletkeznek faklyagazok. A gyartdsor inditasakor,
illetve leallitasakor, ill. tervszerlien évente egy alkalommal
(max. 30 oras iddtartamra) kb. 48 t/h-s faklyagaz kilépéssel
kell szamolni, ennek megfelelden az el nem égetett faklyagaz
kibocsatas varhato értéke maximum 320 kg/h.

Uzemzavarok esetén rovid idére elvben ennél magasabb
faklyagdz mennyiségek és kibocsatasok is jelentkezhetnek. A
faklyat maximum 60 t/h faklyagaz elégetésére méretezték, igy
a legnagyobb kibocsatas elméleti értékét 600 kg/h el nem égett
faklyagaznak vehetjiik. A faklyagazok az alabbi sszetevokbol
allnak: CO2, H2, CO, CH4.

Ellen6rzés

3. BAT

A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2.
BAT) azonositott relevans kibocsatasok esetében
alkalmazand6 BAT a {6 technoldgiai paraméterek
ellenérzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a
pH-érték és a  homérséklet  folyamatos
ellenérzését), amit a kulcsfontossagl pontokon kell

Az atadott szennyviz mennyiségét, valamint a szennyvizekben
1évé szennyezGanyagok koncentracidjat a cégek kozti
megallapodas, valamint a Feliigyel6ség 352-6/2012. szamu
hatarozataban megadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan
ellenérzik. Az  ellenérzés részletes eredményei a
feliilvizsgalati dokumentacioban bemutatasra kertiltek.

elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az

elOtisztitasra és a végso tisztitasra)

4. BAT

A BAT a vizbe torténé kibocsatdsok EN- ] ) )

szabvanyoknak megfeleld, legaldbb a | A feliilvizsgélt iizem kibocsatidsa szempontjabol figyelembe vett

kovetkezékben megadott minimalis gyakorisiggal | Szennyezoanyag: A mérés hetente torténik. Fievelembe véve. h datsorok
. soacdt  ielenti i . - Kémiai oxigénhiany (KOI) - Nem all rendelkezésre EN- | £ Teres hietente fortenik. Figyelembe veve, hogy az adatsoro

;/lfég;;;; ane;lgll:;zzsle;an {glgntlhemlilii Vazazgsgg szabvény (nehanyk eghyedl elz(set kivételével) megfeleld stabilitast

> mutatnak, a heti gyakorisag megfeleld.

nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, | Az ellenérzést naponta kell elvégezni, de a gyakorisagot modositani 4 gmeg

amelyek az  adatszolgéaltatdst  tudomanyos | lehet, ha az adatsorok megfeleld stabilitast mutatnak.

szempontbol egyenértéki mindségben tudjak

biztositani.
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5. BAT

A BAT a relevans forrasokbol szarmazo, levegdbe
torténd  diffiz VOC-kibocsatasok  rendszeres
ellendrzését foglalja magéaban, amelyet az I-Ill.
technikdk megfelelé kombinacidojaval vagy nagy
mennyiségli VOC kezelése esetén mindharom
technika egyiittes alkalmazasaval kell elvégezni.

l. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak
megfeleld hordozhatd eszkozokkel) a legfontosabb berendezések
korrelacios gorbéivel dsszefliggésben.

Il. Optikai gazérzékelési modszerek

. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan
rendszeres (pl. kétévente torténd) mérésekkel alatimasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az I-111. technikak hasznos
kiegészitd modszere lehet a teljesitmény kibocsatasanak rendszeres
idokozonként  torténd  atvilagitasa  és  szamszeriisitése
abszorpcidalapi optikai technikakkal, pl. differencalabszorpcios
fényérzékeléssel és tavméréssel (DIAL) vagy szolarokkultacios
fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF.

Nagy mennyiségli VOC kibocsatas torténik a

telephelyen, mivel a gyartasi folyamat zart.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékelo keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban miikddnek.

ném

A pontforrds emisszid mérését az eldirt gyakorisaggal
elvégzik.

6. BAT
A BAT a relevans forrasokbol szarmazo
biizkibocsatasoknak az  EN  szabvanyoknak

megfeleld ellendrzését jelenti.

A technologia jellege alapjan, a lakossagot zavard biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Vizbe torténd kibocsatasok

A vizfelhasznalas és a szennyvizképzodés csokkentése érdekében

Az MDEA-mos6 kornyékét gyiijtétalcaként alakitottak ki,
feliilete kiemelt szegéllyel korbehatarolt, az Gsszefolyok felé
lejtetve. Az aMDEA-moso6 kornyékén karbantartasi és egyéb
célokra egy tulfolyo-tartalyos, zart MDEA-viztelenitd
rendszert létesitettek, melybdl a mosdszert a karbantartas

alkalmazando BAT a szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a | pefejezése utdn (Gjra vissza lehet vezetni a mosasi
7. BAT szennyezGanyag terhelésnek a csokkentését, a szennyviz termelési | kgrfolyamatba.
folyamaton beliili jrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a . Iy . . A
nyersanyagok visszanyerését ¢és Ujrafelhasznalasat foglalja V"esz,eliyes anyag targlas a hut9torony 'szrlvattyuge'phaz’ban
magaban torténik, ahol hordokat a zart helyiségben kialakitott
’ emelvényen, racsos padozaton taroljak.
Maga az emelvény karmentdként szolgél, az esetlegesen ide
kiomld veszélyes anyag kiszivattylizhato és a technologiaba
visszaforgathato.
A nem szennyezett viz szennyezddésének elkeriilése és a vizbe ?Hcsatp ?de.k V1zeketd§1kgyartflep Le,lf?S tterule,t'gtg k.l.alakltOiBC
8. BAT torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a - Leept csapadeic csatornahalozat gywit  0ssze. Azon

nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast

szennyvizaramoktol vald elvalasztasat jelenti.

igényld

teriiletekr6l, ahol a csapadékviz szennyezddhet, a lehullo
csapadék elvezetése 0©nallo rendszeren, a technologiai
szennyviz gyiijté halozatba keriil.
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Kockazatelemzés (pl. a szennyez$ anyag jellemzoinek, a tovabbi
tisztitds hatasainak és a befogadd kornyezet tulajdonsagainak

9. BAT
. o . L figyelembevétele) alapjan megallapitott megfeleld tarolasi .. - o s iy
A Vll,,be3 torrtsnlc()rb ellen(;lr:zletlen dk,lbolc;z?wk pufferkapacitas 1étrehozéasa a normal iizemi koriilményektdl eltérd l:szetléiel?; zreiggzrugemk dzemi kérelhdritdsi tervvel, a havirias
megelozese crdekeben  a a.mazan 0 4| esetekben keletkezd szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi ‘
kovetkezoket foglalja magaban: sziikséges intézkedések meghozatala (pl. ellendrzés, tisztitas,
ujrafelhasznalas).
Folyamatintegralt technikak (1) Az iizem technolodgiai illeszkednek a Zrt. KIR rendszerébe.
10. BAT . . . (s Az 1jra felhasznalhatdo szennyvizek folyamatba torténd
) A szennyezd anyagok visszanyerése a forrasnal (1) . . 1d
A vizbe torténd kibocsatasok  csokkentése visszavezetese megoldott.
érdekében alkalmazanddé BAT olyan integralt f tmes e A BC rendszerébe a gy(ijto, egységesito tartalybol keriilnek a
szennyvizkezelési és tisztitasi stratégia A szennyviz el6tisztitasa (1)(2) szennyvizek. Egyéb elkezelést a technologia nem indokol.

alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi
fontossagi sorrendben felsorolt technikak megfeleld

crr

A szennyviz végso0 tisztitasa (3)

A vizsgalt lizembdl ¢€lovizbe semmilyen viz nem keriil
kibocsatasra, barmilyen {izemi vizkibocsatds csak a
csatornahalézaton és a BC Szennyviztisztité Uzemén at keriil
a Sajo folyoba.

11. BAT

A vizbe torténé kibocsatasok  csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz végsé
tisztitdsa soran megfeleld6 modon nem kezelhetd
szennyez6  anyagokat tartalmazd  szennyviz
megfeleld technikdkkal vald el6tisztitasat foglalja
magaban.

A végsO szennyviztisztitast végzd lizem védelme (pl. a bioldgiai
tisztitast végzé lizem védelme a gatld vagy mérgezd
vegyiiletekt6l), olyan  vegyiiletek  eltavolitasa, amelyek
maskiilénben a gylijtérendszerbdl vagy a végso tisztitds soran a
leveg6be keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiiletek,
benzol).

A feliilvizsgalt ilizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket. A BC rendszerébe a gyijtd, egységesitd
tartalybol keriilnek a szennyvizek, ahol az elézetes vizsgalat
rendszeresen megtorténik.

Olyan vegyiiletek eltavolitaisa, amelyek mennyisége nem
csOkkenthetd megfelelé mértékben a végsd tisztitds soran (pl.
mérgez6 vegyiiletek, biologiailag nehezen vagy nem lebonthato
szerves vegyiiletek, nagy koncentracioban jelen 1évé szerves
vegyliletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a fémek).

A feliilvizsgalt ilizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A kibocsatott szennyvizben 1évé MDEA a BC
Szennyviztisztitd Uzemén keriil tisztitasra.

Olyan vegyiiletek eltdvolitdsa, amelyek maskiilonben a
gyljtérendszerbdl vagy a végsd tisztitdas sordn a levegdbe
keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiiletek, benzol).

A feliilvizsgélt iizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegytileteket

Egyéb negativ hatdsokkal rendelkez6 (pl. a berendezéseket
korrodaldo, mas anyagokkal nem kivant reakcioba 1ép6, a
szennyviziszapot szennyez0) vegyiiletek eltavolitasa.

A feliilvizsgalt iizem technoldgidja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket
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12. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok  csokkentése
érdekében  alkalmazandd6 BAT a  végsd
szennyviztisztitasi technikak megfeleld

kombinacidjanak az alkalmazasa

ElGtisztitas és primer tisztitas

A BC rendszeréebe a gyiijtd, egységesitd tartalybol keriilnek a
szennyvizek, majd a BC Szennyviztisztito6 Uzemén at
keriilnek a Sajo folyoba.

Biologiai tisztitas (szekunder tisztitas)

Nitrogéneltavolitas

Foszforeltavolitas

A szilard anyagok végso eltavolitasa

A BC Szennyviztisztito Uzeme a technoldgiai eljarast
biztositja.

Hulladék

A hulladéktermelés megelézése vagy — ha ez nem kivitelezhetd — az
artalmatlanitasra kiildott hulladék mennyiségének csokkentése
érdekében alkalmazanddé BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv

Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem

13. BAT kidolgozasit és végrehajtasit jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) | irja elé, azonban az iizem eljardsai a hulladékaramok
részeként, amely biztositia — fontossagi sorrendben — a | csokkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tiizi ki
hulladékképzodés megeldzését, a hulladék ujrafelhasznalasra | célul.
torténd elokészitését, ujrahasznositasit vagy mas modon vald
visszanyerését.

A Kornyezethasznaldo az iszap siritése/viztelenitése eldtt

14. BAT . .

A tovabbi tisztitast (rtalmatlanitast ieénvld | Kondiciondls (soran) a feltételek javitasara szolgald kémiai kondicionalast

ova' 1 tiszhitas Vag'y’ar’ama E,lm as 1ger’1yo alkalmaz (azaz koagulald szerek és/vagy flokkulald szerek
szennyviziszap mennyiségének és lehetséges hozzhadésa)

kérnyezeti  hatdsanak  csokkentése érdekében —————— — -

alkalmazandé BAT az alabbi technikdk egyikének | Strités/viztelenités e T

. s . e s A BC Szennyviztisztito Uzeme a technologiai eljarast
vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja | Stabilizalas biztositja

magéban. Szaritds

Levegdbe torténd kibocsatasok
A vegyiiletek visszanyerésének €s a levegébe torténd kibocsatasok C N i ecer 1 "
15. BAT csokkentésének A technolodgia zart rendszerli, nem jar diffaz 1égszennyezo

Hulladékgaz-gyiijtés

elosegitése érdekében alkalmazandé BAT a
kibocsatd forrasok zarttd tételét és amennyiben lehetséges, a
kibocsatasok kezelését jelenti.

forras mukodtetésével,
kibocsatassal.

vagy a lakossagot zavard biliz

16. BAT
Hulladékgaz-tisztitas

A levegbbe torténd kibocsatasok csokkentése  érdekében
alkalmazand6 BAT egy olyan integralt hulladékgazkezelési és —
tisztitdsi  stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz tisztitasi technikakat is tartalmaz.

A faklyagazok és ennek megfeleléen a faklyakibocsatasok
Iényegében az alabbi Osszetevokbdl allnak: CO2, H2, CO,
CHA4.
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A faklyazas nyoman a levegdbe torténd kibocsatasok megeldzése

A faklyahasznalat a belizemelés és inditas, valamint esetleges

17. BAT érdeképep alkalmazandé B,AT a féklyahasz”natl.latna.k a ‘t’)iztonségi lizemzavar esetére korlatozodik. A berendezés normal
Faklyézis ok?kbol 1{1dokorlt 'e§etekre és nem’rutlns%eru’ lizemi felj[etelek (pl. iizemelése esetén nem keletkeznek faklyagazok.
beiizemelés, leallitas) esetére vald korlatozasat jelenti az egyik
vagy mindkét alabbi technika alkalmazasaval.
18. BAT a) A faklyak megfelel$ kialakitisa
. ) : g A beiizemelés ¢és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben
Faklyazas

Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a
faklyak  levegébe  torténd  kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az

b) Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak kezelése keretében

(esetleges lizemzavar) a technoldgiai folyamatban nem
hasznosul6 éghet6 gazokat és gézoket egy gyiijtérendszerben
fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik.

egyik vagy mindkét alabbi technikinak az A fiklyazas idétartamat nyilvantartjak.
alkalmazasat jelenti.
Uzemtervezéshez kapcsolddo technikdk. A potencialis kibocsatasi
forrasok szamanak korlatozasa. Az eljaras kibocsatas korlatozo
jellemzéinek  maximalizalasa.  Szivargasalld  berendezések | A technoldgia zart rendszerl, nem jar diffuz légszennyezd
alkalmazasa (lasd a 6.2. szakaszt). A karbantartasi tevékenységek | forras mikodtetésével.
megkonnyitése a potencidlisan szivargd elemek hozzaférhetové
tétele révén.
Az tlzem/berendezés tervezéséhez, Osszeallitasdhoz és tlizembe
19. BAT s iy I . e Aib
) . ) . helyezéséhez kapcsolodd technikdak jol meghatarozott és atfogod
A levegbbe torténé diffaiz VOC kibocsatasok | cljarasok biztositdsa az iizem/berendezés tervezéséhez —és A technoléeia 73 dsgeri e diffig 16 .
megelézése vagy — amennyiben ez nem | sezesllitdsihoz. Ez magdban foglalja a karimds kotéseknél a technologla zart rendszerd, nem jar diffuz legszennyezo
kivitelezhet6 - cskkentese érdekében | tervezett  tomitési nyoméds alkalmazasat. A tervezési forrés mitkodtetésével.
alkalmazand6 BAT az alabbi technikak

kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

kovetelményeknek megfeleld, megbizhato eljarasok alkalmazasa az
iizem/berendezés lizembe helyezéséhez ¢s atadasahoz.

Uzemeltetéshez kapcsolodd technikak a berendezések megfeleld
karbantartasa és kell6 iddben torténd cseréje. Kockazatalapu
szivargasészleld és — javitdo (LDAR) program alkalmazasa (a leirast
lasd a 6.2. szakaszban).

Amennyire ésszerlien lehetséges, a diffaz VOC kibocsatasok
megel6zése, forrasnal valo Osszegyljtése és tisztitasa.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékel§ keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban mitkddnek.




Leveg6be torténd kibocsatasok

A feliilvizsgalt lizemre vonatkozd BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt lizem megfeleltetése

20. BAT
A blizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez

nem kivitelezhet6 — csokkentése ¢érdekében
alkalmazand6 BAT egy szagkezelési terv
kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres

feliilvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként,
amely magaban foglalja az alabbi elemek
mindegyikét.

i a megfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban foglalo
eljarasrend

ii. a bliz ellenOrzésére szolgalo eljarasrend

iili. az azonositott, biizzel kapcsolatos eseményekre adott

reagalasok eljarasrendje

iv. blizmegelézési és — csokkentési program, melyet a forras(ok)
beazonositasara, a blizexpozicid mérésére/becslésére, a forrasok
kibocsatasi jellemzdéinek azonositasara, valamint a megel6zését és
csokkentését szolgalo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A technolodgia zart rendszeri, nem jar a lakossagot zavaro biiz
kibocsatassal.

21. BAT

A szennyviz gyijtésébdl és tisztitasabol, valamint
az iszap kezelésébdl szarmazd blzkibocsatas
megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése terén a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy valamilyen

s

A tartdzkodasi id6 minimalizalasa

A képzddo szennyvizek az atlagosito, gyiijt-atemeld tartalybol
kozvetleniil a BC szennyvizgyiijtd rendszerébe keriilnek,
ezaltal minimalizalva a tartozkodasi idot.

Vegyszeres kezelés

Az aerob tisztitas optimalizalasa

Zartta tétel

CsOvégi tisztitas

A BC Szennyviztisztito Uzeme a technolégiai eljarast
biztositja.

Zajkibocsatas

22. BAT

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT egy =zajkezelési terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:

i. a megfeleld intézkedéseket és hatariddket magaban
foglal6 eljarasrend;

ii. a zaj ellendrzésére szolgalo eljarasrend,;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott
valaszok eljarasrendje;

iv. zajmegel6zési és — csOkkentési program a forras(ok)
azonositasa, a zajexpozicio mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi
jellemzéinek azonositas, valamint a megel6zést és/vagy
csOkkentést szolgald intézkedések végrehajtasa érdekében

23. BAT

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT az alabbi technikdk egyikének
vagy valamilyen kombinacidjanak hasznalatat
foglalja magéaban.

a) A berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése

b) Miikddtetés soran megtett intézkedések

c¢) Alacsony zajszintii berendezések

d) A zaj szabalyozéséra szolgald berendezések

e) Zajcsokkentés

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkozo intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkozo részletes fejezetei
elkésziiltek. A Zrt. a zajesokkentési kivitelezési munkalatokat
a kérnyezetvédelmi programjaba beillsztette.




