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Fiiggelék

. Az EMIKTF 26-13/2014. szaml egységes kornyezethasznalati engedélye, a
Kischemicals Kft. intermedierek, valamint karbamid és tiolkarbaméat névényvédo szer
hatoanyagok gyartasi tevékenységéhez

Mellekletek

. A készitok Mérnoki Kamarai engedélyei



1. El6zmények

A Sajobabony varostol DNy irdnyban 1évé ipartelepen a gyarépités 1949 utan indult, a
teriileten nagyjabol 65 éve ipari tevekenyseg folyik. A termelést az 1951-ben létesiilt hajdani
Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) allami vallalat kezdte el, robbanéanyagokat és
I6porokat gyartottak. A polgari termelésre valdo fokozatos atallas jegyében 1963-t61
muanyagipari termékeket (poliuretdn lagyhabot, dekorit lemezt), 1965-t61 ndvényvédo szer
hatéanyagokat, majd 1970-t8] novényvédo szer készitményeket gyartottak. 1977-t61 a vallalat
f6 profilja mar a tiolkarbamat tipusu névényvédo szer hatdoanyagok és az ezeket tartalmazo
készitmények gyartasa volt. Karbamid tipusu névényvédo szert 1982 6ta, az ehhez sziikséges
aromas izocianat intermediert pedig 1986 6ta allitanak eld.

A ndvényvédd szer hatdbanyagok és készitmények valamint intermedier gyartasi tevékenység
rovidebb megszakitasokkal — a gyartelepnek ugyanazon a részén, mint korabban — jelenleg is
folyik, és a tevékenységet jelenleg gyakorld Kischemicals (réviden KCH, 3792 Sajobabony,
Gyartelep) tervei szerint még sokaig folytatodni is fog. A Kischemicals Kft. az EMV gyartési
eljarasaival novényvédd szer hatdanyagok, készitmények és foszgén alapu intermedierek
gyartasat végzi a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély Fiiggelék 1.)
birtokaban. A gyartelepen a termelési struktira az 1990-t61 szamithatd ipari
szerkezetatalakulast és privatizaciot kovetden napjainkig gyokeresen megvaltozott. Egy
erdteljes termelés visszaesést kovetden — bar kisebb kapacitassal — napjainkban a
Kischemicals folytatja a hagyoméanyosnak tekintheté vegyipari termelést, de 0j lizemek is
épiiltek, betelepiiltek az iddkdzben megalakult Sajobabonyi Vegyipari Parkba (SVIP).

A Kischemicals a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznélati engedély alapjan az
alabbi termékeket gyarthatja a lentebb megadott mennyiségben. Az alabb felsoroltak tehat a
kiépitett gyartasi kapacitasok, melyek kihasznalasa mindig a piaci igényeknek megfeleléen
torténik. Van ra példa, hogy egy terméket, termékcsoportot tobb évig nem gyartanak, de ha
kapnak rd megrendelést, akkor beinditjdk a gyartast. A gyartds beinditasa tobbnyire nem
bonyolult folyamat, mert a finomkémiai iizemek sajatossaga, hogy egy adott egységben
(késziilék egyiittesben) tobbfajta termék gyarthaté, valamint a Kischemicals is tobbféle
termek gyartasi jogaval rendelkezik.

Foszgén alapu (foszgénezéssel eldallitott) termékek gyartasa
Osszesen 10.500 tonna/év, foszgén alapon eléallitott termék gyartasara vonatkozik a
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély. A termékcsoportonkénti
jellemzd mennyiségi megoszlas a kdvetkezd (ez a piaci igényekhez igazodva valtozhat):
¢ 5000 t/év karbamid tipus névényvédo szer hatéanyag termék. Ezen beliil: diuron,
fluometuron, izoproturon valamint szulfonil-karbamid herbicid hatdéanyagok ¢&s
készitmények.
e 2500 t/év tiolkarbamat hatéanyagok. Ezek molinat, cikloat, EPTC, butilat, (az
ezekbdl kiilonféle készitményeket is gyartnak: pl.: RoNeet, Ordram, Premix)
¢ 3000 t/év intermedier termékek. Ezek lehetnek kiilonféle aromas izocianatok,
klérhangyasav-tiolészterek, szalicilsav-nitril (2CP), klorformidtok, savkloridok.
Aromas izocianatot (3,4 DCPI) és klorhangyasavetil-tiolésztert (KHETE) korabban
viszonylag nagy mennyiségben értékesitettek is, de az elmult 5 évben ezeket csak
sajat sziikségletre (karbamidok ¢és tiolkarbamatok eldallitdsara) gyartottak.
Valoszintileg ezeket a jovoben kozvetlenill (termékként) is értékesiteni fogjak.

Az eddig hasznalaton kiviili V5 jelii épiilet kozponti része és a keleti szarnyanak felujitasa
utan tobbek kozott ide DCP (diklor-pirimidin) kisérleti technologia telepitését tervezik. Erre a
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kifejlesztése” palyazati pénzt nyertek el (GOP-2.2.1-15-2017-00099). Az eljaras sikeres
féllizemi kifejlesztését kovetden kozéptavu terveik kozott szerepel egy 1500 t/év kapacitasu
DCP technolégia telepitése. Hosszabb tava terv, hogy a nyugati szdrnyba még tovabbi
két-harom, jelenleg fejlesztés alatt all6 technologiat telepitenek. A most kiépiilé 450 t/év V5
iizemi Osszes kapacitas a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati hasznalati
engedélyben erre a vegyiilet csoportra nevesitett 3000 t/év kapacitas 3450 t/év méretiire
valtozik. A 1étesitménybe tervezett technoldgidhoz kapcsolodoan egy pontforras is kiépiil,
amelynek a PV5S munkanevet adtuk.

A Kischemicals Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) megbizasabdl elvégeztik a Tarsasag
finomkémiai gyartasi tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,,A Kischemicals Kft. novényvédé szer
hatéanyagok és készitmények valamint intermedierek gyartasi tevékenységének teljes
kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimi zar6dokumentacidban Osszegeztik. Az
engedélyezési eljaras BO-08/KT/4293/2019. szdmon megindult. A BO-08/KT/4293-3/2019.
szamu hatarozat 11.2. pontja szerint ,, egy nyomtatott és egy elektronikus példanyban a levegd
védelmeérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. vrendelet 5. mellékletének tartalmi
kovetelményeinek megfelelo munkarészt (kell benyujtani) az uj telepitésii pontforras (PV35)
vonatkozasaban.” Ezért késziilt a jelen dokumentacié.

2. Létesitmény és a kérelmezo altalanos adatai
2.1. A Kischemicals Kft. rovid bemutatasa, engedélyek

A Kischemicals Kft. az EMV Kft. felszamolasat kovetéen alakult. A Kischemicals Kft.
lényegében a felszamolt EMV Kft. vegyipari gyartasi tevékenységét folytatja, ahogy azt az 1.
pont alatt roviden bemutattuk. Kovetkezésképp a telephelyen a jelen 2019. évi
feliilvizsgalatunkat megel6z6 5 évben is vegyipari gyartasi tevékenység folyt.

A KCH tevékenysége novényvédd szer hatdanyagok és készitmények valamint intermedierek
gyartasa. A cégkivonat szerint a tarsasag fo tevékenysége mezdgazdasagi vegyi termék
gyartasa. A hatdlyos TEAOR’08 jegyzékben f6 tevékenységére a kovetkezd besorolds
talalhato:

20.2 Mezbgazdasagi vegyi termék gyartasa
2020 Mezdgazdasagi vegyi termék gyartasa

A Kischemicals rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:

e cgységes kornyezethasznalati engedéllyel,

e katasztrofavédelmi engedéllyel,

e a veszélyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartdsdra, taroldsara és
belf6ldi forgalmazéasara vonatkozo engedélyekkel,

e REACH regisztraciokkal,

e a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel.

A KCH gyartasi tevekenységére szempontunkbol alapengedelynek tekintheté a 26-13/2014.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély, amelyet az EMI-KTF adott meg.

Az elmult 5 évben kiadott, altalunk fontosnak itélt engedélyeket az 1. tabldzatban foglaltuk
egybe.



1. tablazat

A KCH gyartastechnologiaival kapcsolatos hatarozatok, engedélyek

Enged'el?fezo A hatarozat szima Téargya Meg]egyzes
hatosag Ervényesség |
ANTSZ 09030076 Veszélyes anyagoldal, illetve veszélyes | ;o0 onacio

készitményekkel végzett tevékenység

B.-A.-Z. Megyei . . . . .

Katasztrofavédelmi 74-7/2014/SEVESO Katasz’trofavedeflml engedely megadasa visszavonasig
Tgazgatbsig veszélyes tevékenység folyatdsdhoz
BM Orszéagos . . . R . 1. .
Katasztrfavedelmi 35500/8705-3/2016.4lt Kataszt’rofavede}ml engede%y @egadasa felu}wzsgalat
Foigazgatosig veszélyes tevékenység végzéséhez 5 évenként
EMI-KTF 13458-4/2014. Uzemi Karelhéritasi Terv elfogadasa fe“lulrv1zsga’11at:
0t évenként
a2983-2/2013. és  tsero 4 . e
EMI-KTVF és 35500/9896/2017.4lt v?;ilzeetg:?riteis le(zizejefej;:é‘;ﬁ%:g:m érvényes:
KvIglhSzKHSz* | hatarozatokkal modositott encedél g’ille ty eJ rr%() dositasa 2023. jan. 30-ig
2983-1/2013. gedey
A KCH Kft. NC, NAB ¢és L jeli tartalyparkja
¢és azok kornyezetében feltart szennyezéshez
MJ-KTF** | BO-08/KT/08538-9/2018. | Kapesolodd reszletes tenylelidrisi 505 go¢ 37,
zarédokumentacio, miszaki beavatkozasi
terv, kdrmentesitési beavatkozas elfogadasa
¢és kdrmentesitési monitorozas elrendelése

* Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat
** Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
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2.2. A kérelmezo altalanos azonosito adatai

A VS5 jelii lizemben tervezett DCP gyartasi tevékenységet a KISCHEMICALS Kft.
gyakorolja. A KISCHEMICALS Kft. azonosit6 adatai:

® neve:

e a cég szé¢khelye:

e a cég levelezési cime:

o cégjegyzékszdma:

e KSH torzsszama:

e ligyvezetd:

e telefon:

e e-posta:

e Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel:

e Kornyezetvédelmi Tertileti Jel:

KISCHEMICALS Kft.

3792 Sajobabony, Gyartelep.
3792 Sajobabony, Gyartelep.
05-09-014994
14154683-2020-113-05

dr. Orovecz Olivér
06-46/549-610
kischemicals@kischemicals.hu
102 259 706

101 868 779

A nagy kiterjedésii gyartelep Sajobabony kozigazgatasi teriiletén fekszik. A Kischemicals Kft.
tevékenysége alapjaban harom ingatlant érint (024/203, 024/237, 024/269 hrsz.), de ezeken
feliil tobb ingatlan tulajdonjoga is az 6vék.

2.3. A dokumentaciot 6sszeallitok megnevezése

név: ENVIRA 96 Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

cim: 3530 Miskolc, Mélyvolgy u. 3.
telefon, fax: 46/411-867
e-posta: envira@t-online.hu

Mérnoki Kamarai Regisztraciok (1. melléklet):

Dienes Endre 05-0588
Kiss Péter 05-0594
Magyar Imre 19-0895



3. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A Kischemicals novényvédd szer hatoanyagot és intermediereket eldallito iizeme a Miskolctol
kozaton 13 km-re 1év6 Sajobabony varostdol DNy-i irdnyban 1év gyartelepen helyezkedik el.
A gyartelep a Babony-patak vizgylijtéjén dsszesen mintegy 5,2-5,3 km” kiterjedésii teriileten
talalhat6. A gyartelepen a zold teriiletek ardnya igen magas. A faval (erddvel) boritott
teriletek jelentds részén az ingatlanok ipari teriilet besorolasuak, azokban tervszer(
erdégazdalkodast nem folytatnak.

Miképp az elézmények fejezetben irtuk, a Babony-patak vizgyiijtéjén 1évé volgyekben a
gyarépités 1950-ben indult meg, ennek megfelelden a teriilet csaknem 60 éve ipari teriilet. A
gyartelephez legkdzelebbi ipari létesitmények a mara mar felhagyott szénbanydk voltak,
amelyek koziil a legkdzelebbi, a 1égvonalban kb. 2 km-re levé Lyukdbanya.

A teriilet része a Sajo-volgyi iparvidéknek, amely hazank egyik legjelentosebb
nehézipari teriilete. A sajobabonyi gyartelep tagabb térségében is ipari lizemek, vagy a
tevékenységiikh6z szorosan kapcsolddo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mas természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet nem talalhat6. A gyartelepet
gyakorlatilag korbeveszi (néhol bele is ,,10g”) a ,,Biikk-hegység és peremteriiletei” nevii,
védett természeti teriiletnek nem mindsiilé, Natura 2000 teriilet. Azok az ingatlanok, ahol
a gyartasi tevékenységet gyakoroljadk az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
szerint nem esnek Natura 2000 tertiletre.

A kozelben nincs védett vizbazis vagy vizvédelmi véddidom. A kornyéken természetes nyilt
vizfeliilet (t0), vagy ivoviz céli vizmili kutak nem taldlhatok. A felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet Sajobabony varos teriiletét a felszin alatti viz szempontjabol az érzékeny
felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek koz¢ sorolja.

A KCH teriiletén keresztiil folyik a Babony-patak. A patak és befogaddja a Sajo-folyo, a
vizgylijtd gazdalkodas egyes szabalyairdl szolo 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a
wTisza résgvizgyiijté  2.6. Sajo a Bodvdaval” vizgyljté-részgazdalkodasi tervezési
részegységbe, a Babony-patak 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete szerint
a 4. dltalanos védettségii” vizmin6ség védelmi kategdriaba tartozik.

4. Helyszinrajz a 1égszennyezo forras bejelolésével

A telephelyen 10 darab bejelentett pontforras van, amelyek a 26-13/2014. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltak szerint miikodnek. Ezen engedély feliilvizsgalatai
dokumentéacioja — ahogy azt az 1. pontban is jeleztik — az elsé foku kornyezetvédelmi
hatoésagnal van. A forrasok elhelyezkedését a 3. abra szemlélteti. A jelen dokumentacié a
telepitendd 0 pontforrds, a PVS jelii pontforras engedélyezésére szolgal, azért az abrakon
(3.-16. abrak) azt is bejeloltiik.

A PV5 jelti pontforras EOV koordinatai:
EOV Y: 773.503 méter,
EOV X: 314.790 méter.



5. A tevékenység részletes leirasa

Jelen kérelem a PVS5 jelli pontforrasra vonatkozik, igy csak az ehhez kapcsolddd technologiat
ismertetjiik. Ugyanakkor a késObb bemutatott légtéri terjedésszamitdsi modellezés soran
minden — a Kischemicals Kft. altal folytatott gyartasi eljarashoz tartoz6 — pontforras 1égtéri
kibocsatasait is figyelembe vettiink.

A Kischemicals Kft. kisérleti (féliizemi) céllal DCP (4,6-diklor-pirimidin) gyartasat tervezi a
V5 lizemben. A gyartas klorozas és aromas neuklofil szubsztituci6. A 4,6-diklor-pirimidin az
azoxystrobin nevii gombadld szer egyik intermediere. Szerkezeti és tapasztalati képlete:

4,6-diklor- Cl
pirimidin =y
(CsH:CLN,) | )
-
Cl N

A V5 lizemi kisérleti berendezésen a laboreredmények igazoldsdhoz, atmoszférikus és
nyomds alatt torténd foszgénezéssel, 4,6-dihidroxi-pirimidin alapanyagbol, tetrabutil-
karbamid, mint katalizator hasznélatdval végeznek tovabbi technoldgiai fejlesztéseket. A
gyartashoz klérbenzol oldészert alkalmaznak.

A V5 lizemi féliizemi gyartast alapvetéen ennek (DCP) eldallitasanak a kisérletezésére, a
labor eredmények rekonstrudlasara, igazolasara illetve tovabb fejlesztésére valositjak meg. A
gyartas atmoszférikus €s nyomads alatti foszgénezéssel valosul meg.

> 4,6-DHP oldat foszgénezése légkori myomason. A méréeszkozon 1évo foszgénezd
reaktorba bemérik a szamitott mennyiségli atdesztillalt klérbenzol oldoszert. Bemérik a
szlikséges mennyiségli tetrabutil-urea (TBU) katalizatort is, amit vakuum segitségével
juttatnak a késziilékbe. A katalizator a klorbenzolban kevertetés kozben feloldodik. Az
eldirt kezdeti mennyiségli alapanyag 4,6-dihidroxi-pirimidint (4,6-DHP) poradagoloval
juttatjdk be. Az alapanyag 600 kg-os zsdkos kiszerelésli, a beméréseket mérlegeléssel
végezik. Folyamatos kevertetés mellett elkezdik a foszgén betaplalast 25-50 kg/h
itemmel. A foszgénezés soran a parlatszedd {iritd csapjat a reaktor iranyaba nyitjak, a
parlatokat visszavezetik a reaktorba. A foszgénezés soran a reaktor a nyomdsszabalyozo
teljes nyitdssal a véggdz rendszer iranyaban nyitva van (=légkori nyomdson
foszgéneznek). Koriilbeliil 30 ora elteltével a csapadékos oldat feltisztul, mivel a
keletkezo 4,6-diklor-pirimidint (DCP) oldodik klorbenzolban, ez jelzi, hogy az alapanyag
atalakult. Ezt kdvetéen megsziintetik a foszgén beadagolast és mintat vesznek az oldatbol.

A tovabbiakban, addig, amig el nem fogy teljes gyartasba szant DHP (sarzs technologia),
a bemérés és foszgénezés a fentiekkel megegyezd modon torténik. A DHP adagokat, a
becsiilt beadagolt foszgén mennyiségét és a kivanatos DCP koncentraciot erre a célra
készitett tdblazatbol hatdrozzak meg.

Amikor mar elfogyott a sarzs szerinti alapanyag dihidroxi-pirimidin (DHP) az oldatban
elkezdik a foszgénmentesitést. A véggaz rendszer irdnydba 1évo szerelvényt kizarjak és
vakuum ald helyezik a parlatszed6ét, a parlatszedd leiiritd csapjat a reaktor iranyaba
kizarjak. Foszgénmentesités soran a hémérsékletet 60 ‘C-on tartjak és kis mennyiségii,
3-4 m’ nitrogént adagolnak folyadékszint ala. A megfeleld mennyiségii foszgénes parlatot
ledesztillaljadk, majd mintdt vesznek a DCP oldatbol. A foszgénmentesités soran
ledesztillalt parlatot a kovetkez0 sarzs soran felhasznaljak.



» 4,6-DHP oldat foszgénezése nyomas alatt. A kezdeti 1épések, az oldoszer, a katalizator
¢s az elsé adag DHP bemérése, a foszgén adagolasa hasonlatosan torténik, mint a 1égkdri
nyomason végezett foszgénezésnél, eltérés csupan annyi, hogy a foszgén beadagolas soran
a késziilékeken a nyomdst 1,8 bar értéken tartjdk, amit a nyomasszabdlyozodval
szabalyoznak. A foszgénezd/foszgénmentesitdé autoklavon 1€vé biztonsagi szelep 2,2 bar
nyomason fij le a véggdz rendszer iranyaba. A foszgénezése utan mintazzak az oldatot és
a nyomast a szabalyzo nyitdsaval elengedik a véggédz rendszer irdnyaba, majd megfeleld
eredmény utdn megkezdik a foszgénmentesitést.

6. A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok
minoségi jellemzoi és mennyiségi adatai

A V-5 lizemben aromas ¢és alifds izocianat tipusu, valamint klorozott aromas vegyiiletek
féliizemi eloallitasat tervezik. A kisérleti gyartashoz részben a V-3 lizembdl (foszgén, vasarolt
¢s itt kimelegitett 3,4-diklor-anilin, tetra-butil-karbamid) tovéabbitjak az alapanyagokat,
részben pedig vasarolt alapanyagokat (terc-butilamin, n-butilamin, 4,6-dihidroxi-
pirimidinbdl) hasznalnak fel.

A foszgént, ami a V-5 lizemben gyartasra keriild valamennyi vegyiilet tipus egyik kiindulasi
anyaga, a V-3 lizemben allitjak eld. Az eléallitott vegyiiletek — a kiindulési reakciopartnerek
¢és reakciok fliggvényében — lehetnek aromads, illetve alifds izocianatok, valamint egyéb
kloérozott vegyiiletek.

» Aromas izocianatok. Az aromas izocianatok esetében vasarolt, a V-3 ilizemben
kimelegitett, 3,4-diklor-anilin kiinduldsi alapanyagnak egy tobb 1épcsds, foszgénnel
torténd N-acilezésével és termikus dehidroklorozassal allitjak elé a 3,4-diklor-fenil-
izocianatot. A reakciokdzeg monoklor-benzol oldoszer. A folyamatban a diklér-anilin
amino-csoportjdnak a foszgénnel valo reagaldsa révén alakul ki a termék diklor-fenil-
izocianat, aminek karbonil-csoportja szarmazik a foszgéntol.

> Alifas izocianatok. Az eldallitott alifas izocianatok alapanyagai a foszgén mellett a
vasarolt n-butilamin, vagy a terc-butilamin. Az monoklorbenzolban, o-xilolban vagy
ODCB oldoészerben végbemend reakciok (N-acilezés és termikus dehidroklérozas)
eredményeként kapjak a megfeleld n-butil, illetve terc-butil izocianatot. A reakcidban
alapvetden itt is az alifas alapanyagok amino-csoportjanak és a foszgén C=O csoportjanak
a reakcioja révén jon létre a termék alifas izocianat

» Kloérozott aromas vegyiiletek. A 4,6-diklor-pirimidin esetében a megfeleld, vasarolt
4,6-dihidroxi-pirimidinbdl és foszgénbdl indulnak ki, és a V-3 iizemben gyartott tetra-
butil-karbamid katalizdtor mellett allitjdk el6 a terméket, de a fentiektdl eltérd tipust
reakcioval, klorozassal és nukleofil szubsztiticioval.

Klorbenzol oldoszerhez kis adagokban adagoljak a 4,6-dihidroxi-pirimidin (DHP)
alapanyagot, tetrabutil-karbamid (TBU) katalizator jelenlétében. A reakcidelegyhez
110 °C-on fokozatosan foszgént adagolnak. Az alapanyagot 1-7 részletben adagoljak be
az olddszerhez és katalizatorhoz, az egyes adagokat az oldat feltisztuldsaig foszgénezik és
uténa torténik a kovetkezd adag DHP adagolésa. A reakcidkat atmoszférikus és nyomas
alatti foszgénezéssel is elvégezik. A reakcid végén a ~21%-os DCP oldatot foszgén
mentesitik, majd leiiritik a foszgénmentes ~ 25%-os 4,6-diklor-pirimidin oldatot.

A technika szakaszos (sarzs). A féliizemi gyartds (kisérleti) gyartds eleve kis

anyagmennyiségekkel operal, és egyik célja az optimalis anyagfelhasznélads kidolgozasa.

Természetesen a fobb mutatok ismertek, de ezeket a KCH {izleti titokként kezeli. Olyan kis



anyagaramokrol van szo — egy sarzs Ossztomege jellemzden 2 tonna alatt marad —, hogy a
pontos receptura nem sziikséges a kornyezeti hatdsok megitéléséhez. Mivel kisérleti
gyartasrol van sz6 egyelore jellemz6é mennyiségi adatokat nem tudunk adni.

7. A létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermék
minoségi jellemzoi és mennyiségi adatai

A V-5 iizembe telepitendd berendezéseket 450 t/év oOsszes kapacitasira tervezik
kiépiteni. Egy finomkémiai egységnél a kapacitast még egy adott termékcsoporthoz sem
egyszerl rendelni. A V5 lizemben gyartani tervezett vegyliletek: aromés ¢€s alifas izocianatok
¢és heterociklusos klorozott aromas vegyiiletek. A V5 lizembe telepitendd berendezéseken
barmelyik ezekbe a csoportokba tartozé vegyiilet gyarthatd. Ezeket nem fogjak egy idében
gyartani, ¢és 0Osszesen terveznek belOliik évente 450 tonnat eldallitani. A V5 iizemben
gyartani tervezett vegyiiletek intermedierek.

8. A létesitmény, illetve technologia 1égszennyez6 pontforrasa

Ahogyan azt mar irtuk a telephelyen 6sszesen 10 pontforras miikddik, és ezekhez csatlakozik
majd a V5 lizemben megvaldsitott PVS5 jelli 0j pontforras, amelynek engedélyezéséhez késziilt
a jelen dokumentacio. A mar meglévd pontforrasok és az jonnan létesitendd PVS5 jeli
pontforras miiszaki adatait a 2. tdblazat mutatja be.

2. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt miiszaki adatok
EOVY EOV X Kémény Kilépd gaz
Név koordinata koordinita magassag atméré hémérséklet sebesség
[m] [m] [m] [m] K] [m/s]
P1 773 859,40 314 877,50 16,00 0,09 284,00 4,54
P2 773 859,70 314 874,10 16,00 0,09 283,00 1,75
P8 773 732,41 314 867,99 9,00 0,10 284,00 2,30
P9 773 732,41 314 872,68 9,00 0,10 290,00 4,85
P10 773 632,88 314 902,26 6,00 0,10 286,00 2,94
P13 773 559,64 314 785,36 14,00 0,10 285,00 2,94
P14 773 564,81 314 811,65 8,50 0,30 300,00 10,73
P15 773 395,00 314 856,00 8,00 0,10 306,00 1,66
P16 773 370,00 314 855,00 9,00 0,10 307,00 3,43
P17 773 475,00 314 865,00 18,40 0,35 283,00 1,22
PV5 773 503,00 314 790,00 19,71 0,11 283,00 2,77

A pontforrasokra el6irt technologiai kibocsatasi hatarértékeket a 26-13/2014. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély 1. 5) b) pontja irja eld. (Fiiggelék 1.)

9. A létesitmény varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi ¢és minoségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt lényeges
hatasok

A V5 Uzemben tervezett féliizemi gyartasi tevékenység olyan kis volumenti, hogy annak
kornyezeti hatasai, hatasfolyamatai dnmagukban nem értékelhet6k, azok belesimulnak a
Kischemicals teljes tevékenységének hatdsfolyamataiba, hatasaba, hatasteriiletébe.
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> levego

V5 tizemi (DCP, NBIC, TBIC, 3,4-DCPi) gyartasok soran a PVS5 pontforrason a légtérbe
tavozo anyagok (foszgéngdz, sdsavgaz, oldoszergdz) eltavolitdsara, levalasztasira és/vagy
megsemmisitésére megfeleléen méretezett levalasztok, kifagyasztok és véggdz elnyeletd
rendszer szolgal.

» felszini vizek

A Kischemicals tevékenységei csak az EMK szennyviztisztitojan keresztiil, kozvetett modon
befolyasolhatjdk a felszini befogadd vizmindségét. A szennyviztisztitd azonban rendkiviil
nagy puffer-hatteret jelent, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a szennyviztisztiton at a
gyartasi tevékenység az ¢€ldvizet a raciondlisan elfogadhatonal nagyobb mértékben
veszélyeztesse.

» felszin alatti vizek; talaj
A technolégidknak nincs direkt kibocsatasa a talajba €s a felszin alatti vizekbe.
» hulladékok

A V5 lizemi telepitend6 technikdra maradékanyagok nagy mennyiségben valo képzddése nem
jellemz6é. A tovabb nem feldolgozhatd anyagaramokat hulladékként kezelik, amelyeket a
hulladékok keletkezési helyén, a megfelelden kialakitott munkahelyi gyiijtéhelyen gytiijtenek.
A veszélyes hulladékok kiszallitasat litemezik, azokat artalmatlanitds céljabol atadjak az
engedéllyel rendelkezd gyartelepi cégnek, az EMK Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi
Kft.-nek.

> élovilag

A V5 lizemi beruhazas olyan helyen lesz, ahol az élévilag jelentés mértékben
degradalodott. A gyartelepen, illetve annak kozvetlen kornyezetében nem taldlunk olyan
védett ¢l6lényt vagy ¢éldhelyet, amelyre a tevékenység veszélyt jelentene. A tervezett
beruhazas megvalositasanak élovilag-védelmi szempontt akadalyat nem latjuk.

10. A Kkibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A Kischemicals az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 ¢és az OHSAS 18001:2017
szabvanyok szerinti integralt irdnyitasi rendszert alakitott ki, és tanusittatott, hogy biztositsa
gazdasagos ¢s hatékony miikddését, megfeleljen a felvallalt mindség, kornyezeti €s biztonsagi
politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek. Integralt iranyitasi rendszeriik kialakitasakor
értékelték a telephelyen folytatott (gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi, stb.)
tevékenységeiket, azok sorrendjét ¢és kapcsolddasait, meghatdroztdk a folyamatok
miuikodtetéséhez sziikséges eréforrasokat ¢és kovetelményeket. A miikodd rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A Kischemicals elkotelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. A kornyezeti hatdsok és kockazatok csokkentésére
iranyul6 torekvéseken tilmenden, megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi
biztonsag javitasara, a dolgozok egészségének védelmére is.
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A Tarsasag tudataban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalkozasiranyitas, a
tevékenységiikb6l adodd kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a gazdalkodas
hatékonysagat, a cég megitélését is javitjdk, ami végsd soron az eredményesség, a
versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A Kischemicals a sajobabonyi telephelyén a
tevékenységét ugy végzi, hogy az lehetéség szerint minden tekintetben megfeleljen a mai
hazai és az Eurdpai Unids kdvetelményeknek.

» A légtéri kibocsatast csokkento intézkedések

A miukodtetett technologiak zartak. Azonban a veszélyes anyagok tarolasa soran, valamint a
miikodtetett technologiai folyamatokbol szdrmazoan veszélyes gdzok vagy ill6 folyadékok
gbzei mégis elofordulhatnak a technoldgiai véggazokban. Emiatt a technologidkhoz
kozvetleniil kapcsolodd megfeleld véggaz kezeld rendszereket miikddtetnek a véggdzok
veszélyes anyag tartalmanak csokkentésére. A véggazok kezelésére abszorpcids véggaz mosod
kolonndkat alkalmaznak, amelyekben semlegesités, oxidacid, vagy fizikai abszorpcios
miveletek torténnek.

» Az élovizek védelme érdekében teendo kibocsatast csokkent6 intézkedések

Lévén, hogy végsd soron a gyartelep valamennyi szennyvizét az EMK kézponti
szennyviztisztitojan kezelik, a Kischemicals Kft. gyartasi tevékenységeinek szennyvizei
onmagukban nem fejtenek ki kiilon hatdst a befogadora. A Bébony-patak vizét a
Kischemicals a jovadhagyott Onellendrzési terve szerint negyedévente mintdzta, igy patak
vizmindsége ismert. Mind az EMK Kft.-nek, mind pedig a Kischemicals Kft.-nek érvényes
tizemi karelharitési terve van.

» Kibocsatast csokkento intézkedések a talaj és talajviz védelme érdekében

A KCH vegyipari gyartasi technologidiban potencidlis veszélyeztetést leginkabb a tarolo
tartalyok, az lizemkozi (napi) tarolok és a lefejté helyek jelentenek, melyeket zomében mar
felgjitottak. A technoldgidkban haszndlatos vegyi anyagokat zart rendszerben mozgatjdk, a
tartdlyokbol az csOvezetéken érkezik a napi taroloba, és onnét szintén csdvezetéken a
technologidkba. Ahol veszélyes anyagok Kijutasara lehet szamitani, ott eléirasos miiszaki
védelem van megépitve. A talajviz szennyezettségi allapotanak nyomon kovetésére
monitoring kutakat tizemeltetnek.

11. A létesitményben, illetve a technologiaban a hulladékok keletkezését
megel0z0, vagy csokkento tervezett intézkedések

A Kischemicals technologiaira a maradékanyagok nagy mennyiségben vald képzddése nem
jellemzd. Az keletkezd hulladékok altalanossagban a kovetkezd csoportokba sorolhatok be:

e a gyartastechnologia veszélyes hulladékai (folyékony, szilard),

¢ hulladé¢kka valt adalékanyagok,

e a gyartastechnologidban hasznalt anyagokkal szennyezett csomagoloanyagok,
szennyezett gongyolegek,

¢ szennyezetlen csomagold anyagok,

e kommunalis hulladék.

Ahogy azt mar irtuk, a tovabb nem feldolgozhaté anyagaramokat hulladékként kezelik,
gyljtik és titemezetten atadjak az EMK Kft.-nek. A Kischemicals Kft. hulladékainak donté
tobbségét a szomszédos EMK Kft. veszi 4t.
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12. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot,
a szennyezések megelozését szolgaljak

Az el6z6 pontokban ismertetett intézkedéseken és megvaldsitott technologiai megoldasokon
feliil a Tarsasag a technolodgia iizemelését folyamatosan ellendrzi, gondoskodik a sziikség
szerinti beavatkozasokrol, rendszeres helyszini ellenérzésekrdl, a tervszeri karbantartasok
elvégzésérol és mindezek nyomon kovethetdségérol, dokumentalasarol.

A fenti feladatok ellatasdban kozponti szerepet tolt be a megfeleld szakképzettséggel,
helyismerettel és gyakorlattal rendelkezd személyzet, aki az energiahatékonysagot és a
biztonsagot kiemelten figyelembe véve végzi a napi feladatat.

13. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések
» kornyezeti levegd monitoring

Kischemicals technolégidinak pontforrasainak kibocsatasi hatarértéket az EMI-KTF
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye 1. 2) pontja szabalyozza. El6irjak,
hogy a P1, P2, P8-P10, P15-P17 jelii pontforrasok kibocsatasait kétévente, a P13 és P14
jelieket pedig oOtévente kell akkreditalt laboratorium altali mérésekkel ellendrizni. Az
ellendrzéseket az eldirtak szerint elvégeztették, az eredményeket a [3] dokumentéicidban
bemutattuk. A mérési jegyzokonyvek €s a szakértd jelentések a Kischemicals Kft. irattdraban
megtalalhatok.

A mérési eredményeket értékelve megallapithatd, hogy a mért tomegaramok egyik esetben
sem érték el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti tomegaram kiiszobértékeket, igy a rendelet
6. melléklete 2. pontja szerint ,,...t6megdrammal szabdlyozott technologiai kibocsatasi
hatarértékek esetében, ha a légszennyezé anyag kibocsdtasa a tomegaram also hatdara
(kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a tomegdaram also hatarahoz hozzdrendelt,
mg/m3-ben megadott légszennyezd anyag koncentrdcio(t), amelyet a kiiszobérték alatt nem
kell alkalmazni.

» technologiai szennyviz monitoring

A Kischemicals Kft. altal miikodtetett technologiakbol szarmazd Osszes ipari szennyviz az
ugynevezett savas (KpKTJ: 100270474, EOV Y: 773.594; EOV X: 314.804) atemeldbe kertil.
Az ipari szennyvizcsatorna haldzaton dsszegytijtott, atemelni kivant szennyviz pH beallitasat,
a megadott hatarérté¢kektol valo eltérés esetén a Kiszolgalo lizem kezeldszemélyzete itt végzi
el hig sésavval illetve mészhidrattal, a vonatkozo miiveleti utasitds eldirasainak megfelelden.
A savas atemel6ben folyamatos pH ¢és fajlagos vezetdképesség mérot is miikodtetnek. Ezen a
helyen vizsgéljak az atemelni kivant viz mindségét az erre a célra kialakitott mintavételi
ponton. Folyamatos lizemelés mellett az atemeléssel egyiddben vett részmintakbol 24 oras
atlagmintat képeznek, és vizsgaljdk Osszetételét az eldirt gyakorisdggal a meghatarozott
Osszetevokre. Az atemelt, tisztitani kivant szennyviz mindségét — az Oranként vett mintak
atlagdbol képzett — atlagmintdbol a KISANALITIKA Kft. NAH-1-1613/2018. szamon
akkreditalt laboratériuma naponta vizsgalja.

A savas atemel6bdl a szennyvizet szivattyaval emelik at egy DN 300 KPE vezetéken az EMK
szennyviztisztitdjara. A szennyvizkezelésre érvényes szolgaltatoi szerz6déssel rendelkeznek,
amely tartalmazza az atadandd szennyviz mindségére vonatkozé kovetelményeket. Ezeket az
értékeket — az EMK 2018. januarjaban keltezett befogadd nyilatkozata alapjan — a
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Kischemicals vizilétesitményeinek a 35500/9896/2017.4lt.  hatarozattal ~modositott
2983-1/2013. szdmu vizjogi iizemeltetési engedélye is rogziti. Az atemelt szennyvizek
vizkémiai eredményeit a [3] dokumentacidban bemutattuk.

» felszini vizek monitoringja

A feliilvizsgalt tevékenységeknek nincs kozvetlen kapcsolata a Babony-patakkal. A
gyartasi tevékenység hatast csak a csatornahaldzaton és a szennyvizet befogadé EMK
kozponti szennyviztisztitdé tlizemén keresztil gyakorolhatna a befogadéra. Mivel a
Kischemicals csatornahalézata a szennyviztisztitd telepre kot be és ott jelentds tarolokapacitas
van, onnan addig nem engednek el tisztitott szennyvizet, mig annak mutatéi meg nem
felelnek az EMK szennyviztelepére vonatkozo eldirasoknak.

A Babony-patak vizét a Kischemicals Kft. az elmiilt id6szakban az EMI-KTVF 1920-4/2014.
szamon jovahagyott Onellendrzési terve szerint negyedévente mintzta, igy patak
vizmindsége ismert. A Bdabony-patakbol vett felszini viz mintavétele a V-4 {lizem
magassagaban talalhatd zsilipnél torténik (EOV Y: 773.868 EOV X: 314.807). A mintavételi
hely megfelel ,,Utmutaté a folyokbol, és a patakokbol végzett mintavételhez” MSZ 150 5667-
6:1995 szabvany el6irasainak. A vizsgalatok sordn a vonatkozd szabvanyokat alkalmazzak, a
mérési eredményeket jegyzokonyvekben rogzitik. Az adott helyen, illetve ott ahol a patak a
KCH iizemteriiletére 1ép (EOV Y: 773.324; EOV X: 314.848) kialakitand6 mérdhelyen az
Onellendrzést a napokban benytjtott 2019-2023. évekre vonatkoz6 Onellendrzési Terv szerint
tovabb kivanjak folytatni.

» felszini alatti vizek monitoringja

A Kischemicals Kft. 2018-ban elvégzett részletes tényfeltarasat lezar6 BO-08/KT/08538-
9/2018. szadmu hatarozat III. 5. pontja szerint ,,a felszin alatti vizre vonatkozoan a
B0-08/KT/8693-11/2017. szamu hatarozattal jovahagyott karmentesitési monitoringot
folytatni kell a szennyezettség idobeli valtozdasanak ellendrzése érdekében az alabbiak szerint:

o meglévo figyelkutak (6 db): Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3, M-6, 38 és 42 jelii figyeldkiit
e ij figyelSkutak (4 db): Uj porta, EMV-1, Sb-G-6 és Iroda-1 jelii ideiglenes furatok
figyeldkutta torténd alakitasaval.”

A monitoring kutak vizjogi iizemeltetési engedélyezése megindult, annak jogerds lezartaig
(negyedéves illetve féléves gyakorisdggal) a kutak mintazast folyamatosan elvégzik. A
talajviz folyamatos monitoringja igy megvaldsul.

14. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia megfelel az
elérheto legjobb technikanak

Az Eurdopai Unié 1996-ban megalkotott egy kozoOs szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6z6 szennyezd
forrasokbdl kikeriild anyagok mennyiségét az Eurdpai Unid teriiletén. 2010-ben az Eurodpai
Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrél (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése ¢és csokkentése) szold 2010/75/EU irdnyelvet. Ez utdébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).
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Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal osszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formdban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eléirdsokat:

e altalanos leirast,

o illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgédlja (nem minden
technologidra taldlhatunk ilyen ajanlést),

¢ horizontalis ajanlasok, melyek leginkdbb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggaz kezelésekre adnak ttmutatasokat.

> Altalanos leiras. A Kischemicals feliilvizsgalt gyartasi technikai alapvetéen finomkémiai
miuveleteket végezve allitjak el6 novényvédd szer hatdanyagokat, készitményeket. A
feliilvizsgalt tevékenység az elérhetd legjobb technikdra vonatkozasdban egyértelmiien az

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic
Fine Chemicals, Sevilla, August 2006. (OFC): a szerves finomkémiai termékek
eldallitasara vonatkoz6 BAT Referendum hatalya alé tartozik. Az OFC BREF-et 2006-
ban adtak ki. A vegyipari gyartasi folyamatokkal foglalkoz6

- Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the
Large Volume Organic Chemical Industry, Sevilla, 2017. (LVOC) a nagy mennyiségben
eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BAT Referendum 4altaldnos
szempontjai korszeriibb elvi megkozelitést nyujtanak. Azonban mar itt is felhivjuk ra
a figyelmet, hogy a KCH-ban végzett gyartasi tevékenység semmilyen szempontbol
nem tekinthet6é nagy mennyiségben eléallitott szerves vegyipari termékeknek.

» Illusztrativ leirdas. A novényvédo szer hatéanyagok gyartasara az OFC BREF-ben nem
talalunk olyan illusztrativ eljarast, mint amilyenek példaul az LVOC BREF-ben
szerepelnek egyes termékekre. Ez, tekintettel az eljarasok, illetve a termékek széles
skalajara, nem is lenne elvarhato.

» Horizontalis ajanlasok. Ezek koziil a legfontosabb, ami a kibocsatasokra és kezelésiikre
(szennyviz- és véggaz-kezelések) vonatkozik.

A Kischemicals technologidi finom kémiai technikakat 6sszegz6 az OFC BREF hatalya ala
esnek. A feliilvizsgalt technika — az alkalmazott biztonsagtechnikai szerelvények (szelepek,
1égz0k) mellett — zart rendszeriinek tekinthet6. A technologiai folyamatban az
anyagaramok zart reaktor- és vezetékrendszerekben haladnak végig. A zart technoldgia
feltételeinek megteremtése koz¢ tartozik a megfeleld tomitések alkalmazasa. Az lizemben az
anyagmindség messzemend szem eldtt tartdsaval valasztottdk ki az egyes helyeken leginkabb
alkalmazhat6 tomitési modokat, tomitéanyagokat. A technologia zartsaganak tokéletességét
fokozzék a csepegés-mentes, tomszelence nélkiili szivattyuk.

Kiemelkedden fontosak azok a megoldasok, technologiai részelemek is, amelyek lehetévé
teszik a hasznosithaté anyagoknak mellék-anyagaramokbol valo visszanyerését, hozzajarulva
ezzel a gazdasagos anyagfelhaszndlds magas szintli megvalositasahoz.

A Kischemicals az egyes technoldgiai folyamataiban olyan technikai elemeket, megoldasokat
alkalmaz, melyeket a kiilonboz6 BAT Referendumok — az érintettség okan elsdsorban az itt
leginkabb figyelembe vett OFC BREF — is tartalmaznak. Természetesen ez nem pusztan azt
jelenti, hogy a KCH mintegy adminisztrative koveti a BAT elvarasokat, és mechanikusan
torekszik az azoknak vald folyamatos megfelelésre. Sokkal inkébb jelenti azt, hogy a KCH
egy olyan iparagban tevékenykedik, ahol az utobbi husz évben folyamatosan fejlodd ¢€s
szigorodo volt a jogszabalyi kovetelményrendszer. Ezen tul, a mindségi termékek eldallitasara
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igen érzékeny €és magas kovetelményeket tdmasztd piaci igényeknek, a versenyképességnek
valé megfelelés érdekében kénytelen (volt) folyamatosan fejleszteni gyartastechnologiait €s
az azokban alkalmazott technikai elemeket. Mindezen folyamatok ereddje oda mutatott és
mutat napjainkban is, hogy a KCH technolégiai/technikai téren képes megfelelni mindazon
kivanalmaknak, melyeket a modern vegyipari termeléssel szemben Eurdpa barmely pontjan
elvarnak, ¢és amely elvardsoknak az Osszefoglalgja az ipardgra vonatkozd BAT
Referendumokban jelenik meg. Ez garancidja annak is, hogy ha — a piac igényeinek
kovetkeztében a KCH altal gyartott vegyiiletcsaladokon, termékcsoportokon beliil — olyan uj
vegyiilet (hatdanyag ¢s/vagy intermedier) eldallitasa valna sziikségessé, amelyet a KCH
eddig még nem gyartott, de a gyartastechnolégia/technika feltételei adottak, vagy
kiilonosebb beruhazas nélkiil, kisebb technoldégiai modositasokkal kialakithatéak, akkor
a cég rovid idon beliil ra tud allni az ilyen 0j vegyi anyagok gyartasara. Ezt biztositjak a
technologidk variabilitdsaban rejlé lehetdségek, valamint, a vezetés és a technologiai
személyzet magas szintli szakmai ismerete és tapasztalata. Az eddig elért magas szintli
miszaki szinvonal a jovObeni fejélesztések magas miszaki/technologiai/technikai
szinvonalanak is az alapjat és biztositékat adja.

A tervezett tevékenységet Osszevetettiik a horizontalis referendumokkal is. Itt elsésorban a
szennyviz- ¢és véggaz-kezelések a vegyipari dgazatban CWW BREF utmutatdsai alapjan
értékeltilk a Kischemicals technoldgidit. Mind a meglévd feliilvizsgélt, mind a tervezett
technologia minden megfelel az ebben a Referendumban foglaltaknak.

A feliilvizsgalatunk [3] soran azt a végsé kovetkeztetést vonhattuk le, hogy a feliilvizsgalt
gyartasi tevékenység jelenleg, és minden valosziniiség szerint a kapacitasbévités utan is,
megfelel az elérhet6 legjobb technika (BAT) kovetelményeinek.

15. A hatasteriilet lehatarolasa

A Kischemicals Kft. technologiai 1égtéri kibocsatasainak a kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatasat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a hatasteriilet. A
teljes szamitasi metodust a [3] dokumentacioban bemutattuk, itt kifejezetten a PVS5 jeldl 0
pontforrds szamitasara koncentralunk, de nem tekinthetiink el a tobbi 10 pontforras
miikodésétdl sem, ezért a hatdsokat egyiittesen értékeljiik. A transzmisszios szamitdsokat (a
modellezést) Magyar Imre (szakértéi engedélye az 1. mellékletben) végezte el. Ugyanezeket
a szamitasokat a [1] és [2] dokumenticiokban is elvégeztiik. Megismétlésiiket egyrészt a
pontforrasok szama (kevesebb lett), a gyartott termékek (technologiadk) médosulasa (Uj
termékek), masrészt a jogszabalyi valtozasok indokoltak.

15.1. Leveg6hasznalatok

A Kischemicals kornyezeti levegbhasznalatai a [3] dokumentécio 3. fejezet 4. tablazata alatt
Osszegezett technologidkhoz kotheték. Az ott bemutatott technologidk felsorolasa
(szamozasa) nem egyezik meg a 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
(Fiiggelék 1.) 1. 2.) pontja alatt, a 10-11. oldalon felsorolt technologidk szdmozasaval, ezért
alabb a technoldgidknak sorszamot nem adtunk. Felsoroldsukat (leirdsunkat) a [3]
dokumentéci6 4. tablazata szerinti logika szerint tessziik meg. A gyartasi technologidk neve
utan jeloljiik a technologidhoz tartozd pontforrasokat is.

e Foszgén eldallitas: P13, P14, P17
e Aromas izocianatok gyartasa: P14, P17

¢ Klorhangyasav-etiltiolészter gyartas: P14, P17
e Szalicilsavnitril gyartas: P14, P15, P16, P17
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e Diuron, Fluometuron gyartas: P8, P9, P14

o Kisérleti iizemi (szulfonil-karbamid) gyartasok (P10, P14)

e Tiolkarbamat tipusi ndvényvédo szer hatdanyag és EC készitmény gyartas: P1, P2, P14
e V5iizemi (DCP, NBIC, TBIC, 3,4-DCP1) gyartasok: PV5 (11 1étesitendd pontforras)

A felsorolt technologiak levegdhasznalatait a [3] dokumentacidban részletesen bemutattuk, a
V5 iizemi technologiat az alabbiak jellemzik:

» V35iizemi (DCP, NBIC, TBIC, 3,4-DCPi) gydrtdsok
A légtérbe tavoz6d anyagok (foszgéngdz, sdésavgaz, oldoszergdz) eltavolitasara,
levalasztasdra és/vagy megsemmisitésére megfelelden méretezett levalasztok,
kifagyasztok és véggaz elnyeletd rendszer szolgal.

15.2. Az iizemelés levegészennyezo hatasainak szamitasa
15.2.1. Eghajlati viszonyok

Az lizem légszennyezd forrasainak hatasat szamitogéppel modelleztiik. A 1égszennyezdk
terjedését befolydsold meteoroldgiai viszonyokrol a kdvetkezdkben irunk.

Az 1. 4bran lathato, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az észak-északnyugati, északnyugati és
a dél-délnyugati szél. A térségrdl rendelkezésre all6 meteoroldgiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az 6rds szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ
gyakorisag éves kimutatasaban leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s
sz€lsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult eld. A mdésodik leggyakoribb eset az
északnyugati szél, 2 m/s szélsebesség, D stabilitas mellett alakult ki. A rovid idStartamu
modellezést az el6bb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Fiitési szezon Nem fiitési szezon

E-ENy E-EK

%
N

1. abra
Széliranyok megoszlasa a fiitési és nem flitési szezonban Sajobabony kdérnyékén

15.2.2. Levegomindségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyez6 anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 3. tabladzatban adjuk meg.
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3. tablazat
Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az elofordulo légszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10000 3000
Légszennyezo anyag Levegomindségi tervezési iranyértékek
[CAS] mértékegység oras 24 oras
N,N-dimetil-formamid [68-12-2] [ug/m’] 30 30
sosav [7647-01-0] [ng/m’] 20 10
klor-benzol [108-90-7] [ug/m’] 100 100
dimetil-amin [124-40-3] [ug/m’] 5 5
klor [7782-50-5] [ng/m’] 100 30
foszgén [75-44-5] [ug/m’] 4 1
metil-merkaptan [74-93-1], merkaptanok [pg/rn3 ] 0,01 0,01
xilol [1330-20-7] [ng/m’] 200 60
tetrahidrofuran [109-99-9] [ug/m’] 200 200

15.2.3. Légszennyezok hatdsteriilete modellezésének alapadatai

A légszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) és hosszu (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
leggyakoribb egy o6ras meteorologiai allapotot figyelembe véve.

Szamitasainknal az egy éves atlag esetében a kovetkezO meteorologiai paraméterekkel
szamoltunk:

e az ¢vi kozéphdmérseklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a flitési és nem fiitési félévek szélirany gyakorisagok az 1. abran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 2. dbra alapjan.

Stabilitasi katego6riak valtozasa

6000 — mnem fltési szezon
5000 + m fitési szezon
4000 +

3000 +
2000 +
1000 +

2. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A szamitogépes modellezés soran minden kibocsatott fontosabb ¢és jelentésebb komponensre
elvégeztiik a terjedési szamitasokat. Elkészitettik az egy oOras atlag szamitasokat a
leggyakoribb meteoroldgiai allapotok esetére, valamint az éves atlag szamitast is az egyes
komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket 6sszehasonlitva értékeltiik az izem hatésat a
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levegdmindségre. A terjedési képeket térinformatika segitségével térképen &abrazoltuk
(3-16. abrak).

A transzmisszidszamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szaml szabvanyok alapjan
végeztiik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢s semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiilk figyelembe. A pontforrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekcio figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szdmolva.

A pontforrasok miiszaki paramétereit — magassag, atmérd, kilépd gazsebesség, hdmérseklet —
a 2. tablazatban, az emisszid adatokat pedig a 4. tablazatban foglaltuk 6ssze. A kibocsatasi
adatokat a modellezéshez tigy valogattuk Ossze, hogy pontforrasonként a legnagyobb mért
[kg/h] koncentraciot valasztottuk ki (ezen mérési eredményeket a [3] dokumentacid 26.
tablazata tartalmazza), azokbodl képeztiik a [g/s] értékeket. Ezzel elérjiik azt, hogy a lehetd
legnagyobb légterhelésre méreteziink a modellben.

A pontforrasok helyét a 2. tablazatban k6zolt EOV koordinataikkal vettiik figyelembe és a
kialakulo terjedési koncentracidé kontur eloszlasok abrait is az Egységes Orszagos Vetiileti
rendszerben abrazoltuk (3-16. abra).

4. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt kibocsatasok
Kilépé komponensek [g/s]

Pontforras | N,N dimetil-formamid sosav klor-benzol | dimetil-amin klor

P1 0,00000000 0,01972222 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P2 0,00000000 0,00008333 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P8 0,00000000 0,00000000 | 0,00002778 | 0,00000556 | 0,00000000

P9 0,00000000 0,00000000 | 0,09991667 | 0,00000000 | 0,00000000

P10 0,00000000 0,00010278 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P13 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00001842

P14 0,00000000 0,00038889 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P15 0,00000278 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P16 0,00000000 0,00027778 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000

P17 0,00000000 0,01027777 | 0,00497220 | 0,00000000 | 0,00000000

PV5 0,00000000 0,00039444 | 0,01298611 | 0,00000000 | 0,00000000

Kilép6é komponensek [g/s]

Pontforras foszgén merkaptanok | tetrahidrofurin | propil-amin xilolok CO
P1 0,00005000 | 0,00002778 0,00000000 0,00155556 | 0,00000000 | 0,00000000
P2 0,00000556 | 0,00000028 0,00000000 0,00072222 | 0,00000000 | 0,00000000
P8 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P9 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P10 0,00000278 | 0,00000000 0,00119444 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P13 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P14 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000
P15 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,04327778 | 0,00000000
P16 0,00000000 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,14552778 | 0,00000000
P17 0,00069444 | 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,06025000 | 0,04677700
PV5 0,00005833 0,00000000 0,00000000 0,00000000 | 0,01298611 | 0,00000000
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15.2.4. Légszennyezo pontforrdsok levegdmindségi hatdsteriilete meghatdrozdsa

A szamitogépes modellezés soran minden pontforrason, minden a 4. tdbldzatban bemutatott
komponensre elvégeztiik a terjedési modellezést. Elkészitettiik az egy oras atlagszamitasokat
a leggyakoribb meteoroldgiai allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes
komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket dsszehasonlitva értékeltiikk a Kischemicals
technoldgidinak 1égtéri kibocsatasai hatasat a levegémindségre.

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja harom meghatdrozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kétott pontforras hatasteriilete: vizsgadlt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott léegszennyezo anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM;y esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb,”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szamitdsok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasakor. Az eredményeket
késébb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszié mérési eredmények az OLM
halozatanak kazincbarcikai mérési eredményei alltak rendelkezéslinkre CO-ra. A
vizsgélatunkban figyelembe vett adatsor a 2017. 09. 15-t6l a 2018. 09. 15-ig terjedd éves
idészak volt, oras idéalappal. A mérések atlagértéke az adott idészakban CO-ra 634,48 pg/m’
volt. A tobbi légszennyezd Osszetevore hattérterhelésként a megengedett éves terhelés 10%-at
vettiik figyelembe.

Modellszdmitasaink eredményét felhasznalva az 5. tablazatban komponensenként sorra
vessziik az egyes hatésteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét
¢s értelmezését.

5. tablazat
A Kischemicals Kft. pontforrasai levegdminéségi hatasteriiletének
feltételrendszere és értelmezése

N,N-dimetil-formamid [pg/m’|
24 6ras iranyérték 30
1 6rés hatarérték 30
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 0,003
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 30-0,1=3
b) oras (30-3)-0,2=5,4
' 24 orés (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,003-0,8=0,0024
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s6sav [pg/m’|

24 6ras iranyérték 10
1 6rés hatarérték 20
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 3,9
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 20-0,1=2
b) Oras (20-2)-0,2=3,6
' 24 orés (10-1)-0,2=1,8
c.) 3,9-0,8=3,12
klor-benzol [pg/m’|
24 orés iranyérték 100
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 58,3
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-10)-0,2=18
’ 24 orés (100-10)-0,2=18
c.) 58,3-0,8=46,64
dimetil-amin [pg/m’]
24 6ras irdnyérték 5
1 orés hatarérték 5
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,004
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 5-0,1=0,5
b) oras (5-0,5)-0,2=0,9
) 24 orés (5-0,5)-0,2=0,9
c.) 0,004-0,8=0,0032
Klér [pg/m’|
24 oras iranyérték 30
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,005
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-10)-0,2=18
’ 24 orés (30-3)-0,2=5,4
c.) 0,0053-0,8=0,004
foszgén [pg/m’]
24 orés iranyérték 1
1 6ras hatarérték 4
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,11
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 4-0,1=0,4
b) oras (4-0,4)-0,2=0,72
) 24 orés (1-0,1)-0,2=0,18

c.)

0,11-0,8=0,088
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metil-merkaptin és merkaptanok [ug/m’]

24 6ras iranyérték 0,01
1 6ras hatarérték 0,01
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,005
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 0,01-0,1=0,001
b) Oras (0,01-0,001)-0,2=0,0018
) 24 orés (0,01-0,001)-0,2=0,0018
c.) 0,005-0,8=0,0024

xilol [pg/m’]

24 orés iranyérték 60
1 6ras hatarérték 200
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 90,1
hattérterhelés 10%
A hatésteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
i 24 orés (60-6)-0,2=10,8
c.) 90,1-0,8=72,08

tetrahidrofurin [pg/m’|

24 orés iranyérték 200
1 6ras hatarérték 200
szamithatd max. koncentraci6 (6rés atlag) 1,62
hattérterhelés 10%
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
| 24 orés (200-20)-0,2=36
c.) 1,62-0,8=1,296
szén-monoxid [ng/m’]
éves hatarérték 3.000
1 6rés hatarérték 10.000
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 7,5
hattérterhelés 634,48

A hatasteriilet értelmezése

A hatasteriilet meghatarozasa

) 10.000-0,1=1000
b) oras (10.000-634,48)-0,2=1873,104
: éves (3.000-634,48)-0,2=473,104

c) 7,5-0,8=6.0

A transzmisszios szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a szamithaté legmagasabb rovid
ido6tartamu immisszids koncentraciod kialakulasa a xilolok esetén varhato.

Minden modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracio értékeit. A
szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a) hatésteriileti definicid szerinti hatarértéket a sosav, a klor-benzol, a merkaptanok és a
xilolok,

b) hatasteriileti definicid szerinti hatarértéket szintén a sdsav, a klor-benzol, a
merkaptanok és a xilolok, mig a

¢) hatésteriileti definici6 szerinti hatarértéket minden komponens

eléri. Igy hatasteriilet a s6sav, a klor-benzol, a merkaptanok és a xilolok komponensekre a.),
b.) és c.), mig minden méas komponensre a c.) definicié szerinti koncentracid értékekre
allapithaté meg.
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JELMAGYARAZAT

@ Pontforrasok
/\/ Telephely

Etl e

A PONTFORRASOK ELHELYEZKEDESE
3. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.




JELMAGYARAZAT

© Pontforrésok
DMFA hatasterlleti konc.(ug/m3)
/¢.) 0.002
FA immisszios konc.(ug/m3) - -
0.001 - 0.002 = —
W 0.002 - 0.003 ' il e § [}
g 0.003 - el e iy
N/ Telephely . =

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mis,

-szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

= ik [T
—

N,N DIMETIL-FORMAMID TERJEDESI KEPE
- oras atlag - .
4. abra

ENVIRA 96 Kift.
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@ Pontforrasok
HCI hatastertleti konc.(pg/m3)
/NS a)2
\/b)3is
c.)3.12
HCIl immissziés konc.(ug/m3)
05-1
1-15
' 15-2
Bl 2-25
25-3
B 3-35
I 35-39
B 30-
/\/ Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,

-szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

o il

A SOSAV TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

5. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok
Kbenzol hatasterileti konc.(pgfm3)
_.r'F" ..,_;'I ﬂ.j 1 0
NS B) 18
c.) 46,64
nzol immisszids konc.(pg/m3)
5-10
10-15
15 -

SH855HEN
G8&HERERE

) L1

ephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

— ,;'ﬁ*._l.q*_ P
Cen iLl_—.iIi 'Lt|+ = T ’%‘de“ Hists

__"I!_ = ""'-l_!_*j

h'. :
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A KLOR-BENZOL TERJEDESI KEPE
- oras atlag -

6. abra

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok
DMA hatasterileti konc.(pg/m3)
/N, ¢€.)0.003
DMA immisszios konc.(pg/m3)
0.001 - 0.002
Il 0.002 - 0.003

B 0.003 -
/\/ Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,

-szélirany: EENy, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

= =}
- i

A DIMETIL-AMIN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

7. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.
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o Pontforrasok

Cl hatasterileti konc.(ug/m3)

/\/ ¢.)0.004

Cl immisszios konc.(ug/m3)
0.001 - 0.002

~ 0.002-0.003

I 0.003 - 0.004

I 0.004 - 0.005

I 0.005 -

/\/ Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mis,

-szélirany: EENy, i
- Pasquill-stabilitas: "D". A

ot “rwn
B ﬁ = Lo

A KLOR TERJEDESI KEPE
- oras atlag -

8. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok
foszgen hatasterileti konc.(ug/m3)
/\/ ¢.)0.088
foszgen immisszios konc.(pug/m3)
0.02 - 0.03
0.03-0.04
.~ 0.04-0.05
U 0.05-0.06
0.06 - 0.07
0.07 - 0.08
B 0.08 - 0.09
B 0.09-01
0.1-
Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,
- szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

| - | =

A FOSZGEN TERJEDESI KEPE

- oras atlag -

9. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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o Pontforrasok

SH hatasterileti konc.(ug/m3)

/\/ ¢.) 0.004

SH immissziés konc.(ug/m3) : :
0.001 - 0.002 . 7~
0.002 - 0.003 R

=

1 0.003 - 0.004
100 0.004 - 0.005
W 0.005 -

/\/ Telephely

——
P
==

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,

- szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

&3 s At sawa

A MERKAPTANOK TERJEDESI KEPE

- oras atlag - 10. 4bes

ENVIRA 96 Kft.

6
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JELMAGYARAZAT

© Pontforrasok

Pamin hatasterileti konc.(pg/m3)
c.) 0.366

Iggrén immisszios konc.(pg/m3)
0.1-0.15
0.15-0.2
0.2-0.25

B 0.25-0.3

B 0.3-0.35

I 0.35 - 0.4
I 0.4-0.45
I 0.45 -

/\/ Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,

- szélirany: EENY, N

- Pasquill-stabilitas: "D". A

pis =

A PROPIL-AMIN TERJEDESI KEPE
- oras atlag -

11. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 KIft.
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o Pontforrasok
xilol hatasterileti konc.(pg/m3)
/\/a)20
/\/ b.) 36
/\/ ¢c.) 72.08
xilol immissziés konc.(ug/m3)
5-15
15-25
' 25.35
B 35-45
B 45-55
B 55 - 65
B G65-75
B 75-85
85 -
Telephely

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-szélirany: EENY, N
- Pasquill-stabilitas: "D". A

= =
e

A XILOLOK TERJEDESI| KEPE

- oras atlag -

12. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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@ Pontforrasok
CO hatasterileti konc.(pg/m3)
c.)6
CO immisszios konc.(pg/m3)
2-3

<

b 0 I8 =

elephely

=~ Ww

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesség: 2.8 mls,
-szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

= =

A SZEN-MONOXID TERJEDESI KEPE

"o - 13. 4bra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

o Pontforrasok
THF hatasterileti konc.(pg/m3)

N c.) 13
HF immissziés konc.(pg/m3)
01-03

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélsebesséqg: 2.8 m/s,

- szélirany: EENy,

- Pasquill-stabilitas: "D". A

EE

2t s W

KESZITETTE:

A TETRAHIDROFURAN TERJEDESI KEPE
- bras atlag - ;
14. abra

ENVIRA 96 Kft.
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JELMAGYARAZAT

Hatdsteriletek hatdrai

(-S4 R=0

g R=68m

[ CO.PHG R=90m

[ ] DMA R=38m

[ DMFA  R=23m

[JHCl R=123m

KB R=140m
THF R=30m

] xiel  R=13Tm

5-15

BAREEHNG
RARSS

Gl
B
|
3
=
g
n
=
L=]
=

39. N

Telephely
METEOROLOGIAI ADATOK: A
-szélsebesség: 2.8 mls,
-szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D".

E-- 1 il Ll ]

A HATASTERULETEK KOMPONENSENKENT

- oras atlag - 15. 4bra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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Hatdsteruletek hatdrai
[]-SH R=90
[1C  R=68m
[]CO.PHG  R=90m
[ 1 DMA R=38m
] OMFA R=23m
CJHS  R=123m

@ Pontforrdsck
xiol hatasterdlet konc. (pg'm3)
FAYE Y
c) 7208
xilol immisszids konc. (pg/m3)
5.15

B
i

BRNEEE
BABE & AR

| hatasterdleti konc. (ug/m3)

,M'L'.-}E
SRS
@
fael
P

39- N

Telephely
METEOROLOGIAI ADATOK: A
-szélsebesség: 2.8 mls,
- szélirany: EENY,

- Pasquill-stabilitas: "D".

= 5 = ures

A HATASTERULET LEGIFELVETELEN
- oras atlag -
16. Abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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A PV5 pontforrason kibocsatott komponensekre (sosav, foszgén, xilol, klérbenzol) egyarant
105 méteres hatasteriilet adoédik a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja ¢)
meghatarozasa szerinti értelmezéssel. Ezen értelmezés szerint mindig adodik hatastertilet, de
amint az a 4. tdblazatban lathato, a tobbi pontforrashoz képest a PV5 kibocsatasai 1ényegesen
kisebbek. Emiatt ezen szamitott hatasteriilet jellemz6 ugyan a PV5 pontforrasra, de nem a
Kischemicals 6sszes pontforrasdnak dsszes kibocsatasara.

Emiatt minden pontforras minden modellezett komponensére (benne a PV5-re is) abrazoltuk a
hatésteriileti koncentracié kontarjat, (15.-16. abra) amely az adott komponensre egyben a
hatasteriilet hatdrvonalat is jelenti. Az ezen médon meghatarozott hatasteriiletek lesznek
meghatarozok a Kichemicals Kft. gyartastechnologiaiban.

A levegémindségi teljes hatasteriiletet a fenti komponenseket kibocsaté pontforrasok
sulypontja, mint kozéppontok koré rajzolt 9 db eltéré sugariu korok egyiittes teriilete
(azok burkologorbéjén beliili teriiletet) jelenti. Ez lefedi a PV5 pontforras hatéstertileteit is, €s
azt a 17. dbran mutatjuk be.

15.3. Az iizemelés levegészennyezo hatasainak osszehasonlitasa a korabbiakkal

A 2013. évi feliilvizsgalatkor [2] is elvégeztiik, a levegémindségi hatasteriilet szamitdsat. A
jelen dokumentacidban a szamitést és a kibocsatasok modellezését azért ismételtiik meg, mert

e megvaltoztak a levegOmindségi hatésteriilet meghatdrozasat is el6iro 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet ide vonatkoz6 eldirasai,

e 2013-hoz képest megvaltozott a pontforrasok szama (néhanyat: P3, P4 és PS5
kijelentettek, és belép majd egy 1j technologia a PV5 munkajelli pontforrassal).

A 2013. évi feliilvizsgalatkor [2] is hasonld modon szamitottuk a hatasteriileti koncentraciod
értékeit. Fentebb irtuk, hogy megvaltoztak a levegdmindségi hatasteriilet nagysidganak
meghatarozasat eldiré 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasai, amely szerint a jelenleg
érvényben 1év0 2. § 14. pontja szerinti ¢) értelmezés minden esetben [kivéve csak a 0 (nulla)
80%-a, hiszen az 0 (nulla)] kijeldl valamilyen nagysag hatasteriiletet. Ez az értelmezés
2013-ban azonban nem volt érvényben. Akkor (2013-ban) a szdmitott koncentraci6 értékek a
hatasteriileti koncentracié értékeket sésav, Kklor-benzol, xilol és tetrahidrofuran
komponensek esetében érték el, a tobbi komponens esetén nem. Ezek koziil 2013-ban a
legnagyobb a xilol altal meghatarozott teriilet volt, mely a tobbi komponens teriiletét is
magaba foglalta. Ezért a levegémindségi osszetett hatasteriilet a xilol altal meghatarozott
teriilet volt, amely a telephely xilolt kibocsaté pontforrasainak (P15, P16 és P17)
stilypontja, mint kozéppont koré rajzolt 380 m sugaru kor teriiletét jelentette. Ezek a
pontforrasok a szalicilsav-nitril gyartashoz kapcsolodnak.

A jelenlegi Osszetett levegdmindségi hatasteriilet alakja — a fentebb mar részletett jogszabaly
valtozas miatt — kissé¢ mas. Lényegében azonban ugyanugy, mint 2013-ban, az tovabbra is a
KCH kozvetlen iizemteriiletére terjed ki, és lakott teriiletet nem érint.

16. Osszefoglalas

A Kischemicals Kft. — ahogy altaldban a finomkémiai tizemek — tobbféle terméket gyart
(termékcsoportot; akar egy kémiai vegyiiletcsoporton beliil is lehet tobb termék). Az altala
folytatott gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol a 26-13/2014. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza. A KCH gyartasi tevékenységét a [3]
dokumentéacioban 2019-ben feliilvizsgaltuk, annak engedélyezési eljardsa els¢ fokon, a
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BO-08/KT/4293/2019. szdmon megindult. Ezen engedélyezési eljarashoz kapcsolodoan
késziilt a jelen munkarész a tervezett PVS jelii légszennyez6 pontforras
engedélyezéséhez.

Szandékukban all a V-5 lizem kozponti része €s a keleti szarnyanak felajitasa majd 0jboli
hasznalatbavétele. Ide tobbek kozott DCP (diklor-pirimidin) kisérleti technologia telepitését
tervezik. Erre a projektre ,,Uj, innovativ novényvédd szer intermedier kornyezetbarat
00099). Az eljaras sikeres féliizemi kifejlesztését kovetden kdzéptava terveik kozott szerepel
egy 1500 t/év kapacitasi DCP technoldgia telepitése is, de jelenleg még egy fejlesztés alatt
allo technologiat telepitenek. Ehhez kapcsoldodik a PVS5S munkanevet viseld pontforras
létesitése is. A kiépiilld 450 t/év V-5 lizemi Osszes (intermedier gyartd) kapacitds nem
eredményez jelentds valtozast egyik termékcsoport engedélyezett gyartasi kapacitasaban sem.
Kornyezeti hatdsai pedig érdemben nem modositjdk a gyartdsi tevékenység jelenlegi
kornyezeti befolyasold hatasat.

Altalanossagban elmondhatjuk, hogy egy adott teriileten a pontforrasok emisszidjabol
szarmazo légszennyezOk — mas forrdsok terhére irhatéan — a fenndlldé immisszids
koncentraciokra szuperpondlodnak. A levegd igy kialakuld szennyezettsége a szennyezés
mértékétdl fliggden az emberek egészségére, az ¢éldvilagra és a szerkezeti anyagokra
gyakorolhat hatast. A levegdmindség a kibocsatott gazok mindségi és mennyiségi jellemzdin
kiviil fiigg a kéménymagassagtol (forrasmagassagtol), a meteorologiai koriilményektol
(szélsebességtol, széliranytdl, hdmérséklettdl és ezek magassag szerinti valtozasatol, a légkor
stabilitdsatol), a domborzattdl és a talajfelszintdl (beépitettségtdl, ndvényzettdl stb.). A
kibocsatasok és a varhaté immisszid kozott az Osszefliggés az elézdekben bemutatott
transzmisszios szamitasokkal becsiilhetd meg.

A levegétisztasagi viszonyokrol a [3] dokumentdcidoban bemutatott feliilvizsgalatunk és a
transzmisszios szamitasok alapjan a kovetkezok allapithatok meg:

e A Kischemicals tiizemei 10 db bejelentett pontforrassal rendelkeznek. A
ellendrzik. Az adatszolgaltatasi bejelentések, €s a mérések alapjan elmondhatd, hogy
a — tomegaram kiiszobérték feletti — kibocsatasok nem haladjak meg a kibocsatasi
hatarértékeket.

e A V5 lizemi tervezett technologidhoz tartozd majdani pontforrds engedélyezési
dokumentécidja jelen munkarésszel elkésziilt, a pontforrast a tevékenység telepitése
utan bejelentik.

¢ Figyelembe véve az dsszes levegbhasznalatot és a gyartési technologidkat — az el6bb
emlitett pontforrasokon kiviil — szennyezdanyaggal a kornyezetet nem terhelik.
Légszennyezés csak stlyosabb iizemzavar esetén fordulhatna eld, mely kivédésére
az iizemnek részletesen kidolgozott vészhelyzeti, iizemzavar és karelharitasi tervek
allnak rendelkezésre.

e A Kischemicals Kft. teriiletén gazérzékeld haldzatot lizemeltetnek, amelyek egy
esetleges gazkiaramlas esetén vészjelzést adnak, igy a kezeldk azonnal be tudnak
avatkozni a folyamatokba.

e A transzmisszidés szamitdsok alapjan megéllapitottuk a jelenleg érvényes
jogszabalyok szerinti levegémindségi teljes hatésteriilet a 1égszennyezo
komponenseket kibocsato pontforrasok silypontja, mint kozéppontok koré
rajzolt 9 db eltéré sugara korok egyiittes teriiletét (azok burkoloégorbéjén beliili
tertiletet) jelenti (17. abra).
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A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a Kischemicals Kft. gyartasi tevékenységeivel
szemben levegémindség-védelmi szempontbol (immisszids) kifogas nem all fenn.

A Kischemicals Kft. kiépitette és miikodteti az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 ¢és az
OHSAS 18001:2017 szabvanyok szerinti integralt iranyitasi rendszerét, erre alapozva az
lizemeltetés sordn termelés integralt kornyezetvédelmet valdsit meg, tovabba arra torekszik,
hogy:

e a legkisebb mértékli kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld,

e megeldzze a kdrnyezetszennyezést

e kizarja a kdrnyezetkarositast.

A Kischemicals Kft. a létesitményeinek az ilizemeltetése soran arra torekszik, hogy a
megvalositott miiszaki, szervezési, és gazdasagi intézkedései a kornyezetvédelmi megeldzést
is szolgéljdk, amelyek révén megakadalyozhaté vagy legaldbb minimalizdlhato a
tevékenységébdl szarmazd szennyezdanyag kijutasa a kornyezetbe.

Kornyezetvédelmi hatosagi ellenérzés az elmult 5 évben hidnyossagot nem tart fel,
elmarasztalas, birsagfizetés nem tortént. Jelentéskdteles rendkiviili 1égszennyezés nem volt.

A [3] dokumenticidoban bemutatott feliilvizsgalatunk soran azt a végsd kovetkeztetést
vonhattuk le, hogy a feliilvizsgalt gyartasi tevékenység jelenleg, és minden valdszinliség
szerint a kapacitasbovités utan is, megfelel az elérhetd legjobb technika (BAT)
kovetelményeinek.

Megbizonk, a Kichemicals Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) nevében kérjik a V5 lizemi
tervezett PVS5 jeli levegbterhelést okozo helyhez kotott pontforras tizemeltetésére vonatkozo
levegOtisztasag-védelmi engedély kiadasat.

il
P /

Miskolc, 2019. aprilis 10. Ve

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérndk kamarai r. sz.: 05-0588
(SZKV-1.1,-12.,-13.,-1.4)
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http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vetteLiXénybe annak megallapitasara, hogy a
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Azonositas idépontja: 2019.04.11. 14.56.11

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: envira@t-online.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
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