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1. El6zmények

A Hada Zoltan egyéni vallalkozo (4600 Kisvarda, Pet6fi ut 10.) Zemplénagard 0124/16
hrsz.-u telephelyen intenziv baromfineveld tevékenységet végez. A tevékenység a kornyezeti
hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléket 11. pontja alapjan [, nagy létszamu dallattartas,
intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 féréhely baromfi szamdara’]
egyseges kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevekenység.

Hada Zoltan egyéni vallalkozé a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozoan
rendelkezik az1785-16/2015szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel.

A kornyezetvédelmi hatdsag 2015-ben az1785-16/2015. szamu hatarozataval egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott ki a Zemplénagard 0124/16 hrsz. alattiteriiletre tervezett
baromfineveld telepre 200.000 férohelyszammal (18 db/m? betelepitési stiriiséggel) Hada
Zoltan egyéni vallalkozorészére.

A kornyezetvédelmi hatosdg hivatalbél modositotta a telep egységes kornyezethasznélati
engedélyét a BO-08/KT/08384-2/2019. szamu hatarozataval a kovetkezok szerint:

Az engedélyben foglalt kovetelményeket és eldirasokat az FEuropai Bizottsag adott
tevékenységre vonatkozo elérheté legjobb technikakovetkeztetésekrol szolo hatarozatanak
kihirdetésétol szamitott négy éven beliil, de legalabb az engedély kiadasatol vagy legutolso
feliilvizsgalatatol szamitott otévente a Kvt.-nek a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkozo
szabalyai szerint, valamint a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljardsrol szolo  314/2005. (XIL.25.) Korm. rendeletben foglaltakra is
figyelemmel feliil kell vizsgalni.

A feliilvizsgadlati dokumentaciot kell a Féosztdalynak benyijtani.

A feliilvizsgalati dokumentacio az alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetése fejezetét
a BIZOTTSAG (EU) 2017/302 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. februdr 15.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérheto legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében
torténé meghatarozdsarol (a tovabbiakban: Veégrehajtasi Hatarozat) hatdarozatban foglaltak
szerint kell elkesziteni.



Az egységes kornyezethasznalati engedély szerinti tevékenységet a kornyezethasznald 2019.
november 29-én kezdte meg.

A bejelentéssel egyidejlileg az alabbi valtozasokat is kozolték:

- A telephely Zemplénagard 0124/16. hrsz.-ra lett tervezve, melynek teriilete: 3,2934
ha volt. A telephely teriiletét modositani kellett a gdzvezetékre torténd racsatlakozas
miatt. A telephely helyrajzi szdma nem valtozott. Mellékelten csatoljuk a valtozasi
vazrajzot (1. szamu melléklet).

- A 6 db neveldépiilet tervezett alapteriilete 1859 m
alapteriilete a valdsdgban 1723 m? lett.

- A neveléépiiletek hasznos alapteriilete osszesen 10 338 m?, melyeket 18 db/m?
telepitési stirtiséggel betelepitve a telep kapacitasa 186 084 db/rotdcio, az egységes
kornyezethasznalati engedélyben rogzitett 200 000 db-bal szemben.

- A telep maximalis broiler kibocsatasa a fentiekben rogzitettek szerint: 186 084 db x
6 teljes rotacio: 1 116 504 db/év.

- A kiszolgaldé Iétesitmények megegyeznek az egységes kornyezethasznalati
engedélyben rogzitettekkel. A mellékelten (2. szamu melléklet) csatolt haszndlatba

2 egyenként, melyek hasznos

vételi engedélyben az ideiglenes almos tragyatdrolo higiéniai folyosoként van
emlitve.

- Az egységes kornyezethasznalati engedély 3. pontjdban meghatarozott szennyezd
forrasok EOV koordindtai modosultak a gazellatasra torténd csatlakozas ¢és a
magasfesziiltségli tavvezeték elhelyezkedése miatt. A higiéniai folyosd (atmeneti
tragyatarold) magassaga miatt nem volt meg a megfeleldé védoétavolsag a
nagyfesziiltségli tivvezetékhez, igy az egész telep ,,eltolasra kertiilt”.

- A levegdéminbségre gyakorolt hatdsok” cimii fejezetben meghatarozott
holégbefuvok szama valtozatlanul 12 db lett, teljesitményiik 95 kW helyett 100 kW.

- A zajforrasokndl meghatarozott ventilatorok az aldbbiak szerint modosultak:

» 7db EM 50 helyett 10 db EM 50 ventilator/épiilet
" 6dbEM 36 helyett 4 db FF 091 ventilator/épiilet

2020. februar 03.-an Hada Zoltan egyéni vallalkoz6 kérte az ilizemi karelharitasi terv
jovahagyasat. A kornyezetvédelmi hatosag a BO-08/KT/01271-7/2020. szamon jovahagyta.

Mivel az épiilet (istallo) méretek valtoztak, ezért az iizemeltetd elhatarozta, hogy az a
hatosag altal engedélyezett 200.000 férohelyszam ne csokkenjen, a betelepitései
stiriiséget megemelné 19,34 db/m?-re és az istallokban tervezett tartasi technolégia okan
(leszedési technologia) 1étszamot tartani tudna (200.000).

A technolédgia szennyviz mennyiségét csokkenteni szeretnék 480 m3/évrél =180 m3/évre a
korszerii sterimobos takaritisnak (mosisnak) kdszonhetéen (Rotacioként 30 m®). Ezaltal az
éves vizigény is véltozik 12995 m®/évrél-> 12695 m®/évre csokken.



A telepitési siiriiséget jelen feliilvizsgalattal egyiitt még nem emelnék, meg (18 db/m?
telepitési stirliséggel miikodik a telep). Az emelés 19,34 db/m?-re, jelen feliilvizsgalat és az
abban foglalt modositas véglegessé valasat koveto rotacio betelepitésével torténne meg.

Jelen feliilvizsgélati dokumentacioban az alapdokumentéaciot és annak eltéréseit/valtozasait
kivanjuk aktualizalni a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelden, a betelepitései siirliség
emelését, tovabba a baromfineveld telepen alkalmazott technoldgiai folyamatokat az Eurdpai
Parlament és a Tandcs ipari kibocsatasokrol szolo2010/75/EU iranyelve szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatarozasarol szolo a Bizottsdg végrehajtasi
hatarozataban (2017. 2. 15.) (tovabbiakban: Végrehajtasi Hatarozat) foglaltaknak wvalo
megfelelosségét mutatjuk be.

Tovabba a fentieknek megfelelden aktualizaljuk az iizemi karelharitasi tervet és
mellékeljiik (3. szamu melléklet) a feliilvizsgalati dokumentacié mellé.

Az eléirt feliilvizsgalatot az lizemeltetd megbizasabol a Molnar Kornyezetvédelmi, Mérnoki
Kft. (4400 Nyiregyhdza, Vaci Mihaly ut 41.) elvégezte. A készitéi jogosultsagot igazolo
dokumentumokat a 4. szamu melléklet tartalmazza.



1.1 A kdrnyezethasznalé bemutatasa

Kornyezethasznal6 neve: Hada Zoltan, egyéni vallalkozo
Székhelye: 4600 Kisvarda, Pet6fi ut 10.

KUJ szama: 100406371

KSH szam: 14914188-0147-113-15

Telephely cime: 3977 Zemplénagard, 0124/16 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 31608

KTJ szam: 102587024

Létesitmény KTJ szdma: 102587046

A telep kozponti EOV koordinatai: EOVX: 338776; EOVY: 873421.
Tevékenység megnevezés: Nagy létszamu allattartas - intenziv baromfitenyésztés
NOSE-P kod: 110.05

Kiépitett termelési kapacitas: 200.000 broiler baromfi féréhely (6 db élban)

Besorolas a 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 2. sz. 11. pontja alapjan:
nagy létszamu allattartas, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 féréhely
baromfi szamara.



1.2 A telephely adatai

A telephely Zemplénagard telepiilés dél-nyugati kiilteriiletén taldlhat6. A telephelyet északi
iranybol meglévé baromfitelep hatarolja kozvetleniil, déli, keleti €s nyugati iranyban
mez6gazdasagi mivelési teriiletek hataroljak. A diffuz forrastdl (istallo) a legkozelebbi
lakoteriilet EK-i iranyban tobb mint 500 méterre a Nyilaki utca 44. szam alatt taldlhato, északi
iranyban tobb mint 600 méterre a Pongracz utcai lakoteriilet fekszik. A fenti lakoteriiletek a
helyi telepiilésrendezési terv szerint ,,falusias lakoteriilet” dvezeti besorolasban vannak.

A legkozelebbi lakoingatlian (512m)



A telephely elhelyezkedése a lakéingatlanokhoz viszonyitva

Ingatlan adatok:

Telek teriilete: 47.546 m? (4,7456 ha)
Miivelési 4g: Kivett major

A baromfineveld telep épitményei:

A baromfinevelés 6 db uj épitésii istalloban fog torténni, amelyek E-D iranyu fekvéssel

keriiltek megépitésre, 3-3 db egymadssal szembeni kialakitdssal.

Epiilet Hasznos Hasznos Féréhely
megnevezeés alapteriilet alapteriilet kapacitas (db)

(tervezett) (megvalosult) (tervezett)
1. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
2. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
3. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
4. sz. neveléépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
5. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
6. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.335
Osszesen 11154 -m? 10 338 m? 200.000




A rendelkezésre 4ll6 hasznos alapteriilet alapjan 200.000 db / 10.338 m? = 19,34, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti 4llatsiirliség max. 19,34 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,2 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett alloméanybdl leszednek 47.500 db-ot és vagohidra
szallitjak, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takaritds, eldkészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacio valosithatdo meg(7 db betelepités).

A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢l6suly alapjan:

(200.000 db x 3,0 kg/db) / 500 kg = 1200 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen
tartozkodna az elhullas és a leszedési technologia eldtt, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

A telephely felmérési rajza az 5. szamut mellékletben talalhato.

Megvalosult egyéb létesitmények:
- 1 db mélyfurasu kut+vizkezeld technologia
- 2 db vizzaro technoldgiai szennyvizgyiijté miitargy (2 db 50 m3-es)
- 1 db vizzaro szocidlis szennyvizgyijtd miitargy (1 db 10 m3-es)
- 1 db szocialis épiilet (152,32 m?)
- 1 db hullatarolé épiilet (5,40 m?)
- kerékfertétlenitd medence + 1 db 1 m3-es szennyviz akna
- belsd kozlekedési utak €s kerités
- 2 db szilard burkolata, fedett szin alatti, ideiglenes almos tragyatarold (a
hasznalatbavételi engedélyben higiéniai folyosoként van megnevezve)
- viz és szennyvizkezel6 halozat
- 1 db nyitott tiiziviz tarozo6 (110 m3-es)



A telepen 1évé szennyez6é forrasok jele,| EOV Y (m) EQV X (m)
megnevezése
Istallok (altal elfoglalt teriilet sarokpontjai)
EK-i 873431 338 885
DK-i 873 445 338 629
DNy-i 873 375 338 624
ENy-i 873 361 338 852
Szennyvizaknak
szamu 50 m3-es csurgalék és mosovizakna 873356 338794
szamu 50 m3-es csurgalék és mosovizakna 873361 338706
Szocidlis szennyvizakna (10 m®3-es) 873358 338753
Tragyagyiijté 2000 m3-es (ideiglenes) 873404 338739

Betelepitések a feliilvizsgalati idoszakban (2019.)

Hoénap 2019.
januar -

februar -

marcius -
aprilis -

majus -

junius -

jalius -
augusztus -
szeptember -

oktober -
november 186.000
december -
Osszesen: 186.000

A telephely anyag- és energiafelhasznalasanak (vizfogyasztas, gazfogyasztds, villamos aram
fogyasztds, alomanyag-felhaszndlas, gyogyszer felhaszndlas, tisztitoszer felhaszndlds) az
eldallitott elhullas,
tragyanyilvantartas a feliilvizsgalati iddszakra vonatkozd (2019.) részletes adatait a 6. Szdmu
melléklet tartalmazza.

termék adatait (betelepitések szama, kiszallitott mennyiség),
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2. A technoldgia ismertetése

Az alkalmazott technoldgia zart rendszerti, névekvé mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitégéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik. A tartastechnologia kialakitdsa megfelel az allatok védelmérdl és kiméletérdl szolo
1998. évi XXVIII. torvény valamint a mezOgazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi
szabalyairdl sz6lo 32/1999. (II1. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnoldgia az
EU direktivak eldirasainak megfeleld6 CE megfeleloségi tanusitassal, illetve megfeleloségi
nyilatkozattal rendelkez6 berendezésekkel torténik.

A broiler csirke tartasa mindségileg ellendrzott génkészletli allatadlloméannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az 4llat kordnak és testsulydnak megfeleld hémérséklet,
szellozés, takarmany, fény, viz €s paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szdmanak
novekedésével no a testsuly €s ezzel egyenes ardnyban valtozik (nd) a szelldztetés mértéke is.
A homérsékleti €s a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott ardnyban valtoznak a
nevelési 1d6 elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technologiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjadk a
nevelés soran. A modern technoldgiai szamitogépes vezérlése lehetévé teszi a folyamatos
ellendrzést, illetve a megfeleld adatok betaplalasaval a rendszer automatikus mitkodését is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatdsara gyorsan névekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentdsége van a nevelési technologianak,
amelynél mesterségesen ¢€s ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezoket,
amelyek a természetes kornyezetben megtaldlhatok, a levegdt, a fényt, a megfeleld
homérsékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az dallattartas jellemz6é technoldgiai miiveletei: csibe-fogadéds, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritdsa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitasa-, a telepi karbantartasi
tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomany fogadasa elétt a neveld
¢épiiletekben a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kdvetden
a neveldépiiletekben keletkezett almos tragyat gépi és kézi erdvel kitermelik, amit kdzvetleniil
a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi tragyafermentaldjaba elszallitanak.
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Betelepités

A telepitési stirtiség: 19-20 db/m2. Mértékadod kapacitas: 200.000 db broiler / rotacio. Egy
rotacid 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz idoszakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési
ciklus, és 7 db betelepités valosithaté meg.

Az éllatok fogadasa eldtt kozvetlenill az istallokban az itatok ald csibeetetd papirt huznak,
amelyet vékonyan takarmannyal tdltenek meg. A csibeetetd papir olyan természeteS
alapanyagbol késziil, amely az istallokban a 6 - 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
csibék annak celluloz maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 - 9. életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhatdé meg.

A broiler csirke szallitdsara illetve fogadasara nagy figyelmet kell forditani. A napos
csibéknek a keléstdl szamitott 36 6ran beliil megfeleld higiéniai allapotban 1évo, fertdtlenitett
miuanyag rekeszekben, klimatizalt és fertdtlenitett szallitdjarmiivon a telepités helyére kell
érkezniiik. Telepiteni csak a megfeleld vakcinazason tllesett allatokat lehet. A telepités soran
a rekeszekbdl a lehetd legfinomabb miivelettel kell kiboritani az allatokat, minél kozelebb az
etetd ¢€s itatd helyekhez, hogy azonnal a taplalék, és ivoviz keresésére indulhassanak. A
csibéket a dobozokbdl kozvetleniil az itatd ala a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtalaljak a
takarmanyt €s a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan
toltik fel a csibeetetd talcdkat takarméannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2
hetes koraban kezdik meg az atallast a spiralos etetore.

Takarmanvozas

A takarmany zart szallitojarmii, omlesztve széllitja a telepre. A takarmény a tartalyos
tehergépkocsikrol kozvetleniil a zart silokba kertiil atfejtésre. Minden neveld épiilethez
kialakitasra keriil 1 db takarmany sild. A silok feltdltése zart rendszerben, pneumatikusan
torténik. A tap behordasa és elosztasa automatikus rendszeri berendezésekkel torténik. Egy-
egy neveldtérben 4 sor specialis, itatorendszerrel kombinalt etetérendszer keriil telepitésre. Az
etetOrendszer szamitdégéppel vezérelt, automatikus miikodésii. Ha az etetokben a tap
mennyisége lecsokken, a rendszerben elhelyezett érzékelok automatikusan elinditjdk a tap
behordésat az etetékbe.

A takarmanyozist mar a csibe fogaddsanal sziikséges elkezdeni. A fogadaskor az
etetérendszerbe megfeleld mennyiségli takarmany keriil a csibék szdmara. A telepen
hagyomanyos morzsazott vagy dercés granulalt tdpos etetést fognak alkalmazni.

A takarmanyozas 4 fazisu.
1. fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, etetés: indito tappal;
2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: indit6 tappal;
3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos koraig tart, etetés: neveld tappal;
4. fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig az idOpontig, amikor vagasra keriilnek,
etetés: befejezd tappal.
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A felhaszndlt takarmanyt mindig az allomdny életkoranak megfelelén valasztjdk meg,
figyelembe véve az adott koru allat tdpanyagigényét. Amennyiben az allatok sulygyarapodésa
nem az elvardsoknak megfeleld a takarmanyozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az allat a silyanak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitdshoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmanyszallitasokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonboz6 fazisokban alkalmazott takarmanyok Osszetétele a csirke életkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiillonbozd takarmanyt alkotd fehérje, a rost
€s a zsir %-0s dsszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortdl fogva megfeleld6 mennyiségli viz keriil biztositasra. A
neveld épiiletekben alkalmazott itatorendszer zart technoldgidju, szelepes (,,szopokas™)
rendszerli. Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurasu katbol biztositjak, szopokas,
szopokas itatasi technoldgia lehetové teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a
viz alomra keriilését. Ennek a technologianak kdszonhetden az itatok kornyekén 1évo alom
allanddan szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomlasa nem indul meg. A bomlasi reakcidok
jelentds lelassulasa miatt csokken a technologidban a biizt okoz6 szerves vegytiletek, valamint
a kénhidrogén és ammonia képzddése. Az alom szaraz allapotban tartdsdban fontos szerep jut
a szellozési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozasa az alom széaraz allapotban
tartasara is jelentds befolydssal van. A szopdkds itatd alkalmazasaval a vizben 1évo
mikroorganizmusok szama minimalisra csokkenthet6, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitasandl nagy jelentdségli. A szopdkas itatd
megfeleld alkalmazasdhoz a vilagitas mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopoka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogasa vonzza az itatéhoz.
Az itatérendszert az allatok sajat maguk miikodtetik. Az itatorendszer tulajdonképpen egy
vizszintes csO, amelybe kisméretli szelepek vannak beépitve, ezek felnyomasaval egy csepp
viz folyik ki egyenesen a csirke csorére, szajaba. Az itatorendszer része a gyogyszeradagolo,
melyen keresztiil adagolhat6 a mar vizben feloldott gyogyszer, vitamin.

Nevelési koriilmények

A neveld épliletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koranak,
fejlettségének megfeleld homérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfeleld mennyiségii
oxigén. A telephely gazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjak a koziizemi halézatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek fiitését foldgaz tizemii holégbefuvok biztositjak. A
neveld épiiletek automata hdfok-szabalyzd rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a nevel6tér hdmérsékletének az allomany
hoigényének megfeleld szinten tartdsa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a
kiils6 homérseklet elérheti a 30-35°C -t. A nevel6térben 1évé alloméany hiitése két modon
érhetd el. Effektiv hoérzet csokkentésével - a 1égdram ndvelésével - vagy a bevitt levegd
hémeérsékletének csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitépanelen keresztiil.
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A tlizelés szabdlyozasa a nevel6tér hdmérsékletétdl és paratartalmatol fliggden automatikus.
Az istallok kialakitdsa soran a lehetd legjobb hészigeteld paraméterekkel rendelkezd falazo
anyagokat hasznaltak fel, az épiileteket h6allo vakolattal l1attak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésl parasitod rendszer biztositja.

A jo levegd a technoldgiai eldirdsoknak megfeleld hdmérsékletli és paratartalma, pormentes
¢s karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat. A szelldztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:
e oxigént biztositani a 1égzéshez;
e cltavolitani a felesleges hot;
e cltavolitani a felesleges parat;
e minimalizalni a port;
e limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések €lettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszellozést alakitottak ki. A szelldztetd rendszer
mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a homérsékletet €s a pdratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszdmanak szabalyozasaval, a légbeejtOk nyitdsaval, zardsaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet €és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kornyezet fontos tényezdje az istallo levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem 1évén, nem parologtatnak és ezaltal nem hitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyiségii parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg
baromfi 6ranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo 1égterébe. Az istallo
légterének paratartalmat azonban tovabb noveli még az itatokbdl esetlegesen elfolyo viz, az
irilék nedvességtartalma és foképp Oszi-téli iddszakban a nagy relativ paratartalmt
szelloztetd levegd. Nemritkan, foként nyaron eldfordulhat, hogy magas homérséklet mellett
megemelkedik a relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallot nem kielégitoen szelloztetik. A
levegd ilyen esetben konnyen eléri az un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatas
utjan torténd hoéleadast gatolja (kismértékill fizioldgiai telitettségi hidny), €s ez hérekedéshez,
lefulladashoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfidlloményok viszonylag magas, mintegy 70-
75 %-os relativ paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miszerrel mérik, és ez is a
szabalyozas egyik alapja.

A nevel6tér hOmérsékletét és paratartalmat az dallatok novekedésének megfelelden
véltoztathatd. A szelldztetd rendszer szamitogép vezérlésli légbeejtd ablakokbol, illetve
ventillatorokbol 4ll. A ventillatorok elszivjak a hasznalt levegdt, majd a friss levegd az
ablakokon jut a nevel6térbe. A ventillatorok két fajta teljesitménytick, EM 50 (10 db/istallo)
és FF 091 (4 db/istallo) tipustak.
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A szelldztetést biztositd ventillatorok miiszaki adatai:

Tipus: FF 091 Ventilrét.or', galvanizalt. [EMS50 V'egti!étor, galvanizalt 1,1
0,92 kW, 3 fazisa kW; 3 fazisu
Teljesitmény: 23.450 m¥/h 40.800 m¥/h
Meéret: 1010 x 1070 x 261 mm 1380 x 1380 x 530 mm
Lapatdtmerd/ 550 s g 1200 mm/6 db
lapatok szama:
Villanymotor o 92 kw; 400 V; 50 Hz 1,1 kW; 230/400 V/; 50 Hz
Suly: 60 kg 84 kg
Zajkibocsatas: |50 dB 69 dB
(a gyarto adatai)

Az épiiletekben hosszirdnyu szelldztetési rendszer kertil kiépitésre, amely egyenletes 1égcserét
biztosit, mikézben széritja az almot. A szellézérendszerek réaccsal keriilnek lezarasra. A
ventildtorok automata vezérlésiiek, igény szerint, valtott médban kapcsolnak.

A baromfi ¢letciklusat nagymértékben befolydsolja a vilagitas is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés els6 szakaszdban egészen napi 8 orara csokken. A
vilagitasnal a hagyomdnyos 1zzok helyett szabalyozhat6 fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, és hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartdsdhoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

A telepen tarolhato takarmany, alom és egyéb, a neveléshez sziikséges anyag és segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitasra, hogy a készletek az allomany valtasanak idépontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkez6 allomanynal nem hasznalhato fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke koranak és testsulydnak megfeleld homérsékletet,
szellozést, takarmanyt, fényt, vizet €s paratartalmat kell biztositani az alabbiak szerint:

Kor (nap) Homérséklet (°C) | Szellézés (%) | Péaratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 65

7 30 3 55 192
14 28 7 50 522
21 26 11 50 834
28 23 16 50 1351
35 20 20 50 2300
42 20 25 50 3000

Hada Zoltan egyéni vallalkozo a piaci igényeknek megfeleloen u.n. ,leszedéses
technologiat” vezet be a broiler tartasa soran.
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A naposallat telepitési stiriségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A ndvekedésnek megfelelden foglaljak majd el az 6l teljes teriiletét.

A rendelkezésre all6 hasznos alapteriilet alapjan 200.000 db / 10.338 m? = 19,34, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiiriség max. 19,34 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,2 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett alloméanybdl leszednek 47.500 db-ot és vagohidra
szallitjak, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takaritds, eldkészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacio valosithatdo meg.

A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢l6suly alapjan:

(200.000 db x 3,0 kg/db) / 500 kg = 1200 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen
tartozkodna az elhullds és a leszedési technologia eldtt, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

A m?-enkénti darabszim a leadas, vagy ahhoz kézeli idészakban fontos, hiszen az
allatjoléti el6irasokat a 42 kg/m?suly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az id6kozi
elhullasokat (kb. 5 %) és a leszedési technoldgia (47.500 db), valamint a 3,0 kg végsilyt
is teljesiil.

A nevelési ciklust, illetve az 1d6kozi leszedést kovetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az
allatok kiszallitasat minden esetben a szerz6dott partner, vagyis baromfifeldolgozo tizemek
végzik, akik az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt szallitoeszkozt is biztositjak. A baromfi
rakodasa a termeld (kornyezethasznald) feladata.

A szallitd jarm mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozo
iizemben keriil sor. A gépjarmi ires és rakott allapotdban mérlegelt sulyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést aldirasukkal igazoljadk. A termeld (kdrnyezethasznald)
feladata a szallitdshoz sziikséges Hatosagi allatorvosi igazolds beszerzése, az elsd
szallitmannyal egyiitt at kell adnia a gépkocsivezetonek.
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Jarvanyvédelem

A gybgykezelésekre, immunizéaldsra, erdsitésre  hasznalt  szerekrdl naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az éllomany folyamatos allategészségiligyi ellendrzését biztositani kell, vakcindzasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén Iéphetnek be, akik szdmara a véddoruhazat hasznalata kotelezd. A telepre, ill. a neveld
¢piiletekbe vald belépés a fertézések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, ¢és
labfert6tlenitést kovetden lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér
oltozOrendszert hasznaljak. A ragcsald és rovarirtast szerzodéses jogviszony keretében erre
szakosodott kiils6 tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.

A tevékenység soran az alabbi allategészségligyi eldirdsokat sziikséges figyelembe venni:

A telep zart, igy a személy és teherforgalom csak ellendrzott koriilmények kozott

torténhet.

- A telep bejaratanal lab- és kézfertOtlenitést kell végezni. A taposd €s kézfertdtlenitd
talcak folyamatos feltoltésérdl gondoskodni sziikséges, hasznalatait a telephelyre
belépoktdl meg kell kovetelni.

- Az elhullott allatokat az elhullas felfedezését kovetden haladéktalanul el kell tavolitani az
épiiletekbdl. Az elhullott allatokat zart konténerekben kell elhelyezni, és elszallitasukrol,
artalmatlanitasukrol rendszeres 1d6kozonként intézkedni kell.

- A telep jarmuforgalmat minimalisra kell csokkenteni. A be- és kihajtdo jarmiveket
minden esetben fertdtleniteni kell.

- A kartevoket preventiv jelleggel, rendszeresen sziikséges irtani, amelyrdl jegyzokonyvet
is kell vezetni.

- Allomanyvaltaskor, betelepités el6tt a kiiiritett, kitragyazott neveld épiileteket, valamint
azok berendezéseit minden alkalommal tisztitani, fert6tleniteni sziikséges;

- A betegségek kialakulasanak megeldzése érdekében naponta sziikséges frissiteni az
épiiletek bejaratanal elhelyezett fertétlenitd szOnyeget, az etetok €s itatdk tisztitasarol, a
szelloztetésrol, folyamatosan gondoskodni kell, valamint a betegséggyanus allatokat
azonnal el kell kiiloniteni €s allatorvosi vizsgalatnak kell alavetni.

Takaritas. tragyakezelés

A broiler csirke nevelése rotacionként ismétlddd takaritissal, tragyaeltavolitassal,
fertdtlenitéssel zarul. A takaritds a nevel6épiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed.
Ez 1d6 alatt megtorténik a technoldgiai gépek, berendezések miiszaki allapotanak
feliilvizsgalata és a sziikséges karbantartasi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A neveld épiileteket a tragya eltavolitasa utan az alabbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritas: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzadk. A
szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.
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Nedves takaritds: A neveld épiileteket elsé 1épésben dramtalanitjdk, sem vildgitads sem aram
alatt 1év0 gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kdvetden a neveld épiiletek
mosatasat nagynyomdsu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések
eltavolitasa érdekében.

Fert6tlenités: Fertdtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fert6tlenitd szerrel
elgazositjak. A permetezes utan a neveldépiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszellztetik.

A takaritas, fertdtlenités folyamata utdn kovetkezik az almozds, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 cm vastagsagban (1-1,5
kg/m?) teritik szét a nevelé épiiletekben. Lehetdség szerint az almozas utan a légtér, illetve
a neveld épliletek fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhasznélddasa soran (sziikség esetén)
rdalmozassal biztositjak annak megfeleldségét. Ezt kovetden zard fertOtlenités sziikséges,
mely sordn kodképzéssel Virkon S fertdtlenitOszert juttatnak a légtérbe. A miveletet
szerzddéses jogviszony keretében erre szakosodott gézmester végzi majd. A gézositast
kovetden minimum 3 6ran at a légtér illetve a nevelOtér ajtajat nem célszerti kinyitni, a
megfeleld hat6idd biztositasa céljabol.

A takaritas soran a tragyat az istallok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m®—es) ideiglenes
tragyataroloba toljak ki, ahonnan a trdgya kozvetleniil szallito gépjarmire keriil felrakasra,
mellyel egybdl kiszallitasra keriil a teleprol. A tragya kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft.
nyirjakoi tragya fermentald telepére kertil, igy a telepen tragyatarolds nem lesz.

A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.

A broiler csirke nevelése mélyalmos, technologiai szennyviz az istallok takaritdsabol
(mosasabol) keletkezik, mely az épiiletek csatornajan keresztiil a 2 db, egyenként 50 m?®
kapacitasi zart szennyviztaroloban keriil gylijtésre, majd az akndbol a mosovizet
szennyviztisztito telepre szallittatjak el. A telepen alkalmazott tartas technologiabol eredéen
allattartasi szennyviz nem keletkezik.

A szocialis szennyviz gytijtése szintén 1 db 10 m*-es zart szennyvizaknaban torténik, ahonnan
a szennyviz kozszolgaltatas keretein beliil keriil elszallitdsra. A bejarati kerékmos6 mellett 1
m3-es akna keriilt kialakitisra a mosoviz gylijtésére. Az akndbol a mosoviz tartalykocsival
szennyviztisztitd telepre keriil beszallitasra.
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3. A felillvizsgalat idoészakra jellemzé kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegokornyezeti hatasok

3.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemezés

A levegOvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti
kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mérteke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd veédelmérodl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznéalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye
alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;

C) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffuz forras hatasteriilete: a vizsgélt diffuz forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznélas, ennek hianyaban jellemzo
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatod - 1€gszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szdmitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMI10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kozuati kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII1.23.)
Korm rendelet a légszennyezd vonal forrdsok hatasteriiletének meghatarozasardl nem
rendelkezik.
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A vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTI
egyszerusitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabvanysorozatot.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyezes, valamint a levegd lakossagot zavard biizzel vald terhelése, tovabba a levego
olyan mértékli terhelése, amely 1égszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-anak (2) bekezdése
szerint A levegévédelmi kdvetelmények teljesiilését a 1égszennyezd pontforras hatésteriiletén
biztositani kell.”

A Kur. 30. §-anak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jar6 tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval végezhetd”.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettilk figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

A jelenlegi levegdmindség meghatdrozdsdhoz a legkdzelebbi mérdallomds, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszidés mérdallomas
2018. évi adatait hasznaltuk fel (Orszdgos Meteorologiai Szolgélat: 2018. évi Osszesitett
értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan). A terhelhetdség
a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késébbi szamitdsokhoz a mért immisszids
adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk
Ossze.

Légszennyezo Hatarérték [ug/m®] | Hattérterhelés | Terhelhetéség 1 oras maximalis
anyag [ug/m?] [ng/md] érték

Szallé por (PMuo) 50* 33 17 203
Szén-monoxid 10000 465 9535 5816
Nitrogén-oxidok 200 47,1 152,9 1462,1
Kén-dioxid 250 3,6 246,4 10,1

Megjegyzés: *24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezobtlenebb adatokat jelentik Zemplénagard esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kdrnyékén jelentds ipari lizem nem taldlhatd, a kozlekedési eredetli emisszid
sem jelentds Nyiregyhdza varoshoz képest.

A térség légszennyezettségét ipari lizemek nem befolyasoljadk. A térségben a mezdgazdasagi
véllalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A teriileten, mivel nincs ipari létesitmény a
kozlekedésbdl szarmazo kibocsatdsok csak a helyi lakossag kozlekedésébdl szarmazik, ami
nem szadmottevd. A térség légszennyezettségét flitési iddszakban a haztartasokbol szdrmazd
kibocsatasok befolyasoljak.
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Az uralkodd — hozzavetéleg > 70 % - szélirany E-i, illetve ehhez kozelité iranyi, ebbél
lathato, hogy a baromfitartds velejardjaként is tekinthetd blizt (tragyaszag) a sz¢él nem a
teleptilés felé szallitja.

A telephely iizemelése soran az alabbi levegbhasznalatokkal kell szdmolni:

A technoldgianak megfeleléen a baromfitelepen az aldbbi tevékenységeknél kell
légszennyezd anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep lizemeltetésébdl szarmazd szaghatas
> Tiizeléstechnikai és por emisszio
> Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazd emisszio
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3.1.2 A baromfitelep iizemeltetésébol szarmazo szaghatas

A biizhatas altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi
szabalyozasahoz sziikség van a kellemetlen szaghatast okozd anyagok mindségi, mennyiségi
jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzdje a légkori koncentracid, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonb6z0 anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mdashoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban is érzékeliink.

SzagkiiszOb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatas keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg,
esetenként jelezve a szélso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlel6k 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység

kiilonbozd szagu gazok szagositdsanak Osszehasonlithatdsagat teszi lehetévé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatds: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A

hedonikus skala felvilagositast ad arr6l, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak
mindsiil.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgasok Utjan terjednek. A
folyamatban meghataroz6 szerepe van a széliranynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulds, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis iranyu mozgassal is kiegésziil. Az Orvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

crer

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.
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Szaggyakorisag: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fiigg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év idGtartamban %-ban adja

e

aramlasi sebességének (m®/h) szorzata.

Atszellézési adottsagok: A telephely kornyezetében dontéen mezOgazdasagi hasznositast
teriiletek taldlhatéak, melyek a vizsgalt teriilet mikroklimatoldgiai adottsagait dontéen
meghatdrozzak. A legkdzelebbi lakoingatlan tobb mint 500 m tévolsdgra taldlhaté a
telepiiléshez legkdzelebb esd neveldépiilethez.

[ Istallok
~ Legkozelebbi lakohaz 512 m
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Baromfitenyésztés

A baromfineveld telepen hat, egyenként netté 1723 m?es neveldépiiletben Osszesen
(6x33.000) 200.000 db baromfi nevelésére rendezkednek be évi 6 teljes rotacioban (7 db
betelepités).

Harom lépésben mutatjuk be (betelepités, leszedés, rotdcio vége) iizemelés szagvédelmi
hatdasteriiletét.

A naposallat telepitési stirliségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A novekedésnek megfeleléen foglaljak majd el az 6l teljes tertiletét.

A rendelkezésre all6 hasznos alapteriilet alapjan 200.000 db / 10.338 m? = 19,34, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiiriség max. 19,34 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,2 kg koriili stlyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett allomanybdl leszednek 47.500 db-ot és vagohidra
szallitjak, majd a megmaradt alloméanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takaritds, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacié valosithatdo meg.

A telep kapacitasa szadmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢él6suly alapjan:

(200.000 db x 3,0 kg/db) / 500 kg = 1200 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen
tartozkodna az elhullds és a leszedési technologia eldtt, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

A m?enkénti darabszam a leadas, vagy ahhoz koézeli idészakban fontos, hiszen az
allatjoléti eléirasokat a 42 kg/m?siily értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az id6kozi
elhullasokat (kb. 5 %) és a leszedési technologia (47.500 db), valamint a 3,0 kg végsilyt
is teljesiil.

Betelepitési Fazis
200.000 db max. 65g-os betelepitett csibe esetében 26 SZA
Hatastertilet és telepitési stirliségé elhanyagolhat6 ebben a fazisban, annyira kicsi lenne.

A betelepitést kovetden az elhullasok 90 %-ban az els6é két hétben (6-15 dkg-os teststlynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi arany (5 %) nem all szinkronban a stlyarany alakuldsaval.

Elhullast kovetOen a 1étszam:
200.000~> 5% elhullast kovetéen = 190.000 db.

Leszedési technologia alkalmazasa elétt 190.000 db 2,2 kg tomegti broiler csirke talalhatd az
6lakban Osszesen.
(190.000 db x 2,2 kg/db) / 500 kg = 836 SZA
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Leszedési fazis
Az utobbi években — elsésorban az un. dllatjoléti eléirasok valtozasai miatt — un. ,,leszedést”
is alkalmaznak vagy alkalmazhatnak a csirkehizlalok. Ez azt jelenti, hogy egy vagy két

alkalommal az allomany ritkitasaval a bennmarado dallomany életterének novelését tudjak
végrehajtani, teljesitve ezzel az dllatjoléti eldirasokat, valamint igy az istdllo alapteriiletét és
kihasznaltsagat is novelni lehet, mely kedvezden hat az egy négyzetméter istdallofeliiletre
kalkulalt arbevétel- és jovedelemmutatokra. E ritkitas alkalmanként az dallomdny 10-25%-
at jelentheti, alacsony élosullyal (akar 1,9-2,2 kg), a ritkitds utin a bennmarado dallomdny
stiriisége 15 db/m? koviil vagy ez alatt alakul.

rrrrr

Csokkentik az dallomanysiiriiséget, ha az eldiranyzott istallohomérséklet nem valosithato
meg az évszak kovetkeztében. Novelik a szellozokapacitdst, az etetd- és itato-férohelyet az
dallomanysiiriiség novelésének megfeleloen, ha sziikséges. Idoben kell leszedni az
dallomanyokat, lehetéleg 33-34 nap kozott.

A nevelési idészak - az allomany genetikai adottsagaitél, az optimalis tartisi ¢&s
takarmanyozasi feltételek megteremtésétol- fliggden 35 - 42 napig tart. Ez alatt az id0 alatt a
jo alloméanynak el kell érnie a min. 2,2 kg-os sulyt. Ez a teljes elhullassal figyelembe vett
allomany esetén, tovabbi sulyndvekedéssel meghaladnd az allategészségiligyi szempontbol
megengedett 42 kg/m? stlykovetelményt. Ezért (de gazdasagossagi szempontok miatt is!) a
leadasi sulyt (2,2 kg) hamarabb (a 33-34. napon) eléré egyedeket elévalogatassal leadjak kb.
25 %-a az allomanynak (leszedési technologia).

A rotacid végén az allomany egésze cca. 71 tonna ¢lésuly tomeget (3,0 kg kifejlett stllyal
szamolva) érhet el olanként. Ez ekkor cca. 41,35 kg/m? sulytdmeget jelent, nem 1épi tul a
megengedett 42 kg-ot. Tehat az elévalogatassal torténd leadas (allomany csokkentés) minden
szempontbdl segiti a kovetelmények ¢és a gazdasdgossagi igények teljesiilését! Az
elévalogatassal leadott kb. 25 % biztositja azt, hogy a rotdcié végén a 42 kg/m? silytdmeg
kdvetelmény 41,35 kg/m? sulytomeggel teljesiiljon.

Az allomany létszama a tenyészidé végére idealis koriilmények kozott is 5 % veszteséggel
(elhullassal) all be. Az elhullasok 90 %-ban az els6 két hétben (6-15 dkg-os testsulynal)
megtorténnek, ezért az elhulldsi arany nem 4ll szinkronban a stlyarany alakulésaval.

Rotacio vége:
Leszedést kovetdn a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljdk (6 hetes korig, 3,0 kg
tomeg eléréséig) a kiszallitasig.

190.000 db — 47.500 db = 142.500 db

(142.500 db x 3.0 ke/db) / 500 ke = 855 SZA

(A fenti 855 SZA érték a valés allapotnak megfelelé legmagasabb (maximum) érték, ami

a telep szagvédelmi hatasteriiletét befolyasolja.
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A neveloépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni. A
pellettalt szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag
hatasara a mérési eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato
optimalis esetben. Tovabba vallalja a specialis szalmapellet alom megfelel6 minéségi és
mennyiségii gyartasat.

A baromfitartds kornyezetvédelmi hatdsa az allat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
1égszennyezések gyakran diffuz természetliek. A figyelem kézéppontjaban az ammonia (NHz)
kibocsatasok allnak.

A szellézés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre.
Alkalmazzak hiités céljabol, illetve a beltéri levegd Osszetételének megkivant szinten tartidsa
végett. A broilerek istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérheté legjobb technologia
(BAT), aminek a vizsgalt telephely megfelel:

1. természetes szellzési 1stallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csopogd itatokkal
felszerelve vagy

2. jol szigetelt, ventilatororral szelléztetett istalld teljes mértékben almozott padozattal, nem
csopogd itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkeriilése.

Az alom szdrazanyagtartalma fiigg a kovetkezoktol:
» itatorendszer

a nevelési idészak hossza

allomanysiirtiség

padozatszigetelés alkalmazasa.

Y VYV V

A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatasa, valamint a keletkezett szennyezo
gazok (ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szelldztetéssel oldhaté meg.

A neveldépiiletek szelldztetése természetes és mesterséges uton axial ventildtorokkal (Big
Dutchman FF 091 ¢és EUROEMME EM 50 tipus) és légbeejtokkel torténik. A

stlygyarapodassal a levegd igény nd.

Egy nevel6épiiletbe 10 db EM 50 tipusu és 4 db FF 091 tipusu ventilator keriilt beépitésre.
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EM 50 ventilator

R

FF 091 ventilator

Tious: FF 091 ventilator, galvanizalt. |[EMS50 ventilator, galvanizalt 1,1
pus: 0,92 kW: 3 fazist KW: 3 fazist

Teljesitmény:  [23.450 m¥h 40.800 m¥h

Méret: 1010 x 1070 X 261 mm 1380 x 1380 X 530 mm

Lapatdtmér/ o4 ymys dh 1200 mm/6 db

lapatok szdma:

Villanymotor 15 95 \v: 400 V/: 50 Hz 1,1 KW: 230/400 V: 50 Hz

adatok:

Suly: 60 kg 84 kg

Zajkibocsatas: (55 dB 69 dB




A baromfitelep blizkibocsatdé forrdsai és a szennyezett levegd ,,elméleti maximum”
térfogatarama az aldbbiak szerint alakul:

EPULETEK Ventilator | Szell6zteto levego térfogatarama | Féréhelyek | Szamosallat
ADATAI: tipus (Vsz) m/h széma (SzA)
- 3 _ 3
D1. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 10x40800 m~/h = 4080003m I 133333 200
(1723 m®°) [FF 091 4x23450 m3/h = 93800 m°/h
- 3 _ 3
D2. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 10x40800 m~/h = 4080003m I 133333 200
(1723 m®°) [FF 091 4x23450 m3/h = 93800 m°/h
; 3= 3
D3. Neveldépiilet egyszmtezzs EM 50 10x40800 m~/h = 4O8OOO3m I 133333 200
(1723 m®°) [FF 091 4x23450 m3/h = 93800 m°/h
- 3 _ 3
D4. Neveléépiilet egyszmtgs EM 50 10x40800 m~/h = 4O8OOO3m I 133333 200
(1723 m°) [FF 091 4x23450 m3/h = 93800 m°/h
- 3 _ 3
D5. Neveléépiilet egyszmtgs EM 50 10x40800 m°/h = 4080003m I 133333 200
(1723 m°) [FF 091 4x23450 m3/h = 93800 m°/h
- 3 _ 3
D6. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 10x40800 m°/h = 4080003m I 133335 200
(1723 m°) [FF 091 4x23450 m3/h = 93800 m°/h

|Osszesen: | 200000 |1200 |

A fentiekbdl szamolva a baromfitelep neveléépiileteibdl dsszesen 3.010.800 m3/h (836 m?/s)
térfogataramtl szagszennyezett levegd tavozhat egyidejiileg. Megjegyezziik, hogy a fenti
egyidejii térfogataram értéke elméleti, mivel a ventilatorok szamitogépes vezérlésiek,
egyidejlileg nem iizemelnek maximalis névleges 1égszallitasi teljesitményen, még a nevelési
periodus végén sem.

A fentiek alapjan a baromfitelep ,,elméleti maximum.” szagkibocsatasa 10800 SZE/s
értékiinek adodik (1.200 SZAx 9 SZE/s).

A baromfitelep ,,valés allapotnak megfeleld6 maximum” szagkibocsatasa 7695 SZE/s
értékiinek adodik (855 SZAx 9 SZE/s).

A szennyezett levegd térfogatdramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z= E/\ﬂu

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s],

Z: szagkoncentracio [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegé térfogatdrama [m3/s].

A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 12,91 ill. 9,2 SZE/m3 értékd, a szelldztetd
levegdre vonatkoztatva.
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A blizkibocsatd forrdsok hatésteriilete:
A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — korabban erre vonatkozo hazai

jogszabalyi iranymutatas nem allt rendelkezésre — ezért a kovetkezoé szempontok voltak
figyelembe véve.

A kornyezetszennyezés integralt megeldzésére és csokkentésére vonatkozo irdnymutatd
dokumentumok soraban hozzaférhetd az ,, Integrated Pollution Prevention and
Control(IPPC). DRAFT ,Horizonta IGuidancefor Odour. Part 1 — Regulation and
Permitting” c. dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House
Waterside Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, Firstpublished 2002). A
szagforrdsok  kornyezetében kialakuld zavaré szaghatasok elkeriilésére a szag
terjedésmodellezés eredményeinek értékelésehez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket
javasolja figyelembe venni.

Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

1,5 SZE/m?

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?®

Kozepesen
zavaro

Csokoladégyartas

Sorfézés

Cukrészati tevékenység
[latszer és fiiszer eldallitas
Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavard

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.
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Jelenleg (2020.01.01-t6l)a levegodterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tablazata tartalmazza a biizre vonatkozo tervezési iranyértékeket az
alabbiak szerint, amelyet a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

A B C
1. Technologia megnevezése Tervezési iranyérték Vizsgalati modszer
[SZE/m®]

2. | Allati maradvanyokkal folytatott 15

tevékenység ’
3. | Allati takarmanygyartas 1,5
4. | Autoalkatrész gyartas 3
5. | Biogaz el6allitas 1,5
6. | Buizos, rothado hulladékokkal folytatott 15

tevékenység '
7. | Cukorgyartas 3
8. | Cukraszati tevékenység

6
9. | Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3

11. | Elelmiszeripari tevékenységek,
¢lelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve

a vendéglatassal kapcsolatos £
tevékenységet is MSZ EN 13725 vagy
12. | Fafeldolgozas 3 ezzel egyenértéki
13. | Forgacslap gyartas 1,5 modszer
14. | Tllatszer és fliszer elballitas 6
15. | Intenziv allattartas 3
16. | Kavéporkolés 6
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5
18. | Milanyaggyartas, ujrafeldolgozas 1,5
19. | Olajfinomitas 15
20. | Siitdipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 1,5
22. | Sorfozés 6
23. | Szennyviz kezelése 1,5
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
26. | Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5
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Mivel a szagszennyezett levegdre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatdrozva, ezért a hatdsteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas 1ényege az tin. 10-eS
faktor modszer (VD 1 3782 szabvany), melynek sordn az imissziés koncentraciot tizzel
szorozzak, ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csticsokat. A
hatasteriilet nagysaga ugy hatarozhatdé meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastol mekkora
tavolsagban csokken le a szagkoncentracié 3 SZE/m? ala. Ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m®
alatt van, ott elhanyagolhatoan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A hatasteriiletet az alabbi egyszertsitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*m*u*x15%)

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s]

C: szagkoncentracio [SZE/m°]

u: szélsebesség [m/s]

x: szagforrastol szamitott tdvolsadg [m]

estiinkben:

E = 10800 SZE/s (,,elméleti) / 7695 SZE/s (,,valés™)

u: 2,5 m/s (vizsgalt teriiletre jellemzo atlagérték)

A vizsgalt baromfineveld telep ,,elméleti” szagvédelmi hatésteriilete atlagos terjedési
viszonyok (2,5 m/s szélsebesség) mellett a difftiz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért
129méter tavolsagon beliil van. 129méter tavolsagban a blizkibocsatds mértéke egyenld a
szagkiiszobbel.

A vizsgalt baromfineveld telep ,,elméleti” szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlenterjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért
223.44 méter tavolsagon beliil van. 223,44 méter tavolsagban a buizkibocsatas mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

A vizsgalt baromfineveld telep ,,valos” szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok
(2,5 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért 105,32 méter
tavolsagon belill van. 105,32méter tavolsigban a bilizkibocsatas mértéke egyenld a
szagkiiszobbel.

A vizsgélt baromfineveld telep ,valés” szagvédelmi hatésteriilete kedvezdtlenterjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok (nevelGépiiletek) hataratdl mért
182,37 méter tavolsadgon beliil van. 182,37 méter tavolsigban a blizkibocsatds mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.
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[ Istllok

~ Legkozelebbi lakéhaz 512 m
[ 129 m "Elméleti" atlagos terjedés
[ 223,44 m "Elméleti" kedvezétlen terjedés |

L/ )ﬂ ’ ——
012816 by2418
0126/22 011511
01244 0124/9
0124/13 0115/14
o )
1 0115 D;
011515
0128 231
0126/23
011
W :, ¥
0126/1 R
3
Uﬂu 011516 0115%
=
0113 5
012612 o
0126/71 PE—
o 01153 \o1154
0126/6
0126/5
0176/4 [ 1stallok
100 0 1 [ 129 m "Elméleti" atlagos terjedés
0126/3 e [ 223,44 m "Elméleti” kedvezdtien terjedés

A vizsgalt baromfinevelo telep , elméleti” szagvédelmi hatdsteriilete
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[ 182.37 m "Valés" kedvezétlen terjedés

[ 105.32 m "Valds" étiagos terjedés
[ 1staliék
~ Lakohaz 512 m
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1 0115
011515
17 N\ 01231
126/

011
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| 0126/14 01232
|-
0113 0124/15
0126/12 1155
0126/71 01157
01 01153 1154
0126/6
0126/5
15574 [] 182.37 m "Valés" kedvezétlen terjedés
100 0 1 — [] 105.32 m "Valds" atlagos terjedés
0126/3 [ 1stalick

A vizsgalt baromfinevelo telep ,,valos” szagvedelmi hatasteriilete
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A tervezett baromfitelep blizhatdsa nem éri el a kornyez6 érzékeny befogadokat (legkdzelebbi
lakoingatlan a vizsgalt diffuz forrasok legkozelebbi pontjatol (EK-i sarok) tobb mint 500 m
tavolsagra talalhato.

[ Istélisk
-~ Legkozelebbi lakohaz 512 m
et U B

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési €s kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz€l esetén
a meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazé szag. A
vizsgaltnal kedvezbtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-ndl kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrdsok szagkibocsitasa miatt kellemetlen
szagérzet.

Védelmi dvezet:

A levegd védelmérdl szol6 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a
bliz kibocsatassal jaro kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a biizterheldnek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kdrnyezetvédelmi hatdsag a
védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalds ¢és kedvezdtlen terjedési viszonyok
(kiilonosen az uralkodo szélirany, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védéelemek és

a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hataratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsdgban lehatarolt teriiletben hatirozza
meg.
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Mivel a tervezett baromfitelep ,,valos” szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért
182.37 méter tavolsagon beliil van, igy a neveldépiiletek koré a kornyezetvédelmi hatosag
altal kijelolt300 méter védelmi 6vezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatéstertilet.

Hatarozat szama, amelyben a védelmi Ovezet kijelolése megtortént: a 1785-16/2015. szamt
egységes kornyezethasznalati engedély.

- -

&7
- (e V/

[ 300 m védelmi dvezet k
[ 1staliok 4

300 m-es védelmi ovezet

A tervezett védelmi dvezettel érintett teriiletlehatarolast a _ tartalmazza.

A kijelolt védelmi Ovezetben nem taldlhatd lakdépiilet, Udiiléépiilet, oktatdsi, nevelési,
egészségligyi, szocialis €s igazgatasi épiilet.
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3.1.3 Tiizeléstechnikai és por emisszié

A nevel6terek fiitését gazzal miikodod egyenként 100kW névleges maximalis hdteljesitményti
hélégfavokkal biztositjak (2 db/épiilet; 12 db / telephely). A gyartéi adatlap szerint a
maximalis foldgazfogyasztasuk egyenként 9,2 m®/h, igy a maximalis tiizeléanyag felhasznalas
a telephelyen 110,4 m3h. A tiizelés szabalyozdsa a nevelétér hémérsékletétdl és
paratartalmatol fliggben automatikus. A megfeleld paratartalmat automatikus vezérlési
parasito rendszer biztositja.

A nevel6tér homérsékletét ¢és paratartalmat az allatok ndvekedésének megfelelden
valtoztatjak.

Holégfuvok osszes egyideji kibocsatasa:

Légfelesleggel torténd tokeéletes égésnél keletkezd fiistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatarozhato meg foldgaztiizelés esetében:

V =Vn0+ LO (m-1) (Nm3/Nm?®) ahol:

V — a fiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

VN0 — az elméleti fiistgazmennyiség fizikai normal allapotban,
LO — elméleti levegOsziikséglet fizikai normal allapotban,

m — légfeleslegtényezd.

YV VVVYVYY

a légfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15

Elméleti levegOsziikséglet fizikai normal allapotban:

o= 2222092, 0,25 = 9,09 m¥/m?

Elméleti fiistgdzmennyiség:

V0 22 I/R2 L 0,6 = 10,12 m¥/m?

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges flistgdz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m3/m?
Teljes fiistgazkibocsatas az 0sszes hdlégbefuvo maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig =110,4 m?/h x 11,4835 m®m?® = 1267,77 m3/h

Szén-monoxid emisszio:
En=Vn?Xx 1,25 X Cco X 10 x FH (kg/h)

En=10,12x 1,25 x 80 x 10° x 110,4 = 0,1117 kg/h
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Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Via? X 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 110,4 = 0,343 kg/h

A holégfuvok fiistgazai a neveldépiiletek légterébe keriilnek, ahonnan diffiz modon a
mesterséges szell6zést biztositdo fali ventilatorok légaramaval és a légbeejtokon jutnak a
leveg6kornyezetbe. A fenti szamitasok alapjan az Osszes berendezés egyidejli mitkodése
esetétn maximalisan 0,1117 kg/h mennyiségi CO ¢és 0,343 kg/h mennyiségli NOx
szennyezOanyag juthat ki a kdrnyezetbe.

A telephelyen engedélykateles 1égszennyezd pontforrast nem keriilt kialakitasra.

Egvéb tiizeléstechnoldgiai emissziok:

A telephelyen engedélykoteles 1égszennyezé pontforrast nem tizemeltetnek. Az iroda és
szocialis helyiségek /152,32 m? (61toz0k, iroda stb.) fiités és melegvizellatasat egy darab
maximalisan 24,7 kW névleges bemend hoteljesitményti foldgaztiizelési Westen Star
Condens+24 tipusu kazannal biztositjdk, melynek fiistgdzai egy 250 mm atmérdji
lemezkéményen at jutnak majd a levegdkdrnyezetbe.

Kazankémény kibocséatasa:

TuzelOberendezés:
> 1 db gazkazan Qn = 24,7 KW

Szamitas:

» Gazfogyasztas: = % = 2,61 m*h

Teljes fiistgadzkibocsatas:
Vig =2,61 m3/h x 11,4835 m3m? = 29,97 m/h

Szén-monoxid emisszio:
En=Vn?Xx 1,25 X Cco X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 2,61 = 0,0026 kg/h

., E
Koncentracio: Ec = =
Vig

Ec=22%= 86,75 mg/Nm®
29,97
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Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Via? X 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 2,61 = 0,0081 kg/h

, e En
Koncentracid: Ec = —
Vfig

8100
Ec:

= 270,27 mg/Nm?

29,97

Takarmanvykezelés:

A takarmanyt zart szallitdo jarmiivel, 0mlesztve szallitjak a telepre. A takarmany a tartalyos
tehergépkocsikrol kozvetleniil zart silokba Keriil, a silok feltoltése zart rendszerben,
pneumatikusan torténik. A pneumatikus betaplalas kiporzasi veszteségérél nem all
rendelkezésiinkre sem adat, sem miszaki becslés, azonban kiszorodott porszeri anyagok a
telephelyen azonnal feltakaritdsra keriilnek.
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3.1.4 Szallitas, mint kapcsolodé tevékenységbdl szirmazo emisszié

A baromfitelep tevékenységéhez az éldallatok be és ki szallitasa, a takarmany beszallitasa, a
tragya és a hulladékok kiszallitasa, illetve egyéb kapcsolddd tevékenységek miatt kozuti
szallitas kapcsoldadik, ami kozvetett hatasként jelentkezik.

A telep lizemelésébdl adddd gépjarmiiforgalom, nem mondhatod jelentdsnek. A takarmany
omlesztve érkezik majd a telepre. A szallitdo jarmiivekbdl a takarmanysilokba torténik az
iirités pneumatikus uton, mely megakadalyozza a takarmany jelentds kiporzasat.

A telephelyen az alabbi jarmiiveket hasznaljak a nevelési idészakban:
- 1 db takarménykioszté tehergépkocsi,
- 1 db hulladék elszallitast végzd tehergépkocsi

A telephelyen az alabbi jarmiiveket hasznaljak a nevelési iddszakot kdvetden kitragyazaskor:
- 2 db Tragyaszallité potkocsis tehergépjarmii
- 1 db Tartalyos tehergépjarmi
- 1 db homlokrakodo,

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezodit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h Cco CH (FID) NO: SOz PM CO:z

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitdsok soran azt a legkedvezOtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor a nevelési
idészakot kovetden a 4 db jarmii (tragyarakodas, szallitds, ¢éldallat szallitas) egyszerre
folyamatosan lizemelne (a jarmiiveket, munkagépet nagysdgrendileg azonos légszennyezd
mozgo forrasnak tekintjiik). A telephelyen beliili mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt
rendeliink.
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A 4 db légszennyezd mozgo forras emisszdja 5 km/h sebességtartomany és egyidejit mikodés
esetén 1 o6ra miikodési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 148,5 534,8
NOX 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyez6 hatasanak
szamitasait. A vizsgalt Gtszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa:

$0)

' 3.6-10°
ahol:
Ei:a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatiasa az iedik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];
eij:ajedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyezé anyag komponensbdl a
jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]
nj:a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];
1/3.6*%10% [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Eiértéke az aldbbiak szerint alakul:

Komponens | Ei
[mg/s*m]
CO 0,0297
SO, 0,0002
TSPM 0,0035
CH 0,0067
NO2 0,0104
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Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az 0t beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szamitas alkalmazhatd. Ez vonalforras légszennyezd hatdsat szamitja egyszer(isitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szorodasi egylitthato
meghatarozasahoz transzmisszids tényezok sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; fO gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 6, 7 db
S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyezd@-anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz€liranyra, 1 6ra atlagolasi idétartamra, felszinkozelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezok a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzd un. felezési 1dok is. Mivel a szamitds utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838*x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a sz&lprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsadg). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentdsen egyszerlisodik. Az
utvonalra merdleges sz€lirany eseten a KTI egyszertisitett képletével szamithatd a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m® |
E: vonalforras szennyezdanyag emisszioja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az eldbbiekben ismertetett egyszerlisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvéany szerint

merdleges szélirdny eseten, egyenes Utszakasz oldaldn szamitottuk kiegészitd
légszennyezettséget: az alap-szennyezettség feletti értékeket.
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NOx komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,00085
10m 0,00042
15m 0,00028

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]
5m 0,00028
10m 0,00014
15m 0,00009

CH komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,00054
10m 0,00027
15m 0,00018

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,00243
10m 0,00121
15m 0,00081

SO2 komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,000016
10m 0,000008
15m 0,000005

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyezdanyagok hatdsa varhatéoan nem érezhetdaz utaktol
né¢hdny méternél nagyobb tdvolsdgban, igy az nem ¢éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli
levegémindsége megfelel az egészségiligyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre
vonatkozdan levegdOvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios
tényezOk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozut forgalmat is csak
maximum 4 db jarmiivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra
(kozati kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat.
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3.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

3.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gytijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevekenységek végzésének feltételeirol
szolo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi
kotelezettségekrol szolo kiilon jogszabdaly szerint teljesitik.

Telepiilési szilard hulladékok
EWC kod 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is.

A tevékenységbdl szarmazo kommunalis szilard hulladékok gytlijtése €s szallitasig valo
tarolasa hagyomanyos médon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijté edényekben torténik.
A hulladékok elszallitasa Zemplénagard telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerzodés alapjan
torténik.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok a telephelyen munkahelyi gytlijtdhelyen keriilnek gytijtésre az
artalmatlanitonak torténd atadasig. A veszélyes hulladékokat az Enviszam Kft. veszi at
kezelésre.

Az tlizemeltetés soran a feliilvizsgalt idészakban (2019.) az alabbi veszélyes hulladékok
keletkeztek:

2019.
Veszélyes hulladék Azonosito 2019. 2019. 2019. 2019. 12.
megnevezése kédszama NYK keletkezett Kkiszallitott 31. ZzK
(kg) (kg) (kg) (kg)
Elhasznalt fénycs6 .
hulladek 200121 0 0 - 0
Veszélyes anyagokat
tartalmazo vagy abbol 180205* 0 0 - 0
all6 vegyszerek
Szoropalack 150111* 0 0 - 0
Veszélyes anyaggal
szennyezett 150110* 0 0 - 0
csomagolasi hulladék
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Egyéb nem veszélyes hulladékok

Az lzemeltetés soran a feliilvizsgalt idészakban (2019.) az aldbbi veszélyes hulladékok
keletkeztek:

2019.
Hulladék Azonosito 2019. 01. 01. 20109. 20109. 2019. 12.
megnevezése kédszama NYK keletkezett kiszallitott 31. ZK
(kg) (kg) (kg) (kg)
Miianyag csomagolasi 150102 0 0 i 0

hulladék

* A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullottat allati
tetemek az allategészségligyi szabalyok — a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetii
melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitasarol szolé 4512012,
(V.8.) VM rendelet ¢és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi rendelet — szerint allati
eredetll melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatarolo épiiletben, specialis
gylijtéedényzetben lesznek gytijtve.

Az iizemeltetés soran a feliilvizsgalt idészakban (2019.) az alabbi allati eredetii
melléktermékek keletkeztek:

A keletkezé allati hulla gyljtésére kiilon épiiletben kialakitott allati hullatarolok allnak
rendelkezésre.

2019. évben keletkezett allati melléktermékek
A nem fert6z6 betegségben elhullott allatok tetemeit a Bator-Trade Kft. szallitotta el
hasznositas céljabol. 2019. évben 2400 kg allati tetemet szallitott el.

A hulladékgazdalkodas hatasteriilete

A baromfinevel6 telep kozvetlen hulladékgazdalkodasi hatasteriilete a telep teriilete. Az
atadott hulladék kezelésének teriiletei csak kozvetett hatasteriiletnek mindstilnek.

Az lizemeltetés soran hulladékkezelésbdl szarmazo szennyezéssel nem kell szdmolni.
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3.3 Zajvédelem

A zajforrasoknal meghatarozott ventilatorok az alabbiak szerint modosultak:

- 7-db-EM50-helyett 10 db EMS50 ventilator/épiilet
- 6-db-EM36-helyett 4 db FF 091 ventilator/épiilet

Jelen feliilvizsgalati dokumentacidban a moddosult zajforrasok, valtozasok figyelembevétel
keriilt meghatarozasra a telephely zajkibocsatasi hatéstertilete.

A telephely épiiletének a sarokpontjatél mérve a legkdzelebbi zajtol védendd lakoingatlan a
Zemplénagard, Nyilaki utca 44. szam alatt taldlhatd, amely kozel 512 méter tavolsagra
fekszik. A tavolsagot az ingatlan ,,b” alrészletének hataratdl hataroztuk meg, mivel az ,,a”
alrészlet kivett utként funkciondl. A védendd ingatlan a helyi telepiilésrendezési terv szerint
falusias lakoteriileten (Lf) talalhato.

[ 1staliok
~ Legkdzelebbi lakéhéz 512 m

Védendd lakodingatlan tavolsaga
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3.3.1 A zajforrasok azonositasa

A telepen 6 db épiiletben folytatnak baromfineveld tevékenységet. A neveld épiiletek
szelloztetését épiiletenként 10 db EM 50 tipusu, 4 db FF091 tipust axial ventilator biztositja,
vagyis épiiletenként 14 db ventilator izemel.

Tious: FF 091 ventilator, galvanizalt. |EMS50 ventilator, galvanizalt 1,1
L 0,92 kW; 3 fazisa KW; 3 fazist
Teljesitmény:  [23.450 m3/h 40.800 m*/h
Meéret: 1010 x 1070 x 261 mm 1380 x 1380 x 530 mm
Lapatatmerd/ ) 550 s g 1200 mm/6 db
lapatok szama:
Villanymotor g g5 ;400 V; 50 Hz 1,1 KW; 230/400 V; 50 Hz
adatok:
Suly: 60 kg 84 kg
Zajkibocsatas: |55 dB 69 dB
/*gyarto adatai/

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabol két idészakot vizsgalunk. Elséként a
megitélés alapjanak azt az idészakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szelloztetd
ventillatorok tlizemelnek, takarméany beszallitds, illetve az elhullott allatok kiszallitasa
torténik, masodiként azt az iddszakot vessziik a megitélés alapjanak, amikor a nevelési
1d6szak végén a kitragyazas (géppel, kézi erdvel), illetve a mosoviz kiszallitasa torténik.

Ez utébbi a nevelési idoszak végén altalaban 1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7
db betelepitést figyelembe véve kb. 14 napot. Megvizsgaljuk mindkét idoszak megitélési
idokre vonatkoztatott hatasteriiletét, ¢és a megitélés alapjanak azt az iddszakot illetve
napszakot tekintjiik, amelyik esetében a nagyobb hatasteriilet adodik.

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforrds megnevezése: Jellemzo Uzemelési Uzemelési idé/
szdm miiszaki adat: hely: Megitélési idd
Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
Nevelési idészak:
1. Axial ventilator EM50 (60 db) Lwa: 69 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
2. Axial ventilator FF091 (24 db) Lwa: 55 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
3. Takarmanyszallité tgk. (1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 40/480 |-/30
4. Hulladék elszallitast végz6 tgj. (1 db/nap) | Lwa: 102 dB Szabadban 5/480 -130
Kitragyazasi idoszak:
1. Univerzalis rakodo (1 db) Lwa: 98 dB Szabadban 240/480 | -/30
2. Tragyaszallité potkocsis tgj. (2 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 10/480 |-/30
3. Tartalyos tehergépjarmi (1 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30
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A tablazatban ismertetett zajforrdsok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartoi adatok alapjan, az egyéb zajforrdsok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrdsok &ltal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerl zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontéen az EM50 tipusu ventildtorok hatarozzak meg.
Az FF091 tipusu ventilator zajteljesitményszintje tobb mint 10 dB értékkel alacsonyabb, mint
a dominans EMS50 tipust ventilatoré, igy az eredd értékét 1ényegesen nem befolyasolja.

A telep zajkibocsatasanak meghatarozasanal a biztonsag iranyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiik figyelembe, amikor is valamennyi ventildtor {izemel. Ez azonban a
gyakorlatnak nem megfelel6, mivel a ventildtorok automata szabalyozassal miikodnek,
hatékonysagi és gazdasagossagi szempontbdl a rendszer nem iizemelteti az 6sszes ventilatort
egyidejlileg.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 60 db EM50 tipusu ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(60 *10°¥ )—86,78dB

A 40 db EM36 tipusu ventilator zajkibocsatésa:

L, =101g(24 *10°"* )= 68,80B

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nevelési idoszakban (nappali és éjszakai)

L., :10Ig_|_£(z t, *10%4"

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 dra. (480 perc)

L, =101g 4i80(480*108’678 +480*10°%° + 40%10'°2 +5*10'°7 )= 92,94dB

A megitélési id6 az ¢jjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 6ra. (30 perc)

L., =10lg 3—10 (30*10%47® + 30*10°°® ) = 86,84dB
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Az egyenértékii zajszint szamitasa a kitragyazasi idészakban (csak nappali):

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc)

1

Z§6(24o*1owﬁ+2*10*10w4-+30*10““)::9161d8

L, =10lg

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elGirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrdsok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitési
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy St tavolsagban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Gsszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+ Kt KQ)‘(Kd+Z K)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényezo, mely a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnodvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB

Kq Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gombszeriien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomasszint-csokkenését hatarozza meg dB

TK Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyel hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapito hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa
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Az egyedi hangforras kozepétdl s; tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet szélirany
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=lwt Kt Ko-Kg-K-Kn-Ki-Ke-Ke 1)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kq Tavolsag tényez6 dB
Ky Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Kg A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kgtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik:

K4=20lg(st/s0)+11 (2)
Ahol

St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [m]

So — referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
©)

hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas soran a Ke beiktatasi veszteséget, a K levegd elnyeld hatasat, a Kn névényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
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3.3.2 Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szemponti hatasteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja.

A kérnyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének hatdara az a vonal, ahol a zajforrasbol
szdrmazo zajterhelés:
1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hadttérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

2. egyenld a hattérterheléssel, ha a hatterterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

3. egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

4. zajtol nem védendd kirnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

5. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

A zajvédelmi szempontl hatésteriilet hataranak az 1., 4 illetve 5. pontban megfogalmazottakat
tekintjiik, mert a feliilvizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kornyezetében
mezOgazdasagi (szantd) és erdoteriilet, tagabb kornyezetében gazdasagi teriilet, illetve
lakoteriilet (kertvarosias beépitésti) talalhatd. Uzemi és szabadidés Iétesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten /A 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete/

Sor- Hatarérték (Lty) az Lam megitélési
szam Zajtol védends teriilet szintre” (dB)

Nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), 50 40

kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete és
temetok, zoldterilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésit), vegyes teriilet 55 45

4. Gazdasagi teriilet 60 50

A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmaz6 zajterhelés

— lakoteriilet (Lf) teriileti funkcid esetén nappal 40 dB, ¢jjel 30 dB,

— zajtol nem védendd kornyezetben, vagyis mezdgazdasagi teriiletek (M4), erddteriiletek
(Ev) esetén nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB,

— gazdasagi teriilet esetében nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérheto.
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A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idoszakban

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Ka [Kd Ki Km [Kn Ks [Ke LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 9294 |0 3 51 (0,28 |42 |0 0 0 40 100

Ejjeli idészakra (Ltn = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ka [Kd Ki Km |Kn Ks |Ke Lth |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 86,84 |0 3 54,6 (0,42 [4,42 |0 0 0 30 |151

Mezogazdasagi és erdéteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Lty = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Kao [Kd Ki Km |Kn Ks |Ke Lth |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 92,94 |0 3 46,6 (0,17 3,7 |0 0 0 45 |60

Ejjeli idészakra (Ltu = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko [Ki |Ki |Km Ky [Ks [Ke |Lt |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 86,84 |0 3 50 (0,25 |4,11 |0 0 0 35 |89

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
nappali idészakra (Lty = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko |[Ki [|Ki |Kn |Kn |Ks [Ke [Ltn |[St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 92,94 |0 3 39,3 |0,07 |1,51 |0 0 0 55 |26

Ejjeli idészakra (Ltn = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Ko [Kd |Ki |[Kn [Kh |Ke |Ke |LtH [St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 86,84 |0 3 419 (0,1 |2,61 |0 0 0 45 |35

A fenti adatokkal szdmolva a nevelési iddszakban a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva ,Lakoteriilet”
vonatkozdsaban a nappali iddszakban 100 m-re, az ¢jjeli iddszakban 151 m-re,
»Mezdgazdasagi (szantd) és erddteriilet” vonatkozasdban a nappali idészakban 60 m-re, az
éjjeli idészakban 89 m-re, ,,Gazdaségi teriilet” vonatkozasaban a nappali iddszakban 26 m-re,
az ¢jjeli idészakban 35 m-re helyezkedik el.
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B) A hatasteriilet szamitasa a kitragvazasi idoszakban (nappal)

Lakéteriilet vonatkozasaban (Ltn = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr [Kao [Kd Ki Kn [Kn [Ke [Ke Ltv St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,61 |0 3 55,3 |0,46 |4,46 |0 0 0 40 |164

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltx = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir (Ko [Kd |K Kn |[Kn |Ks |Ke |[LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,61 |0 3 50,7 10,27 4,18 |0 0 0 45 |97

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltn = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ko |[Kd [|Ki Kn |[Kn |Ks |Ke |[LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 97,61 |0 3 424 10,1 |2,76 (0 0 0 55 |37

A fenti adatokkal szamolva a kitrdgyazasi idészakban (nappal) a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva ,,Lakoétertilet”
vonatkozasaban a 164 m-re, ,,Mezdgazdasagi (szantd) és erddteriilet ” vonatkozasdban 97 m-
re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban 37 m-re helyezkedik el.
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[ziild szinnel a nevelési iddszak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (151 méter), sarga szinnel a takaritas
idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (164 méter)]
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[ziild szinnel a nevelési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (151 méter), sarga szinnel a takaritas
idészakanak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (164 méter)]

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol
védendd lakdingatlan, ezéltal az ilizemi zajterhelés kiilon vizsgilata nem indokolt. Az
iizemelés fazisdban a telephely zajkibocsatasa a legkdzelebbi védendd lakoingatlannal
biztosan hatarérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelhetd.
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3.3.3 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A telep miikddése kozben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az alabbi eseményekkel
szamolhatunk:

Tevékenység Teljesitmény Jellemz6 napi teljesitmény
Személyforgalom 5 {6 / nap 3 szgk. / fordulo
Takarmany 5 fordul6 / hét (260 fordulo / év) 1 forduld / nap

Alomanyag 1 fordulo / hét (48 forduld / év) 1 forduld / nap

Betelepités 8 hetente 5 napon at 10 fordulé/nap | 10 forduld / nap

Kiszallitas 8 hetente 5 napon at 10 fordulé/nap | 10 forduld / nap
Kitragyazas 8 hetente 5 napon at 10 fordulé/nap | 10 forduld / nap

A jellemzd napi teljesitmények figyelembe vételével a nevelési 1ddszakban jellemzden 3
személygépkocsi, 1 kozepesen nehéz 1 potkocsis teherautd elhaladasaval, mig a szerviz
idészakban (amely az allatok kiszallitasaval kezdddik, azt kdveti a tragya kiszallitasa és végiil
az allatok betelepitése) jellemzden 3 személygépkocsi €s 10 pdtkocsis teherautd elhaladasaval
lehet szdmolnunk naponta. A fenti forgalmi helyzetet a gyakorlati tapasztalatok alapjan
atlagos nagysagrendben hataroztuk meg, eltérés +/- 20% nagysagrendi lehet, amely nincs
jelentds hatassal a kozlekedési zajterhelésre.

A telep altal gerjesztett kozlekedési zaj a nevelési iddszakban 0,1 dB, mig a szerviz
id6szakban 0,3 dB mértéki jarulékos terhelést okoz a koézut kozlekedés zajkibocsatasaban,

amely tovabbra is a jogszabalyban eldirt 3 dB mértékli jarulékos zajterhelés-valtozason beliil
van.
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3.4. Viz- szennyviz-, csapadékviz-gazdalkodas

A telephely, a telep vizellatasat biztosito 1. sz. mélyfurasu kitra és a telep
vizilétesitményeire vonatkozéan a 35500/7543-9/2019. szamu vizjogi iizemeltetési
engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje: 2024. november 30.

3.4.1 Vizkivétel, vizkezelés

A telephely vizellatasa 1 db mélyftrasu kuttal biztositott, telepen beliili halozat kialakitasaval.
A mélyfurasa kut vizkezeld technologiaval ellatott. A szocidlis ivovizigényt palackos vizzel
biztositjak.

A kutbol évente kitermelhetd viz mennyisége 12.995 m3(jelenleg). A kit miiszaki adatai:

, Vizi-konyvi Uzemeltetési engedély Kataszteri Epités | Talpmélység
Kut neve . . . .
szam szama szam éve (m)
1. sz.mélyfurasu .
T 0| Tisza/7el | 35500/7543-9/2019. dlt K-6 2018 60,0

A kutbol kitermelt viz mennyiségét hitelesitett mérdeszkézzel mérik. A vizéra allasat
rendszeres id6k6zonként leolvassak, és nyilvantartjak.

A mélyfarasu kut buvarszivattyuval kitermelt nyersvize kiilon vizkezeld helyiségébe kertil,
ahol kalium-permanganat adagolas utan 2 db vas-, mangantalanitdé gyorssziiré egységre jut,
ahonnan a kezeltviz a felhasznalési helyekre keriil. A szlir6k visszamosatasabol szarmazoé viz
szikkaszt6 arokba keriil bevezetésre.

Vizkivétel létesitményei:
- 1db vb kutakna gépészettel (2,35 x2.35 x2,35)
- 1 db Grundfos SP 30 6 tipust buvarszivattyu
- 2,0 fm DN 90 KPE vezeték
- 1db % ’-oskerticsap 1égbeszivo szeleppel
- 1dbvizoéra
- 22 fm D90 KPE kutbekdtd vezeték

Vizigény:
- itatas: 12 500 m®év
- Istallomosas: 480 m%év (engedélyezett)=>180 m®/év-re csokkentik
- szocidlis: 15 m3/év

- oOsszesen: 12 995 m®év(engedélyezett) = 12695 m3/év csokkentik

-56-



A vizkivétellel érintett viztest j6 mennyiségi allapotu.

Vizellatas-vizkezelés létesitményei:
- 1dbJesco LD tip. vegyszeradagold egység
(membranos adagol6 szivattya + adagold tartaly)
- 1200 1 térfogatu hidrofor tartaly
- 2 db UPE vas-mangéntalanito sziird (tdltet: manganzdldhomok)
- 2db Clack WS tip. automata vezérlofej (szlirckhoz)

Vizelosztas:
- 125 fm D63 KPE vezeték
- 316 fm D32 KPE vezeték
- Nyersviz felhasznalasi helyek:
o 3 db DN25 Kerti csap — zoldteriiletek locsolasara
o 1 db DN25 Kerti csap — kerékmosoé utantoltésére
o 1 db DN50 Kerti csap 52 -C jelii tomldcsatlakozassal — tliziviztarold

Eevéb mitargy:
-1 db 110 m3-es tliziviztarold6 medence

A kit iizemeltetésére a telephely rendelkezik a 35500/7543-9/2019.Alt. szamu vizjogi
iizemeltetési engedéllyel, amely 2024. november 30-ig hatalyos. A kitra vonatkozoéan
érvényes iizemeltetési szabalyzattal rendelkeznek.
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3.4.2 Szennyvizelhelyezés

A telephelyen keletkezd szocidlis szennyvizet a szocialis épiilet mellett 1évé 10 m3-es
vizzarban szigetelt vasbeton akndban gyljtik, majd szennyviztisztitd telepre szallittatjak el
kozszolgaltatas keretében.

A broiler csirke nevelése mélyalmos, technolégiai szennyviz az istallok takaritasabol
(mosasabol) keletkezik, mely az épiiletek csatorndjan keresztiil a 2 db, egyenként 50 m?®
kapacitdsu zart szennyviztaroloban keriil gyljtésre, majd az aknadbol a mosdvizet
szennyviztisztito telepre szallittatjak el. A telepen alkalmazott tartas technologiabol eredden
allattartasi szennyviz nem keletkezik.

A takaritas soran a tragyat az istallok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m®-es) ideiglenes
tragyataroloba toljdk ki, ahonnan a trdgya kozvetleniil szallito gépjarmire keriil felrakasra,
mellyel egybdl kiszallitasra kertiil a teleprol.

A tragya kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft. nyirjdkoéitragya fermentald telepére kertil, igy a
telepen tragyatarolas nem lesz.

A tragya kihordotéren esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai
szennyvizaknaba kertil.

A bejarati kerékmoso mellett 1 m3-es akna keriilt kialakitasra a mosoviz gytijtésére. Az
aknabol a mosoviz tartalykocsival szennyviztisztitd telepre keriil beszallitasra.

Létesitmények:
Szennyvizelhelyezés:
- 50 m3-es szennyvizgyiijté akna 2 db
- 10 mB-es szennyvizgyiijté akna 1 db
- 1 mB-es kerékfertdtlenitd szennyvizgyiijtd akna 1 db

Szennyvizvezetékek:
- 18 fm D125 KG-PVC vezeték
- 130 fm D200 KG-PVC csatorna
- 6 db D80 cm tisztitd akna monolit fenékkel, sziikitovel, ontottvas fedlappal
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3.4.3 Csapadékviz-elvezetés

Az ¢épiiletek tetofeliileteirdl levezetett csapadékviz kulékavicsokbol késziilt jardara, zold
teriiletre folyik le. Az épiiletek kozott szikkasztd vapa keriilt kialakitasra. Az épiiletekrol,
valamint a burkolatokrdl a kialakitott lejtésiranynak megfeleléen folyik le a csapadék a
szikkaszto arokba.
Csapadékviz-elhelyezés:

- Arok fenékszélessége: 40-50 cm

- Mélysége: 40-60 cm

- Hossza: 659 m

" 4 db vapa befogadé képessége: 995 m3

- 647 fm szikkaszt6 arok 50 cm fsz., 1:1,5 rézsti 60 cm mélységgel

- 12 fm szikkaszt6 arok 40 cm fsz., 1:1,5 rézsli 40 cm mélységgel

A zart technologiabol adodoan szennyezett 6vezeti csapadékviz nem keletkezik. A tragya
kihordotéren estlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizakndba
kertiil.

3.4.4 Vizminéség-védelmi intézkedések

A vizmindség-védelmi intézkedések célja:

- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a vizkornyezeti eldirdsok (vonatkoz6 jogszabalyokban-, hatarozatokban eldirtak)
betartasa,

- az informacioszolgaltatas (pl. mérések, jelentések),

- vizkornyezeti terhelések ellendrzése és minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a vizvédelemben.

A tarsasag a baromfineveld telepen jelenleg is az elobbi célok figyelembevételével végzi
tevékenységet:
- A baromfineveld telep az érvényben 1€v6 vizjogi lizemeltetési engedélyek rendelkezéseit
betartja.
- A tevékenységét a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy végzi, hogy a
talaj, valamint a felszini- és felszin alatti viz ne szennyezddjon.
- Akeletkez6 szennyvizekrol, és azok kezelésérdl nyilvantartast vezet.
- Az eldirt adatszolgaltatasokat minden esetben hataridon beliil elkésziti.
- Az alap-bejelentést kovetden bekovetkezd esetleges valtozasokat nyomon koveti, a
sziikséges valtozasbejelentéseket megteszi a hatdsag felé.

A feliilvizsgalt idoszakban nem fordult elé szokasostol eltéro, rendkiviili iizemallapot.
Normal iizemi koriilmények kozott a tervezett karbantartason tul az iizemeltetés nem
igényel rendkiviili beavatkozast. A karbantartasi miiveletek a kibocsatas jellegére és
mennyiségére nem voltak hatassal.
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3.5 A vizsgalt teriilet foldrajzi adottsagai

Foldrajzi elhelyezkedés morfoldgia

Zemplénagard telepiilés a Bodrogkoz kistaj EK-i részén, a magyar-szlovak hatar és a Tisza
folyd kozott talalhatd. Az Alfold EK-i részén, a Tisza, a Bodrog és az orszaghatar kozott
talalhatd kistdjunk 556 km?teriiletdi. Foldrajzi tajegységként azonban talnytlik az
orszaghatiron egészen a Latorca folydig. Igy valojaban Bodrogkoznek azt a 945
kmekiterjedésiiteriiletet kell tekinteniink, amelyet a Bodrog, a Latorca és a Tisza hatarol.
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XIX. szazad masodik felében végrehajtott armentesitdmunkalatok eldtt a Bodrogk6z nagyobb
része a szo igazi értelmében vett artéri siksag volt, amelyet a Tisza, a Bodrog és a Latorca
aradasai csaknem minden évben elontottek. A Tisza, a Bodrog és a Karcsa-ér kozott
fekvoteriilet 56%-at 1apok, mocsarak foglaltak el. Mivel a teriiletnek csak mintegy 10%-a volt
arvizmentes, a homokszigeteken megtelepiilt lakossag életében is meghatarozo szerepe volt a
viznek.
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Az drmentesitomunkalatok nyoman a Bodrogkoz korabbi képe teljesen megvaltozott. A gatak
megépitése utan eldszor a kornyezetiiknél 1-3,5 méterrel magasabb folyohatakon valt
lehetévé a biztonsagos mezdgazdasagi termelés. Majd a mélyebb fekvésiiteriiletek lecsapolasa
utan a rossz lefolyasu részeken képzodott, réti anyaggal boritott felszineken is megindult a
szant6foldi novénytermesztés.

A Bodrogkoz felszine
A Bodrogkoz felszinének mintegy 90%-a 94-100 m tengerszint feletti magassagu, artéri

szintli tokéletes siksag. A karcsai egykori Tisza ag a jelenlegi Tisza aghoz kapcsolodd
folyohatak kozén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras, vizenyds teriileten szamos, a Tisza
A Tisza ¢s a Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.
A felszin 4tlagos realtivreliefe 4 m/km?; a kozépsO részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza
mentén kevésbé valtozatos a felszin. A Bodrogkdz felszinének természetes formait a sz¢l és a
viz alakitotta ki. Az ember megjelenése, illetve természetatalakito tevékenysége
kovetkeztében a korabbi formak egy része elpusztult és ujabbak keletkeztek.

Futohomok felszinek

A Bodrogkéz valtozatosabb teriiletei a futohomok felszinek. Ezek nagyobb teriileten a
Bodrogkéz DNy-i (Viss—Zalkod—Kenézl8hatardban) és EK-i részében (a Nagyrozvagy—
Semjén— Lacacséke—Damoc—Zemplénagard—Révleanyvar—Ricse kozotti teriileten) fordulnak
eld. A legvaltozatosabbak a Bodrogkoz északkeleti teriileteit boritd buckas felszinek.

A Nagyrozvagy—Zemplénagard kozotti teriiletre nagyon jellemzéek a deflacios mezok,
deflaciés laposok és a kozottik, illetve a toliik délre elteriild kisebb méretd akkumulacios
mezok. Az egyik legtanulsdgosabb deflacios lapos Kisrozvagy és Semjén kozott mintegy 4
km hosszan hazodik E-D-i iranyban. Hasonld jellegii lapost lehet latni Semjént6l délre. A
deflaciés eredeti laposok Nagyrozvagytol, Semjéntdl DK-re, tovabba Lacacséke, Damoc,
Zemplénagard, Révleanyvar és Ricse hatdraban is szembetiind elemei a tajnak. Az

akkumulaciés eredetli homokmezdk egyik legfontosabb jellemzdje, hogy benniik az
egymashoz kapcsolodo ellipszis alaprajzi homokbuckék, a hosszanti garmadak az uralkodok.
A garmadék helyenként zart garmadamez6t képeznek. Az ilyen helyeken kevés szélbardzdat
lehet latni. A Nagyrovagy—Zemplénagard kozott fekvd homokteriileten — elsésorban annak
déli részén — néhany aszimmetrikus parabolara emlékeztetdé homok felhalmozddast is lehet
latni. Ezek a 10 m-nél is magasabb formdk érdekes szinezd elemei a t4jnak. A
Kirdnyhelmeci—hegy ,arnyékdban” a Nagyrovagytdl — Zemplénagardig htzodo
homokfelszineken a buckak csapasiranya EENy-DDK-i, E-D-i és EEK-DDNy-i. A
garmadak azonban mar nem uralkod6 formaelemei a felszinnek. Viss—Zalkod kozott tipusos
szélbardazdéas teriiletek alakultak ki hosszan elnyald maradékgerincekkel. Az ilyen
szélbarazdakbol kiftjt homok a szélbardzda sorok végénél hosszanti garmadakba rendezédott.
Szélbarazdak mashol is eléfordulnak és helyenként kisebb méretd, minden oldalrdl zart
deflacios mélyedések is megfigyelhetdk.
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Ez a teriilet abban is kiillonbozik a keletebbre levo buckas felszinektdl, hogy itt a garmadak és
szélbarazdak csapasa mar talnyoméan EEK-DDNy-i. A garmadak magassiga sehol sem
haladja meg a 8 m-t, és a szélbarazdak is sekélyek. A bodrogkdzi buckas felszineket az
atlantikus fazistol kezdve tolgyerdok boritottdk. Ezek alatt vastag kovarvanyos barna
erdétalajok képzodtek. Bar ezek kotottsége 1ényegesen jobb, mint a laza futbhomoké, a szeles
tavaszi id6szakban mégis erodalni tudja a szél a ndvényzettél kelldéen nem védett
homokfelszineket. A Paterhomoknal levéhomokfeltaras jol mutatja, hogy az antropogén
hatasra bekovetkezett homokmozgéas mekkora homoktdmeget halmozott fel a kovarvanyos
barna erddtalaj szintjére.

Elhagyott folydomedrek, morotvak

Annak ellenére, hogy a Bodrogkoz alluvialis képz6dményein a szintkiilonbség egészében
véve sem tobb 6 m-nél, a felszin nem mindeniitt egyhangti. Ennek az oka, hogy az Alfoldnek
ezen részén is sok az elhagyott folyomeder, mederrészlet, morotva. Mivel a Tisza az elmult
16000-18000 év soran a Bodrogkdzben tobbszor valtoztatta folyasiranyat, tobbfelé lathatunk
elhagyott medreket, mederrészleteket, morotvakat is.

3.5.1 Talaj és éghajlat

Foldtani viszonyok
Bodrogkoz fejlodéstorténetének €s geologiai viszonyainak targyaldsa sordn a miocén korig

kell visszatekinteniink. A szarmata emeletben (13—11,5 millié éve) a Zemplén-hegységben
végbement erdteljes vulkanizmus a Bodrogkozt is érintette. A vulkanikus eredeti rétegek
felhalmozodasa miatt a badeni emeletben még tengerrel boritott terlilet nagyobb része
szarazulatta valt. Ez az allapot azonban nem tartott sokaig, mert a pannéniai emeletben ez a
tertilet siillyedni kezdett és a Pannon[]t6 fokozatosan elboritotta. A siillyedés a Bodrogkdzben
azonban 1ényegesen kisebb mértékii volt, mint az Alf6ld belsé teriiletein. gy a Bodrogkdzben
500 méternél sehol sem képzddott vastagabb pannon rétegsor. (Ennek anyagat foképpen
agyagmarga, mészmarga ¢és homokkd alkotja).

A Pannon-t6 feltoltodése foképpen deltdk révén tortént. A fels6-pannoniai emeletben, a
feltoltddés utolsd stadiumaban a Pannon-to6 mar teljesen elsekélyesedett és az Alfold EK-i
részében megkezdddott a hordalékkap—siksag kialakuldsa. Tulajdonképpen még a wiirm
elején (70-80000 évvel ezeldtt) is az Alfold EK-i részében az EK-i Karpatokbol és az E-
Erdély feldl lefutd vizfolyasok E-D-i, illetve EK-DNy-i iranyban folytak és a Koros-vidék
felé tartottak. A bodrogkozi felszin formalasaban foképpen a Tapoly, az Ondava, a Laborc és
az Ung folydk munkaja volt jelentds.

A wiirm kozepe tajan az Alfold EK-i részében olyan valtozasok kezdédtek el, amelyek
késdbb a vizrajz és a domborzat jelentds atalakulasahoz vezettek. Az elsd jelentdsebb valtozas
50- 45000 évvel ezeldtt kovetkezett be, amikor a Tisza €s a Szamos tektonikus mozgasok
hatasara elhagytak a Nyirséget és a mai Ervolgy kornyékére tolodtak, az Is-Tapoly-Ondava és
a Laborc egy ideig még keresztiil folytak a Nyirségen.
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A korabbinal erésebben kezdett siillyedni a Bodrogkdz, a Beregi—siksag és a Szatmari— siksag
E-i része. Ugyanakkor a Nyirség DK-i része és az Er-mellék emelkedett. A Tisza az utobbi
terlileten végbement bevagdodassal még tovabbra is biztositotta maganak az utat a Berettyd —
Korosvidék iranyaba.

A fels6—pleniglacialis idészak elsé szakaszara azonban a Beregi—siksag siillyedése mar olyan
méreteket Oltott, hogy a Huszti—kapun at az Alfoldre kilépé Tisza, egy nagyobb aradas
alkalmaval elhagyta az Er—volgyet, és a Beregszaszi—hegyeket megkeriilve ENy-nak fordult
Zahony iranyaba. Mivel a Bodrogkoz is siillyedt, a Tisza mintegy 20000 évvel ezeldtt ezen a
teriileten keresztiil vagott utat maganak a Tokaji—kapu irdnyaba. Ezen athaladva megnyilt az
it szaméra az Alfold belseje felé. A Szamos egy ideig még az Er—volgyében folyt le, csak
mintegy 16 000-14 000 évvel ezelétt hagyhatta el az Er-volgyet. Aradasai alkalmaval
azonban még késobb is eldfordult az, hogy a Szamos-kapuban medrébdl kilépve legalabbis
egy rovid idére az Er-volgy felé vette utjat. A Tiszanak a Bodrogkdzben valé megjelenése a
korabbi vizrajz teljes atalakuldsat vonta maga utan. A Nyirség most mar élovizek nélkiil
maradt, hiszen a Tapoly, az Ondava ¢és a Laborc sziikségképpen a Tiszaba juttattak viziiket.

A Bodrogkozben és a Nyirségben a fels6—pleniglacialis idészak (28000—13300 év) elején
egyéb fontos valtozasok is torténtek. A korabbinal ugyanis joval hidegebb és szarazabb lett az
¢ghajlat. A lehiilés maximuma idején az évi kozéphomérseklet — 3°C, a januar —12, —13°C, a
juliusi kozéphémérséklet 10 — 12°C, az évi csapadékmennyiség 180 — 250 mm lehetett.

Ezen az éghajlaton, a felszinen levd folyovizi iiledéket csak gyér, a hideg sztyeppekre (erdds
sztyeppekre) jellemz6 novényzet fedte. Ez a ndvényzet nem tudott kell6 védelmet nytjtani az
erds északias szelekkel szemben, igy a védtelen felszineken megindult a futéhomok
képzdédése, illetve a kiilonbozé futohomokformak kialakuldsa. A legjelentdsebb
homokmozgas a felso—pleniglacialis idészak elsé hideg maximuma idején 27000-22000 évvel
ezelOtt ment végbe.

A nagy erejli homokmozgasok jelentésen atalakitottdk a Bodrogkoz felszinét. Nemcsak
azaltal, hogy valtozatos buckas felszineket, kisebb—nagyobb deflacids laposokat alakitottak ki,
hanem azért is, mert eltlintették vagy felszabdaltdk a kordbbi folyémedreket. A fels6—
pleniglacidlis id6szak elsd hideg maximuma utdn mintegy 1000-1500 évig kissé enyhébb,
nedvesebb lett az éghajlat. A kisebb reliefenergidji buckas felszineket ekkor mar jobban védte
a sztyepp Ovezet és igy csokkent a homokmozgas lendiilete. A felsd pleniglacialis iddszak
masodik szakaszdban azonban a hidegebb, szarazabb éghajlaton ismét erételjesebbé valt, de a
mozgo6 homok teriiletét ekkor mar csokkentette a bodrogkdzi felszinen meanderezd Tisza.
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A Bodrogkéz fsldtani és morfoldgiai vazlata (szerk. Borsy Z.)
L. futhomok, 2. 16sz8s homok, 3. lapos, tézeges iledék, 4. réti agyag: 5. Ontésagyag,
Ontésiszap, 6. szélbardzdis felszin

Talajtakaro
Az alegység teriiletén a felsd 10 m-ben talalhaté fedokdzet képzédmények kozott uralkodnak

a laza iiledékes kozetek. Legelterjedtebb iiledékeink a felszin kozelében a 16sz (kdzetliszt), az
agyag és a homok. A foldtani képzédmények fels6 par métere meghatarozza a fedétalaj
fizikai, kémiai tulajdonsagait. A talajtakaro kozel 90%-a a Bodrog alliviuman, talajvizhatas
alatt képzodott hidromorf talajképzédmény. A legnagyobb teriileti kiterjedésben az agyag
mechanikai 0sszetételii réti talaj fordul elé. A valyog, agyagos valyog vagy agyag mechanikai
Osszetételli, savanyt kémhatasti ontés réti talajok szintén jellemzdéek. A tdj nyugati hatara
menti lejték harmadiddszaki €s nyirokszerli, agyagos valyog fizikai féleségii iiledékein erésen
savanyu, barna foldek talalhatok. A magasabb térszinek homokos {iiledékein gyenge
termékenységli kovarvanyos barna erdétalajok képzodtek.

4

Eghajlat
Az éghajlat mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos éghajlati tipushoz. EK-en és

Ny-on mérsékelten szaraz, mashol mar inkabb szaraz. Az évi napfénytartam 1880-1920 o6ra
kozotti. Az évi kozéphdmérseklet 9,5-9,7 °C, a legmelegebb honap a jalius 21,0°C koriili, a
leghidegebb a januar -2,5 - -3,0°C kozotti kozéphdmérséklettel. A csapadék évi Gsszege 580
mm koriili, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a 600 mm-t. Az éves
szélsoértekek 320-960 mm kozottiek. A 24 6ras csapadék atlagos maximuma 30-40 mm, az
eddigi maximumok 4ltaldban 60-80 mm kozott vannak. A legnagyobb értéket Tuzséron
mérték 122 mm-t. A hétakards napok atlagos szama 35-38, az atlagos maximalis ho vastagsag
16-17 cm, az eddigi maximumok 50-80 c¢m koriiliek. EK-en és Ny-on 1,15 korili, mashol
atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket.
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3.5.2 Felszini vizek

A Bodrogk6z meghatarozo vizfolyasa a Bodrog folyd, melynek teljes magyar szakasza (51,1
fkm) az alegység teriiletét képezi. Magyarorszagon a folyomeder atlagos esése 0,2 m/km, a
viz atlagos sebessége 0,4 m/s, atlagos mélysége 4-5 m, helyenként 7-8 m-es kimélyiilésekkel,
a kozépvizi meder szélessége 80-100 m. A viz homérséklete nyaron 18-20°C, A
hordalékszallitas — a nagyvizes iddszakok kivételével — valdsziniileg igen csekély, mivel a
Tiszaloki duzzasztds miatt a lebegtetett hordalék legnagyobb része a duzzasztasi hatar (~ 37
fkm szelvény térsége) kornyezetében, a folyd felsd szakaszdn lerakodik. A folyd
magyarorszagi szakasza jellemzden vulkanikus mederanyagli, meanderezésre, kanyargasra
kevéssé hajlamos, a folyd magyar szakaszanak kereken Yi-e egyenes, vagy egyenesnek
mindsithetd atmeneti szakasz (800 m koriili atlaghosszakkal, eléggé egyenletes hossz menti
megoszlasban). Magaspartok jelenléte ~3 %-ra teheto.

A belvizek levezetésére kozel 700 km-es csatornahaldzat €piilt, ebbdl 164 km viziigyi, és 383
km tarsulati kezelésii. A belvizcsatornakkal 6sszegytijtott vizeket 9 szivattyutelep emeli at a
Tisza és a Bodrog folyoba. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allovizek csoportjat 6
természetes t0, 4 tarozo és 41 holtag alkotja. A természetes allovizek kozott a Karcsai-holtag
(24,5 ha), a kenézl6i holt-Tisza (18 ha), a tarozok kozott a Cigdnd-Tiszakaradi a legnagyobb.

F6bb csatornak: Bodrogzugi- 1. (Zsardéri-) és II. (Longi-) csatorna a Tokaj-Bodrogzugi
Tajvédelmi Korzet teriiletén, Torokéri-focsatorna, Piti-0sszekotd csatorna, Uj-fﬁzeséri
csatorna, Vajdacskai csatorna, Karos-szerdahelyi-csatorna, Fels6berecki-fécsatorna a
Torokéri-focsatorna  viztest teriiletén, Tiszakaradi-fécsatorna, Karcsa-csatorna, Ricsei-
fécsatorna, Tiszakaradi-6sszekotd frszemi-, stb. a Tiszakaradi-fécsatorna viztest teriiletén.

A Bodrogkoz teriiletén jelenleg lizemeld jelentdsebb tarozok: A Cigandi-belviztarozé 1,5
milli6 m3térfogatli, tofelszine 121 ha. Két holtagi tarozo talalhaté még a térségben: a
Sarospatak keleti holtagi taroz6 €és a vajdacskai holtagi taroz6. 2008-ban fejezodott be a
Cigénd-Tiszakaradi arapasztd tarozd éEpitése. Maximalis tarozasi szinten a taroz6 24,7
km?2vizfeliilet mellett 94 millié m3viz betarozasara képes.

A Bodrogkoz teriiletén a vizfolyas viztestek nagy része mesterséges belvizcsatorna,
természetes viztest a Bodrog folyd. Természetes alloviztest a Sarospatak Keleti Holtagi
tarozo.

A telephely nem érint felszini vizfolyast. A telephelytdl déli irdnyban a legkdzelebbi
id6szakos vizfolyas a Leanyvar-Agardi-csatorna, amely ~ 345 m-re talalhato.
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3.5.3 Felszin alatti vizek

A negyediddszaki képzddmények, holocén, pleisztocén folyovizi iiledékek altalaban jo
vizadok, jO vizvezetd képességlieck. A felsd miocén, pliocén rétegek félig ateresztoek,
vizvezetd képességilk horizontdlisan a benne taldlhatdo kozetliszt, homok, agyag,
kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek siiri valtakozasabol allo artéri tiledékeknek
koszonhetden kozepes és gyenge. A vertikdlis vizvezetd képességiik inkabb gyengének
mondhato6. E képzoddmények alatt talalhato felsé panndniai képzédmények félig ateresztoek,
horizontalis vizvezetd képességiik kozepes vagy gyenge, vertikalis vizvezetd képességiik
inkabb gyengének mondhat6, mivel az agyag, vagy agyag-homok siirli valtakozasabol allo
tavi liledékek egymastol elszigetelt, kis tavolsagon beliil kiekel6dd medrekben telepiiltek.

RICSE VIZMU VIZBAZISA
1- 1" Geoolektromos foidtanl szefvény

&

o

M TE— .

JELMAGYARAZATY

T VESZ ménsipont s2éme, heiye
¥ fafages edddds (chmm ) . homok

[T apeg Acavsisates agyey e Poenhos krvict | Kevicsos hevics

[FZ]  tomcion ayeg, sgragos homek A tiscrkosed sudeaz homok . kariceos Romok

A tervezési teriilethez legkozelebb esé lizemeld kozcélu sériilékeny felszin alatti vizbazis a
Ricsei vizbazis (tipusa RQ41v5), ahol a védendd kitermelés 5000 m3/nap. Ricse Nagykozség,
K-1, kiilteriileti részén iizemel a Zempléni Vizml Kft. 7db termeldkutja, a felszinkdzeli
pleisztocén Osszlet durvaszemcsés homokrétegeit megcsapolva. A tervezési teriilet felaramlasi
tertilet.

A teriilet érzékenységi besorolasa:

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével Gsszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasarodl szol6 27/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint a felszin alatti
viz éllapota szempontjabol Zemplénagard telepiilés a ,,fokozottan érzékeny”, felszin alatti
vizmindség-védelmi teriiletek kozé tartozik.
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A vizek mezdgazdasagi eredetiinitratszennyezéssel szembeni védelmérél szold 27/2006.
(I.7.) Korm. rendelet 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly
(314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy l1étszamu allattartd telepek, valamint az allattartd
telephez tartozo tragyatarolok teriilete.
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3.6 Elovilag

A teriilet jelenleg kivett major miivelési agban funkcional, a telep keritésén kiviil szantd

rrrrr

Védett, illetve Natura 2000 teriilet a telephely kozvetlen kornyezetében nem talalhato.
Jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentségii védett természeti teriilet a Tisza-folyd E-i
oldalan a mintegy 28 Km tavolsagra talalhatdé Longi-erdd Természetvédelmi Teriilet, illetve a
megkozelitdleg ugyanilyen tavolsigban elhelyezkedd Tiszatelek-Tiszaberceli — Artér
Természetvédelmi teriilet.

A vizsgalt teriilet él6helyeinek leirasa

A) A kialakitando telep keritésén beliil (ANER: U4) a mezbégazdasagi épiiletek kozotti
szabad terliletek vegetacidja leginkdbb taposast, bolygatast tiird kozonséges gyepi
fajokbol, illetve rudedlis gyomfajokbol tevodik 0Ossze, melyet néhany helyen vetett
és/vagy rendszeres nyirds soran kialakult mdasodlagos gyepvegetacio egeszit ki. A
telephely K-i oldalat id6s nemesnyar valamint fiatal akac egyedekbdl allo fasor
szegélyezi, mig a ritkan latogatott, hasznalaton kiviili részeit jellemzéen gyomfajok
uraljak, a jellemz6 fajok Parlagfii (Ambrosiaartemisiifolia), Nagy csalan (Urticadioica),
Vadkender (Cannabis sativa), Tatar laboda (Atriplextatarica), Sz6r6s disznoparé;
(Amaranthusretroflexus), Fekete wrom (Artemisiavulgaris), Csattand0 maszlag
(Daturastramonium), Szaros csorboka(Sonchusasper), Vadmurok (Daucuscarota), Mezei
aszat (Cirsiumarvense), Pasztortaska (Capsellabursa-pastoris), Utszéli bogancs
(Carduusacanthoides), Betyarkord (Erigeroncanadensis), Ragados mubhar
(Setariaverticillata), Fehér libatop (Chenopodium album), Fehér mécsvirag (Melandrium
album), mezei katang (Cichoriumintybus), mezei cickafark (Achillea collina), tejoltd
galaj (Galiumverum), gilisztatiz6 varadics(Tanacetumvulgare). A telephely zooldgiai
szempontbdl sem tekinthetd kiilonosebben értékesnek, a teriilet bejarasa soran az észlelt
fajok legnagyobb része kozonséges, zavarast jol tird, illetve urbanizalodott faj, amelyek
¢lettere a telep létesitésével nem valtozik, vagy boviil (pl.: molnarfecske, fiisti fecske,
hazi rozsdafarku, hazi veréb), hiszen a 1étesitésre szant teriilet jelen allapotaban egyetlen
allatfajnak sem biztosit megfeleld ¢l6helyet.

B) A tervezési terilletet harom oldalrél (Ny-D-K) szant6 (ANER: T1) —a felmérés
idépontjaban kukorica liltetvény- hatarolja, a ra jellemzd kétszikli gyomfajokkal: csattano
maszlag, parlagfii, vadkender, nagy laboda, szO6ros disznoparéj, fekete lirdm, szurds
szerbtdvis, héjakut macsonya, selyemmalyva) Zoologiai szempontbol a vadallomany
emlithet6 meg, amelynek buvohelyill, illetve taplalékul szolgalhat, vaddiszno, illetve 6z
jelenlétének nyomai észlelhetdk.
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C)

D)

E)

A tervezési teriilet DNy-i sarkaban, a szantok kozé ¢kelddve egy alapvetden akac fafaju,
de 6shonos cserjékkel vegyes zarvanyteriilet talalhatdé (ANER: S7). Az akac
/Robiniapseudoacacia/ mellett fekete bodza /Sambucusnigra/, kokény /Prunusspinosa/,
egybibés galagonya /Crataegusmonogyna/ talalhatdo benne. A gyepszintben vérehullo
fecskefii /Chelidoniummajus/, ragados galaj /Galiumaparine/, kozonséges galaj
/Galiummollugo/, nagy csalan /Urticadioica/, meddd rozsnok /Bromussterilis/,
tarackbuza /Agropyronrepens/, perje fajok /Poaspp./.

A tervezeési teriilettél Ny-i irdnyban, mintegy 500 m-es tavolsagban egy arok két oldalan
akac fasor/erdésav (ANER: S7) huzoédik. Els6rendti fai kozott a dominans akéac
/Robiniapseudoacacia/ mellett elszortan mezei juhart /Acercampestre/, mezei szilt
/UImus minor/ talaltunk, mig a cserjeszintben a megszokott kokény-fekete bodza-
galagonya fajok mellett foltokban megjelenik a rekettyefliz, elsdsorban a mélyebb
fekvésii részeken. A fasor délebbi részén néhany nemesnyar/Populus x. euramericana/
egyed is diszlik. A szélesebb, siirlibb cserjés részeken tobb helyen taldlkoztunk
fészkekkel, melyek els6sorban apr6 énekesmadarak fészkei voltak, azonban felfedeztiink
2 db nagyobb méretii fészket, amelyek ugyan lakatlanok voltak, azonban elhelyezkedésiik
¢és méretiik alapjan nem zarhato ki, hogy a tovisszurd gébics /Laniuscollurio/ koltésére
szolgaltak. A fasort mindkét oldalardl szantd hatarolja. A szantast lathaton a fas szar
vegetaciohoz a lehetd legkdzelebb igyekeznek végrehajtani, igy 1agyszari novényzet csak
a fak-cserjék ald szorultan, illetve a szantok szegélyében fordul eld, és kozdnséges- és
gyomfajok alkotjak.

Az él6helytérképen (8. szamu melléklet) sotétkékkel jelolt akacos fasor D-i iranyba
haladva fokozatosan kiritkul, végil cserjés facsoportokra, illetve kiilonallo
bokorcsoportokra oszlik, melyek k6zott a domborzat valtozasanak fliggvényében néhol
szarazabb, de inkabb iide, a cserjésedés, illetve a szantoteriiletek kozelségébdl kovetkezd
szegélyhatas miatt eljellegtelenedd gyepmaradvany hizédik (ANER: S7/0OB). Jellemz6
fas szart fajai ennek az él6helynek is elsésorban az akac /Robiniapseudoacacia/ és a
kokény /Prunusspinosa/, néhol galagonya /Crataegusmonogyna/, a szarazabb
vonulatokon vadrozsaval /Rosa canina/. A gyepes teriilet kiterjedése az él6hely-egyiittes
D-i részén nagyobb, itt a szantdk hatdsa valamivel kevésbé érzddik, valdszintileg azért,
mert kissé mélyebb fekvésli, mint a kdrnyezd teriiletek, igy a teljes beszantdst eddig
elkeriilte. Mélyebb fekvésének megfelelden egyes részei mocsarréti jelleget mutatnak
nadképli csenkesszel /Festucaarundinacea/, réti csenkesszel /F. pratensis/, réti perjével
/Poapratensis/, sovany perjével /P. trivialis/ illetve helyenként nem zsombékold sas
fajokkal /Carexspp./. A legmélyebb fekvésii mélyedésbdl kiindulva egyre inkabb teret
hodit a nad /Phragmitesaustralis/. Kétszikii fajok koziil a réti boglarka /Ranunculusacris/,
kuszoboglarka /R. repens/ tejoltd galaj /Galiumverum/ réti here /Trifoliumpratense/
jellemzd.
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F)

G)

Az E) pontban ismertetett €lohely-egyiittest D-i irdnybdl egy mély, de a bejaras
idépontjaban vizmentes belvizelvezetd csatorna zarja. Novényzete a kornyezd vegetacio
elemeibdl tevddik Ossze, a szarazabb és csapadékosabb iddszakok valtakozasaval nyilvan
valtozik. Jelenleg gyepes vegetacio uralja (ANERelenieg): OB)

A csatorna D-i oldalan (a tervezési terlilet hataratol mintegy 400 m tavolsagban)
elérkezlink a kornyék egyetlen, jo allapotinak és valtozatosnak mondhaté élohelyéhez. A
csatorna parti savjat még az E) pontban leirt mocsarrét jellegli tide gyep hatarozza meg,
azonban tdle tdvolodva a térszint emelkedésével megkezdddik egy fokozatos atmenet a
szarazabb él8helyek iranyaba (ANER: OB/OC). A bucka teteje mar homoki legel
jelleget mutat. A teriiletet mérsékelt allatlétszammal (leginkabb szarvasmarhdval)
legeltetik, erre utalnak a taposasi nyomok, illetve a talalt hullaték, azonban évente
legalabb egyszer tisztito kaszalas jelleggel lekaszaljak, vagy szarzizzak, amit a
munkagép okozta sdvozodas, €s a lecsonkolt fiatal cserjék igazolnak.

A terliletnek fas legeld jelleget ad a néhany megkimélt idésebb egybibés galagonya
/Crataegusmonogyna/ és kokény /Prunusspinosa/ egyed, bokorcsoport, néhol probal teret
hoditani a veresgyiiri som /Cornussanguinea/ illetve a vadrozsa /Rosa canina/ is.
Jellemzé  fajok: pusztai csenkesz /Festucarupicola/, veresnadrag csenkesz
[Festucapseudovina/, keskenylevelii perje /Poaangustifolia/, homoki csibehur
/Spergulapentandra/, csattogd szamodca /Fragariaviridis/, peszterce /Ballotanigra/, siska
nadtippan  /Calamagrostisepigeios/,  kakukkfi ~ /Thymusvulgaris/,  katangkord
/Cichoriumintybus/, ko6zonséges galaj /Galiummollugo/, mezei cickafark /Achillea
collina/, kozonséges gyujtovanyfii /Linariavulgaris/, nad /Phragmitesaustralis/, réti
boglarka /Ranunculusacris/, eziist pimp6 /Potentillaargentea/, keskenylevelti ttifi
/Plantagolanceolata/
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A Nemzeti Okolégiai Halézat elemeire gyakorolt hatas

A mellékelt éléhelytérkép (8. szamu melléklet) és a fenti él6helyleiras alapjan megallapithato,
hogy a telephely kozvetlen hatasteriilete az 6koldgiai haldzatot a mar jellemzett cserjés-akac
facsoport altal érinti. Az ¢él6helyfolt azon tilmenden, hogy nem a klasszikus értelemben vett
okologiai folyosd, hiszen nem természetes €¢lohely maradvanya, nem is folyoso jellegi,
hanem tipikusan beékelddott, megszakitott, vagy lépegetoki-jellegii okologiai folyoso elem,
un.:"steppingstone”

Az élohelyekre, vadon é16 allatfajokra gyakorolt hatas

A telephelykdzvetlen hatasteriiletére esd, Okologiai haldzat részét képezd él6helyfolt
érintettségét az el6z0 pontban részleteztiik. A kozvetlen hatasteriileten ezen kiviil csak
degradalt (U4) és egy éves szant6foldi (T1) élohelyek talalhatoak. Az U4 €él6hely a meglévd

cyey

parlaggyomok képezik, a T1 pedig kukoricas. Ezek az él0helyek sem botanikai, sem zoologiai
szempontbél nem tekinthetok értékesnek, és bar ANER szerint ezek is él6helyek, a sz6
klasszikus értelmében vett él6helyek megsziinésével a beruhazas soran nem kellett
szamolni.

Osszességében a kozvetett hatasteriileten eléfordulé vadon ¢él6 allatfajok koziil a
potencialisan fészkel6 madarfajok tekinthetok hatasviseloknek, azonban a rajuk
gyakorolt hatas semleges, vagy minimalis.

A kozvetett hatésteriileten az iizemelés idoszakara a telephely, illetve spontan vagy telepitett
zoldfeliiletek 1étesitésével egylitt jardo fokozott zavards megsziint, a telephely hataratol
szamitott 100 m-es tavolsagban az iizemelés joval csekélyebb hatasai mar nem érvényesiilnek.

A tajra gyakorolt hatas

A telephely és kozvetlen kornyéke kultartaj, funkciodjat tekintve mezOgazdasagi taj. A teriilet
a topografiai térkép szintvonalai alapjan 99-100 mBf. térszinen fekszik. Ez nagyjabol
megegyezik Zemplénagard atlagos tengerszint feletti magassagaval. Néhany szaz méteres
korzetében taldlhatdak 1-2 méterrel alacsonyabb térszinli mélyfekvések, ugyanakkor szamos
joval magasabb (107-108 mBf.) kiemelkedés is megfigyelhetd, melyeket foleg kiilteriileten
jellemzden akéc borit.

A tjalkotd tényezok, valamint a természeti és miivi tdjelemek eltérd és felismerhetd
mintazata kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusti tdjban. A t4jkaraktert a tdjalkoto
tényezOk, valamint a tajelemek és -elemegyiittesek sajatos kombinacidja teremti meg, s azok
kdlcsonhatdsa eredményeként alakul ki.

A vizsgalt teriilet és kornyéke az adott tajrészlet egy nanochorjanak (tdjsejt-egyiittesének)
tekinthetd.
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A Dberuhdzds soran a tajalkotd tényezokben mennyiségi valtozds kovetkezett be (a
szantéteriilet aranya csokken), illetve a tajrészlet kiegésziilt néhany ujabb tajelemmel
(telephely, épiilet, zoldfeliiletek) azonban a nanochorban végbemend ilyen mértékii és

mindségl valtozas a tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolyésolja.

Tajvédelmi szempontbol a fentieken til a beruhazés tajképi hatdsai lehetnek relevansak. A

telephely a lakott teriiletekhez tajképvédelmi szempontbol viszonylag kozel helyezkedik el,
t menti és egyéb vegetacid valamint a domborzat a lakott teriiletek feldl

oo

azonban a meglévo u
nagyrészt kitakarjak. A baromfitelep tajképi hatasai leginkabb a kdrnyez6 foldekrdl, diléutak

felol meghatarozoak.
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A beruhdzas hatdsa tijképvédelmi szempontbol —mint alapvetéen minden mas alapvetden
termelési célu épitmény, épiilet elhelyezése a tdjban- Gnmagaban értékelhetd ugyan negativan,

azonban ez a hatés viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil.
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3.7 Rendkiviili események, kornyezetbiztonsag

3.7.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.
- természeti katasztrofak: foldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.
- lizemzavarok: elektromos aram, foldgaz, vizellatdas meghibdsodéasa: exfiltracio,
dugulasok, elontések; kiomlések; tliz-€s robbanas stb.
- balesetek: utkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbanas, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-
terhelésekkel jarnak, 1ill. jarhatnak, a kibocsatds oka azonnal vagy rovid 1d6 alatt
megszilintethetd €s kezelhetd. Az okozott kdrnyezeti kar felmérését kdvetden a szennyezes
lokalizalhato, ill. a karmentesités végrehajthato.

A technologiai rendszert, kiilonos tekintettel a heves természeti eseményekre, a sz€lsdséges
allapotokra nem méretezték. Az ilizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben keriilnek felhasznalasra (pl. a fertdtlenités alkalmaval). Ily modon a
baromfinevelés nem veszélyes technologia. A biztonsagos lizemeltetés és munkavégzés
technologiai fegyelemmel és miiszaki mdodszerekkel megoldhato.

A baromfineveld telep lizemelése soran az alabbi havaria - helyzetek adodhatnak:
- sz€lsdséges intenzitasu zapor,

- elektromos betaplalas lizemzavara,

- gazellatd halozat lizemzavara,

- villamcsapas,

- tlizeset,

- viharos ereju sz¢l okozta karosodas,

- jarvany.

A baromfineveld telepeken a leggyakoribb havaria helyzet lehet az allatdlloméany fert6zéses

megbetegedése. Ez esetben az Allategészségiigyi Hatosag allategészségiigyi zarlatot rendel el.
Jarvany esetén a Hatdsag intézkedéseinek végrehajtasa a kotelezd érvényti.
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3.7.2 A megel6z6 intézkedések

A rendkiviili intézkedések célja

- alapéllapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili eléirdsokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,

- az informaciodszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- rendkiviili ellendrzések és a havariakockazat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A baromfineveld telep jelenleg is az elébbi céloknak megfelelden tevékenykedik. A tarsasag
vagyonbiztositasokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési megoldasokkal biztositja a
rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés €s karosodas karenyhitését.

Rendkiviili esemény (havaria) a baromfinevel6 telepen miikodésének megkezdése ota
nem tortént.

A baromfineveld telep havaria-, ill. karelharitdsi tervvel rendelkezik. Kornyezeti kér
bekovetkezése esetén a kdrnyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni
kell, ill. a karmentesitést (sziikség esetén megvaldsithatdsagi tanulmannyal megalapozottan)
végre kell hajtani. A telepre 2019-ben késziilt izem vizmindségi karelharitasi terv. Az tizemi
vizmindségi karelhdritasi tervet a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly a BO-
08/KT/01271-7/2020. szamu hatarozattal jovahagyta. A telephely aktualizalt {izemi
vizmindségi karelharitasi tervét az 3. Szamu melléklet tartalmazza.
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3.7.3 Kornyezetbiztonsag
Kornyezetbiztonsagi alapdllapot

A kornyezetbiztonsdg komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a
veszélyes anyagok ¢€s -technologidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb
értelemben a természeti katasztrofak és karesemények is ide sorolhatok. A kornyezetbiztonsag
a fenntarthatosdg és fejlodoképesség feltétele lehet. Jelen feliilvizsgalat soran csak a
baromfineveld telepen hasznalatos anyagok és veszélyes anyagok hasznalatanak esetleges
veszélyeit vizsgaljuk.

A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) €s technoldgidk veszélyeztethetik.
A vegyszerek elsdsorban kémiai munkahelyi kockdzatot jelentenek. Ezen anyagok beszerzése,
tarolasa, felhasznaldsa ¢s (maradvanyok) kezelése fokozott Ovatossaggal torténhet. A
tevékenység soran a berendezések ¢és a neveldépiiletek mosasdhoz, fertdtlenitéséhez
haszndlnak veszélyes anyagokat. A tisztitasi ¢€s fertStlenitési folyamatokat utasitasban
rogzitették. lodosept fertdtlenitdszert alkalmaznak a baromfineveld telepre torténd belépéskor
a kéz ¢és a labfertdtlenitésre, a gépjarmiivek kerekeinek fertdtlenitésére kiszort klormeszet, a
baromfineveld épiiletek fertdtlenitése Virocid illetve Hypoam felhasznalasaval torténik.

Kornyezetbiztonsagi terhelések

Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitoszerek alkalmazésa.

A technoldgidban hasznalt veszélyes anyagok, készitmények és azok koncentracidja:
- klormész, Kiszorva a kiilsOkdrnyezeteiutakra

- lodoseptFert6tlenitészer, 2 % (10 litervizhez 0,2 litervegyszer)

- VirocidFert6tlenitdszer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

- Hypoam

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:
- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,
- a kornyezetbiztonsagi eldirdsokban foglaltak (jogszabalyokban, hatdrozatokban)
betartasa,
- az informacidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),
- kornyezetbiztonsagi ellendrzések €s a kornyezetkockdzat minimalizalasa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.
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A vallalkoz6 a baromfineveld telepen jelenleg is az eldobbi céloknak megfelelden végzi
tevékenységét:

- Betartja a kémiai és technologiai biztonsagra vonatkozé eldirasokat.

- A kornyezetbiztonsag szempontjait érvényesiti a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

- A technolégiaban veszélyes vegyszerek, fert6tlenitok csak a sziikséges mennyiségben
keriilnek felhasznalasra és taroldsra. A biztonsagos ilizemeltetés és munkavégzés
technolégiai fegyelem betartdsaval és miiszaki szabalyozé mddszerek alkalmazasaval
megoldhato.
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3.7.4. Az iizemeltetés soran fellépo hatotényezok

Az lzemeltetés soran jelentkezd hatdtényezoket a technoldgiai elemek alapjan az aldbbi
tablazatban foglaljuk 6ssze:

Hato6tényezé Kozvetlen emisszié A hato6tényez6 térbeli Idétartam,
kiterjedése gyakorisag
Tragyaeltavolitas szag ¢és porképzOdés Az istallo belsé tertilete, 2 nap, 6 hetenként
zajkibocsatas valamint az istall6 el6tti rakodo feliilet
Szaraztakaritas els6sorban porképzodés Az istallo bels6 teriilete 1 nap, 6 hetenként

Nedves mosatas szennyvizképzodés Az istallo belso tertilete 1 nap, 6 hetenként
Fert6tlenités szennyvizképzodés Az istall6 belso teriilete 0,5 nap, 6 hetenként
Almozas Porképzodés Az istall6 belso teriilete 0,5 nap, 6 hetenként
Zajkibocsatas
Istallofiités Egéstermék-kibocsatas Az istallo belso teriilete Iddszakos, téli idészak és a
(nitrogén-oxidok, szén- nevelés korai fazisa
dioxid, szén-monoxid)
Kerékmosatas Szennyviz keletkezése Kerékmoso a bejaratnal Folyamatos
Szelloztetés Porkibocsatas, szennyezd Ventilator kiirtok feliilete Szakaszos és valtozo.
gazok (szén-dioxid, am- 6 héten at mikodik az
monia) és szaganyagok istalloklima figgvényében.
kibocsatasa; Zajkibocsatas Szezonalisan is valtozo.
Takarmanysilo A takarmanysilo  feltdltésének A takarmanysilo és kornyéke Iddszakos,
feltoltése zajhatasa, takarmanypor kifuvas hetente kétszer,
id6tartama kb.
20 perc épiiletenként
Takarmanyadagolas |[Zajkibocsatas A takarmanysilo és Szakaszos, naponta tobb
kornyéke, valamint az alkalommal
istallo etetdvonala
Itatoberendezés Klér-lugos szennyviz képzédése Istallo belsd tere Szakaszos, 6 hetente
tisztitasa
Rovar- és ragesaloirtasMinimalis szublimacio Epiiletek melletti teriiletrészek Folyamatos
Az allatok Porkibocsatas Id6szakos,
rakodasa Zajkibocsatas Istallok bejaratanal 6 hetente az
egyes istalloknal
Szallitasok Zajkibocsatas
Szennyezé gazok, szaganyagok Telep teriilete, szallitasi Szakaszos, naponta tobb
emisszidja Gtvonalak alkalommal
Elhullott allati Szaganyagok kibocsatasa Hullagyijt6 konténer Folyamatos
tetemek gyijtése
Dolgozok  szocialisSzennyezé gazok kibocsatasa, Szocialis épiilet Folyamatos
tevékenységei szennyviz-keletkezés
Csapadékviz Csapadékviz Szikkaszt6 teriiletek Id6északos
elvezetés
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3.7.5 Miivi kornyezet

Az épitett kdrnyezet a meglévd 1étesitményekhez ¢és objektumokhoz képest funkcionalisan és
karbantartottsdg szempontjabol nem valtozott. Az épitett szerkezetek, az infrastruktira
stilusjegyei valtozatlanok maradnak.

A muvi kornyezet: sajat eszkozallomany (épiilet, technika, gép, jarm, infrastruktura, stb.).

A szomszédos teriileteken talalhatd miivi elemek kornyezeti allapotat a baromfineveld telep
kornyezeti hatasai csak kozvetetten befolyasoljak. A mivi elemek kozott nincs kiemelt
jelentdseégli; a mitkodés szempontjabal fontos a kozuthalozat.

A baromfineveld telep tevékenysége és hatdsa szempontjabdl is meghatiroz6 a sajat
eszkozallomany. Errdl részletes leltarnyilvantartast vezetnek.

F6bb épitmények:

- neveld épiiletek

- szocialis éptilet

- kerékfertStlenitd

- burkolt utfeliiletek

- zoldfeltilet

Miivi kornyezeti eldirdasok

A technologiai és kezelési utasitdsok esetenként rogzitik a miivi kornyezet (elsdsorban a
gépek) miiszaki paramétereit. Meghatarozd az ezek kezelésére vonatkozd szempontok,
teendok. A vonatkozo engedélyek els6sorban a tervezési/iizemeltetési alapelveket,
szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast és iizemeltetést csak kozvetetten befolyasoljak.

A technolodgiai-, biztonsagi- és kdrnyezetvédelmi eldirasok esetiek, ill. altalanos jellegtiek.

Miivi kornyezeti terhelések

Elsésorban a technologiai kornyezet €s igénybevétel befolyasolja a miivi kdrnyezet terheléseit
¢s megbizhatdo mukodését. A technoldgiai kdrnyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszkdzok terhelését, amortizacigjat. Jelentds szerepe van a
karbantartdsnak. A miivi kérnyezet nem korszertitlen; korrozidja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottev6. A miivi kornyezet terheléseit és hatasait nem csak az eszkozok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmaddja és a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miivi kdrnyezet rendszeres karbantartasardl és felujitasarol gondoskodni kell. A miiszaki
amortizacié ellenére a miivi kornyezet fenntarthatd. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a miikddtetd emberre. Ezen tényezOket a Munkahelyi Kockézatbecslés
dokumentuma aktualizalta. A miivi kdrnyezet kdzvetlen hatésteriilete a vizsgalt teriilet.
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Kozvetett hatdsok érvényesiilnek a technoldgiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagyasa ellendrzott koriilmények kozott,
iitemezetten torténik, a varhatdé kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kornyezeti elemre nézve. Ha a felhagyas csupan
technoldgia, vagy ,termék” valtast jelent, a kdrnyezetterhelés mértéke minden kdrnyezeti
elem vonatkozdsaban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyas esetén az
¢épiiletek és épitmények bontdsa — a megfeleld engedélyek birtokdban — csak akkor kezdddhet
el, ha a telephelyen talalhatd Osszes éldallat, Osszes hulladék és tragya elézetesen mar
kiszallitasra kertilt. A tevékenység megsziintetése a hulladék, a biliz, a zaj kibocsatas, a tragya
kijuttatas megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatas hidnyaban az alapallapotra jellemz0 eredeti,
kedvez6 kornyezeti allapot all vissza.
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4. A technologia BAT szerinti megfelelosége

A baromfineveld telepen alkalmazott technologiai folyamatokat az Eurdpai Parlament és a
Tanéacs ipari kibocsatasokrol szolo2010/75/EU  iranyelve szerinti  elérheté  legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés
tekintetében torténé meghatdrozasarol szolo a Bizottsdg végrehajtasi hatarozataban (2017. 2.
15.) (tovabbiakban: Végrehajtasi Hatdrozat) foglaltakkal vetettiik Ossze. (tovabbiakban:
Utmutatd)

Altalanossagban elmondhat6, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket gy
izemeltetik, hogy:

— az anyag- és energia-hatékonysagot biztositsak,

— a kibocsatasokat minimalizaljak,

— anyereséget optimalizaljak.

A kornyezethasznalo a telepen mélyalmos tartast alkalmaz. Ez az elérhetd legjobb
technoldgianak mindsiil a Baromfi BAT Utmutat6 alapjan.

Az allatok be- ¢€s kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe
véve a madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT utmutat6 alapjan az allatok szamara folyamatosan biztositani kell a
megfelelé mennyiségli és mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszkozok azon
részeit, amelyekkel az éallatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kitiritését kovetden minden
alkalommal, az j dllomany betelepitése eldtt megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld épiiletek
teljes kitiritését kovetden a tragyat teljes egészében eltavolitjak, €s tiszta almot biztositanak.

Az almozas pellettalt szalmaval torténik. Valamennyi allatnak allandé hozzaférése van az
alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegii lesz, rendszeres idok6zonként gondoskodni kell
a csirkék (egészségiigyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjadk majd el.
A takaritas soran a tragyat az istallok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m3—es)
ideiglenes tragyataroldba toljadk ki, ahonnan a tragya kozvetleniil szallité gépjarmiire keriil
felrakasra, mellyel egybdl kiszallitasra kertiil a teleprdl. A tragya kozvetleniil a Baromfi-Coop
Kft. nyirjakéi tragyafermentalod telepére keriil, igy a telepen tragyatdrolds nem lesz. A
telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik. Az ,,Utmutatd az elérhetd
legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése
soran” cimii dokumentum szerint a mélyalmos tartds esetén képzddott tragya kozvetlen
kijuttatasa esetén tragyatarolo épitése nem sziikséges.

-81-



A szelloztetésre (melyet szamitogép vezérlésii 1égbeejtd ablakokkal és ventilatorokkal
végeznek) az oxigénbiztositds, a felesleges hd, para és esetleg felhalmoz6dé ammonia ¢és
széndioxid eltavolitdsa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.

A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil torténik. Az etetéshez kizardlag
novényi eredetli tap keriil felhasznalasra, amelyet a Baromfi-Coop Kft. gyartasabol keriil
beszallitasra. A madarak neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik a madarak nemével,
koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkotd fehérje, rost, és zsir %-os 0sszetételében, tovabba
az ammonia kibocsatas csokkentését segitd adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg.
Nagy gondot kell forditani arra, hogy a tippal bevitt anyagok felszivodjanak a madarak
szervezetében és ne iriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznalasa lesz gazdasadgosabb, de a
tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus uton keriil be
a silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az alkalmazott dnetetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszérodasat, veszteségmentes felhasznaldst biztosit. A telepen
a takarményozési technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek a
Baromfi BAT utmutat6 alapjan.

A nitrogén, és ebbdl kifolyolag a nitratok €s az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT
alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisu takarmanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezecket a tapokat optimalis aminosav—
kiegészitéssel kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek ¢és/vagy ipari aminosavak (lizin,
treonin, triptofan) felhaszndldsaval. A telepen az 4allatokat a megfelel6 mennyiségl
esszencialis aminosavakkal etetik az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikdzben
korlatozzék a felesleges fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalmu tap kialakitasa a fehérjedus
takarmanyféleségek felhasznalasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint
€s metionint (aminosavak) is tartalmazd tapot etetnek az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal
(tobbfazisu takarmanyozas), alacsonyabb Gsszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol
emészthetd szervetlen takarméanyfoszfatokat és/vagy fitazt kell hasznalni a megfeleld
mennyiségli emészthetd foszfor biztositdsa érdekében. A telepen fitdzt tartalmazd tapot is
etetnek az allatokkal.

Az ismertetett takarmanyozdsi intézkedések - aminosavak hozzdadasa alacsony
fehérjetartalmu, aminosav kiegészitésii baromfi takarmény eldallitasara, ill. fitdz hozzdadasa
alacsony foszfortartalmu tap dsszedllitasara — BAT-nak mindsiil.
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A Baromfi BAT utmutat6 alapjan az allatok vizfogyasztasanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendo a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

— az allatok nevelésére szolgalo épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast
kdvetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

— az itatdviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkeriilésére;

— afogyasztas mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

— szivargasok megtalalasa €s javitasa.

A telepen a tragya eltavolitasa utan a neveldépiiletekben szaraz takaritast végeznek, azaz a
neveldépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprti tiszta allapotba hozzak.

A technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. Ezt koveti a nedves
takaritds, mely soran a neveldépliletek mosatdsat nagynyomasu berendezéssel végzik, a
makacs szennyezddések eltavolitasa érdekében. A technologiai eszkdzoket, itatokat, etetOket
a méretiiktdl fiiggden kézzel, aztatassal vagy nagynyomadsu berendezéssel szintén elmossak.

Az allatok itatdsa soran a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga €s viznyomdsa az allatok igényei szerint allithatd. Ezaltal biztosithatd a
madarak folyamatos vizellatasa anélkiil, hogy f6losleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatérendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval keriilhetik el
a viz szivargésat, az alom elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrél nyilvantartast
vezetnek. Az itatd-berendezéseket €s a vezetékeket folyamatosan ellendrzik.

Az elobbiekben bemutatott és a kornyezethasznald altal a vizfelhasznalast csokkentése
érdekében alkalmazott technologidk szintén az elérhetd legjobb technoldgidnak mindsiilnek
Baromfi BAT utmutat6 alapjan.

A baromfitelepen keletkezd szennyviz kommunalis jellegii, mely nem igényel kiilon kezelést.
A telephelyen a keletkez6 kommunalis szennyvizet zart, vizzardan kialakitott szennyvizgytijté
aknaban gytijtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjak. A
nevelOépiiletek takaritdsat nagynyomdast berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy
keletkezd szennyvizet zart, vizzardan szigetelt aknaban gytijtik, majd tengelyen elszallittatjak,
szintén a szennyviztisztitd telepre. Az akna éllapotat az liritések alakalmaval rendszeresen
ellendrzik.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld modon gytijtik és
szallitatjak el minden esetben engedéllyel rendelkezd gazdalkodohoz.
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Az elhull6 allatokat naponta Ossze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés
utan elszallittatni. A hulldkat az elszallitds el6tt taroloedényekbe gytijtik elkeritett és fedett
helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gytijtéedények jol zaré miianyag konténerek,
a tetemek tarolasa nem jar blizzel.

A keletkez6 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazzak:

— acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

— qjratolthetd csomagoldanyagok (kannak) hasznalata,

— tobbszor hasznalatos csomagol6 anyagok alkalmazésa (milanyag rekeszek).
— a kiomlott szilard anyagok Gsszegyljtése,

— szaraz takaritas a nedves takaritas elvégzése eldtt.

Az ,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozadsahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése sordn” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az
energiahasznalat csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazéasa altal, kezdve a
neveldéplilet tervezésétol, egészen a neveldépiilet €s a berendezések megteleld miikddtetéséig
¢s karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

a fltést biztositd berendezések szabalyozasa soran figyelmet forditanak a meleg

levegdnek a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd,

hogy a szenzor a neveldépiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna

mukodésbe a flitbberendezést;

— a szabalyoz6 szenzorokat rendszeresen ellendrzik, és tisztan tartjak, hogy képesek
legyenek a homérséklet érzékelésére az allomany magassagaban;

— amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizaljak a szell6zés mértékét;

— aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliilvizsgaljak.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

— alacsony fogyasztasii ventilatorok keriiltek elhelyezésre a neveldépiiletekben, és
azokat hatékonyan hasznaljak (pl. egy ventilatornak teljes kapacitdssal torténd
iizemeltetése gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

— aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket alkalmaznak.

Az ,Utmutato az elérheté legjobb technika meghatarozasihoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimli dokumentum szerint a baromfinevel6 telepeken a
zajszintet minimalisra kell csokkenteni, ugy hogy a szelléztetdventilatorokat, etetdgépeket
vagy mas berendezéseket uigy kell kialakitani, elhelyezni, mitkddtetni és karbantartani, hogy a
lehetd legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.
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A baromfinevel6 épiiletekbe valtoztathatd fordulatszamil axial ventillatorokat épitenek be. A
zajforrasok zajvédelmi szempontbdl megfeleld tavolsagban vannak a zajtél védendd
teriiletektdl. A telephelyhez legkdzelebbi lakoteriiletre vonatkozoan a telephely zajkibocsatasa
jelentds mértékben hatarérték alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok miikodéséhez elengedhetetlen a jO szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kornyezethaszndlo HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozdban
kiépitett ISO 22000 ¢lelmiszer biztonsagi-, tanusitott BRC iranyitasi rendszerek altal az
arualap mindsége kapcsan eldirtak betarttatasa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell
hogy ilizemeljen, amely sziikségessé teszi a baromfitelep miikodtetésének szervezettségét, a
munkafolyamatok eldirdsainak betartasat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast
(anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel konnyen monitorozhaté a Iétesitmény
kibocsatasa €s energiagazdalkodasa.

A kornyezethasznald fel van késziilve az esetleges havaria jellegii, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre 1s. Az ilyen jellegi események
bekovetkezésének esetére a kornyezethasznald rendelkezik karelharitasi tervvel, valamint
igyekszik a karos hatassal jar6 események bekdvetkezési kockazatat csokkenteni a
munkavédelmi szabalyok és egyéb vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kdrnyezeti teljesitmény javitasa érdekében az aldbbi
elérhetd legjobb technikanak mindsiild intézkedéseket alkalmazzak:

— A személyzet rendszeres oktatasa.

— Nyilvantartast vezetnek a viz— és energiahaszndlatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkez6 hulladékrol és a keletkez6 tragya mennyiségérol.

— Javitasi és karbantartdsi program megvaldsitasa, a szerkezetek €és berendezések jo
mukodési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

— A telephelyi tevékenységek (pl. anyagok szallitdsa, termékek ¢és hulladékok
eltavolitasa) megfeleld tervezése.

A baromfineveld telep kibocsatasai koziil domindl a 1égszennyezés €s a zajterhelés.
A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- ¢s a hiitéstechnikanal

— j6 hatasfokt berendezéseket alkalmaznak,

— folyamatosan biztositjak a sziikséges tizemi koriilményeket (karbantartas),

— automatikus szabalyozé berendezéseket hasznalnak,

— a technologiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozasok azonnali elvégzése érdekében.
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EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikékat alkalmazzak:

- A kornyezethasznald kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznald gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvalositdsahoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentaljak, €s nyilvantartasokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartasi program kertil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv” rendelkezésre all.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak biztositasat belso utasitasokkal érik el.

- A létesitménybdl szdrmazo kibocsatisok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertil.

- A baromfitartasra vonatkozo technologiak fejléddését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.
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A telephelyen alkalmazott elérheto legjobb technika

Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. EMS (Kornyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

EMS (Koérnyezetiranyitasi ren

dszerek)

A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott
kornyezetiranyitasi rendszer

1. a vezetGség, koztiik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa;

2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetség részérdl,
amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését
is magaban foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitasa
a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felelGsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértes;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség €s reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések megtétele,
kiilonds tekintettel a kovetkezdkre:

- monitoring és mérés,

- korrekcios €s megel6z6 intézkedések,

- nyilvantartas vezetése.

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok
figyelembevétele az 1j lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi
élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS éagazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat
vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellem-
zOket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (1asd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat

alkalmazzak:

- A kornyezethasznal6 kotelezettséget vallal a
kornyezetvédelmi célok elérésére.

- A kornyezethasznal6 olyan kornyezetvédelmi

politikat fogalmazott meg, amely a 1étesitmény

kornyezeti teljesitményének folyamatos

fejlesztését, magas szinten tartasat garantalja.

A kornyezethasznal6 a beruhdzasokat,

fejlesztéseket a pénziigyi lehet6ségek birtokaban

tervezi.

A kornyezethasznal6 gondot fordit a

munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja

oket a kornyezetvédelmi feladatok

megvalositasaba.

A telepen zajlo folyamatokat dokumentaljak,

azokrdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozo karbantartasi program

kertilt kidolgozasra.

A telephely lizemi karelharitasi tervvel

rendelkezik.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak

biztositasat belsd utasitasokkal érik el.

A 1étesitménybdl szarmazo kibocsatasok
mérésére a BAT szerinti monitoring rendszert
alakitanak ki.

A baromfitartasra vonatkozo technologiak
fejlodését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

- zajvédelmi és blizszennyezés elleni intézkedési
terv alkalmazésa nem sziikséges, mivel az
érzékeny teriileteken zajartalomra, biizartalomra
az alkalmazott technologia mellett nem lehet
szamitani, illetve ilyen artalom nem igazolt.

1.2.  Jo gazddlkodds

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az tizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések

- Dbiztositjak a védendo érzékeny teriiletekt6l vald
megfelel tavolsagot;

- figyelembe vették az uralkodo éghajlati viszonyokat
(pl. szl és csapadék);

- mérlegelték a gazdasag lehetséges jovibeli fejlesztési
kapacitasat;

- normal tizemvitel mellett megel6zik a vizszennyezést.

- panasz a telephely irant nem érkezett.
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A személyzet oktatasa és képzése a kovetkezok vonatkozasdban

vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

tragya szallitasa és atadasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés €s veszélyhelyzet-kezelés
a berendezések javitasa és karbantartasa.

>

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események kezelésére

A telephely rendelkezik {izemi kérelharitasi tervvel.

A telephelyen 1év0 szerkezetek és berendezések ellendrzése,
javitasa és karbantartasa

- a viz- és takarmanyellato rendszerek,
szelléztetdrendszer és héérzékel 6k,

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek)
rendszeresen ellendrzésre keriilnek, javitas és
karbantartas folyamatosan biztositott;

A telephely tisztantartasara gondot forditanak,

a kartevok elleni védekezés rendszeres.

Az elhullott allatok oly médon valo tarolasa, ami megeldzi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

Hullatarol6 1étesitményben, zart edényzetben.

1.3.  Takarmdnyozds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztosito
étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épil.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési iddszak egyedi
kovetelményeihez igazod6 étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

- Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési iddszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval (4
fazisos)

- A telepen hagyomanyos morzsazott, vagy dercés
granulalt tapos etetést alkalmaznak.

- A telepen az allatokat a megfeleld6 mennyiségii
esszencidlis aminosavakkal etetik az  optimalis
teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzak a
felesleges fehérjebevitelt.

- figyelembe veszik a takarmany foszfortartalmanak
optimalizalasat (fitazt is tartalmazo tap).

- a telepen zart rendszer(i, automatizalt
takarmanykiosztas torténik.

BAT-tal dsszefiiggo osszes kivalas

ztott nitrogén kibocsatas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve Broiler esetében:
0,2-0,6 N kg/allatféréhely/év

A kibocsatas vallalt szintje:
0,6 N kg/allatférhely/év

BAT-tal 6sszefiiggo osszes kivala;

sztott foszfor kibocsatas

Osszes kivélasztott foszfor, P20s-ben kifejezve Broiler esetében:
0,05-0,25 P2Os kg/allatférdhely/év

A kibocsatas vallalt szintje:
0,25 P20s kg/allatférdhely/év

1.4.  Hatékony vizfelhasznalds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

- a telep vizfogyasztasat hiteles vizora méri, a
felhasznalasrol nyilvantartast vezetnek.
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A vizszivargas feltarasa és javitasa.

- Rendszeres ellen6rzés, hiba esetén javitas. A vezetékek
karbantartasat a karbantartasi naplé rogziti.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgalo
hely és a berendezések tisztitasara.

- Nagynyomasu tisztitoberendezést (Sterimob) és
fertétlenitdszereket (H-ltg) hasznalnak a tisztitdshoz
fertétlenitéshez.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések
(pl. onitato, kerek itato, itatovalyl) megvalasztasa és hasznalata
a viz (ad libitum) elérhet6ségének egyidejii biztositasa mellett.

- Szelepes Onitatot alkalmaznak.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenérzése és
(sziikség esetén) atallitasa.

- Az alkalmazni kivant rendszer zart technologiaju,
megfelel beallitas alkalmazasaval megakadalyozhat6 a viz
elfolyasa.

15.  Szennyvizkibocsatds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 legkisebbre
korlatozasa.

- A technologia zart rendszerti, ezért szennyezett teriilet a
telephelyen nincs. A keletkez6 szennyvizet zart, vizzaréan
kialakitott gytijtéaknakban taroljak.

- A keletkezd almos tragya az istallobol valo eltavolitasat
kovetben azonnal a baromfi-Coop Kft nyirjakoi
tragyafeldolgozo lizemébe keriil hasznositasra.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.

- Takaritas viztakarékos nagynyomasu tisztitoberendezéssel.
- Szelepes Onitatd berendezés alkalmazasa.

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.

- Szennyezetlen es6viz zoldfeliileten elszikkad.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroloba.

- A tisztitasbol kikeriil§ szennyvizeket felszin alatti szigetelt
aknaban gytjtik elszallitasig, ezt kdvetden a
szennyviztisztito telepre szallittatjak.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Nagy hatasfoku flit6-/hiit6- és szell6ztetérendszerek.

A fUt6-/hiité- és szelldztetérendszerek, tovabba mitkodtetésiik
optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztitd rendszereket
alkalmaznak.

- Gaz hosugarzok alkalmazasa zart épiiletekben. Az
istallokba szamitogép altal vezérelt szelloztetd rendszer
kertil beépitésre.

- Istallonként valtozo szamu ventillator biztositja a
szelloztetést, amelyek szamitogép altal vezéreltek.

- a neveldépiiletekben programozottan szabalyozzak a fiitést
és szell6zést,

- a szelléztetd berendezések 6sszehangolt mitkodését
automatizalt rendszer biztositja,

- alacsony fogyasztasu ventillatorokat alkalmaznak,

- A nevel6térben 1€v6 allomany hiitése szell9ztetéssel, az
effektiv hdérzet csokkentésével érhetd el, a 1égaram
ndvelésével.

Az éllatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak és/vagy
plafonjanak szigetelése.

Az épiiletek kiilsé hoszigeteléssel rendelkeznek.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Energiatakarékos fénycsoveket hasznalnak.
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1.7. Zajkibocsdtas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kelld tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag és az érzékeny
teriilet kozott.

- A létesitmény megfeleld tavolsagra van az érzékeny
terliletektol. A 1étesitmény zajkibocsatasi hatasteriiletén
beliil zajtol védendd 1étesitmény nem talalhato.

Berendezések elhelyezése

- A létesitményben elhelyezett zajkeltd berendezések|
elhelyezésekkor figyelembe vették az érzékeny teriiletek
iranyat.

- A takarmanysilok helyét tigy valasztottak meg, hogy a
takarmanyadagol6 cs6 hossza a lehetd legrovidebb legyen és
izemszeri miikddése akadalytalan legyen.

- A takarmanysilokat ugy helyezték el, hogy
gépjarmimozgas a lehetd legkisebb legyen.

Uzemeltetési intézkedések

- A nevel6épiiletek zart rendszertien miikodnek,
mesterséges szelldztetéssel. A nevel6épiiletek nyilaszaroit
a nevelés alatt zarva tarjak.

- A kornyezeti zajkibocsatassal lizemeld szelléztetd
berendezéseket automatika vezérli, ez hangolja Gssze a
légbeejtdk és a ventilatorok miikodését.

- A berendezéseket megfelelden képzett személyzet
mikodteti, feliigyeli.

- Folyamatos karbantartassal el6zik meg az esetleges
meghibasodasokat.

- Ejszaka a szell6z6 rendszeren kiviil mas jelentsebb
zajkelt6 berendezést nem miitkGdtetnek. Az allatok
szallitasat, az istallokhoz tartozo takarmanysilok gépi
feltoltését, a takarmany kiosztasat a nappali (6:00-22:00),
magasabb kornyezeti zajterhelésii idészakban végzik.

Alacsony zajszintii berendezések

- Nagy hatasfoku ventilatorokat alkalmaznak.
- Minimalis zajkibocsatassal {izemel Onetetd rendszer

A berendezések kivalasztasanal torekedtek az alacsony
zajszintli berendezések alkalmazasara.

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések

- A nevel6épiiletek homlokzati falai 8-10 dB hanggatlasra
képesek, igy tovabb csokkentve a telephely
zajkibocsatasat.
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1.8. Porkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszi szalma vagy
faforgacs az apritott szalma helyett).

- Almozasra pellettalt szalma almot hasznalnak, melyet 6 hét
utan, a rotacio végén tavolitanak el az istallokbol.

- Az alomanyagot egyenletesen, 1-3 cm vastagsagban teritik szét
a nevelo épiiletekben, ligyelve arra, hogy az esetleges
porképzddés mértéke a lehetd legkisebb legyen.

Ad libitum takarmanyozas

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos
nyersanyagok és kdtéanyagok hozzaadésa a szaraz
takarmanyra épiild rendszerben.

- Az alkalmazott dnetetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszorodasat, veszteségmentes
felhasznalast biztosit.

A pneumatikusan feltdltott, szaraz takarmanyt tarolo
berendezések porlevalasztoval vald felszerelése.

- Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a takarmanyt.

- A tap pneumatikus Uton keriil a silokba, igy nem jar
porszennyezéssel.

- A telepen zart rendszeri, automatizalt takarmanykiosztas
torténik.

A szelléztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és
miikddtetése, amely mérsekli a levegd aramlasanak
sebességét az épiileten beliil.

- A szelléztetd rendszer miikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép folyamatosan
méri a hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a
ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, a
l1égbeejtdk nyitasaval, zarasaval, a fiitdberendezések inditasaval,
szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom is.

1.9. Biizkibocsatdas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny

tertiletek kozott.

- A telep megfeleld tavolsagra talalhato a védendd
teriiletektol, a tevékenység levegotisztasag-védelmi

A tavozo levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon

torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol.

hatasteriiletén nincs védendd ingatlan.

Az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott

fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa).

- Mélyalmos technoldgia pelletalt szalmaval. Az alkalmazott
takarmanyozasi technologia megakadalyozza a takarmany
és a viz szétszorddasat, csopogését, elfolyasat, ezaltal az

Az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az almos

tartason alapuld rendszerben.

alom is szarazon tarthato.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A szilard tragya befedése a tarolas soran

- Tragyatarolé nincs, csak ideiglenes. Az almozas
pellettalt szalmaval torténik, a padozat vizzardan szigetelt.
A nevelési ciklus végén keletkezo tragyat csak a madarak

A szilard tragya tomor, at nem ereszt6 padozaton torténd

tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gytijt6tartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

kitelepitése utan tavolitjak majd el. A takaritaskor a tragyat
az istallok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m®-es)
ideiglenes tragyataroldba toljak ki, ahonnan a tragya
kozvetleniil szallitd gépjarmiire keriil felrakasra, mellyel
egybdl kiszallitasra kertil a teleprél. A tragya kozvetleniil a
Baromfi-Coop Kft. nyirjakadi tragyafermentalé telepére
kertil, igy a telepen tragyatarolas nem lesz.
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1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasdgban

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhat6, mivel a képz6d6 tragyat teljes mennyiségben a Baromfi-Coop Kft.

nyirjakoi tragyafermentald telepére szallitjak.

1.13. A trdagya kijuttatdsa

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhatd, mivel a képz6d6 tragyat teljes mennyiségben a Baromfi-Coop Kft.

nyirjakoi tragyafermentalo telepére szallitjak.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatdsa

A baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbol
szarmaz6 ammonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbol szarmazé ammonia-kibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT el6irasok szerint
fogjak végezni.

1.15. A kibocsdtas monitorozdsa:

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével
monitorozasa

az Osszes kivalasztott
nitrogén és foszfor

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
fogjak 2021. februar 15-t6l.

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a
kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes
ammonia) nitrogén alapjan.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

a levegdbe juté ammonia kibocsatas
monitorozasa

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
fogjak 2021. februar 15-t6l.

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas
Tiizeldanyag-fogyasztas

BAT szerinti rogzités, nyilvantartas-

A beérkezo és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az

elhullast is.

vezetés torténik a telephelyen.

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

2. Broilerek tartasdra szolgadlo épiiletek ammoniakibocsdtdasa

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Mesterséges szelldztetés és nem szivargo itatorendszer (tomor
padlo és mélyalom esetén).

Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel (tomor padlo és
mélyalom kombinacidja esetén).

- Az alkalmazott takarmanyozasi technoldgia megakadalyozza
a takarmany és a viz szétszorodasat, csopogését, elfolyasat,
ezaltal az alom is szarazon tarthat6. A neveldépiiletekben
mélyalmos tartast fognak alkalmazni pelletalt szalmaval. A
nevelGépiiletek aljzata szigetelt, tomor padlo lesz.

legfeljebb 2,5 kg végso tomegii broilerek tartasra szolgalo egyes épiiletekbdl a levegdbe jutdé ammoniakibocsatasra
vonatkozdan

NHs-ban kifejezett ammonia
0,01 - 0,08 (NHs kg-ja/fér6hely/év)

A kibocsatas vallalt szintje:
0,08 (NHs kg-ja/féréhely/év)
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5. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalat készitése soran szamba vettiikk a telephely jelenlegi allapotat, amely alapjan
megallapithatd, hogy a feliilvizsgalati idészakban (2019.) nem tortént jelentds valtozas sem az
iizemelésben, sem a kornyezeti kibocsatasban. Megvizsgaltuk a BAT-nak vald
megfeleloséget, a tevékenység kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait.
Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az alabbiakat allapithatjuk meg:

A technologia légszennyezoanyag-kibocsatdsa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhel6 folyamatot.

A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakodvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kdzvetlen kdrnyezetében
érzékelheté, de mértéke a legkdzelebbi védendé objektumoknal a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkozelebbi védendd
lakéingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem €szlelhetd.

A tevékenység, ill. a terlilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,
sem mindségi szempontbol nincs szamottevd hatassal.

A tevékenység eldirasoknak megfeleld iizemeltetetése esetén talajszennyezés nem
varhato.

Az lizem miikddésének idészakdban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
novekedett, de érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredeti zaj, sem a légszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kornyezetre és a tajképre nem gyakorol szamottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdéan kockazattal nem jar.

Az emberek ¢életkdriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A vérhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjén tisztazhato,
azok megéllapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgdlata nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technologia megfelel a BAT 4ltal tamasztott
kovetelményeknek.

A feliilvizsgalt id6szak alatt panasz nem érkezett a miikodéssel kapcsolatban.
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6. MELLEKLETEK

Valtozasi vazrajz

Hasznalatbavételi engedély

Uzemi Kérelharitasi Terv

Készitdi jogosultsagot igazold6 dokumentumok
Felmérési vazlat

A feliilvizsgalati id6szakra vonatkoz6 (2019.) adatok
Védelmi ovezet abrazolasa

ElShelytérkép

. Meghatalmazas

10. Vizzar6sagi probak
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.04.21. 08.47.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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