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MELLEKLETEK

Az alabbi mellékletek korabban (2020. februar 03.-an) mar benyujtdsra keriiltek az iizemi
karelharitasi terv jovahagydsakor.

Készit6i jogosultsagot igazold dokumentumok
Hasznalatbavételi engedély

Vizzarésagi jkv.

Vizfoldtani napld
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Ivoviz vizsgalati jegyzokonyv

. Valtozasi vazrajz
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10. Kéarelharitasi naplé
11. Vizora hitelesitési bizonylat €s vizora csere jegyzokonyv



Vizminoségi karelharitasi iizemi terv

BEVEZETES

Hada Zoltan, egyéni vallalkoz6 (4600 Kisvarda, Pet6fi S. u. 10.) a Zemplénagard 0124/16.
hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 102 587 024) intenziv baromfinevelé tevékenységet végez. A
tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléket 11. pontja alapjan [,,nagy
létszamu allattartas, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 féréhely
baromfi szamara”] egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenyseég.

A kornyezetvédelmi hatosag Hada Zoltan, egyéni vallalkozo (4600 Kisvarda, Pet6fi S. u. 10.)
részére az 1785-16/2015. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott a
Zemplénagard 0124/16. hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 102 587 024) baromfineveld telep
1étesitésére, lizemeltetésére. Az engedély 2020. julius 29-ig érvényes.

A telephely kialakitdsa 2019-ben fejezddott be. A telephelyen 2019. november 29-én
kezd6dott meg a nagylétszamu allattartas.

A fenti hivatkozasi szami EKHE-ben foglalt paraméterektdl néhany esetben -eltérés
tapasztalhatd a megvaldsult beruhazas tekintetében. Ezen ecltéréseket a B-A-Z Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
munkatarsaival torténé egyeztetésekre hivatkozva a BO-08/KT/08384-2/2019. szamu
hatarozatban el6irt, 2020. marcius 31-ig benyujtandd teljes kora feliilvizsgalati
dokumentécioban fogjuk részletezni. A feliilvizsgélattal egyiddben az iizemi karelharitasi terv
feltilvizsgalatat is elkészitjiik a megvaldsult paraméterek teljeskorti rogzitésével.

A fentiek alapjan aktualizaltuk a korabbi iizemi Kkarelharitasi tervet, amelyet a
feliilvizsgalati dokumentacio 3. szami mellékleteként csatolunk.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély eldirdsa értelmében a kornyezethasznaldonak a
Baromfitelepre vonatkozé iizemi karelharitasi tervet kell készitenie a rendelet szerinti
tartalommal, szakért6i aldirassal ellatva.

Az engedélyben foglalt kovetelmények és eldirasok megfelelése érdekében a vallalkozé
megbizdsabol a Molnar Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhaza, Vaci Mihaly
ut 41.) elkészitette az lizemi vizmin6ségi karelharitasi tervet a 90/2007.(1V.26.) Korm.
rendelet alapjan az alabbiak figyelembe vételével.



A vizek hasznositdsdval, hasznositasi lehetdségeinek megorzésével és kartételeinek
elharitasaval  Osszefliggd alapvetd jogok ¢és  kotelezettségek meghatarozasat a
vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVIL. torvény tartalmazza. A torvény 18. § szerint:

»(1) Aki tevékenységével vagy mulasztasaval a vizeket veszélyezteti vagy karositja,
a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII. térvény szerinti
felelosséggel tartozik, illetve a vizligyi hatdsag és a helyi vizgazdalkodasi hatosagi
jogkorben eljaré hatdsag altal meghatarozott intézkedések megtételére koteles.

(2) A vizmindségben jelentkez6 kornyezetkarosodas megel6zésének ¢€s
elharitasdnak rendjét a Kormany rendeletben allapitja meg.”

A 90/2007 (IV.26.) Korm. rendelet szabalyozza a vizmindségi karelharitassal Osszefiiggd
feladatokat. Ezek kozott kiemelten szerepel a vizmindségi karelharitasi tervek készitésére
vonatkoz6 kotelezettség, mint a megel6zés egyik legfontosabb eszkoze. A rendelet 2 § -a
szerint:

»(1) A kornyezetveszélyeztetés megsziintetése érdekében kornyezetkarosodast megeldzo
intézkedéseket, a kornyezetkarosodas megsziintetése érdekében helyreallitasi intézkedéseket
kell tenni. A helyreéllitasi intézkedés keretében karelharitast, illetve karmentesitést kell
végezni.

(2) A  Kkornyezethasznaldé  kornyezetveszélyeztetés  esetén  koteles  minden
kornyezetkarosodast megel6z6 intézkedést megtenni a kornyezetkarosodas enyhitése, illetve a
tovabbi kornyezetkarosodas megakadalyozasa érdekében, igy kiilondsen haladéktalanul
ellendrzése ala vonni, feltartdztatni, eltdvolitani vagy mas megfeleld mddon kezelni a
kornyezetkarosodast okozo anyagokat, illetve mas karositd tényezoket.

(3) A kornyezethasznald azonnali beavatkozast igénylé kornyezetkarosodas bekovetkezése
esetén karelharitast, minden mas esetben karmentesitést koteles végezni. A karmentesités
szabalyait kiilon jogszabaly tartalmazza.

(4) Azonnali beavatkozas sziikséges, amennyiben a kdrnyezetkarosodas a kozegészségligyet,
a kozbiztonsagot veszélyezteti, illetve amennyiben a kornyezetkarosodas felszamoléasa
azonnali beavatkozassal eredményesebben, hatékonyabban, gazdasagosabban végrehajthato,
illetve a jovébeni kornyezetkdrosodas megeldzhetd.

A terv célja, hogy a telepen dolgozok megismerjék a technologidbdl adodd vizmindség-
védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megeldzésének lehetdségeit valamint az
esetlegesen bekdvetkezett havaridk soran melyek az elvégezendd lokalizacios €s karelharitési
feladatok. A vizmindségi karelharitasi tizemi tervet — a valtozasok atvezetésétdl fiiggetleniil —
otévenként feliil kell vizsgalni, a sziikséges mértékben modositani kell.



ALAIROLAP

Targy: Hada Zoltan, egyéni vallalkozo (4600 Kisvarda, Pet6fi S. u. 10.) a Zemplénagard
0124/16. hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 102 587 024) intenziv baromfineveld telep
iizemi vizmindségi kéarelharitasi terve

Készitette: MOLNAR Koérnyezetvédelmi, Mérnoki Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Eichinger Edina kornyezetvédelmi szakmérnok, tigyvezetd

- Szakértdi engedély viz- és foldtani kozeg védelem szakértése az
tartalmazza



1. MUSZAKI LEIRAS

1.1. Alapadatok

1.1.1.A teriilet tulajdonosanak adatai

Engedélyes megnevezése: Hada Zoltan, egyéni vallalkozé
Székhely: 4600 Kisvarda, Petéfi at 10.
KUJ: 100 406 371

1.1.2.A telephely adatai, alkalmazott technologia

Telephely cime: 3977 Zemplénagard, 0124/16. hrsz.
KTJ (telepnely) szam: 102 587 024

Objektum:
= [PPC létesitmény (baromfineveld telep): 102 587 046

EOV koordinatak:
=  X:338776,Y:873421

Besorolas a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapjan:
nagy létszamu allattartas, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 féréhely
baromfi szamara.

Tevékenység megnevezés: Nagy 1étszamu allattartas - intenziv baromfitenyésztés
NOSE-P kéd: 110.05

TEAOR kod: 0147 baromfitenyésztés (Fotevékenység)

Kiépitett termelési kapacitas: 200.000 baromfi féréhely



A telephely adatai

A telephely Zemplénagard telepiilés dél-nyugati kiilteriiletén talalhat6. A telephelyet északi
iranybol meglévé baromfitelep hatarolja kozvetleniil, déli, keleti €s nyugati iranyban
mezOgazdasagi miivelési teriiletek hataroljak. A diffuz forrastol (istallo) a legkdzelebbi
lakoteriilet EK-i iranyban tobb mint 500 méterre a Nyilaki utca 44. szam alatt talalhato, északi
iranyban tobb mint 600 méterre a Pongracz utcai lakoéteriilet fekszik. A fenti lakoteriiletek a
helyi telepiilésrendezési terv szerint ,,falusias lakoteriilet” dvezeti besorolasban vannak.

Ingatlan adatok:
Telek teriilete: 47.546 m? (4,7456 ha)
Miivelési 4g: Kivett major

[ 1staliok
~ Legkdzelebbi lakéhaz 512 m

A legkozelebbi lakoingatlan (512m)



A telephely elhelyezkedése a lakdingatlanokhoz viszonyitva

A baromfinevelo telep épitményei:

A baromfinevelés 6 db uj épitésii istalloban fog torténni, amelyek E-D iranyt fekvéssel

keriiltek megépitésre, 3-3 db egymassal szembeni kialakitéssal.

Epiilet Hasznos Hasznos Féréhely
megnevezés alapteriilet alapteriilet kapacitas (db)

(tervezett) (megvalosult) (tervezett)
1. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
2. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
3. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
4. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
5. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.333
6. sz. neveldépiilet 1859-m? 1723 m? 33.335
Osszesen 11154 -m? 10 338 m? 200.000

A rendelkezésre all6 hasznos alapteriilet alapjan 200.000 db / 10.338 m? = 19,34, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istdllokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiirliség max. 19,34 db/m?

lenne, de ez az elhullasok (5%) miatt soha nem kovetkezik be.




Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,2 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett alloméanybdl leszednek 47.500 db-ot és vagohidra
szallitjak, majd a megmaradt dllomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz idészakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacio valosithaté meg(7 db betelepités).

A telep kapacitasa szamos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg él16suly alapjan:

(200.000 db x 3,0 kg/db) / 500 kg = 1200 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen
tartozkodna az elhullds és a leszedési technologia eldtt, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

Megvalosult egyéb létesitmények:
- 1 db mélyfurasu kut+vizkezeld technologia
- 2 db vizzaro technoldgiai szennyvizgyiijté miitargy (2 db 50 m3-es)
- 1 db vizzaro szocidlis szennyvizgyijtd miitargy (1 db 10 m3-es)
- 1 db szocialis épiilet (152,32 m?)
- 1 db hullatarolé épiilet (5,40 m?)
- kerékfertétlenitd medence + 1 db 1 m®-es szennyviz akna
- belsd kozlekedési utak és kerités
- 2 db szilard burkolata, fedett szin alatti, ideiglenes almos tragyataroldé (a
hasznalatbavételi engedélyben higiéniai folyosdként van megnevezve)
- viz és szennyvizkezeld halozat
- 1 db nyitott tiiziviz tarozoé (110 m3-es)

1.1.3.A karelharitasi terv készitésében résztvevo szervezet neve, cime

A cég elnevezése: MOLNAR Kérnyezetvédelmi, Mérnoki Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag
A cég székhelye: 4400 Nyiregyhéza, Vaci M. u. 41.

A cég székhelyének telefonszama: 06 (42) 400-468
A cég székhelyének telefax szama: 06 (42) 400-468
Ugyvezetd: Eichinger Edina
Adészam: 12724228-2-15
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1.1.4. Kozmiivek, megkozelitési utvonal

Vizhalozat, tiiziviz halozat, szennyviz- és csapadékviz halozat

A teriilet érzékenységi besorolasa:

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével Osszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XI11. 25.) KvVWM rendelet szerint a felszin alatti
viz allapota szempontjabol Zemplénagard telepiilés a ,,fokozottan érzékeny”, felszin alatti
vizmindség-védelmi teriiletek koze tartozik.

A vizek mezbgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szoldo 27/2006.
(1.7.) Korm. rendelet 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly
(314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy létszamu allattartd telepek, valamint az allattarto
telephez tartozé tragyatarolok tertilete.

MONITORING OZEMELTETESI TERREP

etagy mard
v st b (i ) KT8
..... O wrmapEATbh b .
BE6A00  BGAAD0  BGLEN0  BETOX 7200 867400 867600 O hamatn ninmspan aie b lag ¥4 (5, A B

EQ VmTatmiele Seprebbeastn £V VLU Magban $1.2.4 00,0, .

B cmritmicks PATAGUA sermabegass 16 min serml & brdomdot 53,17, W2 4
o e ]
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T

A ricsei vizbazis védoteriilete
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RICSE VIZMU0 VIZBAZISA

1-1'G for eivény

JELMAGYARAZATY

L VESZ mévbripant széme . helye

4

® fafagcs ekl ( chmm ) . homok
- agyeq Aiaetiazies agy ey o Poenkos kavice, kevicson kevics
- Pmmoios agyeg. agyagos homek B tissrhosed saiea homok , hrvicaos Romok

A tervezési teriilethez legkdzelebb es6 tizemeld kozcélu sériilékeny felszin alatti vizbazis a
Ricsei vizbazis (tipusa RQ41v5), ahol a védendd kitermelés 5000 m®/nap. Ricse Nagykozség,
K-i, kiilteriileti részén iizemel a Zempléni Vizmi Kft. 7db termeldkutja, a felszinkozeli
pleisztocén Osszlet durvaszemcsés homokrétegeit megcesapolva. A tervezési teriilet felaramlési
tertilet.

A telephely a 35500/7543-9/2019. szamu vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik,
melynek érvényességi ideje: 2024. november 30.

A telep vizellatasat 1 db mélyfurasu kut biztositja. A szocidlis ivovizigényt palackos vizzel
biztositjak.

A kutbol évente kitermelhetd viz mennyisége 12.995 m3(jelenleg).
(A technoldgia szennyviz mennyiségét csékkenteni szeretnék 480 m®/évrél 180 m¥/évre a
korszerii sterimobos takaritisnak (mosdasnak) koszonhetSen (Rotdacioként 30 m®). Ezdltal az
éves vizigény is valtozik 12995 m®/évrél = 12695 m¥/évre csokken.)

A kat muszaki adatai:

A kut adatai:
, Vizi-kényvi | Uzemeltetési engedély Kataszteri Epités | Talpmélység
Kiut neve , , . .
szam szama szam éve (m)
L sz'mlfgf“rasu Tisza/791 | 35500/7543-9/2019. alt K-6 2018 60,0
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A mélyfurast kat buavarszivattytival kitermelt nyersvize kiilon vizkezeld helyiségébe keriil,
ahol kalium-permanganat adagolas utan 2 db vas-, mangantalanitd gyorssziird egységre jut,
ahonnan a kezeltviz a felhasznalasi helyekre keriil. A szlirdk visszamosatasabol szdrmazo viz
szikkaszto arokba kertiil bevezetésre.

Vizkivétel l1étesitményei:
- 1 db vb kutakna gépészettel (2,35 x2.35 x2,35)
- 1 db Grundfos SP 30 6 tipust buvarszivattya
- 2,0 fm DN 90 KPE vezeték
- 1 db % *’-os kerticsap 1égbeszivo szeleppel

- 1 dbvizéra
- 22 fm D90 KPE kutbekoto vezeték

Vizigény:
- itatas: 12 500 m¥év
- Istallomosas: 480 m%év (engedélyezett)=>180 m®/év-re csokkentik
- szocialis: 15 m3/év

- osszesen: 12 995 m®¥év(engedélyezett) = 12695 m3/év csokkentik
A vizkivétellel érintett viztest j6 mennyiségi allapotq.

Vizellatas-vizkezelés Iétesitményei:
- 1 dbJesco LD tip. vegyszeradagolo egység
(membranos adagolé szivattyu + adagolo tartaly)
- 1200 1 térfogata hidrofor tartaly
- 2 db UPE vas-mangantalanito sziird (tdltet: manganzdldhomok)
- 2 db Clack WS tip. automata vezérlofej (szlirokhoz)

Vizelosztas:
- 125 fm D63 KPE vezeték
- 316 fm D32 KPE vezeték
- Nyersviz felhasznélési helyek:
o 3 db DN25 kerti csap — zoldteriiletek locsolasara
o 1 db DN25 kerti csap — kerékmosoé utantoltésére
o 1 db DN5O0 kerti csap 52 -C jelii tomlGcsatlakozassal — tiiziviztarold

Egvéb mitargy:
-1db 110 m3-es tliziviztarold medence
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Szennyviz

A telephelyen keletkez6 évi 15 m® szocidlis szennyvizet a szocilis épiilet mellett 1év6 10 m3-
es vizzaroan szigetelt vasbeton aknaban gytjtik, majd szennyviztisztitd telepre szallittatjak el.

A broiler csirke nevelése mélyalmos, technolégiai szennyviz az istallok takaritasabol
(mosasabol) keletkezik, 180 m?/év, mely az épiiletek csatornajan keresztiil a 2 db, egyenként
50 m® kapacitasi zart szennyviztaroloban keriil gytijtésre, majd az aknabél a mosovizet
szennyviztisztito telepre szallittatjadk el. A telepen alkalmazott tartas technologiabol eredden
allattartasi szennyviz nem keletkezik.

A takaritds soran a tragyat az istallok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m® —es)
ideiglenes tragyataroloba toljak ki, ahonnan a tragya kozvetlentil szallité gépjarmire keriil
felrakasra, mellyel egybdl kiszallitasra kertil a teleprol.

A tragya kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft. nyirjadkoéi tragya fermentéld telepére keriil, igy a
telepen tragyatarolas nem lesz.

A tragya kihordotéren esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai
szennyvizaknaba kertil.

A bejarati kerékmoso mellett 1 m3-es akna keriilt kialakitasra a mosoviz gylijtésére. Az
aknébol a mosoviz tartalykocsival szennyviztisztito telepre kertiil beszallitasra.

Létesitmények:
Szennyvizelhelyezés:
- 50 m3-es szennyvizgyiijté akna 2 db
- 10 m*-es szennyvizgyiijté akna 1 db
- 1 mB-es kerékfertdtlenitd szennyvizgyiijtd akna 1 db

Szennyvizvezetékek:
- 18 fm D125 KG-PVC vezeték
- 130 fm D200 KG-PVC csatorna

- 6 db D80 cm tisztitd akna monolit fenékkel, sziikitovel, ontottvas fedlappal
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Csapadékvizrendszer

Az ¢épliletek tetdfeliileteirdl levezetett csapadékviz kulékavicsokbol késziilt jardara, zold
teriiletre folyik le. Az épiiletek kozott szikkasztd vapa keriilt kialakitdsra. Az épiiletekrol,
valamint a burkolatokrdl a kialakitott lejtésiranynak megfeleléen folyik le a csapadék a
szikkaszto arokba.

Csapadékviz-elhelyezés:
- Arok fenékszélessége: 40-50 cm
- Mélysége: 40-60 cm
- Hossza: 659 m
" 4 db vapa befogadé képessége: 995 m3
- 647 fm szikkaszt6 arok 50 cm fsz., 1:1,5 rézsii 60 cm mélyseéggel
- 12 fm szikkaszt6 arok 40 cm fsz., 1:1,5 rézsti 40 cm mélységgel

A zart technologiabol addédoan szennyezett Ovezeti csapadékviz nem keletkezik. A tragya

kihordotéren estlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizaknéaba
kertiil.

Tiizoltasi vizigény

A telephely tiiziviz biztositasat nyersvizbdl (1. szamu mélyfurasu kut) oldjak meg a kialakitott
110 m?-gs tiiziviztarozobol fold feletti tiizcsapon keresztiil.

Elektromos rendszer

A sziikséges elektromos energia foldkabelen keresztiil az elosztd szekrénybdl biztosithato.

Gazellatas

A gazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjak a koziizemi haldzatra torténd bekotéssel.
A neveld épiiletek fltését foldgaz iizemii hoélégbefuvok biztositjdk. A neveld épiiletek
automata hoéfok-szabalyz6 rendszerrel vannak felszerelve.

A telephelyen engedélykoteles 1égszennyez6 pontforrast nem lizemeltetnek. A szocidlis blokk
/61t6z0k, iroda stb./ fiités és melegvizellatasat 140 kW alatti névleges bemend hételjesitményii
foldgaztiizelésli kazannal biztositjak.

Telefonszolgaltatas

A telefonszolgaltatast a Vodafone hirkdzlési rendszere biztositja.
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Megkozelitési utvonalak

A telephely Zemplénagard telepiilés dél-nyugati kiilteriiletén talalhat6. A telephelyet északi
iranybol meglévé baromfitelep hatarolja kozvetleniil, déli, keleti €s nyugati iranyban
mezOgazdasagi miivelési teriiletek hatdroljak. A diffuz forrastol (istallo) a legkozelebbi
lakoteriilet EK-i iranyban tobb mint 500 méterre a Nyilaki utca 44. szam alatt talalhato, északi
iranyban tobb mint 600 méterre a Pongracz utcai lakoteriilet fekszik. A fenti lakoteriiletek a
helyi telepiilésrendezési terv szerint ,,falusias lakoteriilet” 6vezeti besorolasban vannak.

A telephely Zemplénagard kiilteriiletén, az onkormanyzat tulajdondban 1évé 0125. hrsz-
utrél kozvetlen behajtassal kozelithetd meg.
A telephelyen beliili k6zlekedés a mar meglév halozaton torténik.

A megkozelités, illetve a telephelyhez a legkozelebbi lakohaz az alabbi atnézeti
helyszinrajzon lathato:
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1.1.5. Engedélyek

1. A Vizvédelmi Hatosag 35500/7543-9/2019.4lt. szam vizjogi lizemeltetési engedélye
a telep vizellatasat biztositd 1. sz. mélyfuradsu kutra és a telep vizilétesitményeire
vonatkozoan.

2. A Kornyezetvédelmi Hatéosag a 1785-16/2015. sz. hatarozatban egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott.

3. 1411-17/2019. szamu hasznalatbavételi engedély

1.1.6. Felelos vezetok adatai

Név, beosztas: Hada Zoltan, egyéni vallalkozo
Telefon: 30/938 - 1448

Név, beosztas: Fedor Tamas, miiszaki vezeto
Telefon: 70/676-4362
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1.2. Termeészetfoldrajzi jellemzok

A telephely Zemplénagard telepiilés dél-nyugati kiilteriiletén talalhatd. A telephelyet északi
iranybol meglévé baromfitelep hatarolja kozvetleniil, déli, keleti €s nyugati iranyban
mezOgazdasagi miivelési teriiletek hataroljak. A diffuz forrastol (istalld) a legkdzelebbi
lakoteriilet EK-i iranyban tobb mint 500 méterre a Nyilaki utca 44. szam alatt talalhato, északi
iranyban tobb mint 600 méterre a Pongracz utcai lakoéteriilet fekszik. A fenti lakoteriiletek a
helyi teleptilésrendezési terv szerint ,,falusias lakoteriilet” 6vezeti besorolasban vannak.

Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

Zemplénagard telepiilés a Bodrogkoz kistaj EK-i részén, a magyar-szlovak hatar és a Tisza
folyd kozott talalhatd. Az Alfold EK-i részén, a Tisza, a Bodrog és az orszaghatar kozott
talalhato kistdjunk 556 km? teriileti. Foldrajzi tajegységként azonban thlnytlik az
orszaghataron egészen a Latorca folydig. gy valdjaban Bodrogkoznek azt a 945 kme
kiterjedésii teriiletet kell tekintentlink, amelyet a Bodrog, a Latorca és a Tisza hatarol.
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XIX. szazad masodik felében végrehajtott drmentesitd munkalatok el6tt a Bodrogkoz
nagyobb része a szo6 igazi értelmében vett artéri siksadg volt, amelyet a Tisza, a Bodrog ¢és a
Latorca aradéasai csaknem minden évben elontottek. A Tisza, a Bodrog és a Karcsa-ér kozott
fekvo teriilet 56%-at lapok, mocsarak foglaltak el. Mivel a teriiletnek csak mintegy 10%-a
volt arvizmentes, a homokszigeteken megtelepiilt lakossag életében is meghatarozé szerepe
volt a viznek.

Az armentesité munkalatok nyoméan a Bodrogkoz korabbi képe teljesen megvaltozott. A
gatak megépitése utdn eldszor a kornyezetiiknél 1-3,5 méterrel magasabb folyohatakon valt
lehetévé a biztonsagos mezdgazdasagi termelés. Majd a mélyebb fekvésti teriiletek
lecsapoldsa utan a rossz lefolyasu részeken képzddott, réti anyaggal boritott felszineken is
megindult a szant6foldi ndvénytermesztés.

A Bodrogko6z felszine
A Bodrogkoz felszinének mintegy 90%-a 94-100 m tengerszint feletti magassagu, artéri

szintli tokéletes siksag. A karcsai egykori Tisza ag a jelenlegi Tisza aghoz kapcsolddo
folyohatak kozén kialakult, a szabalyozasokig mocsaras, vizeny0s teriileten szamos, a Tisza
A Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok
tagoljak. A felszin atlagos realtiv reliefe 4 m/km2; a koz€pso részén élénkebb, a Bodrog és a
Tisza mentén kevésbé valtozatos a felszin. A Bodrogkoz felszinének természetes formait a
sz€l és a viz alakitotta ki. Az ember megjelenése, illetve természetatalakitdé tevékenysége
kovetkeztében a korabbi formak egy része elpusztult és ujabbak keletkeztek.

Futéhomok felszinek

A Bodrogkéz valtozatosabb teriiletei a futohomok felszinek. Ezek nagyobb teriileten a
Bodrogkéz DNy-i (Viss-Zalkod—Kenézlé hataraban) és EK-i részében (a Nagyrozvagy—
Semjén— Lacacséke—Damoc—Zemplénagard—Révleanyvar—Ricse kozotti teriileten) fordulnak
eld. A legvaltozatosabbak a Bodrogkoz északkeleti teriileteit boritd buckas felszinek.

A Nagyrozvagy—Zemplénagard kozotti teriiletre nagyon jellemzéek a deflacios mezok,
deflaciés laposok ¢és a kozottik, illetve a toliik délre elteriild kisebb méretd akkumulacios
mezOk. Az egyik legtanulsagosabb deflacids lapos Kisrozvagy és Semjén kozott mintegy 4
km hosszan huzodik E-D-i irAnyban. Hasonl6 jellegii lapost lehet latni Semjéntdl délre. A
deflacios eredetli laposok Nagyrozvagytol, Semjéntdl DK-re, tovabba Lacacséke, Damoc,
Zemplénagard, Révlednyvar ¢és Ricse hatdraban is szembetlind elemei a tajnak. Az
akkumulaciés eredeti homokmezdk egyik legfontosabb jellemzdje, hogy benniik az
egymashoz kapcsolodo ellipszis alaprajzii homokbuckak, a hosszanti garmadak az uralkodok.
A garmadak helyenként zart garmadamezdt képeznek. Az ilyen helyeken kevés szélbarazdat
lehet latni. A Nagyrovagy—Zemplénagard kozott fekvé homokteriileten — elsésorban annak
déli részén — néhany aszimmetrikus parabolara emlékeztetd homok felhalmozodast is lehet
latni. Ezek a 10 m-nél is magasabb formak érdekes szinezd elemei a tijnak. A
Kiranyhelmeci—hegy ,arnyékaban” a Nagyrovagytol — Zemplénagardig huzo6do
homokfelszineken a buckak csapasiranya EENy—DDK-i, E-D-i és EEK-DDNy-i.
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A garmadak azonban mdar nem uralkod6 formaelemei a felszinnek. Viss—Zalkod kozott
tipusos szélbardzdas teriiletek alakultak ki hosszan elnytlé maradékgerincekkel. Az ilyen
szélbarazdakbol kifujt homok a szélbardzda sorok végénél hosszanti garmadédkba rendezddott.
Szélbarazddk mashol is el6fordulnak és helyenként kisebb méretd, minden oldalrdl zart
deflacios mélyedések is megfigyelhetok.

Ez a teriilet abban is kiilonbozik a keletebbre levé buckas felszinektdl, hogy itt a garmadak és
szélbarazdak csapasa mar tulnyoméan EEK-DDNy-i. A garmadak magassiga sehol sem
haladja meg a 8 m-t, és a szélbarazdak is sekélyek. A bodrogkozi buckas felszineket az
atlantikus fazistdl kezdve tolgyerddk boritottdk. Ezek alatt vastag kovarvanyos barna
erdétalajok képzodtek. Bar ezek kotottsége 1ényegesen jobb, mint a laza futbhomoké, a szeles
tavaszi id6szakban mégis erodalni tudja a sz€l a novényzettdl kellden nem védett
homokfelszineket. A Paterhomoknal levd homokfeltaras jol mutatja, hogy az antropogén
hatasra bekovetkezett homokmozgéas mekkora homoktomeget halmozott fel a kovarvanyos
barna erddtalaj szintjére.

Elhagyott folyomedrek, morotvak
Annak ellenére, hogy a Bodrogkoz alluvialis képzodményein a szintkiilonbség egészében
véve sem tobb 6 m-nél, a felszin nem mindeniitt egyhangu. Ennek az oka, hogy az Alf6ldnek

ezen részén is sok az elhagyott folydmeder, mederrészlet, morotva. Mivel a Tisza az elmult
16000—-18000 év soran a Bodrogkdzben tobbszor valtoztatta folyasirdnyat, tobbfelé lathatunk
elhagyott medreket, mederrészleteket, morotvakat is.

Foldtani- és talajviszonyok

Bodrogkoz fejlodéstorténetének €és geologiai viszonyainak targyaldsa sordn a miocén korig
kell visszatekinteniink. A szarmata emeletben (13—11,5 millié éve) a Zemplén-hegységben
végbement erdteljes vulkanizmus a Bodrogkozt is érintette. A vulkanikus eredetli rétegek
felhalmozodasa miatt a badeni emeletben még tengerrel boritott teriilet nagyobb része
szarazulatta valt. Ez az allapot azonban nem tartott sokaig, mert a pannéniai emeletben ez a
tertilet siillyedni kezdett és a Pannon-t6 fokozatosan elboritotta. A siillyedés a Bodrogkdzben
azonban lényegesen kisebb mértékii volt, mint az Alfold belsd teriiletein. Igy a Bodrogkozben
500 méternél sehol sem képzddott vastagabb pannon rétegsor. (Ennek anyagat foképpen
agyagmarga, mészmarga ¢és homokkd alkotja).

A Pannon-to feltoltédése foképpen deltdk révén tortént. A fels6-panndniai emeletben, a
feltoltédés utolsd stadiumaban a Pannon-t6 mér teljesen elsekélyesedett és az Alfold EK-i
részében megkezdddott a hordalékkup—siksag kialakuldsa. Tulajdonképpen még a wiirm
elején (70-80000 évvel ezeldtt) is az Alfold EK-i részében az EK-i Karpatokbol és az E-
Erdély feldl lefuté vizfolyasok E-D-i, illetve EK-DNy-i iranyban folytak és a Koros-vidék
felé tartottak. A bodrogkozi felszin formalasaban foképpen a Tapoly, az Ondava, a Laborc és
az Ung folydk munkaja volt jelentds.
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A wiirm kozepe tajan az Alfold EK-i részében olyan valtozasok kezdédtek el, amelyek
késobb a vizrajz és a domborzat jelentds atalakulasahoz vezettek. Az elsé jelentdsebb valtozas
50- 45000 évvel ezeldtt kovetkezett be, amikor a Tisza és a Szamos tektonikus mozgéasok
hatasara elhagytak a Nyirséget és a mai Ervolgy kornyékére tolodtak, az Is-Tapoly-Ondava és
a Laborc egy ideig még keresztiil folytak a Nyirségen.

A korabbinal erésebben kezdett siillyedni a Bodrogkoz, a Beregi—siksag és a Szatmari— siksag
E-i része. Ugyanakkor a Nyirség DK-i része és az Er-mellék emelkedett. A Tisza az utobbi
teriileten végbement bevagddassal még tovabbra is biztositotta maganak az utat a Berettyo —
Korosvidék iranyaba.

A fels6—pleniglacialis id6szak elsé szakaszara azonban a Beregi—siksag siillyedése mar olyan
méreteket Oltott, hogy a Huszti—kapun &t az Alfoldre kilépd Tisza, egy nagyobb aradas
alkalmaval elhagyta az Er—volgyet, és a Beregszaszi—hegyeket megkeriilve ENy-nak fordult
Zahony iranyaba. Mivel a Bodrogkoz is siillyedt, a Tisza mintegy 20000 évvel ezeldtt ezen a
teriileten keresztiil vagott utat maganak a Tokaji—kapu irdnyaba. Ezen athaladva megnyilt az
it szamara az Alf5ld belseje felé. A Szamos egy ideig még az Er—volgyében folyt le, csak
mintegy 16 000-14 000 évvel ezelétt hagyhatta el az Er-volgyet. Aradasai alkalmaval
azonban még késobb is eléfordult az, hogy a Szamos-kapuban medrébdl kilépve legalabbis
egy rovid idére az Er-volgy felé vette Gtjat. A Tiszanak a Bodrogkdzben valdé megjelenése a
korabbi vizrajz teljes atalakuldsat vonta maga utan. A Nyirség most mar élovizek nélkiil
maradt, hiszen a Tapoly, az Ondava ¢és a Laborc sziikségképpen a Tiszaba juttattak viziiket.

A Bodrogkozben és a Nyirségben a fels6—pleniglacialis idészak (28000—-13300 év) elején
egyéb fontos valtozasok is torténtek. A korabbinal ugyanis joval hidegebb és szarazabb lett az
¢ghajlat. A lehiilés maximuma idején az évi kozéphomérseklet — 3°C, a januar —12, —13°C, a
juliusi kozéphémérséklet 10 — 12°C, az évi csapadékmennyiség 180 — 250 mm lehetett.

Ezen az éghajlaton, a felszinen levd folyovizi iiledéket csak gyér, a hideg sztyeppekre (erdds
sztyeppekre) jellemz6 novényzet fedte. Ez a ndvényzet nem tudott kellé védelmet nyujtani az
erds ¢északias szelekkel szemben, igy a védtelen felszineken megindult a futéhomok
képzddése, illetve a kiilonbozd futbhomokformdk kialakuldsa. A legjelentdsebb
homokmozgas a fels6—pleniglacidlis iddszak els6 hideg maximuma idején 27000-22000
évvel ezel6tt ment végbe.

A nagy erejli homokmozgasok jelentdsen atalakitottdk a Bodrogkoz felszinét. Nemcsak
azaltal, hogy valtozatos buckas felszineket, kisebb—nagyobb deflacios laposokat alakitottak ki,
hanem azért is, mert eltlintették vagy felszabdaltak a korabbi folyomedreket. A fels6—
pleniglacidlis idészak els6 hideg maximuma utdn mintegy 1000—1500 évig kissé enyhébb,
nedvesebb lett az éghajlat. A kisebb reliefenergiaji buckas felszineket ekkor mar jobban védte
a sztyepp Ovezet és igy csokkent a homokmozgas lendiilete. A felsd pleniglacialis iddszak
masodik szakaszdban azonban a hidegebb, szdrazabb éghajlaton ismét erdteljesebbé valt, de a
mozg6 homok teriiletét ekkor mar csokkentette a bodrogkdzi felszinen meanderezd Tisza.
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A Bodrogkéz foldtani és morfolégiai vézlata (szerk. Borsy Z.)
L. futdhomok, 2. 16szds homok, 3. ldpos, tézeges tledék, 4. réti agyag. 5. Ontésagyag,
&ntésiszap, 6. szélbardzdis felszin ' '

Talajtakaro

Az alegység teriiletén a fels6 10 m-ben talalhaté fedokdzet képzédmények kozott uralkodnak
a laza iiledékes kozetek. Legelterjedtebb iiledékeink a felszin kdzelében a 16sz (kdzetliszt), az
agyag ¢s a homok. A foldtani képzddmények fels6 par métere meghatarozza a fedotalaj
fizikai, kémiai tulajdonsagait. A talajtakard kozel 90%-a a Bodrog alliviuman, talajvizhatas
alatt képzodott hidromorf talajképzédmény. A legnagyobb teriileti kiterjedésben az agyag
mechanikai 6sszetételll réti talaj fordul eld. A valyog, agyagos valyog vagy agyag mechanikai
Osszetétell, savanyu kémhatasti ontés réti talajok szintén jellemzdéek. A tdj nyugati hatara
menti lejték harmadiddszaki €s nyirokszerli, agyagos valyog fizikai féleségii iiledékein erésen
savanyu, barna foldek taldlhatok. A magasabb térszinek homokos iiledékein gyenge
termékenységii kovarvanyos barna erddtalajok képzddtek.
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Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A negyediddszaki képzddmények, holocén, pleisztocén folyovizi iiledékek altalaban jo
vizadok, jO vizvezetd képességlieck. A fels6 miocén, pliocén rétegek félig ateresztoek,
vizvezetd képességilk horizontdlisan a benne talalhatdo kozetliszt, homok, agyag,
kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek siirii valtakozasabol allo artéri tiledékeknek
koszonhetden kozepes és gyenge. A vertikdlis vizvezetd képességiik inkabb gyengének
mondhat6. E képzédmények alatt talalhato felsé pannodniai képzédmények félig ateresztoek,
horizontalis vizvezetd képességiik kozepes vagy gyenge, vertikdlis vizvezetd képességiik

inkabb gyengének mondhat6, mivel az agyag, vagy agyag-homok siirli valtakozasabol allo
tavi liledékek egymastol elszigetelt, kis tavolsagon beliil kiekel6dd medrekben telepiiltek.

RICSE VIZMU VIZBAZISA
1-1 foidtan) szelvény
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A tervezési teriilethez legkozelebb es6 tlizemeld kozcélu sériilékeny felszin alatti vizbazis a
Ricsei vizbazis (tipusa RQ41v5), ahol a védendd kitermelés 5000 m3/nap. Ricse Nagykozség,
K-i, kiilteriileti részén iizemel a Zempléni Vizml Kft. 7db termeldkutja, a felszinkdzeli
pleisztocén Osszlet durvaszemcsés homokrétegeit megcsapolva. A tervezési teriilet felaramlasi
tertilet.
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A teriilet érzékenységi besorolésa:

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével 6sszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasardl szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti
viz allapota szempontjabol Zemplénagard telepiilés a ,,fokozottan érzékeny”, felszin alatti
vizmindség-védelmi teriiletek kozé tartozik.

A vizek mezbgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006.
(I.7.) Korm. rendelet 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly
(314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy létszamu allattartd telepek, valamint az allattarto
telephez tartozo tragyatarolok teriilete.
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A ricsei vizbazis védoteriilete
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Vizrajz

A Bodrogkdz meghatarozo vizfolyasa a Bodrog folyd, melynek teljes magyar szakasza (51,1
fkm) az alegység teriiletét képezi. Magyarorszagon a folyomeder atlagos esése 0,2 m/km, a
viz atlagos sebessége 0,4 m/s, atlagos mélysége 4-5 m, helyenként 7-8 m-es kimélyiilésekkel,
a kozépvizi meder szélessége 80-100 m. A viz homérséklete nyaron 18-20°C, A
hordalékszallitas — a nagyvizes iddszakok kivételével — valodsziniileg igen csekély, mivel a
Tiszaloki duzzasztds miatt a lebegtetett hordalék legnagyobb része a duzzasztasi hatar (~ 37
fkm szelvény térsége) kornyezetében, a folyd fels6 szakaszan lerakodik. A folyo
magyarorszagi szakasza jellemzden vulkanikus mederanyagli, meanderezésre, kanyargasra
kevéssé hajlamos, a folyd magyar szakaszanak kereken 'i-e egyenes, vagy egyenesnek
mindsithetd atmeneti szakasz (800 m koriili atlaghosszakkal, eléggé egyenletes hossz menti
megoszlasban). Magaspartok jelenléte ~3 %-ra teheto.

A belvizek levezetésére kozel 700 km-es csatornahalédzat €piilt, ebbdl 164 km viziigyi, és 383
km tarsulati kezelésii. A belvizcsatornakkal 6sszegyljtott vizeket 9 szivattyttelep emeli at a
Tisza és a Bodrog folyoba. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allovizek csoportjat 6
természetes t0, 4 tarozo és 41 holtag alkotja. A természetes allovizek kozott a Karcsai-holtag
(24,5 ha), a kenézl6i holt-Tisza (18 ha), a tarozok kozott a Cigand-Tiszakaradi a legnagyobb.

F6bb csatornak: Bodrogzugi- 1. (Zsaroéri-) és II. (Longi-) csatorna a Tokaj-Bodrogzugi
Tajvédelmi Korzet teriiletén, Torokéri-fécsatorna, Piti-osszekoté csatorna, Uj-fiizeséri
csatorna, Vajdacskai csatorna, Karos-szerdahelyi-csatorna, Felséberecki-fécsatorna a
Torokéri-focsatorna  viztest teriiletén, Tiszakaradi-fécsatorna, Karcsa-csatorna, Ricsei-
fécsatorna, Tiszakaradi-6sszekotd frszemi-, stb. a Tiszakaradi-fécsatorna viztest teriiletén.

A Bodrogkoz teriiletén jelenleg lizemeld jelentdsebb tarozok: A Cigandi-belviztarozé 1,5
milli6 m® térfogath, tofelszine 121 ha. Két holtdgi tarozé taldlhato még a térségben: a
Sarospatak keleti holtagi taroz6 és a vajdacskai holtagi tarozéd. 2008-ban fejezodott be a
Cigand-Tiszakaradi 4rapaszto tarozo épitése. Maximalis tarozasi szinten a tarozd 24,7 km?
vizfeliilet mellett 94 millié m® viz betarozasara képes.

A Bodrogkoz teriiletén a vizfolyads viztestek nagy része mesterséges belvizcsatorna,
természetes viztest a Bodrog folyd. Természetes alloviztest a Sarospatak Keleti Holtagi

tarozo.

A telephely nem érint felszini vizfolyast. A telephelytdl déli irdnyban a legkdzelebbi
id6szakos vizfolyas a Leanyvar-Agardi-csatorna, amely ~ 345 m-re talalhato.
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A telephelyhez legkozelebbi iddszakos vizfolyds

Eghajlat

Az éghajlat mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos éghajlati tipushoz. EK-en és
Ny-on mérsékelten szaraz, mashol mar inkabb szaraz. Az évi napfénytartam 1880-1920 ora
kozotti. Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C, a legmelegebb honap a jalius 21,0°C koriili, a
leghidegebb a januar -2,5 - -3,0°C kozotti kozéphdmeérséklettel. A csapadek évi Gsszege 580
mm koriilli, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a 600 mm-t. Az éves
sz€lsdértekek 320-960 mm kozottiek. A 24 oOras csapadék atlagos maximuma 30-40 mm, az
eddigi maximumok 4ltalaban 60-80 mm kozott vannak. A legnagyobb értéket Tuzséron
mérték 122 mm-t. A hotakards napok atlagos szama 35-38, az atlagos maximalis ho vastagsag
16-17 cm, az eddigi maximumok 50-80 cm koriiliek. EK-en és Ny-on 1,15 koriili, mashol

.....

atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s értéket.
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1.3. A technologia ismertetése

1.3.1. A technoldgia altalanos leirasa

Az alkalmazott technologia zart rendszert, névekvé mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitégéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik. A tartastechnologia kialakitdsa megfelel az allatok védelmérdl és kiméletérdl szolo
1998. évi XXVIII. torvény valamint a mezOgazdasagi haszonallatok tartdsanak allatvédelmi
szabalyairdl sz6lo 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnoldgia az
EU direktivak eldirasainak megfeleld CE megfeleldségi tanusitassal, illetve megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkez6 berendezésekkel torténik.

A broiler csirke tartdsa mindségileg ellendrzott génkészletli allatadlloméannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az 4llat kordnak és testsulydnak megfeleld hémérséklet,
szellozés, takarmany, fény, viz €s paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szamanak
novekedésével no a testsuly és ezzel egyenes ardnyban valtozik (nd) a szelléztetés mértéke is.
A homérsékleti €s a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott ardnyban valtoznak a
nevelési 1d6 elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technologiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjadk a
nevelés soran. A modern technoldgiai szamitogépes vezérlése lehetdvé teszi a folyamatos
ellendrzést, illetve a megfeleld adatok betaplalasaval a rendszer automatikus miitkodését is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatdsara gyorsan névekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentdsége van a nevelési technologianak,
amelynél mesterségesen ¢és ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezoket,
amelyek a természetes kornyezetben megtaldlhatok, a levegét, a fényt, a megfeleld
homérsékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az dallattartas jellemz6é technoldgiai miiveletei: csibe-fogadéds, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolddo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritdsa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitasa-, a telepi karbantartasi
tevékenység, szennyviz (moso6viz) kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomany fogadasa elétt a neveld
¢épiiletekben a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kdvetden
a neveldépiiletekben keletkezett almos tragyat gépi és kézi erdvel kitermelik, amit kdzvetleniil
a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi tragyafermentaldjaba elszallitanak.
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Betelepités

A telepitési stirtiség: 19-20 db/m2. Mértékadod kapacitas: 200.000 db broiler / rotacié. Egy
rotacid 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz idészakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési
ciklus, és 7 db betelepités valosithaté meg.

Az éllatok fogadasa eldtt kdzvetleniil az istallokban az itatok ald csibeetetd papirt huznak,
amelyet vékonyan takarmannyal toltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes
alapanyagbol késziil, amely az istallokban a 6 - 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
csibék annak celluloz maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 - 9. életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhatdé meg.

A broiler csirke szallitdsara illetve fogadasara nagy figyelmet kell forditani. A napos
csibéknek a keléstdl szamitott 36 6ran beliil megfeleld higiéniai allapotban 1évd, fertdtlenitett
miuanyag rekeszekben, klimatizalt és fertdtlenitett szallitojarmiivon a telepités helyére kell
érkezniiik. Telepiteni csak a megfeleld vakcinazason tilesett allatokat lehet. A telepités soran
a rekeszekbdl a lehet6 legfinomabb miivelettel kell kiboritani az allatokat, minél kozelebb az
etetd ¢s itatd helyekhez, hogy azonnal a taplalék, és ivoviz keresésére indulhassanak. A
csibéket a dobozokbdl kozvetleniil az itatd ala a csibepapirra ontik, ahol azonnal megtalaljak a
takarmanyt €s a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan
toltik fel a csibeetetd talcdkat takarméannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2
hetes koraban kezdik meg az atallast a spiralos etetore.

Takarmanvozas

A takarmany zart szallitojarmi, Omlesztve szallitja a telepre. A takarmany a tartalyos
tehergépkocsikrol kozvetleniil a zart silokba keril atfejtésre. Minden neveld épiilethez
kialakitasra keriil 1 db takarmany sild. A silok feltdltése zart rendszerben, pneumatikusan
torténik. A tap behordasa és elosztasa automatikus rendszerti berendezésekkel torténik. Egy-
egy neveldtérben 4 sor specialis, itatorendszerrel kombinalt etetérendszer kertil telepitésre. Az
etetOrendszer szamitdégéppel vezérelt, automatikus miikodésii. Ha az etetokben a tap
mennyisége lecsokken, a rendszerben elhelyezett érzékelok automatikusan elinditjak a tap
behordésat az etetékbe.

A takarmanyozist mar a csibe fogadasanal sziikséges elkezdeni. A fogadéaskor az
etetérendszerbe megfeleld mennyiségli takarmany keriil a csibék szdmara. A telepen
hagyomanyos morzsazott vagy dercés granulalt tdpos etetést fognak alkalmazni.

A takarmanyozas 4 fazisu.
1. fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, etetés: indito tappal;
2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: indit6 tappal;
3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos koraig tart, etetés: neveld tappal;
4. fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig az idOpontig, amikor vagasra keriilnek,
etetés: befejezd tappal.
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A felhasznalt takarmdnyt mindig az éallomany életkoranak megfelelon valasztjak meg,
figyelembe véve az adott koru allat tdpanyagigényét. Amennyiben az allatok stlygyarapodasa
nem az elvardsoknak megfeleld a takarmanyozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az éllat a stlyanak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitishoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmanyszallitdsokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonboz6 fazisokban alkalmazott takarmanyok Osszetétele a csirke életkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiillonb6zd takarmanyt alkotd fehérje, a rost
€s a zsir %-os dsszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortdl fogva megfeleld6 mennyiségli viz keriil biztositasra. A
neveld épiiletekben alkalmazott itatorendszer zart technoldgidju, szelepes (,,szopokas™)
rendszerii. Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurasu kutbol biztositjak, szopokas,
szopokas itatasi technologia lehetové teszi a viz gazdasdgos kiadagolasat, megakadalyozva a
viz alomra keriilését. Ennek a technologidnak koszonhetéen az itatok kornyékén lévd alom
allanddan szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlasi reakciok
jelentds lelassulasa miatt csokken a technologiaban a blizt okoz6 szerves vegyiiletek, valamint
a kénhidrogén és ammonia képzddése. Az alom szaraz allapotban tartdsdban fontos szerep jut
a szellozési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozasa az alom széaraz allapotban
tartasara is jelentds befolydssal van. A szopdkas itatd alkalmazéasaval a vizben 1évo
mikroorganizmusok szdma minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitdsandl nagy jelentdségli. A szopdkas itatod
megfeleld alkalmazasdhoz a vilagitas mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopoka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogdsa vonzza az itatohoz.
Az itatérendszert az allatok sajat maguk miikodtetik. Az itatorendszer tulajdonképpen egy
vizszintes csO, amelybe kisméretli szelepek vannak beépitve, ezek felnyomasaval egy csepp
viz folyik ki egyenesen a csirke csorére, szajaba. Az itatorendszer része a gyogyszeradagolo,
melyen keresztiil adagolhaté a mar vizben feloldott gyogyszer, vitamin.

Nevelési koriilmények

A neveld épliletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koréanak,
fejlettségének megfeleld homérsekleti-, paratartalmi érték, valamint megfeleld mennyiségii
oxigén. A telephely gazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjak a kozlizemi hélozatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek flitését foldgaz lizemli hdlégbeflvok biztositjak. A
neveld épiiletek automata hdfok-szabalyzd rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a nevel6tér hémérsékletének az allomany
héigényének megfeleld szinten tartdsa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a
kiils6 homérséklet elérheti a 30-35°C -t. A nevel6térben 1évd allomany hiitése két modon
érhet6 el. Effektiv héérzet csokkentésével - a 1égaram novelésével - vagy a bevitt levegd
hémérsékletének csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitdpanelen keresztiil.
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A tiizelés szabalyozasa a neveldtér hdmérsékletétdl €s paratartalmatdl fliggden automatikus.
Az istallok kialakitasa soran a lehetd legjobb hiészigeteld paraméterekkel rendelkezd falazo
anyagokat hasznaltak fel, az épiileteket h6alld vakolattal lattak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésii parasitod rendszer biztositja.

A jo levegd a technoldgiai eldirasoknak megfeleld hdmérsékletii és paratartalmii, pormentes
¢s karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat. A szelldztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégito szelldztetését fontossa teszi:
e oxigént biztositani a 1égzéshez;
e cltavolitani a felesleges hot;
e cltavolitani a felesleges parat;
e minimalizalni a port;
e limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések €lettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagltszellozést alakitottak ki. A szelloztetd rendszer
mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitdgép
folyamatosan méri a homérsékletet €s a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszdmanak szabalyozasaval, a légbeejt0k nyitdsaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet €és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kornyezet fontos tényezdje az istallo levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem 1évén, nem parologtatnak és ezaltal nem hitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyis€gii parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg
baromfi 6ranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istallo
légterének paratartalmat azonban tovabb noveli még az itatokbdl esetlegesen elfolyo viz, az
irilék nedvességtartalma és foképp Oszi-téli iddszakban a nagy relativ paratartalmt
szelloztetd levegd. Nemritkan, foként nyaron eléfordulhat, hogy magas homérséklet mellett
megemelkedik a relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallot nem kielégitden szelloztetik. A
levegd ilyen esetben konnyen eléri az un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatés
utjan torténd holeadast gatolja (kismérteki fizioldgiai telitettségi hidny), és ez hdrekedéshez,
lefulladashoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfidlloményok viszonylag magas, mintegy 70-
75 %-o0s relativ paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miszerrel mérik, és ez is a
szabalyozés egyik alapja.

A nevel6tér hOmérsékletét és paratartalmat az dallatok novekedésének megfelelden
véltoztathatd. A szelldztetd rendszer szamitogép vezérlésli légbeejtd ablakokbdl, illetve
ventillatorokbol all. A ventillatorok elszivjak a hasznélt levegdt, majd a friss levegd az
ablakokon jut a nevel6térbe. A ventillatorok két fajta teljesitménytick, EM 50 (10 db/istallo)
és FF 091 (4 db/istallo) tipustak.
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A szelldztetést biztositd ventillatorok miiszaki adatai:

Tious: FF 091 ventilator, galvanizalt. |EMS50 ventilator, galvanizalt 1,1

L 0,92 kW; 3 fazist KW; 3 fazist
Teljesitmény: 23.450 m*/h 40.800 m*/h
Méret: 1010 x 1070 x 261 mm 1380 x 1380 x 530 mm
Lapdtdmers/ ) 550 s gy 1200 mm/6 db
lapatok szama:
Villanymotor | o5 1o 400 V/; 50 Hz 1,1 kW; 230/400 V; 50 Hz
adatok:
Suly: 60 kg 84 kg
Zajkibocsatas: |50 dB 69 dB

(a gyarto adatai)

Az épliletekben hossziranyu szelldztetési rendszer kertil kiépitésre, amely egyenletes 1égcserét
biztosit, mikézben szaritja az almot. A szell6zérendszerek raccsal keriilnek lezarasra. A
ventildtorok automata vezérlésiiek, igény szerint, valtott médban kapcsolnak.

A baromfi ¢letciklusdit nagymértékben befolydsolja a vildgitds is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés elsd szakaszaban egészen napi 8 Orara csokken. A
vilagitasnal a hagyomdnyos i1zzok helyett szabalyozhaté fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, és hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartasahoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

A telepen tarolhato takarmany, alom és egyéb, a neveléshez sziikséges anyag és segédanyag
mennyisége ugy keriil megéllapitasra, hogy a készletek az allomany valtasanak idépontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd allomanynal nem hasznalhat6 fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke koranak ¢és testsulydnak megfeleld homérsékletet,
szell6zést, takarmanyt, fényt, vizet és paratartalmat kell biztositani az alabbiak szerint:

Kor (nap) Homérséklet (°C) | Szellézés (%) | Péaratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 65

7 30 3 55 192
14 28 7 50 522
21 26 11 50 834
28 23 16 50 1351
35 20 20 50 2300
42 20 25 50 3000

Hada Zoltan egyéni vallalkozé a piaci igényeknek megfeleloen u.n. ,leszedéses
technologiat” vezet be a broiler tartasa soran.
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A naposallat telepitési stiriségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A ndvekedésnek megfelelden foglaljak majd el az ol teljes teriiletét.

A rendelkezésre 4ll6 hasznos alapteriilet alapjan 200.000 db / 10.338 m? = 19,34, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiirliség max. 19,34 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,2 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett allomanybdl leszednek 47.500 db-ot és vagohidra
szallitjak, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz id0szakot (takaritds, eldkészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacio valosithatdo meg.

A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢ldsuly alapjan:

(200.000 db x 3,0 kg/db) / 500 kg = 1200 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen

tartozkodna az elhullas és a leszedési technologia elott, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

A m?-enkénti darabszim a leadas, vagy ahhoz kozeli idészakban fontos, hiszen az
allatjoléti eldirasokat a 42 kg/m?suly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az id6kozi
elhullasokat (kb. 5 %) és a leszedési technoldégia (47.500 db), valamint a 3,0 kg végsulyt
is teljesiil.

A nevelési ciklust, illetve az 1d6kozi leszedést kovetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az
allatok kiszallitasat minden esetben a szerzddott partner, vagyis baromfifeldolgozo iizemek
végzik, akik az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt szallitoeszkozt is biztositjak. A baromfi
rakodasa a termeld (kornyezethasznald) feladata.

A szallitd jarm mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozo
iizemben keriil sor. A gépjarmi iires és rakott allapotdban mérlegelt stlyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést alairasukkal igazoljak. A termeld (kdrnyezethasznald)
feladata a szallitashoz sziikséges Hatosagi allatorvosi igazolds beszerzése, az elsd
szallitmannyal egyiitt at kell adnia a gépkocsivezetonek.
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Jarvanyvédelem

A gybgykezelésekre, immunizédldsra, erdsitésre  hasznalt  szerekrél  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az éllomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcindzasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén Iéphetnek be, akik szamara a védoruhazat hasznalata kotelezd. A telepre, ill. a neveld
¢piiletekbe vald belépés a fertdzések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, ¢és
labfert6tlenitést kovetden lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér
oltozOrendszert hasznaljak. A ragcsalo és rovarirtast szerzOdéses jogviszony keretében erre
szakosodott kiils6 tarsasag fogja végezni, szlikség szerinti rendszerességgel.

A tevékenység soran az alabbi allategészsegligyi eldirdsokat sziikséges figyelembe venni:
A telep zart, igy a személy és teherforgalom csak ellendrzott koriilmények kozott
torténhet.

- A telep bejaratanal 1ab- és kézfertOtlenitést kell végezni. A taposé €s kézfertdtlenitd
talcak folyamatos feltoltésérdl gondoskodni sziikséges, hasznélatat a telephelyre
belépoktdl meg kell kovetelni.

- Az elhullott allatokat az elhullas felfedezését kovetden haladéktalanul el kell tdvolitani az
épiiletekbdl. Az elhullott allatokat zart konténerekben kell elhelyezni, és elszallitasukrol,
artalmatlanitasukrol rendszeres 1d6kozonként intézkedni kell.

- A telep jarmuforgalmat minimalisra kell csokkenteni. A be- és kihajtd jarmiveket
minden esetben fertdtleniteni kell.

- A kartevoket preventiv jelleggel, rendszeresen sziikséges irtani, amelyrdl jegyzokonyvet
is kell vezetni.

- Allomanyvaltaskor, betelepités el6tt a kiiiritett, kitragyazott neveld épiileteket, valamint
azok berendezéseit minden alkalommal tisztitani, fert6tleniteni sziikséges;

- A betegségek kialakulasanak megeldzése érdekében naponta sziikséges frissiteni az
épiiletek bejaratanal elhelyezett fertétlenitd szonyeget, az etetdk és itatok tisztitasarol, a
szelloztetésrol, folyamatosan gondoskodni kell, valamint a betegséggyanus allatokat
azonnal el kell kiiloniteni €s allatorvosi vizsgalatnak kell alavetni.

Takaritas. tragyakezelés

A broiler csirke nevelése rotacionként ismétlddd takaritdssal, tragyaeltavolitassal,
fert6tlenitéssel zarul. A takaritas a nevelGépiileteken tal a telephely tobbi részére is kiterjed.
Ez id6 alatt megtorténik a technologiai gépek, berendezések miiszaki allapotanak
feliilvizsgalata és a sziikséges karbantartasi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A neveld épiileteket a tragya eltavolitasa utan az alabbiak szerint takaritjak:
Szaraz takaritas: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzdk. A
szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritas: A neveld épiileteket elsé 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitds sem adram
alatt 1évé gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kovetden a neveld épiiletek

mosatdsat nagynyomdsu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések
eltavolitasa érdekében.

33



Fert6tlenités: Fertdtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertdtlenitdé szerrel
elgazositjak. A permetezes utan a neveldépiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 6ra letelte utan
kiszelldztetik.

A takaritas, fertdtlenités folyamata utdn kovetkezik az almozés, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 ¢m vastagsagban (1-1,5
kg/m?) teritik szét a nevelé épiiletekben. Lehetdség szerint az almozas utdn a 1égtér, illetve
a neveld épliletek fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhasznalodasa soran (sziikség esetén)
rdalmozassal biztositjak annak megfeleléségét. Ezt kovetden zard fertdtlenités sziikséges,
mely sordn kodképzéssel Virkon S fertdtlenitdszert juttatnak a légtérbe. A miiveletet
szerzOdéses jogviszony keretében erre szakosodott gazmester végzi majd. A gézositast
kovetden minimum 3 O6rdn at a légtér illetve a neveldtér ajtajat nem célszerti kinyitni, a
megfeleld hat6idd biztositasa céljabol.

A takaritas soran a tragyat az istallok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m®—es) ideiglenes
tragyataroloba toljak ki, ahonnan a trdgya kozvetleniil szallito gépjarmire keriil felrakasra,
mellyel egybdl kiszallitasra keriil a teleprél. A tragya koézvetleniil a Baromfi-Coop Kft.
nyirjakoitragya fermentald telepére kertil, igy a telepen tragyatarolas nem lesz.

A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.

A Dbroiler csirke nevelése mélyalmos, technoldgiai szennyviz az istallok takaritasabol
(mosasabol) keletkezik, mely az épiiletek csatorndjan keresztiil a 2 db, egyenként 50 m®
kapacitasi zart szennyviztaroloban keriil gytlijtésre, majd az akndbol a mosovizet
szennyviztisztito telepre szallittatjak el. A telepen alkalmazott tartas technologiabol eredéen
allattartasi szennyviz nem keletkezik.

A szocialis szennyviz gytijtése szintén 1 db 10 m>-es zart szennyvizaknaban torténik, ahonnan
a szennyviz kozszolgaltatas keretein beliil keriil elszallitdsra. A bejarati kerékmosd mellett 1
m3-es akna keriilt kialakitasra a mosoviz gytijtésére. Az aknabol a mosoviz tartalykocsival
szennyviztisztito telepre keriil beszallitasra.
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1.3.2. Veszélyes anyagok kezelése

A karbantartas ill. az esetleges havaridk soran a telep teriiletén keletkezd veszélyes
hulladékokat eléirasnak megfeleléen, kiilon erre a célra kijelolt helyen zart edényzetben
gyujtik. Elszallitasuk sziikség szerint torténik, a veszélyes hulladékokat a szerz6dott partnerek
veszi at és szallitja el a teleprol.

Potencialis szennyezo-forrasok

A teriileten a talaj és talajviz allapotara hatd potencialis szennyezd-forrasok a kovetkezd
l1étesitmények:

- aszennyviz elhelyezés 1étesitményei
- vegyl anyagraktar
- veszélyes hulladék tarold (munkahelyi gylijtohely)

1.3.3. Keletkezo hulladékok

A hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gyljtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésenek feltételeirol
szolo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo kiilon jogszabaly szerint teljesitik.

Telepiilési szilard hulladékok

EWC kod 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is. A
tevékenységbdl szarmaz6é kommunalis szilard hulladékok gytijtése és szallitasig vald tarolasa
hagyomanyos moddon, erre a célra rendszeresitett hulladékgyiijté edényekben torténik. A
hulladékok elszallitasa kozszolgaltatoval kotott szerzodés alapjan torténik.

Veszélyes hulladékok

Tevékenység — allatorvosi feliigyeletbdl és fertdtlenitésbdl szarmazo hulladék

Hulladék megnevezése EWC Becsiilt
kodszama mennyiseég (kg)

1. | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy 1501 10* 100-150
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Tevékenység — nevelbterek iizemeltetése hulladék

Hulladék megnevezése EWC Becsiilt
kodszama | mennyiség (kg)
2. | Fénycsovek és egyéb higanytartalmt hulladékok 2001 21* 15-20
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A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten fogjak gytjteni a
kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gytjtéhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezé kezeldnek fogjak atadni 6 honapos
gyakorisdggal. A gyujtohelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 13. §-
aban foglaltaknak megfelel6en fog torténni.

Termelési hulladékok
Nem keletkeznek az allattartds sordn, az esetlegesen elhullottat allati tetemek az
allategészségiigyl szabalyok - 45/2012. (V.8.) VM rendelet és a 1069/2009/EK rendelet —

szerint allati eredeti melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatdrold épiiletben,
specialis gytijtéedényzetben lesznek gytijtve.

1.3.4. Vizhasznalat

A telep vizellatasat 1 db mélyfurasu kut biztositja. A szocidlis 1vovizigényt palackos vizzel
biztositjak.

A kut adatai:
i Vizi-kényvi | Uzemeltetési engedély Kataszteri Epités | Talpmélység
Kut neve . . . .
szam szama sZam éve (m)
1. sz.mélyfurasu . ,
it Tisza/791 35500/7543-9/2019. alt K-6 2018 60,0

A mélyfarasu kut buvarszivattyuval kitermelt nyersvize kiilon vizkezeld helyiségébe keriil,
ahol kalium-permanganat adagolas utan 2 db vas-, mangantalanitd gyorssziird egységre jut,
ahonnan a kezeltviz a felhasznalési helyekre keriil. A szlir6k visszamosatdsabol szdrmazo viz
szikkaszt6 arokba keriil bevezetésre.

Vizkivétel létesitményei:
- 1 db vb kutakna gépészettel (2,35 x2.35 x2,35)
- 1 db Grundfos SP 30_6 tipust buvarszivattyu
- 2,0 fm DN 90 KPE vezeték
- 1 .db % *’-os kerticsap légbeszivo szeleppel
- 1 dbvizora
- 22 fm D90 KPE kutbekoté vezeték
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Vizigény:

- itatas: 12 500 m%/év
- Istallomosas: 480 m3/év

- szocialis: 15 m®/év

- Osszesen: 12 995 m®/év

A vizkivétellel érintett viztest j6 mennyiségi allapotu.

Vizellatas-vizkezel€s létesitményei:
- 1dbJesco LD tip. vegyszeradagold egység

(membranos adagolé szivattyu + adagolo tartaly)
- 1200 1 térfogatt hidrofor tartaly
- 2 db UPE vas-mangantalanito sz{iré (t6ltet: manganzéldhomok)
- 2 db Clack WS tip. automata vezérlofej (szlir6khoz)

Vizelosztas:
- 125 fm D63 KPE vezeték
- 316 fm D32 KPE vezeték
- Nyersviz felhasznalasi helyek:
o 3 db DN25 Kerti csap — zoldteriiletek locsolasara
o 1 db DN25 Kerti csap — kerékmosoé utantoltésére
o 1 db DN50 Kerti csap 52 -C jelii tomldcsatlakozassal — tliziviztarold

Szennyviz

A telephelyen keletkezd évi 15 m? szocidlis szennyvizet a szocialis épiilet mellett 16v6 10 m®-
es vizzardan szigetelt vasbeton aknaban gytijtik, majd szennyviztisztitd telepre szallittatjak el.

A broiler csirke nevelése mélyalmos, technologiai szennyviz az istallok takaritdsabol
(mosasabol) keletkezik, cca 180 m®év, mely az épiiletek csatornajan keresztiil a 2 db,
egyenként 50 m® kapacitdsu zart szennyviztaroloban keriil gyfijtésre, majd az aknabol a
mosovizet szennyviztisztitd telepre szallittatjak el. A telepen alkalmazott tartés
technoldgiabol eredden allattartasi szennyviz nem keletkezik.

A takaritds soran a tragyat az istdllok kozott kialakitasra keriilt, fedett (2000 m® —es)
ideiglenes tragyataroloba toljak ki, ahonnan a tragya kozvetleniil szallitdo gépjarmiire keriil
felrakasra, mellyel egybdl kiszallitasra kertil a teleprdl.

A tragya kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi tragya fermentald telepére keriil, igy a
telepen tragyatarolas nem lesz.

A tragya kihordotéren esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai
szennyvizaknaba kertil.

A bejarati kerékmoso mellett 1 m3-es akna keriilt kialakitisra a mosoviz gylijtésére. Az
aknabol a mosoviz tartalykocsival szennyviztisztito telepre keriil beszallitasra.

37



Létesitmények:
Szennyvizelhelyezés:
- 50 m3-es szennyvizgyiijté akna 2 db
- 10 m3-es szennyvizgyiijté akna 1 db
- 1 m3-es kerékfertStlenitd szennyvizgyiijtd akna 1 db

Szennyvizvezetékek:
- 18 fm D125 KG-PVC vezeték
- 130 fm D200 KG-PVC csatorna

- 6 db D80 cm tisztité akna monolit fenékkel, szlikitdvel, ontbttvas fedlappal

Csapadékvizrendszer

Az ¢épiiletek tetofeliileteirdl levezetett csapadékviz kulékavicsokbol késziilt jardara, zold
tertiletre folyik le. Az épiiletek kozott szikkasztd véapa keriilt kialakitasra. Az épiiletekrol,
valamint a burkolatokrél a kialakitott lejtésiranynak megfeleléen folyik le a csapadék a
szikkaszto arokba.

Csapadékviz-elhelyezés:
- Arok fenékszélessége: 40-50 cm
- Me¢élysége: 40-60 cm
- Hossza: 659 m
" 4 db vapa befogadé képessége: 995 m3
- 647 fm szikkaszt6 arok 50 cm fsz., 1:1,5 rézsti 60 cm mélységgel
- 12 fm szikkaszt6 arok 40 cm fsz., 1:1,5 rézsti 40 cm mélységgel

A zart technologiabol adodoan szennyezett Ovezeti csapadékviz nem keletkezik. A tragya

kihordotéren estlegesen keletkezd szennyezett csapadékviz a technologiai szennyvizaknaba
kertil.

Tiizoltasi vizigény

A telephely tiiziviz biztositasat nyersvizbdl (1. szamu mélyfurasu kut) oldjak meg a kialakitott
110 m3-es tiiziviztarozobol fold feletti tiizcsapon keresztiil.
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1.3.5. Uzemi karelharitasi anyagok

Mivel a telephely teriiletén fenn all a veszélye veszélyes anyag vagy hulladék kornyezetbe
jutasanak, igy felitaté anyagok és az 0sszegytijtésiikhoz sziikséges szerszamokat (lapat, soprii)
kell elhelyezni, melyekkel elésegitik a veszélyes anyag Osszegyljtését, fémhordoba torténd
felszedését.

A telep terliletén karelharitdsi anyagokat, a karelharitashoz sziikséges felszereléseket a
raktarhelyiségekben taroljak.

Karelharitasi anyagok listaja

Anyag/eszkoz Db/kg Megjegyzés

Lapat 5 db.

Aso 5 db

Gereblye 5db

Kalapacs 3db

Szegek 2 kg

Homokzsak 100 db

Homok 1 m3

Utsz6rd s6 100 kg

Védoeszkozok Védoruha, gumicsizma,

védokesztyll, véddszemiiveg

Sarga miianyag jeloloszalag | 200 m

Zagyszivattyu 1db
Fémhordé 2db
Talicska 2db
Jutazsak 10 db
Széaraz rongy 10 kg
Nylonzsak 5db

Amennyiben felhaszndlds, vagy selejtezés kovetkeztében a sziikséges, eldirt mennyiség
csokken, a felhasznalast, illetve selejtezést iranyitd személy azonnal intézkedik a potlasrol. A
raktar kulcsainak egyik példanya a telepvezetdénél, a masik példanya telephelyen az irodédban
talalhatd. A raktarban tarolt anyagok karelharitdsi esemény kozbeni felhasznalasaért a
elharitast operativan irdnyitd személy a felelds. A raktarban félévente rendszeresen, ezen
kiviil sziroprobaszertlien, illetve karelhdritast kdvetden leltarozast kell végezni. Ha a tarolt
anyagokbol felhasznélasra keriilt valamennyi mennyiség, azt a lehetd legrovidebb idén beliil
potolni kell.
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2. EGYUTTMUKODESI TERV

2.1. A riasztas és tajékoztatas modja
Riasztas rendszere

A telepen folyamatos munkarendben dolgoznak. Telepen beliili kiilon figyelohaldzatot nem
szilkkséges fenntartani, mivel a veszélyes anyagok csak a tarold helyen okozhatnak
szennyezest. A tarold helyek rendszeres megfigyelése miiszakonkénti karelharitasi csoport
feladata, melynek végrehajtasaért a telepvezeté a felelés. A veszélyes anyagok kisebb
elfolyasa esetén a veszélyes anyag lokalizélasa és a szennyezés megsziintetése a telepvezetd
feladata. Amennyiben a szennyezés nagyobb mértéka fel kell allitani az tizemi karelharitasi
csoportot, amely a védekezést végzi, €s iranyitja.

Az iizemi teriileten nem taldlhato €lovizfolyas, vagy olyan csapadékviz elvezetd rendszer,
amely a szennyezett csapadékot, vagy a konkrét szennyezd anyagot az iizem teriiletén kiviilre
szallitand. Amennyiben talaj, és talajviz, esetleg kozvetlen vizszennyezés kovetkezik be,
akkor az eseményt észleld6 dolgozd azonnal értesitse kozvetlen felettesét ¢és a
kornyezetvédelmi megbizottat. Az értesitéssel egyidejliileg minden dolgozonak kotelessége a
tovabbi kartételek megeldzése, ezért a szennyezd-forrds azonositasat kovetden intézkedni kell
a szennyez¢si folyamat azonnali megsziintetésérdl, a tertilet lokalizalasarol.

A karelharitasi csoport tagjai:

Név, beosztas: Héda Zoltan, egyéni vallalkozo
Telefon: 30/938 - 1448

Név, beosztas: Fedor Tamas, miszaki vezeto
Telefon: 70/676-4362

A riasztas modja

A riasztast végzé személy a kornyezetében elérhetd embereket szoban tijékoztatja. A
telephelyen nem tartozkodd vezetOket telefonon kell értesiteni. A rendkiviili esemény
méretétdl, veszélyeztetés mértékétdl fiiggden értesiteni sziikséges egyéb szervezetek (pl.
katasztrofa védelmi parancsnoksag, tiizoltosag) értesitését a riasztott vezetdk teszik meg.
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2.2. A karelharitasi tevékenység szervezeti hdttere

Szervezeti hattér:

A rendkiviili esemény bekovetkeztekor az intézkedésre jogosult vezetok szervezeti ala-folé
rendeltségét az alabbiakban adjuk meg:

Egyéni vallalkozo

l

Muszaki vezetd

l

Telepvezetd
l
Dolgozok
Elérhetdségiik:

Név, beosztas: Hada Zoltan, egyéni vallalkoz6
Telefon: 30/938 - 1448

Név, beosztas: Fedor Tamas, muszaki vezetd
Telefon: 70/676-4362

Vezetod feladatai:

Az intézkedésre jogosult vezetd altalanos feladata, hogy az alabbi folyamatokat koordinaljak,
iranyitsak, elvégezzék:

- a veszélyazonositas, veszélyhelyzet-felszamolas,

- veszély-lokalizacios feladatok,

- a helyi riasztas ¢és tajékoztatas,

- kapcsolattartas a kiilso szervezetekkel (hatosagok, karelhdritdsba bevont egyéb szervezetek)
- érintett teriilet lehatarolasa, lezarasa, teriilet biztositasa,

- a védelmi (lizemzavar-elharit6) szervezet felallitasa, tagok kijeldlése,

- a karelharitasi tervrészben megadott konkrét karelharitasi tevékenységek levezénylése, feladatok
kiosztasa, koordinalas,

- mentés, kimenekités, elsdsegély-nyljtas és sériiltszallitds megszervezése,

- a helyreallitas feladatok végrehajtasa.

41



2.3. A teriiletileg illetékes hatosdagok

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

+3646/517-300; fax: +3646/517-399

Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskolc, Vorosmarty ut. 77.
+3646/516-600

Borsod-Abauj- Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
[gazgatohelyettesi Szervezet

Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

+3646/517-300; fax: +3646/517-388

Borsod-Abauj- Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
3530 Miskole, Dozsa Gy. ut 15.
+3646/502-962

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Foosztaly

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
+3646/561-025

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Agrariigyi Foosztaly, Novény- és Talajvédelmi Foosztaly
3526 Miskolc, Blaskovits u. 24.

+3646/503-401 fax +3646/503-404

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Agrariigyi Féosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészségiigyi Osztaly
3525 Miskolc, Vologda u.1.

+3647/795-870 fax +3646/795-888

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
3758 Josvafd, Tengerszem oldal 1.

+3648/506-000 fax +3648/506-001

Zemplanagard Kozség Onkormanyzata
3977 Zemplénagard, F6 u. 9.
+3647/395-013
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2.4. A karelharitasba bevonando egyéb szervezetek

Az eldéforduld kornyezeti és egyéb karok elharitasara kiilsd vallalkozokkal a tarsasdg nem
kotott szerzodést. Az esetleges karelharitasi munkalatok soran kiilsé segitséget csak azok a
hatésagok, szervezetek nyujtanak, melyek rendelkeznek veszélyelharitdshoz hasznéalhatéd
eszkozokkel, illetve szakmai segitséget tudnak nyuUjtani a karesemények hatdsanak
csokkentéséhez.

Vizmindség karelharitasakor a kiils6 szervektdl valo segitség kérésekor kozdlni kell:

- a vizmindségi kar bekdvetkezésének iddpontjat,

- a kornyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyezd anyag jellemzdit €s mennyiségét,

- a védekezés helyét, legrovidebb megkozelitési utvonalat,

- az adott veszélyes szennyezd anyag milyen az altalanostdl eltérd feladat megoldasat teszi
sziikségessé, a segitséget nyujto kiilsd szerv

- kérelharitasi csoportjanak megnevezését /robbanas, mérgezés, gazképzodes, stb./

- milyen segitség sziikséges: lokalizalashoz, (szivattyl, szerszamok, csovezeték, stb.)
hatastalanitashoz (adszorbens, vegyszer, stb.) a hatdstalanitott veszélyes anyag elhelyezésé¢hez
(taroldedény, jarmi, stb.) hatosagi intézkedés (a felvonulasi ut biztositasa, elharitasi tertilet
lezarasa, stb.)

A segitségiil hivott kiils6 szerv karelharitdsban résztvevd csoportjdnak biztositani kell a
bejaratok, kozlekedési utvonalak szabad hasznélatat, valamint segitséget kell nyujtani az
iizemi terlileten valé mozgasukhoz.

2.5. Az iizemen beliili figyelohdlozat felépitése

A telephelyen folytatott tevékenység egyes elemei kozotti kommunikacié a kozvetlen
informécio atadassal megoldott.

Telepen beliili kiilon figyeldhalozatot nem sziikséges fenntartani, mivel a veszélyes anyagok
csak a tarold helyen okozhatnak szennyezést. A tdrold helyek rendszeres megfigyelése
miiszakonkénti karelharitasi csoport feladata, melynek végrehajtasaért a telepvezetd a felelds.
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2.6. Az iizem teriiletére torténd belépés rendje

A telephely rendelkezik Gn. érszolgalati utasitassal, melyek tobbek kozott szabalyozza a teriiletre
torténd belépés rendjét is.

A telepre 1 bejaraton keresztiil lehet bejutni. A telepvezetd az érkezd latogatot feltartdztatja a
kapunal, feljegyzi, hogy kihez és milyen cégtdl, melyik varosbol érkezett. A latogatd a telepre
torténd belépés elott a telepvezetotdl egy par milanyag véddcsizmat és kopenyt kap ezaltal
probaljak megeldzni a behurcolhat6 fertdzések elterjedését a telepen.

Havaria helyzet esetén:

Az értesitett hatosagok képviseldi €s a karmentesitésben résztvevd szervezetek dolgozoi,
gépjarmiivei kiillon engedély nélkiil beléphetnek a telephelyre. A kiils6 szervezetek
telephelyen beliili kiséretét biztositani kell. A kiséretet a felelds vezetd jeloli ki.

A mentésben résztvevo kijelolt személyek a riasztas utdn a havariaval érintett veszélyeztetett
munkahelyekre vonulnak mentési feladataikat ellatni, mig a mentésben nem érintett
veszélyeztetett dolgozok a nem érintett épiilet részbe vonulnak el.

VizminGségi karelharitas esetén a felel6s vezetd utasitast ad a telep dolgozoinak, hogy a
,»Vizmindségi Karelharitas” jelzéssel ellatott jarmiivet feltartoztatas nélkiil engedje be az iizem
tertiletére.

Utasitast ad tovabba a telep dolgozdinak, hogy a vizmindségi karelharitasra egyéb jarmiiveket és
személyeket is haladéktalanul engedjék be az lizem teriiletére.

2.7. Oktatas

A telephelyen rendszeresen munka-, tiiz-, baleset- és kornyezetvédelmi oktatast kell tartani.
Az oktatas dokumentaltan terjedjen ki jelen terv minden fejezetére.

Az oktatdst minden szezonkezdet el6tt s sziikség esetén (pl. bekovetkezett rendkiviili
esemény utdn) a szezon kozben is el kell végezni.

Az oktatast a telepvezetd ill. helyettese tartjak, kiilsé szakértok bevonasaval. Az oktatas
Mmegtartasat a tulajdonosnak koteles megkdvetelni.
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2.8. A karelharitas munkavédelmi, egészségvédelmi kiovetelményei

A dolgozok foglalkoztatas-egészségligyi ellatasarol gondoskodni kell a 33/1998.(VI1.24.) NM.
eldirasainak megfelelden.

A munkaltatonak kotelessége a munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelmények
kielégitésérol szol6 3/2002.(11.8.) EiiM. rendeletben foglaltak betartésa.

A kémiai koroki tényezOk hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak
védelmérdl szolo 5/2020.(11.6.) ITM rendelet értelmében a dolgozokat a veszélyes anyagok,
biztonsagi adatlapjaiban foglalatairdl ki kell oktatni.

A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védoeszkdz hasznalatdnak minimalis
biztonsagi €és egészségveédelmi kovetelmenyeirdl szolo 65/1999.(XI11.22.) EiM. rendeletben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A dolgozokkal szintén ismertetni kell a belsd szabalyozas dokumentumait, melyek oktatasat
szintén be kell épiteni a tematikdba, ¢és gondoskodni kell az eldirasok elsajatitasanak
ellendrzésérol.

- Tartas technoldgiai utasitas

- Kockazatelemzések (munkavédelmi, biologiai, kémiai) Uzemeltetési és karbantartasi
utasitasok

- Higiéniai utasitas

- Tisztitasi és ferttlenitési utasitas

- Munkavédelmi szabalyzat

- Tlzvédelmi szabalyzat
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3. LOKALIZACIOS TERV

3.1. A lokalizdcio személyi feltételei

Az irényit6 szervezet felépitése:

- egyéni vallalkozo
- telepvezetd
- beosztottak

Az egyéni villalkozo lokalizacios feladatai:

- a megel6zd védelmi rendszerek létrehozasa, miikddtetése és a kockazat csokkentéséhez
sziikséges intézkedések megtétele.

- felelds a védelmi feladatok megoldaséaért,

- elvégzi a helyzetelemzést és a helyzetértékelést, igy:

azonositja a veszélyhelyzetet eldidézo tényezoket, feltarja a veszélyforrasokat,
felméri a veszély varhat6 hatasait, kovetkezményeit, nagysagat, sulyossagat,
intézkedik a veszélyhelyzet megsziintetésének, csokkentésének modjarol,

jelzi a veszélyes hatasok terjedési irdnyat, hatasvonalat, térbeli és idobeli eloszléasat,
valoszintisiti a karosodas jellegét, mértékét,

iranyitja és ellendrzi a vezet6 beosztasban 1évOk rendkiviili esemény hatasanak
megszilintetésére iranyulo tevékenységét,

dontéshozatal,

gondoskodik a védelmi tevékenység szervezeti kereteinek €s végrehajtasi rendjének
meghatarozasarol,

kezdeményezi kiilsé szervezeteknél az iizem lehetdségeit meghalado esetben tovabbi
kiils6 er6k, miiszaki-technikai eszk6zok alkalmazasat,

korlatozza, illetve megtiltja a jarmitforgalmat, a személyek be- és kiléptetését,
illetdleg az ott tartozkodast feltételekhez kotheti.

koteles a riasztds megtorténte utdn a hatdsagok, sziikség esetén a lakossag
tajékoztatasarol gondoskodni,

egylittmiikddik kiils6é erdk - hivatasos tlizoltosag, polgar védelem, mentdszolgalat
renddrség, ANTSZ, kornyezetvédelem beavatkozasa és a sajat erdk kozremiikodése
esetén a polgarmester altal kijelolt vezetd mentésiranyitoval, ill. a tlizoltas vezetdvel.
eleget tesz a hatosagok és intézmények felé az elrendelt bejelentési, adatszolgaltatasi
és tajékoztatasi kotelezettségnek.
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A telepvezetd és a beosztottak lokalizacios feladatai:

a megel6zé védekezéshez, a kockéazat csokkentéséhez, a felkészitéshez, védekezéshez
sziikséges személyi, anyagi, technikai, adatszolgaltatési feltételeket biztositjak,

beavatkoznak veszélyhelyzet esetén €s megszervezik a védekezést,

megszervezik a veszélyeztetett teriileten a veszélyforrast jelentd tevékenység, gép,
termeld berendezés, energiaellato-rendszer, jarmii, csatornaszakasz technologiatol fiiggd
teljes vagy részleges, azonnali vagy fokozatos leallitasat, kiszakaszolasat az iizemi,
munkahelyi vészleallitasra vonatkozé utasitasok alapjan

meghatarozzak a védekezéshez, mentéshez sziikséges erdk (veszEly specifikus szervezet)
személyi, anyagi, miiszaki-technikai, vesz€lyspecifikus felszerelési, adatszolgaltatasi,

egyedi véddeszkoz ellatasi feltételeit (veszeélyhelyzeti reagalas),

ellendrzésiik  alatt  tartjdk a riasztast, tdjékoztatast, mentést, kimenekitést,
elsdsegélynyujtast, mentesitést, helyreallitast,

folyamatosa tajékoztatjdk a vezetd mentésiranyitot megtett intézkedéseirdl, azok
hatasarol,

biztositjak a védekezésben kozremiikodd sajat erdk egyéni véddeszkozzel torténd
ellatasat.

47



3.2. A lokalizdcio targyi feltételei, a lokalizdcios anyagok taroldsa

Személyi erdforras sziikséglet:

Az tizem kérelharitasi munkait alapvetden a telep dolgozoi hajtjak végre. A kar elharitasahoz
a sziikséges létszamot a védelemvezetd hatdrozza meg.

Targyi erdforras sziikséglet:

e 5db lapat

e 5dbaso

e 5db gereblye

e 3 db kalapacs

e 2 kg kiilonb6z6 méretii szeg

e 50 m sarga miianyag jelz6szalag
e 100 db homokzsak

e 1m?*homok

e 100 kg tszoro so

e 1 db zagyszivatty

Munkavédelmi felszerelés:

e vegyi védéruha
e gumicsizma

e védokesztyl

e véddszemiiveg

A kiegészité eszkozok tarolasa a raktarhelyiségekben torténik, amely zarhatd, de adott

alkalommal azonnal hozzaférhetd hely.
A karelharitas befejezést kovetden az elhasznalt karelharitasi anyagokat potolni kell!
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3.3. Lehetséges rendkiviili események, beavatkozdsi pontok, a lokalizdcio modja

A tervezett és a hatosagok altal eldirt ovintézkedések ellenére bekovetkezd balesetek
kornyezeti és egyéb karos hatasainak csokkentésére havaria terv szerint kell eljarni. Kiilon
indokolt foglalkozni a telephelyen folytatott tevékenységbdl eredé eseményekkel, természeti
tevékenységtol fiiggetlen eseményekkel (rendkiviili iddjarasi korilmények, természeti
csapasok, stb.)

Havaria jellegli eseményen azokat a varatlanul fellépd ismert, vagy ismeretlen eseményeket

értjiik, melyek:

- A veszélyeztetik személyek testi épségét, fontos berendezések hibasodnak meg,

-B  fontos berendezések hibasodnak meg, nagy anyagi kar keletkezhet, hosszabb
iizemsziinetre kell felkésziilni

-C  kérok keletkezhetnek a berendezésekben, rovidebb iizemsziinet, nagyfoku
kornyezetszennyez¢s allhat fenn

-D  rovidebb lizemsziinet, csekély anyagi kar, kisebb mértékli kornyezetszennyezés 1éphet
fel
-E  tevékenységet le kell allitani, anyagi kar nincs, kornyezetszennyez€és nincs.

Barmely esemény bekovetkezése soran elsddleges c€l a  kornyezetszennyezés
megakadalyozasa, berendezések meghibasodasa esetén a hiba elharitasa, melynek soran:

- elsdédleges a hiba okanak kivizsgélésa,

- aleallas iddtartamanak megbecsiilése,

- akarelharitas megszervezése,

- akarelharitas végrehajtasa.

A tevékenység altal érintett teriileten alapanyagok tarolasa, raktarozdsa, ezek mozgatisa
torténik. Az esetleges eldforduld eseményeket, azok kovetkezményeit, és a sziikséges
intézkedéseket a kovetkezo tablazat foglalja 6ssze:

ESEMENY KOVETKEZMENY INTEZKEDES
Aramsziinet E Tevékenység részleges
leallitasa
Vizszolgaltatasi sziinet Nincs
Tlzesetek
- tarol¢ tartalynal A,B,C,D Tlzvédelmi utasitas szerint
Kozlekedési baleset A,B,C,D ADR szerint
Szilard hulladék kiomlés
- térbetonra E Karelharitasi terv szerint
- talajra D Karelharitasi terv szerint
Folyékony hulladék kiomlés
- térbetonra D Karelharitasi terv szerint
- talajra D Kérelharitési terv szerint
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Egvéb, telephelyen kiviili havaria jellegli eseménvyek:

A telephelyen kiviili események elsdsorban természeti katasztrofak, illetve a telephely
kornyezetében tlizemeld berendezésekben el6forduld tiiz és robbands, melyek hatdsa
veszélyeztetheti a tevékenységet ill. annak berendezéseit.

Az esetleges eseményeket, azok kovetkezményeit €s a sziikséges intézkedéseket a kdvetkezd
tablazat foglalja 0ssze:

ESEMENY KOVETKEZMENY INTEZKEDES

Foldrengés A,B,C.D Aramtalanités, viz fOelzaro
zarasa, kiiirités

Felhdszakadas E Tevékenység részleges
leallitasa

Sz¢élvihar D,E Tevékenység részleges
leallitas, karelharitas

Hovihar E Tevékenység részleges
leallitasa

Tz vagy robbands barmely |A,B,C,D Tlzriado terv végrehajtasa

szomszédos teriileten

A lokalizalas feladata a szennyezés tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés
forrasainak megsziintetése.

Lokalizalas soran a kovetkezokre kell torekedni:

Emberé¢let veszélyezettségének elharitasa, elsdsegélynyujtas elvégzése,

Meg kell sziintetni a szennyezés utanpotlasat,

Meg kell akadalyozni a szennyezés csatornaba, talajba kertilését,

Meg kell akadalyozni a szennyezés szétterjedését, ill. a telephelyrdl vald
kijutasat,

A veszélyeztetett teriilet mindegyikén, a megfeleld karelharitd
mentdkészletnek mindig rendelkezésre kell allni.
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A szennyezett teriilet koriilhatdroldsa:

A szennyezett teriiletet és a védekezés helyét a karelharitds befejezéséig, ill. a tertilet
megtisztitasaig sarga milanyag jelzdszalaggal kell koriilhatarolni.

A karelharitas teriiletén csak a karelharitasra kijeldlt és kiképzett személyek tartozkodhatnak.
A belépési tilalmat csak a karelharitassal megbizott vezetd személy oldhatja fel.

Ha a talaj nagymértékben szennyezddott, akkor a teriiletet az illetékes Zoldhatosag értesitése
mellett talajcserével kell helyredllitani. A szennyezett talajt betonozott vagy miiszakilag
védett teriiletre kell prizmaba rakni és a terv szerint, melyet az a Zoldhatésag hagy jova, kell
mentesiteni.

Az esetlegesen bekovetkez0 talajvizszennyezés esetén a felszinre keriilé szennyezé anyagok a
késleltetett elszivargdsi ¢€és a teriiletre jellemzd beszivargasi viszonyok mellett,
kornyezetszennyezést csak a felszinkozeli feltoltésekben ill. a természetes talajrétegben
okozhatnak.

A veszélyes hulladék szallitasaval, kezelésével csak arra felhatalmazott (veszélyes
hulladékszallitas, kezelési engedéllyel rendelkezd) szervezetet lehet megbizni.

A telephelyen fokozott figyelmet kell forditani a veqyszerhaszmdlatra. Az alabbiakban
felsoroljuk néhany veszélyes anyagok tulajdonsagait, az emberi szervezetre gyakorolt
hatasait, az ellene torténo védekezés modozatait:

A klor tulajdonsagai, hatdsa az emberi szervezetre, ellene valo védekezés

A klorgaz

A klorgaz sargaszold szinii, jellegzetes szurds szagu, a levegonél nehezebb gaz. A nedves
nyalkahartyan vizzel sdsavat képez, és ez okozza a tovabbi maro6 hatast. Ugyanez a mérgezés
Iényege a tiidében is. A belélegzett klor behatol az idegsejtekbe is, a vérkeringésbe jutott klor
narkotikus hatést fejt ki.

Minthogy a géz szagardl jol felismerhetd (szagkiiszob érték: 0,05 ppm) a sulyos mérgezés
ritka, illetve megfelelé véddeszkozzel elkeriilhetd. A klor belélegzése pillanatdban goresot
okoz, és ez a tovabbi belégzést megakadalyozza. A klorgdzzal szennyezett teriileten
egyenletes, gyors léptekkel kell athaladni, keriilni kell a futast és a folosleges fizikai
megterhelést, mert ez a 1égzés fokozasa miatt noveli a klormérgezés hatasat.

Véddeszkdz hidnydban a szdj és orr elé tartott nedves zsebkendd vagy rongy is biztos
védelmet nyujt.
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A klormérgezés tiinetei:

Kohogés, a szem az orr nyalkahartydinak ingerlése, fulladasérzés, hanyas, véres kopet;
sulyosabb esetben tiidovizenydt okoz.

Nagyobb mennyiségt klor hirtelen belégzése a reflexmozgasokat megbénitja, a 1égzés és
szivmiikodés néhany I1élegzetvétel utan leall és bekovetkezik a halal.

Nagy toménységii klorgaz az izzadt, nedves feliileten égési sebhez hasonl6 felmarast okoz.
Erzékeny egyéneknél a kléros vizzel vagy sooldattal hosszabb ideig érintkezd borfeliileten
izzadéssal és duzzadassal jaro dermatitisz 1éphet fel.

A klorgaz hatésai ellen a "B2", "A2-B2" sziirObetéttel ellatott gazalarc vagy stritett levegds
késziilék hasznalataval kell védekezni.

Klormérgezés esetén a sériiltet ki kell menteni a klérszennyezett teriiletrdl, ott nyugalomba
kell helyezni, szoros ruhadarabjait meglazitani, mozgéstol 6vni, meleg takaroval befedni.
Tiszta levegore kell vinni vagy oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. A hideg levegd
tidégyulladast okozhat.

A sériilt 1egzésének leallasakor azonnal mesterséges 1¢legeztetést kell alkalmazni.

A sériilt elszennyezddott ruhadarabjait, cipdjét le kell huzni és el kell tavolitani. A
szennyezett anyaggal érintett testrészeket vizzel kell 6bliteni, majd steril kotszerrel lefedni.
Ha a klor a szembe keriilt, azt 10-15 percen keresztiil vizzel kell 6blogetni, ehhez a szemhéjat
hiivelyk és mutatéujjunkkal szét kell htizni.

Ha a sériilt ontudatanal van, félig iilé helyzetbe kell hozni, ¢és le kell takarni egy takaroval. Ha
eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, ¢és késedelem nélkiill oxigént kell
belélegeztetni. Ha nem Iélegzik, akkor a mesterséges I¢legeztetést oxigén adéasaval kell
megkezdeni.

A tovabbi kezelés az orvos feladata.

A klor nem éghetd, de gyulékony gaz és robbanasra képes elegyet alkot a hidrogénnel és
egyes vegyiiletekkel.

A klor AK értéke 1 mg/ m (megengedett atlagos munkahelyi koncentracio).

Az MSZ 21461-1988 a klort M-I-s kategoriaba méregként (er6s méreg) V-A (kifejezetten
veszélyes) veszélyességi kategoriaba sorolja.

A cseppfolyos klor

A cseppfolyos klor zoldessarga, -35 °C forraspontu, szards szagu folyadék.

Borfeliiletre keriilve - gyors elparolgdsa miatt - fagyasi sériilést okozhat, ezért megfeleld
védofelszerelést kell hasznalni (gumiruha, - keszty(i, - csizma). Gyors parolgéasa
kovetkeztében sulyos klorgaz mérgezés veszélye all fenn. Az elparolgott klorgaz az el6zd

részben leirt hatast fejti ki.
Cseppfolyds klort nem szabad vizsugarral locsolni, mivel ez fokozza a parolgast és a
korrozidt.
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Mas veszélyes anyagok tulajdonsdagai

Ezen anyagokkal kapcsolatban altalanossdgban megfogalmazhato, hogy kiomlésiik esetén a
feltakaritashoz, felitatdshoz homokot, vagy ha rendelkezésre, all itatospapirt hasznaljunk. A
takaritashoz is haszndljuk a kezeléshez eloirt véddeszkozoket. Kertiljiikk ezen anyagoknak a
szervezetbe, szembe vald jutasat.

A hypo

A natriumhipoklorit (NaOCI) rendkiviil bomlékony vegyiilet. Az lizemben vizes oldatat
allitjak eld, amely jellegzetes klorszagu, tobbnyire sargds arnyalata, bomlékony, hipokloriton
kiviil mindig szabad lugot (NaOH) és natriumkloridot (NaCl) tartalmaz.

Krom, nikkel, kobalt, réz, mangan €és 6lom ionok jelenléte kdrosan befolyéasolja a hipoklorit
stabilitasat. Savak hataséara, valamint magasabb hémérsékleten elbomlik, €s klér szabadulhat
fel. Magas klortartalma miatt erésen korroziv anyag, ezért eldallitasanal, tarolasanal,
szallitasanal koriiltekintéen kell eljarni.

Sav hatasara klorgaz szabadul fel beldle, ezért csatornaba keriilése esetén fokozott figyelmet
kell forditani a csatorna pH -jara és a szennyvizkezeld, vagy kiils6 iizemet értesiteni kell.

A hypo hatdasa az emberi szervezetre:

A hypo a borfeliiletre kertilve erds oxidald tulajdonsaga €s szabad lugtartalma miatt a bort
megduzzasztja és nyalkassa teszi. Hosszabb behatds esetén égéshez hasonlo elvaltozasokat,
gyulladast, s6t a szembe keriilve vaksagot is okozhat.

A borre kertilt hypot bo vizzel le kell mosni és a sériiltet orvoshoz kell kisérni. Szemsériilés
esetén a szem 10-15 percig tartd vizes Oblitése utan a sériiltet orvoshoz kell kisérni.

A hypoval végzett munkaknal védészemiiveg és gumikesztyli hasznalata kételezo.

A kénsay

A tiszta kénsav szintelen, nagy striiségli, olajszerii folyadék, amely mar 10,5 °C-on
megszilardul. Higroszkopos tulajdonsaga miatt az {izemben a nedves klor szaritasara
hasznaljak. A széritds soran fellépd higulas jelentds felmelegedéssel jar (oldashd: 19,0
szaritas soran a 89-90 %-ra higult kénsav bizonyos mennyiségii szabad klort tartalmaz (100
ppm koriil).

A kénsav hatasa az emberi szervezetre:

A kénsav a legerésebb savak kozé tartozik, erds roncsold és mard hatast fejt ki az ¢lo
szervezet szoveteire. BOrre jutva mardsi és égési jellegli sériilést okoz. A bdrre kertiléskor
elészor szaraz ruhdval gyorsan le kell tordlni, majd nagy mennyiségli vizzel ledbliteni és a
sériiltet orvoshoz kell kisérni. A sorrend nagyon fontos, mert az iizemben eléforduld kénsav
higitdsa heves hofejlodéssel jar, tehat a sorrend helytelen alkalmazdsa még égési sériiléssel
sulyosbitja a mar6 hatast. A kénsavval dolgozok véddszemiiveget, gumikesztytit, -csizmat, -
kotényt, sziikség esetén gumiruhat kotelesek viselni.
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Natrium-hidroxid

Az tizemi natrium-hidroxid szintelen maro oldat, a szilard feliiletet csuszossa teszi. Az 50 %-
os oldat siirtisége 20°C-on: 1,52 g/1.

A 20 %-os oldat stirisége 20°C-on: 1,22 g/l.

Erésen maro hatasu a vele érintkez6 anyagok legtobbikével szemben, innen ered a marénatron
elnevezés. Lughigitasnal nagy mennyiségii ho szabadul fel. A szilikatszerti anyagokat (iiveg,
kvarc, porceldn, stb.) a natrium-hidroxid megtamadja.

A klort hipoklorit-képzddés kozben oldja.

A lug hatasa ez emberi szervezetre:

A lug a szervezetet felépitd szoveteket bontja, a bort felduzzasztja és nyalkéassa teszi. A

borfeliileten hosszabb i1dén at torténd behatdsa fajdalmas égési sebhez hasonld felmarddast
okoz. A lug okozta felmarddas helyén heg marad vissza.

Huzamosabb ideig torténd luggal vald foglalkozas esetén izzadas, gocos borgyulladas,
fekélyek keletkezhetnek a boron.

A lug legesekélyebb mennyiségének szembe jutdsa is igen veszélyes. A lug a szaruhartyan
keresztiil gyorsan tovabb roncsol, ez megvakulashoz vezet. A legkisebb mennyiség szembe
jutasakor is orvoshoz kell fordulni, mert igen alapos kezelés sziikséges a maradando
karosodas megel6zése érdekében.

Mindennemii luggal végzett munkéanal véddszemiiveg vagy véddalarc, gumikesztyl, sziikség
esetén gumiruha hasznalata kotelezo.

Borre, szembe keriilése esetén a lagot azonnal bd vizzel le kell mosni, a vizes mosast 10-15
percig kell végezni, a sériilt testrészt steril gézzel betakarni, majd orvoshoz kell kisérni a
sériiltet.

A kloros viz

A kléros viz maré hatast folyadék, melybdl szabadba kertilve klorgaz szabadul fel. A kloros
vizzel torténd munkavégzés soran B2, A2-B2 jelii betéttel ellatott gazalarc és gumikesztyli
viselése kotelezd.

Sav hatasara klor szabadul fel beldle, ezért csatorndba keriilésekor a hyponal leirtaknak
megfelelden kell eljarni.

Az emberi testrészre keriilt kloros vizet azonnal le kell mosni, és sériilés esetén orvoshoz kell
fordulni. A felszabaduld klorgaz okozta mérgezés esetén a klorgaznal leirtak szerint kell
eljarni. A kiomlo kloros viz C12- tartalmat natrium-szulfittal kell megkdtni.

A sooldat okozta balesetveszély és az ellene valo védekezés:

Bar a sololdat nem tulzottan balesetveszélyes, tlizemi koriilmények kozott azonban
rendelkezik bizonyos artalmas tulajdonsagokkal.

A tartdlymosasok alkalmaval keletkezd sololdat enyhén savas és klorral telitett, mely a
kezelés folyaman savazason és lugositdson halad keresztiil.

A szembe keriilt sololdat veszélyes, ezért a sololdattal torténé munkéanal véddszemiiveg
hasznalata kotelezd.

Szemsériilés esetén bd vizzel azonnal ki kell obliteni és a sériiltet orvoshoz kell kisérni.
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3.4. Lehatarolas mddja, felvonuldsi és tereld utvonalak
A lehatarolas soran:

- a veszélyeztetett teriiletet le kell zarni, valamint a veszélyeztetettek kijutasat meg
kell oldani, illetve az illetéktelenek belépését meg kell tiltani.

- a munkateriiletet mindig vilagosan meg kell jeldlni, illetve a munkalatok atmeneti,
megsziintetésének idejére (pl. éjszaka) azt le kell zarni (mtianyag szalaggal).

A felvonulasra célszerii a legjelentdsebb belsé utakat hasznalni -amennyiben lehetséges-,

mivel ezek ateresztd képessége a legnagyobb. A tereld utvonalat ugy kell kijelolni, hogy az
lehetdség szerint ne keresztezze a felvonulasi itvonalat.
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4. KARELHARITASI MUVELETI TERV

4.1.Rendkiviili szennyezés megelozése

A rendkiviili szennyezések megel6zésének legbiztosabb eszkoze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technologidkat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis
vesz€lyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el, megfelelden karbantartjdk és
feliigyelik. Ezen tul nagy gondot kell forditani a dolgozok képzésére, az eréforrasok
biztositasara €s a sziikséges €s elégséges mennyiségli karelharitasi anyagok beszerzésére.

A feltételek megteremtéséért az egyéni vallalkozo a felelds.

Amennyiben a telephely belsé szabalyozasaban eldirtaknak megfelelden, a miiszaki leirasok,
a kezelési utasitasok betartisaval iizemeltetik a berendezéseket, igen csekély a varatlan
események (havara) bekovetkezésének valoszinlisége.

Vizvédelmi szempontbdl a szennyvizkezelés miiveleteit, a hulladékkezelést, és a vegyszer és
takaritoszerek felhasznalasat kell kiillonosen nagy figyelemmel kisérni. A rendszeresen
felhasznalasra keriild takarito és vegyszerek rendelkeznek biztonsagi adatlappal, és az
ANTSZ éltal kiadott, és azonositokoddal ellatott igazolassal (a veszélyes anyagokkal és a
veszelyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol szolo 44/2000.(X11.27.) EiiM. rendelet alapjan)

4.2 Ellenorzési rendszer

A rendkiviili vizszennyezések elleni védekezés leghatékonyabb eszkdoze a megeldzés. A
megel6zés alapeleme a kelléen atgondolt miiszaki és szabalyozasi tevékenység. Tehat
potencialis veszélyt jelentd berendezéseket, szerelvényeket, vezetékeket, szennyvizelvezetd
halozatot megfeleld rendszer szerint kell ellendrizni.

Az alabbiakban felsorolt belsd dokumentumok biztositjdk a termelési, karbantartasi,

mindségellendrzési, és biztonsagtechnikai folyamatok szabalyozottsagat, az ellendrzések és

intézkedések, valamint a megel6z6 tevékenységek rendszerének biztonsdgos, €s Onfejlesztd

miikodtetését.

- Higiéniai utasitas, Tisztitdsi €s fertOtlenitési utasitas, Tartds technologiai utasitas,
Munkavédelmi szabalyzat, Tlizvédelmi szabalyzat, Kockazat elemzések
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4.2.1. Miiszaki feltételek
A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:
Veszélyes anyagok tiroldsa

A veszélyes anyagokat ¢és veszélyes hulladékokat anyagi mindségiiknek megfeleld, a
szallitishoz hasznalt edényzetekben, csomagold anyagokban kell tarolni. A veszélyes
anyagok kezelését csak megfeleld képesitéssel rendelkezd dolgozd végezheti.

Technologiai rendszerek karbantartdsa, a technologiai fegyelem betartdsa

Az alkalmazott gépeket, berendezéseket az azokon dolgozok és a munkahelyi vezetdk
rendszeresen feliilvizsgaljak karbantartdsi terv alapjan. Minden munkahelyen a specidlisan
arra a terliletre készitett munkautasitdsok szerint kell végezni ezt a tevékenységet. Az
esetleges eltéréseket vagy az arra utald jeleket a vezetdk felé kell jelenteni, igy kisziirve
csokkenteni lehet az ebbdl eredeztethetd havariak veszélyét.

Fejlesztés

Torekedni kell arra, hogy a technologidkban talalhatdé potencidlis veszélyeztetd elemeket
(gépek, berendezések, folyamatok, eljarasok) folyamatosan korszerlibbre, biztonsdgosabbra
cser¢ljek, illetve amennyiben ez nem jarhatd a régi rendszerek biztonsagat kell fokozni a
modern technika vivmanyainak felhasznalasaval.

4.2.2. Eroforras sziikséglet és biztositasa

A human ¢és a dologi eréforrasok biztositasa szintén alapvetd fontossagu.

4.2.2.1. Human eroforrasok

Ennek szellemében azokra a munkateriiletekre, ahol az alkalmazott anyagok megkivanjak
megfeleld végzettségli és gyakorlati dolgozokat kell alkalmazni. A bekdvetkezd
karesemények elharitasat a munkahelyeken dolgozok végzik el a telepvezetdk irdnyitasaval.

Baleset esetén elvégzendd teenddket oktatdsok keretében sajatitjak el a dolgozok. Az oktatés
kiterjed jelen terv részleteire, kiilonos tekintettel:

— azegyes dolgozok karelharitas soran végzendd feladataira

— abeavatkozasi pontok ismertetésére

— az értesités rendjére
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Az egyéni villalkozo feladatai:

elvégzi a helyzetelemzést és a helyzetértékelést, igy:

- azonositja a veszélyhelyzetet el6idézo tényezdket, feltarja a veszélyforrasokat,

- felméri a veszély varhatdé hatésait, kovetkezményeit, nagysagat, sulyossagat,
intézkedik a veszélyhelyzet megsziintetésének, csokkentésének modjardl, jelzi a
vesz€lyes hatasok terjedési iranyat, hatdsvonalat, térbeli ¢és iddbeli eloszlasat,
valdszintsiti a karosodas jellegét, mértékét,

iranyitja és ellendrzi a vezetdk és a dolgozok rendkiviili esemény hatasanak

megszilintetésére iranyulo tevékenységét,

dontéshozatal,

kezdeményezi kiilsd szervezeteknél az lizem lehetOségeit meghaladd esetben tovabbi

kiilso erdk, miiszaki-technikai eszkozok alkalmazasat,

korlatozza, illetve megtiltja a jarmiiforgalmat, a személyek be- és kiléptetését, illetdleg az

ott tartozkodast feltételekhez kotheti.

koteles a riasztds megtorténte utan a hatosagok, sziikség esetén a lakossag

tajékoztatasarol gondoskodni,

egyittmikodik kiilsé erdk - hivatisos tlizoltdésag, polgari védelem, mentdszolgalat

rendérség, ANTSZ, kornyezetvédelem beavatkozasa és a sajat erék kozremitkodése

esetén a polgarmester altal kijeldlt vezetd mentésiranyitoval, ill. a tlizoltasvezetovel.
eleget tesz a hatosagok és intézmények felé az elrendelt bejelentési, adatszolgaltatasi és
tajékoztatasi kotelezettségnek.

A telepvezetd és a beosztottak feladatai:

végrehajtja az ligyvezeto altal meghatarozott feladatokat

dontés-elokészités,

beavatkozik veszélyhelyzet esetén és megszervezi a védekezést,

megszervezi a veszélyeztetett teriileten a veszélyforrast jelentd tevékenység, gép, termeld
berendezés, energiaellatdo-rendszer, jarmii, csatornaszakasz technoldgiatol fiiggd teljes
vagy részleges, azonnali vagy fokozatos leallitasat, kiszakaszolasat az izemi, munkahelyi
vészleallitasra vonatkozo utasitasok alapjan

meghatarozza a védekezéshez, mentéshez sziikséges erdk (veszély specifikus szervezet)
személyi, anyagi, miszaki-technikai, veszélyspecifikus felszerelési, adatszolgaltatasi,
egyedi véddeszkoz ellatasi feltételeit (veszélyhelyzeti reagalas),

ellendrzése alatt tartja a riasztast, tdjékoztatast, mentést, kimenekitést elsésegélynyu;jtast,
mentesitést, helyreallitast,

folyamatosan tdjékoztatja a vezetdé mentésiranyitot megtett intézkedéseirdl, azok
hatasarol,

biztositja a védekezésben kozremitkddd sajat erdk egyéni véddeszkdzzel torténd ellatasat.
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4.2.2.2. Dologi eréforrasok

A havariak altal okozott kar hatasainak enyhitésére, illetve megel6zésére a veszélyeztetett
munkahelyeken kérelharitasi eszkdzoket kell elhelyezni.

4.2.3. Karelharitasi anyagok

A karelhéritasi anyagok helyének ismeretét, a folyamatos hozzaférés lehetdségét és helyes
alkalmazasuk modjat oktatas keretében ismertetni kell a dolgozokkal. A nem megfeleld
mennyiségben rendelkezésre allo karelharitasi anyagokat az egyéni vallalkoz6 jovahagyasaval

potolni kell.

Targyi eroforras sziikséglet:

5 db lapat

5 db as6

5 db gereblye

3 db kalapécs

2 kg kiilonb6z0 méretli szeg

50 m sarga miianyag jelzdszalag
100 db homokzsak

1m3 homok

100 kg ttszord so

1 db zagyszivattyu

Munkavédelmi felszerelés:

vegyi védoruha
gumicsizma
védokesztyli
véddszemiiveg
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4.3. Karelharitdsi miiveletek technologiai utasitdsai

A kérelharitasi miveletek iranyitasaért kozvetlentil felelds az egyéni vallalkozo.

A veszélyes anyagok, hulladékok gytijtése, szallitisa soran veszélyes anyag keriilhet a
térbetonra, (esetleg talajra). Az ilyen események (havaria) esetén az alabbiak szerint kell

eljarni.

Szilard hulladék kiomlése térbetonra

A havariat okoz6 tevékenységet le kell allitani.

Meg kell akadalyozni, hogy tovabbi szilard anyag kertiljon a térbetonra.
A sériilt gongyoleget ki kell javitani, ha nem lehetséges, ki kell tiriteni.
A kiomlott anyagot gytijtéedénybe fel kell takaritani a térbetonrol.

Szilard hulladék kiomlése talajra

A havariat okozé tevékenységet le kell allitani.

Meg kell akadalyozni, hogy tovabbi szilard anyag keriiljon a talajra.

A sériilt gongyoleget ki kell javitani, ha nem lehetséges, ki kell tiriteni.

A kiomlott anyagot fel kell szedni gyljtéedénybe.

Sziikség esetén a talajt a szennyezéstol mentesiteni kell, vagy talajcserét kell
alkalmazni.

Folyékony hulladék kiomlése térbetonra

A havariat okozé tevékenységet le kell allitani.

Meg kell akadalyozni, hogy tovabbi folyadék keriiljon térbetonra.

Nagyobb mennyiség kiomlése esetén a teriiletet folyadékfelszivd anyaggal
behatérolni.

A kiomlott anyagot fel kell itatni, a szennyezett itatdbanyagot egy
gylijtéedénybe helyezni.

Folyékony hulladék kiomlése talajra

A havariat okozo tevékenységet le kell allitani.

Meg kell akadalyozni, hogy tovabbi folyadék keriiljon a talajra.

A kidmlott anyagot fel kell itatni, szennyezett itatdoanyagot gylijtéedénybe
helyezni.

Sziikség esetén a talajt a szennyezéstdl mentesiteni kell, vagy talajcserét kell
alkalmazni.

A tlizvédelmi utasités és a tlizriad6 terv a tlizvédelmi eldirdsokba van beépitve.
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4.3.1. Altalanos teendék

A sériilt edényzetekbdl a benniik levo veszélyes anyagok, hulladékot ép edényzetekbe
kell atmenteni.

Csokkenteni kell a kiomloé hulladék mennyiségét a megfelelé szelepek, csapok
lezarasaval, a homérséklet vagy nyomas csokkentésével.

Meg kell akadalyozni a folyadék szétterjedését

Azonnal el kell kezdeni a kiomlott veszélyes anyag negativ hatasat ellenstlyozé
beavatkozast.

4.4.A karelharitas sordan keletkezo veszélyes hulladék gyiijtése, szallitasa, artalmatlanitisa

4.5.

A karelharitas soran a kitermelt hulladék egy részét a szennyezd anyag anyagi mind-
ségénél fogva veszélyes hulladékként kell gytijteni, kezelni.

A veszélyes hulladékokat az anyagi mindségliknek megfeleld (pl. 200 1-es fém hordo),
ép, sériilésmentes tarold edényzetekben Ossze kell gylijteni, azokat feliratozni kell és
biztositani, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozza.

A veszélyes hulladékokat keletkezésiik utan kiszallitasarol a 225/2015. (VIIL.7.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint nyilvantartasba kell venni.

Munka, -baleset, -tiizvédelmi szabdlyok

A Kkarelharitas folyamata soran maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi és
tiizvédelmi szabalyokat, amelyeket oktatas keretében kell elsajatitaniuk a dolgozoknak.

A szabalyok természetesen a kiilsO szervezetek dolgozoira, munkatarsaira is €érvényesek.
A karelharitas soran a havariat okozd anyag az elharitasban részt vevd személyekre is
potencialis veszélyt jelent, ezért kiilondsen fontos a szennyezd anyag fajtajanak, kémiai,
elharitdsa sordn az anyaggal torténd kozvetlen érintkezés lehetdségét megelézden a
munkat végzoket tajékoztatni kell ezekrél az informaciokrol. A konkrét esetet, illetve a
veszélyeztetés jellegét figyelembe véve az eldirt egyéni véddfelszereléseket
haladéktalanul fel kell venni és az elhdritds sordn azokat haszndlni kell, valamint {igyelni
kell azok megfelelé hasznalatara.
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5. ALAPFOGALMAK

— Vizmindség: a viz fizikai, kémiai, bioldgiai és mikrobioldgiai tulajdonsidgainak
Osszessege

— Vizkar: altalanos értelemben minden viz okozta karosodast vizkarnak neveziink

— Vizmindségi kar: az a kar, amelynek soran a vizkészlet nem megfeleld mindsége
gazdasagi kart okoz, illetve a viz adott célra torténd felhasznalasra alkalmatlanng valik.

— Vizmindségi karelharitas: a vizek elére nem lathaté események, vagy ismeretlen ok miatt
rendkiviili mértékben bekovetkezd elszennyezddése esetén a keletkezd karok megeldzése,

elharitasa, illet6leg mérséklésére iranyulo tevékenység.

— Adszorbens anyag: olyan szilard, vagy folyékony anyagok, melyek feliiletiikon idegen
anyagokat (gazokat, oldott és tsz6 anyagokat) képese megkotni.
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6. ALTALANOS ELOIRASOK

A védekezés munkavédelmi elirdsai és modszerei fliggenek:
— aszennyezeEs jellegétdl (pld. szilard, oldott, gdznemii anyagok)
— a szennyezés mindségétdl (pld. semleges anyagok, toxikus anyagok, fert6zo
anyagok)
— avédekezés idejére jellemzo iddjarasi €s vizjarasi koriilményektol

A szennyezés mindségétol fliggden lehetdleg meg kell akadalyozni, hogy védekezésben
résztvevok a szennyezO anyaggal, szennyezett vizzel kdzvetleniil érintkezzenek.

A vizminOségi karelharitasra alkalmas eszkozoket a szennyezés jellegének és a felszini viz
jellegének megfelelden kell megvalasztani.

Ha a védekezési munka fesziiltségalatti szabad vezeték kornyezetében torténik, az dramiités
elleni védekezés modjat a védekezés irdnyitdja, a vezeték iizemeltetdjével kozosen hatarozza
meg. Ejjel és sotétben a védekezés helyének kivilagitasarol gondoskodni kell az MSZ 04-61/1
szabvany szerint. (alkalmazasa nem, kotelezd, miiszaki tartalma azonban alkalmazhato)

Védekezési munkaknal a gépi, kézi, egyéni és csoportos rakodas, szallitdas modjat a vonatkozo
munkavédelmi eldirdsok adjak meg.

A védekezésben résztvevoket el kell latni az eldirt egyéni véddruhdval és védofelszereléssel.
A karelharitas alatt a dolgozok védoruhat, és véddfelszerelést kotelesek viselni.

Kézi anyagmozgatasnal figyelembe kell venni a maximalisan megengedett tomegnormakat. A
raktarozott anyagokat csak a biztonsagi eldirasok szerint szabad tarolni.

Ha a védekezésben résztvevodolgozo egészségkarositd anyaggal keriilhet érintkezésbe, a
tevékenység csak olyan korilmények kozott €s iddtartamban folytathatd, amely a dolgozo

egészségét nem veszélyeztetheti.

A Kkarelharitasi munka megkezdésekor a melléklet szerint elkészitett vizmindségi
karelharitasi naplét kell nyitni, és annak vezetésérol gondoskodni kell.
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7. A TERV KARBANTARTASA, FELULVIZSGALATA

A vizmindségi lizemi kérelharitasi terv készitésére vonatkozoé 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 8 § (1) és (2) alapjan:

(1) ,,Az iizemi karelharitasi tervek adatainak folyamatos vezetésér6l, az adatokban
bekovetkezett valtozads rogzitésérdl, atvezetésérdl, illetve a terv ezzel Osszefiiggo
feliilvizsgalatarol -ideértve az iizem munkarendjében bekovetkezett valtozasokat- a terv
elkészitésére kotelezettnek kell gondoskodnia.”

(2) A valtozasokrol kérnyezetvédelmi hatosagot 30 napon beliil értesiteni kell.

A tervben bekovetkezett valtozasoktol fliggetleniil, a tervet rendelet 9 § (1) alapjan ,,A
terveket a terv készitésére kotelezettnek - a valtozasok atvezetésétdl fliggetleniil - Gtévenkeént,

ey

korében bekovetkezett valtozast kovetd 60 napon beliil feliil kell vizsgélnia."
A feliilvizsgalatért a tulajdonos a felelds.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.04.21. 08.48.02

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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