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BEVEZETO

A Szendré Galva Kft. altal a Szendrd, Szuhogyi ut 1. (2467/1 hrsz.) alatti telephelyen
folytatott fémipari tevékenység végzéséhez még a jogeldd részére az Alufix Szefém Szendrdi
Fémipari Kft. részére az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 9937-10/2008. szamon adott egységes kornyezethasznalati engedélyt.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.§ (1) bekezdése szerint: Az egységes
kornyezethasznalati engedély meghatarozott idore, de legalabb tiz évre adhaté meg a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.§ (4) bekezdése szerint: Az engedélyben foglalt
kovetelményeket és eldirasokat az Europai Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérhetd
legjobb technika-kovetkeztetésekrdl sz016 hatdrozatanak kihirdetésétdl szamitott négy éven
beliil, de legalabb az engedély kiadasatol vagy legutolso feliilvizsgalatatdl szamitott 6tévente
a Kvt.-nek a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra vonatkoz6 szabalyai szerint — az e rendeletben
foglaltakra is figyelemmel — feliil kell vizsgalni.

Az engedély 2018. marcius 31-ig érvényes azzal a kitétellel, hogy 2013. majus 31-ig a
sziikséges feliilvizsgalatot el kellett végezni.

A Szendré-Galva Kft. az egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgélataval 2013.
évben €s jelen feliilvizsgalattal is a Tender Terv Kft-t bizta meg. A megbizds masolatat az 1.
sz. melléklet tartalmazza.

Az elkészitett dokumentacié feladata az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
kovetelmények ¢és eloirasok, illetve a Szendré Galva Kft. Szendré 2467/1 hrsz. alatti
telephelyén folytatott tevékenységének feliilvizsgalata, egyuttal a 9937-10/2008. sz. egységes
kornyezethasznalati engedély hosszabbitésa.

A dokumentéacio készitése sordn a Tender Terv Kft. kiilon ellendrzés nélkiil elfogadta a
Szendrd Galva Kft.-t6] kapott adatok helytallosagat, a kotelezett altal szolgaltatott adatokért
semmilyen feleldsség nem terheli.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20/A. §
(7) bekezdése alapjan, a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. sz. mell¢klete és az 1995. évi
LIII. torvény 75. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készitettiik el.

A telephely iizemeltetésében a korabban kiadott egységes kornyezethasznalati
engedélyben meghatarozottakhoz képest jelentés valtozas nem tortént, az iizemeltetés
koriilményei, technolégiaja nem valtozott.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatat végzok adatai

Jelen tanulmany elkészitésére a TENDER TERV Kft. (4030 Debrecen, Ovoda u. 2.) kapott
megbizast. A Kft. tevékenységi korében és munkavégzési gyakorlatdban szerepelnek a
kornyezetvédelmi szakértdi, tandcsadoi munkak, igy a kornyezeti hatasvizsgalat, egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetés, feliilvizsgalat, teljesitményértékelés.

A cég elnevezése: TENDER TERYV Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
A cég székhelye: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.

Iroda cime: 4034 Debrecen, Vagohid u. 2.

Levelezési cim: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Cégjegyzékszam: Cg. 09-09-002328

Létrejotte: 1993. augusztus 4.

Mobil elérhetdség: 06 (30) 483-6618

A tarsasag e-mail cime: info@tenderterv.hu

Ugyvezeté: Neémethy Robert

Adoszam: 11148081-2-09

Statisztikai szamjel: 11148081-4120-113-09

A dokumentacio elkészitésében az alabbiakban megadott munkatarsak vettek részt:

- Némethy Robert igyvezetd, kornyezetvédelmi szakmérnok,

- Dur6 Janos okl. tajvédo geografus, €pitdmeérnok

- Mezei Marianna kornyezetvédelmi szakértd, kornyezetvédelmi szakmérnok
- Nyiri Sandor természetvédelmi szakértd, biologia-kémia szakos tanar

A kornyezetvédelmi szakértdi engedélyek masolata a 2. sz. mellékletben talalhato.

1.2. Az érdekelt adatai

Cég neve: Szendrdé-Galva Feliiletkezeld és Fémipari
Korlatolt Feleldsségti Tarsasag
Cég roviditett elnevezése: Szendro-Galva Kft.

Székhely: 3752 Szendrd, Szuhogyi ut 1.
Fotevékenység: Fémfeliilet-kezelés (2561)

KSH azonosité szama: 13997647-2561-113-05

KUJ szam: 102225620

Engedély szam: 9937-10/2008. iktatdoszamu egységes

kornyezethasznalati engedély

A feliilvizsgalat érdekeltje a telep lizemeltetdje €s tulajdonosa is.
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1.3. A telephely adatai

Név: Szendré Galva Kft.

Székhely: 3752 Szendrd, Szuhogyi ut. 1.

KUJ szam: 102225620

Megnevezés: Szendrd Galva Kft. telephelye

Cim: 3752 Szendré, Szuhogyiut 1. (2467/1 hrsz.)
KTJ szam: 101822955

Telep EOV koordinatai:  X: 340119 Y: 773 827

Gdogle Earth

A telephely Szendré varos peremteriiletén, a Szendr6-Szuhogyi Gt mellett, a Bodva folyotol
kb.1000 m-re helyezkedik el. A telephely &sszteriilete 15570 m’, melybdl 7000 m® a
burkolatlan feliilet. A telephely kdzmiiellatottsaga teljes. A megkozelitési utvonalak szilard
burkolatnak. A telephely szomszédsagaban szabad teriiletek, egyéb ipari telephelyek
talalhatok, a legkozelebbi lakoépiilet tavolsaga min. 400 m.

A telephelyen szabadba telepitett technoldgiai berendezések nincsenek, a fém profil anyagok
megmunkalasat, feliilet tisztitasat ¢s feliilet kezelését az tizemépiiletekben végzik.

A teriilet atnézeti helyszinrajzat a 3. sz. melléklet, a részletes helyszinrajzot a 4. sz. melléklet
tartalmazza.

A telephely 15570 m® nagyagl, miivelési 4ga kivett tizem, udvar. A nem hiteles tulajdoni lap
masolatat az 5. sz. melléklet tartalmazza.
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1.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek

Engedély szima Engedély targya Engedélyezé hatésag
28-207/97  |Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenység engedélyezése |[ANTSZ B.-A.-Z. megyei Intézet
139-7/2003 |ALUFIX’ SZEFEM Kft. telepengedély Srendi Vros

nkormanyzata
2074-3/2004 |Hulladékgazdalkodasi terv jovahagyasa EMI-KTVF
10913-3/2005 |Onellendrzési terv jovahagyasa EMI-KTVF
1580-2/2004 |Levegétisztasag-védelmi engedély EMI-KOFE
7060-2/2006 |Levegévédelmi kibocsatasi hatarértékek megallapitasa EMI-KTVF
7598-4/2005 |Uzemi vizmindségi karelharitasi terv elfogadasa EMI-KTVF
678-2/1998  |Zajkibocsatasi hatarértékek eldirasa EMI-KOFE

2874-3/2008. |Egységes Kornyezethasznalati Engedély EMI-KTVF

6555-15/2008. Ipari szenn}lYiz e16ti§ztité és elvezetd rendszer vizjogi EMLKTVE

fennmaradasi engedélye

A hatarozatok masolatat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

1.5. Jelenlegi tevékenység rovid bemutatasa
Engedélyezett tevékenység: TEAOR: 2561 fémfeliilet kezelés

A fémek feliiletkezelési tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezésrdl szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletében szerepel, az alabbiak szerint:

,»2.6. Fémek ¢s milanyagok feliileti kezelésére szolgald 1étesitmények elektronikus vagy
kémiai folyamatokkal, ahol az 8sszes kezel6kad térfogata meghaladja a 30 m’-t.”

A vizsgalt terilleten az ALUFIX’ SZEFEM Kft. 2007. marciusatol végzett olyan
nagysagrendll tevékenységet, amelyhez kialakitott technologia mar beleesik a 2.6. pont alatt
meghatarozott feltételrendszerbe, igy vonatkozott rd a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet. A
Szendrd-Galva Kft. 2007. janiusatol ezt a tevékenységet folytatta.

1.5.1. Alkalmazott tevékenységek, technolégiak bemutatasa

A telephelyen alkalmazott feliiletkezelési eljarasok az aldbbiak:
- Aluminium péacolas,

- Tlzihorganyzas,

- Galvanizalas.

Az aluminium pacolasi technoldgia 1ényege, hogy lugos kezeléssel a fém feliiletén képz6do
oxidréteg kémiai uton torténd oldéassal (pacolassal) konnyen eltavolithatd. A lagos pac csak
zsirtalan feliilet esetén képes a reveréteget eltavolitani, ezért a pacolas elsdé 1épése a
zsirtalanitis. Asvanyi eredetli zsirok és olajok az Gket hatisosan oldani képes szerves
oldoszerekkel tavolithatok el a pacolasra keriild fém feliiletérol.
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A lagos pac az aluminium feliiletén sotét bevonatot alkot, amit salétromsavoldattal torténd
kezeléssel, oblitéssel lehet eltavolitani. A salétromsavoldat passzivalja az aluminium feliiletét,
ezaltal noveli a korroziovallosagat.

A tiizihorganyzas azon alapul, hogy a fémek olvadt allapotban oldjadk egyméast. Minél
magasabb az olvadék hdmérséklete a bemartott alapfém anndl nagyobb mennyiségen oldodik
benne. A bemartott alapfém feliiletén igy egy 6tvozet réteg alakul ki, ami az alapfém és a
bevonat kozotti kotést biztositja.

A technologia miiveletei:

- Feladas,

- Kémiai zsirtalanitas,

- Zsirtalanitas utani oblités,
- Pécolas (so6savas),

- Pacolas utani 6blités,

- Folyositoszer felvitele a munkadarabra (fluxolas),
- Szaritas,

- Horganyzas (Cink-flirdd),
- Hutés,

- Utomunkalatok.

A galvanizalas soran a védendd fémtargyat egyenaramt aramforrds katodjanak kapcsolva, a
bevonat anyagabol késziilt anéddal szemben olyan fiirddbe meritik, amelyik a bevono fém
oldott ionjait tartalmazza. Az dram hatasara a fiirdébdl fém valik a védend6 katodra, a fiirdd
fémion egyensulyat pedig az anod egyenértékli oldodasa biztositja. A technoldgiai 1épések az
alabbiak:

- Kémiai zsirtalanitas,

- Oblités,

- Sosavas pacolas,

- Oblités,

- Elektrokémiai oxidmentesités,

- Oblités,

- Dekapirozas,

- Oblités,

- Horganyzas,

- Oblités,

- Kromatozas,

- Oblités,

- Szarités.

1.5.2. A telephelyen az engedélykéré altal korabban folytatott, a kornyezetre
veszélyt jelento tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendkiviili események

A vizsgalt telephelyen, mint az Aluminiumaru gyar 2. sz. gyaregysége, 1986. évben indult
meg, a tevékenység, aluminium alkatrészek pacolasi, acél alkatrészek vegyi zsirtalanitasi €s
fosztatozasi technoldgidjanak telepitésével. A beruhazas mintegy 6 évet vett igénybe ¢és az
iizem 1992-ben jutott tal a sikeres probaiizemen. A végleges lizemelési engedélyt az akkor
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kezd6do tulajdonosvaltasi és felszamolasi eljarasok miatt nem szerezték be, az lizemben
termelés nem folyt.

1994-ben Szendr6i Fémipari Kft. néven kezdddott meg a feliiletkezelési tevékenység, amely
1996-ig tartott. Ekkor a cég felszamolasi eljaras ala kertilt, 1996. jiniusaban privatizaltak. Ezt
kovetden ALUFIX Szendréi Fémipari Kft. néven miikodott tovabb. 2007. évben a telephelyet
a Szendrd-Galva Kft. vasarolta meg.

A telephelyen tehat a vizsgalt fém feliiletkezeldi tevékenységet 1994. ota végzik. Az azota
eltelt iddszak alatt, kdrnyezetet veszélyeztetd, rendkiviili esemény nem kovetkezett be.

A cég a vegyszerekkel, veszélyes anyagokkal kapcsolatos karesetek elharitasara intézkedési
tervvel rendelkezik. Az intézkedési terv a 2000. évi XXV. térvény (a kémiai biztonsagrol)
valamint a 25/2000. (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet tartalmi eldirdsai alapjan késziilt.
A terv tartalmazza:

- akéreset, bekdvetkezte esetén sziikséges intézkedéseket,

- a munkavallal6 kotelességeit,

- az egyes vesz€lyes anyagokra vonatkoz6 eljarasokat, semlegesitési technologiat,

- afelelds személyek megjelolését.

A cég a foldtani kozeg, valamint a felszini és felszin alatti viz védelme érdekében,
jovahagyott, vizmindségi karelharitasi tizemi tervvel is rendelkezik.

A vizmindségi karelharitasi tizemi terv:

- bemutatja a telephelyen alkalmazott technologiat és veszélyes anyagokat,

- atelephely és kornyezetének vizfoldtani adatait,

- az lizemi vizgazdalkodasi rendszert €s annak jellemz06 adatait,

- ismerteti az egyiittmiikdodd cégek, intézmények névsorat, a karelharitdsba bevonhato
személyek, cégek adatait,

- akarelharitas technologiai lépéseit, a lehetséges beavatkozasi helyeket,

- meghatarozza a sziikséges eszkozok mennyiségét, elhelyezésének modjat.

A tevékenység korében, technologiajaban és miiszaki feltételeiben az elmult 6t évben jelentds
valtozds nem tortént. A tevékenységek soran az elmult 6t évben a kornyezetet €rintd
rendkiviili esemény nem kovetkezett be. A telep miikddésével kapcsolatban bejelentett
panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

A tevékenységhez hasznélt kornyezetvédelmi létesitményeket a 2. sz. fejezet tartalmazza.
Epitési-bontasi munkalatok végzése nem tervezett.
1.6. Az elmult 5 évben folytatott tevékenység bemutatasa

Az elmult 5 évben az 1.5. pontban részletezett tevékenységet folytattak. A tevékenységben
valtozas nem tortént.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

A vizsgalt telephely a Szendré - Rudabanya Osszekotéut mentén helyezkedik el, Szendrd
varostol mintegy 0,5 km-e, DNy-i irdnyban.

2.1. Létesitmények és a tevékenység ismertetése
2.1.1. A tevékenység létesitményei

A Szendré Galva Kft. altal a Szendrd, Szuhogyi Gt 1. (2467/1 hrsz.) alatti telephelyen
folytatott fémipari tevékenység ellatasahoz az alabbi létesitmények allnak rendelkezésre:

- Irodaépiilet, szocialis blokkal ellatva;

- Raktarépiilet;

- El6készitd, esztergald lizem;

- Kazanhazi rész;

- Galvanizal6 iizem, utdmegmunkalo résszel;

- Miihely.

A mithelyben csak minimalis javitasi, karbantartdsi munkat végeznek, a berendezések, gépek
karbantartasat szakcégek végzik.

2.1.2. Kozmiivek

Ivoviz
A telephely ivovizellatasa a koziizemi halozatrol biztositott a telep teljes teriiletén.

Tiziviz ellatas
A tiiziviz ellatas szintén a halozatrol biztositott.

Fhtés
A gyar épiiletei kozponti flitéssel rendelkeznek. A fiitést kozponti gazkazan biztositja.

Kommunalis szennyviz
A telepen keletkezd kommunalis szennyviz a kiépitett csatornahaldzaton keresztiil a kozségi
halézatba kertil.

Csapadékviz elvezetés
A gyar teriiletén a csapadékviz-elvezetés nyilt arkokkal torténik.

Technologiai szennyviz
A szennyvizkezelés a technologia részletes bemutatisa cimi 2.2. fejezetben kertil
felvazolasra.
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2.2. A technologia részletes bemutatasa

A 2008. évben kiadott egységes kornyezethasznélati engedélyben megadott 1étesitmények,
telephely jellemzdiben, hatésteriilet, alapadatok tekintetében nem tortént valtozas.

A megadott technoldgia a 2008. évi engedélyben megadottakhoz képest megvaltozott. A
technologia részletes leirasat a kovetkezo fejezetek tartalmazzak.

A 2008. évi alapengedély az Alufix Szefém Szendrdéi Fémipari Kft. nevére szolt, és a
Szendrd-Galva Kft. mar a telephely atvétele utan kozvetlentil més technologiat alkalmazott.
Alapvetd modosulas, hogy a technoldgia megvaltozott, (1) vegyszerek keriilnek felhasznalasra
mint ami 2008. évben megadasra keriilt.

2.2.1. Az iizem feliiletkezelési kapacitasa és az alkalmazott kadak térfogata

Tiizihorganyzo sor:

- teljes térfogat V=53,30m’
- technologiailag lehetséges szint V=49,77m’
Galvanizalo sor:

- teljes térfogat V=17,60m’
- technologiailag lehetséges szint V=15,00m’
Aluminium pacolo sor:

- teljes térfogat V=7,35m’
- technologiailag lehetséges szint V=6,60m’
Osszesitve:

- teljes térfogat V=7825m’
- technologiailag lehetséges szint V=71,37m’

Az tlizem {0 tevékenysége a feliiletkezelés, amelyet els6sorban bérmunkaban végeznek,
ugyanakkor alkalmanként el6fordul sajat gyartast termékek feliiletkezelése is. Ennek
megfelelden a felhasznalt anyagok megoszlasa a kovetkezd:

Galvanizalé sor
Felhasznalt anyagok (kg): I. név I1. név I11. név IV. név
Aktivszén 0 10 0 5
Azur HT Ansafzdsung 25 20 20 0
Azur HT 4 Base Glanzusatz 225 175 200 150
Azur HT 4 - Brite 300 175 200 75
Borsav 150 25 25 100
Cink - klorid 100 75 75 50
Ekarit 2005 150 50 25 25
Ekarit BT 4 - 10 A 125 0 75 150
Hidrogén peroxid 0 10 0 0
Horganyanod 1500 1871 800 200
Ipari s6sav 10450 800 2000 4000
Kalium - hidroxid 50 0 0 20
Kalium - klorid 490 250 250 150
Proseal u - 20/F 0 0 0 0
Proseal xz - 111 73 0 40 0
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Salétromsav | 45 | 20 | 10 5
Tiizihorganyz6 kad el6készitd sor

Felhasznalt anyagok (kg) : L.név I1.név IIL.név IV.név
Ammonia - oldat 300 325 650 220
Dexacid M 240 225 350 400 575
Flux s6 200 800 1450 2100
Hidrogén - peroxid 370 0 180 20
Horgany 26366 35934 44861 72364
Ipari s6sav 11500 13900 24000 27500
Foszforsav 0 150 250 160

2.2.2. A tiizihorganyzas technologiaja

Technologia: Nem folyamatos, martd jellegi darabaru horganyzas szaraz eljarassal. A
tizihorganyzas korr6ziovédo eljaras, melynek eredményeként az acél ¢€lettartama jelentdsen
meghosszabbodik.

A tlizihorganyzas technologiai sorrendje a kovetkezo:

1. Feladas

- az acélszerkezetek (horganyzéasra vard anyagok) felkotozését a darugerenddkra csak
darukotozoi szakvizsgaval rendelkezd személyek végezhetik

- a feldolgozdhelyen minimum 2 személy dolgozhat

- az acélszerkezetek felerdsitését a gerenddkra olyan modon kell végezni, hogy a
tizihorganyzas feltételeinek teljes mértékben feleljen meg, illetve a technologiai soron a
munkadarabok biztonsaggal végigvihetdek legyenek

- a felerdsités modja feleljen meg a daruk6t6zoi tanfolyamon tanultaknak.

2. Kémiai zsirtalanités

- Zsirtalanitoszer: Dexacid H 240.

- A Dexacid H 240 zsirtalanitoszer acélfeliiletek tisztitasara alkalmas, martd eljarassal. Mar
25°C-on kittinéen mitkodik.

- Alkalmazott anyag: 40-100 g/1 Dexacid H 240

- Technologiai hdmérséklet: 25-35 °C

- Technologiai idd: 5-20 perc

- Kotelezd védofelszerelés: védokesztyt, j61 zarodo véddszemiiveg.

- A munkadarabot koriiltekintéen, Ovatosan kell a zsirtalanitokadba helyezni (a
kifroccsenéstdl dvakodni kell)!

3. Péacolas

- Alkalmazott anyag: 20%-0s HC1 (s6sav)

- Technologiai hdmérséklet: kornyezeti

- Technologiai id6: 10-30 perc (fémtiszta feliiletig)

- Célja: Az oxidok eltavolitdsa a munkadarabrol, visszamaratas esetén a horgany lemaratasa
a munkadarabrol.

- Erdsen savas kémhatdsi mar6 anyag. A munkadarabot koriiltekintéen, 6vatosan keli a
sosavba helyezni.
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4. Pacolas utani oblités

- Két lépésben torténik (kaszkad), mind a durva, mind a finom 6blitébe a munkadarabot
behelyezni, megmozgatni, kiemelni sziikséges.

- Alkalmazott anyag: tiszta viz

- Technologiai hdmérséklet: kornyezeti

- Technologiai 1d6: 1-2 perc

- Célja: A munkadarabon maradt paclé eltavolitasa.

5. Fluxalas (folyositoszer felvitele a munkadarabra)

- Alkalmazott anyag: Florflux SPG

- Technologiai hdmérséklet: 25-35 °C

- Technologiai 1d6: 1 -2 perc

- Célja: Egyenletes soOkristalybevonat felvitele a munkadarabra, amely iddszakos
korrozidvédelmet biztosit (pl. daruhiba vagy dramkimaradas esetére) és horganyfiirddbe
meritéskor biztositja a feliileten a horgany megfeleld tapadasat, 6tvozodését.

6. Szaritas

- A szaritd berendezés kazannal flitott meleg levegd (kb. 60°C) beftjasaval miikodik.
Vezérldegységét a darusok kezelik. A szaritokemence fedelei kézzel mozgathatok, az iires
rekeszbe helyezziik a széaritandd terméket, majd a masik rekeszbdl a mar megszaradt
terméket a horganyzashoz visszilk. A szaritolevegdt a rekeszek kozott eloszto
pillangoszelepet értelemszerlien mindig arra a rekeszre kell 4llitani, amelyben termék van.
A szaritd hatasfoka akkor megfeleld, ha a ventilator folyamatosan iizemel, igy tudja
felmelegiteni a levegot.

- Célja: A fluxsobol kiemelt munkadarabok leszaritasa és eldmelegitése a horganyzdkadban
torténd lemartashoz. Az eldmelegités célja a horganyzdkad hdelvondsanak csokkentése.

7. Horganyzas

- Alkalmazott anyag: Cink-flirdo

- Technologiai hdmérséklet: 445 °C

- Technologiai id6: 3-15 perc (termék jellegétdl és igényelt rétegvastagsagtol
fliggden)

- C¢élja: A gondosan eldkészitett munkadarab feliiletére a horganyréteg felvitele.

- A horganyzas els6 Iépése a tennék horganyflirdd folé helyezése. Ezutan a kdmzsat marto
darus a vezérldegységgel a horganyzokad folé huzza, mely sordn figyel arra, hogy a daru
lancai a kdmzsa tetején erre a célra kialakitott nyildsba fusson. A kdmzsa végallas-
kapcsolokkal rendelkezik mindkét irdnyba, de a kezeldnek koriiltekintden kell eljarnia.

A kamzsa minden funkciojat lehet kezelni a martd darus pddiumon elhelyezett
kezeldegységgel. A kamzsa mozgatasdnak megkezdése elétt néhany madasodpercig a
figyelmeztetd hangjelzést mikodtetni kell. A nyomdégomb elengedésével a kamzsa megall
¢s veészleallitdo gomb is rendelkezésre all.

Amennyiben a kdmzsa elérte végallasat, le kell ellendrizni, hogy az oldalajtok le vannak
engedve ¢s kezdddhet a termék horganyzdkddba martasa. A bemadrtds utan az oldalajtok
nyithatok (az oldalajtok a horganyzo kad és szaritokemence kozott a belsé oldalon
elhelyezett vezérloegységgel is miikodtethetdk) a lehuzashoz. Ha az ajtok elérték felsd
végallasukat, a biztositoszeget a bowden leakasztasdval a helyére kel) engedni. A lehuzés
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€s mozgatas elvégzése utan a biztositdoszeget a bowden beakasztasaval ki kell huzni és a
kamzsa elvihet6 a flirdd feldl és az ajtok is leengedhetdek.

A fiirdébdl torténd kiemelés elott a flirdd tetejérdl a képzodott salakréteget le kell huzni a
kad egyik végébe. Ezt a miiveletet azért kell elvégezni, hogy a kiemeléskor ne tapadjon ra
a munkadarab feliiletére.

8. Hiités
- A munkadarabok hiitése kornyezeti levegén torténik, hiittarolokra €és foldre helyezve. A
lehiilt és biztonsaggal megfoghatdé munkadarabok ezutén a gerendakrél levehetdek.

9. Rétegvastagsag ellendrzése
- Megrendeld kérése szerint a horganyréteg-vastagsagot ellendrizni kell, kihilt terméken.

10. Utomunkalatok

- Minden lemartott munkadarabon képzddnek ¢éles, hegyes megfolyasok ott, ahol a
munkadarab elszakad a horganyfiird6t6l. Ezeket a megfogdsokat csak durva reszeldével
szabad eltavolitani. A megfogasokat iitéssel (vagoval) eltavolitani tilos, mert letorik a
munkadarabrél €s ott horganyzasi hiba keletkezik.

11. Mindségi végatvétel
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- A mindségellendri atvétel szintén az MSZ EN ISO 1461:2009 szabvany szerint torténik.

- Fiirdok ellendrzése:
A fiirdok allapotat a vegy€sz szemrevételezéssel folyamatosan, elemzéssel naponta
ellendrzi, és ezekrdl naplot vezet. A zsirtalanité oldat, savak €és az oblitdvizek feliileti
szennyezettségének  vizsgédlata  szemrevételezéssel  torténik. A megengedhetd
szennyezettségi mérteket meghalado szennyezettség esetén a flirddt tisztitani kell.
A pécfiird6 vizsgalata naponta mintavétellel és méréssel torténik. Ha az oldat savtartalma
10% alad esik, akkor pacolasra tovabb nem alkalmas, csak visszamaratasra, helyette U]
pacoldat keverése sziikséges.
A fluxalo firdé Aallapotat szintén mintavételezéssel és méréssel kell ellendrizni.
Hoémérsékletet, pH-t és “Bé -ot sziikséges ellendrizni, sziikség esetén beavatkozni.

- Pacfiirdok, zsirtalanitd és oblitovizek kezelése:
Az oblitdvizek tisztitidsa automatikus regenerald rendszerrel torténik. A keletkezd iszap
mennyiségét naponta ellendrizni sziikséges, sziikség esetén a keletkezett iszapot préselni
kell.
Pacfiirdoként 20%-os sosavoldatot hasznalunk. A fiird6 keverésénél a baleset elkeriilése
végett fontos, hogy eldszor a viz keriiljon a kadba és ahhoz keverjiik a sosavat, és 15 liter
inhibitort.
A zsirtalanito fiirdd nem keriil cserére, rendszeresen hetente 25 kg Dexacid H 240
adagolasa sziikséges, két havonta fiirddelemzés, sziikség esetén iszaptalanitas.

- Flux oldat kezelése:
A flux B¢ fokat 25-30 kozott kell tartani, pH értéke 4,5-5,5 kell hogy legyen. Ahhoz, hogy
a pH ne csokkenjen tal gyorsan az athordott savas oldat hatasara, a savas Oblités utan ki
kell varni, hogy az anyagrol az 6blitdviz minél jobban lecsopdgjon. Ha a flux vastartalma
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eléri az 5-7 g/1 érteket, a vasat hidrogénperoxiddal ki kell csapatni. A kicsapatdsnal a pH-
nak 5,5-6 kozott kell lennie.

- Keményhorgany kiszedés:
A horganyzas soran a horganyba beoldodé vas minden 1 grammjabol 7 gramm
keményhorgany keletkezik. Mivel ennek faj stilya a horganyénal nagyobb, a horganyzé
kad aljan gyllik fel, igy csokkenti annak a kihasznalhatdé mélységét. Ezért a
keményhorganyt rendszeresen el kell tavolitani.
A keményhorgany eltavolitdsa a kiszed0 szerkezeti Osszeszerelésével indul. Az
Osszeszerelés a horganyz6 sor elején torténik, majd innen daru viszi a kddhoz a szerkezetet.
A kad mellett felszereljiik a szerkezetre a kiszedd kanalat. Az Gsszeallitds utan a kad felé
emelik a kiszedd szerkezetet €s lassan a kadba engedik. A beengedés utan meg kell varni,
mig a kandl felveszi a horganyflird6 hdmérsékletét. Amikor atvette a hot, akkor kezdddhet
a keményhorgany kiszedés gy, hogy a kanalat tobbszor végighuzzak a kad aljan addig,
mig mar nem szed ki til sok keményhorganyt, majd ezt megismétlik a masik iranyba is. A
kiszedd kanalbol erre a célra hasznalt kokillaedénybe kaparjdk a keményhorganyt, és a
tarolohelyre szallitjak. A keményhorgany Gjrahasznositas céljaval eladasra kertil.

- Horganybeolvasztas:
A horganyzéds soran fogyd horganymennyiséget potolni kell, célszerli 1-2 tonnanként
beolvasztani. Ez a horganybugak beolvasztasaval torténik. Mivel a nagy tomegli horgany
talzottan lehtitené a bemeritéskor a flird6t, eldszor meg kell emelni a horganyfiirdd
homérsékletét kb. 5 °C-kal.
Amikor a fliirdd hdmérséklete elérte a kelld értéket, a kosarakba rakott horganybugékat és a
kosarhoz rogzitett aluminiumadalékot daruval a fiirdébe meritik. Egy-egy kosarba kb. egy-
egy tonna horgany fér, és egyszerre két kosarral meritik a fiirdobe. Ezeket a kosarakat kb.
fél oran keresztiil tartjak a fiirdGben a teljes beolvadashoz. Az aluminium 6tv6zot kb. 0,2
mY%-ban adagoljak a horganyhoz.
A beolvasztas utan sziikséges a flirdd kifdzése. A horganybeolvasztas utan célszerii
pihentetni a flirdot azért, hogy az azt kdvetd elsd meritések sordn is megfeleld mindséget
érjinek el (pihentetés kozben a felkavart keményhorgany ismételten letlilepszik a fiirdd
aljara).

- Horganysalak visszaolvasztasa:
A horganyzas soran a fiirddben keletkezd salakanyag a flird6 felszinére uszik, és ezt
rendszeresen el kell tavolitani. Azonban ennek a horganysalaknak még kb. 80% a
horganytartalma, ezért érdemes minél tobbet visszanyerni beldle. Alkalmanként kb. 800kg
horganysalakot egyenletesen eldolgozunk a fiirdé felszinén, igy 10-15 cm vastag
salakréteget képezve rajta. Kb. 30 percig hagyjuk, hogy atmelegedjen, majd fémolvaszto
porral meghintjiik a felszinét. Ezt a port alaposan be kell dolgozni a salakba. Bedolgozas
kozben, amikor a fémolvaszté por eléri a gyulladasi homérsékletet, ongyulladassal
belobban, €s izzasig hevitve a kiolvasztando6 salak addig langol, amig éghet6 rész talalhato
benne. Ekdzben a salak Zn-tartalmanak 35-40%-a olvad meg és csorog a flirddbe, Amikor
leégett, akkor a lehuzokanalakkal alaposan el kell dolgozni, mig nagyon apr6 darabokra
orlédik a salak és barna szint vesz fel, Ekkor meg lehet kezdeni a horganyhamu
eltavolitasat. Perforalt kanalakkal alaposan megrazogatva rakjdk at a hamut a
taroloedényekbe. A tarolt horganyhamunak még mindig jelentds horganytartalma van,
ezért tovabbi ujrahasznositas céljaval eladasra kertil.
A visszaolvasztds utan sziikséges a flird6 kifézése, €s az ennek hatdsara felszinre 0sz6
szennyezOdéseket a kdvetkezd horganyzas eldtt el kell tavolitani.
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2.2.3. Uzem szennyvizkezelése, szennyvizkezel6 berendezés

A szennyviztisztitd egység a telep teriiletén keletkezd ipari szennyvizek kezelését végzi.
Az lizem teriiletén keletkezd szennyvizek:

- savas-lugos szennyvizek és koncentratumok,

- kromos szennyvizek és koncentratumok,

- cink tartalma szennyvizek és koncentratumok.

A keletkezd szennyvizek mennyisége:

- savas-ligos szennyviz: Q=1-2m’ho

- savas-ligos 6blitdviz: Q= 12- 15m’/h6
- Zn tartalmu koncentratum: Q=0m'ho

- Zn tartalmu o6blit6viz: Q=9-10m’/hod
- Cr tartalma koncentratum: Q=1-1,5mho
- Cr tartalmu 6blitdviz: Q=3-4m’ho

A keletkezd szennyvizek a fenti csoportositasban kiilon kertilnek kezelésre.
A koncentratumok leeresztése havi gyakorisaggal torténik.

Savas-ligos tisztitasi sor

A savas-ligos koncentratum kiilésn V = 10 m’-es gyiijtdaknédba, a savas-lugos oblitévizek V =
8 mr’-es tartalyba keriilnek bevezetésre. A gylijt6tartalyok a szennyvizkezelé helyiség alatti
alagsori helyiségben nyertek elhelyezést. A koncentratum és a savas Oblitdviz gravitacios
milanyag csatorndn érkezik a gytjtotartalyokba.

A koncentratum adagolodszivattyaval keriil bevezetésre az oblitdviz gyljtdmedencébe Q =
0,075 m’/h intenzitassal, igy higitva a koncentratumot.

Az oblitéviz gylijtd medencébdl szivattyu adja fel a szennyvizet a kezel6helyiségben 1évo
kétrekeszes reaktorba.

A feladé szivattyt tipusa: PEMU KT HNP 32-160/160

Q=150 m’/h
H=7m
P=1,1 kW

A kétrekeszes reaktor elsd rekeszében (VI = 2,5 m3) torténik a semlegesités 10 %-os sdsavval
¢s 10 %-os NaOH-val. A vegyszerek adagolast pH érzékeld vezérli.

A 1I. rekesz biztositja a reakcidohoz sziikséges id6t. Ebbe a reaktorba a fluktuacio eldsegitésére
polielektrolit keriil beadagolasra.

A reaktorbol a szennyviz az alagsorban léve hosszanti iilepitd medencébe folyik, majd az
iilepitett viz egy puffertaroloba kertil.

Az iilepit6 térfogata V = 950, feliileti terhelése V = 0,8 m*/m’h, tartzkodasi idé T=4h.

A puffertarolobol a viz jelenleg szippant6 autoval elszéllitasra keriil a sajobabonyi
szennyviztisztitd telepre, késdbb ez a mennyiség szivattyGival atemelésre keriil a kiépitett
csatornaba, az lizemi Oracstccsal egy idoben.

Az iilepitdben Osszegylilt iszapot csigaszivattyll nyomja a keretes sziirOprésre viztelenités
céljabol.

Cinktartalmu oblitovizek és koncentratumok

A cink tartalm@ 6blitévizek és koncentratumok V =3 m’ térfogatu gylijtémedencébe keriilnek
bevezetésre. A gyujtdémedencébdl feladoszivattylt nyomja a kezeld helyiségben 1évo
kétrekeszes reaktorba.
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A feladé szivattyl tipusa: PEMU EcPO 40/11-1/6

Q=4,5m’h
H=6m
P=0,75 kW

A reaktor rekeszeinek térfogata V, = 1,2 m’® ésV2 = 1,2-m3

A reaktor elsé rekeszében torténik a pH bedllitasa 8,5-9,0 kozé, 10 %-os HC1 és 10 %-os
NaOH adagolasaval. A masodik rekesz biztositja a reakcid lejatszodasdhoz sziikséges 1d6t. A
rekeszek keverdvel vannak ellatva. A reaktorbdl elfolyd vizhez polielektrolit adagolas
torténik. Az elfolyo viz fiiggdleges atfolyasu iilepitdbe folyik.

Az tlepitd feliileti terhelése: V =0,8 m’ /h, a tartozkodasi id6 T = 4h.

Az iilepitdbdl elfolyd viz a savas-ligos rendszerbdl elfolyd vizhez hasonldéan a puffertarolo
tartalyba kertil.

A kiiilepedett iszap viztelenitését szlrdprésen kiilon végzik A sziirOprésre csigaszivattya
nyomja az iszapot.

Kromtartalmia 6blitévizek és koncentratumok

A kromtartalmu &blitdvizek és koncentratumok egy V = 1,5 m’ térfogatd gylijtéaknaba
keriilnek. A gyljtéaknabol feladdszivattyd nyomja a szennyvizet hdrom rekeszes
reaktorkaszkadba.

A feladészivattya tipusa: PEMU EcPQ 40/11-1/6

Q=4,5m’h
H=6m
P =0,75 kW

Az els6 reaktortérben torténik a szennyviz Cr(VI) tartalmanak 10 %-os NaHS03 ¢és 10 %-os
HCl-al torténd Cr(Ill) értékiivé atalakitasa. A reaktortér 1250x1250x1600 mm méretil,
polipropilén anyagu. A vegyszeradagoldas automatikus a pH ¢és redoxpotencial mérd altal
vezérelve.

A masodik reaktortérbe nem torténik vegyszeradagolds, ez a reaktortér biztositja a reakcio
teljes lejatszodasat.

A harmadik reaktortérben torténik a savas szennyviz semlegesitése pH 6,8 - 7,0, valamint a
krom (III) ionok csapadékként valo levalasztasa. Ebbe a térbe a fluktuacio eldsegitésére
polielektrolitot is adagolnak. Mindharom reaktortér fliggdleges keverdvel van ellatva. A
reaktorrol elfoly6 viz az iilepitore keriil, majd innen a puftertaroloba.

A kitilepedett iszap viztelenitése az eldz6ekhez hasonlé modon torténik.

A befogado

Szendrd varos szennyviz csatorna hdlozata szolgdl befogadoként. A csatornahaldzatot a
Barcika Vizmi iizemelteti. A tisztitott ipari szennyviz puffer taroloban gytlik, ahonnan
szivattyl nyomja azt csucsfogyasztds (miiszakvaltas) idején a kommundlis szennyvizet
szallito csatorna un. 7 sz. aknajaba. Ily modon a telephelyen keletkezd el6kezelt ipari
szennyviz, valamint a kommunalis szennyviz, - mely higité6 vizként is szolgdl - a varosi
Gépallomas 1ti atemeldbe jut gravitdcidsan. Innen a varosi szennyvizzel egylitt a regionalis
tavvezetéken keresztiil jut a szennyviz a kazincbarcikai szennyviztisztito telepre.

A higitas aranya cca. 1:10.

A koziizemi halozatba jutd kevert szennyviz minden tekintetben kielégiti a kdzcsatornaba
vezethetOség feltételét.
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Iszapkezelés

Az iszapkezelés soran az llepitdk zsompjaban Osszegyiilt iszap viztelenitése 2 db K-400
tipustt miianyag keretes szlirdpréssel torténik. Az egyik prés csak a savas-lagos szennyvizek
iszapjanak viztelenitésére, mig a masik a Cr-os €s Zn-es iszapok viztelenitését végzi.

Sziirési ciklusok:  savas-lugos iszap naponta
Zn-es iszap 1,5-2 naponta
Cr-es iszap 2 hetente

A sziir6présekre kiilon szivattyl nyomja az iszapot.

A 3 db szivattyu tipusa: CsN-25-R-V.

A sziirletviz a helyiség padldcsatornajan keresztiil visszafolyik a szennyviz gytijtétartalyokba.
A viztelenitett iszapok a II. ipari csarnoktél DK-re épiilt 15,4x7,50 m alapteriiletii fedett
taroloban keriilnek elhelyezésre iszapfajtankért elkiilonitve. Az iszaptarold vasbeton aljzata
egyben karmentOként és csapadékgyljtoként funkcional. A tarold kb. 3 honapi iszap
mennyiséget tud befogadni, ezutan el kell szallitani a veszélyes-hulladék lerakoba.

Elszivas

A feliiletkezel6 lizemben a kadak peremelszivassal rendelkeznek. Az elszivott nehézfémeket
tartalmazo g6zok vizfliiggonyon keresztiil haladnak at, amely kimossa a nehézfémeket. A
mosoviz milanyag tartalyokban gytilik, majd idonként leeresztésre keriil a szennyvizkezeldbe.
A milanyag tartalyok alatt vasbeton karment6 talca talalhato, amely az esetlegesen kikeriild
szennyezett vizet a szennyvizkezeld gyiijtdémedencéjébe tovabbitja.

2.3. Szallitas, anyagmozgatas

A telepen az alabbi tipusit munka- és er6gépek dolgoznak:
- 3 db 2,5 ttargonca
- 1 db portal daru

A szallitas és anyagmozgatds kizardlag nappali idészakban végezhetd.

2.4. A technologia szennyezo forrasai, a szennyezo anyagok emisszios adatai

Levegdszennyezettség vonatkozasaban a telephelyen 4 db pontforras tizemel.

A technologiai sorok kadjai peremelszivassal rendelkeznek. Az elszivasrél 3 db VOR-10
tipust elszivo ventilator (szallité teljesitmény: 28800 m’/h) gondoskodik. Az elszivott levegd
levalasztd berendezéseken (vizes mosokon) atjutva kertil kibocsatasra.

Egy darab vizes mosd gondoskodik a galvanizaldsi technologia kezeld kadjaitdl elszivott
levegd tisztitasarol, egy db a tiizi horganyzo6 elokészitésor elszivott levegdiének tisztitdsarol
¢s egy db légmoso berendezés a tlizihorganyzé kad feldl elszivott levegd tisztitasardl.

A technologiakhoz kapcsolodé 1égszennyezd forrasok:

P 1. sz. forras: Galvanizal6 sor elszivo kiirtdje (kib. szennyezéanyag: HCI; kromat)

P 2. sz. forras: Horgany zokad elszivo kiirtd (kib. szennyezd anyag: Zn és vegyiiletei)

P 3. sz. forras: Horganyz6 eldkészitd sor elszivo kiirtdje (kib. szennyezd anyag: sdsav)

P 4. sz. forras: Horganyzokad fités kéménye (kib. szennyezd anyag: CO ; NOx)
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A pontforrasok emisszidit a 4.1. fejezetben részletesen ismertetjiik.

Szennyviz vonatkozasaban a telephelyen kommunalis szennyviz és technologiai szennyviz
keletkezik. A kommundlis szennyvizek a telepiilési kozlizemi szennyvizhalozatba keriilnek
bevezetésre. A technologiai szennyviz kezeld rendszerét az eddigiekben ismertettiik - mint az
alkalmazott technoldgia részét. Az ismertetett technologiabol eredden veszélyes hulladékok és
nem veszélyes (kommundlis) hulladékok keletkeznek. Ezek mennyiségét és a telephely
hulladékgazdalkodasat a 4.3. fejezetben mutatjuk be.

A telephelyen zajforrasként a szallitast bonyolité targonca és daruk a szelldztetést biztositd
ventilldtorok nevezhetok meg. A zajforrasok hatésait a 4.4. fejezetben ismertetjiik.
A technologia soran egyéb szennyezd anyagok kibocsatasaval nem kell szamolnunk.

2.5. Az alkalmazott, elérheto, legjobb technika ismertetése

Az alkalmazott elérhetd legjobb technikat (BAT) két dokumentum felhasznalasaval mutatjuk
be.

A tiizihorganyzasra vonatkoz6 BAT dokumentum a KvVM megbizasabol késziilt, az OKTVF
Kornyezethasznalati Osztalya koordinaldsaban. A szakmai anyag Osszeallitoja a Magyar
Tiizihorganyzok Szovetsége.

A fémek €s milanyagok feliiletkezelésére vonatkozo BAT dokumentum - amely tartalmazza
az aluminiumpécolast és a galvanizalast is - szintén KvVM felkérésre és OKTVF
koordindlasban késziilt el, a Gépipari Tudoméanyos Egyesiilet Korrdzidos Szakosztalya
Osszeallitasaban.

Tiizihorganyzas

Nem folyamatos tiizihorganyzasnal a zsirtalanitasi folyamat szamara a kovetkezd technikak,

allnak, mint BAT rendelkezésre:

- Amennyiben a munkadarabok nem teljesen zsirmentesek, be kell 1éptetni egy zsirtalanito
1épést.

- A kadak optimalis lizemeltetésénél a hatasfok novelése érdekében eredményes példaul
intenziv flirddmozgatés alkalmazésa.

- A zsirtalanitdo oldat tisztitdsa (lefolozéssel, centrifugédlassal, stb.) €s visszavezetése az
iizemidé meghosszabbitdsa céljabol; az olajtartalmil iszapok felhasznaldsa (értékesitése)
céljabol (pl. termikus), vagy ,,biologiai zsirtalanitas” ,tényleges helyén torténd tisztitassal”
(zsir és olaj eltavolitasa a zsirtalanitd oldatbol) baktériumok segitségével

- Pacolasnal és visszamaratasnal a kornyezeti hatdsok minimalizaldsa érdekében az
elsddleges intézkedés, hogy mindkét munkalépést kiilon kezelokaddban kell végezni, mivel
a ,kevert savak” (magas vas-, ¢s horganytartalommal) nehezen regeneralhatoak ¢és
yjrafeldolgozhatéak. Ameddig nem all rendelkezésre megfeleld eljards a kevert savak
kezelésére, addig az 0j és mar miikodd ilizemek esetében a BAT a kiilon-kiilon pacolas és
visszamaratas €s hozzajuk kapcsolodoan a kimeriilt oldatok Ujrafeldolgozésa (lizemen
kiviili, vagy iizemen beliilli berendezés, pl.: a flux anyag visszanyerés¢hez) 4all
rendelkezésre.

- Amennyiben a pacolds ¢€s visszamaratds elvalasztasa nem lehetséges, pl. nem all
rendelkezésre a sziikséges hely, egy potldlagos pacold/visszamarato tartaly allithato fel, az
ELT szerinti flux anyag termékek kiilsé cégnél torténd visszanyerése érdekében.
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- Sosavas (HCID)-pacolas esetében a kornyezetterhelés csokkentése érdekében a kovetkezd
technikak, mint ELT allnak rendelkezésre:

- A firdd jellemzdk pontos feliigyelete: (Homérséklet és stirtiség, valamint lizemeltetés).

- Abban az esetben, ha az lizemelés a megnevezett hatarokon kiviil esik, pl. ha felmelegitett,
légkezels (példaul mosod berendezést) berendezést épitsenck be, mint az ELT. A
kapcsolodo HCl-kibocsatasi értékek 2-30 mg/Nm® kozott fekszenek.

- Kiilonos figyelmet érdemelnek a packadak tényleges pacoldo hatdsa ¢€s a tulpacolas
elkeriilésére szolgéalo inhibitorok alkalmazasa.

- A kimeriilt pacoldatb6l a szabad savak visszanyerése vagy a pacoldatok kiilsd cégnél
torténd regeneralasa.

- A Zn eltavolitasa a savbol.

- A kimeriilt pacoldat felhasznalasa a flux anyag gyartasahoz.

- Kimeriilt savak semlegesitése, valamint a faradt savak felhasznaldsa emulzid-bontéshoz,
nem BAT eljarasok.

Altalanossagban tanacsolhato, hogy a kiilonbozé kezel kadak kozott az oldatot jol le kell
csepegtetni. Ezen talmenden, a zsirtalanitast és a pacolast kdvetden van az oblités, mely az a
célt szolgalja ¢és nagyon lényeges, hogy elkeriiljik a kovetkezd folyamatkadba torténd
athordast azért, hogy meghosszabbitsuk az tizemiddket. A BAT-ok a kdvetkezok:

- All6 6blits, vagy kaszkad-oblités.

- Az oblitévizek ismételt felhasznalasa a megel6zo folyamatkadak feltdltésére.

- Hullad¢kviz mentes iizemeltetés (amennyiben kivételes esetekben mégis keletkezik
hulladékviz, akkor hulladékviz kezelés sziikséges).

A flux oldat kezelésénél kibocsatasok csokkentése €s a kovetkezd miiveleti fazisok érdekében
fontos a fiirdd jellemzOk ellendrzése €s a flux anyag mennyiségének optimalizalasa. A flux
oldat regenerdlasara onmagéaban/helyben is lehetséges (pl. H202, elektrolitikus oxidacio,
vagy ioncser¢ld segitségével), vagy ha a regenerald berendezés telepitése nem lehetséges,
kiils6 vallalatnal torténd regeneralds megoldhat6. A flux anyagnak tizemen beliili, de izemen
kiviili regenerdlasa egyarant a BAT koz¢ tartozik.

A legfontosabb probléma a fémolvadékba torténd meritésnél, a légnemii kibocsatassal van,

mely meritéskor a flux anyag reakcioja kovetkeztében keletkezik. A kovetkezd technikék

tekinthetdek a BAT-nak megfelelnek:

- A fémolvadékba torténd merités soran keletkezd kibocsatasok elszivasa €s levalasztdsa a
horganyzokad elszivdjanak, vagy peremelszivas segitségével, porlevalasztoval (pl. nedves,
vagy szdvetes levalasztoval). Az ehhez kapcesolodéd porkibocsatasi értékeknek < 5 mg/Nm®

- A porok tizemen beliili, vagy kiviili felhaszndldsa lehetséges a flux anyag gyartasanal. Ezek a
porok esetenként kis koncentracidban tartalmazhatnak dioxinokat, melyek lizemzavarok altal
alakulnak ki (amennyiben rosszul zsirtalanitott termékeket meritenek). Csak azok a BAT-ok
megfeleld visszanyerési folyamatok, melyek dioxinmentes flux anyagot biztositanak.

Annak ellenére, hogy az energia megtakaritas lehetdségei a horganyzokadnil a csekély

volumen ¢és az alacsony hdmérséklet (450°C) miatt alacsonyak, egy jo lizemi gyakorlatnak

felel meg, hogy ha a hoét atviszik vizbe, majd azt valamilyen berendezésnél felhasznaljak,
vagy a szaritasi folyamatnal hasznositjak.

Valamennyi horganytartalmt hulladék (sdékaparék, keményhorgany és froccsenések) szamara

elkiilonitett raktarozas sziikséges, tovabba az esdzés sz€l elleni védelem. Ehhez kapcsolédoan
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az értékes anyagok kinyerése érdekében fontos az jrafeldolgozas a nemvasfém iparban, vagy
mas teriileten a BAT technikakkal.

Aluminiumpacolas, galvanizalas

Altalanos el6irasok

1. Mikodtetési és karbantartdsi programok megvalodsitdsa, amelyek magukba foglaljak a
dolgozdk tovabbképzeését és megeldzd tevékenységét a specifikus kdrnyezeti veszélyek
minimalizaldsanak érdekében.

2. Az olyan menedzsment rendszerek atdolgozasanak minimalizalasa, amelyek az eljaras
miiszaki leirdsanak és mindség ellendrzésének rendszeres ujraértékelését kovetelik meg a
vevok és az lizemeltetOk részérdl
(a) a kovetkezOk biztositasahoz:

a. a miszaki leirasok helyesek és aktualisak legyenek

feleljenek meg a jogi eldirasoknak

alkalmazhatdsag

hozzatérhetdség

mérhetdség a vevo kdvetelményei megvaldsitdsdnak megfelelden

a vevl ¢€s az lizemeltetd részérdl egymas eljarasai €s rendszereire vonatkoz6 minden

valtoztatasi javaslat megvitatdsa még a megvalositas elott

(b) Kiképezni a rendszer lizemeltetdit

(c) Biztositani, hogy a vevok legyenek tudatdban az eljaras korlatjainak és a megvalositott
feliiletkezelés jellemzdinek

3. Hatarozza meg a berendezés teljesitményét. Teljesitményméréseket (vagy referencia
értékeket) kell kialakitani, amelyek lehetdvé teszik a berendezés miikodésének
folyamatos, valamint kiilsé referencia pontokhoz vonatkoztatott vizsgalatat is. Ebben a
fejezetben referencia pontokat talal az egyes tevékenységekhez, ahol léteznek ilyen
adatok.

A legfontosabb teriiletek a teljesitményméréshez:

a. energia felhasznalas

b. viz felhasznalas

c. nyersanyag felhasznalas

4. Folyamatosan optimalizalja az imputok (nyersanyagok és segédanyagok) felhasznalasat a
referencia pontokhoz viszonyitva.

5. Ha egy berendezéshez teljesitményméréssel adatot hataroztak meg, az adat kezelésnek ki
kell terjednie az alabbiakra
a. a kiértékelésért és adatkezelésért felelds személy vagy személyek kijeldlése,

b. a kezelést ugy kell végezni, hogy t4jékoztassak a berendezés iizemeltetéséért felelds
személyeket, beleértve a dolgozok gyors ¢és hatékony figyelmeztetését a normal
miikodéstol eltérés esetén,

c. tovabbi vizsgalatotokat kell végezni annak megéllapitdsara, miért valtozik a
teljesitmény, illetve miért tér el a kiilsé referencia értékektol.

6. Optimalizdlja az egyes tevékenységeket €s technologiai sorokat, a teljesitménymérésbol,
illetve az iparbdl szarmazo6 adatok, valamint az e dokumentumban és egyéb forrasokban
1év0 javaslatok felhasznéalasaval.

7. Alkalmazzon valos idejli folyamat ellendrzést és optimalizalast az automata sorok

I

esetében.
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Berendezés tervezés, gyartas és iizemeltetés

A berendezést ugy kell tervezni, kivitelezni és iizemeltetni, hogy megakadalyozzdk a
szennyezést a veszélyek €s az utak azonositdsaval, a veszélyesség egyszerli besorolasaval,
valamint egy haromlépéses szennyezés megeldzési akcidterv kialakitasaval:

Elso:
1. jaruljon hozza, hogy az lizem megfelelé méretli legyen
2. megfeleld eszkdzokkel (pl. padlotalca) hatarolja el a veszélyes teriileteket
3.  biztositsa a technoldgiai sor €s részeinek (beleértve az ideiglenesen ¢€s a ritkdn
hasznalt berendezéseket is) stabilitadsat

Masodik:
1.  avesz€lyes anyagokat tartalmaz6 tarolé kaddak duplafaluak vagy elhatarolt helyen
legyenek
2. a technoldgiai sorban 1évé mikodo kadaknak az elhatarolt tertiileten beliil kell
lenniiik

3.  ahol az oldatokat a kadak kozott szivattyival mozgatjak, a kddaknak az oldat
mennyiségnek megfelelé méretiieknek kell lennitik
4. repedés meghatarozo rendszert vagy az elkeritett teriiletet le kell ellendrizni a
karbantartési program részeként
Harmadik:
1.  aprogramok rendszeres feliilvizsgalata €s tesztelése
2. havaria tervek készitése potencialis balesetekhez

A potencialis balesetekhez készitett terveknek a kovetkezdket kell tartalmazniuk:

nagyobb baleseti helyekre vonatkoz6 terv (a helynek megfeleld)

teendok vészhelyzetben olaj és vegyszer szivargas esetén

elhatarolo eszkozok (pl. padlotalca) feliilvizsgalata

hulladékgazdalkodasi itmutatd a kiszivargott anyagokra vonatkozdan

a megfeleld eszk6zok rendelkezésre allasanak ¢€s munkara alkalmas allapotanak
vizsgalata

biztositani, hogy a személyzet kornyezet tudatos ¢és felkészitett legyen, ha
vegyszerszivargas ¢€s baleset kovetkezik be

g. az érintett személyek szerepének és feleldsségének meghatarozasa

o po o

=

Vegyszerek tarolasa

A térolasra vonatkozd referencia dokumentumban kozolt altaldinos témakon tal a

kovetkezdket hataroztdk meg specialisan ehhez a teriilethez:

a. akadalyozza meg a hidrogén-cianid gaz keletkezését, a savak és a cianidok elkiilonitett
tarolasaval

b. csOkkentse a tlizveszElyt a tlizveszélyes anyagok és az oxidaloszerek kiilon tarolasaval

c. csOkkentse a tlizveszélyt a nedvesség hatdsara spontan tlizveszélyes vegyszerek szaraz
helyen, oxidaloszerekt6l kiilon tarolasaval. Jelolje meg ezen téarolohelyeket, hogy
elkeriiljék ott a vizzel végzett tlizoltast

d. akadalyozza meg, hogy a kornyezetben a talaj és a viz elszennyezddjon a kifolyt,
kiszorddott vegyszerek miatt

e. keriilje el vagy akaddlyozza meg a tarolo edények, csohalozat, szallitdo és ellendrzo

crcr
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Technologiai sorok tipusai és kivitelezése

1. Azoknak a technologiai soroknak az esetében, ahol mérgezd vagy irritativ gazok
keletkeznek és a munkahelyi levegd eldirasszerli mindsége masképpen nem biztosithato,
vagy az egész sort, vagy az emittald eljarast elkiilonitett, zart térben kell megvaldsitani. Ez
alkalmazhat6 az 0j €épitésii €s a jelentds mértékben felyjitott sorokra.

azok kombinacidjaval:

a. tarolasi 1d6 roviditése

b. a taroldhelyiség légtere légnedvességének, hdmérsékletének ¢és/vagy pH-jdnak
szabalyozasa

c. atmeneti korr6zidvédd bevonat vagy csomagolas alkalmazéasa

Szerszamozas

Fliggesztd szerszamok alkalmazasaval miikodé sorok esetében a szerszamozast gy kell
kialakitani, hogy minimalis legyen a kihordas és a munkadarab veszteség, viszont maximalis
az aram atadas hatasfoka.

Technologiai oldatok keverése
Keverje az 6sszes technoldgiai oldatot, hogy biztositsa a friss oldat &ramldsat a munkadarab
feliilete kortil.

Egyéb felhasznalasok - energia és viz

Figyelje €s jegyezze fel fajta szerint az O6sszes egyéb felhasznalasokat: az elektromos aramot,
a foldgazt, cseppfolydsitott PB gazt és egyéb tiizeldanyagokat, a vizet, tekintet nélkiil a
forrasra és az egység koltségre. Az Osszes egyéb felhasznalasokat mérni kell, a berendezés
méretének €s az alkalmazési teriiletének megfeleléen. Az adatok részletessége és rogzitésének
gyakorisaga (pl. oranként, miiszakonként, hetente, illetve négyzetméterenként vagy egyeb
mértekegységenként) feleljen meg az eljaras méretének és a mérés relativ fontossaganak.

Elektromos aram, nagy fesziiltség és aram igény

1. Minimalizdlja a meddd 4aram veszteséget mindharom fazis esetében, éves
feliilvizsgalatokkal, gondoskodva arrol, hogy a fesziiltség és az aram cstics kozotti cos cp
folyamatosan 0,95 f6lott legyen.

2. CsoOkkentse a vezetékek ¢€s a csatlakozok kozotti fesziiltség esést, rovid tavolsagot tartva
az egyeniranyitok és az anodok kozott, a gylijtésint roviden €és hiivosen tartva, vizhiités
alkalmazasaval, ahol a l1€ghiités nem elegendd.

3. Alkalmazzon egyedi andd aramellatast és szabalyozast, az aram optimalis beallitdsdhoz.

4. Rendszeresen tartsa karban az egyeniranyitokat és az érintkezdket (gylijtdsineket) az
elektromos rendszerben.

5. A régebbi tipusoknal jobb hatasfokl, modem egyeniranyitdkat alkalmazzon.

6. Novelje meg a technologiai oldatok vezetoképességét.

7. Alkalmazzon mddositott dram hullam fajtakat (pl. impulzus, polusvaltasos aram) a
fémbevonatok javitasara.

8. Keézzel vagy automatikus szabalyozo rendszerrel tartsa az elektromos dram felhasznalast
a szolgaltatoval kotott szerzOdés hatarain beliil, biztositva azt, hogy a csucsterhelések ne
haladjak meg a megadott maximum értékeket (keriilve, hogy a cslcs felhasznalds az
orszagos csucsfogyasztas idejére essen).
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9. Ugy tervezze a munkat, hogy a magasabb dram felhasznalas az alacsonyabb aramdiju
idészakokra essen.

Fiités

1. Ellendrizze a hdmérsékletet és szabalyozza az eljaras optimalis tartomanyan beliil,

2. Ahol a kadhoz elektromos meriil6 fiitdtesteket vagy kozvetlen fiitést hasznalnak, kézi vagy
automata ellendrz6 rendszert kell alkalmazni annak biztositasdhoz, hogy a kadak ne
széradjanak ki.

Héveszteség csokkentése

1. Csokkentse a futott oldatok feldl elszivott levegd mennyiségét

2. Levegd keverés haszndlata fiitott technologiai oldatokhoz a hdveszteség miatt nem BAT

3. Optimalizalja a technologiai oldatok Osszetétel és lizemi homérséklet tartomanyat a
fiitéshez vagy hiitéshez sziikséges energia igény minimalizalasa érdekében

4. Hovisszanyerési lehetdségek felkutatdsa

5. Fedje le a technologiai oldatok felszinét lebegd golyokkal

Hiités

1. Nem BAT egyszer athalad6 vizes hiitérendszer hasznalata, kivéve ha helyi vizforrasok

2. allnak rendelkezésre.

3. A nyitott hlitérendszereket tigy kell megtervezni, elhelyezni és karbantartani, hogy elézzék
meg a Legionella baktérium kialakulasat és tovabbitasat.

4. BAT a zart, hiitott kozeges hiitérendszerek alkalmazésa, ) vagy lecserélt hiitérendszerek

esetében.

BAT a technolégiai oldatok energia feleslegének felhasznélasa elparologtatéssal

6. sziikség van az oldat térfogatdnak csokkentésére az Osszeallitashoz alkalmazott vegyszerek
visszanyerésére

7. az elparologtatas 6sszekapcsolhatd kaszkad és/vagy csokkentett vizes 0blité rendszerekkel,
a technologiai oldat viz €s anyag veszteségének minimalizdlasdhoz vagy nullara
csOkkentéséhez.

8. Telepitsen elparologtatd rendszert - ami a hiitérendszernél elonydsebb - oda, ahol az
energia mérleg szamitdsok alacsonyabb energia igényt mutatnak a mesterségesen végzett
elparologtatas esetében, a kiegészitd hiitéshez viszonyitva, és az oldat dsszetétele stabil

9]

Viz és anyag megtakaritas

Ebben az ipardgban a legnagyobb mértékii nyersanyag veszteség a szennyvizhez kapcsolodik,

a viz és a nyersanyagok megtakaritasat ezért egyiitt kell targyalni.

1. Ellendrizze az Osszes viz és anyag felhasznalasi pontot a berendezésekben, rendszeresen
(6ranként, naponta, miiszakonként vagy hetente) jegyezze fel az igy nyert adatokat, a
felhasznalasnak és az ellendrzéshez sziikséges adatoknak megfelelden. A kapott adatokat
teljesitményméréshez €s a kornyezet menedzsment rendszerhez hasznaljak fel.

2. Kezelje, hasznalja, illetve forgassa vissza a vizet, a tevékenység szamara sziikséges tapviz
mindségnek megfelelden.

3. Hasznaljon egymassal 0sszeférhetd vegyszereket a technoldgiai sorban, hogy elkeriilhesse
az Oblités igényt két tevekenység kozott.

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vdgohid u. 2. E-mail:info@tenderterv.hu

26/83.



Szendré Galva Kft. Feliilvizsgdlati dokumentdcid
Szendr6 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2018.

Kihordas csokkentés
1. Alkalmazza az alabbi modszereket a technologiai oldatbol az anyag kihordas
minimalizaldsahoz. Kivéve, ha a lecsepegtetési 1d0, hatassal lehet a kezelt feliilet
mindségére, mint példaul:
a. passzivalas krom(VI) tartalmu oldatokban
b. aluminium maratas
c. cinkatozas.
2. Csokkentse a technoldgiai oldat viszkozitasat a kovetkezd modon:
a. a vegyszerek koncentracidjanak csokkentése vagy alacsony koncentracidju oldatok
hasznalata
b. nedvesitdszer adagolasa
c. gy6z0djon meg arrodl, hogy a technoldgiai oldatokban 1év6 vegyszerek koncentracioja
nem haladj a meg a j avasolt értékeket
d. biztositsa, hogy a hdmérséklet optimalizalt legyen, az lizemeltetési tartomanynak ¢€s a
sziikséges vezetOképességnek megfelelden.

Kihordas csokkentés - fiiggeszto szerszam
Csokkentse a technologiai oldatok kihordasat a kovetkez6 modszerek kombinaciojaval

a. Helyezze a munkadarabokat megfeleld szdgben, illetve az iireges munkadarabokat
feliilrél lefelé poziciondlva a szerszamra Ugy, hogy akadalyozza meg az oldat
visszatartasat.

b. A szerszamok kiemelésekor hagyjon megfeleld lecsepegési idot.

c. Kézzel vagy automatikusan helyezzen a szerszam ala csepegtetd talcat amikor a
munkadarabokat a kddak folott tovabbitja.

d. Rendszeresen ellendrizze €s tartsa karban a szerszamokat, nincs-e rajtuk repedés vagy
rés, ami visszatartja a technologiai oldatot, és hogy a szerszdm bevonata hidrofob (€s
megtartja ezt a tulajdonsagat).

e. Vizpermettel vagy suritett levegdvel vigye vissza a szerszamon ¢€s a munkadarabokon
maradt oldatot a technoldgiai kadba.

f. Allapodjon meg a vev6kkel, hogy a munkadarabokat a technologiai oldat eltavozasdhoz
elegendd minimalis nyilassal gyartsak, vagy készitsenek viz kifolyast lehetové tevo
furatokat rajtuk.

A lecsepegtetési 1d6 referencia értéke 20 masodperc (kiemelés €s lecsepegtetés).

Oblités

1. Csokkentse a viz felhasznalast €és takarékoskodjon a nyersanyagokkal az 6blités mindsé-
gének megdrzése mellett, a javasolt Oblitési aranyokkal, tobbszords Oblitéssel, illetve az
els6 6blitd visszataplalasaval a technologiai oldatba.

2. Minimalizalja az eljarasban az o6blitéshez hasznalt viz mennyiségét, kivéve, ahol a feliileti
reakcio leallitasdhoz higitas sziikséges, mint pl.
a. passzivalas krom(VI)tartalmu oldatban
b. pacolas
c. aluminium maratés
d. cinkatozas

3. A jellemz§ vizfelhasznalas dblitékadanként atlagban 8 liter/m’

4. Kézzel iizemeltetett sorok esetén a dobot és a szerszamot annyi idOre kell kiemelni, hogy
biztositsa a megfeleld lecsepegtetési id6t, novelje az Oblités hatékonysagat szord
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(permetezd) oblitéssel.
5. Novelje a kihordott anyagok visszanyerésének hatasfokat.

Fémvisszanyerés
1. Nyerje vissza a fémeket azonnal, még a technologiai sorban, a fémvisszanyerés
optimalizalasa érdekében
2. Nyelje vissza a fémet anddként vagy kiils6 hasznositdshoz, a kovetkezd modszereket
egyediil vagy egyméssal kombinaciéban alkalmazva,
oldatokbdl, mint pl. takarékoblitkbol
Referencia érték: 100 - 500mg/1 fém koncentraciéd érhetd el
b. ioncsere alkalmazhat6 a nemesfémek visszanyerésére.
Referenciaérték: 30-75 g/1 felhasznalt gyanta.
3. Ahol a fémek visszanyerése megvalosithato, a szennyvizeket és iszapokat fajtanként kiilon
kell kezelni.

Recirkulaltatott vagy zéré kibocsatasu rendszerek
Galvanfiirdoknél BAT a zart vagy zérd kibocsatdsu rendszer megvalositdsa az egyes
tevekenységekhez, az Oblités minimalizalasi ¢és a kihordott anyagok visszanyerési
moddszereinek kombindlasaval, tovabba fémvisszanyerési eljarasok alkalmazasaval, mint pl.
membran, ioncsere €s/vagy elektrolizis technika.
Zart rendszer valdsithatdo meg a kdvetkezoknél:

a. cianidos kadmiumozas

b. Watt’s tipusu rezezes

c. elektrolitikus nikkelezés

d. krémozas krom(VI)tartalmu elektrolitban

Oblitéviz visszanyerés és tjra felhasznalas
Ahol a vizet az 6blitdvizbdl a fenti modszerek egyikével visszanyerték, hasznalja fel Gjra
azokban az eljarasokban, ahova a visszanyert viz mindsége megfeleld.

Vegyszer felhasznalas

Ellendrizze a technologiai vegyszerek koncentracidjat, jegyezze fel, értékelje, és jelentse a
felelés személynek, majd tegye meg a sziikséges lépéseket, hogy az oldat Osszetevoit az
optimalis hatarértékek kozott tartsa.

Anddos és katodos aramkihasznalas kiilonbo6zosége

1. Ha az elektrodok &ramkihaszndldsa kozott jelentés az eltérés és a fémtartalom
folyamatosan nd, a fémtartalmat szabdlyozza tgy, hogy a galvankddban nem oldodo
anodot hasznal és a fémet kiilsé kaddban oldja be az 0ldodé anddok egy része helyett.

2. Rendszeres 1dokozonként polarizaciovaltas az elektrolitikus zsirtalanitdshoz hasznalt
elektrédoknal €s az elektrolitikus pacolasi eljarasban.

Veszélyes anyagok helyettesitése és/vagy ellendrzése

Altalanos BAT kevesebb veszélyes anyag felhasznélasa.

Az alabbiakban olyan eseteket sorolunk fel, amelyekben kevesebb veszélyes anyag és/vagy
eljaras alkalmazhat6. Ahol veszélyes anyagokat kell felhasznalni, a veszélyes anyagok
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felhasznalasanak és/vagy kibocsatasanak minimalizalasdra vonatkoz6 modszert talalja meg.
Néhany esetben ez 0Osszekapcsolodik az eljaras hatdsfokanak javitasaval és/vagy az
alkalmazott anyagok felhasznalasanak vagy kibocsatasanak minimalizalasaval.

EDTA
Helyettesitse az EDTA-t és a tobbi erds kelatképzd szert a kovetkezOk egyikével:
a. bioldgiai uton lebomlod helyettesité anyagokkal, pl. glilkonsav szarmazékokkal
b. alternativ modszerekkel, pl. direkt fémezés a nyomtatott huzalozast lapok gyartasanal.

PFOS (perfluor-oktan-szulfonat)
Nincs jelenleg ismert helyettesitoszer a PFOS-hoz, a legnagyobb mennyiségben a
krom(VI)tartalmi oldatokhoz haszndljadk. Azonban a munkavédelmi kovetelmények
fontosabbak lehetnek bizonyos helyeken, mint alkalmazasuk folytatésa.
Ahol az oldatban PFOS-t alkalmaznak a permet- vagy aeroszolképzddés elfojtasdhoz, vagy
feliiletaktiv adalékként:

a. védofallal vegye koriil vagy alkalmazzon fedelet a kddhoz és javitsa a légelszivast, hogy

ne legyen sziikség a PFOS-ra, vagy csokkenthetd legyen a mennyisége
b. ellenaramu 6blités és kihordas csokkentési modszer hasznalata,
c. PFOS-t tartsa vissza a technologiai oldatban.

Cianid

Nem lehetséges minden alkalmazasi teriileten a cianidok helyettesitése

A cianidos zsirtalanitds nem BAT.

Ahol cianidos oldatokat kell hasznalni, BAT a technologiat viz-visszaforgatasos rendszerként
megvalositani, Oblités minimalizalas és kihordas visszanyerési modszerek kombindlasaval
kiilon-kiilon, vagy fémvisszanyerd eljarasokkal tarsitva, pl. membran, ioncsere és/vagy
elektrolizis médszerrel. (Megjegyzés: ez a cianidos eljardsra vonatkozik, nem pedig olyan
segéd eljarasokra, mint a zsirtalanitas.)

Cink
Helyettesitse a cink-cianid oldatokat a kdovetkezokkel
a. savas cink, ekkor az energia felhaszndlas hatasfoka optimalis, a kornyezeti kibocsatas
csokken, fényes, dekorativ bevonat érhetd el az eljarassal
b. lagos cianid mentes cink, ahol a fémbevonat egyenletessége 1ényeges szempont

Réz
Helyettesitse a cianidos rezet savas vagy pirofoszfatos rézzel, kivéve a vékony rézbevonat
levalasztasakor acél és cink froccsontvény munkadarabok esetében

Kadmium

Kadmiumozzon viz-visszaforgatasos, oblitdviz kibocsatas nélkiili rendszerben

Helyettesitse a cianidos kadmiumot fluoroboréttal, szulfattal vagy kloriddal

A kadmiumozast kiilonalloan, kiilon padlotalca felett végezze, ellendrizze a fém kibocsatast a
vizben. A maximalis kibocsatasi szint mas szennyvizekkel valé elkeveredés elott 0,2 mg/1,
0,1 mg/1 a kdzcsatornaba vezetés, 0,05 ill. 0,005 mg/1 az ¢ldvizbe vezetés elott.
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Krom(VI)

Krom(Ill)-at gazdasdgi okokb6dl nem alkalmaznak elterjedten acél munkadarabok
krémozasara, és nem hasznalhaté kemény kromozashoz sem. A kromsavas anodizalas nem
terjedt el széles korben, csupan az {rtechnikaban, elektronikdban és egyéb, specialis
alkalmazasi teriileten. Nem helyettesithetd.

Dekorativ kromozas

Helyettesitse a krom(VI)tartalmu elektrolitot krom(IIl)tartalmtval dekorativ alkalmazési
teriileten, amennyiben a vevé nem ellenzi és ahol a korr6ziodllosagi kovetelmények
alacsonyak (pl. ahol a CASS eldirds nem éri el a 16 6rat). Azokban az esetekben, amikor
nagyobbak a korrozidallosaggal szemben tamasztott kovetelmények, novelje azt meg a
krom(IIT)tartalmu elektrolitbol levéalasztott bevonat alatti nikkel bevonattal és/vagy szerves
passzivalassal.

Helyettesitse a krom(VI)-alapti eljarast kroémmentessel, pl. on-kobalt Otvozettel, ha a
kovetelmények lehetdve teszik, dekorativ bevonatként.

Kromozas krom(VI)-alapu elektrolitban
krémozo6 eljaréssal.
Csokkentse a légszennyezést az alabbiak szerint:

a. 1j vagy felgjitott technoldgiai sorok esetében, és ahol a munkadarabok megfeleléen
egyforma méretliek: vegye koriil a galvansort vagy a galvanizald berendezést megfeleld
valasztofallal

b. vagy, fedje le az elektrolitot a galvanizalas idétartaméra mechanikai vagy kézi uton,
kiilondsen, ha a miiveleti id6 hosszu, illetve az lizemsziinet idejére

c. haszndljon légelszivo berendezést, beparld és géz kondenzald egységgel,

a vizvisszaforgatasos rendszereknél.
A krém(VI) elektrolitokat viz-visszaforgatasos rendszerben alkalmazza. igy visszatartja a
PFOS-t és a krom(VI)vegyiileteket az elektrolitban.
Nem BAT csupan a PFOS-alapu péarolgascsokkentokre tdmaszkodni a munkahelyeken
megengedett koncentraci®6 hatarértékek betartdsdndl. Ne hasznaljon PFOS-alapu
parolgascsokkentdt, hacsak munkavédelmi okokbdl nem feltétleniil sziikséges.

Krom konverziés bevonatok (passzivalas)
Helyettesitse a krom(VI)tartalmi bevonatokat krom(III)tartalmuakkal vagy krommentesekkel,
sziikség esetén tovabbi bevonatok felhasznalasaval.

Csiszolas, polirozas
Ahol lehetséges hasznaljon savas réz elektrolitot a mechanikai csiszolas €s polirozas helyett.

Zsirtalanitas helyettesitése és javitasa

A feliiletkezeld dolgozok, kiilondsen a bérmunkat végzd cégeknél, nincsenek megfeleléen
informalva a vevdjiik altal hasznalt, a munkadarabok feliiletén 1év6 olajok €s zsirok fajtajarol.
Vegye fel a kapcsolatot a vevivel vagy a megel6z0 eljarast végzo dolgozoval, az olajok vagy
zsirok mennyiségének minimalizaldsdhoz, illetve olyan olajok, zsirok kivéalasztdsdhoz,
amelyek lehetdvé teszik a kdrnyezetbarat zsirtalanito rendszerek hasznalatat.

Ha tul sok az olaj, alkalmazzon fizikai moédszereket az olaj eltavolitdsara, mint pl.
centrifugalas, léglefuvds, vagy a nagy, mindségileg kritikus/nagy értéki munkadarabok
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letorlése.
A cianidos zsirtalanitast mas eljarasokkal kell helyettesiteni.

Oldoszeres zsirtalanitas

Az oldoszeres zsirtalanitds minden esetben helyettesithetd a kovetkezd moddszerekkel ebben
az 1iparagban, mivel a tovabbi kezelések vizes alapuak, és nem meriilnek fel
Osszeférhetetlenségi problémak.

Vizes zsirtalanitas
Vélassza a legkisebb kornyezeti hatdssal jar6 zsirtalanitdé rendszert, ami még megfeleld a
bejové munkadarabokhoz.
A referencia ilizemeltetési adatok: pH 7 - 9, hdmérséklet 40 - 45 °C, és minimalis vegyszer
felhasznalas, hossza fiirdd élettartammal (honapok). Ez az aldbbiakkal valdsithatdo meg:

a. emulgedlo zsirtalanitod eljaras, szliréssel, gravitacidos vagy mechanikai szeparalassal

vagy membransziiréssel végzett oldat visszanyerés segitségével.
b. alacsony lugtartalmu eljaras, bioldgiai regeneralassal.
c. forrd viz, vegyszer adalék nélkiil, olaj szeparalassal.

Nagy teljesitményii zsirtalanitas
Nagy teljesitményli zsirtalanitds valosithaté meg:
a. kombinalt médszerek alkalmazaséaval
b. specialis modszerekkel, mint pl. széraz jeges vagy ultrahangos zsirtalanitas

Technolégiai oldatok karbantartasa
A technologiai oldat ¢lettartamanak noveléséhez, valamint a mindség megdrzéséhez,
kiilondsen viz-visszaforgatasos rendszerek esetében, BAT a kovetkezo:

a. meghatarozni a kritikus szabdlyozasi paramétereket

b. meghatarozott, elfogadhat6 hatarok kozott tartani, a szennyezok eltavolitasaval.

Az eljaras alapvetd fontossagu karbantartasi médszerei a kovetkezék:

Modszer Alkalmazas

Szlirés Lebegd szilard anyag eltavolitasa az 6sszes
technoldgiai oldatbdl

Aktivszenes sziirés Szerves bomlastermékek eltavolitasa az dsszes
szerves adalékkal tizemeld oldatbol

Retardalas Kénsavas an6dizalo oldatok regeneralasa. Nagy
mennyiségl savas oldatok visszanyerése

Kikristalyositas A nem kivant fém karbonatok, egyéb sok és
oxidok elvalasztasa

Kikristalyositas Aluminium ligos maratd oldat visszanyerés

loncsere a fémszennyezdk eltavoli- Fémszennyezok Cr(III) és Cr(VI) oldatok

tasahoz esetében. Foszforsavas marato regeneralasa.
Horganyzast kovetd kromtartalmu passzivaié
oldat regeneralésa.

Elektrolizis - technologiai oldatok Fémszennyezdk eltavolitadsa és néhany szerves

tisztitasa szennyezO oxidalasa
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Elektrolizis - a technologiai oldatban  |Cink- és nikkelelektrolitok
feleslegben 1évo fém eltavolitasa

Elektrolizis - melléktermékek oxidalasa [Kromsav/kénsavas ABS marat6 oldatok
regeneralasa kerdmia membranos elektrolizissel
vagy anélkiil. Kromsavas oldatok regeneraldsa
fluid agyas elektrolizissel és membrannal

Zsirtalanité oldatok karbantartasara és élettartamanak meghosszabbitasara szolgalo
specialis modszerek:

Egyszerti médszerek Kis térfogatokhoz alacsony koltség, széles
alkalmazhatdsag

Mechanikai szeparalas Magasabb koltség, azonban még széles alkal-
mazhatdsag

Statikus szeparator A szennyviz KOI-janak csokkentése 50% -ara. Az

oldat élettartamat 50-70 %-kal ndveli. Hasznalata
¢s ellendrzése egyszerii. Magas koltség: csak nagy
mennyiségll olajhoz alkalmazhato.

Membran szlirés A szennyviz KOI-ja 30-70 %-kal csokken. Az
¢lettartam max. tizszeresére novekszik meg.
Magas koltség: csak nagy mennyiségii olajhoz

alkalmazhatd.

Tobblépcsds eljaras A koltségek a kombinalt eljarasoknak megfelelden
valtoznak

Elektrolitikus zsirtalanitas A fentiek koziil az azonos modszereket vegye
figyelembe

Kaszkad moddszer vagy tjra Hasznalja fel ujra, vagy alkalmazza az

felhasznalas elektrokémiai zsirtalanitot kozvetleniil a kémiai

zsirtalanitot kovetOen

Krom(VD)tartalmu kromatozo6 oldatok visszanyerése

Altaldban nem BAT a krom(VI)vegyiiletek visszanyerése ioncserével, membrantechnika
alkalmazasaval az iparag normal alkalmazasi teriiletein. Az ) fiird0 6sszeallitasanak vegyszer
koltsége viszonylag alacsony.

Anddizalas

Az altalanos BAT-hoz kiegészitésként, alkalmazza az eljarasokra és vegyszerekre vonatkozo
specialis BAT-ot. Tovabba, a kovetkezd BAT alkalmazhato specidlisan az anodizalashoz:
Hasznéalja a lecserélendd tomitd oldatok héjét az ) tomitd oldatok felfiitésére.

Nyerje vissza a lugos maraté oldatot.

Nem BAT az anodizalashoz ioncserélokkel megtisztitott, recirkulaltatott Oblitévizet
alkalmazni, mivel az eltdvolitott vegyszerek kornyezeti hatasa €s mennyisége hasonld a
regeneralashoz sziikséges vegyszerekével.
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2.6. Az elérheto legjobb technika megvalositasa érdekében tett intézkedések

A Kft. 0j vegyszereket haszndl fel igy ez teljestilt 2014. jalius 1-ig.

A galvan ¢és a tlizihorganyzd sor teljesen automata, igy a lehetséges legalacsonyabb szinten
tudjak tartani a hOmérsékletet.

A fémbevonat javitasa érdekében az 1) automata sorokkal nem kellett ) &ramhullam fajtakat
hasznalni a technoldgidban

Nincs parolgasi veszteség, mivel egyediil a zsirtalanitot fitik. Ha dolgoznak van fatés, ha
nem, akkor nincs. A galvan soron van a zsirtalanito fiitve, de nyaron nem kell a kiils6
hémérséklet miatt, igy nincs hdveszteség. A lebegd golyok alkalmazéasara nincs sziikség az uj
technologia miatt.

A ttizihorganyzo soron a felhasznalt vizet visszaforgatjak, a galvan részen nincs ilyen, mivel a
Kaszkéd rendszer és a technologia mas, igy nem indokolt a viz visszaforgatas.

A pacolas elétt nem kell obliteni, igy mehet az anyag a savas flirdobe, igy megvaldsul az
oblitési igények mérséklése. A tlizi soron és a galvan soron 0j vegyszereket hasznalnak fel,
igy ez is megvalosult 2014. jalius 1-ig

A kihordds minimalizaldsa érdekekében a kadak kozott nincs rés, a munkadarabot addig
csepegtetik, amig igényli, illetve az elszivo felfogja a felesleges flirddvizet, igy nincs
kihordas.

A kadak kozott nincs sziikség talcakra, mivel az 0j technologia €s az 1) automata kad sorok
lehetdvé teszik a felesleges kihordast.

A fentiek 2014. jalius 1-ig valosultak meg.

A tarsasagnal bevezetésre keriilt a Krom VI. hasznalata, amely max. 500 kg/év mennyiségben
keriil felhasznalasra. Ezt a galvan soron fogjak haszn4lni.

A cégnél jelenleg az ellendrzési szempontokra belsd szabalyozas van, amivel a kadak fiirdgjét
ellendrzik €s a sziikséges karbantartasokat, javitasokat elvégzik.

A tarsasag aram felhasznalasanal csak nappali aram van igénybe véve. Kedvezményes
¢jszakai dram nincs igényelve a szolgaltatotol.

Az éaram, gaz ¢s vizfelhasznaldsokat folyamatosan figyelemmel kisérik, dokumentaljak és a
kapott adatokat felhasznaljak a csokkentés érdekében.

A kadak iizemeltetése soran automata fiitési rendszer van kialakitva, melyet a 2013-as
beruhdzasnal valositottak meg.

A tarsasag 2017. julius 31-ig az alabbi vallalasokat vezette be:

- a vesz€lyes ¢és nem veszélyes hulladék gylijtdhelyek korszerlsitése (eszkozok,
berendezések egységesitése, padozat korszerlsitése);

- a vegyszer tarolo atalakitdsa (itt is az edényzetek egységesitése, korszerli berendezések
beszerzése).

2.7. A tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek, kotelezések, beszamolok,
nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi ellenorzések, birsagok

Engedélyek
A telep engedélyei és azok valtozésai fentebb keriiltek bemutatésra.
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Beszamolok, bevallasok
A Kft. az alabbi beszadmolodkat, adatszolgaltatasokat, bevallasokat késziti rendszeresen

A vizsgalt telephelyen folytatott tevékenységbdl eredden, az {lizemeltetonek - kornyezeti
elemenként - az alabbi bejelentési kotelezettségeknek kell megfelelnie:

Levegétisztasag-védelem

Az alkalmazott technologia 1égszennyezd pontforrasairél levegdtisztasdg-védelmi
adatszolgaltatasra kotelezett az lizemeltetd, amely eldirasnak az eddigiekben Megbizonk
megfelelt.

Vizvédelem

A keletkezd szennyvizek mindségének ellendrzése, jovahagyott onellendrzési terv szerint
torténik, napi (lizemi laboratorium) €s negyedéves (akkreditalt laboratorium) gyakorisaggal.
Az lizem jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik.

Hulladékgazdalkodas

Az lizem az éves hulladék-bevallasi kotelezettségének rendszeresen eleget tesz. A keletkezd
veszélyes hulladékait lizemi gyljtdben tarolja, a tarold Tlizemeltetési szabdlyzataban
meghatarozottak szerint.

A levegltisztasag-védelmi, vizvédelmi és hulladékgazdalkodasi adatok a 4. fejezetben
részletes bemutatasra kertiltek.

Nyilvantartasok

A telepen az alabbi nyilvantartasokat vezetik:
- Vizfelhasznalés nyilvantartasa

- Hulladék nyilvantartas

- Vizkarelharitasi tizemnaplo

Bejelentések
A telep mukodésével kapcsolatban a feliilvizsgalt id6szakban bejelentett panaszrol nincs
tudomas.

Hatosagi ellenérzések, birsagok
A vizsgalt id6szakban hatdsagi ellendrzésre, birsag kiszabasara nem keriilt sor.

Kotelezések, intézkedések
A vizsgalt id6szakban kotelezésekre, intézkedésekre nem kertiilt sor.
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3. A VIZSGALT TERULET KORNYEZETENEK BEMUTATASA

3.1. A vizsgalt teriilet tagabb kornyezetének bemutatasa

3.1.1. Foldtani, természetfoldrajzi adottsagok

A vizsgalt telephely a Szendrd - Rudabanya 6sszek6téut mentén helyezkedik el, Szendrd
varostol mintegy 0,5 km-e, DNy-i irdnyban.

A telephelyhez legkdzelebbi lakott teriiletek tavolsagi adatai az alabbiak:

- Szendrd (Gépallomas u.) 0,25 km

- Szendrd (Varos) 0,5 km

- Szuhogy 2,5 km

- Biidoskutpuszta 2,0 km

- Garadnapuszta 2,0 km

A telephely az Eszak-magyarorszagi-Kozéphegység nagytaj, Aggtelek-Rudabéanyai-
hegyvidék kozéptdj, Bodva-volgy kistajan helyezkedik el.

3.1.2. Domborzat

A kistdj a Bodva-volgy kozeépsd (az orszaghatartdl Szendrdladig terjedd) szakaszat foglalja
magaba, amely két szélesebb tektonikus volgymedencébdl és az ezeket 0sszekotd
szurdokszakaszokbol all. A volgymedencék teraszosak (II-IV. sz. szikla- €és kavicsteraszok),
16szszerli anyaggal vagy glacialis valyoggal fedettek, a keskeny szurdokok tobbnyire
terasztalanok.

Teriilethasznositas

Tipus % Hektar
1. lakott teriilet 6,8 610,1
2. szantd 48,1 43332
3. kert 1,3 117,9
4. sz016 0 0
5. rét, legeld 20,3 1828,4
6. erdd 21,3 1919,5
7. vizfelszin 2,1 191,7

A felszin kb. 60 %-a a volgytalp, 40%-a pedig a tagolt medencedombsag domborzattipusba
sorolhaté. Az atlagos relativ relief 40 m/km?”. A tszf-i magassag 140 és 180 m kozott valtozik.
Volgyekkel enyhén szabdalt (atlagos vizfolyasstriség 1,9 km/km2), de a magasabb
teraszokon intenziv er6zids-derdzios folyamatokat és formakat azonosithatunk.

3.1.3. Foldtan
A kistdj kdzettani alapjat tridsz iddszaki karbonatos kdzetek adjak. Jelenleg a felszin kozel

60%-at pleisztocén iiledékek (teraszkavicsok, periglacialis valyog) boritjak, kb. 30%-an
holocén folyovizi, 10%-an tridsz mészkd, dolomit és agyagpala talalhatd. Jellemzo

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vdgohid u. 2. E-mail:info@tenderterv.hu

35/83.



Szendré Galva Kft.
Szendr6 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység

Feliilvizsgdlati dokumentdcid
2018.

torésiranya az EEK-DDNy, ezt koveti a szerkezeti arokban kialakult antecedens és egyuttal
epigenetikus volgy is. A pliocénben a karbonatos felépitésii sasbércek kozén kialakult
mélyedésekben lignitképzddeés is végbement.

3.1.4. Eghajlat

Meérsékelten hiivos és mérsékelten nedves, de D-en mar a mérsékelten szaraz éghajlati tipus
hataran elteriild kista;.

Kevéssel 1800 6ra alatti évi napsiités mellett nyaron E-on 700 6ran, D-en nem egészen 720
oran at siit a Nap. Télen 160-170 o6ran at tartd napsiités a valoszint.

Az évi kozéphdmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacidos iddszak hdmérsékleti atlaga 15,5-15,8 °C
kozotti. E-on 173 napon (apr. 20. és okt. 13. kozott), D-en 178 napon (apr. 15. és okt. 13.
kozott) a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Atlagosan 165 napon at, kb. apr. 25-
tol okt. 5-7-ig valoszinli a fagymentes idészak hossza, de a mélyen fekvo teriileteken ez az
iddtartam 165 napnal rovidebb. A legmagasabb nyari hdmérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0
°C, a téli legerdsebb lehiilésekeé E-on -19,0, D-en -17,0 °C koriili.

Evente 640-660 mm kozotti csapadék varhato; a tenyészidészakban 400-430 mm koriili a
csapad¢k mennyisége. A legnagyobb 24 o6ras csapadékmennyiséget (92 mm) Bodvaszilason
meértek. A téli félévben mintegy 55 hotakards napra szamithatunk, az évente eléfordulod
legvastagabb hotakard sokévi atlaga a volgy E-i részén 25, D-en 20 cm.

Az ariditési index B-on 1,00-1,02, D-en 1,12.

Viszonylag nagy gyakorisagiak a volggyel parhuzamos (E-i és D-i) szelek; az atlagos
sz¢élsebesség kicsi (2 m/s koriili).

A kevésbé hdigényes mezdgazdasagi kultardk szdmara alkalmas az éghajlat.

3.1.5. Vizek

A Boddvanak a hatartdl a Szuhogyipatak torkolataig terjedd, mintegy 30 km hosszi volgyére
terjed ki.

A Boédvarol Komjati és Szendré vizmérceadatai tijékoztatnak. A két allomds kozott a
vizgyljtd teriilet mintegy 50%-kal ndvekszik, amit sem a vizhozam, sem a vizallds nem
kovet. A vizjarasra a tavaszi €és a nyari arvizek a jellemzék. A volgy talp feltoltddése
helyenként intenziv.

Vizfolyas | Vizmérce LKV LRV KQ ‘ K(s)Q ‘ Al
cm m’/s

Bodva | Komyjati -3 220 1,08 6,2 90

Bodva | Szendrd -62 280 1,28 6,9 90

Egyetlen allovize a Bodva egy levagott kanyarulata Komjati mellett (1 ha). A volgy oldalban
néhany forrds is fakad. Tekintélyes a bddvaszilasi Vecsem-patak-forras (720-01/p) ¢és a
komyjati Pasnyag-forras (7800-1,5 I/p) vizhozam-ingadozasa. A Bodva vize még tiszta, de
némely mindségi mutatdé mar II. osztalyGva valtozott. A volgytalp alatti ,talajviz" (2-4 m
kozott) nem bdséges. A mélyebb rétegek viztartaléka is szerény.

A vezetékes vizellatas tobbé-kevésbé megoldott, a csatornahaldzat kiépitése azonban csak az
elején tart, ez is csak Szendrn és még néhany faluban. Igy a kdzcsatornaval ellatott lakédsok
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aranya kistaji szinten minddssze 31,4% (2008). Az artézi kutak helyenként tekintélyes
vizhozamot adnak, szamuk azonban kevés.

3.1.6. Novényzet

Potencialis novényzete a folyovolgy ligeterdeje, ill. a bokorfiizesek és a mocsarrétek. Ma
kiterjedt szantok, kaszalorétek tagoljak a volgyet. Nedves rétjein ritka fajokban gazdag
tarsuldsok taldlhatok (Buxbaum-, gyepes €s fekete sas - Carex buxbaumii, C. caespitosa, C.
nigra, mocsari lednek - Lathyrus palustris). Tobb helyen megtalalhatd a Tisza-parti
margitvirdg (Chrysanthemum serotinum), a nadi boglarka (Ranunculus lingua) és a
békaliliom (Hottonia palustris). A természetvédelem a jobb allapota gyepeket kaszalja, hogy
fenntartsa egyes védett ndvények (husszinti ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata, kotuliliom -
Fritillaria meleagris, szibériai ndszirom — Iris sibirica) 4llomanyait. A kist4j szantoin alfoldi
fajok (pl. parlagi kunkor - Heliotropium europaeum) is megtelepednek. A volgyben nagy
teriileten boritanak és akadalytalanul terednek az invazids novények.

Gyakori él6helyek: OC, K2, P2b, MI; kozepesen gyakori ¢ldhelyek: D34, LI, OB, El, L2a,
P2a,B5; ritka €él6helyek: H3a, H2, D6, RA, D2, B4, RC, J2, J5, G2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma: 20-40; 6zonfajok: zdld juhar (Acer negundo) 2,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkord (Asclepias syriacd) 2, tajidegen Oszirdzsa-
fajok (Aster spp.) 4, amerikai koOris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus
serotina) 2, japankeserifii-fajok (Reynoutria spp.) 4, akéc (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvesszO-fajok (Solidago spp.) 4. (Vojtko Andras)

3.1.7. Telepiiléshalozat

A hosszi, keskeny kistaj az atlagosnal joval siirlibben betelepiilt: 100 km’-re tobb mint 8
teleptilés jut (2001). A 11 helységbdl egyediil a szerény kozponti helyi funkcidkkal
rendelkez0 Szendrd varosi jogallasi (2001: 4230 lakos). A varosi népesség aranya
(2001:36,7%) jelentésen elmarad az orszagos atlagtél. A faluhdlozatban a népességszam
alapjan a torpefalutol a kozepes méretii faluig huzodik az iv. A falvak atlagos l¢lekszdma
meghaladja a 700-at.

3.1.8. Népesség

A kistaj népsiiriisége (2001: 78 f6/km’) elmarad az orszagos atlagtol. A népességmaximum
éve 1970, de azota alig csokkent a népességszam (2001:11 512 £6). Ebben meghatarozé
szerepe van a migracios veszteséget tompitd természetes szaporodasnak. igy a népesség
rendkiviil fiatalos: minden 4. lakos gyermekkoru, mikozben a 65 év felettieck aranya csak
14,7% (2001). Az eloregedési index érteke 6 telepiilésen <100, 1 falu népességének
eloregedése azonban visszafordithatatlannak latszik. Az iskolazottsagi kép mar nem ennyire
kedvezd: a népesség kozel 5%-a egyetlen osztalyt sem végzett, 30-30% az 1-7 és a 8 osztalyt
veégzettek részesedése, mikozben az érettségizettek aranya csak 12,1%, a diplomasoké pedig
csupan 3,7% (2001).

A vallési 0sszetételben a romai katolikusok dominalnak (2001: 71%), de nem elhanyagolhat6
a gorog katolikusok részesedése sem (3,8%). A lakossag 1/5-e reformatus, a felekezethez nem
tartozok ¢és az ismeretlen vallastiak ardnya egyiittesen is csak 4%. A népesség tobbsége (2001:
kb. 73%) magyar, de messze az orszagos atlag feletti a roma népesség ardnya (26,1%).
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Legnagyobb, tobb mint 1000 fos kozosségiik Szendréladon €l itt az aranyuk 63,3%. Kdozel
1000 f8s a roma kozdsség Szendron is, itt a részesedésiik 22,1%.

A munkaerd-piaci mutatok lényegesen rosszabbak az orszagos atlagnal: 2001-ben a népesség
gazdasagi aktivitdsa mindossze 20,2%-o0s, a munkanélkiilieck aranya viszont 27,7%. A
foglalkozasi szerkezetben a tercier szektor a meghatarozo (2001: 62,5%), megelézve az ipart
(30,4%) ¢és a mezdgazdasagot (7,1%). 2007 nyaran a munkanélkiilieck aranya (18%) kozel
haromszorosa az orszagos atlagnak, a telepiilések kozotti jelentds kiilonbségekkel.

3.2. A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetének bemutatasa

A telephely Szendrd telepiiléstdl DNy-ra, a 2467/1 hrsz- ingatlanon taldlhato. A telephely
szilard burkolatu uton megkozelithetd. A telephely kornyezetében ipari telephelyek,
mezOgazdasagi teriiletek talalhatok.

3.3. Tertiilet érzékenysége

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szendrd ,,fokozottan érzékeny” felszin alatti
vizmindség védelmi teriileten 1€vd telepiilés.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi besorolasa
szerint (2. sz. melleklet) a vizsgalt teriilet a ,,3 kevésbe érzékeny” kategoriaba esd teriilet.

A vizek mezdgazdasagi eredetll nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (1.
7.) Korm. rendelet mellékletében nem szerepel, nitratérzékeny teriilet.

Az ar ¢s belvizveszélyes teriiletekrdl szold 18/2003. (XIL.9.) KvVM-BM  egyiittes
rendeletben szerint ,,B” mindsitést azaz kozepesen veszélyeztetett telepiilés.
A telep vizbazis védoteriiletét nem érinti.
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4. A TEVEKENYSEG KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASANAK
BEMUTATASA

Mivel jelenleg is lizemeld, tehat nem uj telepitésrdl van szd, a teriilet jelenlegi allapota és
funkcidja nem valtozik meg, ) eddig nem jelentkezd hatasokkal nem kell szamolni.

A beruhazassal érintett terliletrész ipari-gazdasagi hasznalatu.

A tevékenység védett természeti teriiletet, natura 2000 teriiletet nem érint, a nem védett
statusza teriiletrészen védett fajok nem érintettek, az ¢l0helyi viszonyokat a természetes
szukcesszios folyamatok iranyitjak.

A varhat6 hatasfolyamatokat az alabbi fejezetekben részletezettek.

4.1. Levegotisztasag-védelem

Vizsgélati térségként Szendrd-Galva Kft. Szendrdi Feliiletkezeldé Uzeme (Feliiletkezeld
Uzem) levegdterheld forrasainak kozvetlen hatastertiletét valasztottuk.

A Feliiletkezel6 Uzem KTJ szama: 101822955; besorolasa: PRTR és EKHE koteles;
tevékenysége: fém feliiletkezelése; TEAOR szama: 28.51. EOV: X=340098 m Y=773869 m.

A Szendrd-Galva Kft. 1901-1/2014. szamu hatarozatban a zoldhatdsagtél megkapta a
Feliiletkezeld Uzemi légszennyez6 forrasokra vonatkozo levegdtisztasag védelmi engedélyt.
A légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeit a 20904-3/2010. szdmua hatarozat
melléklete tartalmazza. A Feliiletkezel6 Uzemben diffuz 1égszennyezd forras nincs.

hatarozat jele targya
013470-003/2008 | levegobtisztasag-védelemmel kapcsolatos hatarérték megallapitasa
017069-003/2008 | légszennyezd forras mikodési engedélyezés
001901-001/2014 | légszennyezd forras miikddési engedélyezés
020904-003/2010 | levegobtisztasag-védelemmel kapcsolatos hatarérték megallapitasa
001312-003/2011 | légszennyezd forras miikddési engedélyezés
012014-002/2010 | egységes kornyezethasznalati engedélyezéssel kapcsolatos feliigyelet

A jelenlegi Feliiletkezel6 Uzem 2012-2013. évben jelentés beruhazast végzett, ennek
kovetkeztében megndvekedett a kapacitasa.

A jelenlegi kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentumban (KFD) a megvaltozott lizemelés
(levegd)kornyezeti hatasat vizsgaljuk.

Cél a Feliiletkezeld Uzem tovabbi milkddésének, egységes kornyezethasznalati
engedélyezének meghosszabbitdsa.
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4.1.1. Alapadatok, modszertan

Moédszertani specialitasok:

A jelen KFD készitéséhez felhasznaltuk a 2015. évi feliilvizsgélat adatait.

A Feliiletkezel6 Uzem Szendrd 2476 hrsz.-u ingatlanon talalhato. Nagysaga: 591,03 m”. A
vizsgalati teriilet a Feliiletkezel6 Uzem levegdterheld tevékenységeinek hatésteriilete.

A targyi Feliiletkezel6 Uzem f6 tevékenysége a feliiletkezelés, amelyet elsésorban
bérmunkaban végeznek, ugyanakkor megrendelésre a Kft. sajat lakatos lizemében gyartott
termékek feliiletkezelését is végzik.

Jelen fejezetben csak a levegdvédelem szempontjabol fontos jelenlegi technologiai adatokat
kozoljiik, a miikodési és technikai részletekre hivatkozunk.

A technologia jellemzdit a 2.2. fejezetben részleteztiik.

A technologiat és a névleges jellemzdket nem valtoztatjak; valtozatlan marad a jelenlegi:

- névleges kapacitas

- feliiletkezelési technoldgia

- lizemidd: a feliiletkezelési tevékenységet folyamatosan végzik

- kadsorok sorrendje ¢és miiveletei

- légtechnika és a levalaszto rendszer

- vegyszerek tipusa €s mennyisége.

Nem lesz technologiai bdvités; Gjabb lizemcsarnok sem létesiil.

Az elébbiek miatt nem kiilonboztetiink meg jelenlegi és tervezett allapotot; a jelenlegi hatasok
jellemzéek maradnak a kozeli jovOben is. Létesités (bovités, bontds) hianyaban csak az
iizemelés kornyezeti hatasaival szamolunk.

A Feliiletkezeld Uzemben 2012-ben tdrtént a tarold, betonut, szdgletes tartaly, darupalya és
konvejerpalya épitése. 2013-ban cser¢lték ki a galvan és tlizihorganyz6 kadakat. Az egész
beruhazas 130 millio Ft-ba keriilt.

A jelenlegi Feliiletkezeld Uzem tevékenységei koziil a feliiletkezelés és ezek
kiegészitd/segéd-tevekenységei okoznak levegdterhelést. Meghatarozo a tiizihorganyzas ¢€s
galvanizalas (levegd) kornyezeti hatasa.

A tevékenységek levegokornyezeti hatasat:

- a levegdkornyezeti alapallapot,

- atevékenység technologiai paraméterei,

- akibocsatas adottsagai,

- egészségiigyi kockazat,

- az ¢érintett kdrnyezet jellemzdi hatdrozzdk meg.

A tovabbiakban attekintjiik ezen paraméterek jellemzdit.

4.1.2. A vizsgalati teriilet levegémindségi allapota

A kornyezeti levegd, mint hatasviseld jelenlegi alap-allapotat
- az éghajlat (klima)

- az atszellzési adottsagok

- alevegdmindség (levegbterheltség) adataival jellemezziik.
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4.1.2.1. Eghajlati jellemz6k, meteorologiai viszonyok

A feliilvizsgalt Feliiletkezeld Uzem Szendrd varos DNy-i hataran, a Szendré-Rudabinya
0sszekotd ut mentén helyezkedik el. Innen a legkdzelebbi lakoépiilet 264 m-re, Szendrd varos
500 m- re, mig egyéb kornyékbeli lakott teriiletek 2 km-re (Garadnapuszta, Blidoskutpuszta),
illetve 2,5 km-re (Szuhogy) talalhatok.

Egyéb iranyokban a telephelyet beépitetlen zdldteriilet hatarolja.

Szendrd varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az Edelényi jarasban taldlhatd, a Bodva
volgyében, Miskolctol 40 km-re északra a 27-es fOuton. Vonattal elérhetd a Miskolc—
Tornanadaska-vasutvonalon.

Tertilet: 5356 ha, lakosok szama: 4255 {0, lakasok szama: 1417. EOV koordinatak: 774859,
341058. Polgarmesteri Hivatal cime: 3752 Szendrd, HOsOk tere 1.

Foldrajzi tajegység besorolas: kistaj: 6.6.23. Bodva-volgy; kistajcsoport: Rudabanya-
Szalonnai-hegység;  kozéptaj:  Aggtelek-Rudabanyai-Hegyvidék;  nagytdj:  Eszak-
Magyarorszagi-Kozéphegység.

A vizsgalati teriilet a 6.6.23. jeli Bodva-volgy kistajon talalhat6. Az éghajlat jellemzden
mérsékelten htivos - mérsékelten nedves, de a déli teriileteken mar a mérsékelten szaraz
hatardn van. A napsiitéses ordk szama nem sokkal van 1800 alatt évente, az évi
kozéphomérséklet 8,5-8,8 °C, az évi atlagos csapadékmennyiség 640-660 mm.

A meteorologiai jellemzéknek napi és évszakos ciklusa van. A fiitési héfokhid 293/285 K
homérsékletnél kortilbeliil 2960 h.

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontden befolydsoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasat. Az ariditasi index 1,26.

A teriiletre vonatkozo széljellemzoket térségi adatokkal jellemezhetjiik:

0 G u S p p*
N 19,1 [1,9 [4,449 0,370 0,331
NNE |5,1 2,6 15,204 10,326 |0,304
NE 6,5 2,6 15,399 10,313 ]0,297
ENE (34 2,0 15,471 10,308 |0,294
E 4,7 1,7 15,397 10,313 ]0,297
ESE 6,0 1,7 15,322 10,318 |0,300
SE 8,8 1,9 |5,111 |0,332 ]0,308
SSE 4,2 2,1 15,016 /0,338 0,311
S 4,2 2,3 15,132 10,330 |0,307
SSW 2,5 2,5 15,233 10,324 10,303
SW 2,4 2,6 15,348 10,316 |0,299
WSW |22 2,5 15,370 10,315 10,298
\% 3.8 2,8 15,537 10,303 |0,292
WNW 4,0 3,2 15,396 10,313 [0,297
NW 7,7 2,0 14,606 |0,362 |0,325
NNW 154 |1,9 |4,160 |0,385 |0,340
atlag 100,0 [2,1 [4,900 0,345 |0,315
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0: sz8lirdny; G: gyakorisag (%); u: szé€lsebesség (m/s); S: Szepesi-stabilitdsi index; p:
stabilitasi szélkitevo; pl: szélexponens.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorologiai jellemzéit: ©® szélirany: N (E); G
gyakorisag: 19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitdsi szélkitevd: 0,370; p* szélexponens:
0,331; z0 érdesség: 0,8 m.

4.1.2.2. A Feliiletkezelé Uzem atszellozése

A Feliiletkezeld6 Uzem jellegzetes mezdgazdasagi kornyezetben talalhaté (de belteriileten:
Jootanya).

A jelenlegi atszellozést ¢épitmények, miiszaki létesitmények alig korlatozzak. A
sz¢éljellemzdket az atszelldzési adottsagok is befolydsoljak; olyan mikroklimatikus térségek
alakulhatnak ki elsésorban az épiiletek ill. a fasorok kornyezetében, amelyekben megnd(het) a
lokalis levegOterheltség.

A teriiletek levegdterhelése kedvezd atszellozés esetén nem okoz tartds levegdterheltséget. A
vizsgalati teriilet kornyezetében taldlhaté mezdgazdasagi- és zold-teriiletek eldsegitik az
atszellozést és csokkentik a levegdterheltséget.

4.1.2.3. Levegémindség (levegoterheltség)

A Feliiletkezel6 Uzem kornyékén mezégazdasigi szanto-miivelés folyik. A térség
levegOmindségi allapotara vonatkozoan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A
kornyezetében  jelentds  telephelyek  ¢és levegdterheld forrasok  nincsenek.
(http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR ¢és
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=KARLOWO02&ktj=101822955&ktj=101822955&order
_by=KTJ&dir=ASC)

(oo || mase

E20°440.73° M AS23176" P & -
95857 WG 8 o Mt

A vizsgalati terlilet légkorének mindségét a levegdkornyezet szennyezettségével: a

crer
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A leveglterheltség  tekintetében  megkiilonboztethetd  alap/hattér-  1ll.  jarulékos
levegOterheltség. Az alap- ¢és hattér-levegoterheltség egyarant a vizsgélati teriilet
kornyezetében kialakult 4tlagos levegoterheltség (immisszio).

A jelenlegi un. alap-levegOterheltség a regionalis €s teriileti (lokalis) hattérszennyezettség, a
kozlekedési levegoterhelés immissziot alakitd hatasabol tevodik ossze.

A vizsgalati teriileten nem volt és nincs levegdterheltség mérés: ismeretlen a levegdterheltség
1d0- €s térbeni eloszlasa. Ezért az alap-levegdterheltséget szamitjuk.

A teriiletek jelenlegi levegdmindségét, alap-levegbterheltségét meghatarozzak:

- a Feliiletkezelé Uzem kdrnyezetében meglévé levegéterheld forrasok (lokalis)
- az atmend 2611. ut forgalma (koézlekedési)

- akozeli teleptilések: Szendrd, Szalonna, Szuhogy, Garadnapuszta (tertileti)

- aregionalis hattér (térségi) leveglterheltségei.

Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitdsok eredményei lehetnek. A szadmitott éves
levegOterheltségeket a szélgyakorisagokkal sulyozva atlagoljuk az alap-levegbterheltség
becsléséhez.

Az LA: légszennyez6 anyagok korét a miiveletek alapjan valasztjuk:

LA megnevezés
SO, |kén-dioxid
CO szén-monoxid

NOx | nitrogén-oxidok
NO, |nitrogén-dioxid
PM;y |nem iilepedd szilard
CH szerves anyagok

Zn cink és vegyiiletei
HCl |sOsav

A térségben Kazincbarcikan és Rudabanyan torténik levegdmindség vizsgdlat az OLM
automata-haldézat keretében. Ezen adatok felhaszndlasaval szamitottuk az alap-
levegOterheltséget.

4.1.2.4. Alap-levegoterheltség

Az elméleti uton szamitott éves atlagos levegOterheltségek a vizsgalati teriileten:

LA ALT (ug/m’) | HE; (ug/m’) | T (%)
SO, 3,5 250 98,6
CO 425 10000 95,8
NOx 10,8 200 94,6
NO, 8,2 100 91,8
PMo 15,5 50 69,0
CH 21,3 —- —-
Zn 1,0 10 90,0
HCI 2,0 20 90,0

LA: szennyezdanyag megnevezEse;
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ALT: szamitott alap-levegbterheltség (ug/m’);

HE,: egészségiigyi levegbterheltségi hatarérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete
szerint (0ras);

T: terhelhetéség (%): T=(HE,-ALT)/HE,.

A téargyi Feliiletkezeld Uzem teriilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szami melléklet
értelmében a 10. levegOterheltségi zonaba tartozik. A fontosabb levegdterheld anyagok
zonacsoport tipusjelet:

LA zonacsoport jele
SO, F
CO F
NO, F
PM;, E

- E csoport: azon teriilet, ahol a leveglterheltség egy vagy tobb levegdterheld anyag
tekintetében a felsd €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

- F csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltség az also6 vizsgalati kiiszobdt nem haladja
meg.

A levegOterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (1.
14.) VM rendelet tartalmazza.

A térség leveg6terheltségi besorolasara tekintettel a kornyezeti levegd a Feliiletkezeld Uzem
levegOterheld anyagaira jelentds levegoterhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.

A targyi Feliiletkezel6 Uzem tovabbi iizemeltetésének levegokornyezeti akadalya nincs.
4.1.3. A levegékornyezetet terhel6 forrasok
4.1.3.1. A Feliiletkezel6 Uzem leveg6terhel6 hatasai

A Feliiletkezeld Uzem leveg6terheld technologiai (lizemidd):
- 1: galvanizalas (3840 h)
- 2: horganyzokad hdntartasa (8760 h)
- 3: tlizihorganyzas (8760 h)

A Feliiletkezeld Uzem levegéterheld pontforrasai (iizemidd):
- Pl1: galvanizalosor elszivo kiirt6je (3840 h)
- P2: tlizihorganyzokad elszivo kiirtd (8760 h)
- P3: tlizthorganyzosor elszivo kiirtd (8760 h)
- P4: tlizihorganyzokad fiités kéménye (8760 h)

A Feliiletkezeld Uzem miikddésének idészakaban a feliiletkezelés okoz jellegzetes és
meghatarozo levegoterhelést. Forrasai jelentéskotelezett pontforrasok.
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Az OKIR/LAIR adatbazisban meglévo Gsszesitett levegOterhelések (kg/év):

LA\év | 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
CO 208 156 333 201 169
NOx 26 2470 5272 3189 2672
Zn 10 10 22 13 14
HCl 111 524 1257 10 11
CO, 191809 | 2158524 | 4607376 | 2787567 | 2335245

Adatforrés: http://web.okir.hu

A Feliiletkezeld Uzemben kisebb jelentdségli miiveletek diffiz levegSterhelést okoznak. Ezek
koziil meghatarozd a dizel lizemii targoncak és a tehergépkocsik telephelyi miikddése.
Gondos koriilmények kozott az oldatok készités, a kiparolgasok lokalizélasa jelentéktelen
diffiz levegbterheléssel jar. A diffuiz és a mobil levegbterheld forrdsok nem
jelentéskotelezettek. Levegdkornyezeti hatdsuk munkaszervezéssel és a megtfeleld
szervizeléssel csokkenthetd.

4.1.3.2. Egyéb szennyez6 anyag kibocsatas

A tevékenység soran keletkezd egyéb szennyezd anyagok (hulladékok, szennyviz) az {izem
teriiletén az eldirasoknak megfelelden gytijtésre keriilnek, majd a hulladékok, illetve a
szennyviz mindségének megfeleld kezeld telepre szallitjak azokat, ahol a sziikséges
kezeléseket elvégzik. A keletkezd hulladékok ¢€s szennyvizek részletes bemutatasat a
Hulladékok fejezet tartalmazza.

Amennyiben ezen anyagok kezelése, atmeneti tarolasa, szallitdsa eloirt koriilmények kozott
torténik, masodlagos levegbterhelésiik jelentéktelen.

rrrrrr

valamint varhaté kornyezeti hatasai

vonatkozéan

a kornyezeti elemek Osszességére

Kozvetlen levegdkornyezeti hatés a terhelés: levegOterhelé anyagok kibocsatasa. A kornyezeti
levegd igénybevétele hatdsagilag nem korlatozott. A levegdkornyezetet égéslevegdként ill.
szaritas €s szelldztetés céljabol veszik igénybe.

A Feliiletkezels Uzemben modositasok leveg8kdrnyezeti hatdsvizsgilata négy fazisra
oszthatd: létesités, lizemeltetés, felhagyas, havaria. Mindegyik fazis megjelenik a

Feliiletkezeld Uzem modositasa soran.

A levegdkornyezeti hatasokat a terhelésekkel (kibocsatasokkal) jellemezziik.
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4.1.5. Az iizemelés hatasa a levegékornyezetre
A Feliiletkezel6 Uzemen jelenlegi/teriileti és technikai jellemzdit a 2.2. fejezetben
részleteztiik. A kezelés levegbterheld hatasat a hatdsagi emisszio-mérés alapjan kozoljik. A
mérést az EMI-KTVF végezte 2013. februar-marcius honapban; a vizsgalati jegyzokonyv
jele: ML-05/2013. Felhasznaltuk az LM-2014. adatszolgaltatas jellemzdit is.

4.1.6. Levegoterhelések

4.1.6.1. A feliiletkezelések emisszidja

A Feliiletkezel6 Uzem levegbterhelését dontd modon a feliiletkezelés pontforrasai hatarozzak
meg:

forras megnevezeés h(m) | A(m"
P1 galvanizalo sor elszivo kiirtdje 11 0,600
P2 tlizihorganyz6 kad elszivo kiirtdje 11 0,600
P3 tlizihorganyz6 sor elszivo kiirtdje 11 0,800
P4 tzihorganyz6 kadflités kéménye 12 0,126

h: forras kibocsatasi magassaga (m);
A: kibocsatasi keresztmetszet (m”).

A forrasok térfogataramainak jellemzdi:

forras Q Qo T W
P1 16200 | 15000 | 294 | 7,50
P2 11070 | 9932 | 294 | 5,13
P3 20390 | 18931 | 294 | 7,08
P4 6090 | 3773* | 411 | 134

Q: térfogataram (m3/h);

Qo: térfogataram fizikai normal allapotban szaraz véggazra (Nm’/h);
T: véggaz homérseklet (K);

w: véggaz kidramlasi sebesség (m/s);

*: 3% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoztatva.

A pontforrasok levegSterhelése (mg/Nm’):

forras\LA CcO NOx Zn HCI

P1 5,50

P2 0,257

P3 5,67

P4 10,10 | 159,5
Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
Iroda: 4034 Debrecen, Vdgohid u. 2. E-mail:info@tenderterv.hu

46/83.



Szendré Galva Kft. Feliilvizsgdlati dokumentdcid
Szendr6 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2018.

A pontforrasok levegdterhelése (kg/h):

forras\LA CcO NOx Zn HCI
P1 0,083
P2 0,003
P3 0,107
P4 0,038 | 0,602

Els6 megkozelitésben a levegdterhelések valtozatlanok maradnak (eltekintve a
munkaszervezés ¢s a korszerlsités hatasatol).

4.1.6.2. A munkagépek és jarmiivek levegéterhelése
A dizelolaj fogyasztas atlagosan 100 kW teljesitményre 8,6 kg/h. A kozlekedés, a belsd szallitd
jarmiivek is diffiz légszennyezést okoznak. Az egyszerre miikodé munkagépek teljesitménye 80

kW.

A szallitasi és munkagépi emissziok a Feliiletkezeld Uzemben (kg/év):

LA\E jelenleg
SO, 52
CO 839

NOy 474
PM 187
CH 109

4.1.6.3. Jarulékos levegoterheltségek

A pontforrasok levegoterhelése altal okozott jarulékos levegdterheltségeket az MSZ 21459
transzmisszids modellel szamitjuk. A térség leggyakoribb meteorologiai jellemzdit:

- O szélirdny: N (E);

- G gyakorisag: 19,1 %;

- u szélsebesség: 1,9 m/s;

- p stabilitasi szélkitevd: 0,370;

- p* szélexponens: 0,331;

- z0 érdesség: 0,8 m.

A pontforrasok jarulékos levegéterheltsége (ug/m’):

P | LAX | 10 | 15 | 22 | 32 | 48 71 | 105 | 155 | 229 | 338 | 500 | Cm
Pl | HCI | 0,000]03|1,7| 42 | 58 | 56 | 43 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 58
P2 Zn 000000401} 02| 03}021}]02])01/01]|0,0| 03
P3| HCI | 0,0[00]02|14| 40 | 62 | 64 | 52 | 3,77 | 24 | 1.5 6,5
P4 | Nox | 0,0]0,0|0,7|6,8]209|328] 34,4 | 283 | 20,1 | 13,1 | 8,1 | 34,8

- P: pontforras;
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- LA: légszennyez0 anyag;
- X: tavolsag a forrastol (m);
- Cy: maximalis jarulékos levegbterheltség (ug/m’).

A teriileti/diffiz forrasra vonatkoz6 C=Epy*x31,7x50/(uxA) képlet alkalmazéasaval szdmithato
a lokalis levegOterheltség.

A Feliiletkezeld Uzemi atlagos jarulékos levegéterheltség (ug/m’):

LA jelenleg
SO, 0,5
CO 7,7
NO; 4,3
PM; 2,2
CH 1,0

*. SZE/m’.

A fentiekre tekintettel a Feliiletkezel6 Uzem miikodésének levegéterheltség ndveld hatasa
nem jelentéktelen.
Az lizemeltetés levegdkornyezeti hatdsa: terheld.

4.1.7. A levegékornyezeti hatasteriilet

A forrasok kozvetlen hatésteriiletét jellemz6 tlizemallapotban, talajkozeli meteorologiai
jellemzék mellett az MSZ 21459 terjedésszamitasi modell segitségével szadmithatjuk, a
306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2.§ (14 és 12¢) pont értelmében.

A térség leggyakoribb meteorologiai jellemzoit:
- O szélirany: N (E);

- G gyakorisag: 19,1 %;

- u szélsebesség: 1,9 m/s;

- p stabilitasi szélkitevd: 0,370;

- p* szélexponens: 0,331;

- z0 érdesség: 0,8 m.

4.1.8. Az iizemelés hatasteriilete

Az atlagos jarulékos levegdterheltségeken til szamithato a levegdmindség teriileti eloszlasa
(pl. leggyakoribb meteoroldgiai 4llapotban).

A pontforrasok jarulékos levegéterheltsége (ug/m’):

P | LAX |10 | 15 | 22 | 32 | 48 71 | 105 | 155 | 229 | 338 | 500 | Cm
Pl | HCI | 0,000]03|1,7| 42 | 58 | 56 | 43 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 58
P2 Zn |00(00}00401| 02| 03}021}]02]}01/01]|0,0} 03
P3| HCI | 0,0[00]02|14| 40 | 62 | 64 | 52 | 3,77 | 24 | 1.5 6,5
P4 | NOx | 0,0 | 0,0| 0,7 6,8 209|328 34,4 | 28,3 | 20,1 | 13,1 | 8,1 | 34,8
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P: pontforras;

- LA: légszennyez0 anyag;

X: tavolsag a forrastol (m);

- Cy: maximalis jarulékos leveg6terheltség (ug/m’).

A szamitott hatastavolsagok™® (m):

P LA Xm | Cm XHa XHb XHe
P1 HCI1 87 5,8 327 190 140
P2 Zn 73 0,3 -- -- 118
P3 HCI1 96 6.5 394 235 155
P4 | NOx 98 34,8 423 250 158

- XwM: a max. jarulékos levegdterheltség tdvolsaga a forrastdl (m);
- Cy: maximalis jarulékos levegdterheltség (ug/m’);
- Xpu: hatastavolsag a forrastol (m).

LA jelenleg (m)
HCl 394
Zn 118
NOx 423
CO 158

*:a292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel moédositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14
pontja értelmében.

Szamitasaink szerint az NO, okozza a mértékado hatéstertiletet; sugara a P4 forras koriil 423
m. A hatastavolsagon beliil a Feliiletkezeld Uzem kozelében van védendd objektum, teriilet.

A hatésteriiletet a 7. sz. melléklet szemlélteti.
2016. évben a kibocsatas alapjan szamitott hatasteriilet a kovetkezéképpen alakult

P 1. sz. forras: Galvanizal6 sor elszivo kiirtdje (kib. szennyezdanyag: HC1; kromat) — nem
iizemelt.

P 2. sz. forras: Horganyzokad elszivo kiirtd (kib. szennyez6 anyag: Zn és vegyliletei)

Zn 1 Oras atlagterheltség maximuma

A forrés fizikai magassaga: Il m

Véggazok kilépési térfogatarama: 15.9 m3/h

A kiirt6 kilépési keresztmetszete: 0.6 m2

A kilép6 véggaz hdmérséklete: 25.3°C===> 298.45 K

A kornyezeti levegd hdmérséklete: 15°C=== 288.15K

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0=1.00 m - kis varos

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 1.9 m/s
a sz¢€lsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Cink és vegyiiletei
1 orés hatérérték: 10 pg/m3
A vizsgalt teriilet alapterheltsége: I pg/m3
Légszennyezd anyag kibocsatas: 4,8 g/lh ===> 1,33 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1000 m
A véggazzal tdvozo hételjesitmény: 0.0526 kW
Eftektiv kibocsatasi magassag: 8.39 m
A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség: 1.73 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 23 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): I pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil: 1,11 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 1.8 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6 meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1,38 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 37m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 1,09 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.14 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 1.0485E-63
100 0.3968
200 0.1393
300 0.0737
400 0.0467
500 0.0327
600 0.0244
700 0.0191
800 0.0154
900 0.0128
Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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Szendré-Galva Kit. - P2
==1 ORAS ATLAG ==
Cink és vegyiiletei; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u{(10 m) = 1.9 m/s
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
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C (ng/m3)
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X (méter)
- Cink és vegyiiletei konc. — . A feltétel: 1 pg/m3 - 51 ——, C -feltétel: 1.38 pg/m3 — Atlag: 0.14 pg/m3
= =, Maximum: 1.73 pg/m3 - 23 m -3fm
m

Google Earth

P 3. sz. forras: Horganyzo el6készit6 sor elszivo kiirtdje (kib. szennyezd anyag: sdsav)

HCI1 1 6rés atlagterheltség maximuma

A forras fizikai magassaga: I1m

Véggazok kilépési térfogatarama: 15.9 m3/h

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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A kiirt6 kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hdmérséklete:

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢€lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 Oras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

A véggazzal tdvozo hételjesitmény:
Eftektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

0.8 m2

25.3°C===> 298.45K
15°C===> 288.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=1.00 m - kis varos
1.9 m/s

10 m

HCL 1

20 pg/m3

2 pg/m3

2,2 g/lh ==>0,561 mg/s
1000 m

0.00106 kW

7.98 m

0.806 pg/m3

21 m

2 ug/m3

nem hatarozhat6 meg
3.6 pg/m3

nem hatarozhat6 meg
0.645 pg/m3

34 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0.509 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

0.0611 pg/m3

X Konc.
méter png/m3
0 5.9411E-57
100 0.1667
200 0.0581
300 0.0307
400 0.0195
500 0.0136
600 0.0102
700 0.079
800 0.0064
900 0.0053
Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943

Iroda: 4034 Debrecen, Vdgohid u. 2.
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Szendré-Galva Kft. - P3
==1 ORAS ATLAG ==
HCL 1; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 1.9 m/s

I I I I I I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (ugim3)
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X (méter)
= HCL 1 konc. ——. Maximum: 0.806 pgim3 -21 _ _ C - feltétel: 0.645 pg/m3 — Atlag: 0.0611 pg/m3
m -34m

Google Earth

P 4. sz. forras: Horganyzokad fiités kéménye (kib. szennyez6 anyag: CO ; NOXx)

CO 1 oras atlagterheltség maximuma

A forras fizikai magassaga: 12m

Véggazok kilépési sebessége: 12.7 m/s

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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A kiirt6 kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hdmérséklete:

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢€lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 Oras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

A véggazzal tdvozo hételjesitmény:
Eftektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

méter

100
200
300
400
500
600
700
800
900

0.126 m2
138.2°C==> 411.35K
15°C===> 288.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=1.00 m - kis varos
1.9 m/s

10 m

Szén-monoxid, CO
10000 pg/m3

425 pg/m3

38 g/lh ==> 10,6 mg/s
1000 m

165 kW

32.8m

0.764 ng/m3

169 m

1000 pg/m3

nem hatarozhat6 meg
1915 pg/m3

nem hatarozhat6 meg
0.611 pg/m3

271 m

0.476 pg/m3

0.321 pg/m3

Konc.
pg/m3

0.0000
0.4811
0.7383
0.5546
0.4049
0.3051
0.2380
0.1912
0.1573
0.1320

Tender Terv Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Iroda: 4034 Debrecen, Vdgohid u. 2.

www.tenderterv.hu

Mobil: 30/483-66-18
Fax: 52/899-943
E-mail:info@tenderterv.hu
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Szendré-Galva Kft. - P4 - CO
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) =1.9 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 0.764 pg/m3 - 169 _ _  C - feltétel: 0.611 pg/m3 — Atlag: 0.321 pg/m3
m -21MMm

Google Earth

NOx 1 oras atlagterheltség maximuma

A forras fizikai magassaga: 12m

Véggazok kilépési sebessége: 12.7 m/s

A kiirt6 kilépési keresztmetszete: 0.126 m2

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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A kilépd véggaz hdmérséklete:

A kornyezeti levegd hdmérséklete:

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
a sz¢€lsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

1 Oras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:

Légszennyezd anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

A véggazzal tdvozo hételjesitmény:
Eftektiv kibocsatasi magassag:

A kiirt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

méter

100
200
300
400
500
600
700
800
900

138.2°C==> 411.35K
15°C===> 288.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=1.00 m - kis varos

1.9 m/s

10 m

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

10.8 pg/m3

601,8 g/lh ===> 167 mg/s
1000 m

165 kW

32.8m

12 pg/m3

169 m

20 pg/m3

nem hatarozhat6 meg
37.8 ug/m3

nem hatarozhat6 meg
9.6 ng/m3

272 m

7.51 pg/m3

5.06 pug/m3

Konc.
png/m3

0.0000
7.5792

11.6323
8.7374
6.3792
4.8075
3.7497
3.0117
2.4780
2.0795

Tender Terv Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Iroda: 4034 Debrecen, Vdgohid u. 2.

www.tenderterv.hu

Mobil: 30/483-66-18

Fax: 52/899-943
E-mail:info@tenderterv.hu
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Szendré-Galva Kft. - P4 - NOx
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m} = 1.9 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint == Maximum: 12 pg/m3 - 169 m __, C - feltétel: 9.6 pg/m3 - — Atlag: 5.06 pg/im3
NO2 konc. 2m

Google Earth
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4.2. A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek
4.2.1. Talaj, foldtani kozeg

A kistaj kOzettani alapjat tridsz kori karbonatos kézetek adjak. Jelenleg a felszin kozel 60 %-
at pleisztocén iiledékek (teraszkavicsok, periglacialis valyog) boritjak, kb. 30%-an holocén
folyovizi, 10 %-an tridsz mészkd, dolomit és agyagpala talalhatd. A kistdj jellemzo
torésiranya az EEK-DDNy, ezt koveti a szerkezeti arokban kialakult antecedens és egyuttal
epigenetikus volgy is. A pliocénben a karbondtos felépitésii sasbércek kozén kialakult
mélyedésekben lignitképzddés is végbement; ezek kitermelése a Bodva-volgy felsd részének
kivételével nem tiinik reménytelinek, ill. jelentdsnek. Atlagos szeizmicitas értéki teriilet (6°
MS).

A teriilet a Dam6 z6na nagyszerkezeti vonal (toréses zona) EK-i szakasza éltal érintett, a
valtozatos foldtani kép a nagyszerkezeti vonalhoz kapcsolodd szerkezeti mozgasokhoz
kothetd.

A Damo6 zdéna menti eltolodassal és ratolodassal jellemezhetd nagyszerkezeti mozgédsok
(amelyek még a jelenben is tartanak), hatasara a kristalyos alaphegység a vizsgalt teriilet kb.
50-55 %-ban a felszinen ill. kozvetleniil a felszin kozelében talalhatd meg. A kristalyos
alaphegységet részben devon - carbon kor mészkovek, homokkovek, palak épitik fel
(Szendré-Rudabanya hg.), amelyek rossz vizvezetd képességliek, mivel az eddigi kutatasi
eredmények szerint a szilard kdzetek repedéseit anyagkitoltottség jellemzi.

A fentiek miatt a devon carbon képzédmények felszini szennyezddésekre nem érzékenyek.

A kristalyos alaphegység masik jelenlévd tagja a mezozods, tridsz kort mészkd, amely az
Aggtelek-Tornai karsztvidéket épiti fel. A triasz képzddmények jelentds hanyada erdsen
karsztosodott, viszont karsztosoddsra nem hajlamos képz6dmények in. margak, mészmargak
¢s és dolomit féleeségek is megtalalhatdéak a mezozozds tomegben.

A karsztosodott részeken fedett ¢és fedetlen karszt tipusok kiilonboztethetoek meg.

A térség jelentdsebb karsztforrasai tektonikai zonakhoz kototten, elsdsorban a karsztosodo €s
a nem karsztosodo kozetféleségek hataran fakadnak.

A vizsgalt teriilet tobbi részén az alaphegység mélyre zokkent helyzetben talalhato. A
jelenlegi térszint a harmadkori tengeri elontés medencetolteléke (miocén és pliocén)
képzédmények, ill. a Szuha volgytdl Ny-ra oligocén mélytengeri iiledékek épitik fel A tengeri
iiledéksor homok, agyag, agyagos homok és homokos agyag, valamint helyenként marga, ill.
agyagos marga kézetekbdl épiil fel.

Helyenként kavicsos szintek is eldfordulhatnak. A harmadiddszaki kdzetekbdl allo teriiletek
felszini szennyezO8désre nem, vagy csak kismértékben érzékenyek. Ez az esetleges szennyezés
miatt kedvez0 adottsag.

A teriilet legfiatalabb képzédményei a negyedkori iiledékek, amelyek kiemelt jelentdségii
tagjai a pleisztocén kavicsteraszok, ill. egyéb volgytalpi talajviztarold, jo vizvezetd képességi
képzddmények.

Ezek koziil is kiemelkedd a Bodva kavicsterasza, amely atlagosan 8-20 m/d szivargési
tényezdvel jellemezhetd, és ivovizbazisként is nyilvantartott. Jelentdsebb alluvium talalhato a
Josva patak, a Sas patak, a Telekes patak volgyében is. A tobbi volgytalpi képzédmény
iszapos, homoklisztes kifejlddésihi a lehordasi tertilet foldtani felépitésétdl fiiggden.

A volgytalpi fiatal képz6dmények nem birnak megfeleld természetes védettséggel.

A talajvizszint alakulasa az iizem kornyezetében, tekintettel a Bodva kozelségére, természetes
médon a Bodva mindenkori vizszintjének fliggvényében alakul a volgytalp kozelében, a

Tender Terv Kft. Mobil: 30/483-66-18
Székhely: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2. www.tenderterv.hu Fax: 52/899-943
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magasabb részeken alig, vagy egyaltalan nem érvényesiil ez a hatds. Ugyancsak természetes
moddon a talajvizszint a volgytalpon magasabb helyzetli, mig a volgyoldalakon egyre mélyebb
helyzetdi.

A kistajra uralkodéan a nyers Ontések ¢€s Szalonnatol D-re a réti ontések eldfordulasa
jellemzd. E két talajtipus egylittesen a tdj 98%-at boritja.

A nyers Ontésekre €éppligy, mint a réti ontésekre az agyagos valyog mechanikai dsszetétel, az
ebbdl adodo kis vizvezetd, nagy vizraktarozo €s erds viztartd képesség a jellemzd. Szénsavas
meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. A nyers Ontések termékenységi
besorolasa 20-35 (ext.) és 25-45 (int.), a réti ontéseké 30-55 (ext.) €s 35-60 (int.). Utobbi
talajok kedvezdbb termékenységét nagyobb szervesanyagtartalmuk indokolja. A rétek,
legeldk aranya a teriiletiikon 28, ill. 18%. A fennmaradd hanyad szantoként hasznosithato.

A volgy szegélyein jelentéktelen teriileti részarannyal rendzindk és agyagbemosodasos barna
erddtalajok is eléfordulnak. Teriileti kiterjedésiik nem haladja meg az 1%-ot.

A talajtipusok teriileti megoszlasa
Talajtipus kod Teriileti részesedés (%)
04 1
07 1
26 30
31 68
A talajtipusok teriileti elterjedése a domborzati
adottsagok fiiggvényében (%)

Talajtipus .
ked | 0.5 | 5.7 [17-25] 25 | Ere8
04 - - - 50 50
07 18 50 32 - -
26 100 - - - -
31 100 - - - -

4.2.2. Felszin alatti viz

A vizadé rétegekben 1évo statikus €s dinamikus vizkészletek 6sszefliggd rendszert alkotnak.
A felszin alatti vizeket elhelyezkedésiik alapjan partiszlirésti -, talaj-, réteg- vagy karsztvizek
kozé sorolhatjuk. A talaj és a karsztvizek elsd sorban a csapadékbol taplalkoznak. A parti
szlirésti vizek taplalasa szempontjabol legjelentésebbek a felszini vizek a felszinre hullo
csapadek mellett. A nagyobb mélységben elhelyezkedd rétegvizek esetében nem mutathato ki
kozvetlen kapcsolat sem a csapadékkal, sem a felszini vizekkel. A vizsgalt teriilet északi
részének legjelentdsebb viztartéi a Bodva volgy keleti €s nyugati oldalan felszinig €rd tridsz
mészkovek és dolomitok. E képzddményekbdl jelentdés mennyiségl viz aramlik a volgy felg,
amely részben forrasokon keresztiil, részben pedig a felszin alatt Iép ki a karsztbol. A Bodva
volgyében a torések mentén mélybe szakadt alaphegységre telepiilt, 40-50 méter vastag
miocén Osszlet vizfoldtanilag jelentéktelen. ElsOsorban a tridsz és a fiatalabb iiledékek
vizfoldtani elvalasztasa révén nyer jelentdséget. A miocén feletti nagyon valtozo vastagsagu
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pannoniai Osszlet jorészt ugyancsak vizzard és vizrekesztd rétegekbdl all. A panndniai
rétegeket fedd pleisztocén teraszréteg a teriilet legjelentdsebb vizbazisa. Részben sajat
utanp6tlodo készlete van, részben pedig karsztbol atvett készlettel is rendelkezik. Elterjedése
az egész Bodva volgy tertiletén altalanos.

A talajviz az els6, altalaban 20 méteres mélységig terjedd vizado réteg vize. A talajvizkészlet
nagysagat els6sorban a vizzaro réteg kiterjedése hatarozza meg. A talajviz szintje a Bodva-
volgyben atlagosan 2-3 méteres mélységben helyezkedik el. A dombos teriiletek felé haladva
a felszin alatti viznivd egyre mélyebbre keril. (5. tablazat). A volgy alsobb szakaszaira
jellemzd, hogy a nagyobb csapadékmennyiségli évek tavaszi nagyvizei 60-70 cm-re is
megkozelitik a felszint. A Bodva és a felszin alatti vizek kapcsolatat illetden megallapithatjuk,
hogy az év nagy részére jellemz6 kozepes vizallasok esetében a Bodva megesapolja a felszin
alatti vizeket.

4.2.3. Vizsgalati eredmények

Az lzemben folytatott tevékenység feliilvizsgalatanak elvégzése sordn a talaj ¢és talajviz
mintavételre kertilt sor 2017. december honapban.

A mintavételi pontok helyét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A laborvizsgalati eredményeket a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A foldtani kozeg védelmérdl a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet rendelkezik. Ehhez
kapcsolédoan a kornyezeti elem vonatkozasaban a szennyezést jelentd anyagokat és azok
megengedhetd és nem megengedhetd eldfordulasi koncentracioit a 6/2009. (1V.14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendelet hatdrozza meg.

A telephelyen folytatott tevékenységbdl eredden - amint azt a el6zd fejezetekben
megallapitottuk - havéria helyzetekben fémek; KOI; 6sszes so; szulfat; ammonia; SZOE
juthatnak a talajba. Ezen anyagok koziil a fenti rendelet szerint, az aldbbiak jelentenek
szennyezést a talaj, mint foldtani kozeg szdmara:

- Krom (6sszes) (B =75 mg/kg)
- Cink (B =200 mg/kg)
- Nikkel (B =40 mg/kg)
- Kadmium (B =1 mg/kg)

A feltiintetett ,,B” értékek a foldtani kozegre vonatkoz6 szennyezettségi hatarkoncentraciokat
jelentik. Ertékiiket a rendelet allapitotta meg. A Krom; Cink; Nikkel K2 mindsitésti kevésbé
veszélyes anyag, mig a Kadmium KI mindsitésii veszélyes anyag.

Fentiek alapjan a feliilvizsgalat soran talajvizsgalatokat végeztiink az ismertetett pontencialis
szennyezOanyagok vonatkozasaban.

A kémiai vizsgalatokat a NAH altal, NAH-1-1337/2016. szdmon akkreditalt, Hajdu-Bihar
Megyei  Kormanyhivatal = Népegészségligyt  Féosztdly  Laboratoriumi  Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérdkozpont végezte el. A vizsgalati jegyzokonyveket a mellékletek
kozott mutatjuk be (10. sz. melléklet).
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Talaj és talajviz vizsgalati eredmények:

Megnevezés 1. furat | 2. furat | 3. furat | 1. furat | 2. furat | 3. furat | 1. furat | 2. furat | 3. furat
mint.m. cm 50 50 50 250 250 250 | talajviz | talajviz | talajviz
pH 7,61 7,83 7,27 6,94 7,23 6,93 6,9 7,09 7,07
Vez. kép. pS/em 60,5 169 53,4 30,5 85,7 91,1 2440 2340 2370
KOIcr eredeti g/kg 8’4 9’2 7,7
Ossz.oldott a. 2323 2212 2255
mg/kg

NH4 +mg/kg 1,7 1,0 1,8 2,7 2,1 1,5 0,025 <0,02| 0,035
NO2 - mg/kg 2,5 1,5 0,8 0,4 0,3 0,1 0,19 0,19] <0,01
NO3 - mg/kg 275 46,3 11,5 11,5 26,9 6,5 68 54 59
Asvanyi N mg/kg 68 54 59
S042- mg/kg 129 259 140 74,9 131 310

Szulfat mg/l 486 507 516
SZOE g/kg <5,0 <5,0 <5,0
Fe mg/kg 1,73 0,505| 0,184| 0,742 <0,1 0,558 | <0,01 0,011 <0,01
Zn mg/kg 0,989| 0,197 0,4 0,137 0,317 0,466 18,3 24,4 44
Cd mgkg <0,01| <0,01| <0,01| <0,01| <0,01| <0,01 <0,2 <0,2 <0,2
Nimg/kg 1,2| 0,219 0,216| 0,0879 3,22 6,59 2,82
Cr I-VI mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 0,71 <0,5

Az eredményekbdl latszik, hogy a telephely foldtani kozege a potencialisan
legveszélyeztetettebb pontokon sem szennyezett. Az eredmények érdekessége, hogy a vas
koncentracidja viszonylag magas, ami természetesen nem technoldgiai, hanem geologiai
eredetli, a kozeli egykori vasérclelohelyek (Rudabanya, Esztramos) teriiletérél lemosott
iiledékekbdl szarmazik, felszini €s felszin alatti vizek szallit6 munkéja révén kertilt a tertiletre.
A talajvizsgalati eredmények igazoltdk, hogy a telephelyen jelentésebb havaria helyzet még
nem fordult eld, az eddigi tevékenység kimutathat6d szennyezddést nem okozott.

4.3. Hulladék

4.3.1. A technologia soran felhasznalt anyagok és mennyiségiik, anyagmérleg

A technolégia sordn felhasznalt anyagokat ¢és mennyiségiliket, valamint a keletkezett
hulladékok mennyiségét a Tarsasag éves hulladékos bevallasdban és anyagmérlegben szerepld
adatok alapjan mutatjuk be.
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Szendro-Galva Kft. telephelyén keletkezett hulladékok listaja és mennyisége:

Azonosit Megnevezés 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 201e6.

6 kéd (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
06 05 02* | folyékony 100 50 8.100 0 0| 15.420 645
hulladékok
keletkezésiik helyén

torténd kezelésbol
szarmazé veszélyes
anyagokat
tartalmazo iszapok

11 01 05* | reve eltdvolitasara 48.766 | 42.177 | 22900 | 38340 | 64.950 | 149.980 | 83.470
hasznalt savak

110501* | kemény cink 5.685 | 23499 | 18.213 | 17.230 | 14.240 | 12.835| 14.933
11 0502* | cinkhamu 9.834 | 17.568 | 31.759 | 34.928 | 34.194 | 41.612 | 35.275
12 01 99* | kozelebbrdl nem 900 0 0 0 0 0 0
meghatarozott
hulladékok
1501 11* | veszélyes szilard 5 0 0 0 0 10 35

pordzus matrixot
tartalmazo fémbol
késziilt csomagolasi
hulladékok, kivéve
a hajtogazos
palackokat

1502 02* | veszélyes anyaggal 10 3 5 5 542 48 7
szennyezett

torlékendok,
védoéruhazat

16 01 21* | veszélyes 0 0 5.100 0 0 0 0
alkatrészek,
amelyek
kiilonboznek a
160107*-t61
160111%*-ig tarto,
valamint a 160113*
ésa 160114* alatt
felsoroltaktol

17 04 05 vas és acél 30.060 | 26.500 | 29.550 | 25.400 | 27.040

(=)
(=)

1101 09* | veszélyes 0 0 0 185 0| 10.000 20
anyagokat
tartalmazo iszapok
és szlirépogacsak

11 0198* | veszélyes 0 0 0 0 8.578 6.820 | 15.660
anyagokat
tartalmazo egyéb
hulladékok

A horganyzas el6tti feliilet elokészités (zsirtalanitas, pacolas) soran felhasznalt vegyi anyagok
fajlagos mennyisége egyértelmiien csokken a vizsgalt id6szakban. A csdkkenés a Tarsasag
tudatosabb anyagfelhasznalasaval, valamint az eljarasban tortént kisebb mddositasokkal, mint
az oblités idejének novelése, munkadarab lecsepegtetése stb. hatdsara a kihordas és a miiveleti
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oldatok elszennyezddése csokkent. Ezaltal a miiveleti oldatok élettartama megndtt, tehat a
vegyszerfelhasznalas és a keletkezd hulladékok mennyisége is csokkent.

A technoldgidk soran a tényleges horganyzas elott a feliilet alapos elokészitésére, tisztitasara,
zsirtalanitasara, pacolasara van sziikség. Ezen miiveletek soran tobb lépésben tobbféle erdsen
lugos- zsirtalanitas- ill. savas oldatokba - pacolés, dekapirozéas- meritik a munkadarabot. Az
oldatok tarolasa a veszélyes anyag raktarban torténik. A vegyszer raktdr a munkacsarnokbol
levalasztva lett kialakitva, fedett, betonozott aljzatl, zart helység. A folyékony vegyszereket
savallo acél 20 cm peremmel ellatott kdrmentd talcakban, a szilard vegyszereket raklapokon
taroljak.

A felhasznalt anyagok mennyiségének csokkentési lehetdségei:

A felhasznalt anyagok mennyisége nagymértékben fiigg a munkadarab mindségétdl, feliileti
tisztasagatol. A miuveleti kddakban 1év6 oldatok a technologiai folyamat soran idével
elszennyezddnek, a munkadarab feliiletérél leoldd6dd zsirok, oxidok, szennyezddések,
fémlevalasok miatt. Ezért ezeket az oldatokat iddvel cserélni kell. A miveleti oldatok
regeneralasa (vegyszer utanpotlas), a munkadarabok elézetes mechanikai tisztitdsa révén a
felhasznalt vegyszerek mennyisége csokkenthetd. A felhasznalt anyagok csdkkentés szorosan
Osszefligg a keletkezd hulladékok csokkenésével is.

4.3.2. A keletkezé hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése

A telephelyen keletkezd hulladékokrdl folyamatos nyilvantartast vezetnek kordbbiakban a

164/2003 (X.18) Korm. rendelet, a 440/2012 (XI1.29.) Korm. rendelet, illetve jelenleg mar a

309/2014 (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt adattartalomnak megfelelden. A hulladékokkal

kapcsolatos éves bevallast hataridore teljesitették.

A feliiletkezeld miiveleti kadakban az alabbi fémtartalmi szennyvizek €s iszapok képzddnek:

- az eld- és utdkezelésbol (zsirtalanitas, pacolas, foszfatozas, és kémiai konverzid) szarmazo
kimertilt, szennyezett miiveleti oldatok,

- elszennyez6dott oblitdvizek ritkdn az elektrokémiai eljarasokbdl szarmazd kimertiilt
miiveleti oldatok (elektrolitok),

- akapcsolodo tevékenységekbdl - [€gmosd berendezés- szarmazo oldatok.

Az elhasznalt oldatok és a szennyvizek a szennyviz rendszerbe keriilnek. A szennyvizkezelés
soran alapvetden, az oldott fémionokat oldhatatlan vegyietekként csapjak ki. A normal
mésztejes lecsapas sordn a fémek hidroxid és/vagy oxid-hidrat alakban csapodnak ki. A
keletkez6 iszap viztartalma rendszerint meghaladja a 95 %-ot, ezért sziirdpréssel 70 - 60 %
viztartalmura toményitik. A technologiai szennyvizek semlegesitésével ¢€és mésztejes
lecsapasaval lehetévé valik a tisztitott szennyviz koézmiicsatornara engedése, ugyanis a
szennyez0anyagok a kicsapott iszapban maradnak.

Az iszap mennyisége kiilonb6z6 paraméterek fliggvénye:

- abemend anyagok szennyezettsége,

- a munkadarabok feliiletén 1€v6 fém-oxidok mennyisége (korrdzio),

- a munkadarabok altal kihordott miiveleti oldat mennyisége (kihordas),

- a miiveleti oldatok élettartama.

A feliiletkezelésnél keletkezd iszap altalaban fém-hidroxidok ¢€s esetleg gipsz keveréke.
Tartalmazza a miveletekben hasznalt cink-, klorid-, krom-, a munkadarabok anyagéul
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szolgélo vas- vagy aluminium-, valamint kalcium-, kdlium- és natriumionokat, a lecsapashoz
hasznalt vegyszerekbdl.

Tiizihorganyzas soran a horgany reakcidba 1ép az olvadékba meriild acéllal, ami
horganyotvozet képzddéséhez vezet, ezt nevezzilk keményhorganynak. A keményhorgany
feltapadhat a kadak falara, de nagyrészt a kad aljadban gytilik Ossze, ahonnan szabalyos
1d6kozonként eltavolitjak keményhorgany szeddkanallal.

Az olvadékfurdé felszinén a Zn és a levegdben 1évé oxigén, valamint a Zn és flux
reakciojanak kovetkeztében cinkhamu keletkezik. A cinkhamut id6kozonként eltavolitjak az
olvadék tetejérol. A cinkhamut az {lizemben adalékanyagok felhasznalasaval Ujbol
beolvasszak, igy kb. 25- 30 % cinket visszanyernek beldle.

4.3.3. A keletkezo hulladékot atvevo, szallité szervezetek

Keletkezett hulladékokat tovabbra is az alabbi cégek szallitjak el:

Azonosito Megnevezés Atvevé neve KUJ/KTJ szama
kéd
06 05 02* | folyékony hulladékok Kristaly-99 Kft. 100282694/100654700
keletkezesiik helyén torténd Gallavit Kft. 100170977/100816459

kezelésbol szarmazo veszélyes
anyagokat tartalmazo iszapok

11 01 05* | reve eltavolitasara hasznalt savak | Saubermacher- 101681502/100413473
Magyarorszag Kft. | 100282694/100654700
Kristaly-99 Kft.

11 0501* | kemény cink Konnexa Kft. 100537941/100343549
11 05 02* | cinkhamu Konnexa Kft. 100537941/100343549
1501 11* | veszélyes szilard porézus Kristaly-99 Kft. 100282694/100654700

matrixot tartalmazo6 fémbdol
késziilt csomagolasi hulladékok,
kivéve a hajtogazos palackokat

1502 02* | veszélyes anyaggal szennyezett | Kristaly-99 Kft. 100282694/100654700
torl6kenddk, védéruhazat

17 04 05 | vas és acél Metalsun Kft. 102519105/102046037
Sofém Kft. 100447271/100768694

11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazé | Gallavit Kft. 100170977/100816459
iszapok és szlir6pogacsak Kristaly-99 Kft. 100282694/100654700

11 01 98* | veszélyes anyagokat tartalmazo | Kristaly-99 Kft. 100282694/100654700
egyéb hulladékok

A telephelyrdl a hulladék kiszallitas évente 1-2 alkalommal kozhton torténik. A telephelyen
felhalmozott hulladék nem talalhato.

4.3.4. A hulladékgazdalkodas tervezése, a keletkezé hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A Kft. kordbbiakban hulladékgazdalkodasi tervvel is rendelkezett.
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A Tarsasag az egyedi hulladékgazdalkodasi tervét a 126/2003 (VIII. 15.) Kormanyrendelet
szerint elkészitette. Tekintettel arra, hogy a rendelet id6kdzben hatilyat veszitette, ezért
minderre az eldirasok alapjan nincs sziikség. Azonban a korabbiakban a tervben foglalt f6bb
célok és eldiranyzatok megvalositasara a tovabbiakban is torekszik.

A keletkezd hulladékok mennyisége donté mértékben a termelési volumen fiiggvénye. Az
egységnyi termékre vetitett hulladékkeletkezés csokkentés hulladékgazdalkodasi és gazdasagi
szempont szerint 1s kitlizott cél.

A Tarsasag jelenleg foglalkozik a még mindig magas viztartalma (60-70 %) iszap tovabbi
széritasanak lehetdségével, amivel tovabbi sulycsokkentést érhetnének el.

4.3.5. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa hulladék kibocsatas
szempontjabol

Normal {izemmenet soran hulladékkeletkezés hatasteriilete az tizemcsarnok ill. a veszélyes
hulladéktarolo tertiletére korlatozodik.

A keletkez6 hulladékok hasznositasa, lerakdsa, artalmatlanitasa - illetve az annak helyére
torténd szallitas - soran az atvevok telephelyén, valamint a szallitasi utvonalakon kozvetett
hatasfolyamatok indulnak. Ezek ismertetésére az ott alkalmazott technologidk ismeretének
hidnyaban nincs lehetdség.

A veszélyes hulladékok szallitds soran a hulladékok vészhelyzetszerli kornyezetbe kertilése
esetén a telephelyen kozvetlen hatasfolyamatok is indulhatnak. A veszélyes hulladék tarolo az
iizemcsarnoktol betonozott Uton elérhetd, azonban nagy mennyiségli folyékony hulladek
elfolydsa esetén az lizem teriiletén lokalis talajszennyezés johet létre. Ennek elkeriilése
érdekében karmentesitd anyagoknak és eszkozoknek mindig rendelkezésre kell allnia és a
hulladék elfolyast azonnal lokalizalni kell.

4.4. Zajvédelem

4.4.1. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6i

A Feliiletkezeld Uzem teriileti és technikai jellemzdit a 2. fejezetben részleteztiik.
A Feliiletkezelé Uzem Szendrd telepiilés belteriiletén, hrsz. 2476 telken taldlhatd. A vizsgalt
Feliiletkezeld Uzem centrumanak EOV koordinitai: X=340098; Y=773869 (MePAR).

Szendrd varos helyi ¢épitési szabalyzatar6l szolé Onkormanyzati rendelet alapjan a
Feliiletkezeld6 Uzemet koriilvevd ingatlanok Gip ipari gazdasagi Ovezetekbe tartoznak.
Védend§ teriiletek a Feliiletkezeld6 Uzem kozvetlen kornyezetében nincsenek. Tavolabbi
teriiletek besorolasa: Lke-1 (DNY és EK) lako- ill. Ma-1 altalanos mez6gazdasagi-teriilet.
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A jellegzetes pontok jellemzdi:

objektum | EOVY | EOVX | X MP cim
Szendré CP | 774859 |341058 |1379
2611. ut 773729 |340151 |150
Lt 773655 339930 |272 |MP1 |Gépallomas 8.
Th (EK) 773905 |340198 |106 |MP2
Th (DNY) |773817 |339977 |132 |MP3
tanya 774448 340389 |648 |MP4 |Ivanka tanya
FU CP 773869 |340098 |0
- CP: centrumpont;
- FU: Feliiletkezelo Uzem;
- Th: telephely;
- MP: megitélési pontok;
- MPI1: Szendrd, Gépallomas u. 8.;
- MP4: Szendrd, Ivanka tanya.

A térség zajmindségi allapotdra vonatkozoan zajmérési adatok nem allnak rendelkezésre. A
vizsgalt Feliiletkezel6 Uzem kozvetlen kornyezetében iizemi zajforrasok nincsenek: a
mezdgazdasagi terlileteket miiveld gépek ill. a 2611. ut zajterhelése csekély. Hattér-
zajterhelés gyakorlatilag nincs.

A mellékelt atnézetes helyszinrajzon feltiintettik a Feliiletkezeld Uzem helyét és annak
kornyezetét.

4.4.2. Alapadatok, modszertan

A Feliiletkezeld Uzem forrasainak zajhataséat szamitassal hatéaroztuk meg. Ehhez ismerni kell (a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmeben) a zajterhelési hatarertekeket és a
hattérterheléseket. Névleges zajtervezési teriilet a Feliiletkezel6 Uzem teriilete +100 m széles
sav.

4.4.2.1. Teriileti besorolas, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidds 1étesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete szerint:

Zajt6l védends teriilet Hatarérték (L.TH) az Ly megitélési
szintre (dB)

N E

1. 45 35

2. 50 40

3. 55 45

4, 60 50
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1. Udiildteriilet, egészségiigyi teriiletek

2. Lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)
épités idotartama <1 honap >1 ho >1 év
Zajtol védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedésbol szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Hatarérték (Ltn) az Loy megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

- A: kiszolgalo 1t, lakout
- B: mellékutak, gyhjtoutak, kiilteriileti kozutak stb.
- C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatdo rezgés vizsgalati
kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A Feliiletkezeld Uzem zajvédelmi hatasteriiletén vannak zajtol védendd teriiletek: zajterhelési
hatarértékek meghatarozasa sziikséges. Zajkibocsatasi hatarértéket irt eld a zoldhatosag 678-
2/1998 sz. hatarozatéaval.

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmi melléklet 2. pontja szerint a
,lakoteriilet (kisvarosias)” zajterhelési hatarértéke (Lrp) az Lav megitélési szintre nappal 50
dB és ¢jjel 40 dB.
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4.4.2.2. Zajvédelmi alapallapot vizsgalat

Zajminoség (zajterhelés)

A zajminOség: zajterhelés # zajkibocsatas. A zajmindség tekintetében is megkiilonboztethetd
az alapzaj és hattérterhelés ill. a vizsgalt zaj. Az alap/hattér-zaj a vizsgalt/targyi zajforras
nélkiili zajterhelés; hattérterhelésnél az egyéb lizemi/szabadidds zajforrastdél szarmazéd
zajterhelés.

A vizsgalati teriilet (feltételezett, késObb igazolt) hatasteriiletén ill. a szomszédos dvezetekben
nincs lizemi/szabadidds zajforras. Ezért gyakorlatilag nincs hattérterhelés.

Az alapzaj szoros kapcsolatban van a kozlekedéssel. Ezért csak a kozit forgalmanak lehet
hatasa a vizsgalati teriilet alapzajara. Ez a kozlekedési eredetii alapzaj szamithato.

Az MP pontok kozlekedési eredetii zajterhelését a 2611. ut kozlekedése hatarozza meg. Ez
tekinthet6 az MP pontok alapzaj-szintjének. A zajterheléseket a megitélési pontokban (MP1-
MP4) vizsgaljuk. A kdzbeesd novényzet/létesitmények zaj-csokkentd hatasatol eltekintiink.

4.4.2.3. Kozlekedési zajterhelések

A kozlekedési eredetli zajkibocsatast a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. és 4. sz. melléklete
szerint szamithatjuk.

A 2611. ut jarmiforgalmi adatainak és a fajlagos kibocsatasi jellemzOk ismeretében.

gjm. kategoria I. IL. I11.
ANF 2611. Gton 600 | 140 30
Sebesség km/h 70 60 60

, ahol akusztikai jarmiikategoriak I: szemely-gepkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); III:
nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forg; MOF: mértékadd orai forg
ANF/10.

(http://internet.kozut.hu/Documents/Orszagos_kozutak 2014 evre vonatkoz keresztmetszeti
_forgalma.pdf szerint).

Az egyes akusztikai jarmi kategoridkhoz tartozd terhelési paraméterek: p=0 minden
kategoriaban. Az Utburkolat érdességétdl fliggd korrekeio: Ky=0,29.

Az eredd szamitott egyenértékli A-hangnyomadsszint a 2611. ut kozépvonalatol szamitott 7,5
m tavolsagra:

7

dB N E
Lac(7,5) 60,5| 525

Korrekciok hatasa:
LAeq(dah)g,s,t,j = LAeq(7a5)g,S,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (KZ)S + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t
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Tavolsagtol és hangvisszaverddéstol fliggd korrekcio: (Ka)gsj=Ce,stj*log(7,5/d); Cos1j=12,5.
A tobbi korrekcids tényezd hatdsat 0-nak vettiik.

A 2611. uti kozlekedés okozta egyenértékii A-hangnyomdsszint a CP ¢s MP pontokban:

7

Lacq (dB) N E d (m)
FU CP 443 1362 [150
MP1 450 37,0 | 130
MP2 477 1396 |80
MP3 43,0 350 | 190
MP4 40,5 32,5 |300

d: az CP/MP tavolsaga a 2611. Ut kdzépvonalatol (m).

Becslésilink szerint a 2611. Ut forgalmanak zajterhelése az MP-nal 6sszemérhet6 az eldbbi
zajterhelésekkel. Ezért ezek a zajszint értékek tekinthetOk alapzaj-terhelésnek. A szamitott
zajszintek kozlekedési eredetiick. A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol
védends teriileteken N/E: 65/55 dB. Ezek a hatarértékek teljesiilnek az MP pontokon.

Mivel az alap-zajszint kozlekedési eredetli, a hattérterhelés ennél kisebb. A vizsgalati teriilet
centrumaban az alap-zajterhelés nappal 44,3 dB, ¢éjjel 36,2 dB.

A tirgyi Feliiletkezelé Uzem iizemeltetésének zajvédelmi akaddlya nincs.

A vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a teriilet jelenlegi zajhelyzetét elsGsorban a 2611.
sz. kozat kozlekedésébdl szarmazd zajkibocsatas hatarozza meg.

4.4.2.4. A jelenlegi zaj- és rezgésterhelési alapallapot osszefoglalo
értékelése

Figyelembe véve, hogy a vizsgilt teriileten jelenleg védendd Ilétesitmény nem talalhato,
megallapithatd, hogy a telep kozvetett és kozvetlen kornyezetében 1évo teriiletek zajhelyzete:
a kozuti kozlekedésbdl adoddan megfelelonek itélhetd.

4.4.3. Az iizemelés zajhatasa

A Feliiletkezel6 Uzemben zajterhelést okozo tevékenységek: szelldztetés, feliiletkezeld-
rendszer, belsd/kiilsé szallitas/rakodéas, munkagépek és karbantarté eszk6zok lizemeltetése. A
zajkibocsatd  forrasok:  ventilatorok, konvejor-palya, kiiltéri  gépek/berendezések,
gépjarmiivek. A beltéri gépek (pl. technoldgiai rendszer, konvejor, szivattyuk) zajterhelése is
szamit.

A feliiletkezelés az iizemcsarnokban torténik. A gyartocsarnokok mérete: 591 m’ alapteriilet,
fedett tarolo: 108 m’, belmagassaga: 6,5 m. Acélszerkezetes az egész épiilet.

Az itt elhelyezett gépek/konvejor/szivattyik egyedi zajforrasok. Akusztikai burkolatuktol,
alapozéasoktol ill. kiegyensulyozottsaguktol fiiggden valtozatos Lw: zajkibocsatassal
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rendelkezhetnek. Ennek becslésére felhasznaljuk a teljesitményigényiiket. Altalanositva a
jelenlegi tizemcsarnok munkaterében kialakuld egyenértékii hangnyomasszint: 85 dB.

Az éplletfeliiletek altal lesugarzott zajteljesitmény-szint Lw=Lp-R+10 1g(S)-6 (dB), ahol R:
léghang-gatlasi szam (dB); S: sugarzasi feliilet (m?).

Az ¢épiiletszerkezetre tekintettel a falazatok atlagos léghang-gatlasi szama: R=32 dB. S a
jelenlegi tizemcsarnok mérete alapjan szamithat6: 650 m’. Az el6bbiek miatt Lyw=75,1 dB.

A Feliiletkezel6 Uzem domindns zajforrdsai:

zajforras Lw (dB/db) | db N (min/min) E (min/min)
technikai rendszer 75 1 480/480 30/30
szallito tgk. 98 2 180/480 0/30
erogépek 90 2 240/480 20/30

N: nappal; E: éjjel.

Az N ¢és E oszlopokban: tizemelési id6/megitélési id6 N: nappal, E: éjjel. Az iizemeltetési
idoket a legkedvezo6tlenebb meteorologiai és 1 allapotra becsiiltiik (min). Lw: zajteljesitmény-
szint (dB).

Tervek szerint a Feliiletkezeld Uzem folyamatos mitkodésti marad. A szallitdsok miikddése
csak nappal torténik.

A zajforrasok részben szabadban talalhatok; a technikai rendszer épiiletben. A zajforrasok
altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerii/gombsugédrzo zajforrastdl szarmazdoként
szamithato.

A zajszint szamitasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint végeztiik. Bar
ismertek a beépités jellemzdi, (biztonsagi okokbdl) csak tavolsagi korrekciokkal szdmoltunk.
A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait
vettiik figyelembe. A Ky tavolsagtol fliggd tényezo értéke Ky=20 lg(sy/so)+11.

A zajforrasok egyenértékii Ly: hangteljesitmény-szintje (dB):

objektum N (dB) |E (dB)
Feliiletkezel6 Uzem (J) |94,6 88,4

J: jelenleg (2015.); N: nappal; E: éjjel.

A zajszint ndvekedéssel nem szamolunk, a jelenlegivel azonos technikai adottsdgokat és
energiafelhasznalast feltételezve.

A gépészeti rendszerek, berendezések altal a kornyezetbe kisugarzott hangnyomasszint a
hangforrdsok akusztikai jellemz6ibdl (hangteljesitmény, irany karakterisztika, spektrum stb.)

crer

A zaj-kibocsatas/terhelés vizsgalata
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A targyi Feliiletkezel6 Uzem, mint {izemei zajforras altal okozott L; hangnyomasszint
helyhez kotott pontszerli zajforrastdl szarmazoként szdmolhatd. A varhatd zajkibocsatas
értéke a zajforras zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd hatasoktol fligg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:
A hang terjedésének szamitdsanal a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet eldirasait

vettilk figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s; tdvolsdgra esd terhelési ponton a
hangnyomas-szintet szélirdnyu terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Lt=(Lw+KQ)+K]r-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | képlet*
Lw hangteljesitményszint dB 1/a
Ky iranyitasi index dB
Ko iranyitasi tényezo dB 3
K4 tavolsag tényezo dB 4
Ky zaj elnyelés mértéke dB 7
K a talaj és az id6jaras csillapitd hatasa dB 9
K, a novényzet hatdsa dB 11
Kg a beépitettség hatasa dB 13
Ke beiktatasi veszteség dB 15/4

*:25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint

A dominans Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik:
Kq=20 Ig(s¢/so)+11
, ahol
st - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)
so - referencia érték (1 m)

A K=K;: az épiiletek arnyéekolasi tényezdvel sem szamoltunk.
Mivel a jelenlegi Feliiletkezel6 Uzem kozvetlen hatasteriilete nem 4ll fedésben mas iizemi
¢s/vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasteriiletével, mint iizemi/szabadidés zajforras

zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zajterhelési hatarértékkel: Lxy = Lyp.

Szamitasi eredményeinket (dllapotra) az alabbi tablazatokban osszesitjiik:
nappal (J):
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Z MP1 | MP2 | MP3 | MP4
funkcid Lt Gt Gt Lt
s¢(m) 272 106 132 648
Lty (dB) 50 60 60 50
Lxy (dB) 50 60 60 50
Lw (dB) 94,6 94,6 94,6 94,6
Kq (dB) 3 3 3 3
K4 (dB) 59,7 51,5 53,4 67,2
Ky (dB) 0,5 0,2 0,3 1,3
Ky (dB) 4,6 4,2 4,4 4,7
K, (dB) 1,6 0,1 0,2 8,4
Kz (dB) 0 0 0 0
K, (dB) 0 0 0 0
Kg (dB) 0 0 0 0
Lacq (dB) 31,2 41,5 39,4 16,0
Lam (dB) 31,2 41,5 39,4 16,0
Lag (dB) 31,2 41,5 39,4 16,0
T (dB) -18,8 | -18,5 | -20,6 | -34,0
megfelel igen igen igen igen

ejjel (J):

Z MP1 | MP2 | MP3 | MP4
funkcio Lt Gt Gt Lt
st (m) 272 106 132 648
Lty (dB) 40 50 50 40
Lxy (dB) 40 50 50 40
Lw (dB) 88,4 88,4 88,4 88,4
Kq (dB) 3 3 3 3
K4 (dB) 59,7 51,5 53,4 67,2
Ky (dB) 0,5 0,2 0,3 1,3
Ky (dB) 4,6 4,2 4,4 4,7
K, (dB) 1,6 0,1 0,2 8,4
Kz (dB) 0 0 0 0
K, (dB) 0 0 0 0
Kr (dB) 0 0 0 0
Laeq (dB) | 25,0 35,3 33,2 9,8
Lam (dB) 25,0 35,3 33,2 9,8
Lag (dB) 25,0 35,3 33,2 9,8
T (dB) -15,0 | -14,7 | -16,8 | -30,2
megfelel |igen igen igen igen
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Az E: vizsgalati/szamitott eredmény E=Lay; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lky. A T:
tallépés mértéke T=(E-K). A targyi vizsgalati teriilethez legkozelebbi védendd
l1étesitményeknél E<K: a zajkibocsatas a kdvetelményértéknek megfelel.

A tdbbi védendd létesitmény még tavolabb van a targyi Feliiletkezeld6 Uzem akusztikai
kozéppontjatdl; az ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél.

Szamitasaink szerint a targyi Feliiletkezeld Uzem kornyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirasai
betarthatok.

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatds: elviselheto.

Az lizemelés soran fellépd zajkibocsatas terheli a vizsgalati teriiletet és kdzvetlen kornyezetét:
hatasa az tizemeléskor nem 1épi tul a megitélési szintre vonatkoz6 Ly hatarértéket.

4.4.4. A zajvédelmi hatasteriilet

Egy zajforras zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé L zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz (dB) Megjegyzés: ha
a) Ly-10 AL>10 dB
b) Lyt AL<10 dB
C) Lty AL<0 dB
d) Ly nem védendd kdrnyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet
, ahol
AL= Lty- Lut;

Lrnu: zajterhelési hatarérték;
Lur: hattérterhelés;
Ly: iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarérték.

Mivel a Feliiletkezeld Uzem kornyezetében ipari/mezé-gazdasagi teriilet ill. (tdvolabb)
lako-teriilet taldlhatdo, a zajvédelmi hatas-teriiletét az e/d) ill. a) pont értelmében

hatarozzuk meg.

4.44.1. A Feliiletkezelo6 Uzem Kkozvetlen zajvédelmi hatasteriiletének
sugara

A Feliiletkezel6 Uzem iizemelésekor (jelenleg):

teriilet Lz (dB) N E
mezdgazdasagi 45/35 72 105
lakotertilet 40/30 118 171
gazdasagi 55/45 29 40
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Mivel a Lt: tanya/lakéteriiletek tavolsdga a Feliiletkezeldé Uzem centruméatdl >171 m, a
zajvédelmi hatasteriilet sugara a tablazat elsé sora szerinti érték:
- lzemeléskor (jelenleg) 105 m (¢jjel)

A hatasteriileten nincs védendd objektum: zajkibocsatasi hatarérték eldirasa nem sziikséges.
4.4.4.2. Kozvetett hatasteriilet

A szallitasi tevékenység hatésteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékli jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).

A 2611. sz. utrél (bekotd Gton) kozelithetd meg a Feliiletkezeld6 Uzem; ennek az utnak a
vizsgélati teriileti szakaszdn nincs védendd objektum, ill. a Feliiletkezel6 Uzemre torténd
szallitasok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a Feliiletkezel6 Uzemnek nincs szallitasi
eredetli zajvédelmi hatastertilete.

A jelenlegi zajterheld hatds a kornyezd mezOgazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi és
kiils6 allomanyra/¢lovilagra elviselheto.

A létesitmény hatasteriiletének térképi abrazolasat a 11. sz. mell¢klet tartalmazza. A
l1étesitmény kivitelezése, miikodése soran orszaghataron atterjedé hatds nem varhato.

4.5. Elévilag
4.5.1. Telephely tagabb kornyezetének élovilaga

A vizsgalt teriilet é16vilaga az Eszaki-kozéphegység floravidékének (Matricum) Tornai-karszt
florajarasaba (Tornense) tartozik.

Az elsOsorban barlangjairdl és felszini karsztos formairdl nevezetes Aggteleki-karsztvidék és
a Cserehat dombvidéke alkotja a florajardst. A sajatos mikrokliméaju mészkdszirteken szamos
karpati elem is megtalalja ¢életfeltételeit, amelyek koziil az erdélyi nyulfarkfiivet (Sesleria
heufleriana) és a korai szegflit (Dianthus praecox)emlitjik meg. Igazi botanikai ritkasdg a
hazai flora egyik legféltettebb kincse, a bennsziilott tornai vértd (Onosma tornense). Amilyen
mozgalmas a florajaras domborzata, olyan sokszini a vegetacidja is: a mészkovon
melegkedveld tolgyesek, szurdokerddk, cseres-tolgyesek, kakasmandikos (Erythronium dens-
canis) karpati gyertyanos-tolgyesek (Waldsteinio-Carpinetum), biikkosok, sziklagyepek ¢és
osztrdk  sarkanyfiives (Dracocephalum  austriacum) sztyepprétek (Cirsio-Brachypodion
pinnati), a Cserehat savanyu kavicstakardjan csarabos cserjések ¢€s rekettyés-
tolgyesek (Genisto  pilosae-Quercetum  petraeae) teszik  valtozatossd a  florajaras
novénytakarojat.

Gyakori él6helyek: OC, K2, P2b, MI; kozepesen gyakori ¢ldhelyek: D34, LI, OB, El, L2a,
P2a,B5; ritka €éléhelyek: H3a, H2, D6, RA, D2, B4, RC, J2, J5, G2, D5.

A teriilet allatfoldrajzi besorolas tekintetében az Osmatra (Matricum) faunakorzetének
Eumatricum florajarasaba tartozik.
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A teriileten szamos allatfaj talalhatd, amely a hazai faundban ritkasdgnak szamit. A
gerinctelen fauna is tartalmaz néhany jellegzetes fajt. A madarvilag Osszetételében a
hegyvidéki jelleg dominal. Az emlésok koziil az orszag teriiletén eldforduld nagyvadak koziil
az 0z (Capreolus capreolus), szarvas, vaddiszn6 (Sus crofa), a ragadozok koziil a roka (Vulpes
vulpes) a borz (Meles meles), a nyest (Martas foina), menyét (Mustella nivalis) altalanosan
elterjedtek.

Zoologiai adatok

Taplalkozd, ill. itt gyakrabban atvonulé madarfajok:
Madarak /Aves/

balkani gerle - (Streptopelia decaocto)
dolmanyos varji — Corvus corone cornix
egerészolyv - Buteo buteo

facan - Phasianus colchicus

feketerig6 - (Turdus merula)

hazi veréb - Passer domestica

mezei veréb - Passer montana

seregély - Sturnus vulgaris

szarka — Pica pica

széncinege - Parus major

tengelic - Carduelis carduelis

vetési varju — Corvus frugilegus

vOrds vércse - Falco tinnunculus

Emlésok /Mammalia/

mezei cickany - Crocidura leucodon
siin - Erinaceus concolor

hazi egér - Mus musculus

nyest - Martes foina

roka -Vulpes vulpes

0z — Capreolus capreolus
vandorpatkany — Rattus norvegicus

4.5.2. A tevékenységgel érintett teriilet élovilaga

A telephely hosszu ideje ipari telephelyként miikodik, jelentés része beépitett. Elovilagat
tekintve a telephely tobb éves miikddése soran az eredeti novény, valamint allatvilag teljesen
eltiint, zavart, gyomosodo6 novényzet és ehhez kotddd zavarastiird allatvilag jellemzi.

ElGhely osztdlyozds:

A vizsgalt teriilet az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszerben (ANER) az U4-es,
gyarak, kisiizemek lerakatok, palyaudvarok, majorok stb. altal elfoglalt teriiletek
gyomndvényzete kategéridba tartozik. Definicio: Gyarak, kistizemek, lerakatok,
palyaudvarok, majorok stb. altal elfoglalt teriiletek gyomnovényzete.
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4.5.3. A kozvetlen kornyezetet alkoto teriilet élovilaga

A telephely kornyezetében jellemzben 2 élohelytipus kiilonithetd el.

A telephely kornyezetében zomében mezSgazdasagi teriileteket talalunk (A-NER: T1 Agrar
¢lohelyek). Ezek tobbnyire gondozottak, intenziven vegyszerezettek. A haszonndvények
mellett fOleg kozOnséges szegetdlis €s egyéb gyomok jellemzéek: Convolvulus arvensis,
Xanthium italicum, Elymus repens, Chenopodium albus, Cirsium arvense, Matricaria
inodora, Papaver rhoeas, Atriplex sagittata, Fallopia convolvulus, Mercurialis annua,
Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Panicum miliaceum subsp. ruderale stb.

A teriiletet hatarold utak mellett, ¢és a mezsgyéken ruderalis, taposott, utszEli
gyomtéarsuldsokat talalunk. A-NER besorolas: O13 Taposott gyomndvényzet. Ruderalis
taposott, utszéli, erdei, mezsgye gyomtarsulasok: Lolio-Plantaginetum GYT; Arctio-
Ballotetumnigrae GYT; Agropyro-Convolvuletumarvensis GYT; Atriplicetumtataricac GYT

1.) A teriiletet 6vezd szantoteriilet
A-NER besorolas: T1 Egyéves szantofoldi kultarak

2.) Utak, arokpartok mezsgyéi
A teriiletet hatarolo utak mellett, ¢és a mezsgyéken ruderdlis, taposott, utszéli
gyomtarsulasokat talalunk.
A-NER besorolas: O13 Taposott gyomndvényzet

4.5.4 A telepen végzett tevékenységek hatasa

A telepen foly6 tevékenység védett vagy védendd természeti értéket nem érint. A telephelyet
tobb évtizede alakitottak ki, az eredeti novénytarsulds a telephelyen és kornyékén megsziint,
kornyezetében is kizarolag mivelt teriileteket és iparteriileteket talalunk. A diiléutak, szantok
melletti mezsgyék, fasitasok sem hordoznak természeti értékeket. A telep miikodése az
élovilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar, hatasteriilete védett természeti teriiletet
nem érint, a teriileten és kornyezetében védett, vagy védelemre érdemes novényfaj nem
fordul elé.

4.6. A tajra gyakorolt hatasok

Sajatos t4ji adottsag, hogy a kistdj teleliléseinek tobbsége kozuton jo megkodzelithetd. A
teriilet térségi adottsagai a mezdgazdasdg szamara mérsékelten kedvezd feltételeket
nyujtanak.

A vizsgalt teriilet gazdasagi-ipari teriileten fekszik. Evek 6ta tizemeld 1étesitményekkel, tehat
a tajnak mar kialakult arculata van. Mivel épitési tevékenység nem tervezett, 0j 1étesitmények
telepitésével, a td) mar meglévé képe nem valtozik, él6helyeket nem veszélyeztet a
tevékenység folytatasa.

Megallapithato, hogy a telephely eldirasszerli mitkodés mellett nincsen jelentds hatassal a
kornyez6 teriiletek funkciodira, és €léhelyeire, illetve azok €161énykozosseégeire. Fentieken tal a
t4j 0kologiai folyamataira sincs hatassal a mar jelenleg is folytatott tevékenység.
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5. VARHATO EGHAJLATVALTOZAS BEMUTATASA

Klima adatok:

Kevéssel 1800 6ra alatti évi napsiités mellett nyaron E-on 700 6ran, D-en nem egészen 720
oran 4t siit a Nap. Télen 160-170 6ran at tartd napsiités a valoszinii.

Az évi kozéphdmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacidos iddszak hdmérsékleti atlaga 15,5-15,8 °C
kozotti. E-on 173 napon (apr. 20. és okt. 13. kozott), D-en 178 napon (apr. 15. és okt. 13.
kozott) a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Atlagosan 165 napon at, kb. apr. 25-
tol okt. 5-7-ig valoszinli a fagymentes idészak hossza, de a mélyen fekvo teriileteken ez az
idétartam 165 napnal rovidebb. A legmagasabb nyari hdmérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0
°C, a téli legerdsebb lehiiléseké E-on -19,0, D-en -17,0 °C koriili.

Evente 640-660 mm kozotti csapadék varhato; a tenyészidészakban 400-430 mm koriili a
csapad¢k mennyisége. A legnagyobb 24 o6ras csapadékmennyiséget (92 mm) Bodvaszilason
meértek. A téli félévben mintegy 55 hotakards napra szamithatunk, az évente eléfordulod
legvastagabb hotakard sokévi atlaga a volgy E-i részén 25, D-en 20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,00-1,02, D-en 1,12.

Viszonylag nagy gyakorisagiiak a volggyel parhuzamos (E-i és D-i) szelek; az atlagos
sz¢élsebesség kicsi (2 m/s koriili).

A "Projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez" cimii Gtmutatd alapjan
készitett kockazat értékelést a kovetkezo tablazat tartalmazza.

A tablazat értékelésével kapcsolatos informaciok:

- Ha a kovetkezd 1. kérdésére a valasz "IGEN", és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
"IGEN" a vélasz, a végrehajtand6 projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa
tétele az adaptacios ttmutatdban foglaltak szerint javasolt!

- Haaz 1. tablazat minden kérdésre "NEM" a vélasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

Ellen6rzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén | igen/nem
a projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

2.A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempont- | igen/nem
jabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozéas a projektek tizemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a
berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok
csOkkenésében, vagy kényszeri lizemsziinetekben. igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?
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4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal eldallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz,
belviz, esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitdéviz, stb. és ezekhez
kapcsolddo infrastruktiura valamint az ezektdl fiiggd termékek €s szolgaltatasok.
Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitdviz
egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolydsolhatja az
¢ghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy | igen/nem
az ¢ghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozéasa
az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléadllitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbenso
termékektol vagy  szolgaltatasoktol, amelyek 4rat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idéjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve €s érzékenyek-e | igen/nem
1d6jarési eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgésok, stb.)?

8. A projekt ilizemeltetéséhez sziikséges munkaers kiilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatdsai iranti keresletet befolydsolja-e az iddjaras | igen/nem
vagy éghajlat? (pl. épliletek hiitése és flitése, stb.)

A telepitési hely €s a feltételezhetd hatésteriilet kitettségének értékelése szempontbol az alabbi
¢ghajlati paramétereket vettiik figyelembe:
1. Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassu novekedése
Hoéhullamok gyakorisaganak €s intenzitdsanak novekedése
Csapadék intenzitasdnak novekedése
Eves csapadékmennyiség csokkenése
Csapadék évszakos eloszlasdnak valtozasa
Aszalyos id0szakok hosszanak novekedése
Hideg sz¢lséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban
Viharos id6jarasi események szamanak €s intenzitasanak novekedése
Evszakra nem jellemz6 id6jaras gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
10 Belvizgyakorisaganak kialakulasa novekszik
11. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisdnak novekedése

00N LR W

1. és 2. paraméter esetében elmondhatd, hogy az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 ¢és
2009 kozott az évi kozéphomérseklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett. Az emelkedés mértéke,
figyelembe véve az érvényben 1év0 klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat,
jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szadzadban folytatodik az atlaghdémérséklet emelkedése a Karpat-medencében. A
novekedés minden évszak, iddszak és modell esetében statisztikailag szignifikans médon nd,
azaz az ¢vek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékeét.

Az adatok alapjan a térség ,kO0zepes” vagy ,,magas” €érzé¢kenységet mutat.
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3-6. paraméter esetében tudjuk, hogy az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009
kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 %-kal csokkentek.

A 20 mm-t meghaladd csapadékii napok enyhe ndvekedést mutatnak, a széraz iddszakok
hossza pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitds nyaron
jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok névekedése arra utal, hogy a csapadék
egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagdban €s a nyari csapadékatlag
5-10%-ot elérd csokkenésében jobbara egységesek a projekciok

Az adatok alapjan a térség ,.kozepes” érzékenységet mutat.

7-9. paraméter esetében a fagyos napok szdmanak csokkenése €s a hdség napok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi az OMSZ statisztikai adatai szerint. A
nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg id0jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz¢élsOséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasok arra utalnak, hogy a klima
megvaltozdsa a meleg szE€lsdségek egyértelmli novekedésével €s a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazad ota.

Az adatok alapjan a térség ,kozepes” érzé¢kenység.

10. paraméter esetében elmondhatd, hogy az orszdgban a belvizzel veszélyeztetett teriilet
nagysaga eléri a 4,4 milli6 ha-t, melynek 41%-a intenziven miivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracio novekedése €s a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés
csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A vizsgalt helyszin belvizzel valo érintettsége a domborzati viszonyok miatt igen csekély.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységi.

11. paraméter esetében folyd nem lévén a vizsgalt teriilet kdrnyezetében, nem torténtek
megallapitasok.
Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységi.

Az egyes ¢éghajlati tényezOkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése soran
megallapitottuk, hogy az évek oOta lizemeld tevékenység révén, az éghajlatra eddig nem hato
tényezok jelentkezésével nem kell szamolni. A technoldgiai fegyelem betartasa mellett az
¢ghajlati tényezOkre hatdssal nem szamolunk.

Az éghajlat valtozésa a tevékenységet nem befolyasolja, a technologia zart rendszerl, a
tevékenység épilileten beliil zajlik, tehat az éghajlatvaltozasbol eredd kockazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabol elhanyagolhato.

A vizsgalt tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletében felsorolt tevékenységekhez.
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6. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A dokumentacioban megadott adatok megalapozottak, pontos miiszaki tervezés eredményei.
Az alapallapot kornyezetvédelmi helyzetének bemutatdsdhoz, megismeréséhez a
dokumentécioban vizsgalt és megadott adatok, leirasok, elemzések elegenddek voltak.

A rendelkezésre &llo6 adatokbol biztonsdggal megallapithato a kornyezet alapallapota,
adottsagai, érzékenysége ¢és terhelhetdségének mérteke, illetve modja.

A beruhazas épitési, lizemelési és esetleg felhagyasi id6szakanak elemzéséhez a rendelkezésre
bocsatott épitési, technoldgiai €és kornyezetvédelmi adatok szolgaltattak alapot. Ezek
figyelembe vételével tortént a hatdtényezok, hatasfolyamatok, illetve a kornyezet-
igénybevétel vizsgalata.

7. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO ADATOK

A levegotisztasag-védelmi hatasteriilet 423 méter, a zajvédelmi hatasteriilet 105 méter. Egyéb
kornyezeti elem tekintetében hatésteriilet meghatarozas nem volt sziikséges. Ez azt jelenti,
hogy a hatasteriilet a telepitési hely hatarain beliil marad. Igy a hatasteriilet jellemzdit jelen
dokumentécio tartalmazza.

8. AZ ERINTETT TERULETTEL SZOMSZEDOS HELYRAJZI SZAMU
TERULETEK ISMERTETESE

A vizsgalt teriilet kozvetlen szomszédsagaban az alabbi ingatlanok helyezkednek el:
e ¢északon 0244 hrsz-U orszagos kozlekedési Gt, 0253 hrsz-u ipari ingatlan
e keleten 0249/15 hrsz-u és 0249/14 hrsz-0 szantod
e délen 2468 hrsz-u arok/kozat, 0249/13 hrsz-0, 0249/12 hrsz-u szanto, 0249/11 hrsz-u
szanté/mocsar/rét
e nyugaton a 0249/8 hrsz-u szantd, 2469/1 hrsz- kozat, 2469/3, 2469/4, 2469/5,
2469/6, 2469/7, 2469/8, 2469/9, 2469/10, 2469/11 hrsz-u ingatlanok.

A tertiletre jellemzd €pitési dvezeti besorolas: Gip - gazdasagi- €s ipari.
A szomszédos ingatlanok teriileti besorolasa: M4 — altaldnos mezdgazdasagi teriilet (szanto)
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Szendro telepiilésrendezési tervének kivonatat a kovetkezd abra szemlélteti, melyen latszanak
a fenti informaciok a felsorolt ingatlanok vonatkozasaban. A fenti informaciokat tartalmazza
még a 10. sz. melléklet is.

9. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.

A vizsgalt telepen az elmult 6t évben tizemzavar illetve havaria esemény nem kovetkezett be.
A telep miikodésével kapcsolatban bejelentett panaszrél a Kft-nek nincs tudomasa.

A veszélyhelyzetek és artalmak megelézésére az lizembiztonsag €s technologiai fegyelem
megteremtésével, a munkavédelmi utasitasok betartasaval, a dolgozok rendszeres
munkavédelmi, tiizvédelmi oktatasaval torekszenek.

Az esetlegesen mégis bekdvetkez0 havaridk elharitdsdhoz sziikséges eszkdzok a telepen
rendelkezésre allnak. A teendék meghatarozasara vizmindségi karelharitasi terv, illetve tliz
esetére tlizvédelmi terv készilt.
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10. OSSZEFOGLALAS

A telephelyen végzett tevékenység kornyezeti terhelése a tevékenységen, az alkalmazott
technologian ¢és az lizemeltetési/karbantartdsi gyakorlaton tal a természeti €s terjedési
adottsagoktol is fligg. A feliilvizsgalt id6szakban valtozas a tevékenység korében nem tortént.

Az elmult iddszakban tobb fejlesztés is megvalosult a feliiletkezeld tizemben. 2012-ben
tortént a tarold, betonut, szogletes tartdly, darupdlya €s konvejerpalya épitése. 2013-ban
cserélték ki a galvan és tiizihorganyz6 kadakat, illetve az elszivo rendszer is felujitasra kertilt.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a telephelyen végzett tevékenység a
felszin alatti kornyezeti elemekre kimutathaté karos hatast nem gyakorol.

Az iizemelés levegdvédelmi szempontbol, a levegdvédelmi hatarértékek tullépése az
ismertetett technologia mellett nem valdszintsithetd.

A Feliiletkezeld Uzemen alkalmazott technologia levegétisztasag-védelmi szempontbol
megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet és a vonatkozé DFID
(http://ippc.kormany.hu/download/6/e9/70000/feluletkezeles.pdf ) legjobb rendelkezésre allo
technika alkalmazasara vonatkoz6 eldirasainak: Fémek ¢s miianyagok feliiletkezelése.
Alland6 levegévédelmi monitoring a levegSterheltségi adatok, illetve az idébeni, térbeni
lokalizalt allapot miatt nem indokolt.

Az lzemben alkalmazott technoldgia zaj- és rezgésvédelmi szempontb6dl megfelel a
314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika alkalmazasara
vonatkoz6 eldirdsainak.

A Feliiletkezeld6 Uzemekre vonatkozé DFID dokumentum 3.15. pontjaban taldlhatd zaj
kibocsatasok csokkentésére eléirt szempontok a Feliiletkezel6 Uzemben teljesiilnek.

A jelenlegi zajterheld hatds a kornyezd mezdOgazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi és
kiils6 allomanyra/¢lovilagra elviselheto.

Allandd/eseti zajvédelmi monitoring a szamitott zajterheltségi adatok, illetve az idSbeni,
térbeni lokalizalt 4llapot miatt nem indokolt.

A keletkezd hulladékok mennyisége dontd mértékben a termelési volumen fliggvénye. Igaz,
hogy az elmult idészakban ndtt a termelés mennyisége, viszont tulzott mértékii hulladék
novekedés nem tortént az elmult idészakban. A tarsasdg az elkdvetkezendd iddszakban is
lényeges hulladék csokkentési torekvéseit szeretné megvaldsitani a korabbiakban felsorolt
tevekenységekkel. Tekintettel azonban arra, hogy az elkdvetkezendd idészakban varhatoan
nem fog a termelés volumene ndvekedni, ezért a jelenlegi hulladék mennyiségek novekedése
sem varhato.

A feliilvizsgalt idészakban valtozas a tevékenység korében nem tortént. Az elvégzett
vizsgalatok alapjan osszességében megallapithato, hogy a telephelyen végzett tevékenység a
kornyezeti elemekre kimutathatd karos hatdst nem gyakorolt. Tekintettel arra, hogy a
kozeljopvOben termelés novekedést nem tervez a Szendré Galva Kft., ezért az elkovetkezendd
idészakban varhatoan nem is fog kimutathat6 karos hatés jelentkezni.
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MELLEKLETEK
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