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1. Elé6zmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel szempontjabol megyénk elso,
hozzéadott érték szerint a masodik legnagyobb vallalata, és mintegy 2600 embernek ad
munkét. F6 tevékenysége a millanyag alapanyaggyartds, a poliuretanok alapanyagainak,
nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢és (toluilén-diizocinat) a
gyartdsa, valamint a PVC gyartas. 2002-t6l az izocianatok (MDI és TDI) kertiltek tulstlyba
mind az arbevétel, mind a nyereség terén. Méra a BorsodChem Eurdpa egyik vezetd izocianat
gyartdja, mindekdzben a kézép- és kelet-eurdpai régié egyetlen MDI gyartoja is.

1. kép
A nagy kép az MDI Gzemben tervezett foszgeén szintézis és abszorpcios egység helyét mutatja.
Ez az egykori MDI-I {izem lebontott PHG (foszgén) blokkja helyén éplil. A nagy kép jobb alsé sarkaba
bemasoltuk az zem 2013. evi fenyképét. Ekkor az az MDI-I tizemi hasznalaton kiviili I&tesitményei
nagy része meg megvolt. A hasznalaton kiviili berendezéseket fokozatosan elbontjak vagy mas

irtunk). A képen jeldlt 0j izomer szétvalasztéd kolonna 2014-ben az MDI-I ODCB desztillacios
egyseg elbontasaval szabadda valt helyen épuilt

1.1. A BorsodChem MDI gyartasi torténetének Gsszegzése. Gyartasi kapacitas alakuldsa

A BorsodChemben a kétféle izocianat (MDI, TDI) gyartasa koziil a MDI gyartasa joval el6bb
kezdoédott, mint a TDI gyartasa. Az MDI gyartas 1990-ben indult, a TDI eléallitasa pedig tobb
mint 10 évvel késobb, 2002 elején. Hasonlosag, hogy mindkettébdl elsére egy kisebb,
masodjara pedig egy nagyobb kapacitasui, onallo tizem épiilt. A kozel 30 éve, 1990-ben épiilt
MDI-I lizem felett az id6 eljart, 2009 6ta méar nem is termel 6nalléan. Az MDI-I iizem
hasznalaton kiviili berendezéseit fokozatosan elbontjak vagy mas funkciéjuva (pl. TOC
csokkentd egység) atalakitjak (ezekrdl a 2013. évi részleges feliilvizsgalatban [7] irtunk).



A kovetkezokben roviden Osszegezzilkk a BorsodChem MDI gyartasanak torténeti
momentumait, ismertetjiik a gyartasi kapacitids alakuldsat [9]. A gyartasi kapacitds a
kovetkezdképp alakult:

e 1990-2006: 60 kt/év (MDI-I)

e 2006-2011: 180 kt/év (MDI-I 60 kt/év + MDI-II 120 kt/év)
e 2012-2016: 300 kt/év (egységes MDI tizem)

e 2017-t6] megcélzott: 330 kt/év (egységes MDI tizem)

Az MDI gyartds, ahogy azt fentebb irtuk, 1990-ben kezdddott a BorsodChemben. A
tevékenységet eldszor 2006-ban vizsgaltuk felil az els6 egységes kornyezethasznalati
engedély megszerzése céljabol. A 2006. évi feliilvizsgalati zarédokumentacidban [3] még két,
miiszakilag kiilonallo, eltéré idében létesiilt, de gyakorlatilag azonos gyartdsi technoldgiat
alkalmazo gyartdsorrol (lizemrol) irtunk.

e Az 1990-ben inditott MDI-I (MDI-1) gyartésor (RMDI). Ezt korabban a ,,régi” szobdl
képezve inkabb RMDI {izemnek nevezték. Kiépitett gyartokapacitasa 60 kt/év volt.

e A 2006-ban inditott MDI-II (MDI-2) Uzem (UMDI). Itt az ,,ij” szobol jott az UMDI
elnevezés. Megjegyezziik, hogy ennek a gyartosornak mar az épitésekor gy alakultak a
piaci viszonyok, hogy az eredetileg tervezettnél kétszer nagyobb kapacitasu lizemet
épitettek. A 2006-ban kiépitett kapacitas 120 kt/év volt,

A két, 6sszesen 180 kt/év kapacitasi — ez az adat szerepel a 4395-1/2007. szamu egységben
kornyezethasznalati engedélyben — gyartosor kapcsolata mar 2006-ban is igen szoros volt.
Azon kiviil, hogy a két gyartésornal (lizemnél) alapvetden azonos volt a technoldgia és a
végtermek,

e cgységes volt az alapanyag, energia és a gyartasi segédanyagok ellatésa,
e egységes a hulladékok, ezen beliil a veszélyes hulladékok kezelése,
e a két gyartosor kézosen hasznalta a sokristalyositot.

Id6kozben a két gyartésor teljesen egymasba integralédott, olyannyira, hogy a régi
(MDI-I) 2009 é6ta miiszakilag mar nem ,,6n4ll6”. Itt azota mar nem végzik a teljes, az
alapanyagtol a végtermékig tartd gyartasi folyamatot. Megsziint az MDA gyartas, az MDA
foszgénezés, az lizemi (gyartdsori) szennyviz elokezelés. Ma mar csak az ugynevezett MDI
blokk miikodik, de az sem teljes egészében, nincs pl. ODCB desztillacio. MDI-I iizemrél
(gyartosorrol) lényegében ugy 2010-11 6ta nem beszélhetiink. Az MDI-1 gyartdsor
hasznalaton kiviili berendezéseit

- atalakitva mas célra hasznaljak: MDA blokk késziilékeibol TOC csékkentd egyseg,
- lebontjak €s Ujat épitenek a helyére:
* (] izomer szétvélasztd egység az ODCB desztillacids egység helyén,
* foszgén szintézis €s abszorpcio a PHG blokk helyén (ez az utolsé bontasra itélt rész).

Megjegyezziik, hogy az egykori MDI-I PHG blokk bontasanak szandékét mar a 2013. évi
részleges feliilvizsgalati zarédokumentacioban [7] bejelentettiik, de ennek csak most jott el az
ideje. A leirtak okan tehat ma mar egységes MDI iizemrdl beszéliink. A késébbiekben
csak akkor nevesitjiik valamelyik gyartdsort, ha a megkiilonboztetés ezt megkivanja.

Az MDI gyartasi kapacitds novelése 2011 ota szinte folyamatosan napirenden van. A
kapacitasbovitéshez készitett 2011. évi feliilvizsgalatot [3] lezard 10366-10/2011. szdmu
egységes kornyezethasznalati engedély mar 300 kt/év kapacitasrdl szdl. Ezt részben innovativ
gyartasszervezéssel, a meglévd késziilékek intenzifikalasaval, részben 10j késziilékek
beépitésével érték el. Akkor a kapacitis noveléséhez szitkséges 0j késziilékeket kizarolagosan
az MDI-II gyartosorba épitették be. A megvaldsitott kapacitasndvelés bizonyos technologiai



modositasokkal is jart. Ezek olyan innovativ megoldasok voltak, amelyek javitottak az MDI
gyartas kornyezetvédelmi teljesitményét (pl. a szennyviz elokezelés modositasa)

A 2017. évi soros felillvizsgalat zarodokumentacidjaban [9] mar jeleztiik, hogy 2017-t6l a
megcélzott gyartokapacitas 330 kt/év. A 2017. évi feliilvizsgalati eljarast lezaro, egységes
szerkezetbe foglalt BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély (Fiiggelék 1.) mar 330 kt/év MDI gyartasarol szol. A 2017. évi
zarodokumentacidban [9] irtuk, hogy ezt innovativ gyartasszervezéssel, a meglévé késziilékek
intenzifikalasaval, részben 0 késziilékek beépitésével érik el. Azokrdl az 0 egységekrol,
melyeknek a zarédokumentacio frasakor mar ismertek voltak a tervei, irtunk. Igy példaul a
részletesen ismertettiik az MDI frakcionalas kapacitasanak bovitését (zarodokumentacid [9]
6.2.4. pont) aminek az alapkésziiléke, a filmbeparlé mar iizembe allt. Megjegyezziik, hogy
ennek a kapacitisnak a szinten tartdsihoz még egy ujabb MDI kristalyositora is sziikség lesz,
amir0l még irunk.

1.2. Az MDI gyartas utébbi években volt feliilvizsgalatai. Valtozas bejelentések

Az el6z6 pontban irtuk, hogy az MDI gyartdsi kapacitds novelése 2011 ota szinte
folyamatosan napirenden van. Ennek kovetkeztében az MDI gyartasi tevékenységet 201 1-t61
2017-ig 7 alkalommal valamilyen ok miatt felilvizsgaltuk, és nyujtottunk be az eljaro
hatésagnak err6l dokumentacidt, vagy nem jelentos valtozast jelentettiink be. Valamennyi
eljarast hatosdgi hatarozat zérta le. Nekiink, a dokumentaciok készitéinek sem egyszerii az
utobbi évek idevagd eseményeinek az attekintése. Azért, hogy ezt megkonnyitsiik, réviden
Osszegezziik idevago eseményeket.

> 2011. évi teljes korii feliilvizsgalat (A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének
teljes kori kérnyezetvédelmi feliilvizsgalata [3]). Ezt az MDI gyartas jelentds (180-r6l
300 kt/év) kapacitasbévitése indokolta. A 2011. aprilisdban készitett feliilvizsgalati
zarédokumentéciot az Eszak—magyarmszagl Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeléség (EMI-KTVF) 10366-10/2011. szdmu hatdrozataval elfogadta. Ez a
hatarozat a tevékenység els6, a 4395-1/2007. szamu egységes kornyezethaszndlati
engedélyét, mint alaphatirozatot a kapacitasbévitésnek megfelelden moédositotta. Az
esedékes (soros) feliilvizsgalat idépontjat véltozatlanul hagyta.

> 2012, évi teljes kori feliilvizsgalat (A BorsodChem és a BorsodChem MDI Termel6 Kft.
MDI gyartasi tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélata [62]). Ez az
esedékes soros feliilvizsgalat volt. A feliilvizsgélati eljards az EMI-KTVF 4850-9/2012.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének kiadasaval zarult. Az engedély 2027.
majus 15-ig érvényes. A soros fellilvizsgalat benyujtasanak hatarideje 2017. mércius 01.

» 2013. évi részleges feliilvizsgalat (A BorsodChem MDI Termelé Kft. MDI gyartasi
tevékenységeének részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata [69]). A tevékenységben
tébb jelentds, innovativ véaltozast terveztek, ami indokoltta tette a részleges
feliilvizsgalatot. A feliilvizsgalati eljardss az EMI-KTVF 11773-9/2013. szamu
engedélyének kiadasaval zarult. Ez az engedély moédositotta a 4850-9/2012. szamu
egyseges kornyezethasznalati engedélyt.

» 2014. évi nem jelentds valtozas bejelentése. Bejelentettiik, hogy a 11773-9/2013. szamu
hatarozattal médositott 4850-9/2012. szamu egységes kornyezethasznalati engedély /2.
fejezetében nevesitett 3 db 5000 m’-es prekurzor (MDI) tartaly egyikében nem MDI-t,
hanem anilint fognak tarolni. Igazoltuk, hogy ez a nem jelentés modositas az MDI
gyartasi tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményét semmiképp nem befolyésolja.
Mivel az MDI gyéartas 4850-9/2012. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye mar
médositott volt, az eljaré hatosag (EMI-KTVF) tigy déntstt, hogy ezt az engedélyt a



BorsodChem kérésre a konnyebb attekinthetéség érdekében 2553-5/2014. szamon
egységes szerkezetbe foglalva mddositja. A hatarozat az engedély érvényességi idejét és
az esedékes (soros) feliilvizsgalat idépontjat valtozatlanul hagyta.

> 2017. évi névatiras. Mivel a 2553-5/2014. szamu hatérozat engedélyese, az MDI Termeld
Kft. 2017. januar 01-én beolvadt az anyacégbe, a BorsodChem kérvényezte az engedély
nevére valo atirasat. Ezt kérést az illetékes els6foku kérnyezetvédelmi hatdsag, a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly BO-08/KT/01577-3/2017. szam hatarozataval teljesitette.

» 2017. évi teljes kori feliilvizsgalat (A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata [9]). Ezt a feliilvizsgalati eljarast az egységes
szerkezetbe foglalat BO-08/KT/3514-12/2017. szami egységes kirnyezethasznalati
engedély zarta le. Az MDI gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl
jelenleg tehat ez szabdlyozza (a 2553-5/2014. szamu engedély hatalyat vesztette).
Hatalyos engedély tehat mar 330 kt/év MDI gyartasarol szol. Az engedély 2027. majus
15.-ig érvényes, ez elsé feliilvizsgalat benyujtasi hatarideje 2022. marcius 01.

1.3. Az MDI gyartas tényleges alakulasa 2012-t6l

Az MDI termelés 2011. évi jelentds méretii kapacitasb6vitéstsl enyhén névekvd tendencidju
(1. tablazat; 1. abra), de teljességgel még nem haszndljak ki a kiépitett 330 kt/év kapacitast.

1. tablazat
Az MDI termelés alakulisa [t]

Idészak MDI termelés
2012. 162.294
2013. 180.375
2014. 219.983
2015, 236.843
2016. 235.444
2017. 243.613

MDI termelés alakulasa [t]
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1. abra
Az MDI gyartas alakulasa 2012-t6l

2017-ben a kapacitaskihasznalas 74%-os volt, ami nem tekintheté rossznak. Az MDI iranti
kereslet toretlen, annak visszaesése semmiképp nem prognosztizalhaté. S6t, magéban a
BorsodChem is kiiszobon 4ll egy olyan 0j tizemnek (HPM projekt; termoplasztikus poliuretan



gyartas) az ¢épitése, ahol az egyik meghatarozo alapanyag a stabilan j6 mindségi MDI. A
termoplasztikus poliuretan gyartdas (TPU) egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacidjaban irtuk, hogy a ,,TPU gydrtds egyik kulcsfontossdgu alapanyaga a
BorsodChemben gydrtott MDI. Az MDI taroldsa és szdllitasa nem egyszeril feladat, hiszen
konnyen dtalakul dipolimerré, vagy egyéb mnem kivinatos reakciok léphetnek, ami a
mindségének romldsdhoz vezethet. Emiatt a hosszi tdvu szdllitas és tdrolds kozvetleniil
befolydsolja a beldle gydrthato TPU termék mindségét. Esetiinkben TPU termékek mindségét,
ezdltal piaci versenyképességét nagyban noveli az, hogy bdarmikor rendelkezésre all a friss,
kivdlo mindségii MDI. A HPM projekt fontos része lesz a BorsodChem (Wanhua) poliuretdn
termelési lancanak”. (A TPU gyartas BO-08/KT/00173-22/2018. szamon kapott egységes
kornyezethaszndlati engedélyt.)

1.4. Tervezett intézkedések az MDI gyartasban. A valtozas bejelentés célja

A HPM projekt is azt tiikrozi, hogy a BorsodChem fejlesztési stratégidjanak egyik eleme a
magasabb fedezetli termékek iranyaba torténd elmozdulas, azok részaranyanak novelése a
termékszerkezetben. Ez az MDI gyartasban mar abban is megmutatkozott, hogy az MDI
termékek spektrumat egyre inkdbb szélesitették. A Poliuretan Kiszerelés (PU egység) MDI
Kiszereld tizemrészében az MDI {izemben (MDI Termelés) gyartott MDI-b6l magasabb
feldolgozottsagi szintl termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilénbezé MDI varidnsokat
(blendek illetve prepolimerek) allitanak elé. A blendek eldallitasa a harom alap MDI
termékesoport (P-MDI, M-MDI és CD MDI), vagy TDI és MDI termékek keverésével
torténik. A prepolimer eldallitisa soran az MDI izocianit csoportjanak egy részét
elreagaltatjak poliollal vagy poliolok keverékével. Ez utobbi tevékenységbdl tovabblépés egy
eddig a BorsodChemben még nem gyartott (ij mianyag alapanyag, a fentebb megnevezett
termoplasztikus poliuretanok (TPU) gyartdsa, amihez az egyik f6 alapanyag az MDI. Ha
masért nem, ezért is ndvelni kell, a kapacitaskihasznalast.

Fentebb koriiljartuk a BorsodChem MDI gyartasat. Mindegyik megkozelités odavezetett,
hogy az MDI termék(ek) minoségének magas szintii kapacitaskihasznalas mellett valo
stabil szinten tartdsa — nem, mintha az eddig mellékes szempont lett volna — egyre inkabb a
célkeresztbe keriil. A BorsodChem illetékesei természetesen iddben attekintették és
elemezték ezt a kérdéskort. Az elemzések, a csucsterhelési kimérések eredményei azt
mutattdk, hogy a 300 kt/év vagy az annal nagyobb kapacitaskihaszndlas az évi 8000 Oras
id6lap teljes egészére nagy biztonsaggal nem tarhatd, az elvarhatonal nagyobb a rizikdfaktora
annak, hogy a jelenlegi muszaki kiépitettség mellett a 300 kt/év vagy az azt meghalad6 piaci
igényeket nem tudjak kielégiteni. Ezt pedig BorsodChem, mint a kézép- és kelet-europai
régid egyetlen MDI gyartdja nem engedheti meg maganak. Ezért a BorsodChem illetékesei
olyan dontést hoztak, hogy a sziilknek bizonyult keresztmetszetek feloldasaval,
biztonsdgi tartalékok, valamint nagyobb Kkapacitisu késziilékek beépitésével
megteremtik annak a feltételeit, hogy az MDI gyartis 90%-os vagy azt meghaladé
kapacitaskihasznalasa tartosan biztosithaté legyen. Az MDI gyartdsnal, mint ,,nehezitd
tényezd”, pedig azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak egyfajta, hanem az izomerek
aranyatél fiiggéen harom alap MDI termékcsoport 1étezik. A gyartas soran pedig hamar
reagalni kell arra (rugalmassag), hogy a piac milyen terméket igényel.

A fentebb jelzett technoldgiai parhuzamositdsok, biztonsagi tartalékok megvalositasaval
olyan késziilékeket is beépitenek — ezek alapjaban nyomadstarto edények —, amelyek létesitése
engedélykoteles. Jelen valtozas bejelentéssel, a BorsodChem megbizasabdl, errél, az MDI
gyartasban tervezett nem jelentos valtoztatasrél szandékozunk tajékoztatni az elséfoka
kornyezetvédelmi hatésagot.



10

A kovetkez6kben aldtamasztjuk, hogy az MDI gyartasban tervezett beruhazas semmiképp
sem mindsiil a tobbszor modositott, a kornyezeti hatdsvizsgéalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez jelentos valtozast.

> Nem lesz valtozas ,az lizemeltetésben, annak kiriilményeiben, funkcidjiban, a

létesitmény kiterjedésében”. Az 1ij késziilékeket vagy a meglévok mellé, vagy
bontéassal szabadda valo helyen épitik meg (1.1. pont). A BO-08/KT/3514-12/2017.
szaml egységes kornyezethasznalati engedély 1.2), ,az alkalmazott miiszaki
megoldéasok és az elérhetd legjobb technikédnak vald megfelelés pontjdban leirtak nem
moédosulnak.

Nem valtozik (nem no) az MDI gyartas 330 kt/év kapacitasa.

A tevékenység 330 kt/év kapacitasra vetitett, a BO-08/KT/3514-12/2017. szamu
egységes kornyezethaszndlati  engedély L[.3), ,az (lizem 4altal okozott
kornyezetterhelések és igénybevételek” pontjaban foglalt kiboesdtasokban, azok
hatdsiban sem minéségi sem mennyiségi valtozasok nem lesznek. Ennek
kovetkeztében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20. § (9) bekezdés a) pontja szerinti, ,.a
kibocsdtasok mennyiségi vagy mindségi vdltozdsa miatt 1j kibocsdtdsi hatdrérték
megdllapitasa nem sziikséges.

1.5. Az MDI gyirtasban tervezett beruhazas célja

Az MDI gyartdsban tervezett kapacitist szinten tarté beruhdzas céljait a kovetkezOképp
foglaljuk Gssze.

»

Alapveté cél, miképp irtuk, az MDI gyartis 90%-os vagy azt meghalado
kapacitdskihasznaldsinak biztositasa a sziilknek bizonyult keresztmetszetek
feloldasaval, biztonsdgi tartalékok, valamint nagyobb kapacitiasu késziilékek
beépitésével, a sziikséges helyeken technologiai 1épések parhuzamositasiaval. Az
alapcél megvalOsitasabdl valdjaban minden tovabbi cél levezethetd.

Az iizembiztonsag fokozasa. A nagyobb kapacitasi készilékeket nem sziikséges
tartésan cstcsterhelésen jaratni. A parhuzamositott technolégiai vonalak esetén egy
adott esetben ledllitottak feliilvizsgalatara, sziiksége esetén karbantartdsara nem csak a
nagyleallas idején nyilik lehetoség.

A kornyezetvédelmi teljesitmény nivelése. Az {izembiztonsdg fokozésa kozvetett
modon a koérnyezetvédelmi teljesitmény javuldsat eredményezi. A nagyobb
lizembiztonsag kisebb kornyezetterheléssel parosul.

Termékmindség javitdsa. A piaci verseny alapkdvetelménye a termékmindség
tartdsa. A tervezett beruhazas legnagyobb és legjelentosebb 1 blokkjéban, a
kés6bbiekben ismertetendd foszgénszintézis egységben két sorba kapcsolt
foszgénszintézis reaktor lesz, mellyel elérik, hogy a foszgéngaz szabad (el nem
reagalt) klortartalma minél kisebb legyen, ami végsé soron az MDI jobb
mindségében nyilvanul meg (a ,.kémiai” MDI molekula klort nem tartalmaz, de a
gyartott MDI-ben nyomokban, szennyezoként jelen van; cél a miszakilag elérhetd
legkisebb szintre valo csokkentése).

Az iizem rugalmassaganak fokozisa. Az MDI iizemben a harom alap MDI
termékesoportot (P-MDI, M-MDI és CD MDI) gyartanak, de az izomerek ardnyanak
fiiggvényében még ezeken beliil is lehet bizonyos valtozas. A duplikalt késziilékek
megteremtik annak a lehet6ségét, hogy az aktualis piaci igény kielégitésre az egyik
termékr6l minél hamarabb atalljanak a masikra. A 2017. évi feliilvizsgalati
zarddokumentaci6 [9] 6.2.3. és 6.2.4. pontja foglalkozik részletesen a kiilonbdzéd MDI
izomerek szétvalasztisaval. A frakcionalds kapacitisdnak 6.2.4. pontban jelzett
tovabbi bovitése 2018. januér elejére megvalosult.
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2. A beruhazas teriiletének bemutatasa

Az MDI gyéartidsban tervezett kapacitdst szinten tartd beruhdzas az MDI Uzemben, a
Kazincbarcika 3941/1 hrsz.-0i ingatlanon lesz. Az ingatlan tulajdonosa a BorsodChem Zrt.
besorolasa, és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja ipari teriilet. A beruhazas a
zarodokumentacid [9] 1. tablazataban megadott 1-6. sarokpontu teriiletet érinti. A tablazatnak
ezt a részét idemasoljuk. A pontok a 3. abran beazonosithatdk.

1. tablazat
A szinten tarté beruhazassal érintett ingatlan és az igénybevétel formaja

Az érintett telepiilés, A gyirtisi tevékenységgel igénybe vett teriilet
az ingatlan helyrajzi sarokpontjainak EOV koordindtai nagysiga Az igénybevétel célja
szama €s teriilete Pontszim Y X [m?]
1. 769226 | 323484
2. | 769416 | 323353 | 13.528 m* MDI Uzem
: ; 3. 769383 | 323305 3. abra Az egykori MDI-II gyartésor
Icazincharcika 4. | 769192 | 323436 ( )
et s 3. | 769383 | 323305 2 )
’ 4. 769192 | 323436 | 14.292 m MDI Uzem
5. 769157 | 323385 (3. abra) Az egykori MDI-I gyartdsor
6. 769384 | 323254

A beruhazas csak a szorosan vett MDI gyartassal igénybevett teriiletet érint. A mar t6bbszér
emlitett, legnagyobb és legjelentésebb Gj blokk, a foszgénszintézis egység az egykori MDI-I
tizemi foszgén (PHG) blokk helyén épiil. Ennek az egységnek a bontasat mar a 2013. évi
feliilvizsgalati dokumentécidban [7] bejelentettiik. 1d6kozben az egységet elbontotték, és az
alapozasi munkdkat befejezték, a vasbeton alaplemez is hamarosan kész. A tobbi késziiléket
(biztonsagi tartalékok, nagyobb kapacitasu késziilékek, parhuzamositdsok) az acél
tartoszerkezetben allé meglévok melletti szabad helyre épitik be. 3 db hiitégépet telepitenek a
volt MDI-I {izemi szolgaltatasi (utility) blokk megtoldaséban (a 3. 4bran UTL).

-

2. kép
Az U foszgénszintézis és abszorpcids egység alapjainak épitése.
Az egység az egykori MDI-I izemi PHG blokk helyén épll
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3. A tervezett szinten tarto beruhazas részletes ismertetése

Alabb a 2017. évi zadrédokumentacio [9] 6. A feliilvizsgalt MDI gyartasi technologia részletes
ismertetése c. fejezetének targyalasi sorrendjében ismertetjitk azokat a valtoztatdsokat,
melyeket a kapacitds szinten tartdsa érdekében terveztek. Altalanossdgban elmondhatjuk,

hogy

e a nagyobb kapacitasi késziilékeket nagy Kkapacitisu csdvezetékkel kell
vsszekapesolni, ami a csdvezetékeknél alapjaban az atmérdben nyilvanul: tobb helyen
cserélni kell a vezetékeket;

e a nagyobb kondenzatorok tobb hidegenergiat igényelnek, a hiitési teljesitményt uj
hiitdgépek lizembeallitdsaval novelni kell.

3.1. Az MDA gyartosoron (MDA blokk) tervezett valtoztatisok

Mint éltalanossagban, az MDI gyartdsra is igaz, hogy j6 mindségi terméket (MDI) csak jé
minéségli alapanyagbdl (MDA) lehet eldallitani. Az MDI gyartdas az MDA gyéartassal
kezdddik, melyet a 2017. évi zarédokumentacio [9] 6.1. pontjaban részleteziink. Az MDA
blokkban csak minimalis bovités sziikséges a kiépitett MDI gyartasi kapacitds nagyobb
aranyu kihasznalasdhoz. Azért, hogy az MDA gyartasban nagyobb tartalék legyen, a vonal
gyartoképességét 27 t/h mértékrdl 30 t/h mértékiire emelik.

A j6 mindségli MDA tehét a jo mindségli MDI alapja. E célbol az MDA tisztitas (6.1.3. pont)
késziilékeinél lesz valtoztatas. A nyers MDA tisztitas két, egymassal parhuzamos toltetes
desztillald kolonndban valdsul meg. A desztillacios kolonnak (UC-2201, UC-2221) fejvonalat
bovitik, beleértve ebbe a paraag atmérok novelését, a fejkondenzatorok cseréjét, valamint egy
U, nagyobb vakuumgép letelepitését. A nagyobb fejkondenzatorok hiitési igénye nagyobb, a
szolgaltatasi blokkba (3.6. pont) ezért Uj hiitégépeket telepitenek. A nagyobbik desztillacios
kolonna (UC-2221) kiad6 agét felbovitik.

3.2. Technolégiiba illesztett foszgén eléallitas

Az MDI-t az MDA-b6l annak foszgénezésével allitjak el6 (zarodokumentécid 6.2.1. pont). A
technologiaba illesztett foszgén eldallitisa szénmonoxidbol és klorgazbol torténik, aktiv szén
katalizator jelenlétében Az eldallitott foszgént a foszgénezési folyamatban azonnal
felhasznaljak mindenféle kozbensé tarolas nélkiil. Fontos hangstlyozni, hogy miképp az
LVOC BREF is kiemeli, az izocianat gyartas technoldgidba integralt foszgén eldallitasa
semmiképp nem tekinthetd a szokasos értelemben vett foszgéngyartasnak. Az MDI {izemben
a foszgént csévezetéken érkezd szén-monoxidbol és klorgazbol allitjak eld, katalitikus,
gazfazisu reakcidban.

Az erdsen exoterm egyensulyi reakcidhoz aktiv szén katalizatorral toltott, kopenyhiitéses
csoreaktort alkalmaznak (zarodokumentacié 4.3. pont). Az egyensily eltolasa, és a
foszgéntermek alacsony maradék klortartalma érdekében 1-4,5 barg nyomadst és 4-11 mol%
CO felesleget alkalmaznak. A reaktorban az aktiv zéna homérséklete indulaskor 500-550 °C,
ami rovid iddén beliil lecstkken 420-480 °C-ra. A Kkatalizator ,,6regedésével” az aktiv zona
fokozatosan vandorol €s szélesedik. A reakcid soran keletkez6 magas hofok lehetévé teszi a
hé magas homérsékleten torténd kinyerését és hasznositasat. A foszgén szintézisekor

keletkezd hot jelenleg is hasznositjak. [314/2005. (XIL 25.) Korm. r. Az egységes kérnyezethaszndlati
engedélyezési eljards; Altaldnos szabdlyok; 17. § (1) A kornyezethaszndlonak a kornyezetszennyezés
megeldzése, illetve a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében az elérhetd legjobb technika alkalmazdsdval
intézkednie kell: b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndldsdrdl.)



3.2.1. Foszgénszintézis (zarddokumentacio 6.2.5. pont).

Jelenleg a foszgénszintézis (és a friss foszgén abszorpcio) két, egymassal parhuzamosan
tizemeltetheté soron (vonalon) valosul meg. A szintézis soronként egy-egy reaktorban megy
végbe. A két meglévd foszgénvonal mikddési elve hasonld, de kapacitasuk eltéré. Az
ugynevezett 4000-es egység oranként 12 t, a 4500-as egység oranként 18 t foszgén
eléallitasara alkalmas.

A tervezett foszgén szintézis egységben, melynek kapacitisa 20 t/h lesz, a foszgén szintézis
két, egymassal sorba kotott, kopenyhiitéses fliggoleges csoreaktorban (UR-4601/UR-4701)
megy végbe 4 barg nyomason, 4-6 mol% CO felesleg mellett. A fliggbleges elhelyezési,
3713 db csovet tartalmazd csdkoteges késziilékek alul-felil dombortu fedéllel ellatottak.
Jelenleg szintézis soronként csak egy-egy kopenyhiitéses cséreaktort alkalmaznak. A két
sorba kiotott reaktorral megvalésitott foszgéngyartas fo elénye, hogy a foszgéngaz
kl6rtartalma igy kisebb lesz, ami végsé soron a termék MDI jobb mindségében nyilvanul
meg. Az sem elhanyagolhaté szempont, hogy a reakciohd igy magasabb héfokszinten
nyerheté ki, mialtal né az energiahasznositas hatasfoka (ez altalanosan kiemelt BAT elem;
lasd 3.2. pont). Az eldnyok, nevezetesen az MDI termék mindségének javitdsa és az
energiahasznositas tehat jelentdsek.

Az els6 reaktorba (UR-4601) a CO és Cl, alapanyagokat mennyiségszabalyzokon, majd egy
statikus keverdn &t juttatjak be. Az els6 rektorban (UR-4601) a klér konverzidja kézel 98%. A
reakciohét hokozlo olajjal vonjak ki, amivel egy hocserélében (elparologtatoban) 6 barg-os
gozt termelnek. A cirkulalé hokozlé olaj a reaktor kopenyterében 180-185 °C-rdl
187-195 °C-ra melegszik fel.

Az elsd reaktorbdl (UR-4601) tivozd 195-250 °C-os reakciogaz-elegy atkeriil a masodik
reaktorba (UR-4701), ahol a maradék klor is reakcioba lép, és a képzodott foszgén gaz
klértartalma 50 (V/V%) ppm alé csokken. A reakcidhdt 100-110 °C-os hdkszl6 olajjal vonjak
el, ami 102-112 °C-ra melegszik fel. A felmelegedett olajat hiitévizzel (CW) hiitik vissza. A
masodik reaktorbol 105-115 °C-on tavozik a foszgéntartalm( gazelegy.

A CO fajlagos felhasznalas javitdsara beépitettek egy tgynevezett CO ejektort. Ezzel a
foszgénszintézis lezajlasa utan, a még mindig viszonylag nagy mennyiségli CO tartalmu
gazelegyet (a reakcidban CO felesleget alkalmaznak) visszavezethetik a rendszerbe. Ez okbdl
torekedni arra kell, hogy a gyértdst olyan terhelésen lizemeltessék, amelyen a CO ejektor
optimalisan mikdik.

Egy esetleges lizemzavar esetén egy Osszetett reteszrendszer automatikusan kizarja a klorgaz
és a szénmonoxid gaz betaplalasat. Ennek hatdsara a reakcid nagyon rovid id6 alatt ledll és
megszinik a hotermelés.

A magas szinti MDI gyartasi kapacitaskihasznalashoz nagyjabol 30 t/h mennyiségli foszgén
sziikséges, a két meglévd szintézisvonal kapacitdsa most pont ennyi. Az 1j, a tervek szerint
jobb mindségili (kevesebb szabad klor) foszgén eloallitd vonal belépésével a 12 t/h kapacitast
egységet leallitjak. Idovel felujitjak, €s tartalék lesz.

3.2.2. A hd elvond olajkiorok miikidése

Az elso reaktorbdl (UR-4601), miképp irtuk, a hot egy magas homérsékletii (180-185 °C) olaj
korrel vonjék el, mely olajat a reaktor kopenyterében cirkulaltatjak. A hiit6é (h6kozld) olaj a



15

kopenyben alulrol felfelé aramlik. Az olajat szivattyk tartjdk mozgdsban. A rektor
kopenyébe érkez6 180-185 °C-os olaj az elvont reakcid hotol felmelegszik és 187-195 °C-on
lép ki. Azutan athalad egy goéztermeld hocserélon (UE-4603), amiben az olaj 181-184 °C-ra
visszahtil, mikézben hocserélo kopenyterébe vezetett tapvizbol alacsony nyomast (6 barg-os)
gozt termel. A géztermeld hdcserélé funkcidjat tekintve hasonld, mint egy gbézkazan, de
szorosabb értelemben a kazanon tlizel6berendezést értlink. Ezutan a hocserélé (UE-4603) utan
meég két masik hocseréld kovetkezik, ahol az olaj tovabb hiil, kivant hdmérsékletét beallitjak,
€s a cirkulacios szivattytuval visszanyomjak a reaktor kdpeny¢be.

Az elsé reaktorbdl (UR-4601) tavozd, normal izemben 190-250 °C-os reakcioelegy, miképp
irtuk, egy csévezetéken keresztiil kozvetleniil a masodik reaktorba (UR-4701) jut. A masodik
reaktorban lejatszodik a klor fennmarado részének reakcidja, €s a reaktorbol szabélyozd
szelepeken keresztiil alacsony kldrtartalmt foszgéngaz tavozik a feleslegben lévé szén-
monoxid gazzal egyiitt. A reaktorbol tavozo gazelegy hofoka 105-115 °C.

A masodik reaktorbol (UR-4701) a hot egy alacsony hémérsékletii (100-110°C) olaj korrel
vonjak el, szintén a kopenyen keresztiil. Az elv ugyanaz, mint amit az els6 reaktorral
kapcsolatban leirtunk. A hiitdé (h6kozlo) olaj a kdpenyben alulrél felfele aramlik. Az olajat
szivattyik cirkulaltatjdk. A rektor kopenyterébe érkezé 100-110 °C-os olaj az elvont
reakciohotol felmelegszik, és 102-112 °C-on Iép ki. A felmelegedett olaj athalad egy vizzel
(CW) hiitstt hécseréldon (UE-4701), amiben az olaj 100-110 °C-ra visszahiil, majd egy tovabbi
hocseréldo (UE-4702) esetleges kozbeiktatdsaval, szivatty(val visszanyomjak a reaktor
kopenyébe. Esetleges: az UE-4702-es hocseréldt ugyanis csak a foszgéngyarté rendszer
inditadsakor haszndljdk az olaj elémelegitésére és a katalizdtor széritasara. Normal lizemben
csak keresztiildramlik rajta az olaj.

3.2.3. Az alacsony nyomdsu goztermelo egység

Az alacsony nyomasu gdztermeld egység lényegét a hdelvono olajkorsknél ismertettiik: a géz
a goztermeld hocseréld (UE-4603) kopenyterébe vezetett (kazan)tapvizbol képzdédik. A
héforrés az elsd foszgénreaktor (UR-4601), a ,kazan” pedig egy ugynevezett Kettle tipusu
elparologtatd (UE-4603), amelyben alacsony nyomasu, 6 barg-os gozt allitanak eld. A termelt
gbzt a gyartelepi haldzatbol vételezett magas nyomasu gozzel tdlhevitik, és az MDI lizem
bels6 haldzataba taplaljak be.

A gbztermelés velejargja a leiszapolds. Minden alkalommal leirjuk, hogy a leiszapolasi viz
olyan tavol van az iszapos viztdl (t6bbnyire kevesebb a sdtartalma, mint az ivoviznek), hogy
semmiképp nem tekinthetd szennyviznek. A gyartelep legnagyobb géztermeld egységének, a
BC-Therm gézkazanjanak a leiszapolasi vizét példaul visszaadjdk a gyartelepi ipariviz
héalézatba (egy részét esetlinkben is visszavezetik). A leiszapoldsra azért van sziikség, mert
1dovel kazantapvizként szolgald ionmentes vizben (DMW) is feldusulnak az ionok, ami a
goztermeld egységben (kazanban) so kivalasként jelenik meg (ez a mi vidékiinkben t&bbnyire
a mészkd). A sokivalas rontja a hécseréld hatasfokat, megroviditi élettartamat, de veszélyes is
(a lerakodasoktol kedvezétleniil valtoznak a kazédn anyaganak szerkezeti tulajdonsagai).
Esetiinkben géztermel6 hdcseréld kipenyterébdl folyamatos 0,3-0,5 m*/h leiszapolas tGrténik.
Ma mar ez a miivelet teljesen automatikus, a kazantapviz vezetoképességének mérése alapjan
vezérelt: az ionok (sok) feldasuldasa vezetOképesség novekedéssel jar. Rendszeres
mintavétellel ellendrzik még a kazantapviz oxigén tartalmat, a pH-jat és a vezetd képességét
pedig folyamatosan mérik.



A kazan tapviz vételezett ionmentes viz (DMW) vagy alacsony nyomdst géz kondenze. Ezt
beadagolas elétt egy oxigénmentesitdbe (deaeratorba) vezetik. Ez nem mds, mint a szokasos
tapviz gaztalanito egység, ahol alacsony nyomast gézzel torténik a tapviz kigdzositdsa.
Szokasosan itt adagoljak vizkezel§ szereket is.

A leiszapolasi vizet 40-50 °C-ra lehtitik. A lehiitott viz pH-jat és vezetdképességét mérik, ha a
mindssége megfeleld visszaadjak a kazantapviz gaztalanitoba, ha a vezetOképessége
magasabb egy bizonyos szintnél, akkor a csatornahdlozatba vezetik.

3.3. Foszgén abszorpcios egység

A feliilvizsgalati zarodokumentacié 6.2.1. pontja részletezi az MDA foszgénezést. A (nyers)
MDI-t a tisztitott (nyers) MDA orto-diklor-benzolos (ODCB) olddszerben torténd
foszgénezésével allitjak el6. Magat a foszgént is ODCB-ben oldva adjédk be a foszgénezd
reaktorba. Az 0 szintézis egység mellett épiild foszgén abszorpcids egység feladata a
foszgéngaz folyadék halmazallapotba vitele kondenzacidval és ODCB-ben vald elnyeletéssel
ugy, hogy a rendszerb6l kilépo oldat kb. 80% foszgént tartalmazzon.

Az 0j foszgén szintézis egység reaktoraiban (UR-4601 és UR-4701) gyartott friss foszgén
abszorpcidjanak megvalositisara egy Uj abszorpcios egység szolgal (4800-as egység). A
gyartasrol érkezé 105-115 °C-os 0,5% CO-t tartalmazd gazelegyet egy vizhiitéses (CW)
kondenzatorra vezetik (UE-4801), ahol a foszgén f6 tomege cseppfolydsodik. A le nem
kondenzalt gaz egy hitstt vizes (CHW) hécserélére jut (UE-4802). A még tovabbra is gaz
halmazallapotu anyagaram egy glikol-viz eleggyel hiitott hdcserélére (UE-4803) jut, ahol még
jobban lehttik. Ennek a hocserélonek a kilépd gazagat egy toltetes abszorberre (UC-4801)
vezetik. Az abszorber kolonna toltetrétegének tetejét -10 °C-os ODCB-vel locsoljak. Az
abszorberben az ellenaramban haladé gazelegybdl a foszgént az ODCB elnyeli. A kolonna
gazagan fejtermékként tavozd gaz CO tartalma miatt éghetd, ezért a DKE/VCM lizemi
melléktermék égetébe adjak, ahol az égetéskor keletkezd hét hasznositjak. Megjegyezzik,
hogy a miikdédo foszgén abszorber CO tartalmu fejtermékét is a DKE/VCM {izem
melléktermék elégetdjében artalmatlanitjak.

A fentebb nevesitett hdcserélok kondenzatumait szintén a foszgén abszorber kolonnaba adjak,
ahol osszekeveredik a kolonna foszgén-ODCB oldat fenéktermékével. Az ODCB-ben oldott
foszgén a megfelel6 szerelvényeken, késziilékeken keresztiil mar a meglévo MDA foszgénez6
egységbe vezethetd (feltlvizsgalati zarodokumentacié 15. abra).

3.4. Epiilet elszivas

A foszgénszintézis és a friss foszgén abszorpcio 1j késziilékei a biztonsdgos iizemeltetés
érdekében — ugyanugy, mint a jelenleg is lizemel6 egység késziilékei — zart, enyhe szivas
alattit épiiletben lesznek elhelyezve. Az elszivott gadzaram a zdrodokumentdcié 6.3. pontjaban
ismertetett foszgénmegsemmisitébe (zarédokumentacio [9] 17. édbra) keriil. Az épiiletbd]
elszivott gaz az UC-4001 abszorpciods toronyba keriil, onnan pedig UC-2904 kéményen, ami a
P121 jelt pontforras, keresztiil a szabadba tavozik (ez a 6.3. szerinti foszgénmegsemmisito).
Ez a pontforras a 2017. évi feliilvizsgalat idején még P2 jelt volt, de azzal, hogy a
BorsodChem MDI Termelé Kft. visszatért az anyacégbe, a pontforrds szama ujfent
betagozodott annak rendszerébe. A 6.3. pont szerint foszgénmegsemmisitd kapacitasat nem
kell novelni, hisz az 330 kt/év MDI gyartasi kapacitashoz van méretezve. Foszgént pedig csak
annyit gyartanak, amennyi az MDI gyartashoz kell (feleslegben nem gyartnak).
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3.5. Az MDI gyartosoron (MDI blokk) tervezett valtoztatasok

Az MDI gyartast a 2017. évi zarédokumentacid [9] 6.2. pontjaban részleteztik. A
zarddokumentacioban a foszgénszintézist, nem Ugy, mint jelen dokumentacioban késobb
emlitettiik, mint az MDI gyartas tobbi miiveleti lépését, de mivel ezekben joval kisebb
valtozéasok lesznek, mint a foszgénes miveletekben, megcseréltiik a sorrendet.

Az MDA foszgénezésével allitjak eld az MDI terméket (zarodokumentacié [9] 6.2.1. pont). A
foszgénezésnek a zarodokumentacidban ismertetett technologidja nem valtozik, de tobb
késziiléket nagyobb méretiire cserélnek (méretnivelés), és beépitenek néhany 1), a mindséget
javitd és az lizembiztonsag fokozo késziiléket (pl. eldtét tartalyok).

Az MDI blokkban, az MDI tisztitdsnal egy tovabbi késziilék, nevezetesen egy flash tartaly
beépitésével az lizemelés miszaki megbizhatésagat kivanjak javitani. A 6.2.2. Nyers MDI
tisztitds pontban irjuk, hogy a foszgénezési reakecié utan a nyers MDI-t sosav, foszgén és
ODCB mentesiteni kell. Ennek a technoldgiai Iépésnek az feladata, hogy a sdsavtdl és a
foszgén nagy részétdl mentesitett MDI-t tartalmazo reakcié-elegybdl a maradék ODCB
oldatot visszanyerjék, savtartalmat csdkkentsék.

Az ODCB visszanyerését két parhuzamosan ilizemeltethetd soron vakuum-desztillacidval,
kiforralokkal flit6tt kolonndban végzik (zarodokumentacid 16. dbra; oldoszer visszanyerés
»kocka”). Az egyik vonal (a 16. abran az ODCB desztillalé kolonna (UC-2401) betap
vonaldban mar jelenleg is talalhaté egy flash tartaly, a masik vonal kolonnaja (UC-2440) el¢
is beépitenek egyet. Ennél az 0j desztillaloé sornal a licencadd nem tervezett flash tartalyt, de
id6vel beigazolodott hasznossaga. Flash-selés lényege a kovetkez6. Jelenleg az UC-2440
kolonnaba beérkezd elegy nyomasa a kolonnaba val6 belépéskor esik le egy sziikito tarcsan.
A hirtelen nyomdscstkkenés, mivel a kolonndban uralkodd alacsony nyomashoz tartozd
forrasponti homérsékletnél a beérkezd elegy joval melegebb, intenziv forrast (mintegy
fellobbanast, flash-t) okoz. A kolonna belsejében lejatszodo flash-selés erdzidt okoz. A
beépitendd flash elotéttartallyal ezt az erdzids pontot szdndékoznak ,.kihozni” a kolonnan
kiviilre a tartalyba, amelyben a kopdlemezek egyszeriien cserélhetok.

Az ODCB desztillalo sorbol tehét ketté van (zarédokumentacio 16. abra). A korabban épiilt
(16. abra; olddszer visszanyerés ,kocka™ I. vonal) nem tizemel. Annak tjrainditasaval az
ODCB visszanyerés nagy tartalékkal fog rendelkezni, a magasabb szintii
kapacitaskihasznalashoz ezért egyéb késziilék beépitése nem valik sziikségessé.

A zarédokumentécid 6.2.3. pontjaban ismertetett CR-MDI feldolgozasban az tgynevezett
kristalyosité blokkot még bdviteni kell. Ez a 1épés a frakcionalas kapacitas bovitésének
(zarédokumentacio 6.2.4. pont) befejezd 1épése lesz. Az 1ij izomer szétvalasztdo (2014), és
filmbeparlo (2018) egység utan ez épiilne meg. A kristalyositd blokk feladata az MDI
izomerek (4,4°; 2,2°; 2,47), tovabbi tisztitasa az olvadaspont kiilonbségiik alapjan.

3.6. A szolgiltatasban tervezett valtoztatiasok

Ennek a fejezetnek az elején irtuk, hogy az lizem hitési teljesitményét novelni kell. Ezért 3 db
nagy teljesitményii technolédgiai hiitoberendezést telepitenek a volt MDI-I {izemi szolgaltatasi
(utility) blokk megtoldasaban (UTL blokk) kialakitott helyen. Egy hiitott vizet (CHW)
eloallito és két glikolos hiitéberendezést allitanak tizembe. A hiitékozeg mindegyik gépnél
ammonia lesz! [Az 6zonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szolo 14/2015. (II. 10.) Korm. r. el6irasai ezért itt irrelevansak. |
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4. A talaj és a talajviz épités elotti allapotanak bemutatasa az épiilé PHG
blokk teriiletén

A 2. fejezet bevezetdjében mar emlitettiik, hogy a legnagyobb és legjelentdsebb 10j blokk, a
foszgénszintézis és abszorpcidos egység. Ennek alapozasakor van/volt csak érdemi
foldmunkara sziikség. A nagyterhelésii miitargy vasbeton lemezalapra épiil (2. kép). A talaj
szennyezettségi allapotatol fliggetleniil az alapozasi mélységig — ez a kavicsoldssal és a
szerel6 betonnal mindig mélyebbnek adédik, mint a vasbeton alaplemez alja — a miitargy
alatti teljes talajmennyiséget kitermelték, és a lerakhatosag szempontjabdl bevizsgaltak (2.
melléklet). A kitermelt féldet a tovabbiakban a BorsodChem az elséfoka kornyezetvédelmi
hatdsag 9484-13/2015 szamu hasznositasi engedélyének megfelelén felhasznalja.

Kornyezetvédelmi szempontunkbol nézve €s roviden: a miitirgy alatt a talajt, annak
szennyezettségi allapotatol fiiggetleniil, kitermelték. Ennek ellenére a munkagtdorbol
akkreditalt talajmintat vettiink a talaj szennyezettségi allapotanak a foldtani kozeg €s a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérél szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EuM-FVM egyiittes rendeletben megadott
hatarértékekhez viszonyitott értékelésre. Ugyanigy jartunk el 2013-ban a szomszédos izomer
szétvalaszto kolonna épitésekor is. ,,A talaj és talajviz allapotanak bemutatdsa a BorsodChem
MDI Termeld Kft. MDI Uzem 1 izomer szétvélasztd kolonndjanak épitési teriiletén” c.
értékelésiinket [6] az els6fokt kémyezetvédelmi hatosag 2647-2/2014. szamon elfogadta. A
lebontott ODCB kolonna helyén a talaj nem volt szennyezett.

4.1. Az épités elotti teriilethasznalat

irtuk, a foszgénszintézis és abszorpcios egység az egykori MDI-I iizem lebontott PHG
blokkjanak helyére épiil (3. abra).

4.2. Az épitési teriilet talaj és talajviz viszonyai

A 2017. évi feliilvizsgalati zarodokumentacioban [9] részletesen bemutattuk az MDI Uzem
tertiletének talaj és talajviz viszonyait.

4.2.1. Talajviszonyok

Az iizem teriilete a Sajo kavicsteraszanak peremére esik, a furiasokbol megismert
rétegsorbol azonban mar domblabi jelleg tarult fel, ugyanis a viztartd kavicsos dsszlet — a
Sajé folyd teraszkavicsa — itt mar nem fejlodott ki. Az egyes furdsokban feltart kavics
tartalma 6sszlet mar nem a folydvizi teraszkavicsra jellemz6, ezek inkabb kavicsszemecsés
lencsék, feltehetbleg egykori er6zid nyomait jelzik.

Az 1j tizem (MDI-II) épitészeti tervezéséhez 11 db, 8-15 m mélységli talajmechanikai célu
furast mélyitettlink. A tertiletet — az MDI-II gyartosori berendezések épitésének megkezdése
elott — egységesen feltoltés boritotta, melynek felsd 50-60 cm-es vastagsagh része
kozazalékos, salakos volt, alatta pedig kevert anyagli kavicsos, agyagos réteg talalhatd. A
feltoltés teljes vastagsaga ezaltal atlagosan 80-90 cm-re volt tehetd. A felt6ltés alatt az eredeti
teleptilésii rétegzédés zomeben kotdtt agyagtalajokbol dll, domindnsan kozepes és sovany
agyagokat tartunk f6l, melyek a furasok talpa felé egyre sovanyabbakkd, iszaposabbakka
valtak. A rétegsorban lefelé haladva — tobbnyire fokozatos atmenettel — jelentkeznek a kisebb
kohézidji szemesés talajok is. Ezek altaldban a felszint6l szamitva 6-7 métertdl jelentkeznek
vilagosbarna kavicsos iszapok, homoklisztek formajaban.
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4.2.2. Talajvizviszonyok

Az MDI iizem kozvetlen kornyezetében két monitoring kit talalhatd: a 9 és a 65 jelii. Ezek a
kutak az MDI gyartasi tevékenység 2553-5/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyében nevesitett monitoring kutjai. Helyiiket a 2. dbran feltlintettiik.

A vonatkoz6 engedélyek szerint a kutakban negyedévenként kell vizszintet mémi. A 9-es
kutban a felszintdl szamitva 6-9 méter kozitt valtozik, a 65-0s katban pedig atlagban 10
méter koriili a talajvizszint. Ezek a vizszintek 134-136 mAf, illetve 132,5 mAf értékeknek
felelnek meg. A talajviz az MDI {izem teriiletén mélyen van.

4.3. Mintavétel

Az épitési teriilet a 65. szdmu talajviz megfigyel6 kit 4376-15/2013. szam1 hatdrozat szerinti
hatastertiletének kozvetlen a szélén fekszik. Alapjaban e miatt — mivel a talajviz
szennyezettségi allapota ismert — nem lattuk indokoltnak, hogy az Gj PHG blokk alapozasi
mélységénél méterekkel mélyebben 1év6 talajvizbdl mintat vegyiink. A talajviz mintavételre
csak aranytalanul nagy miiszaki elokésziilettel és igy koltséggel jaré munkélatokkal tudtunk
volna mintavételi furast létesiteni.

A talaj szennyezettségi allapotanak jellemzésére az alapozasi godorbol vettiink mintat. Az
alapozasi g6dor szemlézésekor rendkiviilit nem tapasztaltunk: a talaj rendellenesen nem volt
sehol elszinezddve, a kézben morzsolt mintdnak nem volt szaga. A bontési teriiletr6] kiinduld
talajvizszennyezést ezért évekre visszamenden sem valdsziniisithetiink. Ezért, és a teriilet kis
kiterjedésére valo tekintettel elégségesnek itéltiikk, hogy a talaj minOségi allapotanak
jellemzésére csak 1 db mintat vegyiink.

A modositott 219/2004. (VIL 21.) Korm. r. 47. § el6irasainak megfeleléen kémiai elemzésre a
talajmintat a talaj és felszin alatti vizek vételére NAH-7-0053/2015. szdmon akkreditalt
Mendikas Kft. (3525 Miskole, Kazinczy u. 28.) vette. A talajminta vételezésénél iranyado
volt az MSZ 21470-1:1998 szabvéany (a mintavételi jegyzokonyv a 2. melléklet). A talajmintat
még aznap a BorsodChem futarpostajaval az elemz6 laborba szallitattuk.

4.4. Az elemz6 laboratorium megnevezése

A talajmintdk kémiai elemzését a Balint Analitika Kft. NAH-1-1666/2015. szamon akkreditalt
laboratériuméban végezték el.

4.5. A teriilet szennyezés érzékenységi besorolisa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besoroldsarol
sz6lo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Kazincbarcika telepiilés teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi teriiletek kdzé sorolja.

4.6. A talaj és talajviz minésitésének kritériumai

A talajminta kémiai analizisének eredményét az eredeti laboratoriumi vizsgélati

jegyzokonyvek csatolt (2. melléklet) fénymasolatai tartalmazzak. Az eredeti jegyzOkonyvek
BorsodChem Kérnyezetvédelmi Osztalyan megtekinthet6k.
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4.6.1. Vizsgdlt kémiai komponensek

A teriileten vett talajmintat az 1. telepi tényfeltaras eredményei alapjan kivalasztott
komponensekre és vegyliletcsoportokra elemeztiik meg. Ezek:

e fémek és félfémek,

e illékony halogénezett alifas szénhidrogének,

e illékony halogénezett aromas szénhidrogének,
e benzol €s alkilbenzolok (BTEX),

e TPH.

4.6.2. Kémiai elemzési modszerek

A kémiai elemzési modszereket az eredeti laboratoriumi vizsgalati jegyzokonyvek mellékelt
masolatai tartalmazzak.

4.6.3. Viszonyitdsi hatdrértékek

Az altalunk vett talajminték laboratoriumban meghatarozott koncentracidit a foldtani kozeg és
a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
megadott hatarértékekhez viszonyitottuk.

4.7. Talajmin6ség

A talajmintdkban a megelemzett

e toxikus fémek koncentracidja (4) hattérszint koriili.

e A TPH koncentracidja (B) szennyezettségi hatarérték alatti.

e A BTEX ¢s az illékony halogénezett alifas szénhidrogének koncentracidja a
kimutathatdsagi hatér alatti.

e Az illékony halogénezett aromas szénhidrogének koziil az ODCB kimutathato
(0,08 mg/kg), de (B) szennyezettségi hatarérték (1 mg/kg) alatti.

A kémiai elemzési adatok azt mutatjak, hogy a tervezési (épitési) teriileten a talaj nem
szennyezett.

4.8. Talajvizminoség

Az 1. telepi tényfeltarasi eredményekbol ismert, hogy a teriileten a talajviz az MDI gyartasnal
hasznalt orto-diklér-benzollal (ODCB) szennyezett. A foszgénszintézis és abszorpcids egység
teriiletén az EMI-KTVF 4376-15/2013. szdmu hatérozataval elfogadott, a hatdrozatban
1. teriiletként (65-0s kut hatasteriilete) megnevezett teriiletre vonatkozo (D) karmentesitési
hatarértéket itéljiik érvényesnek. Ez ODCB szennyezore 4000 pg/l.

5. A tervezett kapacitas szinten tarté beruhazas varhato kornyezeti hatasai

A beruhazds épitési szakasza alapjaban szereld tevékenység. Nem egyszer irtuk, az
épitkezésekhez 1 gép altalaban nem jelenik meg a gyartelepen, az ott lévoket vezénylik a
megfeleld helyre. A gyéartelepi folyamatos épitési-karbantartasi tevékenységbol sem mérete,
sem intenzitdsa miatt nem emelkedik ki az MDI {izemben tervezett épités. Az épités érdemi
(kimutathat6) koérnyezeti befolyasold hatasardl semmiképp nem beszélhetiink.
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A 2017. évi feliilvizsgalat [9] sordn teljes korlien fellilvizsgaltuk az MDI gyartasi
tevékenységet. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznalati
engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megadd 8. szamu melléklet A) i) pontja
elbirja ,,a létesitményben folytatott tevékenység hatdsteriiletének meghatdarozdsa a szakteriileti
Jjogszabdlyok figyelembevételével”. Megallapitottuk, hogy az MDI gyartasnak a kiilonbozd
szakteriileti jogszabalyok alapjan egyediil a Iégtéri kibocsatasokra hatédrozhatd meg
hatastertilete.

A 3. fejezetben részletesen ismertettilk a tervezett kapacitdst szinten tarté beruhdzast. A
leirtakbol lathaté, hogy a technologiaban kornyezetvédelmi szempontbol semmilyen
valtozas nem lesz, a gyartisi kapacitas nem né. Az 1.4. pontban irtuk, nem lesz valtozas
»(z lizemeltetésben, annak kiriilményeiben, funkciojaban, a létesitmény kiterjedésében”.
Az 1.5. pontban irtuk, hogy 90%-os vagy azt meghalad6 szinten tarthatd
kapacitaskihaszndldshoz a sziikséges helyeken nagyobb kapacitasu késziilékeket épitenek be.
A késziillékek méretnovelése, miképp irtuk, az iizembiztonsag novelésével kozvetett
modon a kérnyezetvédelmi teljesitmény javulasat eredményezi. Ezért a méretndvelés vagy
a parhuzamositdsok varhato kdrnyezeti befolyasolé hatdsardl nem is beszélhetiink.

A legnagyobb és legjelentdsebb 1j blokk, a foszgénszintézis és abszorpcios egység. A
foszgénszintézis €s abszorpcids egység 20 t/h kapacitasu lesz, de lizembelépésével leallitjak
az ugyanilyen célu 12 t/h kapacitasu egységet. A mikodd és nem mikddd foszgént gyartd
egységek kapacitasat a kornyezeti kibocsatasok szempontjabdl értelmetlen 6sszehasonlitani,
mert midig csak annyi foszgént gyarthatnak, amennyi az MDI termékek eléallitasahoz kell. A
nagyobb foszgéngyartasi kapacitas csupan a foszgénezes biztonsdgosabb ellatasat szolgalja. A
maximalis kapacitaskihasznalashoz sziikséges foszgéngyarto kapacitas jelenleg is megvan. A
leirtak ellenére erre az egy egységre fokuszalva komyezeti elemenként attekintjiik a
kornyezeti befolyasold hatdsokat.

» Levegomindségre gyakorolt hatas. Osszességében a gyartott foszgén mennyisége nem
véltozik, csak az ellatas biztonsaga né. A foszgénszintézis és a friss foszgén abszorpcio Gj
késziilékel a biztonsagos lizemeltetés érdekében — ugyanigy, mint a jelenleg is tizemeld
egység késziilékei — zart, enyhe szivas alattit épiiletben lesznek elhelyezve. Az elszivott
légnem{i dramot ugyanarra a foszgénmegsemmisitd kolonnara vezetik, mint a jelenlegi
épiiletelszivasokat. Ertelmetlen egy olyan allitas-t, hogy az 0j késziilékekbdl t5bb vagy
nagyobb foszgéntartalmu szivargas lesz, mint az adott esetben nem lizemel6bdl. Az
éptiltben a levegd mindsége (foszgéntartalma) az ott tartdzkodast lehet6vé teszi, oda
munkavégzés céljabdl be lehet 1épni. Az épiiletelszivas biztonsagi funkciot tolt be! Erre
a célra a jelenlegi a foszgénmegsemmisitd kolonna alkalmas (3.4. pont). Az UC-2904
kémeényen, ami a P121 jela pontforras, keresztiil a szabadba tavozd véggaz mindsége nem
valtozik, kibocsatasi hatarértéket nem kell modositni, mennyisége pedig mindig annyi,
mint amennyinek az aktudlis lizemmenetben lenni kell. A pontforras 330 kt/év MDI
gyartasi kapacitasra vetitett hatasteriilete nem valtozik.

» Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatis. A teljes MDI gyartasi technologia zart
rendszerti. Ezen a tényen az 1ij foszgénes késziilékek nem valtoztatnak. Uzemszer(i
allapotban a foldtani kézegbe €s a talajvizbe kozvetlen vagy kozvetett kibocsatas nem
lesz. Ismert, hogy az MDI gyartas ODCB talajvizszennyezést okozott. A BorsodChem a
tovabbi szennyezést megakadalyozé intézkedéseket, miiszaki beavatkozisokat
onként, hatosagi kotelezés nélkiil megtette. A szennyezés tovabbi megakadalyozasara a
miiszakilag elvarhato és lehetséges intézkedéseket meghoztdk. Altaldnossagban
kijelenthetjiik, hogy minden 1j késziilék alatt kiépitik az adott vegyi anyaghoz, terheléshez
illeszkedd (pl. savalld acéllemez) miiszaki védelmet. Ez Osszhangban van a
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BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. Eldirdsok
B. 11. pontban foglaltakkal: ODCB tartalmi anyagok hasznalata esetén miiszaki
védelemre savallo acélt kell alkalmazni.

» Felszini vizek (szennyviz). A keletkez6 szennyvizek minGségén a szinten tartd beruhazas
egyik eleme sem valtoztat. Kibocsatasi hatarértéket nem kell modositni. A szennyviz
330 kt/év MDI gyartasi kapacitdsra vetitett mennyisége nem valtozik. Az {izem
vizigényét, poétviz felhasznalasat 2017. évi feliilvizsgalati zarodokumentacio [9] 14.2.
pontjaban 330 kt/év MDI gyartasi kapacitasra adtuk meg.

» Zaj- és rezgésvédelem. Tovabbra is maradnak a villamos meghajtasok, ebben valtozas
nem lesz. A telepitend6 hiitégépeket a CWW BREF 23. BAT ,,A zajkibocsatas megeltzése
vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — cstkkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi
technikék egyikének vagy valamilyen kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban” elGirasai
szerint telepitik.

a) A berendezések és éplletek megfeleld elhelyezése. A hiitégépeket az egykori MDI-I izem
UTL blokkja folytatisban helyezik el (3. dbra). Igy ezeket nem csak az tizem minden
egyéb létesitménye, hanem a domboldal is arny¢kolni fogja. A telepitési hely optimalis.
d) A zaj szabalyozaséra szolgald berendezések. Idetartoznak a kdvetkezék:
i. zajcstkkentd berendezések;

ii. aberendezések szigetelése;

iii. azajos berendezések korllzarasa;

iv. az epuletek hangszigetelése.
A hitégépeket a zajt hatékonyan szigeteld épiiletben helyezik el.
e) Zajcsokkentes. Akadalyok (pl. védéfalak, téltések és éplletek) elhelyezése a zajkibocsatok és a
terhelési pont kdze.
A hititégépek telepitési helye igen szerencsés. A UTL blokkot nem csak az épiiletek,
hanem a gyartelepet lezaré domboldal (rézsti) is, mint akadalyok, ledrnyékolja.

b) Mikodtetés soran megtett intézkedések. Minden 23. BAT b) szerinti intézkedést
alkalmazni fognak.

A ,Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cim( tervet
az EMI-KTF 12824-5/2014. szdma hatérozatival elfogadta. Az intézkedési tervben
foglaltakat folyamatosan végrehajtjak. Az egyes Iétesitményekre, igy az MDI gyartasra is,
2024. augusztus 31. kell meghatdrozni a hatastertilet. Az eldirasok teljesitését a hiitogépek
telepitése nem befolyasolja.

» Hulladékok, hulladékkezelés. A képz6dd hulladékok mennyiségén és mindségén a
szinten tartd beruhdzas egyik eleme sem valtoztat. Az eddigiektol eltérd hulladékok nem
keletkeznek. A BorsodChemben a hulladékok kezelése megoldott.

6. A MDI gyartas BAT megfelelosége a tervezett kapacitas szinten tarto6
beruhazas utan

Nincs semmi ok arra, hogy a kapacitast szinten tartdé beruhdzast kovetd helyzetre
Ojraértékeljik az MDI gyartas BAT megfeleloségét. Az tovabbra is meg fog felelni az
altalanos és illusztrativ leirdsoknak és kdvetelményeknek (LVOC BREF, kiemelten a BATC
LVOC BREF) és a horizontélis leirdsoknak és kovetelményeknek (CWW BREF, kiemelten a
BATC CWW BREF). A létesiilé Uj zajforrasnal (httégépek) a CWW BREF BATC szerinti
értékelést fentebb kiilon elvégeztiik.



Nem egyszer leirtuk, hogy tervezett beruhazas kozvetett médon a koérnyezetvédelmi
teljesitmény javuldsat eredményezi. Ebbol is egyenesen kovetkezik, hogy az MDI gyartas a
beruhazast kovetden is mindenben meg fog felelni a BAT elvardsoknak és kévetelményeknek.

7. Osszefoglalas

A valtozas bejelentési dokumentacidoban részletesen bemutattuk az MDI gyartasban tervezett
valtoztatasokat. Ezek alapvetdé célja, az MDI gyartas 90%-os vagy azt meghalado
kapacitiaskihasznaldsdnak biztositisa a sziiknek bizonyult keresztmetszetek feloldasaval,
biztonsagi tartalékok, valamint nagyobb kapacitasi késziilékek beépitésével, a sziikséges
helyeken technolégiai lépések parhuzamositasaval. Az 1.5. pontban felsoroltuk a tovabbi
célokat, melyek koziil itt az lizembiztonsag fokozasat €s a termékmindség javitasat emeljiik
ki. Nem lebecsiilendd a kérnyezetvédelmi teljesitmény tovabbi javulasa sem.

Megismételve az 1.4. pontban leirtakat,

» Nem lesz valtozas ,az ilizemeltetésben, annak korviilményeiben, funkcidjiban, a
létesitmeény kiterjedésében”. Az 1) késziilékeket vagy a meglévok mellé, vagy
bontassal szabadda valé helyen épitik meg (1.1. pont). A BO-08/KT/3514-12/2017.
szami egységes kornyezethasznalati engedély 1.2), ,az alkalmazott miszaki
megoldéasok és az elérhetd legjobb technikanak vald megfelelés pontjaban leirtak nem
maddosulnak.

» Nem valtozik (nem n6) az MDI gyartas 330 kt/év kapacitasa.

> A tevékenység 330 kt/év kapacitasra vetitett, a BO-08/KT/3514-12/2017. szamu
egységes  kornyezethasznalati engedély L3), .,az tzem altal okozott
kornyezetterhelések ¢és igénybevételek” pontjdban foglalt kibocsatdasokban, azok
hatdasaban sem minéségi sem mennyiségi valtozdsok nem lesznek. Ennek
kovetkeztében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20. § (9) bekezdés @) pontja szerinti, ,,a
kibocsdtdasok mennyiségi vagy mindségi vdltozdsa miatt 1j kibocsatdsi hatdrérték
megdllapitdsa nem sziikséges.

A beruhdzas nem véltoztatja meg a BO-08/KT/3514-12/2017. szama egységes
kornyezethasznalati engedélyben Gsszefoglalt hatasait. Kimutathatéo mértékii valtozas nem
prognosztizalhat6. Ezaltal a tervezett késziilékek és létesitmények megépitése vagy
beépitése megitélésiink szerint semmiképp nem mindsiil a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XI1. 25.) Korm. r. 2. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez jelentds valtozast.

Miskole, 2018. aprilis 19.

Dienes Endre /
itv, igazgatd

mémndok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-12,-13,-1.4)

ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvigy v, 3.

®
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BORSOD-ABAUFZEMPLEN MEGYE
KORMANYHIVATAL

MISKOLCE JARAS| HIVATALA

Ugyiratszam: BO-08/KT/3514-12/2017, Térgy. BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) BorsodChem .
és |ll. gydrtelepén talalhaté MDI Uzemben t&riéntd
MDI| gyartasra vonatkozd mod. 2553-5/2014.
szamu egységes kdrnyezethasznalati
engedely egységes szerkezetbe foglalt
Ugyintézé: . MAtE Csilla modositasa

HATAROZAT

A Borsodéhem Zrt. {3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., KUJ: 100199163}, mint engedélyes
részére a BorsodChem Zrt. telephelyén (KTJ: 102287787) talalhaté MDI idzemben torténd
(KT Jitesitmeny: 101629055) metiléen-difenil-diizocianat {(MDI) . gyartésahoz kiadott
BO-08/KT/1577-3/2017 szamu hatérozattal modositott 2553-5/2014. szamu

egységes kiirmyezethasznalaii engedélyt

a 314/2005. (XI1.253 Korm. rendelet (a tovabbiakban: R") Z0/A§ (4) bekezdés szerinti,
az ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kit, (3530 Miskole, Mélyvdigy Ot 3.) &ltal készitail
teljes korl kOmyezetvédelmi fellivizsgélati dokumentécid alapjan lefolytatott feliilvizsgaiat eljaras
alapjén

eqvséqes szerkezetbe foglalva

moédositonm.

Az egyseges kirmyezethaszndlati engedély 2027, majus 15-ig érvényes.
A kbvetkez§ felUlvizsgalati dokumentacio benyujtasanak hatarideje: 2022, marcius 1.

Az engedélyezett termeiesi kapacitas: 330 000 tonna/év metilén-difenil-diizocianai (MDI)

i} Az_engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenvség a talies kir kiirnyerzetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentdcié alapjan:

Az engedélyes és a telephely adatai:

- Neve: BorsodChem Zni.
Székhelys: 3700 Kazincharcika, Bolyal tér 1.

Kdrnyezetvédelini &s Természetvadelmi Féosztaly
3530 Miskole, Mindszent tér 4, Telefon: (36-48) 517-300 Fax: {36-46} 517-369
E-r_nail‘. kornyezel.fo.miskole@borsod.gov. hy




Az MDI gyartassal érintett ingatlanok és az igénybeveétel forméja

Az ingatian helyrajzi A gyantasi tevékenységgel érintett teriilet o
szama es terillete | Pontszdm | EQVY EOV X nagysaga Az igenybevetel ceia
1. 769226 323484 i
5. 766416 | 323353 | .io0 2 | kMP[\’ﬁglz';m »
3 759383 393305 3528m {Az egykon -1l gyéartosorn)
4. 769182 323436
3. 769383 323305 "
. 769162 | 323436 | a0t | 4 le‘}r!\A%ﬁm »
5 769157 | 323385 292m (Az egykori MDI-I gyarioson)
B, 769384 323254
Kazincbarcika 5. 769157 323385
39411 \ 7. 769228 322338
T=56531m 8. 789205 323304 i
9. 769070 323368 ., MDIi Lzem
10. 789059 323428 . 12 771 m™ sokristalyositd, hiitétornyak,
11, 769091 323475 miihelyek, raktarak
12. 769131 323471
13, 769189 323431
18. 769 367 323 187
7. 769 228 323 336 .
. 760384 | 323254 | . . MDi Uzem
0 56 395 355 591 5720m MDI (prekurzor), anilin, sosviz
' tartaiyok
) 766205 | 323 304 oo
Berente 20, 769983 323201 MDt Uzem
873 21. 770072 323147 1820 m? K#zuti és vasuti lefeitd
T 21539 m 22, 770081 | 323131 (anilin, ODCB
T 23. 769982 | 323185 (orto-dikidrbenzol))
24, 769864 | 323118
Berente 25. 763 935 323090 MDI Uzem
phl 26. 769 920 | 323 068 e e
vays 57 769893 123 086 2111 m Alapanyag taroio
T=5390m o8 e seE | 33 046 (anilin, ODCB) tartalyok
29. 769 851 323 056
14, 768 423 323 267 Poliuretan Kiszerelés
Berente 15, 768G 635 323121 MDI kiszersl$ Uzemrész
612 16. 769 607 323079 24 528 m? it allitjak eld az MD1
T=40712 m? 17, 769596 | 322087 prepelimereket.
P e 18 789 571 | 323 047 Tarolé tartalyok, kézati
19, 763 367 399 187 thlta6iefeittk, raktarak, stb.
20. 769 137 324 131 . . ] .
21 760 260 324 046 Poliuretan Kiszere!eS’
P 769 268 224 059 MDI/TDI kiszereld (zemrész
Kazincharcika 33, 766405 | 323 966 Bzt a tarfietet egyarant
3953 34 780387 | 323930 ) haszndljak MDI €s TDI
T =58 768 m° 35' 769 404 353 008 34201 m” termékek tarclasara,
Y ) S350 508 kiszerelésére, kiadasara. MDI
5. 769390 | 323 o és TDI tarolstartalyok és az
37. | 769389 | 523907 MDI-TDI hardbtslto
— 22 ;gg 322 ggi gg‘i komplexum is it talalhatd
45, 771223 322 239
47, 71268 az2 20
48, 771236 322 164
Berente 49. 771 224 S22 174 o ey 2 Poliuretan Kiszeraids MDI
610 50, 771220 322 169 3422 m hiitétt Rordatérold
T=3784%m° 51 771217 | 322171 Py et
2 71200 322 152 {a 1. gyartelepen taialhato)
53, 771 185 3221685
54, 771206 322 100
55 771 191 322 202




Telephely sOlyponti EOV koordinatal  EOVY =789 290 m, EOV X =323 370m

Az MDI gyartasi tevékenység létesitményet a BorsodChem Znt. |, 1. és Ill. gyartelepén talathatok,
ipari kdmyezetben. Az MDI tizem technoiégiai 1étesitményeinek mindegyike min. 600 m-re van a
Kazincbarcika, Bolyai téren taldlhatdé iakohazaktdl. A legkbzelebbi allanddan lakott berentei
lak6épliletek DK-i irdnyban ~1 000 m-re, egy meddéhanyé takarasaban talalhatok.

Az MD} gyartds 1990. dta folyik, a gydrtas az MDI-l, Gzemrészben 1980-ben, az MDI-I
tzemreszben 2006-ban indult..

Az Uzemben véazett f6 tevékenység TEAOR'08 szdma; 20.16 — Mianyag-alapanyag gyértasa

Az engedélyerzett levékenyséq hesorglasa;
Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi tevékenységek
statisztikal osztdlyzésa NMACE Rev. 2. rendszerének l&trehiozasardi és a 3037/806EGK tandcsi
rendelet, “wvalamint egyes meaghatdrozott statisztikai terlletekre wvanatkozdé EK-rendeletek
‘modositasarsl szélé rendelete szerint: A '

NACE kod: 201

Az Eurdpai Bizottsdg 2000/479/EC hatarozata szerint:
NOSE-P kod:  105.09 |
SNAP-2 kod: 0405

A 314/2005. (X1, 25 Korm. rendelet szerint:

- 1. szdmu melléklet 20, pontjia {(Komplex vegyimiivek, azaz olyan |éiesitményex, amelyekben
i6b gyartdegység funkciondlisan 8sszekapesolva csatlakozix egymaéshoz, és amelyekben
kémiai atalakitasi folyamatokkal ipari méretben tarténik: — szerves vegyi alapanyagok gyértésa,
- meretmegkétes nélkdin

— 2. szam( meliékiet 4.1, o) pontia (Veqvipar - Csak az ipari méret(, vegyi vagy biclégiai
eljdrassal t6riéné eldallitasra vonatkozdan: - Szerves anyagok eldailitdsa - nitrogéntartalm
szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegyiletek vagy nitratvegytletek, nitrilek, cianatok,
izocianatok)).

2} Az alkalmazott miszaki megoldisolk és az elérhets iegiobb technikaknak vald meagfeleiés a
feliilvizegalati dokumentacichan foglaltak alapjan

Az MDI gyartasanak helyéill szolgalo MDI-1., valamini az MDI-il. Uzemrész teljesen egymasha
integralodott, az egyes (zemrészekben nem végzik a teljes, alapanyagtdl a végtermsakig tarto
gyartasi folyamatot,

Az MDI gvartasi technolégiz £6 lénésai:

MDA gyartas

Kondsnzacio, dtrendezddeés

Az anilint és formalint sdsavas kozegben kondenzaltatjak difenil-metilén-diaminng (MDA).
A kondenzécios reakcio soran a kétgylris alap molekula mellett kis mennyiségben harom és
téhbgy(irls, polikondenzalt molekula is képz&dik. Ezek késébb a nyers vagy CR-MDA-ba és innen a
nyers MDI termékbe kerGlnek. Az MDA gyartast kaszkad rendszer(i, zomancozoti, keverls
reaktorokban végzik, kdzel atmoszfarikus nyomason.




A kondenzacios reakiorokban 55 °G-on jatszadik le a reakcio, Az atrendezddés sordn a hémerséklet
folyamatosan novekszik és az utolsé reaktorban eléri a 110°C-ot.

Semlegesités, elvalasztgs

A kondenzacié utolsé reaktordbéi tavozé sdsavas reakcié elegyst keverds készillékben marénatron
oldatdval semlegesitik. A semlegesités utan a reakcidelegy szerves (nyers-MDA) &s vizes
(szennyviz) fazisai szétvalasztjak. A nyers MDA-t mossék, majd a fazisokat ismeét szétvalasztjalk.
A vizes fazist az MDI lzemi szennyvizkezelésre vezetik.

MDA tisztitas ,

A mosassal tisztitott MDA-t a tovabhi tisztitdshoz felmelegitik, ezutén adiabatikus flash tartaiyban
folyadék-g8z fazisra valaszijak szét, majd mindkét fazist a tisztité kolonnaba vezetik. A kalonnban
tovabhi flash-eléssel, gbzos, ezt kKovelden nitrogénes sztrippeléssel kapjak a tiszijtott nyers MDA,
A kinyert anilines vizet szeparaljak, az anilint a kondenzdcional (jra felnasznaljak, a vizet a nysers
MDA mosésanél hasznositjak. A tisztitott nyers MDA-t innen foszgenezesre vezetik.

MDI gyartas

Foszgénezés

A nyers MDA-t a foszgénezd reakiorba taplalds eldtt ODCB olddszerben oldjak. A foszgent is
ODCB-ben oldjak, és gy adagoljak a reaktorba. A reakcié eredményeképp kapjak a nyers .etilén-
digenil-ciizocianatot (més néven difenil-metan-diizocianat (nyers MDD} A foszgénez® reakcidban
képz6dd  hidrogén-kloridet a feleslegben 1&v8 foszgénnel egylitt elvaiasztjidk az  oldott
reakcidtermaktdl (a nyers MDI-8). A foszgén-MCl gazkeveréket frakclondlt hitessel es
abszorpciéval szétvalasztjak. '

Foszgenvisszanyeres

A keletkezett sésavas-foszgénes gazkeverékbdl kinyerik a foszgént, amelyet visszavezetnek a
reaktorba. Szlkség esetén a foszgén-HCl elegyet a foszgén megsemmisitébe fuvatjak le.
Az eivélasziott MCl-gazt Atadjdk a DKE/NVCM Uzembe, vagy vizes abszorpcidval kereskedelmi
mindség(l sosavat aliitanak elé belble,

Nyers MD{ tisztitas

A reakciGtermék (nyers MDD teljes gazmentesités utdn  vakuum desztillacidra  kerll
A desztillals  kolonnaban az olddszer (CDCB) fitémegét  fejtermékként  visszanyerik.
Az oidoszer visszakerl! a gyariasha, mig a tisztitott nyers MDI (CR-MDI) vagy masnéven prekurzor
MD! kétgyliris frakcidjdt — igazodva a vevdi igényekhez — kinyerik. A visszamaradt, tobbgydrls
MDi-hen (polimerekben) feldlsult anyag méar késztermék: P-MDI. A tisztitott nyers MODI is fehet
polimer MDI késztermék. A P-MDI az lizemi technoldgial tartalyokba kerill, innen csthidon futé
csvezeiéken jut a Foliuretan Kiszereles taroié tartélyaiba. ' o

Az MDY gyartasor melletti szabad terlileten 3 db 5 000 m--es tartaly telepitése valdsult meg melyek
kdzul kettd prekurzor, egy anilin taroldsara haszrdit. A prekurzor tartélyok révén athidalhatok a
keresletben mutatkozo szezonalitdsok, iletve Gzemzavar, nagyleallds esetén is rendelkezésre all
majd feldolgozandd MDI.

Mindharom tartdly felépitése azonos: fdldfeietti, 2116, hengeres, domborl fetejli, szimpiafalt,
szénacélpal készllt, szigeleléssel ellatott, meleg vizes csOkigydval fiithetd tartalyok, melyek
vasbeton karmentd talcaban vannak elhelyezve. A hennitk levd anyagot (prekurzor vagy aniin)
nitrogén parna alatt tarofiak.




A karmentSben megépitendd tartalyok tsltéskor MDI-t nem iélegeznek” ki, csak inert nitrogént, igy
16gszennyezd diffiz kibocsatasuk nincs. A legnagyobb biztonsagra térekvés érdekében az anilin
tareld tartaly légzéiét (protego) aktivszenes adszorberre katik.

Amennyiben mar nem lesz sziikség az anilin tarold tartalyra (kb. 3-4 év mllva) azi anyagmentesitik,
tisziitjak, és azt kévetden prekurzortarolonak hasznaljak.

Tiszta MDI gydrtas. .

Az olddszer mentesitett, tisztitoit nyers (perkurzor) MDI két- és t6obgylrlis molekulakbdl, illetve
ezeken belill is tébbféle izomerb®! tevédik Gssze. A kétgyliris (monomer) MDI-t desztilialassal
nyerix ki a prekurzor MDI-bél: filmbepérlokat vagy t8ltetes kolonndt alkalmaznak, A zémeben 4,4’
izomert tartalmazd kétgylrlis MDI-t frakciondlt kristalyositassal tovabb tisziitjagk. Az igy nyert
. késztermékek (M-MDD az Uzemi technoitgial tarolékbdl cséhiden vezetett csbvezeiéken juinak a
Poliuretdn Kiszerelés tarolé tartalyaiba. -

Az MDI-| gyartdscr _MD'I blokkja hasznalaton kivili berendezéseinek (ODCB desztiliacios egysey)
elbontasat kivetden, annak helyén Gi, zart rendszerli izomer szétvélasztd blokk kerliit megépitesre,
amely miszakilag megegyezik az MDI-ll. gyartésoron megiévd egységgel. Ezéltal az tzomer
szetvalaszids kapacitasa megduplazodott,

A piaci felmérések alapjan a blokk bovitése szilkséges a kétgy(rlis MDI kinyerési kapacitast ifletden
egy Uj filmbeparldra alapozva, amely egy &nallé lzemként mikddne. A fiimbeparld beiizemelésén
kivil néhany meilékanyagaram elvezetésének megoldasa is sziikséges, amelyek normal izemben
visszaforgatasra kertiinek. '

Foszgén szintézis

A foszgént aktivszén katalizatoron szénmonoxid és klérgaz reakcidjaval aflitjak eld, szénmonexid
felesleget alkaimazva.
Csupén annyi foszgént &llitanak €18, amennyi adott idében a gydrtashoz szilkséges. Az Uzemben
csak a cstvezetéken l6vé gazmennyiség, illetve az ODCHB oldészerben oidott foszgén van jeien,
amelynek izemzavar eseién torténd lefivatdasa, megsemmisitése az (izem foszgénmegsemmisitd
egysegeben biztositoit

Az MDI gvartas alapanyagai

— anilin: vastti tartalykocsin érkezik az (izembe. T4rolésa egy 2 500 m-es védégyliriis tartaiyban
&s két 500 m-es tartalyhan megoldott, ahonnan csbvezetéken keresztll jut az Uzemben [&vd
technoldgiai tarold tartalyokba, velamint a megépitett 5 000 m>-es anilintartatyba.

— formalin: a BorscdChem Zrt. teriiletén [évd BC-KC Formalin Kit. allitja eld és tarolja. innen az
atvezetés az Uzemek napi tartalyaiba csbvezetéken, szakaszosan tdrténik.

~ szénmonoxid: a BorsodChem Zrt. teriiletén talalhaté Linde Gaz Magyarorszag Zrt. hérom
gyartasoron allitja elf, és a felhasznalas helyére csdvezetéken erkezik.

~ Kidrgaz; a BorsodChem Zrt. terilletén talalhats BorsodChem Klér Termelés Klor Uzemében
allitiak eld és onnan csévezetéken érkezik az MDI tizem foszgénblokijaba.

~ patronldg: a BorsodChem kidr-alkali elektrolizisfolyamataban keletkezd mennyiséghfl fedezik.
A foszgén megsemmisitéséhez 32  %-0s, az MDA tartalm( kondenzéciés  elegy
semiegesitéséhez 48 %-0s natrium-hidroxidot vesznek at. A k&L kllonbozd tomeénysegl 1hgoldat
kiilBn-kiilon csvezetéken érkezik az izembe.




Az MDI gyartas soréan eldallitott termékek;

- nyers MD! (P-MDI): barna vagy sététbarna szind, viszkézus, enyhén amin szagt folyadék
A termék jellemz8 mindségi paramétereinek beailitasa — vevdi igényeknek megfelelden — a
killénb6zd viszkozitdsi MD! anyagok keverésével toriénik, a kivant savtartaimat utélagos
savadagolassal allitjak be,

— tiszta MDI (M-MDI); 38 °C 816t szintelen, szagtalan viszkozus folyadék, 38 °C alatt fehér vagy
halvanysarga, szagtalan, pelyhes szilard anyag. '

A tiszta MDI 4,4-metiién-difenil-diizocianatbol (alapmolekula) all és 2,4' és 2,2 izomerexet is
tartalmaz. A kéigytiriis” MDI termék stabilizalasat, a vevli igényeknek megfeleld parameéterek
beallitasat kilonbozd adalekanyagok, antioxidansok hozzaadasaval hiztositjak.

—~ CD-MDI: vitdgossarga szing, viszkdzus folyadék
Ez a modifikalt MDI a tiszia MDI atalakitott formaje, melyet a PU kiszereld egység keverds
tartalyaiban keverik ki.

Az MDI termelés alakulsa (2012 — 2016.):

MDI termelés (tonna)
2012 162 294
2013 180 375
2014 219 983
2015 238 843
2016 235 444

A BorsodChem Zir. a korabban enegedélyezett 300 000 t/év gyanasi kapacitasgt - innovativ
gyartdsszervezassel, a meglév készliékek intenzifikdlasaval, részben 4j késziiékek beépitésével -
10 %-0s ndvekedésssl, 330 000 /8y mértékire ndveli.

Alapanyag- és energiafethasznalas az MDI Uzemben'(zmz - 20160

Megnevezés | Mérte. | 2012.av | 2013.év | 2014,6v | 2015.6v | 2016, év
termeles T 1162 293.75 | 180 374,94 | 210 682,72 | 236 842,61 | 235 444,19
tefjes felhasznalds ‘
anilin t 157045 | 134016 | 163885 | 176420 | 174 944
formalin " 63722 70 817 85 591 31 632 90 307
NaOH t 38 160 45 487 61 476 56 208 40317
coO Nm® |30 426 225 | 33 105 660 | 36 785 349 | 40 403 943 | 43 746 547
KIdraaz . 92 136 102730 | 125510 | 134988 | 134 650
‘;;?SZ?’?C’C’“ | 447353 | .45 121 52838 | -42481 | 56 640
érgaz t
nitrogén Nm® | B 742564 | 7724863 | 8295756 | 6635189 | 7012194
villamos )
norgin ur, | 85877515 | 85265097 | 90 349120 | 93 484 912 | 95 746 080
Qb7 GJ | 7217330 | 1276792 | 4 340024 | 1426577 | 1459614
lagyviz m’ 581576 | 585176 | 632112 | 682552 | 711125
;"g\‘j;;gr e | 8071702 | 2983128 [ 12212453 | 7010074 | 6638933
friss levegh | Nm° | 242978 | 285303 | 268774 | 288861 | 289525
fajlagos ériékek
anifin m 0744 67743 0.750 0.745 0743
formalin it 0,301 0,393 0,391 0387 0,384
NaOH th 0299 G252 0.278 0.234 0,221
Co Nm7t | 186,83 124,02 8481 18617 185 80
KIorgaz t 0,566 0,570 5570 3,570 0572




Megrevezés | Mert.e, | 2012, év 2013, év ] 2014, ev 2015. év 2016, év
visszaadott

Klbrgaz " -0,273 -0,250 -0,240 0,178 .| -0.241
nitrogén Nm’#t 51,25 238,89 26,15 28,86 28,78
villamos 527,60 47271 | 410,71 394,71 410,91
energia KWhit ' ; ’ ’ '
g6z eV 7,48 7,08 £,09 6,02 8,33
lagyviz m°it 3,66 3,23 2,06 2,38 3,02
miiszer ) o -

levegd - Nl | 95897 45,49 36,77 30,19 28,20
friss levegd Nm# 1,01C5 1,582 1,222 - 1,220 1,230

Poliuretan Kiszerelés {PU egyseq)

A BorsodChem Zri-ben az fsszes izocianat termék (MDI, TDI) tarolasat és kiszereléset az egyes
ozemek helyett egy kiilonalld egység, aPoIiuretén (PU) Kiszerelés végzi. A PU Kiszerelés egyséy
tarolétantalyainak 6ssztarolé-kapacitdsa 20 565 m’, ) o
A PU Kiszereld egységben nem gyarianak, az MD! gyartas soran eléallitott harom aiap
termékcsoport killnhézé ardnyban tdrténd keverésével blendeket allitanak etd.

A PU Kiszerelés eqységben végzett tevékenységek:

Tdrolas, kezelés, kiszerelés

Az TDI és MDI Uzemak altal eldallifott termékek téroldsa az adoit termék fizikal, kémiai
- tulajdonsagainak figyelembevételével eépitett féldfeletti, kdrmentdvel efiaiolt tarolotariatyokban,
elienBrzétt korilmények kézott tdriénik.

A termékek kiszereléss a vevdk igényeinek megfelelien Smlesztett, hordozott, illetve az MDI
termékek esetében 1 m-es konténerskbe (IBC) torténik, A csomagolt termékeket az adott termek
tarclasara vonatkoza eldirasoknak megfelelfen fitol, illetve hiidtt csarnokakban iaroljak.

Az MDi Kiszereld iizemrész feladata a termékek paramétereinek gyartasi specifikacid szerinti
beallitasa, valamint az egyedi vevii igényeknek megfeteld termeék elkeszitese.

TOH kristalyositds
A TOI 80 alaptermék hdmérsékletének fokozatos cstkkentése révén hekdvetkezs részieges
kifagyasztasra epdl.

Modifikalt MDf elGallitas:

A modifikalt MDI, azaz CD-MDI (carbediimid MDD eléallitas szakaszos, sarzs technolGgigval trtenik
tri-n-butitfoszfat (TBP) katalizator segédanyag alkalmazéasaval 210 “C-on, 7-8 ora alatt, keverdvel
eflatott tartdlyokban. Az eldallitott modifikait MDI- két, egyenként 15 m° tarfogatd érleld tartdlyban
arlelik, ezutan késztarmek tartalyba kerlll, majd bevizsgéijak.

MD{ variansok eldallitasa

A killdnhtzd termékvaransok (bendek és prepolimerek) elGaliitasa ku_lo'hbbzé termékreceptirak
szerint torténik. A blendek és prepofimerek elBaliitasa hiithetd és flithetd keverds készilékekben,
jelenieg négy gyartdsoron triénik.

2017 végére két kisebb (1 m® s 5 m°) készillék telepitését tervezik, amely kisérieti gyatasra lesz
alikalmas,




Poliol keverck eléallitasa

A poliol keverékek eldallitdsahoz szitkséges poliol véasarolt termékként, kdziti tartélykocsiban
IBC-be vagy horddba kiszerelve érkezik. A lefejiés eidtt mintavételt és laboratdriumi vizsgélatot
kévetden a poliol lefgjiésre Kerili a megfelelé'tar‘[éiyok valamelyikebe. Az MDI Kiszereld
zemrészben a megadott receptlra szerintt adalékanyagok és médositék keverds tartalyokban valé
bekeveréseve! és homogenizdlassal élli’tjék elé a kildnbéz8 poliol keverékekst. A poliol keverék
homogenizalas €s bevizsgalds utdn a terméktéarold tartdlyokban, kézvetlen(l kamiontéltésre,
hordozasra €s Konténerezésre kiadhatd. Az elkészitett termékbdi a kiszerelés tdriénhet
tartaiykocsiba, horddba, illetve 1 m™-es IBC konténerbe.

Az izocianat termékek kiszerelése és csomagolasa:

Omieszteit toités tartalykocsikba

A TDI termék tartdlykocsiba téllése a TDI/MDI Kiszereld lzemrészben talalnatd TDI késztermék
tartalypark E-EK- oldala melletti, kozati hidmérleggel ellatott két kozdti téltdallomason torténik.
A tdli6aliomasokon iehetéseg van mindharom TDI termék omleszieit kiszerslésére. Mindkét
téltballdsra Tfelszereltek a tartaly-félpdtkocsi vagy tartdlykonténer géztere bekdtésére alkalmas
csbszakaszt (gazinga) . _

Az MDI temmékek tartdly-félpétkocsiba vagy tartdlykonténerbe idltését az MDI Kiszereld
lzemrészhben harom, hidmeriegge! ellatott kézGtf tolidallomason végzik.

Horddtéltés 216 liferes mindsitett fémhorddkba

A TDI 80 termék hordézasa az MDI-TDI hord6tsltd kompiexumnban talalhatd SMB horddtéits
berendezésen toriénik. ' ‘

Az MDI termékek horddzasara négy hordoidlé berendezésen van lehetdség.

A kiszereles az MDI Kiszerelb Uzemrészben egy SMB, valamint két FEIGE tlpust hordotohtd
berendezésen és a hezzajuk tartozd palettazo gépsarral torténik, ‘

Csomagolt termekek (IBC, hordd) tdrolasa a PU kiszerelés tertilatén

Mind a beérkez& csemagoidanyagok (hordok, raklapok, IBC-k}, mind a csomagolt termékek tarolésa
a PU Kiszerelés teriiletén tértenik, de egymastaj elkillonitstten.

A csomagelt termeékek tarolasa megfeleld hémérséklet csamokokban, a beérkezd anyagokisl
elkiilBnitetten t8rténik,

MDI/TEI horddtditd komplexum:

A komplexum a gyartott {zocianat termékek (MDI és TDI) mindenkor igények szerinti kiszerslését
latia el .

Az MDITD! hord6t6itd komplexum harom, egymassal dsszefiigod épuletrészbdl all:

~-  hordotattd épiilet
Az (res horddk 1200 x 1200 mm-es raklapokon, kétszer négyesével, sztreccs-folidval
rbgzitve teherautén vagy vaslton érkezaek, majd szeket rahelyezik a hordok automatikus
headagolasat vegz§, 15 paletta taroldkapacitas, adagolo-szallite palyara. A hordék tiltése
automatikusan, zart technoidgial rendszerben tériénik. A csomagolt, teli palettdk a rakiarba
kerllnek.

- raktar a teli hordok raklapon vald taridsara

—  kiszolgal egyséy (komissidzd), amely magaba foglaija az irodakat, az oitdzokst (szocialis
blekk)




A PU Kiszerelés késztermék tarold tartalyai -

Az Uzemrész tartdlyparkiaban osszesen & db TD! tarold tartdly taldihaté, amelyek merev,
4lldhengeres, atmoszferikus, fold feletti, kipos tetds tartalyok, karmentd talcaban elhelyezve.
A {ermékek taroldss nitrogén péma alatt tdriénik, leiiritéstik & beépitett gy(ijtd zsompon s
fenékelsziva csonkon keresztiil lehetséges.

A gaztérbdl leflvatasra ker(ifd, esetlegesen TDI gbzze! szennyezett nitrogént elszivo ventiiatorral
egy vizes mosotoronyba kuttatjak, ahol a TDI gz elreagal és szitard szennyezbdést képez.
A megtisztitott gdzéram a P113 jelli pontforrason keresztil a szabadba fujle.

A TDI! termék tarold tartélyat:

Azonositd Megnevezés (rtartaiom [m7 | Tipus | Szigetelés |
G-8201/A | TDI 80 taroid tartaly 1500 1) szigetelt
S-8201/B | TDI 80 tarold tartély. |. 1 500 alto szigeteit
5-8201/C TDI 80'tarolo tartaly 1 500 allo szigetelt
S-8201/D-. | TDI 80 tarold tartaly 1 500 alld szigetelt
$-8202 TDi 85 tarold tartaly 380 allg szigetelt
5-8203 TDU 100 tarold tarfaly 380 allé szigetelt
§-8202/B | TDI 65 tarold tartaly 380 allé szigetelt
S-8203/B | TDI 100 térolo tartaly 380 allo szigetell

Az MD! Uzem altal eitallitott tiszta, illetve nyers (prekurzor) MDI termeékeket a PU Kiszerelés MDI
‘Kiszereld tizemrészben és a TDIMDi Kiszereld (izemrészben 1év6 tartalyaiban taroljak. A tartalyok
foid feletti, hengeras, rozsgamentes acélbdl késziit, kadrmentd talcaban vannak elhelyezve, Az MDI
termékek tarolgsa szinten nitrogén pérna alatt torénik.

Az MD| Kiszerald zemrészben talélhate MD! termak tarold tartalyai:

Sorszam | Pozicidészam | Toltet Urta[a;g]!om Sorszam | Pozicidszam | Toltet Un?$§£om T
1 S-8501 A P-MDI 120 24 S-8701 A P-MDI 100 |
2 S-8501 B P-MD! 120 25 S-8701B P-MD! 100
3 5-8501 C P-MDI 120 26 V-8701 C P-MD! 150
4 S-8501 D P-MDI 120 27 V-8701 D P-MDI 150 7j
5 S-8501 E P-MDi 120 28 V-8701 E P-MDI 150
B S-8501 F P-MD! 120 29 V-8701F | P-MDI 150
7 S-8501 G P-MD! 120 30 5-8801 A P-MDi 30 ﬂ
8 5-8501 H P-MDI 120 21 S-86018 P-MDI 30
g S-8501 | P-MDI 150 32 5-8601C 2-MD} 30
10 5-8501 J P-MDi 150 33 S-8601 D P-MDI 25
i1 S-8501 K P-MDI 150 34 S-8601 E P-MDI 30
12 S-8501 L P-MDI 150 35 S-8601 F P-MDI 30 .
13 3-8501 M P-MDI 600 38 UVv-8601 G | P-MDI 20 _dj
14 S-8501 N P-MD| 500 37 Uv-8601 H | P-MDI 30
15 5-8501 O P-MD! 600 38 UV-8601 | P-MDI 30
.16 5-8501 P P-MDI 1 000 33 V-8907 A P-MD! 25
17 S-8801 A P-MDI 25 40 V-8907 B P-MD! 25
18 S-8801 B P-MDI 25 41 V-8907 C P-MDI | 25
19 3-8801 C P-MDI 25 42 V-8601 J P-MDI | 110
20 $-8801 D P-MD} 25 43 V-8601 K P-MDI | 119
21 S-8801 F P-MDI 25 44 v-8801L | P-MDI_| 110
F 22 UV-8801J | P-MDI 25 45 Vv-8601 M | P-MDI 110
23 Uv-8801 K| P-MDI 25 1 | J
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Az MDI Kiszereld {izemrészben talalhatok a Modifikélt MDI el6allitas és tarolas készilékei (7 db), a
varians elGallitas es tarolas keszliékel (jlelenige 10 db, de tovabbi 3 db tervezeil),az alapanyag
(poliol) tarold artalyai (6 db), valamint a poliol keverék eléallitas és tarolas késziilékel (8 dby) is

A PU Kiszerelés TDIMDI Kiszerel8 tzemrészben iévé 4 dp MDI termék tarold taraly fold feietti;
éllc’;hengerﬂs szimpia fald, rozsdamentes acél kiviteld, killsd fenékf(itéssel rendelkeznek.
A TOI tarolé tanalyokhoz tartozo hasonlé vizes moesé tartozik hozzajuk, amelynek iégtéri kivezetése
a P114 ielll pontforras.

. A TOIMDI Kiszersld lizemrészben talélhatg MDI termék tarold tartalyal:

- Sorszam | Poziciészam | Toltet | Urtartalom [m']
1 S-8201-E P-MDI 1500
2 5-8201-F P-MD1 - 1500
3 S-8201-G P-MDI 1500
4 S-8201-H P-MDI 1500

AP Kiszerefésbél.k—iszéllitott‘termékek mennvfséqe:

Az MDI termékek kss7a|lutott mennvlseqe: (tonna) (9012 - 7016)

Term,ékcsopo"rt ‘ 2012 © 2013 2014_ 2015 2016
P-MDI" - [.111126 [ 129 007.| 148 723 | 151 623 | 157 338
MEMIDI - | 35624 | 29553 | 38547 | 48671 | 52073
CD-MDI- [ 4428 4369 | 4813 | 5480 6413
Variansok § 564 21634 | 25862 | 27845 | 29449
 Osszesen 159 846 | 184 563 | 217 946 | 233399 [ 245 273

A TDI termeékek Kisz4llitoll mennyiségei (toana) (2012 - 2016);

Termékcsoport 2012 2013 2014 2015 2016

TOI 8G Omlesziett | 110 158 | 112 995 | 131 565 | 133 320 | 154 653
TDI 80 hordos 25031 | 45473 | 53389 | 44402 | 35944

TD1 65 dmiesziett 4237 i 4365 5471 5218 5759

TDI &5 hordds 0 1320 50 16 0
TDI 100 dmlesztett | 2487 1798 | 18692 1502 1756
TDI 100 hordds 0 220 399 287 - 193

Osszesen 141894 | 166 276 | 192 986 | 184 978 | 198 305

Az elérhetd legjobb technikanak (BAT) vald megfeielés

A BorsodChem Z. telephelyén alkalmazott technoldgiara, illetve a kapcsolddo tevékenységekre

vonatkoz6 BAT ajanidsok az alabbiak:

- Integrated Pollution Prevention and Controi (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques int he Large Volume Oganic Chemical Industry (February 2003.) - az Eurdpal
Bizottsag aitai készitett, a nagy mennyiségben eldalitott szerves vegyipari termékekre vonatkozd
elérhetd legjobb technikakrdl oimid referenciadokumantum.

A vertikalis ajanlasck, amelyek a kapcsolodd tevékenységekre adnak Utmutatasckat a kivetkez6k;
- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General Principles
of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring &ltalanos alapelvei.
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-~ Integrated Poliution Prevention and Controi {IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a kilonbdzd anyagtarolasi
madok emisszi6 csbkkentési moédszereit foglalja tssze.

~ Integrated Poilution Prevention and Control (IPPC) Refersnce Document on Best Available
Technigues for Energy Efficiency (Sevilla, February 2008), amely (tmutaté az elérhetd legjobb
lechnika meghatarozasahoz az energiahatékonysag teren

A zart rendszer{l MDI gyartasi folyamat vezérlése és feliigyelete teljesen auiomatizait es
kontrollalhaté. A technologiai folyamatban az anyagéramok — egészen a termék iefejtéséig — zart

reaktor- és vezetékrendszerekben haladnak végig, valamint az alapanyagoek is csévezeteken jutnak

a gyartas helyére.

Az MDI| gyartasi technolégiaban sziikséges foszgén gyartasa helyben, a technoldgia részét képezd
foszgén gyarté egységhen vaidsul meg. It a foszgen veszéiyl jelenid tulajdonsagal miatl cyak &z
adott idében szilkséges mennyiséget allitjak eld, elkerillve a foszgén {izemkdzi tarolasat.

A foszgéngyarté reakior gézterébdl tavozo gdzdket mosatoronyba vezetik el, ahol az elragadott
fo!yadékcseppek levalasztasra keriiinek., A kilép$ gazelegyet htcserélékdn kondenzaljgk, majd a le
nem kondenzalt foszgént és HCi gazt ugy valasztjak szét, hagy a foszgént ODCB-ben einveletik,
_majd mindent (foszgén, HCI, ODCB) visszavezetnek a technoldgiaba.

Az lzemben alkalmazott megaldasok, technoldgia részelemek lehetbve teszik a hasznosithatd
anyagoknak a mellékiermékekndl, mellék-anyagéramokbdi vald visszanyeréset.

A légtér kibocsatésokat lekintve & veggazokat véggaz mosakon kezelik, kildndsen a foszgen, HCI
eltavolitas céliahal.

A nagy sotartalm( technolégial vizeket szétvalaszijék bicldglailag bonthatd (szerves anyagok) és
nem bonthaté (sosviz) szennyvizaramra, ezakal kibocsatas csdkkenés érhetd el
A séheprald, sokristélyosité egység hulladékhbvel lzemel.

A felszin alatti vizek és talaj szennyezbdésének elkerlilésére a tartalyok megfaleid méretezési
karmentével vannak eiiatva.

{Jzembiztonsag vonatkozasaban az anyagok tovabbitasat zart rendszerben oldjak meg, megelibzve
a szivargasokat, elcsorgasckat, kifvasokat.

Ez a biztonsagot szolgdlé rendszer megakadalyozza pl. a foszgén szabadba jutésat lzemzavar
vagy vészhelyzet esetén.

Az energiahiaékonysag novelése céljabdl a BorsodChem Zit. 1SO 50001 szabvany aléirasainak
megfeleld Energiairanyitasi Rendszert mikodtet.

Az anilin alapanyag és az ODCB olddszer tarclasa az MDi Uizem tarcidtartélyaiban, a termekek
tarclasa a PU Kiszerelés tartalyaiban térténik.
Az fzemben a légszennyezék mérésére a telepheiven taldlhatd pontforrasokba folyamatos

emisszidmeérd rendszert épitettek be, tovabba akkreditdt madon is merk a légszennyezd anyag'

kibocsatast.
A talajviz monitoringot az MD1 Uzem esetében a 85" (EOV X = 323 433 m, EOV Y = 769 301 m) és
L0 (EQV X =323 283 m, EOV Y = 769 435 m) jel( monitoring kutak végzik.
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Az DI Gizemben alkalmazott technologiai eljaras megfelel a meglévé [étesitményre vonatkozo
BAT elvarasoknak.

Az lizem aAltal okozoti kiirnyezetierhielések és igénybevételek:

Levegdbe torténd kibocsatas

A telephelyen az MDI Uzemhez és a PU Kjszzreldsher kapcsolodoan 2 - 2 db helyhez kit
legszennyezd pontforras talalhatd. '

Pontforras Pontforras EQV X ECQVY Kemény

jele megnevezése {m) () Magassag (m) Atmeérd (m)
C-2504 technologiai
P veggaz kezeid 323344 | 782 238 30 0,85

egyseg (MDI-1)
UC-2904 foszgén

P2 megsemmisitd 323356 | 769 338 491 1,8
kémény (MDI-I1)
TDi vizes mosd ,
P113 kémény 323 922 769‘33? 11 0.5
TOI, MD{ vizes moso_ | . e
P114 kémény _323? 994 | 768 278 12 0,5

Az MD! gyartdshoz kapésolédéan tachnoldgiai célu szellfzteiést nem aikalmaznak. A foszgénes
miiveletekkel é_rir].t__étt ‘ zart terek elszivas alatt .vannak, az elszivott levegdt csak kezelés
(foszgén megsemmisités) utén vezeiik a szabadba, Kornyezelj levegst hiitési célla, hitdkazegkent
hasznalnak &l ameiy a hiitendd kdzeggel nem kerll kaposola-tbaf

A FU Kiszerelésnél az MDI tarold tartélyok és a hordétaltd elszivott gazaramainak kezslését egy
vizes-mosdhan végzik, amelynek a kivezetése a Pi 14 jel(i pontforras.

A TDI taroldk gaztere egyhekstott &s az lizemeld TDI tartdlyoknak ugyanolyan elven miiksdé vizes
mosdja van, mint az MDI tarold tartalyoknak, kivezetsse a P113 jel( pontforrés. ‘

A sos technoltgial viz beparlas scran a tdlietes abszorber toronyba vezetett gdzok onpan egy
megsemmisitd rendszerbe tavoznak, amelynek kezelésére véggazkezeld rendszert terveztek,
amelynek Uzemi prébéja a kizeljtvbben kezdbdik. Amennyiben az lzemi préba sikeres lesz, az
egyvséget lizembe allitiak és 2018 masodik félévéhen déntés sziletik arrdl, miszerint a véggazkezels

uj pontforras (P3) lesz vagy & meglévd P1 jell pontfbrréé:ba vezetik a gdzaramot.

Zai- &s rezaésvédelem

Az MDI Uzem és kiegészitd létesitményei, valamint a Poliuretan Kiszerelés a BorsodChem teriietén,
az ! es Ul gyértelepen talalhatd. Az Uzemhez legkdzelebb esé lakdépiletek Kazincharcikan,
~ 600 m-re talalhatck, a hatasterillaten védendd épiilst nem talalhata.

Az Uzem zajkibocsatasat az lzemben taldlhato, fedett heiyen, de zémében nyilt téren, egymastdl
elszortan taldihatd ventitatorok, szivattylk, kompresszarok és hiitagység egylttes hatésai adjak,
azonban az MDI Uizem, kiegeszité Iétesiiményei és a PU Kiszerelés zajkibocsatdsa nem killénithetd
el a BorsedChem Zri. tébhi Lizemétal. '
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Foldtani kozeabe torténd kibocsatdsok

Normal Uzemmenet mellett a talajba veszélyes anyag hevezetés sem kozvetve, sem kozvetlentl
nem torténik, talajszennyezd forrds nem talahato. A technolégiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatiak. A keletkezd tizemi primer szennyviz az eldkezelés utan ketigvalik. a nagy
sétartalma technolégiai viz a sébepralé/kristaiyositd vagy a TOC csokkentd egységre kerll, a
szerves anyag tartalmi szeanyviz — amely csekély mennyiségl - Hulladék és Szennyvizkezeld
Uzem szennyviztisztitojaba kerlll. A telephelyen keletkezd tobbi  szennyvizéramot (a
-padléesatorndban &sszegyllt csurgalék- és mosévizek, az lzem teriietére hulio. szennyezett
csapadékvizek, sth.) k&t medencében gy(jtik, ahonnan az a Il teiepi szerves focsatornaba, onnan a

és Szennyvizkezel6 Uzembe Kerll.

Hulladékgazdalkodas

Az MDI gyartss soran keletkezd hulladékok ket csoporiba sorothatok:

technolégial hulladekok:

o termelés mennyiségéhez szorosan kapcsotodd huiladékok
o termelés mennyiségétsl figgetienil keletkezd hulladekok

~ nem technolégiai huliadékok:
o csomagolasi hulladékok
o bontasi hullaédkok

Az MDI gyartas Soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkeznek:

Htl;hi"i.adék megnevezése Azonosito kéd Keletkezes Keletkezés |

g - AZONOSEO ¥ helye gyakoriséga

‘ . ot asetenként,
egyéb Ustmaracdékok és reakciomaradékok R MDA_elv‘alpauztas fizernzavarkor,
(MDA — anilin hulladék) 070108 tisztitas, ilstve

semlegesiles karhantariaskor
halogéntartalmy szerves oiddszerek, .
mosofolyadékok és anyaltgok 07 01 03* foszgénezés | n:seigﬁée;ibr
(hatogéntartalma MDA) %Y
halogéntartalmt (stmaradekok és - . 4t esetenként,
reakcidmaracdékek (halogéntartaimd MDY 07 0107 10SZgeNczes nagyleéllaskor
szivattyk,
hulladék izocianatok (MD! hultadék) 08 05 01~ késziilekek folyamatos
javitasakor
egyéb motor-, hatomi- és kendolajok 1202 08* szivattylk, forgd ssetenként,
{faradt olaj) i alkatrészek karbantartdskor
veszélyes anyagokat tartalmazd szerves {zemi esetenként
hulladék (kimeriilt, szennyezett akllv N szennyvizkezeles '

: . 1603 05 -
szén korabban fos708N yArtasa esetenkent,
06 13 02%) ZGeN QYantasa 1y arpantartaskor
szennyezett gdngydleg 1501 10* folyamatos
veszélyes anyagokkal szennyezett takaritas, e“sizisgl;ent,
abszorbensek, szirbanyagok, @rdkendoék, | 1502 02* véddeszkozok i észagy
védiruhazat ‘ CSeréje folyamatosan

- . gsetenkeént,
LSEennyezett iGltet 16 07 09 karbantartaskor |
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A PU Kiszereld {izemben az alabbi hulladékok keletkezése jellemzé:
— halogentartaimi szerves oldészerek, mosofolyadékok és anyagiigok (07 01 04%
- hulladék izocianatok (08 05 01%)
- kidnfele csomageld anyag hulladék.

Az MDI Uzemben és a PU Kiszerel§ lizemben keletkezd veszélyes s nem veszélyes hulladékokat
szabalyozottan gy(jtik, engedéllyel rendeikezd hulladékkezelSknek adjak at.

Hatasteriilet

Levegbtisziasdg-védelmi szempontbo:

Az eivégzett transzmissziés szadmitdsok alapjan a hatasterlilet a szénmonoxid és foszgen
légszennyezl anyagokat kibocsato pontforrdsck sdlypontja, mint kdzépponi kiré rajzolt 390 m
sugard k8r; az ODCB., HCl és Cl, esetén az even légszennyezdé anyagokat kibocsatd
pontforrasok stlypontja, mint kézéppont kéré rajzolt 188 m sugard kér. |

A PU Kiszerelés hatarterfete a P113 és P114 jeld pontforréson: Ruym lBgszennyezo:
R(TDW légszennyez8) =36m.

=65 m

.

Zajvédelmi szempontbdl:

Zajvedelmi szempontbol a hatdsterlilet a kérnyezeti zajforrast magaba foglald teiekingatlan és
annak hataratdl szamitott 100 méteres tavolsagon belilli teriilet. Az MDI iizemhez legkdzelebb esd
lakoeplietek Kazincbarcikan, ~ 800 m-re talalhatok. a hatastertiieten védendd épiilet nem talalhaté,
A szallitési tevékenység a zajtdl védendd terlileten kevesebb, mint 2 dB mértékd jarulékos

zajterheles vaitozast okoz, igy a 284/2007. (X, 29.) Korm. rendelet 7. § {1} pontja alapjan
hatasteriiiet nem jelélhetd ki,

Foldtani kiizeg vedelme szempontiabol: _
Az Gzem gyarntas! levekenysége sordn & talgj terhelése g lelephely terliletére korlatozadik.

4) Kibocsatasi hatarértékek:

A} A Borsod-Abaui-Zemplen Megvei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyvezetvédelmi
&s Természetvédelmi FSosztalya altal megallapitott kibocsatasi hatarériékek

a) Leveqdtisziasdg-védelmi kibocsaissi hatdrériékek

A technolGgia megnevezése: MDI gyartas
- P1 pontforrds: C-2904 technoldgiai véggéz kezelb egység (MDI-1)
— P2 pontforras: UC-2904 foszgén megsemmisits kémény (MDH-L)

A pontfarrasok technoléqia kibocsatasi hatarérniékei

Pontforras ' Legziev{;nyezo Hatarérték Tomegaram
- Pontferrds megnevezése yag koncentricié kiiszdberték
jele {anyagcsoport) (mg/ma) (ka/h)

megnevezés
Foszgen 1 mg/m” 0,61
- —— = 3
C-2004 technologiai vaggéz | —2on-monoxid 500 mg/m’ 3
P kezeld egység (MDi-L) obes 150 mg/m 2
HCI 30 mg/m” 0,3
Cl, 5 mg/m® 0,05
UC-2904 foszgén Foszgén 10 kgt 0,01
p2 megsemmisité kémény {MDI- . , foszgenszett
N Szén-manoxid termék




A kibocsatdsi hatarériékek 273 K némérsékletd, 1013 kPa nyoméast széraz véggazra

vonatkoznak.,
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A technotdgia megnevezese: PU Kiszerelés
-~ P113 pontforrds: TDI vizes mosé kémény
—  P114 pontforrds: TDI, MD! vizes moso kemény

A pontforrdsok technoldgia kibocsétasi hatarertekei:

. lLégszennyezd Légszennyezd
Pontforras Pontforras anyag Hatarérték anyag
jele magnevezés {anyagoszialy) (mg!ma) tdmegarama
megnevezése {kg/h)
o113 D! v’ize_? moso Toluel-diizocianat 20 0,1 vagy ennel
kémény (TDh)- nagyobh
Toluol-diizocianat 0,1 vagy enngl
TDI, MO vizes : 20
P114 o, {TRh nagyebb
- mosd kemény

A Kibocsatasi hatarétékek 273 K hdmérsékletli, 101,3 kPa nyomést szaraz véggazra vonatkoznak.

by Zaikibocsatasi hatdrériekek

A BorsodChem Zrt. MDI Uzemének és PU Kiszereld Uzemének zajkibocsatasa a BorsodChem Zit.
tobhi Uzemétsl nem kildnithetd el, ezérn zajkibocsatasi hatarértéket csak a BorsodChem Zi,
egészére lehet elbimi.

A BorsodChem Zit. MD! Uzemének és PU Kiszerald iizemének miikddése sorén a BorsodChem Zit,
agyéh ilzemeivel egyitl a 19031-2/2005. sz. hatérozatban elit zajkibocsatasi hatarériékek
betariasarol kell gondoskodni, melyek az aidbbiak:

Kazincbharcika, Bbiyai tér, ‘Pattantyes u., Zemplény u. bérhdzai, a Szent Flérian ter 4. sz. alatii
Tiizottoség védendd homlokzatai eldtt 2 m-rel:

nappal 55 dB8

éjszaka 45 dB.

Kazincharcika, Fenys, Harsfa, Tolgyfa utcak lakdhazainak védendd homlokzatal eldlt 2 m-rel:
nappal 50 dB
gjszaka 40 dB.

Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakdtelepek bérhdzainak védendd homlokzatal gléit 2 m-rel:
nappal 55 dB
éiszaka 45 dB.
Serente, Esze Tamés u., Bajcsy-Zs. u., Csabakiz, Pelsfi S, u., Kandé Kalmén u., Toldl Miklés u,,
Manc K. u. csaladi lakéhazak védendd homlokzatal elétt 2 m-ret.
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védendd homlokzatai el6tt Z m-rel:
nappal 50 dB

A BC RT. lakéterillettel nem szomszédes telekhataraitol 10 m-re napszaktol fliggetlenit,
70 4B




B} A_ Borsod-Abadj-Zemplén Megyel Katasztidfavédelmi lgazgatosaa lgazqatd-helyetiesi
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Szarvezet Katasziréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/3743-1/2017. alt szamo

szakhatésaqi alidsfoglalasaban meqailapitott hatarértékek

a) Kbozvetlen bevezeiés;
A Szennyviztisztitd Uzembdl 2 Sajé folyéba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz
mindségének — a BC Zit. Szennyviztisztité Uzem Parshall mérécsatorna utdni mintavétedi
helyen- (EOV: X 324 264, Y: 770 163) mérve — az alabhbi kibocsatdsi hatarériékeket ket
kielégitenie: ' :
© Technolégiai hatarértékelk:
KOl 150 mght
Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/l
“Higany : 0081 mgh
AOX ' 26 480 kg/év és 2,65 my/l
Teruiieli hatarertéekek: '
pH ' 8-95
Ammonia- ammonium-N 20 mgf!
BOls ' 50 mgh
Osszes lebegbanyag 200 mgh
b) Kozvetett bevezetés:
Az MDI gyariast tevékenységbdl elvezetésre kerllé szennyvizek mindségének (a két
kibocsatasi ponton) —mas szennyvizekkel valé keveredés elétt - osszesen az aidbbi
hatarérieknek kell megfelelni a 28/2004, (Xii. 25.) KvWM rendelet 1. szami melléklet Il resz
25 fejezet D} pantja alapjan:
Technoiégial hatarériék:
AOQX: 20 git’ *= szerves céltermek kapacitdsra vonatkoztatva
Kibocsétasi helyek:
MDI gyartas .
MDI-| &5 a séhepariék szerves szennyviza
tl. Eldirasok:

A, A Borsod-Abauj-Zempién Meavei Kormanvhivatal eldirasai:

a} Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskérben:

Altalancs elirasok:

1.

A l&tesitményt csak jogerGs egységes kdrnyezethasznalati engedély  bitokaban,
tovdhba a  mindenkor  hatalyos  kdrnyezetvédelmi  jogszabdlyban  sléirtaknak
megfelelden ~ beleérive az adatszolgaltatasok tetjesitesét is — lehet mikddtetni.

Az engedelyezett |étesitménynek az elérhetd legjobb technika kdvetalményenek megfeleld
technologiaval keli miikddnie,
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A Borsod-Abadj-Zempién Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (a tovabbiakban: kornyezetvédelmi
hatésag) engedélye nélkil semmiféle olyan modositas vagy atépités nem valdsithatd meg,
amely a kdrnyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (X1 25.) Korm. rendelet (2 tovabblakban: ,R" 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelentds valtozasnak minésil.

Jelen engedély a ,R" szabdlyai szerint kiadott engedely, és nem érinti az
engedélyes/izemeltetd egyéb, idrvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott
kitelezettségeit. '

Az engedélyesnek a létesitmény mikddtetése soran olyan eljarasi rendet keli kialakitanig,

hogy az engedélyben foglaltaktél valo eltérés esetén sor kerliljén a megfelelé intézkedés
megtételére. Az efidrasi rendben meg kell hatérozni, hogy az engedélyben foglattaktdl vaio
aitérés esetén kinek a feleléissége és jogosultsdga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdemenyezése. _

A - személyre széléan meghatérozott feladatokat végzé szemelyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzetiségen- és/vagy gyakorlaton alapuls tudassal kedl rendelkeznie.

A kirnyezethasznald kételes a iétesitményt feliigyels alkalmazottak megfeleld képzésérdl
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
koveteiményekst.

. A létesitmény miikddtetéje kiteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztéban

legyenek jeten engedély azon kovetelményeivel, amelyek: felsidsségi kériiket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkeimazotlak munkavégzéset segitd irasos munkautasitasck
ailjanak rendetkezésre, tekintetlel a milszaki és személyi védelemn kovetelmeényeire a
tevékenység jellegéhdl adédd adminiszirativ kb‘telezéttségekre, valamint utasitasokat kell adni
a havaria esetén szilkséges teenddkre.

A képzbd§ hulladékok vonatkozasaban az azck kezeléséve! megbizott munkavéllalokat
szdban ki kell oktatni és egyidgjileg irasbeli utasitassal kel eliatni a kezelés soran betartandd
miszaki és személyi védelem olbirasaira vonatkozban, valamint a rendkivili esemény
(havaria) kdvetkeztében sziikséges teendokre.

A létesitmény mikodtetdjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1 példanya, itistve
az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedelyben hivatkozas térténik,
rendelkezésre 4lijanak minden aikalmazott szdmara, aki az engedély hatalya ald tartozd
tevékenységet végez.

A tétesitmény milkdtetje kiteles megfeleld eljarast Kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsdra a személyzet mindazon tagjainak
szamara, akiknek a munkaja jelentds hatast gyakorolhat a kirmyezatre, A tovabbképzésekrol
megfeleld feliegyzéseket kell keszitenie.

A kbrnyezetkarocsodas megelbzésének &s elharitdsdnak rendjérél szoto 90/2007. (V. 26)
Korm. rendeletben. foglaltaknak megfeteléen a 17678-2/2012, szamon idvahagyott Gzemi
karelharitasi tarvet fellil kell vizsgalni, a felllvizsgalt tzemi karelharitasi tervet jévahagyas
céliabdl be kell nydjtani & kdrmyezetvédelmi hatésaghoz.

A felllvizsgalt, egységes szerkezetbe foglalt karelharitasi terv henyjtasi hatérideje:
2017, december 18,

A jovahagyott karelharitasi terv sziikség szerinti karbantariasat, feliilvizsgalatat és médositasat
& 90/2007. (V. 26.) Korm. Rendelet 8 — 9. §-ban foglaitak szerint keli végre hajtani.

A jovahagyott karelnaritasi terv egy példanyét a gyors €s hatékony intézkedések vagrehajtasa

érdekeében a banyatelken dolgozék részére elérhetd hetyen kell tarolni, kifliggeszteni.
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A frakciondlas kapacitasanak tovabbi bévitésére vonatkozo eldirasok

. A létesitmények kialakitasat dgy kell megvaldsitani, hogy az sem a kivitelezés, sem a késébbi

lzemeltatés sorén ne veszélyeztesse a foldtani kbzeget.

A frakciondlas kapacitdsénak tovabbi bbvitése kapcséan kiatakitdsra kerll berendezéseket
(tartalyokat, csatiakozd berendezésekst, sth.) megfelelé miiszaki védelemme! kell elldtni,
vizzardan kell kialakitani.

A fdldiani kozegy szennyezddésének megeidzése érdekében szilkséges a kivilelezési
munkalatok sorén keletkezd hulladékok megfeleld taroldsa és gyljtése.

Uzemelés idejére vonatkozé eldirasok

. Az (zemeltetés sordn he kell tartani a hatarozat L4. A} b} pontjdban megéilapiiott

Zajkibocsatasi hatarériékeket.

. Az Uzemeltetés soran légszennyezd pontforrdsok Kibocsatdsa nem haladhatja meg a jeien

hatarozat /4. A) a) pontjaban szerepld ieveqitisztasag-védelmi kibocsatgsi hatarériékeket.
A felhasznalt alapanyagok, melléktermékek tarolasat lgy kell végezni, hogy az ne okozzon
diffiz légszennyezést.

Az Uzem terliletén a kritikus helyskre telepitett gaz detektofok (szénmonoxid, foszgén, klor,
CDCB, toluol #rzékeldk) biztonsagos flizemelésérdl, - karbantartdsardl folyamatosan
gondoskodni kell. '

. -A karbantartasokat ellendrzdtt kdrilmények kdzétt, megfaleld karbantartasi utasitasok aiapian

keli végezni, melyeknek ki kell térni a kibocsatasok visszafogasara és cstkkentésére is.

A szaghatdsok elkerlilése érdekében s gyartds soran keletkezeti hulladékok csak
légmentesen lezart hordokban térolhatdk, és igy kerllihetnek a hulladékkezelb-lizembe.

A rendkivili események elkerllésére a technoldgiai fegyelem betartasa, valamint a
technoldgiai utasitasckhan fogialtak maradéktalan teljesitése sziikséges.

A tevékenység vegzése sordn a féldtani kézegbe szennyezdanyag nem keriilhet.

A szennyezd anyagokat tartalmazd anyagok (olaj, vegyszer, kommunalis szennyviz,
huiladékek stb.) telephelyen bellili taroldsa, szalliidsa csak megfeleld miszaki vécelemmel
rendelkezf, megfeield miszaki aliapctd létesitményekben, mtargyakban, tarolékban és
csatornakban lehetséges. Ennek érdekében ezen mtargyak milszaki dllapotat rendszeressn
ellenrizni_kell &s szlkség esetén az észlelt hidnyossagokat. dllagromidsokat meg kel
szlntetni.

A csapadekvizek artalommentes elvezetésérdl gondoskodni kell.

Az lzemelictést a minenkor érvényes vizminbségi karelhdritasi tervben foglaltak figyelembe
vétalével kell végezni,

Az Uzemeles sorédn keletkezd huliadékok — amelyek kérét a hulladékjegyzékrdl szold 72/2013.

VHE 273 VM rendelet 2. szamO melléklete hatdrozza meg — gydjtésérdl és tovabbi
hulladékgazdalkodési céill atadasarol, a huiladékrél szoid 2012, évi CLXXXV. térvény,
a vegrehajtasara kiadotit, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabédlyokban — igy
kiiléndsen a veszalyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséril szald 225/2015.
(VI 7)) Korm. rendeietben, dletve a hulladékierakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekrél szo6ld 20/2008. (IV. 5) KvVM rendeletben
meghatarozottak szerint kell gondoskadni.
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A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szémara a vonatkozé hatalyes jogszabalyckban eidirt
kbvetelményeknek megfelels  gyiitési  lehetdséget kel biztositani. Megfeleld miiszaki
védelemmel — a veszélyes hulladékek kémiai hatasanak és a mechanikai igénybevetelnek
gllenallé gbngydlegek rendszeresitésével - ki kel zami a kornyezetszennyezést es hiztositani
kell a hultadékfajtak szerinti elkilonitett gydjtést, ezen bell! torekedni kell az anyagfajtak szerinti
szelektiy hulladékgy(jtésre. Gondoskodni kell a gyUjtd edényzetek- zartsagardl es a
hulladékgylité edényzetek hulladékazonositd szammal és megnevezésse! tortend ellatasarsl,
ilénds tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa kételss az ingatlanan, telephelyen,

illetve a tevékenység végzése sordn.keletkezd: veszelyes hulladék biztonsages gyljtéserdl

gondoskadni mindaddig, amig a veszelyes hulladékot a kezeltnek at nem adja.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes s nem yeszélyes hufladékok szaméra a vonatkozé
hatatyos jogszabalyokban eldirt kovetelményeknek megfeleld munkahelyi gy(jtGhelyet, vagy
a kornyezetvédeimi hatdsag aital jovahagyott iizemeltetési szabalyzattai rendeikezd {izemi
gydijtdhelyet kell biztositani, kiemeit figyelermmet az eQyes huliadékgazdalkodasi létesitmenyek
kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairol szdld 246/2014. (IX, 29.) Korm. rendelet 7, &s 8.
fejezetében részletezett, a munkahelyi és {dzemi gyiijtéhelyekre vonatkozo eldirasokra.
Munkahelyi gy(jtéhelyen a hulladék a kaletkezésétdl szamitott maximum 6 honapig, Gzemi
gy(jtdhelyen 1 évig gyiljthetd. _

A tevekenység soran keletkezd, munkahelyi gyljtohelyeken gyiijtstt veszélyes &s nem veszelyes
hulladékoknak a BorsodChem Zrt. hulladék és szennyvizkezeld (zemébe (tovabbiakban
HsZKU, amely HSZKU egyben a BorsodChem Zrt. kdzbonti hulladék tizemi gy(jtéhelye) torténd
elszallitasardl rendszerssen gondoskodni kell a hulladék felhalmozddas és az ebbéi eread
Kormyezetveszélyezietés megakadalyozasa vegett.

. Az lzgmelés soran keletkezell veszéiyes huiladékokkal vegzendd huiladékgazdélkodasi

tevékenységekrdl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos  egyes tevékenyseégek részietes
szabalyairdt szolé mindenkar  hatalyos jogszabdlyok - jelenieg. a 225/2015, (VILY)
Kormanyrendeist - eléirasal szerint kell gondoskadni.

. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakéhan keril drtaimatianitasra, gy vizsgalni kell

a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolalos egyes szabalyokrol és
foltélelekdl  szOlo  20/2006.  (IV.5) KvWM  rendeletben meghatarozott  alapjellemzési
kitelezettsegekeat. :

A hutladékok {keletkezett, atadott) tdmegéat meregelésse keil meghatérozni.

A keletkezd veszéiyes és nem veszélyes huliadékok kezelésre valo atadasa esetén meg kel
gybzbdni az atvevl kezelésre vonatkozé dtvetell jogosultsagardl. Az atadas eldtt ellendrizni kell,
hogy a szallité, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabdlyok é&ltal eldir hatalycs
huliadékgazdalkodasi engedelyekkel. : _

Tilos a veszéiyes hulladékot a telepiilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatni.

Nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo aldirdsok

A iégszennyezd forrdsckra eves levegbtisziasag-vedelmi jelentést ket teljesitent, a targyévet
kdvetd év marcius ho 31-ig. A'Légszennyezés Mértéke adatszolgaliatast elektronikus Gton, az
OKIR rendszeren keresztill kelt teljesiteni.

A P1 és P2 léegszennyezth pontforrdsok  foszgén kencentracigjat  folyamatos
(on-line) emisszid mérésekkel kel eliendrizni. :

A beépftett miszerek izemelietése folyaman az MSZ EN 14181:2004 szabvany szerint kel
eliarmi. '

A mérfrendszerak tervszerli, rendszeres megeldzd karbantartasat a gyartd altal maeghatérozott
gyakoriséggal az lizemelietdnek kel elvégezni.




10.

11

14.

20

A mérbeszkozok ellendrz6 kalibraldsat évente el keif végezni. A mérdeszkozok, mérérendszerek,
atalakitasa vagy javitdsa utdn minden esetben ellenérzd kalibraldst keil végezni. Az ellendrzb
kalibralas a helyszinen is elvégezhetS. A beépitett folyamatos kibocsatasmérs rendszerek
esetében legaldbb évente egy alkalommal az adott komponensre hasznalt mérési modszer
kiveteiményeire akkreditalt mérészervezettel dsszehasonlitd-kibocsatasmeérést kell végezni.

Az Uzemelés sordn a P1 C-2904 Foszgénmegsemmisitd és P2 UC-2004 Foszgénmegsemmisité
légszennyez$ pontforrdsok tényleges kibocsatésat évente, a P113 TDI vizes mos6 kémény &s
P114 TDI, MDI vizes moso kémény helyhez kétét légszennyezé pontforrasok kibocsaiasat ot
evente akkreditalt mérfszervezettel kell megméretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a
kibocsatasi hatarériékeknek. A mérés iddpontjardl a kérnyezetvédelmi hatésagot 8 nappal
megeldzéen értesiteni kell. ‘

Az emisszio meresekrdl készilt jegyzoktnyveket, valamint a folyamatos mérd berendezések
altal el6zé évben mért adatait a kémyezetvédelmi hatdsagnak meg ke!l killdeni targyévet kdvets
ev marcius 31-ig. o '

Uzemeltetés sorén a levegétisztasag-védelmi alapbejelentésben' bekévetkezd valtozasokat a
valtozas bekivetkezésétdl szamitott 30 napon belll levegdtisztasag-védelmi alapbejelanid (LAL)
lapon be kell jelenteni. '

A dokumentacioban szereplé P1 és P2 jeltr pontforrasokra vonatkozéan (LAL) tapon
véltozasjelentest kell teljesiteni. Hataridé: 2017. janius 15. .

Amennyiben a dokumentaciéban szerepld P3 jelll véggaz kezeld egység légszennyezd
pontforras kialakitasra kerlll, arra vonatkozdan ievegbtisztasag-védelmi alapbejelentd (LAL)
lapen valtozasjelentést kel feljesiteni, és meg kell kémi & poniforras tizemelésére vonatkozé
levegdtisziasag-védeimi engedaiyt,

A keletkezd hulladékok dokumentalasdt, bejelentését a huiladékokkal kapesolatos nyilvantartasi
€s adatszolgaltatasi kotelezettségekrtl 52616 hatélyos jogszabély —jelenlég a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet — el8irasai szerint kell végezni.

. A tevékenyseég vegzeése sorén keletkszett hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi

&s adalszolgaltatasi kitelezetiségekrdl sz6i6 309/2014. (Xii. 11.) Korm. rendeletben fogtaitak
alapjan, hulladek tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani. '

. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a 'huﬁa‘dékkai kapcsolatos nyilvantartasi  és

adatszolgéliatasi kételezettségekrdl szola 208/2014. (1. 11.) Korm. rendelet eldirdsai szerini
kel végezni. Az adatszolgaltatasi kitelezettségének — a tevékenység végzése sordn keletkezett
hulladekok kapcsan — évente, a targyévet kdvetd év marcius 4. napjaig kell eleget tennie.

Az E-PRTR koteles tevékenységet végzd létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-

kivocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas létrehozasérst sz616 166/2008/EK Eurdpai Parlament és

Tanacsi rendelet alapjan miikodésilkkel kapcsolathan évente - targyévet kidvetd év marcius
31-ig - (E)PRTR-A adatlapat kefl benydjtaniuk, mely adatlap a http:/Aweb.okir.hu/ internates
oldalrdl t8lthetd le.

Havaridra vonatkozd eléirdsck

Az esetlegesen bekOvetkezé -~ a foldtani kdézegre vonatkozd - szennyezéseket
a Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya altal elfogadott, hatalyos Uzemi Karleharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni.
Az elharitashoz szlikséges anyagokat és eszkdzdket a helyszinen kell tarolni.
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Szennyezés esetén, a terlieten beiili védekezés megkezdése mellett, a komyezeikérosodas
megel6zésének €s elharitésanak rendjérbl szélé 80/2007. (IV.28)) Korm. rendelet 2. § (8)
pontjanak  értelmében & kornyezethasznélénak @ kiirnyezetveszélyeztetés,  illetve
k&ryezetkarosodds helyérdl, jellegérdl és meértékeérd!

a) - amennyiben a szennyezes feiszini vizeket vagy felszin alaiti vizeket €s féldtani kézeget
érinti - a tertileti viziigyi hatoségot és a tertilefi vizligyi igazgatdsagol,

b) - amennyiben a szennyezés 1. § c)-g) pontja szerinti vedett természati értékeket (vedelt
névény- és allatfajok, azok &i0-, kalts-, pihendhelyelk; Natlra 2000 terillefsk, orszagos
jelentdségl védett természeti terilletek) - a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot
és a Nemzati Park lgazgatésdgot haladektalanul koteles tajékoztatni.

A karelharilas tényét, jellegét, idbtartamat, elharitasi modjat stb. haladéktalanul jelenteni kell a
karnyezetvédelmi hatosagnak szbban (tel.: 46/517-300}, illetdieg 8 ¢ran belill irashan (telefaxon
a 46/517-'399 szamra-éslvagy az komvezet.fo.miskoic@borsqd.qov.hu e-mail cimre).

. A tevékenység végzése, valamint a I&tesitmények zemeltetése nem aladaiyozhatjak a

karmentesitési munkalatokat

A tevékenyséq szuneteltetésére vonatkozd eldirdsok:

A tevékenység gyartasi technologiajabol szarmazo kinocsatasok kormyezeti elemekre gyakorolt
hatdsainak ellendrzése céliahol kispitett és mikadé monitoring rendszert a szlineteltetés alatt is
az eldirasoknak megfelelfen lizemeltetni kell.

A sziineteltetes alatt a tevékenység végzéséhez szlkseges karbantartasi és a fejlesztési
munkéaiatokat e kell vegezal,

tat
i

n tevakenyséq felhagyasara vonatkozo ejdirdsok:

. A tevékenység felhagyasanak szandékat, annak hatarnapiat megeldzoen legalabb &0 nappal

irasban be kell jelenteni, a falhagyasra vonatkozd terveket, a munkéiatok Utemezésére
vonatkozé dokumentacict jovahagyasra be kel nyGjtani a kirmnyezetvéedelmi hatdsagnak,

A felhagyolt tevékenység ulan az igénybe vett {zemi teriiieten kbmyezetszennyezes nem
maradhat. _

A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdéseig az atyett, iltetve a tevékanyseg végrese

. sordd keletkezett huliadékokat, valamint i nontasi munatatok sorén keletkezett hulladékokat azok

stvételére a kirnyezetvédelmi hatosag  altal feljogositott  szervezetnek at kel adni
A telephely bezdrasa utan hulladek a teiephelyen nem maradhat.

A bontasi munkak soran keietkezd hulladékok - melyek ket a 72/2013. (VI 27.) VM rendelet
2. szamu melléklete hatarozza meg - ayiijiésérdl, szallitasarol, kezelésérl a 45/2004. (VI 26.)
8M-KvVM egylittes rendelet és egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyok elbirasal szerin
gondoskodni kel .

Amennyiben a keletkezett hulladek nultadéklerakéban kerill artalmatianitasra, gy vizsgélni kell a
hullacéklerakassal, valamint a huiiadékierakoval kapcsolatos egyes szabétyokrét és feliételekrdl
57616 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kitelezetiségeket.

A hultadékok (keletkezett, dtadott) tomegét mériegeléssel kell meghatérozni.

A keletkezt veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell
gybzédni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosulisagardl, Az atadas eléit eitendrizni kel
hogy a széllitd, valamint az stvavd rendeikezik-e a Jogszabélyok &ltal eldirt hatéiyos

nulladékgazdalkodasi engedétyekkel.
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8. A felhagyas soran a telephelyen taldlhats, ill. a felnagyasi munkak scran keletkezett veszéiyes
hulladékokkal végzendd hulladékgazdalkodasi fevekenységekrdl a wveszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes Szabalyairol sz0i0 mindenkor hatalyos jogszabalyok
- jelenieg a 225/2015. (Vill.7.) Kormanyrendelet - eldirasai szerint kel gondoskodni. Tilos a
veszelyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék k6z4 juttatni.

A telephely bezéréséra indilott eljards sordn az Uzemeltetének be kel mutatnia a mikddés
kOvetkeziében a kornyezetet ért kdros hatésokat, amely alapjan a kdrnyezetvédelmi hatéséag
megéilapitia az esetlegesen elvégzends vizsgalatok korét és a tovabhi teendéket.

w

b.} Kézegészséqiigyi hataskorben:

1. A tovébblizemelés soran az Uzem kiépitett miiszaki — Dizionsagi és védelmi berendezéseinek
ellendrzot m&kédtet_ésével kel megakadalyozni a felszini- és felszinalalti vizek, a lavegl
szennyezbdését, csdkkenteni a havéria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az Uzem
kOrnyezetre gyakorolt hatdsa a vonatkozo rendaletekben eldit hatarértékeknek megfeleljen.

2. A technoidgiakban keletkezd szennyvizek kdrnyezetterhelést csokkentd maodon torténd
kezelésértl és az ellendrzések elvégzésérsl a tavabbiakban is gondeskednt keil.

3. A tevékenyséy végzése .soran keletkezd kommunalis s veszélyes huliad2kokat
Kdrnyezetszennyezést, kdmyezetkdrositast kizaro modon kel gyliiteni, elszallittatasukral
gondoskodni sziikséges. ‘ : :

4. A telepen felhasznélt vegyl anyagokra, kéézitményekre vonatkozoan gondoskodni kell a kémial
biztonsagi eldirasok betartasargl.

A Borsod-Abauj-Zemplén Meavei Kataszirofavédelmi  igazgatosag lgazgaté-helyettesi
Szervezet Katasziréfavédelmi Hatésaoi Szoigalat (Miskolc) 35500/3743-1/2017. &l szamon
kiadott aliasfoglaldsaba foglalt el§irdsaj

1. Kozvetten bevezetés:
A Szennyviztisztits Uzembdl a Sajé folydba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott sZennyviz
mindsegének ~ a BC Zrt. Szennyviztisztité Uzem Parshall mérbcsatoma utani mintavateli
helyen (EOV: X: 324 264, Y: 770 183) mérve — az aldbhi kibocsatasi hatarérigkeket kel
kielégitenie: :
Technoldgiai hatarértskek:

KOl . - 150 mg/

Osszes sz'errvetlen nitrogén - 50 mg/l

Higany : 6,01 mg/l

AOX . 26 480 kg/év és 2,65 my/]
Teriilett hatarértékek:

pH 6-9,5

Ammonia- ammonium-N 20 mg/l

BO!s ‘ 50 mg/l

Osszes lebegbanyag : 200 mg/l

2. Kbzvetsit bevezetds:.
Az MDI gyartasi tevékenységbdl clvezetésre Keriild szennyvizek mindségének (a két
kibocsatasi ponton) —~ mds szennyvizekkel vald keveredés e'dtt - Gsszesen az alabbi
hatarértéknek kell megfelelni a 28/2004, (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet 1] resz
25. fejezet D) pontja alapjan: '
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Technoldgiai hatarérték:

AQX: 20 git’ «= grerves céltermék kapacitdsra vonatkoztatva
Kibocsatasi helyek:
MD1 gyartas

MDI-| &s a sobeparlok szerves szennyvize .-

A gyartasi tevékenység soran keletkezd primer szennyvizet nem lehet kizvettenll a kdzponti

szennyviztisztité teiepre vezetni, hanem & lechnolbgia részeként eltkezelni szikséges

(jelenieg anilines extrahalas). A keletkezd szerves anyagaramot vissza kall vezetni a

technologidba, a nagy sétartaimu technoldgiai szennyvizet pedig a sasviz bepari6, kristalyositd

randszerre ésivagy a TOC csokkentd technolégiai egységre kelt vezetni.

4, A gyartési tevékenység s a kapcsolddo tevékenységek soran keletkezd szennyviz
elvezetéseknél be kelt tartani a BersodChem Zrt. n41/17. szamd befogaddi nyilatkozataban
foglaltakat.

5 Az Uizemeltett az tzembél a BC Zr. csatorna halozatéba atadott szennyvizek mindségenek
ellensrzésére  onellendrzést  koteles  végezni & 220/2004 (VIl. 21) Korm. rend.
27. §. {2) bek. cb) pontja alapjan, a mindenkari érvényes, vizvédelmi hatosag &ltal jovahagyott
snellendrzési tervben foglaltaknak megfelelden.

8. A vizilétesitmények zemeltetésérbl iizemnaplot kell vezetni, a hasznali- és szennyvizek
kinocsatasanak ellentrzésére vonatkozd reszlstes szabalyokrd! sz06i6 jogszabalyban foglalt
tartalmi kdvetelményeknek megfeleiden.

7. A létesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmeének szabalyairdl szol6
moéd. 220/2004. (V1. 21 Korm. rendelet eldirasait be kell tartani, A technolégiai eldirasok
megtartasaval, az lizemzavarck megeldzésével, ill. elharitasaval, a rendszeres karbantartassal
az esgtieges vizszennyezésekei meg keli akadélyozni. s

8. A tevékenység végzése soran a faldtani kozegbe, a felszini s a felszin alatti vizekbe
.szennyezn‘j anyag nem kerllhet.

8. A gyartasi tevekenység foldtani kozegre o5 g felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsanak
nyomon  kdvetésére kérnyezethaszndlati  monitoring rendszert  kell  lzemeltetnl.
Monitering rendszer elemei: 85. szam 8s 9. jell monitoring kutak.

10, Az Uzemben a felhasznalt, illetve az eléallitott anyagok térolasat, szallitasat, tovabbé &

Cr¥

gyartasi folyamatokat gy kell megvaldsitani, hogy a felszini viz, a felszin alatli viz és a foldtan
kizeg szennyezddésének lehetdseége kizarnate legyen. Ennek érdekeben az iizemi
létesitmények, technoidgiai terlletek, a csBvezetékek, a tarold tartdlyox, a karmentok,
szennyviz aknak stb. aliapotat rendszsresen allendrizni, valamint dokumentalni kell, az
elvégzett javitasokkal egylt.

11. Az ODCB tartalmi anyagokat, ill. szennyvizeket tarialmaze aknék, vezetékek, stb. miszaki
védelmére savalld acélt kell alkaimazni, azokon & helyeken, ahol ez még nem ifrient meg.
A tervezett MDI-i izemt karmentk feldjitasat, hevonatolasat 2017. évben el kall vegezni.

Jelen egységes kbrnyezethaszndlat engedélybe fogialt evegétisztaségr-védelmi.engedéiy a
p1, P2, P31, valamint a P113, Piidg jell légszennyezd pontforrésokra vonatkozdan
2022. marcius 1-ig érvényes.

. Jelen hatarozatom jogerbre emelkedésével a 80-08/KT/1577-3/2017.  szamu, lletve

9553.5/2014 . szam{ hatarozat, mint szerkezetileg #nailé hatarozatok érvénylket vesztik,
Targyl tevékenyseget a kornyezethasznaio a tovabbiakban jeten egységes szerkezetbe foglalt
engedély alapjan vegezheti.
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A krnyezetvédelmi hatésdg a kormyezethasznalot kérnyezetvédelmi feliivizsgelal elvégzesére

kitelezi, ha megallapitia az alabbiakat:

- a Kkibocsatasok mennyiségi vagy mindségi véltozasa miatt 0. kibocsatasi hatarériékek

- megaéllapitasa sziikséges, vagy az egységes kOryezethasznélati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznald jeientds valtoztatast kivan végrehajtani;

— az elérhetd legjobb technika hasznélata nem biztositia tovabb a kirnyezet celallapota aftal
rmegkdvetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérék betartasét:

- & kdrnyezetvédelmi szempontbo! biztonsagos mitkddés 0 technika alkalmazasat igényk;

— ha e létesitmény olyan jelentfs kérnyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarériékek feliilvizsgalatat indokolja.

A kdrnyezetvedelmi hatésdg az egységes Kkormyezethasznalati engedélyt — hivatalbdi vagy

kérelemre - mddosithatja, ha az engedélyezéskor fannalld felittelek megvaltozasa a kordbban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

Az egységes Kkirnyezethaszralati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek

beszerzési kitelezetisdge alol nem mentesit, - '

Amennyiben az engedély rendelkezd részének /1. és 1/2. fejezetéhen rdgzitett adatokban,

technolbgiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tu!ajdohosvéltoza’s kdvetkezik be, illetve U

informaciok  merliinek  fet, gy az engedélyes koleles azt 15 napon bhelll az

Borsod-Abatj-Zemplén  Megyel  Korményhivatal Kérnyezetvadelmi és  Természetvédelmi

Féosztélyanak bejelenteni, amelynek alapjan a komyezetvédetmi- hatdsag dont a szikséges

tovabhi intézkedésekrél.

Az engedaély elbirasaitdi eltéren - folytatett tevékenység esetén a kdmyezetvédelmi hatésag

hatdrozataban kdtelezi a kérnyezethasznalét kettbszazezer forinttél dtszazezer forintig terjedd

birsdg megfizelésére, az engedélyben -rﬁgzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb

6 honapos ﬁatéridével, intézkedési tery készitésére, vagy a R” 20/A. § (8) bek. a) pontja eseten

(2 kibocsatdsok mennyiségi vagy mindségh vaitozdsa miatt 0j- kibocsatasi hatarériékek

megallapitasa szlikséges, vagy az egységes kdrnyezethasznélati gngedélyhez képest jelentds

valtozas  tortént, vagy a kbmyezethaszndlé jelentds vAltoztatist kivan végrehajtani)

kéryezetvedelmi fellilvizsgélat elvégzésére, ' :

A mod. 1995, evi Lill. térvény (a tovéabbiakban: Ktv.) 95/B. § (1) &s (3) bek. alapjan, aki az

egyseéges kornyezsthasznalati engedélyezés hatalya ald tarfozd tevékenységet folytai, a

jogszabalyban meghatarozott mértékben éves feitigyeleti dijat fizet térgyév februdr 28-ig.

A fellgyeleti di mertéke jelenieg 200 000,- Ft, azaz keltbszazezer forint.

Az engedély alapiaul szolgalé dokumentaciét és kiegészitését az ENVIRA Membki, Kereskedelmi
#s Szolgaltatd Kft. (3525 Miskole, Méiyvilgy ot 3.) készitette 2017, januér-februdr havi, illetve
2017, aprilis 4-1. keitezéssel,

Jelen, egységes kdmyezsthasznalati engedély felllvizsgalati efjaras 1 500 000,- Ft, az egységes
kdrmyezethaszndlati  engedély nem jelentds mddositasa 15 000,- P, az egységes
kirnyezethasznalati engedélybe foglalt levegstisztasag-védelmi engedély 210 000,- Ft, igazgatdsi

szolgéltatas! dij-kdteles, mely a BorsodChemn Zni. ital befizetésre kerilt.

A hatérozat ellen - a kézhezvételtéi szamitolt 15 napon belll — & Pest Megyai Kormanyhivatal

Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi Fdosztalyanak (1018 Budapest, Mészaros u. 58/a)
cimzett, de a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolei Jarasi Hivatal
Kornyerstvédelmi és Természetvédalmi Féoszialyahoz eldterjesziett 3 péidanyban benyljthatd
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fellepbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni keil. A feilebbezésben nem lenet clyan Gj
tényre hivatkozni, amelyrdl az tigyféinek a dantés meghozatala elétt tudomasa voit,

A jogorvoslati eljards igazgatasi szolgaltatasi dija az egységes kornyezethasznadlali engedély
feliiivizsgalata tekintetében 525 000 - Ft, az egységes karnyezethasznalati engedély nem jelentds
modositasa tekintetében 7500, Ft, az egyseges kdrnyezethasznalati engedélyben fogialt
ievegbtisztasdg-védelmi engedely tekintetében- 105 000,- Ft, melyet a Borsod-Abadi-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Alamkincstarnal vezetett 10027008-00335656-00000000 szamu
szamlajara kell befizetni,

VIli. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdi szamitott 16. napon - kilon értesités
nélkil — jogerdre emetkedik. '

INDOKOLAS

A BarsodChern Zri. (Kazincbarcika) a BorsedChem Zrt. telephelyén talathaté MD! gyéartasra vonatkozéan
BO-08/KT/1577-3/2017  szdmu hatérozatial  modaositott 5553-5/2014. szamu egyseges
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, amely 2027. majus 15-ig érvenyes.

A BorsodChem Zit. (Kazincharcika) meghizésabdi eljaré ENVIRA Mémdki, Kereskedelmi és Szolgaltaté
Kft. {Miskoic) a-BorsodChem Zrt. telephelyén talathaté MD! tzemben tarténd (metilén-difenil-diizocianét
(MDD gvartdsahoz kiadott BO-08/KT/A577-3/2017 szamdu natarozattal maédositott
9553-5/2014. sz&ml  egységes kérnyezethasznélati angedély 314/2005. (X, 25) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: R 20/A8§ (4) bekezdesében eltinak  szerinti  feliivizsgélata  céljand!
2017. marcius 17-én érkezeft BO-DB/KT/3614-1/2017. szamy kérelmeben efjarast kezdemenyezett &
Barsod-Abali-Zemplén  Megyel Kormanyhivatal  Miskolci  Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi €s
Természetvédeimi Foosztalyén.

Kérelméhez csatolta az altala készitett 2017. januar-februari kellezési felitvizsgalati dokumentaciot ket
ayomtatott példanyban és egy példany elektronikus adathordozdn.

A benyljtott kérelem és a mellekelt dokumentacidban foglaitak szerint, a BorsodChem Zrt. az MDI
gyértas "R 20/A. § (4) hek.-ben foglaitak szerinti felilvizsgatatan tal az angedélyazettt 300 000 t/av
xapacitas 10 %-al torténd névelését (330 000 t/év) is kérte.

A tervezestt kapaoi’tésbévités Jevegdtisztasag-védelmi, vaiamint zajvédelmi szemponthai nem jar tébblet
Kibocsatassal, hulladékibbblet nem kelstkezik.

Tovabha a Poliuretan Kiszereld iizemet, amety vorabban a TDI gyartds 291-15/2013. sz. EKHE-ie
szabalyozott, az MDI gyértas EKHE -iébe kérte beépiteni az izemegységhez tartozd P113 és a P114
jelii pontforrasok jevegitisztasag-vedelmi engedélyének befogialasaval. -

A tgrvezett modositasak a R" 2. §. (3) d) pontjaban foglaltak figyelembe vételével a tevekenysag sem a
kérnyezetre-, sam az emberi egészségre gyakorolt hatasat nem befolyasoljék kedvezbilendi, tehat nem
mindsiilnek jelentds valtoztatasnak.

A tevékenység a ,JR" 1._szamu meliékiet 20. pontia (Komplex vegyimivek, azaz olyan ietesitmények,
amelyekben tdbb gvartéegység funkcionalisan Bsszekapesolva csatlakozik egymastioz, és amelyekben
kamiai atalakitési folyamatokkal ipari meretden ténenik: — szerves vegyi alapanyagok gyartasa =
méretmegkaiés nélkll), valamint 2. szamid meligklet 4.1, dy pontia (Vegyipar - Csak az ipar méretl”,
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vegyl vagy biocldgiai eljarassal toriénd elballitdsra vonatkozdan: - Szerves anyagok elSallitasa -
nitrogéntartalmi  szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegylletek vagy nitrétvegytletek, nitrilek,
cianatok, izocianatok)) hatalya ala tartozik, ennek kévetkeztében a ,R" 1. § (3) bek. eb) pontja szerint
egységes kdrnyezethasznalati engedaly koteles. '

A kézigazgatasi hatbsagi eljaras és szalgéltatds 4ltaianos szabdlyairdl szold 2004, évi CXL. torvény
(a tovabbiakban: Xet) 71/A. § (1) bekezdése alapjan a kérelemre indult eljdrasban -
a 71/A. § (5) bekezdésében foglalt esetek kivételével — a hat6sag a kérelem beédrkezésétsl szamitott
nyoic napon belll fliggd hatalyu dontést hoz. '

Erre valo tekintettel BO-08/KT/3514-3/2G17. szdmon, 2017. mércius 23-4n kiadmanyozott fiiggs hatalyd
vegzést adtam ki a Ket. 71/A. § (2) bekezdés &) és b) pontjaban meghatarozoti jogszabalyi tartalommal,

A keérelmet a kbzigazgatasi hatdsagi efjarés és szolgéliatds szabalyairol sz6id 2004, évi CXL, tdrvany
(a tovabbiakban: Ket) 37. § (2) és (3) bekezdései alapjan efjarva attekintettern, megallapitotiam, nogy
formai szempontai hidnyos, ezért BO-08/KT/3514-2/2017, szamon hidnypdtiasi felhivast adtam ki,

A kerelmez0 hidnypotlasi felhivasombarn foglaltaknak 2017. mércius 27-én és 2017, aprilis 6-an érkezett
beadvéanyaival eleget tett,

A kérelmezd a kérelem benydjtdsakor hatalyos 14/2015. (11l. 31.) FM rendelet {a tovabbiakban: GiiR.)
3. szamu melléklet 6. ponija figyelembe vételével a 3. szdmud melléklet 10.1 pontja, 10.2 pontja, valamint
a 10.3 pontja alapjan a DIR. 2. § (2) bekezdésében megallapitott 1 050 000,- Ft, igazgatasi szolgaltatasi
dijat 2017, mércius 13-an. & 15000,- Ft illetve 210000- Ft, igazgatdsi szolgaliatasi dijat
2017. marcius 24-én befizette.

>
(=3

lokumentacioban fogialtak alapjén a Borsod-Abadj-Zempién Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat aliapitotta meg:

Kérnyezet- &5 természatvédelmi hataskirber:

A dokumentacio keszitdi rendelkeznek a felliivizsgalati dokumentacio készitéséhez szlikséges szakérsi
jogosultsdggal, €s a kérelmezd az erre vonatkozd igazolasckat benydjtotta.

A benyujtott dokumentacié  kiegészitéseivel egyltt kielégiti a kdmyezet védelménsk Altalanos
szabalyairdl szold 1995, évi LI tarvény (Kiv) 75. §-ban el6irt tartalmi kdvetelményeket és 6sszhangban
van az egységes kbmyezethasznalati engedély irdnti kérelem tartalmi kévetelményeit megailapits,
a ,R" 8. sz. mellékletében, valamint az elérhetd egjobb technikdk meghatarozdsénak szempontjait
tartalmazé, a R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakdqi jogszabalyokkal.

A felllvizsgalat idGszakban az engedélyeéett technoldgiaban vaitozas nem tortént, a tevékenységhdl
-szarmazo kibocséatasok hatarérték alatt voltak.

Az eljaras sorén a BorsodChem Zrt. telephelyén taldlhats MDI lizeme tevékenységét vizsgaltam az
elérhetd legjobb technikak (BAT) vonatkozésaban is. Az lzemben alkalimazott miiszaki megoldasck
megfelelnek a vonatkozé BAT éltal tamasztott kdveteiményeknek.
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{eveqtisztasag-vedelmi szempontbol

A benyujtott ‘dokumentacié megéllapitasal szerint, az elvegzett transzmisszios szémitasok eredmeényei
alapjan meghatérozott hatasterilet, szénmonoxid és foszgen légszennyezdanyagokat kibocsato
pontforrasok  sulyponija, mint  kdzéppont koré rajzoit 380 m sugard  kor a kibocsatott
legszennyezb-anyagok hatésterllete nagyrészt a BorsodChem Zit. gyartelepén belll van, jakott terlilstat
nem érint.

A 2012, évben beny(jtoti dokumentécidban, &z akkor hataiyban 1évé a levegd védelmérdl szolé
306/2010. (Xil. 23.) Korm. rendeletben szerepld hatasterlletek érielmazése és meghatérozasa alapjan a
szamithatd talajkozeli, a fiisifaklya tengelye alatli immisszids xoncentracic értékek egyik jégszennyezd
komponens esetében sam ériék el a jogszabalyban rogzitett hatasterileti koncentracio értekeket, gy
hatasterliet nem volt definiglhatd. '

Az MDi gyartasi technoldgidhoz 2 db bejelentés koteles pontforras tartozik. Jelenleg P1 és P2 jeliel
szerepel az OKIR rendszerben a BorsodChem MD! Termeld Kit. lizemeltetésében, a BorsodChem Zrt.
LAL valtozas-jelentése utén Gj sorszémot fognak kapni a pontforrasok.

Mindkét pontforrason kibocsatott |8gszennyezé-anyagok koncentraciojat évente keli meretni, a foszgén
koncentracidjat folyamatos (on-iine) emisszio mérésekke! ellendrzik. A 2012-2016. kazitt elvegzett eves
emissziomérések eredményei alapian a iégszennyezé«anyég kibocsatasok a megengedett technolégial
Kibocsatasi hatarértékek alatt maradnak. ' ,

A PU Kiszereiés két pontforrasanak (P113 és P114) vihocsatasa minimalis, messze a megengedstt
technolégial kibocsatasi hatarértekek alatt marad.

A dokumentécioban foglaltak szerint az Uzem &s annak technologiai, a fenti négy pontforrascn kivil
szennyezbanyaggal nem terheli kornyezetét, mivel az lzem teliesen zart technologiaju, mely az
amisszidt meggatolja. '

Fentiak csak Uzemzavar eseién véltozhaina k, mety kivédésere az fizemnek nagyon szigord vészhelyzeti,
lizemzavar- és ké'zfe!héritési tarvei alinak rendeikezésre.

Az MDi gyartashoz kapcsolods jellemzd levegdhasznalatok.
e A technolagiai folyamatokban tachnoiogial célu szelibztetest nem alkalmaznak.
« A foszgénes miveletekkel érintstt 24t terek az MD! Uizemben elszivas alatt vannak, 8z
elszivott levegdt csak kezelés (foszgen megsemmisités) utan vezetik 2 szabadba.
o Hitési célial, hitékdzagként hasznélnak fel kémyezeti levegdt, metynek soran a levegd a
hiitendd kozeggel nem kerll kézvetlen kapcsotatba.
« Az MD! izemben a véggaz végsb tisztitasara a ligos masast alkalmazzak,

A PU Kiszerelés levegdhasznalatai:

Az MDI tarold tartalyok és a hord6tsitd elszivolt gazaramainak kezeléset egy vizes mosGhan végzik,
melynek kivezetése a P114 igld pontforras. .

A TDH taroldk gaztere egybekdiott, a7 Uzemeld TDI taridlyoknak ugyanciyan eiven miikads vizes moséia
van, mint az MDI tarolo tartalyoknak. A mosé kivezetése a P113 jelli pontforras.

A PU Kiszerelés korabban a TDi gyartasi tevékenyséa egyseges kornyezethasznalati engedélyében volt
szapalyozott, 2017-t8 kezdddéen a vallalai menedzsment dbniésének megfelelten - az MDi
termekekikal vald manipulaciok tilsulya miatt - az MDI gyartasi tevékenységhez kapcsolodik.




28

Foszgémmegsemmisités

Az MDi gyartasakor a foszgén hasznélata elkerlinetetlen, A technoldgial rendszerben keletkezd sosay
és foszgén tartalmd gaziefuvasokat, flletve lizemzavar esetén a rendszerben cirkuléltatott foszgén és
s6sav gazt a foszgén megsemmisits egységekben (pontosabban: foszgén-sésav megsemmisitd)
natronldggal semlegesitik. A foszgénmegsemmisités kdrnyezetvédelmi és biztonségtechnikai céld
technoldgiai iépés.

A dokumentacidban foglaltak szerint lizemzavar esetén a ‘megsemmisité rendszer a jelenlévé teljes
foszgen tartalmat képes megsemmisiteni, foszgén gyakorlatiiag nem tavozhat a légtarbe. A foszgén
detektalasara folyamatosan miiksds, -40 - +50 °C hémérséklet tartomanyban tizemels, 0-0.3 ppm
méréshatarl gazdetektor hdlézat van kiepitve.

A foszgénmegsemmisité rendszerhez vészaramforras tartozik, amsly haéidzati elekiromos fesziiltség
kimaradésa esetén is -biztosltja a keringets szivattylk és néhdny mas fontos berendezés dramellatasat,
A megsemmisité kolonnak tetején figgal teli, ugynevezett fej tartalyok vannak, amelyek a
veszaramforrds induidsaig biztositjak a foszgén megsemmisitéset.

A semlegesitésre (megseémmisitésre) harom abszorber torony all rendelkezésre, melyeket magfelel’
koncentracidjd NaOH tartalmi cldattal locsolnak. _ o ' '

A Kildnb6z6 helyen kefetkezé és lefijt foszgén tartalmo Véggazok Gsszegyljtes utdn egy kétiéposds,
marénaironnal locsolt abszorpeiés kelonnaba kerlinek, ahol & foszgén a maronatron hatasara elhomtik,
€s a bomlds sordn keletkezd sdsav semlegesitése is véghemegy. Az Igy kialakitott rendszerbd! a
foszgeénmentes gézok - z6mmel levegd, inert nitrogén és vizgdz, valamint minimélis CO - a veggaz
keményen (az MD| Termel Kft-nél ez P2 volt, mely azonositét az engedéiyben magtartottunk;
BorsodChem rendszerébe (jra betagozéds pontforras 1 azonositét kap) tavoznak a légtérbe,

A :T'niniavéteiek és a karbantartds soran asetleg a légtérbe kertl0 gazok elszivasdra egy 6nalld elsziva
rendszer pilt ki. A ventilétorok altal eiszivott esetleges szennyezd anyagok kiilon abszorpcios toronyba
kerliinek, ahonnan ugyancsak lUgos moséssal mégtiszti’tva a véggéz kéményen at tavoznak. A veggéz
keménybe egy ,on-line" foszgén elemzé mliszer van telepitve,

A foszgénmegsemmisitd rendszer alsd abszorpcids tornyan keresztil egy 80 m3—e5 gtartalybal
kb. 680 t/h teljesiiménnyel 10-12%-0s figot cirkulaltatnak, a masodik tornyen 4t ugyancsak egy 60 m*-es
tartalybel, 310 t/h teljesitmény(i 20%-0s ligcirkutltatdsa szolgalja a biztonsagot.

A foszgénes miiveleteket, a foszgénnel érinteil berendezéseket szivas alatti zan térbe telepitették.
A zart 1érbdl elszivolt levegst egy 8nalls téltetes toronyba vezetik amelyben, normal Uzemben vizet
cirkuléltatnak. Amennyiben az atszivott ievegGhen foszgént detektainak, a vizet 20%-0s {igra cserélik le,

Technoidgiai véqgdz kezelé eqyssa

Az egykori MDI-| (zemben a foszgénblokk 2000, majus 15-t81 nern tzemel. A kézeimultban végrehajtott
beruhazasokkal, alapvetéen a TOC csdkkentd egyseg (megvaibsitasaval, az MDI-l lzemi
foszgénmegsemmisité egység 1, 4ltalancsabb funkciot kapott: technoldgiai véggaz kezeld egységgé
valt. |de vezetik a TOC csikkentd egység abszorber kolonnajanak gézérama’t is. A kibGvitett funkcioval a
cal:

* agyartasi tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményének javitasa,
* ameglévt, mikédéképes egységekben rejld lehetbségek hatékony kihasznalgsa.

Az egykori foszgénmegsemmisitdben is harom ahszorber torony all rendelkezésre a semlegesitésre,
melyeket 12, 20 illetve minimum 5%-os NaOH tarfalma oldatta! locsoinak. Az egység 0] funkcidja abban
teliesedik ki, hogy az elsé kolonnara vezetik a sésavkompresszor biztonsagi szelepénsk lefivatasat, a
masodikra e kompresszor tdmszelencéjének HCI tartalma nitrogénjét, a harmadikra az MD! desztillaciés
egysegek vakuum rendszereinek gazail, &s ide keriil 2 TOC cstkkentd egyséq abszorberének gaza is.
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Az elsé abszorber toronyba a legnagyecbh semlegesitendd gazelegy-dramot vezetik, mely a torony aijan
1ép be. A tornyot 12%-0s liggal folyamatosan locsoljgk, Az abszorberbdi kitépt gdz a masodik, 20%-0s
liggal izemeld abszorberbe jut. A ket sorba kapesolt abszorber biztositja a hatasos. tisztitast.

A harmadik abszorber az Uzem kilénb&zd helyeirdl elszivall alacsony foszgen- és sdsavtartaimi gdzok
megsemmisitésére szolgai. A t6lietes tomyot min. 5%-0s laggal locsoljak.

A semlegesitett, foszgén és sésavmentes veggaz a véggaz kémenyen (P1 pontferras) keresziil a
légiérbe tavozik. A kémenyben ,on-line” foszgénelemzd van elhelyezve, amelynek kijelzbje az uUzem
miiszerszobajaban és a BorsodChem Diszpécser Kdzpontjaban van.

A belizemelés eldtt &l végadz kezeld eqyseq felépitese

A tdltetes abszorberbbl a gazok egy megsemmisits rendszerbe tavoznak. Ezek kezelésre egy
dgynevezett veéggaz kereld egységet terveztek. A dokumentdcidban foglaltak szerint az egyseg
megéplit, az {izemi proba a kozeljéviben elkezd6dik. Ha az sikeres lesz, akkor az egységet rendszerbe
(lizembe) allitigk. Az Uizem szakemberei szerint 2018 masodik félévében lehet majd a folytaias modjarel
déntést hozni, hogy kilén P3 pontforras lesz a véggaz kezeld vagy a meglévé P1 jeill pontforrasba
vezetik be ezt a gazaramot.

A véggaz kezeld egység lényegében két f3 keszUlekbsl €5 'a hozzdjuk kapcsolodd vezetékekbdl,
‘miszerekbd! all. ' :

Az elsé készllék egy‘aktiv széntoitettel ellatott, gdzzel ftott kopenyter(i reaktor melynek ttltetén
jatszodik le a foszgén bontdsa. A kezelendd gazéram a reaktorba az annak alsé részén kialakitott
gézhelépd csonkon keresztll lep be, a bene 1évd vizgbz lekondenzalddott vésze a reakior aljan
ssszegydli, majd egy hattylnyakon keresztll egy késziiekbe folyik. A le nem kondenzalt vizgbzzel
kevert gaz a reaktor akllv szén isltetén alulrsl felfele halad. A foszgén akiiv szén jelenlétében
katalitikusan reagdl vizgbzzel és HCI gézza bomlik. A mar HCI tartalmi gazelegy a reaktor tetején
kKilépve e@y cabvezetéken keresziilt a gazmosd toronyba kerill,

A gézmoss torony egy ellenaram( rendszerli mianyag téltetes torony. A torony aljan Bsszegylld savas
folyadékot egy szivatty( egy vizh{itesd hécseréldn keresztill a gdzmos6 torony kondenzviz betap
vezetékébe, majd onnan a kolonndba nyomja. £z 4 cirkutacio segit a HCI oldat tsmenyftésében és
egyben a kelonnaba belépt véggaz HCI mentesitésében. igy a kolonna tetején kialakitasra keriild Gj P3
jell poniforrasbol az atmoszféraba 1avozé véggaz mar nem tartalmaz majd foszgént és sésavat.

TOC csdkkentd technologia

A reaktorok légzéi egy abszorberbe vannak bekstve., Az abszorber-kolonna locsolésat & s0s viz
részarama biziositja, ami a kolonna aljardl szintén az eisé reaktorba keril. A kolonna tetejérdl a gaz a
technoldgial véggaz kezeld egység 3. kolonnajaba jut, aho! a nyomokban henne maradi gaznemd
szennyezbket natronitiggal semlegesitik. A tisztitott véggaz a P1 pontforrdson jut & szabadba.
Az alkalmazett visszaforgatésok révén a TOC csOkkentd technolégianak ez az egyetien kibecsatasa

Az MDA tisziitdsa Ugy van megoldva, hogy abbdl leégténtie vezetelt gazaramok nincsenek. Az egyes
kolonnak fejtermékeit kondenzéljak, a folyadékot vegyipari eljarassal kezelve visszavezetik a
technolagiaba.

A PU Kiszereiés késztermék tarold tartalyal

A BorscdChem Zrt. az izocianat taroid tartalyaindf nedves gazmosot alkaimaz. PU Kiszerelés TDIMDI
kiszareldben 1&vé P113 és P114 poniforrdscknal & mért izecianat (TDI, MDD korcentracidk joval
20 rnngm3 atait maradnak.
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TDI fermék tarold tarfslvok

A TDUMDI Kiszerel Uzemrész lartalyparkjdban 8 db TD! termék tarold tartdly taidlhald. Ezek meleg
vizzel fitot kdpenyli és fenekd, csékigyds, hészigetelt, inertizalt, atmoszfarikus tartalyok. A TDi termék
taroldsa nitrogén parna alait torténik. - -

A gazterbél lefivatasra kerllls, esetlegesen TDI gézzel szennyezelt. nitrogént elszivéventillatorral egy
vizes mosbtoronyba juttatjdk, ahcl a mosétoronyban cirkulattatott vizzel a nitrogénbdl a TDI gz lereagal,
szildrd szennyezddést képez. A TDI szennyez&déstdi megtisztitott gazdram a vizes moson athaladva a
P113 pontforréson tavozik, - '

MDI termék tarolé tartdlyok S : .

Az MDI Uzem altal elsallitott tiszta, iiletve nyers MDI termékekst a PU Kiszerelés MDI Kiszerel
Uzemrészben és TDVMDI Kiszereld iizemrészben 16vE tartalyaiban taroljak. Az MDI termékek tarolasa,
ugyanuigy, mint a T2l teremékek, nitrogén pama alatt tarénik.

A termektarolg tartalyok kozlt a legnagyobb, egy 1000 m’-es valamint 3 db 800 m’-es alléhengeres
védogydrls P-MDI befogadéséra alkalmas tartaly. Ezek is nitrogén parnaval ellaicttak,

A PU Kiszerelés TOIMDI Kiszereld Uzemrészben 1&vé MDI termek tarold tartalyaihoz hasonld vizes
moso tartozik, mint a TD! tarold tartalyokhoz. A vizes moséhoz tartozo pontforras a P114 jeliG |
A levegbszennyezést csdkkentendd a tartalyok tébbsége inertizalt (nitrogén parna alatt Uzemed).

Anilin tartalyok
A tartalyparkoan 2 db 500 m*-es és 1 db 2500 m*-es tarold tartdlvt Iéiesitettek. Az aniling8z szabadba
jutasat 0,02 bar nyomasu nitrogénparna gatolja mag.

A 2500 m*-es anilin tarold tartaly dupla fenekil és karmentd talcaban elhelyezett, féistabil habbal oltd
rendszerrel ellatolt. Az anilint ebben a tartdlyban is nitrogén pama alatt tarcliak. A toltéskor tehét
nitrogent szorit ki a betdltttt anyag, és a hémérsékletvaltozas hatasra torténd HeGzéskor is nitrogén
kerlil a legtérbe. Mivel a tartaly kétszer akkora, mint a meglévd legnagyoebb anilin tartaly, és az anilin

illekonyabh, mint az MDI, a tartaly 16gz6jét aktivszenes adszorberre kototték.

A levegd vedelmérdl szoéld 306/2010. (Xll. 23) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kdrnyezetvedelmi hatésag a hatdskdrébe tartozd légszennyezd forras létesitése, teljesitménybdévitése,
elettartalmat meghosszabbité feltjitasa, alkalmazott technoldgidjanak valtasa, hasznalatba vétele esetén
a levegdvédelmi kovetelményeket lavegbtisziasag-védeimi engedélyben fria eld.

A kerelmezeft levékenyséy a 305/2010. (XII, 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése afapjan engedély-
kiteles,

Fenti Kormanyrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan: a kirnyezetvedelmi hatésag a
levegGtisztasag-védelmi eldirdsokat az egységes kdmyezethasznaiati engedelyezest eliaras hatalya ala
tartozd légszennyezb forrds esetén az engedélyezési eljarasaban aflapitja meg

A tégszennyezé pontforiasok kibocsétasi hatarértékét a levegbterheltségi szint hatdrénskeirdl és a
helyhez kétdit |égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarériékairdd szolé 4/2041, (1 14.) VM. rendelet
5. §. (a) pontja, és a B, meliéklet 2.23, 225, 227, 2.3.1. é5 a 7 melléklet 2.50.1. pontjai alapjan
allapitottam meg.

A merésre és adatszolgéltatésra vonatkozo kbveteimények meghatarozasakor a levegdterheltségi szini
és a helyhez kétott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenéirzesdvel, érickelésével
kapcsolatos szabalyokrol szold 8/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (3), (4) és (5) bekezdései, a 15. § (3)
bekezdése, valamint a 14, meliéklet 1.1.4. és 1.3, pontja és a 306/2010. (X1 23) Korm. rendelet 31, §
(2) bek. as (4) bek. alapjan jariam el. '
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Az asetlegesen megvatosulé P3 pontforrasra vonatkozd LAL véltozasielentés telisitésérdi és a pontforras
lizemelésére vonatkozd levegftisztasag-védelmi engedély kérésérdl a rendetkezd reszben az
Ozemalésre vonatkozo eléirasokban tettem elbirast.

Zajvédelmi szempontpol :

Az MD! gyartasi tevékenység iétesitményel a BorsodChem Zrt: I, 1. é&s ill. gyartelepén talalhatok, ipari
kérnyezetben. A létesitmények mindegytke min. 800 m-re taldlhatsk Kazincbarcika, Belyai teren taldlhaté
lakahazaitol, A -legkdzelebbi allanddan {akot berentei takégpiiletek D¥-i-irdnyban ~1 000 m-re, egy
meddéhanys takardsaban taidihatok.

A kdrnyezelvédelmi hatésag jogelddje, az Eszak-magyarorszagi Kamyezetvédelmi és Természetvédeimi
Feitigyeltség 12824-5/2014. szamu hatarozathan kitelezést adott ki BorsodChem Zrt. részére a Bolyal
tér 1. sz. alatii telephelyére vonatkozo 2013/17123 munkaszamu Zajcstkkentés Intézkedesi Tervben
foglalt intézkedések végrehajtasara. A hatdrozathan szerepié kéryezeti zajcsékkentési intézkedések
itemezett végrehajidsa, az eldirt hatariddkre folyamatosan kételezd.

Felhivom a figyelmet, hogy a tervezett és eldit zajcstkkentési intézkedések | fazisa
2017. augusztus 31-én tezarul, '

A szallitasi tevekenyseg 3 zajtol vadendd terd eten kevesebb, mint 3 dB mérték{ jarulékos zajterhelés
véltozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatasterillet nem jeldihatd
ki.

Esidiani kbzeq védelme szempontjapol

A felillvizsgdlati eljardsaban benydjiott dokumentacia alapjan - faidtani kézeg védelmi szemponthol targyl
tevékenység végzése a rendelkezd reszben telt eldirasok betartdsa mellett foldtani kézeg védelm
&rdeket nem sért.

A frakcionalas kapacitdsanak bbvitése kapcsan tett eifirdsaimal & dokumentéacioban foglaltakra
vonatkozoan adtam.

A dakumentacio szerint:

Az MD! Termelé Kft. elkeszilelte a kérnyezetkdrosedds megeldzésenek ¢€s elhéritasénak rendjérdi
s26i6 90/2007. (IV. 26.) Karm. rendelet eldirdsai szerinti - tizemi kérelharitasi tervet, amelyel az EMI-

KTVF a 17678-212012. szami hatarozatdval elfogadott. A BorsodChem is rendelkezik lzemi
Kérelharitasi terwel, amelynek utolsé feliifvizsgalata 2013-ban voit. A tervet az Eszak-magyarorszagi,
Kérnyezatvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség a 16289-2/2013. szdmu hatarozataval
fogadta el A két tervet a BorsodChem 2017, 12, 31-ig feliivizsgalja, egyseges szarkezethe foglalja,
majd jovéhagyasra benydjljia az elstfoka hatdsdghoz.”

Eentiekre tekintettel a targyi tevékenység végzésére vonatkozoan, a 17678-2/2012. szAmon, valamint a

16289-2/2013. szamon jovahagyott Uzemi karelhariiasi tervek fellivizsgalatat, egységes szerkezetbe
torténd foglalasat irtam eld.

A ielephelyre von.atkozéa_n a kbrnyezeivédelmi hatdség részére részietes tényfeltarasi
zarédokumentacic mar kordbban benydjidsra kertlt.
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WAZ | telepi tényfeltarast az els6foki eljars hatésdg (EMI-KTVF) 4376-15/2013. szémui hatdrozataval
lezarta, a hatdrozatban kdrmentesitési monitoring végzésél rendelte el A hatdrozat lil. 8. pontja eldirja
.a karmentesitési monitorczast legalabb 4 évig kell végezni. Ezt kévetben a 219/2004. (VII. 21.) Korm,
rendelet szerinti zérédokumentdoidt el kell késziteni 8s be kell nydjtani a FeliigyelSségre. Hatdridd:
2017. julius 31." Ez a dokumentacio Jesz hivatolt majd értékelni az I. telepl talajvizszennyezés aktudiis
hielyzetét, melyre kordbban nem csak az MD/| gvértas volt befolydsold hatdssal”

Az MDE dzem melletti 65-6s szémi megfigyeld katbdl vett vizmintdkban (B) szennyezettségi
hatarértéket meghalado koncentrdcidban mutathaté ki az MDI gyartdsra jeliemzd anyagok (ODCB,
benzol). Megaliapitottuk, hogy az MDI dzemi szennyviz akndk voltak a talajvizszennyezés okozdi,
A szennyvizgyljité aknak vegyszerdilo szigetelését megoldottak. *

<A talajviz szennyezddes okal az elvégzett résletes tényfaltdrdsnak kiszonhetben feltarultak, a tovabbi
szennyezddés lehetdséget @ megvaldsult miliszaki intézkedésekke! megakaddlyozzak."

A gyartelep  ferdletén jol kiépltett talajviz monitoring rendszer van, amely a szennyezdcés
viselkedésenek, esetleges kimozdulasdnak jelzésére alkaimas.”

"Az MD{ tizemben beazonosftalian szennyezéforrds mér nincs. A fevékenységgel igénybe vett terilleten
mindenhol az ott hasznait veqyi anyagoknak megfeleld, ahhoz illeszkeds a miiszaki védslam.”

Tajékoztaiom, hogy kbryezetvédelmi hatdsdg a BC Zrt. Il gyarelep tényfeltarasa kapcsan,
a BO-08/KT/1832-10/2017. szamu hatérozatdban az 1. szamq gvartelepen, a ll. szamU gvartelenen és
a szennyvizlisztito telep kdrnyezetében, - a szennyezettségek eredményei alapjan - a felszin alatti vizek
vedelmértl szold 219/2004. (VI 21.) Korm. rendelet 31. § (B) bekezdéséve! Gsszhangban, amely
szerint tobbfajta tevékenységhez vagy mulasztashoz kapcsolddd, egyméssal 8sszefiged hatéast
pontezer( szennyezdforrdsok dsszessége esetében a kérmentesitést dsszehangoltan kell végezni —
eqységes tényfeitarast irt eld, tekintettel arra, hogy a Il gyartelep terilletén 1évs szennyezések
lehatarolasabol megéllapithaté volt, hogy azok a Ill. szami gyartelepen nem hatarolhatok e,
"Osszeernek” az |. szamu gyartelep, valamint a szennyviztisztitd telépen 1&vé szennyezésekkel.”
Eibirasaimat a tevékenység altal a fildtani kbzegben az (zemsltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyezd anyag kibocsatds érdekében teltem & felszin  alalti  vizek védelmérdl  szdlé
219/2004. {VIl. 21)) Korm. rendelathen foglaltakat figyelembe véve.

Hulladékgazdalkodas szempontjabol

A benyijtott telies kord felliivizsgalati dokumentacidban foglaliak szerint a BorsodChem  Zrt.
(Kazincharcika) telephelyén 16vd, az MDI gyartast, az MDI kiszerelést, valamint az MDI+TDI kiszerelést
veégzd izemrészekben veszélyes és nem veszélyes hulladék rendszeres jelieggel keletkezik.

A benydjtott dokumentacichan a Poliurelan Kiszerelés (PU Kiszerelés) Uzemrész is felilvizsgélaira
kerllt, (ami eddig kizérolag a TD! gyartds egységes kdmyezethasznélali engedélyének volt része),
tekintettel arra, hogy bér a BorsodChem Zrt. izocianai termékesoportjai ugyan kézbisen, centralizalva
kerliinek kiszerelésre (késztermék térolas-, és & megrendeléseknek megfeleld kiszeralés), de tilsdlyban
mégis az MDI termekek vannak.

A hulladekokat a keletkezés helyén, a munkahelyi gyljtéhelyen helyezik el, shol a keletkezéstél
szamitott maximum 6 honapig gydjtik. A betonozott gy(ijtéhely vegyszeralld bevonattal fedett része az
esetlegesen kifolyd veszélyes hulladék feifogasa céljabol egy kézépre lejtd zsomppal rendelkezik.
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A gyljtdhely nyiitiér, nem veszélyes hulladek tarolasara szolgald részén folyékony huiladekokat nem
taralnak, a csapadékviz Osszegyljtésére egy szintén kazépre lejtd. zsomp szolgal, mely az lzemi
csapadékviz halozatra van rakdtve. A gyljtéhelyet egy kb. 15-20 cm magassagl betonkiiszab hatérolja,
melyet a bejaraindl egy fémkiisztb valt fel.

A munkahelyl hulladék gyljtdhelyre nakeriili hulladékok becslit hulladékmennyiségként kerilinek
nyilvantartasra, A becsiés alapjat szabalyzatban rogzitett elvek képezik. A hulladék taroloedényzetének
SAP vallalatiranyitasi rendszerben toriénd megnyitasa, annak a gylitdhelyre torténd elhelyezese, itl.
hulladékkal valo téitése megkezdése idSpontja vonatkozasaban ez utebhit tekintik a hulladék
keletkezése idspontianak. A hulladékkeletkezés idépontja az SAP rendszerbt! nyerhatd ki,

A munkahelyi hulladék gy(jtéhelyrdl jellemzben a BorsodChem Zri. telephelyén beliili kdzponti (zemi
gylitéhelyre — a Hultadek és Szennyvizkezeld lzembe (a tovabbiakban HSZKU) — szallitjgk at a
hultadékot.

Az Aadott hulladékek a BorsodChem Zit. SAP rendszeraben keriilnek nyilvantartasba vételre, mért
mennyiséglik ekkor valik ismerté. (A meérlegeléssel meghatarozott mennyiségiiket akkor rogzitik a SAP
rendszerben, amikor méregelésre  és 4tadasra  kerillnek a BorsodChem Zrt. HSZKU-nek.
Az atadésuk onnan irténik meg az atvétellikre feljogositott tovahbkezels szervezeisk szamara.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladekokat az atvételikre feljogositott, kbrnyezetvédelmi
hatdsagtsl szérmazd engedéllyel randelkezd szervezetnek adidk al. A hulladékokkal kapcsolatos ves
adatszolgaltatasi kitelezetiségeiket teljesitik.

Hulladékgazdalkoddsi szempontt elbirasaimat a hulladékral szolé 2012, évi CLXAXV. torvény, a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 205/2045. (Vi 7. Korm,
rendelet, az egyes hulladékgazdalkodasi iétesitmények kialakitdsanak és Uzemeltetésének szabalyairc!
57010 245/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a huliadékjegyzékral szolé 72/2013. (VI 27 VM rendelet,
valamint a huiladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adaiszoigaltatasi  kitelezettségekrdl sz0l0
300/2014, (XH. 11.) Korm. rendelet alapian tettem meg.

A benvijflott dokumentacio, valamint A fenti  elbirasok hetartdsa mellett végzeft tevékenyseg
hulladékgazdalkodasi érdeket nem sert. '

Természetvédelmi szempenthdl

A telephely terlilete védett természeti teriiletet, Natura 2000 halozatba tartozd terlletet nem &rint, nem
része az orszages okologiai halézat dvezetének sem. Az MDI Dzemben és a Poliuretén Kiszerelé
tizemben folytatott gyartasi tevékenység folytatasa természet- &s tjvédelmi érdekeket nem sert.

{szeqészségligyi hatdskbrben: _

A fellilvizsgélt tevékenység a BorsodChem Zrt. kazincbarcikai gyartelepen folytatoit MDI gyartasi
tevékenység., A tevékenységel a 9553.5/2014. szami egységes kornyezethasznalati engedély
slirasainak megfelelve gyakoroljdk. Az MDI gyartasi tevékenységet 2012-2016 kdzott BorsodChem MDI
Termeld Kft. gyakorolta, Az MD! Termeld Kft 2017. januar 1-vel beleolvadt az anyacéghe, a
RorsodChemn Zrt —be. 2017-18 az MD! gyartési és Poliuretan Kiszereld tevékenységet a BorsodChem Zit.
gyakorolja, aki a gyartasi kapacitast 300 kt/év mennyiségrdl 330 kt/év mértéklire kivanja ndvelni. Az MD!
gyartasi tachnoitgia zart rendszerl, a gyarias vezérlése, feligyelete teljesen automatizalt. Az lizemben
varszerd, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett berendezéseket és tobb !épcsts vadelmi

rendszareket épitettek be. A fechnoldgibban a kiilénbozé anyagaramliatok visszacsatolasanak
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lehetdségevel élve, csbkkentik a huladékok képzédését, a kbrnyezet terhelését. Az MDi gyanasi
technoldgiahoz két bejelentett pontforrds (P1 és P2) tartozik. Mindkét pontforrason kibocsatolt gézok
koncentraciojat évente mérk, foszgén koncenlracidjat folyamatos emisszid mérésekkel eliendrzik.
A méresi eredmeények szerint a 18gtéri kibocsétésok, a 2553-5/2014. szAdmd hatarozataban megéliapitott
hatareriékek alatt maradtak. Az MDI gyartas és Poliuretan kiszerelési tevékenység legtéri kibocsatasok
hatasterlilete a gyarteiepen belil marad. Az MDI gyartasi technologighan, foszgén megsemmisitd
rendszert lzemetietnek. Az MD! gyartas szennyvizei eibkezelést kbvetéen kerilinek a BorsodChem
szennyviztisztito telepére, majd a végss hefogaddba a Sajo-folydba. A tisztitott ipari szennyvizek
mindsége az eredmények alapjan megfelel a vonatkozd rendeletben elfitt hatérértékeknek.
A technologiak zarlak, talajra, talajvizre kares hatasuk nem valésziniisithetd. A BorsodChem terilietén jol
kiepitett talajviz monitering rendszert miikédtatnek, amely a szennyezddés viselkedésének, esetleges
kimozduldsanak jelzésére alkaimas. Az elmilt id5szakban az MD! tzem teriiletén talajviz szennyez&dést
mutattak ki (B) szennyezettséget maghaladd koncentracichan az MDI gyartasra jellernzé anyagok
(ODCB, benzol) vonatkozésaban. Az MD! izemi szennyviz aknainak szigelelése nem volt megfelel az
innét elszivargott folyadék szennyezte a taiajvizel. A részletes tényfeltarasnak készénhetden a talajviz
szennyezOdeés okai feftdrultak, a megvaldsult miszaki intézkedésekkel a tovabbi szennyezddés
lehetdségét megakadalyozzak. Az Uzem hatarértékat meghaladd zajjal nem terheli kdrnyezetét,
A gyartelep klilonbdzd Uzemeinek zajkibocsatési hatasteriiletel nem killdniilnek el, ezt az elkllénitést a
ZajesOkrentési Intézkeddsi Terv 2024, évi végrehatasat kivetSen kel megtenni. A BorsodChem Zi,
hulladékgazdalkodasa veszéiyes és nem veszélyes hulladékok kezelése a vonatkozé jogszabélyoikban
foglaltak szerint megoldott. A BorsodChem veszélyes vegyipari technoldgiat miikodtet, ezért alapvetd
kdvetelménykent kezeli a biztonsagot, a kérnyezéti kockazatok cstkkentését. A fafillvizsgalati
dokumentacié szerint a lakett feriieteken az egészségugyi hatarértékek hetarthatoak, a népességet érd
kirmyezeli expoziciok slviselhetdk,

A felllvizsgalati dokumentacitbhan leirt kdrnyezetvédelmi intézkedések, miiszaki megoldasok biztositiak,
hogy a mitkddés soran a kdros kbrnyezeti, kirmyezet-egészségigyl hatdsok az aldbbi eldirasok és a
vonatkozo jogszabalyok betartdasaval csékkenthetdk legyenek, ezért a tevékenység kdros hatasal
elfogadhaté szinten tarthatok,

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eléirasait a hatarozat Il A)) pontjaban szerepeltettem,
A Borsod-Abavij-Zemplén Megvei Katasziréfavédelmi lgazaatésig lgazgats-helyatiesi Szervezet

Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (Miskole) 35500/3743-1/2017.41t. szama szakhatésagi
allasfoglaldsaban a dokumentacio elfegadasahoz elbirasokkal hozzajaruit.

Szakhatosagi allasfoglaldsaban indokolasképpen az alabbiakat adta elé:

A dokumentacio alapjan az alabbiak éllapithatok meg.

Az MD! an’.rfési tevekenységhbd! keletkezd technoldgiai eredetii szerves anyag tartalmi eldtisztitott
szennyvizekel, a kommunalis szennyvizel, a csapadékvizet és az egyel hasznalt vizekst a BorsodChem
Zrt, dltal tzemeltelt csatornahalézatokra vezetik, A techrioldgial vizhasznalatok és azok kibocsdtisai
nincsenek kdzvetlen kapesolathan felszini vizzel, A feliilvizsgélt fevekenysay a vegsd hefogadora, a
Sajora terhelést csak kozvetett médon, a BC Zr kézponti szennyviztisziiton keresztil fejthet ki
A szennyvizlisztiio teleprdl elvezetott szennyviz mindsége megfelel az eldirt hatdrértékeknek.

A gyartasi technologiaban keletkez6 nagy sé és magas szerves anvag tarfalmi szennyviz - fzemi
primer szennyviz — nem kerilihet kdzvetlenil a kGzponti szennyvizlisztitd izembe, azt még a
technoldgiai sor részét képezd szennyviz elékezels egyseghen kezeini kell. A szennyviz szerves anyag
tartalménak eltavolltdsa szerves olddszeres extarkcidval (orténik. 2017.-ben &ffériek az anilines
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extrakciora, mellyel az iizem &lfal a szennyviztisziftéra &fadanddé szennyviz mennyisége
visszaforgatasok revén jelentésen cstkkent.

Az MDI gyértasi tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére monitor rendszert
(1zemelfett a BC Zrt, melynek elemi a 9. jelll es a 65. szdmi kutak.

Az | szami gyéartelepen a kémyezetvédeimi hatésédg 4376-15/2013. szémil hatérozata alapjén
kdrmentesitési monitoring tevékenységet végeznek, mivel az elvégezett tenyfeltarés soran
megéllapltasra keriit, hogy az MDI-I Gzemi szennyvizaknék szigetelése nem volt megfeleld, a szivargs
folyadék szennyezte a falajvizet, A szennyezd forrdsokat beazonosfiofték, megszintetésikre a
BorsodChem Zrt. intézkedési tervet dolgozott ki és az Uzemi kdrmentbk, szennyviz aknak felujitasét
végezts, ill. végzi.

A tevékenység tertilete nyilvéntartasunk szerint hidrogeoldgiai véddidomot, nagyvizi medret nem érint, a
felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 mod. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan VITUK! altal
Osszeallitott szennyezddés érzékenységi térkép alapjan ,6rzékeny” tertileten helyezkedik of.

Hatdskoriinkbe tarfozé szakkérdések (ekintstében elfirasaink betartdsa mellett a szakhatéségi
hozzdjaruids kiadhats. Eibirdsaimat a vizgazdalkodéasrél szélo 1995, évi LVIL torvény, a
vizgazdalkodasi hatésagi jogkdr gyakorldsaré! rendelkezd 72/1986. (V.22.) Korm. rendslet, a felszin
alatti vizek védelmérs! szolé 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet, a kérnyezetkédrosodas megelbzésének
és elhéritasdnak rendjérél szo6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszini vizek minbsége
védeimének szabélyairdl szélé 220/2004. (VI 21.) Korm. rendelet, a vizszennyezd anyagok
kibocsatésaira vonatkozé hataréridkekrdl és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl szdlé 28/2004. (Xil. 25.)
KvVM rendelet alapjan tettem.”

A hatdsag elbirasait hatarozatom 11.B. pontjaban szerepeltettem.

A kérnyezetvédelmi felullvizsgélati glifras meaginditasardl ériesitést tettem kozzé hatdsagom
tigyfélforgalom elétt nyitva allé hivatalos helyiségében, valamint a kérnyezetvédelmi hatdsag honlapjan, |
tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.

A Kozigazgatasi és Elektronikus Kézszolgaltatasok Kdzponti Hivatala altal mikddtetett adatbazisban
szerepel® tarsadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint eljarva, a hirdetmeny
elektronikus dton torténé megkiildésével értesitettem.

Fentiekben = részletezettek alapjan a  BorsodChem  Zrt, mint engedélyes részere
a telephelyén mikodé MDI gyartai tevékenységére kiadott egységes kornyezethasznalati engedély
7 20/A. § (4) bekezdése szerinti felllvizsgalatéara vonatkozé dokumentéciot elfogadtam, és a
BO-08/KT/01577-3/2017. szam( hatarozattal modositott 2553-5/2014, szamu egyseges
kormyezethasznalati engedélyt a ,R” 20/A. § (4} bek. szerint lefolytatott kdrnyezetvédelmi felGlvizsgéalati
eljaras lezarasakeént eqyséoes szerkezetbe foglalva modositottam, egyebekben rendelkeztem arrél, hogy
a BO-08/KT/01577-3/2017. szamy, illetve 2553-5/2014. szaml hatarozatok, mint szerkezetileg 6nalld
hatarozatok érvénylket vesztik. Targyl tevékenységet a kérnyezethasznéldé a tovabbiakban jelen
egységes szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

A LR." 20/A. § (B) bek. szerint ai Aér]ged'é!y idébell hatalyanak lsjartakor, ha a kbrnyezethasznald a
tevékenységet tovahbra is folytatni kiyéﬁja, az 1995. évi Ll!_l'.-_ltérvény kornyezetvédelmi fellivizsgalatra
vonatkozd rendelkezeseit (73-76. §) kell 'alkalma;fj‘i; a ,R’-ben foglaltakra is figyelemmel.
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A ,R" 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kévetelményeket és elbirasokat az Eurdpai
Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérhetd legjobb technika — kdvetkeztetésekrdl szdld
hatarozatanak kihirdetéséetdl szamitott négy éven bellll, de legalabb 5 évente fellll kell vizsgalni. Ennek
alapjén a kévetkezd felUlvizsgalat kérelmének benytijtasi hatarideje 2022, margius 1.

A R”" nevesiti az Eurdpai Bizottsag adoft tevékenységre vonatkozd elérhetd legjobb technike-
kévetkeztetésekrdl sz6l6 hatarozaténak (BAT-kévetkeztetés) kihirdetése utén szlikséges teenddket,
Tekintettel arra, hogy az ipari méretekben elfallitott szerves vegyipari termékekre vonatkozdé BAT
kovetkeztetés még nem jelent meg, igy jelen hatdrozatomban nem rendelkeztem az egységes
kérnyezethasznalatl engedély BAT-kovetkeztetéseknek vald megfeleltetése céljabdl lefolytatando
felllvizsgalati eljaras hataridejérél.

Felhlvom a figyelmet arra, hogy a kdrnyezethasznalénak a hitp:/fippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
honlapon nyomon kell kévetnie, hogy mikor jelenik meg az adoft tevékenységre vonatkozd
BAT-kévetkeztetés, A BAT-kdvetkeztetés kihirdetése utan legkéstbb 4 éven belll a jelen engedélyben
foglalt kévetelményeket felll kell vizsgalni a ,R” 20/A. § (4) bek. alapjan. Ezen kotelezettség akkor is
fennall, ha a k&rnyezetvédelmi hatésag kuldn hatdrozatban erre nem kotelezi erre a kdrnyezethasznalét,

A R" 20. § (3) bek. értelmében a kdrnyezetvédelmi hatésdg hatdskorébe tartozé - kildn
jogszabalyokban meghatarozott —~ engedélyeket az egységes kémyezethaszndlati engedélybe kell
foglaini és a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek idébeli hatalyat az azokra vonatkozé kiion
jogszabalyi eldirasok szerint kell megallapitani.

Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szllkséges levegdtisztasdg-védelmi engedélyt
belefoglaltam, melyre vonatkozdan érvényességi idét ailapitottam meg jelen hatarozatom rendelkezd
részének lil. pontjaban foglaltak szerint.

Téajékoztatom az engedélyest, hogy a belefoglalt engedély érvényességi idejének lejarta eléft Uj

engedélykérelmet kell benyujtani a kérnyezetvédelmi hatdésaghoz.

A hatarozatot a kdrnyezet védelmének dltalanos szabalyairdl szdéld 1985, LIN. tdrvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a kérnyezeti hatasvizsgélati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljdras szabalyairdl szolé 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendeletben (,R") foglaltak alapjan, a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagl és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijeldlésérdl szélé 71/2015. (lil. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek,
es 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztositott jogkdrémben, a kézigazgatasi hatésagi
elidras és szolgaltatds szabalyairél széld 2004. evi CXL. toérvény (Ket) 71. § (1) bekezdés és
a72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eligras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koliségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij
Gsszegét) a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékiet 6. pontja figyelembevételével a 10.1,, 10.2,,
valamint
10.3. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérd| a rendelet 2. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljards igazgatasi
szolgaltatasi dijardl a 14/2015. (I1l. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 6. pontja és a 10.1., 10.2,, illetve
10.3. ponija figyelembevételével a rendelet 5. § (1) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskole, 2017. majus 10,
a&.\éa I\’fﬁ‘g}b”_ . Dr. Stiber Vivien
-\l}' jarasi hivataﬂ% et6 neveben és megblzasabdl

ol
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Kapiak: _

1 BorsodChem Zr. (3700 Kazincbarcika, Belyai tér 1.) + TV

5 ENVIRA Mémoki, Kereskedeimi és Szolgaltatd Kit, (3525 Miskolc, Méiyvalgy 04 3IV+TV

3. Borsod-Abalj-Zemplén Megyel Korményhivatal Wiskotcl Jarasi Hivatala Hatdsagi Féosztaly
Népegészségligyi Osztaly {e-mail: nepeqeszsequ‘qv.miskolc@borsod.qov.hu)

4. Borsod-Abat-Zemplén® Megyei Katasztrofavédeimi  Igazgatosag igazgaté—helyettési Szervezet
Katasziréfavédelmi Hatosagi Szolgalat (e-mail: borsod.vizugy@katved gov.hu)

5.-6. {ratokhoz




Mellekletek



il stum" Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

[ﬂl Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11,
Wy ﬁlﬂ]l Honlap: http://www.bomek. hu

(l Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Ugyszdm: 05-309/2017 Kelt: 2017. December 12. 1. melléklet
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dienes Endre

Lakcim: 3524 Miskolc Adler K. utca 48.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0588

Végzettségek:

okl. binyamérnok (szama: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az épitésiigyl és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjén a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegitisztasag-védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté
SZKV-1.1. - Hulladékgazd4lkod4si szakérts
SZKV-1.3. - Viz- ¢és foldtani kozeg védelem szakértd

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenysegekrdl sz0l6 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésdgi eljdras és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzeki
nyilvantartds rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala
benyljtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

| T T —
. ./ Michnyo6czki Néndor
e O AN S,
N - titkar
P h. b RN /‘/‘}/

Canik:
1. Dienes Endre
2. Trattar



2. melléklet

MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV
Mendikés Kft., Mintavételi Csoport
Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u, 28. 11/4.053545 Miskolc, Pf. 513. B & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@chello.hu
A NAH iltal NAH-7-0053/2015 szimon akkreditilt mintavevs szervezet.

Mintavételi jegyzékonyv azonositéja: 27/1724_BorsodChem_MDI Munkaszim: 1724
Mintavétel id6pontja: 2018. janudr 26. Mintavevé neve: Boros Zoltin
Mintavétel médja, folyamatanak leirdsa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)
Mintavétel helye
BorsodChem, MDI iizem talajmunkak_kitermelt f6ld
Talajminta kézi mintavétel
Ny. A minta
Azonosité Meéter Meghatirozas / minta fajtija | vizszint tomege Egyéb
(m) (kg)
MDI -1,0 feltoltés - 1,0

Mintavétel:  akkreditdlt 0 nem akkreditalt O
Mintavételi médja: kézi mintavétel 4s6val (a mintavételi terv szerint)

Mintavétellel kapcsolatos fontos informdacidk (pl. hémérséklet, meteoroldgiai viszonyok,
stb.): 2,5 °C, napos, kissé szeles id8.

Minta tulajdonségai: A mintédkon kiilonssebb elvaltozas nem lathato, szagtalan.
Els6dleges-, parhuzamos- és kontrollmintak sz4ma, elhelyezése: Kontrollminta nem volt,

Helyszini vizsgélatok, mérések: pH, hémérséklet, fajlagos vezetGképesség mérése, egyéb
(furdsban megjelend viz esetén): Nem akkreditalt vizsgélatok. Helyszini mérés nem volt.

Egytittmikddd vizsgalolaboratérium neve, cime: Béilint Analitika Kft. (1116 Budapest,
Fehérvari Gt 144.) NAH akkrediticié: NAH-1-1666/2015.

A Mendikas Kft. Mintavételi Csoportjanak mintavételi Jjegyzbkdnyvét kérjiikk csatolni a
vizsgél6laboratorium jegyzokonyvéhez.

Mintavétel sordn alkalmazott szabvanyok: MSZ 21470-1:1998

Vizsgiland6 komponensek: illékony halogénezett alifés szénhidrogének, illékony
halogénezett aromas szénhidrogének, BTEX, TPH, higany, arzén, fémek és félfémek

Datum: 2018. januar 26. -

A mintét 4tadta-atvette:.... /
Mendikas Kft. MF 17. Mintavételi jegyzékinyv talaj PR
Mintavételi Csoport mintavételéhez Ol U1

Hiasttios Ditum: 2018. 01. 26. Viltozat: 1.




1116 Budapest,
BALINT

Fehérvari at 144,
ANALITIKA Kift.

‘ ANALITIKA

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-144/6¢

Talaj vizsgalata

MEGBIZ0: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzokonyvet ellenérizte:

Totute Lowen
Balint Méria

ligyvezetd igazgaté ,

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehérvarn (t 144,
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adaszam: 12079599-2-43
ERSTE: 41600005-00000000-78658398
4.

A jegyzokonyv 3 db szdmozott oldalt tartalmaz

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékiényv csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd

2018. januar-februir

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-144/6¢

Vizsgilati jegyzokonyv
Talaj vizsgalata
Megbiz6: BorsodChem Zrt,
Munkaszam: 18-144
Mintik belsé kodja: 18-144/6
Témavezetd: Szukicsné Madardsz Rita
A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a megbizod
A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2018.01.29.
A vizsgdlatra kijelolt mintdk, kért vizsgilatok:

18-144/6 Talajminta fém, félfém, As, Hg-tartalom vizsgilata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés felelSssége a fent nevezett Mintavevét terheli!

Vizsgalati médszer/ek/:

MSZ 21470-50:2006 2., 3. fejezet Mintaeldkészités tsszes-, oldhatd toxikus elem-, nehézfém
meghatrozdsdhoz
EPA 6020A:2007 Elemtartalom meghatérozasa (ICP-MS)

A mérés hibdja: + 10 %

Alsé méréshatar:

As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb 0,005 mg/kg sz.a.
Ag, Cr, Sn 0,03 mg/kg sz.a.
B, Cu, Se, Zn 0,1 mg/kg sz.a.

A jegyzOkdnyvet készitette:

Dhore Yecolelf

Dobos Bernadett

Témavezetd: :
) (T
zukicsné Madarasz Rita

osztalyvezetd

Budapest, 2018.02.06.

A NAH dital NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-144/6¢

Meérési eredmények

Talajminta fém- és félfém-tartalom vizsgdalata

Beérkezés dituma: 2018.01.29,

Kad 18-114/6

Minta jele MDI
: g‘z‘;‘gtgf;fif;fés kezdete/ | 4131./02.02.
Ag mg/kg sza 0,14
As mg/kg sza 7,99
B mg/kg sza 12,8
Ba mg/kg sza 194
Cd mg/kg sza 0,37
Co mg/kg sza 5,08
Cr mg/kg sza 33,6
Cu mg/kg sza 17,5
Hg mg/kg sza 0,33
Mo mg/kg sza 1,18
Ni mgrkg sza 17,8
Pb mg/kg sza 22,1
Sb mgkg sza | 1,54
Se mg/kg sza 0,20
Sn mg/kg sza 1,62
Zn mg/kg sza 68,5

A NAH dital NAH-1-1666/20135 szémon akkreditdit vizsgdlélaboratorium.
373



1116 Budapest, .
BALINT

Fehérvari at 144,
ANALITIKA Kift.

Tel.: +36-1-206-01732
Laboratérium

& ANALITIHA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-114/67

Talaj vizsgalata

MEGBIZO: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

. ‘ )
Bélint Maria

iigyvezeto igazgato s

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehervar 0t 144,
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adoszam: 12073999-2-43
ERSTE: 11600006-00000000-78658398
4

A jegyz6konyv 5 db szdmozott oldalt és 2 db kromatogramot tartalmaz

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsheli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté

2018. januar - februar

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-114/67

Vizsgalati jegyzokonyv
Talaj vizsgalata
Megbizé: BorsodChem Zrt.
Munkasziam: 18-114
Minték belsé kédja: 18-114/6
Témavezet: Palik Dénesné
A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a megbizé
A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2018.01.29.
A vizsgilatra kijel6lt mintdk, kért vizsgilatok:

18-114/6 Talajminta TPH-GC vizsgilata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés felelSssége a Mintavevdr terheli!

Vizsgilati médszer/ek/:
MSZ 21470-105:2009 [liékony alifds szénhidrogének meghatirozasa
A mérés hibaja: + 10%

<10 mg/kg esetén: + 15%

Kisérd standarddal korrigalt érték.
MSZ 21470-94:2009 Extrahalhatd szénhidrogének meghatarozasa
A mérés hibsja: + 10%

<10 mg/kg esetén: + 15%

Kiséré standarddal korrigalt érték.

A jegyzbkonyvet készitette: ng L ugge o

Dobos Bernadett

Témavezetd: ’“F e J \
'\JW
Palik Dénesné
osztalyvezetd

Budapest, 2018.02.08.

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratdrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-114/6z

Merési eredmények

Talaj vizsgdlata

Talajminta TPH-GC vizsgdlati eredménye
(Szdrazanyag-tartalomra vonatkoztatva)

mg/kg
Beérkezés dituma: 2018.01.29,
Hatirérték
. 3 Mintael6készités 6/2009.(IV.14.)
Labor kéd | Minta jele kezdete/a vizsgilat vége TPH-GC th.li\;:-r:ﬂ:l
alapjda
C5-12 nd
18-114/6 MDI 2018.01.29./02.05. C13-40 36,1 36,1 100

A modszer kimutatdsi hatdra ( nd ): 0,5 mg/kg sz.a.-ra komponensenként

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditclt vizsgdlolaboratorium.
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1116 Budapest,
BALINT
Fehérvart Gt 144.
ANALITIKA Kift.
Tel.: +36-1-206-0732
‘ ANALITIKA Laboratorium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-144/6a

Talaj vizsgalata

MEGBIZ0O: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzidkényvet ellendrizte:

S

Potibe Lt it
Bélint Méria

iigyvezetd igazgatd fi

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehervar ut 144.
Tel.- 206-0732 Fax 382-6137

Addszam: 12079099-2-43 ‘
ERSTE: 1160000&-2000000&78558395

A jegyzokinyy 4 db szdmozott oldalt és 1 db kromatogramot tartalmaz

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzGkinyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato

2018. januar - februar

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-144/6a

Vizsgalati jegyzokonyv
Talaj vizsgalata

Megbizé: BorsodChem Zrt.

Munkaszdm: 18-144

Mintik bels6 kédja: 18-144/6

Témavezetd: Szukicsné Madardsz Rita

A mintédkat vette és a laboratériumba szdllitotta: a megbizo

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2018.01.29.
A vizsgalatra kijeldlt mintak, kért vizsgdlatok:

18-144/6 Talajminta BTEX vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés felelssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Vizsgdlati médszer/ek/:

MSZ 21470-92:1998 és Illékony aromdas szénhidrogének meghatdrozésa.
MSZ 21470-93:2009

A mérés hibdja: = 10%

Kiséro standarddal korrigalt érték.

A jegyzokdnyvet készitette: (:D ( W
Dobos Bernadett U?’H

Témavezetd: Mm il IRl
Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2018.02.06.

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboraiorium.
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BALINT ANALITIKA K; (ft. Laboratorium 18-144/6a

Meérési eredmények
Talaj vizsgdalata

Talajminta BTEX meérési eredményei
(Szarazanyag-tartalomra vonatkoztatva)

mg/kg
Beérkezés datuma: 2018.01.29.

Lgborl:nid 18-114/6 : I;{ﬂ::;ﬁ;tﬁi: 3
Komponensek e =g le?s.'lﬁum'
Mintael6készités kezdete/ egyiittes rendelet
a vizsgilat vége 01.29./02.05. alapjin
benzol nd 0,2
toluol nd 0,5
etil-benzol nd 0,5
xilolok nd 0,5
izo-propil-benzol nd
n-propil-benzol nd
1-etil-3-metil-benzol nd
1-etil-4-metil-benzol nd
1,3,5-trimetil-benzol nd
1-etil-2-metil-benzol nd

terc. butil-benzol +

1,2 4-trimetil-benzol bd
sec. butil-benzol nd
1,2,3- trimetil-benzol nd
iso-propil-toluol nd
m-dietil-benzol nd
p-dietil + n-butil-benzol nd
1,3-diizopropil-benzol nd
1,3,5-trietil-benzol nd
tl;]g;g);ls')e?llkil benzolok el 0,5
BTEX nd

A moédszer kimutatasi hatdra ( nd ): 0,005 mg/kg komponensenként sz.a.-ra

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkrediidit vizsgdlélaboratdrium.
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1116 Budapest,
BALINT

Fehérvdri at 144,
ANALITIKA Kift.

Tel.: +36-1-206-0732
& anaLITIHA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-144/66

Talaj vizsgalata

MEGBIZO: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzokonyvet ellenérizte:
_— ’
Paile donten
Balint Méria
iigyvezetd igazgato 0

TLINT ANALITIKA KET.
+ - 0r: 1116 Bp., Fehérvari Gt 144,

4 206-0732 Fax: 382-6137
Adoszam: 12079989-2-43
r<x1E 11600008-00000000-78658398
4

A jegyzokonyv 5 db szdmozoit oldalt és 2 db kromatogramot tartalmaz

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vigsgdlati jegyzokonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato

2018. januar - februar

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgélo'laboratdriumf



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-144/6b

Vizsgalati jegyzokonyv
Talaj vizsgilata
Megbiz6: BorsodChem Zrt.
Munkaszam: 18-144
Mintik bels6 kodja: 18-144/6
Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita
A mintdkat vette és a laboratériumba szillitotta: a megbizo
A minték laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2018.01.29.

A vizsgalatra kijelslt mintdk, kért vizsgalatok:
18-144/6 Talajminta VOCI vizsgilata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés felelGssége a fent nevezett Mintavevat terheli!

Vizsgdlati médszer/ek/:

MSZ 21470-93:2009 Ii¢kony halogénezett szénhidrogének (VOCI)
A mérés hibdja: + 10% meghatérozisa.
Kiséré standarddal korrigalt érték.

A jegyzdkonyvet készitette:

Témavezetd:
W (ol
Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezeto
Budapest, 2018.02.06.

A NAH dital NAH-1-1666/2015 szdmon aklrediidlt vizsgaldlaboratérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 18-144/6b

Meérési eredmények

Talaj vizsgdlata
Talajminta illiékony halogénezett alifds szénhidrogén tartalmdinak mérési
eredményei
(Szdrazanyag-tartalomra vonatkoztatva)
mg/kg
Beérkezés datuma: 2018.01.29.

Laborkéd 18-114/6

Minta jele MDI 6,;?;;;‘&’;_61:,)
Komponensek KvVM-E4M-FVYM
Mintaelokészités kezdete/ e
a vizsgdlat vége 01.29./02.02.
1,1-diklér-etilén nd
1,2-diklor-etilén nd
Diklér-metan nd
Triklér-fluor-metdn nd
1,1,2-triklor-trifluor-etin nd
1,1-diklor-etéan nd
1,2-diklér-etdn nd
Kloroform nd
2-klér-etanol nd
Széntetraklorid nd
1,2-diklér-propan nd
2,3-dikl6r-propilén nd
Brom-diklér-metan nd
Bromoform nd
Triklor-etilén nd
Epiklérhidrin nd
2-kloretil-vinil-éter nd
cisz-1,3-dikl6r-propilén nd
transz-1,3-diklér-propilén nd
1,1,1-triklér-etédn nd
1,1,2-triklor-etan nd
Dibrém-klér-metén nd
1,2-dibrém-etan nd
Tetraklér-etilén nd
1,1,2,2-tetraklor-etan nd
Osszes halogénezett alifds
szénhidrogén; nd o

| Vinil-Klorid | nd [ oos

A modszer kimutatdsi hatéra ( nd ): 0,001 mg/kg komponensenként sz.a.-ra

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdi: vizsgdlélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 18-144/6b

Talaj vizsgdlata

Talajminta illékony halogénezett aromds szénhidrogén tartalmdnak mérési
eredményei
(Szdrazanyag-tartalomra vonatkoztatva)
mg/kg

Beérkezés dituma: 2018.01.29,

Laborkéd 18-114/6 e

Minta jele MDI 6,;*;:,':;3",‘;,
Komponensek I\'VVM-EEM-F:M
Mintaelgkészités kezdete/ e
a vizsgalat vége 01.29./02.02
Brdm-benzol nd
Klérbenzol nd
1,2-diklér-benzol 0,08
1,3-diklor-benzol nd
1,4-diklér-benzol nd
1,2,4-triklor-benzol nd
1,2,3-triklér-benzol nd
1,3,5-triklér-benzol nd
Osszes illékony halogénezett 0

R ,08 1

aromads szénhidrogén:

A modszer kimutatasi hatéra ( nd ): 0,001 mg/kg komponensenként sz.a.-ra

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgalolaboraidrivm.
4/5



ek laoy
20801 30

Sorszam: 83/2018
Datum: 2018.01.22.
Oldalszam: 1/1
Megrendeld neve:
Telephely Szolgaltatas
Megrendelé cime:
3700, Kazincbarcika

BorsodChem Zrt.

Termelés Iranyitas

Minéségirdnyitisi Féosztaly

Analitikai Laboratérium

Cg. 05-10-000054, Miskolci Térvényszék Cégbirdsiga
A NAH altal NAH-1-1177/ 2014 szdmon akkreditalt
vizsgalélaboratérium.

Ugyintéz6 neve: Varga Tibor

&4 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

@ 48511-458

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgilat targya: Régi MDI tizem foszgénezd blokk alapjanak vizsgalata a 20/2006 jogszabaly
szerinti hulladék lerakhatosag kovetelményei szerint.
Mintavételre vonatkoz6 informaciék:
» Mintaazonosito jel/torzskényvi szam: 152/231/2018
»  Mintavéiel statusza: Akkreditdlt / Nem akkreditdlt
e Mintavételi jegyz6konyv sorszama: 36/2018
» Mintavétel helye: BorsodChem Zrt. II telep Hulladékkezel® Uzem teriilete
o Minta datvétel iddpontja: 2018. janudr 09.
Vizsgalatra vonatkozé informdacidk:
o Vizsgdlat iddpontja (i): 2018. januar 09 — januér 19.
Eredeti anyagbél vizsgélt komponens:

Vizsgalt Mérték | Mérési Vizsgalati Vizsgalé
jellemz& egység | eredmény médszer berendezés
Ned(‘f;_,féogct_‘;g]"m mm% | 1053 | MSZE21420-18:2005 | MEMMERT ULE 200

Minta el0készités:

A vizes kivonat készitése az MSZ 12457-2:2003 szami szabvany alapjan tortént, a vizsgélati
eredmények az eredeti anyag szdraztémegére vonatkoznak.

Vizsgalt Meérték Mérési Vizsgdlati Vizsgdlé
jellemzd egység eredmény modszer berendezés
Arzén mg/kg 0,018 MSZ EN ISO 11969:1998 AAS-900
Bérium mg/kg <0,5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-QES
Kadmium mg/kg <0,5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-OES
Krém mg/kg 0,51 MSZ 1484-3:20065. fejezet ICP-OES
Réz mg/kg <0,1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-OES
Higany mg/k 0,0055 MFF-34:2003 PE FIMS-400
Molibdén mg/kg <0,1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-OES
Nikkel mg/kg <0,1 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-OES
Olom mg/kg <2,0 MSZ 1484-3:2006 7. fejezet ETA-AAS
*Antimon mg/'kg <0,5 MSZ ENISO 11885 ICP-OES
*Szelén mg/kg <0,5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-OES
Cink meg/kg <0,5 MSZ 1484-3:2006 5. fejezet ICP-OES
DOC mg/kg 23,0 MSZ EN 1484:1998 Shimadzu TOC L
Klorid mg/kg <100 MSZE 21420-14:2005 -
. Szulfat mg/k <500 MSZ 448-13:1983 6. fejezet | Shimadzu 1800
OSSZES(%IS‘;? TRE | mgkg | <20000 | MSZ260-3:1973 3. fejezet .
A *-gal jelolt vizsgalat nem tartozik a laboratérium akkreditalt tevékenységi korébe
G
R A . |

Rabi Laszlo
Senior Manager Laboratory

Meg]sgyzf:s: . L <7 RorsodChem Zrt.
Az eredmények csak a vizsgélati mintéra vonatkoznak. Amnslitikai Laboratérium

A vizsgalati jegyzOkonyv mésolasa csak teljes terjedelmében végezhetd. 2





