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engedély egységes szerkezethe foglait

mddositisa

Mellékiet:
HATAROZAT

(KTJiitesmninry: 101 630 752) kiadott, 2498-3/12012 szama | médositott,
5874-14/2007. szamu hatérozattal kijavitott 5874-1212007. szama

k3m lati en

a 314/2005. (XII. 25.) Kom. rendelet 20. § (8) bekezdésében elbirtak szerint, a Biye-
Tech Kereskedelmi és Mémoki Bt. (3529 Miskolc, Zrinyi u. 48.) és a Hatas-kér 2000
Mémoki és Szolgiltat Bt (3527 Miskolc, Zieli

feluivizsgalati dokumentacié alapidn lefolytatolt, ae 5874-12/2007 szdmd egységes
kérnygzethaszna!aﬁ engedely feliivizsgalatira iranyulé  eljaras lezirasaként az
in

mdédositom.

Az egységes komyezethasznalati engedély 2017. szeptember 30-ig érvényes.
Engedélyezett acelgyartasi kapacitas:

400 000 vév
Kiépitett gyartasi kapacitas: folyékony elektroacél 63 t/ora
buga 62 t/6ra

Kezelhetd hulladékok mennyisége: 600 000 tév

1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett létesitmény a telies  kori
kdrnyezetvédelmi feltlvizsqalati dokumentacié alapjan:

Engedélyes adatai
Név: OAM Ozdi Acéimivek Kit.
Székhelyftelephely: 3600 Ozd, Kovécs-Hagy6 Gyula u. 7.
Telephely: OAM AcéImiivek Kft, Miniacélmii

Erintett helyrajzi szamok: Ozd 91 65 (miniacéimq)

Ozd 9167
Az engedélyezett tevékenység: acélgyartas
TEAOR szam: 2410




Az engedélyezett tevékenyséqg besorolasa:
az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint

NOSE-P kéd: 104.12
SNAP-2 kéd: 0303

a 314/2005. (Xil. 25.) Komm. t

- 1. szdmu melléklet 26. pont:  Kohémd (vas, acél) méretmegkdtés nélkal
- 2. szamd melléklet 2.2. pont:  Vas vagy acél termelésére szolgald

létesitmények (elsddleges vagy masodlagos
olvasztas), beleértve a folyamatos ontést is,

2,5 tonnal/éra kapacitas felett.

A hulladékokrél sz616 2012, évi CLXXXV. torvény (Ht ) szerint

- aHt 2. §(1) 20. pontja szerint: hulladékhasznositss
- aHt 3. szamui mellékiet alapjan:

R4  Fémek és fémvegyuletek visszanyerése, Ujrafeldoigozasa;
R 13 Tarolds az R 4 mivelet elvégzése érdekében.

Az Acéim(vet is magaba foglald gyartelep megkozelithetd Ozdrél a Rozsnyéi Ut, Dézsa
Gydrgy Uton, illetve Ozd-Center felél a Kovacs-Hagyé Gyula dton keresztiil,

ENY-i és DK-i iranyban mezdgazdaségi terlletek, masodlagos gyeppel és erddfoltokkal
boritott dombok, NY-on és EK-en ipari teriletek hataroljdk.

Az Acélmi tt létesitmén
1. lrodahaz
2. A’ jelzetd Hulladéktarolé csamok (10 000 tonna hulladék egyidejl tarolasara alkalmas,
részei: 4 db 12,5 tonnas futddaru, 1 db hidraulikus hulladéktomorits, vasati sinek)
3. Acéimi csamokok (2 db):
- B’ jelzetii (elektromos ivkemence, Gstkemence, folyamatos, négyszalas &ntdmd,
hiddaru)
- .C jelzetd (tGzall6 anyag raktar)
Kompresszorhaz (s(ritett levegdellatas biztositasa)
Vizgéphaz
120 kV-os aldliomas (2 db 16 MVA, 1 db 63 MVA teliesitmény transzformator)
Hitdtorony (1 db, 2500 m*/6ra kapacitasu, kétcellas, keresztarama)

Az Acélmiiben alkalmazott technoldgia

A technolégia 100 %-ban hulladékvas alapi, melynek éves mennyisége
450.000 ~ 460.000 tonna. A kezelt hulladékok tipusait az 1. szama tablazat tartaimazza.

NOoO oA

A hulladékvas és a gyartasi segédanyagok (6tv6zd, salakképzd, hozaganyagok) beszallitasa
fele-fele aranyban vasuti szerelvényeken ill. kdzuton torténik az acélmi fedett hulladékterére.

Elsé lépésben nyersacél, majd abbél megfeleld dsszetétell, otvozetien illetve gyengén
Otvozott folyékony acél eldallitasa torténik, melynek eredményeként négyszalas, folyamatos
ontémdben hengermii alapanyag (buga) keletkezik.



EWC kod Hulladék megnevezése
020110 fémhulladék
1201 01 vasfém reszelék és esztergaforgacs
1201 02 vasfém részecskék és por
1501 04 fém csomagolasi hulladékok
1601 17 vasfémek
1704 05 vas és acél
190102 kazanhamubdl eltavolitott vasfémek
19 10 01 vas- és acélhulladék
19 12 02 fém vas
2001 40 fémek
1. s28ma tablszat
A technolégidba bevitt hulladékok tipusa
Technolégiaba bevitt anyagok Technolégiabal kikerGit anyagok
Ipari nyersviz ES;O 460 m* |ipari szennyviz 379554 m
Ivoviz 43345 m° |[Szocidlis szennyviz  {4H. 51 000 m°
Foldgaz 4 309 243 gnm® | Bugaterm 206 043 tonna
vkemenoevillamosener“ény 91 268 MWh Acélmdi por * 2697 tonna
Egyéb villamos energiaigény 36 832 MWh | Elektrokemencei 36793 tonna
salak*
| Oxigén 9339553 m® | Ustkemencei salak® 7352 tonna
Nitrogén 79722 m°  [Tazaue tdmelék* 23 tonna
| Argon ' 47110 m® | Szardzsak* 0,36 tonna
Beszéllitott hulladék 241 478 tonna | Olajos reve 439  tonna
yag 2 357+ 628 2985 tonna |Reveiszap 297 _ tonna
Salakképzd anyag 17 272 tonna | Reve 3258 tonna
Grafitelektréda 644 tonna Olajos  rongyffelitato 5 tonna
anyagok
Kéztes termék Olajszird 0,14 tonna
Folyékony elektromos acél 212306 tonna | Faradt olaj 4 tonna
Fénycsd 0,06 tonna
Szérazelem 0,1 tonna
Ipari  hulladék (nem| 1 530 tonna
magnesezhetd)* ]
Kommundlis hulladék 600 tonna

A 2007-2011 ko26tti idészakra von,

2. 823mua tablazat

A* jelzetd hulladékok csak az acélmdi technolégidhoz kéthets hulladékok.
A tdbbi hulladék a hengermdi tevékenység soran is képzddik.

A reve képzédése elsddleges a
hitésekor is keletkezik.

atkozo (szamtani) atlagos anyagmérieg 1 évre velitve

hengerm(ji tevékenység esetében, de az acélmiben a buga




Acélgyartas folyamata
|. Alapanyagq elokészitése

1. Hulladékfogadas:

a) A vasiti kocsikbol érkezé hulladék elektromagnes segitségével minésége szerint egy
4 cellas taroléba keriil.

b) A kdziton érkezd hulladék egy 592 m? nagysagu betonperemmel eliatott, betonozott
manipuldciés térre, onnan valogatas-szortirozas utan tarolécsarmokba keril.
2. Hulladékkosar-megtoitése: 4 db, 12,5 tonnds magnessel ellitott daruval torténik a
hulladékszallito kocsikra elhelyezett fenékiritéses kosarakba. Ha vastton nem tSriénik
hulladékszallitas, a tarolobol torténik a kosarak megrakasa.
3. Villamos ivkemence hulladékbetét eldkészitése
a) Hulladék-tomorités hidraulikus préssel (az adagolds optimalizalasa érdekében, hogy
minél kevesebb kosarmral torténjen)

b) Hulladékkosar szillitdisa a kemencecsamokba: kotott sinpalyan mozgd, 2 db
hulladékszallitd kocsival (kocsinként két kosarral). A kosarakat 60 tonnas daru a
kocsirdl leemeli és elhelyezi a tartalék tarold teriiletre.

A kemence tetejének megemelése és teljes kiforditdsa utan a daru a hulladékkal telt kosarat
a kemence test folé emeli, igy a hulladék a segédemeldvel kinyitott kosarbol a kemencébe
kerQl, ahol segédanyagok adagolasa is megtorténik az alabbiak szerint:

- 6tvdzd (karbonizald, FeMn, FeMnSi, SiMn, FeSi 75 %, Al tomb),

- salakképzdk (primer: mész, kokszpor, sdder; szekunder: mész, kéntelenits, Al-dara)

- hozaganyagok
Az olvasztas ket fokozatban, elektrodakkal torténik a villamos teljesitmény 70 %-an kezdve,
majd a hulladék .&tfurdsat” kovetden 100 %-on folytatva addig, amig az elsd kosar
beolvasztasara kakuldlt energia el nem fogy.
A beolvasztas melleit a szennyezd elemek salakkal tdrténd eltavolitisa és a folyékony acél
csapolasi hofokra torténd felhevitése tdrténik.
A képzddott salakat salakold ajton keresztil a kemence alatt lév salakfazékba engedik.
Mindség-ellendrzés céljabdl vett mintavétel utdn szikség szerint mészadagolds is torténhet
€ szakaszban.

HI. Csapolas (1650 °C fok)

A kemence fenékrészén egy EBT tipusu csapold nyilason keresztid a kemence alatt 1évd
Ustszallité kocsin elhelyezett acéliistbe torténik.

A csapolast kévetden azonnal adagoljak a kdvetkezd adag elsd kosarat (kb. 25 t hulladék),
az el6zd adagbdl visszatartott 6 — 8 tonnanyi folyékony fiirddbe és salakba.

IV. Folyékony acél kezelése: dtvozés, hevités dntési héfokra, inertgazos kezelés

A szekunder metallurgiai folyamatok az dstkemencében (test nélkili ivkemencében)
torténnek. Az st atmérdje 2740 mm, kezelendd folyékony acél mennyisége 62 tonna.

A hevitd allasba érkezés utdan azonnal kezdik az anyag inertgdzos (argonnal vagy
nitrogénnel torténd) keverését, majd mintazzak az anyagot, melynek eredményei alapjan a
szamitogép altal meghatarozott és az acélgyarto altal jovahagyott 6tvdzd anyagokat az iistbe
adagoljak csakugy, mint az Un. szekunder salakképzdket, a mész- és folydsitd anyagokat

A keletkez§ flistgazokat a porlevalaszté rendszerbe vezetik.



V. Folyamatos éntés

Az Gstkemencénél kikészitett — készre dtvozott és a csapolasi hofokra felhevitett — folyékony
acélt a 120 tonnas kemencecsarnoki dary az Ustathuzo kocsirdl a folyamatos 6ntémi fordité
tomyara helyezi, ahonnan az astst ontdallasba forditjiak. Az ontdpddiumon  eldfitstt
kdzbensd Gstdt az acélist ala, ontési helyzetbe huzzak, kdzpontosan az éntékokillak folé,
majd az acélist tolézaranak nyitasaval elkezdédik az dntés,

Eldszor a kdzbensd Ustdt toitik meg a folyékony acéllal, majd az 6ntdszalakat egymas utan
nyitjak. A kdzbensd Gstbe az acélfelilet védelmére szigeteldport adagolnak.

VI. Acél megszilarduldsa

A primer hités lagy vizzel hitott rézkokillakban kezdadik, majd a buga teljes
keresztmetszetében tdrténd megszildrduldsa a szekunder htési szakaszban (permetezett
vizzel) megy végbe.

A buga elhuzasat és egyengetését a gorgdsor elejére telepitett hizé-egyengetd berendezés
végzi. Az elhGizas sebessége szinkronban van az dntés sebességével.

VII. Méretre vagas (400 ezer tonna/év buga)

A teljes keresztmetszetében megszilardult bugat a szilanként telepitett hidraulikus ollokkal a
kivant méretre vagjak, a készterméket gargdsorok tovabbitjak a letold asztalra, onnan letol
berendezés osztja a bugakat kdzvetlen hengerlésre vagy készetre.

2) Az elérhetd legjobb technikinak (BAT) valé megfelelés

Az Acéimii technolégiaja a feltivizsgalati dokumentacié és kiegészitései szerint — az alabbi,
kevésbé fontos eltérésekkel — megfelel az acélgyartisra vonatkoz6 BAT-kovetelményeknek:

1. Az ajanldsokban szerepld (elsdsorban energiahatékonysagi céllal torténd) hulladék-
eldmelegités a helyi azemi viszonyok miatt (zemcsamok mérete kicsi az eldmelegitd
akna kialakit4sahoz) nem megvalésithatd.

Az Acélmi technoldgiaja a horizontalis BAT-kdvetelményeknek szintén megfelel.

Ennek alitamasztasaul kiemelhetd, hogy pl.: az Acéimd fistgazkezeld rendszerének
hatékonysaga olyan magas, hogy a kibocsatisa nem éri el a BAT-Referencia
dokumentumokban szereplS atlagos emisszié értékeket por, NO,, SO, vonatkozasaban,
ilietleg CO vonatkozasaban nem haladja meg az ajanlasokban megadott maximalis értéket.

Az energiahatékonysag terén egy szamszerisithetd elemet kiemelve roégzithetd, hogy az
Acélmd a fajlagos energiafelhasznalas (MJ1t) tekintetében az elmult 4 évben megfelelt, azaz
a fajlagos energiafelhasznalasa 1800 MJit érték alatt maradt.

Fentiek figyelembevételével az Acéimiiben folytatott tevékenység (technoldgia, (zemeltetés,
monitoring, energiahatékonysag, kibocsatasok mértéke) megfelel a BAT koveteiményeknek.




6

3) A tevékenység altal okozott kérnyezetterhelés és igénybevétel
3.1. Leveqd terhelése

Uzemeltetés kapcsan okozott légszennyezd folyamatok:

Beolvasztds és hevités, valamint a szekunder metallurgiai folyamatokbél Osszegydijtott
primer (50000 - 80000 m>h) és a hulladék-vas adagolasabél, acélcsapolasbdl, szekunder
metallurgiai csapolasbdl, illetleg a folyamatos dntésbé! szarmazo szekunder (490 000 m’h)
fustgazok, melynek dsszetételét és mennyiségét az alabbi tablazat mutatja:

Koncentracié Emisszio Koncentracié | Emisszié
Szennyezdanyag (mg/m?) (kah) (mg/m?) (kamh) l?“a:gé;ﬁrr't‘%)k
Megnevezés | Kéd 2008.12.02. 2010.09.16.
Kén-dioxid 1 7,68 34 5,04 1,995 500
Szén-monoxid | 2 570,34 2531 710.1 2813 1000
Nitrogén-
oxidok (mint| 3 13,88 6.2 25,57 10,13 500
NO,)
Szilard anyag | 7 15,10 6,7 14,71 5,983 20

Légszennyezd forras:

P3 jeld, 36,21 m magassagl, 14,51 m? kilépési keresztmetszeti kémény, mint pontforras
(koordinatai: EOV X = 332 050m, EOV Y = 745 420m).

A technoldgia szignifikans légszennyezdije a por.
Szallitas ka n okozott é

A technoldgia alapjat képezd hulladékbeszallitas nagysagrendekkel meghaladja a gyartasi
segédanyagok beszallitisabdl adédé terhelést. A feltivizsgdlati idészakban az
engedelyezéskor prognosztizalthoz képest lecsokkent a vasiti beszallitas, és megnétt a
kdzuti beszallitas mértéke.

Szennyezd anyagok: CO, CH, NO,, SO,, illetve por.

3.2. Zajterhelés
Harom részbdl tevadik dssze:

1. Hulladék beszallitas

2. Acélgyartas

3. Segéduzemi berendezések (viz és levegbrendszer, porlevalaszté, kompresszor,
transzformator egységei) makodtetése
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A zajforrésokat és jellemzdiket az alabbi tablazat tartalmazza.

Allandé6 zajforrasok .
Uzemelési idészaka: folyamatos (nappal, éjjel) EOV koordinatak (m)
Epulet megnevezése Epuleten belili Zajforrasok X Y
Ivkemence,
Ustkemence,
Acéimii csamok® | Elezivé vezetékek, 322000 | 745500
Egyéb kapcsolddo technoldgiai
berendezések
. Villamos polipkanalas és magnes daruk,
Hulladéktér forgé-rakod dary 322 700 745 400
Kompresszor
csamok Kompresszorok 322 540 745 420
Vizgéphaz Szivattyk 322 900 745 480
120 kV-os villamos | 120 kV feszultségi villamos
aldllomas transzforméatorok 322700 745 550
Kazanhaz Kdzponti fiitésd kazanok, foldgaz egok 322 520 745 520
Acélmdi hatotorony* | Két cellas, 2500 m¥h kapacitasu hditdk 322 900 745 480
Porlevélasztd . s
ventilator* 2 db ventilator (320 000 m*h) 322 840 745 420
1 db 120/20 kV
Transzformatorok 2 db 120/6,3 kV 322 700 745 600
Mozgé zajforrasok
Név Uzemelési idGszaka
Tehergépkocsik Rovid ideji (5-10 min/alkalom)
Rakodégép (O&K) Folyamatos (nappal, éjjel)
Vasuti jarmavek

Révid idejd (5-10 min/alkalom)

A *-gal jelSltek az acéimdi tevekenységhez kdzvetiendl kapcsolédo létesitmények.

A tablazat nem tartalmazza az RDH-hdtétornyokat, az RDH-vizmditelepet és az
RDH-csarnokot, melyek a meleghengem részei.
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3.3. Foldtani kdzeq és a felsziniffelszin alatti vizek terhelése

1. Kommundlis eredetii szennyvizek a csapadék és a technoldgiai szennyvizektél
elvalasztva a varosi szennyviztisztitd telepre kerlilnek a kiépitett csatornahaldzaton
keresztiil. Az &tlagos szennyviz mennyisége havonta max. 5000 m®.

2. Technoldgiai szennyvizek:

- Az éves szinten mintegy 400 000- 500 000 m*/év mennyiségben keletkezd, hovel,
revével és olajjal szennyezett technolégiai szennyvizeket (kemencék vizkSrének
lebocsatasa, Sajorol érkezd nyersvizek szlirésekor keletkezett mosdvizek,
vizlagyito regeneralé vize) a revekitban gyditik, ahol a durva reve kitlepedik.

- Arevekitbdl a viz a durva reve Glepitsbe (168 m*-es, fuggbleges aramlasi iranyt
medence) keril, ahol olajlefdldzd berendezés tavolitja el a felusztatott olajat és
zsist.

- Ezt kdvetéen a finom reve Glepitdbe (vizszintes atfolyas, 800 m® hasznos
térfogatt, 2 db ikermedence) aramoltatott viz mentesiil a maradék revétsl és
olajtartalmatél.

- A hdszennyezést a hitétoronyban adja le a szennyviz.
- Akezelés utan a tisztitott szennyviz befogaddja a Kajla-patak

3. A csapadékvizek elvezetése két fogyiijtd csatomnarendszerrel torténik, az E£-D-i irAnya a
Hangony-patakba, a K-NY-i iranya a Kajla-patakba két be. Ez utobbi vezeti le a tisztitott
ipani szennyvizet is.

Szennyezd-forrdsok az acélmd teriletén:

Mivel a vegyi anyagok, olajok, veszélyes hulladékok tarolasa nem az Acéimi terGletén
tortenik, igy minddsszesen a munkagépek, szallitéjarmGvek és a B csamok hidraulikus
berendezései tartoznak a potencidlis szennyezd forrasok kozé.

Tekintettel arra, hogy az Acélmii a kémyék eredetileg legmélyebb pontjara, egy mocsaras
voigy feltditétt részére lett telepitve, az épiletek talajviz elleni védelmét
talajvizszintsillyesztd kutak latjdk el. A kitermelt vizet a gyartelepen kivil vezetve
visszavezetik a természetes kdzegbe.

A talajviszint-siillyeszt6é kutak adatai az alabbiak:

Kiit jele A B C D
Talpmélység (m) 45 7,55 7.9 54
EOQV X {(m) 322735 322915 322920 323095
EOVY (m) 745510 745550 745635 745705
Viztermelés(m/nap) 30,2 303 - -
Megjegyzés Uzemel§ kutak Tartalékkutak

3.4. Eldvilag

Az Uzem teruletén dominalnak a degradaciot jelz6 fajok.



3.5. Hulladék

A (acélmiivet és a hen

kerUit kialakitasra:

germiivet magaba foglald) gyartelep teriletén 2 Gzemi gyuijtéhely

1. Ozd 029/53 hrsz.: veszélyes (zemi hulladékgyijté és kendanyagtarols: olajos

rongyok, olajos foid, faradt olaj,
2. Ozd 029/76 hrsz.: tGzall6 hullad

Az OAM KR. az acélmire és

Hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik.

A keletkezd hulladékok kezelési aranya:

1. Gjrahasznositas: 91,8 %

olajos fiirészpor taroldsa céljara
€k és acélmdii por tarolasa céljara

a hengermire (gyartelep) egyittesen kialakitott

2. lerakds: 8,1 %
3. égetés 0,1%
Megnevezés | EWC kéd Kelotkezés Gylijtés Kezelés
Acélmi 100202 |Acélolvasztaskor az | Salakist Aicher Beton Kft.
salak acéifiirdé tetején
Acélmdi 1002 07* |Hulladékfogadd Veszélyes Hungaropec Rt.
szallopor csamok és hulladék Gzemi (lerakas)
kemencetér gyuijtdhely (big-
bag zsak)
Tazaloé 16 1104 |Kemencefalazat és | Konzol '97 Kft. OAM Kft. az drleményt
anyag acélist tazallo hasznositja elektrokemencében
hulladék anyaganak kopasa | driéssel salakgat épitésre/salak-
habositéként hasznalja
Reve 1002 10 |Folyékony acél Szikkaszto agyon |Atadas kezelésre
Ontése utani hdités feljogositott szervezet
részére
Ipari hulladék | 19 1212 |Vas- és konténerben OHG Kft. (hasznositas)
acélhulladék
beszallitdsa soran
képzbdd
visszamaradt
hulladék
Szlrdzsak 1502 02* | Fastgaztisztitas Big-bag zsak Hungaropec Rt.
Faradt olaj 1302 05* |Karbantartas Veszélyes MOL Rt. (égetés) //
hulladék Gzemi Polplast Kft.
Olajos viz 130507 gyUjtdhely Polplast Kft.
(fémhordd)
Olajosrongy | 1502 02* Veszélyes Design Kft. (égetés) //
hulladék (izemi Polplast Kft.
Olajos fold 17 05 03* gyiijtéhely Polplast Kft.
(mdanyag zsak)
Fénycsé, 2001 21* |Uzemeltetés Veszélyes Avarem Kft. (lerakas)
lampa hulladék (izemi
Szarazelem | 2001 33* gyijtdhely Forego Magyarorszag
(fémtarold) Kf. (lerakas)
Kommunalis | 2003 01 Konténer OHG Kft. (lerakas)

3 tablazat
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Az Acélmd hulladékgazdéikodasénak bemutatasa

Az Acélmi lizemeltetésébdl eredd hatisteriilet
s vzemerltetesebol eredo hatasterllet

— Levegéterhelés szempontjabéi:
o Uzemeltetés: Nem jeldihetd ki, mivel a fustfaklya tengelye alatti talajkozeli egy
Oras légszennyezettség egyk légszennyezé anyag esetében sem éri el a
10 %-o0s hatart.
o Szillitas: Nem jeldthetd ki, mivel egyik légszennyezd anyag komponens
mennyisége sem éri el az egészséglgyi hatarérték 10 %-at.
— Foldtani kdzeg és felszinifelszin alatti vizek terhelése szempontjabol:
A talajvizszint sillyesztésbél eredden a gyartelep (Acéimi, Hengermii) terilete.
— Zajterhelés viszonylataban:
o Uzemeltetés: A tevekenységb6l adédé zajvédelmi hatisteriilet a telephely
keritésétél szamitott 300 m - 900 méterig terjed.
o Szillitas: Nem jeléthets ki.

A tevékenység monitoring-rendszere (a kdmyezetvédelmi szempontbdl relevans mutatok
tekintetében)

1.Kibocsatis monitoring-rendszer
1.1. O~ N,- Ar-tartalyok (tartlypark) (fuqitiv kibocsatas, kdzvetlen mérés (folyamatos).

Uzemszerd)

- Tartalytoitottség-szintjelzsk

- sZivargas ellendrzd csonkok

- Hiltdlités elleni védelem

- elfagyas elleni védelem (hdmérsékletmérés)

1.2. fistgaz és emisszié mérés {elvezetett kibocsatas, kézvetien mérés, Uzemszerti)

- folyamatos; a P3 pontforrasra telepitve:kibocsatott szilard anyag mennyisége,
gazhémérséklet, kilsé hdmérséklet, gazsebesség -, térfogataram mérés
- kétévenként
o P3 pontforrds: SO,, CO,, CO, NO,, szilard anyag, O, tartalom mérése és a
szilard anyag nehézfém tartalmanak laboratériumi elemzése ‘
o OFAG kemence kéménye: P1 pontforrason NO,, CO,, CO, SO,, 0., fustgaz
homérséklet
Stévente
o atelephely fltését és meleg viz ellatasat biztosits konténerkazanok P6, P7,
P8 pontforrasan NO,, CO, CO,, gaz sebessége, O, koncentracid

1.3. szennyviz kibocsatas (elvezetett kibocsatas, kdzvetlen merés, Uzemszeri)

vizmintavétel helye

o RDH vizm telepnél 1évé akna
o Kajla-patak vize a szennyviz befolyas elétt
o Kajla-patak vize a szennyviz befolyas utan

- vizsgalandd komponensek
o pH, KOl.,, SZOE, dsszes lebegbanyag, dsszes nitrogén, BOIs, TPH, NH,-N,

haltoxicitas, ¢sszes Fe, Mn, Cu, Pb, Cr, Zn, Ni
- vizsgalatok gyakorisaga: negyedévente




1"

2. Folyamat monitoring rendszer
2.1.Kézi Gzemeltetésii

* napi_Gzembejarasok alkalmaval a hulladéktarold helyek allapotinak, az ott taroit
anyagoknak, a tarolé6 edényzetek allapotanak, esetleges sériléseinek és a
hulladéktarolok kdrnyezetének ellendrzése
hetente ellendrzik az acélm( csarnok tetd és oldalfalainak allapotat
technoldgiai berendezések ellendrzése: a termelés indulasat megelézéen az
Gzemegységek vezetdi és dolgozéi ellendrzik a hozzéjuk tartozé technolégiai
berendezések miszaki allapotat, az ellendrzést adatlapokon dokumentaljak az
esetleges hibakkal vagy tapasztalt rendellenességekkel egyitt, amiket a termelés
indulasat megeldzden javitanak

* avizmindségi kdrelharitasi tervben eldirt karelharitasi anyagok mennyiségét, allapotat

rendszeresen ellenérzik
2.2.Szamitégépes Gizemeltetés(

2.2.1. Ivkemence maksdési paraméterei

22.2. Ustkemence mikadési paraméterei

2.2.3. FAM mikodési paraméterei

22.4. Por elszivo-, és levalaszté rendszer miikddési paraméterei
o fastgaz hémérséklete a hdcseréldben
o keverdcsd fistgaz hdmérsékletének mérése

3. Hatas monitoring

e talajvizszint sillyesztd kutak (2 db) félévente az alabbi komponensekre: KOI, NH,,
NO;, NO,, Cl, Fe, Ca, Mg, SO, Ba, Cr, SZOE, kétdtt CO,, HCO,, fajlagos
vezetSképesség

* talajviz figyeld kutak (3db) félévente az alabbi komponensekre: Cr, Ba, PAH, PCB,
UV-olaj, TPH

o Ulepedd és PM;, szallopor-mérés: Fdporta és Hengermd mellett

4) Kibocsatasi hatirértékek
a) Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

A keletkez® tisztitott technologiai szennyvizekre vonatkozé hatarértékek:

A 28/2004. (XIl. 25) KvWM rendelet 1. szamu melléklet Technolégiai hatarértékek
lll. részének 30. fejezete szerint:

Megnevezés Mértékegység | Hatarérték
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOW) mg/l 40
Osszes vas mg/l 10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH) mg/l 5
Osszes krom mg/l 0,2
Osszes nikkel mg/l 0,2
Osszes cink mg/l 2
Toxicitas (hal) TH 2
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A 28/2004. (XIl. 25) KvWM rendelet 2. szamd melléklet: szennyvizek befogaddba valé
kbzvetlen bevezetésére vonatkozé, vizminGségvédelmi terileti kategériak (4. Altalanos
védettségi kategéria befogadi) szerint meghatérozott kibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

Megnevezés Hatarérték
pH 6-9.5
Biokémiai oxigénigény BOIs 50 mg/l
Amménia-ammaénium-nitrogén (8) 20 mg/t
Osszes lebegbanyag 200 mgfl
Szerves oldészer extrakt 10 mg/t

Maés komponensek tekintetében a 28/2004.
védettségi terlileti kategériak hatarértékei a

A kozlzemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek mindségének meg kel felelni a

(XIl. 25.) KvWM rendeletben foglalt 4. altalanos
mérvaddbak.

28/2004. (X11. 25.) KWWM rendelet 4. szamu mellékletében foglalt kiisz6bértékeknek.

b) Leveqdtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

Az OAM Ozdi Acéimivek Kft.
rendelet 6. szamu melléklet 2.2.9.

(3600 Ozd, Kovécs-Hagyt Gy. u. 7.) részére a telephelyén
miksdd P3 jel helyhez kététt légszennyezd pontforrasara vonatkozdan a 4/201 1.(.14) W
pontja és a 7. szdmG melléklet 2.22.1. pontja alapjan az

alabbi technoldgiai kibocsatasi hatarértékek kerditek meghatarozasra.

A technol6gia megnevezése: acélgyartas
A technoldgia azonositéja: 1

A technolégidhoz tartozo kibocsatott anyagok:

Megnevezés Pontforrds | Témegéaram Hatarérték értékelés
Kén-oxidok {mint SO,) P3 22,76 kg/ | Altaldnos anyagra
Nitrogén oxidok (mint NO,) P3 3,8 kg/h | Altalanos anyagra
Szén monoxid P3 86,61 kg/h | Eljaras specifikus alapon
Szilard anyag P3 2,13 kag/ | Eljaras specifikus alapon

A technoldgiahoz tartozé pontforras, melyre a kibocsatasi koncentraciok érvényesek:

P3 jelt acélmi kémény
A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:
Légszennyezd anyag (anyagosztaly) Tomegaram
gszenny yag fanyagoszialy Hatarérték kuszébérték | Oxigén %
megnevezése [kg/]
Kén-oxidak (mint SO,) 500,0 mg/m’ 50 5
Nitrogén oxidok (mint NO,) 500,0 mg/m® 50 5
Szén monoxid 1000.0 mg/m” -
véggaz

o . 20,0 mg/m®

Szilard (nem toxikus) por véggaz - 5




13

C) Zaj elleni védelmet szolgalé hatarértékek:

a) Ozd, Méricz Zs. u.

o 1-7. sz (péaratian oldal, hrsz.: 3237, 3236, 3235, 3234)

0 2-12. sz. (paros oldal, hrsz.: 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231),

b) Ozd, Szdvetkezeti u.

o 9,11sz (hrsz.: 3248, 3247),

o 37-51. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 3204, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211,
3212),

o 10- 26. sz. (paros oldal, hrsz.: 3246, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243,
3244, 3245),

c) Ozd, Lyuké valgy u. 1-33. sz, (pératlan oldal, hrsz. 3142, 3143, 3144, 3145,
2915, 2916, 2917, 2918, 2918, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929,
2930),

d) Ozd, Szemere B. u.

o 23-31. sz. (paratian oldal, hrsz.: 3147, 3148, 3149, 3150, 3151),

o 38-60. sz. (paros oldal, hrsz.: 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178,
3179, 3180, 3181, 3182, 3183),

e) Ozd, Tabla u. 49-67. (paratlan oldal, hrsz.: 2914, 2944, 2945, 2946, 2947,
2948, 2949, 2950, 2951, 2952)

f) Ozd, FoldesF. u. 1-7. sz. (hrsz.: 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940),

g) Ozd, Kovacs-Hagyé Gy. u. 66-76. sz. (paros oldal, hrsz.: 3848/5, 3849, 3852,
3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3860) lakéhazak védendd homlokzatai elétt 2

m-rel
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB
h) Ozd, Sz6vetkezeti u. 53. sz (hrsz.: 3213) lak6haz védendd homiokzata elstt:
nappal 60 dB
éjszaka 50 dB

5) ElSirdsok

A) Az Egk—magxarorszégi Kémxezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi
FeligvelSség eldirasai:

A}glénos eldirasokifeltételek:

1. A létesitményt ugy kell mdkddtetni, a tevékenységet végezni, ellendrizni, a
kibocsatasokat olyan szinten tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kdmyezethasznalati engedélyben foglaltaknak, és a kérnyezeti elemek terhelése g
lehetd legkisebb mértékd, elszennyezédése kizérhaté legyen.

A létesitményt az elérhetd legjobb technika kdvetelményei szerint kell mukddtetni.

A Fellgyeldség engedélye nélkil semmiféle olyan médositas vagy atépités nem
valdsithaté meg, amely a méd. 314/2005. (Xil. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) bek. d)
pontja szerinti jelentés valtoztatasnak minésdl.

wN

engedély, és nem érinti az Gzemeltets egyéb, torvényben vagy mas jogszabalyban
megfogalmazott kotelezettségeit.

5. Az engedélyesnek a létesitmény mikédtetése soran olyan eljarasi rendet keil
kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl valg eltérés esetén sor keruljon a
megfeleld intézkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az
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10.
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A személyre széléan meghatarozott feladatokat végzd személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- ésivagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

A kdrnyezethasznalé koteles a Ilétesitményt felugyeld alkalmazottak megfeleld
képzésérdl gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben
megfogalmazott kdvetelményeket, illetve koteles megfeleld eljarast kialakitani a
tovabbképzési szilkségletek felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositisara a
személyzet mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentds hatast gyakorolhat
a kérnyezetre. A tovabbképzésekrsl megfeleld feliegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikadtetsje kételes gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kdvetelményeivel, melyek feleldsségi koriiket érintik,
iletve gondoskodnia kell arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos
munkautasitasok alljanak rendelkezésre, - tdbbek kdzétt a kezelésbe bevont hulladékok
anyagi sajatsagaira, valamint az alkalmazott technolgiara vonatkozéan - tekintettel a
miszaki és személyi védelem kévetelményeire, a tevékenység jellegébdl ad6dé
adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén
szlOkséges teenddkre.

A létesitmény mikodtetdjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély egy
példanya, illetve az engedélyezési dokumentacié azon részei, melyekre az engedélyben
hivatkozas torténik, rendelkezésre alljanak minden olyan alkalmazott szamara, aki az
engedély hatélya ald tartozé tevékenységet végez.

A létesitmény muakadtetdje a kdmyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez
kotott kérnyezethasznalatok meghatarozasardl szolo 93/1996. (VII. 4.) Komanyrendelet
1. § (1) bekezdése alapjan kdteles biztositani, hogy a kdmyezetvédelmi megbizott, akire
a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a FeliigyelSség
szamara a telephellyel 6sszefiggd kdmyezetvédelmi kérdések felmerilése esetén.

Az izemeltetésre vonatkozo elirisok:

A természet védelme érdekében tett elSirasok

)

2)
3)

A zajvédd toltés mentén telepitett veédéfasitast shonos fafajokkal [hazai nyarfafajtak (pl:
feketenyar, fehémyar, rezgényar)] ki kell egésziteni, oly mértékben, hogy az megfeleld
takarast biztositson a 25-6s szdmG kdzat iranyabdl. A telepitési munkalatokat
2013. aprilis 30-ig meg kell valdsitani és a teljesitésrél a Felagyeldséghez
2013. majus 15-ig jelentést kell benyujtani.

A takardfasitasokban az esetlegesen elpusztuld novényeket dshonos fajokkal évenként
potolni kell.

A telephelyen lévé lagyszari vegetacioval boritott terileteket évente legaldbb
3 alkalommal kaszalni kell, az invaziv, allergén gyomfajok elterjedésének
megakadalyozasa érdekében.

Az Acélmiiben felhasznalt és keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd eldirasok

1)
2)

3)

4)

3)

A tevékenység végzéséhez veszélyes hulladék nem vehets at.

Veszélyes anyagot, veszélyes hulladékot tartalmazoé, vagy azokkal szennyezett hulladék
atvételét meg kell tagadni.

Hulladékatvétel esetén engedélyes kételes az atadétdl megkdvetelni a kezelésre keriilé
hulladék Iényeges mindségi jellemzdinek a dokumentalasat.

Az atvett hulladék mennyiségét lehetéség szerint az atvétel helyszinén mérlegeléssel,
ennek hianyaban a tdmeget hitelesen feltinteté iratok alapjan, vagy az atado és atvevd
altal kézb6s megallapodas alapjan végzett, dokumentalt miszaki becsléssel kell
megallapitani.

Az atvett hulladék kozé esetleg bekeriilt veszélyes hulladékokat - amelyek kérét a mod.
16/2001. (VIl. 18.) K&M rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg - elk(ldnitve, a
kémyezet karositasat kizaré médon, az e célra kijelslt gytjtéhelyen kell Osszegydjteni és
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kezeléséra (gytijtés, elékezelés, szallitas, hasznositas, artalmatlanitas), a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl szélé
mod. 98/2001. (VI 15.) Korm. rendelet, illetve a vonatkozo hatalyos jogszabalyok
eldirasai szerint gondoskodni keli.

6) Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy az egyéb termelési nem veszélyes
hulladék k62é juttatni!

7 A tevékenység  soran keletkezd hulladékokat, - amelyek kérét g4

talajviz, felszini vizszennyezést ne okozzanak.

10)A hulladékkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolédé valamennyi egyéb
jérulékos tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy azok soran a kdrnyezeti
elemek szennyezddése kizarhaté legyen.

11)A hulladékgyijts-, taroldhelyek mikddtetése soran alkalmazott miszaki megoldasoknak
biztositaniuk kell a kbmyezetszennyezés Mmegeldzését, ill. kizarasat

12) A hulladék fogadé- és taroléterek allapotat rendszeresen ellendrizni kell, illetve sz(kség
szerint karban kell tartani.

15) A hulladékkezelési tevékenységral Gzemnaplét kell vezetni.

16) A kezeléssel megbizott munkavallalékat széban ki kell oktatni és egyidejlleg irasbeli
utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartandd maszaki és személyi védelem
eldirasaira vonatkozéan, valamint 3 rendkivili esemény (havaria) kdvetkeztében

nyilvantartast kel vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kel tartani.
A nyilvantartasban egyértelmiien régziteni kell az adott napra vonatkozéan a hasznositott

19) A felszin alatti vizek és a fdidtani kézeg allapotanak megfigyelésére sz0lgalé monitoring
rendszer mak&ddképességének folyamatos fenntartasarsl,  elgiras szerinti
mkddtetésérdl kiemelt figyelemmel kell gondoskodni.

20)A hulladékok telephelyre torténg Uzletszerl szallitisat kizarélag az a személy vagy
Szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik ga hataskdrrel  rendelkezs
kémyezetvédelmi hatésag EWC kéd szerint azonositott hulladék szallitasara vonatkozé
feljogositasaval.

21)A kdziton érkezett hulladékokat az erre a célra szolgals fogadé teriileten a ledntést
kévetden azonnal szét kell valogatni, és a hulladéktarolé csarnokba juttatni. A fogads
terGleten a hulladékok felhalmozasa tilos.

22)A gylijtéhelyek mikodtetését az Uzemeltetési szabalyzatban rogzitettek szerint kell
végezni.

23) A kommunalis hulladékok megfeleld gydjtését és rendszeres elszallitasat biztositani kell.

24) A hasznosithaté hulladékok esetében a hasznosit4si arany névelésének madjat, illetve a
tovabbi hasznositas lehetdségét vizsgdini és biztositani kell az elfogadott egyedi
hulladékgazdalkodasi tervben foglaltak szerint.

25) A hulladékkezelési tevékenységeket a Felugyeléség altal kiadott kilsn engedélyek
birtokaban, az ott meghatarozott eldirasok betartdsaval kel végezni.
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Az Acélmi légszennyezd hatasanak minimalizalasdra tett elGirdsok

1) A tevékenységet tigy kell végezni, a technoldgiai berendezéseket ugy kell Gizemeltetni,
hogy a kdryezeti elemek elszennyezddése kizarhatd legyen.

2) A tevékenység soran be kell tatani a mindenkor hatalyos, jelen esetben az
1.4.b. pontban eléirt technolbgiai kibocsatasi hatarértékeket.

3) A technoldgiai utasitasok betartasaval meg kell akadalyozni, hogy a telephelyen tizemeld
légszennyezd forras (P3: acéimi kémény) tényleges kibocsatasa meghaladja a
mindenkor érvényben levd technolégiai kibocsatasi hatarértékeket.

4) A P3 jeld légszennyezd forrds kibocsatasanak ellenbrzésére kiépitett mérdrendszert
folyamatosan Gizemeltetni kell. '

5) A P3 jeli légszennyezd forrds kibocsatasanak (tdbmegaram vagy koncentracio)
folyamatos méréséhez kiépitett mérdrendszer - mely a kijel6lt Iégszennyezd anyagok
kibocsatasat meghatdrozé paramétereket folyamatosan érzékeli, méri és regisztralja -
rendszeres karbantartasarél gondoskodni kell.

6) Biztositani kell az adatatviteli rendszer folyamatos miikddését, a Fellgyeldoség részére
torténd intemetes hozzaférést, valamint a mérési eredmények folyamatos archivaldsat.

7) Gondoskodni kell a mérdrendszermnél az illetéktelen hozzaférés és az eredmények
megvaltoztatasanak megakadalyozasarol.

8) A mérbrendszer meghibasodasat az Gzemeltetonek a kérmyezetvédelmi hatésag részére
24 6ran belill irasban (faxon) jelenteni kell.

9) Folyamatosan figyelemmel kell kisémi a zsakos porlevalasztdé rendszer mdszaki
allapotat.

10) A meghibasodott zsak vagy zsakok cellit haladéktalanut ki kell iktatni a rendszerbdl, és
el kell végezni a szitkséges zsdkcseréket.

“11) A hatotorony zavartalan Gizemének biztositasa érdekében gondoskodni kell a folyamatos
tisztitasarol.

12) A fustgaztisztitd rendszer jelentdsebb meghibdsodasa esetén az adag lecsapolasa utan
a kemence csak a tisztité berendezés kijavitasa utan indithaté ujra.

13) Rendszeresen ellendrizni kell az acélm( csamok tetdszigetelését, az oldalfalak allapotat
és a sziikséges javitasokat a terv szerinti kemencejavitassal egy idében el kell végezni, a
diffiz légszennyezés minimalizalasa érdekében.

14) Az alapanyag, az 6tvoz6k, hozaganyagok és salakképzok szallitasat, tarolasat gy kell
végezni, hogy a diffiz iégszennyezés minimalis legyen.

Az Acélmi foldtani kozeqre és felszini/felszin alatti vizekre gyakorolt hatisinak
minimalizdlasira tett eldi K

1) A tevékenység végzése soran a foldtani kdzegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe
szennyez0 anyag nem kerilhet.

2) A kozuzemi szennyvizcsatornaba eldtisztitds nélkil csak kommunalis szennyvizek
vezethetbek.

3) A technoldgiai szennyvizek minél nagyobb aranyu visszaforgatasa sziikséges.

4) A ftisztitott szennyviz csak olyan szerves komplexképzéket tartalmazhat, melyek
28 napos DOC (oldott szerves szén) lebontdsa eléri 80%-ot, a szabvany szerinti
vizsgalattal.

5) A ftisztitott szennyviz nem tartalmazhat semmilyen olddszerbdl vagy tisztitdszerekbdi
szarmazé szerves halogén vegyiletet.

6) A rendszer (zemérdl (zemnaplét kell vezetni, melyben rogziteni kell az atvett viz
mennyiségét, az elvégzett javitasokat, karbantartasokat, azok idépontjat, az esetieges
havariakat és azok elharitdsanak madjat.

7) A vizilétesitmények Gzemeltetését az lizemeltetési szabalyzat és a végleges kezelési és
karbantartasi utasitas szerint kell végezni.

8) A csapadékviz elvezetd rendszerbe szennyviz nem kerllhet.



17

9) A felhasznalasra var6 vas- és acélhulladékokat vizzard minbségl, megfelelden
méretezett teherbirasy betonozott terileten kell tarolni, melynek csapadékviz-
elvezetésérsl gondoskodni kell,

10)A felhasznalasra varé hulladékokbél kifolyo folyadékok és csapadékvizek
Osszegyuijtésérdl és megfeleld artalmatlanitasarol gondoskodni kell, ‘

11) Az esetlegesen szennyezddhetd csapadékvizeket a tiszta csapadékviztél kilon kel
valasztani.

A zajterhelés elleni védelemre vonatkozé elSirasok

1) Minden olyan valtozast, amely zajkibocsatasi hatarérték tullépést okozhat
(pl. a technolégia megvaltoztatdsa, zajos gépek Gzembe allitasa, 0j lakdépiletek épitése
a kdmyezetben) 30 napon belil be kell jelenteni a Fellgyelségnek.

Mérési, nyilvéntartasi, adatszolgaltatasi kdtelezettséqre vonatkozé eldirasok

1. A telephelyen iizemeld légszennyezd forrasok légszennyezé anyag kibocsatasarst
évente a targyévet kdvets marcius hé  31-ig Fellgyeldségunknél 3
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti
adattartalommal éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell benydujtani.

2. A 306/2010. (XIl. 23) Komany rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az Gzemeltets
koteles a levegbtisztasag-védelmi alapbejelentés adatainak megvaltozasa esetén a
bekdvetkezett valtozasokat 30 napon belill LAL nyomtatvanyon a Felugyeldség részére
bejelenteni.

3. A P3 szamu légszennyezd forras emisszié meérését (porra, nehézfém komponensek
elemzésével) a T1 technolégianal kétévenként akkreditalt laboratériummal el kel
végeztetni A mérss idépontjarél eldre értesiteni kell a Fellgyel5séget.
Az emisszio-mérési jegyzbkodnyvet, a mérés idépontjat kavets 30 napon belill meg kell
kildeni Felugyeléség részére.

4. Minden olyan mdszaki beavatkozas esetén, amely a kibocsatott légszennyezd anyagok
mennyiségének ndvekedésével jar, immisszié mérést kell végezni annak igazolasara,
hogy a legkdzelebbi lakéhazaknal a maodositas nem okoz porkencentracié névekedést.

5. Avizmindségi vizsgalatokat az Gzemre vonatkozé énellendrzési terv szerint kell végezni.

6. A teriileten lév6 figyels kutakbél féléves gyakorisaggal vizmintat kell venni, melyet
akkreditalt laboratériummal meg kell vizsgalitatni hagyomanyos kémiai komponensekre,
illetve Cr, Ba, PAH, PCB, TPH, UV olaj tartalomra,

7. A 10338-5/2010. szamu vizjogi Gzemeltetési engedélyben meghatérozott paraméterek
észleléséhez a vizmintavételezést, a laborvizsgalatokat arra jogosultsaggal rendelkezs,
akkreditalt szervezettel (laboratérium) kell végeztetni a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVYM
egylttes rendeletben felsoroit paraméterek esetén a rendeletben meghatarozott
kévetelményeknek megfeleléen. A mintavételi kdrilményeket dokumentaini kell.

8. A monitoring adatszolgaltatast a felszin alatti viz és a foldtani kézeg kdmyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasaré! sz6le 18/2007. (V. 10.) KVWM rendelet
szerinti kdmyezethasznalati monitoring adatlapon lehet teljesiteni

9. A vizvizsgélati eredményeket évente Osszefoglaldan értékelni kell. A vizmindség
alakulasanak nyomon kévethetdsége érdekében az értékeld jelentésben az adott ev
vizmindségi adatait mind szovegesen mind grafikusan éssze kell hasonlitani az el6zé
iddszakra jellemzd adatokkal. Az eértékelést és az értékelds részét képezd intézkedési
javaslatokat (pl. az észlelés gyakorisaganak modositasara vonatkozé javaslatokat) meg
kell ktildeni a Felugyeléség részére.

10. A kiértékeld jelentést, valamint az ahhoz tartozé adatiapokat minden targyi évet kvets
januar 31-ig kell megkdldeni a Fellgyeldségnek.

11. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet eldirasai
szerint kell végezni. Bejelentési kotelezettségének — a tevékenysége soran keletkezett,
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illetve kezelésre atvett hulladékokrdl — évente a targyévet kbvetd év marcius 1. napjaig

kell eleget tenni.

12. Az Eurdépai Unié tagdllamainak nemzetkozi adatszolgaltatast kell teljesitenitk a
2006. januar 18-an megjelent Eurdpai Szennyezbdanyag Kibocsatasi és Szallitasi
Nyilvantartas (E-PRTR) szabalyai szerint (Eurépai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK
rendelete). A fentieket figyelembe véve az Gzemeltetének a létesitmény mikddésével
kapcsolatos jelentési kotelezettségei az alabbiak:

- A fenti rendelet Il. mellékietében meghatarozott, kiszdbértéket taliépd
szennyezdanyagok kibocsatasa levegdbe, vizbe vagy foldtani kbzegbe.

— Evente 2 tonn&t meghaladé mennyiségli veszélyes hulladék vagy évente
2000 tonnat meghaladé nem veszélyes hulladék telephelyrdl tértend elszallitasa
barmely hasznositasi vagy artalmatianitasi mivelet céljara, a rendelet 6. cikkében
emlitett talajpan torténd kezelés é&s mélyinjektalas artaimatianitasi miveletek
kivételével.

— A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiszobértéket tailépd,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben lévd szennyezbanyag telephelyrél torténd
elszallitasa.

Az Uzemeltetdnek a létesitmény mikodésével kapcsolatos tovabbi jelentési

kdtelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhetd a http://eper-

prir.kvvm.hu honlapon.

Ozemszer( allapottél eltérd esetekre vonatkozd elSirasok

1. Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okbdl bekdvetkezd
kdmyezetszennyezés megszintetésérdl és a hiba elharitasardl haladéktalanul
gondoskodni kdteles a mindenkori érvényes, jovahagyott izemi kérelharitasi terv
szerint. A bekovetkezett havariarél, illetve kdmyezetvédelmi szempontbdl rendkivili
eseményrdl (ide értve a levegdtisztasag-védelmi rendszer, csapadékviz- és
szennyvizelvezetd rendszer Gzemzavarait is), a veszelyeztetett kdomyezeti elemekrdl,
a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrdl haladéktalanul,
legkésdbb 12 oran beldl (faxon: 46/517-399, éshvagy e-mailben:
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) irdsban kell tajékoztatni a Feligyeldséget.

2. Az esetleges helyszini szemién biztositani kell a nyilatkozattételre jogosutt, valamint a
kérnyezetvédelmi megbizott jeleniétét.

3. Az Gzemelés soran minden olyan izemzavart, amely veszélyforrast jelent a felszini
és felszinalatti vizek mindségére, a foldtani kézegre, soron kivill jelenteni kell a
Fellgyel6ségnek.

4. Rendkivili komyezetkarosodas (vizszennyezés) esetén a mindig hatalyos Gzemi
karelharitasi tervben foglaltak szerint kell eljami. Az Gzemi karelharitasi tervet
folyamatosan felill kell vizsgalni és aktualizalni kell.

A tevékenységq sziineteltetésére és felhagyasara vonatkozo eldirasok

1. A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jelenteni, a felnagyasra vonatkozo
terveket, a munkalatok {temezésére vonatkozd dokumentdciét jovahagyasra be kell
nyUjtani a Feligyel6ségre.

2. A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Gzemi terlleten kdrnyezetszennyezés
nem maradhat.

3. A felhagyast kovetden az Uzemelés soran felhalmozott és esetleges bontas soran
képz6dé hulladékokat a hatalyos hulladékgazdalkodasi szabalyozas szerint kell kezeini.
A kivitelezének gondoskodnia kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok
eléiras szerinti — azaz a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott engedéllyel rendetkezé
szervezetnél torténd — artalommentes elhelyezésérdl.
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B) A B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Népegészséqiigyi Szakigazqgatasi Szerve {Miskolc)
eldirasai:

1)

2)
3)

5)

I

Iv.

b)

d)

Az (zem kiépitett miszaki-biztonsagi és védelmi berendezéseinek, tovibba
mindségbiztositasi rendszerének ellendrzott makodtetésével kell megakadalyozni a
felszini és felszinalatti vizek, a levegd szennyezddését, csdkkenteni a havariahelyzetek
kockazatat, biztositani, hogy az (zem kornyezetre gyakorolt hatisa a vonatkozd
rendeletekben eldirt hatarértékeknek megfeleljen.

A mikodésbél ereds emissziot olyan szinten kell tartani, hogy a térség levegémindsege
kedvezétlen iranyban ne valtozzon,

A helyhez kotatt pontforrasok kibocsatasi hatarértékeit be kell tartani.

A hulladékok, veszélyes hulladékok kezelését, artalmatianitasat a vonatkozd kiilan

Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges 13982-7/2011. szamaG
nemveszelyes hulladékok hasznositisara vonatkozé engedélyt, a 7547-2/2001.
szamu zajkibocsétasi hatarértéket eldird hatdrozatot, valamint a 8111-2/2006. szamq
levegdvédeimi kibocsatasi hatarértek megallapitasara vonatkozé hatarozatot
belefoglaltam, ennélfogva azokat megadottnak tekintem.

Jelen hatdrozatom jogersre emelkedésével a 2498-3/2012. szamd hatarozattal
moédositott, 5874-14/2007 szama hatérozattal kijavitott 5874-12/2007 szamu
egységes kdryezethasznalati engedély, a 7547-2/2001. szamu Zajkibocsatasi
hatarértéket elsiré hatérozat, a 13982-7/2011. szama nemveszélyes hulladékok
hasznositasara vonatkozo engedély, valamint a 8111-2/2006. szamy levegdvédelmi
kibocsatasi hatarérték megallapitasara vonatkozé hatarozatot érvényét veszti.

A Fellgyeldség a kémyezethasznalét kdmyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzéseére
kételezi, ha megallapitja az alabbiakat:

1. a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Gj kibocsatasi
hatarértékek megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kémyezethasznalati
engedélyhez képest jelentds valtozas tortént, vagy a komyezethasznals —
tevékenységében - jelentds valtoztatast kivan végrehajtani:

2. az elérhetd legjobb technikaban bekdvetkezett jelentss valtozas kévetkeztében (j
kibocsatdsi hatarértékek, illetve kdvetelmények eldirasa szikséges;

3. a mikddtetés biztonsaga Gj technika alkalmazasat igényli;

4. ha a létesitmény olyan jelentds kdrmyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi
engedélyben régzitett hatarértékek, eléirasok feliilvizsgalatat indokolja.

A Felagyeldség az egységes kérnyezethasznalati engedélyt — hivatalbél vagy kérelemre
— médosithatja, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek megvaltozdsa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

Az egységes kdrnyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és egyéb engedélyek
beszerzési kételezettsége aldl nem mentesit,

Amennyiben az engedély rendelkezé részének I/1. es /2. fejezetében régzitett
adatokban, technolégiaban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdonosvaltozas
kdvetkezik be, illetve Uj informaciok meriinek fel, ugy az engedélyes koételes azt

Py

15 napon belil az Eszak-magyarorszégi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és




e)

VIL.

Vil
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Vizigyi FelugyelGségnek bejelenteni, amelynek alapjan a Feligyeléseg dont a
szitkséges tovabbi intézkedésekrdl.

Az engedély elbirasaitdl eltérden folytatott tevékenység esetén a kdmyezetvédeimi
hatésag hatdrozataban kotelezi a kérnyezethasznalét kettészazezer forinttdl étszazezer
forintig terjedd birsag megfizetésére, az engedélyben régzitett feltételek betartasara,
valamint legfeljebb 6 hénapos hatariddvel, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R” 20. §
(9) bekezdés a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt
Uj kibocsatasi hatarértékek megaéllapitasa szilkséges, vagy az egységes
kornyezethaszndlati engedélyhez képest jelentdés valtozas tortént, vagy a
kornyezethaszndlé — tevékenységében - jelentds valtoztatadst kivan végrehajtani)
komyezetvédelmi fellilvizsgalat elvégzésére.

Az 1995. évi LIl torvény (Ktv.) 96/B. §. (1) és (3) bekezdés alapjan, aki az egységes
kémyezethasznélati engedélyezés hatdlya ald tartozé tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felligyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
Aki az egységes kérnyezethasznélati engedélyezés hatalya ala tartoz6 tevékenységét év
kézben kezdi meg, a felugyeleti dij aranyos részét fizeti meg, az engedély jogerdre
emelkedését kovetd 30 napon belll. A feligyeleti dij mértéke 200.000.-Ft, azaz
kettoszazezer forint.

A hatarozat alapjaul szolgalé felilvizsgalati dokumentaciét és kiegészitéseit a Blue-
Tech Bt. (3529 Miskolc Zrinyi |. u. 48.) és a Hatas-Kor 2000 Bt. (3527 Miskolc,
Zielinszky Sz. u. 6. 11/37.) készitette 2012. juliusi, oktéberi &s decemberi keltezéssel.

Jelen eljaras 525.000 Ft.-Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, amely az OAM Ozdi
Acélmivek Kft.-t terheli, és altala befizetésre kerdit.

A hatarozat ellen — annak kdzlésétdl szamitoft - 15 napon belil az Orszagos
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi es Vizagyi Fofelagyel6séghez
(1016 Budapest, Mészaros u. 58/A.) cimzett, de a Felligyel6ségnél elbterjesztett,
3 példanyban benyuijtott fellebbezéssel lehet éini.

A jogorvoslati eljards igazgatdsi szolgaltatasi dija 262 500.-Ft, azaz
kettészazhatvankettdezer-6tszdz Ft-, melyet a  Feligyeldség Magyar
Allamkincstamal vezetett 10027006-01711868-00000000 szadml szamlajara kell
befizetni.

Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon —
kiilon értesités nélkil - jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

OAM Ozdi Acéimiivek Kft. (OAM Kft) (3600 Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula u. 7))

Ozd 9165 és 9167 hrsz. alatti telephelyen végzett elektroacél gyartasi (minimill) tevékenység
végzéséhez a 2498-3/2012 szamu hatarozattal modositott, 5874-14/2007 szamu hatarozattal
kijavitott 5874-12/2007. szam( egységes kornyezethasznalati engedéllyel (tovabbiakban
engedély) rendelkezik.

A

tevékenység a komyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R”)

1. szamu melléklet 26. pont: Kohdmi (vas,acél) méretmegkdtés nélkil, valamint a
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- 2. szamu melléklet 2.2. pont: [Vas vagy acél termelésére szolgald létesitmények
(els6dleges vagy masodlagos olvasztas)] beleértve a folyamatos Gntést is, 2,5 tonna/ora
kapacitas felett),

tartozik, ennek kovetkeztében a R 1. § (3) bek. b) pontja szerint egységes
kdrnyezethasznalati engedély koteles.

A  2017. szeptember 30-ig  érvényes engedély felulvizsgalatanak hatarideje
2012. szeptember 30. napja volt.

Az OAM Ozdi Acéimiivek Kft. megbizasabdl eljard BLUE-TECH Bt. (3529 Miskolc, Zrinyi u.
48.) K117/2012. szama, 2012 jalius  19-én érkeztetett kérelme mellékleteként a
»R" 20. § (8) bekezdésének, valamint az engedély I. pontjanak megfeleléen benydijtotta az
Ozd 9165 és 9167 hrsz. alatti telephelyen végzett elektroacsl gyartasi (minimill)
tevékenységhez kiadott engedély felGlvizsgalatara vonatkozo, sajat és a Hatas-Kér 2000 Bt
(3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u. 6. W/37.) é&lital, 2012. juliusaban készitett fellvizsgalati
dokumentaciét.

A kérelmet attekintettem a kézigazgatas hatésagi eljaras és szolgaltatas szabalyairé! sz6l6
médositott 2004. évi CXL. térveny (a tovabbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdései alapjan
eljarva, megallapitottam, hogy hidnyos, ezért 14881-2/2012. szamon hianypotasi fethivast
adtam ki.

A kérelmezd K-140/2012. szamu iratiban a teljesitési hataridé 30 nappal torténd
meghosszabbitasat kérte, melyet 14881-5/2012. szamu végzésemben jovahagytam.

A kérelmezd a hianypétiast 14881-6/2012 szamon érkeztetett K-154/2012. szamu iratanak
mellékleteként benyujtott dokumentaciékkal teljesitette.

A kérelmez6 a méd. 3372005, (XIL. 27.) KvWM rendelet (a tovabbiakban DijR.) l1l/10.1 pontja
alapjan, a 2. pont figyelembevételével megallapitott 525.000-Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat
befizette, az atutalasrél sz616 bizonylatot meliékelte.

A formai szempontbdl telies dokumentacié alapjan a kémyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras
soran 14881-8/2012. szamon megkértem az Ggyben érintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A megkeresett szakhatésdg a felulvizsgalati dokumentacio ismeretében az alibbi
allasfoglalast adta:

A BAZ M i_Korméanyhivatal Népeqészs i _Szakigazgatasi Szerve (Miskolc)
IV-R-015/1686-2/2012. szamu szakhatdsagi allasfoglalasaban a benydjtott feltlvizsgalati
dokumentacid elfogadasahoz kbzegészségigyi szempontbdl hozzajarult.

Szakhatésagi aliasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta eld:

A vizsgélati dokumenticié részletesen bemutatjia az acélgyartasi tevékenységbdl varhatéd
kdrnyezetterhelés mértékét és az annak csokkentése érdekében alkalmazanda gyartasi
tevekenységet, elérhetd legjobb technikat. Az OAM Ozdi Acéimiivek Kft. telephelyén két 5
tevékenységet végeznek: acélgyartast, valamint nid és drottermékek eldallitasat meleg-
hengeriéssel. Az acéimd kapacitdsa 400000 tév. Az acélgyartads sordn évi
kb. 450000 -460000 t az orszdgban keletkezd mindsitett acélhulladékot hasznal fel.
Az acélmiii tevékenységhez kapcsolédéan 1 db pontforrast Uzemeltetnek, az egy 36,21 m
magas kémény. A pontforras kibocsatasa- mérésekkel igazoltan- a megadott technolégiai
kibocsatasi hatarértékeket nem haladja meg. A szalld por koncentracié mérés
eredményeként tébb esetben, a szallépor komponensek hatarérték tuliépését llapitottak
meg. A hatarérték tullépés azonban nem eredeztethetd egyértelmien az OAM Kit.
tevékenységébdl, mivel a méresi eredmények szerint a telepilés levegdjének szallopor
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koncentraciéja Uzemmentes napokon is tdbb alkalommal tillépi az egészségigyi
hatarértéket.

Az acélm(ii technolégia friss nyersviz-igénye 80 m¥h, melyet a Saj6-foly6bol biztosit.

Az ipari és szocidlis szennyvizek elvalasztott rendszerben keriiinek tisztitisra. A kommunalis
szennyvizek tisztitdsat a vdrosi szennyviztisztité végzi, a tisztitott ipari szennyvizek
mindsége a Feligyeldség hatarozatiban eldirt technolégia és vizvédelmi kategériak, illetve
az ahhoz rendelt hatarértékeket kielégiti, igy a szennyvizeknek karos kdmyezeti hatasa
nincs.

A talajviz szennyezettségi vizsgalatat a telephely terletén figyeldkutak és talajvizszint-
slllyeszté kutakbSl vett mintdk elemzésével végzik. A telephelyen 4 db, talajvizszint-
sllyeszt6 kat taldlthatd, melybdl kettd Gzemel, valamint 3 db megfigyeld kutat mikddtetnek.
A talajvizfigyel6 kutakndl és a talajvizszintsillyeszté kutaknal vizsgalt komponensek kézil
néhany paraméter a rendeletben eldirt B szennyezettségi hatarértéket meghaladta, azonban
az intézkedési hatarértéket nem érte el.

A technolégia soran keletkezd hulladékok gyiijtése &s tarolasa kdrnyezetszennyezést kizaré
médon térténik. A rendelkezésre all6 hulladékgazdalkodasra vonatkozd szabadlyzatok és
utasitasok betartdsdval a keletkez6 veszélyes hulladékok okozta kdmyezetszennyezés
megeldzhetd.

A felllvizsgalati dokumentacié megallapitasa szerint az OAM Ozdi Acélmivek Kft.-nél
alkalmazott technolégidk megfeleinek a BAT elirasainak.

A Hivatal elSirasait a hatarozat rendelkezd részének 1.5.B. pontia tartaimazza.

A dokumentacié attekintését kovetden megallapitottam, hogy az érdemi ddntésem
meghozataldhoz nem tartalmaz elegends informacit, ezért 14881-10/2012., valamint
14881-12/2012. szama végzéseimben hisnypotiasi felhivast adtam ki a tényallas tisztazasa
céljabdl a Ket. 37. § (5) bekezdése alapjan eljarva.

A kérelmezd 14881-11/2012., valamint 14881-13/2012 szamon érkeztetett beadvanyaival
eleget tett a hidnypé6tlasi felhivasban foglaitaknak.

A felOlvizsgélattal érintett idészakban 2011. 4prilis 14-6n zajvédelmi szempontbdl végeztem
ellendrzést a létesitményben, melyrdl 9461-1/2011. szama jegyzdkényv késziit, és az abban
rdgzitett intézkedéseket a feliilvizsgalati id3szakban az engedélyes teljesitett.

A 2012. szeptember 25-én a levegdtisztasag-védelmi kdvetelmények teljesitésének
ellenbrzése céljabol tartott helyszini ellendrzéskor kildn intézkedések megtétele nem volt
szikséges, az ellendrzésen tapasztaltakat a 16013-2/2012. szadmd jegyzdkényvben
rogzitettem.

Az OAM KR., mint engedélyes részére kiadott egységes kémyezethasznalati engedély ,R"
20. § (8) bekezdése szerinti felllvizsgalatara vonatkozé dokumentaciot elfogadtam, és az
egységes kornyezethasznalati engedélyt a R* 20. § (8) bek. szerint lefolytatott
kémyezetvédelmi felulvizsgalati eljaras lezarasaként az alabbiak figyelembevételével

egyseges szerkezetbe foglalva médositottam az alabbi indokolassal:

A felllvizsgalati iddszak alatt a dokumentacio és kiegészitései szerint a tevékenységben az
alabbi valtozasok térténtek:

1. A hulladékvas beszallitas sordn a 10-90 %-os kozuti-vasGti szallitas arany
kiegyenlitddott, jelenleg megkézelitéleg 50-50 %-os.

2. Az acélmi hatasterilete csokkent az engedély kiadasakor megallapitott értékhez
képest levegétisztasag védelmi szempontbél.

3. Az engedélyes =zajvédelmi (2011) és levegétisztasag-védelmi  (2010-2011)
intézkedéseket, valamint monitoring-korszer(isitést (P3 pontforrashoz folyamatos
mérémiszer telepitése) foganatositott, az adatszolgaltatasokra vonatkozé
kdtelezettségeit teljesitette, errl bejelentést tett.
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4. Vizvédelmi fejlesztés (2009) keretében az olajlefél6zési technika hatékonyabbé tétele
kévetkeztében a finom reve olajtartalma lecsdkkent, emiatt a finom reve
reveiszapként nem veszélyes hulladék kategdriaba keriilt atsorolasra.

A benytijtott dokumentacié tobbszéri kiegészitésével egyiitt kielégiti az 1995. évi Liil. torvény
75. §-dban elbirt tartalmi kévetelményeket és &sszhangban van az egységes
komyezethasznalati engedély iranti kérelem tartaimi kévetelményeit megdllapits, a
.R" 8. sz. mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikdk meghatirozasanak
szempontjait tartalmazé, a ,R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi
jogszabalyokkal.

A 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 2. szama mellékletének 1.1 pontjaban foglaltak
figyelembevételével vizsgaltam a dokumentacié készitdinek szakértdi jogosultsagat, és
megallapitottam, hogy a Blue-Tech Bt. és a Hat4s-Kér 2000 Bt. rendelkezik a feltlvizsgalati
dokumentaci6 készitéséhez sz(ikséges szakértdi jogosultsaggal.

Fentieken tulmenSen az Acélmd Gzemeltetését vizsgaltam az elérhetd legjobb technikak
(BAT) vonatkozasaban is. Vizsgélatom egyik részét képezte, hogy a feltlvizsgalati
idészakban kiadasra kerilt BAT-referencia (BREF) dokumentacidkban foglait
kévetelményeknek is megfelel-e az Acélmii Gzemeltetése.

A felilvizsgélati dokumentacié készitdi vizsgaltdk a ,Best Available Techniques Reference
Document on the Production of lron and Steel” (2001.) cimd BREF-dokumentaciéban
foglaltakat, tovabba 14881-10/2012. szamu, valamint 14881-12/2012. szamu hidnypétiasi
felhivasaim kapcsan az alabbi, az EKHE kiadasakor nem vizsgalt, illetdleg az EKHE kiadasa
éta megjelent, horizontalis BAT-referencia-dokumentaci6kban foglaltaknak  valé
megfeleloséget:

- lpari hitérendszerek (2001)

- A monitoring altalanos alapelvei (2003.)

- Ahulladékkezelési iparagak szamara vonatkozé elérhetd legjobb technikék (2005)

- Osszefoglalé referenciadokumentum a gazdasdgi és a kdmyezeti elemek kdzott atvitt
hatasokrél (2005)

- Kibocsatas tarolas soran (Emissions from storage) (2006.)

- Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozasdhoz a hulladékégetsk
engedélyeztetése soran (2008) 2.5. fejezet (fustgaztisztitas)

- Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén
(2008.)

- Az ipari kibocsatasokrél széld 2010/75/EU eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti, az elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a vas-
és acélgyartas tekintetében tdrténd meghatarozasardl széld 2012/135/EU szama
bizottsdg végrehajtasi hatarozat (2012. februdr 28.) mellékletében I16vé BREF
dokumentacid,

- Integralt Szennyezés-megelézés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az
elérhetd legjobb technikakrol — tdméritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével
Vasfém feldolgozas (2012)

A létesitményben folytatott tevékenység a BAT kévetelményeket kielégiti.

Leveqétisztasag-védelmi szempontbél: a felilvizsgalati idészakban a benyuijtott
dokumentacio alapjan a technolégiaban lényeges valtozas nem tortént, az engedélyes az
eldirt emisszi6 méréseket elvégeztette a P3 jeli Acélimi kémény légszennyezd
pontforrasnal. Hatarérték tullépés a mérasi eredményekben nem volt.

Felhivom a figyelmet, hogy a kdrnyezetvédelmi hatésag a levegdvédelmi kovetelményt
megseéntd természetes és jogi szemely, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
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részére, a jogsértd tevékenység megszintetésére, illetve a mulasztas potlasdra vald
kotelezéssel egyidejileg, — ha jogszabaly masként nem rendelkezik -~ levegbtisztasag-
védelmi birsagot szab ki a 306/2010. (XIl. 23.) Kom. rendelet 34.§ (1) bek. alapjan.
A levegdvédelmi kdvetelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolodd
levegdtisztasag-védelmi birsdgok mérntékét a 306/2010. (XH. 23.) Korm. rendelet
9. melléklete tartalmazza.

Vizmindség-védelmi_szempontbél: a felilvizsgalati idészakban az OAM Kift. altal hasznalt
technolégiaban és vizkezelési eljarasban valtozas nem tdrtént, ennélfogva az EKHE-ben tett
eldirasaim valtoztatasat nem tartottam szikségesnek.

Nyilvantartasunk szerint a vizvédelmi szempontbél tett minden eldirasnak az OAM Kft. eleget
tett.

A Feliigyeldség 9253-2/1998 szamu hatarozata szerint az (A" és ,B” jelli vizszint sillyesztd
kutakban a vizminéségét PAH,PCB, Ba, Zn, illetve a 10338-5/2010 szamu hatarozata
alapjan a 3 db figyelékatban Cr, Ba, PCB, TPH, PAH, UV olaj komponensekre féléves
gyakorisaggal kell vizsgalni. Az OAM Kft. a 3 db figyeldkut és a 2 db talajviz stllyeszté kat
vizmindségét félévente vizsgalja.

A monitoring rendszer kdtjaiban a vizsgalandé komponensek kozil a Cr, Ni és a Cu
tekintetében néhany alkalommal haladta meg a .B” szennyezettségi hatarértéket. A teriilet
sajatos viszonyai (salakfeltSltés) &s a nem tendencidzus, esetenként kis mértékiG ,B”
szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracié beavatkozast nem igényel.

Tekintettel ara, hogy az OAM Kft. miniacéimGvére, a 90/2007. (IV.26.) Kormanyrendelet
alapjan elkészitett Gzemi Kkarelharitasi tervét a Fellgyeloség 10078-3/2011 szamon
jovahagyta, az Gzemi karelharitasi tervre vonatkozé eldirasainkat médositottam.

A hulladékgazdalkodasi szempontbél: a hulladékok beszallitasa, feldolgozasa, valamint a
gyartelepen torténd kezelése (gyGjtése, szdllitdsa, artalmatlanitasra torténdé tovabbitasa) a
jogszabalyi elbirasoknak megfelelden torténik. A technolégia soran keletkezd hulladékok
mennyiségének csokkentésére torekednek.

Az Gzemeltetd a telepheiyre vonatkozéan Hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik, a
keletkezd hulladék mennyiségérdl a jogszabalyokban foglaltaknak megfelel nyilvantartast
vezet.

A felllvizsgélati idészakban az Acélmii acélgyartasi tevékenység nyersanyagat képezd
hulladékok feldolgozdsa kapcsan 13982-7/2011. szaml hatarozatomban a nem veszélyes
hulladékok hasznositasara vonatkoz6 engedélyt adtam ki 2014. oktdber 31-ig. A hatarozat
2011. november 14-én emelkedett jogerdre. A hivatkozott engedélyt jelen hatarozatomba
belefoglaltam.

Zajterhelés elleni védelem szempontjabol: az egységes kdmyezethasznilati engedélyben
eldirtam, hogy az éjszakai idészakban fennall6 1-2 dB hatarérték tallépést meg kell szlintetni

és szabvanyos mérési jegyzGkdnyvvel kell dokumentaini a zajkibocséatasi hatarértékek
betartasat. ‘

A felllvizsgalati dokumentacié 40. szam( mellékletében lévé zajmérési jegyzdkényv
bemutatta a telephely zajvédelmi hatastertletét.

Megallapitottam, hogy a hatasterileten olyan védendd éplletek is vannak, melyekre még
nem irtam eld zajkibocsatasi hatarértéket, ezért szilkkséges ezekre is a hatarértékek eldirasa,
ezzel egyidejileg a 7547-2/2001. szamu zajkibocsatasi hatarértéket eldird hatarozat
visszavonasa.

Az acélm(, valamint a meleghengerm( zajforrdsai nem valaszthatok kdién, mivel a
kornyezetet érd tényleges zajterhelés (mérési pontok) eredményeiben sem oszthaté meg,
igy a meleghengermli engedélyében eldirt zajkibocsatasi hatarértékek az acélmii
tevékenységre is vonatkoznak.

A szallitasi tevékenység a zajtdl védendo teriileten kevesebb, mint 3 dB mérntéki jarulékos
zajterhelés valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan
hatastertlet nem jel6lhetd ki.
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A telephely kornyezete - melyen a hivatkozott lakéingatlanok talalhatok - Ozd érvényes

rendezési terve alapjan:

- Jfalusias lakéterGlet” (I. 1.), melyet zajvédelmi szempontbol "lakéterilet” kategdridba
soroltam be, ahol a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM egylttes rendelet 1. mellékletének
2. sordban foglalt zajterhelési hatirértéknek - nappal 50 dB, éjszaka 40 dB - kell
teljestlnidk.

- “gazdasagi terilet” (1. 2.), melyet zajvédelmi szempontbol "gazdasagi terllet" kategéridba
soroltam be, ahol a 27/2008. (Xil. 3.) KvWM-EGM egy(ttes rendelet 1. mellékletének
2. sordban foglalt zajterhelési hatarértéknek - nappal 60 dB, éjszaka 50 dB - kell
tefjestiniak.

A védendd épuletek lakoéplletek.

A Naturplusz "99 Kft. 2011. oktéberi keltezésii zajmérési jegyzokdnyve bemutatta, hogy az

OAM Ozdi Acélmiivek Kft. zajkibocsatasi hatarérték tallépést a védett kdrnyezetben nem

okoz.

A 27/2008 (Xll. 3) KvWM-EGM egyittes rendelet 11. § (5) szerint a zajkibocsatasi

hatérértékek elGirasa utan minden olyan valtozast, amely hatarérték tullépést okozhat (pi. a

technolégia megvaltoztatasa, zajos gépek Uzembe allitasa, Uj lakdéplletek épitése a

kémyezetben) 30 napon belil be kell jelenteni a Felugyeldségnek. A véltozasjelentés

elmulasztdsa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. meliéklet 4. b) pontja szerint 50.000,- Ft

birsag kivetését vonja maga utan.

Ta- és természetvédelmi szempontbél az OAM telephelye védett természeti teriletet,
Natura 2000 halézatba tartozé terGletet nem érint, azonban kazvetieniil hatdros az orszagos
Okologiai halézat dvezetébe tartozé dkoldgiai folyosd elemével.

A felilvizsgalat tij- és természetvédelmi szempontbdl elfogadhatd, nem tart fel olyan
kockazatot, szennyezést, amely a tevékenység folytatasanak megtagadasat indokolna.

A felhivasomra hidnypotidsként benyijtott fényképfelvételek alapjan az 5874-12/2007.
szamu komyezetvédelemi engedélyben elbirt takaréfasitas nem, illetve csak részben
valosult meg. Sziikséges a védéfasitas kiegészitése, annak érdekében, hogy az ipartertilet
takarasa a 25-8s szamu Ut irdnyabdl megfelels legyen.

Az engedélyben elbirt feitételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam meg:

A létesitmény levegdmindséget befolyasolé hatasainak vizsgélatara vonatkozd eldirasokat a
1995. évi LIl tv. 22. §-a, a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet, valamint a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan irtam eld.

Vizmindség-védelmi elbirasaimat az 1995. évi Llli.tv.18-21.§-a, 219/2004. (VIl. 21)
Kormdnyrendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (XIl. 25.) KvWWM rend., és
a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, vizgazdalkodasi szempontbd! tett eldirasaimat az
1995. évi LVII. tv,, és a 72/1996. (V. 22.) Kormanyrendelet 20. §-a alapjan tettem meg.
Hulladékgazdalkodasi szemponty eldirdsaimat a 2012, évi CLXXXV. tv., a
mdd. 88/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet, a 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet, valamint a
méd. 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet alapjan tettem meg.

Zajvédelmi szempontu eldirdsaimat a 284/2007. (X. 29.) Kom. rendelet, a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet és a 27/2008 (XIl. 3.) KWM-EGM egyuttes rendelet alapjan tettem meg.
Természetvédelmi szempontu eldirasaimat a 1996. évi LIl térvény 7. § (2) bek. a) pontja, a
kibocsatott vizek mindségének ellendrzését altalanos éldvildgvédelmi szempontok alapjan
irtam el6 a fenti tdrvény 8. § (1) és (6) bek., 9. § (1) bek., 17. § (1) bek. alapjan.

Tekintettel arra, hogy az engedély kiadasa 6ta jelentdsen megvaitoztak azon -feltételek,
jogszabalyok, amelyek kiadasanak alapjaul szolgaltak, ezért azt a rendelkezd részben
foglaltak szerint jelen hatirozat kiadasaval egyidejileg egységes szerkezetbe foglaiva
modositottam. Ennek megfeleléen a rendelkezé rész Iil pontiaban foglaltak szerint
rendelkeztem amrdl, hogy a 2498-3/2012 szami hatarozattal maédositott, 5874-14/2007
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szamu hatarozattal kijavitott, 5874-12/2007. szamu egységes kérnyezethasznalati engedély
a jelen hatarozatom jogerdre emelkedésével egyidejileg érvényét veszti.

A ,R'. 20. § (3) bekezdése értelmében a Feliigyeldség hataskorébe tartozd — kilsn
jogszabalyokban meghatdrozott - engedélyeket az egységes kornyezethasznalati
engedélybe kell foglalni.

A tevekenység végzéséhez szikséges, a felllvizsgalati iddszak alatt kiadott egyéb
engedélyeket — a 7547-2/2001. szamUG zajkibocsatasi hatarértéket eldir6, a 13982-7/2011.
szamy, nem veszélyes hulladékok hasznositaséra vonatkozé engedélyeket —, valamint a
8111-2/2006. széml levegbvédelmi kibocsatasi hatarérték megallapitasara vonatkozé
hatérozatot jelen hatarozatomba belefoglaltam, azokat megadottnak tekintem.

Egyidejileg a rendelkezd rész lil. pontjaban foglaltak szerint rendelkeztem amrél, hogy a fenti
hatarozatok jelen hatdrozatom jogerre emelkedésével egyidejileg érvényét vesztik.

A .R" 20. § (8) bek. szerint az engedélyben foglalt kévetelményeket és eldirasokat legalabb
5 évente felll kell vizsgdini. Tekintettel arra, hogy az engedély érvényességi ideje
2017. szeptember 30., a kdvetkezb feltlvizsgalatra vonatkozéan hataridét nem allapitottam

meg.

Az eljaras soran az Ugyintézés hatdridejét 14881-14/2012. szdmG végzésemmel tovabbi
30 nappal meghosszabbitottam a tényéllds telies kori tisztazas érdekében az Ggy
bonyolultsagara vald tekintettel. A meghosszabbitott Ggyintézési hataridét megtartottam.

A hatarozatot a kdémyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl sz6lé 1995. évi LIl tv.
66. § (1) bek. b) pontja, 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c) pontja, tovabba a kdrnyezetvédelmi
felllvizsgalatra vonatkozd rendelkezései, a komyezeti hatasvizsgilati és az egységes
kémyezethaszndlati engedélyezési eljdras szabalyairdl sz6l6 314/2005. (XIl. 25)
Kormanyrendelet 20. § (8) és (12) bekezdései és egyéb rendelkezései alapjan, a 11. szamu
melléklet figyelembevételével, a kémyezetvédelmi, természetvédelmi, vizlgyi hatdsagi és
igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl szold 347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendelet
8. § (2) bek., 13.§ (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az 1. szama meliéklet IV/8. pontjdban
biztositott jogkdrdmben, a kozigazgatdsi hatdsagi eljards és szolgaltatds altalanos
szabalyair6l sz6l6 mod. 2004. évi CXL. tdrvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint
eljarva hoztam meg.

Az eljaras Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi kaitségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij
osszegét) a DijR. 1. sz. melléklet lll. 2. és IIl/10.1. pontia alapjan allapitottam meg,
viselésérdl a DijR. 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi
szolgaltatasi dijardl a DijR. 1. melléklet 1. 2. és 11/10.1 pontjanak figyelembevételével a
DijR. 2. § (4) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Felhivom az engedélyes figyelmét, hogy az eljagras sordn fel nem hasznalt
tervdokumentaciokat atveheti személyesen vagy irasbeli meghatalmazotta utjan
hatarozatom kézhezvételétdl szamitott 2 honapon belil Ggyfélszolgalati idében a
Fellgyel6ség Ugyfélfogadas céljara szolgalo hivatalos helyiségében. 2 hdonap elteltével a
tervdokumentacio megsemmisitésre keriil.

Miskolc, 2013. januar 28. ﬁﬁée?ﬁ,\
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apjak:
OAM Ozdi Acéimiivek Kft. 3600 Ozd, Kovécs-hagy6 Gyula u. 7. +tv.
2. Blue-Tech Bt. 3529 Miskolc, Zrinyi u. 43,

3. B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Népegészségigyi Szakigazgatasi Szerve
Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3530
4-5. lIratokhoz + dokumentacié
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