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Targy:

HATAROZAT

OAM Kft. (Ozd) elektroacél gyartasi

tevékenységére vonatkoz6
2485-1/2013  szamu egységes
kérnyezethasznalati engedély
modositasa a tevékenységre
vonatkoz6 BAT-kovetkeztetésben
foglaltaknak valé megfelelés
targyaban lefolytatott

kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

alapjan

I. Az OAM Ozdi Acéimiivek Kft. (3600 Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula u. 7., Kérmyezetvédelmi
Ugyfél Jel: 100 213 584), mint engedélyes részére az Ozd, Kovéacs-Hagyé Gyula ut 7. szam
alatti telephelyén (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel: 100 296 843) Iévé Acélmiiben végzett
elektroacél gyartasi tevékenységéhez (KTJicwesimeny: 101 630 752) kiadott, egységes
szerkezetbe foglalt 2485-1/2013 szamu

egységes kdérnyezethasznalati engedélyt

(a tovabbiakban alaphatarozat) a Hatas-kér 2000 Mérnoki Szolgaltaté Bt. (Miskolc) 2016. majus
6-an kelt irataban foglaltak alapjan az alabbiak szerint

modositom:

1. I-\_z alaphatarozat rendelkezd részének 1.2.) ,,Az elérheté legjobb technikanak (BAT) valé

megfelelés” cimii pontjat tériom és helyette az alabbiakat szerepeltetem

2) A létesitmény az elérhetd legjobb technika kdvetkeztetésekrdl sz616, az ipari kibocséatasokrol

sz06Il6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdanyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal

(BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a _vas-

és acélgyartas __tekintetében

torténd

meghatérozdsgrél szo6lé 2012/135/EU szadmi _végrehajtasi hatarozataban foglaltaknak valé

megfelelése

Az agazati BAT-kovetkeztetések targyi létesitmény kapcsan 18 altalanos, illetve a villamos ivkemencés
acelgyartas és 6ntés kapcsan 9 specifikus elérhetd legjobb technikat (87-95. jelzet(i) nevesitenek.

Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



Altalanos BAT kovetkeztetések

Az e fejezetben nevesitett 18 elérhett legjobb technika az alabbi 9 fejezetbe sorolhaté:

I.  Koérnyezetiranyitasi rendszerek (1. szamu elérheté legjobb technika)

{l. Energiagazdalkodas
lll.  Anyaggazdalkodas

(2.-5. szamu elérhetd legjobb technika)
(6.-7. szamu elérhetd legjobb technika)

IV. Gyartasi folyamatokbol visszamaradé anyagok (pl.: melléktermékek és hulladékok) kezelese
(8.-10. szamu elérhetd legjobb technika)
V. Diffiz porkibocsatas (nyersanyagok es (koztes) termékek tarolasabdl, kezelésebdl és

szallitasabol szarmazo)
VI. Viz- és szennyvizkezelés

(11. szamu elérhetd legjobb technika)
(12. szamu elérhetd legjobb technika)
Svetés {13-16. szamu elérhetd legjobb technika)

(17. szdmu elérhetd legjobb technika)

(18. sz&mu elérhetd legjobb technika)

A dokumentacio részletesen sorraveszi a BAT-kovetkeztetések pontjait, s megallapitja, hogy az alabbi
BAT-kovetkeztetések nem vonatkoznak, nem relevansak vagy nem alkalmazhatéak az acéimdire:

szama

BAT-kovetkeztetés

BAT-kdvetkeztetés megnevezése

Eltérés oka

1.1.2.fejezet
2. szamu elérheté

legjobb technika

1. alpont ii. alrészpont

modern, gravimetrikus szilardtizel6anyag-

adagol6 rendszerek alkalmazésa

Nem alkalmaznak szilard tiizeld anyagokat.

1.1.2.fejezet

2. szamu elérhetd

kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés,
amelynek soran a hulladékhét héeserélék

segitségével visszanyerik, és vagy az acélmii

Nem keletkezik olyan jelentés hémérsékleti hulladékhd,
mely gazdasagossa tenné a hécserélok izemelését.
Az acélmii szakaszos miikodésl, tavfltési halézatban

2. szamu elérhetd
legjobb technika
IV. alpont

vagy megfelel6 rendszerekkel vald
felszerelése (a kemencék fedezhetik a

g06zigény egy részét),

legjobb technika

mas részeire, vagy tavfiitési halézatra ez elfogadhatatlan.
IV. alpont

tovébbitjak,
1.1.2.fejezet a nagy Ujrahevité kemencék gbzkazanokkal

Nincs Ujrahevité kemence.

1.1.2.fejezet

2. szamu elérhet6
legjobb technika
V. alpont

az égési levegd kemencékben és egyéb
égetbérendszerekben tlizelbanyag-
megtakaritas céljabdl valé elémelegitése,
figyelembe véve ennek kedvezdtlen hatasait,
azaz a flistgaz nitrogén-oxid-tartalmanak

névekedését

A beépitett 3 db RCB ég6n kivili egyéb elémelegitési
mod jelentdsen névelné a fiistgdz NOx tartalmat, igy az
izem gazdasagosabban mikddne ugyan, viszont nem
tudna megfelelni a kérnyezetvédelmi elbirasoknak.

1.1.2 fejezet
2. szamu elérheté

legjobb technika

IV. alpont

a termékekbdl - pl. zsugoritvanybdl — térténé

hévisszanyerés,

Meleg allapotban megy &t a buga a meleghengermiibe,
hogy ott kevesebb energia-felhasznaléssal legyen
alakithaté.




1.1.2 fejezet 2. szamu
elérhetd legjobb
technika IV. alpont

hiitést igénylé acél esetén mind hészivattyk,

mind napkollektorok hasznaélata,

Az acél nem igényel hiitést.

1.1.2 fejezet

2. szamu elérhet6
legjobb technika
IV. alpont

flistgdzkazanok hasznélata magas

hémérsékletli kemencék esetén:

A rendszer alkalmazhatdsaganak technoldgia gatjai
vannak. A fiistgazelszivo rendszert folyamatosan
fejlesztik a minél hatékonyabb elszivas céljabol. A
gyartasi folyamatban keletkez6 szilard anyagok kellé
mérték( elszivasat és levalasztasat a rendszerben lévé
ventillatorok teljesitményeinek 6sszehangolasaval lehet
biztositani. Fiistgdzkazan alkalmazasaval a jelenleg
miikdd6 rendszert ismételten at kellene jelentds
mértékben épiteni, ami cs6kkentheti az elszivasi
hatékonysagot.

1.1.2.fejezet
2. szamu elérheté

legjobb technika

1V, albont
V. alpont

az oxigén parologtatasa és a kompresszor
hitése soran hécsere a szabvanyos

hécserélék kbzott

Nem kerlilt kialakitasra és nem is lehetséges, mivel a
parologtaté és a kompresszor is léghlitéses, ez pedig
azt jelentené, hogy az egész rendszert kellene
atalakitani. Ez pedig olyan koltséggel jarna, ami az
egesz Uzem milkddését kérddjelezné meg.

1.1.2. fejezet

2. szamu elérheté
legjobb technika
V. alpont

energia-visszanyer6 csucsturbinék hasznaélata
a nagyolvasztoban keletkez6 géz mozgasi
energidjanak villamos energiava térténé

atalakitasara

Az alkalmazott kemence nem nagyolvaszté, nincs nagy
mozgasi energidju gaz.

1.1.2 fejezet 3. szamu
elerhetd legjobb
technika

3. francia bekezdése

technolégiai gazokkal tériénd gazdusitas,
kiilbnb6z6 fogyasztok esetén kiiiénb6z6
fatéértéken:

A technologiaban nem alkalmazhaté ez a modszer,
illetve nincsenek fogyaszték sem, ahol ez alkalmazhato
ienne. Az acélmiiben a gazfogyasztds minimalizélasra
térekednek. A kisebb gazfelhasznalas lassabb
beolvasztast eredményez, azonban a kevesebb
gazfogyasztas miatt az energiafelhasznalas csoékkent.

1.1.2 fejezet
3. szdmu elérhets
legjobb technika

4 francia bekezdése

a tizelbkemencék technolégiai gézzal vals

tizelése.

A tiizelé kemencék nem gazzal Gzemeinek {viliamoes

ivkemencéket alkalmaznak).

1.1.2 fejezet
3. szamu elérhetd
legjobb technika

7. francia bekezdése

a technoldgiai gadzokhoz alkalmazott energia-
visszanyer6 berendezések kapacitasénak
megfelelé méretezése, kiilonds tekintettel a

technolégiai gadzok sokféleségére

Nem alkalmazhaté a beépitett 3 db RCB égonél, hiszen
az égbket csak elémelegitésre hasznaljak.

1.1.2.fejezet

4. szamu elérhetd

a kokszolokemencébdl szarmazg,
kéntelenitett és portalanitott tébbletgaz,
valamint a portalanitott, nagyolvasztébol és

konverterb6l szarmaz6 tGbbletgaz (keverten

Nincs kokszolé kemence.

legjobb technika
vagy kiilén-kiilén) hasznalata kazanokban
vagy kapcsolt h6- és villamosenergia-termel6
erémiivekben géz, villamos energia és/vagy
hé termelésére, ....

1.1.5 fejezet

11.sz&mu elérhetd
legjobb technika

II. alpont 11. francia
bekezdés

hidrovetés alkalmazésa a hulladéklerakokon
és salakhanydkon

A keletkezett salakot még folyékony allapotban
atszallitjak az Aicher Beton Kft.-hez. Az acélmlii por
szinten elszéllitasra keriil. Egyéb porkibocsatast okozo
hulladékok nincsenek az acélmi tertletén.

1.1.5.fejezet

a felszin tartés pormegk6té anyagokkal valé

Az acelmii tertletén talalhato 6sszes kozlekedési ut
aszfaltozott, igy ezen technolégia alkalmazasa nem




11. szamu elérhetd
legjobb technika

1. alpont 13. francia
bekezdés

nedvesitése

értelmezhetd.

1.1.5.fejezet

11. szamu elérhetd
legjobb technika

III. alpont 14. francia
bekezdés

a felszin ponyvéval vagy mas takardanyaggal
(pl. latexszel) valo letakarasa

Az acélmii teriiletén talalhato osszes kozlekedési (it
aszfaltozott, igy ezen technoldgia alkalmazasa nem
érteimezhetd.

1.1.5.fejezet

11. szamu elérhetd
legjobb technika

N b

iV. alpont

Anyagok tengeren torténd szallitasa

Nem relevans

1.1.5.fejezet

11. szamu elérhetd
legjobb technika

VI. alpont 2. francia
bekezdés

lemosatés helyett k6zponti vagy helyi
porszivérendszerek alkalmazésa a kiéml6tt
anyagok eltavolitasara, mivel ez egyetlen
kézegre korlatozza a fellép6 hatasokat és
leegyszerdsiti a kibml6tt anyag
Ujrahasznositasat.:

Az acélmii teriiletén kiémlé anyag egyetlen helyen a
fustgazbol kivalasztott por rakodas soran keletkezhet. A
technologia kizarja a kismlést, mivel a zsék széja
pontosan csatlakozik a levalaszté berendezésre és
pormentesen torténik a zsakba toltés. Az eddigi
izemelés soran nem fordult el6 a porkiomiés. E
beruhazas koltsége nem tériine meg, mivel
alkalmazéasara nem, vagy havaria esetén csak nagyon
ritka esetben kerllne sor.

1.1.5. fejezet

11.szamu elérhetd
iegjobb technika 1X.
pont 2. francia
bekezdés

kerékmoso berendezések alkalmazésa a sar
és a por kbzutakra valo éthordasanak
megakadalyozésa érdekében:

Minden kézlekedési Ut aszfaltozott, Ennek koltségei
nem tériiinének meg, mivel alkalmazasara nem, vagy
havéria esetén csak nagyon ritka esetben kerlilne sor.-

1.1.6.fejezet

12. elérhetd legjobb
technika

4, francia bekezdése

a viz szakaszos hasznélata, amig egy-egy
paraméter eléri a jogszabalyi vagy miiszaki
hatarériéket,

Az acélmii szakaszos izem( (5 nap munka, 2 nap
sziinet), igy a rendszerben Iévé vizet minden Ujra-
indulasnal ellenérzik, hogy megfelel-e a technolégiénak.
A bejévé ipari vizet havonta egyszer ellenérzik. Ha nem
megfelels, akkor nem inditjak az acéimivet és az adott
viz kezelésre keril.

1.1.6.fejezet

12. elérhet6 legjobb
technika 5. francia
bekezdése

a viz mas (izemekben valo hasznélata,
amennyiben csak a viz egy-egy paramétere
érintett, és lehetséges a tovabbi felhasznélas,

Az acélmii recirkulacios vizrendszerrel izemel. Evente
400.000 - 500.000 m® ipari technolégiai szennyviz
keletkezik, a tébbi a hiités soran elparolog. Annyi viz
plusz hasznalatara kerul sor, amennyi elparolog.

1.1.6.fejezet

12. elérhetd legjobb
technika

7. francia bekezdése

lehetéség szerint eséviz hasznalata

Az esbviz hasznélata olyan mértékii kezelést és
gazdasagi beruhazast igényelne, mely
gazdasagtalanna tenné az egész miikddést.

1.1.8.fejezet

Elérheté legjobb technikdnak szamit az
tizemen kiviil helyezéskori szennyezés
megel6zése

Nem kivanjék felhagyni az Gzemet, igy ezen

szempontokat nem vizsgaltak .

1.1.9.fejezet

18. szamu elérheté

itéselnyeld anyagbol késziilt kilsd és belsé
burkolatok

Minden kozlekedési Gt aszfaltozott.




legjobb technika

4. francia bekezdés

1.1.9.fejezet
18. szamu elérhetd
legjobb technika

7. francia bekezdés

kilép6oldali hangcsillapiték a kéményeken

A P3 pontforrasnal nagy sebességii gaz kiaramlas nem
torténik.

Az acélmli terliletén az épuletekbe telepitett
zajforrasok, valamint a mozgé zajforrasok énallo
zajkibocsatasat megvizsgalva beigazolodott, hogy a
kémények nem tartoznak a nagy zajterhelést okozo
berendezések kozé. A hangcsillapiték beépitése olyan
koltséges lenne, melynek sem kérnyezeti, sem pedig
gazdasagi elényei nem lennének.

A nem a gyartasi technolégiahoz kapcsolodo feltételek egyike, azaz a BAT-kdvetkeztetés 1.1.1. fejezet
1. pontja szerinti kérnyezetkzponty iranyitasi rendszerrel engedélyes nem rendelkezik.

A tobbi BAT-kévetkeztetés tekintetében a dokumentacié bemutatja a megfelelést.

A dokumentacioban foglaltak szerint az acélmiiben végzett tevékenység a technolégiara
vonatkozo6 és arra alkalmazhat6 altalanos BAT-kovetkeztetéseknek megfelel.

Specifikus BAT-kdvetkeztetések

A 1.7. szdmu, a Villamos ivkemencés acélgyartasra és -Ontésre vonatkozd BAT-kovetkeztetes cimdii

fejezet 9, azaz a 87-95. s

szerinti megosztasban:

l. Levegdbe torténd kibocsatasok
ii. Viz és szennyviz
Il Gyartasi maradékanyagok

V. Energia
V. Zgj

PP z

zamu elérhet6 legjobb technikakat tartalmazza az alabbi 6t szempontrendszer

(87-90. szamu elérhett legjobb technika)

(91-92. szamu eiérhett iegjobb technika)

(93. szamu elérhetd legjobb technika)

(94. szamu elerhetd legjobb technika)
(95. szamu elérhet® legjobb technika)

A dokumentaciéban foglaltak szerint az acélmiiben végzett tevékenység a technologiara
vonatkoz6 és arra alkalmazhat6 specifikus BAT-kdvetkeztetéseknek megfelel.

Az alabbi, specifikus BAT-kovetkeztetéseknek valo megfelelést indirekt mérési adatokkal, ill.
szamitasokkal igazolta a dokumentaci6. Annak érdekében, hogy a megfelelés kozvetlen meérési
eredmeényekkel is igazolva legyen, engedélyes vallalta ezen emissziok vonatkozasaban a szikséges

mérések elvégzését.

BAT-koOvetkeztetés szama

BAT-kovetkeztetés megnevezése

Teljesitési hataridé

1.7. fejezet

88. szamu elérhetd legjobb
technika lll. alpontja

a mintavételi idészak atlagértékeként

meghatarozott ... higany-kibocséatasi szint | acélmi tizemeitetése soran még nem keriilt

< 0,05 mg/Nm®

A fiistgaz Hg-tartalmanak mérésére az

sor.




A villamos ivkemence elsédleges és
masodlagos portalanitasa ... a
...(PCDD/F) és ...(PCB) kibocsatas
megelézése vagy csckkentése a PCDD/F-
et es PCB-t, valamint ezek el6vegyiileteit
tartalmazé nyersanyagok leheté
legnagyobb mértékii mellszésével ...
tovabbé az alabbi technikak legalabb
egyikének megfelels portalanité
rendszerrel eqyiitt val alkalmazésaval: |.
megfelelé utéégetés, 1. megfelelé
gyorshités, lil. portalanitas elétt megfeleld
adszorbensek injektalasa a csébe.

1.7. fejezet 89. szamu elérhetd
legjobb technika

PCDD/F és PCB emissziok mérésére még
nem keriilt sor az acélmii (izemeltetése
soran.

2. Az alaphatarozat rendelkezé részének l.4.a) pontjaban rogzitett, ,,Vizminéség-védelmi
kibocsatasi hatarértékek” cimii pontban foglaltakat téridm és helyettiik az alabbiakat

régzitem:

a) Vizmindségi kibocsatasi hatarértékek

1. A Kajla-patakba kibocsatasra kerulé tisztitott technologiai szennyviz mindségének az alabbi
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnie:
A ,vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairol sz616” 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet (a tovabbiakban KvR.) 1 szamu melléklet
30. fejezeteben foglalt technologiai hatarértékeknek (1.5.) és a vas- és acélgyartasra vonatkozo
BAT-kOvetkeztetés 92.pontjaban eléirt hatarértékeknek:

Megnevezés Hatarérték
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOly) 40 mg/l
Osszes lebegéanyag 20 mg/l
Osszes vas 5 mg/l
Osszes alifas szénhidrogén (TPH) 5 mg/l
Osszes krom 0,2 mg/l
Osszes nikkel 0,2 mg/l
Osszes cink 2 mgl/l
Toxicitas hal 2TH

Az egyéb jellemz6 komponensek tekintetében a KvR. 2. szamu melléklet a szennyvizek
befogaddba valé kozvetlen bevezetésére vonatkozé 4. altalanos védettseégi teruleti kategoriara
vonatkozo hatarértékeknek, melyek jellemzé komponensekre az alabbiak:

Megnevezés Hatarerték
pH ' 6-9,5
Osszes nitrogén 55 mg/l

Ammonia-ammoénium-nitrogén | 20 mg/I
Szerves oldészer extrakt 10 mg/l




@ @400

A kozUzemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek minéségének meg kell felelni a
28/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet 4. szamu meliékletében foglalt kiiszobértékeknek.

3. Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.4.b) pontjdban rogzitett, .Leveqétisztasag-védelmi
kibocséatasi hatarértékek” cimii alpontban foglaltakat tériém és helyette az alabbiakat

szerepeltetem:

b) Levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértekek

Az OAM Ozdi Acéimiivek Kift. (3600 Ozd, Kovacs-Hagyo Gy. u. 7.) részére a telephelyén miikods
P3 jeli helyhez kotott légszennyezd pontforrdsara vonatkozéan a 4/2011.(1.14.) VM rendelet
6. szam( melléklet 2.2.9. ponta és a 7. szamU melléklet 2.22.1.pontja alapjan
(CO vonatkozasaban), valamint szilard anyagra vonatkozdan a BAT kovetkeztetés eléirasa alapjan
az alabbi technologiai kibocsatasi hatarértékek kerultek meghatarozasra.

A technolégia megnevezése: acélgyartas

A technolégia azonositoja: 1

A technologiahoz tartozé pontforras, melyre a kibocsatasi koncentraciok érvényesek:

P3 jell Acélm( kémeény

A technolégia kibocsatasi hatarértékei:

. . 3 Témegaram
Sl e Hatarérték Kiiszobértek Oxigén %
megnevezése
= [kg/h]

Kén-oxidok (mint SO,) 500,0 mg/Nm® 5,0 5

Nitrogén oxidok (mint NO,) 500,0 mg/Nm® 5,0 5
1 /Nm®

Szén monoxid e mg m = 5
véggaz
5,0 mg/Nm?®

Szilard (nem toxikus) por ’ mg . - 5
véggaz

A kibocsatasi hatarértékek 5 tf% O, tartalmu, 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomast szaraz
veéggazra vonatkoznak.

e A mintavételi idészak (szakaszos mérés, legalabb négyodras idétartam alatt szaréprébaszeriien
vett mintak) atlagértékeként meghatarozott higany-kibocsatas hatarértéke 0,05 mg/Nm?®

o A 6-8 oras idb6szakon at, allandosult tizemallapotban vett, szlréprobaszer(i mintan alapuld
kibocsatasi  hatarérték  poliklérozott  dibenzodioxinok/furanok  (PCDD/F)  tekintetében
0,1 ng I-TEQ/Nm?® (A PCB-szintek a TEQ (toxic equivalency) szerint vannak megadva; ezen értékek kiszamitasahoz
sziikséges relevans tényezok tekintetében Isd. Van den Berg et al: “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs,

PCDFs for Humans and Wildlife” cim cikket, Environmental Health Perspectives, Volume 106, No 12, December 1998.)



Az alaphatarozat rendelkez6 részének 1.5.A.) ,.,Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi
Természetvédelmi _és _ Viziigyi _ Feliigyel6séqg elSirasai” cim  alatti ,Altalanos
el6irasok/feltételek” cimii pontot az alabbi elGirassal egészitem ki:

11. Az acélmii tovabbizemeltetéséhez koérnyezetkozpontl iranyitasi rendszert kell bevezetni.
Hatarid4: 2016. december 31.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.5.A.) Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség elGirasai” cim alatti ,, Az lizemeltetésre
vonatkozé el6irasok” cimii_pont ,,Az Acéimiiben felhasznalt és keletkezé hulladékok
kezelésére vonatkozé eldirasok” alpontjat az alabbi eldirasokkal egészitem Kki:

26. Biztositani kell a beérkezé hulladékszallitmanyok veszélyes &sszetevdkidl valo

mentességeét, Kiionos tekintettel a radioaktivitds, a poiikiorozott dibenzodioxinok/furanok

(PCDD/F) és a poliklorozott bifenilek (PCB) és ezek elévegyuletei, tovabba az

olajszennyezddés-, valamint a higanymentesség vonatkozasaban. Ennek soran az alabbiak

szerint kell eljarni: ‘

- A hulladékok beszallitéitol minden egyes szallitmanynal meg kell kovetelni a fent
emlitett veszélyes OsszetevOkre vonatkozd-mentességi nyilatkozatot, valamint
a beszallitoi szerzédésekben a haszonvas hulladék atvételi kritériumait a hatalyos
szabvany - jelenleg az MSZ 2592:2002 szabvany (Acélhulladék és vasoéntvény toredék)
— elbirasai szerint rogziteni sziikséges.

~ Szemrevételezéssel az engedélyes koteles  szallitmanyonként  ellenbrizni
a beérkez6 hulladékok fenti szennyezédésektdl vald mentességét, melyet dokumentaini
koteles. Amennyiben a beérkezé hulladékszallitmany nem felel meg
a fenti mentességi koévetelményeknek, az engedélyes koteles megtagadni
a szallitmany atvételét, melynek megtorténtet dokumentaini kételes.

~ A fentiekben felsorolt dokumentumokat az engedélyes 6t évig megdrizni koteles.

— A radioaktivitast helyszini méréssel kell ellendrizni.

- A fentiekben megfogalmazott veszélyes szennyezéktdl vald mentesség
ellenérizhetéségének biztositasa és a robbanasveszély kockazatanak elkeriilése
érdekében az Ureges hulladékok (pl. gépegységek, alkatrészek, horddk) csak
feldarabolva vehet6k at.

27. Az atvett haszonvas-hulladékokat a felhasznalasig olyan modon kell tarolni, mely a
szennyezbanyagok talajba, foldtani kdzegbe jutasat kizarja.

28. A beszallitott hulladékbol a nem magnesezheté hulladékokat, ill. egyéb, az acélmii
technologia termékeinek minéségét karosan befolyasolé szennyezdket ki kell valogatni.

29. Az  acélm(i tevékenység végzése soran  keletkez6é magas vastartalmu
maradvanyanyagokat (pl. in. meredvényeket) a technolégiaba vissza kell vezetni.

30. Az acélm(i technoldgiahoz kototten keletkezd hasznosithatd hulladékokat hasznositasra at

kell adni az annak atvételére feljogositott szervezeteknek.



Az alaphatarozat rendelkezd részének 1.5.A.) Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség elbirasai”’ cim alatti ,,Az lizemeltetésre
vonatkozo el6irasok” cimii pont ,,Az Acéimii légszennyezd hatdsanak minimalizalasara tett
elbéirasok” alpontjat az alabbi eléirasokkal egészitem ki:

15. Az Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a PM;, éltalanos gydjtési hatasfoka legalabb 98 %
legyen.
16. Az Uzemeltetés soran be kell tartani a jelen hatarozat I. 3. pontjaban rogzitett hatarértékeket.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.5.A.) ,Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség elGirasai” cim_alatti ,Mérési, nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettséare vonatkozd elGirasok” cimii pontot az alabbi eldirasokkal
egészitem Kki:

13. Akkreditalt mérészervezettel végeztetett emisszid méréssel igazolni kell, hogy a P3 jell acelmi
kéménynél a mintavételi idészak atlagértékeként meghatarozott (szakaszos mérés, legalabb
négyéras idétartam alatt szurdprébaszeriien vett mintak) higany kibocsatasi szint kisebb, mint
0,05 mg/Nm®. Hatarid6: 2016. oktéber 30.

14. Emisszio méréssel igazolni kell, hogy az tUzemszerli mikodtetés soran a technologia tudja
teljesiteni a BAT kovetkeztetés 89. pontjaban a polikiérozott dibenzodioxinok/furanok
tekintetében a 0,1 ng international toxic equivalency (I-TEQ/Nm?® /normal m®) hatarértéket.
*A PCB-szintek a TEQ (toxic equivalency) szerint vannak megadva; ezen értékek kiszamitasahoz
sziikséges relevans tényezdk tekintetében Isd. Van den Berg et al: “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs,
PCDDs, PCDFs for Humans and Wildlife” cim(i cikket, Environmental Health Perspectives, Volume 106, No 12,
December 1998.)

Hatarid6: 2017. marcius 31.

15. A folyamatos porméré adatainak napi atlagértékeit az engedélyesnek kéthavonta (az aktualis
hénap 10. napjaig) e-mailben meg kell kildeni a kornyezetvédelmi hatésag részére.

Hatarid6: jelen hatarozat jogerére emelkedését kovetéen folyamatos.

Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.5 pontot kiegészitem az alabbiakkal:

C) A Borsod-Abauj-Zemplén Meqgyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Igazqgaté-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5562-5/2016. alt. szamon

kiadott szakhatésagqgi allasfoglalasaban foglalt eléirasai:

1. Az Uzemi vizhaszndlatokat és a vizek védelmét szolgald beavatkozasokat olyan modon kell
végrehajtani, hogy a szennyezés-megel6zés kovetelményeit figyelembe véve, az elérhet6
legjobb technika alkalmazasaval az esetleges vizszennyezéseket megelézzék, illetve a
kérnyezet terhelését a lehetd legkisebb mértékiire csokkentsék.
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2. Az acelmi miikodése soran olyan anyag-, viz- és energiafelhasznalast kell folytatni, amely nem
okozza a megallapitott kibocsatasi hatarértékek tullépését, és megfelel az Eurdpai Bizottsagnak
az ipari kibocsatasokrdl szo6lé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhet6 legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vas- és acélgyartas
tekinteteben torténé meghatarozasarol szolo 2012/135/EU (2012. februar 28.) szamu
végrehajtasi hatarozataban foglaltaknak.

3. Az esbviz hasznalat gazdasagtalansagat igazolo szamitasokat — kilén vizsgalva a szennyezés-
mentes és a szennyez6dhetd csapadékvizek hasznositasanak lehetdségét és
gazdasagossagat - el kell végezni és be kell nydjtani Igazgatésagunkhoz.
Hatarid6: 2016.szeptember 30.

4. A Kajla-patakba kibocsatasra kertld tisztitott technolégiai szennyviz minéségének az alabbi
kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelnie:

A vizszennyezc’i anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes

abalyairol szo6ld” 28/2004. (XH. 25.) KvWM rendelet (a tovabbiakban KvR.) 1 szamu meliékiet

0. fejezetében foglalt technoldgiai hatarértékeknek (1.5.) és a vas- és acélgyartasra vonatkozo
BAT-kévetkeztetés 92.pontjaban el¢irt hatarértékeknek:

Megnevezés Hatarérték
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOly) | 40 mg/l
Osszes lebegéanyag 20 mg/l
Osszes vas 5 mgl/l
Osszes alifas szénhidrogén (TPH) 5 mg/l
Osszes krém 0,2 mg/l
Osszes nikkel 0,2 mg/l
Osszes cink 2 mg/l
Toxicitas hal 2TH

Az egyeb jellemzd komponensek tekintetében a KvR. 2. szamd melléklet a szennyvizek
befogadoba valo kézvetlen bevezetésére vonatkozo 4. altalanos védettségi terilleti kategériara
vonatkoz6 hatarértékeknek, melyek jellemz6 komponensekre az alabbiak:

Megnevezés Hatarérték
pH 6-9,5
Osszes nitrogén 55 mg/!

Ammonia-ammoénium-nitrogén | 20 mg/!
Szerves oldoszer extrakt 10 mg/l

5. A technoldgiai szennyvizek minél nagyobb aranyu visszaforgatasa szilkséges.

6. A kdzlizemi szennyvizcsatornaba elbtisztitas nélkul csak kommunalis szennyvizek vezethetéek.

7.A kozuzemi szennyvizcsatorndba vezetett szennyvizek minéségének meg kell felelni a
28/2004. (Xl 25.) KWWM rendelet 4. szamu mellékletében foglalt kiiszobértékeknek.

8.Az E-D-i irényu csapadékviz fégyijtsbe csak csapadékviz kéthetd be, egyéb hasznalt viz,
szennyviz bekotése tilos!

9.A vizilétesitményeket a mindenkor hatalyos, jelenleg a 35500/1736-8/2015. alt. és a
10338-5/2010. szamu hatérozatokkal modositott H-4457-26/2001. szamu vizjogi Uzemeltetési
engedélyben foglaltaknak megfeleiden kell izemeltetni.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Amennyiben a jelenleg Uzemeld és jovahagyott vizikézml rendszerhez képest moddositast
terveznek, Ugy azok kotelezen vizjogi engedélyezes ala esnek.

Az Uzemeltetd az Uzemelés soran az érintett hatésagok eseti vizsgalatait tlirni és elésegiteni,
valamint az altaluk adott eldirasokat betartani koteles.

Az ulepitd medencék és az olajlevalasztd berendezés lzemeltetése soran a technolégiai
el6irasok megtartédsaval, az Uzemzavarok megelézésével, illetéleg elharitdsaval az esetleges
vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

Az Ulepitd medencék, az olajlevdlasztdé berendezés és a revetalca karbantartasardl
rendszeresen gondoskodni kell.

A bekovetkez6 Uzemzavarok esetén gondoskodni kell a technologiai szennyviz mas moédon
torténd megfeleld elhelyezésérdl, az tizemzavar miel6bbi elharitasarol.

Az ipari vizrendszer (izemeltetésérdl tzemnaplot kell vezetni.

A telephelyen meglévd tartélyok, a tartélyokhoz tartozé karmentok és cstvezetékek allapotat

rendszeresen ellendrizni kell.
A tartalyokat kilyukadas észlelése esetén azonnal le kell triteni. A lelrités utan visszamaradt
olajat ki kell szippantani, és slop tartalyba vagy ipari szennyvizkezeld telepre kell szallitani.

A vizszint sullyeszté kutak Uzemeltetése soran be kell tartani a mindenkor hatalyos, jelenleg a
H-5037-6/2001. szamu vizjogi fennmaradasi engedélyben foglaltakat.

Az OAM Ozdi Acéimiivek Kft. szennyvizkibocsatasanak énellendrzését a vizvédelmi hatosag
altal jovahagyott, érvényes onellenérzési terv szerint kell végeznie. A jovahagy6 hatarozatban
eldirtakat be kell tartani.

Az Uzemben, szennyviztechnologidban bekévetkezé barmilyen (zemzavar vagy havaria
esemeny esetén az aktudlis jovahagyott Uzemi kareiharitasi tervben rogzitett modon kell eljarni
a karelharitas és a tajékoztatas soran.

Az (zemre vonatkozban jovahagyott Uzemi karelharitasi tervet a koérnyezetkarosodas
megelozeseének és elharitasanak rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen folyamatosan felul kell vizsgalni és legfelijebb 6t évente az aktualizalt
tervet jovahagyas céljabdl be kell nyujtani a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

A felllvizsgalati dokumentaciot, illetve a modositott tervet jovahagyasra be kell nydjtani a
B.AZ.  Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyara.
Hatarid6: az engedélyez6 hatarozat kézhezvételét kévets 60 napon beliil.

Biztositani kell, hogy az Uzemi karelharitasi tervben szereplé karelhéritasi anyagok
folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalodasuk esetén potlasukrol gondoskodni
szlkséges.

Az uzem figyeléhaldzatat ugy kell mikadtetni, hogy egy esetleges havaria észlelését kévetden
a szennyezes az (zem teriletén lokalizalhatd legyen.

Szennyezés esetén, a terlleten beluli védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas
megelézesének és elharitdsanak rendjérél szold 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet
2. § (6) pontjignak értelmében a kornyezethasznald a kérnyezetveszélyeztetés, illetve
kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérdl és mértékérél, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja
szerinti kdrnyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz, foldtani k6zeg) érinti - a terleti viziigyi
hatdsagot és a terlleti vizugyi igazgatdsagot haladéktalanul kételes tajékoztatni.
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Felhivom tovabba a figyelmet, hogy az oOnellenérzési kotelezettséghez kapcsolodo
adatszolgaltatasokat elektronikusan kell benyujtani - a jogszabalyban el6irt idépontokhoz
igazoddan - az OKIR rendszerben, a kovetkez6 adatlapokon:
6nellendrzési adatok — OA adatlap, Onellenérzési idépontok — OVB adatlapok, Onellendrzési terv
— OBNY adatlapok, VAL ~ VEL adatszolgaltatas és az éves 6sszefoglald jelentés: VAL, VEL
adatlapokon

Il.  Jelen eljaras targyat az engedély BAT-kovetkeztetésnek vald megfeleltetése érdekében kizarolag
a dokumentacio 9.1. fejezetében foglaltak felulvizsgalata képezte.

lll. A 2485-1/2013 szamu alaphatarozatom egyebekben valtozatlanul érvényes. Jelen hatarozatom
Kizarolag 2485-1/2013. szamu alaphatarozattal egyutt érvényes.

iV.  Jelen eljaras 525 000,- Ft igazgatasi szoigaitatasi dij-koteies, meiy az OAM Ozdi Acéimiivek Kft-t
terheli és altala befizetésre kerilt.

V. Az engedélyezési dokumentaciot és kiegészitését a Hatas-Kér Mérnéki Szolgaltatd Bt (Miskolc)
készitette.

VI. A hatarozat ellen — a kézhezvételté| szamitott 15 napon belil — az Orszagos Kérnyezetvédelmi
es Természetvédelmi Foéfeltigyeldségnek (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztalyahoz elbterjesztett 3 péidanyban benyujthaté feliebbezésnek van helye.

A fellebbezést indokolni kell. ‘

A fellebbezésben nem lehet olyan ¢j tényre hivatkozni, amelyrél az ugyféinek a dontés
meghozatala elétt tudomasa volt.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 262 500,- Ft, melynek 6sszegét a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara kell
befizetni.

VIl.  Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kilén értesités
nélkil — jogerére emelkedik.
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési hataridén belil a fellebbezési jogarol szoban vagy irasban
lemondhat, a széban térténd lemondast jegyz6konyvbe kell foglalni.
A fellebbezési jogrol torténd lemondo nyilatkozat nem vonhatd vissza.

INDOKOLAS

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. (a tovabbiakban: OAM Kft.) (3600 Ozd, Kovacs-Hagyo Gyula u. 7.)
részére az Ozd 9165 és 9167 hrsz. alatti telephelyen végzett elektroacél gyartasi tevékenység
végzesehez a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztdly (a tovabbiakban kornyezetvédelmi hatosag) jogelddje, az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeléség 2485-1/2013. szamon egységes
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kornyezethasznalati engedélyt (a tovabbiakban: engedély) adott. Az engedély 2017. szeptember 30-ig

ervényes.

2012. marcius 8-an megjelent az Europai Bizottsag az ipari kibocsatasokrél szélé 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanécsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikékkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vas- és acélgyértas tekintetében tortén6 meghatdrozésardl szolé 2012/135/EU
szamu végrehajtasi hatarozata, mely a tagorszagokban kozvetleniil hatalyos jogforras.

Az OAM Kft. altal végzett elektroacél gyartasi tevékenység a fent hivatkozott Bizottsagi hatarozat
hatalya alé tartozik.

A kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R”) 20/A. § (4) bekezdése értelmeében ,Az

engedélyben foglalt kévetelményeket

i ) o : i i "
it kévetelm ket és elfirdsokat az Eurépai Bizotiség adott tevékenységre

1 t az Eurbpai Bizotiség adott

vonatkozo6 elérheté legjobb technika-kévetkeztetésekr6l sz6lé hatarozatanak kihirdetésétsl szamitott
négy éven belill, de legalabb 6tévente ... feliil kell vizsgéaini. A feltlvizsgélat sordn a kérnyezetvédelmi
hatésag minden, monitoringb6! vagy ellenérzésbél szarmazé informéciot, tovabbé az engedély kiadasa
vagy legutolsé feliilvizsgalata Ota kihirdetett vonatkozé elérhets legjobb technika-kbvetkeztetést

felhasznal.”

Az OAM Kft. altal végzett elektroacél gyartasi tevékenységre vonatkozo elérhett legjobb technika-
kovetkeztetésekrdl sz6l6 hatarozat kihirdetésétdl szamitott negyedik év: 2016. marcius 8.

Az OAM Kft.-t — fentiek alapjan a ,R” 20/A. § (4) bekezdésében foglaltakban nevesitett, a vas- és
acélgyartasra vonatkozo elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek
(a tovabbiakban: BAT kovetkeztetés) valé megfeleltetése érdekében — koteleztem a 2016. marcius
23-an  kiadmanyozott BO/16/3557-3/2016 szaml hatarozatban részleges kérnyezetvédelmi
feltlvizsgalati dokumentacio benyujtasara 2016. aprilis 22. hatarnap megjeldlésével.

Az OAM Kft. MEK-516/2016. szamu, 2016. marcius 31-én kelt irataban e kotelezettség halasztasa iranti
kérelmet terjesztett el6, melyben foglaltakat részben hagytam jova BO/16/3557-5/2016. szamu,
2016. aprilis 11-én kiadmanyozott végzésemben 2016. majus 23. hatarnapot megjeltlve a dokumentacio
benyujtasaig.

Az OAM Ozdi Acélmivek Kft. (3600 Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula u. 7) megbizasabol eljard
HATAS-KOR 2000. Mérnoki Szolgaltaté Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) 2016. majus 6-an kelt
kérelmében az engedély telies korli kérnyezetvédelmi felllvizsgdlatara iranyuld  eljarast
kezdeményezett.

A kérelem mellékletét képezé dokumentécidban jelezte, hogy az ,OAM Kift. gy dontétt, hogy a BAT
kritériumoknak valé megfeleltetést 6sszekéti a teljeskori kdrnyezetvédelmi felilvizsgélat elkészitésevel,
fgy ez utébbi keretében kerill bemutatésra a BAT kritériumoknak valé megfeleltetés is.”
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A BO/16/35657-5/2016. szamu vegzésben felhiviam a kotelezett figyelmét, hogy ,az engedély
érvényességi idejének lejaratakor esedékes, teljes korid felilvizsgélati dokumentacié alapjan
lefolytatandd eljaras elébbre hozatala nem indokolt, mivel azt a BAT-kévetkeztetés szerinti eljaras a
.R™-ben foglaltak szerint kifejezetten megel6zi.”

Fentieken tulmenéen a Hatas Kér 2000 Mérndki Szolgaltatd Bt. (Miskolc) kérelméhez csatolt fizetési
bizonylat szerint a kotelezésben foglalt BAT-kdvetkeztetés szerinti eljaras koérnyezetvédelmi és
termeszetvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairél szold 14/2015. (lll. 31.) FM
rendelet (DijR) 3. sz. melléklet 2. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja alapjan allapitott 6sszegii
dijat fizette meg.

lly médon jelen eljarasnak kizarélag az engedély BAT-kovetkeztetésnek valé megfeleltetés érdekeben —
és arra vonatkozd, az engedélyezési dokumentacio 9. fejezet — foganatositando felllvizsgalata képezte
targyat.

Az egyseéges kornyezethasznalati engedély lejaratakor esedékes felllvizsgalat targyaban benyujtott
kérelem tekintetében kulon eljaras keretében rendelkeztem. '

Az OAM Kft. kérelméhez csatolta a kotelezésben foglalt BAT-kovetkeztetés szerinti eljaras
kérnyezetvédelmi és termeészetvédelmi hatésagi eljdrdsok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szélo
14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet (DijR) 3. sz. melléklet 2. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja
alapjan allapitott 6sszegU dij megfizetésérdl sz6lé bizonylatot.

Kerelme alapjan az engedély vas- és acélgyartasra vonatkozd elérhetd legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek (a tovabbiakban: BAT kovetkeztetés) vald megfeleltetésére iranyuld

fellilvizsgalati eljaras indult a kérnyezetvédelmi hatésagnal BO/16/8541/2016 szamon.

A benvyiijtott dokumentacié alapjan az alabbiakat allapitom meq:

A dokumentacio készitéi rendelkeznek a részszakteriletekre vonatkoz6 szakért6i jogosultsaggal.

A dokumentacio kiegészitésével egyltt megfelel a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol szoléd
1995. évi LI tv. 75. §-ban, a koérnyezetvédelmi felulvizsgalat végzéséhez szilkséges szakmai
feltételekrél és a feljogositas maodjardl, a felulvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi kdvetelményeirdl
sz016 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, a ,R.” 8., illetve 9. szamu mellékletében foglaltaknak.

A BAT-kovetkeztetés targyi létesitmény kapcsan 18 altalanos, illetve a villamos ivkemencés acélgyartas
es ontés kapcsan 9 specifikus elérhetd legjobb technikat (87-95. jelzet(i) nevesit.

A R 20/A. § (4) bekezdése értelmében ,A feliilvizsgélat sorén a kérnyezetvédelmi hatéség minden,
monitoringbdl vagy ellen6rzésbél szérmazé informéciét, tovabbé az engedély kiadésa vagy legutolsé
feltilvizsgalata 6ta kihirdetelt vonatkozé elérhets legjobb technika-kévetkeztetést felhasznal.”
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A kérelmezd a dokumentacio 9.1. fejezetében feleltette meg a BAT-kovetkeztetésnek a tevékenységet,
melynek alapjan megallapitottam az alabbiakat. A pontrél-pontra torténé megfeleltetés soran a
szakertdk a BAT-kovetkeztetés nem minden pontjat valaszoltak meg, az elmaradas érdemi indokolasat
nem tartalmazta a kérelem az alabbi pontok tekintetében (a szadmozas osszhangban van a
BAT-kovetkeztetés szamozasaval):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

1.1.1. fejezet 1. pont VIL

1.1.2. fejezet 2. pont I. ii, és iii. pontok

1.1.2. fejezet 3. pont 5 francia bekezdés

1.1.2. fejezet 4. pont

1.1.4. fejezet 9. és 10. pont

1.1.5. fejezet 11. pont VII. alpont els¢ francia bekezdés
1.1.8. fejezet

Ezen tilmenden az alabbi BAT-kévetkeztetéseknek vald megfelelés érdemi igazolasat a dokumentacio
nem tartalmazta:

a)

h)
i)
)

)

1.1.2. fejezet 2. pont IV. alpont ,A 1I-IV BAT leirdsa” munkarész 4. francia bekezdésének
kivételével az 6sszes pontban foglaltak

1.1.2. fejezet 3. pont 3-4, és 7. francia bekezdése

1.1.3. fejezet 7. pont 9. francia bekezdés

1.1.3. fejezet 7. pont 10. és 11. francia bekezdése

1.1.5. fejezet 11. pont I. alpont masodik francia bekezdés: a P3 pontforrasra telepitett
méresek nem egyeznek az eldirtakkal.

1.1.5. fejezet 11. pont lll. alpont 11, 13-14 francia bekezdései

1.1.5. fejezet 11. pont VI. alpont 2. francia bekezdés: az eléirtak szerint kertlendd
lemosatas alkalmazasa

1.1.5. fejezet 11. pont IX. alpont 2. francia bekezdés

1.1.6. fejezet 12. pont 4-5. illetve 7. francia bekezdésében foglaltak

1.1.9. fejezet 18. pont 4. és 7. francia bekezdése

1.7. fejezet 88. pont . alpontjgban rogzitett szamadatok (atlagos gydjtési hatasfok, napi
kozepeértekkent meghatérozott porkibocsatasi szint, mintavételi idészak atlagértékeként
meghatarozott higany-kibocsatasi szint.

1.7. fejezet 89. pont Ill. alpont

Fentiek alapjan a felulvizsgélati eljaras érdemi lefolytatdsa érdekében a hianyz6 informaciok-adatok
potlasara szolitottam fel a kérelmezét BO/16/8541-10/2016 szamu végzésemben.

A Hatas-Kér 2000 Mérnoki Szolgaltatd Bt. (Miskolc) 2016. junius 29-én kelt kérelmében teljesitette a
végzésben foglaltakat.

A dokumentéacié, valamint a kiegészitésében foglaltak alapjan rendelkezésemre alld informaciok,
valamint a legutébb 10553-1/2015 szamon rogzitett, 2015. aprilis 15-én tartott helyszini ellenérzésen
régzitett jegyz6konyvben foglaltak alapjan az alabbiakat allapitottam meg.
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Leveqétisztasag-védelmi szemponthol

A P3 pontforrashoz telepitett mérémdiiszer folyamatosan méri a tisztitott fistgaz PM; tartamat.

Tovabba az OAM Kft. teriiletén a telepitett meteorologiai llomason mérik széliranyt és szélerésséget.
A BAT-hoz kapcsol6do altalanos atlagos gytjtési hatasfok > 98 %. A porgéphaz hossziranyban két - két
szakaszra van osztva. Szakaszonként 6 — 6 cella kerlilt beépitésre. Egy celldba 9 sor zsak van
felszerelve, soronként 14 db zsakkal. Az OAM Kft. a nagyobb héallésagu zsakokkal kisérletet végzett.
A kisérlet eredményeként az impregnalt zsakok felelnek meg az igénybevételeknek, kévetelményeknek.
Jelenleg mar ezek a zsakok vannak felszerelve. A gyartd tajékoztatasa alapjan a szlrézsakok
levalasztasi hatasfoka 98 %.

A BAT kovetkeztetéshez tartozo, napi kozépértékként meghatarozott porkibocsatasi szint <5 mg/Nma.
Az engedélyes a P3 pontforrasra telepitett mérémiiszerrel folyamatosan méri a tisztitott fustgaz PMyg
tartalmat. A 2016.01.01. és 2016.05.31. kozotti idészakra vonatkozéan a napi atlag értékek a
dokumentacid 5. szamu mellékletében, tablazatos formaban kertltek bemutatasra.

A termelési id6szakra vetitett atiagérték: 2,522 mg/Nm® (taliepést 2-3 alkalommai mért a miiszer).
A folyamatos mérémiiszer mérési eredményei a kornyezetvédelmi hatésag részére online modon
hozzaférhetbek.

A fustgaz elszivo rendszerbdl levélasztott por vizsgalatara 2 havonta kertl sor, amikor vizsgaljiak a
levalasztott por Hg tartalmat is. A mérési eredmények azt mutatjak, hogy a Hg tdmeg%-a minden egyes
mérés esetén <0,01, ami 5 mg por esetében kisebb, mint 0,05 mg/Nm® Hg tartalmat jelent, tehat az
OAM Kift. teliesiti a BAT kovetkeztetés referencia értéket. A P3 jelli acéimiii kemence kéménye
légszennyezé forrasnal a fustgaz higany tartalmat eddig nem mérette a Kift.

A BAT-kévetelmények maradéktalan teljesitése érdekében el6irasokat tettem.

A villamos ivkemence els8dleges és masodlagos portalanitasa tekintetében elérhetd legjobb
technikanak szamit a poliklérozott dibenzodioxinok/furanok (PCDD/F) és a poliklérozott bifenilek (PCB)
kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése a PCDD/F-et és PCB-t tartalmazé nyersanyagok lehetd
legnagyobb mértékii mellézésével tovabba az alabbi technikak legalabb egyikének megfelel®
portalanité rendszerrel egytt valé alkalmazasaval:

I. megfeleld utdégetés,

I1. megfeleld gyorshlités,

Ili. portalanitas el6tt megfeleld adszorbensek injektélasa a csébe.

Az utanéget6 kamra térfogata teljes atépitéssel 2006-ban mintegy kétszeresére béviilt, mig az elszivd
vezetékének atmeérdjét a telies primer vezetékrendszerrel egyttt 1500 mm-rél 2000 mm-re névelték.
Ennek a rendszernek a kiépitésével megvaldsult a hatékony utdégetés.

Zajvédelmi szempontbdl

A BAT kovetkeztetés mint az Eurdpai Bizottsag altal kiadott végrehajtasi hatarozataba foglalt Eurdpa
parlamenti es tanacsi iranyelv kornyezeti zajvédelmi szempontbdl nem hataroz meg szigortbb
zajkibocsatasi hatarértékeket, mint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet.

Az OAM Kft. folyamatosan zajkibocsatas csokkentd intézkedéseket valdsit meg.

A ,B” csarnok oldalfalainak és tetészerkezetének hangszigetelése megtortént.

A porhaz lefuvatd szelepeit zart, hangszigetelt hazba telepitették. A kompresszorhazba - amely
kanikula idején nyitott nyilaszarokkal tzemelt - befivé hitéventillatorok kertitek elhelyezésre.
A nyiiaszarok szigetelése folyamatos.
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A kornyezeti rezgés kibocsatas csillapitasara, Utéselnyeld burkoléanyagokat épitenek be a
csarnokokba. A hulladéktér mellett 2007-ben zajvédd gat illetve védéfasitas kerllt kialakitasra.
A hécsereéld elszivo ventillatorai hangszigetelt boritast kaptak.

A Kft. nyilatkozza, hogy az lizemelés ideje alatt a nyithat6 nyilaszarokat bezarva tartjak.

A dokumentaciobol megallapithato, hogy az OAM Kft. a BAT kovetkeztetés iranyelveinek kornyezeti
zajvédelmi és rezgésvédelmi szempontbol megfelel.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

A BAT-kévetkeztetések tekintetében a rendelkezésemre allé adatok alapjan nem indokolt az EKHE
rendelkezd részében lévé miszaki leirasban foglaltak modositasa, kiegészitése.

A hulladékgazdalkodasi szempontbdl a 6-11. szamu elérhett legjobb technika vizsgalata relevans, mint
az anyaggazdalkodas és a gyartasi folyamatokbol visszamaradd anyagok (pl.: melléktermékek és
hulladékok) kezelése, valamint a diffiz porkibocsatas csékkentese.

A technologia eléirasaim betartasa mellett a BAT kévetkeztetésekben el6irtakat maradéktalanul teljesiti

a hulladékgazdalkodasi szempontbol relevans részek tekinteteben.

Foldtani kozeq védelme szempontjabdl

A BAT kovetkeztetésekben kilén nincs nevesitve foldtani kézeg védelmet érintd elérhetd legjobb
technika, az a mas cimszd alatt nevesitett BAT-kovetkeztetéseknél jelenik meg. Az alkalmazott
technologia megfelel az ebben foglaltaknak. Az izemen kivil helyezésre vonatkozéan a 17. szamu
elérhetd legjobb technika Il. pontja nevesit a talaj szennyezésével kapcsolatos kérnyezeti kockazatot
csokkent6, illetve megel6zé jellegl technikakat 6 alpontban. Tekintettel arra, hogy az tizem felhagyasa
nem tervezett, ennek vizsgalata jeienleg nem relevans.

Kdzegészségligyi szempontbdl
A ,R” 20/A. § (7) bekezdése szerint a felulvizsgalathoz kapcsolodd adatokat, informéaciokat olyan

formaban és tartalommal kell benyijtani, amely lehetévé teszi - kilénbdsen a Kibocsatasok
vonatkozasaban - a létesitmény mikodésének a vonatkozd elérheté legjobb technika

kovetkeztetésekben ismertetett elérhet legjobb technikakkal és az elérhetd legjobb technikakhoz
kapcsolddo kibocsatasi szintekkel vald dsszehasonlitasat.

Ezen rendelkezés céljabol adddoan a BAT-kovetkeztetésben foglaltaknak valé megfeleles
vonatkozasaban a benyujtott dokumentacié 9. fejezetében foglaltak nem tartalmaznak olyan adatokat,
informacidkat, kdvetkeztetéseket és megallapitasokat, amelyek ismeretében Kr. 5. szamu melléklet
I. tabldzat 3. pontjaban foglalt szakkérdésekre, azaz ,a kérnyezet- és telepiilés-egészseégligyre, az
egészségkarositd kockazatok és esetleges hatasok felmérésére, a felszin alatti vizek min6ségét,
egészségkarositas nélkiili fogyaszthatésagat, felhasznalhatésagat befolyasolé kérilmények, tényezok
vizsgdlatara, lakott teriilettsl (lakoépllettél) szamitott védbtavolsagok véleményezésére, a talajjal, a
szennyvizekkel,  veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos — kb6zegészségligyi  kévetelmények
érvényesitésére, az emberi hasznalatra szolgalo felszini vizek védelmére” kiterjedéen szakvélemény
kialakithat6 és megadhatd.

A rendelkezésemre alld6 dokumentacidk alapjan megallapithatd, hogy a jelen hatarozat rendelkezé
részének 2-6. oldalan részletezett modon a BAT-kévetkeztetéseknek a technolégia megfelel.



18

Osszességében a dokumentacioban foglaltak szerint az acélmiiben végzett tevékenység a
technolégiara vonatkoz6 és arra alkalmazhaté altalanos és specifikus BAT-kdvetkeztetéseket
teljesiti. A teljes korii megfelelés igazolasara, biztositisara elSirasokat tettem.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elSirasait a hatarozat |. pontjaba foglaltam.

A formai szempontb6l teljes dokumentacid alapjan a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet
28. § (3) bekezdesében foglaltak alapjan az 5. szamu melléklet 11. tablazat 3. pontjaban meghatarozott
szakkerdés vonatkozasaban 2016. majus 18-an kiadmanyozott BO/16/8541-3/2016. szamu végzésben
megkértem az tgyben érintett szakhatosag allasfoglalasat.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésaq lgazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalata (Miskolc) 35500/5562-5/2016. &lt. szamon szakhatdsagi

hAasosAiAriilAcAt maam~a

Indokolasaban az aldbbiakat szerepeltette:

LA benydjtott dokumentumok és a rendelkezésemre allo vizikényvi adatok alapjén az alébbiakat
allapitottam meg:

Az acélhulladékok feldolgozésa 60 tonnas elektrokemencével térténik, az acélmi maximalis kapacitédsa
400000 t/év. Az acélmii termelése a csatlakozé Riid és Dréthengermii igényeihez igazodik.

Az OAM Kft. vizrendszere sok tekintetben egy egységet képez, tehat nem minden esetben lehet
elkiléniteni az RDH-ra és az Acélmiire vonatkoz6 részekre, adatokra. Az Ozdi Acélmiivek Kft. a
Miniacélmii vizrendszerének Uzemeltetésére az EVIZIG H — 4457-26/2001. szému hatérozataban
vizjogi tizemeltetési engedélyt kapott, melyet az EMIKTVF 10338-5/2010 szam( hatérozatéaban és a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kataszirofavédelmi Igazgatoség, Igazgato-helyettesi  Szervezet,
Katasztréfavedelmi Hatéséagi Szolgélata 35500/1736-8/2015. szamui hatarozataban médositott.

Az OAM Kft. nyersviz elldtésa a Sajo folydbdl biztositott. Az igényelt potviz mennyisége 235 m/h.
Az acélmii és a hengerm(l k6zott a vizmegosztas a termeléstél fiiggben valtozik.

A letesitményben technolégiai és kommunélis szennyvizek keletkeznek. A keletkezé szocidlis
szennyvizek kezelés nélkil a kéziizemi szennyvizcsatornéba kerdlnek.

A keletkezd revés technolégiai szennyvizek és hiitbvizek tisztitasa durvareve és finomreve (lepitékon,
valamint olajlef6i6z6 rendszerrel.

Az OAM Kft. Miniacélmiive vizrendszerének — melynek részeét képezik a hengermii teriletén lévé
figyelbkutak is -  hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartaséra vonatkozo
35500/1736-8/2015.4lt. és 10338-5/2010. szamu hatarozatokkal médositott H-4457-26/2001. szamdii
vizjogi tizemeltetési engedély 2019. junius 30-ig érvényes.

Az Ozdi Acélmiivek Kt teriiletén létestilt talajvizszint stllyeszté kutak lizemeltetésére és fenntartasara
vonatkozo H-5037-6/2001. szamu vizjogi fennmaradési engedély 2021. méjus 31-ig hatélyos.

Az uzemben végzett tevékenységbdl szarmazo szennyvizek kibocséatésa énellenbrzésre kételezett a
220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 27.§ (2) bek. cb) pontja szerint.

A 35500/3007-6/2016.4lt. hatarozattal jovahagyott 6nellenérzési terv 2020.10.31-ig érvényes.

Az tzem lzemi kérelharitasi tervét az Eszak-magyarorszégi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizagyi Feligyeléség 2011. méjus 24-én kelt 10078-3/2011. szamu hatérozatéval hagyta jova. A terv
feltlvizsgélaténak elvégzése a 80/2007. (1V.26.) Korm. rendelet 9.§. (1) bek. alapjan sziikséges.

A telephely sérulékeny vizbazis jogerés hatérozattal kijelolt védéteriiletét, hidrogeolbgiai védéidomot
nem érint.
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A telephely nem helyezkedik el nagyvizi mederben, nem érint parti savot.

A benydjtott dokumentacié 9. fejezete vizsgélta a vonatkozé BAT-kévetkeztetésnek valo
megfeleléséget. A tényéllés tisztézédsa végett a 35500/5562-3/2016.4lt. szamu végzésben a
dokumentacio kiegészitésére hivtuk fel az OAM Kift-t. A kiegészité dokumentécié 2016.06.29-én
érkezett Igazgatésagunkra.

Viziigyi és vizvédelmi szempontbdl megallapithato, hogy a BAT kovetkeztetésben rogzitett — a konkrét
termelési kérilmények kozott relevéns - éltaldnos viz- és szennyvizkezelésre vonatkozd elvarasok
teljesiiinek, az es6viz alkaimazasat annak gazdasagtalansagédra hivatkozva nem végzik.
A gazdasdgosséagi szamitasok hidnyéban azok elvégzésére és az eredmény megkiildésére hivtam fel
az engedélyest.

Hatéaskoriinkbe tartozé szakkérdések tekintetében elbirasaink betartdsa mellett a szakhatésagi
hozzajarulas kiadhato.

Eléirdsaimat a vizgazdélkodésrol szol6 1995. évi LVII. térvény, a vizgazdéalkoddsi hatéségi jogkor
gyakorldséral rendelkezd 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszin alatti vizek védelmérsl szolo
219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet, a felszini vizek védelmérél rendelkezé 220/2004. (VIl.21.) Korm.
rendelet, a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairél sz6l6 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet, a kérnyezetkarosodds megel6zésének és
elhéaritasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan tettem. A kibocsatasi
hatarértékek megallapitasanal figyelembe vettem, hogy a DESTIMAT LE 1200 tipust szennyviztisztito
berendezésre jellemzéen a 28/2004.(X11.25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklete Ill. rész 32. fejezete
szerinti fémgyartasi tevékenységbdl szdrmazé emulzioval szennyezett szennyvizek kerilinek, valamint
azt, hogy a koptatoi ilepitett szennyvizek a 28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete
ili. rész 33. fejezete szerinti fémmegmunkalasb6l szérmaznak.A szakhat6séagi éllasfoglalast a
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeloléserdl
sz0I6 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés, az 5. melléklet Il. tabldzata 3. pontja
értelmében, a kozigazgatasi hatéségi eljaras és szolgdltatds &ltalanos szabélyairdl szolo
2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.”

Eléirasait jelen hatarozat 1.8. pontjaba foglaltam.

A ,R.” 20/A. § (4) bekezdése szerint lefolytatott kornyezetvédelmi felulvizsgalat eredményekent a
kérnyezetvédelmi hatdsag az alabbi donteseket hozhatja:
a) kiadja vagy modositia a tevékenység tovabbi gyakorlasahoz szukséges egységes
koérnyezethasznalati engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasitia, és sziukség esetén meghatarozza a
tevékenység felhagyasara vonatkozo kotelezettsegeket.

Fentiek alapjan eljarva a rendelkezé részben foglaltak szerint dontéttem, és a 2485-1/2013. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyt — a szakhatdsagi allasfoglalas figyelembevetelével — az
engedély egyéb rendelkezéseinek valtozatlanul hagyasa mellett médositottam.

A hatarozatot a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20/A. § (4), (10), (12) bekezdései alapjan eljarva,
a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint az 2. szamu.
mellékletben biztositott jogkérémben, a kozigazgatasi hatésagi eljdrds és szolgédltatas altalanos
szabalyairol sz616 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljarva hoztam
meg.
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Az eljaras Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét) a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgéltatasi dijairdl szold
14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (DijR) 3. sz. meliéklet 2. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja
alapjan allapitottam meg, viselésérél a DijR 2. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dijarél a DijR. 3. sz. melléklet 2. és 10.1. pontjanak figyelembevételével és a DijR. 2. § (5) bekezdése
alapjan adtam tajékoztatast. '

Miskolc, 2016. julius 7.
Demeter Ervin
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