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L./ A vizsgdlat tdrgya, elézményei

Az Ozdi Acélmivek Kft. 3600 Ozd, Max Aicher ut 1. alatt telephelyén {izemeld, P2
pontforras szennyezéanyag kibocsétasanak vizsgdlata.

A vizsgélat elvégzésével a megrendel a STIEBER Kormyezetvédelmi Kft.-t bizta meg. A
vizsgdlat sorn mérésre keriilt a fustgézban az oxigén, szén-monoxid, kén-dioxid, szén-dioxid
¢s nitrogén-oxidok (NO, NO,, mint NOx) tartalom ériéke, valamint elvégeztik a szilard
anyag mintavételét,

A mérési eredmények csak a vizsgalt id6szakra vonatkoznak,

Jegyz6konyviink a cég 4ltal szamunkra tadott technolégiai és tizemviteli adatokon, valamint
a mért és szimitott értékeken alapul.

2./ A vizsgalt telephely, megrendeld képvisel6i
Nagy Mihaly kdrnyezetvédelmi szakérté

3./ A vizsgilatot végezte

STIEBER Kornyezetvédelmi K f.
1181 Budapest, Nyerges u, 6,

Bukri Gergely vizsgélémeérnok
Meizner Zsolt vizsgalémérnsk

4./ A vizsgalat idétartama

A mérés megkezdésének idépontja: 2016.11.10. 12:30
A mérés befejezés idépontja: 2016. 11.10. 16:00
A vizsgélat lezdrdsanak napja: 2016. 12. 05,

3./ A mért technol6gia leirisa

3.1/ Technolégia rovid ismertetése:

Acélgydrtds:

Az Acélmi ivfényes, valtbdramt elektroacé]l gyarté kemencéjében dtvizetlen acél gyartasa
torténik. Az acélgyartds 34 m’-es nyithato alsérészii kosarakban elbkészitett, 6sszesen 55-60 t
mennyiségti, szilird hulladék betét berakésival kezdédik. Egy adag gyértdsdhoz 3 kosar
szilkséges, melynek beadagoldsi idétartama Gsszesen 6 perc. Ezt kbveti a beolvasztas,
melynek ideje kb. 40-50 perc. A hulladék megolvaszidsahoz elektromos fvfény és 3 db RCB
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€gb szolgdl, melyeken keresztiil foldgdz, oxigén és szénpor bevitelére van lehetéség. A
beolvasztast hémérsékletmérés és probamérés kaveti. Az 1620-1640 °C csapolasi hémérséklet
elérése utdn az adag clkészitését a csapolds — s kdzben &tvozés a kivant elBirasoknak
megfelelden — fejezi be, amely a kemencetest dontésével t6rténik a specialis Sntbiistokbe.

Az elektrokemence alapvetéen beolvasztd gépként mitkadik, itt csak az alapStvozést nyeri ¢l
az a;:éi. Tovabbi &tvézéshez csapolas utén az ustkocsival egylitt az adag az lstkemencébe
Keriil,

Hzen berendezéssel végzik a végleges Otvdzést, dezoxidéldst, hémérséklet beallitast és a
homogenizélést. Ezt kovetéen az acé] a folyamatos 6ntémiin keriil ledntésre,

Fiistgaz elszivé rendszer

Elektrokemence

A keletkezd fiistgdzok primer elszivésa az elekirokemencénél a kemencefedélen talathatod
vizhiitéstt konydk idomon torténik, Az igy elszivott fiistgaz CO-tartalma az elszivé vezetéken
lévé hézagon besramlé levegé hatéséra J6 hatdsfokkal oxidalédik (elég). A nagysebességgel
tivozé flistgazok salak és acélolvadékot sz4llitanak, melyek a konysk belsd falan feltapadva
kivélnak a gdzdrambél. A nagyobb porszemeséket az utbégetd kamra valasztja le, mivel a géz
elvezetés 90°-0s irdnyvaltdssal t8riénik. A kisebb porszemesék levélasztdsa zsakos szlirével
torténik.

Ustkemence

Az lUstkemencénél a kemencefeddlen kiképzett nyildson keresztill torténik a keletkezts
fistgdzok elvezetése. Az elmend csbszakasz alsé részein egy levalasziédob van beépitve a
durva porszemesék levalaszidsara, majd becsatlakozik a fold alatti elvezetd csatorndba, A
csatorna kivezetd nyilaséra van épitve egy elszivé ventilitor és a kemence térnyomasat
szabdlyoz6 pillangszelep. A szelep utédn kiépitett fliggbleges osbszakasz be van kotve a
szekunder elszivas vezetékébe.

Szekunder elszivas

A primer elszivisok ellenére a csarnok Iégterébe keriild fustgdzok elszivésa a tetd alait
elhelyezett elszivé ernybn keresztill nagyteljesitményli ventillitorral térténik. Az ernys
Osszegylijti az elektrokemence adagoldsi és csapolédsi fazisaban felszabadulé nagymennyiségti
fistgdzt, a két kemence primer elszivdsi fézisdban a kemencetetSk mellett kidramlé
gdzmennyiséget, a javitdsok sordn keletkezd pormennyiséget, valamint az acéliistdk
héntartdsa sordn kdzben keletkezé gézokat. A két oldalan lefelé elhelyezkedt korszelvényi
nyilasokkal ellatott erny6bél 2 db csbszakasz vezeti a flistgézt a keverédobhoz,

Keverddob

Ez a berendezés a bevezetett, s kiilénbozd helyekré] elszivott fiistgdzok hémérsékletének a
kiegyenlitésére ¢s a zsdkos porlevalaszté irdnydba t6rténé tovabbitasra szolgdl. Az elvezetést
egy nagy atmeérdji (2800 mm) csSvezeték biztositia, A keverbdobbdl tavozd gazok
hémérséklete max. 120 °C lehet, melyet az itt elhelyezett szelepeken bedramld frisslevegh
mennyiségének a szabalyozasdval lehet beallitani.

Zsikos porlevilaszté

A hiitdtt és kevert flistgdz kerlil zsdkos porlevélaszté berendezésbe, ahol annak szilard
szennyezdanyag tartalma jelentdsen lecsokken. A sziir8berendezés hosszirdnyban két-két
szakaszra van osztva. Szakaszonként 6-6 cella keriilt beépitésre. A celldk kozil 11
egyidejlileg iizemel, 1 pedig lefavatasi (tisztitdsi) fézisban van. Kivételt képez az
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elektrokemence adagoldsi ideje, mert ez id§ alait a levalaszté maximalis 12 cellds tizemmel
mitkddik.

A levdlaszt6 berendezésben a fiistgdzt a fliggBlegesen elhelyezett zsakokhoz vezetik. A zsék
falan 16rténd athaladast 2 db nagyteljesitményit ventilstor 4ltal biztosftott szivéhatas
biztositja. A megtisztitott fiistgdz a ventilatorhazon keresztiil keriil a kéménybe, maid tavozik
a légtérbe.

A tisziitési fézisban léghenger milkédtetésével kizarjak a cellat, és a zsakfal tisztitaséra
cllendramt, 6 bar nyomésd levegtt vezetnek a cellaba, A zsakok falardl lehulls por a cellak
alatt megépitett gylijts tolesérekbe kertil, majd szallitoszalag a porgylijté tartdlyba tovabbitja.

Miiszaki adatok

Elektrokemence

Gyarto: Siemens vai Metals Technologies GmbH & Co, A
Tipusa: EBT-60t

Teljesitménye: 55 t/adag

Adagidé: kb. 50 perc

Csapolasok kozotti ciklusidd: 60 perc/adag

Mész bevitel: 2700 kg/adag

Szén bevitel: 600 kg/adag

Oxigén mennyiség: 3600 m*/h

Elektrodafogyas: 3,5 kg/t

Névleges villamos teljesitmény: 40 MVA

Megnevezés: RCB kombindlt oxigén-foldgaz frissit6 égo
Gyéarté: VAI Fuchs GmbH

Tipusa: RCB

Darabszam: 3

Gyéri szam: D.0027-001/2006-D.0027-003/2006
Gyartasi éve: 2006

Névleges teljesitménye: 3,5 MW égbnként

Automatika: Siemens PLC §7

Ustkemence:

Tipusa: IHES 95/12,5

Teljesitménye: 55 t/adag

Elektrédafogyés: 0,35 kg/t

Névleges villamos teljesitmény: 12,7 MVA

Levalaszté berendezés;

Tipusa: Flack tipustt székos porlevalaszto
Sziir6kamrak széma: [2db

Zsakok szdma: 9*14/kamra

Zsk dtmérd: 154 mm

Zsék hossza: 6020 mm

Teljes sziirs feliflet: 4385 m*

Tisztitdsi teljes{tmény: 112-125 m*/m*h
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Elszivé ventilatorok:
Porgéphaz

Fajtdja:

Szama;

Névleges teljesitményiik:
Meghajté motor: - tipusa:

- teljesitménye:
- fordulatszama:
Ustkemence
Tipusa:
Fajtdja:
Széma:

Névleges teljesitménye:
Szallitott kdzeg hémérséklete:
Fordulat szédma:

centrifugdl ventilator
2 db

300000 m*/h

Ac (SIMCE)

700 kW

1200 ffperc

HDED-120/960
radial ventilator
1 db,

80000 m*/h
300 °C

960 fiperc

3.2/ Folyamatos emissziomeérd rendszer ismertetése

Térfogatdram mérés:

Differencil nyomas mérése:

Acélbdl késziilt, teljes atmérén atfeszitett
Annubér-szondéval a kéményben

Nyomdsszenzor gyartéja: HONEYWELL Ltd. USA
Differencial nyomés tdvado méréstartomanya: 0...7000 Pa
Felbontasa: iPa
Pontossédga: 1%

Statikus-nyomds mérése;

A kéményben kialakitott mérécsonkrdl

Nyomaésszenzor gyartoja: HONEYWELL Ltd. USA

Statikus nyomaés tvadé méréstartomdnya: 0...7000 Pa

Felbontésa: 1Pa

Pontossaga: 1%

Abszolit nyomds mérése: A kémény oldalédn elhelyezett tdvadd hazban
Nyomésszenzor gyartéja: HONEYWELL Ltd. USA

Abszolit nyomas tédvad6é méréstartomdanya: 0...1050 hPa

Felbontésa: 0,1 Pa

Pontossaga: 1%

Flistpdz hémérséklet mérése:
Méréstartomanya:
Homér6 szonda gyartdja:

Tavadé szekrény:

Jelszallitas az adatgyiijto felé:

PT 100 tipust ellenéllds-hémérével a kéményben
-40...200 °C

Rhodium Kft.

a porgéphdz tetején, a pbdium alatt 10 m-re,

a kémény oldaldra régzitett 800 x 800 x 250 mm-es
zérhaté, HIMMEL acél szekrény

4.20 mA dramhurckban
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Térfogatdram-mérs

Tipusa: FIM-03
Gyértoja: Stieber Levegbtisztasag-védelmi Bt.
Gyéri szdma: 07 FTM-009

Szildrdanyag-emisszié mérése:

Mérbszonda elhelyezése:
A mérésre kijeldlt pédiumon, a 4 db mérényilas sikja felett 70 em-re, 1 db adé-vevd fej és 1
db tikor egység egymassal szemben elhelyezve, turbinds légoblitéssel.

Kijelz6 és kiériékeld egység elhelyezése:
Az ad6-vev8 egység sajét kijelz8 és programozé feliilettel rendelkezik, melyet azonban a
szivattyltelep vezényld helyiségében REMOTE-DISPLAY-¢l is elltak.

lelszallitas a szondafejtél: 4...20 mA dramhurokban
Mérési elv: Lézeres atvilagitas
Méréstartomany; 0...100 mg/m

Felbontas: 1 mg/m’

Pontossag: 10%

Szildrdanyag emisszio mérd

Tipusa: EP 1000

Gyéartdja: OLDHAM Franciaorszag
Gyari szdma: 7079 001

Adatgyiijtés, feldolgozas

Adatgylijtés megval6sitisa: Adatétviteli modulon keresztiil, adatgyiijté szamitogép,
adatgy(jtd program alkalmazasdval, védett f4jlformaba
taroldssal

Adatatviteli modul tipusa: 7 csatornds ipari PLC

Gyartoja: Schneider elektric group

Adatgylijt6 szamitogép

Tipusa: P4+72 GBHDD + FDD + CD RW + USB

Tépellatds: Szlinetmentes

Adatgy(ijtd program tipusa, ver.  ENVISOFT 3.3.2

Mintavételezési iddkoz: §s

Téarolasi id6koz: 1 perc

Atlagérték képzés: csak normal {izemben, 1 min. &ltagokbél

Atlagérték képzés iddszakai: 1 pere, 30 perc, 24 6ra, 30 nap, 1 év

Atlagértéket nem képz8 egyéb izemmadok:
Felfiités/lehtilés, Meghibasodas, Karbantartas,
Uzemsziinet, Kalibralas

Megjelenitett paraméterek: Tg, DP, Pa, Ps, v korr., Q korr., szilard, 30 perees,
napi €s éves atlagok

Riasztdssal elldtott csatorndk: szilard

Tarolt fajl formatuma: Acces
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6./ A pontforyds adatai

f Pontforras kédja P3

| Kibocsatasi magassig 362m
A pontforras mérete o 3700 mm

' Kibocsatasi feliilet 10,75 m*
Mért vezeték anyaga lemez
Mérési szelvény magasséga 28 m
Meérési keresztmetszet 10,75 m”
Mérési szelvény elhelyezkedése figgbleges
Hidraulikai 4tmér6 (HA) 3700 mm
Egyenes szakasz elotte ' 10m
Egyenes szakasz utdna 8§2m

7./ Miérési kiriilmények

A mintavételezést és meérést a kéményen kialakitott mérdcsonkokon keresztiil, kialakitott
pédiumon végeztitk. A szabvanyban elbirtaknak megfelel a mérési szelvény elhelyezkedése,
elbtte €s utdna is biztositott a sziikséges egyenes szakasz.

A mérési pontek elhelyezkedése

Mérési pontok tdvelsiga (mm)
1. 3 3. 4. 5. 6.
163 540 1095 2605 3160 3537
Atlagos sebességek a mérési pontokban
Mérési Mérési pontok Ad
A a
voRdl | 4 2. 3, 4, 5. 6. ¢
- 1. 13,9 12,6 11,0 14,9 14,1 11,2 13,0
il 20 153 | 153 | 138 | 109 | 88 | 102 | 124
l. vonal (-1
12 3
2. vonal % : % 3700 mm
/ T
" o
mérdesonkok I
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8./ Uzemviteli kiriilmények a mérés iddszakdban

Elektrokemence
Uzemviteli paraméterek
152155 152156 152157 152158
Kosér szdma, beadagolds
2. kosar 12:08-12:10 | 13:22-13:23 | 14:25-14:27 | 15:27-15:29
3. kosar 12:28-12:32 | 13:41-13:43 | 14:43-14:45 | 15:43-15:44
6. kosar 12:45-12:47 | 13:57-13:58 | 14:57-14:58 | 16:04-16:05
Csapolas 13:07 1421 | 1524 16:30
Anyagmindség B2 B2 B2 B2
Csapoldsi hémérséklet [ °C] 1663 1671 1680 1693
Hulladék mennyisége [kg] 71000 70500 70850 70250
Otvozok mennyisége [kg] 668 733 685 680
Salakhabosité mennyisége [kg] 713 479 742 664
Beadagolt mész mennyisége [kg] 2609 2607 2617 2608
Beadagolt s6der mennyisége [kg] 0 0 0 0
Befiivatott oxigén mennyisége [Nm’] | 1406 1380 1340 1377
Villamos energia felhasznélés [MWh] 26,49 27,41 26,35 27,73
Fldgéz felhasznalas [Nm’] 271 268 268 275
Gydrtott acél mennyisége [kg] 66044 63654 60964 60964
Ustkemence
Uzemviteli paraméterek
Adagszamok 152155 152156 152157
Kezelési idd 13:07-13:23 14:30-15:35 15:35-16:20
Kezdeti hémérséklet [ °C] 1585 1594 1580
Befejezési homérséklet [ °C) 1591 1610 1601
FeMnSi mennyisége [kg] 0 57 32
FeSi mennyisége [kg] 0 0 0
Eg, Mész/mészpor mennyisége [kg] 300 300 300
Aluminium dara mennyisége [kg] 0 0 0
Corundum mennyisége [kg] 33 36 36
C mennyisége [kg] 7 35 20
Oblitégéz mennyisége [I/perc] 30 30 30
Villamos energia felhasznélas 3,0 2,0 2,0
Folyékony acél salya [kg] 66044 63654 60964
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9./ Mérési eredménvek

9.1/ Mért véggiz paraméterek

| Atlagos homérssklet 76°C
Abszolit hémérséklet 349K
Barometrikus nyomés 99000 Pa
Statikus nvomas -45Pa
Abszolit nyomés 98955 Pa
Atlagos dinamikus nvomés 81.4 Pa

. Nedvesséotartalom 3% (vivy
Atlagsebesséa érték 12,7 m/s

L‘I,_‘g;ﬁc;gaigiam tizemi allapotban 491 100 m*h
_ Térfogataram fizikai ngrmai allapotban 375595 m*/h
[érfogatéram széraz, fizi ormél dllapotban 364325 m’/h

9.2/ Gizhalmazallapeti szennyez6anyagok mérési eredményei

Mért érték Koncentricié *
Id6pont O, CO; CO | NOx | SO, CO NOx SO,
Y%(viv) | %(v/v) | ppm | ppm | ppm mg{m} mgfm3 mg/m3
12:46-13:16 | 20,12 1,24 | 2978 1,3 <1 372 27 <2,86
13:22-13:52 | 20,23 0,75 12099 | 1,6 <1 262 12 <2,86
14:05-14:35 | 20,40 | 081 |251,0| <1 | <1 314 <2 | <286
14:49-15:19 | 20,27 | 0,89 | 229,1 1,8 <1 286 3.7 <2,86
15:24-15:54 | 2044 | 0,75 | 1128 | 2.7 <1 141 55 <2,86
Atlag 20,29 | 0,89 2201 1,7 | <1 275 3,4 <2,86
Tomegaram kg/h | 6365,1 - " & 100,25 1,122 0,083 |
* szaraz, fizikai normal 4llapotban
9.3/ Szildrd anyag mérési eredményei
Mérési idd — Leszivé- | Leszivési Porminta Koncentricié
Kezdete | Vége | azonosité ‘Efgg; se(ia‘;?:; ¢ rﬂ‘::g;g Tgfo)%at mg/m’ *
1246 | 13.16 | 16:07-133 | 60 13 1,9 0,429 44
13:22 | 13:52 | 16-07-134 6,0 13 1.6 0,472 3.4
14:05 14:35 | 16-07-135 6,0 13 1,5 0,456 2.3
14:49 | 15:19 | 16-07-136 6,0 13 24 0,453 4,6
15:24 | 15:54 | 16-07-137 6,0 13 1,7 0,436 3.9
Atlag 39
L Témegaram kg/h 14

* szaraz, fizikai normal allapotban
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9.4/ A szildrd anyagbol meghatirozott fémek koncentracii

Kencentracié

(mg/m*)*
Higany (51) 0,00010
Kadmium (46) 0,00198
Tallium (593) <0,00022
Antimon (57) 0,00134
Avzén (58) 0,00012
Olom (52) 0,09706
Krém (859) 0,02898
Kobalt (74) 0,00016
Réz (49) 0,01238
Mangan (77) 0,13535
Nikkel (83) 0,00329
Vanadium 0,00223

* széraz, fizikai normél 4llapotban

A mintdk elemzését a Komyezettechnologia Kft. végezte, az elemzésrdl késziilt
jegyzbkdnyvet mellékletben csatoliuk.,

10./ Alkalmazott mérési médszerek:

10.1/ Térfogatiram meghatdrozdsa

A térfogatdram meghatérozésdhoz 2 m-es Prandtl-cstvet €s digitalis manométert hasznéltunk.
A mért nyomasértékekbsl, hdmérséklet értékbél és a pontforrds keresztmetszetének méretéhd!
szamoltuk ki a térfogatdram mennyiségét.

A nedvességtartalom méréséhez a leszivott flistgazt egy Enviro 20 tipusu flistgaz-el6készitén
vezettik at. A fiistgaz-el6készitd beépitett szivattylval, hittdvel és rotaméterrel rendelkezik. A
hiités sordn a fiistgdzb6l kicsapodott nedvességet impingerben fogtuk fel, majd
mérShengerben mértiik meg a mennyiségét. A fiistghz-elokészitobdl kiléps gazt szilikagél
tdlteten vezettlik 4t a maradék nedvességtartalom felfogasara. A toltet tomegét a mérés elétt
€s utdn is megmértitk. Az dtszivott gdzmennyiséget gdzorival mértik.

Vonatkozé szabvany:

Légszennyezé forrdsok vizsgalata. A térfogatdram meghatarozasa
MSZ 21853-2:1998

Fiistgazok nedvességtartalom meghatdrozisa

MSZ EN 14790:2006

10
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10.2/ A gézhalmazillapotd szennyezéa nyagok folyamatos meghatdrozasa

Az oxigén koncentriciojanak meghatérozésst Horiba PG 250 tipusti tébbkomponensi
gazelemz6 miiszerrel végeztitk,

A flistgaz mintavétel folyamatos volt. A flistgdzt az elemzé miiszerbe vezetés elétt ENVIRO
20 tipust fiistgazhiitével lehtitsttik +5 °C ald, majd a szdraz gazt porsziirdn keresztill az
elemz6 miiszerbe vezettiik.

A miiszert kézvetlentil a mérés el6tt és utan kalibralé ghzzal ellenbriztitk.

Windows operédciés rendszer alatt futé ENVISOFT adatgy(ijt6, és archivalé programmal
tortént a fustgdzelemz6 miszertél kapott jelek gylijtése €s archivilasa. Az archivalt adatokat
MS Excel fijlformétumban hivtuk el§ és dolgoztuk fel,

Vonatkozé szabvanyok:

Helyhez katstt 1égszennyez6 forrdsok emisszi6ja. Az oxigén (0,) térfogat-koncentréciéjanak
meghatirozésa. Referencia-médszer: Paramégnesesség

MSZ EN 14789:2006

Légszennyez8 forrdsok vizsgélata, Széndioxid-emisszid meghatirozasa

MSZ 21853-19:1981

Helyhez kotott légszennyez6 forrdsok emisszidja. A nitrogén-oxidok (NOy)
tomegkoncentrécidjinak meghatarozasa, Referencia-médszer: kemilumineszencia
MSZ EN 14792:2006

Helyhez kotétt légszennyezé forrasok emisszidja. A szén-monoxid CO)
témegkoncentricidjanak meghatdrozasa. Referenciamédszer: Nem diszperz infravérds
spektrometria

MSZ EN 15058:2006

Légszennyezd forrasok vizsgalata. Kén-dioxid emisszié folyamatos mérése

MSZ 21853-6:1984

10.3/ Szildrd szennyezé anyagok koncentriciéjanak meghatdrozasa

A szilérd szennyezd anyagok koncentrci6jat gravimetrids médszerrel hatdroztuk meg.

A minta levételére 2 m hosszii szondét hasznaltunk, melynek belsbtéri részében helyezkedet:
el a sz(ir8 A mintavételek sordn haszndlt kvarc siksziirdkett a mérés el6tt és utan 105 °C-on
kiszérftottuk, exszikkatorban tdroltuk, majd RADWAG XA 110 tipust (gysz.: 187612)

analitikai mérlegen megmértiik.

Vonatkozé szabvanyok:
Légszennyezd forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio meghatarozasa

MSZ 21853-3:1989 (visszavont szabvany)

Helyhez kotdtt Iégszennyezd forrdsok emissziéja. A szilard anyag tdmegkoncentracidjanak
meghatdrozésa kis koncentrécidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrids modszer

MSZ EN 13284-1:2002
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11./ Méréshez haszndlt miiszerek:

- Eszkdz: hordozhat6 fiistgéz eldkészits,

- Qyarté: Stieber Levegbtisztasag-
védelmi Bt.

- Tipus: ENVIRO 20/3

- Azonosité szam: S-049

- Eszkdz: Digitalis manométer
- QGyarto: Stieber Bt.

- Tipus: DM 120 P1

- Gydri szém: 1173

- Azonosité szam: 5-006

) fggfﬁ;@fﬁ?ﬁgﬁfg&; B - Eszkdz: Besziré hémérsékletmérd
Y Y - Qyéartd: Testo

hémérséklet mérésére .
- Gyért6: Greisinger - Hpme T
- Tipus: GTD 1100,
- Azonosité szam: S-036

- Azonosité szam: S-031

- Eszkdz: K-tipust héelem
- Gyéarté: Rhodium Kft
- Azonosit6 szdm: S-039

- Eszkdz: 4 csatornds hémérd
adatgy(ijté

- QGyérté: Chino

- Tipus: MR2041

- Gyéri szam: MR54Q019%

- Azonosité szam: S-037

- Eszk&z: Gazdra

- Gyarté: Flogiston Kft.

- Tipus: G4 RF1 multirange
- QGyari szém: 988810

- Azonositd szam: S-056

- Eszkéz: Emissziomérd miiszer
- Gyéarto: Horiba

- Tipus: PG250

- Gyari szam: 6307001

- Azonosité szam: S-052

- Eszkdz: Digitilis manométer
- Qyartd: Stieber Bt

- Tipus: DM 120 C

- Gyéri szam: 1174

- Azonositd szam: S-008
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Jelen vizsgilati jegyzokényv a STIEBER Kornyezetvédelmi Kft irdsbeli engedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté le, illetve hasznilhaté fel.

A vizsgdlati jegyz6kinyvet készitette:

)\w%@w"t\ '

[zmindi Zsuzsanna
vizsgalomérnik

STIEBER

A vizsgdlati jegyz6konyvet ellendrizte:

LA ”
i\@*f Z&Q,\
z&r(er ’I‘}ﬁﬁm* '

vizsgalélaboratérium vezets

Budapest, 2016. 12. 05.
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KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szant6fsld u.4/a.
Munkaszdm:2016/1778

® Tel: 305-0030  Fax: 305-0029 « labor@kotech.hu
Oldal: 2/2

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza:

akkreditalt (egylittm(ikédé mintavevd szervezet ltal)

Mintavételt végezie:

Megbizd

Mintavétel helye:

OAM Ozdi Acélmivek Kit.

Mintavétel datuma: 2016. 11, 10,
Mintdk laboratériumba érkezésének ideje: | 2018. 11. 15,
Tarolds helye, modja a feldolgozasig: minta hiitészekrény

Megérzés idétartama:

A vizsgélat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra
kerilt.

MSZ 1

. - Labor Minta Minta Minta .
, Eredefi azonositd azonosits | Megnevezés tipusa | menny. | &llapota | Mintacsomag
086-ST-SZ4tlag | 2016/1778 | sikszirtk | por 1db | megielels M"j?g;ggﬁ e
2. VIZSGALAT EREDMENYE
2.1. Toxikus fémek koncentracié meghatéroz As

3-177:1982 (Visszavont szabvany)

MSZ EN 13211:2001

Vizsgalat tipusa:

Mennyiségi meghatdrozas:
Tanusitott anyagminta:
Minta elemzés datuma:

ICP-OES (induktiv csatoldss plazma-atom emisszids spekirométer)
'CV-AAS (atom-abszorpcios
hé&rompontos kiilsé kalibracic

Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. {1.11355.0100)
20186, 11. 15. ~2016. 11. 29,

spekirométer)

Labor azonositd: 201611778
Eredeti azonosit6 086-ST-8Z atlag |
Vizﬁg%aﬁ jellemzé Mée,

Hg' és vegyliletsi Hg-ként {ngl 0,22
Cd és vegyliletei Cd-ként [ug] 4,44

Tl és vegylletei Tl-ként [ug] < 0,5
Sh és vegyiiletei Sb-ként lug] 3,00
As s vegylletei As-ként lug] 0,28
Pb és vegyliletei Pb-ként ug] 218

Cr és vegyiiletei Cr-ként [ug] 65,1
Co és vegylletei Co-ként _ [ug] 0,36
Cu és vegyliletei Cu-ként [ug] 27,8
Mn és vegylletei Mn-ként  [ug] 304

Ni és vegyliletei Ni-ként [ug] 7,39

V és vegyiiletei V-ként [ug] 5,00

4. NYILATKOZATOK

A vizsgalali jegyz8kényv szakmai tartalmaérn felelés a

laboratérium vezetsje.

A kbz0lt adatokkal kapesolatban 8 napon beldl, irdshan tehett észrevétel,

Budapest, 2016. november 30.

Dr. Izséki Zoltan
laboratériumvezets

A vizsgdlati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz ée az emisszics mérések alatti dzemallapotra
vonatkozik. A vizsgéldlaboratorium engedélye nélkill a vizsgéiati Jjegyz6konyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithatd.

Adatéliomany: HiLabora_mintak\Ev2016116 1 7782018 _1778 jkv.doc




