A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

Hatéstavolsag szamitas a

AVDH Bélyegzo

PE-2 iizem

légszennyezo forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
az Imaginacio Mérndkiroda Kft altal 1étrehozott
AIR CALC Hatasteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és Kkibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszié érték  homérséklet térfogataram
[m] [m] [mg/Nm?’] [C°] [Nm?/h]
SZALLOPOR-PM10 1,7 3321
P154 19 0,816 HEXAN 19,4 52 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 4,7 9011
P155 3 0,126 HEXAN 44,1 18 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,4 407
P156 28 0,008 HEXAN 1273 48 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 1,3 1706
P157 41 0,031 32 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 6,1 5334
P158 6 0,096 HEXAN 16,8 21 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 7,6 6979
P161 6 0,096 41 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 8,6 5457
P167 5 0,3 HEXAN 12,9 56 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 5,8 4498
P168 5 0,3 HEXAN 6,8 58 (nem

tiizeléstechn.)
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tavl vizsgalatokndl a leggyakoribb DDNY-i elszallitddasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag datlagos értékét 650 méternek vettikk, az évi
kozéphémérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ 4ltal 1993-2015 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
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. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,349.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire vérosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kdrnyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindoség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat automata
immissziés mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték ¢és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhet6ség (ug/m)
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27,8 22,2
HEXAN 500,0 0 500,0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirdsait
vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMi esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracioértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatésteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszidés modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi
iddtartamra (PMjo esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forréds: P154

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

2/12



Hé&ram: 40,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,74 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 19,0 m

Korrigalt magassag: 17,6 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 17,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,006 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 30,736 m
szigma-z: 12,120 m
konc.: 0,040 pg/m3

tadvolsag: 79 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 46,455 m
szigma-z: 17,322 m
konc.: 0,032 pg/m3
tadvolsag: 135 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,032 pg/m3

P154 forrads hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 135 m

P154 atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,027 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P154 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 20,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,16 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 3,0 m

Korrigéalt magassag: 3,0 m

Jarulékos magasséag: 12,9 m

Effektiv magassag: 15,9 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,042 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 53,829 m
szigma-z: 10,921 m
konc.: 0,244 npg/m3

tadvolsag: 66 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 81,324 m
szigma-z: 15,603 m
konc.: 0,194 pg/m3
tadvolsag: 113 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,195 pg/m3

P155 forrads hatéstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 113 m

P155 atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,163 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P155 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P156
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 4,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 28,0 m

Korrigalt magassag: 28,0 m

Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magassag: 29,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentraciod:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,004 pg/m3

tavolsag: 184 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,003 pg/m3

P156 forrads hatéstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 313 m

P156 atlagos 24 o6réas koncentracid a hatédstertileten: 0,002 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P156 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P157
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,69 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,68 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 41,0 m

Korrigalt magassag: 41,0 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 41,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentraciod:
szigma-y: 48,221 m
szigma-z: 28,448 m
konc.: 0,003 pg/m3

tavolsag: 345 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 73,093 m
szigma-z: 40,761 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 586 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,003 pg/m3

P157 forrads hatéstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 586 m
P157 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,002 pg/m3
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SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2
P157 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 17,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,12 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s

ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 6,0
Korrigalt magasséag: 6,
Jarulékos magasséag: 5
Effektiv magasséag: 11

4

oo o3
5 3 3

4
Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,033 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 36,775 m
szigma-z: 7,700 m
konc.: 0,413 pg/m3

tadvolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 54,571 m
szigma-z: 10,831 m
konc.: 0,328 pg/m3
tadvolsag: 61 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,330 pg/m3

P158 forrads hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 61 m

P158 atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,276 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P158 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P16l
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 63,9 kW
Atlagos szélsebesség: 2,18 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s

ledramlés nincs

Eredeti magasség: 6,0
Korrigalt magasséag: 6,
Jarulékos magassag: 6
Effektiv magasséag: 12

4

o oo 3
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4
Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,053 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 6éréas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 40,571 m
szigma-z: 8,753 m
konc.: 0,511 pg/m3

tavolsag: 45 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 60,931 m
szigma-z: 12,441 m
konc.: 0,405 pg/m3
tadvolsag: 77 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,409 pg/m3
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P161 forrads hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 77 m

P16l atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,342 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P161 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l67
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 71,5 kW
Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 2,1 m
Effektiv magassédg: 7,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,047 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 24,250 m
szigma-z: 5,014 m
konc.: 1,593 pg/m3

tadvolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 35,337 m
szigma-z: 6,943 m
konc.: 1,272 ng/m3
tadvolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 1,275 pg/m3

P167 forrads hatdstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 29 m

P167 atlagos 24 o6réas koncentracid a hatédstertileten: 1,077 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P167 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 61,2 kW
Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 1,7 m
Effektiv magasség: 6,7 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,026 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 23,338 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 1,004 pg/m3

tadvolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 33,626 m
szigma-z: 6,661 m
konc.: 0,792 ng/m3
tadvolsag: 27 m
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ras koncentracié: 5,000 pg/m3
ras koncentracié: 4,440 pg/m3
ras koncentracié: 0,803 pg/m3

"A" feltétel szerinti 24
"B" feltétel szerinti 24
"C" feltétel szerinti 24

Or Or O

P168 forrads hatéstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 27 m

P168 atlagos 24 Oréds koncentracid a hatédstertileten: 0,682 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P168 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatastévolsdggal rendelkezd forras: P157 586m

SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel

0.0035

0.0030 rerererarsrerartransransnanas

0.0005

586 n

v] 117 234 351 468 585 J02 819 936 1053 1170
A forrastol mért tavolsag [m]

0.0000

Szamitds HEXAN komponensre:

Vizsgalt forras: P154
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 40,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,74 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 19,0 m

Korrigalt magassag: 17,6 m
Jarulékos magasséag: 0,1 m

Effektiv magasség: 17,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,064 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 30,736 m
szigma-z: 12,120 m
konc.: 1,917 ng/m3
tadvolsag: 79 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 46,455 m
szigma-z: 17,322 m
konc.: 1,530 npg/m3
tavolsag: 135 m
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"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 1,533 ug/m3

P154 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 135 m

P154 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 1,275 pg/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P154 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 20,8 kW

Atlagos szélsebesség: 2,16 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 3,0 m

Korrigalt magassag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 12,9 m

Effektiv magassag: 15,9 m

Kivdlasztott légszennyezd&: HEXAN=0,397 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,829 m
szigma-z: 10,921 m
konc.: 9,563 pg/m3
tadvolsag: 66 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 81,324 m
szigma-z: 15,603 m
konc.: 7,613 ng/m3
tadvolsag: 113 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 7,650 ug/m3

P155 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 113 m

P155 atlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 6,372 ug/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P155 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P156
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 4,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 28,0 m

Korrigalt magassag: 28,0 m

Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magassag: 29,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,052 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,783 npg/m3
tavolsag: 184 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:

szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
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konc.: 0,625 pg/m3
tavolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 0,627 ug/m3

P156 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 313 m

P156 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,520 pg/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P156 forras véddétavolsidga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 17,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,12 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasség: 6,0
Korrigalt magasséag: 6,
Jarulékos magasséag: 5
Effektiv magasséag: 11

4

oo o3
53 3

4
Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,090 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 36,775 m
szigma-z: 7,700 m
konc.: 4,749 ng/m3
tadvolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 54,571 m
szigma-z: 10,831 m
konc.: 3,770 ng/m3
tadvolsag: 61 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 3,799 ng/m3

P158 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 61 m

P158 atlagos 1 6réas koncentracid a hatéstertileten: 3,181 ug/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P158 forras véddétadvolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l67
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 71,5 kW
Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigéalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 2,1 m
Effektiv magassédg: 7,1 m

Kivdlasztott légszennyezd&: HEXAN=0,070 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,250 m
szigma-z: 5,014 m
konc.: 9,989 pg/m3
tadvolsag: 17 m
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"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 35,337 m
szigma-z: 6,943 m
konc.: 7,975 ng/m3
tadvolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 7,991 ug/m3

P167 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 29 m

P167 atlagos 1 6réas koncentracid a hatésteriileten: 6,753 pg/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P167 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 61,2 kW
Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magasséag: 1,7 m
Effektiv magassédg: 6,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,031 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 23,338 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 4,919 ng/m3
tadvolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 33,626 m
szigma-z: 6,661 m
konc.: 3,880 pg/m3
tadvolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 3,935 ug/m3

P2 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 27 m

P2 4tlagos 1 6rés koncentracié a hatésteriileten: 3,342 pg/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P2 forréas véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatédstéavolsdggal rendelkezd forrds: P156 313m
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10 HEXAN 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

0.8

&G'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""“

0.4

Koncentracio [pg/m3]

0.2

313 n

0.0 '
0 63 126 189 252 315 378 441 504 567

A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag

(m)

P154 (pont) 135

P155 (pont) 113

P156 (pont) 313

P157 (pont) 586

P158 (pont) 61

P161 (pont) 77

P167 (pont) 29

P168 (pont) 27

A hatasteriileteket korokként abrazoltuk az alabbi térképen, a hatasteriilet védendd objektumot, lakott
teriiletet nem érint.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGYNE DOMBAY KRISZTA {igyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.05.08. 10.27.41

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dombay@ftr2000.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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