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1. Avizsgalat elézménye

Az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény (3600 Ozd, Zrinyi ut 5/B.) megbizasabél az Eurofins
KVI-PLUSZ Kft. vallalta az Ozdi Varosiizemelteté Intézmény o6zdi komposztald telep

szagvedelmi hatasteriiletének meghatarozasat szagészlelésekkel és szagmérésekkel.

2. Avizsgalat célja, targya
Az elvégzett vizsgalatok célja az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény 6zdi komposztalo telep
szagvédelmi hatasteriiletének meghatdrozasa, amelyhez a kovetkezd pontokon torténtek
mintavételek:

e Il manipulacios tér, a komposzt feliiletérél (2 db minta);

e csurgalékviz tarolo mellett (2 db minta);

e [. manipulacios tér északi oldalan, a komposzt feliiletérdl (2 db minta);

e [ manipulacios tér déli oldalan, a komposzt feliiletér6l (2 db minta).

3. Mérési modszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzékényv (szama: 19-0301-01)

részletezi.
4. A vizsgalati eredmények értékelése
Az Ozdi Vérosiizemeltets Intézmény o6zdi komposztald telepén elvégzett vizsgalatok

credményeit az /. (dbldzatban foglaltuk Gssze, amelyben bemutatjuk az egyes mintavételi

pontokon meghatarozott szagkoncentracié értékeket, valamint a tapasztalt szag jellegét.
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1. tablazat
Az ozdi komposztdlo telepen elvégzett szagmérések eredményei

Atlagns Fajlagos
Mintavétel helye szagkoncentracio | szagkibocsatas Szag jellege
[SZE/m’) [SZE/s)
I1. manipulaciés tér, a komposzt 51 215 enyhe névényi
feltiletérol hulladék
csurgalékviz tarolo mellett 18 20 enyhe viz
I. manipulécios tér északi
oldalan, a komposzt feliiletérol & . enyhe avar, foldszert
I. manipulécios tér déli oldalan, a szag
komposzt feliiletérol

A Megbizotol szarmazd informaciok (feliileti, térfogat adatok, stb.) alapjan a fajlagos

szagkibocsatasok az alabbiak szerint alakulnak:

1I. manipuldcios tér

A telepen talalhato 11. manipulécids tér feliilete a Megbizotdl szarmazé adatok alapjan ~ 1500
m’, levegbztetett mintavevd haranggal (levegéztetés intenzitasa 10 m’/(m*xh)) vett mintak
esetén az atlagos szagkoncentracio 51 SZE/m’ volt. Szagkibocsétasa 1500 m* x 10 m*/(m*xh)

x 51 SZE/m® = 765 000 SZE/h, azaz ~ 215 SZE/s. A kibocsatas magassaga ~ 2 m.

I manipuldcios tér

A telepen talalhatd 1. manipulacios tér feliilete a Megbizotol szarmazé adatok alapjan ~ 8500
m?, levegztetett mintavevd haranggal (levegbztetés intenzitasa 10 m3/(m2><h)) vett mintak
esetén az atlagos szagkoncentracio 19 SZE/m® volt. Szagkibocsatésa 8500 m? x 10 m*/(m?xh)

x 19 SZE/m® = 1 615 000 SZE/h, azaz ~ 450 SZE/s. A kibocsatas magassaga ~ 2 m.




74/4 oldal

A szakértdi vélemény szdma: SZ-19-0301-01

Csurgalékviz tarolo

A csurgalékviz tarolok esetén a hazai ill. kiilfoldi szakirodalomban megtaldlhato, a
kornyezetitkben mérhetd jellemz6 szagkoncentracio érték 50-500 SZE/m® kozott van. A
jellemzé fajlagos szagkibocsatas érték  5-15 SZE/sxm’. Mivel a méréseink alapjan
meghatarozott szagkoncentracio érték joval a fenti jellemzo értéktartomany alatt helyezkedik
el (18 SZE/m’), igy a fajlagos szagkibocsatas értékek koziil a szamitasok soran alacsonyabb
értéket vettiik figyelembe (2 SZE/sxm?).

A Megbizotol szarmazo informacié alapjan a csurgalékviz tarolo felilete ~ 10 m’, igy

szagkibocsatasa 10 x 2 = 20 SZE/s. A kibocsatds magassaga ~ 1 m.

A fent ismertetett adatok figyelembevételével, a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben foglaltuk Gssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idopontjara
vonatkoznak. A vizsgalttol eltérd tizemi és kornyezeti allapotokra jelen vizsgalati eredmények

és az abbdl levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsato forrdsok és szagkibocsatdsuk

Biizforras megnevezése SzAgkibOesitdy
|SZE/s]

I1. manipulécios tér 215

I. manipulécids tér 450

Csurgalékviz tarolo 20
Meteorologiai adatok

Meteoroldgiai adatok Mértékegység | A eset B eset

Eszlelheté héaram W/m’ 80,2 27
Felszini surloddsi sebesség m/s 0,491 0,399
Konvektiv sebesség m/s 1,482 0,402
Fiiggbleges potencidlis hémérséklet-gradiens PBL folott 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1429 83
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 825 609
Monin-Obukhov tadvolsag m -129,7 -203,9
Feliileti érdesség m 0,9 0,9
Bowen arany 0,88 0,88
Albedo 0,26 0,35
Szél-sebesség - Ws m/s 3,1 2,6
Szél-irany - Wd fok 16 i
Ws €s Wd referencia magassaga m 15 15
Homérséklet - temp K 289,1 290,8
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0,76 0
Relativ paratartalom % 92 68
Nyomas mb 986 970
Felh boritottsag 3 3

A teriiletre jellemzé szélrdzsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezés altalunk

kormanyrendelet 2. § 12a. és

kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatdrozast talajkozeli €s

magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 ¢s

valamint az 5.sz.

alkalmazott modszere egyenértéki a 306/2010.

14. bekezdés, melléklet szerinti
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LégszennyezO anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoéi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 ¢és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegbvédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurdpai Unidban a biizzel jar6 tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 -

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatdas modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusu

diszperzids modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhato hatds nem a
légszennyezd diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-rovidebb idejii expozicid soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szamitdsokat rovid idejl (1 oras atlagolasi iddtartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum &ltal ajanlott Gauss-tipust diszperzids modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznald, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.6.0 szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint éptilet ¢s
mas diffaz (teriileti) forrdsok kezelésére, tobb tipust és tetszéleges szamu forrds
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szall és iilepedd szilard

részecskék, 1égnemi 1égszennyezd anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.
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A program tobb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - révid idejit), ISCLT (long term -
hosszt idejli) és az ISCEV (event) modellek. A meteorolégiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.6.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozd - a komnyéken lévd meteorologiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkori meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezbéanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szamitisokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemz6it €s a meteorologiai

viszonyokat més légszennyez6 anyagokkal torténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes sz€lrdzsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracid maximumok

Modellezési | Maximalis koncentracio, Maximum irdnva és tavolsaga* Hatasteriilet,
eset SZE/m’ Y & m
A 0,726 15 D telephely felett -
B 0,952 15 D telephely felett -

*A modellezé szoftver altal meghatarozott sulyozott kdzépponti koordinatatél mérve.

A kialakuld szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatasteriilet szamitas

A biiz esetében a hazai levegévédelmi szabdlyozas a hatasteriilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszertiisithetd eldirasokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelelden hatasteriileti tdvolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié a szag expoziciés hatarérték, a jelen esetre elfogadott 1,5 SZE/m’ ala
csokken. A biizforras szag-védelmi hatésteriilete a fentiek alapjan egyik esetben sem
hatarozhaté meg, ugyanis a kialakulé maximalis szagkoncentracié alacsonyabb, mint az

érvényes szag expozicids hatarérték.
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracid vizsgalatarol
(Ozdi Virosiizemeltet6é Intézmény, komposztalo telep)

) Megbizo:
Ozdi Varosiizemelteté Intézmény
3600 Ozd, Zrinyi ut 5/B.

A jegyzdkonyvet készitette: A jegyzdkinyvet ellendrizte:

’ /" . ,/
(AN ,
‘Gergely Zsolt Dr. Agoston Csaba
mérndk igyvezeto, szakértd

Budapest 2019. aprilis 24.

A vizsgalati jegyzékinyv 3 szamozolt oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgalolaboratérium irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd.
Jelen vizsgdlati jegyzdkdénmywben meghatdrozott eredmények csak a kbzolt mérési idészakokra/vizsgdlati mintdakra vonatkoznak.
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1. A mintak adatai

A mintavétel datuma: 2019. aprilis 11.

A mintavételt végezte: Pusztai Krisztina

A mintikat a laboratériumba szallitotta: Pusztai Krisztina

A mintik laboratériumba érkezésének ideje: 2019. aprilis 11.

A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-1-1377/2015
A mintak allapota: megfeleld

2. A kért vizsgalatok

| Eredeti azonosito jel | KVI azonosito jel Minta tipusa | Kért vizsgalatok
1. | 19-0301-01/1  technologiai légtér -
2 19-0301-01/2 technologiai légtér
B 3. 19-0301-01/3 technoldgiai légtér
4, 19-0301-01/4 ~technologiai leégtér Kellemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi
5. 19-0301-01/5 technolégiai légtér érték
6. 19-0301-01/6 technologiai légtér
7, 19-0301-01/7 | technolégiai Iégtér
8. 19-0301-01/8 | technoldgiai légtér

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

E-5.6-MU-KVI-01. A szaghatas csokkentd berendezések és rendszerek megfeleloségének és
hatasfokénak vizsgalata.

MSZ EN 13725:2003 Levegdmindség. A szagkoncentracidé meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

4. A mérésekhez hasznalt késziilekek

ECOMA GMBH TO7 tipusu dinamikus olfaktométer
Sajat készitésii blizmintavevo eszkoz

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
Eredeti KVI azonosits | , >-ooVee
azonosité jel jel kuszo{b}pgnam
érték
(SZE/m? )
ks 19-0301-01/1 48
2. 19-0301-01/2 53
3 19-0301-01/3 16
- 4, 19-0301-01/4 19
5 19-0301-01/5 18
6. 19-0301-01/6 16
7. 19-0301-017 | 23 |
‘ 8. 19-0301-01/8 19
J— _ Alsé méréshatdar | 1 |




Vizsgalati jegyzokdnyv szama: 19-0301-01 7 3/3 oldal

Megjegyzés:
A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentracio azt jelenti, hogy a blizds leveg6t 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz | m3-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2019. aprilis 11. és aprilis 12. kdzott végeztiik.
A vizsgélati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga =10 %.
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