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ELOZMENYEK

Az Ozdi Vérosiizemeltetd Intézmény 2015 6ta probaiizemi statusszal komposztalot iizemeltet.
melynek engedélye lejart.

A Borsod Megyei Kormdanyhivatal BO-08/KT/01010-20/2019. sz. hatdrozata alapjan a
tevékenység nem hatdsvizsgalat koteles, de a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet szerint az
tizemeltetés Egységes Kornyezethasznalati Engedélyhez (EKHE) kotott tevékenység.

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet modosité 292/2015. (X. 8.)
Korm. rendelet pontositotta a diffiz forras fogalmat, hatastertiletét, nyilvantartasat. Korabban a
kornyezetvédelmi hatésag hatarozta meg a jelentés-kotelezett diffuz forrasok korét. Jelenleg a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.§ értelmében

(3) A kornyezetvédelmi engedély vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles
tevékenységek esetén a teriileti kornyezetvédelmi hatésag az engedélyben megallapitja a
bejelentésre kotelezett difftiz forrasok korét.

(4) A (3) bekezdés hatdlya ald nem tartozo, a 166/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet (E-PRTR) 1. melléklete szerinti tevékenységek keretében mikodtetett diffaz
légszennyez6 forrasok miikodtetéséhez levegbtisztasag-védelmi engedély sziikséges.

VA

jelentéskotelezettnek tartottuk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamd melléklet 5.3.
pontja és a 166/2006/EK rendelet 1. melléklet 5.c. pontja alapjan, mivel a létesitmény nem
veszélyes hulladék artalmatlanitasara vonatkozé és kapacitasa kisebb 50 tonna/nap értéknél.

A tertleti kornyezetvédelmi hatosag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi hivatala BO0-08/KT/01010-20/2019. sz. hatarozatidban el6irta az egységes
kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzését egyidejiileg a telepen 1évé diffiz forrasra a
miikodési engedélyezési kérelmet

Jelen dokumentaci6 az EKHE kérelemmel egy id6ben Kkertiil beadasra, igy a levegd védelmérol
sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.sz. mellékletének megfeleld tartalmi részt részben az
EKHE dokumentum meghivatkozasaval teljesitjiik.
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DIFFUZ FORRAS MUKODESI ENGEDELYKERELEM

1. A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI

1.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Kérelmez6 (kornyezethasznal6) megnevezése: OZC!l . Varostizemelteto
Intézmény

Cégjegyzékszama: 0015 352059

Székhelye: 3600 Ozd, Zriny 1t 5/B.

KSH azonositd szama: 15352059-8411-322-05

Torzskonyvi szam: 350257000

Engedély szama: B0O/08/KT/211/2017

KUJ szam: 102958050

KTJ szam: 102655471

1.2. ALETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZO0I, ALLAPOTA

Kérelmez6 (kornyezethasznalo) telephelyének megnevezése:

Ozdi Virosiizemeltet6
Intézmény Komposztal6 telep

A telephely helyrajzi szama:

063/9 hrsz.

A telephely cime:

3600 Ozd, Kovacs-Hagyo

Gyula ut
A telepiilés statisztikai azonosité szama: 14492
KT] szam: 102655471

EOV telephelyi koordidatak

X:322189, Y:745280

EKHE 3.fejezet

A Komposztalé Telep helyszine Ozd véaros kozigazgatasi teriiletén, a telepiilés Kkeleti részén
kialakitott ipari tertleten talalhat6. A korabban mezdégazdasagi miivelés alatt all6 teriileten
telekmegosztassal jott 1étre a 063 /9 hrsz-u ingatlan, melynek teriilete 6275m2.

Kozvetlen szomszédsagaban EK-i irAnyban a meglévé, iizemeld varosi szennyviztisztité telep,
ENy-i irAnyban egy jelenleg vizenyds, gazos teriilet fekszik, DNy és DK felé pedig szantéteriiletek

hataroljak.

A teriilet kornyezetében talalhato telkek teriilet felhasznalasa:

hrsz063/11: mezbgazdasagi teriilet
hrsz063/6:  mocsaras mezdgazdasagi teriilet
hrsz062: ut

hrsz061: mezogazdasagi tertlet
hrsz060/1.:  szennyviztelep

A legkozelebbi lakoéingatlan Kovacs-Hagyé Gyula ut 74. tavolsaga 281,4 m. A teriilet

megkozelitése a Kovacs-Hagyd Gyula utrol lehetséges.

A teriilet Ozd Varos Szabalyozasi Terve alapjan ipari-gazdasdgi évezetbe sorolt, a létesitmény

s

az dvezetre vonatkozo eléirasokat teljesiti.

2. HELYSZINRAJZ, A LEGSZENNYEZO FORRAS BEJELOLESEVEL
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hidmérleg | |¢mm 3

kezel6tér ||

‘ D1 Kezelstér I.

csurgalékviz-medence

csurgalékviz-elvezetd arok

N\ WV

6201 VAROSUZEMELTETS
INTEZMENY

Komposztalo telep
helyszinrajz

A harom diffaz kibocsatasi helyet egy D1: komposztalo telep diffuz forrasnak értelmeztiik.
A létesitmény objektumai:

objektum EOV X EOVY T (m2)
hidmérleg 322266 745358 100
kezelotér I.,/Komposztalé | 322285 745316 2515
kezel6tér I1./E16készito 322322 745278 468
csurgalékviz medence 322303 745254 26
tarolo 322325 745252 58
kezel6 épiilet 322345 745258 81
bels6 utak, egyéb 520
zoOldteriilet

fennmaradé zoldteriilet 2507
Osszesen 6275
Diffuz forras ( D1) 322174.45 | 745312.11

T: terilet.
A kezel6teruletek dsszes felulete: 2983 m2.

3. A TEVEKENYSEG LEIRASA, AZ EPULET, EPITMENY, BERENDEZES (A
TOVABBIAKBAN EGYUTTESEN: LETESITMENY) LEGSZENNYEZO FORRASAINAL
ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

EKHE dokumentum: 4. sz. fejezet

A Komposztal6 Telepen lombhulladék (zoldhulladék) komposztalasa torténik. Miveletei:

A hulladékkal megrakott szallitd jarm@ a hidmérlegen keresztiil haladva iriti a hulladékot az
el6kezeld teriiletre.

Az el6kezeld térszinen a hulladékot szemrevételezéssel ellendrzik a bioldgiailag nem lebomlo,
komposztalasra nem alkalmas vagy veszélyes hulladék eltavolitasa érdekében.

A hulladékot a JUNKKARI HJ260 G tipusti munkagéppel apritjak kb. 15-30 cm-es darabokra.
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A mikrobiolégiai folyamat beinduldsahoz tapanyag-osszetétel beallitds (C/N-arany 30:1-hez), és
adalékanyagok (mész, képorliszt, agyag, bentonit, t6zeg, miitragya, vér- és csontliszt, stb.) igény
szerinti adagolasa torténik.

A komposztalds (8-9 hoénap) nyilt rendszerli (teljes egészében szabadtéri prizmakban, a
komposztalé teriilet teljes szélességében elteritett, hosszukas, kb. 1,5 méter magassagu)
prizmahalmokban torténik.

A prizmak hémérsékletét, az aerob viszonyokat Pom Aerator N904/S tipusu adapteres keverd
berendezés biztositja, az idedlis nedvességtartalmat (30-65 m/m%.) a csurgalékviz gyiijté
medencébdl fedezik.

A komposztalas végén az érett kompposztot rostaljak homogenizalas céljabdl, majd a komposzt
mindségét ellendrzik.

Komposztkiszallitas/felhasznalas (kornyezd szanto6foldeken, kozteriileti parkokban).

4. A LETESITMENYBEN, ILLETVE A TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT
NYERSANYAGOK, SEGEDANYAGOK ES EGYEB ADALEKANYAGOK, VALAMINT AZ
ENERGIAHORDOZOK MINOSEGI JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

EKHE dokumentum: 6.sz. fejezet
A teriileten aerob technoldgiaval bioldgiailag lebomlé zoldhulladék hasznositasa folyik, ahol
termékként Ozd varos kozteriileteinek gondozasahoz kész komposztot allitanak el.

kezelt hulladék: bioldgiailag lebomlé hulladékok

HAK: 200201

hulladék 6sszetétele: nyesedék faadgak, gallyak, lombhulladék,
parkf(, parkokbol szarmazd viragok

hulladék szarmazasa: | Ozd kozteriileti parkjainak karbantartasabél

A targyi Komposztalé Telep kapacitasa: 2 500 t/év kezelt zoldhulladék.

A Telepen jelenleg nincs segédanyag felhasznalas. Potencialis adalékanyagok: mész, képorliszt,
agyag, bentonit, t6zeg, miitragya, vér- és csontliszt, stb.

A fa-nyesedék/ronk hulladékot hidraulikus géppel apritjak. Az apritogép tipusa: JUNKKARI
HJ260 G; teljesitménysziikséglete: 30 kW. A mobil apritét (mezbégazdasagi) traktorral
miikodtetik. A traktor, teljesitménye: 40 kW. Gazolaj felhasznalas: kb. 200 g/kWh. Az apritasi
kapacitas valtozo6 (fa-ag/ronk): 10-40 t/h.

A kezel6 épiilet flitését 1 db TOTYA S 35 tipusu fatiizelés(i kazan, esetleg 1 db Vesta 4 égés
gaztiizhely biztositja. Névleges teljesitmény 35 kWy,.

5. A LETESITMENYBEN, ILLETVE A TECHNOLOGIABAN TERMELT ENERGIA,
KESZTERMEKEK MINOSEGI JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

EKHE dokumentum: 6.sz. fejezet

A technoloégidban energiatermelés nincs. A késztermék az érett komposzt, mely mingsités utan
felhasznalhaté a parkok talajanak javitasara.

A mindsités folyamata az engedélyezési eljarassal parhuzamosan torténik.

Anyagmérleg az EKHE dokumentum 6.sz. fejezetében részletesen ismertetésre keriilt.
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6. A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA LEGSZENNYEZO FORRASAI

EKHE dokumentum: 9.3.sz. fejezet

A komposztalas 2983 m? nagysagd, 15 cm vastagsagu, vizzar6 beton térburkolaton torténik
(melyrél 6sszefolyd csurgalék a DNy-i oldaldn 1év6 burkolt arokbdél egy 40 m3 hasznos térfogatu,
vasbeton medencébe keriil). Ezen ingatlan részét képezi még a komposztalasra el6készito,
zoldfellletl savval elkilontlt, 6nallo, 468 m?2 nagysagu térrész is, valamint a késztermék
tarolasa is e térszinen torténik.

A leveg6terhel6 miveletek, forrasok szabadban (burkolt, fedetlen téren) iizemelnek. A
kibocsatas a talajszint kozelében (<2,0 m magassagban) torténik.

A Komposztald6 Telepen az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. szagméréseket végzett a kovetkezd
mintavételi pontokon:

[I. manipulacids tér( kezel6tér), a komposzt feltiletérdl (2 db minta)

csurgalékviz tarol6 mellett (2 db minta)

[. manipulécios( kezel6) tér északi oldaldn, a komposzt feliiletérdl (2 db minta)

[. manipulacios tér déli oldalan, a komposzt feliiletérdl (2 db minta)

Ezeken a pontokon blizkibocsatas torténik. Mértéke fiigg a zoldhulladék Osszetételétol és
apritottsdgatol, a meteorolégiai koriilményektdl, a ciklikus atforgatds iitemétsl stb. A
komposztalas alapvet6en aerob koriilmények kozott torténik. Az N/S/C/P-hidrogének (pl.
ammonia, merkaptanok, aminok, metdan, foszfin) blizkomponensek: fejlédésiik a komposztalas
kedvezétlen voltara utal.

A 1. manipulaciés téren végzik a fa-nyesedék/ronk hulladék apritdsat. Az apritds soran
keletkez6 fapor csekély kiporzast okoz. Az apritasi kiporzas becstilt mértéke 20 g/t.

Az apritogép/traktor dizel motorja a gazolaj felhasznalasbol eredd kipufogdgaz komponensekkel
terheli a leveg6kornyezetet. A motorikus leveglterhelés fajlagos emisszié-értékek
felhasznalasaval szamithato. (PL. 75/2005. GKM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.)

A manipulacids tereken végzett miveletek (komposzt forgatas/levegbztetés, rakodas) soran
csekély kiporzas is el6fordul, a meteorolédgiai koriilményektdl is fliggben.

7. A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA KIBOCSATASAI A KORNYEZETI
ELEMEKBE, A KIBOCSATASOK MENNYISEGI ES MINOSEGI JELLEMZOI, A
KORNYEZETRE GYAKOROLT LENYEGES HATASOK

EKHE dokumentum: 9.3.sz. fejezet

A levegGterheléseket a fajlagos kibocsatasok és miveleti koriilmények alapjan az EKHE soran
becstltiik:

Az apritas, rakodas, komposztforgatas levegbterhelése (g/h):

LA E (g/h)
S02 12

CO 200
NOx 240
PM 12
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| cH | 40
LA: 1égszennyez0 anyagok; E: leveg6terhelés.

A jarulékos kiporzasok leveg6terhelése (g/h):

PM E (g/h)
apritas 500
rakodas | 30
forgatas | 500

Légszennyezd anyagok:

LA jele neve

1 SO2 kén-dioxid

2 Cco szén-monoxid

3 NOx nitrogén-oxidok

9 NO2 nitrogén-dioxid*

7 PM szilard (nem toxikus) por
98 PM10 | szall6 por

1003 | CH szénhidrogének

1004 | btz kellemetlen szaganyagok

Elsé kozelitésben feltételezziik, hogy az NOx és PM kibocsatas NO2 és PM10 légszeny-
nyezettséget okoz. A CO2 nem légszennyezd anyag (de UHG).

A diffaz terhelések kb. 0,7 m magasan torténnek. Feltételezziik, hogy a miveletek (apritas,
komposztalas, kiszallitas) elkiiloniilten torténnek.

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. 2019. 04. 11-én mintavételezéseket végzett a targyi Komposztald
telepen. A mintakat (8 db) a 6. pontban felsorolt helyeken vették és kozponti Laboratériumban

vizsgaltak.

A mérési eredmények:

biizforras A(m2) | h(m) | C(SZE/m3) E (SZE/s)
I1. manipulacios tér 1500 2,0 51 215

I. manipulacios tér 8500 2,0 19 450
csurgalékviz tarolo 10 1,0 18 20

A: halmazfelilet (m2); h: kibocsatasi magassag (m); C: mért szagkoncentracio; E: szamitott
biizterhelés. Kiemeljiik, hogy a kezelGtertletek dsszes feliilete: 2983 m2.

Az SZ-19-0301-01 sz. szakért6i vélemény kozli a mintavételi mérési, meteoroldgiai
korilményeket ill. az alkalmazott transzmissziés modell paramétereit. Az 0Osszesitett
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biizterhelés 685 SZE/s. A szakért6i vélemény nem alkalmazza a TA Luft szerinti un. 10-es faktor
maoddszerét.

A kibocsatasok a mobil apritégép, adapteres keverdgép ill. a komposztalasi prizmak miatt kb.
2983 m2 teriileten torténnek. Ezt a teriiletet nyilvantartds szempontjabél nem tagoljuk:
egységes diffuz forrasnak tekintjiik:

jele: D1

megnevezése: komposztalo telep

feliilete: 2983 m2

kibocsatasi magassag: 0,7 m

légszennyez6 anyagok: SO2, CO, NO2, PM10, CH; biiz

EOV koordinatai: X= 322174.45, Y=745312.11

A diffuz forrashoz a LAL lapot az ANYK rendszeren beadtuk.

8. A KIBOCSATASOK MEGELOZESET, VAGY AHOL EZ NEM LEHETSEGES,
MERSEKLESET SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI
MEGOLDASOK

EKHE dokumentum: 10.sz. fejezet

A feliileti forras nyitott, levalaszté berendezéssel nem rendelkezik, de a kiporzas minimalis. A
komposzt feliiletének folyamatos nedvesen tartasaval a szildrd anyag kibocsatasa csokkentheto.
Az EKHE soran vizsgaltuk a BAT referencia/kovetkeztetések teljesiilését. A szamitott
kibocsatasok csokkenthet6k a miiveletek 6sszehangolasaval, az atforgatasok optimalizalasaval, a
kitarolas litemezésével.

9. AHOL SZUKSEGES, A LETESITMENYBEN, ILLETOLEG A TECHNOLOGIABAN A
HULLADEKOK KELETKEZESET MEGELOZO, ILLETOLEG CSOKKENTO
TERVEZETT INTEZKEDESEK

EKHE dokumentum: 8.sz. fejezet

A Komposztal6 Telep nem veszélyes zoldhulladékot komposztal: nem termel hulladékot. A
beszallitott park és kozteriileti zold hulladék esetlegesen miianyag,tasak hulladékot tartalmaz;
ezeket kézi titon, gyakran mar a begy(ijtés helyén kivalogatjak.

Az aprito és a traktor faradt olaja ill. a kezel6 személyzet kommunalis hulladéka nem jelent6s.

10.TOVABBI INTEZKEDESEK, AMELYEK AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A
BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET SZOLGALJAK

EKHE dokumentum: 9.sz. fejezet

Energiahatékonysdgot bemutatd intézkedések: A jarmiivek és munkagépek fogyasztanak
energiat, amit a gépek rendszeres szervizelésével a kategoridjuknak megfelel6en legalacsonyabb
szinten lehet tartani.

A biztonsagot és a szennyez6dések megel6zését biztositd intézkedések: A kezel§ teriiletek, a
csurgalékviz medence, valamint a csurgalékviz gytijt6 rendszer vizzard betonrétege biztositja,
hogy talajpa nem keriilhet csurgalékviz. A technol6giab6l adéddan nincs szennyezd anyag a
teriileten.
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11.A KIBOCSATASOK FOLYAMATOS ELLENORZESET BIZTOSITO INTEZKEDESEK

EKHE dokumentum: 10.sz. fejezet

A kibocsatasok a technoldgiabél adédéan minden kérnyezeti elemre nézve rendkiviil csekélyek.
A kibocsatasok tovabbi csokkentésére technoldgiai eljardsok és miiszaki megoldasok keresése
nem relevans és nem életszerli. Az lzemeltetés optimalis Kkoriilményeinek biztositasaval,
valamint a jarmiivek és munkagépek rendszeres karbantartdsdval a kibocsatasok minimalis
szinten tarthatoak.

A diffaz forras leveg6terhelését esetileg vizsgaltatjuk. Ilyen volt az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. altal
2019. 04. 11-én végzett blizmérés.

A mindenkori elérhet6 legjobb technikanak val6 megfelelés az EKHE 5.sz.fejezetében értékelésre
keriilt.

12.ANNAK BEMUTATASA, HOGY AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA, TERMELESI
ELJARAS MEGFELEL AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK

EKHE dokumentum: 5.sz. fejezet
Az EKHE 5. fejezetében részletezziik a BAT referencia és kovetkeztetések teljesiilését. Csak a
relevans szempontokra hivatkozva kozo6ljiik a jelenlegi megoldasokat.

13.HATASTERULET SZAMITASA

EKHE dokumentum: 9.3.6.sz. fejezet
A komposztalo lizemelésének hatasteriiletét terjedésszamitasi modellekkel hatarozhatjuk meg.

A diffaz forras hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c.
pont definialja. Feltételek:

- maximalis kapacitaskihasznalas vagy jellemz6 tizemallapot

- talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzék

- fiistfaklya tengelye alatt

- vonatkoztatasi id6tartamra

- talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

A harom metodika:

a) az egyoras* légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb
b) a terhelhet6ség 20%-4anal nagyobb

) az egyo6ras* maximalis érték 80%-anal nagyobb.

*: PM1o esetében 24 6ras.

A talajkozeli levegbterheltség-valtozast (jarulékos légszennyezettséget) az MSZ 21459 szabvany
szerint szamitjuk. A leggyakoribb transzmissziés tényezéket az EKHE 9.3. fejezetben kozoltiik.

A diffuz terhelések okozta jarulékos levegdterheltségek (ug/ms3):

LA\X 51 76 114 | 171 | 256 |384 |577
SO 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
CO 8,8 4,4 2,3 1,1 0,6 0,3 0,2
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NO; 10,5 |53 2,7 1,4 0,7 0,4 0,2
PMio 224 | 114 |58 2,9 1,5 0,8 0,4
CH 1,8 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0
bliz* 1,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0

X: tavolsag a diffuz forrastol (m). *: mért blizterhelés esetén; a biiz leveg6terheltsége (SZE/m3).
A blizmérés nem komposztalas/atkeverés alkalmaval tortént.

A PMjo a zoldhulladék apritaskor ill. a komposzt atkeverésekor és rakodasakor jelentkezik.
Feltételezzilik, hogy a miiveletek elkiiloniilten torténnek.

A telephely szilard burkolati teriiletét és utjait rendszeresen, locsolassal portalanitjak. A
telephely megkozelitését biztositd bekotdutak portalanitdsa az érintettek egyetértésével
torténik.

Az EKHE 9.3.2. pontjdban szamitottuk a levegékornyezeti alapdallapotot: levegémindséget. A
talajkozeli kibocsatas miatt a diffiz forras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

2.§ 12c. pont a) mddszere szerint szamithato.

A Komposztdlé Telep D1 forrds tizemelési levegévédelmi hatdstertilet sugara (m):

LA Xu (m)
SO2 <10
({0) <10
NO; 52
PMio 125
CH <10
biiz* 54

*: mért biizterhelés (2019.04.11.).

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. SZ-19-0301-01. sz. szakért6i véleménye AERMOD-View-9.6.0
szoftverrel két médon modellezi a blizterheltséget.

modszer | Cv (SZE/m3) Xm (m) Om | Xu(m)
A 0,726 15 D --
B 0,952 15 D --

Cm: maximadlis blizterheltség; Xu: helye (a modellez6 szoftver altal meghatarozott sulyozott
kozépponti koordinatatol mérve); Ou: irdnya; Xu: hatastertlet.

A hivatkozott szakért6i vélemény megallapitja: A biizforras szag-védelmi hatasteriilete a fentiek
alapjan egyik esetben sem hatarozhatd meg, ugyanis a kialakul6 maximalis szagkoncentracio6
alacsonyabb, mint az érvényes szag expozicios hatarérték.

Amennyiben a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pont c) modszere szerint
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szamitjuk a biizvédelmi hatasteriiletet (CH=0,8*CM=0,58 SZE/m3 miatt) az XH=74 m.
A D1 diffaz forras XH hatasteriilet sugara az el6bbi adatok figyelembe vételével: 125 m.

A Komposztal6 Telep D1 diffuz forras hatastertiletét az alabbi térképen szemléltetjiik.

14.0SSZEFOGLALAS

A 0zdi Varosiizemeltet Intézmény Komposztalé telepe Ozd, 063/9. hrsz. teriileten talalhaté. A
Telep a varos (park, kertészet, fasor) zoldhulladékait komposztalja szabad tertileten. Sziikség
esetén a hulladékot apritjdk, prizmakba rendezik, a prizmakat rendszeresen atforgatjak.
Biztositjak a rothadds mentes aerob lebomlast. A kész komposztot a varosi koztertileten tervezik
felhasznalni.

A komposztalasi tevékenységek soran diffuz levegSterhelések jelentkeznek. A teriileti tagoltsag
ellenére ezek egy D1: komposztald telep diffuz forrasként hatnak. A miiveletek leveg6terheléseit
és az okozott jarulékos légszennyezettségeket eleméleti tton szamitottuk. A 2019.04.11-i
blizmérés eredményeit is figyelembe vettiik.

A transzmissziés modellekkel szamitott hatasteriiletek alapjan meghatarozhaté a D1 forras
dominans, maximalis hatasteriilete: 125 m sugara kor a Telep centruma koriil.

15.A DOKUMENTACIOT ELKESZITO SZAKERTO ENGEDELYENEK A SZAMA.
Pl b g

Bial Margit

Leveg6tisztasag-védelem szakértd

Ervényes engedély: 164/2017

0zd, 2019.06. 15.
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