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1. BEVEZETES
L1. Az elézményck dsszefoglalisa

A MOL Nyrt. vezetsége dontstt egy MPK-Ipartelepen (3581 Tiszawjvéaros, hrsz.: 2116/13) beliili
telephellyel rendelkez6 Japdn-Magyar vegyesvéllalat létrehozasirél. Ennek megfeleléen
vegyesvallalati forméban létrehozasra keriil egy szintetikus gumit (SolutionStyrene-Butadiene Rubber,
oldészeressztirol-butadién gumi, tovébbiakban: S-SBR) elballité iizem, melynek tervezett termeld

kapacitasa 60.000 tonna/év.

A tervezett szintetikus gumi eldallitasi tevékenység a kornyezeti hatdsvizsghlati és egységes
komnyezethaszndlati engedélyeztetési eljarasrol sz6l6  314/2005. (XI. 25.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: rendelet) 1. szamii mellékletének 20. pontja (.komplex vegyimiivek, azaz olyan
létesitmények, amelyekben t5bb gydrtéegység funkciondlisan osszekapcsolva csatlakozik egymdshoz,
és amelyekben kémiai dtalakitdsi folyamatokkal ipari méretekben torténik: -szerves alapanyagok
gyartdsa, méretmeghotés nélkiil’) szerint sorolhaté be, igy komnyezeti hatdsvizsgalat kételes

tevékenységnek mindsiil.

A meghatarozott tevékenység a rendelet 2. szamt mellékletének 4.1. pontja (szénhidrogéneket ipari
méretben el6allité vegyipari létesitmény) szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles is.

A rendelet 5/A. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kérnyezethasznalé eldzetes konzultacidt
kezdeményezhet a teriiletileg iiletékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi feliigyel6ségnél, ha olyan
tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely az 1. és 2. mellékletben egyarant szerepel.

A tervezett S-SBR iizemre vonatkozé elSzetes vizsgalati dokumenticié és konzulticids kérelem,
valamint a kémyezetvédelmi hatdstanulmany és egységes kémyezethasznélati engedély kérelem
elkészitésére az ELGOSCAR-2000 Kft. kapott megbizast.

A megbizasnak megfeleléen 2014. aprilisdban az elkészitett konzultaciés kérelem benytjtasra keriilt a

teriiletileg illetékes feliigyelségre, melynek eredményeképpen, a dokumentécié attekintését kévetden
az Eszak-magyarorszégi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel3ség 8157-16/2014.

ligyiratszami vélemény keriilt kiallitasra.
A hivatkozott eljards keretében a benytijtott elézetes konzulticios kérelem megkiildésre Keriilt
észrevétel megtétele céljabdl a Feliigyeldség részérdl a kovetkezd kézigazgatasi szervek részére:

— Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerv,

— Borsod-Abavj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jérasi Hivatal, Jarasi Epitésiigyi és
Orékségvédelmi Hivatal,

—  Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hat6sag,

— Tiszaujvaros Polgadrmesteri Hivatal.

A nyilvanossag részér6l észrevétel nem érkezett.

A konzultaciés kérelem, a kdzlemény, valamint az elkészitet dokumentscid megkiildésre keriilt ezen
feliil az el6zetes szamitasok alapjan, a hatasteriileten elhelyezkedd telepiiléseknek:
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— Tiszaujvaros Polgarmesteri Hivatal Jegyzdje,
—  Saj6ords Telepiilési Onkorméanyzat Jegyzéje,
~  Nemesbikk Telepiilési Onkorményzat Jegyzdje,
—  Sajészoged Telepiilési Onkormanyzat Jegyzoje.

A konzultacids kérelemi dokumentacié elfogadasat kdvetéen, a 314/2005 (XII. 25.) Korményrendelet
6-11. szamt mellékleteinek tartalmi-formai kévetelményrendszere szerint elkészitett €s benyijtott
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciét a teriiletileg illetékes Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koémyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztilya 2015.
szeptember 1-i keltezésli, 1081-39/2015. iktatészdmi hatarozattal elfogadta és egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott. A Hatosag részére 2016. szeptember 16-an benytjtott javitasi
pontositasi kérelem alapjan 1081-47/2015. iktatészarmi hatdrozattal modositotta az egységes
kérnyezethasznélati engedélyt. A hivatkozott engedélyek 1. sz. mellékletként csatolésra kertiltek.

1.2, Engedélykérd azonosité adatai

Az el6zetesen benyujtott vizsgalati dokumentécié és konzulticids kérelemben is megadasra kertilt az
engedélykérd azonosité adatai. A benyujtott dokumentacidban rogzitett azonosité adatok tovabbra is
valtozatlanok maradtak, azonban az engedélykérd cég megnevezése valtozott.

Cég neve: JSR MOL Synthetic Rubber Zit.

Cég cime: 1117 Budapest, Okt6ber huszonharmadika utca 18.
Adoészam: 24669724-2-43, HU24669724

Cégjegyzékszidm: 01-10-047806

Statisztikai szdmjel: 24669724-2017-114-01

Kérnyezetvédelmi figyfél jel (KUJ): 103264046
Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ): 102476234

1.3. A médositasi dokumentaciot készité azonosité adatai

Cég neve: ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Cég cime: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.

Addszam: 11969567-2-43, HU 11969567

Cégjegyzékszam: 01-09-685788

Statisztikai szdmjegy: 11969567 7111 11301

A dokumentécié elkészitéséhez sziikséges jogosultsagokat igazolé engedélyek, valamit azok
érvényessége a kivetkez6 1.3-1. sz. tdbldzafban keriil részletezésre, a hivatkozott dokumentumok,

pedig a 2. sz. melléklefben keriiltek csatolasra.
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1.3-1. sz. tdbldzat: A szakértdi jogosultsagok és azok érvényessége

KB-T, SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-
1.2., SZVV-3.10.

01-12362 2017.11.

LBuda Botond SZKV-1.4 13-13182 2018.11.

14, A felhasznalt adatok és az alkalmazott médszerek értékelése, bizonytalansagok

A kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély irénti kérelem elkészitése
soran dontSen Engedélyes altal rendelkezésiinkre bocsatott miiszaki adatszolgaltatas, az alap egységes
kdmyezethasznalati engedélyt kiadasat kovetden elkészitett vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentacidk, valamint az azokat elfogad6 hat6sagi hatérozatok alapjén értékeltiink. A
tanulmény elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulményokra, adatbazisokra, megalapozé anyagokra és
azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.

A dokumentaci6 készitése sordn alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazésanak elnyeit,
az eidrejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt bizonytalansdgokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
2.1. A tervezett tevékenység célja és sziikségessége

A 2012 novemberétdl érvénybe 1épé Eurdpai Unids irdnyelvekre tekintettel az értékesitett autégumi
abroncsokat meg kell jel6lni annak mindségi jellemzdivel. Emiatt varhatéan Jjelent6sen meg fogni néni
a jobb mindséget biztosité, old6szeres sztirol-butadién szintetikus gumi (solution styrene-butadiene
rubber) termékek kereslete Eurépaban.

Az S-SBR a gumiabroncs gyartds egyik f6 alkotéeleme, mely biztositja az abroncsok jobb
menettulajdonsagat. Az olddszeres eljarassal késziilt szintetikus sztirol butadién gumi (SBR) el6nye,
hogy alkalmazaséval névelheté az abroncsok teljesitménye, csokkenhet a gordiilési ellendllds,
Javithatd a kopasallosag és a fékezéskor fellépsd tapadads, ezaltal cstkkenthetd a zajszint.

A kiemelkedé miiszaki és mindségi jellemzék okén az elmilt években is megfigyelheté volt a
vildgpiacon, hogy az S-SBR termék 4ra volt a legmagasabb Gsszehasonlitva a hasonlé, de més
technikaval eléallitott szintetikus gumi termékekhez képest.

Mindezek mellett a tervezett beruhizis soran a vildgpiacon jelen 1évé S-SBR termékek kéziil is
kiemelkedden magas szinvonalii termék eldallitasa valik lehetévé az alkalmazandé modern

technoldgia megvalésitasaval.

A jelen dokumentaci targyat képez, tervezett S-SBR iizem névleges kapacitasa 60.000 t/év. Az
IPPC engedélyben rogzitettektd] eltérben az iizem 5 db polimerizicids reaktorral (R-0302, R-0303, R-
0304, R-0305, R-0306) szakaszos iizemmédban fog elballitani terméket. Mindegyik reaktorban azonos
folyamatok jatszédnak le, ugyanazon anyagok keriilnek bemérésre és beadagolisra, ugyanazon
mennyiségben, csupan idében egymashoz képest eltolva.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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A tervezett izem az alabbi fébb kiegészitett technologiai egységekbol all:

- ,,monomer és oldészer tisztité” egység (Unit-100),

- katalizator és vegyszer el6készitd” egység (Unit-200),
- NBL, lefejté (Unit-210),

-, Reaktor (polimerizaci6)” egység (Unit-300),

- Keverd” egység (Unit-400),

- Sztrippel8” egység (Unit-500),

- ,.Befejez6 miiveletek™ egység (Unit-600),

- RTO (Regenerativ termikus égetd) egység (Unit-610)
- Hits” egység (Unit-700),

- ,,Tartalypark” egység (Unit-800),

- Koziti lefejtd” egység (Unit-810)

- . Hiitétorony” egység (Unit-900),

- lpari lagyviz elokészité” egység (Unit-910),

- Faklya” egység (Unit-920).

- DFTO (Kézvetlen tiizelésii termikus égetd)

A fentiekben bemutatott fo technoldgiai egységek nem valtoztak csak az egyes technologiai
egységek aldbontasa tortént meg a pontositds végett.
Az iizem teriiletén az alabbi kiszolgél6 1étesitmények, épiiletek talalhatok:
- Készaru raktar
- Veszélyes anyag raktar
- Laborépiilet
- Oltozé
- Karbantarto épiilet
- Portaépiletek

Az iizem altal felhasznalt f6 alapanyagok az 1,3-butadién, illetve a sztirol (42.000 t/év, és 17.000 t/év
tervezett mennyiséggel). A butadiént az eldzetes terveknek megfeleléen a MOL Csoporthoz tartozd
MPK Zrt. tulajdonaban 4116 Butadién Uzem fogja biztositani csdvezetéken keresztiil egy kiilon
megkotendo kereskedelmi szerzddés keretében.

fgy ellatasi oldalrél a legfontosabb és legnagyobb mennyiségben felhasznalt nyersanyag, ipartelepen
beliili rendelkezésre dllasa biztositottnak tekinthetd.

Nemzetgazdasagi szinten a beruhdzés tovabbi elonye, hogy a magas mindségii termék eldallitas és a
varhat6 kedvezd keresleti novekedés jelentds gazdasagélénkitod hatassal is bir, Jelen beruhdzis tovabbi
hazai, szélesen értelmezett aut6-, illetve gumiabroncs ipari beruhdzasok hatékony tdmogatisara,
dsztonzésére lesz képes alapanyag ellatasi oldalrél, amely tovabbi nemzetgazdasagi elényokkel jarhat,
hozzajarulva esetleges tovabbi beruhdzésokhoz.

2.2. A tervezett tevékenység és létesitmény ismertetése

Tevékenység megnevezése: Szintetikus kaucsuk alapanyag gyartasa.
TEAOR kéd: 2017 TEAOR szamok *08 besorolésa alapjan.
28/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerinti TEAOR besorolas: 24.16

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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NACE kod: C 20.1.7.

NOSE-P kéd: 105.09, Vegyipar (szerves vegyi anyag gyartasa).

Tevékenység 314/2005. (XIL25.) szerinti besoroldsa: A tervezett szintetikus gumi elballitasi
tevékenység a komyezeti hatdsvizsgélati és egységes kornyezethasznélati engedélyeztetési eljardsrol
sz616 314/2005. (XIL 25.) Korméanyrendelet (tovabbiakban: rendelet) 1. szamti mellékletének 20.
pontja (,,komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben t6bb gydridegység funkciondlisan
osszekapcsolva  csatlakozik egymdshoz, és amelyekben kémiai Gtalakitdsi SJolyamatokkal ipari

méretekben torténik: -szerves alapanyagok gydridsa, méretmegkités nélkiil”) szerint sorolhaté be, mig
a 2. szamu mellékletének 4.1. i pontja (Szerves anyagok elballitdsa, szintetikus gumik) szerint

sorolhatd be.

2.2.1, A tervezett tevékenység szdamitisba vett viltozasai

A szintetikus gumi gyérték nagy érdekl6dést mutatnak az jonnan létrejévé butadién termékek irant.
Mind a butadién felhasznélasi lehetdségek, mind pedig az azokbél készithets termékek kereskedelmi

megtériilése nagy szorast mutat.

A butadién szarmazékok iranti keresletet a kévetkezd 2.2-1. sz. abra szemlélteti.

2.2-1. sz. abra: A butadién szarmazékok iranti kereslet

Butadién szdrmazékok irdnti érdeklédss

Novekedési
titem (%) 6 -
S-SBR
A
4 - B -
= PBR
2 E-SBR
SBL e
O L R s —F T N 3 1
10) 250 500 750 1000 1250 150C 1750
Monomer dra (EUR/t)

A projekt keretében alkalmazandé technolégia kivalasztasa eldtt tébb nagyobb butadiént felhasznalé
céggel is felvételre keriilt a kapcsolat, melyek — nem kizarélagosan- a Bridgestone, Hankook, Pirelli,
Contitental, Goodyear, Lanxess, Marubeni, Michelin, JSR, Synthos, Versalis, Wanhua voltak.

A MOL Nyrt. elsésorban olyan technolégidt (technolégiai licenszet) sz4llité szervezettel kivanta
felvenni a kapcsolatot, aki elsdsorban a specialis, magas mindségli termékek gyartasaban érdekelt,
valamint akinek jol kiépitett kereskedelmi Gsszekottetései vannak.

A korabban a Feliigyeloségre benyujtott elozetes vizsgalati dokumentécio Gsszesllitasat megel6z6en
meghatérozott kivalasztasi paraméterek, szempontok, valamint a licenszet szallité szervezetek a 2.2-1.
sz tabldzatban keriiltek bemutatasra.

ELGOSCAR-2000 Komyezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kf.
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2.2-1. sz. tablazar: Kivalasztasi paraméterek, licenszet szallit6 szervezetek

Synthos Versalis Wanhua/Cenway
E-SBR*** S-
A & - * i Aok ’
Lehetséges termék S-SBR S-SBR, PBR SBR, PBR PBR
Lehe}s?ges Tiszatjvéros Osw.lecu’n_ e’s/vagy Tiszalivéros Kazu.1cba,rf:11’(a vagy
telepités Tiszanjvaros Tiszajvaros
Nagy minden Nagy minden .
Tapasztalat terméknél Csak PBR terméknél Nincs
Li Csucs technologidjn | Kevésbé kifejlesztett S- sai4t licensz Mée nincsen
Jeensz sajét licensz SBR, cstics PBR J g
Kereskedelmi . .
kapcsolatok, Jol mffgalapozott Eurdpaban dol n.1c:galapozott Kialakitando
vilagszerte vilagszerte

vevok

Javasolt
Javaslat vegyesvallalati

partner

*S-SBR: Solution Styrene Butadiene Rubber
**PBR: Polybutadiene Rubber

***Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR)

A felmeriilé gyarthaté termékek koziil az S-SBR és a PBR termékek bizonyultak a legmegfelelébbnek
a butadién felhasznalas szempontjabdl, melyet a kovetkezd 2.2-2, sz. dbra szemléltet.

2.2-2. sz. d4bra: A butadién alapanyag felhasznalasaval gyarthato, felmeriilt termékek

SBR

PBR

ABS

Globalis butadién kereslet

)|

Sziikséges butadién mennyisége 1 t

termékhez
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A végtermék szempontjabol értékelt tovabbi elénydket az alabbiak szerint lehet sszesiteni:

- két 6 SBR tipus létezik: emulziés SBR (E-SBR), illetve oldészeres SBR (S-SBR), az
elvégzett piackutatasok alapjan azonban az S-SBR a keresettebb,

- 2012. novembere 6ta az EU-ban 1j gumiabroncs jelolési szabalyzat 1épett életbe, mely szerint
az 1 gyartdsi gumikon szerepeltetni kell az uzemanyag felhasznéldsi, tapadasi,
hangszennyez6 mutatékat, ezen paraméterek esetében mind az S-SBR és PBR is jol szerepel,

- mind a személygépkocsiknal, mind a kishaszon-gépjarmiiveknél 60%-0os a SBR és PRR

termékek keresettsége,
- gumiabroncsokto! eltéré termékek gyartdsaban is keresett termék az SBR, az autégumi esetén

75%, egyéb gépészeti gumitermék esetén 20%, a cipdgyartasban 5%-os a felhasznélasi arany.

Maga az S-SBR-t el6allitd ipari technolégia a gumi-alapanyaggyartas folyamatosan fejl6d6 iparagiban
a jelenleg elérhet6 legfejlettebb technolégia.

A kivélasztds sorén a fentieken feliil figyelembe vételre keriiltek a folyamatosan gazdasagos
lizemeltethetdségi referencik, technolégiai jellemzdk, lizemeltetési koltségek, valamint a beruhazas
koltségének megtériilése.

A fovallalkozéval kotendd szerzédés tartalma, és feltételei biztosithatjak, hogy az iizem jé minéségben
€pliljon meg és hosszabb tavon is biztonsagosan, gazdasigosan, a kérnyezetvédelmi normékat
betartva, kdrnyezetet nem kérositva tizemeltethetd legyen. A technologia kivélasztisa, megvaldsitasa
soran kornyezetvédelmi/kdrnyezetterhelési szempontként lett figyelembe véve az energia hatékonysag,
a képz6d6 hulladék, és szennyez6 anyagok hat4stalanitésa.

2.2.2. A tevékenység volumene

(1. sz.] Az lizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumenticidban keriiltek kézlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

2.2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének varhatd idopontja és idotartama

Muiszaki tervek készitése (PDP): 2013. szeptembert6l
Miiszaki tervek készitése (kiviteli tervek): 2015. januartol

A létesités megkezdése: 2015. decembert6l

A prébaiizem: 2018. éprilis (2 hénap)

[2. sz.] Az lizleti tithokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumenticidban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

A tervezett miikodés élettartama (minimum): 20 év

A prébaiizem a fentiekben bemutatottaknak megfeleléen tervezetten 2 hénap intervallumot fog
igénybe venni, a lefolytatdsara vonatkozé részletes terv a tervezés jelenlegi szakaszdban még nem 4l
rendelkezésre.

A miiszaki atadéds-atvételi eljaras, majd a probaiizem lezarasat kovetden a 314/2005. (XII.25.) Korm.

rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatarozottaknak megfeleléen megvalsuldsi dokumentacié keriil
benyujtasra a teriiletileg illetékes feliigyeldségre. A megvalésuldsi dokumentécid a kovetkezd fébb

ELGOSCAR-2000 Kémyezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kft.
11



Egységes kirnyezethasznalati engedély modositasa - Moédositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentaciéd

elemeket fogja tartalmazni:

— megval6sulasi tervek,

—  gépkdnyvek, hasznalati utasitasok,
—  kezelési és karbantartasi Gtmutatok,
— bizonylatok,

— atadas-atvételi dokumentacidk,

— proébatizemi jelentés,

— helyszini mérési jegyz6konyvek.

2.2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, teriilethaszndlatok

A tervezett 1étesitmény telepitési helye Tiszaujvarostdl délre talalhaté a MPK Iparteriileten beliil. A
tervezett iizem teriiletét bemutatd atnézetes helyszinrajz az 1. sz. dbrdn, mig az ilizemet bemutato,
modositott részletes helyszinrajz a 2. sz. dbrdn keriil bemutatésra.

Az Ipartelepen beliil a MPK Zit. [étesitményei és egyéb tulajdonban 1évé vegyi lizemek miikddnek, az
alkalmazottak és kiszolgald személyzet 4tlaglétszama kb. 2500 5.

Az S-SBR iizem minden részegysége a 2116/10 helyrajzi szdmu ingatlan telekmegosztasa révén
1étrejott 2116/13 helyrajzi szami ingatlanon beliil 1étesiil.

Tiszatjvaros Telepiilésrendezési Terve alapjan a létesitendd iizem ipari-gazdasdgi Ovezetben
helyezkedik el és kbzvetlen szomszédsiguk is az.

A 2116/13 helyrajzi szamil fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatdit a koévetkez6é 2.2-2. sz
tdblazat mutatja be. A MPK Zrt. az ipartertileten beliil sajat koordinata rendszert alkalmaz, igy a
tablazatban mindkét adat szerepeltetésre kerdil.

2.2-2. sz. tabldzat: A fejlesztési teriilet sarokponti EOV koordinatai

797 383.010 287114.010 1071.950 2521.960
796 983.690 287 137.280 1071.950 2922.040
797 001.130 287 436.780 1372.020 2922.040
797 400.450 287 413.500 1372.000 2521.970

A fejlesztési teriilet kdzponti EOV koordinéataja: X: 287 275,37; Y: 797 192,05.

Az S-SBR eléallité tizem egy 6nallo, kb. 300 m x 400 m-es téglalap alaprajzu teriileten, az
iparteriileten talalhatd tobbi tizemegységtdl elkiilonitetten, 6néllé blokként keriil megvalositasra. A
telepités helye a HDPE-2 {izem, az Olefin-2 iizem, a Butadién iizem, a MPK Ipartelep Ny-i hatara,
valamint az U5-0s ipari ut kdzotti teriileten talalhato.

A beruhézas az Ipartelepen beliil ,,z6ldmezésnek™ nevezhetd, jelenleg az érintett teriilet iires, rajta
semmilyen ipari tevékenység sem folyik. A beruhdzis megvaldsitasa ily modon nem teszi sziikségessé
a teriiletrendezési tervek modositasat.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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A tervezett lizem a meglévé telepiiléskarakter-, a tajkép-, a tajhasznélat-, valamint a tajszerkezet
megvaltozésat, €pitett €s természeti kornyezet rombolasat nem eredményezi.

Az lizemhez tartozd biztonsgi faklya a Sajé-csatornatdl E-ra, a tervezett fizem teriiletén beliil, annak
D-i hataran taldlhat6. A biztonsagi faklya tervezett magassaga 85 m.

Az lzemkozi technolégiai és 4tad6é vezetékek a mar meglévé csbhidakon, az ujonnan létesitendd
csbhidakon, illetve felszin alatt keriilnek elhelyezésre.

2.2.5. A tevékenység megvaldsitisihor szikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények

A tervezett technoldgidhoz sziikséges berendezések részben szabadtéren, részben zart téren,
tbbszintes acél tartd-szerkezeteken keriilnek elhelyezésre. A technolégiai vezetékek kiilsé betéplalasa

MPK Iparteriiletrd] torténik.

A beruhazasban tervezett fobb berendezés csoportok, épiiletek, illetve az egyes technoldgiai
egységekhez kapcsolddd kiegészitd egységek az alabbiakban keriilnek — nem teljes korden —
részletezésre. Mivel egyes dbrakon, illetve mellékletekben angolul szerepelnek a berendezések, igy a
magyar mellett az angol megnevezést is kézoljiik a 11. sz. mellékletben.

A f6bb technolégiai egységek a kovetkezd egyszeriisitett, sematikus technolégiai folyamatabra szerint
kapcsolédnak egyméshoz, mely a 2.2-3. sz. dbrdn, illetve részletesebben a mellékletként csatolt 3. sz.

abran keriil bemutatasra.
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2.2-3. sz. dbra: Sematikus technolégiai blokkdiagram

el
Vegyszerek és
katalizdtorok

SRR pem e
| Oldészerek

——= e
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] 100 Egység
1 Monomer és oldészer tisziitds |

5 = | — . s E— e et | i o
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s

(polimerizécid
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i 700 Egység | 900 Egység
I 200 Egység ! Hiités HiitStorony
Katalizator és vegyszer k
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A technologiat kiegeészitd a  koOmyezetvédelmi szempontbdl relevans, fobb
létesitmények/segédrendszerek a kovetkezok:

— faklyarendszer,

-~ véggazt kezeld rendszer (RTO),

— direkt tiizelésii termikus oxidacios rendszer (DFTO),

— koziti lefejto, alapanyag-fogado egységek, raktarozas,

— hiitéviz rendszer,

- recirkulacios vizmii (hiit6torony),

—  lagyviz elokészitd rendszer,

~ szennyvizet- és szennyezOdhetd csapadékvizet gyiijté rendszer nem szennyezO6dhetd

csapadékvizet gylijtd és befogadd rendszer az iizemhataron beliil veszélyes anyag raktar

— munkahelyi veszélyes hulladékgyiijto épiilet

~ nem veszélyes hulladékgyiijté hely

—  kommunalis szennyviz rendszer,

~  tliziviz rendszer,

— monitoring rendszer.
Az iizemhez kiviilrdl kapcsolédd, a technologiat kiegészitd fobb létesitmények/segédrendszerek,
amelyek az MPK Ipartelepen, az MPK Zrt. tulajdonéban vannak:

- iv6- és ipari viz ellatd rendszer és cs6vezetekei

ELGOSCAR-2000 K6myezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kft.
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Szennyviztisztito rendszer kommunalis és ipari szennyvizet elvezeté, befogad6 és kezeld

rendszer
- nem szennyezddhetd csapadékvizet befogad6 rendszer (M7 jeli fogyiijté csatoma, Sajo

csatorna)
- technoldgiai g6zt biztosité rendszer.

A berubazis keretében tervezett fobb létesitményeket, berendezések kapcsolatét, ki- és belépd
anyagiramokat a kévetkez6 sematikus 2.2-4. sz. 4bre mutatja be szemléletesen.

A sematikus abran kék hattérrel jelslt rész hatdrolja le az S-SBR iizem elemeit. Az kék hattérrel jelzett
részen kiviil talalhato elemek a ,.kiszolgdlé” egységeknek, elemeknek tekintetéen.
2.2-4. sz. dbra: Fobb létesitmények és berendezések kapcsolata

[3. sz.] Az iizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon_dokumenticicban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

2.2.6. A tervezett technoldgia, anyagfelhaszndlds f5bb mutatdi

[4. sz] Az iizleti tithokat tartalmazdé munkarészek, kiilon dokumentdcidban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjén.

2.3. Tervezett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az S-SBR iizem a jelenlegi tervezetségi, illetve kivitelezési fizissban a SEVESO irdnyelveknek
megfeleléen rendelkezik a rendelkezésre 4ll6 adatok felhasznilasaval, a ,veszélyes anyagokkal
kapcsolatos silyos balesetek elleni védekezésrol sz6l6 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 3. melléklet
1.10. pontja alapjan elkészitett biztonsagi jelentéssel, valamint belsé védelmi tervvel, melynek
tarsasagi szinten torténd oktatasat és az OTSZ eléirasainak megfelelése érdekében évente tizemenkénti
gyakorlatat elvégzi. A biztonsagi jelentést a teriiletileg illetékes Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kataszirofavédelmi Igazgat6sag, iigyiratszdm: 75-7/2014/SEVEZO iigyiratszamti hatérozataval
elfogadta.

Az elkészitett biztonsagi jelentésben rogzitettek szerint a létesitends S-SBR iizem kémyezetében nincs
olyan mértékadé geoldgiai és hidrolégiai jellemzé, amely egy siilyos ipari baleset kialakuldsiban
szerepet jatszana, valamint nem taldlhaté olyan természeti elem, amely a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos siilyos baleset kialakulasénak kock4zatat jelentdsen ndvelné.

Szintén az OTSZ-nek megfeleléen rendelkezni fog Uzemi Tizvédelmi szabélyzattal, melyben
rogziteni kell a Tlzriadé terv gyakorlaténak gyakorisagit, majd a gyakorlatot értékelni kell és
hidnyossagok esetén megel6z6/javité intézkedéseket kell tenni.

Az S-SBR izemnek sziikséges rendelkeznie a teriiletileg illetékes hatdsag 4ltal jovahagyott
Vizminéségi karelharitasi tervvel. Ebben keriilnek lefektetésre az iizem havaria tervei, melyeknek
Osszhangban kell lennie a MPK Zrt. Ipartelepére mar meglévé, jogerds vizmindségi karelharitasi

tervvel.

Az lizem csatornahél6zata kapcsolddni fog a MPK Ipartelep csatornahélézatihoz, a terv a f8csatornaig
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valo csatlakozési pontig fogja tartalmazni a feladatokat. Az S-SBR iizem kiépitendd csatornahalozatan
meg lesznek hat4rozva a lokalizacids lehet6ségek helyei. Az tizemre vonatkozé lokalizdciés munkak
technolégiai utasitisat tovabbd a lokalizdciés anyagok taroldsi helyét és hozzaférhetdségét a
Vizminéségi karelharitsi terv fogja tartalmazni.

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet elbirdsainak megfeleléen rendelkezni fog a hasznalt, illetve
szennyvizek kibocsatasdnak ellenbrzésére vonatkozd onellendrzési tervvel is, melyet a teriiletileg
illetékes Hatdsag 4ltal keriil jovahagyasra.

Az elOzetes terveknek megfelelden az S-SBR iizem miikodtetése késobbiekben ISO 14001
kornyezetkdzponth irdnyitasi rendszer alkalmazasa mellett fog torténni.

2.4. Magyarorszagon @j, kiilfoldom méar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A beruhizashoz sziikséges technologidt a megkdtstt megéllapodasnak megfeleléen nemzetkézileg is
elismert, az iparagban nagy tapasztalattal rendelkezé JSR — Japanese Synthetic Rubber Company
szolgéltatja, amely mar megalapitisa - 1957 6ta meghatérozé vallalat az iparagban.

Folyamatos kutatas-fejlesztéssel fejlesztik technolégidjukat a szintetikus gumi lehetd leghatékonyabb
elballitasara. A megvasérolt, jelen dokumentéacié targyat képezd technologidval 2013. juliusaban keriilt
T4jfoldon atadasra egy lizem. Ezt megel6zGen egy korabbi technologiara épiilt a japan Yokkaichi
iizem, amit azdta folyamatosan fejlesztenek. A hivatkozott lizemeket, illetve azok kapacitdsait a
kovetkezo 2.4-1. sz. tdbldzat mutatja be.

2.4-1. sz. tablazat: JSR technologidval kialakitott fizemek, valamint azok kapacitédsai

an/Yokkaichi 60 000 2011.*

Jap
T4jfold/Rajong 50 000 2013.

* A megjelolt datum az lizem utolsé fejlesztésének az idépontjat jeloli, az tizem 1étesitése a 60-as években tortént.

3. TERVEZETT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

3.1. Technolégiai leiras

[5. sz.] Az lizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

3.2. A technolégidban haszndlt olddszerek, katalizatorok, nyers -— és
segédnyersanyagok

[6.sz.] Az tizleti titkokat tartalmazd munkarészek, killon dokumentdcioban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

3.3. Elozetes anyagmérleg

[7.sz.] Az iizleti titkokat tartalmazo munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriiltek kézlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.
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4. A LETESITMENY TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK

4.1. Kapcsol6dé miiveletek

4.1.1. Telepités

Mivel a beruhdzas iizemel6 ipartelep teriiletén valésul meg a telepités sordn csak minimélis mértékii

tereprendezésre lesz szitkség.

A telepités miatt nem keriil sor banyaiizem megnyitasra, kitermelShely vagy lerakohely 1étesitésére,
valamint mederkotrasra.

A tervezett épitési teriileten a mdltban sem, illetve jelenleg sem folyik iizemi tevékenység, igy a
beruhazés az ipartelep teriiletén beliil ,,z5ldmezdsnek” tekinthetd. Az tizem technoldgiai berendezései
vegyesen szabadtéren, illetve zart épiiletben keriilnek telepitésre, mely az 3. sz dbrdn keriil
szemléletesen bemutatésra.

Az S-SBR iizem kivitelezése soran az alébbi jelentés munkafolyamatok keriilnek elvégzésre:

- ateriilet elOkészitése,

- foldmunkék,

- nyomvonalas létesitmények épitése,

- ¢pitdelemek, anyagok, eszk6zok szallitasa,
- ¢épitési munkak

- technoldgiai szerelés,

- lizembe helyezés, probaiizem.

Az lizem Epitése kb. 4-5 m mélységig torténd alapozési munkaval kezdddik, amihez sziikséges beton
beszallitdsa maximalisan 50 km-es korzetbdl torténik. Az alapozasi munkakat kdveti a beton és az acél
tartoszerkezet megépitése, a technologiai egységek és gépészeti elemek telepitése, csdvezetékrendszer
ki€pitése, elektromos szerelések, majd pedig a festési, szigetelési munkalatok.

Az ilizem létesitéséhez kapcsolodé miiveletek, mint példaul a telepités sordn hasznalt eszk5zok,
berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek kdrnyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai
tapasztalat alapjan becsléssel keriiltek megadasra.

Az el8készités és az épitési fazisban a foldkitermeléshez, tereprendezéshez, valamint az ¢épités és
szerelés sorén hasznalt gépek és berendezések listaja a kovetkezéekben keriil megadasra:

- mélyaso szerelékes kotro,
- colopozo gép,

- homlokrakodo,

- univerzélis foldmunkagép,
- foldgyalu,

- daru,

- betonpumpa,

- diesel aggregat,

- kompresszor,

- kéziszerszamok, stb.
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4.1.2. Felhagyas

A létesitendé S-SBR iizem felhagyasanak megkozelitben pontos idépontja sem ismert, ugyanis a
technolégidra, illetve az iizemre vonatkozoan nincs avuldsi, illetve ciklus élettartalmi idd
meghatarozva. Az azonban kijelenthetd, hogy az ilizem miikddtetése minimalisan 20 éves
idGintervallumra van tervezve.

A felhagyas megkezdése az S-SBR iizem és kapcsolodd berendezéseinek tervszerli leallitasaval
kezdédik. A telephelyet a felhagyds munkalatainak elvégzésére felkészitik. A felhagyas soran
elvégzend6 munkaék alatt az aldbbiakat értjiik:

- atechnoldgia ilitemezett leallitdsa, berendezések szénhidrogén mentesitése,
- aberendezések leszerelése, szétszerelése, elszallitisa;
- az épiiletek, épitmények bontasa, a felszinalatti létesitmények megsziintetése, bontasi hulladék

elszallitasa;
- ateriilet rekultivacidja, illetve az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre széllitésa.

Felhagyas esetén a teriileten 1év6 épitmények, utak le- ill. elbontasa sordn varhaté légszennyezés €s
zajviszonyok vérhatéan megegyeznek a létesités kdrnyezeti koriilményeivel, hatésteriilete a létesités,
illetve felhagyas kdzvetlen kéryezete.

4.2.  Szallitasi, raktarozasi igények

4.2.1. Telepites

A Kkivitelezés elokészitése és az épités alatt jelentSs szallitdsi igények meriilnek fel. A szallitasi
igények jelentkezése az épitési id6 alatt nem egyenletes. A szallitas jelentds része az izem alapozasi és
épitési munkalatai alatt jelentkezik (acélszerkezetek, technologiai egységek és transzportbeton
szallitisa). Az épitéshez sziikséges szallitas teherautokkal és betonszallité mixerekkel valésul meg.

A teljes becsiilt épitési idétartam 19 hénap, melyb6l az alapozasi, épitési és kdzmiiépitési munkak
véarhatoan 14 honapot tesznek ki.

A telepités soran is els6sorban a szallitGjarmlvek munkéijéval kell szdmolni, az épitési és egyéb
anyagok téroldsa és raktarozasa a teriileten minimalis idStartamot vesz igénybe. A szallitjarmiivek és
a munkagépek felsoroldsa és tervezett mennyisége 5.1, illetve az 5.2 pontban keriil részletezésre.

A telepités soran nem keriil sor vizrendezésre.

4.2.2. Megvalositas

A tevékenység végzéséhez sziikséges kiilsé forrasbdl szarmazo alapanyag, segédanyag beszéllitasa
kdzaton (tankerek, kamionok) torténik. A kozuti szallitds a rendelkezésre 4116 kozathalézaton, nehéz
tehergépjarmiivekkel fog térténni.

Az eldzetes terveknek megfeleléen az alapanyagok beszallitdsa, illetve a termékek kiszallitisa a
kovetkezd 4.2-1. sz. tabldzafban rogzitett modon, illetve mennyiségben fog megtérténni.

4.2-1. sz. tabldazar. Az alapanyag és termékszallitas tervezett modja, valamint mennyisége

[8. sz.] Az iizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriiltek kizlésre. a
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(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapian.

A szallitds — ,,a nehéz tehergépkocsik kézlekedésének korlatozasarél” szolé 190/2008. (VIL. 29)
Korm. rendelet szerinti el6irdsok (kamion stop) szerint — nyéri és téli idészakban kiilénboz6 mddon

korlatozott.

A vizsgélat sordn figyelembe vett szallitasi munkanapok szima (nem vizsgalva azt, hogy esetleg
unnepnapok hétvégére esnek): 285.

A beszéllitisra keriilt technoldgiai alap- és segédanyagok taroldsa a 3.2-1. sz tdbldzatban
bemutatottaknak megfeleléen torténik. A tablazatban rogzitetteknek megfeleléen az egyes anyagok az

lizem Ny-i oldalan kialakitand6 tartalyparkban, illetve az E-i oldalon kiépitend® veszélyes- és nem
vesz€lyes vegyianyag raktarban keriilnek kiilonbozo tirtartalmu tartalyokban, hordékban tarolasra.

Az lizem teriiletére a kialakitsra keriild 3 kapun keresztiil (E, EK, DK) beérkezé tankerek az iizem
ENy-i részében, a biztonsagi eldirdsoknak megfelelden, vizzard szilard burkolattal —karmentével-
kiépitett kétallisos kozuti lefejtén keresztiil, szivattyn segitségével juttatjak el az érintett anyagot az
Uzem teriiletén 1év6, meghatéarozott tartdlyba. Természetesen a hirom kialakitott kapun keresztiil
bonyolédik az iizem teljes koziti forgalma.

Az elbzetes tervekhez képest véltozast jelent, hogy az iizem teriiletére vastton nem keriil sem alap- és
segedanyag beszallitas sem, pedig készaru kiszallitasra, igy a vasiti lefejtd sem keriil kialakitasra.

A fentickben meghatdrozott lefejt6k, a vegyianyag raktarak, valamint a tartilypark elhelyezkedését,
illetve a tervezett szallitdsi utvonalakat a dokumentécidhoz csatolt 4. sz. dbra mutatja be.

A megvalositas sordn nem keriil sor vizrendezésre.

4.3. Hulladékkezelés

4.3.1. Telepités sordn keletkezd hulladékok

Az S-SBR iizem telepitése soran elsdsorban épitési, illetve csomagoldsi hulladékok keletkeznek az
epitési-, szerelési-, és foldmunkabol, valamint a Kivitelezéskor felhasznalt vegyszerek, tomitdanyagok,
festékek maradékaibdl és csomagol6anyagaibdl.

Az iizem létesitési fazisdban a hulladék gytijtését és ideiglenes taroldsat szelektiven végzik. A
kommunélis és a keletkez6, minimalis mennyiségii veszélyes hulladék gyiijtése specidlisan erre a célra
kialakitott ideiglenes tarolé helyen elhelyezett konténerekben térténik. A veszélyes hulladékokat a
telephelyrél az adott hulladéktipus széllitdsira, elbkezelésére, kezelésére engedéllyel rendelkezd
véllalkoz6(k) szallitja(k) el.

A varhatoan keletkezd nem veszélyes hulladékok a kovetkezbk:

— épitéanyag térmelék (cement, beton, tégla, stb.); EWC 17 01 01; 17 01 02;17 01 07
— 161d hulladék; EWC 17 05 04

— t6mit6-, szigeteldanyag hulladék; EWC 17 06 04;

— fémhulladék (vas, acél, szinesfém); EWC 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07;
— fa csomagolasi hulladékok; EWC 15 01 03;

— papir csomagolasi hulladék; EWC 15 01 01;

— milanyag csomagolasi hulladék; EWC 15 01 02;

— gumi hulladék; EWC 16 03 06;
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— tlveghulladék; EWC 1501 07
— telepiilési szilard hulladék (az épitkezésen dolgozok szamatol fiiggden); EWC 20 03 01;

— egyéb hulladékok.

A varhatéan keletkezd veszélves hulladékok f6bb csoportiai:

—  bitumen hulladék; EWC 17 03 02%;

— festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6zidévédoé anyagok hulladékai; EWC 08 01 11*, 08 01
12;

— higité- és olddszerek; EWC 08 01 21;

— faradt olaj és olajos hulladékok; EWC 13 02 05%*, 15 02 02*

A hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatdl az alkalmazando kivitelezési technolégiaktol
fiiggben a teljes beruhdzési id6szakban, a munkak itemezésének megfelelden varhatd, pontos

mennyiségiik a jelenlegi fazisban nem becsiilhetd.

Az épitkezés idétartaméban a dolgozok 1étszamatol fliggd mennyiségli telepiilési hulladék, valamint a
beépitésre keriilé egységek gongyslegeinek, csomagolé anyagainak elszéllitasarol a 442/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet szerint szitkséges gondoskodni. A tervezett épitkezések soran keletkezd
hulladékok kornyezetvédelmi szempontb6él megfeleld szelektiv gytlijtésérél és elszallitasarol
gondoskodni kell. Ellenkez6 esetben a hulladékok a kornyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan
gylijtéssel, rakodéssal a por, milanyag (f6lia) és papirhulladékok sz€l aitali elhordasaval.

A nem veszélyes hulladékok koziil az értékesithetoket, hasznosithatokat elkiilonitett gylijtést kovetden
értékesiteni, hasznositani kell.

A munkalatok soran keletkezd, veszélyes hulladékokrol sz616 98/2001. (V1. 15.) Korményrendelet és a
16/2001. (VIL. 18.) K&M rendelet hatilya ald tartozd veszélyesnek mindsiild hulladékokkal vald
tevékenységet a hatdlyos rendeletben elbirtaknak megfelelden kell végezni, vagyis gytjtésiik,
szallitisuk soran a koOrnyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. A veszélyes hulladékok
elékezelésre, artalmatlanitisra torténd atadasa arra engedéllyel rendelkezd személyek, szervezetek
szamdra torténhet csak meg.

A kodrnyezeti veszélyek elkeriilése érdekében a legfontosabb javasolt intézkedések az aldbbiak:

- a kiviteli tervezés keretében felkésziilés az épités, szerelés, berendezés sordn keletkezd
hulladékok gytijtésére és elszallitasara (elhelyezésére),
a kdmyezet veszélyeztetését, szennyezését kizro, a hatalyos eldirasoknak megfelelé médon
biztositani kell az épitkezés soran keletkezé6 minden fajta hulladék gyijtését, elszallitasét és
tovabbi kezelési feltételeit, beleértve a kommunalis hulladékok gytijtését és rendszeres
elszallitasat,
a veszélyes hulladékokra vonatkozé a 98/2001. (VI. 15.) Korméanyrendelet el6irasainak
betartasa.

Mindezekhez biztositani kell a

- miuszaki,
gazdasagi,
szervezési,
személyi,
- adminisztracios
- komyezetvédelmi miszaki ellen6rzésben a feltételeket.
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Az épitési hulladekok elkiilonitett gyiijtésérSl, valamint megfeleld 4rtalmatlanitasérdl az épitési és
bontési hulladék kezelésének részletes szabélyair6l sz616 45/2004. (VIL.26.) BM - KvWM egyiittes
rendelet szerint kell gondoskodni, melynek betartdsat az Engedélyes a kivitelezével szemben a
végrehajtandé munkalatokra katendd szerzédésben rogziteni fogja. A szerzddés révén kotelezik Sket a
tevékenységiik soran keletkezd veszélyes és veszélyesnek nem minésiilé hulladékok szabalyszer(i
gyljtésére és elszallitisara, illetve a sajat hulladékaikhoz szikkséges megfeleld szamu és méretli
edényzet és gyiijtdhely biztositisara.

Engedélyes biztositani fogja, hogy az épitési munkalatok sorén a lehetséges felvonulési teriiletként
kijeldlt teriileten hulladékok lerakésa ne torténjen, illetve a felvonulési teriilet felszamolasat kbvetden
a hulladékok hatrahagyasat kizarjak.

Az elbirdsok betartaséat rendszeres ellenérzések soran lehet kontrollalni és megkdvetelni,

Osszességében elmondhaté, hogy a telepités id8szakaban az elbirdsok betartdsa esetén a kérnyezet
hulladék Altali veszélyeztetése, szennyezése nem vérhatd.

4.3.2. Uzemeltetés sordn keletkezd hulladékok

A megvaldsuldsi fazisban a szintetikus gumigyéartds 600-as befejezd miiveletek (finishing) nevii
lzemegységben keletkezik szdmottevé mennyiségii szilard hulladék.

A megvalésitis (iizemeltetés) sordn keletkezé veszélyes- és nem veszélyes hulladékok hulladék
kodokkal és keletkezd mennyiségekkel ellatott listéjat a 4. sz. mellékiet mutatja be.

Az lizemeltetés soran keletkezd, mellékterméknek nem mindsiilé hulladékok hulladéktipusonként, arra
Jjogosultsaggal rendelkezd szervezet részére keriilnek ataddsra elszallitas céljabol. Az tizem teriiletrdl a
hulladék kiszallitdsa koziiton fog megtorténni. Az 4tvevé és Artalmatlanité szervezet azonosits adatai,
illetve az engedélyeinek szamai, valamint az dtveendé hulladékok fajtai és tervezett mennyiségei az 5.
sz. mellékietben feltiintetésre keriiltek.

Az egyes csomagolasi, illetve fa, fém és elekiromos berendezések hulladékokat &tvevd &s
artalmatlanité szervezet befogad6 nyilatkozata szintén a dokumenticié 9. sz melléklefként keriilt
csatolasra.

Az tzemelés soran keletkezé veszélyes- és nem veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsa az iizem
kozépsd, az RTO rendszer mellett kialakitott veszélyes és a 200-as egység mellet kialakitott nem

veszélyes munkahelyi gyiijtdhelyen fog térténni. A veszélyes hulladékok tdrolasara kialakitott tarold
rész meg fog felelni a vonatkozé 98/2001. (VI15.) korm. rendeletben eldirt, a munkahelyi

gylijtéhelyekre meghatarozott eléirasoknak.

4.3.3. Uzemeltetés sordn kelethezd melléktermékelk

[9.52] Az tizleti titkokat tartalmazdé munkarészek, kiilon dokumenticiéban keriiltek kézlésve. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjin.

4.3.4. Felhagyds sordn kelethezd hulladékok

A felhagyést kévetd bontasi munkalatok sordn az aldbbiakban felsorolt hulladékfajtak keletkezésével
lehet szamolni. A felsorolt hulladékok vérhaté mennyiségét elére megadni csak nagy
bizonytalansaggal lehetséges, ugyanis a jelenleg hatalyos, vonatkozé Jjogszabalyok minden bizonnyal
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véltozni fognak.

— épitdanyag tormelék (cement, beton, tégla, stb.); EWC 17 01 01; 17 01 02;17 01 07,
—  {6ld hulladék - EWC 17 05 04

—  10mit6-, szigetelbanyag hulladék EWC 17 06 04;

—  fémhulladék (vas, acél, szinesfém);EWC 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07;

4.4. Viz- és szennyvizkezelés

Az S-SBR iizem ivoviz, szennyviz és csapadékviz rendszerére vonatkozodan, kiilon eljaras keretében
benyujtott vizjogi létesitési engedélyezési dokumenticiét a teriiletileg illetékes Borsod-Abay-
Zemplén Megyei katasztrofavédelmi Igazgatosdg 2016. oktoéber 10-i keltezést, 35500/8201-
15/2016/4lt. iktatoszamu hatarozatéval elfogadta. A 35500/8201-15/2016/4lt. iktatészamu hatarozat 7.

sz. mellékletként csatolasra keriilt.
Vizes épitmények/technologiak:

e Ipari lagyviz elokészité rendszer
e Hiit6torony

Az lizem teriiletén a kdvetkez6 felszin alatti rendszerek keriiltek tervezésre:

— Csapadékviz rendszerek
e nem szennyez6dhetd csapadékviz rendszer (NCR),
e szennyez6dhetd csapadékviz rendszer (CR)
—  Szennyviz rendszerek
e ipari (technoldgiai) szennyvizrendszer (WW),
e kommunalis (szeniter) szennyviz rendszer (SWD),
—  Vizrendszerek
e thziviz rendszer (FW),
o hiit6viz ellaté és recirkulacios rendszer (CWS, CWR),
e ipari viz rendszer (IW),
e ivoviz rendszer (PW).

A tervezett elvezet6 rendszert, illetve annak elemeit az §. sz. dbra mutatja be sematikusan.

A csatornahaldzat a jovObeni fejlesztési terveket is figyelembe véve kerill megtervezésre, igy a
kiépitendd rendszer képes lesz gyljteni és elvezetni a 120.000 tonna kapacitasura, fejlesztett rendszer

keletkez vizeit is.

Az iizemben egy négyes rendszerli, elvalasztott csatornahaldzat keriil kialakitasra:
— nem szennyezOdhetd csapadékviz,
— szennyezOdhetd csapadékviz,
— ipari szennyviz,
— haztartasi (szaniter) szennyviz

4.4.1. Nem szennyezédhetd csapadékviz

A nem szennyezddhetd eséviz csatornarendszer az iizem teriletének EK-i (EOV: 797 398, 287 388),
illetve DK-i (EOV: 797 386, 287 176) oldalan kialakitandé kett6 ponton 1ép ki és csatlakozik a MPK
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Zrt. csatorna rendszeréhez. A két kilépd pont esetében az aknaban kettds tolézar keriil elhelyezésre,
melynek manuélis zérdsa esetén meggitolhato, hogy havéria esetén szennyezett viz hagyja el a
teriiletet. A két kilép pont becsatlakozik az MPK Zrt. jonnan kiépiilé M7 jeli fogyiijtd csatornijéba.
A kilépési pontok maximalis kapacitésa 2930 m*h (EK-), illetve 2865 m*/h. Az 6j M-7 jelti fogylijts
csatorndra (a tiszta eséviz fogad6 és gyiijtd rendszer) vonatkozé engedélyeztetési dokumenticiot a
MOL Petrolkémia Zrt. kiilon eljaras keretében biztositja. A benytjtott tervdokumentacié kapcsan az
engedélyezési eljaras jelen dokumentacié benyujtisanak idépontjaban hianypétlasi fazis alatt van
(35500/781-2/2017. &lt). A tiszta csapadékviz halézatba keriil kibocsatésra a ipari lagyviz elokészit
rendszer hasznéltvize a 35500/7458-8/2016 létesitési engedély alapjan. A ipari lagyviz elékészitd
iizem hasznaltvize kielégiti a csapadékviz mindségi kévetelményeit.

A gyljtott, nem szennyezédhetd csapadékvizre vonatkozéan meghatarozott maximalis szennyezd
anyag koncentraciok a kévetkezok.

Fizikai-kémiai jellemzSk:

KOI, max 100 mg/1
SZOE max 10 mg/1
Osszes lebegd anyag max 200 mg/1
pH 6-9,5

A fentickben nem meghatdrozott szennyezé anyagok koncentraciojara vonatkozéan a 28/2004.
(XIL25.) sz. KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint az »1d6szakos vizfolyds befogaddé” —ra
vonatkozéan meghatarozott kiiszobértékek a mérvadéak. A nem szennyezddheté csapadékvizeire
vonatkozé, az M7 jelii fégyiijtd csatornara torténd atvezetésre vonatkozd, 2016. 07. 28-i keltezési, a
MOL Petrolkémia Zrt. altal kidllitott befogadé nyilatkozat 8. sz. mellékletként csatolasra keriilt.

4.4.2. Szennyezédhetd csapadékviz

A szennyezbddhet6 teriiletekrol

¢ atartalypark kirment6ib8l (Unit-800),

e koziti lefejt6 teriilete (Unit 810)

e atechnoldgia egységek -a unitok mindegyike kiilon betonperemmel vannak kérbevéve, belsd
foly6kahalézattal ellatva a csapadékviz Osszegylijtésére. (UNIT-100, 300, 400, 500, 700)

e Technoldgiai lefejté és alidsok (Unit-200)

* RTO és kérnyezete (Unit-610)

¢ Hiit6torony kornyezete (Unit-900)

* Vizeldkészitd kornyezet (Unit-910)

e Faklya és komyezete (Unit-920)

e (Cs6hidi teriiletek

A tartalypark a koziti lefejtd és a technoldgiai egységek mindegyike kiilon-kiilén egy 3 rekeszes
olajfogé szeparatorhoz kapcsolédik az esetleges elfolyasok felfogaséhoz, szeparicidjahoz. Majd ezek
szennyezddheté csapadékvize valamint az egyéb burkolattal ellatott teriiletekrdl a szennyezddhet6
csapad€kviz az lizem k6zépsé teriiletrészén (Unit 610), a hulladék gyujtotdl északi iranyban talalhatd
teriiletrészen keriil bevezetésre egy 13,8 m x25,8 m-es 1400 m’-es szennyezOdhetd eséviz tirozo
medencébe. A medence méretének tervezésekor figyelembe vételre Kkeriilt az elsddlegesen
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szénhidrogénnel szennyezddhetd csapadékviz elGtisztitasanak a  sziikségessége (olajeseppek
szeparacidja 80 pm-ig), illetve a hullé csapadék elsé 15 percének mennyiségének gytjtése is.

A szennyezbdhetd csapadékvizgylijtdé medence szintén olajfogéd szeparatorral van ellatva.

A medencébe tovabba egy TOC analizator keriil telepitésre. A rendszer biztonsidgos mikddése
érdekében a rendszer automatikusan vészjelzést kiild a vezérld helyiségbe, a szivattyuk inditdsanak
sziikségességérol, amikor a TOC -prébaiizem soran mért KOI értékbol szarmaztatott- értéke eléri a
nem szennyezddhetd csapadékvizbe engedhetdség hatarértékének 90%-t.

Amennyiben a csapadékviz mért szénhidrogén tartalma a meghatérozott érték alatt marad a viz egy
24”-0s atméroji tilfolyé csévon keresztil a nem szennyezdhetd csapadékviz rendszerbe keriil.
Amennyiben a mért érték meghaladja a hatarértéket, igy a viz a Z-0631jelii aknaba keriil bevezetésre
és szennyvizként kezelik tovabb. A szennyez6dhet6 csapadékviz medence ezen feliil olajszeparatorral
keriil ellatasra. A szennyezOdhet6 csapadékviz mennyisége a medencében kb. 260 m’.

4.4.3. Technologiai szennyviz

Technolégiai szennyviz a 100, 200, 500, valamint a 600 jelii egységeknél keletkezik. A 100 jeld
egység esetében a kondenzviz gyiijtd tartaly, a konnyii frakcié tartaly, a TMS kolonna, a visszanyert
butadién gylijts, valamint a 200 jelii egység esetében a TTC gyiijtd berendezésekbdl keletkezik
technolégiai szennyviz kibocsatas. Ezen berendezésekbol a szennyviz tolcséres leiiritéssel, kétkamrés
szeparator aknakon keresztiil kerill be a csatornahalézatba. A levélasztott szennyviz a Z-0302 jelii

medencébe keriil bevezetésre.

Az 500 jelii egység esetében a kénsav elokészitd tartaly, a natrium hidroxid eldkészitd tartaly, a
konténer mozgaté rendszer, valamint a faklya cseppfogé rendszer esetében keletkezik technologiai
szennyviz kibocsatds. A szennyviz normal iizem mellett szeparitorokon és akndkon keresztiil a
szennyezOdhetd csapadékviz haldzatra keriil vezetésre, mig a karbantartisi munkalatok sordn
keletkezd szennyvizek a Z-0302 jeli medencébe keriil bevezetésre, mely belsé elvalaszt6 falas, 5

rekeszes fazisszeparator medence.

Szintén a Z-0301 szeparatorba keriil bevezetésre felszin alatti vezetéken keresztiil a laboratérium
szennyvize.

A keletkezd technolégiai szennyviz atlag atfolyasi mennyisége 81,4 m’/éra, igy tervezési értékként 85
m’/éra keriilt figyelembe vételre. Az atlagos iizemeltetés soran keletkezé szennyviz mennyiséget a
kovetkezo 4.4-1. sz. dbrdn tiintettiik fel.
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4.4-1. sz. 4bra: keletkez6 szennyviz atlagos mennyisége

ATLAGOS UZEMELTETES SORAN KELETHEZO SZENNYVIZ MENKYISEGE i
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A Z-0302 jelii medence tervezett kapacitdsa 50 m’. Innen a kézi erével lefolozott CH a veszélyes
hulladéktérol6 teriiletre keriil beszallitdsra. A Z-0302 jeli, 50 m’-es medencébdl a technolégia
szennyviz 4tvezetésre keriil 12-15 m*/h térfogatrammal a Z-0631 jeldi, 70 m’-es 1651626 medencébe.
A 7-0631 medencébe keriilnek bevezetésre a 600-as egységbSl szdrmazé magas hémérsékletii
hulladékvizek.

Kozvetlenill a szennyviz medencébe a 600-as egység egyes részeibél, réccsal ellatott nyitott arkon
keresztiil is keriil bevezetésre szennyviz. A hulladékvizek hémérséklete 60-90 C°. Itt a vizbe keriilt,
szilard halmazéllapoti szennyez6 anyagok (pl.: a szennyvizen tisz6 apré gumi 6rlemény) gépi erdvel
torténd (X-0673 A) eltavolitasa torténik meg. A medencében on-line pH mérés térténik, sziikség
szerint semlegesitéssel, natrium-hidroxid vagy kénsav adagoldsival. Innen a szennyviz szivattyd
segitségével atvezetésre keriil az E-0604A/B jelii hicserélékon (egy iizemben, egy készenlétben),
melynek hatasara 40 C° hémérsékletiire hiil le.

A hiitott szennyviz, pedig a 160 m® térfogati Z-0633 jelii szennyviz medencébe keriil dtvezetésre,
gytijtésre. A medencében a megmaradé feluszé gumibriemény tovabbi eltivolitasa térténik meg a X-
0673B segitségével. A medencében talalhat6 szennyviz TOC, hdmérséklet és pH ellendrzése on-line
készillékkel torténik. A mért értékektol fiiggben -amennyiben a mért értékek a megadott hatarértékek
alatt maradnak- az elbkezelt technol6giai szennyviz szivattyl segitségével (P-0650A/B) a TIFO
Szennyviztisztitéra vagy havaria esetén —a mért értékek megadott hatirértékek felett vannak- a T-0150
Jelii SDN tartélyba keriil stemelésre. A tartaly térfogata 875 m’, igy az iizem leallasa esetén a teljes
szennyviz mennyiség befogaddsara alkalmas. Az iizemben keletkezd, elékezelt technolégiai szennyviz
MOL-TIFO szennyviztisztit6 telepre torténé atadasi pontja, ami egyben a mintavételi lehetdség pontja
is a fentickben meghatarozottak szerint a Z-0633 jelii szennyviz medence, pontosabban a P-0605A/B
szivattyuk kézos kilép6 aga.

A szivattyik kilépd aganak EOV koordinatai a kovetkez8k: Y=797235, X= 287290

A keletkezd szennyviz maximalis mennyisége 150 m’/h, mely mas technolodgiai szennyvizekkel nem
keveredik.
Az el6kezelt technolégiai szennyviz az S-SBR iizem Y=797 183, X=287 126 EOV koordinataj

pontjin kerill kivezetésre teriiletr6l. Az 5. sz dbrdn jeldlt nyomvonalnak megfelelden keriil az
elékezelt szennyviz bevezetésre a MPK Zrt. teriiletén talalhato 3. sz4mi aknan keresztiil a TIFO ipari
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szennyviztisztitdjaba. A befogadd nyilatkozat 8. sz. melléklefként csatolasra keriilt.

A 28/2004 KvVM rendelettel megegyezben a szennyviz mindsége a kiilonb6z6 szakaszok és
beallitasok k6z6tti valtasoknal is mindig ugyanolyan marad.
Az S-SBR iizemben keletkez$ technoldgiai szennyviz normal iizemvitel mellett varhat6, altalanos

minbségi paramétereit, illetve Gsszetételét a tervezési alapadatként kapott adatok, valamint az egyes
paraméterek esetében a JSR Yokkaichi lizemében —a HPR850, HP755, HPR355, HPR355H, HPR350,

SL563 jelii termékek gyartasa folyaman- végzett mérések alapjan mutatjuk be.
Fizikai-kémiai jellemzdk a tervezési alapadatok alapjan:

[20. sz.] Az lizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdicioban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

Referenciaadatok Fizikai-kémiai jellemzdk a JSR Yokkaichi fizemében mért adatok alapjan

Az lizleti titkokat tartalmazdé munkarészek, kiilon dokumentdciéban keriiltek kdzlésre. a (314/2003.
(XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

A technolégiai szennyvizre vonatkozoan a befogadé édltal meghatarozott maximalis szennyezd anyag

koncentraciok a kovetkezok.

Fizikai-kémiai jellemzdk:

Egyedi hatarértékek

KOI, max 600 mg/l
SZOE max 80 mg/1
Osszes lebegd anyag max 350 mg/l
pH 5,5-9,5
Homérséklet max. 40°C
BOL max 250 mg/l
Technologiai hatarértékek

AOX max 1 mg/l
Ossz. kadmium max 0,005 mg/
Osszes higany max 0,01 mg/1
Ossz. réz max 2 mg/l
Ossz. nikkel max 1 mg/l
Ossz. 6lom max 0,5 mg/l
Ossz. krém max 1 mg/l
Ossz. cink max 10 mg/l
Ossz. 6n max 2 mg/l

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnol6giai €s Vizgazdalkodasi Kft.

26



Egységes kérnyezethasznalati engedély modositdsa - Modositdsokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentécié

A felhasznalt referencia adatok a dokumentacié 9. sz. mellékleteként csatolasra keriiltek.
Passzivalasi folyamat sordn a tervezetteknek megfeleléen 50 m’, max. 3 m/m %-os natrium nitrit
tartalmy szennyezett viz keletkezik.
Az alabbi berendezések és a hozzajuk kapcsolodo csévezetékek keriilnek passzivalasra:

— Nedves BD tartaly, V-0105;

BD kolonna, C-0100;
— 2 sz. BD kolonna, C-0110;
— Szaraz BD tartaly, V-0115;

A keletkezd szennyviz a SDN tartalyba (T-0150) keriil bevezetésre ideiglenes tarolas céljabél, majd
innen kerill a szennyezett viz folyamatosan kis adagokban rétaplalésra a szennyezett vizet elékezeld

rendszerre.

4.4.4. Kommunidlis (szaniter) szennyviz

Az iizemben kb. 5 m’/nap mennyiségben keletkezd kommunlis szennyvizek az egyes épiiletekbél
gytijtévezetéken érkeznek meg az atemeld aknaba, majd az MPK Zrt. szennyviztisztité telepére
keriilnek bevezetése maximalisan 45 m*/h térfogatdrammal. A kommunalis szennyviz iizemen beliili
atadasi pontjanak EOV koordinatai: Y=797 307, X=287 419.

Az erre vonatkoz6 befogad6 nyilatkozat 8. sz. mellékletként csatoldsra keriilt.

Jelen projekitel parhuzamosan, de jelen eljarastdl eltérs, egyedi projekt keretében a TIFO ipari
szennyviztisztitasi technologidja felijitasra, kibSvitésre keriil, természetszeriileg az ehhez sziikséges
engedélyeztetési eljaras lefolytatdsa mellett. A TIFO szennyviztisztité rendszerének felyjitasanak
befejezését kévetben keriil sor az S-SBR tizem prébaiizemének inditaséra.

4.4.5. A befogadé szennyviztisztito rendszer sematikus tisztitdsi technolégidja

A fentiekben is meghatirozottaknak megfeleléen az fizem szennyvize a TIFO ipari
szennyviztisztitojara keriil kezelés céljabdl ravezetésre. A tisztité sematikus folyamatabréja a 6. sz.

abran kerlil bemutatasra.

4.4.6. Vizrendszerek

Az ipari viz elSkezelé rendszer feladata a telepitett technologiai berendezések ellatasa, hiitéviz és

ioncserélt (sétlan) viz ellatasa.

Az ipariviz eldkezeld rendszer telepitésére vonatkozé vizjogi létesitési engedélyezési dokumentacié
elfogadasra keriilt, igy a teriiletileg illetékes Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag 35500/7458-8/2016. iktatészamu hatérozatdval vizjogi létesitési engedélyt adott, mely
engedé€ly az 7. sz. mellékletként csatolasra keriilt.

Az ipariviz vezeték rendszer taplalja meg a tiiziviz rendszert, valamint a hiitérendszert. A technolégia

¢s a biztonsag érdekében az ipari viz 2 kiilénall6 vezetéken érkezik be az iizem teriiletére. Az ivoviz
kiil6nallé rendszeren érkezik a sziikséges mennyiségben az iizembe.
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A telepitett rendszerkezel6 berendezései épiiletben, mig a technoldgiai tartilyok szabadtéren keriilnek

elhelyezésre.

A kezelenddé nyers viz a Tisza folyobdl keriil kitermelésre és az MPK Zrt. el6kezelést kdvetden
biztositja az iizem részére. A vizkezel6 rendszer membrantechnoldgiai berendezések kombinacidja,
melynek eredményeként biztositani tudja a flexibilis vizminéségi igényeket. A vizkezeld rendszerben
flokkulalds, oldott levegds flotalas, ultrasziirés, 2 1épcsés forditott ozmdzisos soétalanitds, UV-
besugirzas, membranos gaztalanitas, tobbcéli vegyszeradagolas, iszapeltavolitds torténik.

Az elékezeld rendszerben az iizem teriiletére, 4tlagosan 258-266 m*/h térfogatirammal beérkezd nyers
viz (raw water) el6kezelése torténik, mely elokezelés soran kb. 40 m’ ioncserélt (s6talan) viz, kb. 146
m’/h kezelt hiitéviz, valamint kb. 40 m*/h technolégiai (process) viz keriil eléallitasra.

A vizkezelb az iizem D-i teriiletén keriil telepitésre a hiitdtorony egység €s a szennyezett esdviztarozo-
hasznalt tiiziviz medence kozétt. Az ipari viz el6kezeld rendszer tervezett sematikus folyamatabraja,
illetve a teljes vizforgalmi diagram a 7. sz. dbrdn keriil bemutatasra.

Az eldkezeld rendszerbdl a savas-ligos jellegli hulladékvizek egy erre a célra kialakitott 15 m’
térfogath semlegesitod tartalyba keriilnek bevezetésre. Semlegesitést kovetben az egyéb technologiai
hulladékvizekkel az iizem nem szennyez3dhets csapadékvizgyiijt6é haldzatara keriil rataplalasra.

A keletkez6 hulladékvizek minGségi és mennyiségi paraméterei a kovetkezok:

Atlagos mennyiség 28 m’/h
Maximalis mennyiség 60 m*/h
Mindségi jellemzok:
Lebegbanyag max. 200 mg/l
Fajlagos vezetoképesség max. 2500 pS/cm
pH 6,0-9,5
BOI; max. 50 mg/1

Az SSBR ilizem tiszta- és szennyezGdheté csapadékviz, ipari- és kommundlis szennyviz, hiitbviz,
tliziviz, ivoviz rendszerére és hiitGtorony létesitésére 6nallé engedéllyel rendelkezik. (35500/8201-

15/2016)

Ivéviz rendszer

Az ivoviz rendszeren keresztiil a kommunélis célokat szolgald ivoviz, illetve ,,ivoviz” mindségl vizet
igényld technologiai viz ellatasa torténik. Mivel az iizemben vérhatéan 125 £6 fog dolgozni, 4tlagosan
napi 40-50 1 fogyasztassal, igy a tervezett ivovizigény 5-10 m*/napként keriilt meghatérozasra.

Tiiziviz rendszer

A tiiziviz rendszer elsddleges bazisa puffer tartalyként a hiitétorony 1500 m’ térfogati medencéje.
Szintjelz6 szabalyozdsa mellett, sziikség esetén az ipari vizvezeték tolti fel a medencét, mig normal
iizemvitel mellett az ipari vizel6készité rendszerbdl keriil a sziikkséges vizmennyiség biztositisra. A

tiiziviz vezetékek kapacitasa megfelel az OTSZ-ben eldirt kovetelmény rendszereknek, melyet a SSBR
tizeme vonatkozo tlizvédelmi terv tartalmaz.
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Thzivizzel keriilnek ellatasra a:

— thzcsapok,

— vizdgyuk,

— elaraszt6 rendszerek,

— nyitott széréfejes oltéberendezések.

Az iizem teljes 3000 m® tiiziviz mennyiségének biztositisa az hiit6torony medencéjébél, illetve az
ipari vizvezetékrol keriil biztositisra a medence folyamatos utantdltésével.

A medence mellé kiilon épiletben dizel lizemil szivattyik keriilnek telepitésre a sziikséges,
legtavolabbi ponton mért 12 bar halézati viznyomés biztositasa érdekében. Ezen feliil tovabbi 2 db, 30
m’/h szallito kapacitésu, elektromos szivattyn keriil telepitésre a tiiziviz halézati nyom4s fenntartasara.

Ipari vizrendszer

Az ipari vizrendszer két DN 600-as csdvezetéken csatlakozik be az iizem teriiletére az iizemteriilet D-i
kdzépsé pontjén a technoldgiai szennyviz csatorna bek6tési pontja mellett.

Az ipar vizrendszer az lizemen beliil a viztisztité egységet, illetve a hiitétorony medencét latja el.
Az ipari vizrendszer egy késGbbi fejezetben keriil részletesen bemutatésa.

Hiitéviz rendszer

Hiitétorony

A rendszer a kovetkez egységeket tartalmazza:

Z-1101 Hiitéviz medence

Z-1102 Hiitoviz szivattyu akna

Z-1103 Tliziviz szivatty akna

X-1101 Hiit6tornyok

P-1101 A/B/C Hiitdviz szivattyuk

P-1301 A/B Tiziviz szivattydk

P-1302 A/B Segédszivattyik

F-1101 A/B Oldalaram Sziir6k (beleértve X-1101-et)
X-1102 Vegyszeradagol6 egység (beleértve X-1101-et)

A rendszer képes az SSBR iizemnek sziikséges hiitéviz mennyiséget a hideg és a visszatérs meleg ag
kozott 15°C-os AT hémérsékletkiilonbséggel cirkulaltatni.

Az SSBR iizem fogyasztéitdl érkezo hiitéviz a recirk hiitéviz gyiijtévezetékben jut vissza a X-1101
hiitétoronyhoz. A vart hémérséklete kb. 40 °C. A vizet a hiit6torony egység 25°C-ra hiiti vissza.

A hiitétornyok ellenirami elven miikddnek. Normél miikddés kozben mindhirom cella egyszerre
dolgozik. Karbantartis esetén egy cellat lekapcsolnak, a masik 2 cella képes biztositani a megfeleld
miikodéshez sziikséges hiitviz ellatast.

A kovetkez6 4.4-1. sz. tdbldzat mutatja az X-1101-es Hiit6torony f0 jellemzbit.
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4.4-1. sz. tabldzat: hitGtorony fobb jellemz6i

Fl"ipus - Kényszeritett Ellendramn
Relativ pératartalom % 68
Visszatér6 hiitéviz (CWR) hémérséklete °C 40
Hiit6viz ellatas (CWS) hdmérséklete °C 25
I\ll;zilz:tsiré hiitéviz (CWR) Normadl barG 30
Hiitdviz ellatdas (CWS) Normél nyomdsa barG 53
Koncentraciés ciklus 3
Keringtetési aram huzatvesztesége % 0.001 alatt
Tervezési parolgasi veszteség m’/h 82
Betaplalt vizmennyiség m’/h 123
Visszamosatas m’/h 41
Viz elosztas tipusa Fej tipus

A hiitdtorony vizellatasa az X-1501-es Vizkezeld egységbdl torténik. Az alabbi 4.4-2. sz. tdbldzatban
lathato a biztositott viz paraméterei.

4.4-2. sz. tabldzat: hitétorony vizellatasahoz biztositott viz paraméterei

Nyomas (Nor./Max.) | barG 2,5/3,5
Homérséklet (Min/Max) °C 2/28
pH 7,9
Osszes lebegéanyag mg/l 10
Vezetdképesség uS/cm 383
Osszes vizkeménység mgCaCOs/1 150 - 280
m-alkalitas mval/l 1-45
Oldot s6 (TDS) mg/1 150-420
Klorid mg/l 31
Ca-keménység mgCaCOy/l 124
Szulfat mg/1 43
Szilikét mg/1 <10
Osszes vas mg/l 0.2
NH3 mg/l <0.4
Baktériumszam db/ml 500
Algaszam db/ml 6752
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Az alabbi 4.4-3. sz. tabldzatban lathat6 a keringtetett hiitdviz varhato paraméterei.

4.4-3. sz. rdblazat: a keringetett hiitdviz paraméterei

pH 8,2
Osszes lebegbanyag mg/1 <25
Vezetdképesség pnS/em 1500
Osszes vizkeménység mgCaCOs/1 600
Klorid mg/l 100
Ca-keménység mgCaCOs/1 400
Szulfat mg/1 400
Osszes vas mg/l <1,0
Baktériumszam db/ml < 5000
Algaszam db/ml < 50000

A tornyon keresztiil a hiitott viz a Z-1101-es fo betonmedencében gyiilik.

Ez a medence kozvetleniil 6ssze van kétve a Z-1102 Hitéviz Szivattyt Aknaval, ahol harom Hiitéviz
Szivattyu (2 lizemben, 1 tartalék) van beszerelve. Az egész lizemet ezeken a Szivattytikon keresztiil
latjak el hiitdvizzel. Az Osszes atfolyasi mennyiség egy része az Oldalaram Szilirékon F-1101A/B-n
keresztiil vissza van vezetve (egy iizemben, egy tartalékban) annak érdekében, hogy a fel nem oldott
szilard, szerves, iszap részecskéket megsziirjék és eltavolitsak €és az eltbmodés és a biologiai

novekmények valosziniiségét csokkentsek.

146 m*/h koriili térfogataramii vizet kiildenek a Vizkezel Egységb6l a medencébe make-up vizként,
hogy a tornyok parolgés, visszamosatas, sodrasi veszteség, szlird visszamosds, stb. kévetkeztében
keletkezett vizveszteségeinek egyensulyozasa érdekében. A make-up viz térfogatarama a Z-1101-es

vizszinttel szabalyozott.

A hulladékviz kibocsatas 40 m’/h koriili térfogatdrama, ami a P-1101 A/B/C szivattytikbé] folyik ki,
lehetdvé teszi, hogy a hiitdviz sGkoncentricié tartalma az elvart szinten maradjon a pérolgas ellenére
is. Visszamosatasi térfogatdram TOC koncentraciojat egy TOC elemzd eszkdzzel mérik, és a mért
értéktol fiiggben, a vizet az Eséviz Csatornaba engedik, ha a szerves alkotdk a hatéarérték felett van,
vagy a Nem Szennyezett Es6viz Csatornaba, ha a szerves alkotok a vizben a hatarérték alatt van.

A hiit6torony medence pufferként szolgal az iizem tliziviz ellatasdhoz. A tiizoltasra hasznalhaté viz
térfogata a medencében 1500 m®.

4.5. Véggaz kezelés

Véggaz (waste gas) a megvaldsitandé iizem harom iizemegységében (monomer és oldoszer elokészitd
egység, vegyszer elOkészitd egység, illetve a befejezd miiveletek egység) keletkezik. A véggazok
kezelésére szolgal a létesitendd termikus véggaz kezel6 rendszer (RTO, Regenerative Thermal
Oxidizer), melyre a légszennyez$ anyagokat tartalmazé véggdzok keriilnek ravezetésre. Emellett
telepitésre keriil egy direkt tiizelésli termikus oxidaciés rendszer (DFTO), amely hasonl6 eleven
miikddik, ugyanakkor a magasabb szénhidrogén-tartalmi hulladékgézok égetésére szolgdl. A
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keletkez6 véggaz mindségi és mennyiségi paramétereit, illetve véggéz kezelés technolégiai lefrasat a

5.2.5. fejezetben mutatjuk be részletesen.

4.5.1. Monomer és oldoszer elokészito egység

Fizikai-kémiai jellemzék:

Butadién + C, 70 m/m %
Hoémeérséklet 40 °C
Nyomas 0,1 MPa

A véggaz becsiilt térfogatarama 10-40 kg/h, mely a véggaz kezelé rendszerre (RTO, Regenerative
Thermal Cxidizer) keriil ravezetésre.

4.5.2. Vegyszer elokészito egység

Fizikai-kémiai jellemzék:

Szénhidrogén elenyészd mennyiség
Hoémérséklet koémyezeti homérséklet
Nyomas < 60 mmH,C

A véggaz becsiilt térfogatarama 600 Nm®/h. Az ebbél a technoldgiai egységben keletkez6 véggéz nem
keriil a véggaz kezelé rendszerre ravezetésre, ugyanis a terveknek megfeleléen nem tartalmaz
hatarérték feletti mennyiségti szénhidrogént. (200-as egység vegyszerlefejté elszivo ventillatora).

4.5.3. Befejezo miiveletek egység

Fizikai-kémiai jellemzék:

Ciklohexan + heptan < 400 ppm

Butadién <3 ppm

Szilicium elegy < 20 mg/Nm’
Hoémérséklet kornyezeti hGmérséklet
Nyomaés < 60 ramH,0

A véggaz becsiilt térfogatarama 1.400 Nm®/min, mely a véggaz kezeld rendszerre keriil ravezetésre.

A fentiekben részletezett, keletkezd véggaz tervezett elvezetése a keletkezési helyrél az RTO-ra a 7.
5z dbrdn keriil részletesen bemutatdsra.
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4.6. [Energia ellatas

A tervezett lizem energiaigénye a kévetkezokben keriil bemutatasra.

4.6.1. Villamos energia

Fesziiltség szint Fazis Frekvencia
Nagyfesziiltség 6kV+5% 3 50 Hz
(150 kW felett)
Alacsony fesziiltségii 400/230 V£ 5% 3 50 Hz
fogyasztok (150 kW-ig)
Vilagitas 400/230 3 50Hz
Eszk6zok 230 3 50 Hz

A tervezett villamos energia fogyasztas 9,23-13 MW.

4.6.2. Foldgaz

Az tzemeltetéshez sziikséges foldgdz mennyisége a jelenlegi tervezési fazisban 90-200 Nm*/h, mely
4,5-12 bar kozotti nyomaéssal érkezik.

4.6.3. Kozepes nyomdsiu g7

Fizikai-kémiai jellemzdk:

Osszes vas a kondenzatumban 1 ppm

Tervezett nyomas 14-18 bar

Tervezett homérséklet 220-300 °C
Lerakédési tényezd 0.0001 m*h°C / kcal
Mennyiség 55-66 t/h

4.6.4. Alacsony nyomdsi gz

Az alacsony nyomasu g6z a kézepes nyomasu g6zbdl szdrmazik.

Fizikai-kémiai jellemzék:

Tervezett nyomaés 4,5-6,3 bar
Tervezett hdmérséklet 160-180 °C
Mennyiség 29-33 t/h

A g6z tervezett normal fogyasztasa 165 GJ/h.

Az energia- és vizellatds —beleértve az épiiletek fiitésére hasznalt forré vizet is- a MPK - Ipartelep
halbzatrdl torténik, a meglévé haldzatot bdviteni nem kell.
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5. A HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK KES HATASVISELOK
AZONOSITASA

A projekt hatétényezbit a vart, illetve tervezett hatdsokat a kovetkez6 5-1. sz. tdbldzatban mutatjuk be.

5-1. sz. tablazat: Hatétényezdk és hatasfolyamatok

Diffaz por és kipufogdgaz
kibocsatas

A szallitasi  tevékenység Az fizem Kézvetlen A szallitdsi  tevékenység
jelenthet kozvetett Kzelében zaivédelmi jelenthet kozvetett
Zaj zajterhelést szempontbol Jve’ dendd zajterhelést
Az épitési tevékenység ipari objektum nincs Az bontisi tevékenység
koémyezetben torténik ipari kérnyezetben torténik
Uj helyhez kotott diffiz | Teherszallité  gépjarmiivek
Teherszallito  gépjarmiivek | forrds — biztonsagi faklya|kozlekedése
; kozlekedése kapacitas 115 t/h, Diffiz por és kipufogogaz
Levegd Véggaz tisztité berendezés, | kibocsatas

elszivd ventillatorok.
Fedett tartalyok

Talaj és felszin alatti viz

Alapozési munkak kb. 4-5
m mélységig

A kitermelt talaj és foldtani
kézeg  vérhatéan  nem
szennyezett, mivel ezen a
terilleten nem folyt ipari
tevékenység

Az elvégzett alapallapot
vizsgalatok is ezt timasztjak
ala

Az lizem normalis
mitkddése nem terheli a
talajt, foldtani kozeget és a
felszin alatti vizet
Nyomas alatti {lizemelés
csOpOgés-mentes
szerelvények. Vegyszer
és/vagy szénhidrogén allo
burkolatok.

Karmentdvel ellatott dupla
falu tartalyok

Teriilet takaritasa, rendezése
Eszk6zok munkagépek
tisztitasa ‘

Feiszini viz

Kommunalis sziikségletek
Teriilet takaritasa

Eszk&zok munkagépek
tisztitasa

Nyomasprobak
Koézmiivekkel ellatott

organizacids teriilet

Kommunalis szennyviz kb.
15 m*/d

ipari szennyviz és
szakaszosan, képz6d6
szennyvizek 150 m*/h
szennyezddhetd
csapadékviz

elokezelés ¢és kiegyenlitd
tarolas

Kommunalis sziikségletek
Teriilet takaritisa, rendezése

Eszkozok munkagépek
tisztitasa

Hulladék

Epitési-, bontési hulladékok
fold hulladékok
Csomagolasi hulladékok
Kommunalis hulladék
Olajos hulladékok

Fémek alakitasabol,
megmunkélasabol szarmazd
hulladékok

A monomer és oldészer
tisztitds — hulladék oldészer
varhaté mennyisége ~1,5
t/év,.

Epitési-, bontasi hulladékok
Csomagolési hulladékok
Kommunalis hulladék
Olajos hulladékok

Fémek alakitasabai,
megmunkaldsabodl

Elovilag

A Dberuhazias egy mar
miikodé ipari iizem jelenleg
még beépitetlen teriiletén
valosul meg

Az lizem meglévd ipari
teriileten beliil fog miikodni.
A természeti kémyezetre az
iizem kibocsatasdnak nem
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varhat6 terbeld hatdsa

5.1. Zaj és rezgésvédelem

Az MPK Ipartelepen beliil @j, kiilénalls 60 000 t/év kapacitasu iizem telepitését szeretnék
megvalositani, melyben butadién és sztirol alapanyagti miigumi keriil majd el6allitasra.

Jelen zajfejezet az j iizem létesitése és iizemelése soran varhaté zajhatisokat vizsgélja a benytjtott
dokumentaci6hoz képest tértént esetleges valtozédsok, illetve a kiadott Véleményben

megfogalmazottak figyelembe vételével.

5.1.1. A tervezett lizem kirnyezetének bemutatasa

Az iizem tervezett teriilete Tiszatjvarostol délre a MPK Zrt. Ipartelepen helyezkedik el, a rendezési
terv szerinti ipari-gazdasagi teriilet (Gip) nyugati részében. A tervezett S-SBR {izem, mint &nallo
technolégiai blokk, a hozza tartozé kiszolgél6 létesitményekkel egyiitt a MPK Zirt. Ny-i keritése és az
OLEFIN-2 iizem kozotti 120.000 m? -es teriileten keriil megvaldsitasra.

A tervezési teriiletet kozvetleniil észak feldl a HDPE-2 iizem, keletrdl belsd iparvagany, délen a
Sajo-csatorna, nyugati oldalrol a MPK Zrt. Ny-i keritése, azon til mezbgazdasagi teriilet hatarolja. A
telephelyre és kozvetlen kornyezetére az ipari jellegli beépités és az ipari - mezbgazdasagi
teriilethaszndlat jellemzé. A tervezett épitési teriileten a miltban sem folyt és jelenleg sem folyik
tevékenység, igy a beruh4zds ,,zoldmezdsnek” tekinthetd az ipartelep teriiletén beliil.

A tigabb térségre szintén az ipari, valamint a gazdasigi- és mezOgazdasagi teriilethasznélat a

jellemzd:

A telephely az MPK Zrt. iparteriiletén, ipari kornyezetben helyezkedik el, kérnyezetében t6bb jelentds
ipari lizem is talalhaté:

—  MPK Zrt. iizemei, Olefin-1, Olefin-2, HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2, PP-3, PP-4)

—~  MPK Ipartelepen telephellyel rendelkezé cégek (CTK Kft, TVK-Erémii Kft, Ecomissio

Kft stb.

—  délre a MOL Nyrt. Tiszai Finomitéja,

—  keletre az AES H6erémii (lizemen kiviil),

—  északkeleti irdnyban az AES Tisza II. Héeromi (lizemen kiviil)

Az iparteriileteken til, nagy kiterjedésii gazdasagi — mezOgazdaséagi teriiletek talalhatoak.

Az j beruhazis lakott teriiletektél tavol valosul meg, a tervezési teriilet tavolsdga a legkdzelebbi
telepiilések belteriileti hataratol, a kiilonb6z6 irdnyokban:

— E-EK-i irAnyban Tiszatjvéros: ~ 1750 m
— K-DK-i irdnyban Héer6mii lakételep: ~2950 m
— DK-iirdnyban Tiszapalkonya: ~3200 m
— D-iirdnyban Oszlar: ~ 3700 m
— DNy-i irinyban Nemesbikk: ~ 3450 m
—  ENy-i irAnyban Sajészoged: ~3100m
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A beruhazasi teriiletet, annak tagabb kémyezetét az aldbbi 5. 1-1. sz. dbra mutatja be.

5.1-1. sz. dbra: A beruhazasi teriilet tigabb kdryezete

A tervezési teriilethez legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmények Tiszaljvaros
beltertiletén beliil, a tervezési teriilet hataratél > 2100 m-re talalhatdak a Bartok Béla utcaban, és a

Matyas kiraly aton, ,,Vt” és ,Ln” besorolisu teriileteken, melyet a kovetkezé 5.1-2. sz. dbra
szemléltet.
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5.1-2. sz. dbra: A tervezési teriilethez legkézelebbi, zajvédelmi szempontbol védendd létesitmények

s ) Tl e S e e

.
NN
3.

P el

5.1.2. Jelenlegi zajhelyzet

Az Elézetes Konzultéciés Eljaras lefolytatdsa utan, 8157-16/2014. iigyiratszdmon kiadott Vélemény
szerint megéllapitdsra keriilt:

Zaivédelmi szempontbdl a szamitassal megallapitolt, az Gzemelés és a2 hozzd kapcsolodo
szallitas altal a kornyezetben okozott zajterhelésbél adodé hatasterileten nincs védends
épulet/teriiet. A tervezett beruhdzashoz esé legkézelebbi védendd homiokzatok L2300 m-re
Tiszaijvérosban a Bartok Béla utcdban és a Matyas kirdly aton talalhatok nagyvéarosias (Ln)
lakdteriileten és telepulés kdzpont vegyes tertileten (Vi)' helyezkednek al.

5.1.3. Vizsgdlataink sordn alkalmazott elGirdsok

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyair6l
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- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés szabadban,

- 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a krnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol.

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatés ellenérzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatéarértékek megallapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kormnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l
- MSZ 18150/1-98. sz. "A kirnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany
- MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kOrnyezeti zaj leirasa és mérése)

5.1.4. Létesités zajterhelése

Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

Jelen dokumentacié készitésének idGpontjaban a kivitelezési munkélatok folynak. A durva
terepmunka, az alapozasi munkalatok, a kézmii kialakitasi munkalatok, a szerkezetépitési munkalatok
nagy része mar be is fejez6dott, melynek eredményeként jelen fejezet médositast nem igényel, de az
egységes szerkezet miatt teljes terjedelmében ismételten bemutatasra keriil.

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozo el6irdsait kell alkalmazni az alabbiak szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységhdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékeit a zajtol
védendG teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idGtartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra
kell bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. mellékletnek megfelelben kiilon-kiilon kell

meghatarozni.

rrrrr

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.

Epitési kivitelezési tevékenységtdl szdrmazé zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd teriileteken a
27/2008. (X1L. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamt melléklete alapjan:

5.1-1. sz. tébldzat: Epitési kivitelezési tevékenységtol szdrmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol
védendo teriileteken

1 Udﬁlczteriirlejc., ki'ilﬁn}.eges terilletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségiigyi teriilet

2. Laké.teriilet (kisvélnrosias,' ker"tvérosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszerii beépitésit),
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kiilénleges teriiletek koziil az oktatési
létesitmények teriiletei, a temeték, a
z0ldteriilet)

Lakoterﬁlct:[ (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint

3.

Az épitési munkét csak a nappali idészakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idészakban tervezik végezni, igy
csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni. Az ¢épitkezés a rendelkezésre 4ll6 tervek
alapjan 2015. decemberében kezdddtek, teljes idtartama az izembe allitassal és prébaiizemmel egyiitt
~ 29-30 hénap. A kivitelezés munkélatai azonban feloszthaték 1 hénapnal hosszabb, de egy évnél
rovidebb idejl rész-munkafolyamatokra;

— Durva terepmunka

— Alapozas, kézmii kialakit4si munkalatok

—~  Szerkezetépités,

—  Szakipari munkak, szerelések (épiileten beliil zajlanak).

A szakipari munkak, szerelések legfoképpen épiileten beliil zajlanak, kiilsd kornyezeti zajhatasuk
elhanyagolhat6, igy ezzel a tovabbiakban nem szamolunk.

A fentiek szerint az 1 hénapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb idStartamra vonatkozé hatdrértékek
teljestilését sziikséges vizsgalni a durva terepmunka, valamint az alapozas, kozmii kialakitasi
munkalatok és a szerkezetépités munkafézisai sordn, a legkozelebbi védendd Iétesitmények esetében.
Ennek megfelelden Tiszanjvaros déli részén talalhaté legkozelebbi ,,Vt” — vegyes teriileteken, illetve
»Ln” — nagyvérosias lakéovezeten beliil talalhaté védendd homlokzatok eldtt 2 m-re a vonatkozd
nappali hatarérték:
Lirut pappan = 65 dBA

A fteriilet kornyezetében azonban egyéb iizemi létesitmények is talalhatéak, ezért az elvégzett
szamitasok sordn a biztonsag felé eltérve figyelembe vettiik az azonos iizemi vagy szabadid6s
Iétesitmények zajforrasainak hatésat is, Ky = 5 dB értékkel. Vizsgalataink soran igy a védend6knél
teljesitendd legszigoribb kibocsatasi hatarérték a fent emlitett vonatkozo rendelet és az azonos iizemi
létesitmények zajhatasanak figyelembe vételével:

o  mnagyvirosias beépitésii lakodvezeten, illetve vegyes teriileten beliili védendd
homlokzatok elétt 2 m-re:

Lt (appan = 65-5 = 60 dBA

Vonatkozo hatdrértékek teljesiilésének vizsedlata

A kivitelezés részletes iitemterve és a hasznalt munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert a
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tervezés jelenlegi szakaszdban. Korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan ezért éltaldban hasznalt
épitdipari gépeket vettiink alapul a zajkibocsatasi szamitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az
egyes kivitelezési munkafolyamatokat egymastél fiiggetleniil azonos idS6ben is végezhetik. A
kiilonboz6 munkafézisokban varhatéan alkalmazott gépek tipusat az alabbi 5.1-2. sz. tdbldizatban
foglaltuk 6ssze, az egy id6ben egyiitt miikodo feltételezett darabszammal egyiitt.

5.1-2. sz. tdblazat: A kiilonb6z6 munkafizisokban varhat6an alkalmazott gépek

Hidraulikus forgékotré 2 Alap]zzvs,alzgz?;:i];ll(:kités
Durva terepmunka
Homlokrakod6 2 Alapozas, kozmii kialakitas
Szerkezetépités
Tolblapos traktor, dozer 2 Durva terepmunka
Gréder 2 Durva terepmunka
Beneplbibda ) Alap]g;ér:,aktgxi? I?izll(:kités
Durva terepmunka
Tehergépkocsi (5 t) 6 Alapozas, k6zm kialakitas
Szerkezetépités
Transzportbeton szallité 1 Gl o;ii’rtzfe]::pil::akltas
Betonszivattyt | Alapozas, kﬁszi 1’<i,alakités
Szerkezetépités
Betontémoritd vibrator 1 Alapozas, készj l’(i:alakités
Szerkezetépités
Autddaru 2 Szerkezetépités
Aggregdtor ) Alapozas, kﬁzm}'i lfi:cllakités
Szerkezetépités
Aszfaltozogép 1 Alapozés, kézmi kialakitas
Uthenger 1 Alapozés, kozmti kialakitas

Bér az 6sszes zajforras egy munkapontban torténd egyiittmiikodési tényezdje kizartnak tekinthetd a
biztonsag felé eltérve, feltételezve, hogy az Gsszes egyiittmiikodé zajforrds a tervezési teriilet E-i
szélénél (a védendbhodz legkozelebbi részen) egymashoz kézel dolgozik a megitélési idd teljes
id6tartamaban, maximadlis kapacitds mellett, vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarérték
teljesiilését a védendd homlokzatok elétt.

A fenti tablazat alapjan az egy idében egyiitt miikodo gépek ered maximalis hangteljesitményszintjét
a kiilonb6z6 munkafazisokban az alabbi 5.1-3. sz. tdbldzat mutatja be (az egyes zajforrasok korabbi
gyakorlati tapasztalati, illetve irodalmi zajkibocséatasi adatai alapjan):

5.1-3. sz. tabldzat: A kiilonboz6 munkafazisokban a munkagépek eredé max. hangteljesitménye

ELGOSCAR-2000 Kdrnyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
40



Egységes kdmyezethasznélati engedély modositasa - Médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacié

Durva terepmunka 113,6
Alapozas, kézmii kialakitds 113,2
Szerkezetépités 109,9

A biztonsag felé eltérve a szdmitdsok sorén akadélymentes terjedést feltételeztiink és a homlokzatok
elétti reflexi6 hatasat is figyelembe vettiik.

A szdmitasok eredményeit a kiilonbdz6 munkafazisok esetében az alabbi 5.1-4. sz. tdbldzafban keriil
bemutatéasra.

5.1-4. sz. tablazat: A szamitasok eredményei a kiilonb6zd munkafdzisokban

BK-i iranyban, ,,Vt” és ,,Ln” 6vezetben talélhaté védendé létesitmények legkozelebbi védendd homlokzata
elétt 2 m-re, nappal

Durva terepmunka varhaté zajhatésa

Munkagépek | 2100 136 {2 744 JoJo] o J o JoJo] 32
Tevékenység varhaté maximalis hatdsa, T L (Lan), dBA 39
Tevékenység hatasa a reflexi6 figyelembe vételével, L,y , dBA 42
Vonatkozé nappali hatdrérték, dBA 60

Alapozis, kozmii kialakitds munkiiatainak egyiittes virhaté zajhatdsa

Munkagépek | 2100 1132 (2| 744 Jofof[ o] o JoJo] 388
Tevékenység varhato maximalis hatasa, T Leqg (Lam), dBA 39
Tevékenység hatdsa a reflexio figyelembe vételével, Ly , dBA 42
Vonatkoz6 nappali hatarérték, dBA 60

Szerkezetépités varhaté zajhatdsa

Munkagépek | 2100 1099 [2] 744 Jo] o] o] o JoJo] 355

Tevekenység varhaté maximalis hatdsa, X Leq (Lan), dBA 36

Tevékenység hatdsa a reflexi6 figyelembe vételével, Ly , dBA 39
Vonatkozd nappali hatarérték, dBA 60

A korébbi gyakorlati tapasztalatok és irodalmi adatok segitségével elvégzett részletes szdmitasok
alapjan megallapithatd, hogy a legkdzelebbi védendd homlokzatok eldtt a reflexié figyelembe
vételével, az dsszes zajforrds egyiittes, maximalis kapacitason torténd folyamatos miikadése mellett,
akadalymentes terjedést feltételezve, még abban az esetben is biztonsaggal teljesiilni fog a nappali
hatarérték, ha a gépek a védend6hoz legkdzelebbi pontokon dolgoznak.

Az épitkezés altal okozott kdrnyezeti zajterhelés igy varhatéan megfelel a kornyezeti zajvédelem

elbirasainak.
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5.1.5. A létesitmény zajhatdsa az dizemelés sordn

Jogszabalyi hatter, vonatkozo hatarértékek meghatdrozdsa

Az iizemi és szabadid6s zajforrasok hatasinak elemzése soran az elbirdsok teljesiilését, a rendezési
terv besorolasanak figyelembe vételével az érvényben 1évé 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet kGrnyezeti zaj — és rezgésvédelmi hatéarértékei alapjan vizsgaltuk. A tervezett tevékenységnek
miikddés kozben igy az alabbi 5.1-5. sz. tébldzatban szemléltetett eldirasoknak kell megfelelnie:

5.1-5. sz. tdbldzat: A tevékenységre miikdés kdzben vonatkozo eldirasok

1. |Udilsteritlet, kiilonleges tertiletek koziil az egészségiigyi
. 45 35
tertiletek
2. |Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert
beépitésit), kiilénleges teritletek koziil az oktatési 50 40
1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
. |Lakoétertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint.

A teriilet kOrnyezetének részletes leirdsa a korabbiakban bemutatésra keriilt, a teriileti besorolasok és a
védend6 teriiletek, 1étesitmények elhelyezkedése alapjan megallapithaté, hogy zajvédelmi
szempontbdl a legkozelebbi védends homlokzatok a tervezési teriilettél EK-i iranyban, > 2100 m-re,
Tiszatjvaros belteriiletén beliil talalhatoak ,,Vt” és ,.Ln” besorolasi teriileteken. Egy€b iranyokban a
tervezési terillet hatdrdtdl 3000 m-en belil védendd létesitmény nem taldlhatd, igy egyediil a
legkozelebbi védendSk iranydban végeztilk csak el a vizsgalatokat, annak érdekében, hogy
szamitasokkal is igazolhaté modon hatarozzuk meg a virhaté zajhatasokat.

Az 1ij 1étesitmény folyamatos miikSdésti iesz, ezért a helyi €pitési szabalyzatban taldlhaté érintett
teriileti besorolasnak megfelelden, a legszigorubb éjszakai hatarérték teljesiilését elegendd vizsgalni. A
vonatkozo legszigoribb terhelési hatarérték a fent emlitett rendelet és a legkozelebbi védendOk teriileti
besorolasanak figyelembe vételével:

o LTH (@&jel) =45 dBA
A korabbiakban bemutatottak alapjan a védendéknél teljesitend6 legszigorubb kibocsatasi hatarérték a
fent emlitett vonatkozo rendelet és az azonos lizemi 1étesitmények zajhatasanak figyelembe vételével:

o nagyvarosias beépitésii lakoGvezeten, ifletve vegyes teriileten beliili védendd
homlokzatok elétt 2 m-re:

LK}I @ijel) = 40 dBA

A tervezett létesitmény zajforrdsainak bemutatdsa

Az 1ij létesitményt a piacon elérhetd leheto legjobb mindségii anyagokbdl, és korszerti vezérléssel,
iranyitastechnikai elemekkel elltva tervezik megval6sitani a BAT irdnyelveknek megfelelGen.

A technoldgia tervezett névleges kapacitisa 60 000 t/év S-SBR termék 6 termékcsalddban. A
technoldgia két f6 meghatirozo6 alapanyaga a butadién és a sztirol.
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Az lizem folyamatirdnyit6 rendszere révén az dsszes részegység automatizéltan iizemel majd.

A kiildnbozé technologiai egységeket Gsszefiigg egységként fogjak mitkodtetni folyamatos 3
miiszakos munkarendben 8040 6ra/év iizemiddvel szamolva.

Adatszolgaltatas alapjan az \ij létesitmény az aldbbi 5.1-6. sz. tdblizat szerinti tizemi részegységekre
bonthato.

5.1-6. sz. tdbldzat: Az lizem részegységei

Monomer és oldészer tisztitd egység 100
Katalizitor és vegyszer elokészitd egység 200
NBL lefejtéd 210
Reaktor (polimerizacid) egység 300
Keverd egység 400
Sztrippel egység 500
Befejez6 miiveletek egység 600
RTO egység 610
Hiit6 egység 700
Tartalypark egység 800
Koziti lefejt6 egység 810
Hiitétorony egység 900
Ipari lagyviz el6készitd egység 910
Féklya egység 920
DFTO (k6zvetlen tiizelésii termikus égetd)

Lo

Az egyes lizemrészek és technolégiai egységek teriileten torténd elhelyezkedését az iizemet bemutaté
reszletes helyszinrajz szemlélteti (2, sz. dbra).

Az iizem technoldgiai berendezései Kiilonbozd teljesitményti szivattyuk, fivok, ventildtorok,
osztalyoz6, oldészer mentesité és szarité valamint csomagol6 és anyagmozgat6 berendezések. Ezek
egy része szabadtéren, mds résziik épiileten beliil keriil telepitésre. Az adatszolgaltatas alapjan, a
zajforrdsok alapadatait a dokumentacié 10. sz. mellékletében foglaltuk Gssze. A legutébbi bemutatott
allapothoz képest tortént valtozasokat a ,,Valtozas, 2017. februr” nevezetii oszlopban jelsltiik.

A zajforrisok jelében szereplé A/B egy iizemi és egy tartalék, az A/B/C két iizemi és egy tartalék
berendezést jelent. A zajforrasok elhelyezkedését, az iizemrészek egységszama alapjan az iizemet
bemutato részletes helyszinrajz szemlélteti (2. sz. dbra).

Az épiiletben elhelyezett berendezések zajhatésa (az épiilet zajcsillapité hatését is figyelembe véve) a

nagy szamu, szabadban elhelyezett berendezések hatdsahoz képest, komnyezeti zaj szempontjabdl nem
tekinthetd dominénsnak, ezért a terjedés vizsgalatok esetében csak a kiilsé zajforrasok hatdsat

vizsgaltuk.
Mivel az 0j Iétesitmény folyamatos tizemt lesz zajvédelmi szempontbé! elegends a szigoriibb éjszakai
hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni.
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Domindns zajforrdsok hatdsa a legkozelebbi védendd teriileteken

Mivel a nappali és az é&jjeli iizemallapot koz6tt nincs kiilonbség, szamitasaink soran elegendd a
szigortibb éjszakai hatarértékek teljesiilésének vizsgalata: amennyiben a teljes megitélési idoben az
Osszes zajforras egyiittes, maximalis kapacitdason t6rténé folyamatos miiksdése mellett a telephely
éjszakai zajkibocsatdsa megfelel az el6irdsoknak, a nappali enyhébb eldirasok is biztonsidggal
teljesiilni fognak.

Az egyszerlisités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor — figyelembe véve a védendok
domindns zajforrdsoktél valo nagy tdvolsdgar (>2100 m a telekhatdrtol) — 6sszegeztiik a dominéans
kiils6 zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét (éjjel: Ly max, ereas = 124,8 dBA), meghataroztuk
a hangteljesitmények szerinti silyozott kézéppontot, majd ebbbl a pontbdl kiindulva vizsgaituk a
legkozelebbi védend®d homiokzatok el6tt a vonatkozo elirasok teljesiilését.

A dominans zajforrdsok kozelitd stlyozott kdzéppontjét (Zsuyozozot, sreds) aZ €gyes tizemegységek eredd
zajkibocsatasénak segitségével becsiiltilk. Uzemegységenként az eredd zajkibocsatasokat a szabadban
Iétesitend6, fentiekben bemutatott dominans zajforrasok adatai és elhelyezkedése alapjan szamoltuk. A
szamitott adatokat az alabbi 5.1-8. sz. tdbldazat mutatja, a korabban bemutatott allapot és a jelenleg

aktualis allapot esetében is:

5.1-8. sz. tablazar: A szémitott, iizemegységenkénti eredd zajkibocsatasi adatok

Monomer €s olddszer tisztitd egység 100 Ly, 100, ereds 110,0 110,1
Katalizator és vegyszer el6készitd egység 200 L., 200, ereds 91,2 99.5

NBL létesitmény, lefejtés 210

Reaktor (polimerizacid) egység 300 Ly, 300, ereds 108,9 108,5
Keverd egység 400 L, 400, ereas 108,1 108,1
Sztrippel6 egység 500 Ly, 500, ereds 110,3 110,2
Befejezd miiveletek egység 600 Ly, 600, ereds 111,9 1119
RTO egység 610

Hiitd egység 700 Ly, 700, ereds 86,3 86,3

Oldészer tarolé egység 800 Ly, 800, ereds 99,9 101,2
Koziti lefejtd egység 810

Hiit6torony egység 900 L., wits, ereds 124,0 124,0
Ipari lagyviz elokészitd egység 910

Féklya egység 920 * *

DFT (kozvetlen tiizelésti termikus égetd)

* a faklya nem folyamatos iizemfi, csak iizemzavar elharitds, karbantartds, lizemleallds kozben tervezik
miikddtetni, melyek soran az égési zaj folyamatosan véltozé lesz. A tervezett lizemeltetés mellett a faklya
zajhatdsa varhatéan elhanyagolhatd lesz a tdbbi zajforras zajhatasahoz képest.

A féklya esetében az alabbi miikodési alapadatok alltak rendelkezésre:

Az adatszolgaltatas alapjan az 0 iizem esetében folyamatos faklyazas nem lesz, a létesitend6 11j faklyat
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csak vészhelyzet, tervezett és iitemezett leallds esetében, valamint karbantartds soran tervezik
miikGdtetni az alabbiak szerint:

° veészledllds esetén a faklya varhat6 kapacitdsa max. 115 t/h, ennek id6tartama elére nem

tervezhetd, azonban ez egyediil havéria, tizemzavar elhérités, vészhelyzeti leflivatas esetében

véarhato,
° ltemezett leallisnal 12 t/h lefivatés 6 t/h gbzzel. Ez kb. £&] 6rat Jjelent ilyen intenzit4ssal,

f ezutan folyamatosan csokkend kapacitassal (zajhatassal) lehet szamolni,
o tervezett ledlldsnal 8 6ra lesz kb. a teljes leftivatasi id6tartam, 2-3 t/h kapacitas mellett.
© karbantartasnal az edények nagysagatol fiiggben max. negyed-fél 6ra idStartamban véarhatd 0,5

t/h lefavatés.
A tervezett, {itemezett ledllasokat, illetve a karbantartast az Engedélyes a nappali iddszakban tervezi
megvaldsitani.
A féklya égési zajét a fentiek alapjén a napi normal {izem részeként nem sziikséges figyelembe venni,
hiszen az Wj f4klyat csak iizemzavar elhéritds, tervezett tizemlellds, karbantartds kdzben tervezik
miikodtetni. Folyamatos faklyazas nem lesz az 6rléang zajhatésa elhanyagolhaté.
A teljes tizem dominans kiilsé zajforrasainak maximalis hangteljesitményszintjét az alabbi 5.1-3. sz.
dbra mutatja be a fentiek alapjan:

5.1-3. sz. dbra: A teljes iizem dominans kiilsé zajforrasainak maximalis hangteljesitménye

124.8 dBA 124,8 dBA

Az egyes lizemrészek és a teljes fizem dominéns zajforrasainak kozelité silyozott kbzéppontjat az
alébbi 5.1-4. sz dbra mutatja be.
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5.1-4. sz. abra: A zajforrasok kozelité sulyozott kozéppontja

[11. sz.] Az tizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

Az egyes lizemrészek és a teljes lizem dominans zajforrasainak kézelitd sulyozott kozéppontjanak
EOV koordinatgja:

e a koribbiakban bemutatottak szerint: X 287211,0,Y 797 159,3.
o jelenleg aktualis allapot szerint: X 287 285,7, Y 797 198,9.

Az elvégzett ellendrzd vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az iizem jelenlegi zajkibocsatisa
jelentds mértékben nem tér el a korabbiakban bemutatottaktol, a teljes iizem dominans zajforrasainak
kozelitd sulyozott kdzéppontja pedig csak ~ 45 m-rel huzédik Nyugatabbra. Igy a legkozelebbi
védenddk esetében bemutatott korabbi vizsgélatok, a nagy tavolsag figyelembe vételével jelenleg is
aktualisnak tekinthetok.

A tervezési teriilethez legk6zelebbi, zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmények Tiszaujvaros
belteriiletén beliil, a zajforrasok hangteljesitmények szerinti silyozott kdzéppontjatol > 2350 m-re
talalhatéak a Bartok Béla utcaban, és a Matyas kirély fton, ,,Vt” és ,Ln” besorolasu teriileteken:

Az elvégzett szamitasok sorén a biztonsag felé tértiink el, igy az Osszes zajforras egyiittes, maximalis
kapacitdson torténd folyamatos mikddésének hatésat vizsgaltuk és a homlokzatok elétti reflexi6
hatasat is figyelembe vettiik. A szdmitdsok soran a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ
nedvességtartalmat 60%-nak feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett.

A szémitasok eredményei, valamint az alapadatok, a figyelembe vett korrekcidk az alabbi 5.1-10. sz
tablazatban keriiltek Gsszegzésre.

5.1-10. sz. tdbldzat: Szamitasok eredményei, alapadatok, figyelembe vett korrekcidk

EK-i iranyban, ,,Vt” és ,.Ln” 6vezetben taldlhaté védendé 1étesitmények legkozelebbi védendd homlokzata
eléit 2 m-re, éjjel
teljes 2350 1248 | 2 754 |-10] 0 {-454[-47871 3| -5 22,1
lizem
Tevékenység varhaté maximalis hatasa, Z Lagq (Lam), dBA 2
Tevékenység hatdsa a reflexié figyelembe vételével, Loy , dBA 25
Fentiekben meghatarozott éjszakai hatarérték (L (gjey) dBA 40

ahol: K, : atavolsagtol fiiggd tényezd,
Kq : az irdnyitési tényezo,
K. : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség)
K|, : az iranyitasi index,
K. : a leveg6 hangelnyeld hatasat,
K., : a talaj és a talajk6zeli meteorologia miatti csillapodas,
K, a névényzet csillapito hatasa,
Kg : a beépitettség miatti szintcsdkkenés

A kapott adatszolgaltatds alapjan elvégzett szamitdsok szerint megéllapithaté, hogy a legkdzelebbi
védendd homlokzatok elétt, az Ssszes zajforras egyiittes, maximalis kapacitason tortén6 folyamatos
miikddése mellett is biztonsaggal teljesiilni fog a szigoribb éjszakai hatarérték még a homlokzatok
elotti reflexi6 figyelembevételével is.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
46



Egységes komyezethasznalati engedély modositasa - Moddositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacio

5.1.6. Hatdsteriilet meghatdirozdsa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l
szerint kell a hatésteriiletet meghatérozni. A 6.§ szerint a hatésteriilet hatara ott van, ahol a véarhat6

zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatérérték,
d) zajtol nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelés hatérértékkel,
€) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (22:00-6:00)
45 dB.
Esetiinkben az lizemi zajforrasoktél EK-i irdnyban > 2100 m-re talalhaté »Ln” és ,,Vt” vezetekben
talalhaté védendé homlokzatok esetében (hdttérterhelési alapadatok hidnydban, a legnagyobb
hatdsteriiletet feltételezve) az a), zajtdl nem védendd kdrnyezetben a d), a kozelben 16vé gazdasagi
teriiletekre pedig az ¢) pontban leirtakat vettiik irdnyadénak. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatirolisakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetod, illetve szamithaté, ezért a
hatésteriilet hatardnak meghatdrozasakor mindkét teriilet esetében az ¢jszakai (22:00-6:00) szigonibb
elbirast vettiik figyelembe.
fgy a hatésteriilet hatdra ott van ahol a varhat6 zajterhelés:

- EK- iranyban > 1700 m-re taldlhat6 ,,Ln” és ,,Vt” 6vezetekben: 35 dBA
—  zajtol nem védendd kémyezetben: 35 dBA

— gazdasgi teriiletek zajtol nem védendd részén: 45 dBA

Az egy¢b irdnyban taldlhaté lakéteriiletek csak jéval nagyobb tdvolsagban talalhatoak, igy ezekre a
teriiletekre vonatkozo hatésteriilet lehatéroldsa nem értelmezhets.

A hatésteriilet lehatérolasdnak meghatarozésakor szintén a domindns kiilsd zajforrasok eredd
zajteljesitménye alapjan végeztiik el a szdmitasokat, s a zajforrdsok kézelit stilyozott kdzéppontjabol
kiindulva hatéroztuk meg a vonatkozé hatésteriiletek hatérat.

A szamitasok soran a levegd hémérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak
feltételeztiik szélcsendes id6jaras mellett. A ,.Km” - talaj- és meteorologiai viszonyok korrekcidja
esetében, a ,.,hm” - talajszint f616tti kdzepes magassagot 1,5 m-nek vettiik, tovabba a tervezési teriilet
kornyezetében taldlhato siirGi beépitésii ipartelep miatt figyelembe vettiikk a beépitettség miatti
szintcsokkenést. A szamitédsok eredményeit az alabbi 5.1-11, sz. tdbldzatban Osszegeztiik.
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5.1-11. sz. tablazat: A szamitasok eredményei

EK-i iranyban talélhato ,.Ln* és
» V1 6vezetben létestilt védendbk srteimezhets. Ebben az
esetében (>2350 m-re talalhatoak 35 45 A . 1000
. e v 1o esetben a hatésteriilet hatdra:
a dominans zajforrasok kozelitd e Lok
. . s 35 dBA értéknél
stilyozott k6zéppontjatol)

KEK-i iranyban

Zajtol nem védend6 kérnyezetben

(£, BK, K-i irdnyokban >1100 m- E-i, EK-i, K-i, D-i s s
re talalhaté ,E”, ,,K/17, ,K/6”, irdnyban értelmezhets. 1000 1(12 ;n’ ﬁgl)}’ K-,
»K/97; D-re > 240 m-re 1év6 - - Ebben az esetben a N y. L.
,V/1” tvezetek a dominans hatésteriilet hatéra: 3300 (ENy-i, Ny-i, D-i
zajforrasok kozelité stulyozott 35 dBA értéknél iranyban)
kézéppontjatol)

‘C;zz::;g%lézgeggszoaﬁlr:em Minden irdanyban 370 (E-i, EK-i, K-i,
talalhatGak a dominans ) ) értelmezhetd. Ebben az iranyban)
zajforrasok kozelits salyozott Zseg:gia, h"’,lt;fffmlet hatéra: | 1550 (ENy-i, Ny-i, D-i
kozéppontjatol) 3 ertekne iranyban)

A teljes fizem dominans zajforrisainak kozelitd sulyozott kozéppontja a korabban bemutatott
helyzetéhez képest ~ 35 m-rel Nyugatabbra hizodott, az iizem zajkibocséatdsa viszont nem viltozott,
igy a korabbiakban bemutatott hatasteriilet hatarai is ennek megfeleléen ~35 m-rel Ny-abbra tolédnak.

A maximalis eredd zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval szamitott hatasteriileti hatarok térképi
lehatéroldsat a 7 sz dbra mutatja be a korabban bemutatott és a jelenleg aktudlis allapotoknak
megfelelden.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithaté, hogy a zajvédelmi szemponti hatéstertilet
iparteriileten kiviili teriileteket is érint. A zajvédelmi hatisteriileten beliil védendd objektum nem
talalhatd, ezért zajvédelmi kibocséatasi hatarérték megallapitasara az 4j iizem megvaldsitasat kdvetden

sincs szitkseg.

5.1.7. Kozlekedés, szallitds zajhatdsa

A ipari vasitvonal kiépitésének elmaradasa eredményeként természetszeriileg megndvekedik mind az
alapanyag beszallitas, mind a késztermék kiszallitas tehergépjarmi forgalma.

A biztonség felé eltérve mar az engedély alapjat képezé dokumentacidban is a kedvezdtlenebb vasiti
szallitds nélkiili allapotra végeztiik el a szamitasokat, igy a kedvezotlenebb vasuti szillitas nélkiili
allapotra mar kordbban elvégzett szdmitisok lefedik a jelenleg tervezett kozlekedési forgalom

zajhatasat, 4j modellezésre nincs sziikség.

Az adatszolgéltatds alapjan a varhat6 forgalom a kévetkezd 5.1-12. sz. tablazatban bemutatottaknak
megfeleléen alakul.
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5.1-12. sz. tabldzar: A varhaté forgalom havi bont4sban

Kisteher gépkocsi 11 11
Konnyi tehergépkocsi 6 6
$z616 nehéz teher gk. 30 30
Teher gk. szerelvénnyel 3 318 87 318

Ez alapjéan a realizathat6 napi maximélis forgalom 20 szallit4si nappal szdmolva az 5.1-13. sz. tdbldzat
szerint, a kedvez6tlenebb (vasuti szallitds nélkiili) esetben, figyelembe véve a miiszakok és a dolgozoi
létszam tekintetében még napi 60 személygépkocsi érkezését és tAvozasit is.

5.1-13. sz. tabldzat: A realizlhat6 napi maximalis forgalom

Kisteher gépkocsi 2

Konnyt: tehergépkocsi 1 2
Sz616 nehéz teher gk. 4

Teher gk. szerelvénnyel 30 60
Személygépkocsi 60 120

Az lizemmel kapcsolatos szallitds csak a nappali 6rakban térténik, az €jszakai forgalmat az esetlegesen
aut6val érkezd doigozok személygépkocsija jelenti.

A kozlekedés, szllitas zajhatisanak vizsgilata az Elézetes Konzultdciés kérelemben részletesen
vizsgalatra keriilt (Tiszadjvarosban, a Debreceni dton, mint a 35. szamt, Nyékladhaza-Debrecen
masodrendii {6t belteriileti szakaszan). A vizsgilat sorén bemutatott adatok &s eredmények
Osszehasonlitasra keriiltek a jelenlegi tervezési értékekkel.

A szamitds menete nem valtozott, az aktuilis forgalmi adatoknak megfelelé szamitas alapadatait és
eredményeit az aldbbi 5.1-14. sz. tdblazatokban foglaltuk 6ssze.

5.1-14. sz. tébldzat: A forgalmi adatoknak megfeleld szamitas alapadatai, eredményei

Elbzetes Konzulticiés kérelemben bemutatottak alapjin
L. akusztikai jarmiikategéria 154 db 30db
II. akusztikai jarmikategoria 0 db 0db
IIL. akusztikai jormiikategoéria 6 db 0db
Jelenlegi tervezési allapot
L. akusztikai jarmiikategéria 84 db 40 db
II. akusztikai jarmiikategoria 2db 0db
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1. akusztikai jarmiikategoéria

A tervezett S-SBR iizem forgalménak varhaté zajhatasa a jogszabaly altal megallapitott vonatkoztatasi
pontban a kdvetkez6 3.7-15. sz. tabldzat mutatja be.

5.1-15. sz. tabldzat: A forgalom varhatd zajhatasa

A 35. szami masodrendi fout
forgalmi zajszint ndvekedése a | Napszak | AL (dBA) Napszak | AL (dBA)
tervezett miigumi gyar vonzott
forgalma révén N 0,1 <3 N 0,2 <3
E 0,1 <3 E <0,1 <3

5.1.8. A felhagyds hatdsa

A tevékenység felhagyasa esetén a vizsgalt telephely altal ckozott kGrnyezeti zajterhelés a telepitést

oo

megel6z9, jelenlegi szintre all vissza.

A felhagyashoz kapcsolodd tevékenység hasonld a telepités idGszakahoz, melyet fent zajvédelmi
szempontbol részletesen vizsgaltunk.

A felhagyédsi munkélatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz hasonl6éan, nem fog hatarérték
feletti zajterhelést okozni a védendd kdrnyezetben.

5.1.9. A vdrhato zajhelyzet értékelése

Az elvégzett vizsgéalatok szerint a tervezett lizem varhaté zajkibocsétésa, a jelen dokumentaciéban

rogzitett létesitési és lizemelési kérillmények mellett, a vonatkoz6 kdrnyezeti zajvédelmi eldirdsoknak
»megfelel”.

A vizsgalt tervezett telephelyen folytatott tevékenység zajszempontl hatésteriilete varhatéan tdllépi a
vizsgalt telephely telekhatérat, de a hatésteriileten védend6 1étesitmény nem talalhato.

A telephely mlikodésébdl adodé szallitasi tevékenység kovetkeztében a hozzavezetd kdzutak mentén
1évd védendd teriileteken 3 dB-nél kisebb mértéki jarulékos zajterhelés-valtozas jelentkezik, tehét a
telephelyhez kapcsoldédé széllitasi tevékenység nem befolyasolja jelentdsen a jelenlegi forgalom
zajhatasat, illetve annak hatasteriiletét.

Viarhatéan a létesités és a felhagyas zaja sem okoz a megengedettnél nagyobb zajterhelést a

kornyezetben.
5.2. Levegdtisztasdg-védelem

Az S-SBR lizem az MPK Ipartelepén Tiszatjvaros telepiilés kozigazgatasi teriiletén, a telepiiléstdl D-i
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iranyban helyezkedik el. A tervezett S-SBR iizemben a fentiekben mar részletezetteknek megfelelben
évente 60.000 t termék eldallitasa tervezett.

Jelen médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentécio targya az Wij tizem kialakitdsabol és
mikodtetésébdl szarmazd légszennyezbanyag kibocsatdsok és azok levegbmindségre gyakorolt
hatasanak értékelése a komyezeti hatdsvizsgalati eljaras keretében, teljesiilnek-e a leveg6 védelmérol
$2616 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendeletben foglalt eldfrasok. A vizsgalatok soran értékeljiik a
tervezett tevekenység levegémindségre gyakorolt hatdsat, meghatdrozzuk a tervezett tevékenység
kézvetlen hatasteriiletét.

5.2.1. A létesitmény kornyezetének légdramldsi viszonyai

A teriilet atszellozése jo, felszini akadalyok nem gétoljak a légmozgéasokat. Huzamos anticiklonos,
inverzi6s idGjarasi helyzetekben évente néhanyszor eléfordulhat a szennyezddés halmozddasa. Tlyen
esetekben az ipari diffiiz forrasok és a kézlekedési- haztartasi forrdsok kibocsatasai a kritikusak.

Az alabbi 5.2-1. sz. dbrdn bemutatott szélrézsa jellemzi a térség légdramlasi viszonyait. (Az adatok a
térségre vonatkoz6, a terjedésszdmitds alapjaul szolgdlé MMS5 adatbazisbdl szarmaznak. A korabbi
tanulményokban szereplé, mért meteoroldgiai paraméterekke! ezen adatbazisban levd adatok
megfelelden korrelanak.)

5.2-1. sz. @bra: A térség légaramlasi viszonyai

WIND SPEED
(ms)

| SRR

8.8-11.1
M s57-ss
M 657
B o136
W o521
Calms: 7.01%
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e

5.2.2. A térség jelenlegi levegéminosége

A térség levegbmindségének allapotat egyrészt a légkori hattérszennyezettség (alapszennyezettség),
masrészt a kdrnyékbeli helyi forrasokbol szdrmazé 1égszennyezd anyagok légkorbe jutdsa hatarozza
meg. Legnagyobb terhelést a targyi telephely kozvetlen kornyezetében talalhaté MPK Zrt.
izemegységei, illetve a MPK ipartelep tovabbi gyartd iizemei (pl.:Ecomissiéo Kft, TVK-Erémi Kft.,
Tiszai Columbian koromgyarté Kft.), a MOL TIFO olajfinomitd és a varos tovabbi ipari teriiletein
talalhat iizemei és erémiii (pl. (pl. Jabil, Sinergy) okozzak. A térség légkori alapterheléséhez a
nagyobb gyérak légszennyezd hatasan til hozzdadédik még tovabbi néhany kisebb termeldiizem és
intézmény (iskoldk, korhdz, hivatalok, stb.) technologiai, ill. hoellatasi iizemelésbol eredd
légszennyezo anyagok levegbterheld hatasa is.

e 1

A térségben jelentds a gépjarmiforgalom (M3-as autdpédlya, 35-0s sz. fout, a létesitmények
mitkodéséhez kapcsolédo teher- és személyszallitds, a vérosi kozlekedés), igy a gépkocsik is
szdmottevOen hozzajarulnak a levegbkornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthaldzata jol kiépitett,
pormentesitett Gtrendszerbdl 4ll, ezért az innen szarmazd szallo por szerepe a helyi immisszié
alakulasaban jelentéktelen hatasi, am a gépjarmiiforgalom szén-monoxid é&s nitrogén-oxid
levegbterheld hatasa meghatirozo jelentoségli. A lakossag altali fiitésbol eredd levegéterhelés a
vérosban nem tekinthetd jelent6snek tekintettel a tavhdszolgaltatas kiterjedtségére.

Az alap légszennyezettség meghatarozasa azért fontos, hogy eldonthetd legyen az, hogy terhelheté-e,
ha igen, akkor milyen mértékig a térség kOrnyezeti leveglje, tovabba a légszennyezd forrasok
hatéasteriiletének megaliapitiasdhoz is sziikséges. A levegd védelmerdl szolé 306/2010. (XI1.23.)
korményrendelet 4. §-a elbirja, hogy a levegdmindségi kovetelményeknek teljesiilniiik kell. Tehét a
tevékenységhez tartozé légszennyezd forrdsok hatdsa és a jelenlegi alap 1égszennyezettség egyiittesen
nem okozhat levegdmindségi hatarérték tullépést.

Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomerdcick és zondk kijelolésérdl szolé 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz.
melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Tiszafjvaros kdzigazgatasi teriilete a 8-as sorszamu ,,Sajo
volgye” 1égszennyezettségi zOnaba tartozik. A besorolas értelmében:
- Bcsoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely

légszennyez$ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba

kell sorolni.

- C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték ¢s a tliréshatar kozott van.

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiisz6b kozott van.

- F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgélati kiisz6bot nem haladja
meg.
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A besorolés szerint az 5.2-1. sz. tdbldzarban feltiintetett légszennyez6 anyag koncentriciok jellemzéek
a jogi szabélyozas értelmében.

3.2-1. sz. tdbldzat: A térség levegdmindség z6na besorolas alapjén

3. Sajovolgye F C D B E
Tiréshatér (ug/m®) 150 60 8000 75 48 10
Egészségiigyi hatarérték

(mikrog/m®)

- Oras 250 100 - 10000 - - -

- 24 dras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5

75 70 32 3500 35 28 35
Fels6 vizsgalati

kiiszobérték (ug/m’)

(24hhé. | (1hhé (éves (hé. 70%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
60%-2a) | 70%-a) | 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)

50 50 26 2500 25 20 2

Alsé vizsgalati
(24h hé. (1h hé {éves (hé. 50%-a, | (24h hé (éves (éves hé.

kiisz6bérték (jug/m’)
40%-a) | 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolds szerinti
. i 100-150 40-60 3500-5000 2-3.5
levegdterhelt-ségi szint a <30 L L L >75 > 48 o
kozott kézott kézort kozout

targyi agglomerdciéban

Légszennyezettség mérési eredményei

A Tiszaujvérost6l délre, a targyi telephelytdl kb. 4 km-re fekvd Oszlar telepiilés része az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozatnak, a kdzségben az alabbi automata méréallomést miksdik:

o T1 Oszlar: Petdfi utca 2. (EMI-KTF, ipari)

Az OLM honlapjan rendelkezésre 4116, 2009. januar 1. és 2016. december 31. kozotti idészakra
rendelkezésre 4ll6 adatok alakulasat foglaljak Gssze az aldbbi abrak. Az Oszlari monitoring 4allomas
mérési funkcidja ipari eredetii szennyezettség mérése, az M3-as szimu autdpalyatdl mintegy 1 km
tdvolsagban van,

Az immisszi6 mérési eredmények alapjan l4thats, hogy éves atlagban a NO, légszennyezéanyag
koncentréciéja viszonylag konstansnak tekinthetd, a jellemz6 atlagérték 12-14 pg/m’. A napi (24 6rés)
atlagok eredményei alapjan megallapithat6, hogy hatérérték-tillépések (> 85 ug/m*) nem fordulnak
elo.
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Eves atlag NO2 koncentréicio alakulasa Gszidron {2009-2016)
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PM10-szennyezettség vonatkozasiban az éves atlagok jellemzben 21-28 pg/m® kozotti értéket vesznek
fel, ami az éves egészségligyi hatarériék 65-70%-a, igy a terheltség igen jelentdsnek tekinthet6. A napi
atlagkoncentraciok is arr6l taniskodnak, hogy évente — jellemzben a téli fiitési idészakban — kb. 15-20
napon a mért értékek meghaladjék a 24-6ras egészségiigyi hatarértéket.

ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnoldgiai €s Vizgazdalkodasi Kt.
54



Egységes komyezethasznélati engedély modositésa - Maddositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacié

Eves atlag PM10 koncentracié alakulisa Oszlaron {2008-2016)
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A szen-monoxid szennyezettség vonatkozasaban az éves atlagok jellemzden 400 pg/m® koriili értéket
vettek fel az utobbi két évben, ami az éves egészségiigyi hatarérték csupan ~10%-a. 2013. évet
megeldzéen 400-600 pg/m’ kozotti éves atlagok voltak jellemzdek, mig 2013-2014-ben 200, illetve
300 pg/m’ koriili érték adédott. A napi atlagok eredményei alapjan megallapithaté, hogy hatarérték-
tallépések nem fordulnak eld.
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Eves atlag CO koncentracit alakulésa Oszliron (2009-2018)
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A benzol szennyezettség vonatkozasdban az éves 4tlagok jellemzden 2.5-3.5 pg/m® kozotti értéket
vettek fel az utobbi hat évben, ami az éves egészségiigyi hatarérték ~60%-a, igy viszonylag magasnak
tekinthetd a kornyezet benzol-terheltsége. Ez megmutatkozik abban is, hogy a napi atlagok esetében
eléfordulnak hatérérték tallépések, bar ezek szama csekély, évente atlagosan 3-5 alkalommal fordult
eld a vizsgalt hat év vonatkozasaban.
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Eves tlag benzol koncentricié alakulisa Oszldron (2009-2016)
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5.2.3. A létesitési szakasz levegitisztasdg-védelmi vizsgalata

Léoszennyezd forrdsok és kibocsdtdsok a kivitelezés soran

Jelen dokumenticié készitésének idodpontjdban a kivitelezési munkalatok folynak. A durva
terepmunka, az alapozasi munkalatok, a kézmii kialakitasi munkélatok, a szerkezetépitési munkalatok
nagy része mar be is fejez6dott, melynek eredményeként jelen fejezet modositast nem igényel, de az
egységes szerkezet miatt teljes terjedelmében ismételten bemutatéasra keriil.

A tevékenységbdl eredd légszennyezés a nappali id6szakban folyamatosan 1ép fel az épitési teriilethez
legkozelebb taldlhaté levegbtisztasdg-védelmi szempontbdl védendd teriileteken, valamint az anyagok
szallitasdhoz igénybe vett utak melletti teriileteken.

A létesités soran szallit6 jarmiivek és munkagépek hasznalatara keriil sor nappali iizemeltetéssel.

Az épitési tevékenység iddszakaban a diffuz eredetli porkibocsatas miatt a kdrnyezet porterhelésének,
valamint a munkagépek és a jarmivek {fizemeltetésébdl szarmazé, kipufogdgazukban 1évo
1égszennyez6 anyagok koncentracidjanak atmeneti nsvekedésével kell szamolni.

Minimalis porkibocsatassal az iizem belsd szallitasi vitvonalain kozlekedé jarmivek porfelverédése
soran, illetve az épitési teriileten a f6ldmunkak soran kell szamolni. A képz6ddé por a munkateriilet
kozelében kiillepszik normél meteorologiai korilmények kozott. A por nagyobb tavolsagra vald
elhordasa csak erds szél és sziraz idOjards esetén kovetkezhet be. A kiporzas csokkentheté a
szallit6jarmilvek takardsdval, valamint ahol a technolégia sziikségessé, illetve lehetové teszi, a feliilet
nedvesitésével, esoztetéssel.

A munkagépek miikddése sordn légszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. Kipufogdgizuk
kiilsnbozé koncentraciéban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard) és

szénhidrogéneket.
A tervezett telepitési teriileten iizemelé gépek légszennyezd anyag kibocsitasénak becsléséhez
szakirodalmi adatokat haszndlhatunk fel. A nem kéziton mozgd gépek belséégésli motorjara
vonatkozdan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket az aldbbi 5.2-2. sz. tdbldzat tartalmazza a
munkagép teljesitményétol fiiggben. A fajlagos emisszids adat a munkagép maximalis teljesitményére
vonatkozik:

5.2-2. sz. tébldzar: A gépek fajlagos kibocsatasi értékei

130<P <560 5 1,3 9,2 0,54
75<P <130 5 1,3 9,2 0,7
37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

Az épitkezés teriiletén lizemeld gépek varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatdsa a miiszaki adatokban
szerepld névleges teljesitmények figyelembe vételével becsiilhetdk az alabbiak szerint:

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh).

Az alkalmazni kivant géppark jellemz&it a hasonl6 tevékenységeknél szokédsosan miikodtetett gépek
adatai alapjan, a kovetkez 5.2-3. sz. tdbldzatban bemutatottaknak megfelel6en hatirozhatjuk meg.
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5.2-3. sz. tablazat: Az alkalmazni kivént géppark jellemz6i

Kotrd 103 515 134 948 72

1 T s

%ﬁ;ﬁ;ﬁkﬂ;fgép 115 575 150 1058 81
Homlokrakodé 110 550 | 143 1012 77
Daru 100 500 130 920 70
Fsldgyalu 125 625 163 1150 88
Betonpumpa 120 600 156 1104 84
Diesel aggregat 100 500 130 920 70
Kompresszor 70 455 91 644 59,5
Osszesen 4320 1097 7756 601,5

A fenti téblazat adatai azt a 1égszennyezd anyag mennyiségét jelentik, amit maximalis teljesitménnyel
lizeme]d, valamennyi er6gép bocsat ki egy ra alatt. A kiilonbdzd munkagépek teljes munkaidé alatti
tényleges miikodési ideje eltérd lehet. A munkagépek miikddési paramétereinek meghatérozisa a
hatasvizsgalati dokumentaciéban térténik.

A munkagépek atlagos miikodési idejiiket 8 6rara vetitve ugy kapjuk meg, hogy gép tényleges
munkaideje és a teljes munkaidé (8 6ra) hanyadosat vesszik. Az egy Oréra vetitett maximdalis
kibocsétasokat e faktorral korrigaljuk. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa azonban
a gyakorlatban 40 %-ra vehetd fel. A tényleges kibocsatés megéllapitdsa e két tényezét figyelembe
véve torténik.

A munkagépek altal kibocsétott 1égszennyezé anyagok, valamint a tevékenység soran keletkez por a
légtérbe keriilve az adott kornyezeti- és meteorolégiai viszonyoknak megfelelden felhigulnak. A
vizsgalt teriilet immisszidjat leginkabb a jellemzé szélsebesség és a szélirany, valamint az adott teriilet
stabilitdsi indexe hatirozza meg. Ennek megfelelden a jellemz6 szélmozgés iranyaba koncentrici6
véltozasra lehet szAmitani a szennyezdanyag komponensektsl fiiggben.

A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezdk, illetve a munkateriiletrdl szarmaz6 por hatdsa a
tapasztalatok szerint csak a munkateriileten és annak kozvetlen kérnyezetében jelentkezik.

A szennyezéanyag kibocsatis gondos iizemeltetéssel és a gépek megfelelé karbantartasaval
cs6kkenthetd.

A telephelyen beliili tevékenységbél szarmazé légszennyezbanyag kibocsatasok masik része a belsé
teherszallitasbol szarmaztathats. Az épitési anyag épitési teriiletre torténd beszallitisa soran a
tehergépjarmiivek kipufogd gazai terhelik a levegkornyezetet. Kipufogégazuk killsnbsz
koncentraciéban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot (szilard) és szénhidrogéneket. Az
€épitési fézison beliil az épitési terilleten a kitermelt fold elszallitisa lesz a meghatarozé
tevékenységrész. A mintegy 30.000 m® kitermelésre varé foldet 10 m® szAlljto kapacitisi jarmiivel
szallitjék el. Ez 3000 fuvart jelent 5sszességében. A kitermelt f61d egy része visszatoltésre keriil, mely
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részarany pontos meghatarozasa a jelen fazisban még nem tortént meg. A kibocsatdsok becslésénél
ezért abbdl indultunk ki, hogy a legkedvezétlenebb helyzet az, ha az Gsszes foldmennyiség a
telephelyr6l kiszallitasra keriil. A 3000 fuvar napi 16 draban nappal és Oranként 5 tehergépjarmii
igénnyel mintegy 37,5 napig tarté munka.

A belsd szallitasbol szarmazé emissziok az atlagos Gthossz, az atlagos haladasi sebességhez rendelhetd
fajlagos emisszids faktorok felhasznalasaval szamolhatok.

A széllitas telephelyen beliili szakaszanak atlagos uthossza 2,4 km. A telephelyen beliili szallitasnél 5
perc alapjarati fizemelést feltételeztiink. A telephelyen beliili szallitast végz6 szallité jarmtivek atlagos
haladasi sebességeként 5 km/h —t vettiink figyelembe.

A tehergépjarmiivek a szallitasi tevékenység egy részében alapjaraton miikddnek, ennek emisszidja
szintén a Ko6zlekedés Tudomanyi Intézet (KTI) altal kozzétett fajlagos emisszids faktorokkal
becstilhetd.

A belsd szallitashoz és az alapjérati fazishoz tartozd emisszios faktorokat a kovetkezd 5.2-4. sz
tablazafban adjuk meg.

5.2-4. sz. tablizar: A belss szallitasi és alapjarati fazishoz tartoz6 emisszids faktorok

Tehergépjarmii 5 km/h sebességhez* 26,74 6,04 9,37 3,15
Alapjaraty ** 154,1 9,52 37,90 4,66
Meértékegység* g/km g/km g/km g’km
Meértékegység** g/ g/h g/h g/h

A létesitési fazisahoz kothetd belsd szallitasbol szarmazé telephelyen beliili emisszidkat a kovetkezd
5.2-5 sz. tdbldzat tartalmazza.

5.2-5. sz. tabldzat: A bels6 szallitasbol szarmazd, telephelyen beliili emissziok (létesitési fazis)

bels6 teherszéllitas nappal (szallitas) 0,642 | 0,145 | 0,225 0,076
bels6 teherszallitds nappal (alapjarat) 0,128 1 0,008 | 0,032 | 0,004
Osszes emisszi6 0,768 | 0,153 | 0,257 0,080

Osszes emisszié t/id6szak*-ben
CO CH NO, | Szilard
Osszesen* 0,461 | 0,092 | 0,154 | 0,048
Megjegyzés * - a kitermelési idGszak idGtartama 600 h

A telephelyen beliili tevékenységb6l szarmazd emisszié szadmitasi részleteit példaképpen a CO-ra, a
nappali id6szakra vonatkozo6an az alabbiakban adjuk meg:

CO emisszis (szatias): (10 (/h)*26,74 (g/km)*2,4 (km) /1000= 0,642 kg/h
CO emisszi6 (az alapjarati fazis)- (5/ 60 (perc/h)*154,1 (g/h)* 10 (]/h))/ 1000= 0,128 kg/h

A hasonlé volumen( épitési tevékenységek tapasztalatai alapjan megallapithat6, hogy a munkagépek
miikddése lesz a meghatirozo az épitési fazisban. A munkagépek fajtdja, darabszdma ilizemviteli
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paramétereik kizarélag a jelenlegi tervezési szintnek megfeleléen becsiilhetd.

Usszefoglalds

A targyi létesitmény telepitéséhez kapcsolédéan jelentds légszennyezd hatasokkal nem kell
szadmolnunk tekintettel az alabbiakra:

— nagyobb volumenti, kiporzassal jaré foldmunkak és tereprendezés elvégzésére a kialakitott
telepitési helyszin jellege miatt varhat6an nincs sziikség,

—a telepités soran a beszallitott alkatrészek technoldgiai szerelése jelenti a legnagyobb
volument épitési munkat, igy nagyszdmu és hosszan tarto, kipufogdgazok kibocsatasaval
jar6é munkagépes tevékenység nem meriil fel.

Az épitési tevékenység soran a telephelyen beliili teherszéllitas, a munkagépek miikodésébél szarmazé
légszennyezdanyag kibocsatisok lesznek hatdssal a kdmyezeti levegére. A munkagépek, a
szallitdjarmitvek kipufogd gézai mellett a kitermelt fold, a kiporzasra hajlamos épitd anyagok
manipuldlasa soran, a szallité jarmidvek altal felvert por kibocsatasaval is szamolni kell. A diffaz
eredetii kibocsatasok csékkentésére, feliilet nedvesitéssel hatékony kibocsatas csikkentés valdsithaté
meg. A levegdbe keriilé iilepedé képes por a tapasztalatok szerint az épitéssel érintett teriilettd] 60-80
m tévolsdgra kiiilepszik a kémyezeti levegsbsl. Az id6jérasi helyzethez alkalmazkodé nedvesitéssel a
levegbéminBségi kdvetelmények betarthatok.

Osszességében megallapithat6, hogy az épitési tevékenység levegltisztasdg-védelmi hatésainak
tertileti kiterjedése a telepitési helyszin ingatlanjéra korlatozédik.

3.2.4. A tervegett gydrtdsi tevékenység dltalinos levegdtisztasdg-védelmi szemponti
bemutatisa

Az lizem tervezési, gyértasi és szerelési munkait nemzetkozi referencidkkal, tanusitvanyokkal,
mindsitésekkel rendelkez6 cégek végzik, a mértékadsd nemzetkozi szabvanyoknak megfelelden.

A tervezett projekt f6bb elemei:

- S-SBR iizem (a technolégiai elszivé ventillatorok kiirt6i),

- S-SBR iizem biztonségi faklya, mint difftiz légszennyezé forras,

- veggaz kezel rendszer, mint légszennyezd pontforras (Regenerativ Termikus Oxidacios
rendszer; RTO),

- direkt tiizelési termikus oxid4cids rendszer (DFTO),

- lizemkdzi technolégiai és szolgaltatasi kdzeg csévezetékek.

Az MPK Ipartelepen 1étesiild S-SBR iizem, allandé lakott teriilettdl, kozforgalmu ttél, vasuttdl tavol
van. Az ipartelepen az MPK Zrt. és egyéb létesitményei miikddnek és a teriileten azok alkalmazottai és
a resziikre szolgaltatst végzok tartézkodnak. Hétkdznap nappal kb. 2 500 személy és 200 gépjarmii
tartozkodik a teriileten.

A tervezett S-SBR iizem az Olefin-2 és a Butadién iizemt] Nyugatra, annak szomszédsigaban lesz,
mintegy 120.000 m* ésszes teriileten, melybe természetesen a teljes iizemi teriilet beleértendd. Az uj
technologiahoz tartozo biztonsagi faklya az S-SBR technoldgia beépitési teriiletének D-i hatéran lesz,
azonban az eredeti tervektél kissé eltéréen nem a DK-i sarokban keriil kiépitésre, hanem a D-i
telekhatér kézepénél. A 610-es jeli iizemrészen elhelyezett véggaz kezeld rendszerhez (RTO) tartozd
pontforris a befejez6 miiveletek nevii technolégiai egységtél D-i irAnyban, annak kézvetlen kézelében
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keriil telepitésre. A direkt tiizelésii termikus oxidacids rendszer (DFTO) a faklya melletti teriileten,
attél kb. 35 m-re ENy-i irAnyban keriil telepitésre.

A legkozelebbi lakdépiiletek, védett létesitmények az iizemi berendezésektdl — tekintettel arra, hogy a
berendezések a gyar D-i teriiletén helyezkednek el — E-EK-i irdnyban mintegy 2.300 m tavolsagra, a
K-DK-re 1év6 Jedlik Anyos utca, Verebély utca, és a Tiszavirag utca altal hatarolt lakéteriilettél
mintegy 3.000 m tAvolsigra vannak. A telephelytdl E-ra talalhaté a 35-6s szami Nyékladhaza —
Debrecen masodrendii 1t, a telephelytél D-re az M3-as autdpédlya. A telephely kozuton torténd
megkozelitését szolgalja a 3313 szamd Mezbcsat — Tiszapalkonyai §sszekotd t. A telephelyt6! E-ra
helyezkedik el a Tiszaujvarost HejOkeresztirral osszek6t6 vasiti szakasz, amelyhez a telephelyen 1évo
vasiiti halozat a telephely EK-i részén csatlakozik.

A tervezett 11j tevékenységbdl szarmazé légszennyezanyag kibocsatasok harom fézisbol tevédnek

Ossze:

- agyar teriiletén a S-SBR iizem kialakitasa (épitési fazis)
- az S-SBR iizem iizemeltetése
- az S-SBR ilizem felhagyésa

Az épitési id6szak alatt az épitési anyagok beszallitasa részben vasuton, részben kdziton tervezett. Az
épitési tevékenység sordn a beruhazast végzd cégek alkalmazottainak tobblet személygépjarmii
forgalmaval, az épitési anyagok kozhti szallitasa soran tobblet tehergépjarmii forgalommal kell
szamolni, tovabba az épitési teriileten 1év6 munkagépek jelennek meg tobblet kibocsatd forrasként. A
teherszallitast végz6 jarmiiveknél 15 t teherbirassal kell szdmolni.

Az S-SBR iizem miikdése évente 8040 oOras iizemid6vel, folyamatos munkarendii lesz. Az alap- és
segédanyagok beszallitdsa részben MPK Iparteriileten beliili csdvezetéken és koziton tervezett, a
termék elszallitasa, pedig teljes mennyiségében kozuton tervezett. A technolégia folyamatos
mik&dtetéséhez tervezetten 2-3 fos személyzet sziikséges. Amennyiben a 3 f0 személyzet
személygépkocsival kozlekedik, figy ez miiszakonként 6 j/k tobblet forgalmat general a koziiton.

Az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek értékelése

A féklya tekintetében zart vezetékrendszer lesz kialakitva. A faklyanal a korommentes égés feltételei a
maximalis kapacitds 30 %-aig biztositott. A faklydhoz tartoz6 berendezések 4llapotdnak on-line
monitorozésa biztositott lesz. Az automatikus retesz rendszerek lehet6vé teszik az iizem biztonsagos
leallasat. Szivargas detektalas és kikiiszobolé programok bevezetése tervezett.

Az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelésnek kdszonhetden a tervezett létesitmény mikodése
soran az engedélykdteles pontforrasokon kiviil jelentds légszennyezd anyag kibocsitésara nem kell
szamitani, azaz mas egyéb diffuz forrasok el6fordulasa, vizsgélata és engedélyezése nem meriil fel.

5.2.5. A tevékenységhez kapcsolodo légszennyezd forrdsok

Vegyszer elGkészitl egység légelszivdsa

A vegyszer elkészitd egységnél (Unit-200) a kiilonbdzé vegyszerek beadagoldsanak helyein elszivo
fiilkék keriilnek telepitésre, ahonnan elszivé ventillatorok vezetik el a kismértékben szennyezett
leveg6t a munkateriiletrél a kdrnyezetbe (5.2-6. sz. tdbldzat). Minden esetben az sszegyiijtott levegd
aktiv szenes sziirén keresztiil jut ki levegd kornyezetbe, igy szennyezbanyag (szénhidrogén) tartalma
elhanyagolhaté mértékli. Fontos megjegyezni, hogy az elszivd ventilldtorok 4ltal eredményezett
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légesere szerepe elsésorban a munkaegészségiigyi hatdrértékek betartasat szolgélja. Az ebbdl a
technolégiai egységben keletkezd véggaz nem keriil a véggaz kezeld rendszerre ravezetésre, ugyanis a
terveknek megfeleléen nem tartalmaz hatérérték feletti mennyiségli szénhidrogént.

5.2-6. sz. tabldzat: A berendezések adatai

B-0202A qudo 'elszwo ventildtor aktiv 7800 Nm'/h , Diszpergens-17

szén sziirbvel

Hord6 elszivd ventilator aktiv 3 »Modifier-3”, ,,Randomizer-
B-0202B | én sztirdvel 7800 Nm'/h 2”, AGENTI, SCPE
B-0203 Tartaly"e}szwo ventilator aktiv 6600 Nm®/h »Modifier-1 ; ,,Moc,lslﬁer—Z R

szén sziirbvel ~Modifier-4

Véggaztisztité berendezés (RTO, P00I)

[12. sz.] Az lzleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdciéban kerviiltek kozlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan.

Megjegyezziik, hogy — amennyiben a berendezésre ravezetett szerves anyag mennyiségeket, valamint
a gyarto 4ltal vallalt 98 %-os eltavolitasi hatdsfokot vessziik alapul a szAdmitasok sorén — az atlagos
tizemi allapotban vérhatéan alacsonyabb kibocsatasi koncentracidk (illetve szennyezd anyag
témegaramok) adodnak, mint a fentiekben bemutatott értékek.

Az RTO kibocsatasara a kiadott Egységes Komyezethasznalati Engedély a levegGterheltségi szint
hatérértékeirdl és a helyhez kotétt 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatérértékeirsl szo16 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 6. melléklete szerinti 4ltalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek teljesitését
irta el6. A koncentraci6 szAmitas peremfeltételei kozott meghatérozasra keriilt, hogy a kibocsatasi
hatéarértékeket a szdraz véggaz 5% O, tartalméra, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra kell

vonatkoztatni.

Az Engedélyes egy elGzetes hat6sigi egyeztetésen (I1. sz. melléklet) ugyanakkor eléadta, hogy
olaszorszagi és magyarorszagi referencia iizemben egyarént a kilépd fiistgaz oxigén koncentracitja
minden esetben 20% f5l6tt van, még maximélis VOC bemend terhelés esetében is. Ezzel alapjan
megallapithat6, hogy a jelen RTO kibocsatas esetén alkalmazhaté a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.
mellékletének 1.4. pontjaban szerepld mentesség, miszerint ,, azokndl a termikus technologidkndl,
melyekre nincs eljdrds specifikus hatdrérték elGirva, de az iizemszerii mikodés esetén az oxigén
tartalom t6bb mint 19%, a vonatkozdsi oxigéntartalmat nem kell Jigyelembe venni.” Tehit az EKHE-
ben szerepeltetett 5% oxigén tartalomra valé vonatkoztatds eldirasat t5rolni kérjitk. A kibocsatas
tényleges lizemszerli oxigén tartalmit az Engedélyes a probaiizem alatt szakaszos mintavétellel
igazolja.

Direkt tiizelésii termikus oxiddcids rendszer (DFTO, P002)

A gyartasi technologia megvaldsitasa sordn a levegétisztasag-védelmi szempontok hatasosabb
érvényesitése érdekében egy 0j véggaz kezelb berendezés telepitésére keriil sor. Az un. direkt tiizelésii
termikus oxidaciés (DFTO) rendszer a gyartasi technol6gidban folyamatos jelleggel képz6ds,
viszonylag magas szervesanyag tartalmi é&s fiitdértékii véggazaramok kezelésére (termikus
oxidécidjara) szolgél. A DFTO alkalmazésa a fakly4zas alacsonyabb hatékonysagu égetését valtja ki
nagyhatékonysagi égést eredményezé, szabalyozott, mérhetd koriilmények biztositasaval.
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A magas fiit6értéki hulladékgizok miatt a normal iizem modban nincs sziikség kiegészité foldgaz
égetésére. Abban az esetben amikor a hulladékgazok kizarolag nitrogént tartalmaznak, az iizemi
héfokot az égok foldgaz terhelésének novelése biztositja. A szabalyozo rendszer a gyors reakcié ido
biztositasa érdekében a magas flit6értékd hulladékgaz érkezése eldtt megemeli az égok terhelését. A
szilkséges égési leveght befiivo ventilator biztositja az €g6 kamrdba valé kozvetlen betaplalassal,
emellett az égési h6fok szabalyozasa érdekében bizonyos esetekben sziikség lehet tovabbi higitd/hiitd
levegd bevezetésére, mely feladatot szintén egy telepitett ventilator 14t el.

A tiizelési fokozat biztositja az Gsszes szerves szennyezd komponensek lebontasat és oxidacidjat. Az
tiizel6 kamra a fiiggbleges elrendezésii az alsé részen elhelyezkedd ég6 szakasszal. Az tiizel6 kamra
héfokat 900°C-ra szabalyozzdk a égési levegd, illetve a higité/hiitdé levegd mennyiségének
szabalyozasaval. A forr6 fiistgaz kozvetlentiil kibocsatasra keriil a levegdkornyezetbe.

[13. sz.] Az lizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdcidban keriiltek koziésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

A biztonsdgi faklyva, mint diffiiz légszennyezd forrds emisszidja

A technoldgia masik bejelentés koteles légszennyezé forrasa a biztonsagi faklya, amely a levegd
védelmérdl szold 306/2010. (XI1. 23.) Korméanyrendelet értelmében diffuz 1égszennyezd forrasnak
mindsiil. A faklya feladata, hogy havaria helyzetben a technolégia lealldsa, tjraindulésa, a
vészlefuvatisok és a karbantartasok sordn keletkezd szénhidrogéneket kontrolalt kdriilmények kozott
elégesse. A tartdlyok 1égz6 vezetékeinek lefijasa jellemzden nitrogén tartalmi gazt jelent, valamint
nyomokban fordulnak elé bennitk szerves és szervetlen anyagok. Az 5.2-10. sz. tdblazatban
Osszefoglalt jellemzOk szerint varhaté a faklyara tervezetten rdvezetett gdzok mennyisége €s
Osszetétele. A faklydzédsra vezetett gaz szénhidrogén mennyisége anyagmérleg szamitassal keriil

meghatérczésra.

A féklyaban torténd égetés soran keletkezd (kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard)
égéstermékek, illetve a maradék szerves vegyiiletek lesznek hatdssal a levegdkomyezetre. A
tevékenységbdl eredd légszennyezés a faklya miikddésének idészakaban folyamatosan 1ép fel az
iizemi teriilethez legkdzelebb taldlhatd levegltisztasdg-védelmi szempontbdl védendd terilleteken. A
faklya tervezett magassiga 85 m. Maximalis faklya terhelés 115 t/6ra fiistmentes, csak ilizemzavar
elharitds kézben a veszélyhelyzeti lefiivatd berendezések miikddésekor. A faklya fiistgdza nem
mérgez6. A faklya alaphelyzetben mitkodés biztonsaga érdekében az Orlang folyamatosan miiksdik,
amely fOldgazzal kerill biztositasra. A korommentes égés biztositdsa érdekében a féklydhoz
gbzrendszer kerdil kontrollalt koriilmények kozott ravezetésre.

A faklyazés jellemzé iizemi koriilményi alapjan, referencia adatok figyelembevételével a faklyaba
vezetett szerves anyag minimum 98%-at képes elégetni. Ezen faklyazasi hatasfok felhasznaldsaval
szdmitottuk ezen diffiz forras 1égszennyezd anyag kibocsétasat. Jellemz6 {izemallapotban,
rendszeresen faklyazott 6sszes maximalis tOmegiram szdmitdsakor a polimer lefivatisébol szdrmazé
gazédramot (470 kg/h) vettik figyelembe. A vonatkozd lefivatdsok megadott szama és a
térfogataramok Osszevetése alapjan kiszdmithat6, hogy naponta, a legrosszabb esetet figyelembe véve
30-40 alkalommal torténik polimer-lefuivatas, melyek id6tartama kb. 6-9 perc, azaz naponta Gsszesen
kb. 4 ora id6tartamban 1ép fel a faklya rendszeres légszennyez6 hatdsa. Megéllapithaté tehat, hogy a
levegtterheld hatas viszonylag rovid ideig 1ép fel, a szerves komponensek Osszesitése alapjan a faklya
jellemz6, rendszeres szerves szennyezd anyag kibocsatasa napi atlagra vetitve (TOC-ben kifejezve)
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1,0 kgC/h-nak ad6dik.
5.2-11. sz. tdbldzar: Faklyazott gaz mennyiségi és mindségi jellemz6i

[14. sz.] Az lizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdcidban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapidn.

Vizsgadlt légszennyezd forrdsok miiszaki alapadatai

A térgyi fejlesztés keretében két tj helyhez kotott légszennyez6 pontforras (P001, P002), illetve egy 4j
diffdz légszennyezé forras (D001) létesiil. Az Uj pontforrdsok elhelyezkedését az alabbi 5.2-2. sz.
abrdn bemutatott elrendezési helyszinrajz szemlélteti.

Az 1] légszennyezd forrasok tervezett miiszaki adatait az alabbi 5.2-12., sz. tdbldzat foglalja 6ssze.

5.2-12. sz. tdbldzat: A tervezett 1égszennyezd forrasok miiszaki alapadatai

Termikus véggaztisztitd 287264
P001 (RTO) berendezés fiistgaz 797264 1.8m 45m max. 84000 m*/h
kéménye
Direkt tiizelésti termikus 797 189
P002 oxidéci6s rendszer (DFTO) 287 171 21m 15,04 m tervezett 353 Nm’/h
fiistgaz kéménye
797 222 max. korommentes
D001 Faklya 287 156 (1.0 m) 85m égetés 12 t/h
vészhelyzet: 115 t/h

5.2-3. sz. dbra: A vizsgait 1égszennyezd forrasok elhelyezkedése

[15. sz.] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdcidban keriiltek kizlésre, a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapidn.

5.2.6. Levegitisztasig-védelmi jogi szabdlyozds

Hulladékégetésre vonatkozd jogszabdlyi elfirdsok teljesiilésének vizsedlata

Az illetékes Feliigyeldség az elbzetes konzulticios véleményében foglalt eléirds szerint, a tervezett
véggazegetd (RTO) pontforras 1égszennyezd anyag kibocsitasit a hulladékok égetésének miiszaki
kovetelményeirdl, mikodési feltételeirél és a hulladékégetés technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékeirdl
$z016 3/2002. (II. 22.) K6M rendelet technolégiai kibocsat4si hatarértékeinek (NOx, CO, TOC, stb.)
alapjén is vizsgalni sziikséges. A hivatkozott rendelet 2014, december 1-t6] hatalyat vesztette és
helyébe a hulladékégetés mitszaki kovetelményeirdl, mikodeési feltételeirl és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékeirdl sz616 29/2014. (XL 28.) FM rendelet 1épett.

ELGOSCAR-2000 Komyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
65



Egységes komyezethasznalati engedély modositasa - Médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentécid

Az Egységes Komyezethasznalati Engedély iranti kérelmiinkben eldadtuk, hogy szakértoi
véleményiink szerint a targyi véggdzégetd berendezés nem mindsiil hulladékégeté miinek a K6M
rendeletben meghatarozott definicié szerint, tekintettel arra, hogy a rendelet definicidja szerint a
hulladékgaz ,.gaznemli, palackban visszamaradt, nyomas alatt tarolt, tovabbi felhasznalasra nem
alkalmas anyag, amelyet termikus kezeléssel 4rtalmatlanitanak” (2 § ¢)), igy a targyi fizem esetében a
tisztitott véggdz nem mindsiil hulladékgiznak. Ertelmezésiink szerint levegdtisztasag-védelmi
szempontb6l (az LAL adatszolgaltatdsi terminoldgiaval Osszhangban) a véggazégeté (RTO)
berendezés egy levalaszté berendezésnek mindsiil, melyre ravezetésre és kezelésre keriilnek a
technologiai berendezésekbdl kidramloé és elszivasra keriilé oldészer/szénhidrogén tartalmi
levegdaramok. Az engedélyezd hatésag a szakértdi allaspontunknak megfelelden a kiadott EKHE-ben
az RTO kibocsatasa vonatkozdsaban kizarolag éltalanos kibocsatasi hatarértékek betartasat irta elo,
azaz a hulladékégetésre vonatkozo kiilonds feltételek teljesitését nem irta eld.

Az 5.2-10. sz. tdbldzatban szamitottuk ki az RTO-bdl kilépb gz Osszes szerves szén {TOC) tartalmat
a berendezés gyartdja 4ltal megadott maximalis kibocsatasi adatok felhasznélas4val.

5.2-10. sz. tabldzat: RTO varhaté TOC-ban kifejezett kibocsatasa

[76. sz.] Az Uizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdacioban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.

Ez alapjan a TOC-ra vonatkozé féloras atlagértékre eldirt 100%-os gyakorisagu hatarérték (20 mg/m?)
teljesiil a berendezés gyartGja altal megadott maximalis kibocsatasi értékek alapjan. A targyi tizemi
koriilményekre vonatkozo atlagos értékek (1d. 5.2-7. sz tdbidzat) és a tervezett 98%-os eltavolitasi
hatésfok alapjdn szdmolva, a hivatkozott rendeletben megadott napi atlagérték, illetve a f€ldras
atlagértékre elbirt 97%-os gyakorisagu hatarérték (10 mg/m’) is teljesiil.

A fentiekben az RTO-ra vonatkozdan leirtakt6l eltéréen a DFTO rendszerben égetett szennyezett
légaramokat hulladékgaznak tekintjik, mivel ezen gaziaramok szennyezd anyag tartalma magas, ami
egyuttal magas fiitoértéket is eredményez és igy onmagaban, foldgaz egylitt-tiizelése nélkiil kertil
elégetésre. Ennek megfeleléen a DFTO rendszer a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, mitkodési
feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai kibocsdtdsi hatarértékeirdl szo016 29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet hatalya al4 tartozik és ennek megfelelden a rendelet vonatkozé eldirasainak (pl. folyamatos
emisszié mérés, alkalmazand6 TOC hatarértékek, stb.) figyelembe vételével keriil kialakitasra a DFTO

rendszer.

A DFTO kibocsatasanak folyamatos mérésére vonatkozéan az Engedélyes a 29/2014. (XI. 28.) FM
Rendelet 16§ (2) pontja (,,4 kdrnyezetvédelmi hatosdg engedélyezi a hulladékégetd vagy hulladék-
egyiittégetd mif szémdra a folyamatos mérés helyett a HCI, HF és SO, iddszakos mérését a 15. § (1)
bekezdés c) pontjdban leirt gyakorisdggal, illetve engedélyezi a mérés mellézését, ha az iizemelteté
bizonyitani tudja, hogy ezen szennyezd anyagok kibocsdtdsa nem haladhatja meg az eldirt kibocsatdsi
hatdrértékeket. ) alapjan kéri a HCI, HF és SO, komponensek mérése al6li mentességet. Indoklasként
szolgél, hogy az égetésre keriil hulladékgazok Osszetétele a gyartasi technoldgia adottsagi €s mindségi
szabalyozottsiga miatt ismert és allandd, ami alapjan egyértelmiien kijelenthetd, hogy az égetésre
keriilé6 hulladékgazok nem tartalmaznak klor-, fluor, illetve kén-tartalmu vegyiileteket, igy a rendelet
szerint mérendd gazok képzddése kizarhato.

Tovabb4, a szilardanyag folyamatos mérése is nehézségekbe iitkozik a magas, 900°C-os homérsékletii

fiistgdz miatt. Tekintettel arra, hogy a hulladékgaz jellemzGen alacsony szénatomszamu
szénhidrogéneket tartalmaz, az égési folyamat viszonylag tisztin és hatékonyan végbe megy, azaz
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korom, illetve szilirdanyag képzddésére nem kell szamitani.

Vizsgdlt légszennyezd forrdsokra vonatkozé kibocsdtdsi hatdrértékek

A teriiletileg illetékes Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Korményhivatal a 1081-39/2015. ligyiratszami
hatérozataval egységes kérnyezethasznalati engedélyt adott, mely meghatarozta a PO01 jelii, termikus
véggaztisztité (RTO) berendezés fiistgdz kéményének a technolédgiai kibocsatasi hatarértékeit.

Az RTO fustgazkéményének koribban mar elfogadott és a DFTO fustgizkéményének javasolt
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket és a hivatkozott jogszabalyokat az alabbi 5.2-13. sz. tabldzat
foglalja 6ssze.

5.2-13. sz. tabldzat: A légszennyez6 forrasok hatarértékei

>5 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz.
- melléklet (Altaldnos technolégiai
| kibocsatasi hatarértékek), 2.2. Goéz-
— vagy gaznemii szervetlen anyagok,
| ' D osztaly.

| szén-monoxid | 500 >5 1081-39/2015. EKHE engedély
L szerint, :
|

kén-dioxid | 500

nitrogén-oxidok 500 >5

4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz.
melléklet (Altalanos technolégiai
kibocs4tasi hatarértékek), 2.1.1.
P001 1 Szilérd anyag 150 >0.5 Szilard anyag és por alakn
RTO-kémény szervetlen anyagok, O osztily.
| 1081-39/2015, EKHE engedély
’ ' Szerint.

Szerves anyagok ,A”
osztaly (3A) 20 >0.1 4/2011. (L. 14.) VM rendelet 6. sz.

1,3-Butadié melléklet (Altalénos technolégiai
(1,3 Butadién) kibocsatdsi hatérériékek), 2.3.1.

Szerves anyagok: ,,C” Szerves anyagok.
osztdly (3C) 150 >3 1081-39/2015. EKHE  engedély
(heptéan, ciklohex4n, szerint,

sztirol, toluol)

Osszes szildrd anyag 10 R 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a

hulladékégetés miiszaki
- - - kévetelményeirél, mitkodési
Gaz- és gbznemif feltételeird] ¢s a hulladékégetés
szerves anyagok az technolégiai kibocsatasi
0sszes szerves szén L - hatérértékeirsl, 3. melléklet.
P002 mennyiségében
£ s kifejezve (TOC
DFTO-kémény J =) Vonatkoztatdsi éllapotjellemzGk:
S6sav (HCY) 10 - széraz gizra, 273 K homérsékletre,
) i ) 101,3 kPa nyomasra; 11%-os
Hidrogén-fluorid (HF) 1 ' vonatkoztatisi  oxigéntartalomra
(hulladékolajtél  eltéré  hulladék
Kén-dioxid (SO;) 50 - égetése esetén)
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NO,-ban kifejezett
Osszes nitrogén-
monoxid (NO) és
nitrogén-dioxid (NO,) 400 -
1. kategdriaji
hulladékégetd
milvekre

Hllékony szerves vegyiiletek (VOC)

Az S-SBR technolégia nem tartozik az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak
korlatozasardl sz616 26/2014. (II1. 25.) VM rendelet hatdlya al4, mivel a tervezett tevékenység nem
szerepel a hivatkozott rendelet 1. sz. mellékletében. (Az 1. sz. melléklet 2.13. pontja kizdrdlag a gumi
feldolgozasara vonatkozo tevékenységeket tartalmazza, azaz a jelen esetben felmeriild szintetikus
gumi gyartasa nem tartozik ide.)

A diffaz forras engedélyeztetése ennek megfelelden a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.)
Korméanyrendelet 26. §-a alapjan torténik.

Uveghdzhatdsi gdzok kibocsdtdsanak szabdlyozdsa

A technoldgia hdellatasara ij, jelent6s iiveghdzhatasti gazok (elsésorban CO,) kibocsatasaval jard
tiizel6berendezés telepitése jelen projekt keretében nem tervezett. A technolégia héigényét az MPK
Ipartelepen iizemeld mas, sajat mikddési (egységes kornyezethasznalati) engedéllyel rendelkezd
tiizeléberendezés fogja biztositani.

Az iiveghdzhatasi gazok kozosségi kereskedelmi rendszerében és az erdfeszités-megosztasi hatarozat
végrehajtdsaban torténd részvételrdl sz6lo 2012, évi CCXVIL torvény, valamint az ennek
végrehajtasinak egyes szabélyairdl szold 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet elSirasai alapjan a
tervezett gyartasi tevékenység ezen torvény, illetve rendelet hatalya ala tartozik, mivel a tevékenyseg a
2. melléklet szerinti 52. pont (,, Omlesztett szerves vegyszerek elddllitdsa krakkoldssal, reformdldssal,
részleges vagy teljes oxidaldssal vagy hasonld eljdrdssal, 100 tonna/napot meghaladc
gydrtékapacitdssal”) alé tartozik, a tevékenység IPCC kodja 2B. (Egyéb vegyipari termelés).
Ugyanakkor az Engedélyes a termelés vegyipari hoellatasit mas, UHG-engedéllyel rendelkezd
szervezet biztositja, igy véleményiink szerint az ahhoz kapcsolodo UHG-kibocsatast a jelen
tevékenység keretében nem sziikséges vizsgélni, kizarélag az Engedélyes 4ltal lizemeltetett
tiizeldberendezések (igy az RTO, DFTO véggazégetd berendezés és faklya) és az azokhoz kapcsolodo
UHG-kibocsétéast kell figyelembe venni az UHG kereskedelmi rendszer keretein beliil.

Ennek megfeleléen a 314/2005. (X11.25.) Korm. rend. 20 § (10) pontjaban elbirtakat (,,4 feliigyeloség
az engedélyben nem dllapit meg kibocsdtdsi hatdrértéket az iiveghdzhatdsu gdzok kozosségi
kereskedelmi rendszerében és az erlfeszités-megoszidsi hatdrozat végrehajtdsdban vald részvételrdl
52616 2012. évi CCXVIL torvény végrehajtdsdnak egyes szabdlyairdl szolo 410/2012. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2. mellékletében szerepls tevékenységek iiveghdzhatdsy gdz kibocsdtdsaira, ha az
iiveghdzhatdsu gdzok levegdterhelése nem okozza az egészségigyi hatdrértékek tullépését a levegd
védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (I) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen.”) jelen esetben vizsgilni kell, azaz e tekintetben sziikséges az UHG-ra kibocsétési
hatarérték eldirdsa, amennyiben az egészségiigyi hatarértékek nem teljesiilnek.
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Az engedélyezendd &s vizsgalt tevékenység sorén kizar6lag szén-dioxid iiveghazhatdsi giz
kibocsatésa meriil fel, mely komponensre egcszségiigyi hatarértékeket nem irnak eld a Jjogszabalyok.
Ennek megfeleléen hatérérték-tallépés nem értelmezhetd, igy a jelen tevékenységhez kapcsolédéan
kibocstasi hatarérték elbirasa e tekintetben nem valik sziikségessé.

Hiit6- és klima berendezések hiitékézegeire vonatkozé eldirdsok

A klima feladata az iizemi cpiilet megfeleld helyiségeinek (vezényld, aléllomas, irodak, stb.)
klimatizalasa. Elhelyezése az epiilet tetején, olyan eszkdzok, berendezések telepitésével, melyek
alkalmasak a kiiltéri telepitésre. A hiitékdzeg a légkondiciondlé rendszerben: R410A. A
légkondicion4lé rendszerben a hiit6k6zeg mennyisége 45-50 kg.

Az R410A hiitdkozeg a HFC-32 és a HFC-125 szabélyozott anyagok 50-50 %-os keveréke. mindkét
anyag az Burdpai Parlament és Tanscs egyes fluor tartalmii gdzokrdl sz6l6 842/2006/EK rendelet
hatdlya al4 tartozik. Ebbdl adéddan a rendszer belizemelése sorén az 6zonréteget lebontd anyagokkal
és egyes fluortartaimn liveghaz hatast gazokkal kapcsolatos tevekenységekrdi sz616 310/2008. (X11.
20.) Kormanyrendelet eléirasai szerint kell eljarni. A korményrendelet 2. szémi melléklete részletes
itmutatést nyijt a htit8kozeg, a berendezés beiizemelése és Uzemelése alatti kotelezettségekrol
(szivargés ellenérzés, adatszolgaltatas).

A kézponti technolégiai hiitéegységen (Unit-700) feliil a Jogszabaly hatalya ala tartozé hiitékozegeket
tartalmazo, az egyes épiiletek hiitését biztosits berendezéseket és azok jellemzdit a kivetkezs 5.2.-13.
5z tdbldzatban rogzitettiik.

5.2-13. sz. tdbldzar: Epiiletek hiitését biztosité berendezésck

Analiz4l6 szoba (2 db) - ’ - -
UNIT 600 —,,befejezé miiveletek” - - -
Karbantarté épiilet 12kxw R410A 7 kg
Laboratérium épiilete 90 kW R410A 19 kg
Oltszo - - -
200-as egység iroda 25kW R410A kg
Termék raktar 2,5kW R410A 1kg
UNIT 200 — Katalizator és vegyszer ) )
elokészités
Portaszolgélat (3 db) 5,0 kW R410A 2kg
Vegyi anyag raktar (veszélyes) 14 kW R410A Tkg
2*151 kW R410A 2¥25kg
Vezényld és transzformétor aléllomés |4*3,5 kW R410A 4*1,5 kg
cpiilet 2%5,0 kW R410A 2% kg
10*10,0 kW R410A 10*4,5 kg
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5.2.7. Becsiilt levegdmindségi hatdsteriilet meghatdrozdsa azg iizemeiés sordn

A hatdsteriilet lehatdrolasanak alapelvei

A hatésteriilet szamszertisitett becsléséhez részletes terjedésszamitasokat végeztiink el, amely alapjan a
306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kdvetkezd modon definidlja a hatasteriiletet:

,14. helyhez kitott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatérolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras 4ltal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idtartamra szamitott, a légszennyez8 pontforras
koryezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfiklya tengelye alatt
vérhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatérérték 10%-4nal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-an4l nagyobb vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;,”

A kibocsatasok tekintetében vizsgaltuk mind a hdrom dominans légszennyez6 forrést.

A hatasteriilet meghatarozasahoz az a) és b) pont szerinti médhoz a Rendelet alapjan az alébbi 5.2-14.
sz. tdbldzathan megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni. fgypl.a
NO, egyoras imisszids hatarértéke 100 ng/m’, ezért 10 ng/m’ koncentracié feletti értékek eldforduldsa
jeloli ki a hatasteriiletet. A b) pont szerint megallapitoit hatésteriilet kisebbnek adédna, mivel az
immisszié mérési eredmények alapjan megéllapitott levegtterheltség nitrogén-dioxid komponens
vonatkozéasaban kb. 40 pg/m’ (a 95%-os percentilishez tartozo érték), igy a terhelhetéség e tekintetben
60 pg/m’, kovetkezésképpen a hat6tavolségra vonatkozé peremfeltétel 12 pg/m® értéknek adddik.

5.2-14. sz. tabldzat: A levegbterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (4/2011 (1.14.) VM Rendelet
1. melléklet)

Egészségiigyi hatdrértékek 4/2(111 VM Rendelet 1. sz. melléklet)

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 50% 85 - 40 50% 1I.
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 - 5000 60% 3 000 - 1
Szall6 por (PM10) - - 50 50% 40 20% Il
1,3-Butadién [106-99-0] - - - - 2.25 - 1L
Tervezési irdnyértékek (4/2011. VM Rendelet 2. si. melléklet)

Sztirol [100-42-5] 70 - 70 - - - 111
Paraffin szénhidrogének [64771-

. 500 - 500 - - - Iv.
72-8] — heptén, ciklohexan
Toluol [108-88-3] 600 - 200 - - - V.
Tetrahidrofuran [109-99-9] 200 - 200 - - - II.
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itrogén-oxidok (mint NO2) 200 ] 150 ] ] ] ] ’ IL

A szerves szennyezs komponensek esetében a terjedésszamitast Ssszesitve vegeztik el, igy a
hatésteriilet lehatarol4sdhoz sziikséges kiiszobértéket a szerves komponensek megoszlasi aranya
alapjan ad6d6é TOC-koncentricié adja meg. Ennek megfeleléen az RTO, illetve a DFTO kibocsatasa
esetén a szdmitott TOC tervezési irdnyérték 191 pg/m’nek adédik (mely értéknél az adott
gazdsszetételt figyelembe véve az 1,3-butadién koncentracié eléri a vonatkozd egészségiigyi
hatarértéket).

A terjedésvizsodlat mddszere és az alkalmazott diszperzios modell

A légszennyezt anyagok terjedésének vizsgalatdhoz az amerikaj kornyezetvédelmi hatésagok 4ltal
szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az AERMOD
terjedésszamitasi modell az alébbi tényezdk €s allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegdszennyezettség diszperziés modellezéshez az ISC-AERMOD View program 6.2.1 verzidjat
haszndltuk. A levegc'iszennyezettség diszperziés modellezésénél hasznalt programcsomag lokalis és
regionélis léptékben, leveg6kornyezeti tervezésekhez, kutatasokhoz, komplex vizsgélatokhoz
alkalmazhat6 korszerti modell- és adatrendszer. A szennyezd anyagok talaj kézeli koncentréaciojat
turbulens-diffiizios egyenletrendszerrel hatirozza meg az ipari paraméterek és a meteoroldgiai
tényez6k varhats gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyez6 hatisanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mémi kell a hely jellemz6 klimaadatait. A turbulens
diffiizié ismeretében kvantitativ Osszefliggések 4llapithaték meg a kibocsatdsok és a kialakuls
immisszié kozott.

A modellszémitisokhoz az un. MM5 globalis hossziidésoros meteorolégiai adatbazisabél, az adott
tiszatjvarosi helyszinre vonatkoztatott 6ras meteorologiai adatokat hasznaltuk fel, A felhaszn4lt éras

Terjedésszamitds feltételei és céliai

A szimuldcidval végzett terjedésszamitds lehetévé teszi killénb6z6  4tlagolési idejli imisszids
koncentraciéértékek megallapitasit. A 10x10 km-es vizsgélati teriilet felosztaséval létrehozott hals
pontjaiban megallapithaté kiilsnbszs atlagolasi id8tartamokra az adott komponens koncentriciéja. A
hosszitavi (éves) atlagolast értékek titkrozik a jellemz6 id6jarasi viszonyok hatésait, mig a rovid (1
Ords, illetve 24 6ras) atlagoldsi idejli koncentraciéértékek a napi id8jarasi viszonyok hatdsat (azok
legkedvezbtlenebb allapotit) tikkrozik és értékiik magasabbak, mint az éves értékek. A val6sagosan
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el6all6 1égszennyezettséget az egyoras idStartamra atlagolt értékek adjak.

Az sszes idbjarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a legkedvezbtlenebb helyzetrdl
szolgaltat informéciét. Ugyanakkor az egyoras és 24-dras atlagoldsok esetében kimend adatként
vizsgaltuk a 85%-os gyakorisaghoz (percentilishez) tartozd koncentraciéértékeket is. Ezek az értékek
azt jelentik, hogy egy év (vagy hosszabb idStartam) vizsgélatakor az idoszak 85%-aban (azaz pl. egy
adott év 310 napjan) a vérhato levegterhelés-valtozds mértékek az adott értékek alatt fordulnak eld,
igy a szélsbséges id6jarasi viszonyok kozott eldalls esetek nem keriilnek figyelembe vételre a
jogszabalyi el6irassal dsszhangban. A vizsgalat sorén a teljes meteorologiai adatsorral szamolt értékek
mellett a hatasteriilet jogszabaly szerinti meghatérozésa érdekében szamoltuk a leggyakoribb
meteorologiai  viszonyok kozott jellemzdé allapotot is. A hatésteriilet jogszabaly szerinti

lehatarolasahoz az egyoras atlagolasu allapotokat tekintettiik.

Terjedésszamitds eredményei, hatdsteriilet lehataroldsa

A terjedésszamitas eredményeit a I12. sz. melléklefben csatolt abrékon mutatjuk be, amelyben a
telepitendd  véggaztisztitok pontforrasaib6l — szarmazd légszennyezdanyagok 4ltal  okozott
levegbszennyezettség tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas térképei keriiltek bemutatasra.

A vizsgdlt TOC és NO, légszennyezé anyagokra bemutatjuk a legmagasabb egyoras atlagolasu
eredményeket, valamint a hatasteriilet lehatarolasihoz figyelembe vett, a leggyakoribb meteorolégiai
viszonyokra jellemzd 24-6ras atlagolasi eredményeket, valamint az éves atlag levegdszennyezettség
koncentracioértékeit.

A kiilonbozé atlagolasok esetében az aldbbi tablazatban szerepld maximalis levegSszennyezettség
ndvekményeket eredményezik az engedélyezendd P001 és P002 jelii pontforrasok, illetve D001 jeli
diffaz forras. A kiilonbézd médszerekkel szamitott hatasteriiletek nagysaga is bemutatasra keriiltek (a
pontforras silyozott kdzéppontjatol szamitott tdvolsdgok m-ben kifejezve). Az eredményeket NOx,
illetve TOC légszennyezd anyagok esetére mutatjuk be a kovetkezb 5.2-15. sz. tabldzatban.

5.2-15. sz. tdblizat: Maximalis leveg6szennyezettség névekmények NO; és TOC paraméterckre

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ng/m®) 200 100 -
Koncentraci6 kiiszobérték a) szerinti szamitdshoz (pg/m3) 20

IR  SSBROsszesMgsseonyesSforés
Szémitott maximum koncentrécio (ug/m’) 9.26 4.62 0.22
Szamitott maximum koncentrécié (ug/m’) 1.6 0.26 0.03
Max. koncentrcié a hatarérték aranyaban 1% 0% -
Koncentraci6 kiiszobérték c) szerinti szamitashoz (ug/m3) 1.28 :
Hatastavolsag a) szerint (m) nincs

Hatéstavolsag c) szerint (m) 1310

b A5 S ] __POR2@FTO)

Szamitott maximum koncentraci6 (ug/m’) ) 9.26 4.58 0.21
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 5% 5%

ELGOSCAR-2000 Ko6rnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft.
72



Egységes kirnyezethasznalati engedély médositisa - Médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentécio

Koncentricié kiiszobérték C) szerinti szamitishoz (ng/m3) 7.41
Hatéstavolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 210

R AR DO (Fildysy AR s
Szémitott maximum koncentracié (ng/m’) 0.36 0.04 0.004
Max. koncentraci6 a hatarérték aranyaban 0% 0% -
Koncentracio kiiszébérték ¢) szerinti szamitashoz (ng/m3) 0.29
Hatéstavolsag a) szerint (m) nincs
Hatéstavolsag c) szerint (m) 790

Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ng/m?)

Koncentracio kiiszobérték a) szerinti szamitashoz (ng/m3)
= 1 PR R o = S

Max. koncentracié a hatérérték aranyaban 2%
Koncentracié kiiszobérték ¢) szerinti szamitishoz (ng/m3) 2.74

Hatastavolsag a) szerint (m) nincs

Hatéstavolsag c) szerint (m) 1310

Szamitott maximum koncentracié (pg/m®) 0.48 0.24 0.01
Max. koncentracié a hatirérték aranyédban 0%

Koncentracié kiiszobérték <) szerinti szamitashoz (pg/m3) 0.38

Hatéstavolsag a) szerint (m)

Hatastavolsag c) szerint (m)
B S BT R o e S

Szamitott maximum koncentrécié (ng/m®)

Max. koncentraci a hatarérték aranyaban

Koncentraci6 kiiszobérték ¢) szerinti szamitashoz (ng/m3) 3.95
Hatastévolsag a) szerint (m) nincs
Hatastavolsag c) szerint (m) 880

A terjedésszémitis fentiekben bemutatott eredményei alapjan megillapithaté, hogy a pontforrasok
altal kibocsatott légszennyezo anyag kornyezeti koncentraciéja a vonatkozé egészségiigyi, illetve
tervezesi hatérérték 10%-at jelenté kiisz6bértéket egyik esetben sem éri el, azoktdl messze elmarad, a

ELGOSCAR-2000 Kéryezettechnologiai és Vizgazdalkodasi K.
73



Egységes kémyezethasznalati engedély modositasa - Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentaci6

legmagasabb érték csupan 5% a DFTO esetében. Ennek megfeleléen a targyi pontforras
vonatkozasdban a jogszabaly a) szamitdsi médja szerinti levegdmin6ség-védelmi hatasteriilet nem

értelmezhetd.

A ¢) szdmitasi méd szerint a maximalisan kialakulé NOx koncentrécio 80 %-a feletti koncentraciok a
P001 pontforrastdl szamitott 1310 m sugart kéron, mig a P02 pontforrastdl szamitott 210 m sugard
koron, illetve a D001 diffiz forrastél szamitott 790 m sugard kéron beliilre korlatozodnak, ami tehat a
pontforrasok, illetve a diffilz forras jogszabaly szerinti hatésteriiletét jelenti.

A TOC komponens vonatkozésaban a hatasteriilet Iehatdrolaséhoz figyelembe vett tervezési iranyérték
a kordbbiakban leirtak szerint 189 pg/m’. Ezek alapjan lathaté, hogy a légszennyezd anyag
kibocsatasok hatasa egyik esetben sem éri el a megadott kiiszobértéket, ezen komponens esetében sem
értelmezhetd a jogszabaly a) modszer szerint szamitott hatasteriilete. A c) médszer szerinti szamitasok
hasonlé hatétavolsagokat eredményeznek, mint az NOx szennyezd anyag esetében, mig a D001 jelit
faklya kibocsatasa esetében a TOC légszennyezé anyag vonatkozasaban a forrast6l szamitott 880 m

sugar kor jeloli ki a hatastertiletet.

Osszességében megallapithatd, hogy a levegémindségre gyakorolt jelentbsebb hatas az MPK telephely
teriiletén beliilre korlatozddik, lakott teriileteket nem érint.

5.2.8. Az iizemeléshez kapcsolodo kozlekedési forgalom légszennyezd hatisa

A kéziti  kozlekedésbdl szarmazd légszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsithetd. A gépkocsi forgalombdl eredd kipufogégazok égéstermékeket
tartalmaz, illetve a dizel-iizemi} gépkocsik esetében maradvany szénhidrogén komponenseket.

A telephelyen beliili vasuti szdllitas emisszioi

A termék, S-SBR elszéllitasa és a segédanyagok telephelyre torténd beszallitasa kizarolag kdzaton fog
torténni, igy a vasiti széllitashoz kapesolédé kérnyezeti (levegbtisztasag-védelmi) hatasok vizsgalata
irrelevanssa valt.

A telephelyen beliili tehergépjdrmiivel torténd szdllitds emisszioi

Az alkalmazott szallit6 jarmiivek hasznalatara keriil sor nappali és &jszakai lizemeltetéssel. Az el6zetes
becslések szerint a teherszéllitast lebonyolité tehergépjarmiivek varhat6 szama nappali idészakban (6 —
22 6ra kozott) 30 db, éjszakai idoszakban (22 — 6 dra kdzétt) 5 db. fgy nappali idészakban 30
tehergépjarmii forgalméval kell szamolni 16 ¢ra alatt, amely kerekitve 2 j/h tehergépjarmii tobblet
forgalmat jelent. Az éjszakai teherszéllitasndl, az adatot felfelé kerekitve ez 1 j/h tehergépjarmii
forgalmat jelent. Ez a jarm{ forgalom teljesen lefedi a teherszallitasi igényeket, azaz vasuti
beszallitassal nem szamol. A kéziti teherszallitis emisszidinak meghatdrozasa soran is a maximalis

jarmi forgalommal szamoltunk.

A szallitas telephelyen beliili szakaszanak atlagos uthossza 2,4 km. A telephelyen beliili szallitasnal 5
perc alapjérati iizemelést feltételeztiink. A telephelyen beliili szallitast végz0 szallité jarmiivek atlagos
haladési sebességeként 5 km/h —t vettiink figyelembe.

A telephelyen beliili teherszallitasabol szdrmazé emisszidkat az atlagos uthossz, az 5 km/h haladasi
sebességhez tartozd fajlagos emisszids faktorok (a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal 2004. évre
kozzé adott, g/km-re vonatkoztatott adatai) felhasznaldséval szamoltuk.
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A tehergépjarmii a belss kozlekedése soran alapjératon is mikédik, ennek emisszidjat szintén a
Koézlekedés Tudoményi Intézet (KTTI) altal kSzzétett fajlagos emisszios faktorokkal becsiiltiik.

A mik6dési fizisshoz kéthets bels széllitisb6! szarmazs telephelyen beliili emissziékat a kévetkezé
5.2-16. sz. tiblizar tartalmazza.

5.2-16. sz. tdblézat: A belss szaliitasbol szérmazs, telephelyen beliili emissziok (miikodési fazis)

belsé teherszallitas nappal (szallitis + alapjarat) 0,154 ’ 0,031 { 0,051 0,016
]%156 teherszéllitas nappal (alapjérat + alapjérat) | 0,077 [ 0,015 | 0,026 | 0,008

Osszes emisszi6 10,231 [ 0,046 | 0,077 | 0,024
L Osszes emisszié t/év-ben

| CO | CH | No, | szilira
| Osszesen* 0124 [ 0,224 [ 0375 | 0,116

Megjegyzés * - éves szinten 3840 h nappali és 2920 1, éiszakai ordt vettink figyelembe

3.2-17. sz. tdbldzat: A belss szallitési és alapjarati fizishoz tartoz6 emissziés faktorok

Tehergépjarmt 5 km/h sebességhez* 26,74 ] 6,04 9,37 3,15
Alapjarati ** 154,1 9,52 37,90 4,66
Meértékegység* g/km g/km g/km g/km
Meértékegység** g/h g/h g/h g/h

A telephelyen beliili teveékenységbdl szarmazo emisszi6 szamitdsi részleteit példaképpen a CO-ra, a
nappali idészakra vonatkozéan az alabbiakban adjuk meg:

CO emisszi6 (szélh'r;is): (2 (]/h)*26,74 (g/knn*2,4 (km) / 1 000= 0,128 kg/h
Co ©misszi6 (az alapjarati fazis)+ (5/ 60 (PerC/h)*15 4:1 (g/h) *2 (]/h))/ 1000= 03026 kg/h

A kbzuti szallitss emisszior

A targyi médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentici esetében az eredeti engedélyezési
dokumentacihoz viszonyitva nincsen eltérés, mivel mar eredetileg is a vasiti szallitas nélkili eset
kdrnyezeti hatésait vizsgaltuk, mint a kdrnyezeti hatds szempontjabd] legkedvezstlenebb opciot.

A tevékenység kozti szallitdsbol szarmazé emisszioit tekintve két kiilonbozs fazisra oszthats. A
mikddési fazisban a 35-6s szami f6ut forgalom névekménye a nappali idészakban 2 tehergépjarmii

mutatjuk be,

Az orszégos forgalomszamll4s; adatbézisban a 2012. évre vonatkozo legfrissebb adatok érhetsk el.
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A 35-6s Nyéklddhdza - Debrecen itvonal forgalmi vdltozdsaibol szdrmazd emissziok:

A 35-6s szamu IL rendii koziton Tiszadjvéros belteriilete a 16 — 21 km szelvények kozott van. Az
MPK iparteriiletét érintd kozati kozlekedés, illetve a teherszallitas a 35-0s szami utra becsatlakozo
onkormanyzati Gton keresztiil torténik. Az orszagos forgalomszamlélasi adatbézisban foglaltak szerint
a 18+640 (18+580 — 22+885) km szelvényhez tartoznak mért forgalomszamlalasi adatok. Ennek az
litszakasznak a kdzati forgalombdl szdrmazd légszennyez6 anyag kibocsatasait a forgalmi adatok és
kiilonbdzé gépjarmii kategéridra megallapitott un. fajlagos emissziés adatok segitségével lehet
megallapitani.

A 35-6s tutra, illetve adott utszakaszéra vonatkozoé forgalménak legutébbi felmérése 2012. évben
t6rtént meg. A forgalmi adatok kilenc kiilonboz6 gépjarmi kategéria szerint lettek felvéve, azonban a
kozlekedési eredeti  kibocsitdsokat elegendd harom  kategéria  szerint csoportositani
(személygépjarmi, busz és tehergépjarmii). Az orszégos forgalomszamlalasi adatbazisban foglaltak
szerint a 35-6s szamu kozlekedési Ut szallitassal érintett utszakaszaihoz tartozé 2012. évi forgalmi
adatokat a kdvetkez6 5.2-18. sz. tdbldzatokban adjuk meg.

Az adott fitszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 18 + 640 km szelvény; hatirszelvényei: 18 + 580 —
22 + 885 km.

5.2-18. sz. tabldzat: A 35-6s sz. kozlekedési ut 2012. évi forgalmi adatai

. személygépjarmil 5537

Személygépjarmil _ : 6838
kisteher-gépjarmii 1301
$z616 busz 163

Autdbusz 169
Csuklds busz 6
Kozépnehéz tg. 156
Nehéz tg G3

Tehergépjarma Potkocsis tg. 113 767
Nyerges tg. 402
Specialis tg. 3

A kozickedésbb] szarmazé kibocsatasok becsléséhez a fenti hdrom gépjarmi kategé6riahoz rendelhetd
fajlagos emisszios faktorokat hasznéltunk fel. A fajlagos kibocsatasi adatok a gépjarmi kategériara
jellemz6, kozlekedési sebességtol figgd adatok. Az emisszié helyes becsléséhez meg kell becsiilni,
hogy az adott (tszakaszon milyen az ott kozlekedd jarmiivek atlagos haladési sebessége. A konkrét
szamitasok soran mindharom gépjarm(i kategéridra 50 km/h 4tlagos haladasi sebességhez tartozo
fajlagos adatot alkalmaztunk.

A forgalomban résztvevd jarmiivek zOmeében benzin iizemii jarmiivek, amely elsdsorban a
személygépjarmiivekre jellemz0, a busz és tehergépjarmii kategériakra dontben a gézolaj felhasznalas
jellemzd. A benzin és diesel iizemii jarmivek miikédése sordn az égési folyamatok eredményeképpen
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szilérd (korom) kibocsatasokkal kell szdmolni. A
benzin iizemii jarmiivekre a viszonylag magas szén-monoxid kibocsatas, a diesel iizemil jarmivekre a
magasabb korom kibocsétas jellemz6. A szamitdsokhoz az alabbi fajlagos kibocsatdsi értékekkel
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szamoltunk.
Személygépjarmii:
- CO fajlagos emisszié: 10,10 g/km
- CH fajlagos emisszié: 1,57 g/lkm
- NO, fajlagos emisszi6 : 1,42 g/km
- Szilard fajlagos emisszi6 : 0,105 g/km

Tehergépjarmii:

- CO fajlagos emisszié: 9,18 g/km

- CH fajlagos emisszié: 0,645 g/km

- NOx fajlagos emisszi6 : 5,99 g/km

- Szilard fajlagos emisszi6 : 1,56 g/km

Buszok:

- CO fajlagos emisszié: 9,56 g/km

- CH fajlagos emisszié: 0,953 g’km

= NOj fajlagos emisszi6 : 5,46 g/km

- Szilard fajlagos emisszi6 : 1,63 g/km

A tapasztalatok szerint egy kozlekedési witvonalon a forgalom nappali és éjszakai megoszlasa olyan,
hogy az Gsszes napi forgalom 92 %-a nappal (6% — 22% 6raj, 8 %-a éjszaka (22% — 6™ 6ra)
bonyolddik. E korrekcié alkalmazésival a vizsgalt utszakaszon a nappali forgalomb6l szirmazé, a
vizsgalt utszakasz 1 km-es hosszara vonatkozo atlagos érankénti emissziokat, a 2012. évi forgalmi
adatokkal a kovetkezd 5.2-19, sz, tdblizatban adjuk meg:

Az adott utszakasz szelvénye és hatérszelvényei: 18 + 640 km szelvény; hatarszelvényei: 18 + 580 —
22 + 885 km; A k6zti teherszallitéssal érintett, vizsgalt fitszakasz hossza: 1,0 km.

3.2-19. sz. tiblizat: A vizsgilt Gtszakasz (1 km) 4tlagos 6rankénti emisszi6i, a 2012, évi adatokkal

Személygépjarmi 39712 | 0,6173 | 0,5583 0,0413
Tehergépjarmii 0,4049 | 0,0284 | 02642 0,0688
Autdbusz 0,0929 | 0,0093 | 0,0531 0,0158
Osszesen 4,4689 | 0,6550 | 0,8756 0,1259

Az el6z6 tablazatban megadott Grankénti emissziok tehat a nappali id6szakra vonatkoznak (6% — 22
Ora). A tervezett fejlesztésbdl szarmazé tSbblet forgalom a nappali id6szak forgalmat 16 6ran keresztiil
fogja megnévelni, tehat a varhaté emisszio novekedést is erre a nappali 16 6ras idBszakra hatarozzuk
meg. Az éjszakai forgalom névekmény 1 j/h, ezért a nappali idészakra célszerii a kozlekedési
emissziok valtozasanak bemutatisa. Az S-SBR iizem folyamatos miikodésébél a nappali idészakban
Osszesen 32 tehergépjarmiivel noveli az adott ttszakasy forgalmat, amely egy 6rara szimitva 2
tehergépjarmii forgalomnovekedését jelenti. Ezzel a megndvelt forgalommal elvégezve a fenti
metodika szerint a kozlekedési emisszidk szamitasat, a nappali idészakban az egy Orara vonatkozé
emisszidkat a kovetkezd 5.2-20. sz. tébldzatban adjuk meg.
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Az adott utszakasz szelvénye és hatarszelvényei: 18 + 640 km szelvény; hatarszelvényei: 18 + 580 —
22 + 885 km. A vizsgalt utszakasz hossza: 1,0 km.

5.2-20. sz. tablazat: A vizsgalt utszakasz (1 km) atlagos 6rankénti emissziéi az S-SBR lizem 4ltali

noévekedéssel
Személygépjarmti 3,9712 | 0,6173 | 10,5583 0,0413
Tehergépjarmii 0,4223 | 0,0297 | 0,2755 0,0718
Aut6busz 0,0929 | 0,0093 | 10,0531 0,0158
Osszesen 44863 | 0,6562 | 0,8869 0,1289

Az S-SBR iizem miikddésével az adott itszakaszon a tehergépjarmiivek forgalma megnd, a jelenlegi
nappali 6rankénti 44 tehergépjarmii helyett a 46 tehergépjarmii forgalmaval kell szamolni. Az érintett
Utszakasz 2012. évi emisszidit Osszevetve az S-SBR iizem miikddése soran varhaté emisszidkkal, a

kovetkezOk allapithatok meg.

A 18 + 640 km szelvény(i itszakasz érankénti CO emisszidja a 2012. évi alapallapothoz képest 0,4 %-
al, a CH emisszi6ja 0,2 %-al, az NO, emisszidja 1,3 %-al és a por emisszidja 2,4 %-al ndvekszik. Az
NO, és a por tekintetében az emisszid névekedés relative jelentésebb.

Osszességében azonban megallapithat6, hogy a 35-6s szdmu it 2012. évre érvényes forgalmi adataival
és az S-SBR technoldgia okozta forgalom ndvekmény adataival szamolva, a kozuti kozlekedés
levegdminBségre gyakorolt hatdsa elhanyagolhaté mértékii, a vizsgalt Utszakasz kornyezeti
hatasteriilete a meglévé allapothoz viszonyitva valtozatlan, a targyi fejlesztés koziti szallitdsahoz
kapcsol6dé hatasteriilete nem hatarozhatd meg.

5.3.  Talaj-, és felszin alatti vizvédelem

E fejezet kiegészitéseként, jelen eljaras keretében, kiilon dokumentacidba foglaltan benyujtasra keriil a
219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet 13. szdmui mellékletében meghatarozott tartalmi és formai
kovetelményeknek megfeleld alapailapot jelentés.

5.3.1. A hatasteriilet kdrnyezeti allapota, érzékenysége

A teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A vizsgalt teriilet kornyéke a Sajo-Hernad folyok széles, lapos tormelékkipjain fekszik 95-96 mBf
magassagban. A legkdzelebbi felszini vizfolyas a déli irdnyban kb. 150-180 m-re 1évé Sajé-csatorna,
ami az iparteriiletet kettészeli és a helyi kezelt szennyvizet és csapadékvizet vezeti a kb. 3 km-re 1évo
Tiszéba.

A 1étesitendd S-SBR iizem a 2116/13 helyrajzi szdmu teriileten valésul meg.

A tervezett iizem az MPK Ipartelep teriiletén beliil az Olefin 2. gyaregységt6l nyugatra taldlhatd
teriileten van. A tervezett (ij létesitményt6] keletre a létesités alatt 4116 Butadién lizem kivitelezési
munkai folynak. A vizsgalt teriiletet teljesen iires, z6ld gyep takarja, amit kaszalnak. A terep teljesen
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sk kdzel vizszintes a terep egyenetlenségei nem haladjék meg a 10-50 cm-t. A megkézelithet8ség 6.

A teriilet foldtani felépitése

A mezoz6os medencealjzatra eocén, vékony foltokban elterjedt mészkéd, sziirke-vérss agyag telepiilt.
Ezt koveti a kb. 350 m vastag oligocén Gsszlet, agyag, homok, homokké. Erre 400-500 m vastag,
miocén kord vulkéni sszlet telepiil, mely Tiszatjvaros térségében foleg dthalmozott riolittufa. A tufa
f6loit alsé-pannon agyag, agyagmarga, homok, homokké helyezkedik el, helyenként barnakészenes
agyagesikokkal. Erre felsé-pannon homok, agyag, marga telepiil. A fels6-pannon homokok jelentds
viztarté réteget képeznek. A pleisztocén folyamén az 0s-Saj6 és Os-Hernad hordalékkuipjai durva
folyévizi iiledékekbdl tltddtek fel. A hordalékkup a pannonvégi tektonizmus hatéséra feldarabol6dott.
A Sajo-Herndd-hordalékkip kavicsteraszaiba mintegy 15-20 ezer évvel ezelétt ékelddostt be a Tisza
medervonala, s a foly6 lerakta a finomszerti iszap-homokliszt hordalékit.

A teljes hordalékkip vastagsag 4tlagosan 100-150 m. Ez a vastagsag Tiszatjvarosban 200 m.

A hordalékkip Gsszefiiggd viztarté ésszletnek tekinthetd, mely jelentés vizkészletet tartalmaz. Ez
utanpotlasat foleg a csapadékbél nyeri. A csapadékkal kdzvetlen kapcsolatban 4ll a talajviz, melynek
Jéardsa megfelel6 késleltetéssel a csapadékjaras éves peri6dusait koveti. A Tisza — vizallasté] fiiggBen —
befolyasolhatja a kavicsterasz talajvizszintjét.

A talajviz nem kiilonithet6 el a kavicsterasz mélyrétegeiben térolt vizektdl, melyek a Biikk-hg.,
Taktakdz és Szerencsi-dombsig feldl mélyaramlésok formajaban mozognak a Tisza felé. A
kavicsterasz szivargési tényezdje Tiszawjvarosban 13-15 m/nap.

A vizsgdlt teriiletet geologia értelemben teljes egészében a Nyékladhazi Kavics Formaci6 jellemzi.
Gyakorlatilag az egész MPK- Ipartelep teriilete ezen a képzédményen, ezen beliil a Sajé teraszan van.
Vizfoldtani szempontbél a talajviz a meghatérozé. A vizszint a terep alatt mar 2-3m kozott elérhetd. A
kavics kifejezetten j6 vizvezetd és nagy vizkészleteket taroz.

Az MPK Zrt. telephely teriiletén az elmult 15 évben végzett feltarasok és iizemeltetési tapasztalatok
alapjan foldtani —hidrogeolégiai jellemzbit tekintve csak latszélag homogén. A felszini mezdségi,
kovér agyag vastagsiga 1-3 méter, gyakran iszapesikos. A 6 viztarté homokos, aprékavics néha
folyamatos, iszapos homok agyagii dtmeneti réteggel telepill az agyagréteg ald. A homokos aprékavics
alatt 16-19 méterben a teljes teriileten dél, délkelet felé gyengeén lejtd sziirkésszinii agyag talalhat.

A tervezett beruhdzds kozvetlen kdrnyezetében 2001-ben az Olefin-2 gyaregység tevékenységéhez
kapcsolédéan mémékgeofizikai szonddzdsok és firdsok késziiltek, az engedélyezés fazisaval
parhuzamosan épiil6 butadién lizem teriiletén, pedig 2012. évben tovabbi firdsok mélytiltek.

Jelent projekt keretében a talaj és foldtani kozeg, valamint a felszin alatti viz szennyezettségének
vizsgélata céljabol 2013. decemberében, 4 db, 8 m feltérasi mélységig mélyitett furat keriilt
kialakitdsra. Ezen feliil a tervezés alapjaul szolgalé talajmechanikai szakvélemény készitésének
keretétben 2014. juniusdban az tizemteriiletén beliil tovabbi 58 db, atlagosan 15 m mély furat keriilt
mélyitésre, valamint tovabbi 12 ponton CPT szond4zas keriilt elvégzésre.

Az elvégzett vizsgalatok adatai alapjan a megismert és feltart felszin kozeli rétegdsszlet jellemz6i a
kovetkezOk szerint foglalhatdk Gssze:

e 0,00-0,40 m — humusz, feltsltés, ill. a kettd keveréke. Vastagsaga nem jelentds, a vizsgalt

teriileten 40 cm-t sem haladja meg.
» 0,4-1,50 m — barna iszapos homok, homok. Vastagsdga atlagosan az 1 métert nem haladja
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meg, mely feltételezhetben antropogén eredetii.

e 1,5-3,00 m — agyag, sziirkésbarna, un. réti agyagtipus. Helyenként kovér agyag jellegi,
kiszaradaskor rideg, kagylésan torik. A szamitott szivérgasi egyiitthaté értéke 10°-107"° m/sec.
A mért hézagtényezd 0,76-0,80 kozott alakult.

o 3,00-6,70 m - homokos aprokavics, helyenként kavicsos, sziirkeszini, egyenletes
szemeloszldsi. A vizsgalt teriilleten mindenhol megtaldlhatd. A homokos kavicsban tobb
helyen iszapos rétegek telepiiltek, valtozo vastagsagban.

o 6,70-8,00— agyag, sotétsziirke, tdmott szerkezetll. Vastagsdgdt nem ismerjiik, a vizsgalt
teriileten atflirdsat semmilyen korilmények kozott sem javasoljuk. (Az elsé viztarton beliili

zbna.)

Azokon a pontokon, ahol az Olefin-2 iizem létesitését megel6zéen, 2001. évben végzett CPT
szondak elérték a 22,50 m mélységet az lathaté volt, hogy az agyagot 18 m alatt Ujra
durvaszemcsés talaj valtja fel, majd 21-22 m-nél visszatér az agyag. A kordbban végzett szondazas
alapjan készitett szelvényt a kovetkezd 35.3-1. sz. dbra mutatja be. Az lizem teriiletén végzett
szond4zasi pontok mennyisége nem tette lehetdvé szelvény készitését, igy az iizem teriiletérdl egy
jellemz6 pont (15. jelé pont) eredménye keriil az 5.3-2. sz. dbran bemutatasra. A 15. jeli pont
EQV koordinatai: X: 287 315, Y: 797 080.
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5.3-1. sz. dbra: Az Olefin-2 teriiletén végzett CPT szondazast kévetSen felvett szelvény
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5.3-2. sz. dbra: Az ilizem teriiletén a 15 jelli pontban végzett CPT szonddzas eredménye
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A tertilet vizfoldtani helyzete

A talajviz aramlasi irdnyat a térségben elfoglalt helyzete szerint D-DK-nek hatdrozhatjuk meg. A
talajviz dramlds iranyat nagymértékben befolyasolja a Tisza folyé és a Sajé csatorna pillanatnyi
vizallasa. Févonalakban elmondhatd, hogy azokban az id®szakokban amikor a Tisza alacsony
vizéllasn, a talajviz a Tisza irAnyaba aramlik. A felmérés alapjan a talajvizszint esése alacsony (0,1 m
szintesés 100 m tavolsagon beliil) tehat pangdvizes dllapotrél beszélhetiink.

A talajvizszint 4ltalaban a homokos kavicsos vizadé rétegben hizédik. A regiondlis talajvizallastol
fliggten, erdsen csapadékos években eléfordulhat nyomas alatti allapot kialakulasa is, amikor a
talajvizszint a fed6 agyagos rétegbe nyomul bele.

A homokos kavics talajviztarté atlagos szivargasi tényezbje 1,5 x 10 nagysdgrendd, a talajviz
jellemz szivargasi sebessége 7,5 x 107 m/sec, azaz 24 m/év.

A vizsgalt teriileten mélyitett furatok esetében a talajviz mindeniitt a felszin kdzelében van. A felszini
agyagréteg miatt nyomas alatt 4ll, ami a megiitott és a nyugalmi szintek koézétti 10-20 cm
kiildnbségben mutatkozik meg. A megiittt szintek a terep alatti 2,70-3,50 m, a nyugalmi szintek,
pedig egységesen 2,60-3,3 m kozelében alltak be a furatok 2013. decemberi mélyitésének
idépontjdban. A 2014. jiniusdban végzett vizsgalatok alkalmdaval a furatokban megfigyelt vizszint
2,50 — 3,10 m kozott volt tapasztalhatd. A vizsgéalatok alapjan is megallapithatd, hogy a vizadé réteg
egyértelmilen a szemcsés szakasz.
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A teriilet kbrnyezeti alapdllapota

Az MPK ipartelep teriilete a 219/2004. (VIL21.) Korményrendelet 2. sz. melléklete alapjan a ,2.
Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet” besorolds ,.c) Azok a teriiletek, ahol a
porézus f6 vizadé képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talilhaté” érzékenységi
alkategérigba tartozik.

A besorolast az indokolja, hogy:

— a telephely teriilete a vizsgalt elérési iddk és gyakorlati tapasztalatok alapjan kiviil esik az
lizemeld vizbazisok 123/1997.(VIL18.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerinti A7
hidrogeolégiai véddteriiletén, (8157-16/2014. ugyiratszamii vélemény: megdllapitdsok 4/e
pontia)

— lizemeld ivévizbézisai a rétegvizet csapoljdk meg, a telephely Tiszatjvaros belteriiletén
helyezkedik el és a tavlati ivévizbazisokat kijel6l6 8001/2000.(K5.Vi.Ert.5.) K6ViM-K5M
egyiittes tdjékoztat6 szerint a Tiszatjvéros kézigazgatasi teriiletét érintd Tiszadob-Sajétorkolat
megnevezesi tavlati ivovizbazis nem érinti a teleplilés belteriiletét.

A tervezett S-SBR iizem teriiletének telepités elétti dllapotara vonatkozéan a 2013. decemberében
mélyitett furatokbol vett talaj- és foldtani kézeg, illetve felszin alatti vizmintak szolgaltatnak kdzvetlen
informAciot,

A firaspontokat bemutaté helyszinrajz a 2. sz, dbrdn, a firdsok koordintai a kovetkezd 5.3-1. sz
tdblazatban talalhaté.

5.3-1. sz. tabldzat: Az S-SBR fizem teriiletén 2013. decemberében mélyitett firasok koordinatai

SSBR-1 797169,93 287420,73
SSBR-2 797174,69 287380,07
SSBR-3 797143,50 287232,83
SSBR-4 797024,86 287391,13

Analitikai eredmények kiértékelése

Az alapallapot felvételkor az akkreditalt mintavételeket és a megvett mintdk laborat6riumi vizsgélatat
az ELGOSCAR-2000 Kft. Laboratériuma végezte (akkreditacios okirat szima: NAT-1-1398/2012).

A mélyitett firdsokbél méterenként tértént talajmintavétel. Firasonként 4 db talajminta — 1 db a
felszin kozeli 1 m-es, 1 db a telitetlen z6nabdl 2 m-es, 1 db a kapillaris z6n4bol 4 m-es, valamint 1 db
a furas talp mélységébsl 8 m-es mélységb6l — és egy talajvizminta laboratériumi vizsgélata tortént
TPH, BTEX, MTBE, PAH, fenolok 4ltal4nos vizkémiai paraméterek, valamint a 6/2009. (Iv.14)
KvVM-EiUM-FVM rendelet szerinti 1. fémek és félfémek meghatérozasa céljabol. A laborvizsgalati
eredményeket a kovetkezd 5.3-2-5.3-8. sz. tdbldzatok foglaljak Sssze.

Az S-SBR-4 jelii furasbol a furat mélyitését kovetden nem tortént meg a talajviz mintavétel, ugyanis a
furatban nem gyiilt 6ssze a mintavételezéshez sziikséges minimalis mennyiség talajviz.
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5.3-2. sz. tdblazat: A talajviz TPH, BTEX és MTBE paraméterekre vonatkozé laboratoriumi vizsgalati
eredményei

P e 100 1 20 20 20 20 -

SSBR-1 <10 <0,1 <01 <0.1 20,1 <0.1 0,1
SSBR-2 <10 <01 <0,1 <01 <0.1 <01 <0.1
SSBR-3 <10 <01 <01 <0,1 <0,1 <0.1 <0.1

5.3-3. sz. tdblézat: A talajviz PAH és Fenol paraméterekre vonatkozé laboratoriumi vizsgalati

eredményei
»B~  szenny.
hatérérték 2 2 20
SSBR-1 0,19 1,66 <0,1
SSBR-2 0,17 2,11 <0,1
SSBR-3 0,14 1,12 <0,1

5.3-4/a. sz. tabidzas: A talajviz AVK paraméterekre vonatkozé laboratériumi vizsgalati eredményei

hfm::r‘:gﬁy 659 | 2500 ] : - ; i - 0,5

SSBR-1 731 | 1181 | 927 366 11| 921 | <5 | se6 | 0.1
SSBR-2 748 | 1262 | 102 429 118 | 115 | <5 | 624 | <0,02
SSBR-3 727 | 1042 | 748 396 125 | 962 | <5 | 457 | 0,12

5.3-4/b. sz. tdbldzat: A talajviz AVK paraméterekre vonatkozé laboratériumi vizsgélati eredményei

’sf::nny. - - - 500 250 50 0,5

hatarérték

SSBR-1 <30 1,82 25,2 <0,1 191 25,1 0,09
SSBR-2 <30 1,97 24,6 <0,1 315 20,2 0,08
SSBR-3 39,7 - 21,0 <0,1 317 11,8 <0,05
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5.3-5. sz. tabldzat: A talajviz toxikus fémek és félfémek paraméterekre vonatkozé laboratériumi
vizsgalati eredményei

eziist 10 <1 <1 <1

aluminium 200 24,0 22,8 19,1
arzén peg/l 10 7,38 8,05 11,8
barium 700 161 126 138
bor 500 111 113 84,2

kadmium

kobalt 20 <1 <1 1,10
krém 50 <1 <1 <1
réz 200 6,37 <5 5,89
higany 1 <0,2 <0,2 <0,2
molibdén 20 4,03 4,72 3,83
nikkel 20 <2 <2 <2
olom 10 2,37 3,62 3,27
szelén 10 8,53 12,1 6,93
antimon 5 4,81 4,21 2,37
on 10 <1 <1 <1
cink 200 138 24 18,1
Krém (VD) 10 <3 <3 <3

5.3-6. sz. tabldzat: A talaj TPH, BTEX €s MTBE paraméterekre vonatkozo laboratériumi vizsgalati
eredményei

,B” szenny. hatrérték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
1,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
20m 76 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

SSBR-1
4,0m 60 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
8,0 m 44 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,0 m 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

SSBR-2 20 m 15,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
4,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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8,0 m 13,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,0 m 73 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
SSBR-3

4,0 m 25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

8,0 m 21 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
SSBR-4

4,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

8,0 m <5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

5.3-7. sz. tabldzar: A talaj PAH és Fenol paraméterekre vonatkozo laboratériumi vizsgalati

eredményei
B szenny. hatarérték 1 1
1,0 m <0,01 0,28 <0,1
2,0 m 0,02 0,23 <0,1
SSBR-1
4,0 m 0,01 0,19 <0,1
8,0m 0,04 0,36 <0,1
1.0m 0,04 0,36 <0,1
2,0m <0,01 0,22 <0,1
SSBR-2
4,0 m <0,01 0,17 <0,1
8,0 m 0,01 0,29 <0,1
1,0 m 0,01 0,13 <0,1
2,0 m 0,03 0,25 <0,1
SSBR-3
4,0 m <0,01 0,18 <0,1
8,0 m <0,01 0,15 <0,1
1,6 m 0,01 0,11 <0,1
2,0 m 0,01 0,15 <0,1
SSBR-4
4,0 m <0,01 0,16 <0,1
8,0m <0,01 0,19 <0,1
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5.3-8/a. sz. tabldzaet: A talaj toxikus fémek és félfémek paraméterekre vonatkozé laboratériumi
vizsgélati eredményei

,»B” szenny.
hatarérték

1,0 m <0,01 22,1 | 0,027 0,1 <0,005 | <0,01 | 0,032 [ 0,063 | <0,02 | 0,055

SSRRS1 2,0 m <0,01 2,56 | <0,01 | <0,10 | <0,005| <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02
4,0 m <0,01 2,37 | <0,01 | <0,10 | <0,005| <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02
8,0 m <0,01 16,5 | <0,01 0,35 | <0,005 | <0,01 | 0,027 0,61 <0,02 1,9
1,0 m <0,01 31,5 ] 0,027 | 0,39 | <0,005| <0,01 | 0,049 0,27 0,024 3,84

SSBR2 20m <0,01 4,37 | <0,01 | <0,10 | <0,005| <0,01 | <0,01 | 0,069 | <0,02 1,92
4,0 m <0,01 2,23 | <0,01 | <0,10 | <0,005 | <0,01 | <0,01 { 0,079 | <0,02 | 0,071
8,0 m <0,01 3,26 | <0,01 | 0,22 | <0,005{ <0,01 | 0,017 § 0,084 | 0,023 1,51
1,0m <0,01 1,73 | <0,01 | <0,10 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <002 0,06

SSBR. 2,0 m 0,015 5,94 | 0,019 | <0,10 | <0,005 | <0,01 0,014 | <0,05 | <0,02 | <0,02
4,0 m <0,01 343 [ 0,012 | <0,10 | <0,005] <0,01 | <0,01 | 0,074 | <0,02 0,18
8,0 m 0,015 3,88 0,01 0,15 | <0,005| <0,01 | 0,011 | 0,065 | <0,02 0,45

fat;;ﬁ:g : 2 ; 15 | 250 1 30 75 75 7 40
10m | <001 | 1,53 | <0,01 | <0,10 | <0,005 | <0,01 | <001 | 0,077 | <002 | 0.13

20m | 002 | 1,68 | 0,014 | <0,10 | <0,005] <0,01 | <0,01 | <005 | <0,02 | 0,028
SSBRA T 0m | <001 | 125 | 0011 | <010 | <0005 | <001 | <001 | <0.05 | <0.02 | o.14
80m | 0011 | 225 [ <001 016 |<0005| <001 | <001 | <005 | <002 | 04

5.3-8/b. sz. tabldzat: A talaj toxikus fémek és félfémek paraméterekre vonatkozé laboratériumi

vizsgélati eredményei

,B” szenny. hatarérték 100 5 30 200 1
1,0 m 0,019 <0,005 0,032 0,14 <0,03
2,0 m 0,02 <0,005 0,14 <0,05 <0,03
SSBR-1
4,0 m <0,01 <0,005 0,026 0,092 <0,03
8,0 m 0,036 0,009 0,02 0,18 <0,03
1,0m 0,033 <0,005 0,038 0,28 <0,03
2,0m 0,019 <0,005 0,26 0,1 <0,03
SSBR-2
4,0 m 0,024 <0,005 0,017 0,11 <0,03
8,0 m 0,013 0,027 0,048 0,069 <0,03
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1,0 m 0,014 <0,005 0,22 <0,05 <0,03

2,0 m <0,01 <0,005 0,047 <0,05 <0,03
SSBR-3

4,0 m <0,01 <0,005 <0,01 0,46 <0,03

8,0 m <0,01 <0,005 <0,01 0,07 <0,03

1,9 m <0,01 <0,005 0,17 0,088 <0,03

2,0 m <0,01 <0,005 <0,01 <0,05 <0,03
SSBR-4

4,0 m 0,019 <0,005 0,073 <0,05 <0,03

8,0 m <0,01 <0,005 0,023 0,11 <0,03

A vizsgalt teriileten mélyitett furatokbdl vett talaj, illetve talajvizmintdk nem mutattak a 6/2009. (IV.
14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarérték tillépést.
Kivételt képez ez alél az SSBR-2 furathdl vett talajvizminta szelén, szulfat, illetve naftalinok
paraméterre, illetve az SSBR-3 furatbol vett talajvizminta arzén és szulfat paraméterre vonatkozo
eredménye, melyek azonban csak minimaélisan, a laboratériumi vizsgalatok mérési hibahatardhoz
kdzeli értékben haladtak meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

A talajmechanikai szakvélemény keretében, a felszin alatti viz agresszivitdsdnak megallapitasat célzd
vizsgélatok soran végzett mérések megallapitotték, hogy a kloridion koncentraci¢ 21-29 mg/l, a szulfét
koncentraci6é 60-140 mg/l, a pH, pedig 7,18-7,77 koz6tt adodott.

A fenticken bemutatottak alapjan megallapithato, -figyelemmel! a tényekre, miszerint az Ipartelep ezen
teriiletrészén mindezidaig ipari tevékenység nem folyt, valamint a talajviz 4ltalanos aramlési iranya
ellentétes a kbzvetlen kornyezetben 1év6, mikédo lizemek elhelyezkedésétdl -, hogy a tervezett iizem
teriilete sem felszin alatti viz sem, pedig talaj és féldtani kézeg tekintetében, a 219/2004. (VIL.21.)
Korm. rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, nem mindsiill szennyezettnek, azaz tovabbi
mintavételezés szakmailag nem volt indokolt.

A tervezett S-SBR iizem teriiletén a felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsok nyomon kévetése
érdekében 2 db figyelé katbol alld monitoring rendszer lizemeltetését tervezik. A két db monitoring
kit tervezett EOV koordinatéit a kdvetkezd 5.3-9. sz. #dblazat mutatja be.

5.3-9. sz. tabldzat: A monitoring kutak tervezett EOV koordinatéi

SSBR-1 797 047,81 287 234,89

SSBR-2 797 266,77 287 128,80

A tervezett monitoring kutak kialakitasa az tizem kivitelezését kovetben fog megtorténni, ugyanis
nagy a valoszinlisége, hogy az ezt megelézden kialakitott kutak sériilhetnek az é€pitési munkéalatok
soran. A kivitelezést megelézden lefolytatisra keriil a hatalyos 18/1996. (V1.13.) KHVM rendeletben
megfogalmazott tartalmi és formai kdvetelményeknek megfeleld vizjogi létesitési engedélyezési

folyamat.
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Az lizem kiépitését és iizembe helyezését kovetben a kialakitott monitoring kutak iizemeltetését, azaz
akkreditalt mintavételezését és az akkreditalt laboratériumi vizsgalatokat negyedéves, illetve féléves
gyakorisaggal javasoljuk elvégezni. Az akkreditlt mintavételezést kovetben az akkreditalt
laboratériumban a kivetkezd paraméterek vizsgalatat Jjavasoljuk elvégezni ~a helyszinen mért pH,
hémérséklet és fajlagos vezetdképesség rogzitése mellett-, melyet a kovetkezd 5.3-10. sz. tabldzat
részletez.

5.3-10. sz, tabldzat: A javasolt vizsgland6 paraméterek

TPH (&sszes alifas szénhidrogén) féléves

.

AVK negyedéves

Természetesen a monitoring rendszer lizemeltetését —beleértve az akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
elvégzését is- az arra jogosultsaggal rendelkezd szervezet fogja végezni, melynek kiv4lasztasat
engedélyes beszerzési eljardsaban rogzitetteknek megfeleléen fogja kivalasztani.

5.3.2. Telepités sordn virhatd hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatdsvisel5k

A tervezett létesitményekbdl az épitési fézis sordn a talajba szennyezédés nem keriil, csak rendkiviili
események folytan fordulhat el6 szennyezddés. A telepités fazisaban eldrelathatolag csak fizikai
hatasok vérhatdk, kémiai hatasokra nem szdmitunk.

A fizikai hatdsok a létesitmények telepitési helyein és a felvonulési teriileteken, illetve szAllitasi
utvonalakon kévetkezhetnek be. A fizikai hatdsok az alabbiakban foglalhatok $ssze:

— a teriileten mozgé munkagépek hatésara a felszin kozeli talajrétegek kismértékit szerkezeti
moédosulasa kdvetkezhet be (t6morddés)

— a megbontdsra keriild teriileteken (alapok, vezetékek nyomvonala) a talaj szerkezete
megvaltozik.

A fizikai valtozdsok a kés6bbi hasznositas szempontjabél nem jelentenek karos hat4st, azonban a hatés
csokkentése érdekében a megbontott teriiletekre a talajt rétegenként kell tdmériteni és visszatolteni.

A tervezett épitési munkalatokndl igénybe vett gépi berendezések, szallitjarmiivek iizeme &s
karbantartdsa sordn gondoskodni kell arrél, hogy iizemanyag, kendanyag ne keriilhessen a talaj
felszinére. A szennyezések megelézése érdekében a gépek rendszeres ellendrzésérél és a sziikséges
karbantartdsi munkék elvégzésérél e célra kialakitott, megfelels miszaki védelemmel rendelkezd
helyen — pl. ideiglenes karbantart6 részleg — gondoskodni kell.

A livitelezési munkélatok sordn az esetleges szennyezédések tovabbterjedésének azonnali
megakadalyozasara lokalizicids és karelharitasi eszk6zok (adszorpcis anyagok, mobil felitaté6 hurkék,
stb.) biztositisa mindenképpen javasolt. A telepités és a technoldgiai szerelés sordn potencidlisan
fellépé szennyez6 hatasok (pl. munkagép iizemanyaganak elcsepegése, elfolyasa) altal érintett talajok
kitermelésérdl, a kérelharité és lokalizdciés eszkozok megfelels artalmatlanitasarél a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérol széld 98/2001. (VL15.) Kormény rendelet
eldirasai szerint kell gondoskodni.

A telepitési, szerelési munkélatok soran tobbféle, kiilsnbozd veszélyességi osztalyba sorolhatd
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hulladék (épitési tormelék, fahulladék, festék- és mazoléanyagok, stb.) keletkezik, melyek megfeleld
artalmatlanitasardl gondoskodni kell. A foldtani kzegeket kozvetleniil, tovabba a felszini- és felszin
alatti vizeket koOzvetve veszélyeztetd, veszélyes hulladéknak mindsiilé hulladék anyagokat a
kbérnyezetvédelmi elbirdsok szerint elszallitisukig 4tmeneti taroloban, megkiilonbSztetett, zart
konténerekben kell tarolni. Az elbirdsok betartasaval a kivitelezés soran keletkezé hulladékok
képzddése a foldtani kozegeket, tovabba a felszini- és felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik,

kéros hatasuk gyakorlatilag kizarhato.

A telepités alatt a fel- és levonulds szakaszdban, a szallitds és az épités sordn a veszélyes anyagok,
hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek ilizemeltetése soran esetlegesen elcsopdgd veszélyes anyag,
hulladék veszélyeztetheti a talajt, illetve kdzvetetten a talajvizet ¢és a felszini vizet, viszont a fenti
intézkedések betartasa mellett az épitési munkalatok talaj- és vizmindség-védelmi szempontb6l nem

okozhatnak maradandd karos komyezeti hatést.

Osszefoglaléan megallapithaté, hogy a kivitelezés talajra, felszin alatti kdzegre gyakorolt hatdsa a
telephely teriiletére, a szilard burkolattal nem ellatott szallitdsi ttvonalakra korlatozodik. Az fizem
kornyezetében a kérnyezetet jelentés mértékben karosito, irreverzibilis véltozas a talaj, illetve a felszin

alatti viz esetében nem varhato.

5.3.3. Megvaldsitdst kivetéen varhato hatotényezok, hatisfolyamatok és hatisviselok

A tervezett S-SBR ilizem megvalositasa esetén normal {izemmenet mellett a talajba, felszin alatti vizbe
veszélyes anyag bevezetés kdzvetve vagy koOzvetleniil nem vérhat6. A talaj és a felszin alatti viz
szennyezésére csak havéria esetén keriilhet sor. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencialis
veszélyforrasok (zért rendszerii technologia, térburkolatok, rendezett vizelvezetés, karmenté6vel ellatott
tartalyok és atfejté helyek, veszélyes- és nem veszélyes vegyianyag tarold, szennyviz el6kezeld
medencék, stb.) - a jogszabalyoknak, szabvanyoknak megfeleld miiszaki védelemmel, karmentd
létesitményekkel oly modon kerlilnek kialakitdsra, hogy az esetleges szennyezés mértékét mind a talaj
és foldtani kdzeg mind, pedig a felszin alatti viz esetében minimalis szintre csokkentsék.

Az S-SBR iizem miikddtetése normal lizemmenet mellett nem igényli a felszin alatti kézeg és a
talajviz igénybevételét. A felszin alatti k6zegbe és a talajvizbe nem torténik technoldgiai kibocséjtas.

A csapadékviz kontrollalt 6sszegyiijtését biztositd csatornahdlozat kiépitésre keriil. Az Gsszegytijtott
csapadékviz az MPK Ipartelepen iizemel$ zart szennyezett €s nem szennyezett haszniltviz, illetve
csapadékviz elvezetd haldzatara keriil ravezetésre.

A szennyezddhetd csapadékviz, illetve a technologiai szennyviz 6nallo vezetéken keriil bevezetésre a
TIFO ipari szennyviztisztit6 telepére kezelés céljabol.

Normadl iizemvitel mellett a felszin alatti kozegbe és talajvizbe a zart technologiabol szennyezéanyag
nem keriil ki. A szintetikus gumi gyartasi technologia zartsagat a csvezetékek, tomitések és szelepek
alkalmazasaval érik el, ami gyakorlatilag az emissziot minimalizalja.

Mikddési iizemzavar eldidézije lehet:

- az oxigén megjelenése a rendszerben, mely a butadién ,,popkornosodasat” idézheti elo,

- a butadién tisztitasi folyamata sordn a meleg viz héfokanak pontos szabédlyozasa, mely
lehetetlenné teszi a butadién kolonnaban a stabil miikodés fenntartasat,

- a tdrolé és nyomastarté egységek nitrogén zardgaz alatti tartasa, hogy elkeriilheté legyen a
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technolégiai folyadékok levegdvel torténé érintkezése a nem kivant fizikai-kémiai folyamatok
elkeriilése érdekében,

- afolosleges h6 rendszer elemeibdl torténd elvezetésének hianya,

- a technoldgia egyes elemei esetében a savi6losleg semlegesitése a korréziés folyamatok
elkeriilése érdekében.

A szintetikus gumi gyartasi folyamat input butadién alapanyagat az MPK Zrt. biztositja, a sztirol
alapanyagat, pedig a tervezetteknek megfeleléen a telephelyen kiviilr6l tengelyen szallitjdk be a
teriiletre.

Az alap- és segédanyagok, valamint a legyartott termékek téroldsa mind a tervezett lizemegység
teriileten beliil, a technoldgia részét képezd tartilyokba, raktarakban keriilnek betarol4sra,
elhelyezésre.

A teljes technolégia folyamat egységei, illetve a csatlakozé iizemi és iizemkézi vezetékek nyomasanak
nyomon k&vetése on-line miiszerekkel valésul meg, amelyek a kritikus értékek elérése esetén riasztast
végeznek. Az iizemben vészleallitdsi rendszer fog létesiilni, amit vészhelyzetben, a biztonsagos
lizemleallitds érdekében alkalmaznak.

A fentiekben részletesen bemutatottak alapjan megallapithaté, hogy a tervezett iizem tevékenysége
sem a féldtani kdzegre sem, pedig a felszin alatti vizekre nincs kimutathaté hatéssal.

5.3.4. Felhagyds sordn virhaté hasétényerdk, hatdsfolyamatok és hatdsviselék

A felhagyds id6szakdban az S-SBR tizem tizemi létesitményei, majd a beton alapok is visszabontasra
keriilnek. A bontésok soran keletkezé godrok, mélyedések feltoltésre keriilnek, az eredeti terepfelszin
magassagéara. Megtorténik a felvonuldsi utak azon szakaszainak az elbontési is, melyek a foldteriileten
valo mozgas szempontjabél szitkségtelenck. A teriilet kés6bbi hasznositdsa val6sziniileg ipari lesz,
ekkor rekultivaciora nincs, vagy csak részben van sziikség.

A munkalatok soran a talaj kismértékii fizikai valtozasival kell szamolni, ami a nagysiilyd
munkagépek, és a teriileten val6 kozlekedés kovetkeztében a talaj tomorodését idézi eld.

A bontas idészakdban a veszélyes anyagok, hulladékok trolasa, illetve a munkagépek iizemeltetése
soran ki6ml6 veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt és foldtani kdzeget. Tovabbi
kozvetlen veszélyt jelenthetnek a talajra a foldmunkik sorin kézmiivezetékek esctleges sériilése
kévetkeztében kiomlb anyagok.

A bontdsi munkak sorédn a kivitelez6t kotelezni kell arra, hogy a talajba szennyezdanyag ne keriiljon
ki, illetve amennyiben erre mégis sor keriilne, vagy talajvizsgalatok soran szennyezddést mutatnanak
ki, akkor kdrmentesitést kell végezni a szennyezettség mértékétdl figgben.

5.3.5. Havdria kovetkeztében virhato hatotényerok, hatdsfolyamatok és hatdsviseltk
Az alébbiakban a tevékenység folytatasa sordn a foldtani kozeg, ill. a felszini- és felszin alatti vizek
minéségét veszélyeztetd havaria eseményeket értékeljiik. Lehetséges havéria események:

- atelephelyre torténd beszéllitas soran baleset ér egy veszélyes anyagot szallité jarmiivet,
- széllitévezetékek tomitetlensége, folytonossagi hibdja soran beksvetkezd elfolyasok.

A felsorolt havaria események bekvetkezési valészintisége csekély.
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Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeriilt szennyezanyag lokaliz4ci6jarél, majd annak
Osszegyiijtésérol (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérol. A havéaria események
soran végzendo lokalizécids és karelharitasi tevékenységekrdl, a részteles feleldsségi korokrol sziikség
esetén a 90/2007. (IV. 26.) Kormany rendeletben elbirt lizemi karelharitasi tervben kell rendelkezni, a
prébaiizemi tapasztalatokat is figyelembe véve.

A Kérelharitds sordn alkalmazott felitaté anyagok és a szennyezett talajtdmegek veszélyes

hulladékként kezelenddk, elszallittatdsukrol, illetve artalmatlanitasukrol a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésérol szolo 98/2001. (VI 15.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell
gondoskodni.

Havariak kovetkeztében az esetleges bekévetkezd szennyezOanyag elfolydsok a talaj felszinére jutva
beszivaroghatnak annak mélyebb rétegeibe, ezzel szennyezve a talajt. A szennyezés terjedése sordn
hatdsviseldként azonosithatd a felszin alatti viz. Ha a szennyezés lejut a talajviz szintjéig, akkor abba
beoldédva, szénhidrogén szennyezés esetén a talajviz felszinén szétterlilve a szennyezés

tovabbterjedhet horizontalisan.

5.3.6. A hatésteriilet allapotinak megviliozdsa

A beruhazas megvaldsitésa soran a kornyezetvédelmi szempontb6! kifogastalan dllapotd munkagépek,
épitési anyagok hasznalatdval nem varhaté a talajt jelentds mértékben szennyez6 hatés.

Az lizemi technolégia kialakitasa olyan, hogy normal lizemmenet esetén, a technoldgiai fegyelem
betartisa mellett nem varhato a talajt és talajvizet terheld karos hatds. A technologia folytatisa kézben
keletkezd veszélyes anyagok taroldsa és kezelése soran be kell tartani a vonatkozd elbirasokat. A
koriiltekintd tervezés és telepités, a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett az lizem tevékenységének
nincs karos hatasa a felszin alatti kérnyezetre. Ennek kovetkeztében a tényleges hatésteriilet f6ldtani
kézeg és felszin alatti viz vonatkozasaban a Iétesités folyaman a f6ldmunka hatara, a normal {izemelés
soran vertikdlisan az épitmények alapsikja, horizontalisan az épiilet és a kiszolgalé utak felszini
vetiilete.

A 1étesitmény felhagyasa utan, a kdrnyezetre veszélyt jelenté vegyszerek, technologiai elemek
eltavolitisa utan nem varhaté kérnyezetet szennyez6 hatas.

A teriilet talaj-, felszinalatti viz-védelmi lehatdroldsa a telephely telekhatdron beliili teriiletén

azonosithato.

5.4. Felszini vizvédelem

5.4.1. Vizellatas

Ivoviz ellatas

Az ivoviz ellatdsa a tervezett S-SBR tizemtd] fiiggetleniil, kiilsé forrasbdl fog megvalosulni. Az tizem

I

létesitésével az MPK rendszerének bévitése nem szitkséges, a meglévd kapacitds mellett a sziikséges
mennyiség biztosithato.

Az alkalmazott ivoviz szolgaltaté rendszer két f6 egysége az MPK Ipartelep teriiletén kiviil
elhelyezkedd Ivoviz Tisztité Kuttelep, valamint az ipartelep fogyasztéinak ellatasat biztositd elosztd

rendszer.
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Az ivéviz kitermelésére az Ivéviz Kuttelep teriiletén elhelyezkeds 8 db mélyfiwrasn kat All
rendelkezésre, a kutakba beépitett buvarszivattyl segitségével.

Ipari vizelldatds

Az ipariviz ellatdsa szintén a tervezett S-SBR iizemtd] fiiggetleniil, kiilsé forrasbél fog megvaldsulni.
Az lizemhez a sziikséges ipari vizet az MPK rendszere biztositja.

Az ipariviz ellatd rendszer feladata az MPK Ipartelep megfelelé mennyiségli és mindségii ipari- és
tiizivizzel valo ellatdsa, valamint a MOL Nyrt. TIFO Ipartelepét ellaté szivattyttelep szamara a

nyersviz biztositasa.
Az MPK Zrt. rendszerének vizvételezési forrasa a Tisza folyo.

Csatornahalézat

Az MPK Zrt. ipartelepének szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezet
hél6zata elvalasztott rendszerdi, mely az ipartelep teriiletének jelentds részére kiterjed.

A nem szennyezett hasznaltvizek és a nem szennyezett- vagy olajmentesitett csapadékvizek észak-déli
iranyban a befogadé Sajé-csatorna felé tajolt fogyiijtén- M7 jelii fogyiijtd csatorndn 4t keriilnek
elvezetésre.

A fogyiijtdn elvezetett vizmennyiség a Sajé-csatornéba keriil bevezetésre, majd onnan gravitaciésan
(kisviznél), vagy atemeléssel a Tisz4ba.

Az S-SBR teriiletén keletkezé kommunélis szennyvizeket kiilénallé csatornahalézat gyiijti ossze. A
gravitaciés rendszerli kommunilis csatornahalézat végpontja a Kozponti Szennyviztisztité Telep

7oz

atemeld géphaza, mely a telep elsé tisztité miitdrgyara tovabbitja a kommun4lis szennyvizet.

Viz- és szennyvizkezelés

Az MPX Zrt. Tiszatijvaros Ipartelepének kommunalis, ipari szennyvizelvezeté, tovabbd a szennyezett
¢s nem szennyezett hasznéltviz, csapadékviz elvezetd halozata elvalasztott rendszerii. Az ipartelep
teriiletén 1év6 gazdalkodé szervezetek erre a rendszerre vannak kotve.

Az MPK-Ipartelep teriileten keletkez6 nem szennyezett hasznaltvizek és a nem szennyezett- vagy
olajmentesitett ~ csapadékvizek  elvezetésére az  FEszak-Magyarorszagi Kéryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 2809-1/2012. szamon vizjogi iizemeltetési engedélyt
adott.

Az S-SBR lizem ivOviz, szennyviz és csapadékviz rendszerére a teriiletileg illetékes Borsod-Abaj-
Zemplén Megyei katasztréfavédelmi Igazgatésdg 2016. oktdber 10-i keltezésti, 35500/8201-
15/2016/4lt. iktatdszamu hatdrozataval engedélyt adott.

A telephely terilletén keletkezé hasznalt, tisztitdAst nem igénylé ipari hulladékvizek, nem
szennyezOdhetd teriiletrdl szdrmazé csapadékvizek, hiitévizek az MPK Ipartelep csapadék-fogytijtd
csatornahalézataba keriilnek, melyek k6zvetlentil vezetik a befogadé Sajé-csatornaba azokat.

Az SSBR iizem ipari szennyvize a 4.4 pontban részletesen bemutatott, szitkséges mértékii elokezelést
kovetéen a MOL Nyrt Tiszai Finomité teriiletén talalhato (MPK Zrt. iizemeltetésében 1évé)
szennyviztisztito telepre keriil elvezetésre és kezelésre.

A vizsgalt teriiletrél torténd kivezetés tervezett nyomvonalat az 5. sz. 4bra mutatja be.

A Sajo-csatorma MPK Zrt. telephelyén kivili szakasza befogaddja a tiszatjvarosi vérosi
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szennyviztisztitd tisztitott vizének is (ugyanakkor a Saj6-csatorna teljes MPK ipartelepen beliili
szakaszat a MPK Zrt. kezeli). A Sajé-csatorna befogaddja a Tisza folyo.

5.4.2. Telepités sordn varhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatdasviselok

A telepités id8szakaban nagymértékl vizigénnyel nem kell szdmolni, az inkabb az tizemeltetési
idészakban jelentkezik.

A tervezett beruhdzas zoldmezos teriileten 1étesiil, ezért a teriileten jelenleg még nincsen kiépitett

vizhalozat és csatornahaldzat.

A telephelyen beliil elvalasztott (tiszta és szénhidrogénne! esetlegesen szennyezodhetd) rendszerd,
graviticios lizemi, vizzar6 kialakitasti csatornahaldzat keriil kiépitésre. Az iizem létesitése soran
szamolni kell vizfelhasznalassal, valamint a szociélis vizfelhasznalasbdl ad6dd kommunalis szennyviz
keletkezésével. A telepités soran, a teriileten dolgozé munkagépek tisztitdsa és javitdsa nem a teriileten
torténik, ezért ilyen jellegli vizfelhasznalassal és szennyvizkeletkezéssel nem kell szamolni.

A kivitelezésen dolgozok 4ltal varhatéan mintegy 1-2 m*/nap kommunalis szennyviz keletkezhet. A
jelenlegi terveknek megfelelden a helyszini munkavallalok igényeinek kielégitésére mobil toaletteket,
illetve vizes blokkal ellatott mobil konténereket telepitenck, melyek a vizet tartdlybdl nyerik, a
szennyezett vizet pedig tartdlyban gylijtik, ahonnan az Osszegyfijtott szennyvizet kommunalis
szennyviztisztitd telepre szallitjak. A tartalyok toltése, illetve iiritése sziikség szerinti id6kozonként
torténik, a toltést és az liritést, a berendezéseket biztositd szolgaltatd végzi.

Az lizem beton alapjait készbeton felhasznalasaval készitik el, ami a vizigényt jelentdsen csokkenti,

teljesen azonban nem sziinteti meg. Vizre lehet szitkség a készbeton nedvességtartalméanak a helyszini
beallitasahoz is, valamint a betonalapok dntéséhez is.

A telepités szakaszahoz kapcsoléddan hatdtényezd a vizfelhaszndlés, melynek kézvetlen
hatasfolyamata a viz, mint er6forrds fogyasa. Kozvetett hatdsfolyamatként azonosithaté a viz
eloallitasa soran bekovetkezd kornyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a kdrnyezet minden eleme

hatésviseldje.

5.4.3. Megvalositist kivetden vdarhato hatotényezok, hatisfolyamatok és hatdsviselék

A megvaldsulast kovetden a telephely vizigénye (ivoviz, ipari viz, ioncserélt viz, tiiziviz, locsoléviz)

az MPK gyari halozatrd! torténik, a meglévo halozatot boviteni nem kell.

Szocialis célit vizfelhaszndlas

A miszakonkénti 10 személlyel, valamint nappal 3 f6 lizemirdnyitéval (6sszesen 33 személy/nap)
szAmolva a varhaté ivovizigény -150-200 m*/hé lesz.

Ipari jellect] vizfelhasznalds

A szintetikus gumi gyartasi tevékenység soran a technoldgiai hiitérendszer (hiitétorony, hdcseréldk,
csbvezetékek) feltoltésébol, illetve a hiltdvizrendszerben fellépd parolgasi és leiszapoldsi veszteségek
folyamatos p6tlasabol adddik az ipari vizfelhasznélas.

A hiitviz rendszer veszteségének pétlasahoz 50-70 m*/h ipari vizfelhasznélas sziikséges.

ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.
94



Egységes kérnyezethasznalati engedély mdodositasa - Mbédositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacié

Gdzelhaszndlds

A tervezett technologia keretében kézép- és alacsony nyomasu gbz keriil felhaszndlasra. A g6z a
jelenlegi terveknek megfeleléen az MPK Nyrt iizemi gézhdlézatabol szdrmazik, eldallitani az MPK
Zrt. er6miive fogja. Meg kell azonban emliteni, hogy a tervezett beruhazéassal parhuzamos megkezdték

a megndvekedett gbzigény elodllitasat célzd 4j kazan iizembe helyezését. Ennek engedélyeztetési
folyamata jelen projektt6l fiiggetleniil kiilon eljaras keretében, mas engedélyessel fog megtdrténni.

Norm4l iizemvitel és névleges terhelés esetén a termeléstol fiiggd felhaszndlas mellett a kézepes
nyomasl géz tervezett mennyisége 55-66 t/h, mig az alacsony nyomdst géz mennyisége 29-33 t/h.

Tervezett paraméterei a kdzepes nyomdasi géznek 14-18 bar, 220-260 °C, az alacsony nyomasté gbznek
4,5-5,5 bar, 160-170 °C.

Az S-SBR iizemben keletkezd szennyvizek:

—  Technologiai szemnyviz: A keletkezd technologiai szennyviz mennyiségére, mindségére,
illetve tervezett kezelésére vonatkozo informacidk a 4.4 fejezetben részletesen bemutatasra
keriiltek.

—  Szemnyezddhetd csapadékviz: Kezelése, gylijtése a technoldgiai szennyvizzel azonos mddon,

azzal egyiitt torténik.
—  Kommundlis szennyviz: A miszakonkénti 10 személlyel, valamint nappal 3 f6 iizemiranyitoval

(8sszesen 33 személy/nap) szdmolva a varhaté mennyiség < 15 m*/nap lesz.

Az S-SBR iizemben keletkezd, kezelést nem igényld vizek:

—  Kezelést nem igényld szennyviz, csapadékviz: nem technoldgiai teriiletr6] gyiijtétt csapadékviz
elvezetése elokezelés nélkiil a csatornaba.

5.4.4. Felhagyds sorén vdarhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatdsviseldk

A vizsgalt beruhazds esetében a felhagyashoz kapcsolodd tevékenységek nem jarnak ipari
vizfelhasznalassal. A bontasi munkak soran csak kis mértékli kommundlis vizfelhasznalassal és
szennyvizkibocsatassal lehet szamolni, valamint a kiporzas megakadalyozasara alkalmazott locsolassal

A tevékenység felhagyasa soran megsziinik a vizfelhasznalas, igy az ezzel jar6 szennyviz keletkezése
is. A rekultivalt teriiletre hullé csapadékviz, a jelenlegi 4llapothoz hasonléan, a teriileten beliil

elszikkad.

5.4.5. Havdria kivetkeztében varhato hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatdsviselok

A felszini vizekre els6sorban a munkagépek okozta kisebb olajszennyezések, illetve a betonozasi
munkalatok zsaluelemeinek olajozasa jarhat karos hatdssal. Amennyiben a kivitelezési/bontdsi
munkélatok soran alkalmazott gépek, berendezések &ltalanos miliszaki 4llapota megfeleld, illetve
betartjak az érvényben 1évd kornyezetvédelmi és technoldgiai eldirasokat ezek a karos hatdsok teljes
mértékben kikiisz6bslhetbek.

5.5. Elgvildg-védelem

Az S-SBR iizem miikddésének az €élovilagra gyakorolt szamottevd Skoldgiai hatasa nincs, a beruhazas
meglévo, zart iparteriileten beliil, teriiletbévités nélkiil fog megvalosulni. Az lizemi teriileten és a sziik
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hatésteriileten (euhemerdb és metahemeréb) erésen bolygatott, degradalt és mesterségesen kialakitott,
illetve kezelt élhelyek talalhatok, melyek védett természeti és taji értéket nem képviselnek. A
legkozelebbi természetkozeli élohely (tiszai artéri ligeterd®) a telephelytdl 3 kilométerre talalhat6. Az
S-SBR iizem nem bocsat ki olyan folyékony vagy légnemti szennyez6dést, melynek az élovilagra a
jelenleg ismert modszerekkel kimutathat6 hatésa lenne. Az iizemi teriileten, ahol a 1égnemii szennyezd
forrasok hatasa a leger6teljesebb lesz, sem lesz érzékelhetd karos hatés.

Natura 2000 teriileti érintettség hidnyaban hatasbecslés elvégzése ugyan nem valt sziikségessé, ennek

ellenére igyekeztiink a legkGzelebbi természetmegbrzési teriiletek jel6ld éldhelyeire, illetve novény- és
allatfajaira gyakorolt hatasokat szdmba venni. (8157-16/2014. iigyiratszdmit vélemény.: megdllapitisok

4/e pontja)

A természeti értékek vonatkozasiban figyelembe vettiik a természet védelmérdl szoloé 1995. évi LIII.
torvény vonatkozo6 altalanos eldirdsait is annak szem el6tt tartdsival, hogy a beruhazas soran az
altalanos természetvédelmi kovetelmények is értékelésre keriiljenek.

5.5.1. Kéozvetlen hatasteriiler

Az tizemi épiiletek kozott kezelt gyepteriiletek talalhatok. Alloményalkoté fiifajai az angolperje, és a
csillagpazsit, valamint a taposastiird madarkesert(ifii van még nagyobb mennyiségben. Eléfordul még
fehér libatop, gyermeklancfis, kzonséges cickafark, apré szulék.

Madarvilagra foleg szarka és feketerigo jelenléte jellemzo.

5.5.2. Stk kornyezet

Az ipartelep nagy része mesterséges felszinbdl 4ll, illetve gyepfeliiletbol. A teriiletet K-Ny iranyban
kettéosztja a Sajé-csatorna. A csatorna partjan dis ndvényzet 1athatd, egyik oldalan nad, majd parti fis
névényzet, mint pl.; did, alma, akéc, rozsa, z61d juhar, kékény.

Az allatvilag tapasztalati, illetve bejarasi adatok alapjan: 6z, mezei nydl, récefajok, sziirkegém,
molnarfecske. Gerinctelenek koziil a katica a poszméh, kérdesiga és kiilonbozd szitakstéfajok
talalhatéak meg az iparteriileten.

5.5.3. Tag kornyezet

A t4j a Tisza egykori artere, annak hulldmtéri és mentett része. Potencidlisan ligeterdei, artéri mocséri
taj, meanderez6, morotvakat képz6 folyoval. A taj D-i része tartésan mesterségesen elarasztott artér
(Tisza-t0), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben ldposodd névényzettel (sulyom — Trapa
natans, tiindérfatyol — Nymphoides peltata, gyilkos csomorika — Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente
artéri ndvényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei filz-nyér ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan regeneralddd
fiizesek, nyérasok, mindkét tipusban igen sok 6zénndévénnyel. Az erddszéleken, mocsarak szegélyén
fajgazdag magaskordsok alakultak ki (debreceni torma — Armoracia macrocarpa, Tisza-parti
margitvirag — Chrysanthemum serotinum, nyéri tézike — Leucojum aestivum, mocsari aggofti —
Senecio paludosus). E tajban (Kesznyétennél) vannak a Kozép-Tisza-vidék talan legszebb
mocsarrétjei. A Tiszababolna kdrnyéki rétek jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak
(kornistarnics — Gentiana pneumonanthe, debreceni torma — Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka
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— Ranunculuc polyphyllus). A kaszélas, legeltetés aldl felhagyott réteket a gyalogakac alloményai
nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban sz6lapok alakultak ki sok lépi fajjal. Osi keményfés
ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju, telepitett 4llomanyok a t4j E-i részén. Ez a
taj 6rzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki tolgyes-kocsordos rétsztyepmozaikot ﬂjszentmargita
mellett (molyhos télgy — Quercus pubescens, tatdr juhar — Acer tataricum, magyar zergevirig —
Doronicum hungaricum, réti 8szirézsa — Aster sedifolius, sziki kocsord — Peucedanum officinale, sziki
lérom — Rumex pseudonatronatus, lapi fajokkal: zsombéksas — Carex elata, dardds nAdtippan —
Calamagrostis canescens).
A mentett cldalon artéri rétekbd! kiszaradt cickords szikes pusztak és maradvanymocsarak hizédnak.
A belvizes szantékon fajgazdag a torpekakas iszapndvényzet (latonyafajok — Elatine spp., iszapfii —
Lindernia procumbens).
Fajszém: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6z6nfajok: zold juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac
{Amorpha fruticosa) 5, selyemkord (Asclepias syriaca) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
akac (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)
Az ipartelep kérnyezetében taldlhaté NATURA 2000-es teriiletek nevei és kodjai:

Kiiloénleges madarvédelmi teriiletek

Borsodi-sik (HUBN10002)

Kesznyéten (HUBN200005)
Hortobagy (HUHN10002)

Kiemelt jelentdségii kitlonleges természet-megbrzési teriiletek
Girinesi Nagy-erdé (HUBN20029)
Hejémente (HUBN20030)
Borsodi Mezoség (HUBN20034)
Kesznyéteni Sajo-6bol (HUBN20069)
Hortobagy (HUHN20002)

5.5.4. Telepités sordn virhato hatotényezok, hatisfolyamatok és hatdsviselok

A telepités fazisdban a teriilet-elokészitéssel, alépitmények, kozati kapcsolatok kiépitésével a
technolégidhoz sziikséges 1étesitmények kialakitasival jardé gépi munkilatok a beruhazas kozvetlen
helyszinén idéznek eld valtozasokat. Ezen tulmutaté kozvetlen teriilethasznalat (pl. depdmnidk,
munkagépek taroldsa) nem lesz, igy a szomszédos teriileteket is csak mérsékelt hatdsok érik (pl.
munkagépek minimélis 1égszennyez6 hatasa, forgalmi és épitési zaj, fényszennyezés, emberi zavaras
stb.). Tekintettel arra, hogy a beruhizas kérnyezete ipari telephely, a kéziti és vasati kozlekedés is
meglévo adottsdg, igy az érintett teriileten viszonylag szerény életkdzosségek alakulhattak ki.

Tekintettel arra, hogy a telephely jelentds része burkolasra/beépitésre keriill és a fennmaradd
beépitetlen teriilet nagy része is hosszii hénapokig felvonulasi és épitési teriiletté valik, igy a jelenlegi
szerény életk6zdsség részben megsemmisiil, részben pedig a szomszédos még beépitetlen teriiletekre
hazodik at.

Az épitési munkalatokkal érintett teriilet novény- és allatvildga meglehetGsen szegényes, azon védett
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allatfaj koltése nem varhatd. Az épitési teriilet szaporodd, illetve taplalkozo helyként jellemzéen nem
funkcional.

A szomszédos, illetve kozeli teriiletek életkozosségei tekintetében sem varhaték szamottevobb
hatasok, hiszen vizsgalataink szerint e teriiletek fajdiverzitasa és denzitasa is meglehetdsen szerény.

5.5.5. Megvalssitist kévetGen virhato hatotényezék, hatdasfolyamaiok és hatdsviselok

A beépitettség névekedésével elsésorban az alabbi negativ hatasfolyamatok léphetnek fel az érintett
beruhazasi teriileten, illetve az életk6zosségek viszonylataban:

- Talajfelszin jelent6s mértékii beépitése, leburkoldsa — a jelenleg is fajszegény karakter fajai
tavolabb huzodnak;

- Talajtdmérddési folyamatok a beépitésre nem keriild felszineken is — talajlaké alacsonyabb
rendii fauna és néhany talajban €16 védett emldsfaj (pl. kdzonséges vakond, mezei cickany)
helyi dominanciaviszonyainak Atrendezédése;

- A rendszeres és nagy tOmegl szallitasi tevékenységgel jaré talajrezgések — a talajlakéd
alacsonyabb rend{i fauna és eml6sdk tavolabb huzodésa;

- Atevékenység zajhatdsa kovetkeztében a kevésbé zavarastiiré fajok tavolabb huzodasa.

- A szilard burkolati felszinek és épiiletek hdsugarzd hatdsa — a mikroklimatikus viszonyok

megvaltozasa;
A varhat6 negativ 6kolégiai folyamatok mellett pozitiv hatasok is varhatdk. Ilyen pl.:

- A csapadékviz koncentrilt elvezetése révén kedvezdbb vizhaztartist élohelymozaikok is
létrej6hetnek — a kisvizekhez k6t6do6 fajok jelenhetnek meg;
A fenti jellemz6bb O6koldgiai folyamatok csupan néhany 4llatfaj kis populacidjat érinthetik
hatranyosan, a természetvédelmi szempontbdl jelentdsebb éldhelyek és fajok szempontjabdl az
objektum mitkddése semleges hatasu.

A zavard tényezOk tObbsége (pl. a zajhatds) az ingatlan hataraité! 200-400 méterre elenyészd
mértékiire csokken, illetve ennél nagyobb tavoisigban a meglév$ zajhatasok dominalnak. Ennél
jelentdsebb tavolsagban csak kivételesen jelentkezhetnek kedvezdtlen hatasok.

5.5.6. Felhagyds sordn virhaio hatotényezok, hatdsfolyamatok és hatasviselok

A felhagyéassal jar6é bontdsi munkélatok a létesitési fazisnal ismertetett (de t6bbé-kevésbé ellentétes
,,elojelii”) hatdsfolyamatokat indukalhatnak a teriileten és kdzvetlen kdmyezetében. A viszonylag
rovid (varhatéan néhdny hénapig tart6), de intenziv munkafolyamatok révén jellemzden az alabbi
hatasfolyamatok 1éphetnek fel:

- A talaj eredeti vizhaztartasi és lefolyasi viszonyai t6bbé-kevésbé helyreéllnak;

- A talajfelszin jelentds mértékli beépitettsége, szilard burkolata megsziinik és a teriilet ismét
agrarjelleget Olthet, az egykor tdvolabb htzddott populacidk ismét meghoditjdk a
foldteriileteket;

- A talajtomorodési folyamatok varhatéan sokkal hosszabb tavon allnak meg és ,fordulhatnak
vissza”, ezaltal a talajlako alacsonyabb rendit fauna €s néhany talajban €16 védett eml6sfaj (pl.
kozonséges vakond, mezei cickdny) helyi dominanciaviszonyai is lassan, varhatéan tGbb
évtized alatt rendezddhetnek vissza;
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5.5.7.

A talajrezgések és egyéb fizikai hatdsok megsziintével ismét megindulhat a talajlaké fauna
térhoditéasa;

A felépitmények elbontasaval azok arnyékhatasa is megsziinik, igy az eredeti mikroklimatikus
viszonyok is helyreallhatnak;

A tevékenység zajhatdsinak megsziinésével a kérnyezet zavartséga jelent6sen csdkken és a
bontasi munkdk sorén fellépé kirnyezeti zaj ugyan a munkélatok idejére némileg fokozddhat,
de ezt kévetden a kevésbé zavaréstiird fajok ismét kizelebb htizédnak és megtelepedhetnek a
teriileten;

A szilard burkolatt felszinek és épiiletek hésugarzé hatésa megsziinik és a mikroklimatikus
viszonyok helyreéllnak;

A csapadékviz koncentralt elvezetésével létesiilt kedvezdbb vizhaztartast él6helymozaikok
megszlinnek, ezaltal a kisvizekhez kétéd6 fajok ismét eltinhetnek.

Havéria kivetkeziében virhatd hatétényezok, hatdsfolyamatok és hatésviseldk

Tekintettel arra, hogy az S-SBR iizem olyan teriileten 1étesiilne, amely az esetleges havéridk esetén a
szennyezd hatasok helyben tartisahoz, lokalizalasahoz kedvez6 adottsagokkal rendelkezik, igy a talaj,
a levegd vagy a talajviz esetleges alkalmi elszennyezédése jelent6sebb 6kolbgiai-természetvédelmi
hatdsokkal nem jér. A védett és Natura 2000 teriiletek biztonsagos tavolsagban helyezkednek el, igy
esetiikben kdrosodas vagy veszélyeztetés nem véarhatd.

6. KORNYEZETRE GYAKOROLT HATAS BAT SZERINTI ERTEKELESE

A 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet 9. sz. mellékletében meghatarozottak szerint az aldbbiakban
felsorolt szempontokat sziikséges figyelembe venni az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal:

kevés hulladékot termeld technol6gia alkalmazasa,

kevésbé veszélyes anyagok hasznalata, a folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok és
hulladékok regenerélasanak és wjrafelhasznaldsanak el8segitése,

alternativ {izemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

a miszaki fejlédésben és felfogdsban bekdvetkezd véltozasok,

a vonatkozé kibocsatésok természete, hatdsai és mennyisége,

az 1, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai,

az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzdi és a
folyamat energiahatékonysaga,

annak igénye, hogy a kibocsatisok kérnyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatit a
minimélisra csokkentsék vagy megelozzék,

annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kémyezetre

gyakorolt hatésat.

Az alkalmazott technolégia és a hozzd kapcsol6ds tevékenységek BAT szerinti értékelését a
hivatalosan hozzaférhetd elérhetd legjobb technika referencia-dokumentumok alapjan, valamint a
hatdlyos jogszabalyok alapjan végeztiik el.
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6.1. A tevékenység fébb kornyezeti hatdsai

Az S-SBR eldallitasa zart technoldgiai rendszerben torténik. Az lizemeltetés sordn sziikségessé valod
technoldgiai eredetii, szabalyozott, vagy biztonsigi szelepeken keresztiil torténd lefirvatasok zért
rendszerben torténnek, biztositva ezaltal a szennyezd anyag kérnyezetbe jutisanak lehetOségét. A
miikddés biztonsagat folyamatosan égb 6rlang biztositja.

o4

A technoldgia lizemeltetése sordn keletkezd véggazt, annak keletkezesi helyérdl torténd elvezetését,
gyiijtését és artalmatlanitisat meg kell oldani. A vizsgalt technolégia esetében a gylijtott véggaz a
kialakitott véggaz tisztité berendezésre (RTC, Regenerative Thermal Oxidizer), illetve a direkt
tiizelésii termikus oxidacios rendszer (DFTO) keriil radvezetésre és artalmatlanitasra.

A technologia hiitési célli energiaigénye jelentds.
Az lizem szennyvizeit az aldbbi szempontok szerint csoportosithatjuk:

— technoldgiai szennyviz (technoldgia, jet wash™),
— szennyez6dhet$ csapadékviz (technoldgiai teriiletrdl),
— nem szennyez0d6 csapadékviz (pl. kozlekedési utak, épiiletek teteje),

— kommunalis szennyviz.

Meg kell oldani a kiilonboz6 szennyvizek szeparalt gyljtését és megfeleld kezelését az esetlegesen
szilkséges biologiai tisztitis el6tt (pl. a nem szennyez6dd csapadékviz tovabbi tisztitisa nem

szilkséges.

A technolégidk potencidlis diffiz légszennyezd forrasok sokasagéaval rendelkeznek (pl. szivattyuk,
kompresszorok, csOvezetékek, elzdrd és szabalyozd szerelvények karimdi, tomszelencéi,
késziilékkarimak, mintavételi helyek, tarolotartalyok 1égzdi). A tervezés, illetve létesités folyamdan
kiemelt feladat ezen teriileteken olyan miszaki megoldasokat alkalmazni, amelyek redukaljék a

lehetséges emisszidt.

A vizsgalt tevékenység egyben hulladékforras is. Hulladékot képeznek az egyes segéd és alapanyagok,
elhasznilodott kend-, szabalyozd- és témszelence-zardolajok, a karbantartasbdl, késziiléktisztitdsbol
szdrmazé szennyezddések. Ezek a hulladékok nagyszamban veszélyesnek mindsiilnek.

A még el nem szennyezddott talajviz mindségének védelme érdekében az lizemek technologiai
berendezései alatti teriiletet, az Gn. technolégiai blokkokat 6sszefliggd vizzard térburkolattal latjak el,
ahonnan a csapadék és egyéb folyadékok csak a csatornahélézaton és a szennyviztisztitén keresztiil
megtisztitva keriilnek a befogadoba.

A technol6gidhoz egy jol elkiilonithetd, de az fizemmel technolégiai kapcsolatban 1évo tartalypark is
kapcsoladik, ahol az iizem teriiletére beérkezb alap és egyes segédanyagok, valamint melléktermékek
tarolasa torténik. A folyadék fézisi anyagok tarolisdra nem nyoméstarté tartdlyokat alkalmaznak,
melyeket részben tlizvédelmi, részben pedig kérnyezetvédelmi okokbol szilard, vizzard térburkolattal
ellatott karmentével vesznek koril. Egyes karmentd térrészekrdl levezetett folyadék fazisszeparald
miitargyon is 4tvezetésre keriil a csatorndba vezetést megeldzden. Az igy kialakitott karmentd
térrészek még miszaki védelem mellett sem garantaljak teljes biztonsaggal a tartalyokbdl esetleg
kiomlo folyékony szennyez6 anyagok visszatartasat, ezért az iizem részét képez6 tartalypark, illetve
egyéb tartdlyok &s tarolé edények potencidlisan talaj-, illetve talajviz szennyezd forrdsoknak
mindsiilnek. A tartalyokat, illetve egyébtarold edényeket ezért olyan médon kell kialakitani, hogy az
esetleges szivargasok a tartalyfenéken is ellendrizhetok legyenek, tovabba a tartalyokat thltsltés elleni
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védelemmel kell ellatni.

Vizvédelmi és biztonsagi okokbdl az 1j all6hengeres tartdlyok teljes felfogé terét folyadékot 4t nem
ereszté mdodon kell kiképezni. A talajvizszennyezés észlelésére az iizem teriiletén talajvizfigyeld kutak
létesitése, miikodtetése is indokolt. A foldalatti taroldtartalyok, illetve technolégiai cs6vezetékek
alkalmazasat keriilni kell. Emlitést érdemel, hogy a tartalyokat rendeltetésiikb8l adédéan gyakran
tltik és iiritik, ezért potencialis diffiz légszennyezéforrasok. A légszennyezé hatds mértékét a
tartalyok lefedésével és/vagy nszétetdk alkalmazasaval minimalizaljak.

Az S-SBR iizem jelentds potencidlis zajforrds is. Zaj keletkezik a kompresszorok, a szivattytik, a
nagyteljesitményti ventillatorok stb. miikddése soran, tovabba a faklyarendszerbe torténé lefiivatisok
¢s a faklya mikodése alkalmaval. Ezek a zajforrasok helyi zajvédd eszkézokkel csskkenthetSk, de
teljesen nem kiiszobSlhetdk ki, Az iizem a lakoteriiletektdl és kézintézményektél megfeleid
vedbtavolsagra lesz telepitve, amit egyébként a hatilyos leveg6tisztasag-védelmi jogszabélyok is

eldirnak,
6.2.  Elérhet6 legjobb technikak

Jelen fejezet elkészitése soran a kdvetkezd vertikdlis és horizontslis BREF dokumentumok keriiltek
attekintésre és a vonatkoz6 fejezeteik figyelembe vételre:

— A kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése (IPPC) Referenciadokumentum a
polimerek gyartisa szdmara elérhetd legjobb technikékrél (2006. oki6ber), [Integrated
Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the
Production of Polymers (October 2006.)]

— Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikékrél - tomoritvény a hazai sajatossigok figyelembe vételével, Nagy
Volumenii Szerves Vegyiiletek, (2003. februar)

— Guidance Document on Best Available Techniques for the Basic Hydrocarbons Sector, (Final
Draft, November 2003.),

— Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste
Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector.

— Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste incineration (August 2006.),

— Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste Treatments Industries (August 2006.),

— Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC), (Referencia dokumentum az elérhet
legjobb technikakrél — t6méritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével), Vegyipari
szennyviztisztitds és hulladékgaz kezelés,

— JRC Reference Report on Monitoring of emissions from IED-installations, Monitoring of
emissions to air and water (FINAL DRAFT October 2013.),

— Guidance Document on Best Available Techniques for the Basic Plastics Materials Sector
(Final Draft November 2003.),

— Integrélt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) A monitoring éltaldnos alapelvei
Referencia dokumentum (2003. jtilius),

- Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikédkrol — toméritvény a hazai sajstossagok figyelembe vételével, Ipari
hiitérendszerek (2001. december)
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— A kornyezetszennyezés integralt megelézése és csvkkentése (IPPC) Referenciadokumentum
az energiahatékonysag terén elérheté legjobb technikékrél (2008. Jjunius),
~ Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available

Techniques on Emission from storage, (July 2006.),

Ahol és amennyiben rendelkezésiinkre allt, ott a BREF-ek magyar nyelvii forditasai keriiltek
felhasznélasra.

6.2.1. Megelizés

A szennyezés megelbzést elsddlegesen az egyre jobb és tokéletesebb izemeltetési eljarasok
alkalmazaséval, a melléktermékek hasznositasanak novelésével, tovabbi a technolégiak fejlesztésével
oldjak meg. Jelent projekt keretében a megel8zési szempontokat figyelembe véve, a lehett legnagyobb
hangstilyt a technol6giabél kikeriils anyagok lehet legnagyobb mértékii Ujrafelhasznalisa, illetve
melléktermékként torténd felhasznalasa kapta.

Az iparigban hasznalatos berendezések tékeigényesek és hosszi élettartalmuak, ennek ellenére a

szennyezés-megelézé technikak nagyobb hatékonysiga kovetkeztében a szennyezés-csékkenést
eredményezd fejiesztések rovid, vagy hosszabb tavon is megtériilnek.

A szennyezés-megel6zd tevékenységek csokkenthetik a koltségeket.
Kézvetlen el6nyok:

— csOkkennek a technoldgiai berendezések hulladék-kibocsatasai,

— csokken a hulladékok kezelésének koltsége,

— csokken a hulladék-kezeldberendezések létesitésének tékeigénye,

— alacsonyabbak a telephelyen kiviil torténé kezelések koltségei,

— ajobb kihozatal kvetkeztében csokkennek a gyartasi koltségek,

— a hulladékok értékesitésébsl vagy ujrahasznositasabdl bevételek és/vagy megtakaritisok
keletkeznek,

— eclkeriilheték a kornyezeti eldirdsok figyelmen kiviil hagydsabél adédé koltségek (pl.:
szankci6k),

— akevesebb hulladék miatt a hulladékkezelés kdrnyezeti hatésai is csokkennek,

— Jjavul a vevk bizalma, ami Javitja a termékértékesités feltételeit.

Kozvetett eldnyok:
— kisebb remedidcids koltségek,
— megtakarités a torvényi-jogi kotelezettségek teljesitése soramn,
— emisszi6-kiegyenlitések lehet6sége (belss és kiils6),
— tarsadalmi megitélés javul,
— ndvekvd kdrnyezet-tudatossag az iizem személyzete és vezetése részérdl,

— jobb kdzegészségi helyzet.

6.2.2. Energiahatékonysig

Az optimalis miikddés érdekében fontos lehet 2 hé visszanyerés ahol csak lehetséges.
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Az emisszi6t a belép6 anyagok tipusa is befolyédsolja. Az emisszi6 csokkentésére (feltételezve azonos
termelési szintet) alkalmasabb eszk6z az energiahatékonysag névelése, mivel a felhasznalt alap és
segédanyagok tipusa, mindsége adottsig, azt befolyasolni koriilményes. Az energia-hatékonysag
ndvelése gyakran csak a kulcsfontossagu berendezések optimalizalaséval lehetséges.

6.2.3.

Szennyezés csokkentés

A vegyipari telephelyen keletkez6 kibocsatasokra vonatkozé sziikséges informéciok ismeretében és a
kdrnyezetvédelmi célok, illetve igények meghatérozasa utan a kovetkezd 1épés a megfeleld ellendrzési
moédszerek kivalasztasa. A cél a koltséghatékony kezelési médszer megtaldlésa, mely az eléirasoknak,
torvényi kotelezéseknek megfelel6, optimalis kdrnyezetvédelmi teljesitményt nyujt. A megfelels
médszer kivalasztisahoz sziikség lehet tovabbi tanulmanyokra, kisérletekre.

Ertékelési szempontok, adatok:

A kibocsétott anyagaramok jellemzdi, pl.:

aramlasi sebesség,

a szennyezoanyagok koncentracidja és jellemzdi,

szennyezOdések jelenléte,

hémérséklet,

nyomas,

a kezelni sziikséges anyagiramok mennyisége,

az elérendd célok €s célkitlizések,

jogszabalyi elbirasok,

az ellenbrzési lehetdségek, melyek az adott esetben rendelkezésre allnak.

A kibocsédtott anyagdramok vizsgilt és értékelt jellemz8in tulmenden az Skohatékony kezelési
moédszer kivalasztasa tovabbi hely specifikus jellemzok figyelembevételét teszi sziikségessé, melyek

az alabbiak:

iizem helye,

a helyszin mérete és elrendezése,

a sz6ban forgé létesitmények jelenlegi kornyezetvédelmi €s Skonémiai teljesitménye, koruk,
konstrukcidjuk és varhaté élettartamuk,

a technolégiai integracié lehet6sége és mértéke egy létesitményen beliil és a létesitmények
kozott,

hatéas a kémyezetre a tényleges kibocsatés alapjén,

forrasok rendelkezésre 4llasa,

biztonsag,

egyéb jogszabilyokban elbirt korlatozasok és megkotések a létesitménnyel kapcsolatban,
koryezeti elemek kozti kolcsonhatdsok elemzésének eredményei  (vizfogyasztas,
hulladéktermelés, energiafogyasztas),

koltségek.

A fentiekben emlitett megfontoldsok eredményeként a megfeleld kezelérendszer a széba johet és
ismert kezelési technikdk Osszehasonlitdséval, illetve alkalmazhatésdguk mérlegelésével keriilt
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kivalasztasra.

A vegyipari gyarték nagy szdmban és mennyiségben hasznalnak fel és allitanak elé vegyi anyagot. Az
ipar a kiilonbbzd anyagok kibocsatasaval valamennyi kérnyezeti elemet (levegd, felszini- és felszin
alatti viz, talaj) terheli. A szennyezbanyagok tipusait, a nyersanyagok technol6gidk, alkalmazott
berendezések és karbantartasi gyakorlatok befolyasoljdk. A kibocsatasok az iizemeltetés killonbodzo

f4zisaiban valtozhatnak.

6.2.4. Az S-SBR iizemben tervezett miiszaki megolddsok és az elért legjobb technikdnak
valo megfelelés

Elérhetd legiobb technolégia

Az elézetes vizsgalatok alkalméval a butadién alapanyag felhasznilasdval gyérthaté, termékeket
eldallito licenszek lettek megvizsgalva. Ennek eredményeképpen az S-SBR, a PBR, valamint az E-
SBR termékek keriiltek el6térbe a JSR, a Syntos, a Versalis, valamint a Wanhua/Cenway. altal.

Mind a hirom technoldgia az iparban a ,best practice” kategoéridba tartozik. Az elemzés ala vont
termékeket figyelembe véve megéllapithatd volt, hogy:

— az S-SBR keresettebb alapanyag, mint a tobbi,
— gumiabroncs alapanyagként az S-SBR és a PRR is jol szerepel,
— a gumiabroncstdl eltérd termékek gyartasaban is keresett termék az SBR (abroncs 75%, egyéb
gépészeti termék: 20%, cipOgyartas: 5%)
Mindharom technolégiaval lehet BAT minésitési lizemet 1étesiteni.

Az S-SBR {izemlétesitésére vonatkozd déntés meghozatala soran figyelembe vételre kertiltek még a
gazdasagos lizemeltethetoségi referencidk, technolégiai jellemzok, iizemeltetési kditségek, az energia
hatékonysaga, a képz6d6 hulladék mennyisége, keletkezd anyagok artalmatlanitdsanak lehet6ségei és
koltsége, valamint a beruhazas kéltsége.

A tervezési fazis jelenlegi szakasza szerint az iizemben alkalmazni kivént irdnyitasi rendszer, az
ugynevezett osztott szabalyz6 rendszer (Distributed Controll System - DCS), amelynek célja a nagy,
Osszetett ipari folyamatok és alkalmazasok kezelése.

A DCS alkalmas halad6 folyamat / feliigyeleti ellen6rzd alkalmazasok, iizemeltet6-kozponti, vallalati
integralt informaciés rendszerek folyamat attekintésére és Osszehangolt ellendrzési feladatainak
végrehajtasara. A DCS rendszer megjelenit feliiletei biztositjdk az lizemben 1év6 folyamat feliigyeleti
eszkozok megjelenitését, a folyamatok feliigyeletét (monitoring) és a sziikséges beavatkozésok
elvégzését. A rendszer alkalmas a normal (eldre beallitott) {izemi paraméterektdl valo eltérés jelzésére

a kezelOk felé.

Az iizemben az iranyitasi rendszer mellé telepitésre keriil egy biztonsagi miszeres rendszer (SIS),
amely jelentdsen csokkenti a balesetek kockazatat az iizemben, megakadalyozva a balesetek
kialakul4sat, jelent6s anyagi kar és a kornyezet karosodasat. Az SIS rendszer fliggetlen az iranyité

rendszertol.
Az iizemben telepitésre keriil tovabba gazérzékeld rendszer is, amelynek feladata a technologiabol

kikeriil6 tliz-és robbanisveszélyes gazok mérése. Minden érzékeld rendelkezik egyedi azonositd
képességgel. Riaszté jelzések a 20 % ARH (als6 robbanasi hatarérték) esetén generdlédnak
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robbanasveszélyes gdzoknal.

Az lizembe szintén telepitésre kerill egy tiizjelzé és oltasvezérl rendszer, amely fliggetlen az iizem
irdnyitési rendszerétdl. Ezen rendszer a kovetkezt elemeket tartalmazza: tiizjelzé rendszer, elarasztd
rendszer, palast hiité rendszer, langérzékelSk, hé érzékeldk, fiistérzékeldk Jelei, kézi jelzés adok jelei.

A valasztott technoldgia elényei:

S-SBR polimerizicios folyamat szakaszos termék-el6allitasara lesz kialakitva. Szakaszos technolégia
esetében a gyors reakci6id6 eredményeként magas a termelékenység, valamint az iizemnek lehetésége
van a kiilonb6z6 gumi tipusok kozott valtani a piac igényeinek megfelelden. A technoldgia hosszi
id6n 4t tarté folytonos gyartast tesz lehetévé, a magas oldhat6sagl old6szernek kdszonhetben. A
tisztitdsi folyamatban a JSR specidlis oldészer tisztitdsi eljarast alkalmaz, mely lehetévé teszi
killonboz0 tipust kapesolé adalékok és médosité adalékok hasznalatat.

A kivélasztott, megval6sitand6 technolégiaban érvényesiilnek a kovetkezd, kiemelt szempontok:

— energiahatékonység,
— maximalis lizembiztonsag,
— kornyezeti terhelés minimalizal4sa.

Maximalis tizembiztonsde

— A technolégiai folyamat szabalyozésa egészében szamitégépes irAnyitasi, biztonsagi
rendszerrel trténik (nem fordulhat eld ellendrizhetetlen megfutas).

— A technoldgia folyamat biztonsagi feliigyeletét tovabba automatikus vészleallité rendszer latja
el. Egy gép, berendezés, vagy szélséséges esetben egész iizem ledllasat inditja el
meghatarozott hibajelre a kiépitett rendszer.

— A technolégiai folyamat zért rendszerti, a gyar mitkédése kozben minden komyezetvédelmi
el6irasnak folyamatosan képes megfelelni. A teriiletén és a kdmyezetében dolgozdk

egészségét nem veszélyezteti.

Termékek, visszavezetések

Az S-SBR lizemben a gyartas sordn a leheté legnagyobb mértékii hasznositas, illetve ujrafelhasznalas
torténik.
— termék: sztirol-butadién szintetikus gumi,
— melléktermékek: nehéz frakeid (heavy end), kénnyii frakei6 (light end), visszanyert butadién
(recycle BD), off gaz,
— minden termék, melléktermék vagy energia az {izemhatéron méréssel keriil dtad4sra. kivéve
off gadz-DFTO-ra megy
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Egységes kérnyezethasznalati engedély modositasa - Madositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacio

Energiahatékonysdg

— Recirkulacios hiitévizrendszer energiahatékonysaganak bemutatisa.

— Mivel az MPK Zrt. ipartelepen tizemel6 recirkulacios hiitovizrendszerekben nem biztositott
szabad kapacitas, igy az S-SBR iizemi technoldégia hiitdviz biztositasdra egy j hiitGviz
rendszer épitése valik sziikségessé. A rendszer tervezési, miikodési filozofidjanak kidolgozasa
soran a hatékonyséagi, energia hatékonysdgi szempontok a lehetd legnagyobb mértékben
figyelembe vételre keriiltek. Az energia hatékonysag szempontjabdl figyelembe vett
szempontok:

e viztakarékossag,
e akeletkezs f616s ho lehetd legnagyobb mértéki visszanyerése,

Levegdtisztasag-védelem

— A technoidgiai folyamatot magas foki miszerezéssel szerelik fel, automatikus szamitdgépes
folyamatiranyito rendszerrel miikodik.

— A technoldgia soran keletkezd véggaz egy véggaz kezeld rendszerre (RTO Regenerative
Thermal Oxidizer), illetve egy direkt tiizelésii termikus oxidacids rendszer (DFTO) keriil
ravezetésre, melynek eredményeként minimalizalasra keriil a légnemii szennyez6 anyag
kibocsatas.

— Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csGvezeték rendszeren keresztiil fiklyara
keriilnek, ahol az elbirdsoknak megfelelé modon korommentesen égnek el. A korommentes
égés az elbirasoknak megfeleld mértékben biztositdsra keriil, mely megfelel az elérheto
legjobb technika szintjének.

— a technolégia sordn az oldoszer lehetd legnagyobb mennyiségben visszanyerésre keriil a
termékbol a kialakitott sztrippel6 egység alkalmazasaval.

Az tizem kialakitdsa

— Valamennyi berendezés és csdvezeték-rendszer igy van megtervezve, hogy minimalizaljdk az
illékony emissziét. Tomitésmentes, illetve kettés vagy tandem-tomitésti gépek és kis
veszteséglt szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tomitdé anyagok
hasznalata tervezett. Az ismert egészségiigyi veszélyt jelentd anyagok kezelését végzd
berendezések agy lesznek kialakitva, hogy elfogadhatd szintre korlatozédjon a veszély
kockazata. Ahol a miiszaki védelem nem megoldhato ott egyéni védelem lesz biztositva.

— Az alkalmazott csGvezeték rendszerek, valamint hozzijuk kapcsolédd és szivattyuk felszin
felett keriilnek elhelyezésre, igy az esetleges meghibasodasokbél, folytonossagi hibakbol
ered kibocsatas azonnal észlelhetd és megsziintethetd.

— Zéart vezetékrendszer lesz alkalmazva anyagaramok biztonsagos elvezetéséhez.

— A faklya ugy lesz kialakitva, hogy tokéletes égést és korommentes iizemelést lehessen
biztositani az elbirasoknak megfeleld mértékben.

— Elterjedten hasznalt automatikus rendszerek lehetévé teszik az iizem biztonsagos leallasat.
Ezek a rendszerek gyakran tGbbszords tartalékkal rendelkeznek.

— Tobb eljarast alkalmaznak a hulladékok keletkezésének minimalizalasara, amelyek az tizemen
beliili anyagiramok visszavezetésén és Gjrafeldolgozasan alapulnak. A keletkezett hulladékot
minden esetben megfeleld jogosultsdggal rendelkezd, szerzddéses partner veszi 4t kezelésre
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Egységes kornyezethasznélati engedély modositasa -

Médositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentacié

ill. artalmatlanitsra.

— Jogszabalyoknak megfelelé médon kialakitott ideiglenes hulladék gyiijté hely kialakitésa,
megakadédlyozva annak a kérnyezeti elemek elszennyezédésének lehet6ségét.

— Elvélaszté csatornarendszerek kialakitisa. Célja a kiilonboz6 szennyezettségii vizek
hatékonyabb elbkezelése és a kevésbé szennyezett vizek ujrafelhasznalasi lehetdségének
megteremtése, valamint az egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkeriilése.

Vallalati kbrnyezeti stratégia kidolgozasa

A JSR MOLSynthetic Rubber Zrt. ki kivinja alakitani
az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az OHSAS
18001:2007 szerinti Integralt Iranyitdsi Rendszerét
(IiR) annak érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos,
hatékony miikodést és megfelelien a tirsasagi és
MOL-csoport szintli vezet6i nyilatkozatoknak és az
azok alapjan meghatarozott céloknak

Komyezi szempontok érvényesiilése a vallalati
dontéshozatalban

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. vezetbsége a
csoport szintli irdnyelvek, politikak figyelembe
vételével szabédlyozza a komyezeti hatist okozé
tényezok felmérését, értékelését és nyilvantartasat. A
jelentés kornyezeti hatdsokrél naprakész
nyilvantartast, regisztert vezetnek. A kdrnyezeti
hatdsok kezeléséné]l figyelembe veszik a gyartasi
tapasztalatokat,  azonositjdk,  megtervezik  és
dokumentalt eljarasokban (utasit4sokban), miikddési
kritériumok segitségével szabalyozzak a technolégiai
lépéseket, munka-folyamatokat, tevékenységeket.

Belsb audit rendszer mitkodtetése

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. vezetdsége a
csoport szintll irdnyelvek, politikak figyelembe
vételével belsd audit rendszert iizemeltet az esetleges
eltérések hibak feltdras és kikiiszobolése érdekében.

A személyzet folyamatos tovabbképzése, a kérnyezet-
tudatossag névelése

Rendszeres belsé képzésekkel biztositjdk, hogy az
tizem teriiletén dolgozok tudatdban legyenek a csoport
Integralt  Irdnyitdsi Rendszerében, a  vevéi
kovetelmények teljesitésében betdltott szerepének,
valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozzd a
mindség-, a koOmyezeti, az egészségvédelmi é&s
biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijelslt

munkakdrokben csak az adott tevékenységre
eredményes  posztvizsgit tett  munkavallalék
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikddési, az iranyitdsi
rendszer, a technoldgia, a hasznalt eszkdzok
médositasakor, fejlesziésekor.

Havaria tervek kidolgozasa

Az tervezett lizemre vonatkozéan vizmindségi
karelhéritasi terv késziil, -mely tartalmazza a havaria
esetén tervezett intézkedéseket-, valamint az épitési

engedélyezési  eljarashoz  sziikséges Biztonsagi
Jelentés.
Kibocsdtds csékkentés, szennyezés megelizés
Az lizem az anyagok technol6gidba vald
Hulladék-cstkkent6 intézkedések visszavezetésével, illetve az iparteriileten beliil

talathato egyéb iizemeknek alapanyagként torténé
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Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa -

Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentécio

dtaddsaval, csokkenti a keletkezdé  hulladék

mennyiségét.

Féklyadzds  minimalizdldsa, keletkezd  véggaz

maximalis hatékonysagu kezelése

A féklyazas biztonsigi szempontb6l nem mell6zhetd,
azonban a miikodtetés sordn torekedni kell a keletkezd
anyagok minél nagyobb mértékil ujrafelhasznalasara,
valamint a keletkez6 véggiz minél hatékonyabb
artalmatlanitasara.

Zart mintavevok, - rendszerbdl kijuté  anyagok
mennyiségének csokkentése, tisztitdsa, szilirése,
kezelése

Kialakitjdk a z&rt rendszerti mintavételt, mellyel az
ellenérzési pontokon a gyéartas folyamata kézvetleniil
mintazhaté, az emisszié és a keletkezd hulladékok
(elesopogés stb.) csokkenthetd.

Tomszelencék kettds zarasa biztositott.

Az iizem elvalasztott rendszerii halézata kiilon gytijti a
tiszta  csapadékvizet, illetve a  potencidlisan
szennyezett csapadékvizet és szennyvizet. A
szennyviz a dokumenticidban ismertetett modon
elékezelés és hiités utan tizemen kiviil kezelésre keriil.

A keletkezd anyagok visszajuttatisa a folyamatba,
Gjra-felhasznalas

A tervezett rendszerben a gyartds soran keletkezd
melléktermék (els6sorban monomer ¢€s olddszer)
lehetd legnagyobb mennyiségben visszakeriilnek a
gyartasi technoldgiéba.

Karbantartas monitoring

Folyamatos kornyezeti monitoring

Faklya monitor mérés, kameras ﬁg_yelérendszer, 2 db
figyelokut rendszeres mintazasa. Onellendrzési terv,
pontforrasra vonatkoz6 akkreditalt mérések elvégzése.

Szivérgasérzékeld rendszer miikodtetése

Az lizemben gazérzékeld késziilékek ARH 20 %-nal
jeleznek, Gazérzékel6k: el6forduld gazra érzékeny
telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérék
egészitenek ki. Hasznalatuk szabélyozott modon

Berendezések rendszeres tisztitasa

torténik, pl. minden ftlizveszélyes tevékenység
végzésekor.
Rendszeres, tervszert, illetve eseti miiszaki

feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata
(falvastagsag, korrdzio stb.).

Tervszerti karbantartasok, az észlelt jelenségek napi
operativ megbeszélésen torténd felvetése, értékelése,
rangsorolasa és litemezése

Kibocsatott anyagok mennyiségének és mindségének
rendszeres ellendrzése és nyilvantartasa

A kibocsatott levegd- és vizterheld anyagok, valamint
a technologiaban keletkezd hulladékok mennyiségérol
a rendszeres naprakész nyilvantartds vezetése.

Rendszeres jelentések, osszefoglalok

FEves jelentés formajéban &sszesitésre kerill a
technolégiaban keletkez6 anyagok mennyiségére,
minbségére vonatkozé adatok, amely megkiildésre
keriil az illetékes Hatdsdgnak.

A személyzet rendszeres munkavédelmi és
egészségiigyi kockédzatanak (révid és hosszu tavil)
felmérése, ellendrzése

Mol csoport altal megfogalmazott  4tfogd
kockazatértékelési metodikaja, folyamatosan a
munkahelyi és technolégiai folyamatokat értékeli, a
szilkséges int. meghozza. Igy pl. Egészségiigyi
ellenbrzés tobb elemil, mely tartalmazza a dolgozok
félévenkénti orvosi vizsgalatat, a félévenkénti
biolégiai monitorozast és az adatok értékelését.

Folyamatokban  szabélyozott moédon  egyéni
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véddeszkozok biztositdsa és haszndalatuk ellenérzése

Légszennyezés monitorozasa

A RTO emisszi6janak ellendrzése. A faklydzasi
tevékenységek minimalizélasa, azok nyilvantartasa

Kdémyezeti monitoring

2 db figyel6kiat rendszeres mintazasaval biztositott a
talajviz  allapotdnak figyelemmel kisérése. A
szennyviz kibocsatds monitorozasa a JSR MOL
Synthetic Rubber Zrt. készitendd onellendrzési terve
alapjan.

A fejezet(ek)ben bemutatottakat figyelembe véve
elérhet6 legjobb technikanak megfelel6 technika.

megéllapithat6, hogy az alkalmazott technika az
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10.

11.

12.

13.

Mellékletek jegyzéke

sz. melléklet: BAZ Megyei Kormanyhivatal 1081-39/2015. iktatdészamu egységes
kornyezethasznilati engedélye, BAZ Megyei Kormanyhivatal 1081-47/2015. iktatészamu
egységes kornyezethasznalati engedély modositasa.

sz. melléklet: A szakért6i jogosultsagokat igazolé dokumentumok.

sz. melléklet: Az iizemen beliil telepitett tartdlyok, edények és azok jellemz6 miiszaki
paramétereik, [17. sz.]

sz. melléklet: A keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok listaja, [77. sz.]

sz. melléklet: A keletkez6 hulladékokra vonatkozd befogadd nyilatkozatok (ECOMISSIO
Kft., Alcufer Kft.), [77. sz.]

sz. melléklet: Az tizemben keletkez6 melléktermékek Atvételére, befogadasara vonatkozd
befogad6 nyilatkozat, [17. sz.]

sz. melléklet: A teriiletileg illetékes BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag
35500/8201-15/2016.41t, illetve a 35500/7458-9/2016.4lt iktatészamu vizjogi létesitési
engedélyei,

sz, meliéklet: Az S-SBR ilizem nem szennyezddhetd csapadékvizre, az ipari szennyvizeire,
valamint a kommunalis szennyvizeire vonatkozé befogadd nyilatkozatok, [17. sz.]

sz. melléklet: A JSR Yokkaichi izemében mért, szennyvizre vonatkozo referenciaadatok, [17.
52.]

sz. melléklet: Az S-SBR tizem zajforrdsainak alapadatai, [17. sz.]

sz. melléklet: BAZ Megyei Kormanyhivatal Koémyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fo6osztalyan 2016. 04. 01-én tartott egyeztetés emlékeztetdje,

sz. melléklet: A légszennyezd anyagok terjedésszamitasdnak eredményei,

sz. melléklet: Egyes berendezések angol-magyar forditasa.

Abrak jegyzéke
sz. dbra: A tervezett lizem teriiletét bemutato atnézetes helyszinrajz,
sz. abra: A tervezett izemet bemutaté részletes felmérési helyszinrajz [18. sz.],
sz. abra: Az S-SBR iizem sematikus technolégiai folyamatabraja, [18. sz.]
sz. abra: Lefejtok, tarolok, vegyianyag raktarak, szallitasi utvonalak, [18. sz.]
sz. abra: A csatornahalézatok tervezett nyomvonala, [18. sz.]

sz. Abra: Az ipari viz el6kezeld rendszer tervezett sematikus folyamatabraja, [18. sz.]



7. sz. dbra: Az S-SBR lizem véarhaté maximalis zajvédelmi hatasteriilete, [78. sz.]

8. sz. dbra: Az S-SBR iizem teriiletére belépd anyagiramok, valamint a melléktermékek
kivezetésének nyomvonala. [78. sz.]
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1. sz. melléklet

BAZ Megyei Korményhivatal 1081-39/2015. iktatész4mu egységes kdrnyezethasznalati
engedélye, BAZ Megyei Kormanyhivatal 1081-47/2015. iktatészamu egységes
kdmyezethasznalati engedély moédositisa
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: 1081-39/2015. Targy. JSR MOL Synthetic Rubber 2Zrt
{Budapest) altal tervezett szintetikus
gumielGalifté {izemre (Tiszatijvaros)
vonatkozé egységes kérnyezet-
hasznalati engedély

Ugyintézs: Vigh Noémi Hiv, szam:

Ugyintézéiiik:
Mellékiat:

HATAROZAT

. A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. {1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.)
(KOJ:103 264 046), mint engedélyes részére a Tiszaljvaros 2116/10 hrsz.-G ingatlan teriiletén
(KTJ:102 476 234) tervezett, szintetikus gumi-eiéallit6  gyarra (S-SBR Uzem)
(KT Jigresitmeny: 102 537 236) vonatkozd

egységes kdrnyezethasznalati engedélyt
megadom,

Az egységes kdrnyezethasznalati engedély jelen hatarozat jogerdre emelkedésétsl szamitott 5 évig
érvényes.

Engedélyezett szintetikus gumigyartasi kapacitas: 60 000 tonna/éy
1) Az engedélyesre, valamint az engedéiyezett létesitményre és tevékenységre vonatkozod
adatok:

Engedélyes adatai:

Megnevezés: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika utca 18.

Engedélyezett létesitmény adatai:

Telephely cime: TVK - Ipartelep

Helyrajzi szam: Tiszadjvaros 2116/10 hrsz.
Terdlete: 12 ha

Rendezési terv szerinti besorolas: Gip (ipari-gazdasagi teriilet)
Mdvelési 4g: kivett ipari teriilet

EOV koordinaték: EOVX=287 275 m, EOVY=797 192 m



Az iizem Tiszatjvarostdl délre, a TVK Ipartelepen 6nallé technoldgiai egységként, a hozzatartozé
kiszolgélé létesitményekkel egy kb. 300x400 m-es téglalap alaprajzi terilleten tervezett. Az ingatlant
E fel6l a HDPE-2 {izem, K-rol belsé iparvagany, D-r8l a Sajo-csatorna, Ny-rol TVK Ipartelep Ny-i
keritése, azon til mezbgazdasagi teriiet hatarolja.

Az lizem a hozza legkdzelebb esd telepiilések belteriileti hataratol valé tévolsaga: Tiszaljvarostol
1750 m, HBerémi lakételeptél 2950 m, Tiszapalkonyatol 3200 m, Oszlartd! 3700 m, Nemesbikktdl

3450 m, Sajészégedtd! 3100 m.
Az lizemhez legkézelebb (2100 m-re) esd lakott, azaz védendd létesitmeny Tiszadjvaros belteriilete

(Bartok Béla utca és Matyas kiraly utca).

Teveékenyséq adatai

Kiépiteft gyéariési kapacitas: 60 000 tonna/év

Eidallitott termék: butadién és sztirol alapt mligumi
NOSE-P kod {Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatérozata szerint): 105.09

SNAP-2 kéd (Eurdpai Bizottsdg 2000/479/EC hatérozata szerint): 0405

NACE kéd. 20.1.7.
TEAOR'08 szém: 24.16
Besorolas a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet szerint.

1. szamii meliéklet 20. pont; Komplex vegyimivek

2. szami meliékiet 4.1.4). pont: Szerves anyagok elGéllitasa, szintetikus gumik

A tervezett technolégia és az alkalmazott miiszaki megoldasok elérhetd legjobb technikaknak
valé megfelelése az enqgedélyezési dokumentaciéban foglaitak alapjan:

A technologia 9 fajta, oldészeres sztirol-butadién alap, a gumiabroncsok jobb menettulajdonsagat
biztositd Hsszetevéként funkeionald szintetikus gumi elballitasara irdnyul. Az alapanyagokbol szakaszos
ésivagy folyamatos polimerizacié révén nagy viszkozitdsy polimer massza kerll eiballitasra, melynek
Allagat antioxidanssal biztositjak a keverésig. A reaktorbd! kikertild massza keverSegységekbe kerliil a
végtermék kivant mindsége szerint.
A keveréket (t6bb lépcsében) sztrippelik, melynek soran az a masszaallapotbél morzsalékos szerkezet(
anyagga alakul, melyet a folyamat végén finomra zuznak.
A finom zUzalékot végiil viztelenitik, szaritjak, majd csomagoljak (balazas).
Az lizemben keletkezd anyagok:

— termék: sztirol-butadién szintetikus gumi,

— melléktermékek: nehéz frakcid, kénny( frakcid, visszanyert butadién, veggaz.
Minden termék, melléktermék vagy energia az lizemhatéron méréssel kerl} dtadasra.

Az Uzem technoldgiai egységei

1. monomer és olddszer elbkészités, tisztitds

2. katalizator és vegyi anyag elGkészités

3. reaktor {polimerizacio)

4, keverdizem (mindség beallitas)

5. sztrippelés (oldoszer visszanyerés gbzzel)

6. befejezd miiveletek (viztelenités, szdritas, balazas, csomagolas)
7. hiitbegység

8. oldoszertarold egység



Sematikus technoldgiai diagram
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A technolégidt kiegészits, kbrnyezetvédelmi szempontbdl relevans, f6bb kiszolgaid egységek

A tervezett technologidhoz sziikséges berendezések részben szabadtéren, részben zart téren,
tébbszintes acél tartészerkezeteken keriiinek elhelyezésre. A technolégiai vezetékek kiilsé betaplalasa
TVK Iparteriletrdl torténik.

A beruhdzasban tervezett fébb berendezés csoportok, éplletek, illetve az egyes technoldgiai
egységekhez kapcsolédo kiegészits egységek az alabbiak

faklyarendszer

véggaz-kezeld egység (RTO)

vasUti lefejtd, kozuti lefejtd, alapanyag fogado egység, raktarozo egység

recirkulacids vizm (hiitétorony)

lagyviz-el6készité rendszer

szennyvizet és szennyezGdheté csapadékvizet gy(ijié és befogad6 rendszer

nem szennyezédhet§ csapadékvizet gyiijtd és befogadé rendszer az lizemhataron beliil

monitoring rendszer

O NDO AW~



A tervezett S-SBR {izemben 6 db polimerizacids reaktor talalhatd. Ezen reaktorok alkalmasak folyamatos
és szakaszos Uzemmodban vald mikddésre is. Ennél fogva a gyartandd termékek kézott taldlhatod
folyamatos és szakaszos iizemmodban elGallitott termék is.

A két izemmodban gyartott termékek tulajdonsagai eltéréek a vevdi igényeknek megfelelden.

Szakaszos gyartas esetén 6t reaktor (R-3202, R-3203, R3204, R3205, R-3206) vesz részt a
folyamatban. Mindegyik reakiorban azonos folyamatok jatszodnak le, ugyanazon anyagok keriinek
bemérésre és beadagoldsra, ugyanazon mennyiségben, csupéan idoben egyméshoz képest eltolva.
Folyamatos gyartas esetén csak négy reaktor (R-3201, R-3202, R-3203, R-3204) van hasznalatban. Az
egyes reaktorokba a polimerizacié kilonbdzé fazisaiba mas-mas anyagok keriinek beadagolasra
folyamatosan.

A folyamatiranyitasi rendszeren {osztott szabalyzo rendszer — DCS) lehetéség van/lesz az {izemmodok
kdzOti valtasra, amely az adott iizemmddhoz tartozd Gzemi paramétereket és jeizéseket tdlti be a
rendszerbe, elGsegitve ezze! a biztonsagos és gazdasagos lizemvitel biztositasat.

A szakaszos és folyamatos {izemméd kozott kdrnyezetvédelmi szempontb6l értelmezhet6 kiildnbség,

eltérés nincs.

Az lizemhez kapcsol6dé, a technoldgiat kiegészité f6bb létesitmények/segédrendszerek, amelyek a TVK
Ipartelepen, a MOL Petrolkémia Zrt. tuiajdonaban vannak:

1. v6- és ipari vizelléto rendszer és csdvezetékei
2. Szennyvizet- &s szennyezGdhet6 csapadékvizet befogadd rendszer (szennyviztisztité rendszer)
3. Nem szennyezddhet csapadékvizet befogadé rendszer (M6 jeil fGgy(jtd csatorna, Sajo csatorna)

4, Technoldgiai gbzt biztosité rendszer

Az (zem prognosztizalt anyag- és energiamutafoi

Anyag/Energia jellemzdi
Alapanyagigény {t/év)
Butadién 37 000 — 48 000
Sztirol 12 000 - 23 000
Oldoszerek 1 500 - 4 500
Egyéb anyagok 2000 - 8.000
Vizigény (t/év) _
technolégiai (ioncserélt) <4
tisztitolt viz <6
htités <750
Gézigény (tonnalév) <9
Nitrogén (Nm'/év)
nagy tisztasaga 2
normél 90
Keletkez6 szennyviz (m°/h)
ipari 120-140
szocidlis 15
Siiritett leveg6 (m"°) 150
Villamos energia felhasznalas (kWh) <800




Az elérhetS legjobb technikénak (BAT) valé megfelelés referencia dokumentumonként

A _kornyezetszennyezés integralt megel6zése és csokkentése (IPPC) Referenciadokumentum a
olimerek gyértdsa szamara elérhetd legiobb technikakrél és az Intearalt Szennyezés-meqeldzés és
Csodkkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd legiobb technikakrdl — tomoritvény a hazai

sajatossaqok figyelembe vételével, Nagy Volumen( Szerves Vegyliletek, (2003. februar)

Elerhetd legjobb technolégia kivalasztasa soran 16bb, a butadién alapanyag felhasznalasaval gyarthatd,
termekeldaliité licenszet vizsgaltak meg. A vizsgélatok eredményeképpen az S-SBR, a PBR, valamint az
E-SBR termékek keriiltek elbtérbe.
Mind a hérom technologia az iparban a ,best practice” kategoriaba tartozik. Az elemzés ala vont
termékeket figyelembe véve megallapithaté volt, hogy:

— az S-SBR keresettebb alapanyag, mint a t6bbi,

— gumiabroncs alapanyagként az S-SBR és a PRR is jél szerepel,

~ a gumiabroncstd! eltérd termeékek gyartasaban is keresett termék az SBR (abroncs 75%, egyéb

gépeszeti termék: 20%, cipbgyartas: 5%)

Mindhérom technolégidval lehet BAT mindsités(i lizemet létesiteni.
Az S-SBR uzemlétesitésére vonatkozé dintés meghozatala soran szempont volt a gazdasdgos
Uzemeltethetdségi referencidk, technolbgiai jellemzok, lizemeltetési koltségek, az energia hatékonysaga,
a képz6ddé hulladék mennyisége, keletkez6 anyagok artalmatianitdsanak lehetéségei és koltsége,

valamint a beruhazas koltsége.

A valasztott technolégia eiényet:
S-8BR polimerizécios folyamat soran lehetéség van mind szakaszos, mind folyamatos termék-

eléallitasra.
A folyamatos termék-eiGdllitashoz minddsszesen egyetlen tovabbi reaktor technologiaba allitasa
szitkséges. Ennek megfeleléen egyszerlibb az (izem felépitése, csdkkenthetdk a beruhdzas koltségei.
Szakaszos technologia esetében a gyors reakcitidé eredményeként magas a termelékenység. A
technolégia hossz( id6n 4t tartd folytonos gyartast tesz lehetévé a magas oldhatésagl olddszernek
~koszénhetben. A tisztitdsi folyamatban a JSR specidlis oldoszer fisztitasi eljarast alkalmaz, mely
“lehet8vé teszi kiilbnboz6 tipust kapcsold adalékok és modosité adalékok hasznalatat.
A kivalasztott, megvalésitandé technoldgidban érvényesiiinek a kévetkez, kiemelt szempontok:

- energiahatékonysag,

— maximalis zembiztonsag,

— kornyezeti terhelés minimalizélasa.

Energiahatékonysag
Recirkulacios hltévizrendszer alkalmazasa tervezett. Mivel a TVK lpartelepen Gzemeld recirkulacios

hltdvizrendszerekben nem biztositott szabad kapacitds, igy az S-SBR Uzemi technologia hiitéviz
biziositasara egy 0] hiitdviz rendszer épitése valik sziikségessé.

A rendszer tervezési, m{ikddési filozéfidjanak kidolgozasa soran a hatékonysdgi, energia hatékonysagi
szempontok a lehetd legnagyobb mértékben figyelembe vételre keriiltek. Az energia hatekonysag

szempontjabdl figyelembe vett szempontok;

o viztakarékossag,
s a keletkez§ f6l6s hé lehetd legnagyobb mértéki visszanyerése,



Maximalis iizembiztonsag
— A technolégiai folyamat szabdlyozasa egészében szamitbgépes iranyitasi, biztonsagi rendszerrel

térténik (nem fordulhat eld ellendrizhetetlen megfutas).

A technolégiai folyamat biztonsagi feliigyeletét automatikus vesziedllitd rendszer latja el. Egy gép,
berendezés, vagy szélsGséges esetben egész Uzem leallasat inditja el meghatarozott hibajelre a
kiépitett rendszer.

A technolébgiai folyamat zart rendszerl, a gyar mikodése kézben minden kdrnyezetvédelmi
eléirasnak folyamatosan képes megfeleini. A teriletén és a kdrnyezetében dolgozdk egészségét

nem veszélyezteti,

Termékek, visszavezetések
A gyartas soran a lehet§ legnagyobb mértékii hasznositas, illetve Ujrafelhasznalas tervezett.

Levegétisztasdg-védelem

— A technolégia soran keletkez6 véggaz egy véggaz-kezeld rendszerre (RTO Regenerative Thermal
Oxidizer) kerlil ravezetésre, melynek eredményeként minimalizélasra kerlil a légnemii szennyezé
anyag kibocsatas.

Uzemzavar esetén a felhasznalt anyagok zart csdvezeték rendszeren keresztiil faklyara keriilnek,
ahol az elGirasoknak megfeleld modon, korommentesen égnek el, mely megfelel az elérhetd legjobb

technika szintjének.
A technolégia soran az oldészer lehet0 legnagyobb mennyiségben visszanyerésre keriil a termékbdl

a kialakitot! sztrippeld egység alkalmazasaval.

Az iizem kialakitasa

Valamennyi berendezés és csévezeték-rendszer (gy van megtervezve, hogy minimalizaligk az
illekony emissziét. Témitésmentes, illetve kettds vagy tandem-t6mitést gépek és kis veszteségl
szeleptomitések alkalmazasa, spiralis tekercseléssel készitett tdmitd anyagok hasznalata tervezett.
Az ismert egészségiigyi veszélyt jelenté anyagok kezelését végzé berendezések ugy lesznek
kialakitva, hogy elfogadhaté szintre korlatozédjon a veszély kockézata. Ahol a miszaki védelem
nem megoldhatd, ott egyéni védelem lesz biztositva.

Az alkalmazott csévezeték rendszerek, valamint hozzajuk kapcsolédd szivattylk felszin felett
keriiinek elhelyezésre, igy az esetleges meghibdsodasokbdl, folytonossagi hibakbol eredd
kibocsatas azonnal észlelhetd és megsziintethetd.

Zart vezetékrendszer tervezett az anyagaramok biztonsagos elvezetéséhez.

A faklya gy lesz kialakitva, hogy tokéletes égést és korommentes lizemelést lehessen biztositani
az eldirasoknak megfeleld mértékben.

Tébb, az (izemen beliili anyagaramok visszavezetésén ¢es Ujrafeldolgozasan alapuld eljaras
tervezett a hulladékok keletkezésének minimalizalasara.

Jogszabalyoknak megfelelé médon kialakitott ideiglenes huliadek gyljtéhely kialakitasa tervezett,
megakadalyozva a kdrnyezeti elemek elszennyez8désének iehetéségét.

Elvalaszté csatornarendszerek kialakitasa a kiilénbdz6 szennyezettségll vizek hatékonyabb
elskezelése és a kevéshé szennyezett vizek Ujrafelhasznalasi lehetségének megteremiése,
valamint az egyébként szennyezetlen viz elszennyezddésének elkerliiése céljabol.



BAT elGiras

Tervezeit megvalositas az S-SBR iizemre vonatkozéan

Véllalati kérnyezeti stratégia
kidolgozasa

1SO 9001:2008, az 1SO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007
szerinti Integralt Iranyitdsi Rendszer (IIR) alkalmazasa tervezett.

szempontok
vallalati

Kérnyezi
érvényeslilése a
dontéshozatalban

A kérelmez8 a csoport szintli iranyelvek, politikak figyelembe
vetelével szabalyozza a kdrnyezeti hatdst okozd tényezék
felmérését, értékelését és nyilvantartasat.

A jelentds kornyezeti hatasokrdl naprakész nyilvantartas
vezetése tervezett.

A kbrnyezeti hatasok kezeléséné! figyelembe veszik a gyartasi
tapaszialatokat, azonositjak, megtervezik s dokumentalt
eljarasokban {utasitasokban), mukddési kritériumok
segitségéve! szabalyozzak a technolgiai lépéseket, munka-
folyamatokat, tevékenységeket.

Belsé audit rendszer

miikodtetése

Tervezett az esefleges eltérések hibdk feltardsa és

kikiiszObolése érdekében.

A személyzet folyamatos
tovabbképzése, a kérnyezet-
tudatossag novelése

Rendszeres bels képzésekkel biztositigk, hogy az (zem
teriiletén dolgozék tudataban legyenek a csoport integralt
Irényitési Rendszerében, a vevdi kévetelmények teljesitésében
betditdtt szerepének, valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak
hozzd a mindség-, a kornyezeti, az egészségvédelmi és
biztonsagtechnikai célok eléréséhez.

Egyes kijelolt munkakérokben csak az adott tevékenységre
eredményes posztvizsgat tett munkavallalék dolgozhatnak.
Képzes tervezett a mikodési, az iranyitdsi rendszer, a
technolbgia, a hasznalt eszkbz6k modositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek kidolgozasa

Vizmindségi karelharitdsi terv készill, valamint az épitési
engedélyezési eljarashoz szitkséges Biztonsagi Jelentés,

Kibocsétas csdkkentés, szennyezés megelézés

Hulladék-csdkkentd

Az Uzem az anyagok technolégidba vald visszavezeiésével,
iletve az iparteriiieten beliil talalhaté egyéb {izemeknek

intézkedések alapanyagként 6rténd atadéséval csokkenti a keletkezd
hulladék mennyisegét,

- e A fakiyazas biztonsagi szempontbdl nem melizhets, azonban a

Faklyazas minimalizalasa, N L . e
mikodietés soran torekednek a keletkezd anyagok minél

keletkez8 véggaz maximalis
hatékonysagu kezelése

nagyobb mértékl ujrafelhasznalaséra, valamint a keletkez6
véggaz minél hatékonyabb artalmatianitasara.

Zart mintavevdk, rendszerbél
kijuté anyagok mennyiségének

Zart rendszerli mintavétel tervezett, mellyel az ellendrzési
pontokon a gyartds folyamata kozvetlenil mintazhatd, az
emisszi6 &s a keletkez6 hulladékok (elcsdpogés stb.)
cstikkenthetd. Tomszelencék kettés zarasa biztositott.

csokkentése, tisztitasa, | Az zem elvdlasztott rendszer(i halézata kiilsn gyiijti a tiszta

szlirése, kezelése csapadékvizet, illetve a potencialisan szennyezett csapadékvizet
&s szennyvizet. A szennyviz elfkezelés és hiltés utdn izemen
kivil kerlll kezelésre.

A keletkez6 anyagok | A gyartas sordn keletkezd melléktermék (els6sorban monomer




BAT elGiras Tervezett megvalositas az 5-SBR iizemre vonatkozdan
visszajuttatdsa a folyamatba, | és oldészer) a lehetd legnagyobb mennyiségben visszakeriil a
Gjra-felhasznalas gyartasi technoldgiaba.

Karbantartds monitoring

Rendszeres, tervszeri, illetve eseti miiszaki fellivizsgalatok: pl.
szelepek, késziilékek vizsgalata (falvastagsag, korr6zio stb.).

Berendezések rendszeres . , . . . . ,
tisztitdsa Tervszerli karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ
i - A , Y .
megbeszélésen t6riénd felvetése, értékelése, rangsoroldsa és
litemezése
, ) Eves jelentés formajaban Osszesitésre kerllnek a
Rendszeres jelentések, s " . L . ,
technologiaban keletkezd anyagok mennyiségére, mindségére

osszefoglalok

vonatkozé adatok.

Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatérozésahoz az energiahatékonysag terén

Energiahatékonysag (2006/32/EK iranyelv szerint): ,a teljesftményben, a szolgaitaldshan, a lermékekben
vagy az energidban kifejezett hozam és a befektetett energia arénya”. Szamszerlsithet6 formaba ontve:
.az egységnyi termék/output eloallitasahoz felhaszndit energia mennyisége (fajlagos energiafogyasztas)”
Alapesetben GJftonna mértékegyseggel jellemezhets, mint felhasznalt energia/iétrehozott termék

aranyparosa.
Az elérhetd legjobb technika referenciadokumentum az energiahatékonysag Iétesitményszinten tortend

megvaldsitasanak folyamatara tesz megéllapitasokat az altalanostol az egészen részletes szempontokig
{energiahatékonysagi rendszer épitésétdl kezdve a rendszer karbantartasan keresztll az alkalmazott
technolégia folyamatos kutatasa-fejlesztése folyamatig bezaréan).

A tervezelt technoldgia a dokumentacié szerint Osszhangban van a referenciadokumentumban
foglaltakkal, konkrét szamadatok a tényleges Uzemeltetést kovetden nyerhetdek.

Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasaai és a kbrnyezeti elemek kozott atvitt hatdsokrél (2005.)

Az e referenciadokumentumban foglaliak — a tervezés szintjén elvarhato mértékben - érvenyeslinek a
tervezett izem helyszinének, méretének &s technologidjanak kivalasztasanal, mert biztositoit a

o teleplilésrendezési tervvel vald 6sszhang,
o megfelel6 infrastruktara.

Az engedélyes a

o kérnyezeti elemek minél kisebb igénybevételét, terhelését okozo, egyidejileg
o gyartasi szempontbol korszer( technolégiat tervez,

melyb8l eredben kornyezeti elemek kozotti jelentds kélcsonhatasok nem vérhatéak, kiveve a
szervizidészakban és/vagy havaria esetében.



A monitoring altalanos alapelvei (2003.) cimii elérhetd legjobb technikak referenciadokumentum

Kibocsatas-monitoring altal régzitett paraméterek:

BAT el6iras Tervezett megvalositds az S-SBR iizemre vonatkozéan
Kibocsatott
anyagok
mennyiségének
és mindségének
rendszeres
ellendrzése és
nyilvantartasa

A kibocsatott levegs- és vizterheld anyagok, valamint a technolégiaban keletkezg
hulladékok mennyiségérd| naprakész nyilvantarlas vezetése tervezett

Folyamat-monitoring dhtal roazitett paraméterek:

BAT el6iras Tervezett megvaldsitds az S-SBR lizemre vonatkozdan
A technoldgiabd! kikeriiié tliz- és robbanasveszélyes gézok érzékeld készilékei also

Szivargasérzékeld | robbanasi hatarérék (arh) 20 %-nal jeleznek.

rendszer Gazérzékelok: Altalaban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté
miikédtetése mérok egészitenek ki. Hasznalatuk szabalyozott médon torténik, pl. minden
| tlzveszélyes tevékenység végzésekor.

Az Gzem irényitasi rendszere {in. osziott szabalyozé rendszer (DCS Distributed Controll System), mely
alkalmas haladd folyamat/feliigyeleti ellentrzé alkalmazasok, lizemeltetd kdzpontd, véllalati integralt
informaciés rendszerek folyamat attekintésére és 6sszehangolt feladatainak végrehajtasara,

A megjelenité feliletei biztositiak az iizemben 1&vé folyamat felligyeleti eszkdzok megjelenitését, a
folyamatok feliigyeletét (monitoring) és a szilkséges beavatkozasok elvégzését, tovabba a rendszer
alkalmas a normal paraméterektsl {elére bedllitott) valo eltérés jelzésére is.

A folyamatiranyitasi rendszer fenti rendszerts flggetien masik elemét képezd biztonsdgi miszeres
rendszer (SIS) a balesetek kockazatanak csdkkentésére létesiil.

Az Uizembe telepltésre keriil egy tizjelz6 és oltasvezérs rendszer is, mely fenti rendszerekts fliggstlen.
Elemei: tizjelz6 rendszer, eléraszté rendszer, paldsthiité rendszer, langérzékeltk, héérzekelsk,
fustérzékeldk jelel, kézi jelzés adok jelei.

Hatés-monitoring
BAT elGiras Tervezelt megvalositas az S-SBR {izemre vonatkozéan
Kérnyezeti 2 db figyel6kit szolgél a talajviz allapotanak figyelemmel kisérésére,
monitoring Szennyviz-kibocsatds monitorozasa az engedelyes dnellendrzési terve alapjan.

Légszennyezés | A RTO emissziojanak ellendrzése.
monitorozasa A faklyazasi tevékenységek minimalizaldsa, azok nyilvantariasa
Folyamatos Faklya monitor-mérés, kameras figyelbrendszer, 2 db figyel6kot rendszeres

kbrnyezeti mintazésa.
monitoring Onellenrzési terv, pontforrasra vonatkozs akkreditalt méréssk elvégzése.
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Ipari hiitérendszerek cimi elérheté legiobb technikék referenciadokumentum

A hiités soran — az energiagazdalkodas részének tekintheté — rendszer kialakitasa soran figyelembe
veszik, hogy a valamely folyamatban felesleges hé mashol UGjrafelhasznalasra keruljon, hogy ezaltal

csdkkenjen a kérnyezetbe jutd veszteséghd mennyisége.

Az elérhetd legjobb technika szempontjai, paramélerei az alabbiak:

1. kézvetett- és kozvetlen energiafelhasznalds csokkentése,
2. energia hatékonysag novelése,

3. hiitési energiaigény csokkentése,

4. hit6kozeg fogyasztas- és kibocsatas minimalizalasa,

5. izemeltetési problémak csokkentése,

6. adalékanyagok hasznalatanak minimalizalasa,

7. kockazatok minimalizélasa

Fentieket figyelembe véve a tervezett Uzem hiitérendszere hérom kilonb6zé modon, illetve

hémérsékleten vonja el a technolbgiaban keletkezd hdt.

A technolégia azon pontjain ahol alacsony hémérsékletd hltés szlkséges, valamint a
reaktorokban a polimerizacidé soran keletkezd nagymérték(i hé elvonasa a reaktorok kopeny

terében 1avé cseppfolyds propilén elparologtatasaval torténik.
A propilén gz az (zemben telepitésre kerlilG csavar kompresszorok segitségével kerii

komprimalasra és a komprimalas utadn cseppfolydsitasra, ezt kovetben kerlil vissza a
fogyasztokhoz, azaz az aktualis hiitendd helyekre.

A technolégia azon pontjain, ahol fagypont kdzeli hités szitkséges, ott cseppfolyds propilénnel

hiitbtt, zart hiitévizkor keril alkalmazasra.
A zart rendszerben viz és etanol keveréke talathato, megakadalyozandé a hiitékdzeg

megfagyasat. A hiitékdzeg az eldbbiekben leirt madon kerlil kezelésre.

A technolégia azon pontjain, ahol nagy mennyiségi hot kell eltavolitani @s a technoldgiai kizeg
nem igényli az alacsony hémérsékletet, ott recirkulaciés hitdviz keriil alkaimazasra.

A recirkulaciés hitéviz egy nyitolt, haromcellas hitStoronyban kerill elGallitasra, viz
elpérologtatasa altal. Az igy eldallitott hitéviz szivattyUkkal kerill tovabbitasra a fogyasziok felé.

A tervezeit technika az slérhet legjobb technikdknak megfelel.
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3)A_létesités, probaiizem és az lzemeltetés varhaté kornyezeti hatdsai és a hatasteriilet

kdrnyezeti elemenként

Az alapanyagok egy részét (butadién) a MOL Petrolkémiai 2rt, biztositja, mig a sztirolt vasuti

tartalykocsin s23llitjak be.
Az alapanyagok és egyéb anyagok beszdllitasa vasiton/kdziton, a végtermék kiszallitasa kdzaton

eliranyzott.
A gyartasbol visszamarad melléktermék az OLEFIN-2 Uzemegységbe kerill atadasra csdvezetékeken.

Az lzem kérnyezeti hatast okozo hatétényezdi és a hatéidé becsiilt nagysaga:
1. létesités/iizembeallitas (19 hénap, prébaiizemmel kb. 29-30 hdnap)

o alapanyagbeszallitas

o durva terepmunka

alapozas, kézmii kialakitas

o szerkezetépités

o szakipari munkalatok, szerelések {éplleten beliil)

2. {izemeltetés (kb. 20 év)

a. beszallités (vastton: max. 445 vagon/év, kbzuton: max. 30 db tehergépjarmdiinap)

b. gyartas
c. termékkiszallitas

3. felhagyas (nem becsiilhaté)

[E izem és szennyez6 forrasai EOVY (m) | EOV X (m)
Az Uzem altal elfoglalt teriilet sarokpontjai
1. szamo 797383 287114
2. szamg 796983 287137
3. szAmu 797001 287436
4, szamu 797400 287413
Zajforrasok kozelits stlyozoit kézéppontja 797 159 287 211
Faklya (DD01) 797316 287150
RTC rendszer (P001) 797264 287267
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Levegémindségre gyakorolt hatasok
Az (izem magas alapterheltségt, jelentés gépjarmUforgalommal terhelt ipari terilleten tervezetl.
A létesitésbdl eredd terhelés jellemz0i:

o diff(iz eredet(i porkibocsatas és a
o kipufogdgazbél eredd légszennyez anyag-kibocsatas.

Az tizemelés légszennyezd forrasai

1. Technoldgiai elszivo ventilatorok kiirti
2. Véggaztisztité berendezés (RTO) (P001)
3. Faklya (D001)

A szallitasbol vérhalo, az {izem &ital okozott tobbletterhelés 2 tehergépjarmiféra mértékl a jelenlegi

alapterheléshez képest.

Féldiani kdzeq, vatamint felszin alatti vizek igénybevétele

Az épitési szakaszban a kiszolgald infrastruktura, a vezeiékek &s belsé lizemi utak megépitése jelent
ideiglenes igénybevételt. A foldmunkak jelentGs, kb. 30000 m® talajkitermelést okoznak, mely ialgj
elszallitasa 10 m-es jarmivekkel vérhatéan 3000 fuvart jelent. Ez napi 16 oraban, &ranként 5

tehergépjarmiivel kb. 38 napig tartd munka.
A normal Uzemelési szakaszban nincs olyan igénybevétel, mely a foldtani kozeget és a felszin alatti

vizeket elszennyezné.

Zaijterhelés

Létesités: A durva terepmunka jar a legnagyobb zajhatassal, ezt kbveti az alapozés, koézmi-kialakitas
fazisa.

A szerkezetépités a legkisebb zajkibocséatast okozo mivelet. A legkedvezétienebb feltételek kozotti,
legnagyobb terhelést okozd allapotra (a védends létesitményhez legkbzelebb Uzemel az 0Osszes
zafforrés, egyméshoz kézel, akadalymentes terjedést és a homiokzatok eibtti reflexic-hatést feltételezve)
elvégzett szamitasokbol adddo zajterhelés kapcsan sem varhaté a védendé homlokzatok el6tt hatarérték
tullépés.

Uzemelés: A szivattyak, fovok, ventilatorok, osztalyozo, oldészer-mentesits- és szérlté-, valamint
csomagolé és anyagmozgatd berendezések Osszessége képezi a zajforrasokat. Ezek egy resze
szabadon, mas részilk zart épiiletben keriil elhelyezésre. Ez utobbiak zajterhelése nem tekinthetd
dominansnak, igy a kiiltérben 1év8 zajforrésokra végzett szamitasokkal éllapitottdk meg a zajterhelés

mértékeét.
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' A tervezési teriileten egy
Zajforrasok a létesitéskor idGben mikéds -
< . Munkafazis
gépek max. becsiilt
darabszama
) . . . Durva terepmunka
Hidraulik r
SRS ugCkatg ) Alapozas, kézmii kialakitas
Durva terepmunka
Homlokrakodb 2 Alapozas, kézmii kialakitas
Szerkezetépités
Tolélapos traktor, dézer 2 Durva terepmunka
Gréder 2 Durva terepmunka
a8 == Durva terepmunka
!
Eoaglicioelka ) Alapozas, kézmd kialakitas
Durva terepmunka
Tehergépkocsi (5 t) 8 Aiapozas, kbzmi] kialakitas
Szerkezetépités
Transzportbeton szallitd 1 Alepozis, kozm}.u ‘,U?Iakltas
Szerkezetépités
Betonszivattys ’ Alapozas, kozm’u lfl?lakltas
Szerkezetépités
Betontomérits vibrator 1 Alapozes; kozm’u lfla!akltas
Szerkezetépités
Autodaru 2 Szerkezetépités
, Alapozas, kézmi kialakitas
Aggregator . Szerkezetépités
Aszfaltozogép 1 Alapozas, kbzm{ kialakitas
| Uthenger 1 Alapozas, kdzm(l kialak/tas

Uzemelés zajforrasai izemegységenként

Technoléglai Gzemegységek Zajforrasok tipusa (db) Széma (db)
1.monomer és oldoszer el6készités, tisztitas 26 41
2. katalizator és vegyi anyag el6készités 58 77
3. polimerizacio 10 12
4. keverdlizem (mindség beallitas) 8 6
5. sztrippelés {olddszer visszanyerés gdzzel ) 18 27
8. befejezb miveletek 31 57
7. hiitegység (kiszolgalod létesitmény) 4
8. oldoszertarolo egység (kiszolgald létesitmény 7 11
8. hiit6torony 1 1

1 2

10.hiitdviz szivattyik
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Keletkezd hulladékok tipusai létesités/iizemelés/felhagyés szakaszaban
Epitkezés soran:

Azonosito kédok: Megnevezés

0801 11* szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-huliadék
080112 festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilonbozik a 08 01 11-t6l

0801 21* festékek és lakkok eltavolitasara hasznalt, hulladékka valt anyagok

1302 05* &svanyolaj alapu, kidrvegylletet nem tartalmazé motor-, hajtémii- és kendolaj

150101  papir és karton csomagolasi hulladék

150102 muanyag csomagolasi hulladék

150103 fa csomagolasi hulladék

150107 {iveg csomagolasi hulladék
1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsziiréket), térickenddk, véddruhazat

160306 szerves hulladék, amely killdnbozik a 16 03 05-10l
1701 01 beton

170102 tégla
1701 07 beton, tégla, cserép és kerdmia frakci6 vagy azok keveréke, amely k{lonbozik
a 17 01 06-tol

170302  bitumen keverék, amely k(lonbozik a 17 63 01-tdl

170504  fold és kovek, amelyek kilénbdznek a 17 05 03-t¢l

1706 04  szigeteld anyag, amely killdnbbzik a 17 06 01 és a 17 06 03-tol
17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz

170402  aluminium

170405  vas és acél

1704 07  fémkeverék

Felhagyas sorén varhaté hulladékok:

Azonositd kodok: Megnevezés

1701 01 beton

170102 tégla
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok kevereke, amely killdnbdzik
a 17 01 08-t6l

170401  vbrosréz, bronz, sargaréz
170402  aluminium
170405  vas és acél

170407  fémkeverék
170504  fold és kdvek, amelyek killdnbdznek a 17 05 03-tdl

170604  szigeteld anyag, amely kilénbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl

A keletkezé hulladékck mennyisége nem becsiithetd.
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Uzemelés soran varhaid hulladékok:

Azonositd kodok: Megnevezés

070204 egyéb szerves oldoszer, mosofolyadék és anyalig

070213  hulladék mdanyag

070299  kiézelebbrsl meg nem hatarozott hulladék

130205" asvanyolaj alapu, kiérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtom(- és kendoiaj
130899  kdzelebbrdl meg nem hatarozott hulladék

150101  papir és karton csomagolasi hulladék

150102 milanyag csomagolasi hulladék

150104  fém csomagolasi hulladék
1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlrbanyagok (ideértve a kdzelebbrs) meg nem
hatarozott olajszirsket), tériskendsk, védéruhazat

160214  kiselejtezett berendezés, amely kilénbozik a 16 02 09-t6! 16 02 13-ig terjedd huilad'éktipusoktél
1606 04  lagos akkumuldtorok (kivéve a 16 06 03)

1608 07*  veszélyes anyagokkal szennyezett katalizétorok

200101  papir és karton

200102  {iveg

200111  textiliak
200127*  veszélyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak, ragasztok és gyantak

200138 fa, amely kiilénbdzik a 20 01 37-t5|
200139  miianyagok

200140 fémek
200189  kozelebbrél meg nem hatarozott egyéb frakcidk

Hulladéktarolas: az Gzem D-i részén, veszélyes és nemveszélyes munkahelyi gylijtéhelyen tervezett.

A tevékenyséq végzésébsl varhatd hatasteriilet nagysaga kérnyezeti elemenként

A legkézelebbi védends lakoingatian 2100 m tavolsagra van az Gzemts!.

Zaiterhelés tekintetében az lizemel§ zajforrasok kdzelitd sulyozott kozéppontjatol (EOV X (m) = 287 241
EOVY (m) =797 159) mért 1000 m sugart kor altal lehatarolt teriilet.

Egyéb kérnyezeti elem tekintelében hatésterilet a ieiep teriilete.

A telep Uzemeltetésébsl szarmazé hatasteriileten védett ingatlan nem talathato.

Tervezelt monitoring rendszer

EOV X (m) EOVY (m)
SSBR-1 jelif kit 287 243 797 047

20

SSBR-2 jeli kit 287 128 787 268
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4) Kibocsatasi hatarériékek:

A levegfterheltségi szint hatarériékeirdl és a helyhez koététt 1égszennyezé pontforrésok kibocsatasi
hatarértékeirsl szold 4/2011.(1. 14.) VM. rendelet alapjan megdllapitott altaldnos technoldgiai

hatarértékek.
Légszennvezd pontforras:
A telephely teriiletén 1 db helyhez kotott Iégszennyezé pontforrés van.
P1 Termikus véggaztisztité (RTO) berendezés fistgaz kémenye
Diffuz forrés.
Biztonsagi faklya diffuz légszennyezd forras
D1 - S-SBR lUzemi féklya
A faklya helyhez kbtott diffiz légszennyezd forras, amely az (izem biztonsagos mikodéset szolgalja.

Leveqétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

P1  Termikus véggaztisztito (RTO) berendezés fistgaz kéménye

A technolégia kibocsatast hatarériekei:

Légszennyezd anyag (anyagosztaly) Hatérérték* Tomegaram megnevezése
[kg/h]

kén-dioxidok 500.0 mg/im® 5.0000

nitrogén-oxidok 500.0 mg/m® 5.0000

szén-monoxid 500.0 mg/m® 5.0000

A Csoport 20.0 mg/m’® 0,10000

C Csoport 150.0 mg/m® 3.0000

O Csoport 150.0 mg/m® 0.500

*A kibocsatasi hatarértékek a széraz véggaz 5 % 0 tartalmara, 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
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Légszennyezé anyag Hatarérték {anyagosztaly)
megnevezése értelmezés

Heptan (109)
Ciklohexan (142)
Sztirol (160)
Toluoi (151)
Tetra-hidro-furan (469)
1,3-Butadién (70)
Szilérd anyag (7)

Ol ololololo

—

Felhivom a_figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM. rendelet 6. melléklet 2. bekezdése alapjan: a
tdmegérammal szabalyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyez anyag
kibocsatasa a témegaram alsé hatéra (kilszbbértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a témegaram
alsé hatarahoz hozzarendel, mg/m>-ben megadott légszennyezé anyag koncentracio, amelyet a
kiiszObérték alatt nem kell alkalmazni. Levegdtisztasag-védeimi alapbejelentést (LAL) a témegaram
kiiszébérték alatti kibocsatasokkal miikéds technologiak esetén is kell tenni.

Il. Eléirasok;

A A Borsod-Abatij-Zemplén Meayei Kormanyhivata! elirasai:
a) Kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdskérben:

Altalinos elSirasok:

1. A létesfiményt csak jogerss egységes kérnyezethasznalati engedély birtokaban, tovabba a
mindenkor aktudlis kérnyezetvédelmi jogszabalyban elirtaknak megfeleléen ~ beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mikédtetni.

2. Az engedéiyezett létesitménynek 2z elérhets legjobb technika kdvetelményének megfeleld
technoldgiaval kell miikddnie.

3. A Borsod-Abalij- Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és természetvédelmi Féosztaly
{(a tovabbiakban: kérnyezetvédelmi hatésag) engedélye nélkiil semmiféle olyan médositas vagy
atépités nem valdsithaté meg, amely a 314/2005, (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: ,,R")
2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentés valtozasnak mindsiil.

4. Ez az engedély a ,R" szabalyai szerint kiadott engedély, nem érinti az engedélyes/iizemeltets egyéb,
torvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kételezettségeit.

5. Az engedélyesnek a Iétesitmény mikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktdl val6 eltérés esetén sor kerljon a megfeleld intézkedeés megtételére, Az
eljgrasi rendben meg kell hatarozni, hagy az engedélyben foglaltaktel valé eltérés esetén kinek a
feleldssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

6. A személyre szdldan meghatérozott feladatokat végzé személyzetnek megfelel6 végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakoriaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

7. A kbrnyezethasznald kételes a létesitményt feliigveld alkalmazottak m gieleld  képzésérs!
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott kévetelményeket.
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8. A létesitmény miikodtetdje kdteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek jelen
engedély azon kévetelményeivel, amelyek feleldsségi koriiket érintik, illetve gondoskodnia kell arrdl,
hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irdsos munkautasitasok alljanak rendelkezesre,
tekintettel 2 miszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenység jellegébdl ad6do
adminisztrativ kdtelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havéria esetén szikséges
teenddkre.

9. A képzBdé hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat szoban ki kell
oktatni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell eflatni a kezelés soran betartandd miszaki és szemelyi
védelem eléirasaira vonatkozdan, valamint a rendkiviili esemény (havaria) kovetkeziében szikséges
teenddkre.

10.A létesitmény miikidtetdjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példénya, illetve az
engedélyezési dokumentacio azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas tdriénik,
rendelkezésre aljanak minden alkalmazott szémara, aki az engedély hatalya ala tartozd
tevékenységet végez.

11.A létesitmény mikodtetdje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhal a kornyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljegyzéseket kell készitenie.

12.A létesitmény mikodtetje a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kdrnyezethasznalatok meghatarozasarél  szold  93/1996. (VIl.  4) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan kdteles biztositani, hogy a kdrnyezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet eléirasai vonatkoznak, glérhet6 legyen a kérnyezetvédelmi hatosag
szamara a telephellyel Bsszefiiggd kornyezetvédelmi kérdések felmer{liése esetén.

13.Az lizemeltetd kételes napra készen iizemnaplét vezetni. Az izemnapl6t a helyszinen kell tartani es
nem selejtezhetd. Tartalmaznia kell az alabbiakat:

» technoldgiai berendezések (izemideje,
» lzemzavarok, szokasostd! eltérd, rendkivili {izemallapotok okat, idejét,
id6tartamat, megsziintetésikre foganatositott intézkedéseket,
o a3 kibocsatisra jelentds hatast gyakorld karbantartasok (javitésok) idejét,
idétartamat, a karbantartas eredményeképpen bekovetkezd kibocsatas véltozast,
o a kibocsatasok ellenbrzésének modjal, mérés iddpontjat, gyakorisagét,
idétartamat, végrehajtasanak maodjat, megjeldtve az Uzemvitel koriilményeit és
adatait,
o a kibocsatast ellendrz6 szervezet megnevezését, mérési vagy vizsgalati
jegyzdkonyv szamat, jelét,
e karesemények és karelharitasi  beavatkozasok, intézkedések  idGbeli
dokumentalasat.
Az Uzemnaplét minden naptari év végén le keil zarni #s az éves jelentéssel minden év
marcius 31-ig meg kell kiiideni a kdrnyezetvédelmi hatosaghoz.
14 Eves ilzemeltetési tervet kell benydjtani a targyév januar 31-ig a kivetkezd tartalommal:
o tervezett tevékenység volumenének részletes ismertetése,
o technolégidban tervezett, az engedély(ezet)tdl eltérd modositasok, beruhdzasok,

fejlesztések,
o tervezett éves anyag- és energiafelhasznalas (pl. vizfelhasznalas, villamos energia,

f6ldgaz stb.)
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o fervezett kibocsatasok ligy kiidnosen: atadasra keriils szennyviz, hulladékforgalom,
készlet (azonosité kédonként)]

15. Eves Zérbjelentést kell benyujtani minden targyévet kévetd év marcius 39 -ig a telep miikddésére
vonatkozéan Gsszevetve az éves lizemeltetési tervben elSirdnyzottakat a targyév tényadataival, a
megvalosult fejlesztésekkel, eredményekkel.

18. Rendszeresen be kell Jelenteni a tervezeit iizemhez kapcsolodé minden, a technoldgiét kiszolgald,
azt kiegészité (ivo- és ipari vizeliato rendszer és csévezetékei, szennyvizet- és szennyezddhets
csapadékvizet befogadé rendszer (szennyviztisztité rendszer) létesiiményei, nem szennyezddhets
Csapadékvizet befogadé rendszer (M6 jeld fogyajts csalorna, Sajd csatorna) objektumai,
technolégiai g6zt biztosité rendszer elemei) létesitmények megvalbsulasat és igazoini kell azok
Uzemképességét. Hatérid6: lizembe helyezést kovets naptél szamitott 30. nap.

17. Az Gzem mikodésének megkezdését (Hzembe helyezés napja) be kell jelenteni a
kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz a gyartas meginditasat kévetd 15 napon bel{l,

Létesitésre vonatkozé elbiréasok
=EESNRESTe vonaixozo eldirasok

1. Az épitési tevékenységet gy kell végezni, hogy az ne okozzon diffiz légszennyezést.
A kiporzas megakadalyozésara 3 szallité jarmiivek takarasat meg kell oidani, valamint széraz, szeles
id6jaras esetén a feliiletet nedvesiteni kell.

2. Az épitési tevékenység soran a féldtani kdzegbe szennyezd anyag nem kerilhet,

3. Az épitési és a kapcsolodo szallitasi munkalatokat csak megfelels miszaki allapoty, csopogés-mentes
gépekkel, berendezésekkel lehet végezni, melyek mosasat, javitdsat és Uzemanyaggal térténs

kell végezni. A munkateriileten csak a gépek kisebb karbantartasi munkait lehet elvégeznia szilkséges
védelmi eszkdzok (pl. olajfelfogo talcak) alkalmazasa mellett,
4. Az épitési munkakhoz csak szennyezGdésmentes anyagok hasznalhat6ak fel.
5. Szennyezé anyagok, vagy szennyez§ anyagokat tartalmazéd berendezések, tarolotartalyok, tarold
edényzetek elhelyezése meg ideiglenes jelleggel is csak megfelelé miiszaki védelemmel torténhet.
8. Az Uzemi technolégidhoz, valamint a dolgozdk szocidlis ellatdsshoz kapcsolédoan telepitésre keriils
vizi és egyéb Iétesitményeket (kommunalis és technolégiai szennyvizcsatornak, illetve kapecsolédo
miitérgyak; szennyezédhets csapadékviz gylijté csatornak: tartalyok karmentd terei stb.) a féldtani
kdzeg védelme érdekében vizzars modon, szilkség esetén a térolt, elhelyezett, szallitott anyagnak
ellenallé bevonattal ellatva kel) megvaldsitani.
7. A kivitelezési munkak soran keietkezs épitési-bontasi és egyéb hulladékokat a hulladékok jegyzékeérd
2016 72/2013, (VIll. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamu mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni ~
kiemelt figyelemmel a bontott aszfall hulladékok dokumentumokkal alatémasztott besorolasgra. A
végzendé hulladékgazdsikodasi tevékenységekrdl (gyijtés, szallitas, elbkezelés, hasznositas,
artalmatlanitas) a vonatkozé jogszabalyok elirasai szerint gondoskodni kell, kiilénos tekintette! a
hulladékrol sz6lé 2012. évi CLXXXV. torvény, a végrehajtasara kiadott Jogszabalyok, igy kiiléndsen a
veszélyes  hulladékkal kapcsolatos  egyes tevékenységek részletes szabalyairdl  szolo
225/2015. (VIil. 2.) Kormanyrendelet elbirasaira.
8. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozd hatalyos jogszabalyokban elgirt
kévetelményeknek megfeleld gylijtési lehetbséget kell biztositani.
9. Megfelelé miszaki védelemmel - a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak és a mechanikai
igénybevéteinek ellenallo gongyblegek rendszeresitésével — ki kell zarni a kbrnyezelszennyezést és
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biztositani kell a hulladékfajtak szerinti elkilldnitett gydjtést, ezen belll térekedni kell az anyagfajiak
szerinti szelektiv hulladékgyiijtésre.

10. Amennyiben a kivitelezés iddszakaban a keletkezd hulladékok gyGjtésére munkahelyi- vagy Gzemi
gyiijtéhelyet Gizemeltetnek, akkor a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairél sz6l6 225/2015. (VHII. 2.) Kormanyrendelet elSirasainak betartasanak kotelezettségén tal
az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és {zemeltetésének szabdiyairdl szold
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elSirasait is be kell tartani.

11.Tilos a veszélyes hulladékot a telepliési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék k6zé juttatni.

12.A  bontasi hulladékok tovabbi, a beruhazasi terileten kivilli  felhasznaldsa  csak
a hasznositas helyszine szerint illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol kilon eljarasban beszerzett
hulladékhasznositasi engedély(ek) birtokaban valésithato meg.

13.A bontasi hulladékok épitési terlleten kivili tarolésa ugyancsak a kornyezetvédelmi hatésag kiilbn
engedélyéhez kotott.

14.A kivitelezés tevékenység befejezését kdvetSen a tevékenység végzése soran keletkezd hulladékokat
teljes kortien el kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.

15.A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell gy6zddni az atvevd
kezelésre vonatkozo Atvételi jogosultsagarol. Az atadas el6tt ellendrizni kell, hogy a szallito, valamint
az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal eldirt hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

16. Az esetlegesen bekovetkezd szennyezések elharitasara, a tevékenység megkezdése elbtt Uzemi
Karelharitasi Tervet kel késziteni, melyet jovahagyasra meg kell kildeni a kornyezetvédelmi

hatésagnak.
Probaiizemre vonatkozo elffrésok

1. Az Uzem miszaki atadas-atvételét kdvetSen legaldbb 3 hénapos probalizemet kell tartani.
A probaiizem megkezdésének idépontjardl 8 nappal eldtte irasban kell tajékoztatni a

kérnyezetvédelmi hatésagot.
2. A probaiizem befejezésének napjarél 30 napon beliil tajekoztatast kell benyljtani a

kornyezetvédelmi hatosagnak.
3. legkésébb a probalizem kezdetéts! szamitott hat honapot koveiden megvalosulasi
dokumentaci6t kell benytjtani a kdrnyezetvedelmi hatosaghoz, amely tartalmazza az alabbiakat:
a. a gyariizem milyen berendezésekkel valdsult meg,
b. annak bizonyitasat, hogy a megvalosult |étesitmény megfelel-e az egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak,
c. agyaras kbvetkezményekent keletkezett légszennyezbanyag kibocsatasokat.
4. A probaiizem befejezését kbvelben a haszndlatbavételi engedélyezéssel egyidejileg a

technologidhoz larlozd iégszennyezd pontforrasra vonatkozéan levegbtisziasag-védelmi

alapbejelentést (LAL) kell tenni a kérnyezetvédelmi hatosag felé.
5. A probalizem ideje alatt a vonatkozo hatélyos jogszabalyok alapjan igazolja a meliéktermékként

stadni tervezett gyartasi maradék ok melléktermék statuszat.
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Uzemelés idejére vonatkozé eldirisok

1.

10.

11.

12.

13.

14.

A szintetikus gumi gyéartas technolégiai folyamatai soran be kell tartani a mindenkor ervényben lévd
technol6giai kibocsatasi hatarériékeket, jelen esetben kérnyezetvédelmi szempontbdl a hatarozat
4. pontjaban régzitett kibocsatasi hatarértékeket,

A P1 pontforrashoz tartozé - a szerves légszennyezGanyagok artalmatianitasara szolgaio
- RTO uténégetd berendezés karbantartasarsl folyamatosan gondoskodni kell. A berendezés
normal (izemmenet szerinti miikédését biztositani kell ugy, hogy a pontforras legszennyezdéanyag
kibocsatdsa a mindenkor érvényes technolégiai kibocsatasi hatarérték alatti legyen, illetve ne
okozza a levegtterheltségi szint hatarértékek tallépését.

A szintetikus gumigyartashoz szUkséges anyagok tarolasat ugy kell végezni, hogy minimalis diffuz
légszennyezés keletkezzen.

Az lzem terlletén elhelyezésre keriils szénhidrogén gézérzékeldk biztonsagos lizemeiésérs
gondoskodni kell.

A faklyazas soran a korommentes égetés feltételeit biztositani kell.,

A féklya Gizemelését optikai langfigyeld kameréval kell ellenérizni Ugy, hogy a miiszerteremben a
lang folyamatosan lathaté legyen és szikség esetén kézi beavatkozassal az égéstérbe beadott
gbézmennyiség névelhets legyen.

A faklyazasra vezetett szénhidrogén szamitott mennyiségét valamint az okait, idétartamat,
intenzitasat régziteni kell, hogy az visszamendleg is ellenSrizhets legyen.

A ledllasok szamanak és idejének csdkkentasével biztositani kell a faklya altal okozott diffiiz
légszennyezés csdkkentését.

A gyartasi tevékenységet gy keli végezni, hogy a technolégiabdl a faklyara vezetett gazmennyiség
ne haladja meg a 10 kg szénhidrogén/t termék mennyiséget,

A gyartasi tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolodé valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell végezni, hogy azok soran a foldtani kbzeg és a talaj elszennyezddése kizarhatd iegyen.

A tevékenység végzése, valamint az ahhoz felhasznalt alap- és segédanyagok tarolasa,
raktarozésa, a keletkez6 hulladékok tizemi gyCjtdhelyen tbrténé taroldsa, a kapcsolodd
vizilétesitmények (izemeltetése nem okozhatjgk a fildtani kézeg jogszabalyban rogzitett (B)
szennyezettségi hatarértékeinél vagy az annal magasabb (Ab) bizonyitotl hattérkoncentraciénal
kedvezdétlenebb allapot kialakulasat.

Amennyiben a tevékenység végzése soran a telephelyen a folditani kézegben a fenti hatarértékeket
meghaladd szennyezSanyag koncentraciok alakulnak ki, azt be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak.

A tevékenység soran keletkez$ hulladékokat a hulladékok jegyzékerdl szol6 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet 2. és 3. szami mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendd
huiladékgazdalkodasi tevékenységekrél (gytijtés, szallitas, elbkezelés, hasznositéds, artalmatlanitas)
a vonatkozd jogszabalyok elsirasai szerint gondoskodni kell, kiilonos tekintettel a hulladékrél sz6lé
2012. évi CLXXXV. t6rvény, a végrehajtasara kiadott jogszabalyok, igy kiemelten a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részietes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (Vili. 2.)
Korményrendelet, valamint a hulladékierakéval kapcsolatos egyes szabalyokrd! és feltélelekrd)
sz616 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet el8irasaira.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szédmara a vonatkozd hatélyos jogszabalyokban elgirt

kovetelményeknek megfeleld gylijtési lehetéséget kell biztositani,
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Megfeleld miszaki védelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak és a mechanikai
igénybevételnek ellenalld gongydlegek rendszeresitésével — ki kell zérni a kbrnyezetszennyezést és
biztositani kell az hulladékfajtak szerinti elkldnitett gyiijiést, ezen beliil torekedni kell az anyagfajtak
szerintj szelektiv hulladékgylijtésre.

A keletkez6 hulladékok gyljtésére munkahelyi- vagy izemi gydjtéhely tzemeltetésekor a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdalyairdl 52010
225/2015. (VIll. 2.) Kormanyrendelet elSirdsainak betartasanak kotelezettségén tll az egyes
hulladékgazdalkodasi |étesitmények kialakitasanak és Uzemeltelésének szabalyairdl szold
246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet elGirasait is be kell tartani.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepillési vagy az egyéb nem veszelyes hulladeék kozé juttatni.

A keletkezb veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell
gyBz6dni az atvevé kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagarél. Az atadas elbtt ellendrizni kell,
hogy a szallito, valamint az &tvevé rendelkezike a jogszabalyok altal elbirt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

A képz6dé hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallaldkat szoban ki
kell oktatni s egyidejlleg irdsbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartandé mlszaki és
személyi védelem elirasaira vonatkozoan, valamint a rendkivili esemény (havaria) kivetkeztében

sziitkséges teendbkre.

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé eldirasok

1.

A telephelyen lzemeld légszennyezd forrasok légszennyezd anyag kibocsatasargl évente a
targyévet kévetd év marcius hd 31-ig a kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz a levegd védelmérdl szoid
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ {2) bekezdése alapjén a 7. melléklet szerinti adattartalommal
éves levegdtisztasag-védelmi jelentést kell benyujtani.

Az adatszolgdltatésra kbteles légszennyez$ forrasok UizemeltetSjének a levegbtisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekdvetkez valtozasokat a valtozas bekdvetkezéseétél szamitott 30 napon beliil
be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

A helyhez kotott légszennyez8 pontforrds (P1) tényleges kibocsatasanak meghatarozasara, a
kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellenérzése érdekében kétévente egyszer, elsd alkalommal
a prébaiizemelés befejezését kivetd 30 napon belill, akkreditalt laboratérium mérésével meg kell
hatarozni a kibocsatasokat. A vizsgalatokrol késziilt szakvéleményt meg kell kiildeni legkésdbb targy
évet kovetd év marcius 31-ig a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

Az lizemi fakiyazasokrdl évente, targyévet kéveid év mércius 31-ig Osszesitelt énékelést kell
késziteni, mely tartalmazza az okokat, a faklyara vezetett anyag tOmegaramait, Osszetételedt,
mennyiségeit és az id6tartamokat.

A kivitelezés, ilietve a targyl létesitmény lzemeltetése soran képzddo hulladék statusz(t anyagek,
targyak, mint hulladékok dokumentalasat, bejelentését, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvéntartasi és
adatszolgaltatasi  kitelezettségekrdl sz6lé mindenkor hatalyos jogszabdlyok - jelenleg a
309/2014. (X)I. 11.) Korm. rendelet — elGirasai szerint kell végezni.

Az adatszolgaltatasi kételezettségének — a tevékenysége soran keletkezett hulladékok kapcsan —
évente, a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

Az E-PRTR kételes tevékenységet végzo létesitményeknek az Eurdpai Szennyezbanyag-kibocsatasi
és —szallitasi Nyilvantartas létrehozasardl szolo 166/2006/EK Eurdpai Parlament és Tanacsi rendelet
alapjan mikodésikkel kapcsolatban évente - targyévet kovetd év marcius 31-ig - (E)PRTR-A
adatlapot kell benytjtaniuk, mely adatiap a http://web.okir.hu/ internetes oldalrdl t6hthetd le.
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A tevékenység sziineteltetésére vonatkozd elSirdsol:

1. A létesitmény sziinetelietésének széndékat, annak tervezett idSpontjdt megeltzden legalabb
30 nappal irdsban be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatdsagnak.

2. A tevékenységbdl szarmazé kibocsatasok kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasainak elienérzése
celjabol kiépitett és miikods monitoring rendszert a sziineteltetés alatt is az elGirasoknak
megfeleléen lizemeltetni kell.

3. A sziineteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szlikséges karbantartasi és a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

4. A tevékenység Ujraindulasanak szandékat az djraindulas napjat 15 nappa! megeldzéen a
kérnyezetvédelmi hatésag felé jelenteni szllkséges.

A tevékenyséq kapcsdn felmeriils lizemzavarra, havariira vonatkozd elSirasolk

1. A tevékenység soran esetlegesen bekévetkezs szennyezéseket a kdrnyezetvédelmi hatdsag aital
effogadott, mindig hatélyos lizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni a
kirnyezelvédelmi hatésag egyidejli értesitése mellett. Az elhritashoz szilkséges anyagokat és
eszkdzdket a helyszinen kell tarolni.

2. A bekovetkezett havariarél, illetve kdrnyezetvédelmi szempontbdl rendkivilli esemenyrsl a
veszélyeztetett kérnyezeti elemekrdl, a szennyezés mertékérdl, valamint a megtett intézkedésekrs)
széban késedelem nélkill, irdisban 12 6rin bdelij) {faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben:
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tajékoztatni a kérnyezetvédelmi hatésagot az iizemzavar
jellegének, idStartamanak, elharitasi modjénak stb, feltiintetésével.

3. Szennyezés esetén, a teriileten belili védekezés megkezdése mellett azonnal értesiteni kell a
kdrnyezetkarosodas megelézésének és elharitdsanak rendjérdl szdld 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: KarR.) 2. § (6) pontjdnak értelmében a kérnyezethasznalonak,
amennyiben a szennyezés
— felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kdzeget érinti, a teriileti vizligyi hatésagot

. €s a teriileti viziigyi igazgatésagot,
- a KarR. 1. § c¢)g) pontia szerinti kdryezeti elemet érinti, a kornyezetvédelmi és
termeszetvédelmi hatésagot és a Nemzeti Park Igazgatésagot
a kérnyezetveszélyezteiss, illetve kérnyezetkarosodas helyerdl, jellegérdl és mértékérs|
haladéktalanu! kételes tajékoztatni,

A tevékenység felhagvasara vonatkozé eldirasok

1. Alélesitmény megsziintetésének szandékat, annak tervezett hatarnapjat megel6z8en legalabb 60
nappal irasban be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatésagnak.

2. A felhagyasra vonatkozd terveket, a munkalatok itemezésére vonatkozo dokumentaciot
j6véhagyasra be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi hatésagnak,

3. A telephely bezarasara inditott eligrés sordn az lizemeltetének be kell mutatnia a mikédés
kévetkeztében a kdrnyezetet ért hatésokat, amely alapjan a kdrnyezetvédelmi hatésag megaliapitja
az esetlegesen elvégzends vizsgalatok korét és a tovébbi teendéket.
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4. A megszintetésre inditolt eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékokat azok atvételére a kérnyezetvédelmi hatdsag altal feljogositott szervezetnek
at kell adni.

5. A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a foldtani kézegben kornyezeti kar
kovetkezett be, a mindenkor érvényes ~ jelenleg a kornyezetkarosodas megel6zésének és
elharitasanak rendjérél szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin
alatti vizek védelmérél szolo 219/2004. (VI 21.) Korm. rendelet szerinti ~ karmentesitési eljarast

kell lefolytatni.
A felhagyott tevékenység utén az igénybe vett lizemi terlleten kérnyezetszennyezés nem

2

maradhat.
A felhagyast kévetd, az Uzemelésbdl visszamaradt és az esetleges bontds soran keletkezd

hulladékokat 2 mindenkor hatélyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyok szerint kell kezeini. A
kivitelez6nek biztosftania kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok elGirds szerinti -
azaz kérnyezetvédelmi hatésag altal kiadott engedéllyel rendelkezé szervezetnél torténé -

~

artalommentes elhelyezését.
8. A felhagyés befejezd idSpontjaig gondoskodni kell a telephelyen levd hulladékok tovabbi kezelésre

t6riénd teljes kor( atadasarol.

9. A letesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy & mikddésbdl eredd talaj és felszin alatti
vizszennyezés ne maradjon vissza.

10. A bontasi munkak soran keletkezé hulladékok - melyek lehetséges korét a
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. szdmu meliéklete hatdrozza meg - gylijtésérdl, kezeléseérdl a
45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyUttes rendelet és egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyok elbirésai
szerint gondoskodni kell.

11. A veszélyes hulladékok gy(jtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre toriénd Atadasat a veszélyes
hulladékkal kapcsolaios egyes tevékenységek részletes szabalyairdl 52016
225/2015. (VI 2.) Kormanyrendelet elGirasai szerint kell végezni.

12. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunélis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé jutiatnil

13. A hulladékok atadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevé kezelésre vonatkozo atvételi
jogosultsagarol.

14. A bontas soran keletkezdé hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségekrsl szold 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet
eltirasai szerint kell végezni.

15. Amennyiben a bontasi munkdlatok soran a keletkezé hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (Vil. 26.) BM-KvWM egyliittes rendelet 1. szamt mellékletében
meghatarozott kiiszobértéket, agy a ténylegesen keletkezett hulladékokral a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. sz. mellékiete szerint elkészitett bontasi huiladek nyilvantartd lapot és hulladékot
kezeld szervezet atvételi igazolasat (szallitélevél, ,SZ” kisérbjegy, szamia, stb.) a kornyezetvédelmi
hatésagnak meg kell kiildeni.

b.) Kbzegészségiigyi hataskdrben:

1. Az Uzemelés soréan az Ozem miszaki-biztonsagi gs vedelmi berendezéseinek ellendrzott
miikidtetésével kell megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezGdést,
csikkenteni a havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az lizem kérnyezetre gyakorolt hatasa

a jogszabalyokban el6irt hatarértékeknek megfeleljen.
5 Biztositani kell a vonatkozo rendeletnek megfelelS, hatarérték alatti szennyezbanyag kibocsatast, és
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a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok tényleges kibocsatasanak ellendrzését akkreditalt
laboratériummal el kell végeztetni.

3. A technoldgidkban keletkezd szennyvizek kdrnyezetterhelést csdkkentd modon térténd kezelésaré)
és az elbirasoknak megfelelden torténd ellendrzések elvégzésérdl gondoskodni kell.

4. A tevékenység végzése sordn keletkezé  kommundlis és  veszélyes  hulladékokat
kbrnyezetszennyezést, kérnyezetkarositast kizaré modon kell gyiijteni, elszallittatasukrol

gondoskodni szikséges.,
5. A tevekenység soran felhasznalt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a kémiai biztonsagi

elGirasok betartasarol.

B. A _Borsod-Abaiij-Zemplérn Meavei Katasztréfavédelmi Igazgatésaq lgazgatd-helyettesi

Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat Mislolc), mint viziigyi hatésig 35500/2778-

4/2015. 4lt szdmon kiadott szakhatosagi alldsfoqialésagba foglalt elirasai:
Az épitésre vonatkozdan:

1. Az (zem épitése soran esetlegesen észlelt szennyezés esetén a vizvédelmi hatdsagot soron
kiviil értesiteni kell, az épitési tevékenységet folytatni csak a hatésag jovahagyasat kévetéen
lehet.

2. Az izem vizilétesitményeinek (csapadékviz és szennyviz-elvezetés, monitoring rendszer stb.)
kivitelezési munkélatait megeléz6en a méd, 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti
tervdokumentaci6 csatoldsaval vizjogi létesitési engedélykérelmet kell benydjtani a viziigyi
hatésagra. A vizilétesitmények épitése csak jogerss vizjogi létesitési engedély birtokaban
kezdhetd meg.

3. Az lzem miszaki atadas-atvételi eliarasaig a technologiai szennyvizet fogadé MOL-TIFO
szennyviziisztitdjanak fejlesztést a bemutatoitak, a BOSS13611/2015. szaml befogaddi
nyilatkozatban és a fejlesztés vizjogi létesitési engedélyeben foglaltak figyelembevételével meg
kell valositani. Ennek hidnyaban az Gzem nem kezdheti meg mikddését. Az (izem épitésst
osszhangba kell hozni a szennyviztisztité telep fajlesztésaével.

4. Az (zembd! elvezett technolégiai szennyviz mas szennyvizzel vald keveredése elétt mintavételi,
ill. atadasi pontot kell kiépiteni.

5. Az atadott szennyviz mennyiségének mérését biztositani kell és mar a prébalizem alatt is
folyamatosan mérni és regisziralni kell a szennyviztisztito telepre &tadott szennyviz mennyiségét.

8. A csapadékviz elvezetés tervezésénél figyelembe kell venni, hogy elGkezelés nélkiil csak a nem

szennyezbdhetd teriiletek csapadékvize vezethet kdzvetleniil a befogadé M6-0-0 jeld fogyits
csatornan keresztll a Sajé csatornaba.
A szennyezbdhets teriiletek eldtisztitast kbvetden tervezett gylijtésének és a vizkormanyzasanak
a részlet terveit a vizjogi létesitési tervnek kell tartalmazni. Szennyezbdhetd teriiletekrd! felszini
befogaddba torténd elvezetés csak eltisztitast és folyamatos mérés biztositasaval tervezhetd, A
szennyezGdhetd csapadékvizgydjté medencébd! elvezetés alapesetben a technologiai szennyviz
halézatba térténhet.

7. Az izemben keletkezé kommundlis szennyvizet a TVK Nyrt. fogadé nyilatkozata alapjan a TVK
Kdzponti szennyviztisztité telepére kell vezetni

8. Az Uzem miszaki atadas-atvételét kévetben legaldbb 3 hénap prébaiizemet kell tartani,

melynek sorén a vizjogi 1étesitési engedélyezés soran elfogadott probaiizemi méréseket el kell
végezni. A méréseket Ogy kell tervezni, hogy a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 1. szima
mellékiet 1li. rész 25. fejezet D) pontban 2 mas szennyvizekkel vald elkeveredés elstti pontra,
valamint az E) pontban a keletkezés helyén meghatarozott minden komponens vizsgalata
megtorténjen, ill. a referencia adatok és a szennyviztisztitd telep fogadényilatkozataban el8irtak
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ellendrzésre kerlilhessenek. A prébalizemrél naplot kell vezetni annak befejezése utan akkreditalt
vizvizsgalati eredményekkel aldtdmasztott prébalizemi zarojelentést kell késziteni.

9. Az (izemhez tartozé kiegészité létesitményeket felhaszndldsra kerll6 anyagok tarolasat,
szallitasat, tovabba a gyartasi folyamatokat dgy kell megvaldsitani, hogy a felszini viz, a felszin
alatti viz és a foldtani kézeg szennyezddésének lehetbsége kizarhato legyen. Ennek érdekében a
létesitményeket, a csbvezetékeket, a tarold tartalyokat, a karmeritdket miszaki védelemmel kell
ellatni.

10. A hasznalt- s szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrdl sz6lo
27/2005. (XII. 6.) KvWM rendeletben elirt tartaimi kévetelményekkel rendelkezé onellentrzési
tervet be kell benyujtani jovahagyasra a vizvédelmi hatésaghoz, a vizjogi {izemeltetési
engedéllyel egy idében, de kilén eljaras keretében.

11. Az lizemre vonatkozoan a kérnyezetkarosodas megel6zésének és elhéritasanak rendjérd! sz6id
90/2007. (IV.26.) Korményrendelet 1. szam{ melléklete szerinti tartalommal Uzemi vizminGségi
karelharitasi tervet kell késziteni, melyet a miszaki atadas atvételi eljarasig kell benydijtani a

kornyezetvédelmi hatosaghoz.

b) Az iizemeiésre vonatkozéan

1. A szintetikus gumi-elallité (zembdl az M6-0-0 jelli fogydjté csatornan keresztil a Sajé csatornaba
vezetett nem szennyezett {izemi ter(letekr8l szérmazé csapadékviz mintségének az alabbi

kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelni:

Egyedi hatarérték:
KOlcr 100 mgfl
Teriileti hatarértékek:
—  Osszes lebegb anyag: 200 mg/l
— Szerves oldoszer exirakl 10 mg/l
- pH: 6-9,5

2. A szintetikus gumi elallito lzembdl a MOL-TIFO szennyviztisztito ielepére vezeteit szennyviz
mindségének az alébbi kibocséatasi hatarériéknek kell megfelelni mas szennyvizekkel vald
elkeveredés eldtt a 28/2004. (XIi. 25.) KvWM rendelet 1. szama meliéklet 11l. rész 25. fejezet D)
pontja alapjan:

Technol6giai hatarérték

AOX 1,0 mgl
Osszes kadmium 0,005 mg/l
Osszes réz: 2,0 mgl!
Osszes nikkel: 1,0 mg/l
Osszes blom: 0,5 mgll
Osszes krém 1,0 mg/l
Osszes cink: 10,0 mgl|
Osszes 6n: 2,0 mg/l
Egyedi hatarériék

KOl <600 mg/l
BOls, <180 mofl
Osszes lebegdanyag:<350 mgl
SZOE: <80 mg/l
Hémérséklet; <40°C

pH: 5,5-9
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A szintetikus gumi-eldallitd Gzemben keletkezd technologiai szennyvizet a MOL-TIFO feldjitott
szennyviztisztitd telepére kell vezetni. Az atadott szennyviz mindségének meg kell felelni a
megadott vizmindségi kibocsatasi hatérériékeknek. A prébaiizem vizsgalati eredményei alapjan,
indokolt esetben, a befogaddi nyilatkozattol fuggetlentiil a kibocsatasi hatarérték megvaitoztatasara
kerlilhet sor a megel6zés és eldvigyazatossag elvének érvényre jutatatasa érdekében.

A passzivalas soran keletkezé szennyvizet csak fokozatosan lehet az elékezeld rendszerre vezetni,
oly médon, hogy annak fisztitasi hatasfokat ne rontsa.

Az Uzemeltetd az {izembSsl a MOL- TIFO Szennyviztisztitd Telepére &tadott szennyvizek
minéségének ellendrzésére Onellendrzést koteles végezni a 220/2004 (VI. 21.) Korm. rend.
27, § (2) bek. ca) és cb) pontia alapjan, a mindenkori érvényes, viz védelmi hatésag &ltal
jovahagyott énellenérzési tervben foglaltaknak megfelelGen.,

A szintetikus gumi-eléallité (izemhez kapcsoléds vizilétesitményeket a vizjogi lzemelictési
engedély, valamint az {zemeltetési szabalyzatban foglaltak szerint kell {izemeltetni. A
vizilétesitmények mitargyait rendszeresen ellendrizni kell és az észlelt hianyossagokat,
allagromlasokat meg kell sziintetni, a sziikséges fenntartasi munkalatokat idében el kell végezni, és
a karbantartasukrél folyamatosan gondoskodni kell.

A vizilétesitmények Gzemeltetésérsi lizemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsétésanak ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrdl sz6l6 jogszabalyban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfeleléen.

A szennyviz ei6kezeld Iétesitmények lizemeltetése soran, a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol 52616 méd. 220/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani. A technoldgiai
elbirasok megtartdsaval, az Uzemzavarok megeldzéseével, ill. elharitasaval, a rendszeres
karbantartassal az esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

A nem szennyezbdhetd csapadékviz elvezetd rendszert érinthetd rendkiviili esemeny kapcsan
soron kiviii intézkedni kell az lizem K-i oldaldn tervezett aknakban a tolozar lezarasara annak
érdekében, hogy szennyezeit viz ne hagyhassa el az iizem terletét.

A szennyezédhet$ teriileteken keletkezé és slétisztitott csapadékviz gydjté medencéhé! elvezetés
lizemszeriien csak a technolégiai szennyvizcsatorna-halozat felé torténhet.

Az Uzemnek a kdrnyezetvédelmi hatésag altal jovahagyott lizemi vizmindségi karelharitasi tervvel
kell rendelkeznie, melyet a valtozasok Atvezetésétsl fliggetleniil - Gtévenként, tovabba az iizem
technolégigjaban, a gazdalkods szervezet ezzel Gsszefliggd tevékenységi kdrében bekdvetkezett
valtozést kbvetd 60 napon belil feliil kell vizsgalnia.

Az Ozem felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére monitoring rendszert kell
{zemeltetni a hatalyos vizjogi (izemeltetési engedély szerint.

A monitoring rendszer adatszolgaltatasat a FAVI Monitoring informaciés alrendszerében (FAVI-MIR)
a felszin alatti viz és a foldlani kozeg kdrnyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI)
adatszolgéltatasrél szolé 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti "Monitoring
informaciés rendszer, komyezethasznélati monitoring” megnevezésili adatiapon kell teljesiteni,
elektronikus Gton az Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszerben (OKIR). (informacia:

http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas)

Jelen hatérozatba foglalt ievegétisztasag-védelmi engedély érvényességi hatérideje jelen
halérozat jogerére emelkedésétdl szamitott 5 év.

a) A kbrnyezetvédelmi hatésag a kérnyezethasznalét kérnyezetvédelmi felitlvizsgalat elvégzésére
kdtelezi, ha megallapitja az alabbiakat:



b)

c)

d)

28

a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi vallozasa miatt (j kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szilkséges, vagy az egységes kérnyezethasznélati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kirnyezethasznalo jelentds valtoztatast kivan végrehajtani;
az elérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositia tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkdvetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatrérték betartasat;
- akdrnyezetvédelmi szempontbd! biztonsagos miikddés (j technika alkalmazasat igenyli;
- ha a létesitmény olyan jelentds kornyezeiterhelést okoz, hogy az a kordbbi engedélyben
rbgzitett hatarértékek fellivizsgalatat indokolja.
A kornyezetvédelmi hatésdg az egységes kornyszethasznélati engedélyt — hivatalbol vagy
kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szikségesse.
Az egységes kérnyezethaszndlati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek
beszerzési kotelezettsége aldl nem mentesit.
Amennyiben az engedély rendelkezd részének I/1. és if2. fejezetében régzitett adatokban,
technoldgiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaitozas kivetkezik be, illetve vj
informéaciok meriilnek fel, Ggy az engedélyes koteles azt 15 napon belil az
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Komyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kdrnyezetvédelmi hatosédg dont a sziikséges
tovabbi intézkedésekrél.
Az engedély elGirasaitél eltérSen folytatott tevékenység esetén a kdrnyezetvédelmi hatéség
hatarozataban kotelezi a kérnyezethasznaldt kettdszazezer forinttol oiszazezer forintig terjedd
birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb
6 honapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelet
20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozasa miatt 0
kibocsatasi hatarértékek megdliapitdsa szlikséges vagy az egységes kérnyezethasznalati
engedélyhez képest jelentds valtozas tdrtént vagy a kbrnyezethasznalé jelentds vaftoztatast kivan
végrehaijtani) kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésere.
Az 1995, évi LII. torvény (Ktv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az egységes
kornyezethasznalati engedéiyezés hatdlya ala tartozo tevékenységet foiytat, a jogszabalyban
meghatarozott mértékben éves feligyeleti dijat fizet targyév februdr 28-ig. A feliigyeleti dij mértéke
a Ktv. 96./B. § {1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 200 000,- Ft, azaz kettbszazezer

forint.

V, Az engedély alapjaul szolgdlo felilvizsgalati dokumentaciét, valamint kiegészitéseit az ELGOSCAR-
2000 Kémyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft. (Budapest) készitette 2015. januér, mércius és

juliusi keltezéssel.
VL. Az alapallapot jelentést az ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnoldgiai és Vizgazdalkodasi Kft.

(Budapest) készitette 2015. januéri keltezéssel.

Vil. Az eljaras 3 262 500,- Fi 6sszegli igazgatési szolgaitatési dij-kételes, melyet a kotelezett lerott.

VIII.A hatdrozatot egyidejiileg megkilddm az eljarasban részt vett Tiszaljvaros, Nemebikk, Hejébaba,
Sajoszdged, Sajotros Onkormanyzatok Jegyzdjének azzal, hogy 10 napon beliil gondoskodjanak
annak kozteriileten és helyben szokasos egyéb mddon vald kbzzétételerdl.
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IX. A hatdrozat ellen - a kézhezvételtsl szamitott 15 napon beliil - az Orszéagos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féfeligyel6ségnek (1016 Budapest, Mészaros . 58/a.) cimzett, de a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyel Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi  és Természetvédelmi
Féosztalyara 3 példanyban benydjthaté feliebbezésnek van helye.

A jogorveslati eljards igazgatasi szolgaltatasi dija 1631 250, Ft, melynek Osszegél a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Magyar  Allamkincstarnal vezetett
10027006-00299561-00000000 szamy szdmlajara kell befizetni,

IX.  Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételidl szamitott 16. napon — k{l6n értesités

nélkil — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A Vierium Investment Z, (Budapest, KUJ: 103 264 046) helyett eljar6 ELGOSCAR-2000
Kornyezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kit. (Budapest) 2014. Apriiis 2-4n érkeztetett kérelmében a
TVK-Iparielep (Tiszatjvaros  2116/13) teriiletén tervezett szintetikus gumi elGallitdé Uzem
létesitése targyaban elbzetes konzultaciGt kezdeményezett jogel6domnél, az Eszak-magyarorszégi
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyeldségnél.

A konzultacios kérelem szerint a tervezett tevekenység a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XI1. 25.) Kormanyrendelet (tovabbiakban:
#R7)

1.1, szamu mellékiet 20. pontjaba (Komplex vegyimiivek, azaz olyan Iétesitmények, amelyekben
fobb gyértdegység funkciondlisan Gsszekapcsolva csatlakozik egymashoz, €s amelyekben
kémiai talakitasi folyamatokkal ipari méretben toriénik — szerves vegys alapanyagok gyérasa.

— Szerves vegyi alapanyagok gyértésa,
valamint a
2. 2. szam( melléklet 4.1. i) pontjaba (Szerves anyagok eldéllitasa, szintetikus gumik)

tartozik.

Ennek koévetkeztében a tervezett objektum a ,R". 1. § (3) bekezdés b.) pontjia szerint kérnyezeti
hatdsvizsgalat és egységes kérnyezethasznélati  engedélyezési eligréas  alapjan  egységes
kérnyezethasznalati engedély birtokaban létesithetd.

A ,R”. 1. § (4) bekezdése szerint, ha a tevekenység az 1. és 2. szamu meilékletben egyarant szerepel, a
felligyeléség a kérnyezethaszndlé kérelmére a kornyezeti hatasvizsgalati &s az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarast dsszevontan folytatja le. Ha a kérnyezethasznald nem kéri
Osszevont eljards lefolytatdsat, akkor a tevékenység megkezdéséhez kémyezetvédelmi és egységes
kornyezethasznalati engedély szilkséges. A kdrnyezetvédelmi engedély megszerzése az sgységes

kérnyezethasznalati engedélyezési eljarast megeldzi.

A kérelmezd a két eljaras dsszevonasara iranyulo kérelmet terjesztett el 2014. aprilis 16-an iktatott
8157-3/2014. szadmU beadvanyaban, ennek kévetkeztében gsszevont engedélyezési dokumentacié
tartalmara iranyuléan adta meg véleményét a FelligyelSség 8157-16/2014. szamy, 2014. jonius 2-an kelt

véleményében.
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A JSR MOL Synthetic Rubber ZRt. (Budapest, KUJ:103 264 046) megbizasabdl eljaré ELGOSCAR-2000
Kérnyezettechnologiai és Vizgazdalkodasi Kft. (Budapest) 2015. januar 12-én kelt kérelme alapjan a
kérnyezetvédelmi hatosagndl 2015. januar 14-én indult a szintetikus gumi elballité iizem létesitésére
vonatkozé, bsszevont kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras.

A JSR MOL Synthetic Rubber ZRt. (Budapest) a kérelem benyGjtasakor hatalyos, a kbrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vizligyi batosagi elidrdsok igazgatasi szolgditatasi dijairél 52616
33/2005 (XIl. 27.) KVWM rendelet (a tovabbiakban: DijR.) 1. szami melléklet 1i/4.2. és 11i/6. pontja
figyelembevételével az V. pont alapjan megdliapitott 3 262 500,- Ft igazgatasi szolgdltatasi dijat

2014. december 17-én befizette.

A kérelmet a Ket. 37. § (2)-(3) bekezdés alapjan attekintve megallapitottam, hogy az formai szempontbol
hidnyos, ezérl 2015, januar 29-én kiadményozott 1081-3/2015. szami végzésemben a kérelem

hidnyossagainak megsziintetésére iranyuld felhivast adtam ki.

A végzésben foglaltakat a kérelmez6 2015. februar 18-an 1081-4/2015 szamon, illelve
2015. marcius 2-4n 1081-5/2015 szamon iktatott iratainak benyuitasaval teljesitette.

A formai szempontbdl telies dokumentécié alapjdn az akkor hatdlyos, a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeldléserdl szolo
481/2013. (XIl. 17.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete 3.-4., illetve 7. pontjai vonatkozasaban
1081-7/2015 — 1081-9/2015 szamokon megkértem az Ugyben illetékes, érintett szakhatosagok

allasfoglalasat.

A 2015. aprilis 1-jén hatalyba iépett, a terllleti allamigazgatasi szervezetrendszer atalakitasaval
bsszefliggd egyes torvények modositasérdl széld 2015. VII. torvény 24. § (4) bek. alapjan a
kormanyhivatalon beliili (korabban szakhatosagként bevont) szervek szakhatdsagi allasfoglalasait jelen

déntésem kialakitdsanal szakvéleményként vettem figyelembe.

A dokumentaciéban foglaltak alapjan a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:

Kérnyezet- és természetvédelmi hataskérben:

A dokumentacia készitsi rendelkeznek a megfeleld szakertdi jogosultsaggal, a kérelem tartalmazza az
erre vonatkozo igazolasokat.

A JSR MOL Synthetic Rubber ZRt nevében eljaré ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és
Vizgazdalkodasi Kft. képviseleti jogosullsagét a Ket. 40/A. §-ban foglalt kdvetelményeket kielégitd

mobdon igazolia.
A dokumentacitban foglaltak szerint a tevékenység megvaldsitasa &sszhangban van a

teleplilésrendezési tervvel.

A benyjtott dokumentécio a kiegészitéseivel egyltt kielégitia ,R" 6. és 8. sz. mellékletében, valamint az
elérhetd legjobb technikak meghatdrozasénak szempontjait tartalmazo, a ,R" 9. sz. mellékletben és az
egyéb szakagi jogszabalyokban foglaltakat.

A kérelmezd — tekintettel a tervezett technologia Magyarorszagon Ujszerll jellegére — a kérelem egy
részét Uzleti titkot tartalmazé anyagrészek” cimmel, ,R.” 20. § (1) bekezdése szerint elkilonitve
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nydjtotta be a kérnyezelvédelmi hatésaghoz, ennek értelmében a kérmyezetvédelmi hatésag
1081-3/2015. szamon kiadott végzésének 1.2. pont 8. francia bekezdésében rendelkezett olyan
munkarész benydjtasardl ,mely a k6zzétételre keruis dokumentécié — zleti titokkd minGsités miatt —
hignyzé fejezeteit pétoiva olyan helyeltesité informécickat tartalmaz, mely a tevékenység megitélesét
lehetdve teszy.

Az Uzleti titkot tartalmazé munkarészt a kbrnyezetvédelmi hatésag a honlapjan nem tette kozz8, illetdleg
az érintett dnkormanyzatnak nem kildte meg kdzzététel céljabdl, tovabba az eljarésba bevonandd
szakhatésagok részére kizarolag nyomtatott formatumban kiildte meg véleményezésre.

A benyiijtott engedélyezési dokumeniacié és kiegészitései alapjan az alabbiakat allapitottam

megq.

Leveqdtisztasag-védelmi szempontbol

A technolégia zarlsdga miatt normal Gizemelés soran csak az RTO (termikus véggaz kezels berendezés)
rendszeren keresztiil kell légszennyezbanyag kibocsatassal szamolni,

Az utdnégetS berendezés a szaritas technolégiabdl elszivott szénhidrogéneket f6ldgaz felhasznalasaval
98 %-os hatasfokkal megsemmisiti. A bemutatott referencia adatok szerint a kialakitasra keriild
pontforras légszennyezfanyag kibocsatasa hatarértek alatti lesz.

A benyujtott dokumentaciéban foglaltak szerint a faklyakra csak a biztonsagi lefavatd rendszeren
keresztl! jutnak égheté gazok. A faklydkra a koromképzédés megakadalyozaséra, illetve mérséklése
érdekében a lefivatassal aranyos mennyiségl g6zt vezetnek.

A faklydhoz tartozé berendezések allapotanak on-line monitorozasa biztositott lesz. Az automatikus
retesz rendszerek lehetévé teszik az (zem biztonsagos ledllasat. E diffiz légszennyez8 forras
Uzemeltetesére a levegs védelmérdl sz6lo6 306/2010. (Xi. 23)) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Levrend.) 26. § (3) pontja alapjan levegttisztasag védelmi kdvetelményeket irtam el6.

A pontforras altal kibocsatott légszennyezd anyag kornyezet! koncentracidja az NO,; komponensre
vonatkozd egészségiigyi hatarérték 10%-at jelentd kiiszobériéket (10 pg/im®) egyik esetben sem éri e,
igy LevRend. szerinti levegdminGség-védelmi hatasterlilet nem értelmezhets. Az RTO kibocsatasainak
hatasa egyik légszennyezé komponens esetben sem éri el a megadott kiiszdbértéket, igy egyik esethen
sem értelmezhetd a LevRend. szerinti hatasteriilet, Osszességében a levegbminGségre gyakorolt
jelentdsebb hatds a TVK Ipartelep teriiletén beliiire korlatozadik, lakott teriileteket nem érint.

A LevRend. 22. § (1) bekezdése alapjan a kérnyezetvédelmi hatésadg a hataskorébe tartozo
legszennyez6 forras létesitése, teljiesitménybdvitése, élettartalmat meghosszabbité feldjitasa,
alkalmazott technologidjénak véltasa, hasznalatba vétele esetén a levegdvédelmi kovetelményeket
levegétisztasag-védelmi engedélyben iria eld.

A kerelmezett tevékenység (szintetikus gumi-gyartds) a LevRend. 22. § (1) bekezdése alapjan

engedély-kiteles.
A LevRend. 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan eljarva a kdrnyezetvédelmi hatésag a

levegdtisztasag-védelmi elbirdsokat az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljdras hatalya
ala tartozo légszennyezd forras esetén az egységes engedélyezési eljarasban allapitia meg.

A légszennyez§ pontforras kibocsatasi hatarériékét a levegfterheltségi szint hatarériékeird) és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl sz616 4/2011.(1. 1 4.) VM. rendelet 5. §. (a)
pontja, és a 6. melléklet 2.1.1., 2.2.9. és5 2.3.1. pontjai alapjan allapitottam meg.

A levegbtisztasagvédelmi engedély érvényességi idejét a LevRend. 25. § (5) és 26. § (8) bekezdése
figyelembevételéve!l hataroztam meg, jelen hatérozat jogerésségi idejété! szamitott 5 év.



A mérésre és adatszolgaltatasra vonatkozo kévetelmenyek meghatarozasakor a levegbterheltségi szint
és a helyhez kotott Jégszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szol6 6/2011. (1.14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melliéklet 1.2.10.
pontja és a LevRend. 31. § (2) bek. és (4) bek. alapjan jartam el.

A hatarozat tartalmazza a P1 légszennyezé pontforras és a D1 diffiz légszennyezé forras

levegbtisztasdg-védelmi engedélyét.

Huiladékgazdélkodas szempontjdbdl a tervezetl technolbgia, a bemuiatott hulladékgazdalkodas
szabdlyozott, dokumentalt, a jogszabalyi eldirdsoknak megfelel8.A benyujtott dokumentacio, valamint a

fenti elgirasok betartasa mellett végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért. A folytatott
tevékenységhez a benyljtott dokumentacioban foglaltak alapjan a kornyezetvédelmi hat6sag
hataskdrébe tartozd hulladékgazdalkodési engedély beszerzése nem szikseges.

Természet- és tajvédelmi szempontbsl a tervezett tevékenység nem relevans, mert a tervezési terulet
védett vagy védelemre tervezett természeti teriiletet, Natura 2000 haldzatba tartozo terilletet nem érint.

A tevékenység ipari kérnyezetben, kivett ipari terilet mUvelési agu teriileten tervezet!.

Fbidtani kozeg védelme szempontjabdl

A dokumentacioban rogzitetiek szerint a tervezett S-SBR {izem terlletének telepités el6iti allapotéra
vonatkozéan lemélyitett furatokbol talaj és talajviz mintavétel is tortent (talaj esetében TPH, BTEX, PAH,
fenolok, fém-és félfém tartalomra). Ennek alapjan a talajmintakban lévé komponensek mennyisége a
féldtani kozeg és a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni védelméhez szitkséges hatdrértékekrod! és
a szennyezések mérésérdl szolé 6/2008. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM egyittes rendeletben megéllapitott
"B" szennyezettségi hatarértékeket nem haladték meg.

A tervezett S-SBR uzem teriiletének tagabb kornyezetében jogelddém, az Eszak-magyarorsz4gi
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldség 1638-24/2013. szamon a TVK-TIFO ipari
komplexum teriiletén és kérnyezetében tényfeltéras folytatasat, beavatkozéds és karmentesitési
monitorozas végzését rendelte el.

Ennek figyelembevételével eldirasaimat a tevékenység altal a foidtani kdzeghen az épitési és az
lizemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyezd anyag kibocsatas érdekében, valamint a
tevékenység végzése dltal esetlegesen ockozott fildiani kdzeg szennyezettség megsziintetése
érdekében tettem.

Az épités és Uzemeltetetés sorén a szennyezd anyagok vagy szennyezd anyagokat tartalmazé
berendezések, tarolotartalyok, taroloedény(zet)ek, vizilétesitmények stb. megfelelé miszaki védelmére
vonatkozé elgirasokat, valamint a foldtani kbzeg szennyezettségi allapotara vonatkozo hatarértékekre
vonatkozo elirasokat a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (ViI. 21.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdésében foglaltak alapjan tettem, figyelembe véve az e rendelet 3. § 8. pontjdban az
elhelyezésre vonatkozd fogalom meghatérozast is, mely szerint .elhelyezés: olyan tevékenység,
amelynek célja barmilyen anyag lerakésa, tarolésa a foldtani kozeg felszinén vagy a kozegben,
beleédrive a milszaki védelemmel torténé lerakést, tarolast, szallitast vagy dramoltatast is”

Zaijterhelés elleni védelem szempontjabol
TiszaUjvarosban, a TVK- lpartelep hrsz.: 2116/13 telephelyén tervezett szintetikus gumit (S-SBR)

elgallitd {izem egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljarasi dokumentacidja szamitassal
bemutatta az lizemelés &s a hozza kapcsolédd szallitas altal a kdrnyezetben okozott zajterhelést.
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A dokumentacioban bemutatott zajvédelmi szempontu hatasteriileten nincs védendd éplletteriilet, ezért
a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 28.) Korm. rendelet
10. § (3) bek. és a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjardl sz616 93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelet 1. § (1) és (4) bek. szerint hatarértéket
eldirni nem lehet. A tervezett beruhdzashoz esé legkizelebbi védends homlokzatok ,2300 m-re
Tiszatjvdrosban a Bartok Béla utcaban és a Matyas kirdly uton talalhaiok nagyvarosias (Ln)
lakoterdleten és telepiilés kézpont vegyes teriileten (Vi)

A szallitasi tevékenység a zajté! védends terlileten kevesebb, mint 3 dB mértek jarulékos zajterhelés
valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 28.) Korm. rendelet 7. § {1) pontja alapjan hatasteriilet nem jelothetd
ki. A tevékenység megfelel a BAT kovetelményeknek is, igy zajterhelés elleni védelem szempontjabdl
elGirdsok megtétele nem sziikséges.

Az_elérhetd legjobb technika referenciadokumentumokban vaio megfeleiéséget az alabbi

dokumentaciok alapjan vizsgaltak a készitok:

1) A kérnyezetszennyezés integrélt megelézése és csékkentése {IPPC) Referenciadokumentum a
polimerek gyartdsa szamara elérhet legjobb technikékrél (2006. okidber),

2} Integralt Szennyezés-megeldzés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikakrédl — toméritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével, Nagy Volumen(
Szerves Vegyiletek, (2003, februar)

3) Guidance Document on Best Available Techniques for the Basic Hydrocarbons Sector, (Final
Draft, November 2003.),

4) Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste incineration {August 2008.),

5) Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste Treatments Industries (August 20086.),

6) Integralt Szennyezés-megelézés és Csdkkentés (IPPC), (Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikakrél — tdmoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével), Vegyipari
szennyviztisztitas és hulladékgaz kezeiés,

7) JRC Reference Repori on Monitoring of emissions from IED-installations, Monitoring of emissions
to air and water (FINAL DRAFT October 2013,

8) Guidance Document on Best Available Techniques for the Basic Plastics Materials Sector (Final
Draft November 2003.),

9) Integralt Szennyezés-megelézés és Csokkentés (IPPC) A monitoring &ltaldnos alapelvei
Referencia dokumentum (2003. julius),

10) Integralt Szennyezés-megelbzés &s Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd
legjobb technikakrdl - tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével, Ipari
hitérendszerek (2001, december)

11) A kbrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése (IPPC) Referenciadokumentum az
energiahatékonysag terén elérhets legjobb technikakro! (2008. junius),

12) integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques
on Emission from storage, (July 20086.),

A tervezék e dokumentumokban foglaltaktol szamottevs mértékii eltérést nem mutattak ki.

A tervezett technologiai eljarasok, miiszaki megoldasok, a létesitményben alkalmazott, a szennyezés
megel(zéséra és csdkkentésére bevezetett intézkedések megfeleinek az slérhets legjobb technikakra
vonatkoz6 dokumentaciokban tamasztott kovetelményeknek.
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Tekintettel az Gzleti titok jellegre, valamint a technoldgia bonyolultségara és az elérhetd legjobb technika
dsszelett vizsgalati szempontjaira, az eljarasban a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rend. 17 § (4) bek.-ben
foglaltakat alkalmazva szakmai konzultacié lefolytatasat tartottam szilkségesnek, melynek idépontja
2015. julius 2-an (csiitdrtdk) 10.00 orai kezdettel kerllt kitdizésre.

A kérelmez6 meghatalmazottia a konzultacion elhangzottak alapjan 2015. julius 20-an 1081-37/2015
szamon iktatott iratéval kiegészitetie kérelmét.

Kozeqészségiigyi hatdskdrben:

A TVK-Ipartelepen (3581 Tiszaljvéros, hrsz. 2116/13) egy szintetikus gumi (Soiution-Styrene Butadiene
Rubber, olddszeres-sztirol butadién gumi, tovabbiakban S-SBR) elb4llité tizem létrehozasa tervezett,
melynek tervezett termeld kapacitasa 60.000 tonna/év.

Az S-SBR a gumiabroncs gyértds egyik f6 alkotéeleme, mely biztosita az abroncsok jobb

menettulajdonsagat.

A beruhazashoz szilkséges technologiat egy nemzetkozileg is elismert, az ipardgban nagy tapasztalattal
rendelkez6 JSR - Japanese Synthetic Rubber Company szolgaltatja majd.

Maga az S-SBR-t eldallito ipari technoldgia a gumi-alapanyaggyartas folyamatosan fejl6dé iparagaban a
jelenleg elérhetd legfejlettebb technologia.

Az {izem folyamatiranyité rendszere révén az dsszes részegység automatizaltan Uzemel majd.

A technoldgia két 6 meghatérozo alapanyaga a butadién és a sztirol.

A szintetikus gumi gyartas butadién alapanyagdt a MOL Petrolkémiai Zrt. biztositja (a jelenleg
megvaldsitas alatt all6 Butadién Uzemb®l), a sztirol alapanyagét pedig a telephelyen kiviilrl vasiton
szallitjak megvalosulést kovetben a telephely vizigényét (ivéviz, ipari viz, ioncserélt viz, tliziviz,
locsoléviz) a TVK kézponti haldzatrol biztositjiak, a megléeve haldzatot béviteni nem kell. Az Gizemben
keletkezd kommundlis szennyvizeket a TVK Kézponti Szennyviztisztité Telepére vezetik.

A szennyez6dhetd csapadékviz, illetve a technoldgiai szennyviz kulon vezetéken keriil bevezetésre a
TIFO szennyviztisztité telepére kezelés céljabol. Jelen projekitel parhuzamosan, egyedi projekt
keretében a TIFO ipari szennyviztisztitasi technologidja felljitasra, kibdvitésre kerll, és ezt kovetben

keriil sor az S-SBR iizem probalizemének inditasara.

A tervezett S-SBR Gizem teriiletén a felszin alatti vizekre gyakoroit hatasok nyomon kévetése érdekében
2 db figyeld kitbdl &li6 monitoring rendszer izemeltetését tervezik.

A tervezett S-SBR iizem teriletének telepités elétti allapotara vonatkozéan a 2013. decemberében
mélyitett furatokbol vett talaj- és foldtani kdzeg, illetve felszin alatti vizmintak szolgaltatnak kézvetlen
informaciot. A vizsgalt terileten, figyelembe véve, hogy régéta ipari tevékenység folyik, a mélyitett
furatokbol vett talaj, illetve talajvizmintak alapjan a talaj és talajviz nem mindsil szennyezetinek.

A szennyezés elkerillése érdekében a potencialis veszélyforrasok (zart rendszerl technoldgia,
térburkolatok, rendezett vizelvezetés, karmentdvel ellatott tartalyok és atfejté helyek, veszelyes- €5 nem
veszélyes vegyi anyag tarolé, szennyviz elbkezelé medencék stb.) a jogszabdlyoknak, szabvanyoknak
megfelels miiszaki védelemmel, karmentd létesitményekkel oly mobdon keriilnek: kialakitasra, hogy az
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esetleges szennyezés mértékét mind a talaj és féldtani kézeg, mind pedig feiszin alatti viz esetében
minimalis szintre csdkkentsek.

A dokumentécié szerint az {izemi technolégia kialakitésa olyan, hogy normal iizemmenet esetén, a
technologiai fegyelem betartasa mellett nem varhato a talajt és talajvizet terheld hatas.

Levegévedelmi szempontbdl a S-SBR tzemben a technolégia zartsaga miatt normal {izemelés sordn
csak az RTO rendszeren keresztiil kell légszennyezéanyag kibocsatassal szamoini. Ez egy termikus
véggéz kezelé rendszer, amely a technolégiabdl elszivott szénhidrogéneket foldgdz felhasznaldsaval
egy utdegetd rendszerbe vezeti. A kivitelezési fazist vizsgalva a dokumentacié megallapitja, hogy az
épitési tevékenység levegdtisztasag-védelmi hatasainak teriileti kiterjedése a telepitési helyszin
ingatlanjara korlatozodik.

A technolégia mésik bejelentés-koteles légszennyez$ forrasa a biztonsagi faklya, amely diffiz
légszennyez6 forrasnak mindsil. A faklya tervezett magassaga 85 m. A korommentes égés biziositasa
érdekében a faklyahoz gBzrendszer keriil ravezetésre. A faklyazas jellemzé izemi koriilményei alapjan,
referencia adatok figyelembevételéve! a faklyaba vezetett szerves anyag minimum 88%-at képes
elégetni.

A terjedésszamitas térképi abrazoldsai alapjan megallapithaté, hogy a maximalis levegébierheltségi
koncentracio-valtozasok éves viszonylatban a pontforrastd! szamitott kb. 950 méteren belill, D-DNy-i,
flletve E-EK-i iranyban alakulnak ki, mely teriilet még a TVK ipartelep terliletét érinti. Az egyoras
allagolast koncentracio-értékek esetében a maximumok szintén ezekben az irdnyokban alakulnak ki,
azonban a pontforrasté! szamitott kb. 1600 méteren beliil. A hatasvizsgalati dokumentacio szerint a
levegémindségre gyakorolt jelentdsebb hatas a TVK ipartelep teriiletén beliilre korlatozodik, lakott

terlleteket nem érint.

Zajvédelmi szempontbél a tervezési teriilethez legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbd! védends
letesitmények Tiszaljvaros belteriileten beliil a tervezeési terlilet hatdratdl 2100 méterre talalhatoak a
Bartok Béla utcaban, és a Matyas kiraly uton. A hatasvizsgalat szerint az épitkezés alatt a legkbzelebbi
védendd homlokzatok elétt a reflexio figyelembevételével az dsszes zajforras egylittes, maximalis
kapacitason torténé folyamatos miikodése mellett, akadalymentes terjedést feltételezve, még abban az
esetben is biztonsdggal teljestiini fog a nappali hatérérték, ha a gépek a védends épilletekhez
legkdzelebbi pontokon dolgoznak.

Az lizemelés soran az elvégzett szamitasok alapjan a legkézelebbi védendé homlokzatok elott, az
Osszes zajforras egyittes maximalis kapacitason torténé folyamatos mikddése mellett is biztonsaggal
teljestiini fog a szigoribb éjszakai hatarériék még a homiokzatok elétti reflexié figyelembevételével is

A vizsgalt tervezett telephelyen folytatott tevékenység zajszemponti hatasterillete varhatoan tallépi a
vizsgalt telephely telekhatarat, de a hatasteriileten védendd létesitmény nem talalhato

Az lzemeltetés sordn szamottevs mennyiségben keletkezik folyékony, meliékierméknek minGsiild
anyag is, amelyek azonban a terveknek megfelelden nem keriiinek kiszallitasra a terlletrGl, hanem az
OLEFIN-2 Uzemegységekben keriilinek alapanyagként felhasznalasra, Ujrahasznositasra, igy ezen
anyagok nem hulladéknak, hanem mellékterméknek mindsilnek.

Az lizemelés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasa az tizem D-i
terliletrészén kialakitott veszélyes és nemveszélyes munkahelyi gytijtshelyen fog térténni.

Az Uzem kKibocsatasai és kornyezetterheld hatasa a vonatkozé eldirdsok betartdsaval elviselhets
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szinten tarthaté. Kémyezet-egészségiigyi szempontboi a dokumentécié varhatd kockazatokat nem iar
fel, az izem miikédése kizegészségiigyi szempontbol nem kifogasolhato.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elSirasait a hatarozat il.A. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Igazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgélata (Miskolc) 35500/3778-4/2015.4t. szdmu szakhatésagi
allasfoglalésaban a dokumentécit elfogaddsahoz elbirasokkal hozzajarult.

Szakhatésagi Allasfoglalésaban indokoldsképpen az alabbiakat adta gle: A felOlvizsgélati
dokumentacitban rogzitésre kerlilt:

Az {izem ivéviz-, ipari-, hiité-, és tziviz-ellatasa, szennyviz- és hasznalt viz-elvezetése és -tiszlitasa a
tervezattek szerint szervesen kapcsolddik majd a TVK Nyrt. és MOL-TIFO meglévd és fejlesztésre
kerlilé rendszereihez.

Ivovizelldtast a TVK sajat ivovizkutak Ozemeltetésével, ipari és tlziviz-ellatasat az egykori
Tiszapalkonyai hderdmii vizkivételi mivének izemeltetésével biztositja.

Az Uzemben keletkez6 kommundlis szennyvizet kozvetlenil a TVK Nyrt. kdzponti szennyviztisztitd
telepére vezetik.

A technolégiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét eltisztitast kovetSen gylijteni tervezik
és a mindsége fuggvényében vagy felszini befogadéba vagy a technolégiai szennyviz elvezetd
halézatra tervezik vezetni. A felszini befogadé védelme érdekében az elbvigydzatossag és a megeldzés
elvének érvényre juttatasa érdekében tett elirdsokat a tervezésre vonatkozoan.

A technolégiai szennyvizet a MOL-TIFO szennyviztisztito telepére tervezik elvezetni, de a
szennyviztisztito telep jelenleg nem alkalmas ezen szennyvizek tisztitasara, de a tervezett fejlesztés
utan alkalmassa valik. Az Uzem miszaki dtadas-atvételét a szennyviztisztité telep fejlesztésének
megvaldsulasahoz kitdtte a viziigyi hatésag a szennyezések megakadélyozéasa érdekében

Egyéb olajos szennyvizek szintén csak az olajlevalaszto miitargyon keresztOl (CPI rendszer( lamellas
olajfogé) kerlilnek a kdzponti szennyviztisztitoba.

A nem szennyezédhetd csapadékviz M-6 jelli fogy(ijton keresztiil kerll a Sajo csatornaba.

Az Uzem kibocsatasi hatarértékeit a felszini vizek védelmérdl szélo 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rend.
18. § (2) bekezdés szerint hatérozta meg az alabbiak szerint: "A vizvédelmi hatosag a kibocsétési
hatérériéket a technologiai hatérérték és a terileti halérérték alapjan batarozza meg a kévetkez6k
szerint: a) ha a tevékenységre van technoldgiai kibocsétési hatarérték, akkor kibocséatasi hatérértéknek
azt kell elirmi.”

A 28/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet 3. § (1) szerint "a hat6sag kibocsatési hatarértéket (ktszobértéket)
csak az adott kibocsétésra jellemzd szennyez6 anyagokra &llapithat meg. A rendelet altal megallapitott
technoldgiai hatarértékeken felgl, az adott kibocsatésra jellemz6 tovabbi szennyezd anyagokra terileti.
illetve eqyedi hatarértékek is megéllapithatok.”

A tervezett iizem teriiletén alapallapot-vizsgalat tortént, mely szerint a fdldtani kbzeg nem szennyezett,
de a talajvizben néhany komponens egy-egy helyen (minimalis mértékben) a féldtani kizeg és a
felszin alatti viz-szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges hatérértékekrdl és a szennyezések
mérésérél szolé 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott "B"
szennyezettségi hatarértéket meghaladja, de ez nem igénye! beavatkozast.

A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére monitoring rendszer kerli

kialakitasra.
Az tizem tagabb kdrnyezetében az un. "TVK - TIFO ipari komplexum teriiletén” felszinalatti szennyezés

talalhato, melynek mentesitésére a 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rend. szerinti karmentesitési szakaszok
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vannak elrendelve az EMI-KTVF 1638-24/2013. sz&amu hatarozata szerint.

A tevékenység teriilete nyilvantartasuk szerint hidrogeolégiai véddidomot, nagyvizi medret nem érint, a
felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 méd. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozoan VITUKI altal
Osszeallitott szennyezddés érzékenységi térkép alapjan "érzékeny” teriileten helyezkedik el.

Eldirasait hatarozatom I1.B. pontjaban szerepeltettem.

Tiszatjvaros Varosi 6nkorményzati Hivatal Jegyzdije (Tiszadivaros) VII/318-1/2015 szamq irata

szerint a dokumentéciéban megjelélt Tiszatjvaros 2116/10 hrsz.-{ ingatlanon tervezett szintetikus gumi
eldallitc lzem terlilete a helyi értékek védelmérs] sz0l6 24/2004. (VII. 1.) rendelet 1. szamo
mellékletében meghatarozott helyi jelentéségll védett természeti teriiletet nem érint.

A kdrnyezetvédelmi hatésag az dsszevont kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kérnyezethasznalati
engedelyezési eljaras meginditasaré a ,R” 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintette! a R78 (1)
bek. alapjan kézleményt tett kdzzé ligyféiforgalom el6it nyitva allo hivatalos helyiségében, valamint a
honiapjan.

A kdzlemény kézzétételével egyidejileg a ,R” 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a ,R” 8. §{2)
bek. alapjan a kézleményt, a kérelmet és a kérnyezeti hatastanuimanyt 1081-10/2015 sz&mon
megklldtem a beruhdzas telepitési helye szerinti Tiszatjvaros Onkormanyzat Jegyzdjének, illetve a
tevékenységgel feltélelezhetben érintett teleplilések (Nemesbikk, Hej6baba, Sajészdged, Sajadris)
jegyz6inek 1081-11/2015 — 1081-14/2015. szamokon a kbzleményt és a kérelmet kbzzététel celjabsl,

Tiszatjvaros Onkormanyzat Jegyzéje tajékoztatasa szerint 2015. marcius 23.- és 2015. aprilis 23. kézsit

az 6nkormanyzat hirdetétablajan kifiggesztették a kézleményt. Lakossagi észrevétel nem érkezeit.

Sajodrds Kozség Kbzés Onkormanyzati Hivatal Jegyzsigts Saj6ords) érkezett 289-4/2015/1G szamu
irat szerint a kézlemény 2015. 4prilis 13. és 2015. majus 14. kozbtt kifliggesztésre kertiit. Lakosséagi

észrevétel nem érkezett,

Sajosziged C")nkorményzai Jegyzbje {Sajdszdged) 2015. marcius 18-an iktatolt, e-mailen kiilddt

tajékoztatasa szerint a kbzlemény 2015. 4prilis 7-én kifliggesztésre ker(ilt.

Nemesbikk Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal tajékoztatasa szerint a kdzleményt kifiiggesztették

2015. marcius 18. és 2015. aprilis 20. kdzétt.

Heiébaba Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal a kézlemeény kifiiggesztésére kiilon idépontot nem jelait

meg.

A kézlemény kapcsan a beruhézassal kapcsolatban észrevétel a kérnyezetvédelmi hatésighoz nem

érkezett.

Fentieken tulmenden a ,R" 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a ,R" 9. § (1) bekezdése
alapjan 2015. majus 14-én (csiitdrtok) 14% érai kezdette! Tiszaljvéros Polgdrmesteri Hivatal Varoshaza
lil. emeleti Tanacskozotermében (3581 Tiszatjvéros, Bethlen Gabor Ut 7.) tartandé kézmeghallgatast

tliztem ki.
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Az erre vonatkozo, 1081-21/2015 - 1081-28/2015 szamokon iktatott szabalyszerl értesitést
2015. marcius 31-én kiadmanyozott iratomban killdtem meg az érintetteknek, kozottok 1081-23/2015.
szamon a 2011. CXl. Brveny 21.§(1)¢) bek. alapjan az Alapvetd Jogok Biztosanak (Budapest).

A szabalyszerien meghirdetett kdzmeghallgatason a lakossag részérdl érdekibdd nem jelent meg, igy
annak megtartasa nem volt lehetséges, errdl 1081-33/2015. szamon iktatott feljegyzés készult.

Az eljaras soran - elézetesen telefonon tortend egyezietést kovetben — 2015. majus 14-en helyszini
szemiét tartottam @ tervezett telep helyszinén, melyré! 1081-36/2015. szamon jegyzSkonyv késziilt.

Fentiekben részletezettek alapjan a2 szakhatosagi aliasfogialas ﬁgyelembevételéve! JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt. (Budapest), mint engedélyes részére a Tiszaljvaros 2116/10 hrsz.-0 ingatlan terlileten
tervezett szintetikus gumi—elc’iéllité gyarra (8-SBR {izem) vonatkozo eqységes kﬁrnyezethasznélati

engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a R 20/A. § (2) pekezdés e) pontja figyelembevételével allapitotiam
meg.

A R" 20/A. § {6) bek. szerint az engedély id6beli hatalyanak lejartakor, ha a kbrnyezethasznélé a
tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, az 1995, évi LIl torvény kbrnyezetvédelmi feliivizsgalatra
vonatkoz6 rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a ,R."-ben foglaltakra is figyelemme!.

Figyelemmel az engedély dieves grvényességi idejére, az engedély — 8 R"20/A. § (4) hekezdésében
nevesitett — kbrnyezetvédelmi fellilvizsgalatara iranyuld kérelem benyljtasi hataridejérdi kiion nem

rendelkeztem.

A R7 20 8 3 bekezdése érteimében a k'c':rnyezetvédelmi hatosag hataskbrébe tartozd — kiilén
jogszabélyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes kﬁmyezethasznélati engedélybe kel
foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése érielmében az engedélyek idébeli hatalyat az azokra vonatkozo kiilon

jogszabé!yi elbirasok szerint kell megallapitani.

Jelen engedélybe killbn szakagi engedélyt is pelefoglaltam, tekintette! arra, hogy 2 telepen a
kgrnyezetvédelmi hatésag hataskorébe tartozo, levegt‘ﬁtisztaség-védelmi szempontbol engedélykoteles

tevékenységet kivannak végezni.

Tekintettel a tevékenyseg volumenére €s mindségl jelemzdire, a szakhatoség allasfoglalasanak
ﬁgyelembevételével rendelkeztemn harom hénapig tartd probaiizem \artasardl figyelemmel a JR722.8(1)

és (2) bekezdéseiben foglaitakra.

A hatarozatot @ kérnyezet védelmének aitalanos szabalyairol  sz610 1995. LI, torvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és 2 71. § (1) bek. c) pontja, @ kornyezeli hatasvizsgalati és az
egységes kérnyezethasznéiati engedélyezési eljaras szabalyairél sz0lo 314/2005. (XIIl. 25) Korm.
rendelet 20/A. § (V4] pekezdés €) pontja és egyeb rendelkezései alapjan, a R7 1L sz meliékiet
ﬂgyeiembevételével, a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi €s igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijelﬁlésér{'il 5zol6 7112015, (. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a
2. sz. meliékletben piztositott jogkéromben, @ kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaitatas szabalyairdl
szolo 2004. évi CXL. torvény (Ket) 71. § (1) bekezdés ésa72.§(1) pekezdés szerint eljarva hoztam

meg.
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Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi kéltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét) a
kérelem benyljtasakor hatalyos 33/2005 (XII. 27.) KvWM rendelet (DijR.) 1. szamt melléklet 11/4.2. és
/8. pontja figyelembevételével az V. pont alapjan allapitottam meg, viselésérdl a DijR. 3. § (2)

bekezdése alapjan rendeikeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaliatasi
dijardl a DijR. 1. szam( melléklet 171, és I1l/7. pontja figyelembevételével az V. ponija alapjan foglaltak
figyelembevételével a DijR. 2. § (4) bek. alapjan adtam tajékoztatast,

Az eljaras idészaka alatt bekdvetkezett jogszabalyi valtozasok kévetkeziében a févarosi s megyei
kormanyhivatalokrél, valamint a jérasi (févarosi kerileti) hivatalokrél szélo 66/2015. (I 30.) Korm.
rendelet 29. § alapjan 2015. aprilis 1. napjatdl az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyeloségen indult eljardsban a feladat- és hataskérék, valamint az ahhoz
kapcsolodd jogviszonyok tekintetében altalanos jogutédként, mint Borsod-Abatij-Zempién Megyei

Kormanyhivatal jartam el.

Miskolc, 2015. szeptember 1.
Demeter Ervin

kormanymegbizott
gben és megbizasabo!:

Bese Barnabas
féosztalyvezetd

&

pjak:

1. JSR MOL Synthetic Rubber Zartkoriien Miikddé Részvénytarsasag
1117 Budapest, Okiéber huszonharmadika utca 18. + TV
2. ELGOSCAR-2000 Kérnyezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Budapest, Klapka utca 1-3. 1134 + TV
3. Borsod-Abalj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Kbzegészségligyi Osztaly (titkarsag.borsod@emr.antsz.hu)
Tiszaljvaros Polgarmesteri Hivatal Jegyzéje 3580 Tiszaljvaros Bethlen G. 0t 7. + HK + Tajékoztato
Nemesbikk Telepiilési Onkormanyzat Jegyzdje Nemesbikk Petéfi it 13. 3502 HK+ Tajékoztato
Hejébabai Kézés Onkormanyzati Hivatal Hejébaba F6 1.39.3593 HK + Tajékoztato
Sajoszbged Kozségi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal Jegyzbje Sajoszoged, Ady Endre ut 71.
3599 HK + Tajékoztato
8. Sajodrds Kozségi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal Jegyzdje Sajodrds Jokai u. 2. 3586 HK+
Tajékoztato
9. Borsod-Abautj-Zemplen Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag lgazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 3525 Miskole, Dozsa Gy. u. 25.

10. -11. lratokhoz

No Lo



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

TAJEKOZTATO

Tisztelt Jegyzé Asszony/r!

Tajékoztatom, hogy a kérnyezeli hatasvizsgaiati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eijarasrol 5z615 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendelet 5. § (6) bekezdése 10. § (3) bekezdése, illetve a
21§ (8) bekezdése értelmében a Kdrnyezelvédelmi Haiésag az eldzetes vizsgalati, a komyezeti
hatasvizsgalali iletve az egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljarast vagy azok egy szakaszat
lezaré hatarozatat megkildi az efidrasban részt velt Snkormanyzatok jegyzoinek, akik a
Koérnyezetvédelimi Haiésag aital a hatarozatban megjelolt idSpontban (mely a hatarozat megkuldéséto!
szamitott 8 napnal korabbi idépont nem lehet) gondoskodnak a hatarozat teljes szovegének kaztertleten

és a helyben szokasos egyéb médon vale kozzetételsrs,

a

Kérem. hogy a kozzététel eredményérd! — a jogert idSpontjanak megallapitasa céljabsl - a
Kornyezetvédelmi Hatosagot a kézzétélel kovets 5 napon belol tajékoztatni sziveskadjen.

Segiltkész egyittmikodéseét elére is koszondm.

Miskolc, 2015., ;a-_qgt. o]

Demeter Ervin
kormanymegbizott
: peveben és megbizasabol:

4 1 l

?q, L&HK

dr. Palasthyné Arhéth Maria
koordinald Uigyintézé

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
3530 Miskole, Mindszent 1ér 4. Tetefon: (36-46) 517-300 Fax: {35-46) 517-399
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BORSOD-ABAU}—ZEM PLEN MEGYEI
KORMANWﬂMMAL
Ogyiratszam: 1089 -47/2015. Térgy: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (Budapest)
dital  tervezett szinteiikus gumielBallité
Gzemre (Tiszadjvaros) vonatkozé
1081-39/2015, szami hatérozat
modosiasa
Ugyintézs: Vigh Noémi Hiv. szam:

1)

2)

3)

Ugyintézsjiik: Karafa Balszs
Meligklet:

HATAROZAT

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika utca 18.)
(KUJ:103264046) részére kiadott, a Tiszaljvaros 2116/13 hrsz.-i ingatlan teriletén
(KTJ:102475234)  tervezett szintetkus  gumi-elBaliits gyarra  (S-SBR Ozem)
(KT Jietesitmeny:102537238) vonatkozé 1081-39/2015. szamuy) (tovabbiakban: alaphatarozat)

egységes kérnyezethasznaiati engedélyt

az alabbiak szerint

médositom:
Az alaphatirozat rendelkezs rész |, pontjdnak elsS bekezdését tériom, &s helyébe — a
tevékenyséqgel érintett teriilet helyrajzi szamanak modositdsivali ~ az alabbiakat

régzitem:

I. A JSR MOL Synthetic Rubber Zit. (1117 Budapest, Okidber huszonharmadika utca 1 8.)
(KUJ:103 264 046), mint engedélyes részére a Tiszaljvaros 2116/13 hrsz.-11 ingatian
terlletén (KTJ:102 476 234) tervezett, szintetikus gumi-el6aliit gyarra (S-SBR Ozem)
(KTJigtestmeny: 102 537 236) vonatkozé

2gységes kérnyezethasznalati engedélyt

megadom.

Az _alaphatirozat rendelkezs részének 1) pont Az engedélyesre, valamint az
engedélyezett létesitményre  &s tevékenyséqgre vonatkozé adatok Engedélyezett
Iétesitmény adatai” cim alatt szereplS Helyrajzi szém: Tiszaljvaros 2116/10 hrsz részt toridm
és helvette az alabbiakat réqzitem: Helyrajzi szam: Tiszaljvaros 2116/13 hrsz.

Az_alaphatarozat rendelkezg részének 1.1) +A tervezett technoldgia és az alkalmazoft
miiszaki megoldédsok elérhets legjobb technikaknak valé_megfelalése az engedélyezési

Korayezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztily
3530 Miskolc, Mindszent tér 4, Telefon; (36-46) 517-300 Fax: {36-46) 517-399



dokumenticiéban foglaltak alapjan” cimdi rész Az iizem prognosztizalt anyag- és

energiamutatés” elnevezésii tablazatot t5116m és helyette az alabbiakat rogzitem:
Az Gizem prognosztizélt anyag- és epergiamutato6i

Alapanyagigény (Vév)

Butadién 37 000 — 48 000
Sztirol 12 000 — 23 000
QOldoszerek 1500 -4 500
Egyéb anyagok 2 000 - 8.0C0
Fajlagos segédanyagigény {tonna S-SBR termékre vonatkoeztatva)
Vizigény (t/év)

technolégiai (ioncserelt) <4
tisztitott viz <B
htités <750
Gézigény (tonna/év) <8
Nitrogén (Nm>/év)

nagy tisztasagu 2
normal 20
Siritett leveg6 {m°) 150
Villamos energia felhasznalas (kWh) <800
Kibocsatasok éves mennyisége (hulladék-kibocsitds nélkal)

Keletkez®8 szennyviz (m°/h)

ipari 120-140
szocidlis 15

4) Az_alaphatdrozat rendelkezd részének 1.1) LA tervezett technoldgia és az alkalmazott
miszaki megoldisok elérhetd legjobb technikaknak valé megfeleiése az engedélyezési

dokumenticiéban foglaltak alapjan” cimil rész Az elérheté legjobb technikanak (BAT)
valé megfelelés referencia dokumentumonként” fejezet A monitoring éitaldnos alapelvei

2003.) cim{ elérhetd Jegjobb technikalk referenciadokumentum”_cim alattl , Kibocsatas-

monitoring 4i{al rogzitett paraméterek” cimi tablizatat térldm és helyette az alabbiakat

BAT eléiras Tervezett megvalositas az S-SBR lizemre vonatkozéan
Kibocsatott anyagok A kibocsatott levegbterhelést okozo, vizterhelb anyagok
mennyiségének és mennyiségének mérése és mindségének meghatarozasa.
min&ségének rendszeres A technolégidban keletkezé hulladékok mennyisegéré!
ellendrzése és nyilvantartasa nyilvantartas vezetése.




5) Az_alaphatérozat_rendelkezd részének 11) .A tervezeft technolégia és az alkalmazoit

miszald megeoldisok elérhetd legiobb technikaknak vald megfalelése az engedélyezési
dokumenticiéban_fogialtak alapidn” cimii rész . Az elérhetd legiobb technikdnak (BAT

vai6 megfelelés referencia dokumentumonként” fejezet ,A monitoring 4italinos alapeivei
(2003.) cimd elérhetd legiobb technikak referenciadokumentum” cim alatti ,Hatés-

ette az alabbiakat régzitem:

monitoring” cimi tablazatat téridm és hel
BAT elbiras Tervezett megvalositas az S-SBR Uzemre vonatkozéan
2 db figyelbkit szoigal a talajviz allapotanak figyelemmel
Kérnyezeti monitoring Kisérésere.
Szennyviz-kibocsatas monitorozésa az engedélyes Gnellendrzési
terve alapjan.
Légszennyezés A RTO emisszitjanak ellentrzése.,
monitorozasa A faklyazasi tevékenységek minimalizaldsa, azok nyilvantartasa
. | Faklya ellenérzése kameras figyelérendszerrel
Folyamatos kérnyezeti . . L .
monitoring Szennyviz-6nellendrzési  terv ' szerinti  vizsgalatok és a
pontforrésokra vonatkozo6 akkreditalt mérések elvégzése

6) Az_alaphatarozat rendelkez§ részének i.1) »A tervezett technoldgia és az alkalmazott

miiszaki megoldésok elérheté legjobb technikaknak valé megfelelése az engedélyezési

dokumentaciéban foglaltak alapjan” efmii rész ,Az elérhets legjobb technikénak (BAT) valé
megfelelés referencia dokumentumonként” fejezet ipari hitérendszerek cimi elérhets legjobb

technikak referenciadokumentum® cim alatti I, pont utols6é két mondatat (,,A recirkulécios
hitbviz egy nyitott, héromcells hiitbtoronyban keriil el6éiitésra, viz sipérologtatésa altal. Az igy
elallitott hiitbviz szivaitytkkal keril tovabbitdsra a fogyasziok felé.”) toribm.

7) Az alaphatarozat rendelkezd rész i.A) ,.A Borsod-Abatij-Zemplén Megysi Kormanyhivatal

eldirasai” a) ,Koérnyezetvédelmi és természetvédeimi hatéskérben” cimi ., Altalanos

elSirasok” 13. szamii elGirast t6rl6m és helyette az alabbiakat régzitem:

13. Az lizemeltetd koteles éves lizemnaplét (vagy azzal egyenértéki egyéb nyilvantartast)
vezetni az (zemvitelnek megfelelen. Az Uzemnaplot a helyszinen kell tartani és nem

selejtezhetd. Tartalmaznia kell legalabb az alabbiakat:
o @ kibocsatasok ellendrzésének modjat, mérés idépontjat, gyakorisagat, id6tartamat,

megjelolve az lzemvitel kérlilményeit és adatait,
e a kibocsatasra jelentés hatast gyakorié karbantartasok (javitasok) idejét, id6tartamat,

a karbaniartas eredményeképpen bekdvetkezé kibocsatas valtozast,
° lzemzavarok, szokasostol eltérs, rendkivili zemaliapotok okat, idejét, idotartamat,

megsziintetéstikre foganatositott intézkedéseket,
» karesemények és karelharitasi beavatkozasok, intézkedések id6beli dokumentalasat.

Az Uzemnaplét minden naptari év végén le kell zami &s az éves jelentéssel minden év
marcius 31-ig meq kell ktideni a kérnyezetvédelmi hatdésaghoz.




8) Az alaphatérozat indokolasi részének 38. oldal 3. bekezdését t6rlom, helyette az
aldbbizkat szerepeltetem:

Fentiekben részletezettek alapjén a szakhat6ségi alldsfoglalas figyelembevételéve!
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (Budapest), mint engedélyes részére a Tiszalljvaros
2116/13 hrsz.-U ingallan terlletén lervezett szintetikus gumi-el6aliito gyarra (S-SBR

iizem) vonatkoz6 egységes komyezethasznélati engedelyt megadtam.”

Jelen modositads a 1081-39/2015. szému hatarozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, és csak
azzal egy(tt érvényes.

A hatarozat ellen — a kézhezvételtd] szamitott 16 napon beill — az Orszagos Kérnyezetvédelmi
o

&s Természetvédelmi Féfelligyeléséghez (1016 Budapest, Mészaros u. 58/A) cimzetlt, de 2
Borsod—Abatj—Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi Féosztalyanal elSterjesztett

2 példanyban benytjtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 5 000.- Ft, melyet a fellebbezés egy példéanyara felragasziott illetékbélyeg
forméajaban kell leréni.

INDCKOLAS

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. {1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika ufca 18.) részére
a Tiszatjvaros 2116/13 hrsz.-0 ingatlan terliletén tervezett szintetikus gumi-eidailito gyarra vonatkozoan
2015. szeptember 1-én kelt 1081-39/2015. szamis hatéarozatban egységes kdrmyezethasznalati engedély

kerfilt kiadasra.

Az engedélyes megbizasabd! eljaré ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnologiai és Vizgazdalkodési Kf.
(1134 Budapest, Klapka utca 1-3.) 2015. szeptember 16-an kelt irataban a 1081-39/2015. szamu
hatérozat kijavitasat, pontositasat kérte, részben indokolva azok sziikségessegét.

A kérelemben foglaltakat attekintve régzithetbek az alabbiak:

A kérelmezett javitds, médositasok csak a Kormanyhivatal kérnyezetvédelmi hataskorét érinti, nem
¢rintik egyéb hataskorét, illetve szakhatésag hataskorét.

A hatarozatban az engedélyezett tevékenységgel érintett helyrajzi szam Tiszaljvaros 2116/10 és
2116/13 jelzette} egyarant szerepel, gy az egyértelmiiség miatt javitdsa szlkséges. A hatarozatban
szerepl6 2116/10-es hrsz megosztasra kerlilt, igy a helyes hrsz. 2116/13.

A hatérozat rendelkezé részének leiré fejezetében a segédanyagok fajlagos adatainak tablazata
egybeszerkesztésre kerllt az alapanyagok tényleges éves adatainak tablazataval, igy annak
médositasa szilkséges.

A hatarozat észrevétellel érintett, kifogasolt tovabbi elemei a 2015. januar 14-én 1081-1/2015, 2015.
marcius 2-an 1081-5/2015, tovabba a 2015. julius 20-an 1081-37/2015. szamokon iktatott mlszaki
leirasokbol, tablézatokbol, adatokbo! keriiit a hatérozatba valtozatian formaban. Ennek megfeleléen
a hatésag részérd| eliras nem tortent. lgy a kérelemben foglaltakat tgy vettem, hogy az engedélyes
a kérelmében szereplé miiszaki adatokat pontositotta. Ennek alapjan a hatarozat a kérelemben

javasoltak szerint modosithato.



A hatarozatban el6irtam az Uzemnaplé naprakész vezetését. Meérlegelve a kérelemben foglalt
javaslatot megallapitottam, hogy az eldiras kérelem szerinti megfogalmazésa nem ellentétes az
eredeti el6irés céljaval, bér Uj tizem esetében a ,nagyomanyos lizemvitel” nem értelmezhets. Mivel
a modositas illeszkedik a tervezett volumenti tzem méretéhez, miikodéséhez, fgy kérnyezetvédelmi
szemponthol a termelés a médositott eléirassal is nyomon kévethetd s esetleges vaitoztatasai

megfeleié modon elienérizhetéek.

Fentiekre tekintettel az 1081-39/2015. szamon kiadott hatarozatot jelen hatdrozat 1. pontjdban foglaltak

szerint modositottam.

A hatdrozatot a kozigazgatési hatésagi eljaras és szolgdltatas altaldnos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi
CXL. torvény (Ket) 114. § (1) bek. alapjan, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi &s
igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésersl sz6l6 71/2015. (IV. 1) Komn. rendeiet 9. § (2)
bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint a 2. sz. meliékletben biztositott Jogkoromben, a Ket. 71. § (1)

bekezdés &s a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetéségrél a Ket. 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan adtam tajékoztatsst,
A fellebbezés illetékét az illetékekrdl szold 1990. évi XClll. tv. 29. § (4) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével allapitottam meg.

Miskolc, 2015. december 1.

Bese Barhab3s
féosztalyvezetd
Kapijak:
1. JSR MOL Synthetic Rubber Zartkériien Miikads Reészvénytarsasag
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18. + TV
2. ELGOSCAR-2000 Kornyezettechnolégiai és Vizgazdalkodasi Kft.
Budapest, Klapka utca 1-3. 1134 + TV
3. Borsod-Abatlj Zemplén Megyei Kormé‘nyhivatal Népegészséglgyi Féosztaly

oo

© ©

Kozegeszségigyi Osztaly (titkarsag.borsod@emr.antsz.hu)

Tiszadjvaros Polgarmesteri Hivatal Jegyzéje 3580 Tiszaujvaros Bethlen G. ut 7. + HK
Nemesbikk Teleptlési Onkormanyzat Jegyzéje Nemesbikk Petsfi it 13. 3592 + TV
Hejobabai Kézdés Onkormanyzati Hivatal Hejébaba Fé u.39.3593 + TV

Sajoszoged Kbzségi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal Jegyzéje

Sajoszdged, Ady Endre at 71. 3509 + TV
Sajooros Kozsegi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal Jegyzbje Sajosrds Jokai u. 2, 3586 + TV

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 25.

10. -11. Iratokhoz
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2. sz. melléklet

A szakértdi jogosultsagokat igazolé dokumentumok



BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
1094 Budapest, Angyaj u. 1-3.
Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 3917/2012 Ugyintézénk: Hujbert-B{ré Qlga

Az 1986. évi LVIN. tdrvény, illetve a 244/2008. (Xil. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mémoki Kamara az On jogosulisag iranti kérelmét elbirélta, és az alébbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (Xil. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata elSirasainak
megfelelben

Karafa Balazs részére, akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 01-12362

szlletési helye: Nagyatad, ideje: 1979. 06. 06., anyja neve: Csérnyel Ménika
lakcime: 2314 Halasztelek , Szilard Leo utca 20/A.

ertesitési cime: 1122 Budapest, Hatarér it 84.

oklevél: okl. kérnyezetmérndk, szama: Km-12/2003, kelte: 2003. 02. 07.
kigllitéja: Veszprémi Egyetem Mérnskl Kar

ENGEDELYEZI a(z)
KB-T kamarai kéddal jelzett Kérnyezetmérnoki (létesitményi és tec hnoldgiai)
tervezést
SZKV-1.1. kamaral kéddal jelzett Hulladékgazdalkodas! szakérts szakértést
SZKV-1.2, kamarai kéddal jelzett Levegbtisztasag-védelem szakértd szakértést
SZKV-1.3. kamarai kéddal jelzett Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértést
SZVV-3.10. kamaral kéddal jeizett Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmin&ségi

karelharitas szakértést

Az engedély megtijitasilfiovabbképzési hatérideje: 2017. 11. 06., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett — az adott id8szakra hatélyos — orszégos Névjegyzékében
szerepel. A képzetiségének megfeleld szaktertleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem Iépheti tl; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Méméki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedély mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, sth.) is el6ir, akkor kérelmezs feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmez6 igazolta, hogy a hivatkozoft jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kbvetelményeket

kielégitette, gy az engedély f n/tﬁeltételekkel megadhato.
@J&w)

Dr. Ronkey Ferenc

Budapest, 2012, 11. 0

Kassai Ferenc / «

(elndk) | ! (titkar)
2 e 2 o o
Kapjak: 1. cimzett, 2. irattar \\“;‘; - s --1‘?'*‘!/ o
VET St Y
\”v’{f" Ay U7
S *y"\*‘ﬁy
e R



3. sz. melléklet
Az lizemen belil telepitett tartalyok, edények és azok jellemz6 miiszaki paramétereik

[17. sz.] Az iizleti tithokat tartalmazé munkarészek, kiilén dokumenticiéban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




4. sz. melléklet
A keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok listaja

[17. 52.] Az iizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumenticicban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




5. sz, meliéklet

A keletkez6 hulladékokra vonatkozé befogads nyilatkozatok (ECOMISSIO Kft., Alcufer
Kft)

[27. s2.] Az iizleti titkokat tartalmazd munkarészek, killon dokumentdcidban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




6. sz. meliékiet

Az lizemben keletkezd melléktermékek atvételére, befogadasara vonatkozé befogadd
nyilatkozat

[17. s2.] Az iizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiillon dokumentdcidban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjin.




7. sz. melléklet

A teriletileg illetékes BAZ Megyei Katasztréfavédelmi Igazgat6sag 35500/8201-15/2016.4lt,
illetve a 35500/7458-9/2016.4lt iktatészama vizjogi létesitési engedélyei



Borsod-Abatj-Zemplén Megyei m ﬁ
: TREE

. Katasziréfavédelmi Igazgatosig iamy ) @l Net
. Igazgaté-helyettesi Szervezet '
Katasztréfavédelmi Hat6sagi Szolgélat

H-3525 Miskolc, Dozsa Gy. it 15. 4: 3501 Miskelo BEI 18

Tel; 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugz(a“katved.gov.hu

Ny samtslsniez
IS0 9001: 503/0976(4)-900(4)

Iktatdszam: 35500/8201-15/2016. 4lt. Térgy: Tiszatjviros S-SBR  iizem ivoviz,
Ugyintéz: Kovdcs Istvan/dr. Varga Méria szennyviz és csapadékviz rendszerének

vizjogi 1étesitési engedélye

HATAROZAT

I A JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18. - engedélyes
részére a Tiszaljvaros S-SBR iizem ivéviz, szennyviz és csapadékviz rendszerének

kivitelezési munkalataihoz

vizjogi 1étesitési engedélyt

adok.
Vizikényvi szam: Tisza/794,

i A tervezett vizilétesitmények miiszaki s vizgazdélkoddsi jellemz5i:
A kbvetkez0 vizikdzmii rendszerek épiilnek az fizemben:

o VIZRENDSZEREK
- Tiziviz rendszer (FW),
- Hiitdviz, technolégiai viz és ipari ligyviz ellété és visszajuttaté rendszer (a
vizkezel® vizjogi létesitési engedély szama: 35500/745 8-8/2016.)
- Ipari viz rendszer, (tipvezeték, amely taplalja a hiitd és tiziviz rendszert)
- Ivébviz rendszer

o SZENNYVIZ RENDSZEREK
- Ipari (technoldgiai) szennyviz rendszer,
- Haztartasi (szaniter) szennyviz rendszer

o CSAPADEKVIZ RENDSZEREK
- Tiszta csapadékviz rendszer,
- Szennyezodhet csapadékviz rendszer

ﬁgyfélfogadﬁs £s ligyintéz6i telefonos tigyfélfogadis:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hetfd, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12-00



A vizrendszerek mennyiségi adatai:

B Sziikscers Csatlakozasi t
kapacitas | CsGesatlakozds 1pon
Sz.| Jel | Vizrendszer atervezési | Hely
Min | Max | hatémdl -t61 -hoz
DN600
Ipari viz
LW | perivie | 232 2301 s (120k) {(J,g vezeték U3 | SSBR fizem
ut Olefin-2
izem kozott
DN600
Ipari viz
2| W Ipari viz Iif/sh 21;?/15 S (120kt) I(}*C)} vezeték U3 SSBR iizem
ut Olefin-2
fizem kozott
DNG600
Ipari viz 500 1,5x UG Ipari viz
3| IW betéplalas 3 500 ¥) vezeték U3 SSBR fizem
tizivizhez | =0 | m¥h ®) | 4 Olefin-2
{izem kozott
DN600
Ipari viz 500 1,5x UG Ipari viz
4| IW betéplalas 3 500 *) vezeték U3 SSBR iizem
tlizivizhez = m’/h ut Olefin-2
lizem kozott
D2
ue csatlal:;;zam SSBR
5 | PW Ivoviz | 5m¥d | 5m*h | S (120kt) A POt 1 technologiai
(*) | (foldalatti ,
DN150 egységek
ivovizeso)
SSBR ipari
szennyvizének
bioldgiai SSBR TVK kbézponti
6 | ww| conen 10NN gy YO liechmologiai| szennyviz kezels
. m/h | m/h *) :
(beleértve a : egységek egység
szennyezett
csapadékvizet)
Nem-
szennyezett R
csapadékviz a 2930 UG SSBR klil;;:;étéslz laz
7 | NCR | technolégiabol 3 S (120kt) « | technologiai e
és nem w/h ® egységek hatérén az
M7 csatorndba
szennyezett
technolégiai viz
Nem- 2865 UG SSBR kibocsatasa az
8 INCR| szennyezett E S (120kt) *) technoldgiai iizem DK-i
csapadékviz a egységek hatarin az




technolégiabdl M7 csatornaba
€s nem
szennyezett
technolégiai viz
Szennyez6édhetd 220 SSER Szennyezdédhets
ki n ey
= domn| SO0k | (L fechnolsgn | Sepadéhvizgyii
visszamosatds hiitéviz cgységek lizemen beliil
WD Hézta_rtési ; ; UG SSBB‘ _ a kozeli DI\,IZOO
(szaniter) Sm’/d [45m’/h S (60kt) *) technoldgiai szennyviz
szennyviz egységek vezetékhez
Vizrendszerek:

Az tzem vizelldtdsa MOL Petrolkémia fizemtdl atvett vizb6l torténik. Az iparviz vezeték
taplalja meg a tliziviz rendszert valamint a hiitérendszert. A technolégia és a biztonsig
érdekében a szitkséges ipari viz 2 db vezetéken érkezik a telepre (fenti tibldzat). Kiilon
betdplélassal érkezik az ivoviz biztositisara szikséges vizmennyiség,

Tdziviz rendszer

A tiiziviz rendszer els6dleges vizbazisa a hiité torony medencéje. Szintjelz6 figyeli a medence
toltottségi szintjét, szilkség esetén az ipari vizvezeték tolti a medencét. Tézoltas esetén az alsd
szintnél t8rténik a bekapcsolas. Norm4l iizemi allapotban az ipari vizel6készit6 egységrsl
kapja a vizet.

Tizivizzel latjék el a:
e tlizcsapokat,
o vizagylkat,
o elarasztd rendszereket,
& nyitott szoéréfejes oltdberendezéseket.

T4z esetén a tiiziviz forrds folyamatosan biztositia a 2 éra (120 perc) utinpétlast. A
biztositandd viz mennyisége egyenld az fizem teljes tiiziviz igényével, V = 3.000 m®. A
medence biztosit 1500 m*/h mennyiséget, a tovbbi igényt pedig az ipari vizvezeték biztositja
a medence folyamatos to1tésével.

A hiitétorony medencéjének folyamatos taplaldsa a MOL Petrolkémia iizem halézatardl két
fuggetlen ipari vizvezetéken keresztiil torténik (2 vonal IW B.L.-t6]). A fiiggetlen ipari viz
betaplalasa akkor kezdddik meg, ha a medence vizszintje egy meghatérozott értékhez ér. Ilyen
médon a tlizolt6 rendszer szdmara sziikséges viz mennyisége folyamatosan biztositva van,

A medence mellé telepitendd szivattyuk biztositjdk a tliziviz halézati nyomast &s
vizintenzitast.

Mind az elsSdleges €s a tartalék szivattyik is dizel meghajtasuak lesznek.

Tovdbba ket elektromos meghajtist segédszivattyl keriil beépitésre a tliziviz elosztas
fenntartdsara. A segédszivattytik 30 m3/h sz4llitést tudnak szol galtatni.




A diesel tliziviz szivattyuik figyelembe vett nyomdsa 12
segédszivaitylik készenléti nyomasa 3-4 bar.

Tiiziviz rendszer vezetékek mennyiségek:

bar a legtidvolabbi ponton. A

Csé Me | Me
Megnevezés Méret oszta] | mny. | Eny.
Y [m] |[db]

F§ thiziviz korvezeték
Acél Csé6 ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 18"
C1.22+82 3 réteg POLIETILEN bevonattal (f6ld alatti B1U |200

) sch 20
vezetékhez)
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 3 réteg 14" BIU | 640
POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20
Acél Csd ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 3 réteg 12" BIU 148
POLIETILEN bevonattal (f61d alatti vezetékhez) sch 20 7
Acél Csé ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 3 réteg | 8" BIU | 386
POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20
Acél Csé6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 3 réteg | 2" BIU | 139
POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 40
Beton akna a tolézarhoz 24
2 titzesap az akudban az aldbbiakbdl all:

4"
Acél cs ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 schao  |B1 |6
Beton akna a tlizcsapokhoz 59
az akndban 1évé thziviz vezeték:
Acél cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 10" Bl 26
Acél csé ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 8" B1 15
Acél cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 6" B1 14
Acél cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 4" B1 2
Motoros tol6zar 8" - 1
Motoros tolozér 6" --- 20
Motoros tolézér 4" --—- 3
Horganyzott menetes acél cs6 ASME B36.10 anyaga
ASTM A333 Gr.6 3  fold alatti hasznalathoz val6 | 4" D29 | 565
bevonattal
Horganyzott menetes acél cs6 ASME B36.10 anyaga
ASTM A333 Gr6 3 fold alatti hasznélathoz valé | 3" D29 |15
bevonattal
Horganyzott menetes acél cs6 ASME B36.10 anyaga
ASTM A333 Gr.6 3 fold alatti hasznalathoz vald | 2" D29 |23
bevonattal
13

Beton akna a motoros tolozarhoz

Hiltdviz

A hiitéviz rendszert, ami a folyamatos hiitést igényl$ késziilékeket latja el. Ez a rendszer
altaldban nagy atmér6jli csdvekbdl all, és felszin alatt futnak, csak azokon a helyeken




keriilnek térszin fel¢, ahol a hiitést szolgdljdk, amelyekben kisnyomast viz cirkuldl. Ennek a

rendszernek mindig van egy ellaté és egy visszatérd 4ga.

Hiitéviz rendszer vezetékek mennyiségek:

Megunevezés Méret CSﬁ-’ N’Iellnyi-
osztaly |ség [m]
FOLDALATTY - Hitéviz Halézat elltas
Acél Csé ASME B’36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 C1.22+S2]28" BiU 235
3 réteg POLIETILEN bevonatial {fold alatti vezetékhez) sch 10
Acél Csé ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 C1.22+82 | 24" BIU 20
3 réteg POLIETILEN bevonattal (f51d alatti vezetékhez) sch 10
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 C1.22+52 [ 20" BIU 16
3 réteg POLIETILEN bevonattal (£51d alatti vezetékhez) sch 20
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.g 3 réteg | 16" BIU 65
POLIETILEN bevonattal (f51d alatti vezetékhez) sch 20
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.6 3 réteg | 14" B1U 130
POLIETILEN bevonattal (f5ld alatti vezetékhez) sch 20
Acél Cs8 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr.§ 3 réteg [ 12" B1U 5
POLIETILEN bevonattal (f51d alatti vezetékhez) sch 20
Acél Csb ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr6 3 réteg | 10" BIU 5
POLIETILEN bevonattal (f3ld alatti vezetékhez) sch 20 '
Acél Csé ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr6 3 réteg 3"sch40 |B1U 45
POLIETILEN bevonattal (f61d alatti vezetékhez)
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr6 3 réteg 2"sch40 |B1U |5
POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) ¢ ‘
Acel Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A333 Gr6 3 réteg | 3/2" BIU 25
POLIETILEN bevonattal (f51d alatti vezetékhez) sch 40
Ipariviz rendszer vezeték mennyiségek:
Megnevezés Méret Csa»-’ i
osztaly [ [m]
Acél Csb ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 16" BIU |40
3 réteg POLIETILEN bevonattal (£51d alatti vezetékhez) sch 20
Acél Csé ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6| 12" BIU |200
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 8" BIU 110
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20

Vasalt beton kamra (IW-VP-01) belseje 4600x3500, falvastatgsig
20cm, H=2.5m, éntéttvas fedél D400 DN60O - helyszinen éntve -
a zsaluzasi és vasaldsi terveknek megfelel6en




Iybviz

Az iizemben varhatéan 125 6 dolgozik, 40 I/nap fogyasztissal szdmolva az 5 m3/d vizigényt
jelent.

Az ivoviz vezeték a MOL Petrolkémia iizemt6] érkezik, kiilon vezetéken. A vezeték anyaga
hga, atmérgje 2 .

Ivdviz rendszer vezeték mennyiségek:

Csé Menny. | Menny.

Méret | o ortity | [m] [db]

Megnevezés

Horganyzott menetes acél csé ASME B36.10 anyaga o
ASTM A333 Gr.6 3 fold alatti hasznélathoz vald h 40 D29 850
bevonattal (higiénids tanisitvany) -

Horganyzott menetes acél cs6 ASME B36.10 anyaga 3/
ASTM A333 Gr.6 3 fold alatti hasznélathoz valé 1 80 D29 860
bevonattal (higiénids tantsitviny) s¢

Vasalt beton kamra (PW-VP-001 és PW-VP2-002)
belseje 1200x1200, falvastatgsig 20cm, H=2m, 9
ontdttvas fedél D400 DN60O - helyszinen Ontve - a -

zsaluzési és vasalasi terveknek megfeleléen

Szennyviz

Szocidlis szennyviz
Az tlizemben varhatéan 125 f6 dolgozik, 40 l/pap fogyasztassal szamolva a keletkez§

szennyviz mennyisége 3 m’/nap. A kommunalis szennyvizek az egyes épiiletekbdl
gylijtbvezetéken érkeznek az stemeld akndba, ahonnan nyomévezetéken kerill tovabb a MOL
Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitd telepre. A keletkezd szennyviz minbsége szocialis eredeti.

Szociélis rendszer vezeték mennyiségek:

Csé Me | Me

Méret |oszt | ™Y {B0Y
Megnevezés aly {m] | [db]

DN200
PVC-U csd kills6 hasznalatra, EN-1401-1 szerint, tokos | (200x5. | PVC [ 870
csatlakozas, SDR 34, SN8 tomitéssel 9)

DN160
PVC-U csd kiilsé hasznalatra, EN-1401-1 szerint, tokos | (160x4. | PVC | 50
csatlakozds, SDR 34, SN8 témitéssel 7)

2"

Acél Csé6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 | schedule | B1U | 20
Gr.6 3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) | 40

3/4"
Acél Csd6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 | schedule { B1U | 1
Gr.6 3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) | 40




SMI1- Akna elére ontétt elemekbdl (D400 dn600 6ntsttvas
fedlappal, létrafokokkal és gyliriivel nagy forgalom esetére) | DN1200 | --- 31
ADB-0000-203 szerint

Szaniter szennyviz SZIVATTYU ALLOMAS az alébbi
jellemz6kkel:

- szaniter szennyviz szémitott mennyisége Qs=5 m>/d

- a szivattyq feltételezett emelékapacitisa H=50 m

- tervezési hatarndl kibmlé csdvezeték hossza =20 m

- vasbeton akna a tetején beton lemezzel, tgy fedve, hogy biztositsa a belépés és a szivaityik
eltavolitdsnak lehet8ségét

- csévezetékek €s szerelvények rozsdamentes acélbél elzéré- és visszacsapd szelepekkel

- &jtécs8 DN200 bemenettel, PVC-U SNB8, 2 cséfenék szintje -4,0 m a f61d alatt

- nyomocsd kimenet 27-0s acél, a esbtengely -1,5m szinten helyezkedik €] a f51d alatt

- automata vezerl8-jelzé rendszerrel, szintméréssel, szivattyamiiksdés jelzéssel

- kiilsé dobozzal az elektromos és miiszeres kébelekhez

- két szivattyt a szaniter szennyvizhez (egy 10 ¢és egy tartalék), mindketts 100% kapacitassal,
egyszer az egyik, a fOszivattys mikodik, azutdan a tartalékszivattyu, vezet6sinekkel a
szivattytikhoz

- erre a célra elhelyezett kiemelével a szivattyik eltdvolitdsdhoz,

- szell6z8 csbvel (PVC110),
-1étréval és belsd platformmal

Technolégiai szennyviz:
Az egyes egységek kiilon-kiilon kiemelt szegéllyel vannak koriil véve, amely kdrmentSként

szolgél.

Technoldgiai Szennyviz a Unit 100, 200, 500 &s 600 egysegeknél keletkezik,

Kibocsatas a Unit 100 és 200-nal az alabbi berendezésekbél keletkezik:
* Unit 100 — V-0138, (kondenzviz gylijt6 tartaly) V-0139, (kénnytifrakeid tartaly)
C-0150, (TMS kolonna) V-8167 ( visszanyert butadién tartaly gyiijt6)
e Unit 200 — V-0236. (TTC gyfijts)

A fentebb emlitett technol6giai berendezésekbd] toleséres leiiritésekkel keriil, a szennyviz a 2
kamrés szeparitor akndkon keresztil a csatorniba, A szeparator akndkat a viz és a viznél
konnyebb anyagok szétvaldsira haszndljak. A levalasztott szennyviz tovabb keriil a Z-0302

medencébe.

A Unit 500-hoz tartozé egységek:

- V-0228, (kénsav el6készit tartaly)

- V-0226, (nétriumhidroxid el6készit6 tartaly)
- X-0163, (konténer mozgaté rendszer)

- V-0162 (faklya cseppfogd tartaly)

A berendezések kibocsatisa a Z-0302-es medencébe keriil elvezetésre.

A Unit 500-as egység teriiletér6l karbantartés alatt a vizek a Z-0302-es egységbe keriilnek
elvezetésre. A Z-0302 akna belsd elvalaszté falakkal van ellatva, 5 rekeszre osztva. Az
elvalaszt6 falakon torténd athaladas utdn a szennyvizet a Z-0631-es aknaba szivattynzzik.




A szennyviz a Z-0302-b81 nyomott vezetéken keresztiil a Z-0631 medencébe keriil.

A Unit 600 Technolégiai Szennyviz elvezetése racesal elldtott, nyitott arkokon torténik a Z-

0631-es medencébe.

Az X-0620, (vizlevalaszt6 torony és kiegészit$ 1étesitményei) betonnal burkolt teriiletének
technologiai szennyvize a Z-0633 medencébe kerill elvezetésre technologiai csatoma

lefolyékon (WW-CB) és gravitacids szennyvizesatorndkon keresztiil.

A lefoloz6 akna Z-0631 a kovetkezd szennyvizek gyfijtésére lett tervezve:

- a késztermék teriiletrd] szarmazd technoldgiai szennyviz

Az aknéban a kéivetkezd pontok keriilnek elvégzésre:
- A pH besllitasa natriumhidroxid vagy kénsav adagoldé
- Lebegbanyag eltavolitdsa

A P-0604AB szivattyi a Z-0631 1ef516z6 aknaban van telepitve és a szennyvizet a Z-0633
szennyviz medencébe tovabbitja; mieldtt eléri a medencét a viz keresztiilmegy egy hécserélén

ami lehiiti a vizet 90 °C-r6l 40°C-ra.

A Z-0633 medencében online TOC analizitor van beépitve. A mért értéktol fliggben a vizet a
MOL Tiszai finomitd teriiletén 1évé szennyviztisztité telepre kerill ataddsra a P-0605AB
(EOV: Y = 797 225 m, X = 287 293 m) szivattyl egységgel ( ha TOC értek az elfogadhatod
érték alatt van szennywzkezeleshez) vagy, vészhelyzet esetén (a TOC érték meghaladja a

szennyviz elfogadhaté értékét) a T-0150 SDN tartélyba keriil, a tartaly kapacitdsa 865 m’.

A keletkezd szennyviz maximadlis mennyisége 150 m’/h, amely mas technolégiai

szennyvizekkel nem keveredik,.

Technolégiai Szennyviz rendszer vezeték mennyiségek:

Me
Mié Csb L nn
) ére nn
Megnevezés ¢ oszt 3. y.
Aly [m] ][d;b
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 3" B1U | 165
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alaiti vezstékhez) sch 40
Acél Cs6 ASME B§6. 10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 6" BIU | 25
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 40
Acél Csé ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 8" B1U | 200
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezeté¢khez) sch 20
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 10" BI1U | 75
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 12" B1U | 3
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20
Acél Csé ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | 16" BI1U | 1
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch 20
WW-CH1 - Akna elére 6nt6tt elemekbél (D400 dn600 dntottvas gNlZ N 1
0

fedlappal, létrafokokkal és gyfirtivel nagy forgalom esetére)




ADB-0000-205 szerint 7

WW-CB GYUITOAKNA eclére ontoit elemekbd] (D400 420x620 DN50
ontéttvas fedlappal, gyiiriivel nagy forgalom esetére) ADB-0000- 0 - 1
200 1-es lap szerint
Nyitott beton csatorndk - a zsaluzdsi &s vasalasi betonozasi 370
terveknek megfeleléen o
WW-VP-01 szelep akna - helyszinen éntit 1800x2400 méretben,
falvastagsdg 20cm, H=2m ontéttvas fedlappal D400 dn600, - 1
Iétrafokokkal

WW-OS-xx Dupla aknak - helyszinen ontott - a zsaluzési és
vasaldsi betonozsi terveknek megfeleiden

(DP-WW-xx) Viznyel6 akna - helyszinen 6ntdtt - a zsaluzisi és

vasaldsi betonozasi terveknek megfeleléen o 5

. ) GEOMETRIAL|. -
TETEL |\ fiTARGY NEVE | TIPUS MERET | 1p RFOGAT MELYSEQ
SZAM [mm] e [mm]

5 2.00072.500
70302 | AKNAI Separdloakaa |2 1aS00 495 2.000/2.850
v s a 2 7.000 b ¢
20631 |FOLOZOAKNA (2 .. [1000 70 4.000
SZENNYVIZ 2 10.000 x
£-0633 | \KNA SeparfloAkna | 4.000 160 2000

Csapadékviz
Tiszta csapadékviz

Tiszta csapadékviz az tizemen beliili éptiletek tetejérdl, az utakrél, a burkolatlan €s tisztdn
burkolt teriiletérd] szarmazik.

A csapadékviz a tet6kr6l lefolyik az ereszcsatorndkon keresztiil a legkdzelebbi akndba,

A tiszta csapadékviz két csatlakozasi pontban (TIE-IN pontok) keriil elvezetésre: az 1.
csatlakozasi pont (TIE-IN 1) északkeleten, 2. csatlakozasi pont (TIE-IN 2) az iizem délkeleti
részén helyezkedik el. A csatlakozasi pontok a tervezési hatdron, az iizem keleti oldalén
taldlhat6ak. A tervezési hatdron a csdvek kizyetleniil csatlakoznak egymashoz.

A TIE-IN 1 és TIE-IN 2 pontoknil g csapadékviz elvezetd rendszerbe kdémyezetvédelmi
szempontok (havaria) beépitésre keriil 1-1 db tolézér, amely biztositja, hogy szennyezett

csapadék nem keriilhet az él§vizbe.
A csapadékviz elvezetd rendszer gravitéciés kialakitasi.
Tervezési csapadék intenzitds = 182 I/ha/sec.

Az elvezetendd csapadékviz tervezett mértékadé vizhozama:

TIE-IN 1 =2 930 m>/h
TIE-IN 2 =2 865 m*/h




Beton vizayelék (NCR-CB) és beton akndk (MH) keriilnek kialakitdsra a Tiszta Csapadék
Szennyviz rendszernél. Az aknak DN1200-as (MH1), DN1400-as (MH2), DN600-as (MH3)
és DN1500-as 4tméréjii aknak lesznek. Az aknékat elére gyartva, beépitett hagesokkal (MHI,
MH2, MH4) és a cs6csatlakozashoz rugalmas, vizzard tomitésekkel széllitjdk a helyszinre. Az
adott csovek anyagaval megegyezd bekostdidomokat alkalmaznak (PVC vagy PP-B).

Tiszta Csapadékviz rendszer vezeték mennyiségek:

Eszaki rész
Csé | Men | Men
Megnevezés Méret | osz- |my. |ny.
tily | [m] | [db

PP-B csb kiiltéri hasznélatra EN 13476-3 szerint, tokos | DN100 | PP- | 195,
csatlakozas, SN témitésekkel 0@40m (B 0
PP-R csb kiiltéri hasznilatra EN 13476-3 szerint, tokos | DN800 | PP- 90.0
csatlakoz4s, SN8 tomitésekkel (32" B i
PP-B csd kiiltéri hasznalatra EN 13476-3 szerint, tokos | DN600 | PP- 65.0
csatlakozas, SN8 témitésekkel (24™ B ’

DN500

(500x1
PVC-U csb killtéri haszndlatra EN-1401-1 szerint, tokos |4.6) - |~ | 300
csatlakozas, SDR 34 nyomésosztaly, SN8 tomitésekkel 20"

DN400

(400x1 PVC 195,
PVC-U ¢s& kiiltéri hasznslatra EN-1401-1 szerint, tokos { 1.7) - 0
csatlakozés, SDR. 34 nyomésosztaly, SN8 témitésekkel 16"

DN300
PVC-U csb kiiliéri hasznalatra EN-1401-1 szerint, tokos | (315x9. | PVC | 95,0
csatlakozas, SDR 34 nyomasosztily, SN8 témitésekkel 2)-12"

DN250
PVC-U csb kiiltéri hasznilatra EN-1401-1 szerint, tokos | (250x7. { PVC | 75,0
csatlakozas, SDR 34 nyomasosztaly, SN8 tdmitésekkel 3)-10"

DN200 810
PVC-U csé kiiltéri haszndlatra EN-1401-1 szerint, tokos | (200x5. | PVC 0 4
csatlakozas, SDR 34 nyomasosztaly, SN8 tomitésekkel 9)-8"

DN160 520
PVC-U csd kiiltéri hasznalatra EN-1401-1 szerint, tokos | (160x4. | PVC 0 ?
csatlakoz4s, SDR 34 nyomésosztaly, SN8 tdmitésekkel 7)-6"
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 40" sch
CL22+S2 3 réteg POLIETILEN bevonattal (f6id alatti 10 B1U | 3,0
vezetékhez)
Acél Csé ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 [ 4" sch B1U | 20.0
Gr.6 3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) | 40 o
Acél Cs6 ASME B36.1(), varratmentes, anyaga ASTM A333 | 3" sch BI1U | 300
Gr.6 3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) | 40 ’
NCR-CB VIZNYELO elére Ontdtt elemekbdl (D400
420x620 oOntottvas fedlappal, gylrivel nagy forgalom | DN500 | --- 48
esetére) ADB-0000-200 2-es lap szerint
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NCR-MH1 Akna elére o6ntétt elemekbdl D400 dn600 DN120
ontdttvas fedlappal, 1étrafokokkal és gyfiriivel nagy forgalom 0 — 39
esetére) ADB-0000-201 szerint
NCR-MH2 Akna elbre ontott elemekbd] (D400 dn600 DN140
Ontdtivas fedlappal, létrafokokkal és gytiriivel nagy forgalom 0 - 2
esetére) ADB-0000-202 szerint
NCR-MH3 Akna elére ontétt elemekbdl (D400 dn600
Ontdttvas fedlappal, létrafokokkal és gyiirtivel nagy forgalom | DN600 | —- 21
esetére) ADB-0000-215 szerint
NCR-MH4 Kamra elére ontdtt elemekbd] (D400 dn600 DN150
Ontottvas fedlappal, létrafokokkal és gytirivel nagy forgalom 0 - 16
esetére) ADB-0000-216 szerint
Szelep kamra (NCR-VP1-01) -a zsaluzdsi &s vasalasi 1
betonozési terveknek megfeleléen o :
Déli rész
Csé | Men | Men
Megnevezés Méret |oszt |ny. |ny.
aly |[m] |[[db

PP-B kiiltéri haszn4latra, EN 13476-3 szerint, tokos DNIOO | PP- | 120,
csatlakozas, SN8 tomitésekkel 64om | B 0
PP-B kiiltéri haszndlatra, EN 13476-3 szerint, tokos DN800 | PP- 80.0
csatlakozds, SN8 t5mitésekkel {32") B ’
PP-B kiiltéri hasznalatra, EN 13476-3 szerint, tokos DN600 | PP- 70.0
csatlakozds, SN8 tomitésekkel (24" B ’

DN560

(500x1 PVC 115,
PVC-U csé kiiltéri hasznalatra EN-1401-1 szerint, tokos 4.6) - 0
csatlakozds, SDR 34 nyomésosztily, SN8 tomitésekkel 20"

DN400

(400x1 PVC 215,
PVC-U cs6 kiiltéri hasznalatra EN-1401-1 szerint, tokos 1.7) - 0
csatlakozés, SDR 34 nyomésosztaly, SN8 témitéselkkel 16"

DN300 215
PVC-U cs6 kiiltéri hasznélatra EN-1401-1 szerint, tokos | (315x9. | PVC 0 i
csatlakozés, SDR 34 nyomésosztaly, SN8 tdmitésekkel 2)-12"

DN250
PVC-U cs6 kiiltéri haszndlatta EN-1401-1 szerint, tokos (250x7. | PVC | 80,0
csatlakozas, SDR 34 nyomésosztily, SN8 tomitésekkel 3)- 10"

DN200 650
PVC-U csb kiiltéri hasznalatra EN-1401-1 szerint, tokos (200x5. | PVC 0 ’
csatlakozas, SDR 34 nyom4sosztaly, SN8 tomitésekkel 9)-8"

DN160
PVC-U csb kiiltéri hasznalatra EN-1401-1 szerint, tokos (160x4. | PVC | 80,0
csatlakozés, SDR 34 nyomdsosztily, SN8 tomitésekkel 7) - 6"
Acé]l Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 40" sch
C122+82 3 réteg POLIETILEN bevonattal (f5ld alatti 10 B1U | 3,0
vezetékhez)
Acé]l Cs6 ASME B36.l(), varratmentes, anyaga ASTM A333 [ 4" sch B1U | 20.0
Gr.6 3 réteg POLIETILEN bevonattal (fo1d alatti vezetékhez) | 40 ?
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Acél Cs6 ASME B36.1(), varratmentes, anyaga ASTM A333 | 6" sch B1U | 30.0
Gr.6 3 réteg POLIETILEN bevonattal (f61d alatti vezetékhez) | 40 ’
NCR-CB VIZNYELO elére ontdtt elemekb8l (D400
420x620 oOntdttvas fedlappal, gylirlivel nagy forgalem | DN500 | --- 47
esetére) ADB-0000-200 2-es lap szerint
NCR-MH! Akna elére ontott elemekbél (D400 dn600 DN120
ontottvas fedlappal, 1étrafokokkal és gytirtivel nagy forgalom 0 -
esetére) ADB-0000-201 szerint
NCR-MH2 Akpa elére ontdtt elemekbél (D400 dn600 DN140
ontdttvas fedlappal, 1étrafokokkal és gyiirivel nagy forgalom 0 - 2
esetére) ADB-0000-202 szerint

NCR-MH3 Akna elére omtott elemekbdl (D400 dn600
ontdtivas fedlappal, létrafokokkal és gyiiriivel nagy forgalom | DN600 | --- 6
esetére) ADB-0000-215 szerint
NCR-MH4 Kamra elére ontdtt elemekbdél (D400 dn600 DN150
ontottvas fedlappal, létrafokokkal és gy{irlivel nagy forgalom 0 — 6
esetére) ADB-0000-216 szerint

33

Szennvezddhetd csapadékviz

Az egyes egységek kiemelt szegéllyel vannak koriil véve, amelyek kérment8ként szclgalnak.

Ezeknek az sgységeknek a teriiletén a csapadékviz szénhidrogénnel szennyezédhet, legfoképp
a tarolotartalyok és a szivattyik koriil. A Unit-okon belil esGviz elvezetd csatornék keriiltek
kialakitdsra az egység csapadékvizének Osszegyiijtésére. SzennyezOdhetd csapadékviz
rendszer szennyvize nyitott csatornak és csatorna lefolyok segitségével keriil dsszegytijtésre.
A technolégiai részeken nyitott, rAcsokkal fedett beton csatorndkat hasznalnak. Mas burkolt

teriiletekr61 is csatorna lefolyokon torténik az Osszegylijtés.

A teriileten Gsszegytilt csapadékviz jelentbs mennyiségll szénhidrogént tartalmazhat, amelyek
eltavolitasara olaj szeparitorok keriiltek kialakitdsra. Unit-onként egy-egy harom rekeszes

szeparator keril kialakitasra.

Az szénhidrogén eltivolitds az olaj/viz beton szepartorokban tdrténik, CR-OS-01-t61 a CR-
0S-10-ig. Ezekbdl a szeparatorokbol keriil a szennyez&dhetS csapadékviz elvezetésre a

szennyezbdhetd csapadékviz medencébe.

Legfontosabb szénhidrogén kibocsatasok:
o Berendezések szénhidrogén kibocsatasa
Mintavételi eszkozok szénhidrogén kibocsatisa
Nem megfelelden tomitett tomszelencék és szivattytik dltal okozott kifolyasok
Hécserélok karbantartds esetén
Leeresztd és szabalyoz6 szelepek, szintjelzok
Térol6 tartalyok kibocsatésa

e & o o o

Az bsszes csapadékviz a szennyezet csapadékviz rendszerén keresztill a szennyez6dhetd
csapadékviz medencébe keriil elvezetésre.
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A szennyez6dhetd csapadékviz medencét ugy tervezvték meg, hogy elvégzi a szennyezett
csapadékviz elbtisztitisat, illetve lehet§vé teszi az elsd 15 perc csapadékvizének

Osszegylijtését.

A szennyez6dhet$ csapadékviz medence olajszeparatorral van ellatva. A viz az elvalaszt6 fal
alatt a f6 kamrab6l a mellék kamriba aramlik, ahovd a P-1701A/B szivattyuk keriilnek
beépitésre. Ez az elvalaszté fal akaddlyozza meg, hogy a szeparalt olaj a mellék kamraba,
majd onnan a tiszta csapadékviz rendszerbe keriiljén.

A medencében egy TOC analizdtor is beépitésre keriil a vizminéség mérése érdekében.
Amennyiben a mért szénhidrogén tartalom az elfogadhaté hatar alatt van, a viz egy 24”-os
talfoly6n keresztiil a tiszta csapadékviz rendszerbe kerill, ha felette, akkor a szennyezett viz a
P-1701A/B jelii szivattydk segitségével a Z-0631 akniba kerill, és szennyvizként kezelik

tovabb. A szivattyiik kapacitisa 50m’/h.

A szivattyGt automatikus leallitissal latjdk el, arra az esetre, ha a vizszint elémé a vész
minimum jelzést. Ha a TOC elemz6 4ltal mért szénhidrogén tartalom a hatarérték felet van, a
szennyezett viz a P-1701A/B szivattyikkal Z-0631 lef51628 aknaba tovabbitjak (a TOC érték
ndvekedése estén manudlisan kapcsoltak), ahol az elsé olajtalanits lefdlézéssel kertil
elvégzésre, mielbtt tovabbkiildik MOL TIFO szennyviztisztitd telepére.

GEOMETRIAI MELYSF’E’

MERET |2
{mm) '[I’n}f,?.:t]lF OGAT [mm]

SZENNYEZODHETO| .. .
PR Eibkezeld {13.800 x
CRB CSAPADEKVIZ medence {25.800

TETEL I .
szAr  |MUTARGYNEVE | TIPUS

1.400 4.000

MEDENCE
: - SZUXS- { o |[EMELO-  [TELJESIT
gl NKg\S,‘JZEULEK EGES |TiPUS Fn":‘f/g?ms MAGASSAG | MENY
DB, [m] (kW)
CSAPADEKVIZ
P-1701A/B SZIVATTYU 2(R1,S1)|CF 50 30 7.5
Szennyezddhet6 csapadékviz rendszer vezeték mennyiségek:
Cs Me
- Me
. ] nn
. Mére nn
Megnevezés ¢ 0sz y.
y.
tal mj | 14
Ly 1
24" Bl
Acel Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 C1.22+S2 | sch U 375
3 réteg POLIETILEN bevonattal (f61d alatti vezetékhez) 10
20"
Acél Cs6 ASME B36.10 anyaga ASTM A671 Gr.CC60 C1.22+82 | sch 31 170
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) 20
16"
Acel Cs§ ASME B36.10, varatmentes, anyaga ASTM 4333 Gr6 |sch | B! | 170
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) 20
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr6 | 12" Bl 1430
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3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) sch |U
20

10"

Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | sch U 170
3 réteg POLIETILEN bevonattal (f5ld alatti vezet€ékhez) 20
8"
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | sch U 650
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) 20
6"
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | sch U 40
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) 40
4"
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | sch U 125
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) 40
3"
Acél Cs6 ASME B36.10, varratmentes, anyaga ASTM A333 Gr.6 | sch U 45
3 réteg POLIETILEN bevonattal (fold alatti vezetékhez) 40
CR-CB VIZNYELO elére ontdtt elemekbél (D400 420x620 | oo
ontsttvas fedlappal, gyiirtivel nagy forgalom esetére) ADB-0000- 0
200 1-es lap szerint
CR-CH1 - Akna elére ontott elemekbdl (D400 dn600 Sntdttvas DN12
fedlappal, 1étrafokokkal és gytirivel nagy forgalom esetére) ADB- 00 -

0000-205 szerint
CR-CH2 - Akna eldre ontdtt elemekbdl (D400 dn600 Gntbttvas DN14

fedlappal, Iétrafokokkal és gyiirfivel nagy forgalom esetére) ADB- 00

0000-206 szerint

TOMITETT, DUPLA AKNA 1200x1200 belsd 4tmérével D400
dn600 beton és 2 ontdttvas D400 dn600 ontdttvas fedlappal, 1
létrafokokkal , és gytiriivel nagy forgalom esetére ADB-0000-300 o

szerint .
Nyitott beton csatomik - a zsaluzasi és vasaldsi betonozasi — 1300

terveknek megfeleléen

53

Ataddsi pontok:

A 7-0633-as aknabdl szivattyzzak a technolégiai szennyvizet a MOL TIFO szennyviztisztité
telepére az ott taldlhaté P-0605A/B szivattytkkal. A technologiai szennyviz 4taddsi pontjanak
EOV koordinatdi: Y=797183 m, X=287126 mP-0605A/B szivattyit EOV koordinatdi:
Y=797235 m, X=287290 mA szocidlis szennyviz részére kiilon csdvek lettek kijelSlve,
melyeket egy akndba vezetnek, ahol kijeldlt szivattyikkal tovébbitjdk a MOL PK Zrt.
szennyviztisztité telepére nyomocesdveken keresztiil.

A szocialis szennyviz dtaddsi pontjanak EOV koordinatdi: Y=797307 m, X=287419 m

A szociglis szennyviz akndk EOV koordindtai: Y=797306 m , X = 287400 m.
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ITE.

5.

Eléirdsaink:

A kiviteli munkilatokat csak jogerds vizjogi létesitési engedély és annak
megfelel6en elkészitett kivitelezési tervdokumentici6 birtokiban lehet megkezdeni.
A kivitelezés soran a felszini, felszin alatti vizekbe szennyez6 anyag nem keriilhet, a
kdrnyezeti elemek elszennyezidésének lehet6ségét ki kell zarni..
Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a gépjarmiivekbsl, munkagépekbdl
Uzemanyag, kenBanyag a foldtani kézegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe ne
keriilhessen.
A szintetikus gumi el64llité fizembsl a MOL-TIFO szennyviztisztité telepére vezetett
szennyviz minlségének az aldbbi kibocsatdsi hatdrértéknek kell megfelelni mas
szennyvizekkel vald elkeveredés elétt a 28/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet 1. szamn
melléklet III rész 25. fejezet D) pontja és a MOL Petrolkémia Zrt. BOSS-
13351/2016. szami1 befogadéi nyilatkozata alapjan:

Technolégiai hatdrérték:

AOX 1,0 mg/l
Osszes higany 0,01 mg/1
Osszes kadmium 0,05 mg/l
Osszes réz 2,0 mg/l
Osszes nikkel 1,0 mg/1
Osszes 6lom 0,5 mg/l
Osszes krém 1,0 mg/i
Osszes cink 10,0 mg/1
Osszes én 2,0 mg/l
Egyedi hatarérték:

KOIy <600 mg/l
BOI; <250 mg/l
Osszes lebegé anyag <350 mg/l
SZOE <80 mg/i
Hoémérséklet <40 C°
pH 5,5-9

A szennyez6dhet csapadékvizek az M-7 jelid fogyijtébe csak akkor vezetheték,
amennyiben mindségiik megfelel az aldbbiaknak a fenti szémii befogaddi nyilatkozat

alapjan:

pH 6,0-9,5

KO, 100 mg/l
Osszes lebegt anyag 200 mg/l
SZOE 10 mg/l

A mennyiben nem felel meg a mindség akkor a MOL-TIFO szennyviztisztité
telepére kell vezetni a techneldgiai szennyvizzel azonos médon és feltételekkel.,

Az lizem épitése sordn esetlegesen észlelt szennyezés esetén a vizvédelmi hatésagot
soron kivill értesiteni kell, az épitési tevekenységet folytatni csak a hatosig
jovahagyasat kdvetben lehet.

Az Uzem miiszaki 4tadis —4tvételi eljardsdig a vizilétesitmények miikddéképes
csatlakozasait a MOL Petrolkémia Zrt.-vel ki kell épiteni jogerés vizjogi 1étesitési
engedély birtokdban. A  technoldgiai szennyvizet fogadé6 MOL-TIFO
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szennyviztisztitojanak  fejlesztését a BOSS13611/2015. szamd  befogadoi
nyilatkozatban és a fejlesztés vizjogi létesitési engedélyében foglaltak
figyelembevételével meg kell valositani. Ezek hidnyaban az iizem nem kezdheti meg
miik6dését. Az lizem épitését bsszhangba kell hozni a MOL-TIFO szennyviztisztito
telep fejlesztésével, és a csatornahalézatok kapesolddasainak kiépitésevel.

8. Agz lizembdl elvezett technoldgiai szennyviz, més szennyvizzel val6 keveredése €lftt
a tervezett mintavételi, ill. 4tadasi pontot ki kell épiteni.

9. Az 4tadott szennyviz mennyiségének mérését biztositani kell és méar a prébaiizem
alatt is folyamatosan mérmni és regisztrilni kell a szennyviztisztito telepre atadott
szennyviz mennyiségét.

10. Az tizemben keletkezd kommundlis szennyvizet a fogadd nyilatkozata alapjdn a
MOL Petrolkémia Zrt. K&zponti szennyviztisztit telepére kell vezetni.

11. A passzivilas sordn keletkezd szennyvizet olyan mennyiségben kell a
szennyvizkezeld rendszerbe vezetni, hogy az elftisztitast kvetben elvezetésre keriils
szennyviz mindsége megfeleljen az eléirdsoknak.

12. Az iizem miiszaki atadas tvételét kéveten legaldbb 3 honap prébaiizemet kell
tartani, melynek soran a prébaiizemi tervnek szerinti prébaiizemi meéréseket el kell
végezni. A méréseket gy kell tervezni, hogy 2 28/2004. (XIL 25.) KvVM rendelet 1.
szamtG melléklet T rész 25. fejezet D) pontban a méis szennyvizekkel val6
elkeveredés el6tti pontra, valamint az E) pontban a keletkezés helyén meghatarozott
minden komponens vizsgdlata megtorténjen, ill. a referencia adatok és a
szennyviztisztité telep fogadonyilatkozatiban eléirtak ellenérzésre keriilhessenek. A
probatizemrdl naplét kell vezetni annak befejezése utdn akkreditdlt vizvizsgélati
eredményekkel aldtdmasztott probatizemi zirjelentést kell késziteni, melyet az
iizemeltetési engedély kérelemnek tartalmaznia kell.

13. Az izemeltetd az {izembél a MOL-TIFO Szennyviztisztité Telepére atadott
szennyvizek mindségének ellendrzésére Onellenbrzést koteles végezni a 220/2004
(VI1.21.) Korm. rend. 27.§. (2) bek. ca) és cb) pontja alapjén, ennek érdekében a
vizjogi iizemeltetési engedély kérelemmel egy-id6ben, de kiilon eljérdsban az
elektronikus tGton az Orszagos Komyezetvédelmi Informécids Rendszeren (OKIR)
keresztiil dnellendrzési tervet kell benyujtani jovahagyasra a vizvédelmi hatosaghoz.

14. A kivitelezés soran kiépitésre keriild 1j miitargyakat, vezetékeket vizzaré/nyomasallo
kivitelben kell elkésziteni, a kivitelezés utén a vizzarésigi/myomds prébékat el kell
végezni, az eredményeket jegyz6konyvben rogziteni kell.

15. Az épitési munkakkal egyidejiileg el kell végezni a lefekietett vezetékek nyiltarkos
kézmiibemérését, melynek tartalmaznia kell a keresztezd felszinalatti kézmiivek
adatait is.

16. A tirgyi beruhdzas soran esetlegesen észlelt felszin alatti szennyezés esetén a
vizvédelmi hatésdgot soron kiviil értesiteni kell, az épitési tevékenységet folytatni
csak a hatdség jovahagyéasat kbvetden lehet.

17. Az érintett szervek elbirasait be kell tartani.

IV. A Borsed-Abanj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Mezokivesdi Jirasi Hivatal
Népegészségiigyi Osztdly BO-07/NE/02084-2/2016. szamii  szakhatésdgi

hozzajaruldsiba foglalt elbirdsai:

Az ivbvizvezetékek védelmét a 123/1997 (VIL 18.) Korm. rendeletben foglaltak

szerint kell biztositani.
A beépitett vezetékek és szerelvények anyagai feleljenck meg az ivoviz mindségi

kovetelményeir6l és az ellenérzés rendjérél szélo 201/2001. (X. 25.) Korm.

16



rendeletben (a tovabbiakban: Korm. rendelet) elirtaknak, felhasznélni csak az OTH

altal engedélyezett anyagokat lehet.
- A Komm. rendeletben elbirt hatarértékeknek megfeleléen a beépitett ivovizvezetékrsl

akkreditalt laboratériumban végzett negativ vizvizsgilati eredménnyel kell
rendelkezni.

V. A tervezett vizilétesitmények érintik a Tiszatjvéros 2116/13 hrsz-4 ingatlant.

VL. Az engedély alapjéul szolgalé tervdokumentdcidkat a EUROIL Kft. - 1138 Budapest,
Népfiirds u. 22. A ép. 5. em. — készitette 2016. augusztus hoénapban.

VIL. A Kkivitelezés utin tartandé miiszaki atadas-atvételi eljarisrol Igazpatésagunkat

ertesiteni kell. A vizjogi lizemeltetési engedély médositésa irdnti kérelmet a sikeres

. probatizemet kovetd 30 napon beliil be kell nyujtani a 18/1996. (VL 13.) KHVM
rendeletben el&irtak csatoldsdval.

VIII. A vizjogi létesitési engedeély kizdrdlag az épitésre vonatkozik és 2018, oktéber 31-ig
hatélyos, de a kiilén jogszabélyban meghatarozott feltételek, tovibba esemenyek
bekdvetkezése esetén, hivatalbél vagy kérelemre a hatésig modosithatja,
sziineteltetheti és vissza is vonhatja.

IX.  E hatirozat ellen a kézhezvételt6] szamitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium
Orszagos Katasztréfavédelmi Fbigazgat6signak, mint orszdgos viziigyi hat6sdgnak
cimzett, de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgaibsighoz,
mint terlileti viziigyi hatésighoz ketts peldanyban benyvjtott fellebbezésnek van

helye.

A jogorvoslati eljirds dija az alapeljaris dijtételének 50%-2, azaz 690.000,-Ft,
melyet Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosig 10027006-
00283580-00000000 szdmlaszaméra kell befizetni és a befizetés tényét igazold
dokumentum maésolatét a fellebbezéshez csatolni sziikséges.

INDOKOQLAS

Az EUROIL Kfi. - 1138 Budapest, Népfirds u. 22. A €p. 5. em. - a JSR MOL Sythetic
Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18. - megbizasabol 2016. angusztus 10-én
érkezett beadvanydban vizjogi létesitési engedélyt kért a Tiszatjviros S-SBR iizem ivoviz,
szennyviz €s csapadékviz rendszerének kivitelezési munkélataihoz.

A kérelmez képviseleti jogosultsagat az engedelyestl szarmazé meghatalmazassal igazolta,

A benytjtott kérelem és tervdokumenticié hidnyossdgai miatt 35500/8201-3/2016. alt. és
35500/8201-11/2016. 4lt. szami végzéseimmel hidnypétlasra szélitottam fel a kérelmezét, aki

hignypétlasi kotelezettségének maradéktalanul cleget tett.
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A JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. Altal tervezett szintetikus gumieldallitdé Uzemre
vonatkozéan a Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly 1081-39/2015. szémon egységes kornyeztehasznalati engedélyt
adott, mely 1081-47/2015. szdmon modositasra kerilt.

A kivitelezési munkélatok érintik a Tiszaujvaros 2116/13 hrsz-i ingatlant. Engedélyes az
ingatlan feletti rendelkezési jogét hiteles tulajdoni lap méasolattal igazolta.

Az engedély kiadisthoz a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Mez8kdvesdi
Jarasi Hivatal Népepészséeiigyi Osztaly BO-07/NE/02084-2/2016. szAmon szakhat6sdgi

allasfoglaldsat eldirdsokkal megadta, az aldbbi indokolissal:

LA Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésig Igazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat (3525 Miskole, Dézsa Gydrgy ut 15.) a
kozigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgditatds 4ltaldnos szabélyairdl sz6l6 2004. évi CXL.
torvény 44. § (1) bek. alapjan, 2016. augusztus 15-én érkezett, 35500/8201-5/2016. 4l
szdmon megkiildte Hatoésdgomhoz a JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (1117 Budapest,
Oktéber huszonharmadika u. 18) megbizdsab6l az EUROIL Kft. (1113 Budapest, Bartok Béla
. 79. félemelet 5) 4ltal készitett beadvanyt a Tiszatijvaros, 2116/13 hrsz-t ingatlan teriiletén
tervezett S-SBR miigumi iizem vizjogi létesitési engedély kiaddsa ligyében kozegészségiigyi
szakhatosagi Allasfoglalds céljabol.

A megkiildott dokumentéciét ttanulmanyoztam, a mellékelt befogadoi nyilatkozatok szerint
az 3-SBR Szintetikus Gumi Gyért6 Uzemben keletkezé ipari szennyviz a MOL Petrolkémia
Zrt, Szennyviztisztit6-2 telepére (TIFO), a kommunalis szennyviz a MOL Petrolkémia Zrt
Kozponti Szennyviztisztité Telepére a nem szennyezOdhet$ teriileteken keletkezd
csapadékvizek az Gjonnan kiépiils M7 jeli fogylijté csatorndra keriilnek atvezetésre. A
szennyezoddhetd teriileteken keletkez§ csapadékvizet el6tisztitast kovetben a szennyezédhetd
csapadékviz medencébe gylijtik A tevékenység felszin alaiti vizekre gyakorolt hatdsnak
figyelemmel kisérésére monitoring rendszert terveznek kialakitani. A szennyvizkezelési
kapacitds, és a megfeleld tisztitasi technolégia biztositasa érdekében a TVK Ipartelep,
Tiszatijvaros SITE szennyviztisztité telep fejlesztése, bovitése parhuzamosan folyik az S-SBR

tizem épitésével.
A vizek mindségét, epészségkarositds nélkili fogyaszthatosigat, felhasznélhatosagat

befolyasolé koriilmények, tényezOk tekintetében a rendelkezd részben irt feltételen tal
kdzegészségiigyi szempontbd] tovabbi észrevételt nem teszek. Szakhatosagi hozzdjarulasomat

a rendelkezd részben foglaltak szerint megadtam.”

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztaly BO-08D/EH/2324-2/2016. szamt szakhat6ségi eljarast megsziintetd
végzésében hatdskorének hidnyat allapitotta meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés
targyat képezd tevékenység régészeti lelShelyet, régészeti védBivezetet, valamint miiemléket,

milemléki teriiletet nem érint.
Az EMVIZIG E2016-2894-002/2016. szémon befogadéi nyilatkozatat megadta.

A MOL Petrolkémia Zrt. BOSS-13351/2016. szémon befogadéi nyilatkozatst, BOSS-
13358/2016. szdmon szolgaltatéi hozzajaruldsét megadta.
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A tervez§ 2016. augusztus 24-én kelt nyilatkozata szerint a beruhézs kiils6 kézmiiveket nem
érint.

A kérelmez6 az igazgatasi szolgaltatési dijat megfizette.

35500/8201-1/2016. &lt. szamon fiiggs hatdly végzést hoztam, amely a Ket. T1/A.§(4)
bekezdés értelmében nem 1ép hatalyba, tekintettel arra, hogy jelen hatérozatommal az iigy
érdemében a kérelem beérkezését kévets 2 hénapon beliil déntsttem.

Az 4 M-7 jelli fogyiijt csatornira (a tiszta eséviz fogadé és gylijté rendszer) vonatkozé
engedélyeztetési dokumentéacit a MOL Petrolkémia Zrt. kiilén eljaras keretében biztositja.
A SSBR iizem teriiletén 1étesitendd vizelSkészits (hiit6viz, technol6giai és ionmentesitett viz)

vizjogi 1étesitési engedélyt 35500/7458-8/2016 szdmon kapta meg,

A vizilétesitményekre vonatkozé prébatizemet a 72/1996. (V. 22.) Kormanyrendelet 3.§ (8),
(9) és (11) bek. alapjan frtam el6.

Az engedélyezett vizilétesitmények tizembe helyezése addig nem tGrténhet meg mig az M-7
jels fogytijt6 csatorna - jogerds vizjogi létesitési és kiviteli terv birtokdban — nem €piil meg.

Az tizem kibocsétdsi hatérértékeit a felszini vizek védelmérdl sz6l6 220/2004. (VIL 21.)
Korm. rend. (tovdbbiakban ,R”) 18.§ (2) bekezdés szerint hatdroztuk meg az aldbbiak
szerint: ,, 4 vizvédelmi hatbsdg a kibocsdtdsi hatdrériéket a technoldgiai hatdrérték és a
teriileti hatdrérték alapjin hatdrozza meg g kévetkez6k szerint:

a) ha_a tevékenységre van technoidgiai kibocsidsi hatdrérték, akkor kibocsdtdsi
hatdrériéknek azt kell elSirni”
A 28/2004. (XIL 25.) KvVM rendelet 3. § (1) szerint , hatésag kibocsdidsi hatérértéket
(kiiszobértéket) csak az adott kibocsdtésra jellemzé szennyez0 anyagokra dllapithat meg. A
rendelet dital megdllapitott technolégiai hatdrértékeken Jelal, az adott kibocsétasra jellemzé
Tovdbbi szennyezl anyagokra teriileti, illetve egvedi hatirértékek is megdllapithatok.

A kibocsatasi hatdrértékek megéllapitisanal figyelembevettiik a MOL Petrolkémia Zrt. BOSS-
13351/2016. szdmi befogadéi nyilatkozatban foglaltakat az »R” 14. § (4), valamint a 23. §
alapjan. Az {izemszer(i technolégiai kibocsdtdsi hatirértékeket prébatizemi mérések alapjén

fogjuk meghatérozni.

A tervezett vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a hatdrozatomat a
vizgazdalkodasr6l sz6l6 1995. évi LVIL térvény 29. § (1) bekezdése alapjén, a
vizgazdalkod4si hatdsigi jogkdr gyakorldsardl szélé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §, és
a kozigazgatisi hatdsagi eljdras és szolgaltatas altalinos szabélyair6l sz616 2004. évi CXL. tv.
(tovéabbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljarva kiadtam.

Az Igazgatosig hatdskorét a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatbsagi
feladatokat elldté szervek kijelolésérél szolé 223/2014. (IX. 4) Korm. rendelet (a
tovéabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja meg.
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A hatéarozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztositja.
A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi
szolgéltatasi dijairél sz616 13/2015. (IIL. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelden allapitottam meg.

Miskole, 2016. oktéber 10.

Liptak Attila tiizolté danddrtdbornok
tiizoltésdgi tanacsos
T megyei igazgatd

szolgalatvezetd-helyettes

g

piak:
JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18. (tv)
EUROIL Kfi. - 1138 Budapest, Népfiird6 u. 22. ,,A” torony 5. em. (tv)

MOL Petrolkémia Zrt. — 3581 Tiszatjvaros, Pf.: 20.(tv.)
Borsod-Abatjj-Zemplén Megyei Kommanyhivatal Mez8kovesdi Jarasi Hivatal

Népegészségligyi Osztaly — 3400 Mezékovesd, Morvai J. it 1. (nsz)

AL Ne

5. EMVIZIG ~ 3500 Miskolc, Vorssmarty tit 77. (kézbél)
6. Vizikényv (2 pid.)
7. Iratokhoz
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Borsod-Abatj-Zemplén Megyei

M % Katasztréfavédelmi Igazgatosag N Ry
i 2 Igazgatd-helyettesi Szervezet "@r%@!i“ﬂ%g

Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgélat Sy S,
e £ e AT R s TR T IS0 900Y: S03076(4)-900(4)

3 g B A N

H-3525 Miskolc, Dézsa Gy. tit 15. 5; 3501 Miskolc, P£.: 18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugyi@katved.sov.hu

Iktatészam: 35500/8201-16/2016. alt Targy: tjékoztatis tervdokumentacié
Ugyintéz§: dr.Varga Maria atvételérdl

JSR MOL Sythetic Rubber Zrt.
1117 Budapest
Oktober 23. u. 18.

T#jékoztatom"T. Cimet, hogy Tiszadjvéros S-SBR iizem ivéviz, szennyviz és csapadékviz
rendszerének vizjogi létesitési engedélyezésére vomatkozé tervdokumentdciot dtveheti
személyesen vagy irasbeli meghataimazottja Gtjdn a 35500/8201-1 5/2016.4lt. szam1 hatérozat
jogerére emelkedését kovetd 2 hoénapon belil figyfélszolgalati idében hatdsdgunk

ligyfélszolgalatan.
2 hénap elteltével a tervdokumentécié megsemmisitésre keriil.
Kérem tajékoztatdsom tudomdasulvételét.

Miskolc, 2016.oktdber 10.

Liptik Attila tiizolt6 dandirtibornok
tlizeltosdgi tandcsos
megyei igazgatd
helyett és nevében

4
J@,

Kapjak:

1. JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18. +TV.
2. Iratokhoz

Ugyfélfogadas és figyintézi telefonos iigyfélfogadis:
3530 Miskole, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétfs, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9.:00-12:00
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Borsod- Abatj- Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgaldsag
igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat
3525 Niiskolc, Dozsa Gydrgy Ut 15.
48) 502-280 Pf.: 18.

5500/7458-8-9/2016. alt.
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'ﬁ‘?:{%& Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
demm % Kataszfrofavedel{m Igazgatosag //é\\\ %
Igazgaté-helyettesi Szervezet Cag e
Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgilat Ei
150 9001 03/00976(4)-900(4)

B T T R I TR TR e M T TR SRR R LA R I SR
H-3525 Miskole, Dézsa Gy. at 15. B<X: 3501 Miskolc, PE: 18.
Tel: 46/502-9062 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod. vizugy@katved.gov.hu

Targy: tijékoztatds tervdokumentacio

Tktatészam: 35500/7458- & /2016. &lt
atvételérsl

Ugyintézé: dr.Varga Maria

JSR MOL Sythetic Rubber Zrt.

1117 Budapest
Oktéber 23. u. 18.

T4jékoztatom T. Cimet, hogy a Tiszatjvaros 2116/13 hrsz.-0 inga:clanon tervezett szintetikus
gumi-¢loallitd gyar vizelSkészitd technolégia vizjogi létesitesi engedélyezésére vonatkozé

tervdokumentaciot 4tveheti személyesen vagy irdsbeli meghatalmazottja Gtjan a 35500/7458-
8/2016.4lt. szému hatérozat jogerére emelkedését kovetd 2 hénapon belill tigyfélszolgalati

id6ben hatdsagunk tigyfélszolgalatan.

2 hénap elteltével a tervdokumentacié megsemmisitésre keriil.
Kérem tajékoztatdsom tudomasulvételét.

Miskole, 2016. szeptember 14.

Liptik Attila tiizolt6é dandartabornok
tiizoltosdgi tandcsos
megyei igazgatd
helyett és nevében

Kapjak:
1. JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18. +TV.
2. Iratokhoz

Ugyfélfogadas és iigyintézgi telefonos iigyfétfogadis:
3530 Miskole, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétfs, szerda 9:00-12:00, 14:00-16.:00; Péntek 9:00-12:00



» 6 %,  Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei

S doAs, % Katasztréfavédelmi Igazgatésag

é(é / r;}& * Igazgaté-helyettesi Szervezet 150 9001 303 0576050004
e .45~ Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgélat )

'H-3525 Miskolc, Dézsa Gy. tt 15. 545 3501 Miskole, Pf: 18, ™

Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod. vizugy@katved.gov.hu

Iktatészam: 35500/7458-&/2016. 4lt, Targy: JSR MOL Sythetic Rubber Zrt.
Ugyintézé: Kovacs Istvén/ dr. Varga Méria Tiszanjvaros 2116/13 hrsz.-i ingatlanon
tervezett szintetikus gumi-eléallitd gyar
vizelOkészitd technolégia - vizjogt

Iétesitési engedélye

HATAROQZAT
L A JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18, - engedélyes

részére a Tiszatijvaros 2116/13 hrsz.-0 ingatlanon tervezett szintetikus gumi-el6aliitd
gyar vizel6készito technoldgia kivitelezési munkélataihoz

vizjogl Iétesitési engedélyi

adok,
Vizikonyvi szdm: Tisza/798.
1L A tervezett vizilétesitmények miiszaki és vizgazd4slkod4si Jellemzdi:

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. a Tiszatjvaros 2116/13 hrsz.-i ingatlanon a szintetikus
gumi-el8allité gyir (SSBR) iizem létesitése sordn a MOL Petrolkémia Z1t.-10] beérkezs ipari
viz kezeléséhez vizelokészitd technologiat tervez.

A vizkezeld rendszer feladata a telepitett technolégiai berendezések megtéplaldsa, hiitéviz,
sdtalan viz ellatésa,

A tervezett rendszer kezel6 berendezései épiiletben, a technolégiai tartilyok a szabadtéren
keriilnek elhelyezésre.

Kialakitasra keriil egy ipari vizes vasbeton akna (kiilsé mérete: 2,50 x 2,00 m), melyben a
vizkezelési technoldgia £6 elzard, ill. leeresztd szerelvényei keriilnek elhelyezésre.

A megvalositasra keriild vizkezel6 rendszer teljesen automatizalt mitkédésii vezérlését egy
kézponti PLC egység végzi. A vizkezeld rendszer viztermelési folyamatai és mellékmfiveletei
antomatikusak. Id6szakos beavatkozast, kezelést csak az iizemeltetéshez sziikséges
vegyszerek elkészitése, valamint a CIP folyamatok elvégzése igényel.

A technolégia az épiilet viz oldali csatlakozésai:

Vizesatiakozas:
Ingatlanon beliili hlézatra csatlakozva biztosithaté az épiilet északi oldaldn fut6 vezetékrél.

Kialakitésra kerill egy ipari vizes vasbeton akna (killsd mérete: 2,50 x 2,00 m), melyben a
vizkezelési technolégia f8 elzdrd, ill. leeresztd szerelvényei keriilnek elhelyezésre. Az

~ Ugyfélogadis és tigyintéz6i telefonos ligyfélfogadas:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
HéfS, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



épiiletben allandé munkavégzés nincs, szocidlis helyiség nem keriil kialakitasra. A bevezetett
ivéviz a szemmosdk, a vészzuhanyok, és a kézmosok lizemeltetéséhez sziikségesek.

Technoldgiai hulladékviz elvezetés:
savas-ligos jellegii hulladékvizek esetében a technolégia szerves részeként kialakitott 15 m’

semlegesitd tartdlyon keresztill, egyéb hulladékvizek esetében is, az SSBR iizemen beliil a
tiszta csapadékvizgylijté hélézatba keriil bebocsatisra. Az Ataddsi pont DN 300 PVC
graviticiés vezeték, melynek tervezésekor a technolégia sordn keletkezhetd legnagyobb
extrém vizdram (UF egységek visszamosdsa. RO egységek Oblitése, T-31 tartély takaritdsa
egyidejileg) lett figyelembe véve. Ebben az esetben rovid ideig max. 140 m*/h vizmennyiség
folyhat el, mely gravitaci6san - 0,6 m/s aramlési sebességgel- biztonsigosan elvezethetd. A
hulladékviz a szennyezédhetd csapadékvizgytlijtd medencénél a mindség figgvényeben a
tiszta csapadékvizgylijté halézaton keresztiil a Sajé csatorndba, vagy az SSBR lizem
technoldgiai szennyvizéhez keriil hozzéadasra.

Csapadékviz elvezetés:
PLUVIA vékumos vizelvezetd rendszer gyljti a 454,65 m® feliletd tetére hullé

csapadékvizet, ami a telepen kialakitott NCR jeld tiszta csapadékviz-elvezetd rendszerbe kot
DN200 atmérdvel. A Megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott meteoroldgiai adatok
alapjan a teriiletre jellemz6 15 perc idtartamd csapadékviz intenzitds 182 Us/ha. 1gy a tetbre

hulld, elvezetendd csapadék térfogatarama:
Ves=y * A *q=0,95* 0,045465 * 182 = 7,861/s
A vélasztott DN200 4tmérd a méretezési mennyiség elszéllitasra alkalmas. Az elszallitandé

Osszes vizmennyiség:
Ves = Ves * T= 7,86 * 900 = 7074 [1] = 7,074 [m’]

Beépitendd berendezések:
- Flokkulator (FL)
- Oldott levegds flotalas (DAF)
- Ultrasziirés (UF)
- Vegyszeradagol6 berendezések (DP)
Automata iizemii forditott ozmézisos sétalanité berendezések alacsony nyomési
membranokkal (RO)
- Fert6tlenitd ultraviola besugérzas (UV)
- Membranos géztalanitas (MC)

A rendszer - technolégiai sorrendben - az aldbbi folyamatokat tartalmazza:

a.) Hiitéviz el64llit6 rendszer
- Fertdtlenitd vegyszeradagolas (T-81)
- Algacid vegyszeradagolas (T-83)
- Koaguléns vegyszeradagolés (T-84)
- Flokkulélas (FL-1)
- Oldott levegds flotalas (DAF-1, DAF-2, DAF-3)
- Flotalt viz térolas és kiad4s (T-1.1, T -1.2, T -1.3, T-1.4)
- Fert6tlent6 vegyszeradagolas (T-82)

b.) Technoldgiai viz el6allité rendszer
- Ultrasziirés (UF-1, UF-2, UF-3)
Ultraszirt viz térolas és kiadés (T-2.1,T-2.2)

c.) Sotalanviz el64llité rendszer



- Kénsav adagolés (T-85, DP-8501 - DP-8506)

-~ Hidrodeklér-30 vegyszeradagolés (T-88, DP-8801, DP-8802)

- Hidrocid-150 vegyszeradagolas (T-86, DP-8601, DP-8602)

- Lerakédédsgétl vegyszeradagolas (T-87, DP-8701, DP-8702)

- Forditott ozmézisos sotalanits, elsé fokozat (RO-1.1, RO-1.2)

- Ligadagolas (T-82, DP-8201 - DP-8206)

- Forditott 0ozmézisos s6talanitds, masodik fokozat (RO-2.1, RO-2.2)
- FertGtlenitd ultraviola besugirzas (UV)

- Membranos gaztalanitas (MC)

d.) Kiegészitt technolégidk:
- UF visszamos¢ viz kezelése (T-31, DS-82, DS-85)
- Flotacids iszap kezelése (T-32, T-33, T-34, T-35, SS-1)
- UF szlirbmodulok vegyszeres kezelése (UF CIP)
-+ RO modulok vegyszeres kezelése (RO CIP)

Vizkezeld rendszer technelégidja

Kezelendd viz fogadésa

A kezelendd viz DN250 PN10 vezetéken érkezik a vizkezelé rendszerhez. A beton aknédban
ethelyezésre keriil egy DN250 tol6zér kézi kerékkel. A vizkezel$ rendszer kézi zArasat ezzel a
szerelvénnyel lehet lezami. Az akndban elhelyezésre keriil egy tirits szerelvény, mely
segitségével vizteleniteni lehet a rendszert.

Elékezeld rendszer

Fert6tlenit§ vegyszeradagolds (T-81, DP-8101 - DP-8106)

Az elékezelési technolégidban NaOC! oldat mennyiségaranyos beadagolasara keriil sor. A
rendszer mikroorganizmusokkal szembeni védelme és a szerves lerakéd4sok kialakulisanak
megakadilyozasa érdekében a nyersvizhez NaOCl (Hypo 150 #/1) adagolast alkalmaznak, a.
hatéanyagra vonatkoztatva 3 ppm koncentriciéban. Ugyancsak Hypo 150 g/l adagolss
torténik az ultraszlirk visszamosésa és vegyszeres kezelése soran 20 ppm koncentriciéban.

Hidromicid M-70 vegyszeradagolés (T-83, DP-8301, DP-8302)

A magas algaszdm miatt a nyersvizhez algacid vegyszer (HIDROMICID M80) adagolas
torténik 9 ppm koncentrdcidban. A vegyszeradagold egység a vizkezeld épiilet vegyszeres
helyiségében taldlhato. Fo részei az adagolé szivattyik, valamint a kozos vegyszertartily
karment6vel, atfejté szivattyaval, szintjelz6 miiszerekkel. A vegyszertartaly kilevegdztetd
csonkja aktivszenes sziirGvel van elldtva.

Koagulans vegyszeradagolds (T-84, DP-8401, DP-8402)

A mivelet ebben a szakasziban flokkul4cids pehelyképzédés torténik a destabilizalt
részecskék tovabbi Osszekapcsoloddsdval. A folyamat sordn lassti fordulatd keveréssel,
valamint hosszl retenciés id6 biztositédsaval polimer adagolds toriénik, amellyel biztositani
lehet a pehelyképz6dés optimélis feltételeit. A tisztitds hatékonysigit 12 ppm
koaguléns/flokkuldlé vegyszer adagoldsdval ndvelik. Az alkalmazott BOPAC-S tipusu
készitmény bézisos polialuminium-klorid pelyhesitd szer. A vegyszeradagolé egység a
vizkezeld épiilet vegyszeres helyiségében talalhat6. F6 részei az adagolé szivattyuk, valamint



a kozds vegyszertartily karmentdvel, atfejté szivattyaval, szintjelz6 miszerekkel. A
vegyszertartaly kileveg6ztetd csonkja aktfvszenes sziirével van ellatva.

Flokkulslss (FL-1)

Az alkalmazott 258/266 m*/h teljesitmény(i cs6flokkulator statikus keverSk alkalmazéséval
biztositja a koagulalé/flokkuldld szer egyenletes elkeveredését és a pehely képzddési folyamat
hatékonysagat a flotdlé berendezések elétt.

Gépészeti kialakitasat tekintve a berendezés egy DN250 meéretit PE cs6bdl 4lld csékigyo,
melynek kiteritett hossz kb. 190 m. A berendezés az clbkezelé helyiségben, a flotild

berendezések mdgdtt helyezkedik el.

Oldott levegds flotalas (DAF-1, DAF-2, DAF-3)

Az oldott levegds flotalé berendezés a kezelési folyamat soran mikrobuborékok
4ramoltatisival biztositja a szilard és folyadék fézisok szétvélasztdsat, Az eljaras folyaman
nyomés alatt levegével telitett viz dramlik a flotalé medence als6 részébe.

A levegdvel nagy nyoméson telitett vizb6l a nyomascsdkkenés hatdséra mikrobuborékok
valnak ki, melyek a kezelendd vizben felpezsegnek, és a flokkok megtapadnak a felszinén. A
mikrobuborék-flokk aggregitum a siirliségkiilonbség hatéséra a folyadékfelszinre uszik. A
flotalé medence tetején Gsszegylilt habos iszapot mechanikus médszerrel, iszapkihordéval

tavolitjék el az iszapeltavolitd egység felé.

A vizkezeld épiilet elékezeld helyiségében elhelyezett flotald egységbll tervezetten 3 darab
kerill kiépitésre, a késdbbi esetleges kapacitds bovités érdekében 1 darab tartalék késziilék
hely keriilt kialakitdsra. A berendezések parhuzamosan keriilnek miikodtetésre. A flotdld
késziilékek egyenkénti kezelési térfogatdrama 86,0/88,7 m°/h, igy 3 db berendezés képes a
teljes vizmennyiség kezelésére, késobbiekben plusz 1 db tartalék. A folyamat sordn képz8dott

habos iszap mennyisége 4 m’/h, amely iszapeltdvolité egységre keril.

Flotalt viz tirolas és kiadés (T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4)

A lebegb szilard anyagokt6l mentesitett <1 NTU (flotalf) viz gytjtésére és kiaddsara 4 db 25
m® kapacitasu foldalatti zart vasbeton tartily, és azokban 1-1 db buvérszivattyG szolgal. A
tartdlyok a technolégia zavartalan mikodéséhez szitkséges szintjelz6 és szinttavadd

mijszerekkel vannak ellatva.
Mind a négy tartaly flotélt vizzel van feltoltve, melybdl kettd latja el a hiitéviz rendszert, kettd

az ultrasziird berendezéseket. A nagyobb biztonsig novelése érdekében karbantartés, tisztitas
esetén egy-egy tartalyban 1évd szivatty is képes elldtni a rendszereket.

A tartalyokbol nyomésfokozd szivattyik miikodtetésével névieges 146 m*h, max. 170 m*/h
térfogatarammal t6rténik a hiitéviz elvétele, masrészt az ultraszird berendezések vizellatisa

lehetséges (max. 116 m*/h).
Szfirtviz el6allité remdszer

Ultrasziirés (UF-1, UF-2, UF-3)

A kezelendd vizben a flotdlds utdn maradt szuszpendélt, valamint még zavarossagot okozd
szerves és szervetlen eredetl kolloid méretii anyagok eltdvolitdsira az ultraszirési folyamat



kertil alkalmazésra.

Az ultrasziirési folyamat (réviden: UF) feladata, hogy a pérusméretének - 0,02 mikron -,
illetve a molekulatémeg vagasi értékének, MWCO: 150 kDa - megfeleléen eltdvolitsa a
vizben 1€v0 lebegd anyagokat, beleértve a kolloidokat, a baktériumokat, a virusokat és a
protozodkat, tovabba a 150 kDa-nal nagyobb molekulatémegli makromolekuldkat (90%) és
ilyen moédon biztositsa a forditott ozmédzisos berendezések biztonsigos iizemeltetéshez
sziikséges vizminéséget.

A kezelési folyamat sordn az ultraszlir6 modulok a vizmolekulakat atengedik, de a nagyobb
méretli szennyezédések, igy a kolloidok és mas sziirhetd anyagok visszatartdsra keriilnek. A
membranokon 4thalad6é folyadék sziirletként a T-2.1 és T-2.2 jelii tartdlyokba jut. A
szennyezdkben feldisult retentdt és a visszamosaskor elhasznalt viz pedig a T-31 jelti 15 m>-
es tartdlyba, onnan - 6-9 kozotti pH értékre torténd semlegesitést kovetden - a tiszia
csapadékviz halozatba keriil.

A 3 db ultraszird egység pirhuzamosan van kapcsolva, 2 egység egyidejlileg iizemel, egy
pedig tartalékot képez. Kezelendd viz kapacitdsuk egységenként 54/ 58 m*/h, a retentit < 5
m3/h/egység. A sziirlet/nyersviz arany a jelen technoléqgidban 93%. Ennek megfeleléen a
kezelt viz térfogataram 108 m>/h, egyidejiileg <10 m*/h mennyiségl hulladékviz képzodik.

A kezelési folyamat alapéllapotban un. Dead-End rendszerben keriil miikédtetésre. Abban az
esetben, ha a flotdlér6l érkezd viz zavarossiga meghalad egy hatérértéket, akkor az UF
automatikusan atvalt Cross-flow fizemallapotra. Ebben az tizemmddban kis mértékben me gnd
a hulladékviz ardnya, de hosszabb tavon sem okoz lerakéddst a membranokon a
szennyezettebb viz. A mennyiségi megnevezések Dead-End / Cross-flow szerint térténik.
Dead-End sziirés:

Az a sziirés, amelynél a kezelendd vizet a sziirési fazis sordn teljes mértékben és recirkulacid
pélkiil sziirik 4t. A betdplélds és a sziirletiram egyiranyd. Az UF kapillarisokban
visszamaradé levalasztott (koncentritum) anyagot rendszeres &blitésével kell eltavolitani,
Cross-flow szlirés:

A sziirendd kozeget 1igy keringtetik, hogy az 4dramlés az UF feliilettel parhuzamosan torténik.
Az atszlirt mennyiséget (szfirlet) ill. a hulladékként elvett retentitumot a betéplalasnal a

folyamatosan keringetett mennyiség mellé pétoljak.
Ultrasziirt viz térolds és kiadés (T-2.1, T-2.2)

Az ultrasziirt technolégiai viz gylijtésére és kiad4sara a T-2.1 és T-2.2 jelii, egyenként 25-25
m’ kapacitdsii foldfeletti szigetelt miianyag tartdly és kiadé szivattyh telep szolgal. 5 db
Grundfos tipusti szivattyd keriil beépitésre. 2 db CR45-3 technolégia viznek, 1 db szerviz
viznek, 2 db CR64-2-2 szivattyn a forditott 0zmozisos vizkezel felé (1-1 Gzemi, és 1-1 meleg
tartalék). A tartdlyok a technolégia zavartalan miikédéséhez sziikséges szintjelzd és
szinttdvad6é miszerekkel vannak ellatva. A két tartdly koziil az egyiket karbantartas, javitas
esetére ki lehet z4rni ideiglenesen.

A tartilyokbol egyrészt technolégiai viz felhasznélas térténik (max. 40 m’/h), mésrészt a
forditott ozmézisos berendezések vizellatisa lehetséges (66 m"’/h). A tartdlyokbdl térténik az
ultrasz{ird visszamosésa 200 m*/h.

Forditott ozmézisos rendszer vegyszeradagelé 4llomasa

A forditott 0zmo6zisos membranok megfelelé miik6déséhez a szerves szervetlen lerakédasok
kialakuldsat meg kell akadélyozni, tovdbbd a viz klértartalmat meg kell kétni a
membrankarosité hatisa miatt.

Kénsav adagolas (T-85, DP-8501 - DP-8506 1, Kl6rmentesits vegyszer adagolas (T-88, DP-
8801, DP-8802), Biocid adagolds (T-86, DP-8601, DP-8602), Lerakédasgétls vegyszer



adagol4s (T-87, DP-8701, DP-8702), Ligadagolas (T-82, DP-8201 - DP-8206)

A vegyszeradagolé egységek a vizkezel§ épiilet vegyszeres helyiségében talalhatok. Fo
részeik az adagolé szivattytik, valamint a vegyszertartdly kérmentdvel, atfejté szivattytival,
szintjelz6 miszerekkel. A vegyszertartalyok kilevegbztets csonkja aktivszenes sziirével van

ellatva.
Finom sétalanviz elé4llitd rendszer
Forditott ozmézisos s6talanitds (RO-1.1, RO-1.2, RO-2.1,RO-2.2)

A sotalanitasi eljiris célja, az igényelt sétalanviz mindségi &s mennyiségi értékeinek
teljeskdrli biztositdsa. Az elvért sétartalmi kezeltviz minbségenek biztositdsara két fokozath
forditott ozmozisos eljaras alkalmazasa sziikséges.

A forditott ozmézisos (roviden RO) vizkezelési technolégia egy fizikai szepardcios eljaras,
melynek soran az alkalmazott membrin az oldészert - vizmolekulakat - atereszti, de az oldott
sékat dontd részben visszatartja. Az eljarashoz spirdliekercselt, magas permedtum flux-szal és
s6visszatartissal rendelkez6é membrinokat, az ozmézis nyoméas lekiizdéséhez magasnyomasu
szivattyikat alkalmaznak. A berendezések az alkaimazott membran tipusatél fiiggden 99,3-
99,7 % sovisszatartdssal rendelkeznek, a permedtum/tapviz arinyuk fokozatonként ~80 %. A
membran altal visszatartott s6k koncentratumként, a membranon atjutd sétartalomban mar
csdkkentett folyadék pedig, permeatumkeént keriil elvezetésre.

A forditott ozmdzisos berendezés mikddtetéséhez a kezelends vizet elSkészitik. Az
eldkezelési folyamat sordn biztositjdk a kezelendé viz fizikai és bioldgiai tisztasagat, valamint
a kémiai lerakédasok, kivaldsok megakadalyozasat. Az elékezelés folyaman a kis résmeéretii
mechanikus szennyezdk visszatartisa 1 pm-es cserélhetd betétes finomsziirést terveznek
beépiteni. A sziiréelemek tisztitsa nem lehetséges, ezcrt eltdmdodésiik esetén vagy kéthavonta

cserélni sziikséges.

A jelen technologia két azonos,. parhuzamosan kapcsolt RO rendszert tartalmaz, melyek
egyiittesen képesek a kezelendé vizmennyiség feldolgozéasara (2x50%), tovabba mindkét

agban két fokozatban t6rténik a sétalanitas:
Az RO elss fokozatok (RO-1.1, RO-1.2) éganként 24 m’/h permedtum kapacitdssal

rendelkeznek, a kezelendé viz mennyisége dgankeént 33 m>/h. A permedtum/ nyersviz ardny
73 %. A koncentrdtum mennyisége dganként O m>/h, melyet a technologiai hulladékviz

hélézatba vezetnek.
Az RO méasodik fokozatok (RO-2.1, RO-2.2) Aganként 20 m’/h permedtum kapacitéssal

rendelkeznek, a kezelend viz mennyisége 4dganként 24 m’/h.

A permedtum/ nyersviz ariny 83 %. A koncentrétum mennyisége iganként 4 m’/h, melyet
visszaforgatnak a T-2.1, T-2.2 ultrasziirt viz tarol6 tartalyokba.

A két parhuzamos RO 4gon termelt, Gsszesen 40 m>/h mennyiségli permedtum ezt kovetden
az UV besugarzé berendezésre dramlik.

Ferttlenit utlraviola hulldmhossza besugérzas (UV)

Az RO permeitum esetlegesen tartalmazhat maradek mikrobioldgiai €16 szervezeteket és
kialakulhatnak ezek tarsult telepei. A sejtosztddds megakadalyozésanak leghatékonyabb
médja az ultraibolya fény besugirzdsa. A feladatra az ,UV” tervjelli csiratlanité berendezést
alkalmazzék (1x100%). A csiramentesitésre leghatdsosabb hulldmhossz 254 nm, amelynél az



UV-C fény a vizben 1év8 mikroorganizmusok 99,5-99,8%-4t elpusztitja. Az UV besugarzés
intenzitdsa min. 400 Joule, a besugirzdsi id6 a megfeleld kapacitisti berendezés
kivalasztasaval biztositott Az UV sugérzékat évente egyszer cserélni sziikséges.

Membrinos géztalanitas (MC)

Az oxigén tartalom csSkkentésére membranos géztalanité technoldgist alkalmaznak
(1x100%). A gaztalanito egység tireges szal kialakitésa, hidroféb mebran csoportot tartalmaz.
A kezelési eljaras sordn a membran egyik oldalan a kezelendd viz, a masikon — elleniramban
- nitrogén édramlik. A membrénon csak a gézok, jelen esetben az oxigén tud 4t jutni, majd a
nitrogénnel, mint kihajt6 gazzal talalkozva, azzal egyutt tavozik az egységbdl. A kihajtd
nltrogen sziikséglet kb. 0,02 Nm® a kezelt viz 1 m>-ére vonatkoztatya (6sszesen kb. 0,8
Nm®/h). A rendszer 0,5 bar abszolut nyomason dolgozik.

A gaztalanitd egységen 4tjutott kezelt viz a megrendeld 4ltal biztositott 850 m>
tarolOkapacitasu tartilyba gytilik 6ssze, ahonnan a sétalanviz ellatas torténik.

A teljes vizkezel6 technolégiai sor tigy keriilt megtervezésre és kialakitasra, hogy a
specifikacion kiviili kezelt vizet cirkulaltatjdk a technolégia elejére.

Kiegészitd technoldgial egységek

UF visszamosé viz kezelése (T-31, DS-82, DS-85)

Az ultraszlird berendezés visszamosasi miiveletei soran felhaszndlt visszamosé viz nem
engedhetd kozvetlenil a szennyvizhalézatba, ezért azt a T-31 tartdlyban &sszegylijiik. Az
ultrasziird berendezés visszamosasi ciklusdnak lefutdsa utdn a P-9501 kiadé szivattyival
(tartalék: P-9502) visszakeringtetés torténik a tartdlyba. Keringtetés soran folyamatos (online)
pH ellendrzés torténik, melynek alapjan a vezéridegység kénsav, vagy lig adagoldst végeztet
a viz 6-9 koz6tti pH értékének biztositisa érdekében. Ha a pH érték megfelels, akkor
megkezdddik a tartaly leiiritése az SSBR iizem tiszta csapadékvizgyiijté halozataba,

UF és RO sziirdmodulok vegyszeres kezelése (UF CIP, RO CIP)

Az ipari vizkezeld rendszer kialakitdsa lehet6vé teszi a membrintechnikai elemek kémiai
lerakédéasainak id8szakos vegyszeres eltavolitasit. Az ultrasziird és a forditott ozmézisos
rendszer vegyszeres kezelésére két kiilénallé egység (UF CIP ill. RO CIP) keriil telepitésre,
amelyek tartalmazzak a vegyszeroldat el6készitésére szolgdlo tarol6 tartalyt (T-21 ill. T-22),
keringtetd szivattyiat (P-9101 ill. P-9201), finomsziirt, a miikddtetéshez sziikséges

szerelvényeket és miiszerezettséget.
Alkalmazott vegyszer: HIDROCLEAN AC-30 2%-os oldata.

Flotaciés iszap kezelése (T-32, T-33, T-34, T-35, S8-1)

Az oldott levegts flotalé berendezés (DAF) altal levélasztott, mintegy 4 m>/h térfogataramy, -
a kezelendd ipariviz lebegbanyag mennyiségét6l fliggden - kb. 3-5% szérazanyag tartalma
habos iszapot a keverSszivattyival elldtott T-32 jelli iszaptartdlyban gytijtik. Onnan
iszapitemeld szivattyn segitségével, polielektrolit beadagolds mellett juttatjak az SP-1 jel

szlirdprésbe.

Mivel a vegyszer viszkozus koncentrdtumként 4ll rendelkezésre, ezért elészor torzsoldatot
készitenek a T-33 tartdlyban, majd adagol6 oldatot készitenck a motoros keverdegységgel
ellatott T-34 jelii keverbtartalyban. Homogenizélast kovetSen a vegyszeroldat az adagold
tartdlyba (T-35) keriil 4, ahonnan vegyszeradagol6 szivattyu juttatja statikus keverdn



keresztiil a kezelendd habosiszap vezetékbe, a sziirbprés elé.
A sziir6présbél kinyert sziirletet kozvetleniil a technoldgiai hulladesz halézatba vezetik, a

bestiritett, ~20-25 % szérazanyag tartalmu iszap pedig egy 7 m>-es sz4llit6 konténerbe, onnan
hulladékkezeldbe keriil.

Beépitésre keriil:

Vegyszeradagold berendezések

Preciziés adagoldsi magneses vegyszeradagold szivattyik, szivd és nyomoéoldali
szerelvényezéssel, tartozékokkal, valamint hengeres kialakitasu duplafali mlianyagb6l késziilt
vegyszertartdlyokkal. A vegyszer adagolds minden esetben a vizmennyiséggel arinyosan

keriil bekeverésre.

Tipus: DDA, DME AR

Mennyiség: 30 db (15 iizemi, 15 tartalék)

Feladata: A viztisztitashoz sziikséges vegyszerek adagolasa.

Felépités: GRUNDFOS gyartmanyt, léptetdmotoros meghajtast, precizids

adagolasi  membranszivattyl, mennyiségardnyos  vezérléssel,
szintszabélyozassal, polietilén anyagbdl késziilt vegyszertarold
tartallyal, szivo- és nyomoéoldali szerelvényezéssel
Adagoland6 vegyszer: NaOCI, NaOH, Algacide Coagulant, H,80,4, Biocid, Antiscalant,
Dechlor

Technoldgiai berendezések:

DAF - Flot4lé miiszaki paraméterei

Mennyiség: 3+1

Kapacitasa: 85 m’/h +5% csiicstel;.
Levaélasztas! teljesitmény: 97 - 99%

Beszerelt elektr, teljesitmény: 8,50 kW /400 V
Komprimalt levegs igény ca.: 6 bar, 6 liter Nm’/h

Anyaga: 1.4301 rozsdamentes
Meéretek (bel):

- Hossz: 4,60 m

- Széles: 2,00 m

- Magas: 340m

- Levélaszt feliilet: ~50m?

- Siily (Témeg) lizemi, tele vizzel: 11.000 kg
Csatlakozasok:

- Befolyas: 2xDN 80

- Kifolyés: DN 200

- Ulepedék: DN 100

Vezérlés, vezérlési jelek a PLC-hez ,-t6] egyenként, mindegyik flotaléhoz:
- 2 xmotor (reci szivattyik) 2x 4,00 kW/400 V, 50 Hz

2 x motor (tekercs hdmérés)
1 x motor (hajtémi lefsl6z6) 0,50 kW/400 V, 50 Hz

- 2 x pillangbszelep (iilepedék) magnes szelep 24 V DC
- 1 x szintérzékel6 (Eaton EMR4-hez)
Flokkul4cids idosziikséglet a flotaldk eldtt 1-2 perc



Flotiloviz feladé szivattyn

Tipus: SL1.95.150.170.4.52H.8.N.51D vagy ezzel egyenértékii szivattyi
Mennyiség: 4 db (2 fizemi + 2 tartalék)

Feladata: Flotélt viz megfelels térfogatiraméanak biztositdsa.

Gyarté: Grundfos

Szivattyi jellemzdi:

- Maximalis térfogatiram:

75 Vs

- Maximalis beépitési mélység: 20 m

Szerkezeti anyagok:

- Szivattyi hiz:  Ontétt vas

- Jardkerék: Ontdtt vas

Elektromos adatok:

- Szitkséges szivattyn teljesitmény (P2): 17 kW/db

- Halozati frekvencia: 50 Hz

- Névleges fesziiltség: 3 x 380-415/660-690 V

UF - ultrasziird berendezsés

Tipus: HF-UF-54
Mennyiség: 3db

Kezelends viz térfogatdrama: 58,0 m*/h

Sziirtviz: 54,0 m*/h

Koncentritum viz: <5,0m’h

Vezérlés: PLC

Kommunikaci6: Kontaktjel

Kijelzések: Uzemallapotok, mikodési Jjellemzdk, hibajelek
Csatlakozésok: g
Kezelend6 viz; DN 100

Kezelt viz: DN 100

Oblits viz: DN 150

CIpP: DN 65

Retentét: DN 32

Elektromos csatl.: 3x400V

Miszerezettség:

UF folyamati szivattyd

Tipus:

Mennyiség:
Feladata:

Szivattyd jellemz6i:

Nyomasmeérs és tdvadé
Térfogataramméré és tavado
Vezetbkeépességmérd és tdvadod
Hoémérsekletméré és tavadd

CRE 45-1 A-F-A-E-HQQE vagy ezzel egyenértékii szivattyt
3db
Kezelt viz megfeleld térfogatdramanak biztositasa.

- Névleges térfogatdram: 54 m*/h
- Névleges emel6magassag:28,1 m

Szerkezeti anyagok:



- Szivatty haz: Ontbtt vas

- Jardkerék: Rozsdamentes acél
Elektromos adatok:

- Sziikséges szivattyn teljesitmény (P2): 7,5 kW/db

- Halbzati frekvencia: 50 Hz

- Névleges fesziiltség: 3x380-480V

UF visszamosé szivattyuk

Egyfokozati, csigahézas centrifugilszivattya.
NK 80-160/171 A1-F-A-E-BAQE vagy ezzel egyenértéki szivattyn

Tipus:

Mennyiség: 2 db (1 fizemi + 1 tartalék)

Feladata: Visszamosé viz térfogataramanak biztositisa,
Gyartd: Grundfos

Szivattyi jellemz6i:

- Névleges térfogatiram: 200 m*/h
- Névleges emelémagassag: 30,17 m
Szerkezeti anyagok:

- Szivattyahiz: Ontott vas

- Jér6kerék: Ontott vas

Elektromos adatok:

Sziikséges szivattyd teljesitmény (P2): 22 kW/db

- Haldzati frekvencia: 50Hz

- Névleges fesziiltség: 3 x 380-415D/660-690Y V

Kiadé szivattyi

Tipus: CRE 45-3 A-F-A-BE-HQQE vagy ezzel egyenért¢kii szivattya
Mennyiség: 2db

Feladata: Kezelt viz megfeleld térfogatdramanak biztositasa.
Gyart6: Grundfos

Szivattyl jellemz6i:

- Névleges térfogataram: 54 m’/h

- Névleges emelémagassag: 86,1 m

Szerkezeti anyagok:

- Szivattyihaz: Ontott vas

- Jardkerék: Rozsdamentes acél

Elektromos adatok:

- Sziikséges szivattyl teljesitmény (P2): 18,5 kW/db

- Hélozati frekvencia: 50 Hz

- Névleges fesziiltség: 3x380480V

RO - Forditott ozmdzisos sétalanito:

RO1
Tipus: HF-RO-24.0
Mennyiség: 2db

Kezelend® viz térfogatarama: 33,0 m>/h
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Sétalanitott viz: 24,0 m*/h

Koncentratum: 9,0 m*/h

Vezérlés: PLC

Kommunikacié: Kontaktjel

Kijelzések: Uzeméllapotok, miikodési jellemzék, hibajelek

Csatlakozésok:

- Kezelend§ viz: DN 80

- Sétalanitott viz: DN 65

Elektromos csatl.: 3x400V

Miiszerezettség: Nyomésmérd és tdvado
Térfogatéramméré és tavadd
Vezettképességmérs és tavadod
Hoémérsékletmérs és tavadé

RO2

Tipus: HF-R0-20.0

Mennyiség: 2db

Kezelend§ viz térfogatdrama: 24,0 m*/h

Sétalanitott viz: 20,0 m*h

Koncentratum; 4,0 m*/h

Vezérlés: PLC

Kommunikaci: Kontaktjel

Kijelzések: Uzeméllapotok, miikddési jellemzék, hibajelek

Csatlakozasok:

- Kezelend§ viz: DN 65

- Sétalanitott viz: DN 65

Elektromos csatl.: 3x400V

Miiszerezettség: Nyomésméré és taivads

RO elényomé szivattyii

Tipus:
Mennyiség:
Feladata:

Gyarté:

Szivattyi jellemz6i:

- Névleges térfogataram:

Térfogatérammér6 &s tavadd
Vezetbképességmérs és tavads
HOmérsékletmérd &s tavads

CRN 64-2-2 A-F-G-E-HQQE vagy ezzel egyenértéki szivattya

2db
Kezelt viz megfelel( térfogatiramanak biztositasa.

Grundfos

64 m*h

- Névleges emelémagassag: 29,2 m

Szerkezeti anyagok:

- Szivattyd haz:
- Jardkerék:
Elektromos adatok:

Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél

- Sziikséges szivattyni teljesitmény (P2): 7,5 kW/db

- Haéloézati frekvencia:
- Név/eges fesziiltség:

50 Hz
3x380-480V
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RO1 folyamati szivattyd
CRNE 32-6 A-F-G-E-HQQE vagy ezzel egyenérték(i szivattyd

Tipus:

Mennyiség: 2db

Feladata: Kezelt viz megfeleld térfogatdramanak biztositisa az RO felé.
Gyartd: Grundfos

Szivatty(l jellemzé6i:

- Névleges térfogatdram: 32 m>/h
Szerkezeti anyagok:

Szivattyihaz: Rozsdamentes acél
Jarokerék: Rozsdamentes acél
Elektromos adatok:

Sziikséges szivattyn teljesitmény (P2): 18,5 kW/db
Halbzati frekvencia: 50 Hz
Név/eges fesziiltség: 3x380-480V

RO2 folyamati szivattyt
CRE 20-8 A-F-A-E-HQQE vagy ezzel egyenértekil szivattya

Tipus:

Mennyiség: 2db

Feladata: Kezelt viz megfelels térfogataramanak biztositdsa.
Gyartd: Grundfos

Szivattyt jellemz0i:

- Névleges térfogataram: 25,3 m’/h
- Névleges emelomagassag: 136,6 m

Szerkezeti anyagok: )

- Szivattylihaz: Ontott vas

- Jarokerék: Rozsdamentes acél
Elektromos adatok:

- Szitkséges szivattyl teljesitmény (P2): 15 kW/db

- Halbzati frekvencia: 50 Hz

- Névleges fesziiltség: 3x380--480V

A szivattyik a csdkapcsolatok (szivé-nyomé 4g) mellett szerelvényekkel, visszacsapd
szeleppel, pillang6 szeleppel, nyomésmerovel tervezettek.

Hulladékviz adatok

Az ipari vizel6készité miibol kikerild hulladékvizaram maximum 60 m’/h, mely az SSBR
{izem tiszta csapadékvizhalézatba keriil bevezetésre.

A kezelési technol6gibdl kiaddsra keriild hulladékvizek (UF szirdk és RO berendezes
visszamoso vize) a telephelyen talélhato tiszta csapadékvizgytijtd halozatba kertil elvezetésre.
A technolégiai sorban elhelyezésre kerill 2 db zsomp, az esetlegesen elfoly6é vizek miatt
(tervjele: T-42, T-44), melyek a T-31 tartalyba vannak bevezetve. A savas-lugos jellegii
hulladékvizek esetében a technoldgia szerves részeként kialakitott 15 m’ semlegesité
tartalyon (tervjele: T-31) keresztiil kerill elvezetésre. A vegyszeres taroléban az esetlegesen
elesoppend, elfolyd vegyszerek aT-41, T-42 zsompokban kerlilnek Osszegyiijtésre, kiillon a
savas, ill. a ligos oldalon. A zsompokban l€év6 szivattyuk tervjele P-8001, P-8002, ahonnan a
T-31 jelfi tartalyba keriil 4&temelésre, ahonnan az elhasznalt viz - 6-9 koz6tti pH értékre térténd
semlegesitést kovetben - a tiszta csapadékviz-halézatba kerill, egy csatlakozasi ponton,
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graviticiés DN 300 PVC vezetéken.

Flotaloknél keletkezett nedves iszap mennyisége:

pehely terhelés: 40,0 g/m® + 12,0 g/m’ = 52 g/m?;
viztermelés: 282 m’/h

iszap mennyisége: 52 g/m’ * 282 m’/h *24 h =352 kg (100 %)
kb. 25 %-os szérazanyag tartalommal szdmolva ~1408 kg/d

A szérazanyag 7 m’-es hulladék konténerbe keriil elszallitasra, A fenti terhelés maximalis

arvizi esetre vonatkozik, az 4tlagos terhelés ennek a fele.

A T-31 tartilybol semlegesitett vizet ON 150 PVC/HDPE vezetéken vezetik ki, 2 darab (1
tzemi, 1 tartalék) szivattyd segitségével. Az RO1 koncentratumat gravitaciésan vezetik a
szennyez&dhett csapadékviz hélozatba. A 2 vezetéket egyesitik, és DN 300 PVC csével

kapcsolédnak a meglévé gravitdcis halézathoz.

A csatlakozési pont: EOV Y =797 142 m

i

[roey
.

10 00

EOVX =287 193 m

Eldirdsaink:

A kiviteli munkélatokat csak jogerss vizjogi létesitési engedély &s annak
megfelelden elkészitett kivitelezési tervdokumentacié birtokdban lehet megkezdeni.
A kivitelezés soran a felszini, felszin alatti vizekbe szennyez6 anyag nem keriilhet.

A kivitelezés sordn a koryezeti elemek elszennyezédésének Ichetdségét ki kell
ZArni.

Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a gépjarmiivekbd], munkagépekbdl
lzemanyag, kenbanyag a foldtani kozegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe ne
keriilbessen.

A térgyi beruhdzis sorin esetlegesen észlelt felszin alatti szennyezés esetén a
vizvédelmi hatésdgot soron kiviil értesiteni kell, az épitési tevékenységet folytatni
csak a hat6sdg jévahagyésit kivetben lehet. A szennyviztisztit6 telep nem megfeleld
miikidése esetén a jovahagyott iizemi karelhéritasi terv szerint kell eljarni.

A fejlesztés sordn kiépitésre keriil6 Gj miitargyakat, vezetékeket vizzar6 kivitelben
kell elkésziteni, a kivitelezés utdn a vizzarésigi probakat el kell végezni, az
eredményeket jegyzOkémyvben rogziteni kell. Ugyancsak ellendrizni kell az
atalakitando, korszertisitésre keriilé miitargyak miiszaki allapotat €s vizzirdsagat.

A beruhézés miiszaki dtadds atvételét kvetben a probatizemi tervnek megfeleléen 30
nap prébaiizemet kell tartani, melynek sordn a tervezett mintavételeket és
méréseket el kell végezni. A prébaiizemrdl napldt kell vezetni, annak befejezése utdn
probaiizemi zarGjelentést kell késziteni, értékelve a mennyiségi és mindségi
eredmeényeket ill. a rendszer izemszerii és havérids helyzeteire probatizemi
tapasztalatok alapjan szabilyozdsi rendszert kell kidolgozni. A probaiizemi
zarojelentést csatolni kell a vizjogi fizemeltetési engedély kérelemhez. A
mintavételeket és a vizsgélatokat is csak arra jogosultsiggal rendelkez6, akkreditalt
szervezet (laboratérium) végezheti.

A prébaiizem sorin folyamatosan mérni kell az Gsszes sé tartalmat.

Az elvezetésre keriilé szennyviz mindségének meg kell felelni az alabbi csapadékviz

mindségi paramétercknek:

KOl 100 mg/l
SZOE 10 mg/l
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(sszes lebegbanyag 200 mg/1
pH 6-9,5

10. Az érintett szervek és kezel6k elbirdsait be kell tartani.

IV. A tervezett vizilétesitmények érintik a Tiszatijvaros 2116/13 hrsz-t ingatlant.

V. Az engedély alapjaul szolgdlé tervdokumentacickat a JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. -
8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191. — készitette.

VI A kivitelezés utdn tartandé miiszaki 4tadds-atvételi eljérdsrol Igazgat6sagunkat
értesiteni kell. A vizjogi fizemeltetési engedély modositisa irdnti kérelmet a sikeres
prébatizemet kovetd 30 napon belill be kell nyGjtani a 18/1996. (V1. 13.) KHVM

rendeletben elbirtak csatolasaval.

VIL A vizjogi létesitési engedély kizarblag az épitésre vonatkozik és 2018. szeptember
30-ig hatdlyes, de a kiildn jogszabdlyban meghatarozott feltételek, tovabbd
események bekovetkezése esetén, hivatalbdl vagy kerelemre a hatésdg moédosithatja,

sziineteltetheti és vissza is vonhatja.

VIIL. E hatérozat ellen a kézhezvételtdl szdmitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosgnak, mint orszagos viziigyi hatdsagnak
cimzett, de a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kataszirofavédelmi Igazgat6sighoz,

mint terilleti vizligyi hatésdghoz kettd példanyban benyijtott fellebbezésnek van
helye.

A jogorvoslati eljards dija az alapeljirds dijtételének 50%-a, azaz 135.000 ¥t,
melyet Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kataszir6favédelmi Igazgatosag 10027006-

00283580-00000000 szamlaszdmara kell befizetni és a befizetés tényét igazold
dolkumentum méasolatat a fellebbezéshez csatolni szilkséges,

INDOKOLAS

A JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. - 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18. - 2016. jalius 15-¢n
érkezett beadvinyiban vizjogi létesitési engedélyt kert a T iszawjvaros 2116/13 hrsz.-a
ingatlan szintetikus gumi-el64llité gyar vizeldkészitd technoldgia kivitelezési munkalataihoz.

A kivitelezési munkalatok érintik a Tiszafijvaros 2116/13 hrsz-0 ingatlant. Engedélyes az
ingatlan feletti rendelkezési jogét hiteles tulajdoni lap masolattal igazolta.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztaly BO-08D/EH/2191-2/2016. szami: szakhat6sagi eljarast megsziintetd
végzésében hatdskérének hidnyat éllapitotta meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés
targyat képezd tevékenység régészeti lelohelyet, régészeti védoovezetet, valamint milemiéket,

miiemléki teriiletet nem érint.

A tervezd nyilatkozata szerint a megvalésulo létesitmények kiilsé kézmiiveket nem érintenek.

Az Ecomissio Kft. 1394/2016. szémii 2016. jinius 2-4n valamint a MOL Petrolkémia Zrt.
BOSS-13351/2016. szamon befogaddi hozzéjérulasit megadta.
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A kérelmezd az igazgatési szolgaltatdsi dijat megfizette.

35500/7458-1/2016. 4lt. szdmon fligg6 hatalyni végzést hoztam, amely a Ket. 71/A.§(4)
bekezdés értelmében nem lép hatélyba, tekintettel arra, hogy jelen hatirozatommal az tigy
¢érdemében a kérelem beérkezését kvetd 2 honapon beliil déntsttem.

A vizilétesitményekre vonatkozd prébaiizemet a 72/1996. (V.-22.) Kormanyrendelet 3.§ (8),
(9) és (11) bek. alapjan frtam eld.

Az engedélyezett vizilétesitmények iizembe helyezése addig nem tdrténhet meg mig az M-7
jeldi fogytijté csatorna - jogerds vizjogi létesitési és kiviteli terv birtokéban — nem ¢épiil meg.

A tervezett vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodss rendjébe, ezért a hatirozatomat a
vizgazdalkodésr6l sz616 1995. évi LVIL térvény 29. § (1) bekezdése alapjan, a
vizgazdélkodasi hat6sagi jogkdr gyakorldsarél szdlé 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §, és
a kbzigazgatési hat6sigi eljéras és szolgltatas 4ltalanos szabélyairdl sz616 2004. &vi CXL. tv.

(tovabbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljarva kiadtam.

Az Igazgatésag hatdskorét a viziigyi igazgatési és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hat6sagi
feladatokat ellaté szervek kijelolésérél szolé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,

valamint a 2. melléklet 8. pontja 4llapitja meg.

A hatérozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztositja.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatosagi eljardsok igazgatési
szolgéltatasi dijairdl sz616 13/2015. (111. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en allapitottam meg.

Miskole, 2016. szeptember 14,

Liptdk Attila tiizolté6 dandartabornok
tiizoltésdgi tandcsos
megyei igazgaté
helyett és nevében

Kapjik:

1. JSR MOL Sythetic Rubber Zrt. — 1117 Budapest, Oktéber 23. u. 18, (TV)

2. MOL Petrolkémia Zrt.- 3581 Tiszatjvéaros, TVK Képonti Irodahaz, 2119/3 hrsz. (TV)
3. EMVIZIG - 3500 Miskolc, Vérésmarty Gt 77. (Kézbbl)

4, Vizikényv (2 pld.)

5. Iratokhoz
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8. sz. melléklet

Az S-SBR lizem nem szennyezddhet6 csapadékvizre, az ipari szennyvizeire, valamint a
kommunélis szennyvizeire vonatkozé befogadd nyilatkozatok

[17. s2.] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumenticioban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




9. sz. melléklet
A JSR Yokkaichi iizemében mért, szennyvizre vonatkoz6 referenciaadatok

[17. sz.] Az tizleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdcidban keriiltek kiziésre. a
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjin.




10. sz. melléklet
Az S-SBR iizem zajforrasainak alapadatai

[17. sz.] Az iizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdciéban keriiltek kézlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjan,




11. sz. melléklet

BAZ Megyei Korményhivatal Komyezetvédelmi és Természetvédelmi F Oosztalyan 2016. 04.
01-én tartott egyeztetés emlékeztetbje
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12. sz. melléklet

A légszennyezé anyagok terjedésszamitasanak eredményei
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13. sz. melléklet

Egyes berendezések angol-magyar forditdsa



Angol
Towers/columns
Feeders
Heat Exchangers
Vessels, tanks
Pumps
Compressors
Reactors
Agitators
Ejectors
Fans
Rollers/conveyors
Pits
Strainers
Hot boxes
Mechanical dryer
Dewaterer
Baler
Bale shredder
Bale press machine
Spiral elevator
Film wrapper
Auto weight scale
X-ray detector
Nitrogen system
Crumb breaker
Stripper feed filters

Disintegrator

Oxidizer systems

Flare system

Waste gas system (RTO)
Gas detection

Rail unloading/loading

Lorry station 1) Loading 2) Unloading 3)
ISO unloading

Utility station
Styrene tanks

Recirk cooling tower
Waste treatment
Substation
Transformer yard

Magyar
Tornyok/kolonnak
Vibrécids adagoldk
Hécserélok
Tartalyok/edények
Szivattyuk
Kompresszorok
Reaktorok
Keverék
Sugérszivattytik
Ventillatorok
Szallitészalagok
Aknik
Sziirék
Forrélevegds tovabbité egység
Szaritoberendezés
Viztelenits egység
Balazo
Béla vago
Bala présel6 egység
Spiralis szallitéegység
Foliazé
Automata mérleg
Roéntgenkésziilék
Nitrogén ellaté rendszer
Homogenizal6 egység
Sztripper belépd sziirok
Forgé apritdegység
(dezintegrator)

Oxid4l6 rendszer
Faklyarendszer

Véggaz kezeld/égetb rendszer
Gazérzékel6 rendszer

Vastti tolté/lefejtd

Kozuti t61t6/lefejt6/ISO
lerakodas

Segédrendszeri 4llomésok
Sztirol tartalyok
Recirkulaciés vizmii
Hulladékkezeld

Villamos aldllomas
Transzforméatorok



Capacitor Bank Room

HVAC Room

Maintenance Building

Chemical Warchouses (Hazardous)

Chemical Warehouses (Non-Hazardous)

Laboratory building
Laboratory equipment
Product Warehouse

Guard house(s)

Chemical preparation building
Finishing Building
Refrigerator Shelter

Kondenzator telep helyisége
Epiiletgépészeti helyiség
Karbantartési épiilet
Veszélyes vegyianyag raktar

Nem veszélyes vegyianyag
raktar

Labor épiilet

Labor eszkdzok
Késztermék raktar
Orbodé

Vegyi elokészito épitlet
Végtermék készit6 épiilet

Hiitbegység épiilete



1. sz, abra

A tervezett lizem teriiletét bemutat6 atnézetes helyszinrajz
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2. sz. dbra

A tervezett iizemet bemutaté részletes felmérési helyszinrajz




3. sz. 4bra
Az S-SBR iizem sematikus technol6giai folyamatabraja

[18. s2.] Az tizleri titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdciéban keriiltek kéziésre. a
(314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




4. sz. abra
Lefejtok, tarolok, vegyianyag raktarak, szallitasi Gitvonalak

[18. sz.] Az lizleti titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumenticioban keriiltek kézlésre. a
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjin.




5. sz. abra
A csatornahaiozatok tervezett nyomvonala

[18. sz.] Az iizleri titkokat tartalmazé munkarészek, kiilon dokumentdcidban keriiltek kozlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




6. sz. abra
Az ipari viz el6kezel6 rendszer tervezett sematikus folyamatébraja

[18. s2.] Az iizlesi titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdcioban keriiltek kizlésre.
(314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjdn.




7. sz. abra
Az S-SBR iizem vérhat6 maximalis zajvédelmi hatésteriilete

[18. sz.] Az izleti titkokat tartalmazd munkarészek, kiilon dokumentdciéban keriiltek kizlésre. a
(314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (1) alapjén.




