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3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.

B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.

3530
Hivatkozasi szam: BO-08/KT/7895-2/2017

Targy: Aicher Beton Kft. (3600 Ozd, Centeri ut 3.) —-Egységes
kornyezethasznalati engedély mddositas- hianypaotlas

Tisztelt Kormanyhivatal!

Az Aicher Beton Kft. (3600 Ozd, Centeri ut 3.) folyamatban lévé BO-08/KT/7895-2/2017
egyseges kornyezethasznalati engedély mddositas kapcsan az alabbi kiegészitést
tesszuk.

1. Mellékelten megkuldjik az igazgatasi dij befizetését igazold atutalasi bizonylatot.

2. Mellékelten megkuldjuk az Aicher Beton Kft. meghatalmazasat, hogy a Titan Csillag
Kft. az Ugyben eljarhat.

3. A tevékenység zajvédelmi leirasa:
- Atelephelyen mikodé zajforrasok:
A telephelyen uj zajforrasként megjelent a Keestrack Explorer 1800-3D 6njaré rosta,

amely a lebontott Center Il, és Center Ill rostalé kb. 8 emeletes magas épluleteket valtja
Ki.

3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3., Tel / Fax: 46/ 781-979 Mobil: 70/364-1982,  Email:
okotitan@gmail.com
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A valtozas utan mikodé zajforrasok nappali id6szakban:

e Hitachi homlokrakod6 nappali 8 éra

e 1 db Kamaz tehergépjarmi nappali szakaszos

e Poclain 350 tipusu lanctalpas mobil magnes nappali szakaszos

e Salakfeldolgoz6 gépsor Center |I. + Keestrack Explorer 1800-3D &njaré
rosta nappali 8 6ra

e salakurités + OK-MH 6 rakodogép 8*30 perc

éjszakai zajforras:
e salakirités + OK-MH 6 rakodégép 3*30 perc

Nappali idészakban zajméréssel ellenériztik a telephely zajkibocsatasat. A telephelyen
a Center |. és kozvetlenul mellette a Keestrack rosta tzemelt. A Keestrack rostat a
Hitachi homlokrakodé ,etette”. Ez a harom zajforras a jellemzé a salakfeldolgozas
soran. A tevékenység zajvédelmi sulypontjaban 110 dB(A) mértunk.

A salakurités zajkibocsatasat a korabbi zajcsokkenté intézkedések alakalmaval
vizsgaltuk.

A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete nappali id6szakban:
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A tevékenység nappali zajvédelmi hatasterilete 800 méter.

A tevékenység zajvédelmi hatasterilete éjszakai idészakban:
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A tevékenység éjszakai zajvédelmi hatasterilete 770 méter.

A kialakitott salakhanydk miatt a zajvédelmi hatasteriilet csak a telephelytdl E-ra a
Sajopuspoki erdészhazakat érinti (hrsz: 066/2, 063/9).
A telepllésrendezési terv szerinti besorolas:- K1.1 idegenforgalmi és kiranduldkézpont

4. A tevékenység levegdvédelemi leirasa:

A telephely 6 bejelentett diffuz forrassal rendelkezik:
e D21 0-5 mm osztalyozott salak depodnia
e D29 Vastalanitott salak tarolo
e D31 Bels6 uthalozat



e D32 Salak kiontés
e D33 Feldolgozott salak tarolas

A légszennyezb diffuz forrasok nem valtoznak. A technoldgiabdl adédéan szintén csak
a depok kialakitasakor a szallitoszalag végén, valamint anyagmozgatasakor
szamithatunk kiporzasra amelyet szaraz idében locsolassal csokkentenek.

Szilard légszennyez6 anyag kibocsatas:

1. sz. abralégszennyez6 hatastavolsaganak modellezése szilard PM10 szennyezd
anyag esetében
FOMEND || [d Felaleti forras

A projekt cime: |Aicher_Ozd_salak_PM10_diffiz ‘
Atlagolasi idok

Eredé terheltségek
) 1 éras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum O 1 éras eredd O 24 6ras ereds O Eves ereds

A feldleti forras h bbik oldala: 700 m A 5 anyag kibocsatasanak sga: | 2 m
STABILITASI INDEX. S= |S=6 normalis. p=0.282 v/ FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.003 - sik talaj novényzet nélkal v/ m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = \ 25 | m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szilard PM10 frakeié v

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG =| 0 | ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = | 200 |om | 556 | magls AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767).X=| 10000 |m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimilis. pl. 47.19°) = 48.2566987 | Mo Il o2 Moximum holye [ 20 -
Fo o h isag (decimalis, pl. 20.18°) 420_3532858 ; "A” feltétel 55_7 | ug/m3  Hatéstavolsag - "A” [ 164 ‘ m

"B" feltétel 10 ug/m3 Hatastavolsag - "B” 63 m




2. sz. abra Diagramm a szilard PM10 frakci6 alakulasara a tavolsag fuggvényében
|FOMENO| Felaleti forras || Diagram

Aicher_Ozd_salak_PM10_diffiz
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj novényzet nélkiil; u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5pg/im3 -164 | B - feltétel: 10 pg/m3 - —— Atlag: 0.921 pg/m3
— Maximum: 15.3 pg/m3 - 20 m 63m
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3. sz. dbra Diagramm a szilard PM10 frakcio alakulasara a tavolsag fuggvényében

PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?>

A tevékenység hatasterllete, a Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a --- CPM10=5
ug/m?®.



Keressiik azt a tavolsagot, ahol az el6irt 5 ug/m® hatarérték teljesiil.

A tevékenység hatastavolsag az ,a)” feltétel alapjan 164 m.

A diffuz Iégszennyez6 szilard anyag kibocsatas hatasterulete a telephelyen belul marad,
nem érint lakokornyezetet.

Miskolc, 2017. jalius 26.
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