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Tisztelt Korméanyhivatall

Az Aicher Beton Kf. (3600 Ozd, Centeri Gt 3.) 5368-24/2015 sz. egységes
kbryezethasznalati engedélyét médositani kivanja.

A Tarsasag engedélyben rogzitett technoldgiai leirasaban és a tevékenység soran
felhasznalt gépekben kis mértéeki vaitoztatast kivanunk engedélyeztetni.

A tevékenység leirasaban a salakfeldolgozas technoldgia soran régzitve lett a 3 db
feldolgozé berendezés, amit Center, I, Center lf, Center lli.-nak neveziink. Ezek kiién
allé  éplletekben telepitett klldnbdzd rostak, magnesszalagok, szallitdszalagok
Osszessege, amely biztositia a salakok 0-80mm kdzdétti tdbbféle kivant szemnagysagu
frakcidk szeparalasat,

A piaci kériimények megvaltozasa miatt leginkabb a salakfeldolgozas a Center |
berendezéssel elbosztalyozott 0-80mm frakcid készitése tortént, az egyeb (0-5, 5-20,
20-80 sib.) frakcidk készitése csak iddszakosan, megrendelésre toriént. A Center 1,
Center lll, Uzemeltetése korszer(itlienné és gazdasagtalanna valt. Jelenleg
rendelkezésre alinak korszer(ibb, sokoldaliubb, gazdasagosabb kavicsbanyaszatban
hasznalatos rostalo berendezések.

Ezért a Tarsasag a Center ll, Center [l berendezések miikddtetését megsziintette.

A Center Il és Center lll. berendezések kivaltasara a Téarsasadg beszerzett egy
Keestrack Explorer 1800-3D tipust O6njard, lanctalpas mobil rostalé berendezést. A
berendezés egymaga kivaltia a Center II, Center ll berendezéseket, egyszerre 3 féle
eldre beallithatd frakciora tud rostéini, amit a 3 kihordd szalagjaval kilon deponal. A
berendezéssel a Center |. kihordé szalagja ala lehet alini, vagy a mar ledeponalt
salakfrakeié melié allva rakoddgéppel lehet a berendezést téiteni.




A kivant valtoztatas nem jelentés moédositas, a tevékenység kémyezetvédelmi hatasai,
hatasterliletei nem véltoztak. A feldolgozasi tevékenység technolbgiajaban valtoztatas
nem tortenik, csak a technologia soran felhasznalasra kerlilé gépek valtoztak.

Kerjilk az 5368-24/2015 egységes koryezethasznalati engedély 2. pontjdban a
tevekenység leirasat az alabbiak szerint mddositani sziveskedjenek:

Salakfeldolgozas technolbgiai folvamata

A salak torése, oszialyozésa, depdzasa a salakfeldolgozoé rendszeren toriénik.

Eldoszialyozas, tdrés- vastalanitas — Center |
A depoénalt acelmiii salak feladas a feladoracsra tehergépkocsival (démperrel) vagy
homiok rakoddéval torténik. A feladéracs racsszerkezetén — melynek mérete 300x300
mm — az anyag atesik, amelyik fennakad 15 MP-o0s hiddaruval t6résre ker(il. A 300x300
mm-nél nagyobb salakkal Osszeolvadt Fe-hordozét (szeparatorvas) a darun lévd
elektromagnessel kivalasztasra, toréhelyre mozgatasra kertl, ahol tovabbi tbréssel a
vastél a salak eltdvolitasa megtorténik. Az igy elvalaszioft méretl, mindségl
szeparatorvas eriékesitésre keriil.
A feladbracson atesett salak és Fe-hordozdé a feladébunkerbdi szallité szalagokon az
egymas felett 1évd egysikd rostdkba kerliinek, az anyag szétvalasziédik rosta méret
szerint.
- A 300x300 mm-nél kisebb, de 150x150 mm-nél nagyobb szemméret(i anyag
tovabb szallitasra kerlil a pofastéréhoz, mig
- a 150x150 mm-nél kisebb, de 80x80 mm-nél nagyobb szemméretli anyag a
kalibratorhoz ker(il elszallitasra szallitészalagokon,
- a 80x80 mm-nél kisebb méretll anyag tovabb szallitasra kerlll mobilosztalyozé
egyseg felé. (Tipusa: Keestrack Explorer 1800-3D, maximalis teljesitménye 400
tofora)

Az egysikt rostak folott elhelyezett magnesszalagok a Fe-hordozdt tartalmazé
anyagokat kivalasztjak és taroléboxokba juitatjak.
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A pofastoréhdz (tipusa: BEH 800/500; teljesitmény: 35 tofora) és a kalibratorhoz
(tipusa: 1300 H; teljesitmény max. 100 to/6ra) érkezett anyag a bedllitasi méretnek
megfelelben térésre kerilinek, majd az igy dsszetdrt anyag a mar emlitett egymas felett
levG  egysikirostakra keriiinek  visszaszallitassal szallitészalagokon ahol a
frakcionalasuk és a Fe-hordozdk kivalasztasa ujra megtoriénik. A rendszerben évé
torbegyseégek (pofastord, kalibrator) miszaki védelmét egyrészt a magnesszalagok,
kézi valogaté helyek, illetve az elekironikus védelemmel keriil biztositasra.

Ezen a salakfeldolgozé vonalon vastalanitott 0-80 mm frakciojs anyagot kapunk.

Tovabbi frakcitra osztalvozas- Keestrack

A salakfogadas nyers vastalanitott 0-80 mm frakcidjl anyag piaci igényeknek
megfeleiben tovabbi oszidlyozasra kerlil a harom siki mobil osztalyozdn. A frakciék
gumikerekes homlokrakodéval, teherjarmivel elszallitasra kerlilnek a deponidkba. Ezen
depoénidk egymastdl jdl elkiildnitve keriltek kialakitasra. A mobil osztalyozd miikadietd
direkt villamos energiaval vagy diesel motor altal meghaijtott aggregatorral.

Jelen gyartasi technoldgia szerint piaci igények alapjan gvartott osztalyozott
vastalanitott salak frakciok:

- 0-80 mm

- 0-5 mm

- B20 mm

- 20-80 mm

Ezek a frakcibk a piaci igények szerint moédosulhatnak, a rendszerben csak a
rostabetétek kerliinek cserére ekkor. Egyes esetekben pl terlilet feltdliésekre az
elbosztdlyozott 0-80 mm frakciok is hasznalhatdk, tovabbi osztalyozas nelkil is.

A feldolgozas soran kapott vas-és acélhulladék, szeparatorvasak kereskedbkhoz illetve
kézvetlenlll vaskohaszati vallalaiokhoz kerililnek, az oszidlyozott vastalanitott
salakfrakcidk Gtépitési célokra keriiinek értékesitésre.

A kuldnbdzé szemcse frakcidjin osztalyozott salakot szilard burkolatt felileteken
depdnaljuk, melyeket kb. 100 om vastagsagi dongdit anyagrétegen darabos
kohdsalaknak Gthengereléssel t6rténd tomoritéesével alakitottak ki. A felllet t6modr,
szilard, melvben szallitd- és rakoddgépek forgalma is térténik a kiszallitaskor.

Miskolc, 2017 jtnius 21.

Kérelmiink mielGbbi szives elbiralasaban bizva;

kérnyezetvédelmi megbizott
Titan Csillag Kft.
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Double or Triple deck screen box 4.500 x 1.800 mm (15" x 6')
8,1 m? screening surface on each deck, 3 or 4 split version
Electric, energy saving, plug-in version available

Capacity up to 400 tonnes / hour

Feed hopper 8 m®

k4

Quarrying 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 and others
as specified

»  Sand and gravel
Separation of aggregate

cations

%o Construction and demolition
*  Screening behind a crusher

Appl

»  {opal and others

_ |wrensport2Deck  [Transport3Deck  [Working Dimensions
Weight [28t(30sT) 31t(34sT)  |28&3Deck
Length |14.300 mm {(46'11") 14.300 mm (46"11") 15.700 mm (51'6")
Height |3.100 mm (102" 3.300 mm (10"10") 4.680 mm (15'4")
Width 2.550 mm (84"} 3.000 mm (9710 17.800 mm (585")

Keestrack cannot be held liable for Incorrect information
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