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HATAROZAT

I. A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas (3300 Eger, Dobo
tér 2.) — tovabbiakban Tarsulas - (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 101431631), mint
engedélyes részére Hejépapi 073/5 hrsz-u terlileten (Kdrnyezetvédelmi Terlleti
Jel: 101685420) regionalis

nem veszélyes hulladék-leraké miikddtetéséhez

a mod. 193/2001. (X. 19.) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletének 3.1. pontja alapjan
az

egységes kornyezethasznalati engedeélyt

megadom.

Az egységes kdrmyezethasznélati engedély 2027. majus 31-ig érvényes. Az elsd
fellilvizsgalat hatarideje: a jogerés hasznalatbavételi engedélyt kovets 5. év

majus 31.

1) Az engedélyezett létesitmény az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
dokumentécié alapjan:

Az enqedélyes adatai:

Név: Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas
Székhely: 3300 Eger, Dobo tér 2. )

Gesztor Onkormanyzat: Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Székhely: 3300 Eger, Dobd tér 2.



a)

A telephely adatai:

Megnevezés: Hejdpapi regionalis nem veszélyes hulladék-leraké (vegyes
dsszetételll, jelentés szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd,
nem veszélyes hulladék lerakaséara szolgalé hulladékleraké, B3 alkategéria)

Cim: Hej6papi kilterdlet

Helyrajzi szam: 073/5

A telephely telies alapterilete: 23,5 ha

Az engedélyezett létesitmény: regiondlis nem veszélyes hulladék-lerako

A telephelyen végzett f6 tevékenységi kor TEAOR szama: 9002 (hulladékgy(ijtés, -
kezelés)

A tevékenyséq Eurdpai Bizottsdg 2000/479/EC hatérozata szerinti besorolasa:
NACE kod: 90.02 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)

NOSE-P kéd: 109.06 (hulladéklerakok)

SNAP-2 kod. 0904 (hulladékleraké-szilard hulladek lerakasa terepen)

Az engedély alapjat képezd dokumentéciot készitd szerv:

Neve: Forenter Kift.
Székhelye: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.

Hatasterllet:

A létesitmény kdzvetlen hatasterilete az engedélyezési dokumentacié 12. szamu
melléklete szerint kb. 500 m. A legkozelebbi telepilés a hulladéklerakotdl kb. 1800

m tavolsagra talalhato.

A kézvetett hatastertiletbe a hulladékkezel kozpontot kiszolgald hulladékszallitd
jarmiveknek a széllitasba bevont teleptiléseken okozott |égszennyezése,
zajkibocsatasa altal érintett terlletek tartoznak.

Alapadatok:

A tevékenység volumene:

A leraké tervezett kapacitasa 43.000 t/év. 104 6nkormanyzat kdzigazgatasi teriletén
616 282 ezer f6s lakonépesség altal termelt teleplilési szilard hulladék, valamint az
érintett térségben végzett termelési, intézmenyi tevékenységbdl szarmazé és a
kommunalis hulladékkal egyttt kezelheté szilard hulladek lerakassal tortén6

artalmatlanitasara tervezik.

A létesitmény helye és teriletigénye:

A tervezett hulladékleraké Hejépapi 073/5 hrsz-U teruleten, koézvetlenill a Miskolci
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Rendszer regionalis hulladéklerakdjanak K-i
oldalaval hatéros teriileten tervezett. A terlilet a Hej6papi — Hej6szalonta kozotti
3307. sz. KM ttél nyugatra taldlhaté kb. 300-400 m-re. A lerak6 a 077 hrsz-U aton
kézelithetd meg, két iranybol: kelet felé a 077 hrsz-t Gt a 3307 sz. kdzltra, észak-
nyugati irdnyban az M30 autopalya emddi felvezetd szakaszaba csatlakozik,
elkertilve a teleplilés belteriletét.




A terlilet EOV koordinatai: DNy-i sarok: Yq: 287240,72 X1 :786229,47
EK-i sarok: Y,: 287813,51 Xo: 786508,00

Terilete: kb. 23,5 ha, tavolsaga a legkdzelebbi teleptlésektdl: Hejészalontatdl: 1810
m, Hej6papitol: 1990 m, Emédtdl: 3200 m.

A létesitendé hulladékdepodnia:

szélessége (max.) 150,0 m

hosszUlisaga (max.) 371,0 m -

deponia felilete (bruttd) 55650 m?

térfogata (a takaréanyag figyelembevételével) ~ 500,000 m?® témoritett hulladék
betdltési magassaga 10-13 m. ‘

a szigetel6réteg legalso szintje 98,50 mBf

beszallitott hulladékmennyiség: 43.000 t/év, 172 t/nap (évi 250 munkanapra

szamitott) '

A deponia két kazettara lesz osztva. A betoltési technoldgia dombmiveléses,
rétegenként max. 2 m-es betdltéssel és a hulladék napi féldtakarasaval.

A miszaki védelem kialakitasa:

A tervezett (j nem veszélyes hulladék-leraké m(iszaki védelmét a kérnyezetvédelmi
engedélyben a Feliigyeléség altal elSirt kettés, kombinalt szigetelési rétegrend
beépitésével kell megvalositani. A Felligyelbseg két valtozat megvaloésitasédhoz jarult
hozza. A két valtozat kozll a 2. valtozat kerlil megvaldsitasra, amely megegyezik a
tervezett lerakd szomszédsagaban felépuilt Miskolci Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Kozpont hulladéklerakojanak miszaki vedeimével. A mUszaki
védelem kialakitasa, illetve rétegrendje az alabbi:

Alizatszigetelés (alulrél-felfelé):

—~ 3x20 cm természetes anyagu asvanyi szigetelés, k<10 m/s

— geofizikai monitoring

— min. 2,5 mm vtg HDPE szigetel6 lemez

— geokompozit ellendrzé szivargo reteg

— min. 2,5 mm vtg HDPE-geomembrén

— min. 1200 g/m* geotextilia, mechanikai védelem

— min. 50 cm OK 16-32 vagy 24-40 cm-es kavics szivargépaplan
(k>10"° m/s) dréncsével

— min. 200 g/m? geotextilia elttmbdés elleni védelem

A tervezett deponia alapzatanak természetes anyagl asvanyi szigetelese a
kdvetkez6 kézetfizikai jellemzdkkel rendelkezé agyag, iszapos agyag lehet:

— Plasztikus index (Ip): 15-30%

~ Folyasi hatar (WL): 30%

— Agyagfrakcié mennyisege: min. 30%

- Agyagasvany tartalom: min. 20%

— Szivargasi tényezé: k=10°m/s

— Tomorseg: Trp =95%



d)

4

Az asvanyi szigetelésre hasznélt anyagnak a beépités utan, k = 10° m/s szivargasi
tényezdével kell rendelkeznie.

Tamaszto toltés rézslszigetelése (alulrél-felfelé):

11

bentonitpaplan szigetelés, min. 1 cm vastag k<5x 10 "' m/s

geofizikai monitoring

min. 2,5 mm vastag HDPE-geomembran

min. 1200 g/m2 geotextilia mechanikai védelem
hasznalt gumiabroncs boritas OK 16/32 kaviccsal toltve

A hulladékleraké infrastrukturalis- és kiszolgalé |&tesitményei:

Uzemviteli és szocidlis épllet: 13 f6 kezelészemelyzet eléirasoknak megfelel
szocidlis igényeinek kielégitésére

Mérlegkezel6 kontener: adatnyilvantarté rendszer telepitésével

Hidmérleg: a beszallitott hulladék mennyiségének mérésére, szamitdgépes
feldolgozasara, nyilvantartasara ' ; - :
Abroncsmosé: a telepet elhagyé  jarmlvek kerekeinek tisztitasara,
fertbtlenitésére

Gépszin: it torténik a homlokrakodé tarolasa, valamint itt kertilnek elhelyezésre a
telepi munkagépek is

Veszélyes hulladék atmeneti tarolé csarnok: a lerakénal szelektélt veszélyes
hulladékok atmeneti tarolasara szolgal

Fedett tarold szin: A beszallitott hulladékbdl kivalogatott és a lerakén nem kezelt
nem veszélyes hulladékok atmeneti tarolasara szolgal

Mechanikai — biolégiai elékezel6é csarnok, komposztalo tertlet: Biologiai folyamat
utjan, a hulladék szerves anyagait stabil, tovabb mar nem bomlo, humuszszer(
termékké alakitjak at.

Konténeres (lizemanyag tarolo: A kompaktor és a telep mas dizeliizem
jarmveinek és munkagépeinek lizemanyag-ellatasara

Kocsi- &s konténermosé: A hulladékszallito célgépek és konténerek tisztitasara
Olaj- és iszapfogd, olajos viz atemel® akna

Kerités és kapu

Monitoring rendszer, talajvizfigyelé kit rendszer: 5 db megfigyelé kut a talajviz
minéségének rendszeres ellenbrzésére.

Uzemi ut, tehergépkocsi parkol6

Szerviz Ut

Hulladékfeltdltési rampa és kompaktor Gt

Konténertarolo és személygépkocsi parkolo: Az Ures hulladékszallitd konténerek
atmeneti tarolaséara.

Elektromos energia ellatas

Vizellatas

Szennyvizelhelyezés

PB-gazellatas: A telep szocialis- €s tizemviteli épliletének flitéséhez és melegviz
ellatasahoz

Kommunikaciés rendszer

Csurgalékviz elvezetd rendszer

Csapadékviz elvezet6 rendszer

Dep6niagaz kezel6 rendszer

Véderdd
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Az Uzemelés soran a tiszta csapadékvizek a Matola arokba kerlilnek bevezetésre.

A szigetelt depénidra hullé csapadékvizeket a kavicsszivargo paplan gy(jti dssze és
vezeti az aljzat vapaiban elhelyezett dréncsévekbe, majd a csurgalékviz tarold
medencébe. A csurgalékviz egy része visszalocsolasra kerlil a dep6nia fellletére,
illetve az esetlegesen keletkezd tébblet csurgalékvizek bevizsgalast kévetden a
Hejépapi kommunalis szennyviztisztitd telepre kertinek.

Az Uzemviteli és szocidlis, valamint a mérleghdzban keletkezd kommunalis
szennyvizek elhelyezésére szennyvizgy(ijté akna letestl. A szennyvizgy(ijtd aknabol
a szennyvizet szippant6 kocsival a mezdcsati szennyviztisztito telepre szallitjak.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd legjobb technikanak val6
megfelelés:

A regiondlis nem veszélyes hulladék-leraké létesitményeinek tervezésénél
figyelembe lettek véve a 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének,
illetve a 21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet 1. szamG mellékletének ,Az elérheté
legjobb technika meghatarozésanak szempontjai” alabbi szakaszai:

3. a folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok és hulladekok regeneralasanak
és Ujrafelhaszndlasanak elésegitése (pl: a depdniagaz elvezeté és -kezeld
rendszer),
a mUszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,
a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,
az Uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének iddpontjai,
0.annak igénye, hogy a kibocsétasok kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék, vagy megelézzék (pl.. a depobnia és a
miiszaki védelem kialakitésa),
11.annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket, és a minimalisra cstkkentsék
ezek kdrnyezetre gyakorolt hatasat (pl.: a geoelekiromos monitoring rendszer),
12.a magyar kdrnyezetvédelmi hattérintézmény vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kdzzétett informaciok, tovabba az Eurépai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozétt az elérhetd legjobb technikékrol, a kapcsolodé
monitoringrol és a fejlédésrél szervezett informaciécserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai.

aNooa

A hulladékgazdalkodasi rendszer létrehozasaval (a komposztalassal, a szelektiven
gyljtstt  hulladékok  valogatasaval, hasznositasaval) jelentdés  mértékben
csokkentheté a lerakasra kerlld hulladék mennyisége. Ezzel novelhetd a
hulladékleraké egységnyi teriletre juté lizemelési ideje.

A regionalis hulladéklerakotol tavolabb es6é telepllések hulladéka atrakd
allomasokon keresztil jut el a lerakora.

A hulladékkezelési rendszer részeként kiépitésre kertil a rendelkezésre allé mintegy
brutté 23,5 ha -os teriileten egy regionalis teleplilési hulladékkezel6 kdzpont. A
beruhazas soran kialakitasra kertilé 5,5 ha alapterileti 500.000 m? (tdmdr) hasznos
kapacitasi hulladékleraké vérhatéan 10 évre megoldja a tarsult teleplléseken
keletkezd nem veszélyes hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat. A kiepuld
hulladékleraké, valamint a kezel® és hasznosité teriiletek / technolégiak a hazai és
az EU elvarasoknak, jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen keriilnek kialakitasra.



Az eldirasok  szerinti  hulladéklerakassal csak  elbkezelt  hulladékok
artalmatlanithatok, kivéve az inert hulladékokat és azokat a hulladékokat, melyek
elékezelése az elérhetd legjobb technikaval nem valésithatd meg. A mechanikai -
biologiai el6kezelében, bioldgiai folyamat Gtjan, a hulladék szerves anyagait stabil,
tovabb mar nem bomlé, humuszszer(i termekke alakitjak at. A komposztalas soran a
szerves anyagot visszajuttatjgk a biolégiai korforgasha, ez természetes
ujrahasznositasi eljaras.

A fentiek figyelembevételével kijelenthetd, hogy a létesitmény megvalésitasanal az
elérhetd legjobb technika kertll alkalmazasra &s ez, megfeleld Uzemeltetés mellett,
biztositékot jelent arra, hogy a hulladékkezeld kozpont mikddése nem fogja
szennyezni a kdrnyezeti elemeket.

Csapadékviz-elvezet6 rendszer:

- A szigetelt deponiara hullo csapadékvizet a kavicsszivargo paplan gy(ijti 6ssze és
vezeti az aljzat véapaiban elhelyezett dréncsdvekbe. A csapadékviz innen a
csapadéktaroz6 medencébe kerdl.

Tomorités

Esetenként a hulladékgyjté jarmiivek jelentds mértékben elétomaritik a beszallitott
hulladékot. A beszallitott hulladékok téméritése az izemben rendelkezésre &llo,
depénian mozgd kompaktor segitségével torténik. '

A tomoritésbol szarmazo elény:

A térfogatcsokkenéssel jaré tomorités hatasara a leraké befogadoképessege
novekszik, igy hosszutavra biztosithatja a kodrnyezd telepulések szilard kommunalis
hulladékainak lerakassal torténé artaimatlanitasat

Ezen talmenden a tdémoritett hulladéktesten a csapadékviz nehezebben szivarog at-
és az Osszeallt felilet révén nehezedik a szél altali hulladékelhordas.

3) Kibocsatasi hatarértékek:

a.) Vizminéség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

A csurgalékviz aknabol a szennyviz akkor vezetheté Hejépapi szennyvizelvezetd
rendszerébe, ha mindsége kielégiti a 28/2004.(XIl. 25.) KvWM rendelet 1. sz.
melléklet 1ll. rész 35. fejezet Hulladéklerakasra megadott alabbi technolégiai

hatarértékeket:

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOlcr) 200 mgl/l
5 napos biokémiai oxigénigény (BOls) 20 mg/I

Nitrit nitrogen 2 mg/l
Osszes szervetlen nitrogen 70 mg/l
Osszes foszfor 3 mg/I
Osszes alifas szénhidrogén (TPH) 10 mg/l
Toxicitas Hal 2 mg/l

Osszes higany 0,05 mg/l




Osszes kadmium 0,1 mg/l
Osszes krom 0,5 mgl/l
Krém VI. 0,1 mgl/l
Osszes nikkel 1,0 mgl/l
Osszes 6lom 0,5 mgll
Osszes réz 0,5 mgl/l
Osszes cink 2,0 mgll
Osszes arzén 0,1 mg/l
Cianid kénnyen felszabaduld 0,2 mg/l
Szulfidok 1,0 mg/l

Adszorbealhat6 szerves kétés( halogének 0,5 mg/l

A terilletrdl felszini vizbe csak szennyezédéstél mentes csapadékvizek kerlilnek
elvezetésre, ezért a csapadékvizekre vonatkozéan kibocsatési hatarértéket nem
allapitunk meg.

b.) Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

A létestlé pontforrasok kibocsatasa nem lépheti tul a mindenkor hatalyban iévé
tertileti kibocsatasi hatarértékeket. A Feligyeléség a kibocsatési hatarertekeket a
21/2001. (Il. 14.) Kormanyrendelet, a 14/2001. (V. 9.) K6M-EUM-FVM egydttes
rendelet és a 23/2001. (XI. 13.) K&M rendelet alapjan fogja megallapitani a konkrét
miszaki paraméterek alapjan.

c.) Zaj- és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald kibocsatasi hatarértékek:

4)

Az lzemeltetés idészakaban a telephely kibocsatasa nem haladhatja meg a 70 dB
maximalisan megengedett hatarértéket a telekhataron.

Adatszolgaltatas:

Az Eurdpai Unié tagéliamainak nemzetkdzi adatszolgéaitatast kell teljesitenie a 2006.
januar 18-4n megjelent Eurépai Szennyezbanyag kibocsatasi és — Szallitasi
Nyilvantartds (E-PRTR) szabdlyai szerint (Eurépai Parlament és a Tanacs
166/2006/EK_rendelete). Magyarorszag, mint tagallam elsé adatszolgaltatasa a
2007. évi kibocsatasi adatok alapjan torténik.

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetdnek a telephely mlikédésével kapcsolatos
jelentési kotelezettségei az alabbiak:

A fenti rendelet Il. mellékletében meghatarozott, kilszébértéket tallépd
szennyezdanyagok kibocsatasa levegoébe, vizbe vagy foldtani kbzegbe.

Evente 2 tonnat meghaladé mennyiségli veszélyes hulladék vagy évente 2000
tonnat meghaladé nem veszélyes hulladék telephelyrdl tortené elszallitasa barmely
hasznositasi vagy artalmatlanitasi muvelet céljara, a rendelet 6. cikkében emlitett
talajban torténd kezelés és mélyinjektalas artalmatianitasi miveletek kivételével.

A fenti rendelet 1. melléklet 1.b. oszlopaban meghatérozott kiilszdberteket tullepo,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben lév8 szennyezbanyag telephelyrdl toérténé
elszallitasa.



Az Uzemeltetének a telephely mikodésével kapcsolatos tovabbi jelentési
kotelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhetd a

http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.

5) ElGirasok:

A. Az Eszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi_és Viziigyi

Felugyeléség eldirasai:

a) Altalanos el8irasok:

1

A létesitményt tgy kell mlkodtetni, a tevékenységet ellendrizni, végezni, a
kibocsatasokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egyseges
kdrnyezethasznélati engedélyben foglaltaknak.

A Fellgyeléség engedélye nélkul semmiféle olyan modositds vagy atepités nem .
valosithaté meg, amely a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet szerinti jelentds
valtoztatasnak minésil. ‘

A személyre szo6lban meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell
rendelkeznie.

A kornyezethasznalé koteles a létesitményben dolgoz6 alkalmazottak megfeleld
képzésérél gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben
megfogalmazott kdveteimeényeket.

A létesitmény miikédtetéje koteles gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak
tisztaban legyenek jelen engedély azon kévetelményeivel, melyek feleldssegi
korlket  érintik, illetve gondoskodnia kell arr6l, hogy az alkalmazottak
munkavégzését segitd irasos munkautasitasok alljanak rendelkezésre.

A létesitmény mukodtetéjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1
példanya, illetve az engedélykérelmi dokumentacid azon részei, melyekre az
engedélyben hivatkozas torténik, rendelkezésre &lljanak minden alkaimazott
szamara, aki az engedély hatalya ala tartozé tevékenységet végez.

A létesitmény mikodtetdje koteles megfelelé eljarast kialakitani a tovabbképzési
szilkségletek felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsara a személyzet
mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a
kdrnyezetre. A tovabbképzésekrol megfelelé feliegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetsje a kémyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak
feltételeihez kdtott kdrnyezethasznalatok meghatarozasarol sz0l6 93/1996. (VII. 4.)
Kormanyrendelet 1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a
kérnyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet elSirasai
vonatkoznak, elérheté legyen a Feliugyelség felligyeldi szamara a telephellyel
ssszefliggd kdrnyezetvédelmi kérdesek felmerllése esetén.

Az engedélyezett létesitménynek a mindenkori elérhetd legjobb technika
kdvetelményének megfeleld technologiaval kell mukddnie.




b) Leveqgdtisztasag-védelmi elSirasok:

Az épités idejére vonatkozo elbirasok:

10.Az épités megkezdése elétt véderdésavot kell telepiteni olyan fajok Ultetésével,
amelyek mar az tizemelés alatt kifejtik védbhatasukat.

11.A féldmunkakat, illetve a felhasznalt épitbanyag szallitasat, kezelését, ugy kell
megoldani, hogy az ne okozzon diffuz Iégszennyezeést.

12.Az épitési és a szallithsi munkakat csak megfelelé miiszaki allapotu, a
kérnyezetvédelmi eldirasokat kielégité gépekkel lehet végezni.

Az Uzemelés idejére vonatkozo elbirasok:

13.A telepiilési szilard hulladék szallitasat zart konténerben, vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyozo, ideiglenes takarast konténerben, vagy e felteteleket
biztositd célgéppel, szallitdjarmivel, kornyezetszennyezést kizar6 modon . kell
végezni.

14.A kommunalis hulladékok lerakésa soran olyan miszaki megoldast, technologiat kell
alkalmazni, amely kizarja a diffGz (por és bliz) légszennyezeést.

15.A hulladékszallito jarmvek Uritési helyének koézelébe, valamint a le nem takart
miikddé fellletek hataran a téltések koronajanal papirfogd halokat kell elhelyezni.
16.A lerakott szilard kommunalis hulladék napi foldtakarasarél gondoskodni kell. A

takardanyag kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy az anyag szaraz, szeles

id6jaras esetén is a lehet6 legkisebb diffuz légszennyezést eredmenyezze.
17.Csapadékmentes idészakokban vizpermetezéssel kell a diffiz Iégszennyezést

megakadalyozni, melyhez biztositani kell a megfeleld vizmennyiséget.

18.Biztositani kell a hulladékleraké folyamatos 6rzését.

19. Gondoskodni kell az dngyulladas és a szandékos felgyujtas megakadalyozasarol és
az esetlegesen keletkez6 tliz eloltasardl.

20.A hulladékleraké védétavolsagat 500 m-ben allapitom meg.

21.A létestlé pontforrasok kibocsatasa nem Iépheti tul a mindenkor hatalyban levo
terllleti kibocsatasi hatarértékeket. A Feligyel6ség a kibocsatasi hatarertékeket a
21/2001. (Il. 14.) Korméanyrendelet, a 14/2001. (V. 9.) K6M-EUM-FVM egylttes
rendelet és a 23/2001. (XI. 13.) K6M rendelet alapjan fogja megallapitani a konkrét
miiszaki paraméterek alapjan.

22.A hasznalatbavételi engedélyezést megeléz6en a pont és diffiz légszennyez6
forrasokra Levegétisztasag-védelmi Alap bejelentési kotelezettséget kell teljesiteni
LAL lapon a Felugyeléség felé.

23.Ha a hulladékkezelési technolégia soran (j légszennyezé pontforras létestl, akkor a
valtozast 60 napon belil a Felugyeléségnek LAL (levegétisztasag-vedelmi
alapbejelentd) lapon be kell jelenteni.

24. A hulladékleraké kdrnyezetében a meteroldgiai adatok figyelembeveételével szallo és
tlepedd por meghatarozast kell végezni az épitést megelézd év nyari idészakaban.
A szallo és tllepedd por mintabol nehézfém tartalmat kell meghatarozni (Hg, Pb, Cd,
Zn).

25.A vizsgalatokrol készilt szakvéleményt meg kell kiildeni a Felligyel6ségnek a targy
évet koévetd marcius 31-ig. A vizsgalatokat a tovabbiakban 3 évenként meg kell
ismételni az tUzemelés alatt nyari idészakban. Ezt kévetéen a mérési eredmeények
ismeretében allapitia meg a Felligyeléség a mérés gyakorisagat.
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26.A telephelyen tizemeld pont és diffiz forrasok légszennyezd anyag kibocsatasarol
évente a targyévet kévetd marcius ho 31-ig a Feltigyeléségnek bejelentest kell tenni
az erre a célra rendszeresitett "Légszennyezés Mértéke" lapon. A diffiz forrasnal
meg kell adni a por (PM10), szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, metan
kibocsatasat kg/év mennyiségben.

27.A technolégiahoz tartoz6 légszennyezé pontforrasok kibocsatasat. 6tévente, sajat
koltségre, a 17/2001.(VIil. 3.) KM rendeletben meghatarozott mérészervezettel kell
megmeéeretni.

28.Az esetleges rendkivilli eseményeket és az arra megtett intézkedéseket a
Felligyeléségnek haladéktalanul jelenteni kell.

29.A telepen tervezett létesitmények, technologidk megvalositasa elStt — depbnia gaz
kinyerés, faklyazas, hasznositas — a terveket Felligyel6séggel véleményeztetni ill.
engedélyeztetni kell. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy
- a komposztalasi technolégianal az elérhet6 legjobb technikat kell alkalmazni a

diffaz (bliz szennyezés) légszennyezés megakadalyozasara.
- a deponiagaz kinyerése soran biztositani kell a faklya korommentes égetésének
feltételeit.

30.Eztton hivom fel az lizemeltetd figyelmét, hogy a médositott 21/2001. (Il. 14.)
Kormanyrendelet 11. § (1) bek. szerint a hulladékok nyilt téri égetése tilos. A11. §
(5) bekezdés alapjan engedély nélkili nyilt téri égetésnek mindsil ha a hulladék —
elemi kar kivételével — barmilyen mas okbél eredéen kigyullad. A 22. § alapjan a
fenti eléirast megszegdkkel szemben levegbtisztasag-védelmi birsagnak van helye.
A birsag 6sszege a 8. szamu melléklet 16. pontja szerint 500.000.-Ft-ig terjedhet.

c) Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmi elSirasok:

31.A telephely kdrnyezeti zajkibocsétédsa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz.
szabvany 3. 2. pontja szerinti — maximalisan megengedheté — 70 dB ertéket a
telephely keritésének vonaldban, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany el6irasai
szerint mérve.

32.A tevékenységet ugy kell végezni, hogy ne okozzon a legkbzelebbi
lak6kornyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB hatarérték feletti zajterhelést, az
MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany elbirasai szerint merve.

33 A tervezett atrakoallomasok és a lerakotelep kdzétti illetve a telep tevékenységéhez
tartozé szallitast ugy kell szervezni, hogy az nappali idészakban térténjen, illetve a
lakdkornyezetet kerdlje el.

d) Vizvédelmi elSirasok:

Az épités idejére vonatkoz6 eldirasok:

A hulladékleraké depénidra, csurgalék és csapadékviz elvezetd rendszerére
vonatkozoan:

34.A hulladékleraké telepitési helye Hejépapi térsége a Sajé-Hernad térmelékkupjan,
felszini szennyez6désre érzékeny terlleten helyezkedik el, ezért az épitési
munkalatok soran kiemelt figyelmet kell forditani a felszin alatti vizek védelmere, az
épitési munkalatokbdl eredd szennyezédések kizarasara.
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35.A deponia aljzatszigetelésére vonatkozd szigetelési rétegrendet a 20/2006. (IV. 5.)
KvWM rendeletben meghatarozott ,B3” alkategériaji (vegyes osszetételli [jelentOs
szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezé] nem veszelyes
hulladék lerakasara szolgald) hulladéklerakénak megfeleléen, az alabbiak szerint

irjuk el6:

—  3x20 cm természetes anyagul asvanyi szigetelés, k<10 *m/s

— geofizikai monitoring

— min. 2,5 mm vtg HDPE szigeteld lemez

— geokompozit ellenérzé szivargé réteg

— min. 2,5 mm vtg HDPE-geomembran

~ min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem

— min. 50 cm OK 16-32 vagy 24-40 cm-es kavics szivargopaplan (k>10 % m/s)
KPE Dk 250X22,8 csurgalékvizgyijté dréncsével

— min. 200 g/m? geotextilia eltémédés elleni védelem

36.A tamasztétoltések rézsliszigetelési rétegrendje:

=11

— bentonitpaplan szigetelés, min. 1 cm vastag k<5x 10 =" 'm/s

— geofizikai monitoring

— min. 2,5 mm vastag HDPE-geomembran

— min. 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

— hasznalt gumiabroncs boritas OK 16/32 szemszerkezet(i osztalyozott kaviccsal
toltve

37.A depodnia aljzat természetes anyagu asvanyi szigetel6rétegének kivalasztasanal
biztositani kell az agyag megfelelé adszorpcids kapacitasat is, melyet a kiviteli
tervek készitése soran vizsgalati eredményekkel kell igazolni.

38.A természetes anyagl asvanyi szigetelé réteg eldirt vizzarésagat beépitest
kévetden helyszini ellenérzé vizsgalatokkal kell igazolni.

39.A depodnia szigetelése sordn csak az el6irt mindségi parametereket kielégito,
bizonylatolt mindségli természetes és mesterséges szigeteléanyagok és szivargok
épithetdk be.

40.A szigeteldanyagok és szivargdk mindségét ellendrizni és bizonylatolni kell.

41.A HDPE foliak hegesztési varratait ellendrizni kell, a hegesztések megfelelbéségét
vizsgalati eredményekkel kell igazolni.

42.A deponia fenékszintjét Ggy kell kialakitani, hogy az asvanyi szigetelés alsé szintje
és a deponia teriiletére meghatarozott maximalis talajvizszint k6zott min. 1,0 m-es
tavolsag ( védéréteg) legyen

43.A csurgalékviz gy(jtd medencét és a csurgalékviz gy(jté aknakat HDPE
foliaszigeteléssel kell kialakitani, ellendrizve és bizonylatolva a hegesziési varratok
megfeleloségét

44.A csurgalékviz gylijté medencét ugy kell tervezni, hogy az alapozasi fenékszint és a
teriletre meghatéarozott maximalis talajvizszint kézott legaldbb 1 m szintklilonbseg
legyen ,

45.A csurgalékviz gy(jts medencét méretezni kell. A méretezés alapjan tervezoi
meghatarozas szerint kell donteni arrél, szlikséges-e a csurgalekviz biztonsagos
elvezetésére kiegészitd, rendkivili csapadék idején sziikségessé vald biztonsagi
elvezetd rendszer kiépitése a meglévd szennyvizelvezetd haldzatra.
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46.Amennyiben a biztonsagi csurgalékviz elvezetd rendszer kiépitése szlikséges, a
csurgalékviz gy(ijtésére kulon vizzar6, HDPE foliaval bélelt atemelé aknat kell
épiteni, a hig csurgalékviz nem vezetheté a kommunalis szennyvizgy(jté aknaba.

47.A csurgalékviz gyUjté dréncsoveket, vezetékeket es foégy(ijtd vezetéket, valamint a
visszalocsold vezetékhaldzatot a csurgalékviz minéségének ellenalld minbsegl
anyagbol kell épiteni, biztonsagos csbcesatlakozasokkal .

48.A depdnia, csurgalékviz gy(ijtd medence és aknak falanak attérésénél biztositani
kell a vizzaro csatlakozast, atvezetést.

49.A depénia és csurgalékviz gy(jtd6 medence kozotti fogyljté drénvezetéket
véddcsében kell elhelyezni, biztositva az ellendrzest.

50.A deponiagaz kinyerésére tervezett kutakat a deponia emelkedése soran
folyamatosan kell magasitani.

51.A gazgylijtd vezetékeket a depodniagaz anyaganak ellendli6 minésegben, a
kondenzviz aknat HDPE foliabéleléssel kell épiteni.

52.A nyomott vezetékeket nyomasallo kivitelben,: méretezve és nyomasprobaval

: ellendrizve kell kivitelezni.

53.A deponia és csurgalékviz rendszer szigetelesi rétegrendjének, szerelvényeinek
épitése soran kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a beépités soran a
szigeteléanyagok sériilését elkeruljék!

54.A depénia csapadék és csurgalékviz elvezetd rendszerére, mint vizi létesitményekre
kilon eljaras keretében vizjogi 1étesitési engedélyt kell kérni Felugyeléségunktd! a
18/1996. (V1. 13.) KHVM rendeletben eléirt tartaimi kovetelményeknek megfeleléen
dsszedllitott engedélyezési tervdokumentécié benyujtasaval.

A kiszolqalo létesitményekre vonatkozoan:

55.A veszélyes hulladék atmeneti tarolé csarnok aljzatszigetelését a tervben ismertetett
rétegrend szerint a kovetkezd rétegrenddel (felulrél-lefelé) kell épiteni.
— vegyszerallé6 miigyanta
— 15 cm vastag C16-16/KK monolit vasbeton lemez
— PE félia
— 20 cm vastag mosott kavics szivargo
— geotextilia
~ 2.5 mm HDPE-geomembran
~ geotextilia
— 6 cm vastag aljzatbeton
—~ 15 cm vastag kavics feltdltés
A lejtéssel kialakitott aljzat vapajaba KPE dréncsovet kell fektetni, mely szigetelt
karmentére kell csatlakoznia a csarnok sarkaban kialakitott karmento felé eséssel. A
karmentét is HDPE foliaval kell szigetelni!
56.A veszélyes hulladék tarolo csarmnok bejératat magasitott kiiszdbbel kell épiteni, a
szigetelést az oldalfal aljan is ki kell alakitani az aljzattol 30 cm magassagig.
57.Az egy oldalon nyitott hulladéktarold, valogato épitmények, komposztalé csarnok
nyitott oldalat magasitott peremmel, a bejaratot magasitott kiiszobbel kell kialakitani.
58.Az abroncsmoso talcat, a kocsi és konténermosd magasitott peremmel ellatott
aljzatat, valamint az olajfogé aknat vizzaréan, olajallé bevonattal kell épiteni.
59.A kommunalis szennyviz gy(ijtésére tervezett aknat vizzaréan kell kialakitani.
60.A tervezett konténeres izemanyag tarol6t karmentével kell épiteni.




13

61.A Kkutoszlopnal keletkezd szennyezédhetd csapadékvizek felfogasara vizzardan,
olajallé kivitelben kiépitett felfogd aknat kell I&tesiteni.

62.A telep terliletén 6sszegyllé nem szennyez8d6 csapadékviz gylijtésére meretezett
csapadékvizgylijtd tarozét kell épiteni.

63.A tarozéhoz a csapadékviz mindéségének ellenérzésére ellendrzd, havaria aknat,
medencét kell épiteni.

64.A felszin alatti vizkészlet mindségének ellenérzésére talajviz monitoring rendszert
kell Iétesiteni. A monitoring rendszert gy kell tervezni, hogy a hattér és a lerakéd
alatti terllet ellendrzésére is alkalmas legyen, s csatlakozzon a szomszédos lerakd
monitoring rendszeréhez.

65.A monitoring kutakat a hulladékleraké hasznalatba vétele elétt el kell késziteni, a
hasznalatba vétel feltétele a monitoring kutak els, Gn. alap vizmindségi allapotanak
ismerete. A vizminéségi alapallapot vizsgalatot az altalanos vizkémiai
paramétereken tul a hulladék Osszetétele és a kommundlis hulladéklerakdknal
jellemz6 csurgalékviz minéségi paraméterekre kell vizsgalni.

66.A - kiszolgalo létesitményekhez - szlikséges vizi ' létesitményekre kilon eljaras
keretében vizjogi létesitési engedélyt kell kérni Feltigyeléségiinktél a 18/1996. (VI.
13.) KHVM rendeletben el6irt tartaimi kévetelményeknek megfeleléen Gsszeallitott
engedélyezési tervdokumentacié benydjtasaval.

Az lizemelés idejére vonatkozo eldirasok:

67.A lerakd uzemeltetese soran kiemelt figyelmet kell forditani a felszin alatti vizek
minbségének védelmére, szennyezédés megelézésre, ellendrzé monitoringozasara.

68.A lerakott hulladékkal érintkez6 csurgalékvizeket déntéen a szigetelt
csurgalékvizgy(ijté medencébe kell vezetni, onnan a hulladékdeponiara kell
visszalocsolni.

69.A csurgalékviz minéségét, a lerakd vizhaztartasat folyamatosan ellenérizni kell. A
sziikséges ellenérzési és adatszolgaltatdsi rendet a leraké (zemeltetési
szabdlyzataban kell részletezni a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 3. sz
mellékletében foglaltak szerint.

70.A depodnia feltdltés elején-, vagy rendkivili csapadék soran keletkezd higitott
csurgalékviz csak abban az esetben vezetheté az erre a célra kialakitasra kertlé
akndba, azon keresztll a szennyvizcsatorna halézatra, ha a csapadék intenzitas
miatt annak fogadéasara a csurgalékviz-gy(ijté medence nem képes.

71.A csurgalékviz elvezetés rendjére, a Hejépapi 073/1 hrsz-u terlileten Iévé regionalis
hulladéklerakbhoz t6riténd kapcsolédas moddjara, (izemrendjére a lerakd
Uzemeltetési szabalyzataban kulon ki kell térni.

72.A szennyvizgy(ijté. aknébdl a szennyviz akkor vezetheté Hejdpapi szennyvizelvezett
rendszerébe, ha minbsége kielégiti a 28/2004.(XIl. 25.) KvWM rendelet 4. szamu
mellékletében megadott kiiszObértékeket. A vizmindséget vizsgalattal ellendrizni,
igazolni kell.

73.A csurgalékviz aknabdl a szennyviz akkor vezetheté Hejépapi szennyvizelvezets
rendszerébe, ha minésége kielégiti a 28/2004.(XIl. 25.) KWM rendelet 1. sz
melléklet 1ll. rész 35. fejezet Hulladéklerakasra megadott technoldgiai
hatarértékeket, melyet a hatarozat |. 3) a.) pontja tartalmaz. A vizmin&seéget
vizsgalattal ellendrizni, igazolni kell.
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74.A hulladéklerakd Uzemeltetdjének az Uzemeltetés sordn (a csurgalékviz
minéségének és a lerakd vizhaztartdsanak ellendrzésére) alkalmaznia kell a
20/2006. (IV 5.) KvWM rendelet 3. szamu melleklete elbirasainak megfeleld
ellendrzési és megfigyelési programot.

75.A csapadékviz tarozé medencébdl a Matola arokba, mint befogaddba csak
szennyezetlen csapadékvizek vezetheték be. A szennyezett csapadékvizeket vissza
kell juttatni a hulladékdeponiara, vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

76.A csapadékviz elvezetés és ellenbrzés rendjét, a Hejépapi 073/1 hrsz-( teriileten
lévé regiondlis lerak6hoz torténd csatlakozas rendjét, a lerakd (izemeltetési
szabalyzataban kilon ki kell dolgozni.

77 A leraké felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak ellenérzésére 5 db
figyeldkutat kell létesiteni, 4 db-ot a kezelStelep sarokpontjainak kozelében, 1 db-ot
az uzemviteli teruleten. A kiépitésre kerlld figyel6kutak ellenérzését, vizsgalatat
folyamatosan biztositani kell.

78.A monitoring rendszer vizsgélati rendjét és az adatszolgaltatasi rendet a kulon

- eljaras keretében kiadasra kerdié vizjogi lizemeltetési engedélyben hatarozom meg.

79.A vizi létesitményekre kiilon eljaras keretében vizjogi Uzemeltetési engedélyt kell
kérni Felugyeldségtél a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben el6irt tartalmi
kévetelményeknek megfeleld engedélyezési tervdokumentacio benyujtasaval.

80.A vizi létesitményeket folyamatosan j6 karban tartva kell Gzemeltetni a vizjogi
tizemeltetési engedély eldirasainak maradéktalan betartasaval.

81.A vizmindségi karelharitassal 6sszeflggd uzemi terv készitésérdl szold 21/1999.
(VIl. 22.) KHVM-K6M egyittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan el kell késziteni,
iletve készittetni a szoban forgdé hulladéklerakd vizminbségi karelharitasi Uzemi
tervét, és Felligyeléségre jovahagyasra be kell nydjtani.

Hataridé: a hulladékleraké vizi létesitményeire vonatkozd vizjogi lUzemeltetesi
engedély iranti kérelem benyujtaséaval egy iddben.

82.Az ellendrzési és megfigyelési eljarasok sorén észlelt szennyezésrél, havaria
helyzetrdl az Uzemeltetdnek haladéktalanul értesitenie kell Felligyeléséget, a
jovahagyott vizminéségi karelharitasi tervben foglalt lokalizaciés és karelharitasi
munkakat haladéktalanul el kell kezdeni.

83.A deponiatér egyes részeinek feltdltése utan a feltoltott terlilet részleges lezarasat
az Uzemeltetési szabalyzatban elbirtak szerint el kell végezni.

84.A lerakohoz vezetd utat az Uzemelés soran szilkség szerint a hulladéktol

mentesiteni kell.

e) Hulladékgazdalkodasi elSirasok:

Az épités idejére vonatkozé elbirasok:

85.Az épitési-kivitelezési munkalatok soran képz6dd hulladékokat — amelyek korét a
moéd. 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg — elkldnitve,
a kornyezet karositasat kizar6 modon, az e célra kijeloit gyjtéhelyen kel
tsszegyljteni, majd azok jellegének megfeleléen gondoskodni sziikséges a tovabbi
kezeléstkrdl (artaimatlanitas, hasznositas stb.).
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86.Ki kell épiteni az alabbi mlszaki egysegeket:

— Csurgalékvizgyljté rendszer (depoéniatéren beltli gydijté drénhalozat, a gydijtott
csurgalékviz fogadasara méretezett csurgalékvizgyiijtdé medence) (A
csurgalékvizgy(ijté medencét HDPE féliaszigeteléssel kell kialakitani, ellenérizve
és bizonylatolva a hegesztési varratok megfelelésségét.)

-~ Kllvizelvezetd rendszer

— Depobniagaz-kinyerd, -kezelb rendszer

— Felszin alatti viz figyel6é rendszer

—~ Kezel6épulet, amelyben a szamitégépes nyilvantartas feltételeit, valamint a
dolgozok kiilon jogszabaly szerinti szocidlis helyiségeit is biztositani kell

— A beszallitott hulladék témegének megallapitasa céljabol, a gydjts-szallitd
jarmivek mérésére alkalmas hidmérleg

— Kerités zarhato kapuval

~ Bels& és kdzforgalmi utakhoz csatlakozé tizemi (thalozat

— Elektromos energiaellatas, a térvilagitas, vizellatas, valamint: kommunalis
szennyvizelvezetés és kezelés :

Az zemelés idejére vonatkozo6 eldirasok:

87.A hulladékleraké Uzemeltetését Uzemeltetési terv szerint kell végezni. Az
Uzemeltetési tervnek tartalmaznia kell kildndsen:

- ahulladék atvételi szabalyait és nyilvantartasanak rendjét;

— ahulladéklerakas technoldgiai rendjét;

— a hulladéklerakdégaz, a csurgalékviz, a kommundlis szennyviz és a
szennyviziszap, valamint a csapadékviz kezelésének rendjét;

— a biztonsagi létesitmények és intézkedések ellendrzésének, valamlnt a
kérnyezeti monitoringrendszer (zemeltetésének és az észlelt adatok
nyilvantartasanak rendjét;

—  ahulladékleraké lizemeltetéséhez szlikséges létszamot és eszkdzoket;

— Az Uzemeltetési tervhez csatolni kell a kiilon jogszabalyok alapjan elkészitett
karelharitasi tervet, tlizvédelmi szabalyzatot.

88.A lerakédn torténd hulladékatvételt a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 2. szami
mellékletében foglaltak szerint kell végezni.

89.Tilos a hulladék keverése, higitdsa abbdl a célbol, hogy az igy nyert hulladék
megfeleljen a hulladéklerakéban valé elhelyezés kdvetelményeinek!

90.A hulladékleraké Uzemeltetdjének az lizemeltetés soran alkalmaznia kell a 20/2006.
(IV. 5.) KWWM rendelet 3. szamu melléklete eldirasainak megfeleld ellenbrzési es
megfigyelési programot. Az ellendrzések és megfigyelések eredményérél a rendelet
18. § (2) bek. szerint éves Osszefoglald jelentést kell késziteni, amit a targyévet
kovetd év aprilis 30-ig meg kell killdeni a Feliigyel&ségre.

91.A hulladéklerakd Uzemeltetésének megkezdését kdvetden a gylijtdkérzeten beldli,
jelenleg még tizemeld hulladéklerakédkat rendre fel kell szamolni a kilén eljarasban
elfogadott tervek szerint, illetve az utégondozas nélkll bezart hulladeklerakok
terliletén a koérnyezetvédelmi felllvizsgalatot el kell végezni. Ezekre a feladatokra
vonatkozdan a projekt részeként temezési tervet kell késziteni.

92.Bioldgiailag lebomlé szervesanyag tartalmd hulladék lerakasa eseten figyelemmel
kell lenni a 2000. évi XLIII. tv. 56. § (7) bekezdése, illetve a 20/2006. (IV. 5.) KWWM
rendelet 2. szamul mellékletének 2.2.3. pontjaban foglaltakra.
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93.A lerako Uzemeltetését, illetve a lerakéra torténéd hulladékbeszallitast csak a mod.
213/2001. (XI. 14.) Korményrendeletnek megfelel6 engedéllyel rendelkez6
végezheti.

94.A beszallitott hulladékrol nyilvantartast kell vezetni, melynek a méd. 164/2003. (X.
18.) Korm. rendeletnek kell megfelelnie, igy pontos adatokat kell tartalmaznia:

— a beszallitott hulladék mennyiségérdl (témegérdl),
— a hulladék eredetérdl,

— a beszallitas idépontjardl,

— a besZzallitd azonositdé adatairol.

05.Az lizemeltetés soran képz6dd, valamint a beszallitott hulladék ellenérzése soran
esetleg fellelt veszélyes hulladékokat — amelyek korét a mod. 16/2001. (VII. 18.)
KoM rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg — elkuilonitve, a kdrnyezet kérositasat
kizaré modon, az e célra kijeldlt gy(ijtéhelyen kell 6sszegydjteni.

96. A hulladékok kezelését tgy kell megszervezni, hogy ellendrizheté legyen. :

07.A keletkezett vagy a beszallitott hulladék kozott fellelt veszélyes hulladékok
kezelésérdl (gylijtés, elékezelés, széllitas, hasznositas, artalmatlanitas) a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szolo méd.
98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet eléirasai szerint gondoskodni kell.

98.A hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell gyézddni az atvevé kezeleésre
vonatkozo atvételi jogosultsagarol.

00.Tilos a veszélyes hulladékot a kommundlis hulladék kozé juttatni, a lerakon
elhelyeznil '

100. A belsd kdzlekedési utakat, illetve a bekstéutat folyamatosan tisztan kell tartani.

101. A beszallitott hulladékot tdmériteni kell.

102. Biztositani kell a hulladéklerako folyamatos &rzését.

103. A depdniatér egyes részeinek feltoltése utan a feltdltott terllet részleges
lezarasat az Uzemeltetési szabalyzatban elirtak szerint el kell végezni.

104. A szél altal kihordott hulladékot rendszeresen dssze kell gyUjteni és azt a lerakon
kell elhelyezni.

105. A mehanikai-biolégiai elékezeld létesitmény (MBH) tzemeltetését Uizemeltetési
terv szerint kell végezni. Az lizemeltetési tervnek tartalmaznia kell kiilonésen:

—  afogadott hulladék kezelés soran létrejové frakcidinak nyilvantartasat;

—  a hulladékkezelés technoldgiai rendjét;

—  a hulladékkezeld lizemeltetéséhez szilkséges Iétszamot és eszkdzoket,

_ Az lizemeltetési tervhez csatolni kell a kiildén jogszabélyok alapjan elkeszitett
karelharitasi tervet, tlizvédelmi szabalyzatot.

106. A biohulladék kezels (komposztald) létesitmény Uzemeltetésénél a 23/2003. (XII.
29.) KvWWM rendelet szerinti telepi komposztalasra vonatkozd szabalyokat kell

betartani.
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A felhagyasra vonatkozé eléirasok:

107. A hulladékleraké felhagyasat, lezarasat a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben
meghatarozottak szerint, a Fellgyel6séggel engedélyeztetett mddon kell
végrehajtani.

108. A lezart hulladéklerakdé karbantartasa, megfigyelése és ellenbrzése az
utégondozasi idészakban az lizemeltetd felel8ssége.

109. Az utdégondozas idO8szakaban az Uzemeltetd koételes az  észlelt
kérnyezetszennyezésrél a Fellgyeléséget értesiteni, és a szennyezést
megszlntetni, valamint az esetleges kérnyezetkarosodas felszamolasara vonatkoz6
hatdsagi rendelkezéseket a sajat kdltségén végrehajtani.

110. Az utégondozasi idOészak alatt jelentéskészitési és adatszolgaltatasi
kotelezettséget kell teljesiteni a 20/2006. (IV. 5.) KWM rendelet 3. szamu
mellékletében meghatarozottak alapjan.

B. Az Allami Népeqgészséqiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Intézete (Miskolc) eldirasai:

1. A hulladékleraké tizembe helyezését kovetéen a meglévé, engedély nélkil tzemeld
szeméttelepek rekultivaciés munkait el kell végezni.

2. A hulladékleraké épitésével egy idében az atrakéallomasok (Eger, Kal, Hatvan)
létesitését is meg kell valdsitani és a hulladéklerakoéra csak az atrakéallomasokon
elékezelt hulladékok elhelyezése torténhet meg.

3. A regionalis hulladékkezeld Iétesitménybe torténd hulladékszallitas csak a terképen

4. A hulladékszallitd jarmlvek tisztantartasat, fertétlenitését, a teleptlési szilard és
folyékony hulladékokkal kapcsolatos kézegészségugyi kévetelményekrdl szo6ld
16/2002. (IV. 10.) EUM rendelet elGirdsainak megfeleléen minden esetben
biztositani kell. '

5. A hulladéklerakot be kell keriteni, a hulladék tomoritését, foldtakarasat folyamatosan
el kell végezni.

6. A hulladéklerakd Uzemelése soran a tervezett miiszaki védelem kialakitasaval és a
technolégiai fegyelem betartasaval a biztonsagos Uzemelés feltételeiré! gondoskodni
kell.

7. A hulladékleraké telep terlletén csak szilard kommunalis hulladék helyezhetd el.
Folyékony kommunalis hulladék és veszélyes hulladék lerakasa tilos.

8. A kommunalis hulladékot rétegesen kell elhelyezni és az egyes rétegeket tomorités
utan foéldtakarassal kell ellatni.

9. A hulladékleraké csurgalékvizgyljté rendszerének, esetleges szivargasanak
megfigyelésérdl gondoskodni kell.

10.Csapadékmentes, szaraz idében a hulladék betoltés sordn a porképzédés
megakadalyozasa érdekében vizpermetet kell alkalmazni.

11.A  Heves-megyei hulladékgazdalkodasi  kdzpont  kdrnyezeti  hatasainak
megfigyelésére szolgalé monitoring rendszerét a tanulmanyban ismertetett modon ki
kell épiteni és a hulladékleraké talajviz mindségére gyakorolt hatasait nyomon kell
kovetni. A talajviz megfigyelé kutak vizének vizsgalatat és az eredmenyek
értékelését rendszeres id6kdzdnként el kell végezni.
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12.A két hulladékleraké vizminéség és levegébmindség szempontjabol varhato
hatasainak megfigyelése érdekében a Heves-megyei hulladékleraké ellendrzeési
rendszerét a miskolci rendszerhez illeszkedve kell kialakitani.

13.A térség levegdminéségének nyomon kovetése érdekében tervezett imisszio
méréseket kell végezni, melyrél mérési Utemtervet kell késziteni es Intézetiink
szamara meg kell kiildeni.

14.A ragesalok elszaporodasat folyamatosan ragesalé irtassal és a hulladéklerako
rendszeres foldtakarasaval kell megakadalyozni.

15.A lerakdhely utogondozasa soran gondoskodni kell a kilvizvédelmi arok
karbantartasarol. :

16.A hulladékleraké miikodésének ideje alatt a munkavallalok szamara biztositani kell a
munkavédelemrél szo6ld6 modositott 1993, évi XCHI. térvény és a munkahelyek
munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 3/2002. (lI. 8.) SZCSM-
EUM egylittes rendelet elbirasait.

17.A munkavéllalok foglalkozas-egészségligyi ellatasdt a 27/2000. (IX. 30.) EUM
rendelettel modositott 33/1998. (V1. 24.) NM rendelet és a 89/1995. (VII. 14.) Korm.
‘rendelet és a szerint kell biztositani. A dolgozdkat a 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet
szerint egyéni védéfelszereléssel kell ellatni.

18.A fert6z6- és jarvanytgyi veszéllyel jar6 munkahelyeken a 61/1999. (XIl. 1.) EGM
rendelet értelmében a bioldgiai tényezék hatasainak kitett munkavallalok
egészségének védelmérdl minden esetben gondoskodni kell.

19.A biztonsagi és egészségvédelmi dokumentumokat naprakészen a helyszinen kell
tartani.

20.A lerako felhagyasat kévetden gondoskodni kell a terlilet rekultivaciojarol, végleges
tajrendezési tervet az elvégzendd rekultivacios munkak Utemezésérél miszaki
tizemi tervet kell késziteni és kdzegészséglgyi jovahagyas céljiabél be kell nydjtani.

C. B-A-Z Megyei N6vény- és Talajvédelmi Szolgalat (Miskolc) elGirasai:

1. Gondoskodni kell, hogy a kérnyezeti hatasok a kérnyezé terméféldek minéségeben
kart ne okozzanak, azok mezégazdasagi miivelhetésége ne korlatozddjon.

2. A hulladékleraké Uzemeltetése soran gondoskodni kell az elfolyd csapadék és
csurgalékvizek elvezetésérdl, tgy, hogy a kornyez6 termdfoldek minéségében Kar,
illetve azokon belviz, pangéviz ne keletkezhessen.

3. Biztositani kell, hogy a hulladékleraké teriletérél a kornyezd terméfdldekre ne
kerilhessen talajidegen anyag, amely talajszennyezést okozhat, vagy a
mezdégazdasagi tevékenységet és a talajvédd gazdalkodast akadalyozhatna.

D. Magyar Geolégiai Szolgalat Eszak-magyarorszagi Terlileti Hivatal (Salgétarjan)
eléirasa:

1. A tervezett talajvizszint észlelé kutak, valamint a vizellatast biztosité melyfarasu kut
foldtani és vizfoldtani adatait hivatalunknak meg kell kildeni.

E. B-A-Z Megyei Kozlekedés Felugyelet (Miskolc) elSirasa:

1. A telephelyre és az onnan térténé szallitast a kézutak karositasa nelkul kell végezni,
megengedett tengely ill. dsszsUly betartasaval valé kbzlekedéssel.
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1l

Az engedély alapjaul szolgald egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentaciét a Forenter Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) készitette 2005.
novemberi keltezéssel.

L.

a.) Az egységes kdrnyezethasznalati engedély a hatarozat jogerére emelkedésétdl
2027. majus 31-ig érvényes.

Az engedélyben foglalt kévetelményeket és elbirasokat legaldbb 5 évente a
kérnyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozé szabalyok szerint felll kell vizsgalni.

Az elsé felllvizsgalat hatarideje: 2012. majus 31.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak  kornyezetvédelmi

felllvizsgalatat a kérnyezetvédelmi hatésag akkor is elvégzi, ha:

— a kibocsatasok mennyiségi vagy min0ségi valtozasa miatt U kibocsatasi
hatarértékek  megallapitasa szlkséges, vagy a kornyezethaszndldé -—.
tevékenységében - jelentds valtozast kivan végrehajtani;

— az elérhetd legjobb technikaban bekévetkezett jelentés valtozas kdvetkeztében (j
kibocsatasi hatarértékek, illetve kévetelmények elbirasa szilkséges;

— atevékenység lizembiztonsaga Uj technika alkalmazasat igényli;

— ha a létesitmény olyan jelentds kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi
engedélyben régzitett hatarértékek, elbirasok felllvizsgalatat indokolja.

A kdrnyezetvédelmi hatésag az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbél

vagy kérelemre -~ mobdosithatia, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek

megvaltozasa a korabban kiadott engedely visszavonasat nem teszi szlikségessé.

b.) Az egységes koryezethaszndlati engedély épitésre nem jogosit és az egyéb
engedélyek beszerzési kitelezettsége alél nem mentesit.

c.) Amennyiben az engedély rendelkez6 részének 1/1., 1/2. és 1/3. fejezetében rogzitett
adatokban, technol6gidban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas
kovetkezik be, illetve Uj informaciok mertinek fel, gy az engedélyes koteles azt 15
napon belll az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Fellgyel6ségnek bejelenteni, melynek alapjan a Fellgyeléség dont a szilkséges
tovabbi intézkedésekrol.

d.) Az engedély eldirasaitol elteréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi
hatésag hatarozataban kételezi a kérnyezethasznalét kettészazezer forinttdl étszazezer
forintig terjedé birsag megfizetésére, valamint legfeljebb 6 hdénapos hataridével az
engedélyben rogzitett feltételek betartasara, intézkedési terv készitésére. Amennyiben
a kdérnyezethasznald a hatarozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a kdrnyezetvédelmi
hatésag a tevékenységet korlatozhatja, vagy az egységes kornyezethasznalati
engedélyt visszavonhatja, és az Uzemeltetét a kérnyezetvédelmi hatésag hatarozataban
a tevékenység engedély nélklli folytatdsanak idétartamara szazezer forint/nap birsag

megfizetésére kotelezi.
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Iv.
A kémyezet védelmérdl szolo 1996. évi LIl tv. 96/B. § (1) bek. értelmében ,Aki az

egységes kdrnyezethasznalati engedélyezés hatalya ala tartozd tevékenységet folytat,
éves felligyeleti dijat fizet targyév februdr 28-ig. Aki az egységes kornyezethasznalati
engedélyezés hatalya ald tartozd tevékenyseéget év kozben kezdi meg, a felligyeleti dij
aranyos részét fizeti meg, az engedély jogerére emelkedését kévetd 30 napon belll”. A
(3) bek. alapjan ,A felligyeleti dij mértéke — a (4) bekezdésben meghatarozott kivetellel

~ kétszazezer forint.”

V.
Hatarozatom ellen — a kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll — az Orszagos

Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfelligyeléséghez cimzett, de a
Felugyeldséghez 2 példanyban benyujtandé fellebbezésnek van helye.

A fellebbezési illeték 6sszege: 10.000.-Ft.

INDOKOLAS

A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program egyik elemét képezd,
Hej6épapi 073/5 hrsz-u terllleten tervezett, regiondlis nem veszélyes hulladék-lerako,
melynek Elézetes Koérnyezeti Tanulmanyat a Forenter Kit. (3529 Miskolc, Dessewffy u.
6.) készitette a KEVITERV Eger Mérnoki Kft., mint a Heves Megyei Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Rendszer generaltervezéjenek megbizasabdl, az Eszak-
magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felugyel6ségtol 2003.
jlinius 28-ai datummal 13127-45/2004. szamon kapott kdrnyezetvédelmi engedeélyt.

A nevezett regiondlis hulladékleraké az egységes kdrnyezethasznalati engedelyezesi
eljaras szabalyairél szol6 akkor hatélyos mod. 193/2001. (X. 19.) Kormany rendelet 1.
sz. mellékletének 5.4. pontja (,Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltoltési kapacitason fel(l
vagy 25.000 tonna teljes befogadé kapacitason fellil, az inert hulladékok lerakdinak
kivételével”) ala sorolhatd, ezért a tevékenység egységes kérnyezethasznalati engedély
alapjan kezdhet6 meg, illetve folytathato.

A fentickre valé tekintettel a Forenter Kit. a KEVITERV EGER Kft. (3300 Eger,
Remenyik Zs. Gt 18. fsz. 1.) megbizasabol 2005. december 7-én érkezett kérelméhez
mellékelve benyuitotta a Feliigyeldségre a Hejépapi regionélis nem veszélyes hulladék-
lerakd egységes kornyezethasznalati engedélyezesi dokumentaciéjat, és kérte az
engedélyezési eljaras lefolytatasat.

A KEVITERV EGER Kft.-t Eger Megyei Jogu Varosa, mint a Heves Megyei Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Tarsulas (3300 Eger, Dobo ter 2.) gesztora bizta meg az
egységes kérnyezethasznalati engedely iranti kérelem és az esetleges hianypotldsok
benyujtasaval.

A megbizasok az eljaras iratai kozott fellelhetok.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezesi eljaras soran a Fellgyeloség
21081-4/2005 — 21081-8/2004. szamokon megkérte az Ugyben érintett szakhatésagok
allasfoglalasait. A Fellgyeldség megkeresésére, az ahhoz csatolt egyseges
kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacio alapjan az érintett szakhatdésagok az
alabbiak szerint adtak meg allasfoglalasaikat:
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Az_Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgélat Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Intézete (Miskolc) 1012-2/2006. szamu allasfoglalasaban a megkuldétt engedélyezési
dokumentacié alapjan a leraké egységes kornyezethasznalati engedélyének
megadasahoz kézegészségligyi szempontbol hozzajarult.

Az Intezet eldirasait a hatarozat rendelkez6 részének I. 5. B. pontja tartalmazza.
Allasfoglalasat nem indokolta.

A B-A-Z Megyei NOovény- és Talajvédelmi Szolgalat (Miskolc) 5051/1-TAL/20086.
szamon adta meg talajvédelmi szakhatdsagi allasfoglalasat. Indokoldséban
megallapitotta, hogy az egységes kérnyezethasznalati engedélyezésnek talajvédelmi
szempontbdl nincs akadalya.

Eldirasait a hatarozat rendelkezd részének I. 5. C. pontja tartalmazza.

A Magyar Geoldgiai Szolgalat Eszak-magyarorszagi Terlleti Hivatala (Salgétarian)
Emo.-190-2/2006. szamon szakhatdsagi hozzajarulasat megadta. Indokolaskent a
kovetkez8ket fogalmaztak meg: : :
- Az adatszolgaltatast a 4/1997. (ll. 5.) IKIM-KTM-KHVM egyuttes rendelet irja elé.

- A vizsgalt terlileten nem tartunk nyilvan megkutatott, ipari készlettel rendelkezé
asvanyi nyersanyaglelhelyet, asvanyvagyon védelmi korlatok nem befolyasoljak a
tervezést.

- Atanulmanyok megfelelé médon tisztaztak a terilet féldtani és vizféldtani viszonyait.

- Nem ismerlink egyéb olyan foldtani tényezét, ami ellentmondana a targyi
dokumentumokban megallapitottaknak.

ElGirasat a hatarozat rendelkez6 részének 1. 5. D. pontja tartalmazza.

A B-A-Z Megyei Kozlekedési Fellgyelet (Miskolc) BO/UV/NS/A/144/1/2006. szamon
szakhatosagi hozzajarulasat megadta. Eléirasat a hatarozat rendelkezé részének |. 5.
E. pontja tartalmazza.

Allasfoglalasat nem indokolta.

Hejbpapi Kézség Jegyzdje szakhatésagi hozzajarulasat 77-3/2006. szamon eléirasok
nélkil megadta. Allasfoglaldsat nem indokolta.

Az eljaras ideje alatt a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas 20086.
februar 7-én kelt beadvanyaban az eljdras felfiiggesztését kérte. Indokolasaban
el6adta, hogy a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas és a Miskolci
Térseégi Konzorcium egyuttmikoédése a 2006. februar 10-i tarsulasi ilés déntése alapjan
fog létrejonni. A kdzds egylttmiikédés technologiai fejlesztések valtoztatasat teszi
sziikségessé, melyek az IPPC eljaras mddositasat igénylik.

A fentiekre valo tekintettel a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas
kérelmének helyt adtam és az eljarast 21081-15/2005. szamu végzésemmel

felflUggesztettem.
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A Tarsulds 2819-1/2007. szam( 2007. januar 9-én kelt kérelmében az eljaras
folytatasat kérte az eredeti kérelemben és dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen.
Indokolaséban eléadta, hogy a technolégiai folyamatokat illetéen az EU Bizottsaggal es
a KvWM-al folytattak egyeztetéseket, de a Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Program
véglegesitése a remélt hataridére nem valésulhatott meg, mivel tébb objektiv tenyezo is

hatraltatta a végleges dontést.
A Felugyeléség a Tarsulas kérelmét koévetéen folytatta az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarast.

A Felugyeléség a Hejépapi 073/5 helyrajzi szamu teriileten létesitendd hulladéklerakora
vonatkozé egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot az alabbiak
figyelembevételével elfogadta:

A dokumentacid kielégiti a mod. 193/2001. (X. 19.) Kormanyrendelet 3. szamu
mellékletében eldirt tartalmi kdvetelményeket. : :

A létesitmény miikddése soran varhaté kornyezetterhelések és igénybevételek:

Felszini vizek:

A leraké kdzelében felszini vizfolyas nincs, ezért a leraké lizemelése felszini vizet nem
veszélyeztet.

Felszin alatti vizek:

A hulladék depoénia és a felszin alatti kérnyezet kézott vandorld szennyezd anyag
szallito kozege elsbésorban a viz. Ennek, eredetét tekintve, az alabbi négy fé tipusat
klldnbdztethetjiik meg:

- a hulladék nedvesség tartalma,

- a szerves hulladék lebomiasa soran keletkez6 viz,

- a csapadékbdl beszivargo viz,

- a felszin alatti vizek.
A beépitésre kertlé miiszaki védelem megfeleléen magas szintl védelmet nyujt a
felszin alatti vizek elszennyez6désével szemben.

Levegé:

A telep mikédése soran a keletkezett hulladékmennyiségnek megfeleléen az érintett
telepliilésekrdl rendszeresen végeznek hulladekszallitast.
A koézuti szallitason kivil figyelembe veendé még a belsé anyagmozgatas levegd

min&séget érintd hatasa.
A szamitasok alapjan a motorikus eredetli légszennyezés nem szamottevo.

Figyelembe veendd még a hulladék és a takaréfold porzasabdél szarmazé emisszio,
melynek mértéke a hulladék takardsaval, tdmoéritéssel, locsolassal, kdzlekedési utak
tisztantartasaval megfelel6 szinten tarthato.
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Blzhatas:

A hulladék lerakasa kozben, illetve a takards befejezéséig elkerllhetetlen, hogy
bomlasbdl, rothadasboél eredé blizhatas ne keletkezzen.

A komposztalas soran lejatszodd bioldgiai, biokémiai folyamatok eredményeként a
keletkezd szerves anyagok humuszosodasa soran blzos illatanyagok szabadulhatnak

fel.

A blizhatas ellen szintén féldtakarassal lehet védekezni, illetve késébbiekben a biogaz
hasznositasaval mértéke csékkenthetévé valik. Fentieken tulmenden a kdérnyezd
névényzet szorpcids hatasat is figyelembe kell venni.

Zaj:

A depénia és a csatlakozéd Ilétesitmények épitése kozben legjelentGsebb
zajkibocsatassal a foldmunkalatok, tereprendezés valamint az anyagszallitas jarnak.

A térségi lerakéd lizemeltetése soran a kiilsé és bels6 szallitasok, valamint a deponian a
hulladékok rendezése, tomoritése a jellemzé zajforras.

A begylijtés elsésorban a térség belterlileteit érinti, ahol célgépek segitségevel gydjtik
be a hulladékot. Szallitasi Gtvonalként meglévé kézutakat hasznalnak és fognak

hasznalni az elkévetkezékben is.
A lakasok, intézmények elétt a hulladék Uritése soran atmenetileg emelkedhet a

zajterhelés, de ennek révid idétartamat figyelembe véve hatasa elhanyagolhato.
A leraké kornyezetében védendd objektum nincs.

A létesitménybdl szdrmazé kibocsatasok jellemzéi, kdrnyezeti hatasai:

Vizbe torténd kibocsatasok:

A tiszta csapadékvizek nem terhelik a kérnyezetet és a Matola arokba keriinek
bevezetésre.

A szigetelt deponiara hull6é csapadékvizet a kavicsszivargd paplan gy(ijti 6ssze és vezeti
az aljzat vapaiban elhelyezett dréncsévekbe, majd a csurgalékviz tarolo medencebe. A
csurgalékviz egy része visszalocsolasra keril a depdnia fellletere, illetve az
esetlegesen keletkezd tébblet csurgalékvizek bevizsgalast kévetéen a Hejopapi
szennyviztisztité telepre keriinek.

Az Uzemviteli és szocialis, valamint a mérleghdzban keletkez6 szennyvizek
elhelyezésére szennyvizgyl(ijté akna Iétestl. Az aknabél a szennyviz szippantokocsival
a mezbcsati szennyviztisztitora lesz szallitva.

Levegdbe torténd kibocsatasok:

Epitési fazis:

Az épités soran a foldmunkak soran porképzédéssel, valamint a munkagépek és a
szallité jarmivek fiistgaz emisszidjaval kell szamolni. A kijeldlt terlilet tavol esik lakott
tertlettdl, ebben a tavolsagban a higulas mértéke miatt levegémindség valtozas nem

mérheto.
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M(ikodési fazis:

Az Uzemelés soran a hulladékszallitas-, a szallité jarmivek ritése, a hulladék teritese
szennyezheti a levegét, illetve a depbnia feltlet, mint diffiz légszennyez6 forras.
Altalanossagban nem jellemz8, hogy a hulladék lerakasa soran jelent6sebb
porszennyezés keletkezne. Abban az esetben, mikor épitési tédrmeléket, illetve hasonld
jellegi anyagot deponalnak, rovid idére jelentés porszennyezés keletkezhet. Ez a
porszennyezés csak a telepen beldl, inkébb lokalisan okozhat mérhet6 levegéminbség

romlast.

A deponiafelillet potencidlis 1égszennyez6 anyagai jellemzéen a kdvetkezOk lehetnek:
- szilard anyag, szalié por

- szilard anyag, lleped6 por

- szén-dioxid

- metan

- - ammonia : __

- kén-, nitrogén- és klértartalmu szerves anyagok

- blizés illatanyagok (rothadas, bakterialis bomlas eredményeként)

A kommunalis hulladék deponalés (illetve késbb a komposztalas) kézben klonb6z8
kémiai &s bakterioldgiai bomlasi folyamatokon megy keresztil, mely jelentés gaz- és
blizképzédéssel jarhat. A deponidban lejatsz6do biokémiai folyamatok sorén képz6do
gazok kézil mennyiségét tekintve a metan kezelése valik szilkségessé. A keletkezb
gdz hasznositasat illetéen jelenleg nincsenek konkrét elképzelések, de gylijtése
gazkutak segitségével tervezett amennyiben a hulladéktest ndvekedése eléri a
megfelel6 méretet. A varhaté volumen csupan korlatozott mérteku hasznositast tesz
lehetévé. A kdrnyezetszennyezés, ill. az esetleges robbanasveszeély elkerlilésére a
deponiagézok faklyan torténé elégetése biztonsédgos megoldast jelent.

A folyamatosan keletkez6 deponiagdz még a legnagyobb intenzitas esetén sem
okozhat a kérnyezetében Iényeges levegdmindség romlast.

A hulladékleraké esetében a legnagyobb veszélyt a telep begyulladésa, illetve eégese
jelenti. A technolégiai elSirasok betartdsa esetén az dngyulladas bekovetkezésének
valoszinlisége igen csekély. Ugyanakkor teljes bizonyossaggal nem zarhat6é ki, mint
ahogy eléfordulhat szandékos gyujtogatas is. A szemét égese, mivel Osszetétele
heterogén, abban esetlegesen veszélyes hulladék is eléfordulhat, sulyos
légszennyezést okozhat.

A hulladéklerako lakott tertlettdl megfeleld tavolsagra helyezkedik el, azonban az
esetleges tlizeseteket minden rendelkezésre all6 eszkbzzel meg kell elézni, illetve ha
bekdvetkezik a gyulladas a legrévidebb idén beltl meg kell kezdeni a tiz eloltasat.

A késébb megvaldsitasra tervezett komposztalobol kikertld megérlelt komposzt
tarolasakor minimalis b(iz kerllhet a Iégtérbe.

Zaj- és rezgésterhelés:

Epités soran az épitési anyagszallitdsokat kivéve a zaj- és rezgesterhelés az épitési
tertilet hatarat alig 1épi tal, mértéke nem lesz szamottevo.
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A hulladékleraké lakott objektumtdl megfeleld tavolsagra helyezkedik el, igy a miikddés
soréan jelentkezé zajhatds nem fog védendd létesitményeket elérni, a kozelben lakokra
nem — csak a telephelyen dolgozdkra — jelent zajterhelést.

Hulladék:

A tevékenység végzése nem jar szamottevd hulladék keletkezésével. Az esetlegesen
keletkezd veszélyes hulladékok kezelésérdl (gylijtés, eldkezelés, szallitds, hasznositas,
artalmatlanitas) a vonatkozé rendeleteknek megfeleléen kell gondoskodni.

A tevékenység hatasteriilete:

A kozvetett hatasterliletbe a hulladékkezelé kozpontot kiszolgald hulladékszallito
jarmiveknek a szallitasba bevont teleplléseken okozott légszennyezeése,
zajkibocsatasa aital érintett tertletek tartoznak.

A hatastavolsag a szallitasi Utvonalak koézépvonalatél mérve kb. 20 m-re tehetd. A
hatasterilet szélessége a forgaloms(ir(iségtdl fliggden valtozik.

A hulladékleraké teriileti elhelyezkedése, a kdrnyezé teleptilésektdl vald tavolsaga, a
szennyezd anyagok kibocsatasanak mérséklésére, a szennyezés megelézesere tett
intézkedések alapjan megallapithatd, hogy gondos Uzemeltetés mellett, a kozvetlen
hatasteriilet nem fog elérni védendd teriileteket, objektumokat.

A szamitdsok szerint a lerakd hatasterletei a kovetkezéképpen alakulnak az egyes
kornyezeti elemekre vonatkozéan:

levegd:
kdzlekedési emisszids hatastertilet: 20 m az Gt kozépvonalatdl mérve,
depdnia hatasterillete a blizre vonatkoztatva: max. 500 m a deponia
centrumatdl mérve (a legkozelebbi lakott teriilet Hejészalonta, melynek
tavolsaga kb. 1800 m),

viz:
a hatasteriilet gyakorlatilag zérusnak vehetd, csak a leraké teriletén bell
érvényeslil hulladéktest hatasa,

zaj:
szallitas soran az utak kdzépvonalatél mérve néhanyszor 10 m széles
savban,
a lerakas/kezelés soran a lerakd centrumatdl mérve max. 300 m sugaru
kérben adddik a leraké hatasterlete

talajvédelem, taj- és tkoszisztéma:
a havarias eseteket illetve a szélséséges id6jarasi korilményeket
leszamitva ezek nem érintettek a tevékenység hatasaval, a hatasterllet
keritésen belll marad.
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A szennyezés megel6zésére, a kdrnyezetterhelés cscokkentésére tervezett
megoldasok és intézkedések:

1. Felszini- és felszin alatti viz:

A csurgalékvizek felszini- és felszin alatti vizekbe valé jutdsdnak megakadalyozasat, a
szennyezés megel6zését a depoénia mlszaki védelme, illetve a tervezett csurgalékviz

kezeld rendszer létesitményei biztositjak.

A telephelyre hullott csapadékvizek elszennyezddését gondos tizemeltetéssel, a gépek
karbantartasaval, a belsé tzemi utak rendszeres takaritasaval, locsolasaval, a hulladék
lerakas utani foldtakaraséval, szarazsag esetén a deponiafellilet nedvesitésével lehet

minimalizalni.

A telep a csurgalékviz-elvezetd rendszertdl elkilonitett csapadékviz-elvezet6
rendszerrel rendelkezik. : A .

2. lLevegd:

A depénia felllet légszennyezé hatasat tervszer( féldtakarassal, szaraz idészakban
locsolassal (csurgalékviz visszalocsolasa), a szélirdnyba kifeszitett hulladékfogd
halokkal lehet minimalisra csokkenteni. Hasonléan csékkenti a légszennyez6 hatast a
létesitmény koré telepitett ndvényzet.

3. Hulladék:

A lerakon elhelyezett hulladékok szigortian dokumentéltak. lllegalis lerakas a kerités,
illetve a kiépitett ki- és beléptett rendszer révén nem képzelhetd el.

A kibocsatisok mérésére (monitoring), folyamatos ellenérzésére szolgalé

modszerek, intézkedések, illetve a leraké miikddésével kapcsolatos rendszeres

jelentési kotelezettségek:

A lerako felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak ellénérZésére 5 db figyeldkut
monitoringozasara kerlll sor. 4 db a kezelételep sarokpontjainak kozelében, 1 db az

Uzemviteli terlleten létesdl.

A tevékenység légszennyezd hatasanak vizsgalatara — a hatarozat I. 5. A. b. pontjanak
megfeleléen — a hasznalatbavételi engedelyezést megelézéen a pont és diffiz
légszennyezé forrasokra Levegétisztasag-vedelmi Alap bejelentési kotelezettséget kell
teliesiteni LAL lapon a Felligyeléseg fele a hasznalatbavételi engedélyezést
megelézéen.

Amennyiben a hulladékkezelési technolégia soran Uj Iégszennyezo pontforras létesul,
akkor a valtozast 60 napon beliil a Felligyeléségnek LAL (levegdtisztasag-vedelmi

alapbejelent®) lapon be kell jelenteni.

A hulladékleraké kornyezetében a meterologiai adatok figyelembevételével szallo es
tlepedd por meghatarozast kell végezni az épitést megel6z6 év nyari idészakaban. A
szallo és Ulepedd por mintabdl nehézfém tartalmat kell meghatarozni (Hg, Pb, Cd, Zn).




27

A vizsgalatokrél készilt szakvéleményt meg kell kildeni a Felligyeléségnek targy évet
kévetd marcius 31-ig. A vizsgalatokat a tovabbiakban 3 évenként meg kell ismételni az
Uizemelés alatt nyari id6szakban.

A telephelyen tizemelé pont és diffiz forrasok légszennyez6 anyag kibocséatasarol
évente a targyévet koveté marcius ho 31-ig a Fellgyeléségnek bejelentést kell tenni az
erre a célra rendszeresitett "Légszennyezés Mértéke" lapon. A diffuz forrasnal meg kell
adni a por (PM10), szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, metan kibocsatasat
kg/év-ben.

A techholégiéhoz tartozé légszennyezd pontforrasok kibocsatasat otévente, sajat
koltségre, a 17/2001. (VIII. 3.) K6M rendeletben meghatarozott mérészervezettel kell

megmeéretni.

Az engedélyben eldirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam meq:

Vizminéség-védelmi szempontbdl a 219/2004. (VII. 2;|.) Kormanyrendeletben valamint
a 28/2004. (XII. 25.) KWWM rendeletben foglaltakat tekintettem mérvadonak.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos el6irasokat a 2000. évi XLIII. torvény, a 98/2001.
(V1. 15.) Kormanyrendelet és a 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet alapjan tettem meg.

Levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos elSirdsokat a maéd. 21/2001. (Il. 14.)
Kormanyrendelet alapjan tettem. A védelmi Gvezet nagysagat a 21/2001. (Il. 14.)
Kormanyrendelet 2. szamu melléklet A) 5. pontja alapjan allapitottam meg.

A kornyezetet terhelé anyagok kibocsatasi hatérértekeinek megallapitasara a
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 10. sz. melléklete szerint kiemelten figyelembe
veendd anyagok korében kerdlt sor.

A Felugyelbségnek a hatéarozat I. 5. A. pontjaban foglalt el6irasai betartasaval hosszu
tavon biztosithato a kornyezeti elemek védelme.

Az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezést megalapozo felllvizsgalat alapjan, a
szakhatosagok allasfoglalasainak figyelembevételével a Hejpapi regionalis telepuilési
szilard hulladék-lerakd Uzemeltetésére vonatkoz6 egységes kdrnyezethasznalati
engedélyt megadtam.

Az egységes kdrnyezethasznélati engedély érvényességi idejét a tervezett tevékenyseg
kérnyezeti hatasai, azok eldrelathatésaga, valamint a létesitmény tervezett élettartama
figyelembevételével hataroztam meg.

A lerak6 mikodésével kapcsolatos elbirasaimat — kulénds tekintettel az épités,
kivitelezés szabalyozdsara és a lerakhatd hulladékok korének meghatarozasara — a
leraké szakaszos, hosszl tavon elh(z6d6 megvalésulasa és az tizemeltetés
idétartamanak  figyelembevételével hoztam meg tekintettel arra, hogy ezen
idSintervallumban jogszabalyvaltozasok torténhetnek.
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A hatarozatot a méd. 1995. évi LIll. tv. 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a, a 71. § (1)
bek. c) pontja alapjén, a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 28. § (4) bekezdésben és
a 193/2001. (X. 19.) Kormanyrendeletben foglaltak figyelembevételével, a 347/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az 1.
szamu melléklet [V/8. pontjaban biztositott jogkérémben, a 2004. évi CXL. térvény 71. §

(1) bek. es 72. § (1) bek. szerint eljarva hoztam meg.

Az egyseges kornyezethasznalati engedély érvényességi idejét a tevékenység
kérnyezeti hatésai, azok el6relathatésaga, valamint a létesitmény tervezett élettartama
figyelembevételével hataroztam meg.

A fellebbezeési illeték 6sszegét a mod. 1990. évi XClIl. tv. mellékletének XIII/2.a. pontja
allapitja meg.
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1. Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas Eger %)"50 tér 2. 3300

+ tértivevény

Forenter Kft. Miskolc Dessewffy u. 6. 3529

ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézete Miskolc Meggyesalja 12. 3530

B-A-Z Megyei Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal

Névény- és Talajvédelmi Igazgatdsaga Miskolc Pf.: 197 3501

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal Miskolci Banyakapitanysag

Miskolc Soltész Nagy Kalman u. 5. 3527

6. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kbzlekedési Felligyelet Miskolc Pf.: 396 3527

7. Hejbpapi Kbzség JegyzOje Hejépapi Kossuth u. 57. 3594

8. Hejbkeresztur-Hejészalonta K6zségi Onkorményzatok Kérjegyzbje
Hejészalonta Petéfi u. 10. 3595

9.-10. Iratokhoz
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