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HATAROZAT

A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas (3300 Eger,
Dob6 tér 2.) (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 101431631) engedélyes részére
kiadott, a Hejdépapi 073/5 hrsz-G terilleten regionalis nem veszélyeshulladék-
lerakd (KTJ: 101685420; KTJgtesitmeny: 102115724) mikodtetesére vonatkozd
1640-2/2007. szamu

egységes kornyezethasznalati engedélyt

a 314/2005.(X11.25.) Kormanyrendelet 20.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint a
leraké  kapacitasbdvitésére vonatkozbéan lefolytatott kdrnyezetvédelmi
felllvizsgalati eljaras lezarasaként, az ENVICARE Kft. altal készitett 2009.
szeptemberi keltezés(i felllvizsgalati dokumentacio, valamint az AVE Heves
Régié Kft. 3.1/K-204/H/09. szamu és 3.1/K- /H/10. szamu kiegészitései alapjan
az alabbiak szerint

maodositom:

A 1640-2/2007. szaml egységes kdrnyezethasznalati engedély (alaphatarozat)
és jelen mbdositadsa tekintetében a tovabbiakban a Heves Megyei Regionalis
Hulladékgazdalkodasi  Tarsulas helyett az AVE __ Heves  Réqié
Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft. (3594 Hejépapi 073/5 hrsz.)
(KUJ: 102263334) az engedélyes.

Engedélyezett kapacitas:
A lerakd teljes befogadé kapacitasa: 1.924 ezer t (ebbdl dsszesen a
teleplilési szilardhulladék mennyisége: 1.732 ezer t).




3. Az alaphatarozat rendelkezd részének 1.1. pontjaban foglaltakat torlom,
és helyébe az alabbiakat rogzitem: .

Az engedélyezett létesitmény a teljes korii feliilvizsgalati dokumentacioé
alapjan:

A kornyezethasznald adatai

Név: AVE Heves Régié6 Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kit.
(roviditve AVE Heves Régio Kft.)
Székhely: 3594 Hejépapi 073/5 hrsz.

A telephely adatai:

Megnevezés: Hejépapi regiondlis nem veszélyes hulladék-leraké (vegyes
dsszetételli, jelentés szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant
rendelkezd, nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerakd, B3
alkategoria)

Cim: Hejépapi kilteriilet

Helyrajzi szam: 073/5

Az engedélyezett létesitmény: regiondlis nem veszélyes hulladék-lerako

A telephelyen végzett f6 tevékenységi kér TEAOR szama: 9002 (hulladékgyités,
-kezelés)

A tevékenyséqg Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NACE kéd: 90.02 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)

NOSE-P kod: 109.06 (hulladéklerakék)

SNAP-2 kod. 0904 (hulladéklerakoé-szilard hulladék lerakasa terepen)

A tevékenység a madd. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa:
1. szamu mellékiet 50. pont: Nem veszélyes huiladék lerakéd letesitmeény napi
200 t hulladék lerakasatol, vagy 500 ezer t teljes befogad6 kapacitastdl, valamint
2. szamU melléklet 5.4. pont: Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltdltési kapacitason
felil vagy 25.000 tonna telies befogadodkapacitason felll, az inert hulladékok
lerakéinak kivételével

Alapadatok:

A hulladékleraké a Heves Megyei Hulladékgazdalkodasi Tarsulas 80 tarsult
onkormanyzatanak kézigazgatasi terliletén é16 kb. 230.000 lakos kommunalis
hulladékat fogadja majd.

A létesitmény elhelyezkedése és terllletigénye:

A hulladéklerakd Hejopapi 073/5 hrsz-0 terlleten, kozvetlentil a Miskolci
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Rendszer regionalis hulladéklerakojanak K-i
oldalaval hataros terlleten talalhaté. A terllet a Hejdpapi — Hejészalonta kézoétti
3307. sz. KM uttdl nyugatra talalhatd kb. 300-400 m-re. A lerakd a 077 hrsz-U
uton kozelitheté meg, két iranybdl: kelet felé a 077 hrsz-U Gt a 3307 sz. kdzutra,




észak-nyugati iranyban az MS30 autdpalya emdédi felvezetd szakaszaba
csatlakozik, elkerilve a telepilés beltertiletét.

A lerako sulyponti EQV koordinatai: X: 287526 Y: 786280
A telephely teljes alapteriilete: 23,5 ha

A lerakd tavolsaga a legkdzelebbi telepulésekidl: Hejdészalontatél: 1810 m,
Hej6papitél: 1990 m, Em&dtél: 3200 m.

A hulladékieraké megvalosult létesitményei

~ Depbniatér ,
A szilard kommunalis hulladékok mdiszaki védelem mellett torténd
artalmatlanitasara 2,5 ha depéniafelllet kerilt kialakitasra.
A depdnia miszaki védelméet az aljzatszigetelés és a tamasztdé toltés
rezsliszigetelése adja.

Aljzatszigetelés (alulrél felfelé):

~ 3x20 cm természetes anyagli svanyi szigetelés, k<10®° m/s

~ geofizikai monitoring

— min. 2,5 mm vtg HDPE szigeteld lemez, goemembran

- geokompozit ellendrzé szivargd réteg

-~ min. 2,5 mm vtg HDPE-szigetel6 lemez, geomembran

— min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem

~ min. 50 cm OK 16-32 vagy 24-40 cm-es kavics szivargdpaplan (k>10° m/s)
dréncsével

~  min. 200 g/m? geotextilia eltémédés elleni védelem

A tamaszto toltés rézsliszigetelése (alulrol felfelé):

~ bentonitpaplan szigetelés, min. 1 cm vastag k<5x 10 "' m/s
- geofizikai monitoring

-~ min. 2,5 mm vastag HDPE-szigetel6 lemez

~ min. 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

- hasznalt gumiabroncs boritas OK 16/32 kaviccsal toltve

~  Uzemviteli és szocidlis épllet

- Mérleghaz
— Hidmerleg

— Abroncsmoso

- Gépszin

-~ Kompaktorut



Veszélyes hulladék tarolé konténer

- Uzemanvaq tarolo tartaly
30 m’—es fold feletti fekvéhengeres duplafalu tartaly szmterzékelovel kimerd
szerkezettel.

Kocsi- és konténermosé

A mosas nagynyomast mosbberendezéssel, kiemelt szegéllyel -ellatott
térburkolaton térténik. A keletkez8 mosoviz egy olajfogon keresztil a
csurgalékviz gyijtd medencébe kerdl.

Olaj- és iszapfoqd, olajos viz atemeld akna

Monitoring rendszer, talajvizfigyel® kat rendszer:
5 db 10 m-es talpmélységli megfigyelé kit (4 db a telep sarokpontjainak
kdzelében, 1 db az izemviteli terlleten).

Vizellatas
A hulladéklerakd |vov12|genye|nek kielégitése kilsé vizellatd haldzatrol
térténik. A vizigény 5 m*/d.

Csurgalékviz gytijtd, elvezetd- és kezeld rendszer

A depoéniatérben keletkezd csurgalékvizeket a fellleti szivargé réteg vezeti a
vapakban elhelyezett csurgalékviz- gy(ijtd drenekbe.

A dréncsdvek a csurgalékvizeket a csurgalékviz aknakba vezetik, amelyek a
vapak végpontjaiban kerliltek kialakitasra. Az aknakat 6sszekotd fogydijto
vezeték gravitaciésan vezeti a vizet az atemeld aknakba. Az 1A1 jell atemeld
a deponiatér déli felének, a 2A4 jeli a deponiatér északi felenek
csurgaleszelt fogadja A leraké6 DK-i sarkaban helyezkedik el a 3000 m?®
térfogatu vizzaro, vasbeton csurgalékviz tarolé medence.

Csapadékviz elvezetd rendszer
A csapadékviz tarolé egy két részre osztott vasbeton medence, 1 m magas
mellvédfallal. A medence tarozé tere 760 m>-es.

Taziviz biztositas
A csapadékviz tarozo tliziviz tarozé része 430 m>-es.

Deponiagaz elvezetd- és kezeld rendszer

A deponiagaz vakuumos aktiv kinyeresének alapelemel a gazkutak. A
gazkutakbdl a depdniagdz egy felsé elszivasi rendszeren (HDPE-
gazcsoveken) keresztll a gazszabalyoz6 allomasra kerdil.

A gazszabalyoz6 allomas kialakitasa lehetévé teszi a gazkutak szakaszos
Uzembe vételét, ill. Uzemeltetését.

A gazkutakbdl a depéniagaz a foégyljtén keresztul jut a kondenzviz
levalasztdra és onnan a kompresszor hazba, majd a biztonsagi faklyara.

Véderdd




Tervezett létesitmények

A lerako kapacitasnovelése céljabol az alaphatarozatban engedélyezett deponiateret
(I. és Il. tem) bévitik a 1l és IV. item megépitésével, igy a teljes deponiateriilet
10 ha lesz.

Az alaphatarozatban engedélyezett II. Gtem, valamint a Ill-IV. Gtem alzatszigetelési
rendje (alulrél felfelé) megegyezik a mar megvaldsult |. Gtemével. A deponiatikrét
kiemelik a maximalis talajvizszint f6l6tt minimum 1 m-re.

A hulladéklerakashoz kapcsolddo létesitményeket (pl. csapadék-, csurgalékvizgylijté
medence) a telies deponiaterllet befogadoképességéhez méretezve alakitottak ki,
igy azok &tépitése nem szilkséges.

A ll. item megvaldsitasat 2011-ben, a lIl. titem megépitését kb. 2018-ban, a IV. tem
letesitését 2022-2023 tajan tervezik.

Alkalmazott technoldgia

A depodnia négy kazettdra lesz osztva (amelybdl az I. Gtem mar megeplilt),
mlveléese szeletes rendszerben, alulrdl folfeld, dombépitéses technoldgiaval
térténik, melynek a lényege, hogy a hulladékot folyamatos, kompaktorral végzett
tomdrites mellett szintenként deponaljak a lerakoban napi foldtakarassal. A
késbbbi betdltési fazisokban az egyes ttemeken felvaltva, a depdnia emelésével
parhuzamosan térténik a mivelés, maximum 10-17 m-es szintkllénbséggel. A
hulladéktest magasodasaval tamaszté téltéseket épitenek, biztositva a rézs(ik
allekonysagat. A hulladékleraké oldalrézs(ijének meredeksége a hulladék feldli
oldalon 1:1, a szabad oldalon 1:2.

A tevékenység altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek:

Levegdbe torténd kibocsatas:
Epitési fazis:

Az épités soran a féldmunkakbél adodoéan porképzbdéssel, valamint a munkagépek
és a szallitd jarmlvek flstgaz emisszidjaval kell szamolni. A lakott terileten (a
lerakétd! kb. 1,8 km) a higulas mértéke miatt levegémindség valtozas nem mérhetd.

Az Uzemelés altal okozott levegdszennyezés

— kipufogégazok (NOx, CO , szilard)
— szall6 por
— depdnia szennyezése (CHy, H,S, NH3, stb.)

Az Uzemelés soran a hulladékszallitas-, a szallito jarmdvek dritése, a hulladék
teritése szennyezheti a levegét, illetve a deponia felulet, mint diffuz légszennyezé
forras.



A szillitas légszennyezését — a kozvetett hatasterlileten, a szallitasi Utvonalak
mentén - a begyljté/szallitd tomorité célgépek kozlekedési eredeti (motorikus)
emisszidi hatarozzak meg. : .

A szamitasok alapjan a motorikus eredet(i légszennyezés nem szamottevo,

A hulladék és a takarofold porzasabdl szarmazd emisszié mértéke a hulladek
takarasaval, témoritéssel, locsolassal, kozlekedési utak tisztantartasaval megfelel®
szinten tarthato.

Abban az esetben, mikor épitési térmeléket, illetve hasonlé jellegl anyagot
deponalnak, révid idére jelentds porszennyezés keletkezhet. Ez a porszennyezés
csak a telepen bellil, inkabb lokalisan okozhat mérhetd levegémindség romlast. A
hulladéklerakén — fuggetleniil a depéniatertilet bévitésétdl — az egy idében bolygatott
feltilet nagyséaga kb. 0,25 ha. A poremisszi6 ezen a felileten 2,4 kg/h.

A leraké miksdésébdl adodéan bilizhatassal az lizemeltetési technologia betartasa
mellett (tervezett mechanikai- biologiai hulladékeldkezels (MBH) létesitesével
jelentés szervesanyag tartalom csékkentés, tomorités, takaras, nedvesités) nem kell
szamolni. A mivelés alatt 4ll6 depénia — a deponiagaz képzédés megkezdbdeset
kévetden — folyamatos depresszid alatt tizemel, igy a blzhatast kivalto gazok,
szaganyagok nem hagyhatjak el a depdniatestet.

Vizforgalom, vizelvezetések:

Vizfelhasznalas

A deponia létesitményei ivé-, ipari- és szocidlis vizigényének ellatasara kézmives
vizellatas létestlt Hejépapirdl.

Vizigények:

- Szocidlis vizigény: 4,3 m*/d

- Technoldgiai vizigéeny:
Gépkocsi és konténermoso berendezés vizigénye: 1,5 m?/d
Abroncsmosd vizigénye 0,1 m*/d
Takaritas, locsolas : 1,1 m®/d

Csapadékvizek

A lerako terlletének egy része magasabban van a kérnyezd terileteknél, az izemi
létesitmények tertletét (hulladékierakd tértél nyugatra esé terlletrész) feltdltottek.
Ennek eredményeként a tervezett telepet killvizek nem terhelik.

A csapadékvizet a mlvelés alatt nem all6 deponiafellletrdl a csapadékvizgydijtd
ovarokba vezetik, innen a havaria medencével egybeépitett atemeld aknaba. Az
aknabol az 6sszegyllt csapadékviz a csapadékviz taroz6 medencébe, ezt kdvetden
a Matota-arokba kertl.




Csurgalékvizek, szennyvizek

A deponiatérben keletkezé csurgalekvizeket a feluleti szivargd réteg vezeti a
vapakban elhelyezett csurgalékviz-gy(jt6 drénekbe. A dréncsévek a csurgalékvizeket
a csurgalékviz aknakba vezetik, amelyek a vapak végpontjaiban kerlltek kialakitasra.
Az aknakat sszekstd fégyljtd vezeték gravitaciésan vezeti a vizet az atemeld
aknakba. Uzemszer(i mikddés mellett csurgalékviz nem kerdl ki a kérnyezetbe.

A csurgalékviz egy része visszalocsolasra kerll a depénia feliiletére, illetve az
esetlegesen keletkezd tobblet csurgalekvizek bevizsgalast kovetéen a hejbpapi
szennyvizhal6zaton keresztll a mezbcsati kommunalis szennyviztisztitd telepre
kerlinek.

Az MBH teriletérdl, a gépkocsi- és konténermosérél és a konténeres
(izemanyagtarol6tdl elfolyd vizeket ipari szennyviz csatornakkal gydjtik, valamint
iszap- és olajfogd mitargyakon keresztil vezetik a csurgalékviz tarolé6 medencebe.

A szocidlis éplletben és mérleghdzban keletkez6 kommunalis szennyviz
mennyisége 2,5 m°/d, melyet a hejépapi szennyvizcsatorna halézaton keresztlil a
mezdcsati szennyviztisztitéd telepre vezetnek.

Felszin alatti viz

A meglévd, és bovitésre tervezett szigetelt deponiatér, a hulladékleraké fedett
|étesitményei, valamint a burkolt vizelvezetések megfeleléen magas szint(i védelmet
nyujtanak a felszin alatti vizek elszennyezédesével szemben.

Hulladékelhelyezés:

A telephelyen keletkezd nem veszélyes hulladékot (kb. 4 tonna/év) a lerakdn
artalmatlanitjak, a veszélyes hulladék (kb. 650 kg/év) a telephelyen levé veszélyes
hulladék tarol6 konténerbe kerll.

Zaj- és rezgésterhelés:

A létesitmény lakott teriiletektdl tavol valosult meg. A telepre vezetd bekoétout a lakott
teleptiléseket elkerlli.

Epités soran a zajterhelés az épitési terllet hatarat alig 1épi tdl, mértéke nem lesz
szamottevd.

A hulladeklerako telepen lévé zajforrasok az aldbbiak:

- Uzemelés soran hasznalatos nehézgépek

— Szallitassal jaro zaj

- Atemel® és nyomoszivattyUk zaja (aknakban kerultek elhelyezésre igy zajvédelme
biztositott)

A kapacitasbovitést kovetéen a szallitd jarmilvek a 3307. szamu Osszekots Gt
zajkibocsatasat 0,5 dB-el novelik.



Hatasteriilet

A hulladékartalmatlanitasi tevékenység hatasteriilete légszennyezés tekinteteben - a
szallépor, mint a legjellemzébb légszennyezd paraméterre vonatkoztatva — az
egyidejlleg bolygatott depéniafeliilet kdzéppontjatél szamitott 360 meteres savon
belll talalhaté.

Zajvédelem tekintetében az 50 dB lehatarolasi hatarérték a telephelyen belll
talalhato.

A kapacitasbévitést kévetden a hulladékszallitas kdzvetett hatasterlilete a 3307
szamu kozuton 3 m-rel, a 077. hrsz-U kiszolgalé uton 4 m-rel névekszik, azonban a
beszallitasi Gtvonalak elkerilik a lakott telepiiléseket.

. Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.2. pontjat térlom és helyette az
alabbiakat rogzitem:

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikanak valé
megfelelés:

A nem veszélyes hulladékleraké létesitményekre vonatkozdan a kdrnyezetvédelmi
felllvizsgalati eljaras idOpontjaban nem allt rendelkezésre BAT referencia
dokumentum, ezért a legjobb elérhetd technika megallapitasanal a

- a hulladéklerakérél szol6 1999/31/EC (1999 aprilis 26.) Tanacsi Iranyelvben

- a hulladekgazdalkodasrol sz616 2000. évi XLIII. térvényben,

- a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl sz616 20/2006. (iV. 5.) KvWM rendeletben,

- a hulladékok beszallitasat érintéen a telepiilési hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6ld6 213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendeletben,

- a hulladékokkal kapcsolatos  nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl sz616 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben,

- a hulladékok jegyzékérdl szo6l6 16/2001. (V1. 18.) K&M rendeletben, valamint
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz616 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, illetdleg a

- a kornyezeti hatésvizsgalati és az egységes koérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6lé mod. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben

foglaltakat vettem alapul.

A hulladékleraké telepen alkalmazott mliszaki megoldasok BAT megfelelésége

A lerakd mUiszaki kialakitasa kapcsan:

A hulladéklerakd Hejépapi kilterliletén, foldtanilag és hidrogeoldgiailag kedvezétlen
adottsagu, szennyezddésre érzékeny teriileten kerllt kialakitasra. A megépult és a
bovitésre kerlllé depdnja aljzatszigetelése az elérhetd legjobb technikéanak megfelel,
és biztositia az érzékeny terlilet szennyezédéstdl valdé megfelelé védelmét. A
hulladeklerakd megléte és bévitése masodlagos kérnyezeti hatasokkal is jar, mivel a
helyi lerakok bezarasaval, rekultivacidjaval jelentésen cstkkenthetd a felszin alatti
vizkészletek szennyezésének kockazata.




A leraké Gzemeltetése kapcsan:

A hulladéek atvételi szabdlyai és nyilvantartasanak rendje: : -
A lerakon torténd hulladékatvétel megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KVWWM rendeletben
meghatarozottaknak.

Lerakasra kertilé hulladék

A lerakora kerlild hulladék szerves anyag tartalmanak csoékkentése érdekében a
telephelyen egy Gn. mechanikai-biolégiai hulladékeltkezelé technolégiat (MBH),
kivannak létesiteni, melynek célja, hogy a telepllési szilard hulladékot mechanikai
Uton tébb részre bontjdk és az igy elbkészitett anyag fajtanként eltéré médon
hasznosithat. A szervesanyagok lerakasanak jelentés csokkentésével mérséklédik
a gazképzbdés, ezen belll is a metan képzddése.

A hulladékleraké-qaz kezelésének rendje:

A késbbbiekben a hulladékok mechanikai-bioldgiai elékezelése mellett a lerakétérre
csak olyan alacsony szervesanyag tartalmi hulladék keriilhet, amelybél
gazdasagosan hasznosithatd mennyiségli depéniagdz nem keletkezik, igy a
gazkezelés biztonsagi elszivassal és faklyazassal vald artalmatlanitassal térténik.

Csapadékviz elvezetés

A nyilt arokrendszerrel &sszegylijttt csapadékvizek hordalékfogd miitargyakon
keresztil a havaria taroz6 medencébe és a csapadékviz atemelé mitargyba
kerlilnek. A szennyezetlen csapadékviz a Matota-arokba keriil bevezetésre.

Csurgalékviz kezelés

A csurgalekviz lerakora toértén6é visszalocsolasaval a keletkezett csurgalékviz
mennyisege csdkkenthetd. A visszalocsolas a csurgalékviz fokozottabb parolgasa, a
lerakén  16v6  hulladéktomeg nedvességtartalmanak  biztositdsa, hulladék
tomdoritésének hatékonysaga érdekében térténik.

A biztonsagi létesitmények és intézkedések ellenérzésének, valamint a kérnyezeti
monitoringrendszer zemeltetésének és az észlelt adatok nyilvantartasanak rendje:

A lerakbéhoz 5 db talajviz megfigyeld kutbdl allé monitoring rendszer tartozik,
melyekbdl szabalyos idékozonként vizmintat vesznek és azokat a Feliigyeléség altal
meghatarozott paraméterekre vizsgaljgk. A mintavétel és a mindségvizsgalatok
megfelelnek a hatalyos szabalyozékban elSirtaknak. A talajvizmindségi és egyéb
vizsgalati eredményeket, valamint a lerakéd éves allapotjelentését az lizemeltetd a
Felugyeléségre évente megkiildi.

A meteorolégiai adatok gyUjtésére a szomszédos 073/6 hrsz-U telephelyen felallitott
meteoroldgiai allomas szolgal.

A hulladékleraké tizemeltetéséhez szilkséges létszam és eszkdzok:
A lerakét az AVE Heves Régid Kft. izemelteti a feladat ellatasahoz szilkseges
megfeleld létszamu és szakmai képesités(i dolgozdval.
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A leraké miivelésére egy kompaktort és egy toldlapos dézert hasznalnak.

A lerakén. alkalmazott technika kielégiti az elérhet legjobb technikéra vonatkozé
jelenlegi eléirasokat, és ez, megfeleld Uzemeltetés mellett, biztositékot jelent arra,
hogy a hulladékleraké miikodése ne szennyezze a kérnyezeti elemeket.

. Az alaphatarozat rendelkezé részének 1.3. pontjat (Kibocsatasi hatarértekek)
torldm és helyette az alabbiakat régzitem:

Kibocsatasi hatarértékek

a) Vizminéségvédelmi kibocsatasi hatarértekek:

A csurgalékviz-tarold medencébdl - a szocidlis szennyviz atemelé aknan
kereszttil - Hejdpapi szennyvizcsatorna halézataba vezethetd, technoldgiai
szennyvizekkel kevert csurgalékviz minéségének ki kell elégitenie a
28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szamU mellékletének 35. fejezeteben elbirt
technoldgiai hatarértékeket, valamint a 4. szamd mellékletének egyéb
befogadéba val6 kézvetett bevezetésre eléirt kiiszobértékeket az alabbiak szerint:

Technolbgiai hatarértékek

Hatarérték
Megnevezes (mg/))
1. |Osszes higany 0,05
2. |Osszes kadmium 0,1
3. |Osszes krém 0,5
4. |Krém VI 0,1
5. |Osszes nikkel 1
6. |Osszes élom 0,5
7. |Osszes réz 0,5
8. |Osszes cink 2
9. |Osszes arzén 0,1
10. |Kdénnyen felszabadulé cianid 0,2
11. | Szulfidok : 1
12. |Adszorbealhaté szerves kotésl 0,5
halogének (AOX)
Kiszdbértékek
Megnevezeés Kiszébeértek
(mg/l)
1. |Dikromatos oxigénfogyasztas (KOl . 1000
2. |5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 500
3. |Osszes szervetlen nitrogén (ammoénium, 120
nitrit, nitrat)
4. |Osszes foszfor 20
5. | Asvanyi olajok 10
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b) Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarertekek

Hatarérték Hatarérték Hatarérték

Légszennyezé anyag [pg/m?] [Hg/m®] [ug/m?]
oras 24 6ras éves

Szallo por (PM 1) 50 40
Szall6 por ’
(TSPM:6sszes lebegd por) 200 100 50
Légszennyez6 anyag Hatarérték Hatarértek
_ 30 napos éves
Ulepedd  por, — toxikus 16 g/m?x30 nap 120 t’km?xév
anyagot nem tartalmaz

c) Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald hatarertekek:

A regionadlis hulladékleraké kozvetlen kérnyezetében zajvédelmi szempontbdl
védendd létesitmény nincs, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek.
szerint zajkibocsatasi hatarértéket nem allapitok meg.

. Az alaphatarozat rendelkezd részének 1.4. pontjat tériém.

. Az alaphatarozat rendelkezé részének [.5. pontjat torlom és helyette az

alabbiakat rogzitem:

El6irasok:

A) Az__Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizugyi
Feligyel&ség elbirasai:
a. Altalanos eléirasok/feltételek:

1. A létesitményt Ggy kell miikddtetni, a tevékenységet gy kell végezni, ellendrizni,
a kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfeleljenek az egyseges
kérnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

2. A Felugyel6ség engedélye nélkil semmiféle olyan modositas vagy atépités nem
valésithatd meg, amely a mod. 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) d.)
pontja szerinti jelentds valtoztatdsnak mindsal.

3. Ez az engedély a mdd. 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet szabalyai szerint
kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/izemeltetd egyeb, térvényben
vagy mas jogszabalyban, ‘illetve hatésdgi hatarozatban meghatarozott
kételezettsegeit.

4. A személyre sz6léan meghatarozott feladatokat végzd személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- ésl/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell
rendelkeznie.
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5. A kornyezethasznal6 kételes a létesitményben dolgozé alkalmazottak megfelelé
kepzeserdl gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben
megfogalmazott kévetelményeket. . :

6. A letesitmény mikddtetdje koételes gondoskodni arrédl, hogy az alkalmazottak
tisztaban legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek felelésségi
kériket érintik, illetve gondoskodnia kell arrol, hogy az alkalmazottak
munkavégzését segité irasos munkautasitasok alljanak rendelkezésre.

7. A letesitmeny mikddtetéjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1
példanya, illetve az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az
engedelyben hivatkozas torténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott
szamara, aki az engedély hatalya ala tartozé tevékenységet végez.

8. A létesitmény mikodtetdje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési
szlksegletek felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet
mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkdja jelentés hatast gyakorolhat a
kérnyezetre. A tovabbképzésekrél megfelelt feljegyzéseket kell készitenie.

9. A letesitmény mlikddtetdje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak
feltételéhez kotott kérnyezethasznalatok meghatarozasarol sz6l6
93/1996. (VIl. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan kételes biztositani,
hogy a kdrnyezetvédelmi megbizott, akire a kornyezetvédelmi megbizott
alkalmazasi és képesitési feltételeirél szolé 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
elbirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a Felligyeléség képviseldi szamara a
telephellyel 6sszefiiggd kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

10.Az engedélyezett I|étesitménynek a mindenkori elérhetd legjobb technika
kévetelményének megfelel6 technoldgiaval kell miikédnie.

11.A letesitmenynek a tevékenységhez kapcsolodoan rendelkeznie kell jévahagyott
Uzemi karelharitasi tervvel. A karelharitasi terv szilkség szerinti karbantartasat,
felllvizsgalatat és modositasat a kornyezetkarosodas megel6zésének és
elharitasanak rendjérél sz6lé6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. § -aiban
foglaltak szerint kell végrehajtani.

12.Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okbdl bekovetkezd
kdrnyezetszennyezés elhdritasarol haladéktalanul gondoskodni koteles. Az
elharitashoz szlikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni. A
bekovetkezett havariardl, illetve koérnyezetvédelmi szempontbdl rendkiviili
esemenyrdl, a veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl,
valamint a megtett intézkedésekrél 12 6ran bellil irasban (telefaxon és e-mail-
ben) kell tajékoztatni a Felligyeléséget.

b. Az epités idejére vonatkozo elbirasok (I1.-IV. iitem)

1. A hulladéklerakd bovités telepitési helye - Hejépapi térsége - a Sajo-Hernad
térmelekkupjan, felszini szennyezddésre érzékeny teriileten helyezkedik el, ezért
az épitési munkalatok soran figyelmet kell forditani a felszin alatti vizek
vedelmere, az épitési munkalatokbol eredd szennyezdédések kizarasara.

2. A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol es feltételekrol szolo mod. 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendeletben
(tovabbiakban Rendelet) meghatarozott ,B3” alkategériaju (vegyes Osszetétell]
ilelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezé] nem
veszélyes hulladék lerakasara szolgald) hulladéklerakénak a  szigetelési
retegrendjét — alulrol felfelé haladva az alabbiak szerint irom elé:

- 3x20 cm természetes anyagl asvanyi szigetelés, k<10 ~°m/s:
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— geofizikai monitoring;

- min. 2,5 mm vtg HDPE szigetel6 lemez, geomembran;

- geokompozit ellenérzé szivargé réteg;

- min. 2,5 mm vtg HDPE szigetel6 lemez, geomembran;

- min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem:;

~ min. 50 cm OK 16-32 vagy 24-40 cm-es kavics szivargépaplan (k>10 = m/s)
KPE Dk 250 x 22,8 csurgalékvizgylijté dréncsével:

— min. 200 g/m? geotextilia eltsmédés elleni védelem.

A tamasztotsltések rézsliszigetelési rétegrendje:

~ bentonitpaplan szigetelés, min. 1 cm vastag k<5x 10 ~''m/s;

— geofizikai monitoring;

- min. 2,5 mm vastag HDPE-geomembran;

— min. 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem:;

- hasznalt gumiabroncs boritds OK 16/32 szemszerkezetli osztalyozott
kaviccsal téltve.

A bdvités depoéniaterei (Ill. és IV. Utem) csapadék- és csurgalékviz-elvezetd

rendszerének és a kapcsolédd mlitargyainak kiépitéséhez a Felligyeldségtdl

vizjogi létesitési engedélyt kell kérni a 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendeletben el&irt

tartalmi kévetelményeknek  megfeleléen  6sszedllitott  engedélyezési

tervdokumentacié benyujtasaval.

A depoéniaterek természetes anyagl asvanyi szigetelé rétegének eldirt

vizzarésagat beépitést kévetden helyszini ellenérzd vizsgélatokkal kell igazolni.

A deponia szigetelése soran csak az eléirt mindségi paramétereket kielégits,

bizonylatolt minésegli természetes és mesterséges szigeteldanyagok és

szivargok épithetok be.

A HDPE foliak hegesztési varratait ellendrizni kell, a hegesztések megfeleléségét

vizsgalati eredményekkel kell igazolni.

A deponia fenékszintjét Ugy kell kialakitani, hogy az asvanyi szigetelés alsé

szintje és a deponia tertiletére meghatarozott maximalis talajvizszint kézott min.

1,0 m-es tavolsag (védéréteg) legyen.

A csurgalékviz-gy(ijté aknékat HDPE féliaszigeteléssel kell kialakitani, ellenérizve

es bizonylatolva a hegesztési varratok megfeleléségét.

10.A csurgalékviz-gyiijté dréncsdveket, vezetékeket és fogylijtd vezetéket, valamint

a visszalocsol6 vezetékhalozatot a csurgalékviz minéségének ellenélld minéségli
anyagbol kell épiteni, biztonsagos csécsatlakozasokkal.

11.A nyomott vezetékeket nyomasallé kivitelben, méretezve és nyomasprébaval

ellendrizve kell kivitelezni.

Az Uzemelés idejére vonatkozé elbirasok:

. A hulladek artalmatlanitdsa soran az egyéb engedélyek (pl.: hulladékkezelési)

eléirasai, tovabba az tizemeltetési tervben foglaltak szerint kell eljarni.

A lerakdban csak a B3 alkategoriaju lerakdban artalmatlanithaté hulladékok
végleges lerakassal tortén artalmatlanitasat lehet végezni.

A hulladeklerako telepen a mindenkor érvényes (jelenleg 12508-6/2009. szamu)
hulladékkezelési engedélyben tételesen felsorolt nem veszélyes hulladékok
végleges lerakassal torténé artalmatlanitasat lehet végezni.
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A lerakéban artalmatlanithatod bioldgiailag lebomld hulladék 6sszes mennyisége:
606 000 t (a kezelhett telepiilési szilardhulladék 35%-a)

A hulladéklerakas . dijat az Uzemeltetonek Ggy kell megallapitania, hogy az
fedezze a hulladékleraké létesitésének, Uzembe helyezésének és
lzemeltetésének telies koltségét, tovabba a hulladéklerakd lezarasanak és
utégondozasanak legalabb 30 évig térténd becsilt kdltségét.

A hulladékok atvételekor az alabbi szabalyokat kell alkalmazni:

‘o alapjellemzéshez sziikséges vizsgalatok nélkill atveheték a Rendelet 2. szamu

mellékletének 2.2.3 pontjaban meghatarozott hulladékok

o alapjellemzéssel atvehetbk az engedélyben szereplé egyéb, nem veszélyes
hulladékok, amennyiben eleget tesznek a B1b alkategériaju hulladéklerakéra
vonatkozé atvételi kovetelményeknek a Rendelet 2. szamd mellékletének
2.2.1.-1 tdblazataban felsorolt hatarértékek alapjan.

o az (izemeltetd a fenti feltételek mellett is csak azt a hulladékot veheti at, amely
megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkezd hulladék esetén a
megfeleléségi vizsgalatnak;

o t0bb létesitményben rendszeresen keletkezd hulladék esetében is atvehetd a
hulladék megfeleléségi vizsgalattal, ha a megfelelés jellemzésére hasznaland6
krittkus paramétereknek az egyes létesitményekben keletkezé hulladek
esetében mért értékei — az ezekbdl szamitott atlagértékhez képest — legfeljebb
+20%-kal térnek el);

o az Uzemeltetd a telephely beléptetdé pontjan és a lerakas helyén a kételes
helyszini ellendrzd vizsgalatot (a kiséré dokumentumok ellendrzése; a
hulladékszallitmany szemrevételezéssel térténd ellendrzése; sziikség esetén
az atvétel szempontjabdl lényegi alapjellemzék gyorsteszttel térténd vizsgalata)
veégezni annak megallapitasa érdekében, hogy a lerakasra szant hulladék
azonos-e az alapjellemzésben, megfeleléségi vizsgalatban leirt hulladékkal;

¢ amennyiben az alapjellemzés, a megfeleléségi vizsgalat alapjan, tovabba a
helyszini ellenérzé vizsgalat alapjan a hulladék eleget tesz a hulladékleraké
atvételi kovetelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakdban lerakhat6.
Ellenkezb esetben a huiladék atvételét a hulladéklerakd Uzemeltetdjenek meg
kell tagadnia;

¢ az (zemeltetd a hulladek atvételének megtagadasat — az indoklast alatamaszt6
adatokat, informé&cidkat, valamint a szikség szerint elvégzett mérések
eredmeényeit is tartalmazd — jegyz6kényvben kételes rogziteni, a jegyz6ékdnyv
egy példanyat a hulladék atadéjanak, valamint a hulladéklerakd helye szerint
illetékes Fellgyel6ségnek megkuildeni.

A depodniatéren nem veszélyes szilard hulladék helyezheté el. A lerakén nem

vehetd at és nem helyezhetd el:

o folyékony hulladék;

¢ nyomas alatt lévé gaz;

o a hulladékgazdalkodasrdl sz6l6 2000. évi XLIIl. térvény 2. szaml melléklete
szerinti robbanasveszélyes (H1), oxidald (H2), tlzveszélyes (H3-A, H3-B),
mard, korroziv (H8), kérhazi vagy mas human-egészséglgyi, illetve allat-
egészseglgyi intézmeénybdl szarmazo fertézé (H9) hulladék; '

e hasznalt egész, illetve apritott gumiabroncs;

» elbkezelés nélklli szennyviziszap; illetve fertéz6képes és viztelenitést kdvetden
is meég 25%-o0s szarazanyag-tartalommal sem rendelkezé telepllési szennyviz
tisztitasdbol szarmazd szennyviziszap (EWC 19 08 05), amennyiben — a DOC
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atveteli kovetelmenyeknek

¢ olyan hulladék, amely nem felel meg a Rendelet 2. szamlU mellékletében
meghatarozott atvételi kbvetelményeknek;

e olyan vegyi anyagok, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi
tevékenységbdl szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetéleg Ujak, és
amelyek emberre, illetbleg kérnyezetre gyakorolt hatasa nem ismert (pl.
laboratoriumi maradék).

8. Gipsztartalmi nem veszélyes hulladék kizarélag azon medencében (térrészben)
rakhato le, amelyben bioldgiailag leboml6 hulladékot nem raktak le.

9. A lerakd felelds vezetéjének felséfoki miszaki vagy természettudomanyi
veégzetiséggel kell rendelkeznie.

10. Biztositani kell a hulladékleraké folyamatos 6rzését.

11.A lerakd Ilétesitményeinek az (izemelésre alkalmassagardl, megfeleld
karbantartasar6l folyamatosan gondoskodni kell, az ellen6rzést, karbantartast
dokumentalni kell.

12.A lerakassal artalmatlanitott teleptlési hulladékok bioldgiailag lebomld
szervesanyag-tartalmat — az 1995-ben képzd8détt mennyiséghez képest — a
hulladékgazdalkodasrél sz6ld 2000. évi XLIIL tv. 56. § (7) bekezdésben
meghatarozottakkal &sszhangban, az alabb meghatarozott tGtemezés szerint
cstkkenteni sziikséges.

(az 1995-ben keletkezett biologiailag lebomlé hulladék mennyiségéhez képest)

— 2010. december 31.: 48%
— 2011. december 31.: 47%
~ 2012. december 31.: 46%
— 2013. december 31.: 41%
— 2014. december 31.: 38%
- 2015, december 31.: 35%

- 2016. julius 1. és az ezt kdvetd években:  35%.

13.A fenti szervesanyag-tartalom csokkentési aranyok teljestilését — a beszallitott
hulladékokrél vezetett nyilvantartdsa alapjan — az izemeltetének rendszeresen
ellendriznie kell, az elért allapotot az éves jelentésben kell szerepeltetni.

14.A lerakéra esetleg beszallitott, illetve a tevékenység végzése soran keletkezé
veszélyes hulladékokat — amelyek korét a méd. 16/2001. (VI 18.) K&M rendelet
1. sz. melléklete hataroz meg - elkllénitve, a kérnyezet karositasat kizaréd
moédon, az e celra kijeldlt gydijtéhelyen kell sszegydjteni.

15.A veszélyes hulladékok kezelését Ggy kell megszervezni, hogy az ellenérizhetd
legyen.

16.A keletkezett és a beszallitott hulladék kozétt fellelt veszélyes hulladékok
kezeléserdl (gyljtés, el6kezelés, szallitds, hasznositas, artalmatlanitas)
elklldnitve, a kérnyezet szennyezést kizdr6 moédon, a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevekenységek vegzésének feltételeirél sz6lé mod. 98/2001. (VI. 15.)
Kormanyrendelet el6irdsai szerint gondoskodni kell.

17.A veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa estén meg kell gyézédni az
atvevo kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagardl. *

18. Tilos a veszeélyes hulladékot a nem veszélyes hulladék kézé juttatnil

19.A betdltés soran, a hulladékrétegek teritésekor az egyes rétegek legfeljebb 2 m
vastagsaguak lehetnek, tdmoritésik is szeletenként torténjen, és legalabb
kétrétegenkeént (szemcsés kbzetbdl, nem égheté hulladékbol, pl. épitési-bontasi
hulladékbdl stb.) tlizgatld réteget kell kiképezni a takaras soran.
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20.A hulladéklerakot Gzemeltetése soran harom horizontélis tagolasa szinttel kell
megépiteni oly modon, hogy a szintkozéket jelentd, legalabb 6,0 méter
szélessegl padkak a lerakd folsé szintjeinek megkdzelitésére alkalmassa tehetdk
legyenek; a rézsl hajlasa az alsé két szinten nem lehet kevesebb mint 1:2, a
felsd szinten mint 1:2,5.

21.Az egyes magassagi kdzok rézs(iin az atmeneti felsé zarorétegeket ki kell épiteni,
amikor az Uzemvitel kézben a hulladéktest magassaga eléri a magassagi koz
harmadat (atlagosan 4,5-5,0 méter).

22.Az eredeti (a talpszinten kérnyezetétdl hatarold) zarétéltés koronajat szabadon
kell hagyni az abban elhelyezett mitargyak védelme érdekében.

23.A rezsliperemekhez kézelitd hulladéktest kontlrjanak sarokpontjait geodéziai
méréssel kell kitlizni, torekedni kell arra, hogy tulterjeszkedd rézsl
visszabontasara ne keriljon sor.

24.Az atmeneti felsd zarérétegrendszer elemei:

e (a deponiatest rendezett felllletén)

o max. 0,5 m vastagsagl kiegyenlitd réteg, anyaga lehet aproszemcsés
hulladék, stabilizalt biohulladék, salak, pernye, kémentes talaj, daralt épitési-
bontasi hulladék, agyagos meddé.

e min. 0,4 m vastagsagl feddréteg, anyaga stabilizalt biohulladék és/vagy
humuszos talaj, mely lehet szerves anyaggal (pl. mindésitett vagy nem
minésitett komposzttal) kevert f6ld, laza &s 6sszealld liledékes kdzet.

o vegetacios réteg, melynek fajai a lerakd kornyéki alféldi tarsulasokra jellemzd
— fokent tarack- és zsombékképz6 — lagyszartakbol alljanak, a feddréteg
lemosodasanak megakadalyozasara.

25.A természeti erbk (pl. nagy intenzitasu csapadék, fagy, szél stb.) vagy rongalas
(pl. keréknyomok) miatt karosodott rézsliket — a rézslipusztulas elkerlilése
érdekében — néhany napon belll helyre kell allitani, szilkség esetén a
rézs(biztositas maédjait alkalmazva.

26.Gondoskodni  kell a vegetaciés réteg folyamatossagardl, a gyomfajok
visszaszoritdsardl (eltavolitasarol), szilkség esetén az utanvetésrél (indokolt
esetben Ultetésrél) és az dntdzésrol.

27.A vegleges felsd zarérétegrendszer kiépitését az atmeneti fels6
zarorétegrendszer (jegyzékonyvvel dokumentalt) megépitését kévetd 10. évben
meg kell kezdeni.

28.A végleges fels6 zardérétegrendszer elemei:

(az atmeneti zarorétegsor névényzettél megfosztott feltletén)

e max. 0,2 m kiegyenlité réteg a meglévé atmeneti zarorétegsor fellletének
rendezésevel képzetten, de szllkség esetén beviheté egyéb anyag (anyaga
lehet aprészemcsés hulladék, stabilizalt biohulladék, salak, pernye, kémentes
talaj, daralt épitési-bontasi hulladék, agyagos meddd)

e 2 x 0,25 m vastagsagu szngeteloreteg, anyaga agyag, melynek szivargasi
tényezéje (k) kisebb mint 1,0x10° m/s

» 0,2 m vastagsagu szivargd- és szliréréteg, anyaga mosott kavics, a rézs(ikén
osztalyozatlan homokos kavics, esetleg kdézuzalék, apritott inert vagy
gyakorlatilag. oldhatatlan egyéb hulladék, melynek szivargas tényezdje (k)
nagyobb mint 5,0x10° m/s

e 0,8 m vastagsagu feddréteg, alrétegeivel, ugymint 0,2-0,3 m vastag
gyokérzaré réteg (anyaga erésen kotott vagy erésen kétdrmelékes tomor
anyag, epitési-bontasi hulladék), 0,5-0,7 m vastag altalajréteg (anyaga kis




17 -

humusztartalmu talaj, stabilizalt biohulladék), 0,3 m vastag talajréteg (szerves-
anyagban gazdag talaj).

* vegetacios réteg, melynek fajai a lerako kérnyeki alfoldi tarsulasokra jellernzé
— fokent tarack- és zsombékképzé — lagyszartakbol alljanak, a fedéréteg
lemosodasanak megakadalyozasara.

28.A keletkezé technolégiai szennyvizeket (gépkocsi- és konténermosé, valamint
abroncsmosé szennyvize, Uzemanyagtolté valamint a veszélyes hulladék tarold
konténer terliletének szennyezédhets csapadeékvize), valamint a depdniabél
szarmazé csurgalékvizeket a csurgalékviz-tarolé medencébe kell vezetni.

29.A csurgalékviz-tarolé medencébdl a szennyvizcsatorna halozatba vezetett
szennyvizeknek ki kell elégiteni jelen hatarozat I/5. a) pontjaban foglalt
hatarértékeket.

30.A csurgalékviz tarold6 medencében tarolt szennyezett vizek csak fagymentes
idészakban (kb. marcius 15. — oktéber 30. kdzott) locsolhatdk vissza a depobniara,
a fenti idészakon kivul - mindségi vizsgalatot kévetéen - azokat a kézizemi
szennyvizcsatornaba kell vezetni.

31.A  technolégiai szennyvizekkel kevert csurgalekviz medencében tarolt
mennyiségét, tovabbd a depéniara  visszalocsolt és a koézlzemi
szennyvizcsatorna felé tovabbitott mennyiségeket napi rendszerességgel
régziteni kell. : ,

32.A szennyvizcsatorna halézataba vezetett vizmindséget vizsgalatokkal ellenérizni,
igazolni kell.

33.A kézlizemi szennyvizcsatornaba torténé kibocsatas ellendrzésére dnellendrzési
tervet kell késziteni. A tervet a 27/2005. (XII. 8.) KWWM rendeletben eléirt tartalmi
kévetelményeknek megfeleléen kell elkésziteni és be kell nyljtani a
Fellgyel6ség, tovabba a szolgaltaté (Borsodviz Kift.) részére. Az 6nellenérzési
terv benyujtasi hatarideje: 2010. augusztus 31.

34.A csurgalékviz-tarolé teljes letritését, iszapmentesitését évente egyszer el kell
végezni. A munkalatokat magas talajviz allasos idészakokban kertiini kell.

35.A  csapadékviz-tarol6 medencébdl a Matota-arokba csak szennyezetlen
csapadékvizek vezetheték,

36.A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a deponiara vagy a
csurgalekviz-tarold medencébe.

37.A lerak6 vizhaztartasat rendszeres idékoézonként ellendrizni kell. A depbnidban a
csurgalékviz felszine nem emelkedhet a szivargoréteg folé.

38.A felszin alatti vizkészlet minéségének ellendrzését szolgald 5 db figyelékut
Uzemeltetését az alabbi lizemeltetési rend szerint kell vegezni:

o A nyugalmi vizszint ellenérzést - mindegyik kutban egyidejiileg — havonta egy
alkalommal el kell végezni. A mérési eredményeket — a vonatkoztatasi pont
feltntetésével — lizemnapldban kell régziteni.

o Evente egy alkalommal a figyelokutakban talpellenérzést kell végezni.
Amennyiben a talpon feliszapolédast észlelnek, a kutak tisztitasarol
gondoskodni kell.

o A figyelékutakbdl évente két alkalommal - kora tavasszal és nyar végén -
vizmintat kell venni. A mintakat az alabbi komponensekre kell bevizsgaltatni,
akkreditalt laboratériumban; altalanos vizkémiai komponensek, a figyelSkutak
alapallapotdnak meghatarozasakor vizsgalt toxikus fém komponensek, TPH
GC. A mintakat évente egy alkalommal PAH - tartalomra is be kell vizsgaltatni.
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o A laboratériumi vizsgalatokat, valamint az eredmények kiértékelését a 6/2009.
(IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozottak figyelembe
vetelével kell végezni. , .

o Az’ elvégzett felszin alaiti viz minéség vizsgdlat eredményeirél évente
6sszefoglalo értékelést (monitoring jelentést) kell késziteni. A vizmindség
alakulasanak nyomon kévethetdsége érdekében a monitoring jelentésben az
adott év vizminéségi adatait mind szbvegesen, mind grafikusan 6ssze kell
hasonlitani az el6z6 id6szakra jellemzé adatokkal.

o Amennyiben a talajviz jellemzéiben (vizszint, vizmindség) jelentés valtozas
tapasztalhatd, a valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését,
valamint a  szlkséges beavatkozasokra  vonatkozé javaslatokat
véleményezésre soron kivil meg kell kiildeni Felugyel&ség részére.

39.A vizilétesitményeket az érvényes vizjogi engedélyben foglaltak szerint kell
Uzemeltetni.

40.Az Uzemelés soran a diffuz légszennyezé forrasok kibocsatasa nem haladhatja
meg a rendelkez rész 1.5. b) pontjaban foglalt kibocsatasi hatarértékeket

41. A depdniagaz-faklyat levegbtisztasag-védelmi engedély alapjan kell izemeltetni.

42.Az Uzemelési szakaszban a hulladékleraké-gaz emisszibjat (CHs, CO,, Oy, Hs,S,

H, stb.) mérni kell.

43.A depbniagéz gylijtését, elvezetését, ellendrzését és kezelését folyamatosan kell
vegezni.

44 A faklya lizemelése soran a korommentes égetés feltételeit biztositani kell.

45.A légterhelés minimalizalasa érdekében a faklya rendszer kezelési utasitasait be
kell tartani.

46.A szallitdasi munkakat csak megfeleld miszaki allapott, a kornyezetvédelmi
elGirasokat kielégitd gépekkel lehet végezni.

47.A hulladék szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszérodast
megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
celgéppel, szallitojarmavel, kdrnyezetszennyezést kizaré médon kell végezni.

48.A telephelyen végzett tevekenységek soran olyan miiszaki megoldast,
technologiat kell alkalmazni, amely kizarja a diffGz (por és biiz) égszennyezést,

49.A hulladékszallité jarmivek uritési helyének kdzelébe, valamint a le nem takart
mikodé feltletek hataran a téltések korongjanal hulladékfogd haldkat kell
elhelyezni.

50.A lerakott szilard kommunalis hulladék napi féldtakarasarél gondoskodni kell. A
takardanyag kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy az anyag szaraz, szeles
idGjaras esetén is a lehetd legkisebb diffiz légszennyezést eredményezze.

51.Csapadékmentes idészakokban vizpermetezéssel kell a diffz légszennyezést
megakadalyozni, melyhez biztositani kell a megfelelé vizmennyiséget.

52. Gondoskodni kell az éngyulladas és a szandékos felgyljtas megakadalyozasardl
es az esetlegesen keletkezd tliz eloltasardl.

53.A hulladéklerak6 kérnyezetében a meteoroldgiai adatok figyelembevételével 5
évenkent nyari idészakban szallo és Ulepedd por meghatarozast kell végezni. A
szallo és Ulepedd por mintabdl nehézfém tartaimat kell meghatarozni (Hg, Pb, Cd,
Zn). A vizsgalatokré! késziilt szakvéleményt meg kell kildeni a Felugyeldéségnek.
A mérési eredmények ismeretében moédosithatjia a Felugyeléség a mérés
gyakorisagat, valamint a mérési helyek szamat.

54.A fa- és cserje csemeték utégondozasat el kell végezni, az esetlegesen
elpusztuld egyedeket Ujralltetéssel potolni kell,
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A felhagyas idejére vonatkozo eldirasok:

A lerakd bezarasat kévetben az utdgondozasi idészakban (30 év) a lerakd
allapotat, kérnyezetre gyakorolt hatasat megfigyelni szilkséges.

Intézkedést kell tenni annak megakadalyozasara, hogy a terlleten hulladékot
helyezhessenek el.

A bezarast megel6zéen csak Atmeneti felsé zarorétegrendszerrel takart (10
evnél nem késébb felhagyott) lerakéfeltletek hianyz6 végleges felsé
zarérétegrendszerét a lerakéd bezarasat kévets tiz éven belil ki kell épiteni.

A fellletek gondozasat, szilkség esetén a rézsifeltletek helyreallitasat, a
néveényzet gondozasat, gyomfajoktdl térténd mentesitését folyamatosan kell
végezni.

Az utbgondozas soran a vizilétesitményeket tizemeltetni kell, karbantartasukat el
kell végezni,

A keépzddé csurgalékviz visszalocsolasa a bezarast kdvetéen tilos!

A kepzddd deponiagdz kezelését el kell végezni mindaddig, amig a képzédés
intenzitasa ezt indokoltta teszi.

Adatszolgaltatési, nyilvantartasi kételezettséq

. A beszallitott hulladékrél a mod. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti

nyilvantartast kell vezetni, melynek pontos adatokat kell tartalmaznia, az
alabbiakrol is:

— a beszallitott hulladék mennyiségérdl;

~ a hulladék eredetérél (a termeld, birtokos megjel6lésérdl);

- a beszallité megjelolésérsl;

~ a beszallitas idépontjardl.

A nyilvantartas alapjan a hulladékokrdl évente - a targyévet kovetd

marcius 1-ig — adatszolgaltatast kell teljesiteni a Felugyel6ség felé a mad.
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapjan.

A lerako lzemeltetése alatt végzett ellendrzésekrél, megfigyelésekrdl, valamint a
gyljtétt  vizsgalati eredményekrél a Rendelet 3. szami mellékletében
meghatarozott tartalommal 6sszefoglalé jelentést kell késziteni és a
Feltigyel6ségnek megkiildeni.

Hataridé: évente, aprilis 30-ig.

A telephelyen Uzemelé diffuz forrasok légszennyezd anyag kibocsatasarol évente
a targyévet koveté marcius hé 31-ig a Feltgyeléségnek bejelentést kell tenni
az erre a célra rendszeresitett "Légszennyezés Mértéke" lapon. A difftz forrasnal
meg kell adni a por (PM10), szén-dioxid, sz&n-monoxid, nitrogén-oxidok , metan
kibocsatasat kg/év-ben

A 27/2005. (XII. 6.) KWWM rendelet 17. § (1) bekezdésben foglaltak alapjan a
szennyvizkibocsatasokrol évente osszefoglald jelentést kell késziteni és ezt,
valamint a rendelet 4. szamu melléklete szerinti VAL, VEL adatlapokat ki kell
tolteni és a Felligyel6ségre benyuijtani. Benyuijtasi hataride: évente a targyévet
kévetd év marcius 31.

A monitoring jelentést valamint a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg
koérnyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasardl szolo
18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet 6. melléklete szerinti »Monitoring informéciés
rendszer, kornyezethasznalati monitoring” megnevezésli  adatlapokat a
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Feltugyel6ségre meg kell kiildeni. Benytijtasi hataridé: évente a targyévet kéveté
év februar 15.

Az utbgondozasi idészakban végzett ellendrzésekrol, megfigyelésekrol, valamint
a gyjtott vizsgalati eredményekiél a Rendelet 3. szamG mellékletében
meghatarozott tartalommal &sszefoglald jelentést kell késziteni és a
Fellgyel6ségnek megkiildeni.

HataridG6: évente, aprilis 30-ig.

Az Eurdpai Uni6 tagallamainak nemzetkozi adatszolgaltatast kell teljesitenitk a
2006. januar 18-an megjelent Eurdpai Szennyezbéanyag kibocsatasi és —
Szallitasi Nyilvantartds (E-PRTR) szabélyai szerint (Eurépai Parlament és a
Tanécs 166/2006/EK rendelete).

A fentieket figyelembe véve az tzemeltetének a telephely miikédésével
kapcsolatos jelentési kételezettségei az alabbiak:

A fenti rendelet Il. mellékletében meghatarozott, kiiszébértéket tallépd
szennyezOanyagok kibocsatasa levegébe, vizbe vagy foldtani kdzegbe.

Evente 2 tonnat meghaladé mennyiségli veszélyes hulladék vagy évente 2000
tonnat meghaladé nem veszélyes hulladék telephelyrél torténd elszallitasa
barmely hasznositasi vagy artalmatlanitasi miivelet celiara, a Rendelet 6.
cikkeében emilitett talajpan t6rténd kezelés és meélyinjektalas artalmatlanitasi
mveletek kivételével.

~ A fenti Rendelet Il. meliéklet 1.b. oszlopaban meghatarozott klszébértéket

tillepsd, szennyvizkezelésre szant szennyvizben 1évé szennyezbanyag
telephelyrél torténd elszallitasa,

Az Uzemeltetének a telephely miiksdésével kapcsolatos tovabbi jelentési
kételezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérheté a
http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.

B) Az ANTSZﬁIészak-maqvarorszgqi Regionalis Intézet Kirendeltsége — Miskolc - az

~

“alabbi eléirasokkal jarult hozza a feliilvizsgalat elfogadasahoz:

. A letesitmény csak az egységes kornyezethasznalati engedélyben megadott

feltetelek és eléirasok betartasa mellett izemeltethets.
A hulladékleraké Uzemeltetésekor a hulladéklerakasi tevékenységet Ggy kell
végezni, hogy megfeleljen az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek, és a
hulladekkezelési technolégia végzése soran a  diffuz légszennyezés
megakadalyozasardl gondoskodni kell
A hulladékleraké monitoring kdtjainak és csapadékviz elvezetd rendszerének
mUkddtetesérd! a vizjogi létesitési engedélyben megadott szempontok szerint kell
gondoskodni, a hulladékleraké hatasainak nyomon kévetése érdekében.
A hulladékleraké (zemelése soran miszaki intézkedésekkel, a technolégiai
fegyelem betartasaval a biztonsagos tizemelés feltételeird| gondoskodni kell.
A hulladékleraké csurgalékvizgyijté rendszerének, esetleges szivargasanak
megfigyelését rendszeresen el kell végezni.
A leraké kérnyezetének levegémindségi allapotarél rendszeresen tajékozadni kell,
és a légszennyezd hatas vizsgalatara iranyuld mérések alkalmaval a szallé és
Ulepedd por tartalmat ellendrizni kell.
A hulladékleraké tizemelése soran gondoskodni kell a kémiai biztonsagrol sz6l6
2000. evi XXV. térvény és a végrehajtasara megjelent, a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozd 44/2000. (XIl. 22.) EUM. rendelet és
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annak modositasardl sz6ld 33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletek eléirasainak
betartasarél

8. A ragcsalok elszaporodasat folyamatos ragesaloirtassal és a hulladékleraké
rendszeres foldtakarasaval kell megakadalyozni.

9. A lerako felhagyasat kévetéen gondoskodni kell a terilet rekultivaciojarol,
végleges tajrendezési tervet az elvégzendd rekultivaciés munkak Utemezésérdi
miszaki Gzemi tervet kell késziteni

C) A B-A-Z Megyei Mez6gazdasaqi Szakigazgatasi Hivatal Novény- &s Talajvédelmi
lgazgatoésdg — Miskolc- az alabbi eldirassal jarult hozza a_felulvizsqalat
elfogadasahoz:

1. Az Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a hulladéklerako teriletérsl a
kdérnyezd terméfoldekre ne keriilhessen talaj idegen anyag, amely a talaj
mindséget, illetve a talajvéd® gazdalkodas feltételeit csdkkentené. Gondoskodni
kell, hogy a kornyezeti hatdsok az érintett és a kérnyezé terméfoldek
minéségében kart ne okozzanak.

. Az __ alaphatarozat rendelkezdé részébgl a mechanikai-biologiai
hulladékelékezelSre, illetve a komposztalasra vonatkozé adatokat,
megallapitdsokat _ térlém, _ egylttal _megallapitom, hogy ezen
tevékenységekre vonatkozéan az eqységes kérnyezethasznalati engedély
nem érvényes.

lll. Az alaphatarozat rendelkezé részének Il. ‘pontjat toriom, helyette az
alabbiakat rogzitem:

A koérnyezetvédelmi feltlvizsgalati eljaras alapjaul szolgal6 teljes korl feltlvizsgalati
dokumentaciét az ENVICARE Kérnyezetgazdalkodasi Tanacsadé és Szolgaltato Kit.
(3527 Miskolc, Dessewffy u. 6.) ké&szitette 2009. szeptemberi keltezéssel, valamint
annak kiegészitéseit az AVE Heves Régid Kit. készitette 2009. oktéber 18-i
2010. januar 14-i keltezéssel.

IV. Az alaphatéarozat rendelkezd rész Ill. a.) pontjanak 1. és 3. mondatat térlom.

V. Jelen hatarozat kiadasaval egyidejiileg a 13127-45/2004. szamu
kérnyezetvédelmi engedélyt visszavonom.

VI. A 1640-2/2007. sza&mu alaphatarozat egyebekben valtozatlanul érvényes. Jelen
hatarozatom kizarélag a 1640-2/2007. szamu alaphatérozattal egyutt érvényes.

VII. A hatérozat ellen - a kézhezvételtsl szamitott 15 napon belll — az Orszagos
Kéryezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfeltigyel6ségnek cimzett, de
a Felugyel8séghez 2 példanyban benyujthaté fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatadsi =~ dija 375.000
(haromszazhetvenstezer forint), melyet a Felligyel6ség Magyar Allamkincstarnal
vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu szamlajara kell befizetni.
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INDOKOLAS

A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas (3300 Eger, Dobé tér 2.)
(a tovabbiakban Tarsulas) a Hejépapi 073/5 helyrajzi szamu tertileten 1&v6 regionalis,
nem veszelyeshulladek-lerakora egységes kdrnyezethasznalati  engedéllyel
(tovabbiakban engedély) rendelkezik. Az engedély 2027. majus 31-ig érvényes.

Az alaphatarozatban engedélyezett hulladékdeponia tertilete: 55650 m?, toméritett
hulladékra vonatkoztatott térfogata kb. 500.000 m®

Targyi nem veszélyeshulladék-leraké a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szold6 méd. 314/2005.
(XIl. 25.) Kormanyrendelet (tovabbiakban ,R”) 2. sz. mellékletének 5.4. pontja
(Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltéltési kapacitason feltl vagy 25.000 tonna teljes
befogaddkapacitason feldl, az inert hulladékok lerakéinak kivételével) — ala tartozik,
igy egységes kdrnyezethaszndlati engedély kételes.

A Tarsulas kozbeszerzési felhivast tett koézzé a Heves megyei Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Rendszer tervezésére, engedeélyeztetésére, kivitelezésére, és
2030. aprilis 1-ig térténd tzemeltetésére, melyet az AVE Magyarorszag Kit. nyert
meg. Az AVE Magyarorszag Kft. a feladat elvégzésére létrehozta a tulajdonaban lévé
AVE Heves Régié Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft-t (a tovabbiakban
AVE Heves Régio Kift.).

2009 nyarara a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Rendszer fébb
elemei megvalosultak, kéztik a Hejépapi 073/5 helyrajzi szdmu terilleten 1évé
regionalis nem veszélyeshulladék-lerak6 1. tUteme. A lerakd prébatizeme 2009
szeptember 1-jen kezd8dott. A lerako létesitményeire vonatkozd 30274/2009. szamu
hasznalatbavételi engedély 2009. szeptember 3-a4n emelkedett jogerére.

Az AVE Heves Régio Kft. (3594 Hejépapi, 073/5 hrsz.) 3.1/K-163/H/09. szaml
kérelmében a felillvizsgélati  dokumentacio benyljtdsdval az egységes
kdrnyezethasznalati engedély médositasat kérte a létesitmény kapacitasbévitésére
vonatkozdan, mivel a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulashoz
jelenleg tartozoé dnkormanyzatok tertletérdl beszallitani tervezett
hulladékmennyiségek névekedése miatt a lerakod befogaddképességének névelésére
van sziikség.

A lerako kapacitasbévitése a ,R” 2. § (3) bekezdés d) pontja alapjan jelentds
valtoztatasnak mindsil, ezért a ,R” 20.§ (9) bekezdése alapjan kérnyezetvédelmi
felllvizsgalati eljarast folytattam le.

Tekintettel arra, hogy a kérelmet nem az engedélyes, hanem a kérnyezethasznalé (a
létesitmeny Uzemeltetéje) nyuijtotta be, a jogi helyzet tisztdzasara 19182-2/2009.
szamon hidnypoétlasra szolitottam fel a kérelmezét.

Az AVE Heves Régi6 Kft. 3.1/K-204/H/09. szamon a cégkivonat, illétve ‘a
koncessziés megallapodas benyUjtasaval a szikseges hianypotlast teljesitette.

A benyujtott felllvizsgalati dokumentaciét attanulmanyozva az érdemi dontés
meghozataldhoz a tényallas tisztazasa érdekében 19182-13/2009. szamon 20009.
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december 15-i hatarnappal hianypotlas  benyujtasara  szolitottam fel g
kérnyezethasznalét,

Az AVE Heves Régid Kft. 3.1/K-295/H/09. szam( levelében a hianypétlasi hatarid
30 nappal torténdé meghosszabbitasat kérte.

Kerelmének helyt adtam és 19182-16/2009. szamon a hianypotlas benyuijtasanak
hataridejét 2010. januar 15-ig meghosszabbitottam.

Az AVE Heves Régi6 Kft. 3.1/K- /H/10. szamon benyljtotta a sziikséges
kiegészitéseket.

A  Felugyel6ség az engedély modositasara iranyuld  eljarasa  soran
2009. november 24-én helyszini szemlét tartott, melyrél 19182-14/2009. szamon
jegyzékonyv késziilt.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység jelentés valtoztatasa tervezett, a nyilvanossag
bevonasa érdekében a ,R” 21. §-a alapjan megkiildtem a kézleményt, a kérelmet és
engedélyezési dokumentaciot 19182-5/2009. szamon a telepités helye szerinti
HejOpapi Kozség Onkormanyzata Jegyzéjének, valamint 19182-6/2009. szamon a
tevékenységgel feltételezetten érintett Hejszalonta Kézség Onkormanyzata
Jegyzdjének kozzététel céljabol.

A kozzétételi id6 letelte utan HejOpapi Koézség Onkormanyzatanak Jegyzéije
2021-3/2009. szamon jelezte, hogy a hirdetmény 15 napos kiflggesztésérs|
gondoskodott, tovabba tajékoztatott, hogy a kérelemre és a felllvizsgalati
dokumentacidra vonatkozoan észrevétel nem érkezett Hivatalukhoz.

Az engedély moédositasara iranyuld felllvizsgalati eljaras soran 19182-3/2009. -

19182-4/2009. szédmokon megkerestem az tgyben érintett szakhatdsagokat
allasfoglalasuk megadéasa céljabdl.

A megkeresett szakhatdsagok az alabbi allasfoglalasokat adtak:

Az ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis _Intézet Kirendeltsége (Miskolc)
1870-2/2009. szamon kézegészségligyi szempontbdl szakhatésagi hozzajarulasat
megadta.

Allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta: Az ENVICARE Kdrnyezetgazdalkodasi
Tanacsado6 és Szolgaltatd Kift. (3527 Miskolc, Dessewffy u. 6.) Altal végzett teljes
korl kdrnyezetvédelmi feltlvizsgalat eredmenyeibél megallapithato, hogy a Hejépapi
073/5 hrsz-u terlleten m(ksdé nem veszélyeshulladék-lerakéd telepen folytatott
tevékenység a szolgaltatas miiszaki szinvonala, valamint a kérnyezet biztonsaga
szempontjabdl kielégiti az elérhetd legjobb technika kbvetelményeit. Mindezek
figyelembevételével szakhatdsagi hozzajarulasat eléirasokkal megadta.

Eléirasai kézul az 7. pontot hatarozatomban nem szerepeltettem, mivel a 347/2006.
(XI1.23.) Kormanyrendelet 32/A. § (1) bek. és a 4. szamu melléklet 1. pontja alapjan
szakhatosagi megkeresésem zajvédelemre vonatkozéan nem terjedt ki. Egyéb
elbirasait a mdédositott hatarozat 1.5.B. pontja tartalmazza.
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A B-A-Z Megyei Mezégazdasagi Szakigazgatdsi Hivatal Novény- és Talajvédelmi
lgazgatésag 14.2/6297-05TV/2009.  szdmon  talajvédelmi szakhatdsagi
hozzajarulasat megadta. .
Indokolasaban el6adta, hogy a dokumentaciobdl megallapithatd, hogy a folytatni
kivant tevékenység a Hej6papi kiltertilet 073/5 hrsz alatti kivett szemétleraké telep
megnevezeés( ingatlant érinti, illetve a hulladéklerakd telep szomszédsagaban és
hatasterlletén terméféldek taldlhatéak. A terméféld védelmérdl szold 2007. évi
CXXIX. torvény (tovabbiakban Tfvt.) 43 §. (1) ill. (3) bek. alapjan a beruhazasok,
valamint a termdéfoldon folytatott, vagy terméfoldre hatast gyakorld barmely egyéb
tevékenységet tgy kell megtervezni és megvalésitani, hogy az érintett és a kérnyezé
terméfoldeken a talajvédd gazdalkodas feltételei ne romoljanak, valamint a
kivitelezés és az lizemeltetés soran biztositani kell, hogy a kérnyezeti hatasok az
erintett és a kérnyezd terméféldek minéségében kart ne okozzanak. A
tervdokumentacioban foglaltak, valamint az lgazgatésag el6irasanak betartasa
biztositja a talajvédelmi érdekek érvényre jutasat a hulladékleraké tertletén folytatott
tevekenység soran.

Eléirasait a modositott hatarozat 1.5.C pontja tartalmazza.

A nem veszélyeshulladék-leraké kapacitasbévitésére vonatkozé feltlvizsgalati
dokumentaciot, valamint annak kiegészitéseit elfogadtam az aldbbiak
figyelembevételével:

A benyujtott dokumentacio a késébb benyujtott kiegészitésekkel egyutt kielégiti a
kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé méd. 1995. évi LIl térvény
75. §-aban es a kémyezetvédelmi feltlvizsgalat végzéseéhez szilkséges szakmai
feltételekrél és a feljogositas maédjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak
tartalmi kdvetelményeirél szé6l6 moéd. 12/1996 (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamu
mellékletében eldirt tartalmi kdvetelményeket, figyelemmel a ,R” 8. szadmd
mellékletében foglaltakra is.

A tevékenység kapacitasbévitésének engedelyezesét kizard jogszabalyi vagy egyéb
ok kérnyezetvédelmi szempontbol nem meriilt fel.
Az eljards soran figyelembe vettem, hogy a hulladéklerakas soran alkalmazott

technoldgiai eljarasok, miiszaki megoldasok megfelelnek a BAT 4&ltal tAmasztott
kévetelményeknek.

A benyuijtott, Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas (Eger) és az
AVE Magyarorszag Hulladékgazdalkodasi Kit. altal kétstt koncesszios megallapodas,
illetve az AVE Heves Régio Kft. (Hejdpapi) cegkivonata alapjan megallapitottam,
hogy a hulladékleraké tizemeltetsje, azaz a kérnyezethasznalé az AVE Heves Régid
Kft. (Hejopapi) Fentiek miatt a rendelkezé rész I/1. pontjaban foglaltak szerint
déntéttem.

A feltlvizsgalati dokumentacié alapjan megallapitottam tovabba, hogy a tervezett
mechanikai-biolégiai hulladékeldkezels, illetve a komposztalé a ,R” 2.§ (3) bekezdés
c) pontjdban foglaltak értelmében nem a hulladékleraks létesitmény része az
alabbiak miatt:
~ @ hulladéklerakas, valamint a késébbiekben tervezett mechanikai-biologiai
hulladékel6kezelés és komposztalas egymastol flggetlentl végezhets
tevékenységek.
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- a ftervezett komposztalas, amennyiben hulladékhasznositas is egyben,
meghatarozott kliszobérték felett 6nalléan besorolhaté ,R” hatalya ala
(3. szamu melléklet).

Felhivom a_figyelmet, hogy amennyiben a tervezett (meghatarozott kapacitasra
vonatkozo) hulladék elSkezelési, és komposztalasi tevekenység a ,R” hatalya ala
tartozik, gy megvaldsitasuk elétt a ,R” 3.§ (1) bekezdése alapjan elézetes vizsgalati
eljarast szlikséges kezdeményezni a Feltigyeldségnél, mely kérelemhez csatolni kell
8 nyomtatott és egy elektronikus példanyban a ,R” 4. szdmu melléklete tartalmi
kovetelményeit kielégité elézetes vizsgalati dokumentaciét, melynek egyes részeit a
tartalmi kovetelményeknek megfelelé részszakterilleteken — a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tajvédelmi szakéntsi tevékenységrél szold jogszabaly alapjan -
szakertdi jogosultsaggal rendelkezé szakérté készitette el.

A tervezett mechanikai- biolégiai elékezel létesitményre, illetve komposztalasi
tevékenységre vonatkozban az egységes kdrnyezethasznalati engedély fentiek miatt
nem terjed ki. A mechanikai- bioldgiai eldkezeld letesitményre vonatkozoélag kiilén
hulladékkezelési engedély, a komposztalasi tevékenységre szintén hulladékkezelési
engedély, valamint, amennyiben ,R” hatdlya ald is tartozik, a Felugyeléség
dontesetdl figgden elsdként kérnyezetvédelmi engedély, szilkséges.

Az engedélyezett kapacitast a felillvizsgalati dokumentacié, ill. annak kiegészitései
alapjan, a  kérnyezethasznald  3.1/K-553/H/10.  szamu nyilatkozatanak
figyelembevételével hataroztam meg, az alabbiak szerint:

A leraké térfogata: 1.603.807 m® a deponiatérben tomoritett telepiilési szilard
hulladék stirlisége: 1,2 t/m®, igy a lerakd telies befogadd kapacitasa: 1.924 ezer t,
ebbdl a teleplilési szilardhulladék mennyisége ennek 90%-a: 1.732 ezer t.

A hulladékok gyUjtése, szallitasa, artalmatlanitisa a jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen térténik, a veszélyes hulladékot megfelels engedéllyel rendelkezd
vallalkozénak adjak at artalmatlanitasra.

A deponiafellilet leveg8szennyezésének mérséklését tervszeri foldtakarassal,
szaraz idészakban locsolassal (csurgalékviz visszalocsolas), széliranyban kifeszitett
hulladékfogé halokkal oldjak meg. Csokkenti a légszennyezd hatast a létesitmény
koré telepitett véderdésav is.

A lerakd deponiateriilete illetve a tobbi létesitmény mliszaki védelemmel ellatott a
talaj- és talajviz szennyezés kizarasa érdekében.

A leraké lakott terlilettdl tavol esik, a hulladék artalmatlanitasi tevekenység
zajvédelmi szempontbdl nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a lakoteruleten.

A csurgalékviz-tarol6 medencébdl - a szocialis szennyviz atemel® aknan keresztl -
Hejopapi szennyvizcsatorna halézataba vezethets, technolégiai szennyvizekkel
kevert csurgalékviz 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szamu mellékletének 35.
fejezetében meghatarozott komponenseire technologiai hatarértékeket, az egyéb
jellemzd komponensekre a rendelet 4, szami mellékletének egyéb befogadoba vald
kozvetett bevezetésre eléirt kitszobértékeit hataroztam meg.
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Figyelembe véve a mdd. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § -aban foglaltakat,
miszerint kibocsaté kézvetve (kbzcsatornan keresztul) befogaddba vezet és egydttal
a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szam( mellékletének 35. fejezete szerinti
tevekenyseg (hulladéklerakas) folytatasa soran keletkezd szennyvizet bocsat ki, az
Uzemeltetd részére a kozlizemi szennyvizcsatornaba torténd  kibocsatas
ellendrzésére a 27/2005. (XIl. 6.) KvWM rendelet szerinti dnellenérzési terv készitését
irtam eld.

A tervezett depéniaterek (Il. - IV. Utem) aljzat- és rézs(iszigetelésének retegrendje a
20/2006. (IV. 5.) KWWM rendeletben foglaltak figyelembevételével keriilt eléirasra.

A tervezett deponiaterekhez (Ill. és IV. titem) kapcsol6dé vizilétesitmények kiépitése
vizjogi 1étesitési engedély koteles, ezért a méd. 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
szerinti tartalmu engedélyezési tervdokumentaci6é benyujtasardl az eldirasok kézott
rendelkeztem.

A hulladéklerakéd vizminbségi karelharitasi izemi tervének felllvizsgalata a bévités
kapcsan a 90/2007. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. alapjan szilkséges.

Az Uzemeltetés dijara vonatkozé elbirasom a rekultivacio biztositasara vonatkozik
annak figyelembevételével, hogy a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Tarsulas a Koncessziés Megallapodas alapjan koételes az AVE Magyarorszag Kit.
altal fizetend6 évenkénti koncesszids dijbol rekultivacios felhalmozas képzésére.

Felhivom az Uzemeltetd figyelmét, hogy a modositott 21/2001. (1. 14.) Korm.
rendelet 11. § (1) pontja szerint a hulladékok nyiit t&ri égetése esetén, - illetve az (5)
pontja alapjan az elemi kar kivételével térténd gyulladasa is annak szamit, - a Korm.
rendelet 22. §-a alapjan a jogszabaly eldirasai megszegdivel szemben
légszennyezesi birsagot kell megallapitani. A birsag ¢sszege a 8. szamu melléklet
16. pontja szerint 500.000.-Ft-ig terjedhet.

A hulladékleraké Hejépapi kuiltertletén, foldtanilag és hidrogeolégiailag kedvezétlen
adottsagu, szennyezddésre érzékeny terileten kerilt kialakitasra. A Felugyel6ség az
alaphatarozatban a huiladékieraké aljzatara vonatkozéan szigori szigetelési
eléirasokat tett, az annak megfeleléen megépllt depdnia, valamint a tervezett
deponiabdvités aljzatszigetelése az elérhetd legjobb technikanak megfelel és
biztositja az érzékeny tertllet szennyezédéstsl valé megfelels védelmét.

A HejOpapi 073/5 helyrajzi szam( terilleten regionalis nem veszelyeshulladék-lerako
bOvitesére vonatkozo telies korli fellilvizsgalati dokumentaciét a kiegészitéseivel

egyutt elfogadtam.

Az egyseges kornyezethasznalati engedély elsé felllvizsgalatanak hataridejét
(jogerés hasznalatbavételi engedélyt kéveté 5. év majus 31-e) nem mébdositottam
tekintettel arra, hogy a hulladékleraké hasznalatbavételi engedélye 2009. szeptember
3-an emelkedett jogerére.

Az engedélyben eléirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam
meg:

Vizmindség-védelmi elbirasaimat a mod. 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet, a
mod. 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet, a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet,
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vizgazdalkodasi szempontbdl tett elbirasaimat az 1995. évi LVII. tv., a médositott
72/1996. (V. 22.) Kormanyrendelet alapjan tettem meg.

A letesitmeény levegbmindséget befolyasold hatasainak vizsgalatara vonatkozo
eléirasokat a tdbbszér médositott 1995. évi LIIl. térvény 22. §-a, a tébbszdr méd.
21/2001. (1. 14.) Kormanyrendelet alapjan allapitottam meg.

A leraké telephelyének kozvetlen kérnyezetében zajvédelmi szempontbdl védends
letesitmeény nincs, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. szerint
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasara nem kertilt sor.

Hulladekfelligyeleti szempontld eléirdsaimat a 2000. évi XLl tv., a
mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet, a 20/2006. (IV.5.) KVWWM rendelet. a méd.
164/2003. (X. 18.) Kormanyrendelet, valamint a mod. 16/2001. (VIl. 18.) KéM
rendelet alapjan tettem meg.

A koérnyezetet terhelé anyagok kibocsatasi hatarértékei megallapitasara a 314/2005.
(XIl. 25.) Korméanyrendelet 10. sz. melléklete szerinti kiemelten figyelembe veends
anyagok k&rében kerllt sor.

A letesitmeny védett, védelemre tervezett, Natura 2000 terilletet nem érint, ezért
termeészetvédelmi eldirasokat nem tettem.

Fentiek alapjan a Hejépapi 073/5 helyrajzi szamua terlleten regionalis nem
veszelyeshulladék-lerakd bovitéséhez hozzajarultam és a 1640-2/2007. szamd
egyseges kornyezethasznalati engedélyt a rendelkezé részben foglaltak szerint
modositottam.

Jelen modosité hatarozatom 1.5.A. pontjaban foglalt eléirasoknak a betartasaval
hosszutavon biztosithatd a kérnyezeti elemek védelme.

A hatarozatot a méd. 1995. évi LIIl. tv. 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c) pontja
tovabba a kérnyezetvédelmi fellilvizsgélatra vonatkozd rendelkezései, a 314/2005.
(XIl. 25.) Kormanyrendelet 20. § (9) és (12) bekezdései és egyéb rendelkezései, a
11. szam0 melléklete alapjan, a 347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendelet 8. § (2) bek.,
13.§ (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az 1. szamu mell&klet IV/8. pontjaban
biztositott jogkérémben, a 2004. évi CXL. térvény 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek.
szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijat a médositott 33/2005. (XIl. 27.)
KVWM rendelet 1. melléklet 1I/4. valamint 111/10.1. pontjat figyelembe véve, a
Rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan allapitottam meg.

Miskolc, 2010. jalius 5.

Pintér Istvan
igazgato
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Kapjak:

H N~

N o

AVE Heves Régi6 Kft. 3581 Tiszatjvaros Pf.: 260. + tertivevény

Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas Eger Dobé tér 2. 3300
ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézet Kirendeltsége

Miskolc, Pf.: 186. 3501

B-A-Z Megyei Mezégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal

NOvény- és Talajvédelmi Igazgatésaga Miskolc Pf.: 197. 3501

Miskolci Banyakapitanysag Miskolc Soltész Nagy Kélman u. 5. 3527

Hej6papi Kézség Jegyzsje Hejépapi Kossuth u. 57. 3594
Hej6keresztur-Hejészalonta Koézségi Onkormanyzatok Kérjegyzoje
Hej6szalonta Petéfi u. 10. 3595

8.-9. Iratokhoz+ feltilvizsgalati dokumentacié




