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1995. évi LIIL térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas modjardl,

crey

= 123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

= 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

= 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

= 29/2001. (XIL. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatas
mérési modszerérol

= 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol

= 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

= 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzdsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

= 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

= 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

= 72/2013. (VL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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A ,,Sajokaza IV. — szén ¢€s kavics” védnevil banyatelek II. banyalizemében zajlo tevékenység
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Huszti Béla Radeczky Janos
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1 BEVEZETES

Az ORMOSSZEN Zrt. a Sajogalgoc, Sajokaza és Vadna telepiilések kozigazgatasi teriiletén
talalhatd ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevli banyatelken kiilfejtéses banydszati
tevékenységet folytat, két egymastol teriiletileg jol elkiilonithetd iizemi teriileten. Ezek:

- L lizem: a Saj6 jobb partjan, Vadna kozigazgatasi teriiletén (5B2 és 7C1 tombdok),

- II. lizem: a Saj6 bal partjan, Sajokaza kozigazgatasi teriiletén (2C1, 5B és 8B tombok).

Az 1. banyalizem teriiletén folytatott tevékenység a BO/16/602-31/2016. szamu
kornyezetvédelmi miikodesi engedély birtokaban folyik.

A II. banyaiizem teriiletén folyd tevékenység a 331-14/2012. szaml egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan folyik.

Jelen kornyezetvédelmi feliilvizsgalat a II. iizemen beliili banyaszati tevékenységre
vonatkozik.

A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot, az ORMOSSZEN Zrt. megbizasara a Harom Kér Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) végezte el 2017. évben.
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2 ALTALANOS ADATOK
2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedélyek szama:
¢ Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015. szamu engedélyei,
kamarai nyilvantartasi szdm: 05-0782
¢ Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302/2/05/2014 szamu engedélye,
kamarai nyilvantartasi szdm: 05-01740
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu engedélye.
A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékhez csatoltuk.

2.2 Az érdekelt

Megnevezés: ORMOSSZEN Szénkitermel6 és Kereskedelmi Zrt.
Székhely: 3526 Miskole, Zsolcai kapu 9-11. 1./104.

Tel /fax: 46/507-623, 46/507-624

KUJ: 103221577

A banyaiizem rendelkezik érvényes kornyezetvédelmi engedéllyel, az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal 331/14/2012. szamon
kiadott egységes kdrnyezethasznalati engedély, amely 2032. szeptember 1-ig érvényes.

2.3 A telephely

A banyatelek védoneve: »dajokaza V. - szén és kavics”

Telepiilésazonosito torzsszam: Sajogalgoc — 10171
Sajokaza — 14313
Vadna — 07223

A banyatelek kozigazgatasi helye: A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Sajokaza,
Sajogalgdc és Vadna kozségek kozigazgatasi teriiletén a kdvetkezd ingatlanokat érinti:

- Sajokaza 016, 017/2, 017/5, 017/6, 019, 020, 021, 022, 023, 030/2, 030/4, 030/5, 030/6, 031
hrsz.

- Sajogalgoc 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 09, 010, 011/1, 011/3, 011/5, 011/6, 012, 014/2,
014/4,014/13, 014/14, 015/2 hrsz.

- Vadna 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060 hrsz.

A banyatelek jelenleg két banyaiizemet kiilonitiink el: I. és II. banyaiizem.
Az 1. banyaiizem Vadna kozség hataraban teriil el, és a Sajo folyd jobboldali arterén
helyezkedik el. Megkozelithetdség szerint a Miskolcot Putnokkal 6sszekotd 26 szdmu fouttol
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Vadna telepiilés el6tt jobbra, 150 m-es aszfaltboritdsu ton, majd vasuti atjaré utan, 450 m
hosszlisagu kavicsboritasu ,,javitott” foldaton haladva érjiik el a banyatizem teriiletét.

A II. banyaiizem Sajokaza és Sajogalgdc kozségek hataraban teriil el, és nagyobb részben a
Sajo folyd baloldali arterén, kisebb részben pedig az arteret koveté domboldalon helyezkedik
el. Megkozelithetdség szerint a Miskolcot Putnokkal 6sszekotd 26 sz. fouttol jobbra, a
Sajogalgdc felé halad6 26103 sz. kdzutra, majd arrdl a telepiilés eldtt szintén jobbra, a foldaton
haladva mintegy 1,6 km utan érjiik el a banyaiizem teriiletét.

Természetvédelmi
tentilet
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1. abra: A teriilet megkozelithetosége

2. abra: A banyatelek elhelyezkedése
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A banyatelek sarokpontjainak koordinatai:

1. tablazat: A banyatelek sarokpontjai

Sorszam | EOVY EOV X Sorszam | EOVY EOV X
1 760 875 327115 12 761 674 328 548
2 760 372 327 812 13 761 716 328 519
3 760 800 327 984 14 761 761 328 510
4 760 818 328 184 15 761 900 328 462
5 761 420 328 147 16 761 833 328 035
6 761 519 328 184 17 762 432 327927
7 761 459 328314 18 762 394 327 698
8 761 459 328 427 19 762 252 327013
9 761 517 328 519 20 762 016 327 031
10 761 531 328 517 21 761919 327010
11 761 623 328 551
A banyatelek teriilete: 1,905507 km?
alaplapjanak magassaga: +78,0 mBf
fed6lapjanak magassaga: +175,0 mBf
Asvanyvagyon tombok sarokponti koordinatai:
Miivelt 2C1*
Sarokpont EOV'Y [m] EOV X [m]
1 761710.09 328253.51
2 761567.19 328217.01
3 761532.61 328257.22
4 761560.33 328280.47
5 761576.62 328376.52
6 761663.43 328446.52
7 761731.41 328442.50
2C1 (muvelésre korabban engedélyezett)
1 761613.86 328187.77
2 761804.92 328236.51
3 761797.44 328170.20
*A termelés az elmult 5 évben ezen a tombon folyt.
8B teriilet
Sarokpont EOV'Y [m] EOV X [m]
1 761992.26 327641.97
2 762024.41 327910.26
3 762347.31 327873.82
4 762319.18 327713.24
5 762174.16 327446.75
6 762135.02 327575.28
7 762074.24 327644.20

2. tablazat

3. tablazat
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S5Ba
Sarokpont EOV'Y [m] EOV X [m]

1 761521.87 327982.08
2 761593.55 328157.15
3 761777.87 328032.49
4 761774.79 328007.37
5Bb
1 761399.37 327525.95
2 761399.37 327667.06
3 761283.01 327777.75
4 761380.36 327985.38
5 761429.24 327966.75
6 761454.60 327834.00
7 761756.94 327861.48
8 761726.21 327610.45
9 761653.17 327540.19
10 761445.14 327539.56

A banyatelek nyilvantartott kitermelhetd 4svanyi nyersanyag mennyisége:

As:;;’{f;glzon Teriilet (m?) | Szén (t) | Kavics (t)
2C1 6152 8028 31325
5Bb (felsd) 23740 116193 121074
5Ba (als6) 130838 640373 667274
8B 189056 697215 360000

A tomboket elhelyezkedését ismertetd attekinti térképet a Friggelékhez csatoltuk.

A banyamiivelés (2C1 tomb) altal érintett helyrajzi szdmok:

5. tablazat
Telepiilés/tomb | Hrsz. Miivelési ag
030/4
Sajokaza/2C1 030/5 kiilszini banya
030/6

Teriilet-felhasznalasi modok:

4. tablazat

Vadna kozség jelenleg nem rendelkezik telepiilésrendezési tervvel. Palyazati Uton
igyekeznek forrast biztositani ennek elkészitésére.

Sajokaza telepiilésszerkezeti terve alapjan a vizsgélt teriilet besorolasa kiilonleges teriilet -

kiilszini banya.
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3. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv — részlet

Sajogalgdc kozség telepiilésrendezési terve alapjan a béanyatelek intenziv és extenziv
mezdgazdasagi hasznalatu illetve védelmi célu erdéteriilet Gvezeti besorolasu teriileteket érint.

> § !'?‘?vs\\
\

A banyatelekhez legkozelebb 1év6 védendd lakoteriilet Ovezeti besorolasa: falusias lakoteriilet
(Lf), 1égvonalban ~ 300 m.
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2.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eloirasok

A banyatelekre vonatkozo engedélyeket az alabbi tablazat foglalja 0ssze:
6. tablazat: Banyatelekre vonatkozd engedélyek

Hatz}rozat Kiadé hatésag Targy Erv?ny.esseg
szama ideje
10426/2001 ’ M1sk91f:1 ’ »Sajokaza IV.—szen’ Vefi(?nevu banyatelek i
Banyakapitanysag megallapitasa
E;Zil;_n;;gt}:gg;séigl »Sajokaza IV.-szén és kavics” banyatelek II.
331/14/2012 ’y , ., banyaiizem egységes kdrnyezethasznalati 2032.09.01.
természetvédelmi és enwedélve
Viziigyi Feliigyel6ség gedely
Mbk/1077- Miskolci , 4 res
10/2014. Banyakapitanysag Banyatelek médositdsa i

A tevékenységhez kapcsolodo vizjogi €s lizemeltetési engedélyeket az aldbbiak:

7. tablazat: Vizjogi és lizemeltetési engedélyek

Hat%rozat Kiadé hatésag Targy Eer:ny'esseg
szama ideje
Esz'gk—magya’rorsza}g ,.Sajokaza IV-szén és kavics” védnevii
13.740- Koérnyezetvédelmi, ; . N
: . ., banyatelek 8B asvanyvagyon-tomb 2009.11.30.
14/2007. Természetvédelmi €s . s YR .
N py viztelenitésének vizjogi 1étesitési engedélye
Viziigyi Feliigyel6ség
Eszak-magyarorszagi
779-3/2009. Kortlryezet\fedelll}lz Monitoring kutak vizjogi tizemeltetési 2023.12.31
Természetvédelmi és engedélye
Viziigyi Feliigyel6ség
Eszak-magyarorszagi »Sajokaza IV-szén és kavics” védnevil
2442-2/2010. Korn'yezet\'/edelnlnr, ' ban}fattelrek 8B’a.sva.nyrvag’yf)r¥—t0mb ' 2012.1231.
Természetvédelmi €s viztelenitésének vizjogi 1étesitési engedély
Viziigyi Feliigyel6ség moddositasa
Eg;g?;g&?gélsiigl »Sajokaza IV.-szén és kavics” banyatelek I1.
331/14/2012. Y . ., banyaiizem egységes kdrnyezethasznalati 2032.09.01.
Természetvédelmi és eneedélve
Viziigyi Feliigyel6ség geaely
MBK/246- Miskolci . L, - . S .
6/2014. Bényakapitanysig Sziineteltetési miiszaki lizemi terv jovahagyasa 2016.12.31.
Borsod-Abauj-
BO/15/223- Zemplén megyei Kitermelési miiszaki lizemi terv jovahagyasa 2018.12.31
8/2016. Kormanyhivatal (2016-2018 évekre vonatkozoan) e
Banyaszati Osztaly

2.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenység

A tevékenység TEAOR-szama:

2020 barnakdszén
1460 kavics

A tevékenység hagyomanyos kiilfejtéses banyaszat. Mdas tevékenységet a telephelyen nem
folytattak. A feliilvizsgalat készitésekor a vizsgalt teriileten banyaszati tevékenységet nem

folytattak.
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2.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

Mas tevékenység (banyaszati tevékenységen kiviil) a telephelyen nem folyt. Kornyezetre
veszElyt jelentd tevékenységet nem végeznek, kdrnyezetet érintd rendkiviili esemény nem volt.
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3 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
3.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

3.1.1 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyaszati tevékenyég a II. banyaiizemben 2006-ban kezd6dott meg.

A mivelés a banyaiizem tevékenységére vonatkozd 331-14/2012. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltak szerint tortént.

A banyaban az elmult 6t évben kitermelt szén €s kavics mennyiségét az alabbi tablazat
tartalmazza.

8. tablazat
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-L
negyedév
S[Zt‘]’“ 0 0 0 0 | 32835 | 17141
Kz;:]‘cs 1259 | 1778 | 0 0 0 0

A bényavallalkoz6 a kovetkez6 terviddszakban a 2C1 tombok teriiletén kivanja folytatni a
széntermelést, az aktualis igényeknek megfelelden.

A banyatelek kitermelhetd asvanyi nyersanyagai
A bényatelek dsvanyvagyona a Banyakapitanysag MBK/1077-10/2014. szamu hatdrozatanak
melléklete alapjan a 2017. janudr 1.-ei allapotra vonatkoztatva:

Barnakészén (kédja: 2020)

Foldtani vagyon: 4 539 071 m?

Pillérben lekotott vagyon: 1 558 619 m?
Kitermelheté vagyon: 2 384 205 m? (~2,8 M tonna)

Kavics (kédja: 1460)

Féldtani vagyon: 3 912 675 m?

Pillérben lekotott vagyon: 1 390 157 m?
Kitermelheté vagyon: 2 522 518 m® (~5 M tonna)

Az engedélyezett kitermelés mennyisége: 150. 000 t/év szén
100.000 t/év kavics

A termelés tényleges volumene nagymértékben fiigg a piaci kereslettdl, egyes években jocskan
elmaradhat a tervezett maximalis kapacitastol.

Az alabbi abran a fejtés tervezett idébeli litemezését mutatjuk be, évenkénti bontasban.
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5. abra: Tervezett fejtési litemezése, igénybevételi litemterv

3.1.2 A technologia leirasa

A banyatelken beliill a széntelep a kutatofurdsok altal szolgaltatott informaciok alapjan jol
megkutatottnak tekinthetd, a kisérokdzetek kozetmechanikai, kozetfizikai paraméterei és a
hidrolégiai jellemzdk ismertek. A fedOrétegek (agyag, agyagos homok, homokos- és kavicsos
agyag, sziirke marga, agyagos marga, homok és homokkdpad stb.) és a miivelni tervezett
széntelep a rendelkezésre 4ll6 jovesztd- és rakodogépekkel jol joveszthetdek. A keményebb
rétegekben (kovésodott kavics- vagy homokkd pad) sziikség lehet a kozetréteg eldzetes
lazitasara, amelyhez rendelkezésre all a megfeleld technikai segédeszkoz. (dozerre szerelhetd
un. hasito kés). A meddo és szénkitermelés kisgépes technoldgiaval torténik az alabbi eszk6zok
alkalmazasaval: forgovazas kotrok, kotronként 2-3 db négytengelyes teherautdo. A
hanyoképzéshez és az utak kialakitasahoz dozert alkalmazunk.

Letakaritas, kitermelés:

A letakaritds és fejtés teljes egészében gépi technologiaval torténik. A legfelsd termotalaj
réteget, valamint a tovabbi feddrétegeket mélyasd szerelékkel felszerelt lanctalpas kotrd
takaritja le. A szén kitermelése szintén a rakodogéppel torténik.

A legfels6 foldréteg mozgatasat a dozer végzik, a kotrod géppel jovesztett anyagot billendplatods
tehergépkocsik szallitjak el. A szén szétvalasztasat mobil osztalyozd berendezés végzi.

A termelés sordn egy idében csak egy aktivan miikodo (viztelenitett) banyagddorbdl torténik
a termelés. Uj banyagodor nyitasa az aktualisan miivelt tomb teljes letermelése utan tervezett.

Rakodas, szallitas:
A kitermelést, a rakodast és a sziikség szerinti kiszallitast sajat gépparkkal oldjuk meg.
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A szallitast végzd jarmiivek a 023 hrsz.- foldaton keresztiil érik el a 26103. szamu kozutat. A
banyaudvaron beliil a mivelési helyhez kapcsolodo szallitasi utvonal lett kijelolve. A banya
terliletén a szallitdsi utvonalakat, illetve a foldutat rendszeresen szallitasra alkalmas, jo
allapotban tartjuk. Széaraz, csapadékmentes id6szakban az utak locsoldsardl folyamatosan
gondoskodunk, sziikség esetén az esetlegesen elpergett anyagot seprds gépjarmiivel takaritjuk
el.

Osztalyozas:

A kiilfejtésbdl szarmazé szén szemcsemérete sziikségessé teszi a termelvény osztalyozasat.

A telepitésre keriil6 osztalyozo6 napi kapacitasa eléri az 1.000 tonnat.

Lehetdség szerint az osztalyozott termelvény a mobil osztilyozorol kozvetleniil a
szallitojarmiivekre illetve ideiglenes deponidkra kertilhet.

Hanyoképzés:

A banyaszati miveletek soran allandé kiilsé hadny6é nem keriil kialakitasra. A letermelt
termdtalaj a banyagddor peremén keriil deponéalasra. A jovesztett meddd, kitermelés utan
kozvetleniil a bAnyagddor visszatoltését szolgalo belsé hanyora keriil.

A hanyokeépzést valamint a belsd utak karbantartasat nagy teljesitményii toldlapos dozer végzi.
A bels6 hanyok kialakitasaval megtorténik a mar lefejtett teriilet durva tereprendezése, es ahol
lehetséges a termOréteg visszateritése. A banyaszati tevékenység elhaladésa, ill. befejezése utan
visszamarado6 banyagodor kialakitasara tajrendezési terv késziil.

Viztelenités:

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek teriiletének nagy részén a haszonanyag a felszin
alatti vizek szintje alatt helyezkedik el, ezért a kitermeléshez a banyagddor viztelenitése
sziikséges, melyet Un. nyiltviztartdsos passziv viztelenitési eljarassal lehet megvalositani.
Azonban a II. banyaiizemben, azon beliil is a 2C1 jelii tombben folytatott eddigi banyaszati
tevékenység soran felszin alatti vizek nem, illetve csak minimalis mennyiségben jelentkeztek,
ezért az idaig tartdo fejtési munkalatok sordn nem volt sziikség viztelenitésre (vizszint-
stillyesztésre).

Hatarpillér:

A Banyakapitanysdg a banyatelek hatarvonalan kiviili teriiletek és létesitmeények védelme
érdekében hatarpillért jelol ki a banyatelek hataratol szamitott 5 m-es véddsavval, a banyatelek
1. és 9. toréspontja kozotti szakaszon, valamint a 15. €s az 1. toréspont kozotti szakaszon 43° -
os hatarszoggel, a banyatelek 9. és 15. toréspontja kdzotti szakaszon 38°- os hatarszoggel. A
hatarszogeket a banyatelek alapjara vonatkoztatva kell megszerkeszteni a hatarszogek 3°-al
csokkentett értékével.

Védopillér:

A Banyakapitdnysag a banyatelek hatdrvonaldn kiviili teriiletek ¢és létesitmények védelme
érdekében hatarpillért jeldl ki a banyatelek hataratol szamitott 5 m-es véddsavval, a banyatelek
1. és 9. téréspontja kozotti szakaszon, valamint a 15. €s az 1. toréspont kozotti szakaszon 43° -
os hatarszoggel, a banyatelek 9. és 15. toréspontja kozotti szakaszon a 38°- os hatarszoggel. A
hatarszogeket a banyatelek alapjara vonatkoztatva kell megszerkeszteni a hatarszogek 3° -al
csokkentett értékével.

A banyatelken 4athaladé, MOL Rt. tulajdondban 1évé Vadna-Rudabidnya nagynyomésu
gazvezeték védelme érdekében, a lefektetett vezeték tengelyétdl szamitva 20 méteres véddsav
figyelembevétele.
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A banyatelek 19-20-21-1 sarokpontja altal meghatarozott hatdrvonal mellett, a banyatelken
kiviil halad6 MAV RT tulajdonaban 1év0 vasutvonalra, annak védelme érdekében, 50 m-es
védosav figyelembevétele.

A béanyatelek teriiletén athaladé Sajo folyé mindkét oldalan, a partéltél szdmitva 60 m-es
védosav figyelembevétele.

A banyatelek 1-2 sarokpontja altal meghatarozott hatarvonal mellett halad6 Vadna-Sajogalgoc
kozépnyomast gazvezeték védelme érdekében, a lefektetett vezeték tengelyétdl szamitva 5
méteres véddsav figyelembevétele.

A banyatelek teriiletén athalado Sajoivanka — Ozd 2x 1230 kV-os tavvezeték széls6 aramvezet6
tengelyétdl szamitva 13 méteres véddsav figyelembevétele.

A védopilléreket 43° - os hatarszoggel a banyatelek alaplapjara vonatkoztatva kell
megszerkeszteni a hatarszogek 3° - kal csokkentett értékével. A 10426/2001; 9405/2002-3;
2678/2005 illetve 1498/26/2006. sz. hatarozatokkal korabban megallapitott véddpilléreket torli.

Technologiai és biztonsagi feltételek:

A 43/2011. (VIIL 18.) NFM rendelet 14. §. (1) bekezdés eldirasai szerint ,, gépi jovesztés esetén
a munkaszinthez tartozo banyafal magassaga nem haladhatia meg a jovesztési magassagat”.
Eszerint a letakaritandd munkaszintek magassadga az alkalmazott joveszté gépek jovesztési
magassagatol fiiggden 1,5-3 m kozott valtozik. A miivelendd telep vastagsagatol fliggden — az
elobbiektdl kovetkezéen — megfeleld szdmi munkaszint kialakitdsa sziikséges. Az egyes
munkaszintek kozott legalabb 10 m széles kozlekedd utak lesznek kialakitva, az eldirt
védotoltésekkel egyiitt. Az egyes munkaszinteket ugy fogjuk kiképezni, hogy azok legkisebb
sz¢lessége is legalabb 20 m legyen. A miivelés alatt 4ll6 széntelep feltarasat, a feddrétegek
letakarasat folyamatosan tervezziik végezni.

A marad6 rézslik general rézstiszoge 56°, mig a halado rézsiik szége az egyes anyagokban
megengedett legnagyobb rézsiiszog szerint alakul. Az egyes munkaszintek esetében, amikor a
munkaszint magassaga max. 2 m, és a jovesztett anyag allékony, megengedett a kozel
fiiggdleges rézsi is, de az alavdjas minden esetben tilos. Egy ,,Sajokaza - IV. szén és kavics”
védnevii banyatelken iizemeld kiilfejtéses banyaiizem 2016-2018. kitermelési MUT idében egy
munkaszinten dolgozunk, munkavégzéskor a helyszini felligyelet utasitdsai az iranyadok.
Amennyiben a banyaban egylittesen tobb munkagép végezné a kitermelést, azok oly modon
iizemelnének, hogy egymas munkajat ne veszélyeztessék. A banyamiivelés jellemz6 metszeteit
a tervtérképen abrazoltuk.

Tajrendezés:

A teriileten a korabbi felszinmozgas megallitdsa, stabilizdldsa megtortént. Tajrendezési
feladatokat a tervidészak alatt a IV. telepi miiveletek altal megbolygatott teriileten, a
tervidészak igénybevételi teriiletén végziink. Kiilsé hanyd igénybevételét nem tervezzik, a
tajrendezési tevékenység a széntermelés befejezése utan visszamaradd banyateriiletnek, a
kovetkezd fogasbol szarmazé medddanyagbol torténd visszatoltését jelenti, az eredeti
terepszintnek megfeleld szintviszonyok kialakitdsaval, és a humuszréteg min. 0,5 m
vastagsagban torténd visszateritésével. A megbolygatott teriilet tajrendezés utan kialakitott
felszin szintviszonyait a tervtérképen is abrazoltuk. A tervezett tajrendezési tevékenység
Osszhangban van a tajrendezési eltervvel és igazodik Sajokaza telepiilés teriiletrendezési
tervéhez.

MEGBIizO: ORMOSSZEN Zxt. 2017. AUGUSZTUS



SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS 20 MUNKASZAM: 67/2017.
II. BANYAUZEM KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Sziineteltetés:

A tervezett kitermelési tevékenység soran a banya idényjellegli sziineteltetetése iddjaras
fliggvényében valdsul meg, de egy honapnal hosszabb ideig tartd sziineteltetést nem terveziink.
Amennyiben az értékesitési €és piaci korilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen
idészakban letakaritasi tevékenységet és tajrendezéssel kapcsolatos munkédk végzését
tervezziik.

3.1.3  Személyi feltételek

A bényaiizemben foglalkoztatottak atlagos 1étszama 7-9 f6.

Felelds miiszaki vezeto: Géspar Gyula

Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10.
Telefonszama: 30/415-83-20

Felelds muszaki vezetd helyettes:  Huszti Béla

Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. u. 21.
Telefonszama: 30/475-06-89

- 1 banyamester,

- 2 gépkezeld,

- 3 gépjarmiivezeto,
-1 0r.

3.1.4 Akalmazott gépek, jarmiivek
- lanctalpas kotro,
- tolodlapos dozer
- tgk,
- mobil osztalyoz6 berendezés.

3.1.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

Uzemi létesitmények:
- kiilszini banyaudvar,
- lizemi ut,
- mobil szénosztalyozo,
- veszélyes és nem veszélyes hulladék tarolo(k)
- 1ideiglenes deponidk.

Szocialis létesitmények:
- mobil wc,

Villamos légvezeték, ill. egyéb kdzmi elhelyezésére nem keriilt sor.

Anyagnyerdo helyek (banyaudvar) létesitése
A banyamtiveletek sordan, a maximalisan kitakarasra keriil6 feliilet (,,miikodo feliilet”) 2 ha.
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Belso hanyok (ideiglenes medddhanyok)
A banya teriiletén a kitermelt meddod anyag a tervek szerint ideiglenes hanyora kertil, ahonnan
a felhagyott banyagddor visszatoltésére lesz folyamatosan felhasznalva.

Humuszdepo
A bovitési teriileten jelenleg mezdgazdasagi mivelés folyik. A banyabdvités soran a humuszt
folyamatosan deponaljak, illetve a tijrendezésre keriild teriileteken felhasznaljak.

Viztelenités

A II. banyalizemben, azon beliil is a 2C1 jeli banyatomb teriiletén, az eddigi banyaszati
tevékenység soran nem jelentkeztek felszin alatti vizek, ezért nem volt sziikség viztelenitésre
sem. A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” banyatelek II. banyalizemének teriiletén csak a 8B jelil
tomb  viztelenitésének volt vizjogi engedélye, melyet az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség adott ki a 13.740-14/2007. sz.
hatarozataban, érvényességi ideje 2009. november 30. volt. Az engedélyt késébb modositotta
(meghosszabbitotta) a hatosag, a 2442-2/2010. sz. hatarozatban, az 0j érvényességi id6 2012.
december 31. volt.

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

Az ivovizellatas ballonos vizzel biztositott.

A banya teriiletén ipari szennyviz keletkezésével nem kell szamolni. A Kft. a kommunalis
szennyviz gytjtésének érdekében TOI-TOI mobil WC-t bérel. A mobil WC-k lizemeltetdje a
keletkezett hulladék elszallitasarol és artalmatlanitasarol gondoskodik.

Elektromosenergia-ellatas

A miiveletekhez sziikséges villamos energia ellatds biztositdsara egyedi transzforméator keriil
telepitésre. A miikodo berendezések (viztelenités, mobil osztalyozd, valamint a kommunalis
berendezések) energia igénye nem haladja meg a 600 kVA-t.

Uzemanyag-ellatas

Uzemanyag és kendanyag a vizsgalt II. banyaiizem teriiletén nem tarolnak. A munkagépek és
tehergépjarmiivek tizemanyaggal torténd feltdltése lizemanyagtartalyos gépjarmiirdl torténik.
A banyaudvaron nincs lizem- ¢€s kendanyag tarolas.

A gépek meghibasodasat erre szakosodott szakmiihelyben végeztetik el, mivel javitomithely
kialakitasat nem tervezik.

Monitoring rendszer
A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” kiilfejtésen folyd banyaszati tevékenység felszin alatti
vizkészletekre gyakorolt hatdsanak az ellendrzésére jelenleg 9 db monitoring kut szolgal. A II.
banyaiizem teriiletére, azon belill is az utdbbi években fejtett 2C1 jel banyatdmbhoz
legkozelebb a 7. sz. és a 8. sz. monitoring kutak helyezkednek el.
A Vadna-2 jeli kut 2016 nyari iddészakaban megrongalodott, kidontotték, igy jelenleg
mintavételezésre alkalmatlan. Az esetet jeleztiik az Ormosszén Zrt. felé.
A figyel6kutakra vonatkoz6 vizjogi engedélyek a kutak vizsgéalatdit negyedévenkénti
gyakorisaggal irtak eld, az alabbi paraméterekre:

— altalanos vizkémia (minden kut),

— TPH (7,8.9. kut).

A monitoring kutak legfontosabb adatait a kovetkezd tdblazat tartalmazza, elhelyezkedését
pedig az alabbi térkép mutatja be.
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9. tablazat: A monitoring kutak adatai

. I Koordinatak Perem/terep| Eredeti Jelenlegi | Sziir6zés
Figyelokut . N oo, ,,
ele EOV Y EOV X magassag |talpmélység|talpmélység| [m tol —
: (] ]| imBf) [m] [m] | m-ig]
Vadna-1 | 761883,04 | 327093,94 138,67 -7,0 -6,40 3--6
137,97
Vadna-2*% | 762057,10 | 327255,54 138,29 -7,0 n.a. -2,5--6
137,59
Vadna-3 | 761984,60 | 327467,71 137,99 -6,0 -5,17 2--5
137,59
Vadna-4 | 761171,84 | 327146,92 138,20 -8,0 -5,12 -2,5--7
137,70
139,17
Vadna-5 | 761350,64 | 327162,98 13837 -8,0 -4,60 -4,0--7,0
138,93
Vadna-6 | 761347,50 | 327309,46 138.23 -7,0 -5,77 -3,0—--6,0
7. sz. kuat | 761796,75 | 327781,72 SZ% -7,5 -7,21 -2,5--5,5
, 138,38
8. sz. kur | 762250,20 | 327783,23 -7,5 -4,33 -2,5--5,5
137,58
140,65
o g s 2 -
9. sz. kut 761938,37 | 326691,34 140.25 n.a. 5,56 n.a.

* Megrongdalva (kidéntve), mintavételezésre jelenleg nem alkalmas.
** Vadna Polgdrmesteri Hivatal asott kutja.

ot Wi &=

RN
B

tu

6. abra: A monitoring kutak elhelyezkedése (a banyatelket piros sokszog jeldli)

3.1.6 A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendje

A széntermelés volumene: 150.000 t/év
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A kavicstermelés volumene: 100.000 t/év
Munkanapok szdma: 250
Egy tehergépjarmuivel elszallithatd

- szénmennyiség: 20 t/jarmi,

- kavicsmennyiség: 20 t/jarmi.

Napi forgalom: ~50 jarmii/nap.

3.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Hatosagi ellenérzés az elmult 6t évben egy alkalommal fordult eld, 2017. 05.17-én, a
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly részérdl, a jegyzokonyv szama: BO-08/KT/-
2017. Birsagra vonatkozo hatarozatot nem kaptak. A levegotisztasag-védelmi (LM) és felszin
alatti vizvédelemmel (OSAP, FAVI-MIR) kapcsolatos adatszolgaltatasoknak eleget tesznek.

3.3 Fold- alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A telephelyen nincsenek sem tartalyok, sem fold- alatti vagy felszini vezetékek.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 Levego
4.1.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgilt teriilet éghajlata mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz.

Az ¢évi atlagos homérséklet 8,8-9,3 °C, a nyari félév atlaga 15,5-16,0 °C. A fagymentes
id6tartam 165-170 nap. Az évi legmagasabb ¢és legalacsonyabb homérsékletek sokévi atlaga
31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm. A hotakards napok szama atlagosan évi 40-
50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm koriili.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folstt van.
Télen hofuvasveszélyes a térség.

(forras: Dovenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

4.1.2 Alapallapot, hattérszennyezettség

Immissziomeéres

A banyaiizem kornyezetében 2004-ben €és 2011-ben végeztek immisszioméréseket. Mindkét
mérés jegyzOkonyvét mellékeljiik a Fiiggelékben.

A vizsgalt teriileten 2004. szeptember és november folyamén tortént levegdtisztasag-védelmi
alapallapot-felmérés, melynek soran Sajokaza kozigazgatési teriiletén, a 7. dbran lathatd
harom ponton tortént mintavétel. A banyatelek Sajotol délre es6 1. banyaiizemében ekkor mar
miikodott a kiilfejtés, az abran jeloltiik a 2004. évi fejtési helyszineket (az SB2 mezd esetében
csak kavicskitermelés folyt) és a zajvédo toltéseket is.

A mintavételi helyek elhelyezkedése:
- 1. mérési pont: a banyatelek északi szélén,
- 2. mérési pont: a 7C1 mezdn torténd fejtéstdl északra, kb. 350 méterre,
- 3. mérési pont: a banyatelek keleti szélén.
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A vizsgalatok:
- kén-dioxid és nitrogén-dioxid 8 6ras mintavétel, id6szakonként két-két alkalommal, harom
mérési ponton,
- szallo por (TSPM) 24 6ras mintavétel, iddszakonként két-két alkalommal, harom mérési
ponton,
- llepedd por: vizoldhatd, vizoldhatatlan és 6sszes por mennyisége, egy-egy honap.
A vizsgalatok soran a meteorologiai paramétereket is figyelembe vették.

Az Osszesitett ras atlagértékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak. Hatarérték-tullépés egyik
légszennyez0 esetében sem volt.
10. tablazat: 2004. szeptember havi vizsgalati eredmények

Meérési pont SO, NO, TSPM
[ug/m’] [pg/m’] [ug/m’]
l. 11,3 3,4 26,4
2. 13,3 5,6 26,9
3. 9,5 6,0 25,4
Teriileti atlag 11,4 5,0 26,2
Oras hatarérték 250 100 200
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L Ulepedd por
Mérési pont e /mgx 30 Eap]
1. 4,1
2. 6,7
3. 6,2
Teriileti atlag 5,7
Havi hatarérték 16

11. tablazat: 2004. november havi vizsgélati eredmények

Mérési pont 502 NO: TSPM
[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
1. 14,2 6,7 18,4
2. 17,0 12,8 19,7
3. 16,3 8,4 19,1
Teriileti atlag 15,8 9,3 19,1
Oris hatarérték 250 100 200
L Ulepedo6 por
Mérési pont e /mlé’x3 0 Eap]
1. 2.9
2. 4,2
3. 5,1
Teriileti atlag 4,1
Havi hatarérték 16

A tablazatok a vizsgalatok idépontjaban hatalyos, a 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 14/2001. (V. 9.)
KO6M-EiUM-FVM egyiittes rendelet 1.1. mellékletében foglalt hatarértékeket tartalmazzak.

A jelenleg hatalyban 1évé, a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.1
melléklete szerint a SO, illetve a NO; esetében eldirt egészségiigyi hatarérték nem valtozott.
Az iilepedd porra vonatkozoan jelenleg nincs érvényben hatarérték, a korabbi hatarérték
tervezési iranyértékre modosult. A szallo por esetében pedig csak a PMio frakciora és 24 oras
idStartamra van hatarérték-eléiras: 50 pg/m?>.

A 2004-ben mért légszennyezettségi értékek tehat a jelenlegi szabalyozas szerint sem
haladjak meg az eldirt egészségiigyi hatarértékeket.

A PM o mennyisége atlagosan a TSPM 80%-at teszi ki. De még az 6sszes szallo por orés atlagos
koncentracidja sem kozelitette meg a jelenlegi, PMio-re vonatkozd, 24 6rés hatarértéket.

A vizsgilt teriilet kozelében legutobb 2011. junius-jaliusban tértént immissziomerés, melynek
soran az Akusztika Mérndki Iroda Kft. az iilepedd por és a szall6 por (PMio) mennyiségét
vizsgélta a déli banyatelek hatdrhoz (az 1. banyailizemhez) legkdzelebb esé vadnai lakohazak
kozelében.

A L. banyalizem a vizsgalat idején nem tlizemelt, a II. lizemben pedig minddssze 162 t kavicsot
termeltek ki 2011-ben, igy a mérések eredménye szintén az alapallapot jellemzésére szolgal.
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Az iilepedd por mennyisége az egyik mérési ponton 5,0 g/m?x30 nap, a masikon 4,3 g/m?x30
nap volt. A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatési hatarértékeirdl szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet lilepedd porra nem hataroz meg
hatarértéket, tervezési iranyértéke 16 g/m*x30 nap.

A PMo-koncentracio 24 éras atlaga 15,79 pg/m? volt, a 24 6ras minimum 8,8 pug/m’, a
maximum 24,54 ug/m>, a vonatkoz6 24 6ras hatarértéket (50 pg/m?) egyszer sem haladta meg.

OLM meéreési adatok

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat legkdzelebbi mérdallomasai Kazincbarcika,
Putnok, illetve Rudabénya teriiletén talalhatok. Az elmult év soran, ezeken az allomdsokon a
kovetkezd 1égszennyezdanyag-értékeket mérték:
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8. abra: Kazincbarcika
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9. abra: Putnok
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10. abra: Rudabanya

A kazincbarcikai és a putnoki mérdallomads stirli beépitettségli lakoteriileten talalhatd. Ezeken
a helyeken a nitrogén-dioxid és a kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb izben
meghaladta a vonatkozo6 24 6rés egészségiigyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban
(a4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerinti 24 6rés hatarértékek: NO> — 85 ug/m?®, SO, — 125 pg/m?,
PMjo — 50 pug/m®).
A mezbgazdasagi teriileten, a 2609 szamu Osszekotd ut mellett elhelyezkedd rudabanyai
mérdallomas kornyezetében a vizsgalt NOz-koncentracid messze alatta maradt a vonatkozo
egészségligyi hatarértéknek.
A 2016. évi atlagos értékeket az alabbi tdblazatba gyljtottiik Gssze:

12. tablazat

SO: [ug/m’] NO: [ug/m®] | PMio [ug/m?]
Kazincbarcika 4.5 13,8 30,2
Putnok 5,2 11 25,1
Rudabéanya - 6,7 -
Eves hatarérték 50 40 40

4.1.3 A jellemz6 levegohasznalatok

Mivel a banyamiivelés felszini, szabadtéri tevékenység, nem beszélhetiink kiilon technoldgiai
levegdhasznalatrol.

4.1.4 A kornyezeti legtérbdl beszivott és tisztitott levegd eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

Nincs sziikség ilyen technologidkra.

4.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szemnyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A banyaban végzett tevékenység részletes ismertetését a 3./ fejezet tartalmazza.

MEGBIizO: ORMOSSZEN Zxt. 2017. AUGUSZTUS



SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS 29 MUNKASZAM: 67/2017.
II. BANYAUZEM KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A Dbéanya miikddéséhez kapcsolddd tevékenységek Ilehetséges 1égszennyezd hatasai a
kovetkezok:

- a humusz-letakaritas porzasa,

- az osztalyozas porzasa,

- abanyan beliili burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa;

- a gépi berendezések ¢€s szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa.

A humusz-letakaritast egyszerre csak kis teriileten (max. 1 ha) végzik, ez egy nap alatt
kivitelezhetd, igy az ebbdl szarmazé porterhelés mértéke csekély.

A mivelés a talajviz szintjének Un. nyiltviztartasos csokkentésével folyik. A termelt anyag
foldnedves allapotd, porzasra nem hajlamos, igy sem az atrakds, sem a visszatoltés (esetleges
ideiglenes depondlas) nem jar porszennyezéssel.

A burkolatlan bels6é kozlekedési utakat szdraz idében folyamatosan locsoljdk, a béanya

terliletérdl nem jut ki szamottevé mennyiségi szilard 1égszennyezd anyag.

Az alkalmazott kisszamt munkagép ¢€s tehergépjarmii égéstermékeinek dsszegzett mennyisége
is elenyészd, hatdsuk még elméletileg sem érzékelhetd a kornyezd telepiilések belteriiletén.

4.1.6 A hasznadlt levegé (fiistgdz, véggaz) tisztitdasdara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység sordn nincs sziikség 1égtisztitd berendezésekre.

4.1.7 A helyhez kotétt pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezo komponensek (biiz is), a megengedett és a
tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

A vizsgalt banyaban folyo fejtési tevékenység hatisat a miivelt 4svanyi nyersanyag mindsége,
a viszonylagosan alacsony termelési kapacitas — az ehhez jarul6 kisszdmu munkagép — és a
fejtés lakott teriiletektdl mért tdvolsaga befolyasolja.

A banyalizem egységes kornyezethasznalati engedélye nem ir eld a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltaktol kiilonb6zd, egyedi kibocsatasi hatarértékeket a tevékenység szamara.
Az engedély levegoitisztasdg-védelmi eldirdsait a banyaitizemben maradéktalanul betartjak.

Az elmult 6t évben csak kismértékli termelés folyt a banyaban (8. tabldzat), ezért a
tevékenységgel jarod légszennyezés is eleny€sz0 mértékii volt. A légszennyezés mértékérdl
évente benyujtottak az LM jelentéseket.

4.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
lizemeltetett mozgo légszennyeza forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az elmult 6t évben 2016 folyaman volt legnagyobb mértékii a kitermelés. Ebben az évben
3283,5 t nyersanyagot termeltek ki, melynek kiszallitdsahoz — 20 t teherbirdsu jarmuvekkel
szamolva — Gsszesen ~164 tehergépjarmiire volt sziikség, ami ~328 elhaladést jelentett. Ez a
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mennyiség jelentéktelen, a kipufogdgazok tekintetében gyakorlatilag nem okozott valtozast a
vizsgalt teriileten fennall6 immissziéban.

Mivel a tobbi évben sokkal kisebb mértékli volt a kitermelés, ekkor még csekélyebb volt a
gépjarmiivek kornyezeti hatasa.

Ugyanez mondhat6 el a burkolatlan utakon fellépd, illetve az osztalyozoéhoz k6t6dd porzasrol
is: mivel alig folyt tevékenység a banyaban, az elmult években a porszennyezés is
elhanyagolhat6é mértéki volt.

4.1.9 A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések

A banyaiizemben folytatott tevékenységet szabalyoz6 miszaki lizemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsolodo kornyezetvédelmi, ezen beliil levegdtisztasag-védelmi eldirasokat is.

A burkolatlan utakon torténd szallitassal egyiitt jard szallopor-szennyezés megeldzésére, ill.
mértékének csokkentésére a banyavallalkozd szdraz, csapadékmentes iddszakokban
folyamatosan locsolja a szallitasi utakat, ill. korlatozza a szallit6 jarmiivek sebességét.

Az osztalyozon fellépd porzast a gép lefedésével (pl. hasznalt gumiszdnyegekkel) csokkentik.

A banyaban alkalmazott gépek, jarmiivek karbantartdsat rendszeresen elvégzik, miiszaki
allapotukra, felelds lizemeltetésiikre tigyelnek.

4.1.10 Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

Az elmult évek kismértékii termelésének csekély légszennyezd hatdsai koziil a szallitas
emlithetd a leginkabb szamottevoként. A 2016-ban kitermelt 3283,5 t szenet napi max. 50 db
tehergépjarmiivel (100 gépjarmiiforduloval) szallitottdk ki. Az egy nap alatt maximalisan a
banyaba érkezd, ill. onnan tavozd jarmiivek égéstermékeinek, illetve az altaluk felvert
széallopornak a kornyezeti hatasat az alabbiakban becsiiljiik.

Egéstermék-kibocsdtds

A gépjarmiivek égéstermekei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkozd immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertiien kifejezve: Ey/In = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott , megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsagon tal a tobbi
szennyezdanyag koncentracidja sem Iépheti tal a hatarértéket. A hatésteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezéanyag megallapitdsdhoz hasznalt
viszonyszamok a Koézlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos
emisszios tényezokkel szdmolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi
tdblazatban lathatd modon alakulnak. Az emisszi6 a fajlagos emisszido és a mértékado
oraforgalom (1200 szgk/h) szorzata.
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13. tablazat
Szgk. fajlagos Oras (PMio
Szennyez6- CIISSZI08 Emisszio esetében 24 6ras) E/l
anyag tenyezo [mg/mxs] hatarérték [m?/s]
(50 km/h esetén) [mg/m?]
[g/km]
SO2 0,00709 0,002 0,25 0,008
NO, 1,42 0,473 0,1 4,73
CO 10,1 3,367 10 0,3367
PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszios tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldiras csak a PMjo frakciora van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PMo-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,Kkritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

A banyédhoz iranyul6 szallitasi tevékenységbdl szarmazd NO»-emissziot az alabbi tablazatban
lathatd, jarmitipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

14. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO»-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz
NO; NO> NO2
[¢/h] [g/h] [¢/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
lizemmod NO; NO; NO; NO;
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1.4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004, Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miuiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtol fiiggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezdvel. Az Gsszes
emisszi6 (E) a jarmitipusonként kapott emissziok dsszegeként adodik.
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A mértékadd oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmuivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

A max. 50 gépjarmii/nap (100 elhaladas/nap) forgalom NO»-kibocsatasanak szamitasa az alabbi
tablazatokban lathato.

15. tablazat: A mértékado oraforgalom

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 100 0 100 0 0
ANF [E/map]| 250 0 250 0 0
MOF [j/h] 30 0 12 0 0

16. tablazat: A NO,-emisszio

tizemmod

[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 112,441 100,68 | 82,44 | 75,00 | 72,00 | 71,88 | 75,72 | 82,56 | 93,36 | 108,84 | 134,04

[g/kmxh]

[mg/}ans] 0,031 | 0,028 {0,023 (0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,030 | 0,037

A burkolatlan utakon 20-30 km/h kozotti atlagos sebességet feltételezve az alabbi koncentracio-
eloszlast kapjuk.
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11. abra: A szallitojarmiivek kibocsatasabol szarmazé atlagos NO»-koncentracid

<

A hatésteriilet meghatarozasakor a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott pontforrasok
hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a forras 4ltal
maximalis kapacitadskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkozeli és magaslégkori
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meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddtartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezOképpen alakulnak:
a) A NO; oras egészségiligyi hatarértéke — a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 100 ug/m*, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegoterheltség kiilonbsége.
A 4.1.2 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO»-
terheltség 7 pg/m® koriili, igy a terhelhetség 93 pg/m3-nek adodik, ennek 20%-a 18,6
ug/m’.
¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 6 pg/m? koriili, melynek 80%-
a 4,8 ug/m’.
A hatéstertiletet a legkisebb érték, azaz a 4,8 pg/m? jeloli ki, mely a fenti abra tanisaga szerint
csak esetlegesen, foltokban teljesiil. Tehat a szallitds kovetkeztében fellépd NO2-immisszid
még az 50 tehergépjarmii mozgasaval jar6 napokon is elenyészé mértéki maradt, a
hattérszennyezettséghez hozzdadddva sem okozott jelentds terhelést a vizsgélt teriileten.

Burkolatlan utak porzasa

A vizsgalt teriiletr6l nem allnak rendelkezésre miikoddé banya melletti mérési adatok, ezért
mashol végzett mérések eredményeit hasznaljuk fel a poremisszi6 hatasanak becsléséhez.
Hazai adatként a MENDIKAS Kft. altal 1997-ben, a Szihalom II. kavicsbanyaban mért értékek
allnak rendelkezésre. A kisérleti mérés soran azt vizsgaltak, hogy a belsd szallitasi foldutakon
kiilonb6z6é sebességek mellett milyen mértékli porképzddés alakul ki, és a felvert por
szemcsedsszetétele milyen hatarok kozott valtozik.

Burkolatlan utak emisszios faktor gylijteményét tartalmazza a US EPA altal 1998-ban kiadott
Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads cimii jelentés.
Ebben az elvégzett mérések alapjan egy atfogd képletet allitottak fel a burkolatlan utak PMo-
emisszioértékének szamitasara.

Mindkét fenti lehetdséget megvizsgalva esetiinkben a MENDIKAS Kft. altal mért értékeket
felhasznalva kaptunk magasabb eredményeket, ezért az alabbiakban ezt a szamitast ismertetjiik.

A Szihalom II. banyaban végzett mérések eredményeit az alabbi tablazatok tartalmazzak.

17. tablazat: Osszes poremisszi6 kiilonbdzd sebességek esetén

Sebesség| Felvert porszemcsék | Poremisszio
[km/h] | maximélis mérete [pm] | [mg/mxsxdb]
5 48,6 49,75
10 68,7 84,00
15 84,2 386,75
20 97,2 591,00
25 110,0 1006,75

18. tablazat: 5 km/h haladasi sebesség esetén
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Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxsxdb]
40-50 45 11,38 5,66
32-40 36 69,92 34,78
10-32 21 12,60 6,27
<10 5 6,10 3,03
19. tablazat: 10 km/h haladasi sebesség esetén
Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxsxdb]
50-71 60 70,88 59,55
40-50 45 3,31 2,78
32-40 36 20,36 17,10
10-32 21 3,67 3,08
<10 5 1,78 1,50
20. tablazat: 15 km/h haladasi sebesség esetén
Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxsxdb]
80-90 85 35,28 136,41
63-80 72 14,73 56,96
40-63 52 35,91 138,91
10-40 25 13,11 50,72
<10 5 0,97 3,75
21. tablazat: 25 km/h haladasi sebesség esetén
Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszio
[um] [wm] [%] [mg/mxsxdb]
100-125 113 13,42 135,11
80-100 90 46,94 472,57
63-80 72 9,02 90,81
40-63 52 22,00 221,49
10-40 25 8,03 80,84
<10 5 0,59 5,94

A PMo-nél nagyobb szemcseméretli részecskék viszonylag magas iilepedési sebességiik miatt
a banya teriilletén szedimentdlodnak. Az emisszid terjedése, valamint egészségiligyi
szempontokbol is a PMo frakcionak van jelentdsége.
A banyaban és az odavezetd burkolatlan bekotduton atlagosan 15 km/h sebességgel szdmolva
a gépjarmiivek altal okozott PMio emisszid:

3,75 mg/mxsxdb = 13 500 g/lkmxhxdb

A burkolatlan ut hossza 6sszesen kb. 1200 méter. Ekkora tdvolsagon 15 km/h sebességgel
szémolva egy elhaladas idGtartama:
1,2km/ 15 km/h =0,08 h

A 2016. évi max. 50 tehergépjarmii, azaz 100 elhaladas iddtartama:
100 x 0,08 h=8h
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A 24 Ooras megitélési idoszaknak ez ~33%-a. Ezt a modell készitése soran ugy vettik
figyelembe, mintha az ut porkibocsatasa folyamatos volna, am intenzitasa egy elhaladas 42%-
anak felelne meg:

13 500 g/kmxh x 0,33 = 4455 g/kmxh

A banyabeli kozlekedési utak — mint diffuz forrasok — porzésa nyoman fellépd 1égszennyezést
a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és 1égszennyezettség-térképezd szoftverének segitségével
modelleztiik, mely figyelembe veszi a beépitettség €s az iddjards hatasat is. Az eredményt az
alabbi abra szemlélteti.
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12. abra: A szallitojarmiivek altal felvert PM atlagos koncentracidja

A korabban bemutatott hatasteriilet definici6 értékei ebben az esetben a kovetkezdképpen
alakulnak:

a) A PM 24 oras egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A 4.1.2 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési terlileten az atlagos PMio-
terheltség 23 pg/m? koriili, igy a terhelhetéség 27 pg/m’-nek adodik, ennek 20%-a 5,4
ug/m’.

¢) Az 6ras maximdlis érték a modellezés eredményei alapjan 250 pg/m® koriili, melynek
80%-a 200 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki, mely az at tengelyétdl szamitott
~250-600 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vildgoskék, a hatarérték teljesiilésének
vonalat pedig sotétkék szin jeldli az alabbi abrakon.
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13. abra: A tehergépjarmiivek altal felvert PMo hatasteriilete

Ez az eset csak a maximalis napi 50 tehergépjarmii-elhaladas esetén allhatott fenn, csupéan egy-
két napig 2016-ban.

Ennél nagyobb terhelés a jovoben sem képzelhetd el, mivel nagyobb mértékili éves termelés
esetén sem alkalmaznak naponta 50 tehergépjarmiinél tobbet a kiszallitashoz.

4.2 Viz

Ebben a fejezetben elsdként a teriilet vizfoldtanat, felszini és felszin alatti vizeit mutatjuk be.
Az adatok forrasa az ENVICARE Kornyezetgazdalkodasi és Tandcsado Kft. 2011-ben készitett
egyseges kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacioja.

4.2.1 Felszini vizek

A ,,Sajokaza IV. — szén és kavics” védnevil banyatelek D-1 részén htzodik keresztiil a térség
legjelentésebb vizfolyasa, a Sajo. A folyo teljes hossza 229 km, vizgytijté teriilete 12 708 km?.
A Saj6 dominédns szerepet jatszott a térség iiledékképzddési folyamataiban. A terepszint
magassaga a folyo belépésének helyén, a banyatelek Ny-i oldalan 141,4 mBf, mig a kilépés
helyén 136,9 mBf, a szintkiilonbség tehat 4,5 m. A teriileti folydszakaszon harom jelentds
kanyarulat is talalhat6. A Sajon jellemzden a tavasz (jeges ar), €s a kora nyar (z61dar) az arvizek
1d6szaka, mig az év masodik fele altalaban alacsonyabb vizallasokkal jellemezhetd. A vizfolyas
teriiletre vonatkozo legfontosobb hidrologiai jellemzdit az alabbi tablazat mutatja be.

22. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K?Q | NQ
[cm] [m°/s]

Saié Bdnréve -37 450 2,38 21,5 480

Yo Sajészentpéter | 40 324 | 3,6 | 236 | 475

Megjegyezziik, hogy a banyatelek teriiletének jelentds része a Sajo folyd nagyvizi mederében
helyezkedik el.
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A Sajoba a foly6 E-i oldalan (bal partjan) harom helyen van vizbedmlés. A teriilet Ny-i részén
torkollik a Sajoba az id6szakos Galgdc-patak, mely a Galgoci-volgy vizeit gylijti 6ssze €s vezeti
a Sajoba. A teriilet kozépsd részén huzodik a I1. banyaiizembél kiindulé E-D-i irdnyt idészakos
vizelvezetd arok, mely egy mellékvolgy és az alacsonyabb volgyrészek vizét gyljti ssze. A
terlilet K-i részének vizeit gylijti 0ssze a Csiire-patak, mely szintén idészakos jellegli. A Sajo
D-1 oldalanak (jobb partjanak) legjelentésebb mellékvize a Ban-patak, mely Vadna telepiilés
felett omlik a Sajoba. A 24 km hossziisagh vizfolyas a Biikk-hegység E-i eléterének felszini
vizeit gyljti 0ssze.

A banyatelek térségének legjelentdsebb allovize a Vadna telepiiléstl Ny-i irdnyban talalhato
Vadnai-t6. Ez a mesterséges vizfeliilet a kordbbi banyaszati tevékenység soran jott 1étre. A to
feliilete kb. 18 ha, legnagyobb mélysége a 15 m-t is meghaladja. A teriileten ezen kiviil tobb
kisebb-nagyobb banyato is talalhatd, a banyateleken beliili I. banyalizem 5B2 tomb tava 1,2 ha
feliiletli és 3-5 m mélységili, mig a 7C1 tombben 1év0 t6 teriilete kb. 2,6 ha, mélység pedig 5-8
m kozotti.

4.2.2  Lefolyasi viszonyok

A banyaszati tevékenység nem valtoztatja meg jelentds mértékben a lefolyési viszonyokat. A
lefolyasi viszonyok csak a banyagddor kozvetlen, néhany méteres kornyezetében valtoznak
meg kismértékben, mégpedig ugy, hogy az 6sszegyiilekezd felszini vizek a banyagodor koriil
kialakitott 6varok felé folynak le, ami a Sajokaza 019 hrsz.-u E-D-i iranyu elvezet6 csatornaba,
majd onnan a Sajoba vezeti a vizeket.

4.2.3  Felszin alatti vizek

Talajviz

A Sajo-volgyben a talajvizet a pleisztocén korti pordzus Osszlet (kavicsterasz) tarolja. A
pleisztocén iddszaki laza, tormelékes, pordzus dsszletet homok, homokos kavics, kavicsrétegek
alkotjak. Kétféle kifejlodésiik kiilonithetd el: az elsd tipusban feliil homok, alul homokos
kavicsréteg telepiilt, mig a mésodik tipus csak homokos kavicsbdl épiil fel. A pordzus rétegek
elvékonyodasa és kiékelddése a Sajo nyomvonalara meréleges E-i és D-i iranyban, a Sajo-volgy
peremén, az azt kiséré dombvidék 1abanal torténik meg.

A pleisztocén kavicsterasz jellemzden nyilt tiikrli talajvizet tarol. A talajvizado réteg atlagos
terepszint alatti mélysége 1-3 m kozott valtozik, maximalis vastagsaga 7 m, atlagvastagsaga 5
m koriili. A réteg jo vizado és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos horizontélis szivargési tényezdje
2x10*m/s. A ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevii banyatelek teriiletének nagy részén ezért
banyamiivelés ezért csak vizvédelmi munkalatok mellett végezhetd. Ennek megfeleléen a
felszinen Osszegylild vizeket a banya legmélyebb pontjan kialakitott, in vandorzsompban
osszegylijtik, és a felszini befogadoba (Sajokaza 019 hrsz.-u E-D-i irdnyu, Sajoba torkolld
ovarok) szivattyuzzak. Ez aldl kivétel a II. banyaiizem eddig fejtéssel érintett 2C1 jelli tombje,
ahol a felszin alatti vizek csak minimalis mennyiségben jelentkeztek, ezért nem volt sziikség
viztelenitésre (vizszint-siillyesztésre).

A banyatelek térségében a talajviztiikor a terepszint alatt 2-4 m mélységben, abszolut értékben
a 138-136 mBf szintek kozott ingadozik. A talajvizjaras mértéke (a minimalis és a maximalis
talajvizszint kiilonbsége) jellemzden 0,5-1 m kozotti évente. A kavicsos 0sszletben tarozddo
talajviz altalanos horizontalis szivargasa a Sajo-volgy e szakaszan a terep lejtésének, és a Sajo
folyasiranyanak megfeleléen Ny-K-i, NyENy-KDK-i irany. A teriileten tapasztalhato talajviz
aramlasi iranyt kismértékben befolyasoljak a kornyékbeli banydk (banyatavak) lokalis
depresszios hatasai. A talajvizkészlet utdnpotlodasat a Sajo folyd, a csapadékbol torténd
beszivargas, és a magasabb domborzatl teriiletek feldli a Sajo irdnyaba mutatd aramlas adja.
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A Vadna kozség alatt huzodo kavicsrétegben tarolt talajvizkészlet, és a banyateriileten 1évo
kavicsrétegben tarolt vizkészlet kozos hidraulikai rendszert alkot. Ezen rendszerben a téarolt
vizkészlet mennyiségi allapotat és vizszintjét a Sajo folyo vizallasa hatarozza meg.

N

m l:l nincs adat

= | )] FR ajoivank:

14. abra: A vizsgalt teriilet talajvizszint térképe (a banyatelket piros sokszog jeldli)

A talajviz kémiai tipusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége jellemzden 15-
25 nk® A banyatérségben ilizemeld felszin alatti viz monitoring rendszer vizmindségi
méréseinek tapasztalatait a 4.2.12. Fejezetben mutatjuk be.

A ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevill banyatelek teriiletén és térségében nincs felszin
alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), illetve a banyaszati tevékenység nem érint miikodo vagy
tavlati kdzlizemi ivovizbazist, és hidrogeoldgiai védéidomot (véddteriiletet) sem.

Rétegviz

A banyatelek térségében, a Kelet-borsodi barnakdszén medence tobbi részéhez hasonloan két
6 rétegviztartdé homokos Osszlet telepiilt. Ezek a homokrétegek a IV. és az V. kdszéntelep
kozott helyezkednek el. A rétegek vastagsaga erdsen valtozo: az also, V. kdszéntelephez kozeli
homokréteg vastagsaga 3-10 m kozotti, mig a felsd, IV. telep fekiijében taladlhatdo réteg
vastagsaga 2-16 m kozott valtozik. A homokrétegek kozott agyagos Osszlet telepiilt, igy
hidraulikailag kiilonallonak tekinthetdk. A banyatelek K-i részén a homokos 0sszlet harmas, a
tertilet kozEépso részén kettds tagozodasa, mig a teriilet Ny-i részén csak egy homokréteget
harantoltak a kutatofurdsok. A talajviztartd és rétegvizet tartalmazd homokos rétegek kozott
vizzard agyagréteg telepiilt, amely megakadalyozza a vertikalis iranyu vizdramlas kialakulasat,
novelve ezzel a rétegvizkészlet természetes védettségét.

A homokrétegek jellemzéen homogén szemcsenagysaguak. Gyakran tartalmaznak kdzetlisztet,
homoklisztet (0,02-0,1 mm kozotti szemnagysdg) 5-15%, ritkdbban agyagosak. A
koszénteriileten jellemzd, hogy a homokréteg helyenként kavicsokat (2-5 mm kozotti
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szemnagysag) is tartalmaz. A mértékado szemnagysag értéke 0,15-0,17 mm, az egyenl6tlenségi
egylitthato értéke 2,1-3,2 kozott valtozik.

A koréabbi banyészati tapasztalatok azt mutattak, hogy a rétegviztarto homokos Osszletek vize
még a vetok mentén sincs hidraulikai kapcsolatban egymassal. Kommunikacié ezek kozott a
rétegek kozott csak a banyaszati tevékenység (felszakadas, fellazulés) hatasara alakulhat ki.

A ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevil banyatelek teriiletén €s térségében nincs felszin
alatti vizkivétel (rétegviz vizhaszndlat), illetve a banyaszati tevékenység nem érint miikodo
vagy tavlati kdziizemi ivovizbazist, és hidrogeologiai véddidomot sem.

4.2.4 Erzékenység

A 27/2004. (XII1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében a II. banyaiizemet, azon beliil az eddig fejtéssel érintett 2C1 jelii tombdt is magaba
foglald Sajokaza telepiilés érzékenységi besoroldsa: fokozottan érzékeny, mig a szomszédos
Vadna telepiilés besorolasa: fokozottan érzékeny.

A 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellé¢kletéhez tartozd térkép alapjan a béanya
terlilete az érzékeny és a fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategdriaba
tartozik, melyet a kdvetkezd abra is szemléltet.

oc

Sa

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzekeny

P

15. abra: A vizsgalt teriilet érzékenysége (a banyatelket sarga sokszog jeloli)

0

4.2.5 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A banyaiizemben nincs sem felszini, sem pedig felszin alatti vizhasznalat, igy nincsenek vizi
létesitmények sem. A Il. banyalizemben, azon beliil is a 2C1 jeldl tombben folytatott eddigi

MEGBIizO: ORMOSSZEN Zxt. 2017. AUGUSZTUS



SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS 40 MUNKASZAM: 67/2017.
II. BANYAUZEM KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

banyaszati tevékenység soran csak minimalis mennyiségben jelentkeztek a banyagddorben
felszin alatti vizek, ezért viztelenitésére (vizszint-siillyesztésre) sem volt sziikség. A II.
banyaiizem teriiletén csak a 8B jelt tomb viztelenitésének volt vizjogi engedélye, melyet az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGség a
13.740-14/2007. szdmu hatarozataban adott ki. Az engedélyt késobb moddositotta a hatdsag, a
2442-2/2010. sz. hatarozatban, az 0j érvényességi id6 2012. december 31. volt. Az engedélyeket
a Fiiggeléekben mellékeltiik.

4.2.6 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
Statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos veégzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

Amint a kordbbiakban mar bemutattuk, a banya eddigi ilizemelése soran nem volt sem
technologiai vizigény, vizhasznalat, illetve nem miikodott viztelenitd rendszer sem.

4.2.7 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technologiai célu felhasznalds

A banyaban nem épiilt ki vezetékes ivovizhalozat, az iizemben nincs ivovizbeszerzés, mert a
banyaszati tevékenységhez nincs sziikség technologiai vizre. Az ivovizsziikségletet palackos
vizzel elégitik ki.

4.2.8 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

A 1I. banyaiizemben, az eddig fejtéssel érintett 2C1 jelii tomb esetében nem miikodott
viztelenit6 rendszer, igy nem volt vizkészlet-igénybevétel sem.

4.2.9 A szennyvizkeletkezések helye, a szenmyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirdasok alapjan

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkez6 kommunalis szennyvizet
pedig Osszegylijtik €s elszallitjak.

4.2.10 A szennyviz Osszegyujtésére, tisztitdsara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és-elhelyezés
adatai

A banyailizemben a technologiabol nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd. A tevékenység soran keletkezd kommunalis szennyviz gylijtésére
mobil WC szolgal, melynek tiritését és elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.

4.2.11 A csapadékvizrendszer

A banyalizem teriiletén csapadékviz elvezetd rendszer van kiépitve. A 2Cl1 jelli banyatomb
tertiletén kiviil, a felszinen Osszegyiilekezd kiilvizeket (csapadékvizeket) a banyagddor koriil
kialakitott &varok gyiijti ossze, mely a Sajokaza 019 hrsz.-ti, E-D-i irdnya vizelvezetd
csatornaba (nem alland6 vizfolyas) kot be, ami a Sajo folydba, mint befogadoba torkollik.
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4.2.12 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eléirt) monitoring
rendszer adatai és miikodeési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések  hatasanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatarozasdt,
értékelését

A ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevii banyatelek teriiletén folyo tevékenység felszin alatti
vizkészletekre gyakorolt hatasanak az ellenérzésére jelenleg 9 db megfigyeldkat szolgal. A
figyelOkutakra vonatkozd vizjogi engedélyek a kutak vizsgalatat negyedévenkénti
gyakorisaggal irtdk eld. A mintavételeket, ill. a negyedéves, valamint éves értékeld jelentéseket
a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6., a Nemzeti Akkreditalo Testiilet altal
NAT-7-0051/2015 szémon nyilvantartott akkreditalt mintavevd szervezet) késziti. A
monitoring rendszer kutjainak elhelyezkedését, és a megfigyeld kutak legfontosabb adatait a
3.15 Fejezetben mutattuk be.

A II. banyaiizem teriiletére a meglévé monitoring kutak koziil 2 db kut esik, a 7. sz. és 8. sz.
monitoring kutak. Ezeknek a figyelokutaknak az utobbi 5 évben végzett lizemeletetési
tapasztalatai alapjan mutatjuk be a banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasat. Az alabbi diagram a monitoring kutakban mért vizszinteket mutatja be a vizsgalt
idészakban.
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16. abra: A 7. sz. és a 8. sz. monitoring kut vizszintje 2012-2016 kozott

Megallapithatd, hogy az idészakban a vizszintvaltozasok hasonld képet mutattak az azonos
mélységszintekben szlir6z6tt monitoring kutakban, a vizszintek egyiitt valtoztak. Kiilonbséget
csupan a kutak eltérd tengerszint feletti magassaga okoz, igy az alacsonyabb tengerszint feletti
magassagban elhelyezkedd 8. sz. kutban jellemzden a vizszintek is alacsonyabbak voltak.
Altalanos tendenciat (vizszintemelkedést vagy csokkenést) nem mutatnak az adatok, a kutakban
vizszintjét elsésorban a Sajo vizallasa (a csapadék mennyiségének eloszlasa) hatarozta meg.

A monitoring rendszer elmult 5 évben végzett mérései alapjan a vizsgalandé komponensek
kozlil csupan az ammonium, foszfat és szulfat koncentracidja haladta meg a ,,B”
szennyezettségi hatarértéket, amit az alabbi diagramokon mutatunk be.
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17. abra: A 7. sz. és a 8. sz. monitoring kut vizének ammonium koncentracioja 2012-2016 kozott
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19. abra: A 7.sz. ésa 8.

2]
N

. monitoring kut vizének szulfat koncentracioja 2012-2016 kozott

A vizsgalati eredmények Osszesitésébdl levonhatdo {6 kovetkeztetés, hogy a vizsgalt
tevékenységébol nem szarmazik a felszin alatti vizek mindségét karosan befolyasold hatas. A
,B” szennyezettségi hatarértéken feliili szulfat-koncentracié a Sajo volgyére jellemzd foldtani
koriilményekre vezethetd vissza. A ,,B” szennyezettségi hatarértéken feliili foszfat- és
ammoOnium koncentracid nagy valoszintiséggel lokalis, mezdgazdasagi szennyezésre utal.

4.2.13 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elhdritasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A vizsgalt idészakban nem kovetkezett be sem a felszini, sem pedig a felszin alatti vizeket
veszélyeztetd esemény, igy értelemszeriien nem volt sziikség ilyenek elhéritdsara sem. A
banyészati tevékenység soran nem tortént havaria esemény.

4.2.14 Avizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételei

A banyaiizem jelenleg is érvényes, 2016-2018 kozotti iddszakra késziilt Miiszaki Uzemi Terve
hatarozza meg a mivelés sordn betartandd eldirdsokat, és a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. A banya rendelkezik érvényes Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Tervvel, melyet a
VIZKORTERV Kft. készitett. A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények,
havaria soran teendokrdl (lokalizacid, felszamolas, stb.), a hasznalando eszk6zokrol,
anyagokrol, ill. az értesitend6 személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre
kotelezettekrdl.

Osszefoglalva megéllapithato tehat, hogy a tevékenység hatésa a felszini és a felszin alatti
vizkészletre kismértékii. A felszini és a felszin alatti vizkészlet szempontjabol az lizemelési
szakaszban kialakul6d hatasokat Osszességiikben semlegesnek vagy kismértékben terhelonek

"o

mindsitjiik, a bekdvetkezd valtozasokat pedig elviselhetonek értékeljiik.
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4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek

A potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotodik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik, anyagmeérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kozvetetten beszélhetlink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt lizemanyag és kendanyag. Kozvetleniil
a technologidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

4.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és dOsszetétele

A hulladékok forgalméarél folyamatos nyilvantartast vezetnek.

A keletkezd kommunalis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg. Osszetételét illetden
elsdsorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

A banyaiizemben miikddo gépek karbantartdsa nem a banya teriiletén, hanem a banyavallalkozo
sajat telephelyén torténik.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen iizemzavar esetében
fordulhat el6, amikor is iizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkezhet be. Ilyen
szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban nem fordult eld, koszonhetdéen a gépek
megfeleld szintli karbantartasanak.

A banyaban ily mdédon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és becsiilt mennyiségét az
alabbi tablazat foglalja Ossze.

A banyaiizemben az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:
23. tablazat

Azonosité . Veszélyességi Becsiilt
, Megnevezés . v . .
kod jellemzok mennyiség
13 02 05* Asvanyola; arllagu,’klorvc?'gyl{letet nem tartalmazo HP14 40 kg/év
motor-, hajtomii- és kendolajok
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy 10 kg/év
1501 10* L . HP14
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
16 01 07* | olajsziird HP14 10 kg/év

A képz6dott hulladékokat az ORMOSSZEN Zrt. felsényaradi szén banyajanak a telephelyén
megbizott szerzddéses partner — DESIGN Kft. - szallitja tovabb artalmatlanitasra.

4.3.4 A hulladékok gyiijtési modja; a hulladékok telephelyen beliil torténd kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

A banya teriiletén keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtése a hulladék kémiai hatasainak
ellenalld gytijtéedényekben torténik.
Olajos rongy:
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A géptisztitds kozben folyamatosan képz6dd hulladék olajos rongyot fedéllel ellatott,
zéarhat6 fémtartalyban kell tarolni a faradt olajjal azonos teriileten.

Veszélyes anyagot tartalmazé fold és homok:
A munkavégzés soran torténd olajcsepegésbdl, meghibasodds esetén esetleg elfolyd
nagyobb mennyiségii olajjal szennyezett foldet vagy homokot azonnal 6ssze kell gytjteni,
¢s az anyagot a kijelolt veszélyeshulladék-tarolo helyre kell szallitani.

4.3.5 A telephelyrol kiszallitott hulladékok fajtai és mennyisége,; a hulladeékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyr6l minden keletkezd hulladékot elszéllitanak. A kommunalis hulladékot
kozszolgaltatas keretében szallitja el a helyi szolgaltato.
A veszélyesnek mindsiild hulladékok megsemmisitésére, elszallitdsdra vonatkozodlag az
ORMOSSZEN Zrt. szerzédésben all a tevékenység végzéséhez sziikséges engedélyekkel
rendelkezé DESIGN Kft-vel (KUJ szdma: 100269248).

4.3.6 A hulladékgazdalkoddsi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességeének csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi (banyaszati hulladékgazdalkodas) terv az aktudlis MUT részét képezi.
A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgéalja a hulladékok keletkezésének lehetdség
szerinti megel6zése, a keletkezett hulladékok eléiras szerinti, zart edényzetben torténd,
elkiilonitett gylijtése €s a szakszerli elszallitas, artalmatlanités.

4.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

Nem vesznek at mas szervezett6l hulladékot.

4.3.8 A begyijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A banyavallalkoz6 nem végez hulladékbegytijtést.

4.4 Talaj

E fejezetben els6ként a teriilet domborzati viszonyait és foldtani felépitését mutatjuk be. Az
adatok forrdsa az ENVICARE Kornyezetgazdalkodasi és Tanacsado Kft. 2011-ben készitett
egyseges kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacioja.

4.4.1 Foldrajzi elhelyezkedés és domborzati viszonyok

A ,,Sajokaza IV. - szén ¢€s kavics” védnevii banyatelek a Sajé volgyében, Sajokaza-Sajogalgdc-
Vadna telepiilések kozott, azok kiilteriiletén helyezkedik el. A banyateriilet E-i hatara nagyjabol
koveti a Sajo-volgyet szegélyez0 dombvonulat 1abat, D-1 hatara pedig kézel parhuzamos a
Miskolc-Banréve vasttvonallal. A banyatelek D-i részét Ny-K-i iranyban kettészeli a Sajo
folyo.
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Domborzati szempontbdl elmondhatd, hogy a teriilet a Sajo-volgy kozépso szakaszan talalhato,
ez hatarozza meg a jellemzd felszinformakat is. A banyatelek jelentOs része a Sajo arterében
talalhat6. A teriilet legmagasabb része érinti a 175 mBf szintvonalat, ez a 2C1 jelii tomb E-i
részén talalhato, mig a banyatelek legalacsonyabb része a Sajo mentén 137,5 mBf.

A banyatelek Ny-i részén mezOgazdasagi miivelést folytatnak. Egyrészt ezen a teriileten varhato
kiilszini banyamiivelés. A teriilet k6zépsd €s D-i része gyep, ahol szintén terveznek kiilszinrdl
kavics- és kdszéntermelést.

A jelen dokumentacio targyat képezd I1. banyaiizem a banyatelek E-i és kozépsé részén, a Sajo
bal partjan helyezkedik el. A teriilet 3 db foldtani tombot foglal magaba: a 2C1, az 5B és a 8B
jeltieket. Ezen tombok mindegyike Sajokaza telepiilés kiilteriiletére esik. Az utdbbi években
fejtéssel érintett 2C1 jelii banyatomb a banyatelek E-i csiicskében helyezkedik el.

A banyatelek és térségének domborzatat mutatja be a kdvetkezd 3D topografiai térkép, melyre
egy 2016-o0s Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

20. abra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai (a banyatelket piros sokszog jeldli)
(Google Earth, 2016)

4.4.2 Foldtani viszonyok

Medencealjzat
A banyatelek teriiletén mélyitett aljzatkutatd furdsok egy része harantolta a medencealjzatot,

melynek jellemzd kdézetei a devon iddszaki sotétsziirke mészkdvek, agyagpaldk, amik a
Szendrdladi tipust képzédmények felsd tagozatiba tartoznak. Ezeket a Kelet-borsodi
barnakdszén-medence E-i teriiletén, tobb helyen (Kurityan, Izs6falva, Rudolftelep, Edelény
hataraban) a kiilszinen kibuvasban is lathatjuk.
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A kdszéntelepes Osszlet fekii képzddményei

A devon id6szaki medencealjzat és a legalso (V.) kdszéntelep kozotti képzédményeket a kutatod
furasok alapjan csak kis vastagsdgban ismerjiik. Ezek alapjan megéllapithat6, hogy a fekii
képzédmények nagy valtozatossagot mutatnak. A fekiiben megtalalhatoak miocén (ottnangi)
kort tufas agyag, tufit és tufds homok képzddmények is. Az V. készéntelep kozvetlen fekiijét
riolittufa alkotja, mely az aljzat egyenldtlenségeit részben kitoltotte. A tufas képzédmények
aranya K-i iranyban csokken.

A kdszéntelepes Osszlet

A ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” banyatelek teriiletén a Kelet-borsodi barnakdszén medencére
jellemzd, 5 elkiilonithetd széntelepbdl all6 miocén (ottnangi) kort kdszéntelepes Gsszlet nem
teljes. A teriileten az 1., II. és III. barnakdszéntelepek €s kisérd kozeteik hianyoznak, a IV. és
V. készéntelepek pedig az atlagostol eltéré modon fejlodtek ki. A banyatelek térségében a IV.
koszéntelep az atlagosnal vékonyabb €s gyengébb mindségii, mig az V. kdszéntelep nagyobb
vastagsagu, ¢s vastagsagra vonatkozoan az atlagosnal gyengébb mindségi.

A L-IL-III. készéntelepek hianyanak oka kettds. Az L.-II. telep valoszintileg nem fejlodott ki a
teriileten, mig a III. kdszéntelep teljes egészében, a IV. kdszéntelep pedig részben lepusztult,
illetve lepusztulhatott. A kifejlédott €s megmaradt IV. és V. kdszéntelepek igen véltozatos
kifejlédéstiek. Ez vonatkozik mind a vastagsdgukra, mind a belso felépitésiikre, ezaltal pedig a
mindségiikre is.

Az V. telep a banyatelek teriiletének E-i és Ny-i részén ki¢kelédik, elvégzddik. A kiékelddés
modjat, jellegét azonban annak teljes szakaszdn meghatarozni kelld biztonsaggal nem tudtak.
K-en és D-en a készéntelep a banyatelken kiviil is folytatodik. Az V. telep vastagsagara
(legalso, alap telep jellegébdl adodoan) jelentds ingadozas jellemzd. A kutatasi teriilet kozépso
részén a telep kié¢kelddik, mig a teriilet D-i, DK-i részén a készéntelep vastagsaga helyenként a
8 m-t is eléri. A kdszéntelep vastagsaganak atlaga, a telep eléfordulési teriiletén kb. 3,5 m. Az
V. telep also része gyenge mindségli agyagos kdszenekbdl all, a kozépso 0sszlet mindsége a
leggyengébb. A felsd barnakdszén padok jO mindséglieck. Az V. kdszéntelep feddje
valtozékony, leggyakrabban aleurit. Ezutan agyag eléfordulas kovetkezik, kiilondsen az agyag
fedd esetén a kdszéntelep felett koviilet padot észlelhetiink. Az agyagos képzédmények, aleurit
rétegek felfelé haladva egyre nagyobb ardnyban tartalmaznak homokfrakciot, majd homok
rétegek kovetkeznek.

A IV. kdészéntelep kozvetlen fekiije a kdszénteriilet Ny-i részén agyag, homokos agyag, aleurit,
mely sziirkés szinii, zoldes arnyalatl. Vastagsdga néhadny méter, lefelé elhomokosodik. A K-i
oldalon agyagos homok, homokos agyag, aleurit talalhat6 a kdszéntelep fekiijében, melyben
lefelé a homoktartalom novekszik. A IV. kdszéntelep feddje Ny-on agyag, K-en agyagos
aleurit. A IV. telep vastagsaga K-DK felé novekszik, az egész banyatelekre vonatkoztatott
atlagvastagsag 0,9 m, mig csak a teriilet K-1 részét tekintve az atlagvastagsag mar 1,4 m. A
koszénteriilet kozépso részén a IV. telep hianyzik. A telep mindsége nagy atlagban gyengének
mondhat6.

Pleisztocén képzddmények

A miocén (ottnangi) €s a pleisztocén iddszaki képzédményeinek hatarat a teriilet legnagyobb
részén egy athalmozott réteg jellemzi, ahol a tarka agyag képzddményben kavicsok
(gorgetegek) talalhatok. A pleisztocén iddszaki Osszlet altalaban homokos kavicsréteggel
kezdddik, helyenként vékony tarka agyaggal betelepiiléssel. A teriilet Ny-i és D-i részén a
homokos kavics felett egy homok réteg is kifejlodott, mig a K-i részen tobb furdsban a homok
helyett agyagos homok telepiilt. Az iiledéksort 0,5-1,2 m vastag tarka agyag réteg zarja le. A
pleisztocén koru Osszlet vastagsaga 2-8,5 m. K-i iranyban a rétegek elvékonyodasa
valosziniisithetd.
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Holocén képzddménvyek

A banyatelek térségében a holocén valtozatos kifejlodésii. Jellemzo a sotétsziirke humuszos
agyag, kevés finomszemii homokkal. A talaj néhol artéri jellegli, humusztartalma valtozékony.
Vastagsaga 0,5-1 m kozotti, ritkdn apro kavicsokat is tartalmaz. A teriilet felszini foldtani
térképe az alabbi dbran lathato.

JELMAGYARAZAT
MESTERSEGES KEPZODMENYEK
Qn E Meddhény6

HOLOCEN
Ujholocén
Qh, | b, Folyoviz Dledék
Holooéﬁléban
@ [ h | Folyovi bledék
- Fels6-pleisztocén—holocén

«Qpsh Proluvialis-deluvidlis Gledék
Qpeh [ d | Delunislis Diedsk
Pleisztocén—hclocén

wQp-b | p-h | Eluvidlis-deluvidlis Gledék

MIOCEN-PLIOCEN
Alsd—fels6-panndniai (s.1.)

“Pa, | ™Pa |  BorsodiKavics Formacis
MIOCEN

Alsé-panndniai (s.1.)

Py, - Cserehati Riolittufa Formécio

Badeni—als6-pannéniai (s.1.)

"Mb-Pa, Sajévolgyi Formécio

Alsé-badeni

“Mb, E Bédenl FormAcié
Ottnangi—karpati

"Mo-k m Salgétarjini Barakdszén Formécid

KARBON
Karbon 4ftalaban

'c - Lazbércl Formécid
T = Ui, \iAA-247 9/ 1M

21. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe (a banyatelket piros sokszog jeldli)

4.4.3 Tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevi banyatelek teriiletén (a nagyobb zavartsagu helyeket
leszamitva) a tektonizaltsdg mértéke a Kelet-borsodi kdszénmedencében tapasztalhatdval
sszehasonlitva kozepesnek mondhaté. A teriileten a veték csapasvonala egyiranya, EK-DNy-
i. A tektonikai elemek koziil mind éarkok, mind sasbércek, mind pedig lépcsds vetdk
megtalalhatok itt. A vetdk elvetési magassaga 6-50 m kozott valtozik. A kdszéntelepek dolése
teriiletrészenként valtozo, altalaban DK-i irdnyu, mig a telepek ddélésszoge atlagosan 3-5°
kozott van. A terlileten a szeizmicitas érték kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéserdsség
az MKS-64 skalan I <5°.

Az alabbi térkép a banyatelek térségében 1€vo vetdket, az elvetési iranyokat és magassagokat
mutatja be.
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/ N
22, abra: A teriilet vet6térképe (a banyatelket piros sokszog jeloli)

4.4.4 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas azonban mar korabban bekdvetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen médon
a teriilethasznalatban sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

4.4.5 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A ,Sajokaza IV. - szén és kavics” védnevii banyatelek teriiletének nagy részén a
talajképzdédményeket a Sajo jelenkori arvizei soran lerakott iiledékei alkotjdk. A banyatelek
teriiletét foként réti talajok és ontéstalajok boritjak, egyediil a teriilet E-i részén (ahol az eddigi
fejtéssel érintett 2C1 jeli banyatomb is fekszik) taldlhatok agyagbemosddasos barna
erdotalajok is. A legfelsd, humuszban gazdag réteg vastagsidga altaldban 0,5-1 m kozott
valtozik, a talajtakar6 a korabbi illegalis kavicstermelés helyszinein hidnyzik.

A banyaszati tevékenyseéggel kozvetleniil érintett teriileteken a medddanyaggal egyiitt a felso,
szervesanyag-tartalmu talajokat is lefejtették/lefejtik, elszallitottak/elszallitjak, (ideiglenesen
deponaljak) tehat ezeken a terlileteken a talajok értelemszerien nem érintkezhetnek
szennyezbanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy az lizemelés kezdetétdl a humuszos
talajban nem allt/all be valtozas, csupan a termelés, fejtés teriiletének novekedése tekintetében.
Az el6z6 hatasokon kiviil, az lizemelés soran a talajokat kozvetlen hatasok csak a belsd utak, a
szallitads utvonalanak teriiletén érhetik, jellemzden a munkagépek meghibasodasa esetén
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(hidraulika olaj elcsepegése, lizemanyag kifolydsa stb.) Ezeknek az esetleges
szennyezOdéseknek az esélye igen kicsi, mivel egyrészt a gépeket rendszeresen karbantartjak
¢s javitjak (a banyan kiviili miihelyben), mésrészt az esetleges szennyezddések gyorsan,
szakszerlien lokalizalhatok, felszamolhatok az ismert anyagokkal, eszk6zokkel (homok, perlit,
lapat, soprii, vodor, homlokrakodd, stb.). igy e szennyezédések is csak kis teriiletrészre
korlatozddhatnak.

A banya teriiletén hulladékok minimalis mennyiségben keletkeznek (amint azt kordbban
részletesen bemutattuk). Fajtaik szerint lehetnek kommunalis hulladékok, veszélyes hulladékok
(olajos rongy, olajos flakon, stb.), melyeket megfeleld edényzetben gylijtenek 0ssze és taroljak
a szerzOdott partner altali elszallitasig.

Mindezekkel egyiitt az elmult idészakban nem fordult el6 ilyen jellegli szennyezddés a banya
teriiletén.

4.4.6 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

Az eddigi banyaszati tevékenység soran nem kovetkeztek be talajszennyezdédések. A talajok
szennyezOdése normal lizemi koriilmények kozott nem kovetkezhet be. Mint jeleztiik, a
keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard halmazallapotuak (olajos rongy, stb.), igy
véletlenszerli elpergésiik esetén gyorsan, konnyen Osszegytlijthetdk, felszedhetdk, igy nem
okozhatnak jelentds szennyezOdést a talajokban. A talajokat a munkagépek, szallitojarmiivek
esetleges lizemanyag-szivargasa, hidraulikaolaj elfolyasa veszélyeztetheti, amit azonban a
terlileten tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet itatni, majd fel lehet szedni az esetleg
szennyezddott talajjal egytitt.

4.4.7 Prioritasi intézkedesi tervek készitése

A bénya jelenleg is érvényben 1évé, 2016-2018-as idészakra késziilt Miiszaki Uzemi Terve
hatarozza meg a miivelés soran betartand6 eléirasokat, valamint a tevékenységek sziikséges
sorrendjét. Egy esetleges havaria esemeny, stb. soran kdvetendd utasitasok, eléirasokat, azaz
az elvégzenddket a banya érvényes Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Terve hatarozza meg,
igy prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

4.4.8 Remediacios megoldasok bemutatasa

A bénya kialakitdsaval, lizemelésével a teriilethasznalat és a talajok tekintetében végleges,
visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a teriileten az eredeti
teriilethasznalati médok megszilintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét vette a banya
tizemelése, mikodése.

A teriilet rekultivicidja a tervek szerint az egységes kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentacioban foglaltaknak megfelelden fog megtorténni. Ez azt jelenti, hogy a banyaszati
tevékenység befejezése utdn a II. banyaiizem fejtéssel érintett részein (a 2C1 tdmbben is)
tajrendezést hajtanak végre. Ennek soran, a 2C1 jelt tomb eddig lefejtett teriiletén keletkezett
banyagoddroket az eredeti terepszintig feltoltik, melyhez a Sajo nagyvizi medrében 1évo
banyatombokbdl (5B, 8B) kitermelt medddt és humuszos talajokat hasznaljak fel. fgy egy
esetleges arviz esetén sem lesz az onnan kitermelt anyagoknak visszaduzzaszto hatasa, mert
azok az artéren kiviil lesznek depondlva ¢és felhasznalva. A tajrendezés menetét az alabbi, 2C1
jelii tombot E-D-i iranyban kettévago szelvény mutatja be.
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23. abra: A 2C1 jell banyatombben tervezett rekultivacid metszete

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a banyamiivelés soran a talaj (és a foldtani kozeg)
szennyezOdése csak havdria jellegli események soran kovetkezhet be, a talajokat viszont
lefejtik, igy a tevékenység hatdsa a talajok egy része tekintetében terheld, masik része
tekintetében megsziintetd, azonban a bekovetkezd valtozdsok mindenképpen elviselhetdk.

4.5 Zaj és rezgés

4.5.1 A tevékenyseg hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol, feltiintetve és
megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A banyaiizem Sajokaza és Sajogalgdoc kozségek hataraban teriil el, és nagyobb részben a Sajo
foly6 baloldali arterén, kisebb részben pedig az arteret kovetd domboldalon helyezkedik el.
Megkozelithetdség szerint a Miskolcot Putnokkal 6sszekoto 26. sz. fouttol jobbra, a Sajogalgdoc
felé halado 26103.sz. kozatra, majd arrdl a telepiilés el6tt szintén jobbra, a foldaton haladva
mintegy 1,6 km utan érjiik el a banyaiizem tertiletét.

Banyatelek védneve: ,,Sajokaza IV. szén és kavics”
A telephely megnevezése: Sajokaza IV. szén ¢€s kavics védnevil banyatelek I1. banyatizem

A banyatelek altal érintett helyrajzi szam:

- Sajokaza 016, 017/2, 017/5, 017/6, 019, 020, 021, 022, 023, 030/2, 030/4, 030/5, 030/6, 031
hrsz.

- Sajogalgoc 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 09, 010, 011/1, 011/3, 011/5, 011/6, 012, 014/2,
014/4,014/13, 014/14, 015/2 hrsz.

- Vadna 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 060 hrsz.

A banyatelek kozigazgatasi helye: A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Sajokaza,
Sajogalgdc és Vadna kozségek kozigazgatasi teriiletén talalhato.

Vadna kozség jelenleg nem rendelkezik telepiilésrendezési tervvel. Palyazati tton
igyekeznek forrast biztositani ennek elkészitésére.

MEGBIizO: ORMOSSZEN Zxt. 2017. AUGUSZTUS



MUNKASZAM: 67/2017.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

SAJOKAZA IV. — SZEN ES KAVICS 52
II. BANYAUZEM

Sajokaza telepiilésszerkezeti terve alapjan a vizsgalt teriilet besorolasa kiilonleges teriilet -
kiilszini banya (Kk/B) A banyatelekkel hataros teriiletek Ovezeti besorolas, mezdgazdasagi
teriilet (Ma). Sajokaza beltertilete, a telekhatartol Iégvonalban 1100 m-re talalhato.
Sajogalgoc kozség telepiilésrendezési terve alapjan a banyatelek intenziv €s extenziv
mezdgazdasagi hasznalatu illetve védelmi célu erdéteriilet Gvezeti besoroldsu teriileteket érint.
Sajogalgoc kozség védendd lakokornyezete (Lf — falusias lakoteriilet) a banyatelek
telekhataratol légvonalban ~ 300 m-re talalhat6. A telepiilésszerkezeti tervtérképeket a
feliilvizsgalati dokumentécio 2.3. fejezete részletezi.

Kozvetlen hatasteriilet:

A tevékenységtdl szarmazod zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, idiil6teriiletre megéallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg (a védendd lakoteriilet irdnyaban). Csak nappali idészakban folyik munkavégzeés,
ezért a nappali id6szakra adjuk meg a hatésteriilet kiterjedését.

24. tablazat

Szabalyozasi terv Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatasteriilet
szerinti besorolas hatarérték, (dB) értéke a nagysaga
nappal hatasteriilet (m)
(dB) hatarvonalan,
nappal
(dB)
A legkdzelebb 1évo
telepiilések védendo 50 - 40 85-505
lakotertiiletei

A hatésteriilet meghatarozasahoz, a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag
IMMI zajtérkép készité szoftver 2016 verziojat hasznéltuk, mely a Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a
25/2004. (XI11.20.) KvVM rendelet szerinti szamitdsi modszereket alkalmazza. Jelenleg a
banyaszati tevékenység a banyatelek északi részén a 2C1 tdmbben torténik, a zajkibocsatas
hatastertiletét a kovetkezd abra ismerteti.
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A vizsgalt fejtési teriilet zajvédelmi hatésteriileten védendd objektum nem taldlhato.

A kozvetlen hatésteriileten védendd 1étesitmény nem talalhato
A zajforrasok zajteljesitményi szintjeit, miikodési idejiiket a kovetkezd fejezet részletezi.

Kozvetett hatasteriilet:

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — az dsvanyanyag kiszallitasa - kothetd jarmiivek
altal hasznalt utvonalon megndvekedett kozati forgalom miatti zajszint névekedéssel érintett
tertiletet értjiik.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt maximalis kitermelheté asvanyanyag
mennyiségben nem lesz valtozds, ezért a banyaszati tevékenységhez kapcsolddod
tehergépjarmiivek szama valtozatlan, a szallitasi itvonalakon nem varhat6 forgalomnovekedés.

(Megjegyzés: A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007.
Korm. rendelet 7. § bekezdései kizarolag uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasdhoz

sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriiletének lehatarolasara vonatkoznak.)
A kozvetett hatasteriilet nem jeldlhet6 ki ebben az esetben.

4.5.2 A zaj/rezgésforrasok, a tényleges terhelési helyzet és annak Osszehasonlitisa a
hatarértékekkel

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eldirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol,
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= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamités altalanos modszere.

Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés
A bekotout szallitassal igénybevett szakasza nem érint lakott teriiletet.

A teriileten az aldbbi kézutakat, illetve forgalmi szakaszaikat talaljuk:

- 26. sz. masodrendu fout, szamlaléallomas kodja: 4471

(érvényességi szakasz hatarszelvénye: 20+943-29+165)

- 26. sz. masodrendi fout, szamlaléallomas kodja: 3380

(érvényességi szakasz hatarszelvénye: 29+165-38+035)

- 26103 sz. bekoto ut, szamlaloallomas kodja: 7900

(érvényességi szakasz hatarszelvénye: 0+000-2+979) 26. sz. Ut - Sajogalgdc

A Magyar K6zat Nonprofit Zrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai alapjan a
vizsgalt utak atlagos napi forgalma a kdvetkezok.

25. tablazat: vizsgalt utak érintett szakaszanak atlagos napi forgalma 2015-ben

szamlalo allomas . Autdbusz Tehergépkocsi lasst
kodja szgk. | listgk. egyes | csuklos | kozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. mkp. Jjarmi
4471 4505 | 824 70 0 127 104 24 308 1 60 4
43380 2895 | 732 47 19 91 27 37 357 0 63 24
7900 128 15 15 0 18 1 0 0 0 79 7

Az akusztikai jarmiikategoridk szerinti Osszesitést a kovetkez0 tablazat tartalmazza.

26. tablazat: Athalad6 jarmiivek szama akusztikai kategorianként

szamlalo allomas kodja

1. kategoria

II. kategoria

II1. kategoéria

4471 5329 257 441
3380 3627 201 464
7900 143 112 8

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysigbél (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbdl (Q) jarmiikategérianként meghatdrozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tdblazata szerint
tortént, a mértékadd sebességként pedig a hatosagilag engedélyezett haladasi sebességet
(kiilteriileten 90 km/h) vettiik alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
A 26103 sz. bekot6 ut 7900 kodszamu szamlalo allomasanak 2015. évi adataibodl kiindulva:
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Latoszog: 180

Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF = 143 Vimeg 90 km/h
ANF,= 112 Vomeg: 90 km/h
ANF;= 8 Vimeg: 90 km/h
Jarmii
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] p K K[dB] Kp[dB]
1. 135 8 0 0,49 82,33 -26,6
1L 105 7 0 0,49 86,3 -27,6
1. 7 1 0 0,49 89,41 -38,9

LAeq(’/,S)g,s,t,j (nappal) = 60,9 dB/A.

A 26103 sz. ut forgalmi adata nem tartalmazza a banyahoz kothetd tehergépjarmii szamot. A
banyabol, mert felszorzott szamlalasi adat (2008-as év adatai).

A banya mukddéséhez napi 50 tehergépjarmii, azaz 100 elhaladés kothetd a nappali id6szakban,
ami napi 100 db III. kategdriaja teherautd novekményt jelent a Magyar K6zat adataihoz képest.

A 26103 sz. bekotd at 7900 kddszamu szamlald allomasanak 2015. évi adataibol kiindulva + a
banyahoz kothetd jarmiifordulo:

Latoszog: 180

Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF = 143 V1,meg: 90 km/h
ANF,= 112 V2,meg! 90 km/h
ANF;= 108 V3.meg: 90 km/h
Jarmi
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] p K K{dB] Kp[dB]
L. 135 8 0 0,49 82,33 -26,6
11 105 7 0 0,49 86,3 -27,6
I11. 82 5 0 0,49 89,41 -28,8

Lacq7,5)s.t,j (nappal) = 64,1 dB/A.

A Magyar Kozat adataibol szamolt eredményekhez képest, 3,2 dB-el nagyobb a banya
mitkddésekor a 26103 sz. Gton forgalménak zajkibocsatasa.

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimill jogszabaly 2. § ) Ggy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
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zajforrds hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”.

A béanyatelken taldlhaté 1. banyalizemre -elkészitettik 2015-ben a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot, az elvégzett modellezés alapjan az I. banyailizem hatasteriilete és a jelen
fejezetben bemutatott II. banyailizem hatasteriilete nem all fedésben egymassal. Az
ORMOSSZEN Zrt. I. banyaiizemre a BO/16/602-31/2016. hatarozat szamon kornyezetvédelmi
mukodési engedélyét ki a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Fdosztalya.

Tehat a vizsgalt tevékenység feltételezett hatasteriiletén nem talalhatd a forrds tipusanak
megfeleld tevékenység.

Uzemi tevékenység zajkibocsatasa, zajforrasok jellemzése

Letakaritas, kitermelés:

A letakaritds és fejtés teljes egészében gépi technologiaval torténik. A legfelsd termdtalaj
réteget, valamint a tovabbi feddrétegeket mélyasd szerelékkel felszerelt lanctalpas kotrd
takaritja le. A szén kitermelése szintén a rakodogéppel torténik.

A legfels6 foldréteg mozgatasat a dozer végzi a kotrd géppel jovesztett anyagot billendplatos
tehergépkocsik szallitjdk el. A szén szétvalasztasat mobil osztalyozd berendezés végzi, az
osztalyozo berendezés, a banyatelek tertiletén annak északi részén talalhato.

Rakodas, szallitas:

A kitermelést, a rakodast €s a szlikség szerinti kiszallitast sajat gépparkkal oldjak meg.

A szallitast végz0 jarmiivek a 023 hrsz.-u folduton keresztiil érik el a 26103. szamu kdzutat. A
banyaudvaron beliil a miivelési helyhez kapcsolodo szallitasi utvonal lett kijeldlve. A banya
terliletén a szallitdsi utvonalakat, illetve a foldutat rendszeresen szallitasra alkalmas, jo
allapotban tartjuk. Széaraz, csapadékmentes iddszakban az utak locsoldsardl folyamatosan
gondoskodunk, sziikség esetén az esetlegesen elpergett anyagot seprés gépjarmiivel takaritjuk
el.

Osztalyozas:
A kiilfejtésbdl szarmazd szén szemcsemérete sziikségessé teszi a termelvény osztalyozasat.
A telepitésre keriilé osztalyozo napi kapacitdsa eléri az 1.000 tonnat.

A banya nyitvatartasi ideje, gépek zajteljesitmény-szintje
A banya a nappali id6szakban 07:00 és 16:00 ora kozott termel, kiszallitas pedig 07:00 és 16:30
kozott végzik. Kivételes esetekben a kiilsé hdmérséklet fiiggvényében iddszakos munkavégzés
lehetséges.
A gépek zajteljesitmény szintjeit a kdvetkezd tablazatban ismertetjiik:

27. tablazat

o Uzemidé . .
Zajforras Gép meenevezése b Lwax ] Zajkibocsatas
jele p meg [dB(A) | (6ra) jellege
nappal

Z1 forgbvazas kotro 1 101 8/7 allando

72 dozer 1 101 8/7 allando
73-74 tehergépjarmii 2 101 8/7 allando

z5 POWER, SCR,EEN 1 | 104,6%* 8/7 allando

osztalyozd
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* a 29/2001. (XI1.23.) KoOoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

** hasonld tipusu berendezés méréssel meghatarozott zajteljesitmény szintje (,,Kondo6 1.”
kiilfejtés 2010.)

Az lizem milkddésének zajkibocsatasanak zajtérképen torténd bemutatasat a német Wolfel
Mepsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2016 verzidju zajtérkép készitd
szoftverével hataroztuk meg, mely a Koérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium éallasfoglalasa
alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti
szamitasi modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kdvetkezdket tartalmazza:
= magassagvonalak a domborzati viszonyok figyelembevételével,
= Dbeépitett teriiletek teriileti besorolassal, jelleggel,
= azaj terjedését befolyasolo egyéb objektumok,
= az Osszes figyelembe veendd zajforrés adatait.

A tertiletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu
KvVM-E{M rendelet tartalmazza:

28. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*
Sor- o - (dB)
sZAm Zajtol védendo terdilet Nappal Ejjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zbldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
N 55 45
teriilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

Az lizemi tevékenységtdl szarmazé zajterhelési hatarérték, a kornyezd telepiilések belteriiletén
nappal 50 dB (A), ¢jjeli idészakban nincs termelés.

mor

A banyészati tevékenységtol szarmazo zajterhelést a kovetkezd abra ismertet:
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Mappal
Szint
dB{A)
>..=33
>35-40
>40-45
»45-50
>30-53
>55-80
>E0-65

VA -~ o ,
o >65-70
Z b2 - i >70-175
M Y gz ~ >75-80
g R [ i M >80-..

25. abra: Uzemi zajkibocsatas - nappali idészakban - jelenleg

Hatarérték tallépés nem varhatd a védendo lakdkornyezetben a banyaszati tevékenység soran.
Szallitastol szarmazo zaj

A széntermelés volumene: 150.000 t/év

A kavicstermelés volumene: 100.000 t/év
Munkanapok szama: 250 nap

Varhato napi forgalom: ~ 100 elhaladas/nap

A kiszallitast idegen tulajdonu, jellemzdéen 20 tonnds tehergépjarmiivekkel végzik
(munkanapokon a 07:00-16:30 ora kozotti iddszakban). Irdnya: az osztalyozotdl a banyatelken
beliil haladva a bekotéuton végig onnan, pedig a 26103 sz. 6sszekotd uton halad tovabb, mig
véglil becsatlakozik a 26. sz. foutba.

A tervezett maximum kitermelés (évi 150 ezer t szén és évi 100 ezer t kavics) esetén, 250
munkanappal ¢és atlagosan 20 t teherbirasu gépjarmiivekkel szdmolva az atlagos napi
tehergépjarmii szam 18-20-nak adoédik, ami 50 jarmiifordulét, azaz 100 elhaladast jelent. Az
elmult évek kitermelési adati alapjan a legtobb haszonanyagot 2016-ban keriilt elszallitasra,
3283,5 tonna szenet jelentett.
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Mappal
Szint
dB{A)

F..-33
>35-40
>40-45
>45-50
>30-53
>55-80
»60-65
>85-70
>70-73
>75-80
>E0-..

J '\
C |
\

26. abra: A szallitastol szarmazo zajkibocsatas a 26103 sz. 6sszekotd uton

A bekotout szallitassal igénybevett szakasza nem érint lakott teriiletet, ezért zajterhelést
csokkentd intézkedések bevezetése nem tervezett.

4.5.3 Ertékelés

A zajvédelmi munkarész alapjan elmondhato, hogy a vizsgalt banyailizem (lizemi zaj illetve
szallitasi zaj) tovabbra sem terheli jelentds mértéki zajjal a lakott, védendd teriiletet. Az lizemi
létesitmény zajkibocséatdsa sem Sajokaza, sem Sajogalgdc, sem Vadna telepiilés legkdzelebbi
lakoépiiletei elott nem éri el a 40 dB-t, ezért a banya zajkibocsatasa megfelel.

4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (névény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
erintett teriiletekhez valo viszonyitasa

A vizsgalt teriilet kornyezetében tetten érhetd az ember utdbbi évtizedekben véghezvitt
természetatalakito tevékenysége. A folyovolgyi €léhelyeket a hulldmtér kivételével szinte
mindentitt feltorték, jelenleg vagy szantofoldi mivelés alatt allnak, vagy felhagyasuk
kiilonboz6 idejétdl szamitva parlagosodnak.

Bénydszati tevékenységet alacsony kapacitassal az elmult 5 évben a Sajogalgocot Sajokazaval
0sszekotd stabilizaltalsorendii folduttolészakra, a mar Putnoki-dombsaghoz tartozo hegylabi
lejtoén végeztek. E teriileten mar kordbban is folyt termelés.
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Napjainkban egy banyagddor aljan egy részben ndvényzettel bendtt, kisebb méretii tavacskaval,
a lejtd Sajo-volgy felé esd szélein ideiglenes humusz- ¢és/vagy medddkupacokkal
talalkozhatunk. A domb magasabban fekvd, banyagddor felett elhelyezkedd része korabban
foldmozgéssal volt terhelt, a lejtot/rézsiit mara stabilizaltak. A folyovolgy sik térszinein
termelés még nem folyt, kivételt képez a banya D-i szomszédsagaban, a Sajogalgdc-Sajokaza
folduttol délre egy nagyjabol 2500 m? alapteriiletii a kornyezetébdl kissé kiemelkedd rész.

A 1I. banyalizem — egyben a Sajokaza IV. banyatelek — kiugré északi csiicskét valtozo
természetességll, zavart ¢lohelyek foglaljak el. A nyiltabb foltokon gyorsan terjedd, tag tirési
foleg gyom-, mig a mar zartabb allomanyokban természetes zavarastiird fajok talaltdk meg
¢letfeltételeiket. Utdbbiban néhany természetesebb faj felbukkandsa a kornyezd, jobb
allapotban fennmaradt élohelyfoltnak kdszonhetd. A kozonségesebb floranak megfelelden a
fauna tagjai is az altalanosabb, gyakrabban eléforduld fajok egyedeire korlatozodnak, elvétve
azonban védett fajok egyedei is eldfordulhatnak. Valtozatossagot a banyagddor aljan
visszamaradt kis t6 vizhez k6tddo novényzete jelent, védelem alatt allo faj eléforduldsarol
azonban nincs tudomasunk.

Az elmult években a Sajo bal parti, a folyd nagyvizi medréhez tartozo teriiletein banyészattal
kapcsolatos tevékenység nem tortént. A Sajo partvonalatél szamitott 60 méteren beliil
védopillért jeloltek ki, valamint — részben el6bbivel atfedésben — a Sajo mentén fekvd
¢lohelyek védelmére kijelolt Natura 2000 Kiemelt jelent6ségii természetmegorzési
teriileten — SAJO-VOLGY |[teriiletazonosité: HUAN20006] — banyaszati tevékenység sem
jelenleg, sem a jovoben nem tervezett.

Utobbit tdmasztja ald a Sajokaza Kozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a Sajokaza
Kozség Telepiilésrendezési Terv mdodositisanak elfogaddsdra tett Eléterjesztése. Ebben a
kiiltertileten megkutatott 4svanyvagyon teriiletekre vonatkozdan, a tertiletet érinté Natura 2000
védettség tisztazdsa érdekében torténtek megallapodasok, vallaldsok. A telepiilési
onkormanyzat, az illetékes allamigazgatasi szervek, valamint a banyavallalkoz6 bevonésaval
az egyeztetd targyaldson rogzitésre kertilt, hogy a banyavallalkozo6 a természetvédelem alatt
allo teriileteket nem kivanja igénybe venni, tovabba az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
digitalis adatszolgaltatasa alapjan a védelemmel érintett teriiletek fel lettek tlintetve a terveken.

A Sajo-volgy jovahagyott kiemelt jelentdségli természet-megdrzési teriilet jel6lo éldhelyei:

- 91EO0 — Enyves éger és magas koris alkotta ligeterdok

- 3150 — Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition ndvényzettel

- 3270 — Iszapos partl folyok részben Chenopodium rubri, részben Bidention novényzettel

- 6430 - Siksagok ¢€s a hegyvidéktdl a magashegységig tartd szintek hidrofil magaskoros
szegélytarsulasai

- 6440 — Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozd mocsarrétjei

- 6510 — Sik- és dombvidéki kaszalorétek

A 1II. banyatizem teriiletén kijelolt fejtési tombok teriiletén jelold éldhelyek eléforduldsarol
nincs tudomasunk, e teriiletek jelenleg kiilonb6zé mezdgazdasagi hasznositas alatt, vagy a
parlag-szukcesszio valamely fokan allnak. Csapadékosabb években visszamaradt vizes
feliiletekkel is taldlkozhat a szemléld, ennek, valamint a Sajé mente tobbé-kevésbé még
természetes allapotanak tudhatd be, hogy akdr néhany év (minimum 3-5) leforgéasa alatt
féltermészetes gyep jellegli dllomanyok is kialakulhatnak — Sajokaza Rétfold elnevezést, artéri
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szintll teriiletein — jobban megszemlélve azonban még egyértelmiien zavart tarsuldasok képét
mutatjak.

A Sajokaza hatdraba tartozo ,,Rétfold” — I1. banyaiizem K-i teriiletrészei — teriiletén szantofoldi
miivelés aldl kihagyott, a kornyezeténél kissé mélyebben fekvo, ,,keskeny hosszi arkok™
l1éteznek, ahol csapadékosabb éveket kovetden a viz visszahuzodasa utan elképzelhetd
értékesebb iszapnovényzet fajok megjelenése, amelyek egy iddszakosan megjelend,
természetes zavart tarsulds fajainak — példaul csikorg6fii, iszapfii, iszaprojt stb. — foghatok fel.

Tovabbi értéket képvisel a tobbségében sajokazai hatarba esé vizelvezetd arkok természetesebb
fas szara novényzete. Iddsebb kort, foleg flizfélékbol allo facsoportok ezek, zavart, sokszor
gyomjellegii aljnovényzettel.

4.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

Az éldvilagra gyakorolt hatdsok és azok kiterjedése egyrészt a kozvetlen fizikai behatasnak
kitett (a tervezett miivelés, az ideiglenes deponidk, illetve a szallitasi utvonalak tertilete), és a
kozvetett — zavard — hatasokkal érintett (facsoportok, erddsavok, gyepes részek) teriiletekre
oszthatd fel. A kozvetett hatasok kiterjedése az egyéb fizikai hatasok — zaj- és porartalmak —
hatasteriiletével mutat egyezést.

A miivelések soran modosul a teriilet jelenlegi ndvényzeti boritdsa, vizgazdalkodasi és
domborzati viszonyai. A kialakul6 nyilt felszinek hatassal vannak a teriilet mikroklimajara is.

A humuszos feltalaj ¢s a meddd kdzetek eltavolitdsa majd ideiglenes deponidkba épitése, a
fejtések és a tajrendezési munkdk — meddd visszatoltése, humusz teritése — mind olyan
tényezok, amelyek jelentds él6hely-atalakito hatdssal jarnak. A leszedett talajt az éppen aktudlis
banyamiivelés végéig elkiilonitve taroljak. Ez alatt az id6 alatt a talaj eredeti termdképessége
valamelyest csokken, ugyanakkor még alkalmas lesz arra, hogy a felhagyast kdvetden a
rekultivalt teriiletekre visszateritve, azon a novényzet megtelepedhessen. A medddkdzet
deponidkat ott helyezik el, ahol az éppen aktudlis termelés folyik. Kiilsé hanyo6 épitése nem
tervezett. A szallitasi-kozlekedési utak nagyrészt mar jelenleg is rendelkezésre allnak a
teriileten. Uj kozlekedési utak kialakulasa a fejtéssel érintett részeken varhato, ott azonban a
mivelés okozta teriiletfoglalas az élovilagot érd igazi hatotényezo.

A teriiletfoglalas korlatozza a teriiletet érintd migracios folyamatokat, csokkenti a taplalkozo,
szaporod¢ teriileteket, elmetszi a territoriumok, revirek hatarait. Hatdsa els6sorban a miiveléssel
érintett teriiletek €lovilagaban érezteti hatasat. A rézsiikon €s a nyilt foldfelszineken a termelés
elérehaladtaval pionir és zavarast tiir6 gyomvegetacio jelenik meg. A tobb évig tartd termelés
soran elkeriilhetetlen a gyomosodas megindulésa a teriileteken, ezért évente 1-2 alkalommal
torténd gyomirtd kaszalas eldsegitheti e probléma hatdsanak minimalisra csokkenését

A szaéllitds kornyezetterheld hatdsa az utak mentén érvényesiil, ami az utak menti teriiletek
¢ldvilagara lehet hatassal.
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4.6.3 A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek

A teriilet legértékesebb fajait a II. banyailizem déli hataran, a Sajo kozvetlen part menti
kdrnyezetében meglévd természetkdzelibb hatast él6helyfoltokon érdemes keresni.

Ezeknek az ¢l6helyeknek a védelmére jott 1étre — jelolték ki — a Sajo-volgy Jovahagyott kiemelt
jelentéségli természetmegOrzesi teriiletet [terliletazonositd: HUAN20006]. A ,,Sajokaza V.
szén ¢s kavics” banyatelek II. banyaiizem teriiletén a kdvetkezd helyrajzi szamokat érinti a
Natura 2000 védettség, miivelés ezeken a részeken nem tervezett! A felsorolt teriiletek
nagyobb hanyada a Sajo kozvetlen part menti zénajaban helyezkedik el, amelyre védopillér
keriilt kijellésre.

29. tablazat

Sajogalgoc 014/2 — Sajo folyo Sajokaza 016 — Sajo folyd

Sajogalgoc 014/4 — iddészakos jelleggel vizenyOs | Sajokaza 017/2 — artér (Rétfold)
teriilet
Sajogalgdéec 015/2 — iddszakos jelleggel vizenyds | Sajokaza 020 — artér (Gyalogrét)
teriilet

Jelold halfajok populacidit a tervezett miivelések nem érintik.

Jelolo szitakoto fajok a Sajohoz, részben annak bal partjan fellelheté medermaradvanyokhoz
kothetdek, a vizsgalt részeken alkalomszer(i megjelenésiik azonban nem zarhato6 ki.

A nagy tiizlepke (Lycaena dispar) egyedei is feltlinhetnek a II. banyaiizem teriiletén.

A voroshasu unka (Bombina bombina) a Sajo érintett artéri 6blozetében eldfordulhat.

Madarak koziil az értékesebb fajok a Sajo mentén még fellelhetd puhafas (fiiz-nyar) ligeterdd
foltokban elsdsorban taplalkozasi, részben fészkeldként lehetnek jelen. Ide sorolhatoak a
kiilonb6z6 harkalyfajok (Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus,
ritkabban a Picus canus). A Sajo part menti részein a jégmadar (4Alcedoatthis) is feltiinhet.

Jellemz6 a fehér golya (Ciconia ciconia), a sziitke gém (Ardea cinerea) és a nagy kocsag
(Egretta alba), taplalkozo egyedei feltlinhetnek a II. banyaiizem teriiletén, mint példaul 2013
julius mésodik felében 4 nagy kocsag és 2 sziirke gém repiilt fel egy még nem teljesen kiszaradt
mélyedés — egykori Sajo meder maradvanya? — teriiletérol.

A Sajoégalgoc-Sajokaza domboldal facsoportjaiban, bokros-cserjés élohelyeivel véaltakozo
széaraz gyep foltjain a tovisszuro gébics (Lanius collurio), és a karvalyposzata (Sylvia nisoria)
jelenléte tobb, mint valdszinii.

A fokozottan védett haris (Crex crex) a sajokazai hatarba esd ,,Rétfold” parlageredetii
gyepjeiben korabban el6fordult, igy jelenlétét — megfeleld €lohelyek tovabbra is l1éteznek —
tovabbra sem lehet kizéarni.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

A II. banyatizem teriiletén korabban is folyt termelés Sajokaza kozséghataraba tartoz6 dombok
lejtds teriileteinek bevondsaval, amelynek hatdsara ezen a teriileten egy nagyobb kiterjedésii
tajseb alakult ki. A banyaszat hatdsara megvaltozott a teriilet eredeti funkcioja, a talaj-, majd
medddrétegek letermelésével, az dsvanyi nyersanyag kibanyaszasaval az ott 1évo éldhelyek,
nem mobilis él6lények elpusztultak.
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A mar felhagyott teriileteken ugyanakkor — a teriiletek rendezésével — 0 él6helyek jottek 1étre,
ahol fokozatosan jelennek meg a térségben jellemz6 élohelyek ndvény- €s allatfajai.

A térség ¢lovilaga banyaszati oldalrol tekintve még kevéssé karosodott. Sokkal meghatarozobb
¢lohely-atalakitd tényezonek bizonyult a Sajoé nagy vizi medrében évtizedek ota jelenlévd
mezOgazdasagi terlilethasznositas, amely az artéri ¢lohelyek (elobb az erddvel boritott, majd
késobb a kaszalo- és mocsarrétek) jelentds részére megsemmisitd hatéssal birt, igy csak az
utobbi évtizedben tapasztalhato teriiletfelhagyasok utan beindult parlagosodas hatasara kezd
magahoz térni a természet, koszonhetéen a Sajéo mentén megmaradt valtozatosabb éldhely-
egylitteseknek, amelyek hazank Eurdpai Unidba Iépése utan/ota védelemben részesiilnek.

4.7 Tajvédelem

4.7.1 A tajkeép, tajszerkezet, tajhasznalat valtozdasanak bemutatdsa, a tajvédelmi funkciok
megvaltozasa

Az elmult években a II. banyaiizem Sajogalgdcot Sajokazaval 6sszekoto alsorendii uttol északra
fekvod, a Putnoki-dombsag kistdj déli hatarat jelentd dombok déli-délkeleti kitettségli lejtdjén
tortént asvanyi haszonanyag megszerzésére iranyulo termelés. A sajo-volgyi teriileteket eddig
nem érintette a termelés, az elkdvetkezd par évben is a jelenleg hasznalt teriileten tervezett a
banyaszati tevékenység folytatdsa. Ezen a hegylabi teriileten jelenleg egy banyagodor-kis to,
humuszos talaj-, illetve medddkupacok, valamint a kordbban megcsuszott, jelenleg stabilizalt
lejtd képeznek egy tajsebet, amely tajkép szempontjabdl bar meghataroz6 a teriileten,
jellemzden csak téli idészakban lathato a 26-os utrdl, ahonnan vett tdvolsaga 1,5-2,5 km kozott
valtozik. Az év nagy részében a Sajo menti ligeterdok z6ldje nem engedi lattatni a banyaszattal
¢érintett felszineket. Az eldbbiekkel egyiitt jar az adott tdjrészletre jellemzd tdjhasznalat
megvaltozasa, amely az elmult években mar lejatszodott, a kovetkezdé évek soran is hasonld
»tajhasznositds” varhato az érintett teriileten.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1.1 A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo — anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozasa kérnyezeti elemenként

A vizsgalt banyaiizemben az elmult 6t évben rendkiviili esemény, kornyezetszennyezés nem
tortént.

5.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendé intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek

e A banyamiiveleteket €s a szallitast csak megfelelé miiszaki allapotu, kdrnyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel, jarmiivekkel végzik.

e A banya teriileten kisebb javitasokat végeznek, nagyobb javitasokat, erre szakosodott
szakmiihelyben végezheto el.

e Megakadalyozzak a tevékenység végzése soran a veszélyes hulladékok a talajba, a
felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegébe jutasat.

e Rendszeres ellendrzéssel megeldzik a havaria helyzeteket.

e A mobil WC-k lizemeltetdje a keletkezett hulladék elszallitdsardl és artalmatlanitasarol
gondoskodik.

o A tevékenység alatti vizkészletekre gyakorolt hatasdnak nyomon kovetésére 1étrehozott
¢szleld rendszert fenntartjak, vizsgaljak a felszin alatti vizkészlet minGségét.

e A széllitasi Gtvonalakat a banyateleken beliil karban tartjak.

e A porzo feliileteket locsoljak, a szallito jarmiivek sebességét korlatozzak, csokkentve a
porkibocsatas mértékékeét.
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6 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Levego

Az elmult 6t év csekély mértékii kitermelése miatt a tevékenység kovetkeztében fellépd
légszennyezés elenyész0 mértékli volt. Leginkabb szadmottevd légszennyezd hatasként a
szallitds nevezhetd meg, mely napi max. 50 tehergépjarmiivel, néhany nap alatt valdsult meg
még a legnagyobb mértékii kitermeléssel jellemezhetd 2016. évben is. Az égéstermékek
hatasteriilete kdzvetleniil az it mentén valosul meg. A szallitds sordn a levegdbe keriild szallo
por hatasteriilete elérheti a lakott teriileteket is, a vonatkoz6 egészségiigyi hatarérték
teljesiilésének vonala azonban az ut ~50-100 m-es kornyezetében marad, legfeljebb az tthoz
kozeli ipari-gazdasagi épiiletek teriiletét érintheti.

Viz

A 1II. banyatlizem 2C1 jelt tombjében folytatott eddigi banyaszati tevékenység felszini vizekre
gyakorolt hatdsai minimalisak voltak. A banyaiizem teriiletén csapadékviz elvezetd rendszer
van kiépitve. A felszinen Osszegyiilekez6 kiilvizeket (csapadékvizeket) a banyagddor koriil
kialakitott &varok gyiijti ossze, mely a Sajokaza 019 hrsz.-ti, E-D-i irdnya vizelvezetd
csatornaba kot be, ami a Sajé folyoba torkollik. A bevezetett csapadékviz mennyisége
nagysagrendekkel kisebb, mint a Sajé 60 m?/sec 4tlagos vizhozama, igy az érdemben nem
befolyasolja a folyd mindségét, hozamat. Ezek alapjan a hatasok semleges-elviselhetd
mértéklinek mindsithetdek. A banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat
elhanyagolhatonak tekinthetjiik, mivel a banyészat sordn a banyagddorben csak minimalis
mennyiségben jelentkeztek felszin alatti vizek, igy viztelenitd (vizszint-siillyesztd) rendszer
sem lizemelt a termelés soran.

Foldtani kozeg, talaj

A teriilethaszndlat tekintetében a valtozadsok mar a banyaszati tevékenység megkezdésekor, a
banyatelek fektetésekor bekovetkeztek, igy a tovabbiakban tekintetben nem kovetkeznek be
valtozasok. A domborzati viszonyok tekintetében a tevékenység sordn ideiglenes valtozasok
alltak be a banyagodrok €s az ideiglenes deponidk kialakulasaval. Az ideiglenes deponidk a
miivelés befejezését, a rekultivaciot kovetden megsziinnek, mig a 2C1 tomb jelenlegi
banyagodrét a II. banyaiizem Sajé nagyvizi medrében fekvd banyatombjeibdl (5B, 8B)
kitermelt medddével és humuszos talajjal toltik majd fel, igy kvazi visszaall az eredeti allapot.
A talajok tekintetében a banyészati tevékenység egyértelmiien terheld hatdsu, azonban a
miikddés soran a lefejtett talajokat az emlitett ideiglenes depdnidkon taroljadk, majd a
rekultivacid soran Ujra felhasznaljék, igy az eredetihez kozel hasonld allapotok alakulnak ki.
Az asvanyi nyersanyag tekintetében a tevékenység megsziintetd hatasu, tehat terheld, de a
magasabb értéken torténd hasznosuldsa miatt elviselhetd. A foldtani kozeg tekintetében a
banyaszati tevékenység ideiglenesen terheld, hiszen a medddanyagot kiemelik eredeti helyérdl,
majd visszahelyezik oda. A tevékenység soran a rétegrend nem allhat vissza teljes mértékben
az eredeti allapotokra, azonban erre torekszenek. Osszességében kijelenthetd, hogy a banyaszati
tevékenység a foldtani kdzeg €s a talaj szempontjabol terheld, de elviselhetd hatast.

Zaj

A banyalizem vizsgalt teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo
szallitasi utvonalon zajléo forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a kornyez6é védendd épiiletek homlokzata eldtt.
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Elovilag

Az elmult 5 évben csak kisebb volumenii banyaszati tevékenység folyt a ,,Sajokaza IV. szén és
kavics” védnevill banyatelek II. banyatlizem teriiletén. E tevékenység csak részben volt hatassal
a biolodgiailag aktiv feliiletekre, ugyanis mar korabban is igénybevett teriileten zajlott a miivelés,
ahol a fels6 humuszos réteget és a meddd kézeteket mar korabban eltavolitottak, ideiglenes
deponiakba helyezték. A teriileten jelenleg zOmmel zavarastlird- és gyomfajok fordulnak eld,
természetes tarsulasalkotd fajok inkdbb a fasszartak képében jelennek meg. Az elkdvetkezd
években is ennek a teriiletnek a banyaszati célu igénybevétele tervezett.

Az adott iddszakra tervezett fejtésekkel parhuzamosan a korabbi miivelési helyszineken
tajrendezési munkak zajlanak, amely az éppen lefejtett teriiletekrél szarmazé meddo
visszatOltését, majd a belsé hanyokrol humuszos termoéréteg visszateritését foglalja magaban.

A déli-délkeleti kitettségli lejté magasabb részein kordbban jelentkezd foldcsuszamlasokat
stabilizaltak, a jovoben esetleg bekovetkezd foldmozgasok esetén is hasonldan jarnak majd el.

Aszfalt- illetve egyéb, a bioldgiailag aktiv feliileteket véglegesen megsziintetd felszinboritds —
kozlekedési, belsd szallitasi utak esetén — nem tervezett, jelenleg is stabilizalt foldat vezet
Sajogalgdce iranyabol a banyaszattal érintett hegylabi teriilethez.

Taj

A ,,Sajokaza IV. szén ¢és kavics” védnevil banyatelek II. banyaiizem a Saj6-volgyében, a
Sajogalgdc—Vadna—Sajokaza telepiilések altal bezart hdromszogben, a Sajo bal parti artéri
szintli részein (Gyalog-rét, Rét-fold kiilteriiletek), kisebb kiterjedésben a Putnoki-dombsag déli
hatarén, annak a folyo volgyére néz6 lejtdjén helyezkedik el.

Az elmult években folytatott banyaszati tevékenység a mar korabban igénybevett teriileteken
zajlott és az elkovetkezd években is azokat érinti. Erintett teriilet a Sajogalgocot Sajokazaval
0sszekdto alsorendil it — stabilizalt foldut — domblabi lejtore felkiszd részeit érinti, a Sajo-
volgy mentett oldali, magas artéri térszinein banydszati tevékenység eddig nem tortént. A
miivelések hatdsara a domb délies, délkeleties kitettségli lejtojén tajseb alakult ki, ami a 26-0s
utrdl — Vadna el6tt és a telepiilést a sajogalgoci ledgazas felé elhagyva — csak részben lathato,
elsdsorban a téli idészakban. A taj képe az elmult idészakban tehat csak elenyész6 mértékben
valtozott meg, és a kdzeljovoben (1-5 év) sem varhatd jelentésebb megvaltozasa.
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7 FUGGELEK
» ATTEKINTO TERKEP M =1:20 000
> RESZLETES TERKEP (MUSZAKI UZEMI TERVTERKEP 2C1 MEZO FEJITESE) M = MN
» (OSSZESITETT HATASTERULET — ATTEKINT® TERKEP
» KITERMELESI MUSZAKI UZEMI TERV JOVAHAGYASA (2016-2018 EVEKRE VONATKOZOAN)
(BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN ~ MEGYEI ~KORMANYHIVATAL BO/15/223-8/2016.  sz.
HATAROZAT)
» ALAPALLAPOT FELMERES ERTEKELESE, SZAKVELEMENY 2004 — JERSZI LASZLO
LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI SZAKERTO
» KORNYEZETI LEVEGO VIZSGALAT, IMMISSZIO MERES 2011 — AKUSZTIKA MERNOKI IRODA
KFT.
» SZAKERTOI ENGEDELYEK
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