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ELOZMENYEK

A Hungaropec Zrt. (2000 Szentendre, Pannénia at 1-3.) a Szuhogy 06/13 hrsz-u ingatlanon
miikodo Ipari Hulladékkezelé Telepe tobbszér modositott 10156-49/2002. szdmu egységes
kémyezethasznalati engedélyének modositdsdra nyujtott be kérelmet a BAZ Megyei
Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyahoz (a tovabbiakban: Hivatal). A kérelemhez csatolta a Hirom Kor Delta Kft. dltal
készitett 20/2019. tigyiratszdmt dokumentaciot.

A hivatal BO-08/KT/09645-10/2019. szami végzésében adatpétlasra hivta fel a kérelmezdt.

A tovabbiakban a végzésben foglalt pontok szerint adjuk meg a kért kiegészitést.

1. Egyeztesse a benyljiott dokumentacid tartalmat a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrsl sz6i6 20/2006. (IV. 5.) KWWM
rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdésében foglaltakkal. A hidnyzé részeket
potolni szlkséges, kilndsen a h), j), k) és 1} pontokat.

a -

b) abban az esetben, ha a hulladékleraké termdfold teriiletén létesiil, a foldhivatalnak a
termdfold mds célu hasznositdsdt lehetévé tevi hatdrozata

A tervezett tevékenyéggel érintett teriilet besoroldsa: kivett, szemétlerako telep.
¢) a hulladéklerako helyének kijelolésére vonatkozoé dokumentum
Az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi Feliigyeldség 10156-49/2002. szamu hatdrozata.

d) a lerakasra keriilé hulladékfajtaknak a hulladékjegyzékril sz616 miniszteri rendelet szerinti
megnevezése, azonosito kddja és tervezett (sszes mennyisége

A vonatkoz6 egységes kdrnyezethasznalati engedély alapjan a lerakhat6 hulladékok Osszegzett
mennyisége 40.000 m*/év, azaz 54.000 tonna/év.

A targyban kiadott BO-08/KT/07986-23/2019. szdmu végzésben foglaltak alapjan a tervezett
IV. szdmt medencében lerakhaté hulladékok mennyisége 111.700 m?, azaz 223.400 tonna.

A hulladékok listajat az 1.sz. Fiiggelékben csatoltuk.
e) a lerakdas sordn alkalmazandé milszaki védelem és technolégia leirdsa, a
kornyezetszennyezés megelGzésére és csokkentésére alkalmazando leghatékonyabb megolddsok

figyelembevételével

Az adatokat az EKHE kérelem 3.2. fejezete tartalmazza.



/) a hulladéklerako tervezett teljes kapacitdsa a tartalékteriiletek figyelembevételével, valamint
a medencék kiépitésének tervezett térfogata és iiteme;

Az adatokat az EKHE kérelem 3.1. fejezete tartalmazza.
g) a helyszin hidrogeologiai és geologiai leirdsa

Az adatokat az EKHE kérelem 6.1.1 fejezete tartalmazza.
h) Az iizemeltetési tervet a 2.sz. Fiiggelék tartalmazza

i)’L telepiilési hulladék lerakdsa esetén — a teriileti hulladékgazddlkoddsi tervekben
meghatdrozott célok teljesiilése érdekében — a bioldgiailag lebomlé szervesanyag-tartalom
csokkentésére vonatkozo terv;

Nem relevans.

j) a hulladékleraké  biztonsdgdt ellendrz8  monitoringrendszer  kialakitdsanak  és
miikodtetésének terve

Az adatokat az EKHE kérelem 9. fejezete tartalmazza.

k) a rekultiviciora és az utégondozdsra vonatkozo elbzetes terv (a tovibbiakban egyiitt:
elzetes rekultivdacids terv), a rekultivicié és az utdgondozds becsiilt koltségeinek
bemutatdsdval

Tekintettel az EKHE médositisara vonatkozd eljaras miiszaki tartalmat meghatdrozé
kortilményeire, a rekultivacidra vonatkozd adatok jelenleg nem adhatok meg.

)22 a hulladékleraké miikodése sordn esetlegesen bekovetkezd kornyezetkdrosodasok
felszamoldsdt, valamint a hulladéklerakd rekultivdcidjdt és utégondozdsat szolgdlo, kiilon
Jjogszabadly szerinti céltartalék alapjdt képezd pénziigyi forrdsok és kornyezetvédelmi biztositds
meglétének igazoldsa.

A létesitmény a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/K'T/00010-
3/2019. szdm hatarozataban jévahagyott Karelhéritasi Tervvel rendelkezik.

A Hungaropec Zrt. az esetleges kornyezeti kérok elharitasanak koltségére is vonatkozo
feleldsségbiztositasi megallapodast kotstt a Colonnade Biztositoval (11.sz.Fiiggelék).

Az EKHE kérelem fiiggelékében csatolt dokumentum szerint a Zrt. 125.427 ¢ Ft céltartalékot
képezett a leraké medencék rekultivalasara.

2. Nyilatkozzon armrdl is, ill. mutassa be, hogy a medence teljes teritletén a geoldgiai szigetelb réteg
rendelkezésre ali, annak szivargasi tényezbje megfeleld.

A Hulladékkezel6 Telep f6ldtani viszonyait tobb alkalommal vizsgaltak.



2008-ban a GEO-Linea Kft. (7630 Pécs, Bulgar u. 1.) mélyitett talajmechanikai feltar6
farasokat ).

Ezt kdvetden 2011-ben a Harom K6 Bt. (3519 Miskolc, Esze Tamis u. 3.) végzett geofizikai
feltarast a teriileten ( ).

Az EKHE kérelem fiiggelékeként csatolt, Geofront Geotechnikai Kft. altal 2019-ben végzett
talajvizsgalati jelentés szintén tartalmaz a tervezési teriiletre vonatkozo féldtani adatokat.

Mindezen vizsgélatok eredményei alapjan kijelenthet6, hogy a tervezett IV. szamu medence
teriiletén nagy vastagsagi természetes védoréteg taldlhato.

3. Aj) pont kepcsén vizsgdlja feldl a jelenlegi kdrnyezeti monitoring rendszert, és tegyen javaslatot
annak bivitésére, modositasara. Ennek sorén vegye figyelembe, hogy a monitoring rendszer a
tervezett IV. deponia k6myezeti hatésait megbizhaton tudja ellendrizni, A vizsgalat terjedjen ki
valamennyi kérmyezeti elemre.

Figyelembe véve telephely elhelyezkedését zajvédelmi-, ill. levegétisztasag-védelmi
monitoring rendszer megvaldsitdsa nem indokolt.

A bio-monitoring soran a telephely teljes kérnyezete vizsgalt, igy az a tovabbiakban is elegend6
informaciét szolgéltat.

A jelenlegi rendszer kiegészitése a felszin alatti vizek megfigyelése tekintetében javasolhato.

A telep Ujranyitasara vonatkozo 2018. évben elkészitett feliilvizsgalat (Harom Kor Delta Kft.
52/2018.) soran a telephely délnyugati szektordban — tehit a tervezett IV. szdimi medence
magassigiban — a Geokomplex Kft. mélyitett csdvezett feltaro furast (SZU-2;EOV Y: 769 066,
EOV X: 337 209). A mintavételi hely sértetlen, javasolt végs6 kiépitése monitoring kutta
(S-11).

4. Mutassa be térképi abrazoldssal a felszin alatti viz monitoring rendszer elemett tgy, hogy az
abran a telephely részegységei - beleértve a tervezett IV. szamu deponiat is - teljeskdrtien
szerepelnek.

A monitoring helyszinrajz az talalhato.

5.  Nyilatkozzon a tervezett IV. szamti dep6nia hatasat megfigyeld felszin alatti viz monitorozasarél,
tekintettel arra, hogy a benyujtott engedélyezési dokumentacié nem taglalja azt, hogy a IV.
szamt depdnia hatasainak megfigyelésére mely kut alkalmas. Vizsgalia meg a monitoring
rendszer legalabb egy monitoring kuttal torténé kibbvitésének lehetdségét a V. szamil depdnia
kornyezetében, a lll. szdm( depdnia megfigyelésére szolgélé S-10 jeld kut kialakitasanak
analogidjara, tekintettel arra, hogy a talajviz dramlasi iranyaba es6 S-7 jel(i kit a tervezett
depdniatdl tavol talalhato.

Az 4j monitoring kut vizsgélata a telep egyéb megfigyel$ kutjaira megadott komponensekre,
negyedéves gyakorisaggal célszerti.



6. Ertékelje a benyujiott engedélyezési dokumentacidban szerepld biomonitoring eredményeket,
tekintette! arra, hogy a telephelyen vett avarmintdkban kadmium és bromid komponensek
esetében mutattak ki magasabb koncentrécitkat, az engedélyezési dolkumentacié azonban nem
mutatja be a komponensek feldisuldsanak lehetséges okat.

A biomonitoring soran a talaj fels6, humuszos, avarral kevert rétegéb6l vett mintak ko6ziil egy
esetben haladta meg jelentéktelen mértékben a kadmium koncentricidja a 6/2009. (IV.14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben szereplé szennyezettségi hatarértéket
(1,59/1 mg/kg).

A bromid koncentraci6ja — amennyiben a brom vegyiiletekre megadott hatérértéket vessziik
figyelembe — a szennyezettségi szint alatt marad.

Az egyes névénymintdk szirazanyag tartalméira vonatkozdan nincsenek érvényben lévo
hatarértékek, igy azok ilyen értelemben csak tdjékoztato jellegliek.

7. Szamitasokkal mutassa be, hogy a betervezett geoszintetikus szivirgék egyenértékiiek
Rendelet I. sz. mellékietének 1.3.3. pontjaban meghatarozott szivargérétegre vonatkozo
elbirasokkal.

8. Pontositsa, hogy a dokumentécié 16. oldala szerinti, a geoszintetikus szivargd 20 cm vastag
osztalyozott, mosott kaviccsal vald helyettesitése ténylegesen tervezett-e. Amennyiben igen,
hidraulikai szamitasokkal mutassa be annak egyenértéklséget

A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. szamu mellékletének 1.3.3. pontja nem hatdroz meg
szamszer(sitett el6irast, igy az egyenértékiliség nem érteimezheto.

A beépitésre tervezett mesterséges rétegekre megadott szivargési tényezo értéke k>
107 m/s, ami az aljzat szigetelés esetén v = k*I = 103 * 4¥102 = 4*10°° m/s minimélis dramldsi
sebességet biztosit. A 90 m hosszi vapa kezd6 pontjatol napi ~3,5 m-es sebességgel 25
napos elérési id6t biztosit a kivezetési pontig. A szivargo els6dleges funkcidja az ellen6rzés. A
masodlagos funkcié — elvezetés — a rézsii feliileten jelent6sebb. A leghosszabb (5 m-es)
szakaszon az elvezetési sebesség v =10 * 0,5 = 5¥10™* m/s, az elérési id6 ~16 perc.

A rézsiifeliiletre beépitendd k > 10 m/s szivargasi tényez6jli 20 cm vastag mosott kavics
szivargé jelentosége az elvezetend6 viz mennyiségével indokolhatd. A Q = v*A Osszefiiggés
alapjan a 2 cm vastag geodrén vizszallitasi képessége tizedrésze a helyettesitd kavics rétegének.

9. [gazolja és mutassa be részletes szamitasokkal, hogy a tervezett IV. depdnia helyszinén — a
tervezett maximalis betditési magassagot és a rekullivacios rétegekb8l adéd terhelést is
figyelembe véve - az altalaj allékonysdg szempontjabol teherbird, valamint, hogy a deponia
sliékonysaga is biztositott, Ha szllkséges csatoljon erre vonatkozé szakértdi vélemenyt. Mutassa
be, hogy a tervezelt bevagas &s tamasztotdités mindezt hogyan befolyasolja.

A deponia allékonysaganak vizsgalatat a 2011-ben benytjtott EKHE feliilvizsgalati anyaghoz
csatoltuk. A 6.sz. Fiiggelékben csatolt dokumentacié a tervezettnél lényegesen nagyobb
terhelés(i valtozat allékonysigat mutatja be.



10. Ismertesse azt is, hogy a 6.1.1 fejezethen bemutatolt homokos lencsék, erek jeleniéte a depdnia
kialakitas4t, stabilitasét hogyan befolyasoljdk.

A homokos lencsék potencialis hatdsa a benniik tarolt viz nyomasszintjének valtozasabol

kovetkezik. A medence déli oldalan 1étesitendd mélyszivargd egyrészt vizteleniti ezeket a

képz6dményeket, masrészt megakadalyozza az utdn potlédast, igy a lencséknek nincs

gyakorlati hatdsa a tervezett medencére. Ezt tdmasztjdk ald az I-Ill-as medencék

tizemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok is

11. Adja meg a mellékletként benyuijtott Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas
elnevezéslt dokumentacidban szerepld javaslatok - ,a kiviteli tervek készliése elfit tovabbi
részletesebb vizsgédlatok készliése szlikséges™ ,a késGbbickbon mélyebb firdsokkal és CPT
szond4zasokkal kell Kiegésziteni a jefenlegi feltdrésokat” - itemtervét,

A CPT szondazasra az egységes kérmyezethasznilati engedély modositasat kévetben keriilhet
SOT.

12. Aktualizélja azon adatokat, melyek azt igazoljak, hogy nem felszinmozgasos a terdlet (jelenleg
csak 2008. évi adatokat tartalmaz a dokumentacid).

A felszin mozgésat-, ill. annak a depdnia felszinén tapasztalhat6 elvaltozasat rogzitett geodéziai

mér6pontok éves gyakorisaggal térténd vizsgalataval ellendrzik. A 2019. évi eredményeket a

7.sz. Fiiggelékben csatoltuk.

13. Nyilatkozzon arrdl, hogy a Ill. szami deponia felett kialakltott mélyszivargd elvezetését a
tervezett V. szami deponidhoz betervezte-e a depdnia allékonysaganak megévasa-, ilietve az
esetleges kilvizek bejutisénak eclkerliése érdekében. Amennyiben igen, azt részietesen
ismertesse. Amennyiben nem, akkor ennek okait mutassa be,

A mélyszivargé tervrészeit a 8.sz.Fiiggelékben csatoltuk.

14. Részletesen mutassa be é&s elemezze a lerakd vizhaztartdsat, a keletkezé csurgaiékvizek
kezelési lehetségeit. Mutassa be, hogy a csurgalékiviz-gy(jté kapacitas, ill. annak tervezett
ndvelés elégséges-e. Mindezek sordn a legkedvezébtlenebb meteoroldgiai viszonyokat,
csapadékmennyiségeket vegye alapul,

A IV. szami medence {izembe helyezésével a miivelt-, valamint az azzal szomszédos, 6sszesen
~0,75 ha alapteriiletii kazettdkra hull csapadék jelenik meg csurgalékvizként. Eves szinten 600
mm 4tjut6 csapadékkal szamolva ~4.500 m® kezelésérdl kell gondoskodni.

A III. szamu medence csurgalékvizeinek befogadésara létesiilt tarolo kapacitisa 1.300 m®.
Az 1. szami pdrologtaté medence térfogata a tervezett atalakitésaval 1.500 m>-re né, igy a teljes
tarolé térfogat (figyelmen kiviil hagyva a vésztarozot) 2.800 m>.

A korabbi miikddési tapasztalatok alapjan a bedgyazisos technoldgidval a csurgal€kviz
meghataroz6 mennyisége felhasznalasra keriilt.

A helyszini felhasznalas ellehetetleniilésének esetére a Hungaropec Zrt. szaméira egyéb
befogadé szervezetek Osszesen ~5.600 tonna csurgalékviz  4atvételét  biztositd
szandéknyilatkozatot adtak.



15. A dokumentacié 9.2.1 fejezetét sztikséges kiegésziteni az L., [I., lll. szamU depoénia csurgaiékviz

adataival.
A mér rekultivalt I. és IL. szamu medencék felsl érkezé csurgalékviz mennyisége 0-1 m® kozott

valtozik.

A III. szdmd medencében tarolt csurgalékviz leiiritésére a telep mikodési engedélyének
megszerzése eldtt keriilt sor. A IV. szdmi medence igénybevétele a III. medence
rekultivaciéjaval parhuzamosan torténik, igy a rendelkezésre 4llo tarolo-, ill. befogado
kapacitas a tovabbiakban is elegend6 a biztonsagos miikédéshez.

16. Mutassa be, hogy hogyan kerillnek az egyes, csurgalékviz kezelés szempontjabol elktliniid
szektorok kialakitasra, illetve hogyan torténik a betoltéslik a csurgalékviz minimalizalasénak

figyelembevételével,

A TV. szamu medence megépitésekor négy darab, hozzavetdlegesen E-D-i tengelyt, 4tlag 40 m
széles vapa keriil kialakitisra. A bet6ltést a Ill-as medence fel6li elsd véapaval kezdik.
Csurgalékvizként erre a kazettara hullé-, a hulladékon atszivargd, valamint a szomszédos

masodik vapara es6 csapadékot kezelik.
A bet6ltés tovabbhaladdsival a mivelt és azzal szomszédos kazettara hullé csapadékot kezelik

csurgalékvizként.

17. Mutassa be, hogy hogyan fogja kizdmi a kGlvizek bejutdsat a HDPE fdliak kdzott elhelyezked?
ellendrzé-szivérgé rétegbe.

A szigetel$ rendszer részét képezé két HDPE folia a medence peremén Osszehegesztésre

kerlilnek, igy abba kiilvizek nem juthatnak be.

18.  Mutassa be, hogy a deponiat hatérolé 6varokrendszer milyen maximalis csapadékmennyiségre
kerolt méretezésre.

Az aldbbiakban bemutatott méretezés szerint az §varok rendszer a teljes burkolt feliiletre-, ill.
a deponia teljes feliiletére esé csapadék elvezetését biztositja.

Csatorna vizszallitéo kapacitasanak szamitasa Chézy-képlettel
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Tehét a csatorna éranként kb. 6000 m® csapadékviz elvezetésére képes.

A maximalis 6rds csapadékmennyiséget 30 mm/h-nak feltételezziik. (1 mm csapadék 1
négyzetméter feliileten 1 liter viznek felel meg).

Lefolyési feliiletek (teljes depénia féliafedés esetén,a burkolt utakat is beleszémitva):

A = 9620 m? B = 11530 m?

l m3 m3

Cs, = 9620 * 30 = 288600 'E ~ 287 —h- < 60007
l m3 m3
Csg = 11530 * 30 = 345900 i 346 ry < GOOOT

A szdmitds eredménye szerint a csapadékviz elvezetd csatorna képes a 30 mm/h
csapadékosszeg elvezetésére is.



19. Ismertesse & stabilizéld Gzem mlkodését, a hulladékok stabilizalasanak folyamatat, a
felhasznalésra ker(ild csurgalékviz mennyiséget. Ennek sordn ismertesse a stabilizald tzem napi
€s éves kapacitasat a felhaszndlt csurgalékviz mennyiség faggvényében. Ismertesse a
stabilizélo 0zembd| kiszallitott (csurgalékvizzel dsszekevert) hulladék viztartaimat.

A stabilizalé lizem miik6dését Szendré Varos Jegyzoje 658-11/2012. szdmu hatirozatiban
engedélyezte. A hasznélatbavételi eljaras soran az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 4838-4/2012. szamon adott szakhatOsagi
hozzajarulast.

A technolégia véltozatlan, az lizem miikodését az aldbbiakban foglaljuk 6ssze.

Az technoldgia lényege, hogy a hulladék lerakasa, kezelés utdn, a hulladék bedgyazdsat
kdvetden torténik meg a medencében.

A bedgyazas (szilarditas) olyan hulladékkezelési eljarasok 6sszefoglal6 neve, amelyekkel a por
és iszap jellegii veszélyes hulladékot — mérgez6 komponenseik kioldasanak cs6kkentése végett
— vazképzd anyagokkal keverik Ossze mechanikailag és kémiailag stabil, szilard anyag
el6allitasa céljabol.

A beagyazassal egyidejlileg a kémhatas, ill. a redoxipotencidl megvéaltoztatasaval
mesterségesen is csokkennek az oldhat6sagi viszonyok.

A beagyazasi eljarasok végterméke vizoldhatatlan anyag, amely éltalaban rendezett lerakassal,
egyszeribb biztonsagi koévetelményekkel elhelyezhet6. A bedgyazassal a hulladék
veszélyessége igen nagymértékben csokken vagy megsziinik és ez rendkiviili médon néveli a
lerakas biztonsagat. A végtermék mindségét, mérgezd hatdsit oldasi probakkal lehet
meghatirozni. A beagyazasi, szilarditasi eljarasok alapja 1ényegében valamilyen vizben nem
oldhat6 kétéanyag €s az adott hulladék megfelels arany, ellen6rzétt hatasfoku keverése.

Bedgyazassal, stabilizalassal kapcsolatos eljards rend

A beagyazasra keriil8 veszélyes hulladékot szallito tartalykocsi az erre a célra kialakitott fogado
téren a hulladéktarolasira rendszeresitett sild mellé all, és a hulladékot a fogadd sildba
pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacios szallitassal tolti be. A siloba torténé bejuttatds zart
koriilmények kozott torténik. A kiporzast a silé tetején elhelyezett zsdkos porsziir6 akadalyozza
meg. A masik siléban ugyancsak szdraz allapotban kell tarolni az adalékokat. A betarolas,
kitarolas technikaja azonos az el6z6 silonal alkalmazottal.

A silébél pneumatikus lazitds utdn a hulladékot forgé cellas adagolon keresztiil egy ipari
betonkeverdbe eresztik adagolo mérlegeken keresztiil. A keverd egységben adagoljak hozza a
pontosan kimért mennyiségii vizet, és a masik silobol (szintén adagolé mérlegen keresztiil) a
szilkséges adalékanyagot. (cement, gipsz, kioldodédas gatld, vizzard adalék)



A beagyazas folyamata

Hulladék Receptura Hullaqék + .
bevizsgalas rendelkezésr adalék + Lerakas
bedgyazashoz e all csurgalékviz | erakédmedancé
keverés l
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Kidolgozas |

Lefedés,

Taiba illesztés

Ezzel az eljarassal a veszélyes hulladékoknak a stabilizalasat lehet Ggy elérni, hogy lerakas utan
ezekbGl a monolit tipust hulladékokbdl a veszélyes anyagok hosszi évek miilva sem fognak
kiold6dni.

A stabilizalé napi kapacitasét 2 részre kell osztani:
Silés hulladék kapacitésa napi 40 tonna. ( 2 db silé 20-20 tonna kapacitassal) Eves szinten 250
munkanappal : 250 x 40 = 10.000 tonna

Omlesztve beérkez6 napi kapacitasa 200 tonna. Eves szinten 250 munkanappal: 250 x 200 = 50.000
tonna.

A felhasznalt csurgalékviz mennyiségét a beérkezd hulladék nedvességtartalma befolyasolja.
Atlagosan 20-30 % kozotti csurgalékviz felhasznaldsrdl beszélhetiink a stabilizdlt hulladékok
mennyiségéhez viszonyitva. Az engedélyiink elvben 50 000 tonna hulladék stabilizalasat teszi lehetove,
amihez 10000-15000 m3 k&zotti csurgalékviz keriilhet felhasznalasra. Jelenleg a kezelésre atvett
hulladékok mennyisége éves szinten ~8500 tonna a mar megkététt szerz6dések alapjan, de ez a
mennyiség novekedni fog a tervezett szerz6déskiGtések miatt.

A hulladék 6sszetételébdl adédban a cement hozzaadésa utén a kotési folyamatok nagyon gyorsak,
mérhetd viztartalomrdl nem beszélhetiink.

20. Mutassa be, hogy milyen eszkézok alinak rendelkezésére a befoglalt hulladék lerakhatdsaganak
vizsgalatara.

A rendelkezésre 4ll6 termeld &ltal készitett laborjegyz6kdnyvb6l lathat6, hogy mely paraméter

nem felel meg a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet C kategéridju hulladéklerakokra vonatkozo

hatérértékeknek. A stabilizalt hulladék kotése utdn azok a paraméterek keriilnek bevizsgéalasra

melyek hatarértéken feliiliek.

Ezeket a méréseket Nanocolor 3D késziilékkel és Quantofix tesztpapirokkal végzik.

21. Igazolja, hogy a tervezett csurgalékviz felhasznalashoz a szikséges és megfelelé hulladékok
hosszabb tavon rendelkezésre allnak.



Csatoljuk a Hungaropec Zrt, valamint a Green Collect Kft nyilatkozatait a kezeléssel
(stabilizalds) artalmatlanithaté hulladékok beszallitisara vonatkozdan az

22. Adja meg a V. sz. hulladékleraké medence EOV koordinatait,

A TV. szami medence sarokponti koordinatai.

Sorszam EOVY EOV X
1 769 166 337 166
2 769 064 337 195
3 769 015 337 180
4 768 968 337133
5 769 130 337 095

23. Hozza dsszhangba a depdnia alsé szigetelbrendszerének leirasat a bemutatott abraval.
Az alsé szigeteld rendszer lefrdsa és a vonatkoz6 dbra kozott nem tapasztalunk ellentmondast.

24. Pontositsa, hogy a kibocsitasok minBségi és mennyiségi jellemzéiben varhaté-e véaltozas
a tervezett modositas (Uj depénia épités) hataséra.

A tervezett IV. szamu medence teriiletén folytatott tevékenységb6l szarmazo kibocsatisokat az

EKHE kérelem 6. fejezete részletesen elemzi.

25. Nyujtson be olyan térképet, melyen dbrazolja a tevékenység jelenlegi és a valtoztatast kévetd
levegétisztasag-védelmi hatastertletét méterben is megadva.

A hatésteriiletet 4brazolo térképet a tartalmazza.

26. Pontositsa a telepen lervezett valtoztatasok kivitelezésének, megvalésitésanak id6pontjat
és id6tartamat.

A tervezett véltoztatasok kivitelezése az engedélyek megszerzésétdl szamitva a kovetkezok:

bozot irtds, fels6 humuszréteg leszedése 2 hét

bevagas készitése, fold kitermeléssel elszallitassal, deponia képzéssel 2 hét
toltés épitése, titkorképzés, tomorités , ellendrzd szivargd épités 3 hét
geoelektromos rendszer 1 hét

also szigetel6 rendek fektetése 2 hét

szivargd épités, dréncsévezés 2 hét

geoelektromos rendszer 1 hét

fels6 szigeteld rendek kiépitése 2 hét

kavicsréteg behordasa, dréncsdvezes 2 hét

ovarok épités 2 hét

A munkalatokkal parhuzamosan halad a csurgalékviz medence atépitése, szervizut kiepitése.

Az adatok csak tajékoztat6 jellegliek, az épitési idét az idGjarasi koriilmények jelentSsen
befolyasolhatjak.

27. Nydjtsa be teljeskérien a mellékeit alapaliapot jelentést és annak foggelékeit, tekintettel arra,
hogy csupan a jelentés paratian oldalai kerliltek a kérnyezetvédelmi hatosagra benyijtasra.



Az alapallapot-jelentést csatoltuk.

28. A dokumentacié nem igazolta a keletkezd csurgalékvizek felhasznalasat, a szokséges kezelési
modok rendelkezésre alldsat. Ezért, valamint a hulladékkezelési tevékenység okozta
porkibocsatas cstkkentésére — figyelembe véve a biominitoring eredményeit is - a
kornyezetbiztonsag novelése érdekében szlkséges a V. deponia fedett maodon torténd
Uzemeltetésének tervezése, alapos vizsgalata. Ennek soran be kell mutaini a IV. deponia
befedésenek lehetGségeit (csamok rendszerl, satortetds, egyéb modon fedeft, részlegesen
fedett és Gzemeltetett stb.). A koltségelemek sszevetésénél figyelembe kell venni azt, hogy a
csurgaiékvizek keletkezésének kizdrdsa milyen gazdasagi eldnyt jelent a jelenleg tervezett
befoglalassal valo felhasznalas és elszallitas megoldéssal szemben. A kivalasztott megoldast
részletesen ismertetni kell, bemutatva annak koitségbecslését és Gtemtervét is.

Amint azt a targyi EKHE kérelemben-, ill. jelen kiegészitésben is jeleztiik, a telepen képzodo

csurgalékviz kezelése biztonsagosan megoldott.

Az 1. medencénél keriilt sor tet6 kialakitdsara. A mozgathat6 tetdszerkezet mérete 45*40 méter
volt. Ennek bekeriilése 2002-ben 300 millié Ft volt. Mivel a munkavégzési tevékenységet
akadalyozta, es6 védelmi funkci6jat pedig nem tudta ellatni, mert a tetd
szélcsatornaként mikodik a volgyben, ezért a II-IIT medence mar tetd nélkiil épiilt .

A tervezett TV sz. medence 1,49 h nagysagu, szabalytalan alaku medence . A medence teljes
tetével valdé lefedése, a szabalytalan alak miatt kivitelezhetetlen.

A tetd vapak-ként valé megépitése szintén kivitelezhetetlen a medence szabélytalan alakja
miatt. A vapak alakja nem azonos, igy minden medencerész f6lé vj tetot kell épiteni. Egy
medence rész kb. 40*100 m. Ennek becsiilt elézetes kalkulacidja szerint az ar 600-700 millio.
A tetét pedig nem lehet hasznalni a teljes feltltési magassagig, mert géppel alatta nem lehet
dolgozni. Ha a hulladék magassaga eléri a rézsii magassagat, a tetdt rogton bontani kell. A rézsii
magassiga 193-194 mBf, a hulladék bet6ltési magassaga pedig 203mBf. Tehét ez azt jelenti,
hogy a medence életciklusanak fele teténélkiiliség.

A tervezett IV. szdmi medence lefedése olyan mértékben ndvelné meg a beruhédzas koltségeit,
hogy az a tevékenységet gazdasagilag ellehetetlenitené.

Miskolc, 2019. november 29.



