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1 A TERULET KORABBI ES TOVABBI HASZNALATANAK BEMUTATASA
1.1 A teriilet bemutatisa

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi ipari hulladékkezeld telepe Szuhogy Kkiilteriiletén, a
telepiiléstdl ~1,5 km tavolsdgban DNy-ra, a 06/13 hrsz.-0i ingatlanon taldlhaté. Az ingatlan
mivelés alol kivett teriilet, szemétleraké telep. A telep teljes teriilete 24 ha, azonban a telep
koril 30 m széles savban véderds hiizédik, ezért a tényleges tevékenység altal igénybe vett,
korbekeritett teriilet 16 ha 7486 m?. Az ipari hulladékkezeld telep megkozelitése kdzuton a
Rudabanyét Szuhogyon 4t Szendrével osszekotd 2611. szamu Gt 3+470 km szelvényébe
csatlakoz6 bekot6uton lehetséges. A bekotdut hid mitarggyal keresztezi a Szuhogy-patakot.

Az ingatlan-nyilvéantartdsi térkép masolatat, a tulajdoni lapot és az 1:10.000 méretaranyn
atnézetes térképet a Fiiggelékben mellékeljiik. A telep létesitményeit az alabbi 4bra mutatja be.
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1.1, parologtaté medence {folyékony hull.}
2 . birtonsagi medence (csapadékviz)
3 - I parologtatd med: {csurgaiékviz)
4 . gépjarmimosé
§ - karbantarté mishely
& . irodaépiitet
7 - hidménieg és sughrkapu
8 . géntartaly
9 - izemanyagkit; transzformator
10 . stabllizdlasi izemcsamok
11 . 1000 m3.es csurgaiékviz vésziarozé medence

1. 4bra: A szuhogyi ipari hulladékkezelé telep l1étesitményei

— KOS iEtesitmények
------ tervezett ibtesitményeid

A kovetkez tablézat a hulladékkezel§ telep sarokponti EOV koordinétait tartalmazza,

1. tiblazat
Sarokpont | EOVY [m] | EOV X [m]
1 768 776,52 336 959,48
2 768 788,96 337 013,18
3 768 856,02 337 049,55
4 769 003,17 | 337 193,59
5 769 058,63 337211,94
6 769 342,21 337 140,11
7 769 451,93 336 982,15
8 769 423,09 336 868,32
9 769 108,45 336 875,40
10 768 784,89 336 964,58
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talajzona helyezkedik el, melyek alatt homoklisztes kavicsos és kétormelékes athalmozott
betelepiilések vannak.

A telep térségében elvégzett foldtani kutatdsok eredményei szerint a negyedkori (pannon)
agyagos fedoképzddmények véltozo vastagsigiak, a vastagsig maximalis értéke megkozeliti a
20 m-t. Anyagi Osszetételiik finomhomokos kézetlisztes agyag, illetve sovany, kozepes és
kovér agyag, melybe szeszélyesen telepiilf, kisebb-nagyobb lencséket, ereket képzé finom
homokosabb, homoklisztes képzédmények telepiilnek. E szemcsésebb rétegek lencséi, erei
egymassal Kicsiny, gyakorlatilag elhanyagolhaté mértéki hidraulikus kapcsolatban 4llnak.

A szuhogyi ipari hulladékkezel telep sziikebb térségét harmadiddszaki iiledékeken képzodott,
agyagos valyog mechanikai &sszetétell, agyagbemosédédsos barna erdétalajok boritjdk. Az
MTA AGROTOPO talajtani és geokémiai adatbazisa alapjén, a teriileten barna erd6talajok
fordulnak el6. A térség talajainak vizgazdalkodasa gyenge vizvezetd, és erls viztarto
keépességgel jellemezhetd. A hulladékkezelé 1étesitmény teriiletén végrehajtott kutatdsok kotott
talajokat tartak fel. Ezeket a rétegeket valtozé mélységekben egymadstdl lencseszeriien
elkiildniild, finom szemcsés kozbeteleplilések tarkitjak.

A teriilet rétegsorara jellemzd, hogy az egyes rétegek egymashoz viszonyitott vastagsaga €s
teriileti kiterjedése nagyon kiilonboz6, és rovidtavon beliil is nagy valtozékonysagot mutat. A
feltéré firdsok egymastol valé nagy tdvolsdga miatt egyértelmii rétegszelvény nem adhat6 meg,
s igy a talajrétegzodés csak a feltarasi pontok kormyezetére vonatkoztathaté. Ezt tamasztja ala
az agyag rétegsorban talalhatd lencseszerli szemecsés rétegbetelepiiléseknek  valtozo
mélységben valo elhelyezkedése is.

A foldtani viszonyok és a talajok részletes jellemzése az EKHE médositdsi dokumentdcié 6.1
Fejezetéber olvashato.

A veszélyeshulladék-lerakoé térsége foldtani és talajmechanikai szempontb6l is jol
megkutatottnak tekinthetS. A teriileten az utébbi években-évtizedekben t5bb alkalommal is
végeztek foldtani célu kutatést, melyek soran szdmos kis- és kozepes mélységli kutatdfurast,
valamint talajmechanikai fiirasokat és geofizikai méréseket is végeztek. Az eredmények alapjan
kijelenthetd, hogy a telephelyen rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakdsara szolgald
Iétesitmeények kialakitasahoz és lizemeltetéséhez sziikséges kedvezd foldtani koriilmények.

1.3.4  Felszini és felszin alatti vizek

A szuhogyi ipari hulladékkezel telep tagabb kérnyezetének meghatarozé vizfolydsa a Bodva
folyd, mely a telept6l kb. 5 km-re K-i iranyba huzodik. A hulladékkezels telep térségében
felszini allovizek nem talathatdk.

A telephelyhez legkdzelebbi vizfolyas a Bédva folyéba torkolld Szuhogy-patak, mely a
teriilett6l ~200 m-re, E-i irAnyban folyik. A patak medre az év nagy részében gyakorlatilag
szaraz, illetve alig szallit vizet, vizhozamérél nem 4llnak rendelkezésre adatok.

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep kornyezetében az alaphegység felépitése a hulladék-
elhelyezés szempontjabol elényds, mert ez az Gsszlet nem tekinthet j6 viztartonak és
viztarolonak. Az erre rakodott miocén, szarmata és als6-pannon kord, csokkent sésvizi,
szarazfoldi, mocsari és nyiltvizi, laginas tiledék-osszletben talalhatok vizet tartd homokszintek.
Ezek a medence belsejében a legvastagabbak, majd a peremek felé haladva folyamatosan
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(Quercus cerris, Quercus petraea), illetve erdei fenyé (Pinus sylvestris) fécskak, Populus
tremula, az aljnvényzet szintje felett Acer campestre, Acer tataricum, Rosa sp. Crataegus
monogyna lelhetd fel. Erdekesebb, a kornyez6 természetesebb él6helyek felsl megjelend fajok
a Solidago virgaurea, Dorycnium herbaceum, T rifolium alpestre stb. fajok.

Az Altalinos Nemzeti El(’ihely-osztélyozési Rendszer napjainkban hasznalt (ANER 2011)
valtozata alapjan a kévetkezd vegetdciotipusok fordulnak elé a tervezett IV. szamt medence
teriiletén, védett ndvények eléfordulasarsl nincs tudomasunk:

OC -- Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek
A pionir fajokbol 4116, sok helyen felnyil6 gyepes foltok sorolhatok ide.

RC -- Keményfés jellegtelen vagy telepitett egy¢b ,.erd6k” (facsoportok)
A cser- és kocsanytalan tolgyekbsl 4llé, tobb helyen mar zar6d6/zarédott facsoportokat
sorolhatjuk ide

RB -- Puhafés pionir és jellegtelen ,,erdék” (facsoportok)
A f8ként rezgbnydr, illetve kiilonb6zé fiizekbél (pl. rekettyefiiz), valamint fenySegyedekbél
all6 nyiltabb fasszart facsoportok tartoznak ide.

Az allatvilag tagtiirési, zavarast jobban tiiré, illetve ahhoz jobban alkalmazkodott é161ényekb6l

all. Megfigyelt fajok a mezei veréb, zsldike, erdei pinty, citromsarmény, barizdabillegets, hazi
rozsdafarku, kék és széncinege, szarka, szajké, a levegbben dtvonulva egerészslyv és holld.

1.4 A teriilethasznilat torténete

A vizsgalt teriilet kdzvetlen kérnvezete:

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi ipari hulladékkezel$ telepe Szuhogy kézség kiilteriiletén, a
telepiilést6l ~ 1,5 km-re DNy-i irdnyban helyezkedik el. Az ipari hulladékkezeld telep szilikebb
kdrnyezete a Szuhogy-patak vélgyének erdés domboldalén talalhato. A telep az EENy-DDK-i
iranyd fovolgy és az EK-DNy-i iranytt mellékvélgy talalkozasanal helyezkedik el. A
természetes hatérok D-r61 meredek hegyoldal, melynek I4banal enyhe E-EK-i lejtével zarul a
vdlgyek taldlkozésa, Ny-ENy felsl egy er6ziods volgy, K-DK-i iranybdl feltsltédéses jellegii
volgyszakasz.

Az ipari hulladékkezel§ telepet E-i iranybol ligeterdds kaszalorétek, Ny-i, D-i és K-i iranybol
pedig gyertyanos-tolgyes erd6ségek szegélyzik. A telep kornyezetében semmilyen egyeb
létesitmény nem talalhaté. A telep helyén eredetileg erdds-ligetes teriilet volt, ahol erdé- és
mezbgazdasagi hasznositas folyt.

A vizsgdlt teriilet:

A HUNGAROPEC Zrt. a Szuhogy, 06/13 hrsz.-ii ingatlanon ipari hulladékok lerakassal térténé
artalmatlanitdsara alkalmas telephelyet alakitott ki. A veszélyes hulladék lerakasi tevékenység
2002-ben indult meg a telephelyen. A telep kozponti létesitményei a 2002-ben iizembe
helyezett I., a 2007-ben hasznélatba vett I1., és a 2010-t5! iizemeltetett III. szam hulladéklerako
medence.
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A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/08334-43/2018. szému
hatérozatiban elfogadta. A Hatésdg a hivatkozott hatdrozatban médositotts a szuhogyi ipari
hulladékkezel6 telep korabban tsbbszér is mddositott, 639-33/2008. szédmon javitott, 10156-
49/2002. szdmu egységes kornyezethasznalati engedélyét, és eldirta a telep Ujranyitdsahoz
sziikséges intézkedéseket.

A HUNGAROPEC Z1t. az Ujranyitashoz sziikséges intézkedéseket teljesitette, ezért a Hatésag
a BO-08/KT/03078-2/2019. szami, 2019. marciusi hatérozataban az ipari hulladékkezeld telep
egységes kornyezethasznalati engedélyét az iizemeltetési szabélyzat jovahagyasaval jra
moédositotta, igy a telepre a hulladékbeszallitas megindulhatott.

A vizsgilt helyszinen folytatott tevékenység részletes ismertetését az EKHE modositdsi
dokumentdcié 5. Fejezete mutatja be.

1.5 A teriilet tovabbi hasznilatanak részletes bemutatisa

A szuhogyi ipari hulladékkezelé telepen jelenleg a I11. szamu hulladékleraké medence betoltése
folyik. Ez a depénia kapacitésanak jelentds részét mér kihasznalta. A III. szami medencét,
miutin megtelt, a korabbi depénidkhoz hasonléan rekultivéljak majd.

A jelenleg tizemels III. szamu leraké medence hamarosan betelik, igy a tevékenység folytatdsa
érdekében egy ujabb medence kialakitdsa valt sziikségessé. A telepen egy IV. szamu
hulladékleraké medence kialakitasdt tervezik. A IV. medence épitési-engedélyezési terveit az
EKHE mddositdsi dokumentdcié F: uggelékében mellékeltiik.

A szuhogyi ipari hulladékkezels telep kornyezeti monitoring rendszerei (felszin alatti viz
monitoring rendszer, csurgalék- és csapadékvizek monitoringja, geofizikai monitoring rendszer
az aljzatszigetelés sérillésmentességének ellenérzésére, deponia allékonysag-vizsgalatok) a
tovabbiakban is a kordbbiakhoz hasonléan lizemelnek majd, az esetleges kornyezeti
kibocsatdsok jelzésére. A részleteket az EKHE mddositdsi dokumentdcié 9. Fejezete
tartalmazza.

1.6 A teriileten folytatott tevékenység sorin felhasznilt, elgsllitott vagy kibocsatott
veszélyes anyagok szennyezé hatdsa

A teriileten folytatott tevékenység soran lerakott veszélyes hulladékok a technolégia zartsaga
miatt, a technologiai fegyelem betartdsa mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani
kozegben és a felszin alatti vizekben. A hulladékok tobbsége zart, a szennyezbanyagok kijutasat
megakadalyozé csomagoldsban (big-bag, hordo, tartaly) érkezik a telephelyre, és azzal egyiitt
keriilnek elhelyezésre. A leraké aljzatanak, rézsliinek rétegrendje t6bbszérss védelmet biztosit.,
A telep teriiletére hulls csapadékvizeket az 6varok-rendszer gyiijti Gsszes és tovabbitja a
biztonsagi medencébe, ahonnan ellendrzs vizsgalatok utan id6szakosan a befogadé Szuhogy-
patakba engedik azokat, igy a felszini vizek elszennyezése szintén kizarhaté.

Az alkalmazott technolégia és a miiszaki védelem részletes leirasat az EKHE médositdsi
dokumentdcié 3. Fejezete tartalmazza. A felszin alatti vizek allapotat vizsgald monitoring
rendszer, és a legfrissebb vizvizsgélatok eredményeinek ismertetését Jelen dokumentacié 2. 1.3
Fejezete tartalmazza.

HAROM KOR DELTA KFT.
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A hulladékkezel telepen lerakott hulladék menn

tablazat tartalmazza.

yiségét medencék szerinti bontdsban az alabbi

3. tabl4zat
Ev I. medence | II. medence | ITI. medence
[m’] [m] [m®]
2002 1028 - -
2003 6337 - -
2004 6 636 - -
2005 6390 - -
2006 7573 - -
2007 8725 3683 -
2008 850 17 816 -
2009 3 541 16 210 -
2010 0 7560 10 945
2011 850 - 31 889
2012 - - 25919
2013 - - 4107
| Osszesen | 41930 45 269 72860 |

A beigyazas sordn kezelt hulladékok mennyiségét a

HUNGAROPEC Zrt. éves jelentései

tartalmazzak.
4. tdblazat: 2008. év
Kezelt
EWC Hulladék megnevezése mennyiség
[kg]
19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 2571690 |
5. tabl4zat: 2009. év
Kezelt
EwWC Hulladék megnevezése mennyiség
[kg]
19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 1 898 370
6. tablazat: 2010. év
Kezelt
EwWC Hulladék megnevezése mennyiség
[kg]
} 19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 3145 046
7. tablizat: 2011. év
Kezelt
EwWC Hulladék megnevezése mennyiség
[kg]
06 05 02* | Folyékony hulladékok keletk. helyén iszap 229 840
19 01 07* | Gazok kezelésébdl szarmazé szilard hull. 5186 688
19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 466 680
19 01 15* | Vesz. anyagot tart. kazénpor 47 200
Osszesen 5930 408

HAROM KOR DELTA KFT.
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Ezt a kévetkezd térkép is szemlélteti.

o 2

2. dbra: Szuhogy telepiilésszerkezeti terve — részlet

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete megadja a felszin alatti viz szempontjabél
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé crzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi teriileteken levé telepiiléseket. A fenti rendelet melléklete értelmében

Szuhogy kozség, valamint a szuhogyi ipari hulladékkezeld telep teriilete is az érzékeny felszin
alatti vizvédelmi teriileti kateg6ridba esik.

Erzékenységi kategoriak |-
B Fokozoltan érzékeny
Erzékeny
Kevéshé érzékeny

HUNGAROPEC 2rt,
Szuhogyi Ipari Hulladékkeze!5 Telep

ek szempontjabél
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2 A FELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

2.1 Az alapillapot meghatirozasa vizsgalatok alapjan
2.1.1 Az alapdllapot-jelentés készitdje

Megnevezés: Harom Kor Delta Komyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508
E-mail: haromkor@harmokor.hu

Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység végzésére jogosité engedélyek szdma:
- Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Méméki Kamara 05-158/2015 ligyszamu hatdségi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
- Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 tigyszamu
hatérozatai, kamarai nyilvéantartasi szam: 05-01740
- Orszdgos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Féfeliigyeléség SZ-004-
2012. szamu hatarozata.

Akkreditici6 széma, hatdlya:
- AKft. a NAH altal a NAH-7-0051/2019. szamon akkreditélt mintavevd szervezet.
- Az akkreditalt stitusz 2024. februar 7-ig érvényes.

2.1.2 A vizsgdlati médszerek

A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telep mitkédése 2002 szeptemberében kezddott meg. A telep
egészen 2013 januarjaig zavartalanul lizemelt, amikor is az Eszak-magyarorszégi
Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 2250-2/2013. szdmu
végzésével a telephelyen folyé tevékenységet kornyezetszennyezésre valé hivatkozdssal
felfliggesztette.

A veszélyeshulladék-kezel6 létesitmény 2013. Januarja és 2019. 4prilisa kdzott nem fogadhatott
veszélyes hulladékokat, igy az Gjranyitas elétti alapallapot jellemzésére a 2019. I1. negyedéves
(2019. madjusi) vizvizsgalati adatokat hasznaltuk fel. A laborvizsgalati jegyzékonyvet a
Fiiggelékben is mellékeltiik.

2.1.3 A szennyezd anyagok és hatdrértékelhez viszonyitott koncentrdcidjuk

Az dltaldnos vizkémiai paraméterek koziil 2019. II. negyedévében a fajlagos elektromos
vezetSképesség értéke az S-10 jelti kit vizében, a szulfat koncentracié az S-1, S-3, S-6, S-9 és
S-10 jelii monitoring kutakban, valamint a mélyszivargé vizében, az ammdnium koncentricié
az S-3 és S-4 jelii kutakban, a klorid koncentracié az S-10, a foszfit koncentrici6 pedig az S-3
jelii kiitban haladta meg a ,B” szennyezettségi hatarértéket.

A hatéarérték-tallépéseket az alabbi tablazatban piros szinnel jeldltiik.

HAROM KOR DELTA KFT.
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”B”
Komponens | -1 | $2 | 83 | 54 | 85 | 56 | 87 | 58 | 50 | s10 | Mélv- | ssenny.
szivirgé hat.
érték
?nr:ﬁlr' O] 26 | 37 <0 <ho | 51| a6 | 72 | a1 | <10 <10 10
ﬁi’g‘;:r‘ 01 ] 635 | 909 | 18 | 418 | 432 | 480 | 321 | 569 | 627 | 448 | 700
Kadmium
<0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,2 0,3 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 <0,2
[ngi] :
If::ﬁ:t 20| <20 | <20 | 89 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 <2,0 =0
Ossz. I:Irém <20 | <20 | <20 | <20 | <20 <20 | <20 | <20 [ <2,0 | <20 <2,0 50
lful:fzu 20 | <20 | <20 | <20 | 30 | <20 [ <20 | <20 | 52 | <20 | <z0 | 200
Mlolllg)‘flén <0 | <50 | <50 [ <50 | <50 | <50 | <50 <0 | <50 | <50 | <50 20
]T::/(ITI 20| 20| <20 | 20| 74 | 20| 27 | <20 | 34 | 24 | <20 20
l?xl;;ll: O | 48 |12 1342 | 168 [ <0 | 10 | >L0 | 78 | <10 | a4 10
Antimon 48 <2,0 | <20 4,7 32 | <20 | <20 | <2,0 <20 | <20 <2,0 5
[ng/]
Szelén S8 | 22 | 121 | 508 | 299 | 550 | 308 | 763 | 251 | 380 31,2 10
[1gn]
[ "" 24 | 209 | 244 | 209 | 195 | 245 | 215 | 227 | 227 | 274 31,2 10
Iﬁ;’;:‘l 2| 188 ] 129 | 159 | 126 | 908 | 107 | 706 | 113 | 801 | 890 | 200
lﬁ;:'ly <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0.02 | <002 | <002 | <0.02 | <002 !

Az egyéb szerves (TOC, TPH) és szervetlen (bormit, &sszes cianid, fenol) szennyez§
komponensek kéziil egyetlen esetben sem tortént hatarérték-tillépés, egyik vizsgalt
vizmintavételi pont tekintetében sem.

14. tdblazat: Egyéb szerves és szervetlen szennyezék

[ I =

Komponens | S-1 | 82 | 83 | 54 | 85 | s S-7 | S8 | 89 | s-10 | Mély- | szenny.

szivargé hat.
érték
Blru(;/n;?t <25 | <25 | <25 | <25 <25 | <25 <25 | <25 | <25 [ <25 - -
Toc 44129156 |37 | 67 | 41 | 62 | 43 | 85 | 54 - -
[mg/l]

Oss[z;;gc;l?md S| S <S55 <5 <5 <5 | <5 | o< <5 - 100
IF:;:: <L0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 <L0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 <1,0 | <10 - 20
TPH
“.lgf” <20 <20 38 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 - 100

A vizsgalati eredmények tiikrében megallapithato, hogy a szuhogyi ipari hulladékkezeld telep
térségében a felszin alatti vizek dltaldnos vizkémiai paraméterei kéziil a vizek szulfir
koncentraciéja, fém és Jélfém komponensek koziil pedig az 6lom, a szelén, valamint az én
koncentracidja jellemzden magas, a legt6bb vizsgalt mintavételi pont esetében hatarérték feletti
volt.

Némely vizsgalt objektum esetében hatérérték-tillépéseket tapasztaltunk az dltaldnos vizkémiai
paraméterek koziil a fajlagos elektromos vezetGképesség, illetve az ammonium, a klorid és a
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