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20/2019.

1995. évi LIIL torvény a kémyezet védelmének altalanos szabalyairél
1996. ¢évi LIII. térvény a természet védelmérsl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet a kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez szitkséges szakmai feltételeirsl és a feljogositds modjarol,
valamint a feliilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kdvetelményeir6l
123/1997. (VIL 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivévizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairol

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz 4llapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarsl
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (L. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6] és
a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalatéval, ellenbrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a komyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairél

93/2007 (X11.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
modjarol

29/2001. (XII. 23.) KGM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsitasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantisitasaré]
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kémyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az curépai kézosségi jelentdségli
természetvédelmi rendeltetésii teritletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kézosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrs]
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep egységes kornyezethasznalati engedélyének
moédositasdhoz sziikséges tervezési alapadatok a HUNGAROPEC Zrt. (2000 Szentendre,
Pannénia utca 1-3. B. ép. 1. em.) adatszolgéltatasabol szarmaznak.

A dokumentacioban k6zolt szamitisok, értékelések megfelelésége a tervezé Harom Kér Delta
Komyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felel9sségi korébe tartozik.

Miskolc, 2019. oktdber 15,

................................................................................

Lukacs Péter Radeczky Jinos
vezérigazgato ligyvezetd igazgatd
HUNGAROPEC Zrt. Harom Kor Delta Kft.
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1. ELOZMENYEK

A HUNGAROPEC Zrt. (2000 Szentendre, Pannonia u. 1-3.) Szuhogy kézigazgatési teriiletén
talalhat6, 06/13 hrsz.-G ingatlanon ipari hulladékok lerakdssal térténé Artalmatlanitdsira
alkalmas telephelyet iizemeltet. A tevékenység 2002-ben indult az Eszak-magyarorszégi
Kornyezetvédelmi Feltigyeldség 10156-49/2002. szamon adott egységes kornyezethasznélati
engedélyében foglaltak alapjan.

Az lizembe helyezést kovetden az eredeti engedélyt az aldbbi hatérozatok modositottak:
- az EMI-KTVF 639-30/2008. sz. hatérozata,
- az EMI-KTVF 639-33/2008. sz. hatdrozata (a 639-30/2008. sz. hatarozat kijavitasa),
- az EMI-KTVF 12072-4/2010. sz. hatérozata (a tervezett rudabanyai veszélyeshulladék-
égetd miirdl szol6 részek torlése),
- az EMI-KTVF 11495-30/2011. sz. hatérozata,
- az EMI-KTVF 1759-5/2012. sz. hatérozata,
- aB.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/8334-43/2018. sz. hatarozata,
- aB.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/10091-7/2018. sz. hatdrozata, valamint
- aB.-A.-Z. Megyei Korményhivatal BO-08/KT/05888-6/2019. sz. hatarozata.

Az eredeti engedély 8.000 m® hulladék 4tvételét és lerakasat tette lehetévé évente, nem
korlatozta a lerakésra szolgalé medencék szamat, sem a telep maximalis kapacitasat.

A 639-30/2008. szaml moddosité hatirozat az éves szinten atvehetd hulladék mennyiségét
40.000 m>3-re (53.000 tonnara) névelte, a létesitmények leirasakor pedig csupan az I. és II.
szamu medencékre vonatkozéan tett utaldst, nem szabélyozva az azok megtdltését kovetd
idészakban sziikséges lerakohelyek kialakitéséara vonatkozé koriilményeket.

Az egységes kOrnyezethaszndlati engedély legijabb, 1759-5/2012. szamii modositd
hatérozatdban az EMI-KTVF elutasitotta a III. medence tébb iitemben t6rténd megvalositasat,
a telephelyen lerakhat6 hulladékok maximalis mennyiségét pedig 300.000 m>-ben hatarozta
meg.

A 2013-ban esedékes 1jabb felillvizsgalat ideje alatt az Eszak-magyarorszégi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 2250-2/2013. szami, 2013.
janudr 22-én kelt végzésében felfliggesztette a cég tevékenységét, valamint megtiltotta a
telephelyre torténé bejutast.

A t6bb évig tarté eljards eredményeként a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal engedélyezte a
tevékenység folytatasat.

A HUNGAROPEC Zrt. az I-es és II. szdmu medence rekultivaldsat kévetéen jelenleg a
telephely IlI-as szdm\ medencéjét iizemelteti.

Tekintettel az egyre sziikiil6 szabad kapacitasra, az {izemelteté megkezdte a IV. szammal jelolt
) depdnia megépitésének eldkészitését.

HAROM IEéR DELTA KFT.
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A HUNGAROPEC Zrt. a tervezéssel parhuzamosan kérelemmel fordult a kérnyezetvédelmi
hatésaghoz a III. szam medence bet6ltési magassaganak novelése érdekében. A hulladéktest
magassagat a jelenlegi 199 mBf-r61 203 mBf-re tervezik névelni.

A telephelyen elhelyezett-, ill. varhatéan elhelyezésre keriill6 hulladékok mennyisége a
kovetkez6k szerint alakul.

A hulladéklerakoé telep medencéinek kapacitésa:

I. medence: ~42.000 m*
II. medence: ~45.000 m3
III. medence a tervezett magasitassal: ~113.000 m?
IV. medence (tervezett): ~100.000 m>
Osszesen: ~300.000 m>

Jelen dokumentécié a IV. szdmu medence miikddése ideje alatt varhato technoldgiai feltételek,
kornyezeti hatasok és sziikséges intézkedések korét foglalja 6ssze.

A HUNGAROPEC Zrt. a benyujtott dokumentacié alapjan kéri a hivatkozott egységes
komyezethasznalati engedély modositasat, a IV. szami medence miikédéséhez sziikséges
hozzajarulas megadasat.

HAROM KOR DELTA KFT.
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2. ALAPADATOK

2.1. Az engedélykérd azonosité adatai

Tulajdonos és

tizemeltetd: HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezeld Zrt.
Székhely: 2000 Szentendre, Pannonia utca 1.-3. B. ép. 1. em.
Tel./fax: +36-70/415-48-33

E-mail: info@hungaropec.hu

KUJ: 100 441 327

2.2. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzéi (KTJ szdimmal és létesitmény
azonosité szammal), dllapota

Telephely cime: 3734 Szuhogy, hrsz. 06/13.
Postacim: 3734 Szuhogy, Pf.: 7.
Telepiilésazonosité

torzsszam: Szuhogy - 24606

K1J: 101 021 640

KTJ létesitmény: 101 623 606 — I. hulladékleraké medence
100 723 110 — 1. hulladékleraké medence
102 350 325 — I11. hulladékleraké medence
101 843 743 — parologtaté medence
101 843 754 — biztonsagi medence
101 843 765 — lizemanyagtoltd dllomas

A telep létesitményeinek miikdo-képességét az engedély felfiiggesztésének id6tartama alatt
végzett allagmegovas biztositotta.

A tSbbszér mdédositott, 10156-49/2002. szdmu egységes kornyezethasznalati engedélyben
szabalyozott tevékenység felfiiggesztésének megsziintetetését  kdvetden elvégzett
rendszerellenérzés eredménye alapjan a telep létesitményeinek allapota biztositja a kornyezeti
elemek veszélyeztetése nélkiili biztonsagos munkavégzést.

2.3. A létesitmény 4ltal igénybe vett teriilet helyszinrajza a Kkibocsité forrasok
bejeldlésével, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével

A HUNGAROPEC Zrt. 2002 6ta miikddé szuhogyi ipari hulladékkezelé telepe Borsod-Abauj-
Zemplén megyében, az Edelényi jarasban, a Putnoki-dombsag kist4j teriiletén, Szuhogy és
Rudabénya kdzott, Szuhogy telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

A hulladékkezeld telep Szuhogy kozségtdl ~1,5 km tavolsagban DNy-ra, a Szuhogy-patak
volgyében, a 06/13 hrsz.-t ingatlanon talalhato.

HAROM KOR DELT4 KFT
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SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP

A hulladékkezel6 telep teriilete: 24 ha.

A telep koriil 30 m széles sdvban a véderd huzodik, ezért a tényleges tevékenység éltal igénybe
vett, keritéssel korbekeritett teriilet: 16 ha 7486 m?.

A kovetkezd tablazat a hulladékkezeld létesitmény sarokpont koordinatait tartalmazza EOV

rendszerben.

Sarokpont | EOVY [m] | EOV X [m]
1 768 776,52 336 959,48
2 768 788,96 337 013,18
3 768 856,02 337 049,55
4 769 003,17 337 193,59
5 769 058,63 337 211,94
6 769 342,21 337 140,11
7 769 451,93 336 982,15
8 769 423,09 336 868,32
9 769 108,45 336 875,40
10 768 784,89 336 964,58

1. tdblazat

A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telep elhelyezekedését, a leraké sziikebb és tagabb kornyezetét
az alabbi térképek mutatjak be.

~ HUNGAROPEC Zrt. !
“=—_Ipari hulladékkezel5 tetep !

) \ om 500

L _—

1. dbra: Az ipari hulladékkezel§ telep sziikebb kirnyezete és megkozelitése

HAROM KOR DELT4 KFT.,
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2. ibra: A hulladékkezel6 telep tdgabb térsége

3. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES
ANNAK JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A
TELEPHELYEN LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO LETESITMENYEKET

3.1. A telephelyen folytatott tevékenység attekintése

A HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel$ Zrt. 2002-t6] kezd6dden végzi Magyarorszagon
keletkezett veszélyes ipari hulladékok kezelését, lerakassal torténd artalmatlanitasat, valamint
bizonyos nem veszélyes hulladékok hasznositasat a Szuhogy kozigazgatasi teriiletén talalhato,
06/13 hrsz.-0 ingatlanon kialakitott ipari hulladékkezeld telephelyén, a kdrnyezetvédelem
szempontjabdl t6bbszords biztonsdgot nyijté megoldasok alkalmazasaval. A telephelyen
kizarélag az elérheté legjobb technikanak (BAT) megfelelé hulladékkezelési technologiakat
alkalmaznak,

A tevékenység kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol sz6l6, 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa:
- 1.szami melléklet 51. pontja (Veszélyes hulladékot ... lerakassal ... drtalmatlanito
létesitmény),
- 2. szamu melléklet 5.1. pontja (Veszélyes hulladékok artalmatlanitisa 10
tonna/nap kapacitis feliil).

A telep maximalis befogad6-kapacitasa:
- 300.000 m>.
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A III. depénién lerakédssal artalmatlanithaté hulladékok Osszes mennyisége ~83.000 m’,
jelenlegi szabad kapacitdsa ~9.030 m?® (~16.900 t).

A telephelyen folytatott 6 tevékenységi korsk TEAOR szama:
- 3812°08 — Veszélyes hulladék gyfjtése,
- 3822°08 — Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa.

A hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl
sz016 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint a 1étesitmény besorolasa:
- CXKkateg6ridjii — veszélyes hulladék lerakasara szolgal6 hulladéklerako.

A telepen végzett tevékenységek besorolasa a hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek felsoroldsarél szol6 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet
1. szamu melléklete, illetve a hulladékgazdélkodasi tevékenységek nyilvantartdsaba vételérol,
valamint hat6sigi engedélyezésrdl szolé 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklete alapjan:

- veszélyes hulladék drtalmatlanitas,

- veszélyes hulladék el6kezelés,

- veszélyes hulladék hasznositas.

Elbkezelési milveletek és kodjuk:
- E01-11 - Homogenizalas,
- E02-16 - Keverés,
- E03-01 - K6z6mbdsités,
- E03-06 — Beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifik4las).

Artalmatlanitisi miveletek és kodiuk:
- D5 — Lerakas miiszaki védelemmel.

Hasznositdsi mijveletek és kddjuk:
- RS — Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (itt: Utépités és
vélaszfalépités, stabilitasfokozas a hulladékleraké medencékben).

3.2. A telephely létesitményeinek attekintése

Az ipari hulladékkezelé telep a Szuhogy-patak volgyének domboldalan taldlhats, a
magassagkiilonbség a telep legmagasabb és legalacsonyabb pontja kdz6tt mintegy 25 m. A
terepadottsagokat kihaszndlva a kiszolgalo létesitmények a telep EK-i részén szintben
lépcsézve helyezkednek el. A legmélyebb részen a csapadék- és csurgalékviz-gytijté medencék
talalhatok.

A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telephelyen az alabbi kiszolgilé és infrastrukturalis
1étesitmények keriiltek kialakitasra:

- veszélyes hulladék lerakéasara szolgalé medencék (3 db),

- stabilizal6 lizemcsarnok,

- sugarkapu (jelenleg nem miiksdik),

- hidmérleg,

- porta, labor, irodaépiilet,
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- csurgalékviz-kezel6 és elvezetd rendszer,
- biztonsagi medence,

- parologtaté medencék (2 db),

- csapadékviz-elvezetd rendszer,

- mélyszivargo,

- behajté ut hiddal, belsd tizemi uthalézat,
- flexibilis medence (1000 m3-es vésztarozo),
- PB tartaly (5 m®), tartalyos gazellatas,

- lzemanyagtolté allomas,

- anyagraktar, karbantarté mihely,

- gépszin,

- hazi szennyvizgyiijt6 akna,

- gépjarmiimoso épiilet,

- személygépkocsi parkolo,

- kerités, kapu,

- humuszdepo6, agyagdepo,

- kils6 ovarok,

- monitoring rendszer,

- védberddsav.

A telephely létesitményeinek elhelyezkedését az alabbi térképvazlat és miiholdfelvétel
szemlélteti.

Gl‘l

] 160 200m

- I pArologtaté medence (folyékany hull.)
- biztonsagi medence {csapadékviz)

- li. parologtaté medence (csurgalékviz)
- gépjdrmémosd

- karbantarté mihely

- irodeépilet

- hidmérleg és sugarkapu

- gértartaly

- Dzemanyagkut; transzformator

- stabilizélasi izemcsamok

- 1000 m3-es csurgalékviz vésztarozd medence

0O~ Do WN e

— mikods letesitmenyek
------ tervezett letesitmeények|

-t
- D W

3. dbra: A telephely létesitményeinek attekinté térképe
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4, dbra: A hulladékkezeld telep miiholdfelvételen (Google Earth, 2019)

A III. szamu medence betoltését kovetden a telephely engedélyezett kapacitasan beliil a IV. szamu
medence megépitését tervezi az tizemeltetd HUNGAROPEC Zrt.

A tervezett IV. szdmd medence fobb paraméterei:
- alapteriilet: 1,49 ha,
- Dbetoltési magassag: 203 mBf,
- térfogat: 100.000 m>.

Csurgalékviz gy(jid akna

2 dt ellendrz8 aknaval
Tervezett fenntané Ut

N és drok cgallakozasa a
12600 P meglévdhdz
]
| ’
Erslehviz gyiité akna ! e
2 db ellendrz6 aknaval TG 1P Iaa L 100,08 S
Thoadrd Ohts. Toraazk; t{ds. 5145
T LT Aty Tk S . Terveze!t csurgalékviz elvezots rondszer
\ 4 = csallakozdsa 8 meglévéhdz
2
’ /& 3 TR
L 3 a3
{ ',.4} 1
i Ty 3 1 1
& W 4 *lre
LI TERVEZETT HULLADEKLERAKO ]
‘; v B g.f ' IV. MEDENCE 1 2
L, : X £ 1Y
'y e f Jovd lezartlhes Koronda
j 0% -50% ~0% i 30% -50% 30k -50%  30% [ Kiszélositésa 4,0 m szétosra
SN LS 25 b DXL - popn fomw | owx | mm , re ||
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/ 1503 o KL 15347 19307 g wer H | |
NE TR X <112 ORI | 1128 7 |
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AN LT NSt 1 1 Zirokihss ) r
e — e T taras s oo JORR
iy P T Fanetarst 2 deokeat | MH
+ [ T P | » Fare ] | —~ - -~

& I | Terveze fenntartd it

5. dbra: A tervezett IV, medence térképvazlata
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A deponiat belsd toltések négy — hozzavetblegesen 0,75 ha alapteriileti — medencerészre
osztjak.

Az aljzatszigetelés a IIl. szamii medence rendszerével megegyezd, kielégiti a vonatkozo
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet el6irdsait. Az aljzatszigetelés tervezett rétegrendjét az alabbi
abrak mutatjak be.

s SO A N
Geolextilia szlirbréteg 1000 g/m?
OK16/32 szivargd réteg (k2107 mis)
KPE D200 drénne! {primer) 50 om
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
HDPE szigeteldréteg 25mm
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg

Geoszintetikus szivargd (k210" mis) mindkét felén
geotextilia boritassal, ellendrzé drénnel (szekunder) 1 réteg

HDPE szigeteldréteg 25mm
1. Geoelekiromos monitoring rendszer 1 réleg
Geoszintetikus szivargd (k210 mis) mindkeét felén

geotextiiia boritassal, ellendrzd drénne! (tercier) 1 réteg
Bentonitos szigete!d réteg (k=2x10"" mvs) 1 réteg
Meglévd tomdritett altalaj Try=00%

6. abra: Az aljzatszigetelés rétegrendje
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7. abra: Az aljzatszigetelés rétegrendje a rézsiin

Geotextilia sziirdréteg 1200 gim?

Geoszintetikus szivargd mindkét felén

geotextilia boritassal (k=10 m/s) 1 réteg

Geolextllia védbréteg 1200 g/

HDPE szigeteldréleg 25mm
| 2. Geoelekiromos monitoring rendszer 1 réteg

Geoszintetikus szivargé (k2107 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteq

HDPE szigeteldréteg 25mm

1. Geoelekiromos monitoring rendszer 1réteg

Geoszintetikus szivargo (k=107 mis)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réleq
| Benlonitos szigetel6 réteg (k=2x10""" m/s) 1 réteg

Meglévd tomoritett altalaj Try290%

A hulladektest csurgalékvizét az egyes vapak mélypontjan elhelyezett un. primer vezeték
tavolitja el. A szigeteld rendszer épségének ellendrzésére — a geofizikai rendszeren til — a
szekunder vezeték — a két geoelektromos halozat kozott —, valamint a ztercier vezeték — az alsé
geoszintetikus szivargé alatt — szolgal.
A geoelektromos monitoring rendszerek kozotti geoszintetikus szivargé helyettesithetd
legaldbb 20 cm vastag mosott, osztilyozott kaviccsal.

Lerakasra keriil§ veszélyes hulladék

Kavicsazwsngs 20 cm-as emelese a drdnvezetik feler.
4z 50 cr-es tekards biztoskthes érdeldben

et e

KPE D110 SNA szivivgs dranvezens.
{s2ekunder}
parforéiva (360 1, geotextika boritéssal
KPE D200 szyvirgd drenvazeték (prmer) homokos kavica égyszatban
50 em vig, kavicarétegben 6/32}. KFE D110 SKB szivirga drénvazeth lercen MLGRGVAS
felsd 2/3-ad rdszén (240") porforaiva perforéiva (350 ). gectextilia borkéssal = A szekinder &5 a deraer vivgoh 3 lerakimedence miyponkanal
homokoa kavics dgyazaban erunek kvezestoe ey gy kukonhd csegaboiz ehendezd
08 1'% i) B -I——L e =, akndtan
o . . © Ezon lovezeitsekotl 2 cabitveossbaeket KPE 1 K-
- : N o - Cabtverehekiel vizziean kek Saxakko
* £l {KPE cadgal Jorrbikes hegeanbeael)

8. dbra: A kavicsszivargé metszete
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Az egyes vapdkhoz kapcsolodo 4 db csurgalékviz-gyiijté akna a depdnia tdmasztd toltésében
kertil kialakitasra.

~
~ _E
~ Eed 2 3
~ E3: 3 g
~ Bt £
~ X Ee
~ % } z §§
~ £ b i - 85 ®
~ E g ] H] ] a 2z 2
= =
Lerzkisra ket ~ E = g j H £ g i $
~ T E&E - & a
veszélyes hulladék Q
-~ ~
50 cm vig, OK $6/32 ~
Navicsszivrgo P A T™ 191,05-191.96
) M 181,05-186.02 2 .| 1,
— A “0% + s
e Jr s ———— = 8 . 1eBE21m885  50% g o190 Megléus terapazint
R Ta9.20-191,18 i i‘G O\ 1BBER1ET0 en, A SI;— e £ ,
KPE D200 dréncsd 189.29 “187.02-T05.75
kavicsszivargsban
Csdélvazetés a HDPE  KPE D200 vezotsk imesaicithés tlopardse
szigatalSlemezeken
Témasadialiés készitése Késtoldzér ksalakitdse a
ktdit anyagbdl, max. 25 cm KPE D200 vezettk végén

rétegenkénti I5mGritéssal
iz goiéhiz GyiRd shna (prmer) készul 4 &

9. dbra: A csurgalékviz gy@ijt6 aknak kialakitisa

A szekunder-, ill. tercier vezetékek ellendrz6 aknaja — az lizemeltetési tapasztalatok figyelembe
vételével — nagy atmérdjti (KG PVC D315) miianyag csébol kertil kialakitasra.

D 315 éntéttvas fedlap
beton kdrgallérral

5 ”
e e
RGN I~
R R R
PR ARFRVEFIEIINVRI N
0,315
KG PVC D 315
felszallo csd
E|
»
KGA 315/160/160P
tisztitd nyilas
KGMM 160
kettés karmantyd
KGR 160/110P KGM 160P
sziikité idom toklezard idom
min 0.5% . l\ /{\“_)\ ) -
P———afH— 11 {
KG PVC D110 vezeték a
szekunder és a tercier
drénvezetékek
foliaatvezetéséig

10. dbra: Szivargok ellenérzd aknijinak tervezett kialakitasa
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A tervezett IV. szamt medence engedélyezési tervét a Fiiggelékben mellékeltiik.

A csurgalékvizek befogadésara szolgald 1. szamu parologtaté medence befogadd képességét a
jelenlegi 300 m3-rd1 900 m-re ndvelik a medence atalakitasaval (3 m mély vb miitargy
épitésével).

3.3. Engedélyezett kezelési tevékenységek

Az 1) medencében folytatandé tevékenység a tovidbbiakban is a Borsod-Abatlj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal BO/08/KT/08334-43/2018. szamu
hatarozataban foglaltak alapjan, a telephelyen végezhet6:
- vesze€lyes hulladékok telephelyen torténd atvétele,
- az atvett veszélyes hulladékok el6kezelése a Zrt. telephelyén,
- veszélyes hulladékok végleges lerakassal torténd artalmatlanitasa, a Zrt. telephelyén
levé veszélyeshulladék-lerakdban.

2. tiblazat

Kezelési kad Kezelési kédhoz tartozé megnevezés
E01-11 Homogenizalas
E02-16 | Keverés ]
E03-01 | K6z6mbdsités - -
' E03-06 Bedgyazas (fixalds), szilarditas (szolidifikélds)
[ D5 Lerakas miiszaki védelemmel |
| RS Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ijrafeldolgozasa ]

3.4. A hulladékkezelési tevékenység technologiaja

Veszélyes hulladék artalmatlanitds

Hulladék azonositasa.

A hulladék termel6je elkiildi a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelel veszélyes
hulladék alapjellemzési adatlapot. Amennyiben az 4tvételi hatarkoncentriciok megfelelnek a
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet C kategoériaji atvételi hatarkoncentracioknak , a cég kikiildi
a szerz0dés tervezetet. A veszélyes hulladék alapjellemzési adatlap feltétele a beszallitasnak.
Amennyiben a beszallitand6 hulladékra vonatkoz6 atvételi kovetelményeknek, az engedélyben
foglaltaknak megfelelnek, sor keriil a vallalkozési szerzodés megkdtésére.

Hulladék fogadasa, beszallitasa.

A telepre a széllitmanyok meghatarozé héanyada ugynevezett big-bag zsédkokban, ezen
tulmenden lemezhordoban, miianyag hordoban, fém konténerben és 6mlesztett formaban
érkeznek. A termeld altal beszallitott hulladékokrdl a csatolt dokumentacid, az alkalmazott
jelolések, feliratok, valamint érzékszervi vizsgilatok alapjan megallapitjak, hogy
tulajdonsagaik alapjan megfelelnek-e a lerakéd részére kiadott engedélyben meghatirozott
fogadhat6 hulladék anyagoknak. A mérlegkezel6 végzi a hulladéklerakora érkezd szallitojarmii
beazonositasat, és a menetokmany ellendrzését. Rogziti a szallitmany fajtdjat, szdrmazasi
helyét. Itt vesznek mintat a beszallitott hulladékbol, és elvégzik a gyorsteszteket. Amennyiben
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a vizsgédlati eredmények megfeleloek, ez rogzitésre kerill az lizemnaploba. Beérkezéskor
torténd ellendrzések:
- a veszé€lyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben meghatarozott hulladék-kisérdjegy megléte,
- kiilsé szemrevételezés, szagellenérzés, csomagolasellenbrzés (az tizemeltetd feladata,
hogy ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbol),
- radioaktivitas ellenbrzése,
- a 20/2006. (IV. 5.) KVVM rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott atvételi
kovetelmények ellendrzése,
- reprezentativ mintavétel,
- laboratériumi ellendrzé vizsgalatok:
o szemrevételezés, érzékszervi vizsgalat,
éghetdség,
szarazanyag-tartalom,
izzitasi maradék,
pHs
fajlagos elektromos vezetOképesség,
vizoldhato anyagtartalom,
reakcid sosavval és luggal.

© 00 00 0O

”or

A mintakat a laboratérium 1 honapig 6rzi, majd a hulladékminta is mindsitésének megfeleléen
lerakasra keriil.

Mérlegelés.

A mérlegkezelé a beazonositott befogadhaté hulladékot elektromos hidmérlegen leméri,
engedélyezi a szallitmany depdniatéren torténd behajtast.

Hulladék lerakasa.

A szallitmany megfelel6ségének ellendrzését és a mérlegelését kovetben, amennyiben a
szallitmany deponiatéren valo elhelyezése engedélyezett, a szallitojarmii a kijelolt lizemi
utvonalon keresztiil a miivelt depéoniatér liritG-szigetére hajt, és a veszélyes hulladékot a lerakés
vezet6je altal kijel6lt helyre iiriti a tehergépjarmii. Az lizemnaploban napirendszerességgel
rogzitik az alabbi adatokat:

- ahulladékot beszallitd jarmii rendszdmat,

- abeérkezés €s tavozas idOpontjat,

- abeszallitott hulladék azonosit6é kodjat, megnevezését, mennyiségét,

- akisérojegy sorszamat,

- alerakasra keriild hulladék azonosit6 kddjat, megnevezését, mennyiségét,

- alerakasi hely megjeldlését.

A medencében a gépkocsik szdmara elére gyartott vasbeton burkololapokbol van a kdzlekeddut
kialakitva, ami megfordulasi lehetdséget is biztosit. A hulladékok mozgatasat, teritését mar nem
a szallitéjarmiivel, hanem a telepen 1évé munkagépekkel végzik. A hulladéklerakas rétegelve
folyik. Az egyes kazettdkban a hulladékokat rendezik és tomoritik (munkagépek stlyéaval). A
big-bag zsdkos rakomanyt a csomagolds sériilésének megakadalyozdsa miatt a medence
szélekre rakjak le és homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6ld) takarjak le. A
kiilonféle csomagolasban beérkezéd hulladékokat tigy helyezik el a lerakéban, hogy a medence
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kit6ltése a lehetd leggazdasigosabb legyen. A munkagépek toltési rétegekre val6 feljardsat
hulladékbdl kialakitott rampaval biztositjak.

Az artalmatlanithaté veszélyes hulladékok kore csomagolds szempontjabol harom csoportra
van bontva.
"4" hulladékcsoport:

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjdban szerepld hulladékok - amennyiben
porzasra nem hajlamosak - ponyvéval lezart billenéplatos teherauton, amennyiben porzésra
hajlamosak, megfelelé gongyolegekben (pl. konténer, big-bag zsik, stb.) szallithaték be a
leraké telepre. Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetdk a kazettdkban, és
felhasznalhatok a gongyolegek kozotti szabad terek kitoltésére, illetve a végsé kazettaprofil
kialakitisdndl. Az ebbe a csoportba tartozé higanytartalmt hulladékok (épitési-bontssi
hulladékok) esetében a bedgyazas soran a beagyazott hulladékot fémkonténerekbe iiritik.

- "B" hulladékcsoport:

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjdban szerepld hulladékok - amennyiben
porszertiek, illetve aproszemcsés szerkezetliek - duplafald, béléssel ellatott 1égfali konténerben,
un. big-bag zsikban széllithatok be, illetve rakhatok le, és felhasznalhatok pl. a kazettarézsik
és gdngyolegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézsiik stabilizalasara. Ezen
hulladékcsoportba tartozé egyéb darabos, éles, szirds hulladékok, amelyek a kazettdk
szigetelésének sériilését okozhatjak, szilard fali géngyolegekben (pl. vaskonténer, vashordd,
stb.) rakhatdk le. Bizonyos nagyobb méretli darabos hulladékok (pl. ntémagok, 6nt6éformak)
csomagoléas nélkiil is elhelyezhetok a kazettdban a szigetelés sériilésének kizarasaval. Ilyen
esetben a lerakassal érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsigban az "A" hulladékcsoportba
tartozo porszerii vagy iszapszerii hulladékkal kell el6z6ekben feltdlteni.

- "C" hulladékcsoport:

Ezen csoportba tartozo hulladékok beszallitasa és lerakasa fokozott kornyezeti veszélyességiik
miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:
- 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE folidval bélelt, legalabb 2
mm falvastagsagu zart vaskonténer,
- 220 l-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, belsé feliiletén 5 mm-
es bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsigi PE f6liabéléssel vagy ezzel
egyenértékii egyéb béléssel.

Az ebbe a csoportba tartozo6 higany- és cianid tartalmi hulladékok esetében a bedgyazés soran
a beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellatott acélhorddba toltik, amelyet lezarnak. A lerakas
soran figyelembe veszik a kévetkezoket:

- egymas mellé€ reakcidképes anyagok ne keriiljenek,

- maximalis térkitoltés,

- szigetelés épségének megdvasat.

A deponiatérrél torténd kihajtidst megel6z6en a gépjarmi kerekér8l és alvazardl a
szennyezddések eltavolitisa. A gépjarmil a gépjarmiimosén térténd kerékmosast (sziikség
esetén alvazmosast) kdvetden visszaill a mérlegre.
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Visszamérlegelés.

A mérlegkezel6 az lires mérést kovetSen atadja a kiallitott mérlegjegyet. A szallitéjarmi
elhagyja a hulladéklerako teriiletét. A mérési eredményekrdl szamitogépes nyilvéantartas késziil.
Az artalmatlanithaté hulladékok korét és mennyisége a telep egységes kémyezethasznalati
engedélyét modosito, BO-08/KT/08334-43/2018. szdmu hatdrozat 1. szami melléklete
tartalmazza. Csatoljuk hozzd a IV. Medence kapacitéasdra at dolgozott hulladéklistat. A tablazat
tartalmazza az azonosité kodot, megnevezést és az éves mennyiséget. (A hulladék azonositd
kddja szerinti mennyiségt6l el lehet térni, az engedélyezett 5sszes mennyiség keretén beliil).

Veszélves hulladék elGkezelés

Amennyiben a beérkezd veszélyes hulladék nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
alapjan az atvételi kévetelményeknek, a veszélyes hulladékot lerakas elétt elokezelik, melynek
soran bedgyazasos technologidval stabilizaljék, illetve pH-beallitast alkalmaznak, keverik,
homogenizaljak. Fenti elokezelési miiveletek a stabilizalo csarnokban telepitett
berendezésekben végzik.

Az elbkezelt hulladékrdl alapjellemzési dokumentaci6t készitenek, illetve a megfeleléségi
vizsgélatokat a sziikséges gyakorisaggal elvégzik hulladék lerakhatdsaganak igazolasa végett,
A keverést, homogenizélast, pH-bedllitédst 4 m3-es fémkonténerben végzik gépi keverés kozben,
pl. mész-hidrat adagolaséval, laboratériumi ellen6rzé vizsgalatok mellett torténik.

A stabilizal6 lizemcsarnok egyterti, funkcionalisan két jol elkiilonithet6 egységbdl alakul ki. A
keskenyebb (14,60x10,50 m alaprajzi méretil) épiiletrész funkciéja a billenéplatés jarmiivek
fogadasa. A kiporzés elkeriilése érdekében a billentés miiveletét a zart térben torténik, A
helyiségbe tolatva érkezik a jarmii, majd billentés utdn hagyja el a helyiséget. A jarmiivekrol
esetlegesen visszamaradé csapadékvizeket a térrész kozepén elhelyezett padlodsszefolydval
gyljtjiik 6ssze, majd innen a kétrekeszes csurgalékviz tarolé aknaba vezetjiik.

Az épitmény hats6 részében a veszélyes hulladékok ,befoglalasa", stabilizalasa torténik. Az
tizemrészben 2 db 3,5x7,0 m alapteriiletli és 2,80 m mélységii adalékanyag tarold és keverd
medence épiilt (a billendplatds jarmiivek ide iiritenek). A két medence kozotti teriileten
markolo-fejes gépegység (jarmil) dolgozik, melynek feladata kettds: a medencébe iiritett
salakanyagot keveri, illetve a medencék eldtt telepitett adagold garatba juttatja a darabos
hulladékot. A garat alatti szalagmérleg juttatja a darabos adalékot a keverd berendezésbe, mely
a garat el6tt helyezkedik el.

A keverék tobbi poranyagu Osszetevdje csigdkon jut a keverd egységbe bemérés utan. A
poranyagu Osszetevék (pernye hulladék, cement stb.) taroldsa a kiilsé térben elhelyezett
silokban torténik. A keveréshez sziikséges vizet elsésorban a csurgalékviz tarolé medencébil
nyerik, ahonnan a 2 db fenékszinti szivattyl emeli a keverdbe. Amennyiben nem elegendd a
csurgalékviz, akkor a poétlas hélozati vizzel is torténhet. A keveréshez sziikséges vizet a
csurgalékviz tdrolé miitargyakbol nyerik, ahonnan a 2 db fenékszinti szivattyGi emeli a
keverébe.

A berendezés egységei:

HAROM KOR DELT4 KFT.



HUNGAROPEC ZRT. 22 EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
SzZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP MODOSITAS

- Wiggert HPGM 750 kevero,
- cementsil6 40 m?,

- porsilé 60 m? (2 db),

- keverékmérd tartaly,

- salakfelado garat,

- salakmér6 tartdly,

- cementcsiga,

- porszallité csiga (2 db),

- keverékszallito csiga,

- salakszallité valyus csiga.

Az alkalmazott bedgyazasi eljarasok:
- cementalaptl eljarasok,
- mész-pernye alapu eljarasok.

A higanytartalmu hulladékok elékezelését elkiilonitve végzik. Az adott veszélyes hulladékot
beagyazas el6tt megvizsgaljak, és meghatarozzak a ra vonatkozoé recepturat, mely tartalmazza,
hogy az adott hulladékhoz milyen és mennyi adalékanyagot és mennyi vizet/csurgalékvizet kell
adagolni, hogy szilard konzisztencidju anyagot kapjanak, illetve mennyi id6 sziikséges a
beagyazott hulladék megszilardulaséhoz.

A beagyazasra keriil6 veszélyes hulladékot szallit6 tartalykocsi a fogado téren a hulladékot a
fogado siloba pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacios szallitdssal t6lti be. A silokba torténd
bejuttatas zart koriilmények kozott torténik. A kiporzést a silok tetején elhelyezett zsikos
porsziird akadalyozza meg. Az adalékokat ugyancsak szaraz allapotban kell tarolni az erre
szolgald siloban. A betarolas, kitarolas technikdja mindegyik silénal azonos. A silokbol
pneumatikus lazitds utdin a hulladékot mérlegelve, cellds adagolon keresztil egy ipari
betonkeverdbe eresztik. A kever6 egységben adagoljdk hozza a szamitott mennyiségili vizet és
amasik sil6bol (szintén adagold mérlegen keresztiil) a sziikséges adalékanyagot (cement, gipsz,
kioldddas gétlo, vizzard adalék).

A technologiahoz sziikséges vizet a parologtaté medencék, illetve a biztonsagi medence vizébol
is fedezhetik. A csurgalékviz tarol6 medencébe keriil a technoldgiai térr6l minden folyadék
(mosoviz, talfolyas stb). Ehhez a padozatban 2 db padlo6sszefolyd keriilt beépitésre. A
technologiai térbdl az elkésziilt keverék 2 m3-es tarold konténerekben tivozik az iizemi
teriiletrol.

A csarnoképiilet padozata egységesen kéregerGsitett vasbeton padlé a telepitett zsompok
iranyaban 0,5%-os lejtéssel. A csarnok kiilsd hatarolé falai mentén 25 cm magas zsalukd
ldbazat épiilt, mely megakadalyozza a bels6téri csurgalékviz esetleges szabadba jutasat. A
beagyazasra keriilé hulladék nem lehet tobb, mint a lerakasra keriilé hulladék 50%-a, azaz
jelenleg 10.100 tonna/év.

A IV. medence kapacitasa 100 000m?, (180 000 tonna), igy a bedgyazasra keriilé hulladék nem
lehet t6bb, mint a lerakasra keriilé hulladék 50 %-a , azaz 50 000 m?

Az el6kezelhetd hulladékok korét a telep egységes kornyezethasznalati engedélyét modosito,
BO-08/KT/08334-43/2018. szam1 hatarozat 2. szamt melléklete tartalmazza. Csatoljuk hozza
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a IV. medence kapacitasara kidolgozott bedgyazassal (fixalds), szilarditdssal (szolidifikalas)
elkezelheté veszélyes hulladékok listajat.

Veszelyves hulladék hasznositds

A hulladéklerakon a hasznosithaté hulladékokbol utat, illetve {iritd szigetet hoznak létre a
lerakés biztositasa érdekében, illetve sziikség esetén vélaszfalakat épitenek, mely altal nd a
deponia stabilitasa is.

A hulladék atvétele, ellendrzése a beszallitott hulladék alapjellemzése, rendszeresen képz6dé
hulladék esetén megfeleléségi vizsgalata, valamint helyszini ellenérz6 vizsgalata alapjan
torténik. A hulladékszallitmanyok leiirités elétt mérlegelésre keriilnek a telep hidmérlegén.
Csak olyan hulladékok vehetdk 4t, melyeket a keletkezés helyszinén elézetesen atvalogattak és
apritottak (max. 150-200 mm méretiire), igy a szuhogyi telephelyen ezek el6kezelést mar nem
igényelnek.

A veszélyes hulladékok lerakasa szintenként térténik. Amikor egy szint megtelik, feljaré utak
¢pitésével tudjak a veszélyes hulladékot a kovetkez$ szintre feljuttatni. Az egyes lerakott
hulladékcsoportokat valaszfalakkal hataroljak. Az ilyen célra hasznosithaté hulladékokbol
epitett utak €s valaszfalak altal javul a medencén beliili kozlekedés, és né a hulladék stabilitisa
is.

A hasznosithat6 hulladékok korét a telep egységes kdrnyezethasznalati engedélyét modosito,
BO-08/KT/08334-43/2018. szamu hatrozat 3. szamu melléklete tartalmazza, mennyisége:
1950 tonna/év.

A teveékenység személyi feltételei:
- 116 telepvezet§,
- 116 telepvezet6 helyettes,
- 2 {6 laboratériumi asszisztens,
- 316 gépkezeld,
- 1 6 karbantarto,
- 116 takarito.

A hulladékkezelésben résztvevé munkavéllalokat irasbeli utasitassal 1atjak el a tevékenység
végzéséhez szikséges miiszaki és személyi védelem elbirdsaira, valamint a kormyezetvédelmi
szempontbdl rendkiviili esemény (havéaria) bekovetkezésekor szikséges teenddkre
vonatkozoan.

Alkalmazott munkagépek listdja:
- gumis forgorakodé (JCB 175),
- lancos forgérakod6 (JCB 210),
- univerzalis munkagép (Caterpillar 428),
- lancos konténeres autd (Scania).
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4. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

Az elérhet6 legjobb technikéra vonatkozé értékelést a Fiiggelék tartalmazza.

5. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT,
VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

A telephelyen folyé tevékenység jellegébél adédoan nem végeznek elddllitdst.

A 1V. szam\ medence hasznalatba vétele nem jar technoldgia-valtassal, nem eredményezi a
telephelyen felhasznalt energia-, viz és egyéb segédanyagok mennyiségének relevans
valtozasat.

Uzemszerii koriilmények kozott felhasznalt energia és segédanyag mennyiségét illetden a
tevékenység felfliggesztését megel6z6 idészakrodl rendelkeziink:

3. tablazat: Halézati ivéviz fogyasztas
F Ev 2012 | 2013* [ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Fogyasztds [m%] | 262 192| 205] 74| 199 242| 118]

4. tabldzat: Elektromos dram fogyasztis
Ev 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Fogyasztis [kWh] | 23429 | 17747 | 15366| 15746 12729| 11073| 13217

5. tdblazat: Foldgaz fogyasztds
| Ev 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Fogyasztds [kg] | 3878 | 3521 | 1734| 1994 2007 1864 3247

*nem iizemszer(i mikodés

6. tabldzat: A technolégidhoz felhasznalt egyéb anyagok mennyisége

Megnevezés 2008 | 2009 2000 | 2011 [ 2012
cement [t] 142 | 241 | 2711 | 220 105

A technol6gia miik6déséb6l szarmazo energia-igények els6sorban a viz és az elektromos dram
felhasznélasdban jelennek meg.

6. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

6.1. A létesitménybdl szirmazé kibocsitisok minéségi és mennyiségi jellemz6i, valamint
varhat6 kornyezeti hatisai a kornyezeti elemek sszességére vonatkozéan

6.1.1. Geokornyezet

Féldrajzi és domborzati adottsacok
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A HUNGAROPEC Zrt. ipari hulladékkezelé telepe Borsod-Abatij-Zemplén megyében, az
Edelényi Jarasban, Szuhogy és Rudabanya telepiilések kozott, Szuhogy kdzigazgatasi teriiletén
helyezkedik el. A hulladékkezel$ telep Szuhogy kozségtdél ~1,5 km tavolsagban DNy-ra, a
Szuhogy-patak volgyében, a 06/13 hrsz.-u ingatlanon talalhato.

A vizsgalt teriilet tagabb kdrnyezete az Eszaki-kozéphegységen beliil a Putnoki-dombsag kistaj
teriilete, mely 200-400 m 4tlagmagassdgu, D-i, DK-i csapasu volgyekkel felszabdalt
medencedombsag. A teriiletre jellemzoek a lejtds tomegmozgasos folyamatok és formak, a
talajerézié kiilondsen intenziv a D-i kitettség(i lejtokon és volgyfokon. A térszin tdbbnyire laza
liledékekbdl feléptild tetéfelszin, volgykozi hat, hegylabi és domblabi lejtd, valamint folyoartér.

Az ipari hulladékkezel telep sziikebb kérnyezete a Szuhogy-patak volgyének domboldalan
talalhat6. A telep az EENy-DDK-i irdnya fovolgy és az EK-DNy-i iranyd mellékvolgy
taldlkozasdnal helyezkedik el. A természetes hatirok D-r6] meredek hegyoldal, melynek
1ab4nal enyhe E-EK-i lejtével zarul a volgyek talalkozasa, Ny-ENy felél egy eréziés volgy, K-
DK-i irdnybol feltoltodéses jellegli volgyszakasz. A telep kb. 190-220 mBf kozétti
magassagban fekszik, a magassagkiilonbség a telepen beliill mintegy 30 m, a lejtésirany a
Szuhogy-patak folyasiranyanak megfeleléen EK-i. A hulladékkezeld telep térségének
domborzati viszonyait és vizeit mutatja be a kovetkez6 3D topografiai térkép, melyre egy 2019-
es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

11. dbra: A hulladékkezeld telep 3D domborzati térképe (Google Earth)

A tervezett IV. hulladékleraké medence a hulladékkezeld telep ENy-i sarkaban, a meglévé, I11.
medencétdl kozvetleniil Ny-i iranyban talalhat6, enyhén EK-i iranyban lejté teriileten, ~190-
200 mBf k6z6tti magassaga teriileten.

A tevékenység hatisa a foldrajzi és domborzati viszonyokra
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A hulladékkezelé telepen jelenleg a III. szami hulladékleraké medence betdltése folyik. A
hulladékbetSltés a domborzati viszonyokban kismértékii valtozast okoz, mégpedig magénak a
hulladékdombnak, mint 6j felszinforménak a kialakuldsaval. A jelenlegi tevékenység a III.
szamu hulladékleraké medence teljes feltdltéséig a tervezett 203 mBf maximalis betdltési
szintig, és a deponia térszinének végleges kialakitésaig tart.

A jelenleg tizemel6 I1I. szam leraké medence hamarosan betelik, igy a tevékenység folytatisa
érdekében egy Gjabb medence kialakitdsa valt sziikségessé. A tervezett IV. szamu
hulladékleraké medence megvaldsitasa és lizemeltetése szintén kismérték valtozast okoz majd
a teriilet domborzati viszonyaiban. A medence kialakitisa soran el3bb tereprendezés torténik
(humuszleszedés, ideiglenes €pitési anyagdepdk stb.), majd kialakitjak magéat a medencét. A
IV. medence teriiletén a medencetér kialakitdsa bevagassal és feltsltéssel torténd
tereprendezéssel valésul meg. A medence aljzatat négy oldalrél tdmaszto-és zar6 toltések
hataroljak majd.

A IV. szdml medence feltoltése soran, a III. medencéhez hasonléan alakul majd ki a
hulladékdepénia végformaja (végrézsiik, 203 mBf maximalis betoltési magassag), €s a lerakd
teriiletének végleges domborzati viszonyai.

A tervezett IV. szdmu hulladékleraké medence engedélyezési tervét a Fiiggelékben
mellékeltiik.

A foldrajzi és domborzati viszonyokra nézve a telepen Jolytatott jelenlegi tevékenység, és a
tervezett IV. szamu medence kialakitdsanak hatdsai a telepitési szakaszban ideiglenes jelleggel
kismértékben terhelok, az iizemelésének hatdsai a megvalositasi  szakaszban szintén

kismértékben terheldk, azonban a bekovetkezd vdltozdsok mindenképpen elviselhetonek
mindsithetdk.

A telepen végzett jelenlegi tevékenység hatisteriilete a Joldrajzi és domborzati viszonyok
tekintetében a IIl. szdmu leraké medence teriiletére terjed ki. A tervezeit IV. medence
kialakitdsanak és iizemeltetésének hatdsteriilete a domborzati viszonyok tekintetében a fentebb
bemutatottak alapjin kizardlag a IV. medence bévitési teriiletére értelmezhetd, a szuhogyi ipari
hulladékkezel§ telep ENy-i részén, ~ 1,5 ha nagysagu teriileten.

Foldtani viszonyok és talajok

A lerako¢ térségének altalinos foldtani viszonyai

A szuhogyi ipari hulladékkezels telep a Rudabédnyai-hegység és a Szendréi-hegység
hatarvonala mentén helyezkedik el. A Szendréi-hegység paleozods, és a Rudabéanyai-hegység
mezozoos (tridsz) koru képz6dményei kozott huzodé Darné-vonal mentén egy EK-DNy-i
iranyn tektonikai 4rok huzédik. Az 4rok ENy-i részén az alaphegység tridsz koru
kepzodményekbdl 4ll, a DK-i részén pedig a Szendréi-hegység fiatalabb kor, metamorfizalt
tledékei vannak. A Szendréi-hegység KEK-NyDNy—i csapasu, 40-70°-os d6lésli rétegsorozata
a terlileten 150-200 m mélységben vannak. A metamorfizilt 6sszlet hirmas osztatd, a
»SOtétsziirke, szericites agyagpala és homokkd, sziirke kristdlyos mészkdlencsékkel”
kifejlodési. A kozelben 1€vé Felsdnyarad 308-as szami firds 384 m mélységben érte el az
agyagpala Osszletet.
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A pannon medence alatt az id3s alaphegységi paszta EK-DNy-i irdnyban nyulik el, igy a
vizsgalt teriiletrész alatt az igynevezett kozépsd sorozat helyezkedik el. Az alaphegység felszini
kibavasai is fehér és vilagossziirke kristalyos mészké valtozatok forméjan jelennek meg. A
tektonikai arok kornyezetében az erdzidsan lepusztult feliiletre diszkordansan telepiiltek a
miocén korban csOkkent soOsvizi képzOddmények, melyek tarka agyagb6l, laza
konglomeratumbol, riolittufa athalmozott, vagy betelepiilt anyagabdl épiilnek fel.

A  pannon bdazisképz6dmények vastagsaga 10 m koriili, amelyekre folyamatos
iiledékképzodéssel finomhomokos, kézetlisztes agyagbol allo rétegsor telepiil, agyagos
finomhomok lencsékkel és harom lignit teleppel. A pannon osszlet felsé szakasza, amely az
erodaltsag fiiggvényében 30-40 m vastagsagot is elér, jellemzden nyugodt tiledékképzddésre
jellemzé agyagokbol és agyagos finomhomokbol épiil fel. A teljes pannon rétegsor a vizsgalt
teriileten 40-50 m.

A negyedkori fed6képzddmények pleisztocén, holocén vastagsdga igen valtozd. Ezek a
medence belsejében kivastagodnak. A fels6 részén humusztartalmi, agyagos kifejlédési
talajzoéna helyezkedik el, melyek alatt homoklisztes kavicsos és k6térmelékes athalmozott
betelepiilések vannak.

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep térségének altalanos felszini fOldtani viszonyait
szemlélteti a kdvetkez6 abra.
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12. dbra: A hulladekkezelo telep térségének foldtani felepltese (MBFSZ)

A telephely teriiletének foldtani viszonyai

A szuhogyi ipari hulladékkezel§ telep teriiletén, a felszin kézelében 1év 6sszlet megismerésére
mélyitett firasok a pannon korban képzddétt agyagos rétegekben alltak le. Ezen a teriileten a
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pannon rétegsor a legvastagabb, mivel ez a térség az altalanos foldtani viszonyoknal mar
bemutatott tektonikus arok kézépvonalaban helyezkedik el.

A furasos feltarasok, szonddzdsok és az igen jOl hasznalhaté geofizikai szelvényezések
eredményei szerint a negyedkori fedoképzédmények valtozd vastagsiguak, a vastagsag
maximalis értéke megkdzeliti a 20 m-t. Anyagi 6sszetételiik finomhomokos kézetlisztes agyag,
illetve sovany, kézepes €s kovér agyag, melybe szeszélyesen telepiild, kisebb-nagyobb
lencséket, ereket képzé finom homokosabb, homoklisztes képzédmények telepiilnek. E
szemcsésebb rétegek lencséi, erei egymassal kicsiny, gyakorlatilag elhanyagolhaté mértékii
hidraulikus kapcsolatban vannak, amit az egymashoz kozeli farasok, feltdrasok, rétegsoraiban
tapasztalhato jelentds kiilonbségek is igazolnak.

A képzddményeket 44 db farés (7-22,9 m talpmélység), és a korabbi tényfeltaras keretein beliil
meélyitett 10 db furas, 6sszesen 12 db geofizikai szelvény 7-20 m mélységig tarta fel, valamint
2018 janiusaban tovabbi 3 db furasra keriilt sor (SZU-1, SZU-2, SZU-3), ahol a furatokat
ideiglenes vizmintavételi pontként alakitottak ki.

A kovetkez6 4bra a feltart teriilet kozépvonaldban, dO6lésiranyban szemlélteti a
fed6képzédményeket (a telep létesitését megel6zé, Magyar Allami Foldtani Intézet altal
elvégzett kutatasok alapjan).
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13. abra: Foldtani szelvény a hulladékkezel§ telep teriiletén (MAFT)
A II. lerak6é medence épitésének el6készitéseként részletes geotechnikai kutatast végeztek a

teriileten. A kutatasi elemek kozott volt furas, CPT szonddzas és multielektrodas geofizikai
szelvényezés. A geo-elektromos szelvényezés elénye a pontszerii feltarasokkal (flras,
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szondazas) szemben, hogy vonal mentén ad indirekt informacidkat a foldtani felépitésrol.
Természetesen a geofizikai mérés korrekt értékeléséhez firasi adatokra is sziikség van.

A multielektr6dds mérések alapjan K-Ny-i d6lésii cementalédott pannon képzédmény talalhaté
a felszin alatt (ez hozzavet6legesen megfelel a I1. medence fenékszintjének). A cementalodott
padot kimutattédk a CPT szondéazasok, valamint jelenlétét tapasztaltuk a II. medence D-i oldala
es a kerités kozott hizodé mélyszivargé épitése soran i. A pannéniai iiledék cementalodasa
nagy valoszinliséggel a toréses zonakon felfelé szivargé magasabb sétartalmi vizek
kovetkeztében alakulhatott ki.

Mint az az alabbi geofizikai szelvényeken is latszik, a leraké teriiletén beliil t5bb helyen is
észlelhetbek a nagy ellenallasu, cementélodott pannéniai iiledékek.
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14. 4bra: Hosszirinyn geoelektromos szelvények a II. medence teriiletén

2012-ben geofizikai méréseket végeztek az akkoriban tervezett I11.-VIL. medencék épitésére
kijelolt terilleten. A mérések célja a rendelkezésre 4ll6 foldtani adatok kiegészitése és
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pontositasa volt. A geofizikai mérésekhez egy 22,9 m talpmélységli magfuras is késziilt, a
GEPKOMPLEX Kft. kivitelezésében.

A kovetkez6 4brak a IIL-VIL. medencék teriiletén végzett geofizikai mérések alapjin
szerkesztett felsé agyagréteg, és az Edelényi Tarkaagyag Formdcié agyagrétegének
vastagsageloszlasat abrazolo térképet mutatjak be.
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15. dbra: Fels6 agyagréteg vastagsigeloszldsa
SZUHOGY
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16. dbra: Az Edelényi Tarkaagyag Formici6 agyagrétegének vastagsig-eloszldsa

A TIL-VII. medencék teriiletének (részben a jelenleg tervezett IV. medence teriiletének) egy
jellemz6 esésirany geofizikai szelvényét az alabbi abra mutatja.
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SZUHOGY veszélyes hulladéklerakd
3-3° Geoelektromos foidtani szelvény
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17. dbra: Geofizikai szelvény a kordbban tervezett ITI.-VIL. medencék teriiletén

2018 juniusdban a GEOKOMPLEX Kft. 2 ponton (SZU-1, SZU-2) végezett furdsokat,
melyekbél a vizmintdk mellett talajmintakat is vettiink, ill. egy harmadik (talajmechanikai)
feltaras is késziilt (SZU-3), amit a Szuhogy-patak terhelhetéségének vizsgalatira végeztiink. A
furdsok elhelyezkedésiiket az aldbbi 4bra mutatja.

18. 4dbra: Feltarisok elhelyezkedése
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A furdsokban feltart rétegsorok a teriileten és a térségben korabban mélyiilt fiirasok, ill. egyéb
kutatdsok (CPT szondadzasok, geofizikai mérések, szelvényezések) soran feltartakkal
gyakorlatilag megegyeznek, a feds, t6bb méteres vastagsagl agyagrétegek alatt a tovabbi
agyagok kozé elszortan betelepiilé homokosabb kifejlédésti erek, lencsék jelentkeznek.

A szuhogyi ipari hulladékkezel® telep tervezett bovitésével, a IV. medence kialakitasaval
kapcsolatban, a bévitési tertilet talaj-és geotechnikai viszonyainak megismerése érdekében,
2019 juliusdban a GEOFRONT Kft. készitett furasos feltarasokat, majd az ezekbdl nyert
eredmények felhaszndlasaval talajvizsgélati jelentést, és geotechnikai adatszolgaltatast.

A lemélyitett furasok legfontosabb adatait az alabbi tablazat mutatja be.

7. tabldzat

| Maység | EOVY | EOVX Terep | Megiitott | Nyugalmi
Fuaras jele | [m] [m] [m] [mBf] | vizszint vizszint
[m] [m / mBf]
SZH-20 8,0 769 155 | 337168 | 191,20 6,5 - N
SZH-21 7,0 769356 | 337097 | 187,90 - -
| SZH-22 8,0 768 985 | 337145 | 193,66 - - __
SZH-23 | 80 | 769070 | 337203 | 189,60 7,0 3,26/186,34 |

A furasok rétegsorai alapjan bemutattak a teriilet sekélyfoldtani felépitését, illetve a firdsokbdl
vett talajmintdkat talajmechanikai laboratériumban is bevizsgaltak, és meghataroztak a feltart
rétegek talajmechanikai paramétereit is. A geotechnikai vizsgalatok keretében a tervezett IV.
szamu hulladékleraké medence siillyedésszamitasat is elvégezték.

A furdsok rétegsorai tovabb erdsitették a teriiletrdl kordbban alkotott képet, miszerint a
térségben a fed6, f6ként agyagos, alarendelten iszapos iiledékek kozott elszoértan, valtozod
vastagsagban, hektikusan homokos kifejlédési erek, lencsék telepiiltek.

A talajvizsgélati jelentést, és a geotechnikai adatszolgaltatas jegyzokonyvét a Fiiggelékben
mellékeltiik.

Osszefoglalva tehét, a teriileten végzett kutatdsok (furasok, geofizikai kutatasok) eredményei
alapjan tehat megallapithat6, hogy a teriileten a kiilonféle (sovany, kbzepes, kovér) agyagos
képzédmények jelentés vastagsigban telepiilnek a felszin kozelében. Az agyagkdzetek a
furdsok tanisaga szerint egymadssal minimalis hidraulikai kapcsolatban 1év, szeszélyesen
telepiilé finom homokos, homoklisztes lencsékkel, erekkel tarkitottak.

Talajok

A Putnoki-dombsag kistdj feltoltétt medence teriiletének felszinét tulnyomorészt pliocén
agyagos-homokos iiledékek fedik. A térség talajainak dontd tobbsége agyagos valyog
mechanikai  dsszetételli, agyagbemosddasos barna erdotalaj. A teriilet talajainak
vizgazdalkodasara egyontetiien a kis vizvezetd, és az erds viztarté képesség jellemzd.
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A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telep szilkebb térségét (a Szuhogy-patak volgyét)
harmadidészaki iiledékeken képzGdott, agyagos véalyog mechanikai Osszetételd,
agyagbemosoddsos barna erdétalajok boritjak. A hulladékkezeld telep térségében az MTA
AGROTOPO talajtani és geokémiai adatbazisa alapjan barna erdétalajok talalhatoak.

A terség talajainak vizgazdalkoddsa gyenge vizvezetd, és erbs viztarté képességgel
jellemezhetd. A hulladékkezeld 1étesitmény teriiletén végrehajtott talajfeltaré furasok és
statikus mérnokgeologiai szonddzasok az elézetes geoldgiai tanulmanyoknak megfelelden
kotott talajokat tértak fel. Ezeket a rétegeket véltozé mélységekben egymastd] lencseszertien
elkiiloniil, finom szemcsés kozbetelepiilések tarkitjak.

A tertilet rétegsorara jellemz6, hogy az egyes rétegek egymdashoz viszonyitott vastagsaga és
tertileti kiterjedése nagyon kiilonb6z6, és rovidtavon beliil is nagy véltozékonysagot mutat. A
feltaré furasok egymastdl valé nagy tévolsaga miatt egyértelmii rétegszelvény nem adhaté meg,
s igy a talajrétegz6dés csak a feltarasi pontok kdrnyezetére vonatkoztathat6. Ezt timasztja ala
az agyag rétegsorban taldlhaté lencseszerli szemcsés rétegbetelepiiléseknek valtozo
mélységben valé elhelyezkedése is.

Egyes teriiletrészeken a finom szemcsés rétegek nem jelentkeztek, azonban van olyan
teriiletrész, ahol a felszinen is megtalalhatok.

A hulladékkezeld telep létesitésekor kialakitott toltések és bevagasok a természetes felszin
megbolygatasat eredményezték. A mikodés elsd 4 éve sorn a telep és kornyezete tobb pontjan
tapasztalt felszincsliszasok egyrészt a rendszeres karbantartasi tevékenység keretén belil
kezelhetok voltak, masrészt az alkalmazott miiszaki védelemmel — viztelenités, foliatakaras,
megtamasztas — biztositottdk a hulladékartalmatlanitasi tevékenység zavartalan folytatdsat.

A bekovetkezett felszinmozgasok feliilvizsgilatat, kataszterezését 2006. decemberében a
TerraMED Kft. (Gydngy6s-Miskolc, 2006. december, munkaszam: TM-126/ET/2006.) végezte
el. A feliilvizsgalat sorba vette az egyes eseményeket, melyek érintették az 1. medencét, a
kiilvizvédelmi arkokat, utburkolatokat, valamint a telep megkézelitd Gtjanak bevagasi rézsiit
is. A feliilvizsgilatban a szakértd megallapitotta a felszinmozgéasok, karosodasok okait, és
meghatdrozta a sziikséges beavatkozasokat (pl. a folsd ovarok kitoltése nagyméreti
k6tombokkel, rézstifeliiletek rendezése, kétdmbordds megtdmasztés, stb.). A munkalatokat
elvégezték a telepen, azéta nem jelentkeztek hasonlé jellegti karosodasok a teriileten.

A III. medence, valamint a tervezett IV. medence teriilete csuszasra kevésbé érzékeny,
lejtésviszonyai lényegesen kedvezdbbek az 1. és II. medencék kornyezetének adottsagaihoz
képest.

A tevékenység hatdsa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A teriileten a korabban kialakitott leraké medencék (1., II. és III. deponia) épitése sorén a
humuszos talajokat a depénidk helyén letermelték, és azokat a medencék épitése sorén
hasznaltdk fel foldmianyagként, valamint a telep teriiletének D-i részén kialakitott
humuszdepénian taroltik be.
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A telepen jelenleg a III. szamd medence betdltése folyik, melynek teriiletén a talajokat mar
kordbban letermelték, igy tovabb hatdsok a talajok tekintetében mér nem vérhatok. A
humuszdeponidn korabban betarolt humuszos talajokat a medence rekultivacidja soran
hasznaljak majd fel.

A humuszos talajok alatti agyagtalajok (melyeket az el6z6 fejezetben ismertettiink) esetében a
deponia megépitésével kovetkeztek be valtozasok a tereprendezések kovetkeztében. A lerakd
medencék megépiilése, az lizemelés kezdete utan e talajokban nem allt be valtozés, hiszen a
depénidkat a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelé szigeteléssel lattak el (természetes
agyagszigetelés, HDPE szigetel6lemez, szivargé paplan dréncsével), igy a talajok nem
érintkeznek hulladékokkal, vegyi anyagokkal, stb.

A jelenleg tizemeld III. szdmu leraké medence hamarosan eléri maximalis tarolé kapacitdsat,
igy a telepen egy 1j leraké medence kialakitasat szilkséges. A tervezett IV. szdmu
hulladékleraké medence kb. 1,5 ha nagysagu teriiletén a humuszos talajtakarot (0,3-0,4 m
vastagsigban) a kordbbi medencékhez hasonléan letermelik. A IV. medence teriiletén a
medencetér kialakitdsa bevagassal és feltoltéssel torténd tereprendezéssel valésul meg. A
medence aljzatat négy oldalrél tamaszto- és zaro toltések hatdroljak majd. A tervezett medence
teriiletérél kitermelt foldanyagot a medence foldmiiveinek (pl. zard toltés, tdmasztd toltés,
fenntart6 t) kialakitdsahoz hasznaljak fel, amennyiben alkalmas. A fennmaradé mennyiséget

frer

allapotban tartjak.

A IV. medence miiszaki védelmét (modern, kombinalt aljzatszigetelé rendszerét) a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden, az engedélyezési tervben (Fiiggelék) bemutatottak alapjan
alakitjak majd ki. A miiszaki védelem részét képezi a geofizikai monitoring rendszer is,
melynek segitségével a szigeteld réteg esetleges sériilési mutathatdk ki, ezaltal megel6zhetd
lesz a talaj, és a foldtani kozeg elszennyezddése.

A tervezett bOvités talajra gyakorolt hatdsai koziil meghatéroz6 még a teriiletfoglalas. Ennek
jogi értelemben vett kdvetkezménye a létesitmény dtadasaval végbement. A hulladékkezels
telep tervezett VI. medencéjét , keritésen beliil”, a 06/13 hrsz.-1i telken alakitjak ki, az eddig is
erre szant kb. 1,5 ha nagysagu teriileten, igy a medence kialakitisa nem okoz az eddigiekhez
képest tovabbi teriilet-igénybevételt. Az igénybe vett teriilet teriilethasznalata szintén nem
valtozik meg, mivel a teljes teriilet hulladékkezel6 telep céljara kivett teriilet.

Amint azt mar részleteztiik, a szuhogyi ipari hulladékkezel® telep kialakitasa a teriilethasznalat
és a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasokat okozott (nevezetesen a
teriileten az eredeti erdégazdalkodasi tevékenységet felvaltotta a hulladéklerakas), ezért a
tevékenység (hulladéklerakéas) befejezésével a teriilleten nem az eredeti allapotot fogjak
visszaéllitani, hanem a leraké medencékben kialakult, rendezett hulladékfelszint rekultivaljak
(illetve részben mér rekultivaltdk). A medencék rekultivacios rétegszerkezeteit a hatdlyos
jogszabalyoknak megfelelen alakitjak ki (kiegyenlitd réteg, sziikség szerint gizelvezeté réteg,
szigeteld réteg, szivargd réteg, foldtakaras, gyepesitett feliilet).

Az ipari hulladékkezelG telepen folytatott jelenlegi tevékenység a teriilet talajdra és foldtani
kézegére nincs hatdssal, mert a humuszos talajt még a betéltés alatt all6 deponia kialakitdsa
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sordn lefejtették, ill. az alatta fekvs agyagtalajokat részben leszediék, részben athalmoztdk, igy
a hatdsokat semlegesnek mindsithetjiik. A tervezett bévités hatdsai a jelenlegi ismereteink
alapjdn, a talajok és a foldtani kozeg tekintetében terheldk, illetve megsziintetok lesznek, a
bekdvetkezd vdltozdsok azonban mindenképp elviselhetének mindsitheték. A jelenlegi, és a
tervezett tevékenység hatdsai a mélyebb foldtani rétegek dllapotdban bekovetkezd vdltozdst nem
okoznatk.

A jelenlegi tevékenység, és a tervezett bivités hatdsteriilete a talajok és a foldtani kizeg
tekintetében a fentebb bemutatottak alapjdn gyakorlatilag megegyezik a foldrajzi és

domborzati viszonyok tekintetében vett hatasteriilettel.

Felszini és felszin alatti vizek

Felszini vizek

A szuhogyi ipari hulladékkezel telep tagabb kornyezetének meghatarozé vizfolyasa a Bodva
foly6. A Bodva teljes hossza 110 km, amelybdl 56 km esik Magyarorszag teriiletére. Vizgytijtd
teriilete 1730 km?, jelent6sebb mellékvizei a Josva- és a Rakaca-patak. A Bodva a legnagyobb
mederesésii folyé Magyarorszagon, amely atlagosan 83,8 c/km, a viz atlagos sebessége 2-4
km/h, szélessége 8-14 m, mig a mélysége 0,1-1 m.

A nyaéri és a kora 6szi honapokban - kiilondsen az aszalyos években - nagyon kevés viz van a
mederben. A folyo vize kdzepesen tiszta, vizmindsége 1. osztilyu. A folyéra egyértelmiien
jellemzok a tavaszi hoolvadasok és az Gszi es6zések idejére tehetd vizallas maximumok, illetve
az ezekben az id6szakokban el6forduld extrém vizhozam.

A Boédva vizjarasat a komjati vizmérce adataival jellemezhetjiik, melyeket az alabbi tdblazatban
foglaltuk Ossze.

8. tablazat

| Vizfolyas | Vizmérce | LKV | LNV | KQ [ KOQ | NQ
' [cm] _[m?/s]
3 | 220 | 1,08 | 62 | 90

| Bobdva Komjati

A hulladékkezel6 telep térségében felszini allé vizek nem talalhatok.

A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telephelyhez legkdzelebbi vizfolyas a Bodva folyoba torkolld
Szuhogy-patak, mely a teriilettél ~200 m-re, E-i irdnyban folyik. A patak medre az év nagy
részében gyakorlatilag szaraz, illetve alig szallit vizet, vizhozamérdl nem 4allnak rendelkezésre
adatok.

A Szuhogy-patak a telepet korbevevé Gvérokban, illetve a bekotéut melletti burkolt arokban
lefolyd, szennyezetlen csapadékvizek kozvetlen befogadodja. Tovabba, a patak a befogaddja a
telep burkolt feliiletein 6sszegyiilekez6 csapadékvizeket, valamint a mélyszivargobol kifolyo
szennyezOdés-mentes felszin alatti vizeket §sszegyiijt6 biztonsagi medence vizének is.
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A biztonsagi medence vizét id6szakosan, vizmindségi ellendrzés utdn engednek ki a telep kiils6,
burkolt dvarkdba. A tulajdonképpeni bevezetési pont a csapadékviz elvezetd burkolt 4rok vége,
melynek hozzavet6leges koordinatai az aldbbiak:

EOVY [m] = 769.272; EOV X [m] = 337.238; Z =~ 181 mBf.

A befogadé Szuhogy-patak a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozé hatarértékekrol
¢s alkalmazidsuk egyes szabalyairdl szolé 28/2004. (XIL 25.) KvVM rendelet 2. szami
melleklete alapjan az un. ,,3. Idészakos vizfolyis befogadék” vizmindség-védelmi teriileti
kategoriaba tartozik. A Szuhogy-patak esetében a felszini viz szennyezettségi hatérértékeirél és
azok alkalmazasanak szabélyairdl sz616, 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. sz. mellékletében
a ,,C. Hegyvidéki és dombvidéki kisvizfolyasok (3, 5, 9 tipusok)” kategdridra megéllapitott
hatarértékek vehetok figyelembe.

A Szuhogy-patak terhelhetSségi vizsgalatat a Harom Kor Delta Kft. az 58/2018. szamu, az ipari
hulladékkezel® telep teljes korii feliilvizsgélatéra iranyulé munkaanyag keretein beliil végezte
el. Ennek soran, 2018 juniusdban tortént vizmintavétel a Szuhogy-patakb6l. A vizmintéat
altalanos vizkémiai paraméterek, bromid, valamint fémek és félfémek tekintetében vizsgaltak
be. Az elvégzett vizsgilat eredményei azt mutattak, hogy a patak vizében jellemz6en magas
volt a szulfét- €s bromid koncentracio [ezekre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet idészakos
vizfolyésokra vonatkozé része nem ad meg hatarértéket], az egyéb paraméterek tekintetében a
korabbiakhoz hasonléan alakultak az eredmények.

Felszin alatti vizek

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep kérnyezetében az alaphegység felépitése a hulladék
elhelyezés szempontjabdl elényds, mert ez az 6sszlet nem tekinthetd jo viztarténak és
viztarolonak. Az erre rakodott miocén, szarmata és also-pannon koru, cs6kkent sdsvizi,
szarazfoldi, mocséri és nyiltvizi, laginas iiledék-6sszletben talalhatok vizet tarté homokszintek.
Ezek a medence belsejében a legvastagabbak, majd a peremek felé haladva folyamatosan
elvékonyodnak és kiékelédnek. Azonban ezek a rétegek sem tekinthetdk jo vizadoénak,
vizhozamuk kézepes-gyenge.

A negyedkori, kvarter iiledékek kavicsos, homokos rétegbél allnak, mely képz6dmények a
medence pereme felé durva térmelékes lejtdagyagba mennek 4t. Ezek a rétegek vizet tarolnak
ugyan, de a peremek mentén nem talalhatok sszefiiggd vizvezetd rétegek.

A lerak teriiletén a felszinhez legkozelebbi elsd vizszint Altaliban a panndniai rétegsorozatban
szérvanyosan elhelyezkedd, és kiilonbozé mértékii viztarté képességgel rendelkezd (altalaban
kOzetliszt, finomszemcsés homok stb.) kozbetelepiilésként elhelyezkedd iiledékekben
jelentkezik. Az agyagos fedérétegek a teriileten mélyitett kutatofiirasok tapasztalatai alapjan
egymassal minimélis hidraulikai kapcsolatban 1évé, valtozoéan telepiild finom homokos,
homoklisztes lencsékkel, erekkel tarkitottak, tehat valédi, egységes talajviztiikorrdl a telep
terilletén nem beszélhetiink.

A teriileten lemelyilt firdsok adatai szerint, a lejtéagyagban elhelyezkedd, nem vagy alig
Osszefiigg, korlatozottan vizvezetd erek-lencsék megiitdtt vizszintje és nyugalmi nyomasa
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kozotti killonbség a felettiik elhelyezked6 képzddmények vizzarésagat timasztjék ala. A teriilet
magasabban elhelyezkedd részein nagyobb mélységben, mig a vélgytalpon a felszin kozelében
talalhaté a nyugalmi talajvizszint, mely a terepszint valtozésait kéveti. Ennek megfeleléen a
teriileten a kutakban regisztralt vizszintek alapjan a talajvizaramlas lokalis iranya EK-i.

A szuhogyi ipari hulladékkezel§ telep teriiletén jelenleg 10 db figyelokutbdl all felszin alatti
viz monitoring rendszer iizemel. A monitoring rendszert a 9. Fejezetben mutatjuk be.

A telepen a monitoring kutakban havi rendszerességgel torténik vizszintmérés. A kutakban a
mérések kezdetét6l rogzitett sokéves vizszintadatokat az alabbi Abra mutatja be.
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19. abra: Talajvizszintek a hulladékkezel6 telep monitoring kitjaiban 2003-2019 kozott

A hulladékkezeld telepen térségében a talajvizszinteket egyértelmiien a csapadék mennyisége
befolydsolja, a téli hidroldgiai félévben magasabbak, mig a nyéari hidrologiai félévben
jellemzden alacsonyabbak a mért vizszintek. A hidrometeorolégiai hatasok késleltetve
jelentkeznek a vizallasokban.

Az ipari hulladékkezel6 telep térségében a felszin alatti vizek mindségével kapcsolatban
elmondhaté, hogy az utobbi évek mintavételezései szerint a mért koncentraci6 értékek a
vizsgalt paraméterek tdbbségénél jellemzien a megengedett ,,B” szennyezettségi hatarértékek
alatt maradtak, és csak kivételes esetekben fordultak el6 kiugré adatok.

A hatarértéket meghaladd dltaldnos vizkémiai paraméterek, valamint fém és félfém
komponensek vizsgalati eredményeit tekintve elmondhatd, hogy a hatarérték-tallépések
altalaban alkalomszertick (csak néhany esetben fordultak el8), és nem haladjak meg jelentésen
a ,,B” szennyezettségi hatarértékeket. Hosszi tdvii tendencidt nem lehet kimutatni, a
koncentriciok kisebb ingadozasokkal, de viszonylag alland6 értékeket mutatnak.
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Bizonyos paraméterek esetében a gyakran hatarértékhez kozeli, de azt nem jelentdsen
meghaladé értékek (pl. a szulfat, nikkel, brom vegyiiletek) valésziniisithetden a foldtani
kézegbol eredeztethet6k, mig a jellemzOen hatarérték alatti, de egy-egy kiugrd értékkel
rendelkezé (pl. aluminium, higany, nitrdt) adatsorok esetén kiugré6 értékeket a mintavételezés,
vagy a laboratdriumi vizsgalat sordn tértént hiba okozhat.

Kijelenthetd tehat, hogy a telephely térségében a felszin alatti vizkészlet alapvetéen
szennyezOdés-mentes, tisztanak mindsithetd.

Erzékenység

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete megadja a felszin alatti viz szempontjabol
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminéség-védelmi teriileteken levé telepiiléseket. A fenti rendelet melléklete értelmében
Szuhogy kézség, valamint a szuhogyi ipari hulladékkezeld telep teriilete is az érzékeny felszin
alatti vizvédelmi teriileti kategoridba esik.

Erzékenységi kategéridk |
B Fokozottan érzékeny [
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi Ipari Hulladékkezel3 Telep

v

20. abra: A hulladékkezeld telep térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabél

Az ipari hulladéklerako teriiletén, és sziikebb komyezetében nincs ivévizbézis, illetve ipari
viztermelés, valamint a telep maga sem fekszik ilyen létesitmény vizgylijtoé teriiletén, illetve
vizbézis hidrogeoldgiai védoteriiletét vagy védéidomat sem érinti.

A tevékenység hatasa a felszini és felszin alatti vizekre
A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telepen jelenleg folytatott tevékenység, tehat a III. leraké

medence hulladékkal val6 betoltése nincs hatdssal a teriilet felszini és felszin alatti vizeire,
mivel a hulladékleraké medence zart, szigetelt, miiszaki védelemmel ellatott. A telep teriiletére
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lehullé csapadékvizeket kiépitett Ovarok-rendszer gyiijti Ossze, és vezeti a biztonsagi
medencébe, ahonnan id6szakosan, a megfelel6 ellen6rzo vizsgalatok elvégzése utan a befogado
Szuhogy-patakba engedik azokat. A hulladékleraké depénia csurgalékviz-rendszere zart, a
keletkezd, és Osszegylijtstt csurgalékvizeket a csurgalékviz-gyiijté (parologtaté) medencékbe
vezetik, majd elszallitatjdk azokat. Kijelenthet6 tehat, hogy a telepen jelenleg folytatott
tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizek elszennyezése kizarhato.

A tervezett IV. lerak0 medence megfelelé miiszaki kialakitasa (szigetelé rendszer,
csurgalékviz-gyiijtd és elvezetd rendszer, geofizikai monitoring rendszer) és szakszerl
lizemeltetése mellett, a havaria események kivételével a felszini és felszin alatti vizek
elszennyezésének kockéazata minimalis.

Haviéria esetén az esetlegesen kijutott szennyez6 anyagok terjedése a megfelelé karelharitasi
eszk0z0k készenlétben tartasa mellett kizarhaté. A IV. depdénia a telepen mar korabban
kialakitott leraké medencékhez hasonldan csapadékvizgyiijté ovarok rendszerrel, és szigeteld
rendszerrel keriil kialakitasra, melyek segitségével a szennyezetlen csapadékvizek, és a
szennyezett csurgalékvizek elkiilénitve gyijthetdek, és kezelhetdek.

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep érvényes, aktualizalt Uzemi kérelharitasi tervvel
rendelkezik (elfogadd hatarozat: B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala,
BO-08/KT/00010-3/2019.), mely alapjan egy esetleges havaria esetén is biztosithaté a felszini
és a felszin alatti vizek elszennyezésének megel6zése.

A felszini és a felszin alatti vizek tekintetében tehat a jelenlegi tevékenység, és a tervezett bGvités
hatdasai semlegesek, illetve esetlegesen kismértékben terhelok lehetnek, a bekivetkezé
valtozasok viszont mindenképpen elviselhetonek mindsithetdk.

A jelenlegi tevékenység, és a tervezett bovités hatasteriilete a felszini és a felszin alatti vizek

tekintetében a fentebb bemutatottak alapjin gyakorlatilag megegyezik a foldrajzi és
domborzati viszonyok tekintetében vett hatdsteriilettel.

6.1.2. Levegé

A kbrnvezeti levegd vizsodlata

2012 augusztusaban az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. (a NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon
akkreditalt vizsgalOlaboratérium) méréseket végzett a HUNGAROPEC Zrt. — akkor még
izemeld — szuhogyi telephelyén és a legkozelebbi lakohazaknal a kémyezeti levegé PMio-
koncentrécidjanak és a PMo fémtartalmanak meghatirozasara.

Az eredmények alapjan a PM i koncentraciéja nem haladta meg az éves hatarértéket, annak kb.
50%-at érte el. A 24 6ras maximalis értékek a napi hatarérték 75%-a alatt maradtak. A
fémtartalom szintén alacsony volt, az éves hatarérték 0%-16%-a k6zott valtozott. A vizsgalati
jegyz6konyv masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.

A 2019. évben ismételten elvégzett mérés jegyzokonyvét a Fiiggelék tartalmazza.
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A jellemzd levegbhaszndlatok ismertetése

A stabilizal6 lizemben foly6 tevékenység soran a bekeverésre keriilé finom porok kijuthatnak
a csarnok légterébe, ahol karosan hatnak az emberi egészségre, és korrodaljak a berendezések
fém szerkezeti anyagait. Por keriilhet a csarnok légterébe a mérlegtartaly direkt modon a
keverOmedencébe torténé iritése kozben, valamint abban az esetben, amikor a
keverdmedencébe tiritett anyagok Osszekeverése forgd kotrogép kanaldval torténik.

A sz4ll6 por mennyiségének, agressziv hatdsanak csokkentésére a kever6csarnokban elszivast
biztosité rendszer épiilt. Az elszivod rendszerhez 1 db levalasztéd ciklon cellas iiritével, 1 db
ventilator, zar6 csappantyiikkal ellatott horganyzott szivo- és nyomocsatorna és 2 db elszivé
ernyo tartozik.

A csarnokban keletkezett szallo por a levalasztd ciklonban a ventilator biztositotta elszivé hatas
segitségével megkothetd, levalaszthatd. A ciklon portartalyaban Gsszegyiilt elszivott por igény
szerint szakaszosan iirithet6. Az iirités a kialakitott surrantén keresztiil a keveré medencébe
torténik, ahol a por a normal {izemi koriilményeknek megfeleléen vizzel és kotéanyaggal
Osszekeverhetd.

Az elszivo rendszer miiszaki adatai:
Szivo ventilator tipusa: WPS-40 C
Motor teljesitmény, fordulatszam: 4 kW, 1440 1/min
Motor tipus: Tamei 330/2M-4, HI-758317

Porciklon, cellas adagolo:
Tipus: Nord SK 15/36D IEC7171H4
Motor: SKJ 71L/4 TF
Motor teljesitmény: 0,343 kW

A berendezések csak a bekeverés idGtartama alatt milkkddnek, ez normél lizemmenet esetén
atlagosan heti 2x8 6réat jelent.

A léoszennyezd forrdsok jellemzdbi

A hulladékkezel6 telepen helyhez kotstt 1égszennyezd pontforras nem talalhato.
Mozgé pontforrdsoknak tekinthet6k a munkagépek, melyek kibocsatasa azonban — elenyészd
szamuk miatt — nem okoz érzékelhetd valtozast a levegdminbségben.

A technoldgia potencialis diffaz légszennyezd forrasai, melyek porkibocsatassal jarhatnak:
- rakodas, hulladékrendezés,
- befoglalasos technoldgia kever6berendezése,
- a deponidban lerakott hulladék feliilete,
- esetleges havaria.

Rakodas, hulladékrendezés

A hulladékok fogadéasa 2019. aprilisdban indult Gjra.
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Porzasra hajlamos hulladékok kizérélag hordd, konténer vagy ,,big-bag” csomagolasban, illetve
tartdlykocsiban kertilhetnek beszallitisra. Az egyéb, omlesztve érkezd anyagok porzasra nem
hajlamosak. Sériilt csomagolds esetén a hulladékot 4tcsomagoljgdk. A rakodas és
hulladékrendezés soran igy biztosithaté a kérnyezet porszennyezésének elkeriilése.

A II. medence rekultivacidja 2011-ben, az I. medence rekultivacidja pedig 2012-ben elkésziilt,
innen porkibocsatas nem szarmazik.

Befoglalasos technologia

A hulladék bedgyazas 2012-t61 kezdve zart térben, erre a célra kialakitott épiiletben zajlott. A
technol6gidban kezethet6 hulladékok — pernyék, porszerii anyagok — tartalykocsikban érkeznek
a telepre. A szallit6jarmiivekbdl a hulladék zart rendszerben keriil atfejtésre a silokba, ahonnan
szintén zart rendszerben jut az ipari betonkeverd berendezéshez. A bekevert hulladék iszapszerti
konzisztencidju, nem porzik, a medencébe kijuttatva 6rakon beliil megszilardul. Feliilete beton-
szerll, porzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladék az egyéb 6mlesztett moédon lerakott
anyagok esetleges feliileti porzasat is megakaddlyozza.

Hulladékfeliilet

Az el6zbéekben részletezettek alapjan a hulladék feliilete nem tekinthetd tényleges szennyezd
forrasnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalassal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszint
— anyagok az id6jarasnak és egyéb, mechanikai jellegii hatdsoknak is ellenallnak.

A tervezett tovabbi medencék kiépitésével a lerakasi technoldgia nem valtozik. Az atvétel
feltétele a tovabbiakban is a feliileti porzas kizarhatosaga. A lerakas céljira egy idoben igénybe
vett manipuldacios tertilet, illetve lerakasi feliilet kiterjedése gyakorlatilag 4llando, igy a valtozas
nem eredményezi a kdmyezeti levegd terhelésének novekedését a telepen beliil vagy annak
kdmyezetében.

A megengedett és a tényleges emisszidk

A veszélyeshulladék-lerako telephely egységes kornyezethasznalati engedélyének 1759-
5/2012. szamu modositdsa a PM1o koncentraciGjara ir elé levegdterheltségi szint hatarértéket,
mely megegyezik a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben eléirt hatarértékekkel (24 éras: 50 pg/m?,
éves: 40 pg/m?).

Ahogy a fentebb k6zolt dbran is l4thato, a hatarértéket nem vagy csak jelentds mérték(i havaria
esetén €ri el a depdnian képz8d6 szallopor mennyisége.

A IV, medencéhez kiothetd tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgd légszennyezd forrdsok jellemzd kibocsdtdsi adatai. a tevékenységhez
kapcsolodo szdllitas, illetve jarmiiforealom hatdsai
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Havaria

A haviérids helyzetek kialakuldsanak esélye gyakorlatilag elenyész6. Figyelembe véve az
alkalmazott technoldgiat — nincs tiiz- vagy robbanasveszély, nem kezelnek folyékony, illékony
vagy egymassal reakcioképes anyagokat — a vészhelyzetek és az abbdl szarmazé 1égszennyezés
létrejotte csupan elméleti jelent6ségii. Rendkiviili eseményként irhato le a hulladék feliletének
— a technologiai fegyelem szandékos megsértésébil kovetkezd — porzasa.

A lerakott hulladék szilard halmazallapotu, részben csomagolt. Az Gn. beagyazasos el6kezelést
kovetden lerakott hulladék nedves allapotban keriil a depdniara, ¢és ott beton keménységiire
szilardul.

Feltételezésiink szerint a hidraulikus kités elégtelensége kivetkeztében szabadulhat ki porszer(i
anyag. Ennek mennyisége csupan elméletileg becsiilhetd, a 10 um alatti szemcseméretii
szallopor (PM0) mennyiségét 1000 mg/s-nak feltételezziik.

A TV. lerakdé medence megépiilése és lizembe vétele utan a varhat6é hatds, az j medence
tizemelésekor esetlegesen fellépd havarias porzast mutatja a kovetkezé 4bra.

767500 768000 788500 769000
338000 j——
y/m
338000
pm-j00z (Conc.)
217500 [ mass conc.
ugim3
»..=- 5
> 5-10
>10-158
F >15-20
337000 >20-25
»25-3¢0
i »30-38
' ﬁ >35-40
>40-48
>45-50
»30-85
13
338500 »55-..

21. abra

Mozg6 légszennyez6 forrasok a hulladékkezel6 telephelyen nincsenek.
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Szallitas

A hulladékszallito jarmiivek 1égszennyez6 hatasat az alabbiakban ismertetjiik.

A hulladékkezeld telepre atlagosan napi 8-10 (max. 15) jarmi hajt be. Ez a megkozelitésre
szolgalo 2611 szamu 6sszek6td tton, illetve a telephely bekstéutjan naponta 16-20 (max. 30)

elhaladast jelent.

A Rudabanya-Szendr6 Osszek6té ut Rudabanya és Szuhogy kozti szakaszdanak 2018. évi
forgalomszamlalasi adatait az alabbi t4blazat tartalmazza'.

9. tablazat: A 2611. szama Gt forgalma

2611 sz. it szok kis busz tehergépkocsi mkp, ||| 1aset
0+000 — 6+000 km E= tehergk. | sz6lé | csuklos | kozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. )
jmii/nap 538 120 20 0 38 29 17 13 1 23 8

A fenti tabldzatban bemutatott adatsor tartalmazza a vizsgalt telephelyhez iranyuld
gépjarmiiforgalmat is.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehet6 légszennyez6 anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szadmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkozo6 immisszids hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/ln = maximalis. Erre az
anyagra szamitott ,megfelel6” levegémindséget Dbiztosité tavolsagon tul a tobbi
szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkoztunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekintheté szennyezbanyag megallapitasahoz hasznalt
viszonyszamok a KTTI altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emisszids tényezokkel (35.
tablazat) szamolva, 10 000 szgk/nap és a belteriiletre vonatkozo 50 km/h atlagsebesség esetén
az alabbi tdblazatban lathaté modon alakulnak. Az emisszié a fajlagos emisszid és a MOF
szorzata.

10. tablazat

" ., Oras (PMjg esetében
Szennyez6- Emisszi6 ., s E/l
24 6rés) hatarérték >
anyag [mg/mxs] (g [m%s]
SOz 0,002 0,25 0,008
NO2 0,473 0,1 4,73
CcO 3,367 10 0,3367
PM* 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszi6s tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eléiras csak a PMo frakcidra van, igy az emittilt Gsszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozo
immisszids hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigonibb feltételt szabva.

Az értékekbol lathatd, hogy a ,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitisok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

! www.kozut.hu
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A kozlekedésbol szarmazé NOz-emissziot az alabbi tiblazatban lathat6, jarmitipusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszi6 értéke az egyes jarmiitipusok esetében,
sebességtdl fliggben: a mértékadd oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozéd
emisszios tényez6vel.

Az 6sszes emisszi6 (E) a jarmiitipusonként kapott emissziok dsszegeként adédik.

11. tablazat: Jarmiivek fajlagos NOz-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz

NO; NO, NO,

[¢h] | [g/] [e/h]

alapjarat 328 | 364 34,1
szgk ‘ tek. busz motor
tizemmod NO; NO; NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] | [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 851 | 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 142 500 | 546 0,568

60 1,62 6,31 572 | o648 |

70 | 1,84 6,88 625 | 0,736
80 | 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 24 11,17 10,04 0,96

{(forrdsok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004;
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

A mértékadé oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az 4tlagos napi
forgalom szdmitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamét 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

Fentiek alapjan a veszélyeshulladék-lerakoé iizemelése idején a kovetkezd tdblazatokban
lathaté modon alakul a 2611 sz. tton, ill. a telephely bek6t6ttjan fellépd forgalom és annak
NO2-kibocsatasa.

12. tablazat: A mértékadé éraforgalom — 2611 sz. vt

Osszesen | szgk. tek. busz mkp. J
% 100% | 834% | 1L6% | 2,5% | 2,4%
NF [j/nap] | 749 538 226 20 23
ANF [E/nap] | 895 538 | 545 40 18
| MOF [j/h] 65 27 2 2
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13. tabldzat: A NO:z-emisszi6 szamitasa — 2611 sz. 1t

tizemmod
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[km/h]
E
362.13 | 332.59 (282.87 | 267.58 | 261.05 [ 266.09 | 288.41 | 319.33 | 359.77 | 406.75 | 479.59
(g/kmxh]
E
0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 008 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13
[mg/mxs]

A bekotoat esetében a maximalis tehergépjarmii-forgalom mellett napi max. 3
személygépjarmiivel is szamoltunk.

14. tdblazat: A mértékado éraforgalom — telephely bekotoutja
|

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% | 16,7% | 83,3% 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 36 6 30 0 0
ANF [E/map]| 81 6 75 0 0
MOF [j/h} 10 2 3 0 0

15. tabldzat: A NO2-emisszié szamitdsa — telephely bekétéutja

tizemmod
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[km/h]
E
30.91127.93(23.19)21.41|20.68|20.81|22.17(24.32|27.46|31.63 | 38.31
[g/kmxh]
E
0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011
[mg/mxs]

A megadott peremfeltételek alapjan az immissziét itt is az IMMI szoftver segitségével
modellezziik.

70 km/h-s atlagsebességet feltételezve a telephely miikodése idején a megkozelité utvonal

” oz

mentén a kovetkez6 dbran 1athatdo NOq-eloszlas varhaté.
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22. abra: A gépjarmiiforgalombél szirmazé éves atlagos NO:-koncentricié

Amennyiben csak a hulladékszallité jarmiivek hatasat vizsgaljuk, a 2611 szamu 1t tovabbi
forgalma nélkiil, és feltételezziik, hogy a telephelyre érkezd jarmiivek ~60%-a érkezik Szuhogy,
~40%-a pedig Rudabanya iranydbol, akkor az alabbi 4bran lathaté NO,-eloszlést kapjuk.

A levegdtisztasdg-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok. intézkedések

A levegétisztasag-védelemre vonatkozé belsd utasitasokat a telephelyen végzett tevékenységre
vonatkozo iizemeltetési terv €s technolégiai utasitasok foglaljak magukban.

Az emisszid levegOmindségre oyakorolt hatdsa

A hulladékkezelé telepen folytatott tevékenység hatasa gyakorlatilag nem terjed til a
létesitmények altal elfoglalt teriileten. Ennek biztositéka a technologiai fegyelem maradéktalan
betartésa.

A befoglalasos technoldgia alkalmazésa — a hulladékfelszin stabilizalasaval — tovabb csékkenti
a kdrnyezeti kockazatot.

A tervezett tovabbi medencék iizemelése nem eredményez technologiavaltist, igy a
légszennyezés valdszinliségét sem novel.

A hulladékok széllitdsanak hatdsa gyakorlatilag nem érzékelhetd a megkdzelitd atvonalak
mentén.
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6.1.3. Zaj

A teriilet bemutatasa. érzékenysége

A targyi teriilet Szuhogy telepiilés kiilteriiletén a 06/13 hrsz.-0 ingatlanon talalhaté.

A hulladékkezel§ telep teriilete: 24 ha

30 m széles savban a véderdd huzodik, ezért a tényleges tevékenység éltal igénybe vett,
keritéssel korbekeritett teriilet: 16 ha 7486 m?

A tervezesi tertilet Szuhogy kdzség telepiilésszerkezeti terve alapjan veszélyes hulladék-leraké
hely — kiilonleges tertilet, véd6tavolsaggal ellatott teriilet (K-Vh), melyet foként védelmi erdd
(Ev), valamint korltozott mez$gazdasagi teriilet — rét/széanté (Mak) hatérol.

A tevékenység komyezetében taldlhat6 legkozelebbi lakéteriilet Rudabanya kozség (~1500 m,
Szuhogy kdzség ~1700 m) - zajvédelmi besorolasuk ,,Lakoéteriilet (kisvérosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitéssel)”, valamint a hulladékleraké kornyezete, védends létesitmények
nélkiil - zajvédelmi besorolasuk ,,Gazdasagi teriilet”.

Egyéb védendé létesitmény vagy kiilonleges teriilet a térségben nem talalhato.

Szuhogy kozség telepiilésszerkezeti tervének részletét az aldbbi dbra mutatja be.
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24. abra: Szuhogy telepiilésszerkezeti terv részlet

Uzemi eredetil hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) ugy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a komyezeti zajforras
hatastertiletén a vizsgalt forras mlikddése nélkiil, de a forras tipusidnak megfeleld zajterhelés”.
A vizsgalt teriilet feltételezett hatasteriiletén nem taldlni mas {izemi zajforrast.

A tevékenység zajkibocsatasa

A hulladékkezel6 telep teriiletér6l szarmazo zaj értéke nem haladhatja meg az 50 dB/A-t nappal,
éjszaka nem iizem a telep.

Uzemeléskor, a hulladéklerako teriiletén folyé tevékenység — hulladékok lerakasa,
anyagmozgatas, a deponia felszinének rendezése a lerakoén, a stabilizalé csarnok miikodése a
hulladéklerako telepen beliil jol elkiilonithet6.

A wvizsgalt telephelyen zajforrasait, épiileten beliil illetve kiviil a kovetkez6 tablazatok
ismertetik:
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16. tablazat

ZAJFORRAS EPULETEN BELUL EOVY EOVX
Kobuta KX121 rakodd
Keverékmérd 7,5 kW-os hajtomiives
motor *

Wiggert HPGM 750 betonkeverd
21 kW-os hajtémiives motor * 769 312 337 064
Porlevalaszt6 ciklon 4 kW-os

hajtémiives motor *

Egyéb hulladék adagolé 4 kW-os

hajtomiives motor *

ZAJFORRAS EPULETEN KIVUL EOVY EOVX
KOMATSU lanctalpas rakodogép
| Kobelco lanctalpas rakodogép 769 115 337 100
tehergépjarmii (2db)
cementsilé 3 kW-os hajtomiives motor * 769 297 337054 |
portarold sil6 4 kW-;)s hajtomiives 769 298 337 059
- motor
portarol6 sil6 5,5 k\?\i—os hajtomfiives 769 299 137 650
motor

|
*telepitett zajforras

A tevékenység 4ltal okozott kérnyezeti zaj szamitisdhoz figyelembe vett mikodé gépek
(zajforrasok épiileten kiviil) szama és zajteljesitmény szintje az alabbi:
17. tablazat

Zajforrds Lwa (dB/A)
lanctalpas rakodégép* (2 db) 103
tehergépjarmii* (2 db) 101
cementsilé RF77
DRE100LC4 tipusi 3 kW-os 83
hajtémiives motor
portarol6 silé RF77
DRE13284 tipusi 4 kW-os 80
hajtémiives motor
portarol6 siléo RF77
DRE132M4 tipusti 5,5 kW-o0s 81
hajtéomiives motor

*A berendezések egyedi zajteljesitmény szintjét a vonatkozd 29/2001. (XII.23.) K6M-GM egyiittes
rendelet 1. sz. melléklete alapjan becsiiljiik.

A standard hajtémiives motorokat gyarté cég (SEW-EURODRIVE 1037 Budapest,
Csillaghegyi ut 13.) rendelkezésiinkre bocsatotta a vizsgalt zajforrasok zaj adatait, melyek a
kovetkezok:

= RF77 DRE13254 Schalldruck in 1m Abstand: ca. 65 dB(A) +3 dB(A)
Toleranz;

= RF77 DRE132M4 Schalldruck in 1m Abstand: ca. 66 dB(A) +3 dB(A)
Toleranz;

= RF77 DRE100LC4 Schalldruck in 1m Abstand: ca. 68 dB(A) +3 dB(A)
Toleranz.
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A gépek naponta 7 orat lizemelnek naponta, a tevékenység nappali id6szakban folyik.

‘Nappal
Szint
dB(A)
>, .38
»35-40
>40-45
>45-50
»80-58
»>85~60
>E0-£S
»85-70
>70-75
>75-80
»80-..

25. abra: A tevékenység zajhatdsa (IV. medence miivelése és a stabilizalo iizem miikodése)

A tervezett tevékenyseég zajkibocsatdsdnak meghatirozasdhoz és zajtérképen torténd
bemutatasdhoz a német Wolfel Mefisysteme Software GmbH & Co. tarsasdg IMMI zajtérkép
készitd szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kémyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium
allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20) KvVM
rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

A TV. medence kiépitésével, lizemelésével a zajforrasok a jelenleg miivelt III. medencébél
attevédnek a lerakoé teriilet nyugati részébe, azonban ez nem lesz hatassal a lakott teriilet
zajhelyzetére. A teriilet telepiilésrendezési tervében rogzitett funkcié alapjan az alkalmazott
hatarértékeket a vonatkozd 27/2008. (X1.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 2. szamd melléklete
tartalmazza.
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18. tablazat: Uzemi és szabadid6s létesitményekt6l szirmazo zajterhelési hatarértékei a zajtél védends
teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam |
Sor- megitélési szintre (dB)
. Zajtol védendo teriilet nappal i
szam 06-22 gjjel
X 22-06 o6ra
| Ora
1. | Udiiléterilet, kilonleges teriiletek kozil az egészségiigyi 45 35
teriiletek =
2. | Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer 50 40
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
tertilete, a temetok, a zoldteriilet |
3. | Lakéteriilet (nagvvérosias beépitésli), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdaségi teriilet 60 50

Tekintettel a telep kedvezd foldrajzi elhelyezkedésére, a technolégia soran kérnyezetbe juto zaj
nem érint védendé 1étesitményeket. A hulladékkezelési technoldgia zajforrdsai gyakorlatilag
csak a munkatertileten hallhatok.

Szallitas

A telephely Rudabénya és Szuhogy telepiiléseket 6sszek6td 2611 sz. ut 3+470 km szelvényében
lecsatlakozd bekotéutrol kozelitheté meg.

A telep engedélyezett maximalis kapacitasa ~54.000 t/év, mely 8-10 jarmiforduld (16-20
elhaladas/nap, maximum 30 elhaladas) napi szallitast jelent. A telephelyre érkezd jarmiivek
~60%-a érkezik Szuhogy, ~40%-a pedig Rudabanya irAnyabol, ez 18 ethaladast jelent Szuhogy
illetve 12 elhalad4st Rudabanya iranyabol.

A 1IV. szaml medence lizembe helyezésével a megengedett kapacitds nem valtozik, ami azt
jelenti, hogy a napi maximum elhaladdsok szdima nem névekszik.

6.1.4. Eldvilag

Szuhogy kozség és a kiilteriilet DNy-i részén elhelyezkedd hulladékkezel6 telep kirnyezete a
Putnoki-dombsag teriiletén helyezkedik el, névényfoldrajzi oldalrél vizsgalva a Panndniai
[floratartomany (Pannonicum) E’szaki—kb'zéphegység floravidék (Matricum) Tornai-karszt és
Cserehat (TORNENSE) florajarasahoz tartozik.

A hulladékkezel6 telep altal elfoglalt teriilet nem érint:
orszagos jelentdségili védett természeti teriiletet,
— eurdpai kozosségi jelentdségii madarvédelmi teriiletet,
— eurdpai kozosségi jelentdségii é16helyi védelem alatt all6 teriiletet,

Az ipari hulladékkezelé telep kornyezetében az Okolégiai Halézat dkoldgiai folyoss
ovezetéhez tartozd éléhelyek — cseres-tolgyesek, masodlagos gyepek-facsoportok és ezek
spontan cserjésedd valtozatai, bokorfiizesek, flizligetek, mocsarrétek — 1éteznek (lasd 4bra).
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Szuhogy

e

Ipari hulladékkezelé telep
a tervezett IV sz, medencével

o T 2ty r Y

26. 4bra: Tervezett IV. szdmt medence elhelyezkedése az Okolégiai Hilézat skoldgiai folyoso ovezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

Ezek az ember 4ltal befolyasolt, valtozo természetességi allapottal jellemezhetd él6helyek, ahol
a mai napig léteznek — vagy napjainkra kialakultak — természetkozeli allapotiinak tekinthetd
részteriiletek. A telep egyébként a Szuhogy-patak egyik forrasvolgyében helyezkedik el. A
volgyalj magaskorés-mocsarrét ligeterd6 élohelyegylittese a lerakétol északra tekintve a mai
napig fellelheté s egészen a Rudabanya-Szuhogy 6sszekoté ttig huzodik. A tébbi oldalrdl
cseres-tolgyesek, erdei fenyd iiltetvény, spontan cserjésedd teriiletek hataroljak a lerakét, E-ra
tovabba egy, feltételezhetben a helyi vadasztirsasdgnak koszonhetben cserjementes,
természetesebb lagyszaruakat is tartalmazé domblébi gyep teriil el K-i, DK-i kitettségben.

A telephely teriillete miivelési agat tekintve kivert, hulladéklerakas céljara kijelolt térség,
besorolasa Szuhogy kozség telepiilésrendezési terve alapjan ,,veszélyes hulladék lerakéhely —
kiilonleges teriiler”. E16vilag-védelmi szempontbdl a legjelentdsebb hatasnak a teriiletfoglals
tekinthetd, ami a hulladékkezel6 telep teriiletén az elmult kozel 20 évben irtaseredeti,
facsoportokkal mozaikold gyepes feliiletek igénybevételét jelentette.

A tervezett IV. szamu medence érintett foldrészletén a természetes allapot teljesen, illetve
erfsen leromlottnak mindsitheté. El6bbi egy nagyrészt csupasz foldfelszint jelent, ahol bar
pionir fajok egyedei (esetleg bokrai) mar megjelentek, azonban a névényzet eredeti képe nem
ismerhet6 fel, mig utobbi esetén az eredeti novénytarsulasok nyomokban felismerhetoek. A
vizsgalt tertilet keletr6l nyugatnak haladva egy zavart, pionir jellegii fajokbdl (Pinus sylvestris,
Populus tremula, Rosa canina agg., Crataegus monogyna, szilanként Betula pendula, Salix
cinerea €s purpurea, Calamagrostis epigeios, Solidago canadensis) all6 csaknem nyilt
ndvényzeti képbodl fokozatosan megy at egy mar valdsziniileg spontan — részben telepitett? —
kialakult, ligetesed6 cseres-tolgyes (Quercus cerris és petraea) facsoportokba.

HAROM KOR DELTA KFT.



HUNGAROPEC ZRT. 53 EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP MODOSITAS

Elképzelhetonek tartjuk, hogy a telep megnyitasa el6tti idészakban jellemzo irtaseredetii, erdos-
gyepes mozaik él6hely mara csaknem zarddott erdds élohellyé alakuldsanak vagyunk
szemtan®i. A cserjeszintben nagyobb szamban megjelenik a Crataegus monogyna mellett az
Acer tataricum, részben Ligustrum vulgare, s jelen van sajnos a Robinia pseudoacacia is. A
lagyszara szint a legtobb helyen visszahtzodott, a felette Osszezarult cserje- illetve
lombkoronanak kdszonhetben.

A vizsgélt teriilet allatvilaga szegényesnek mutatkozott, dsszességében zavarastiiré fajokkal
jellemezhetd a teriilet. Az érzékenyebb fajok egyedei a telep keritése mogotti, Skologiai
folyosonak jelslt teriiletekhez koét6dhetnek, innen alkalomszerGien nem kizarhaté 1-1 faj
megjelenése a tervezett [V. medence kornyezetében. Az el6forduld fajok az elmult, kozel 20
évben mar alkalmazkodtak a megvaltozott korlilményekhez, igy nem meglepd, hogy
domindlnak a zavarast jol tlird, emberi kdrnyezethez (is) szokott fajok. A régidban elterjedt
védett fajok egyedeivel talalkozhatunk, mint a Vanessa atalanta, Inachis io, Fringilla coelebs,
Passer montanus, Emberiza citrinella. A volgy az egerészolyv (Buteo buteo) vadasztertilete, de
lattunk mar karvalyt (Accipiter nisus) is. El6fordul a Motacilla alba, Phoenicurus ochruros, az
iroda épiileténél fészkel a Delichon urbicum.

A tervezett IV. szami medence kialakitasaval jar6 leger6sebb hatotényezé a teriiletfoglalas,
amely a talajra, domborzatra kifejtett hatdsokon keresztil az éldhelyek megsziinésével,
zavarasaval is jar. A 2000-es évek eleje, tehat hulladékkezel6 telep megnyitasa ota a teriiletek
nagyobb részén e folyamatok mar lejatszodtak.

A vizsgélt teriilet ,,eredeti” €l6vilaga mar a telep megnyitdsa idoszakaban egy erdsen atalakult
allapotban lehetett (korabbi erddirtdasok nyomdén kialakult, facsoportokkal ligetes gyepes
tertiletek). Jelenleg egy nagyobb részben csupasz talajfelszinti, pionir cserje- és fafajokat
felvonultatd, zavarastlird lagyszariakkal jellemezhetd, valamint egy részben spontéan kialakult,
tolgy dominalta novényzeti képpel jellemezheté a IV. szamu medence teriilete. A részben
spontan 1étrejétt, elegyfajokat tartalmazé tolgyliget a telep hatarain beliil habar természeti
értéknek tekinthetd, hasonld, zavardasoknak kevésbé kitett allomanyokkal taldlkozhatunk a
hulladékkezelé telep szlikebb kérnyezetében, a Szuhogyi-patak volgye domboldalain.

A teriletfoglalas jelenleg er6sebb zavaras alatt allo élohelyekre gyakorolt hatdsa terhelének
igérkezik, azonban a megvalosult 1étesitmény hatdsa mar elviselhetd lesz.

Az él6helvek zavardsa mind az épités, mind a miikddés fazisaban zavarénak mindsitheto,
hatasteriilet tekintetében azonban a hatdsok jorészt a 1étesitmény hatarain beliil maradnak, azon
- koszonhetden a mar jorészt beallt védoerddnek - nem terjednek tul.

6.2. A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa
6.2.1. Geokérnyezet

A telepen jelenleg folytatott (III. medence betdltése), valamint a tervezett tevékenység (IV.
medence kialakitasa és lizemeltetése) egyes geokornyezeti elemekre gyakorolt hatasteriileteit a
6.1 Fejezet geokOmyezeti elemeket targyalod részfejezeteinek végén mutattuk be.
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6.2.2. Levegd

Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegdmindségre gvakorolt hatdsa

A levegd védelmérol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotétt diffiz
forrasok és pontforrasok hatéasteriilete a vizsgélt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a forras altal maximalis kapacitédskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezé
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) aterhelhet6ség 20%-anél nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4nal nagyobb.

Havarias porzas hatasteriilete

Ebben az esetben a jogszabalyban meghatarozott értékek a kdvetkezdképpen alakulnak:

a) A PMo 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyez6é pontforrasok kibocsatdsi hatdrértékeirdl szolé 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 pg/m3, melynek 10%-a 5 ug/n’.

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegéterheltség kiilénbsége.
Az alap levegéterheltség meghatirozasa mérések ttjan lehetséges. Az Orszigos
Légszennyezettségi Mér6halozat rudabanyai méréallomasan nem mérik a PMjo-
koncentraciét. Az Akusztika Méméki Iroda Kft. 4altal 2012 augusztusaban végzett
mintavétel alapjan a telephely kdrnyezetében a PMjo-koncentracié 20 pg/m?® kériili. (Ez
az érték megfelel a K-pusztan mért orszagos hattérszennyezettségnek, mely az elmult
évek havi atlageredményei alapjin ~22 pg/m®). Igy a terhelhetéség ~30 pg/m3-nek
adodik, ennek 20%-a 6 ug/m’.

¢) A 24 6ras maximdlis érték a modellezés eredményei alapjan 50 pg/m> koriili érték,
melynek 80%-a 40 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki, mely a hulladékdepéniatol
szamitott ~300-500 méteren teljesiil (id6jarastol, f6ként a széljarastol figgden). A IV. lerako
medence megépiilése és lizembe vétele utdn a havérids porzas esetén vérhato6 hatésteriilet hatarat
vilagoskék, a hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeldli az alabbi abran.
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27. dbra: Havarids porzisbol szarmazé PMie hatdsteriilete — IV. medence

Szallitojdrmiivek 1égszennvezd kibocsatasanak hatisteriilete

A fentebb ismertetett hatasteriilet definici6 alapjan a hulladékszallité tehergépjarmiivek NO--
kibocsatasat tekintve az alabbi értékek adédnak:
a) A NO; Orés egészségiigyi hatarértéke 100 pg/m>®, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) Az OLM Rudabanyan rdgzitett adatsorai (htip.//www.levegominoseg. hu/automata-
merohalozat) alapjan a vizsgalt teriileten az atlagos NO»-koncentracié 7 pg/m? koriili, igy
a terhelhet8ség 93 ug/m>, melynek 20%-a 18,6 ug/m’.
¢) Az éras maximalis érték a kdzlekedési utakon 30 pg/m? kériili, melynek 80%-a 24 ug/m’.
Ezek koziil a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m3 adja a hatasteriiletet, mely a szallitasi itvonal
mentén nem értelmezheto.

6.2.3. Zaj

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6 §(1)
bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforréstol
szdrmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendG kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozo, idiilSteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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Kézvetlen hatésteriilet
Esetiinkben a rendelkezés a) illetve e) bekezdését alkalmazzuk:

19. tiablazat

. - Zajterhelési L, . Zajterhelés értéke a Hatasterdiilet
Szabadlyozasi terv .. Hattérterhelés e . . .
szerinti besorolds hatarérték (dB) hatasteriilet hatirvonalin nagysaga

(dB) (dB) (m)
mezOgazdasagi teriilet 65 - 55 100-220
kisvarosias lakéteriilet
(Rudabénya, Szuhogy) 50 - 40 400-550

i

Magyarazat

~ 40 dB-es zajszintgdrbe
-~ £5 dB-es zajszintgdrie
Magassagi vonal /
]

¢ Pontforras/ISO 961

ok

| I I

200 400 Méter | \\ \ /

28. dbra: A tevékenységt6l szirmazo6 hatésteriilet bemutatédsa (IV. medence miivelése és a stabilizalé iizem
miikodésének hatasteriilete)

A hatastertileten védendd Iétesitmény nem talalhato.

Kozvetett hatasteriilet

A letesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint k6zvetett
hatasteriileten a szallitojarmtivek altal hasznalt wtvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
tertilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.

A tevékenységhez kapcsolodd jarmiiszam nem valtozik. A 2015-6s Magyar Kozt 4ltal
elvégzett forgalomszamlalds adatai tartalmazzak a tevékenységhez kothetd tehergépjarmii
elhaladasok szamat (A 2015-es adatsor, a 2011-es és 2009-es adatsor felszorzasabol adodott,
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akkor még lizemelt a hulladékleraké.) A jelenleg lerakhaté hulladékok mennyiségének névelés
nem tervezett, igy a tevékenységhez kapcsolodé jarmiifordulé szamaban nem lesz valtozas. A
hulladékkezel6 telephez kapcsolodé tehergépjarmii forgalom a vizsgalt Gitvonalakon nem okoz
3 dB-es mértékii jarulékos zajterhelés valtozast a jovoben, ezért a kozvetett hatasteriilet
kijel6lése nem indokollt.

6.2.4. Elgvildg

A tervezett IV. szamu medence kivitelezése sordn fellépd, él6vilagot ért fé6 hatasok
(teriiletfoglalas, €l6helyek megszilinése, zavardsa) hatasteriilete a telep meglévd hatarain beliil
marad, csak a porzds és a gépjarmiivek légszennyez6 anyag kibocsatasa, valamint a telepités,
tizemelés soran fellép6 zaj tekintetében terjednek telephatdron til a hatasok.

A hulladékkezelé telep kornyezetének élGvilaga az elmult kozel két évtized alatt mdr
»megtanult” alkalmazkodni a mikddésbol fakadé megvaltozott - zavar6 - kriilményekhez, az
érzékenyebb fajok tehat mar elhagytdk a teriiletet, illetve még életfeltételeiknek megfeleld
¢l6helyeken tovabbra is fennmaradhattak a hulladékkezel6 telep kornyezetében.

6.3. A létesitménybdl szirmazé kibocsitds megelézésére, vagy ha a megelézés nem
lehetséges, a kibocsatas csikkentésére szolgalé techmnoldgiai eljirasok és egyéb
miiszaki megolddsok, valamint ezeknek a mindenkori elérheto legjobb technikianak
val6 megfelelése

Jelen dokumenticié készitése soran elvégzett vizsgalatok-, ill. a sokéves monitoring
tevékenység eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a Hulladékkezeld Telep teriiletérdl nem jut
ki a vonatkozo jogszabalyokban meghatérozott hatarértékeket meghalado kérnyezeti teher.

Az egyes koOrnyezeti elemek mindségét szabalyozd elbirasok alapjan megallapitott
hatésteriileteken beliil nem talalhatok védendd létesitmények.

A kibocsatdsok megel6zésének alapvetd modja a tevékenységre vonatkozo technoldgiai
utasitasok maradéktalan betartasa.

Az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelés értékelését a Fiiggelékben csatolt BAT
értékelés Tarolas és Kezelés fejezete tartalmazza.
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7. A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A

KELETKEZETT HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO
ELOKESZITESERE, UIRAFELDOLGOZASARA ES UJRAHASZNOSITASARA,
VALAMINT A NEM HASZNOSITHATO HULLADEK

KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -KAROSITAST KIZARO MODON
TORTENO ARTALMATLANITASARA SZOLGALO MEGOLDAS

A telephelyen folytatott tevékenység soran képz8dé hulladékok jellemzden helyben keriilnek
artalmatlanitasra. Ezek:

- Csurgalékviz
A 1V. szamu medence tizembe helyezésével a miivelt-, valamint az azzal szomszédos,
osszesen ~0,75 ha alapteriiletii kazettdkra hull6 csapadék jelenik meg csurgalékvizként.
Eves szinten 600 mm csapadékkal szamolva ~4.500 m? kezelésérdl kell gondoskodni.
A IIL. szam® medence csurgalékvizeinek befogadasara létesiilt tarolé kapacitasa 1.300
m’. Az L. szamu pdrologtaté medence térfogata a tervezett atalakitasaval 900 m3-re né,
igy a teljes tarold térfogat (figyelmen kiviil hagyva a vésztarozét) 2.200 m>.
A korabbi miikddési tapasztalatok alapjan a beagyazéasos technolégidval a csurgalékviz
meghataroz6 mennyisége felhasznélasra keriilt.
A helyszini felhasznalas ellehetetlentilésének esetére a Hungaropec Zrt. szdméra egyéb
befogadé szervezetek Osszesen ~5.600 tonna csurgalékviz Aatvételét biztosito
szandeknyilatkozatot adtak (Fiiggelék).

- Karbantartas, iroda
A telepi berendezések karbantartdsa, valamint az irodaban-, ill. a laboratériumban
keletkez6 hulladékok elhelyezése helyben megoldott.
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8. MINDEN OLYAN INTEZKEDEST, AMELY AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT,
A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET, ILLETVE
CSOKKENTESET SZOLGALJAK

A HUNGAROPEC Zrt. Szuhogyi Ipari Hulladékkezelé Telepén tevékenységébdl szirmazd
szennyezések megel6zését-, ill. csdkkentését szolgald intézkedések korét a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00010-3/2019. szamu hatdrozatdban
jovahagyott Karelharitasi Terv tartalmazza.

Az energiahatékonysagra, valamint a szennyezések megel6zésére szolgald intézkedéseket a

Fiiggelékben csatolt BAT értékelés megfelel6 fejezetei tartalmazzak.

9. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE
(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO
MODSZEREK, INTEZKEDESEK

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep létesitményeibdl szarmaz6 kibocsatidsok
meghatarozasara és mérésére az alabbi tablazatban §sszefoglalt ellenérzéseket végzik.

20. tablazat: Koérnyezeti monitoring

" Vizsgalat - Erintett kornyezeti elem Gyakorisig
| Monitoring kutak
- vizszint mérés felszin alatti viz - havonta
_ - vizmintavétel - negyedévente
| Mélyszivargo
T Vizmennyiseg, felszin alatti viz
pH, vez.kép. - naponta
- vizmintavétel o - negyedévente
Leraké medencék aktiv és
assziv aknai technologia
’ - pH, vez.kép. (csurgalé%(viz) - hetente L
L , - alkalmanként, ill.
- vizmintavétel .
l B negvedévente
Csurgale%th' medencék technolégia
- vizszint (csurgalékviz) - hetente
- vizmintavétel 5 B | - félévente
Blzt-onssigzl Srzrizctience technologia - hetente
. . (csapadékviz-felszini viz) - leeresztés elott, ill.
- mintavétel .
N negyedévente
technologia
Deponidk aljzatszigetel6 foliai (foldtani kozeg, felszin alatti | - évente
| viz) _ |
| III. medence siillyedésmérés technoldgia - évente _
IV. medence siillyedésmérés technologia -8 lezrést kovetSen
. evente
Biomonitoring B | él6vilag | - évente
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HUNGAROPEC ZRT. 60

SZUHOGY1IPARI HULLADEKKEZEL® TELEP

9.1. Felszin alatti viz monitoring rendszer

9.1.1. Monitoring kutak

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi ipari hulladékkezelé telephelyén a felszin alatti vizek
allapotanak nyomon kovetésére 10 db monitoring kit (S-1 - S-10) mintazésa szolgél. A telepre
érkezd vizek minGségét (hattér) az S-3 és S-4 jeli kutak jelzik. A humuszdepdnia
kornyezetében, szintén a telepen beliil taldlhaté az S-5 jelii kat. Az 1. és II. medencébél
szarmazo esetleges szennyezbdéseket a medencékhez kozelebbi monitoring kut (S-9) ellenérzi,
a III. medencébdl szirmazd esetleges szennyezések észlelésére pedig a medencéhez
legkdzelebbi (S-10) jelii kit szolgal. Az S-1, S-2, S-4, S-6, S-7 és S-8 kutak a teleptél E-ra
talalhat6 magas vizallasi teriilet 4llapotdnak, ill. a III. sz4mdG medence iizemelési
koriilményeinek vizsgélatira szolgalnak. A III. szdml medence folott kialakitottak egy
mélyszivargot is, mellyel a felszin alatti vizek esetleges kartételei akadalyozhatok meg.

A kovetkez6 tdblazatban a monitoring rendszer kiitjainak alapadatai lathatéak, a térkép pedig a
monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedését mutatja be.

21. tiablazat

——

| Kt jele | EOVY | EOVX z |

[m] [m] [mBf]

~ S1 | 769005,06 | 337231,03 | 189,17
$-2 | 769254,66 | 337 172,94 | 184,55
S-3 | 768 883,23 | 336 900,86 | 221,94
S-4 | 769 082,88 | 336 852,92 | 219,66
S-5 | 769329,67 | 336 877,89 | 201,34
S-6 | 769276,18 | 337229,82 | 182,24
S-7 | 769122,75 | 337 261,46 | 184,53
S-8 | 76926548 | 33731995 | 179,78
S-9 | 769 089,56 | 336 974,83 | 206,93
S-10 | 769 208,25 | 337 166,77 | 187,95

A monitoring kutak mintavételi gyakorisagat és a vizsgaland6 paraméterek korét a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztalya a
Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6) altal 2016. juniusaban sszedllitott, a
Szuhogyi Ipari Hulladékkezeld Telep kiépitett monitoring rendszerének feliilvizsgalatara
vonatkozo0 monitoring tervdokumentacidja alapjan, melyet a BO/16/11604-13/2016. sz.
hatarozataban elfogadott.

Ennek értelmében a 10 db talajvizfigyel6-kutban havonta torténik vizszintmérés, illetve
negyedévente vizmintavétel, altalanos vizkémiai és bromid, bromét paraméterekkel, mig a
masodik negyedévben ezek mellett:

- fémek és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom,

- szulfét, fluorid, 8sszes cianid, 6sszes fenol, TOC, és TPH paraméterekre is.

HAROM KOR DELTA KFT.
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29. dbra: A felszin alatti viz monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

9.1.2. Mélyszivargo

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500-7521-4/2017. sz. hatirozatiban
adott vizjogi tizemeltetési engedélyt a III. medence felett létesitett mélyszivargora. Az engedély
értelmében az tlizemelés elsé évében a mélyszivargé tisztitd akndjat havi rendszerességgel
szlikséges mintdzni, az alabbi paraméterekre:

- altalanos vizkémia, bromid,

- fémek és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom.

A vizsgalatok eredményér6l a HUNGAROPEC Zrt. évente értékel jelentést készit az illetékes
KTVF részére, illetve FAVI-MIR-K adatszolgéltatést is teljesit. A III. medence
mélyszivargdjanak 1 éves probaiizemi idGszaka 2018. szeptemberében lezarult. Jelenleg
folyamatban van a létesitmény vizjogi iizemeltetési engedélye modositdsa, a vizsgélati
idépontok negyedéves gyakorisagra torténé csokkentésének céljabol.

9.2. Csurgalék-és csapadékvizek monitoringja
9.2.1. Depénidk aktiv és passziv akndi

A veszelyeshulladék-tarolé medencék aknéinak (aktiv és passziv kivezetéseinek) mintdzasaval
a csurgal€kviz-gyijto rétegek és a szivargé rétegek kozott fennalld estleges kapcsolatot lehet
kimutatni.

A hulladékkezel6 telep 1. és II. szimt medencéinek aktiv és passziv csurgalékviz-akndiban,
valamint a III. szam\ medence passziv aknainak szekunder és tercier kivezetéseiben 2016 eleje
Ota valtoz6 gyakorisiggal, de minden esetben havonta tébb alkalommal végeztek ellenérzé
vizkémiai méréseket. Mérték tobbek kozott a csurgalékviz-aknak aktiv és passziv

HAROM KOR DELTA KFT.
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kivezetéseinek (amennyiben volt benniik viz) pH-értékét és fajlagos vezetGképesség értékeit is.
Tovabb4, a medencék aktiv és passziv csurgalékviz-aknait az utébbi években t5bb alkalommal
is mintéztuk, a mintakon vizkémia elemzést is végeztek. Az alabbi &bran az L, II. ¢és III. szama

medencék csurgalékviz-aknainak ethelyezkedése 14thaté.

PASSZIV AKNAK . nn.
AKTIV AKNAK wnt n2,

e e T

. FLEXIB.

' MED.

'

L ]
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L}
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L ]
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' SHER Tere SHK TERC

........................

30. dbra: A csurgalékviz akndk elhelyezkedésének sematikus abraja

9.2.2. Csurgalék- és csapadékvizgyiijté medencék

A szuhogyi ipari hulladékkezelé telep csurgalék- és csapadékvizgyiijtd 1étesitményeinek

elhelyezkedését az alabbi abra mutatja be.

S
»
/
F s

, HUNGAROPEC Zrt.
i Szuhogyi Ipari
Hulladékkezeld Telep

31. dbra: A csurgalék- és csapadékvizgyiijté medencék elhelyezkedése
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A veszélyeshulladék-leraké egységes kornyezethasznalati engedélye értelmében a
csurgalékviz-tirozé medencékben (1. és 2. parologtaté medencék) 16v6 csurgalékviz mindségét
evente legalabb két alkalommal vizsgalni kell, esetleges elszallitds esetén a szdllitast
megel6zéen minden alkalommal. Az el6iras szerint vizsgalandé komponensek:

- 4ltalanos vizkémiai komponensek,

- nehézfémek,

- TPH-tartalom.

A biztonsagi medencében Osszegyijtott csapadékvizet a HUNGAROPEC Zrt. negyedévente

Onellenérzés keretében vizsgalja. A medence vizét minden leeresztés elétt is ellendrzik, pH-

Szuhogy-patakba.
A kibocsitott viz mindségének meg kell felelnie az alabbi hatarértékeknek:

22. tiblazat
Komponens | Hatarérték
P [mg/1]
KOI, | 150

BOI; 50
| Osszes 55
|OsszesP | 10
| SZOE | 10
Osszes Hg | 005

| Bsszes Cd | 0,1
Osszes Cr 0,5
r Osszes Ni | 1
Osszes Pb 0,5
’ Osszes Cu 05 ’
2

| Osszes Zn

J

—

Az akkreditalt laborvizsgalatok eredményérél a HUNGAROPEC Zrt. évente értékeld jelentést
készit az illetékes KTVF részére,

A telephely sajat laboratériuma havonta vizsgélja mind a csurgalékviz, mind a csapadékviz
kévetkezd paramétereit:

- PH,

- vezetdképesség,

- Vizoldhat6 anyag,

- KOl

9.3. Geofizikai monitoring rendszer

A hulladékdepénidk alatti foldtani kozeg (altalaj) és a hulladéktest kézott esetleges
anyagaramlés a mesterséges szigeteléréteg sériilése esetében lehetséges. Ennek ellendrzésére
geofizikai alapokon miik$dg elektromos jelzérendszer keriilt beépitésre,

HAROM KOR DELT4 KFT.,
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AKBFI-TRIASZ Kft. évente rendszeresen végrehajtott teljes korti ellenérzé vizsgalatai alapjan
a szigeteld folia mindegyik depénia alatt hibétlan, maradéktalanul ellitia a funkci6jat,
szennyez¢s nem tOrténhetett, Fzt a legutébbi (2019. augusztusi) vizsgalati jegyz6koényvek is
alatamasztjak (Figgelék).

9.4. III depénia allékonysag-vizsgilata

A depoénia feliiletén kialakitott stillyedésmérési pontok ellenérzését a Geo-Center Kft. (3530
Miskolc, Vérésmarty u 86/A.) végzi, éves gyakorisaggal.

A legutdbbi, 2019. maéjusi vizsgilat eredményei alapjan, a depoénia feliiletén nem tapasztalhat6
szamottevd elmozdulas.

9.5. Légszennyezettség vizsgalata

A létesitményben foly6 tevékenység hatisit a kdrnyezeti levegé mindségére 2012,
augusztusaban vizsgaltatta meg a HUNGAROPEC Zrt. A mérések alapjan a szall6 por
koncentraciéja, ill. annak Osszetétele sem érte el a vonatkozé kiirnyezet-egészségﬁgyi
hatéarértékeket.

A telep ismételt megnyitdsat kovetden az Akusztika Kft. 4ltal veégzett mérés jegyzokonyvét a
Fliggelékben csatoltuk.

9.6. Biomonitoring

A szuhogyi ipari hulladékkezels telep kémyezete az ékolégiai Halozat ékoldgiai folyosé
Ovezetének része, ennek léte bizonyiték a tigabb kdmyezet ember 4ltal befolyasolt, 4m
napjainkig fennmaradt természetességének, természetkszelibb élohelyek meglétének.

A telephely a Szuhogy-patak egyik »forrds”volgyében helyezkedik el, a volgyalj égeres-fiizes
ligeterd8-mocsarrét €él6helymozaikja a teleptél E-EK-re a maj napig fellelhetd s huzodik
egészen a Rudabénya-Szuhogy 6sszekitd utig. A tobbi égtaj irdnyabol cseres- és gyertyanos-
tolgyesek, telepitett fenyvesek, illetve spontdn cserjésedé teriiletek hatéroljak a telephelyet,
Cszakra tovabbia egy K-i, DK-i kitettségli domblabi lejté  feltételezhetben a helyi
vadéasztarsasignak koészénhetben cserjementes, rajta kisebb zavardsnak kitett lagyszara
€letkozbsségek élnek.

A biolégiai monitoring  vizsgalatok célja esetiinkben a hulladéklerakasi tevékenység
kémyezetre — a vizsgélat térgya tekintetében elsésorban az ¢lévildgra — gyakorolt hatisok
kimutatdsa, nyomon kévetése,

2018. évben ndvény- és avarmintik fémtartalom vizsgalatat végeztiik el, a felszin alatti viz
mindségi paramétereire vonatkozé »B” szennyezettségi hatdrértékek alapjan.

A Bilint Analitka Kft. mérési eredményei alapjin hatarértéket meghaladé kadmium
koncentracié volt tapasztalhat6 az Szu-3-avar jelti (az S-8 monitoring kit kdmyezetébsl vett

HArROM K(");DELTA KFT.



HUNGAROPEC ZRrT. 65 EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
SZUHOGY1 IPARI HULLADEKKEZEL® TELEP MODoSiTAS

avarminta) és az Szu-4-aqvar Jeli (2. szamu elparologtatd medencétsl északra, mar keritésen
kiviil talalhat6 telepitett nyaras (véderdd) kornyezetében vett avarminta esetében.

Fentieket leszamitva a bromid koncentracié mutatkozott magasabbnak a brém vegyiileteire

vonatkoz6, a jogalkotok altal elsédlegesen a bromdrok koncentracidjanak kimutatisara
alkalmazott hatirértékhez képest.

o N HAROM KOR DELTA KFT.
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VONATKOZO ROVID LEfRASA

A HUNGAROPEC Zit. kordbbi iizemelési tapasztalataira hagyatkozva az Uj depdnia
kialakitisanak két alternativajat vizsgalta meg. Ezek:

- csarnokkal lefedett mivelés-, ill.

- csarnok nélkiili valtozat,
A szuhogyi telephely indulésakor atadott [, szam® medence leraké terének egyharmadat fedte
mozgathat6 tetGszerkezet. A teté alatt kialakul6 égaramlasi viszonyok kovetkeztében a lefedés
nem zarta ki a csapadék teljes mennyiségét, igy szamottevs volt a keletkezd csurgalékviz
mennyisége is.

Al szami depénia mar lefedés nelkiil épiilt. Koszonhetéen az un, befoglalasos technol6ginak
a csurgalekviz jorészt — idékézonként teljesen — felhasznélasra keriilt.

A III. szdmt medence tervezésekor mar ezt a tapasztalatot figyelembe véve hagytik el a
lefedést. A medence szélesitésével konnyebbé valt a belsé depotér megkdozelitése, a betoltési
magassag névelhetévé valt. A csurgalékviz kezelése az tizemi koriilmények kozott nem okozott
problémat, annak meghatérozo6 része felhasznalasra keriilt.

A geometriai kialakitis kovetkeztében a lefedés szdmara olyan fesztav és alakzat JOtt létre,
amelyet redlis miiszaki megoldassal nem lehet megvaldsitani.

Mindezeket figyelembe véve a HUNGAROPEC Zrt. a lefedés nélkiili, nyitott leraké medence
kialakitdsét tervezi,

A csurgalékviz kezelésével kapcsolatos biztonségi feltételek névelése érdekében a telephelyen
a rendelkezésre 4116 kapacitasokon tii] egy 900 m’-es tarolé medence kialakitasa tervezett,
amely biztosithatja egy esetleges hosszabb idétartamg lzemsziinet ideje alatt képz6do
csurgalékviz taroldsat is,

11. BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS,
KULON JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOKAT

A Hungaropec Zrt. az esetleges kornyezeti karok elharitdsanak kdltségére is vonatkozé
felel6sségbiztositasi megdllapodést kétstt a Colonnade Biztositéval (£ tggelék).

A Fiiggelékben csatolt dokumentum szerint Zrt. 125.427 €Ft céltartalékot képezett a lerak
medencék rekultivalasara.

12. ALAPALLAPOT-JELENTES

A szuhogyi ipari hulladékkezel telep alapallapot-jelentését a F tiggelékben mellékeltiik.

13.A 20. § (8) BEKEZDESEBEN FOGLALTAK ESETEN AZ ELTERES
INDOKOLASA

Eltérés nem tervezett.

—_——————_—_‘_—'—,__ Kée Norm e ——————— -
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Fiiggelék

> AIV.SszAMmU MEDENCE MUSZAKI TERVE
» ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT) ISMERTETESE
» KORNYEZETI LEVEGS MINTAVETEL VIZSGALATI JELENTES (AKUSZTIKA KFT., 2012)

» KORNYEZETI LEVEGH MINTAVETEL VIZSGALATI JELENTES (AKUSZTIKA KFT., 201 9)

KFT., 2019.)

»  GEO-ELEKTROMOS RENDSZER ELLENGRZESENEK JEGYZOKONYVE (KBFI-TRIASZ KFT.
19/1622)

> CSURGALEKVIZ-BEFOGADO NYILATKOZATOK

> KIVONAT A HUNGAROPEC ZRT. 2018. £v1 EVES BESZAMOLOJABOL
> FELELOSSEG-BIZTOSITASI KOTVENY

>  SZAKERTO JOGOSITVANYOK (KOSCSO JANOS, RADECZKY JANOS)

> ALAPALLAPOT—JELENTES

> 2.SZAMU MELLEKLET: BEAGYAZASSAL, SZILARDITASSAL ELOKEZELHETO VESZELYES
HULLADEKOK LISTAJA

» 3.SzAMU MELLEKLET: HAszZNOSITHATO VESZELYES HULLADEKOK LISTAJA

o o HAROM KOR DELT4 KFT. o -
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Miiszaki védelem reétegrendje
Aljzaton

Geotextilia sz(iréréteg

OK16/32 szivargo réteg (k210 m/s)
KPE D200 drénnel {primer) 50 cm
Geotextilia védéréteg
HDPE sZigeteldréteg
2. Geoelektromos monitoring rendszer

Geoszintetikus szivargd (k2107 m/s) mindkeét felén
geotextilia boritassal, ellenérzg drénnel (szekunder) 1 réteg

HDPE szigeteldréteg 25mm
1. Geoelektromos monitoring rendszer 1réteg

Geoszintetikus szivargd (k210 m/s) mindkét felén
geotextilia boritassal, ellenérzs drénnel (tercier) 1 réteg

Bentonitos szigetels réteg (k=2x10°1" m/s) 1 réteg
Meglévd tmoritett altalaj Try290%




Miiszaki védelem rétegrendje
Rézsl(in

Geotextilia sz{iroréteg 1200 g/m?

Geoszintetikus szivargé mindkét felén

geotextilia boritassal (k210 mjs) 1 réteg
Geotextilia védréteq 1200 g/m?
HDPE szigeteldréteg 2,5mm
2. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivrgd (k210" ms)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
HDPE szigetelGréteg 25mm
1. Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargé (k=10 mfs)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10" m/s) 1 réteg
Meglévé tdméritett altalaj Try290%

Megjegyzés:

* Az aljzaton és a rézs(in lefektetett rétegrendet a tervezett
medence koronaéle mentén kialakitasra keriilg kihorgonyzé
arokba kell rogziteni,

* A kihorgonyzé arkot a foliak és a geotextiliak beforgatasat
kvetden rétegenkénti toméritéssel kell visszatblteni, oly
modon, hogy a szigeteltlemezek ne sériilienek.




Hulladékleraké hossz-szelvénye 1. (1-1)

38
2
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Coapadékviz elvazal érok

Zanbiiites

A= HULLADEKLERAKG IV. MEDENCE
50 cm vig. OK 16/32 : : : : B : . .
" lavcoazivirgs

4,0%

50.cm vig, OK 16/32 -
kavicsszivéngs

. KPE 0200 dréncss wﬁw)/

KPE D208 drénéss (primer) ~
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Felmért terepszint

Tervezett kavicsszivargo felsd szintie
Tervezett hulladékleraké
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Csurgalékviz elvezetd drénrendszer
mintakeresztszelvénye
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KPE D110 SN8 szivargd drénvezeték
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!l.li.},,q .. (

o ,

(szekunder)
/ perforalva (360°), geotextilia boritassal,
KPE D200 szivargo drénvezeték (primer) \K‘_ homokos kavics agyazatban ]
50 cm vig. kavicsrétegben (OK16/32), " KPE D110 SN8 szivarg6 drénvezeték (tercier) MEGJEGYZES:

fels6 2/3-ad részén (240°) perforalva perforalva (360°), geotextilia boritassal,

M) o A szekunder és a tercier szivargok a lerakémedence mélypontjanal
homokos kavics agyazatban

keriiinek kivezetésre egy-egy kiilénallo csurgalékviz ellendrzé
0,64 , 1,110 . 1,020

* > 4 £ 0.90 P aknaban.
L 0,64 ’ 213 ) 0.90 ) » Ezen kivezetéseknél a csbatvezetéseket KPE D110
4 ! " 4 csBatvezetékekkel vizzaroan kell kialakitani.
# 3.67 P (KPE cstgallér forroékes hegesziéssel)
®
Geotextilia 600 g/m’
OK16/32 szivargo réteg (k210" m/s) 50 cm
Geotextilia 1200 g/m?
HDPE szigeteldréteg 2,5mm
Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg

Geoszintetikus szivargo (k210" m/s) mindkét felén
geotextilia boritassal, ellen6rzd drénnel (szekunder) 1 réteg

HDPE szigeteldréteg 25mm
Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg
Geoszintetikus szivargd (k=10" m/s) mindkét felén
geotextilia boritAssal, ellenérzd drénnel (tercier) 1 réteg
Bentonitos szigeteld réteg (k=2x10""" mis) 1 réteg
Meglévé altalaj

M=1:20




Csurgalékviz gyUjté akna terve (primer)

Alaprajz

Tervezett /[/ /1/ /V /l/ i
% o 5,0 % 8
< hulladéklerako = ® =
— @
— IV. medence g g
o b ©
@a N
[<}] >
50 cm vtg. OK 16/32 » S A
== Kavicsszivargo — =8 == = 3] = = S
e — e g —=— = (3| = =
1:2 B 1213 1:1 || 111 | 1:2
£ E £ |
o - P ooy . =
<5 e — Csurgalékviz gy(ijtd akng (primer) o [ ?‘;\.
= Cséatvezetés a HDPE / PP aknaelemekbs, hageséval,
o * szigetelslemezeken % % | ontdttvas fedlappal, betgn
= \\ korgallérral
[=4 o
,\; ] ) W\ = = ‘ %
KPE D200 dréncsé — % KPE D200 — 509 /
kavicsszivargéban \\ "\\Q\\ vezeték \ TP e ’ L i
N \ -2 = 1115
0% O\ 3] e |
N d’y \ \ \ \l X | AI S
e e et s - 8 -
N NP4 \ - * e W= Csurgalékviz ellendrzé akna (szekunder),
— §\ ‘ S 8 - PVC idomokbél, &ntdttvas fedlappal, S
/ N N / N 7 beton kérgallérral
4 N 2 #
KPE D110 szivargo —~ VA N *8 2§
drénvezeték / / T=a 8 oF _~— Csurgalékviz ellendrgé akna (tercier),
(szekunder) / ; A 1===J= v~ PVCidomokbél, 6ntdttvas fedlappal,
7 TS =< _ 7 beton kérgallérral
s KPE D110 szivargé — ) laf T =X | —
C drénvezeték Ve I F =
> . / A E -
<.rf (tercier) / & o T =P &
= // ~ 8 —— -l ‘
e « KPE D110 szivargé — = | <
drénvezetékek (szekunder % % 509
és tercier) kivezetése az == S = = |- =
ellenérzd aknak felé ; ZE 2R ::11 11:: RS =
: (I : : Yy 1:2
T\' J | };. %
50 cm vig. OK 16/32 ~ |+
kavicsszivargé [ |
2 véltozé " 4,00 " véltozé L, 100 08 , 090 . 4,00 L vllozo
7 e A A 2 A

Csurgalékviz gyité akna (primer) késziil: 4 db

M=1:100




Csurgalékviz gyjté akna terve (primer)
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Csurgalékviz ellendrz0 akna terve
(szekunder és tercier)
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