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Az engedélykérelmet 6sszeallitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentacidt osszeallitotta:

Kiss Balazs, Kérnyezetkutatd, Hulladékgazdalkodasi technoldgus

Vezetl szakért6:

Dr. Szabé Attila, Okl. kérnyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399
SzakértGi jogosultsag: SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelmi szakért6
Ugyszam: 207/2/05/2014

(Jogosultsag igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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El6zmények

A MIVIZ Miskolci Vizmd Kft. a Miskolc 11014/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes
hulladékok szennyviztisztitasi technoldgiaban torténd artalmatlanitasat kivanja végezni.

A tervezett nem veszélyes artalmatlanitdsara vonatkozoan egységes kornyezethasznalati
engedélykérelem kerilt benyujtasra a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezet és Természetvédelmi FGosztalyara. A F6osztily a BO-
08/9752-23/2018. szdmu hidnypotlasi végzésében a szennyviztisztité telepre vonatkozd
diffuz forras engedélyezéséhez levegGtisztasag-védelmi engedély benyujtasara kotelezte a
MIVIZ Kft-t.

Jelen dokumentacié a Kft. 11014/2 hrsz. alatti szennyviztisztitd telephelyén torténd
szennyviztisztitasra vonatkozd levegbtisztasag-védelmi engedélykérelem, amely a Kft.
adatszolgdltatasa és a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5.melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerdlt kidolgozasra.

A fentiekre tekintettel a MIVIZ Kft. a GEON system Kft.-t bizta meg az engedélyezési
dokumentdcio elkészitésével.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykérd azonosité adatai

Az engedély jogosultja:

Név: MIVIZ Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 78.
Addszam: 13546904-2-05
Cégjegyzékszam: 05-09-012433

Statisztikai szamjel: 13546904-3600-113-05

KUJ: 101 488 392

Telephely: Miskolci szennyviztisztitd telep
Cime: Miskolc, Somlay Artur u.

Erintett hrsz.: 11014/2 hrsz.

KTJ szam: 100 359 654

A telephely kdzponti EOV koordinatai: EOV Y: 784 196 EOV X: 306 266

2. Alétesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemz6i

A telephely Miskolc Martin Kertvaros telepilésrészt6l ~ 1,9 km tavolsagra, Miskolc-Szirma
teleplilésrészt6l ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i iranyban, ~ 1,015 km-re FelsGzsolca
telepuilést6l DNy-ra, a Sajo folyd mellett talalhaté.

Létesitmény: szennyviztisztitd md vizi létesitményei
Tervezett tevékenység: folyékony hulladék artalmatlanitasa

A telephely elhelyezkedését a 2.1. dbra szemlélteti.

Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentdcié 2/1. és 2/2. mellékleteként
csatoljuk.
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2.1. dbra: A telephely teriileti elhelyezkedése

Az ingatlan-nyilvantartdsi adatokat a 2.1. tablazat tartalmazza. Az ingatlan Miskolc Megyei
Jogl Varos Onkormanyzata tulajdondban &ll. A telephelyet a MIVIZ Miskolci Vizm( Kft.
Uzemelteti.

Helyrajzi szam Miivelési ag
Miskolc 11014/2 Szennyviztelep
2.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

3. Helyszinrajz a légszennyez6 forrasok bejeldlésével

A tevékenységhez kapcsolddd diffuz forrdsok:
* D1 Gépracshaz és homokfogok,
e D2 1.sz. el6llepité medence,
* D3 2.sz. el6llepité medence.

A kapcsoldédo diffuz forrds adatait a 3.1. tablazat tartalmazza.
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Forras kibocsaté | Szennyez6 anyag Szennyezl anyag

Forras Forras
jele megnevezése feliilete [m?] azonositdja megnevezése
Géprdacshaz és .
D1 , 805 6 ammonia
homokfogdk
1. sz. elGllepitd L.
D2 812 6 ammonia
medence
2. sz. elSllepitd =
D3 813 6 ammonia
medence

3.1. tablazat: Diffuz forras adatai

A légszennyez6 forras helyszinrajzat a dokumentaciéhoz mellékeljik. (1. melléklet)

4. A tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a

tovabbiakban egyiittesen: |étesitmény) légszennyez6 forrasainal

alkalmazott technoldgia ismertetése

Szennyviz vonal:

1.) Folyékony hulladék fogaddsa
Kommunalis szennyvizzel tortén6é homogenizalas

2.) Mechanikai tisztitas
— Mechanikai sz(rés
— Homokfogé alkalmazasa
— ElSulepité medence
3.) Bioldgiai tisztitas
— Aerob szennyvizkezelés
— Anaerob szennyvizkezelés
4.) Utdkezelés
— Utodllepités
— lIszap elvezetés

5.) Tisztitott szennyviz kezelése
6.) Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése
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4.1 A kezelés célja

A tevékenység célja a beérkezd telepilési szennyviz, valamint a beszallitasra kertlé nem
veszélyes folyékony hulladék szerves anyag tartalmanak bioldgiai bontdsa, stabilizalasa.
A MIVIZ Kft. meglévé szennyviztisztitdsi technoldgidval rendelkezik, amelynek segitségével
kivanja végezni az artalmatlanitasi tevékenységet.

A miskolci szennyviztisztito telep tisztitasi technoldgidja mechanikai tisztitasi és bioldgiai
tisztitasi technoldgidk 6sszekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot kdvetSen létesitett

biolégiai fokozat egy eleveniszapos szennyviztisztitd, kaszkadszerlien sorba kapcsolt
reaktorokkal, a technoldgia elvének megfelel6 elrendezésben.

4.2 A kezelés madja, technologidja

4.2.1 Mechanikai tisztitas

Feladata: A szennyviztisztitas sordn a k6, az uszadék (25 mm-nél nagyobb), és a 0,2 mm -nél
nagyobb szemcsés anyagok (homok) eltavolitdsa, a szennyviz els6dleges Ulepitése, illetve az
Ulepitést kdvetéen annak tovabb juttatdsa a bioldgiai fokozatot megel6z6 un. Il —es osztora.

A mechanikai tisztitas részei:

1. ké6fogod

2. durvaracsok

3. finomracsok
4. homokfogok
5. atemeld géphaz
6. l-es osztom
7. elGilepiték

1. Kéfogo

Feladata: A beérkez6 szennyvizekben levé nagyobb fajsulyd anyagok (koévek, gorgetett
hordalékok) kitlepitésére szolgal.
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Adatai: Vasbeton szerkezetl mdltargy, amely a durva racsok el6tti oszté csatorndnak
fenékkliszobbel ellatott része.

Uzemeltetési el8irdsok: A kililepedett, lerakott hordalékot darupalydn mozgdé markold

szerkezettel kell eltavolitani. Az eltavolitott hordalékot depdniara szallitjak.

2. Durva rdcsok

Feladata: A nagyobb méret(i Uszé hordalékok eltavolitasa a befolyd szennyvizbdl.
Adatai:

Beéplilt: 2 db kézi tisztitasu acélracs

Palcakoz: 240 mm

Szélesség: 2 x2,5m

Uzemeltetési elSirdsok: A durva racsok &ltal megfogott uszadékokat sziikség szerinti

idénként el kell tavolitani.
3. Finom rdacsok

Feladata: A durva lebeg6anyagok kiszlirése a befolyd szennyvizb6l. A racsszemét prés
feladata a kiszlrt szdlas, darabos lebeg6anyag gépi viztelenitése. A keletkezett racsszemét
hulladéklerakdban kertl elhelyezésre.

Adatai:

Beépiilt: 2 db FSM tipusu, gépi tisztitasu finom szlir6racs 8 mm-es perforacidval
Szélesség: 2 x3 m

Beéplilt tovabba: 1 db FSM gyartmanyu racsszemét prés

Uzemeltetési el8irdsok: A szennyviz a finomracsokra osztva keriil a durva racsokat kdvetéen.

Uzemszeriien egyidejlileg egy finomracs mikodik, az Gizemen kiviil all6t az el8tte, valamint
az azt kovet6 homokfogd utan elhelyezett zsilipekkel ki kell szakaszolni. A mechanikai
tisztitast  felligyel6 személyzetnek a  finomridcsokon esetlegesen fennmaradt
szennyezGdéseket az erre a célra készitett kapard szerszamokkal el kell tavolitania. A
racsokat, valamint az egész mechanikai tisztitd egységet folyamatosan felligyelni kell, ezért a
személyzetnek (1 f6) folyamatosan a mechanikai egységen kell tartézkodnia.
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4. Homokfogok

Feladata: A racsok utani nyers szennyvizb6l a homok és a 0,2 mm —nél nagyobb asvanyi
anyagok eltavolitasa és mosasa —a szervesanyag tartalom csékkentése érdekében —, valamint
a nyers szennyviz tovabbitasa az atemel§ szivattyuk szivéterébe.

Adatai:

Beéplilt: 2 db, egymassal parhuzamos kiépités(i, vasbeton szerkezet(i, hosszanti atfolyasu
m(itargy, amelyben egy — egy elleniranyban mozgd homokkotro gydijti a kililepedett anyagot
a homokzsompba.

A homokfogd méretei: Hossz: 27 000 mm, Szélesség: 2 x 5 000 mm, Mélység: 1 600 mm

A homokkotro:
— tipusa: lancos fenékkotro,

Beépitett zsilipek:
— homokfogdk el6tt:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— a homokfogdk utan: Havaria zsilip: NA 1500 —as hidraulikus
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— az atemeld szivattyuk szivoterét ketté oszté:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus

Homokmoso berendezés:
- tipusa: AP-500 HM

Uzemeltetési elSirdsok: Az 6sszegydjtétt homok eltavolitdsa egy darupélyan mozgd markold

segitségével torténik a homok zsompbdl. A homokot ezutdn a homokmosd berendezésbe
kell helyezni, amely automata lizemmaddban mikddik. A mosott homokot konténerekben
kell gy(jteni. A két homokfogd egyideji miikodtetése nagy mennyiségli szervesanyag
killepitését eredményezi, ami nem célja az el6mechanikai tisztitasnak.

5. Atemelé géphdz

Feladata: A telepre érkezé szennyvizek atemelése a homokfogdk utan kialakitott szivotérbdl
a mechanikai tisztité fokozatot kiszolgalé I-es osztoéra.
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Adatok:
A szivotérbe a szennyviz homokfogo aganként 1 — 1 D=1500 mm atmérdji csovon at érkezik.
A szivotér fedett kialakitasu, vasbeton mdtargy. Mérete: (LxBxH) 2200 x 4000 x 7500 mm

A szivotérhez konstrukcidsan csatlakozik egy vasbeton szerkezetl un. telepi csapadékviz
fogadd akna. Mérete: (LxBxH) 1000 x 4000 x 7500 mm

A telepi csapadékviz fogadod aknaban elhelyezett atemel6 szivattyu tipusa:
— SP 3127,
Q=40 |/sec.

A telepi csapadékviz fogadd akna atemeld szivattylja az atemel6 géphdz szivattyudinak
szivoterébe nyom, a csapadékviz szivattyd meghibdsoddsa esetén az akna és a szivotér
kozott vészatbuko lett kialakitva.

Az atemels géphdazban 8 db szivattyu végzi a szennyviz | —es osztora torténd atemelését:

— FLYGT 3300 tip. 4 db,
Q=2001/s
P= 44 kW
n= 740 |/min

— Hidrostall H12K-SS10G tip. 1 db
Q=2501/s
P=37 kW
n= 975 |/min

— KSB 4-M40 732-880
Q=309 /s
P= 55 kW
n=980 |/min

— Grundfos $3.120.300.650.8.70M.D.464.G.N.D 2 db
Q=4401/s
H=10,6 m
P=32 kW
n= 732 1/min

A szivattyuk inditasat szintvezérelt automatika szabalyozza. Az | —es oszté felé 2 db D=NA
800 —as acélcsovon at tavozik a szennyviz.
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Uzemeltetési elirdsok: Az dtemeld szivattylkat szintvezérelt automatika inditja, amelynek

alapja a beérkez6 szennyvizek mennyiségének mérésére a homokfogdk utan elhelyezett
Parshall csatornaval egybeépitett vizszintmagassag mérG6. A szivattyuk teljes kiesése esetén
(pl. dramsziinet) a beérkez6 szennyvizek a homokfogdk utan kialakitott vészbukén &t
kerlil6vezetéken tdvoznak a befogaddba.

6. I-es osztom(i
Feladata: A mechanikailag el6kezelt, atemelt szennyvizek fogadasa, a fogadast kovet6
elosztasa az el6ilepit6kre. Ugyanitt lehet8ség nyilik a fogadott szennyvizek vészoldalbukén

at torténd keril6 vezetékre (ami a nyitott csatornaba torkollik) juttatdsara is.

Adatai: A szennyviz Utjanak legmagasabb pontja. Innent6l kezdve a szennyviz gravitacids
uton jut el egészen a befogadoig.

Az | —es osztdm nyolc, azonos méret(, kézi mozgatasu zsilipet tartalmaz, amelyek kozil egy-
egy el6ilepit6hoz 2-2 db tartozik. Az I-es osztdm( fogaddaknaja kozelit a négyzet alakhoz,

amelynek nyugati oldalan lett kialakitva a vészoldalbukod. A zsilipek mérete: 1000 x 1000 mm

Az el6llepit6kre vezet6 csOvezetékek atméréje D= NA 900, anyaga acél. Egy-egy csére 2-2
zsilip dolgozik.

Uzemeltetési el8irdsok: Az |-es osztdmi zsilipjeinek beszabdalyozasa mindig a teljesen nyitott

allapotbdl kell, kiinduljon. A beérkez6 szennyvizek biztonsagos tovabbitasanak érdekében az
el6ulepiték felé min. harom zsilipnek nyitott allapotban kell lennie. Amennyiben erre nincs
lehetbség, az |-es oszté megkeriilése indokolt (a szennyvizeket kdzvetleniil a ll-es osztédmlire
kell vezetni). Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az I-es osztdm(ivon javitdsi, karbantartasi
munkakat végeznek.

7. Eléiilepitok
Feladata: A mar mechanikai el6tisztitdson atesett befolyd szennyviz gravitacios uton
kiGlepithet6 lebeg6anyag tartalmanak eltavolitdsa, a finomracsokon ateresztett uszadékok

Osszegyljtése és eltavolitasa.

A négy elGllepit6bdl ketté mikodik eredeti funkcidjanak megfeleléen. A fennmaradd két
egység nem eredeti funkcidjaban, hanem havaria tarozoként szolgal, a csapadékidei dracsucs
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szarazidei dracsucs feletti hozamat tarozza, megfogva a zaporviz er8sen szennyezett elejét,
amikor a kdzcsatornat atobliti a levonuld csicshozam.

Adatai:

Beépiilt: 2+2 db DORR — tipusu, sugariranyu atfolyasu, gravitacios llepitd.
Osszes normalis kapacitds: 140 000 m3/d

Atméré: 32 m

Hasznos feliilet: 630 m%/db

Normalis tartdzkodasi id6: 1,7 h

Normalis feltileti terhelés: 1,7 m/h

Az elGllepit6kre a szennyviz ravezetése és elvezetése D= NA 900-as csoveken torténik. A
szennyviz ravezetése két sorban kialakitott, csillapitd lemezzel ellatott csoveken at, az
elGllepitett szennyviz elvezetése kett6s fogazott bukdéleken at torténik.

Az el6illepit6kben kililepedett primer iszapot D= NA 200-as csovon keresztil az Ulepit6k
alatti primériszap-szivattyuk a biogaz lizem gravitacios sliritémedencéibe nyomjak, ahonnan
a rothaszté tornyokba keril fermentdlasra. Az Osszegy(ijtott uszadék az uszadékelvezetd
valyubdl a technoldgia elejére jut gravitacidsan.

Uzemeltetési elSirdsok: Az iszapkotré-hid mozgasa folyamatos. Minden el6iilepit6hoz

tartozik 1 db fenéktoldzar, 1 db kotrd, és a 4 medencéhez 2 db Uszdiszap toldzar. A
medencék aljan levs fenéktoldzarakkal a lelilepedett iszapot, az Uszdiszap toldzarakkal pedig
a lebegbanyagokat lehet eltavolitani. A kotrohid leadllitasat kovetéen folyamatos
szennyvizrataplalds mellett max. 3 o6ra eltetltével az elGulepit6t le kell Griteni, mivel a
felgyllemlett iszap a kotréhid Ujrainditdsa esetén annak karosodasat idézheti el6.

Az elGilepit6k iszap és uszadék elvételi rendjét a biogaz lizem miiszakvezet8je valamint a
szennyviztisztitasi mliszakvezetd egyltt szabalyozza.

Az elGulepitGk bukoéleinek, az lilepitét kdrbevevd jarofeliilet tisztitasa napi feladat.

4.2.2 Biolodgiai tisztitas

Feladata: Els6dlegesen a befolyd, mechanikailag mar kezelt szennyviz szénalapu szerves
molekuldinak elbontasa kemo- és bio-oxiddciés folyamatok kovetkeztében, az ekozben
ammoniava mineralizalédott ammodnia nitrifikacidja, majd denirtifikacidja. Ezzel a
szennyvizek szervesanyag tartalmanak és nitrogéntartalmanak jelent8s csdkkenése érheté
el, amely a befogadd él6viz védelmét szolgalja. A foszforeltavolitas vegyszerrel, szimultan
adagolassal biztosithatd (csak kémiai foszforeltavolitas).

15

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa Sys-l-e m
Levegdtisztasdg-védelmi engedély kérelem

A bioldgiai tisztitas célja, hogy a szerves szennyezdanyagok és nitrogénformak eltavolitasért
felel6s bakterialis biomassza megfelel6 mennyiségben, minGségben legyen jelen és a
szamara biztositott kornyezeti feltételek megfelel6ek legyenek. A foszforeltdvolitashoz
szlikséges vegyszer adagolasa is ezen a fokozaton torténik, ha mar egyéb okbdl ugyis adottak
az elkeveredés és a fazisszétvalasztas feltételei.

A bioldgiai tisztitasi fokozat mltargyaiban az aldbbi folyamatok zajlanak le:

— Aerob bontds, oxiddcio
Célja: a szerves szennyezGdések bioldgiai oxidacidja szén-dioxidda és vizzé; a redukalt
nitrogénformak bioldgiai oxidacidja nitrat ionna
Feltétele: eleveniszap jelenléte (1 kg eleveniszap szervesanyagra max. napi 0.1 kg

BOls-terhelés jusson); oldott oxigén jelenléte (alapesetben min. 2 mg/l)

Helye: Leveg6ztetett medencék; fakultativn medencék (amennyiben aerob
reaktorokként lizemelnek)

Megjegyzés: az egyéb feltételeket nem lehet (vizhGmérséklet), vagy adott telepen nem
szilkséges (lUgossag) befolyasolni.

— Denitrifikdcio
Célja: a nitrat ionok eltavolitasa, atalakitasa N-gazza

Feltétele: eleveniszap jelenléte; oldott oxigén hidnya (alapesetben max. 0,2 mg/l);
lehet6leg konnyen bomld szerves anyagok jelenléte (nyers szennyvizbdsl vagy
hozzdadott izocukorbdl) nitrat ionok visszakeringetése a reaktorsor végérdl

Helye: Anoxikus medencék; fakultativ medencék (csak ha anoxikus reaktorként
Uzemelnek és keverés zajlik benniik)

— Foszforeltavolitds
Célja: a foszfat ionok kicsapatasa, eltavolitasa az iszapvonal felé
Feltétele: vas- vagy aluminium ionok adagolasa a reaktorokba
Helye: Anoxikus medencék és fakultativ medencék kozott, egyesitett aramba

Alternativ_mddja: Bioldgiai foszforeltavolitds, a soronként elsé reaktor anaerob

reaktorként torténd lizemeltetése révén. Ekkor a belsé recirkulaciot a 2. reaktorokba
kell irdnyitani. Iszaprothasztd egyidejli m(ikodtetése mellett nem javasolt izemmad,
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mivel a keletkez8 csurgalékvizzel a foszfor visszakeril a rendszerbe a kirothasztott
iszapbol.

A bioldgiai tisztitéfokozat részei:
1. ll-es osztdmu
Kevert medencék (anoxikus medencék)
LevegGztet6 medencék (aerob reaktorok)
[ll-as osztémd
Utdllepité medencék
Iszaprecirkulaciés géphaz
Fuvégéphaz
Vegyszergéphaz

W NUL e WN

FertGtlenités
1. ll-es Osztomii

Feladata: A mechanikai tisztitdson atesett szennyvizek fogaddsa és normalis (3000 m3/h),
illetve rendkiviili (3250 m3/h, 50%-os recirkuldcié mellett) mennyiség tovabbitasa a bioldgiai
tisztitofokozat felé. Ezen értékek felett a ll-es osztomd bukdélein at a megkeril6 (nyitott)
csatornan at tavozik a szennyviz.

Adatai: Hasab alaku vasbeton mdtargy. A bioldgiai fokozat felé vezet§ D=NA 1400-as cs8
el6tt elhelyezett motoros zsiliptoldzar segitségével szabdlyozhatdé a bioldgiat terheld

szennyvizmennyiség.

Uzemeltetési_el8irdsok: Az osztdmiben jelentkezd uszadékot folozéssel kell eltdvolitani

sziikség szerint.

2. Kevert medencék (anoxikus reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag el6kezelt szennyvizek fogaddsa, a bioldgiai tisztitéfokozat
részeként az eleveniszap, a nyers és a tisztitott szennyviz kontaktjanak biztositasa az

anoxikus korilmények kialakitasa és denitrifikacio céljabal.

Az anoxikus elfolyd valyuba torténik a koagulans vegyszer adagolasa kémiai foszforeltavolitas
céljabdl, valamint a nyari félévbe az izocukor adagolas az utdlagos szénforrds potlasara.
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Adatai: Harom, azonos térfogatu és kialakitasu, vasbeton mdtargy. Mindharom tovabbi
harom-harom rekeszre tagolddik, amelyek sorba vannak kapcsolva.

Osszes térfogat: soronként 4600 m3, vizmélység: 4,7 m

A keverést medencénként 1-1 db ABS SB2223 A30/4 tipusu aramlaskeltd végzi folyamatos
uzemben.

Soronként a masodik reaktorba izocukor-oldat adagolasara van lehetGség a szomszédos
vegyszergéphazbol. Ez a denitrifikdcidhoz sziikséges szénforrds potlasara szolgal. A
szénforras potlasa id6szakosan torténik a nyari félévben, amikor az elfolyd Gsszes nitrogén
hatarérték 10 mg/I.

A kilépési pontra vegyszer adagolasi pont épiilt ki. Ez egy 15 m? taroz6térfogatu, duplafald
mUianyag-tartalyt jelent, vegyszeradagold szivattyuval. A rendszer célja a szimultan
foszforeltavolitds koagulans vegyszer adagolasa révén. A vegyszer vas-, vagy aluminium-
tartalma.

Uzemeltetési elSirdsok: A harom kevert reaktor sor kdzotti vizmennyiségi eloszlds nem

egyenletes a nyitott ravezet6 zsilipek mellett. A kozel egyenletes elosztas érdekében a
kozépso zsilipet szemmeérték szerint fojtani kell.

A kevert medencék lizeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a keverés, az
iszaprecirkulacid és bels6 recirkuldcid szlinetmentes milkodését, szikség esetén a
hozamaranyos izocukor-adagolast.

Koaguldns adagolo rendszer

Az anoxikus medencék kozos kilépési pontjan torténik a koagulans vegyszer adagolasa. A
legdltaldanosabban haszndlt koaguldns vegyszer a vas(lll)-klorid, de elvileg lecserélhetd
vas(lll)-szulfatra, aluminium-szulfatra, polialuminium-kloridra, vagy ezek barmilyen
kombinacidjat tartalmazo készitményre. A P-hatarérték eléréséhez sziikséges, hogy minden
egyes mol foszforra legalabb masfél mol fém-ion adagolasa torténjék. Az aluminium tartalmu
vegyszerek jarulékos el6nye, hogy gatoljak az iszap fonalasoddsat, javitjak az tlepedést.

A koaguldns vegyszer adagoldsa folyamatos, nélkile a P-hatarérték nem teljesithetd.

A koagulans adagolasa torténhet:
1. Fix hozammal m(ikddik a szivattyd. A PLC kiszamitja, hogy hany miliamperes
vezérlGjeleket kell bedllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. Vezérlés, mivel
szamitott érték alapjan torténik a beallitas, visszacsatolas nincsen.
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2. A feladott szennyviz hozamaval aranyositva, kdbméterenként egy fix ddzist szallit a
szivattyu.

3. A feladott szennyviz hozamdaval aranyositva szallitanak a szivattyuk, a kilép6 Osszes
foszfor szint altal befolyasoltan. Az elfolyd viz 6sszes P szintjén beallithatd egy felsé
és also hatarérték, amelynek megutésekor a vegyszerddzis a bedllitasi 1épcsével
novekszik ill. csokken. A kezel6Sfellileten beallitandd, hogy milyen gyorsan reagaljon a
rendszer a foszforanalizator jelére.

Osztdéakna

A kevert reaktor sorok végén lév6 bukd utdn Osszegydjtott eleveniszap a harom
levegGztetett reaktor sor el6tt szétosztasra kerlil. Ezt egy térszin félé nyald nyitott vasbeton
akna végzi. Innen indul a hdarom sorhoz harom betoncs6. Az akndban szerelvény, gép
nincsen. Kezelni, itt mintat venni nem kell. Evenként elegend6 a vasbeton akna &llagat
ellenérizni.

3. Levegoztetett medencék (aerob reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag kezelt szennyviz bioldgiai tovabb tisztitasa: a szerves anyag és az
ammaonia oxiddalasa aerob feltételek mellett. Az itt elhelyezkedd fakultativ reaktorok révén a
denitrifikacid folytatdsara is képesek feltételesen. Soronként 1-1 fakultativ medence
(V =1333 m?) és 1-1 aerob, azaz levegéztetett medence (V = 6666 m?) lett kialakitva.

Adatai:
— A favok tipusa ABS HST-9500-280-1-H (280 kW, 10000 Nm3/h H= 6,8 m) 3+1 db
— A levegbztetd rendszer ABS NOPON PIK 300 tipusu, aerob medencékben soronként
1260 db tanyér, fakultativ medencékben soronként 196 db tanyér

A 6 gépészeti egység itt a fuvod, egységben a levegbztet6 rendszerrel. Minden sorhoz egy
turbofavé van rendelve, egy kozos tartalékkal. A tartalék kézi mozgatdsu pillangdszeleppel
atirdnyitva vehetd lizembe. Soronként 12 leszallé ag taplalja meg a tanyérokat, ezekbdl
soronként 2 jut a fakultativ reaktorokra. A kézi mozgatasu pillangdszelepek segitségével a
leveglztetés hozzavetSleges egyenletességét is be kell allitani. A favok beépitett
frekvenciavaltdval szabalyozottak az oldottoxigén-szonda jele alapjan.

A fakultativ medencékben 1-1 db ABS SB1622 A14/4 tipusu keveré van. A kever6
miikodtetése idején a fakultativ medencében a leveglztetést az oda leszalldé két ag
manualisan le kell zarni. Keverd és leveg6zteté nem mikodhet egylitt! A fakultativ medence
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anoxikusként torténé lzemeltetése a nyari félévben indokolt. A fakultativ medencék
Uzemallapota nem kell, hogy minden soron megegyez§ legyen.

Az aerob sorokrol kibuko eleveniszap egy keresztiranyu gydjtévdlyuba folyik, amelynek egyik
végérdl indul a belsé recirkulacio, a masik oldalan pedig az utdilepiték felé halad tovabb az
eleveniszap.

A belsé recirkuldcids dtemel6 akndban 3 db KPL.800.45.8.T.50.A.40 (45 kW, 3000 m3/h)
Grundfos tipusu belsé recirkulacids szivattyd talalhatd. Ezek mindegyike egy-egy anoxikus
sort taplal nitratdus szennyvizzel. A cséveken indukcids daramlasmérd helyezkedik el. A
frekvenciavaltéval ellatott szivattyuk hozama automatikusan aranyositott a befolyd
szennyvizzel. Az aranyossagi tényezd beirhatd kézzel, de automatikus utanallitas is
valaszthato, ami a kilépd viz nitrat-szintjét veszi figyelembe.

Uzemeltetési elSirdsok: A hdrom levegéztet6 medence kdzotti vizmennyiségi eloszldas nem

egyenletes a nyitott ravezetd zsilipek mellett. A motoros szerelvények kézi inditasu
mozgatdsaval azonos rataplalast kell kialakitani. Ehhez hozzasegitenek a reaktorban lévé
szintmérdk, melyek mutatjak, hogy a 3. sor nyugalmi vizszintje 1,5 cm-el lejjebb van, mint az
1. sor nyugalmi vizszintje.

A levegbztet6 medencék lizeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a
leveg@ztetés sziinetmentes mikodését. Fuvo ledllas esetén azt haladéktalanul udjra kell
inditani. Amennyiben a fuvé nem indithaté ujra, a tartalék fuvot kell Gizembe venni és a
meghibasodott gépegység javittatasarol haladéktalanul intézkedni kell.

A levegGztet6 medence oldott oxigén koncentracidjat normal lizem esetén 2 mg/liter felett
kell tartani. Opcionadlisan, a leveg8ztet6 medence oldott oxigén koncentraciéjanak beallitasi
célértéke automatikus lehet, az elfolyd6 ammadnia-N koncentracio alapjan.

4. Fuvogéphaz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a bioldgiai tisztit6fokozat levegBellatasat biztositod
turbofavok. A levegGellatasrdl soronként 1-1 turbofivd gondoskodik, egy ko6zos beépitett
tartalékkal. A fuvok beépitett frekvenciavaltoval rendelkeznek.

Adatok:
3+1 db ABS gyartmanyd HST-9500-280-1-H tipusu turbofuvd (1 db melegtartalék)
Nomindlis szallitott Iégmennyiség: 10000 m3/dra.
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A fuvokat az oldott oxigén tartalom és ammoénium koncentracié alapjan szabalyozo
automatika egésziti ki. A fuvdk szabalyozhatd légszallitassal rendelkeznek, a szabalyozas
lehet kézi, vagy automatikus tizemd.

Uzemeltetési elirasok:

A favo altal széllitott levegs beallitdsa az alabbi modokon torténhet:

1. Fixen bedllitott szazalékos teljesitménnyel mikodik a fuvd. Ez a bedllitas szenzor
m{Uiszaki hiba esetén javasolt csak, mivel a telep ebben az esetben nem tud reagalni a
terhelésingadozasokra. Ha magas frekvenciat allitanak be, akkor energiat pazarolnak,
ha alacsonyabbat, akkor névelik annak esélyét, hogy nap kdzben hosszabb-révidebb,
karos hatasu oxigénhidnyos allapotok alakulnak ki.

2. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy elére
beallitott oldottoxigén szintet (célszerlen 2 mg/l, télen 2,5 mg/l) tartanak a fuvok.

3. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy el6re
bedllitott oldottoxigén szintet tartanak a fuvok, azonban egy el6re megadott
Utemterv szerint, id6vezérléssel izemelnek. Az Ujrainditast kovetGen el6re beallitott
ideig blokkolt a fuvo felporgetése.

4. Mind a 2. mind a 3. lizemeltetési mad kiegésziilhet azzal az opcidval, hogy a rendszer
alkalmazkodik az elfolyd6 ammdnia-szinthez és ahhoz igazitja az oldott oxigén
szintjének bedllitasi értékét. Ebben az esetben a bekapcsolt reaktorok ammonia-
szonddjanak atlagértékét veszik alapul.

5. lll-as Osztomii

Feladata: A leveg6ztet6 medencékrél elfolyd szennyviz fogadasa és a 4 db gravitacids
utoulepitbkre torténd elosztasa, illetve azok sziikség szerinti kizarasa.

Adatok: Vasbeton mltargy, amelynek hatarold falaiba szimmetrikusan nyertek elhelyezést az
utdilepitékre ravezet6 (kézi) zsilipek. A zsilipek mérete: 1000x1000 mm.

Uzemeltetési el8irdsok: A lll-as osztémi zsilipjeinek meghibdsoddsa esetén javitdsuk

betétpallok elhelyezése utan valdsithatdé meg.

A 4 utdilepit6 felé torténd egyenletes vizelosztas érdekében a beszabdalyozas mind a 4 zsilip
teljes felnyitasaval kezd6dik, majd egyenkénti, sziikség szerinti fojtasukkal lehet a bedllitast
elvégezni.
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4.2.3 Utokezelés
1. Utdiilepiték
Feladata: A lll-as osztomlirdl érkez6 szennyviziszap elegy gravitacios fazisszétvalasztasa.

Adatai: 4 db DORR tipusu, sugarirdnyd atfolyasu, gravitacios utdilepits, uszadékelvezetd
valyuval ellatva.

Atméréje: D =40 m

Térfogat: V = 4000 m3/db

Atlagos mélység: H=3,2m

Nominalis tartozkodasi id6 (60%-os recirkulacio mellett): T = 3,2 6ra
Nominalis fellileti terhelés (60%-os recirkulaciéo mellett): g = 0.93 m/éra
Kotrdszerkezet tipusa: FKK — 40 VIZEP

Az utoilepitSkre a szennyviz-eleveniszap elegy az llepiték kdzponti ravezetd aknajabdl, két
sorban elhelyezett, csillapitott csoveken keresztil kerdl. A tisztitott szennyviz elvezetése a fal
mentén korkorosen elhelyezett bukdvalyun at torténik, ahova fogazott bukdéleken at keriil a
viz.

A killlepitett iszapot folyamatosan mozgd kotré juttatja az Ulepité medence kdzpontjaban
kialakitott iszapzsompba, ahonnan a recirkulacios aknaba kerdil.

Uzemeltetési el8irdsok: Az utodtelepit6k a bioldgiai tisztitds szerves részét képezik.

Uzemeltetésiik soran az egyik alapvetd kdvetelmény, hogy a miikédé utdilepiték hidraulikai
terhelése kozel azonos legyen. Az utdilepitékrél elfolyd viz normadl (zemeltetési
korilmények kozott attetszd, lebegbéanyagot szemmel lathatdan nem tartalmaz. A viztikor
sima. Amennyiben a viz felszinén buborékképz&dés észlelhetd, a jelenség okat ki kell
vizsgalni, vagy a nitrifikdciét kovetd spontan denitrifikacid, vagy sulyosabb oxigénhiany
esetén anaerob bomlds okozhatja. Mind a két esetben a képz6d6 gazok az iszapot
felflotaljak, amely a tisztitott szennyvizzel eldszva rontja annak min6ségét.

Az utdtelepit6k iszapkotrdinak folyamatos mikodése nélkilozhetetlen. A bukdélek, az
elvezet6 valyu tisztantartasa egyrészt esztétikai kovetelmény, masrészt segit megitélni az
elfolyd viz minGségét.
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A kotré meghibasoddsa esetén, amennyiben a hibat rovid id6 alatt megsziintetni nem lehet
(egy-masfél dra), az Ulepitdt ki kell zarni, szlikség szerint leliritését meg kell kezdeni.

2. Iszap recirkuldcios géphdz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a recirkulacidés és folosiszap szivattyuk, amelyek az un.
recirkulacidos akna terébdl sziviak a killepitett eleveniszapot. A recirkuldcids szivattyuk
feladata az eleveniszap visszajuttatdsa a leveg6zteté medencékbe, a folosiszap szivattyuk az
eleveniszapos rendszerben a bioldgiai bontas sordn képz6dd iszapndvekményt tavolitjak el
az iszapkezelés m(itargyai felé.

Adatai:

Beépitésre keriilt: Recirkulacids szivattyu 4 db

Tipusa: FLYGT CP 3201 LT 624, Q = 1300 m3/h szivattydnként, H=2,5m
Folbsiszap szivattyu 2 db

Tipusa: EMU FA 104-238 Q = 80 m3/h szivattyinként

Uzemeltetési el8irdsok: Ha a recirkulacios szivattyuk szallitasi kapacitdsa 1000 m3/h ala esik

tartdsan, a szivattyy, illetve a csatlakozd csévezeték tisztitdsa sziikséges. Ha a
folosiszapszivattyuk szallitasi kapacitdsa 50 m3/h ald esik, a szivattyd eldugulésa, illetve
belevegGsodése valdszind.

Az Gzemeltetend6 recirkuldcids szivattyuk darabszamat a szennyviz-technolégiai lizemvezetd
kiilon hatarozza meg. Minimalisan 1 db recirkulacios szivattyunak mindig Gzemelnie kell.

A folosiszap szivattyuk mikodtetési rendjét a Szennyviztisztitasi mdszakvezetd kulén
szabalyozza.

A folosiszapot harom lehetséges irdnyba lehet kormanyozni:
- nyers szennyvizbe vezetés,
- folosiszap taroldba és onnan az el6viztelenit6 asztalokra
- gravitacids slritére vezetés.

A folosiszap tovabbi kezelését a szennyviz-technolégiai izemvezet6 kilon szabalyozza.
A szivattyuk tUzemeltetésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek 12 kapcsolas/éra feletti
kapcsoldsi szammal nem dolgozhatnak.
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4.2.4 Tisztitott szennyviz kezelése

1. Vegyszergéphadz

Feladata: Izocukor -adagolas
Az izocukor adagolasa a nyari félévben torténik, amikor az elfolyd N hatarérték 10 mg/I. Ez
utdlagos szénforras potldsat jelenti, higitott izocukor (gliikdz-fruktézszirup) formajaban, a
sziikséges denitrifikacio eléréséhez.
Az izocukor el6nye, hogy 6koldgiailag, toxikoldgiailag veszélytelen. Hatranya viszont, hogy
viszkdzus és huzamosan 35°C alatt tartva kristalyosodas kezd6dik benne.
Adatai:
Izocukor tartély (V=17 m3) dlléhengeres, mlanyag tartély

— 3+1 db adagold szivattyd, NIETZSCH , tipus NMO11BY02S12B, Qmax 0, 06 m3/h, @30

m, 0,624 kWh/d;

— 1. db Prosonic M FMU 40 —ARB1 A2 tipusu ultrahangos szintmérg;

— 1db TR 13-ABF1 FASXG 3000 tipusu hémérsékletérzékels és tavadd (taroldtartaly);

— 1 db TR10-AAA1JAS 12A 00A tipusu h6mérsékletérzékeld és tavadé (flitGkor).

Uzemeltetés:

Az izocukor adagolas télen nem sziikséges. A harom bioldgiai sorra adagold csigaszivattyuk
tovabbitjak az izocukrot egy kozos tartalékszivattyuval. Az adagolast a higitd szekrénybe
elhelyezett kapcsolasi panel biztositja. A higitd szekrény temperalt. A taroldtartaly fltését
egy tagulasi tartallyal egybeépitett fitGegység biztositja, amely flitékorben a flit6kozeget
két- egymdsnak tartalék keringetd szivattyu cirkuldltatja.

A kevert medencékben a denitrifikaciét limitdlja a kénnyen bomld szerves anyagok alacsony
koncentracioja, illetve annak hidnya. A majus 1-t6l november 15-ig terjedd id6szakra
kiszabott 10 mg/l TN hatarértéket lehetetlen folyamatosan és stabilan pdtszénforras
adagolasa nélkil tartani, ezért izocukrot kell adagolni Az izocukor adagolasa torténhet:

1. Fix hozammal mikédnek a szivattyuk. A PLC kiszamitja, hogy mekkora frekvenciat kell
bedllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. A harom szivattyunak eltéré
érték beirhatd. Vezérlés, mivel szamitott érték alapjan torténik a beallitas,
visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval aranyositva, kobméterenként egy fix dozist
szallitanak a szivattyuk. A harom szivattyu nagyjabol azonos hozamot tovabbit.

3. A feladott szennyviz hozamdval aranyositva szallitanak a szivattyuk, a denitrifikacio
hatékonysaga altal befolyasoltan. Az elfolyd viz nitrat-szintjén bedllithatéd 3 sav,
amelyhez 1-1 kiilon fajlagos ddzis adhaté meg. Példaul a kivant nitrat-N szint esetén
az izocukor-dozis a jobb oldalon beallitott dozishoz képest 1-szeres, magas nitrat-N
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szint esetén pedig 9-szeres, alacsony nitrat N-szint esetén 0,8-szoros. A harom
szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.

2. Fertétlenités

Feladata: A mechanikai, bioldgiai tisztitason atesett szennyvizek — a hatdsag altal elGirt
idGszakokban — fert6tlenitése klorgaz segitségével.

Részei:
- Kezel6 helyiség
- Adagolé helyiség
- Klérozé kontakt medence

Uzemeltetési elBirasok:

A bioldgiai tisztitofokozat levegbztetd medencéi, az utodllepit6k, a recirkulacid és
folosiszapelvétel, valamint a bio-kémiai bontashoz sziikséges leveg8 biztositasa olyan
Osszefliggl rendszert alkot, amely barmelyik részének kiesése esetén a bioldgiai tisztitas
egésze séril. Ennek megfelel6en a bioldgiai tisztitéfokozat alkotorészeinek kiesése az
Uzemeltetésbdl mindenképpen elkerilendd. Elsédleges fontossaggal bir a leveg6 biztositasa.
Légbefuvds nélkil a bioldgiai rendszer alapjat képezd eleveniszap szerkezete gyorsan
atalakul, a tisztitas nagy részéért felel6s aerob mikroorganizmusok néhdny (terheléstél
flggben 6-12) ora alatt elpusztulhatnak, a bioldgiai tisztitas Ujrainditdsa, helyredllitdsa pedig
hosszu id6t vesz igénybe. Fontos ugyanakkor a recirkulacié folyamatos biztositasa is, amely
az eleveniszap visszaforgatdsaval hoz létre dinamikus egyensulyt. A recirkulacido kiesése
estén az eleveniszap az utdllepitékben gyllik 6ssze, ahonnan nagy része eluszik, a
levegbztet6 medencékben pedig ezzel egyidejlleg megszlinik a bioldgiai bontas
(amennyiben ledllt recirkulacié mellett is szennyvizet vezetnek a bioldgiai tisztitéfokozatra).
Ledllt recirkulacié esetén a szennyvizravezetés ledllitasaval az eleveniszapos rendszer
megmenthetd, tartds (tobb napos) un. ,helybenjiratdasa” esetén azonban szerkezete a
fokozottan oxigénigényes és szervesanyag terhelést nehezen tlr6 szervezetek felé
rendez6dik at. Az ilyen mdédon kialakult helyzet utdni stabilizalds id6ben hosszu (altaldban
egy héttdl, tobb hétig terjedhet).

Az utdllepit6k kiesése, amit példaul az osztomi konstrukcios karosodasa is elGidézhet,
gyakorlatilag a bioldgiai tisztitéfokozat azonnali kiesését jelenti, a levegGztetSkre rataplalt
szennyviz ledllitdsaval azonban az iszap itt is megmenthetd (lasd a recirkuldcid kiesése
esetén).

25

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa Sys-l-e m
Levegdtisztasdg-védelmi engedély kérelem

A folosiszap elvétel lehetGségének megszlinése néhany napig még atmeneti elfolyd
vizmin@ség javulast is képes elGidézni, amit annak rohamos romlasa kovet (nagymértéki
iszapellszas a rendszerbdl). Ennek elkeriilése érdekében (a befogadd védelme) a folosiszap
elvételt célszerl 1-2 napnal tovdabb nem sziineteltetni. A bioldgiai tisztitéfokozat
Uzemeltetése technoldgiai felligyeletet igényel, amely gépészetre, fizikai, kémiai és bioldgiai
vizsgalatok eredményeire tamaszkodik. A szennyviztisztitd telepen altalanosan elvégzendd
feladatokat az 1. mellékletben talalhaté Mdveleti utasitasban foglaltak szerint kell végezni.

4.2.5 Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése

A tisztitott szennyviz elvezetése a Sajé folydba, a folyé 49+300 fkm szelvényében, 170 cm
atmérdjli VB csatornan keresztil torténik. A bevezetésnél a meder betonba rakott
terméskdvel kerilt burkolasra.

A tisztitott szennyviz bevezetésének EOV koordinatai:
EOV X: 306 082,87 EOV Y:784 638,46

5. A létesitményben, illetve a technoldgiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozdk
mindségi jellemzG6i és mennyiségi adatai

Az artalmatlanitas soran kilon segédanyagként vas-, vagy aluminium-tartalmu koagulald
(pehelyképzd) és flokkuldld (pehely novel8) szereket alkalmaznak. Az artalmatlanitasi eljaras
soran még a levegbzteté medencékben a kérnyezetbdl elszivott leveg6t juttatnak a szennyviz
kozé, ezaltal fokozva a szerves szennyez6dések bioldgiai oxidacidjat.

A kezelési tevékenység soran a tisztitd telep vizjogi Uzemeltetési engedélyében
meghatarozott segédanyagokon kiviil egyéb segédanyag nem kertl felhasznalasra.

6. A létesitményben, illetve a technoldgiaban termelt energia, késztermékek
mindségi jellemzG6i és mennyiségi adatai

A kezelés soran tisztitott szennyviz szennyviztisztitasi iszap, a mechanikai tisztitas soran
keletkez6 racsszemét és homokfogdbdl szarmazd hulladék keletkezik. A tisztitott szennyviz a
Sajo folydba, mint befogaddba keriil elvezetésre. A kezelés soran keletkez6 iszapot egyéb
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beszallitott iszap hulladékokkal keverve a 2037-40/2015 sz. egységes kornyezethasznilati
engedélynek megfeleléen kezelik. A stabilizdlt szennyviziszap végsé kezelése
komposztalassal torténd hasznositds, amely nem a telephelyi technoldgia része

7. A létesitmény, illetve technoldgia légszennyez6 forrasai

A telephelyen meglévé P1, P2, P3 jelli kazan kéménye és P4 jell szennyviziszap szaritd
kéménye légszennyezd pontforras leveg6tisztasag-védelmi engedéllyel rendelkezik.

A szennyviztisztitds soran ammania kibocsatassal kell szamolni a mechanikai tisztitas soran
elsGsorban a gépracshaz és homokfogdknal és az el6llepité berendezéseknél. A
szennyvizkezelés tovabbi |épcsGiben (bioldgiai kezelés, utdlilepités, tisztitott szennyviz
kezelése) mar nem kell szamitani ammania, mint szennyezG6anyag kibocsatasara.

8. A létesitmény, illetve technoldgia varhato kibocsatasai a kornyezeti
elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és mindGségi jellemzo6i, a
kornyezetre gyakorolt lényeges hatasok

A levegd szennyezését a szennyviz mechanikai tisztitasa soran gépracshaz és homokfogok,
valamint az utdllepit6k feliiletérdl kilépé ammonia okozza.

9. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgaloé technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A tisztitas sordn hasznalt vizi l1étesitmények, medencék, tisztitd egységek vizzard kivitelben,
megfelel6 szigeteléssel ellatva épiltek meg. A beérkez6 folyékony hulladékot, a telepilési
szennyvizzel egyltt mechanikai és bioldgiai tisztitasi eljarassal tisztitjdk, a befogadd
szempontjabdl meghatarozott kibocsatasi hatarérték ala csokkentve ezaltal a szennyezd
anyagok koncentracidjat. A technoldgia teljes mértékben automatizalt, a tisztitds soran a
technoldgiai beallitasok, a szennyvizhez kevert vegyszerek adagolasa automatikusan
torténik, illetve , kézi” beavatkozas is lehetséges amennyiben erre sziikség adédik.

Az alkalmazni kivant technoldgia védett ingatlanoktdl tavol taldlhatd, ezért kritikus vagy
jelent6s zajterheléssel, kiporzassal, illetve blizszennyezéssel a védett ingatlanok esetében
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nem kell szdmolni. Az alkalmazott technoldgia Osszességében csokkenti a kornyezet
terheléseket.

10. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetve a technoldgidban a hulladékok
keletkezését megel6z06, vagy csokkenté tervezett intézkedések

A technoldgia teleplilési szennyvizet, és nem veszélyes folyékony hulladékot dolgoz fel.

A szennyviztisztitas célja, a telepilésen keletkez6 szennyviz minél nagyobb aranyban
keriiljon megtisztitasra, a befogado terhelésének minimalizalasa érdekében. A kezelés soran
keletkezd szennyviziszapot egyéb beszdllitott iszap hulladékokkal keverve a telephelyen a
2037-40/2015 sz. egységes kornyezethasznalati engedélynek megfelelGen kezelik, majd a
kezelt szennyviziszapot tovabbi kezel§ szervezeteknek adjak at.

A mechanikai tisztitas soran keletkezett racsszemét és homokfogdbdl szarmazd hulladék
engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodasi szervezetnek keriil atadasra.

11. A tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot,
a szennyezések megeldzését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgalo intézkedések bemutatasa

— A létesitmény egy kozponti telepen kerlil megvaldsitasra, ezért a belsé szallitasi
tavolsagok csekélyek

— Az energiahatékonysag terén, a telepen folytatott tisztitasi technoldgia kedvezé
paraméterekkel jellemezhet6 technoldgianak tekinthetd, hiszen a kezelés soran
keletkezd szennyviziszap rothasztdsabdl biogdz keletkezik, amely hasznositasabdl
szarmazo villamos energiat allit el6 az engedélykérd. Az igy el8allitott villamos
energiaval egyes tisztitasi fokozatokban hasznalt gépi berendezések Gizemeltethetdk,
igy ezen kivul egyéb, kils6 energiaellatasra nincs sziikség.

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgalé intézkedések
bemutatasa
— A kezelésben alkalmazott mitargyak vizallé kivitelben késziltek, azok kornyezeti
kockazatot nem jelentenek, igy az alkalmazott technoldgia a talajt és a felszin alatti
vizet varhatdan nem szennyezi.
— A keletkez6 csurgalékvizek elvezetése és taroldsa biztonsdagosan megoldott
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— A szallitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezaltal a kiporzas, a foldtani kozeg
és a felszin alatti vizek elszennyez6dése csokken.
— A Megbizé az Gzemi vizmin8ségi karelharitasi tervve és a havaria tervvel rendelkezik

Kilonleges légszennyezést okozd baleset a technoldgidbdl addddéan nem térténhet a
telephelyen. A balesetek elkerilése érdekében a telephelyen dolgozok munkavédelmi
oktatasban részesiilnek.

12. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A kibocsatasok ellen6rzése az illetékes Hatdsag levegbtisztasag-védelmi engedélyében tett
el@irdsai alapjan fog térténni.

Az engedélyes a levegGtisztasdag védelmi engedélykérelemmel egyidében benydljtja a
levegGtisztasdg-védelmi alapbejelentést (LAL) is, amely a rendszeres jelentés alapjat képezi.
Ezaltal biztositott a tevékenység soran a kibocsatasok folyamatos nyomon kovetése.

A szennyviztisztitasi tevékenység dnellendrzés keretein beliil a MIVIZ Kft. a beérkezé nyers
szennyviz, az elfolyd tisztitott szennyviz, illetve a tisztitott szennyvizet befogadd Sajé folyd
minGségét akkreditalt laboratoriumban vizsgdlja az Onellen6rzési tervet elfogadd
hatarozatban elGirt komponenseknek és vizsgalati gyakorisagnak megfelelGen.

13. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras
megfelel az elérhet6 legjobb technikanak

A beérkez6 folyékony hulladékot, a telepiilési szennyvizzel egyitt mechanikai és bioldgiai
tisztitasi eljarassal tisztitjak, a befogadd szempontjabol meghatarozott kibocsatasi hatarérték
ald csokkentve ezaltal a szennyezd anyagok koncentracidjat, amely a kornyezeti
kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt hatasokat jelent8sen csdkkenti.

Jelenleg a tervezett technoldgianal a kornyezetvédelmi és gazdasagi racionalis szempontokat
figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia, amely a kisebb kérnyezeti hatast és

kockazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT-nak.

A telephelyen beliil sebességkorlatozds van érvényben.
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A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasanak minimalisra csdkkentése, illetve a havaria
esetek megelGzése érekében csak megfelel6 miszaki allapotban |év6 és a kornyezetvédelmi
el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel, berendezésekkel torténhet a kezelés.

14. A hatasteriilet lehatarolasa

14.1 Levegétisztasag-védelmi szempontu hatasteriilet lehatarolasa

A technoldgia soran a diffuz forras feliiletérél a kornyezetbe kerilé légszennyezé anyag
fajlagos mennyiségét a 14.5. tablazatban ismertet;jik.
Ennek ismeretében meghatarozhatd a légszennyez8 anyag hatasterilete az aldbbiak szerint.

14.1.1 Légszennyezé anyagok terjedését befolyasold tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyez§ anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

14.1.1.1 Meteoroldgiai adatok

A Kft. telephelye fdéldrajzilag Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata
mérsékelten meleg, szaraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzd éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra

D-i részén 1900 éra
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C
Csapadék évi atlaga: 540-580 mm
A hotakards napok évi atlagos szama: 38 (atlagosan)
Atlagos maximalis hdvastagsag: 16-17 cm
Jellemz8 szélirdnyok: E-ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkulacio altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modositd hatds jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdny befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tdvolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

Stabilitdas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 14.1. tablazatban foglaltuk Ossze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

14.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvalészinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
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A figgdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezds Fugg‘:'-'.ie Zes h{f-:";_él‘:-ékleti
kategonia gradiens "C/100 m
1 2T05 IMVerzio =-150
2 Inverzid -1,50--10
3 Eyanze MVerzie 0,00 - -0 51
4 negativ izoterm -0,50 - -0,01
5 pozitly  izoterm 0,00 - <050
& normalis 0,51 - =100
7 labilis +1,00
Sta':-tlita_:i 5 P = 4 2 3 1
kategomia
P 0,170 0,282 0,343 0384 0,427 0445 0464

N3

A stabilitasi kategériat az M3Z 21460/2 szerint kell meghatdrozni. az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homersékleti gradiens értéke alapjin.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(, északnyugati iranyl (E-ENy)
széllel és semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.

14.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

A leveg6 védelmérél sz6ld 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg&terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt [égszennyez6 forrds kibocsatasanak hatdsa hozzaadodik”

Miskolc teleptilés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdriaba

tartozik (14.2. tablazat).

Légszennyezettségi zona

8. Sajé Volgye

14.2. tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa

Kén-dioxid

F

Szennyez6 komponens

C D

(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

Nitrogén- Szén- Szilard
dioxid monoxid (PM1o)

Benzol

E

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu

www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa Sys-l-e m
Levegdtisztasdg-védelmi engedély kérelem

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

A rendelet értelmében az:

B csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl§ anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely Iégszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegGterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tlréshatar
kozott van.

D csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag

tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bdt nem haladja
meg.
Vizsgdlt szennyez6anyag | Mértékegység Atlag
NHs [ug/m3] 1,4

14.3. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (NHs)
Forras: www.met.hu

14.1.3 A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei

A  telephelyen folytatott tevékenység ammodnia szennyezésével kapcsolatos
terjedésvizsgalatnal, illetve a kézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a levegSterheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kétott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” a
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4/2011. VM rendelet 2. szamu mellékletet alapjan a 14.4. tablazatban foglalt hatarértékeket
vettik figyelembe.

Hatarérték [ug/m3] | Hatarérték [ug/md]
oras 24 6ras
Ammonia (NHs) 200 100

Légszennyez6 anyag

14.4. tablazat: Szallopor — vonatkozé hatarérték

14.1.4 Hatasteriilet lehatarolas

14.1.4.1 Jogszabadlyi hattér

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forras hatdasterilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz8k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMip esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegydras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasoknadl a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.
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14.1.4.2 Diffuz forras hatdsteriilete

A légszennyez$ anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirasait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgélati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5.
LevegGs hatasterilet szamito szoftverével végeztiik el.

Szennyez§ forras — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans — adatait a 14.5. tablazatban
foglaltuk Ossze:

3 Gépracshaz és 1. sz. elGiilepité 2. sz. el6lilepité

Megnevezés .
homokfogok medence medence

Légszennyezs anyag Ammoénia (NHs) Ammodnia (NHs) Ammodnia (NHs)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 200 200 200
M(ikodé feliilet (6sszes prizma feliilete) [m?] 805 812 813
Kibocsatas intenzitasa [mg/m?*s] 0,01 0,01 0,01
Szélsebesség [m/s] 2,5 2,5 2,5
Szélirany °(E-hoz) 315 315 315
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282 0,282 0,282
Domborzati viszonyok sik sik sik
Felszini érdesség 0,15 0,15 0,15
Alap levegéterheltség [ug/m3] 1.4 1.4 1.4
Ammodnia kibocsatas [mg/s] 8,05 8,12 8,13

14.5. tablazat: Diffliz forras relevans adatai

A terjedésvizsqdlat eredményei:

Az ammodnia légszennyez6anyag 1 Ordra atlagolt terjedési képét a 14.1. — 14.3. abran
abrazoltuk.
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Geépracshaz és homokfogok
==1 ORAS ATLAG ==
Ammonia; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)=2.5mis
50 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
40 / \
[T
) i N
E i \
o ]
=
[&] S~
20 |
=]
"\_‘\-‘
[] — |
D e
0 5 10 16 20 25 30 36 40 45 80
X (méter)
= Ammonia . A - feltétel: 20 pgim3 - — . C -feltétel: 41.4 pgim3 — Atlag: 22.7 pgim3
==+ Maximum: 51.8 pg/m3 -7 m 25m -12m
_____ B - feltétel: 39.7 pg/m3
-13m
14.1. dbra: A D1 jel(i ,gépracshaz és homokfogok” diffuz forras
1 6ras ammonia (NHs) kibocsatdsa a tavolsag fiiggvényében
Kodzvetlen hatéasteriilet [a.) feltétel, c = 20 pug/m3 PM1o koncentraciénal] = 25m
1. sz. elSiilepité medence
== 1 ORAS ATLAG ==
Ammonia; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
& | | I
Hatastavolsag - 8005
40 / \:\
s 1
) I
£ ] \
o
=
o S
2 , \
: ___--__-'"—-——____
i
0 o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)
— Ammonia — . A feltétel: 20 pg/m3 - — . C - feltétel: 41.5 pg/m3 — fitlag: 22.9 pg/m3
==+ Maximum: 52.3 pg/m3 -7 m m -12m
_____ B - feltétel: 39.7 pgim3
3m
14.2. abra: A D2 jelii 1. sz. elGiilepité medence” diffliz forras
1 6ras ammonia (NHs) kibocsatdsa a tavolsag fiiggvényében
Kodzvetlen hatéasteriilet [a.) feltétel, c = 20 pug/m3 PM1o koncentraciondl] = 25m
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2. sz. elGiilepité medence
==10RAS ATLAG ==
Ammonia; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 mi/s
B0 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
40 / \
[}
& 1N
E 13 \
13
=2 b
o S~
20 | =
1
| ""-N...______________
: —
i
0 | B )
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)
— Ammonia o, A - feltétel: 20 pgim3 - . C - feltétel: 41,8 pgim3 — Atlag: 22.9 pgim3
== Maximum: 52.3 pgim3 -7 m 25m -12m
_____ B - feltétel: 39.7 pg/m3
-13m
14.3. abra: A D2 jelii ,,2. sz. elGiilepité medence” diffliz forras
1 6ras ammaonia (NHs) kibocsatdsa a tavolsag fiiggvényében
Kdzvetlen hatésteriilet [a.) feltétel, c = 20 pug/m3 PM1o koncentracional] = 25m
Megdallapitdsok:

- Alevegbbe keriil6 ammoénia koncentracido maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.

Ertékelés:
* Mint a bemutatott diagrambdl lathatd, a tevékenység diffuz feliiletének ammonia
kibocsatasaval 6sszefliggd kdzvetlen hatasterilete 25 m.
e A diffuz légszennyez6 forras altal, a kornyezetbe emittalt ammonia hatasterilete
nem éri el a telephely kornyezetében lév6 lakott teriileteket, illetve védendé
|étesitményeket.

15. Az 1-12. pontokban részletezettek kozértheto osszefoglalasa

A MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. a Miskolc 11014/2 hrsz. alatti szennyviztisztité telephelyén beliil
telepuilési szennyviz artalmatlanitasat végzi, valamint nem veszélyes folyékony hulladékok
szennyviztisztitasi technologidban torténd kezelését tervezi.
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A tevékenységhez kapcsolddo diffuz forras lizemeltetése levegGtisztasag-védelmi engedély
koteles.

A Kft. jelen dokumentacioval kérelmezi a diffuz forrasra vonatkozé leveg6tisztasag-védelmi
engedély megadasat.

A telephelyen diffuz forrasként gépracshaz és homokfogdk valamint az el6ilepité medencék
felllete jelentkezik.

A forras hatasterulete lehatarolasra kerdlt

— AD1 ,gépracshaz és homokfogok” kdzvetlen hatasterilete: 25m
- D2 ,1. sz. el6llepit6 medence” kdzvetlen hatasterilete: 25m
— D3 ,2. sz. el6lilepité medence” kdzvetlen hatasteriilete: 25 m

A hatasteriilet nem érint védendo épiileteket, Iétesitményeket.

Miskolc, 2018. november.

Dr. Szab¢ Attila
okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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1.sz. melléklet

Jogosultsag igazolasa




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

]
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Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar
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GEON system Kift.

Ee0ON  3530Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

e e esystem
¢ e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendel6: Dat
4 ‘ . N atum:

MIVIZ Miskolci Vizmi Kft. 5018. nov.
Miskolci szennyviztisztito telep Munkaszam:
(Miskolc 11014/2 hrsz.) GS-1125/2018
Levegétisztasag-védelmi engedély | Meretarany:

1:20.000

2. melléklet

Atnézetes helyszinrajz

Ez a terv az GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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M Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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Kivett, toftes
Legeis, enig

hatasterilet helyszinrajza

NI hatasterilet
Ret
T : GEON system Kift.
= g 0O 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
v ¢ & Tel.:46/200-120
- o esystem
v i Kivett beruhazasi teriilet y e-mail: Ofﬁce@geonsystem.hu
v " Megrendeld: D t
g It . N . atum:
» . MIVIZ Miskolci Vizmi Kft. 5018, nov.
= Miskolci szennyviztisztito telep Munkaszam:
L (Miskolc 11014/2 hrsz.) GS-1125/2018
" Levegébtisztasag-védelmi engedély Wﬁ
Levegétisztasag-védelmi 4. melléklet

Ez a terv az GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.11.19. 16.05.03

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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