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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A MATRAI EROMU ZRt. Biikkabrany Banya kiilszini banyészati tevékenységére kiadott,
egységes szerkezetben foglalt, érvényben 1év6, 2631-11/2012 szam alaphatarozat, valamint
az azt modositd 17573-5/2014, ill. BO/16/17028-4/2016 szamt IPPC engedély 2026.
december 31.-ig érvényes.

A MATRAI EROMU ZRt. a Biikkabrany Banya kiilszini banyaszati tevékenységére
vonatkozo, érvényben 1évé, EKHE modositasat tervezi, oly modon, hogy az EKHE
érvényessége 2026. december 31.-r61 2036. december 31.-re valtozzon.

A 2026-2036-ig sz616 idétartam meghosszabbitas a teljes dsvanyvagyon miivelésbe vonéasara
kiterjeden valik sziikségessé Az id6tartam meghosszabbitas sordn a banyaszati technoldgiai
folyamatokban, a maximalis 4,7 Mt/év széntermelési maximalis kapacitas mértékében
valtozas nem tervezett.

A teljes banyatelek dsvanyvagyonanak muvelésbe vonasaval infrastrukturalis 1étesitmények
athelyezése valik sziikségessé. Nyomvonal korrekciora keriil a Budapest-Miskolc vasttvonal,
a 3306 sz. 0sszekotd 1t, és az azok mellett futdé kdzmiivek. a God-Sajoszoged 400 kV-0s
tavvezeték, ill. a Detk-Sajoszoged 220 kV-os tavvezeték banyatelket érintd szakaszanak egy-
egy része.

A létesitmények nyomvonal korrekcidja a jogszabalynak megfeleld engedélyezési folyamattal
torténik.

A 2026-2036 évek kozotti idoszakban tervezett teriiletek asvanyvagyonanak miivelésbe
vonasa a banyatelken beliili, f6 geoldgiai, talajtani, vizfoldtani jellemzdéi megegyeznek a
jelenlegi miivelésbe vont teriiletek adataival. A teriileten a korabbi dokumentaciokban mar
részletesen bemutatott banyamiivelési technologiat tervezik mitkodtetni.

A miikddés soran a Matrai Erémii ZRt. a kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és miiszaki
feltételek kialakitasaban az elérhet6 legjobb technologiat alkalmazza.

A tervezett teriiletek lemiivelése soran:

- Uj anyag- vagy energia kibocsatas nem keletkezik,

Uj veszélyes hulladék nem keletkezik, a jelenlegi hulladékok mennyisége sem no,
- A meglévo kibocsatasok mennyisége nem valtozik,

A kitermelési kapacitas varhatdan a jelenlegi szinten marad,

A felszin alatti vizkivétel mennyisége sem ndvekszik szamottevden, csak athelyezédik a
kitermelési folyamat a kiilfejtés haladasaval egyiitt D-i és K-i iranyba.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

377 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Matrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

A kovetkez6 abran a 2016. évi banya allapotot és a banyatelket mutatjuk be.
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A 2026-2036 évek kozotti idoszakban lemiivelésre tervezett teriiletek helyszinrajzat az 1. sz.
melléklet tartalmazza. Lathato, hogy a mivelési teriiletek, a mar korabban vizsgalt és a
jelenleg érvényben 1évé6 EKHE altal is jovahagyott, banyamiivelési teriilet hatarain beliil
maradnak.

Jelen tanulméanyunkban, elsdsorban a kozelmultban elkészitett és a kornyezetvédelmi hatosag
elott is ismert, altaluk elfogadott dokumentacidkra tdmaszkodva, foglaljuk Ossze, a tervezett
fejtési tevékenységbdl eredd kornyezeti hatasokat, igénybevételeket, abbol a célbdl, hogy a
MATRAI EROMU ZRt. éltal igényelt EKHE modositast a kornyezetvédelmi hatdsag
lebonyolithassa.
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1. AZ ERINTETT TERULET ES AZ ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA

Amint azt a bevezetd fejezetben emlitettiik a 2026 és 2036 évek kozotti iddszakra tervezett
banyamiuvelési teriileten sem a teriiletre vonatkozd geoldgiai, hidrogeoldgiai jellemzok, sem a
banyamiivelési technologia nem valtozik az érvényben 1évé EKHE meghatarozasaihoz képest.

Fentiekre valo hivatkozéassal e helyiitt az érintett teriilet és az alkalmazandé technoldgia
jellemzoit csak roviden ismertetjiik.

1.1. Az érintett teriilet bemutatasa

A 2026. és 2036. évek kozotti idoszakban lemiivelésre tervezett teriilet helyszinrajzat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

A Biikkabranyi Banya Biikkadbrany, Mez6nyarad, Mezdkeresztes, Vatta és Emdd kozségek
kozott helyezkedik el, tilnyomorészt mezdgazdasagi miivelés alatt allo kiilteriileten. Teriiletén
helyezkedik el Csincse, egy jelentdsebb lakott telepiilés. Tovabba két kisebb épiiletcsoport: a
Margit-tanya és a Lengyel-tanya. ENy-i hataran halad at a 3. sz. foéatvonal, DK-i részén pedig
a Budapest-Miskolc févasitvonal, amely DNy-i - EK-i iranyban szeli at a banyamez
teriiletét.

A banya kornyezetére a falusias jelleggel beépitett telepiilések jelenléte és a mezdgazdasagi
terlilethasznalat a jellemz0. A banya terlilete 0nmagaban ipari teriiletnek mindsiil.

A szoban forgo teriileten a banyan kiviil mas jelentds ipari beruhdzas nem talalhat6. Védett
terliletek a kozvetlen kornyezetben nincsenek. A Biikki Nemzeti Park hatara a teriilettdl E-ra,
mintegy 15 km-re huzodik.

A Dbanyateriilet térségében Osszefiiggd természetes erdok nincsenek, kisebb elszort
facsoportok, ligetek talalhatok. Kornyéken a meghatarozé miivelési formak a szantd, sz616 és
gyiimolcsosok. Kisebb mértékben gyepes, legeltetésre is hasznalt teriiletek talalhatok.

A teriilet tajbesorolasi adatai

- Nagytdj (makrorégio); Alfold és az Eszak-magyarorszagi Kozéphegység

- Koz¢éptd) (mezorégio); Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag valamint a Biikkvidék
- Kistajcsoport (szubrégio); Borsod-Zempléni-sikvidék valamint a Biikkalja

- Kist4j (mikrorégio); Borsodi-Mez6ség valamint a Miskolci-Biikkalja

- Kozséghatar: Biikkabrany, Mezdkeresztes-Csincse, Tibolddardc, Vatta

A kistajak vizsgalt része +104 - +160 mBf kozotti magassagl, a Biikkbdl érkezd patakok
hordalékkup-siksaga, hegységelotéri lejtdje.
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Alacsony domblabi hatak, lejtok jellemzik, helyenként hulldmos, alacsony drmentes siksag.

A Borsodi Mez0ség Tajvédelmi Korzet a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsaga ala tartozik,
teriilete 17 932 hektar, atmenetet képez az Alfold és a Biikk-vidék kozott, Borsod Abatyj
Zemplém megyében talalhato. A Miskolci-Biikkalja kistdj domborzata Biikkabrany-Vatta
vonalaban 110-130 méter tengerszint feletti magassagl hegységtéri lejtd, amelyet az er6zids-
derazidés folyamatok széles volgykozi hatakra tagoltak.. A Biikkabranyi Banya teljes teriiletét
magaba foglalja a fent emlitett két kistd;.

Morfologia, vizrajz

Morfologiailag enyhén dombos, tengerszintfeletti magassaga + 100 - + 160 mBf-i
magassagok kozott valtozik. A patakmedrek bevagddasai mentén 10-20 m-es relativ
magassagkiilonbségek is eléfordulnak.

A vizfolyassiiriiség atlagos értéke 2,4 km/km?, E — Eny —on 3 — 4 kozotti, K—enésD—en 1
km/km? kériili a jellemzé érték.

A hegységre hull6 csapadékviz egy részét kisebb vizfolyasok vezetik lefelé a Biikk Déli
lejt6in, amelyek a banya magassagaban néhany nagyobb patakot (Salyi -, Geszti -, Csincse —
patak) taplalnak.

A vizsgalt (kiilfejtés) teriiletére hato felszini vizfolyasok:

- Geszti — patak (hossza 13 km, vizgyiijté teriilete 27,8 km?),

- Kis— Csincse — patak (hossza 9 km, vizgyijtSteriilete 29 km?),
- Kdcsi patak (hossza 26 km, vizgytijtétertilete 170 km?),

- Salyi — patak (hossza 19 km, vizgytijtéteriilete 57 kmz),

a Csincse - patakban egyesiilnek.

Valamennyi patak karsztos vizgytijtébol érkezik, igy vizjarasuk nagyon ingaddzo, esetenként
ki is széradnak.

Az analizalt teriilet f6 vizfolyasa a Csincse — patak. A Csincse az Eger — patak baloldali
mellékaga, felsd része hegyvidék jellegli és a Biikk hegység D — i oldalan helyezkedik el.
Jobb oldali mellékag a Geszti — patak. A Csincse — patak a befogaddja Harsany kozség
tisztitott szennyvizének.

A Salyi — patak a Biikk hegység D — 1 oldalan 1év6 forrasokbdl ered, és az egyesiilt a Kacsi —
Salyi patakba torkollik Mezdnyarad térségében.
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Biikkabrany térségében felszini vizekre telepitett vizhaszndlatait a mezdgazdasagi vizigény
ezen belill az O6nt6zOviz hasznositds jellemzi. Az Ont6zOviz hasznalat nagyobb része a
térségben épitett viztarozok tarozott vizkészletén alapszik.

A Geszti — patak és a Csincse — patak altal taplalt, valamint a banyaviztelenit6 kutak vize altal
vizpotlast nyerd Geleji viztarozo vizkészletét halastoként és 6ntozévizként hasznositjak.

A Csincse-6vcsatornan keresztiil lefolyd viz, beleértve a banyaviztelenité kutakbol szarmazo
vizmennyiség egy részét, okologiai céllal hasznosul a Borsodi Mezdség Tajvédelmi Korzet
tertiletén.

A banya telephelyén keletkez6 tisztitott kommunalis szennyviz a Salyi — patakot terheli.

Eghajlati és idéjarasi jellemzok

A Borsodi Mezdség, Biikkalja és az Alfold altal hatarolt teriilet éghajlata alfoldies,
kontinentalis jellegli. A vizsgalt teriiletre a meleg, mérsékelten forrd, szaraz nyar, valamint a
mérsékelten hideg tél jellemzo.

A Biikkalja térsége mérsékelten meleg - szaraz éghajlata kistdj. Az évi napfénytartalom1900-
ora koriili, a nyari negyedévben atlagosan 780 6rat siit a nap. Az évi kdzép-homérséklet 9,5-
9,8°C, a vegetacids iddszake kb. 17,0 °C.

A béanydban mért (2011-2015) havi minimum ¢és maximum hdmérsékleteit tekintve
elmondhat6, hogy a teriileten fagymentes idészaknak tekinthetd az éaprilis és a szeptember
kozotti terminus. A mért minimum ¢és maximum hdmérsékleti adatokbodl szdmolva a vizsgalt
idészakban:

a meteorologiai tél (december, januar februar) atlaghémérséklete 0,6 °C volt;

a meteorologiai tavasz (marcius, aprilis, majus) atlaghdmérseklete 11,5 °C volt;

a meteorologia nyar (junius, jalius, augusztus) atlaghdmeérseklete 22,8 °C volt;

a meteorologia Osz (szeptember, oktober, november) atlaghdmérséklete 11,9 °C volt.

A teriileten lehullott csapadék atlagosan 574 mm volt.

Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.

A teriileten az uralkod6 szélirany az EK-i, de gyakori a nyugati és a délnyugati szél is. Az
atlagos szélsebesség 2,5 — 3,0 m/sec.

Biikkaljai lignit eléfordulas

Foldtani szempontbdl a banyamezé a Biikkaljai Lignittelepes Formacié meghatarozo része.
Az itt taladlhaté lignit pannon korti, amely a kiédesedd Pannon-beltenger partszegélyi,
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mocsaras vidékein jott létre. A teriilet a tobbi hazai készén lel6helyekhez viszonyitva
kiemelkedden nagy készletekkel rendelkezik. A kitermelhet6ként nyilvantartott lignitvagyon
csaknem 400 milli6 tonna.

A banyamez6 a lignittelepek szamat, illetve kifejlodését tekintve egy fotelepes és egy tobb
telepes teriiletrészre oszthatd. Az eldbbi teriilet részen - amely az egész teriilet mintegy 40 %-
at teszi ki - egy fotelep és egy kisérd telep van, eldbbi 8 - 10 m, utobbi 2 m atlagvastagsagu,
melyeket egy 2 m atlagvastagsagi meddoé valasztja el.

A tobb telepes teriileten 2 - 8 telep van, ezek atlagos vastagsaga 1 - 5 m. A lehatarolt teriileten
a lignittelepek tektonikailag viszonylag nyugodt telepiiléstiek, helyenként hullamzassal
érintettek. DK-i irdnyban 0,5° - 3,0° kdzotti, atlagosan 2° d6léssel rendelkeznek.

A lehatarolt teriileten kiviil az E-i, ENy-i és DK-i hatdrok mentén azonban a teriilet vetSkkel
érintett.

Hidrogeoldgiai adatok

A Biikk hegységben van az egész térség vizadorendszerének legmagasabb helyzetli vizszintje.
A fekiikdzetek egyrészt a porozitasuk mértékétdl, masrészt a térképezett, E-D csapasiranyil,
az alaphegységet és medenceiiledékeket egyarant harantold, és vizszallitadsra képes torések
mentén hidraulikai kapcsolatban 4allnak az alaphegységgel. A medenceiiledékek
elvékonyodasanak térségében a nagyobb elvetési magassagi torések mentén a karsztviz felfelé
aramlésa is lehetséges.

A bényavizek kiemelése soran, a hidraulikai kapcsolat ellenére természetesen nem a karsztos
alaphegység, hanem az annal nagysagrendekkel kisebb porozus tarold kézetek permeabilitasa
szabja meg az 4tadddo, utanpotlodd vizmennyiséget. Vizadd pordzus rétegek a lignittelepek
feddjében a telepek kozott és azok fekiijében helyezkednek el. A lignittelepes dsszlet 40-60
%-a vizado. A mértékado szivargasi tényezé 10™ - 10° m/s nagysagrendii. A rétegvizadok
nyomas alatti rendszert alkotnak, piezometrikus nyomasszintjiik a talajvizszintig, mélyebb
rétegekben a felszinig vagy néhany méterrel a felszin folé emelkedik.

A kozponti telephely teriiletén mélyitett feltard furasok végig, kiilonbozd méretli szemcesés
beagyazodasokkal rétegzett, jellemzdéen kovér, néhol kozepes barna, meszes agyagot
harantoltak. A felszini humusztakar6 alatt 3-4 m mélységig szaraz, kemény, kozepes agyag,
alatta mészkOkavicsos, mésziszap betelepiilésekkel tarkitott, néhol homok eres agyag
kovetkezik. 6-7 méter alatt agyaggal rétegzett meszes, aprokavicsos iszapot talaltak. Az
agyagrétegek vizateresztd képessége 100 - 10™ m/s kozott valtozik. A mésziszapos, homok
eres rétegek permeabilitasa 10 m/s nagysagrendd.

A lignittelepes rétegek feddjében sziirke, bentonitos agyag telepiilt a felszin alatt 25 m-es
mélységben. Az alatta kovetkezd lignittelepes rétegsor tarold kodzete uralkodéan homokos
faciesi kozet. Az egyenldtleniil denudalt pannoniai felszinen kiékelédve lehetové teszik a
feddben telepiilt talajvizaddval a részleges hidraulikai kommunikéciot. A regionalis telepiilési
viszonyoknak megfeleléen délésiik 2 — 3° DK iranytl. Osszvastagsaguk a teriileten max. 35 m.
A gyakorlatilag szabad tiikri talajviz tarold kozete a fels6 pannon lignittelepes Osszlet
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agyagos feddjén telepiilt holocén, pleisztocén athalmozott, lencsés szerkezetli agyag, homok,
kavics ¢s tufa Osszlet, mely a denudacios pannon felszinre telepiilt. A vastagsag DK fel¢
novekszik, atlagosan 18-25 m. Osszefiiggd vizfelszine DK-i iranyban lejt.

A lignittelepes 0sszlet feletti (negyedkori és felsé pliocén) rétegsorban, a lignittelepek kozott,
valamint a fekii képzédményekben telepiild porozus rétegek rétegvizet tartalmaznak, ezért a
banyamiuveleteket megeldzden a fedd és koztes viztarozo rétegeket vizteleniteni, a fekii oldali
adokat pedig fesziiltség mentesiteni kell. A viztelenités az eddigiekben lemtivelt, illetve a
mivelés alatt allo teriilet gyakorlatdhoz hasonléan az un. kozvetitdé réteges rendszerrel
megoldhato

1.2. Az alkalmazando technolégia ismertetése

A banyamiivelés folyamata két {6 tevékenységre;

- barnaszén, lignit banyaszata
- viztermelés, - kezelés, - elosztas

¢s kiegészitd tevékenységekre;

- rézstiallékonysag biztositasa,
- rekultivacio, tajrendezés, banyakarok felszadmolésa,
- kdrnyezetvédelmi beavatkozasok,

- muszaki-biztonsagi, egészségvédelmi, tlizvédelmi tevékenység
oszthato.
A banya teljes teriiletét tekintve jelenleg (2016.) egy banyamezdben folyik banyaszati

tevékenység.

1.2.1. Barnaszén, lignit banyaszata

A magyarorszagi lignit-el6forduldsok a foldtani kutatasok alapjan viszonylag jol ismertek. Az
el6z0 évtizedek intenziv kutatdsai és értékelései alapjan kimondhato, hogy Magyarorszag
jelentds lignitvagyonnal rendelkezik. A telepképzddés adottsagai miatt a lignit mindségét
viszonylag alacsony fiitéérték, magas hamu- és nedvességtartalom jellemzi. A kiséré meddd
foként szilikatokbol és agyagokbol all.

Az 5-6 milli6 éves lignit a széniilés kezdeti stadiumat képviseli és benne a novényi, fas részek
még jol felismerhetdk.

A Biikkéabranyi Banyaban a lignit kinyerése kiilszini fejtéssel torténik.
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A Biikkdbranyi BanyamezO kiilfejtéses banyaszat technologidja szerint eldszor el kell
tavolitani az elhelyezkedd fold- és meddorétegeket, ezutdn torténhet a lignit kitermelése. A
kiszenelt teriiletekre folyamatosan toltik vissza az eldzdleg eltavolitott meddorétegeket,
ezaltal a banyagddor helyzete folyamatosan valtozik a haladési iranynak megfelelden.

A meddd jovesztése marotarcsas kotrogépekkel torténik. Ezeken kiviil folyamatosan sziikség
van egykanalas kiskotrok alkalmazéasara is a nagygépekkel nem végezhet6 egyedi
technologiai feladatok ellatasara.

A szén jovesztése meritéklétras kotrogépekkel torténik.

A maroétarcsas €s meritéklétras kotrogépek a jovesztett anyagot szallitoszalagra adjak fel. A
szalagrendszerek 1400 mm ¢és 1600 mm hevederszélességii elemekbdl allnak.

A Biikkabranyi Banyabol a lignitet vasuton szallitjdk az erdmiibe.
Azokon a teriileteken, ahol mar nem folyik banyamiivelés, azonnal megkezdddik a technikai,

majd a biologiai tajrendezés, a hanyofeliiletek t4j rehabilitacidja.

1.2.2. Vizveszé€ly elharitasa, viztelenités

A lignittelepek laza, vizdis homokrétegek kozott talalhatok, ezért a gazdasagos termelést biztositd
nagygépes kiilfejtési technoldgia sziikségessé teszi a vizado rétegek viztelenitését, illetve a fekii
fesziiltségmentesitését. A banyabeli viztelenités két részbdl all az eldviztelenitésbdl és a felszini
viztelenitésbol.

Biztonsagtechnikai szempontbol a f6bb termeld-technoldgiai folyamatok egyik leglényegesebb
eleme a rétegek viztelenitése. Az egyes vizado rétegek egymastol elkiiloniild nyomasfeliilettel
rendelkeznek, amely feliiletek a telepes Osszlettel azonos iranyban, DK felé lejtenek. A
telepeket elvalasztd vizado rétegek részben oldalirdanybodl, - a Biikk repedezett vizado6jabol -
részben a felszinrdl beszivargd csapadékbol kapjak a vizutdnpotlasukat.

A Biikkabranyi Banyaban kozvetitd réteges eldviztelenitési technologia alkalmazésa folyik, a
rendszer szamitogépes modellezésével, méretezésével, és felszini geofizikai mérések
eredményeinek felhasznalasaval.

A D-i banyéban a tervezett banyamiiveletekhez igazoddan keriilt kialakitasra az eldviztelenitd
kuthélozat, a kiilfejtés elott, 3 éves eldretartassal.

A kozvetitd réteges viztelenitési Iényege, hogy a banya biztonsdgos miikddése érdekében a
viztelenitendd rétegek minden egyes kutban besziir6zésre keriilnek, igy a rétegviz (a nem
tizemel6 kutakban) a mar kialakult alacsonyabb nyomasszintii legalso széntelep alatti un. fekii
oldali vizado rétegbe leejtddik. Az lizemeld kutakban az dsszes besziirdzott vizadobol szarmazod
viz kiemelése buvarszivattyuaval torténik.
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A kiemelhetd vizmennyiség mértékét a banyamiivelés eldrehaladasi iitemének megfelelden, a
mar lizemeld vizszintsiillyesztd rendszer mérési eredményei €s a mikodtetett szamitogépes
rétegviz modell szdmitasi eredményei alapjan - a banya javaslatdnak figyelembevételével - a
teriiletileg illetékes viziigyi hatosag engedélyezi.

A kutak 1étesitésénél figyelemmel vannak arra, hogy olyan anyagok keriiljenck felhasznalasra,
amelyek a nagygépes kotrasi munkak el6tt konnyen eltavolithatoak.

A D-i banyéaban a szlirdzott és viztelenitendd vizadd rétegek monitorozéasa vizszintfigyeld
kuatcsoportok segitségével torténik. Ez kutcsoportonként 2-3 db egyedi kutat jelent, a
kifejl6dott vizado rétegek szamahoz igazodva.

A vizemelés az illetékes hatdsag altal évente kiadott vizjogi lizemeltetési engedélyek szerint
torténik.

A kiilfejtés viztelenitésének vizjogi 1étesitési engedélye (109-9/2014 szamon modositott 109-
8/2014. szamu Emo-i Viziigyi Hatésag altal kiadott engedély) 2025.12.31-ig hatalyos. A
jelenleg érvényes tlizemeltetési engedély (35500/12306-5/2015.alt.) 2016. december 31-ig
érvényes, mely a kdvetve a viztelenitési rendszerben bekovetkezd valtozasokat évente
megujitasra kertil.

A banyatérségben (a kiilszini fejtésben) dsszegyiild, a vizadd rétegekben maradd és onnan
kifolyé maradvanyvizek, valamint az oda hulld, illetve lefolyd csapadékvizek Gsszegyiijtése a
banya (aktualis) legmélyebb pontjan kialakitott zsompokban torténik, ahonnan sorba kapcsolt
bibo- és centrifugal szivattyik az eldviztelenité rendszer vizelvezetd arkaiba (csorgakba)
emelik azt.

A kiilvizvédelmi tevékenységet az érvényes Banyaviztelenitési ligyrendben leirtak alapjan

végzik. A banya kezelésében 1évd vizfolydsok medrek karbantartidsa folyamatosan, igény
szerint torténik.

1.2.3. Rézsuiallékonysag biztositdsa

A rendelkezésre 4llo talajmechanikai céli magfirdsok adatait felhasznalva késziilt
geotehnikai szakvélemények alapjan torténik a rézsiik méretezése.
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Marado rézsuk

A jelenlegi kiilfejtés teriiletén 1évd Un. hatar rézsiik méretezése a Budapesti Miszaki Egyetem
1986. évi szakvéleménye alapjan késziilt.

Halado rézsik

A haladorézstik kialakitasa a jovesztd berendezésekre kiadott technologiai utasitasokban
keriilt szabalyozasra. Egyedi rézsiik hajlasszoge max. 70°.

Hanyorendszer
A hanyorendszer méretezése a Budapesti Miiszaki Egyetem, Geotechnikai Tanszéke altal
1991-ben készitett szakvélemény alapjan N > 1,15 - 1,2 konvencionalis biztonsagi tényez6

figyelembevételével tortént.

A méretezés tovabbi szempontjai:

- az elhelyezett medddanyag lazulasi tényezdje 11m*/m?

- az egyedi rézslik magassaga :H<15m

- egyedi rézsiik hajlasa D h<1:2,5 értéki

- padkaszélesség p>(2-25)xH (m)

A geotechnikai adatokat sziikség esetén 1) talajmechanikai firdsok magmintdinak
vizsgalataval egészitik ki.

A gépek vonulasi Utvonalanak teherbirasat sziikség esetén konnyli verdszondazéssal
vizsgaljak.

A rézsiik tervezése - azok magassaganak ¢és hajlasanak Osszefiiggéseit konstans biztonsagi
tényezOk mellett bemutaté - Un. méretezd gorbék segitségével, ellendrzésiik a méretezd
gorbék mellett szamitdégépes programok (GeoS, Phase 9.0 szoftver) altal végzett
szamitasokkal torténik, miiszaki egyetemi geotechnikai szakértok kozremiikodésével.

1.2.4. Rekultivacid, tajrendezés, banyakarok felszamolasa

Az eddigi banyamiivelés folyaman idegen létesitményekben €s ingatlanokban az alabbi
banyakdarok felmeriilésével kellett szamolni:

- ¢épiiletkar,
- z06ldkar, taposasi kar,
- telepiilési vizkar,
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A réteg viztelenitési tevékenység soran a koncentraltan kiemelt viszonylag nagy
vizmennyiség kovetkeztében regionalis vizszintsiillyedési hatasokkal kell szamolni.

Ezek mértékének ellendrzése végett a kiilfejtéses, banyamezd kornyezetében 53 db
rétegvizszint figyeld kuatcsoport 149 db egyedi figyeldkuttal keriilt kiépitésre. Ezek koziil az
orszagos figyelohaldzatba bekapcsolt 6 kutcsoportnal (21 db egyedi figyeld kut) havonta, a
tobbi esetében pedig negyedévente torténik vizszintmérés.

A kornyezd telepiilések (Vatta, Csincse, Borsodgeszt, Tibolddardéc, Mezényarad, Emdd,
Biikkabrany) asott kutjaiban (17 db), tovabba a banya kornyezetében mélyitett regionalis
talajvizszint-figyeld kutakban (2 db) negyedévente torténik vizszintmérés.

A telepiilések vizellatasat regionalis vizellatd rendszerek biztositjak, jelentdsebb rétegvizkar
felmeriilésére nem kell szamitani. Epiiletkarok elsésorban a réteg viztelenitésbdl eredd
konszolidacios mozgasok kovetkeztében allhatnak eld minimalis mértékben. Ezek rendszeres
ellendrzése és elharitdsa végett geodéziai és hidrogeologiai méréseket végeznek a korabbi
gyakorlatnak megfelelden. A felszinsiillyedések eredményei dontik el, hogy vitathatd vagy
elfogadhatd az épiiletkar banyakarnak, valamint ezen adatok alapjdul szolgilnak a banya
okozta kararanyok megallapitasara. A siillyedésekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgalasa és
elbiralasa a tarsasagi szabalyzatnak megfeleléen folyamatosan torténik.

A siillyedés-mérést az épiiletek allagfelmérése egésziti ki. A banyamiivelés kornyezetében
végeznek sziikséges siillyedésméréseket.

A kérok mértékének csokkentése érdekében csak a réteg viztelenitéshez feltétleniil sziikséges
vizmennyiséget emelik ki. Ennek érdekében a vizszintsiillyedést rétegenként grafikus
programokkal ellendrzik.

Az esetleges zoldkarokat, taposas karokat kivizsgaljak, intézkednek a karokozo és karosult
iranyaban.

A szilard burkolatu utakban okozott karok enyhitésére a lanctalpas munkagépek szamara
allando atjarokat alakitanak ki.

A Matrai Erémii ZRt. tajrendezési feladatait a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden a
Kornyezetvédelmi Intézkedési Tervben rogzitetteknek megfeleléen végzi. A meddéhanyok a
technikailag megvalodsithaté miiszaki megoldasok figyelembevételével, a legenyhébb rézsiivel
keriilnek kialakitasra. A természetes tajképi formak kialakitdsara torekedve a pangd vizek
kialakulasat kertilik.
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1.2.5. Kornyezetvédelmi beavatkozasok

A Matrai Erdmii ZRt. a jelenlegi és jovobeni banyaszati technologidjaban messzemenden
szem elOtt tartja a legkorszeriibb, legjobb technologia kialakitasat, hiszen a szigorodd
jogszabalyi hattér betartdsa mellett csak ily mddon lehetséges az optimalis koltségszintii
villamos energiatermelés. Mindezt aldtdmasztja, hogy minden tevékenységére vonatkozdan
rendelkeznek MSZ EN ISO 9001 szerinti mindségiranyitasi rendszerrel, és MSZ EN ISO
14001 szerinti Kornyezetkozpontl Iranyitasi Rendszer rendszerrel.

A kornyezetvédelmi feladatok végrehajtasat Kornyezetvédelmi Intézkedési Terv készitésével
szabalyozzak.

A legutobbi iddszakban tervezett és végrehajtott kornyezetvédelmi vonatkozasiu
beavatkozasokat kornyezeti elemenként ismertetjiik

Levegdtisztasag vedelem

Telepitett immisszidos mérd monitoring rendszer mérési eredményei alapjan ellendrzik a
szomszédos telepiiléseken az iileped6 por mennyiségét (Biikkabrany, Mezényarad). A
mérérendszer 5 db mérési pontbdl all. A szalld6 por mennyiségét évente akkreditalt
mérdallomassal ellendriztetik. A mérési eredményekrdl havi kiértékelés alapjan teszik meg
kiporzast csokkentd intézkedéseiket.

A diffuz porzas tovabbi csokkentésének érdekében szalagpalyak ill. nagygépek atadasi
pontjainak szoknyagumizasat folyamatosan karbantartjdk, a felhalmozddott finom szénpor
Osszegyljtésérol, elszallitasarol ez altal a kiporzo feliilet nagysdganak csokkentésérdl
folyamatosan gondoskodnak.

A porzd szaraz TUtfeliileteket csapadékhianyos iddszakban rendszeresen locsoljak, a
szallitojarmiivek sebességét sziikségszeriien korlatozzak, erre alvallalkozoikat is kotelezik.

A diffaz porzas tovabbi csokkentésére érdekében a banyaba vezetd utakat szilard burkolattal
latjak el.
A szénfelad6 4allomas teriiletén egy nagyfeliileti locsold rendszert {izemeltetnek

csapadékhianyos iddszakban.

Az SZ-8-as ilizemi jelli szalagpalyan 1évo leszéron és a vagonrakd berendezésen nagy
nyomasu vizpermetezd rendszert alakitottak ki és lizemeltetnek.

A telephely fiitését és meleg viz ellatasat biztositd kazanok miiszaki allapotat folyamatosan
figyelemmel kisérik, a kazanokhoz tartozo kiirtoket évente takarittatjak.
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Vizvédelem

A viztelenités hatasainak becslésére a Geologiai és Hidrologiai Osztalyon a GW3D nevii
kvazi haromdimenzids, specialisan a banyaszati réteg viztelenités modellezésére kifejlesztett
program hasznélata torténik, amely egyarant segit a banyamiivelési célok rdvidtava
megvaldsitasaban és a regionalis tadvolhatasok becslésében.

A szamitdgépes hidrogeoldgiai szimulacids rétegviz modell jelentdsége

A tervezés soran a viztelenitési tervek — rovid, kozép és hossza tava — egzakt adatokra
tamaszkodva készithetok. Kozelithetok a viztelenitési kdltségminimumhoz tartozé emelendd
vizhozam, kutsiirliség, viztelenitési id0 paraméterek. A viztelenités tdvolhatdsai minden
eddiginél megbizhatobban prognosztizalhatok, a karmegeldzeés, karelharitas tervszeriibbé valt.

Az lizemeltetés soran a mért paraméterek modellbe vald folyamatos beépitésével az emelt
vizmennyiségek, a szivattyuzott kutak leszivdsi mélységei, a figyeld kutakban észlelt
vizszintek, a kozvetitdé kutakban kialakult kozos vizszintek, a jovesztett blokkokban
jelentkezd maradéknyomdsok kontrolljara is lehetdség nyilik. Az évek sordn a tényadatok
folyamatos ellendrzésével egyiitt a modell egyre pontosabba valik.

2015-ben felszini geofizikai vizsgalatok is késziiltek a banya E-i el6terében, a vizadé rétegek
kifejlédésének, vastagsaganak pontositasara. A mérési eredmények figyelembevételével
lehetdve valt egy optimadlis, a vizadd rétegek kifejlddését, vastagsagat figyelembe vevo
kutkiosztas a viztelenités hatékonysaganak novelése céljabol a vizsgalt teriileten. A jovében
tervezik a felszini geofizikai mérések rendszeressé tételét.

A banya viztelenités tervezéséhez a GW3D modellen kiviil, Arcview, Surfer, Autocad Civil
3D szamitdgépes szoftvereket hasznalnak. Valamennyi viztelenitd kutfaras kivitelezése soran
mélyfurasi geofizikai vizsgalat késziil a pontos foldtani rétegsor és az optimalis sziirézési hely
megallapitasa céljabol. A karotage mérések regisztralasa, dokumentalasa digitalis technikdval
torténik.

A vizhozam- ¢és vizszintészlelések feldolgozdsa, a viztelenités hatisainak ellendrzése
szamitogéppel tablazatosan és térképi formaban torténik.

Veszélyes hulladékok kezelése

Banyanal keletkezd veszélyes hulladékokat miiszaki védelemmel ellatott lizemi veszélyes
hulladékgytijtébe gyljtik Ossze. A szelektiven gylijtott veszélyes hulladékokat hatdsagi
engedéllyel rendelkezd vallalkozoknak adjak at artalmatlanitasra.

A banyabeli célgépeken, szalagpalydkon a kendanyag feltdltések, kendanyag cserék
elvégzéséhez specialis kend kocsit lizemeltetnek.
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A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a jovahagyott Hulladék Gazdalkodasi
Tervben és a Kornyezetvédelmi Szabalyzatban rogzitettek szerint végzik.

A kornyezetvédelmi feladataink végrehajtasat éves Kornyezetvédelmi Intézkedési Terv
készitésével szabalyozzak.

Zajvédelem

A banyaszi tevékenység soran a 12/1983. (V. 12.) MT. sz. rendeletben, ill. a 8/2002. (111.22.)
EUM. rendeletben foglalt eldirasok, ill. zajkibocsatasi hatarértékeinek betartasa érdekében a
kornyez6 lakott telepiilések védelmét célzoan intézkedési tervet dolgoztak ki, amit a
feliigyeldséggel elfogadtattak és évente tajékoztatast kiildenek az elvégzett feladatokrol.

A legkozelebbi szalagpalydk fokozott karbantartdsdval és zajvédd burkolatok kiépitésével

gondoskodtak a kornyezeti zajesokkentésrol. A kornyezo lakott telepiiléseknél sziikség esetén
zajterhelési méréseket végeztetek.

1.2.6. Miszaki-biztonsagi, egészségvédelmi, tizvédelmi tevékenység

Biikkdbranyi Banya munkavédelmi tevékenységének végzése, iranyitdsa és ellendrzése a
Banyaszati Biztonsagtechnikai Osztaly feliigyeletével a Biikkadbranyi Biztonsagtechnikai
Iroda feladata.

A munkavédelmi szervezet személyi Osszetétele mind végzettség, mind 1étszam
vonatkozasdban megfelel a jogszabalyi kornyezetnek. Az 54/2009. KHEM rendelet szerint
banyaszati teriileten 2012.decemberétdl munkavédelmi szaktevékenységet csak banyaszati
végzettségl szakemberek végezhetnek.

A banya munkavédelmi tevékenységét kiilon munkavédelmi szabdlyzat szabalyozza, amely
megfelel az eldirt torvényi rendelkezéseknek A tlizvédelmi tevékenységre tlizvédelmi
szabalyzat kertilt kiadésra.

A munkavédelmi ¢és tlizvédelmi feladatokat a Biztonsagtechnikai Iroda latja el. A villamos
berendezések szabvanyossagi és villamvédelmi feliilvizsgalatat a Villamos Uzemeltetési és
Karbantart6 Osztaly végzi.

A munkavallalok elézetes €s idOszakos alkalmassagi vizsgalatat, a munkabalesetek gyors és
szakszer(i ellatasat, a munkahelyek egészségligyi szempontbdl torténd ellendrzését az allando
délel6ttés munkarendben dolgozd Foglalkozas egészségiigyi szolgalat, ill. a munkabalesetek
gyors és szakszer(i ellatasat napi 24—0rés ligyeletben 1év6 mentdszolgélat latja el.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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Biikkdbranyi Banya Tlzvédelmi Szervezete a korabbi évek gyakorlatdnak megfelelden a
vonatkoz6 tlizvédelmi és egyéb hatosagi eldirdsok szerint tovabbra is a Biztonsagtechnikai
Iroda feliigyelete alatt miikodik. A tizoltasi feladatokat elsGsorban a banya rendészeti
szolgalata 6 0, ill. munkavallalokbol szervezett 17 fOs Iétesitményi tlizoltosag latja el. A
mindenkori {igyeleti szolgélatot teljesitd tagjai ezt jol felszerelt technikai eszkdzok
segitségével végzik. A kiilszini Iétesitmények, ill. a béanyabeli gépek, berendezések az
esetleges kezd¢ tiizek oltasahoz sziikséges kézi tlizoltd késziilékekkel fel vannak szerelve.

A banyabeli kihelyezett tiizolto késziilékek sériilés elleni védelmére egységes - 3-4 késziilek
befogadasara szolgdlod - szekrényeket helyeztek el, melyeket a vonatkozo rendelet szerinti
tizvédelmi tajékoztatd jellel jelolték meg.

A foglalkozasi artalmak koziil zajartalom veszélyével kell szamolniuk, melyek megel6zésére
a munkahelyeken zajvédo eszkozoket biztositanak munkavallaldink részére az MVSZ szerint.

A Matrai Erdmii ZRt kozép ¢és hossza tava célkitlizéseinek egyarant alapeleme a
munkavédelmi helyzetiink folyamatos javitdsa, az ehhez kapcsolddd programok tovabbi
bdvitése €s a munkavallalok egészségének megdrzése, optimalis esetben javitasa.

2. A VIZSGALT IDOSZAKBAN (2026.-2036.) VARHATO
KORNYEZETTERHELESEK ISMERTETESE

A varhato kornyezetterhelések bemutatasa, a 2011. évben elkészitett, és 2014, ill. 2016 évben
modositott a kornyezetvédelmi hatdsdg részére benyujtott és a hatdsag altal elfogadott
,kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentéaci6” alapjan torténik. Ennek indokai az alabbiak:

- A 2026. ¢és 2036. évek kozotti iddszakban fejtésre tervezett teriiletek a jelenlegi banyatelek
részét képezik

- A 2026. és 2036. e¢vek kozotti idészakban fejtésre tervezett teriileteken a jelenlegi és a
feliilvizsgalati dokumentacidkban részletesen vizsgalt, technologiat tervezik miikodtetni,

- A vérhat6 termelési kapacitds nem haladja meg az EKHE éaltal meghatarozott 4,7 Mt/év
értéket.

2.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok

A fejtési technologiabol eredden a Matrai Erdmii ZRt. Biikkabranyi Banyéaban a diffuz feliileti
forrasok dominalnak a levegd szennyezés szempontjabol. Itt kell még szamitasba venniink a
telephely meleg viz ellatasat és fiitését biztositd kazanok kéményeinek kibocsatasat.

Az idegen kiskotros tevékenység medddjovesztési szintjét kiszolgaldo gépjarmiipark 10-12 db
tehergépkocsibol all, ezért az altaluk kibocsatott légszennyezd anyag mennyisége nem
szamottevo.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A teriiletileg illetékes Emi-KTVF felé bejelentési kotelezettséggel jard 1égszennyezé forrasok
legfontosabb jellemzdit a kovetkezOkben foglaltuk Ossze a forrasoknak a hivatalos
nyilvantartasokban szereplé sorszamanak megfelel6 sorrendben. 2014-ben megtortént
telephely fiités korszeriisités alkalmaval az elhasznalodott gdzkazanok selejtezésre keriiltek és
helyettiik villany kazanok keriiltek beépitésre. Ezaltal az alabbi kazanok kiirt6i mint pont
forrasok szlintek meg:P02-P04-P07-P08-P09-P10-P11-P12

A kozponti telephelyfiités, meleg viz ellatasat biztosito konténer kazanok légszennyezési

jellemzéi (POO1 — P006)

A konténerkazan kéményének kibocsatasi jellemzoi: P001
Forras tipusa: P
Forrés sorszdma: 1
Forras magassaga: 11m
Kibocsatasi keresztmetszet: 0,0254 m?
Hordozo6gaz térfogatarama: 407 m*/ora
Hordoz6gaz hémérséklete: 295 °C
Berendezés megnevezése: Konténer kazan SB12/M
Berendezés gyari szama: 6903
Berendezés teljesitménye: 130 kw
A konténerkazan kéményének kibocsatési jellemzdi: P0O03
Forras tipusa: P
Forrés sorszdma: 3
Forras magassaga: 11m
Kibocsatasi keresztmetszet: 0,0254 m?
Hordoz6gaz térfogatarama: 346 m*/ora
Hordoz6gaz hdmérséklete: 244 °C
Berendezés megnevezése: Konténer kazan GAE 20
Berendezés gyari szdma: 910060
Berendezés teljesitménye: 130 kw
A konténerkazan kéményének kibocsatasi jellemzoi: P0O05
Forras tipusa: P
Forras sorszadma: 5
Forras magassaga: 11m
Kibocsatasi keresztmetszet: 0,0254 m?
Hordoz6gaz térfogatarama: 372 m*/ora
Hordozogaz hémérséklete: 220°C
Berendezés megnevezése: Konténer kazan SB12/M
Berendezés gyari szdma: 6904
Berendezés teljesitménye: 130 kw

Biikkdbrdny 2026 - 2036-003-DB
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A konténerkazan kéményének kibocsatasi jellemzoi:

Forras tipusa:

Forras sorszdma:

Forras magassaga:
Kibocsatasi keresztmetszet:
Hordozogéz térfogatarama:
Hordoz6gaz hdmérséklete:
Berendezés megnevezése:
Berendezés gyari szama:
Berendezés teljesitménye:

P006

P

6

11m

0,0254 m?

311 m*/ora

205 °C

Konténer kazan SB12/M
6908

130 kW

A Kkozponti telephelyfiités, meleg viz ellatasat biztosité kazanok (P013 — P014)

légszennyezési jellemzoi

A kazan kéményének kibocsatasi jellemzdi: PO13

Forras tipusa:

Forras sorszdma:

Forras magassaga:
Kibocsatasi keresztmetszet:
Hordozo6gaz térfogatarama:
Hordozogaz hdmérséklete:
Berendezés megnevezése:
Berendezés gyari szama:
Berendezés teljesitménye:

A kazan kéményének kibocsatasi jellemzdi: PO14

Forrés tipusa:

Forrés sorszdma:

Forras magassaga:
Kibocsatasi keresztmetszet:
Hordozo6gaz térfogatarama:
Hordozogaz homérséklete:
Berendezés megnevezése:
Berendezés gyari szama:
Berendezés teljesitménye:

P

13

20m

0,0491 m?

974 m®/6ra

226 °C

Kazanhaz THERMONOVA
16046

300 kW

P

14

20m

0,0491 m?

989 m®/6ra

185 °C

Kazanhaz THERMONOVA
16179

300 kW

2002-ben az EKF az 563-1/2002. Hatarozatiban helyhez kotott légszennyezé forrasok
megengedett teriileti kibocsatasi hatarértékét az alabbiakban allapitotta meg:

Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB
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Légszennyez6 anyagok kodjai

Technologiai kibocsatéasi hatarértékek

Anyagcsoport Ervényes EV.NEV-t6l hatarérték
megnevezeés
Kéndioxid SO, 2002.1. 35.0 mg/m® fiistgaz
Szénmonoxid CO 2002.1. 100.0 mg/m® fiistgaz
Nitrogénoxidok mint NO2 2002.1. 350.0 mg/m° fiistgaz
Szilard (nem toxikus) por 2002.1. 5.0 mg/m° fiistgaz

A konténerkazanok kiirtéinek, mint pontforrasoknak a kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatasat az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség akkreditalt szervezetével megmérették. A mérési eredmények a hatarérték
alattiak, tehat megfeleldek egyéb intézkedések megtétele nem sziikséges.

Kiilszini fejtés diffuz feliileti forrasok bemutatasa (D15 — D17)

Diftuz feliileti forrasok

Forras
Sorszama Megnevezés
D15 Szénfeladd allomas
D16 Kiilszini fejtés
D17 Nem szilard burkolati utak

A nyitott banyafeliiletek 1égszennyezd hatdsanak ellendrzésére PM10 poremisszio méréseket
végeztetnek a kornyezo telepiiléseken ill. 2015-évtdl 30 napos iilepedd por mérést és egyuttal
széntartalom meghatarozast is végeztetnek 5 ponton Bilikkdbrany és Mezdnyarad
telepiiléseken.

Ulepedé por vizsgalat

A telepiilési mérési pontok értékeinek 4tlagat az alabbi tablazat tartalmazza.

Mérési pont
2015. VI.-XII. ho [9/m2 30 nap]
Mez6nyarad, Mandula u. 4. 9,1
Mezdnyarad, Tancsics Ut 5/a. 7,0

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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Biikkabrany, Pet6fi ut 72/a. 7,3
Mezonyarad, Szent Istvan 1t 69. 6,8
Mezonyarad, Tancsics ut 10. 5,6

A mérési eredmények szerint megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteken, igy Biikkabrany és
Mezonyarad térségében az iilepedd por koncentracié a jogszabalyban meghatarozott tervezési
iranyérték alatt maradt.

Lignit mennyisége az iilepedé por mintakban

Mérési pont Szazalékos

eloszlas a

2015. VI.-XII. hé TOC-nek a

vizoldhatatlan

frakcioban
Mez6nyarad, Mandula u. 4. 21 %
Mezo6nyarad, Tancsics ut 5/a. 29 %
Biikkabrany, Pet6fi ut 72/a. 39 %
MezOnyarad, Szent Istvan Gt 69. 27 %
MezOnyarad, Téancsics ut 10. 19 %

A széntartalom mennyisége igen valtoz6. Az iilepedd por mennyiségének csak kis részét teszi
ki a szén.

PM por emisszié vizsgalat

A szadllo por mennyiségét évente akkreditadlt meérdallomassal ellendriztetik. A mérési
eredményekbdl kitlinik, hogy hatarérték alatti a telepiilések szallopor terhelése.

Az E-mi KTVF 2014.03.22.-2014.05.04.-ig terjedd idészakban vizsgalatot végzett a
banyaszat PM10 szennyezésének feltarasara a Bilikkdbranyi banya térségében a lignitbanyak
tekintetében. A vizsgéalat 5 ponton tortént (Biikkabrany, MezOnyarad, Mezdkeresztes,
Csincse, Vatta, kozségekben) nagytérfogatii mintavevd berendezéssel. A mérési eredmények
értekelése utdn megallapithatd hogy a mért 175 db érték esetén hat alkalommal rogzitettek
hatarérték feletti értékeket. Az atlagosan mért eredmény 26,2 pg/m3/24h ami jonak
mondhato- hatarérték alatti eredmény (PM10 koncentracid esetén a hatarérték: 50 pg/m3/24h)

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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A mozg6 légszennyezo forrasok iizemviteli jellemzo6i

Segédgépek (atlagos sebesség

Gépjarmiivek (atlagos sebesség 30

Emeldgépek (alapjarati

10 km/h) km/h) terhelés)

Tipus Db Tipus Db Osszes futott Tipus Db Osszes
km lizemora

Valtra Valmet 4 MAN tgk. 26 381050 Téatra 28 t. 4 4371

vontato daru

Liebherr RL 1 Tatra 815 2 2075 IFA 8 t. daru 1 111

422 dozer

Caterpillar 583 1 Unimog tgk 1 5783 Liebherr 1 796

R dozer daru

Caterpillar D 1 Star 266 6 11975

8R dozer tgk.

Caterpillar D 2

6R dozer

Zettelmayer 1

dozer

Atlas 1

homlokrakodo

Kaeble 1

homlokrakodo

Caterpillar 2

homlokrakodo

Komatsu 1

homlokrakodo

JCB 3CX 1

univerzalis rak.

db 3sszesen 16 35 6

0sszes lizemora 23.237 5.278

Osszes  futott 232.370 400.883

km

A kozlekedési eredetli 1égszennyezés mértékéhez képest, ami a 3. sz. féuton bonyolddik a
bemutatott mennyis€ég elhanyagolhat6. Még a banya teriiletén beliill sem érheti el a
hatarértéket a kibocsatott gaz halmazallapotli szennyezdanyagok immisszios koncentracioja, a
banyateriileten kiviili lakott teriileteken a banyabeli hatds a jo higulasi feltételekre valo

tekintettel nagy valdszinliséggel ki sem mutathato.

A vastagon kiemelt jellemzd ilizemviteli paraméterek alapjan szamolt emisszios adatokat a
vonatkozo fajlagosok feltlintetésével az alabbi tablazatban dsszegeztiik.

Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB
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A mozgo6 légszennyez6 forrasok emisszios paraméterei

segédgépek (atlagos sebesség 10 gépjarmiivek (atlagos sebesség 30 emelogépek (alapjarati | 6sszesen
km/h) km/h) terhelés)
Kibocsatott fajlagos futasteljesitmény | emisszié t/év fajlagos futasteljesitmény | emisszié t/év fajlagos iizeméra | emisszié | emisszo a
komponensek | emisszié 10 km/év emisszi6 30 km/év emisszio t/év banyaban
km/h km/h alapjaraton (t/év)
sebességnél sebességnél (a/h)
(g/km) (9/km)
szénmonoxid 24,200 232.370 5,623 13,800 400.883 5,553 134,900 5.278 0,712 11,348
szénhidrogének 2,490 232.370 0,578 1,170 400.883 0,469 16,400 5.278 0,086 1,133
nitrogén- 8,650 232.370 2,010 6,430 400.883 2,577 37,900 5.278 0,200 4,787
oxidok, mint
NO2
kén-dioxid 0,162 232.370 0,037 0,110 400.883 0,044 0,500 5.278 0,002 0,083
széndioxid 1144,600 232.370 265,970 788,400 400.883 316,056 3,900 5.278 0,020 582,046

Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB
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Légszennyez6 anyag terjedésvizsgalata

A 2016 novemberében készitett feliilvizsgalati dokumentacioban meghataroztuk és térképen
bemutattuk a Biikkabranyi banya hatésteriiletét. A banyaszati tevékenység 2036-ig torténd
meghosszabbitdsa az alabbiak szerint érinti a hatastertiletet:

A termelési kapacitas 4,7 Mt/év
A banyaszati tevékenység 1égszennyezése tobb részre oszthato

kitermelés
szallitas
vagonrakodas

A banya legelsé géplanca a felszintdl atlagosan 15-20 m mélységben helyezkedik el a a
Csincséhez legkozelebb esd teriileten, ezért a magas partfal a diffiz kiporzés tekintetében
gatat szab a PM10 terjedésének.

A meghosszabbitott ilizemelési idészakban a szallitds és a vagonrakodas altal okozott
légszennyezés hatasteriilete nem valtozik. A vagonrakodasbol szarmazé szallopor terhelés
hatasteriilete megegyezik a feliilvizsgalati dokumentacidban bemutatott hatasteriilettel, mivel
a depd mérete €s a vagonrakodasi paraméterek nem valtoznak.

A széndep0 és a rakoddtérre vonatkozo hatasteriilet meghatarozasa
A széndepdnidhoz a legkdzelebbi lakohaz 260 méterre talalhato.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében az alap levegéterheltség a vizsgalt
1égszennyez0 forras miikodése nélkiil a kdrnyezetében kialakult, jogszabalyban meghatarozott
iddtartamra vonatkoztatott atlagos levegdterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt 1égszennyezd
forras kibocsatasanak hatdsa hozzaadodik.

Helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds daltal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 tlizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a
talaj kozeli és magas 1égkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhato talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyo6ras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Alap levegébterheltségként az Oszlari mérdallomas altal regisztralt adatok 9 éves atlagat vettiik
figyelembe.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Mérdallomas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Atlag
Oszlar 273 | 21,4 | 22,4 | 219 | 224 | 27,8 | 24,7 | 21,6 | 22,5 | 22,5

cres

eloszlasi fiiggvénnyel jol lehet kozeliteni.

A modellezéshez az alabbi adatokat hasznaltuk fel:

Stabilitasi index: s=5 pozitiv izoterm p=0,343
Feliileti érdesség: 0,003- sik talaj novényzet nélkiil
Atlagos szélsebesség: 1,1 m/s

Alap levegdterheltség: 22,5 pg/m3

SzennyezOanyag kibocsatas: 100 g/h

A kovetkezd diagram a PM10 koncentracio alakuldsat mutatja be.

Biikkabranyi banya széndep6 hatasteriilet
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A széndeponia, rakoddtér hatésteriilet (pirossal jelolt teriilet) elhelyezkedését térképen
szemléltetjiik, tovabba bemutatjuk a hatasteriilet nagyitott képét is.
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-

o Mezdnyarad

A hatasteriilet felnagyitott képe

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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A hatéstertilet lehatarolasanal figyelembe vettiikk az uralkodd széliranyt, ami jellemzden
E-EK-i. A ,,¢” feltételnek megfelelé hatastavolsagot abrazoltuk. A diagramon jol lathato,
hogy a maximum koncentraci6 a széndepotdl 45 méterre alakul ki, a maximum koncentracid
pedig 38,3 pug/m3. Figyelembe véve, hogy az alap légszennyezettséget 22,5 pg/m3-ben
hatdroztuk meg, a két érték kiilonbsége, vagyis a 15,8 png/m3 tekintheté a széndepd
legnagyobb levegdterhelést okozd folyamata, a szénrakodasi tevékenység hatasanak atlagos
sz¢lsebesség mellett.

rer e r

rer s r

A modellezéshez az alabbi adatokat hasznaltuk fel:

Stabilitasi index: s=5 pozitiv izoterm p=0,343
Feliileti érdesség: 0,003- sik talaj novényzet nélkiil
Atlagos szélsebesség: 1,1 m/s

Alap levegdterheltség: 22,5 pg/m3

SzennyezOanyag kibocsatas: 100 g/h

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Biikkdabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A szamitasok eredményét a kovetkezo diagram szemlélteti.

Meddoé szallitasi utvonal hatasteriilet
10
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A szamitas soran a szallitasi utvonalat diffuz forrasnak tekintettik. Nem az utvonalon
elhalad6d jarmivek kibocsatasat vettikk figyelembe, hanem a jarmivek altal felvert por

terjedését modelleztiik. Feltételeztilk, hogy az utvonalon a leiilepedett por vastagsidga
0,005 m.

A diagramon lathatd, hogy a maximum koncentracié a szallitasi Gttol 1 méterre alakul ki, a
maximum koncentracio értéke pedig 8,23 pg/m3. A ,,c¢” feltételnek megfelelé koncentracio
érteke 6,58 ng/m3, igy a hatasteriilet a banyatelken beliil van.

Szénszallitasi atvonal

A modellezéshez az alabbi adatokat hasznaltuk fel:

Stabilitasi index: s=5 pozitiv izoterm p=0,343
Feliileti érdesség: 0,003- sik talaj novényzet nélkiil
Atlagos szélsebesség: 1,1 m/s

Alap levegdterheltség: 22,5 pg/m3

SzennyezOanyag kibocsatas: 100 g/h

A Szamitas soran a szallitasi utvonalat diffuz forrasnak tekintettiik. Nem az utvonalon
elhaladdé jarmiivek kibocsatasat vettiik figyelembe, hanem a jarmivek altal felvert por

terjedését modelleztiik. Feltételeztilk, hogy az utvonalon a leililepedett por vastagsiga
0,005 m.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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A szamitasok eredményét a kovetkezé diagram szemlélteti.

Szén szallitasi utvonal hatasterilet

10

C, ug/m?

BRI '-"--"";—

Po— —
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
tavolsag, m
szilard részecske —e Maximum: 9,98 ug/m* C feltétel: 7,98 ug/m?® —  Atlag: 1,05 ug/m?
PM, Maximum hely: 1 m =" Helye:2m i

A diagramon lathatd, hogy a maximum koncentracié a szallitasi uttol 1 méterre alakul ki, a
maximum koncentracio értéke pedig 9,98 pg/m3. A ,,c” feltételnek megfelelé koncentracio
értéke 7,98 ng/m3, igy a hatésteriilet a banyatelken beliil van.

A 2036-ig kijelolt mivelési teriilet és Csincse elso lakoépiilete kozotti tavolsag 260 m. Mivel
a szamitasokndl megallapitasra keriilt, hogy a maximum koncentracidé a szallitasi Uttol
1 méterre alakul ki, igy megallapithato, hogy a banya iizemelése soran a széllitassal okozott
szallopor terhelés a legkdzelebbi lakohaznal nem okoz jelentds koncentracido ndvekedést,
varhatéan a napi PM10-re vonatkozé hatarérték 2 %-at sem éri el.

2.2. A felszini- és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A MATRAI EROMU ZRt. Biikkébranyi Banyéja altal 2026. és 2036. évek kozott lefejtésre
tervezett teriilet— csakiigy mint az eddig lefejtett teriilet - a felszini vizrendszer szempontjabol
a Tisza vizgyiijtdjének a része. A vizgyiijtd teriilet jelenlegi legpontosabb leirasat az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi és Kornyezetvédelmi Igazgatosag altal, 2010. évben elkészitett
Vizgylijté-gazdalkodasi Terv Biikk és Borsodi-mezdség alegységre vonatkozd kotete
tartalmazza. Az érintett teriilet és kdrnyezetének vizrendszerét e kotet alapjan ismertetjik.

Az Biikk és Borsodi-mezdség alegység teriiletén 1évé 17 db vizfolyas viztestb6l 11 db
természetes, 1 db mesterséges, 5 db pedig az er6sen moddositott kategoriaba lett sorolva a
Vizgylijt6- gazdalkodasi Tervben.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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A mesterséges kategoriaba sorolt Csincse-Ovesatorna belvizvédelmi fomi, célja a belvizek
elvezetése.

Természetes kategoriaju vizfolyas viztestek a vizsgalt alegységen:

Azonosité | Viztést neve & ‘ Viztest tipuéénak leirasa
AEP393 Csincse-patak és Kis-Csincse 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgy(jté
AEP450 Eger-patak felsd vizgytijtoje 2 Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgy(ijté

AEP593 Hoér-patak alsé 5 Dombyvideki - meszes - durva - kdzepes vizgy(jté
AEP592 Hor-patak felsé 2 Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgy(jté

AEP622 Kécsi-patak vizrendszere 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgytijté %
AEP630 Kanya-patak fels6 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgy(ijté
AEP749 Laskoé-patak fels6 2 Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgy(ijté

AEP751 Laské-patak kdzépsd 5 Dombvidéki - meszes - durva - kdzepes vizgy(ijté
AEP858 Ostoros-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgy(ijté
AEQO017 Szolati-patak 4 Dombvideki - meszes - durva - kicsi vizgy(ijt6
AEQO065 Tiszavalki-fécsatorna 18 Sikvidéki - meszes - kozepes-finom - kbzepes vizgy!ijté

A Biikk és Borsodi-mezdség alegység teriiletén a hossziranyu atjarhatésagi probléma
elsésorban a vizkar-elharitdsi ¢és mezOgazdasagi vizhasznositasi céllal megépitett
volgyzardgatas tarozok miatt jelentkezik (pl.: Csincse-patak, Kis-Csincse).

A teriileten 1év0 vizfolyasok 20 db kommunalis szennyviztisztito telep befogadoi, emellett 4
ipari jellegli tisztitott szennyviz és 2 db egyéb ipari hasznaltviz keriil bevezetésre. Jelentds
vizgazdalkodasi kockazatot a nem csatornazott teleptilések ellendrizetlen szennyvizgytijtése
¢s elhelyezése, valamint a mar csatornazott teriileteken felhagyott szennyviztarolok nem
szakszer(i felszamolasa jelenti.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Az alegység felszin alatti viztestei:

Viztest tipus Alegység

Azonosito Viztest neve Viztest kod o e
i - leirasa azonosito

AlQ637 | Sajo-Takta-volgy, Hortobagy sp.2.8.2 sekeély porézus 2-17
AlQ566 | Eszaki-kdzéphegység peremvidék $p.2.9.1 sekély porézus 2-1
AlQ585 | Jaszsag, Nagykunsag 5p.2.9.2 sekély porézus 2-9
AlQ506 | Biikk - Tisza-vizgy(jté sh.24 sekély hegyvidéki 2-8
AlQ636 | Sajo-Takta-volgy, Hortobagy p.2.8.2 porbézus 2-17
AlQ567 | Eszaki-kdzéphegység peremvidék p-2.9.1 porézus 2-11
AlQ584 | Jaszsag, Nagykunsag p.2.9.2 porézus 2-9
AlQ505 | Biikk - Tisza-vizgydijté h.2.4 hegyvidéki 2-8
AlQ508 | Bukk nyugati karszt k.2.1 hideg karszt 2-8
AlQ507 | Biikk keleti karszt k.2.3 hideg karszt 2-6
AlQ511 | Bukki termalkarszt kt.2.1 termal karszt 2-8
AlQ563 | Eszak-Alfsld pt.2.2 porézus termal 2-9
AlQB629 | Recsk-Biikkszék termalkarszt kt.2.5 karszt termal 2-11

Az alegység 1 db sekély hegyvidéki, 1 db hegyvidéki, 3 db sekély porozus, 3 db pordzus, 1 db
porozus termal, 1 db karszt termal, 2 db hideg karszt, és 1db termal karszt tipust viztestet
érint.

A vizsgalt teriileten talalhato felszin alatti viztest az Eszaki- kozephegysegl peremv1dek

pordzus viztestéhez tartozik, melynek teljes teriilete 2203,9 km% A viztest az Eszaki-
kozéphegység peremvidékének tekinthetd ledramlasi teriilet.

Az alegység felszin alatti viztesteinek mennyiségi allapota:

Hasz- Viz- \;‘u:;omn;::)sll(
A viztest neve V!ztest no snthato kivételek |[Eredmény | Siillyedési teszt hatisa a V iztest
jele vizkészlet oL allapota
(m3/nap) vizmingség
(m3/nap) re

Biikk - Tisza-vizgyiijto sh.2.4 na 10770 i i i jé
Biikk - Tisza-vizgyiijto h2.4 na 52 i i i jé
Biikk nyugati karszt k.2.1 na 3435 jo jo jo jo
Biikk keleti karszt k.2.3 na 16 jo jo jo jo
Biikki termélkarszt kt.2.1 na 12156 jo jo jo jo
Eszaki-kozéphegység sp.2.9. na 44367 nem jo i i nem j6
peremvidék 1

Eszaki-kozéphegység p.2.9.1 na 120427 nem jo jo jo nem jo
peremvidék

Jaszsag, Nagykunsag sp.2.9. na 1441 jo jo jo jo

2

Jaszsag, Nagykunsag p.2.9.2 na 26791 jo jo jo jo
Recsk-Biikkszék kt.2.5 na na na nem jo jo nem jo
termalkarszt

Eszak-Alfold pt.2.2 na na na nem jo j6 nem jo

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Az alegység felszin alatti viztesteinek kémiai allapota

Az alegység felszin alatti viztesteinek kémiai allapota dontden jO, melyet a szovegkdzi
tablazatban részleteziink.

Szennyezett Diffaz
- Szennyezett | ivovizbazis s
izt termelékat | védéterilet/ s:; ?nytezic;?;/a Stztefn:\ye:-.
védaidom esten b | zett felszini
— viztest
IrovEhy- szama
komponens | komponens véds-
szer

Bikk - Tisza- 25
h2.4 vizgy(ijté 10

Bukk - Tisza- .
sh-24 | izgytits jo
k2.1 Bukk nyugati karszt jo
k2.3 Bukk keleti karszt jo
kt.2.1 Bukki termélkarszt jo

Recsk-Biikkszék o
K25 |termélkarszt lo

Eszaki-
$p.2.9.1 | ké6zéphegység X gyenge |

peremvidék

Eszaki-
p.2.9.1 | kézéphegység Tjé

peremvidék

Jaszsag, v
$p.2.9.2 Nagykunség jo

Jaszsag, -
p.2.9.2 Nagykunség jé
pt2.2 | Eszak-Alféld ’ I

A banyaszattal érintett teriilet kozelében 1évo védett vizbazis

A banya jelentds vizhasznalata a telephely ivoviz szilikségletét biztositdé vizmi kitbol termelt,
majd tisztitott nyersviz és a keletkezett szennyviz kezelése, melyekre a H-532-12/1995. szamt
EVIZIG-, majd a 2020. november 30-ig a 35500/6622-8/2015.4lt szamu ,,Matrai Erémii ZRt.
Biikkabrany Banya kozponti telephely vizi létesitményeire vonatkozé 5691-10/2010. és a
1378-3/2005. szamon moddositott H-532-12/1995. szaml vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa” érvényes. A vizmii katra a védéidom 559-6/2014 sz.-on lehatarolasra kertilt.

A kitermelt nyersviz magas vas és mangan tartalma miatt vas- és mangantalanit6 berendezés
alkalmazasa sziikséges, mely az EMI-KTVF altal H-6439-18/2004. szamon kiadott, majd az
5693-3/2010. szamon mddositott lizemeltetési engedéllyel rendelkezik. A kut vizét KEF-732-
8/2014 szamon természetes dsvanyvizzé mindsitették.

A Hatosag altal kiadott onellendrzési tervben leirtaknak megfelelden torténik a befogaddba
vezetett banya- illetve csapadékviz ellendrzése és a telephelyi vizellatas és szennyvizelvezetés
onellendrzése.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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A bényaiizem vizellatasat a Ba-189 jelti mélyfurasi kut biztositja a vizkezelésre telepitetett vizkezeld
berendezésen keresztiil, melynek fel(yitasara a Hatosag 35500/4272-6/2015.4lt. szamon vizjogi
létesitési engedélyt adott, mely engedély kizardlag az épitésre vonatkozik és 2017. junius 30-ig
érvényes. A felwjitas elkésziilt, a kozponti telephely vizkezelésének vizilétesitményeire jelenleg a
35500/405-11/2016.4lt. tizemeltetési engedély vonatkozik.

A telephely névleges vizigénye 130 m3/nap. A telep az év minden napjan iizemel, ennek
megfeleléen az éves vizigény illetve engedélyes mennyiség 46 800 m*/év.

A banyaiizem telephelyét a Ba-189 jelii (K-4 kataszteri szamu) kut latja el hasznalati vizzel.
Tartalékként rendelkezésre all a Ba-189/A jeli kat.

Vizmii, mélyfurasu kutak miiszaki paraméterei

Me¢élyfarast kutak leirasa

a.) Ba-189 jeli mélyfarasu kut

Mélysége 180,00 m
Kataszteri szama K-4
EOV koordinatai X: 284 251,04
Y: 772 7789,11
Terepszint feletti magassaga: 135,61 mBf
1,80 -6,00 m O 244/231 mm acélcsod
Csovezése 6,00 -107,50 m | 241/228 mm acélcsd

100,00 - 180,00 m|® 165/155 mm acélcs6d

116,00 - 127,00 m|@ 165/155 mm acélcsd, perlon szitaszovettel 0,58/0,3

Szlr6zése
157,00 - 168,00 m|@ 165/155 mm acélcso, perlon szitaszovettel 0,58/0,3
Nyugalmi vizszintje 10,37 m
Uzemi vizszintje 33,00 m
Kitermelheté vizhozama 120 1/p

Beépitett buvarszivattyt tipusa  |[Lowara 8

b.) Ba-189/A jelii mélyfurasi kut (A kat nem tizemel, tartalékot képez)

M¢lysége 77,20 m
EOV koordinatai X: 284 226,00
Y: 772 742,00
Terepszint feletti magassaga: 135,00 mBf
., 0,00-10,00 m 0 318/305 mm acélcso
CsOvezése
0,00 - 80,00 m 0 241/228 mm acélcsd
Sziir6zése 40,37 - 57,36 m | 165/155 mm acélcsd, perlon szitaszdvettel 0,58/0,3
Nyugalmi vizszintje 17,53 m

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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Kitermelhetd vizhozama 59,60 I/p
Beéphet6 buvarszivattyua tipusa | EMU K-64/8

A kutak gazmentesek. A kutak, a viztorony és kezeldépiilet egy teriileti egységet képez.
Kortlottiik kozos védokerités biztositja az eredetileg eldirt zart véddteriiletet.

A vizsgalatok eredményei alapjan a széban forgd kutak vize a vas- és mangantartalom
(Fe=1,03 mg/l, Mn=0,30 mg/l) kivételével, a 201/2001. (X. 25.) Kormanyrendelet
vizmindségi eldirdsainak megfeleld kémiai Osszetételli rétegviz. A 0,56 mg/l kémiai
oxigénigény (KOIps), valamint az ammonium-ion kis (0,48 mg/l) koncentracidja kedvezo,
mivel kevés tdpanyagot jelent a bakterialis elszennyezddés lehetdségének szempontjabol.

2002-ben a vas-mangantalanité uj szlirési technologiaval lett korszeriisitve, mely a vizsgalt
1d6szak (2011-2015) alatt is miikodott. 2015-ben 0 sziirési technoldgiaval lett korszeriisitve a
vas-mangantalanit6 berendezés.

A kuatbol kitermelt, kezeletlen nyersviz a meglévs, NA 100 mm atméréjii KPE vezetéken
keresztiil jut a vizmii géphazba, ahol a NA 90 mm méretii PVC vezetékhez csatlakozik. E
vezetékbe van felszerelve a meglévd, mechanikus vizmennyiség-mér0 is, a sziikséges elzarod
szerelvényekkel egyiitt. A nyersviz vezeték ezutan NA 63 mm-re PVC sziikiil.

Kozponti telephely vizkezelés vizi létesitményeinek miiszaki és vizgazdalkodasi jellemz6i

Az ivoviz mindségi kovetelmények teljesitéséhez az lizemeld (Ba-189) kut vizének vas-
mangantalanitdsa sziikséges. Ezt a berendezés az ilizemeltetd (ME ZRt, Biikkabranyi
Banyaiizem) 2015-ben korszeriisitette, melyre 35500/405-11/2016.4alt szamon kapott vizjogi
tizemeltetési engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagtol.
Az lizemel berendezés technologiai sora:

o kut;
viztermelés a kutba telepitett buvarszivattyuval;
oxidalo vegyszerek adagolasa;
vas-mangantalanitd berendezés;
viztorony (&tfolyods);
vizhalozat.

Viztechnologia:

A vas-mangantalanité berendezés a vizkezeld géphazba lett elhelyezve és az kdzvetleniil a kut
NA 110-as nyomovezetékére van csatlakoztatva.

Vizkezelés folyamata:

e oxidalo szerként Kéalium-permanganat és natrium-hypoklorit adagolés a vizhez;

e koagulacios 1d0  biztositdisa a  fémoxidok  létrejottéhez, valamint a
csapadékképzodéshez (a toltet feletti részben);

o akeletkezett csapadék kiszlirése kvarchomok+katalitikus szliréagyon.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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Vizi létesitmények adatai

Parhuzamos technologiai elrendezésben 2 db automatamiikddtetésti BlueSoft tipust
sziirbberendezés keriilt beépitésre. A sziir6berendezés sziirdoszlopanak atmérdje 770 mm,
teljes magassdga 2004 mm (palast: 1303 mm). Haromrétegli toltet tartalmaz, melybdl 2
réteget hagyomanyos kvarchomok, egy réteget QF-11 tipusu katalitikus toltet alkotja.

A BlueSoft tipusu, beépitett berendezés paraméterei:

Sziir6kapacitas: 9,0 m%h

Napi tizemidé: 15 h

Napi viztermelés: 135 m*/d
Szlrési sebesség: 9,7 m/h
Oblitéviz intenzitas: 14 m%h
Oblitdviz mennyisége: 4,0 m®
Uzemi nyomas: 2,0 — 6,0 bar
Uzemi hémérséklet: 5 — 40 °C
Csatlakozasi méretek: 27/2/2”

Tombszelep: RX-77/A/DVF

Vegyszer adagolas:

1 db Milton Roy P563 tipusu késziilék, KMnO,4 adagolasdhoz (max.: 7,6 I/h, 3,5 bar);
1 db Milton Roy P573 tipusu késziilék, NaOCI adagolasahoz (max.: 1,6 1/h, 9,7 bar).
Vegyszertartaly: 1-1 db tartaly, karment6 edényben.

Kiegészito létesitmények

A visszamosas haldzati vizzel torténik, halozati nyomassal.

Dekantélt viz elvezetés vasiszap llepitd tartalybol dekantaldé medencébe torténik, onnan
tulfolyéssal az lizemi csapadékviz csatornaba kertil.

Vasiszap iilepito:
& 220 cm szénacél tartdly, 210 cm paldstmagassaggal, hasznos térfogata 8,0 m®.
Meglévo haszndlaton kiviili szénacél sziirdtartalybol lett kialakitva az épiileten beliil.

Dekantalt vizszivattyu:

1 db meriilé szivattyu, Q= 150 I/min, h= 4,5 m. feladata az llepitd tartdlybdl a
dekantalt viz kijuttatasa.
Csovezetekek és szerelvények:
0 63-90 PVC nyomoceso és szerelvényei, kézi allitastt PVC ¢€s fém szelepek, automata
magnes szelepek.
Dekantalt vizmedence:
Az llepitd tartaly vizét fogadja, NA 150 vezetéken keresztiil.
A vizmi telep mellett talalhaté (vizmi feldli sarokpont: EOV Y=772 750, EOV X=
284 209) keritéssel korbevett vizmii teleprdl levalasztott, szintén bekeritett teriileten.
Kialakitasa:

o Fenékszélessége: 8 x 8 m;

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.

Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

35/77 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Mitrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

Mélysége: ~2 m;

Terepszinti mérete: 10 x 10 m;

Foldmedrii medence.

Vizelvezetés a terepszinttdl ~ 1 m-re. Az elvezetd csatorna a telepi
csapadékcsatornaba kot be. Kibocsatasi pont: EOV Y= 772 767, EOV X=
284 2009.

0 O O O

A dekantalt vizbdl évi egy alkalommal mintat vesznek és azt akkreditalt laboratdoriumban
bevizsgaltatjak.

Az 1d6szakos vizvizsgalati ellendrzések az illetékes Hatosag altal eldirt gyakorisaggal és
vizsgélati paraméterekkel torténik, vizvizsgalati terv (Onellendrzési terv) alapjan. Az
onellendérzési terv az ivoviztermeld kutra vonatkozdéan a 21/2002. (IV.25.) KoéViM
rendeletben eldirt vizsgalati gyakorisagot és vizsgalati paramétereket tartalmazza.

A szolgaltatott ivoviz mindségének ellendrzése a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet alapjan,
egy haldézati ponton, évente 4 alkalommal torténik. Ennek soran 4 db kémiai, 4 db
bakteriologiai vizminta vizsgalatat végzik el. A laboratoriumi vizsgalatokat az Erd és Térsége
Vizikozml Kft. Kornyezetvédelmi Laboratériuma végzi (akkreditaldsi szam: NAT-1-
1318/2008.).

A vizsgalt paraméterek

Kémiai: ammonia; nitrit; KOI; vas; mangan; vezetOképesség; pH; lugossag; keménység;
szulfat, kotott és szabad aktiv klor.

Bakteriologiai: E. coli; Telepszam 22C-on; Coliform szam.

A vizsgalati eredményeket az illetékes hatosag altal eldirt helyekre minden évben megkiildik.

A létesitményt a Matrai Erdmii ZRt. {izemelteti, a karbantartast évente megujitand6 szerzédés
alapjan az F&CS Kft. végzi el.

A 2002. II. félévében elkésziilt vas-mangantalanitd berendezés korszerlsitésének
belizemelése oOta kalium-permanganat (szilard kiszerelésben) és natrium-hypoclorit
(folyékony kiszerelésben) haszndlata torténik. Ez a technoldgiai a 2015-6s korszertisités soran
valtozatlan maradt. A fent emlitett vizkezeld vegyszerek cseregongyolegben kertilnek
beszallitasra.

Asvanyviz mindsités

2011-ben elindult a Ba-189 jelii kat vizének asvanyvizzé mindsitése. Az Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi Hatosag 559-5/2014.szamu hatarozat alapjan kijeldlte a kut
hidrogeologiai  védéidomat.  KEF-732-8/2014.szamu  hatarozatiban  az  Allami
Népegészségiigyi €s Tisztiorvosi Szolgalat pedig engedélyezte élelmiszerként, kizarolag
palackozasi célii felhasznalasat ,BUKKABRANYI Asvanyviz” néven a Matrai Erém{ Zrt-
nek.
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Részletes alapallapot vizsgalat tortént a telephely vizmii katjaban a kut vizének asvanyvizzé
torténd mindsitése kapcsan.

Az ekkor vett mintak vizmindségi adatait a vizminta vizsgalati jegyzokonyvek, ennek
kiértékelését az OKI szakvéleménye tartalmazza.

- A teljes korti mikrobiologiai vizvizsgalatok eredményei alapjan a 2013.09.16-1 vizminta és
az ezt kiegészitdé mintadk alapjan csak a vas, mangan terén kifogasolhaté a viz.
Ezen beliil:

- A viz 0sszes oldott dsvanyi anyag tartalma kicsi, az 500 mg/1-t nem éri el (460 mg/1).

- A viz kalcium-magnézium-hidrogén-karbonatos jellegli, kozepes keménységli (Osszes
keménység: 148 CaOmg/1, azaz 14.8 nkf).

- A vizsgalt vizmintdban a biologiailag aktiv komponensek kozil fluorid 0,23
mg/l. littum (33 pg/l) és bromid (0,05 mg/1) kis koncentracioban, mig jodid és szulfid nem
volt kimutathat6.

- A vizmintdban metaborsav nem volt kimutathaté (<0,1 B mg/l), etakovasavat nagy
mennyiségben (48 mg/l) tartalmazott. A vizsgilt mintdban szabad szénsav kis
mennyiségben volt jelen. A natrium tanalom kicsi (21 mg/1).

- Az ammonium tartalom 0.51 mg/l volt. amely a viz felhasznalasdt megnehezitheti. Az
ammoniumbol a viz atlevegdzésekor (pl. bizonyos vizkezeld eljarasok alkalmazasa esetén,
palackozaskor, vagy tarolaskor a megnyitott palackban) kozegészségiigyi szempontbol
vesz€lyes nitrit képzddhet. A viz nitrit és nitrat tartalma a vizsgdlt minta esetében
méréshatar alatti volt.

- A természetes eredetli szervetlen mikro szennyezdk koziil vas (1326 pg/l) és mangan (321
ng/l) mennyisége nagy volt, amely levegével vald érintkezés soran oxidaloédhat, a
keletkezé csapadék zavarossagot, elszinezddést okozhat. A palackozott termékben ez
elsGsorban esztétikai problémat jelenthet, ezért javasoltak, hogy a kutvizet palackozas el6tt
vas- és mangantalanitas céljabol kezeljék.

e A vizsgalt vizmintaban arzén (1.4 pg/l), barium (131 pg/l) és cink (20 pg/l) kis
mennyiségben, szelén, antimon, kadmium, higany, cianid nem voltak
kimutathaté mennyiségben jelen.

e Az Osszes szerves anyag tartalomra mulatd TOC mennyisége kicsi (0.7 mg/l).
Kedvezd, hogy a vizben a szerves mikroszennyezokre iranyuld vizsgalatok
alapjan policiklikus aromas szénhidrogének, illékony BTEX komponensek,
fenolindex-alkotok. adszorbealhatd szerves halogén vegyiiletek (AOX<10
pg/l) és illékony klorozott szénhidrogének kimutatdsi hatar alatti
mennyiségben voltak jelen.

o Kedvezd, hogy a vizzel érintkezd szerkezeti anyagokbdl gyakran beoldo6do
olom. krom, nikkel és réz sem volt kimutathatd a vizben.

e A 2010-ben elvégzett tricium vizsgalat eredménye kedvezd (<0.05 Bg/1), ami
azt mutatja, hogy a vizforrds a vizsgalatkor fOleg védett vizet szolgaltatott,
talajviz nem (vagy alig) keveredett hozza. Emellett igazolja, hogy az egyébként
védettnek tudott kut vizéhez esetleges miiszaki meghibasodds miatt nem
keveredik friss csapadékviz, talajviz.
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e A kutviz nagy vastartalma (1326 pg/l) és mangantartalma (321 pg/l) levegdvel
valo ¢érintkezés soran oxidaloédhat, a keletkezO csapadék zavarossagot,
elszinezddést okozhat. A palackozott termékben ez problémat jelenthet, ezért
javasoljuk, hogy a kutvizet palackozas eldtt vas- és mangéntalanitas céljabol
kezeljék. A vizkezelési technoldgia megvalasztasakor olyan anyagokat és
eljarast kell alkalmazni, amelyet az ANTSZ Orszagos Tiszti foorvosi Hivatala,
illetve a hatdlyban 1évé vonatkozo rendeletek engedélyeznek. A vizkezelés
tényét a palack cimkéjén is fel kell tiintetni.

A jellemz6 foldtani felépités, a tervezett viztelenitési tevékenység volumene, hatasai
A 2026. és 2036. évek kozotti idoszakban fejtésre tervezett teriilet vizfoldtani felépitése
nagyrészt megegyezik a jelenleg banyamiiveléssel ¢€s viztelenitéssel érintett teriilet

felépitésével.

A banya viztelenitése 2036-ig, a banyamiivelési tervnek megfeleléen (3 éves eléretartassal)
folytatodik.
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A Biikkabranyi banya atnézeti térképe a jelenlegi (2016. november) viztelenit6 kutakkal.
A banyamiiveléssel érintett teriiletek foldtana, vizfoldtana

Foldtan

Foldtani szempontbdl a banyamezd a Biikkaljai Lignittelepes Formacié meghatarozo része.
Az itt taladlhato lignit pannon korti, amely a kiédesedé Pannon-beltenger partszegélyi,
mocsaras vidékein jott létre. A teriilet a tobbi hazai kdszén lel6helyekhez viszonyitva
kiemelkedden nagy készletekkel rendelkezik. A kitermelhetoként nyilvantartott lignitvagyon
csaknem 400 milli6 tonna.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

38/77 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Mitrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

A kiilszini fejtésii banya mélysége az északi hatarvonal mentén 40-45 m, a déli hatarnal
jelenleg meghaladja a 80 m-t, késobb eléri a 100-130 m-t.

A banyamezo a lignittelepek szamat, illetve kifejlodését tekintve egy fételepes és egy tobb
telepes teriiletrészre oszthatd. Az eldbbi teriiletrészen - amely az egész teriilet mintegy 40 % -
at teszi ki - egy fotelep és egy kiséro telep van, eldbbi 8 - 10 m, utébbi 2 m atlagvastagsagla. A
két telepet 2 m atlagvastagsagi meddo valasztja el.

A tobb telepes teriileten 2 - 8 telep van, ezek atlagos vastagsaga 1 - 5 m. A lehatarolt teriileten
a lignittelepek tektonikailag viszonylag nyugodt telepiiléstiek, helyenként hulldmzéssal
érintettek. DK-i irdnyban 0,5° - 3,0° kdzotti, atlagosan 2° ddléssel rendelkeznek.

Vizfoldtan

A Biikk hegységben van az egész térség vizadorendszerének legmagasabb helyzetl vizszintje.
A fekiikézetek egyrészt a porozitdsuk mértékétél, masrészt a térképezett, E-D csapasiranyu,
az alaphegységet és medenceiiledékeket egyarant hardntolo, és vizszallitasra képes torések
mentén hidraulikai kapcsolatban 4llnak az alaphegységgel. A medenceiiledékek
elvékonyodasanak térségében a nagyobb elvetési magassagi torések mentén a karsztviz felfelé
aramlésa is lehetséges.

A banyavizek kiemelése soran, a hidraulikai kapcsolat ellenére természetesen nem a karsztos
alaphegység, hanem az anndl nagysagrendekkel kisebb pordzus tarolo kézetek permeabilitdsa
szabja meg az atadddo, utan potlédo vizmennyiséget. Vizadd pordzus rétegek a lignittelepek
feddjében a telepek kozott és azok fekiijében helAyezkednek el. A lignittelepes Osszlet 40-60
%-a vizadd. A mértékadé szivargasi tényezé 10 - 10° m/s nagysagrendii. A réteg vizadok
nyomds alatti rendszert alkotnak, piezometrikus nyoméasszintjiik a talajvizszintig, mélyebb
rétegekben a felszinig vagy néhany méterrel a felszin f6l¢ emelkedik.

A kozponti telephely teriiletén mélyitett feltaro furasok végig, kiilonb6z6 méretli szemcesés
bedgyazodasokkal rétegzett, jellemzéen kovér, néhol kozepes barna, meszes agyagot
harantoltak. A felszini humusztakar6 alatt 3-4 m mélységig szaraz, kemény, kozepes agyag,
alatta mészkdkavicsos, mésziszap betelepiilésekkel tarkitott, néhol homokeres agyag
kovetkezik. 6-7 méter alatt agyaggal rétegzett meszes, aprokavicsos iszapot talaltak. Az
agyagrétegek vizateresztd képessége 100 - 10™2 my/s kozott valtozik. A mésziszapos, homok
eres rétegek permeabilitasa 10 m/s nagysagrendd.

A lignittelepes réteg vizadok fed6jében sziirke, bentonitos agyag telepiilt a felszin alatt 25 m-
es mélységben. Az alatta kdvetkezo lignittelepes rétegsor tarold kdzete uralkodéan homokos
faciesti kdzet. Az egyenldtleniil denudalt pannoniai felszinen kiékelddve lehetdvé teszik a
feddben telepiilt talajvizaddval a részleges hidraulikai kommunikéciot. A regionalis telepiilési
viszonyoknak megfeleléen ddlésiik 2 — 3° DK iranyu. Oszvastagsaguk a teriileten max. 35 m.
A gyakorlatilag szabad tiikrli talajviz tarold koézete a fels6 pannon lignittelepes 0Osszlet
agyagos feddjén telepiilt holocén, pleisztocén athalmozott, lencsés szerkezetli agyag, homok,
kavics é€s tufa 6sszlet, mely a denudécios pannon felszinre telepiilt.

A vastagsag DK felé ndvekszik, atlagosan 18-25 m. Osszefiiggé vizfelszine DK-i iranyban
lejt.
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A lignittelepes 0sszlet feletti (negyedkori és felsé pliocén) rétegsorban, a lignittelepek kozott,
valamint a fekii képzédményekben telepiild porozus rétegek rétegvizet tartalmaznak, ezért a
banyamiuveleteket megeldzden a fedd és koztes viztarozo rétegeket vizteleniteni, a fekii oldali
adokat pedig fesziiltség mentesiteni kell. A viztelenités az eddigiekben lemtivelt, illetve a
mivelés alatt allo teriilet gyakorlatdhoz hasonloan az un. kozvetité réteges rendszerrel
megoldhaté, mely a magyar lignitbanyaszatban hagyoményos, az annak idején Visontan
kikisérletezett viztelenitési technika. Nagyszamu ejt6 kutnak ¢és hagyomanyos,
buvarszivattytkkal ellatott viztermeld kutaknak a kombinacidja.

A kiilfejtéses banyamiivelés alapfeltétele a fent leirt eldviztelenités, amely a fedében talalhato
¢és a széntelepek kozotti igynevezett koztes vizadod rétegeket vizmentesiti, a fekii vizvezetd
réteg nyomasat pedig a fejtés eldrehaladisaval Osszeegyeztetve megfeleld mértékiire
csokkenti. A banyészat a primer vizszinthelyzetet a vizszintsiillyesztéssel megvaltoztatta.

A vizszintsiillyesztd rendszer a kiilfejtés haladasi irdnyéaval szinkronban, a termelést 2-3 évvel
megeldzve folyamatosan keriil kialakitasra, és tizemeltetése mindaddig sziikségszerti, amig a
belsd hanyo visszatoltése megfeleld biztonsaggal meg nem eldzi.

A viztermeld kutak mitkddése altal okozott vizszintsiillyesztd hatést a kiilon e célbdl 1étesitett
rétegvizszint-figyeld kutak rendszeres méréseivel ellendrzik, amelyek segitenek a banya
kozeli teriileteken a viztelenités sulypontjanak athelyezésére, volumenének fokozasara illetve
csOkkentésére iranyul6 rovid tavia dontések meghozataldban, valamint a tdgabb hatésteriileten
jelentkezd, a vizado rétegekben torténd hatasok regisztralasara.

Az elbviztelenitési tevékenységet az eddigivel azonos, haladé kuatsoros modszerrel tervezik
végezni, az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval, a 2026. és 2036. évek kozotti
idészakban lemiivelend¢ teriileteken is.

Banyabeli- és regionalis figyel6 (monitoring) kutak

A tervezett fejtési teriileten €s a viztelenités varhatd hatésteriiletén jelenleg is miikodnek
rendszeresen ellen6rzott vizszintfigyeld kutak.

A viztelenités tavolhatdsanak ellendrzését a regionalis rétegvizszint figyelé kutcsoportok
biztositjak. A béanyabeli ¢és regiondlis figyeldrendszer mérése alapjan altalanossadgban
elmondhatd, hogy az E-i banya térségében emelkedik a vizszint. A D-i banya és a térség
kutjaiban, vizadonként eltérd mértékben 2005-ig a vizszint csokkent, majd ezt kdvetden
stagnalt, 2008-td1 Gjra siillyedt, 2014-t6] pedig emelkedik a vizszint.
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Regionalis figyel6kutak vizszint adatai (mBf)
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A kiilfejtés teriiletén és kozvetlen kornyezetében a depresszid tényleges alakuldsanak
megfigyelésére a banyabeli figyeld kutakban észlelt vizszintek szolgalnak. Ezekben a

kutakban a fekii- (31320), a telep koztes- (25260), fed6 oldali- (18190), és a negyedkori
vizado Osszletre tortént kutkiképzes.
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Biikkabranyi Banya figyelSkatjainak
vizszint adatai 1999- (mBf)

160

140

120 L Y oy

100-\,L

Sl an

gso ‘\.V\M" ™ r’l

z N AT

£ il “\'\"sﬂ-’_“’-’\

> 60 p=

40

20 ++ —FE-ibinya ——D-ibinya —Teljesatlag
QAR AR AR ARRRS AT
B T o O e O e O e O e O e e T o O e O e T e O e O e N e O T e A e |
O 0O OO0 0000 OO0 O0o0OO0OO0OOoOOo0OOoOOoOOoO
e e [
0000084089090 Cc8008gaaQ9
OO d NN T N O~ O N T 1N W0
0O O 0O O 0 QO O O 9O O oo od o od o o o
OO0 O 0O 0O 0 00 OO0 0O 00O OO0 QO O
N NN NN NN NN NN NN NN N

A vizszintfigyeld kuthalozatot a banyatelek 2026. — 2036. kozott lefejtendd teriilete
viztelenitése elkezdése el6tt sziikség szerint boviteni tervezik.

A 2036-ig lefejtésre tervezett banyateriilet viztelenitésére vonatkoz6 viztelenitési tervet a mar
emlitett numerikus rétegviz modellbe beépitve az alabbi diagramban lathatdé vizemelési
volumenek varhatok a modell szamitasai alapjan:
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Matrai Erémi ZRt. Bikkabrany Banya
1985-2036 kdzott a rétegvizmodell altal szamitott és a tényleges vizemelés alakulasa
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A diagrambol lathatd, hogy a biikkabranyi banya vizemelése 2020-ig 15-20 millid m®/év
kozott marad, majd a délebbi teriiletek banyamiivelésbe vonasaval 20-25 millié m*/év kozott
varhat6 a 2036-ig tart6 idszakban.

A rétegviz modell szdmitasai szerint a viztelenités hatasteriilete délebbre tolodik, ugyanakkor
azokon a terlileteken ahol a viztelenités intenzitdsa csokken, vagy a viztelenités befejezddik,
fokozatosan visszaemelkednek a rétegvizszintek.

A 2. sz. mellékleten a 2015-2036 kozotti, a rétegviz modell altal szamitott varhatd
vizszintvaltozasok alapjan keriilt meghatdrozésra a viztelenités altal érintett rétegek maximalis
vizvédelmi hatastertilete, melyet a kdzvetlen fekii vizado, mint legnagyobb hatasteriilettel bird
réteg 1 m-es szamitott vizszintsiillyedési izovonala hatarol le.

A talajviztartd rétegben bekovetkezd vizszintvaltozas a nyitott banyatérség pereme mentén
500-700 m tavolsagra terjed ki.

A banya viztelenités altal a fels6-pannoniai rétegekbdl kiemelt viz depresszios tolcsért alakit
ki, amelynek kovetkeztében a kdrnyezd kozségek kutjainak vizhozama, vizszintje csokkenhet.
A fels6-pannoniai rétegekben legalabb 1 m vizszintsiillyedéssel 2036-ig az eddig is érintett
Vatta, Csincse, Gelej kozségek teriiletén, valamint Mez6nagymihaly kozség északi részén,
Igrici és Emod kozségek nyugati részén és az Istvan major teriiletén kell szamolni a
viztelenitett rétegekre sz{ir6zott kutakban.

A térségi vizhasznalatokra vonatkozodan a Vizgylijtd Gazdalkodasi Tervben (VGT) szerepld
térségi vizmiivek adatait az alabbi tdblazatban kozoljiik.

A vizbazis Védend6 termelés | A véddteriilet Erintett felszin
neve jellege tipusa sériilékeny (m3/nap) kijeldlés szintje alatti viztestek
Andornaktalya, Eger-déli iizemeld T+R Q7 Fml igen 750 (talajviz), foldhivatali $p.2.9.1, sh.2.4,
vm, v4 2877 (rétegviz) p.2.9.1
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Arokt8-Tiszadorogma tavlati tavlati P Q8 igen 60000 becsiilt $p.2.8.2,p.2.9.2
vizbazis
Bélapatfalva ERV Zrt. IX. tizemel6 K Q4 Fv2 igen 2500 foldhivatali k.2.1
telep (Bélapatfalva- Vsz1
Mobnosbél)
Biikkzsére kozségi vizmii tizemeld K Q1 Fv2 igen 100 becsiilt k2.1
Vsz1l
Eger, Almari vim. tizemeld T Q4 Fml igen 2655 foldhivatali sh.2.4
Eger Eszaki vm. iizemeld TQ5Fml igen 2000 foldhivatali sh.2.4
Eger, Pet6fi tér lizemeld K Q5 Fv4 igen 10000 becsiilt k.2.1, kt.2.1
Vszl
Eger Almari Vizmii (karszt) iizemeld K Q4 Fv4 igen 2808 foldhivatali k.2.1
Vsz1
Felsétarkany Baratrét lizemeld K Q4 Fv4 igen 3000 foldhivatali k.2.1
Vsz2
Harsany, kozségi vizmii tizemeld R Q2 Ivl igen 250 szamitott p.2.9.1,5p.2.9.1
Kacs, ERV Zrt. VIIL telep lizemeld K Q5 Fv2 igen 10850 foldhivatali k.2.1, k2.3
Vsz1l
Mezészemere, kdzségi tizemeld R Q3 Iv2 igen 1000 becsiilt p.2.9.1,5p.2.9.1
vizmii
Noszvaji vm. Forro-kut tizemeld K Q3 Fv4 igen 576 becsiilt k.2.1
Vsz1l
Saly, ERV Zrt. VIIL/a telep tizemeld K Q5 Fv2 igen 9950 foldhivatali k.2.3
Vszl
Szarvaské Kozségi Vizmii iizemeld T+E Q2 Ivl igen 120 foldhivatali sh.2.4,h.2.4
Tiszakeszi-Aroktd tavlati tavlati P+R Q7 igen 35000 foldhivatali sp.2.8.2,p.2.8.2
vizbazis

A tablazatbol kiolvashatd, hogy a térségi kutak védéidoma a banyaszati viztelenitéssel érintett
teriiletet nem érintik. A teriileten a Biikkabranyi Banya Vizmii kat védéidoma hatarozattal
lehatérolt, melyet a banyaszati tevékenység jelenleg, és a jovOben sem fogja érinteni.

A térség vizszintfigyeld kutjaiban az egyes vizadd rétegekben eltérd vizszintallapotok
mérheték. Kommunikacié az egymastol vizzard képzédményekkel elvalasztott vizado rétegek
kozott nem volt kimutathato.

A kiemelt viz elvezetése 2026-2036 kozott nagyrészt varhatéan a Csincse-patakba fog
torténni.

A biztonsagos banyamiivelés érdekében az eldviztelenités mellett a banyak teriiletére hullo
csapadékvizet és a mélypontokon Osszegylilé maradék rétegvizeket nyiltviztartassal
Osszegyljtik, azaz a miivelési szintek mélyvonulatain csapadékviz elvezetd arkokat kotornak,
amelyek a banyagddor legmélyebb pontjain elhelyezkedd zsompokba vezetik a vizet. A
zsompokbdl szivattyuval a felszini vizelvezetd rendszerbe emelik a vizet.

A vizszintsiillyesztés hatasara kialakuld depresszid a vizvezetd és vizzaro rétegekben egyarant
fesziiltségatrendezddést idéz eld, ez masodlagos konszolidaciét indit el, ami a felszin
siillyedéséhez vezethet. Ez karosan jelentkezhet a kornyezd telepiilések vizellatdsaban, és
egyenetlen felszinsiillyedés kovetkezményeként ¢épitményekben. A felszin siillyedését
geodéziai mérési halozat rendszeres miiszeres mérései dokumentaljak. A stillyedésmeérések
eredményét a banya vizvédelmi jelentések tartalmazzak.

Koltségesokkentés és az elérhetd legjobb technika alkalmazasa érdekében 2004-t6l uj
méréstechnologia keriilt bevezetésre. Igy két-haromévenként a legmodernebb technikat
képviseld GPS modszerrel kerlilnek megmérésre a halozat fopontjai.

A targyi idOszakban a siillyedésmérések 2011, 2013 és 2015 juniusdban torténtek.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

44[77 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Mitrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

2015. évi felmérés eredményeként megallapithatd, hogy a mérési pontokban a 2013-ban mért
értekekhez képest a vizsgalt teriileten beliil altalaban 1-38 mm koz6tti terepszint siillyedések
jottek 1étre. Ezt nem javaslom betenni

A Vizgyiijto6 Gazdalkodasi Tervben megfogalmazott célkitizésekkel kapcsolatos
jelenlegi és tervezett intézkedések

c ey

hozzajarulas céljabol a Matrai Erémi Zrt. a Miskolci Egyetem Bényaszati és Geotechnikai
Intézetével Osszefoglald tanulmanyt készittetett 2010-2011-ben. A tanulmany megallapitja a
Vizgytijté Gazdalkodasi Tervben foglaltak értékelése alapjan, hogy az sp.2.9.1 és a p.2.9.1
jelti Eszaki-kozéphegységi peremvidék porézus viztesteinek kihasznaltsiga (utan potlodo,
felhasznalhat6 készletre vonatkoztatva) a Visonta-i és Biikkdbrany-i kiilfejtések altal érintett
terlileten igen magas. A Vizgyiijto Gazdalkodasi Terv a fenntarthatd vizhasznalat hosszu tava
megtartdsat, illetve a viztestek allapotanak esetleges javitasat tlizi ki hosszl tava célul és
javasolja, hogy ,, a kitermelt vizet sziikség esetén példaul a kornyezo teriiletek okoldgiai
vizigényének poétlasara vagy a kozmiives ivovizellatds mennyiségi, illetve mindségi
problémainak javitdsara lehetne felhasznalni”. Megjegyzi tovabba, hogy ,,Az sp.2.9.1 és
p.2.9.1 Eszaki-kozéphegységi peremvidék viztestek nem jo mennyiségi allapotanak javitasara
torekedni kell. A kialakitott monitoring rendszereket miikddtetni kell. Tovabbra is keresni
szilkséges a  lehetdségeket a  kiemelt felszin alatti  vizek  hasznositasara,
visszaszivarogtatasara.”

A fent emlitett tanulmany az alabbi lehetoségeket, eszkozoket vazolja fel a viztestek
mennyiségi allapotdnak javitdsa érdekében, melyeket a Vizgy(ijtd Gazdalkodasi Terv is
szorgalmaz:

a) a vizkészletek optimalisan tervezett és ellendrzott termelése,

b) a vizkészletek valtozasainak monitorozasa,

c) illetve a kitermelt viz minél hatékonyabb felhasznalasi lehetdségeinek megkeresése.
Ad a)

A béanyamiivelés biztonsaga érdekében kiemelendd viz mennyiségének €s a viztermelés
litemezésének optimalizalasa a biikkkabranyi banyak viztelenitési terveinek készitése soran is
alkalmazott, az elérhetd legjobb technikat jelentd €s folyamatosan fejlesztésre, sziikség szerint
bovitésre keriild szamitdogépes rétegviz modellezéssel, és felszini geofizikai mérésekkel
torténik. A felszini geofizikai mérések eredményei alapjan, az egyenletes racshald helyett E-
on a kimutatott vizadokhoz igazitjuk s kutkiosztast.(ld. 2.2 pont szovegkozi abraja)

Ad b)

A térségi réteg-és talaj vizszintek rendszeres monitorozasa a regionalis vizszintfigyeld
kutakban, és a vizszint adatok kozlése és értékelése a félévenként késziild banya vizvédelmi
jelentésekben rendszeres kotelezettség, melynek a Matrai Erémi Zrt. eleget tesz. A banya
viztelenitésének hatékonysaga érdekében, a helyi vizszintfigyeld kutak adatainak havonta
torténd regisztralasaval és a viztelenitd kutak miikodésének folyamatos ellendrzésével a
szlikséges beavatkozéasokat havi szinten is értékeljiik.

A monitoring adatok és a rétegviz modell altal szamitott vizszintadatok Osszevetése révén
kontrollaljuk a rétegviz modell miikodését.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

4577 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Mitrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

A vizjogi létesitési engedély alapjan végzett viztelenitési tevékenységet évente vizjogi
lizemeltetési engedélyezési tervekben illetve a banya vizvédelmi jelentésekben
dokumentaljuk, értékeljiik.

Ad ¢)

A Kkiilfejtés viztelenité rendszerébdl szarmazo viz hasznosithatosaga tobb oldalrol korlatozott,
ugyanakkor lehetéség van arra is, hogy a kiemelt viz természetes illetve mesterséges iton
hasznosulhasson.

A Matrai ErOmii ZRt. részérdl fennall a szandék annak elémozditasara, hogy a Matra-
Biikkalja térségében a kdzmiives vizellatas egy része a banyaszati viztelenités soran kiemelt
vizbdl legyen biztosithato.

A Biikkabranyi banya vizmi kuatjaval az ide telepiilt vallalkozéasokat is ellatja ivovizzel. Mivel
ennek a kttnak a vize asvanyviz mindsitéssel rendelkezik torekszenek ennek kihasznalasara
IS.

A bényaviz hasznositds természetes formdban torténik. A kitermelt viz bevezetése a
csorgakon keresztiill a kornyezd vizfolyasokba (a Salyi-, a Csincse-patak) torténik. A
vizelvezetd arkok ¢és befogadd patakok medrén keresztiil torténd természetes elszivargas
révén talajvizdusitas kovetkezik be. A banya altal dontéen a Csincse-patakba vezetett viz egy
része halaszati —és dkologiai célra hazsnosul.

A vizvédelemmel kapcsolatos szabalyozas jelenlegi és a tervezett fejtési teriileten
kialakitandé rendje:

A viztelenités tervezésével, kivitelezésével, lizemeltetésével, és a viztelenités hatasainak
regisztralasaval kapcsolatos tevékenység szabalyozasaval jelenleg az alabbi dokumentumok
foglalkoznak:

- UTB2 BSIG: Banya viztelenités

- UTB2.1 BSIG: Furasi tevékenység feliigyelete

- SZTA10: Kornyezetvédelmi Szabalyzat

- Vizmindségi karelharitasi terv (Matrai Eromii ZRt. Biikkkabrany banya telephely)

A 2026. és 2036. évek kozotti idoszakban lemiivelésre tervezett teriileteken a dokumentumok
aktualizalt valtozatai tovabbra is a szabalyozas eszkozei lesznek.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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Amint az a vizjogi engedélyekbdl kideriill a banyaszati tevékenység nemcsak a
vizszintsiillyesztés soran keriil kapcsolatba a vizzel, mint kornyezeti elemmel, hanem tovéabbi
kiegészitd tevékenységek is igénybe veszik a felszini- és felszin alatti vizkészletet.

Ezen tevékenységek az aldbbiak:

- Veszélyes hulladék tizemi gyljtohely lizemeltetése
- Gépjarmiimoso lizemeltetése

- Vizellatas

- Kommunalis szennyvizkezelés

Uzemeltetésiiket vizjogi engedélyek-és lizemeltetési szabalyzatok szabalyozzak, mely
szabalyoknak valo megfelelésrdl a banya éves jelentésekben szamol be a hatosag részére. Az
eddigi iizemelési idGészakban a kiépitett miiszaki védelmek megfelelonek bizonyultak,
szennyezddés nem fordult elo.

A banya jelenlegi és a tervezett teriileten is foganatositandé vizvédelmi intézkedései

Az UTAS5.1 iizemi jeli Bikkabranyi Banyaigazgatoi Ugyrend: Biikkabranyi Banya
Ivovizellatas, Flités-Melegvizellatds, Szennyviztisztitomli és Szennyvizcsatorna eldirdsai
alapjan, a tisztitott szennyviz rendszeres fertétlenitésérdl folyamatosan gondoskodnak.

Azon munkahelyekrél, ahonnan az SZK-60-as tipust kdzponti telephelyen 1évo eleveniszapos
szennyviztisztitbba nem lehetséges a szennyviz bevezetése, véllalkozdi szerzddés alapjan,
befogadodi nyilatkozattal szennyviztisztito telepre torténik a szennyviz elszallitasa.

A vizmii telepen 1évé vas- mangantalanito berendezés folyamatos karbantartasat, ill.
vizmintavételeit az UTAS.1 iizemi jelii Biikkdbranyi Banyaigazgatoi Ugyrend: Biikkabranyi
Banya Ivovizellatas, Fités-Melegvizellatds, Szennyviztisztitomli és Szennyvizcsatorna
eldirasainak megfelelden elvégzik.

A modositott vizjogi engedélyek eldirdsai szerint a kitermelt banyaviz (ipari szennyviz)
mindségének vizsgalatit a felszini vizelvezetd arokban a befogado torkolat eldtti szakaszan
negyedévente elvégeztetik Tovabba a befogadd felszini vizfolyasok (Csincse, Sélyi, Geszti
patak) vizmindségének vizsgalatat a banyaviz bevezetések folott €s alatt évente elvégeztetik .

Biikkabrany térségében 1évo 14 db regiondlis figyelokut egyszeri vizmindség vizsgalatat éves
gyakorisaggal elvégeztetik, akkreditalt vizmindség-vizsgélati laboratoriummal.

Az SZK-60 tipust kommundlis szennyviztisztito berendezés karbantartdsat és a
szennyviztisztito milkddési hatasfokat ellendrzé mérésekhez mintavételeket folyamatosan
elvégeztetik.

Az SZK-60 tipust szennyviztisztitd berendezéstdl a szikkasztott szennyviziszap elszallitasarol
rendszeresen gondoskodnak.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
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A ,,0” vizveszteségli banyaszat érdekében kialakitottdk a kiemelt viznek ivovizként vald
hasznositasanak lehet0ségét, ennek érdekében azon a teriileten, ahol az elézetes vizmindség
vizsgélat asvanyviz mindségli vizet allapitott meg, ill. kialakitasra keriiltek cementalasos
eljarassal H-10/1-2 kutak, amelyek megfelelnek a védett vizbazisra vonatkozd torvényi
eléirasoknak.

Osszefoglalva tehat megallapithatd, hogy a 2026. — 2036. kozott tervezett fejtési teriilet
felszin alatti vizeinek vonatkozasaban a depresszionalt tér déli iranyba mozdul, a viztermelés
moddja nem valtozik,a varhatéan kitermelésre keriild éves vizmennyiség pedig kisebb mint
25%-al haladja meg az eddigi évek soran kiemelt éves vizmennyiségeknek a maximumat.
Vizvédelmi szempontbdl a talajvizadd rétegre gyakorolt hatasteriilet a mindenkori kiilfejtés
sz€1étd] szamitott 500-700 m-re korlatozodik.

Fentiek alapjan csak a mar jol ismert meglévé hatdsokkal kell szamolni, aminek nyomon
kovetése a miikodo és szilikség szerint bovitésre keriilé monitoring rendszerrel, a kezelése a
bevalt modokon torténik.

2.3. A hulladékgazdalkodasi hatasok
A MATRAI EROMU ZRt. Biikkabrany Banya teriiletén veszélyes és nem veszélyes
hulladékok egyarant keletkeznek. A keletkez6 Osszes banyaszati meddé 100%-ban
t4jrendezés keretében ujrahasznositasra keriil. Az egyéb hulladéktipusok kiilsd, engedéllyel
rendelkezd cégek részére keriil atadasra.

A nagyobb mennyiségben keletkez6 fobb hulladéktipusok az alabbiak:

Nem veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése
Vas- és acél hulladék
Gumiabroncs hulladék
Mianyag hulladék
Aluminium hulladék

Veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése
Farad tolaj
Akkumulator
Elektronikai hulladék
Olajos textilhulladék
Olajos fold és kovek
Kendzsir hulladék
Csomagolasi hulladék

A banyaiizemben veszélyes hulladék nem halmozédik fel, mert legkésébb egy éven beliil a
kozponti gylijtdben lévo hulladékokat atadjak artalmatlanitdsra. A kozvetlen munkahelyi
gytjtékben 10-15 nap alatt minimalis mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik.
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A kiemelten kezelend6 veszélyes hulladékok kezelésre torténd atadasa legtobbszor minden év
decemberében megtorténik, a keletkez6, feleslegessé valé gumihevederek dolgozoi
értékesitése folyamatos, ezaltal hulladék felhalmozas nem jelentkezik.

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékok gyijtése keletkezési helyeiken,
konténerekben torténik. A Biikkabranyi Banyaban 2 db kiiltéri és 2 db beltéri szelektiv
hulladékgyiijto sziget van telepitve.

A szelektiv hulladékgylijto szigeteket olyan teriileteken helyezték el, ahol sokan tartozkodnak,
szembetlind és mindenki szamara elérhetd.

Kiiltéri szigetek: 1 db Irodahaz biifé feldli hatso bejarata
1 db Szakos 61t6z6 bejarata

Beltéri szigetek: 1db Kozponti irodahédz foldszintje
1 db Szakos felolvaso helyiség

Jelenleg az Unitransport Kft. végzi a kommunadlis hulladék elszallitasat, 2012. 04.01-t61 0j
szerz6dés megkotésével velik végeztetik a szelektiv hulladékok elszallitdsat is az alabbi
litemezésben:

PET palackgytijté 2db  értesités alapjan
Fém csomagolas gyiijtd 2db  értesités alapjan

Az Unitransport Kft. E-mi KTVF. 10497-7/2013 {igyiratszamu nem veszélyes hulladékok
begyljtésére és szallitasara vonatkoz6 engedéllyel, ill. a hulladék elhelyezéssel foglalkozé
Remondis Tisza Kft. mint a Tisza-tavi Regiondlis Hulladékgazdalkoddsi rendszer
megvaldsitdjanak befogadoi nyilatkozataval rendelkezik.

A telephelyen keletkezd kiillonbozé tipusi  szennyvizek egymastol  elkiilonitett
csatornarendszeren kerlilnek elvezetésre elotisztitas, ill. tisztitas utan.

A fekalids szennyezettségli vizek és a flirddvizjellegli szennyezett szennyvizek kezelésére
sajat, eleveniszapos szennyviztisztito kisberendezést és ferttlenitd aknat hasznalnak.

Azokrél a munkateriiletekrdl, ahonnan a szennyviztisztitoba valé bekotés nem megoldott,
(biztonsagi szolgélat, vulkanizdld miihely, 120 kV traféallomas, tord, diszpécser épiilet,
mérleghéz, szereldtéri mihelyek, fiirdéviz tilepitd) szippantd kocsival torténik az elszallitas a
Mezékovesdi Onkormanyzat 4ltal iizemeltett szennyviztisztito telepre. Az éves szinten
szallitott szennyviz mennyisége atlagosan 1.100 m’ volt.

A tisztitott fekalias szennyviz és fiirdoviz klorozas utan keriil bevezetésre a befogad6 Salyi-
patakba.
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A keletkez6 gépkocsi mosdviz iilepitd-homokfogon, olajfogon, perlit-kavics tolteta
szlrbakndn ¢és egy gyujtd tartdlyon keresztiil nyer elvezetést a csapadékviz elvezetd
csatornaban. A keletkez0 szennyviziszap szerzodott partnerrel kertil elszallitasra, engedéllyel
rendelkezd kezel6hoz.

A hulladékgazdialkodas teriiletén foganatositott intézkedések a hulladékok
mennyiségének csokkentése céljabol

Minden munkateriiletet a veszélyes hulladékok szelektiv gylijtésének érdekében egyértelmiien
megjelolt, zart edényzetekkel / 200 l-es géngyodleg fémhordok, ill. 1000 l-es mianyag
tartalyok/ latnak el, ezek folyamatos potlasardl gondoskodnak. Az edényzetek a benniik tarolt
hulladék megnevezésével, ¢és azok azonositdsara szolgald azonositdé koddal vannak
feliratozva.

A keletkezett veszélyes ill. ipari hulladékokat , hatésagi engedéllyel rendelkezd
vallalkozoknak adjék at artalmatlanitasra.

A gépjarmiimoso és a gépjarmiimosod olajfogd és lilepitd rendszerének karbantartdsat,
takaritasat és iizemeltetését folyamatosan végzik.

A kommunalis hulladékok, ill. a gytlijtészigetekben torténd szelektiv gyiijtésérdl, kommunalis
hulladékgyiijtd telepre torténd elszallitasardl, valamint a gytijtésre szolgald megkiilonboztetett
jelzésti edények biztositasarol gondoskodnak.

Fenti intézkedések tovabbra is érvényben lesznek a tervezett fejtési teriileteken folyo
tevékenységek végzése esetében is.

Hulladékgazdalkodas vonatkozasaban a tervezett fejtési teriileten folyd banyamiivelés soran
uj elemekkel nem kell szdmolnunk. A felhasznaland6 anyagok kore, az alkalmazand6 gépek
tipusa, a miivelési kapacitas és a technoldgiai rend valtoztatdsa nincs tervezve, igy a keletkezd
hulladékok fajtajanak €¢s mennyiségének megvaltozasa sem fordulhat eld.

Kijelenthetjiik, hogy a tervezett fejtési teriileten megvalosuléo banyamiiveles a MATRAI
EROMU ZRt. Biikkabrany Banyéjara vonatkozo jelenlegi hulladékgazdalkodasi viszonyokat
érdemben nem fogja befolyasolni.

2.4. A talajvédelmi vonatkozasok
A teriilet tajbesorolasi adatai

Nagytaj: Alfold és az Eszak-magyarorszagi kozéphegység
Kozépta;: Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag valamint a Biikkvidék
Kistajcsoport: Borsod-Zempléni-sikvidék valamint a Biikkalja

Kistaj: Borsodi-Mezdség valamint a Miskolci-Biikkalja,
Kozséghatar: Biikkabrany, Mezdkeresztes-Csincse, Tibolddaroc, Vatta
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A kistajak vizsgalt része 104-165 m kozotti tszf-i magassagu, a Biikkbol érkezd patakok
hordalékkup-siksaga, hegységelotéri lejtdje.
Alacsony domblabi hatak, lejtok jellemzik, helyenként hulldmos, alacsony drmentes siksag.

Morfologiailag enyhén dombos, tengerszintfeletti magassaga + 100 - + 140 mBf-i
magassagok kozott valtozik. A patakmedrek bevagodasai mentén 10-20 m-es relativ
magassagkiilonbségek is eldfordulnak. A banyamezd teriiletén négy allandoé jellegl vizfolyas
van, a Geszti-, Csincse-, Kiscsincse- és Nagyvolgyi-patak.

A kistajak felszinét felsé-pleisztocén €s holocén iiledékek, tobbnyire homok, kavics, 10sziszap
alkotjak. A hordalékkup folyovizi hordalékjat a magasabb orografiai helyzetii teriileteken 1-
1,5 méter vastagsdgu homokos 10sz, 16sz6s homok fedi. Agyagos, véalyogos mechanikai
Osszetételli, tobbnyire savanyd, 2-3 % humusztartalmi csernozjom barna erddtalajok
jellemzik. Az alfoldi térszinbe simul6 10szos felszineken réti és szikes talajképzédmények is
talalhatok.

A vizsgalt teriiletet magiban foglalo Biikkalja tdjegység a Biikk D-i labai eldétt 20 km
sz€lességben és kb. 60 km hosszan huzddik. Aljzatat a Biikk f6 tomegét alkotd tridsz
karbonatos kodzetek alkotjadk, melyet 1500-2000 m koriil mélységbe siillyedtek. Az
alaphegységen vékony és hianyos eocén és oligocén rétegek, azokon vastag miocén kort
riolittufa, ill. d4cittufa vulkanitok telepiilnek.

A vulkani 6sszlet szerkezeti vonalak mentén az Alfold felé fokozatosan a mélybe siillyedt és
erre tobb szaz méter vastagsagban pannoéniai rétegek halmozodtak fel. Az alsd6 panndniai
foként agyag, agyagmarga kifejlodésli, mig a vastagabb fels pannoniai dsszletet alul homok,
homokkdé képviseli. Erre telepiil a lignittelepes rétegsor felfelé egyre homokosodo
kifejléddésben. A felsé pannoniai zar6 tagjat tarkaagyag képzédmények képviselik.

A pleisztocén kort képzddményeket barna lejtdagyag vagy ennek lemosott valtozata,
athalmozott 16szféleségek képviselik, a térszint holocén agyagok, iszapok fedik.

A Biikkabranyi Banyalizem egységes kornyezethasznalati engedélyének 2016. évi
feliilvizsgalata keretében a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti
Alapallapot-jelentés késziilt.

A banyamiivelés soran alkalmazott technoldgia attekintése alapjan az Alapallapot-jelentés
megallapitja, hogy a teriileten az egyetlen, a foldtani kozeg, vagy felszin alatti viz
szennyezddését okozhatd szennyezdanyag a gépek, berendezések lizemeltetéséhez sziikséges
olaj lehet. Ennek megfeleléen az Alapallapot-jelentéshez elvégzett foldtani kozeg
mintavételezés mintdinak kémiai laboratoriumi vizsgélatat a potencidlis szennyez6é anyagra, a
TPH-ra vonatkozoan végezték el. Az Alapallapot-jelentés a vett mintdkat és a
megfigyeléseket a teriilet allapotara nézve reprezentativnak tekinti.

A telephely méreteibdl és beépitettségébdl kovetkezéen 3 db mintavételezési ponton, célzott
mintavételi eljarassal vettek foldtani kozeg mintdkat, melyeket akkreditalt laboratoriumban
TPH paraméterre vizsgaltak meg. A mintavétel idépontja: 2016. junius 14., helye a
Biikkabrany Banya meddds géplancainak hanyod-elhelyezési pontjai:
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e Bl.sz. Minta: M-10 jelii meddés géplanc, M- 14 szalagpalya, 63. vaz, magas oldal
(55,51 mBf),

e B2.sz. Minta: M-20 jelti meddés géplanc, M- 24 szalagpalya, 120. vaz, magas oldal
(114,99 mBf),

e B3.sz. Minta: M-30 jelti meddds géplanc, M- 34 szalagpalya, 70. vaz, magas oldal
(90,87 mBf).

A vizsgalt teriileten foldtani kozeg, vagy felszin alatti viz szennyezddést még nem tartak fel,
miiszaki beavatkozasra eddig nem keriilt sor, igy a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol
szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet szerinti (D) karmentesitési
célallapot hatarértékkel az lizemeltetd nem rendelkezik és egyedi hatarérték megallapitasat
sem kérte. Ezért a mért értékek a (B) szennyezettségi hatarértékkel keriiltek O0sszevetésre. A
vizsgélatok laboratoriumi eredményeit az aldbbi tablazat tartalmazza. A tablazat utolso
soraban szerepel a vonatkozo (B) szennyezettségi hatarérték. (A tablazatban az eredmények
talaj és desztillalt viz 1:10 aranyu oldatabdl keriiltek meghatarozasra.)

Foldtani kozeg vizsgalati eredmények

Minta jele TPH
[mg/kg]

Bl 10,4

B2 10,5

B3 12,0

(B) szennyezettségi hatarérték foldtani kozegre alifas
szénhidrogénekre (TPH) vonatkozéan*

B | 100
*6/2009. (IV. 14) KvVM-EiM-FVM egyiittes

rendelet
1. mellékletének 3. pontja szerint

A vizsgélati eredmények szerint a banyamiivelési teriilet foldtani kdzege nem tekinthetd
szennyezettnek TPH vonatkozasaban.

A banyaszati tevékenység soran eléfordulo olajos talajszennyezések megsziintetése

A banyaszati technologidk gépeinek miikodése, javitdsa soran a leggondosabb lizemeltetés,
karbantartas esetén is eldallhat kornyezetszennyezés.

yorqe -

csatlakozoinal tapasztalhato az olajtoltetek lasst szivargédsa, csepegése, kisebb olajelfolyasok,
amelyeket elsdsorban tomitési gondok okoznak.

Az ily modon el6alld fokozatos olajveszteségek mellett azonban esetenként eléfordulnak
jelentésebb mennyiségii, lizemzavarbdl szarmazé olaj elomlések is, amelyeknél rovid id6 alatt
nagymennyiségii olaj kertil a kdrnyezetbe.

A kornyezetszennyezés megel0zésére, az esetleges szennyezés karelharitasara:

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

52/77 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Mitrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

A Biikkabranyi banyaban a vizmindségi karelharitasi lizemi terveket a kornyezetvédelmi
torvény elodirasa alapjan 5 évente elkészitik. Az lizemi tervek tartalmat és szerkezetét a
90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerint aktualizélja a két banya.

Az  lizemeltetés soran  eldfordulé  vizmindséget veszélyeztetd  veszélyforrasok,
kornyezetvédelmi vizsgalatok, elhdritdsi modszerek, feladatok és feleldsok a tervekben
megfogalmazasra kertiltek.

A Biikkabranyi Banya telephely aktualizalt tervét az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 13889-6/2015. tligyiratszam hatdrozattal hagyta
jova.

A gépjarmuivek, munkagépek  lizemelése kozben esetlegesen eléfordulo
kornyezetszennyezések megsziintetése, karelharitasa cimii banyaigazgatoi utasitas a halozaton
elérhetden tartalmaz specialis teriiletre vonatkoz6 karelharitasi feladatokat.

A Dbanyaszati technologidknal el6forduld olajelfolydsok okozta kornyezetszennyezés
megeldzése, megsziintetése, a vonatkozd jogszabalyok betartasa érdekében a kovetkezoket
sziikséges megvaldsitani, végrehajtani.

A technologiak gépparkjaindl - kiilonds tekintettel a termeld célgépekre és a szallitoszalag-
fejekre — az eldallo toltetszivargasokat, csepegéseket, elfolyasokat meg kell sziintetni,_az erre
iranyulo feladatokat az éves Kornyezetvédelmi Intézkedési Tervben és a vonatkozd mas
eldirasoknak megfelelden megfogalmazottak szerint (hajtomii osztosikok, csatlakozo
vezetékek, csOrendszerek tomitései, gyorscsatlakozd kiépitések, nyomasalldé tomld
alkalmazasa, csapagyfedelek, stb.) folyamatosan végezni kell.

A szennyezett talaj (olajos fold) artalmatlanitasa

A karelharitas soran Osszegytijtott, a gazdasagi osztdlynak dokumentéltan atadott olajos fold
artalmatlanitasar6l a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen gondoskodnak. A
keletkezett veszélyes hulladékot vallalkozoi szerzddések keretében hatdsagi engedéllyel
rendelkez0 vallalkozoknak artalmatlanitasra atadjak.

Felelds: gazdasagi osztaly
Ko6zremiik6do: biztonsagtechnikai iroda

A tervezett lemiivelési teriilet talajtipusai és azok jellemzdi megegyeznek a jelenlegi teriileten
talalhato talajtipusokkal. A jelenlegi banyamiivelés soran a fentiekben ismertetésre kertilt
remedacios megoldasokkal a miivelés alol kikeriild teriileteken az eddigiek sordn is
megtortént a talajok termdoképességének jo hatékonysaggal torténd visszaallitasa.

Fentiek alapjan a tervezett fejtési teriileten, a mar jol bevalt modszerek alkalmazasaval, ugyan
ugy, mint a jelenlegi banyateriileteken — hiszen a talajok mindsége azonos — torténik majd
meg a lemiivelt talajok termdképességének visszaallitisa, igy kijelenthetjiik, hogy a
talajvédelem vonatkozasaban a tervezett lemiivelési teriileten sorra keriild banyamiivelés csak
a mar ismert és kezelhetd hatasokkal jar.
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2.5. A varhato zajhatasok

A tervezett fejtési teriileteken megvaldsuld banyamiivelés a banya tovabbi tizemeltetéséhez €s
a kapcsolodo szallitashoz kothetd zajkibocsatast nem befolyasolja, kizardlag a zajterhelés
épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa modosul a lehetséges kitermelés teriileti elérehaladasa
miatt.

A helyszin leirasa

A zajsugéarzé banyai gépek és berendezések, valamint a zajterhelés szempontjabdl mérvado
lakoteriiletek Biikkabrany, Mezonyarad. A banya teriilete és a lakoteriiletek kozott magassagi
szintklilonbségek vannak. Ennek megfelelden természetes hangarnyékolé domborzatok
talalhatok a zajforrasok és a védendo teriiletek kozott.

A banyészati tevékenységtdl eredd zajterhelés a telepiilések banya felé es6 ingatlanjait terheli
a legnagyobb mértékben. A védendd ingatlanok teriilete a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet szerint falusias beépitésii lakdteriilet besorolds ald tartoznak

Banyamiivelési technologia

A Matrai Erémt ZRt. az orszag villamosenergia-termelésének 10-13 %-at adja. A 836 MW
beépitett teljesitményli erdmii a Visontai és a Biikkabranyi banyadkban jovesztett lignitbdl
allitja el6 a villamos energiat. Az erdmii napi lignitfelhasznalasa 20-25 ezer tonna.

Biikkdbranyban a banyamiivelés nagygépes technoldgiaval, tobb termelési munkaszint
kialakitasaval torténik. A lignit kinyerését kiilfejtéses modszerrel végzik. A banydszando
tertileten elobb el kell tavolitani a szenet takar6 fold- és meddorétegeket, majd kiemelik a
lignitet, végiil a meddot visszatdltik a gddorbe. Ahogy az egyik teriiletrdl kitermelik a lignitet,
ugy halad tovabb a banya, s a szenet takaro meddoét mindig visszatoltik.

A Dbanyamiivelési technologian beliil a meddd jovesztése alapvetden marotarcsas
kotrogépekkel torténik, ahonnan a letermelt meddd szallitoszalag rendszereken keresztiil jut el
a hanyoképzd gépekhez, ahol a hanydérendezd tobb szeletben helyezi el a fel nem hasznalhato
anyagrészt. Folyamatosan sziikség van egykanalas kiskotrok alkalmazéasara is a kapacitas
poétlasaként vagy a nagygépekkel el nem végezhetd egyedi feladatok ellatasra.

Ezt kovetden a letakaritott lignittelepeken kezdddik meg a hasznos anyag kitermelése. A szén
jovesztése alapvetden meritéklétras kotrogépekkel torténik.

A mardtarcsas ill. meritéklétras kotrogépek a kitermelt anyagot szallitoszalagokra adjak fel,
amik azt a meddéhanyoba, illetve a tordmiibe tovabbitjak. Szallitdszalagok a banyamiivelési
technoldgia altal meghatarozott rendszer szerint kapcsolddnak géplancokka.
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A szénszallitdé szalagok rendszerén beliill a béanya rézsiirendszerének nagy mélységi
athidalasara és a meddds padkaszalagok szintbeli keresztezésére rézsiihid szolgal, amelyek
22-25 m szintkiilonbség athidaldsara képes. A nagyteljesitményli jovesztogépek
kotraskorzetének és technologiai szabadsagfokanak kibdvitése érdekében szalagkocsikat is
alkalmaznak.

Végiil a fejtéstdl szallitdszalagon érkezd lignit a tordsorra keriil, ahol azt 0-40 mm-es
frakciora torik, vagonba rakjak, majd elszallitjak az erémiibe.

Kovetelményértékek

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 16.625-2/93. szamon kiadott
zajkibocsatasi hatarértékek hatarozatdban eldirt zajkibocsatasi értékek:

,,Blkkabrany Voros Hadsereg u., Béke u., Pet6fi u., Kossuth u., Vorésmarty u.,
»Mezoényarad, Lenin u., Zrinyi u., Vérosmarty u., Tancsics u., Zalka M. u., Flizfa u.,
Toldi u., és Jozsef A. u.”

lakohazainak védend6 homlokzata el6tt 2 m-rel

nappal 50 dB
¢jszaka 40 dB

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM — EiiM egyiittes rendelet szerint az iizemi 1étesitményekben
folytatott tevékenységtdl szarmazd zaj egyenértékli A-hangnyomadsszintje az épiiletek
kornyezetében, falusias, kertvarosias, zoldteriilet beépités esetén,

nappal L AM =50 dB,

&iel LAM =40 dB

érteket nem lépheti tal.

Megitélési 1d6 a legkedvezdtlenebb folyamatos 8 6ra nappal, illetve fél ora é&jjel.

Elozetes zajallapot értékelése

Az engedélyezési eljaras keretében 2013-ben készitett jegyzOkonyv mindsitése szerint
Ejszakai id@szakban, Biikkabrany kézségben hatarérték tillépés mutathat6 ki.

A tullépés mértéke:
Biikkabranyban ¢jjel 2 dB

Az E-mi KTVF hatarérték tallépés miatt kotelezte a  tarsasagot egy zajcsokkentési
intézkedési terv Osszedllitisara A tervhez a sziikséges zajvédelmi hatastanulmany a
VIBROCOMP KFT 0sszeallitotta ¢€s beadasra kertiilt a feliigyeldség fel., aki hatarozatban
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kotelezte a tarsasdgot a tervben jovahagyott intézkedések elvégzésére és egy évente torténd
kontrollmérésre.

A 2036. évi zajvédelmi hatasteriiletet a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

Jelentosebb telepitett és mobil zajforrasok

Szenes géplanc
- Sz-8 szalagpalya
- Sz-7, szalagpalya
- Toérémi
- Sz-6, Sz-5, Sz-4, Sz-3 szalagpalyak
- R-4 rézstihid
- Sz-0 szalagpalya
- Sz-0/A szalagpalya
- HM-4 kotrogép
- HM-5 kotrogép

M-10 meddés géplanc
- M-12, M-13 M-14, szalagpalyak
- MT-10 kotrégép
- SzK-5 szalag kocsi
- HK-2 hanyoképzo

M-20 meddds géplanc
- M-22, M-23, M-24, szalagpalyak
- MT-14 kotrogép
- SzK-8szalagkocsi
- HK-10 hanyoképzd

M-30 meddoés géplanc
- M-31, M-32, M-33, M-34, M-35 szalagpalyak
- MT-12 kotrogép
- SzK-7 szalag kocsi
- HK-5 hanyoképzd

M-40 meddos géplanc
- MT-11 kotrogép
- SzK-6 szalagk ocsi

Fent felsorolt gépi berendezéseken kiviil tovabbi mobil zajforrasokként vehetdk figyelembe a
banya telekhataran beliil mozgé jarmiivek. Ezek részben kis- és nagyteherautok, munkagépek,
darus gépkocsik, segédgépek, stb., részben személyszallitast végzd jarmiivek.
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Az eldbbi csoportba a termelésellatast biztosito, karbantartas, hibaelharitast végzo jarmuvek,
valamint a banya tulajdonaban 1év6 MAN gyartmanyt, buszként hasznalt jarmiivek tartoznak,
melyekkel naponta haromszor, miiszakvaltaskor szallitjak a kezel6személyzetet az 61t6z0tol a
kiils6 helyszinekre, ill. onnan vissza. A valtasi idészakok reggel: 5.40 — 6.30, délutan 13.40 —
14.30, este: 21.40 — 22.30 6ra k6zé esnek.

Kiilon emlitend0 a Cronus Kft. mint alvallalkozé tulajdondban all6 munkagépek ¢és
tehergépjarmiivek foldmunkakhoz kotédé mozgasa. Ezek a jarmiivek a banyaban iizemeld
kiskotrok altal jovesztett anyagoknak a szalagpalyak melletti, banyan beliili szallitasat végzik.
(A teherautok banyan beliil athordjak az tiritési helyre a medddt, igy nem kell szalagpalyat
lizemeltetni a szallitasi utvonalon.) A Cronus gépek 06 és 24 6ra kozott, két miiszakban
dolgoznak. Jelen iddszakban tizemeltetett gépeik:

- Kotro-rakodogépek:
3 db 40 tonnas Caterpillar 320-325 tipusu rakodo

- Teherautok:
Osszesen 12 db kiilonbozd tipusu, 40-45 tonna Ossztomegli gépjarmil. Ezek egy
miiszak alatt kb. 50 forduldt tesznek meg a banyagddorben.

Osszességében elmondhat6, hogy mindenfajta szallitasi tevékenység kizarélag a banyaszati
tevékenység teriilethataran beliili szilard burkolatd, aszfaltozott és/vagy folduton torténik.
Telekhataron kiviilre irdnyuld jelentésebb anyagszallitds nincs, beleértve az ilizemzavart,
rendkiviili helyzeteket is.

A zajterhelés csokkentésének érdekében foganatositott intézkedések

Az Osszedllitott és hatosagilag kotelezett intézkedési tervben foglaltakat el elvégezték a
vizsgalati iddszakban.

Zajvédelmi gatak fasorok folyamatos karbantartasarol gondoskodnak.

A hajtasegységeken 1évo zajvédelmi burkolatok ellendrzésérdl esetleges javitasukrol,
cseréjiikrél gondoskodnak.

A megvalosult zajvédelmi intézkedések hatékonysagara ellen6rzd zajméréseket végeztetnek
melyekrdl tajékoztatjak a feliigyeldség zajvédelmi csoportjat.

A MATRAI EROMU ZRt. a kornyezé telepiilések 6nkorméanyzataival mindezidaig szoros és
jol egyiittm(ik6dd kapcsolatot tart fenn, a célkitlizéseket tudomasul veszik és tamogatjak.

Az dnkormanyzatokkal vald jo egylittmiikodés mellett az aktiv és a passziv zajcsokkentd
intézkedések litemterv szerinti ¢és a tavlati banyamiveléshez illeszkedd megvaldsitdsa a
kornyezeti zaj hatarértékek betartasa érdekében fontos.
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2.6. Az élévilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
A teriilet természetvédelmi besorolasa

A teriillet nem része a Natura 2000, MAG hal6zatnak illetve. sem helyi sem, orszagos
jelentéségli védett természeti teriiletnek.

Az altalunk vizsgalt teriiletrél D-re, attol mintegy 3 km-nyire hoztak l1étre 1989-ben (9/1989.
VIIL.24. KVM rendelet) 9168,3 ha - on a Borsodi Mez6ség Tajvédelmi Korzetet, melyet
1993-ban (14/1993. IV.7. KTM rendelet) Gjabb 8763,9 ha-ral tovabb bdvitettek. A védetté
nyilvanitas sordn a védelem céljanak a ,haboritatlan sztyepprétek fajgazdag novény- és
allatvilaganak, a természetes pusztai kornyezetben ¢€l6 tuzok, valamint a t4jképi ¢és
kultartorténeti értékek védelmét” hataroztak meg.

A kiilszini banyamiivelés élovilagra gyakorolt kozvetlen hatasai

A banya miikddése kézben az intenziv foldmunka az €él6vilag megtelepedésére rendkiviil sziik
lehetdséget ad. Az éppen nem miivelt rézsiikon és hanydkon pionir fajokkal megindul a be
novényesedés, azonban a banyamiiveletek altaldban megsemmisitik a természet ezen
kezdeményezéseit.

A kiilszini banya felhagyasa utan altalaban hanyd és (vagy) munkagddor marad. Ezek
rekultivalasa torvényben eldirt kotelessége a banyamiiveldknek. A rekultivdcid modja
hatarozza meg elsédlegesen a banyateriileten kialakuld novény- és allatvilag Osszetételét,
értékeét.

A teriilet él6vilaganak feltarashoz, a kiilszini banyészattal jaro hatasok megitéléshez a tertilet
adottsagaival 6sszhangban levé munkamodszert dolgoztunk ki. Eldzetes bejarast és felmérést

végeztiink a teriileten, ennek tapasztalati alapjan allitottuk dssze a vizsgalati tematikat, amely
az alabbi szempontokat vette figyelembe:

Ezek alapjan a kovetkez6 vizsgalatot végeztiik el:

- Az ¢léhelyek botanikai és zoologiai felmérése a banya kornyezetében, helyszini
vizsgalatok, részletes bejarasok, felvételezes.

A feldolgozasok modszerei

A feldolgozasok soran felhasznaltuk a SIMON (1993) altal a botanikai adatok
feldolgozasdhoz kidolgozott természetvédelmi érték kategoriakat (TVK), valamint a
BORHIDI (1993) altal alkalmazott szocialis magatartastipusok (SBT) jelz6 értékszamait.

A floralistdkat tartalmazd tablazatokban hasznalt roviditések jelentése a SIMON-féle

természetvédelmi érték kategoriai (TVK) esetében:

I. Természetes allapotokra utalo
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AW -

v - Védett fajok
E - Tarsulésalkot6 fajok
K - Kisér6 fajok
TP - Pionir fajok

I1. Degradaciora utalo

AW~

TZ - Zavarastlré fajok

A - Adventiv fajok

G - Gazdasagi novények
Gy - Gyomfajok

A floralistdkat tartalmaz¢ tablazatokban hasznalt roviditések jelentése és természetességi
értékszama BORHIDI-féle szocialis magatartas tipusai (SBT) esetében:

1.

S - Specialista faj (+6 pont): a termdéhely mindségében, zavartalansdgaban,
természetességében bedlld valtozasokat legérzékenyebben indikald fajok, amelyek hidanya
vagy eltinése a tarsulds egyértelmu jele. Su — specialista unikalis faj (10 pont)

. S - Kompetitor faj (+5 pont): A természetes tarsuldsok vagy azok valamely domindns

vagy uralkodd fajai, amelyek a tarsulds Osszetételében meghatdrozoak, a zavaro
behatasokkal szemben viszonylag ellenalldak.

G - Generalista faj (+4 pont): A természetes ndvénytarsuldsok széles o6kologiai
tlréképességli fajai, amelyek sokféle termdéhelyen és novénytarsulasban megélnek, de az
antropogén zavarast rosszul tirik.

. NP - Természetes pionir novények (+3 pont): A kiilonb6zd természetes zavard

tényezOk altal kialakitott konkurenciamentes, ,.csupasz” szubsztritumon elsdként
megtelepedd ndvények, amelyek a természetes szukcesszio inicialis fajai.

. DT - Zavarastiiro természetes fajok (+2 pont): A tartdés vagy esetleges emberi behatas

alatt allo féltermészetes novénytarsulasok, bolygatast jol tiird novényfajai.

. W - Természetes gyomfajok (+1 pont): Stirlin ismétlddd, tartdos emberi behatéas alatt

allo, mesterséges termohelyek novénytarsulasanak noveényei.

. I - Meghonosodott idegen fajok (-1 pont): T4 és floraidegen novények, amelyeket

valamilyen gazdasagi cél érdekében, mint potencidlis haszonndvényt szandékosan hoztak
be és honositottak meg. Ezek a fajok tobbnyire nem viselkednek kulturszokevényként,
hanem azon a teriileten maradnak, ahova gazdasagi célbdl telepitették Oket.

8. RC- Ruderalis kompetitorok (-2 pont): A természetes flora dominans vagy tipusképzo
gyomjai, amelyek hatékony terjedési stratégidjuk miatt uralkodéva valhatnak és a
termOhely atalakitdsara a szukcesszio iranyanak megvaltoztatasara képesek.
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9. AC- Agressziv tijidegen invazios fajok (-3 pont): Taj- és floraidegen ndvények,
amelyek képesek arra, hogy a természetes €s féltermészetes tarsulasokba behatoljanak, ott
uralkodova valjanak. A termohelyek atalakitasara és tartés elfoglalasara képesek, a
konkurencia kizarasaval a természetes szukcesszios gatjaiva valnak.

A természetességi-értéktérképhez az alabbi kritériumrendszer keriilt felhasznalasra:

reliktum jellegli ritkasagok is, gyomnak
mindsiilo fajok alig.

Erték Kritérium Példa

1. A természetes  allapot  teljesen | Szantok, intenziv erdészeti és
leromlott, az eredeti vegeticid nem |gyliimdlcskultirdk, kozlekedési és ipari
ismerhetd fel, gyakorlatilag csak |létesitmények, banyaudvarok,
gyomok ¢s jellegtelen fajok fordulnak | meddéhanyok, vizek betonparttal,
eld. gyomtarsulasok, stb.

2. A természetes allapot erdsen leromlott, | Intenziv gyepkultarak, fenyérfiives,
az eredeti tarsulds csak nyomokban van | csillagpazsitos legeldk, szantd, vagy gyep
meg, dominans elemei szorvanyosan, | helyére telepitett erdok, vizek mesterséges
nem jellemzd aranyban fordulnak eld, | mederrel, stb.
tomegesek a gyomjellegli novények.

3. A természetes allapot kozepesen
romlott le, az eredeti vegetacio elemei | Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
megfeleld ardnyban vannak jelen, de |érintett teriiletek, stb.
szinez6 elemek alig fordulnak eld,
jelentds a gyomok és a jellegtelen fajok
aranya.

4. Az éallapot természetkdzeli, az emberi | Erdészeti kezelés alatt all6 oreg erdok,
beavatkozas nem jelentds, a fajszdm a|természetes parti Gvezettel rendelkezd
tarsulasra jellemzd maximum | vizek, régebben felhagyott gylimolcsdsok,
kozelében van, a szinez0 elemek |stb.
ardnya jelentés, a gyomok ¢és
jellegtelen fajok ardnya nem jelentos.

5. Az allapot természetes, ill. annak Oserdék, dslapok, meredek,
tekinthetd, a szinezd elemek (zOmiik | hasznosithatatlan szilagyepek,
védett faj) ardnya kiemelkedd, koztik |tdzegmohalapok  szép  lapi  floraval,

fajgazdag hegyi kaszalorétek, fajgazdag
sztyepprétek, stb.

A vizsgalati teriilet altalanos jellemzése

A Biikk-hegységbdl érkezd vizfolyasok az elmult évszazadok sordn a Csincse és mellékvizein
talaltak lefolyast az Alfold, a Borsodi Mezdsé€g iranyaba. A patak vizének szabalyozésa, az
eredeti novénytarsuldsok donté részének felszamolasa mar ¢évszazadokkal kordbban
megtorténtek. Ennek eredményeként a vizsgalati régid jelentds része teljesen atalakitott,
intenziven, szantoként miivel teriilet.

Csak kisebb kiterjedésben talalhatok extenziven (kaszalo, legeld, eréfoltok, fasorok) hasznalt
mezOgazdasagi teriilet. Még a természet kozeli allapotban megmaradt foltok jorészét, a
mocsarréteket, a l0szpuszta gyepeket is Aatalakitottak, lecsapoltak, meliorizaltdk. Ezen
folyamatokat nagyban segitette az elmult tiz esztend6 nagymértékli csapadékhidnya, melynek
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eredményeként természetes Uton is szdradtak ki nedves teriiletek. Az azonban tény, hogy a
vizsgalati teriileten a mult szazad végén meglévd extenziven hasznalt, természetkozeli
terliletek jelenleg is megtaldlhatok, tehat azdta sem tortént meg intzifikdlasuk. A
természetkozeli allapotu teriiletek gyakorlatilag mindegyike a felszini vagy felszin alatti
vizekkel van 0sszefliggésben.

A vizsgalati teriilet teriilethasznalati jellemzése

A Biikkabranyi Banya kornyezetében vizsgalt teriilet legnagyobb kiterjedésii teriilethasznalati
moddja az intenziven muvelt szantdk, melyekhez hozzasoroltuk az 1-2 éves parlagteriileteket.
E szantok dontd része nagylizemi gazdalkodasi rendszerben kezelve, tobb tiz, esetenként 100
ha-os kiterjedésiick. A miivelés soran gyomirtd, gombairtd és rovarirtd szereket hasznalnak. A
miitragya haszndlata a nagylizemi tdblakon rendszeres.

Kisebb kiterjedéstiek az extenziven hasznalt mezdgazdasagi teriiletek, ahol is a természetes
gyepek legeltetéses (foként juh) hasznalata zajlik.

Aléarendelt, amde mégis emlitésre méltdé a vizfolyasokat, vizfolyasmedreket kisérd
magaskords-magassasos teriiletek ardnya. Kiterjedése a nedves periddus bekdvetkeztekor
potencidlisan novekedne. Természetes erd6k a vizsgalati teriileten nincsenek. Természet
kozelinek tekinthet6k a vizfolyasokat kisérd flizes és nyaras puhafaligetek. Néhany helyen
telepitett akdcos, nemes-nyaras, juharos fasorok talalhatok.
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A teriilet vegetacidja

A vizsgalt teriilet a Biikkaljan, Biikkabrany, Mezdkeresztes, Vatta és Csincse kozségek kozott
helyezkedik el. Eszakon a 3-as szamu fout, délen a Budapest-Miskolc vasutvonal észak-dél
iranyban a Csincse-patak (ill. az dsszefolyasig a Geszti-patak), keleti széle és a Kis-Csincse
szeli at. Novényfoldrajzilag az Alfold (Eupannonicum), Duna-Tisza koze (Praematricum)
florajarasaba tartozik €s az erdds-sztyepp zonaban helyezkedik el.

Az eredeti ndvényzetet, amely feltehetéleg a novényzeti zondnak és az alapkdzetnek
megfeleléen 10sztolgyesek és 16szgyepek mozaikjabol allt, tarkitva a patakok melletti vizes
¢lohelyek tarsulasaival, a mezdgazdasag teljesen megsemmisitette. A terlilet mai allapotara
jellemz6 a mezdgazdasagilag intenziven miivel szantok (95 %), gyepek (4,9 %) és erddk (0,1
%) jelenléte.

A teriilet erd6i kis kiterjedésiiek, telepitettek, a nyomvonalas létesitmények €és a patakok
mellett helyezkednek el. F6 fafajaik: nemes nyar, akac, korai juhar és magas koris.

A teriileten talalhat6 novényzeti tipusok

Flzliget (Leucojo aestivo-Salicetum)

Akécos (Bromos sterili-Robinietum ill. Chlidonio-Robinietum)

Toviskes (Pruno-Crataegetum)

Nadas (Scirpo-Phragmitetum)

Magas sasos (Caricetum acutiformis ripariae)

Masodlagos franciaperjés kaszalorét (Patinaco-Arrhenatheretum elatioris) ¢és Festuca-s
félszaraz tipusa

Szikar legelok (Cynodonti-Festucetum pesudovinae, Cynodonti-Poetum angustifoliae,
Convolvulo-Agropyretum repentis, Lolio-Plantaginetum) és atmeneteik a flives szikes
pusztak (Achilleo-festucetum pseudovinae) fel¢

A fellelt flora
genus species fajnév Borhidi- élet- fléra- Simon-
féle forma elem féle
SZMT TVK
Achillea collina mezei cickafark DT H CON TZ
Agrimonia eupatoria kozonséges parlofu DT H EUR TZ
Agropyron repens kozonséges tarackbuza RC G CIR GY
Arctium lappa kozonséges bojtorjan W TH EUA GY
Arrhenatherum elatius franciapeije DT H EUA [TZ
Artemisia vulgaris fekete Grém W H(Ch) CIR GY
Astragalus glycyphyllos édeslevel(i cstdfii G H EUA K
Calamagrostis epigeios siskanad RC H EUA TZ
Calystegia sepium sovényszulak DT H KOz K
Cirsium arvense mezei aszat RC G EUA GY
Dactylis glomerata csomos ebir DT H (04 TZ
Daucus carota vadmurok DT Th-TH KOz TZ
Dipsacus laciniatus héjakutmacsonya W TH iPoM  [GY
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Equisetum arvense mezei zsurlo DT G KOz GY
Erigeron canadensis betyarkord AC Th-TH ADV GY
Festuca pratensis réti csenkesz C H EUA E
Galium verum tejoltd galaj DT H EUA
Lactuca serriola keszeg salata W Th-TH EUA GY
Linaria vulgaris gyujtovanyfi w H(TH) EUA [TZ
Lolium perenne angolperje DT H KOz GY
Matricaria maritima ebszékfi w Th-TH-H EUA GY
Melandrium album fehér mécsvirag W Th-TH ADV G
Mentha longifolia Idmenta DT H(G) EUA K
Pastinaca sativa pasztinak H ADV G
Plantago lanceolata landzsas utifd DT H KOz TZ(K)
Planlago major nagy utif w H KOz GY
Poa nemoralis ligeti perje C H CIR TZ
Potentilla reptans indas pimpo DT H KOz TZ
Robinia pseudo-acacia |akac AC MM ADV GY
Rubus caesius hamvas szeder DT H-N EUA TZ
Salix alba fehér fliz C MM-M EUA E
Salix fragilis csoregef(iz G MM-M EUA
Sambucus ebulus foldi bodza w H SME GY
Stenactis annua seprence IAC Th ADV Tz
Symphytum officinale fekete nadalyté G H EUR K
Tanacetum vulgare gilisztaliz6 varadics W H EUA K
Taraxacum officinale pongyola pitypang RC H EUA GY
Trifolium pratense réti here DT H EUA TZ
Trifolium aureum z26rg6 here G Th-TH EUA K
Trifolium repens fehér here DT H KOz TZ
Trifoliiun arvense tarlohere DT Th EUA GY
Trifolium campestre mezei here DT Th-TH EUR TZ
Urtica dioica nagy csalan DT H KOz TZ(K)
Verbascum blattaria moly(iz6 6korfarkkérd DT H EUA TZ
Verbascum phlomoides 520sz0s okorfarkkord W TH SME [TZ
Vicia cracca kaszany(gbukkony DT H CIR TZ
Viola hirta borzas ibolya G H EUA K
Viola arvensis mezei arvacska W Th EUA GY
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A banyateriilet élohelyeinek jellemzése
Masodlagos, illetve jellegtelen szarmazék mocsarak, rétek és gyepek

01 Kiszaradt és masodlagos mocsarak:
Magas termetli mocsari novényekbdl és gyomokbodl, gyakran tdjidegen, nagytermet,
agressziv fajokbol allo fajszegény novényzet.

011  Féltermészetes mezsgyé€k, rézsiik és gatak novényzete:

Mesterségesen kialakitott lejtds felszinek hosszu id6 alatt stabilizalodott, altalaban erdsen
gyomos, jellegtelen gyepei. Bar jellemzden szaraz és iidébb kozosségek zonacidrendszerei,
ko6z0os torténetiik és kezelésiik miatt érdemes oket kiilon ¢l6helynek tekinteni.

014  Ruderalis, tsz¢€li és taposott gyomndvényzet:
Taposassal zavart teriiletek egyszintii, tobbnyire alacsony-elfekvé gyomnovényzete.

Telepitett erdészeti faiiltetvények szarmazékai:

S1 Akécosok:
Akaccal létesitett, tobbnyire elegyetlen, iiltetvényszerli allomanyok, melyek gyepszintje
nagyobbrészt nitrofil fajokbol all.

S6 Nem dshonos fajokbodl allo erddk és cserjések:
kialakult erd6k ¢€s cserjések.

Agrar élohelyek:

Tl Egyéves szant6foldi kultirdk gyomnovényzete:
Tavaszi vetésil vagy 0szi vetésii atteleld egyéves kulturadk gyomndvényzete.

Egyéb élohelyek:
U6  Meddéhanyok:
Ipari tevékenység melléktermékeként keletkezd, nem talaj jellegli asvanyi szubsztratok
(leggyakrabban homok, agyag, salak, zagy, koé- vagy kavicstormelék), a spontan vagy
rekultivacids szukcesszio kiilonb6z0 stadiumaiban 1évé valtozatos (rendszerint ruderalis)
¢élélénykozosségekkel.
U7  Nyitott banyafeliiletek:

Asvanyi anyagok, kdzetek ipari kitermelése soran lepusztult, roncsolt teriiletek.

A teriileten 20 %-ndl nagyobb részesedéssel fellelhetd élohelyek altalanos jellemzését a
kovetkezOkben ismertetjiik.

Akacosok

Azonosito kod: S1
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Definicio: Akéccal létesitett, tobbnyire elegyetlen, {iltetvényszerli allomanyok, melyek
gyepszintje nagyobbrészt nitrofil fajokbol all.
CORINE kod: 83.324

Abiotikus jellemzés: A kontinentalis klimat jol elviseld akac az Alfold és a dombvidékek
homokos vagy 10sz0s, laza talajain érzi jol magat. Homoktertileteinken elsésorban humuszos
homok, rozsdabarna és kovarvanyos barna erdtalajokon iiltetik, ritkdbban futéhomokon is
megtalaljuk. Loszteriileteinken a csernozjom ¢€s csernozjom barna erddtalaj, illetve a Raman-
féle barna erddtalaj alkalmas szamdra. A talajkémhatédssal szemben kiilonosebb igényt nem
tamaszt.

Keriili a tal magas talajvizii, fagyzugos és kotott termohelyeket, kozéphegységi termdhelyeink
mar nem nyujtanak szamara megfeleld életteret.

Biotikus jellemzés: Az akdc nagy fényigénye, gyors novekedése, erds vegetativ
felgjuloképessége  (t6- és  gyOkérsarjrol), agressziv terjeszkedése miatt gyenge
tarsulasképességii. Allomanyai tobbnyire elegyetlenek, a fis novények koziil csak a behurcolt
Celtis occidentalis, Padus serotina, Ptelea trifoliata és a honos Sambucus nigra tud megélni az
akéaccal. A szamdara megfeleld, félszaraz és iide termOhelyeken az allomanyok zarddasa 80-
100 %-o0s, a famagassag 25-30 m-t érhet el. A sz€lsOségesen szdraz termohelyre telepitett
akacosok viszont alacsony, 50-60 %-os zarddasuak, a famagassag nem éri el a 10-12 m-t, a
fak csucsszaradtak, vegetativ felujulasra mar képtelenek. A cserjeszint tobbnyire — az
erdészeti beavatkozdsok miatt is — hidnyzik, a sz¢élsdségesen szdraz termdhelyek felritkulo
akacosaiba benyomulnak viszont a xerofil cserjefajok, mint a Juniperus communis, Crataegus
monogyna, Prunis spinosa, Rosa canina. Mivel az akac késon fakad, laza lombozatu, kevés és
gyorsan bomlo avart vet, s gyokerein a szimbionta Rhizobium leguminosarum nitrogéngyiijto
baktérium ¢€l, ezért sajatos fajosszetételll, fajszegény gyepszint szelektalodik.

Az egyéves fajok €s a salataboglarka tomegesen 1épnek fel. A nyari aszpektusra tobbnyire a
nudum-szubnudum 4allapot jellemzd, ilyenkor lehet helyenként az eredeti erd6tarsulas néhany
talélgjét (Plygonatum spp., Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Convallaria majalis)
megtalalni.

A lazabb, foként homoktalajok jellegzetes invazios faja az Asclepias syriaca.

Az akdcosok szélsdségesen szaraz tipusaiban a pusztai vegetidcidé marad az uralkodd, a
jellegzetes nitrofil fajok innen hidnyoznak. Ezeken a mély talajvizli, meszes
homokteriileteken a fiifélék (Bromus tectorum, Secale sylvestre, Festuca vaginata, F.rupicola,
Stipa capillata, S. borysthenica, Melica transsilvanica) szaporodnak el a bolygatas mértékétol
fliggden.

Alegységek: Bar az akéacosok esetében tobb asszocidcid rangu egységet irtak le, ezek
elkiilonitése — a nehéz megkiilonboztethetdség miatt — nem célszerii. Alegységeket részben az
eredet (mag, sarj), részben a termel6helyek vizgazdalkodasi kategoriaja (sz€lséségesen széraz,
szaraz-félszaraz, iide-félnedves) alapjan lehet feléllitani.

Emberi hasznalat, természetvédelmi kezelések: Az akacosok elsdsorban fatermesztési céllal
1étesitett iiltetvényszerli allomanyok, melyeket rovid (25-35 éves) vagasforduloval kezelnek.
A sarjaztatasos felujitas kevésbé, a tuskozasos, teljes talajelokészitéses feltjitasi technologia
erdsen karositja az élohelyeket, utobbi esetben az eredeti vegetacid fajainak nincs talélési
esélye.
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Magrdl az akac nem Gjul és nem tjithaté fel. Természetvédelmi szempontbdl az akac spontan
terjeszkedése, ,,tovagyaloglasa” foleg gyepteriileteknél, valamint alfoldi tolgyeseknél nem
kivanatos ¢és meggatoland6, mert jelentds degradacidbhoz vezet. Az elakacosodott
(elakacositott) teriiletek regeneraldddsa nem varhatd, mesterséges beavatkozéssal is csak
hosszu 1d6 alatt és drasztikus modon (pl. vegyszerek alkalmazasa) lehet visszaszoritani e fajt.

Irodalom: Boros A. 1926, Ermyey 1926, Tranker 1935, Felfoldy L. 1947, Jar6é 1953,
Keresztesi 1965.

Meddohanyok

Azonosito kod: U7

Definicio: Ipari tevékenység melléktermékeként keletkezd, nem talaj jellegi asvéanyi
szubsztratok (leggyakrabban homok, agyag, salak, zagy, ko- vagy kavicstormelék), a spontan
vagy rekultivacios szukcesszi6 kiilonb6z6 stadiumaiban 1€v6 valtozatos (rendszerint ruderalis)
¢l61énykozosségekkel.

CORINE kod: 86.41

Abiotikus jellemzés: Néhany 10 négyzetmétertdl, tobb négyzetkilométernyi kiterjedésii
mesterséges (gyakran 1épcsdzetes csonka gula vagy csonka kup) alaku felszinek, meredek
rézstikkel. A kdzéphegységek mélymiivelésli banyait, illetve kisebb izolalt kiilfejtéseit a kis €s
kozepes méretli meddéhanyok jellemzik, nagy a Matrai Erémili Részvénytarsasag teriiletén
medd6hanyok nagy Osszefiiggd rendszerét alakitottdk ki. Fontos jellegzetesség, hogy a
meddohanyok képzése soran elpusztul az eredeti ¢€ldhely, a talaj, illetve a lokalis
¢l6lénykozosségek. A felszinre keriild alapkdzetek novények szdmara hozzaférhetd
tapanyagtartalma rendszerint alacsony, a viz- ¢és hohaztartdsuk elOnytelen. Gyakran
tartalmaznak ongyulladasra hajlamos, vagy toxikus, esetleg szélsdséges (rendszerint alacsony)
pH-j0 anyagokat. A korabbi ¢élohelyhez képest a kornyezet szélsOségesebb, illetve
sz¢€lsdségesebben ingadozd, jelentdsebbek az erdzids folyamatok. A medddhinyok egy
(jelentds) részét rekultivaljak, ilyenkor rendszerint talajjavitas is torténik.

Biotikus jellemzés: A medd6hanyok keletkezésiik pillanatdban iires felszinek, amelyeket a
kornyezd flora ¢és fauna tagjai spontan (de nagyon kiilonb6zd valoszinliségekkel)
kolonizalnak, vagy amelyeket rekultivalnak, azaz alkalmas taxonokkal mesterségesen
betelepitenek. A nagy feliiletli, nem toxikus, €s viszonylag kedvezd adottsagti medddket a
rekultivaciés sordn mezdgazdasagi miiveléssel hasznositjdk (pl. gabona-, sz6l6-,
gylimolcstermesztés), mig az erre alkalmatlanokon gyepet ¢és erddt telepitenek.
Gyeptelepitésre a rézstifiivesitéseknél hasznalt magkeverékeket (pl. Lolium perenne, Festuca
rubra, Dactylis glomerata, Trifolium ¢és Medicago fajok), fasitasra elsdsorban igénytelenebb
fafajokat (pl. Robinia pseudo-acacia,Populus alba, Populus nigra, Populus euroamericana c.
robusta, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Elaecagnus angustifolia) hasznalnak. A nem rekultivalt
felszineket, a lokalis termdhelyi adottsdgok fliggvényében, a ruderalis él6hely gyomfajai
kolonizaljak, jellegzetes szukcesszids stadiumokat alakitva ki. Tipikus egy rovid pionir
szakasz, amelyet egyévesek (pl. Lactuca serriola, Matricaira perforata, Erigeron canadensis,
Chenopodium ¢s Amaranthus FAJOK), ¢és igen gyakran a Tussilago farfara tomeges
megjelenése jellemez. A kdvetkezd (5-10 éves) szakaszt a kétéves vagy rovid életii éveld,
gyors szaporodasra alkalmas ruderalis gyomok (pl. Daucus carota, Echium vulgare, Atemisia
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vularis, Cardus, Cirsium ¢s Plantago fajok) uraljak. Ezutan jon rendszerint egy pillangds fajok
(pl. Melilotus officinalis, Trifolium és Medicago fajok) dominalta szakasz, majd fiivek (pl.
Bromus ¢és Poa fajok, Calamagrostis epigeios, Agropyron repens) kovetkeznek, melyeket
fokozatosan cserjék (pl. Rubus és Rosa fajok) és fak (rendszerint a rekultivacid soran is
alkalmazott fajok) kovetnek. Az itt vazolt szukcesszios folyamat a rekultivalt gyepek és
faiiltetvények esetében is bekovetkezik, mivel a mesterséges kozosségek rezisztenciaja

cres

crer

mindsége (a propagulum forrds mindsége és mennyisége) hatdrozza meg, és a meddéhanyd
anyaganak kedvezdtlen sajatsagai (az extrém esetek kivételével) a szukcesszid szempontjabol
csak masodlagosak.

« ey

valtozatossag jellemzi. A véltozatok a szukcesszids allapot, a természetes, illetve a
rekultivacié sordn betelepitett fajok ardnya, a talaj kotottsége, nedvesség allapota, tdpanyag
staitusa és a bioldgiai aktivitdst zavard koriilmények (pl. toxinok, savanylsag) szerint
rendezhetdk. Iparvidékeken, természetes propagulum forrasok hidnyaban, leggyakrabban a
szukcesszid korai szakaszdban megrekedt, és a kozepesen kotott talaji, tdpanyagszegény
ruderaliak szaraz tipusaival rokonithat6 valtozatok. A természetes vegetacio kozelsége esetén
a degradalt természetes gyepekre ¢és a felujuld erddk korai (kétszikiiekben, lidnokban,
bokrokban gazdag) stddiumaira emlékeztetd valtozatok alakulnak ki. Sikeres rekultivacio utan
a mesterséges faiiltetvényes, illetve rézsitk mdéshol is felleheté monoton, sivar tipusai
alakulnak ki.

Emberi hasznalat, természetvédelmi kezelések: A rekultivacid tipusa szerint egyes
meddéhanyokat mezdgazdasagi, erdészeti, vadvédelmi vagy rekredcios célra hasznositanak. A
spontan regeneralodast a mérsekelt legeltetés (az allatok altal bevitt propagulumok, illetve a
legelésnek a szubordinalt fajokat segitd hatasa révén) jelentdsen meggyorsitja.

Irodalom: Felfoldi L. 1942, Ubrizsy G. 1949, Voros L. Zs. 1964. Lehmann A 1970, Szegi J.
(szerk.) 1982, Terpd A., Balint K. 1985, Bakonyi G., Kiss 1. 1986, Bartha S. 1993.

Nyitott banyafeliiletek

Azonosito kod: U8
Definicio: Asvanyi anyagok, kdzetek ipari kitermelése soran lepusztult, roncsolt teriiletek.
CORINE kod: 86.41

Abiotikus jellemzés: Az orszag egész terliletén a valamikor, illetve a jelenlegi felszini banyak
jelentds teriileteket fednek le. Legelterjedtebbek a kiilszini dolomit, mészkd, bauxit, bazalt,
granit €s lignit fejtések, melyek mint épitdanyagok és energiahordozok keriiltek kitermelésre.
Pannon-kori lignit készleteket pedig a Matrdban ¢és Biikkaljan (Gyongydsvisonta,
Biikkabrany) termelnek ki.

Az andezit kitermelése foleg az Eszaki-kozéphegységben jelentés (Borzsony, Cserhat,
Karancs, Matra, Recsk, Tokaji-hg. stb.). A kiraké utburkolatként hasznalt bazaltért viszont
legszebb tajegységeinket csonkitottdk meg: Badacsony, Szentgyorgy-hegy, Gulécs, Foti-hegy,

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Biikkabrany 2026 - 2036-003-DB Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

67/77 .



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO
a Mitrai Erémii ZRt. biikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére

Kovacsi-hegy, Halap, Sag stb. (a Dunantilon), vagy a Somoské és a Salgd az Eszaki-
kozéphegységben. Granitot a Velencei-hegységben, Pannon-kori lignit készleteket pedig a
Matraban és Biikkaljan (Gyongyosvisonta, Blikkdbrany) termelnek ki.

Biotikus jellemzés és alegységek: A felszini banyafejtés soran kialakulo nyitott banyafeliiletek
olyan 0j mesterséges €lohelyeket alkotnak, ahol a kiilonb6z6 kézeteken keletkezd, valtozatos
méretli (szélesség, hosszusag, mélység) banyafeliilletek novényzeti adottsagai eltérdek, és a
novénytakar6 kialakuldsa csak nagyon hosszi id6 alatt, rendkiviil lassu folyamatok révén
indul meg. Sok helyen kiilondsen hatranyt jelent a magas és meredek falak rendszere, mashol
viszont éppen a magas sziklafalak jelentenek kedvezo é€letteret a ritka és védett fajok szamara.
fgy igen értékes fajosszetétel figyelheté meg néhol a dolomitbanyak peremteriiletén. Itt foleg
a pionir fajok, a nyilt dolomit sziklagyepek fajai szivarognak vissza: Draba lasiocarpa, Poa
badensis, Dianthus plumarius ssp. regis-stephani, Leontodon incanus. Sajnos azonban a nagy
térségli, degradalt mozgo-dolomitos, nyitott banyafeliileteket a ndvényzet még évszdzadok
mulva sem tudja teljesen lefedni.

A nyitott banyafeliiletek novényesedési folyamatai aranylag gyorsabbak a vizszintes, illetve a
kevésbé meredek oldalakon. A szukcesszid beinduldsaval évtizedekig termdéhelykdzombos
gyomfajok telepednek meg.

Jellegzetes kolonizaciot fasodd szaru fajok, és altalaban iiltetett fas szarGi allomanyok
kovetnek: akdcosok, erdei fenyvesek, fekete fenyvesek, néhol nyiresek. Az erddsitett
alloméanyok id6vel kiilondsen az arnyas-nedves koves oldalakon, tormeléklejté-erdé folé
fejlédnek, a naposabb-szdrazabb helyeken a cseres-tdlgyesekre jellemzd fajok figyelhetdk
meg. A legtobb helyen azonban az akacosok hossza tava ,berendezkedése” észlelhetd.
Altaldban véve azonban mindegyik nyilt banyafeliiletnek sajatos evoliicidja van, mely hosszii
1dore a gyomfajokhoz k6t6dé ndveényzet eluralkodasat teszi lehetoveé.

A vizsgalati teriilet botanikai (természetességi és természetvédelmi szemponti)
értékelése

crer

ey

kovetkeztetni.

Miden éldhely tipusban igen magas a degradacidt jelzé ndvényfajok, ill. a gyomok aranya.
Mivel nem vettiik figyelembe a dominancia viszonyokat, ezért az egyes esetekben kedvezdbb
helyzetben tlinik fel a vegetacid természetessége. JOI megfigyelhetd, hogy a legeltetés
hataséra a gyepekben a zavarast jol tlird novényfajok igen nagy szdmban fordulnak eld, de
viszonylag alacsony a gyomok aradnya. A vizes ¢lohelyek egy kissé jobb képet mutatnak, bar
ott is nagy mértékben jelen voltak degradaciot jelz novényfajok. A fas vegetacid esetében
kiugroan magas a ruderalis kompetitorok ill. az agressziv kompetitorok aranya, amely jelzi a
novényzet teljes destrukcigjat.

Osszefoglalva tehdt megallapithatd, hogy a nagy Kkiterjedésti szantok és mezOgazdasagi
mivelt teriiletek mellett az igen kis kiterjedésti természeti teriiletek igen leromlott
természetességi allapottal rendelkeznek. A ndvényzetiik barmely tipusaban magas szdmban
vannak jelen degradaciot jelz6 ndovényfajok ¢€s alig, ill. nem fordulnak eld héboritatlan
koriilményeket kedveld specialista novényfajok.
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Mint mar a botanikai értékelésnél kifejtésre keriilt, a vizsgalati teriileten igen magas a
degradaciot jelz6 ndvényfajok, ill. a gyomok aranya. Elmondhatd, hogy a nagy kiterjedésii
szantok mellett a kis kiterjedésti természetkdzeli teriiletek erdsen leromlott természetességi
allapottal rendelkeznek. A novényzetiiket tekintve csupan kis szamban, illetve nem fordulnak
el6 a haboritatlan koriilményeket kedveld specialista ndvényfajok.

A vizsgalati teriilet novényzetének természetességébol kovetkezden, csupan elenyészod
aranyban fordulnak el6 ritka, a specidlis ¢l6helyhez kdtddo, védett gerinctelen allatfajok.

Azok a gerinces taxonok (halak, kétéltiiek, hiillok), melyek képviseldi kozvetleniil egy adott
¢l6hely valamely sajatos természeti, természetességi jellegétdl fiiggnek, a vizsgalati teriileten
meglehetdsen fajszegény, leromlott diverzitasi struktirat mutattak. Ennek eredményeként-
koziiliik — nem kertilt el6 természetvédelmi szempontbol fontos faj.

A banyateriilet faunajanak jellemzése

A banyateriileten a kultur-okoszisztémakat kozonséges fajok alkotjak, a teriilet erésen zavart
részeit nagy tliréképességli fajok népesitik be.

A terlileten szdmos madarfajt megfigyeltiink, ezeknek egy része védett, azonban ebben az
idészakban a fészkelés nem bizonyithatd, legfeljebb valosziniisithetd néhany faj esetében.

A homokfalak lefejtésénél figyelembe kell venni az ott esetleg fészket ver6 madarakat: vagy
fészkelési idon kiviil kell a munkdlatokat végezni, vagy meg kell akadalyozni a madarak
megtelepedését a letermelés elott.

A természetes tarsulasokat nem tartalmazé élohelyeknek megfeleléen az allatvilagban sem
talalhato értékesebb védett, ritka vagy veszélyeztetett faj. Mint él6hely a teriilet minimalis
lehetdséget nyujt.

A teriileten fellelt megfigyelheto allatfajok

Szitakotok (Odonata)

Pataki szitakoté (Orthetrum brunneum)

Kék pasztor (Orthetrum coereluscens)

Savos szitakéto (Agrion splendens splendens)

Széleslabu szitakéto (Plathychnemis pennipes)

Vorés légyvadasz (Pyrrhosoma nymphula)

Alfoldi szitakéto (Sympetrum sanguineum)
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Sargatorku katonaszitakéto (Sympetrum meridionale)
Savos szitakéto (Calopteryx splendens)

Feketelabu szitakoté (Gomphus vulgatissimus)

Bogarak (Coleoptera)

Selymes futrinka (Carabus convexus)

Cincérek (Cerambycidae)
Lucerna cinceér (Plagion otus phloralis)
Kétsavos gyalogcincér (Dorcadion pedestre)

Nyolcsavos gyalogcincér (Dorcadion Scopolii)

Lepkék (Lepidoptera)

Kis szénalepke (Coenonimpha pamphilus n.)
Kozonséges szénalepke (Coenonipha iphis)
Nagy 6korszemlepke (Manila jurtina monoculus)
Sakktabla lepke (Malanargia galathea)
Sziirkedves szemeslepke (Hipparhia fagi)
Répalepke (Pieris rapae)

Repcelepke (Pieris napi)

Kozonséges boglarka (Polyommatrus icarus)
Ekes bogldrka (Everes argiades)

Bogancslepke (Cynthia cardui)

Puhatestiiek (Mollusca)

Valvata piscinalis
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Halak (Pisces)

Bodorka (Rutilus rutilus)

Vorosszarnyu keszeg (Scardinus erythrophthalmus)

Domolyko (Leuciscvus cephalus)

Kiisz (Alburnus alburnus)

Fenékjaro kiillé ((Gobio gobio)
Halvanyfoltu kiill6 (Gobio albipinnatus)
Kinai razbora (Pseudorasbora parva)
Eziistkarasz (Carassius auratus)

Ponty (Cyprinus carpio)

Kovi csik (Nemachilus barbatulus)

Vago csik (Cobitis taenia)

Stiger (Perca fluviatilis)

Vagodurbincs (Gymnocephalus cernuus)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)

Fogassiillo (Stizostedion lucioperca)

Kétéltiiek (Amphibia)
Zéldvarangy (Bufo viridis)
Barna dsobéka (Pelobates fuscus)

Kecskebéka (Rana esculenta)

Hiillok (Reptilia)

Fiirge gyik (Lacerta agilis)

Madarak (Aves)

Biikkabrdny 2026 - 2036-003-DB
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Sziirke gém (Ardea cinerea)

Fehér golya (Ciconia ciconia)
Tokes réce (Anas platyrhynchos)
Héja (Accipiter gentilis)
Egerészolyv (Buteo buteo)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Vorosvercse (Falco tinnunculus)
Fogoly (Perdix perdix)

Facan (Phasionus colchicus)
Orvésgalamb (Columba polumbus)
Balkani gerle (Streptopelia turtur)
Kakukk (Cuculus canorus)

Erdei fiilesbagoly (Asio otus)
Gyurgyalag (Merops apiaster)
Bubosbanka (Upupa epops)
Z6ldkiillg (Picus viridis)

Nagy tarkaharkaly (Dendrocopos maior)

Emlosok (Mammalia)

Mezei cickany (Crocidura leucodon)
Keleti siin (Erinaceus concolor)
Vizipocok (Arvicola terrestris)
Pirokegeér (Apodemus agrarius)
Mezei pocok (Microtus arvalis)

Urge (Spermophilus citellus)
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Mezei nyul (Lepus europeus)
Vidra (Lutra lutra)
Roka (Vulpes vulpes)

Oz (Capreolus capreolus)
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A banya jelenlegi és a tervezett teriileten is foganatositando6 talajvédelem, élovilag- és
tajvédelem intézkedései

Intézkedések a tajesztétikailag kornyezetbe ill6 teriiletek kialakitasara, a novény és allatvilag
ujra megtelepedésének érdekében.

A véglegesen kialakult hanyofeliileten a D-1 banyadban az évente tervezett terlileteken a
ndvénytelepités megtortént.

A véglegesen kialakult hanyodfeliileteken a D-i banyaban a technikai tdjrendezés elvégzésre
keriil. Elvégzésre keriil ezen talmenden tobb alkalommal is az E-i és a D-i banyaban a mar
rendezett ¢s telepitett teriiletekben, a kozlekedd utakban, a rézstirendszerekben és padkakban
a rendkiviili id6jaras okozta karok helyreallitasa.

A kordbban banyateriileten telepitett véderdok apoldsa karbantartdsa az erddgazdalkodas
keretein beliil, a zaj-porvédd gatak utdéapolasa igény szerint folyamatosan torténik.

Az E-i banya mar tajrendezett teriileteire fibol elkészitve megvalosult fedett esébealld,
asztalok, padok, szemétgyiijtok és informacids tablak folyamatos karbantartasat elvégzik.

A kozponti telephely parkgondozéasa, a védéfasorok utdapolasa, karbantartdsa folyamatosan
torténik.

A banyateriilet a meglévd élohelyeket teljes mértékben atalakitja. A jelenlegi szant6foldi
miivelés megszilinik, nyitott banyafeliiletek és meddéhanyok alakulnak ki. A teriileten a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok €s a ruderalis ¢l6helyeken eléforduldé gyomok jelennek meg.
Bar a tevékenység drasztikusan megvaltoztatja a teriilet él6vilagat, a regeneracid soran ott
ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élohelyek alakulhatnak ki.

A tevékenységre minden ¢l6 szervezet egyforméan érzékenyen reagal, mivel a meglévo
¢lohelyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a ndvények
fajkészletében bekovetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

A tervezési terlilet természetes és természetkozeli vegetacioja a mezdgazdalkodas évszazados
tevékenysége folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a szantdteriileteken kiviil csak
masodlagos ¢lohelyek taldlhatok. A teriilet ¢€lohelyeir tehdt mar azeldtt is jelentdsen
karosodtak, mieldtt az lignitkutatasi teriiletté valt volna. A banyatelek meghatarozasanak
folyamataban az 6koldgiai haldzat részét képezo vizfolyasok teriiletei nem valtak a banyatelek
részéve.
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3. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO
KOZVETLEN GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A tervezett fejtési teriileten torténd banyamiivelés keleti iranyban Csincse iranyaban jelenthet
kornyezeti terhelésndvekedést.

A tervezett fejtési teriileten megvalosulé banyamiivelésbdl eredd kornyezetvédelmi
hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatdésaganak megvaltozasa, a kdvetkezd életmindség
¢és ¢letmodbeli valtozasokat okozza:

- Atervezett fejtési teriiletek kialakitasa részben mezdgazdasagi teriileteken torténik.
A szantd6 mivelési agbol a teljes érintett teriiletet ki kell vonni. A térség
mezdgazdasagban foglalkoztatottak szdmat a beruhdzas elhanyagolhaté mértékben
érinti.

- A tervezett fejtési teriileten kiviil esd hatasteriileteken jelenleg szinte kizarolag
mezdgazdasagi teriiletek és a Visontai kiilfejtés Keleti II. banydjanak medddvel
feltoltott és részben rekultivalt teriiletei taldlhatok, mely teriiletek allapotat a
kornyezeti hatdsok semmilyen formaban nem korlatozzak, nem zavarjak.

- A foglalkoztatott 1étszam a MATRAI EROMU ZRt. alkalmazasaban all, igy a
térség jelenlegi foglalkoztatottsagi helyzetét nem befolyasolja.

- A beruhazasnak egészségkarositd hatasa nincs.

- Atelepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

- Epitett kornyezeti értékekre nincs hatassal.

- A mivi kdrnyezetre nem gyakorol hatést.

- A helyi Onkormanyzat részére helyi ipartizési addbevétel jelent koltségvetési
forrast.

A banyatelek fektetési eljarassal egyidejiileg és azzal Gsszhangban, egyuttal a banyahatdsag
kotelezettségét teljesitve, a ME ZRt. irasban értesitette az érintett ingatlan tulajdonosokat az
igénybevétel tervezett titemérdl.

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a tervezett teriileten torténd banyamiivelés a térségben
kialakult gazdaséagi és tarsadalmi viszonyokat érdemben nem befolyasolja.

4. A KORNYEZETVEDELMI HATASOK ERTEKELESE, EKHE MODOSITASI
JAVASLAT

A MATRAI EROMU ZRt. Biikkabrany Bényajara érvényben 16v6, 2631-11/2012 szamu
alaphatarozat, valamint az azt médosit6 17573-5/2014, ill. BO/16/17028-4/2016 szamu IPPC
engedély, 2036. december 31.-ig torténd meghosszabbitasanak kérelméhez Osszeallitott
kornyezetvédelmi hatasokat vizsgald dokumentacidban, az alabbi Iényegi meghatarozasokat
tettiik:

- A 2026-2036-ig sz6l6 iddtartam meghosszabbitas a teljes asvanyvagyon
miivelésbe vonasara kiterjedden valik sziikségessé Az idétartam meghosszabbités
soran a banyaszati technologiai folyamatokban, a maximalis 4,7Mt/év
széntermelési maximalis kapacitds mértékében valtozas nem tervezett.
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- A 2026. — 2036. évek kozotti iddszakban fejtésre tervezett teriiletek
asvanyvagyonanak mivelésbe vonasa része a banyateleknek, & geologiali,
talajtani, vizfoldtani jellemzdi megegyeznek a jelenlegi miivelésbe vont teriiletek
adataival. A teriileten a korabbi dokumentaciokban mar részletesen bemutatott
banyamiivelési technologiat tervezik mitkddtetni.

- A 2026. — 2036. évek kozotti idészakban lemiivelésre tervezett teriiletek
helyszinrajzat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

- A varhato kornyezetterhelések bemutatasa, a 2011. évben elkészitett, a
kornyezetvédelmi hatdsag részére benyujtott és a hatosag altal elfogadott
,kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio™ alapjan torténik.

- A fejtési technologia lényegébol eredden a MATRAI EROMU ZRt. Biikkabrany
Banyaban a diffuz feliileti forrasok dominalnak a levegd szennyezés
szempontjabol. A szallo por mérési adatai azt bizonyitottadk, hogy a banya nem
okozott meg nem engedett légszennyezést. Az érintett teriileten ugyanaz a
technologia lizem tervezett, mint ami a mérések idején mikodott, ezért
kijelenthetjiik, hogy a tervezett teriilet lemiivelésekor sem varhaté meg nem
engedett 1égszennyezés, ezen paraméter vonatkozasaban.

- A béanya mikodése folyamatos viztelenitési tevékenységet igényel, mely sordn a
banya kornyezetében a talaj- és rétegviz add Osszletekben vizszintsiillyedés jon
létre. Vizvédelmi szempontbdl a talajvizadd rétegre gyakorolt hatésteriilet a
mindenkori kiilfejtés szélétdl szamitott 500-700 m-re korlatozodik. A banya
folytatasaval a rétegvizekre gyakorolt hatasok teriilete kissé¢ délebbre, €s keletebbre
tolodik. A 2. sz. mellékleten a 2015-2036 kozotti idészak vizvédelmi hatésteriiletét
mutatjuk be.

- Hulladékgazdalkodas vonatkozasaban a tervezett fejtési teriileten folyo
banyamiivelés soran Uj elemekkel nem kell szdmolnunk. A felhasznalando
anyagok kore, az alkalmazandd gépek tipusa, a miivelési kapacitds és a
technologiai rend valtoztatdsa nincs tervezve, igy a keletkez6 hulladékok
fajtdjanak €s mennyiségének megvaltozasa sem fordulhat eld. Kijelenthetjiik, hogy
a tervezett fejtési teriileten megvalosulé banyamiivelés a MATRAI EROMU ZRt.
Biikkabrany Banydjara vonatkozo6 jelenlegi hulladékgazdalkodasi viszonyokat
érdemben nem fogja befolyasolni.

- A tervezett lemiivelési teriilet talajtipusai és azok jellemz6i megegyeznek a
jelenlegi teriileten talalhatd talajtipusokkal. A jelenlegi banyamiivelés soran a
fentiekben ismertetésre keriilt remedacios megoldasokkal a miivelés alol kikeriild
terlileteken az eddigiek sordn is megtortént a talajok termdképességének jo
hatékonysaggal torténd visszaallitasa. Fentiek alapjan a tervezett lefejtési teriileten,
a mar jol bevalt modszerek alkalmazéasaval, ugyan ugy mint a jelenlegi
banyateriileteken — hiszen a talajok mindsége azonos — torténik majd meg a
lemiivelt talajok termdOképességének visszaallitasa, igy kijelenthetjiik, hogy a
talajvédelem vonatkozasaban a tervezett lemiivelési teriileten sorra Kkeriild
banyamiivelés csak a mar ismert és kezelhetd hatasokkal jar.
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A tervezett fejtési teriileten torténd banyamiivelés keleti iranyban jelenthet
kornyezeti zajterhelés-novekedést. A meglévd banya ilizemeltetésekor a korabbi
mérések €és szamitdsok alapjan, a legkozelebbi, zajtol védendd objektumoknal
2015-ben a zajterhelés nagysaga nappal hatarérték alatt maradt. Az éjszakai
idészakban az eddigi zajcsokkentd intézkedések (a lakohdzakhoz kdzel esé
szalagpalyak fokozott karbantartisa; a zajt keltd szerkezeti elemek rendszeres
ellendrzése, sziikség szerinti cseréje, karbantartdsa; a gépek szalagjainak teljes at
gorgbdzése; akusztikailag méretezett zajvédd burkolatok) eredményeként, szintén
teljesiilni fognak a hatarértékek. A zajvédelmi hatésteriiletet bemutato térkép a 3.
sz. melléklet tartalmazza.

A tervezési teriilet természetes €s természet kozeli vegetacidja a mezdgazdalkodas
évszazados tevékenysége folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a
szantoteriileteken kiviil csak masodlagos ¢l6helyek talalhatok. A teriilet él6helyei
tehat mar azeldtt is jelentdsen kéarosodtak, miel6tt az lignitkutatasi teriiletté valt
volna. A banya a banyatelek és a fejtési teriilet kijelolésénél nem szamolt
természetvédelmi oltalom alatt 4116 tertiletekkel.

A tervezett terilileten torténd banyamiivelés a térségben kialakult gazdasagi és
tarsadalmi viszonyokban érdemi valtozas nem varhato.

Fenti meghatarozasok alapjan, javasoljuk a MATRAI EROMU ZRt. Biikkabrany
Banyéjara vonatkozd, érvényben 1évd, 2631-11/2012 szamu alaphatérozat, valamint az

azt modosito  17573-5/2014, ill. BO/16/17028-4/2016 szamu IPPC engedély
modositasat, az érvényességi 1d6 2036. december 31.-ig torténd meghosszabbitasanak
targyaban.
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