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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizdsabol elvégeztik az
lizembeallitds kiiszobén 4allo termoplasztikus poliuretdn (TPU) gyartasi tevékenység
részeleges kornyezetvédelmi feliilvizsgélatat. Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,,A
BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretan gyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. HPM Uzem. High performance material (Magas
miiszaki szinvonali miianyaggyartasi projekt)” cimii zdrdédokumentacidoban 6sszegeztiik.

Az ¢épiilé lizemben véglegessé valtak a véggaz kezelési megoldasok, kivalasztottdk a
technoldgidba integralt melléktermék égetd szallitojat. Az épiil6 HPM iizem légtéri varhato
kibocsatasainak és a pontforrasok szamanak valtozasa okan végeztiik el a részleges
feliilvizsgalatot.

A zarédokumentaciéban valds alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbiz6 szolgaltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbdl szdrmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratoriumok mérési eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért a
Megbizo felel, az azokbol levont kovetkeztetésekért, szadmitasokért az ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre allo adatok alapjan reélis zarddokumentaciot készitettiink. A feliilvizsgalati
dokumentacié egészéért a felelosséget vallalom.
: . / /:‘ / /}/Z//
Miskolc, 2020. méjus 29. /Xﬂ W/l {
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Dienes Endre
iv. igazgato




Az alabbi tablazatban ABC sorrendbe szedve a tanulmanyban eléfordulo
leggyakoribb roviditések feloldasat adjuk meg. Az egyedi alkalommal, vagy
ritkdn hasznalt roviditések esetében a rovidités magyarazatat a hasznalatuk

A leggyakrabban elofordulo
roviditések felsorolasa

mellett a szovegbe beépitve kozoljiik.

AA adipinsav (hexdndisav)

BDO 1,4-butandiol

DEG dietilén-glikol

DMW ionmentes viz

BAT elérhetd legjobb technika

BREF BAT Referendum

BOI biologiai oxigénigény

CHW hiitott viz

CW hiitéviz (recirk viz)

EG etilén-glikol

HDO 1,6-hexandiol

HWT ciklopentanon

IPPC integralt szennyezés megeldzés és ellendrzés

KOI, kalium-bikromattal meghatarozhat6o kémiai oxigénigény
saveérték (semlegesitd szam), a kalium-hidroxid (KOH)

KOH/g tomege milligrammban, amely sziikséges egy gramm
kémiai anyag semlegesitésére

MDI metilén-difenil-diizocianat

PCL polikaprolakton

POL poliészter-poliol

PTMEG |politetrametilén-éter-glikol

THF tetra-hidrofurdn

TDI toluilén-diizocianat

TPU termoplasztikus poliuretan




1. El6zmények
1.1. A termoplasztikus poliuretan gyartas megvaldsitasa a BorsodChemben

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzdadott érték szempontjabdl megyénk kiemelkedd vallalata. 2018-ban 2838 embernek
adott munkat. A dolgozoi létszam 2016-t6] folyamatosan béviil, és az 10j beruhazasok
termelésbe alldsaval ez a tendencia feltehetéen a kovetkezd években is megmarad. A
BorsodChem tevékenysége a milanyag alapanyaggyartas, a poliuretdnok alapanyagainak,
nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek és (toluilén-diizocinat) a
gyartasa, valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb,
¢s sokdig ez volt a vegyi lizem vezetd terméke. 2002-t6] azonban az izocianatok (MDI és
TDI) kertiltek tulstilyba mind az arbevétel, mind a nyereség terén. Mara a BorsodChem
Europa egyik vezetd izocianat gyartoja.

Az épiil6 HPM Uzem szolgaltatasi blokkja (Utility) a IV. telepi parkoldbdl, azaz EK-i iranybdl
fényképezve. A kép lényegében a két, parhuzamos vonalbdl 4ll6 hulladékgaz mosé rendszert mutatja.
A képen a mosovonalak kivezetd kurtdjét (P3/A/B) piros pottyel kiemeltlk. A tervek szerint az azonos

miszaki felépitésli mosdvonalak felvaltva fognak Gizemelni. A technoldgiaba integralt melléktermék
égetd épitése is elére haladott allapotban van. Magat az égetét a lombok eltakarjak, de a 35 m magas
kéménye (P2) lathato

2011-ben a Wanhua Industrial Group Co. Ltd. teljes iranyitast szerzett a BorsodChem felett,
igy a két vallalat szovetségével létrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartdja, ami
Uj lehetdségeket teremtett a novekedés és a technologiai fejlesztés terén. A vallalat
magyarorszagi termelési tevékenységének kozpontja a kazincbarcikai telephely, ahol a
munkavallalok tulnyomo része dolgozik. A kazincbarcikai telephelyen kiviil a csehorszagi
Ostravaban is miikodik termeld egység, és a BorsodChem 0Osszesen 6 eurdpai és Eurdpan
kiviili orszagban rendelkezik értékesitési tevékenységet folytaté lednyvallalattal, vagy
irodaval [1].



A Wanhua csoport tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsag hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek tlizleti eredményei stabil novekedési
palyara allitottak, és Eurdpa egyik piacvezetd miianyag alapanyag €s szervetlen vegyi anyag
gyartdjava emelték a BorsodChemet [1]. Nagyjabol a 2010-es évek kozepén nagy ivil
fejlesztési sorozatba kezdtek. A kiilsé szemléld szamara ennek leginkabb latvanyos jele az,
hogy az uj lizemek telepitésével kiléptek az addigi gyarteleprdl, és a 26. szdmu Ut — a jelenlegi
gyartelephez viszonyitva — tuloldalan megkezdték a IV. telep épitését. Elséként — az
ugynevezett HPM projekt keretében — a jelen részleges feliilvizsgélat targyat képezd
termoplasztikus poliuretdnokat (TPU) gyarto lizem épitése kezdodott meg.

A HPM projekt 2018. marciusaban kapott BO-08/KT/00173-22/2018. szamon egységes
kornyezethasznalati engedélyt. Az iizem épitése az engedély megszerzését kovetden azonnal
megkezdddott, idén nydron mar a probaiizemet tervezik. A IV. telepen egy tovabbi 0j lizem

(technologia), az MNB ¢és anilingyartds is rendelkezik mar egységes kornyezethasznalati
engedéllyel (BO-08/KT/3027-36/2019.).

A BorsodChem nemcsak Magyarorszag egyik legnagyobb vegyi iizeme, hanem meghatarozo
energia fogyasztdja is. Termelése jelentOs energiafogyasztd technologidkon alapul. Termelési
koltségeinek jelents hanyadat teszik ki az energiakoltségek. A villamos energiat alapvetden a
szabadpiacon szerzi be, a hdenergidt géz forméjaban teljes egészében a telephelyén
allitja/allitjak eld. Csak id6 kérdése volt, hogy a megteremtett termelési kapacitasok novekvo
kihaszndlésa, és az 10j ilizemek épitése mikorra kényszeriti ki a sajat ho- (gbz) és villamos
energia kapacitasanak jelentds ndvelését. Ennek most jott el az ideje, egy 1j, korszerd,
kapcsolt hd és villamos energia (CHP) termeld ipari erdmi megépitésével. Ez (CHP 2 néven)
szintén a V. telepen épiil. A tevékenység BO-08/KT/01529-33/2020. szamon kapott egységes
kornyezethasznalati engedélyt.

1.2. A termoplasztikus poliuretan gyartas technolégiai kapcsolatai a BorsodChemben

torténd elmozdulés, azok részardnyanak novelése a termékszerkezetben. Ez mar abban is
megmutatkozott, hogy az MDI termékek spektrumat egyre inkabb szélesitették. A Poliuretan
Kiszerelés (PU egység) MDI Kiszereld lizemrészében az MDI {lizemben gyartott MDI-bdl
magasabb feldolgozottsagi szintii termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonb6z6 MDI
variansokat (blendek illetve prepolimerek) allitanak eld. A blendek eldallitdsa a harom alap
MDI termékesoport (P-MDI, M-MDI és CD MDI), vagy TDI és MDI termékek keverésével
torténik. A prepolimer eldéllitasa soran az MDI izociandt csoportjdnak egy részét reagaltatjak
poliollal vagy poliolok keverékével. Ez utobbi tevékenységbdl tovabblépés egy eddig a
BorsodChemben még nem gyartott 1j miianyag alapanyag, a termoplasztikus poliuretanok
(TPU) gyartasa, amihez az egyik {6 6sszetevé az MDI.

A kiilonb6z6 poliuretan termékek hasznalata mindennapi €letiinkben nélkiilozhetetlen, mara
teljesen megszokottd valt. A poliuretin polimer eldallitasanak hagyomanyos ¢és
legaltalanosabb modja, hogy egy di- vagy poli-izocianatot poliollal reagéltatnak. Tobbféle
izocianat johet szamitasba, azonban ipari jelent0sége kiemelten két alapanyagnak, az
MDI-nek és a TDI-nek van. A hdre lagyuld, vagy termoplasztikus poliuretan (TPU) a
poliuretan mlianyagok egyik fajtaja. Az eldallitott poliuretan tulajdonsagait befolyasoljak az
izocianatok ¢és poliolok fajtai. E két komponens, de kiilondsen a poliolok sokszinliségének
koszonhetden olyan poliuretdn termékek allithatok eld, melyek igen széles korben
hasznalhatok fel. Egy adott izocianatbol, igy az MDI-bdl, az alkalmazott polioltdl, annak
mennyiségétdl, az elddllitds modjatol (receptura) fliggden is tobbféle termoplasztikus
poliuretan gyarhato.
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A BorsodChem technolégiainak kapcsolata



A termoplasztikus poliuretanok felhasznalasi kore is ugyanolyan sokrétli, mint a gyartassal
kialakithato tulajdonsdguk. A gépjarmiigyartasban sokféleképp alkalmazzdk (a miszerfalak
eldallitasatol a tomitésekig), de gyartanak beldle cipdt (rugalmassaga és titésallosaga miatt
fokeént sportcipoket), tartdlyokat, csoveket, elasztikus textilidkat, orvosi (pl. protézisek,
katéterek) eszkozoket. Az egyre inkabb teret hodité 3D nyomtatds alapanyaga is késziilhet
TPU-bol. Nem véletlen tehat, hogy a BorsodChem a termoplasztikus poliuretain megvalositast
célzo tervnek a magas miiszaki szinvonali miianyaggyartasi projekt, angolul high
performance material project (HPM) nevet adta. Kina a vilag vezet6 TPU gyartoja ¢€s
felhasznaloja.

A Dbeinditas el6tt allo TPU gyartas egyik kulcsfontossagu alapanyaga a BorsodChemben
gyartott MDI. Az MDI taroldsa és szallitdsa nem egyszerli feladat, hiszen konnyen atalakul
dipolimerré, vagy egyéb nem kivanatos reakciok 1éphetnek, ami a mindségének romlasdhoz
vezethet. Emiatt a hosszu tava széllitas és tarolas kozvetleniil befolyasolja a beldle gyarthato
TPU termék mindségét. Esetiinkben TPU termékek mindségét, ezaltal piaci
versenyképességét nagyban noveli az, hogy barmikor rendelkezésre all a friss, kivalo
mindségli MDI. A HPM projekt fontos része a BorsodChem (Wanhua) poliuretan (MDI)
termelési lancanak. A termoplasztikus poliuretan gyartas kapcsolodasat a BorsodChem tobbi

crer

1.3. A termoplasztikus poliuretan részleges feliilvizsgalatanak indoka

A termoplasztikus poliuretdn gyartasi tevékenység engedélyezésére az eljard hatdsagnak
2017 decemberében benytjtott ,Osszevont kornyezeti hatistanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciéo a BorsodChem Zrt. termoplasztikus
poliuretan gyartasi tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Magas
miiszaki szinvonalu miianyaggyartasi projekt (High performance material project) c.
dokumentécio [64] irdsakor még voltak nyitott kérdések. Ezek nem a szorosan vett gyartasi
technologidhoz voltak kotheték — a Wanhua kiforrott, megbizhato TPU gyartasi
technologidval rendelkezik —, hanem a kiszolgélo egységekhez. Ez utdbbiak ugyanis nagyban
figgenek annak a telephelynek az adottsagaitdl (komplexitasatol), ahol a tevékenységet
megvalositjak.

A termoplasztikus poliuretint gyartd tevékenység kiszolgdldo egységeit az Osszevont
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarashoz készitett dokumentacié [64] 7.1. pontjdban
targyaltuk. Itt a technologiaba integralt melléktermék égetdrdl azt irtuk (7.4.4. pont), hogy ,.a
technologiaba integralt melléktermék égetore kiadott ajanlatkérésekben az ajanlattevoktol
olyan berendezésre varnak arajanlatot, amelynek kibocsatasa teljesiti a jelenleg hatalyos
jogszabalyi eloirasokat”. Ennél sokkal tobbet a melléktermék égetdrdl, melyhez a P2
munkanevii pontforrés tartozik, a dokumentaci6 irdsakor nem is tudtunk.

A dokumentécio irdsakor a kiszolgald egységben a technologidba integralt melléktermék
¢geton kiviil még két olyan létesitmény is lett volna, amelyhez pontforras tartozik. Az egyik
koziiliik a hdk6z16 olaj rendszer, pontosabban annak flitékemencéjének — amelyben a h6kozlé
olajat hevitik — kéménye. A hokdzlo olaj rendszer egy zart rendszer, amely a poliészter poliol
egység lizemeltetéséhez sziikséges hdt juttatja el a reaktorokhoz: a filithet-hiithetd poliol
gyartd keverds reaktorokat hékozIo olajjal temperaljak (6sszevont dokumentacié 7.2.1. pont).
A reaktorok fiitéséhez felhevitett olajat taplalnak be a reaktor fiitdcsdveibe, hogy a reaktort
felfutsék 230 °C-ra. A fiitbkemence egy 4,6 MW-os gazkazan lett volna, a kéménye a pedig
P1 pontforrés. Ebben az esetben a kazan hdatad6 csdveiben nem viz, hanem olaj cirkulal.



A melléktermék égetdbe vezetett anyagdramok — mind a gaz, mind pedig a folyadék
anyagaram — meghatdroz6 mértékben tetra-hidrofuranbdl (THF) allnak. A légnemii
melléktermékek (vent gazok) égéshdje alacsony, és a megfeleld ¢gésiik tamasztdlang nélkiil
nem is tarthatdé fenn. A tdmasztd égd praktikusan foldgazégd. A tervezdk olyan megoldast
talaltak, hogy a fitékemence (olajhevitd gazkazan) és az égetd kemencéje egyesithetd. Ez
lényegében azt jelenti, hogy nem egy gazkazéan (géz kemence), hanem egy foldgdz tdmasztd
¢godju melléktermék égetd kemence hoédtadod csdveiben cirkuléltatjdk a hevitendé hokozlo
olajat. Ezzel a megoldassal a h6kozld olaj rendszer P1 pontforrasa a melléktermék égetd P2
pontforrasaba ,,olvad”.

A tervezés végsd fazisaban, 1ényegében mar az lizem épitési szakaszéban valtak ismertté azok
a berendezések, amelyekhez pontforrasok tartoznak. Az épiilé iizemben véglegessé valtak a
véggaz kezelési megoldasok, kivalasztottak a technolégiaba integralt melléktermék égeto
szallitéjat. A P1 pontforras nem lesz! A melléktermék égetdbe az olajhevitéshez sziikséges
teljesitmény (hdmennyiség) eléréséhez nagyobb mennyiségli foldgazt kell betaplalni, mint
kellett volna csak a melléktermékek égetéséhez, ezért a hozza tartozé P2 pontforrason
kibocsatott véggaz mennyisége jelentésen megnd. A P2 pontforras kibocsatiasaban
mennyiségi, kisebb mértékben mindségi (a vonatkozo hatarértékeket betartjak, de sziikiil a
kibocsatott szennyezdk kore) valtozasok lesznek.

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo16
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapjan ha ,.a kibocsatdasok
mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt uj kibocsatasi hatarértékek megallapitdsa
sziikséges, vagy az egyseges kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentos valtozas tortént,
vagy a kornyezethasznalo jelentos valtoztatast kivan végrehajtani ... a kornyezethasznalot — a
19. § (2) bekezdésének figyelembevételével — (a kdrnyezetvédelmi hatdsag) kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat végzésére kotelezi”. A BorsodChem illetékesei ugy itélték meg, hogy a tervezett
valtozasok a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerintiek, de elégséges csak arra a kornyezeti
elemre fokuszalni, amelyet ez a valtozas érinthet. Ez a kornyezeti elem — a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
tobbszor modositott 12/1996. (VIIL. 4.) KTM rendelet szerinti megkozelitésben — a levego.
Roviden, a tervezett valtoztatasok kapcsan elégséges részleges feliilvizsgalatot végezni.

A részleges feliilvizsgalat sordn nyilvanvaldan kitériink azokra az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési dokumentéacid [64] irdsakor részben még nyitva maradt
kérdésekre is, amelyekre a tervezés akkori szakaszdban még nem volt megfeleld valasz. Az is
természetes, hogy jelen részleges feliilvizsgalat alkalmaval, fokozottan tamaszkodunk a
2017-ben készitett 6sszevont dokumentacioban [64] foglaltakra. Elkeriilendo a felesleges
ismétléseket, hivatkozunk az ott leirtakra. Az 6sszevont dokumentaciot 2017-ben nem csak
elektronikus formaban, hanem még papiralapon is benyujtottuk az eljar6 hatésagnak. Ezen
kiviil épitink a BorsodChem nagy beruhazéasainak kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz végzett, az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra is. Ezekre a tanulmanyokra
jelen zarodokumentacio Osszeallitdsakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott
leirtakra. Mivel az Osszevont dokumentaciot mi készitettiik, a BorsodChem a részleges
feliilvizsgalat elvégzésével tjfent a céglinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg.

A BO-08/KT/00173-22/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2023. marcius
31-ig érvényes. Ugyanis a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (2) bekezdés e) pont szerint a
kornyezetvédelmi hatosag az egységes kormyezethaszndlati engedélyt 5 évre adja ki uj
tevékenység elsé alkalommal térténd engedélyezése esetén”. A jelen részleges feliilvizsgalat
nagyjabol az 5 éves érvényességi id0 kdzepére esik.
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1.4. Jogszabalyi kornyezet

A BorsodChem beinditas elétt allo termoplasztikus poliuretant gyartd tevékenységének

crer

eldirasoknak megfelelden allitottuk dssze:

e kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz6ld, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. térvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati ¢és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol, valamint a

crer

Ezen kiviil a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

® 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérél és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmt iiveghazhatdsu gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol

¢ 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIII. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl
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1.5. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentaci6 elkészitésekor alapvetden az 1.4. pontban felsorolt jogszabalyokra
tdmaszkodtunk. A dokumentaciot a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kdvetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk Gssze.

1.6. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.3. pontban irtuk, miért sziikséges az BorsodChem beiizemelés elétt allo TPU (HPM
Uzem) gyartasat feliilvizsgalni. Ebbdl pedig a cél egyenesen kdvetkezik. Jelen feliilvizsgélati
zar6 dokumentacid célja, hogy a BorsodChem HPM Uzem légszennyezd pontforrasainak
kibocsatésait pontositsa.

1.7. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen részleges kornyezeti feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kdvetkezd, altalunk fontosnak
itélt adatokat kozoljiik.

a) A feliilvizsgalt szolgaltatasi egységek miiszaki és kibocsatasi adatait a BorsodChem
illetékes munkatarsai  szolgaltattdk szamunkra (HPM Uzem; Egészségvédelmi,
Biztonsagtechnikai és Kornyezetvédelmi Féosztaly, stb.). A melléktermék égeté-olajfiito
miiszaki adatait a szallit6 SAACKE GmbH (Head Office: Bremen, Siidweststralle 13.)
tervei alapjan ismertetjiik. Véggaz kezeld rendszert a Wunhua (Yantai Wanhua Chemical
Design Institute Co., Ltd.) szakemberei tervezték. A véggaz kezeld rendszer kdzponti
eleme egy Sulzer (a Sulzer Ltd. egy kozel 200 éves tervezd €s gyartd, svajeci székhelyl
nemzetkdzi nagyvallat) toltetes kolonna.

b) A felhasznalt tanulméanyok listajat jelen dokumentécid irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

c¢) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelésséget vallalo,
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre allo0 adatok alapjan az idevonatkozo
eldirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

d) Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciora érvényesiteni kivanja a szellemi alkotas
védelméhez fiiz6d6 jogokat.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A feliilvizsgalatot végezte és arrol a jelen dokumentaciot készitette az ENVIRA 96
Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (székhely: 3763 Bddvaszilas, Kossuth u. 53.,
fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskole, M¢élyvolgy ut 3.). Felelos vezeté: Dienes
Endre iiv. igazgatd. Mérnoki kamarai szam: 05-588.

Tarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdjvédelmi
szakértéi tevékenységrol szold jogszabaly alapjan az aldbbi szakértéi jogosultsaggal
rendelkeznek (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
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- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitasat (modellezés) és a moddosult levegémindségi
hatasteriilet meghatarozasat Magyar Imre ur végezte el.

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a BorsodChem beiizemelés elott allo termoplasztikus
poliuretan gyartasi tevékenysége. A tevékenységet, melyet kdrnyezetvédelmi szempontbol
BO-08/KT/00173-22/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedély szabalyoz, a HPM

iizemben fogjak gyakorolni.

A feliilvizsgalt gyartasi tevékenység érdekeltjének adati:

e neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

o cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH torzsszama: 10600601-2016-114-5

o Kornyezetvédelmi iigyfél jel: 100 199 163

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 100 329 026

o KTJigtesitmeny: 102 732 864

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletén fekszik. A HPM Uzem
l1étesitményei a Berente 582/1 hrsz.-1 ingatlanon épiilnek
(ingatlanok Osszevonasa miatt az engedélyezés idején
volt helyrajzi szam véltozott). A Berente 582/1 hrsz.-u a
BorsodChem tulajdonaban all.

e Berente kozség KSH kodja: 34290

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzdi. Teriilethasznalat

A tagabb tervezési kornyezet tdjhaszndlatat és teriilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatdrozza meg. A BorsodChem gyartelep, beleértve mar az épiild IV. telepet is, a
Sajo-volgyi iparvidék centrumaban talalhato, amely korabban is hazank egyik
legjelentésebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — els6sorban a
BorsodChemnek kdszonhetéen — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentdsen 4talakult, a térségben banyéaszat ¢és a hozza erdsen kotddd hderdmiii és egyéb
kiszolgalo tevékenység megsziint.

Berente kozség telepiilésrendezési eszkozei szerint a tervezési teriilet teriilethasznalata:
o Gazdasagi teriilet — ipari.

Berente telepiilést EK-felé teljes egészében nagy kiterjedésii ipari zona hatarolja, amit a féut-
vastutvonal savja kettévag (2-5. 4bra). Az ipari zona DNy-i felét nagyobb részben a
BorsodChem II.-III. telepe (az 1. telep Kazincbarcika kozigazgatasi teriiletére esik), kisebb
részben a volt Banyagépjavitdé telepe foglalja el, ahol jelenleg épitdipari vallalkozés
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(a KV. Kft.) miikodik. A BorsodChem IV. telepe az ipari zona EK-i felén épiil (2-5. abra). A
kovetkezokben ezt a teriiletet mutatjuk be részletesebben.

A TV. telepen, amit a Miskolc-Banréve vasutvonal és az Ipari ut k6zott alakitanak ki, mar épiil
a HPM Uzem és befejezddott az aniliniizem teriiletén az épitési teriiletrendezés. Itt tervezik az
Uj erémiivet is megvalositani (2. kép). A vasut — Ipari ut kdzotti teriilet nagy részén korabban
is kivett teriiletek voltak. Ezeket egy kisebb rész kivételével a BorsodChem mind megvette. A
HPM projekt 1ényegében a volt Szénosztalyozo teriiletén épiil meg, az MNB/anilin {izem
pedig a volt ,,nehézbeton” helyén. A HPM ¢és az MNB-anilin projektek beruhazasi teriiletét
DNy felé¢ az egykori szénpalyaudvar sokvaganyos, igen nagy teriileti kiterjedésii savja
hatarolja. Ez szerves is része lesz a IV. telepnek.

2. kép
A képen az épiilé HPM Uzem teriiletét pirossal kereteztiik. A 2020. 04. 07-i allapotot tiikr6z6 felvételt
drén fotokbdl allitottak 6ssze a BorsodChem munkatarsai. A 1ényegében ortofotd nem hagyomanyos
(E-D-i) tajolasu. Tajékozodashoz bejeldltiik rajta, merre van a meglévé gyartelep és a
szennyviztisztitd. Az egységek beazonositasat a 7. abra segiti. Az ,Utility” blokk a pontforrasokkal a
kép jobb szélen talalhato

A IV. telepi épitési teriilettdl (,,nehézbeton™) az 6ramutato jarasaval tovabb haladva, de mar az
Ipari ut tuloldaldan van a BorsodChem k&zponti szennyviztisztitoja. Ett6l az uton D-felé
haladva szintén kivett teriiletek vannak: az elhagyott berentei szennyviztelep (szerepét
BorsodChem kdzponti szennyviztisztitoja vette at), majd az ERV szennyviziszap komposztalé
telepe (Kazincbarcika-berentei térségi szennyviziszap komposztald). Ezt koveti a bezart
héerémi. Ett6]l Sajoszentpéter fel¢, de mar nem az Ipari ut mellett van a bezart Ytong telepe
(ezt hivta a népnyelv konnyl beton tizemnek).

Az eréminél visszatérve az ut masik oldalara, ijra BorsodChem tulajdonu ingatlanok vannak.
Ezek beruhazasra eldkészitett teriiletek, jorésziiket a volt Szénosztalyozora mend vasuti sinek
foglaljak el. A HPM projekt beruhazasi teriiletének szomszédsdgaban van harom Kkis
kiterjedésii ingatlan (Berente, hrsz.. 599, 600, 601; 6-7. dbra), ami mem BorsodChem
tulajdonu, de ezek nem szomszédosak a IV. telepi épitkezéseknek helyet adé
582/1 hrsz.-u ingatlannal (6. dbra; az 582/3 hrsz.-0 ingatlan is BorsodChem tulajdon). Az
egyiken ablakgyart6 tizem (hrsz.: 599), a masik ketton (hrsz.: 600, 601) fémipari kisiizem van.
A 582/1 hrsz.-1 ingatlant tehat minden irdnyban kivett teriiletek hataroljak.
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Az elézéekben ismertetett berentei ipari zonatol EK-re, de mar a Sajé tulsé oldalan zagytér
talalhat6, ahova korabban 3 nagyiizem juttatott ki csOvezetéken zagyot. A teljes zagytér és a
hozza kapcsolodd miszaki Iétesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ebbdl a teriiletbodl
kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest helyezkedik el, mely Osszesen
megkozelitdleg 200 milli6 m’ térfogatt (a BorsodChem zagykazettaiban 16v6 zagy
mennyisége csak mintegy 260.000 m’). A zagytér szomszédsagaban vannak a BorsodChem
nagy sotartalmu technologiai vizeit tarozé medencéi is.

Novelve az eddig felsorolt tizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tdvolabb is leallitott
lizemeket, bezart banydk medd6hanyoit, vagy miikodo kiilfejtéseket latunk. A jelentdsebbek
koziiliik a volt Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymiivelésii banyaja Felsényaradon. A felhagyott kiilfejtések: a VIRTUAL Kft. Csaszta-
volgyi és rudolftelepi, a Melioracios Kft. szuhakalloi, a Nogradszén Kft. kacolai banyéja.
Miikddé az Ormosszén Zrt. felsdnyaradi kiilfejtése. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep
sem, az ipari tevékenységek egész soraval. A sajobabonyi gyarteleptdl egy dombvonulat
valasztja el az egykori lyukdbanyai banyaiizemet, amit évekkel ezel6tt mar szintén bezartak.

A taj ipartelepités eldtti arculatdra mar alig emlékszik valaki. Ez a t4j a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tarsadalom ma ugy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentdsebb hazai iparvidéket. A sziikebb kornyezetben lakdk is ,,megtanultak™ egyiitt élni
a szamukra megélhetést biztositd gyarakkal, ipari 1étesitményekkel.

2.4. A TPU gyartassal érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint

A TV. telepi tervezési és épitkezési munkak felgyorsuldsa maga utan vonta az itteni teriilet
ingatlanrendezését. Tobb ingatlant 6sszevontak egy naggyd, ahol az 0j 1étesitmények épiilnek.
A HPM iizem teriilete, sarokpontjainak EOV koordinatii az 0Osszevont
dokumentaciéban [64], ennek kovetkeztében BO-08/KT/00173-22/2018. szaml egységes
kornyezethasznalati engedélyben megadotthoz képest nem modosultak, de az igénybevett
ingatlan helyrajzi szama megvaltozott. A beruhazas 582/1 hrsz.-i berentei ingatlant
érinti (6-7. abra). A beruhazasra kiszemelt teriilet (6-7. 4bra) 39.208 m’ (megkozelitéleg 4
ha), ami joval kisebb, mint az igénybevett ingatlan teriilete.

Az 582/1 hrsz.-u ingatlan a BorsodChem tulajdonidban all. Besorolisa és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati médja ipari teriilet. Ez a besorolas
varhatéoan ¢évtizedekig megmarad. A IV. telepi a beruhdzasok barnamezdsek. Az j
1étesitmény beilleszkedik majd a jelenlegi kornyezetébe, amely ma is iparteriilet. Az 01j lizem
lényegében a volt szénosztalyozo teriiletén lesz.

1. tablazat
A tervezett TPU gyartas altal igénybe vett teriilet
koordinatai
Az érintett telepiilés, az A beruhazisi teriilet
ingatlanok helyrajzi szima, | sarokpontjainak EOV koordinatai Az igénybevétel célja
a beruhazas teriilete Pontszam Y X
Berente 1. 770650,4 323447, 1

582/1 2. 770907,8 | 323225,0 | A itt épiilnek meg HPM projekt
T =39.208 m* 3. 770832,6 | 3231379 létesitményei
4 770575,2 | 323359,9




elmagyarazat

/| — MNB-Anilin’
— HPM/TPU
= Vasuti lefejté -

Tartalypark
— Atervezett

~ 3.4bra v P
1 AHPM Uzem terilletének attekintd térképe
: M 1:10000

il il e S LW b



e

e, 0

5f

= MNB-Anilin

— HPM/TPU

= Vasuti lefejtd
Tartalypark

Az épiild HPM Uzem teriiletének
2017. évi légifotdja
M 1:10000




' i
il ._‘F ‘
’ //’/ Jelmagyarazat
‘& | — MNB-Anilin
— HPM/TPU
— Vaslti lefejtd
Tartalypark
—— Atervezett
CHP 2 ipari erdmu
pontforrasok

S abra
Az épilé HPM Uzem teriletének
2017. évi légifotsja
M 1:5000




6. abra C—— )

BorsodChem IV. telep kérnyezete 50 100 150m

Megjegyzés: HPM Uzem helye ' M= 1:5000
E-KGzZmM0

Befupte

Lechner Tudaskdzpont Nonprofit Kft.

1111 Budapest, Budafoki ut 59.
(1) 279 2640 | www.lechnerkozpont. hu
Nyomtatds datuma: 2020.05.17.

— HIRKOTLES —_— VLA HERGIA
SZEMHIDROGEN =~ —

e TR HE




BorsodChem

Chemistry for generations

Részletes helyszinrajz
pontforrasok feltiintetésével

2020
M=1:2000

7. abra

770600.00

523200.00 + 323200.00 +

770600.00

2:\4telep\HI£‘M S N Mod\e‘N» BC-:Térinformatikai csoport




20

Az 1. tablazatban megadjuk az lizemteriilet sarokpontjainak koordinatait. A pontok szdmozasa
a 7. 4bra alapjan azonosithatd. A HPM Uzem kozéppontjanak EOV koordindtdi:
Y =770.736 [m]; X =323.290 [m].

2.5. A BorsodChem telephelyén a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben
folytatott gyartasi tevékenységek

A BorsodChem {6 tevékenysége szerves milanyagipari alapanyagok gyartasa, ugymint PVC,
MDI, TDI eléallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlig és sésavoldat —
értékesitése az arbevételi oldalrol nézve elenyész6. A BorsodChem majd mindegyik

crer

kereskedelemben értékesithetd koncentracidra toményitenek és értékesitenek.

A BorsodChem a klor, az ammonia és a salétromsav iizemekben allit el szervetlen
alapanyagokat (1. abra). Ertékesitett szervetlen termék tehat a sésavoldat, a natronlig, a hypod
(Hypo), a salétromsav és az ammonia oldat (ammoénium-hidroxid vagy szalmidkszesz). A klor
értékesitésére is kiépitett a miiszaki lehetdség (vasuti toltés/lefejtés) van, de az utébbi 5 évben
az Osszes megtermelt klort a gyartelepi technoldgidkban hasznaltak fel, tehat nem adtak el.

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. és a Messer Iparigaz
Kft. (ez korabban Air Liquid Kft. volt) allit még eld (a Messer levegOszétvalasztas
Lindének is van). A gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a gyartelepi
szerves milanyag alapanyag gyartasi technolégidkban hasznosulnak. Kivétel a
Donauchem Kft. vas- és poli-aluminium-klorid flokkuldlo szert gyarto tevékenysége, mely a
szervetlen termékeit a gyartelepi sosav felhasznalasaval allitja eld.

Minden szervetlen anyagot eldallitdé lizemben megvan a lehetdség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgdljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények ¢és a belsd fogyasztds egyiittesen szabalyozzidk). Volumenében egyik lizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmiadkszesz) sem mérhet6 Ossze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (sésavoldat, natronlug).

A BorsodChem altal eladasra termelt szerves alapanyagok a kovetkezok:

e PVC-por, illetve miianyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek (ebben hasznosul az anilin),

e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.1  Vegyi alapanyag gyartasa

20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

Az Eurdpai Parlament 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi tevékenységek
statisztikai osztdlyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének 1étrehozasarol és a 3037/90/EGK tanacsi

rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre vonatkozd EK-rendeletek
modositasarol sz616 rendelete szerint a TPU gyartasi tevékenységre:

NACE kod: 20.1
Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 105.09 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
SNAP-2 kéd: 0405 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
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Itt jegyezziik meg, hogy a gyartelepen miikkddnek még mas tarsasagok is. Ezek tobbnyire
kisebb, allando telephellyel rendelkezd szolgaltatok.

2.6. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének, technolégiainak bemutatasa

A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt 2011-2020. évi feliilvizsgalati
zarodokumentaciokban részletesen bemutattuk, igy az 6sszevont dokumentacidban [64] is.
Ezért itt csak vazlatosan ismertetjiik azt. Mivel egyrészt az utdbbi iddszakban a
BorsodChemben tobb szervezeti valtozas is volt, roviden bemutatjuk a BorsodChem termeld
egységeit. Bemutatdsunknal a 2020. marcius 01.-t6] hatadlyban 1év0 szervezeti felépitést vettiik
alapul. Az egyes technologidk kapcsolatrendszerét az 1. dbra szemlélteti.

«» Klor Termelés

A Klér Termelés harom egysége a Klor Uzem, a Kloralkali Kiszerelés és a Sosavbontd Uzem.

> Klor Uzem. Az iizemben membrancellas elektrolizissel 4llitjak elé a BorsodChem fé
szerves termékeinek gyartdsdhoz sziikséges klorgazt (a klor az izocianatoknal egy
intermedier eldallitasdhoz kell, a PVC esetében beépiil a termékbe). A klorgaz alapanyaga
a k6s6 (NaCl). A gyartas soran ikertermékként keletkezé mardnatront és az itt eldallitott
szintetikus sosav oldatot, valamint hypot (Hypo-t) tobbségében értékesitik, de jelentds a
sajat felhasznalas is. A képzodott hidrogént szintetikus sosav oldat és ammonia
gyartasahoz hasznaljak fel. A megtermelt klorgaz tilnyomé részét a telephelyen
hasznaljak fel (értékesités az utdobbi években nem volt).

» Kiloralkali Kiszerelés. Az altala kiszerelt termékek: hypo (Hypo), maronatron, sdsav és a
klorszaritasban felhasznalt, visszanyert hig kénsav. A gyartelepi szintli s6savoldat tarolas
¢s kiszerelés az egység feladata. A Kloralkali Kiszereléshez tartozoéan lehetdség van a
fentebb felsorolt termékek vasuti és kozuti feladdsara is.

> Sésavbonté Uzem. A sosavkonverzids klorgyartd iizemben az izocianat gyartasban
képzddott sosavbol visszanyerik a klort. Az lizemben a sosav (sdsavgaz) katalitikus
oxidaciojaval olyan mindségli klort termelnek, amely visszaforgathatd az izocianat
gyartasi technoldgiaba.

< PVC Termelés

A PVC Termelésnek két termel6iizeme (gyara) van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem

> DKE/VCM Uzem. Az iizemben a PVC-por gyartas alapanyagat, a vinil-klorid monomert
allitjak eld, melyhez kiinduldsi anyagként etilént, sosavgazt hasznalnak. Ezt adjak at a
PVC Uzemnek polimerizalidsra. A VCM Uzemben felhasznalt alapanyagok koziil a
sosavgdz a telephelyen miikodé mas gyartas-technologidkbol, az MDI és TDI iizemekbdl
(az izocianat gyartasbol) szarmazik.

> PVC Uzem. Az iizemben vinil-klorid polimerizacidjaval és kiilonbozd segédanyagok
felhasznalasaval (hozzaadasaval), szuszpenzios eljarassal PVC-port allitanak eld. Az itt
eléallitott PVC-por tobb mint ¥4-ed részét exportaljak.

s+ TDI Termelés

A TDI Termelésnek harom termelé egysége van: TDI Gyartas, DNT Uzem, Ammonia és
Salétromsav Uzem. A salétromsav — melyet ammoniabol gyartanak — a TDI gyartas egyik
alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az Ammonia és Salétromsav Uzem.
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> Amménia és Salétromsav Uzem.

e Ammoénia Uzemrész. Ez az iizemrész a gyartelep legrégebbi, ma is lizemel$ egysége
(persze ma mar nem szénbazisu gézreformeres eljarassal eléallitjdk eld a hidrogént, a
kevert gaz egyik alapanyagat, és az lizemet is tObbszor modernizaltak). Az lizemben az
ammoniat a gyartelep mas iizemeiben (Klor Uzem, Linde, Messer) -eldallitott
nagytisztasagu hidrogén és nitrogén keverékébdl (kevert gazbol) allitjak eld. Alapjaban
ez az ammonia képezi a Salétromsav Uzem salétromsavgyartasanak alapanyagat.

e Salétromsav Uzemrész. A TDI gyartashoz tomény salétromsavra van sziikséges, ezért
a Salétromsav Uzemben eldallitott hig, 68%-o0s (azeotrop) salétromsavat betoményitik.
Az lizem ennek megfelelden két részbdl all:

- Higsavat gyart6, vagy WNA iizemrész (WNA: Weak Nitric Acid),
- Savtoményité vagy CNA tizemrész (CNA: Concentrated Nitric Acid).

A TDI gyartason til a salétromsav (higsav) nitralo-savként a kozeljovoben beinditandd
anilingyartas, kozelebbrél az MNB gyartas egyik alapanyaga (a masik a benzol). Ha az
anilingyartds (MNB gyartds) salétromsav igényét helyi eldallitastt salétromsav
alapanyaggal kivanjdk megoldani, akkor béviteni kell a higsav (WNA) gyartd kapacitast.
Ezt a BorsodChemben egy, a jelenlegivel mindenben megegyez0 higsavat gyartd sor
(WNA tlizemrész) oldja meg. Az 10j lizemegység €pitése az 1. telepen megindult (a bovitett
kapacitasi gyartast kornyezetvédelmi szempontbdl a BO-08/KT/06903-20/2019. szamu
hatarozattal modositott BO-08/KT/01480-13/2018. szamt egységes kornyezethasznalati
engedély szabalyozza)

> DNT Uzem. A DNT Uzemben a toluol nitralasaval allitjak el6 a dinitro-toluolt (DNT; di-
nitro-toluol) a DNT-1 és DNT-2 lizemegységben. A nitradlo-sav tomény kénsav ¢€s tomény
salétromsav elegye.

» TDI Gyartas. A TDI Gyartasnak két, azonos technologiat alkalmazo, egymassal
miiszakilag 0sszekapcsolt gyartésora (TDI-I és TDI-II) van. Itt a gyartas elsd 1épése
toluol-diamin (TDA) eldallitasa, ami a DNT hidrogénezésével torténik. A toluol-diamin
(TDA) karbonilezési reakcioval (foszgénezéssel) alakitjak at TDI-vé.

A TDI — hasonldéan az MDI-hez — a poliuretan gyartas egyik f6 alapanyaga, melybdl
kiilonbozo céli termékeket, elsésorban lagyhabokat allitanak eld.

< MDI Termelés

Az MDI termeléshez az MDI Uzem tartozik. Az MDI a TDI mellett a mésik fontos izocianat.
Az MDI gyartaskor az anilin és formalin alapanyagokat sosavas kdzegben kondenzaltatjak
metilén-difenil-diaminnd (MDA). A nyers MDA-t foszgénezik. A reakcid eredményeképp
kapjak a nyers metilén-difenil-diizocianatot (nyers MDI). Az MDI iizemben MDI termékeket:
nyers, tiszta, illetve modifikalt MDI allitanak el6. Az MDI a poliuretan gyartas egyik fo
alapanyaga, melyet tobbek kozott az épitdiparban és hlitdgép iparban hasznalatos poliuretan
alapti kemény habok el6éallitasara, cipdipari termékek gyartdsara hasznalnak.

2.7. A feliilvizsgalt gyartasi technologia rovid leirasa

A poliuretanok egész sorat (pl. habszivacs) nem kifejezetten vegyi lizemekben gyartjak,
hanem a polimerizéci6 a feldolgozasi folyamat sordn megy végbe. A feldolgozé ugynevezett
rendszert hasznal, mely egy poliol (Gsszetett tobbértékli alkohol; a rovidebb lanctakat
cukoralkoholoknak is nevezik) ¢és egy izocianat komponens egyiittesét jelenti. A
komponenseket egy célkésziilékben egyesitik. A termoplasztikus poliuretan (TPU) gyartas
ennél valamivel Osszetettebb, de — viszonyitva pl. az MDI vagy a TDI gyartashoz — nem egy
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bonyolult, sok gyartoegységet (reaktorok, kolonnak) megkivand folyamat. A TPU tipusu
mianyag alapanyagokat jellemzbéen vegyi lizemekben gyartjak. A lényeg a receptiraban
rejlik: az anyagok pontos bemérése, a megfeleld tartozkodasi id6 és a homérséklet tartasa. Ezt
a gyartok szigortian titkosan kezelik. A HPM projektben egy folyamatos reaktiv extrizids
eljarast valésitanak meg, amellyel kiilonb6zo Osszetétell, €s igy kiilonbozo tulajdonsaga TPU
termékeket lehet eldallitani. Az extrizid sordn pontosan kimért mennyiségli poliolt,
izocianatot €s lancnoveldt adagolnak egy ikercsigas extruderbe, ahol az OsszetevOok végiil
teljes mértékben elkeverednek ¢és polimerizacidos reakcioba 1épnek egymadssal. A
polimerizacio befejez0dése utan a primer olvadék a viz alatti pelletizaldo berendezésbe keriil,
ahol granuldtumok képzdédnek. A szilard-folyadék szeparacidé utan szaritdst és lehtilést
kovetden a szemeséket a csomagold berendezésre adjak, ahonnan mar a végterméket veszik
le. Maga a TPU gyartasi ciklus igen rovid, szabalyozott koriilmények kozott 2 ora alatt el
lehet jutni az alapanyagoktol a csomagolt késztermékekig. Az extruderbe belépd anyagokbol
példaul minddssze 2 perc alatt keletkeznek a TPU pelletek.

Az alkalmazott alap- ¢és segédanyagok nagy mennyiségben gyéartott, a piacon beszerezhetd
vegyliletek. A poliolokat keverds, flitheto-htithetd reaktorban keverik ki. A gyartasi célnak
megfeleld, pontos receptira szerint eldallitott poliolt adagoljak be az ikercsigds extruderbe, a
sajat (BorsodChem) tizemiikbdl tartalykocsival hozott MDI-vel, és kiilonb6z6 készen vasarolt
lancnoveld €és mas adalékanyagokkal egyiitt. A gyartds, és ennek megfelelden a tervezett
tizem két nagy blokkra oszthato:

> Poliészter poliol egységben, a gyartosoronkénti, fiitheté-hiithetd keverés reaktorba
pontosan beadagolt alapanyagokbol poliolt gyartanak. Az alapanyagokbodl egy észterezes
(polikondenzécio), atészterezési 1épést kovetden all 6ssze a kivant mindségii poliol.

» TPU egységben a folyamat szintén a pontos beméréssel kezdodik. 3 el6tét tartaly van: a
poliol és a kiilonb6z6 additivok, az MDI, és a lancnoveld anyagok szamara. Ezekbdl egy
elokeverdbe jutnak az alapanyagok, ami az extruder etetdjét (garat) taplalja. Az
extruderben végbemegy a polimerizdcio. A berendezésbdl formézhatd, képlékeny
omledék 1ép ki. Az dmledék egy pelletizaloba kertil. A viz alatti pelletizalo egy viszonylag
kisméretti (pl. az extruderhez viszonyitva), a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd, a
pelletizald6 blokkban vizkopennyel burkolt berendezés. A beldle kijovo pelletet
(granulatumot) szaritjak, és (automata) csomagol6 berendezésben zsakoljak.

A TPU gyartas évi 30 kt termékre vetitett agyagforgalmi diagramjat a 8. dbra mutatja. A
gyartasi tevékenység az osszevont engedélyezési dokumentacioban [64] bemutatotthoz
képest nem valtozott.

2.8. A TPU gyartasi tevékenységre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa

Feliilvizsgalatunk soran azt allapitottuk meg, hogy a BorsodChem beszerzett minden olyan
engedélyt, amely a miikddéséhez, az altala végzett gyartasi tevékenységek gyakorlasdhoz

minden olyan engedéllyel, amely a mitkodéséhez sziikséges, igy:

e a veszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges katasztrofavédelmi engedéllyel,

e a vesz€lyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartdsara, taroldsara és
belfoldi forgalmazéasara vonatkozd kornyezetvédelmi, egészségligyi, minisztériumi
engedélyekkel,

e a tevékenység végzéséhez sziikséges 1étesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények lizemeltetési engedélyeivel,

e a légteret terheld anyagok levegdbe torténd kibocsatasidra vonatkozd technoldgiai
hatarértékekkel.
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» Egységes Kkornyezethasznalati engedély. A termoplasztikus poliuretan gyartasi
tevékenységre szempontunkbdl alapengedélynek tekintheté a gyartasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedélye, amelyet az elsofoku kornyezetvédelmi
hatésag BO-08/KT/00173-22/2018. szamon adott meg.

» Katasztrofavédelmi engedély. Az engedélyek sorabol a katasztrofavédelmi engedélyt is
kiemeljiik. Ezt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag adta ki
35500/9701-10/2018.4lt. szamon. A biztonsagi jelentés, illetve az engedély megléte a
felso kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé izemeknek eldiras.

2.9. A HPM Uzemben a feliilvizsgalat idépontjat megel6zé 5 évben tortént rendkiviili
események

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a
sz016 tobbszor modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek az elmult 5 év rendkiviili
eseményeire vonatkozo eldirdsa esetiinkben nem értelmezhetd.

3. A HPM Uzemben alkalmazandé technikaban tervezett valtozasok

Az 1.3. pontban mar ismertettik a HPM Uzemben alkalmazandé technikdban tervezett
valtozasokat. Ismételten hangsulyozzuk, ezek a valtozdsok nem magédban a TPU gyartasi
technikaban (itt a poliészter poliol és a TPU egységet Osszességében értjiikk), hanem a
kiszolgald egységekben valosulnak meg. Bar esetiinkre igaz az is, hogy csak a kiszolgalo
egységnek lesznek kibocsatdsai. A TPU gyartd tevékenység kiszolgald egységeirdl a
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarashoz készitett dokumentacié [64] 7.1. pontjaban irtunk.
Jelen dokumentéacié 1.3. pontjadban azt irtuk, hogy csak a 1égtéri, azaz a levegdszennyezd
pontforrasok kibocsatdsaiban lesznek valtozdsok. Az Osszevont dokumentacié [64]
14.2. pontjaban felsoroltuk a pontforrasokat, megadtuk munkaneviiket. Eredetileg HPM
tizemnek 3 db pontforrast terveztek. Ezek jele, megnevezése és funkcidja a kdvetkezd volt:

e P1: a hokozlé olaj flitckemence kéménye. Itt tdvoznak az 53/2017. (X. 18.) FM
tiizel6berendezés (7.4.1. pont) flistgazai.

e P2: a technolégidba integralt melléktermék égetd kiirtéje. A poliol egységben
keletkezett hulladékgazokat és a szennyviz sztrippeld fejtermékét a melléktermék
égetd egységben égetik el (7.4.4. pont). Mostani adatszolgaltatds szerint
melléktermék égetd véggazat nem sziikséges kezelni, az a légtérbe bocsathato.

o P3: a véggaz kezelo mosdétorony Kkiirtgje. Itt a kiilonbozd késziilékekbol
Osszegyljtott gazaramokat mossak (7.4.5. pont).

Az 1.3. pontban irtuk, nem lesz elkiiloniilt, csak a h6ko6zlo olajat fiit6 kemence, igy nem
lesz P1 pontforras sem. Jelen dokumentacidban az engedélyezési dokumentacioval valo
gyorsabb Osszevetés €s a konzekvencia kedvéért megtartottuk az egyes funkciokhoz tartozo
munkanevet, s6t az egyértelmiiség okan még indexben is utalunk a funkciéra. A HPM Uzem
pontforrasai (9. abra) a valtozas utan a kovetkezok lesznek:

e P2yrg: a technoldgiaba integralt Mellék Termék Egeté kiirtdje.
e P3ymA/B: a Véggaz kezel6 Mosotorony kiirtdje.

frtuk, hogy csak a tervezés végsd fazisaban, lényegében mar az iizem épitési szakaszaban
valtak ismertt¢ azok a berendezések, amelyekhez pontforrasok tartoznak. Mostanra valtak
véglegessé a beépitett késziilékek is, melyek ismeretében pontosabban szdmithatd a véggaz
tisztitdsanak hatasfoka.
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9. abra
A szolgaltatasi blokk egységei, melyek légszennyezéi a P2 és P3/A/B pontforrasokon tavoznak a szabadba. Kékkel a technoldgiaba integralt melléktermék égetét,
zo6lddel a véggaz mosat jelenitettiik meg. Ennek a kdzépen lathatd, hosszu és karcsu véggaz moso kolonnaja két aktiv szenes véggaz abszorberre
dolgozhat, melyek kivezetései a pontforrasok: P3/A és P3/B. A két abszorber nagyjabdl éves valtasban fog miikédni. Az Gzem kiviliben ilyenkor cserélik a toltetet
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3.1. A technologiaba integralt melléktermék égeto (P2 pontforras)

Ha HPM iizemi melléktermék égetd mindkét funkcidjat a nevébe akarnank stiriteni, akkor
technologidba integralt hdkoz1o olajat fiitd melléktermék égetdnek is nevezhetnénk, de ilyen
hosszi megnevezést a hétkdznapokban biztosan nem fognak hasznélni.

Részben megismételve az 1.3. pontban irtakat, az 6sszevont kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarashoz készitett dokumentacio [64] irdsa idején a legkevesebb ismeret a technologidba
integralt melléktermék égetdrdl allt rendelkezésre. Egy, a kiszolgalo egységbe tervezett masik
egység, amelynek szintén lett volna 1égszennyezd pontforrasa, a h6ékozld olaj fiitékemence
volt. A fiitdkemencében foldgaz elégetésével hevitették volna az olajat.

A melléktermék égetébe vezetett anyagaramok — mind a gdz, mind pedig a folyadék
anyagaram — meghatdrozd mértékben tetra-hidrofuranbol allnak. Ennek az égéshdje alacsony,
¢s a megfeleld égés tamasztdlang nélkiill nem is tarhatd fenn. A tdmasztd ég6 praktikusan
foldgazégd. 1dokdzben a tervezdk olyan megoldast taldltak, hogy a fiitékemence (olajhevitd
gazkazan) és az égetdé kemencéje egyesithetd. Ez lIényegében azt jelenti, hogy nem egy
gazkazan (géz kemence), hanem egy foldgaz tdmaszté €gdjli melléktermék égetd kemence
héatadd csdveiben cirkulaltatjak a hevitendd hokozlo olajat. Ezzel a megoldassal a hékozlo
olaj rendszer P1 pontforrasa a melléktermék égetd P2 pontforraséba ,,olvad”.

Kézenfekvonek tlinik a fenti megoldés, és felmeriilhet, hogy miért nem jutott hamarabb a
tervezok eszébe. Altalinossigban a tervezék elsére a piacon beszerezheté egységekben
gondolkodnak. A BorsodChemben is van tobb technologidba integralt melléktermék égetd (a
CTU Clean Technology Universe AG tervezte ezeket), a kinai referencia lizemben pedig
olajfiitd kemence (0sszevont dokumentdcio [64] 14. kép), igy adott is volt, hogy ez a két
egység betervezhetd. Csak késébb keriilt képbe a SAACKE GmbH, akinek volt referencidja
arra (2. melléklet), hogy a két funkcid6 milyen miiszaki megoldéassal integralhatdé egy
berendezésben.

A beépitett komplex egység 6,6 MW-o0s névleges teljesitményii. A tapvezetékben kiadott olaj
hémeérséklete 290 °C, a visszatéréé 260 °C. A rendszer folyamat abraja a fébb anyagaramok
megjelolésével a 10. abran lathatd. A 11. abran lényegében ugyanez, de itt a késziilékek
jobban ki vannak emelve, ezért kozoljiik ezt is. Az dbrakon a feliratok angol és német nyelven
vannak. Ezek mindegyike honos a hazai miiszaki nyelvezetben.

Az egység feladata a forr6 olaj eldallitasan tal

e a nagyon alacsony fiitéértékii (LCG, Low Calorific Gas) és ingadozd mennyiségli, a
poliol egység késziilékeibdl elszivott foként THF-b6l allé gazok elégetése. Ezek csak mas
tiizeldanyaggal (példaul foldgazzal) kombinalva lehetnek tiizel6anyagként hasznalhatok;

e a szennyviz sztrippeldo kolonna féként THF-et és mas éghetdé komponenst tartalmazo
folyékony fejtermékének elégetése, ami foként magas flitdértékii 6sszetevokbol all;

e technoldgiai g6z termelése a HPM Uzem ellataséra.

A folyamatabrakrol (10-11. abra) kovethetd, hogy a 3 t,s,/h kapacitasu gézkazant a forro olaj
fiti. A héenergiat pedig a foldgaz és THF tartalmu folyékony tiizeldanyag adja. E két anyagot
egy Orvényaramu, ugynevezett SSBGL égdlandzsaval adjak be, és égetik el. A rovidités abbol
jon, illetve arra utal, hogy ez a SAACKE altal kifejlesztett 6rvényaramu €gd (Swirl burner).
Az alacsony flitéértékii ventgazokat (az abrakon waste gas) az LCG égOkamraba (égéstérbe)
vezetik. Ebben, és az utana kovetkezo olajfiité kazanban egyiittesen elegendo tartdzkodasi id6
all rendelkezésre a melléktermékek megfeleld hatasfoku artalmatlanitashoz.
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Az égetd kamraba, ahova az LCG gazokat adjak, recirkulaltatott fiistgazt is vezetnek az égési
hémérséklet szabalyozasara. Ennek célja az NOx csokkentés. Olyan anyagokat égetnek
(lasd lejjebb a tiizeldanyagok), hogy mas tipust véggaz kezelésre (mosas, abszorberek, stb.)
nincs sziikség. A technologiaba integralt melléktermék égetd PLC (szamitogép) vezérlésii.

A melléktermék égetés és egyben az olajfiitd fobb miiszaki adatai a kdvetkezok:

>

Termo olaj fiitoé

e kapacitas 6,6 MW

e tervezési hdmérseklet 320 °C

e iizemi (elére mend) olaj hdmérséklet 290 3 °C

e visszatérd olaj hdmérséklet 260 °C

o Névleges keringetett olajaram 367 m’/h

e Minimélis keringetett olajaram 312 m’/h

Egé

e SSBGL 6rvényég6 (Swirl burner)

e ¢gési kapacitas foldgaz tiizeléssel 7,2 MW

e szabalyozasi tartomany foldgéazra 1:8

e szabalyozasi tartomany folyékony hulladékra 1:5

e az ¢gbdkezeld rendszer tiizel6anyag-levegd aranyszabalyozéssal van ellatva

Tiizel6anyagok. Az engedélyezési eljarashoz 2018. 03. 18.-an benyujtott kiegészitésben

mar a lenti adatokkal gyakorlatilag megegyezd 6sszetételii melléktermék anyagaramokat

adtunk meg. Fontos kiemelni, hogy az égetére nem vezetnek klort, vagy egyéb

halogént tartalmazoé anyagot! Ugy is fogalmazhatnank, hogy csak C, H és O elemekbdl

allo anyagokat égetnek. Nehézfém sincs a technolégiaban el6fordulé anyagokban!

o f61dgaz, maximalis térfogataram 720 Nm®/h

e vent gaz, maximalis térfogataram 1000 Nm’/h; fiitéérték alacsony, 1,3-5,5 MJ/Nm®
jellemzd dsszetétel: N, 89-93 vol.% THF (C4HgO) 1,2-5,0 vol.%, H,O 6,2-6,6 vol.%

e foly¢kony szénhidrogén (THF tartalmu) tiizeldanyag maximum 300 kg/h
jellemz6 osszetétel: THF (C4HgO) 75-80 m%, H,O 20-25 m%, ciklopentanon 1-5,6 m%
egy¢éb szénhidrogén >2 m.%

Gozkazan (termo olajjal fiitott)

e kapacitas 2,0 MW; 3 tq4,/h

e lizemi nyomas 18 bar(g)

e gdznyomads az atadasi ponton 18 bar(g)

e g6zhdmeérséklet 210 °C

3. kép
A melléktermék égetd hangtompitdval ellatott fliistcsd vezetéke és a véggaz kémény egy szakasza
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3.2. Hulladékgaz mosoé rendszer (P3yvmA/B pontforras)

A hulladékgaz mos6 rendszer feladata, hogy a technoldgia kiilonb6zd helyeirdl (tartalyok,
késziilékek) elszivott, nem a melléktermék égetdre vezetett gdzokat egy kdzponti egységben
ugy megtisztitsa, hogy azok a légtérbe engedhetdvé valjanak. A rendszerrdl az Osszevont
dokumentacié 7.4.5. pontjdban irunk. Az egység az Osszevont dokumenticidban
bemutatotthoz képest miiszaki felépitésében lényegében nem valtozott. Kivélasztottdk a
rendszer ,lelkét” jelentd mosotorony beszallitojat: egy, a Sulzer Ltd. altal gyartott 3
toltetaggyal (12. abra) rendelkez6 vizes mosé kolonnat allitanak be. A kozel 200 éves Sulzer
az ipar tObb szegmensében szerzett hirnevet.

Project : 9055082 BORSOHPM
i SRS | coumnskeren | SULZER
olumn 2 e =
Service | Waste Gas Washing Colunhma v 3 R et e e e o R SulzerLtd
Date:  13.122018 _ Sd/Rev.3 “‘“m%-fz&%"’%. e aaogyus sccatse. | =
- m [ Finaldesign |
Not to scale
15500
——-— M1
o5
L VIGF2 £0% (1:2.5)
| 51505,
14000 ‘ s o
l
\
Bl ‘ ———— NXRO.7
| 1D 1500 rvm 2 &
|
i
AAMA
1 G ——— sin
O]
L L VKGF2 50% (1:2.5
0800 : _Q R?;:Be. €0-150% (1:2.5)
|
/
Bed2 | \ o NXRO.7
01500 mm 28
|
|
|
4500 AANAA Gis
2k
T Eadr— SR
+300mm | C‘\ ‘z_'
| e e SIS ‘/ \_/
o | ——t— VKEE2 - 60-150% (1:28
[ Name Size  Remarks Ps [mm)
€ 250 | Cas nole
Bedd \ . i g |20 | Refux 14707
01500 mm £ ¢ h Feed 10307
ed |250 | Gleec %00
1200 AANF &8 ab (200 | Vaperin 600
| P /\;\‘ f 150 Lyg nozzle
(0] ?\a ) ../ #y |500 | Manhoie 3800
| K4 £00 Maricie 15100
N = M2 {500 | Manhole 10200
"[ 3 (‘\ wa | 500 | Manncie 0
C 7
12. abra

A Sulzer hulladékgaz mosétorony

Az egység folyamatabraja 13. dbra. Ez alig kiilonbozik az 6sszevont dokumentacid ugyanezt
az egységet mutatd 13. abrajatol.
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A kiilonbség az Osszevont dokumentacioban [64] (13. 4bra) és itt bemutatott (13. abra)
rendszer kozott csak annyi, hogy hatékonyabb mosdtornyot épitenek be, ezért a torony utdn
nem két sorba kapcsolt abszorber lesz, hanem egy nagyobb teljesitményti abszorber torony.

A teljes kiépitettségli (13. abra; I. és II. fazis) mosorendszer két mosotoronybol all, amibol
most egy épiil meg (I. fazis). A vilagjarvany okozta nagy gazdasagi visszaesés miatt jelenleg
nem lehet megmondani, mikor épiil meg a HPM Uzem II. fzisa, igy a masodik mosotornya
is. Ha mar kett6 lesz, akkor a hulladékgaz mennyiségének fliggvényében vagy csak az egyik,
vagy mindkett6 lizemelhet.

A mosast kovetden a levegdbe valo kilépés elott a véggaz-aram még egy szintén
parhuzamosan kapcsolt aktivszenes sziir6tornyon halad 4at. Ezek a tornyok felvaltva
tizemelnek. A rendszer tervez6i (Yantai Wanhua Chemical Design Institute Co., Ltd.) 1 db
toronyra 1 év lizemid6t becsiilnek. Ezt kovetéen cserélni kell a toltetet a toronyban. Az
Osszevont dokumentacioban [64] az adszorberek utan egy kozos kivezetd kiirtd volt, de
biztonsadgtechnikai okokbol a kézi szerelvényeket az adszorberek utdn kiiktattdk. Az
abszorberek betapjanal megmaradtak a szerelvények, hogy kizarhatd legyen az, amelyikben
cserélni kell a szenet. Azt az adszorbert, amelyik lizemel lakattal nyitott allasba zarjak.

Mind a két kivezetd kiirtdn megteremtik a mérési feltételeket. A kibocsatott véggaz vagy az
egyik vagy a masik kiirton tavozik (ha két moso6 kolonna lesz, akkor is ez az iizemmod lesz a
jellemzd, a két abszorber parhuzamos tizemelésével nem szdmolnak, de ezt kizdrni sem lehet).
Mivel a két kiirté egyazon rendszerhez tartozik, a pontforrasnak egy munkaszamot adtunk, a
két késziilékre utald szokasos megnevezéssel: P3ymA/B. A BorsodChem nevében kérjiik, ha a
pontforras megkapja a végleges megjeldlést, akkor is a Pnnn/A/B megjeldlést alkalmazzak.

A rendszer mikodését a 13. abrat kovetve ismertetjik. A C-7302/A toltetes vizes
mosoétoronyba az elszivott gdzokat a 11. dbran lathato oldalsé csonkokon, tehat kiilonb6zd
szinteken vezetik be. A gazdramok csonkok szerint csoportositva, feliilr6l lefel¢ haladva a
kovetkezok (lasd részletesebben a 2. tablazatban):

e a D-7303 pufferen és K-7301A/B véggaz favokon keresztiil az adipinsav tartalmu
véggazok, amelyek az adipinsav adagolo egységek elszivasdbol szarmaznak.

e a D-7304 pufferen és K-7302A/B véggaz favokon keresztiil a (poli)alkohol tartalmi
véggazok, amelyek a BDO, EG, PTMEG, HDO térolas rendszerébdl, a poliol és lancnoveld
anyag tarolas és vakuumrendszerébdl, a C-7201-C-7205 keverd berendezések poliol és
lancndveld anyag adagolotartalyaibol, a C-7301 szennyviz sztrippelé kolonna rendszerrdl
szarmaznak.

e a D-7305 pufferen és K-7303A/B véggaz fuvokon keresztiil az MDI-t potencialisan
tartalmazhato véggazok, amelyek a V-7001, a C-7201-C-7205 keverd berendezések MDI
adagolotartalyaibol és az R-7201-R-7205 TPU extruderekbdl szarmaznak.

e a D-7306 pufferen ¢s K-7304A/B véggaz favokon keresztiil az egyéb véggazok, amelyek a
H-7201B — H-7205B TPU silokbol szarmazdé TPU széritolevegdbol, és az X-7217
karbonizacios kemence véggazaibol allnak.

A friss vizet a torony tetején adjak be. A torony aljan tadvozé vizes aram D-7307 tartalyba jut,
ahonnan 22 m’/h vizmennyiséget (13. 4bran recycle water) a P-7303A/B szennyviz
szivattyukkal visszacirkulaltatjdk a mosotoronyba. Ezt a recirk vizet a 2. toltetdgy folott
taplaljak be. A D-7307 tartalybol szintszabalyzéassal a friss viz betaplalassal ardnyos vizet a
D-7308 kozponti szennyviz gyljté tartdlyba adnak, ahonnét azt a P-7304A/B szennyviz
szivattyuk a kdzponti szennyviztisztitora tovabbitjak.
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A mosotorony tetején tavozo gazok a D-7319A vagy D-7319B aktivszenes adszorberek
egyikén (ezek felvaltva iizemelnek) keresztiil a szabadba keriilnek.

2. tablazat
Anyagaramok a gazmosokhoz a 13. abra szerinti felsorolasban

A D-7303 pufferre
adipinsav adagold egységek elszivasabol AIR | levegd

szarmazo (elszivott) gdzok 53 AA adipinsav (hexdndisav)

A D-7304 pufterre

N2 nitrogén

1,4-butandiol tartaly 1égz6 S4 BDO | 1.4-butandiol
ST e 1A N2 nitrogén
etilén-glikol tartaly 1égz6 S5 EG tilén-glikol
e 1A N2 nitrogén
PTMEG tartdly légz6 57 THF | tetra-hidrofuran
e 1 N2 nitrogén
HDO tartdly légz 58 HDO | 1.6-hexandiol
N2 nitrogén
OntOberendezések vakuumrendszerébol 39 BDO | 1,4-butindiol
elszivott gazok EG etilén-glikol

HDO | 1,6-hexandiol
N2 nitrogén
BDO | 1,4-butandiol
EG etilén-glikol
HDO | 1,6-hexandiol
N2 nitrogén

lanc hosszabbitas késziilékeinek elszivasai S10

poliészter poliol el6tét tartdly parnagaz S13 BDO | 1.4-butandiol
lancnoveld anyag el6téttartaly parnagaz S14 | N2 nitrogén
A D-7305 pufferre*

MDI tartaly 1égzd S6 | N2 nitrogén

N2 nitrogén
TPU gyartas késziilékei (extruderek) 311 BDO | 1,4-butandiol
nitrogénes parnagazok (véddgazok) THF | tetra-hidrofuran

02 oxigén

MDI elotét tartaly parnagazok (védogazok) | S12 | N2 nitrogén
A D-7306 pufferre

. s y AIR levegd
TPU silogazok (szaritolevegd) S15 THE | tetra-hidrofurén
L . AIR levegd
karbonizacios kemence elszivasai 316 | co sZénmonoxid

(égéstermekei)

NO2 | nitrogén-dioxid

* Fentebb irtuk, hogy a D-7305 puffer tartdlyra az MDI-t potencialisan tartalmazhatd
véggazok keriilnek, ugyanakkor a tabldzatban nem szerepel az MDI, mint lehetséges
szennyezd. A mosora jutd anyagaramok szamitasi eredményét Osszegzd tablazatban az S6
anyagaramra a tervezOk *-al, megjegyzésként jelzik, hogy abban nyomokban, MDI lehet.
Ebbdl azonban MDI Iégtéri kibocsatasra nem kell szdmitani. Megjegyezziik, hogy csak
nyomokban lehet MDI-t kimutatni az MDI Uzen nagy MDI tarold tartily légzéi vizes
mosojanak (P114) kibocsatasaban is [60].
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Ugyancsak elsére ellentmondasos, hogy a PTMEG (Politetrametilén-éter-glikol) tartaly 1€gz6
gazarama (S7) nem PTMEG, hanem THF (tera-hidrofurdn) szennyezddést tartalmaz. Mi tobb,
az Osszevont dokumenticioban [64] a PTMEG vegyiiletet jeloltik meg a levego-
tisztasagvédelmi (és egyben teljes) hatasteriiletet okozo6 1égszennyezdként. A referencia lizem
(Wanhua) szakembereinek tapasztalata szerint a PTMEG, ami tekinthet6 a THF
polimerének, légszennyezéként nem jut a szabadba, mindig a THF jelenik meg! A jelen
dokumentécid hatasteriilet szamitasanal (5. fejezet) ezt mar figyelembe vettiik.

4. A tervezett valtoztatasok értékelése a BAT megfeleloség szempontjabol

A TPU gyartasi technika BAT megfeleldségét az sszevont dokumentacio [64] 8. fejezetében
tobb BREF szerint értékeltiik. Részletesen vizsgaltuk az LVOC BATC és a CWW BATC
megfeleldséget. A tervezett valtoztatisok okin nem kell ujraértékelniink a
tevékenységnek semmilyen részelemét. Az engedélyezett technologiaban volt melléktermék
égetd ¢és hulladékgaz kezeld rendszer is. A hulladékgaz kezelésben érdemi valtozas nem lesz,
csak pontosabba valtak a kezelendd anyagaramok, €s a kibocsatando véggaz Gsszetétele. A
melléktermék égetd pedig mar részleteiben is bemutathatéva valt. A 3.1. pontban irtuk, hogy
mar a kdrnyezetvédelmi engedélyezési eljarashoz 2018. 03. 18-an benyujtott kiegészitésben is
gyakorlatilag a 3.1. pontban kozoltekkel megegyezd Osszetételli melléktermék és véggaz
anyagaramokat adtunk meg.

5. A tervezett valtoztatasok levegomindségre gyakorolt hatasa
5.1. A TPU gyartas levegohasznalatai

A TPU gyartashoz kapcsolodo jellemzd levegOhasznalat a melléktermék égetd égési célu
levegd felhasznalasa. A technoldgiai folyamatokban technologiai célu szelldztetést nem
alkalmaznak, természetes szell6zés lesz. A technologidban 1éghiiték nincsenek.

5.2. A TPU gyartas légszennyezo pontforrasainak megnevezése

A tervezett lizemnek 2 db pontforrasa lesz (7. abra, részletes helyszinrajz). Ezek munkaneve
¢s megnevezése a kovetkezo:

e P2yrr: a technologiaba integralt melléktermék égeté kiirtdje. A poliol
egységben keletkezett hulladékgazokat és a szennyviz sztrippeld fejtermékét a
melléktermék égetd egységben égetik el (3.1. pont).

e P3ymA/B: a véggaz kezelé6 mosétorony kiirtéje. Itt a kiilonb6zd késziilékekbdl
Osszegyljtott gazaramokat mossak (3.2. pont).

3. tablazat
A pontforrasok miiszaki adatai

EOVY EOV X Kémény
Név koordinata | koordinita | magassag | bels6 atméré
[m] [m] [m] [m]
P2mtE 770 847,5 323 186,4 35,22 0,605
P3vm/A | 770 862,3 323 197,1 26,74 0,460
P3vm/B | 770 866,9 323 202,4 26,74 0,460
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A P3yMA/B kiirték egymastol 7 méterre helyezkednek el, felvaltva miikkddnek, ezért a késébb
bemutatott modellezés soran a kettéjiikk kozéppontjat (EOV Y: 770 864,6 illetve
EOV X: 323 199,8 m) vettiik kibocsatasi kozéppontnak.

5.3. Technolégiai kibocsatasi hatarértékek

A pontforrasokra kiilonb6zd technologiai kibocsatasi hatarértékek vonatkoznak.

P2vrE Technologidba integralt melléktermék égetd kiirtdje, amelyre a 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet (a hulladékégetokre vonatkozo) elbirdsa szerinti
kibocsatasi hatarértékeket tekintettilk tdmpontnak. Az iizemelésnél pedig a
mostani BorsodChemes gyakorlatot kell kdvetni. Itt jegyezziik, hogy
megjelent A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAIJTASI
HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari kibocsatasokrol szolo
2010/75/EU eurodpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés
tekintetében torténd meghatirozasarol” c. hatarozat (WI BATC). Ez csak
2023. végén lesz joghatalyos, de olyan melléktermék égetot épitenek, amely
tizembeallaskor teljesiti a WI BATC eldirasokat (kibocsatasi szinteket).

P3vmA/B A véggaz kezeld6 mosotorony kiirtdjére a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
6. melléklete 2.3.1. pontja szerint: C osztalyl anyag 3 kg/h tomegaram folott,
150 mg/m’ kibocsatasi hatarérték vonatkozik. Az itt kibocsatott anyagok
elvben a kovetkezdk lehetnek: 1,4-butan-diol, etilén-glikol, 1,6-hexéndiol,
tetra-hidrofuran, MDI. Ezen vegyiiletek koziil az 1,4 butan-diol, etilén-glikol
és a tetra-hidrofuran a C oszalyba tartozik. A tobbi komponens a hivatkozott
jogszabalyban nincs nevesitve. Azért elvi ez az Gsszetétel, mert a véggazban
szamitasok szerint csak a tetra-hidrofuran (THF) fog érdemi koncentracidoban
megjelenni.

5.4. Az iizemelés levegészennyez6 hatasainak szamitasa

A TPU gyartasnak a kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasat szamitogéppel
modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a hatasteriiletet. A transzmisszios szdmitasokat (a
modellezést) Magyar Imre Ur végezte el, ahogy azt tette 2017-ben is az Osszevont
dokumentéacidban [64]. Szakért6i engedélye az 1. mellékletben lathato.

5.4.1. Eghajlati viszonyok

A térség éghajlati viszonyait az Gsszevont dokumenticioban [64] 9.2 pontban részletesen
bemutattuk. Az ott leirtakat a 1égtéri kibocsatasok hatdsainak modellezése kapcsan roviden
Osszegezziik. A 14. abran lathatd, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi-északnyugati,
¢szaknyugati és a dél-délkeleti sz¢l. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteoroldgiai
adatok alapjan megallapithatd, hogy éves kimutatasban a leggyakoribb esetek relativ
gyakorisdga az Oras szélsebesség, szélirany ¢és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati sz¢€él, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késobb
ismertetendd rovid iddtartami modellezést az elobb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Ftési szezon Nem fiitési szezon

14. abra
Szélrézsak a fltési és nem flitési
idészakban
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5.4.2. Levegomindségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM

rendelet alapjan a 4 tdblazatban adjuk meg.

4. tablazat

Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az eléfordulo szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
Légszennyez6 anyag Levegémindségi tervezési iranyértékek
[CAS] mértékegység oras 24 oras
MDI 4,4’-metilén-difenil-diizocianat [101-68-8] [ug/m’] - -
1,4-butandiol [110-63-4] [ug/m’] - -
1,6-hexandiol [629-11-8] [ug/m’] - -
etilén-glikol  [107-21-1] [ug/m’] 500 500
tetra-hidro-furdn [109-99-9] [ug/m’] 200 200

5.4.3. Légszennyezo forrasok hatdsteriiletéenek meghatdrozdasahoz felhaszndlt
alapadatok

A légszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) és hosszl (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
leggyakoribb egy 6ras meteorologiai allapotot figyelembe véve.

Szamitasainknal az egy éves atlag esetében a kovetkezO meteorologiai paraméterekkel
szamoltunk:

e az ¢vi kozéphomérseklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

rrrrrr

e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 15. dbra alapjan.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

Bnem fitési
szezon

6000
4000
2000

15. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A transzmisszioszamitasokat az MSZ 21459 ¢és az MSZ 21457 szamt szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegdstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz€lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
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szamitasok soran folyamatosan iizemelOnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltik. A domborzat
hatdsat domborzati korrekcid figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

5. tablazat
A pontforrasok miiszaki adatai

EOVY EOV X Kémény Kilépé gaz
Név | koordinita | koordinita | magassag | atmérd | térfogatiram | hdmérséklet | sebesség
[m] [m] [m] [m] [szarazNm’/h] K] [m/s]
P2 770 847,5 323 186,4 35,22 0,605 8.148,6* 423,1 14,65
P3 770 864,6 323 199,8 26,74 0,450 8.844,7** 315,1 18,53

* szaraz, norméal 3% O, tartalmi géz: 8148,6 Nm’/h, iizemi koriilmények kozott 15153,17 m*/h.
** széraz, normal mért O, tartalmu gaz: 8844,7 Nm’/h, lizemi koriilmények kozott 10603 m’/h.

A pontforrasok paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, hdmérséklet, emisszio —
az 5., 6. és 7. tablazatban részletezziik. A pontforrasok helyét sajat EOV koordinataikkal
vettiik figyelembe és a kialakul6 terjedési koncentracio kontur eloszlasok abrait is az EOV
rendszerben abrazoltuk (16-21. dbrak).

Az alabb bemutatott 1égszennyezés terjedés szadmitasok kilépd komponensek anyagaram
adatait a technologia szallitoinak (1.7. pont) adatszolgaltatasa alapjan épitettiik a modellbe.
Ezek a kovetkezok voltak:

6. tablazat
A pontforrasok kibocsatasi adatai a szallitoi adatszolgaltatasbol

Pontforras | Légszennyez6 Kibocsatas a légtérbe
NOx <80 mg/N m3 (foldgaz + égetendd anyag tiizeléssel, 3% O, mellett)
CcO <50 mg/N 1’1’13 (foldgaz + égetendd anyag tiizeléssel, 3% O, mellett)
VOC < 15__mg/Nm3 (dontden tetra-hidrofurdn) (fsldgaz + égetends
anyag tiizeléssel, 3% O, mellett)
sosav (HCI) a rendszerben nem keletkezik
dioxinok, furanok | a rendszerben nem keletkezik
SO, a tervezdi adatszolgaltatas szerint e komponens
koncentracioja a tlizeldanyag kéntartalmatol fiigg; a
P2yre foldgdaz  hazankban jellemzOen nem tartalmaz
kénvegytileteket igy ezzel a komponenssel a
modellezés soran nem szamoltunk. (egyébként < 10 mg/Nm®)
por a tervezOi adatszolgaltatds szerint e komponens
koncentracidja a  tlizeldanyag ¢és  égéslevegd
portartalmatdl fiigg; az €gési levego ¢és a tiizeldanyag
érdemi mennyiségli port nem tartalmaz, igy ezzel a
komponenssel sem szamoltunk. (egyébként <5 mg/Nm’)
THF 0,005 kg/h a levegdbe (a mosobol)
P3VMA/ B CO 0, 199 kg/ ha levegc’ibe (a karbonizacios kemence elszivasaibol)
NO; 0,005 kg/h a levegdbe (a karbonizicios kemence elszivasaibol)

* 2 BO-08/KT/00173-22/2018. szamu engedélyben eldirt 11% O2 szintre atszdmolva: NOx < 55,6 mg/Nm’,
CO <27,8 mg/Nm’, VOC < 8,3 mg/Nm’.

A 7. tdblazatban — a modellezésnél alkalmazott ,kilépé komponens” koncentraciokat — a P3
pontforrasra bemutatott, a 6. tdblazatban felsorolt varhatd kibocsatasi adatok mellett
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kiegészitettiik az 5.3. pontban bemutatott 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete
2.3.1 pontja szerinti C osztalyt anyagokkal (3 kg/h tdmegaram fol5tt), amelyekre 150 mg/m’
kibocsatasi hatarérték vonatkozik. Jollehet a technoldgiai szallitdi ezen anyagok
megjelenésére nem szamitanak, ezt kordbban leirtuk. Azért vizsgaltunk tobb, a
technoldgiaban el6fordulé anyagot, hogy a szamitasok soran — az értékelés biztonsagara
torekedve — a lehetd legtobb anyag hatasat értékeljilk. A tényleges hatésteriilet a
,valosagos” (a BorsodChem kornyezetvédelmi politikajara jellemzd torekvések szerinti)
vélhetden joval alacsonyabb kibocsatasok esetén az igy megéllapitott teriileten mindenképpen
beliil marad. A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt paramétereket a 7. tablazatban
mutatjuk be.

7. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt paraméterek

Kilép6 komponensek [g/s]
Pontforras CO NO, THF MDI BDO EG HDO
P2 0,11318 0,18108 0,03395 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
P 0,00139%*
0,05528 0,00139 | 0,36853** | 0,36853** | 0,36853** | 0,36853** | 0,36853**

*- tervezOi adatszolgaltatas (a 6. tablazat szerint)
**. hatarértékkel meghatarozott emisszié

Az MDI + BDO + HDO + EG + THF egyiittes mennyisége nem lehet tobb 0,36853 g/s
értéknél, de komponensenként sem haladhatja meg ezt az értéket az emisszio.

5.4.4. Légszennyezo forrdasok hatdsteriiletének meghatdrozdsa

A szamitogépes modellezés sordan a fentebb felsorolt komponensekre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy Oras atlagszamitdsokat a leggyakoribb meteoroldgiai
allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési képeket Osszehasonlitva értékeltiik a tervezett létesitmény légtéri kibocsatasainak
hatasat a levegdmindségre. A terjedési képeket térinformatika segitségével térképen
abrazoltunk.

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel modositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja harom meghatdrozéast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kotott pontforras hatasteriilete: vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo pontforrds
kornyezetéeben a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,”

Ezek koziill mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatédsteriilet. A szamitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasakor. Az eredményeket
késébb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszié mérési eredmények az OLM
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halozatanak kazincbarcikai mérési eredményei alltak rendelkezésiinkre CO-ra és NO;-re. A
vizsgélatunkban figyelembe vett adatsor a 2019. 02. 15-t61 2020. 02. 15-ig terjedd éves
idoészak volt, ordas 1iddalappal. A mérések atlagértékei az adott 1iddszakban:
CO-ra 598,6 pg/m’>, NO,-re 11,85 pg/m’. A tobbi légszennyezd dsszetevére hattérterhelésként
a megengedett éves terhelés 10%-at vettiik figyelembe.

Modellezés eredményét felhasznalva a 8. tdbldzatban komponensenként sorra vessziik az
egyes hatésteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét és
értelmezését.

8. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 598.6
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 3,13
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-598,6)-0,2=1880,28
) éves (3000-598,6)-0,2=480,28
c.) 3,13-0,8=2,504
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 11,85
szamithatd max. koncentraci6 (6rés atlag) 2,36
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,85)-0,2=17,63
) éves (40-11,85)-0,2=5,63
c.) 2,36-0,8=1,888

1,4-butin-diol (BDO) [ng/m’]
24 6rés irdnyérték -
1 orés iranyérték -
hattérterhelés 10%

szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 18,56
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) -
orés -
b) 24 bras -
c.) 18,56-0,8=14,848

1,6-hexan-diol (HDO) [pg/m’]
24 6ras irdnyérték -
1 orés iranyérték -
hattérterhelés 10%

szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 18,56
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) -
b.) - -

c) 18,56-0,8—14,848
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MDI [pg/m’]
24 6ras irdnyérték -
1 orés iranyérték -
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 18,56
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) -
b.) - -
c.) 18,56-0,8=14,848
etilén-glikol (EG) [pg/m’]
24 orés iranyérték 500
1 6rés iranyérték 500
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 18,56
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 500-0,1=50
b) oras (500-50)-0,2=90
) 24 orés (500-50)-0,2=90
c.) 18,56-0,8=14,848
tetra-hidro-furan (THF) [pg/m3] (tervezoi adatszolgaltatas szerint)
24 6rés irdnyérték 200
1 6rés iranyérték 200
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,47
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
' 24 orés (200-20)-0,2=36
c.) 0,47-0,8=0,376
tetra-hidro-furan (THF) [pg/m3] (hatarértékkel szabalyozott emisszi6 alapjan)
24 oras iranyérték 200
1 6rés iranyérték 200
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 18,63
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
' 24 orés (200-20)-0,2=36
c.) 18,63-0,8=14,904

A szerves komponensek koziil csak a tetra-hidro-furannak (THF) és az etilén-glikolnak (EG)
van tervezési iranyértéke (4. tablazat). A tobbi anyag esetében megvizsgaltuk a molekuldk
szerkezeti képletét és hasonld tulajdonsaggal bird olyan anyagot valasztottunk ki, melynek
van tervezési iranyértéke a vonatkozé 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben. Igy példaul a BDO,
MDI és HDO esetén az EG tervezési iranyértékét vettiik figyelembe. Igy a kornyezeti
biztonsag érdekében, szigorubb feltételeket tekintettiink.

Minden modellezett komponensre kiszamitottuk a hatéasteriileti koncentraci6 értékeit. A
szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a.) és b.) hatésteriileti definici6 szerinti hatarértéket egyik komponens sem éri el, mig a

c) hatésteriileti definicid szerinti minden komponensre megéllapithaté hatasteriilet.
Ugyanis 80%-a minden értéknek van, és csak a nulla 80%-a nulla; ergo, igy mindig
kapunk hatésteriiletet. Mi tobb, sok esetben minél kisebb egy komponens hatasa, annal
nagyobbat, mert messzebb lesz a pontforrastol a 80% ald csokkend szint.



16. abra



17. abra



18. abra



19. abra



20. abra



21. abra
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A hatésteriilet a ¢.) definicid szerinti szamitott koncentracio értékekre allapithatdo meg. Ezeket
a 20. dbran mutatjuk be. Nagysaguk kiilonbozik. Az egyedi komponensek hatésteriileteinek
legnagyobbikat az NO, komponens jeldli ki, ez az 6sszes tobbi komponens hatastertiletét is
lefedi egyben. A NOx (NO;) komponenst mindkét pontforras emittal. A hulladékgdz mosén a
karbonizacios kemence NOy tartalma ,megy at”, az égetdben pedig égéskor képzddik
(6. tablazat). A légtéri pontforrasok hatasteriiletét (21. abra) tehat a két NO, komponenst
kibocsato pontforras sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=460 m sugaru kor
teriilete jelenti.

5.5. A korabbi szamitasi eredmények osszevetése a jelenlegivel

A 2017-ben készitett O0sszevont dokumentacidban [64] is elvégeztiik a transzmisszios
szamitasokat a TPU gyartas pontforrasainak 1égtéri kibocsatasaira. A jelen dokumentaciéban
a szamitast és a kibocsatasok modellezését azért ismételtiik meg, mert

e cgy tervezett pontforras (a P1) nem épiil meg,

¢ a masik két pontforrashoz kapcsolddod berendezések miiszaki paraméterei a tervezés
jelen fazisaiban mar meglehetdsen pontosak, emiatt jol meg lehet becsiilni azokat a
kibocsatasokat, amelyek majd az lizemszerii miikodés soran a kdrnyezeti levegot
terhelik.

Az 0sszevont dokumentacioban [64] is — hasonldan a fentebb bemutatottakhoz — tablazatos
formaban (ott a 18. tdblazat) sorra vizsgaltuk az egyes lehetséges szennyezdk hatésteriiletét.
Minden modellezett komponensre abrazoltuk a hatasteriileti immissziés koncentracid
kontlrjat is és abrazoltuk a hatasteriileteket is. Az dsszevont dokumentéacioban [64] a TPU
gyartas 1égtéri kibocsatasainak teljes (kozvetlen) hatésteriiletét a politetrametilén-éter-glikol
(PTMEG) komponenst kibocsatd pontforras (P3), mint kézéppont koré rajzolt R=485 méter
sugaru kor teriilete jelentette. Korabban mar irtuk, hogy a PTMEG (politetrametilén-éter-
glikol) tartdly 1égz0 gdzarama (S7) nem PTMEG, hanem THF (tetra-hidrofuran)
szennyezOdést tartalmaz. Irtuk azt is, hogy a referencia iizem (Wanhua) szakembereinek
tapasztalata szerint a PTMEG, ami tekinthetd a THF polimerének, 1égszennyezdként nem jut
a szabadba, mindig a THF jelenik meg! Ezeket a tapasztalatokat a jelen dokumentaciod
hatasteriilet szamitasanal is hangsulyosan figyelembe vettiik. A tervezdi adatszolgaltatas
szerint légtérbe juté THF komponens egyébként 430 méter hatasteriiletet ad (20. abra).
Ez valamivel kisebb, mint amit kordbban a PTMEG komponensre adtunk meg. Megjegyezziik
azt is, hogy 2017-ben a PTMEG-t egy masik — a molekuldk szerkezeti képletében hasonld
felépitésti és kozel megegyezd tulajdonsaggal bird — olyan anyaggal, a 2-butoxi-etanol-al
helyettesitettiik, amelynek volt tervezési iranyértéke a vonatkozd jogszabdlyban. Azonban
barhogy magyarazzuk, az Osszevont dokumenticioban [64] a PTMEG légszennyezdként
torténd feltiintetése hibas értelmezés volt, de ennek ellenére a megallapitott hatasteriilet a
jelenlegivel jol egyezik.

Most a légtéri pontforrasok hatasteriiletét (21. 4bra) tehat az NO, komponenst kibocsato
pontforrasok silypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=460 m sugaru Kkor teriilete
jelenti. 2017-ben az NOy-re 415 méter hatasteriilet adodott. A hatésteriiletek kismértékii
kiilonbozésége a technologidba integralt melléktermék égeté miiszaki paramétereinek
kiilonbozéségébdl adodik. A hokozld olaj fiitési feladattal kiegésziild mellektermék égetd
fiistgdzarama megduplazddott.
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5.6. Kibocsatasi hatarértékek, mérendo légszennyezo komponensek, mérési gyakorisag

A mérendd légszennyezd anyagokra €s a mérési gyakorisagra az engedélyezési eljarasban
2018. 02. 05-én benyujtott kiegészitésben tettiink javaslatokat. Ezeket az elsd fokon eljard
hatosdg  jorészt elfogadta, ¢és a BO-08/KT/00173-22/2018. szami  egységes
kornyezethasznalati engedélyben eldirasként megadta. A technoldgia légyszennyezd
pontforrasaira az egységes kornyezethasznalati engedély 1. 4) A) a) pontja irja eldé a
kibocsatasi hatarértékeket, II. eldirdsok A) ,,Mérésre, nyilvantartdsra és adatszolgéltatasra
vonatkoz6 eldirasok™ pedig a mérési gyakorisagot.

Jelen dokumentéacioban a kibocsatott szennyezokrdl az 5.4.3. pont 6. tablazataban adtunk
0sszesitést.

5.6.1. Technologiaba integralt melléktermék égeto (P2yrg)

Az 1.3. pontban irtuk, hogy az 6sszevont dokumentécio [64] irdsdnak idején a technoldgiaba
integralt melléktermék égetérél csak annyi informécié 4allt rendelkezésre, hogy ,a
technologiaba integralt melléktermék égetore kiadott ajanlatkérésekben az ajanlattevoktol
olyan berendezésre varnak arajanlatot, amelynek kibocsatasa teljesiti a jelenleg hatdlyos
jogszabalyi elbirasokat”. Mivel a BorsodChem DKE/VCM ¢és TDI gyartési technologidjaban
is vannak technoldgidba integralt melléktermék égetdk, figyelemmel voltunk az itt
alkalmazott hatosdgi gyakorlatra. Tampontot jelentettek még a hulladékégetés miiszaki
kovetelményeirdl, muikodési feltételeir6l és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi
hatarértékeirdl szold 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet hulladékégetOkre vonatkozd eldirdsai. Az
5.3. pontban mar jeleztiikk, hogy olyan égetd épiil, ami teljesiti a WI BATC el6irasokat
(kibocsatasi szinteket) is. Az ennek vald megfelelést majd 2023. marcius 31-ig esedékes
feliilvizsgalatkor kell vizsgalni.

> Kibocsatasi hatarértékek

A BorsodChem technoldgiaba integralt melléktermék égetoire (DKE/VCM ¢és TDI gyartas) az
elséfoku kornyezetvédelmi hatosdg egyedi hatarértéket allapitott meg. Ez esetben is igy jart
el: a BO-08/KT/00173-22/2018. engedélyben eldirt hatarértékek (9. tablazat):

9. tablazat
A melléktermék égetore a BO-08/KT/00173-22/2018. engedélyben
eléirt hatarértékek

Légszennyez6 anyag (anyagosztaly) Koncentracio
dioxinok és furanok TEQ ng/m’ 0,1 ng/Nm’
nitrogén-oxidok (mint NO,) 200 mg/Nm’
sosav és egyéb szervetlen gaznemi klor vegyiiletek, 3
kivéve a Klor és cian-klorid HCl-ként =t 10 mg/Nm
szén-monoxid 50 mg/Nm®
szilard nem toxikus por (PM10) 10 mg/Nm’®
TOC 10 mg/Nm’

» Kibocsatott 1égszennyezdok

Az 5.4.3. pont alatti 6. tablazatban is jeleztiik, a rendszerben halogén tartalmt vegyiiletek és
nehézfémek nem fordulnak eld. Ezért sem HCI, sem dioxinok és furdnok nem képzddhetnek.
Azt, hogy a ,rendelkezésilinkre allo adatok alapjan a gyartdsban jelenleg tervezett TPU
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termékek adalékai kozott nincsen olyan vegyiilet ami halogént vagy nehézfémet tartalmazna”
a technoldgia tervezéi megerdsitették, 2018. 03. 09-én kelt kiegészitésiinkben err6l mar
tajekoztattuk az els6fokt kornyezetvédelmi hatosagot.

Esetiinkben megtévesztd lehet az alapanyagként hasznalt tetra-hidrofuran (C4HgO)
megnevezése. Ennek semmi koze a kornyezetvédelmi jogszabalyokban veszélyes anyagként
kiemelten kezelt poliklérozott-dibenzo-dioxinok ¢és poliklorozott-dibenzo-furanok
(PCCD/F) vegyiiletcsoportokhoz. Ezek klor atomot és aromds gyur(it tartalmaznak, a
tetra-hidrofuranban pedig nincs klor. Ha mondhaté olyan, hogy a hulladékégetés miiszaki
kovetelményeirdl, miikodési feltételeir6l és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet e téren nem mindenhol koriiltekintden
fogalmaz, akkor ezt kell megallapitanunk. Az 1. melléklet a ,,Toxicitdsi egyenérték-tényezok a
dibenzo-p-dioxinokra és dibenzofuranokra” még pontositja az ide értendd dioxinokat ¢és
furdnokat, a 3. melléklet a ,,Légszennyezé anyagok kibocsatdsi hatarértékei hulladékégeto
miivek esetében” 1.4.2. pontja, ahol eldirja 0,1 ng/Nm3 hatarértéket, mar csak ,,dioxinokat és
furdnokat” emlit. Nem ugy, mint a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/20009.
(IV. 14.)) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet, amely precizen megfogalmazza, hogy.
wPoliklorozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furanok (PCDD/F)”. Mi arra gondolunk, hogy a
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet feleslegesnek itélte masodjara is részletezni a megnevezést.

A részletes okfejtést nem folytatva, a melléktermék égeté nem bocsathat ki sésavat (sosav
és egyeb szervetlen gaznemii klor vegyiiletek, kivéve a klor és cian-klorid HCI-ként) és
dioxinok és furanok-at sem. A 6. tablazatban irtuk, hogy port sem. Arra, hogy ezekre a
szennyezd komponensekre legyen-e hatarérték eldiras, a BO-08/KT/00173-22/2018. szdmu
egységes kornyezethasznalati engedély lejartakor, a 2023. marcius 31-ig esedékes
feliilvizsgalatban kell visszatérni.

» Meért légszennyezok. Mérési gyakorisag

A BO-08/KT/00173-22/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedély II. eldirdsok A)
»Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo eléirasok”™

- 1. pontja eldirja, hogy a ,,P2 melléktermék égeto kiirtojén tavozo CO, NO,, HCI, TOC,
szilard anyag légszennyezo anyagokat, valamint az oxigén koncentraciot folyamatosan kell
mérni és rogziteni, ugy, hogy visszaellendrizheto legyen.” Kérjiik, hogy az 1. pontbol a
HCI mérésére vonatkozo eldirast toroljék. Ezzel nem lehet megvarni a 2023. 03. 31-ig
elvégzendo feliilvizsgalatot, mert mar szallitjak a méréberendezést. Ennek legkdltségesebb
eleme a HCI mérd rész, és azt mar a BorsodChem nem is rendelte meg. A pormérésre valo
egységet viszont megrendelték.

- 2. pontbdl szintén kérjiik torolni a HCI mérésre vonatkozo eléirast.

- 7. b. pont szerint a technoldgiahoz tartozé helyhez kotott pontforrasok kibocsatasait a ,, P2
melléktermék égeto kiirtojénél évente egyszer minden légszennyezé anyag tekintetében. A
fiistgaz dioxin és furan tartalmat az iizembe helyezést koveté 2 évben évente kétszer, azt
kovetben évente egyszer kell méretni.” Irtuk, hogy a melléktermék égeté nem bocsat ki
dioxinokat és furanokat sem. Ennek ellenére a BorsodChem az {izembe helyezést koveto két
évben — praktikusan az elsd feliilvizsgalatig (2023. 03. 31.) — méri azokat. A HCI és
dioxinok ¢és furdnok komponenst az eldirt éves mérések soran, tehat évi 1 alkalommal
kiméreti, megbizonyosodva arrdl, hogy ezen vegylileteket ténylegesen nem bocsat ki.
Emiatt kérjiik, hogy ezt az eléirast ugy modositsak: A fiistgaz dioxin és furan
tartalmat a 2023. 03. 31-ig esedékes feliilvizsgalatig évente egyszer kell méretni.



51

5.6.2. Véggaz moso rendszer (P3yyA/B)

A 2017-ben készitett 6sszevont dokumentacioban [64] (ott a 7.4.5. alatt) a karbonizacios
kemencérdl a technologia leirdsban azért nem irtunk, mert az a technologiai folyamatokban
nem vesz részt. Annyit jeleztiink, hogy ez egy elektromos flitésti kemence, amelyben a
szerelvényekre rarakodott anyagot hevitéssel tavolitjak el: roviden leégetik azt. Azt is irtuk,
hogy az égéstermékeinek anyagaramat a véggdz mosoéra vezetik. A tervezési idOszak alatt
pontositottdk az anyagaramokat, igy a jelen dokumentacid 6. tdblazatdban mar bemutathattuk,
hogy a szamitasok szerint mennyi CO és NO, keriil ki a véggdzmosobol a légtérbe. Ezen
adatokkal modelleztiink is az 5. pontban bemutatott terjedés szamitdsok sordn. Nyilvanvalo,
hogy a vizes véggdz moso feladata nem a CO ¢és NO, kimoséasa, hanem a karbonizacios
kemencébdl idevezetett gazarambol a nyomokban eléforduld szerves szennyezdknek az
eltavolitasa.

> Kibocsatasi hatarértékek

A BorsodChem TPU gyartasi technologidjanak BO-08/KT/00173-22/2018. szaml egységes
kornyezethasznélati engedélye a véggaz kezeld mosotorony P3 jeldl kiirtdjére a 1. 4) A) a)
pontjaban a 10. tdblazatban bemutatott technologiai kibocsatasi hatarértéket irta eld.

10. tablazat
A véggaz moso kiirtdjére a BO-08/KT/00173-22/2018. engedélyben
eléirt hatarértékek

Légszelfnyezﬁ anyag Hatérérték Lfgszel}nyezﬁ anyag
(anyagosztaly) megnevezése tomegarama [kg/h]
3A csoport 20 mg/m’ 0,1 vagy ennél nagyobb
3B csoport 100 mg/m’ 2 vagy ennél nagyobb
3C csoport 150 mg/m’ 3 vagy ennél nagyobb
3B + 3C csoport 150 mg/m’ 3 vagy ennél nagyobb
3A + 3B + 3C csoport 150 mg/m’ 3 vagy ennél nagyobb

Ez az el6iras a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1
pontja szerinti. A hatarértéket 3 kg/h tomegaram fo16tt kell alkalmazni.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontja ir el6 ,,G6z- vagy gaznemi szervetlen
anyagok”-ra tomegaramhoz kotott hatarértéket. A CO és az NO, a 2.2. pont D osztalyba

crer

javasoljuk.

11. tablazat
A véggaz moso Kiirto szervetlen szennyezéire javasolt hatarértékek

Legszel}nyezo anyag , Hatérérték Lfgszel}nyezo anyag
(anyagosztaly) megnevezése tomegarama [kg/h]
2D csoport 500 mg/m’ 5,0 vagy ennél nagyobb

A hatarértéket 5 kg/h tomegaram f616tt kell alkalmazni.
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» Kibocsatott 1égszennyezdok

Az 5.4.3. pont 6. tablazatban jeleztiilk, hogy a technologia tervezdinek adatszolgaltatasara
alapozva a véggaz moso6 kiirtéjén CO, NO, és THF tavozik a légtérbe. A kibocsatott anyagok
koziil a CO és NO; 2D osztalyu, a tetra-hidrofuran 3C osztalyl anyag. A jelen dokumentécio
5.4.4. pontja alatt bemutatott modellezés soran szamoltunk tovabbi olyan anyagok légtérbe
jutdsaval is, amelyek a technologidban eléfordulnak. Ezek koziil C osztalya az 1,4 butan-diol
¢és etilén-glikol is. A tobbi technologidban el6fordulé anyagra nincs osztalybesorolds.
Megismételjiik, azért vizsgaltunk tobb, a technologiaban eléforduld anyagot a szamitasaink
soran — hogy az értékelés biztonsagan til — a lehetd legtobb anyag hatdsat vizsgaljuk.

» Mért légszennyezok. Mérési gyakorisag

A BO-08/KT/00173-22/2018. szdmu egységes kornyezethasznalati engedély II. eldirdsok A)
»Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo eléirasok™

- 7. c. pontja eldirja, hogy a technologidhoz tartozé helyhez kotott pontforrasok kibocsatasait
a ,,P3 véggaz kezel6 mosotorony kiirtojenél az tizembe helyezést kéveto 2 évben évente
egyszer, azt kovetoen kétévente egyszer kell méretni.”

6. A HPM Uzem monitoring kutjainak talajviz vizsgalati eredményei

A TPU gyartas BO-08/KT/00173-22/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye
II. B) b) 7. pontja eldirdsa szerint ,,az iizem felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
ellenorzésére monitoring rendszert kell iizemeltetni, amelynek elemei a DVD-6, DVD-8,
SZT-11 jelii monitoring kutak. A vizsgalando komponens a technologiara jellemzé6 THF
(tetra-hidrofuradn).”

A BorsodChem még a technoldgia megvalodsitasa eldtt a szennyviztisztitdi monitoring
kutakban — amelynek részei fentebb emlitett kutak is — elvégeztette az alapallapot vizsgalatot.
Az eredményeket a 12. tablazatban mutatjuk be. A kutak helye a 3-5. dbrakon van feltiintetve.

12. tablazat
Tetrahidro-furan mérési eredmények

a szennyviztisztitéi monitoring kutakban [pg/1]

L Lo Mérési idépontok

A kutjele | (B) hat. ért.* = 0rg 0831 2019. 11. 05. | 2020. 03. 10.
SZT-10 1.0 <0.1

SZT-11 1.0 <0.1 <0.1 <0.1
SZT-14U 1.0 <0.1

SZT-20 1.0 0.7

SZT-23 1.0 0.7

DVD-6 1.0 1.4 1.1 <0.1
DVD-7 1.0 <0.1

DVD-8 1.0 <0.1 <0.1 <0.1
32 1.0 <0.1

37 1.0 <0.1

40 1.0 <0.1

69 1.0 <0.1

*a6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. melléklet 14. tablazata szerint
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Ahogy az a 12. tablazatban lathatd, a tetrahidro-furan (CAS szédma: 109-99-9) mért értéke a
DVD-6 monitoring kat vizében két alkalommal meghaladta a (B) szennyezettségi
hatarértéket. Sem BorsodChem jogelédjében, a BVK-ban, sem a BorsodChemben nem
hasznaltak tetra-hidrofurant, igy mi nem tudjuk az okat annak, hogy miért jelent meg a
DVD-6 kut vizmintajdban (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladéan. Annyit azért
megjegyziink, hogy a DVD-6 kit kdzvetleniil az egykori nagy rendezd péalyaudvar vaganyai
mellett van. A palyaudvarra pedig nemcsak szénszallitdo vagonokat toltak be.

Mindenesetre a szennyezést mar az elsé mintavételi sorozattal lehataroltdk. Az csak DVD-6
kat kornyezetében jelentkezett, tehat lokalis volt, az utolsé mintavételkor pedig méar nem
mutattdk ki. Mindazonaltal felhivjuk a figyelmet, hogy monitoring kutak, kiemelten a
DVD-6 kit mintajaban, a THF a késobbiekben is megjelenhet.

A monitoringot a BorsodChem tovabbra is rendszeres gyakorisaggal végzi.
7. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
7.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

A jelen részleges feliilvizsgalatban bemutatott, a TPU gyart6 technologia kiszolgalo
egységében végrehajtott valtoztatdsok okan a tevékenység kdrnyezeti kockazata az §sszevont
dokumentécidban [64] bemutatotthoz képest nem valtozott.

7.2. A TPU gyartas hatasteriilete technologiai modositasokat kovetoen

A TPU gyartas levegdmindségi hatésteriiletének modosulésardl a jelen dokumentacio 5.5.
pontjdban irtunk. Az Osszevont dokumenticioban [64] bemutatotthoz képest csak a
levegOmindségi hatasteriilet modosul: valamelyest kisebb lesz, de ami lényegesebb mas
légszennyezd komponens eredményezi. A légtéri pontforrdsok hatésteriiletét (21. dbra) az
NO; komponenst kibocsaté pontforrasok sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt
R=460 m sugaru kor teriilete jelenti. Ezt a hatasteriiletet a 21. dbrdn mutatjuk be.
Megjegyezziik, 2017-ben az NO»-re 415 méter hatasteriilet adodott. frtuk, ennek oka, hogy a
hokoz16 olaj flitési feladattal kiegésziilé melléktermék égetd fiistgdzarama megduplazodott.

A TPU gyartasi technolégiaban résztvevo anyagok koziil csak a THF légszennyez6ként
valé kibocsatasa érdemi, ez 430 méter hatasteriiletet ad (19. abra).

A TPU gyartasnak a kiillonb6z6 szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével tovabbra is a
zaj és a légtéri kibocsatasaira hatarozhatd meg kozvetlen hatasteriilet. A kettd koziil az utobbi
a nagyobb — egyben lefedi a zajvédelmi hatasteriiletet is — amely a kibocsatd pontforrasok
sulypontja koré rajzolt R=460 méter sugarti kor teriiletét jelenti. Ezt a hatasteriiletet a
22. abran jelenitjik meg. A kozvetlen hatasteriilet tovabbra is Kkizarélag Berente
kozigazgatasi teriiltét érinti.

A beinditas elétt allé tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem szamszeriisitheto, de
kozvetett hatasok fellépésével gyakorlatilag tovabbra sem szamolhatunk. A TPU gyartasi
tevékenységnek a teljes hatasteriiletét (kozvetlen és kozvetett hatdsok egyiittes teriilete),
ami a kibocsaté pontforrasok sulypontja koré rajzolt R=460 méter sugaru kor teriiletét
jelenti, a 22. abran mutatjuk be.
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7.3. Foganatositando intézkedések, beavatkozasok

A jelen részleges feliilvizsgalatunk soran nem tartunk fel semmi olyan tényezdt, amely az
épiild6 HPM Uzemben tervezett modositdsok okan tjabb intézkedések meghozataldt tenné
sziikségessé. A TPU gyartd technika megfelel a BAT elveknek és kovetkeztetéseknek, €s a
kiszolgald egységben tervezett modositasokat kovetden is megfelel majd annak. A tervezett
intézkedések nem szorulnak feliilvizsgalatra.

Osszefoglalas

A BorsodChem arbevétel és hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd véllalata.
A dolgozoi létszém 2016 tol folyamatosan bc’SVijl ¢s az \j beruhézésok termelésbe élléséval
eleme a magasabb fedezetii termékek iranyaba torténd elmozdulas, azok részaranyanak
novelése a termékszerkezetben. Ez megmutatkozott abban, hogy az MDI termékek
spektrumat egyre inkabb szélesitették. Az MDI-bdl magasabb feldolgozottsagi szintli
termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonb6z6 MDI variansokat (blendek illetve
prepolimerek) allitanak eld. Ez utdbbibol egy tovabbi 1épés a BorsodChemben még nem
gyartott j millanyag alapanyag, a termoplasztikus poliuretdnok (TPU) gyartdsanak a
megvaldsitasa, amihez az egyik f6 6sszetevo az MDI.

A kazincbarcikai vegyi tizemet tulajdonlé Wanhua csoport tulajdonszerzésének idejét kovetd
¢évek tizleti eredményei a BorsodChemet stabil ndvekedési palyara allitottak, és Europa egyik
piacvezetd milanyag alapanyag €s szervetlen vegyi anyag gyartojava emelték. Nagyjabol a
2010-es évek kozepén nagy ivil fejlesztési sorozatba kezdtek. Ennek leginkabb latvanyos jele
az, hogy az 1j lizemek telepitésével kiléptek az addigi gyarteleprdl, és a 26. szamu ut — a
jelenlegi gyartelephez viszonyitva — tloldalan megkezdték a IV. telep épitését. Elséként — az
ugynevezett HPM projekt keretében — a jelen részleges feliilvizsgalat targyat képezd
termoplasztikus poliuretanokat (TPU) gyart6d iizem épitése kezdddott meg. A HPM projekt
2018 marciusaban kapott BO-08/KT/00173-22/2018. szamon egységes kornyezethasznalati
engedélyt. Az ilizem épitése az engedély megszerzést kovetden azonnal megkezdddott, idén
nyaron mar a probaiizemet tervezik.

A termoplasztikus poliuretan gyartasi tevékenység bizonyos elemeiben az eljaré hatosagnak
2017 decemberében benytjtott ,Osszevont kornyezeti hatistanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciéo a BorsodChem Zrt. termoplasztikus
poliuretan gyartasi tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Magas
miiszaki szinvonalu miianyaggyartasi projekt (High performance material project) c.
engedélyezési dokumentécio [64] irasakor még voltak nyitott kérdések. Ezek nem a szorosan
vett gyartasi technologidhoz voltak kotheték — a Wanhua kiforrott, megbizhaté6 TPU gyartasi
technologidval rendelkezik —, hanem a kiszolgélo egységekhez. Ez utdbbiak ugyanis nagyban
figgnek annak a telephelynek az adottsagaitol (komplexitasatol), ahol a tevékenységet
megvalositjak.

Egyik ilyen nyitott kérdés volt a technologidba integralt melléktermék égetd, amelyrdl az
Osszevont dokumentacidoban [64] azt irtuk, hogy ,.a technologidaba integralt melléktermék
égetore kiadott ajanlatkérésekben az ajanlattevoktol olyan berendezésre varnak drajanlatot,
amelynek kibocsatasa teljesiti a jelenleg hatalyos jogszabalyi eldirasokat”. Ennél sokkal
tobbet a melléktermék égetdrél, melyhez a P2 munkanevii pontforras tartozik, a
dokumentéacié irasakor nem is tudtunk. 2017-ben, az engedélyezési dokumenticid
Osszedllitasakor [64] a kiszolgalo egységben a technologidba integralt a melléktermék égetén
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kiviil még két olyan 1étesitmény is lett volna, amelyhez pontforras tartozik. Az egyik koziiliik
a hokozl6 olaj rendszer, pontosabban annak fiitbkemencéjének — amelyben a hdkozlé olajat
hevitik — P1 jeli kéménye, a masik pedig a véggaz moso6 akkor P3 munkanevet viseld kiirtoje.

A melléktermék égetdbe vezetett anyagdramok — mind a gaz, mind pedig a folyadék
anyagaram — meghatarozd mértékben tetra-hidrofuranbdl (THF) éallnak. A géznemii
melléktermékek (vent gazok) égéshdje alacsony, és a megfeleld €gés tdmasztdlang nélkiil nem
is tarhatd fenn. Az allandd iizeml tamasztd ég6 praktikusan foldgazégd. A tervezdk olyan
megoldast talaltak, hogy a flitbkemence (olajhevitd gazkazan) és az égetd kemencéje
egyesithetd. Ez 1ényegében azt jelenti, hogy nem egy gézkazan (gaz kemence), hanem egy
foldgaz tamasztd égdjii melléktermék égeté kemence hdatadd csoveiben cirkuléltatjdk a
hevitendé hokozld olajat. Ezzel a megoldassal a hokozlé olaj rendszer P1 pontforrasa a
melléktermék égetd P2 pontforrasaba ,,0lvad”, integralodik.

A tervezés végso fazisaban, lényegében mar az iizem épitési szakaszaban valtak ismertté azok
a berendezések, amelyekhez pontforradsok tartoznak. Az épiilé iizemben véglegessé valtak a
véggaz kezelési megoldasok, kivalasztottak a technologiaba integralt melléktermék égeto
szallitojat. Ahogy irtuk, a korabban tervezett P1 pontforras meg sem épiil, a
tervezés/épités végso allapotaban sziikségtelenné valt. A melléktermék égetébe az
olajhevitéshez sziikséges teljesitmény (hdmennyiség) eléréséhez nagyobb mennyiségii
foldgazt kell betaplalni, mint kellett volna csak a melléktermékek égetéséhez, ezért a hozza
tartozd P2 pontforrdson kibocsatott véggdz mennyisége jelentdsen megnd. A P2 pontforras
kibocsatasaban mennyiségi, kisebb mértékben minéségi (a vonatkozo hatarértékeket
betartjak, de sziikiil a kibocsétott szennyezdk kore) valtozasok lesznek.

Kivélasztottak a véggaz moso6 technologiat szallitot. A Wunhua (Yantai Wanhua Chemical
Design Institute Co., Ltd.) szakemberei pontositottak a létesitendé P3 kiirtén kibocsatando
légszennyezd komponensek korét, valamint annak mennyiségi és mindségi adatait.

A jelen dokumentacioban ismertettik a HPM Uzemben alkalmazandé technikaban tervezett
valtozasokat. Ismételten hangsulyozzuk, ezek a valtozdsok nem magédban a TPU gyartasi
technikdban (itt a poliészter poliol és a TPU egységet Osszességében értjiik), hanem a
kiszolgald egységekben valdsulnak meg. Bar esetiinkre igaz az is, hogy csak a kiszolgald
egységnek lesznek kibocsatasai. Fentebb mar irtuk, hogy a technoldgidban csak a 1égtéri, azaz
a levegdszennyezd pontforrdsok kibocsatasaiban lesznek valtozasok. A 2017-ben készitett
Osszevont dokumentacid [64] 14.2. pontjdban felsoroltuk a Iétesitmény akkori 4llas szerinti
pontforrasait, megadtuk a munkaneviiket. Eredetileg HPM Uzemnek 3 db pontforrast
terveztek. Ezek jele, megnevezése és funkcidja a kovetkezo volt:

e P1: a h6kozlo olaj fiitbkemence kéménye. Itt tdvoztak volna a foldgazzal iizemeld
4,6 MW fitoteljesitményti tiizeloberendezés flistgdzai. Ez a pontforrds nem épiil
meg.

e P2: a technolégidba integralt melléktermék égetd kiirtéje. A poliol egységben
keletkezett hulladékgazokat és a szennyviz sztrippeld fejtermékét a melléktermék
égetd egységben égetik el. E téren nem lesz valtozas, de az égetd hdcseréld
kazanjaban melegitik fel a h6k6z16 olajat (termo olajat).

e P3: a véggaz kezelo mosdtorony Kkiirtje. Itt a kiilonbozd késziilékekbdl
Osszegylijtott gazaramokat mossak. Ebben sem lesz valtozas.

A jelen feliilvizsgalatunkban bemutattuk, hogy nem lesz elkiiloniilt, csak a hdk6z16 olajat fiitd
kemence, igy nem létesiil a P1 pontforras sem. Ezen dokumenticioban az engedélyezési
dokumentécioval valo gyorsabb Osszevetés és a konzekvencia kedvéért megtartottuk az egyes
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funkciokhoz tartozd munkanevet, st az egyértelmiiség okdn még indexben is utalunk a
funkciora. A HPM Uzem pontforrasai (7. és 9. dbra) a véltozas utan a kovetkezok lesznek:

e P2yrg: a technoldgiaba integralt MellékTermék Egeté kiirtdje. Az égetében olyan
anyagokat artalmatlanitanak, hogy kiilondsebb véggaz kezelésre nincs sziikség
elégséges a flistgaz visszavezetése.

e P3ymA/B: a Véggaz kezel6 Mosoétorony kiirtdje.

A fentebbiekbdl egyértelmtien kideriil, hogy a 2017-ben elkészitett Gsszevont
dokumentécidoban [64] bemutatottakhoz képest egyediil csak a levegd az a kornyezeti elem,
amelyre vonatkozdéan valtozasok lesznek. Ezeket a valtozdsokat részletes leirasokkal,
szamitasokkal, modellezéssel, annak eredményeit szemléltetdé abrakkal bemutattuk. A
valtozasok nem szamottevéek, a megallapithatd levegémindségi hatésteriilet némiképp még
kisebb is, mint ahogy azt kordbban modelleztiik.

A BorsodChem elkdtelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologidkat miikodtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok és kockazatok csokkentésére iranyuld torekvéseken tilmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsag javitdsara, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudatdban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalatirdnyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbol adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végso soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unids kovetelményeknek.
A BorsodChem IV. telepén tervezett uj technolégiat, a TPU gyartast, figyelembe véve a
fentebbi elveket, mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi ¢s munkabiztonsagi
kovetelményeket, integraljak az eddig folytatott tevékenységeik kozé.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett technologia kdrnyezeti befolyasolo hatisa a
jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem 1épi tal. A telepités helyének meglévo
adottsagai, a beruhdaz6 BorsodChem kornyezetpolitikdja eleve garantalja, hogy az Uj
létesitményben mindenben megfelelnek majd az érvényben 1évé jogszabalyi eldirdsoknak,
BAT elveknek és egyéb normativaknak.

A technologia Kiszolgalé 1étesitményeiben tervezett ismertetett valtozasok a tevékenység
korabban (2017. [64]) bemutatott kornyezeti hatasaiban megitélésiink szerint nem
jelentenek lényegi valtozast. A megvalositando beruhazassal szemben kornyezetvédelmi
szempontbol kifogas tovabbra sem emelheto.

Megbizonk a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik a
tervezett 30 kt/év kapacitasu termoplasztikus poliuretin (TPU) gyartasi tevékenység
BO-08/KT/00173-22/2018. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye modositasat.

Miskolc, 2020. majus 29. ) 7,
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.29. 08.26.01

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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