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Tdrgy: Kazincbarcikai F(it6er6mi{ - egységes kornyezethaszndlati engedély moddositdsi kérelem
hidnypétlas teljesitése

Tisztelt F6osztaly!

Az engedélyes ALTEO-Therm Kft. nevében az ALTEO Energiaszolgdltatd Nyrt. (mint Uzemeltet6)
2022.12.21. napon, az EPAPIR-20221221-2563 azonositészamu levelében a Kazincbarcika 2028 hrsz-u
telephelyén (KTJ: 100 720 821) lév6 Kazincbarcikai Ft6eré6md BO/32/07972-13/2021. lgyiratszamu
egységes kornyezethasznalati engedélyének mddositdsara iranyulé kérelmet nyujtott be a Borsod-
Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatalhoz, egy Uj elektromos flitési forréviz kazan létesitésére
irdnyuldan.

A Hatdsag a benyujtott kérelem vizsgalatat kovetéen a BO/32/0014-3/2023. ligyiratszamu végzésében
hidnypétlasra szélitotta fel engedélyest. A hianypodtlasi végzésben foglaltakra reagalva, mellékelten
benyujtjuk kérelmiink kiegészitéseként az Uj villanykazan meglévd létesitményhez vald kapcsoléddasara
iranyuld munkarészt, valamint a korabban benyujtott kérelem zajvédelmi szakért6 altal 6sszedllitott
zajvédelmi kiegészitését.

Az Uj technolégiai egység meglévd rendszerhez térténd kapcsoldddsait az aldbbiakban, a zajvédelmi
kiegészitést a csatolt dokumentacidban nyujtjuk be a tisztelt Hatdsag részére.

7 s

Az 0j, 6 MW-os villamos fiités(, forréviz termel6 kazan meglévé rendszerbe valé illesztését mind
gépészeti mind pedig iranyitastechnikai oldalrél a kévetkezékben ismertetijiik.
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Meglévd rendszer:

A telephelyen jelenleg harom forréviz kazan és hdrom gazmotor van telepitve a korabbi
kérelmiinkben ismertettek szerint. A h6termel6 berendezések 4dltal termelt hét a varosi
hdszolgaltatdsi rendszerbe taplalva, a mindenkori h§ sziikségletet elégiti ki a flitéeré6mi.
A varosi el6re mend vezetéken dramlé forrdéviz paramétere:
- El6re mené forréviz hémérséklete: 135 °C

- El6re mené forréviz nyomasa: 10,3 bar

Varosbal visszatérd vezetéken aramlé forréviz paramétere:

- Visszatérg forroviz h6mérséklete: 70 °C
- Visszatérd forréviz nyomasa: 3,3 bar
- Visszatérd forréviz nyomasa a keringtet6 szivattyuk utan: 12 bar



Uj rendszer:

Az Uj h6termeld egység a jelenlegi varosi forréviz rendszerbe lesz kotve a kovetkez6 mdodon.
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A varosbdl a flt6er6mibe visszatérdé tavhérendszerben keringtetett viz egy — a keringteté
szivattyuk utani — osztdvezeték beépitésével, és azon keresztiil kerll ledgaztatasra az Uj
villanykazdnhoz. Az (j kazan vizkdre nem csatlakozik kozvetlenil a varosi flitési rendszerre. Egy
ugynevezett, 6 MW-os lemezes levalasztd h6cserélén keresztil fog torténni a h6atadas, mely
technoldgiai Iépés soran a kétfajta viz — varosi rendszerben keringtetett viz és az Uj forrdviz kazan

vize — egymassal nem keveredik.

A levélaszto hdcserél6 feladata, hogy a primer oldalon (villanykazan oldali) termelt hét atadja a
szekunder (varosi forréviz rendszer) oldalnak.

A primer (villanykazdan) oldali paraméterek a kévetkezbk.

Lemezes levalasztd hicserél6 el6tt.

- Forréviz hémérséklete: 145 °C
- Forréviz nyomadsa: 6 bar

Lemezes levalasztd hGcserél6 utan.

- Forréviz h6mérséklete: 115 °C
- Forréviz nyomadsa: 5,8 bar
Keringtetett viz mennyisége: 180 t/h

A szekunder oldali (varosi viz) paraméterek a kovetkez&k.

Lemezes levalasztd hécserélf elétt.

- Forréviz hémérséklete: 70 °C
- Forréviz nyomasa: 13 bar

Lemezes levalaszto h6cserélé utan.

- Forroviz hémérséklete: 135°C

- Forréviz nyomasa: 12,8 bar
Keringtetett viz mennyisége: 80 m3/h
Az atadott hé maximum: 6 000 kW
Atadott hé minimum: 200 kW

Avillanykazan dltal felmelegitett forréviz a varosi el6remend forréviz vezetékére kapcsolddik vissza,
igy az uj kazan altal termel hé teljes egésze a meglévd rendszerre keril bevezetésre.

Uzemeltetés:

Az Uj berendezés elsGdleges feladata az orszagos villamos halézat leszabdlyozasi fazisaban torténé
részvétel, mely sordn forrévizet allit el6. A flt6er6miibdl kiadott h&igények tartdsa miatt a
villanykazadn és a meglévd tlizel6berendezések hétermelési kapacitdsanak teljes 6sszehangolasa
szlikséges.

Téli iizem soran, amennyiben a villanykazan maximalis kiterhelése mellett az altala termelt 6000
kW kémennyiség teljes mértékben a varosi flitési kdrbe lesz bevezetve, az aktudlis higények
tartdsa érdekében a villanykazan lizeme alatt, ha szlikséges, mas h6termel6 berendezés lizeme
csokkentésre kerdil.



Nyari Gizem alatt, amikor a f(tési h6igény nincs, és a haszndlt melegviz igény minddssze kb. 2000
kW, a felesleges 4000 kW hémennyiség a létesitmény meglévé, varosi forréviz rendszerbe kapcsolt
talcds hlt6berendezéseinek segitségével lesznek a szabadba vezetve, elh(itve.

Iranyitastechnika:

Az (j villanykazan kazdn rendelkezik sajat, autondm iranyitastechnikai vezérléegységgel (PLC).
Ennek megfelel6en a kazan belsé Gizemének, folyamatainak automatikus iranyitasat, szabdlyozdsat
ez a rendszer végzi (pl. kazanban |év6 hémérséklet tartds, nyomadstartds, potviz beeresztés,
vizszinttartds, vegyszeradagolas, stb.).

A telephelyi vezérlést a telephelyi fels6 irdnyitastechnikai PLC végzi. Ezt a f(it6er6md vezénylGjébdl
a helyi kazdnkezel6 iranyitja. Err6l a PLC berendezésrdl az alabbi vezérlés végezhetd el:

Kazan inditas

Kazan leallitas

Felterhelés adott teljesitményre

- Leterhelés adott teljesitményre

A berendezés iranyitast az ASZK (Alteo Szabalyzé Kézpont) is at tudja venni (jellemz6 szabalyozas a
jovében). Ez esetben a felsd iranyitastechnikai funkcidkat (inditas, ledllitas, terhelések) az ASZK
fogja végezni.

A kiegészitett engedélymaddositdsi kérelmiink pozitiv elbirdldsaban bizva varjuk szives dontésiket.

Budapest, 2023. 01. 23.
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