ALTEO-Therm Kft.
1033 Budapest, Kérhaz utca 6.-12.

KAZINCBARCIKAI FUTOEROMU EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYENEK
MODOSITASI KERELEM

ZAJVEDELMI KIEGESZITES

Készitette: MENDIKAS
Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.

Miskolc, 2023. januar

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérniki Kornyezetvédelmi Kft.
2303_Zaj.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404




EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai FlitGer6mi Elézmények
TARTALOM
ELOZIMENYEK ...ttt ettt e et e et e e s ebe e st e e ssbe e sbaeesbeesseessseensseeasbaenssaeasseesseeassaesseensseennseas 3
1. A hataSterlilet KITETJEAGSE ....c..eeiueitieiieie ettt st st se e s et ettt e st e et e bt e beebeenbeeneeeaees 4
2. A létesités hatdsa a KOTNYEZeti AIIAPOIIA .......ccuveeciiiiiieeiie ettt et e tee et e st eeebeesstaeeseeebaeenseesnseeenseeans 5
2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa .......cccceeeveveiciieeccciee e 5
2.2. Hangteljesitményszintek Meghatdrozasa............uuuiiiii it e e e e e e tae e e e e e e e eenees 5
2.3. Hangnyomasszintek meghatdrozasa....
2.4, A hatasterllet MEGNAtArOZASA .......cc..uuiiiieee e e e e e et e e e e e e e s rabbe e e e e e eeesntasseeaeeeeanees
3. Az lizemelés hatdsa a KOrnyezeti AllapOtra ..........coecuveiieieeieriesieieeee ettt ettt s neesneeeeenes
3.1. Zajkibocsatasi hatdrértékek Meghatarozasa ........ccveecciiiiieciie et e e st e e e e e s
3.2. A flit6erEmuU zajforrdsai JEIENIEE.......cuu i iiee et e e e st e e st e e e eae e e e s be e e e rereeennaes
3.3. Hangnyomadsszint mérések a flitém mikoédése kozben............
3.4. A flit6er6mu hangteljesitményszintjének meghatdrozasa
3.4.1. A futéerdm jelenleg mitk6do egységeinek hangteljesitményszintje.........ccevevirerinereeiieneenenennens 16
3.4.2. A futéerdmuben tervezett villamos kazanhaz hangteljesitményszintje .........ccceveverineeceeienenenennns 19
3.5. A f(it6eré6m(i hangnyomadsszintjeinek meghatarozasa........cccceeeeuiiiiiii e 23
3.6. A hatasterllet MEGNAtArOZASA .......cc..uuiiiieee e e e e e et e e e e e e e s eabbe e e e e e seesnbaeseeaeeeennnees 24
4. SZAIIIEAS .o.vvieeieeeiee ettt ettt et e s te e et e stb e ettt e e tbe ettt e sae et b e et be e tbeeasae e tbeeasae e taeensae e taeensaeensaeesaeentaeenaeenres 26
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2303 Zaj.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

2/29



EKME modositasi kérelem Zajvédelem
Kazincbarcikai FlitGerémi

Elézmények

ELOZMENYEK

Az ALTEO-Therm Kft. (KUJ: 102 603 002) a Kazincbarcika 2028 hrsz-u telephelyén (KTJ:
100 720 821) 1évo Kazincbarcikai Flitderomi tizemeltetésére vonatkozdan 14579-10/2011. iktatasi
szamon egységes koOrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A tevékenység legutolso
feliilvizsgalati eljardsanak eredményeként a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (a
tovabbiakban: Hat6sag) a benyujtott feliilvizsgalati dokumentéaciot a BO/32/07972-13/2021.
ligyiratszamu hatarozataban jovahagyta, és az engedélyt egységes szerkezetbe foglalva modositotta.
A feliilvizsgalati eljarast kovetden engedélyes a telephelyen iizemeltetett gazmotorok cseréjére
iranyuldan EKHE modositasi kérelmet nytjtott be, melyet a Kormdnyhivatal a BO/32/02922-
17/2022. ligyiratszamu hatarozatdval engedélyezett.

Tekintettel arra, hogy tulajdonos a telephelyen egy 1j elektromos fiitésti forroviz kazant kivan
létesiteni, ezért az engedélyes ALTEO-Therm Kft. nevében az ALTEO Energiaszolgéltatd Nyrt.
(mint tizemeltetd) 2022. december 12-én benytjtotta a meglévd technoldgia kiegészitésére,
modositasara irdnyuld egységes kornyezethasznalati engedély modositasi kérelmét.

A modositasi kérelem 4.3. Zajvédelem fejezetének kiegészitését jelen dokumentéacionkkal tessziik
meg-

A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirdsok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l
e 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KEM-GM egyiittes rendelet
Egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
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EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitderémii 1. A hatasteriilet kiterjedése

1. A HATASTERULET KITERJEDESE

A flitéerOmii hatésteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan
azt a vonalat tekintjiik, ahol

lizemeles esetén

1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

kertvarosias beépitési lakoteriileten nappal 40 dB
éjjel 30dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB

¢jiel 40 dB

2. zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasokra
vonatkozo tidiilSteriiletre megéallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45 dB
¢jjel 35dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein
nappal 55dB
¢jjel 45 dB

létesites esetén

1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
kertvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 55 dB
gazdasagi teriileten nappal 60 dB
2. zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasokra
vonatkoz6 tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 60 dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein
nappal 60 dB

A hatastertiletet az 1. dbran mutatjuk be.

A hatéstertilet hozzavetdleg a flitderOmii telephelyét, illetve az attol

e DNy-ra. elhelyezkedd kertvarosias lakotertilet 100- 150 m

o ENy-ra elhelyezked gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén 0-45 m
sz¢élességll savjat foglalja magaba.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2303 Zaj.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

4/29



EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A létesités hatdsa a kornyezeti allapotra

2. ALETESITES HATASA A KORNYEZETI ALLAPOTRA

Az elektromos kazanhaz létesitése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok
mukodése eredményeként a 1étesités idoszakaban zajkibocsatassal kell szamolnunk.

2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet szerint a
zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az

alabbiak.

e A tervezett halfarm létesitése zajvédelmi szempontok szerint ,,épitési kivitelezési tevékenységbol
szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

o A zajtél védendd teriilet lakott teriiletek, kertvarosias jellegli beépitettséggel és gazdasagi
tertiletek

e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 6ra) idészakban torténd tevékenységgel is szamolunk.

e Az ¢épitési munka id6tartama 1 honap alatti.

o A tervezett tevékenység hatasteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas lizemi, vagy
szabadidds zajforras kozvetlen hatésteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LTH(Lke, nappal) = 65 dB(A)

LTH(Gip, nappal) = 70 dB(A))

A zajterhelési hatarértéknek a védendo épiilet homlokzati sikja eldtt a nyilaszarotol 2 m-rel kell
teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.
A legkdzelebbi lakoépiiletnél a l1étesités soran keletkezd zajokat szamitas Gitjan hataroztuk meg.

A hatdsagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasdhoz a kdvetkezd szempontokat javasoljuk
figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras

hatéstertiletére kell meghatarozni. Mivel az épitési kivitelezési tevékenység kozvetlen hatasteriiletén
nincsenek védendo épiiletek, a zajkibocsajtasi hatarértéket a 1étesitésre megallapitani nem kell.

2.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

A munkalatok iddtartama varhatéan 1 honapon beliili, a munkavégzés csak nappali (06-22 6ra)
id6északban torténik.

A 1. tdblazatban bemutatjuk egy 12 6rds miszakban (1 napon) az egyes eszkozoknek az egyes
munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos iizemiddket..
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EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A létesités hatdsa a kornyezeti dllapotra

1. tablazat. A l1étesitéshez sziikséges atlagos napi (egy 12 oras miiszakra vonatkozo) iizemidok
egy gépre vonatkoztatva
Gép Munkaépek A létesitéshez
mennyisége | sziikséges atlagos
napi iizemidék
egy munkagépre

vonatkoztatva
[db] [h/nap]
Betonszallito mixer 2 2
Markolo 2 8
Daru (12 t) 2 8

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolddod gép lizemiddket a nappali napszakban a legnagyobb zajterhelést ado
folyamatos 8 orara torténd meghatarozasat irja eld. Ezeket a 2. tablazatbol kiindulva a 6.3.4.2.
tablazatban becsiiltiik.

2. tablazat. A létesitéshez sziikséges (nappali) 8 0ras megitélési idore vonatkozo miikodési
idotartamai munkafolyamatonként, egy gépre vonatkoztatva
Gép Munkaépek 8 oras megitélési
mennyisége idoére vonatkozé
miikodési
idétartamai egy
gépre
vonatkoztatva
[db] [h]
Betonszallito mixer 2 2,0
Markolé 2 7,0
Daru (12 t) 1 7,0

A 3. tablazatban 0sszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai teljesitményét.

Az egy idOszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 6rara vonatkoztatva — a kovetkezo
Osszefliggéssel hatdrozhat6é meg:

1
LWAeq =10 lg[?(talapj ’ 100’1LAalap + to;lLAmaxmax
Az Osszefiiggésben:
Laalap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap :  alapjarati mikodés 8 oras megitélési idore vonatkozé iddtartama [h]

tmax : @ maximalis teljesitményti miikddés 8 6ras megitélési idore vonatkozo id6tartama [h]
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A letesités hatdsa a kornyezeti allapotra

3. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 oras
megitélési idore vonatkozo miikodési ido gépenként

Munkagép fajtaja Eszkoz Hangteljesit- 8 oras
teljesitménye | mény-szint- | megitélési
hatarérték iddre
vonatkozé
[dB] idétartam
kW] [h]
Betonszallité mixer max. telj.-nyel 272 **108,8 2,0
terhelés nélkiil **101,0 0,5
Markolé max. telj.-nyel 68,5 *102,2 7,0
(Kotré-rakodo terhelés nélkiil 1,0
gumikerekes) *101,0
Daru (12 t) max. telj.-nyel 208 *107,5 7,0
(Mobil daru) terhelés nélkiil *101,0 0,5

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan
ahol N: névleges teljesitmény [kW]

A szabvany szerint a szabadban 1€évé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti hangnyomasszint
szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani kdzéppontjatol a terhelési
pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb linearis mérete. Ennek a
feltételnek a részt vevo gépek megfelelnek, mivel feltételezhetéen a munkavégzés kozben egymas
kozelében lesznek, igy egyedi hangforrasnak tekinthetok. Az egy helyen mikodd gépek egyilittes
hangteljesitményszintjét a kovetkezd dsszefliggéssel szamitjuk.

Lysssy = 10 - [g( 107w 4 1001wz 4100 Lwn)  [dB]

Az Osszefiiggésben:

Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw2= a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 4. tablazatban mutatjuk be.

4. tablazat. A 1étesitéshez sziikséges (nappali) 8 oras megitélési idore vonatkozo
hangteljesitményszintek

Munkagép fajtaja Egyenértékii Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- | hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint egy gépre | szint 6sszes gépre | ményszint
[dB] [dB] [dB]
Betonszallité mixer 102,9 105,9 110,9
Arokasé 102,1 105,1
Daru (12 t) 107,1 107,1

A létesitésre vonatkozo (nappali) 8 6rds megitélési idore vonatkozd Osszes hangteljesitményszint:

Lw=110,9 dB
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EKME modositasi kérelem Zajvédelem
Kazincbarcikai FlitGerémi

2. A létesités hatdsa a kornyezeti allapotra

2.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a 1étesités teriiletéhez legkdzelebbi terhelési pontokbanban (1étesités
teriiletéhez legkozelebbi védendo épiiletek: ZT-1, ZT-2, ZT-3 és ZT-4 terhelési pontok [8. tablazat])
kialakulé hangnyomasszintet. A zajforrast a 1étesités teriiletének stlypontjaban vettiik fel (,,B”
zajforras). (1. abra)

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany szerint a
kovetkezd Osszefliggés szerint szamitjuk:

[dB]

Ly =Ly + Ki + Ko — Kqg — Ki, — Kyy — Ky — Kg — K + Lyisszaversaes

Az 6sszefiiggésben:

Lw:

KIr .

Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk. Lw =110,9 dB

Iranyitasi index [dB]
Mivel az egyes eszk6zoknek nincs hatdrozott iranyhatasa,
Kir=0 dB

: Irdnyitasi tényezo [dB]

Szamitasa a kovetkezd 0sszefiiggéssel torténik:
K,=10-lg4mn/0Q [dB]
Az Osszefiiggésben:

Q= térszog [sr]

Mivel az eszk6zok erdsen tiikrozo feliilet felett helyezkednek el, Q=
2m.
Kao=+3 [dB]
Ka: A tavolsagtol fiiggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:
Ky =10-1lg(4m-s?/s&) =20 -1g(s¢/se) + 11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
s¢:  terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
so: vonatkozasi tavolsag. so = 1 m.
Kr : Alevego elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:
K, = a; - s¢ [dB]
Az Osszefiiggésben
aL: alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hémérséklethez, 70 % relativ nedvességhez €s
500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz tartozd terjedési
csillapitas ap = 0,00193 dB/m.
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.

2303 Zaj.docx

Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

8729



EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A létesités hatdsa a kornyezeti allapotra

Km: Atalaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd 0sszefiiggéssel torténik:

K, = [4,8 — Him (17 + %)] > 0 [dB]

St
Az Osszefiiggésben
hm : a terjedési ut kdzepes fold feletti magassdga [m]. Minden zaj-terhelési
pont viszonylatban hy = 2 m-t vesziink.

Kn : A hosszt idejii szint meghatarozasara szolgald korrekcio [dB]

Szamitasa a kovetkezd 6sszefiiggéssel torténik:
3

Ky = [105(s0/5)2+1,6] [dB]
Az Osszefiiggésben
s: azészlelési pont és a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold  sikjan [m]

Kn: Andvényzet csillapito hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a ndvényzet
miatti csillapitas. Igy jelen szamitdsunkban értéke K, =0 dB.

Kg: A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-lel
szamolunk.

A szabvany altal eldirt
K, + K, + Kz < 15 [dB]
feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrdsok ¢és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzék. Beiktatasi

veszteséggel nem szdmolunk.
Ke =(0dB

Luiksr : Visszaverddési korrekcio
A lakdépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erésen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Les: = +1 dB-nek vessziik, ami
ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a gyakorlatilag
sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomésszintek a fentiek alapjan a kovetkezd Osszefiiggéssel
szamithatok:

St > 24,41 m-nél:
Lt =Ly + Kg —Kqg — K, — Kiy — Ke + Liiiksr =

4 300 3s?
=L, —20-lgs, —0,00193 - 5, +—(17 +—) — 3t _118-K, [dB]
St St 1,657+105
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A létesités hatdsa a kornyezeti dallapotra

st < 24,41 m-nél:
Lt :LW+K.Q_Kd_KL_K€+Ltﬁk(")T‘ :LW_ZOIgSt_0,0()lgBSt_
7 — K, [dB]

35?
1,6s2+105

Az Osszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsdgokat a 5 tdblazatban mutatjuk
be.

5. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban a létesités soran

Terhelési pont St Hang- Zajtol Lknu

nyomas- | védendé

szint teriilet
[m] | [dB] [dB]
ZT-1 94 59,2 | Lke 65
ZT-2 120 56,5 | Lke 65
ZT1-3 54 65,4 | Lke 65
7T-4 126 56,1 | Lke 65

Megallapithatjuk, hogy a 2.6. pontban megadott gépparkkal végzett létesités soran a terhelési
pontokban fellép6 legnagyobb hangnyomadsszint kielégiti az eldirt zajterhelési hatarértéket.

2.4. A hatasteriilet meghatarozasa

1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
kertvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 55 dB
gazdasagi teriileten nappal 60 dB
2. zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasokra
vonatkoz6 tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 60 dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein
nappal 60 dB

a kertvarosias lakoteriiletre:

110,9 - 20 Igs, — 0,00193 - 5, + (17 + 300) 3t 11,8 = 55
' g5 =5 T se ) 16sE—105
st= 140 m

a gazdasagi teriiletre:

110, — 20 Igs, — 0,00193 - 5, + (17 + 300) 3t 11,8 = 60
' I =5 T se ) 16sE—105

St= 88 m

A gazdasagi teriiletet nem éri el!
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a zajtol nem védendd kornyezetre:

4 300 352
110,9 — 20 - Igs, — 0,00193 - s, + S—(17 += ) —11,8 = 60
t t

st=88 m
A zajtol nem védendd kornyezetet nem éri el!

a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részeire:

300) 3s2

4
1109 - 20-1lgs, — 0,00193 - s; + —(17 + - 1,652 —10° -

St

11,8 = 60
St

St=88m

Tehat a 1étesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a 1étesités teriiletének stlypontjatol
a kertvarosias lakoteriileten 140 m-ig, a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részein 88 m-ig
tarto tertilet

A hatésteriiletet a 2. dbran mutatjuk be.

3.AZ UZEMELES HATASA A KORNYEZETI ALLAPOTRA
3.1. Zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet szerint a
zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

o A vizsgalt telephely zajvédelmi szempontok szerint ,jizem”, igy a keletkezd zaj ,,izemi
1étesitményekbdl szarmazo zaj”’-ként jellemezhetd.

e A zajtoél védendo teriilet lakott teriiletek, kertvarosias jellegli beépitettséggel és gazdasagi
teriiletek

e A munkavégzés soran csak nappali és éjszakai (06-22 és 22-06 o6ra) iddszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

o A fitdmi kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas {izemi, vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatastertiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LTH(Lke, nappal) = 50 dB(A), LTH(Lke, éjszaka) = 40 dB(A)
LTH(Gip, nappal) = 60 dB(A) LTH(Gip, éjszaka) = 50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. fokil kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet ¢s a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 3. Az iizemelés hatdsa a kornyezeti allapotra

Zajkibocsatasi hatarértéket a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal a BO/32/07972-
13/2021. szamu hatarozataban allapitott meg a kovetkezdk szerint: (6. tablazat).

6. tablazat. Zajvédelmi kibocsatasi hatarértékek a fiitéeromi kornyezetében [dB(A)j

Védends létesitmény Zajkibocsatasi h,a‘térérték
nappal ¢jszaka
Kacsoh Pongrac u. 10-18. és 11. lakohazak homlokzata elétt 2 m-rel 50 40
[Arany Janos utca 8, 15, 17. szamu lakohdzak elétt 2 m-rel 50 40
Gorkij utca 29. szamu lakoéhaz homlokzata eldtt 2 m-rel 60 50
[parteriiletek irdnyaban telekhatartol 10 m-re 70 70

Az elmult években a telephely kornyezetében 1évd ingatlanok haszndlatdnak és beépitésének

valtozasai miatt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/07972-13/2021. sz.

hatirozataban kijelolt védendd ingatlanokban az aldbbi modositasok atvezetése javasolta: a

Tetraéder Kornyezetvédelmi Mérndkiroda a .,Vizsgalati jelentés az ALTEO Energiaszolgaltato

Nyrt. Kazincbarcika Fiitéerdmti kornyezeti  zajkibocsatasarol™) (2022. december 5.) cimi

Osszeallitdsdban.

« a 2022 hrsz-u ingatlan beépitésre kertilt, igy a zajkibocsatasi hatarértéket javasolja kiegésziteni
a Kacsoh Pongracz u. 13. sz. alatti lakoépiiletre is

o a 2057 hrsz-1 ingatlan a telepiilés szabalyozasi terve szerinti Gip dvezetbe esik, az Erémi utca
(korabban Gorkij utca) 29. sz. épiiletben lakd funkcié megsziint, jelenleg ipari, raktarozasi
tevékenység folyik ott, ezért a védelmet nem javasolja kiterjeszteni ezen épiiletre

3.2. A fiitéeromii zajforrasai jelenleg

A fatéerémuben a legjelentdsebb zajforrasok a gadzmotorok és a hozzajuk kapcsolodd hiitdk
(kényszerhiitd és sziikséghiitd). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozésokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatlé csarnok szerkezet, stb.) elérhetévé valt, hogy a kdrnyezo
lakokdrnyezetben a zajhatds az eldirdsoknak megfeleld legyen. A flitéerémi elsé zajmérési
eredményeinek birtokaban a létesitmény tervezoi €s lizemeltetdi azonnal megkezdték azoknak az
intézkedési terveknek a megvalositasat, amelyek biztositottdk a fiitéerémi elvérhato
zajkibocsatasat. Ezeket az intézkedéséket a kovetkezok voltak:

— aventilatorok hangcsillapité burkolattal valo ellatasa,

— a kazankémény koré éptilet lett felhtizva, amely belsé zajszigeteléssel van ellatva,

— a gdzmotor levegd beszivo és kifuvo nyilasa zajcsokkentd burkolattal lett ellatva,

— abejovo gazszerelvények burkolattal valo ellatasa,

— a sziikséghiitk is hangtompitdval vannak ellatva.

A fitéerdmii az egységes kornyezethasznalati engedélyét mar ezen elvégzett zajvédelmi
intézkedések megvalositasat kovetden kapta meg. A zajkibocsatasok megelozésének
elsédlegességét az eddigi ilizemeltetés soran mindvégig szem el6tt tartottik, elsddleges
kornyezetvédelmi célként kezelték. Errdl a helyszini bejarasaink és az atadott dokumentaciok
alapjan mi is meggy6zddtiink.

A fltderOmiiben a gazmotorok, a nagyteljesitményli blokkgazégdk, a keringetd szivattyuk, a
ventilatorok keltenek jelentdsebb zajt. A beépitett zajt keltd berendezések a kovetkezo:

» 6 db gazégo,

* 3 db gazmotor,

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2303 Zaj.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

12/29



EKME modositasi kérelem Zajvédelem
Kazincbarcikai FlitGerémi

3. Az iizemelés hatdsa a kornyezeti allapotra

* 3 db generitor,
» 25 db keringtetd-, potviz-, tap-, nyomastarto-, visszakeringteto- stb. szivattyu,
* 16 db termo-, illetve axialis-ventilator,
* 66 db alkalmankénti tizemii levegohtito és sziikséghiitd ventilator.

A technologia foberendezéseit a 7. tdblazatban mutatjuk be.:

7. tablazat A technologia foberendezései és azok adatai

Gazmotor (2db)
tipusa GE Jenbacher 620 GS
villamos teljesitmény 3045 kW
termikus teljesitmény 3186 kW
villamos hatasfok 42.63%
termikus hatasfok 44,60%
névleges bemend hételjesitmény 7143 kW
Gazmotor (1db)
tipusa Wirtsild 18V220 SG
villamos teljesitmény 3200 kW
termikus teljesitmény 3400 kW
villamos hatasfok 39,7%
termikus hatasfok 42.2%

Forréviz-kazan (3 db)
tipusa
termikus teljesitmény
termikus hatasfok

ALSTOM MEGATHERM HF16/16
14,891 MW, 14,711 MW ¢és 14,982 MW
94,4%

Természetesen igen ritkédk az olyan esetek, amikor minden zajt kelté berendezés egyszerre tizemel.
A zajvédelmi célok érvényesitése érdekében gazmotorok iizemrendjét ugy szabalyoztak, hogy
a sziikséghiitok lehetéleg ne iizemeljenek. Tapasztalati uton és mérésekkel ellendrizték, hogy 1
gazmotor miikodése esetén 50%-os hiitéssel (a sziikséghtitdk nem tlizemelnek) az eldirt zaj
hatarértékek betarthatok.

3.3. Hangnyomasszint mérések a fliitomi miikodése kozben

A telephely gazmotor bovitésére iranyuld feliilvizsgalati dokumentaciot jovahagyd BO/32/02922-
17/2022. iigyiratszamu hatarozatanak ,,A fejlesztésre és a probaiizem idejére vonatkozo eldirdsok™
fejezetének 8. pontjdban a tisztelt Hatosag eldirta, hogy a probaiizem ideje alatt szabvanyos
zajmérést sziikséges végezni a tervezett gazmotor fejlesztést kovetden.

A telephely kornyezeti zajkibocsatasat a Tetraéder Kornyezetvédelmi Mérndkiroda a ,,Vizsgalati
jelentés az ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt. Kazincbarcika Fitderdmi  koérnyezeti
zajkibocsatasardl”) (2022. december 5.) cimii §sszeallitdsaban mutatta be. Az Osszeallitast
mellékeltiik.

A vizsgalat soran kijelol mérési pontokat a 8. tdblazatban mutatjuk be.
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8. tablazat. Mérési pontok

Jele Elhelyezkedése Mag[?;]s aga Jellege

Az Arany Janos u. 17. (hrsz.: 2049) sz. alatti lakoépiilet 1n

Zt-l DK-i védendd homlokzata eldtt 2 méterre 20 Megitélési pont
Az Arany Janos u. 8. (hrsz.: 2062) sz. alatti lakoépiilet .

22 ENy-i védendd homlokzata eldtt 2 méterre 20 Megitélési pont
A Kacsoh Pongracz u. 18. (hrsz.: 2032) sz. alatti .

23 lakoépiilet ENy-i védendd homlokzata eldtt 2 méterre 20 Megitélési pont
A Kacsoh Pongracz u. 13. (hrsz.: 2022) sz. alatti .

Zt-4 lakoépiilet DK-i védendé homlokzata elétt 2 méterre 2,0 Megitélési pont

A hatasteriiletvarhaté hataran tovabba a Ht-1 - Ht-4 jelii vizsgalati pontokat vettiik fel, h =2,0 méter
magassagban, a helyszinrajzon feljelolt pontokban.

A mérési pontokon a vizsgalt telephely zajkibocsatasat atlagos alapzaj mellett mérték, a vasuti
forgalom, a kozvetlen kozuti forgalom és egyéb zavard, kikiiszobolhetd zajok figyelmen kiviil
hagyésaval. Az alapzajt tavoli kozuti forgalom hatarozta meg.

Az alapzaj mértékét a zajforrasok mitkddésének sziinetében hataroztuk meg a mérési pontokon. A
Ka alapzaj-korrekciot az MSZ 18150-1 sz. szabvany 4.5.2. sz. pontja alapjan szamitottak.

A vizsgalt berendezések zajat és az alapzajt egyarant A-egyenértékszint méréssel hataroztak meg.

A kibocsatott zaj allando jellegii volt, a mérési 1d6t ezért mérési pontonként 3-5 perc értékiinek
valasztottuk.

Impulzusos jellegli 6sszetevot nem észleltek a mérés soran, tondlis Osszetevd azonban tobb
tizemallapotban is kimérhetd, érzékelhetd volt. A Kion tonalis korrekcid értékét a mért tercsavos
spektrum analizis értékekbdl az MSZ 18150-1:1998. sz. szabvany M2 mell€klete alapjan
szamitottuk.

A miszeres mérést tobb ilizemallapotban is elvégezték.. A megitélési szintet minden lizemallapot
esetében a megitélési idoben torténd folyamatos mitkodésre hataroztak meg.

A nappali és ¢jszakai zajkibocsatasira vonatkozémérési eredményeket a 9. és 10 tablazatokban
mutatjuk be.
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9. tablazat: Nappali zajkibocsatasra vonatkozo mérési eredmények és feldolgozasuk

Z 3 £ 2z = < £ »
2 = — £ 2 o Z2 | g2 | 3| &7 g
=, g = g 5 = = 2% | 82| 22| 3§58 S
E %S g - < 3 Ss | 22| §8 | gE 5
o0 @« — ) b Q) S = 2 = s S Qo £
2 e < 3 = - =< 8b Es| %8 = 2
= - N S =3 — A L X 2 £ S
z | £ | & $ & “ | 35| :
3 = = = > N 2 =
g e
< LAeq,mért| LAaeq| Ka LAeq vy Tv Kimp Kton LAM E
dB dB dB dB ora ora dB dB dB
40,5 33,7 -1,0 39,5 8,0 8,0 - 3,6 43 1
Zt-1 40,5 33,7 -1,0 39,5 8,0 8,0 - 0,0 40 2
41,5 33,7 -0,8 40,7 8,0 8,0 - 2,9 44 3
40,9 33,9 -1,0 39,9 8,0 8,0 - 3,6 44 1
7t-2 40,3 33,9 -1,1 39,2 8,0 8,0 - 0,0 39
40 | 339 | 09 | 401 | g 8.0 - 2.9 43
43,4 34,2 -0,6 42,8 8,0 8,0 - 3,6 46 1
7t-3 41,5 34,2 -0,9 40,6 8,0 8,0 - 0,0 41 2
415 342 | 09 | 406 | g0 8.0 - 2,9 44 3
40,4 34,6 -1,3 39,1 8,0 8,0 - 3,6 43 1
Zt-4 37,6 34,6 -3,0 34,6 8,0 8,0 - 0,0 35 2
376 | 346 | 30 | 346 | g0 20 - 2.9 38 3
Megjegyzés:

1. tizemallapot: A 3 db gazkazan folyamatosan miikddott 3 x 13 MW hételjesitménnyel, a kazanhaz technologiai

tér szelléztetd ventilatorok folyamatosan iizemeltek. A gazmotorok és a kapcsolddo berendezéseik nem

mikodtek.

2. tzemallapot: A 3 db gdzmotorfolyamatosan miikddott 100 % teljesitménnyel, tovabbafolyamatosan iizemeltek a
gazmotor technologiai tér szelléztetd ventilatorok. A gazmotor turbohiiték szakaszosan mitkodtek. A 3 db

gazkazan és a kapcsolodo berendezéseik nem muikddtek.

3. tizemallapot: A 3 db gdzmotor folyamatosan miikodott 60 % teljesitménnyel, tovabba folyamatosan iizemeltek a
gazmotor technologiai tér szellztetd ventilatorok. A gadzmotor turbohiitdk szakaszosan miikddtek. A 3 db
gazkazan folyamatosan miikodott (10 MW, 10 MW, 8 MW teljesitménnyel), a kazanhdz technologiai tér

szelldztetd ventilatorok folyamatosan iizemeltek.
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10. tablazat: Ejszakai zajkibocsatisra vonatkozé mérési eredmények és feldolgozasuk

= = = Rt | =
% .§ E ? 9 = .S .E -
2 & —_ S 2z o 22 | g2 | 3| &7 2
= 2 - : s | £ | 2 | 52 | S%| 8| 58| =
= 2N & = i 3 N 2 & g2 g3 =
I o0 @« — — = ‘@ S = S o o 2 > E
= < o 2 & =5 B E S » O = o
oy e 3 g T | =2 | o= = 5 N
3 s £ |5 58 “ | §5 | &
g = < = > N = En
< LAeq,mért| LAaeq| Ka LAeq tvj Tv Kimp | Kton LAM E
dB dB dB dB ora ora dB dB dB
Zt-1 34,2 29,0 -1,6 32,6 0,5 0,5 - 3.9 37 4
Zt-2 33,5 29,0 -1,9 31,6 0,5 0,5 - 3.9 36 4
7t-3 36,2 29,2 -1,0 35,2 0,5 0,5 - 3.9 39 4
Zt-4 32,9 29,8 -2,9 30,0 0,5 0,5 - 3.9 34 4
Ht-1 33,1 30,1 -3,0 30,1 0,5 0,5 - 3.9 30 4
Ht-2 40,6 29,1 - 40,6 0,5 0,5 - 3.9 45 4
Ht-3 40,8 29,0 - 40,8 0,5 0,5 - 3,9 45 4
Ht-4 40,9 29,1 - 40,9 0,5 0,5 - 3,9 45 4
Megjegyzés:

4. tizemallapot: A 2 db 0j gazmotor folyamatosan miikddott 2 - 2 MW teljesitménnyel (a régi gazmotor nem
iizemelt), tovabba folyamatosan lizemeltek a gazmotor technologiai tér szelléztetd ventilatorok. A gazmotor
turbohiitok szakaszosan mukodtek. A 3 db gazkazan folyamatosan mukodott (6,5 MW, 6,5 MW, 6,5 MW
teljesitménnyel), a kazanhaz technologiai tér szellztetd ventilatorokfolyamatosan iizemeltek

3.4. A fiitéeromii hangteljesitményszintjének meghatarozasa

3.4.1. A fiitoeromii jelenleg miikodo egységeinek hangteljesitményszintje

A fitéerdmi hangteljesitményszintjét a kovetkez6kbdl kiindulva hatarozzuk meg.

A 4.5.4. pontban bemutattuk, hogy a rendelkezéstlinkre all6 zajmérés alapjan a mérési pontokban a

hangnyomasszinteket.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany szerint
a kovetkez6 Osszefiiggés szerint szamitjuk:

Ly = Ly + Kp+Ko— Kq — K, — Ky — Kn—Kp — Ke — Lyisszaversaes  [dB]
Ebbdl

Ly + Kir = Le = Ko+ Kq + K}, + Ky + Kn+Kp + Ke — Lyisszaversaes [dB]
Az 6sszefiiggésben:

Lw : Hangteljesitményszint [dB]
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Kir: Iranyitasi index [dB]

L:: Hangnyomasszint [dB]
Ertékei megegyeznek a zajkibocsajtasi hatarértékekkel.

Ka: Iranyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
Q= teérszog [sr]

Mivel feltételezziik az erdsen tikrozo felilletet, Q= 2m.
Kao=+3 [dB]

Ka: Atavolsagtol fiiggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd 0sszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4x s /s3)=20-1g(s,/s,)+11 [dB]

Az Osszefiiggésben:
st terhelésipont és a zajforras tdvolsaga. A zajforrast a flitderdmii akusztikai
kozéppontjaba vettiik fel, melyrdl feltételeztiik, hogy az épiilet
sulypontjaban van [m]
so: vonatkozasi tdvolsag. so = 1 m.

KL : Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K, =a,-s, [dB]
Az Osszefiiggésben
arL: alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hdmérséklethez, 70 % relativ nedvességhez €s

500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz tartozd terjedési
csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K : A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

K :[4,8_% [17+ﬂﬂ>0
St Sz [dB]

Az Osszefiiggésben
hm : a terjedési ut kdzepes fold feletti magassdga [m]. Minden zaj-terhelési
pont viszonylatban hy, = 4 m-t vesziink.

Kn : A hosszt idejli szint meghatarozasara szolgald korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
3

Ky =15 2
10°(s, /5)* +1,6] (dB]
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Az Osszefiiggésben
s: azészlelési pont és a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold  sikjan [m]

Ks: Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a novényzet
miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, =0 dB.

Kg: A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-lel
szamolunk.

A szabvany altal eloirt
K, +K,+K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozotti nincsenek akadalyok K. = 0 dB

Luiksr : Visszaverddési korrekcio
A lakdépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erésen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lesr = +1 dB-nek vessziik, ami
ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a gyakorlatilag
sziikséges pontossagot kielégiti.

A flitéerdmii irdnyitasi indexszel moédositott hangteljesitményszintje az egyes terhelési pontok
iranyaba a fentiek alapjan a kovetkezd Gsszefiiggéssel szamithatok:

St > 40,63 m-nél:

Ly + Ky =L, — Ko+ Ky + K, + Ky — Leggsr = Le + 20 - lg s, + 0,00193 - s,

8 (17 + 300) + 3s¢ + 11,8 dB
St St 1,652 + 105 ’ [dB]

st < 40,63 m-nal:

3s?
LW+K1T :Lt_K.Q+Kd+KL+Km_Ltﬁk6r =Lt+20'lg5t+0,00193'5t +m

+7 [dB]

A fiitéerémii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjeit a terhelési pontok iranyaban
nappali és ¢jszakai id6szakban a 11. és 12. tdblazatokban mutatjuk be. A nappali idészakban az
egyes mérési pontokban mért hangnyomasszintek koziil a legnagyobb értéket valasztottuk. A
tavolsagok a fiitéeromii akusztikai kozéppontjatol értendok.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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11. tablazat. A fiitoeromii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei

az egyes mérési pontok irinyaba nappal
Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
7t-1 44,0 94 94,0
Zt-2 44,0 126 97,2
Zt-3 45,9 90 95,4
Zt-4 43,0 165 99,1

12. tablazat. A fiitéeromii iranyitasi indexszel médositott hangteljesitményszintjei

az egyes mérési pontok iranyaba éjszaka

Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
Zt-1 37,0 94 87,0
7t-2 36,0 126 89,2
7t-3 39,0 90 88,5
7t-4 34,0 165 90,1
Ht-1 30,0 179 87,0
Ht-2 45,0 65 90,7
Ht-3 45,0 53 88,1
Ht-4 45,0 62 90,0

3.4.2. A fiitoeromiiben tervezett villamos kazdanhaz hangteljesitményszintje

Az ALTEO — Therm Kft. Kazincbarcika 2028 hrsz-u telephelyén egy 6 MW ho termeld kapacitasu
villamos kazan létesitését tervezik. A meglévd lizemépiilet, a beépitettsége miatt mar nem alkalmas
1j kazan fogadasara, ezért ) kazdnhaz 1étesitése sziikséges.

A berendezések egy része zart épiiletben, més része szabad téren helyezkedik el.

Elektromos fltési kazan adatai:

Gyartasi év : 2023
Tipus: PARAT IEH
Tervezési kod: PED 2014/68/EU
Teljesitmény: 6 MW
Uzemi nyomas 4 — 6 bar
Tervezési nyomas: 10 bar
Tervezési homérseklet: 168
Uzemi hdmérséklet: 145
Kiilsd atmérd: 2 700 mm
magassag: 5063 mm
Névleges fesziiltség: 22 kV
A tapviz mindsége:
VezetOképesség: <3 uS/cm
Oxigéntartalom: < 0,02 mg/l

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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A kazan az alabbi {6 rendszerekbdl all:
- Kazan
- Belso keringtetd rendszer
- Iszapold rendszer
- Tapviz rendszer
- Vegyszer adagolo6 rendszer
- Mintavételi rendszer

A villamos kazanhazban levd zajforrasok a kdvetkezok:
e 3 db szivattyu

Az elektromos fiitésti kazannak zajhatdsa nincs.

Szabadtéren levo zajforrasok:
e 3 db hészivattyu kiiltéri egység (kiilsé ventilator)

Az egyes berendezések villamos teljesitményeit €s hangteljesitményszintjeit a 13. tablazatban
mutatjuk be.

13. tablazat. Az egyes berendezések villamos teljesitményei és hangteljesitményszintjei

Darabsza Megnevezés Villamos Lw Lw
m teljesitmény 8 oras
[kW] [dB] megitélési
idétartamra
vonatkozéan
[dB]
Villamos kazanhaz
1 Primer oldali szivattyu 11 67 *67
KSB HPKL150-125-315 SGBS W
W01106 B
1 Szekunder oldali szivattyu 11 67 *67
KSB HPKL150-125-315 SGBS W
W01106 B
1 Tapszivattyu 0,75 HEL
Grundfos CRN 1-15 A-FGJ-A-E-HQQE
1 kisteljesitményii kompresszor egység Ak
Szabadtér
3 Hészivattyus klima kiiltéri egység 10 60 60

Hajda HPAW-10
* azokon a napokon, amikor miikddik napi miikddési ideje hektikusan valtozo, ezért a legkedvezodtlenebb, a 8 oras
megitélési idétartamon beliili 8 dras miikddést tételeziink fel.

**azokon a napokon, amikor miikddik napi miikodési ideje 10 perc, zaj hatasat elhanyagolhatonak tekintjiik

*#* {izemideje a kazan hétermeld lizeme esetén (20 nap/év) 30 percenként 2 perc, a kazan stand-by
lizeme esetén 3 naponként 2 perc, zaj hatasat elhanyagolhatonak tekintjiik

A 14. tablazatban bemutatjuk a villamos kazanhazban , illetve a szabad téren levd zajforrasok a
egylittes hangteljesitményszintjét az alabbi 6sszefligéssel

n
Ly =10-1g Z(moruwm)
i=1
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Az 6sszefiiggésben:
Lwi =egy zajforras hangteljesitményszintje [dB]

14. tablazat. A villamos kazanhaz és a szabadtér zajforrasainak egyiittes
hangteljesitményszintje

Darabszam Megnevezés Hangteljesit- Egyiittes
ményszint | hangteljesitmén
y-szint
[dB] [dB]
Villamos kazanhaz
1 Primer oldali szivatty 67 70,0
KSB HPKL150-125-315 SGBS W W01106 B
1 Szekunder oldali szivattyu 67
KSB HPKL150-125-315 SGBS W W01106 B
1 Tapszivattyu -
Grundfos CRN 1-15 A-FGJ-A-E-HQQE
Szabadtér
3 Hészivattyus klima kiiltéri egység 60 64,8

Hajdi HPAW-10

A villamos kazanhaz épiiletének hangteljesitényszintjei

A tervezett villanykazan egy csarnok jellegli, egy légterli, nyeregtetovel fedett épiiletben kertil
elhelyezésre. Az ¢éplilet acél vazas szerkezetli, fém fegyverzeti homlokzati szendvicspanel
burkolattal, illetve 6nhordé tetOpanelekkel fedett. Az acél keretallasok raszter szélessége 8,20 m, a
keretallasok tavolsaga 3,20 m.

Az épiilet kiilsé befoglaldo mérete 8,67 x 10,08 m, ereszmagassaga 6,20 m, gerincmagassaga 7,83
m.

Az éplileten egy személybejard és egy technoldgiai célii kétszarnyu ajtot létesitiink. Az épiilet
természetes megvilagitisa érdekében magasan elhelyezett ablakokat is kialakitunk. Epiileten beliil
a technologiai igényeknek megfelelden egy nagyobb méreti siillyeszték és padlocsatornak keriilnek
kialakitésra.

Az épiilet koril 1,0 m széles beton jarda 1étesiil.

Alapozas monolit vasbeton savalap tartoszerkezeti tervek szerint

Padlolemez 50 cm vtg. monolit vasbeton savalap tartoszerkezeti tervek szerint

Teherhordo szerkezet acél vazszerkezet tartoszerkezeti tervek szerint, tlzvédelmi leirasban
részletezett kovetelményeknek megfeleld tlizvédd bevonati rendszerrel

Kiils6 falazat Kingspan KS1000 AWP, rejtett rogzitésii hoszigeteld falpanel rendszer, [IPN
hab toltettel, 100 mm vastagsaggal, RAL 9010 fehér szinben
Tetd héjazat Kingspan X-Dek hdszigetelt tetépanel, IPN hab toéltettel, 100 mm

magvastagsaggal, rajta 2 mm vtg PVC csapadékviz szigetelés
mechanikailag rogzitve

Labazat 20 cm vtg monolit vasbeton labazati fal, bitumenes lemez talajnedvesség
elleni szigeteléssel, 10 cm ragasztott XPS hdszigeteléssel, kiilsé oldalon
beagyazott livegszovet haloval és labazati vékonyvakolattal

Homlokzati ajtok hészigetelt acél ajtok, RAL 7016 antracitsziirke szinben
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Homlokzati ablakok  hdszigetelt aluminium ablakok, buké kivitelben, mechanikus miikodtetésti
tavnyitoéval, RAL 7016 antracitsziirke szinben

Az épiiletek hangteljesitményszintjeit Szentmartony Tibor — Kuruc Imre: A miiszaki akusztika
alapjai c. egyetemi jegyzete (104 —105, 132. o) alapjan a kdvetkez6 Osszefliggéssel szamithatjuk.
A szendvicspanel fal adatait KS1000 AWP IPN QuadCore® rejtett rogzitésti panel fal miiszaki
adatlapjarol vettiik.

(http://archimetal.hu/termekek/kingspan-falpanelok/ks-1000-awp-ipn-quadcore-rejtett-rogzitesu-
panel/)

Lys=Lps+10lgS—R,—3 [dB]
Az Osszefiiggésbe:

Lpoa: Az épiiletben az 4tlagos A-hangnyomasszint [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:
Lya = Ly + 10 lgRit [dB]
Az Osszefiiggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékeiket a fentiekben meghataroztuk.
Lws=70,0 dB
Ri: Teremalland6 [m?]
Szamitasa a kovetkezd 6sszefiiggéssel torténik:
R, =A é [m?]
Az Osszefiiggésben::
a: atlagos elnyelési tényezd
‘a=0,03 (becslés)
A Ahelyiség teljes feliilete
(a helyiség méreteit 8,44x9,88x6,46 m-nek

vessziik) [m?]
Ertéke A~ 404 m?
(Ri=12,5 m?)

Lya=65,0dB

S : A lesugarzo6 feliilet mérete [m?]
A legnagyobb lesugarzo feliilete:9,88 x 6,46 m?.

St = 64 m?
Re: Az éplilet falanak hanggatlasa [dB]
R=255dB
Lw=54,6 dB

A villamos kazanhdz és a szabadtéren levd berendezések egyiittes hangnyomasszintjét a 15.
tablazatban mutatjuk be.
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15 tablazat. A villamos kazanhaz és a szabadtéren levo berendezések
egyiittes hangnyomasszintje

Megnevezés Hangteljesit Egyiittes
mény-szint | hangteljesit
mény-szint
[dB] [dB]
Villamos kazanhaz 54,6 65,2
Szabadtér 64,8

A futdmil tervezett villamos kazdnhdzanak, és a hozzd tartozd szabadtéren -elhelyezett
berendezéseknek az egyiittes hangteljesitményszintje:

Lwk =65,2 dB

3.5. A fiitéeromii hangnyomasszintjeinek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a jelenlegi fiitéerémii €s a tervezett villamos kazanhdz miikodése
soran kiilon-kiilon és egyiittesen fellépd hangnyomasszinteket az ,,A” (meglevd fiitdmii) és ,,B” (4j
villamos kazanhdaz) zajforrashoz legkdzelebbi védendo épiileteknél (,,2T1”, ,,ZT2”, ,,ZT3” és,,ZT4”
terhelési pont) az egyes mérési pontok iranyaban. (1. dbra)

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany szerint
a 2.3. pontban mar bemutatott dsszefliggés szerint szamitjuk.

16. tablazat. Hangnyomasszintek az e

yes terhelési (mérési) pontokban nappali idoszakban

Terhel Jelenlegi Villamos Osszes Zajtol Lku
ési fiitéeromi kazanhaz hang- | védenddé | Ltn
mérési »A” zajforras »B” zajforras |nyomas-| teriilet
pont | st |Lw+Ki| Lt st | Lw | Lt szint
[m] | [dB] |[dB]][m]|[dB]|[dB]| [dB] [dB]
7Zt-1 94 94,01 44,01 94| 652|152 44,0 | Lke 50
7t-2 126 97,2144,0] 120| 65,2 12,5 44,0 | Lke 50
7t-3 90 9541459 54| 652|219 46,0 | Lke 50
Zt-4 165 96,4]40,3] 126| 65,2 12,0 43,0 | Lke 50

17. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési (mérési)

ontokban éjjeli idészakban
Terhel Jelenlegi Villamos Osszes Zajtol Lxn
ési flitéeromii kazanhaz hang- | védendé | Lru
méreési »A” zajforras »B” zajforras | nyomas-| teriilet
pont | s¢ |Lw+Kir| Lt st | Lw | Lt szint
[m] | [dB] |[dB]]|[m] |[dB] |[dB]| [dB] [dB]
Zt-1 94 87,01 37,0] 94| 65,2] 15,2 37,0 | Lke 40
7t-2 126 89,2136,0] 120| 65,2] 12,5 36,0 | Lke 40
7t-3 90 88,5139,0] 54| 65,2] 21,9 39,1 | Lke 40
7t-4 165 90,1]34,0] 126| 65,2 12,0 34,0 | Lke 40
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A fenti tablazatok alapjdn megdllapithatjuk, hogy mind a nappali, mind az éjszakai napszakban, az
egyes terhelési pontokban kialakuld hangnyomasszintek teljesitik a zajkibocsatasi illetve
zajterhelési hatarértékeket a tervezett villamos kazanhaz kialakitdsa utén is.

Tehat a villamos kazédnhéz a zajterhelést elhanyagolhaté mértékben noveli.

3.6. A hatasteriilet meghatarozasa

A flitéerOmii hatésteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan
azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

kertvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 40 dB
éjjel 30dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB

éjjel 40 dB
2. zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasokra
vonatkoz6 tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45 dB
éjjel 35dB

3. gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendo részein
nappal 55dB
éjjel 45 dB

A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt telephelynél ez az éjszakai id6szak, mivel a kornyezd védendd ingatlanoknal a zajterhelés
¢jszaka kozeliti meg jobban a hatarértéket. A hattérterhelés mérést és hatasteriilet lehatarolast ezért
az ¢jszakai idészakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

A hangteljesitményszint szamitdsara felirt Osszefliggésiinket a fiitdmili iizemelésére alkalmazva
meghatarozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

a kertvarosias lakoteriiletre éjjelre megallapitott 30 dB:

2
L, +K, =30+20-1gs, +0,00193-5, — (17432 |, 3 y1g
s s L,6s; +10

t t

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2303 Zaj.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

24/29



EKME modositasi kérelem Zajvédelem

Kazincbarcikai Fiitéerémit 3. Az iizemelés hatdsa a kornyezeti allapotra

18. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
kertvarosias lakoteriiletre éjjel

Terhelési St
pont [m]
7t-1 179
7t-2 220
7t-3 206
7t-4 239
Ht-1 179
Ht-2 253
Ht-3 199
Ht-4 237

a gazdasagi teriiletre éjjelre megadllapitott 40 dB:

32
LW+K,,:40+20-lgst+0,00193-st—§[17+300j+ S 4118

s, s, 1,6s] +10°

19. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban

gazdasagi teriiletre éjjel
Terhelési St
pont [m]
Zt-1 73
7t-2 88
Zt-3 83
Zt-4 95
Ht-1 73
Ht-2 101
Ht-3 80
Ht-4 94

A gazdasagi teriiletek zajtol védendo részeit nem éri el!

a zajtol nem védendo kornyezetre éjjelre megallapitott 35 dB:

t t

2
L, +K, =35+20-1gs, +0,00193-5, — (17432 |, 3 g
S s L,6s” +10

20. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
zajtol nem védendo kornyezetre éjjel

Terhelési St
pont [m]
Zt-1 113
7t-2 138
7t-3 130
Zt-4 150
Ht-1 113
Ht-2 159
Ht-3 125
Ht-4 149

A zajtol nem védendd kornyezetet nem éri el!
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a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részeire éjjelre megdllapitott 45 dB:

300 352
) +11,8

8
Ly + Ky = 45+ 20 lg 5, +0,00193 -5, — — (17 + 1,657 + 10°

St S¢

21. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban

gazdasagi teriiletre éjjel
Terhelési St
pont [m]
Zt-1 49
7t-2 58
Zt-3 55
7t-4 62
Ht-1 49
Ht-2 65
Ht-3 53
Ht-4 62

A hatésteriilet hozzavetdleg a fiitéerémii telephelyét, illetve az attél DNy-ra elhelyezkedd
kertvarosias lakotertilet 100- 150 m szélességli savjat foglalja magaba.

A hatasteriiletet a 3. abran mutatjuk be.

4. SZALLITAS

Kimutathato szallitasi tevékenység csak a 1étesitési munkalatok sordn lesz. Varhato nagysagrendje
legfeljebb 3 — 4 forduld/nap tehergépkocsi forgalom. A szallitas soran kialakulé hangnyomésszintrol
szamitas nélkiil is kimondhat6, hogy elhanyagolhaté mértéki lesz.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
2303 Zaj.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

26/29



325400 '
71178

.
/L / /
“ },(\(\D
325350 S
~
175
325300~
>
325250 5

325200

325150

325100

325050

325000

1711/9

767700

767750

; %93 S -
Eid& g
>
b
> =5
2001 = N
> ; .
= L4 mm
L 2 ~ Hatasteriilet N
> /’\“\\? M
6@?/ _/;;_m\
> = ~ h = > oy >
\J s Erd%%%%gaség fUrészUzemﬁb
2003 N Y
~ . .
\\\ B4 1997/
2003/3 ” ~ 2
e NTINE 1996 ¥
‘\\ > 4
. 2056 N
®
> 2079 7 “3hea
> 2058 b, 2079 >
>
> > 208%@'?‘
S
20777 E%0
>
2076
> 2018 s T
>
2016 2017/2
2017/4 Habzs%?lgem Kotottarugyar
% | 629
20402/ 20403 2042 '
SRl I I o 2066”[ ?| I I | T
767800 767850 767900 767950 768000 768050 768100 768150 768200 768250 768300

1. dabra. Ingatlannyilvantartasi térkép a hatasteriilettel, zajforrasokkal és terhelési pontokkal
M=1:2500
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2. Aabra. Telepiilésrendezési térkép a létesités hatasteriiletével, zajforrasokkal és terhelési pontokkal
M=1:2500
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3. Aabra. Telepiilésrendezési térkép az lizemelés hatasteriiletével, zajforrasokkal és terhelési pontokkal
M=1:2500




