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Tdargy: a Kazincbarcikai Flit6er6mi egységes kornyezethaszndlati engedélyének mddositasi kérelme

Tisztelt F6osztaly!

Az ALTEO-Therm Kft. (KUJ: 102 603 002) a Kazincbarcika 2028 hrsz-u telephelyén (KTJ: 100 720 821)
|évé Kazincbarcikai Fitéer6md Gizemeltetésére vonatkozéan 14579-10/2011. iktatasi szamon egységes
koérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A tevékenység legutolsd felllvizsgalati eljardsanak
eredményeként a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Hatdsag) a
benyujtott felllvizsgdlati dokumentaciét a BO/32/07972-13/2021. Ugyiratszdmu hatérozatiban
jovahagyta, és az engedélyt egységes szerkezetbe foglalva mddositotta. A fellilvizsgalati eljarast
kovetSen engedélyes a telephelyen lizemeltetett gdzmotorok cseréjére iranyuldan EKHE mddositasi
kérelmet nyujtott be, melyet a Kormanyhivatal a BO/32/02922-17/2022. lgyiratszamu hatarozataval
engedélyezett.

Tekintettel arra, hogy tulajdonos a telephelyen egy Uj elektromos f(ités forréviz kazant kivan
|étesiteni, ezért az engedélyes ALTEO-Therm Kft. nevében az ALTEO Energiaszolgdltatd Nyrt. (mint
GUzemeltet6) mellékelten benyujtja a meglévé technoldgia kiegészitésére, mddositasara irdnyuld
egységes kornyezethasznalati engedély mddositasi kérelmét.

A tervezett beruhazas eredményeként Uj kibocsatasi hatdrértékek megallapitdsa nem sziikséges,
tovabba az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest a létesitmény kornyezeti elemekre
gyakorolt kibocsatasainak mennyiségi vagy mindségi valtozdsa nem jelentds valtozas, igy a 314/2005.
(XI1. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés a.) pontjdban foglaltakra tekintettel a tervezett
beruhazasra vonatkozd, a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. szdmu melléklete szerinti tartalommal
Osszeadllitott teljes kord kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentdcié nem kerilt benyujtasra. A
kornyezeti elemek, és hatarértékek érintettségét kérelmiinkben részletesen ismertet;jiik.

1. El6zmények

A Flt6er6md egy technoldgiajaban korszer(, miikodésével a kapcsolt h6- és villamosenergia-termelés
gazdasagi és kornyezetvédelmi elényeit kihasznald létesitmény, melynek f6bb technoldgiai elemei a
beépitésre kerlilt hdrom gazmotor, valamint harom forréviz-kazan.

A flit6erémiben a varos tdvhGellatasahoz sziikséges héenergia megtermelésére 3 db forréviz kazan
(FK1, FK2, FK3) és 3 db gdzmotor (GM1, GM2, GM3) all rendelkezésre. A gadzmotorokkal, illetve a velik
meghajtott generatorokkal hé és villamos energia egyidejli elGallitasara is sor kerdl (kapcsoltan termelt
villamos energia). A megtermelt villamos energia a magyar villamosenergia-rendszer szekunder
(fogyasztas és termelés egyensulyanak biztositdsara hivatott folyamatos és automatikus ,perces”
szabdlyozas) szabalyzdsban van értékesitve az Alteo Szabalyzd kdzponton — tovabbiakban ASZK -
keresztdil.



Jelen mddositasi kérelem készitését az indokolja, hogy Kazincbarcika Erémd teriiletére tulajdonos egy
Uj, elektromos flitésl kazant telepitését tervezi. A 6 MW teljesitményl berendezés az orszagos
villamos hdldzat leszabalyozasi fazisdban fog részt venni, villamos fltésd, mellyel forrdvizet allit el6. A
termelt hé, a meglévé varosi fltési rendszer korébe, az Uj kazanhazba telepitett levalaszté hécserélén
keresztiil adddik at (a varosbdl visszatér6 viz hGmérséklete maximum 70 °C, a h6cserél§ utani viz
hémérséklete 135 °C).

Tekintettel arra, hogy a meglévé kazdnhdz, a beépitettsége miatt mar nem alkalmas Uj kazan
fogadasara, ezért Uj kazanhaz |étesitése is szlikséges. A létesitendd kazdnhaz és kazan telephelyen
belili elhelyezkedését, tovabba kialakitdsat a csatolt helyszinrajzon ill. m(szaki leirds szerint a
kés6ébbiekben ismertetjik.

2. Alapadatok

7 7

2.1 Az engedélykéro azonosito adatai

Az engedélykéré és tulajdonos:

neve: ALTEO-Therm H6- és Villamosenergia-termel6 Kft.
székhelye: 1033 Budapest, Kérhaz u. 6-12.
KOJ: 102 603 002

Az Uzemeltetd:

neve: ALTEO Energiaszolgaltato Nyrt.
székhelye, cime: 1033 Budapest, Kérhaz u. 6-12.
cégjegyzékszama: 01-10-045985

faxszama: (1)-236-8051

telefonszama: (1)-236-8050

e-mail cime: info@alteo.hu

KUJ: 103 034 069

2.2 A telephely azonosité adatai

neve: Kazinc-Therm Kazincbarcikai Flit6eré6m
cime: 3700 Kazincbarcika, Er6m{ utca 3.
helyrajzi szama: Kazincbarcika 2028 hrsz.

KTJ: 100 720 821

KTJIétesitmény: 101 628 944

KOJ: 102 603 002

2.3 A technoldgia féberendezései és azok adatai, a tervezett valtoztatas utan:

Gazmotor (2db)
tipusa GE Jenbacher 620 GS
villamos teljesitmény 3045 kw
termikus teljesitmény 3186 kW
villamos hatasfok 42,63%
termikus hatasfok 44,60%
ne‘,',legfas bemend 7143 kW
hételjesitmény
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Gazmotor (1db)

tipusa

Wartsila 18220 SG

villamos teljesitmény 3200 kW

termikus teljesitmény 3400 kW
villamos hatasfok 39,7%
termikus hatasfok 42,2%

Forroviz-kazan (3 db)

tipusa

ALSTOM MEGATHERM HF16/16

termikus teljesitmény

14,891 MW, 14,711 MW és 14,982

MW
termikus hatasfok 94,4%
Villanykazan (1 db)
tipusa PARAT IEH
termikus teljesitménye 6 MW

A létesitmény termelési adataiban bekovetkezd valtozasokat vastagon kiemelten szerepeltetjiik.

A kiépitett villamos termelési kapacitas:

A kiépitett termikus termelési kapacitas:

Engedélyezett névleges kapacitas:

3. Miiszaki leiras

3.1 Elektromos flitési kazan adatai:

Gyartasi év :

Tipus:

Tervezési kod:

Teljesitmény:

Uzemi nyomas

Tervezési nyomas:

Tervezési hémérséklet:

Uzemi h6mérséklet:

Kils6 atméré:

magassag:

Névleges fesziiltség:

A tdpviz minbsége:
VezetSképesség:
Oxigéntartalom:

9,29 MW

60,36 MW,

69,576 MWy, (0sszes névleges bemend
hételjesitmény)

Kazanok: 15,774 + 15,584 + 15,871 MW
Motorok: 8,061 MW + 2x 7,143 MW

2023
PARAT IEH
PED 2014/68/EU
6 MW

4 -6 bar
10 bar
168

145

2700 mm
5063 mm
22 kv

<3 uS/cm
< 0,02 mg/I

3.2 A kazan az alabbi f6 rendszerekbdl all:

- Kazan

Iszapold rendszer
- Tapviz rendszer

Belsd keringtet6 rendszer



- Vegyszer adagolé rendszer
- Mintavételi rendszer

3.2.1 Kazan

Az elektrddas flitési rendszerd kazan allé hengeres forrdviz termel6 egység, amely beliilrl harom
jellemz6 részbdl, illetve EN 12953 nagyvizter( kazan szabvanyainak megfelel6 kezelési és védelmi
berendezésekkel ellatott szerelvényekkel rendelkezik.

A kazan belsé harom része a kdvetkez6:
- az elektrodakkal flitott felsé viztartaly,
- akazdn also részén |évé forréviz tarolé alsé tartdly (ez maga a kazan képenye),

- nyomoparna tér (g6z és N2 keveréke), amely a kazdn nyomasat biztositja a forroviz
kig6zologtetése ellen, a megfelel6 mdédon elSallithatd 135 fokos forréviz érdekében.

A |étesitendd uj, elektromos flitésd forréviz kazan héjét a varosi flitési rendszernek fogjuk atadni.
Az Uj kazan vizkdre nem csatlakozik kdzvetlenil a varosi fltési rendszerre. Egy Ugynevezett, 6 MW-
os lemezes levalaszté hécseréldn keresztiil fog torténni a hGatadds, mely technolégiai |épés soran
a kétfajta viz — varosi rendszerben keringtetett viz és az Uj forréviz kazan vize — egymassal nem
keveredik.

A tavhérendszerbdl érkezd vizet egy szekunder oldali szivattyu (vagy serkent§ szivattyu) vezeti a
hécserélére. A serkent§ szivattyl Uzemideje a kazdn mikodése (hGtermelése) soran
folyamatosan megy, ami varhatéan 20 nap/év lesz. Ez a 20 nap nem egyszerre, hanem az évben
teljesen hektikusan valtozik érakra lebontva.

3.2.2 Belsé keringési rendszer [QHG]

A nyomastarto edény aljan viztartaly taldlhatd. A kazan aljardl a viz egy hécserélén/by-pass-on
keresztil a keringet6 korbe jut, és a belsé tartalyba keriil, ahol a szint emelésével vagy
slllyesztésével keletkezik az dram. A hécserélén athaladd viz mennyiségét a kétutu szelep
szabalyozza, amely a hé6t a szekunder oldalra tovabbitja.

Két 0OHAG10CT001 / 00HAG10CT002 hémérséklet-tavadd van felszerelve a keringtetd szivattyu
utan és egy a 00HAG20CT001 visszatérs vezetéki agba. A OOHAG10CQO001 vezetGképesség-tavadod
a keringet6 vezetékre is fel van szerelve a megfelel§ vezet6képesség [US] mérésére, amikor a
szivattyd mkodik.

A O0HAG10AP001 keringetd szivattyu (vagy primer oldali szivattyd) frekvenciaszabalyozasu, a
kazan bels6 vizkeringtetését biztositja, igazodva a fels6 tartaly teljesitményéhez (szintjéhez). A
szivattyu a kazan miikbdése (h6termelése) soran folyamatosan Gzemel, ami varhatdéan 20 nap/év
lesz.

3.2.3 Iszapolé rendszer [HAN]

A kazan sétalanitdsa normal izemben a OOHAN10AA104 automatikus lefuvatd szelepen keresztil
torténik. A szelepet a vezet6képesség-tavadd vezérli. A vezetGképesség megfelel6 méréséhez a
keringtet6 szivattyinak mikodnie kell. Amikor a szivattyd nem m(ikédik, a szelep reteszelédik. Ez
a funkcid azért fontos, hogy megakaddlyozza a kazan hibas mérés miatti lelritését.

3.2.4 Tapvizszivattyu rendszer [LAC]
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A OOLAC10AP001 tapvizszivattyu a kazant kezelt vizzel (pdtvizzel) tolti fel a kazdn id&szakos
leiszapolasat kovetben. A berendezés lzemideje a kazan mikodése (hétermelése) soran (ami
varhatdan 20 nap/év lesz) naponta 10 perc. Stand-by (héntartas) izemmadd hetente kb. 10 perc.

3.2.5 Vegyszer adagolo, vizkezeld rendszer [LFN]

A kazan vizmindsége, a h6energianak az elektrodakon keresztil valé bevezetése miatt specialis
igény(, a kazan potviz vezetGképessége nem lehet magasabb, mint 2 uS/cm, pH értéke pedig 10
koruli, a kazangyartd elbirdsa szerint.

A telephelyen jelenleg egy Uj forditott ozmdzisu vizel6készit§ miikodik, amely 6 — 7 puS/cm
vezet6képességli vizet készit, melynek pH értéke 6,2. Tekintettel a villanykazan poétvizének
minGségi kovetelményeire a villanykazanhoz egy kiegészit6, vizkezel6 egység telepitése valt
szlikségessé, melynek elemei tervezetten a kovetkezék.

e A kazan lizembe helyezéséhez és Uritése utan a kazdn pétvizhez 2%-os NaOH-oldatot
adagolasa torténik a sziikséges pH érték bedllitdsdra. Az adagold berendezés egy kiilsé
natrium-hidroxid tartalybdl (tervezetten 100 literes) és egy adagoldegységbdl all. Az oldatot
a natrium-hidroxid tartalybdl az automatikus adagolo egység a bels6 keringtet6 rendszerbe
taplalja.

o Asziikséges vezetGképesség elérése pedig egy ugynevezett finomsodtalanitd egységgel, egy
ioncserélé gyantaoszloppal keril elérésre. A gyantaoszlop regenerdlasat évente egyszer

A kazan folyamatosan Gzemelni fog vagy stand-by (héntartas) vagy hékiadas tzemmadban, igy a
kazan vizét folyamatosan megfelel6 minGségben kell tartani. A kazan egy évre vetitett aktiv
(h6kiadas) lUzemideje maximum 20 nap. Az ilyen alacsony vezetSképességli viz sajnos jo
oldéképességl, igy a tartaly belsé falanak ionjait stand-by allapotban is folyamatosan oldja (ami
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noveli a kazanviz vezet6képességét), igy a kazanban lévé vizet akkor is kondiciondlni sziikséges,
ha a kazdn nem ad ki hét, csak héntartasban van, ami évi mintegy 8000 dra.

E jelenségb6l adédd vezetGképesség ndvekedés kezelése iszapolassal és Uj potviz bevezetéssel
torténik.

Varhato potvizigény: < 20,0 m3/év, melybdl a kezdeti feltoltés: maximum 8,0 m3, a pdtlas pedig
kb. 0,1 m3/hét, azaz 5,2 m3/év.

A kazdn tervezett kihaszndltsagat tekintve a leiszapolds soran keletkezé szennyviz mennyisége
igen alacsony, kb. 5-6 m3/év. A keletkez6 szennyviz nagy tisztasagu, vegyszereket minimalis
mértékben tartalmaz, igy kielégiti a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet szerinti kibocsatasi
paramétereket.

3.2.6 Mintavételi rendszer [LFC]

A OOLFC10ACO001 jel(i vizminta hiit6 a keringtet6 csévezetékre van felszerelve.

A vizminta vétele el6tt ki kell nyitni a OOLFC10AA003 h(it6viz szelepet. A mintavételezés a
OOLFC10AAQ01 szelep lassu nyitasaval torténik.

3.3 Villanykazan épiilet leirasa

A tervezett villanykazan egy csarnok jellegli, egy légter(i, nyeregtetével fedett épiletben keril
elhelyezésre. Az éplilet acél vazas szerkezetl, fém fegyverzetli homlokzati szendvicspanel
burkolattal, illetve 6nhordd tet6panelekkel fedett. Az acél keretdlldsok raszter szélessége 8,20 m, a
keretdllasok tavolsaga 3,20 m.

Az éplilet kiils6 befoglaléd mérete 8,67 x 10,08 m, ereszmagassaga 6,20 m, gerincmagassaga 7,83 m.

Az éplleten egy személybejard és egy technoldgiai célu kétszarnyu ajtét létesitlink. Az épilet
természetes megvilagitasa érdekében magasan elhelyezett ablakokat is kialakitunk. Epiileten beliil a
technoldgiai igényeknek megfelel6en egy nagyobb méret( sillyeszték és padldcsatornak keriilnek
kialakitasra.

Az épllet koril 1,0 m széles beton jarda létesiil.

Tervezett anyaqok, szerkezetek

Alapozas monolit vasbeton savalap tartdszerkezeti tervek szerint

Padldlemez 50 cm vtg. monolit vasbeton savalap tartdszerkezeti tervek szerint

Teherhordo szerkezet acél vazszerkezet tartdszerkezeti tervek szerint, tlizvédelmi leirasban
részletezett kovetelményeknek megfelel6 tlizvédé bevonati
rendszerrel

Kilsé falazat Kingspan KS1000 AWP, rejtett rogzitésl hészigetel6 falpanel rendszer,

IPN hab toéltettel, 100 mm vastagsaggal, RAL 9010 fehér szinben

Tetd héjazat Kingspan X-Dek hé&szigetelt tet6panel, IPN hab toéltettel, 100 mm
magvastagsaggal, rajta 2 mm vtg PVC csapadékviz szigetelés
mechanikailag rogzitve

Labazat 20 cm vtg monolit vasbeton labazati fal, bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigeteléssel, 10 cm ragasztott XPS
hdszigeteléssel, kiils6 oldalon bedgyazott (ivegszovet haldval és
ldbazati vékonyvakolattal

Homlokzati ajtok hdszigetelt acél ajték, RAL 7016 antracitszlirke szinben



Homlokzati ablakok hészigetelt aluminium ablakok, buké kivitelben, mechanikus

Rétegrendek

mUkodtetésd tavnyitdval, RAL 7016 antracitszirke szinben

2 mm vtg PVC csapadékviz szigetelés mechanikailag rogzitve

T-01 TETOSZERKEZET
1rtg
20,8 cm Kingspan X-Dek hGszigetelt tetGpanel
IPN hab toltettel, 100 mm magvastagsaggal,
27 cm HEA 280 acél tartdszerkezet statikus tervek szerint
F-01 HOMLOKZATI FALSZERKEZET
10 cm Kingspan KS1000 AWP
rejtett rogzitésd hészigetel6 falpanel rendszer
IPN hab toltettel, 100 mm vastagsaggal
RAL 9010 fehér szinben
27 cm HEA 280 acél pillérvaz statikus tervek szerint
F-02 LABAZATI FALSZERKEZET
1rtg ldbazati vékonyvakolat
bedgyazott livegszovet haldval
10 cm XPS hészigetelés teljes fellleten ragasztva
1rtg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1rtg hideg bitumenmaz kell§sités
20cm monolit vasbeton labazati fal
F-03 SULLYSZTEK FALSZERKEZET
30cm fokozottan vizzaré,
monolit vasbeton falszerkezet
statikus tervek szerint
P-01 ALTALANOS PADLOSZERKEZET
50 cm monolit vasbeton ipari padlé szerkezet
feliletkeményitéssel
5cm szerel6beton réteg
30 cm tomoritett homokos kavics agyazat
termett talaj
P-02 PADLOCSATORNA SZERKEZET
20cm monolit vasbeton ipari padlé szerkezet
feliletkeményitéssel
5cm szerel6beton réteg
30cm tomoritett homokos kavics agyazat
termett talaj
P-03 SULLYESZTEK PADLOLEMEZ
70 cm vizzard, monolit vasbeton ipari padlé szerkezet
feliletkeményitéssel
5cm szerel6beton réteg
30 cm tomoritett homokos kavics dgyazat

termett talaj



Alapozdsok, felszerkezet

Az acélszerkezet( keretek alatt -1,60 m alapozasi sikkal monolit vasbeton savalap késziil.
A végfali falvazoszlopok alatt monolit vasbeton pontalapot irdnyoztunk el6, alapozasi sik:
-1,60 m.

A padldcsatornakkal s(riin szabdalt padlélemez 50 cm vastagsagu, amely a villanykazan

alatt 10 cm kiemelést kap.

A monolit vasbeton lemez egyedileg szerelt halds vasalast kap. A padldcsatorndkat 30 mm
vastagsagl 33,3x33,3 mm-es lyukosztasi horganyzott jardraccsal kell lefedni, amelyeket a
padléba beépitett melegen hengerelt sz6gacél keret fogad.

A felszerkezet melegen hengerelt szélestalpu HEA 280-as oszlopokbdl és ugyanilyen profilbdl
épitett gerendakbdl all, amelyek kétcsuklds keretként vannak kialakitva. A keretsaroknal 1,5-1,5
m hosszban rahegesztett kiékelés készll. A csarnok térbeli merevségét a széls6 mez6ben
kialakitott fliggGleges siku hosszkotések és a tet6-sikban kialakitott tetészélrdcsok biztositjak.

Anyagmindségek

Vasbeton : C25/30 -XC2-24-F3
Szerel6beton: C(/10-XN(H)-8-F2
Betonacél: B500B

4. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok bemutatasa

A varhaté hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be

4.1 Felszini és felszin alatti vizek

A létesitési munkalatok befejezését kovetGen Gzemelési fazisban a foldtani kdzeget érint6 kornyezeti
hatdsok nem jelentkeznek. Az alapozasi munkalatok eredményeként a tervezett tevékenység nem
kerillhet kapcsolatba a felszin alatti vizzel, sem épitési, sem Gzemelési fazisban. A felszini vizrendszerrel
a Flt6er6mi szintén nem kerll kapcsolatba, a fejlesztés eredményeként sem.

Az Ujonnan létesitendd villanyakazdn technoldgia lGzemeltetésének eredményeként technoldgiai
szennyvizek elhanyagolhaté mennyiségben keletkeznek, a 3.2.5. fejezetben leirtak alapjan.

4.2 Levegétisztasag-védelem

A flitGer6m( leveg6haszndlatait a hatdsag el6tt részletesen ismertettik a telephely gazmotor
cseréjére iranyuld, a 2022. évben elkészitett és a kornyezetvédelmi hatdsag altal BO/32/02922-
17/2022. szamon elfogadott teljes kor(i kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidban.

A tervezett 6 MW hé termel6 kapacitasu villanykazan telepitésével Gj tizel6berendezés, és ahhoz
kapcsoldodo bejelentés-koteles 1égszennyezd pontforrds nem létesiil, igy a kérelmezett beruhdzasnak
levegbtisztasag-védelmi vonzata nincs.



4.3 Zajvédelem

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egylttes rendelet szerint a zajtol
védendd terileten kell teljestlniik, illetve a teriiletek kijel6lt részén.

A f(it6er6m( kibocsatasait és a zajkibocsatdsi hatarértékeknek torténé megfelelését a hatdsag eldtt
részletesen ismertettiik a telephely gdzmotor cseréjére iranyuldé, a 2022. évben elkészitett és a
kornyezetvédelmi hatdsag 4ltal BO/32/02922-17/2022. szémon elfogadott teljes kor(
kornyezetvédelmi fellilvizsgdlati dokumentacidban.

Afltéerémd jelenleg meglevd legjelent&sebb zajforrdsai a gdzmotorok és a hozzajuk kapcsolddo hiiték
(kényszerh(it6 és sziikségh(t6). A gazmotorok mellett jelentds zajkibocsaté forrasok a
nagyteljesitményd blokkgazégdk, a keringetd szivattyuk, a ventilatorok, és generatorok.

A megépllt rendszerben kiilonféle mszaki beavatkozasokkal (hangtompitdk, csillapitok, hanggatlo
csarnokszerkezet, stb.) elérhetévé valt, hogy a kdrnyezé lakdkornyezetben a zajhatas az elGirasoknak
megfelel§ legyen.

Zajkibocsatasi hatarértéket a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BO/32/07972-13/2021.
szamu hatarozataban allapitott meg a kovetkezdk szerint:

1. A Kacsoh Pongracz u. 10-18. sz. (paros oldal), 11. sz. lakéhazak védend6 homlokzata el6tt 2
méterrel, nappal 50 dB, éjjel 40 dB.

2. Az Arany Jadnos utca 8., 15., 17. sz. lakéhazak védendd homlokzata el6tt 2 méterrel, nappal 50
dB, éjjel 40 dB.

3. A Gorkiju. 29. sz. lakdhdz védend6 homlokzata el6tt 2 méterrel, nappal 60 dB, éjjel 50 dB.

A telephely gdzmotor bdvitésére iranyuld feliilvizsgalati dokumentaciot jévahagyd BO/32/02922-
17/2022. Ggyiratszamu hatarozatanak , A fejlesztésre és a probalizem idejére vonatkozd elGirdasok”
fejezetének 8. pontjaban a tisztelt Hatdsag elGirta, hogy a prébailizem ideje alatt szabvanyos zajmérést
szlikséges végezni a tervezett gdzmotor fejlesztést kdvetben.

A telephely kdrnyezeti zajkibocsatasat akkreditalt szakcég bevonasaval mar elvégeztettiik, melyet a
gazmotorok probailizemének lejaratat kdvetéen a prébalizemi zardjelentésben is meg fogunk kildeni
a tisztelt hatdésag részére, s mely mérési eredményeket jelen modositasi kérelmiink mellékleteként is
aldtdmasztéd dokumentacioként csatolunk.

A csatolt mérési eredmények és szakvélemény alapjan a telephely zajkibocsatdsa valamennyi
Gzemadllapotban megfelel a vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeknek.

Az ALTEO-Therm Kft. Kazincbarcikai Flit6er6m(iben — az engedélyezett és kornyezeti zajméréssel
vizsgalt tevékenység kiegészitéseként 6 MW hd termeld kapacitdsu villamos kazan létesitését tervezik.
Az Uj villamos kazan befogadasahoz Uj kazanhaz létesitése sziikséges.

A tervezett kazanhdazban az alabbi berendezések miikodése varhato:

e 1 db elektromos flités(i kazan — zajhatdsa nincs!
o 3 db kisteljesitményd szivattyu
o Primer oldali szivattyu vagy belsé keringtet6 szivattyu, mely a kazan bels6
vizkeringtetését biztositja.
o Szekunder oldali szivattyu vagy serkentd szivattyu, mely a tdvhSrendszerbdl
érkezé vizet vezeti a hGcserélGre.
o Tapvizszivattyl. Ez a berendezés tolja a kazanba a tisztitott/kezelt vizet a kazan
id6szakos leiszapolasat kbvetben.



A primer és szekunder oldali szivattyuk csak a kazdn hétermelése soran Gizemelnek, melyek
Uzemideje kb. 20 nap/év, mely (zemid6 az évben teljesen hektikusan valtozik drakra
lebontva. A tapszivattyu tervezett lizemideje a kazan mikodése (h6termelése) soran (ami
varhatéan 20 nap/év lesz) naponta 10 perc, a kazan stand-by lizemallapota esetén 10
min/hét.

A berendezések mindegyike a zart villanykazan épileten belil keril elhelyezésre.
e 3 db hdszivattyu (klimaberendezés) kiiltéri egység (kiils6 ventilator)

A klimaberendezések a kazanépiilet hiitését/flitését biztositjak. A kultéri egységek az Uj
kazanépilet eré6md fel6li oldalan kerilnek elhelyezésre a Kacséh Pongdcz utcai védendd
létesitményektél legtdvolabb, az épiilet ellenkezd oldalan.

e 1 db kisteljesitmény( kompresszor egység

A berendezés feladata miszerlevegé el6dllitasa, ill. a kazdnvezérl6 szelepek az elGallitott
miszerlevegbvel torténd ellatdsa. A kompresszor szintén éplleten belil keril telepitésre. A
tervezett tipus tizemideje a kazan h6termels Gizeme esetén (20 nap/év) 30 percenként 2 perc,
a kazan stand-by lGizeme esetén 3 naponként 2 perc.

Tekintettel a csatolt zajmérési vizsgdlatok eredményeire, tovabbda a telepitendé
berendezésegységek elhelyezkedésére és minimalis (izemidejére a tervezett beruhdzdssal a
telephely kérnyezeti zajkibocsatdsdnak véltozasa elhanyagolhatd mértékd.

4.4 Hulladékgazdalkodas

A f(itGeré6m( lGzeme soran nagyobb mennyiségben a karbantartaskor, a napi Gzemeltetés soran
kisebb mennyiségben keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. Ezek koziil a gdzmotorok
kendolaj cseréjekor keletkezik jelentGsebb mennyiség( faradt olaj, valamint nagyobb mennyiség
olajos, glikolos viz és olajos és egyéb felitatd anyag. Az izemeltetés sordn minimalis mennyiségben
hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok, valnak hulladékka.

A flit6er6miliben keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag részére - kotelezd adatszolgdltatdsként — OKIR kapun keresztil évente
jelentik.

A hulladékok elszallitasara, kezelésére vonatkozdan keretszerz6déssel rendelkeznek a Cirkont-Neo
Zrt-vel, akik szinte teljes korlien gondoskodnak a telephelyen keletkezé veszélyes és nem veszélyes
termelési hulladékok elszéllitasardl. A szerz6déses partnerek engedélyeinek/jogosultsagainak
ellen6rzését az ALTEO Nyrt. kérnyezetvédelmi munkatdrsa ellenérzi.

A hulladékok gydjtése munkahelyi gy(jt6helyeken torténik, ahonnan a hulladék elszallitas legalabb
kétszer torténik évente.

Az Ujonnan létesitend§ villanykazan lzemeltetése soran, a tervezett technolégiabdl adddodan
nagyobb mennyiségl hulladékképz6dés nem varhatd, a berendezések karbantartasabol
minimalisan keletkezé hulladékok bekertilnek a mar meglévé hulladékgazdalkodasi rendszerbe.

5. Osszefoglalas

A Kazincbarcika Erémd tertletére tulajdonos egy Uj, elektromos f(ités(i kazant telepitését tervezi. A 6
MW teljesitményl berendezés az orszagos villamos halézat leszabdlyozasi fazisaban fog részt venni,
melynek soran forrévizet allit el6.



Kérelmilinkben részletesen ismertettilk a tervezett beruhdzds mfiszaki paramétereit, valamint
vizsgaltuk a tervezett beruhdzas kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasait.

A vizsgdlat soran megallapitdst nyert, hogy a tervezett beruhdzds eredményeként Uj kibocsatasi
hatdrértékek megallapitdsa nem sziikséges, a fejlesztés nem befolydsolja a Flit6eré6md jelenlegi
kornyezetvédelmi jellegli hatasait, mely alapjan kérelmezzik a fejlesztésre iranyuléan a jelenleg
hatdlyos egységes kornyezethasznalati engedély mddositasat.

T4ajékoztatjuk Tisztelt Hatdsagot, hogy az egységes kérnyezethaszndlati engedély mddositdsdaval
kapcsolatos igazgatdsi szolgadltatdsi dij befizetésérdl, a kbrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsdgi
eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairdl sz6l6 14/2015. (l1l. 31.) FM rendelet 3. szamd mellékletének
10.2. pontja alapjan gondoskodtunk. Az igazgatdsi szolgdltatasi dij befizetését igazold atutaldsi
bizonylat masolatat kérelmiinkh6z mellékelten csatoltuk.

Engedélymddositasi kérelmiink pozitiv elbiralasaban bizva varjuk szives dontésiiket.

Budapest, 2022. 12. 21.

Udvézlettel:
Sindler Attila
kornyezetvédelmi menedzser
ALTEO Nyrt.
MELLEKLETEK

1. melléklet: Részletes helyszinrajz

melléklet: Kazdn elrendezési és nézetrajz

melléklet: Kapcsolasi rajz

melléklet: gdzmotor bdvitést kovets kornyezeti zajvizsgalati jegyz6kdnyv
melléklet: igazgatdsi szolgaltatasi dij befizetését igazold atutalasi bizonylat
melléklet: meghatalmazas
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