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A telephely kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalata az MSZ
18150-1:1998. sz. szabvany el6irasai alapjan.

A vizsgalati jelentésrdl masolatot késziteni csak teljes terjedelmében lehet. A vizsgalati jelentésben torténd

barminem javitas, modositas tilos. A vizsgalati jelentés a megbizo altal szolgaltatott technoldgiai, tizemviteli és

egyéb lizemi jellemzok, mint alapadatok felhasznalasaval késziilt.
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1. ELOZMENYEK

Az ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt. a 3700 Kazincbarcika, Erémii utca 3. sz. alatti Kazincbarcika
Fiitéerdmii teriiletén gdzmotorokat és gazkazanokat miikddtet. Az Uzemelteté megbizta a Tetraéder
Kornyezetvédelmi Mérnokirodat a telephely kornyezeti zajkibocsatasanak miiszeres mérésével és a
zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasaval.

A zajmérésre a telephelyen tortént fejlesztések miatt volt sziikség, mely soran a meglévd 3 db Wirtsild
220 SG tipust gazmotorbol 2 db-ot GE Jenbacher 620 GS tipust gazmotorra cseréltek.

2. A HELYSZIN ES KORNYEZETENEK LEIRASA

A vizsgalt telephely Kazincbarcikan, a telepiilés szabalyozasi terve szerinti ,,Kkm” kiilonleges, kozmii

ovezetben helyezkedik el.

1. DNy-i iranyban ,.Lke” kertvarosias lakoteriilet huzodik, ahol az Arany Janos utcéara és a Kacsoh
Pongracz utcara szamozott foldszintes €s F+1 szintes csaladi hazak allnak. A szomszédos ingatlanokon

allo lakoépiiletek védendd homlokzata utcafronti, ill. DNy-i irdnyba tajolt.

2. DK-i iranyban az Arany Janos utca hatarol, melynek szemkdzti oldalan ,,Gip” gazdasagi, ipari
Ovezetben ipari, raktarozasi célu épiiletek allnak, ill. fémkereskedés mitkodik.

3. EK-i iranyban az Erémi utca hatérol, melynek szemkozti oldalan nagyrészt beépitetlen ,,Gip” teriilet
helyezkedik el, elszortan raktar épiiletekkel. A gazdasagi teriilet mogott vasutvonal, majd beépitetlen

,Ma” altalanos mezdgazdasagi teriilet huzodik.

4. ENy-i iranyban a Kacsoh Pongracz utca hatarol, melynek szemkozti oldalan ,,Gksz” gazdasagi,

kereskedelmi, szolgaltatd Gvezetben ipari, raktarozasi célu épiiletek allnak, ill. fémkereskedés miikddik.

A telephelyet és a kérnyezetében lévo ingatlanokat az 1. sz. mellékleten mutatjuk be, a szabalyozasi terv

szerinti funkciokat a kévetkezo, 1. sz. dbra szemlélteti.
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1. sz. abra: A telephely és kornyezetének szabalyozasi terv szerinti funkcioi
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3. A ZAJFORRASOK LEIRASA

A vizsgalt telephelyen all6 épiilet ENy-i felén 3 db gazkazan, mig a DK-i felén 3 db gazmotor miikodik.

A kazanhaz nyilaszardit csukva tartjdk, a technologiai tér szelloztetése a tetén 1évé 3 db szell6zd
felépitményen, az ENy-i homlokzaton 1év6 2 db frisslevegés kiirtdn, valamint az EK-i homlokzaton 1év6
5 db szell6z6 ventilator kifiivo zsalun keresztiil torténik. Tovabbi szabadtéri végpont a kazdnok kozos,

nagy magassagu (51 méter) kéménye, mely az épiilet DNy-i oldaldnal helyezkedik el, részben épiiletben.
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A gazmotorok technologiai terének nyildszardit szintén csukva tartjadk, mesterséges, ventilatoros

szelldztetése a tetdn 1évo 6 db befuvo ventilatorral és 2 db elszivo ventildtorral, szell§z6 felépitményen

(hangtompit6d egység beépitve) keresztiil torténik. Tovabbi szabadtéri végpont a gazmotorok egy-egy

kéménye, melyek az épiilet tetén lépnek ki.

A gézmotorok turbohiitdi és vészhiitéi az épiilet DNy-i oldalanal, zajarnyékolo fallal kdrbezart, feliilrdl

nyitott térben, emelvényen lizemelnek. A vészhiitok zajcsokkentése hangtompitok beépitésével valosult

meg.

A telephely DK-1 felén tovabba az akkumulatoros tarolashoz kapcsolddo berendezések, valamint a

transzformatorok lizemelnek, zajarnyékold fal mogott.

A kazanhaz, a gazmotortér és a hiitok, kemények elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A telephely zajforrasait és azok miiszaki, iizemelési jellemzdit a kovetkezd tdblazatban ismertetjiik.

1. tablazat: A telephely zajforrasai

Miikodési idé _ .
. Zaj I Forras
a megitélési . Mikodési hely . o
Ssz. Megnevezés o ] . jellege jelentésége
idében (6ra) "
nappal | é&jjel
3 db gazmotor
1 - Wirtsild 220 SG (1 db régi motor) 8,0 0,5 allando Zart épiiletben +
- GE Jenbacher 620 GS (2 db 0j motor)
6 db gazmotortér frisslevegds ventilator . .| Szell6zo nyilasok a
2 . o . 8,0 0,5 allando T +
¢és 2 db elszivod ventilator tetéfelépitményeken
3 3 db gdzmotor kémény 8,0 0,5 allando Epiilet tetén +
3 db turb6 hiitd allando | Epiilet DNy-i felén,
4 - Alfa Laval (1 db régi motor) 8,0 0,5 szakaszo | zart, feliilrél nyitott +
- Cabero Dry Cooler (2 db 1j motor) ] udvarban
allando | Epiilet DNy-i felén,
5 3 db Alfa Laval vészhiito 8,0 0,5 szakaszo | zart, feliilrél nyitott -
] udvarban
6 3 db ALSTOM gazkazan 8,0 0,5 allando Zart épiiletben +
. o . . Epiilet EK-i
7 2 db frisslevego6s kiirto 8,0 0,5 allando -
homlokzatan
o o Epiilet ENy-i
8 5 db szell6z6 ventilator kifuvo zsalu 8,0 0,5 allando +
homlokzatan
9 Szell6zo felépitmények 8,0 0,5 allando Epiilet tetén -
10 Kazanok k6zos kéménye 8,0 0,5 alland6 | Epiilet DNy-i felén +
Megjegyzés:

@D A zajforrasok a nappali és az éjszakai idészakban egyardnt mitkodhetnek, a teljes megitélési idében,

a telepiiles hoigényének és az elektromos halozat aramigényének megfelelo kapacitdssal.
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4. A TEVEKENYSEG HATASTERULETE

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt telephelynél ez az éjszakai iddszak, mivel a kdrnyez6 védendd ingatlanoknal a zajterhelés
¢jszaka kozeliti meg jobban a hatarértéket. A hattérterhelés mérést és hatasteriilet lehatarolast ezért az

¢jszakai idoszakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

A kornyez6 védendd ingatlanoknal az ¢jszakai idészakban fellépd hattérterhelést kozuti kozlekedés, ill.
természeti zajok okoztak, iizemi, szorakoztatoipari létesitmények kibocsatasa nem volt észlelhetd.

A hattérterhelés mértékét ezért az Laros statisztikai hangnyomasszint hatdrozza meg.

A 95 %-0s A-hangnyomasszint értékét a helyszini szemle soran miiszeres méréssel allapitottuk meg, az
MSZ 18150-1: 1998. sz. szabvany M3 mellékletének M3.2.3. pontja alapjan, abbdl kiindulva, hogy a
mérési idoben a zaj jellege statisztikusan azonos a vonatkoztatdsi idében hatd zajjal. Az igy

meghatarozott mérési eredmény jellemz0 a teljes vonatkoztatési idore.

2. DK-i, 3. EK-i és 4. ENy-i iranyban nem védend$ gazdasagi teriiletek helyezkednek el, ezért a
hattérterhelés meghatarozasara nem volt sziikség, mivel a hatasteriilet hatarat kijelold zajszintet a

hattérterheléstol fliggetleniil adtuk meg.

A hattérterhelés értékét, a zajterhelési hatarértéket és a hatésteriilet hatarat kijelolé zajszintet az alabbi

tablazatban részletezziik.

2/1. tablazat: A hattérterhelés mértéke és a hatasteriilet hatarat kijel616 zajszint
Hattérterhelés mértéke Zajterhelési hatarérték Hatastertilet hatarat
Vizsgalati irany Laros, dB Ltn, dB kijelolo zajszint, dB
nappal ¢jjel nappal ¢jjel nappal éjjel
1. irany — DNy - 28,2 50 40 - 30
2. irany — DK - - - - - 45
3. irany — EK — — — — — 45
4. irany — ENy — — — — — 45

1. DNy-i irdnyban, a telephely kdrnyezetében 1évé védendd épiileteknél az éjszakai hattérterhelés tobb
mint 10 dB-el alatta marad a vonatkoz6 zajterhelési hatarértéknek (40 dB), ezért a hatésteriilet hatdrat
kijelol6 zajszint értéke 40 — 10 = 30 dB.

Egyéb iranyokban nem védendd gazdasagi teriilet hlizodik, ezért a hatasteriilet hatarat kijelold zajszint
értéke 45 dB.

A zajvédelmi hatésteriilet hatarat miliszeres méréssel hataroztuk meg, a felvett Ht-1 — Ht-4 jeli mérési

pontokon.
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A zajvédelmi hatasteriilet térképi abrazolasat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A vizsgalt zajforras hatasteriiletén védendd ingatlanok is elhelyezkednek, ezért az alabbi részteriileteket

vettiik fel.
3/1. tablazat: A hatasteriiletbe es6 védendo ingatlanok, felvett részteriiletek
B Ingatlan L Szabalyozasi | .,
Részteriilet o Kozteriilet o .. | Epitmény besorolasa KSH
jele helyrajzi elnevezése Hazszam| - terv Szefmtl épitményjegyzek szerint
szdma funkcid
2049 Arany Janos u. 17 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2048 Arany Janos u. 15 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2047 Arany Janos u. — Lke —
2046 Arany Janos u. — Lke —
2062 Arany Janos u. 8 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
" 2032 | Kacsoh Pongracz u. 18 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2033 | Kacsoh Pongracz u. 16 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2034 | Kacsoh Pongracz u. 14 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2035 | Kacsoh Pongracz u. — Lke —
2036 | Kacsoh Pongracz u. 10 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2022 | Kacsoh Pongracz u. 13 Lke 1110 Egylakésos épiiletek
2021 | Kacsoéh Pongracz u. 11 Lke 1110 Egylakésos épiiletek

A hatésteriileten tovabba az alabbi, nem védendd ingatlanok helyezkednek el.

3/2. tablazat: A hatasteriiletbe es6 nem védendd ingatlanok, felvett részteriiletek
Ingatlan o Szabalyozasi |, )
o Kozteriilet o . . | Epitmény besorolasa KSH
helyrajzi ] Hézszam | terv szerinti ST ) .
: elnevezése N épitményjegyzék szerint
szama funkcio
2027 Kacsoh Pongracz u. — Ko 2112 Helyi utak és utcak
2055 Arany Janos u. — Ko 2112 Helyi utak és utcak

nem novekedett.

A hatasteriilet kiterjedése az egységes kornyezethasznalati engedélyben megadott tavolsdgokhoz képest
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5. A MERESI PONTOK

A mérési pontokat az alabbiak szerint vettiik fel.

4. tablazat: A mérési pontok leirasa

. Magassaga Jellege
Jele Elhelyezkedése .
(méter)

Az Arany Janos u. 17. (hrsz.: 2049) sz. alatti lakoépiilet I
Zt-1 . 2,0 Megitélési pont
DK-i védend6 homlokzata eldtt 2 méterre

Az Arany Janos u. 8. (hrsz.: 2062) sz. alatti lakdépiilet I
7t-2 A ., ., ] 2,0 Megitélési pont
ENy-1 védendd homlokzata el6tt 2 méterre

A Kacsoh Pongracz u. 18. (hrsz.: 2032) sz. alatti N
7t-3 e ., ., , 2,0 Megitélési pont
lakoépiilet ENy-1 védendd homlokzata el6tt 2 méterre

A Kacsoh Pongracz u. 13. (hrsz.: 2022) sz. alatti R
Zt-4 o o ) . . 2,0 Megitélési pont
lakoépiilet DK-1 védendd homlokzata eldtt 2 méterre

A hatasteriilet hataran tovabba a Ht-1 — Ht-4 jelii vizsgalati pontokat vettiik fel, h = 2,0 méter

magassagban, a helyszinrajzon feljelolt pontokban.

A mérési pontok elhelyezkedését az 1. sz. mellékleten (Helyszinrajz) abrazoltuk.

6. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

27/2008. (XIIL. 3.) KvWM-EiiM. sz. egyiittes rendelete a kornyezeti zaj—és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol.

25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének

részletes szabalyair6l.
MSZ 18150-1:1998. sz. ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany.

Kazincbarcika Varos Onkorményzat Képvisel8-testiiletének 22/2019. (IX.19.) énkormanyzati rendelete
Kazincbarcika Véros Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérdl

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/07972-13/2021. sz. hatarozata az egységes

kdrnyezethasznalati engedély modositasarol
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7. AZ ALKALMAZOTT MERESI MODSZER ES A VIZSGALAT KORULMENYEI

A mérési pontokon a vizsgalt telephely zajkibocsatasat atlagos alapzaj mellett mértiik, a vasuti forgalom,
a kozvetlen kozhti forgalom és egyéb zavaro, kikiiszobolhetd zajok figyelmen kiviil hagyasaval. Az

alapzajt tavoli kozati forgalom hatdrozta meg.

Az alapzaj mértékét a zajforrasok mitkddésének szlinetében hatdroztuk meg a mérési pontokon. A K,

alapzaj-korrekciot az MSZ 18150-1 sz. szabvany 4.5.2. sz. pontja alapjan szamitottuk.

A vizsgalt berendezések zajat és az alapzajt egyarant A—egyenértékszint méréssel hataroztuk meg.
A kibocsatott zaj allando jellegli volt, a mérési idét ezért mérési pontonként 3-5 perc értékiinek

valasztottuk.

Impulzusos jellegli OsszetevOt nem észleltlink a mérés soran, tondlis Osszetevd azonban tobb
iizemallapotban is kimérhetd, érzékelhetd volt. A Kin tonalis korrekcio értékét a mért tercsdvos

spektrum analizis értékekbdl az MSZ 18150-1:1998. sz. szabvany M2 melléklete alapjan szamitottuk.

A miiszeres mérést tobb tizemallapotban is elvégeztiik, a zajforrasok vizsgalat idejére jellemz6 mikodési
koriilményeit a 9. fejezetben részleteztiik. A megitélési szintet minden iizemallapot esetében a megitélési

idében torténd folyamatos mitkddésre hataroztuk meg.

A vizsgalat soran az alabbi muszereket hasznaltuk:

5. tablazat: A mérés soran alkalmazott miszerek

A miiszer A hitelesités/kalibralas
A miiszer megnevezése L, -
gyari szama Jele Ervénye
SVANTEK SVANO971 integrald zajszintmérd miiszer 40319 M430738 [2023. 05. 28.
SVANTEK SV31 akusztikai kalibrator 39470 — —
TAS88S digitalis hdmérséklet és 1égsebesség mérd 12110233 D00880 —

01268805/609 | 193736 —
61940795 193735 —

MKD abszoliit nyomasmérd miiszer — — —

TESTO 625 hdmérséklet és paratartalom mérd

A hitelesitett zajmérd miiszer 1. pontossagi osztalyl mérést tesz lehetdvé, pontossagat a mérés eldtt és a

mérést kovetden ellendriztik.
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A vizsgélat idejére az alabbi iddjarasi korilmények voltak jellemzok:

6. tablazat: A mérés idejére jellemzo iddjarasi koriilmények

Kornyezeti tényezo Mert érték.
nappal ¢jszaka

Szélsebesség (m/s) 0,2 0,2
Szélirany EK E
Hoémérséklet (°C) 3 1
Légnyomas (hPa) 1024 1026
Relativ légnedvesség (rn%) 77 91
Egyéb jellemzd borult, felhds | borult, felhds

8. A VONATKOZO HATARERTEKEK

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a felvett részteriiletek, megitélési pontok telepiilésszabalyozasi terv

szerinti besorolasat, valamint a vonatkoz6 hatéarértékeket és korrekciokat, ill. a javasolt zajkibocsatasi
hatarértékeket.

7. tablazat: A zajkibocsatasi hatarérték

A Mérési Zajvédelmi Zajterhelési Kx korrekeid, Zajkibocsatasi
részteriilet | pont | szempontu teriileti | hatarérték; Ly, dB dB hatarérték; Lxu, dB

jele jele besorolas nappal ¢jjel  |nappal| éjjel | nappal ¢jjel
Zt-1 Lke 50 40 - - 50 40

7t-2 Lke 50 40 - - 50 40

v 7t-3 Lke 50 40 - - 50 40

7t-4 Lke 50 40 - - 50 40

Megjegyzés:

A telephelyre vonatkozo egységes kornyezethaszndlati engedély zajvédelmi eldirdasai, valamint a

helyszini tapasztalatok alapjan, a vizsgalt kornyezeti zajforrds kozvetlen hatdsteriilete nem dll fedésben

mads tizemi, vagy szabadidos zajforras kozvetlen hatdsteriiletével, ezért N = 1 db; Ky = 0 dBA; Lgn =

Lru
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Az elmult években a telephely kornyezetében 1év6 ingatlanok hasznélatanak és beépitésének valtozasai
miatt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/07972-13/2021. sz. hatdrozataban

kijelolt védendd ingatlanokban az alabbi moédositasok atvezetése javasolt:

- a2022 hrsz-u ingatlan beépitésre kertilt, igy a zajkibocsatasi hatarértéket javasolt kiegésziteni a
Kacséh Pongracz u. 13. sz. alatti lakoépiiletre is

- a 2057 hrsz-0 ingatlan a telepiilés szabalyozasi terve szerinti Gip 0vezetbe esik, az Erémii utca
(korabban Gorkij utca) 29. sz. épiiletben lako funkcidé megsziint, jelenleg ipari, raktarozasi

tevékenység folyik ott, ezért a védelmet nem javasolt kiterjeszteni ezen épiiletre

9. A ZAJKIBOCSATAS MERES EREDMENYE

8/1. tablazat: Nappali zajkibocsatasra vonatkozd mérési eredmények és feldolgozasuk
= Ne) - QO . | -~
3 S 3 =g s |5 %
2 |3 e | B |2 | g |EZ |zl s £
2 o5z | |5 |8 % |§8|S% 5358 <
g B8 | S = | 5 3 |32 |8 &8 8|8 ¢ =
5 5 = v >
a © < S £ 2 < @ | E S| % S| 2 g 8
= E = 4 g 2|7 V. = 2 | =
B ) = &0 5§ E 5 g =
e b= < m > N 2 =
< LAeq,mért LAaeq Ka LAeq tv,j Tv Kimp Kton LAM E
dB dB dB dB ora ora dB dB dB
40,5 33,7 -1,0 | 39,5 8,0 8,0 - 3,6 43 1
Zt-1 40,5 33,7 -1,0 | 39,5 8,0 8,0 — 0,0 40 2
41,5 33,7 -0,8 | 40,7 8,0 8,0 — 2,9 44 3
40,9 33,9 -1,0 | 39.9 8,0 8,0 — 3,6 44 1
7t-2 40,3 33,9 -1,1 | 39,2 8,0 8,0 — 0,0 39 2
41,0 33,9 -0,9 | 40,1 8,0 8,0 — 2,9 43 3
43,4 34,2 -0,6 | 42,8 8,0 8,0 — 3,6 46 1
7t-3 41,5 34,2 -0,9 | 40,6 8,0 8,0 — 0,0 41 2
41,5 34,2 -0,9 | 40,6 8,0 8,0 — 2,9 44 3
40,4 34,6 -1,3 | 39,1 8,0 8,0 — 3,6 43 1
7t-4 37,6 34,6 -3,0 | 34,6 8,0 8,0 — 0,0 35 2
37,6 34,6 -3,0 | 34,6 8,0 8,0 — 2,9 38 3
Megjegyzés:

1. dizemallapot: A 3 db gazkazan folyamatosan miikodott 3 x 13 MW hételjesitménnyel, a kazdnhadz
technologiai ter szellozteto ventilatorok folyamatosan iizemeltek. A gazmotorok és a kapcsolodo

berendezéseik nem miikodtek.
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2. tizemallapot: A 3 db gazmotor folyamatosan miikédott 100 % teljesitménnyel, tovabba folyamatosan
tizemeltek a gazmotor technologiai tér szellozteto ventilatorok. A gazmotor turbohiitok szakaszosan

miikodtek. A 3 db gazkazan és a kapcsolodo berendezéseik nem miikodtek.

3. tizemallapot: A 3 db gazmotor folyamatosan miikodott 60 % teljesitménnyel, tovabba folyamatosan
tizemeltek a gazmotor technologiai tér szellozteto ventilatorok. A gazmotor turbohiiték szakaszosan
miikodtek. A 3 db gazkazan folyamatosan miikédott (10 MW, 10 MW, 8 MW teljesitménnyel), a

kazanhaz technologiai tér szellozteto ventilatorok folyamatosan iizemeltek.

8/2. tablazat: Ejszakai zajkibocsatasra vonatkozé mérési eredmények és feldolgozasuk

2 2 g S = v E
. | F g5 8|,z s8] 2
— D —_ R 0 <. [ = < = S E}J =
A 2 5 £ 2 S |53 | ReleBlEE | =
g =5 | £ | 2 |2 3 [Sz |22 5el¢E| g

2 = = S5) 9 = A g

& © < N = - < ®m| E S|%w S| L & o
- = o g S o | = M| g 2| g g S
R <
: ~ %
< LAeq,mért LAaeq Ka LAeq tv,j Ty Kimp Kion Lawm E

dB dB dB dB ora ora dB dB dB
Zt-1 34,2 29,0 -1,6 | 32,6 | 0,5 0,5 - 3.9 37 4
7t-2 33,5 29,0 -1,9 | 31,6 | 0,5 0,5 - 3.9 36 4
7t-3 36,2 29,2 -1,0 | 352 ] 0,5 0,5 - 3.9 39 4
Zt-4 32,9 29,8 -29 30,0 0,5 0,5 - 3.9 34 4
Ht-1 33,1 30,1 -3,0 | 30,1 0,5 0,5 - 3,9 30 4
Ht-2 40,6 29,1 - 40,6 | 0,5 0,5 - 3.9 45 4
Ht-3 40,8 29,0 - 40,8 | 0,5 0,5 - 3.9 45 4
Ht-4 40,9 29,1 - 409 | 0,5 0,5 - 3.9 45 4

Megjegyzés:

4. iizemallapot: A 2 db uj gdazmotor folyamatosan miitkodott 2 — 2 MW teljesitménnyel (a régi gazmotor
nem tizemelt), tovabbd folyamatosan tizemeltek a gazmotor technologiai tér szellozteté ventilatorok.
A gazmotor turbohiitok szakaszosan miikodtek. A 3 db gazkazan folyamatosan miikodott (6,5 MW,
6,5 MW, 6,5 MW teljesitménnyel), a kazanhaz technologiai tér szellozteté ventilatorok folyamatosan

tizemeltek.
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8/3. tablazat: A tercsavos frekvenciaelemzés eredményei, dB — 1. iizemallapot

20 25 |31,5 | 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz Zt-1
54,6 | 52,9 | 53,7 | 65,1 | 62,5 | 56,2 | 43,8 | 43,4 | 49,1 | 46,5 | 33,7 | 30,1 | 26,9 | 26,8 | 27,4 | 26,7
800 (1000 (1250 {1600 [2000 |2500 |3150 {4000 (5000 |6300 {8000 {10000{12500{16000{20000 ALere =
Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz Hz | Hz| Hz | Hz 7,6 dB

28,2127,4124,621,6(19,0|17,1]16,9]16,2|14,1|12,2| 8,6 | 6,6 | 48 | 1,7 | 1,0 | Kin=3,6 dB

Frea [Hz]

kS 63

40
start [l 1/3 Oct LZeq (SR) [dB]
- z

5

40 65.1

8/4. tablazat: A tercsavos frekvenciaelemzés eredményei, dB — 2. iizemallapot

20 25 31,5 | 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz Zt-1
54,5155,3|51,8|54,7|57,4|56,2|50,5]|50,2|49,0|47,6 |45,1|37,4|32,0|35,5]|34,9|32,9
800 {1000 |1250 |1600 2000 {2500 |3150 {4000 |5000 |6300 |8000 |10000{12500{16000(20000 ALtere =
Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz Hz| Hz| Hz | Hz 2,1 dB

31,1|28,4|28,1|29,6|24,5|22,5(19,8|17,6(15,2]10,1| 7,1 | 56 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | Kiecn=0dB

a8

6300 16000 Frea [Hz]

400 1000 2500

5 63 160

40
start [l 1/3 Oct LZeq (SR) [dB]
- z

g3

40 547
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8/5. tablazat: A tercsavos frekvenciaelemzés eredményei, dB — 3. iizemallapot

20 25 |31,5 | 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz 7t-2
52,3 (53,4|53,166,9|64,0|58,6|50,6|47,4|44,9|40,6|33,5|30,8(29,929,5|29,1|27,8
800 (1000 (1250 {1600 [2000 |2500 |3150 {4000 (5000 |6300 {8000 {10000{12500{16000{20000 ALere =
Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz Hz | Hz| Hz | Hz 6,9 dB

29,0 | 28,2125,8124,1|21,4|18,8|16,7|14,0|11,7|10,6| 9,8 | 11,4] 9,6 | 5,2 | 1,0 | Kin=2,9 dB

5 63 Frea [Hz]
20
start [l 1/3 Oct 1Zeq (SR) [dB]

5

-z
20 523

8/6. tablazat: A tercsavos frekvenciaelemzés eredményei, dB — 4. iizemallapot
20 | 25 [31,5] 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz 7t-2
48,3 | 44,5150,0 60,0 | 55,7 | 49,1 | 46,7 | 42,3 | 38,4 | 34,7 | 27,8 | 26,1 | 21,6 | 23,6 | 23,9 | 20,8
800 {1000 |1250 |1600 2000 {2500 |3150 {4000 |5000 |6300 |8000 |10000{12500{16000(20000 ALtere =
Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz | Hz Hz | Hz Hz| Hz| Hz | Hz 7,9 dB

20,6 | 18,5(159]13,4|11,4|10,9|11,5| 9,9 |11,9|15,0|13,2|13,2|13,7|10,4| 6,6 | Kion =3,9 dB

Acoustic pressu

5 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Frea [Hz]

start [l 1/3 Oct LZeq (SR) [dB]
- z

3

40 600
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10. A MERESI EREDMENYEK ERTEKELESE

Az alabbi tablazatban Osszegezziik a felvett megitélési pontok megitélési A-hangnyomdasszintjét,
tovabba bemutatjuk a hatarértéket és a mindsitést.

9. tablazat: A zajterhelés értékelése
Meért megitélési o
] o Hatarérték
Részteriilet | Mérési A-hangnyomasszint _
) ) Lxun, dBA Mingsités
jele pont jele Lawm, dBA
nappalV éjjel nappal éjjel
Zt-1 44 37 50 40 megfelel6
" 7t-2 44 36 50 40 megfelel6
7t-3 46 39 50 40 megfelel6
7t-4 43 34 50 40 megfelel6
Megjegyzés:

(1) A nappali idoszakra vonatkozoan a mindsitést minden mérési ponton a legnagyobb

zajkibocsatassal jaro tizemallapotra végeztiik el, a megitélési szint értékét is ez alapjan adtuk meg.

A felvett mérési pontokon — a vizsgalat idejére jellemz6 tizemelési koriilmények mellett — a telephely
zajkibocsatasa alatta maradt a vonatkozo hatarértékeknek, ezért zajvédelmi szempontbol a mindsitése
megfelelo.

Az elmult években a telephely kornyezetében 1évo ingatlanok hasznalatanak és beépitésének valtozasai
miatt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/07972-13/2021. sz. hatarozataban
kijelolt védendd ingatlanokban az alabbi médositasok atvezetése javasolt:

- a2022 hrsz-u ingatlan beépitésre keriilt, igy a zajkibocsatasi hatarértéket javasolt kiegésziteni a
Kacsoh Pongracz u. 13. sz. alatti lakoépiiletre is

- a 2057 hrsz-u ingatlan a telepiilés szabalyozasi terve szerinti Gip dvezetbe esik, az Erémi utca
(korabban Gorkij utca) 29. sz. épiiletben lako funkcid megsziint, jelenleg ipari, raktarozasi

tevékenység folyik ott, ezért a védelmet nem javasolt kiterjeszteni ezen épiiletre

Veszprém, 2022. december 5.

P //
A vizsgalati jelentést sszedllitotta: Pl 78D
J -
................ e,
TETRAEDER - OKO Bérany Lajos kornyezetmérnok
Kdmyezetvédeimi Mémikirada KRt
8200 Veszprém, Gybngyvirag u. 16./A i A r , . L o
P A zaj- ¢és rezgésvédelmi szakértd

; 10918001-00000077-68410002 . . ey ,
Suhiaszam: 108 kamarai regisztracios szam: 19/0768
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1. szamu melléklet

Helyszinrajz
Jelmagyarazat:
A vizsgalt telephely telekhatara Védendé homlokzatok
Hatasteriilet hatara
Vizsgalati pont -d}
M~1:2600

F 02934 i

29435

ALTEO Energiaszolgaltatdo Nyrt. Kazincbarcika — Kornyezeti zaj vizsgalat 17/19



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2/1. szamu melléklet
Miiszer hitelesitési bizonyitvany

BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGLAL ES MUSZAKI FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BR/IO103-AKU /01183-001/2021
Hivatkozasi szam: -

Ugyintezé: Lelovics Gytrgy

1M oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérasigyral széld 1991, évi XLV, torvény 7. &s 10. §-a alapjan, a mérésigyi Wrvény vegrehajlasarcl
sz0l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szami mellékletének 18. pontjgra figyelemmel, az alabbi
kitelezd hitelesitésd hasznalati mérbeszkoz hitelesitését elvégeztern, és ar altaldnos kozigazgatas:
rendtartasrdl szdlé 2016, évi CL. torvény 81. & (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesite si bizonyitvanyt

kiadom.
A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Gyartd: SVANTEK
Tipus SVANST1
Azonosilo szam: B2403
Hitelesitésre bemutatta: B
M Oko Index Kft.
Cim; 8420 Zirc, Gydni Géza u.12.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miiszaki Fellgyeleti FGosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly

2021. majus 26
A hitelesités modja:
A hitelesites & HE 26-2015 jeld hitelesités elbirds szennt, a vonatkozo hitelesitési engedély alapjan, az
eldin pontossdgi tartaléknak megfelelfen kivalasztott hasznalati etalonokkal toriént A méresek
eredmenyei orszagos etalonra visszavezethetbk
Ertékelés:
A meértieszkiz az elfirt hitelesitesi kiveleimenyeknek megfelelt

Bélyegzés: A hitslesités tényst a mérbeszkazon elhelyezett MA30738 sorszamd Gntapadd matnca,
tarvényes tanasitd jel tandsiya.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetassreri hasznalata (az eldirascknak megfelsld gondos taraldsa és
szallitasa), valamint a tandsitd jel sértetlensége eseten 2 év, azaz a merjeszkiz

2023. majus 28-ig hasznalhatd hiteles merésre.

A hataskortmet s illetékességemet a Budapest Févdros Komanyhivatalanak egyes ipan &s
kereskedelmi Ogyekben eljard hatdsagkent torténd kijelolésérdl, valamint & terllet mérésigyi és miszaki
biztonsagi hatbsagokrdl szold 385/2016. (X 28.) Korm, rendelet 12, § (2) bekezdése allapita mag

Az Ugyfél a hitelesitésnek a mérdsigyi igazgatasi szolgaltatdcok igénybevételdért fizetendd dijak
magallapitasardl szold TENS9T. (X1 30.) IKIM rendelst szenntl igazgatasi szolgaltatas: dijat az oft aldirt
mddon eldre befizette és viseli

Budapest, 2021, majus 28
A hitelesitést végezte dr. Sarafotend kermanymegbizolt megbizasabol o Q =

" ‘I.-_ P’ | 8
ga 3 A Pl 3
B ] Lelovics E’lﬂ'crgy ¥
T metrologus 4

Mechanlkal Mérések Osztaly
1124 Budapest. Memetvalgyi it 37-39. - 1534 Budapest, P 918, — Telafon: +36 {1} 458-5563 = Fax +28 (1) 458-5027
E-rnail: mechanikaf@bikh gov by — Honlap: www kormeanyhivatal by, wew mbkah.gov by = KRID: 145320182
A hiwles ddapof foyamatos fennfardsa droekdben ar drahilslentdst & Weledsdy drdapdnok koita aklit agaldnt 30 napeal meg Aed rendeind
HE 28-2015-HB_130305
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2/2. szamu melléklet
Szakértoi engedély

VESZPREM MEGYE! MERNOKI K RA

‘8200 Veszpréw, Bud <54

rel36 /88 404696 Faxis 6927

‘ w‘wm'.;,,vihmfrn aﬁ‘xﬁ

exmatl infe@vmmernoki adu
Iktatoszam; 238/2019, ‘Térgy: Hatésagii zgazc: vany szakmagyakarié

Ugyintézé: Vajnordkné Németh Eva néviegyzéki jeldléserdl
HATOSAGI IGAZOLVANY

A Veszprém Megyei Mérmiki Kamara hivatalosan igazolja,

név: Barany Lajos

mlitetési név. Barany La}os

anyja sziletési csalasi és utdneve:

sziiletési helye, ideje:

okleve! lek (megnevezése, szama, Kelte: mmcséto szak, szakirany).

- kémyezetmérnok, 11-33/1996. (1966.07.03.) Széchenyi Istvan Féiskola Epitési és
Komyezetmémaka Fakul té& kc:myezetmemom szak.

8200 Veszprém, Gy569W$rég u. 16/a. sz. alatti lakos kérelmére, hogy nevezett

a Veszprém Msgys: ‘Mérnoki Kamara 4ltal vezetett, s a Magyvar Mérmdki Kamara 4ltal
miikédtetett egységes elektronikus névjegyzeki hatdsagi nyilvantaridsaban

18-0768 kamarai tagszémon szerepel.
Gyakoralhat6 tevékenységek és a szakmagyakorlasi engedélyek kiaddsanak idépontja:

- SZKV-1.1,~ Hulladékgazdalkodasi szakérts: 2010.02.02,

- BZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakérd: 2010.02.02,

- SZKV-1.3, - Viz- &s fSldtani kézeg védelem szakeérto: 2010.02.02,
- SZKV-1.4. - Zoj- és rezgésvédelem szakénd: 2010.92.02.

- N-GY-10 - Zajértalom : 201 1.08.15,

A haécségt agazoivényi az 1996 &vi LVIIL. iarv&ny 42, {'3} bekszdés a; ) pm%ja lietve (43, §. 1)
bekerdése a lapjén allitottam ki.

Az egységes elekironikus: nav}agymks haiésagt nyilvaniartas vezetése az 1995. évi Ll
tdrvény 92.8 (4) bekezdése és a 297/2009.(X11.21.) Korm. rendelet 9, § (1) bekezdése : alapjan
toriénik.

Veszprém, 2019 november 22,

a Veszprém Megye; Mérnoki Kamara
fitkara

Errdl értesil:
1) Kéreimezd
2.) lrattar - Helyben -
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