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Targy: a Tiszaujvarosi F(tSerdmi egységes kornyezethaszndlati engedélyének nem jelentds
maodosuldsra irdnyuld kérelme

Tisztelt FGosztaly!

Az ALTEO Energiaszolgaltaté Nyrt. a 3580 Tiszaujvdros, Tisza Ut 1/d., belteriilet 600/58. hrsz. alatti
telephelyén (KTJ: 100 696 858) lév§ Tiszaljvarosi FlitGer6m(i Gzemeltetésére vonatkozdan 15342-
5/2012. iktatasi szamon egységes kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezik. A hatdrozat utolsd
alkalommal tortén8 médositdsa soran, az ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt. teljes korii kornyezetvédelmi
felllvizsgalati dokumentacidt nyujtott be a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalyahoz (tovabbiakban: Hatdséag), mivel a
telephelyen Uzemel§ meglévé tiizel6berendezések mellé egy tovabbi 7,155 MW névleges bemend
hételjesitmény(i gdzmotor telepitését tervezte.

Tisztelt Hatdsag az eljdras eredményeként az egységes kornyezethaszndlati engedélyt a BO-
08/KT/00143-8/2020. ligyiratszamu hatdrozataval mddositotta.

A hatdrozat modositasat kdvetGen az ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt. ismét kérelmet nyljtott tisztelt
Hatésdghoz, az engedélyében foglalt adatokkal kapcsolatos médositasra iranyuléan, melyben a CO2

* kvétaval kapcsolatos adminisztracios ellentmondasok felolddsa érdekében kérte, hogy az egységes
kornyezethasznalati engedély a tulajdonos ALTEO-Therm Kft. nevére keriiljon atirasra — az ALTEO
Energiaszolgaltatd Nyrt. mint (izemeltet6 meghagyasa mellett. A kérelem elbirdldsa Jelenleg még
folyamatban van.

Jelen kérelmiink az Gj, mar engedélyezett gazmotor héoldali kiépitésének bejelentésére irdnyulé nem
jelent8s médositas.

Az egységes kdrnyezethasznalati engedély modositasa kizardlag az (j gazmotor villamosenergia
termeld kapacitdsara iranyult, a hé oldali hasznositas csak lehet8ségként keriilt szerepeltetésre a
dokumentacioban, mint feltételezett Il. Gtemben torténd fejlesztés. Az azdta meghozott vezet6i
dontések alapjan az ALTEQ Csoport meg kivanja valdsitani a holdali kiépitést, melynek kivitelezése
julius masodik felében tervezett, az lizemkezdés pedig julius végére. Az Uj gazmotor és a hozzd
kapcsolédd Uj P6 jelli pontforras probaiizeme igy, a korabban bejelentett 2020.04.10-ei datumtdl
eltérden varhatdan julius végéig — a technoldgia teljes kiépitéséig — elhuzadik.

Jelezziik, hogy a prébalizem elhlzéddasatdl flggetlenil az Uj gdzmotor és a hozza kapcsolddd P6 jelii
pontforrds kibocsatasainak akkreditalt laborral végeztetett emisszi6 mérése 2020.04.09-én — az
el6zetesen bejelentett id6pontban — megtdrtént. A mérésrdl készilt jegyz6konyvet és szakértdi
véleményt jelen kérelmiink mellékleteként csatoltuk.
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Az 0j P6 jelli pontforras OKIR-LAIR rendszerben torténd bejelentését, a héoldali kiépitést és az azzal
egyutt megvalosuld prébalzem lezarasat kovetden jelentjiik be a Tisztelt Hatdsag felé, a gdzmotor
tzemszerl mikddésének megkezdését megel&zden.

Tervezett gépészeti beavatkozds, fejlesztés bemutatdsa:

A héhasznositas a technoldgiaba beépitett tobb |épcsés hécserél rendszerek, illetve a gazmotor
konténer tetején elhelyezett fustgazhéhasznosito segitségével valdsul meg.

A létesitendd flit6kor a motor konténerben lév§ Fiorini hécserélén keresztil csatlakozik a gazmotor
flit6koréhez. A gazmotor f(it6kdr hifoklépcsdje 93/75 °C.

A motor h&cserél6tdl kilépd viz elsé kdrben ~ 93,0 °C-ra melegszik fel, majd a Fiorini hécserélGbe jut,
ahol dtadja a h6t a csatlakozo hidraulikai rendszernek. A kapcsolddé hidraulikus kérben cirkulaltatott
flitéviz ezutan a konténer tetején elhelyezett flstgazh&hasznositéba kerill, ahol a hémérséklete
tovdbb melegszik ~ 110,0 °C-ra. A flitési viz ezt kévetGen a Tiszaujvarosi flitGerém(ibe jut, ahol
megtorténik annak hasznositdsa a tdvhérendszerbe torténd tovabbjuttatdsdval.

A gazmotor flit6korére vezetett visszatérd viz hGmérsékletét allandd 75°C-on kell tartani. A visszatérd
viz h6fokszabdlyozdsara 2 db haromjaratu Siemens VXF 31 keverdszelep van beépitve.

A kényszer h(itékor a flit6korhoz csatlakozik. Amennyiben a fogyasztoktdl visszatérd fiitéviz héfoka
meghaladja a 75 °C-t, a f(itési kdrbe beépitett Siemens VXF 31 haromjératu kever8szelep a h(itévizet a
kényszerh(it6 berendezésbe irdnyitja, amelyben megtorténik a motorh(itéviz szabalyozott
visszah(itése. A vészh(it6kor része a motor konténer tetején telepitésre keril6 léghiitéses
folyadékh(ité berendezés. A kényszerh(it6kér a gazmotor visszatér§ vezetékéhez csatlakozik a
haromjaratu keverdszelepen keresztiil.

Amennyiben a visszatérd viz hfoka 75 °C ala esik a vészh(itékari haromjaratu szeleppel lehet el&allitani
a sziikséges 75 °C-ot.

A telephelyi technolégia f6 berendezései és miszaki adatai

Forrdviz-kazanok (3 db)

tipusa ' ALSTOM MEGATHERM HF12/16

termikus teljesitmény 3 x 12 MWy,
termikus hatasfok 94,4%

névleges bemend hételjesitmény

3x12,710 MWy,

Meglévd gazmotorok (2 db)

tipusa Wartsila 18VW220 SG
villamos teljesitmény 2x3,2 MW

termikus teljesitmény 2x3,4MW

villamos hatasfok 39,7%

termikus hatdsfok 42,2%

névleges hemend hételjesitmény

2 x 8,061 MW,
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Az Uj gdzmotor adatai h6hasznositdssal:

Uj gdzmotorok

tipusa Jenbacher JGS 620 GS-NL
villamos teljesitmény 3,048 MW

termikus teljesitmény 2,992 MW

villamos hatasfok 42,6 %

termikus hatdsfok 41,8 %

névleges bemend hételjesitmeny 7,155 MWy,

Az Uj gdzmotor héoldali kiépitését kovetden a telephelyen lévd tiizel6berendezések hétermeld
kapacitdsa 0sszesen: 45,792 MW.

Tajékoztatjuk tisztelt Hatdsdgot, hogy a tervezett gépészeti fejlesztés az U gdzmotor
légszennyezGanyag kibocsatasat nem befolyasolja, a teljes telephely kibocsatasait tekintve viszont
pozitiv hatdssal bir. Mivel a gdzmotorok lizemeltetése soran nem csak azok villamosenergia-termeld
kapacitasa kerl kihasznalasra, hanem a keletkezd héenergia is, igy lizemelésiik esetén a kazanok, mint
kizardlag hGtermeld berendezések —a motorok altal megtermelt hdenergiaval aranyosan — csdkkentett
terheléssel, igy kevesebb légszennyezGanyag kibocsatassal izemeltethetGek.

Figyelemmel a fejlesztés levegltisztasag-védelmi szempontl pozitiv hatasara, az Gj gazmotor
[étesitésére iranyuldan &sszedllitott, és a Hatosag altal jovahagyott teljes korl(i kérnyezetvédelmi
fellilvizsgdlati dokumentaciéban meghatdrozott hatasteriilet novekedését a tervezett beruhdzas nem
eredményezi. '

Tajékoztatjuk a tisztelt Hatdsdgot, hogy az egységes kérnyézethasznélati engedély maddositasaval
kapcsolatos igazgatdsi szolgaltatasi dij befizetésrél a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi
eljdrdsok igazgatasi szolgaltatdsi dijairdl szolé 14/2015. (1. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 11.
pontja alapjan (15.000.- Ft) gondoskodtunk. Az igazgatasi szolgdltatasi dij befizetését igazold atutalasi
bizonylat masolatét kérelmiinkhdz mellékelten csatoltuk.

Kérelmiink pozitiv elbiralasaban bizva varjuk szives dontésiiket.

Budapest, 2020. junius 10.
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