Hatastavolsag szamitas az
MPK LDPE-2 iizem

légszennyezo forrasaira

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
AirCalc ON-LINE Hatéasteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és kibocsatasi adatok (2019. évi mérési eredmények alapjan)

Forras Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyez6 Atl. emisszi6 érték  hémérséklet térfogatiram
[m] [m] [mg/Nm?] [C] [Nm’/h]
SZEN-MONOXID 10,6 3820
P162 21 0,071 NITROGEN-OXIDOK 13,9 56 (nem
ETILEN 7,7 tiizeléstechn.)

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terilileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tavi vizsgalatoknal a leggyakoribb DDNY-i elszallitodasi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphémérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghOmérséklet és légkori
stabilitasi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteoroldgiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkdri stabilitasi jellemzdk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb éllapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkori stabilités jellemzd értéke 0,349.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdanyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire varosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabol a tadgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat automata
immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
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2005-2016. ¢évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkozelebbi

mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben

foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhet6ség (ug/m)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 9417,9
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
ETILEN 250,0 0 250,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm.

rendelet

eldirasait vettiik figyelembe az aldbbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott

legnagyobb teriilet az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap

légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMio esetében 24 o6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek

altal meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciét egy

orés atlagolasi idotartamra (PMio esetén 24 oOrésra).

Szamitasi eredmények
Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forréds: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,12 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 268,0m/s

Eredeti magasség: 21,0 m

Korrigalt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magassag: 30,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,040 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 33,068 m
szigma-z: 20,775 m
konc.: 0,570 pg/m3
tavolsag: 200 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:

szigma-y: 50,075 m
szigma-z: 29,742 m
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konc.: 0,456 ug/m3
tadvolsag: 340 m

"A" feltétel szerinti 1
"B" feltétel szerinti 1
"C" feltétel szerinti 1

rés koncentracié: 1000,000 upg/m3
rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
r4s koncentracié: 0,456 pg/m3

Or Oy O

P162 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 340 m

P162 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,378 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P162 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéstertilet beltil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitédsoknak.

Maximadlis hatdstévolsdggal rendelkezd forras: P1l62 340m
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P162

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,12 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 268,0m/s

Eredeti magasség: 21,0 m

Korrigalt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magassag: 30,4 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,053 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 33,068 m
szigma-z: 20,775 m
konc.: 0,748 ug/m3
tavolsag: 200 m
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"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 50,075 m
szigma-z: 29,742 m
konc.: 0,598 ug/m3
tadvolsag: 340 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 0,598 ug/m3

P162 forrads hatéstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 340 m

P162 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,496 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P162 forrads véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéstertilet belltil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitédsoknak.

Maximadlis hatdstévolsdggal rendelkezd forras: P1l62 340m
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETILEN komponensre:

Vizsgalt forras: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 3,12 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 268,0m/s

Eredeti magasség: 21,0 m

Korrigalt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 9,4 m

Effektiv magasséag: 30,4 m

Kivalasztott légszennyez&: ETILEN=0,029 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6ras koncentracib:
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Maximdlis hatéstéavolsadggal rendelkezd forrés:
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P162 forrads hatédstédvolsdga ETILEN esetén:

szigma-y: 33,068 m
szigma-z: 20,775 m
konc.: 0,414 ug/m3
tavolsag: 200 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 50,075 m
szigma-z: 29,742 m
konc.: 0,331 ug/m3
tadvolsag: 340 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentraciod:

koncentraciod:
koncentraciod:
koncentraciod:

25,000 pg/m3
50,000 pg/m3
0,331 pg/m3

340 m

P162 atlagos 1 6rés koncentracidé a hatéstertileten: 0,275 ug/m3
ETILEN terhelhetdéség: 250,0

P162 forras védétavolsidga ETILEN esetén:

Nincs a hatéstertilet bellil receptorpont,

nem értelmezhetd
igy nincs értelme az éves atlagszamitédsoknak.

P162 340m

ETILEN

25(14/a)

feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]



Osszefoglalas

A 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P162 (pont) 340

A hatastertileteket korokként abrazoltuk az alabbi térképen.
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