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1.SZAKASZ Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

2017.01.09.
3.0

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.4.

Termékazonosité

Anyagnév: POLIMER MDI

Markanév: ONGRONAT 2100

Indexszam: Nem alkalmazhaté.

EK-szam: Nem alkalmazhato.

CAS szam: 9016-87-9

CAS név: Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

REACH regisztracios szam: A REACH 2. cikk (9] szerint a polimereket mentesiteni kell az 4ltalanos regisztralasi

kotelezettség aldl.
Az anyag tipusa:
Osszetétel: polimer
Szarmazas: szerves

Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai
A poliuretdngyartas egyik 6sszetevdje.

A diizocianat vegylletek rendkivili reakcioképességik révén a PUR termékek fontos alapanyagai. Kiilénbz6 poliolokkal
és egyéb segédanyagokkal valtozé struktiraju szerkezeteket (habokat) és bevonatokat vagy ragasztdkat lehet veliik

eldallitani.

A polimer alapanyagoknak, mint a PMDI-nek és a prepolimereknek nem késziilt expozicids forgatékdnyve, mert kivételek
a REACH aldl. Ezzel 8sszefiiggésben, a biztonsag és felel6s gondoskodas miatt ugyanazt a kezelést javasoljuk a PMDI-nél

is, mint az osztalyozott prepolimereknél és MDI-knél (Indexszam 615-005-00-9).
Ellenjavallt felhasznélasai: Maganjellegl (haztartasi) célokra nem alkalmazhatd.
A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Avallalat azonositasa:

BorsodChem Zrt.

H-3700 Kazincbarcika

Bolyai tér 1.

Magyarorszag

Telefonszadm: +36 48 511 211 (0-24 h)

Egyéb megjegyzések:

Atelefonos szolgalat nyelvi elérhetésége: magyar, angol.

Biztonsagi adatlapért felel6s személy e-mail cime: sds@borsodchem.eu

Siirgdsségi telefonszam

SGS Emergency Response Services

Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24 h)

Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (dijmentesen hivhaté szam, 0-24 h)
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24 h)

Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)

Tel: 06 80 20 1199 (dijmentesen hivhatd zéld szam, 0-24 h)

+36 1476-6464 (0-24 h)

Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgalat nyelvi elérhetdsége: magyar, angol.

BorsodChem
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 2100

2.SZAKASZ Aveszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
2.1.1. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Veszelgesseg’l ?Isztalgok/ Figyelmezteté mondatok
kategoriak

Acute Tox. 4 H332 Belélegezve artalmas.

Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalé hatasu.

Eye Irrit. 2 H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.

Resp. Sens. 1 H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehézlégzést okozhat.

Skin Sens. 1B H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

Carc. 2 H351 Feltehetden rakot okoz <meg kell adni az expozicids dtvonalat, ha
meggydzden bizonyitott, hogy mds expozicids utvonal nem okozza a veszélyt>.

STOTSE 3 H335 Légati irritaciét okozhat.

STOTRE 2 H373 Ismétldd6 vagy hosszabb expozicié esetén <meg kell adni az expoziciés
utvonalat, ha meggydzden bizonyitott, hogy mds expozicids utvonal nem okozza a
veszélyt>, karosithatja a szerveket <vagy meg kell adni az 6sszes érintett szervet,
ha ismertek>: |égzészervrendszer, belélegzés.

Egyedi koncentracié-hatarértékek

Koncentraci6 tartomany (%): >=5
Veszélyességi kategoriak: Eye Irrit. 2
STOT SE 3/H335
Skin Irrit. 2
Koncentraci6 tartomany (%): >=0.1
Veszélyességi kategoria: Resp. Sens. 1
2.2. Cimkézési elemek

2.2.1. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
Termékazonosit: ONGRONAT 2100
Anyag: POLIMER MDI
CAS szédm: 9016-87-9

Veszélyt jelzo piktogramok:

GHS0? GHS08
Figyelmeztetés: VESZELY

Figyelmezteté mondatok:

H315 Borirritalé hatasu.

H317? Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tlineteket, és nehézlégzést okozhat.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

H351 Feltehet6en rakot okoz.

H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén, karosithatja a szerveket: Iégzészervrendszer, belélegzés.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 2100

2.3.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P260 A por/fust/gaz/kod/gbzdk/permet belélegzése tilos.

P280 Védbkesztyl/védéruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kételezé.

P284 Légzésvédelem kotelezé.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel.

P304+P340 BELELEGZES esetén: Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe

kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitdsa, ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P308+P313 Expozicié vagy annak gyandja esetén: orvosi ellatast kell kérni.

Kiegészitd veszélyességi informacio (EU): Nem alkalmazhatd.

Megjegyzések:
C. megjegyzés

Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet Xlll. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens,
bioakkumulativ és mérgezé (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) anyagokra vonatkozé
kritériumoknak.

3.SZAKASZ (Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

3.1

Anyagok
Kémiai név CAS szam EK-szam Ind,ex . RE,A(.:E'I < Osszetetel
szém Regisztraciés szam % (w/w)
A REACH 2. cikk (9] szerinta
polimer MDI 9016-87-9 Nem ] Nem , pollm’erelfet ment.esne’nl’k.ellaz 100
alkalmazhaté. | alkalmazhaté. altalanos regisztralasi
kotelezettség alol.

4.SZIAKASZ Elsosegély-nyujtasiintézkedések

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.

4.3.

Az elsdsegély-nyijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs: A beszennyezddétt ruhézatot és Iabbeliket azonnal le kell cserélni.

Belélegzés esetén: Belélegzéskor az érintett személyt friss levegére kell vinni. Mesterséges |égzést kell alkalmazni, ha a
sérlilt nem Iélegzik. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

Borrel vald érintkezés esetén: Bérrel vald érintkezés esetén le kell mosni polietilén-glikollal, ha rendelkezésre ll, vagy
b6, meleg vizzel és szappannal kell ledbliteni. B6rreakcié esetén orvoshoz kell fordulni. A kevésbé szennyezett ruhat
hasznalat eldtt ki kell mosni. A labbeliket hasznalat el6tt meg kell tisztitani.

Szemmel valé érintkezés esetén: A szemet bg, folyd vizzel legalabb 10-15 percig mosni kell. A szemet kézben nyitva kell
tartani. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Nem szabad hanytatni. Orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen betegnek szajon at tilos barmit beadni. A
szajat ki kell 6bliteni vizzel, ha a sériilt magahoz tér.

Javaslat az orvosi ellatashoz: A termék irritdlja a légzdszerveket, bor és légzGszervi érzékenységet valthat ki. Az akut
irritacié vagy horgd szikilet elsédleges tiineteinek kezelése. A késleltetett tiinetek miatt a sériiltet 48 6raig megfigyelés
alatt kell tartani.

A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok: Fejfajas, hanyinger, Iégszomj, torokfajas, vorosség a boron.
Ismétlédd vagy tartds érintkezés bor érzékenységet okozhat. Ismétl6dd vagy tartés belégzési expozicié asztmat okozhat.
A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: A kitettség mértékétdl fiiggéen javasolt a rendkiviili
orvosi kivizsgalas.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 2100

5.SZAKASZ Tizvédelmiintézkedések

5.1.

5.2.

5.3.

Oltéanyag

Megfeleld oltéanyag: Hab, széndioxid vagy tizoltdpor. Ha mas oltdanyag nem érhetd el porlasztott, majd b6 mennyiségu
viz hasznélhaté.

Alkalmatlan oltéanyag: Nagy tdmegu vizsugar.

Az anyagbdl vagy a keverékbol szarmazo kiilonleges veszélyek: Tz hatdsara a kivetkez6 anyagok szabadulhatnak fel:
szén oxidok (CO, CO,), nitrogén oxidok (NO, NO,, stb.), szénhidrogének, izocianat gézok és hidrogén-cianid.

Tdzoltoknak sz6l6 javaslat

A viz és a forr6 izocianatok kozotti reakci6 nagyon erds lehet. Meg kell gatolni a szennyezett viz vizfolyasokba keriilését. A
tiznek kitett tartalyokat viz permetezésével hiteni kell.

Specialis védofelszerelések: A tlizoltéknak viselnilk kell a megfelel6 véddfelszerelést és a nyomas alatt 1évé suritett
levegds 6nmentd késziléket a hozzatartozo teljes alarccal. Védélabbelit, védokesztylt, véddsisakot és véddruhat kell
viselniik.

Egyéb informaci6: Tuz vagy robbanas esetén ne Iélegezzik be a fiistét. A kdrnyezetben levé tiz nyomasndvekedést és
repedés veszélyt okoz. A tiz kockazatanak kitett tartalyokat vizzel kell hiteni, és ha lehetséges el kell vinni a veszélyes
terlletrél. Vizzel val6 reakci¢janal CO, gaz keletkezik, és ez veszélyes nyomasndvekedést eredményezhet, ha a
szennyezett konténerek Ujra le vannak zarva. A tartalyok tilmelegedés esetén szétrobbanhatnak. Meg kell akadalyozni,
hogy a szennyezett oltdviz a talajba, a foldalatti és felszini vizekbe kerlljén.

Tuzveszélyességi osztaly Magyarorszagon: Tuzveszélyes.

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszeril expozicidnal

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.3.1.
6.3.2.

6.4.

Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: Azonnal kapcsolatba kell Iépni a stirgGsségi
személyzettel. Ki kell Uriteni a terliletet. A szél iranyaval merélegesen kell elhagyni a teriiletet, hogy elkeriiljék a g6zok
belélegzését. A szennyezésmentesitést csak képzett személyzet végezheti. Az illetéktelen személyeket el kell tavolitani.
Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tavolitani. Ertesiteni kell a megfelel6
hatésagokat.
Siirgdsségi ellatok esetében: Azoknak a személyeknek, aki kapcsolatba kerlilnek a kismldtt anyaggal, teljes védéruhazat
és légz6késziilék hasznalata kotelezd. Hasznalni kell az eléirt védéfelszereléseket.
Kornyezetvédelmi vintézkedések: El kell kerllni a kiomlott anyag szétszérddasat és szétteriilését. Meg kell akadalyozni
a viz- és szennyviz csatornahaldzatba kerilését.
A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai: A kiomlést fel kell itatni homokkal, folddel
vagy egyéb alkalmas adszorbeald anyaggal. A megfeleld hatas érdekében hagyni kell kb. 30 percig. Ne hasznaljunk
felitatasra flirészport vagy egyéb gyulékony anyagot. Fellilzar6dé hordéba kell belapatolni a késébbi szennyezés-
mentesités miatt. A szennyezett teriiletet vizzel kell felmosni.
Megfeleld elhatarolasi technikak: Légtérmérés MDI gézre.
Szennyezésmentesitési technikak: A folyékony szennyezésmentesit6 anyagok dsszetételei a kovetkezok (tdmeg vagy
térfogat szazalék):
1. szennyezésmentesitd anyag:

- natrium-karbonat: 5 - 10%

- folyékony mosészer: 0.2 - 2%

- viz: kiegésziteni 100%-ra.
2. szennyezésmentesitd anyag:

- tdmény ammdnia oldat: 3 - 8%

- folyékony mosdszer: 0.2 - 2%

- viz: kiegésziteni 100%-ra.
A 1. szennyezésmentesité anyag kevésbé reagal a diizocianatokkal, de sokkal kérnyezetbaratabb anyag, mint a 2.
szennyezésmentesitd anyag.
A 2. szennyezésmentesitd anyag ammadniat tartalmaz. Az ammonia az egészségre veszélyes anyag.
Hivatkozds mas szakaszokra: Lasd a vészhelyzeti kapcsolatra vonatkozé informacidt az 1. szakaszban, a
hulladékkezelésre vonatkoz6t a 13. szakaszban. Hasznalni kell az el8irt véddfelszereléseket: 1asd 8. szakasz.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 2100

?7.SZAKASZ Kezelés és tarolas

7.1
/1.1,

/1.2

’.2.

7.3

A biztonsagos kezelésre iranyuld 6vintézkedések

Ovintézkedések: A mihelyekben megfeleld helyi elszivast kell alkalmazni. Valamennyi munkahelyen vagy a telephely
barmely teriiletén, ahol az izocianat aeroszoloknak és/vagy géznek a magas koncentraciéja eléfordulhat (pl.
nyomasmentesités, ontéforma szelldztetés vagy a keveréfejek légfuvasos tisztitdsa soran) megfeleld helyi elszivast kell
alkalmazni annak érdekében, hogy a foglalkozas egészségiigyi hatarokat ne 1épjék tdl. Ajanlott a levegd elszivasa, amikor
a dolgozo kdzvetleniil kezeli a terméket. Az elszivé rendszer hatékonysagat rendszeresen ellendrizni kell a meghibasodas
elkerilése miatt. A légkdrbe kikeril6 koncentraciékat minimalizalni kell, és olyan alacsony szinten kell tartani, amely a
foglalkozas egészségiigyi expozicids hatarértéknek megfeleld.

Altalanos foglalkozasi higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohanyozni és dohanyterméket hasznalni. Minden
korlilmények kozott el kell keriilni a kdzvetlen bor- és szemérintkezést, és a gozok belélegzését. A berendezéseket tisztan
kell tartani. Fontos a vizzel val6 érintkezés elkeriilése mintazaskor, kezeléskor és tarolaskor. A szennyezés-mentesité
anyagot azonnal elérheté helyen kell tarolni.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt: A helyi szabalyozasoknak megfeleléen
kell tarolni. Sajat tartdlyaban, kozvetlen fénytél védve, szaraz, hideg, jol szelléztetett terlileten tarolhatd, elkiilénitve az
osszeférhetetlen anyagoktdl, az ételtdl és italtol. Felhasznalasaig szorosan lezart és tdmitett fémhorddkban tarolhaté. A
kinyitott tartalyokat gondosan kell visszazarni és a szivargas megel6zése érdekében fliggdleges helyzetben kell tarolni.
Tilos az anyagot cimke nélkili tartdlyokban tarolni. A kérnyezeti szennyezédés elkeriilésének érdekében megfeleld
tartalyt kell hasznalni. Tartdlynak alkalmas anyagok: acél, rozsdamentes acél. Nem megfeleld tartdly anyagok: réz,
réz6tvozet és galvanizalt feliletek.

Meghatarozott végfelhasznalas(ok): Nem alkalmazhatd.

8.SZAKASZ Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

8.1.
8.1.1.

Allényeges expoziciés Gtvonalak:
Human expozicid: belélegzés atjan.
Koérnyezeti expozicio: levegd altal.
Az expozicié mintazata: véletlen/ritka.

Ajanlott ellendrzési stratégiak:
1. Megfelel6 munkaegészségligyi gyakorlat alkalmazasa.
2. Helyilégelszivas haszndlata.
3. Zartfolyamatok.
4. Szakértdi tanacsadas kérése.

Ellenérzési paraméterek
Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Anyag: 4,4'-metilén-difenil-diizocianat
CASszém: 101-68-8

p Hatarérték (8 oras) Hatarérték (rovid tava)
Orszagok 3 3
ppm mg/m ppm mg/m
Ausztria 0.005 0.05 0.01 0.1
Belgium 0.005 0.052
Dania 0.005 0.05 0.01 0.1
Franciaorszag 0.01 0.1 0.02 0.2
Németorszag 0.05 0.05
Magyarorszag 0.05 0.05
Olaszorszag
Lengyelorszag 0.05 0.2
Spanyolorszag 0.005 0.052
Svédorszag 0.002 0.03 0.005 0.05
Svajc
Hollandia
Egyesiilt Kiralysag

Forras: http://limitvalue.ifa.dguv.de
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 2100

8.1.2.  DNEL/PNEC értékek
4.4’-MDI (CAS 101-68-8):
Dolgozdk:
Akut/rvid tava expozicié - lokalis hatasok (belélegzés): DNEL=0.1 mg/m?
Hossz( tava expozici6 - lokalis hatasok (belélegzés): DNEL = 0.05 mg/m?®
Lakossag:
Akut/révid tava expozicié - lokalis hatasok (belélegzés): DNEL = 0.05 mg/m?®
HosszU tava expozicié - lokalis hatasok (belélegzés): DNEL =0.025 mg/m?
PNEC viz (édesviz): 1 mg/l
PNEC viz (tengerviz): 0.1 mg/l
PNEC viz (valtakozé kibocsatas): 10 mg/|
PNEC STP: 1 mg/I
PNEC Uledék: Mivel az MDI reakcidba |ép a vizzel, a viz és az MDI érintkezését szigordan ellendrizni kell. Emellett az MDI viz
jelenlétében polimerizalddik, tehat minden valdszinliség szerint elhanyagolhaté az MDI Gledéknek vald kitettsége. Az
MDI-re vonatkoz6 PNEC Gledék nem szarmaztathato.
PNEC talaj: 1 mg/kg talaj (széraz sly)
PNEC oralis: Nincsenek adatok a madaraknal az MDI szajon at tértén6 hatasara. Nem varhat6 a madarak expozicitja és az
allat kisérletekbdl szarmazé adatok az MDI alacsony orélis toxicitasat mutatjak.
8.2. Az expozicid ellendrzése

8.2.1.  Megfelelé miiszaki ellendrzés: A feldolgozé gépeknél gondoskodni kell megfeleld elszivd szellGztetésrél.
8.2.2.  Egyeéni dvintézkedések
8.2.2.1. Szem/arc védelem: Zart védészemiiveg (pl. EN 166).
8.2.2.2. Bdrvédelem
Kézvédelem: Kémiailag ellenallé véddkesztyl (EN 374).
Javaslatok keszty( anyagokra, amelyek alkalmasak a megfelel6é védelemre:
Butilkaucsuk (BR): vastagsag>= 0.5 mm; 4teresztési id§>= 480 min.
Klérozott polietilén
Polietilén
Rétegezett etil-vinil alkohol kopolimer (EVAL)
Polikloroprén (Neoprene]) (CR): vastagsag>= 0.5 mm,; ateresztési idé>= 480 min.
Nitril/butadién gumi (NBR): vastagsag>= 0.35 mm; ateresztési id6>= 480 min.
Polivinil-klorid (PVC)
Ismételt érintkezésnél: Ajanlottak az 5 vagy magasabb védelmi osztalya kesztyuk.
Testvédelem: Védé labbeli (pl. az EN 20346 szerint) és zart munkaruhazat.
8.2.2.3. Légzésvédelem: Teljes gazmaszkos Iégzdokészilék. A védekezésre hasznalt |égzokészilékeket a szerves gozok elleni A
tipusu szlrével lehet alkalmazni, ahol por vagy aeroszol van, minimum A/P2 sz(rével.
8.2.2.4. Altaldnos biztonsagi és higiéniai intézkedések: A g6zt nem szabad belélegezni. Tavol kell tartani az ételektdl, az italoktél
és az allatok eledelétél. A munkahelyen tilos enni, inni, dohdnyozni és dohanyterméket hasznalni. Munkakézi sziinetek
eldtt és a mlszak végén kezet és arcot kell mosni. A miszak végén a borfellletet le kell mosni, és bérapol6 anyagot kell
hasznalni.
8.2.3.  Kérnyezeti expozicio-ellendrzések: A helyi és orszagos szabalyzatok szerint.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Kiilsé jellemzdk:

Halmazallapot: folyékony (20 °C, 1013 hPa)

Szin: barna
Szag: Nem jellemzé.
Szagkiiszobérték: Nincs adat.
pH: Nem alkalmazhato.

<0°C [DIN51556)
> 300 °C (EU Method A.2] (Kereszthivatkozas a 4,4’-MDl-re —
CAS 101-68-8.)

Olvadaspont/fagyaspont:
Kezdo forraspont és forrasponttartomany:
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9.2.

Lobbanaspont: >200°C
Parolgasi sebesség: Nincs adat.
Gyulékonysag: Nem tizveszélyes. (EU Method A.12) (Kereszthivatkozas a

4,4-MDI-re — CAS 101-68-8.)
Felsé/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok:  Nincs adat.

G6znyomas: < 10”° mbar (20 °C)

Gozs(riség: Nincs adat.

Shrdség: 1.23 g/cm’ (25 °C)

Oldékonysag(ok): Viz: Reakcidba Iép a vizzel.

Megoszlési hanyados n-oktanol/viz: 4.51 (20 °C) (OECD Guideline 117) (Kereszthivatkozas az
MDI izomer elegyre — CAS 26447-40-5.)

Bngyulladasi hémérséklet: > 600 °C (1013 hPa) (EU Method A.15)
(Kereszthivatkozas a 4,4’-MDI-re — CAS 101-68-8.)

Bomléasi hdmérséklet: Nincs adat.

Viszkozitas: 200 + 30 mPa.s (25 °C, dinamikus) (ASTM D4899)

Robbanasveszélyesség: Nem robbanasveszélyes. (Kereszthivatkozas a 4,4-MDI-re
—CAS 101-68-8.)

Oxidalo tulajdonsagok: Nincs. (Kereszthivatkozés a 4,4’-MDI-re — CAS 101-68-8.)

Egyéb informacidk

FelUleti fesziltség: Nem alkalmazhat6. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a feliileti fesziiltségre vonatkozé
vizsgalatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapjan feliileti aktivitds nem varhatd és elére nem jelezhetd, és
ez az anyagnak nem az egyik kivant tulajdonsaga.

Granulometria: Nem alkalmazhat6. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgalatot nem kell
elvégezni, mivel az anyagot nem szilard, vagy szemcsés formaban hozzak forgalomba, illetve hasznaljak fel.

Oldhatdsag szerves olddszerekben/zsiroldhatdsag: Adatelhagyas. A REACH mellékletei nem irjak eld.

Oxidacids-redukcids potencial: Adatelhagyas. A REACH mellékletei nem irjak el6.

Disszociacids allandd: Nem alkalmazhatd. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociacids alland6
megallapitadsara szolgal vizsgalatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonsagai miatt tudomanyos
vizsgalat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges.

(Kereszthivatkozas a 4,4-MDI-re — CAS 101-68-8.)

10. SZAKASZ Stabilitas és reakcidkészség

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

Reakciokészség: Reakcidba Iép vizzel, savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bazisokkal és oxidalé szerekkel.

Kémiai stabilitas

A kérnyezetben az MDI-k f6 bomlasi mechanizmusa a hidrolizis. Az MDI gyorsan reakciéba Iép a vizzel és tilnyomoan
szilard, oldhatatlan polikarbamidokat képez. A koérnyezettel valé sokféle érintkezés esetén jellemzé az izocianat
viszonylag gyenge diszperzitja, az érintkezd fellileti reakcid szilard kéreg kialakulasahoz vezet beburkolva a részben
elreagalt vagy elreagalatlan anyagot. Ez a kéreg korlatozza a viz behatolasat és az amin tavozasat, igy lassitva és
maédositva a hidrolizist.

Stabilitds szerves oldészerekben: Minden MDI izomer és forma nagyon instabil dimetil szulfoxid (DMSO) olddszerben, a
DMSO viz tartalma néveli a bomlast. Az MDI sokkal stabilabb etilén-glikoldimetiléter (EGDE) old6szerben.
(Kereszthivatkozas a 4,4'-MDI-re - CAS 101-68-8.)

A veszélyes reakciok lehetdsége: Hideg vagy meleg (<50 °C) vizzel a reakcié lassu lefolyasu, forré vizzel és gozzel a
reakcié gyorsabb, szén-dioxid keletkezése mellett nyomasnovekedést okoz. Savakkal, alkoholokkal, aminokkal,
bazisokkal és oxidalé szerekkel tiizet okoz és nd a robbanasveszély.

Keriilendd kériilmények: Magas hémérséklet, nedvesség, erds fény.

Nem dsszeférhetd anyagok: Viz, savak, alkoholok, aminok, bazisok és oxidalé szerek.

Veszélyes bomlastermékek: Eldirasoknak/utasitaisoknak megfeleld tarolds és kezelés esetén nincsenek veszélyes
bomlastermékek.
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11.SZAKASZ Toxikoldgiai informacidk

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informéacié
Akut toxicitas
Akut toxicitds — szajon &t:
Patkanyok (him/néstény) LD50 > 2000 mg/kg ts
Médszer: 84/449/EEC
(Kereszthivatkozas a metilén-difenil-diizocianatra — CAS 26447-40-5.)
Akut toxicitas — belélegzéssel (aeroszol):
Patkanyok (him/néstény) LC50 = 0.49 mg/! levegd (4 h)
Médszer: OECD Guideline 403
Akut toxicitas — b6ron at:
Nyulak (him/néstény) LD50 > 9400 mg/kg ts (24 h)
Médszer: OECD Guideline 402
Barkorr6zi6/barirritacio
Nyulak Irrital6 hatds. (4 h/14 nap)
Médszer: OECD Guideline 404
(Kereszthivatkozas a metilén-difenil-diizocianatra — CAS 26447-40-5.)
Sllyos szemkarosodas/szemirritaci6
Nyulak Nem irrital6 hatasd. (24 h/21 nap)
Médszer: OECD Guideline 405
(Kereszthivatkozas a metilén-difenil-diizocianatra — CAS 26447-40-5.)
Arendelkezésre all6 allat kisérleti adatok nem tamasztjak ald az MDI szemirritalé osztalyozasat. De egyiitt a
foglalkozaslgyi esetek jelentéseivel, amelyek beszamolnak a szemirritacié tiineteirdl, hivatalos osztalyozasként az MDI-t
szemirritalénak kell osztalyozni.
Légzoszervi vagy borszenzibilizacié: Az allatkisérletek és az emberre gyakorolt hatasok bizonyitékul szolgalnak arra
vonatkozdan, hogy az MDI lehetséges forrds bér és légzdszervi érzékenységre. Az allatkisérletek azt mutatjak, hogy az
MDI nagyon erds allergén anyag. Az emberre gyakorolt hatasokra vonatkozd jelentések allergias bdérgyulladas
eléfordulasat mutattak ki MDI expozici6 esetén.
Bérszenzibilizacié:
Egerek Szenzibilizald hatas.
Médszer: OECD Guideline 429 (LLNA)
(Kereszthivatkozas a 4,4"-metilén-difenil-diizocianatra — CAS 101-68-8.)
Légzbszervi szenzibilizacio:
Patkanyok (him) Szenzibilizalé hatas.
Médszer: OECD-GD 39
(Kereszthivatkozas a 4,4’-metilén-difenil-diizocianatra — CAS 101-68-8.)
Csirasejt-mutagenitas
Génmutacid, in vitro:
Salmonella typhimurium Negativ.
Mddszer: EU Method B 13/14
(Kereszthivatkozas a 4,4"-metilén-difenil-diizocianatra — CAS 101-68-8.)
Kromoszdma aberracio, in vivo:
Patkanyok (belélegzés; him) Negativ. (3 hét; 1/hét, 1 h/nap)
Médszer: OECD Guideline 474
(Kereszthivatkozas a 4,4"-metilén-difenil-diizocianatra — CAS 101-68-8.)
Rékkeltd hatas
Patkanyok (belélegzés: aeroszol; him/néstény) NOAEC = 1 mg/m?® levegt (2 év; 6 h/nap, 5 nap/hét)
LOAEC = 6 mg/m? levegd (2 év; 6 h/nap, 5 nap/hét)
Médszer: OECD Guideline 453
Reprodukcids toxicitas
Fejlédési toxicitas és anyai toxicitas:
Patkanyok (belélegzés: aeroszol; néstény) NOAEC = 4 mg/m?® levegé (10 nap; 1/nap, 6 h)
Médszer: OECD Guideline 414
Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): Léguti irritaciot okozhat.
(Kereszthivatkozas a 4,4"-metilén-difenil-diizocianatra — CAS 101-68-8.)
Ismétl6d6 expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
Patkanyok (belélegzés: aeroszol; him/néstény) NOAEC = 0.2 mg/m’ levegd (2 év; 6 h/nap, 5 nap/hét)
Célszerv: |égz6 rendszer, tiido.
Médszer: OECD Guideline 453

11.1.10. Aspiracids veszély: Nincs adat.
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12. SIAKASZ Okoldgiai informacick

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

Toxicitas
Vizi toxicitas
Rovid tava toxicitas halakra:
Edesvizi halak (Danio rerio) LC50 > 1000 mg/I (96 h)
Médszer: OECD Guideline 203
Hosszu tavu toxicitas halakra: Adatelhagyas. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszu tavd toxikoldgiai vizsgalatra
kell javaslatot tenni, amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsagi értékelés azt jelzi, hogy a vizi élélényekre
gyakorolt hatdsok tovabbi vizsgalatara van sziikség. A megfelel6 PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a
tudomanyos és expozicios érvekre, a hosszu tavu hal/ndvény/talaj és Gledék toxikolégiai vizsgalatoktdl valé lemondas
helyénvalénak latszik.
Rovid tavu toxicitas vizi gerinctelenekre:
Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna) EC50 > 1000 mg/I (24 h)
Médszer: OECD Guideline 202
Hosszu tavu toxicitas vizi gerinctelenekre:
Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna) NOEC >= 10 mg/I (21 nap)
Médszer: OECD Guideline 211
Toxicitas édesvizi algara és cianobaktériumra:
Edesvizi alga (Desemodesmus subspicatus) EC50 > 1640 mg/I (72 h)
Médszer: OECD Guideline 201
Toxicitas az édesvizi ndvényekre (az algan kiviil): Adatelhagyas. A REACH mellékletei nem irjak eld. Azonban, |étezik egy
mezokozmosz (szérazféldi) PMDI tanulmény, melyben a makrofitek (Potamogeton crispus és Zannichellia palustris)
toxicitasat értékelték. 1.000 és 10.000 mg/l adagolasnal toxicitds nem volt megfigyelhet6, az anyag kézel 100%-a volt
megtalalhaté az liledékben megszilardult anyagként.
Toxicitas a mikroorganizmusokra:
Mikroorganizmusok (aktiv iszap) EC50 > 100 mg/I (3 h)
Médszer: OECD Guideline 209
Szarazfoldi toxicitas
Atalajban é16 makroorganizmusokra vonatkoz6 toxikoldgiai adatok, kivéve az izeltlabuakat:
Makroorganizmusok (Eisenia fetida) LC50 > 1000 mg/kg talaj szaraz suly (14 nap)
Médszer: OECD Guideline 207
Szarazfdldi ndvényekre vonatkoz6 toxicitas:
Szérazfoldi novények (Avena sativa) EC50 > 1000 mg/kg talaj szaraz suly (14 nap)
Szérazfoldi névények (Lactuca sativa) EC50 > 1000 mg/kg talaj széraz stly (14 nap)
Médszer: OECD Guideline 208
Kovetkeztetés az osztalyozasra
Veszélyes a vizi kérnyezetre (akut): A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
(EC/LCS0 halakra, gerinctelenekre és algara > 1000 mg/I)
Veszélyes a vizi kdrnyezetre (kronikus): A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.
(NOEC algara > 1640 mg/I; NOEC gerinctelenekre > 10 mg/I)
Perzisztencia és lebonthatdsag
Fototranszformacio levegbben:
Felezésiidé (DT50) 0.92 nap
Médszer: QSAR (AOPWIN(TM) v1.92)
(Kereszthivatkozas a 4,4-metilén-difenil-diizocianat-ra - CAS 101-68-8.)
Hidrolizis: Az MDI vizzel torténé reakcidjanal féleg semleges polikarbamid keletkezik.
Felezésiidd (DT50) kb. 20 h (25°C)
Médszer: Egyéb utmutatd.
(Kereszthivatkozas az oligomer MDI-re — CAS 32055-14-4.)
Biodegradacio vizben: Kisérleti kdriilmények kizétt nem figyeltek meg biodegradacict. (28 nap)
Médszer: OECD Guideline 302 C
Bioakkumulacids képesség
Bioakkumulacid- vizi/iledékes: Az MDI kategéridba tartozé anyagok vizzel valé magas reaktivitdsanak kdszonhetéen
bioakkumulaciés vizsgalatok elvileg nem végezhet6k ezekkel az anyagokkal. Azonban egy 4,4-MDl-vel tGrténd
bioakkumulaciés vizsgalat és egy PMDI-vel t6rténé mezokozmosz vizsgalat végrehajtasra kerilt, figyelembe véve a
bioakkumulaci6 lehet6ségét. Mivel analitikai mérések nem tdrténtek, nem lehet meghatarozni azt, hogy az értékek
valéban az MDI-re vonatkoznak. A rendelkezésre all6 informaci6 és a kategéria megkdzelités szerint, azonban az MDI
anyagok reakcidképessége alapjan nincs sziikség Uj bioakkumulacids vizsgalatra.
BCF (Cyprinus carpio) 200 (28 nap)
Médszer: OECD Guideline 305 E
Kereszthivatkozas a 4,4 -metilén-difenil-diizocianatra - CAS 101-68-8.)
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12.4.

12.5.

12.6.

A talajban val6 mobilitas

Adszorpci6/deszorpcid: Adatelhagyas. A REACH VIII. melléklete szerint a vizsgalatot nem elvégezni, ha az anyag gyorsan
lebomlik. A megfelel6 PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudomanyos és expozici6s érvekre, a hosszu
tavd hal/névény/talaj és lledék toxikoldgiai vizsgalatoktdl valé lemondas helyénvalénak latszik.

lllékonység: A mért géznyomasbol és a szamitott vizoldékonysagbél becsiilt Henry allandé 2.263 x 107 atm-m*/mél, igy
az illékonysag valdszinlleg nem szignifikans bomlasi mechanizmus a kategéria megkozelités szerint az MDI anyagok
vonatkozasdaban.

(Kereszthivatkozas a 4,4’-metilén-difenil-diizocianatra — CAS 101-68-8.)

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Eredmény a P kritériumra: A biodegradacids vizsgalatok alapjan a PMDI nem biodegradiv. A hidrolizis és az indirekt fotolizis
felezésiidé kisérletek alapjan nem varhato, hogy a PMDI perzisztens legyen a kirnyezetre és igy nem azonositjuk P-ként.
A kategdria megkozelités indoklasa alapjan Gsszegezve, egyik MDI analég anyag sem tartozik a perzisztens (P)
kategoriaba.

Eredmény a B kritériumra: Habar az MDI-nél egy magas értéki log Pow értéket (4.51) mértek, a 4,4-MDI teljes
bioakkumulativ vizsgélata azt mutatja, hogy a bioakkumulaciés képessége alacsony. A gyors hidrolizis alapjan, és mivel
az anyag kornyezeti expozicidja nem val6szinl vagy nagyon alacsony, nincs potencialisan bioakkumulaciéra lehetdség,
Ennél fogva, a 4,4-MDI nem felel meg a B kritérium kdvetelményeinek, nem azonositjuk B-ként.

A kategéria megkozelités indoklasa alapjan Gsszegezve, egyik MDI analdg anyag sem tartozik a bioakkumalativ (B]
kategdriaba.

Eredmény a T kritériumra: A vizsgalt koncentraciok az MDI anyagok vizoldhatésaga (7.5 mg/l) felett voltak. Habar, az MDI
vizoldhatdsagi hatdra magasabb a T kritériumnal el6irtnal, a vizi toxicitasi vizsgalatok alapjan mégsem azonosithatjuk T-
ként. Mivel, a 67/548/EGK 1. melléklete szerint az osztalyozasa Xn, R48, ez automatikusan T kritériumot jelent. Az MDI
osztalyozasa ezért toxikus (T) kritérium.

(Kereszthivatkozas a 4,4-metilén-difenil diizocianatra — CAS 101-68-8.)

Egyéb karos hatasok

Az anyag vérhatéan nincs hatassal a globalis felmelegedésre, a sztratoszféra 6zonrétegének elvékonyodasara vagy a
troposzféraban 6zon felhalmozédasara.

Masodlagos mérgezés: A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan nincs bioakkumulacids képességre mutatd jel, ennél fogva a
masodlagos mérgezést nem tekintjiik Iényegesnek.

Nem vérhat6 expozicié a madarakra, és az allat kisérleti adatok azt mutatjak, hogy a szajon 4t térténd expozicié alacsony.

13. SZAKASZ Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

Hulladékkezelési médszerek: A hasznalhatatlanna valt terméket és a termék tarolasara hasznalhatatlan, szennyezett
hordét veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozé unids és regionalis szabalyozasoknak
megfelel6en.

Termék-/Csomagolaskezelés: A szennyezett csomagolast a lehetd legalaposabban ki kell Uriteni; ezt kévetden alapos
tisztitds utadn Ujrahasznélatra atadhat6. Az anyagmentesitett, arra alkalmas tisztité eljarassal (pl. gdzdléssel,
mos6folyadékkal valé kezelés, stb.) kezelt géngydleg nem veszélyes hulladék.

Hulladékkezelési médszerek: Megfeleld égetdmiiben elégethetd, betartva a helyi hatésagok eldirasait.

14. SZAKASZ Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
145.
14.6.

14.7.

Szarazfoldi szallitds (ADR/RID/GGVSE)
Tengeri szallitds (IMDG-Code/GGVSee)
Légi szallitas (ICAO-IATA/DGR)

UN-szam: Nem veszélyes aru.
Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: Nem veszélyes aru.
Széllitasi veszélyességi osztaly(ok): Nem veszélyes aru.
Osztalyozasi kod: Nem veszélyes aru.
Csomagolasi csoport: Nem veszélyes aru.
Barcak: Nem veszélyes aru.
Kérnyezeti veszélyek: Nem.

Tengeri szennyez6: Nem.

A felhasznal6t érintd kilonleges dvintézkedések

EmS: Nem veszélyes aru.

AMARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabélyzat szerinti mlesztett szallitds: Nem jellemzd.
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15.SZAKASZ Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.2.

Az

adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok

Informaci6 a vonatkozd kdzdsségi biztonsagi, egészséglgyi és kornyezetvédelmi rendelkezésekrol:
ATanacs 2012/18/EK Iranyelve (Seveso Il1) I. melléklete: nem szerepel.

REACH XVII. melléklet: 4,4-MDI (CAS 101-68-8] szerepel. (126/2013/EU)

Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (Németorszag): WGK 1 (enyhén vizszennyezd)

Az Eurdpai Unié eldirasai

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelv modositasardl és
hatalyon kivil helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-tigyndkség létrehozasardl, az
1999/45/EK irdnyelv médositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a
?6/769/EGK tanacsiiranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi irdanyelv hatalyon
kivil helyezésérél.

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU Iranyelve (2012. jdlius 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tanacsi iranyelv médositasardl és késébbi hatalyon kiviil
helyezésérdl.

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2008/98/EK irdnyelve (2008. november 19.) a hulladékokrdl és egyes irdnyelvek
hatalyon kivil helyezésérdl.

Nemzetkdzi Kémiai Biztonsagi Kartyak (WHO/IPCS/ILO)

ISOPA irdnyelvek (www.isopa.org)

Vonatkozé nemzeti jogszabalyok

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XI.27.) EuM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

25/2000. (IX.30.) EGUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagaral.

72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

2015. évi LXXXIX. tdrvény A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasarél sz616 Europai Megallapodas (ADR) ,A” és
,B” melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfdldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

2015. évi LXXXIII. térvény a Nemzetkdzi Vasiti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) médositaséardl Vilniusban elfogadott,
1999. janius 3-an kelt Jegyzékdnyv C Fliggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belfdldi alkalmazasanak
egyes kérdéseird|

225/2015. (VII.?.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl

Kémiai biztonsagi értékelés: A REACH szerint erre az anyagra kémiai biztonsagi értékelést nem kell lefolytatni.

16. SZAKASZ Egyéb informacidk

16.1.

16.2.

Valtoztatasok jelzése

Ez a verzi6 helyettesit minden korabbi verziét.
Valtoztatas a Verzid 2.0 kiadasu Biztonsagi adatlaphoz képest: 2,8.1,9.1, 11,12, 13.1,15.1, 16.1, 16.5. szakaszokban.

Roviditések és betiiszavak

Acute Tox.: Akut toxicitas

BCF: Biokoncentracids tényezé

Carc.: Rakkeltd hatas

CAS szam: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szerepl6 szam
CLP: Az osztalyozasrol, cimkézésrol és csomagolasrdl sz616 rendelet
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16.3.

16.4.

16.5.

DMSO0: dimetil-szulfoxid
DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szintek

EC: Europai

Bizottsag

EK-szam: az EINECS- és ELINCS-szamok
EC50: Effektiv koncentracié 50%

EINECS: A p

iacra ker(lt 1étez6 anyagok eurépai listaja

ELINCS: A térzskényvezett anyagok eurdpai listaja
Eye Irrit.: Szemirritacio
LC50: 50% halalozasi ratdhoz tartoz6 koncentracio

LD50: Kéze

pes halalos dozis

LOAEC: Legalacsonyabb észlelt karos hatas koncentracidja
NOAEC: Nem észlelhetd karos hatas koncentracidja

NOEC: Nem

észlelhetd hatas koncentracidja

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6
PMDI: polifenil-metan-poliizocianat

PNEC: Becs

ilt hatasmentes koncentracid

REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa

Resp. Sens
Skin Irrit.: B
Skin Sens.:
STOT: Célsz
STOT SE: Cé

.: Légzészervi szenzibilizacié

Orirritacio

Bor szenzibilizaci6

ervi toxicitas

Iszervi toxicitas — egyszeri expozicid

STOT RE: Célszervi toxicitas — ismétl6dd expozici6
STP: szennyvizkezeld telepek

ts: testsuly
vPvB: Nagy

on perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A fobb irodalmi hivatkozasok és informaciéforrasok: A 4,4’- MDI (CAS 101-68-8] regisztracids dossziéja.

Anyagok osztélyozasa és az alkalmazott értékelési modszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet

Osztalyozasi eljaras

szerint
Acute Tox. 4 Kereszthivatkozas.
Skin Irrit. 2 Kereszthivatkozas.
Eye Irrit. 2 Kereszthivatkozas.
Resp. Sens.1 Kereszthivatkozas.
Skin Sens. 1B Kereszthivatkozas.
Carc.?2 Kisérleti adatok alapjan.
STOTSE 3 Kereszthivatkozas.
STOTRE 2 Kisérleti adatok alapjan.

Az emlitett H- és P- mondatok

Feltehetden rakot okoz <meg kell adni az expozicids utvonalat, ha meggydézden bizonyitott, hogy mds

H-mondatok:
H315 Borirrital6 hatasu.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H319 Sulyos szemirritacidt okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H334 Belélegezve allergias és asztmas tliineteket, és nehézlégzést okozhat.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H351
expoziciés Utvonal nem okozza a veszélyt>.
H373

Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén <meg kell adni az expozicids dtvonalat, ha meggydézden
bizonyitott, hogy mds expozicids dtvonal nem okozza a veszélyt>, karosithatja a szerveket <vagy meg
kell adni az dsszes érintett szervet, ha ismertek>.
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P-mondatok:

P260 A por/fust/gaz/kod/gbzdk/permet belélegzése tilos.

P280 Védbkesztyl/védéruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kételezd.

P284 Légzésvédelem kotelezé.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel.

P304+P340 BELELEGZES esetén: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe

kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitdsa, ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.
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Nyelv: Magyar
Datum: 2017.01.09.
Biztonsagi adatlap
ONGRONAT 2100

www.borsodchem-group.com

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsagi és kérnyezetvédelmi informaciok nyujtasara készilt. Az adatlapon szerepld informdciok azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a
termékkel kapcsolatban rendelkezésinkre alinak. Az adatlap tartalmat legjobb tudasunk szerint allitottuk 8ssze, de csak tajékoztatas céljabol.

A biztonsagi adatlap azt a célt szolgalja, hogy segitse a felhasznalét sajat felhasznalasi céljahoz kapcsoléddan a termék alkalmazhatésaganak és alkalmassaganak eldéntésében tovabba
azon kotelezettségei teljesitésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasznéldsa soran terhelik, de nem mentesiti a tevékenységgel kapcsolatos el6irdsok és szabalyzatok ismerete és
alkalmazésa, valamint a megfelel6 évintézkedések megtétele aldl.

Mivel a termék kezelésére, taroldsara, hasznalatara és megsemmisitésére nincsen sem rahatasunk sem arrél informacionk, minden, a termék kezelésével, tarolasaval, hasznalataval és
megsemmisitésével kapcsolatos minden felel6sséget kizarunk.

Amennyiben a termék valamely mas termék dsszetevéjeként keril felhasznélasra, jelen SDS alkalmazhatésaga megsz(inik.

Készitette:

BorsodChem Zrt.
Bolyaitér 1.

H-3700 Kazincbarcika
Magyarorszag

Telefon: +36-48 511211
Fax: +36-48 511 511
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	3.1. Anyagok


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.02.24. 10.06.45

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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