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Ugyiratszam: BO-08/KT/00262-22/2019. Targy: MENTO Kdrnyezetkultura Kft., Bodrogkereszt(ri
(BO-08/KT/12370/2018.) regionalis hulladéklerako tizemeltetésére vonatkozd t6bbszor
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kdrnyezethasznalati engedély médositasa
Ugyintéz8:  Szabéné Danyi Bernadett/
Dr. Gyulainé Varknal Eliza

HATAROZAT

A MENTO Kérnyezetkultira Kft. (3527 Miskolc, Besenyé6i u. 26.; KUJ: 100270783) mint
engedélyes  részére, a  Bodrogkeresztiri Regiondlis  Hulladékkezeld Kézpontban
(KTJ: 100945413) miikédé nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald regionalis
hulladékleraké (KT JLstesitmeny: 101624348) Uzemeltetésére vonatkozéan kiadott,
BO-08/KT/10462-5/2017.  szamU  végzéssel kijavitott ~BO-08/KT/10462-3/2017. szadmu
hatarozattal, valamint BO-08/KT/7812-3/2017. szamu hatarozattal modositott
BO-08/KT/1099-21/2017. szadmu

egységes kérnyezethasznalati engedélyt

(a tovabbiakban alaphatarozat)

az alabbiak szerint
médositom.

1) Az _alaphatérozat rendelkezd rész |. pontigban rogzitett Az_engedélyezett telies befogadd

' kapacitds (a_lerakéban _¢sszesen kezelhett hulladékmennyiség): 1 125 000 m®
(1237 500 tonna, 1,1 tonna/m® téméredstt hulladékkal szamitottan); ebbdl 6sszesen a
kezelheté teleptlési szildrdhulladék mennyisége: max. 1 113 750 tonna (10 témeg%
takaroanyaggal sz&molva).” szévegrészt térlém és helyébe az alabbiakat iktatom:

AzZ__engedélyezett telies befogadd  kapacitds (@ lerakdban osszesen kezelheté
hulladékmennyiség): 936 347 m? (1029 980 tonna, 1,1 tonna/m® téméradstt hulladekkal
szamitottan), ebbdl 6sszesen a_ kezelhetd telepilési szilardhulladék mennyisége:
max. 875 483 tonna (15 tdmeg% takaroanyaggal szamolva).”
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2)

3)

4)

Az alaphatarozat_rendelkezd rész |. pontidban régzitett ,Hasznosithatd nem veszélyes
hulladékok mennyisége 31 646 t/év, azzal, hogy a hulladéktest napi takarasara és az
Uritésziget épitésére felhasznalhatd hulladékmennyiség legfeljebb az adott évben_lerakasra
kerllé_hulladékmennyiség 10 tdmeg%-a lehet.” szévegrészt téridm és helyébe az aldbbiakat
iktatom:;

JA hasznos(thatdo nem veszélyes hulladékok mennyisége 31 646 t/év ~ azzal a megkodtéssel,
hogy a szigetelt deponiatéren beltl — a hulladéktest napi takarasara és az Uritd-sziget
épitésére felhasznalhatd mennyiség - legfeliebb az adott évben lerakasra kerilld
hulladékmennyiség 15 tdmeg%-a (max. 9 750 tonna/év) lehet.”

Az alaphatarozat rendelkezé rész 1. 1) pont, Alapadatok, a) A tevékenység helye és
terlletigénye alcim alatt, A hulladékleraké teriletigénye és kézponti EQV _koordinatai’
szovegrész alatti tablazatot és az azt kovetd szodvegrészt toridm és helyébe az alabbiakat
iktatom:

A hulladéklerako tertiletigénye és kézponti EOV koordinétai:

Hulladekleraké Ter(letigeny (mz) EOVY (m) | EOV X (m)
I Utem 17 210 819 647 316 251
Il. item* 22 909 819 775 316 183
[I/A. Otem 8 886 819 783 316 346
1. Utem 27 467 819 600 316 350

*A |l. Utem északi rézs(ijének 153 mBf szintig torténé elbontasaval.”

Az alaphatarozat rendelkezé rész 1. 1) pont, Alapadatok, c) A tevékenység volumene alcim
alatt, ,A regionalis teleptlési szilard hulladéklerak6 befogado kapacitasa”’ szévegrészt és az
alatt rogzitetteket tériom és helyébe az alabbiakat iktatom:

A nem veszélyes hulladékok lerakdsara szolgalé regionalis hulladéklerakd befogado
kapacitasa:

Hulladéklerako Kapacitas

. Gtem: 220 000 m®

II. ttem: 319 060 m® 390 962 m°
I/A. ttem: 71902 m®

I, tem: . | 325385 m°

Osszesen: 936 347 m°




5) Az alaphatarozat rendelkezd rész I. 1) pont, Alapadatok, d) A létesitmény ismertetése alcim
alatt, A _hulladékleraké megvalésitasanak idébeli (temezése” sz8vegrészt és az  alatt
régzitetieket torlém és helyébe az alabbiakat iktatom:

A hulladéklerakdé megvaldsitasanak idébeli Gtemezése:

Hulladékleraké Epltés (év) Uzemelés kezdete (&v) Felhagyas
(ev)

I. Utem 1997 2001 2010

Il. Utem* 2008 2010 2027

II/A. ttem 2019 2020 2027

1. Gtem 2025 2027 2043*

*20 000 t/év kapacitassal szamolva,”

6) Az alaphatéarozat rendelkezé rész I. 1) pont, Alapadatok, d) A létesitmény ismertetése aleim,
A hulladékleraké megvaldsitott mUszaki védelmi rendszere” szévearész alatt, a |ll. Otem
(tervezett), valamint IV. Utem (tervezett) vonatkozasaban régzitetteket toriém és helyébe az
alabbiakat iktatom:

LA megvalositani tervezett itemek miiszaki védelmi rendszere:

VA, litem
Aljzatszigetelés:

- tomdritett altalaj

- 0,5m (ks107 m/s) téméritett természetes anyagu szigetel6réteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer

~ 1 réteg bentonit sz6nyeg

- 1réteg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

~ 1200 g/m” geotextilia védéréteg

- min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg (k>10" m/s)

~ 200 g/m? geotextilia

Rézsiiszigetelés:

—  t6méoritett aitala]

~ 50 0om (ks107° m/s) tdmoritett természetes anyagu szigetel6réteg (agyag)
—  geofizikai monitoring rendszer

- 1 réteg bentonit szényeg

- 1réteg. 2,56 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m’ geotextilia védéréteg

- min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg gumiabroncsokban elhelyezve

~ 200 g/m?® geotextilia



Il Gitem
Aljzatszigetelés:

- témoritett altalaj

- 0,5 m (ks10”° m/s) tdmoritett természetes anyagu szigeteléréteg (agyag)
— geofizikai monitoring rendszer

—~ 1 réteg bentonit sz6nyeg

- 1réteg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

— 1200 g/m* geotextilia véddréteg

~ min. 30 cm 16/32 OK szivargo réteg (k>10° mi/s)

~ 200 g/m? geotextilia

Rézsliszigetelés:

- tomoritett altalaj

- 50cm (k.<_10'9 m/s) tomaoritett természetes anyagu szigeteldréteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer

-~ 1 réteg bentonit szényeg

— 1 réteg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m® geotextilia véddréteg

—~  min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg gumiabroncsokban elhelyezve

~ 200 g/m2 geotextilia”

7) Az alaphatarozat rendelkezd rész |. 1) pont, Alapadatok, d) A létesitmény ismertetese alcim,
A hulladéklerakohoz kapcsolddé muszaki _egységek”. ,Csurgalékviz kezeld rendszer”
szdvegrész alatt a lll. Gtemre vonatkozdan régzitetteket térlom és helyébe az alabbiakat
iktatom:

A, litem

A /A, Otem aljzata ugy keril kialakitasra, hogy a keletkezé csurgalékvizek a lerakoter
aljzatanak koézepén elhelyezett mélyvonal irdnyaban gyllienek Ossze a lerakd K-i és Ny-i
oldalarsl. A mélyvonalba ker(il lefektetésre a DN 250 KPE csurgalékviz ésszegy(jtd dréncsd.
Az 6sszegyllt csurgalékviz gravitaciosan a Il. Utem meglévé csurgalékviz elvezetd rendszerén
keresztll a Il. csurgalékvizgyUjté medencébe kerll elvezetésre.

I, litem

A lll. Utem a kordbban tervezett IV. Utem terlletét is magaba foglalva négy elvalasztott
kazettaval épul meg. A Ill. Otem esetében a vapaban egy csurgalékviz- és egy csapadékviz
- elvezett dréncsd kerll fektetésre egymassal parhuzamosan. A 1. kazettdban [évo
csurgalékviz gylijté drénvezeték a 2. kazetta feldli oldalan zart csével készil. A vezetek csak a
2. kazettaba valé hulladék behordast megeléz6en kertl perforalasra, igy a 2. kazetta fellletere
hulldé csapadékviz az elsé idében ftiszta csapadékvizként kerlll elvezetésre. Amint
megkezdddik a behordés a 2. kazettaba, ligy a csapadékviz vezeték megszintetésre keril es
a csurgalékviz a dréncsévon keresztll az dtemeld aknaba jut. Mindkét vezeték KPE D250




8)

9)

csdvel keszul. A fentieket is figyelembe véve, a két cs6 parhuzamosan fut egymas mellett. A
csapadekviz vezeték végig perforalt, azonban amikor megkezdédik az adott kazetta mvelése,
akkor a csapadékviz csatornat megszuntetik. A [Il. tem esetében a vapakban &sszegy(ilé
csurgalékviz gravitaciésan kertl a Ill. Gtem D-i részén tervezett atemelé aknaba. A gyujté
aknabol a Ill. utemben keletkezé csurgalékviz szivattyt(k) segitségével nyomovezetéken
keresztll a meglévd Il. sz. csurgalékvizgyUjts medencébe jut. A movelésbe nem vont
lerakorészrél a csapadékvizet gravitcidsan vezetik a lerakd D-i részén talalhaté burkolt
arokba.”

Az alaphatarozat rendelkez6 rész 1. 1) pont, Alapadatok, d) A létesitmény ismertetése alcim,
+A_hulladeklerakohoz kapcsolodd mUszaki egységek”, ,Hulladékleraké gazkezelé rendszere”
szovegresz alatt a lll. Utemre vonatkozéan régzitetteket téridm és helyébe az alabbiakat
iktatom:

JVA. és . (tem

Amennyiben a II/A és lIl. Utem( lerakétér tzemelése soran vegzett ellenérzé meérések azt
mutatjak, hogy a biolégiailag kezelt, lerakott maradék hulladékbol keletkezik olyan mennyiség
deponiagaz, hogy annak kinyerése szilkséges, akkor a depoéniagaz artalmatlanitd rendszert
kiepitik. Az Gtemek gézkezels rendszerét a meglévs egyseégre ra lehet kétni,”

Az alaphatarozat rendelkez6 rész |. 1) pont, Alapadatok, d) A létesltmény ismertetése alcim,
A _hulladéklerakdhoz kapcsolodd mlszaki  egységek”, .Geofizikai monitoring _rendszer”
szbvegrész alatt régzitetteket az alabbiakkal egészitem ki:

A A és I, ttem miiszaki védelmének kialakitasakor a szigeteld HDPE foliak integritasanak
ellenérzésére egy , TRIASZ-monitoring” elnevezés( miszaki berendezés kertl beépitésre.”

10) Az alaphatérozat rendelkezé rész |. 1) pont, Alapadatok, d) A létesitmény ismertetése alcim,

A __hulladéklerakéhoz kapcsolodd miszaki _egységek”, Figyeldkat’ szévedrész alatt
régzitetteket térldm és helyébe az alabbiakat iktatom, tovabba a A tevékenység végzéséhez
szUkséges kiszolgald épitmények, berendezések’ alatti felsorolasbsl a monitoring  kut
vonatkozasaban a ,2 db” szévegrészt torlom:

A lerako talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kévetésére 1 db monitoring kut szolgal,

A monitoring kit EOV koordinatai:

Kut megnevezése EQOVY (m) | EOV X (m)

2. kut 819 458 315 889

11) Az alaphatérozat rendelkez® rész |. 2) A) pont ,A technolégia ismertetése”, ,Epités” alcim alatti

szovegrészben a Ill. Utemre vonatkozéan régzitetteket toridm és helyébe az alabbiakat
iktatom:

LA, Gtem

A deponia a I, utemtsl E-ra kertl kialakitasra, a Il ttem E-i rezstijének részleges elbontasaval,
A depobnia aljzatanak felillete, beleértve a lerakétér oldaltltéseit is, kb. 9 219 m? nagysagu,
melybd! az aljzat terllete 4 920 m? A leraké telies felllete bevagasba készul. A lerakéter E-i



és K-i oldalanak, valamint az |. Gtemnek tdmaszkodé oldal rézslje 1:2 hajlasuak. A II/A. és a
[ll. Utemet elvalasztd gat rézs(ije 1:1 meredekségl.

A /A, item mlvelése volgyfeltditéssel indul. A lerakds modja dombépitésként folytatodik,
amikor a deponalt hulladék magassaga eléri a rézsli koronaszintjét. A dombépltes 1:2,5
rézslivel ellatott, 4-5 méter magassagl, 4 méter koronaszélességll szoritotoltés
alkalmazasaval valésul meg.

[ll. litem

A lll. Gtem a Kkorabban tervezett IV. Gtem terUletét is magaba foglalva négy elklionitett
kazettaval épll meg a lerako telitettsége és a hulladékgazdalkoddsi igények figyelembe
vételével. A lerako teljes felllete bevagasba készul, a terlileten lévé aszfaltozott feljaré Ut a
létesitmeényeivel egylttesen (pl. térvilagitas) elbontasra kerdl. A lerakoé aljzatanak terlilete 14
644 m? A lerakét 3 elvalasztd toltés tagolja 4 kazettara. A toltések rézstje 1:1 meredekségu,
koronaszélességilk 1,5 m, magassaguk 1,5-1,8 m kozott valtozik. A depoénia mlvelése
vélgyfeltsitéssel indul. A lerakas modja dombépitésként folytatddik, amikor a deponalt hulladék
magassaga eléri a rézs( koronaszintjét.”

12) Az alaphatérozat rendelkez rész I. 2) C) pont cimébél a Il. szamu depédnia EK-i bejaratanak
lezardsa” szovegrészt torldm, valamint a ,Nem veszélyes, hasznositasi célra atvehetd
hulladékfajtak” cimU tablazat alatti szévegrészt téridm és helyébe az alabbiakat iktatom:

JA hasznosithatd nem veszélyes hulladékok mennyisége 31 646 t/év, azzal a megkotéssel,
hogy a szigetelt deponiatéren beltl — a hulladéktest napi takarasara, és az (ritésziget
épitésére felhasznélhatd mennyiség - legfeliebb az adott évben lerakasra keruld
hulladékmennyiség 15 témeg%-a (max. 9 750 tonna/év) lehet.”

13) Az_ alaphatarozat rendelkezé rész 1. 2) C) pont A technolégia ismertetese” alatti
szévegrészben az ,&s a depdnia EK-i bejdratanak a lezarasa” részt toriém.

14) Az_alaphatarozat rendelkezé rész 1. 2) C) pont ,Az elérhetd legjobb technikénak valo
megfelelés”, [Epités” alatti szovegrészt tdriém és helyébe az alabbiakat iktatom:

,A hulladéklerakd geolégiai és hidrogeologiai szempontb6l kedvezé adottsagu terileten, a
leraké egyes Utemei a hatalyban lévé jogszabaly altal eldirt aljizat- és rézslszigetelesi
rétegrendnek megfelelden kerliinek kialakitasra.

Az egyes Utemek kiépitése soran a HDPE foliaszigetelés hibamentességét ellendrzik.
A foliaszigetelés ala a vizzarosag ellenbrzésére geofizikai szenzorhalozat kerll kiepitésre
5 x 5 méteres haldkiosztassal.

A foliaszigetelés feletti kavicsszivargo réteg funkcidja a szigetelt feliilet mechanikai védelme,
valamint a csapadék- és csurgalékviz lejtd iranyu elvezetése és a vizgy(ijté drénbe juttatasa.
A szivargd paplan ala és felé 1-1 réteg geotextilia kertll az apré szemcses anyagok
bemosoddasa és a csurgalékviz elvezetd drénrendszer eltomddese ellen,




A jogszabalyi el6irasnak megfeleléen kiépitett szigetelési rétegrendek biztositjak a tertlet
szennyez6déstdl vald védelmét.”

15) Az alaphatdrozat rendelkezd rész | 2) C) pont ,Az elérhetd legjobb technikanak valo
megfelelés”, ,Uzemeltetés” alatti szévegrészben a Il (tem” meghatarozést tériém és helyébe
az Utemek” megnevezést iktatom:

16) Az alaphatarozat rendelkez6 rész I. 3) pont ,Levegébe torténd kibocsatas” alatti szévegrészt
toriém és helyébe az alabbiakat iktatom:

.Légszennyezd hatasok:

— A hulladekkezelés sorén alkalmazott szallitbjarmivek, munkagépek &ltal kibocsatott
égéstermékek légszennyezd komponensei: CO, NO, SO, PM;, és kulénbozé
szénhidrogének,

- Ahulladék Uritése, teritése, tomoritése soran okozott porszennyezés, a deponiafeltiiet
kiporzasa, valamint a teritett hulladékok blizhatasa,

- Adeponiagdz kérnyezeti levegébe torténd kivezetése.

A hulladéklerakési tevékenységhez 4 db bejelentett diffiz forras (D1 Deponiatér, D3
Deponiatér 11, D4 Depéniatér II/A., D5 Deponiatér 111.) kapcsolodik.

Az egyes Utemek megvalositasakor a deponiatér diffiz felilete nem névekszik. Egy Uj Utem
atadasakor az eléz6 ttem rekultivacioja megtérténik, Igy diffuz forrasként az atadott Utem
Uzemel tovabb.,

AI/A. es alll. Utem kialakitasanak légszennyezé hatasai:
- afelllet megbontasa és az ideiglenes deponiak nyitott feltletének porzasa,
- afoldegyengetés porzasa,
—- rakodas, szallit4s porzasa,
— azanyagok beszallitasa.

A I/A. és a lll. otem kialakitdsa soran alapkiemelés, valamint a szlikséges oldalakon
szorftotoltes épltése torténik. Ehhez féldmunkagépek szlkségesek. A fdldmunkak soran az
épitésnél mintegy 180277 m® anyag mozgatasara lesz szikség, Az épités kozvetlen
porkibocsatasi hatastertlete a telephely kérnyeztében alakul.”

17) Az_alaphatarozat rendelkezd rész |. 3) pont ,Féldtani kdzeare gyakorolt hatasok” alatt a Il
utemre vonatkozd szévegrészt térldm és helyébe az aldbbiakat iktatom:

A Il Utemhez kapcsoloddan a csurgalékviz fogadasara egy HDPE szigeteléssel ellatott
csurgalékviz atemeld akna kialakitasa tervezett. A Ill. Utemrdl a csurgalékviz csurgalékv(z
vezetéken keresztul az atemel6 aknaba kertl, majd szivattylval nyomovezetéken keresztil a
meglévd Il. csurgalékvizgyljté medencébe. A tervek szerint a Ill. Utemrél a csapadékviz
vezetéken keresztll gravitacios Uton a meglévé burkolt rokba folyik.”



18) Az_alaphatarozat rendelkez8 rész |. 3) pont ,Hatasterilet, Zaijterhelés tekintetében...”
szévegrészben a lll. Utem” meghatérozést kiegészitem a /A, ttem” megnevezéssel, illetve a
Levegbterhelés tekintetében...” szbvegrészt t6rldm és helyébe az aldbbiakat iktatom:

JLevegbterhelés tekintetében az Utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatastertlete 186 m, az atlagos 1 éras NO, koncentracié értéke 30,6 pg/m3, ami nem
haladja meg a megengedett 100 pg/m3 egészséglgyi hatarértéket. A hulladék beszallitas
okozta forgalomnévekedés emisszidja az alap forgalomhoz képest 0,007 [mg/(m*s)] értékkel
névekedett. A hulladékok beszallitasabol adédé forgalomvaltozas okozta kodzvetlen
hatastertlet az alapforgalom okozta terhelés hatastertletéhez képest 4 m-rel névekedett meg.

A II/A. és 1. Uteml depéniatér kialakitasa soran a féldmunkak altal okozott porkibocsatas
(PM;o) esetében a kézvetlen hatéstertlet a II/A. tem esetében 21 méter, a Ill. Utem esetében
pedig 17 méter tavolsagban kerlt kijelolésre az épitési terliettdl szamitva.

A /A, és lIl. Gtem mint diffuiz forrds Uzemelése alatt varhatd levegétisztasag-védelmi
hatastertlet szallopor (PMyo) tekintetében a diffuz forrasok konturvonalatol szamitott 16 meter
tavolsagban kerllt kijeldlésre.”

19) Az alaphatarozat rendelkezé rész |. 4) a) pont levegdtisztasdg-védelmi kibocsatési
hatarértékek” cim alatti szovegrészt térlom és helyébe az aldbbiakat iktatom:

,a) Leveqétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A nem veszélyes hulladéklerakashoz tartozé levegéterhelést okozé, helyhez koétott 4 db diffuz
légszennyezé forras hatarértékeirél a levegdterheltségi szint hatarértékeiré! és a helyhez kotott
légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirl szoéld 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
szabalyozza.

D1 Deponiatér, D3 Deponia tér I1., D4 Deponiatér [I/A., D5 Deponiater 111,

Légszennyezd anyag | Hatarérték [ug/m®] | Hatarérték [ug/m®] | Hatarérték [ug/im’]
oras 24 oras éves

Szallé por (PM o) - 50 40

20) Az alaphatarozat rendelkez® rész |l. A.) a) Altalanos eléirasok, 2. pontjaban a ,valamint a .
szamU deponia EK-i bejaratanak lezarasa” szévegrészt torldm.

21) Az alaphatarozat rendelkezd rész ll. A.) b) pont cimében a lll. Utem” meghatarozast a ,IVA.
és" széveqrésszel egészitem ki.

22) Az alaphatérozat rendelkezé rész Il. A.) b) pont ,Féldtani kézeg védelme szempontjabol tett
eldirasok” 1. pontjaban a . Utem(” meghatarozast a II/A. és” szévegrésszel egészitem Ki.




23) Az alaphatérozat rendelkezé rész Il. A.) b) pont ,Levegétisztasag-védelmi eléirasok” 4. pontjat
torlém és helyébe az alabbiakat iktatom. illetdleg az aldbbiakkal egészitem ki:

4. A lerakd_bekotd dtjanak és a kdzutba valod csatlakozasanak kornyezetét a jarmlvek altal
felvert por okozta diffuz légszennyezés elkertlése érdekében mindig tisztan kell tartani.
Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takaritani.

5. A létesités megkezdésekor LAL véltozasjelentéseket kell benyujtani az uj D4 Depéniatér II/A.
és D5 Deponiatér lIl, jel(l diffuz forrasokra vonatkozéan.”

24) Az_alaphatéarozat rendelkezé rész 1. A) c) pont ,Uzemeltetésre vonatkozo eldirasok”,
Levegbtisztasag-védelmi elbirasok” szévegrészt az alabbiakkal egészitem ki:

»9. Amennyiben a Il/A. és a Ill. UtemU lerakotér lzemelése soran végzett ellenérzé mérések
azt mutatjak, hogy a lerakott hulladékbol keletkezik olyan mennyiség(i depdniagaz, hogy annak
kinyerése szlkséges, akkor ki kell épiteni a depobniagdz gylijtését és elvezetését biztosito
rendszert. Mindaddig, amig a keletkez8 gaz gazdasagosan hasznosithats, gondoskodni kell a
hulladeklerak6-gaz felhasznalasardl. Ha a hasznositas nem gazdasagos, akkor gondoskodni
kel a gaz biztonsagos artaimatlanitasardl (pl. féklydzassal tortené elégetésérsl).
A fentiekrél évente a targyévet koveté marcius 31-ig téjekoztatni kell a kérnyezetvédelmi
hatésagot.”

25) Az alaphatérozat rendelkezé rész II. A) ¢) pont ,Uzemeltetésre vonatkozé el6lrasok”, ,Taj-és
természetvédelmi el6irasok” alatti szévegrészt az alabbiakkal egészitem ki:

»9. Ujabb megepllé Utem lizembe helyezését megel6zéen ki kell alakitani a hozza tartoz6
vederdét/takarofasitast a tertletre jellemz, 8shonos fajok egyedeivel,”

26) Az_alaphatéarozat rendelkezé rész Il. A) c) pont .Uzemeltetésre vonatkozd elirasok’,
«Hulladékgazdalkodasra vonatkozo eléirasok” szévegrészt az alabbiakkal egészitem ki

12, A 1l és lI/A. Utemre vonatkozoéan, a 20/2006. (IV. 5.) KWM rendelet IV, mellékletében
meghatarozott tartalmi kévetelményeknek megfeleld rekultivacios tervet kell késziteni és
engedelyeztetésre benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

Hatarid6: 2019, szeptember 30."

27) Az__alaphatérozat rendelkez6 rész 1. A) c¢) Uzemeltetésre _vonatkozo eléirasok”,
Hulladékgazdalkodasra vonatkozé el6irasok’, .Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa
hulladéktest napi takarasara, Urltd sziget épltésére. a Il. szamu deponia_EK- bejaratanak
lezarasara, szoritotdltés épitése” cimbdl a .I. szamu deponia_EK-i_bejaratanak lezarésara”
szévegrészt toriom.

A_Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsaq lgazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosaqi Szolgalat (Miskolc) 35500/497/2019. &lt. szamon az

egységes kornyezethasznalati engedély modositasahoz szakhatosagi hozzajarulasat elsiras
nélktl megadta.
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A _Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazgato-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskole) 35500/498/2019. alt. szamon az
egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedély modositasahoz
szakhatdsagi hozzdjarulasat elbiras nélkl megadta.

Jelen hatarozat kizardlag a - BO-08/KT/10462-5/2017. szdmu vegzéssel kijavitott
BO-08/KT/10462-3/2017. szadmU hatérozattal, valamint a BO-08/KT/7812-3/2017. szamu
hatarozattal médositott - BO-08/KT/1099-21/2017. sz&mUl hatérozattal (alaphatérozat) egy(tt
ervényes.

A BO-08/KT/10462-5/2017. szamu végzéssel Kijavitott BO-08/KT/10462-3/2017. szamu
hatarozattal, valamint a  BO-08/KT/7812-3/2017. szamu  hatérozattal  modositott
BO-08/KT/1099-21/2017. szdmu alaphatarozat egyebekben valtozatlanul érvényes.

Az engedély alapjaul szolgdld dokumentaciot a GEON system Kft. (3530 Miskole, Gorgey u. 8.
Fl4.) készitette 2018. december havi keltezéssel.

Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, kuldn jogszabalyban el6irt engedélyek
modositasa, Ugymint a levegétisztasag-védelmi engedély modositasa 150 000,- Ft, a
hulladékartalmatlanitasi engedély modositasa 150 000,- Ft, valamint a hulladékhasznositasi
engedély modositasa 150 000,- Ft igazgatési szolgaltatési dij-kételes, mely a MENTO
Kornyezetkultara Kft. altal befizetésre ker(lt.

A hatarozat ellen - annak kézlésétél szamitott - 15 napon belll — a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyahoz (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.)
cimzett, de a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanal (a tovabbiakban Fbosztaly) elbterjesztett,
3 példanyban benyuijtott fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtamadott dontésre
vonatkozoan, tartalmilag azzal kdzvetlenll dsszefliggd okbdl, illetve csak a dontesbdl kézvetlentl
adodo jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben
csak olyan Uj tényre lehet hivatkozni, amelyrél az elséfoku eljarasban az Ugyfélnek nem volt
tudoméasa, vagy arra énhibajan kivil esé ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatasi
szolgltatasi dija az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt, kulén jogszabalyban eldirt
levegétisztasag-védelmi engedély modositasa  vonatkozasaban 75  000,- Ft,
a hulladékartalmatlanitasi  engedély moddositasa  vonatkozasaban 75  000,-  Ft
a hulladékhasznositasi engedély modositdsa vonatkozésaban 75 000,- Ft, melyet
a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal  vezetett
10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara kell befizetni.

Fellebbezés hianyaban hatarozatom a kozléstdl szamitott 16. napon — kilén értesités nelkul —
véglegessé valik.
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INDOKOLAS

A MENTO Kornyezetkultira Kft. (3527 Miskolc, Besenysi ut 26.: KUJ: 100270783) a Bodrogkeresztri
Regionalis Hulladékkezeld Kézpontban miikads (KTJ: 100945413) nem veszélyes hulladékok
lerakasara szolgald regionalis hulladékleraké (KTJLstesttmany: 101624348) Uizemeltetésére vonatkozdan,
BO-08/KT/10462-5/2017. sz&mu végzéssel kijavitott BO-08/KT/10462-3/2017. szamu hatarozattal,
valamint BO-08/KT/7812-3/2017. szamu hatarozattal modositott BO-08/KT/1099-21/2017. szamd
egyseges kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az egyseges koérnyezethasznalati engedély
2024. december 31-ig érvényes.

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol sz0l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (,R") szerinti besorolasa: 1. szamu melléklet
49. pont ,Nemveszélyeshulladék-lerako letesitmény a) napi 200 t hulladék lerakasatol, b) 500 000 t
telies befogaddkapacitastdl”, valamint a 2. szamu mellgklet 5.4, pont ,A hulladéklerakokrol szélo,
1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tanécsi iranyelv 2. cikk g) pontjgban meghatarozott hulladéklerakok
10 tonna/nap feltoltési kapacitason feltll vagy 25 000 tonna teljes befogaddkapacitason felll, az inert
hulladékok lerakdinak kivételével”,

A MENTO Kornyezetkultura Kit. (3527 Miskolc, Beseny6i it 26.) megbizasabél eljard
GEON system Kft. (3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.) a nem veszélyes hulladékok lerakasara
szolgalé Bodrogkereszturi regionalis hulladékleraké (Bodrogkeresztir 0172/38 hrsz.) Uizemeltetésére
kiadott, tébbszér modositott BO-08/KT/1099-21/2017, szamd egységes kornyezethasznalati engedély
moédositasara vonatkozdan kérelmet nyujtott be a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyahoz.

A kerelmezé a BO-08/KT/00262-7/2019. szaml, valamint BO-08/KT/00262-12/2019. szamu
felhivasomra 2019, februar 5-én  hianypotlast nyujtott be, illetéleg 2019. februar 7-én
BO-08/KT/00262-15. szémon iktatott iratdban a kérelmét modositotta, amely alapjan az
alaphatarozatban tett ,Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takarasara,
Uritésziget, szoritotvltés épitésére, valamint a 1. szamu depdnia EK-i bejaratanak lezarasara”
vonatkozé el6irds médositasat kéri, a hasznosithaté hulladékok éves mennyiségének 10 témeg%-rol
15 tdmeg%-ra névelésével, valtozatian technolégia mellett,

A dokumentacioban és annak kiegészitésében foglaltak alapjan a Il/A. Utem a II. ttemtsl északra, mig
a lil. ttem a megépult 1. Utemtd| északra és a I/A. Gtemtdl keletre tervezett, A létestlé Utemeket
minden oldalr6l 1:2 rézsi hatérolja, mely bevagasban készul. A lll. Utem nyugati oldalan, az
ingatlanhatarral parhuzamosan toltés épitése szlikseges, melynek kulsé és belsd rézslje egyarant
1:2. A lIl. utem 4 részitemben éptl meg. A lll. Gtem épitesekor a jelenlegi aszfaltozott feljard Ut a
letesitményeivel egyltt (pl.. térvilagitas) elbontésra kerll. A teriletrész szigetelést kap és a
hulladékleraké részét képezi.

A jelenleg mivelés alatt 1&vé 1. Utem szabad kapacitasa 115063 m°, A I, /A, és lll. Utemek
maximalis betdltési szintjét 165 mBf hataroztak meg. A Il., lI/A. és lIl. Utemek megvaldsitasaval az
. Utem geometriagja nem fog valtozni. A I. item Ujbdli mivelésbe vonasa nem tervezett. A I1., lI/A. és I,
Utemek az |. Gtemnek fognak tdmaszkodni. Az Utemek épitese soran a meglévs II. ttem, illetve az
Ujonnan épuld [I/A. és |11, utem rézsliszigetelése az |, Gtem koronaszintjéig kerll kiépitésre.
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A kiépult szigetelésnél a HDPE félia az I. Utem rekultivacios rétegébe kerlil régzitésre. A korabban
tervezett IV. Utem nem kerlll megvalésitasra.

A vegallapotban az dsszes Utem (1., IL., IlI/A. és lll. Gtem) egy térbeli idomot képez.

A tervezett Utemek megvaldsitaséval a telephelyre beszallitott hulladékok napi mennyisége nem
valtozik.

A kérelem és az ahhoz csatolt dokumentacioban foglaltak alapjan 2018. december 22. napjan az
egységes kornyezethasznalati engedély médositésara (az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt  levegbtisztasag-védelmi engedély, hulladékartaimatlanitasi engedély, valamint
hulladékhasznositasi engedély médositasara) vonatkozédan eljaras indult.

Az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. térvény (Akr.) 43, § (1) bekezdése alapjan
a hatosag az eljaras meginditasatél szamitott nyolc napon beltll, az Akr. 43. § (2) bekezdésében
meghatarozott tartalmu flggd hatalyu dontést hoz,

Erre tekintettel BO-08/KT/12370-2/2018. szamon, 2018. december 27-én fliggd hatélyu hatarozatot
adtam ki az Akr. 43. § (2) bekezdéshen meghatarozott jogszabalyi tartalommal.

Az eljaras a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl
sz6l6 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet 10.3
pontja [Egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt, kulén jogszabalyban elSirt engedelyek
kiadasa, modositasa (314/20086. (XII. 25)) Korm. rendelet
20. § (3) bekezdése)] alapjan, az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, kulén
jogszabalyban eldirt levegétisztasag-védelmi engedély modositasa vonatkozasaban 150 000,- Ft, a
nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedély modositasa
vonatkozasaban 150 000,- Ft, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznositasara vonatkozé
hulladékgazdalkodasi engedély modositasa vonatkozasaban 150 000,- Ft igazgatési szolgaltatasi dij-
kételes.

Az eljarasi koltséget az ugyfél BO-08/KT/00262-7/2019. (BO-08/KT/12370/2018.) szamu felhivasomra
2019. januar 30. napjan megfizette a hatdséag részere.

Az eljaras soran a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 20/A. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen, az 531/2017. (XIl. 29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 9. tablazat 2., 3. pontban, valamint a
71/2015. (lll. 30.) Kormanyrendelet 5. melléklet 1. tablazat 3. pontban foglalt szakkérdesek
vonatkozasaban, tovabba az 531/2017. (XIl. 29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 19. tablazat 62., 63.
pontban, valamint a 71/2015. (Ill. 30.) Kormanyrendelet 8. melléklet Il. tablazat 2. pontban foglait
szakkérdések vonatkozasaban, 2019. januar 9-én BO-08/KT/00262-1/2019. es
BO-08/KT/00262-2/2019. szamu végzéseimben megkértem az Ugyben érintett szakhatdsag
allasfoglalasat.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazqatdsag lgazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskole) 35500/497/2019. &lt. szamu iratdban szakhatésagi

hozzajarulésat az egységes kornyezethaszndlati engedély modositasahoz, az alaphatarozatban tett
el6irasai fenntartasa mellett, megadta.
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Szakhatosagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta els:

WA hulladékleraké  kialakitését tekintve felhagyott kébanya teruletére telepitett dombvidéki, alsé
volgyzaré gétas lerako, szigetelt depéniatérrel, csurgalekviz-gyljts és elvezeté rendszerrel, kiilsé
vizelvezetd rendszerrel valamint a hulladékkezelé kézpont egészére kiterjed6 monitoring rendszerrel,

A nem veszélyes hulladékok miiszaki védelem mellett térténé artalmatianitisa a megvaldsuld
deponidkon, valamint a szintén miiszaki védelemmel ellatott komposztélotéren torténik.

A telep szociélis vizellétasa, tlizoltéviz biztositdsa megoldott, a kommunalis szennyviz zéart vezetéken
egy 20 m’-es medencében gydlik, ahonnan elszéllitigk. A kerékmosé szennyvize a csurgalékviz
elvezeté rendszerbe keril.

A technoldgiabdl csurgalékviz keletkezik.,

A leraké csapadékviz elvezetd rendszere H-4351-21/2002. szamon, majd a komposztéld és az MBH
lizem vizilétesitményei 35500/5018-11/2016. &it szédmon kaptak vizjogi iizemeltetési engedélyt utébbi
magaban foglalja a vizellatéas és csurgalékviz elvezetés vizilétesitményeit is.

A telepen taldlhaté 1. sz. figyelékut nem alkalmas az eszlelésre, azt 2018-ban eltémedékelték, uj,
2. sz. figyel6kut épult ki, amely 35500/6914-8/2015. &lt. szdmon kapott vizjogi tizemeltetési engedélyt.

A leraké hulladékmedence csurgalékviz elvezets rendszerre vonatkozéan vizjogi engedélyezésre nem
kerdlt sor.

A GEON System Kift. GS-980/2018. sz. dokumentécidja szerint a telepen tizemeld vizgazdalkodasi —
vizminéségvédelmi vonatkozasu létesitmények: csurgalékvizgylijté és elvezetd rendszer, monitoring
rendszer, felszini vizelvezet arok, talajvizszint stllyeszts drénrendszer.

A moédositas szerint a korabbi IIl. Utem EK-i sarkat II/A. Gtem elnevezéssel a mvelés alatti allo,
319 060 m® térfogatt 1. Utem bévitésekent eépline meg, az Uj Il. Utem 6sszkapacitdsa 390 962 m®
lenne, az |. Utem északi és nyugati oldalan épline a tervezett Ill. Gtemben egy kisebb méreti,
325 385 m® kapacitasti medence részben bevagasban, részben feltsitéssel. Onalld V. utem nem éptl,
A teljes leraké dsszkapacitasa igy 936 347 m® lesz.

A medencék miszaki védelemmel (szigetelés, geoelektromos monitoring rendszer) ellatott, nyitott
kialakltast medencék, a tervezett Ill. medence hosszanti iranyban 3 elvalaszté téltéssel 4 kazettara
lesz osztva,

A /A medence aljan egy csurgalékviz, a Ill. medence aljan egy csurgalékviz és egy csapadékviz
kivezetésre szolgald vezetéket fektetnek, az egyes kazettdk mlvelésbe vonasa elbtt a tiszta
csapadeékvizet elvezetik, majd a megnyitasat megelézéen a csapadékviz elvezetd vezetéket
megszintetik, a csurgalékviz elvezets csévet pedig perforaljak. A I/A Utem vezetéke a . Gtem
vezetekeéhez csatlakozik, a viz a Il. csurgalékviz medencébe jut.

A lll. Gtem kiépitésével a meglévd rendszert Uj csurgalékvizgy(jté rendszerrel kivanjak kiegésziteni, a
D-i részen tervezett dtemelé aknaval, amelyet ugy méreteznek, hogy a 35 827 m? terletd IIl. Utem
csurgalékvizeit el tudja vezetni, fogadéja (a korabbi valtozatban tervezett Uj, 2 100 m*-es medence
épltése helyett) a Il. csurgalékviz medence.

A csurgalekvizet nyomoévezetéken visszalocsoljak a hulladéktestre. Ha a visszaforgatds nem
lehetséges, a csurgalékvizet tengelyen fogadoképes szennyviztisztito telepre kivanjak elszallitani.

Hatdsagunk nyilvantartasa szerint a tervezési tertlet hidrogeolégiai védsidomot, nagyvizi medret nem
érint.
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A terllet a felszin alatti vizek védelmérdl szélo mod. 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelethez tartozéan
VITUKI altal 8sszeallitott szennyezddés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” besorolasu.”

A Borsod-Abaij-Zemplén Megdyei Katasztréfavédelmi lgazgatésaq lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/498/2019. alt. szamu irataban szakhatosagi
hozzajarulasat az egységes kornyezethasznélati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedély
médositasahoz, az alaphatarozatban tett el¢irasai fenntartasa mellett megadta.

Szakhatdsagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta eld:

JA telep szocidlis vizellatasa, tizoltoviz biztositasa megoldott, a kommundlis szennyviz zart vezetéken
egy 20 m’-es medencében gydlik, ahonnan elszallitidk. A kerékmos6 szennyvize a csurgalékviz
elvezetd rendszerbe Kerll. '

A technolégiabdl csurgalékviz keletkezik, befogaddja a Il. csurgalékviz medence. A csurgalékvizet
nyomdvezetéken visszalocsoljdk a hulladéktestre. Ha a visszaforgatas nem lehetséges, a
csurgalékvizet tengelyen fogaddképes szennyviztisztité telepre kivénjak elszéllitani.

A leraké csapadékviz elvezets rendszere H-4351-21/2002. szémon, majd a komposztélé és az MBH
zem vizilétesltményei 35500/5018-11/2016. alt szémon kaptak vizjogi Uizemeltetési engedélyt, utébbi
magéban foglalja a vizellatas és csurgalékviz elvezetés vizilétesitményeit is.

A telepen taldlhaté 1. sz. figyel6kut nem alkalmas az észlelésre, azt 2018-ban eltémedékelték, Uj, 2.
sz. figyelékat épult ki, amely 35500/6914-8/2015. 4t szémon kapott vizjogi Uzemeltetési engedéiyt.

A leraké hulladékmedence csurgalékviz elvezets rendszerre vonatkozdan vizjogi engedglyezésre nem
kerdilt sor.

Hatosagunk nyilvantartasa szerint a tervezési tertilet hidrogeolégiai védéidomot, nagyvizi medret nem
érint.

A terillet a felszin alatti vizek védelmérd| szél6 mod. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan
VITUKI altal ¢sszeallitott szennyezédés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” besorolast.”

Az eljaras soran a kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgaltam a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeloléserdl
sz0l6 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet
5. meliéklet I. tablazat 3., 4., 5. pontjaiban szerepld szakkérdéseket, illetéleg a 71/2015. (lIl. 30.) Korm.
rendelet 8. melléklet |. tabldzata 2. pontjdban foglalt szakkérdésre Kiterjedden
BO-08/KT/00262-6/2019. sz&mon a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi
Hivatal Népegészségligyi Osztalyt bevontam az eljarasba.

A _Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatala (Szerencs)
BO-13/NEOQ/00068-2/2019. ikt. szam( irathban eldadta, hogy az alaphatarozat modositasa

népegészségligyi szempontbol nem kifogasolt, az alaphatarozatban fogialt elSirasokat valtozatlanul
fenntartja.
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A dokumentaciéban foglaltak alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanvhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala az alabbiakat allapitotta megq:

Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hataskérben:

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

A létesitmeny jelenleg hasznalatban lévé Il tteme a Bodrogkeresztir, 0172/38 hrsz.-u ingatlan
terlleten kialakitott, megfelelé miiszaki védelemmel eliatott — szigetelt — depdniatér, mely rendelkezik
csurgalekvizgyijtd és —elvezetd rendszerrel, klilvizek elvezetésére szolgald dvarokkal,

A dokumentécidban a mar megépllt |1, sz&mu depoénia bévitéseként a II/A deponia, és a korabban
tervezett IV. Utem terlletével kibbvitett I1l. depénia létesitésének terve kertlt bemutatésra az alabbiak
szerint:

—  Adeponiak also és oldalso (rézs) részének szigetelése:

— Az Utemek csapadék és csurgalékviz kezels rendszere:

-  Akivitelezés (épltés) Utemezése;

- Adepdniak helyszinrajza és figgéleges metszetei,

A deponiak kialakitasa soran tervezett rétegrend megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 1. szamu
mellékletében foglalt miszaki kévetelményeknek.

A kerelemben szerepel a depénian hasznosithatd hulladékoknak - az egyes Utemekben
artalmatlanitott éves hulladékmennyiséghez viszonyftott — 15 tdmeg%-ra torténé névelése.

A kérelmez6 indoklasa szerint a hasznosithaté hulladékhényad névelése az alabbiak miatt szlkséges:;

- Az engedélyes minden évben nagy mennyiségben vesz at mechanikai-biologiai hulladékkezeld
Uzemben keletkez6 19 12 12 azonositdé kodu hulladékot lerakassal torténs artalmatlanitas
celiabol. A hulladék allagabdl adédoéan instabilla teszi a depdniateret, illetve megneheziti a
hulladéktest mlvelését, a hulladékok kompaktorral valé tsmaritését. Annak erdekében, hogy a
leraké megérizze stabilitasat, inert hulladék hasznositasat tervezik.

— A letesitmény kornyezetében sz6l8k talalhatéak. Az épltési-bontasi hulladék hasznoslitasaval a
hulladék témorithetdsége novekszik, ezaltal a leraké blzhatasa, és a kiporzas jelentdsen
csdkkenthett.

- Al sz. depdnia esetében a hulladéktest magassaga elerte a rézsl koronaszintjét, gy a lerakas
modja dombépitéssel folytatddik, melyhez nagy mennyiségben kivannak inert hulladékot
felhasznalni,

A dokumentacioban foglaltak kielégiti a hulladékrél széle 2012. &vi CLXXXV. torvény, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrsl szol6 20/2006, (IV. 5.) KvWM
rendeletben foglaltakat. Az eléirasokat a dokumentacioban foglaltak és a jogszabalyvaltozasok
figyelembevételével aktualizaltam.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbol

A dokumentacioban foglaltak alapjan a Il/A. és a Ill. Gtem telepfitési szakaszaban végzett foldmunkak
soran alapvetden az alapkiemelés, valamint a szlkséges oldalakon szoritotsltés épitése torténik.
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Ehhez féldmunkagépek (pl. kotro- rakodd gép, vibrohenger) sziikségesek. A munkalatok rovid idejd,
kis mennyiségl és koncentraciojli levegdterhelést okoznak, ami azok végeztével megszinik.
A telepitéskor varhatd szallitas légszennyezé hatasa ideiglenes jellegli elhanyagolhaté mértekd.

A napi poremisszié szamitasanal a napi megmozgatott anyagmennyiséget vették alapul, amely a
II/A. Utem esetében 45 798 m® 6sszes bevagas, 426 m® toltés, a lll. ttem esetében 130 727 m® 6sszes
bevagas, 3 326 m® szoritotoltés épitési igénye a kivitelezés tervezett idészaka (kb. 6 hénaptél
1 évig/ttem) alatt, ami a II/A. Gtem esetében ~253 m*/nap, a Ill. item esetében 733 m*/nap. Igy a napi
poremisszié 10 munkaoraval szamolva [I/A. Gtem épitésénél 50,6 kg/h, a lll. Gtem épitésénél
146,6 kg/h.

A légszennyezé anyagok transzmissziéjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok elbirasait
vették figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5. levegés hatasterllet
szamité szoftverével végezték el.

A lI/A. és Il Gteml deponiatér kialakitasa soran a foldmunkak altal okozott porkibocsatas (PMio)
esetében a kézvetlen hatasterlet a /A, Utem esetében 21 méter, a lll. Gtem esetében pedig 17 méter
tavolsagban kertllt kijeldlésre az épitési terllettdl szamfitva.

Az épités kozvetlen porkibocsatasi hatasterllete a telephely kérnyezetében alakul.

A munkagépek, valamint a szallitd jarmivek légszennyezését teljesitménylk, illetve haladasi
sebességik hatarozza meg.

Az épités-kivitelezés a foldmunkakat kévetden indul. Az éplté/segéd-anyagok kozuton érkeznek, az
épitkezési Utemnek megfelelé szakaszolassal. Ez az adott idészakban a legnagyobb jarmlimozgast
alapul véve kb. 30 db 20 tonna teherbirasu tehergépjarmd fordulédt (15 db be- és ugyanennyi kihajtas)
jelent naponta az épités ideje alatt. A szallité gépjarmlivek be- és kishajtasa a munkaterilleten naponta
15 percet vesz igénybe.

A munkagépek és jarmlvek miiszaki allapotat folyamatos figyelemmel kisérik és, ha szlkséges, a
rossz allapott gépeket a forgalombol kivonjak.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a b8vités hatdséra nem valtozik, tehat a beszallitashol
eredd kibocsatasok nem valtoznak. A tovabb mar nem hasznosithato teleptlési hulladékot a jelenlegi
hulladéklerakasi technologianak megfeleléen a deponiatéren letiritik, majd egyenletes mértékben
szétteritik, kompaktorral toméritik, és napi takarassal latjak el. A hulladéklerakasi technolégian az
Uzemeltetd nem valtoztat.

A meglévd hulladéklerako atalakitasanak megvalosuldsa esetén a szallitasi tevékenység nem valtozik.
A hulladékleraké jelenlegi forgalmanak mértéke csekély, az abbdl adodd légszennyezbanyag
kibocsatasok nem jelentenek szamottevd kérnyezeti kockazatot.

A hulladék lerakassal torténd artalmatlanitasa soran levegétisztasag-védelmi szempontb6l a depénia
tér nyitott felllete jelentkezik difftz forrasként.

Az Uj Uitemek atadasakor az elézé Utem mivelése felhagyasra kerll, [gy diffiz forraskeént az atadott uj
Utem Uzemel tovabb. A hulladékleraké levegészennyezd terhelése a megépiteni kivant [I/A. és
. Utem Uzemeltetésével a jelenlegi Uzemeld lerakd kornyezetterheléséhez képest nem valtozik
szamottevéen. A lerakéd telies fellletének novekedésével a por és blizképzédés mértéke nem
novekszik, tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék napi takarésa, és a csurgalékviz visszalocsolasa
nagymeértékben cstkkenti a hulladékleraké feltletéré! térténd kiporzast.
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A dokumentéciéban foglalt levegétisztasag-védelmi hatastertlet szamitas alapjan, amely abbol indul
ki, hogy a deponiatesten a kompaktor altal egyszerre bolygatott terilet nagysaga 250 m? A bolygatott
fellletoSl szarmazod porkibocsatds mennyisége 6,95 mg/s. Ezen tényezbket figyelembe véve a
deponiatesten kialakulod levegétisztasag-védelmi hatastertlet szallopor (PMy) tekintetében a diffuz
forrasok konturvonalatol szamitott 16 méter tavolsagban kertlt Kijelolésre.

A 2017. évben a hulladéklerako terlletén elvégzett tlepedé és szallépor vizsgalatokrol készult
jegyz8kényvben foglaltak alapjan nem mutattak ki hatarérték thllepést. A vizsgalatokat a
Balint Analitika Kft. végezte el (akkreditalasi szam: NAT-1-1666/2015),

Az elhelyezett hulladékokat kompaktor altal tsmorltik, valamint a deponiatér felszinére csurgalékvizet
locsolnak vissza a kiporzas cs6kkentése érdekében, Ezaltal a kiporzas akar 50 %-ban is csdkkenthets.
A telephelyet tovabba dombok hataroljak igy ennek kévetkeztében a kiporzas mértéke tovabb
csokken, és az ebbdl adédo hatastertlet a telephelyen beltl marad.

Zajvédelmi szempontbdl

A dokumentacié és kiegészitése alapjan a zajterhelés tekintetében, valamint a zajkibocsatas
hatastertlete vonatkozasaban az alaphatérozatban régzitettekhez kepest valtozas nem varhaté a
tervezett modositas soran,

Féldtani kézeg védelme szempontjabd!

A dokumentacio és kiegészitése alapjan az egyes Utemek megvaidsitasa sordn a fdliaszigetelés folée
kerll a kavics szivargoréteg, melynek funkcidja a szigetelt feluletrdl a csapadék- és csurgalékviz lejté
iranyl elvezetése és a vizgyljté drénbe juttatasa,

A lll. tem esetében az egyes résztertletek vizeinek elvezetésére a Il lerakét tobb kazettara tagoljak,
a vezetékek a 2. kazettatd! duplan kertinek fektetésre, az iranyftott vizkormanyzas és a csapadék- és
csurgalekviz elklldnitése miatt.

A /A, tUtem aljzata ugy kertl kialakitasra, hogy a keletkezd csurgalékviz a lerakétér aljzatanak
kozepeén elhelyezett mélyvonal iranyaban gytilion ssze a leraké K-i és Ny-i oldalarél. A meélyvonalba
kerll lefektetésre a DN 250 KPE csurgalékviz Gsszegy(jté dréncsé. Az osszegylilt csurgalékviz
gravitaciésan a Il. Utem meglév8 csurgalékviz elvezeté rendszerén keresztil a |, csurgalékviz
medencébe kerll elvezetésre.

Alll. tem esetében a vapaba egy csurgalékviz- és egy csapadékviz elvezetd dréncsé kertll fektetésre
egymassal parhuzamosan. Az egyes kazettak megnyitasat megelézéen a csurgalékviz vezetéket ki
kell lyuggatni, a csapadékviz elvezeté csévet pedig meg kell sztintetni az adott kazettaban.

Az 1. kazettaban 1év6 csurgalékviz gytjts drénvezeték a 2. kazetta feldli oldalan zart csével készul.
A vezeték csak a 2. kazettaba vald hulladék behordast megel6z6en kerll perforalasra.

lgy a 2. kazetta feluletére hullo csapadekviz az els6 idében tiszta csapadékvizként kerlil elvezetésre,
Amint megkezdddik a behordas a 2. kazettaba, ugy a csapadékviz vezeték megsziintetésre kertil és
a csurgalékviz a dréncsévon keresztll az atemeld aknaba jut,
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A lll. item esetében a vapakban dsszegylld csurgalékviz gravitaciésan kertil a Ill. Utem D-i részén
tervezett atemeld aknaba. A tervezett gy(jté aknabdl a Ill. Gtemben keletkezd csurgalékviz szivattyu(k)
segltségével nyomobvezetéken keresztlll a meglévé II. sz. csurgalékvizgy(jté medencébe jut.

A mivelésbe nem vont lerakorészrél a csapadékvizet gravitaciésan vezetik a leraké D-i részén
talalhato burkolt arokba.

A IlI/A. és a lll. Utem csurgalékvizei zart rendszeren keresztll szigetelt kialakitasu csurgalékviz
medencébe kerllnek elvezetésre. A csurgalékviz tarozé6 medencébdl a viz egy része elparolog, a
megmaradé részt pedig az aktualisan mUvelt deponia felllletére visszalocsoljak.

A ll. utem felhagyasat koévetden a csurgalékvizet a mvelt lll. itemre locsoljak vissza.

A feltételezhetd havaridkbél (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszorédasa,
kismlése, Uzemanyag és kendanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezetd
rendszer szivargasa stb.) eredé szennyezédésnek a talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert az esetleg
bekovetkezd szennyezdédések a bevalt karelharitdsi modszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyezédés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

A leraké talajvizre gyakorolt hatasanak nyomon kévetésére 2 db monitoring kit létestlt. Tekintettel
arra, hogy az 1. kit évek ota szaraznak bizonyult, a kit teljes kérli megszlntetése, eltomedekelése
2018. december 7-én megtértént. Jelenleg a hulladékleraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
ellendrzésére, a talajviz aramlasi iranyanak megfeleiden kiépitett 2. kut elnevezésl monitoring kut
szolgal.

A MENTO Kérnyezetkultdra Kft. a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgald regionalis
hulladéklerakéra vonatkozdéan BO-08/KT/4072-8/2017. szamon jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel

rendelkezik.

Természet- és tajvédelmi szempontbol

A tevékenység folytatasanak helyszine védett természeti terliletet nem érint, nem része az orszagos
dkologiai haldzat ovezetének sem. Ugyanakkor a Bodrogkeresztir 0172/38 hrsz.-u ingatlan
(megosztassal a Bodrogkeresztur 0172/31 hrsz.- ingatlanbol kialakitva) az europai kézosségi
jelentéségll természetvédelmi rendeltetési tertiletekkel érintett foldrészletekrdl szol6 14/2010. (V. 11.)
KvWM rendelet 1. szamu melléklete alapjan a HUBN10007 kédszamu, ,Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombséaggal és a Hernéd-volggyel” elnevezés( kuldnleges madarvédelmi Natura 2000 jogi
jelleg tertilet része.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol es feltételekrol
2016 20/2006. (IV. 5.) KvWWM rendelet 1. szamUt mellékletének 3.2 pontja alapjan a leraké ,fontosabb
kiegészité épitményei” kozé tartozik a véderdd.

A hulladékkezeld telepen végezni kivant tevékenység taj- és természetvédelmi érdeket nem sert.
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Az el6irasomat a természet védelmérsl szold 1996, évi LIIl. térvény 7. § (1) bek., a 7. § (2) bek. f)
pontja alapjan, a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szol6 20/2006. (IV. 6.) KvWM rendelet 4. szam( meliéklete figyelembevételével tettem.

Kézegészséqilgyi hataskérben

Az alaphatdrozatban megadott szakmai véleményemet fenntartom, az alaphatarozatban tett
eldirasokon tul a tervezett médositashoz kacsolédéan Ujabb eléirast nem teszek.

Kulturalis 6rokségvédelmi hataskérben

A hulladékleraké az 5/2012. (Il. 7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja térténelmi borvidék
kulturtaj torténeti tajként (torzsszama: 11575) védetté nyilvanitott tertleten, egyben vilagbrokseégi
vedéovezetben (vilagorokségi azonosito: 122 /30481/) talalhato.

Az engedélyezési dokumentacié alapjan megaliapitom, hogy az alaphatarozat médositasat kizaré ok
kulturélis rokségvédelmi szempontbdl nem mertl fel,

A BO-08/KT/1099-21/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt rokségveédelmi
elblrasokat valtozatlanul fenntartom.

Felhivom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés soran szlkséges barmilyen
féldmunka végzésekor régészeti leletek kertinek elé, vagy ennek gyanuja felmertl, a munka felelds
vezetSje koteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrél a tertletileg illetékes Herman Oft6
Muzeumot (3529 Miskolc, Goérgey u. 28. tel: 46/560-170) haladéktalanul értesiteni, a terlletet és a
talalt leleteket a felelds 6rzés szabalyai szerint megbrizni és a muzeum képviselbjének atadni.
A bejelentesi kotelezettség elmulasztasa érokségvédelmi birsag kiszabasat vonhatja maga utan.

Allasfoglalasom kialakitasanal figyelembe vettem a vilagérokségrol szélo 2011, évi LXXVII. térveny
3. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdésben foglalt el8irasokat, mely szerint;

3. § (1) A vildgorokségi helyszin kiemelkeds egystemes értéket, a varomanyos helyszin kiemelkedd
értéket hordoz, amelyet — a kulturélis 6rékség, illetve a természet védelmérs! szélé Jogszabalyok
alapjan fennéllo védettséggel 6sszhangban — mindenki kételes megévni,”

,9. § (1) A hatésdgi eljardsokban hatéségként eljard vagy kézremlikédé orékségvédelmi és
természetvédelmi hatosag a vildgbrekségi helyszinek és a Vilagérokség Jegyzékbe jelslends helyszin
altal hordozott kiemelkedd egyetemes érték megérzése érdekében a vilagorékségi tertileten vagy a
Vilagorokség Jegyzékbe jeldlendd helyszinen és védéévezetében az e t6rvényben és a vildgérokségi
kezelési tervben foglaltakat eljérésa sorén koteles érvényre juttatni.”

A Kr. 89, § (3) bekezdés a)-c) pontjai értelmében vizsgaltam a (..) torténeti tajon azon jellemz6k
fennmaradésanak és érvényestiésének biztositasat, amelyek a védetté nyilvanitas céljaként
meghatarozasra kerultek, vizsgaltam tovabba a vilagorsksegi helyszinen vagy vilagéroksegi tertleten
az érintett vilagorokségi  helyszin  kiemelkedé egyetemes értéke fennmaradasanak és
érvényes(ilésének biztositasat, valamint, hogy a tervezett tevekenység, kuldndsen a tajhasznalat
megvaltozasa kovetkeztében potencidlis hatasviselévé valo, a védett miemiéki értéket megtestesitd
kérnyezeti elem vagy rendszer érintettségét, illetve a kdrnyezetveszélyeztetés eléfordulasanak
valoszinliségét és mértakét,
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A tervezett fOldmunkak soran nem véart modon elékerllt régészeti emiékek esetén torténd
intézkedéseket "a kulturalis drokség védelmérdl" szolé 2001, evi LXIV. tdrvény (Kotv.) 24, § hatarozza
meg. A bejelentési kotelezettség elmulasztasanak jogkévetkezményét a Kotv. 82. § (2) bekezdése
helyezi kilatasba.

Talajvédelmi hataskérben:

A dokumentacio talajvédelmi szempontbél elfogadhato, a tervezett beruhazas a kérnyezd terméfdldek
minéségét nem veszélyezteti.

Az egységes kornyezethasznalati engedély modositasara iranyuld eljaras meginditasarol értesitest
tettem kozzé a http://www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu oldalon, valamint a hatésag honlapjan.

A kérelemhez mellékelt dokumentaciot és kiegészitését elektronikus uton kézzétettem a hatdsag
hivatalos honlapjan.

A kérelem mellékleteként benyujtott engedélyezési dokumentaciot és kiegészitését kérnyezetvédelmi
és természetvédelmi szempontbdl elfogadtam.

A R" 20/A. § (10) bekezdés értelmében a kornyezetvédelmi hatdsag az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyt — hivatalbél vagy kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek
megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavonasét nem teszi szilkségessé.

A ,R” 20. § (3) bekezdés szerint a koérnyezetvédelmi hatdosag hataskérébe tartozé ~ kuldn
jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes koérnyezethasznalati engedélybe kell
foglalini, és a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek idbbeli hatalyat az azokra vonatkozo kilén
jogszabalyi el6irasok szerint kell megallapitani.

A fentiek alapjan, a Bodrogkeresztlri regiondlis hulladékleraké Uzemeltetéséhez a levegétisztasag-
védelmi engedélyt, a hulladékhasznositési engedélyt, valamint a hulladékartaimatlianitasi engedélyt
modositom.

Allasfoglalasomat a GEON system Kift. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) dltal 2018. december
hénapban készitett engedélyezési dokumentacio alapjan, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6ld 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletben, a
hulladékrol sz6ld 2012, évi CLXXXV. torvény, valamint a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és szold 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben
foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Jelen hatarozatomat tajékoztatasul megkildém azon szervek részére, amelyeknek az alaphatarozat,
ill. annak javitasa, médositasa megkuldésre kerllt.

A hatarozatot a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras
szabalyairol sz6l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendeletben (,R") foglaltak alapjan, a ,R" 20. § (3)
bekezdésnek, valamint 20/A. § (10) bekezdésének megfelelden, a kornyezetvédelmi eés
természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldlésérél szol6 71/2015. (Il 30.)
Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztositott
jogkérémben, az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol sz6lo 2016. évi CL. térvény (Akr.) 80. § (1)
bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.
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Az eligras az eljarasi kéltségekrsl, az iratbetekintéssel Osszefliggd koltségtéritésrél, a koltségek
megfizetésérsl, valamint a kéltségmentességrél szolo 469/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatési szolgaltatasi dij 6sszegét) a kérnyezetvédelmi
és természetvedelmi hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dfjairél szolé 14/2015, (Hl. 31.)
FM rendelet 3. melléklet 4. pontja figyelembevételével a 3. melléklet 10.3. pontjia [Egységes
kérnyezethasznalati engedélybe foglalt, kilon jogszabalyban eléirt engedélyek kiadasa, modositasa
(314/2008. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] alapjan allapitottam meg, viselésérél e
rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol az Akr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdeései figyelembevételével, a jogorvoslati

eljaras

igazgatasi szolgaltatasi dijarel a 14/2015, (. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontja

figyelembevételével a 10.3. pontja szerint e rendelet 2. § (5) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2019. februar 19.

Kapjak:
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Dr. Stiber Vivien
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MENTO Kornyezetkultira Kft. 3527 Miskolc, Besenydi ut 26. (CK11440424)

GEON system Kft. 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4, (CK13605045)

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag Igazgats-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (KER)
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatésagi Fbosztaly
Népegészségligyi Osztaly (e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatal Népegészseglgyi
Osztaly (nepegeszsequgy.szerencs@borsod.gov,hu)

Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Elelmiszerlanc-
biztonsagi, Noévény- eés Talajvédelmi  Féosztaly, Névény- és Talajvédelmi  Osztaly
(e-mail: novenyvedelem.miskole@borsod.gov.hu)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztaly
Epitésiigyi &s Orskségvedelmi Osztaly (email: epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu)

Honlapra

9-10. Iratokhoz



Az eredeti papiralapt dokumentummal egyez8.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizardlag a jogszabalyi megfeleléséghez
szllkseéges zaradékolds megjelenitését szolgalja.

A dokumentum elektﬁn hitelesitett.
Datum:2019.02.19 1! +01:00
Borsod-Abalj-Zemplén-Megyei Kormanyhivatal
Kiadmanyozta: Bese Barnabas
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