Légszennyezo forras mukodesi engedély
iranti kérelem

a 306/2010. Korm. rendelet 5. szamt melléklete szerint

PREC-CAST Ontodei Kft.
3980 Satoraljaujhely,
Ipar u. 2. alatti telephelyen talalhato

P2, P5, P6, P7, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27,
P28, P29, P30, P31

1égszennyezd pontforrasra



I. Teriilet meghatarozasa
1. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

e Kérelmezd: PREC-CAST Ontddei Kft. (3980 Satoraljatjhely, Ipar u. 2.)
e KUJ: 100187997
o KTJ: 100425845

A PREC-CAST Ontddei Kft satoraljatijhelyi telephelye Satoraljatjhely, Ipar u.2. alatt,
iparteriileten talalhat6. A telephelyhez 1évo legkdzelebbi védendd épiiletek az Ipartelep utcan
talalhatok. A telephely ¢és a legkozelebbi védendd ingatlan legkisebb tavolsdga 190 m.

2. Helyszinrajz a 1égszennyez6 forrasok bejelolésével

A helyszinrajz az 1. sz. mellékletben talalhato.

3. A tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban

egyiittesen: létesitmény) légszennyez6 forrasainal alkalmazott technologia ismertetése

Jelen engedély kérelem az alabbi pontforrasokra terjed ki:

Nevezett pontforrasok mindegyike a telephelyen helyhez kotottek.
Légszennyezd forrasoknal alkalmazott technologia leirasa:
4 tipust technoldgia szerint csoportosithatok a fent nevezett 1égszennyezok:
1. Aluminium olvasztasa: (P2, P6, P7, P13, P14, P15, P19, P20, P21, P22, P29, P30)

A Prec Cast Ontddei Kft.-ben hasznalt kemencék mindegyike aknas aluminiumolvaszto
kemence. A beadagolt fém tomegének megfelelden a berendezés automatikusan hatarozza
meg az olvasztasi idOt. Az olvasztas sordn keletkezd flistgaz valamennyi kemence esetén

kiilon pontforrason keresztiil, a természetes huzat segitségével keriil a szabadba.

2. Szemcseszoras: (P18, P24, P26, P28, P31)
A szemcseszoras soran keletkez6 szilard szennyezOanyagot tartalmazo flistzgazt nedves

szlirbberendezésen vezetik keresztiil, majd egy elszivd ventilator segitségével a tisztitott

levegd a szabadba jut.



A CWB tipust szemcseszoro (P26), valamint az AGTOS szemcseszord (P31) aluminium
szemcsékkel, nagy nyomadssal tisztit, a berendezésekhez csatlakozik egy elszivé ventilator

¢s egy levalaszto egység.

3. Csiszolas: (P27)
Az tizemben 3 db csiszologép mikodik, amelyek kozos levalaszto rendszerrel és
pontforrassal rendelkeznek.

4. Futés (PS, P23)
A telephely fiitését 3 db folgaztiizelési kazan latja el, amelybdl 2 db a PC 1. oldalon

talalhato és kozos kiirtdbe vannak vezetve. A fiistgdz a PS5 jelti pontforrason keresztiil
tavozik a szabadba. A masik kazan a PC II. oldalon talalhat6, kivezeto kiirtdje a P23 jela

pontforras.

4. A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és
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adatai

Olvasztokemencékben felhasznalt nyersanyag:
Szemcseszoronal felhasznalt anyagok:
Csiszolas:

Futés:

5.A létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermékek mindségi
jellemzoi és mennyiségi adatai

6.A létesitmény, illetve a technologia 1égszennyezo forrasai

Légszennyez6
pontforras
megnevezése

Pontforras
azonosito szama

Magassag

Teljeitmén EOV X EOVY
(m) J y

1. SZ. BUKTATO
P2 olvaszté kemence

kéménye 12 150kW 340823 | 843292
P5 kazanhaz. 1. kéménye 12| 2*370 kW 340900| 843261

2.SZ. BUKTATO
P6 olvaszté kemence

kéménye 11 150kW 340 828 | 843292




p7 olvaszté kemence
kéménye 12 400 kw 340840 | 843293
P13 lll. sz. olvasztd
kemence kéménye 10| 1000 kW 340 887 | 843270
P14 II. sz. olvasztd
kemence kéménye 10| 1000 kW 340897 | 843271
P15 . sz. olvasztd
kemence kéménye 11| 1000 kW 340 896 | 843281
P18 szemcs,eszc").rém
berendezés kirtdje 12| 500 kg/ciklus | 340886| 843 193
P19 IV. sz. olvasztd
kemence kéménye 11| 1000 kW 340 834 | 843294
P20 V. sz. olvaszté
kemence kéménye 12| 1000 kW 340 684 | 843321
P21 VII. sz. olvasztd
kemence kéménye 12| 1000 kw 340 694 | 843337
P22 VI. sz. olvasztd
kemence kéménye 13 1000 kW 340697 | 843321
P23 kazanhaz. 2. kéménye 12 550 kW 340 683 | 843348
P24 szemcseszord
kéménye 6| 800 kg/ciklus | 340876| 843192
P26 szemcseszord 350-400
berendezeés kirtdje 6,5 | db/munkadra | 340631 | 843321
P27 csiszolégépek kirtéje 2000
m3/6raelszivd
6,5| teljesitmény | 340876 | 843220
P28 szemcslesz{).ré”.
berendezés kirtdje 6,5 n.a. 340 865| 843193
P29 ZPF 8 olvaszto
kemence kéménye 11 1000 kW 340 655 | 843 267
P30 ZPF 9 olvaszté
kemence kéménye 11| 1000 kW 340 655| 843256
P31 AGTOS szemcseszoro 150-700 kg/
kéménye 11 ciklus 340641 | 843335

7.A létesitmény, illetve technologia varhato kibocsatiasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemz6i, a kornyezetre gyakorolt lényeges hatasok

A 1égszennyez6 pontforrasokra vonatkozoan az AIR Analitic System Kft az AIR Metric
Hungary Zrt-vel egyiitt 2021. augusztusaban elvégezte az akkreditalt emisszios méréseket, a
jegyzOkonyv szerint a vizsgalt pontforras technoldgiai kibocsatasa hatarérték alatti, nem okoz

kéaros mértékii 1égszennyezést a kornyezetében. A jegyzokonyveket mellékletként csatoltuk.



8. A Kkibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A kibocsatds minimalizalasa és minimalis szinten tartdsa a technologiai berendezések
rendszeres karbantartasdval megoldhato.

Emisszio mértékét befolyasolo tizemzavar ezidaig a 1égszennyezd forrasoknal nem fordult eld.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetéleg a technolégiaban a hulladékok kezelését
megel6z0, illetoleg csokkento tervezett intézkedések
Az Ontés soran keletkezd hulladékokat arra engedéllyel rendelkezd szakcéggel elszallittatja a

Kft artalmatlanitasra.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak, kiilonos tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra

A berendezést évente feliilvizsgaljak, karbantartjak.

Emisszio mértékét befolyasold lizemzavar ezidaig nem fordult el6.

11. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

Ilyen irdnyu intézkedésekre az alkalmazott berendezés esetében nincs sziikség.

A 306/2010. Korm. rendelet szerint eldirt gyakorisdggal a 1égszennyezd anyag kibocsatast
ellendriztetni fogjuk.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A berendezés az elérhetd legjobb technikdnak megfelel.

13. A hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet pontos lehatarolasat az ALTAN Kft végezte a vizsgalati jegyz6konyvekben
szerepld adatok alapjan. A szakvéleményt az engedélykérelemhez csatoljuk.

Osszefoglalva:

A pontforrasok kdzelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforras altal kibocsatott
1égszennyez0 anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.

A 1égszennyez6 pontforrasok hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja
szerint nem értelmezhetd, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem éri el egyik

légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras 1égszennyezettségi hatarértek 10 %-at.



A légszennyez6 pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja

szerint a P34 pontforrastdl 160 m-re alakul ki, nem érint védendd lakohazat, épiiletet.



