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MBH csarnokban végzett nem veszélyes
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egységes kornyezethaszndlati engedélyének
megujitasara iranyuld felllvizsgalati eljaras
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Tisztelt Hatésag!

A BO/32/02359-3/2020. szamon érkezett hianypdtlasi végzésre az
alabbi vdlaszokat adjuk.

1. hidnypétlasi pont

,Az MBH csarnokban végzett tevékenységet meg kell feleltetni a
”2018. augusztus 10-én megjelent az Eurdpai Bizottsdg
2018/1147/EU szamd, a ,2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi
irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kévetkeztetéseknek a  hulladékkezelés tekintetében  térténd
meghatdrozdsardl” szolé végrehajtdsi hatdrozatban ismertetettek
alapjan...”

Az Eurdpai Bizottsag 2018/1147 végrehajtasi hatarozataban
meghatdrozott BAT kovetkeztetések

I. Altaldnos BAT kévetkeztetések:
a) Atfogo kérnyezeti teljesitmény
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BAT 1. Az dtfogo kirnyezeti teljesitmény javitdsa érdekében
alkalmazandd BAT olyan kérnyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszer
bevezetését (EMS) és kévetését jelenti, amely az dsszes felsorolt
szempontot magdba foglalja.

A hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfelelGen
valdsult meg.

BAT 2. Az lizem dtfogd kérnyezeti teljesitményének javitdsa
érdekében alkalmazhaté BAT az 0Osszes aldbbi technika
alkalmazasat jelenti

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és elbzetes
elfogaddsdra  irdnyuld  eljardsok  kidolgozdsa  és
végrehajtdsa:

A hulladék atvételérdl a hulladék csarnokba keriilése el6tt
dontenek. A telepre beérkez6 hulladékok dontéen
Omlesztve kerlilnek beszallitdsra. A hulladék fogadasa
megtorténik a telephelyre torténd beérkezésekor,
tovabba a szdllitdlevél ellenérzésére, valamint a hulladék
szemrevételezéssel torténd ellendrzésére is sor kerdil.

- Hulladékatvételi eljardsok kidolgozdsa és végrehajtdsa

A telephelyen a hulladékatvétel a beadott
dokumentdcidban ismertetett mdédon van szabdlyozva. Az
MBH csarnok esetében nem relevans, a hulladék
atvételérdl a hulladék csarnokba keriilése el6tt dontenek.

- A hulladék nyomonkévetési és nyilvantartdsi rendszerének
kidolgozdsa és megvaldsitdsa

A tarsasag hulladék nyilvantartast vezet, mely tartalmazza
az egyes hulladéktipusok telephelyen Iév6 nyitdkészletét, a
képzddott hulladék mennyiségét, az atvett hulladék
mennyiségét, az el6kezelt hulladék mennyiségét, az atadott
hulladék mennyiségét valamint a zardkészletet.
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kidolgozdsa és megvaldsitdsa

Az MBH Ulzembe beszallitdsra kerllé kevert telepilési
szilard  hulladékok, lomhulladék  mechanikai-optikai
el6kezelése, vdlogatdsa, az anyagaban hasznosithaté
hulladékalkoték levdlasztdsa és az anyagaban nem, de
energetikailag még hasznosithatd alkotdk (RDF hulladék)
levalasztasa, megfelel§ méretl apritdsa és az RDF hulladék
SRF termékkeé torténd mindsitése torténik.

a hulladékok szétvdlogatdsa

Szelektiv hulladék vdlogatdsa:

A vdlogatémi(iben torténik a szelektiven gyljtott hulladékok
valogatasa.

A valogatom(iben a feladasra kerilé hulladékarambdl az
aldbbi végtermékek levalasztasat teszi lehetbvé:
— ferromdgneses fémek
— kompozitok
— papir, csomagolasi papir, karton
— fém csomagolasi hulladék
— miuanyagok, ezen belil:
o PEfdlia
o PET
o PP /HDPE
— kevert telepllési szilard hulladék (valogatasi
maradék)

A szelektiv hulladékok valogatasa soran keletkez6 20 03 01
hulladékazonosité kédu (egyéb telepulési hulladék, ideértve
a vegyes telepilési hulladékot is) hulladék, vagyis a
valogatdsi maradék, amennyiben az MBH {izem Uizemel,
feladdsra kerll az Uzembe tovabbi kezelés céljabdl.
Amennyiben az MBH lizem nem Uzemel, a vélogatasi
maradék atadasra keril lerakdssal torténd
artalmatlanitasra.

Hulladék valogatdsa a mechanikai-optikai kezelésoron:

Az elGapritast kovet6en a hulladék az alabbi valogatasi
folyamaton megy keresztiil:
— magneses szeparacio




— rostaldsos levalasztas
— fajsuly szerinti valogatas (légszeparalas)
— optikai valogatas

A vdlogatast kdvet6 finomapritas utan az egyes levdlogatott
frakciok baldzasa és elszallitdsa amennyiben sziikséges,
tdrold térre szallitasa, dtadasa torténik a kezel6 partner

szamara.

- a hulladékok kompatibilitdsdnak biztositdsa keverés
elegyités el6tt

Nem relevans.

- abeérkezd szildrd hulladék szétvdlogatdsa

A beérkezé hulladékok valogatasa a szelektiv hulladék
esetében a vdlogatémiben, a tobbi hulladék esetében
pedig a mechanikai-optikai kezel6soron torténik a
korabbiakban ismertetettek szerint.

BAT 3. A vizbe térténd kibocsatdsok csékkentésének elbsegitése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz és a hulladékgdzdaramok
kimutatdsdnak létrehozdsdt és vezetését jelenti amely a
kérnyezetkézpontu irdnyitorendszer keretében kell megvaldsitani. és
amely a kévetkezé elemeket foglalja magadba:

i. Kezelend6 hulladék jellemzbéire és a hulladékkezelési
folyamatokra vonatkozd informdcidk:

A kibocsatdsok eredete a beadott fellilvizsgdlati
dokumentdcidban részletezve van.

ii. aszennyvizaramok jellemzdinek bemutatdsa
Kommunalis szennyviz csak a telephelyen dolgozdk

elldtasahoz szikséges vizellatasbdl keletkezik. A keletkez6
kommunilis szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap.




Az Osszegylilt szennyviz a szocidlis épllet mogott
kialakitott, zart szennyvizvezetéken at sajat épitésd, 5 m3-
es szennyviztdroléba kerll. A szennyviz Uritését és
elszallitasat eseti megrendelés alapjan kilsé cég végzi.

A mechanikai kezel6csarnokban a hulladékadagold alatti
terlileten a csarnok padldszerkezetében kialakitott
csurgalékviz fogadd zsomp gyljti 6ssze és vezeti el a
hulladékok uritésekor id8szakosan keletkez8
el6tt 48 méter hosszu racsos folydka keril beépitésre.

A csarnokon bellli csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE
csatorndval torténik az I. sz. rekultivalt hulladékleraké
el6tt 1év6 csurgalékviz atemel6 aknaba, ahonnan az
Uzemel6 II. sz. kazetta meglév6é vasbeton szerkezet(
csurgalékviz  medencéjébe  vezetik. A  keletkez6
csurgalékviz elvezetendd mennyisége maximum 10 m3/év.

iii. a hulladékgdzdramok jellemz&inek bemutatdsa

Az MBH csarnok mi(ikédése soran nem képz6dik
hulladékgaz.

BAT 4. A hulladék tdroldsdhoz kapcsolodo kérnyezeti kockdzat

csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikdk

alkalmazdsadt jelenti:

optimdlis taroldsi helyszin

A hulladékot szallitéjarmdvel a csarnokba szallitjak, ahol a
hulladék azonnal feladdsra keril. Ha nincs lehet6ség a
hulladék azonnali feladasara pl. atmeneti lUzemzavar
esetén, azt a csarnok mellett kijelolt betonozott
taroldtéren dmlesztett formaban taroljak. Amennyiben az
MBH (izem nem Ulzemel, illetve hosszabb ideig tartd
Uzemzavar lép fel, a vegyes teleplilési szilard hulladék és a
lomhulladék  ataddsra  kerldl lerakdssal  torténd
artalmatlanitasra.




A tarolas helyszine lakott teriilettél, vizfolyastol megfeleld
tdvolsagra lett kialakitva.

megfeleld tdroldsi kapacitds

A kordbban bemutatott mddon a hulladékot
szdllitéjarmlvel a csarnokba szallitjdk, ahol a hulladék
azonnal feladdasra kerul. A hulladék beszallitasat kdvetéen
csak akkor kerll sor taroldsra, ha nincs lehet6ség a
hulladék azonnali feladasara (pl. Uzemzavar esetén).
llyenkor a csarnok mellett kijelolt betonozott tarolotéren
Omlesztett formdban taroljak a hulladékot a feladasig.
Amennyiben az MBH csarnok nem Uzemel, illetve
hosszabb ideig tarté Gzemzavar |ép fel, a vegyes telepiilési
szildrd hulladék és a lomhulladék atadasra keriil lerakdssal
torténé Aartalmatlanitdsra. Ennek koszénhetéen nincs
lehet6ség a hulladék felhalmozdddsara, mivel sziikség
esetén a betonozott taroldtérrél atadasra keril lerakdssal
torténd artalmatlanitas céljabol.

a tdrolohelyek biztonsdgos lizemeltetése

A taroldhely kialakitasa a tlizbiztonsagi, kornyezetvédelmi
szempontoknak megfelel6en tortént, a hulladékok
manipulacidjahoz hasznalt berendezések jelolése megfelel
a munkavédelmi el6irasoknak.

a csomagolt veszélyes hulladék elkiilonitett tdroldsa

Nem relevdns, nem torténik veszélyes hulladék
feldolgozas.

A munkagépek szervizelése, karbantartasa szakm(helyben
torténik. A munkateriileten torténé karbantartas soran,
illetve a tevékenység soran esetlegesen keletkez6
veszélyes hulladékok biztonsagos taroldsara a Tarsasag
4 db zarhaté fém konténerrel rendelkezik, mely karmenté
talcaval, szell6ztetésre alkalmas fed6vel van ellatva.




Kezelésiik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6l6
225/2015. (VHI. 7)) Korm. rendelet elGirasainak
megfelel6en torténik. A keletkezett hulladékokrdl a
Tarsasdg Uzemnapldjanak erre vonatkozd fejezetében
naprakész nyilvantartas vezetnek, melyben feltiintetik a
hulladék fajtdjat, mennyiségét, esetleges kdreset okat,
elharitasanak madjat. A keletkezd veszélyes hulladékokat
kezel6 szervezetnek adjdk at artalmatlanitasra.

A gy(jtéhely ugy kerult kialakitasra, hogy a gydijtés
id6tartama soran esetleg megsérilé csomagoldeszkdzbdl,
gylijt6 edényzetbdl kikeriilS veszélyes hulladék ne okozzon
kdrnyezetszennyezést.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitdsahoz kapcsolodo kérnyezeti

kockdzat csbékkentése érdekében alkalmazandd BAT a kezelési és

szdllitasi eljdrdsok kidolgozdsdt és végrehajtdsdt jelenti.

a hulladék kezelését és szdllitdsdat hozzdérté személyzet
végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi
oktatasban részesiil. A technoldgia nagymértékben
automatizalt, igy a balesetek bekovetkezésének
valdszinlisége csekély.

a hulladék kezelését és szdllitdsat megfelel6en
dokumentdljdk, értékelik a teljesités el6tt és ellenérzik a
teljesités utdn

A hulladék dokumentaldasa az el6zGekben ismertetett

maodon torténik.

intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiébmlés
megelbzésére, észlelésére és a kdrenyhitésre




Az intézkedések a havaria tervben vannak részletezve,
mely a felllvizsgdlati dokumentacié mellékletében
megtalalhato.

- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor
ovintézkedéseket tesznek

Nem relevans.

b) Ellenbrzés

BAT 6. a szennyvizdaramok kimutatdsdban meghatdrozott vizbe
térténd kibocsdatdsok vonatkozdsdban alkalmazandd BAT a folyamat
fébb paramétereinek a kulcsfontossdgu helyeken térténd ellenérzését
jelenti.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

Kommundlis szennyviz csak a telephelyen dolgozék ellatasahoz
sziikséges vizellatasbol keletkezik. A keletkez6 kommunalis
szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap. A keletkez kommunalis
szennyvizet egy 5 m3-es taroldémedencében gydjtik dssze.

Az MBH csarnok koérnyezetének csapadékviz elvezetését részben
nyilt arkos csapadékviz elvezeté rendszer és részben zart
csapadékviz-csatorna rendszer biztositja. Az arokrendszerben
Osszegylilt csapadékviz befogaddja a 37. sz. féut vizlevezetd arka.

BAT 7. Az elérhetd legjobb technika a vizbe térténd kibocsdatdsok
EN-szabvdnyoknak megfelelé ellenérzése legaldbb az aldbbi
gyakorisdggal.

Szennyvizdram vizbe torténé kibocsatasa nem torténik.
BAT 8. Az elérhetd legjobb technika a levegbbe térténd irdnyitott

kibocsatdsok EN- szabvdnyoknak megfelelé ellenérzése legalabb az
aldbbi gyakorisdggal.




A BREF-nek valdo megfeleltetés, ezen belll is az 1. emisszio
monitoring fejezetben részletezve.

BAT 9. Az elérheté legjobb technika a szerves vegyiiletek elhaszndlt
olddszerek  regenerdldsakor a  levegébe  térténé  diffuz
kibocsdatdsainak, a tartésan megmaraddé szerves szennyezd
anyagokat  tartalmazd  berendezések  olddszerekkel  torténd
szennyezGdésmentesitésének, valamint az olddszerek flit6értékiik
hasznositdsdnak céljdval térténd fizikai-kémiai kezelésének legaldbb
évente egyszer, az aldbbi technikdk egyikének vagy azok
kombindcidjanak alkalmazdsdval végzett ellenbrzése

Nem relevans, az MBH csarnok (izemeltetése soran nem torténik
szerves vegylletek, elhaszndlt olddszerek regeneraldsa.

BAT 10. Az elérhet6 legjobb technika a blzkibocsdtds idészakos
ellenérzése.

A vegyes és a szelektiv hulladék mechanikai kezelésére a 3 oldalrdl
zart, egy oldalrél pedig részben zart konny(liszerkezetes
csarnokban keril sor. Az MBH csarnok egy hulladéklerakd és egy
komposztadlé kozvetlen kozelében helyezkedik el, amelyek
nagyban megnehezitik az 6ndllé blizkibocsatas mérést. Kézvetlen
hatdsterilet meghatarozasat hatdstavolsag becsl6 programmal
végeztik el, mely alapjan a hatasterllet 137 méterre teheté. A
legkOzelebbi védend6 épilet a telephelyt6l ~1500 méterre
helyezkedik el, igy nem érintett az MBH csarnok okozta esetleges
blizhatasoktadl.

BAT 11. Az elérhetd legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok
éves fogyasztdasdanak, valamint a maradékanyagok és szennyviz éves
termelésének legaldbb évente egyszer végrehajtott ellendrzése.

A technolégia O6nmagaban vizet nem igényel. Az
energiahatékonysdg szempontjabol a rendszert Osszességében
vizsgalva megallapithatjuk, hogy az MBH csarnokbdl kikerild
hasznosithaté (mind anyagaban, mind energetikailag) hulladékok




energia hatékony megoldast nyudjtanak a korabban alkalmazott
(lerakdssal torténd artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

A telephelyrél évente Osszefoglald jelentés készil, amely
tartalmazza a kezelt hulladékmennyiségeket.

c) Levegdbe torténd kibocsdtdsok

BAT 12. A blizkibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csékkentése érdekében alkalmazandé BAT egy
szagkezelési terv  kidolgozdsdt, végrehajtdsdt és rendszeres
feliilvizsgdlatdt jelenti a kérnyezetk6zpontu irdnyitdsi rendszer
részeként, amely magdban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

— intézkedéseket és hatdridbket elbird szabdlyzat

Az MBH csarnok egy hulladékleraké és egy komposztald
kdozvetlen kozelében helyezkedik el, amelyek nagyban
megnehezitik az 6nallé blzkibocsatas mérést.

Szamitasaink szerint a blizhatds kozvetlen hatasterilete 137
méterre, a legkdzelebbi védendd éplilet pedig ~1500 méterre
tehet6 a blzkibocsatas helyszinét6l. A  tdvolsagok
figyelembevételével kijelenthetd, hogy a tevékenységbdl
addédd blizhatds nem szamottev6é a kornyez6 teleplilések
szempontjabdl, igy nem tartunk szikségesnek intézkedések
végrehajtasat.

— a bliz BAT 10 szerinti ellenérzésének lefolytatdsdra vonatkozo
szabdlyzat

Az MBH csarnokra a Hatdsag nem irt el6 kiilon blzmérést, a
blizhatdsa a szomszédos komposztalotdl nem elkilonithet6,
ezért nem relevans. A komposztalora vonatkozdan torténik
rendszeres blizmérés, a Hatdsag altal elGirt id6kozonként.

— az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre, pl.
panaszokra adandé vdlaszok szabdlyzata

Az MBH csarnok és a kozvetlen kozelében Iévé komposztald
telep és hulladékelraké mikodése 6ta tudomasunk szerint
nem tortént blizzel kapcsolatos panaszbejelentés.
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— blzmegel6zési és —csbkkentési program a forrds(ok)
azonositdsdra, a forrdsok kibocsdtdsi intenzitdsdnak
jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csokkentést
szolgdlé intézkedések végrehajtdsdra

A tavolsagok figyelembevételével kijelenthet6, hogy a
tevékenységhdl adédé blizhatds nem szamottevd a kornyezd
teleplilések szempontjabdl, igy nem tartunk sziikségesnek
intézkedések végrehajtasat.

BAT 13. A blizkibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csékkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi
technikak egyikének vagy kombindciojdnak haszndlatdt foglalja
magdban.

Normal Gzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék apritéra
torténd feladdsa. A folyamatos lzemmenet tobbek kozott a
szagkibocsatas (kellemetlen blzhatasok) minimalizalasa
érdekében is igen fontos jelentdséggel bir.

BAT 14. A levegébe térténd diffuz kibocsatds, kiilbnésen a por, szerves
vegyliletek és bliz kibocsdtdsdnak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében alkalmazanddé BAT az
magdban.
- a potencidlis diffuz kibocsdtdsi forrdsok szamdnak
minimalizéldsa

A tevékenységhez kothetéen nem taldlhatd diffuz
légszennyez6 forrds a telephelyen, valamint a szomszédos
telephelyeken |évé diffaz forrasok sem érik el a
hatarértéket.

- szivdrgdsadlloé berendezések kivdlasztdsa és haszndlata

A technolégia soran nem torténik folyékony hulladék
feldolgozasa, ezért nem relevans.
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- akorrézio gatldsa

Nem relevans.

- A Jdiffuz kibocsdtdsok megfékezése, dsszegylijtése és

kezelése.

A tevékenységhez kothet6éen nem taldlhaté diffuz

légszennyez6 forras a telephelyen.

- Karbantartds

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa biztositott.

- Hulladékkezel5- és tarolo terliletek tisztitdsa

A hulladékkezel6 és tarolé terlletek tisztitasat
rendszeresen elvégzik.

- szivdrgdsészleld és —javitdé program

Nem relevans.

BAT 15. A fdklydzds esetében az elérhetd legjobb technikdt az jelenti,
ha a fdklydzdst csak biztonsdgi okokbdl indokolt esetekben, és nem
rutinszerdi lzemi feltételek (pl. beiizemelés, ledllitds) esetén végzik,
mindkét alabbi technika alkalmazdsdval.

Nem relevans, az MBH csarnokban végzett tevékenységhez nem
kapcsolddik faklyazas.

BAT 16. Amennyiben a fdklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklydk
levegébe  torténd  kibocsdatdsainak  csékkentése  érdekében
alkalmazanddé BAT mindkét aldbbi technikdnak az alkalmazdsdt
jelenti.
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Nem relevans, az MBH csarnokban végzett tevékenységhez nem
kapcsolddik faklyazas.

d) Zajés rezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsdtdsdnak megel6zése vagy -—
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csdkkentése érdekében
alkalmazanddé BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozdsdt,
végrehajtdsat  és  rendszeres  feliilvizsgdlatat  jelenti a
kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer (ldsd: BAT 1) részeként, amely
magdban foglalja az aldbbi elemek mindegyikét:

Nem relevans, mivel az alkalmazhatdésdg azokra az esetekre
korlatozédik, amelyekben az érzékeny terileteke zaj- illetve
rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében alkalmazandé BAT az
aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak haszndlatat
foglalja magdban.

- aberendezések és épiiletek megfelelé elhelyezése

Az MBH csarnok lakott terlileten kivil, érzékeny
terliletektSl tavol helyezkedik el. A csarnok a telephely
katlan jellegli mélypontjan taldlhatd, igy a létesitmények
Uzemeltetésébdl eredd zajterhelés a telephely kordl 1évé
dombok arnyékolé hatdsa kovetkeztében a telephelyen
belil maradnak.

- operativ intézkedések
A berendezések karbantartdasa folyamatos, az MBH
csarnok harom oldalrdl zart, egy oldalrél pedig részben
zart konnyUszerkezetes csarnok, nagy része automatizalt.

- zaj és rezgéscsokkentd berendezések

Nem relevans
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- zajcsOkkentés

Nem relevans

e) Vizbe térténd kibocsdtdsok

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés
csbkkentése és a talajba, vizbe térténd kibocsdtds megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében
alkalmazanddé BAT az aldbbi technikdk megfelel6 kombindcidjdnak
haszndlatdt foglalja magdban.

Az MBH csarnok teriletén tértén6é munkavégzés kapcsan nincs
szlikség technoldgiai célu vizfelhasznalasra.

A csarnokon bellli csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE csatornaval
torténik az I. sz. rekultivalt hulladéklerakoé el6tt 1évé csurgalékviz
atemel6 akndba, ahonnan az lzemel6 Il. sz. kazetta meglévé
vasbeton szerkezetli csurgalékviz medencéjébe vezetik. A
keletkez6 csurgalékviz elvezetendd mennyisége maximum 10
m3/év.

BAT 20. A vizbe térténd kibocsatdsok csdkkentése érdekében
alkalmazhato elérheté legjobb technika a szennyviz aldbbi technikdk
megfelel6 kombindcidjdval torténd kezelését jelenti.

Nem relevans, mivel a keletkezd, csekély mennyiségl (10 m3/év)
csurgalékvizet a csurgalékviz tarol6 medencébdl a lerakd
fellletére visszalocsoljadk amennyiben  szlikséges, vagy
elszallitasra kertul megfelel6 engedéllyel rendelkezé kezel6
szervezet részére.

f) a balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szarmazo kibocsatas

BAT 21. A balesetekbdl és vdaratlan eseményekbdl eredé kérnyezeti
hatdsok megelézése vagy csékkentése érdekében alkalmazandd BAT
az aldbbi technikdk balesetkezelési terv keretében térténd
alkalmazdsdt jelenti:
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- védelmi intézkedések

- avétlen eseményekbdl szarmazd kibocsdtdsok kezelése

- vdratlan események nyilvdntartdsdra és értékelésére
haszndlt rendszer

A telephely havaria tervvel rendelkezik, melyet megtaldlhaté a
benyujtott fellilvizsgalati dokumentacié mellékletében.

g) az anyagfelhaszndlds hatékonysdga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldsa érdekében alkalmazando
BAT az anyagok hulladékkal vald helyettesitését jelenti.

A valogatém(iben keletkez6 hasznosithatéd frakciok kozvetlen
préselésre és bdlazasra kerlilnek, majd vagy a csarnokban
taldlhatd balataroldba, vagy a csarnok melletti kijelolt betonozott
téren kerilnek atmeneti tdroldsra a hasznositd szervezetnek
torténd atadasig (kivéve a ferromagneses fémek, mivel azok
taroldasa dmlesztetten torténik).

h) hatékony energiafelhaszndlds

BAT 23. A hatékony energiafelhaszndlds céljgbol alkalmazandé BAT
az alabbi két technika egylittes alkalmazdsa.

Az MBH csarnokban kezelt hulladék heterogén, igy a feldolgozas is 6sszetett
folyamat, mely elektromos energiaigénnyel rendelkezik. Azonban figyelembe véve
azt, hogy a telephelyre érkez6 hulladék kezelés nélkiil a lerakéra kertlt az MBH
csarnok lizemelése el6tti id6kben, jelenleg pedig a feldolgozott anyag jelentGs része
hasznosul, igy az MBH csarnok energiahatékonysag szempontjabol megfelel a BAT-
nak, mivel:

— ahulladék egy része tiizel6anyagként tovabbi felhasznalasra kerdl
égetémlvekben (energiatermelési céllal, tehat elektromos energiat allitanak
el6 beléle)

— a hulladék masik része hasznositasra keriil, egy egységnyi termék
el6allitdsahoz kevesebb energidra van szlikség ezaltal, mint ,,4j”
nyersanyagokbdl torténd elGallitas esetében

— csak az a hulladék keriil lerakasra, amely a tovabbiakban mar nem
hasznosithaté
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Az energiahatékonysag szempontjabol a rendszert 6sszességében
vizsgalva megallapithatjuk, hogy az MBH csarnok és az onnan
kikeril6 hasznosithatéd frakcidk energiahatékony megoldast
nyljtanak a sok helyen alkalmazott (lerakdssal torténd
artalmatlanitds) rendszerrel szemben.

i) Csomagolds ujrafelhaszndldsa

BAT 24. Az drtalmatlanitdsra tovdbbitott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a csomagoléanyag
ujrafelhaszndldsdénak a maradékanyag-kezelési terv keretében
torténé maximalizaldsa.

Nem relevans.

2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo dltalanos BAT-
kévetkeztetések

BAT 25. A por, a részecskékhez kétéott femek, a a PPCD/F és dioxin
jellegli PCB-k levegébe térténd kibocsdtdsdnak csékkentése
érdekében alkalmazhato BAT a 14d. BAT alkalmazdsa és az aldbbi

Iyays

e ciklon

Ciklon alkalmazasa nem torténik a technoldgia soran.

e

e szbvetbetétes szliré

A légszeparalds soran a szdllité levegd elszivasra keril. Az
elszivott leveg6 egy része porsz(ir6n atvezetve a szabadba
tavozik.

A sikrosta alkalmazasa kozben keletkez6 por az elszivds utan
zsdkos porlevalaszté valasztja le. Az elszivott leveg6t a
porlevalasztast kovet6en zart rendszeren keresztil a
sikrostara vezetik vissza.

e nedves mosds
Nem relevans.
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e viz befecskendezése az apritoberendezésbe
Az apritds soran nincs vizfelhasznalas.

2.2.1. Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 26. Az dtfogd kérnyezeti teljesitmény javitdsa, valamint a
balesetekbdél és vdratlan eseményekbdl szdrmazo kibocsdatdsok
megelézése érdekében alkalmazhatd BAT a 14 g. BAT alkalmazdsa és
az aldbbi technikdk végrehajtdsa

a) a bdldzott hulladék apritds el6tti részletes dtvizsgdldsdnak
végrehajtdsa

Nem relevans. A beérkez6 hulladék nem baldzott formaban
érkezik a telephelyre. A vdlogatémiiben keletkez6 hasznosithaté
frakcidk kozvetlen préselésre és balazasra keriilnek, tehat ez a
technoldgia utolsé lépése, ezt kovetGen atadasra keril kezeld
szervezet szamara.

b) a veszélyes cikkek (pl. gdztartdlyok, elektromos és elektronikus
berendezések nem szennyezédésmentesitett hulladékai, PCB-kkel
vagy higannyal szennyezddétt cikkek, radioaktiv  cikkek)
eltavolitdésa a bemend hulladékdarambdl és ezek biztonsdgos
drtalmatlanitdsa

A telephelyre beérkez6 vegyes kommundlis hulladék és
szelektiven gydjtott hulladék esetében nem relevans.

A technoldgia elsé Iépése szelektiven gy(ijtott hulladék esetében
a magneses szeparalds, vegyes kommunalis hulladék esetében
ezt megel6zi egy elGapritds. A magneses szepardlds soran
megtorténik a vasfémek levalasztdsa. Ezen kivil kézi valogatason
is atesik a hulladék az MBH csarnokba kerulés el6tt.

c) csak tisztasdgi nyilatkozattal kisért tartdlyok kezelése
Nem relevans.

BAT 27. A deflagrdcio elkeriilése és a deflagrdciobol eredd
kibocsatdsok csékkentése érdekében alkalmazando BAT az aldbbi a)
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technika valamint a b) és c) technika kéziil az egyik vagy mindketté

egyilittes alkalmazdsa.

a) Deflagrdcidokezeld terv

Nem relevans.

b) Nyomdscsékkentd csappantyuk

Nem relevans.

c) Eléapritds

Nem relevans.

2.2.3. Hatékony energiafelhasznalas

BAT 28. A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazandé BAT az
anyag egyenletes adagoldsa az apritdberendezésbe.

Normal tzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék apritéra
torténd feladasa, mely energiafelhasznalas szempontjabdl
kedvez6, mivel ezzel elkerilik az Uresjaratokat. A tevékenység
soran a Tarsasag arra is figyelmet fordit, hogy az alkalmazott
gépek tulterhelése ne kovetkezzen be.

2.3.1. LevegGbe torténd kibocsatasok

BAT 29. A szerves vegyliletek leveg6be jutd kibocsatdsainak
megelGzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a 14d. BAT, a 14h. BAT, valamint alabbi
a) technika valamint a b) és c) technika kozil az egyik vagy mindkett6
egylttes alkalmazasa.

a) Hitékézegek és olajok eltdvolitdsdnak és felfogdsdnak
optimalizdldsa
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Az elektronikai berendezések rendszeres karbantartas alatt
allnak.

b) Kriogén kondenzdcio

Nem relevans.

¢) Adszorpcio

Nem relevans.

2.3.2. Robbanas

BAT 30. A VFC-ket és/vagy VHC-kat tartalmazdé WEEE-k kezelésekor
bekovetkez6 robbandsbdl szarmazd kibocsdtdsok megelGzése
érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikdk valamelyikének
alkalmazasa.

a) Inert légkor

Nem relevans.

b) Mesterséges szellGztetés
Nem relevans.
2.4. FUt6értékkel birdo hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo
BAT-kovetkeztetések
2.4.1. LevegGbe torténd kibocsatasok
BAT 31. A szerves vegylletek leveg6be torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT és az alabbi

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

a) Adszorpcio
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Nem relevans, mivel higanyt, illékony szerves vegyileteket,
hidrogén-szulfidot, valamint bi{z6s vegylleteket nem tartalmaz
a feldolgozott hulladék.

b) Biosziiré

Nem relevans, mivel ammodniat, hidrogén-szulfidot, illékony
szerves vegylleteket, blzos vegylleteket nem tartalmaz a
feldolgozott hulladék.

c) Termikus oxiddcid

Nem relevans, mivel illékony szerves vegyilleteket nem
tartalmaz a feldolgozott hulladék.

d) Nedves mosds

Nincs alkalmazva, helyette a légszeparator 0Onallé zart
rendszerU légsz(irGvel rendelkezik az esetleges
porszennyez&dés csokkentésére.

2.5. Higanyt tartalmazd elektromos és elektronikus berendezések
(WEEE-k) mechanikai kezelésével kapcsolatos BAT-kdvetkeztetések

2.5.1. LevegGbe torténd kibocsatasok

BAT 32. A higany leveg6be torténd kibocsatasanak csokkentése
érdekében alkalmazanddé BAT a higanynak a forrasndl torténé
Osszegylijtése, levdlasztasra tovabbitasa és megfelel6 monitoring
végrehajtasa.

Nem relevans.

3.1. A hulladék biolégiai kezelésére vonatkozé altaldnos BAT-
kovetkeztetések
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3.1.1. Atfogd kdrnyezeti teljesitmény

BAT 33. A blzkibocsatasok csokkentése és az atfogd kornyezeti
teljesitmény novelése érdekében alkalmazandé BAT a bemend
hulladék szétvalogatasa.

Nem relevans.

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek és b(izos vegyiiletek (pl. H2S, NH3)
levegbbe torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
alkalmazhaté BAT az aldbbi technikdak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csdkkentése és a
vizfelhaszndlas csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi
technikak alkalmazasat jelenti.

A komposztalhaté anyagok kivalogatdsaval csokken a feldolgozott
hulladék nedvességtartalma.

Az MBH 10 m3/év csurgalékviz keletkezik, amely visszaforgatasra
keriil, mivel a lerako felliletére a csurgalékviz tarozé medencébdl
visszalocsoljak.

3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések
3.2.1. Atfogdé kdrnyezeti teljesitmény

BAT 36. A leveg6be jutd kibocsatasok csokkentése és az atfogd
kornyezeti teljesitmény novelése érdekében alkalmazandd BAT a
hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon kodvetését

és/vagy szabdlyozasat jelenti.

Nem relevans.

3.2.2. LevegGbe torténd bliz- és diffuz kibocsatasok
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BAT 37. A szabadtéri kezelési miveletekbdl szarmazd por, biz és
bioaeroszolok leveg6be irdanyuld diffuz kibocsatasainak csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikdk koziil az egyik vagy
mindkett6 alkalmazasa.

Nem relevans.

3.3. A hulladék anaerob kezelésére vonatkozd BAT-kdvetkeztetések
3.3.1. Levegbbe torténd kibocsatasok

BAT 38. A levegGbe jutd kibocsatasok csokkentése és az atfogd
kdrnyezeti teljesitmény novelése érdekében alkalmazandé BAT a

hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon kovetését
és/vagy szabdlyozasat jelenti.

Nem relevans.
3.4. A mechanikai-bioldgiai hulladékkezelésre (MBH) vonatkozé BAT-
kovetkeztetések
3.4.1. Leveg6be torténd kibocsatasok
BAT 39. A levegb6be torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT mindkét aldabbi technikanak az alkalmazasat
jelenti.
a) A hulladékgdzdram elkiilonitése
A tevékenység soran nem képz6dik hulladékgdz, melynek
kezelésérél gondoskodni kellene.

b) A hulladékgadz visszaforgatdsa

A tevékenység soran nem képz6dik hulladékgaz.
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4. A HULLADEK FIZIKAI-KEMIAI KEZELESERE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK

4.1. Szilard és/vagy pasztaszer(i hulladék fizikai-kémiai kezelésére

vonatkozo BAT-kovetkeztetések

4.1.1. Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 40. Az atfogd kornyezeti teljesitmény novelése érdekében

alkalmazanddé BAT a bemend hulladéknak az el6zetes elfogadasi és

atvételi eljarasok keretében végrehajtott ellen6rzése (I1asd: BAT 2).

Telephelyre bekertiléskor ellenérzik a hulladékot a szallitolevél és
szemrevételezés alapjan, az MBH csarnokba a szelektiv hulladék
valogatas utdn kerdil.

A szallité jarmivek a hidmérlegen athaladva a csarnokba szallitjak
a hulladékot, ahol a hulladék azonnal feldolgozasra keril. A
feldolgozandd hulladék atlagosan 225 kg/m?3 fajsulyd. A telepre
beérkezd hulladékok dontéen dmlesztve keriilnek beszallitasra.

BAT 41. A por, szerves vegylletek és NHsz levegbbe torténd
kibocsatdsanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT
és az aldbbi technikak egyikének vagy kombinacidéjanak alkalmazasa.

A vegyes és a szelektiv hulladék mechanikai kezelésére a 3 oldalrdl
zart, egy oldalrél pedig részben zart konnylszerkezetes
csarnokban keril sor, mely nagyban hozzajarul a légszennyez6
anyagkibocsatas mértékének csokkentéséhez. Tovdbba a
tevékenység sordn haszndlt levegd egy része porszlirén atvezetve
tavozik a szabadba, ezzel is csokkentve a csarnok okozta
kornyezetterheld hatdsokat.

4.2. A hulladékolaj tjrafinomitasara vonatkozd BAT-kovetkeztetések

4.2.1. Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 42. Az atfogd kornyezeti teljesitmény novelése érdekében

alkalmazandd BAT a bemend hulladéknak az el6zetes elfogadasi és

atvételi eljarasok keretében végrehajtott ellenérzése (I1asd: BAT 2).
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Nem relevans.

BAT 43. Az artalmatlanitasra tovdbbitott hulladék mennyiségének
csOkkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi két technika
kozul az egyik vagy mindkett6 alkalmazasa.

Az MBH csarnokban a valogatas soran anyagvisszanyerés torténik, a
feldolgozott hulladék egy részébdl pedig tlizel6anyag lesz (SRF), amit
energiatermelésre hasznalnak fel, igy csokken a lerakdsra kerul6
hulladék mennyisége.

4.2.2. LevegG6be torténd kibocsatasok

BAT 44. A szerves vegylletek levegébe torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT és az alabbi
technikdk egyikének vagy kombindacidjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

4.3. Fltoértékkel bird hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozd
BAT-kovetkeztetések

4.3.1. Leveg6be torténd kibocsatasok

BAT 45. A szerves vegylletek leveg6be torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT és az alabbi
technikak egyikének vagy kombindcidéjanak alkalmazasa.

Az MBH csarnokban levalasztasra keril a szerves anyag tartalmu
frakcio. Az MBH (izemben feladdsra kerilé hulladékarambdl
végtermékként kikeriil6 RDF a konnyd frakcié maradéka. A konnyd
frakcio f6ként miianyag, papir, kombinalt csomagoldeszkoz, textil,
fa hulladékokbol all. Ez a hulladék 12-20 MJ/kg flit6értékkel bir,
ami lehet6vé teszi tlizel6anyagként vald hasznositasat.

4.4, Elhasznalt olddszerek regenerdlasara vonatkozd BAT-
kovetkeztetések
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4.4.1. Atfogd kornyezeti teljesitmény

BAT 46. Az elhasznalt olddszerek regenerdlasaval kapcsolatos atfogd
kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazhaté BAT az
alabbi két technika koziil az egyik vagy mindkettd alkalmazasa.

Nem relevans.

4.4.2. LevegG6be torténd kibocsatasok

BAT 47. A szerves vegylletek levegb6be torténd kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT és az alabbi
technikak kombindciéjanak alkalmazasa.

Nem relevans.

4.6. Az elhasznalt aktiv szén, hulladék katalizatorok és kitermelt
szennyezett talaj h6kezelésével kapcsolatos BAT-kovetkeztetések

4.6.1. Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 48. Az elhasznalt aktiv szén, hulladék katalizatorok és kitermelt
szennyezett talaj h6kezelésének atfogd kornyezeti teljesitményének
javitdsa érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak
alkalmazasa.

Nem relevans.

4.6.2. Leveg6be torténd kibocsatasok

BAT 49. A HCI, HF, por és szerves vegylletek leveg6be torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a 14d. BAT
és az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

A vegyes és a szelektiv hulladék mechanikai kezelésére a 3 oldalrdl
zart, egy oldalrél pedig részben zart konnylszerkezetes
csarnokban keril sor, mely nagyban hozzajarul a légszennyezd
anyagkibocsatas meértékének csokkentéséhez. Tovabba a
tevékenység soran haszndlt levegd egy része porsz(ir6n atvezetve
tavozik a szabadba, ezzel is csokkentve a csarnok okozta
kornyezetterheld hatdsokat.
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A HCI, HF és szerves vegyiiletek leveg6be torténd kibocsatasanak
csokkentése nem relevans, mivel ezek az anyagok nem jelennek
meg a feldolgozott hulladékban.

4.7. Kitermelt szennyezett talaj vizes mosasdra vonatkozo BAT-
kovetkeztetések

4.7.1. LevegGbe torténd kibocsatasok

BAT 50. A tarolas, mozgatas és mosds muveleteibdl szarmazé por és
szerves vegylletek leveg6be torténd kibocsatasanak csokkentése
érdekében

Nem relevans.

4.8. PCB-ket tartalmazo berendezések szennyez6désmentesitésére
vonatkozo BAT-kovetkeztetések

4.8.1. Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 51. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa és a PCB-k és
szerves vegyliletek levegbbe torténd irdnyitott kibocsatasanak
csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak
alkalmazasa.

Nem relevans.

5.1. Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 52. Az atfogd kornyezeti teljesitmény novelése érdekében
alkalmazando BAT a bemen6 hulladéknak az elGzetes elfogadasi és
atvételi eljarasok keretében végrehajtott ellenGrzése (l1asd: BAT 2).

Az elGzetes elfogadasi és atvételi eljaras a korabbiakban ismertetésre
kerilt.

5.2. LevegGbe torténé kibocsatasok

BAT 53. A HCI, NHs és szerves vegyiletek levegbbe torténd
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhatd BAT a 14d. BAT

és az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.
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Nem relevans.

Az elérheté legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés - a 14440-13/2015. szamu egységes
kornyezethaszndlati engedély rendelkez6 részével vald 6sszevetés:

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste Treatments Industries, (August 2006.) Generic BAT and BAT for specific
types of waste treatments — az Europai Bizottsag altal készitett, a hulladékkezeléssel foglalkoz6
iparagak szamara elérhetd legjobb technikakrol cimii referenciadokumentum

— ,Utmutato az elérhet® legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén (ENE, 2008.
julius)” cim(i, a KvVM altal készitett dokumentum.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General Principles of
Monitoring (MON, July 2003.), mint @ monitoring éltalanos alapelvei.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a kilénbézé anyagtarolasi
modok emisszi6 cstkkentési modszereit foglalja 6ssze.

Hulladékkezeléssel foglalkozd iparagak szamara elérhetd legjobb technikanak vald
megfelelés

Tlzel6anyagként felhasznalandd hulladék el6készitése

A tevékenység mindségbiztositasat szolgdld gyartdskozi ellenbrzés az MSZ EN 15359:2012
szabvany szerint torténik. A korabbiakban bemutatottak alapjan megallapithatd, hogy az
MBH csarnok hulladékforgalma egyértelm(ien nyomon kovethetd, a hulladék atvételekor
ellenérzési (hulladék tipusa, minGsége, stb.) és nyilvantartdsi feladatokat végez a Tarsasag,
valamint Gzemnaplét is vezetnek az Gzemben végzett tevékenységrdl.

A csarnokban keletkez6 csurgalékviz elvezetése a korabbiakban bemutatott mddon
megoldott. A hulladékok atmeneti tarolasa soran csurgalékviz, illetve szennyezett viz elfolyas
nem valdszindlsitheté.

A rendszert ugy hoztak létre, hogy a koérnyezeti kockazatot minimalizalja, valamint a
balesetek valdszinlisége is csekély mivel a rendszer jelent8s része automatizalt.

Szilard hulladék tiizel6anyag elGallitdsa nem veszélyes hulladékbdl

A beérkez6 hulladék vizualis vizsgalatara a hulladék atvételekor keril sor, azonban az
Uzemeltet6 a technoldgiai sorra torténé feladds el6tt is ellenérizheti a beérkezett
hulladékot és annak minGségét.

Az lizemben az Omlesztett hulladékbdl magneses elvdlasztdssal valasztjdk ki a
magnesezhetl (vas és vas tartalmu) fémeket. A vasmentes anyagdram biztositasa az
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apritokat is védi az extra kopas vagy torés ellen. A sorrdl levélogatott fémek kilon
konténerbe kerilnek.

A vegyes hulladék PVC tartalmanak kivalasztasat optikai valogaté végzi.

A technoldgia soran a beérkezett hulladék tobb apritdson, illetve rostalason megy
keresztlil a megfelel6 méretli hulladék tiizel6anyag el6allitdsa érdekében. Az apritds
kovetkeztében a hulladék szemcsemérete homogénebbé és igy konnyen kezelhetévé
valik.

Monitoring altaldnos alapelveinek valé megfelelés

A terileten jelenleg is megtalalhatd a hulladékleraké monitoring rendszere. Az MBH
csarnokban végzett tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptalhaté.

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belll vizsgdljdk a
folyamatos monitoring technikdk kozil a vdratlanszerl mintdk Ilaboratériumi
elemzése alkalmazhatd a telephelyen.

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsdanak nyomon kovetése céljabdl 2 db monitoring kut
létesilt. Az 1. monitoring kut a telephely D-i részén a gattest alatt, attdl kb. 60 méterre.
A kut talpmélysége 10 méter.

A figyel6kut a lerako atadasa 6ta az Gizemeltet6 tajékoztatasa alapjan gyakorlatilag szaraz.
Tekintettel arra, hogy a korabban létesult figyel6kut nem Iatta el az észlelési feladatait, a
telephelyen még egy monitoring kut létesult (2. figyelSkut) a Felligyel6ség 11711-21/2015.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt mddositd 1099-2/2017. szamu hatarozata
alapjan. A kialakitott monitoring rendszer a létesitményekbdl esetlegesen elszivargd
csurgalékok észlelésére, felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak ellenGrzésére alkalmas.

Az Uj monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélyét 35500/6914-8/2015.4alt. szamu
hatdrozatdban adta ki a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag.

Az Uj monitoring kut Bodrogkeresztir 0172/33 hrsz. alatt talalhato.

Az 1. szdmu, szdraz kut az el6z6ekben ismertetett korlilmények miatt 2018. decemberében
eltdomedékelésre kerlilt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
altal kiadott 35500/7259/2018.4lt szamu engedély alapjan.

A monitoring kutak EOV koordinatait az aldbbi tablazatban keriiltek rogzitésre:

Kut megnevezése EOVY EOV X
1kagt 819594 316094*
2. kut 819 458 315 889

*Megjegyzés: a kut szaraz, 2018.12.07-én eltdmedékelésre keriilt
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Taroldssal kapcsolatos emissziok

Az MBH csarnok megfelel6 tlizvédelmi rendszerrel van ellatva, a padléburkolat az ott
atmenetileg tarolt hulladékkal szemben ellenalld, valamint nem kerl sor a hulladék
huzamosabb ideig valé taroldsdra, mivel a Tdarsasdg a valogatomi folyamatos
mUkodtetésére torekszik, emellett hosszabb Ulzemzavar esetén, vagy abban az
esetben ha az MBH (izem nem (izemel, a lomhulladék és a vegyes telepiilési szilard
hulladék atadasra keril lerakdssal valé artalmatlanitas céljabal.

Kornyezetszennyezés az éplletben tarolt hulladékokbdl nem varhatd, mert az épiilet
zart, ennek koszonhetéen a hulladékba nem tud tébb nedvesség bejutni (pl.
csapadékviz altal). A csarnokban a hulladékot biztonsdgosan lehet tarolni.

Emissziok:
A csarnokszell6ztetése megoldott, kdros gazok felgyllemlése nem varhatd, kiporzas
nem valdszinUsithet6 a hulladék nedves allapotanak készonhetéen.

Energiahatékonysag

Az MBH csarnokban kezelt hulladék heterogén, igy a feldolgozas is Osszetett
folyamat, mely elektromos energiaigénnyel rendelkezik. Azonban figyelembe véve
azt, hogy a telephelyre érkez6 hulladék kezelés nélkil a lerakéra keriilt az MBH
csarnok Gzemelése el6tti id6kben, jelenleg pedig a feldolgozott anyag jelentds része
hasznosul, igy az MBH csarnok energiahatékonysag szempontjabdl megfelel a BAT-
nak, mivel:

— a hulladék egy része tizel6anyagként tovabbi felhasznalasra keril
égetémlivekben (energiatermelési céllal, tehat elektromos energiat allitanak
el6 beléle)

— a hulladék masik része hasznositasra keril, egy egységnyi termék
elGallitdsdhoz kevesebb energidra van szikség ezdltal, mint ,0j”
nyersanyagokbdl torténd elGallitas esetében

— csak az a hulladék keriil lerakdsra, amely a tovabbiakban mar nem

hasznosithatd
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BREF-eknek valé megfelelés

1. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations (2018.) - A
monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié monitoring

A teriileten az MBH csarnok létesitése el6tt is megtalalhaté volt a MENTO Kft. altal
Uizemeltetett hulladékleraké (Bodrogkeresztir 0172/38. hrsz.) monitoring rendszere. A
csarnokban végzett tevékenységhez a lerakd monitoring rendszere adaptalhatd, tovabbi
monitoring rendszer kiépitése és bdlvitése nem volt sziikséges. Ennek megfelel6en a
hulladékleraké monitoring rendszerét mutatjuk be. A két rendszer (a hulladékleraké
valamint az MBH csarnok, és a hozza tartozé6 komposztalé telep) monitoring rendszere
nem kiilonb6zhet egymastdl, azt dllaspontunk szerint egyiittesen kell kezelni.

Altalanos jellemzék

A telephelyen az érvényben lév6 EKHE szerinti elSirasok rogzitik a vizsgalandd paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi Hatdsag felé benyljtandd sziikséges
adatszolgdltatast, amely altal nyomon kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység
kdrnyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring, kibocsatds-monitoring, amely az tizembdl (hulladékleraké
és az MBH csarnok, valamint komposztald telep) a kornyezetbe jutd kibocsatasok
monitoringjat (csurgalék 0sszetétele, szalld és lilepedb por mérése), illetve hatds-monitoring,
amely az UlUzem és a  komposztdld  kornyékének és  hatasteriletének
szennyezBanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A létesitmény miikodéséhez kapcsoldddan emisszidként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz,
a depodniagaz, hulladékbdl kidramlo gazok, a szalldpor kibocsatas.

Fugitiv kibocsatasnak mindsil a csurgalékviz elvezetése, mig a depdnia és komposztalé telep
szallépor kibocsatasa diffuz kibocsatasnak. A depdnia szédllépor kibocsatdsahoz képest az
MBH csarnok kiils6, kilszini burkolatainak leveg6kornyezetre gyakorolt hatdsat
elenyészének tartjuk.
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A lerakdn kiépllt a csurgalékviz gyljté- és visszaforgatd rendszer (gyUjt6aknak, fogydjtok,
atemel6 akndk, nyomdvezetékek, tarozdmedence, visszaforgatdé nyomovezeték, hidransok).
A komposztalod telepnek kiilon csurgalékviz rendszere épilt. A taroz6 medencék és az
oldalaknak csurgalékvizzel érintkezé felliletei HDPE fdlidval szigeteltek. A diffuz felllet
kiporzdsdnak csokkentésére a csurgalékviz egy része visszalocsolasra kerll a depdnia és a
komposztprizmak felliletére, valamint a depdniatéren elhelyezett hulladék napi takarasaval
csokkenthetd a blzkibocsatas.

Mért jellemzé

A |étesitmény Uzemszerld mikodéséhez kapcsolddén rendszeres id6kozonként mérik a
csurgalékviz, a csapadékviz és a talajviz minGségét, a szallé és Ulepedd por mennyiségét, a
hulladékleraké-gaz 6sszetételét, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvWWM rendeletnek megfeleléen
meteoroldgiai allomas is mlkodik a telephelyen. Az dllomas altal rogzitett adatok: napi
csapadék (mm), hémérséklet (°C), szélirany (°), szélerGsség (km/h), napi parolgas (mm),
paratartalom (%).

Emellett a komposztald telephez kapcsoléddan olfaktometrids emmisszié mérés is torténik a
komposztald telep IPPC engedélye el6irdsainak megfeleléen.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoldéddan leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi
hatarérték keriilt megallapitasra.

Rendkivili kibocsatas esetén (havaria esemény) az Gizemeltet6 haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kotelezettségének.

A telephely havariatervvel, valamint vizminéségi karelharitasi tervvel rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén beliil vizsgaljak csurgalékviz, a
csapadékviz és a felszin alatti viz minGségét, szennyez6anyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdak koziil a varatlanszerli mintak laboratériumi
elemzése alkalmazhatd a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel idGpontjara
reprezentativ.
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A csurgalék, csapadék és talajviz mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-
3:2004, MSZ I1SO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett
mintak vizsgalatat akkreditdlt laboratériumok végzik el a 6/20009. (IV. 14.) KWM—-EUM-FVM
egyuttes rendeletben a meghatdrozott vizsgdlati mdédszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzéi

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsdanak nyomon kovetése céljabdl 2 db monitoring kut
létesilt. Az 1. monitoring kut a telephely D-i részén a gattest alatt, attél kb. 60 méterre,
figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvizaramlds iranyat. A kut
talpmélysége 10 méter.

A figyel6kat a leraké adtadasa ota az lizemeltetd tajékoztatasa alapjan gyakorlatilag szaraz.
Tekintettel arra, hogy a kordbban létesilt figyel6kut nem latta el az észlelési feladatait, a
telephelyen még egy monitoring kut létesult (2. figyelSkut) a Feligyel6ség 11711-21/2015.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt modositd 1099-2/2017. szamu hatarozata
alapjan. A kialakitott monitoring rendszer a létesitményekbdl esetlegesen elszivargd
csurgalékok észlelésére, felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak ellenGrzésére alkalmas.

Az Uj monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélyét 35500/6914-8/2015.4lt. szamu
hatdrozatdban adta ki a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag.

Az (Gj monitoring kut Bodrogkeresztir 0172/33 hrsz. alatt talalhato.

Az 1. szamu, szdraz kit az el6z6ekben ismertetett korilmények miatt 2018. decemberében
eltomedékelésre keriilt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag
altal kiadott 35500/7259/2018.4lt szamu engedély alapjan.

A monitoring kutak elhelyezkedését az alabbi dbra szemlélteti:
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A monitoring kutak EOV koordinatait az alabbi tablazatban keriiltek rogzitésre:

Kut megnevezése EOV Y EOV X
Ikt 819594 316-094*
2. kat 819 458 315 889

*Megjegyzés: a kut szaraz, 2018.12.07-én eltomedékelésre keriilt

Az uj Utemek esetleges szennyez6désének figyelésére a meglévé monitoring halézatot
megfelel6nek itéljik. A monitoring kutak a meglévé és a tervezett litemekhez képest a
talajviz dramlasi irdnyanak megfeleléen lettek kialakitva. Ujabb monitoring kut kialakitasat

nem tartjuk sziikségesnek.

A kutakbdl és a csapadékvizbdl éves gyakorisaggal torténik a mintavétel és vizsgalat, mig a
csurgalékvizbdl negyedéves gyakorisaggal.

Mért komponensek:

— Felszin alatti viz

» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, vezetSképesség, hidrogénkarbonat,
karbonat, 0sszes lUgossag, 6sszes keménység, KOlp, szulfat, nitrat, nitrit, klorid,
ammaonium, foszfat, vas, mangan, natrium, kalium, magnézium, kalcium)

= Toxikus fémek (Al, As, Ag, Ba, B, Br, Co, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Se, Sbh, Pb, Sn, Zn)

= TPH-GC
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— Csurgalékviz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, KOlk, BOls, dsszes szervetlen nitrogén,
0sszes foszfor (Pssszes), szulfidok, 6sszes cianid, konnyen felszabadulé cianidok)
=  Toxikus fémek (Osszes arzén, 6sszes cink, 6sszes higany, 6sszes krom, krom VI.,
osszes nikkel, 6sszes 6lom, 6sszes kadmium, 0sszes réz)
= TPH

A lerakén keletkez6 biogdz hasznositasara (I. depodnia), illetve a gazelegy szaghatasanak
minimalizalasara depdniagaz elvezet( és kezeld rendszer |étesiilt.

A depdniagdz dsszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO3, O2

2015. mdjusdban a Mento Kornyezetkultira Kft. tadjékoztatd levelében kozolte a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalydval, hogy a biogdz elldtd rendszerben elégtelen nyomas Ilépett fel. A
Kormanyhivatal az esetrdl sz6lé allasfoglaldsat 12008-2/2015. szamon rogzitette. Ebbdl
adéddéan a depdniagdz mérések meghitsultak. igy jelenleg a gdzmotoros kiserémii
haszndlaton kivil van.

A hulladéklerakd kornyezetében 5 évenként szalld és lileped6 por meghatarozds végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:
— Uleped§ por (Cd, Hg, Pb, As)

—  Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, As)

A mérési eredményeket a hulladéklerakd lizemeltet6je a vonatkozd érvényes engedélyek és
jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6en monitoring jelentés formdjaban benyujtja a B.A.Z.
Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztdlya részére.

2. Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emisszidk

Kiltéri tarolas

Az MBH lzemben atvett és a kezelés soran keletkezé hulladékok taroldsa az MBH csarnok
Uzemeltetési szabalyzata szerint torténik, mely jelen kérelem mellékletét képezi. A
hulladékot szallitéjarmdvel a csarnokba szallitjak, ahol a hulladék azonnal feladasra kerdil.
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Amennyiben nincs lehet8ség a hulladék (lomhulladék, vegyes telepilési szilard hulladék)
azonnali feladasara pl. atmeneti lUzemzavar esetén, azt a csarnok mellett kijelolt
betonozott tarolotéren dmlesztett formaban taroljak. A z6ld hulladék a komposztald
téren keril elhelyezésre atmenetileg az MBH lGzemben torténdé feladds megkezdéséig.
Amennyiben az MBH (izem nem Uizemel, illetve hosszabb ideig tartd Gzemzavar lép fel, a
vegyes telepllési szildard hulladék és a lomhulladék atadasra keril lerakassal torténd
artalmatlanitasra.

Az MBH csarnok lizemeltetése sordn a talajra kozvetlenil haté tevékenység nem torténik.
A csarnok (és komposztald telep) szildrd burkolattal épiiltek meg, valamint a telephelyen
bellli kozlekedés is szilard burkolatd utakon torténik, igy a hulladék esetleges
szétszérodasa varhatdan az Uton torténik, amely nem jelent kockazatot a talajra és egyéb
kornyezeti elemekre vonatkozéan sem.

A csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérdl, részben a burkolt
fellleten, valamint a komposztalé korili burkolatlan fellleten gytilik 6ssze. A csapadékviz
fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt arokrendszeren keresztil a 37. sz. féut
vizelvezet6 arkaba jut.

A mechanikai kezel6csarnokban a hulladékadagolé alatti terlileten a csarnok
padldszerkezetében kialakitott csurgalékviz fogadé zsomp gydjti 0ssze és vezeti el a

.....

a csarnok el6tt 48 méter hosszu racsos folydka keriil beépitésre. A csarnokon beldli
csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE csatorndval torténik az I. sz. rekultivalt hulladéklerakd
el6tt 1év6é csurgalékviz atemeld akndba, ahonnan az lzemel6 Il. sz. kazetta meglévd
vasbeton szerkezetl csurgalékviz medencéjébe vezetik. A keletkezd csurgalékviz
elvezetendd mennyisége maximum 10 m3/év.

Megallapithatd, hogy a tarolds megfelel az elérhet6 legjobb technikanak és a referencia
dokumentumoknak.

Energiahatékonysag

Az MBH csarnokban kezelt hulladék heterogén, igy a feldolgozds is Osszetett
folyamat, mely elektromos energiaigénnyel rendelkezik. Azonban figyelembe véve
azt, hogy a telephelyre érkez6 hulladék kezelés nélkil a lerakéra keriilt az MBH
csarnok Gzemelése el6tti id6kben, jelenleg pedig a feldolgozott anyag jelent8s része
hasznosul, igy az MBH csarnok energiahatékonysag szempontjabdl megfelel a BAT-
nak, mivel:

— a hulladék egy része tizelGanyagként tovabbi felhasznalasra kerdl
égetémlivekben (energiatermelési céllal, tehat elektromos energiat allitanak
el6 beléle)
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— a hulladék masik része hasznositasra keril, egy egységnyi termék
el6dllitasahoz kevesebb energidra van sziikség ezaltal, mint ,0j”
nyersanyagokbdl torténd el§allitas esetében

— «c¢sak az a hulladék keril lerakdsra, amely a tovabbiakban mar nem
hasznosithato

Az MBH lzemben tortén6é hulladékkezelést biztositd6 munkagépek csak napi 4-5
Uzemodraban végzik a feladatukat. A technoldgiai sor elemei elektromos lizemf(iek.
Alapvet6 szempont, hogy a hulladékok feladdsa folyamatosan torténjen, ezzel is novelve
az energiahatékonysagot az Uresjaratok kizardsaval.

Az energiahatékonysdg szempontjdbdl a rendszert Osszességében vizsgalva
megallapithatjuk, hogy az MBH csarnokbdl kikeriil6 hasznosithaté (mind anyagaban, mind
energetikailag) hulladékok energiahatékony megolddst nyujtanak a kordbban alkalmazott
(lerakassal torténé artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

Osszességében megallapithatd, hogy a jelen dokumentécidban bemutatott technoldgia
minden szempontbdl megfelel az elérheté legjobb technikanak.
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2. hianypétlasi pont

» A kérelmet ki kell egésziteni a (...) 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) formai
és tartalmi kévetelményeinek megfelel6, a tevékenység hulladékgazddlkoddsi
engedélykérelmi munkarészével.”

9. §(1) A kezelési muveletek végzésére vonatkozd hulladékgazddlkodasi engedély iranti

kérelemnek az aldbbiakat kell tartalmaznia:

a) * a kérelmezé nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosito adatait
(KUJ-, KTJ-azonosité kddjdt és KSH-statisztikai szdmjelét, cégjegyzékszamdt, addszdmadt),

egyéni vdllalkozo esetén a vdllalkozdi igazolvdny szamdt

Név Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési K6zszolgaltatd Nonprofit Kft.
Székhely 3916 Bodrogkeresztur, 0172/37 hrsz.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel 103 214 177

Telephely neve Mechanikai hulladék kezel6 (izem és szelektiv valogatd csarnok
Telephely cime 3916 Bodrogkeresztur, kiilterilet

Helyrajzi szama 0172/36. hrsz.

Telephely KTJ szama (TH KTJ) 102 586 360

Létesitmény KTJ széma (KTJ 102 595 030

létesitmény)

KSH-statisztikai szamjel 24786317-3821-572-05.

Cégjegyzékszdm 05-09-026447

Addszém 24786317-2-05

b) * a tervezett hulladékgazddlkoddsi tevékenység és kezelési miivelet megnevezését, a

kezelési miiveletnél alkalmazandd mddszerek, kezelési technoldgia részletes leirdsat
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Az MBH lizembe beszallitasra keril6 kevert telepulési szilard hulladékok, lomhulladék
mechanikai-optikai  el6kezelése, vdlogatasa, az anyagdban hasznosithatd
hulladékalkoték levdlasztdsa és az anyagaban nem, de energetikailag még
hasznosithato alkotok (RDF hulladék) levdlasztasa, megfelel6 méret( apritasa és az RDF
hulladék SRF termékké torténé mindsitése torténik.

A tevékenység az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a
gazdasagi tevékenységek statisztikai osztdlyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozasarol és a 3037/906EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatéarozott
statisztikait tertletre vonatkozd EK-rendeletek mddositasardl szdl6 rendelet szerint:

NACE kéd: 38.32 Hulladék Ujrahasznositasa

A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/497/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kéd:  109.07 Hulladék fizikai- kémiai vagy bioldégiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)

SNAP-2 kéd: 0910

A hulladék beszallitasa

A hulladékot szallitéjarmdvel a csarnokba szallitjak, ahol a hulladék azonnal feladasra
keril. Amennyiben nincs lehetéség a hulladék azonnali feladasara pl. atmeneti
Uzemzavar esetén, azt a csarnok mellett kijel6lt betonozott tarolotéren 6mlesztett
formaban taroljak. Amennyiben az MBH lizem nem Uizemel, illetve hosszabb ideig tartd
Uzemzavar |ép fel, a vegyes telepiilési szilard hulladék és a lomhulladék atadasra kerdil
lerakassal torténd artalmatlanitasra.

A feldolgozandd hulladék legfeljebb 225 kg/m3® (MSZ-EN 840-1 szabvany szerint)
fajsulyu. A telepre beérkez6 hulladékok dontéen 6mlesztve kerlilnek beszallitasra.

Az MBH Uzembe beérkezé hulladék fajtdja szerint Oomlesztett altaldnos kevert
telepulési szilard hulladék és lomhulladék. E szerint keriilnek szdllitasra és fogadasra,
kiilon-kilon garat biztositott a felsé technolégiai szinten az Uritésiikhoz.

Emellett a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. specialis zoldhulladék gyUijt6 zsdkban 20 02
01 hulladékazonosité kédu zold hulladékot gydjt (falevél, agnyesedék, levagott f(,
fenyé6fa), melybGl a lagyszard novényeket és az agnyesedéket a mlianyag zsakkal
egylitt az apritds hatékonysaganak novelése és a mlanyag zsak eltavolitasanak céljabdl
az MBH Gzemben adja fel.
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A mérlegelést és nyilvantartasba vételt kovetéen a zold hulladékot a komposztald
teleplinkdn kialakitott atmeneti tarolotéren helyezziik el az MBH lizemben térténd
feladdst megel6z6en.

A szallité jarmlvek a hidmérlegen athaladva a csarnokba szallitjadk a hulladékot. A
feldolgozandd hulladék atlagosan 225 kg/m?3 fajsulyd. A telepre beérkezé hulladékok
dontéen dmlesztve kerilnek beszallitasra.

Emellett a beérkezd hulladék fajtaja szerint dmlesztett altalanos kommunalis hulladék,
lomhulladék valamint szelektiven gydjtott zsakos, illetve szelektiven gyUjtott
omlesztett hulladék. E szerint kerillnek szallitdsra és fogaddsra, egyetlen garat
biztositott a fels6 technoldgiai szinten az Uritésikhoz.

A mozgodpadlds szdllitoberendezés biztositja a hulladék folyamatos feladasi
lehet&ségét.

Szelektiv hulladék valogatasa:

A valogatomiben a szelektiven gyl(jtott hulladékok valogatdsa torténik. A keletkezd
szelektiv hulladékok kézi valogatasara egy egysoros valogatd mi kerilt beépitésre. A
szelektiven gyd(jtott hulladék omlesztve, vagy zsakfeltép6 gép kozbeiktatasaval kerdl a
garatba (a mozgdpadlds adagold és a zsakfeltépd is ugyanabba az egy garatba adagolja
a szelektivet), majd az Uritési helyrél szalagon tovabbitjdk a valogaté kabinba. A
valogatd kabin allandé munkavégzési teriilet, 6nallo flitéssel, szell6ztetéssel, stb.
alkalmassa tett ,technoldgiai doboz”. Els6é korben a magnesezhet6 fémeket tavolitjak
el egy magnesszalag segitségével. Ezt kovetéen a meglévd hulladék kézi erével torténd
valogatdson esik at. A folyamatosan mi{koédé szallitdszalagok mentén munkahelyek
kerlilnek kialakitasra, ahol kézi erével a papir, manyag-, és nem magnesezhetd fém
hulladékot kulonitenek el. A muianyagok kilon frakcidkra vald szétvalasztasa is
megvaldsul. A szétvalogatott hulladékok a valogatdm alatti, tamfalakkal hatarolt trit6
helyre keriilnek ahonnan egy, a burkolatszinten lévé szallitdszalag tovabbitja a balazé
berendezésbe. Innen a kész balak szintén szallitdszalag segitségével keriilnek a
csarnokon belil kialakitott balatarolo térbe.

A fenti hulladékokat a valogatast kovet6en anyagaban hasznositjdk a vonatkozé
hulladékgazddalkodasi rendeletnek megfelel6en.

A fel nem hasznalhatd valogatasi maradék a vegyes hulladékok kezelésének
technolégiai sorara jut mechanikai kezelés céljdbdl. A technoldégiai maradék
mennyisége a bemend hulladékmennyiség 2-3%-a. Amennyiben az MBH lzem nem
Uzemel, a valogatdsi maradék atadasra keriil lerakassal torténé artalmatlanitasra.
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Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezelGsoron:

A telepiilési szilard hulladékban taldlhaté kiilonféle hulladékfrakcidk szétvdlasztasara,
el6kezelésére kialakitott mdszaki létesitmény. A Mechanikai el6kezel6 technoldgia a
telepen atvehetd vegyes hulladék (maximalis 36 500 t/év) mennyiségét és a szelektiv
valogatdbol kikerild valogatdsi maradékot dolgozza fel.

A mechanikai el6készités fazisai:

el6apritds

magneses szeparacid

rostaldsos levalasztas

fajsuly szerinti valogatas (légszeparalas)
optikai valogatas

finomapritas

ElSapritas (0-120 mm)

Az Oomlesztett hulladék nagyobb méretl darabjai az apritégépben kisebb méret(
részekké dardlédnak. Ezen eljards kovetkeztében a hulladék szemcsemérete
homogénebbé és a tovabbi el6készitG-eljarasokban kdnnyebben kezelhetévé valik. Az
apritas soran f6éleg a nagyobb darabos hulladékok kisebb butorok, 1adak, rekeszek,
illetve fa, mlanyag, karton hulladékok mérete csokkentheté.

Mdagneses szeparacio

Magneses (permanens), elvalasztdssal az Omlesztett hulladékbdl kivalaszthaték a
magnesezhet6 fémek.

A levdlaszté magnesek, alkalmasak vas és vas tartalmu anyagok kivalasztdsara, vagy az
apritok védelmére extra kopds vagy torés ellen. Mindezek mellett vasmentes
anyagdramot allitanak el6 tovabbi feldolgozashoz. A levdlaszté magnesek altaldban fix
magassagban vannak telepitve a szallitészalag folott. A vas és vas tartalmu anyagokat a
magnes magahoz vonzza és igy kiemeli az anyagdrambdl. Az dntisztitdé magnesek (UM
sorozat) egy szallitd szalaggal kihordjak a kiemelt anyagokat. A magnesek keresztbe
vannak telepitve a szdllitdszalag felett, igy a szallitott anyagot nem kell atadni két
szalag kozott. A levalogatott fémeket kiilon konténerbe hordja ki a magnesszalag.

40



Rostalasos levalasztas

A fémek levalasztasa utan megmaradt hulladékot két szemcseméretre valogatjak. A
f6szita lyukméretével lehet a levdlasztott anyag tisztasdgat fokozni, tul kicsi lyukméret
esetén, a rostdn fennmaradd anyag valik szennyezettebbé. A fGszitan (durva rosta)
athullé anyagot széllitoszalag juttatja a masodik szitara (finom rosta), ahol a 60-100
mme-es frakcié keril levalasztdsra és egy visszahordd szalag segitségével visszajut a
féaramba.

A finom rostan athullé anyag 70-90 %-a bioldgiailag bomld szerves hulladék. Ezt a
frakcidt a szita alatt elhelyezett széllitészalag fogja fel, mely tovabbitja az anyagot az
automatikusan t6lt6d6 konténerek egyikébe.

Ezt a frakciot jelenleg lerakdssal torténé dartalmatlanitds céljabol atadjuk kezel6
szervezet részére.

A rostdkon fennmaradé anyagot a szallitd rendszer a légosztalyozéba kildi, ahol a
végsd frakciondlas torténik.

Fajsuly szerinti valogatas (Iégszeparalds)

A hulladékvédlogatdsban a szabdlyozott légaram, a legjobb eszkdéz anyag
szétvalasztasara.

A levegé hasznalataval az anyagok, mind fajsuly, mind forma szerint is
szétvalogathatdak.

MUkodési elv: A behordé szalagra egyenletesen elosztott anyag a szalag hevederén
érkezik a leadasi pontig. A leadasi él alatt elhelyezett fuvékabol kidramld
nagysebességi levegs a konny( frakcidt részben a széliranyban forgd dob segitségével
az expanzids (tagulasi) kamrdba juttatja, ahol a levegd sebessége lelassul, a konnyd
frakcié a kamra aljan lev6 ledobd nyilasba esik, a szallitd leveg6 pedig elszivasra kerdil.
A nehéz frakcid a beadd szalag dobja ald beépitett garat nyilasan keresztil jut ki a
gépbdl. Innen egy fix és egy kocsizd szalag segitségével egy konténerbe jut. A kocsizd
konténertolt6 szalag automatikusan teriti el az anyagot a konténerben. Az elszivott
levegl egy része a ventilatoron keresztiil Ujra befujasra keril, masik része a porsz(irén
atvezetve a szabadba tavozik.

A szétvalogatasra kerul6 frakcioknak megfelel6 bedllitdsok biztositdsa érdekében a
kovetkez6 szabalyozasi lehetGségek keriiltek beépitésre:

A leadasi él relativ helyzete fligg6leges és vizszintes irdnyban allithatdsaga.
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A fuvdka helyzetének és a befujas szogének allithatdsaga a kivant irdnyban.
A befljasra keril6 levegé mennyiségének és sebességének allithatdsaga a
frekvenciavaltéval, pillangdszelepekkel és fuvdka nyilds méretének allithatosdgaval.

A konnyl frakcid féként mdanyag, papir, kombindlt csomagoldeszkoz, textil, fa
hulladékokbdl all. Ez a hulladék 12-20 MJ/kg flt6értékkel bir, ami lehetévé teszi
tlzel6anyagként vald hasznositasat.

A nehéz frakciot nagyrészt szervetlen hulladékok - beton, k6, salak, tiveg - alkotjak. Ez a
rész levalogatas utdn alkotja a kozvetlen lerakasra keriilé hulladékot.

Optikai valogatas

PVC (klor tartalmd hulladékok) kivalasztdsdra optikai valogatd keriil beépitésre. A
légosztalyozd utdan az anyagaram szadllitészalagok segitségével vagy az optikai
valogatéra, — vagy ha a hulladék 6sszetétele nem igényli — a finomapritéba kerul. Az
optikai vdlogatdk el6tt terit6kuppal ellatott vibrovdlyd segitik el6 az egyenletes
anyageloszlast.

A kozel-infravoros optikai valogatd alkalmas a kilonféle tipusu anyagok pneumatikus
maodon torténd szétvdlasztdsara. A milanyagokat az altaluk visszavert fény infravoros
tartomanyanak analizisével azonositjuk. A kiilonb6z8 anyagok kilonb6z6 hulldmhosszu
infravoros sugarakat reflektalnak. Ezeket a sugarakat az érzékelGk feldolgozzdk és a
masodperc tort része alatt analizaljak, majd a vezérlésnek megfelel6en kiflujjak az
anyagot a hulladékarambdl.

Finomapritds

A szitakkal, ill. az optikai valogatdkkal levalasztott konny( frakcid tovabbi apritasra
kerul.

A Finomaprité 0-30 mm kozotti kész terméket allit el, mely kozvetlenil felhasznalhatd
energetikai célra.

A technoldgiai folyamatsort az aldbbi abra szemlélteti:
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2.3. dbra: Az alkalmazott technoldgiai sor

Az egyes frakciok elszdllitdsa:

A vdlogatdémiben keletkezd hasznosithatd frakcidok kdzvetlen préselésre és balazasra
kerilnek, majd vagy a csarnokban taldlhatd bdlataroldéba, vagy a csarnok melletti
kijelolt betonozott téren kerilnek atmeneti taroldasra a hasznosité szervezetnek
torténé atadasig (kivéve a ferromagneses fémek, mivel azok tdroldsa omlesztetten
torténik).

Az MBH (Gzemben keletkez6 hulladékok folyamatos kezel6 szervezetnek torténd
atadasara toreksziink.
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Az atvev6knél keletkezett el6re nem lathatd problémdak miatt akadozo elszallitas
kovetkeztében a tervezettnél nagyobb mennyiségben halmozddhat fel a hulladék
(féként RDF hulladék, fém hulladék).

Az el6z6ekbdl addddan, az MBH tUzemben levalasztott RDF hulladék, illetve keletkezé
ferromagneses fémek a Téarsasag Bodrogkeresztur 0172/32 hrsz. alatti komposztald
telepen betonozott téren atmenetileg a kezel§ szervezetnek torténé datadast
megel6z6en dmlesztetten, elkllonitetten kerll tarolasra a komposztalé téren taldlhato
komposztadlhatd hulladékoktdl. Jelenleg a telephelyen folyamatban van egy a
hulladékok tarolasara is alkalmas betonozott, manipuldcios tér kialakitasa.

A nem hasznosithaté anyag a mdszaki védelemmel ellatott depdniatérre keril
artalmatlanitdsra.

c) * a hulladék fajtdjat, tipusdt, jellegét, Gsszetételét, valamint a kezelni tervezett éves

hulladékmennyiséget tipusonként az adott kezelési mdvelet megjelélésével (tonndban

kifejezve)
Azonosito ; ; Mennyiség
, Hulladék megnevezése ,
kéd [t/év]
- CSOMAGOLAS| HULLADEK; K(")Z"ELE?BR(SL IIYIEG NEM HATAROZOITT FIELIJ'AT() ’
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi
hulladékot)
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 36 500
150102 mianyag csomagoldsi hulladék 36 500
150104 fém csomagoldsi hulladék 36 500
15 01 05 vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék 36 500
15 01 06 egyéb kevert csomagolasi hulladék 36 500
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ
20 HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENY! HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gydjtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)
200101 papir és karton 36 500
200139 mUanyagok 36 500
200140 fémek 36 500
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladékok (a temet6i hulladékok is beleértve)
200201 bioldgiailag lebomld hulladék 36 500
2003 egyéb telepiilési hulladék
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 36 500
2003 07 lomhulladék 36 500
Osszesen 36 500

A kezelni kivant hulladékok kdre és mennyisége
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A kezelésre atvehet6 nem veszélyes hulladékok egylittes mennyisége: max. 36 500

7

t/ev

A Tarsasdg a benyujtott felllvizsgdlati dokumentdcidoban kérelmezte a kezelésre
atvehet6 nem veszélyes hulladékok maximalis egylttes mennyiségének feltliintetését
(36 500 tonna/év) a kezelni kivant hulladéktipusok mellett.

d) a tervezett kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezését

Az MBH csarnok Bodrogkeresztur kiltertlet 0172/36 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté, az
egykori Fihrer-bdnya néven m(kod6 riolittufa bdnya helyén. Az &tnézetes
helyszinrajzot a fellilvizsgalati dokumentacio 2. melléklete tartalmazza.

A hulladékvélogatd és mechanikai kezelS csarnok a Il. Gtem( hulladéklerako kazettatol
délre, a meglévd, tamfalakkal hatdrolt térburkolaton létesiilt, a meglévé vasbeton
tdmfal rendszer és az I-Il. Utem( lerakd szigetelt csurgalékviz medencéinek, és a
kornyezd meglévé és tervezett éplletek figyelembe vételével.

Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont teriilete

45



e) * a kezelési mlvelet elvégzéséhez sziikséges személyi, tdrgyi és kdbzegészségligyi
feltételeket, az alkalmazni kivant kezelési technoldgidt, tovabbd az eszkézok, a berendezések

és a jarmivek miiszaki jellemzéit, azok dllapotdt, minéségét és felszereltségét

Személyi feltételek:

A hulladékkezelési tevékenység végzéséhez sziikséges személyi feltételeket a Kft. biztositani
tudja.

Szilikséges személyek szama:

— 1f6 Gzemvezetd
— 16 mUszakvezetd
— 2f6 gépkezel6

— 146 valogatd

A Kft. kornyezetvédelmi megbizott feladatait az alkalmazott kdrnyezetmérnok latja el. A
szakiranyu végzettséget igazolé dokumentum masolatat mellékeljiik (1. melléklet).

Kézegészséqligyi feltételek

A telephelyen rendelkezésre allnak a sziikséges szocialis létesitmények (iroda, vizesblokk
kézmosodval és WC-vel).

A Kft. a munkavallalok Gzemorvosi feladatainak ellatasara szerzédést kotott (2. melléklet).
Az Gzemeltets a létesitményben dolgozdk szamara biztositja a megfelel6 védGoltasokat.

Mechanikai el6kezelb gépi berendezései:

o el6aprité (UNTHA XR 2000 (2x75 kW + 7,5kW))

e szalag feletti magnes I. (Allandé magnes (2,2kW))

e dobszita

e valogatd (UNISORT optikai valogaté (4kW + 2x2,5kW))

o |égosztdlyozd (Gépsystem (15kW + 2kW))

e utdapritd (Doppstadt 307DF (2x160kW + 7,5kW))

e szalag feletti magnes (Allandé magnes (2,2kW))

e el6kamrds prés (LUDDEN & MERKEL (75kW + 3,5kW))

e balazégép (AVERMANN- HORVATH AVOS 1410 (45kW + 5,5kW))

e marérotoros feladé berendezés (RDF) (Gépsystem Zsakfeltépd (7,5kW))
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szallitdszalag-rendszer (36db Gépsystem szallitészalag és 6db szalagvdzmozgatd
motor (6db 0,55kw; 6db 1,1kw; 6db 1,5kw; 10db 2,2kw; 6db 3kw; 6db 4kw; 2db
5,5kw))

rakoddgép (1db BOBCAT TL470HF teleszképos rakoddgép (90kW))

optikai valogato vibracios asztal

kompresszor

balabontd vibraadagold

homlokrakodo

Tovabba a Tarsasag z6ld hulladék apritasanak céljabdl bérel egy HUSMANN HFG 4 tipusu
apritogépet is.

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi elGirdsoknak megfeleld,

rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek hasznalhatdak. A gépek

szervizelésére vonatkozd dokumentumot a 3. melléklet tartalmazza.

Az alkalmazni kivant kezelési technoldgiat a korabbiakban ismertettik.

Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron:

1)
2)
3)
4)

5)

Hulladék beszallitasa
Hulladék feladdsa technoldgiai sorra
Szelektiv hulladék vélogatdsa
Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron
— el6apritas
— magneses szeparacid
— rostaldsos levalasztas
— fajsuly szerinti valogatas (légszeparalas)
— optikai valogatas
— finomapritas
Az egyes levalogatott frakciok balazasa és elszallitdsa amennyiben sziikséges, tarold
térre szallitasa, dtadasa kezeld partner részére

A valogatomiben a feladasra keriil6 hulladékdarambdl az aldbbi végtermékek levalasztasat

teszi lehet6vé:

ferromagneses fémek
kompozitok

papir, csomagolasi papir, karton
fém csomagolasi hulladék
m(ianyagok, ezen belll:

= PE félia
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= PET
= PP /HDPE
— kevert telepilési szilard hulladék (valogatasi maradék)

f) * a tervezett kezelési miivelettel érintett hulladékgazddlkoddsi létesitmény, telephely
cimét, helyrajzi szdmdt, mdlszaki és kdérnyezetvédelmi jellemzdit, dllapotdt, mindségét,
felszereltségét, kapacitdsat (megjelélve a hulladéktdrolo hely tdroldsi kapacitdsdt), a
telepengedély szamdt, ha a kérelmez6 a kezeléshez haszndlni kivdnt eszkézéket,

berendezéseket, jarmliveket bérli vagy lizingeli, akkor e jogviszony igazoldsdt

Telephely neve Mechanikai hulladék kezel§ (izem és szelektiv valogatd
csarnok

Telephely cime 3916 Bodrogkeresztur, kilterilet

Helyrajzi széma 0172/36. hrsz.

A teriilet Bodrogkeresztur telepiiléstsl ~1,8 km tavolsagra (légvonalban), ENy-i irdnyban
taldlhatd. A teriilet E-i és EK-i oldalat véd@sdv, az DK-i oldalat mezdgazdasagi teriiletek
(sz6l6s kertek) hatarolja. A védGsavon tul szintén mezbgazdasagi terlletek taldlhatok.
A teriilet Ny-i oldalan kébdanya taldlhaté. A D-i oldaldt a 37. sz. f6ut hatarolja.

A Bodrogkeresztur 0172/36. hrsz. alatt [évé MBH csarnok kozvetlen kérnyezetében talalhato
egy komposztald telep (Bodrogkeresztur 0172/32. hrsz.), valamint egy nem veszélyes
hulladékleraké telep (Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.), tovabba a Bodrogkeresztur 0172/37.
hrsz. alatt talalhatd a szocialis éplilet és gépjarm(imosé.

Az MBH csarnok 2016. marciusaban kezdte meg mikodését. Az épiilet valamit a benne
talalhatd berendezések megfelel§ allapotban vannak, a gépek karbantartdsat rendszeresen
végzik.

A technolégia soran keletkez6 égethetd hulladék vagy konténerekbe, vagy kozvetlen
elszallitdsra keril. A hulladék kitarolasdhoz szikséges egy mozgdpadlds félpotkocsival rendelkezd
nyerges vontatd, ami folyamatosan a présen tartozkodik. A pdtkocsi megtelésekor azonnali cserére
szorul. Amennyiben nem kerll kozvetlenll elszallitasra, azt omlesztett formaban taroljuk a
telephelyen kijelolt gy(jt6helyen. A vdlogatdmiben kivdlogatott hasznosithatd hulladék,
kdzvetlen préselésre és balazasra kerul (kivéve a ferromagneses fém, mivel azt dmlesztetten
taroljuk a kijelolt gyljt6helyen), majd kozvetlen elszallitdsra, vagy a bdlataroloba kerl
adtmeneti taroldsra, mely teriilete 900 m?-re tehetd, ez 3 m-ig felhalmozott baldkkal 2 700 m3
tarolasi kapacitast jelent. A levalasztott hasznosithatd frakciok elkilonitetten keriilnek
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gylijtésre a tovabbi elszallitasig, hasznositd szervezet felé torténé atadasig. Egyszerre a
csarnokban legfeljebb 150 m3 anyag taroldsa lehetséges. Emellett a valogatémiben
keletkezett hasznosithatd, baldzott hulladékok és az egyéb engedélyben atvehet6 hulladékok
taroldsa a csarnok melletti terileten is torténhet az MBH csarnok (izemeltetési
szabalyzatanak megfeleléen.

A zold hulladékok tarolasa pedig a korabbiakban mar ismertetett médon torténik.

A Bodrogkeresztur Kozség Jegyzbje altal kiadott telepengedély iktatdsi szama 5420-8/2015.
(58. szam alatt nyilvantartasba vett).

Iy

ga) * a kezelés sordn felhaszndlni kivant segédanyagokat, bioldgiai kezelés esetében a
kezelés helyszinén képzddé csurgalék-, illetve csapadékviz 6sszegylijtésének és kezelésének
maodjdat

A hasznositas soran ,segédanyagként” a berendezések, munkagépek lizemeltetéséhez
sziikséges elektromos energia és lUzemanyag, ill. a balazashoz koét6z6 zsindr, drét
szlikséges.

A telep az elektromos energiadt a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futd 20 kV-os
légvezetékrdl ledgaztatassal kapja.

A mechanikai kezel6csarnokban a hulladékadagoldé alatti terileten a csarnok
padldszerkezetében kialakitott csurgalékviz fogadd zsomp gydijti 6ssze és vezeti el a
hulladékok (ritésekor id&szakosan keletkez6 csurgalékvizeket. A hulladékiritési
helyeken a csarnok el6tt 48 méter hosszu racsos folydka kerll beépitésre.
A csarnokon belili csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE csatornaval torténik az I. sz.
rekultivalt hulladékleraké el6tt [évé csurgalékviz atemel§ aknaba, ahonnan az Gzemel6
Il. sz. kazetta meglév6 vasbeton szerkezet(i csurgalékviz medencéjébe vezetik. A

keletkez8 csurgalékviz elvezetendd mennyisége maximum 10 m3/év.

gb) * a kezelés sordn képzddétt anyag és hulladék mennyiségét, fajtdjdt, tipusat, jellegét,
Osszetételét, fizikai megjelenési formdjdat, annak tervezett kezelési modjdt, tovdbbi

felhaszndldsi lehetdségeit

Az MBH csarnokban csak szilard hulladék feldolgozas torténik.
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A Tarsasag minden évben éves 0Osszefoglald jelentést nyujt be a Hatdsagnak, melyben
bemutatja tobbek kozott az MBH lGzemben, valamint a szelektiv valogatém(iben keletkez6
hulladékokat:

2016
2016-ban az MBH Gizemben kezelt hulladékok a kovetkezék:

e vegyes hulladék gytijtés a teljes kozszolgaltatasi tertileten (HAK: 20 03 01)
e lomhulladék gy(ijtés a lakossagi hulladékudvarokban (HAK: 20 03 07)

A Szelektiv valogatd miiben a kovetkezd hulladékok valogatasara keriilt sor:

e hazhoz mend vegyes csomagolasi hulladék gydjtés, szelektiv hulladékgylijté sziget
(HAK: 15 01 06)

2016. évben a piaci hulladékgazddlkoddasi igényeknek megfeleléen az egységes
kdrnyezethasznalati engedély moddositasara kerilt a hulladék mennyiségének azonositd
kédonkénti felosztasa tekintetében BO-16/908-5/2016. szamon.

Az MBH lizemben keletkez6 hulladékok:
o éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag) (HAK: 19 12 10)
e egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6zé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is) (HAK:19 12 12)

A kezelés végeredményeként nagy flitG6értékli konnydlfrakcido keletkezik (RDF), mely
hasznositas céljabdl atadasra kerl kiilsé partnereknek.

Az el6kezelés sordn tovabba 19 12 12 hulladékazonosité koédu hulladék keletkezik, mely a
Mento Kérnyezetkultira Kft.-nek keril atadasra lerakassal torténé artalmatlanitas céljabdl.

A Szelektiv valogatém(iben keletkez6 hulladékok:
e mdianyag csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 02)
o fém csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 04)
e vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 05)
e (iveg csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 07)
e papir és karton (HAK: 20 01 01)
e egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is (HAK: 20 03 01)
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A szelektiv hulladékok véalogatasa soran keletkezé 20 03 01 hulladékazonosité kédu (egyéb
telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is) hulladék, vagyis a valogatasi
maradék a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. MBH lzemébe keril feladasra tovabbi kezelés
céljabal.

2017

2017-ben az MBH Gzemben keletkezett hulladékok a kovetkezdk:
e vegyes hulladék gyjtés a teljes kozszolgaltatdsi tertleten (HAK: 20 03 01)
e lomhulladék kozterileti és hazhoz mend gydjtése (HAK: 20 03 07)
e |omhulladék gy(ijtés a lakossagi hulladékudvarokban (HAK: 20 03 07)

A Szelektiv vdlogatd muiben a kovetkez6 hulladékok valogatasara kerdilt sor:

o gyljtSszigetekrdl torténd gylijtés (HAK: 15 01 01)

o gyljtOszigetekrdl torténd gydjtés (HAK: 15 01 02)

e hazhoz mend6 vegyes csomagoldsi hulladék gylijtés, szelektiv hulladékgylijté sziget
(HAK: 15 01 06)

e Hulladékudvarbdl torténd beszallitas (HAK: 15 01 06)

e Egyéb kild6 beszallitas (HAK: 15 01 06)

MBH Gzemben keletkezé hulladékok:

o éghet6 hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag) (HAK: 19 12 10)

o elGkezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — bioldgiai frakcio (HAK:19 12 12)

o elGkezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — klér+nehéz frakcidé (HAK:19 12 12)
o el6kezelésbdl szarmazd masodlagos hulladék — fém frakcio (HAK:19 12 02)

A kezelés végeredményeként nagy fltéértékld konnylifrakcido keletkezik (RDF), mely
energetikai hasznositds céljabdl ataddasra kerl kiilsé partnereknek.
Az el6kezelés sordn tovabba 19 12 12 HAK kodu foldszer(i bioldgiai frakcid, valamint klor+

nehéz frakcid keletkezik, melyet a Mento Kornyezetkultira Kft. — nek keril ataddasra
lerakdssal torténd artalmatlanitds céljabol. A kezelésb6l szarmazé 19 12 02 HAK kédu fém
frakciot pedig hasznositds céljabdl kiilsé partnereknek keriil atadasra.

A Szelektiv valogatém(iben keletkez6 hulladékok:

e papir és karton csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 01)

e mdianyag csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 02)

o fém csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 04)

e vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 05)
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e (iveg csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 07)
e fémvas (HAK: 1912 02)

e papir és karton (HAK: 20 01 01)

o egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepulési hulladékot is (HAK: 20 03 01)

A szelektiv hulladékok valogatdsa soran keletkez6 20 03 01 HAK kodu (egyéb telepiilési

hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is) hulladék, vagyis a vdlogatdsi maradék a

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

MBH (izemébe keril feladdsra el6kezelés céljabdl.

Uzemsziinet esetén pedig a Mento Kérnyezetkultira Kft.- nek adjuk &t lerakdssal térténd

artalmatlanitas céljabdl.

2018

A Tdrsasdg 2018-ban az MBH (izemre vonatkozd IPPC engedélyében szerepl6 hulladékok
korét egy uj hulladéktipussal, zold hulladékkal (HAK 20 02 01) egészitette ki.

Azonosito ; ; Mennyiség
) Hulladék megnevezése .
kéd [t/év]
- CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZGROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gydijtott telepiilési csomagolasi
hulladékot)
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 36 500
150102 mianyag csomagoldsi hulladék 36 500
150104 fém csomagoldsi hulladék 36 500
15 01 05 vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék 36 500
15 01 06 egyéb kevert csomagolasi hulladék 36 500
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ
20 HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkilonitetten gydjtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
2001 01 | papir és karton 36 500
20 01 39 | miianyagok 36 500
20 01 40 |fémek 36 500
2002 kertekbdl és parkokbél szarmazé hulladékok (a temetdi hulladékok is beleértve)
20 02 01 | biolégiailag lebomlé hulladék 36 500
2003 egyéb telepiilési hulladék
20 03 01 | egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is 36 500
2003 07 |lomhulladék 36 500
Osszesen 36 500

A hasznositani kivant hulladékok kore és mennyisége
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A kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egyiittes mennyisége: max. 36 500 t/év

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. hazhoz mené gytijtés sordn specidlis zoldhulladék gy(ijté
zsdkban 20 02 01 hulladékazonosité kodu zold hulladékot vesz at (falevél, dgnyesedék,
vagott fli, téli idészakban fenydéfa), melybdl a lagyszaru névényeket és az agnyesedéket a
mUianyag zsakkal egylitt a tovdbbiakban az apritas hatékonysdganak novelése és a mlanyag
zsak eltavolitdsanak céljabdl az IPPC engedély mddositasanak megfelel6en az MBH lGizemben
adja fel.

A mérlegelést és nyilvantartasba vételt kdvetéen a hulladékot a komposztalé a Tdarsasag
komposztald telepén kialakitott atmeneti tarolétéren helyezik el az MBH lGzemben térténd
feladast megel6z6en.

A mechanikai el6készités fazisai:

e elGapritas

e magneses szepardcid

e rostaldsos levalasztas

e fajsuly szerinti valogatas (légszeparalas)

A kezelés eredményeként apritott zo6ld hulladék (feladott mennyiség kb. 90%-a) és a
mUanyag zsakot, valamint egyéb idegen anyagot tartalmazé frakcio (feladott mennyiség kb.
10%-a) keletkezik, mely kilén konténerbe jut. A tevékenység soran keletkez6 homogén
szemcseméret(i zOld hulladékot a Tarsasag komposztalé telepén helyezik el, melyet
kovet6en kiilsé partnereknek adjdk at hasznositds céljdbél. A nem hasznosithaté frakcié
engedéllyel rendelkez6 kezel6 szervezetnek kerll ataddsra lerakdssal torténd
artalmatlanitasra.

2018-ban az MBH Gizemben kezelt hulladékok a kovetkez6k:

e vegyes hulladék gy(jtés a teljes kdzszolgaltatasi tertileten (HAK: 20 03 01)
e |omhulladék hazhozmend- és hulladékudvarokban térténé gydjtés (HAK: 20 03 07)
e z0ld hulladék hazhozmend- és hulladékudvarokban térténé gydjtés (HAK: 20 02 01)

A Szelektiv valogaté miben a kovetkez6 hulladékok valogatasara kerilt sor:

e hazhoz mend gylijtés, hulladékgyljté szigetrél-, kiils6é partnerekt6l- és
hulladékudvarokban torténd gydjtés (HAK: 15 01 06)
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MBH tGzemben keletkez6 hulladékok:

e éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tlizelanyag) (HAK: 19 12 10)

o el6kezeléshdl szarmazé masodlagos hulladék — bioldgiai frakcié (HAK:19 12 12)

o el6kezeléshdl szarmazé masodlagos hulladék — klor+nehéz frakcié (HAK: 19 12 12)
o el6kezelésbdl szarmazd masodlagos hulladék — fém frakcié (HAK: 19 12 02)

A kezelés végeredményeként nagy fltéértékd konnylfrakcid keletkezik (RDF), mely
hasznositas céljabol atadasra kerl kilsé partnereknek.

Az elGkezelés sordn tovabbd 19 12 12 hulladékazonosité kéda foldszerl bioldgiai frakcio,
valamint klér+ nehéz frakcio keletkezik, melyet a Mento Kornyezetkultura Kft.-nek kerdl
atadasra lerakassal torténé artalmatlanitas céljabdl. A kezelésbél szarmazé 19 12 02
hulladékazonosité kodu fém frakciét pedig hasznositdas céljabdl keril atadasra kilsé
partnereknek.

A Szelektiv vdlogatémiben keletkez6 hulladékok:

e papir és karton csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 01)

e mdlanyag csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 02)

e fém csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 04)

e vegyes O0sszetétell kompozit csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 05)

e (iveg csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 07)

e fém vas (HAK: 19 12 02)

e papir és karton (HAK: 20 01 01)

e egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is (HAK: 20 03 01)

A szelektiv hulladékok vélogatasa soran keletkezé 20 03 01 hulladékazonosité kédu (egyéb
telepiilési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési hulladékot is) hulladék, vagyis a valogatasi
maradék a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. MBH lGzemébe kerll feladasra el6kezelés céljabdl.
Uzemsziinet esetén pedig a Mento Kérnyezetkultira Kft.-nek keriil atadasra lerakdssal
torténd artalmatlanitas céljabdl.

2019

A Tarsasdg 2018-ban az MBH (izemre vonatkozé IPPC engedélyében szereplé hulladékok
korét egy Uj hulladéktipussal, zold hulladékkal (HAK 20 02 01) egészitette ki, igy mar a
kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egylittes mennyisége 36 500 t/év-re mddosult.

A 20 02 01 hulladékazonosité kodu zold hulladék atvétele 2019-ben is sziikségszer( volt.
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2019. évben az MBH lGizem engedélyében nem tortént valtozas.

A kezelésbél szarmazoé hulladékok:

Az MBH csarnokban végzett hulladékkezelés sordn keletkezhetnek olyan masodlagos
hulladékok (valogatasi maradék, stb.), amelyek feldolgozasa (el6kezelése, hasznositdsa) a
telephelyen belil, a kezelési technolégia részeként torténhet. Ezen hulladékok kozl
mennyiség szerint, csak azok keriilnek szdmba vételre, amelyek kezelése nem a telephelyen
belll torténhet, hanem kiszallitasra keriilnek.

A rostan athulld finom frakcid és a légosztdlyozas soran termikus hasznositdsra nem alkalmas
nehéz frakcié (k6, kavics, Uveg) atadasra keril engedéllyel rendelkezé kezel6 szervezet
részére lerakassal torténd artalmatlanitds céljabdl.

A MBH lzemben torténé feldolgozas soradn keletkezd hasznosithatd frakcidok (RDF hulladék,
fém hulladék), a valogatas soran keletkez6 hasznosithaté frakciok (mlanyag, papir, fém,
tetra stb.), valamint az apritott z6ld hulladék atadasra kerililnek engedéllyel rendelkezé
hasznositd szervezet részére.

Osszességében megallapithatd, hogy a rendszer &6nmagdban nem termel hulladékot.

gc) a kezelés anyagmérlegét

Az MBH csarnok lizemelése 6ta az alabbi adatok keriiltek rogzitésre a hulladékkészletekre

vonatkozdan:
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2016 2017
" Osszes . o " Osszes ; -
) Nyito o Atadott Zaré Nyito o Atadott Zaré
HAK Megnevezés képzodott képzodott
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
(kg) (kg)
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 0 0 0 0 0 397870 372790 25080
150102 mUanyag csomagolasi hulladék 0 249670 249670 0 0 366700 339260 27440
150104 fém csomagolasi hulladék 0 11750 11750 0 0 19400 18710 690
vegyes Osszetételld kompozit
1501 05 L. ) 0 7470 7470 0 0 17640 17180 460
csomagoldsi hulladék
1501 07 Uveg csomagolasi hulladék 0 5170 5170 0 0 17795 17795 0
191202 fém vas 0 0 0 0 0 328640 17710 310930
191210 éghet6 hulladék 0 7028760 6768790 | 259970 | 259970 | 4649420 | 4596970 312420
egyéb a 19 12 11-t6l kilonb626
191212 hulladék mechanikai kezelésével 0 12836550 | 12686370 | 150180 | 150180 | 10730630 | 10880810 0
nyert hulladék
200101 papir és karton 0 344570 344570 0 0 23210 23210 0
egyéb telepilési hulladék, ideértve a
200301 . L 0 170280 170280 0 0 466710 466710 0
vegyes telepilési hulladékot is

Hulladékképz6dés (2016-2017)
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2018 2019
" Osszes . - » Osszes . L.
) Nyité s Atadott Zaré Nyité o Atadott Zaré
HAK Megnevezés képzodott képzodott
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
(kg) (kg)
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék | 25080 70335 95415 0 0 0 0 0
150102 | mianyag csomagolasi hulladék 27440 482655 480005 30390 30090 601879 538888 93081
150104 | fém csomagoldsi hulladék 690 19363 15902 4151 4151 26543 28552 2142
vegyes Osszetételld kompozit
1501 05 L. i 460 18576 9940 9096 9096 28629 34062 3663
csomagolasi hulladék
150107 | Gveg csomagolasi hulladék 0 35863 35863 0 0 55010 55010 0
191202 | fémvas 310930 131380 429550 12760 12760 177970 153750 36980
191210 | éghetd hulladék 312420 | 2944580 | 3257000 0 0 2982700 | 2617670 | 365030
egyéb a 19 12 11-t6l kalénb6z6
191212 | hulladék mechanikai kezelésével 0 5100900 | 5100900 0 0 5665870 | 5665870 0
nyert hulladék
200101 | papir és karton 0 447194 361736 85458 85458 571192 613504 43146
egyéb telepilési hulladék, ideértve a
200301 . L 0 643926 643926 0 0 820570 820570 0
vegyes telepiilési hulladékot is

Hulladékképz6dés (2018-2019)
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2016 2017
. Nyité | Atvett | Atvett | ElGkezelt | Atadott | Zaro Nyité Atvett | Atvett | ElGkezelt | Atadott | Zaré
HAK Megnevezés
(kg) (kg) (%) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (%) (kg) (kg) (kg)
papir és karton
150101 . i 0 0 0 0 0 0 0 382790 2,117 382790 0 0
csomagolasi hulladék
m(ianyag csomagolasi
150102 hulladék 0 80799 0,380 58679 45330 1980 1980 900740 4,981 850480 52240 0
ulladé
fém csomagolasi
150104 i 0 2660 0,013 0 2660 0 0 9640 0,053 0 9640 0
hulladék
vegyes Osszetételd
150105 kompozit csomagolasi 0 420 0,002 0 420 0 0 4140 0,023 0 4140 0
hulladék
egyéb, kevert
150106 L. i 44804 | 1248202 5,870 1176890 74390 | 41726 41726 498200 2,755 118315 266700 | 154911
csomagolasi hulladék
Uveg csomagolasi
150107 i 0 0 0 0 0 0
hulladék
200101 papir és karton 0 67795 0,319 41315 54480 2000 2000 78940 0,436 2000 78940 0
bioldgiailag lebomld
200201 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hulladék
egyéb telepilési
hulladék, ideértve a
200301 . 0 19865310 | 93,417 | 19865310 0 0 0 16124345 | 89,158 | 16069155 | 36340 18850
vegyes teleplilési
hulladékot is
2003 07 lomhulladék 0 0 0 0 0 0 0 86300 0,477 86300 0 0

Atvett hulladékennyiségek (2016-2017)
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2018 2019
: Nyité | Atvett | Atvett | ElGkezelt | Atadott | Zaré Nyito Atvett | Atvett | ElGkezelt | Atadott | Zaré
HAK Megnevezés
(kg) (kg) (%) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (%) (kg) (kg) (kg)

papir és karton

150101 L. i 0 51 0,000 0 5 0 0 0 0 0 0 0
csomagoldsi hulladék
m(ianyag csomagolasi

150102 i 0| 133757 | 0,995 0 24275 | 109482 | 109482 0 0 0 109482 0
hulladék
fém csomagolasi

150104 i 0 17506 | 0,130 0 16268 1238 1238 0 0 0 1238 0
hulladék
vegyes Osszetétell

1501 05 | kompozit csomagolasi 0 4558 | 0,034 0 3040 1518 1518 0 0 0 1518 0
hulladék
egyéb, kevert

150106 L. B 154911 | 2055568 | 15,297 1760452 | 450027 0 0 | 2238195 | 16,070 | 2174783 0 63412
csomagolasi hulladék
liveg csomagoldsi

150107 i 0 3460 | 0,026 0 3460 0 0 0 0 0 0 0
hulladék

2001 01 | papir és karton 0| 116950 | 0,870 0 40984 75966 75966 0 0 0 75966 0
biolégiailag lebomlo

200201 hulladék 0 | 3226660 | 24,012 3226660 | 2565010 0 0| 2809480 | 20,172 | 2809480 | 1889760 | 919720
ulladé
egyéb telepilési
hulladék, ideértve a

200301 e 18850 | 7879168 | 58,635 7898018 0 0 0 | 8844140 | 63,502 | 8844140 0 0
vegyes telepilési
hulladékot is

2003 07 | lomhulladék 0 0 0 0 0 0 0 35570 | 0,2554 35570 0 0

Atvett hulladékennyiségek (2018-2019)
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gd) a kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellenérzési pontokat

A technolégiai folyamat soran fontos az alkalmazott berendezések megfelel6
bedllitdsa, hogy a feladott hulladékbdl a hasznosithaté anyagok maximalis
mennyiségben levalogathatdak legyenek.

A levalogatott hulladékok egymastél elkiilonitett helyen kerllnek taroldsra,
megakadalyozva ezzel a kiilonb6z6 rendeltetés(i és mindségl anyagok egymassal vagy
mas anyagokkal valé keveredését.

A fentiek alapjan kritikus ellenérzési pont a gépek, berendezések megfelel6 miszaki
allapota, a technoldgiai beallitdsok pontos megfelel6sége, igy ezeket rendszeresen
ellendrizni sziikséges.

Az elGapritds is kritikus pont, mivel az optikai szeparatorok miikodési hatasfokat
nagymértékben befolydsolja, hogy egyes anyagok az apritds soran mennyire
szennyez&dnek a tovabbi hulladékfrakcidkkal. Tul nagy szennyezettség esetén ugyanis
az optikai szepardtor nem képes, vagy nem megfelel§ frakcidként valogatja le a
hulladékfrakciot.

Egyéb kritikus ellendrzési pont a kezelési folyamat soran nem jelentkezik.

IRy

Miiszaki jellemzék:

Alkalmazni kivant technolégia:

1) Hulladék beszallitasa
2) Hulladék feladdsa technoldgiai sorra
3) Szelektiv hulladék valogatasa
4) Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron
— elB6apritas
— magneses szeparacio
— rostaldsos levalasztas
— fajsuly szerinti valogatds (légszeparalas)
— optikai valogatas
— finomapritas
5) Az egyes levalogatott frakciok baldzasa és elszdllitdsa amennyiben szikséges,
tarolé térre szallitdsa, ataddsa kezel6 partner részére
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A hulladék beszallitasa:

A hulladékot széllitdjarm(ivel a csarnokba szallitjdk, ahol a hulladék azonnal feladasra
keril. Amennyiben nincs lehet6ség a hulladék azonnali feladasara pl. atmeneti
Uzemzavar esetén, azt a csarnok mellett kijel6lt betonozott tarolétéren omlesztett
formdban taroljak. Amennyiben az MBH lGzem nem lizemel, illetve hosszabb ideig tarto
Uzemzavar |ép fel, a vegyes telepulési szilard hulladék és a lomhulladék atadasra kerdil
lerakassal torténd artalmatlanitasra.

A feldolgozanddé hulladék legfeljebb 225 kg/m3® (MSZ-EN 840-1 szabvéany szerint)
fajsulyu. A telepre beérkez6 hulladékok dontéen 6mlesztve kerlilnek beszallitasra.

Az MBH lizembe beérkezd hulladék fajtaja szerint 6mlesztett altalanos kevert telepilési
szilard hulladék és lomhulladék. E szerint keriilnek szallitasra és fogadasra, kiilon-kilon
garat biztositott a felsé technoldgiai szinten az Uritéslikhoz.

Emellett a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. specialis zéldhulladék gy(ijt6 zsakban 20 02 01
hulladékazonositd kddu zold hulladékot gydijt (falevél, agnyesedék, levagott fl, feny6fa),
melybdl a lagyszaru ndvényeket és az dgnyesedéket a miianyag zsakkal egyltt az apritas
hatékonysaganak novelése és a mlanyag zsak eltavolitdsanak céljabdl az MBH lGizemben
adja fel.

A mérlegelést és nyilvantartasba vételt kovetéen a hulladékot a komposztald
teleplinkdn kialakitott atmeneti taroldtéren helyezziik el az MBH lzemben t6rténd
feladast megel6z6en.

A mechanikai el6készités fazisai:
- el6apritas
- magneses szeparacio
- rostalasos levalasztas
- fajsuly szerinti valogatas (légszeparalas)

A kezelés eredményeként apritott zold hulladék (feladott mennyiség kb. 90 %-a) és a
mUanyag zsakot, valamint egyéb idegen anyagot tartalmazé frakcié (feladott mennyiség
kb. 10 %-a) keletkezik, mely kiilon konténerekbe jut. A tevékenység sordn keletkezé
homogén szemcseméretl zold hulladékot Tarsasagunk a kiilon engedéllyel rendelkezé
komposztald telepén helyezi el, vagy kils6é partnereknek adja at hasznositds céljabol. A
nem hasznosithaté frakcié engedéllyel rendelkez6 kezelé szervezetnek keril ataddsra
lerakdssal torténd artalmatlanitasra.
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Hulladékok feladasa a technoldgai sorra:

A mozgdpadlds szallitoberendezés biztositja a hulladék folyamatos feladdsi lehet&ségét.

A technoldgiai sort bemutaté abra a kordbbiakban ismertetésre keriilt.

Szelektiv hulladék valogatasa:

A valogatomUben torténik a szelektiven gy(ijtott hulladékok valogatasa.

A hulladékot kozvetlenil a vdlogatdmibe adjak fel. Amennyiben nincs lehet6ség a
hulladék azonnali feladdsdra, azt a csarnok mellett kijel6lt betonozott taroldtéren
elkllonitetten, dmlesztett formdban taroljak.

A keletkez6 szelektiv hulladékok kézi valogatdsdra egy egysoros valogaté md kerult
beépitésre. A szelektiven gydjtott hulladék o©mlesztve, vagy zsakfeltéps gép
kdzbeiktatasaval keriil a garatba (a mozgdpadlds adagold és a zsakfeltépd is ugyanabba
az egy garatba adagolja a szelektivet), majd az Uritési helyekrdl szalagon tovabbitjak a
valogatd kabinba. A valogatd kabin allandd munkavégzési terilet, 6nallo flitéssel,
szell6ztetéssel, stb. alkalmassa tett ,,technolégiai doboz”. Els6 kdrben a magnesezhetd
fémeket tavolitjdk el egy magnesszalag segitségével. Ezt kdvetben a meglévé hulladék
kézi er6vel torténd valogatdson esik at. A folyamatosan mi(ikodd széllitészalagok
mentén munkahelyek kertilnek kialakitasra, ahol kézi er6vel a papir, manyag-, és nem
magnesezhetd fém hulladékot kilonitenek el. A mdanyagok kiilon frakcidkra valé
szétvdlasztasa is megvaldsul. A szétvalogatott hulladékok a vdlogatdmd alatti,
tamfalakkal hatarolt Urit6 helyre kerlilnek ahonnan egy, a burkolatszinten lévé
szdallitészalag tovabbitja a balazd berendezésbe. Innen a kész balak szintén
szallitészalag segitségével kerlilnek a csarnokon belil kialakitott balatarolé térbe.

A hulladékokat a valogatast kovetéen anyagaban hasznositjdk a vonatkozdé
hulladékgazdalkodasi rendeletnek megfelelGen.

A fel nem hasznalhatd valogatasi maradék a vegyes hulladékok kezelésének
technoldgiai sorara jut mechanikai kezelés céljdbdl. A technoldgiai maradék
mennyisége a bemend hulladékmennyiség 2-3%-a. Amennyiben az MBH lizem nem
Uzemel, a vdlogatasi maradék atadasra keriil lerakassal torténé artalmatlanitasra.

A valogatomiiben a feladasra kerulé hulladékdrambdl az alabbi végtermékek
levalasztasat teszi lehetbvé:

— ferromdgneses fémek

— kompozitok

— papir, csomagolasi papir, karton
— fém csomagolasi hulladék
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— mdanyagok, ezen belll:

=  PE fdlia
= PET
= PP /HDPE

— kevert telepilési szilard hulladék (valogatdsi maradék)

A szelektiv hulladékok valogatdsa soran keletkez6 20 03 01 hulladékazonositd kodu
(egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is) hulladék, vagyis a
valogatasi maradék, amennyiben az MBH (izem Uzemel, feladasra keriil az Gzembe
tovabbi kezelés céljdbdl. Amennyiben az MBH lizem nem lizemel, a valogatdsi maradék
atadasra kerl lerakassal torténd artalmatlanitasra.

Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron:

A telepiilési szilard hulladékban taldlhaté kilonféle hulladékfrakcidk szétvalasztasara,
el6kezelésére kialakitott mdszaki létesitmény.

Alkalmazni kivant technoldgia:

1) Hulladék beszallitasa
2) Hulladék feladdsa technoldgiai sorra
3) Szelektiv hulladék valogatdsa
4) Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron
— elB6apritas
— magneses szeparacid
— rostaldsos levalasztas
— fajsuly szerinti vdlogatas (légszeparalas)
— optikai valogatas
— finomapritas
5) Az egyes levdlogatott frakcidok baldazasa és elszallitdsa amennyiben szlkséges,
tarol6 térre szallitdsa, atadasa kezelG partner részére

ElGapritas (0-120 mm)

Az Omlesztett hulladék nagyobb meéretl darabjai az apritégépben kisebb méretl
részekké dardlddnak. Ezen eljaras kovetkeztében a hulladék szemcsemérete
homogénebbé és a tovabbi el6készit6-eljarasokban konnyebben kezelhetévé valik. Az
apritas soran féleg a nagyobb darabos hulladékok kisebb butorok, 1adak, rekeszek,
illetve fa, mlanyag, karton hulladékok mérete csokkentheté.
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Mdagneses szeparacio

Magneses (permanens), elvdlasztdssal az omlesztett hulladékbdl kivalaszthatdk a
magnesezhet6 fémek.

A levalaszté magnesek, alkalmasak vas és vas tartalmu anyagok kivalasztasara, vagy az
apritok védelmére extra kopds vagy torés ellen. Mindezek mellett vasmentes
anyagdramot allitanak el6 tovabbi feldolgozashoz. A levdlaszté magnesek altaldban fix
magassagban vannak telepitve a szallitészalag folott. A vas és vas tartalmu anyagokat a
magnes magahoz vonzza és igy kiemeli az anyagdrambdl. Az Ontisztité magnesek (UM
sorozat) egy szallitd szalaggal kihordjak a kiemelt anyagokat. A magnesek keresztbe
vannak telepitve a szdllitdszalag felett, igy a szallitott anyagot nem kell atadni két
szalag kozott. A levalogatott fémeket kiilon konténerbe hordja ki a magnesszalag.

Rostaldsos levalasztas

A fémek levélasztasa utan megmaradt hulladékot két szemcseméretre valogatjak. A
fészita lyukméretével lehet a levdlasztott anyag tisztasdgat fokozni, tul kicsi lyukméret
esetén, a rostan fennmaradd anyag valik szennyezettebbé. A f6szitdn (durva rosta)
athullé anyagot széllitészalag juttatja a masodik szitara (finom rosta), ahol a 60-100
mme-es frakcié keril levalasztdsra és egy visszahordd szalag segitségével visszajut a
f6aramba.

A finom rostan athullé anyag 70-90 %-a bioldgiailag bomld szerves hulladék. Ezt a
frakciot a szita alatt elhelyezett szallitészalag fogja fel, mely tovabbitja az anyagot az
automatikusan t6lt6d6 konténerek egyikébe.

Ezt a frakciét jelenleg lerakassal torténé artalmatlanitas céljabdél atadjuk kezel6
szervezet részére.

A rostakon fennmaradd anyagot a szallitd rendszer a légosztalyozéba kiildi, ahol a
végsé frakcionalas torténik.

Fajsuly szerinti valogatas (Iégszeparalds)

A hulladékvdlogatasban a szabalyozott Ilégaram, a legjobb eszkéz anyag
szétvalasztasara.

A levegé hasznalataval az anyagok, mind fajsuly, mind forma szerint is
szétvalogathatdak.
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Mdkodési elv: A behordd szalagra egyenletesen elosztott anyag a szalag hevederén
érkezik a leaddsi pontig. A leadasi él alatt elhelyezett fuvdkabol kidramld
nagysebességl levegs a konny( frakciot részben a szélirdnyban forgd dob segitségével
az expanzids (taguldsi) kamraba juttatja, ahol a leveg6 sebessége lelassul, a kénnyd
frakcié a kamra aljan levé ledobd nyilasba esik, a szallitd leveg6 pedig elszivasra kerdil.
A nehéz frakcié a beadd szalag dobja ald beépitett garat nyildsan keresztil jut ki a
gépbdl. Innen egy fix és egy kocsizd szalag segitségével egy konténerbe jut. A kocsizo
konténertolt6 szalag automatikusan teriti el az anyagot a konténerben. Az elszivott
levegl egy része a ventilatoron keresztiil Gjra befujasra keriil, masik része a porszirén
atvezetve a szabadba tavozik.

A szétvalogatdsra keriil6 frakcidknak megfelel§ beallitasok biztositasa érdekében a
kovetkez6 szabalyozasi lehet6ségek keriltek beépitésre:

e Aleadasi él relativ helyzete fligg6leges és vizszintes irdnyban allithatdsaga.

e A flvdka helyzetének és a befujas szogének allithatdsaga a kivant iranyban.

e A befujasra keril6 levegd mennyiségének és sebességének allithatésaga a
frekvenciavaltéval, pillangészelepekkel és  favéka nyilds  méretének
allithatdésagaval.

A konnyl frakcio féként miianyag, papir, kombindlt csomagoldeszkoz, textil, fa
hulladékokbdl all. Ez a hulladék 12-20 MJ/kg flit&értékkel bir, ami lehetévé teszi
tlzel6anyagként vald hasznositasat.

A nehéz frakciot nagyrészt szervetlen hulladékok - beton, k6, salak, tiveg - alkotjak. Ez a
rész levalogatas utan alkotja a kozvetlen lerakasra ker(il6 hulladékot.

Optikai valogatas

PVC (klér tartalmu hulladékok) kivalasztdsdra optikai vdlogatd keril beépitésre. A
légosztdlyozd utan az anyagaram szallitdészalagok segitségével vagy az optikai
valogatdra, — vagy ha a hulladék Osszetétele nem igényli — a finomapritéba keril. Az
optikai valogatdok el6tt teritGkuppal ellatott vibrovalyu segitik el6 az egyenletes
anyageloszl3st.

A kozel-infravoros optikai valogatd alkalmas a kilonféle tipusu anyagok pneumatikus
modon torténd szétvalasztasara. A milanyagokat az altaluk visszavert fény infravoros
tartomanyanak analizisével azonositjuk. A kiilonb6z6 anyagok kilénb6zé hulldmhosszu
infravoros sugarakat reflektalnak. Ezeket a sugarakat az érzékel6k feldolgozzdk és a
masodperc tort része alatt analizédljak, majd a vezérlésnek megfelel6en kiflujjak az
anyagot a hulladékarambal.
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Finomapritas

A szitakkal, ill. az optikai valogatdkkal levalasztott konnyl frakcid tovdbbi apritasra
keril.

A Finomapritd 0-30 mm kozotti készterméket allit el6, mely kozvetlenil felhasznalhatd
energetikai célra.

Az egyes frakcidk elszallitasa:

A vdlogatdémiben keletkezé hasznosithatd frakcidk kdzvetlen préselésre és balazasra
kerilnek, majd vagy a csarnokban taldlhatd balataroléba, vagy a csarnok melletti
kijelolt betonozott téren kerilnek atmeneti taroldsra a hasznositd szervezetnek
torténé atadasig (kivéve a ferromagneses fémek, mivel azok taroldsa Omlesztetten
torténik).

Az MBH lzemben keletkez6 hulladékok folyamatos kezel6 szervezetnek torténd
atadasara torekszink.

Az atvev6knél keletkezett el6re nem lathatd problémak miatt akadozd elszallitas
kovetkeztében a tervezettnél nagyobb mennyiségben halmozddhat fel a hulladék
(féként RDF hulladék, fém hulladék).

Az el6z6ekbdl addéddan, az MBH lGzemben levalasztott RDF hulladék, illetve keletkezé
ferromagneses fémek a Téarsasag Bodrogkeresztir 0172/32 hrsz. alatti komposztald
telepen betonozott téren atmenetileg a kezel§ szervezetnek torténd datadast
megel&z6en dmlesztetten, elkllonitetten kerl tarolasra a komposztalé téren taldlhato
komposztalhatéd hulladékoktdl. Jelenleg a telephelyen folyamatban van egy a
hulladékok taroldsara is alkalmas betonozott, manipuldcios tér kialakitasa.

A nem hasznosithaté anyag a mdszaki védelemmel ellatott depdniatérre keril
artalmatlanitasra.

Kérnyezetvédelmi jellemzdk:

Talaj

A talajra kozvetlentl hatd tevékenység nem torténik. Az MBH csarnok szilard
burkolattal épiilt meg.
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A feltételezhet6 havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérodasa, kiomlése, lizemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezetd rendszer szivargasa stb.) eredd szennyez6désnek a talajra
vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt
karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyezddés
tovabbterjedése megakadalyozhaté.

—  Vizek

A mechanikai kezel6csarnokban a hulladékadagold alatti terlleten a csarnok
padldszerkezetében kialakitott csurgalékviz fogadd zsomp gydijti 6ssze és vezeti el a
hulladékok Uritésekor id&szakosan keletkezd csurgalékvizeket. A hulladékiritési
helyeken a csarnok el6tt 48 méter hosszu racsos folydka keril beépitésre.

A csarnokon belili csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE csatorndval torténik az I. sz.
rekultivalt hulladéklerakd el6tt [évé csurgalékviz atemel6 aknaba, ahonnan az
Uzemeld Il. sz. kazetta meglév6é vasbeton szerkezetl csurgalékviz medencéjébe
vezetik. A keletkez8 csurgalékviz elvezetend mennyisége maximum 10 m3/év.

Az MBH csarnok kornyezetének csapadékviz elvezetését részben nyilt darkos
csapadékviz elvezet6 rendszer és részben zart csapadékviz-csatorna rendszer
biztositja.

A csarnok EK-i oldaldn a hulladék {ritési helyeknél 55 méter hosszu racsos folydka
vezeti el a csapadékvizet, a bekoétéut irdanydban 1évé meglévd burkolt arokba.
A csarnok tet@viz elvezetéséhez a két oldaldan csapadékviz elvezetd csatorna épil a
30 m3-es térfogatu csapadékviz tdrozéhoz csatlakoztatva. A tdrozdban dsszegyiilt
csapadékviz nyomo vezetéken keresztil kertl az arokrendszerbe, melynek
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befogaddja a 37. sz. féut arka.
A felszin alatti vizek min&ségére az MBH lizemnek ezért nincs jelent8s hatdsa.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, Uzemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali
elmosas, stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.
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Levegd

A vegyes hulladék mechanikai kezelésére zart csarnokban keril sor. A mozgdpadlds
adagolé biztositja a tarolast, és a hulladékok tovabbitasat. Normal (zemmenetben
folyamatos a beérkezett hulladék technolégiai sorra torténé feladasa. A folyamatos
Uzemmenet a szagkibocsatds (kellemetlen blizhatasok) minimalizalasa érdekében is
igen fontos jelent&séggel bir.

A mechanikai hulladékkezel6 mikodésével kapcsolatos tevékenységek kozul
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl a jelent&sebb vizsgalandé tevékenységek illetve
leveg6terheld forrasok az alabbiak:

— a hulladék beszallitdsa és a hasznosithatd anyag kiszallitdsa soran a
szallitdjarmlivek altal kibocsatott kipufogd gazok levegSterhelése,

— a hulladékkezelési technolégia miikddtetése soran hasznalt gépek mikodése
soran kibocsatott kipufogd gazok levegbterhelése,

— a hulladékkezelési technoldgidkbdl szdarmazd leveglSterhelés (elsGsorban
porszennyezés és blizkibocsatas).

A hulladékkezel6 kozpont elhelyezkedése a légszennyez6 hatds megitélése
szempontjabdél kiemelkedd fontossagu. A telephely leveg6-tisztasagvédelmi
szempontbdl kedvezé elhelyezkedésd, a legkozelebbi védendé éplilet a telephelytdl
~1500 méterre helyezkedik el.

A tevékenységhez kothetd légszennyez6 hatdsok bemutatdsa a fellilvizsgalati
dokumentdacidban megtortént.

Bz kibocsatas meghatdrozasara vonatkozd megallapitas:
A leveg6ben kialakulé biz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatdsterilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forrds sulypontjatél ~1500 m-re
lév6 védendd létesitményt.

Zajterhelés

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriiletektdl tavol
helyezkedik el. A legkozelebbi lakdépiiletek Bodrogkisfalud telepiilés irdnyaban
mintegy 1500 m-re, mig Bodrogkeresztur irdnyaban 1840 m-re taldlhatdk. A
hulladékkezel6 telepet dombok veszik koril, ami természetes hanggatlasként szolgal.

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:
— Szallitassal jaro zaj
— Uzemelés sordn hasznalatos nehézgépek
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— A hulladékkezelési technolégidabdl szarmazé zajterhelés
— Atemel6 és nyomészivattyuk zaja: Akndkban keriiltek elhelyezésre igy a
zajvédelem biztositott.

Szallitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége az MBH csarnok létesitésének hatasara
nem valtozott, tehdt a beszdllitdsbol ered6é kibocsatdsok nem vdltoztak. Jelenleg a
telephelyre beérkez6 hulladék a nyilt kezel6térre keril, a fejlesztést kovetéen a
beszallitott vegyes telepilési hulladék a konnyliszerkezetes mechanikai kezel6
csarnokba, valamint a szelektiven gy(ijtott zéldhulladék a komposztald telep el6kezels
terére kerl lelritésre.

A kezelés soran levalasztott anyagok kiszallitdsabodl ered6 forgalom atlagosan kb. 4 db
20 tonna teherbirasu tgk/nap, ~0,4 db tgk/dra, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-
vissza haladas) 8 tgk-t jelent naponta. A jaratok 8% — 18% 4ra kozotti idészakban
kozlekednek, ez alapjan 6ranként 0,8 tgk (oda-vissza hatds) terheli az érintett
Utszakaszt, amely nem mindsithetd jelentGs tobblet-terhelésnek.

Munkagépek miikédésébél eredd zajterhelés

Az MBH Uzem létesitésekor az Ujonnan alkalmazott 2 db dizel Gzem{ homlokrakodé és
egy szintén dizel Gzemd targonca m(ikodése a telephelyen mar korabban is mikodé
gépek altal okozott zajterheléshez nem jarult hozza jelentSs tobblet-terheléssel.

A homlokrakoddk és a targonca segitségével a mechanikai kezel6 csarnokba beérkezett
hulladékot a fogadd garatba juttatjdk, valamint mechanikai kezelés soran levalasztott
szerves anyag tartalmu finomfrakciot és egyéb hasznositdsra keriil6 levalasztott
frakciot szallitdsat, kitarozdsat végzik. A munkagépek napi 4-5 izemdraban végzik a
feladatukat. A technoldgiai sor elemei elektromos energia tGzemdek.

A telephelyen mar jelenleg is mi{kodé gépek 4ltal okozott zajterheléshez az
alkalmazott gépek mikodése nem okoz jelentés tobblet-terhelést. A tevékenység
kizardlag nappal torténik a nyitvatartasi id6 alatt.

A hulladékkezelési technoldgiabol szarmazo zajterhelés

A munkavégzés (gépek, technolégia lizemelése) csak nappali id6szakban torténik, a
telephely nyitvatartdsi idejében.
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A tevékenység okozta zajterhelés meghatarozdsara zajmérést végeztek 2015-ben az
akkor még MiReHuKo6z Nonprofit Kft. Gzemeltetésében Iévd, mar meglévd és Gizemeld
mechanikai hulladékkezel§ telep terliletén. A zajmérés eredményeként megallapithaté
volt, hogy a zajforrastdl szamoltan 100 m-en belil sem érzékelhet6 a tevékenységbdl
eredd zaj hatdsa.

Az MBH csarnok és a hozza tartozd6 komposztaléd telep a telephely katlan jelleg(
mélypontjan helyezkednek el, igy a Iétesitmények (izemeltetésébdl eredd zajterhelés a
telephely koril |évé dombok arnyékold hatdsa kovetkeztében a telephelyen belil
maradnak.

Hulladék

Az MBH csarnokban végzett hulladékkezelés soran keletkezhetnek olyan masodlagos
hulladékok (valogatasi maradék, stb.), amelyek feldolgozasa (el6kezelése,
hasznositdsa) a telephelyen beliil, a kezelési technoldgia részeként torténhet. Ezen
hulladékok kozil mennyiség szerint, csak azok kerlilnek szambavételre, amelyek
kezelése nem a telephelyen belil torténhet, hanem kiszallitasra kerilnek.

A rostan athullé finom frakcié és a légosztalyozas sordn termikus hasznositdsra nem
alkalmas nehéz frakcio (k6, kavics, lGveg) atadasra keril engedéllyel rendelkez6 kezel6
szervezet részére lerakassal torténd artalmatlanitas céljabal.

A MBH Uzemben torténd feldolgozas sordn keletkezé hasznosithatd frakcidk (RDF
hulladék, fém hulladék), a valogatas sordn keletkezd hasznosithaté frakcidk (mianyag,
papir, fém, tetra stb.), valamint az apritott zold hulladék ataddsra keriilnek engedéllyel
rendelkez6 hasznositd szervezet részére.

Osszességében megallapithatd, hogy a rendszer 6nmagéaban nem termel hulladékot.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A munkagépek szervizelése, karbantartasa szakmdhelyben torténik. A munkaterileten
torténd karbantartas sordn, illetve a tevékenység sordn esetlegesen keletkez6
veszélyes hulladékok biztonsdgos tarolasara a Tarsasag 4 db zarhatd fém konténerrel
rendelkezik, mely kdrment6 talcaval, szell6ztetésre alkalmas fedével van ellatva.

Kezelésiik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak megfelel6en
torténik.
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A keletkezett hulladékokrdl a tarsasag lizemnapldjanak erre vonatkozd fejezetében
naprakész nyilvantartas vezetlink, melyben feltintetjik a hulladék fajtdjat,
mennyiségét, esetleges kdreset okat, elharitasanak maddjat.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

A gy(jtShely ugy kerilt kialakitasra, hogy a gy(jtés idGtartama soran esetleg megsérilé
csomagoldeszkozbdl, gylijté edényzetbdl kikeril6é veszélyes hulladék ne okozzon
kdrnyezetszennyezést.

Szocialis ellatasbol szarmazo hulladékok

A dolgozék napi munkavitele soran vegyes telepilési szilard hulladék (HAK 20 03 01) és
kevert csomagoldsi hulladék (HAK 15 01 06) is keletkezik, melyet a Zempléni Z.H.K.
Nonprofit Kft. hulladékgydijts jarmdje gydijt.

A hulladékok mérlegelését és nyilvantartdasba vételét kovet6en a vegyes telepiilési
szilard hulladék, amennyiben az MBH Ulzem Uzemel, az lizemben keril feladasra
feldolgozas céljabdl. Abban az esetben, ha az MBH (izem nem lzemel, dtadasra kerdl
kezel§ szervezet részére lerakassal torténé artalmatlanitas céljabol.

A kevert csomagoldsi hulladék pedig a valogatémd(ibe keriil kézi valogatdsra.

h) a kezelési miivelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasdgi célt; hasznositds
esetén az elédllitani kivant anyag vagy termék elédllitdsdval, gyartdsdval vagy forgalomba
hozataldaval jaré kérnyezetvédelmi és gazdasdgi elényt, hasznot, tovdbbd a Ht. 9. § (1)

bekezdésében meghatdrozottak szerint a hulladékstdtusz megsziinésére vonatkozd igazoldst

A technoldgia Gzemeltetésével, a beérkez6 kommunalis hulladék depdnidn torténé
elhelyezése el6tti kezelésével megvaldsithatd a lerakasra keriilé hulladék
mennyiségének csokkentése, amely noveli a lerakd élettartamat és csokkenti a
lerakas altal okozott kornyezetterhelés mértékét (csurgalékviz keletkezés, biizhatas,
kiporzas, stb.).

A kommunalis hulladékbdl a lerakas el6tt kivalogatasra kertilnek a még hasznosithaté
frakciok, igy csokkenthet6 az elsédleges kornyezeti er6forrasok igénybevétele.
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Az anyagaban nem, de energetikailag még hasznosithatd alkotok (RDF hulladék)
levdlasztasa, megfelel6 méretl apritasa és az RDF hulladék SRF termékké torténd
minGsitése megtorténik.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett technoldgia a kornyezet
szempontjabol el6nyos.

Hulladékstatusz megsziinéséré igazolas / Termékké minGsitésrél szolo igazolast a
4. melléklet tartalmazza.

i) * a kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezé rendelkezésére dllo
pénziigyi eszkézdket, azok garancidit, valamint a meglétiikre vonatkozo nyilatkozatot; a
céltartalék képzésére vonatkozo tervet, tovdbbad a kérnyezetvédelmi biztositds megkdtésének
tényét igazolo dokumentumot, ha a kérelmezé a Ht. 71. §-a szerinti gazddlkodd szervezetnek

felel meg

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgdltatd Nonprofit Kft. érvényes
cégbejegyzéssel rendelkezik, valamint stabil pénziigyi gazddlkodast folytat. A
pénzigyi feltételek biztositdsardl szoélé nyilatkozat, valamint a pénzligyi eszk6zok
igazolasa az 5. mellékletben talalhato.

A cég kornyezetvédelmi biztositassal rendelkezik. A felel6sségbiztositast igazold
dokumentum masolatat 6. mellékletként csatoljuk.

j) * a kornyezetbiztonsdgra, az esetlegesen bekévetkez6 kdresemény (havdria)
elhdritasdra vonatkozo tervet; sziikség esetén a monitoringra vonatkozo részletes tervet, a

tevékenység felhagydsdra vonatkozo részletes tervet (utégondozds)

A Tdarsasag rendelkezik a telephelyein végzett tevékenységeire vonatkozo havaria
tervvel, mely a felllvizsgalati dokumentacié mellékletében feltlintetésre keriilt.

A havaria terv terileti hatalya:
Bodrogkeresztur, 0172/38 hrsz. Nem veszélyes hulladékelrako

Bodrogkeresztur, 0172/36 hrsz. A hulladékvalogatd és mechanikai
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hulladékkezel6

Bodrogkeresztur, 0172/37 hrsz. Szocialis épllet a gépjarmiimosoval
Bodrogkeresztur, 0172/32 hrsz. A komposztalé tér
Bodrogkeresztur, 0172/33 hrsz. Epitési-bontdsi hulladék feldolgozé

k) * a hulladék telephelyen térténd tdroldsdnak mddjdra és kériilményeire vonatkozo

adatokat, informdciot

A mozgdpadlds adagold biztositja a tarolast, és a hulladékok tovabbitasat, kb. egy
napi mennyiség tarolasat tudja ellatni, amennyiben nincs anyag tovabbitas, ami 150
tonna koril van.

I)ha a  kérnyezetvédelmi  megbizott  alkalmazdsdnak  feltételéhez  kotott
kérnyezethaszndlatok meghatdrozdsardl sz6l6 kormdnyrendelet kérnyezetvédelmi megbizott

alkalmazdsdt irja el6, akkor annak igazoldsdt

A kornyezetvédelmi megbizott szakiranyu végzettségét az 1. melléklet tartalmazza.

m) * nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmez6 a kéztartozdsmentes addzoi adatbdzisban

szerepel

A koztartozasmentes addzdi adatbdazisban vald szereplésrél szold nyilatkozatot a

7. melléklet tartalmazza.

n)a kérelmezé kordbbi hulladékgazddlkoddsi tevékenységérdl szdlo, 11. § szerinti

nyilatkozatot, valamint

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységrél szélé nyilatkozatot a 8. melléklet

tartalmazza.
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o) * nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezé figyelembe vette-e a foglalkoztatds
el6segitésér6l és a munkanélkiiliek ellatdsdrol szdlo térvényben foglaltak szerint a

munkaerdpiacon hdtrdnyos helyzetben 1évé dllaskeresé alkalmazdsdnak lehetdségét

A foglalkoztatas el8segitésérdl sz6l6 nyilatkozatot a 9. melléklet tartalmazza.
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3. hianypétlasi pont

»Indokolni kell a tevékenyséqg a 14440-13/2015. szamu egységes kérnyezethaszndlati
engedély rendelkezé részének — amennyiben van — szamszaki adatainak eltéréseit; be
kell mutatni az engedély eldirdsainak teljesitését, tételesen fel kell sorolni az engedély
kiaddsakor régzitettekhez képest a feliilvizsgdlati iddszakban bekévetkezett,
kérnyezetvédelmi szempontbdl relevdns eseményeket indokldssal egyiitt.”

2015. évben valtozas kovetkezett be az engedélyes székhelyét illetéen: a
korabbi 3910 Tokaj, Rakdéczi u. 54. szam helyett a székhely 3916
Bodrogkeresztir, 0172/38 hrsz. lett a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal altal kiadott 20429-5/2015. szamu hatarozat alapjan.

A BO/16/908-5/2016. szamu hatarozat kiegésziti az alaphatarozatban szerepld
,Hulladéktipusok és- mennyiségek” cim( tdblazatat a vegyes 0Osszetételli
kompozit csomagolasi hulladékkal (HAK: 15 01 05), valamint az egyéb kevert
csomagoldsi hulladékkal (HAK: 15 01 06). Az 6sszes atvehet6 hulladék éves
mennyisége nem valtozott az alaphatarozatban régzitett 29 410,5 tonndahoz
képest, csak az egyes hulladéktipusok atvehet6 éves mennyisége modosult.

Az alaphatdrozatot mddosité BO-08/KT/05190-7/2018. szamu hatarozatban
foglaltaknak megfelel6en az MBH csarnok teriletén torténik a hazhoz mend
szelektiv gy(ijtés soran specialis zold hulladék gyljtézsakba begydjtott 20 02 01
azonositd koddal jelolt zold hulladék (falevél, agnyesedék, vagott fi, fenyé6fa)
apritasa a mlanyag frakcié eltavolitasa céljabdl. A levalasztott hulladék frakcidk
helyben vagy engedéllyel rendelkez6 gazddlkodd szervezeteknél kertlnek
tovabbi kezelésre.

A bioldgiailag lebomlo hulladék (HAK 20 02 01) atvehet6 mennyisége a 2018-as
maodosité hatarozat alapjan 2500 tonna/év. A kezelése atvehetd nem veszélyes
hulladékok egylttes mennyisége max. 36 500 t/év.

A szelektiven gyUjtott zoldhulladék elGkezelése:

Az atvett hulladékok a szomszédos komposztald teriiletén kialakitott atmeneti
taroldtéren keriilnek elhelyezésre, elGkezelésiik az MBH (izemben torténik. A
mechanikai el6kezelés fazisai: elGapritds, magneses szeparacid, rostdlasos
levalasztas, fajsuly szerinti valogatas (légszeparalas).

A kezelés eredményeként keletkez6 frakciokat (~90 % zold hulladék, ~10 %
mUianyag zsak és egyéb idegen anyag) kiilon konténerben taroljak. Az apritott
z06ld hulladékot a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgdltatdé Nonprofit Kft.
komposztald telepén helyezik el vagy tovabbi hasznositasra kildé partnernek
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adjak at. A nem hasznosithatd konnyl frakcié (mlanyag zsak) engedéllyel

rendelkez6 atveve részére kertl atadasra.

A fellilvizsgalat id6szakat érint6 tovabbi valtozasok:

A
feldolgozandé hulladék fajsulya atlagosan 350 kg/m?3 volt kordbban, mig
jelenleg a feldolgozandé hulladék legfeljebb 225 kg/m?3 fajsulyd.

2
018. 12.07-én a terlleten megtaldlhaté két monitoring kut kozul az 1.
monitoring kut eltomedékelésre kerilt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 4ltal kiadott 35500/7259/2018.3lt
szamU engedély alapjan. Az Uzemeltets tadjékoztatasa szerint a kut
gyakorlatilag szdraz volt az MBH csarnok kozvetlen kozelében
elhelyezkedé nem veszélyes hulladékleraké atadasa ota. A 2. szamu
monitoring kat megfeleléen Uzemel, rendeltetésszerlen latja el
feladatat.

Nyilvantartasra és adatszolgaltatdsra vonatkozé el6irdsok

1) A  hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsra és adatszolgdltatdsi

2)

kotelezettségekrél szolo 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelé nyilvantartdst kell vezetni, melyet az engedélyes
telephelyén kell tartani:

A Tarsasag a kormanyrendeletben meghatarozottaknak eleget téve
telephelyi nyilvantartast vezet, amely segitségével nyomon kovethet6 a
telephelyi hulladékforgalom. A nyilvantartasok a telephelyen
taldlhatodak, és hatdsagi ellenbérzések soran megtekinthet6ek voltak.

A hulladékok dokumentdldsat, bejelentését, a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kételezettségekrél szolé mindenkor
hatdlyos jogszabdlyok — jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet —
elbirdsa szerint kell végezni.

Az adatszolgdltatdsi kotelezettségének — a tevékenysége sordn
keletkezett egyéb hulladékok kapcsan — évente, a tdrgyévet kévetd év
madrcius 1. napjdig kell eleget tennie:

A Tarsasag a kormanyrendeletben meghatarozottaknak eleget tesz. A
beadott jelentéseket a kordbbiakban évekre lebontva ismertettik.
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3)

4)

5)

6)

Eves iizemeltetési tervet kell benyujtani a tdrgyév janudr 31-ig a
kévetkezd tartalommal:
— t
ervezett tevékenység volumenének részletes ismertetése
— t
echnoldgiaban  tervezett, az engedély(ezet)tél eltéré
mddositdsok, beruhdzdsok, fejlesztések

ervezett éves anyag- és energiafelhaszndlds
ervezett kibocsatdsok

A Tarsasdg minden év janudrjdban benyujtja az eldirt Gzemeltetési
tervet.

Az elbkezelési, hasznositdsi tevékenységrdl sorszamozott lizemnaplot
kell vezetni, melyben naprakészen regisztrdlni kell a teljes kord
hulladékforgalmat, az tizemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatdsdgi
ellenérzések megdllapitdsait és ezek hatdsdra tett intézkedéseket.

A tarsasdg az elGirasoknak megfelel6en lizemnaplot vezet az elGkezelési,
hasznositasi tevékenységrél.

Eves zdréjelentést kell benyujtani minden tdrgyévet kévetd év mdrcius
31-ig a telep miikédésére vonatkozdoan 6sszevetve az éves lizemeltetési
tervben elbirdnyzottakat a tdrgyév tényadataival, a megvaldsult
fejlesztésekkel, eredményekkel.

A Tarsasag minden év marcius 31-ig megkildi a hatdsag részére az éves
zardjelentését.

A szildrd ujrahasznositott tiizel6anyag (SRF) dsszetételére vonatkozo
vizsgdlati eredményeket a hasznositds elsé évében negyedévente, majd
2016-tdl félévente kiértékelve be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi
hatdsdghoz.

A Tarsasdg az el6irdsnak eleget tesz. A vizsgdlati eredményeket a
benyujtott dokumentacidban csatoltuk.
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7) Az E-PRTR koételes tevékenységet végzd létesitményeknek az Eurdpai
Szennyez6anyag-kibocsdtdsi és —szdllitdsi Nyilvdntartds létrehozdsardl
sz6l6 166/2066/EK Eurdpai Parlament és Tandcsi rendelet alapjdn
mlikédésiikkel kapcsolatban évente — tdrgyévet kévetd év mdrcius 31-ig
— (E)-PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk.

A Tarsasag az el6irasnak eleget tesz.

A Tdrsasdg a tébbi, nem nyilvantartdsra vagy adatszolgdltatdsra vonatkozo
elGirdsnak is eleget tesz.

Miskolc, 2020. augusztus 5.
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Dr. Szabé Attila
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lgyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.08.06. 16.34.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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