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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvény(i rendeletek és el6irdsok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megdllapitdsok és
informacidk a valésagnak megfelel6ek.

—  akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo

bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valdodisdagdért az adat
szolgaltatdja felelbs.

Miskolc, 2020. jalius 13.

9
A
Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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El6zmények

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. (székhely: 3916
Bodrogkeresztur, 0172/37 hrsz., adészam: 24786317-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-026447)
mint az MBH csarnok UzemeltetGje, az esedékes egységes kornyezethasznalati engedély
felllvizsgdlati dokumentdcié elkészitésével a GEON system Kft.-t (székhely: 3530 Miskolc,
Gorgey Artur utca 8. F/4., adészam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05 09 012655) bizta
meg.

Jelen felllvizsgalat elvégzésének igényét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
altal kiadott 14440-13/2015. sz. egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak
hatdroztak meg.

Jelen dokumentacid elkészitéséhez sziikséges minden anyagot a Megrendelé bocsatott
rendelkezésiinkre, az dtadott anyagokat valtoztatds nélkil kozoljuk.

Jelen dokumentum az IPPC engedéllyel rendelkez6 mechanikai-biolégiai hasznosité (MBH)
csarnok feliilvizsgalata (vonatkozoé IPPC engedélyben részletesen meghatarozva).

A dokumentacid a kornyezetvédelmi felllvizsgdlat végzéséhez sziikséges szakmai
feltételekrdl és a feljogositds maédjardl, valamint a felllvizsgdlat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeir6l szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklete szerint kerilt
kidolgozasra.
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1 Atevékenységre vonatkozé altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végzd cég:

Név: GEON system Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4
Tel: (46) 200-120

e-mail:  office@geonsystem.hu
attila.szabo@geonsystem.hu
web: www.geonsystem.hu

A fellilvizsgalatot végzd személyek:

Dr. Szab¢ Attila, okl. kornyezetmérndék, ligyvezeto

Nyilvantartasi szam: 05-1399

Szakért6 SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakért6;
SZKV-1.2. — LevegGtisztasag-védelmi szakértd;
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kozeg szakérts;
SZKV-1.4. — Zaj és rezgésvédelmi szakértd.

Természetvédelem:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.

2100 Godolls, Dozsa Gyorgy u. 13.

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység

végzésére vonatkozo engedély szama

Név Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kdzszolgdltatd Nonprofit
Kft.

Székhely 3916 Bodrogkeresztur, 0172/37 hrsz.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel 103 214 177

Tevékenység végzésére vonatkozd alapengedély

— megnevezése: egységes kornyezethaszndlati engedély
— szdma 14440-13/2015. (B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal)
— mddositotta: 20429-5/2015. sz. hatarozat
— mddositotta: BO/16/908-5/2016. sz. hatarozat
— mddositotta: BO-08/KT/05190-7/2018. sz. hatarozat
— javitotta: BO-08/KT/01435-2/2020.
Telephely neve Mechanikai hulladék kezel6 Uzem és szelektiv
valogaté csarnok
Telephely cime 3916 Bodrogkeresztur, kilterilet

Helyrajzi szama

Telephely KTJ szama (TH KTJ)
Létesitmény KTJ szdma (KTJistesitmeny)
TEAOR’08 szdm

0172/36. hrsz.

102 586 360

102 595 030

3832 (hulladék ujrahasznositasa)

1.3 A létesitmény teriileti lehatarolasa

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. telephelyének helyrajzi szamai a kovetkezék:

A teriileten talalhato

Helyrajzi szam Miuivelési ag létesitmények, épiilet
megnevezése
Bod Bolg7k2e/r3ezsztur Kivett telephely Komposztald telep
Bodrogkeresztur Kivett telephely MBH csarnok (MBH
0172/36 Uzem, valogatdmi)
Bodrogkeresztur Kivett telephely, Szocidlis épiilet,
0172/37 épulet gépjarmi moso

1.1. tablazat: Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. telephelyei
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Az MBH csarnok elhelyezkedése

A teriilet Bodrogkeresztur telepiiléstsl ~1,8 km tavolsagra (légvonalban), ENy-i irdnyban
taldlhatd. A teriilet E-i és EK-i oldalat véd&sav, az DK-i oldalat mez6gazdasagi teriiletek
(sz616s kertek) hatarolja. A véd6savon tul szintén mez6gazdasagi teriiletek taldlhatok. A
terilet Ny-i oldalan k6bdanya talalhatd. A D-i oldalat a 37. sz. f6at hatarolja.

1.1. abra: Az MBH csarnok elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth - 2019)

Az atnézeti helyszinrajzot és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentdacié 2. melléklete
tartalmazza.

Az MBH csarnok kozponti EOV koordinataja:
EOV X:316 129 m
EOVY: 819642 m
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1.4 A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek, hatosagi ellendrzések
jegyz6konyvei
Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
B.A.Z. Megyei . . P . .
L. 14440-13/2015 Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
Kormanyhivatal
B.A.Z. Megyei 14440-13/2015. szamu egységes kornyezethaszndlati engedél
- VeBY 20429-5/2015 / BYseges oy Becey
Kormanyhivatal modositasa
B.A.Z. Megyei 14440-13/2015. szamu egységes kornyezethasznadlati engedél
- Viegy BO/16/908-5/2016 / gyseges korny geaely
Kormanyhivatal modositasa
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/05190- 14440-13/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
Kormanyhivatal 7/2018 modositasa
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/01435- MBH csarnok létesitésére és lizemeltetésére vonatkozé egységes
Kormanyhivatal 2/2020 kornyezethasznalati engedély kijavitasa

1.2. tablazat: Engedélyek

Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/07849- Nem veszélyes hulladékok gyjtésére és szallitasara vonatkozo
Kormanyhivatal 8/2019. hulladékgazdalkodasi engedélye
. Nem veszélyes hulladékok gytjtésére és szallitasara vonatkozo
B.A.Z. Megyei BO/32/01307- ] ) .. , e Ly
o hulladékgazdalkodasi engedély médositasa (tovabbi
Kormanyhivatal 5/2020.

gépjarmiivekkel bévitve)

OKTF

OKTF-KP/2419-

Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasi engedélye

5/2016.
OKTF-KP/2419- Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasi engedély mdédositasa
OKTF 13/2016. HATALYON KivOL
Pest Megyei OKTF-KP/2419-5/2016. mddositésa - hulladéktipusok és

Kormanyhivatal

PE/KTF/4204-7/2017.

mennyiségek

Pest Megyei
Kormanyhivatal

PE/KTFO/00660-
7/2020.

OKTF-KP/2419-5/2016.-mddositas-székhely véltozas

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

14151-10/2015.

Nem veszélyes hulladékok el6kezelésére vonatkozd
hulladékgazdalkodasi engedély (szelektiv hulladék vilogatdmi és
atraké allomas lizemeltetése)

B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

BO-08/KT/1680-
6/2017.

14151-10/2015. médositasa - engedély atirasa a Z.H.K.-ra

1.3. tablazat: A Tarsasag egyéb hatdrozatai, engedélyei

A vizsgalt id6szakban kett6é hatdsagi ellen6rzés volt, melyek az 1.4. tadblazatban keriltek

feltiintetésre. A hatdsagi ellen6rzések jegyz6konyveit a 7. melléklet tartalmazza.
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Hatosag Hatarozat szama Targy
A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/12441- . B P y g , . , ySees P s s
L. jogszabdlyokban és hatdsagi hatarozatokban foglalt el6irasokra
Kormanyhivatal 1/2017 , ) L. L
vonatkozé, 2017. november 2-an megtartott helyszini ellenérzés
A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos
B.A.Z. Megyei jogszabalyokban és hatdsagi hatarozatokban foglalt elGirasokra
- VeBY BO-08/KT/..-1/2018 | 0B8RS & > & -
Kormanyhivatal vonatkozé, 2018. december 1-jén megtartott helyszini
ellenérzés

1.4. tablazat: Hatosagi ellendrzések

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott technolégia(k)
rovid leirasaval.

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ‘08 szama:

TEAOR ’08 Tevékenység
3832 Hulladék Gjrahasznositasa

1.5. tablazat: A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR 08 szama

A tevékenység az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a
gazdasagi tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének |étrehozasardl
és a 3037/906EGK tandcsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikait terlletre
vonatkozd EK-rendeletek médositasardl szold rendelet szerint:

o NACE kéd: 38.32 Hulladék Ujrahasznositasa

A tevékenység az Eurdpai Bizottsdg 2000/497/EC hatarozata szerinti besorolasa:
e NOSE-P kdd: 109.07 Hulladék fizikai- kémiai vagy bioldgiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)
e SNAP-2 kéd: 0910

1.6 Alkalmazott technolégia rovid ismertetése

Az MBH csarnok funkciondlisan két részre oszlik: hulladék-feldolgozé lizemre (MBH) és
valogatd mdre.
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A kezeléssel megvaldsithatd a lerakdsra (lerakdssal torténd artalmatlanitasra) kerilé
hulladék mennyiségének csokkentése.

MBH Uzem technoldgidja:

Az MBH lizembe beszallitasra keril6 kevert telepullési szildrd hulladékok, lomhulladék
mechanikai-optikai el6kezelése, valogatdsa, az anyagaban hasznosithatd hulladékalkotok
levalasztdsa és az anyagdban nem, de energetikailag még hasznosithaté alkoték (RDF
hulladék) levalasztasa, megfelel6 méretl apritdsa és az RDF hulladék SRF termékké torténd
mindsitése torténik.

Az MBH lGzem a feladdsra keriil6 hulladékdrambdl az alabbi végtermékek levalasztasat teszi
lehetbvé:

— ferromagneses fémek

— szerves anyag tartalmu finom frakcié

— konnyd frakciéd maradéka, (tovabbiakban RDF)

— nehéz és klor frakcid (nehéz frakcid —kd6, liveg,tégla stb., klér frakcio- mianyagok)

A hulladék beszallitasa

A hulladékot szallitéjarm(ivel a csarnokba szallitjak, ahol a hulladék azonnal feladdsra kerdil.
Amennyiben nincs lehet6ség a hulladék azonnali feladdsdara pl. atmeneti lzemzavar esetén,
azt a csarnok mellett kijelolt betonozott taroldotéren oOmlesztett formaban taroljak.
Amennyiben az MBH lzem nem (izemel, illetve hosszabb ideig tarté (izemzavar lép fel, a
vegyes telepllési szilard hulladék és a lomhulladék atadasra kerll lerakassal torténd
artalmatlanitasra.

A feldolgozandd hulladék legfeljebb 225 kg/m3 (MSZ-EN 840-1 szabvény szerint) fajsulyd. A
telepre beérkez6 hulladékok dontéen 6mlesztve keriilnek beszallitasra.

Az MBH lzembe beérkezé hulladék fajtdja szerint dmlesztett altalanos kevert telepiilési
szilard hulladék és lomhulladék. E szerint kerllnek szallitasra és fogadasra, kiilon-kilén garat
biztositott a fels§ technolégiai szinten az Uritésikhoz.

Emellett a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. specidlis z6ldhulladék gyl(ijt6 zsdkban 20 02 01
hulladékazonosité kédu zold hulladékot gydjt (falevél, agnyesedék, levagott fl, fenydfa),
melybdl a lagyszard novényeket és az agnyesedéket a mianyag zsakkal egylitt az apritas
hatékonysaganak novelése és a mlianyag zsak eltavolitdsanak céljabdl az MBH (izemben adja
fel.

A mérlegelést és nyilvantartasba vételt kovetéen a hulladékot a komposztalé teleplinkdn
kialakitott atmeneti tarolétéren helyezziik el az MBH lizemben torténé feladdst megel6zGen.
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A mechanikai el6készités fazisai:
- elBapritas
- magneses szepardcid
- rostdldsos levdlasztas
- fajsuly szerinti valogatds (légszeparalas)

A kezelés eredményeként apritott zold hulladék (feladott mennyiség kb. 90 %-a) és a
mUanyag zsdkot, valamint egyéb idegen anyagot tartalmazé frakcid (feladott mennyiség kb.
10 %-a) keletkezik, mely kilon konténerekbe jut. A tevékenység soran keletkez6 homogén
szemcseméretl zOld hulladékot Tarsasagunk a kilon engedéllyel rendelkez6 komposztald
telepén helyezi el, vagy kiils§ partnereknek adja at hasznositds céljabdl. A nem hasznosithatd
frakcio engedéllyel rendelkez6 kezel6 szervezetnek keriil atadasra lerakdssal torténd
artalmatlanitasra.

A hulladék feladdsa technoldgiai sorra:

A mozgdpadlds szallitdberendezés biztositja a hulladék folyamatos feladasi lehet6ségét. A
technoldgiai folyamatsor a ,Tevékenység részletes ismertetése” c. fejezetben kerdl
bemutatdsra.

Szelektiv hulladék valogatdsa:

A védlogatomiben torténik a szelektiven gy(ijtott hulladékok valogatasa.

A hulladékot kozvetlenil a valogatom(ibe adjdk fel. Amennyiben nincs lehet6ség a hulladék
azonnali feladdsara, azt a csarnok mellett kijel6lt betonozott tarolétéren elkilonitetten,
Omlesztett formaban taroljak.

A keletkez6 szelektiv hulladékok kézi valogatdsara egy egysoros valogatdé mi kerilt
beépitésre. A szelektiven gy(jtétt hulladék émlesztve, vagy zsakfeltépd gép kozbeiktatasaval
kerll a garatba (a mozgdpadldés adagold és a zsadkfeltépd is ugyanabba az egy garatba
adagolja a szelektivet), majd az Uritési helyekrdl szalagon tovabbitjdk a valogatd kabinba. A
valogatd kabin allandé munkavégzési teriilet, 6nalld fltéssel, szell6ztetéssel, stb. alkalmassa
tett ,technoldgiai doboz”. Elsé korben a magnesezhetd fémeket tavolitjdk el egy
magnesszalag segitségével. Ezt kovetben a meglévé hulladék kézi erével torténé valogatdson
esik at. A folyamatosan m(ikodé szallitészalagok mentén munkahelyek kertilnek kialakitasra,
ahol kézi er6vel a papir, mlanyag-, és nem magnesezhetd fém hulladékot kiilonitenek el. A
manyagok kilon frakcidkra valé szétvalasztasa is megvaldsul. A szétvdlogatott hulladékok a
valogatém( alatti, tdmfalakkal hatarolt lrité helyre kerlilnek ahonnan egy, a burkolatszinten
Iévd szallitdszalag tovabbitja a balazé berendezésbe. Innen a kész baldk szintén szallitdszalag
segitségével kerlilnek a csarnokon belil kialakitott balatarolé térbe.
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A hulladékokat a vdlogatast kovet6en anyagdban hasznositjdk a vonatkozd
hulladékgazdalkodasi rendeletnek megfelel&en.

A fel nem hasznalhatd vdlogatasi maradék a vegyes hulladékok kezelésének technoldgiai
sorara jut mechanikai kezelés céljdbdl. A technoldgiai maradék mennyisége a bemend
hulladékmennyiség 2-3%-a. Amennyiben az MBH lzem nem Uzemel, a valogatasi maradék
ataddsra kerul lerakdssal torténé artalmatlanitasra.

A valogatom(iben a feladasra kerilé hulladékarambdl az alabbi végtermékek levalasztasat
teszi lehetévé:

— ferromagneses fémek

— kompozitok

— papir, csomagolasi papir, karton

— fém csomagoldsi hulladék

— mdanyagok, ezen beliil:

= PE fdlia
= PET
= PP/HDPE

kevert telepulési szilard hulladék (valogatdsi maradék)

A szelektiv hulladékok valogatasa soran keletkez6 20 03 01 hulladékazonositd kédu (egyéb
telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is) hulladék, vagyis a valogatasi
maradék, amennyiben az MBH Uizem Uzemel, feladasra keriil az lizembe tovabbi kezelés
céljabdl. Amennyiben az MBH (zem nem (izemel, a valogatasi maradék atadasra keril
lerakdssal torténd artalmatlanitasra.

Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron:
A telepilési szilard hulladékban taldlhaté kilonféle hulladékfrakcidk szétvalasztasara,
el6kezelésére kialakitott m(iszaki létesitmény.

Alkalmazni kivant technolégia:

1) Hulladék beszallitasa

2) Hulladék feladasa technolégiai sorra

3) Szelektiv hulladék vélogatasa

4) Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron
— el6apritas
— magneses szeparacio
— rostaldsos levalasztas
— fajsuly szerinti valogatds (légszeparalas)
— optikai valogatas
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— finomapritas
5) Az egyes levalogatott frakcidk bdlazasa és elszallitdsa amennyiben sziikséges, tarold
térre szallitasa, atadasa kezel6 partner részére

Az egyes frakciok elszallitasa:

A valogatom(iben keletkez hasznosithatd frakciok kozvetlen préselésre és balazasra
kerllnek, majd vagy a csarnokban talalhaté balataroléba, vagy a csarnok melletti kijelolt
betonozott téren kerililnek atmeneti tarolasra a hasznosité szervezetnek torténdé atadasig
(kivéve a ferromdagneses fémek, mivel azok tarolasa 6mlesztetten torténik).

Az MBH (izemben keletkez6 hulladékok folyamatos kezel§ szervezetnek torténd ataddsara
torekszink.

Az atvev6Gknél keletkezett el6re nem lathaté problémak miatt akadozd elszallitas
kovetkeztében a tervezettnél nagyobb mennyiségben halmozddhat fel a hulladék (féként
RDF hulladék, fém hulladék).

Az el6z6ekbbl adéddan, az MBH lUzemben levalasztott RDF hulladék, illetve keletkezé
ferromagneses fémek a Tarsasag Bodrogkeresztur 0172/32 hrsz. alatti komposztald telepen
betonozott téren atmenetileg a kezel6 szervezetnek torténé atadast megel6z6en
Omlesztetten, elkilonitetten keril taroldsra a komposztaldé téren talalhaté komposztalhatd
hulladékoktdl. Jelenleg a telephelyen folyamatban van egy a hulladékok tdrolasara is
alkalmas betonozott, manipuldcids tér kialakitasa.

A nem hasznosithaté anyag a miszaki védelemmel elldtott depdniatérre kerdl
artalmatlanitasra.

1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érintd rendkiviili eseményekkel egyitt

2016:

Az MBH csarnok 2016. marciusaban kezdte meg m(ikodését, mely funkcionalisan két részre
oszlik: hulladék-feldolgozé lizemre és szelektiv valogaté mire. 2016. marciusatdl kezd6dben
az alabbi megoszlasban alakult az éves anyagfelhasznalas:

2016-ban az MBH lGzemben kezelt hulladékok a kovetkez6k:
e vegyes hulladék gydjtés a teljes kdzszolgaltatasi teriileten (HAK: 20 03 01)
e Jlomhulladék gydjtés a lakossagi hulladékudvarokban (HAK: 20 03 07)
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A Szelektiv valogatd miben a kévetkezd hulladékok valogatasara kerlt sor:
e hazhoz mend vegyes csomagolasi hulladék gydjtés, szelektiv hulladékgylijté sziget
(HAK: 15 01 06)

2016. évben a piaci hulladékgazdalkoddasi igényeknek megfelel6en az egységes
kornyezethasznalati engedély moddositasara kerilt a hulladék mennyiségének azonosité
kédonkénti felosztasa tekintetében BO-16/908-5/2016. szamon.

Az MBH lizemben keletkez6 hulladékok:
o éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tlizel6anyag) (HAK: 19 12 10)
o egyéb, a 19 12 11-t6l kulonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is) (HAK:19 12 12)

A kezelés végeredményeként nagy flit6értékd konnylfrakcid keletkezik (RDF), mely
hasznositas céljabol atadasra kertl kilsé partnereknek.

Az elGkezelés soran tovabbda 19 12 12 hulladékazonosité kédu hulladék keletkezik, mely a
Mento Kornyezetkultura Kft.-nek keril atadasra lerakdssal torténd artalmatlanitas céljabdl.

A Szelektiv vadlogatém(ben keletkezd6 hulladékok:
e muianyag csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 02)
e fém csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 04)
e vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 05)
e (iveg csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 07)
e papir és karton (HAK: 20 01 01)
o egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepuilési hulladékot is (HAK: 20 03 01)

A szelektiv hulladékok vélogatasa soran keletkezé 20 03 01 hulladékazonosité kédu (egyéb
teleplilési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési hulladékot is) hulladék, vagyis a valogatasi
maradék a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. MBH lzemébe keriil feladasra tovabbi kezelés
céljabal.
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2017:

2017-ben az MBH lzemben keletkezett hulladékok a kdvetkezbk:
e vegyes hulladék gyijtés a teljes kozszolgaltatasi terileten (HAK: 20 03 01)
e |omhulladék kozterileti és hdzhoz mend gydjtése (HAK: 20 03 07)
e lomhulladék gydjtés a lakossagi hulladékudvarokban (HAK: 20 03 07)

A Szelektiv valogatd miben a kévetkezdé hulladékok valogatasara kerlt sor:
o gylijtGszigetekrdl torténd gydjtés (HAK: 15 01 01)
o gylijt6szigetekrdl torténd gydjtés (HAK: 15 01 02)
e hazhoz mend vegyes csomagolasi hulladék gydjtés, szelektiv hulladékgylijté sziget
(HAK: 15 01 06)
e Hulladékudvarbol térténd beszallitas (HAK: 15 01 06)
o Egyéb kild6 beszallitdas (HAK: 15 01 06)

MBH tGzemben keletkez6 hulladékok:
o éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tlizel6anyag) (HAK: 19 12 10)
o el6kezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — bioldgiai frakcié (HAK:19 12 12)
o el6kezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — klér+nehéz frakcié (HAK:19 12 12)
o elGkezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — fém frakcié (HAK:19 12 02)

A kezelés végeredményeként nagy fltéértékd konnydfrakcié keletkezik (RDF), mely
energetikai hasznositas céljabdl atadasra keriil kiilsé partnereknek.
Az el6kezelés sordn tovabba 19 12 12 HAK kodu foldszer(i bioldgiai frakcid, valamint klor+

nehéz frakcid keletkezik, melyet a Mento Kornyezetkultira Kft. — nek kerll atadasra
lerakdssal torténd artalmatlanitas céljabdl. A kezelésbdl szarmazé 19 12 02 HAK kédud fém
frakciot pedig hasznositds céljabdl kiils6 partnereknek keril ataddsra.

A Szelektiv valogatomUben keletkez6 hulladékok:
e papir és karton csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 01)
e miianyag csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 02)
e fém csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 04)
e vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 05)
e {iveg csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 07)
e fémvas (HAK: 1912 02)
e papir és karton (HAK: 20 01 01)
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o egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepulési hulladékot is (HAK: 20 03 01)

A szelektiv hulladékok valogatasa sordn keletkez6 20 03 01 HAK koédu (egyéb telepilési

hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is) hulladék, vagyis a vélogatdsi maradék a

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

MBH (izemébe keriil feladdsra el6kezelés céljabdl.

Uzemsziinet esetén pedig a Mento Kérnyezetkultira Kft.- nek adjuk at lerakdssal torténd

artalmatlanitas céljabal.

2018:

A Tarsasag 2018-ban az MBH lizemre vonatkozd IPPC engedélyében szereplé hulladékok
korét egy uj hulladéktipussal, zold hulladékkal (HAK 20 02 01) egészitette ki.

AZOkI'::’)OdSItO Hulladék megnevezése Me[:/néy:’lis €8
15 CSOMAGOLAS| HULLADEK; K(")Z"ELEEBR(SL MEG NEM HATARoquT FFLIJ‘AT(’) ]
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi
1501 <
hulladékot)
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 36 500
1501 02 mUanyag csomagoldsi hulladék 36 500
1501 04 fém csomagolasi hulladék 36 500
15 01 05 vegyes 0sszetételli kompozit csomagolasi hulladék 36 500
15 01 06 egyéb kevert csomagolasi hulladék 36 500
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ
20 HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gydjtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
200101 papir és karton 36 500
2001 39 m(ianyagok 36 500
200140 fémek 36 500
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladékok (a temetdi hulladékok is beleértve)
2002 01 bioldgiailag lebomld hulladék 36 500
2003 egyéb telepiilési hulladék
200301 egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 36 500
2003 07 lomhulladék 36 500
Osszesen 36 500

1.6. tablazat: A hasznositani kivant hulladékok kdre és mennyisége

A kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egyiittes mennyisége: max. 36 500 t/év

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. hazhoz mend gylijtés soran specialis zoldhulladék gydijté

zsakban 20 02 01 hulladékazonosité kédu zold hulladékot vesz at (falevél, agnyesedék,

vagott fl, téli idészakban fenyéfa), melybdl a lagyszari névényeket és az dgnyesedéket a
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mianyag zsdkkal egylitt a tovdbbiakban az apritas hatékonysdganak novelése és a mlanyag
zsdak eltavolitdsanak céljabdl az IPPC engedély mdodositdasanak megfelel6en az MBH (izemben
adja fel.

A mérlegelést és nyilvantartasba vételt kovetéen a hulladékot a komposztalé a Tarsasag
komposztald telepén kialakitott atmeneti tarolétéren helyezik el az MBH lizemben térténd
feladdst megel6z6en.

A mechanikai el6készités fazisai:
o elBapritds
e magneses szeparacio
e rostaldsos levalasztas
e fajsuly szerinti vadlogatas (légszeparalas)

A kezelés eredményeként apritott z6ld hulladék (feladott mennyiség kb. 90%-a) és a
mUanyag zsdkot, valamint egyéb idegen anyagot tartalmazé frakcié (feladott mennyiség kb.
10%-a) keletkezik, mely kilon konténerbe jut. A tevékenység sordn keletkez6 homogén
szemcseméret(i zold hulladékot a Tarsasdg komposztalé telepén helyezik el, melyet
kovet6en kiilsé partnereknek adjak at hasznositds céljabdl. A nem hasznosithaté frakcid
engedéllyel rendelkez6 kezel6 szervezetnek kerll atadasra lerakadssal torténd
artalmatlanitasra.

2018-ban az MBH lGzemben kezelt hulladékok a kdvetkezbk:
e vegyes hulladék gy(ijtés a teljes kozszolgaltatasi tertleten (HAK: 20 03 01)
e lomhulladék hazhozmend- és hulladékudvarokban torténé gydjtés (HAK: 20 03 07)
e 70ld hulladék hazhozmend- és hulladékudvarokban torténé gydjtés (HAK: 20 02 01)

A Szelektiv valogaté miiben a kovetkez6 hulladékok valogatasara kerdilt sor:
e hdzhoz mend gyljtés, hulladékgyljté szigetrél-, kiils6é partnerektél- és
hulladékudvarokban torténd gytjtés (HAK: 15 01 06)

MBH Gzemben keletkez6 hulladékok:
e éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag) (HAK: 19 12 10)
o elGkezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — bioldgiai frakcié (HAK:19 12 12)
o elGkezelésbbl szarmazd masodlagos hulladék — klér+nehéz frakcié (HAK: 19 12 12)
o elGkezelésbél szarmazd masodlagos hulladék — fém frakcio (HAK: 19 12 02)
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A kezelés végeredményeként nagy fltéértékl konnylfrakcido keletkezik (RDF), mely
hasznositas céljabol atadasra kerl kiils6é partnereknek.

Az el6kezelés soran tovabba 19 12 12 hulladékazonosité kodu foldszerl bioldgiai frakcid,
valamint klor+ nehéz frakcio keletkezik, melyet a Mento Kornyezetkultura Kft.-nek kerdl
atadasra lerakdssal torténd artalmatlanitas céljabdl. A kezelésbdl szdrmazé 19 12 02
hulladékazonositdé kodu fém frakcidt pedig hasznositds céljabol keril ataddsra kilsé
partnereknek.

A Szelektiv valogatémdiben keletkezé hulladékok:
e papir és karton csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 01)
e mUanyag csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 02)
e fém csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 04)
e vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 05)
e (iveg csomagolasi hulladék (HAK: 15 01 07)
e fém vas (HAK:19 12 02)
e papir és karton (HAK: 20 01 01)
o egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is (HAK: 20 03 01)

A szelektiv hulladékok valogatasa soran keletkez6 20 03 01 hulladékazonositd kédu (egyéb
telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is) hulladék, vagyis a valogatasi
maradék a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. MBH (izemébe kerl feladasra el6kezelés céljabol.
Uzemsziinet esetén pedig a Mento Kérnyezetkultira Kft.-nek keriil 4dtadasra lerakdssal
torténd artalmatlanitas céljabal.

2019:

A Tarsasag 2018-ban az MBH lizemre vonatkozd IPPC engedélyében szereplé hulladékok
korét egy Uj hulladéktipussal, zold hulladékkal (HAK 20 02 01) egészitette ki, igy mar a
kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egylittes mennyisége 36 500 t/év-re mddosult.
A 20 02 01 hulladékazonosité kédu z6ld hulladék atvétele 2019-ben is sziikségszerd volt.

2019. évben az MBH lizem engedélyében nem tortént valtozas.

Az MHB csarnokra vonatkozd éves zardjelentéseket a 8. melléklet tartalmazza.
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2 Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének id6pontja, a felhasznalt anyagok listdja, az elGallitott
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A létesitmény megkoézelitése

Az MBH csarnok Bodrogkeresztur kulterulet 0172/36 hrsz.-U ingatlanon talalhato, az egykori
Flihrer-bdnya néven m(ikodé riolittufa banya helyén. Az atnézetes helyszinrajzot a 2.
melléklet tartalmazza. A kozelében sz6l6parcelldk és almaskert is talalhato.

Bodrogkeresztir
=

\ Bodrogkisfalud
Galambostanya :

Bodrogkeresztar

[€TR>)

Mez&zombor

£

Mez6zombor

G

2.1. dbra: Az MBH csarnok kézuti megkozelithetGsége
A telephely kérrel jel6lve
(Forrds: http.//maps.nokia.com/)

A létesitmény kozvetlenll megkozelithetd egy szilard burkolatd bekot6uton keresztiil, amely
37. szamu f6uthoz csatlakozik a bodrogkereszturi és madi utak csatlakozasi pontjai kdzott,
kb. féluton
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2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A telephelyen folytatott f6 tevékenység a hulladékfeldolgozas, a hulladékok szelektiv
valogatasa. A csarnoképilet funkcionalisan két részre oszlik: hulladék-feldolgozd lGizemre és
szelektiv valogaté miire.

A hulladékvalogaté és mechanikai kezel6 csarnok a Il. Gtemd hulladéklerakd kazettatdl délre,
a meglévd, tamfalakkal hatarolt térburkolaton létesiilt, a meglévé vasbeton tamfal rendszer
és az I-lIl. Gtemd lerakd szigetelt csurgalékviz medencéinek, és a kornyez6 meglévé és
tervezett épiletek figyelembe vételével.

2.2. abra: Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont teriilete
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A szallité jarmivek a hidmérlegen athaladva a csarnokba szallitjdk a hulladékot. A
feldolgozandé hulladék atlagosan 225 kg/m?3 fajsulyd. A telepre beérkezd hulladékok
dont6en dmlesztve kerililnek beszallitasra.

A beérkez6 hulladék fajtaja szerint dmlesztett altaldnos kommunalis hulladék, lomhulladék
valamint szelektiven gy(jtott zsakos, illetve szelektiven gyjtott omlesztett hulladék. E
szerint kerililnek szallitdsra és fogaddsra, kiilon-kilon garat biztositott a fels6 technoldgiai
szinten az Uritésiukhoz.

A mozgdpadlds szdllitbberendezés biztositja a hulladék folyamatos feladasi lehetGségét.

Szelektiv hulladék valogatasa:

A vdlogatémdiben a szelektiven gy(ijtott hulladékok vélogatasa torténik. A keletkez6 szelektiv
hulladékok kézi valogatdsara egy egysoros vadlogatd mU keriilt beépitésre. A szelektiven
gylijtott hulladék omlesztve, vagy zsdkfeltépd gép kozbeiktatdsaval kerll a garatba (a
mozgodpadlds adagold és a zsakfeltépl is ugyanabba az egy garatba adagolja a szelektivet),
majd az Uritési helyekrél szalagon tovabbitjak a valogatd kabinba. A valogatd kabin allandé
munkavégzési terlilet, onallé flitéssel, szell6ztetéssel, stb. alkalmassa tett ,technoldgiai
doboz”. Elsé korben a magnesezhet6 fémeket tavolitjak el egy magnesszalag segitségével.
Ezt kdvetGen a meglév6 hulladék kézi erével torténd vdlogatason esik at. A folyamatosan
mkodd szallitdszalagok mentén munkahelyek keriilnek kialakitasra, ahol kézi erével a papir,
m(ianyag-, és nem magnesezhetd fém hulladékot kilonitenek el. A mlanyagok kiilon
frakciokra vald szétvalasztdsa is megvaldsul. A szétvalogatott hulladékok a vdlogatémd alatti,
tamfalakkal hatarolt Grit6 helyre kerllnek ahonnan egy, a burkolatszinten Iévé széllitdszalag
tovabbitja a balazd berendezésbe. Innen a kész balak szintén szallitészalag segitségével
keriilnek a csarnokon belil kialakitott balatarolé térbe.

A fenti hulladékokat a valogatast kovetéen anyagaban hasznositjdk a vonatkozé
hulladékgazdalkodasi rendeletnek megfelel6en.

A fel nem hasznalhatd valogatasi maradék a vegyes hulladékok kezelésének technoldgiai
sorara jut mechanikai kezelés céljabdl. A technoldgiai maradék mennyisége a bemend
hulladékmennyiség 2-3%-a. Amennyiben az MBH lGzem nem Uzemel, a valogatasi maradék
atadasra keril lerakassal torténd artalmatlanitasra.
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Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezelGsoron:

A telepulési szilard hulladékban talalhaté kilonféle hulladékfrakcidk szétvalasztasara,
el6kezelésére kialakitott mdszaki lIétesitmény. A Mechanikai el6kezel6 technoldgia a telepen
atvehet6 vegyes hulladék (maximalis 36 500 t/év) mennyiségét és a szelektiv valogatobal
kikerul6 valogatdsi maradékot dolgozza fel.

A mechanikai el6készités fazisai:
o elBapritds
e magneses szeparacio
e rostaldsos levalasztas
e fajsuly szerinti vadlogatas (légszeparalas)
e optikai valogatas
e finomapritas

Elapritas (0-120 mm)

Az dmlesztett hulladék nagyobb méretl darabjai az apritégépben kisebb méretl részekké
dardlédnak. Ezen eljards kovetkeztében a hulladék szemcsemérete homogénebbé és a
tovabbi el6készit6-eljarasokban konnyebben kezelhetévé valik. Az apritas soran féleg a
nagyobb darabos hulladékok kisebb butorok, 1adak, rekeszek, illetve fa, mlanyag, karton
hulladékok mérete csokkenthetd.

Magneses szeparacio

Magneses (permanens), elvalasztassal az Omlesztett hulladékbdl kivalaszthaték a
magnesezhet6 fémek.

A levalasztd magnesek, alkalmasak vas és vas tartalmu anyagok kivalasztasara, vagy az
apritok védelmére extra kopas vagy torés ellen. Mindezek mellett vasmentes anyagaramot
allitanak el6 tovdbbi feldolgozashoz. A levdlaszté mdgnesek &ltaldban fix magassagban
vannak telepitve a széllitdszalag folott. A vas és vas tartalmu anyagokat a magnes magahoz
vonzza és igy kiemeli az anyagarambol. Az ontisztité magnesek (UM sorozat) egy szallitd
szalaggal kihordjdk a kiemelt anyagokat. A magnesek keresztbe vannak telepitve a
szdllitdszalag felett, igy a szallitott anyagot nem kell atadni két szalag kozott. A levalogatott
fémeket kiloén konténerbe hordja ki a magnesszalag.
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Rostéaldsos levalasztas

A fémek levalasztasa utan megmaradt hulladékot két szemcseméretre valogatjak. A f6szita
lyukméretével lehet a levalasztott anyag tisztasagat fokozni, tul kicsi lyukméret esetén, a
rostan fennmaradd anyag valik szennyezettebbé. A fGszitan (durva rosta) athullé anyagot
szallitészalag juttatja a masodik szitdra (finom rosta), ahol a 60-100 mm-es frakcié kerdl
levalasztasra és egy visszahordd szalag segitségével visszajut a féaramba.

A finom rostan athullé anyag 70-90 %-a bioldgiailag bomld szerves hulladék. Ezt a frakciot a
szita alatt elhelyezett szallitészalag fogja fel, mely tovabbitja az anyagot az automatikusan
t6lt6d6 konténerek egyikébe.

Ezt a frakcidt jelenleg lerakassal térténé artalmatlanitas céljabol atadjuk kezel§ szervezet
részére.

A rostakon fennmaradé anyagot a szdllitd rendszer a légosztalyozdba kiildi, ahol a végsé
frakciondlas torténik.

Fajsuly szerinti valogatas (Iégszeparalds)

A hulladékvalogatasban a szabalyozott légaram, a legjobb eszk6z anyag szétvalasztdsara.

A leveg6 hasznalataval az anyagok, mind fajsuly, mind forma szerint is szétvalogathatodak.
MUkodési elv: A behordd szalagra egyenletesen elosztott anyag a szalag hevederén érkezik a
leadasi pontig. A leadasi él alatt elhelyezett fuvokabdl kidramld nagysebességli levegé a
konnyl frakciot részben a szélirdnyban forgd dob segitségével az expanzids (tdguldsi)
kamraba juttatja, ahol a leveg6 sebessége lelassul, a konny( frakcié a kamra aljan levé
ledobd nyilasba esik, a szallité levegé pedig elszivasra keriil. A nehéz frakcié a beadd szalag
dobja ald beépitett garat nyilasan keresztil jut ki a gépbdl. Innen egy fix és egy kocsizd szalag
segitségével egy konténerbe jut. A kocsizd konténertolté szalag automatikusan teriti el az
anyagot a konténerben. Az elszivott leveg6 egy része a ventildtoron keresztil Gjra befujdsra
keriil, masik része a porsziirén atvezetve a szabadba tavozik.

A szétvalogatasra keriil6 frakcidoknak megfelel6 beallitdsok biztositdsa érdekében a
kovetkez6 szabdlyozasi lehetGségek kertiltek beépitésre:
o Aleadasi él relativ helyzete fligg6leges és vizszintes irdnyban allithatdsaga.
e A fuvdka helyzetének és a befujas szogének allithatdsaga a kivant irdnyban.
e A befujasra keriil6 leveg6 mennyiségének és sebességének allithatdsaga a
frekvenciavaltéval, pillangdszelepekkel és fuvdka nyilds méretének
allithatdsagaval.

A konnyl frakcio f6ként mdlanyag, papir, kombindlt csomagoldeszkoz, textil, fa
hulladékokbdl &ll. Ez a hulladék 12-20 Mi/kg flt6értékkel bir, ami lehetévé teszi
tlzel6anyagként valé hasznositasat.
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A nehéz frakcidt nagyrészt szervetlen hulladékok - beton, k6, salak, tiveg - alkotjak. Ez a rész
levdlogatds utan alkotja a kdzvetlen lerakasra keril8 hulladékot.

Optikai valogatas

PVC (klér tartalmu hulladékok) kivalasztasara optikai valogatd keril beépitésre. A
légosztdlyozd utan az anyagaram szallitdszalagok segitségével vagy az optikai valogatéra, —
vagy ha a hulladék 6sszetétele nem igényli — a finomapritéba kerul. Az optikai valogaték el6tt
terit6kuappal elldtott vibrovalyu segitik el6 az egyenletes anyageloszlast.

A kozel-infravords optikai valogaté alkalmas a kilonféle tipusu anyagok pneumatikus moédon
torténd szétvalasztdsdra. A mlanyagokat az altaluk visszavert fény infravoros tartomdanyanak
analizisével azonositjuk. A kiilonb6z6 anyagok kilonb6z6 hulldmhosszu infravoros sugarakat
reflektdlnak. Ezeket a sugarakat az érzékel6k feldolgozzak és a masodperc tort része alatt
analizaljak, majd a vezérlésnek megfelelSen kifljjak az anyagot a hulladékarambal.

Finomapritas

A szitakkal, ill. az optikai valogatdkkal levalasztott konnyd frakcid tovabbi apritasra kerdil.
A Finomaprité 0-30 mm kozotti kész terméket allit el§, mely kdzvetlendl felhaszndlhaté
energetikai célra.

A technoldgiai folyamatsort a 2.3. dbra szemlélteti.
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2.3. dbra: Az alkalmazott technoldgiai sor

Az egyes frakcidk elszallitasa:

A valogatom(iben keletkezd hasznosithatd frakciok kozvetlen préselésre és balazasra
kerilnek, majd vagy a csarnokban talalhaté badlataroléba, vagy a csarnok melletti kijel6lt
betonozott téren kerililnek atmeneti tarolasra a hasznosité szervezetnek torténé atadasig
(kivéve a ferromdagneses fémek, mivel azok taroldsa dmlesztetten torténik).
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Az MBH (izemben keletkez6 hulladékok folyamatos kezel§ szervezetnek torténd ataddsara
torekszink.

Az atvevb6knél keletkezett el6re nem lathatdé problémdk miatt akadozd elszallitas
kovetkeztében a tervezettnél nagyobb mennyiségben halmozddhat fel a hulladék (f6ként
RDF hulladék, fém hulladék).

Az el6z6ekbél adéddéan, az MBH (izemben levalasztott RDF hulladék, illetve keletkezé
ferromagneses fémek a Tarsasag Bodrogkeresztur 0172/32 hrsz. alatti komposztéalé telepen
betonozott téren atmenetileg a kezel6 szervezetnek torténé atadast megel6z6en
Omlesztetten, elkiilonitetten keriil taroldsra a komposztald téren taldlhatd komposztalhaté
hulladékoktdl. Jelenleg a telephelyen folyamatban van egy a hulladékok taroldsara is
alkalmas betonozott, manipulacids tér kialakitdsa.

A nem hasznosithaté anyag a miszaki védelemmel ellatott depdniatérre kerdl
artalmatlanitasra.

2.1.3 Atevékenység kezdésének id6pontja

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. 2016. marciusatdl
lzemelteti a MBH csarnokot.

2.1.4 A tevékenység volumene

A 14440-13/2015. szamu alaphatarozatot a BO-08/KT/05190-7/2018. szamon kiadott
hatdrozat moddositotta a kezelésre atvehet6 nem veszélyes hulladékok mennyiségére
vonatkozdan, valamint kiegészitésre kerllt az atveheté hulladékok kore a 20 02 01
hulladékazonositd kéddal jelolt zold hulladékkal.

A vegyesen gylijtott teleptlési hulladékbdl atvehetd éves mennyisége, valamint a szelektiven
gyljtott hulladék éves mennyisége 0©sszesen maximum 36 500 tonna lehet. Az MBH
csarnokban a kezelés végeredményeként nagy flit6értékkel rendelkez6 kdonnydfrakcié (RDF),
valamint a szelektiv valogaté miben a begydjtott szelektiv hulladék valogatdsa torténik. A
csarnok méretezésénél 250 nappal, 10 6ra effektiv 6ra/miiszak mennyiséggel kalkulaltak.

A szelektiv hulladékvalogatoba atveheté hulladékok papirt, mlanyagot, fémet, vegyes
Osszetételi kompozit csomagolasi hulladékot és egyéb kevert csomagoldsi hulladékot
tartalmaznak.

Tovabba érkezik a telephelyre szelektiven gydjtott zoldhulladék (bioldgiailag lebomld
hulladék) is, mely a szomszédos komposztald teriiletén kialakitott atmeneti taroldtéren
keriilnek elhelyezésre, el6kezelésiik pedig az MBH lizemben torténik.
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A kezelés soran a technoldgiai maradék mennyisége a bemend hulladékmennyiség 2-3%-a,
amely a mechanikai kezel6 sorra kerdil.

A mechanikai hulladékkezel6ben nagy flt&értékld konnydfrakcio, fém (ferromagneses) és
egyéb anyag kerul levdlasztasra, amely kiszallitdsra kerll hasznositas céljabdl. A kezelés
soran szerves anyag tartalmu finomfrakciot is levdlasztanak, amely a komposztaléra kerdil
tovabbi kezelés céljabol.

A kezelni kivant hulladékok korét a 2.1. tablazat tartalmazza.

Jelen dokumentdcioban kérelmeznénk a kezelésre dtveheté nem veszélyes hulladékok
maximdlis egyiittes mennyiségének feltiintetését (36 500 tonna/év) a kezelni kivdant
hulladéktipusok mellett.

Azokr:;:isno Hulladék megnevezése MT:/né‘C; 8
15 CSOMAGOLAS| HULLADEK; K(‘jz__ELEg.BR(’iL MEG NEM HATARoquT F’ELIJ'AT(') ]
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gytijtott telepiilési csomagolasi
1501 .
hulladékot)
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 36 500
150102 mianyag csomagoldsi hulladék 36 500
150104 fém csomagoldsi hulladék 36 500
15 01 05 vegyes O0sszetételld kompozit csomagolasi hulladék 36 500
15 01 06 egyéb kevert csomagolasi hulladék 36 500
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ
20 HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gydijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
200101 papir és karton 36 500
2001 39 mianyagok 36 500
200140 fémek 36 500
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladékok (a temet6i hulladékok is beleértve)
200201 bioldgiailag lebomlé hulladék 36 500
2003 egyéb telepiilési hulladék
200301 egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 36 500
2003 07 lomhulladék 36 500
Osszesen 36 500

2.1. tablazat: A kezelni kivant hulladékok kore és mennyisége

A kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egylittes mennyisége: max. 36 500 t/év
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2.1.5 A felhasznalt anyagok listdja

A tevékenység nem gyartasi tevékenység, ezért a felhaszndlt anyagok listdja nehezen
értelmezheté.

A hulladékkezelési, hulladékvalogatasi tevékenységhez kilon anyag nem kerdl
felhasznalasra.

2.1.6 Az alkalmazott technoldgia, a technoldgiai eljarasok és a miiszaki megoldasok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasdnak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kilondsen a kovetkezd szempontokat

kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok Ujra hasznalatanak, és a hulladékok

Ujrafeldolgozasdnak elGsegitése,

alternativ lzemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket

sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

. a mUszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok,

. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idGpontjai,

. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és

jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett ipardgak kozott az elérheté legjobb technikakrdl, a kapcsolédd
monitoringrél és a fejl6édésrél szervezett informdcidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai.

B

© N WU
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Ezek alapjan:
1. kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazdsa,

A hulladék-feldolgozd lizem alapvet6 célja a keletkez6 nem veszélyes hulladékok minél
nagyobb ardnyban torténd hasznositasa, amely altal a hulladéklerakdban véglegesen
deponalt hulladék mennyisége jelentésen csdkken. Az MBH csarnok megépilése mellett az
érintett térség hulladékgazdalkoddsa alapvet6en megvaltozott, amelynek az MBH csarnok
csupdan egy részét jelentette. Kiszélesitésre kerilt a lakossagi hulladékgydjtés (hdzhozmend
z6ld, szelektiv, vegyes-, lom- és Uveg hulladék gydjtés), amellyel 6sszességében az elérhetd
legjobb technikanak teljes mértékben megfelel6 rendszer valésult meg. A komplex rendszer
azt eredményezi, hogy segitségével a hulladékok jelent6s része Ujrahasznosithatd, vagy
tovabb hasznosithatéva vdlik (anyagdban, van energiaforrasként.) A rendszerm(ikbdése
biztositja azt, hogy a térségben a lehetd legkevesebb hulladék keriljon lerakassal torténé
artalmatlanitasra.

A kezelésbdl szarmazo hulladékok:

Az MBH csarnokban végzett hulladékkezelés sordn keletkezhetnek olyan masodlagos
hulladékok (valogatasi maradék, stb.), amelyek feldolgozasa (el6kezelése, hasznositdsa) a
telephelyen belil, a kezelési technoldgia részeként torténhet. Ezen hulladékok kozil
mennyiség szerint, csak azok keriilnek szambavételre, amelyek kezelése nem a telephelyen
bellil torténhet, hanem kiszallitasra kertlnek.

A rostan athullé finom frakcié és a légosztalyozas sordn termikus hasznositdsra nem alkalmas
nehéz frakcié (k6, kavics, Uveg) atadasra keril engedéllyel rendelkez6 kezel6 szervezet
részére lerakassal torténd artalmatlanitas céljabdl.

A MBH Uzemben torténd feldolgozds soran keletkezé hasznosithaté frakcidk (RDF hulladék,
fém hulladék), a valogatds sordn keletkez6 hasznosithaté frakcidk (mdanyag, papir, fém,
tetra stb.), valamint az apritott zold hulladék atadasra keriilnek engedéllyel rendelkez6
hasznositd szervezet részére.

Osszességében megallapithato, hogy a rendszer &nmagaban nem termel hulladékot.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A munkagépek szervizelése, karbantartasa szakmuihelyben toérténik. A munkaterileten
torténd karbantartas sordn, illetve a tevékenység sordn esetlegesen keletkezé veszélyes
hulladékok biztonsagos taroldsara a Tarsasag 4 db zarhaté fém konténerrel rendelkezik, mely
karment6 talcaval, szell6ztetésre alkalmas fed6vel van ellatva.
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Kezeléslik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak megfelelGen torténik.

A keletkezett hulladékokrél a tarsasdg Uizemnapldjanak erre vonatkozd fejezetében
naprakész nyilvantartas vezetiink, melyben feltliintetjik a hulladék fajtdjat, mennyiségét,
esetleges kareset okat, elharitdsanak médjat.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.
A gyljt6hely ugy kerilt kialakitdsra, hogy a gyd(jtés id6tartama soran esetleg megsérilé

csomagoléeszkozbdl, gyljt6 edényzetbdl kikertl6é veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést.

Szocidlis ellatasbdl szarmazo hulladékok

A dolgozdk napi munkavitele soran vegyes telepilési szildrd hulladék (HAK 20 03 01) és
kevert csomagolasi hulladék (HAK 15 01 06) is keletkezik, melyet a Zempléni Z.H.K. Nonprofit
Kft. hulladékgyjt6 jarmlje gydijt.

A hulladékok mérlegelését és nyilvantartasba vételét kbvetéen a vegyes telepiilési szilard
hulladék, amennyiben az MBH lzem {zemel, az Gzemben keril feladdsra feldolgozas
céljabodl. Abban az esetben, ha az MBH lzem nem (izemel, dtaddsra keril kezel6 szervezet

részére lerakassal torténd artalmatlanitas céljabdl.

A kevert csomagoldsi hulladék pedig a valogatomlibe keril kézi vdlogatasra.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevans, mert sem a korabbi (lerakassal torténé artalmatlanitasa) sem a
hulladékkezelési rendszer a technolégiaban veszélyes anyagot nem hasznal fel.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujra haszndlatdnak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak eldsegitése,

A rendszer megfelel az elérhet§ legjobb technikanak mivel a technoldgia alapvet6 célja
pontosan ezen szempont.

36

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatéo Nonprofit Kift.
MBH csarnok < E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio

@00 SYSTem

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladék feldolgozd/hasznositd
létesitményeket mind hazankban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miszaki fejl6désben és felfogdsban bekévetkezd vdltozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszerl, a mdlszaki fejl6désnek/jelenlegi ismereteknek
megfelel§ szinvonalon épllt meg.

6. a vonatkozd kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége,

A kibocsatasokat a kés6bbi fejezetekben ismertetjik, figyelembe véve a technoldgia
eredményeit (Ujrahasznositdsra, hulladék hasznositdsra valé torekvés, a lerakott hulladék
mennyiségének csokkentése) megallapithatjuk, hogy 0Osszességében a kibocsatdsok
csokkennek a kdrnyezet és a tarsadalom szamara a létesitmény sokkal kedvez6bb allapotot
mutat, mint a kordbban alkalmazott eljarasok.

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idépontjai,
Az MBH csarnok létesitésére és lizemeltetésére vonatkozd egységes kornyezethasznalati
engedélyét 2015-ben adta meg a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 14440-
13/2015. szamon.

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idé,

Az elérheté6 legjobb technika bevezetésre keriilt.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzdi és
a folyamat energiahatékonysdga,

A technoldgia 6nmagdban vizet nem igényel. Az energiahatékonysag szempontjabdl a
rendszert Osszességében vizsgdlva megdllapithatjuk, hogy az MBH csarnokbdl kikeril6
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hasznosithatd (mind anyagdban, mind energetikailag) hulladékok energia hatékony
megoldast nyujtanak a korabban alkalmazott (lerakassal torténé artalmatlanitds) rendszerrel
szemben.

A levalasztasra kerll6 RDF-el szemben tamasztott kovetelmények er6mivi egyittégetés
esetén

Komponens Mértékegység Engedélyezett értékek
szemcsézet mm <50
hamutartalom % <30
flitérték alsé kézépérték | ki/kg 12.000
klér Cl m/m % <1
kén S m/m % <2
fluér F m/m % <0,1
antimon Sb mg/kg sza. <60
arzén As mg/kg sza. <8
6lom Pb mg/kg sza. <400
kadmium Cd mg/kg sza. <9
kréom Cr mg/kg sza. <250
réz Cu mg/kg sza. <800
mangéan Mn mg/kg sza. <600
nikkel Ni mg/kg sza. <160
higany Hg mg/kg sza. <1,2
tallium TI mg/kg sza. <2
vanadium V mg/kg sza. <40
cink Zn mg/kg sza. <250
6n Sn mg/kg sza. <120
kobalt Co mg/kg sza. <30
PCB (6sszes) mg/kg sza. <10
PCP mg/kg sza <5

2.2. tablazat: A levalasztasra keriil6 RDF-el szemben tamasztott kovetelmények
A levdlasztasra keriil6 RDF-el szemben tamasztott koévetelmények cementmiivi
egyiittégetés esetén
Flit6érték: min. 12 MJ/kg

Szemcseméret: max. 30 mm vagy 50 mm (attdl fiiggéen, hogy a kalcinatorba vagy a klinker
forgédobba keriil feladasra)

maximalis kldrtartalom max. 1%

A keletkez6 tlizel6anyagoknak teljesitenitk kell ezen paramétereket.
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A hivatkozott osztélyba sorolds kizarélag a probatizem / lUzemelés soran (a szabvanyban
rogzitetteknek megfelel6 gyakorisaggal és mddon) vett mintak vizsgdlati eredményei alapjan
végezhetbek el.

10. annak igénye, hogy a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatat
a minimdlisra csékkentsék vagy megel6zzék,

Az Uzem és a hozza kapcsolédd komposztdld telep azt eredményezi, hogy lerakdssal
kevesebb hulladék keril artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockazatokat és a kérnyezetre
gyakorolt hatasokat jelentésen csokkenti. Jelenleg a technolégidnal a kornyezetvédelmi és
gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia,
amely a kisebb kornyezeti hatast és kockdzatot okoz, igy megdllapithatd, hogy a technoldgia
megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsdt,

A rendszer ugy kerllt megtervezésre és megépitésre, hogy a koérnyezeti kockazatokat
minimalizalja (fedett csarnok, tlizjelz6 berendezés, csurgalékviz gyljtés stb.), illetve a
rendszer jelent6s mértékben automatizalt, igy a balesetek valdszinlisége csekély.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek dltal
kébzzétett informdcidk, tovdbbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
ipardgak k6zétt az elérhetd legjobb technikdkrol, a kapcsolddd monitoringrdl és a fejlédésrél
szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal k6zzétett tapasztalatai.

A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasdgi raciondlis szempontokat figyelembe véve a
hazdnkban ma alkalmazott elérheté legjobb technikdnak megfelel. Jelenleg nincs olyan
(koltséghatékony) technoldgia, amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit a technoldgianal.

2.1.7 A létesitmény szennyez6 forrasai

7

2.1.7.1Levegébbe torténd kibocsdatds
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A létesitmény légszennyez§ forrasait a tevékenység sordn alkalmazott gépek, valamint
hulladékszallité jarmdvek jelentik.

Az MBH csarnok nem rendelkezik légszennyezé pontforrassal, illetve légszennyezd diffuz
forrassal.

Mechanikai el6kezeld gépi berendezései:

e elGaprité (UNTHA XR 2000 (2x75 kW + 7,5kW))

e szalag feletti magnes I. (Allandé mégnes (2,2kW))

e dobszita

e valogatd (UNISORT optikai valogaté (4kW + 2x2,5kW))

e légosztalyozd (Gépsystem (15kW + 2kW))

e utdapritd (Doppstadt 307DF (2x160kW + 7,5kW))

e szalag feletti magnes (Allandé magnes (2,2kW))

o el6kamras prés (LUDDEN & MERKEL (75kW + 3,5kW))

o balazégép (AVERMANN- HORVATH AVOS 1410 (45kW + 5,5kW))

e mardrotoros feladd berendezés (RDF) (Gépsystem Zsakfeltépd (7,5kW))

o szdllitészalag-rendszer (36db Gépsystem szallitészalag és 6db szalagvazmozgatd
motor (6db 0,55kw; 6db 1,1kw; 6db 1,5kw; 10db 2,2kw; 6db 3kw; 6db 4kw; 2db
5,5kw))

e rakoddgép (1db BOBCAT TL470HF teleszképos rakoddgép (90kW))

e optikai valogatd vibracids asztal

e kompresszor

e balabonté vibraadagold

e homlokrakodd

Tovabba a Tarsasag z6ld hulladék apritasanak céljabdl bérel egy HUSMANN HFG 4 tipusu
apritogépet is.

2.1.7.2Szennyvizkibocsdtds

Az MBH csarnok teriletén keletkezd szennyvizek keletkezési helye az alabbi:

e Kommunalis eredetl szennyvizek
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Kommunalis szennyviz csak a telephelyen dolgozék ellatasahoz sziikséges
vizellatasbdl keletkezik. A keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége max. 2,55
m3/nap.

Az 6sszegyllt szennyviz a szocialis éplilet mogott kialakitott, zart szennyvizvezetéken
at sajat épités(i, 5 m3-es szennyviztaroldba keril. A szennyviz Uritését és elszallitasat
eseti megrendelés alapjan kiilsé cég végzi.

e Csapadékviz
A csapadékviz elvezetését részben nyilt arkos csapadékviz elvezeté rendszer és

részben zart csapadékviz-csatorna rendszer biztositja. Az drokrendszerben 6sszegydilt
csapadékviz befogaddja a 37. sz. f6ut vizlevezet arka.

e (Csurgalékviz elvezetés:

A mechanikai kezel6csarnokban a hulladékadagolé alatti terlleten a csarnok
padldszerkezetében kialakitott csurgalékviz fogadd zsomp gydijti 6ssze és vezeti el a

.....

helyeken a csarnok el6tt 48 m hosszu racsos folydka keril beépitésre.

A csarnokon beliili csurgalékviz elvezetése DN 100 KPE csatorndval torténik az I. sz.
rekultivalt hulladéklerakd el6tt 1év6é csurgalékviz atemel6 aknaba, ahonnan az
GUzemel6 Il. sz. kazetta meglévé vasbeton szerkezetl csurgalékviz medencéjébe
vezetik. A keletkezd csurgalékviz elvezetendd mennyisége maximum 10 m3/év.

2.1.7.3 A keletkezé hulladékok

Az MBH csarnokban végzett tevékenység célja a beszallitott nem veszélyes hulladék
feldolgozasa, valogatasa a leheté legnagyobb hatasfokon. Az lizem, a valogatém( és a hozza
kapcsolddd komposztald telep azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb hulladék keril
artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt hatdsokat
jelent6sen csokkenti.

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes, valamint
kommunalis hulladék egyarant keletkezik. A hulladékkezelés a hulladékgazdalkodasrél szél6
2012. évi CLXXXV. torvény elGirasainak figyelembe vételével torténik.
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A keletkez6 hulladékok tipusait és mennyiségét a késGbbiekben részletezziik.

2.1.7.4Zajkibocsato forrdsok

A telephely normal Gzemmenet melletti technoldgiai zajforrasait az aldbbiakban mutatjuk
be.

A |étesitmény zajkibocsatd forrasait a tevékenység sordn alkalmazott gépek, valamint
hulladékszallité jarmvek jelentik.

Mechanikai el6kezeld gépi berendezései:

e elBaprité (UNTHA XR 2000 (2x75 kW + 7,5kW))

e szalag feletti magnes I. (Allandé mégnes (2,2kW))

e dobszita

e valogatd (UNISORT optikai valogaté (4kW + 2x2,5kW))

o |égosztalyozd (Gépsystem (15kW + 2kW))

e utdapritd (Doppstadt 307DF (2x160kW + 7,5kW))

e szalag feletti magnes (Allandé magnes (2,2kW))

e el6kamras prés (LUDDEN & MERKEL (75kW + 3,5kW))

e balazégép (AVERMANN- HORVATH AVOS 1410 (45kW + 5,5kW))

e mardrotoros feladd berendezés (RDF) (Gépsystem Zsakfeltépd (7,5kW))

o szallitdszalag-rendszer (36db Gépsystem szdllitdszalag és 6db szalagvazmozgatd
motor (6db 0,55kw; 6db 1,1kw; 6db 1,5kw; 10db 2,2kw; 6db 3kw; 6db 4kw; 2db
5,5kw))

e rakoddgép (1db BOBCAT TL470HF teleszképos rakoddgép (90kW))

e optikai valogatd vibracids asztal

e kompresszor

e badlabontd vibraadagold

e homlokrakodd

Tovabba a Tarsasag z6ld hulladék apritasanak céljabdl bérel egy HUSMANN HFG 4 tipusu
apritogépet is.

A hulladékok beszallitdsa, fogadasa a telephely nyitvatartasi idejében lehetséges, hétf6tdl
péntekig, nappali idészakban.
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A kezelés soran levalasztott anyagok kiszallitasabdl ered6 forgalom atlagosan kb. 4 db 20
tonna teherbirasa tgk/nap, ~0,4 db tgk/déra, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-
vissza haladds) 8 tgk-t jelent naponta. A jaratok 8% — 18% ¢ra kozotti idGszakban
kozlekednek, ez alapjan éranként ~0,8 tgk (oda-vissza hatds) terheli az érintett Utszakaszt,
amely nem mindsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok

Hatésag Hatdarozat szama Engedély targya
B.A.Z. Megyei i . L i 3
o 14440-13/2015 Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
Kormanyhivatal
B.A.Z. Megyei 14440-13/2015. szamu egységes kdrnyezethaszndlati engedél
- VIegY 20429-5/2015 / BysegEs ormy secey
Kormanyhivatal modositasa
B.A.Z. Megyei 14440-13/2015. szamu egységes kdrnyezethaszndlati engedél
- VIe8Y BO/16/908-5/2016 / gyseges kormy gecey
Kormanyhivatal modositasa
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/05190- 14440-13/2015. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedély
Kormanyhivatal 7/2018 mddositasa
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/01435- MBH csarnok létesitésére és lizemeltetésére vonatkozod egységes
Kormanyhivatal 2/2020 kornyezethasznalati engedély kijavitasa

2.3. tablazat: Engedélyek

2.2.2 Hatdsagi ellen6rzések

A Megbizd tajékoztatasa, illetve a rendelkezésilinkre allé adatok alapjan a telephelyen az
aldbbi hatdsagi ellen6rzések torténtek.

Hatosag Hatarozat szama Targy

A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos
B.A.Z. Megyei Phey g ysees P

Kormanyhivatal

BO-08/KT/12441-

jogszabalyokban és hatdsagi hatarozatokban foglalt elGirasokra
1/2017 Jog Y 8 8

vonatkozé, 2017. november 2-an megtartott helyszini ellenérzés

A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos
B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal

jogszabdlyokban és hatdsagi hatarozatokban foglalt elirasokra
BO-08/KT/-1/2018 ) ., L.
vonatkozé, 2018. december 1-jén megtartott helyszini

ellenGrzés

2.4. tablazat: Hatosagi ellenérzések
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Egyéb hatdsagi ellenbrzésrél nincs tudomdasunk.

2.2.3 Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

Kotelezések

Nincs tudomasunk a vizsgdlt idészakra vonatkozé kotelezésrél.

2.2.4 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az alabbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:
e Hulladék nyilvantartas (nyitokészlet, képz6dott hulladék, atvett hulladék, el6kezelt
hulladék, dtadott hulladék, zarékészlet)
e Csapadékviz vizsgdlatok
e Csurgalékviz vizsgalatok

e Monitoring vizsgalatok (felszin alatti viz vizsgdalata)

Az erre vonatkozé jegyz6konyveket a 4-6. melléklet tartalmazza.

2.2.5 Atelephellyel kapcsolatos onellendrzések, vizsgalatok, mérések

A 14440-03/2015. sz. egységes kornyezethasznalati engedély el6irja a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettséget.

A szildard djrahasznositott  tlizel6anyag (SRF) Osszetételére vonatkozd vizsgalati
jegyz6konyveket a 3. melléklet tartalmazza.

Tovabba torténik még csapadékviz vizsgdlat, csurgalékviz vizsgalat, valamint monitoring
vizsgalat is a telephelyen. Az erre vonatkozé jegyz6kdnyveket a 4-6. melléklet tartalmazza.

2.2.6 Birsagok 5 évre visszamendleg

Nincs tudomdasunk a vizsgalt id6szakot érint6 birsagrol.

44

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatéo Nonprofit Kift.
MBH csarnok < E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio

@00 SYSTem

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése.

2.3.1 Felszini vezetékek

A vizsgalt teriileten az aldbbi felszini vezeték talalhaté:

— A vizsgalt terlleten felszini vezeték az elektromos energiat biztositd légvezeték,
amely a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futé 20 kV-os légvezetékrél agazik le.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhatok:
—  kézmlivek
— vizvezeték
— szennyvizvezeték
— csapadékviz-vezeték
— csurgalékviz-vezeték

2.3.2.1Vizhal6zat

A telep vizellatasat egy kb. 2140 m hosszban épiil6 ivdviz vezeték biztositja, amely vezeték a
Bodrogkisfalud, Ady telepen Iévé ivoviz vezetékhez csatlakozik.

Az MBH csarnok szocialis vizellatasat a bekotéuat melletti DN 63 KPE nyomdcsével ledgazva
DN 40 KPE és DN 32 KPE bekotésekkel biztositjak.

A telephely ivoviz ellatdsa megoldott. A dolgozdk részére a szocidlis épliletben kézmosdo, WC
all rendelkezésre.

A csarnokban nincs vizfelhasznalas.
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2.3.2.2Szennyvizcsatorna — hdlozat

Kommunalis szennyviz csak a telephelyen dolgozdk ellatasahoz sziikséges vizellatasbol
keletkezik. A keletkezd kommunalis szennyviz mennyisége max. 2,55 m3/nap.

Szennyviztisztitd telep a telephelyhez tartozdan nincs.

A telephelyen keletkez6 szocidlis tevékenységb6l szarmazé szennyviz a szocidlis épllet
mogott kialakitott, zart szennyvizvezetéken at sajat épitésd, 5 m3-es szennyviztaroléba kerdil.
A szennyviz Uritésérdl, elszallitasardl a Kft. eseti megrendelés alapjan intézkedik.

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. altal GUzemeltetett gépjarml mosdban (Bodrogkeresztur
0172/37. hrsz.) torténé kerekek mosasa sordn keletkezé szennyviz a MENTO Kft. csurgalékviz
gylijt6 medencéjébe (Bodrogkeresztur 0127/38 hrsz.) kerul atszivattylzasra. A deponalasi
tevékenység soran keletkezé csurgalékviz egy vizzard kivitelli, HDPE félidval szigetelt
foldmedrld medencében torténik. A csurgalékviz egy része visszalocsolasra kertil a MENTO
Kft. altal Gzemeltett hulladéklerakd depdniaterére (Bodrogkeresztur 0127/38 hrsz.), masik
része elszdllittatdsra keril. A csurgalékviz medence taroldkapacitdsdnak 70 %-at elérd
csurgalékviz mennyiség esetén gondoskodni kell annak elszallitasardl és szennyviztisztitd
telepen torténd elhelyezésérdl.

2.3.2.3Villamoshalozat

A telep az elektromos energiat a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futé 20 kV-os

légvezetékrdl ledagaztatassal kapja.

2.3.3 Felszini tartalyok

A vizsgalt teriilet szomszédsidgaban (Bodrogkeresztur 0172/34 hrsz.) taldlhaté egy 1 m?3
térfogatu lUzemanyag tartdly, ill. egy konténeres (izemanyagtolt6 allomas, amely magdba
foglal egy 15 m3 névleges térfogatu tarold acél tartdlyt. A konténeres lizemanyagtdltd
allomast a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. izemelteti.
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2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A telephelyen taldlhaté egy 5 m3-es szennyvizgy(ijté tartaly, amely a felszin alatt helyezkedik
el.

2.3.5 Anyagatfejtések

A telephely kozvetlen szomszédsagaban (Bodrogkeresztur 0172/34. hrsz) |étesitésre kerilt
egy mobil (zemanyag tarold és lzemanyagkut, melyet a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.
Uzemeltet.

Mobil lizemanyag tdrolo

A tartdly 1 m3 térfogatu Uzemanyag tartdly, mdanyag fall, kdrment6 megoldéssal az
esetlegesen elfolyé Gizemanyaggal szemben.

Uzemanyagtartdly és kut

A |étesitmény fedett, zart és karmentdvel ellatott.

A Tarsasag dizel Uzem{ gépparkjanak (zemanyag kiszolgalasara a telephely
szomszédsagaban (Bodrogkeresztur 0172/34 hrsz.) egy, a Ratio Homini Kft. altal
forgalmazott RHD-15 tipusu konténeres lGzemanyagtolté dllomas létesilt, mely magaban
foglalja a 15 m3? névleges térfogatu tarold acél tartalyt és a kapcsolédd technoldgiai
berendezéseket. Kimérési teljesitménye kb. 50 |/min.

A kut létesitési engedélyének szama: 2507-7/2007.
A konténeres (izemanyag t6lt6 dllomas hasznalatbavételi engedélyének szama: 677-6/2010.

Az (zemanyagtolté dllomas csapadékvizei szennyviz kibocsatdsi engedéllyel rendelkezik.
A csapadékviz Barczy-féle csatornaszem szlirével el6tisztitott.
Az EMI-KTVF engedély szama: 14658-4/2012.

A faradt olajat és az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolaj) hulladékot
a telepi veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen helyezik el.

A mobil Gzemanyag tarold, lizemanyagtartaly és kat a MENTO Kft. tulajdondbdl atkerilt a
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. tulajdondba. Ennek megfelel6en az RHD-15 tipusu konténeres
Uzemanyagtolt6 allomas csapadékvizei szennyviz kibocsatdsi engedélye is atirasra keril a
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. nevére.

A teriileten egyéb veszélyes anyag tarolasa nem torténik.
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3 A tevékenység folytatdasa soran bekovetkezett, illet6leg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegé

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysagdnak, idétartamanak
valtozasa).

Az Gzem jellemzd leveg6haszndlatai alapvetéen az alkalmazott technoldgiahoz kétédnek,
melyek:

— A technolégia folyaman alkalmazott berendezések, jarmivek légszennyez6
hatasa.
— Az Uritéssel és szallitdssal jaro légszennyezés

3.1.2 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
Uizemeltetett mozgo légszennyezd forrasok jellemzé kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.2.1 A tevékenységhez kapcsolddo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egyiittes mennyisége: max. 36 500 t/év

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur telepiléstsl ~1,8 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i
irdnyban taldlhatd. A telephelyet jelentds részben ENy-rol, E-rél és K-rél mezdgazdasagi
teriletek, sz6lGlltetvények hatdroljdk, amelyek kozé kisebb erd6tombok és felhagyott
kéfejtok ékelédnek. Déliirdnybdl a 37-es f6kozlekedési ut talalhato.

A gylijtési korzetben bevezetett hazhoz mend szelektiv hulladékgytjtés kialakitasaval a
vegyesen gy(jtott telepilési hulladék részaranya lecsokkent, mig a szelektiven gyljtott
hulladék részardnya megndétt. Ennek kovetkeztében a telephelyre beszallitott hulladék
mennyisége az MBH csarnok létesitésének hatasara nem valtozott.

A kezelés soran levalasztott anyagok kiszéllitasabdl eredéen a jaratok 8% - 18% ¢ra kdzotti
idészakban kozlekednek, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 4 db. 20 tonna
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teherbirasu tgk, (~0,4 tgk/dra) kozlekedik, ami levegébtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-
vissza hatas) atlagosan 8 tgk-t jelent naponta, (~0,8 tgk/dra).

A hulladékkezel6 kdzpontot a hulladékot szallitd tehergépjarmdvek a 37. sz. f6aton keresztil
hagyjak el.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 8
ANF [E/nap] 20
MOF [j/h] 2,4

3.1. tablazat: Atlagos tehergépjarmi forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az 4tlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A telephelyrél torténd kiszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 37. sz. Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendi féut

A kozutak érintett szakaszan 2018-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Koézut Allami
KoézutkezelS Fejleszt6 és Informacids K6zhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2018. évre vonatkozd

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdacidja tartalmazza.

A vizsgalt szdmlaléallomdas forgalmi adatait a 3.2. és 3.3. tablazat tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kiilsé
— szamldlo allomas tipusa: FCS+j — els6rend féallomas

— forgalom jellege:

e jellegl: C-— Atlagos jellegli forgalom. M6 autépélya Erd utdn, M8 autdpalya
és M9 autéut, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63,
65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb szakasza.
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o jelleg 2:

kalterlleti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmu

E — egységjarmd

2 — Atlagos napi forgalomlefolyas.

Tobbségében féutak és
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kodja
37 38+000 29+000 39+781 10,781 K b2 M1 3378
3.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2018

. ; . ; . Autdbusz tehergépkocsi ;

szamlalé- | .. O0sszes motoros | nehéz motoros Osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
osszes forgalom ’ . | . kézep. poét- . | kerékpar|

allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés " nehéz o nyerges | specialis | kerékpar jarmd

nehéz ocsis
kédja

[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] |[i/nap] | [E/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] |[i/napl|[i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]

3378 6364 8302 6360 8301 1198 2995 1146 3857 1166 138 1 87 127 81 851 0 37 4 15

3.3. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai, 2018

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 Fax: (46) 332-140
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Az egyes jarm(ikategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 3.4. tablazatban taldlhato6 egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.4. tablazat: Egységjarmii szorzék

A vizsgdlt kdzutak forgalomszamlaldsi adatai mar tartalmazzak a Hulladékkezel§ Kdzpont
tevékenységhez kapcsoldédo jarmiiforgalmakat, ezért, hogy a telephely szdllitdsainak hatasait
vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokbdl kivontuk a szallitasi jarmdforgalmat,
Osszesen atlagosan napi 4 forduld (8 tgk/nap oda-vissza hatds) forgalmat. Ez jelenti a
hulladékkezel6 telep miikdodése nélkiili forgalmat (atlagos alapforgalom), mig az eredeti
forgalomszamlaldsi adatok pedig a novelt forgalmat.

77 7

3.1.2.1.1 A 37. sz. masodrendii féut forgalmi adatai

A 37. szdmu masodrend(i féut forgalmi adatai alapforgalomra, 38+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 79,08% 17,92% 2,19% 0,58% 0,24%
NF [j/nap] 6352 5023 1138 139 37 15
ANF [E/nap] 8290,8 5023 2853,2 3475 29,6 37,5
MOF [j/h] 994,9 602,8 342,4 41,7 3,6 4,5

3.5. tablazat: A 37. sz. masodrendii féut, 38+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 37. szamu féuton,
38+000 km szelvény (alapforgalom)

0 79.03%

a 17.97%

Osegk. Btehergk. Dautdbus Mmotorkerékpdr Mlassi ]ém\d]

3.1. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (37. sz. masodrendii f6ut, 38+000 szelvény) —
alapforgalom

A 37. sz. féut 38+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé adatai
(alapforgalom)

9000
8000
7000
6000

5000

4000
3000

2000

1000

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz  motorkerékpar lassd jarmii

| @NF[nse] @ANF [E/nap] @MOF [¥h]

3.2. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (37. sz. masodrendii f6ut, 38+000 szelvény) — alapforgalom
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A tdblazatbdl megallapithaté, hogy a 37. sz. f6ut 384000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az Gt 0Osszes motoros forgalmanak a 17,92 %-a. A
forgalomszamlaldsi adatok mar tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék
beszallitas forgalma, balazott anyag kiszallitas). A kiszallitds okozta forgalom nem
mindsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A 37. szdmu masodlagos f6ut forgalmi adatai novelt forgalomra 2018-ban, 38+000 szelvény

(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 78,98% 18,02% 2,19% 0,58% 0,24%
NF [j/nap] 6360 5023 1146 139 37 15
ANF [E/nap] 8302,6 5023 2865 3475 29,6 37,5
MOF [j/h] 996,3 602,8 343,8 41,7 3,6 4,5

3.6. tablazat: A 37. sz. masodrendii féut, 38+000 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 37. szamu féuton,
38+000 km szelvény (szallitas altal okozott tébbletforgalom)

0O 78.98%

B020% — /

mossx/ O 219%

Osgk. Btehergk. Qautcbus @motorkerekpar Wlassl jarmd

3.3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (37. sz. masodrendii féut, 38+000 szelvény) — névelt
forgalom

54

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



Zempléni Z.H K. Hulladékkezelési Kozszolgaltato Nonprofit Kft.
MBH csarnok ( E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentdacio

e e osystem

A 37 sz. féut 38+000 km szelvény gépjarm(forgalmanak jellemzé adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

9000 -

8000

7000
6000

5000

4000

3000

2000

1000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd

I @NF [i/nap] B@ANF [E/nap] QMOF [i'h]

3.4. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (37. sz. masodrendii f6ut, 38+000 szelvény) — névelt forgalom

A 3.6. tablazatbdl és a 3.3. valamint a 3.4. dbrabdl megadllapithatd, hogy a 37. sz. f6ut 38+000
km szelvény kiszallitassal novelt tehergépjarm( forgalma az ut 6sszes motoros forgalmdanak a
18,02 %-a, ami az alapforgalomhoz képest 0,10 % valtozast jelent. A kiszallitds okozta
forgalom nem mindGsithetd jelentés tobblet-terhelésnek.

3.1.3 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

Az MBH csarnok levegGtisztasag-védelemre vonatkozé intézkedési tervvel nem rendelkezik,
azonban a szlikséges intézkedésekre vonatkozd utasitasokat az Igazgatdsag kiadja.

3.1.4 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegominGségre gyakorolt hatas

3.1.4.1A légszennyezé forrds kézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsanak jogszabdlyi
hattere
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Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok:

— 1995. évi LIll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgalt pontforrds koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrds kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talaj kozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egyodras (PMip esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

A kozvetlen hatasteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.
Tapasztalat szerint a kozvetlen hatasok terlilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban lehatarolt hatasterilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddod kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen bellil maradnak.

3.1.4.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly honlapjarél letolthetd
levegGs hatdsterilet szamitd szoftverével végezziik el.

3.1.4.3 A légszennyezb anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegbminGséget, a
szennyez§ anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.
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3.1.4.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapallapot) és meteorolégiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz (DK-i rész)
Napfénytartam éves: 1850 ¢ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,5-9,8 °C (DK-i szegélyen)

Fagymentes id6szak hossza: 180 nap

Evi abszolut hémérsékleti maximum: 32,0—--33,0°C

Evi abszolut hémérsékleti minimum: -16,0—--17,0 °C

Csapadék évi 6sszege: 600-620 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: E, EK

Atlagos szélsebesség: kevéssel 2 m/s feletti

A terlletre vonatkozd dtlagos hémérsékletet 2015.-2019. évekre az 3.7.tablazat
tartalmazza.

Ev Jan | Feb | Mar | Apr | Mé&j | Jun Jal | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec
2015 3,8 6,4 13,4 17,9 21,7 25,1 31,5 29,4 22 17 9,2 4,7
2016 1 8,7 12,3 19,5 23,7 27,8 28,8 26,6 25,9 13,4 7,5 1
2017 | -6,1 1,6 8,8 10,5 16,7 20,5 20,5 21,8 15,8 10,4 5,4 2
2018 1,5 2 4,2 14,3 19,1 22,7 23,6 27,2 | 23,05 | 14,5 6,3 0,5
2019 | 0,31 6,4 10,9 15,8 | 15,43 25 23,91 | 26,31 | 20,38 | 16,26 | 8,2 2,86

3.7. tablazat: Homérséklet atlagértékek — méréallomas (2015-2019)

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastol tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

57

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



MBH csarnok

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatéo Nonprofit Kift. e O n
IPPC feliilvizsgalati dokumentdacio

e ® osystem

Szélrozsa:

A szél irdnyat égtajjal jeloljuk, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féirdnya a kovetkezdk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy f&irany mellett
12 mellékiranyt kilonboztetiink meg. A mér6allomas 2014. évi adatai alapjan a szélrdzsat az
3.5. dbra mutatja.

Szélrézsa

NNW O NNE

10cg

WSW

a>

0 >1 >5 >12 ®>19 @ 28 © >38 >50 © >61 km/h

3.5. abra: Szélrdzsa - 2019
(forrds: meteoblue.com)

A telephelyen taldlhatdé mérdallomas adataibdl, a teriiletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

e szélsebesség: 5m/s
o szélirany: N (E) - 16°
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.8. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.8. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megillapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Flnevezés Fuggc'u'_fa zes h{fl]“L.é'l".é](l.E[i
kategoria gradiens “C/100 m

1 8105 INVerzio =-150

2 Imverzid -1.50--1,0

3 Eyange MVerzlo -0.00 - -0,51

4 negativ izotenm -0.50 - 0,01

5 pozitly  1zoterm 0,00 - +0.50

G normalis +0,51 - =100

7 labilis +1,00
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2. tablazat
Sta':ullita_:i ~ & z 4 3 2 1
kategoma
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 454

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsagn
légréteg atlages fiizgileges homérsékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebesség(i, északi irdnyu (E) széllel és
semleges D (6) légkdri stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

Bodrogkeresztur telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi
agglomeracidk és zéndk kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a "10. Az
orszag tobbi terilete, kivéve a kijeldlt varosok" kategdridba tartozik (3.9. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona .. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi teriilete,
- . F F F E F
kivéve a kijelolt varosok

3.9. tablazat: Bodrogkeresztur légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forrés: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet)

A rendelet értelmében:
— E csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.
— F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:
»alap levegdterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi

szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur telepiiléstdl ~1,8 km tavolsagban (légvonalban), ENy-i
irdnyban taldlhatd. A telephelyet jelent8s részben ENy-rél, E-rél és K-rél mezégazdasagi
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teriletek, sz6lGlltetvények hataroljdk, amelyek kozé kisebb erdétombok és felhagyott
kéfejték ékel6dnek. Déliiranybdl a 37-es f6kozlekedési ut taldlhato.

A vizsgdlt teriilet levegéminGségének alapallapotat, az (izemeltetett légszennyez6 forrasok
emisszidjanak kornyezeti hatdsaindl, csak az egészségligyi hatarértékek szempontjabdl
legkedvezGtlenebb légszennyezd anyagokra vizsgaljuk. A vegyes és a szelektiv hulladék
mechanikai kezelésére a 3 oldalrdl zart, egy oldalrél pedig részben zart konnylszerkezetes
csarnokban kerll sor, igy nem kell szdmottevé leveg6szennyezd hatdssal szamolni a
csarnokban folytatott tevékenység kapcsan. Ennek ellenére ismertetjik a felllvizsgalati
id&szakra vonatkozo alap légszennyezettségi értékeket a terlletre vonatkozdan.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldozat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu)
taldlhatd ,OsszesitS értékelés hazank levegéminSségérél az automata méréhaldzat adatai
alapjan” c. dokumentum adatai alapjan a NO,, CO, NOx, SO, és a PMjo esetében egy
atlagértéket adtunk meg (2015-2018. évek adatai), mivel a teriilet kdzvetlen kozelében nem
talalhato mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezésilinkre informaciok.

A 3.10. tabldzatban feltliintetett atlagértékek csak a Borsod-Abauj-Zemplén megyében
taldlhatd automata méréhaldzatot alkoté méréallomasok adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység 2015 2016 2017 2018 Atlag
NO: [ug/m3] 23,63 22,07 25,4 22,33 23,36
NOx [ug/m3] 48,53 45,87 48,03 44,33 46,69
co [ng/m3] 668 551,5 598 579 599,125
SO2 [ng/m3] 7,2 7,9 9,33 7,77 8,5
PMo [ng/m?3] 31,5 29,67 35,67 32 32,21

3.10. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek
Megjegyzés: 2015-2018. évre vonatkozé méréallomasonkénti egy éras értékek atlagértéke
* PM1o esetében 24 6ras atlagértékeket tintettlink fel

A szerves anyagok bomldsa sordn kiilénboz8 blizhatast kelté vegyi anyagok is keletkeznek. A
blizhatadsra vonatkozd hatasterlilet meghatdrozasat a tovabbiakban ismertet;jik.
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3.1.4.4 Hatdsteriiletek meghatdrozdsa

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatdasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriletek altalaban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdstertiilet:

A vegyes és a szelektiv hulladék mechanikai kezelésére a 3 oldalrél zart, egy oldalrdl pedig
részben zart konnylszerkezetes csarnokban keril sor. Normal izemmenetben folyamatos a
beérkezett hulladék apritéra torténé feladdsa. A folyamatos (izemmenet a szagkibocsatds
(kellemetlen blizhatdsok) minimalizalasa érdekében is igen fontos jelentGséggel bir. A fogadd
garatba Uritett hulladék az apritégépbe keril, az apritott anyagot szallitészalag viszi a
sikrosta bedobd-nyilasaba. A sikrosta a tovabbhaladd hulladékot fellazitja, a rostalas kdzben
keletkez6 port az elszivds utan zsakos porlevalasztd valasztja le. Az elszivott leveg6t a
porlevalasztast kovetden zart rendszeren keresztil a sikrostara vezetik vissza.

A kezelés soran levdlasztott nem hasznosithatd frakcid a megfelel6 miszaki védelemmel
ellatott lerakassal torténd artalmatlanitasra keril atadasra.

Tevékenység blizhatasa

A szerves anyagok bomldsa soran kiilonb6z6 blzhatdst kelt6 vegyi anyagok is keletkeznek.
A blzhatas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyez6 tevékenységr6l van sz8. A blz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjdk szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz
kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhatd meg pontosan.

A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a teriileten immar évek 6ta hulladékkezelési
tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentéseket nem
indukalt. A telephely levegs-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedés(i. A
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[étesitmény altal okozott blizhatas elsGsorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint a
meteoroldgiai viszonyoktdl flgg. Blz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal
kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitdsok betartasdaval nem varhatd a blizallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blizre vonatkozdéan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltérd.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyomdn az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszdg szakértGib6l allé ,Odours” munkacsoportja elkészitette az els6 egységes
szabalyozasra vonatkozé olfaktometriai szabvanytervezet. Az 06sszehasonlité mérések
eredményei azt mutattdk, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvanyként.

A szabvany nem tartalmaz hatdrértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szlikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okoz6 anyagnak az a legkisebb koncentrécidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgdlatot végz6 személyek 50%-3andl, vagyis ez a minta szagészlelési kiiszObe, szag
kiszobértéke.

A szamitdsokndl levegémin@ségi kritériumnak (hatarérték) az egy oras datlagolasu
szagkoncentrdacio kevesebb, mint 10 SZE/m? feltételt alkalmaztuk.

Irodalmi adatok alapjan a mechanikai-biolégiai hulladékkezelés utan a hulladék
kornyezetében mérhet6 legnagyobb szagkoncentracid érték megkozelitéleg 6000 SZE.

Szennyez6 forras — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans — adatait a 3.11. tablazatban
foglaltuk Ossze:

Léekori
.| Kibocsatas | Szélsebesség eg.k.or:l . Domborzati | Felszini
Megnevezes [SZE/s] |10 m-en [m/s] Szl viszonyok | érdesség
egyiitthato (p)
MBH csarnok 6000 2 0,282 domb 1

3.11. tablazat: Szennyez6 blizforras relevans adatai — MBH csarnok

A terjedésvizsgdlati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly honlapjardl ingyenesen letélthet6
Hatastavolsag becsl6 programmal végeztiik el.
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A blzhatas terjedésének meghatarozasanal a legszigorubb feltételeket vettiik szamitdsba, és
a csarnoképilet kibocsatast csokkentd hatasat nem vettik figyelembe.

Bliz kibocsdtds ords terjedése

A szamitas eredményeként, a 3.6. abra mutatja be az MBH csarnok, mint épliletforras
légszennyez6anyag kibocsatasanak hatdsteriletét meghatarozé diagramot.

MBH csarnok bazterheles
’ == 1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 m/s

9 T 1 I T
Hataslavolsag - 8001 |
72 -
@B 54—+ .
E H {
w ' : {
@ i '
— e i
O 36 —
o \\
— | 1 :
18 i T | ] \ |
- : [— -
i { 1 : 1
P i -
40 60 80 100 120 140 160 180 200
X {meter)
— BUZ IMMISSZIO w— 1 SZEIM3: 13T m  eeens 1.55ZEm3: 10T m == 3 SZE/m3:69m meer 5 SZE/M3: 50 m

e SZE/M3: 45 m

3.6. dbra: MBH csarnok blizterhelése — hatasteriileti diagram

A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 biiz konc.-nél] = 137 m
a) az egy 6ras (szallé por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb;
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3.7. abra: MBH csarnok biizterhelésének hatasteriilete

Megqdllapitdsok:

A levegé6ben kialakuld biz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatasterilet nem éri el a legkozelebbi, (a fellleti forras sulypontjatél ~1500 m-re |évG)
védendd létesitményt.

Kézvetett hatdsteriilet:

A szallitasi tevékenység légszennyezésének hatdsteriilete (a szallitdsi utvonalak kozvetlen
kornyezete). A széllitasi tevékenység okozta levegGszennyezést az el6z6kben ismertettik.

3.1.4.4.1 Szallitasi tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete

Mivel a tevékenységhez kapcsolddd szallitdas mindossze 0,10 %-kal noveli a teljes forgalmat,
ezért a tevékenységhez kapcsolddd hatdsteriilet elhanyagolhaté mértékben haladja meg a
37. szamu masodrend( f6ut forgalmdanak hatasteriletét.
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3.2 Viz

3.2.1

A teriiletre jellemz6 vizfoldrajzi viszonyok

Felszini vizek

A létesitmény kozvetlen kozelében felszini vizfolyds nem talalhatd, ezért az lGzemeltetési
tevékenységbdl eredGen felszini vizek szennyezédésével nem kell szamolnunk.

Felszin alatti vizek

Az (izemeltetése soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a kornyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a havdria helyzet
kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyezG6dés kerilhet a felszin alatti vizbe.

Az elGirdsok betartdsa esetén a létesitmény hatdsa a felszini és felszin alatti vizekre

semlegesnek itélhetd.

3.2.2

A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A telephelyen jellemz6 vizhasznalat:

3.2.3

Szocialis vizigény

Csurgalékviz kezel6 rendszer (gyUjtés)
Szennyvizelvezetés

Csapadékviz elvezetés

Technolégiai viz

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasdra, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai  adatszolgaltatdsok bemutatasa. A  technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

Az MBH (zemben torténé munkavégzés kapcsdn nincs sziikség technoldgiai célu

vizfelhasznalasra.
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A telephelyen térténé technoldgiai célu vizfelhasznalds egyedil a gépjarm{ mosdhoz
kapcsolddoan sziikséges.

A telephelyen korabban meglévS kerékmosd mditargy vizzard vakolattal elldtott 4m x 7m
alapteriiletd monolit vasbeton medence volt, melynek mélysége 0,5 m, a mdtargy be-,
kihajlo rézsl hajlasa 1:10 volt. A kerékmosd mdtargy a terlleten torténd beruhdzasok
kovetkeztében elbontasra keriilt.

Jelenleg a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. gondoskodik a Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladékkezel6 Kozpontban taldlhatd, Aaltala Uzemeltetett kocsimosé mihelyben
(Bodrogkeresztur 0172/37 hrsz) a sajat jarmlvei -, illetve az egyéb partnerek jarm(vei
kerekének mosasardl, illetve fert6tlenitésérdl az alabbiak szerint.

A telephelyen létesitett gépjarmimosé feladata a hulladékgydjté jarmdvek tisztantartdsa. A
mosdvizet iszap és olajfogd mltargyon keresztiil kell vezetni. A mosashoz nagynyomasu
gbztisztité van rendszeresitve.

A ZHK minden haszndlataban |év6é hulladékgyljt6 jarm(ivét és munkagépét legalabb
kéthetente egyszer le kell mosni (indokolt esetben pl. idGjards és az elvégzett munka
jellegének fliggvényében tobbszor is). Emellett a MENTO Kft. altal (zemeltetett
hulladéklerakdba torténd Uritést kovetéen és a Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel
Kozpont telephelyének elhagyasat megel6z6en a ZHK minden esetben gondoskodik mind
sajat, mind a lerakdba beszallitd Mento Kft. egyéb partnerei kerekeinek mosasardl, illetve
fert6tlenitésérdl.

A mosas Utemtervét a ZHK logisztikai vezetGje hatdrozza meg. A mosd allapotdnak
ellendrzése a KARBANTARTASI TERVNEK megfelel6en torténik, karbantartasi feladatainak
meghatarozasa, vizellatasanak biztositdasa a ZHK karbantartdsi vezet6je vagy az altala
megjel6lt munkavallalé feladata.

A gépjarmiimoso technoldgia részei

Viz uajrahasznosité rendszer KARCHER WRH 1200 classic megtisztitja a jarmlmosasbdl
szarmazo olajos szennyvizet, és lizemvizet allit el6 a magasnyomadsu tisztitd szamara. A
magas nyomasu mosé KARCHER HDS 12/18-4SX tipusu.

A gépjarmimoso technoldgidban alkalmazott Karcher HDS 12/18-4SX tipusi melegvizes
magasnyomasu moséberendezés viz illetve g6z h6mérséklete 80 és 155 °C kozott allithatd
be. Ezen belil vizes mosasndl a maximalis hémérséklet 98 °C, az lizemi nyomas 30 és 180 bar
kozott valtoztathatd. A mosdviz térfogatarama 10-20 liter/perc értékek kozott allithatd be. A
gép beépitett tisztitdszer adagoldval rendelkezik, amelynek adagolasi mennyisége 0-1,2
liter/perc kozott szabdlyozhaté. A maximdlis munkanyomas g6z tisztitasnal 32 bar, a viz
térfogataram 9,1-10,1 liter/perc. (Az emlitett paraméterek a csatolt kezelési utasitas 208.
oldalan, a felhasznalasi ajanlasok a 201. oldalon taldlhaték meg zo6ld szinnel kiemelve).
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A felsorolt paraméterek jol mutatjdk, hogy a berendezés a nagy nyomdsok és a g6z tisztitasi
technoldgia okan alkalmas a szilard és/vagy zsiros, nehezen lemoshatd szennyez6dések
eltdvolitasdra, az alkalmazhaté magas hémeérsékletek mar 6nmagukban biztositjak a
fertGtlenité hatdst. A nagy mosodviz térfogatdramok Ilehetévé teszik a feloldott
szennyez6dések egy mosasi lépcs6ben torténd eltavolitdsat.

A gép jellemz8je a beépitett tisztité és fertStlenitészer adagolds, amely fokozza a
fert6tlenités és a zsiroldas hatékonysagat.

A berendezéshez jévahagyott tisztitd és fertStlenitd szerek:
e Karcher RM 735
e Karcher RM 734
e Karcher RM 732

A gépjarm(imosd hasznalata soran a mosébdl keletkez6 technoldgiai vizek tisztitasara egy
iszapfogd és asvanyolaj-levalaszté berendezés (Sepurator 3.0 EN MOA 6-300-50) keriilt
beépitésre. Feladata: az 4svanyolajjal és lleped6 vagy lebegé hordalékokkal szennyezett
vizek megtisztitasa.

A berendezés hatékony mikodésének feltétele a rendszeres ellenérzés és karbantartds. Az
olajlevalaszté berendezés az alabbi egységekbdl all:

- iszapfogd

- olajfogd

- maradékolaj-levalasztd

Iszapfogo

- A levalasztott, lelilepedett iszapot a medencébdl id6nként szippantassal kell
eltavolitani.

- Nem elegendé csak a folyékony allapotu fazis kitermelése, leliritésnél gondoskodni
kell a bekeményedett iszap réteg felveretésérdl és kitermelésérdl.

- Gondoskodni kell az iszapfogd teljes kitisztitasarol, valamint a terel6lemezek és a
rafolyds szabdlyozo lemosdsardl.

- Az lGzemeltetés soran ugyelni kell arra, hogy a rafolyds akaddlymentes legyen,
amennyiben az iszapfogdban nagyobb mennyiségU felszinen Usz6, darabos hordalék
van, azt a buvdnyildsokon at a rendszerbdl el kell tavolitani.

Olajlevalaszté

- A szlrd testeket legalabb 2 hetente ki kell emelni, és tisztasagat ellendrizni kell.

- Amennyiben az ellen6rzés sordn azt tapasztaljak, hogy a sz(ir6k szlirkésbarnas szinl
finomiszappal telitédtek (hig allagu olajos finomiszap folyik le a szlirérél), azokat
feltétlenl at kell mosni.
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A kiemelt sz(ir6 hideg vizes locsolotoml6vel a bedmlési hely kdzelében atoblithetd és
a tisztitast kovetben ismét felhasznalhato.

A tisztitashoz a szlir6betétet a sz(ir§ keretbdl ki kell venni, a mosast gumicsizmaban
kell végezi a szlir6betét folyamatos taposdsa mellett.

A szlirGbetét kihuzasa csak a berendezésben, a vizfelszinen 6sszegylilt olaj lefolozése
utan, valamint a normal lGzemi vizszintig tiszta vizzel vald feltdltés utan javasolt,
mivel a fellUsztatott szennyez6 anyagok atkerilése a tisztitott oldalra nem
megengedett.

TILOS ES NEM IS SZUKSEGES A SZURO OLDOSZERES VAGY VEGYSZERES TISZTITASA!

Ajanlatos a szlir6cserét (a felhaszndlasi terilet fliiggvényében) 2-5 évente elvégezni,
ill. a szervizzel elvégeztetni.

A levalasztott olaj mobil olajlef6l6z6 berendezéssel tavolithato el.

Maradékolaj levalaszto
- A finomszlr6 szintén visszaoblithet6 kivitell, amennyiben a f&szlir6t megfelel6
id6szakonként tisztitjak, ellenérzést 1-2 havonta kell végezni és az Uzemi

tapasztalatok szerint kell tisztitani. A sz(ir6hazon levé szlir6betétek a megvezet6k
segitségével helyezhet6k vissza.

A technoldgia belizemelése, hasznalata és karbantartdsa sordn a gyarté altal javasolt biztonsagi
el6irdsok betartasra kerilnek.

A berendezések lizem vitelérdl a ZHK Gzemnapldt vezet, melyben rogziteni kell az ellenérzések
tényét, karbantartadsi és egyéb tevékenységeket, a veszélyes hulladék elszallitas tényét és a
kitermelt mennyiségeket.

A munkavégzés, kezelése soran be kell tartani az érvényben |évé Munkavédelmi Szabdlyzat és a
Tiizvédelmi Szabdlyzat vonatkozd elGirasait.

Amennyiben barmilyen vészhelyzeti kériilmény all el6 ugy a Vészhelyzeti terv (Havaria terv)
Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpontra elGirast kell figyelembe venni. Tz,
vagy annak veszélye esetén, illetve rendkiviili helyzetben a Tiizriadé Terv és/vagy a Havdria Terv
szerint kell eljarni.

3.2.4 Az ivdvizbeszerzés, ivdvizellatds, a kommundlis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa.

Ivovizbeszerzés:

A telep vizellatasat egy kb. 2140 m hosszban épiil6 ivdviz vezeték biztositja, amely vezeték a
Bodrogkisfalud, Ady telepen Iévé ivoviz vezetékhez csatlakozik.
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Technoldgiai célu vizigény:

Technolégiai célu vizigény a gépjarml mosé m(ihelyhez kapcsoléddan jelentkezik.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minGségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A telephelyen a kdvetkezd szennyvizek keletkeznek:

— Szocialis tevékenység szennyvize
— esetleges csurgalékviz a beszéllitott hulladékhoz kapcsoléddan

3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott, vagy tisztitatlan szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a komposztdlé telephez, valamint a terlleten taldlhaté MBH
csarnokhoz tartozdan nincs.

A telephelyen keletkezd szocidlis tevékenységhdl szarmazd szennyviz a szocidlis épllet
mogott kialakitott, zart szennyvizvezetéken at sajat épitésd, 5 m3-es szennyviztaroléba kerdl.
A szennyviz Uritésér6l, elszallitasardl a Tarsasag eseti megrendelés alapjan intézkedik.

A gépjarm{ mosdban keletkezd szennyviz a Mento Kft. csurgalékviz gy(jt6 medencéjébe
(Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.) keriil atszivattylzasra. A Mento Kft. altal végzett deponalasi
tevékenység soran (Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz.) keletkezd csurgalékviz egy vizzard
kiviteli, HDPE félidval szigetelt foldmedri medencében torténik. A csurgalékviz egy része
visszalocsolasra keriil a depdniatérre, masik része elszallittatasra keriil. A csurgalékviz
medence taroldkapacitasanak 70 %-at elér6 csurgalékviz mennyiség esetén gondoskodni kell
annak elszallitasardl és szennyviztisztitd telepen torténs elhelyezésérdl.

3.2.7 A csapadékviz rendszer bemutatdsa

Az MBH csarnok kornyezetének csapadékviz elvezetését részben nyilt drkos csapadékviz
elvezet6 rendszer és részben zart csapadékviz-csatorna rendszer biztositja.
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A csarnok EK-i oldaldn a hulladék uritési helyeknél 55 m hosszu racsos folydka vezeti el a
csapadékvizet, a bekot6éut irdnydban [évé meglévs burkolt drokba

A csarnok tetéviz elvezetéséhez a két oldalan csapadékviz elvezetd csatorna épiil a 30 m3-es
térfogatu csapadékviz tarozéhoz csatlakoztatva. A tarozéban Osszegylilt csapadékviz nyomo
vezetéken keresztil kerlil az arokrendszerbe, melynek befogaddja a 37. sz. f6ut arka.

3.2.8 A \vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgaldé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatarozasat,
értékelését

A teriileten az MBH csarnok létesitése el6tt is megtalalhaté volt a MENTO Kft. altal
uzemeltetett hulladékleraké (Bodrogkeresztir 0172/38. hrsz.) monitoring rendszere. A
csarnokban végzett tevékenységhez a leraké monitoring rendszere adaptalhatd, tovabbi
monitoring rendszer kiépitése és bdvitése nem volt sziikséges. Ennek megfeleléen a
hulladékleraké monitoring rendszerét mutatjuk be. A két rendszer (a hulladékleraké
valamint az MBH csarnok, és a hozza tartozé komposztalé telep) monitoring rendszere

nem kiilonb6zhet egymastdl, azt dllaspontunk szerint egylittesen kell kezelni.

Altalanos jellemz6k

A telephelyen az érvényben |év6é EKHE szerinti elGirasok rogzitik a vizsgalanddé paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi Hatdsag felé benyujtandé szikséges
adatszolgaltatast, amely dltal nyomon kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység
kornyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring, kibocsatds-monitoring, amely az (izembdl (hulladékleraké
és az MBH csarnok, valamint komposztalé telep) a kornyezetbe jutd kibocsatdsok
monitoringjat (csurgalék dsszetétele, szalld és Gleped6 por mérése), illetve hatas-monitoring,
amely az Uzem és a komposztdld  kornyékének és  hatasteriletének
szennyezB&anyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A létesitmény mikodéséhez kapcsoléddan emisszidként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz,
a depdniagaz, hulladékbdl kidaramld gazok, a szalldpor kibocsatas.
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Fugitiv kibocsatasnak mindsil a csurgalékviz elvezetése, mig a depdnia és komposztalé telep
szallépor kibocsatasa diffuz kibocsatasnak. A depodnia szalldpor kibocsatdasdhoz képest az
MBH csarnok kiils6, kilszini burkolatainak leveg6kdrnyezetre gyakorolt hatdsat
elenyész6nek tartjuk.

A lerakén kiépilt a csurgalékviz gylijtG- és visszaforgatd rendszer (gydjt6aknak, fogyljték,
atemeld akndk, nyomdvezetékek, tdrozomedence, visszaforgatd nyomdvezeték, hidransok).
A komposztalo telepnek kiilon csurgalékviz rendszere épult. A tarozé6 medencék és az
oldalaknak csurgalékvizzel érintkezé feliiletei HDPE fdlidval szigeteltek. A diffuz felilet
kiporzasanak csokkentésére a csurgalékviz egy része visszalocsoldsra keriil a depdnia és a
komposztprizmak felliletére, valamint a depdniatéren elhelyezett hulladék napi takardsaval
csokkenthet6 a blizkibocsatas.

Mért jellemzé

A létesitmény Uzemszerld miikodéséhez kapcsolédon rendszeres id6kozonként mérik a
csurgalékviz, a csapadékviz és a talajviz minGségét, a szallé és Ulepedd por mennyiségét, a
hulladéklerako-gaz 6sszetételét, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvWWM rendeletnek megfelelGen
meteoroldgiai allomas is mikodik a telephelyen. Az allomas dltal rogzitett adatok: napi
csapadék (mm), hémérséklet (°C), szélirany (°), szélerGsség (km/h), napi parolgas (mm),
paratartalom (%).

Emellett a komposztald telephez kapcsoldddan olfaktometrids emmissziéd mérés is torténik a
komposztdld telep IPPC engedélye elSirdsainak megfelelGen.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolédodan leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi
hatarérték kerult megallapitasra.

Rendkivili kibocsatds esetén (havaria esemény) az lizemeltet haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kdtelezettségének.
A telephely havariatervvel, valamint vizminGségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belll vizsgaljak csurgalékviz, a
csapadékviz és a felszin alatti viz min&ségét, szennyezéanyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk koziil a varatlanszerd mintdk laboratdriumi
elemzése alkalmazhato a telephelyen. A véaratlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.
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A csurgalék, csapadék és talajviz mintavételeket az MSZ I1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-
3:2004, MSZ 1SO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett
mintak vizsgalatat akkreditélt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EGM-FVM
egylttes rendeletben a meghatdrozott vizsgalati mddszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzGi

A lerakd talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése céljabdl 2 db monitoring kut
létesllt. Az 1. monitoring kut a telephely D-i részén a gattest alatt, attél kb. 60 méterre,
figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a talajvizaramlas irdnyat. A kut
talpmélysége 10 méter.

A figyel6kat a lerakd dtadasa ota az lizemeltetd tdjékoztatdsa alapjan gyakorlatilag szaraz.
Tekintettel arra, hogy a korabban létesiilt figyel6kut nem latta el az észlelési feladatait, a
telephelyen még egy monitoring kat létesilt (2. figyel6kat) a Felugyel6ség 11711-21/2015.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt modosité 1099-2/2017. szamu hatédrozata
alapjan. A kialakitott monitoring rendszer a létesitményekbdl esetlegesen elszivargod
csurgalékok észlelésére, felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak ellenérzésére alkalmas.

Az Uj monitoring kut vizjogi Uzemeltetési engedélyét 35500/6914-8/2015.4lt. szamu
hatarozataban adta ki a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag.
A Uj monitoring kut Bodrogkeresztur 0172/33 hrsz. alatt talalhaté.

Az 1.szamu, szdraz kat az el6z6ekben ismertetett korilmények miatt 2018. decemberében
eltomedékelésre keriilt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag

altal kiadott 35500/7259/2018.alt szamu engedély alapjan.

A monitoring kutak elhelyezkedését az 3.8 abra szemlélteti.
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3.8. dbra: A monitoring kutak elhelyezkedése

Kut megnevezése EOV Y EOV X
Ikt 819594 316-094*
2. kat 819 458 315 889

3.11. tablazat: A monitoring kutak koordinatai
*Megjegyzés: a kut szaraz, 2018.12.07-én eltomedékelésre keriilt

Az Uj Utemek esetleges szennyezGdésének figyelésére a meglévé monitoring halézatot
megfelel6nek itéljik. A monitoring kutak a meglévé és a tervezett ltemekhez képest a
talajviz dramldsi iranyanak megfelelGen lettek kialakitva. Ujabb monitoring kut kialakitasat
nem tartjuk sziikségesnek.

A kutakbol és a csapadékvizbél éves gyakorisaggal torténik a mintavétel és vizsgalat, mig a
csurgalékvizbél negyedéves gyakorisaggal.

Mért komponensek:
— Felszin alatti viz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, vezetSképesség, hidrogénkarbonat,
karbonat, 6sszes lugossdg, 0sszes keménység, KOlIp, szulfat, nitrat, nitrit, klorid,
ammonium, foszfat, vas, mangan, natrium, kalium, magnézium, kalcium)
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= Toxikus fémek (Al, As, Ag, Ba, B, Br, Co, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Se, Sb, Pb, Sn, Zn)
= TPH-GC

— Csurgalékviz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, KOlk, BOI5, dsszes szervetlen nitrogén,
Osszes foszfor (Posszes), szulfidok, Osszes cianid, konnyen felszabaduld
cianidok)
= Toxikus fémek (6sszes arzén, 6sszes cink, 6sszes higany, dsszes krom, krom VI.,
Osszes nikkel, 6sszes 6lom, dsszes kadmium, dsszes réz)
= TPH

A lerakdén keletkezd biogaz hasznositdsara (. depodnia), illetve a gazelegy szaghatasanak
minimalizaldsdra depdniagaz elvezetl és kezel6 rendszer léteslilt.

A depodniagdz 0sszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO2, O2

2015. mdjusdban a Mento Koérnyezetkultira Kft. tajékoztatd levelében kozolte a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormadanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalydval, hogy a biogdz elldtd rendszerben elégtelen nyomas Ilépett fel. A
Kormanyhivatal az esetrél szélé allasfoglalasat 12008-2/2015. szamon rogzitette. Ebbdl
adéddéan a depdniagdz mérések meghilsultak. Igy jelenleg a gdzmotoros kiser6mi
hasznadlaton kivil van.

A hulladékleraké kérnyezetében 5 évenként szallod és lilepedd por meghatarozas végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:
— Ulepeds por (Cd, Hg, Pb, As)
—  Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, As)

A mérési eredményeket a hulladéklerakd lizemeltetje a vonatkozd érvényes engedélyek és
jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6en monitoring jelentés formajaban benydjtja a B.A.Z.

Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya részére.

A felszin alatti vizek szempontjabodl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

3.2.9 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az Uzem ol kiépitett csatornahaldzattal, szennyvizelvezetdé rendszerrel és csurgalékviz
elvezetd rendszerrel rendelkezik.
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A szennyezések megel6zésének egyik fontos feltétele a kilonb6z6 berendezések,
technoldgiai terek folyamatos karbantartdsa és az Uzemelési szabdlyzat szerinti
lzemeltetése.

3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképz6déssel jaré technoldgidak és tevékenységek bemutatdsa,
technolédgiai folyamatabrak készitése.

A tevékenységeket részletesen bemutattuk az el6z6ekben.

3.3.2 A technoldgia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaro
technoladgiakrol

A hulladék-feldolgozé lzem és valogatom( alapveté célja a keletkez6 nem veszélyes
hulladékok minél nagyobb aranyban torténé hasznositasa, amely altal a hulladéklerakdéban
véglegesen deponalt hulladék mennyisége jelentdsen csdkken.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Gsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

A kezelésbdl szarmazo hulladékok:

Az MBH csarnokban végzett hulladékkezelés soran keletkezhetnek olyan masodlagos
hulladékok (valogatasi maradék, stb.), amelyek feldolgozasa (el6kezelése, hasznositasa) a
telephelyen belil, a kezelési technoldgia részeként torténhet. Ezen hulladékok kozil
mennyiség szerint, csak azok kerlilnek szamba vételre, amelyek kezelése nem a telephelyen
belul torténhet, hanem kiszallitasra kertlnek.

A rostan athulld finom frakcid és a légosztalyozas soran termikus hasznositdsra nem alkalmas
nehéz frakcid (k6, kavics, liveg) atadasra keriil engedéllyel rendelkezé kezel6 szervezet
részére lerakassal torténd artalmatlanitas céljabadl.
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A MBH lzemben torténé feldolgozas soran keletkezd hasznosithaté frakcidok (RDF hulladék,
fém hulladék), a valogatas soran keletkez6 hasznosithatd frakcidk (méanyag, papir, fém,
tetra stb.), valamint az apritott z6ld hulladék ataddsra keriilnek engedéllyel rendelkez6
hasznositd szervezet részére.

Osszességében megillapithatd, hogy a rendszer 6nmagaban nem termel hulladékot.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A munkagépek szervizelése, karbantartdasa szakmihelyben torténik. A munkaterileten
torténd karbantartas sordn, illetve a tevékenység sordn esetlegesen keletkezé veszélyes
hulladékok biztonsagos taroldsara a Tarsasag 4 db zarhaté fém konténerrel rendelkezik, mely
karmenté6 talcaval, szell6ztetésre alkalmas fedével van ellatva.

Kezelésik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak megfelelen torténik.

A keletkezett hulladékokrél a tdrsasdg Uzemnapldjdnak erre vonatkozd fejezetében
naprakész nyilvantartas vezetlink, melyben feltlintetjik a hulladék fajtajat, mennyiségét,
esetleges kareset okat, elhdritdsanak modjat.

A keletkez8 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.

A gyl(ijt6hely agy kerllt kialakitasra, hogy a gyljtés idGtartama soran esetleg megsérulé
csomagoldéeszkozbdl, gyljté6 edényzetbdl kikertlé veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést.

Szocidlis ellatasbdl szarmazo hulladékok

A dolgozdk napi munkavitele soran vegyes telepulési szilard hulladék (HAK 20 03 01) és
kevert csomagolasi hulladék (HAK 15 01 06) is keletkezik, melyet a Zempléni Z.H.K. Nonprofit
Kft. hulladékgydijt6 jarmlje gydijt.

A hulladékok mérlegelését és nyilvantartasba vételét kovetéen a vegyes telepiilési szilard
hulladék, amennyiben az MBH (izem (zemel, az (zemben keril feladasra feldolgozas
céljabdl. Abban az esetben, ha az MBH lzem nem lzemel, atadasra keril kezelS szervezet
részére lerakassal torténd artalmatlanitas céljabadl.

A kevert csomagolasi hulladék pedig a valogatémd(be keriil kézi valogatasra.
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3.3.4 A hulladékok gytijtési médjanak ismertetése

A technoldgia sordn keletkez6 égethet6-, és az egyéb hasznosithatd anyag, kozvetlen
préselésre és balazasra keril, majd vagy konténerekbe, kozvetlen elszallitasra, vagy a
balataroldoba datmeneti tdrolasra. A levalasztott hasznosithatéd frakciok elkilonitetten
kerillnek gy(jtésre a tovabbi elszallitasig, hasznositd szervezet felé torténd atadasig.

Az MBH lGzemben keletkez6 hulladékok folyamatos kezel6 szervezetnek torténd atadasara
torekszink.

Az atvev6Gknél keletkezett el6re nem lathaté problémak miatt akadozd elszallitas
kovetkeztében a tervezettnél nagyobb mennyiségben halmozddhat fel a hulladék (féként
RDF hulladék, fém hulladék).

Az el6z6ekbbl adéddan, az MBH lUzemben levalasztott RDF hulladék, illetve keletkezé
ferromagneses fémek a Tarsasag Bodrogkeresztur 0172/32 hrsz. alatti komposztalé telepen
betonozott téren atmenetileg a kezel6 szervezetnek tortén6é atadast megel6z6en
Omlesztetten, elkilonitetten keril taroldsra a komposztalé téren taldalhaté komposztalhatd
hulladékoktdl. Jelenleg a telephelyen folyamatban van egy a hulladékok taroldsara is
alkalmas betonozott, manipulacids tér kialakitdsa.

A nem hasznosithatd anyag a mliszaki védelemmel elldtott depdniatérre kerdil
artalmatlanitasra.

A munkagépek szervizelése, karbantartdasa szakmihelyben torténik. A munkaterileten
torténd karbantartds sordn, illetve a tevékenység sordn esetlegesen keletkezd veszélyes
hulladékok biztonsagos taroldsara a Tarsasag 4 db zarhaté fém konténerrel rendelkezik, mely
karment6 télcaval, szell6ztetésre alkalmas fedével van ellatva.

Kezelésiik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairdl sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elSirasainak megfelelen torténik.

A keletkezett hulladékokrél a tarsasdg Uzemnapléjanak erre vonatkozd fejezetében
naprakész nyilvantartas vezetiink, melyben feltlintetjiik a hulladék fajtajat, mennyiségét,
esetleges kareset okat, elharitdsanak maédjat.

A keletkez8 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitasra.
A gyl(ijt6hely agy kerllt kialakitasra, hogy a gydjtés id6tartama soran esetleg megsérilé

csomagoléeszkozbdl, gyljt6 edényzetbdl kikeril6é veszélyes hulladék ne okozzon
koérnyezetszennyezést.
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3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil torténdé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok
miszaki és kornyezetvédelmi jellemzdéit

A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelését, taroldsat a korabbiakban ismertettiik.

3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, médja, utvonala) ismertetése

Az atadott hulladékmennyiségre vonatkozé adatok az ,Alapallapot jelentés” c. fejezetben
keriilnek bemutatasra.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kérnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Az egyes hulladéktipusokra vonatkozo specidlis intézkedések:

A technoldgiak altal kibocsatott hulladéktipusokra a hatdlyos jogszabalyokban
meghatdrozottaktdl eltérs specidlis, vagy egyedi intézkedések nem sziikségesek.

3.3.8 Mas szervezett6l atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

Az atvett és adatott hulladékok mennyiségét és korét a feliilvizsgalati id6szakra vonatkozdan
az , Alapdllapot jelentés” c. fejezetben ismertetjik.

3.3.9 A begyitijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadoé azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

Az atvett és adatott hulladékok mennyiségét és korét a fellilvizsgalati id6szakra vonatkozdan
az ,Alapallapot jelentés” c. fejezetben ismertetjik.
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3.4 Talaj

3.4.1 Domborzati, morfolégiai, féldtani viszonyok

A vizsgalt terllet a Hegyalja és a Tokaji-hegy kistajak peremén teriil el. Féldrajzilag a Hegyalja
kistdjhoz tartozik, amely a Tokaj-Zempléni Hegyvidék kozéptajaban fekszik. A terilet a kist3j
kozéppontjatdl DNy-i irdnyban helyezkedik el.

A kistdj 100 és 514 m tszf-i magassag kozott vdltozik. ErGsen tagolt, DK-i kitettség(
lejtévidék. A felszin 2/3-a kozepes magassagl tagolt dombsagok orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i csapdsu kistajat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd
gerincei tagoljak, amelyek kozén félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos
relativ relief 115 m/km?, EK-en 130, a kozéps6 szakaszon 50 m/km? értékd. Az atlagos
vizfolyass(irlség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt meghaladé értékd.

3.9. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 3
A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: Google Earth)

A kistajat 55 %-ban agyagbemosddasos barna erdétalajok boritjdk. Andezit és riolit-tufa-
malladékon, illetve harmadiddszaki agyagos liledékeken képz6dtek, és rendszerint kisebb-
nagyobb mértékben erodalédtak. Mechanikai Osszetételik altaldban agyagos valyog.
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Vizgazddlkodasuk fligg az erodaltsdg mértékétdl, azaz a termGréteg vastagsdgdtdl. Ahol a
termdréteg nem korlatozott kiterjedés(, ott a kis vizelvezetd, a nagy vizraktarozd és er6s
viztarto képesség a jellemzs, mig a sekély terméréteg(i valtozatok esetében a vizgazddlkodas
szélséséges.

A szelidebb K-i dombokon képz6dott barnaféldek terlleti ardnya 39 %. talajképzé kézetlik
harmadid6szaki UGledék vagy nyirok. Mechanikai 0Osszetételik agyagos valyog.
Vizgazddlkodasukra a kis vizelvezets, az er8s viztartd és a nagy vizraktdrozd képesség a
jellemzé. Az erésen eroddlodott, sekély termérétegl valtozatok vizgazddlkoddsa szélsGséges.

Az érintett terlleten a terepszint 136-139 mBf kozotti szintekkel jellemezhet§ sik terilet.
A feltarasok alapjan a teljes teriilet felszinének felépitése egységes képet mutat, a vizsgalt
rétegek teljes mélységében kissé iszapos homok azonosithaté.

A koves és foldes kopdrok részaranya csupan 4 %.

Mez6zombor térségben ismeretes vulkdni Osszletek képz6dményeinek kémiai Gsszetételét
vizsgalva az alabbi megdllapitdsokat tehetjik:

A kézetek rendkiviil alacsony CaO tartalmu, nem karbonatos, szerkezete tehat savak
hatdsdra nem bomlik, nem mobilizalédik. A kézet kifejezetten szilikatos, magas kovasav
tartalmu, ennél fogva savallé.

Nem kozombos a kézet nyom-ritkaelem tartalma sem. A kézet nyom-ritkaelemei- kiilondsen
nehézfémek szempontjabdl — a foldkéreg atlagtartalma alatt vannak.

A k&zet egyébként is, mint toxikus nehézfém-csapda mikodik. Kézepes, 30-35 %-os zeolit
tartalma révén dasvanyi nyersanyagként egyik hasznositasi értékét ez a tulajdonsaga adja.
A keletkezd csurgalékvizek elszivargasat akadalyozza, hogy a hulladékleraké kornyezetében
1-2 km sugaru korzetében a vulkanitok erésen elbontddtak, agyagasvanyosodtak. Ennek
bizonyitéka —szamos feltard furas adatain tul- a mikods Kakas-hegyi k6banya. A kézetek igy
a zeolitosoddason kivil vizzaré tulajdonsagokkal is rendelkeznek.

3.4.2 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A terileten kordbban (jelenleg is) hulladékgazdalkodasi tevékenység folyt. A tevékenység
dontéen nem veszélyes hulladék lerakassal torténd artalmatlanitasat, masodnyersanyagként
értékesithet6 szelektiven gyjtott hulladékok el6kezelését (valogatasat, balazasat) jelenti. A
hulladékleraké lizemeltetése az engedélyez6 hatdsag
(EMI-KTVF) altal kiadott IPPC engedélyben foglaltaknak megfeleléen torténik.

A terileten veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem
végeztek és jelenleg sem végeznek.
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3.4.3 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Az érintett terlleten a terepszint 136-139 mBf kozotti szintekkel jellemezheté sik terlet.
A feltarasok alapjan a teljes terliilet felszinének felépitése egységes képet mutat, a vizsgalt
rétegek teljes mélységében kissé iszapos homok azonosithaté.

A koves és foldes kopdrok részaranya csupan 4 %.

3.4.4 A tevékenységbdl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

Minden olyan lGzem és munkaterileten, ahol olaj és ken6anyagok taroldsa, felhasznalasa,
hulladék olaj és ken6anyag taroldsa torténik, esetleges olajelfolydsok alakulhatnak ki,

amelyek veszélyhelyzetet teremthetnek.

A bekévetkezés okai lehetnek:

— gondatlan anyagkezelés

— hajtédmlivek meghibdsodasa

— tomitetlenségek

— szivargasok

— tarolasi hidnyossagok

— hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

A talajszennyezés veszélye az (izem terlletén elhanyagolhatd, hiszen a telephely nagyrészt
lebetonozott, igy az esetlegesen elfolyd olaj nem kerilhet kdzvetleniil a talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.
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3.4.5 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.4.6 Remedidciés megoldasok bemutatdsa

Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektél tavol
helyezkedik el. A legkozelebbi lakdépiletek Bodrogkisfalud telepiilés iranydban mintegy
1500 m-re, mig Bodrogkeresztur iranydban 1840 m-re taldlhatdk. A hulladékkezeld telepet
dombok veszik koril, ami természetes hanggatlasként szolgal.

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:

— Szdllitassal jaré zaj

— Uzemelés sorén hasznalatos nehézgépek

— A hulladékkezelési technoldgidbdl szarmazé zajterhelés

— Atemeld és nyomdszivattylk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

Szdllitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége az MBH csarnok létesitésének hatdsara nem
valtozott, tehat a beszallitdsbdl eredd kibocsatasok nem valtoztak. Jelenleg a telephelyre
beérkezd hulladék a nyilt kezel6térre keril, a fejlesztést kdvet6en a beszdllitott vegyes
teleplilési hulladék a konnylszerkezetes mechanikai kezel6 csarnokba, valamint a
szelektiven gydjtott zoldhulladék a komposztalé telep el6kezeld terére keril lelritésre.
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A kezelés soran levalasztott anyagok kiszallitasabol ered6 forgalom atlagosan kb. 4 db 20
tonna teherbirasu tgk/nap, ~0,4 db tgk/éra, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza
haladas) 8 tgk-t jelent naponta. A jaratok 8% — 18% éra koz6tti idGszakban kozlekednek, ez
alapjan o6ranként 0,8 tgk (oda-vissza hatas) terheli az érintett Utszakaszt, amely nem
minGsithet jelentds tobblet-terhelésnek.

Munkagépek miik6désébédl eredd zajterhelés

Az MBH (izem létesitésekor az Ujonnan alkalmazott 2 db dizel izem( homlokrakodd és egy
szintén dizel lizem( targonca mikodése a telephelyen mar korabban is miikodé gépek altal
okozott zajterheléshez nem jarult hozza jelentds tdbblet-terheléssel.

A homlokrakoddk és a targonca segitségével a mechanikai kezel6 csarnokba beérkezett
hulladékot a fogadd garatba juttatjak, valamint mechanikai kezelés sordn levalasztott szerves
anyag tartalmu finomfrakcidt és egyéb hasznositasra keriil6 levalasztott frakcidt szallitdsat,
kitdrozasat végzik. A munkagépek napi 4-5 Gzemodraban végzik a feladatukat. A technoldgiai
sor elemei elektromos energia Gzemdek.

A telephelyen mar jelenleg is mikod6 gépek altal okozott zajterheléshez az alkalmazott
gépek miikodése nem okoz jelentés tobblet-terhelést. A tevékenység kizarélag nappal

torténik a nyitvatartdsi id6 alatt.

A hulladékkezelési technoldgidbdl szdérmazo zajterhelés

A munkavégzés (gépek, technoldgia Gzemelése) csak nappali id6szakban torténik, a telephely
nyitvatartasi idejében.

A tevékenység okozta zajterhelés meghatdrozasara zajmérést végeztek 2015-ben az akkor
még MiReHuK6z Nonprofit Kft. Gzemeltetésében lévé, mar meglévé és lizemel6 mechanikai
hulladékkezel6 telep terliletén. A zajmérés eredményeként megallapithaté volt, hogy a
zajforrastél szamoltan 100 m-en belil sem érzékelhets a tevékenységhdl ered6 zaj hatdsa.

Az MBH csarnok és a hozza tartozé komposztald telep a telephely katlan jellegli mélypontjan
helyezkednek el, igy a létesitmények lzemeltetésébdl eredd zajterhelés a telephely koriil
Iév6 dombok arnyékold hatasa kovetkeztében a telephelyen belll maradnak.

Osszefoglalas
Osszességében megdllapithatd, hogy a telephelyen jelenleg végzett tevékenység, valamint a

MBH csarnok és komposztdld telep a zajvédelmi kovetelménynek megfelel, a zajvédelmi
hatdsterilet nem érint védendé éplleteket.
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Zajvédelmi szempontbdl a védend6 épuletek / teriletek tdvolsdgara vald tekintettel
beavatkozasra nincs sziikség.

3.6 Elovilag

Az él6vilag fejezetet a Belemnites Kft. készitette el 2016. augusztus hdonapban, amelyet
valtoztatas nélkil a 9. mellékletben kozliink. Valtozds azdéta nem kovetkezett be, igy
fenntartjuk a 9. mellékletben rogzitetteket.

4 A tevékenység kornyezeti hatasainak ismertetése, hatasteriiletének
meghatarozasa

4.1 Talaj

Az MBH csarnok lGzemeltetése soran a talajra kozvetleniil haté tevékenység nem torténik.
A csarnok (és komposztalé telep) szildrd burkolattal épiltek meg.

A |étesitmények Gzemelése soran keletkezd csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben kerilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalék-, medencék). A csurgalékviz-
gylijt6 medencék szigetelt kialakitasuak.

A feltételezhet§ havdridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, kiomlése, lizemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
csurgalékviz elvezet6 rendszer szivargasa stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd
kockdzata kicsi, mert az esetleg bekbvetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhatd. A telephelyen belili koézlekedés szilard burkolatd utakon torténik, igy a
hulladék esetleges szétszordddasa varhatdan az Uton torténik, amely nem jelent kockazatot a
talajra és egyéb kornyezeti elemekre vonatkozéan sem.

Az lizemelés sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindésitjiik.

4.2 \Viz

A technoldgidk lizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a
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havaria helyzet kialakuldsdnak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin
alatti vizbe.

A technoldgia miikddtetése soran keletkezd csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerilnek elvezetésre.

A keletkezd kommunalis szennyvizet egy 5 m3-es taroldmedencében gyijtik dssze.

A csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérdl, részben a burkolt
fellleten, valamint a komposztald korili burkolatlan feliileten gydilik 6ssze. A csapadékviz
fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt drokrendszeren keresztiil a 37. sz. f6ut
vizelvezet§ arkaba jut.

Az MBH csarnok padldéfeliiletérél, valamint a feladé szalag technoldgiai aknajabél szarmazé
csurgalékviz, egy csurgalékvizgy(ljt6 aknan keresztil a II. hulladékleraké csurgalékviz
medencéjébe keriil elvezetésre. A csurgalékviz-gylijt6 medence szigetelt kialakitasu.

A felszin alatti vizek min&ségére az MBH csarnoknak ezért nincs hatdsa.

A feltételezhet§ havdridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorodasa, kiomlése, lzemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék dltali elmosas, stb.)
eredd szennyezddésnek a talajra vonatkozd kockdazata kicsi, mert az esetleg bekovetkez6
szennyez&dések a bevalt karelhdritdsi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatoék,
a szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

A létesitmény havdria tervvel rendelkezik.

A mechanikai kezelés sordn alkalmazott technoldgidk szakszerl, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjlik.

4.3 Levego

A tevékenységhez kapcsolddod légszennyez6 hatasok bemutatasra kertiltek a 3.1. fejezetben,
mely alapjan a kovetkez6 megallapitasokat tettik:

e Mivel a tevékenységhez kapcsolddd széllitas mindossze 0,10 %-kal noveli a teljes
forgalmat, ezért a tevékenységhez kapcsolédd hatasteriilet elhanyagolhaté
mértékben haladja meg a 37. szamu mdsodrend(i f6ut forgalmanak hatasteriiletét.

o Alevegdben kialakuld b(iz koncentracié maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.
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A hatasteriilet nem éri el a legkdzelebbi, (a fellleti forrds sulypontjatol ~1500 m-re
|évs) védendd létesitményt.

4.4 Zaj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektél tavol
helyezkedik el. A legkdzelebbi lakdépiiletek Henye teleplilés irdnydban mintegy 1500 m-re,
mig Bodrogkeresztur irdnydban 1840 m-re taldalhatdok. A hulladékkezel6 telepet dombok
veszik koril, ami természetes hanggatlasként szolgal.

4.1. abra: A lerakohoz legkozelebb talalhato lakott teriiletek
(Forrds: Google Earth)

Az MBH csarnokban zajlé tevékenység zajvédelmi hatasteriletének meghatarozasa:
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Szdllitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége az MBH csarnok Gizemelésének hatdsara nem
valtozott, tehat a beszallitasbdl ered6 kibocsatasok nem valtoztak. Jelenleg a beszallitott
szelektiven gyljtott zoldhulladék és az egyéb szerves anyag tartalmu hulladékok a
komposztdlo telep el6kezel6 terére kerilnek letritésre.

A kezelés sordn keletkezett komposzt kiszallitasabdl ered8en a jaratok 8% - 18% dra kdzotti
id&szakban kozlekednek, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 4 db. 20 tonna
teherbirasa tgk, (~0,4 tgk/dra) kozlekedik, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas)
atlagosan 8 tgk-t jelent naponta, (~0,8 tgk/h). A kiszallitas okozta forgalom nem mindgsithetd
jelentés tobblet-terhelésnek.

Munkagépek miik6désébél eredd zajterhelés

Az MBH (izem létesitésekor Ujonnan alkalmazott 2 db dizel Gzem( homlokrakodd és egy
szintén dizel (zem( targonca mikodése a telephelyen mar kordbban is mikodé gépek altal
okozott zajterheléshez nem jarult hozza jelentds tobblet-terheléssel.

A homlokrakoddk és a targonca segitségével a mechanikai kezel6 csarnokba beérkezett
hulladékot a fogadd garatba juttatjak, valamint mechanikai kezelés sordn levalasztott szerves
anyag tartalmu finomfrakcidt és egyéb hasznositasra keriilé levalasztott frakcidt szallitasat,
kitdrozasat végzik. A munkagépek napi 4-5 Gzemdraban végzik a feladatukat. A technoldgiai
sor elemei elektromos energia Gzemdek.

A telephelyen a mar korabban is mikodd gépek altal okozott zajterheléshez az alkalmazott
gépek mikodése nem okozott jelentés tobblet-terhelést. A tevékenység kizarélag nappal

torténik a nyitvatartasi idé alatt.

A hulladékkezelési technologiabdl szarmazo zajterhelés

A munkavégzés (gépek, technoldgia lizemelése) csak nappali id6szakban torténik, a telephely
nyitvatartasi idejében.

A tevékenység okozta zajterhelés meghatdrozdsara zajmérést végeztek korabban a mar
meglévd és Gzemel6 mechanikai hulladékkezel6 telep teriiletén. A zajmérés eredményeként
megallapithatd, hogy a zajforrastél szamoltan 100 m-en beliil sem érzékelheté a
tevékenységbdl eredé zaj hatasa.

Az MBH csarnok a telephely katlan jellegli mélypontjan helyezkednek el, igy a létesitmények
Uzemeltetésébdl eredd zajterhelés a telephely koril Iévé dombok arnyékolé hatasa
kovetkeztében a telephelyen beliil maradnak.
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beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy az MBH csarnok a zajvédelmi kévetelménynek

megfelel, a zajvédelmi hatdsteriilet nem érint védendé éplileteket.

5 Rendkiviili események

Rendkivili esemény a felllvizsgalt id6szakban nem tortént.

5.1 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdaritasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont havaria tervét a 11. mellékletben
kozoljik. A terv tobbek kozott kiterjed a hulladékvalogatd és mechanikai hulladékkezel6
Uzemre is.

6 Alapallapot jelentés

Az alapallapot jelentést a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan
allitottuk Ossze.

6.1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

6.1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordindtdk, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbdzisbol szolgdltatott mdsolat, tovdabbd az
1:10 000 méretardnyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozéan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése

Erintett teriilet helyrajzi szam: Bodrogkeresztur 0172/36

A telephelykozponti EOV koordinatai: EOV X: 316129 m
EOVY: 819642 m

KTJ szadm: 102 586 360 (telephely)

102 595 030 (létesitmény)
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Az ingatlan nyilvantartdsi adatokat a 6.1. tablazat tartalmazza:
Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m?]
Bodrogkeresztir 0172/36 Kivett telephely 10870

6.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

6.1.2. a teriilet kordabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsagdnak vdltozdsat
legjobban bemutaté légifotdk, archiv térképek, fotodokumentdciok

A korabban végzett tevékenység (a hulladéklerakas jelenleg is folyik és a késGbbiekben is

folyni fog) legjobban a Google Earth mdholdfelvételein lathaté. A felvételek a 5.1 -5.7
abrakon tekinthet6ek meg.

6.1. dbra
2003. marcius 5-i allapot
(Forras Google Earth)
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6.2. abra
2003. szeptember 27-i allapot
(Forras Google Earth)

6.3. dbra
2004.januar 13-i allapot
(Forras Google Earth)
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6.4. abra
2009. junius 17-i allapot
(Forras Google Earth)

6.5. dbra
2010. junius 16-i allapot
(Forras Google Earth)
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6.6. abra
2015. junius 15-i allapot
(Forras Google Earth)

6.7. dbra
2019. julius 20-i allapot
(Forras Google Earth)
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6.1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani adottsdgainak, az
élévilagnak és a védendo természeti értékeknek a bemutatdsa

A dokumentum korabbi fejezetei ezen informacidkat, adatokat részletesen tartalmazzak.

6.1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktudlis
tevékenységek, technoldgidk és azok anyagfelhaszndldsdanak (kiilonés tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsdanak,
szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

Az érintett terlleten korabban (jelenleg is) hulladékgazddlkoddsi tevékenység folyt. A
tevékenység dontéen nem veszélyes hulladék lerakdssal torténd Aartalmatlanitdsat,
masodnyersanyagként értékesithet6 szelektiven gydjtott hulladékok el6kezelését
(vdlogatdsat, balazasat) jelenti.

A terileten a hulladéklerakdsi tevékenység mellett a Tarsasag 2015-ben engedélykérelmet
nyujtott be az érintett hulladék feldolgozé Uzem, védlogatémi és komposztdld telep
létesitésére vonatkozéan, melyre az engedélyt megkapta. A hulladék feldolgozé lzem, a
valogatom és a komposztdld telep jelenleg is miikodik.

A terileten veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem
végeztek és jelenleg sem végeznek.

6.1.5. a teriilet tovdbbi haszndlatdnak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technolégidak, valamint a felhaszndlt anyagok és keletkezé hulladékok, koérnyezeti
kibocsatdsok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

A terililethasznalatot, az alkalmazott technoldgidkat és a technoldgidk soran felhasznalt
anyagokat részletesen bemutattuk a korabbi fejezetekben.

A felllvizsgdlati id6szakra vonatkozd hulladékmennyiségeket az 6.2 - 6.5. tablazat
szemlélteti.
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A fellilvizsgalt id6szak alatt a keletkez6 hulladék mennyiségét az alabbiakban mutatjuk be kg-ban:

2016 2017
HAK Megnevezés Nyito ké(;))szi’)’z:isitt P LR Ry ké(:)s;zz:;tt Atadott Zaro
(kg) (ke) (kg) (kg) (kg) (ke) (kg) (kg)
150101 | PaPiréskarton csomagolasi 0 0 0 0 0 397870 | 372790 25080
hulladék
150102 m“a”ysﬁlfjggagdas' 0 249670 249670 0 0 366700 | 339260 27440
150104 | fém csomagolasi hulladék 0 11750 11750 0 0 19400 18710 690
vegyes Osszetételd
150105 kompozit csomagolasi 0 7470 7470 0 0 17640 17180 460
hulladék
1501 07 liveg csomagolasi hulladék 0 5170 5170 0 0 17795 17795 0
191202 fém vas 0 0 0 0 0 328640 17710 310930
1912 10 éghetd hulladeék 0 7028760 | 6768790 | 259970 | 259970 | 4649420 | 4596970 | 312420
egyéb a 19 12 11-t6l
191212 klonboz6 hulladék 0 12836550 | 12686370 | 150180 | 150180 | 10730630 | 10880810 0
mechanikai kezelésével
nyert hulladék
200101 papir és karton 0 344570 344570 0 0 23210 23210 0
egyéb telepilési hulladék,
200301 ideértve a vegyes telepulési 0 170280 170280 0 0 466710 466710 0
hulladékot is

6.2. tablazat: HulladékképzGdés (2016-2017)

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 Fax: (46) 332-140
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2018 2019
o, Osszes . - " Osszes . ..
HAK Megnevezés Nyito képzddott Atadott Zaro M képzédott Atadott Zaro
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
(kg) (kg)
150101 | Papiréskarton csomagoldsi |54 70335 95415 0 0 0 0 0
hulladék
1501 02 hmu“l;:‘j‘gakg csomagoldsi 27440 | 482655 | 480005 | 30390 | 30090 | 601879 | 538888 | 93081
1501 04 fém csomagolasi hulladék 690 19363 15902 4151 4151 26543 28552 2142
vegyes Osszetétell
150105 kompozit csomagolasi 460 18576 9940 9096 9096 28629 34062 3663
hulladék
1501 07 Uveg csomagolasi hulladék 0 35863 35863 0 0 55010 55010 0
191202 fém vas 310930 131380 429550 12760 12760 177970 153750 36980
191210 éghetd hulladék 312420 2944580 | 3257000 0 0 2982700 | 2617670 | 365030
egyéb a 19 12 11-t6l
191212 | KulonbozS hulladek 0 5100900 | 5100900 0 0 5665870 | 5665870 0
mechanikai kezelésével
nyert hulladék
200101 papir és karton 0 447194 361736 85458 85458 571192 613504 43146
egyéb telepilési hulladék,
200301 ideértve a vegyes telepiilési 0 643926 643926 0 0 820570 820570 0
hulladékot is
6.3. tablazat: Hulladékképzidés (2018-2019)
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A fellilvizsgalt id6szak alatt atvett hulladékmennyiségeket az alabbiakban mutatjuk be kg-ban:

2016 2017
) El6kezelt | Atadott ) El6kezelt | Atadott
HAK Megnevezés Nyito (k Atvett (k Zaro (k Nyito (k Atvett (k Zaro (k
ghevez yit6 (kg) vett (kg) (ke) (ke) (kg) yito (kg) vett (kg) (ke) (ke) (kg)
150101 | Papiréskarton 0 0 0 0 0 0 382790 | 382790 0 0
csomagolasi hulladék
1501 02 hmu‘:;’;yéakg csomagolasi 0 80799 58679 45330 1980 1980 900740 | 850480 | 52240 0
150104 | fém csomagolasi hulladék 0 2660 0 2660 0 0 9640 0 9640 0
vegyes Osszetétell
150105 | kompozit csomagolasi 0 420 0 420 0 0 4140 0 4140 0
hulladék
1501 06 Ei‘l’l‘ZZ'éie"e” csomagolasi | 11904 | 1248202 | 1176890 | 74390 | 41726 41726 498200 | 118315 | 266700 | 154911
1501 07 | Gveg csomagolasi hulladék 0 0 0 0 0
200101 | papir és karton 0 67795 41315 54480 2000 2000 78940 2000 78940 0
200201 | Piologiailag lebomio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hulladék
egyéb telepilési hulladék,
200301 | ideértve avegyes 0 19865310 | 19865310 0 0 0 16124345 | 16069155 | 36340 | 18850
telepiilési hulladékot is
200307 | lomhulladék 0 0 0 0 0 0 86300 86300 0 0

6.4. tablazat: Atvett hulladékennyiségek (2016-2017)
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2018 2019
HAK MeRnevezts Nyité (kg) | Atvett (kg) E"’('I‘(egje't Atg(:‘)’tt 2ar6 (kg) | Nyit6 (kg) | Atvett (kg) E'°('|‘(egz)e't At&i‘)’tt Z4r6 (kg)
papir és karton
150101 csomagolasi hulladék 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
15 0102 mianyag csomagolasi
hulladék 0 133757 0 24275 109482 109482 0 0| 109482 0
1501 04 | fém csomagolasi hulladék 0 17506 0 16268 1238 1238 0 0 1238 0
vegyes Osszetétell
150105 | kompozit csomagolasi
hulladék 0 4558 0 3040 1518 1518 0 0 1518 0
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi
hulladék 154911 | 2055568 | 1760452 | 450027 0 0| 2238195 | 2174783 0 63412
1501 07 | tveg csomagolasi hulladék 0 3460 0 3460 0 0 0 0 0 0
200101 | papir és karton 0 116950 0 40984 75966 75966 0 0 75966 0
200201 bioldgiailag lebomlo
hulladék 0| 3226660 | 3226660 | 2565010 0 0| 2809480 | 2809480 | 1889760 | 919720
egyéb telepilési hulladék,
2003 01 | ideértve a vegyes
telepilési hulladékot is 18850 | 7879168 | 7898018 0 0 0| 8844140 | 8844140 0 0
2003 07 | lomhulladék 0 0 0 0 0 0 35570 35570 0 0

6.5. tablazat: Atvett hulladékennyiségek (2018-2019)
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6.1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznadlt, elédllitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
féldtani k6zegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat médszertandnak, az alkalmazott

eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

A teriileten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kozegben és a felszin alatti
vizekben, amelyek el6forduldsa a kovetkezd lehet:

— havaria helyzetek (anyagok kidmlése, kiborulasa)

— csurgalékvizgyjtd rendszer meghibdsoddsa (elsésorban lerakdn valdszinlsithet6)

Az MBH csarnok esetében jelent6s kockazatrdl e tekintetben nem beszélhetilink az aldbbiak
okok miatt:
— a tevékenység zart csarnokban valésul meg, igy a csapadékviz nem tud keveredni a
csurgalékvizzel
— a csarnokon belil a hulladékban tarozott viz (csurgalékviz) kilén zart rendszerben
gy(jtott
— tekintettel a zart technoldgiara (csarnok) a szennyezést szallité kozeg (pl. csapadékviz
egyéb vizek) nem fordulnak el6

A terlleten megtaldlhaté 1 db. monitoring kdt, amely alkalmas a felszin alatti vizek
allapotanak folyamatos nyomon kovetésére. A monitoring rendszer alkalmas az MBH
csarnok felszin alatti vizekre vonatkozo hatdsainak megismerésére, ellenbrzésére.

A teriileten 2 db monitoring kut létesilt. Az Gzemeltets tajékoztatasa alapjan az 1. figyel6kut
a terileten lév6 hulladéklerakd atadasa ota gyakorlatilag szédraz. Tekintettel arra, hogy a
kordbban létesllt figyel6kut nem Ilatta el az észlelési feladatait, a telephelyen még egy
monitoring kut létesult (2. figyel6kut) a FelligyelGség 11711-21/2015. szamu egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt modosité 1099-2/2017. szamu hatdrozata alapjan. A szaraz
kut eltomedékelésre kerdlt.

6.1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kérnyezetbe tortént kibocsatdsanak
és a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivdargdsok,
elfolydsok, kiporzdsok, eléntések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
karfelszamoldsi intézkedések (kdrmegelézés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdrmentesités)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatok, dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdcidinak
bemutatdsa

Az lizemeltetd az elmult években a végzett tevékenység technoldgidjan érdemben nem
valtoztatott.
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Az lizem teriiletén a vizsgalt id8szakban havaria esemény nem tortént.

6.1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kériilményeinek bemutatdsa, a féldalatti tdrolotartdlyok és
felszin alatti csévezetékek haszndlatdnak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és
dtépitése  kériilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa
koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

Anyagadtfejtés
A telephely kozvetlen szomszédsagaban (Bodrogkeresztur 0172/34. hrsz) létesitésre kerult
egy mobil Gzemanyag tarold és lzemanyagkut, melyet a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

Uzemeltet.

Mobil lizemanyag tdrolo

A tartdly 1 m3 térfogaty Uzemanyag tartdly, mlanyag fali, kdrment6 megoldéssal az
esetlegesen elfolyé Gizemanyaggal szemben.

Uzemanyagtartdly és kut

A létesitmény fedett, zart és kdrmentével ellatott.

A Tarsasag dizel Ulzem( gépparkjanak Uzemanyag kiszolgaldsdra a telephely
szomszédsagaban (Bodrogkeresztur 0172/34 hrsz.) egy, a Ratio Homini Kft. altal
forgalmazott RHD-15 tipusu konténeres lGzemanyagtolté dllomas létesilt, mely magdaban
foglalja a 15 m3? névleges térfogatu tarold acél tartdlyt és a kapcsolddd technolégiai
berendezéseket. Kimérési teljesitménye kb. 50 |/min.

A kut létesitési engedélyének szama: 2507-7/2007.
A konténeres (izemanyag tolt6 allomas hasznalatbavételi engedélyének szama: 677-6/2010.

Az (zemanyagtolté dllomas csapadékvizei szennyviz kibocsatasi engedéllyel rendelkezik.
A csapadékviz Barczy-féle csatornaszem szlirével el6tisztitott.
Az EMI-KTVF engedély szdma: 14658-4/2012.

A faradt olajat és az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolaj) hulladékot
a telepi veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen helyezik el.

A mobil Gzemanyag tarold, lizemanyagtartaly és kat a MENTO Kft. tulajdondbdl atkeriilt a
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. tulajdondba. Ennek megfelel6en az RHD-15 tipusu konténeres
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Uzemanyagtolt6 allomas csapadékvizei szennyviz kibocsatasi engedélye is atirasra keril a
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. nevére.

A teriileten egyéb veszélyes anyag tarolasa nem torténik.

Felszini vezetékek

A vizsgalt teriileten az alabbi felszini vezeték talalhato:

— A vizsgalt terlleten felszini vezeték az elektromos energiat biztositd légvezeték,
amely a 37. sz. f6kozlekedési utvonal mentén futd 20 kV-os légvezetékrél agazik le.

Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhatok:
—  kézmlivek
— vizvezeték
— szennyvizvezeték
— csapadékviz-vezeték
— csurgalékviz-vezeték

Felszini tartalyok

A vizsgdlt terilet szomszédsagdban (Bodrogkeresztir 0172/34 hrsz.) taldlhaté egy 1 m3
térfogatu lUzemanyag tartdly, ill. egy konténeres (zemanyagt6lté allomas, amely magaba
foglal egy 15 m3 névleges térfogatu tarold acél tartdlyt. A konténeres lzemanyagtoltd
allomast a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. izemelteti.

Felszin alatti tartalyok

A telephelyen taldlhatd egy 5 m3-es szennyvizgydijt6 tartaly, amely a felszin alatt helyezkedik
el.
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6.1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerfelszini tartalynti teriilethaszndlati besorolds, a
teriilet érzékenységi kategoridinak ismertetése

A terllet hatalyos terlletrendezési terv szerinti besorolasa:
Khull (Kiilonleges teriilet, hulladékkezeld teriilet. (5.2. abra)

8z, melléklels
/—”\\ Ko‘.-szn)( az allami alapadatok fathasznaifsaval

JELMAGYARAZAT
E Torvarés! lerulel hatden

TERULETFELHASINALASI MODOK
Betpiiasre nem szant terilotek

u Erditeriiel- védersd
— Beépitésre szant teridetek
— m:] Kudringes Inndnl, hulodékkezod ot

TAJTERV MUHELY Kft. - Poltrade Bt.-vel

P26 Redacecny, Rbmwi i 97 Urtan Landscape Desgn

RS

‘ Bodrogkeresriir Kozseg Onhormanyzals

B

B8 g orv

mbdositing
Mome—re Yolepuddsszotozet tary
: 01T2038hess toepidoscorvazen teeve (1 mebies) | 35T
P ——— ~ Tabererss

Mok e Ran T1 A0

3 Laeeas et TV Y m o Tatgrol s 77 (1401

5.2. abra: Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas
Megjegyzés: A rendezési terv a telekmegosztds el6tti dllapotokat mutatja

A vizsgalt teriilet Bodrogkeresztur kozigazgatasi terliletén talalhato.

6.1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndléinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetdsége.

Az ingatlanok az Abaulj-Zempléni Szildardhulladék  Gazddalkodasi Tarsuldas 85
Onkormanyzatanak osztatlan kdz6s tulajdonaban allnak.
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Vagyonkezel6: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési K6zszolgaltatd Nonprofit Kft.
Cime/székhelye: 3916 Bodrogkeresztar, 0172/37. hrsz.
E-mail: zemplenizhk@zhk.hu
Telefon/fax: 46/505-480

6.2. A felszin alatti vizek, a féldtani kézeg dllapotdnak bemutatdsa:

6.2.1. Az alapdllapot meghatdrozdsa vizsgalatok alapjan:

6.2.1.1. az alapdllapot-jelentés végzéjének, a dokumentdcio készitéjének adatai,
mlikédési, szakértbi engedélyek, mintavételi és mintavizsgdlati akkreditdcio szama, hatdlya

Az alapallapot jelentést dsszeadllitotta:

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey Artur utca 8. F/4.
Dr. Szabd Attila okl. kornyezetmérnok (Kamarai tagsagi szam: 05-1399)

Engedélyek:

GT - Geotechnikai tervezés (2018.03.14)

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkoddsi szakért6

KB-T - Kérnyezetmérnoki (létesitményi és technoldgiai) (2018.03.14)

SZKV-1.2. - Leveg6Gtisztasag-védelem szakértd (2015.10.05)

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellenérzése (2016.08.29)
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése (2019.10.03)

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2015.10.05)

A vizsgalatban az aldbbi szervezetek miikodtek kozre:

Laboratériumi vizsgalatok:

Kisanalitika Kft.

NAH akkreditacié szdma: NAH-1-1613/2018

Green Park 2000 Kft.

NAH akkreditacié szama: NAH-1-1720/2017

B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi FOosztily, Laboratoriumi Osztaly
Kérnyezetvédelmi Mérdékozpont

NAH akkreditacié szama: NAH-1-1822/2018
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6.2.1.2. a vizsgdlati mddszerek ismertetése, ezen beliil kiilbnésen:

6.2.1.2.1. a mintavételi, laboratériumi vizsgdlatok modszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdnyok

A mintavétel és a laboratoriumi vizsgdlat a vonatkozd szabvanyok, illetve az érvényben lévé
hatdsagi engedélyeknek megfelel§en tortént. A vizsgalati szabvanyok pontos megnevezése a
4-5. mellékletben csatolt jegyz6konyvekben taldlhato.

6.2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgdlatok,
Az alapallapot felvétel egyéb vizsgdlatot az MBH csarnokkal és komposztalo teleppel
kapcsolatosan nem érint. Egyéb vizsgdlatok a teriileten nem torténtek.

6.2.1.2.3. a vizsgdlat létesitményei
Az alapadllapot vizsgdlat a teljes hulladékgazdalkoddsi kozpontot érinti, tekintettel arra, hogy
a monitoring rendszer a teljes kozpontot lefedi.

6.2.1.2.4. mintavételezés

Ld. mellékelt jegyz6konyv.

6.2.1.2.5. analitika

Ld. mellékelt jegyz6konyv.

6.2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgdlatok,

Helyszini mérések, vizsgalatok nem torténtek.

6.2.1.3. a szennyezé anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdciéjanak, a
koncentrdcid hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcio, vagy az (Ab) bizonyitott hdttér-
koncentrdcid, a (B) szennyezettségqi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo (E) egyedi
szennyezettségi hatdrértékhez, tovdbbd a javasolt (D) kdrmentesitési céldllapot
hatdrértékhez] vald viszonydnak bemutatdsa.
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Monitoring kut

Az 1. monitoring kut, tartds szarazsdga miatt a 2. monitoring kut lemélyitése sordn vett
vizminta vizsgalati eredményeit értékeltiik. A vizsgalati eredményeket az aldabbiakban

mutatjuk be.

2015.05.07. | 2016.08.16. | 2017.07.03. | 2018.08.15. | 2019.09.09. Rlany (IV'14).!(VVM-EHM-
FVM egyittes R
Vizsgalt komponensek 1. 2. 2. 2. 2. - s
monitoring | monitoring | monitoring | monitoring | monitoring B s;::ér:::zztsegl
kut kut kat kut kut

pH 6,97 6,79 6,96 7,04 6,9 ph >7-9; ph < 7-6,5
fajl. el. vezet6képesség | uS/cm 1030 1070 1040 1560 1080 2500
hidrogénkarbonat mg/| 330 71 -
szulfat mg/| 68 40 119 79 88,4 250
foszfat mg/| 156 0,033 0,073 0,06 0,085 0,5
nitrat mg/| 60 71 58 62 54 50
nitrit mg/| 0,05 0,07 0,05 <0,05 0,06 0,5
klorid mg/| 95 117 112 104 96 250
ammonium mg/I <50 0,101 <0,02 0,0333 0,0395 0,5
natrium mg/| 31,5 27,2 24,3 28,4 30,6 200
ezust ug/l <2 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 10
arzén ug/l 3 <2,00 <2,00 <2,00 2,66 10
bér ug/l 0,21 3,95 307 264 233 500
barium ug/l 69 14,2 7,30 8 15,7 700
kadmium ug/l <0,5 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 5
kobalt ug/l 4 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20
krém ug/l 14 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 50
réz ug/l <20 6,31 <2,00 3 <2,00 200
higany ug/l <0,5 1,50 0,16 <0,05 0,523 1
molibdén ug/l <2 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 20
nikkel ug/| 15 21,5 16,2 10 <3,00 20
6lom ug/l <2 <9,00 <9,00 <1,00 <2,00 10
szelén ug/l <2 66 <10,0 <1,00 <2,00 10
on ug/l <4 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 10
cink ug/l 45 22,9 9,33 4 4,23 200
TPH ug/l <30 <50 <50 89,0 <50 100
Osszes oldott anyag mg/| 770 -
p-ligossag mmol/I <0,1 -
m-lGgossag mmol/I 5,4 -
Osszes keménység mg/| 286 -
karbonat keménység mg/| 151 -
allandé keménység mg/| 135 -
KOl mg/| 28,3 R
vas mg/| <0,05 -
mangan mg/| 1,9 -
kalium mg/| 6,8 -
kalcium mg/| 140 -
magnézium mg/| 27,5 -

6.3. tablazat: 2. monitoring kut talajviz vizsgalati eredményei (2015-2019)
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6.6. dbra: A monitoring kutak nitrat komponensre vonatkozé vizsgalati eredményei

Higany

2. monitoring kat

6.7. abra: A 2. monitoring kut higany komponensre vonatkozé vizsgalati eredménye

106

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120




Zempléni Z.H K. Hulladékkezelési Kozszolgaltato Nonprofit Kft.
MBH csarnok e O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentdacio

e osystem

Nikkel

25

20

15

ug/l

10

2. monitoring kot

6.8. dbra: A 2. monitoring kut nikkel komponensre vonatkozé vizsgalati eredménye
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6.9. dbra: A 2. monitoring kit szelén komponensre vonatkozé vizsgalati eredménye

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a monitoring kutak vizsgélati eredményei alapjin a
felszin alatti vizekben (talajviz) nitrat, higany, nikkel és szelén komponens esetében
mutathaté ki a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyuttes rendeletben megallapitott "B"
szennyezettségi hatdrérték feletti érték. Mig a nitrdt komponensre vonatkozd értékek
minden éveben meghaladtdk az 50 mg/| hatarértéket, addig a masik harom komponens
esetében csak a 2016-0s évben tortént hatarérték tullépés. A nikkel komponens esetében a
hatarérték tullépés csekély mértékd volt.

A felszin alatti vizek szempontjabdl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

107

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120



MBH csarnok

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatéo Nonprofit Kift. e O n
IPPC feliilvizsgalati dokumentacio

@00 SYSTem

Csurgalék viz
A keletkezé csurgalékviz mennyisége nehezen becsiilhetd, mivel a csurgalékviz egy része
visszaforgatasra kerdil.

A csurgalékvizgy(ijt6 medencére, szivattyura és csurgalékviz mennyiségére vonatkozé
adatokat a csurgalékviz kezelési napldban rogzitik.

A csurgalékviz 0Osszetételének ellenérzésére folyamatosan, negyedévente torténik. A
megvett mintak vizsgdlatat a KISANALITIKA Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1613/2018), a
Green Park Kft. akkreditalt laboratériuma (akkreditaldsi szam: NAH-1-1720/2017); ERV
Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmivek Zrt. akkreditélt laboratériuma (NAH-1-1020/2018)
és a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdly
Koérnyezetvédelmi Mérékozpont (NAH-1-1822/2018) végezte.

A vizsgalati eredményeket az 6.4. tablazat tartalmazza.
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Vizsgalt Mérték- 2015 2016 2017 2018 2019
komponensek | egység || . |\ na. | . ne. :“é Lné. [ILné | N.né | IV.né. [Lné [Iné | né | IV.né. |1né | I.né | NLné | IV.né. | Lné | I.né | né. | IV.neé.
KOIk mg/| 3400 | 2632 | 2517 | 1221 | 1465 | 2334 | 2541 | 3476 | 3485 | 3684 | 3889 | 3860 | 3100 | 3090 | 3820 | 2850 | 1010 | 5470 | 4850 | 3640
BOIS me/| 93 | 8 9 40 17 5 200 370 | 190 | 400 | 310 | 670 | 15 | 210 | 170 28 39 100 12 290
Osszes
szervetlen mg/| 370 | 339 | 398 | 279 | 178 | 167 | 200 750 | 392 | 312 | 331 | 282 | 2334 | % 88 561 | 105 | 734 | 614 | 453
nitrogén
/:itmrg"gcz:um me/| 370 | 339 166 200 750 | 322 | 312 | 331 190 | 165 | 86 88 561 105 734 614 | 453
Nitrat mg/| <0,5 <0,5 <0,5 34 <0,5 <0,5 <0,5 186 <0,5 <0,5 362 288 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nitrattartalom <011
nitrogénben mg/| <05 | <05 | <05 | <05 | 78 |<05 | <05 <05 | 43 |T/7| <0115 | 833 | 662 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05
kifejezve
Nitrit me/| 0,48 | <0,02 |<0,02| 123 | 47 | <0,02 | <0,02 | 91,4 |<0,02| 0,13 | 278 | 7,8 | 203 | <01 | <01 | 031 | <01 | <01 | <01
Nitrittartalom <0.00
nitrogénben mg/| <002 | 014 | <002 |<002| 37 | 14 | <002 | <002 (274 | T, °| 004 | 834 | 24 | 609 | <003 | <003 | 009 | <003 | <003 | <003
kifejezve
Ammodnium mg/| 513 359 214
Osszes foszfor | mg/| 11,71| 9,18 | 151 | 6,64 | 2,10 | 2,72 | 7,67 775 | 6,74 | 9,20 | 11,6 | 816 | 7,44 | 801 | 9,3 95 | 434 | 122 | 13,7 | 118
Osszesarzén | mg/l 0,160 | 0,235 | 0,273 | 0,132 | 0,077 |0,098 | 0,222 | 0,243 |0,175 | 0,131 | 0,208 | 0,175 |0,165| 0,208 | 0,228 | 0,235 | 0,076 | 0,305 | 0,264 | 0,210
Bsszes cink mg/| 0,095 | 0,125 | 0,278 | 0,080 | 0,240 |0,324| 0,213 | 0,265 | 2,51 | 0,314 | 0,518 | 0,520 | 0,535 | 0,388 | 0,505 | 0,185 | 0,118 | 0,433 | 0,182 | 0,290
.. | < < < < < <
Osszes higany | ™¢/ 0,010 oéoo <0,002 oéoo 0,002 oéoo <0,002 | <0,002 oéoo oéoo <0,002 | <0,002 oéoo 0,01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Osszes mg/| <0,00 | <0,00 <0,00 <0,00 | <0,00 <0,00 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
. : 1| <0001 | 7| 0,001 0,001 | <0001 | <0001 < 1 | <0001 | <0001 | <Y ; ; ; ; ; ; ;
Osszes krom | mg/| 0,180 | 0,830 | 0,875 | 1,02 | 0,432 |1,187| 0,975 | 1,18 | 1,72 |0,616| 1,79 | 1,87 | 1,68 | 1,12 | 15 | 1,59 | 0,38 | 1,96 | 1,69 | 1,89
Krom (V1) mg/| <0,02 | <0,02 | <0,02 |<0,02| 0,432 |<0,02| <0,02 | <0,02 |<0,02 | <0,02| <0,02 | <0,02 | <0,02| <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Osszes nikkel | mg/l 0,015 | 0,140 | 0,158 | 0,074 | 0,107 |0,145| 0,161 | 0,220 |0,313 | 0,114 | 0,268 | 0,225 |0,275| 0,214 | 0,273 | 0,263 | 0,102 | 0,325 | 0,256 | 0,290
Osszesslom | M8/! 0,020 <Oé°° <0,009 <Oé°° <0,009 | 0,010 | 0,009 | <0,009 |0,025|0,009| 0,013 | <0,009 <Oé°° 0,008 | 0,025 <0'306 <°'§06 <°'§06 <0'306 0,028
Osszes réz mg/| <oéoo 0,010 | 0,030 |0,025| 0,054 |0,065| 0,049 | 0,048 |0,181|0,054 | 0,003 | 0,100 |0,535| 0,092 | 0,125 | 0,078 | 0,038 | 0,073 | 0,033 | 0,098
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1729,

1177,

TPH ug/I 826,0 7 9866,3 6 <L0Q |<LOQ | <LOQ <LOQ | <LOQ | <LOQ | 470,5 63,2 |<LOQ | 760,5 153,4 1624,5 | <LOQ | <LOQ
Szulfid mg/| 0,04 4,0 0,04 | <0,01 |<0,01 2,9 <0,01 | 1,12 | 0,03 0,02 <0,5 0,03 | <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,05
Kénnyen

felszabaduld ug/| <10 12 <10 <10 12 <10 <10 30 11,0 <0,01 24 15 <10 <10 <10 <10 <10 <10
cianid

Osszes cianid ug/I 37 30 <5 25 29 22 10 188 25 <0,01 <0,01 47 73,8 42,8 11,93 14,6 <5 <5 10,78
Adszorbealhatd

szervesen

kotott ug/| 2500 380 232 288 643 524 446 635 294 913,7 573 988 720 3150 2880 2580 605 975 1430
halogének

(AOX)

6.4. tablazat: II. iitem csurgalékviz vizsgalati eredményei (2015-2019)

110

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (4




Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltato Nonprofit Kift.
MBH csarnok < E O n

IPPC feliilvizsgalati dokumentacio

@00 SYSTem

6.3. Ha valamely szennyezé anyag koncentrdcidja meghaladja a (B) szennyezettségi
hatdarértéket, akkor az alapdllapot-jelentés tartalmadt képezi még:

6.3.1. a szennyezettséqg térbeli lehatdroldsa (B) szennyezettségi hatdrértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hdttér koncentrdcioig, illetve diffuz szennyez6forrds esetén a diffuz
szennyezlforrdsra jellemzé szennyez6 anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathatd a vizsgdlt pontszer(i szennyez6forrds jelentds hozzdjdruldsa a szennyezettséghez
A monitoring kut esetében a hatarérték tullépés nem friss, minden valészinliség szerint
hattérterhelésb8l szarmazik. A szennyezést ebbdl kifolydlag lehatarolni nem
sziikséges/lehetséges.

A nitrat szennyezés tekintetében a hatdrérték feletti tullépés minimalis volt. Tekintettel arra,
hogy a hulladékleraké koril mez6gazdasagi teriiletek taldlhatéak, a hatarérték tullépés
vélhetéen mezdgazdasagi eredetd.

A higany, nikkel, szelén komponensek esetében csak a 2016-os évben tortént hatarérték
tullépés. A nikkel komponens esetében a hatarérték tullépés csekély mértékd volt.

6.3.2. a szennyez6 anyagok térbeli és idébeli mozgdsdnak elbrejelzése (trendvizsgdlatok,

tendencidk felismerhetdsége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatdroldsa

Nem relevans, mivel a hatarérték tullépés hattérterhelésnek mindsiil.

6.3.3. a szennyezés, illetve szennyezettség kdrnyezetre gyakorolt hatdsa,

Nem relevans, mivel a hatarérték tullépés hattérterhelésnek mindsiil.

6.3.4. a szennyezettség, kdrosodds okdnak, eredetének, kériilményeinek bemutatdsa,
A szennyezés nem friss eredetd, a hattérbdél szarmazik.

6.3.5. a szennyezett teriileten lévé vizhaszndlatok dtfogd bemutatdsa, tovdbbd a
szennyezett terlileten Iévé, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatdsa (a vizjogi engedély

tartalmi eléirasainak megfelel6 részletességgel),

A terilet nem mingsiil szennyezettnek, ezért nem relevdns.
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6.3.6. az egyszertsitett, illetve részletes kdrmentesitési mennyiségi kockdzatfelmérés
eredményének és modszertandnak bemutatdsa.

Nem relevans.

7 Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A KEOP-7.1.1.1/09-2010-002 azonositd szamu projekt keretén belil a Bodrogkeresztur
0172/36 hrsz. alatti ingatlanon egy MBH csarnok kerilt megépitésre. A csarnok 2016.
marciusa ota Gzemel.

A technoldgia célja a beszallitdsra keril6 kevert telepilési szilard hulladékok mechanikai-
optikai el6kezelése, az anyagdban hasznosithaté hulladékalkotdk levdlasztdsa és az
anyagaban nem, de energetikailag még hasznosithaté alkotdk (RDF/SRF) levalasztasa és
megfelel6 méret(i apritasa.

A 14440-13/2015. szamu alaphatarozatot a BO-08/KT/05190-7/2018. szamon kiadott
hatdrozat moddositotta a kezelésre atvehet6 nem veszélyes hulladékok mennyiségére
vonatkozéan, valamint kiegészitésre kerilt az atveheté hulladékok koére a 20 02 01
hulladékazonosité kéddal jelolt zold hulladékkal.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kdzegre gyakorolt hatasat semlegesnek, a
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékiinek, az él6vilagra elviselhetének itéljuk.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek kozil leginkabb a leveg6- és zajterheléssel
kell szamolni.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége az elvégzett fejlesztés hatasdara nem
valtozott, tehat a beszallitasbol ered6 kibocsatasok nem valtoztak.

A beruhazast megel6z6en a telephelyre beérkez6 hulladék a nyilt depdniatérre keriilt, a
beruhdzast kovetéen a beszdllitott hulladékok az MBH csarnokba, a szelektiven gydjtott
z6ldhulladék a komposztdld telep el6kezelS terére keril leliritésre. A beérkezett hulladékot
homlokrakodd segitségével juttatjak a fogadd garatba. A csarnokban taldlhaté technoldgiai
soron levalasztasra keriil6 hasznosithatd frakcidk kiszallitasra keriilnek hasznositas céljabal.

A kezelés soran levalasztott anyagok kiszallitasabdl ered6 forgalom atlagosan kb. 4 db.
20 tonna teherbirdsu tgk-t jelent naponta, (~0,4 db tgk/dra), ami levegGtisztasag-védelmi és
zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza haladds) 8 tgk-t jelent naponta. A jaratok 8% — 18% éra
kozotti id6szakban kozlekednek, ez alapjan 6ranként 0,8 tgk (oda-vissza hatds) terheli az
érintett Utszakaszt, amely nem minGsithet6 jelent6s tobblet-terhelésnek.
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A szamitasok alapjan a 37. sz. f6ut 38+000 km szelvény alap tehergépjarmd forgalma az ut
Osszes motoros forgalmanak a 17,92 %-a. A forgalomszamlaldsi adatok mar tartalmazzak a
telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma, balazott anyag kiszallitas).

Tovabba megallapithatd, hogy a 37. sz. f6ut 38+000 km szelvény kiszallitassal novelt

tehergépjarm( forgalma az Ut 0Osszes motoros forgalmanak a 18,02 %-a, ami az
alapforgalomhoz képest 0,10 % valtozast jelent. A tevékenységhez kapcsolddd
forgalomnovekedés nem szamottevd, a kiszallitas okozta forgalom nem mindsithetd jelentds
tobblet-terhelésnek.

A leveg6ben kialakuld bliz koncentracid maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el. A
hatasterllet nem éri el a legkdzelebbi védendd létesitményt.

A telephelyen mar kordbban is mikodé gépek altal okozott levegSterheléshez a beruhdzas
soran beszerzett gépek mikodése nem okozott jelentGs tobblet-terhelést.

Az MBH csarnok és a hozza tartozé komposztald telep a telephely katlan jellegli mélypontjan
helyezkednek el, igy a létesitmények lUzemeltetésébdl eredd zajterhelés a telephely koril
lévé dombok arnyékold hatasa kovetkeztében a telephelyen belil maradnak.

A tevékenység kozvetlen hatasteriletének a telephely, kozvetett hatdsteriiletének a szallitasi
utvonal tekintheté.

A tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, a technoldgia csak csekély mértékii
tobbletterhelést jelent a telephelyen korabban is folytatott hulladékkezelési
tevékenységhez viszonyitva.

Osszefoglalva megallapithato, hogy a telephelyen végzett tevékenység a kérnyezetvédelmi

szabalyok, elGirasok, illetve az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak fokozott betartasaval
tovabb folytathatd, azonnali beavatkozasra nincs sziikség.

i

._f..’/

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok

Miskolc, 2020.07.13.

kornyezetvédelmi szakért6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.13. 17.51.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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