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A méréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakért6 megnevezése

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

Ravago Building Solutions Hungary Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Hengermalom 1t 47/A.
KUJ: 103547145

Telephely: 3571 Alsozsolca, Gyar u. 3.

A tevékenység korabbi végzéje: Ravaber Hungary Kift.

A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt 1étesitmény: Ravago Building Solutions Hungary Kift.
3571 Alsozsolca, Gyar u. 3.

A tevékenység korabbi végzdéje: Ravaber Hungary Kft

KTJ: 100383992

Telepiilés azonosit6: 21032

A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellenérzése nappali és éjszakai idészakokban. A DLS-5 Bt feladata az volt, hogy a
vonatkoz6 eldirdsok szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a

zajvédelmi kovetelmények maradéktalanul teljestilnek-e.

Elézmények, zajvédelmi eldirdsok:

A Ravaber Hungary Kft. egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik
kozetgyapot szigeteld gyartd lizem létesitésére és miikodtetésére. (BO-08/KT/11253-

8/2018, BO-08/KT/08328-31/2018, BO/32/01635-1/2021 (BO/32/03200/2020))
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20.
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Zajvédelmi szempontbol a BO/32/01635-1/2021 hatarozat a kovetkezoket rogziti:

Az alaphatarozat rendelkezd részének Il. A) a) pontjaban az ,Eldirasok, A Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal elirasai, Kérnyezet- és természetvédelmi hataskérben
tett eldirasok, Uzemelés idejére, Zajvédelmi szemponthél” alcim alatt az elSirasokat
térlém, helyette az alabbiakat régzitem:

Az alapanyag beszallitasa, mozgatasa kizardlag nappali idészakban végezhetd.

Az alapanyag beszallitasat, a taroloteren vald elhelyezését, illetve a késztermeék kiszallitasat

kizardlag munkanapokon es nappali iddszakban lehet végezni.

A szdllitasi tevekenységet kizardlag a bemutatott, lakott terdletet elkerdld dtvonalon lehet

vegezni ( 37106. szamu bekotout - 37. szamu fout - 3. szamu féat - M30 autdpalya).

Az alapanyaag taroloteren torténé mozgatasat, a teherszallitast minimalizalni kell.

A gyanta es brikett készitési, a kilonbdzd Ozemelietési és karbantartasi munkalatok
kizarolag nappali idoszakban végezhetdek.

A tevékenység végzese soran biztositani kell, hogy a tevékenységbdl szarmazo
zajkibocsatas az Alsozsolca kozség belteriletén lévd zajvédelmi kritikus pontokon nem
haladhatja meg a falusias lakbdvezetre vonatkozo, csokkentett, nappal 45 dB és éjjel 35 dB
Zajszintet.

Az alaphatarozat rendelkezl részének Il. A) a) pontjaban az ,Eldirasok, A Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal eldirasai, Kornyezet- és természetvédelmi hataskdrben
tett eldirasok, Mérésre, nyilvantartisra és adatszolgaltatasra vonatkozd elGirdsok” alcim

alatt rogzitett elSirasokat t6rlém, helvette az alabbiakat régzitem:

Az lizemeles megkezdesét kovetd 3 évben evenkénti szabvanyos kdmyezeti
zajvizsgalatot kell véqgeztetni az egész telephelyre vonatkozéan, normal Gzemmenet
mellett, beleérive a szallitasi tevékenységet is.

A mérés és szamitas alapjan meghatarozott zajvédelmi szempontl hatasterlletet térképen
is meg kell jeleniteni.

Amennyiben az elvegzett mérés és szamitas alapjan hatasteriilet névekedés mutathaté ki,
és ezaltal vedendd éplletek kertinek a hatasterilet tertletére, akkor a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 11. § (1) elirasa alapjan az Ozemeltetdnek - a 93/2007. (X1, 18.) KvwM
rendelet 2. meliéklete nyomtatvanyan zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérmie.
A kérelemhez csatolni kell a telephely és komyezete helyszinrajzat, mely az érvényes
rendezési/szabalyozasi terv részlete legyen, feltintetve rajta a kérnyezet épitészeti
besorolasanak betljelet (pl.: FL = falusias lakdterilet). A kérnyezetben lévd éplletek
funkcigjat (pl.. lakéhaz, iskola) és cimét utca, hazszam szerint kell megadni. Az eljaras dija
a kornyezetvedelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairal
szolo 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. szerint 150 000,- Ft, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett
10027006-00335656-00000000  eléiranyzat-felhaszndlasi  szamlajara kell  atutalni,
.Zajkibocsatasi hatarérték kerelem dija"-keént cimezve.

A zajvizsgalatrol keszllt zajvizsgalati jegyzokonyveket és szlkség esetén a zajkibocsatasi
hatarértek megallapitasi kérelmet meg kell killdeni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak az elsé
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evben az Uzemeles megkezdésel Kkoveld 60 napon belil a masodik  évben
2022 junius 30. napjaig, a harmadik evben 2023. junius 30. napjaig.

22. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan valtozast, amely
hatarértek tullepést okozhat (pl. a technolégia megvéltoztatasa, zajos gépek dzembe
allitasa, 1] lakoepiletek epitese a kérnyezetben) 30 napon belll be kell jelenteni a
kornyezetveédelmi hatosagnak a 93/2007. (XIl. 18.)) KvWM rendelet 3. szami melléklete
szerinti bejelentdlapon.

A mérés idopontja

Ejszakai mérés:  2023. januar 25. 22°° — januar 26. 02%°
Nappali mérés:  2023. januar 26. 09%° — januar 26. 14%°
A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A vizsgalt létesitmény Alsozsolca varos északi szélén, az Alsdzsolcai Ipari Parkon beliil,
ipari teriiletli 6vezetben talalhaté tobb 6nalld helyrajzi szamon.

R};_‘v.vggo Building Selition Hungary Kft
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Alsézsolca, Gyar utca 3.
Alsozsolca, Zartkert, hrsz.: 2028/1., Alsozsolca, Zartkert, hrsz.:2028/2.,
Alsozsolca, Zartkert, hrsz. 2028/3., Alsozsolca, Zartkert, hrsz. 2028/4.
Alsozsolca, Zartkert, hrsz. 2028/5., Als6zsolca, Zartkert, hrsz. 2032/9.
Alsézsolca, hrsz. 2199., Alsozsolca, hrsz. 1505.

Alsozsolca, Gyar utca 14. Belteriilet, Hrsz.: 1506/9

Alsozsolca, Gyar utca 16. Belteriilet, Hrsz: 1506/13

Alsozsolca, Gyar utca 18. Belteriilet, Hrsz.: 1506/11
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Baumit Kft Google Earth

A beltertileti szabalyozasi tervet a 2. melléklet, a kiilteriileti szabalyozasi tervet a 3.
melléklet tartalmazza.

A telephelytdl északi és nyugati iranyban belteriileti ipari gazdasagi teriiletek (Gip),
keleti iranyban az Alsozsolcai kavicsbanyai tavak (Héazgyari t6) mint vizgazdalkodasi
teriiletek (V2) vannak.

Déli iranyban szintén belteriileti ipari gazdasagi teriiletek (Gip) helyezkednek el, majd
kotottpalyas vasutteriilet (Kok) kovetkezik.

A vastti palyatesten tul Alsézsolca lakoteriilete talalhatd. A telephelyhez legkdzelebbi
lakoteriilet a Dedk Ferenc utca északi, paratlan oldala, amely falusias besoroldsu (Lf). A
Dék Ferenc utca déli oldala, a paros oldal Lke, kertvarosias 6vezetbe tartozik.

A telephely kozelében 1évo védendd épiiletek felsorolasa:

Dedk F. u. 23-155. és a 185., 185/A.

Mérofeliiletek és mérési pontok Kkijelolése

A telephely koriil négy méréfeliiletet vettiink fel:

M1. jelt méréfeliilet: A telephely bejarati — keleti — telekhataran felvéve (beleértve
a parkolot is).

M2. jelt méréfeliilet: A telephely északi telekhataran felvéve.

M3. jeli méréfeliilet: A telephely nyugati telekhataran felvéve.

M4. jeli méroéfeliilet: A telephely déli telekhataran felvéve.

A mérofeliiletek kijelolésénél az MSZ-13-111-85 szabvany szerint jartunk el.
Megjegyzés: A jelenlegi eldirasok szerint nem sziikséges a mérofeliiletek kijelolése,
azonban a konnyebb azonositds miatt hasznaljuk ezt a modszert. (Az MSZ-13-111-85
szabvany érvényben van.)
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8. Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Helye
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hazszam, hrsz. EOV X | EOVY
1001 Bejaratnal 305846 | 787837 15 ZK
2001 Eszaki telekhataron, két éplilet kozott 306014 | 787665 15 ZK
2002 Eszaki telekhatéron, az éplilet vonalaban 306022 | 787662 15 ZK
2003 Eszaki telekhataron, sarokponton 306028 | 787639 1,5 ZK
2004 Eszaki telekhataron, sarokponton 305944 | 787567 1,5 ZK
2005 Eszaki telekhataron, kéménnyel szemben 305961 | 787527 1,5 ZK
2006 Eszaki telekhataron, sarokponton 306040 | 787611 1,5 ZK
3001 Bels6 mérési pont, belsd ut kdzepén 306949 | 787592 15 ZK
3002 Nyugati telekhatdron a Hrsz.: 1505-nél 305966 | 787281 15 ZK
4001 Déli telekhataron 305820 | 787367 15 ZK
4002 Déli telekhataron, csarnok kdzepénél 305773 | 787433 1,5 ZK
4003 Déli telekhataron, csarnok kdzepénél 305760 | 787468 1,5 ZK
4004 Déli telekhataron, csarnokok kozott 305754 | 787492 1,5 ZK
4005 Déli telekhataron, csarnok kdzepén 305733 | 787542 1,5 ZK
4006 Déli telekhataron, a Baumit telephelye mellett 305723 | 787627 1,5 ZK
4007 Déli telekhataron, a csarnok ajtdval szemben 305740 | 787659 1,5 ZK
4008 Déli telekhataron, a Baumit telephelye mellett 305722 | 787727 15 ZK
4009 Dedk Ferenc utca 23. 305523 | 786601 1,5 ZT
4010 Dedk Ferenc utca 56. 305355 | 786967 15 ZT
4011 Deék Ferenc utca 87. 305300 | 787150 15 ZT
4012 Deak Ferenc utca 113. 305216 | 787365 1,5 ZT

Meérési pontok elhelyezkedése

Google Earth
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A vizsgalt teriileten elhelyezked6é védendé helyiségek rendeltetése

A teriilet besorolasa

Epilet Veédendd helyiségek rendezési terv szerint
Deak F. u. pératlan szdmozasu lakohazai Lakéépiiletek Lf
Deak F. u. paros szamozasu lakohdzai Lakoépiiletek Lke

Lf: falusias lakoteriilet, Lke: kertvarosias lakoteriilet

A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A teriilet besorolasa

Epilet Veédendd helyiscgek rendezési terv szerint
Dedk F. u. paratlan szamozast lakohazai Lakéepiilet lakészobdi, Lf
étkezOhelyisége
Deak F. u. paros szamozasu lakohazai Lakf)epul:et lako§zoba1, Lke
étkezOhelyisége

Lf: falusias lakoterulet, Lke: kertvarosias lakotertlet

Zajforrasok megnevezése, helye, mitkodési rendje

KOZETGYAPOT SZIGETELOANYAG GYARTASI TECHNOLOGIAJA

Az lizemben kbzetgyapot szigetelbanyag termékeket gyartanak kiilonboz6 méretekben. A
gyartésoron kozetek (féleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztdsaval (a hdenergiat a
koksz €gése biztositja), majd az olvadék (lava) szadlazésaval, a laza szerkezetii szalakat
hére keményedd gyantakeverékkel kezelten, lemez formdara alakitjdk. A gyartésor végén

a termékekbdl egységcsomagokat képeznek.
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A gyartasi technoldgia fobb egységei: alapanyag adagold rendszer, olvaszté kemence,
szalképz6 centrifuga, szalgyiijté dob, teritd inga, hokezeld kemence, hiité konvejorpalya,
vagogépek, csomagold gépek, rakatképzé robot, egységcsomag képzd  gép,
egységcsomag foliazd gép.

1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES AZ OLVASZTO KEMENCE
FELTOLTESE

A fedett teriileten, elkiilonitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett és
koksz) homlokrakodo6 segitségével adagoljak a feladd garatba, majd onnan jutnak a Z-
formaban kialakitott szallitd egységre (Z-tipusu elevator), ami az egyes silokba (6sszesen
5 db) tovabbitja azokat. Mindegyik anyagot kiilon siloba toltik. A silok tarolasi
kapacitasa 30 m3, toltdttségiiket ultrahangos szintmérd jelzi.

Az olvasztd kemence toltottségét radioaktiv sugarforrasu berendezés méri. Az olvasztasi
id6szak alatt a silokbol a szamitdgép vezérelte automatikus toltés az olvaszté kemence
fels6 tolt6 részén az alapanyagok szintjének meghatarozott mértékii csokkenésekor
kezdddik, és a beallitott 100%-o0s szint elérésekor fejezddik be. A silokbol egymas utan
az eldirasnak megfeleld adagban mérik be az anyagfrakciokat, és juttatjdk az olvasztod
kemence felsd részének forgd, adagolo tdlcsérébe.

2. OLVADEKKEPZES

A kozetek megolvasztdsa egy duplafala, vizhiitéses, fliggdleges aknakemencében, az un.
kupola kemencében (olvasztdé kemencében) torténik, melynek soran nagy hdmérsékletii
olvadék, szalazhato lava keletkezik. A kemence adagoldsa az olvadék keletkezés
itemében torténik.

Az als6 olvaszto rész kuap alakd. A koksz égéséhez sziikséges oxigént favokak
segitségével juttatjak be. A kemence oxidacios zoénajaban a kézetek kb. 2100-2200 °C-on
megolvadnak, az olvadék az als6é részen gylilik, ahol elvalik a kdézetek wvasoxid
tartalmabol keletkezd, szalld nem alakuld olvadt vas ¢és a tovabb feldolgozhatd
koézetolvadék. A vas csapolasa kiilon nyilason a kemence also részében torténik.

Az olvasztd kemence vizhiitéses, a kupolat és a flistgaz elvezetd meghatarozott szakaszat
kopeny veszi koriil, amiben hiitéviz dramlik. A felmelegedett hiitévizet 1éghiit rendszer
hiti.

3. OLVADEK CSAPOLAS, SZALKEPZES

A kemencébdl kifolyd nagy hOmeérsekletli, szalazhatdo olvadék mennyisége az égést
taplalo levegd mennyiségével szabalyozhatd. Az olvasztas folyamatosan torténik, nem
szakaszolhato. (folyamatos lava elvétel a szifonon keresztiil)

A kemencébdl kifolyd olvadékbol egy tobbfejes, gyorsan forgd un. szalazd kocsi,
szalképzd gorgok segitségével szalakat allit eld. A szalak képzésével egyiitt a szalak
kotésére, rogzitésére szolgald kotdanyag beporlasztasa is itt torténik. A kotdanyag
cseppek a szalképzés sordn a szélak feliiletére tapadnak. A szalazo gorgék 6000-8000
fordulat/perc fordulatszammal forognak.
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3. SZALGYUJTES

Az eléallitott szalak Osszegylijtésére €s elosztasdra a perforalt, forgd szalgyijté dob
szolgal.

A szalakat a dob feliiletéhez csOvezeték €s gyapotsziiron keresztiil csatlakoztatott 2 db
elszivo ventilator altal biztositott vakuum huzza.

A gyapotréteget egy ingdhoz hasonlo szerkezet teriti el a szallitosoron a gyartand6 termék
strtiségének ¢és vastagsaganak megfelelden, tobb rétegben. A tobbrétegli szalszényegbdl a
gorgds szalliton tovabb haladva hosszanti és magassagi tomdoritéssel a kivant méretli €s
teststiriiségli gyapot allithato eld.

4. SZILARDITAS

A lagy kézetgyapot réteg athalad a 250-260 °C-on tizemeld, un. kikeményité (hdkezelo)
kemencén, ahol megtorténik a gyantakeverék polimerizacidja, a milanyag réteg
térhalosodasa. A kozetgyapot szalak feliiletén a gyantakeverék megszilardul és a térhalos
hére keményedd polikondenzéacidos milanyag a szal feliiletén erds kotést alkot. A
kemencében kialakuld mlianyag réteg vizfelvétele elhanyagolhaté mértékii, nagy szakito-
, huzo- és hajlitd szilardsagl, nem olvad, magas héfokon tartdos hd hatasara bomlik,
linearis hétagulasa alacsony, elektromos vezetOképessége elhanyagolhatdé. Mindezek
javitjak a kézetgyapot épitdipari hasznalhatosagat.

5 HUTES

A kemencét elhagyd meleg kdzetgyapot réteget méretre vagas eldtt nagy teljesitményii
ventilatorokkal kornyezeti levegd anyagon torténd atszivasaval lehiitik (hiitézona).

6. MERETRE VAGAS, CSOMAGOLAS

A kozetgyapot réteget vastagsagi, hosszvagé és keresztvago fiirészekkel a kivant méretre
vagjak. A méretre vagott termékekbdl csomagegységeket képeznek, melyeket foliaba
helyeznek, azonositd cimkével latjak el. A csomagokbol egység raklapok késziilnek,
amelyeket zar6 folidzas utan targoncaval raktarba visznek.

KAPCSOLODO MUVELETEK
Kotéanyag eloallitas

A koézetgyapot kotdanyagdnak f6 alkotoeleme a gyanta tartdlyautokban érkezik a
telephelyre, majd onnan zart csdvezetékeken keresztiil kertil a tarolotartalyokba.

A kotéanyag keverd iizem technologiai sorat zart rendszerben Osszekotott tarolo és
keverd tartdlyok, tovabba adagold szivattyik alkotjdk. A gyantat a gyantakeverd
tartdlyban a sziikséges adalékanyagokkal, technologiai vizzel és/vagy lagyitott vizzel
keverik. gy egy 10-15% gyantatartalmu oldatot, az tn. kétéanyagot allitanak eld.
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Brikett készités

A megfeleld6 mindségli termék gyartasdhoz ugynevezett brikettet allitanak eld. Ezek
alkotd elemei lehetnek: méret alatti kozetek, a gyartas hulladékai, egyéb adalékanyagok
(pl. dolomit, bauxit). A brikett alkotd elemeit cementtel és vizzel keverik. Az igy
keletkezett nedves masszat a formazogépben nyomads alatt vibracidval tomoritik és
megformazzak. A formazott nedves anyag a szaritokamraban megszilardul.

A brikett gyartdsor berendezései: torégep, szallitoszalagok, adagold kocsi, tarold silok,
adagolo vibratorok, mérleggaratok, keverdgép, formazogép, paletta betarold gép, paletta
kitarold gép, szallito kocsi, szaritdo kamra.

A mérés ideje alatt a technoldgia minden eleme ilizemelt nappal, mig ¢jszaka a brikett

készités nem.

A meteorologiai koriilmények a mérés ideje alatt

Ldépont Hoémérséklet | Szélsebesség

6pon

P (C) (km/h)
2023. januar 25. 22% — januar 26. 022%¢jszakai mérés 2 E: 1
2023. januar 26. 09'° — januar 26. 14*°nappali mérés 2 E:5

A zaj terjedését befolyasolo tényezok

Novényzet. Fu, bokrok, fak

Domborzati viszonyok: sik.

Arnyékolas: A telephely jelentds részét 2,20 m magas zart betonkerités

hatarolja, igy a 1505 hrsz.-0 ingatlan északi, nyugati és déli
oldalan, valamint a 1506/13 és 1506/9 hrsz.-0i ingatlanok déli
oldalanal. A telephely tobbi hatarold részein drothalos kerités
talalhato.

Talaj mindség: Fiives, illetve betonozott.

Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszio mérést nappali és éjszakai iddszakban, a zajforrasok lizemszeri allapota
mellett végeztiik 1. pontossagi osztalya miszerrel, ,,A” sulyozosziirdvel, ,,S” idéallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: 4lland6 szintli

Tonalis 0sszetevd, impulzusossdg nem volt kimutathato.

Mérési 1do: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzaj mérését, mivel a zajforrasok kiiktatasa nem volt lehetséges, olyan helyen
végeztilk, ahol a vizsgélt zajforrds zaja mar nem volt észlelhetd, és az alapzaj
feltételezhetéen azonos a mérési ponton fellépd alapzajjal (MSZ 18150-1:1998 4.1.8.). A
kornyezd utcakon folyo kozlekedési zaj kikiiszobolhetd volt.
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A vizsgalati id6k, részidok és az egyes mérések idépontjai
Meérési idO: 3 x 5 perc/mérési pont

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket a jegyzékonyv végén talalhato tdblazatok tartalmazzak.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozasa, a szamitdsok az alkalmazott szabvéanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.

A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket a jegyzokonyv végén talalhato
tablazatok tartalmazzak.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢€s alapeljarasok.

- 27/2008. (X11.03.) KVvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (X11.20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol

A meérést befolyasolo korillmények

A gyartas lizemszertien tortént. A mérést befolyasolo rendellenes miikodés nem fordult
eld.

A vizsgalat eredményei

A vizsgalat elsé részében azt vizsgaljuk, hogy a védenddé homlokzatokndl a harom
dominans zajkibocsatasu iizem altal (Ravago Building Solutions Hungary Kft., Baumit
Kft és az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft) okozott zajterhelés a védendd
homlokzatt épiileteknél meghaladja-e a zajterhelési hatarértéket vagy nem. A hatasteriilet
meghatarozasahoz zajméréseket végeztink a Ravago Building Solutions Hungary Kft.
telekhataran is.
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1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidoés 1étesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken

Az lizemi ¢és szabadidos zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésében
¢és a 2. pontban foglalt kivételekkel

A B C
zajtol védendo tertilet Hatarérték (LTH) az LAM | Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB) | megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek  koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias, falusias, 50 40

telepszer(i beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a

z06ldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes 55 45
teriilet

Gazdasagi teriilet 60 50

Hatarérték az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 és a 2.1.1 pontok figyelembevételével
a telekhataron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

Ejszakai mérés: 2023. januar 25. 2230 — januar 26. 022

A Ravago Building Solutions Hungary Kft., a Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik
Magyarorszag Kft. a méréskor lizemelt.

. C . L*am = Lkh Ti
Idészak Mérési pont jele L*ae  |[L*am L*ac [dB] [dB]
&jszaka 1001 39 70 -
siszaka 2001 37 70 | -
&jszaka 2002 42 70 -
&jszaka 2003 46 70 -
siszaka 2004 51 70 | -
siszaka 2005 68 70 | -
&jszaka 3001 60 70 -
&jszaka 3002 51 70 -
siszaka 4001 51 0 [ -
&jszaka 4002 49 70 -
&jszaka 4003 55 70 -
siszaka 4004 59 0 [ -
siszaka 4005 45 70 | -
éjszaka 4006 53 70 -
siszaka 4007 51 70 | -
¢jszaka 4008 59 0

Megjegyzés: A 4006, 4007, 4008 mérési pontokban a Baumit Kft zajkibocsatasa volt a
dominéns.
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. g . L*am = Lt T
Idészak Mérési pont jele L*ae  [L*am L*a [dB] [dB]
¢jszaka 4009 36 40 -
¢jszaka 4010 38 40 .
¢jszaka 4011 39 40 -
éjszaka 4012 37 40 -

Ti: tallépés

Nappali mérés: 2023. januar 26. 09'° — januar 26. 144

A Ravago Building Solutions Hungary Kft., a Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik
Magyarorszag Kft. a méréskor tizemelt.

. o . L*am = Lkn Ti
Id6szak Mérési pont jele L*ae | L*am L* 0 [dB] [dB]
nappal 1001 44 70 | -
nappal 2001 38 70 | -
nappal 2002 43 70 | -
nappal 2003 45 70 | -
nappal 2004 67 70 | -
nappal 2005 70 70 | -
nappal 3001 60 70 | -
nappal 3002 63 70 | -
nappal 4001 52 70 | -
nappal 4002 54 70 | -
nappal 4003 60 70 | -
nappal 4004 60 0 | -
nappal 4005 50 70 | -
nappal 4006 44 70 | -
nappal 4007 53 70 [ -
nappal 4008 49 70 | -

Megjegyzés: A 4006, 4007, 4008 mérési pontokban a Baumit Kft zajkibocsatasa volt a
dominans

B . . L*am = Ltn Ti
Idészak Mérési pont jele L*ae  |[L*am L* 0 [dB] [dB]
nappal 4009 NH 50 -
nappal 4010 NH 50 -
nappal 4011 43 50 -
nappal 4012 46 50 §

Ti: tallépés
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A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatéasi hatarérték megallapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete
alapjan:

1. Uzemi és szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas ilizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH =LTH

ahol
LTH = a zajtol védend¢ teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben 4ll, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH - KN dB,
ahol

KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete az iizemi vagy szabadidés zajforrés
kozvetlen hatasteriiletével fedésben all.

Jelenleg a kozvetlen hatésteriilet fedése megvalosul meg, ezért Kn= 5.

Zajvédelmi szempontbol a BO/32/01635-1/2021 hatarozat a kovetkezoket rogziti:

»0- A tevékenység végzése soran biztositani Kkell, hogy a tevékenységbdl szarmazo
zajkibocsatas az Alsozsolca kozség belteriiletén 1évo zajvédelmi kritikus pontokon
nem haladhatja meg a falusias lakoovezetre vonatkozo, csokkentett, nappal 45 dB és

¢éjjel 35 dB zajszintet.”

A zajkibocsatasi hatarértéknek valo megfelelés

A nappali és az éjszakai idoszakban a zajterhelési hatarértékek mindharom iizem
egyiittes mitkodése esetén teljesiilnek.

Ugyanakkor a Ravago Building Solutions Hungary Kft.-nek a kornyezetvédelmi hatosag
altal kiadott zajkibocsatasi hatarértéket is kell teljesiteni.

A zajkibocsatasi hatarértéknek vald megfelelés ellendrzését neheziti, hogy a mérési
idészakban nem volt olyan iizemallapot, amikor csak a Ravago Building Solutions
Hungary Kft. iizemelt.

A Ravago Building Solutions Hungary Kft. =zajkibocsatasi hatarértéknek valod
megfelelését ezért kdozvetett modon hataroztuk meg.
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A szamitas 1épései:

zajméreés végzése az lizemek telekhataran,

a mért hangnyomasszint adatokbol meghatarozzuk a hangteljesitményeket
iizemenként €s az akusztikai kdzéppontokat,

a szamitott hangteljesitményekbdl szamitassal meghatarozzuk az egyes tizemek éaltal
okozott hangnyomasszint értékeket a Deak Ferenc utca azon védend6 homlokzatainal,
amelyeket mértiink,

a harom iizem altal okozott hangnyomasszinteket 6sszegezziik a mérési pontban és
Osszehasonlitjuk a mért értékekkel,

a mérési pontokban a mért értékeket szétosztjuk azon aranyok alapjan, amelyek a
terjedésvizsgalati adatokbol kovetkezik,

A Ravago Building Solutions Hungary Kft. altal okozott hangnyomasszinteket
Osszehasonlitjuk a kiadott zajkibocsatasi hatarértékekkel.

A hangteljesitményt a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 10. szamu melléklete szerint a
kovetkez6 modon meg lehet hatarozni.

Ha m szdmO mérési pontban, amelyek koriilveszik az tlizemi zajforrds teriiletét,
megmérjilk az lizemtdl szarmazo zaj Lj eredé A-hangnyomasszintjeit, akkor a mérési
pontok Xj, yj koordinataja és az ott mért hangnyomasszint ismeretében a kovetkezo
mennyiségek szamithatoak:

a) az lizem akusztikai k6zéppontjanak koordinatai:

Y x; - 10%

Xo = Y 10%15
B Z yj . 1Uﬂ,1Lj

Yo = ¥ 10015

amibdl a j-edik pont tavolsaga az akusztikai kzépponttol:

"= (Xo- Xj)*+ (Yo- j)°

b) az akusztikai k6zéppontba koncentralt eredé hangteljesitményszint:

21
Lwo = 101g— Z ri? 10%%4
m

ahol m a mérési pontok szama,

C) az iranyitottsagi tényez0 a j-edik pont iranyaban:

DI. = L.-L

+10Igr2

-1 wo ]

A Ravago Building Solutions Hungary Kft-nél — mint megrendel6 — megoldhat6 volt a
telephely telekhatdran valo mérés.

Ugyanez megvalosithaté volt a Baumit Kft-nél is, mivel a telephely két oldalrol
érintkezik a Ravago Building Solutions Hungary Kft telephelyével és a két masik oldal
kozatrol megkozelithetd.
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Az SW Umwelttechnik Magyarorszdg Kft. térkd telephelye csak harom oldalrél volt
megkozelithetd. A helyszini tapasztalatok alapjan a negyedik oldali hangnyomadsszintet a
szemben 1évé hangnyomadsszinttel vettiik figyelembe. A Térko lizem éjszaka is miikodik,
a tobbi lizemben csak nappali munkavégzés torténik.

A hangteljesitmények és akusztikai kozéppont meghatarozasdhoz a kovetkezd adatokat
hasznaltuk fel és a szamitas eredményei:

Ravago Building Solutions Hungary Kft

Ejszaka

Mérési EOV X EOVY L; EOV Xo EOV Yo Lwo
pont (m) (m) (dB) (m) (m) (dB)
1001 305846 787837 39,38
2001 306014 787665 37,06
2002 306022 787662 42,47
2003 306028 787639 46,17
2004 305944 787567 50,68
2005 305961 787527 68,50
3001 306040 787611 60,09
3002 306949 787592 50,89
4001 305966 787281 51,07
4002 305820 787367 48,89
4003 305773 787433 54,95
4004 305760 787468 59,48
4005 305754 787492 44,66

305956 787525 113,24
Nappal

Meérési EOV X EOVY L; EOV Xo EOV Yo Lwo
pont (m) (m) (dB) (m) (m) (dB)
1001 305846 787837 44,27
2002 306014 787665 37,75
2003 306022 787662 42,91
2004 306028 787639 45,30
2005 305944 787567 66,90
2006 305961 787527 69,80
3001 306040 787611 59,58
3002 306949 787592 63,19
4001 305966 787281 52,27
4002 305820 787367 54,41
4003 305773 787433 60,48
4004 305760 787468 59,77
4005 305754 787492 50,17

306040 787536 123,34

A Baumit Kft és az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft hangteljesitményének
meghatarozasdhoz kiegészité mérési pontokat vettiink fel.
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A mérési pontok helyzete a kiegészitések utan:

.
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de'Building Solition HungaryKft

Baumit Kft
Meérési pont
Helye .
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hazszam, hrsz. EOV X | EOVY
4006 Déli telekhataron, a Baumit telephelye mellett 305723 | 787627 15 ZK
4007 Déli telekhataron, a csarnok ajtdval szemben 305740 | 787659 1,5 ZK
4008 Déli telekhataron, a Baumit telephelye mellett 305722 | 787727 15 ZK
4018 A Baumit és Ravag(i kreritésének talalkozasanal, 305683 | 787817 15 7K
a kozat mellett
4019 A Baumit keritéséné.ll a’magas épiilettel szemben, a 305620 | 787791 15 7K
kozat mellett
4020 A Baumit keritéséné.ll a’magas épiilettel szemben, a 305551 | 787658 15 7K
kozat mellett
Ejszaka
Mérési EOV X EOVY L EQV Xo EOQV Yo Lwo
pont (m) (m) (dB) (m) (m) (dB)
4006 305723 787627 52,81
4007 305740 787659 50,55
4008 305722 187727 58,78
4018 305683 787817 51,38
4019 305620 787791 52,40
4020 305551 787658 58,78
305651 787701 103,20
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Nappal
Mérési EOV X EOVY L EQV Xo EQV Yo Lwo
pont (m) (m) (dB) (m) (m) (dB)
4006 305723 787627 52,55
4007 305740 787659 49,40
4008 305722 787727 58,66
4018 305683 787817 52,03
4019 305620 787791 52,65
4020 305551 787658 58,86
305649 787703 99,70
SW Umwelttechnik Kft
Meérési pont
Helye .
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hdzszam, hrsz. EOV X | EOVY
4013 A Térké iizemmel szemben 305670 | 787309 1,5 ZK
4014 A Térké tizem mellett 305648 | 787195 1,5 ZK
4015 A Térké Uzem hatso keritésénél 305488 | 787173 1,5 ZK
4016 Felvett virtualis mérési pont 305567 | 787393 15 ZK
4017 Deak F. u. 155. 305163 | 787669 15 ZK
Ejszaka
Mérési EQOV X EOVY L EQV Xo EQV Yo Lwo
pont (m) (m) (dB (m) (m) (dB)
4013 305670 787309 52,61
4014 305648 787195 58,78
4015 305488 787173 43,74
4016 305567 787393 58,78
4017 305163 787669 38,18
305611 787295 104,20
Nappal
Mérési EOV X EOVY L EQV Xo EQV Yo Lwo
pont (m) (m) (dB) (m) (m) (dB)
4013 305670 787309 55,63
4014 305648 787195 58,86
4015 305488 787173 43,40
4016 305567 787393 58,86
4017 305163 787669 41,64
305615 787298 104,10
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A védendoé homlokzatu lakohazaknal a hangnyomasszintek szamitassal valo

meghatarozasa

Hangnvomasszintek szamitasa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036

Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Mérési pont
Helye M )
Jele Megnevezés ag[rans]s B el lege
Utca, hazszam, hrsz. EOV X | EOVY
4009 Deak Ferenc utca 23. 305523 | 786601 1,5 ZT
4010 Deak Ferenc utca 56. 305355 | 786967 1,5 ZT
4011 Deak Ferenc utca 87. 305300 | 787150 1,5 ZT
4012 Deak Ferenc utca 113. 305216 | 787365 15 ZT
Szamitasok
Ravago Building Solutions Hungary Kft
Ejszaka
K ritikus pont St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] | [dB] |[dB]|[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
4009 1020 | 113,24| 0 3 |7117 197 | 325|469 | 0 0 4,0 34,41
4010 820 |113,24| 0 3 [6928| 158 | 325|466 | 0 0 6,8 33,92
4011 756 |11324| 0 3 6857|146 | 325 | 4,65 0 0 6,8 34,76
4012 757 |11324| 0 3 [6858| 1,46 | 325 | 4,65 0 0 7,8 33,75
Nappal
Kritikus pont St Lw | Kir | Ka | Kq Ki | hm | Kn | Kn | Kg Ke Lt
[m] | [dB] |[dB]]|[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
4009 1068 | 123,34| 0 3 |7157| 2,06 | 325 | 4,69 0 0 4,0 44,01
4010 890 [123,34| 0 3 (6999 1,72 | 325 | 4,67 0 0 6,8 43,16
4011 835 [123,34| 0 3 (6943|161 | 325|466 | 0 0 6,8 43,83
4012 842 |12334| 0 3 [6951| 163 | 325 | 4,67 0 0 7,8 42,74

hm szdmitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az épitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkez6 esetben nem. Jelen esetben

Kr=0dB
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Hatarértéknek valo megfelelés ellenérzése:

4

Ejszaka

4009: Lam=34,41dB =34 dB <35dB
4010: Lam=33,92dB =34 dB <35dB
4011: Lam=34,76 dB =35dB < 35dB
4012: Lam=33,75dB =34 dB <35dB

Nappal

4009: Lam=44,01dB =44 dB <45dB
4010: Lam=43,16 dB =43 dB <45 dB
4011: Lam=43,83dB =44 dB <45 dB
4012: Lam=42,74 dB =43 dB <45 dB

A tevékenység végzése soran a Ravago Building Solutions Hungary Kft a
tevékenységébol szarmazo zajkibocsatas az Alsdzsolca kozség belteriiletén 1évo
zajvédelmi kritikus pontokon nem haladja meg a falusias lakéovezetre vonatkozo,
csokkentett, nappal 45 dB és éjjel 35 dB zajszintet.”

Baumit Kft

Ejszaka

Kritikus pont St Lw | Kir | Ko Kq Kv hm Km Kn Ks Ke Lt
[m] | [dB] |[[dB]|[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]
4009 1107 | 103,20 0 3 7188|214 | 325 | 4,70 0 0 45 22,98
4010 791 103,20 O 3 [6896| 153 | 325 | 4,66 0 0 45 26,55
4011 653 |103,20| 0 3 (6730 1,26 | 325 | 4,63 0 0 45 28,52
4012 550 |103,20| 0 3 [6581) 1,06 | 325 | 4,59 0 0 45 30,24
Nappal
Kritikus pont St Lw | Kir | Ko Ka KL him K | Ko | Ks Ke Lt
[m] | [dB] [[dB]|[dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]|[dB] | [dB] | [dB]
4009 1109 | 99,70 0 3 [7190| 2,14 | 325 | 4,70 0 0 45 19,46
4010 793 {9970 | 0 3 (6899 153 | 325 | 4,66 0 0 45 23,03
4011 654 | 9970 | 0 3 |6731) 1,26 | 325 | 4,63 0 0 45 25,00
4012 549 | 99,70 0 3 [6579| 1,06 | 325 | 4,59 0 0 45 26,76

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:

A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 5 m

A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az épitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkez6 esetben nem. Jelen esetben

Kr=0dB

Megjegyzés: A Baumit Kft hatésteriilete nem érinti a Dedk Ferenc utcai lakéhazak

védend6 homlokzatait.
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SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft
Ejszaka

St _LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt

Kritikuspont | 1 | [dB] | [dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

4009 700 [104,20| O 3 |6790| 1,35 | 3,25 | 4,64 0 0 3,74 | 31,31
4010 416 |104,20| O 3 |63,38| 0,80 | 3,25 | 4,52 0 0 462 | 36,49
4011 343 104,20 © 3 [61,71| 0,66 | 325 | 4,46 0 0 6,83 | 38,37
4012 401 104,20 O 3 [6306| 0,77 | 325 | 4,51 0 0 583 | 36,85

Nappal

St _LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt

4009 703 |104,10| © 3 [67,94|136 | 325 4,64 0 0 3,74 |31,17
4010 421 104,20 O 3 (6349|081 | 325 |4,53 0 0 4,62 |36,28
4011 348 |104,10| 0 3 [61,83|0,67 | 325 |4,47 0 0 6,83 |38,13
4012 405 104,10 O 3 [63,15|0,78 | 325 |4,52 0 0 583 |36,65

hm szdmitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
miikodési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkez6 esetben nem. Jelen esetben
Kr=0dB

Ejszaka
Meérési Cégek Meért Kiilonbség
pontok Ravago sSwW Baumit Kft Mindhéarom cég adatok
Building Umwelttechnik (dB) szamitott
Solutions Magyarorszag Kft (dB)
Hungary Kft (dB).
(dB)
4009 34,41 31,31 22,98 36,35 36,10 0,25
4010 33,92 36,49 26,55 38,68 38,42 0,26
4011 34,76 38,37 28,52 40,24 38,77 1,47
4012 33,75 36,85 30,24 39,17 37,35 1,82
Nappal
Meérési Cégek Meért Kiilonbség
pontok Ravago SwW Baumit Kft Mindhéarom cég adatok
Building Umwelttechnik (dB) szamitott
Solutions Magyarorszag Kft (dB)
Hungary Kft (dB).
(dB)
4009 44,01 31,17 19,46 44,25 NH -
4010 43,16 36,28 23,03 44,01 NH -
4011 43,83 38,13 25,00 4491 42,95 1,96
4012 42,74 36,65 26,76 43,79 45,82 -2,03

Megjegyzés: A telekhatdron mért adatok felhasznéldsaval szdmitott Lam értékek jol
kozelitik a mért értékeket, igy a harom iizem zajkibocsatdsdnak szamitassal vald
meghatarozasa kiilon — kiilon is j6 kozelitést ad.
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A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmeérd

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 126503

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00603-001/2021
Ervényességi ideje: 2023. 03. 17.

Szélsebességmérd, hdmérd

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasterliletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtél védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben az éjszaka és a nappali hatasteriiletet is célszerii meghatarozni, mivel
¢jszaka kisebb ugyan a zajkibocsatas (brikettalas nincs €jszaka) de kisebb a hattérterhelés

IS, mig nappal a zajkibocsatas ugyan nagyobb, de a hattérterhelés is magasabb.

Hattérterhelés meghatarozasa:

Hattérterhelés fogalma: A kornyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forrds miikodése
nélkiil, de a terhelési kovetelmény tekintetében vele azonos megitélés alad tartozo
forrasoktol szarmaz6 zajterhelés.
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A hattérterhelés értékét az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany 6.4.1. pont a) bekezdés szerint hatdroztuk meg.

a) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mds lizemi zajforrds vagy
zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés értéke megegyezik ezen n darab lizemi
zajforrastol szarmazo, egylittes zajterhelés 4.6. szakasz szerint meghatarozott Lam;izem
megitélési szintjével, azaz

LAH,ﬁzem = LAM,ﬁzem

és

Lamjizem= 10 gy 10 0ILAMI

ahol

L am,i az i-edik tizemi zajforrastol szarmazo zaj megitélési szintje.

Jelen esetben méréssel nem volt meghatirozhatdo a hattérterhelés, ezért szamitassal
hataroztuk meg.

Ejszaka
Meérési Cégek
pontok SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft Baumit Kft Mindkét cég
(dB). (dB) szamitott
(dB)
4009 31,31 22,98 31,90
4010 36,49 26,55 36,91
4011 38,37 28,52 38,80
4012 36,85 30,24 37,71
Nappal
Mérési Cégek
pontok SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft Baumit Kft Mindkét cég
(dB). (dB) szamitott
(dB)
4009 31,17 19,46 31,45
4010 36,28 23,03 36,48
4011 38,13 25,00 38,34
4012 36,65 26,76 37,08

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali és éjszakai idoszakban vizsgalati feliiletenként

Rendelet Leha’ta’rolram Hatasteriilet nagysaga
. . hatarérték
Irany bekezdésének L /dB(A)/ (m)
jelzése
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M4 (Lf) 6§ (1)b 31,90 pealcFerone
wewn | esma | e

A hatastertileti gorbe érint védendé homlokzatokat.
(4 hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tortént méréssel, illetve a mért adatok
felhasznalasaval, szamitassal hataroztuk meg.)
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Ejszakai hatasteriilet
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22. Ertékelés, minosités

A telephelyhez legkozelebbi lakoteriilet a Dedk Ferenc Ut északi, paratlan oldala, amely
falusias besorolast (Lf). A Dék Ferenc ut déli oldala, a paros oldal Lke, kertvarosias
Ovezetbe tartozik.

Zajvédelmi szempontbol a BO/32/01635-1/2021 hatarozat a kovetkezoket rogziti:

,0- A tevékenység végzése soran biztositani kell, hogy a tevékenységbdl szarmazo
zajkibocsatas az Alsdzsolca kozség belteriileténlévd zajvédelmi kritikus pontokon nem
haladhatja meg a falusias lakodvezetre vonatkozd, csokkentett, nappal 45 dB és éjjel 35
dB zajszintet.”

A mérési és a szamitasi eredmények alapjan a Ravago Building Solutions Hungary Kft
nappali idészakra és éjszakai iddszakban is teljesiti a vonatkoz6 zajkibocsatasi
hatarértékeket.

A mért adatok a mérési idétartam alatti iizemdllapotokra vonatkoznak.

Eméd, 2023. februar 26.

DLS-5 Komyezetvédelmi Szolgdhatd BT,
3432 Emdd, Vil u. 30

Adészam: 21282261-2408
Banks MXB RT
10300002-25509159-00003285

@\o'“bf‘ -C‘)Q*HC,\N‘(

Diodszegi Sandor
zajveédelmi szakértd



Mérési eredmények és feldolgozasuk:

Ejszakai mérés: 2023. januar 25. 22%° — januér 26. 02%°

A Ravago Building Solutions Hungary Kft., Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft. a méréskor lizemelt.

1. tablazat

Meért egyenértékti A | Vonatkozasi Al . Egyenértékii Azaii | el Keskenysava
Mérési A z3j szint id6 apzay A — zajszint 28] Impufzus Jetlege jelleg L*am = . )
. . L*ae | L*am * Megjegyzés
pont Jele JEIIEQE LAeq, mért t Laa Ka LAeq LAl max — LAs max I’<imp AL terc Kion L*ae
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1001 |allando 40,9 30 35,6 | -1,52 39,38 39 ¢jszaka
2001 allando 39,2 30 351 | -2,14 37,06 37 ¢jszaka
2002 allando 43,2 30 351 | -0,73 42,47 42 ¢jszaka
2003 | allandé 46,5 30 35,1 | -0,33 46,17 46 ¢jszaka
2004 | allandd 50,8 30 35,1 | -0,12 50,68 51 ¢jszaka
2005 | allandé 68,5 30 35,1 | 0,00 68,50 68 ¢jszaka
3001 allando 60,1 30 35,1 | -0,01 60,09 60 ¢jszaka
3002 allando 51,0 30 351 | -0,11 50,89 51 ¢jszaka
4001 |allando 51,2 30 35,9 | -0,13 51,07 51 ¢jszaka
4002 | allando 49,1 30 35,9 | -0,21 48,89 49 ¢jszaka
4003 allando 55,0 30 35,9 | -0,05 54,95 55 ¢jszaka
4004 allando 59,5 30 35,9 | -0,02 59,48 59 ¢jszaka
4005 allando 45,2 30 359 | -0,54 44,66 45 ¢jszaka
4006 |allando 52,9 30 35,9 | -0,09 52,81 53 ¢jszaka
4007 allando 50,7 30 35,9 | -0,15 50,55 51 ¢jszaka
4008 allando 58,8 30 35,9 | -0,02 58,78 59 ¢jszaka
4009 allando 37,2 30 30,7 | -1,10 36,10 36 ¢jszaka
4010 |allando 39,1 30 30,7 | -0,68 38,42 38 ¢jszaka
4011 | allando 39,4 30 30,7 | -0,63 38,77 39 ¢jszaka
4012 | allando 38,2 30 30,7 | -0,85 37,35 37 ¢jszaka
4018 allando 51,5 30 359 | -0,12 51,38 51 ¢jszaka
4019 allando 52,5 30 35,9 | -0,10 52,40 52 ¢jszaka
4020 | allando 58,8 30 35,9 | -0,02 58,78 59 ¢jszaka
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2. tablazat
Nappali mérés: 2023. januar 26. 09'° — januar 26. 14%
A Ravago Building Solutions Hungary Kft., Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft. a méréskor tizemelt.
. - Meért egye.nértékﬁ A Vona}ﬂ("ozési Alapzaj Egyenéjrté_kﬁ A zaj impulzus jellege Keskenysévﬁ
Mérési A zaj szint ido A — zajszint jelleg L* L L*am = Megieavzés
pont jele je”ege LA@qﬂ mért t Laa Ka LAeq LAl max — LAs max Kimp ALerc Kiton o A L*ae seey
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1001 |allandd 45,1 480 375 | -0,83 44,27 44 nappal
2001 | allando 40,4 480 37,0 | -2,65 37,75 38 nappal
2002 | allando 43,9 480 37,0 | -0,99 42,91 43 nappal
2003 | allando 45,9 480 37,0 | -0,60 45,30 45 nappal
2004 | allando 66,9 480 37,0 | 0,00 66,90 67 nappal
2005 |allando 69,8 480 37,0 | 0,00 69,80 70 nappal
2006 | allando 59,6 480 37,0 | -0,02 59,58 60 nappal
3001 |allando 63,2 480 37,0 | 0,01 63,19 63 nappal
3002 |allando 52,4 480 37,0 | -0,13 52,27 52 nappal
4001 |allando 54,5 480 375 | -0,09 54,41 54 nappal
4002 |allando 60,5 480 37,5 | -0,02 60,48 60 nappal
4003 |allandd 59,8 480 37,5 | -0,03 59,77 60 nappal
4004 |allandd 50,4 480 375 | 0,23 50,17 50 nappal
4005 |allando 45,1 480 38,0 | -0,94 44,16 44 nappal
4006 |allando 52,7 480 38,0 | -0,15 52,55 53 nappal
4007 |allando 49,7 480 38,0 | -0,30 49,40 49 nappal
4008 |allandd 58,7 480 38,0 | -0,04 58,66 59 nappal
4009 |allando 38,2 480 37,0 NA NH NH nappal
4010 |allando 36,4 480 36,0 NA NH NH nappal
4011 |allando 43,6 480 350 | -0,65 42,95 43 nappal
4012 | allandd 46,1 480 34,0 | -0,28 45,82 46 nappal
4018 |allandd 52,2 480 38,0 | -0,17 52,03 52 nappal
4019 |allando 52,8 480 38,0 | -0,15 52,65 53 nappal
4020 |allando 58,9 480 38,0 | -0,04 58,86 59 nappal

NA: nem alkalmazhat6, NH: nem hatarozhato meg




Ejszakai mérés: 2023. januar 25. 22%° — januér 26. 02%°

A Ravago Building Solutions Hungary Kft., Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft. a méréskor iizemelt.
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3. tablazat

Meért egyenértékti A | Vonatkozasi Alapzaj Egyenértékii A zaj impulzus jellege Keskenysava
Mérési A z3j szint id6 A — zajszint jelleg Loae | L L*am = Megiegyzés
pont Jele JEIIEQE LAeq, mért t Laa Ka LAeq LAl max — LAs max I’<imp AL terc Kion L*ae
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
4013 | allando 52,7 30 359 | -0,09 52,61 53 ¢jszaka
4014 | alland6 58,8 30 35,9 | -0,02 58,78 59 ¢jszaka
4015 |alland6 444 30 35,9 | -0,66 43,74 44 ¢jszaka
4016 |allando 58,8 30 35,9 | -0,02 58,78 59 ¢jszaka
4017 |allando 40,2 30 35,9 | -2,02 38,18 38 ¢jszaka
4. tablazat
Nappali mérés: 2023. januar 26. 09'° — januar 26. 144
A Ravago Building Solutions Hungary Kft., Baumit Kft. és az SW Umwelttechnik Magyarorszag Kft. a méréskor iizemelt.
Meért egye.nértékﬁ A Vongtkozési Alapzaj Egyené?rté_kﬁ A zaj impulzus jellege Kes!(enyséwﬁ
Mérési A zaj szint idd A — zajszint jelleg Loae | L L*am = Megiegyzés
pontjele | jellege L aeg, mért t Laa Ka Laeq LAl max — LAS max Kimp ALterc Kiton L*ae
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
4013 | alland6 55,7 480 38,0 | -0,07 55,63 56 nappal
4014 | alland6 58,9 480 38,0 | -0,04 58,86 59 nappal
4015 |allando 44,5 480 38,0 | -1,10 43,40 43 nappal
4016 |allando 58,9 480 38,0 | -0,04 58,86 59 nappal
4017 | alland6 43,2 480 38,0 | -1,56 41,64 42 nappal





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.04.13. 11.51.42

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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