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1. BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. megrendelte a Bélint Analitika Kft-t61 a BorsodChem Zrt. telephelyén iizemeld 3.
db légszennyezd pontforras emisszié mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett
vizsgalat célja annak megéllapitasa volt, hogy a targyi pontforrasok légszennyezé anyag kibocsatasanak
mértéke nem haladja-e meg a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztily BO-08/KT/9212-18/2017. hatarozattal médositott BO/16/104-7/2016.
egységes kdrnyezethasznalati engedélyben elbirt szamn hatarozataban elSirt kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon el6re egyeztetett idopontban 2019. november 8-4n hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti iizemallapotrol.

Jelen vizsgalati jegyzokonyv a rendelkezésiinkre bocsatott technolégiai és iizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintdkra és a megbizo altal
biztositott lizeméllapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizé 4ltal megadott informaci6(k) hatassal
lehet(nek) a vizsgélati eredmények barmelyikére, a feleldsség a Megbizét terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forris neve Vizsgélt szennyezok | Stitusz
P29 Hypo véggéz kiirtd Klér Bejelentett, meglévo pontforrds
P76 Sésav abszorpcié 1. véggaz kiirté | HCI Bejelentett, meglévé pontforras
P106 Sésav abszorpcid I1. végeaz kiirté | HCI Bejelentett, meglévé pontforras

A NAH éltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium. 4/21
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK
3.1 Hypo véggaz kiirto (P29)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositdja: P29

A pontforris megnevezése: Hypo véggaz kiirtd

Technolégia szama: 11

Technoldégia megnevezése: Kléralkali-elektrolizis

Pontforris tipusa: Helyhez kétott 1égszennyez6 pontforras
:::letltl‘(()ll;aéss:z kapcsolodo 3 db toltetes elnyeletd torony
Kibocsatdsi magassag [m]: 15,0

Kibocsatasi 4tméré [m]: 0,40

Kibocsatisi feliilet [m?] 0,126

Vizsgilt szennyez6 anyagok Klér

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A Hyp6 rendszer harom toltetes Ti cirkulaciés tornya koziil a T-810-be a Hg-os klér iizemi abgéz
vezetekek, a T-820-ba pedig a membrancellds lizembdl jové klorvezeték csatlakozik.

A tornyokbdl kilépd gazok a T-830-as torony téltete ala 1épnek be (mely torony a két elézetes cirkulacids
kor biztonsagi rendszere). A T-830-as toronybdl cseppfogdn keresztiil — a C-810 A, B, C ventillatorok
szivo hatésara — a kl6rmentes gz az atmoszféraba tivozik (P29-es pontforras). A ventillatorok koziil
egyszerre kettd iizemel.

Az elnyelet6 20%-o0s NaOH oldat cirkulaciéjanak fenntartasdra mindharom kérén 2 2 db 20%-os lag
tartaly és 2-2 db cirkulacids szivattyl, valamint 1-1 hcseréls all rendelkezésre.

A tornyokon athaladva elleniramban a lag érintkezik a kloros levegdvel.
A lejatsz6do reakcioklo:

CI2 + 2 NaOH = NaOCl + NaCl + H20

Miiszaki adatok

A, B, C ventilator adatai:

- Gyérto: Ongromechanika Kft.
- Q: 5000 m*/h

- p: 350 mm vo.

- Motor teljesitménye: 15 kw
- Fordulatszdm: 2850 1/min

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium. 5/21
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Uzemviteli jellemzék a vizsgilat alatt

A kimérés alatt a pontforrashoz tartozé technolégidk tlagos, normal kapacitéssal iizemeltek. Az MC1
klér iizemrész kior termelése 8,89 t/h, mig az MC2 klér {izemrész klér termelése 20,47 t/h volt. A

vizsgélat sordn lizemzavar nem tortént.

3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: A kiirtdn kialakitott mintavételi helyen
Mintavételi magassag [m]: 7,0

Csatorna atméré [m]: 0,40

Hidraulikai atméré [m]: 0,40

Keresztmetszet [m?]: 0,126

Elrendezés: Fuggdleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszet(l

A mérési hellyel szemben timasztott kovetelmények

_ Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] 0 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
[egkisebb dinamikus nyomas [Pa] 118 >5
Max/Min gaziramlas [-] 1,3 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazo fiistgazra, a klér mintavételhez a mintat -konstans

leszivasi sebesség mellett- a 2. szama mérési pontbdl vettiik. A mintavételt haromszor végeztiik el.

i e
A mérési pont tivolsiga a £5
csatorna belsé falitol [m]: :
/j :
SOfSZ. [m] i/ i L
{ L 2 3
1,4 0,05 ,i_._l.. ........... .(;, ........... Zom-mf
2, 0,20 !
\ M
3,5. 0,35 5
i
1
N ———
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3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégéaz dinamikus nyomasat 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hatdroztuk meg.

Mérés idopontja: 11:35

Pont 1 2 3 4 5
Pgi [Pa] 188 175 146 118 167
v[m/s] | 17,69 | 17,07 | 15,59 | 14,02 | 16,67

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozégéaz hdmérsékletét 5 ponton 0,5 perces atlagolasi id6vel mérve hataroztuk meg.

Mérés idépontja: 11:35

A véggazaram atlagos adatai:

Pont 1 20 3 4 5
T[°C] | 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 15,3 °C
Statikus nyom4s a csatornaban 46 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban 99,8 kPa
G4z nedvességtartalma (szaraz) 9,44 g/Nm?
G4z aktualis siiriisége 1,201 kg/m3
Géz szaraz slirisége 1,293 kg/Nm?
A gaz itlagsebessége a csatornaban 16,21 m/s
A sebesség megoszlas egyenl6tlensége (N) 1,019
Korrekceios tényezd értéke 0,935
Tényleges térfogataram, korrigalt 6852 m’/h
Széaraz normadl térfogatéram, korrigalt 6321 Nm*/h

A’'Nm* megjelolést a jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normal kériilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH éltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditélt vizsgal6laboratorium.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes

jellemzbire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos hémérséklete 12,8 °C, relativ paratartaima 84,8 % és

barometrikus nyoméasa 99,8 kPa volt.

Klér koncentraciéjanak mérés eredményei, szaraz, normal dllapoti gizra szimolva:

Minta jele: gj];} gg; g‘gg
S — e
Mintavétel datuma: 2019. november 8.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. november 25.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 2 2 2
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 11:42:00 12:15:00 12:47:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 12:12:00 12:45:00 13:17:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora 4llas kezdet [m?]: 7,0540 7,1476 7,2588
Gazora allas vég [m®]: 7,1476 7,2588 7,3748
Homérséklet a gazoraban [°C]: 13,0 13,0 13,0
Statikus nyomas a gazoéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m*/6ra): 0,1872 0,2224 0,2320
Minta térfogata [m?]: 0,0936 0,1112 0,1160
'Vonatkozasi O, [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O-re [Nm®]: 0,0880 0,1046 0,1091
Szivargas (-0,5 baron) [em’/perc]: 33,0 33,0 33,0
Szivargés [%]: 1,1 0,9 0,9
Meérési eredmények
Kimutatasi hatar [mg/Nm?]: 0,86 0,73 0,33
Szamitott kl6r koncentricié [mg/Nm?]: <0,86 <0,73 <0,83
Atlag klér koncentricié [mg/Nm®|: <0,81
Hatarérték [mg/Nm’}: 5,00
[Emisszié [kg/ora]: <0,0051

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgal6olaboratorium.
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3.2 Sésav abszorpcio 1. véggaz kiirt6 (P76)

3.2.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositoja: P76

A pontforras megnevezése: Sosav abszorpciod 1. véggaz kiirté
Technolégia szima: 12

Technolégia megnevezése: Sosav gyartas

Pontforras tipusa: Helyhez kétott 1égszennyezd pontforras
Pontforrashoz kapcsolodé SésavgyArté fizem

berendezések:

Kibocsatasi magassag [m]: 28,0

Kibocsatasi atmérd [m]: 0,20

Kibocs4itasi feliilet [m?] 0,031

Vizsgalt szennyez6 anyagok HCl1

3.2.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A sosav szintézis soran szaraz klorbél és 10-15 °C-on vizgbzzel telitett hidrogénbdl atmoszférikus
nyomason allitjak el a sosavgazt. A keletkez sosavgazt részben az utdabszorberben, részben a reaktor
abszorpcids zonjdban nyeletik el ionmentes vizzel, illetve hig sosavval, igy alakul ki az elnyelddés
sordn a végleges sdsav toménység.

A reakci6 egyarant lejatszodik fény és ho hatdsara is. Mivel a hidrogén kldrral és oxigénnel egyarant
robbané keveréket alkot, az lizemrész A-3-as tiizvédelmi besorolast kapott.

A reakciohé elvezetésére az égétér és abszorber Hamon vizes hiitése szolgal. Tekintettel arra, hogy az
abszorpci6 is hofejlodéssel jar, a grafitbol késziilt abszorber is hiitétt, és hdmérsékletét beépitett hdmérd
ellendrzi. A hiitdviz dramlasa inditasi és lizemelési reteszfeltétel.

A folyamatos iizemmenet esetén legstlyosabb probléma az égés megszakadasa, mert robbanésveszélyes
klor-hidrogén keverék keletkezik. Ebben az esetben az alapanyagok automatikus lezarasat kovetden,
nitrogénes 6blités utan indulhat ujra a rendszer.

A folyamatiranyitasi rendszer a hidrogén mennyiségéhez aranyszabalyz6val 4llitja a klér mennyiségét,
ugy, hogy minimum 5% hidrogén felesleg legyen.

A gyartastechnoldgiaban két sosav abszorber rendszer lizemel.

Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt

A kimérés alatt a gyéartastechnolégia atlagos, normal kapacitassal tizemelt. A vizsgélat sordn
lizemzavar nem tértént.

P76
s mennyiség (m*/h) 466
BEtp Klor nyomasa (mbar) 220
1 , mennyiség (m*/h) 586
Retip fidropen nyomasa (mbar) 129
e, mennyiség (m’/h) 3,38
Abszorpeibs viz . erséklete Q) 26
Véggaz hidrogén tartalma (%) 86
Termelt sdsav koncentricidja (%) 33,1

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium. 9/21
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3.23. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavéteii hely: A kiirtd egyenes szakaszaban
Mintavételi magassag [m]: 27,0

Csatorna atmérdé [m]: 0,20

Hidraulikai atméré [m]: 0,20

Keresztmetszet [m?]: 0,031

Elrendezés: Fiiggbleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszeti

A mérési hellyel szemben tamasztott kovetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés irdnya [°] 0 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
[ egkisebb dinamikus nyoma4s [Pa] 3 >5
Max/Min gizaramlas [-] 1,0 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

Tekintettel a folyadékeseppeket nem tartalmazo fiistgazra, a HCl mintavételhez a mintat -konstans
leszivasi sebesség mellett- a 1. szami mérési pontbol vettiikk. A mintavételt hdromszor végeztiik el.

A mérési pont tivolsaga a
csatorna belsé falatol [m]:

SOrSZ. [m]

1. 0,10

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratGrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/296-315

3.24. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozo6gaz dinamikus nyomasat 1 ponton 0,5 perces atiagolasi id6vel mérve hataroztuk meg.

Mérés idépontja: 11:45

Pont 1
Pa [Pa] 3
v[m/s] | 2,25

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozodgaz homérsékletét 1 ponton 0,5 perces atlagolasi id6vel mérve hataroztuk meg.

Mérés idopontja: 11:45

A véggazaram atlagos adatai:

Pont 1
T[°C] | 19,1
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatorndban 19,1 °C
Statikus nyoma4s a csatornidban -7 Pa
Abszolut nyomads a csatornaban 99,8 kPa
G4z nedvességtartalma (szaraz) 5,43 g/Nm?
G4z aktualis siirisége 1,187 kg/m?
Géz széraz slirlisége 1,293 kg/Nm’®
A g4z atlagsebessége a csatorndban 2,25 m/s
A sebesség megoszlas egyenlStlensége (N) 1,000
Korrekcios tényezo értéke 0,938
Tényleges térfogatiram, korrigalt 239 m*/h
Széraz normal térfogataram, korrigalt 218 Nm®*/h

A 'Nm* megjel6lést a jegyzdkonyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH Aaltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.,
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3.2.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyez8 pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes

jellemzbire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti leveg6 atiagos homérséklete 12,8 °C, relativ paratartaima 84,8 % és

barometrikus nyomasa 99,8 kPa volt.

HCI koncentracidojinak mérés eredményei, szaraz, normal illapotd gazra szamolva:

1Minta jele: gAl BAZ B3
B1 BB2 BB3
S il
Mintavétel datuma: 2019. november 8.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. november 25.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szima: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 11:34:00 12:06:00 12:40:00
Mintavétel vége [6ra:perc.mp]: 12:04:00 12:36:00 13:10:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gézora allas kezdet [m’]: 624,2310 624,2902 624,3500
Gézora allas vég [m?]: 624,2902 | 624,3500 624,4106
[Homérséklet a gazoraban [°C]: 13,2 13,2 13,2
Statikus nyomas a gizoéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m*/6ra]: 0,1184 0,1196 0,1212
Minta térfogata [m’]: 0,0592 0,0598 0,0606
'Vonatkozasi O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O»-re [Nm?]: 0,0556 0,0562 0,0569
Szivargas (-0,5 baron) [cm3/perc): 29,0 29,0 29.0
Szivargas [%]: 1,5 1,5 1,4
Mérési eredmények
Kimutatési hatar [mg/Nm?]: 0,15 0,14 0,15
Szamitott HCI koncentracié [mg/Nm?]: 3,15 2,78 2,64
Atlag HCI koncentracié [mg/Nm?: 2,86
Hatdrérték [mg/Nm?|: 30,00
[Emisszio [kg/oral: 0,0006
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3.3 Sésav abszorpcié II. véggaz kiirto (P106)

3.3.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja: P106

A pontforras megnevezése: Sosav abszorpcid 1. véggaz kiirtd
Technolégia szima: 12

Technolégia megnevezése: Sésavgyartas

Pontforras tipusa: Helyhez kotott 1égszennyezd pontforras
g::'let::il;;:’:sstz kapcsol6do Sésavgyart6 berendezés

Kibocsatdsi magassag [m]: 23,0

Kibocsatasi atméroé [m]: 0,20

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,031

Vizsgalt szennyezé anyagok HCI

3.3.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A sosav szintézis soran szaraz klorbol és 10-15 °C-on vizgézzel telitett hidrogénbdl atmoszférikus
nyomason allitjak eld a sdsavgazt. A keletkez0 sosavgazt részben az utéabszorberben, részben a reaktor
abszorpcids zénajaban nyeletik el ionmentes vizzel, illetve hig sésavval, igy alakul ki az elnyelédés
soran a végleges s6sav toménység.

A reakci6 egyarant lejatszodik fény és ho hatasara is. Mivel a hidrogén klérral és oxigénnel egyarant
robbané keveréket alkot, az lizemrész A-3-as tlizvédelmi besorolast kapott.

A reakciohd elvezetésére az egoter és abszorber Hamon vizes hiitése szolgal. Tekintettel arra, hogy az
abszorpcio is héfejlddéssel jar, a grafitbol késziilt abszorber is hiitétt, és homérsékletét beépitett hbmérd
ellendrzi. A hiitéviz dramlésa inditési és lizemelési reteszfeltétel.

A folyamatos lizemmenet esetén legstlyosabb probléma az égés megszakadésa, mert robbanésveszélyes
klor-hidrogén keverék keletkezik. Ebben az esetben az alapanyagok automatikus lezarisat kovetden,
nitrogénes Oblités utédn indulhat Gjra a rendszer.

A folyamatiranyitasi rendszer a hidrogén mennyiségéhez ardnyszabalyzoval éllitja a klor mennyiségét,
ugy, hogy minimum 5% hidrogén felesleg legyen.

A gyartastechnologiaban két sosav abszorber rendszer tizemel.

Uzemviteli jellemz6k a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az lizem 4tlagos ilizemvitel mellett miik6dott. A termelés zavartalan atlagos
iizemvitelét a megbizo biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

P106
i mennyiség (m*/h) 389
Betép klor nyomasa (mbar) 220
L , mennyiség (m*/h) 420
Betdp hidrogén nyomasa (mbar) 115,1303
e mennyiség (m*h) 1,74
GbSZOIPENGS ViZ gy or i iie °C) 23
Véggaz hidrogén tartalma (%) 81
Termelt sdsav koncentracidja (%) 33,6
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3.3.3.

A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:

Mintavételi magassag [m]: 21,0
Csatorna Atmérd [m]: 0,20
Hidraulikai 4tméré6 [m]: 0,20
Keresztmetszet [m?]: 0,031
Elrendezés: Fiiggoleges

Csatorna alakja:

Kor keresztmetszet(i

A kiirté egyenes szakaszan

A mérési hellyel szemben tamasztott kivetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] 0 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomés [Pa] 3 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,0 <30

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazé fiistgizra, a HCl, és mintavételhez a mint4t -konstans

leszivasi sebesség mellett- a 1. szami mérési pontbdl vettiik. A mintavételt haromszor végeztiik el.

A mérési pont tavolsiga a
csatorna belsé falatél [m]:

SOISZ.

[m]

1.

0,10

A NAH éltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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3.34. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégéz dinamikus nyomésat 1 ponton 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Meérés idopontja: 11:30

Pont 1
P [Pa] 3
v[m/s] | 2,28

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozo6gaz hdmérsékletét 1 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Mérés idopontja: 11:30

A véggaziram atlagos adatai:

Pont 1

T[°C] { 27,5
: Pvilegnevezés Erték 7
Atlag hdmérséklet a csatornaban 27,5 °C
Statikus nyomas a csatorniban -20 Pa
Abszolut nyomas a csatorndban 99,8 kPa
Gaz nedvességtartalma (sz4raz) 10,73 g/Nm?
Gaz aktualis strlisége 1,151 kg/m?
Géz széraz siirlisége 1,293  kg/Nm®
A gaz atlagsebessége a csatornaban 2,28 m/s
A sebesség megoszlas egyenlttlensége (N) 1,000
Korrekcids tényezo értéke 0,938
Tényleges térfogatdram, korrigalt 242 m’/h
Széraz normal térfogatdram, korrigalt 214 Nm®/h

A 'Nm* megjeltlést a jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normal kériilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
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3.3.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes

jellemzdire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos homérsékiete 12,8 °C, relativ paratartalma 84,8 % és

barometrikus nyomaésa 99,8 kPa volt.

HC1 koncentraciéjanak mérés eredményei, szdraz, normail dllapotii gazra szamolva:

Minta jele: ﬁgi ﬁgg . . igg
S T
intavétel dituma: 2019. november 8.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. november 25.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [Ora:perc:mp]: 11:33:00 12:06:00 12:42:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 12:03:00 12:36:00 13:12:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gézora allas kezdet [m*]: 127,6882 127,7526 127,8176
Gazora allas vég [m?]: 127,7526 127,8176 127,8846
IHOmérséklet a gdzdraban [°C]: 13,2 13,2 13,2
Statikus nyomas a gazéraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m?/6ra): 0,1288 0,1300 0,1340
Minta térfogata [m3]: 0,0644 0,0650 0,0670
Vonatkozasi O, [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm®]: 0,0605 0,0611 0,0630
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 55,0 55,0 55,0
Szivargds [%]: 2,6 2,5 2,5
Meérési eredmények
Kimutatsi hatar [mg/Nm®]: 0,12 0,13 0,12
Szamitott HC] koncentraci6é [mg/Nm?]: 22,60 23,57 21,80
Atlag HCI koncentrécié [mg/Nm?]: 22,66
Hatarérték [mg/Nm?]: 30,00
[Emisszi6 [kg/6ra]: 0,0048
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altaldnos szabvinyok és rendeletek

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-1:1976 )
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos elbirasok.

a levegoterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,
értékelésével kapcsolatos szabédlyokrol.

6/2011. (I 14.) VM rendelet

Hordozégaz allapotjelzéinek meghatirozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)
A mérés hibaja: £10%
MSZ 21452-3:1975
4, fejezet A hémérséklet meghatdrozasa.
A mérés hibgja: 5%

Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetdségeink koziil a vizsgélatok sordn 1,0 m hosszisaga, 8 mm atmérajii,
szabvanyos kialakitasi, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles TESTO 400 tipusu digitalis
manométert, valamint hiteles TESTO 945 tipust digitalis kijelzésii hémér6t és hiteles K tipusi
hémérséklet érzékel6t hasznaltunk.

Hordozégaz viztartalmanak meghatirozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21452-1:1975
1. fejezet Nedvességtartalom mérése
A mérés hibja: +5%

A hordozogaz viztartalmanak meghatarozasdhoz TESTO 400 tipust digitalis kijelzésii
multifunkcionalis miiszert és hiteles kapacitiv érzékeld szondat hasznaltunk. A mér6miiszer az adott
mérési pontban méri a hémérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokb6l a késziilék az
abszolut paratartalmat automatikusan kiszamitja.

Hidrogén-klorid mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
kibocsatasa. Gaz-halmazéllapoti kloridok
sésavként megadott tomegkoncentracidjanak
meghatarozasa. Szabvanyos referencia-médszer

MSZ EN 1911:2010
6.5 szakasz
A mérés hibjja: £10%

A hidrogén-klorid mintavételéhez a mintat fiitétt kvarc szonda és fiitétt kvarcszilas porsziird
alkalmazasaval szakaszosan vettiik. Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazé hozdozogézra, a
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mintavételt konstans sebességgel vettiik. A szlirdn athaladdé hidrogén-kloridot ioncserélt vizben
nyelettiik el.

Klér mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-20:1982 (visszavont szabvany)
(visszavont szabvany)
A mérés hibdja: £10%

Légszennyezd forrasok vizsgalata. Klor
emisszid meghatarozasa jodometrids modszerrel

A klér mintavételéhez a mintat fiitdtt kvarc szonda és fiitdtt kvarcszalas porsziird alkalmazasaval
szakaszosan vettilk. Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazd hozdozdgizra, a mintavételt
konstans sebességgel vettiik. A sziir6n athalado klort kénsavas metilnarancs oldatban nyelettiik el.

Eredmények meghatirozisa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet felhasznélasaval Microsoft Excel
2013 programmal tortént.

Sablon verzid: 15.3.0.0.
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5. OSSZEFOGLALAS

Az 6sszefoglalo tablazatban a koncentracié értékek fizikai normal allapotu (273 K és 101,3 kPa), szaraz
hordozdgéazra vonatkoznak.

Légszennyez6 forris

Koncentricié [mg/Nm?]

Légszennyezl anyag
Emisszié
0, Tkg/6ra] |
Ssz. Megnevezés Kéd Megnevezés vonatkoztatis| Hatdrérték
nélkiil

P29 [Hypo végghz kirtd Klér <081 5 <0,0051
P76 Eﬁ;‘g" whenpiis L Hgpix FHCI 2,86 30 0,0006
P106 ﬁgf&v £luiepeid (. wiimts FHC1 22,66 30 0,0048

A vizsgalat eredményeként megallapithatjuk, hogy a Borsodchem Zrt. kazincbarcikai telephelyén
iizemel6 P29, P76, P106 pontforrasok 1égszennyez6 anyag kibocsatisanak mértéke nem haladja meg
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
BO-08/KT/9212-18/2017. hatarozattal médositott BO/16/104-7/2016. egységes kornyezethasznalati
engedélyben eldirt szami hatarozataban eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2019. december 12., csiitortok

-Jegyzbkonyv vége-

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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1. Melléklet
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1116 Budapest,
BALINT

Fehérvari at 144.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
Laboratdérium

® anaLITIKA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-114/296-315

Beorsodchem Zrt., Klor iizem

MEGBIZO: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyz6kiényvet ellenorizte:

ol Q WV PR
Balint Maria
ligyvezeto igazgato l
BALINT ANALITi=A .0
Labor: 1116 Bp., Fehérvari ut ..
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adoszam: 12079999-2-43

ERSTE 1ann0one nanponie “seeana:

A jegyzo”kﬁnyv:; db szdamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzokonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato

2019. november

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
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Vizsgalati jegyzékonyv
Borsodchem Zrt., klor iizem

Megbizé: BorsodChem Zrt.

Munkaszdam: 19-114

Mintak belsé kédja: 19-114/296-315

Témavezeté: Kdlman Csaba

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: a Balint Analitika Kft.

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2019.11.11.

A vizsgilatra Kkijelolt mintak, kért vizsgalatok:

19-114/199-219 A Kijelolt elnyeletd oldatmintak sésav és klér tartalom vizsgdlata,

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdhra vonatkoznak!

A mintavételezés felelGssége a Mintavevét terheli!

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelyikére, a felelGsség a
Megbizét terheli!

Vizsgdlati médszer/ek/:

MSZEN 1911:2010 6.5 szakasz Sésav tartalom meghatédrozasa (1C-CD)
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatér: 0,05 ug/ml
MSZ 21853-20:1987 (visszavont szabvany) Klor tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Alsé méréshatar: 0,5 pg/ml

A jegyzOkonyvet készitette: 6 m M. m
Szatmari Zsuzsanna
adatrégzité adminisztrator

Témavezetd:

alman Csaba
osztalyvezetd

Budapest, 2019.11.28.

9
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Meérési eredmények

Borsodchem Zrt., Klor lizem

Desztilldlt vizes elnyeletd oldatmintdak kémiai vizsgdlata (emisszid)

Beérkezés diatuma: 2019.11.11.

Min’ta_ . e A minta’el(’ﬁ.lfészités HCI Térfogat
laboratquuml Minta jele kezdete,-e} vizsgélat [ng/mi| [mi]

kédja vége
19-114/296 AAl 11.25./11.27. 13,1 79
19-114/297 AB1 11.25./11.27. 5,23 65
19-114/298 AA2 11.25./11.27. 12,9 85
19-114/299 AB2 11.25./11.27. 4,62 76
19-114/300 AA3 11.25./11.27. 13,4 80
19-114/301 AB3 11.25./11.27. 4,11 75
19-114/302 BA1 11.25/11.27. 1,75 82
19-114/303 BB1 11.25./11.27. 0,45 89
19-114/304 BA2 11.25./11.27. 1,60 80
19-114/305 BB2 11.25./11.27. 0,49 73
19-114/306 BA3 11.25./11.27. 1,61 81
19-114/307 BB3 11.25./11.27. 0,32 89
19-114/308 VAK1 11.25./11.27. <0,05 103

Kénsavas metilnarancs elnyeleto oldatmintik kémiai vizsgadlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2019.11.11.

Minta‘ . = A mintaelél;észftés Klér Térfogat
laboraté.rluml Minta jele kezdete/e} vizsgalat [ng/ml] [mi]

kodja vége
19-114/309 CAl 11.11./11.11. <0,5 65
19-114/310 CB1 11.11/11.11. <0,5 87
19-114/311 CA2 11.11./11.11. <0,5 80
19-114/312 CB2 11.11./11.11. <0,5 73
19-114/313 CA3 11.11./11.11. <0,5 85
19-114/314 CB3 11.11./11.11. <0,5 96
19-114/315 VAK2 11.11./11.11. <0,5 79

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.

()
—
W



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/296-315

2. Melléklet
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Kiadass Valtozai3 Pontforras mérési adatlap A NAH éltal
- : - Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditilt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgal6laboratérium.
Készitette: [glovariné Molnar Méaria . \
Aléii:i:: e Jglovarine rana Tﬁ‘”“h“\ | J6vahagyta: Balint Maria Alairas: i, —
b 0049 (1.0D
Telephely: de\ iy, VA
Telephely cime: I ep—e. L. S (S St fan A

| A megrendeld részérél:

(g QAL

Vizsgalatot végezték:

ol DA, ?@Wc/y (3 S

tengelyéhez képest (£) [°]:

 Akkreditalt: 3. mintavétel; (¥ helyszini vizsgalat
PONTFORRAS
| Azonositéja: F29
Neve: Measpo ton i Ponks
| Magasséaga [m]: e
' Kibocsatasi méret [m]: g= 9 o [m]
Hosszusaga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
'Mintavételi hely: A Lot~ D DAL 0t Ahs AP o
Mintavételi magassag [m]: |7 O
| Kibocsatasi méret [m)]: @=19 %O [m]
‘ Hosszusiga= [m]
| Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fiiggbleges &
Egyenes szakasz elbtte [m]: | > 2 o
| Egyenes szakasz utdna [m]: | Nz o
Gézaramlds iranya a kiirt6 cls =

Mintavételi hely rajza:

Fénykép szama:

Zavaré kériilmények:

I

HOMERSEKLET [°C]

Meérés idépontja:

NikFys

Miiszer azonositdja:

0 Almemo 6290-7B O Almemo 2690 [ TECORA Basic U Tecora Plus (@ Testo 400

Alkalmazott K tip. hémérd:

O 1. szonda O 2. szonda O 3. szonda O 4. szonda O rdvid O hosszu

Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 ts,3 153 751
i s} £5,3
1T
v A
NYOMAS [Pa]
Meérés idépontja: ey
Miiszer azonositdja: O Almemo 6290-7B (1 Almemo 2690 O TECORA Basic 0 Tecora Plus [ Testo 400
Alkalmazott pitot csé: O 1. szonda [0 2. szonda 0 3. szonda 0 4. szonda (02943 0 Testo [1 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. | 8. 6. 7. 8. 9.
I 199 (7251 9¢ '
I (y (67
111
v
Statikus nyomas [Pa]: b &

e,




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratorium
Kiadas:5 Valtozat:3
Kiadas datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

QM-M/13-2-1/4

Pontforras mérési adatlap A NAH iltal
Emisszié NAH-1-1666/2019
Oldal: 273 szamon akkreditlt

vizsgalolaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Méaria -
Alairas:

¢
Tiew | Jovahagyta: Balint Méria Aldiras: Rell,— |

it

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Meérés id6pontja: Uays
Miiszer azonositdja: O Almemo 6290-7B [0 Almemo 2690 K Testo 400
Homérséklet [°C]: I 1 o
Relativ paratartalom [%rH] 3 i
Abszolit paratartalom [g/kg]  7: | 9 30
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Gazéra |Rotaméter | Gézéra | Gazéra Témeg | Tomeg Tomeg
| 4llasa [Vperc] szidma | hémérsékle }
Mérés kezdete:
Meérés vége: ‘
KORNYEZETI LEVEGO
| Légkori nyomas [mbar]: 2P
Hémérséklet [°CJ: 1: [ (L p
Relativ paratartalom [Y%rH]  3: | 99y
Szélsebesség [m/s]: -
Szélirdny:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0O kiildik @ nincs
Légtechnika kapcsolasi rajz: 0 megvan 0 killdik @ nincs
Biztonsagi adatlapok: 0 megvan 0 kiildik # nincs
Technoldgiai leiras: # megvan O kiildik 0O nincs
Feliigyeldségi hatarozat: d@ megvan o kiildik o nincs
 LAL/LM lapok: 0 megvan 0 kiildik 4 nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérénként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmérd i vonalak minimalis kdzéppont kdzéppont
m? [m] ‘ szama
-tal egyitt nélkul -tal egyiitt nélkiil
<0,09 <0,35 - 1 | - 1 ; -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 | 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasiszamaz | A mintavételi pontok minimalis
[m?] oldalakon szama
<0,09 = 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 | 8
1 11 1659 4 3 15 [ 6,7 44 33
2 50 }21 13 19885 | 25 | 15 | 11
3 89 | 50 | 26 | 18 75 | 30 { 19
4 79 | 50 [ 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | M 96 | 81
7 96 | 82 90
8 90 97
9 g7

2/¢0




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadas:5 Viltozat:3
Kiadas datuma: | Véltozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszié

QM-M/13-2-1/4

A NAH altal
NAH-1-1666/2019

Oldal: 3/3 szdmon akkreditalt

vizsgilélaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Aléirés:

i
Jévahagyta: Balint Maria Aldiras: Lalbll, —

TECHNOLOGIA (Cikion)

Ventilétor ltal szllitott térfogat [m’/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Meérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon iizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazéan

Egd

Gyartd:

| Egblevegd ventiltor

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajat szamozdsa:

Gyartasi év:

Névleges hoételjesitmény [kW]:

Kimend vizhdmérséklet [°C]:

Urtartalom [m’]:

Engedélyezett nyomés [bar]:
Uzemi nyomés [bar]:

Fiitofeliilet [m”]:

Tiizelési mod:

Tuzeléanyag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m’/ora):

Olaj tdmegaram [kg/6ra]:

Géznyomas [bar]:

Névleges szallit6 teljesitmény [m’/éra]:

1d6:

Tiizelési mod

Terhelés Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

3/ (o




BALINT ANALITIKA Kft. QM-M/13-2-1/4
Labiorgsértim Pontforris mérési adatl A NAH iltal
T A N ontiorras meresl adatiap a

Kiadds:5 Viltozat:3 Enmisszié NAH-1-1666/2019
Kiadds datuma: | Valtozat ddtuma: Oldal: 1/3 szamon akkreditalt

2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalélaboratorium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria . {
Alige, | povanne NOMAL AN facdes | Jovshagyta: Balint Méria Aldirs: el —
Détum: 20 (> {{l.op
Telephely: B Y [‘/Zﬂ/_ A
Telephely cime: [Ceppie e e qu}m: N e
A megrendel6 részérdol: [, sk \
Vizsgilatot végezték: ~p, 108
Akkreditalt: K mintavétel; @ helyszini vizsgalat

PONTFORRAS

Azonositdja: P 2e
Neve: Vo Ay |- MlGe g Aanotg-

Magassdga [m]:

290

Kibocsatasi méret [m]: o= Q 1o [m]
Hosszusaga= [m]
Szélessége= [m]

MINTAVETELI HELY

tengelyéhez képest (£) [°]:

Mintavételi hely: (oA Il Ao lon

Mintavételi magassdg [m]: | 22

Kibocsatasi méret [m]: 0= 9 Lo [m]
Hosszisaga= [m]
Szélessége= [m]

Elrendezés: Vizszintes O Fiiggbleges m

| Egyenes szakasz elétte [m]: | > 2,0

Egyenes szakasz utdna [m]: | {,©

Gazaramlas iranya a kiirté /! s o

Mintavételi hely rajza:

Fénykép szama:

Zavaro koriilmények:

HOMERSEKLET [°C)

Meérés iddpontja:

TARD]

Miiszer azonosit6ja:

0 Almemo 6290-7B [J Almemo 2690 00 TECORA Basic O Tecora Plus ) Testo 400

Alkalmazott K tip. h6méré:

'O 1. szonda O 2. szonda O 3. szonda 0 4. szonda O révid [ hosszil

Mintavételi vonal/pont:

2. 3.

A

8. o

I

1. 4 [ s 6.
™7 f

1T

III

v

NYOMAS [Pa]

Mérés idépontja:

Mias

Miiszer azonositdja:

0 Almemo 6290-7B O Almemo 2690 0 TECORA Basic O Tecora Plus @ Testo 400

Alkalmazott pitot cs6:

0 1. szonda O 2. szonda O 3. szonda O 4. szonda [J 2943 O Testo 0 100 cm-es

Mintavételi vonal/pont:

1. 21 3. 4. 5. 6.

7.

8. | o

I

<

II

III

v

Statikus nyomas [Pa]:

q/ (o




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium

Kiadas:5

Valtozat:3

Kiadas datuma:
2019.02.20.

Valtozat datuma:
2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszio

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 2/3

A NAH éltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalélaboratorium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria .
Mg, povanne MORArMANE gedee | Jovahagyta: Balint Maria Alairas: oldll — |
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Mérés iddpontja: {'9%
Miiszer azonositdja: 0 Almemo 6290-7B [0 Almemo 2690 A Testo 400
Homérséklet [°C]: 1. {9/
Relativ paratartalom [%rH]  3: ‘
Abszolt paratartalom [g/kg]  7: | Y, Lo
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Gazora |Rotaméter | Gazoéra Gézoéra Tomeg Tomeg Tomeg
allasa [V/perc] szama | hémérsékle
Mérés kezdete:
Mérés vege:
| KORNYEZETI LEVEGO
| Légkori nyomads [mbar]: &S p
Hoémérséklet [°C]: . (yp
| Relativ paratartalom [%rH] 3 1 99.¢
Szélsebesség [m/s]: ]
| Szélirdny:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0O kiildik @ nincs
' Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan 0O kiildik @ nincs |
Biztonségi adatlapok: o megvan 0O killdik @ nincs i
Technoldgiai leiras: f megvan o kildik o nincs |
Feligyeldségi hatérozat: ¢ megvan D kiildik o nincs i
LAL/LM lapok: O megvan 0O kiildik ¢ nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérénként: a szdma sikonként: a
keresztmetszet atmérd vonalak minimalis kdzéppont kozéppont
[m? [m] szama
-tal egyiitt nélkiil -tal egyiitt nelkiil
<0,09 <0,35 - 1 - 1 —
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m? oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
ilafls]7]ol2]4]6]s
1 11 168 | 4 3 15 | 6,7 | 44|33
2 50 |21 [ 13 198118 | 25| 15 : 11
3 89 [ 50 | 26 | 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 i 87 | 71 96 | 81
7 96 | 82 90
8 90 97
9 97

5/(0



BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratorium

Kiadas:5 Valtozat:3

Kiadés datuma: | Valiozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszio

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 3/3

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgdlélaboratérinm.

Készitette: Iglévariné Molnar Maria
Aléiras:

t
J6vhhagyta: Balint Méaria Alairas: Zelill, —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventilator altal szallitott térfogat [m’/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Meérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon iizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazan

Eg6levegé ventilator

Gyarto:

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajat szamozasa:

o

Gyartasi év:

Névleges hoteljesitmény [kW]:

Kimen6 vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m’}: pd

Engedélyezett nyomas [bar]: -~

Uzemi nyomas [bar]: )

Fiitéfeliilet [m”]: d

Tiizelési mdd: S/

=

Tiizeldanyag: Va

Atlagos foldgaz fo‘/gyasztés [m/6ral:

Olaj tomegéram [kg/éra]:

Gaznyomas [bar]:

Névleges szallit6 teljesitmény [m’/éra]:

1d6: /

Tiizelési mod

Terhelés ’

Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

610



BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-2-1/4
Laboratérium i -
Kiadas:s Valtozat3 Pontforras mérési adatlap A NAH éital
- : : Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditilt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgdlélaboratérium.
Készitette: [glovariné Molnar Méaria . ‘
PP Tieie | Jovahagyta: Blint Méria Aliras: el —
Détum: 2ors. {1, 0p
Telephely: | a e N 3l
Telephely cime: M"*”A Sy N 2 "q‘}f"” ‘(‘J’L e,

A megrendel6 részérdl:

Vizsgalatot végezték: M O, 0o
AKkkreditilt: K mintavétel; B helyszini vizsgalat
PONTFORRAS
Azonositja: FlOo¢
Neve: SHpornr Aonepe s I W5 600 fordbe™
Magassaga [m]: L3O
Kibocsatasi méret [m]: @=0,10 [m]
Hosszisaga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
 Mintavételi hely: froofulbidett o St Aol Lol o
| Mintavételi magassag [m]: 12/~ i
' Kibocsatasi méret [m]: = 0/ 720 [m]
Hosszusaga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fiiggbleges O
| Egyenes szakasz el6tte [m]: | D> L&
Egyenes szakasz utdna [m]: | 2,
Gaziramlas irdnya a kiirtd s o
tengelyéhez képest (+) [°]:
Fénykép szdma:
Mintavételi hely rajza:
Zavar¢ kiriilmények:
HOMERSEKLET [°C]
Mérés idépontja: 130
Miiszer azonositdja: O Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 O TECORA Basic O Tecora Plus A Testo 400
Alkalmazott K tip. hémér6: |0 1. szonda 00 2. szonda O 3. szonda 0 4. szonda O révid O hosszi
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. | 3. 4, 5. 6. 7. 3. 9.
I A
I
m
v
f NYOMAS [Pa]
Meérés id6pontja: TERY)
Miiszer azonositoja: O Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 0 TECORA Basic O Tecora Plus ¥ Testo 400
Alkalmazott pitot cs6: 0 1. szonda [ 2. szonda O 3. szonda [1 4. szonda [12943 O Testo 0 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. | 3. 4. 5. | . 7. 3. 9.
L S |
Il |
ii| 1
1V
Statikus nyomas [Pa]: ~20

Z(10




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium

Kiadas:5 Vialtozat:3

Kiadas datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20, 2019.11.07.

QM-M/13-2-1/4

Pontforris mérési adatlap
Emisszié

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalélaboratérium.

Oldal: 2/3

Keészitette: Iglovariné Molnar Maria
Aldiras:

2 —fép vebaos

Jovahagyta: Balint Maria Alairas:

Rl —

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Mérés idépontja: 495 {1130
Miiszer azonositéja: 0 Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 4 Testo 400
Hémérséklet [°Cl: I 1232
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Abszolut piratartalom [g/kg] 7. J =D
VIZTARTALOM MERES
Id6épont | Gazéra | Rotaméter | Gazora Gazora Tomeg Tomeg Témeg
allasa [Vperc] szama | hémérsékle
Meérés kezdete:
Meérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomas [mbar]: 5979
Hémérséklet [°C]: I: |12 3
Relativ paratartalom [%rH]  3: | 04’ §
Szélsebesség [m/s]: 7
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0O kiildik f nincs
Légtechnika kapcsolasi rajz: 0 megvan 0 kiildik B nincs
Biztonsagi adatlapok: 0 megvan O Kkiildik @ nincs
Technologiai leiras: m megvan O kiildik o nincs
Feliigyeloségi hatarozat: @ _megvan 0O kiildik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan O kiildik # nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmeéroénkent: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmérd vonalak minimélis kézéppont kézéppont
[m? [m] széma ?
-tal egyutt nélkiil -tal egyiitt nélkil
<0,09 <0,35 - 1 - 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési kereszimetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?] oldalakon szama
<0,09 = 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 159 4 3 15 | 6,7 14433
2 50 | 21 13 1981} 85 | 25 | 15 | 11
3 118 | 50 | 26 | 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | 71 96 | 81
7 96 | 82 1 90
8 90 97
9 97

y 0,




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadas:5 Valtozat:3
Kiadas dtuma: | Valtozat datuma:
2019.0220. |  2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszio

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 3/3

A NAH éltal
NAH-1-1666/2019
szdmon akkreditdlt
vizsgalélaboratérium,

Aléiras:

Készitette: Iglovariné Molnar Maria -~ & L

| t
Jovahagyta: Balint Maria Alairas: KNIU(Q‘/

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventilator 4ltal szallitott térfogat [m’/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon tizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazdn)

Kazan

Egdlevegd ventilétor

Gyartd:

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajat szamozasa:

Gyartasi év:

Névleges hoteljesitmény [kW]:

Kimen6 vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m’]:

Engedélyezett nyomas [bar]:

Uzemi nyomads [bar]:

Fiitéfeliilet [m’]:

Tiizelési mod:

Tiizeldanyag:

Atlagos foldgéaz fogyasztis [m’/6ra]:

Olaj tdmegaram [kg/6ra]:

Géznyomas [bar]:

Névleges szallitd teljesitmény [m3/(§;a]:

1do6:

Tiizelési mod

Terhelés

Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

W(O



BALINT ANALITIKA Kft,
. QM-M/13-2-1/3
Laboratérium Mintavételi - mérési adatlap. .
Kiadas:5 Valtozat:3 Légszennyezbk szakaszos mintavétele A NAH dltal
. - - o NAH-1-1666/2019
Kiadéds datuma: | Valtozat datuma: Emisszi6 Oldal: 1/1 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgéal6laboratorium.
Készitette: Iglovariné Molnar Maria o ¢
Aldiras: g \TQQ“A"“ Jovahagyta: Bélint Maria Alairas: M@L —
Datum: DO(y. (1. 0)
Telephely: Bty el cdo . 2
Mintavételt végezték: Yatl/)) 70
/ 3

Zavard koriilmények:

Akkreditalt: 0 mintavétel

Minta Mil-nta.ve'tel Gazéra illisa [Rotaméter Hﬁn{' ? V,é k'ul}m 2 Pumpa | Gazéra i 5
jelilése ideje [m?] [Vpere] gizériban | gézoraban szdma | szdma Megjegyzés
[6:p:mp] tg [°C] [bar]
g sy (09,60 = [ UG GRS AN -
&1 stop: (2,00 | (2 3173“26 B —((— V
/} A7 start: (Z—??@ ) 1/l7§’;6 - ¢~ O o . _
37 stop: (2i% (L Fps36 - - & !
A 47 :start={zml (L 2 I0F _ i o P -
83 lstop (3002 {07 ppae |~ |~ 2
3 4/ start: /] \’37‘ 62?9"; O - /} 1A v amM |8~ —
Y] stop: (707 |{ 1LY ou ™ — (= ©
7 ey start: () oc | 4 2,%2_‘)01 - ~((~ 0 sl ~
3L |stop: () N EEAAY > /1~ O
i A1 st (390 6 292500 — —— 0 ctte Mgen —
33 stop: (30 1 (L Yy 06 - —(r~ 0
0 4/ start: ¢ 17) 1,05“@ -~ %o 0 Butt |3l T
R/ stop: /5 o) ':/\,/‘()—C ~ -~ o
. 41 start: ()14 ?f??é - - 0 P BN ~
3L |step: 20957 |% 9 opp — Sl ©
. g 3 [start () w3 7 2575 - - - © - x| =
53 |stop: 13:(7 | 2, 37Y%Y - ~ = J _
start:
stop:
start:
stop:
‘start:
;‘stop:

1) /e





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.01. 12.39.58

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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