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A Hungaropec Zrt. megbizasabol, hivatkozott szdmu végzésiikben foglaltakra, az abban
szerepld pontok alapjan az alabbiakban adom meg a valaszt.

II. A képviseleti meghatalmazast a Mellékletek tartalmazzak.

ITI/1. Az anyagmérleget az M 1 jelti melléklet tartalmazza.

IT1/2. A hulladékgazdalkodasi tevékenység (elokezelés) soran keletkezett hulladékok adatait
az M_ 1 jelti melléklet tartalmazza.
A telep lizemeltetése soran képzddo egyéb hulladékok:

Ev Hulladék kod Megnevezés mennyiség kezelés

2019. HAK170506 medence takaritasi 19.820 (kg) lerakas
meddo

2020. HAK170903* bontési hulladék 1.150 (kg) lerakas

2022. HAK200101 papir hulladék 300 (kg) D10*

*Fiizf61 Hulladékégetd

I11/3. A csurgalékvizek mennyiségét ¢s mindségi adatait az M_ 2 jelt melléklet tartalmazza
I11/4. A deponiak mozgés-mérésének adatait az M_3 jelti melléklet tartalmazza.

ITI/5 — 6. A deponidkon végbement mechanikai valtozasok megfigyelése soran tapasztaltak a

mérést végzd szakértd altal minden jegyzOkonyvben bemutatasra keriiltek a
»Megallapitdsok — javaslat:” bekezdésekben. A jegyzOkonyvek a 3. mellékletben
talalhatoak.
Az M 3 jelii melléklet jegyzokonyveiben foglalt eredmények szerint a az egyes mérési
pontokon tapasztalt maximalis magassagkiilonbség 5 cm kortil alakul. A valtozésban
pozitiv ¢és negativ értékek egyarant szerepelnek. A mozgéds oka a hulladéktest
nedvességtartalmaban, hémérsékletében kereshetd. A depdnia allapotat befolyasolo
szamottevd mechanikai valtozas nem volt megfigyelhetd.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10201006-50061282
Cégjegyzékszam: 05-09-007707
Adoszam: 11863973-2-05



III/7. A mechanikai valtozasok karos hatdsainak elkeriilése érdekében tett intézkedések: A
deponidk a tervezd altal kiszamitott és megtervezett tOmdoritéssel, rézsiihajlassal és
pontosan meghatarozott anyagfajtakkal, rétegrendekkel keriiltek megépitésre. Ezen
tényezok egyiittesen biztositjak az lizemelés, illetve az utégondozas soran a megfeleld
allékonysagot. Nincsenek karos hatasok.

II/8. A SZU-3 pont kaszéalaskor megsériilt. Azonban mérésre tovabbra is alkalmasnak
bizonyult. A 4. medence épitésekora 3 és 4 medence kozotti arok kialakitasakor a
munkagép kimozditotta a helyérdl. Ezéltal tovabbi méréshez alkalmatlan lett. A SZU-3
pont kialakitdsa megtortént, a kdvetkezd méréskor az alapéllapot felmérése megtorténik.

II/9. A csurgalék-, illetve csapadékviz gyljtésére szolgdldé miutargyak vizzarosagi
jegyzoékonyveit az M_4 melléklet tartalmazza.

I11/10. A TII. depdnidn végzett tevékenység litemezése:

e hulladék betoltése, kiegyenlito réteg kialakitasa: 2023.12.31-1g;
e bentonitos paplan, 2,5mm HDPE f6lia leteritése: 2024.05.30-ig;
e Secudrén teritése ¢s fold takaras kiépitése 2026.12.30-1g.

III.11. A depodnia utolséd fazisanak kialakitdsa minden ,,domb” esetében nehezebb, mint a napi
betoltés. Itt mar az utolsé m® hulladékok elhelyezése torténik, itt kell kialakitani az
utolso rézsiit és atadni a befejezett deponiat rekultivaciora.

A deponia miivelésének befejezéséhez megfeleld munkagépek allnak rendelkezésre
(lanctalpas forgokotro, valamint lanctalpas dézer). Ezek a munkagépek biztonsdgosan
mozognak ¢és dolgoznak a deponia tetején és oldalan.

A rekultivacidos engedély modositdsa nem sziikséges. A III. deponia részleges
rekultivacidja mar 2022-ben elkezdddott.

[I/12. A 1V. depodnia toltottségi foka 2023. jalius 20-an 26.383 t, a lerakott hulladék atlagos
vastagsaga az 1-es kazettarészben 3,5-4 m, a 2-3-4 kazettarészekben nagyjabol 2-2,5 m.

I1I/13. Az aktualizalt izemeltetési szabalyzatot az M_5. melléklet tartalmazza.

III/14. Az 1. medence tetOszerkezete szélcsatornaként funkcionalt, igy csak részben tudta
csokkenteni a hulladéktestre hulld csapadék mennyis€gét.
A depdnia engedélyezett magassaganak elérésekor problémat jelentett a munkagép
mozgasa, a manipulécids kanal esetleges beakadasa a tetdbe.
A szerkezet mozgatisa — elsésorban a sinek dallapota, helyzete kovetkeztében —
jelentds jarulékos koltséget generalt.
Ezek a problémak tetd nélkiil nem lépnek fol.

III/15. A hivatkozott fiiggelékeket a benyujtott kérelem tartalmazza.

III/16. A Hungaropec Zrt. a hulladékgazdalkodasi tevékenységét a tobbszor modositott
B0/32/00206-20/2022.- szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirtak
alapjan végzi.

[1I/17. Az aktualizalt utdgondozasi tervet az M_6. melléklet tartalmazza.

III/18. A telephely mélyszivargoiban negyedévente vizsgaljuk a vizmindséget. A 2. szamu
mélyszivargd — amely a IV. depodnia feletti szakasz vizeinek megcsapoldsara szolgal —



a létesitése Ota nem tartalmazott mintdzhatdé mennyiségli vizet. Az elmult 5 év
vizsgalati eredményeit a M_7. jelti melléklet tartalmazza.

A mélyszivargd vizhozama 2017-ben, az épités sordn 2,6 m>/h volt, ami az épitési év
végére 2 m’/nap értékre csokkent. 2018-ban 0,4-0,6 m3/nap volt, 2019-t61 a napi
vizhozama napi ~0,4 m?, ami a kiindulasi hozam 3%-a.

A mélyszivargobol keletkezd vizeket a csapadékviz medencében gytijtik.

A medencébdl az Osszegylilt vizeket — mintazast kovetéen — a 35500/9031/2020.
szamu Onellendrzési engedélynek megfelelden a befogadd Szuhogy patakba vezetik. A
vizsgalati eredményeket és leeresztéseket tartalmazé kimutatast az M_8. melléklet
tartalmazza.

I11/19. Tlyen jellegti kimutatas készitéséhez nem allnak rendelkezésre technikai feltételek.
I11/20. Az adatokat az M_7. és M_ 8. mellékletek tartalmazzak.

IT1/21. Ilyen jellegti kimutatas készitése nem lehetséges.
A csapadék és csurgalékvizek depdniankénti mérésére nincs kiépitett rendszer. A
csapadékvizeket a biztonsagi medence-, a csurgalékvizeket az atépitett csurgalék-
medence fogadja. A befogaddba engedés-, ill. az atvevd szervezet szdmara torténd
atadas a taroloterek teltségének fliggvényeben torténik. Ezek dokumentéalasat az M_7
¢s M_8 mellékletek tartalmazzak.

1/22. A Zrt. egyrészt felhasznalja a keletkez6 csurgalékvizeket az eldkezelési
az esetekre, amikor hirtelen nagyobb mennyiségli csurgalékviz keletkezne. Az elmult
5 évben a legnagyobb éves elszallitott mennyiség kb. 1.400 t volt. Ezen mennyiség
tobbszordsére van jelenleg is érvényes szerzOdésiink. Az atvevdszervezetek befogadd
nyilatkozatait az M_9. melléklet tartalmazza.

I11/23.A csurgalékviz keletkezését minimalizalo intézkedések:

III. depdnia: a medence '2 részén 2022-ben megvalosult a kiegyenlitd réteg és a HDPE
foliaval valo lefedés. A fennmaradod részen folyamatos a teltség fliggvényében a
kiegyenlitd réteg kialakitdsa. A medence legmélyebb pontja 190mBf, a legmagasabb
pontja 203 mBf . A kettd kozotti szintkiilonbség olyan hulladékvastagsadg, amely mar
minimalizélja a keletkezendd csurgalékviz mennyiségét. IV. deponia esetében legalabb
2m vastagsagl hulladékréteg

IV depodnia: 1 medence rész : 4 m hulladékvastagsag, 2-3-4 medencerész 2 m hulladék
vastagsag. A IV deponian folyamatos a hulladék betoltése, tomoritése. Ez akadalyozza a
csapadék atszivargasat, és igy kevesebb csurgalék keletkezik. A stabilizalt hulladékok
tovabbi elénye, hogy csokkentik a csurgalékviz atszivargasi képességét a
hulladéktesten.

I11/24. Csurgalékviz-jellegli viz csak a II. deponia passziv aknéjaban jelenik meg. Ezt sziikség
szerint szivattyuzzak.
A tervezett V. medence déli oldalan kialakitasra keriild mélyszivargo a felszin alatti
viz szintjét jelentds mértékben csokkentheti, ezaltal valdszintisithetd, hogy a IL
deponiaba sem jut be kiviilrol viz.
A tobbi depdnia rekultivacios idészakaban zajlé folyamatokat ez a jelenség nem
befolyasolja.



I11/25. A kilépd vizek mennyiségében és mindségében sem tortént havariara utald jelenség.

I11/26. Az S-10 jelii katbol szarmazo6 adatokat a Zrt. folyamatosan elemzi. Jelenleg nem all
rendelkezésre elegendd informacié az eredmények megbizhato értékeléséhez.

I11/27. Az adatokat a 4.2.9. fejezet tartalmazza.
I11/28. Az adatokat a 4.2.10. fejezet tartalmazza.

111/29. Az adatokat 4.2.11. fejezet tartalmazza.

Mellékletek

» Meghatalmazas

> M1 anyagmérleg

> M2 csurgalékviz adatok

> M3 mozgasmérési adatok

> M 4 vizzardsagi jegyzokonyvek

» M5 Uzemeltetési Szabdlyzat

> M6 Utogondozasi Terv

> M7 mélyszivargd vizmindsége

> M8 biztonsagi medence leliritési adatsora

> MO csurgalékviz befogadoi nyilatkozatok
3530 Mitote Lonowes . 18
Tel - 4E/505-506 Fax-46/505.500

Miskolc, 2023. julius 24. o

Tisztelettel:
Radeczky J anos
ligyvezetd igazgato



MEGHATALMAZAS

Alulirott Lukacs Péter, mint a HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezelé Zrt. (1124 Budapest,
Biirok utca 34-36.) vezérigazgatdja, meghatalmazom a Harom Koér Delta Kft-t (3530 Miskolc,
Lonovics J. u. 6.), — Radeczky Janos iigyvezeté igazgatdt — hogy a Szuhogyi Ipari
Hulladékkezeld Telep (3734 Szuhogy, 06/13 hrsz.) egységes kdrnyezethasznalati engedélyének
teljes kori feliilvizsgalatara vonatkozo dokumentaciot elkészitse, az illetékes hatosag részére

benyujtsa, és Tarsasagunk helyett és nevében a hatdsagi engedélyezési eljaras soran eljarjon.

Budapest, 2023. marcius 31.

Lukécs Péter

vezérigazgato
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2018. anyagmérleg

Artal lanitott/H ysitott

Hulladék Megnevezés Nyito (kg) Atvett (kg) Kezelt (kg) Zaré (kg)
Elkezelt |

|Hullade’k Megnevezés Nyit6 (kg) Atvett (kg) Elokezelt (k(Zaro (kg) |
Termelt

Hulladék Megnevezés Nyito (kg) Képzodott (| Atadott (kg) Zaré (kg)

190702*/F hulladéklerakébdl szarmazod, veszélyes anyagokat tartalmazé csurgalékviz

200135*/S veszélyes anyagokat tartalmazd, ki

ett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kiilénboznek a 20 01 21-t6l és a 20 01 23-td!

2 445 350 0 1018130 1427 220
160 0 160 0




2019. anyagmérleg

Artalmatlanitott/Hasznositott

Hulladék Megnevezés Nyito (kg) Atvett (kg) Kezelt (kg) Zaré (kg)
060502*/S/D5 a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténé kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 72 600 72 600
070214*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazoé adalékanyag hulladék 28 640 28 640
070513*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladék 113 020 113 020
080111*/S/D5 szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék 131 560 131 560
080113*/S/D5 szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- és lakk-iszap 129 480 129 480
080409*/S/D5 szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragasztok, tomitéanyagok hulladéka 9 660 9 660
100808*/S/D5 elsddleges és masodlagos termelés sésalakja 110 860 110 860
110108*/S/D5 foszfatozasbol szarmazo iszap 27 780 27780
110109*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és szlirépogacsa 205 140 205 140
120114*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6dd iszap 365 860 365 860
120120*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoldanyagok és eszkoz 43 280 43 280
150110*/S/D5 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 34 170 34170
160215*/S/D5 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag 31540 31540
160303*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 90 160 90 160
170106*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke 577 860 577 860
170601*/S/D5 azbeszttartalmu szigetel6anyag 6 480 6 480
170603*/S/D5 egyéb szigeteléanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy azokat tartalmaz 93 560 93 560
170605*/S/D5 azbesztet tartalmazé épitéanyag 139378 1139378
170903*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 4740 4740
170903*/S/R5 veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 322 670 322 670
190111*/S/R5 veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 746 340 746 340
190205*/S/D5 fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap 58 380 58 380
190306*/S/D5 megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 2334477 2334477
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190813*/S/D5 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap 72 080 72 080
191211*/S/D5 egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 515 660 515 660
200127*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak, ragasztok és gyantak 80 80
Eldkezelt
Hulladék Megnevezés Nyit6 (kg) Atvett (kg) Elokezelt (ki Zaré (kg)
060502*/S a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap 0 780 320 780 320 0
060703*/S higanyt tartalmazé barium-szulfat iszap 0 14 880 14 880 0
070513*/S veszélyes anyagokat tartalmaz¢ szilard hulladék 0 110 520 110 520 0
100118*/S gazok tisztitdsabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék 0 360 540 360 540 0
190107*/S gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 0 758 140 758 140 0
190110*/S fustgaz kezelésébdl szarmazé elhasznalt aktiv szén 0 6 050 6 050 0
190111*/S veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 269 780 269 780 0
190702*/F hulladéklerakébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 0 500 500 0
191305*/S szennyezett talajviz remediaciojabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap 0 74 720 74 720 0
Termelt
Hulladék Megnevezés Nyit6 (kg) Képzédott (| Atadott (kg) Zaré (kg)
170506/9 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t6l 0 19 820 19 820
190306*/S megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 2334477 2334477

190702*/F hulladéklerakébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 1427 220 0 1427220
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2020. anyagmérleg

Artalmatlanitott/Hasznositott

|Hu||adék Megnevezés Nyito (kg) Atvett (kg) Kezelt (kg) Zaré (kg)
080111*/S/D5 szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék 0 70 380 70 380 0
080113*/S/D5 szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-iszap 0 28 220 28 220 0
100808*/S/D5 elsddleges és masodlagos termelés sésalakja 0 336 360 336 360 0
110108*/S/D5 foszfatozasbol szarmazo iszap 0 39 950 39 950 0
110109*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és szlirépogacsa 0 48 000 48 000 0
120114*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6dd iszap 0 245 460 245 460 0
120120*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoldanyagok és eszkoz 0 106 410 106 410 0
150110*/S/D5 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 0 184 220 184 220 0
160215*/S/D5 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag 0 152 600 152 600 0
160303*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 0 373620 373620 0
170106*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke 0 77 400 77 400 0
170503*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 0 34 340 34 340 0
170601*/S/D5 azbeszttartalmu szigeteléanyag 0 33440 33440 0
170603*/S/D5 egyéb szigetel6anyag, amely veszélyes anyagbdl all vagy azokat tartalmaz 0 1340 1340 0
170605*/S/D5 azbesztet tartalmazé épitéanyag 0 1985170 1985170 0
170903*/S/R5 veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 0 371520 371520 0
190111*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 567 420 567 420 0
190111*/S/IR5 veszélyes anyagokat tartalmazoé kazanhamu és salak 0 983 300 983 300 0
190205*/S/D5 fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 36 880 36 880 0
190306*/S/D5 megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 9095131 9095131 0
190813*/S/D5 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 395 020 395 020 0
191211*/S/D5 egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 0 480 590 480 590 0
Eldkezelt
Hulladék Megnevezés Nyit6 (kg) Atvett (kg) Elokezelt (k(Zar6 (kg)
060404*/S higanytartalmu hulladék 0 42900 42900 0
060502*/S a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténé kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 3613790 3613790 0
060703*/S higanyt tartalmazé barium-szulfat iszap 0 256 820 256 820 0
080111*/S szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék 0 15720 15720 0
100118*/S gazok tisztitasabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék 0 239 080 239 080 0
110108*/S foszfatozasbdl szarmazo iszap 0 39 580 39 580 0
110109*/S veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és szlirépogacsa 0 8 100 8100 0
120116*/S veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatasi hulladék 0 16 600 16 600 0
120118*/S olajat tartalmazé fémiszap (csiszolas, hénolas, lappolas iszapja) 0 63 000 63 000 0
190107*/S gazok kezelésébdl szarmazé szilard hulladék 0 3629540 3629540 0
190110*/S flistgaz kezelésébdl szarmazd elhasznalt aktiv szén 0 21460 21460 0
190113*/S veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 0 20 120 20 120 0
190702*/F hulladéklerakébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 0 400 000 259 988 140 012
191211*/S egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 0 311080 311080 0
191305*/S szennyezett talajviz remediaciojabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap 0 224 630 224 630 0
Termelt

Hulladék Megnevezés Nyit6 (kg) Képzédott (| Atadott (kg) Zaré (kg)
170903*/S veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 0 1150 1150

190306*/S megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 5172205 5172205 0
190702*/F hulladéklerakébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 0 2024740 872740 1152 000




2021. anyagmérleg

Artalmatlanitott/Hasznositott

Hulladék Megnevezés Nyito (kg) Atvett (kg) Kezelt (kg) Zaré (kg)

060502*/S/D5 a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténé kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 5120 5120 0
070214*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazoé adalékanyag hulladék 0 8 260 8260 0
080111*/S/D5 szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék 0 134 580 134 580 0
080113*/S/D5 szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-iszap 0 41680 41 680 0
100808*/S/D5 elsddleges és masodlagos termelés sésalakja 0 369 040 369 040 0
110108*/S/D5 foszfatozasbol szarmazo iszap 0 34 300 34 300 0
110109*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és szlirépogacsa 0 120 600 120 600 0
120114*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6dd iszap 0 171 320 171 320 0
120120*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoldanyagok és eszkoz 0 84 600 84 600 0
150110*/S/D5 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 0 3790 3790 0
160215*/S/D5 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag 0 227 680 227 680 0
160303*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 0 358 810 358 810 0
161103*/S/D5 kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo, egyéb bélésanyagok és t(izallé anyagok 0 21140 21140 0
161105*/S/D5 kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé bélésanyagok és tlizallé anyagok 0 33940 33940 0
170106*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke 0 188 540 188 540 0
170603*/S/D5 egyéb szigetel6anyag, amely veszélyes anyagbdl all vagy azokat tartalmaz 0 15180 15180 0
170605*/S/D5 azbesztet tartalmazé épitéanyag 0 2791250 2791250 0
170903*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 0 69 460 69 460 0
190110*/S/D5 flistgaz kezelésébol szarmazd elhasznalt aktiv szén 0 9320 9320 0
190111*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 185 480 185 480 0
190111*/S/R5 veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 1363820 1363820 0
190113*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalimazo pernye 0 128 160 128 160 0
190306*/S/D5 megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 5172205 5172205 0
190813*/S/D5 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap 0 290 940 290 940 0
191211*/S/D5 egyeéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 0 399 520 399 520 0

Elékezelt

Hulladék Megnevezés Nyit6 (kg) Atvett (kg) Elokezelt (ki Zaré (kg)

060404*/S higanytartalmu hulladék 0 24 980 24 980 0
060502*/S a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap 0 1887780 1887780 0
060703*/S higanyt tartalmazé barium-szulfat iszap 0 41 420 41420 0
100118*/S gazok tisztitasabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék 0 414 540 414 540 0
190107*/S gazok kezelésébdl szarmazdé szilard hulladék 0 1889880 1889880 0
190110*/S flistgaz kezelésébdl szarmazd elhasznalt aktiv szén 0 27 680 27 680 0
190702*/F hulladéklerakébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 140 012 180 000 318 875 1137
191211*/S egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 0 249 060 249 060 0
191305*/S szennyezett talajviz remediaciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 146 360 146 360 0
Cement 0 179 410 171 630 7780
Csapadékviz 0 0 0 0

Termelt

Hulladék Megnevezés Nyité (kg) Képzédott (| Atadott (kg) Zaré (kg)

190306*/S megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 5172205 5172205 0
190702*/F hulladéklerakébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 0 2024740 872740 1152 000




2022. anyagmérleg

Artalmatlanitott/H sitott
Hulladék Megnevezés Nyito (kg) Atvett (kg) Kezelt (kg) Zaro (kg)
040219*/S/D5 a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténé kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 2740 2740 0
060502*/S/D5 a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténé kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 120 520 120 520 0
061305*/S/D5 korom 0 100 600 100 600 0
080111*/S/D5 szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-hulladék 0 241 860 241 860 0
080113*/S/D5 szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- és lakk-iszap 0 94 180 94 180 0
080409*/S/D5 szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragasztok, tomitéanyagok hulladéka 0 18 760 18 760 0
100808*/S/D5 elsddleges és masodlagos termelés sésalakja 0 271 360 271 360 0
110108*/S/D5 foszfatozasbol szarmazo iszap 0 67 240 67 240 0
110109*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé iszap és szlirépogacsa 0 79 580 79 580 0
120116*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatasi hulladék 0 23140 23140 0
150110*/S/D5 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 0 17 330 17 330 0
160121*/S/D5 veszélyes alkatrészek, amelyek kiilonbdznek a 16 01 07-t6l 16 01 11-ig terjedd, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatarozott hulladéktipusoktol 0 4920 4920 0
160215*/S/D5 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag 0 174 380 174 380 0
160303*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 0 1218580 1218580 0
170106*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke 0 209 500 209 500 0
170204*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szennyezett tiveg, mianyag, fa 0 3740 3740 0
170503*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 0 73 380 73 380 0
170601*/S/D5 azbeszttartalmu szigetel6anyag 0 9 360 9 360 0
170603*/S/D5 egyéb szigeteléanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy azokat tartalmaz 0 38 220 38 220 0
170605*/S/D5 azbesztet tartalmazdé épitéanyag 0 2155000 2155000 0
170903*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 0 723 140 723 140 0
190110*/S/D5 flistgaz kezelésébdl szarmazd elhasznalt aktiv szén 0 10 420 10 420 0
190111*/S/R5 veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 1170900 1170900 0
190111*/S/R5b  veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 120 700 120 700 0
190113*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 0 3660920 3660920 0
190205*/S/D5 fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap 0 38 920 38 920 0
190211*/S/D5 veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb hulladék 0 258 330 258 330 0
190306*/S/D5 megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 5138587 5138587 0
190306*/S/R5b  megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 187 540 187 540 0
190813*/S/D5 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap 0 239 760 239 760 0
191211*/S/D5 egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 0 1022600 1022600 0
Elékezelt
Hulladék Megnevezés Nyit6 (kg) Atvett (kg) Elbkezelt (ki Zaré (kg)
060404*/S higanytartalmu hulladék 0 182 020 182 020 0
060502*/S a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap 0 1958100 1913240 44 860
160807*/S veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok 0 8 080 8080 0
190107*/S gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 0 655 100 655 100 0
190111*/S veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 0 891 380 891 380 0
190113*/S veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 0 183 360 183 360 0
190115*/S veszélyes anyagokat tartalmazé, kazanbdl eltavolitott por 0 124 160 124 160 0
190702*/F hulladéklerakébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo csurgalékviz 1137 1170000 521137 650 000
191211*/S egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 0 458 400 458 400 0
191305*/S szennyezett talajviz remediaciojabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé iszap 0 174 900 174 900 0
Cement 7780 206 570 214 350 0
Csapadékviz 0 0 0 0
Termelt

Hulladék Megnevezés Nyité (kg) Osszes kép: Atadott (kg) Zaré (kg)
190306*/S megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 0 5326127 5326127

190702*/F hulladéklerakébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé csurgalékviz 1152 000 600 000 1170 000 582 000
200101/S papir és karton 0 300 300 0




Mértékegység Min Max Min Max
Vizsgalt paraméter 1. parologtaté 2. parologtatoé
pH uS/cm 6 7,77 6,11 9,91
Yg-z:r:()kepesseg | meosam® | 35100 | 273000 | 143 | 148000
KOlps mmol/dm?® 635 7740 50 6420
p-ligossag mmol/dm?® 0 0 0 0
m-lugossag mg/dm? 2,9 15,1 0,5 17,6
Hidrogén-karbonat mg/dm? 189 1385 33 1080
Karbonat mg/dm° 0 0 0 0
Hidroxid mg/dm° 0 0 0 0
Fluorid mg/dm3 0 0 0 0
Klorid mg/dm? 9800 207000 3,8 70000
Bromid mg/dm’ 377 9710 14,3 3190
Nitrat mg/dm’® 2,2 344 0,8 380
Szulfat mg/dm? 270 2440 140 3470
Ortofoszfat mg/dm?® 0,09 15,4 0,014 5,41
Nitrit mg/dm’ 0,23 520 0,04 500
Amménium mg/dm?® 140 9170 a4 702
Vas mg/dm? 0,053 108 0,1 8,38
Mangan mg/dm?® 0,217 3,61 0,058 3,29
Natrium mg/dm? 3800 79600 3430 33040
Kalium mg/dm® 2130 44600 3010 17300
Kalcium mg/dm’ 631 23500 1390 6890
Magnézium mgCaO/dm?® 46,8 473 25,1 886
Osszes keménység mg/kg sz.a. 7800 34000 1855 10200
Kréom mg/kg sz.a. 0,008 0,479 0,004 4,36
Kobalt mg/kg sz.a. 0,003 0,131 0,001 0,144
Nikkel mg/kg sz.a. 0,013 1,86 0,026 2,51
Réz mg/kg sz.a. 0,137 19,9 0,0074 1,53
Cink mg/kg sz.a. 2,92 259 0,273 224
Arzén mg/kg sz.a. 0,0039 0,013 0,001 0,0159
Szelén mg/kg sz.a. 0,01 7,56 0,001 0,832
Molibdén mg/kg sz.a. 0,034 1,44 0,0204 0,488
Kadmium mg/kg sz.a. 0,0469 10,5 0,00574 1,5
On mg/kg sz.a. 0,0018 0,222 0,0005 0,225
Barium mg/kg sz.a. 0,083 2,89 0,141 1,6
Higany mg/kg sz.a. 0,0008 0,0024 | 0,00003 | 0,0027
Olom mg/kg sz.a. 0,128 13,3 0,009 6,23
Eziist mg/kg sz.a. 0,002 0,46 0,001 0,818
Antimon mg/kg sz.a. 0,008 0,225 0,002 0,244
Bor mg/kg 5,08 58,6 0,0228 24,8
TPH mg/dm? 0,46 2500 0,04 3090
Aluminium mg/dm?® 0,025 54,4 0,0125 0,34




Munkavégzé: Geo-Center Kft.

3530 Miskolc, Vorésmarty M. u. 86/A.

Tel: 30-2191431, E-mail: geocenter.biro@gmail.com
Munkaszam: 1011P-1/2012.

Miskolc, 2012. 10. O1.
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MERESI MUNK ARESZEK

2012.
Tartalom:
Miszaki leirés 1 pld.
A 2012. 10. 01-i mérés vazlata 1 pld.
Mérési-szamitas jegyzokonyv-alapmérés 1 pld.

Miskolc, 2012. 10. O1.
A dokumentéci6 négy példanyban készilt, melybsl hdrom példany a Megbizonak lett atadva.



HUNGAROPEC ZRT.
1136 BUDAPEST, HEGEDUS GYULA. U. 12.
TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[1l. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK ALAPMERESE

GEODEZIAI MUNKA MUSZAKI LEIRASA

1. A Megbizé neve és cime:

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 ZRT. H-1136 Budapest, Hegediis Gyula. u. 12.
Telephely: H-3734 Szuhogy, 016/3 hrsz.

2. A geodéziai munkat végzé vallalkozd megnevezése és cime:

GEO-CENTER KFT. H-3530 Miskolc, Vorésmarty M. u. 86/A.

3. A helység neve, amelyre a munkaKkiterjed: Szuhogy, kiltertlet 016/3 hrsz, I11. medence.

4. Az elvégzett munka leirasa, részletezése:

A HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephelyén, a Ill. medence, mozgasmérési pontjainak
meérése, dokumentécidkészités. A feladat a Ill. medence védégétjanak koronga, harom
kulondlé helyére - aMeghizo altal telepitett - mérépontok magassagi alapmerése.

Jelenleg a telephelyen Utépitési és aszfaltozds munkdk folynak, emiatt végleges, kvazi
mozgasmentes ellendrzé alappont nem lett telepitve, illetve ezt kivaltando, 50 méterre DK-re
a SZU-1-es ponttdl, a Munkavégzé harom kulonallé helyre , ideiglenes-alappontokat”
telepitett, melyek a késobb telepitendé alappont illesztéséhez szikségesek. A bemeért
»ideiglenes-adappontokat” RTK-GPS segitségével balti magassagra dlitottuk (25 mérés
alagolésaval) az engedélyekben el6irt magassagi  kovetelmények  teljesilésének
atekinthetésége miatt. Az aappontok magassaganak meghatarozésa utan WILD NAK2
szintezomiiszerrel elvégeztik a mozgasmeérési pontok szintezését. A munka kovetkezo fazisa
a végleges aappont telepitése és az 1. ellenérzé6 mérés végrehajtésa és elmozdul as-értékek
szamitésa a medence védégat mozgasanak nyomon kovetése érdekében.

5. A munka kezdési idépontja: 2012. oktdber O1.

6. A munka befej ezésének idépontja: 2012. oktdber O1.

7. Szolgaltatott alapadatok: A Megbizé altal telepitett harom gatkorona pont.

8. Elkészitett munkar észek:

A Megbizénak atadott 3 pld. szamitds munkarész nyomtatva, a jegyzékonyv boritojan
feltiintetettek szerint. Sgjat 6rizetben maradt munkarészek az el 6zéekben felsoroltak 1-1 pld-
ban.

9. A munkat végrehajté neve: Bird Sandor, okleveles banyamérnok, geodézial tervezé GD-
T 05-0283, geodéziai- és geoinformatikai szakért6 GD-Sz 05-0283.

10. Az alkalmazott munkamodszer ek leirasa: Halozati RTK korrekcids mérés. Orszagos
hal6zati RTK korrekcid interneten keresztil. Mountpoint: SGO VRS RTCM3.1. Szabatos
szintezés. A mérési adatok feldolgozasa ITR-4 programmal tortént.

11. A mérés-szamités eredménye a kdvetkezé:

1. melléklet: Mérési vazlat, amozgasmeéréesi helyek feltlintetésevel.

2. melléklet: Szamitasi jegyzokonyv.

12. Javadat: A haldzat idészakos ellenérzesét az esedékes térfogatmérésekhez kapcsoltan
célszerii elvégeztetni.
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1. melléklet
Pontszamos Mérési Vazlat

SZUHOGY 016/3 HRSZ, MERESI VAZLAT A 2010.10.01-l MERESROL
MOZGASMEGFIGYELO PONTOK ELHELYEZKEDESI VAZLATA
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HUNGAROPEC ZRT.
1136 BUDAPEST, HEGEDUS GYULA. U. 12.
TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

2. melléklet

[11. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK ALAPMERESE

Szamitasi jegyzékonyv

2012.10.01. Szuhogy, 09-11 6ra, 15 °C.

PSz |JELOLES I:EOLVASQ\S KULONBSEG LATLAG SZAMITO:I'T EGYEB
HATRA | ELORE MAGASSAG
[m] [m] [mBf]
APD1 hilti 24334 192.165
APE1 hilti 24610 -0.02760 192.138
APK1 hilti 15836 0.84980 193.015
SZU-1| JEL 3284 2.10500 194.270
Szu-1| JEL 182 194.270
s1 JEL 19480 -1.92980 | -1.92980 192.341
S1 JEL 382 192.341
Szu-2| JEL 16694 -1.63120 | -1.63120 190.709
SZU-2| JEL 2106 190.709
2 SARU 10272 -0.81660 | -0.81660 189.893
R SARU 15490 189.893
SzZU-3|  JEL 3196 1.22940| 1.22940 191.122
Mérés eredmények:
PONTSZAM | JELOLES | MAGASSAG
[m]
2012.10.01
1. 2. 3.
APD1 hilti 192.165
APE1 hilti 192.138
APK1 hilti 193.015
SzZU-1 jd 194.270
SzZU-2 jd 190.709
SZU-3 jd 191.122
Miskolc, 2012. 10. 01. -
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Munkavégzé: Geo-Center Kft.

3530 Miskolc, Vorésmarty M. u. 86/A.

Td: +36-30-2191431, E-mail: geocenter.biro@gmail.com
Munkaszam: HP/1/2018.

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3.B. EP. 1. EM.

TELEPHELY
3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

I11. MEDENCE
MOZGASMERESI PONTOK 6. ELLENORZO MERESE

2018. 05. 22. GEODEZIAI MERES

M érési dokumentacio
2018.

EOV RENDSZER
BALTI MAGASSAG

Tartalom:

Miiszaki leiras 1 pld.
Meérési-szamitasi adatok alap- és ellenérzé mérés 1 pld.
A meért pontok elhelyezkedési vézlata 1 pld.

A dokumentécié Miskolcon, 2018. 05. 24-én, harom nyomtatott példanyban készilt, melyekbdl
harom példany a budapesti cimre lett postdzva. A dokumentacio digitdlis példanya e-mail-en kerlt
atadasra. A dokumentacio és mellékleteinek egy digitalis pédanya a készit6 6rizetében maradt.

Ez a dokumentum a boritdlapot és tovabbi harom oldalt tartalmaz.



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[11. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 6. ELLENORZO MERESE

GEODEZIAI MUNKA MUSZAKI LEIRASA
1. A Megbizd neve és cime:

HUNGAROPEC ZRT. 2000 Szentendre, Panndnia utca 1-3. B. ép. 1. em.
Telephely: 3734 Szuhogy, 016/3 hrsz.

2. A geodéziai munkét végzoé vallalkozd megnevezése és cime:

GEO-CENTER KFT. 3530 Miskolc, Vordsmarty M. u. 86/A.

3. A helység neve, amelyre a munkakiterjed: Szuhogy, kilterilet 016/3 hrsz, |11. medence.

4. Az elvégzett munka leirasa, részletezése: A HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephelyeén, alll.
medence védégatjanak koronganak, harom kulondlé helyére - a Megbizé dta - telepitett
mozgasmérési  pontok magassagi mérése, a meérés  eredmények  dsszehasonlitasa,
dokumentéciokészités. Az alapmérés 2012. 10. 01-én készilt. Az 1. ellenérzé mérés 2013. 06. 20-
an tortént. A 2. ellenérzé mérés 2014. 08. 13-an tortént. A 3. ellenérz6 mérés 2015. 05. 20-an
tortént. A 4. ellenérzé mérés 2016. 05. 23-an tortént. Az 5. ellenérz6 mérés 2017. 05. 18-an tortént.
A 6. dlendrzé mérés 2018. 05. 22-én tortéent. A magassagi meghatérozéas WILD NAK?2 felsérendi
szintezomiiszerrel tortént (SN:472448, 35214). A mérés célja a gatkorona magassagi értelmii
mozgasanak a nyomon-kovetése.

5. A munka kezdési idépontja: 2018. 05. 22.

6. A munka befejezésének idépontja: 2018. 05. 24.

7. Szolgaltatott alapadatok: A Meghizé tal telepitett harom gatkorona pont.

8. Elkészitett munkarészek: A Megbizénak atadva 3 pld. munkarész nyomtatva, 1 pld. digitais
formaban, ajegyz6konyv boritdjan feltlintetettek szerint. Sgjét érizetben maradt 1 pld. digitélis
formatum.

9. A munkét végrehajté neve: Geo-Center Foldméré Kft, felelés. Bird Sandor, okleveles
banyameérnok, geodéziai tervezé GD-T 05-0283.

10. Az alkalmazott munkamodszer ek leirasa: Szabatos szintezés, WILD NAK2 mérémiiszerrel.
11. A mér és-szamitas eredménye a kovetkezé: Mérési eredmények jegyzokonyve.

12. Megallapitdsok - Javadlat: A depbnia toltésének szemrevételezése sordn sérlilést nem
taldtunk. A SZU-1, SZU-3 méeés jel 2014-ben megrongdddott, tovabbi rongaddas nem
észlelhets, a SZU-2 jelen szemmel |athatd sérlilés nem tapasztalhatd. A ronga ddott, de mérhet
alapot szemmel lathatéan nem valtozott, a pontok mérheté alapotban voltak. A jelek kézi erével
nem voltak mozdithatéak.

Ellenérzé mérésidépontja 2018. 05. 22. 13-15 dra (24 °C, szélcsend).

A mérés az aapdlapotban tortént valtozas rogzitésére szolgdlt, a felszin alakulasanak nyomon
kovetése céjdbol tortéent. Az alkalmazott szintezési modszer alkalmas a mozgaselemek
Kimutatasara: a szintezés dsszes hossza 250 m, a megengedett észlelési hibahatar:
Tavolsag[m] = | 500 | Oda-visszamérés killonbsége [mm] | 1.35 | Ertékelés:
Téavolsag [km] = | 0.50 | Hibahatar= (2*V T [km])  [mm] | 1.41 | MEGFELELO
A szintezés alappontjai (3 db) adepdniétdl 30 m-re mozgasmentes részen elhelyezett jelek.
A depdnién lévé jelek csekély elmozdulast, a SZU-1, SZU-2 pontok enyhe, mérési megbizhatdsagot
alig meghal ado siillyedeést, mutatnak, a SZU-3 ponton 18 mm stillyedés mérheto.

A maximdlis emelkedés 0 mm, siillyedés 18 mm értékii. A mozdulés mértéke nem veszélyezteti a
mitargy alékonysagat. A medencébe lerakott hulladékot, a stabilizdlé anyagokon, és burkolaton
kivil, 2014-évtsl nem terhelték tovabbi lerakott anyaggal. Javasoljuk a mérések fol ytatasat!

Miskolc, 2018. 05. 22. GEO-CENTER KFT.

3530 Miskole, Viirtismarty u, 86/A
g y Addszim: 1062 1686-2-05
| ) l._;g:'.'.’ L~ Cej.: 05-09-001490
Bir6 Sandor
okl. banyamérnok, GD-T 05-0283.
1. melléklet

2. oldal, 6sszesen: 4



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[11. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 5. ELLENORZO MERESE

A mérések datumai:

1. 2012.10.01. 09-11 6ra, 15 °C Alapmérés

2. 2013.06.20. 09-11 ¢éra, 30 °C 1. Ellendrzé mérés
3.2014.08.13. 09-11 6ra, 25 °C 2. Ellendrzé mérés
4. 2015.05.20. 12-14 6ra, 26 °C 3. Ellendrzé mérés
5.2016.05.23. 9-11 6ra, 25 °C 4. Ellendrzd mérés
6. 2017.05.18. 9-11 6ra, 26 °C 5. Ellenérzé mérés
7.2018.05.22. 13-15 6ra, 24 °C 6. Ellendrzé mérés

Mérési eredmények:

gu) Z Z Z m m
O |@| = > > | 5| 3
5 — ® ® ® m m
@) > > > Py Py
fﬂ — E§ E§ m m
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< ) ® (0] o) -~
N N N N DN N DN
o o o [eNe] [eNe]
= ] = [l I
N ~ o ~N | N ®
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o ) ) 0| OG0
o = N EN|ON
P 0o N ON|FPN
[m] [m] [m] [[mm]|[mm]
1. 6. 7. 7-6. | 7.-1.
APDL1 |hilti | 192.165|192.165| 192.165| O 0
APE1 |hilti | 192.138 [ 192.136 | 192.136| -0 -2
SZU-1| jel [194.270|194.253 | 194.236| -3 -17
SZU-2| jel [190.709(190.741]190.733| -8 24
SZU-3| jel [191.122(191.129|191.111| -18 -11
Lathat6 sérilések voltak tapasztalhatdak a 2014.08.13-i méréskor.
Miskolc, 2018. 05. 24. - GEO-CENTER KFT.
3530 Miskole, Viirdsmarty u. 86/A
: Addszam: 10621686 -_1__r|_;
A {,— Cej.: 05-09-001490
[pun T
Biré Sandor

okl. banyamérnok, GD-T 05-0283.

3. oldal, 6sszesen: 4



2. melléklet
Mért pontok elhelyezkedés vézlata

HUNGAROPEC ZRT.
SZUHOGYI TELEPHELY
SZUHOGY, 016/3 HRSZ.

lll. MEDENCE 1. SZAKASZ
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Munkavégzd: Geo-Center Kft.

3530 Miskolc, Vorosmarty M. u. 86/A.

Tel: +36-30-2191431, E-mail: geocenter.biro@gmail.com
Munkaszam: SZU/2/2019.

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM.

TELEPHELY
3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

IHI. MEDENCE
MOZGASMERESI PONTOK 7. ELLENORZO MERESE

2019. 05. 26. GEODEZIAI MERES

Mérési dokumentacio

2019. EV
EOYV RENDSZER
BALTI MAGASSAG
Tartalom:
Miiszaki leiras 1 pld.
Meérési-szamitdsi adatok alap- és ellendrzé mérés 1 pld.
A mért pontok elhelyezkedési vazlata 1 pld.

A dokumentacid6 Miskolcon, 2019. 05. 27-én, harom nyomtatott példanyban késziilt, melyekbdl
harom példany a budapesti cimre lett postdzva. A dokumentéaci6 digitalis példanya e-mail-en keriilt
atadasra. A dokumentécio és mellékleteinek egy digitalis példanya a készitd drizetében maradt.

Ez a dokumentum a borit6lapot és tovabbi harom oldalt tartalmaz.



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 6. ELLENORZO MERESE

GEODEZIAI MUNKA MUSZAKI LEIRASA
1. A Megbizo neve és cime:

HUNGAROPEC ZRT. 2000 Szentendre, Pannonia utca 1-3. B. ép. 1. em.
Telephely: 3734 Szuhogy, 016/3 hrsz.

2. A geodéziai munkat végzo vallalkozo megnevezése és cime:

GEO-CENTER KFT. 3530 Miskolc, Vorosmarty M. u. 86/A.

3. A helység neve, amelyre a munka kiterjed: Szuhogy, kiilteriilet 016/3 hrsz, III. medence.

4. Az elvégzett munka leirdsa, részletezése: A HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephelyén, a III.
medence véddgatjanak korondjanak, harom kiilonalld helyére - a Megbizo altal - telepitett
mozgasmérési  pontok magassagi mérése, a mérési eredmények  Osszehasonlitdsa,
dokumentéciokészités. Az alapmérés 2012. 10. 01-én késziilt. Az 1. ellendrzé mérés 2013. 06. 20-
an tortént. A 2. ellen6rz6 mérés 2014. 08. 13-an tortént. A 3. ellendrzé mérés 2015. 05. 20-an
tortént. A 4. ellendrzé mérés 2016. 05. 23-an tortént. Az 5. ellendrzé mérés 2017. 05. 18-an tortént.
A 6. ellen6rzé mérés 2018. 05. 22-én tortént. A 7. ellendérz6 mérés 2019. 05. 26-an tortént. A
magassagi meghatarozas WILD NAK?2 felsdrendii szintezOmiiszerrel tortént (SN:472448, 35214).
A mérés célja a gatkorona magassagi értelmili mozgésanak a nyomon-kovetése.

S. A munka kezdési idopontja: 2019. 05. 26.

6. A munka befejezésének idépontja: 2019. 05. 27.

7. Szolgaltatott alapadatok: A Megbizo altal telepitett harom gatkorona pont.

8. Elkészitett munkarészek: A Megbizonak atadva 3 pld. munkarész nyomtatva, 1 pld. digitalis
formaban, a jegyz6konyv boritdjan feltiintetettek szerint. Sajat drizetben maradt 1 pld. digitalis
formatum.

9. A munkat végrehajtdo neve: Geo-Center Foldméré Kft, felelés: Bird Sandor, okleveles
banyamérndk, geodéziai tervezd GD-T 05-0283.

10. Az alkalmazott munkamodszerek leirasa: Szabatos szintezés, WILD NAK2 mérOmiszerrel.
11. A mérés-szamitis eredménye a kovetkezo: Mérési eredmények jegyzékonyve.

12. Megallapitisok - Javaslat: A deponia toltésének szemrevételezése sordn sériilést nem
talaltunk. Az el6z6 évhez képest a mérési jelek allapota szemmel lathatéoan nem valtozott, a pontok
mérhetd allapotban voltak. A jelek kézi erével nem voltak mozdithatoak.

Ellendrzé mérés idépontja 2019. 05. 26. 08-11 6ra (22 °C, szélcsend).

A mérés az alapallapotban tortént valtozas rogzitésére szolgalt, a felszin alakuldsanak nyomon
kovetése céljabol tortént. Az alkalmazott szintezési moddszer alkalmas a mozgaselemek
kimutatdsara: a szintezés 0sszes hossza 250 m, a megengedett észlelési hibahatar:

Tavolsag [m] = | 500 | Oda-visszamérés kiilonbsége [mm] | 1.39 | Ertékelés:
Tavolsag [km] = | 0.50 | Hibahatar= (2*V T [km]) [mm] | 1.41 | MEGFELELO
A szintezés alappontjai (3 db) a depdnidtol 30 m-re mozgasmentes részen elhelyezett jelek.
A deponian 1évo jelek csekély siillyedést mutatnak a 2018. évi allapothoz képest. A siillyedés 3-16
mm értéki.

A 2012. évi, kiindulasi allapothoz viszonyitott dsszes siillyedés a SZU-1, SZU-3 pontokon 50 mm
¢s 14 mm, SZU-2 ponton 18 mm emelkedés mérheto.

A mozdulds mértéke nem veszélyezteti a miitdrgy allékonysagat. A medencébe lerakott hulladékot,
a stabilizalé anyagokon, és burkolaton kiviil, 2014-évt6]l nem terhelték tovabbi lerakott anyaggal.
Javasoljuk a mérések folytatasat!

Miskole, 2019. 05. 27. GEO-CENTER KFT,

3530 Miskole, Virasmariv u. 86/
Addszim: 1062 1686-2-05
Cegj.: (15-09-001490

Biré Sandor, GD-T 05-0283.

2. oldal, 6sszesen: 4



HUNGAROPEC ZRT.

1. melléklet

2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 5. ELLENORZO MERESE

A mérések datumai:

01N W WD

.2012.10.01.
. 2013.06.20.
.2014.08.13.
. 2015.05.20.
.2016.05.23.
.2017.05.18.
. 2018.05.22.
. 2019.05.26.

09-11 ora, 15 °C
09-11 6ra, 30 °C
09-11 ora, 25 °C
12-14 6ra, 26 °C
09-11 ora, 25 °C
09-11 ora, 26 °C
13-15 ora, 24 °C
08-11 ora, 24 °C

Mérési eredmények:

Alapmérés

~N N kW

. Ellen0rz6 mérés

. Ellen6rz6 mérés
. Ellen6rz6 mérés
. Ellen6rz6 mérés
. Ellen6rz6 mérés
. Ellen6rz6 mérés
. Ellen6rz6 mérés

p = = = 2 2
S |8 % > > |5 | 5
5 = Q Q Q = =
202|225 |2|B
N ~ ~
SN I - A
=< o o o = =
N N (] NN N DN
(=] (=] (=] (=R [ ]
N % e |®o R
ok [—) (=] [ —
(=] 9] 9] n [—ENV )|
2 N 2 IRR (2R
[m] [m] [m] | [mm] | [mm]
1. 7. 8. 8.-7. | 8.-1.
APD1 | hilti | 192.165 | 192.165 | 192.165 0 0
APE1 | hilti | 192.138 | 192.136 | 192.136| -0 -2
SZU-1| jel [ 194.270| 194.236 | 194.220 | -16 -50
SZU-2 | jel [190.709 | 190.733 | 190.726 | -9 +17
SZU-3 | jel [191.122|191.111|191.108| -3 -14

Miskole, 2019. 05. 26.
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Biré Sandor, GD-T 05-0283.

3. oldal, 6sszesen: 4



2. melléklet
Mért pontok elhelyezkedési vazlata

HUNGAROPEC ZRT.
SZUHOGYI TELEPHELY
SZUHOGY, 016/3 HRSZ.

lll. MEDENCE 1. SZAKASZ
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SZUHOGY 016/3 HRSZ, MERESI VAZLAT
MOZGASMEGFIGYELO PONTOK ELHELYEZKEDESI VAZLATA
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Munkavégzd: Geo-Center Kft.

3530 Miskolc, Vorosmarty M. u. 86/A.

Tel: +36-30-2191431, E-mail: geocenter.biro@gmail.com
Munkaszam: SZU/2/2020.

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM.

TELEPHELY
3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

IHI. MEDENCE
MOZGASMERESI PONTOK 8. ELLENORZO MERESE

2020. 05. 26. GEODEZIAI MERES

Mérési dokumentacio

2020. EV
EOYV RENDSZER
BALTI MAGASSAG
Tartalom:
Miiszaki leiras 1 pld.
Meérési-szamitdsi adatok alap- és ellendrzé mérés 1 pld.
A mért pontok elhelyezkedési vazlata 1 pld.

A dokumentacié Miskolcon, 2020. 05. 27-én, harom nyomtatott példanyban késziilt, melyekbdl egy
példany a szentendrei cimre, kettd példany a szuhogyi telephelyre lett postazva. A dokumentacid
digitalis példanya e-mail-en kertilt atadasra. A dokumentacio és mellékleteinek egy digitalis példanya
a készitd Orizetében maradt.

Ez a dokumentum a borit6lapot és tovabbi harom oldalt tartalmaz.



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 8. ELLENORZO MERESE
1. A Megbizo neve és cime:

HUNGAROPEC ZRT. 2000 Szentendre, Pannonia utca 1-3. B. ép. 1. em.
Telephely: 3734 Szuhogy, 016/3 hrsz.

2. A geodéziai munkat végzo vallalkozo megnevezése és cime:

GEO-CENTER KFT. 3530 Miskolc, Vorosmarty M. u. 86/A.

3. A helység neve, amelyre a munka kiterjed: Szuhogy, kiilteriilet 016/3 hrsz, III. medence.

4. Az elvégzett munka leirdsa, részletezése: A HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephelyén, a III.
medence véddgatjanak korondjanak, harom kiilonalld helyére - a Megbizo altal - telepitett
mozgasmérési  pontok magassagi mérése, a mérési eredmények  Osszehasonlitdsa,
dokumentaciokészités. Az alapmérés 2012. 10. 01-¢én késziilt. Az 1. ellendrzé mérés 2013. 06. 20-an
tortént. A 2. ellendrzé mérés 2014. 08. 13-an tortént. A 3. ellendrzé mérés 2015. 05. 20-an tértént. A
4. ellen6rz6 mérés 2016. 05. 23-an tortént. Az 5. ellendérzé mérés 2017. 05. 18-an tortént. A 6.
ellen6rz6 mérés 2018. 05. 22-én tortént. A 7. ellendrzé mérés 2019. 05. 26-an tortént. A 8. ellendrzd
mérés 2020. 05. 26-an tortént. A magassagi meghatirozds WILD NAK2 felsdrendii
szintezdmiiszerrel tortént (SN:472448, 35214). A mérés célja a gatkorona magassagi értelmii
mozgasanak a nyomon-kovetése.

S. A munka kezdési idopontja: 2020. 05. 26.

6. A munka befejezésének idépontja: 2020. 05. 27.

7. Szolgaltatott alapadatok: A Megbizo altal telepitett harom gatkorona pont.

8. Elkészitett munkarészek: A Megbizonak atadva 3 pld. munkarész nyomtatva, 1 pld. digitalis
formaban, a jegyz6konyv boritdjan feltiintetettek szerint. Sajat drizetben maradt 1 pld. digitalis
formatum.

9. A munkat végrehajtdo neve: Geo-Center Foldméré Kft, felelés: Bird Sandor, okleveles
banyamérndk, geodéziai tervezd GD-T 05-0283.

10. Az alkalmazott munkamodszerek leirasa: Szabatos szintezés, WILD NAK2 méromiszerrel.
11. A mérés-szamitis eredménye a kovetkezo: Mérési eredmények jegyzékonyve.

12. Megallapitdsok - Javaslat: A depodnia toltésének szemrevételezése soran sériilést nem talaltunk.
Az ¢el6z6 évhez képest a mérési jelek allapota szemmel lathatéan nem valtozott, a pontok mérhetd
allapotban voltak. A jelek kézi erével nem voltak mozdithatoak.

Ellendrzd mérés iddpontja 2020. 05. 26. 09-11 éra (20 °C, enyhe EK-i szél).

A mérés az alapallapotban tortént valtozas rogzitésére szolgalt, a felszin alakuldsanak nyomon
kovetése céljabol tortént. Az alkalmazott szintezési modszer alkalmas a mozgéselemek kimutatasara:
a szintezés 0sszes hossza 250 m, a megengedett észlelési hibahatar:

Téavolsag [m] = | 500 | Oda-visszamérés kiilonbsége [mm] | 1.41 | Ertékelés:
Tavolsag [km] = | 0.50 | Hibahatar= (2*V T [km]) [mm] | 1.41 | MEGFELELO
A szintezés alappontjai (3 db) a depdnidtol 30 m-re mozgasmentes részen elhelyezett jelek.
A depodnian 1év0 jelek csekély emelkedést mutatnak a 2019. évi allapothoz képest. Az emelkedés 5-
7 mm értékli. Az emelkedés a majus eleji esdzések okozta talajduzzadas lehet, melynek mértéke 5
mm-re becsiilt. A tényleges mozgas 1-2 mm koriilire tehetdé. A 2012. évi, kiindulasi allapothoz
viszonyitott dsszes siillyedés a SZU-1, SZU-3 pontokon 45 mm és 7 mm, SZU-2 ponton 23 mm
emelkedés mérhetd. Az tjra nyitds, azaz 2019.évt6l a mozgasértékek 5 mm-en beliili valtozast
mutatnak. A 2019. évtdl a lerakott anyag a deponia mérési pontoktol legtavolabbi részén valdsul meg,
ezért a terhelésndvekedés a gattest allapotat csekély mértékben befolyasolja.

A gétest sériilésmentes, gyakorlatilag mozdulatlannak tekinthet6 az el6z6 évi allapothoz képest.

A mérhetd csekély elmozdulas mértéke nem veszélyezteti a miitargy allékonysagat.

Javasoljuk a mérések folytatasat!

: GEO-CENTER KFT,
MlSkOlC, 2020. 05. 27. R -,f1 3530 Miskole, Virdsmariy u. 86/A
f’ by, e Addsedam: 10621686-2-05
Cej.: 05-09-001490

Bir6 Sandor, GD-T 05-0283.
2. oldal, 6sszesen: 4



1. melléklet

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 8. ELLENORZO MERESE

A mérések datumai:

.2012.10.01. 09-11 o6ra, 15 °C Alapmérés

.2013.06.20. 09-11 6ra, 30 °C . Ellen6rzé mérés
.2014.08.13. 09-11 6ra, 25 °C . Ellen6rzé mérés
.2015.05.20. 12-14 6ra, 26 °C . Ellen6rzé mérés
.2016.05.23. 09-11 6ra, 25 °C . Ellen6rzé mérés
.2017.05.18. 09-11 6ra, 26 °C . Ellen6rzé mérés
.2018.05.22. 13-15 6ra, 24 °C . Ellen6rzé mérés
.2019.05.26. 08-11 6ra, 24 °C . Ellen6rzé mérés
.2020.05.26. 09-11 6ra, 20 °C . Ellen6rzé mérés
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[m] [m] [m] | [mm] | [mm]

1. 8. 9. | 9.8 ]9.-1

APD1 | hilti | 192.165 | 192.165 | 192.165| 0 0
APE1 | hilti | 192.138 | 192.136 | 192.138| 2 | -0
SZU-1]| jel | 194.270|194.220 | 194.225| +5 | -45
SZU-2 | jel | 190.709 | 190.726 | 190.732| +6 | +23
SZU-3 | jel | 191.122 | 191.108 | 191.115| +7 | 7

Miskole, 2019. 05. 27.

Biré Sandor, GD-T 05-0283.

3. oldal, 6sszesen: 4



2. melléklet
Mért pontok elhelyezkedési vazlata
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4. oldal, 6sszesen: 4
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CENTRAL GEO Bényameérési Agrotechnikai €s Ingatiangazdalkodasi Kit.

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM.

TELEPHELY
3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

III. MEDENCE

MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

2021. 05. 25.- Mozgasvizsgalat

Meérési dokumentacio

2021.EV
EOYV RENDSZER
BALTI MAGASSAG
Tartalom:
Miiszaki leiras 1 példany.
Meérési-szamitasi adatok alap- és ellendrzé mérés 1 példany
A mért pontok elhelyezkedési vazlata 1 példany

A merést vegezte: Orosz Mdte (GD-T 16-0756)

b Y

5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvén krt. 4. 15.emelet Telefon: 56/514-827

Fax: 56/514-826



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.
III. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

1. A Megbizd neve és cime:
HUNGAROPEC ZRT. 2000 Szentendre, Pannonia utca 1-3. B. ép. 1. em.

Telephely: 3734 Szuhogy, 016/3 hrsz.

2. A geodéziai munkat végzo vallalkozé megnevezése és cime:
CENTRAL GEO KFT. 5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvan krt. 4. 15. emelet

3. A helység neve, amelyre a munka kiterjed: Szuhogy, kiilteriilet 016/3 hrsz, III. medence.
4. Az elvégzett munka leirasa. részletezése:

A HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephelyén, a III.medence véddgatjanak korondjanak, harom
kiilonalld helyére - a Megbizo altal - telepitett mozgasmérési pontok magassagi mérése, a mérési
eredmények Osszehasonlitdsa, dokumentéaciokészités.

Az alapmérés 2012. 10. 01-én késziilt. Az 1. ellenérz6 mérés 2013. 06. 20-an tortént. A 2. ellendrz6
mérés 2014. 08. 13-an tortént. A 3. ellenérzé mérés 2015. 05. 20-an tortént. A 4. ellendrzd mérés 2016. 05.
23-an tortént. Az 5. ellen6rz6 mérés 2017. 05. 18-an tortént. A 6. ellendrzé mérés 2018. 05. 22-én
tortént. A 7. ellendrzé mérés 2019. 05. 26-an tortént. A 8. ellendrzémérés 2020. 05. 26-4n tortént. A
magassagi meghatarozads WILD NAK?2 felsérendi szintezOmiiszerrel tortént (SN:472448, 35214).
Az eddig felsorolt méréseket a GEO-CENTER KFT. végezte

A mérés célja a gatkorona magassagi értelmii mozgdsdanak a nyomon-kévetése.

2021 évtdl kezdédden Topcon DL-101C digitalis szintezOmiiszerrel végezziik a méréseket.

A Topcon DL-101C miiszer kilométeres kdzéphibgja: 0.4 mm. (invarléc)

A lécleolvasas élessége: 0.1 mm.

A mérés soran tligyeltiink a szabatos szintezés szabalyainak betartasara (egyenld miiszer-léc
tavolsag, paros szamu miiszerallas).

Minden egyes mérdponton harom lécleolvasas tortént, és ennek az atlaga keriilt rogzitésre, ezzel is
novelve a leolvasas megbizhatosagat.

A meérést ugy ellendriztiik, hogy a mérési vonalat visszazartuk a kiindulasi alappontra.

5. A munka kezdési idépontja: 2021. 05. 25. 11:51

6. A munka befejezésének idépontja: 2020. 05. 25. 13:04

1. Szolgaltatott alapadatok: A Megbizo altal telepitett harom gatkorona pont.

8. Elkészitett munkarészek: A Megbizonak atadva 3 pld. munkarész nyomtatva, 1 pld. digitalis
formaban, a jegyzokonyv boritdjan feltiintetettek szerint.
Sajat Orizetben maradt 1 pld. digitalis formatum.

9. A munkat végrehajté neve: Orosz Maté (GD-T 16-0756)

10. Az alkalmazott munkamodszerek leirdsa: Szabatos szintezés, Topcon DL-101C digitalis
szintezémiiszerrel.

11. A mérés-szamitas/eredménye a kovetkezé: Mérési eredmények jegyzékonyve, 0sszefoglalo
tablazatok, kimutatasok.



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.
[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

12. Megallapitasok - Javaslat:

A deponia toltésének szemrevételezése soran sériilést nem talaltunk.

A pontok mérhetd allapotban voltak, sajnos képek hianyaban nem tudtuk 6sszehasonlitani az el6z6
allapottal. A jelek kézi erével nem voltak mozdithatoak.

Ellen6rz6é mérés koriilményei: 2021. 05. 25. 11-13 6ra (21 °C, enyhe EK-i szél).

A mérés az alapallapotban tortént valtozas rogzitésére szolgalt, a felszin alakulasanak nyomon
kovetése céljabol tortént.

Az alkalmazott szintezési modszer alkalmas a mozgaselemek kimutatisara

A szintezgs teljes hossza 489 m (kerekitve 0.5 km).

A zéaro6hiba a kdvetkezOoképpen alakult: 0.0007 m, azaz 0.7 mm.

Ez azt mutatja, hogy a mérést és a folyamatat mennyi hiba terheli.(leolvasési hiba, kiilsé koérnyezet
okozta eltérések)

A szintezés alappontjai (2 db) a deponiatol 30 m-re mozgasmentes részen elhelyezett jelek voltak.
Sajnos nem tudtuk azonositani egyiket sem, igy egy 11l-es jelolésti hilti szeg balti magassagat
hataroztuk meg GPS-el (halézatos RTK modszer).

A tovabbiakban ezt fogjuk referencia pontnak venni.

Pontszam Y (EOV) X (EOV) Z (Balti) Pontjelolés

11 769276.624 337021.432 193.432 hilti szeg

A mérési pontok kozotti relativ magassagkiilonbség Osszehasonlitasara is késziilt tablazat.

Ezek alapjan elmondhat6, hogy a korabbi szintezések és a mostani szintezések Osszehasonlitasra
alkalmasak, hiszen csekély eltérések vannak a differencidk kozott. Valosziniileg az eltérések a
stillyedés és emelkedés eredményeibdl fakadnak.

Mellékletként csatolom a szintezési jegyzOkonyveket, melyek koziil az egyik az eredeti, rossz
alappontrdl inditott, a masik jegyzOkonyv pedig az altalunk meghatarozott 1j pont alapjan lett Gjra
szamitva Excelben.

Készitettiink képeket a terepi koriilményekrdl melyeket eltaroljuk szerveriinkén a késObbi azonositas
céljabol.

A deponian 1év6 jelek csekély siillyedést mutatnak a 2020. évi allapothoz képest.

A stillyedés 7 és 30 mm kozotti értékeket vesz fel.

A 2012. évi, kiindulési allapothoz viszonyitott dsszes siillyedés a SZU-1 ponton 52 mm, SZU-3
ponton 31 mm, SZU-2 ponton 7 mm

A gatest sériilésmentes. A mérhetd csekély elmozdulas mértéke nem veszélyezteti a miitdrgy
allékonysagat.

Javasoljuk a mérések folytatasat!



HUNGAROPEC ZRT.
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A mérések datumai:

1.2012.10.01. 09-11 o6ra, 15 °C Alapmérés

2.2013.06.20. 09-11 o6ra, 30 °C 1. Ellendrz6 mérés
3.2014.08.13. 09-11 ora, 25 °C 2. Ellen6rz6 mérés
4.2015.05.20. 12-14 6ra, 26 °C 3. Ellendrzd mérés
5.2016.05.23. 09-11 ora, 25 °C 4. Ellendrzé mérés
6.2017.05.18. 09-11 ora, 26 °C 5. Ellendrzd mérés
7.2018.05.22. 13-15 6ra, 24 °C 6. Ellen6rz6é mérés
8.2019.05.26. 08-11 o6ra, 24 °C 7. Ellendrzé mérés
9.2020.05.26. 09-11 6ra, 20 °C 8. Ellendrzd mérés
10. 2021.05.25. 11-13 6ra, 21 °C 9. Ellen6rzd mérés

Mellékletek:

e Osszehasonlito tablazat 1 oldal, A3-fekvé 1. melléklet

e Kimutatasok 1 oldal, A3 fekvo 2. melléklet

o Meérési jegyzokonyvek 2 oldal, A3 fekvd 3. melléklet

e Helyszinrajz 1 oldal, A4 allo 4. melléklet

e Helyszini képek 2 oldal, A4 allo 5. melleklet

Szolnok, 2021. 05. 27. Készitette: Orosz Maté (GD-T 16-0756)



Osszehasonlito tabldzatok

1.melléklet

PONTSZAM JELOLES | MAGASSAG || MAGASSAG | ELTERESEK | ELTERESEK [ MAGASSAG | ELTERESEK | ELTERKESEK MAGASSAG | ELTERESEK | ELTERESEK [ MAGASSAG | ELTERESEK | ELTERESEK
2012.10.01 2018.05.22 2019.05.26 2020.05.26 2021.05.25
[m] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm]
Sorszam 1 7 7.-6. 7.-1. 8 8.-7. 8.-1. 9 9.-8. 9.-1. 10 10.-9. 10.-1.
APDI1(palca) 192.165 192.165 0 0 192.165 0 0 192.165 0 0 193.497 1.332 1.332
APE1 192.138 192.136 0 2 192.136 0 2 192.138 2 0 -
11 hilti szeg n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 193.432 -
S7ZU-1 jel 194.270 194.236 3 -17 194.220 -16 -50 194.225 5 -45 194.218 -7 -52
S7ZU-2 jel 190.709 190.733 -8 24 190.726 -9 17 190.732 6 23 190.702 -30 -7
S7ZU-3 jel 191.122 191.111 -18 -11 191.108 -3 -14 191.115 7 -7 191.091 24 -31
[ Méresi pontok kézéiti differencidk[m] | [ Differenciak kozti eltérések évente[m] |
Szul-Szu2 | Szul-Szu3 | Szu2-Szu3 Szul-Szu2 | Szul-Szu3 | Szu2-Szu3
2012 3.5610 3.1480 -0.4130 2021-2012 -0.0454 -0.0210 0.0244
2018 3.5030 3.1250 -0.3780 2021-2018 0.0126 0.0020 -0.0106
2019 3.4940 3.1120 -0.3820 2021-2019 0.0216 0.0150 -0.0066
2020 3.4930 3.1100 -0.3830 2021-2020 0.0226 0.0170 -0.0056
2021 3.5156 3.1270 -0.3886
Készitette: Orosz Maté (GD-T 16-0756)

Szolnok 2021.05.27.

CENTRAL GEO Banyamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdalkodasi Kft.

CENTRAL GE@®




2.melléklet

Kimutatasok
2012.10.01 2014.08.13 2014.08.13 2015.05.20 2016.05.23 2017.05.18 2018.05.22 2019.05.26 | 2020.05.26 | 2021.05.25
SZU-1 194.27 194.274 194.24 194.243 194.256 194.253 194.236 194.22 194.225 194.218
| szu2 | 190.709 190.729 190.736 190.735 190.744 190.741 190.733 190.726 190.732 | 190.702
SZU-3 191.122 191.129 191.11 191.105 191.12 191.129 191.111 191.108 191.115 191.091
194.28 190.75
194.27 - ®2012.10.01 190.74 ®2012.10.01
194.26 - ™ 2014.08.13 m2014.08.13
194.25 ¥ 2014.08.13 190.73 ® 2014.08.13
194.24 - " 2015.05.20 190.72 - N 2015.05.20
™ 2016.05.23 = 2016.05.23
194.23 - =2017.05.18 190.71 - ®2017.05.18
194.22 - = 2018.05.22 ¥ 2018.05.22
190.7 -
194.21 - ¥ 2019.05.26 ®2019.05.26
2020.05.26 190.69 - 2020.05.26
194.2 -
® 2021.05.25 ®2021.05.25
194.19 - . 190.68 -
szu-1 SzU-2
191.14
Készitette: Orosz Maté (GD-T 16-0756) 191.13 " 2012.10.01
Szolnok 2021.05.27. " 2014.08.13
191.12 - = 2014.08.13
CENTRAL GEO Banyamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdalkodasi Kft. 19111 - m 2015.05.20
CENTRAL GE@ m 2016.05.23
191.1 - ®2017.05.18
= 2018.05.22
191.09 -
¥ 2019.05.26
191.08 - 2020.05.26
® 2021.05.25
191.07 -
SzU-3




Alap mérési jegyzokonyv

3.melléklet, 1.oldal

Készilt: Szolnok, 2021.05.27.

Sorszam | Pontszam | Hatra leolvasds (m) Horizont magassag (m) K6zép leolvasas (m) Részletpont magassdga ElGre leolvasas (m) | Tavolsag (m) | Std Dev (m) Datum
1 100 1.2047 193.3697 22.560 0.0001 2021.05.25 11:51
2 11 193.3697 192.0996 (11) 1.2701 19.610 0.0000 2021.05.25 11:52
3 11 1.2638 193.3634 8.080 0.0000 2021.05.25 11:55
4 1 193.3634 0.4774 192.886 (Szu-1) 10.183 0.0001 2021.05.25 11:55
5 101 193.3634 0.5739 11.120 0.0001 2021.05.25 11:57
6 101 0.4039 193.1934 19.320 0.0001 2021.05.25 12:04
7 102 193.1934 1.8363 5.487 0.0000 2021.05.25 12:07
8 102 0.9114 192.2685 10.950 0.0000 2021.05.25 12:09
9 103 192.2685 1.9013 8.247 0.0000 2021.05.2512:11
10 103 0.8373 191.2045 13.660 0.0000 2021.05.2512:12
11 2 191.2045 1.8344 189.37007 (Szu-2) 9.340 0.0000 2021.05.25 12:15
12 103 191.2045 1.9024 14.293 0.0001 2021.05.25 12:16
13 103 0.9394 190.2415 13.270 0.0000 2021.05.2512:17
14 104 190.2415 1.9421 8.010 0.0001 2021.05.25 12:18
15 104 1.2337 189.5331 13.093 0.0001 2021.05.25 12:20
16 105 189.5331 1.2525 17.937 0.0000 2021.05.25 12:22
17 105 1.8352 190.1158 20.393 0.0000 2021.05.2512:24
18 106 190.1158 1.2179 18.053 0.0000 2021.05.25 12:25
19 106 1.8218 190.7197 18.080 0.0001 2021.05.25 12:28
20 3 190.7197 0.9610 189.7587 (Szu-3) 26.843 0.0000 2021.05.25 12:30
21 200 190.7197 1.8218 18.090 0.0001 2021.05.25 12:31
22 200 1.2011 190.0990 17.410 0.0001 2021.05.25 12:33
23 201 190.0990 1.7816 17.400 0.0001 2021.05.2512:34
24 201 1.1540 189.4714 21.650 0.0000 2021.05.25 12:37
25 202 189.4714 1.1730 13.220 0.0000 2021.05.25 12:39
26 202 1.7877 190.0861 7.510 0.0000 2021.05.25 12:41
27 203 190.0861 0.8554 12.230 0.0001 2021.05.25 12:43
28 203 1.7784 191.0091 16.540 0.0000 2021.05.25 12:44
29 2 191.0091 1.6383 189.3708 (Szu-2) 5.080 0.0000 2021.05.25 12:45
30 204 191.0091 1.0462 10.920 0.0001 2021.05.25 12:46
31 204 1.8941 191.8570 8.540 0.0000 2021.05.25 12:48
32 205 191.8570 0.9787 9.310 0.0001 2021.05.25 12:49
33 205 1.8378 192.7161 7.983 0.0001 2021.05.25 12:50
34 206 192.7161 0.8443 9.620 0.0001 2021.05.25 12:51
35 206 1.8911 193.7629 7.227 0.0001 2021.05.25 12:54
36 1 193.7629 0.8766 192.8863 (Szu-1) 10.200 0.0000 2021.05.25 12:55
37 207 193.7629 0.9456 9.360 0.0000 2021.05.25 12:56
38 207 0.6014 193.4187 10.990 0.0000 2021.05.25 12:58
39 11 193.4187 192.1001 (11) 1.3186 6.950 0.0000 2021.05.25 13:00
40 11 1.1503 193.2504 20.733 0.0000 2021.05.25 13:02
41 100 193.2504 1.0847 21.460 0.0000 2021.05.25 13:03
42 100 192.1657 (100) 489.306 2021.05.25 13:04
11 1 2 3
oda 192.0996 192.8860 189.3701 189.7587
Visza 192.1001 192.8863 189.3708
Eszlelési differencia 0.0005 0.0003 0.0007




Madositott mérési jegyzokony

3.melléklet, 2.oldal

APD1 193.4974
Sorszam | Pontszam Hatra leolvasas (m) Horizont magassag (m) K6zép leolvasas (m) Részletpont magassaga ElGre leolvasas (m) | Tavolsag (m) | Std Dev (m) Datum
1 100 1.2047 194.7021 22.560 0.0001 2021.05.25 11:51
2 11 194.7021 193.43200 1.2701 19.610 0.0000 2021.05.25 11:52
3 11 1.2638 194.6958 8.080 0.0000 2021.05.25 11:55
4 1 194.6958 0.4774 194.21837 (Szu-1) 10.183 0.0001 2021.05.25 11:55
5 101 194.6958 0.5739 11.120 0.0001 2021.05.25 11:57
6 101 0.4039 194.5257 19.320 0.0001 2021.05.25 12:04
7 102 194.5257 1.8363 5.487 0.0000 2021.05.25 12:07
8 102 0.9114 193.6008 10.950 0.0000 2021.05.25 12:09
9 103 193.6008 1.9013 8.247 0.0000 2021.05.2512:11
10 103 0.8373 192.5368 13.660 0.0000 2021.05.2512:12
11 2 192.5368 1.8344 190.70244 (Szu-2) 9.340 0.0000 2021.05.25 12:15
12 103 192.5368 1.9024 14.293 0.0001 2021.05.25 12:16
13 103 0.9394 191.5739 13.270 0.0000 2021.05.25 12:17
14 104 191.5739 1.9421 8.010 0.0001 2021.05.25 12:18
15 104 1.2337 190.8654 13.093 0.0001 2021.05.25 12:20
16 105 190.8654 1.2525 17.937 0.0000 2021.05.25 12:22
17 105 1.8352 191.4481 20.393 0.0000 2021.05.25 12:24
18 106 191.4481 1.2179 18.053 0.0000 2021.05.25 12:25
19 106 1.8218 192.0520 18.080 0.0001 2021.05.25 12:28
20 3 192.0520 0.9610 191.09103 (Szu-3) 26.843 0.0000 2021.05.25 12:30
21 200 192.0520 1.8218 18.090 0.0001 2021.05.2512:31
22 200 1.2011 191.4314 17.410 0.0001 2021.05.25 12:33
23 201 191.4314 1.7816 17.400 0.0001 2021.05.25 12:34
24 201 1.1540 190.8038 21.650 0.0000 2021.05.25 12:37
25 202 190.8038 1.1730 13.220 0.0000 2021.05.25 12:39
26 202 1.7877 191.4185 7.510 0.0000 2021.05.25 12:41
27 203 191.4185 0.8554 12.230 0.0001 2021.05.25 12:43
28 203 1.7784 192.3414 16.540 0.0000 2021.05.25 12:44
29 2 192.3414 1.6383 190.70313 (Szu-2) 5.080 0.0000 2021.05.25 12:45
30 204 192.3414 1.0462 10.920 0.0001 2021.05.25 12:46
31 204 1.8941 193.1893 8.540 0.0000 2021.05.25 12:48
32 205 193.1893 0.9787 9.310 0.0001 2021.05.25 12:49
33 205 1.8378 194.0485 7.983 0.0001 2021.05.25 12:50
34 206 194.0485 0.8443 9.620 0.0001 2021.05.2512:51
35 206 1.8911 195.0953 7.227 0.0001 2021.05.25 12:54
36 1 195.0953 0.8766 194.21866 (Szu-1) 10.200 0.0000 2021.05.25 12:55
37 207 195.0953 0.9456 9.360 0.0000 2021.05.25 12:56
38 207 0.6014 194.7511 10.990 0.0000 2021.05.25 12:58
39 11 194.7511 193.43246 (11) 1.3186 6.950 0.0000 2021.05.25 13:00
40 11 1.1503 194.5828 20.733 0.0000 2021.05.25 13:02
41 100 194.5828 1.0847 21.460 0.0000 2021.05.25 13:03
42 100 193.49806 (100) 489.306 2021.05.25 13:04
11 1 2 3
Oda 193.432 194.218 190.702 191.09103 (Szu-3)
Visza 193.432 194.219 190.703 Készult: Szolnok, 2021.05.27.
Eszlelési differencia 0.0005 0.0003 0.0007
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4. melléklet

HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephely

Szuhogy 016/3 hrsz., lll. medence
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5. melléklet

Helyszini kepek.:

354

A bal oldal képek a ,,régi” a jobb oldalin pedig az uj(11) alappont lathato

Az uj alappont és a kornyezete



5. melléklet

Szu3- mérési pont

Szul- mérési pont

Készilt: Szolnok, 2021.05.27.



CENTRAL GE@

CENTRAL GEO Bényameérési Agrotechnikai €s Ingatiangazdalkodasi Kit.

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM.

TELEPHELY
3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

III. MEDENCE

MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

2002. 05. 19.- Mozgasvizsgalat

Meérési dokumentacio

2022.EV
EOYV RENDSZER
BALTI MAGASSAG
Tartalom:
Miiszaki leiras 1 példany.
Meérési-szamitasi adatok alap- és ellendrzé mérés 1 példany
A mért pontok elhelyezkedési vazlata 1 példany

A merést vegezte: Orosz Mdte (GD-T 16-0756)

b Y

5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvén krt. 4. 15.emelet Telefon: 56/514-827

Fax: 56/514-826



HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.

[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

1. A Megbizd neve és cime:
HUNGAROPEC ZRT. 2000 Szentendre, Pannonia utca 1-3. B. ép. 1. em.

Telephely: 3734 Szuhogy, 016/3 hrsz.

2. A geodéziai munkat végzo vallalkozé megnevezése és cime:
CENTRAL GEO KFT. 5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvan krt. 4. 15. emelet

3. A helység neve, amelyre a munka kiterjed: Szuhogy, kiilteriilet 016/3 hrsz, III. medence.
4. Az elvégzett munka leirasa. részletezése:

A HUNGAROPEC ZRT. Szuhogyi telephelyén, a III.medence véddgatjanak korondjanak, harom
kiilonalld helyére - a Megbizo altal - telepitett mozgasmérési pontok magassagi mérése, a mérési
eredmények Osszehasonlitdsa, dokumentéaciokészités.

Az alapmérés 2012. 10. 01-én késziilt. Az 1. ellen6rzé mérés 2013. 06. 20-an tortént. A 2. ellenérzd
mérés 2014. 08. 13-an tortént. A 3. ellen6rzé mérés 2015. 05. 20-an tortént. A 4. ellendérzé mérés
2016. 05. 23-an tortént. Az 5. ellenérz6 mérés 2017. 05. 18-an tortént. A 6. ellen6érzé mérés 2018.
05. 22-én tortént. A 7. ellen6rzé mérés 2019. 05. 26-an tortént. A 8. ellenérzomérés 2020. 05. 26-an
tortént. A magassagi meghatarozas WILD NAK?2 felsérendii szintezOmiiszerrel tortént (SN:472448,
35214).

Az eddig felsorolt méréseket a GEO-CENTER KFT. végezte

A mérés célja a gatkorona magassagi értelmii mozgasanak a nyomon-kovetése.

2022 ¢évtdl kezdddden Leica TC-1202-es mérdallomassal végezziik a méréseket.

Minden pont magassagat 3 allaspontbol hataroztuk meg a 11-es pont magassagahoz viszonyitva.
5. A munka kezdési idépontja: 2022. 05.19. 11:51

6. A munka befejezésének idépontja: 2022. 05. 19. 13:04

1. Szolgaltatott alapadatok: A Megbiz6 altal telepitett harom gatkorona pont. Iddkozben a
harmadik géatkorona pont megsemmisiilt.

8. Elkészitett munkarészek: A Megbizonak atadva 3 pld. munkarész nyomtatva, 1 pld. digitalis
formaban, a jegyzokonyv boritdjan feltiintetettek szerint.
Sajat Orizetben maradt 1 pld. digitalis formatum.

9. A munkat végrehajté neve: Orosz Maté (GD-T 16-0756)
10. Az alkalmazott munkamodszerek leirdsa: Magassag meghatarozas méréallomassal.
11. A mérés-szamitis/eredménye a kovetkezé: Mérési eredmények jegyzokonyve, 0sszefoglalo

tablazatok, kimutatasok.

HUNGAROPEC ZRT.
2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.
1. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

1



12. Megallapitasok - Javaslat:

A deponia toltésének szemrevételezése soran sériilést nem talaltunk.

A pontok mérhetd allapotban voltak, sajnos képek hianyaban nem tudtuk 6sszehasonlitani az el6z6
allapottal. A jelek kézi er6vel nem voltak mozdithatoak.

Ellendrz6 mérés koriilményei: 2021. 05. 25. 11-13 éra (21 °C, enyhe EK-i szél).

A mérés az alapallapotban tortént valtozas rogzitésére szolgalt, a felszin alakulasanak nyomon
kovetése celjabol tortént.

A 11-es jelolést hilti szeg balti magassagat hataroztuk meg GPS-el (haldzatos RTK modszer).
A tovabbiakban ezt fogjuk referencia pontnak venni.

Pontszam Y (EOV) X (EOV) Z (Balti) Pontjelolés

11 769276.624 337021.432 193.432 hilti szeg

A mérési pontok kozotti relativ magassagkiilonbség dsszehasonlitasara is késziilt tablazat.

Ezek alapjan elmondhat6, hogy a kordbbi szintezések €s a mostani szintezések Osszehasonlitasra
alkalmasak, hiszen csekély eltérések vannak a differencidk kozott. Valosziniileg az eltérések a
stillyedés és emelkedés eredményeibdl fakadnak.

Mellékletként csatolom a szintezési jegyzokonyveket, melyek koziil az egyik az eredeti, rossz
alappontrél inditott, a masik jegyzOkonyv pedig az altalunk meghatdrozott 0j pont alapjan lett Gjra
szamitva Excelben.

Készitettiink képeket a terepi koriilményekrdl melyeket eltaroljuk szerveriinkoén a késébbi azonositas
céljabol.

A deponian 1év0 jelek csekély siillyedést mutatnak a 2020. évi allapothoz képest.

A siillyedés 7 és 30 mm kozotti értékeket vesz fel.

A 2012. évi, kiindulasi allapothoz viszonyitott 6sszes siillyedés a SZU-1 ponton 61 mm, mm, SZU-
2 ponton 12 mm

A gatest sériilésmentes. A mérhetd csekély elmozdulds mértéke nem veszélyezteti a miitargy
allékonysagat.

Javasoljuk a mérések folytatasat!



HUNGAROPEC ZRT.

2000 SZENTENDRE, PANNONIA UTCA 1-3. B. EP. 1. EM. TELEPHELY: 3734 SZUHOGY 016/3 HRSZ.
[II. MEDENCE MOZGASMERESI PONTOK 9. ELLENORZO MERESE

A mérések datumai:

1.2012.10.01. 09-11 o6ra, 15 °C Alapmérés

2.2013.06.20. 09-11 o6ra, 30 °C 1. Ellendrz6 mérés
3.2014.08.13. 09-11 ora, 25 °C 2. Ellen6rz6 mérés
4.2015.05.20. 12-14 6ra, 26 °C 3. Ellendrzd mérés
5.2016.05.23. 09-11 ora, 25 °C 4. Ellendrzé mérés
6.2017.05.18. 09-11 ora, 26 °C 5. Ellendrzd mérés
7.2018.05.22. 13-15 6ra, 24 °C 6. Ellen6rz6é mérés
8.2019.05.26. 08-11 o6ra, 24 °C . Ellen6rz6 mérés
9.2020.05.26. 09-11 6ra, 20 °C . Ellen6rz6 mérés

10. 2021.05.25. 11-13 ¢ra, 21 °C
11.2022.05.19.10-12 6ra, 22 °C

. Ellen6rz6 mérés
0.Ellen6rz6 mérés

— O 0

Mellékletek:

e Osszehasonlito tablazat 1 oldal, A3-fekvé 1. melléklet

o Mérési jegyzOkonyvek 2 oldal, A3 fekvé 2. melléklet

e Helyszinrajz 1 oldal, A4 allo 3. melléklet

Szolnok, 2022. 05. 25. Készitette: Orosz Maté (GD-T 16-0756)



Osszehasonlité tablazatok

PON;SZA JELOLES |[MAGASSAGIMAGASSAG ELiEI(RES ELTERESEK MAGASSAG ELTERESEK g;;ERE MAGASSAG ELTERESEK | ELTERESEK
2012.10.01 | 2020.05.26 2021.05.25 2022.05.19
[m] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm]
Sorszam 1 9 9.-8. 9.-1. 10 10.-9. 10.-1. 11 11.-10. 11.-1
APD:)(palc 192.165 | 192.165 0 0 193.497 1.332 1.332 -
APE1 - 192.138 192.138 2 0 - -

11 hilti szeg n.m. n.m. n.m. n.m. 193.432 - 193.432 - -
SZU-1 jel 194.270 194.225 5 45 194.218 -7 -52 194.209 -9 -61
SZU-2 jel 190.709 190.732 6 23 190.702 -30 -7 190.697 -5 -12
SZU-3 jel 191.122 191.115 7 -7 191.091 24 231 -

Készitette Orosz Maté (GD-T 16-0756)

Szolnok 2022.05.25.

Szul-Szu2 | Szul-Szu3 | Szu2-Szu3
2012 3.5610 3.1480 -0.4130
2020 3.4930 3.1100 -0.3830
2021 3.5156 3.1270 -0.3886
2022 3.512

CENTRAL GEO Banyamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdalkodasi Kft.

CENTRAL GE®

1.melléklet

Szul-Szu2 | Szul-Szu3 | Szu2-Szu3
2021-2012 -0.0454 -0.0210 0.0244
2021-2020 0.0226 0.0170 -0.0056
2022-2021 0.0000




pontszam
11
1001
Szul
Szu2

pontszdam
11
1001
Szul
Szu2

pontszam
11
1001
Szul
Szu2

1001
Szul
Szu2

[l.Medence

relativ magassag
250.282
251.498
251.060
247.550

relativ magassag
250.333
251.549
251.111
247.598

relativ magassag
250.398
251.618
251.173
247.660

atlag
194.649
194.209
190.697

1.3llas
magassag kiilonbség

-1.216 1.216
-0.778 0.778
2.732

2.4llas

magassag kiilonbség

-1.216 1.216
-0.778 0.778
2.735

3.3llas

magassag kiilonbség

-1.220 1.220
-0.775 0.775
2.738 2.738
1001
Szul
Szu2

Balti magassag
193.432
194.648
194.210
190.700

Balti magassag
193.432
194.648
194.210
190.697

Balti magassag
193.432
194.652
194.207
190.694

kozépérték

194.649
194.209
190.697



Megsemmisdilt
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1
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J Hungaropec

i-11 csurga]é!cﬁ;_c tarolo mcdencc"
MUTARGYAI VIZZAROSAGL JEGYZOKONYV

Ezuton nyilatkezzuk, hogy az I-1I csurgalékviz medence ellendrzését elvégeztiik .
A miitdrgyak , az eldirasoknak megfelels.
Technoldgai elemek:
- Lmedence korlatok
- T'medence korlatok
- Il medence akna
A technologiai elemek sérilésmentesck. Funkeidjukat ellatjgk.

Kémyezcte: rerulben tartott, évente takaritott

Szuhogy.2018.06.23

H-2000 Szeniendre, Pannonia wu. 1-3.
E-majil : info hungarapec hu
IPARI HULLADEKLERAKO TEL H-3734 Sruhogy, PF.7.
Tel:+36-48-568- ﬂﬂ'ﬂ Fax +36-48-568-001

www. hungaropec.hu



J Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

[I.medence 1-2-3-4.5z, passziv akna

Eziton nyilatkoxzuk, hogy a passziv vizakna viztartisi probajit elvégeztilk.
Vizieltiltéses tomorségl vizegilat:

Hidrosztatikus nyomas: vizieltoltés a csurgalékviz bevezetd folyastendk szintjéia
'roba idotartama: 24 dra

A megvizsgall akndn a tombrségi vizsgilat ideje alatt szivirgas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzard, az clbirasoknak megfeleld.
A vizzdrbsag utin az aknék kitbrlésre keriiltck, vix befolyas nem tapaszialhatd

Technoldgiai clemek;
- akna
- akna beton fedlap

A technologiai elemek séritlésmentesek. Funkcidjukat ellatjak.
Komyezete: rendben tartott, siilyedés korilétte nem tapasztalhatd

Szuhogy. 2018.06.23

H-2000 Szantendre, Panndénia . 1-3,
. E-mall : ano%hungara ec.hu
IPARI HULLADEKLERAKO TELEP: -3734  Srzuhogy, Pf.1.
Tel:+36-48-5688-000, Fax:+36-48-588-001

www.hungaropec. hu



I Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

IL.medence 1-2-3-4.5z. csurgalékviz dkna

Exdton nyilatkozzuk, hogy o csurgalékviz akna viztarlasi probajat elvépeztik.

Vizfeltéltéses 1émdrséal vizsgdlat:

Hidroszialikus nyomas: vizfeltdités a csurgalékviz bevezetd folyasfendk szintjéig
Proba iddtartama: 24 éra

A megvizsgalt aknan a tomdrsegi vizsgilat idcje alalt s virgds nem jclentkezett, a vivszint nem
valtozott.

Az akna vizzird, az elbirdsoknak megfeleld.

Teehnoldgial elemek:

akna

akna beton fedlap
szivatti

dsszckotd veretdkek

A technoldgiai elemek sériilésmentcsck. Funkcidjukat ellatjak.
Kérnyczete: rendben tartott, siilycdés kiriilétte nem tapasztalhaté

Szuhogy.2018.06.23

H-2000 Szentendre, Panndédnia . 1-3.
. E-mail ;_info@hungarepec.hu
IPARI HULLADEKLERAKO TELEPF: H-3734 Szuhogy., Pf.7.
Tal:;+36-48-568-000,Fax:+36-48-568-007

www. hungaropec hu



J Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

I medence 1-2-3-4.5z. csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartdsi prabajat clvégeziiik.
Vizfeltdltéses tdmbrségi vizsgdlat:
Hidrossiatikus nyomds: vizfeltsliés a csurgalékviz bevezetd lolyasfendk szintjéig

Ptdba idGtartama: 24 ora

A megvizsgalt akndn 3 tdmorségi vizspélat ideje alait szivargés nem jelentkexell, a vizszint nem
véltozott.

Az akna vizzard, az eldirdsoknak megfeleld.

Technologiai elemek:
- akna
- zkna beton fedlap
- szivatta
- Bsszekotd verelékek

A technolégiai elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellatjak.
Kdrnyezele: rendben tartott, stilyedés kirilotte nem tapasztalhaisd

Szuhogy. 2018.06.23
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H-20800 Szentendre, Panndnia uw. 1-3.
. E-mail : Info@bungaropec.hu
IPAR! HULLADEKLERAKO TELEP: H-3734 Szwhogy, PI.7.
Tel:+36-40-568-000,Fax:+36.-48.-568-061

www.hungaropac. by



J Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

ILmedence 1-2-3-4.sz. passziv gkna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viztartasi probajét clvégertiik.
Az aknaban a vizszint allands,
Proba idotartama: 24 dra

A megvizsgalt aknan a tdmdrségi vizspalat ideje alatt szivirgis nem jelentkexell, 4 vizszint nem
viltozoll.

Az akna vizzaro, az cldirdsoknak meglelels.
Technolégiai clemek:

- akna

- gkna beton fedlap

A technoldgial elemek sériilésmentesek. Funkcidjuleat ellatjdk.
Kémyevete: rendben tartott, stityedés kirillitte nem tapasztalhato

Szuhogy.2018.06.23

b

HUNGAROPEC zRT.
Ffékteie;}e
3734 Szuhogy, Pr.: 7.

H-2000 Szentendre, Panndnla . ¥-3.
E-mail :_ Info@hungaropec.hy
IPAR!I HULLADEKLERAKOD TELEP:  H-2734 Szuhogy, Pf.7.
TnI:-I-3ﬁ‘~48~553-ﬂﬂﬂ,Fax:+3&-48-568-9&?

www.fivngaropec.hy



J\,[! Hungaropec

CSAPADEKVIZEK MUTARGYAT VIZZAROSAGL IEGYZOKONYV

Eziiton nyilaikozzuk, hogy a csapadékvizek miliargyainak ellendrzésct clvégeztik .

A miltargyak |, az eldirdsoknak megfeleld,

Technolégiai clomek:
- Lmedence arok
~ I medence jrok
- I medence arok
- kit slatti Ssszefolyok
- {sszekitd vezetékok
- Biztonsagi modence

A technologiai clemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjdk.
Kémyezcte: rendben tartott, évente takaritott

Szuhopy.2018.06.23

H-2000 Szeni‘endrﬂ. Panaonmnla wow. 1-3.
E-mail : mr’a%ﬁungarn g he
IPARI HULLADEKLERAKO TEL 3734 s:unogy, Pr.7.
Tel:+38-4B-568-000,Fax:436-48-568-007

www. hungarepee.hu



j Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 1-2-3-4.52. csurgalékviz akna

Ezuton nyilatkovzuk, hogy a csurgalékviz akna viziartisi probaiat elvégeztiik.
Vizfcltdliéses tdmbirséed vizsgalat:
Hidrosstatikus nyomss: vizfeltéliés a csurgalékviz bevezeld lolyasfenék SZintjéig

Préba idGtartama: 24 dra

A megvizsgilt aknan a tomorség vizsgalat idcje alatt szivargas nem Jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna virzzaro, az cldirdsoknak megfelcls.

Techrolégiai clomek:
- akna
- akmna beton tedlap
- sZivaltd
- Gaszekitd vezetékek

A technologiai elemck sériilésmentesek. Funkeidjukat ellitjak.
Kérnyezete: rendben tariott, siilyedés koriilétte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2019.09.18
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VIZTARTAS] PROBA JEGYZOKONYV

N.medence 1-2-3-4.s2. passziv akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viztartdsi prébajat elvégeztilk.
Vizfeltdltéses tomaérségi vizsgilat:

Hidrosztatikus nyemds: vizfeltdltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig
Proba idStartama: 24 ora

A megvizsgélt aknén a tdmorségi vizsgélat ideje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizezint nem
valtozott,

Az akna vizzaro, az ¢ldirdsoknak megfeleld,
A vizzarosag utén az aknék kitdrlésre keriltek, viz befolyas nem tapasztalhaté

Technologiai elemek:
- gkna
- akna beton fedlap

A technologiei elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjak.
Kérnyezete: rendben tartott, siilyedés kérildtte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2019,09.18

Hupd, |
_____ Figr OPgn
I o Rla
S.?uhﬁgj,ﬂe ‘?ﬁ r

H-2000 Szeniendre, Pannovnias . 1-32.
. E-mail : info@hungaropec.hu
IPARI HULLADEKIERAKO TELEF: H-3734 Sruhogy, PL.7.
Yef:+36-48-5368-000,Fax:+36-48-568-001

www hungaropac.hy



I Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 1-2-3-4.sz. csurgalékviz akna

Ezdton nyilatkovauk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probajat clvégestitk.
Vizicltdliéses tomorséei vizsgalat:
Hidroszlatikus nyomas: vizfeltdltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig

Préba idatartama: 24 ora

A megvizsgalt akndn a témorség vizsgdlat idcje alatt szivargis nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzdrs, az eldirdsoknak megfeleld.

Technolégiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- szivattl
- Bsszekiitd vezetékek

A technolGgial elemek sériilésmentesek. Funkeijukat ellatjak.
Kérnyezete: rendben tartott, stilyedés koriildtte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2019.09.18

H-200¢ Szentendre, Panndnia w. 1-2.
- E-mail : info@hungaropec.hu
IPARI HULLADEKIERAKO TELEP: H-3734 Szuhoygy, PI.7T.
Fet:+36-48-5860-000, Fax:+36-48-568-001
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VIZTARTAS] PROBA JEGYZOKONYV

l.medence 1-2-3-4.5z. passziv akna

Exniton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viztartasi probéjét elvégeztik.
Az almdban a vizszint dllando.
Proba id6tartama: 24 6ra

A megvizsgalt aknin a t5mdrségi vizsgélat ideje alatt szivargds nem jelentkezett, a vizszint nem
vaitozott.

Az akna vizzaro, az eldirdsoknak megfeleld,
Technologiai elemek:

- akna

- akna beton fedlap

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat elldtjak.
Komyezete: rendben tartott, siilyedés kortilotte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2019.00.18

H-2800 Szentendrn, Pannénia u. 3-3.
E-mail - info@hungarapec.hu
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Tel:+36-48-566-000, Fax:+36-44-558-007
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I-1I csurgalékviz tarold medence

MUTARGYAIL VIZZAROSAGI IEGYZOKONYV

Eziton nyilatkozzuk, hogy az I-11 csurgalékviz medence ellendrzését ehvégeztik .

A miitargyak | az eldirdsoknak megfelel.

Technoldgiai elemek:
- Lmedence korlatok

- I medence korlatok
- I medence akna

A technologiai clemek sériilésmentesck. Funkeidjukat ellatjak.
Komyezetc: rendben tartott, évente takaritott

Szuhogy.2019.09.18
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CSAPADEKVIZEK MUTARGY Al VIZZAROSAGI JECGYZOKONYV

Ex0ton myilatkozzuk, hogy a csapadékvizek miitargyainak ellendrzését elvégestilk .

A miitargyak , az eldirdsoknak meafelels.

Tc:clmo]ﬂ mai elemek:
I.medence arok
- Il medence arok
- Il medence drok
- kozit alatli dss#efolydk
- Osszekild veretékek
- Biztonsigi medence

A technoldgiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjgk,
Kodmyerete: rendben tartotl, évente takaritott

Szuhogy 20190918
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. [-11 csur a]ékvi; tarold medencejl .
MUTARGYAT VIZZAROSAG! IEGYZOKONYV

Eziton nyilatkozzuk, hogy az I-1I csurgalékviz medence ellenfrzését elvégeziik |

A miitargyak , az eléirasoknak megfeleld,

Technoldgiai elemek:
- Lmedence korlatok
- II medence korlatok
- Il medence akna
- toldzéras akna

A technolégial elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellatjdk,
Komyezete: rendben iariolt, évente takaritott

Szuhogy.2020.09.11
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CSAPADEKVIZEK MUTARGYAT VIZZAROSAGI JEGYZOKONYY

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csapadékvizek miitdrgyainak ellenbrzdsét elvégezritk .

A mitargyak , az eldirdsoknak megfeleld.

Technolégial elemek:
- Lmedence drok
- 1] medence arok
- [III medence érok
- kézit alatti dsgzefolyvok
- Osszekdtd vezetékek
- Biztonségi medence

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjak.
Komyezete: rendben tartott, évente takaritott

Sauhogy.2020.05.11
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

N.medence 1-2-3-4.3z. passziv akna

Eziiton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viztartdsi probéjat etvégeztiik.
Viefeltéltéses tdmorséei vizegilat:

Hidrosztatikus nyomas: vizfeltoltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenck szintjdig
Préba iddtartama: 24 ora

A megvirsgalt aknan a tomdrségi vizsgalat ideje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzaro, az cliirdsoknak megfelels.
A vizzarosag utan az aknik kitdrlésre keriiltek, viz befolyds nem tapasztalhatd

Technoldgiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap

A lechnologial elemek sérillésmentesek. Funkcidjukar cliatjak.
Komyezete: rendben tartoil, silyedeés korildtte nem tapasztalhatd

Szuhopy.2020.09.17
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

ILmedence 4.5z, csurgalékviz akna

Ezuton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartési probajat elvépeztiik.

Vizfeltltéses tdmdrségi vizsgalat:

Hidrosztatikus nyomds: vizfeltoltés a csurgalékviz bevezetd folyds{enék szintjéig

Proba idttanama: 24 ora

A mepvizsgilt akndn a tdmirségi vizsgdlat idcjc alatl svivargds nem jclentkerett, a vizszint nem

vallozott.

Az akna vizzard, az elbirasoknak megfeleld.

Technologiai elemek:;
- akna
- akna beton fedlap
- szivatth
- Ysszekstd vezetékek

A technolégial elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellétjak.
Kornyezete: rendben tartott, slilyedés koriilotte nem tapasztalhaté

Szuhogy.2020.09.117
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

ILmedence 3.5z, csurgalékviz akna

Eztton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probajdt elvégeztiik.
Vizfeltbltéses (Wmorségl vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomds: vizfeltéltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig

Priba iddartama: 24 ora

A megvizsgalt aknan 3 tdmirségi vizspilat ideje alatt s#ivargas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzird, az elSirisoknak megfelels,

Technolégiai elemek:
- akna
- akoa beton fedlap
- sAvalta
- dsszekdtd vezotékek

A technologiai clemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellitjdk.
Kdrnyezete: rendben tartott, siilyedés koriilétte nem tapasztalhato

Szuhogy.2020,09.117

H-20890 Scteaptandre, Panndnia uw. T-3.
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYY

[l.medence sz, csurgalékviz akna

Estton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi prébajat elvégeztiik.
Vizfeltltéscs tomdrséy vizsgalat:

Hidrosziatikus nyomds: vizfeltltés a csurgalékviz bevezetd folyasfendk szintjéig
Proba idGilartama: 24 6ra

A megvizsgalt akndn a tdmdrségi vizsgalat ideje alatt s7ivirgas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzird, az eldirasoknak megfeleld,

Technologai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- gxivattl
- (sszekitd vezotdkek

A technologiai clemek sériilesmentesek. Funkcidjukat ellatjik.
Kornyezete: rendben tartott, siilyedés kirildtte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2020.09.117

H-2000 S5zentendre, Pannbdnia uw. 1-5.
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

H.medence 1.5%. csurgalékoviz akna

Ezuton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz skna viztartdsi prébdjat elvégeztik.
Vizfeltdliéses tOmbrségi vizsgalat:

Hidrosztatikus nyomas: vizfeltdltés a csurgalékviz bevezetd folydsfenék szintjéig
Proba idotartama; 24 ora

A megvizsgalt aknan a tomérségi vizsgalat ideje alatt szivargss nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Av. akna vizzaro, az cléirisoknak megfeleld.

Technolégiai clemek:
- akna
- akna beton tedlap
- szivalla
- Usszekdio vezetékek

A technoldgiai clemek sériilésmentesek. Funkcitjukat ellatjak.
Komyezete: rendben tartott, silyedés konilétte nem tapasztaihatd

Szuhogy.2020.09.17
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 1-2-3-4 5z, passziv akna

Ezaton nyilatkorzuk, hogy a passziv vizakna viztartasi probajal elvégeztiik,
Az aknidban a vizszint allandé.
Prébaidétartama: 24 Gra

A megvizsgalt aknin a tomdrsépi vizsgélat ideje alatt szivérgas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vivzird, az eldirasoknak megfelelt.
Technologiai elemck:

- akna

- akna beton fedlap

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellatjak.
Komyczele: rendben tartott, siilyedés kériilitte nem tapasztalhald

Szuhogy.2020.09.17
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

I.medence 4.5z, csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna virtartdsi probajat clvégeziik.
Vizfeltdltéses t0marségi vizsgalat:

Hidrosztatikus nyomds: vizleldltés a csurgalékviz bevezeld folyasfenék szintjéig
Proba idotartama: 24 dra

A megvizsgélt aknén a tomorségi vizsgilat ideje alatt szivargds nem jelentkezett, a vizszint ncm
viltozoit,

Az akna vizzarG, az eldirdsoknak megfelels.

Technolégiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- szivatti
- Usszekotd vezetckek

A technolégiai elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat eflatjak,
Kornyezete: rendben tartott, sillyedés kirilldtte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2020.09,117
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Lmedence 3.8z. csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartdsi probajat elvégeztiik.

Vizfelttlteses tdmbrségi vizsgélat:

Hidrosztatikus nyomés: vizfeltGltés a csurgalékviz bevezetd folydsfenék szintjéig
Préba idétartama: 24 ora

A megvizsgilt aknan a témbrségi vizsgilat ideje alatt szivargds nem jelentkezeft, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzard, az eldirsoknak megfelels.

Technolégiai elemek:

akna

akna beton fedlap
grivatta .

dsszekdtd vezetékek

A technologiai elemck sériilésmentesek, Funkciojukat ellatjak.
Kirnyezete: rendben tartolt, sillyedés kinildtie nem tapasztalhato

Szuhogy.2020,09.177
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYY

Lmedence 2.5z, csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozuk, hogy a csurgalékviz akna viztartisi probajat clvégeztiik,
Vizfelidltéses thmorségl vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomaés: vizfcltbliés a csurgalékviz bevezetd folyvasfenék szintjéig

Proba idotartama: 24 dra

A megvizsgdlt aknan a tdmorsegl vizsgalat idejc alatt szivirgds nem jelentkezett, a vizszint nem
villozott,

Az akna vizzard, az eléirasoknak megtelelds.

Technolégiai elemek:
- 2kna
- gkna beton fedlap
- szivatta

- Osszekdtd vezetdkek

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjsk,
Kornyezete: rendben tartott, siilyedés koriilotte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2020.09.117
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 1.5z, csurgalékviz akna

Eznion nyilatkozzuk, hogy a csurgalékyviz akna viztartasi probdjat elvegeztilk.
Vizfehdltéses tdmirségn vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomas: vizfeltélies a csurgalékviz bevezetd folyvasfenek szintjéig

Proba idotartama: 24 ora

A mepvizsgilt akndn a tdmorségi vizsgalat ideje alatt szivargis nem jelentkezeft, a vizszint nem
valtovott,

Az akna vizzard, az cloirasoknak mepfeleld.

Technoldgiai elemck:
- akna
- akna beton fedlap
- szivatta
- Dsszekotd vezetékek

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkciojukat ellatjal.
Kirnyczete: rendben tartott, siilyedés kériilétte nem tapasztalhaté

Svuhogy.2020.09.117
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CSAPADEKVIZEK MUTARGYAT VIZZAROSAGI IEGYZOKONYV

Eztton nyilatkoszuk, hogy a csapadékvizek miitdrgyainak ellenérzését clvégeazttik .

A mitldrgyak , az eléirasoknak megfeleld,

Technolépiai elemek:
- [Lmedence arok
- I medence arok
- T medence drok
- IV medence arok
- koznat alatti dsszefolvdk
- Bsszekdtd vezetékek
-~ Biztonsagi medence

A technologiai elemek sérillésmentesek. Funkcidjukal ellatjak.
Kornyezete: rendben tartott, évente takaritott

Seuhogy.2021.09.16
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I-IL csur;galél'(viz tArolo madcnce" )
MUTARGYAL VIZZAROSAGI JEGYZOKONYV

Ezuton nyilaikozzuk, hogy az 1-1I csurgaiékviz medence cllendrassét elvégeztik .

A miitargyak | az eldirdscknak megleleld.

Technolopiai elemek:
- Lmedence korlatok
- II'medence korlatok
- 1l medence akna
- tolozaras akna

A techmologiai clemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjak.
Karnyezete: rendben tartott, évente takaritoit

Szuhogy.2021.09.16
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

IL.medence 1-2-3-4.sz. passziv akna

Ezuton nyilatkoxzuk, hogy a passziv vizakna vidartasi probajat clvégentiik.
Az akndban g vizszint dllando.
Proba idotartama: 24 ora

A megvizspalt aknan a tdmorségi vizsgalat ideje alatt szivargds nem jclentkexell, 2 vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzard, uz eldirdsoknak megleleld,
Technoldgiai elemek:

- dkna

- akna beton fedlap

A technologiai elemek sérillésmentesck. Funkcidjukat ellatjdk.
Kérnyezete: rendben tartott, siilyedds korilétte nem tapasztalhato

Sauhogy. 2021.09.16
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

1L.medence 1.5z, csurgalékviz akna

Exiton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probajat elvégeztik.
Vizfeltbltéses tomirségl vizsgalat:

Hidrosztatikus nyomds: vizfeltdltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig
Proba idétartama: 24 ora

A megvizspalt aknan a tdmorségi vizsgalat ideje alall svivdrgis nem jelentkezett, a vizszini nem
valtozoit.

Az akna vizzird, az eldirdsoknak megfeleld,

‘Technolégiai elemek:

- akna

- akna beton fedlap
srivathl
Osszekdto vezeickek

A technologiai clemek sérillémmentesek. Funkcidjukat ellatjsk.
Komyezete: rendben tartott, siilyedés koriiltte nem lapasztalhatd

Szuhogy.2021.09.16

H-2000 Szen:andre, Panndnis uv. 1-32
mall ;. info@hungaropes.hy
IPARI HULLADEKLERAK{j TELEP: H-3734 &zuhogy, PLT.
Tal +36-458-568-000, Fax - +36-45-568-001

www. hangaraope¢ fu
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYY

[l.medence 2.sz. csurgalékviz akna

Ezuton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz skna viztartdsi probéjét elvégaztiik.
Vizfeltdltéses tdmorségi vizsgalat:

Hidrosztatikus nyomas: vizfeltoltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjsig
Proba iddtartama: 24 dra

A megvizsgalt aknan a tdmorségi vizsgalat ideje alatt szivirgas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott,

Az akna vizzar, az cldirdsoknak megfeleld.

Technolégiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- szivattd
- OsszekOto vezetékek

A technologiai elemck sériilésmentesek. Funkcibjukat ellatjik.
Komyezete: rendben tartott, silyedés kiriilitte nem tapasztalhato

Szuhogy.2021.09.16

H-2000 Szantendre, Panndnia u. 1-3,
E-maii . Info hungarapec hu
IPARI HULLADEKLERAKO TEL H-3734 Sruhogy, Pf.7.
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

ILmedence 3.5z, csurpalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartdsi probijat elvégeztiik.
Vizfeltbhiéses tdmirséoi vizsgilat:

Hidrosztatikus nyomas: vizfelttltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig
Préba idétartama: 24 6ra

A megvizsgalt aknin a tdmdrségi vizsgilat ideje alatt szivérgas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzird, a2 eldirdasoknak megfelels.

Technoiogiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- s@vattd
- dsszekdtd vezetékek

A technoldgiai clemek sérillésmentesek. Funkcitjukat ellatjdk.
Kdmyezete: rendben tartott, siilyedés kéritlistie nem tapasztalhato

Szuhogy.2021.08.16

H-2800 Srenalendre, Pannonmnia w. 1-3.
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

II.medence 4.5z. csurgalékviz akna

Eziton nyflatkozzuk, hogy a caurgalékviz akna viztartdsi probajit elvégeztik.
Vizfeltdltéses tomdrségi vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomds: vizfeltdhtés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig

Praba idftartama: 24 6ra

A megvizsgalt akndn a tomdrségi vizsgélat ideje alatt szivargds nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzird, az elbirdsoknak megleleld,

Technologiai elemek:
- akpa
- akna beton fedlap
- szivatt
- bsszekild vezetékek

A technoldgiai elemek sériilésmeniesek. Funkcidjukat cll4tjak,
Kérnyevsete: rendben tartott, sillyedés korilétte nem tapasztalhaté

Szuhogy.2021.09.16
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

[IL.medence 1-2-3-4.32. passziv akna

Eziton nyilatkozzok, hogy a passziv vizakna vidtartdsi probdjat elvégeztiik.
Vixfeltoltéses tomorségi vizsgalal:

Hidresziatikus nyomas: vizielitltés u csurgalékviz bevezetd folyasienék szintjéig
Proba id6tartama: 24 6ra

A mcgvizsgalt aknan a timdrségi vizsgalat ideje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizszint nem
viltozoll.

Ay akna vizzaro, az eldirdsoknak megleleld.
A vizzarosag utan az akndk kitirlésre keriiltek, viz befolyas nem tapasstulhaté

Technologiai elemelk:
- akna
- akna beton fedlap

A technologial elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellétjak.
Kémyezete: rendben tartott, siityedés kiriildtte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2021.09.16

H-2000 Szentendre, Pannénla uw. 1-3.
. E-maif :; Info@hungaropec.huy
IPARI HULLADEKLERAKO TELEP: H-3734 Szwphogy, PET.
Tal:+386-48-568-000, Fax:+36-48-565-007
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 4.52. csurgalékviz akna

Ezaton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probéjat elvégeztiik,
Vizfeltiltézes tdmdrségt vizsgalat:

Hidrosztatikus nyomds: vizfeltltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig
Prdba idétartama: 24 ora

A megvizsgdlt aknan a tdmorségi vizsgdlat ideje alatt szivirgis nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzard, az eldirdsoknak megieleld.

Technolbgiai elemek;
- akna
- akng beton fedlap
- gavattl
- dsszekitd vezetékek

A technolégiai clemcek sériilésmentesek. Funkeiéjukat ellatjak.
Kérnyezete: rendben tartott, siilyedés kdriildtte nem tapasztalhatd

Szuhopy.2021.09.16
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VIZTARTAS]I PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 3.sz. csurgalékviz akna

Ezitton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probajat elvégeztitk.
Vizfeltdltéses tdmirségl vizsgalat:
Hidroscatikus nyemds: vizfeltdltés a esurgalékviz bevezetd folyasfenék szintéig

Préba iddtartama: 24 ora

A megvizsgdlt aknin a tomorségi vizsgélat idcjc alatt szivirgas nem jelentkezett, a vizszint nem
viltozott.

Az akna vizzird, az eldirdzoknak megfeleld.

Technelégiai elomek:
- gkna
- akna beton fedlap
- szZivatla
- dsszekdild vezetékek

A technologial elemek sériilésmentesek. FunkciGjukat ellatjak.
Kiormyezete: rendben tartott, silyedés kiriilitte nem tapasztalhaté

Szuhogy.2021.00.16
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VIZTARTASI PROBA JLGYZOKONYV

L.medence 2.8z, csurgalékvivz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probajat elvégeztiik.
Vizfeltdltéses tdmdrségi vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomas: vizfeltdltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig

Préba idGtartama: 24 éra

A megvizsgali aknan a tomdorségi vizsgalat ideje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Ay akna vizzard, az eldirasoknak megfeleld,

Technologiai elemek:
- akma
- akna beton fedlap
- szivathl
- Ysszekiitd vezetékek

A technoldgial elemek seériilésmentesek. Funkeidjukat ellatjak.
Kdrnyezete: rendben tartott, stilyedés kiriilétte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2021.09.16

H-2000 Szenfend'ra. Panndégnfa w, 1-3.
gil ;. info@hungaropees.hu
IPAR{ HULLADEKLERAKD TELEP: -3734 Szukegy, PFT.
Tal.+36-48-568-000,Fax:+36-48-568-001

www_ hungarapec.hiu
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYY

Lmedence 1.sz. csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartisi probijat elvégeztiik.
Vizfeltdltéses tdmobrségi vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomas: vizfeltdltés a csurgalékviz bevezett folyasfenék szintjéig

Proba idGtartama: 24 Gra

A megvizsgalt aknan a tomdirsegi vizagalat ideje alatt szivargis nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzird, az eldirdsclnak megfeleld.

Technoldgiai elemck:
- akna
- akna heton fedlap
- grivaill
- deszeko vezetékek

A technolégiai elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellatjak.
Komyezete: rendhen tartotr, siilyedés kiriildtie nem tapasztalhatd

Szuhogy.2021.09.16

H-20060 Szenfendre, Pawnmnédnpnia wv. T-3.
E-mail : info@hungaropec.hi
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I-II csurgaléiviz tdrolé medence
MUTARGYAI VIZZAROSAGI JEGYZOKONYV

Eziiton nyilatkozzuk, hogy az I-IT csurgalékviz medence ellenirzését elvépeztiik .

A miitargyak |, az eldirasoknak megfelel.

Technoldgiai elemek:
- ILmedence korlatok
- Il medence koriatok
- II medence akna
- tolozaras skna

A technoldgiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat elldtjk.
Kbdmyezete: rendben tartott, évente takaritott

Sauhogy.2022.09.15
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CSAPADEKVIZEK MUTARGYAL VIZZAROSAGT JEGYZOKONYV

Eziiton nyilatkozzok, hogy a csapadékvizek mitdrgyainak ellentrzését elvégeztiik .

A mitirgyak | az elbirasoknak mepfeleld.

Technologiai elcmck:
-  Lmcdcnce arok
- 1l medence drok
- IIT medence drok
- IV medence arok
- kozit alatti Hsszefolyék
- Gsszekotd vezetékek
- Biztonsagi medence

A technoldgiai elemek sérillésmentesek. Funkcidjukat ellatjak.
Kdérnyczete: rendben tartott, évente fakaritott

Szuhogy. 2022.09.15

Hazﬂﬂa'_s'zentendre, Panmonia u. T-3.

E-mail . info hungaropac he
IPARI HULLADEKLERAKO TEL H-3734 Bzuhogy, PI.T.
Tal:+36G-48-558- 000 Fax:+36-43-568-007
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONY V

[I.medence 1-2-3-4.5z. passziv akna

Ezuton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viztartdsi probajat elvégeztiik.
Vizleltéltéses tdmdrsépi vizsgalat:

Hidrosztatikus nvomas: vizielitltés a csurgalékviz bevezetd folydsfengk szintjéig
Proba idotartama: 24 dra

A megvizsgalt akndn a tomorségi vizsgalat ideje alatt szivirgas nem jclentkezeti, a vixsvint nem
véltozoll.

Az akna vizzard, az cldirisoknak megleleld.
A vizzardsag utan az aknak kitorlésre keriiltek, viz befolyas nem tapasztalhatd

Technolégiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap

A technoldgiail elemek sériilésmentesek. Funkeidjukat ellatjak.
Kérmyerete: rendben tartott, stilyedés kir{ilitte nem tapasztalhaté

Szuhogy.2022.00.15

H-2000 Szentendra, Panndanla u. 1-13.
. FE-mail :,Infa%hunyarnpac.hu
IPARI HULLADEKLERAKO TELEP: H-3734 Szuvhogy, PI.7.
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

[Lmedence 1.5z, csurgalékviz akna

Ezlton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probajat elvégentiik.
Vizfeltdltéses timorségi vizsgilat:

Hidrosztatikus nyomas: vizfeltsltés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig
Praba idGtartama: 24 61a

A megvizegilt akndn a tdmorségi vizegdlat ideje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizszint nem
véltozott,

Az akna vizzird, av eldirdsoknak megfeleld.

Technologiai elemek:
-  akna
- alna beton fedlap
- szivatti
- Osszekitd veretdkek

A technoldgial elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjak.
Komyerete: rendben tartott, siilyedés kdrildite nem tapasztalhatd

Szuhogy. 2022.09.15
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

ILinedence 2.5z, csurgalékviz akna

Eziton nyilatkoszuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi prébajat elvégeztiike
Vizfeltdltéses tomirségi vizsgalat:
Hidrosztatikus nyomas: vizfelisliés a csurgalékviz bevezetd folyasfensk szinijéig

Proba idotartama: 24 dra

A megvizsgalt aknan a tdmérsegi vizsgalat ideje alait s»ivirgas nem jelentkezett, a vizszint ncm
viltozott,

Az akna vizzaro, az eldirdsoknak megfeleld.

Technologiai elemek:
- nkma
- akna beton fedlap
- mzivattl
- 8sszekitd vezetékek

A technoldgiai elemnek sérillésmentesek. Funkcidjukat ellitjak.
Kérmyezete: rendben tartott, sitlyedés koriildtte nem tapasztalhatd

Szuhogy 2022.00.15
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

IL.medence 3.52. csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalckviz akna viztariasi probajat elvégeztik.
Virdeltdlteses tomorséei vizsgalat:

Ilidrosztatikus nyomis: vizlelidltés a csurgalékviz bevezctd folyasfendk szintjéig
Proba idétartama: 24 dra

A megvizsgalt aknan a tdmorségi vizsghlat 1deje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizszinl nem
valtozott,

Az akna vizzard, az elbirasoknak megfeleld,

Technoldgiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- szivathd
- Osszekotd vezetékek

A technolégiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjik.
Kimyezete: rendben tartott, siilyedés kirtildtte nem tapasztalhaté

Sznhopy.2022.09.15
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

II.medence 4.5z. csurgalékviz akna

Eziiton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartdsi probajat elvégeztiik.
Vizfeltdltéses tomorségi vizsgélat:
Hidrosztatikus nyomds: vizfeltoltés a csurgalékviz bevezet folyasfenék szintjéig

Préba iddtartama: 24 6ra

A megvizsgalt aknan a tdmorségi vizsgalat ideje alatt szivargds nem jelentkezett, a vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzard, az eléirdsoknak megfeleld.

Technolégiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- szivattu
- Osszekitd vezetékek

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkcidjukat ellatjék.
Kirnyezete: rendben tartott, siilyedés koriilstte nem tapasztalhaté

Szuhogy2022.09.15

H-Zgog0g Szentendru, Pannénia u. -3,
E-mail : .-nfa%hungarnpac fru
IPARI HULLADEKLERAKD TEL H-3734 Szuhogy, PF.7.
Tel:+36-48-568-000, Fax:+36-48-568-001
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VIZTARTASI PROBA IEGYZOKONYY

Lmedence 1-2-3-4.52. passziv akna

Ezuton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viztartasi probajat clvépeztiik.
Az akngban a vizszint dllandd.
Priéba idétartama: 24 éra

A megvizsgilt aknan a tOmbrségi vizsgilat ideje alatt szivirgis nem jelentkezett, a vizszint nem
véltozott.

Az akna vizzaré, az eldirdsoknak megfeleld,

Technoldgiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap

A technologiai elemek sériilésmentesek. Funkei6jukat ellatjak.
Komyezete: rendben tartott, siilyedés kriilétre nem tapasztalhatd

Szuhogy.2022.09.15

H-2000 Szentendre, Pannoénia v. 7-3.
E-mail ;. info@hungaropec. hu

IPAR! HULLADEKLERAKO TELEP: H-3T734 Szuhogy, PL7T.
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

I.medence !.sz. caurgalekviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalekviz akna viztartasi probdijat elvégeztiik.
Vizfeltdltéses tombrség vizegdlat:

Hidrosztatikus nyomads: vizfeltiliés a csurgalékviz bevezett folyasfenék szintjéig
Proba idotartama: 24 éra

A megvizsgdlt akndn 2 1omorségi vizegalat ideje alatt szivargas nem jelentkezett, a vizszint nem
véltozott,

Az akna vizzard, az eldirdsoknak megfeleld.

Technolopiai clemek:
- akna
- akna beton fedlap
- Szivalll
- Osszekito vezetékek

A technolagiai elemek sériilesmentesek. Funkciojukat ellatjak.
Koémyezete: rendben tartott, silyedés kériilétte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2022.09.15

H.-200¢0 $zenfendre, Pannoétnia w. 1-3.

info@bhungarcped. hu
IPARI HULLADE‘KLERAKC’) TELEP: H-3734 Szuhagf, Pt.7.
Tal:+35-d8-568&-000 Fax +28-48-588-007

www. hungaropec.hy
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONY VY

L.medence 2,52, csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztaridsi probajat elvégestiik.
Vizfcltiltéses (Dmdrség vizspilat:
Hidrosztatikus nyomas: vizfeltGliés a csurgalékviz bevezetd folydsfendk szintjéig

Préba idttartama: 24 ora

A mepvizsgalt akndn a tdmorségl vizsgdlat ideje alatt szivargis nem jelentkezett, a vizszint nem
véltozott.

Az akna vizzard, az elbirasoknak megfeleld.

Technoldgiai elemelk:
- 2kna
- gkma beton fedlap
- szivattl
- Bsszeklitd vezetékek

A technoldgiad elemek sérilésmentesek. Funkcidjukat ellétjzk.
Kormyezete: rendben tartott, siilyedés koriiltte nem tapasztalhato

Szuhogy.2022.09.15
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

I.medence 3.sz. csurgalékviz alma

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalekviz akna viztartasi probéjat elvégeatilk,
Vizfeltdltéses tdmorségl vizsgilat:
ITidrosziatikus nyomas: vizfeltéltés a csurgalékwviz bevereld lolydsfendk santjéig

Proba idGtartama: 24 ora

A megvizaghlt aknin a tdmdrségl vizspdlat idcjc alatt szivargas nem jelentkezett, 4 vizszint nem
valtozott.

Az akna vizzard, az elbirasoknak megfeleld.

Technologiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- grivalld
- Ossrekdld vezeldkek

A technologiai elemek serilesmentesek. Funkcidgjulkat ellatak,
Kirnyezete: rendben tartott, siilyedés kérilétte nem tapasztalhato

Szuhogy.2022.09.15

H-2ab0 Szantenu‘ra. Parnnania w. 1-3.
mail : infofhungaropec.hu )
iPARI HULLADEKLERAKG TELEP: H-3734 Szuhogy, PE.T.
Tel:+36-48-568-000,Fax:+36-48-568-0071
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Tmedence 4.5z. csurpalékviz akna 5’2 / '_//‘rfb /DQ CJ.Q:_E.

Eaziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartisi prébajat clhvépeztiik.
Vizfeltiltéses 1omorségl vizsgilat:
Hidrosztatikus nyomas: vizfeltliés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék szintjéig

Priba idétartama: 24 ora

A megvizsgalt sknan a tdmbrségi vizsgilat idcie alatt szivirgas nem jelentkezett, a vizszint nem
viltozott.

Az akna vizzard, az cloirdsoknak megfeleld.

Technoldgiai elemek.:
- akna
- akna beton fedlap
- szZivatt
- pisszekotd vezetékek

A technoldgiai elemck sériilésmentesek. FunkeiGjukat elldhak.
Edimyerete: rendben tartott, siilyedés koriilétte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2022.09.15

H-2800 s:'entendre, Panponia . 1-3.
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] I-11 cswgalékviz tﬁ!’ﬂlﬁ medence"
MUTARGYAI VIZZAROSAGI JEGYZOKONYV

Ezitom nyilatkozzuk, hogy az I-1T csurgalékviz medence ellendrzését elvégeztiik .

A mitargyak , az elddrisoknak megfelels.

Technoldgiai elemek:
- ILmedence korlatok
- II medence korlatok
- Il medence akna
- tolozaras akna

A technoldgman elemek sériilésmentesek. Funkeidfukat ellatjak.
Komyezele: rendben tartott, &vente takaritott

Szuhogy. 2023.06.23
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CSAPADEKVIZEK MUTARGYAI VIZZAROSAGI JEGYZOKONYY

Ezuton nyilaikorzuk, hogy a csapadékvizek mintargyvainak ellendrzését clvégeiik .

A mitargyak | az eldirasoknak megfelel.

Technologiai clemek:
- Lmedonce drok
- Il medence arok
- IIT medence drok
- IV medence arck
- kizit alatti Heszefolydk
- Gs5zeksto vezetékek
- Biztonsagi medence

A technologial elemek sériilésmentesek, Funkeidjukat cllstjak.
Kémyezcte: rendben tartott, évente takaritoit

Szuhogy.2023.06.23
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. E-mall ; info@hungaropec.hu
IPARI HULLADEKLERAKO TELER: -3734 Szuhogy, PL7.
Tal:+365-48-563-000, Fax:+36-4B-568-001

www.hdngarcpec.hu



I Hungaropec

VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 1-2-3-4.5z. csurgalékviz akna

Eziton nyilatkozzuk, hogy a csurgalékviz akna viztartasi probaiat el végeztiik.

Vizfelidltéses thmbrségi vizagalat:

Hidrosztatikus nyomas: vizfeltdhtés a csurgalékviz bevezetd folyasfenék ssintjéig
Proba idotartama: 24 dra

A megvizsgialt aknan a tdmarség: vizsgilat ideje alatt szivargds nem jelentkezett, a vizszint nem

valtozott,

Az akna vizzard, az clbirdsoknak megfelels.

Technolégiai elemek:

akna

akna beton fedtap
szivathi

dsszekiitd vezetékek

A technoldgiai elemek sérillésmentesek. Funkcidjukat ellatjak,
Kérmyezete: rendben tartott, sliltyedés kérildtte nem tapasztalhaté

Szuhogy.2023.06.23
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Lmedence 1-2-3-4,5z. passziv akna

Ezuton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna viziartdsi probajat elvégetik.
A megvizsgalt aknan vizsgilat ideje alutt szivargas nom jelentkezett, a vizszint nem véltozott.
Az akna vizzird, az elfirisoknak megfelelo.
Technoldgiai elemek:
- akna
- alma beton fedlap

A technologiai elemek sérialésmentesck. Funkciojukat ellatjak.
Kérnyezete: rendben tartott, siilyedds kiriilétte nem tupasztalhatd

Szuhogy.2023.06.23
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Il.medence 1-2-3-4.52, csurgalékviz akna

Lziton nyilatkozzuk, hogy a csurpalékviz akna viztartdsi probajat elvégeatik.
Vizteltdlteses tomabrsépi vizegalai:
Hidrosztatikus nyomas: vizleltdltés a csurgalékviz bevezetd (blyasfendk szintjéig

Proba idotartama: 24 dra

A megviesgalt akndn a tdmorscei vizsgalat ideje alatt szivargds nem jclentkezeti, a vivszint nem
vallowott,

Az akna vizzard, az elbirdsoknak megfelels,

Technolégiai elemek:
- akna
- akna beton fedlap
- szivathl
- Osszekdtd vezetékek

A technolégial elemek sérillesmentesek. Funkcidjukat elldtjak.
Kirnyezete: rendben tartott, siilyedés kdrildtte nem tapasztalhatd

Szuhogy.2023.06.23
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VIZTARTASI PROBA JEGYZOKONYV

Il.medence 1-2-3-4.5z, passziv akna

Eztiton nyilatkozzuk, hogy a passziv vizakna vivtartdsi prabajat elvégeztiik.
Visfeltdlteses tdmbrségl vizegilat:

Hidrosztatikus nyomas: vizleliahés a csurgalékviz bevezeld (olydsfenék szintjéig
Proba idétartama: 24 ora

A mepvizsgdlt akndn u tomorségl vizspalat ideje alatt szivargas nem jelentkezelt, a vivszint nem
valtozoll.

Ay akna vizzdrd, az eldirdsoknak megieleld.
A vizzarosag utan az aknik kitrlésre keriiltek, viz befolyas nem tapasztalhatd

Technologiai clemek:
- akna
- akna heton fedlap

A technologial elemek sériilésmentesek. Funkciojukat ellatjak.
Kémyezete: rendben tartott, stilyedés kiérillftte nem tapasztalhatd

Szuhogy. 2023.06.23
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1. ELOZMENYEK

Az ipari hulladéklerako telep tizemeltetéséhez megfelel§ tizemviteli létesitmények és személyzet all

rendelkezésre.

A terv nem poétolja a gépek, berendezések, miszerek kezeléséhez sziikséges szaktanfolya-
mokat, a helyi viszonyok megismeréséhez szlikséges el6tanulmanyokat és oktatast, a vonatkozo
szabvanyok, rendeletek és tervek attanulmanyozasat, a telepre kiadott hatésagi engedélyek és az

abban foglalt el6irasok ismeretét.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység folyamataban résztvevé munkavallalokat a helyi specialis hely-
zetnek megfelel6en oktatasban kell részesiteni és egyidejileg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevé-
kenység végzéséhez sziikséges muszaki és személyi védelem el6irasaira, valamint a kornyezetvé-

delmi szempontbdl rendkiviili esemény bekovetkezésekor sziikséges teend6kre vonatkozolag.

A beszallitasra kerilé gépek berendezések, muszerek (pl. tartilyos gazellatas, gépjarmdi moso,
tzemanyagtoltd, hidmérleg, atemeld szivattyuk stb.) tizemeltetését a gépkonyvben leirtak betarta-
saval kell végezni. A gépkonyvben szerepl6 — kezelésre, munka-, tz- és kornyezetvédelemre, kar-

bantartasra stb. vonatkozo - el6irasok, utasitisok betartasa kotelezo.

2. A SZABALYZAT CELJA, HATALYA ES BETARTASA

2.1.CELJA
Szabalyozza az ipari hulladék lerako telep tzemeltetésével, feliigyeletével és karbantartasaval 6sz-

szeflige6 feladatokat.

2.2.HATALYA
Kiterjed a leraké telep létesitményeire, a zavartalan Gizemeltetés érdekében megbizott f6allasu, vagy
egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavallalokra. A tervet az Gizemeltetési tapasztalatok

alapjan szikség szerint felul kell vizsgalni és modositani.
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2.3.BETARTASA
A tervben foglaltak betartasa kotelez6! A tervben foglaltaktol valo eltérés felel6sségre vonast von-

hat maga utan.

3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE

31 A létesitmény rendeltetése és f6bb részei

A leraké telepen — megfelel6 természetes és miszaki védelem mellett — olyan veszélyes hulladékok
kertilnek lerakasra, melyek egyéb médon nem hasznosithatok (pl. nem égethetdk), és artalmatlani-
tas hianyaban, tovabbi intézkedés nélkiil, a kornyezetet karosithatjak.

A telep létesitményeit, a kozmi kapcsolatokat (elektromos aram, viz, hirk6zlés) és a megkozelitési

utvonalat (bekotéut, hid) foglalja magaba.

A leraké telep az alabbi f6bb létesitményeket tartalmazza:
_ I. sz. lerakd kazetta

— IL. sz. leraké kazetta

- IIL. sz. lerako kazetta

- IV. sz. leraké kazetta

- Stabilizal6 tzem

— Biztonsagi medence,

— 1. sz. csurgalékviz medence (parologtaté medence),
— 2. sz. csurgalékviz medence

— flexibilis medence (vésztarozo)

— kozati hidmérleg,

— porta, labor, iroda épiilet,

— raktar, karbantart6 muéhely, gépszin,

—  gépjarmd moso,

— Uzemanyagtoltd,

— tartalyos gazellatas,

— humusz- és agyagdepo,

—  bels6 uthalézat,

—  kerités,

— talajviz figyel6 kutak,

—  mélyszivargo.

Keritésen kivili 1étesitmények:
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—  védberdbsav,

—  Ovarok,

— talajviz figyel6 kutak,
—  bekétéut hiddal

3.2 Telepités
3.2.1 A telepités helye, utak

A 1étesitmény Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Szuhogy kézség kozigazgatasi tertletén
talalhato.

Az tzemeltetS neve és cime: Hungaropec Ipari Hulladékkezel6 ZRt.

1124 Budapest, Biirok u. 34-36.

A leraké telep Szuhogytol DNY-ra kb. 1800 m tavolsagban a Szuhogy patak volgyében,
Rudabanyatél kb. 2000 m tavolsagban kiltertleten helyezkedik el.
Szuhogy és térsége nem fekszik foldrengésveszélyes tertleten. Banyamuvelés a tertlet alatt és koz-
vetlen kérnyezetében nem volt. A kérnyez6 tertilet fakkal, bokrokkal benétt, kisebb rétekkel szab-
dalt.

A lerakotelep elrendezéséhez rendelkezésre allo teriilet

Az épitési telek helyrajzi szama: 06/13

Leraké telep Hrsz: 06/13/a 181813 m?
Véderd6 Hrsz: 06/13/b 45162 m*
Bekoto ut Hrsz: 06/13/c 15082 m*
Az épitési telek teljes tertlete: Hrsz: 06/13 242057 m*

A létesitmény teljes bekeritett teriilete 157568 m”.
A lerakoé telep koril 30 m széles fasitott védSerdésav kertlt kialakitasra. A véderdd és a kerités
kozotti tavolsag 8 m.

A leraké telep védétavolsaga legalabb 1000 m.

Bekotd Gt

A leraké telep megkozelitése a Rudabanya-Szuhogy koézutrdl leagaztatott kb. 1.3 km hosszusaga
bekotéutrdl torténik. A bekotéut aszfaltburkolatd, hid matarggyal keresztezi a Szuhogy patakot.
Koronaszélessége 9,00 m, burkolatszélessége 6,00 m, majd 150 m utan lecsékken 6,00 m-re, ill.

4,00 m-re, 250 m-enként kitérével.
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A csapadékviz elvezetése az oldalarokba torténik, melynek befogadéja a Szuhogy patak.
Az ut nyomvonala mellett parhuzamosan halad az Gt két oldalan az ivéviz vezeték, a 20 kV-os
toldkabel és a hirk6zl6 kabel.

A bekoétout feladata:

— az épitési forgalom biztositasa id6jarastol fuggetleniil,

—  alerako telep tizemelése soran a beszallité gépjarmd forgalom biztositasa,

— esetleges tdzoltas céljabol lehetévé teszi a tizoltd gépjarmivek gyors felvonulasat,

— biztositja az ut melletti f6ld-és erd6részletek megkozelitését.

Belsé uthaldzat

Az tzemi forgalom fogadasa a telep keleti oldalan a f6kapunal térténik, a tavozé jarmuvek is ezen
a kapun keresztil hagyjak el az tizemet. A bekotout folytatasaként szilard burkolata belsé tthalézat
biztositja a telepen beluli kozlekedést.

A telep kiszolgal6 1étesitményeinek megkozelitése 6,00 m burkolatszélességt belsé uthalézaton tor-
ténik. A varakozé gépjarmiveknek keritésen belil kijel6lt hely all rendelkezésre.

Az I- IT hulladék leraké medencék megkozelitése a 3,50 m burkolatszélességti szerviz uthalézatrol
lehetséges. Ezek a medencék rekultivaltak, hulladékgazdalkodasi tevékenység ezen a tertileten nem
torténik. A III- IV. hulladék leraké medence megkozelitése a belsé uthalézatrol leagazd vasbeton-

lapokbdl épitett uton torténik.

3.2.2  Aleraké telep telepitése

A leraké telep tizemi létesitményet és a kiszolgal6 1étesitmények az tizemi elrendezésben hatarozot-
tan elkilontlnek.

A leraké telep a Szuhogy patak volgyének domboldalan teleptil, a magassagkiilonbség a telep leg-
magasabb és legalacsonyabb pontja kézott mintegy 25 m. A terepadottsagokat kihasznalva, a ki-
szolgalo létesitmények a telep észak-keleti részén szintben 1épcsézve helyezkednek el. A legmélyebb

részen a csapadék- és csurgalékviz-gyajté medencék talalhatok.

Lerakd kazettak

Figyelembe véve a tervezett 30 éves tizemelési id6tartamot, a tertilet tairoloegységekre van felosztva.
2001-2-ben I. kazetta

2007-ben: II. kazetta

2009-11-ben: I1I. kazetta

2021-ben: IV. kazetta épilt meg.
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Stabilizal tizem

Az tizem kilonb6z6, az engedélyekben szereplé hulladékok stabilizalasara, beagyazasara szolgal. A

stabilizalt hulladék pedig az éppen tizemel6 medencébe kertl lerakasra.

Kiszolgald létesitmények:

A porta, labor, iroda éptilet a telep bejarata kézelében helyezkedik el
E koézponti éptiletben vannak az irodak, a helyszini ellen6rzést biztosité laboratérium, a porta és a

szocialis helyiségek.
A kozati hidmérleg a technolégianak megfeleléen a kézponti éptilet el6tt foglal helyet.

A kozponti éptilet mellett ut jobb oldalan talalhat6 az épiletek fhtési energiaellatasat biztositd 5
m’-es PB tartaly. A legkozelebbi épiilet tavolsaga a tartalytol 19 m, a lefejtd helytél 15 m. A tartalytdl

a hazi szennyvizgyGjt6é akna 20 méter tavolsagra van.

Az ut folytatasaban, egymassal szemben helyezkedik el a raktar, karbantarté mihely, gépszin épii-

lete és az izemanyagtolt6 a hozza tartozé olajfogd mutarggyal.

Gépjarml moso épiilete és a stabilizal6 tizem a kiszolgalé kérat mellett a biztonsagi és 1-2 csurgalék
medencékkel szemben van. A homok- és olajfogd mutargyak az épileten kivil, a vizvisszaforgatd

és tovabbi kezel6 berendezések az éptleten belil helyezkednek el.

A telep észak-keleti szélén az ut és a kerités kozott helyezkedik el a biztonsagi és az 1-2 sz.
csurgalékviz medence. A 3 sz. csurgalékviz medence (vésztarozo) a III. hulladékleraké medence
déli oldalan helyezkedik el.

A IIL és IV. kazetta déli oldalan egy mélyszivargot alakitottak ki az esetleges talajvizek megcsapo-
lasa céljabol. Ennek feladata a talajvizek esetleges kartételeinek megakadalyozasa a hulladékleraké

kazettakban.

Keritésen kivuli 1étesitmények:

A lerakotelepet tizemi tertiletnek mindsilé védderdd veszi koril. A 30 m-es védSerdbsav és a ke-
rités ko6zott a tiszta csapadékviz befogadasara 6varok szolgal, az 6varkon kiviil a transzportmodell-

vizsgalatok alapjan kijel6lt figyel6kutak vannak (7 db).
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3.3 A lerakandé hulladékok tervezett mennyisége, veszélyessége, tulajdonsagai

A lerakotelepen atvehet6 és artalmatlanithat6 veszélyes hulladékok mennyisége:

II1. hulladékleraké kazetta hasznos kapacitasa: 111.700 m’ill. 223.400 tonna.

IV. hulladékleraké kazetta alapteriilete 14900 m? hasznos teriilete: 11788 m®. Befogad6 kapacitisa:
97 500 m’.

A leraké telep napi egy miszakban heti 5 napot tizemel. A hulladékok fogadasa a nappali 6érakban
(7 és 17 ora kozott) torténik.

A leraké telepen végleges elhelyezésre kertilhetnek egyéb, regionalis jelleggel keletkez6 veszélyes
hulladékok, melyek a kornyezetvédelmi engedély alapjaul szolgalo részletes kornyezeti hatastanul-

manyt is figyelembe véve a kovetkez6k lehetnek:

Az artalmatlanithaté veszélyes hulladékok kore csomagolas szempontjaboél harom csoportra van

bontva

»A” hulladékcsoport: A lerakasra engedélyezett hulladékok — amennyiben porzasra nem hajla-
mosak — ponyvaval lezart billenéplatds teherautén, amennyiben porzasra hajlamosak, megfelel6
gongyolegekben (pl. konténer, big-bag zsak, stb.) szallithatok be a leraké telepre. Ezen hulladékok
vegyesen, Omlesztve elhelyezhetSk a kazettakban és felhasznalhatok a gongyolegek kézotti szabad
terek kitoltésére, illetve a végsé kazettaprofil kialakitasanal.

»B” hulladékcsoport: Ezen fajta hulladékok — amennyiben porszertek, illetve aproszemcsés szer-
kezetGek — duplafald, béléssel ellatott légfalt konténerben, un. big-bag zsakban szallithatok be, il-
letve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a kazettarézstk és gongyolegekben lerakott hulladékok ko-
zOtti terek kitoltésére, a rézstk stabilizalasara. Ezen csoportba tartozé egyéb darabos, éles, szurds
hulladékok, amelyek a kazettak szigetelésének sértilését okozhatjak, szilard fala gongyolegekben (pl.
vaskonténer, vashordo, stb.) rakhaték le. Bizonyos nagyobb méretl darabos hulladékok (pl. 6nté-
magok, 6nt6formak) csomagolas nélkiil is elhelyezhet6k a kazettaban a szigetelés sérilésének kiza-
rasaval. Ilyen esetben a lerakassal érintett kazettarészt legalabb 1 méter vastagsagban az ,,A” hulla-
dékcsoportba tartozé hulladékkal kell el6z6ekben feltolteni.

»C” hulladékcsoport: Ezen csoportba tartozé hulladékok beszalltasa és lerakasa fokozot
kornyezeti veszélyességiik miatt az alabbi gongyolegekben térténhet:

— 5mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE féliaval bélelt, legalabb 2 mm
falvastagsagua zart vaskonténer;

— 220 l-es bajonettzaras lemezhordé minimum Imm-es falvastagsaggal, belsé feluletén
5mm-es bitumen bevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagi PE foliabléléssel vagy ezzel
egyenértékd egyéb bléléssel.

Az ebbe a csoportba tartozoé higany- és cianidtartalma hullékok esetében a beagyazas soran a
beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellatott acélhordoba toltik, amelyet lezarnak. A lerakas
soran figyelembe veszik a kovetkezSket:

— egymas mellé reakcidképes anyagok ne keriiljenek,
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— maximalis térkitoltés,
— szigetelés épségének megovasa.
A telepen végleges lerakassal olyan szilard hulladékok artalmatlanithatok, melyek

- szerepelnek a telep érvényes engedélyének hulladéklistajaban

- a kizarasi kritériumok egyike sem jellemzé rajuk

- teljesitik a 20/20006. (IV.5) KvVM 2.sz. melléklet 2.3-as pontjaban szerepld dtvételi kovetelmé-
nyeket.

- teljesitik az alabbiakban részletezett mindségi feltételeket

- alkalmasak beszallitaskor a mintavételezésre

- megfelelnek a csomagolasi, szallitasi feltételeknek

A hulladéknak a hulladéklerakon val6 atvételét megel6z6en, a beszallitaskor a hulladék
ataddjanak igazolnia kell, hogy a beszallitott hulladék megfelel az engedélyben elSirt mi-
ndségi feltételeknek.

Kizarasi kritériumok:

A hulladéklerakén tilos elhelyeznia 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 5 §-ban felsorolt hulladék-

féleségeket:

— folyékony hulladékot,

— nyomas alatt 1év6 gazt,

— alerakas korilményei koz6tt a Ht.1. szamua melléklete szerinti:

— robbanasveszélyes (HP1)

— oxidal6é (HP2)

— thzveszélyes, (HP3)

— maro, korroziv (HPS)

— korhazi és mas human-egészségugyi és allategészségugyi intézményekbdl szarmazé fer-
t6z6 (HP9) hulladékokat,

— egész, illetve apritott hulladékka valt gumiabroncsot,

— elékezelés nélkili szennyviziszapot,

— barmely hulladékot, amely nem felel meg a 20/2006 (IV. 5) KvVM rendelet 2 sz. mellék-
letében meghatarozott atvételi kovetelményeknek, illetve a jelen érvényes engedélyben
elSirt atvételi kovetelményeknek

— olyan hulladékot, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbdl szarmaznak,
amelyek nem azonositottak, illetéleg Gjak, és amelyek emberre, illetleg a kbrnyezetre gya-
korolt hatdsa nem ismert..

34 Hulladék fogadas, ellendrzés, lerakas rovid ismertetése

A lerako telepre a szallitmanyok ugynevezett big-bag zsakokban, lemez hordéban, manyag hor-

déban, fém konténerben és dmlesztett formaban érkeznek.

10
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A termel6 altal beszallitand6 hulladékokrol meg kell allapitani, hogy tulajdonsagai alapjan megfelel-
e a lerako részére kiadott engedélyben meghatarozott fogadhaté hulladékoknak. A hulladék ataddja
kitolti a  20/2006 (VL5) KvVM rendeletnek megfelels VESZELYES HULLADEK
ALAPJELLEMZES Adatlapot. Amennyiben a besszallitand6 hulladékra vonatkozé dokumentu-
mok és a vizsgalati eredmények megfelelnek az engedélyben foglaltaknak, akkor kertil sor a szerz6-

dés megkotésére.
A telep minden egyes szallitaskor vizsgalatokkal azonositja és ellenérzi a hulladékot.

Beérkezéskor torténd ellenérzések:

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo
225/2015. (VIIL.7) Korm.rendeletben meghatirozott hulladék - kisérGjegy megléte,

- kiils6 szemrevételezés, szagellenérzés, csomagolas ellenbrzés. (Az tizemeltets fel-
adata, hogy ellenérizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbol.),

- radioaktivitas ellenérzése, (a lerakd telep radioaktiv hulladékokat semmilyen kortl-
mények kézott nem fogadhat),

- 220/2006.(IV.5) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatarozott hulladék atvételi
kovetelmények ellenérzése,

— reprezentativ mintavétel,

— gyorsitott ellenérz6 vizsgalatok.

A mintakat a telep 1 honapig 6rzi, ezutan a hulladék minta mindsitésének megfeleléen lerakasra
keral.

A laborans végzi a hulladéklerakora érkezé szallitéjarmi beazonositasat, menetokmany ellenérzé-
sét. Rogziti a szallitmany fajtajat, szarmazasi helyét a mérlegprogramban.

A bejaratnal hidmérlegen lemért hulladék a leraké medencébe megy, ahol megtorténik a hulladék
mintavétel, és amennyiben sziikséges, sor kertil gyorstesztek elvégzésére.

A szallité jarma szilard burkolatd, megfelel teherbirasu tizemi tton kozeliti meg a lerakéhelyet.
A leraké medencénél a gépjarmi ideiglenes, beszallit6 utszakaszon bemegy a medencébe és az lize-
meltet6 altal kijelolt helyre lerakja szallitmanyat.

A medencében a gépjarmu szamara elére gyartott vasbeton lapokbdl fogaddtér van kialakitva. A
hulladékok tovabbi mozgatasat mar nem a szallit6 jarmtvel, hanem a telep kezelésében levé mun-
kagépekkel végzik. A hulladék lerakasa rétegelve torténik. Ezek a hulladékrétegek magassaga kb.1
m. A lerakott hulladékot a munkagépek folyamatosan rendezik és kompaktaljak. A leraké kazetta

tzembe helyezésekor el6szor a folia védelmében a big-bag zsakos rakomany a kazetta szélére kertil

11
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lerakasra. A kazetta aljara el6szor 0,5-1m vastagsagban fold vagy salak hulladék keril, és ezen to1-
ténik a munkagépek mozgasa. A hasznositasra kertilé épitési tormelékekbdl a kazettan belil utak

épitésére kertl sor, amelyeken a munkagépek a kazetta tavolabbi részeibe hordjak a hulladékot

A lerakas tizemeltetési utasitas szerint tOrténik, naprakész szamitégépes nyilvantartassal.
Az tuzemeld kazetta alaptérképén folyamatosan dokumentalasra kertl, beazonosithaté médon, a
hulladék konkrét lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért tires szallité gépjarmd a megfelel6 dokumentumokkal elhagyja a telepet.

Az tzemeltetési adatok nyilvantartasa, archivalasa szamitégépen térténik. A programban rogzi-
tésre kertilnek az alabbi adatok:

e 2 szallit6 jarmd rendszama

e hulladék azonosité kodja, megnevezése, mennyisége

e akiséréjegy sorszama

e alerakasra kertil6 hulladék azonosité kodja, megnevezése, mennyisége

e lerakasi hely megjelolése, lerakas id6pontja

3.4.1 A stabilizalas rovid ismertetése

Amennyiben a veszélyes hulladék nem felel meg a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapjan az at-
vételi kovetelményeknek, a veszélyes hulladékot el6kezelésnek kell alavetni, és az adott hulladék
beagyazas utan keril lerakasra. Ezek a hulladékok kilonb6z6 adalékanyagok hozzaadasa és Ossze-
keverése utan keriilnek lerakasra. A kikevert anyag a lerakéba kerdl, itt torténik a végsé megszilar-
dulas. Az el6kezelés soran torténhet pH beallitas, homogenizalas.

Tobb kornyezeti elény is szarmazik abbdl, ha a veszélyes hulladékot beagyazas utan rakjak le. A
szilarditashoz és a beagyazashoz a sziikséges vizet els6sorban a csurgalékviz medencébél lehet biz-
tositani. Ez azt jelenti, hogy a lerakoban képz6dé csurgalékviz mint kérnyezeti kockazati tényezd
eltinik, mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fel lehet hasznalni a beagyazashoz.

A beagyazassal torténd lerakasnak a csurgalékviz felhasznalason kiviil tovabbi elényei is vannak:

e A beagyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot

e A medence rézstjének a kialakitasa egyszeribbé, er6sebbé valik
o A felsé lefedés egyszertibbé valik

e Az utégondozas konnyebben megvaldsithatd

12
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3.5. Technoldgiai és kisegits létesitmények ismertetése

3.5.1 Lerako medencék

A kazettik kialakitisa megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. mellékletében leirtaknak.

A lerakd kazettak toltésekkel hataroltak.
I. szamu kazetta:
Az 1 sz. kazetta teljes rekultivacidja 2012-ben befejezédott.

IL. szamu kazetta:
A ILsz. kazetta teljes rekultivacioja 2011-ben befejezédott.

I11. szamu kazetta:

A deponia hasznos felilete: 11 157.7 m’
I11. hulladékleraké kazetta hasznos kapacitasa: 111.700 m’ill. 223.400 tonna.

IV. szamu kazetta:

IV. hulladéklerak6é kazetta alapteriilete 14900 m? hasznos teriilete:

Befogadé kapacitasa: 97 500 m’.

3.5.2 Biztonsagi medence

11788 m”.

A biztonsagi medence a telepen keletkez6 feltételesen szennyezett csapadékvizeket gydjti. F6 fel-

adata a csapadékvizek 6v arokba, ill. él6vizfolyasba valé kibocsatasa el6tti ellenérzés lehetévé tétele,

szennyezbdés esetén a parologtaté medencébe valo atemelés, valamint havaria esetén a szennyezett

vizek felfogasa az tizem teriiletérdl.

Ezeken kivil oltoviztaroloként is felhasznalasra keriil a medence. A vizkivezetés szintje biztositja,

hogy az esetleges oltashoz sziikséges viz mennyiség (100 m’) rendelkezésre alljon. A medence mel-

lett a tzoltd gépjarmivek leallasa és vizvétel céljabdl, a vizkivételi mitargyhoz a csatlakozas bizto-

sitva van.

A medencének a leraké telep tizemelése soran max. 300 m® mennyiségd sszegytlt csapadékvizet

kell befogadni és atmenetileg tarolni az Gvarokba torténd ellenbrzott kibocsatasig.

13
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A biztonsagi medence 11.50 x 11.50 m alapteriletd, 2.50 m mélységt rézsts féldmedence, szige-
telési rendszerrel ellatva. A szigetel6 rendszer felépitése az alabbi:

- 25 cm vtg. agyagszigetelés

- 20-50cm vtg. drénezé réteg

- geotextilia 500 g/m™

- 2 mm vtg. HDPE fdlia

A medence koronaszélessége 1.90m, a tol6zaraknal kiszélesitve, rézstihajlasa 1:1.5. A HDPE félian
valo csbatvezetések a leraké medencénél alkalmazott megoldas szerintiek. A medence alatt figye-
16aknahoz csatlakoz6 DN 110 KPE dréncsé biztositja a szigetel6 rendszer épségének ellendrzését.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacios csapadék csatorna.

3.5.3 Csurgalékviz tarolé6 medencék

A depoéniakban keletkezé és Osszegyljtott csurgalékviz biztonsagos tarolasira szolgal. A meden-
cébe kertil bevezetésre a leraké medence tizemeld részEébdl szarmazéd csurgalékviz, valamint a
rekultivalasra kertilt medencék csurgalékvize. Lehet6vé teszi tovabba a biztonsagi medencében vég-

zett ellendrzés soran szennyezettnek mindsitett csapadékviz atemeléssel torténd elhelyezését.

1 sz. csurgalékviz medence

Az 1500 m’ térfogati medence acélszerkezetl tet6vel fedett, monolit vasbeton szerkezetd, vizzaro
beton szerkezet. Alapterilete 15 X 34,5 m.
Mélysége: 2,90 m.

Fal- és fené¢klemez vastagsaga: 40 cm.

2 sz. Csurgalékviz medence

A medence 832,74 m2 hasznos feltletd és 1303 m3 hasznos térfogati, HD-PE lemezzel szigetelt
foldmedra csurgalékviz medence. A csurgalékvizek 2,0 m atmér6ji egy vb. elemekbdl készitett,

belsé oldalan HD-PE lemezzel szigetelt atemel6 akna koézvetitésével kertilnek a medencébe.

Flexibilis medence (Vésztarozo)

A III. leraké medence D-i szomszédsagaban kertlt kialakitasra. A tertlet igy konnyen megkozelit-

heté mind az tizemi atrél, mind a I11. leraké medence D-i oldalan futé utrél.
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Kialakitasa:

A flexibilis tartaly egy foldmedrti medencében kerilt elhelyezésre, amely 1,5 mm vastag HDPE
foliaval kerilt szigetelésre.

Tartaly sérilése esetén az igy kialakitott szigetelt féldmedence alkalmas a csurgalékviz tarolasara.
A tartaly tres allapotban kitetitve 25,16 x 28,2m (710 m?).

A tartalyt a felsé feliletén 9 db, DN 80mmm-es PVC anyagu konyokidommal lattak el, amely a
kiszell6zést biztositja.

A tartaly két atellenes oldalan egy-egy DN 100 mm-es , korr6zi6alld tolt6-iirit6 csap helyezkedik

el, ezeken keresztil lehet a tartalyt feltSlteni, ill. letiriteni.

A zart, flexibilis tartaly parna alakd. Az anyag savok gy vannak Osszeillesztve, hogy a tartaly on-
megtart6 legyen.

Normal iizemmenet esetén a flexibilis medencében nem talalhat6 csurgalékviz.
Havaria jellegli események esetén kertil a medence feltoltésre.
Havaria jellegi események:
e csapadékos id6jaras (amikor a stabilizalé6 nem tudja a keletkezés iitemében felhasznalni a
csurgalékvizet)
e stabilizalé tizem mikodésének atmeneti sziineteltetése
e a2z csurgalékviz medence 95% -os telitettsége
e a Meteorologiai Szolgalat és a Katasztroéfavédelmi Igazgatosag B.A.Z megye tertletére ki-
adott riasztasa ( riasztas esetén felkészilés az 6z6nviz szertien leesett csapadékra)
e az tzemel6 hulladékleraké medencék vizterhelésének folyamatos figyelése, a csurgalékviz
tulbukasanak megakadalyozasara

e barmely olyan vészhelyzet, amely azonnali beavatkozast igényel

Feltoltés

A 2.sz. csurgalékviz medence atemel$ aknajabdl torténik.

Az atemel6 aknaba beépitett szivattya (TSURUMI K'TZ 411-51) segitségével . ( 20, ill. 40m emelési
magassag esetén =1.300 1/p , ill. = 700 1/p hozamot képes biztositani, azaz alkalmas a feladatra)
A 700 1/p hozammal szamolva az 1.000 m’ tartaly kb. 24 6ra alatt tolthetd fel.

A feltoltés egy ideiglenes vegyszerallo, DN 75 mm-es, Storcz-kapocssal ellatott flexibilis vezetéken
keresztl torténik.

Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartaly K-i oldalan 1évé csapra, illetve a flexibilis tartalyhoz leg-
kozelebbi vizvételi pontra csatlakoztatjuk. (ez a deponia K-i hatarolé gatjan kialakitott visszalocsold

rendszer legkdzelebbi pontja.)
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A letirités egy ideiglenesen kialakitott DN 75mm flexibilis vezetéken keresztil térténik gravitacios

uton.

A letirités torténhet:
— alll sz. medence atemel6 aknajaba
— az 1. sz. fedett csurgalékviz medencébe
— a 2. sz. csurgalékviz medencébe
—  Stabiliz4l6 iizem 60 m’-es és 25 m’-es medencéibe

3.5.4 Kozati hidmérleg

A kozuti hidmérleg feladata a telepre beérkezd, ill. a telepet elhagyo szallitd jarma tomegének mé-

rése, az adatok rogzitése, dokumentalasa.
Kivitel:

utburkolati szintre telepitett, akna nélkili, elektronikus kozati hidmérleg.

Méréképesség: 60 t

Hid mérete: 18x3m
Lépésnagysag: 20 kg

Szallito: KONTINEX Kft.

A mérleg OMH engedéllyel rendelkezik.

3.5.5 Porta, labor, iroda épiilet

181 m® beépitett alapteriiletl, konnylszerkezetes épiilet. Kialakitasa biztositja, hogy a porta helyi-
ségbdl ra lehet latni a telep bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre. Az éptiletben labor, raktar,
iroda és a varhat6 latogatok fogadasara fogado helyiség van, néi és férfimosdok biztositasaval.

A telepen egyidejtileg dolgozok Gssz. 1étszama 9£6.

A dolgozok szocialis ellatasara fekete-fehér 6lt6z6, zuhanyzo és teakonyha szolgal. Az épiiletben

el6iras szerint kiillon dohanyzo hely kertl kialakitasra.

Az épilet fatését meleg vizet cirkulaltaté fali gazkazan biztositja. A kazan gazellatasa a PB tartalybol
torténik.

A hidegviz igényt az ivoviz vezeték, a meleg viz ellatast villanybojler biztositja.

A szocialis szennyviz a hazi szennyvizgyGjté aknaba, a labor szennyvize atemel6 aknan keresztil a
csurgalékviz medencébe kertil bevezetésre.

A laborhelyiségben id6szakos mikodtetésd, elszivasos szell6ztetés mikodik.
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3.5.6  Raktar, karbantarté muhely, gépszin

A 179 m® beépitett alapteriileti konnylszerkezetes épiilet a telep mlikddéséhez sziikséges minimalis
szintl potalkatrész, eszkdz és anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek kisebb javitasara,
karbantartasara, ill. fedett tarolasara szolgal.

Az épilet raktar és karbantarté muthely részének fatését, meleg vizet cirkulaltaté fali gazfaté készu-
1ék biztositja.

A gazellatas a PB tartalybol torténik.

A szerel6 muhelyben elhelyezett falikit mikodtetéséhez a hidegviz vezetékhez és a hazi szennyviz

aknahoz csatlakozas biztositva van.
3.5.7 Gépjarmi moso

A hulladékot beszallité és a leraké medencében urité gépjarmuvek kereke, alvaza hulladékkal szeny-
nyez6édhet. A tarolo telepet a jarmivek csak tiszta kerékkel és alvazzal hagyhatjak el. Ennek érde-
kében a gépjarml mosé éptiletben elhelyezett berendezésekkel, sziikség esetén a gépjarmi kerekét

és alvazat meg kell tisztitani.

A 166 m” beépitett alapteriiletd konnylszerkezetes épiiletben helyezkedik el az automatikus tizemd,
viztakarékos, KARENOWA Kft. altal szallitott

— alvazmoso berendezés,

— gbzborotva és hidrofor,

— KARENOWA IIL tipusu vizforgaté tisztité berendezés.

A berendezések alkalmasak naponta max. 10 gépkocsi tisztitasara.

Az épilet fatését meleg vizet cirkulaltaté fali gazfits késziilék biztositja. A gazellatas a PB tartalybol
torténik.

A gépjarml moso berendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatasos technologiaval tizemel. A mo-
sas soran keletkez6 szennyviz tisztitasa harom jol elkiilonitheté fazisban torténik. Elsé 1épésként a
durva sar és homok szennyez6dést6l a hordalékfogé tisztitja meg. Ezutan a lebegd iszapot és az
olajat valasztjak le az épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000, MOA 6-2-8-R tipusi beren-
dezés. A harmadik fazisban a KARENOWA IIIL tipusu vizforgato tisztité berendezés tisztitja
tovabb flokkulalé szer hozzdadasaval. UzemszerGien csak a mosasi veszteség potlasa igényel vizet,

ami a telep ivovizvezetékérdl biztositott.

3.5.8  Uzemanyagtoltd
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Jelenleg nem iizemel.

A telepen hasznalt diesel tizem jarmivek és az tizemel6 munkagépek tizemanyag ellatasat bizto-
sitja a toltGallomas, melynek beszallitéja a CM SZOLGALTATO Kft.

A gazolaj tarolasa 10 m’-es fekvShengeres, foldalatti, duplafalti acéltartilyban torténik. A tartaly fel
van szerelve szivargast jelzé berendezéssel.

Az Uzemanyag vételezése a kezelGszigeten elhelyezett kitoszloprol lehetséges 50 1/min. kapacitas-
sal. A katoszlop tankold automatajat azonosité kartyaval lehet mikodtetni. A kiadott mennyiséget
a koézponti szamitégép tarolja, dolgozza fel, ill. értékeli.

A kiurtlt tartaly toltése tankautobol gravitacidsan torténik a démaknaban elhelyezett lefejté beren-
dezésen keresztil.

A toltbsziget és a tartaly domaknajanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az esetlegesen
olajjal szennyez&dhet6 csapadékviz gravitacidsan az olajfogd mutargyba kertl. Ugyanez érvényes a
tankolo jarmtvek és a tankautd beallasi helyére, ahol az tizemi ut kialakitasa biztositja az esetlegesen
elcsepegd, kifolyo olaj és az olajjal szennyezédhet6 csapadékviz olajfogéba jutasat.

A csapadékvizbél az iszapot és az olajat a SEPURATOR 2000 MOA 3-1-2-Cs tipusi miitargy

valasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe kertl.
3.5.9 Tartalyos gazellatas

Az épiiletek flitberendezéseinek PB gazellatasat egy fold feletti, fekvs hengeres, 5 m’-es tartily
biztositja, melyet a telep szolgaltatasi szerz3déssel bérel a PRIMAGAZ Zrt.-t6l.

A gazfogyasztok ellatasa a tartaly gazfazisabol torténik az elvételi szelepen és a tartalyon levé nyo-
masszabalyozon kereszttl. A tartalybdl a gaz kiépitett vezetékeken jut el a fogyasztokhoz.

A letrtlt tartaly ujratoltését a gazszolgaltatd végzi.
3.5.10 Kerités

A kerités beton alapba befogott oszlopokbdl és azokra kifeszitett, z6ld mianyag bevonatos drét-
haléobol all. A dréthalé alsé 0,5 m-én stra vadvédelmi halé van. A telep keleti oldalan 6,0 m széles

taviranyitasa iparkapu és kiilon személybejaré kapu biztositja a bejarast.

3.6 Segédenergiak
3.0.1 Vizellatas

18



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

A 1étesitmény vizellatasat a Szuhogy-Rudabanya kézlekedési at mellett haladé DN 200 acél ivoviz
gerincvezetékre valéd csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala az uttél a bekétéut jobb ol-
dalan halad, a vezeték atméré DN 50, anyaga KPE.
Vizigény kb. 2 m’/d.
Vizfogyasztok:

— labor

— szocialis helyiségek (egyidejtleg 7 £6s létszamra)

— kocsimoso (visszaforgatott rendszerd, csak vizpotlasi igény van)
A vizvezeték tizemeltetési kérdéseit a beruhazé az Eszak-magyarorszagi Regiondlis Vizmivek Rt.
Kazincbarcikai Uzemigazgatosagaval egyeztette, mely szerint a vezeték kivitelez6je, tizemeltetdie

¢és tulajdonosa a Regionalis Vizmd.
3.6.2 Elektromos energiaellatas

Az elektromos energia ellatas a kerités melletti konténer 20/0.4 kV-os traférél leagazva foldkabelen
keresztil torténik.
Elektromos energiafogyasztok:

—  térvilagitas,

— ¢épiletek,

— hidmérleg,

— lzemanyagtolto,

—  gépkocsimoso,

— atemel§ szivattyuk,

A rendszer a 63 kVA-s egyideju csucsteljesitmény biztositasara alkalmas.
A 20 kV-os leagazast az EMASZ Rt. tizemelteti.

3.6.3 Hirkozlés

A telep hirk6z16 rendszere tartalmazza a

— telefon halézatot és a

— tazjelz6 haldzatot.
A telep kiils6 hirkozlési kapesolatait a Magyar Telekom Nyrt. kabelhalézatahoz valé csatlakozas
biztositja. A bekotéut jobb oldalan haladé hirk6zl6 kabel a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona.
A telepi telefonhalézat foldarokba fektetett alépitményben vezetett hirk6z16 kabelekbdl all. A tele-
fon alkézpont 4 févonal és 16 mellékallomas kezelését tudja ellatni.
A porta helyiségben elhelyezett tizjelz6 kozpont kézi jelzésadok, fustérzékelSk, hésebesség érzé-

kel6k jelzését fogadja.
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A lerako telep épiileten kivil tartézkodd dolgozoival a hir- és kommunikacios kapcesolatot mobil

telefonok biztositjak.

3.7 Munkaerd sziikséglet

A tervezett kapacitas esetén a lerakd telep mikodéséhez sziikséges létszam tizemido alatt:

— telepvezetd 1£6
— laboratoriumi asszisztens 1£6
—  gépkezel6 316
— karbantarté 116
— takarito 116

A lerako telep naponta egy maszakban tzemel, heti 5 napot. Ezen tizemidé alatt a telepen dolgozék
Osszlétszama 7 f6.

Szerzbdéses tevékenységként a telepen heti 7 napon 6rzés-védelmet ellato szolgalat mikodik.

A munkavallalok feladataikat a kiadott és feladatkorokre lebontott munkakori leiras alapjan latjak

el.

4, AZ UZEMELTETES RESZLETES ISMERTETESE NORMAL
UZEMMENETRE

4.1 Hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Hulladékot a leraké telep csak érvényes beszallitasi szerz6déssel rendelkez6 termel6tél fogadhat.

Az eljaras soran a lerako telepnek meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a kiadott engedélyeknek megfe-
leléen az adott hulladékot jogosult lerakni. A lerakd telepnek azt is meg kell vizsgalnia, hogy a
hulladék a mar lerakott, ill. szallitasi szerzodéssel rendelkezé hulladékokkal érintkezve nem okoz
karos reakciot (gazfejlédés, hofejlodés, tiz- és robbanasveszély) és az egytittes lerakhatdsag kove-
telményei teljestilnek. A hulladék azonositasat a termel6 adatszolgaltatasa (Veszélyes hulladék Alap-

jellemzés adatlap) és a reprezentativ minta vizsgalata teszi lehetévé.

A hulladék jellegétdl fligeden, el kell végezni mindazokat a vizsgalatokat, melyek alapjan megalla-

pithat6 a telepen val6 lerakhatosag.
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Amennyiben a hulladék nem felel meg a lerakhatdsagi kovetelmények a laboratérium eldénti a hul-
ladék tovabbi sorsat.

Ha a hulladék nem rakhato le illetve stabilizalassal sem lehet csokkenteni a hulladék veszélyes tu-
lajdonsagat, akkor tovabb kell kiildeni a megfelel6 engedéllyel és technologiaval rendelkez6 artal-
matlanitonak.

Ha a hulladék stabilizalhat6, akkor a megfelel receptura segitségével a hulladék lerakasra kertl.

Amennyiben az elvégzett vizsgalatok és a dokumentumok alapjan a hulladék megfelel a telepre
vonatkozo6 engedélynek és az egylittes lerakhatésag kovetelményeinek, megtorténik a szerz6désko-

tés.
A szerzbédésben ki kell térni tobbek kozott:

— a beszallitas varhat6 éves és esetenkénti mennyiségére,

— a beszallitas Utemezésére,

— a szallité jarma tipusara,

— a hulladék csomagolas moédjara (6mlesztett, konténer, big-bag stb.),

—  fizetési feltételekre.

4.2 Normal tizemeltetés

A normal tizemeltetés alaptevékenységei:
— hulladék fogadas (beléptetés, hulladék ellenérzés, mintavétel, labor vizsgalatok)
— hulladék lerakas, gépjarm kiléptetés,
— dokumentalas
— leraké medence savonkénti lezarasa,
— biztonsagi és parologtaté medence tizemeltetése,

— atelep teljes kord, rendszeres ellenérzése.

4.2.1 Hulladék fogadas

Beléptetés:

A telep csak titemezett, el6re bejelentett, nyilatkozattal és érvényes szerzédéssel rendelkezé szallit-
manyt fogad.

A leraké telep bejarati kapuja tizemszerten zarva van.

A gépjarmi vezetbjének bejelentkezése utan a porta személyzete ellenérzi, hogy bejelentett szallit-

many érkezett-e. Amennyiben be volt jelentve, a kapu nyitasaval a telepre beengedi a gépjarmivet.
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Ha nem volt bejelentve a szallitmany, értesiti a telepvezetSt vagy megbizottjat, aki a tovabbiakban
intézkedik. Ezutan regisztralja a szallit6 jarmd adatait.

A telepen beltl a szallité jarmavek a forgalmi rendnek megfelel6en a telepre érvényes kozlekedési
szabalyok, az elbirt sebességkorlatozasok betartasaval kozlekedhetnek, ezeket kézlekedési tablak

jelzik.

Forgalmi rend a leraké telep teriletén:

A telep teriiletén 15 km/éra a megengedett sebesség, helyenként a beléptetési, ill. lerakasi folya-
matnak megfelelGen valtozik, igy a bejarati kapunal is, ezt KRESZ tibla médositja 5 km/6rara.

A kapunal az 0t 3 részre oszthatd. A k6zépsé a sugarkaput és a hidmérleget kételez6en igénybevevé
hulladék szallité jarmuveket szolgalja ki. A beszallité jarminek ez kotelez6 ttvonal.

A bal sz¢€ls6 sav az tizemet elhagyo, egyéb jarmivek forgalmat biztositja.

A bejarati kapun val6 behajtas utan stop- vonal és felirat kotelezi a hulladék beszallité jarmivet
megallasra. Itt torténik az okmanyok atvétele. Ezutan a hidmérlegre hajt a jarmd. A hidmérlegrol
val6 lehajtaskor a beszallité a kijelolt varakozohelyre hajt.

A hulladék mintavétel, analizis és okmanyok ellen6rzése utan a jarmd a hulladékleraké medence
manipulacios tertletére hajt. Az ideiglenes lejaréuton megkozeliti a fogadéteret, ahol a rakomany
atvétele megtorténik. A jarma a hulladék lerakast kovetSen a kialakitott varakozohelyre kézlekedik

vissza. A hidmérlegen keresztiil, mérlegelés utan hagyja el a telepet.

Hulladék ellenbrzés:

A telepre bejott gépjarmi vezetdje leadja a szallitmany hulladék kiséréjegyét.
Az atvevo elvégzi a szallitmany adminisztrativ médon valé azonositasat, ellenérzését

— vizsgalja a hulladék kisér6jegy kitoltésének megfelel6ségét, adatainak helytallosagat,

— a beszallitasi szerz6désnek valé megfelel6séget.
Amennyiben az ellenérzés soran hibat, hidnyossagot, vagy eltérést észlel, értesiti a telepvezetst, aki
a tovabbi intézkedések megtételéért felelés és dont azokrol.
Az adminisztrativ ellenérzés elvégzése utan a gépjarmu raall a kézuti hidmérlegre. A hidmérlegen
megtorténik a radioaktivitdas mérése. Ha a sugarzasméré radioaktivitast jelez, értesitent kell a telep-
vezetdt, aki a tovabbiakban intézkedik.
Radioaktiv hulladékot a telep nem fogadhat!

A hidmérlegre allt szallitmany salyat a laborans leméri és a programba rogzitésre keriil. Mérés utan

a szallité jarmd elhagyva a hidmérleget, a varakozasra kijelolt helyre all.
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Mintavétel:

A szallitmanybdl a laboratériumi asszisztens mintat vesz.

A mintanak reprezentativ médon jellemzének kell lenni a hulladék egészére.

A mintavétel technikajat, a mintavételi eszk6zok kivalasztasat a hulladék fizikai allaganak, homoge-
nitasanak figyelembevételével kell kialakitani. A minta mennyiségét, a mintavételi helyek meghata-
rozasat, a mintak szamat, az atlagminta képzés modjat, a mintavételi eszkozoket,a mintak csoma-
golasat, tarolasat stb. a veszélyes hulladékok mintavételére vonatkozé szabvany el6irasai figyelem-

bevételével kell meghatarozni.(Isd: Laboratériumi Szabalyzat)

A hulladékbdl vett pontmintakbol képzett atlagminta egy része a labor vizsgalatoknal kertl felhasz-
nalasra (vizsgalati minta), a masik része megérzésre keriil (kontroll minta) . A mintak meg6rzési
ideje 1 honap. Ezutan a minta a leraké medencébe kertl.

Mintavétel utan gyorsitott labor vizsgalatok torténnek. A laborvizsgalatok eredményétdl fligg a hul-

ladék tovabbi utja.

Laborvizsgalatok

A laborban végzett vizsgalatok soran meg kell gy6z6dni arrél, hogy
— a hulladék tulajdonsagai (Gsszetétele, mindsége, veszélyességi jellemz4i stb.) megfelel-

nek a lerakhatosag kritériumainak.

A labor vizsgalatok eredménye utan a szallitmany engedélyt kap :
e lerakasra
e beagyazasra
e tovabb kuldésre,
melyet a telepvezets vagy megbizottja ad ki

Ha a labor vizsgalatok eredményei nem teljesen fedik a szerzédésben foglaltakat, de kielégitik a
telep engedélyében foglaltakat és megfelelnek a lerakhatésag kévetelményeinek, akkor telepvezetd

engedélyével elfogadhato a szallitmany.

Atvétel megtagadisa:
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Olyan esetben, mikor a szallitmany atvétele barmilyen okbdl (pl. az adott hulladékra az engedély
nem vonatkozik, sériilt a csomagolas, radioaktiv vagy kellemetlen szaghatast a hulladék, labor vizs-
galatok alapjan lerakast kizaré tulajdonsagu, vagy a szallité cég nem rendelkezik érvényes engedély-
lyel) megtagadasra kertl, az alabbiak szerint kell eljarni:

— értesitent kell a telepvezetdt, aki az intézkedések megtételéért felel6s,

az atvétel megtagadasardl a telepvezetd haladéktalanul értesiti az atadot. Az atadonak

intézkedni kell a visszaszallitas vagy mas belfoldi atvev6hoz torténd tovabbitasrol. A

szallitmany csak akkor iranyithaté tovabb, ha az atadé a tovabbitasrél intézkedett és

intézkedésének megfeleléen kitoltott uj kiséréjegyet csatolt a szallitmanyhoz,

— az atad6 intézkedéséig a szallitmany szamara a telepvezetd a telepen beltl varakozasi
helyet jelol ki és a szallitéval kézésen gondoskodik a szallitmany biztonsagos 6rzésérél
az atado koltségére,

— ha 3 napon belill az atad6é nem intézkedik a szallitmany tovabbitasarol, akkor a telepve-
zetd koteles az esetet bejelenteni a BAZ megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi F6-
osztalyanak,

— az at nem vett veszélyes hulladékra vonatkozo hulladék kiséréjegyet — az atvétel meg-

tagadasanak okat feltintetve — az atadonak vissza kell killdeni postan, miutan a szallit-

many elhagyta a telepet.

Az elutasitott szallitmanyt és az elutasitas tényét dokumentalni kell.

4.2.2 Hulladék lerakas

A kijelolt varakozasi helyrdl a lerakas vezetd az tizemel6 leraké medencéhez kiséri a szallit6 jarma-
vet.

Az ideiglenes bejar6 aton a fogadotérre megy a gépkocsi.

Itt a szallité gépjarmirdl a hulladékot a fogadotér kijeldlt helyére triti. Ezutan a kivalasztott mun-
kagép a lerakas vezetd iranyitasaval a kijelolt helyre rakja a hulladékot.

A big-bag-es és zarthordos szallitmanyt a rakodotérre valo elhelyezés utan, erre alkalmas rakodogép

viszi a kijelolt lerakasi helyre.

A lerakasi muaveletek soran gondosan tigyelni kell a medence szigetelési rendszer épségének meg-
ovasara. Bzért a szallité jarmivek szigortan csak a vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak a
lerakas vezetd iranyitasaval. A munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. 1 m vastag hulladék

rétegen kozlekedhetnek.

24



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan zajlik, 1 m vastagsagu rétegek kialakitasaval. A
toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampaval kell biztositani. A
feljar6é rampa koronasikja szélességének és az oldalrézstik hajlasanak biztonsagosnak és teherbiro-
nak kell lenni, ezért a rampat alkot6 beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembevé-
telével minden esetben a lerakas vezetének kell meghatarozni a biztonsagos rézsthajlast (1:2, 1:2,5,
1:3).

A hulladék lerakasra kijel6lt sav kb.: 10 x 80m-es. Ennek torténik a fokozatos feltoltése. A lerakasi
savban 5 m-s savok kialakitasa torténik, ezek a savok egymastol big-bag sorokkal vagy pedig stabi-
lizalt hulladékkal vannak egymastol elvalasztva. Ezekben a savokba (kockakban) lehet6ség szerint
egynemu hulladék kertil lerakasra. Ezeknek a kockaknak a takarasa torténhet félddel, stabilizalt
cementalt hulladékkal, épitési tormelékkel. Bz adja a kovetkez6 szint alapjat. Amennyiben hordok
keriilnek, vagy IBC lerakasra, ezeknek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak kiontve,
valamint a hordok teteje is stabilizalt hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a hordok sértilé-
sét, elmozdulasiat.

Amikor megtortént az elsé 1 m vastagsagua szint kiépitése, felhajté rampa épil ra és megkezd6dik
a masodik 1 m vastagsagu szint kialakitasa. Ennek a szintnek a kialakitasa annyiban tér el az el6z6-
tél, hogy itt a valaszfal nem az el6z6 szint valaszfalara épul, hanem az el6z6 kocka kézepén kertl
kialakitasra. Ezaltal k6tésbe kertil, ami tovabb stabilizalja a lerakott hulladékot.

A szintek kiépitésekor a feljard, hulladékot felhordé gépkocsik, a lanctalpasok folyamatosan tomo-
ritik a hulladék felszinét.

A tovabbi szintek szintén 1 m vastagsagban kertilnek kialakitasra, ugyanilyen modszerrel.

A big-bag-ben érkezett hulladékok felhasznalasra kertilnek még a medence szélén a HDPE folia
védelmében is.

A big-bag sorok fokozatosan kertilnek kirakasra a féliara, ez pedig szennyezett félddel tovabbi ta-
karasra kerdl.

A stabilitas fokozasa érdekében a medencében stabilizalt hulladék falak kertilnek kiépitésre.

A cementalt hulladék vasbeton zsaluk kozé kertil beontésre, majd a zsalu a kotési id6 leteltével

eltavolitasra kertl. A zsaluk athelyezése folyamatosan torténik a cementalt hulladék fliggvényében.

A szallitmanyok lerakasi helyét, a lerakott hulladék rétegvastagsagat, a medence szintenkénti alap-
térképén kialakitott ,,haléba” be kell jeldlni .A ,,hdlok” azonosité jelét be kell irni az ,,Uzemnap-

l6ba”, amely tartalmazza a lerakas idSpontjat és a szallitmany azonosité szamat.

A lerakott hulladék felszinét —, amennyiben a telepvezet6 azt sziikségesnek itéli — a csurgalékviz

medencékbdl atemelt csurgalékvizzel porzasmentesiteni kell.
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4.2.3 Gépjarmii kiléptetés

A hulladék letiritése utan a szallité jarmd az ideiglenes lejaron elhagyja a leraké medencét. Abban
az esetben, ha trités vagy mandverezés kozben a jarmu kereke hulladékkal szennyez&dott, el6szor
a kocsi mosbéhoz megy a gépjarmd. Itt a berendezés kezelési utasitasat betartva, a kocsi kerekét és
alvazat meg kell tisztitani a szennyez6déstSl. Hulladékkal szennyez6dott gépjarmi a telepet nem
hagyhatja ell

A kocsi raall a hidmérlegre, és ismét lemérik a salyat.

A beérkezéskor, ill. a kiléptetéskor mért suly kilonbozete jelenti a lerakott hulladék mennyiségét,
amit a hulladék kiséréjegyre ra kell vezetni.

Ezutan a telepvezet6 cégszerd alairasaval a hulladék kiséréjegy mindharom példanyan igazolja a
hulladék atvételét. A kiséréjegy 1. példanyat bizonylatként a leraké telep megdrzi, a 2. példanyt
vissza kell adni a szallitonak, a 3. példanyt pedig az atadonak kell megkiildeni. A kiséréjegy atadasa

utan a szallité jarma elhagyja a telepet.

4.2.4 El6kezelési (stabilizalasi) technologia

Befogadas eljarasrendje

Hulladék fo- Alapjel-
gadas lemzésn Lerakands | Lerakas
Mérés ek meg- erakando Lerakémedencében
Vizsgalat il

\N
[ Beagyazas Lefedés

Tajba illesz-

Elutasitva

tés

A beagyazas folyamata.

Az adott veszélyes hulladékot beagyazas el6tt meg kell vizsgalni olyan szempontbdl, hogy milyen
adalékanyagokat és mennyi vizet kell hozza adagolni, hogy egy szilard konzisztenciaja anyagot kap-
junk. A hulladéknak lerakas utan meg kell szilardulnia és vizzel torténé talalkozaskor sem oldodhat

ki belSle hatarértéket meghaladé mennyiségben a kérnyezetre veszélyes anyag. Ez azt jelenti, hogy
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meg kell hatarozni az adott hulladékra a megfelel6 recepturat. A receptura nem csak a keverési
aranyokat tartalmazza, hanem azt az id6t is meghatarozza, amely elegend6 a beagyazott hulladék
megszilardulasara.

A recepturaban meghatarozasra kertil az adott hulladékra vonatkozdan a felhasznalasra kertld viz
¢s adalékanyagok konkrét mennyisége.

A beszallitasokat a recepturaban meghatarozott adalékanyagok figyelembevételével tervezik meg.
Itt figyelembe kell venni az egyéb, bedgyazast nem igényl6 veszélyes hulladékok beszallitasi titeme-

zEsét is.

A beagyazasra kertl6 hulladékoknak két csoportjat kilonboztetjiik meg szallitas szerint:

e Tartalykocsiban érkezé filterporok: ezek a 2 db siloba keriilnek lefejtésre. Innen torténik a
hulladék lefejtése csigan, keverén keresztil a betonmedencébe.

e Omlesztett, big-bag zsakokban , hordokban térténd beszallitas, amely kézvetlendl a beton-
medencébe kerl kiboritasra.

A cementalas utan a stabilizalt hulladék kiszallitasra kertl a hulladéklerako kazettak valamelyikébe.

Eljaras rendek:
Silés beszallitas:

1. A beagyazasra kertlé veszélyes hulladékot szallit6 tartalykocsi a fogado téren az egyik sild
mellé all, és a hulladékot a fogado siloba pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacios szalli-
tassal tolti be. A siléba torténd bejuttatas zart korilmények kozott torténik. A kiporzast a
silo tetején elhelyezett zsakos porszlré akadalyozza meg. A masik siloban ugyancsak szaraz
allapotban kell tarolni az adalékokat. A betarolas, kitarolas technikédja azonos az el6z6 sil6-
nal alkalmazottal.

2. A silébol pneumatikus lazitas utan a hulladékot cellas adagolon keresztiil egy ipari beton-
keverébe eresztik adagold mérlegeken keresztiil. A keverd egységben adagoljak hozza a
pontosan kimért mennyiségi vizet, és a masik silébol (szintén adagolé mérlegen keresztil)
a sziikséges adalékanyagot. (cement, gipsz, kioldédodas gatld, vizzard adalék). A kikevert

anyag a betonmedencébe kertil leengedésre, innen kertil kihordasra a deponiaba.

Omlesztett beszallitas:

1. A konténeres beszallitasnal az rités a betonmedencébe torténik, ehhez adagoljak hozza a
cementet, csurgalékvizet. A keverést gumikerekes forgd kotré végzi. A keverés megtorténte
utan teheraut6 hordja ki a depoéniaba a stabilizalt hulladékot.

Tartalykocsis kézvetlen beszallitas:
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1. A tartalykocsi a fogadé térre all, kozvetlentl a lefejté vezetékre kapcsolodik. A lefejtd
vezetéken keresztil kézvetlentl a keveré medencébe szivattytizza a hulladékot. Ehhez
adagoljak hozza a cementet, csurgalékvizet. A keverést gumikerekes forgd kotrd végzi. A
keverés megtorténte utan teherautéd hordja ki a stabilizalt hulladékot a deponiaba.

Stabilizalo

Az tzemi épiletet a telephelyen meglévé gépjarmi mosoépiilet és karbantarté mihelyépiilet el6tti
rendezett foldrészleten keriilt elhelyezésre. Uj tizemi épiilet védétavolsaga a moséépiilettSl 12,93
m, a karbantarté muahelyt6l 22,81 m.

Az éptlet elhelyezése szabadon-all6, bels6 utakkal a megkdzelités biztositott. Az épitmény megkd-
zelitése billen6-platos jarmivekkel a tarozok elétti aszfaltozott Gtrél valosithaté meg. Bekots ut-
szakaszok szélessége 4,43 m (koztiik 3,5 m széles z6ld-sav).

Az ures és tele hulladék konténerek mozgatasa az éptilet mellett vezetett 3,0 m széles betonburko-
lata uton biztositott. Az éptlet D-i végfala el6tt 10,0 m széles térburkolat épilt a konténerszallitd
gépek mozgisa érdekében. A poranyagok tarolisira 1 db 45 m’-es és 2 db. 60 m’-es sil6 keriilt
beépitésre, elhelyezésiik az tizemi éptilet Ny-i hosszoldala mentén.

Silok megkozelitése a meglévé aszfaltozott Gton torténik. A tartalypark mellett megallva végezhet6
a tartalyok feltltése. Az épilet funkcidja alapjan egyterd, de funkcionalisan két részre tagolodik:
betarolo rész és keverd rész. Kézmuvek kozil az elektromos ellatas (technologiai+vilagitasi), a viz-
ellatas  (technolégiai+kommunalis), a szennyvizelvezetés (kommunalis), a csapadék-, ¢és
csurgalékviz elvezetés, valamint a gazellatas (fités) kiépitése tortént meg, mely a meglévé és kiépi-
tett sajat halézatrdl biztositott.

A kilsé terek csapadékviz elvezetése a lerako telep meglévé rendszerei segitségével torténik. A
beépités kozvetlen kérnyezete bevagasban lett kialakitva (rézstikkel korilhatarolt tertlet), ahol a
kiépitett rézstk terepcsatlakozasanal talparkok vezetik el a felszini vizeket a mosé mogott kiépitett
viznyel6hoz. Innen a felszini vizek NA 200-as vezetéken jutnak a 2,0 m 4tmérsji vasbeton atemeld

aknaba, ahonnan szivattytval tovabbithat6 a viz a csurgalékviz medencébe.

Miszaki adatok

Uzemi épiilet 499,07 m*
Sil6 alatti térburkolat: 45,00 m*
Bels6 utak, térburkolatok: 563,23 m*

Hasznos alapterilet:

Uzemi teriilet 394,22 m* beton
Keverd medencék (2 db) 60,00 m* beton
Csurgalékviz tarold 11,28 m* beton
Kezelé fulke 13,17 m* habalatétes PVC
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Mosdéd 2,11 m* habalatétes PVC
WC 1,63 m* habalatétes PVC
Osszesen: 482,41 m*

Révid technolégiai leiras

Az tzeméplilet egyterti csarnok. Funkcionalisan két jol elktilonithet6 egységbdl alakul ki.

A keskenyebb (14,60x10,50 m alaprajzi méret(i) éptletrész funkcidja a billenéplatds jarmivek fo-
gadasa. A kiporzas elkertilése érdekében a billentés muveletét a zart térben torténik. Az épuletrész
bejarata az BK-i véghomlokzaton talilhat6: 2 db 4500x5000 mm névleges mérett, egyedi acélszer-
kezetd, részlegesen hészigetelt oldalnyilé kapu. A helyiségbe tolatva érkezik a jarmd, majd billentés
utan hagyja el a helyiséget. A jarmtvekrél esetlegesen visszamaradd csapadékvizeket a térrész ko-
zepén elhelyezett padlodsszefolyoval gydjtjik 6ssze, majd innen a kétrekeszes csurgalékviz tarold
aknaba vezetik. Az épitmény hatsé (20,11x16,22 m belsé méretd) részében a veszélyes hulladékok
,befoglalasa”, stabilizalasa torténik. Az tzemrészben 2 db 3,5x7,0 m alapteriletd és 2,80 m mély-
ségl adalékanyag tarol6 és keveré medence épilt (a billenéplatés jarmivek ide trftenek). A me-
dence oldalfalai 45 cm-re kiallnak a padozatbol. A két medence kozotti tertileten markold-fejes
gépegység (jarmu) dolgozik.

Poranyagu 6sszetevék (pernye hulladék, cement, stb.) tarolasa a kiilsé térben elhelyezett silokban
torténik. A keveréshez szikséges vizet elsésorban a csurgalékviz tarolé medencébdl nyerik, ahon-
nan a 2 db fenékszinti szivattyd emeli azt a kever6be. Amennyiben nem elegendd a csurgalékviz,

akkor a potlas halozati vizzel is torténhet.
A berendezés egységei:

e  Wiggert HPGM 750 keverd
e Cementsil6 40 m’

e Porsil6 60 m’ 2 db

o  Keverékmérd tartaly

e Salakfelad6 garat

e Salakméré tartaly

e (Cementcsiga

e Porszallit6 csiga 2 db

e Keverék szallitd csiga

e Salakszallit6 valyuscsiga

A hulladékstabilizalé izemhez:
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e Cement: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitojarmi sajat kompresszoraval uriti a cement
silbba

e Tilterpor: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitéjarmu sajat kompresszoraval triti a ce-
ment siloba

e Omlesztett hulladék: nyitott ponyvazott teherautoval érkezik, a salaktartalyba rakodogép
rakja be
o  Viz: vizvezetéken keresztil, vizoraval mérve keril a keverébe

Sziikség esetén a kever6ébe adagolhaté egyéb vegyszer is, ami a betontechnolégiaban altalaban hasz-

nalatos.

A csurgalékviz tarolé medencébe vezetnek minden folyadékot, mely a technolégiai térben felsza-
badul (mosoviz, tulfolyas, stb.). Ehhez a padozatban 2 db padlédsszefolyd kerilt beépitésre. A
technolodgiai térbdl az elkészilt keverék teherautokban tavozik az Gzemi tertletrél. A személyzet

kézlekedése 1000x2400 mm méretd ajton biztositott.

A technologiai folyamat gyakorlatilag automatizalt, az egyes berendezések muikodtetése, az adalé-
kok bemérése és adagolasa a vezérls helyiségbdl iranyithat6, ahol a kapcsoldszekrény és a kijelz6k
talalhatok

A csarnoképtilet padozata egységesen kéregerdsitett vasbeton padlo a telepitett zsompok iranyaban
0,5 %-os lejtéssel. A csarnok kiils6é hatarol6 falai mentén 25 cm magas zsaluké labazat épiil, mely

megakadalyozza belsé téri csurgalékviz esetleges szabadba jutasat.

A technolégia zart térben mukddik, hogy a kornyezetbe ne juthasson veszélyes anyag. Az épilet
szell6zése ventillatorral lett megoldva, amely egy porszirével van kiegészitve.

A tervezett légesere 4-szeres (22000 m®/h). Elszivé ventilator az EK-i végfalnal van elhelyezve a
porszirével egylitt. Az épiletben kialakitott dekompressziot a szennyezé helyeken kialakitott pont-
szerl elszivassal lett megoldva.

Munkatér fitése els6sorban fagymentesits célzata (temperalas), elvaras +5; +10 °C biztositasa. Erre
a célra 3 db gazsugarzé (Zenit E9) kertlt beépitésre a mennyezet mentén. Gazvételezés a sajat belsé

ut mentén kiépitett gazvezetékrdl torténik.

A stabilizalas soran 1étrehozott HAK 19 03 06* hulladékokbdl minden évben egy alkalommal rep-
rezentativ mintat kell venni. A mintakat akkreditalt laboratériumban sziikséges vizsgalni a 20/2000.
(IV.5)) KvVM rendelet 2. melléklet szerinti kioldodasi hatarkoncentraciékra vonatkozdan. A vizs-
galati jegyz6konyveket meg kell 6rizni, és az éves lerako jelentés mellékleteként meg kell killdeni a

Hat6sag szamara.
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4.2.5 Hulladékhasznositas

A hulladéklerakon a hasznosithaté hulladékokbdl utat, illetve urité szigetet hoznak létre a lerakas
biztositasa érdekében, illetve szitkség esetén veszélyes ipari hulladékok hasznositasa is torténik a
hulladék leraké medencékben.

A szallit6 vagy termel6 altal beszallitott hulladék ellenérzése beléptetése a mar el6z6leg ismertetett
moédon torténik. Az ellenérzések utan a gépkocst a leraké medencébe hajt, ahol megtorténik a hul-
ladék szemrevételezése.

A hulladék mar a megfelel6 mindségben érkezik a telephelyre, tovabbi apritas mar nem sztkséges.
A mennyiben egyszerre nagyobb mennyiség érkezik, akkor a hulladék atmeneti taroléba kerdl, a
leraké medence erre célra kialakitott részében. Innen torténik a tovabbi hasznositasa. A hulladékboél
els6sorban utak kialakitasat végzik, hogy a megfelel6 csomagolasban lerakott veszélyes hulladékok
csomagolasai ne sériljenek. Ezen kivil tamfalak kialakitasa is torténik a tormelékekbdl. A tamfalak
kialakitasa big-bag-ek segitségével torténik. Két big-bag sor k6zé keril a térmelék. Ezzel a mod-
szerrel a lerakott hulladék stabilitasat kivanjak névelni.

A hulladék fogadasa, nyilvantartasa a 4.2.1 fejezetnek megfeleléen torténik

A gépkocsi kiléptetés a 4.2.3 fejezetnek megfelel6en torténik

4.2.6 Savonkénti lezaras

Uzemeltetés soran gondoskodni kell réla, hogy minimalis mivelési teriilet legyen lefedetleniil a
deponian. Veszélyes hulladék kihordasat meg kell akadalyozni a depodnia tertletérél. A szél altali
kiporzast meg kell akadalyozni a hulladéktest folyamatos takarasaval.

Ha egy medence rész megtelik hulladékkal, akkor a végleges lefedést, a felsé szigetel6 rendszer

kialakitasat el kell végezni.

A medence megtoltésének utolso fazisaban a bejaréut szintjét a hulladékfeltoltés itemének megfe-
lel6en 1 m-ként meg kell emelni, parhuzamosan a medence bezarasaval, amely a védégat réteges
teltoltését és a HDPE folidk fokozatos teritését jelenti. A bejarout helyén az aktiv és passziv szige-
tel6réteg lezarasanal meg kell akadalyozni a kiils6 csapadékviz behatolasat, az tizemel6 és a szabad

medencetertleteket elvalaszté muszaki megoldas szerint, felhajtott és 6sszehegesztett féliakkal.

I. kazetta rekultivacidja 100%-os.

II. kazetta rekultivaciéja 100 %o-os:

I11. kazetta:
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Jelenleg miivelés alatt a 203mBf bet6ltési magassagig. Rekultivacidja elkezddott.

IV. medence mivelése:

A deponia hozzavetSlegesen 1,49 ha. Muvelése szeletes rendszerbe torténik, alulrél folfelé, domb-
épitéses technologiaval

A deponiat a belsé toltések 4 medencerészre osztjak. A medencerészek vizigyileg killén korma-
nyozhatok.

Méretei:

1 rész: szélessége : 41,64 m
2 rész: szélessége : 40 m

3 rész: szélessége : 40 m

4 rész: szélessége : 52,53 m

Mivelési tertlet folyamatosan valtozik. Jelenleg 120 m szélesség van mivelésbe vonva.

Csurgalékviz gyljtd akna
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1. rész: A III medencéhez legkozelebb esé rész

A behajto ut kiépitése vasbeton lapokbdl torténik 6m szélességben. Az ut az 1. rész kozepén kertil
bevezetésre a medencébe. A medence bejaratanal 20 x 20 m tertileten torténik a hulladék fogadasa.
Ez a tertlet vasbeton lapokbdl keril kialakitasra.

A hulladékszallité jarmi behajt erre a manipulacios tertletre, itt torténik a hulladék atmeneti depo-
nalasa, majd az el6re meghatarozott térrészre valé szallitasa és lerakasa.

A mivelés megkezdésekor a manipulacios tér kézvetlen kérnyéke keril feltéltésre homogén hulla-
dékkal. Ez a homogén hulladék lehet 6mlesztett hulladék, amely éles, darabos frakciét nem tartal-

mazhat, vagy pedig lehet big-bag zsakos hulladék.

A feltoltés az 1. rész jobb oldalanak északi részén kezdédik el (1. kocka). A medence aljara homogén
hulladék kertl, 1 m vastagsagu réteg kialakitasaig. Ez a medencében val6 biztonsagos munkavég-
zést biztositja. Erre 3 m szélességben ut keriil kialakitasra. A kialakitott utrdl torténik az északi rész
feltoltése. Egyszerre 10 méteres sivokban térténik a hulladék lerakasa.
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A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampaval kell biztositani.
Ezek a savok egymastol big-bag sorokkal vagy pedig stabilizalt hulladékkal vannak egymastél elva-
lasztva. Ez adja a k6vetkez6 szint alapjat. Amennyiben hordok kertilnek, vagy IBC lerakasra, ezek-
nek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak kiontve, valamint a hordok teteje is stabilizalt

hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a hordok sériilését, elmozdulasat.

A IV medence épitésekor az aktiv réteg kavicsagyaba elhelyezésre kerilt egy dréncsé, melynek fel-
adata az aktiv drénrétegben 1évé csurgalékviz mennyiségének mutatisa. A medence muvelését
azonban ez akadalyozza, munkagépeknek ezt folyamatosan keriilgetni kell. Mellette a hulladék nem
tomoritheté meg, a laza hulladékban pedig a dréncs6 konnyen elcstszik.

A kavicsrétegben 1év6 csurgalékviz mennyiségének figyelésére alkalmas a rézstiben kiépitett aktiv
dréncsé tisztito nyilasa.. A tisztité nyilas az aktiv dréncsére kertilt kiépitésre, igy a megfigyelés sok-
kal pontosabb.

A csurgalékviz szintjének emelkedése havaria helyzetben lehetséges, amikor valamilyen okbdl kifo-
ly6lag, a csurgalékviz tarolé6 medencék nem fogadhatnak csurgalékot és kiszallitasra sincs lehet6ség.
A medence normal tizemeltetése kozben itt nem jelenik meg csurgalékviz.

A figgoleges dréncsében 1év6 csurgalékviz szintjét naponta ellendrizni sziikséges.

Amennyiben a hulladék magassaga meghaladja a rézsi magassagat, a kiporzas megakadalyozasara
a hulladék folyamatosan takarasra kerl.

Az 1. rész jobb oldali savjanak feltoltése (192 mBf) utan keril sor a bal oldali sav feltoltésére.

i s, 4 EETT
F e T k't e
%‘gj_{f;%\ A R A A -

Akkor az 1. rész melletti 2. rész szintén csurgalékvizet general, feltételezve az esetleges kiporzast.
A 3-4 rész azonban tiszta viznek mindsil, mivel a hulladék lerakasa t6le min. 40 m tavolsagba
folyik.
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Csurgalékviz gyljtd akna
2 db ellentrzd aknaval
{szekunder, terciar)
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A 2. rész megnyitasakor az 1. részben talalhaté manipulacios tér athelyezésre keriil a 2 részbe. En-
nek a felt6ltése ugyanigy zajlik mind az els6 részé.

A jobb oldali rész 192 mBf magassagig kerl feltoltésre.

A 2 medence rész bal oldali részének toltésével a 3. rész feltételesen szennyezett, igy az itt keletkez6

viz mar csurgaléknak mindsiil.

A medence 3-4 rész betoltése az el6bbiek szerint folyik tovabb. Itt is feltoltjik 192mBf magassagig.
Amikor teljes medence eléri a 192 mBf magassagot, ekkor elkezdjik a 4.medencerész feltdltését
198 mBf magassagig. Amikor a 4.medence rész elérte ezt a telitettségi szintet, akkor itt emeljiik a
magassagot az engedélyezett 203 mBf magassagig, ezzel parhuzamosan a 3 medencerész szintjének

emelése is megtorténik 198 mBf magassagig.
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203 mBf

198mBf \

3. medence rész 4. medence rész

A 3 rész muivelésének elkezdésével megkezdddik az 4 rész kiegyenlit6 rétegének kiépitése (az érvé-
nyes rekultivaciés engedélynek megfeleléen)

A 2 rész szintjének emelésével pedig a 3 rész kiegyenlits rétegének a kiépitése is megkezddik
Lathato, hogy a mivelési teriilet folyamatosan helyezédik at. A medencét célszertd minél hamarabb
kb. 2m hulladékkal feltolteni, hogy minél kevesebb csurgalék keletkezzen. A stabilizalt hulladék
csokkenti a kiporzas lehet6ségét. A medencében 1évé utak és nyitott tertiletek porzasanak megaka-
dalyozasara csurgalékvizet hasznalnak.

A medence feltltése 192 mBf magassagig 1- t6l 4 medence részig torténik. Mikor az Gsszes me-

dence rész elérte a magassagot, akkor a 4 részt6l haladnak az 1 -es medence részig

Csapadék- és csurgalékviz elvezetés:

A leraké medence tres, hulladékkal nem érintkezé részébdl a feltételesen szennyezett csapadékviz
az aktiv drén rendszeren keresztil a biztonsagi medencébe keriil bevezetésre.

Amennyiben sziikséges a kifolyo viz elektromos vezetSképessége naponta mérésre kertil. Ameny-
nyiben a mért érték eléri a 2500uS/cm-t csurgalékviznek minésul és a csurgalékviz gyidjté meden-
cébe kertl.

A mért értékek dokumentalasra kertilnek.

A medence toltésének el6rehaladasaval, egy-egy 4j toltési sav tizembe helyezésével, a hulladékkal
érintkez6 medencerész aktlv drénrendszerét a szennyezett vizeket befogad6 csurgalékviz meden-
céhez kell csatlakoztatni. A biztonsagi medencéhez — kapcsolédd burkolt arok felé vezet6 csatla-
kozast pedig meg kell sztintetni
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Hulladéktestben tarolt csurgalékviz megfigyelés

A hulladéktestben tarolt csurgalékviz megfigyelés a medence E-ki rézstijében kialakitott tisztit6
nyilasokon keresztil torténik. A tisztito nyilas kézvetlenil az aktiv dréncsére kertlt kiépitésre

4.2.7 Biztonsagi és csurgalékviz medence lizemeltetése

Biztonsagi medence

A biztonsagi medencében Osszegyuld feltételesen szennyezett csapadékvizek letiritése idészakosan
torténik.

Minden vizleeresztés el6tt mintavétellel és laboratoriumban torténd vizmindség vizsgalattal ellen-
o6rizni kell a viz esetleges szennyez6anyag tartalmat. Laboratériumi vizsgalat nélkiil a medencébdl a
viz nem irithet6 le! Mintavételre a tolézar aknaban a csére beépitett letirité gombcesapnal, ill. a
kezel6lépes6rél mintavevd edénnyel kilonb6z6 vizmélységekbdl van lehetSség.

Amennyiben a labor vizsgalatok alapjan a szennyez6 anyagok mennyisége a felszin alatti vizekre és
a felszini vizekre vonatkozo6 hatarértékeket nem haladjak meg, a viz az 6varokba vezethetd. Ellen-
kez6 esetben a vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

Minden vizleeresztés vizsgalati eredményeit és a letirités modjat (helyét) dokumentalni kell.

A medence z6ld névényzetének és iszapjanak takaritasarol 2 évente gondoskodni sziikséges.

Vizelvezetés mddija:

Az 6varokba vald leurités a ,, T jeld tolézaraknan keresztil, graviticiésan torténik. Az aknaban
levé tolézarnak tizemszerGen zarva kell lenni, csak a telepvezetd engedélyével, kézi makodtetéssel
nyithat6 ki a leeresztés idejére. A toldzar aknan kereszttl a medence teljesen nem urithet6 le, a

vizelvezetés megvalasztott szintje biztositja a tizi viz mennyiség megmaradasat.

Szennyezettség esetén a medence teljes tartalmat a parologtaté medencébe kell attarolni. Letrtlés
utan a szennyezb&dés teljes eltavolitasa érdekében célszerti locsolé tomlével kiobliteni a medencét.

A tzi viz pétlasardl a lehetd legrovidebb idén beltl gondoskodni kell!

Tzl viz tarolas, vételezés:

A biztonsagi medence egyben oltéviztaroldként is szolgil. A medencében minden esetben 100 m’
vizet tlzoltas céljara tarolni kell!
A tlzi viz mennyiség elsé feltoltése vagy barmilyen okbdl potlasa a medence melletti locsolécsaprol

lehetséges.
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A medencébdl az oltoviz vételezést vizkivételi mutargy biztositja. A mutargyban az esetleges hor-
dalék megfogasara bukégat szolgal. Az aknat a medencével 6sszekotd csé végén levd tolozarat
lzemszerden mindig zarva kell tartani, csak tiz esetén kell nyitni. A tdzoltdéautd szivotomldje az
aknafal meghosszabbitasaval kiképzett mellvédfalra épitett ,,A” jeld csonkkapocshoz tud csatla-
kozni. A szivocsévon levo szirékosar és az akna szitkség szerinti tisztitasarol az 6sszegytlt szeny-
nyez6dés eltavolitasarél gondoskodni kell.

Minden olyan esetben, mikor a biztonsagi medence teljesen letiritésre keriil és nem biztosithaté a

tazi viz, Szendr6é Varos Onkormanyzatanak Hivatalos Tazoltosagat errdl értesitent kell!

Kezelés, ellenbrzés:

Az id6jarastdl fiiged gyakorisaggal ellenérizni kell a medencében a viz szintjét. Ha parolgas miatt
100 m’ ala cs6kken, a locsoléesapbdl potolni kell. Tartds, nagy mennyiségl csapadék esetén leg-
alabb naponta kell a szintellen6rzést elvégezni. Amennyiben a szint megkozeliti a rézstikorona alatti
30 cm magassagot a vizleeresztésrol haladéktalanul gondoskodni kell. A medencében a maximalis

vizszint nem haladhatja meg a rézstikorona alatti 30 cm-t.

Evente egyszer — célszerien csapadékszegény id6szakban — a medencét teljesen le kell tiriteni az
aljan 6sszegytls szennyez6dések eltavolitasa céljabdl. Ilyenkor a 100 m3 oltoviz iszapmentes, tiszta
része mobil szivattyuval, flexibilis csatlakozassal az Gvarokba vezetheté. A medence aljan varhatéan
Osszegyuld iszapos rész elhelyezésérdl vizsgalati alapjan kell donteni. Szennyezettség esetén az isza-
pos vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

A biztonsagi medence kitisztitasa utan a tdzi vizet haladéktalanul pétolni kell!

Csurgalékviz medencék

A csurgalékviz medencékbdl vizelvezetés nincs. Az éves parolgasi érték figyelembevételével van
méretezve. A visszamarado, bestrisodott iszapot, célszertien nyari idészakban, évente el kell tavo-
litani. Az iszap elhelyezhet6 a leraké medencében, vagy égetésre kell elszallittatni.

A csurgalékviz medence vizét a kezelési engedélyben szerepld hulladék beagyazasi technologiajaban
kell felhasznalni. Ezenkivil a hulladék medencék kiporzasanak megakadalyozasa torténik

csurgalékvizzel.
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4.3 EllenGrzések

431 Uzemeltet6i ellenGrzések

A lerako telep tizemeltetdje rendszeresen koteles ellenérizni az engedélyekben foglaltak, tovabba a

telepre vonatkozé utasitasok, szabalyzatok, intézkedési tervek, mérési rendek betartasat, valamint

koteles biztositani a berendezések mikoddképességét, killonos tekintettel az alabbiakra:

az els6dleges technoldgiai épitmények és berendezések muszaki allapotat és allapotval-
tozasat,

a medencék szivargasanak megfigyelésére szolgal6 eszkozok, berendezések mikodoké-
pességét, és a medence szivargas-mentességét,

a lerakod telep védétavolsagan belil elhelyezett figyelé kutakban a felszin alatti vizek
mindségét,

a lerako telep tertiletérdl elvezetett felszini vizek minéségét,

a biztonsagi célokat szolgalé létesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezel6
rendszerek, atemel6 szivattyak mikédéképességét,

a telepet korbevevo kerités muszaki allapotat,

a mar véglegesen lezart medencék lefedésének allapotat,

az eloirt fafajtaval betelepitett védberddsav és az tizemi tertleten 1évé novényzet gon-
dozasat, apolasat,

a bekotd és tizemi utak muszaki allapotat, tisztitasat, fagymentesitését,

a telepet korbevevd Gvarok rendszer és a bek6téut menti vizelvezetd arok mikodéké-
pességét, rendszeres tisztitassal és karbantartassal.

a monitoring kutak allapotat és mikodoképességét

Az ellenérzések soran észlelt hibak, hianyossagok kijavitasardl, potlasardl haladéktalanul gondos-

kodni kell. A folyamatos mikodéshez sztikséges tartalék alkatrészeket, berendezéseket raktarkész-

lettel biztositani kell.

Az ellenbrzések gyakorisagat, titemezését az igazgato hatarozza meg.

4.3.2 Dokumentalas

A lerako telep tizemeltetése soran az alabbi dokumentumok késziilnek és kertilnek meg6rzésre:

Hulladék fogadas

Az atvett és lerakott hulladékra vonatkozdan

a Veszélyes hulladék Alapjellemzés Adatlap
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a megkotott beszallitasi szerzédés
hulladék kiséréjegy,
Microsoft Navision komplex vallalatiranyitasi rendszer vezetése

laborvizsgalati jegyz&konyv.

Ezen dokumentumok lényeges adatairél szamitoégépes r6gzités is készil.

Hulladék lerakas, izemeltetés

2)

b)

az egyes szallitmanyok lerakasi helyét folyamatosan, naprakész modon rogzitik a Na-
vision programban. A program fejlesztése folyamatos, a jogszabalyok figyelembevéte-
1ével.

napi rendszerességgel szemrevételezéssel ellenérzi a telepvezetd

— a biztonsagi medence

— a csurgalékviz medencék

— aleraké medencék aknai

— a gazolaj kut tlepité akna (izemen kivil)

allapotat. A szemrevételezésen kivil a telepvezetd rendszeres méréseket végez az alab-

biak szerint:

Mitargy neve Gyakorisag Vizsgalat

biztonsagi medence hetente pH, vezet6képesség

csurgalékviz medence havonta pH, vezet6képesség, vizszint

csurgalékviz aknak 2 hetente pH, vezet6képesség

A mérések eredményeit Excel nyilvantartasban vezetik. Az eredmények archivalasarol
gondoskodnak, az adatok nem selejtezhet6k. A mérések eredményeit a telepvezetd és
a kornyezetvédelmi megbizott rendszeresen értékelik, szitkséges beavatkozas esetén
azonnal intézkednek. A mérési eredményeket az éves lerakd jelentésben megkildik a

Hatésag felé.

monitoring terv keretén belil végzett egyéb vizsgalatok jegyz&konyve,

geoelektromos monitoring rendszer vizsgalati eredménye,

az tzemeltetés soran keletkezd, a telepen nem lerakhato veszélyes hulladékok nyilvan-
tartasa .

hasznositashoz tartozé nyilvantartas

A dokumentumok nem selejtezheték!
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4.3.3 Bejelentési kotelezettség

A leraké telepnek rendeletekben eléirt adatszolgaltatasi, bejelentési kotelezettségei vannak a kor-

nyezetvédelmi feliigyel6ség és katasztrofavédelem felé.

a) A vonatkozé Korm. rendeletnek megfelelen: az OKIR rendszeren keresztul

— az atvett hulladékokrdl bejelentés naptari negyedévenként,

— a telepen keletkezett veszélyes hulladékokrol éves bejelentés.

— az atvett hulladékokrol kezelés éves bejelentés.

— Hulladék elszallitast bejelent6 lap (E-PRTR-lap) éves bejelentés készitése

— az engedélyekben foglaltak betartasanak ellenérzésérdl jelentés (kiemelten a tech-
nologiai épitmény és berendezés muszaki allapotanak ellenérzésérdl az eszkozok
¢és berendezések mikodoképességérdl, a monitoring rendszer vizsgalati eredmé-
nyeirdl). Az ellen6rzések eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések
adatait és azok értékelését évente a felugyel6ségnek meg kell killdeni. Az Gzemel-
tetés soran , koteles alkalmazni a 20/2006. IV.6)KvVM rendelet 3.szamu mellék-
lete el6irasainak megfelel6 ellenérzési és megfigyelési programot. Az ellenérzések
és megfigyelések eredményeirdl a rendelet 18. §-a szerint éves Osszefoglalo jelentést
kell késziteni, amit, targyévet kéveté marcius 1-ig, az éves adatszolgaltatas része-

ként a hlr lapokhoz csatolva elektronikus formaban kell benyujtani.

b) Az tzemeltetés soran térténé minden — a levegdt, a talajt, a felszini és a felszin alatti
vizeket veszélyeztet6 — izemzavarrdl vagy mas rendkivili eseményrdl, a szennyez6dés
elharitasa érdekében tett intézkedésekrdl és azok eredményérél BAZ Megyei Kataszt-
rofavédelmi Igazgatosagot és BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Oszta-
lyat haladéktalanul értesitent kell.

¢) A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/4049/2021.
alt. szamon vizjogi tzemeltetési engedélyt adott a szuhogyi veszélyes hulladéklerako
teriletén talalhat6 11 db talajviz figyel6 katra. Az engedélyben meghatarozta a vizmin-
tavételek gyakorisagat és a vizsgalandé paraméterek korét. Az ellenérzések eredményét
folyamatosan értékelni kell. Az ellen6rzések adatait és azok értékelését évente a feli-
gyel6ségnek meg kell kiilldeni.

d) A Szuhogy patakba vezetett viz minéségét 6nellendrzés keretében évente 4 alkalommal
az 6nellenérzési tervben meghatarozott paraméterekre vizsgalni kell. Az ellenérzések
eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések adatait és azok értékelését

évente a feligyel6ségnek meg kell kildeni.
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4.4 Leallasi teend6k, utégondozas

Ha egy lerak6é medence teljesen megtelt hulladékkal, az utolsé toltési savon is ki kell alakitani az
engedélyezett lezard szigetelést.

A lezart, rekultivalt medence szigetelésének allapotat a geoelektromos rendszerrel tovabbra is el-
len6rizni kell.

A csurgalékvizek gytjtésérdl, megtelels elvezetésérol, az aktiv és passziv drénrendszer mikodoké-
pességérdl és ellenérzésérdl gondoskodni kell.

A felszini vizek elvezetését és tovabbitasat biztosité arokrendszer tizemképességét fenn kell tartani,

rendszeres ellendrzése, tisztitasa és karbantartasa szitkséges.

Utégondozas:

Valamennyi leraké medence feltelése utan (kb. 25 év mulva), a lerako telep végleges bezarasat meg-
el6z6en az Uzemeltet6nek el kell készitenie a leraké utégondozasinak részletes miszaki dokumen-
taciojat, melyet jovahagyas céljabol be kell nytjtani az illetékes kérnyezetvédelmi felugyel6ségnek.
Az tzemeltetének gondoskodni kell a leraké teriiletének tajba illesztésérdl, a lerakd telep és kor-
nyéke utégondozasarol a kornyezeti allapotanak ellendrzéséhez szitkséges monitoring rendszer mu-
kodtetésérdl és az ellen6rzé vizsgalatok elvégzésérdl a bezarast kovets 30 évig.

Az tuzemeltetének el kell készitenie a leraké telep bezaraskor fennallé muiszaki allapotat tartalmazo

dokumentaciot.

Az utégondozasnak ki kell terjednie a
—  kozlekedési utak fenntartisara,
— avizelvezets rendszerek karbantartisara,
— az ellen6rz6 és megfigyel6 rendszerek mikodtetésére,
— a kornyezeti elemek allapotaban esetleg bekévetkezo valtozasok értékelésére,
— azilletéktelen behatolasok elleni védelem kialakitasara és megbizhatosaganak ellenérzé-
sére,
— a terilet geotechnikai megfigyelésére, ellendrzésére (sillyedések, repedések stb.)

Az utégondozas koltségei fedezetét a pénzligyi terv tartalmazza.

4.5 Varhato tizemzavarok és elharitasuk

A telep létesitményeinek terv szerinti megvaldsitasa, az tizemeltetési szabalyzat betartasa gyakorla-
tilag kizarja, hogy a talajba, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezés jusson.
Az tzemeltetés soran el6fordulhatnak — a nem tzemszerd mikodés kovetkeztében — olyan tizem-

zavart jelent6 események, melyek a megfelels és gyors intézkedések ellenére kornyezetszennyezést

42



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

okozhatnak, ezért elharitasukra fel kell késziilni és a tovabbi karokozas megel6zésérol, a veszély-
helyzet megszuntetésérél azonnal intézkedni kell. Az esetlegesen bekévetkezett, kornyezetet szeny-
nyez6 Uzemzavart a 4.3.3. pont szerint be kell jelenteni.

A rendkivili események (mint. Pl foldrengés, foldcsuszamlas, felhészakadas stb.) hatasaval és a

sziikséges intézkedésekkel a Havaria terv foglalkozik.

Varhaté Uizemzavarok:

a) szallité jarmu balesete, a szallitmany sériilése,

b) a medence szigetel6 rendszerének sériilése,

c) segédenergia kimaradas (viz, gaz, elektromos energia),
d) berendezések meghibasodasa.

e) siloba torténd lefejtéskor csélyukadas

Megeléz6 intézkedések, beavatkozasok tizemzavarok esetén:

a) Szallit6 jarma balesete esetén sériilhet a csomagolas és a kozlekedési atra hulladék kertl.

Megel6zést szolgalo intézkedések:
— sebességkorlatozas, forgalmi rend, kézlekedési szabalyok betartasa,
— a kozlekedési utak tisztitasa, karbantartasa, téli id6szakban jégmentesités,

— baleseti veszélyt jelent6 kedvezbtlen id6jaras esetén a szallitas sziineteltetése.

Sziikséges beavatkozasok:
— a sérilt konténerbdl, big-bag-bol a hulladék atrakasa, atcsomagolasa,
— az esetlegesen kiomlott hulladék 6sszegytjtése,

— a hulladékkal érintkezé talaj sziikség szerinti cseréje.
b) A medence alsé szigetel$ rendszerének sériilése beszallitas vagy lerakas soran.

Megel6zést szolgalo intézkedések:

—  szallité jarmi medencébe jutasa és az ott valé mozgasa kizardlag a vb. lapokkal burkolt
feltileten térténhet, a lerakas vezetd iranyitasaval,

— a hulladékot rendezé gépek is csak a vb. lapokkal burkolt felileten mozoghatnak, a
hulladékra csak akkor mehetnek ra, ha mar megfelel6 vastagsagu (kb. 1 m) réteg a ter-

helést elosztja.

Sziikséges beavatkozasok:
— hulladék beszallitas leallitasa,
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—  az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség tajékoztatasa,

— asérilés gyors és pontos behatarolasa,

— a hiba kijavitasa megfelel6 cég bevonasaval, a krnyezetvédelmi feligyelSséggel egyez-
tetett modon,

— a kijavitasi technologia szerint sziikséges tovabbi intézkedések megtétele.

¢) Segédenergia kimaradas

Vizkimaradas:

Roévid ideja vizkimaradas nem idéz el tizemzavart.
Hosszabb, tobb 6ras kimaradas valoszintisége kicsi.
A vizkimaradasrol értesiteni kell a szolgaltaté Vizmuvet. Amennyiben a vizkimaradast le-

rakoé telepen beliili hiba okozza, gondoskodni kell a hiba elharitasarol.

Gazkimaradas:

A gazkimaradas nem okoz tizemzavart. A labor munkajat zavarhatja és téli idészakban az
épuletek fatése szinik meg.

A gazkimaradast okozhatja a PB tartaly kitiriilése, ami a rendszeres tartalyszint ellenérzéssel
és a kell6 idSben torténd gazszallitas rendeléssel megakadalyozhato.

Ha a gazkimaradas nem tartalykitiriilés miatt kovetkezett be, értesitent kell a gazszolgaltatot

¢s a hiba kijavitasarol gondoskodni kell.

Elektromos energia kimaradas:

Teljes aramkimaradas esetén nem tzemel

—  a hidmérleg,

egyes laboratériumi berendezések,

— a gépjarmi moso,

— Uzemanyag tolt6,

— csurgalékviz atemel6 szivattyuk,

—  helyiségek vilagitasa.

Rovid ideja (1-2 perces) aramkimaradas nem indokol kiilénosebb intézkedést. (A thzjelz6
kozpont sziinetmentes taplalassal rendelkezik.)

Hosszabb (1-2 6ras) aramkimaradas esetén a hulladék atvételt sziineteltetni és az aramki-

maradasrol a szolgaltatot értesiteni kell.
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4.6

d) Berendezések meghibasodasa:

A hidmérleg, a gépjarmi mosé tizemképtelensége esetén a hiba gyors kijavitasara intézke-
déseket kell tenni.

A telep t6bbi berendezésének meghibasodasa (pl. izemanyagtolts, ) nem okoz tizemzavart
a telep mikodésében.

Kijavitasukrol, esetleges alkatrész cserékrdl haladéktalanul gondoskodni kell.
e) Siloba torténd hulladék lefejtés

A hulladék lefejtése nyomas alatt torténik, igy a lefejté csonk legkisebb lyukadasa is kipor-
zashoz vezet.

A lefejtést ilyenkor azonnal abba kell hagyni, gondoskodni kell a sériilt cs6 kicserélésérol,
¢s lehet folytatni a munkat.

A kiszorédott port Gsszeseperni, lemosni a gépet, berendezést.

Gépek, berendezések kezelési utasitasa

A telepen beépitett gép, berendezés és miszer gépkonyvének birtokaban azok tizemképes allapo-

tardl, karbantartasardl, meghibasodas esetén teendékrél, a javitasokrol a kezelési utasitas betartasa-

val gondoskodni kell .

4.7

A laboratorium feladata, eszkozei

A laboratérium alapvetd feladata a lerakoba érkez6é hulladék gyors azonossag vizsgalata, valamint

a technoldgiai folyamatok soran képz6dé vizek, szennyvizek, iszapok valamint a hulladéklerako

mukodtetésével kapesolatos egyéb technoldgiai jelleghi analizisek és kisérletek elvégzése.

A laboratérium f6bb muszerei és eszkdzei:

» Vegyifulke, laboratériumi butor
Analitikai mérleg
Tara mérleg
Gyors nedvességtartalom meghatarozo
Mintavevd és tarold eszkdzok

Szaritoszekrény, izzitokemence

YVV VYV VYV

Sugarméré hordozhaté maszer
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Korforgd razégép
Vakuum membranszirS berendezés

pH/vezetSképesség méré muszer

YV V V VY

fotometrias gyorsteszt rendszer

Hulladék vizsgalatok

A beérkez6 hulladékokbdl a sztikséges vizsgalatokat alapvetéen az MSZ 21978 ,,Veszélyes hulladé-
kok vizsgalata” c. szabvanysorozat médszereinek adaptalasaval végezziik. Az adaptalt modszerek a
laboratériumi szabalyzatban talalhatok.

A mintavétel a tétel nagysaganak, csomagolasanak figyelembe vételével a ,,Mintavétel” c¢im feje-

zetnek megfelel6en torténik.

Vizsgalati el6irasok:

A\

Hungpec-M-001: Hulladékok szarazanyag tartalmanak meghatarozasa

A\

Hungpec-M-002: Hulladékok izzitasi maradékanak és izzitasi veszteségének meg-
hatarozasa

Hungpec-M-003: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa

Hungpec-M-004: Villamos vezetés meghatirozasa

Hungpec-M-005: Hulladékkivonat készitése

Hungpec-M-007: A vizoldhat6 anyagtartalom meghatarozasa

Hungpec-M-008: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa szennyvizb6l

Hungpec-M-009: Villamos vezetés meghatarozasa szennyvizb6l

VV YV VY VY

Hungpec-M-010: Vizoldhat6 anyagtartalom meghatarozasa szennyvizb6l

A vizes hulladékkivonatbdl hatarozzuk meg az anionokat és a kationokat fotometrids gyorstesztek
segitségével.

Sziikség esetén mas paraméterek is meghatarozasra kertilnek az tizemelés, ill. a beszallitott hulladék
figevényében.

A sziikséges hulladékvizsgalatokat a hulladék befogadasi-elutasitasi kritériumrendszer, illetve a hul-

ladékokkal kapcsolatos egyéb ismeretek alapjan tervezziik meg.

Vizvizsgalatok

A laboratériumban a csapadékviz, a biztonsagi medencében 6sszegyult feltételesen szennyezett csa-

padékviz, ill. a csurgalékviz medencékben Osszegytlt csurgalékvizek elemzését is el kell végezni.
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5. BIZTONSAGTECHNIKA

5.1 Tlzvédelem

Aktualis tlizvédelmi szabalyzat jovahagyas datuma: 2023. marcius

5.1.1 Tuazveszélyességi osztalyba sorolasa

A leraké telep thzveszélyességi osztalyba sorolasa a létesitéskor hatalyos jogszabalyok alapjan
[35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat], a robbanasveszélyes
térségek meghatarozasa az MSZ EN 60079-10:1998 szabvany el6irasai szerint késziiltek.

A IV. medence létesitése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Sza-

balyzatban el6irt, vonatkozo elirasok alapjan tortént.

A technolégiai folyamatban hasznalt anyagok tulajdonsagaik alapjan az alabbi tGzveszélyességi osz-
talyba tartoznak [a hatdlyos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Sza-

balyzat szerint|:

hulladék »Nem tlzveszélyes”
PB gaz ,Fokozottan tlz-, vagy robbanasveszélyes”
dizelolaj »Mérsékelten tlzveszélyes”

Szabadtéri miitargyak kockazati osztalyba soroldsa (tdjékoztatd jelleggel):

Lerak6 medence I.: NAK
Leraké medence 11.: NAK
Leraké medence 11.: NAK
Lerak6 medence 11.: NAK
Taroz6 medence: NAK
Parologtaté medence 1.: NAK
Parologtaté medence 2.: NAK
Flexibilis medence L.: NAK
PB-gaztartaly: MK

Uzemanyag kut (dizelolaj): MK [Hasznalaton Kiviil]
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Epiiletek kockdzati osztilyba sorolisa:
Féépiilet, porta: NAK
Karbantarté mthely: NAK
Stabilizal6 tzem: NAK
Gépjarmi moso: NAK

Robbanasveszélyt a PB-gaz tarolé okozhat. A PB-gaz tartaly koril a robbanasveszélyes térség be-
sorolasa: 1-es zona.

A robbanasveszélyes térség kiterjedése a kilépési helytol:

felfelé: 5,0 m
lefelé: 11,0 m
vizszintesen: 10,0 m

A robbanasveszélyes térségben a villamos gyartmanyok védettsége: Eexd(e) 1A, T2, ib.

A kibocsato forrastol mért 30 m-es tavolsagon belili mélyedések, aknak 1-es zénaba tartoznak.

5.1.2 Tazvédelmi eszkozok és intézkedések

A lerako telepen az éghetd anyagok mennyisége kevés, nagy tz vagy robbanas bekovetkezésének
valoszintisége kicsi. Gondatlansagbél, szandékossagbdl eredd, illetve a kornyezetbdl atterjedd ki-

sebb tlizek keletkezésével lehet szamolni.

A telepen 6nkéntesen kiépitett tlzjelz6 haldzat talalhato, amelynek "Ttzjelzé kézpontja’ a Porta
¢épuletben van, ide érkezik be a tlzjelzés.
Kiépitett vizhalozat nincs, de a beagyazo berendezés 6nallé vizhalozattal rendelkezik, amelyen 3

helyen vizkivételi lehetSség kerilt kiépitésre.

Az épiiletek tlizvédelméhez sziikséges 100 m’ tlizi vizet a biztonsigi medence tirolja. T{izolt jarmd
szamara a medence mellett leallasi hely és minden évszakban megkozelithet6 vizkivételi csatlakozas

biztositva van.

Az tuzem tertletén talalhat6 tlzjelz6-, és egyéb tlzvédelmi berendezéseket, a tiz megel&zését szol-
gal6 intézkedéseket, az oktatds és vizsgaztatas rendjét, a dolgozok munkakérre lebontott tazvé-

delmi feladatat, a tzeseti teendéket a telep Ttzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.
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5.2 Munkavédelem

A lerako telepen az tzem dolgozoéin és az elére bejelentett hulladékszallité jarma vezetéjén kivil
mas személy csak a telepvezetd engedélyével tartézkodhat.

Az tzemeltetének az Egyéni Védbeszkozok Juttatasi Rendjében elbirt védbfelszereléseket biztosi-
tani kell. Koteles gondoskodni azok tisztitasardl és szitkség esetén cseréjikrol.

A dolgozok kotelesek a munkavégzés alatt az elbirt véddfelszereléseket hasznalni, viselni és betar-
tani a munkavédelmi el6irasokat.

Minden dolgozoét az adott berendezés kezeléséhez sziikséges munkavédelmi és balesetelharitasi te-
vékenységre ki kell oktatni.

A munkavédelmi felelésnek a dolgozok részére rendszeresen munkavédelmi oktatast kell tartani.
Belépéskor a dolgozdknak részt kell venni a munkakérre el6irt alkalmassagi, majd a munkaviszony

soran az idészakos orvosi vizsgalatokon, a 33/1998 (VI1.24.) NM rendelet szerint.

Gépet, berendezést csak annak kezelésére kioktatott, eléirt szakképzettséggel rendelkezé dolgozo

kezelheti.

Minden balesetet jelenteni kell a munkahelyi vezetének. A munkabalesetek és foglalkozasi megbe-
tegedések kivizsgalasat, nyilvantartasat az 5/1993 (X11.26.) MiM rendelet szerint kell végezni.

Be kell tartani a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérol és kivizsgala-
sardl sz616 27/1996 (VIIL.25.) NM rendelet el6irasait.

A biztonsagos munkavégzés feltételeit, a baleset elharitasi és megel&zési intézkedéseket, a Kocka-
zatértékelés tartalmazza. A szitkséges munkavédelmi felszereléseket, a munkakoérre lebontva, rész-

letesen az Egyéni Védbeszkozok Juttatasi Rendje tartalmazza.

53 KORNYEZETVEDELEM

A telepi berendezések kialakitasa, ellen6rz6tt mindségt kivitelezés, az tizemeltetési utasitas betar-
tasa biztositja, hogy a leraké telep tizemszerGen a kérnyezetet nem szennyezi. Gondatlansaghol,
meghibasodasbdl, balesetbdl és havaria eseményekbdl ered6en keletkezhet kornyezet szennyezés.
A keletkez6 karok elkertilésére, felderitésére és enyhitésére az tizemeltetési utasitds betartasa, az
lzem kozbeni ellenérzések és a rendszeres vizsgalatok, a monitoring és a havaria terv betartasa ad

lehet6séget.

Kornyezetvédelmi megbizott: Zsoldos Péter
Telefonszam: +3620 294 4404 e-mail: zsoldos.peter@tkv.hu
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Levegétisztasag védelem

A hulladékkezel telephez kéthetd 1égszennyezés

A hulladékkezel6 telepen telepitett 1égszennyez6 forras nem talalhaté.

A technolbgia potencialis 1égszennyezé forrasai:
- rakodas, hulladékrendezés,
- a deponiaban lerakott hulladék felilete,
- esetleges havaria.

» Rakodas, hulladékrendezés

35

A telepre beérkezé hulladékok donté része csomagolt — hordo, konténer, ,,big-bag”. Porzasra haj-
lamos hulladékok kizardlag ilyen médon kertlhetnek beszallitisra. Az 6mlesztve érkez6 anyagok
porzasra nem hajlamosak. Sériilt csomagolas esetén a hulladékot atcsomagolasra kertl.

A rakodas és hulladékrendezés soran igy biztosithaté a kérnyezet porszennyezésének elkertilése.

» Stabilizalas
A befoglalasos technologiaban kezelhet6 hulladékok — pernyék, porszerti anyagok — tartalykocsik-
ban érkeznek a telepre. A szallitéjarmivekbdl a hulladék zart rendszerben keril atfejtésre a siloba,
ahonnan szintén zart rendszerben jut a keverd berendezéshez. A bekevert hulladék iszapszerd kon-
zisztenciaju, nem porzik, a medencébe kijuttatva érakon beliil megszilardul. Feliilete beton-szerd,
porzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladék az egyéb 6mlesztett médon lerakott anyagok eset-

leges felileti porzasat is megakadalyozza.

> Hulladékfelulet

Az el6z6ekben részletezettek alapjan a hulladék felilete nem tekinthetd tényleges szennyezé for-
rasnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalassal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszind — anya-

gok az id6jarasnak és egyéb-, mechanikai jellegli hatasoknak is ellenallnak.

A lerakasi technolégiabdl kovetkezéen légszennyez6 anyag varhatéan nem keriilhet a légtérbe. A
lerakoba szilard hulladékok, illetve égetési maradékanyagok keriilnek lerakasra, amelyek szallitasa
zart konténerekben, illetve az dmlesztett poranyagok kizarélag zart, sérillésmentes ,,big-bag” cso-
magolasban, esetleg hordokban torténik. A lerakasi miveletek soran esetlegesen megsériilé zsakot

pl. takarassal vagy atcsomagolassal védent kell a kiporzas megakadalyozasa érdekében.

A meterolégiai viszonyok figyelembevételével a diffuz 1égszennyezés megakadalyozasara a munka-

tertileten és az lzemi utakon sebességkorlatozas és locsolas szitkséges. Locsolassal a csurgalékviz
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mennyiségét névelni tilos, ezért a kiporzas megakadalyozasara a vizet a csurgalékviz medencébdl

kell biztositani. Az utak locsolasa pedig a biztonsagi medencébdl térténhet.
Talaj- és talajvizvédelem

A hulladék leraké medencék kialakitasa a 102/1996 (VIL.12.) Korm. rendelet ill. a 20/2006. (IV.26)
KvVm el6irasai szerinti a leraké tér szigetelésének modja, a felhasznalasra kertilé anyagok, a min6-
ségi kivitelezés és a mindGségbiztositasi tervben elbirtak végrehajtasa, valamint a beépitett

geoelektromos monitoring biztositja a talaj- és talajviz védelmét.

Ugyanez vonatkozik a feltételesen szennyezett csapadék és csurgalékvizeket befogado biztonsagi,
valamint a hulladékkal érintkezé csurgalékvizeket gyt parologtaté medencére.

A medencék alatt figyel6aknakhoz csatlakozé dréncsévek szolgaljak a szigetel6 rendszer épségének
ellenérzését.

A flexibilis medence egy 1,5 mm HD-PE szigeteléssel ellatott épitett féldmedencébe kertlt elhe-
lyezésre. A szigetelt medencébdl vizkivezetés nincs. A medencébe Osszegyllé viz folyamatosan
ellenérzésre kertl. A kiépitett és szigetelt foldmedence alkalmas a flexibilis medence teljes

csurgalékviz tartalmanak tarolasara egy esetleges sériilés esetén.

A leraké telepet kiszolgald épiletek szennyezSédheté feliletein vizzard burkolatok akadalyozzak

meg, hogy az elfoly6 vagy kicsepegé anyagok a talajba és talajvizbe jussanak.

A gazolaj t6ltéhoz tartozo foldalatti tarold tartaly kettds fald, szivargastfigyelvel ellatott, igy az
esetleges meghibasodaskor a talaj nem szennyezdédik.

A gépjarmivek beallasara szolgald toltd, ill. lefejts allas helye, a kutoszlop kornyéke folyadékzard
betonburkolattal van ellatva. A burkolat kialakitasa olyan, hogy az esetlegesen lecsepegd, kifolyd
gazolaj az olajfogd mutargyban gytlik 6ssze és nem szennyezi a talajt.

A vizeket gyGjté mutargyak, vezetékek vizzar6 kialakitasaak, ami biztositja a talaj és talajviz védel-
mét.

A talajviz minGsége a telepen belil és a telep koril levé figyel6 kutak segitségével ellenérizhetd a

monitoring tervben elbirtak szerint.
Vizminéség védelem

A leraké telepen keletkezd csapadék és szennyvizek szennyezettséguktdl fiiggben, killon rendsze-

rekben kertlnek 6sszegyGjtésre és sziikség szerint kezelésre.
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Tiszta csapadékviz

A telep z6ld feltletein keletkezé tiszta csapadékviz a keritésen kivil hazodd ovarok rendszeren

keresztil a Szuhogy patakba kertl bevezetésre.

Feltételesen szennyezett csapadékviz

A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkez6, feltételesen szennyezett csapadék- és
csurgalékvizek gytjtésére. Igy ide keriil bevezetésre a
— az Uzemi utakrol lefoly6 csapadékviz,
— a hulladékkal nem érintkez6 lerakd medencerész aktiv drén rendszerében 6sszegytilé
csapadékviz,
— az Uzemanyag tolt6 burkolt felileteinek csapadékvize az olajfogd mitargy utan,

— a gépkocsi mosé vizvisszaforgatd berendezésének tulfolydja.
A biztonsagi medence tizemeltetésére vonatkozo eléirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.

A biztonsagi tarolé6 medence alapvetd feladata, hogy a bevezetett feltételesen szennyezett csapa-
dékvizek ellen6rizhetéek legyenek.
A biztonsagi medence tartalmat leeresztés el6tt minden esetben meg kell vizsgalni, hogy 6sszetétele

megfelel-e az érvényes elbirasok szerint az el6 vizi befogadéba bocsathaté hatarértéknek.

A 35500/9031/2020.szamta Onellenérzési Tervben a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség meghata-

rozta a Biztonsagi medencére az elvégezendd vizsgalatok korét és a hozzatartozé hatarértékeket.

,»A biztonsagi medencébdl a feltételesen szennyezédhetd csapadékvizet elézetes vizsgalatok alapjan
lehet a befogad6 Szuhogy-patakba vezetni. A Szuhogy-patakba vezetett szennyezett viz minéségé-

nek meg kell felelnie az alabbiaknak:”

KOI : 150,0 mg/1
-BOI: 50,0 mg/1
-6ssz.Nitrogén : 55,0 mg/1
-0ssz.P: 10,0 mg/1
-Szoe: 10,0 mg/1
-0ssz Cd: 0,1 mg/1
-0ssz Crt: 0,5 mg/1
-Ossz Ni: 1,0 mg/1
-0ssz Pb: 0,5 mg/1
-6ssz Cu: 0,5 mg/1
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-0ssz Zn: 2,0 mg/1
-0ssz Hg: 0,05 mg/1

Amennyiben a vizmin&ség megfelels, a viz az 6varkon keresztil a Szuhogy patakba, ellenkezé

esetben szivattyds atemeléssel a parologtaté medencébe kertil bevezetésre.

A Szuhogy patak befogadéja a Bédva, melynek vizgy(jtd tertilete a 28/2004 (XI1.25.) OVH
rendelet szerint 2. Egyéb védett tertiletek befogadoi tertileti kategoriaba tartozik.

Szennyezett vizek

A telepen keletkez6 veszélyes hulladékkal szennyez6dott vizeket a csurgalékviz medencék gyGjtik
Ossze. Ide folyik
— a hulladékkal érintkez6, tizemel6 medencerész aktiv drén rendszerében 6sszegytls viz,
— alaboratérium szennyvize (égheté oldoszer és vizzel reagalé anyagok nem keriilhetnek
belel),

— a biztonsagi medence vize szennyezettség esetén.

A I-II csurgalékviz medencébdl a csurgalékviz teljes—egészében a hulladék beagyazashoz van fel-
hasznalva. A letlepedett, visszamarado iszapot sziikségszerten el kell tavolitani a medencébdl. A
veszélyes hulladéknak mindsilé iszapot erre engedéllyel rendelkezé szallitoval égetésre kell vitetni,
vagy a lerakoban elhelyezheté. Amennyiben a teljes csurgalékviz nem keril felhasznalasra, a normal
tizemmenet biztositasahoz , a felesleget el kell szallitani engedéllyel rendelkez6 szervezetnek.

A flexibilis medence csak a 3.5.3 fejezetben leirtaknak megfeleléen keril feltoltésre.

A parologtaté medence tzemeltetésére vonatkozo eléirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.
Szocialis szennyviz

A telepen keletkezé szocidlis szennyviz a 10 m’-es, zart rendszerd hazi szennyvizgy(djté aknaba
kertl bevezetésre. Innen szippantassal kell eltavolitani és a teleppel szerzédésben levd szennyviz-

tisztito telepre szallitani.

Hulladékkezelés

» veszélyes hulladékok

A lerako telep tizemeltetése soran veszélyesnek min6siilé hulladék keletkezik az alabbi helyeken:
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Gépjarmt moso: hordalék, iszap, flokulalt szennyezédés

Uzemanyag tolt6: iszap, olajos homok

Csurgalékviz medence: iszap

Karbantarté mihely: olajos rongy, olajos homok, akkumulator, szennye-

zett védéruha, kesztyd
Labor: vegyszer maradék, hulladékminta

Stabilizalé Uzem: iszap

A telepen keletkez6 veszélyes hulladékok zart, szivargasmentes hordéban, konténerben, tartalyban
valo szelektiv gyljtésérdl és artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Tilos veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék k&z¢ juttatni!

Amennyiben a keletkezett hulladék kielégiti a telepre vonatkozo lerakhatésag kévetelményeit, akkor
a leraké medencében el lehet helyezni. Ellenkezé esetben, erre jogosult szallitoval a teleprdl el kell
szallittatni égetésre, kezelésre vagy lerakasra. Az elszallitast és artalmatlanitast végzé jogosultsagarol

meg kell gy6z6dni.
» Kommunilis hulladékok

A telephelyen keletkezé kommunalis hulladékokat heti gyakorisaggal a ZV Zold Volgy Kft koz-

szolgaltatas keretében szallitja el.

Zajvédelem

A hulladékkezel6 telep tevékenységéhez kapcsolodé kornyezeti zajkibocsatast és az abbdl szarmazé

terhelést alapvetéen meghatarozza a 1étesitmény kedvezé f6ldrajzi kérnyezete.

A telep a legk6zelebbi lakott terilettél — Szuhogy belteriilete — hozzavetSlegesen 1.500 m-re, a
Szuhogy patak dombokkal kézrezart volgyében talalhato.

» Technoldgiai zaj

A hulladékkezelési technolégia zajforrasai (2 db rakodoé, keverd berendezés, szallité jarmu-
vek) gyakorlatilag csak a munkatertleten hallhatok. Az tizemelés soran minden esetben biz-
tosithat6é az MSZ 13-111 3.2. pontjanak el6irasa, mely szerint a 1étesitmény hataran megen-

gedett maximalis zajemisszio napszaktdl fuggetlentl gy <70 dB lehet.

» Szallitési zaj
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5.4

A kornyezetre a szallité jarmivek jelentenek zajforrast, ezért a beszallitas csak a nappali
6rakban torténik.

Napi forgalom 4-5 gépkocsi amely megoszlik Rudabanya és Szuhogy telepiilések kozott.
Az ebbdl ad6doé zajnévekedés elhanyagolhat6 a két telepiilésen athaladé forgalomhoz vi-

szonyitva.

A lerako telep gépeinek zaja lakott tertiletet nem érint. A munkagépek tipusatdl fiiggéen ha
szitkséges, a kezel6 személyzetnek egészségvédelmi célbol egyéni zajvédd eszkozt kell hasz-

nalni.

Normal tizemeltetéstil eltérd esetre vonatkozo elGirasok

Aktualis karelharitasi terv adatai:

Munkaszama: 57/2020. jovahagyo hatarozat szama: BO/32/03139-8/2020.
Jovahagyas datuma: 2020.oktober 12.

Elfogadé szerv: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Az engedélyben foglalt kévetelménytdl vald eltérés vagy a szennyezéanyagok kibocsatasara
vonatkozo6 hatarérték-tullépés esetén az tzemeltetOnek az eltérés észlelését kovets 8 oran
belil tajékoztatni kell a kérnyezetvédelmi hatdsagot, és az észlelést kovetéen azonnal meg
kell tennie a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt felté-
telek a lehet6 legrévidebb idén belil teljesiljenek. Az esemény bekovetkezésének oka, va-
lamint a megtett intézkedéseket tartalmazo jelentést 48 6ran belil meg kell kiildeni a hatésag
részére.

A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezé szennyezéseket a kornyezetvédelmi hatosag
altal jovahagyott érvényes tizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a kor-
nyezetvédelmi hatésag egyideja értesitése mellett. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és
eszkézoket a helyszinen kell tarolni.

A bekovetkezett havariardl, ill. kérnyezetvédelmi szempontbdl rendkiviili eseményrél a ve-
szélyeztetett kornyezeti elemekrél, a szennyezés mértékérdl , valamint a megtett intézkedé-
sekrdl szoban késedelem nélkdl, irasban 12 6ran belil, tajékoztatni kell a kérnyezetvédelmi
hatésagot az tizemzavar jellegének, id6tartalmanak, elharitasanak modjanak, stb. feltinteté-
sével.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi nap-

16t kell vezetni.
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Szennyezés esetén, a tertleten belili védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas
megel6zésének és elharitdsanak rendjérdl sz616 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ (6)

bekezdésében foglaltak szerint kell eljarni.

A havaria miatt esetleges hatosagi helyszini ellenérzés soran biztositani kell a telepen a kor-

nyezetvédelmi megbizott elérhetségét.
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6. MELLEKLETEK

6.1. Telephelyi tevékenység matrix

A hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Folyamat

hulladék lerakasi
jgény
v

helyszini szemle,
konzultacié

nem

értékelés, > >
megfelel?
\/

igen !

visszautasitas
(indoklas)

hulladék azonosit6 adatlap és reprezentativ
hulladék minta bekérése

adat és mil-lta beérkezés

szamitogépes
regisztracio
|

nem
értékeles, / _________ visszautasitas
megfelel? (indoklas)
\/

igen l
| szerz6dés megkuldése

v

szerz6dés visszaérke-
zése
v

tervezés, beszallitas
utemezése
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Munkavégz6

kereskedd

kereskedd,
telepvezetd

kereskedo,
laborvezet6

kereskedd

keresked6

telepvezetd,

keresked®,
igazgato

kereskedd
telepvezetd

kereskedd,
telepvezetd
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Hulladék fogadas
Folyamat Munkavégzd
épjarmi érkezés gépjarmi
gep | vezetd
v
bejelentés, porta
ellendrzés személyzete
|
nem
megfelel?
\/
igen v
geépjarmi porta
beengedése telepvezets személyzete
\ értesitése
X porta
szemeélyzete
telepvezetd, lerakas vezeté értesitése, t
gépjarmd regisztralasa porta
| szemeélyzete
w
"SZ” ieav ellenérzése Porta személyzete
nem
megfelel?
~—
igen
Laborans
kuls6 szemrevételezés
(csomagolas, szag)
1
telepvezetd laborans
értesitése
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nem
megfelel?
\/
igen J,
radioaktivitas ellen6r- labor
zés (sugarkapu) aborans
| telepvezetd
értesitése
laborans
nem
megfelel?
igen
gépjarmi lemérése laborans
telepvezetd
értesitése ]
v laborans
gépjarmi varakozasi z6- v
naba éllitasa
| gépjarmi vezetd
mintavétel
labor asszisztens
laborvizsgalatok labor asszisztens
elvég., dokumentalasa
|
nem
megfelel?
\/
igen i
lerakasi engedély atvetel -
Kiadasa megtagadasa labor asszisztens
telepvezetd
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Hulladék lerakasa
Folyamat I
y Munkavégzé
ellenérzések laborans
gépjarma lerakéhelyre ira-
nyitasa lerakas vezet
geépjarmi udrités
gépjarmi vezetd
lerakés az engedélyben ki-
jelolt helyre gépkezeld
a lerakas tényleges helyé- . ..
nek ellen6rzése lerakas vezeto
Ures gépjarmi keréktiszta- lerakas vezet6
sag ellendrzése
nem
megfelel? — - l

gépjarmi kerék és
alvaz mosasa

gépjarmd hidmér-
legre allitasa

v

gépjarmi lemérése

-9Z” kisérdjegyen a hulla-
dék atv. igazolasa

.SZ”" kiséréjegyen a hulladék
atv. igazolasa

v

a szallitmany dokumen-
talasa
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6.2.Kornyezetvédelmi megbizotti kinevezés

H’C fa.4 ;:r‘_-._ HER

P\ hungar@pec
@ KORNYEZETVEDELNA ZAT IPARI nus.a.utuuznﬂ IRT

KINEVEZES

amely létrejctt egyrészrbl

Tatai Kémyezetvédelmi Zrt. (székhelye: 2890 Tata, Baji (t 9.; cégjegyzékszama: 11-10-001308;
adészama: 10750029-2-11), képviseli Dedk Robert vezérigazgatd

méasrészrol

a HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezels Zartkdrilien miikodd Részvénytarsasag (székhelye: 1124
Budapest, Bink utca 34-36.; cégjegyzékszama: 01-10-141037; adoszdma: 10844519-2-43),
képviseli Lukdcs Péter, vezérigazgatd

a mai napon
Zsoldos Péter
személyében kinevezziik
a HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zartkdrlen mikddd Részvénytirsasag.
szuhogyi telephelyének
kérnyezetvédelmi megbizottjat (KVM)

a kimyezetvédelmi megbizotti feladstkér vonatkozé jogszabalyoknak megfeleld ellatasaban. .

Mint KVM a feladatainak végzésében kizvetleniil fordulhat az tigyvezetGhoz.
Ezen kinevezés 2021. oktober 1-t5l visszavondasig érvényes.

Tata, 2021. oktdber 1.

) v, ‘i: /
) F. 5 ool S,
Desk Rébert Lukdcs Pétor
a Tatai Kimyezetvadelmi Zrt. a Hungaropec Zrt. képviselalében
képviseletében
=, TV rAungaropec Zrt.
Tutsl Kécrrpesatvicielm Ire. 1124 Budapest,
_/ 2890 Tam, Baff 6t PL: 205 Btk utca 34-36.
: Addaziam; |0730029-2-1) Addszam, 10644515-2-43
- 1
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6.3.Riasztas és értesitési rend

Riasztasi és értesitési rend

Név Beosztas Elérhet6ség
Nagyné Bartha Jolan Telepvezetd 20/555-4874
Lukacs Péter Vezérigazgatd 70/535-5730

Zsoldos Péter

Kornyezetvédelmi megbizott

20/294-4404

A teriiletileg illetékes hatésagok

Szuhogy Polgarmesteri Hivatal

Hatosag Cim Elérhet6ség

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 46/517-302

és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazgato-helyettesi | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 46/517-300

szervezet Katasztréfavédelmi hatdsagi szolgalat

Szendréi Hivatasos Tizolté Parancsnoksag Szendrd, Varalja u. 3, 3752 46/560-010

Szuhogy Rendérség Szuhogy, Rakéczi Ferenc u. 12, 3734 46/460-008

Izséfalva Mentdszolgalat Izsofalva, 1zs6 Miklds utca 56, 3741 48/351-132
Szuhogy, Jozsef Attila u. 52, 3734 48/461-582




6.4.0Oktatasi tematika

Munkaba 1épés feltételeinek ismertetése
Munkavédelem

Thazvédelem

Oktatas jellege: els6/éves/rendkiviili
Technologiai folyamatok ismertetése

Az egyes munkakor betoltéséhez sziikséges ismeretek






Megbiz6: HUNGAROPEC
Ipari Hulladékkezeld Rt.
1124 Budapest
Biirok utca 34-36

VESZELYESHULLADEK LERAKOTELEP

— Szuhogy —

Utdégondozasi terv

Budapest, 2023. jalius



3.1.

3.2

3.3.

Tartalomjegyzék

Bevezetés, el6zmények

Az utogondozas célja, sziikségessége

Az utdégondozasi feladatok, miiveletek

Karbantartas jellegii tevékenységek

Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések
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1. El6zmények

A szuhogyi veszélyeshulladék lerakotelep BO/32/00206-20/2020. szamu egységes
kornyezethasznélati engedélye 2023. december 31-ig érvényes. A HUNGAROPEC Zrt.
kezdeményezte a BAZ Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanal az 5 éves feliilvizsgalattal egybekotve egy 1), egységes
kornyezethasznalati engedély megadasat. A Hatésag a feliilvizsgélati eljards soran a
B0O/32/03592-25/2023. szaml végzésében az érvényes utdgondozasi terv aktualizalasat irta
eld.

A Zrt. rendelkezett egy utdogondozasi Tervvel, mely dokumentacié 2018. januar honapban
késziilt el. A T. Hatosag a BO-08/KT/1285-2/2017. szamu hatarozatdban az elkészitett
utégondozasi tervet elfogadta.

2018-ban késziilt dokumentaciot jelen utogondozasi tervvel aktualizaljuk.

A lerakotelep elhelyezése és tagabb kornyezete:

Y- Cite W

S\ Szuhogyi ipari hulladékke

A hulladékkezeld telephely 1étesitményeinek elhelyezkedését az alébbi térképvazlat
szemlélteti:



. DEPONIA

Il. DEPONIA

LETESITMENYEK: HUMUSZDEPONIA

- | parologtaté medence (csurgalékviz)
- biztonsagi medece (csapadékviz, mélyszivargo)

- II. parologtaté medence (csurgalékviz)

- gépjarmiimoso (iiz. kiviil)

- karbantarté miihely

- irodaépiilet

- hidmérleg és sugarkapu

- PB-gaztartaly

. - izemenyagkaut (iiz. kivill), transzformator

10. - stabilizalo izemcsarnok

11. - 1000 m3-es csurgalékviz vésztarozo medence

12. - mélyszivargo om 50m 100m
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2. Az utogondozas célja, sziikségessége

A 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 3.szamu melléklete — a tovabbiakban ,,R” — eldirja, hogy
a hulladéklerako utdgondozasi idészakdban milyen vizsgalatokat, milyen rendszerességgel
sziikség végezni.

A végleges lerakassal torténd hulladék artalmatlanitds soran — a lerakd bezarasat
kovetden — alapvetd kovetelmény az utdogondozas megszervezése, elvégzése.

Az utdégondozési tervnek elsdsorban — a lerakd bezarasadt kovetden — sziikséges
karbantartasi és ellendrzési tevékenységeket kell tartalmaznia.

A bezart lerakotelep ¢és kornyezete utogondozasardl, a kornyezet allapotdnak
ellendrzéséhez sziikséges monitoring rendszer miikddtetésérdl és az ellendrzé vizsgalatok
elvégzésérdl az tizemeltetdnek kell gondoskodnia.

A rekultivalt veszélyes hulladék leraké medencékhez Kkapcsolodd utégondozasi
feladatok:

A ,R” értelmében az utdgondozas Osszetett tevékenység, mely a hulladéklerako
sajatossagainak, jellemzdinek megfelelden kell kialakitani.

A hulladéklerako utégondozas idészakanak feladatai:
- monitoring rendszerek (talajviz monitoring hal6zat, csurgalékviz megfigyel6 és kezeld
halozat, geofizikai elektromos mérések) lizemeltetése, vizsgalatok
- fenntartasi, allagmegovasi munkak elvégzése
- jelentéskészitési kotelezettség




- Orzés-védelem

Részletezve: 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 3.szamu melléklete szerint:

Meteorologiai _adatok gyiijtése a ,,R” 3. mellékletében, illetve a hatdsagi engedélyben
meghatarozottak szerint.

Meteorologiai adatok gyiijtése

Adatgytijtés kozvetleniil az lizemeltetd ellendrzdé-gyiijté pontjain torténik.

adatok intervallum
1. csapadék mennyisége naponta, havi értékekhez hozzdadva
2. hémérséklet (14, ora) havi atlag
3. parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez hozzaadva
4. 1¢égkdri paratartalom havi atlag

Csapadék- és szivargoviz gyiijto, ellenorzo és kezelo rendszer

A medencék aljzatdban 1évo (felsd) foliaszigetelés ald beépitett ellendrzo szigetelés (2,5 mm
HDPE fo6lia) és alsd, masik drénrendszer célja a fels szigetelés ellendrzése, az asvanyi
szigetelOrétegek tovabbi védelme.

Normal allapotban az ellendrzé drének nem szallitanak vizet, az ellen6rz6 akndk szarazak. A
felsd szigetelés meghibasodasa esetén a meghibasodott részteriiletrdl az ellendrzé drén is
vezet ki szivargo vizet.

A kivezetd drén a medencék teriilete mellett kialakitott ellen6rzd aknékba kotnek be.

Amennyiben az erre kialakitott gylijtdaknéa(k)ban csurgalékviz jelenik meg, vezetoképesség
mérése utan szivattyGval a csurgalékviz aknaba keriil atadasra, ahonnan a csurgalékviz
medenceébe kertil.

Az ellendrz6 szigetelés- €s drénrendszer a felsd szigetelés meghibasodédsa esetén is id6tallo,
aktiv védelmet biztosit, azaz nemcsak a hiba észlelésére, hanem a kartétel csokkentésére,
illetve megakadalyozasara, az dsvanyi szigetelés védelmére is alkalmas.

A ,,R” 3. melléklet 2.1. pontja szerint ,, A csapadékviz dsszetételének meghatarozasa akkor
sziikséges, ha azt befogadoba elvezetik, illetve tengelyen elszallitjak.”

A hulladékdeponidk koriil jelenleg is és a jovében is betonlappal burkolt dvarok van/lesz
kialakitva, mely a csapadékvizet elvezeti a Biztonsagi medencébe. A rekultivacio utan pedig a
mar kiépitett dvarkok a lezard szigetelési rendszer feliiletére hulld csapadékvizek befogadoja
lesz ugyanazon funkcioval.

Viz, csurgalekviz ellenorzése

A hulladéklerakd felhagyasat (bezarasat) kovetd iddszakra a felszini viz mindségi
(0sszetétel) vizsgalatok sziikségességét és gyakorisagat az illetékes hatdsdg hatirozatban
allapitja meg a 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 3.szamu mell¢klete 2. bekezdése szerint

Az utdgondozasi idészakban szennyvizek mértékadd mennyiségben mar nem keletkeznek:



— szocidlis jellegli (id0szakosan, az ellenérzo és a karbantartast végzo személyzet van a
telephelyen)

laboratoriumi szennyviz (nem keletkezik)

lerakdk drén rendszerébdl kikeriilé csurgalékviz (normaél koriilmények esetén nem
keletkezik)

— gépkocsi moso szennyvize (nem keletkezik)

Az 1-2 csurgalékviz medencék terhelése ezen id6szakban minimalisra csokken,
id6szakosan varhatéan kiszarad. Az 1. szdmu flexibilis medence teljes felszamolasa mar a
miivelési id6északban megtorténik.

A biztonsagi tarolo medence tarolokapacitdsa a csapadékviz gylijté halozat révén ekkor is
ki lesz hasznalva, viszont megsziinnek a feltételesen szennyezett csurgalékvizek, igy az ide
keriil6 csapadékvizek szennyezddése valoszintitlen.

Javaslatunk: A lerakotelep bezarasat kdvetden a biztonsdgi medence vezetdképességének
vizsgalata kibocsatast megeldzden sziikséges A bezarast kovetd egy éves szennyezés
mentesség esetén, ezen vizsgalatoktdl el lehet tekinteni, illetve atfolyd rendszer
alkalmazhatd. Az Onellendrzés keretében végzett vizsgalatoktol pedig, a bezarast
megel6z0 év eredményeinek értékelése alapjan, szintén el lehet tekinteni

Az also szigeteloréteg vizsgalata geofizikai mérésekkel

A hulladéklerakoé vizzarosagi monitoringjahoz kapcsoloddéan a medencék aljzataba geofizikai
elektromos mérdrendszer keriilt kiépitésre. A monitoring rendszer iizemeltetésével
meghatarozhatéak a medencék miiszaki sériiléseinek, szivargasainak helyei. Ezek alapjan a
karenyhitési intézkedések elére megtehetdek.

Az utomonitoring idoszaka alatt sziikséges a mérOrendszer éves vizsgalata.

Javaslatunk: a lerakotelep bezarasat kovetden célszerli még 2 évig az ellenérzd vizsgalatokat
elvégeztetni. Azt kdvetden a geofizikai vizsgalatoktol el lehet tekinteni, mivel az als6 HDPE
folia sériilése kizart.

A felszin alatti viz ellendrzése

Jelenleg a telephelyen beliil 4 db talajviz megfigyeld monitoring kut, valamint a telephelyen
kiviil 7db monitoring kut van kialakitva, melyek megfeleld karbantartas mellett elégségesek
lesznek az utdmonitoring soran végzendo felszin alatti viz monitoring vizsgalatdhoz. A felszin
alatti vizszint megallapitasa az utégondozas alatt a ,,R” értelmében félévente sziikséges, ¢és
legalabb 4 monitoring kutat (mérési pontot) kell meghatarozni a hulladéklerako
hatastertiletén.

Ellenorzés, megfigyelés

A megvett felszin alatti vizmintdkban a vizsgdland6 paramétereket a csurgalékviz varhato
Osszetétele és a terlileten 1évO felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvalasztani. A
vizsgalandd paraméterek kivalasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat.

Mintavétel célja A{zntavete{ &y kagr{sagfl
utogondozasi fazis idején
1. |Felszin alatti viz szintjének megallapitasa minden hat honapban
2. |Felszin alatti viz mindségének vizsgalata telepspecifikus gyakorisaggal *




a telepspecifikus gyakorisagra javaslataink
— els6 éves intervallumban mind a 11 db. figyeldkutra hat havonkénti mintavételezés
— az elsé évet kdvetd idészakban:
e S-1;S-2; S-9; S-10, S 11 jelt kutakb6l hat havonként
e S-3; S-4; S-5; S-6, S-7, S-8 jelt kutakbol tizenkét havonként
mintavételezes és vizmindség vizsgalat.
Vizszintmérés a mintavételezéssel egyidejiien.

A vizsgalando komponensek, paraméterek

— altalanos vizkémiai paraméterek

— toxikus fémek + As, Hg (évente egy alkalommal)

—  0Osszes szerves szén (TOC) (évente egy alkalommal)
— szénhidrogének (TPH) (évente egy alkalommal)

A deponia mechanikai valtozasainak ellendrzése

Az utoégondozasi fazisban — tekintettel arra a tényre, hogy a lerakott veszélyes hulladék
szerves anyagot nem tartalmaz — roskaddsra nem kell szadmitani. Amennyiben
szemrevételezéssel megallapithatd a rekultivalt felszin siillyedése geodéziai mérés sziikséges.

Az utdégondozési iddszak alatt valtozatlanul sziikséges a fenntartasi, allagmegdvasi
munkalatok elvégzése, ezekhez sziikséges infrastruktura megléte. (pl. a sziikséges
épitmények, berendezések, eszk6zok miikodoképessége, a szabad bejutds megakadalyozasa,
teriilet gondozésa)

A depodnia utdogondozasa soran a megfigyeld ellendrzé rendszerek adatait, mérési eredményeit
a felligyel0ségi hatdrozatban megszabott id6kozonként és modon kell a hatosag részére
megkiildeni.

3. Az utogondozasi feladatok, miiveletek

A lerakoételep bezarasat, felhagyasat kovetd utdgondozasi feladatokat a tevékenységek
jellege alapjan csoportositjuk:

— karbantartas jellegii tevékenységek
— adatgytjtések, ellendrzések, megfigyelések
— mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

3.1. Karbantartas jellegii tevékenységek

— kozlekedési utak fenntartasa, karbantartasa (évi egy alkalom)
— vizelvezet6 rendszerek karbantartasa (évi egy alkalom)
— illetéktelen behatolas elleni védelem (kerités) karbantartasa
(szlikség szerint, az ellendrzéseket kovetden)
— medence feliiletek kaszalasa és/vagy flinyirds (évi egy alkalom)
— Biztonsagi medence tisztitas, iszapmentesités
(sziikség szerint, varhatdan két évenként)

3.2 Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok



A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiség és Osszetétel) minden olyan ponton
kiilon kell elvégezni, ahol a hulladék leraké medencék csurgalékvizeit akndkba gytjtik.

Az utogondozasi idoszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre (normal koriilmények kozott)
mar nem lesz lehetoség, igy az elsddleges feladat az u.n. aktiv és passziv aknak csurgalékviz

mentessegéenek (szarazsag) ellendrzése.

Mintavétel €s gyakorisdg a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 3 szamu melléklete szerint:

Mintavétel gyakorisaga
utogondozasi fazis *

1. | Csurgalékviz mennyiségének megallapitasa minden hat honapban

Csurgalékviz Osszetétele, vizsgalata minden hat hénapban***

Mintavétel célja

3. |Biztonsagi tarolomedence vizkibocsatas,
mindségellendrzés ™ *

alkalmanként

Ha az adatok kiértékelése azt mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan
hatékonyak, akkor azokat kell elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos
vezetOképességet minden esetben legalabb évente egyszer meg kell mérni.

*% A biztonsagi medence fajlagos elektromos vezetSképesség mérése az éldvizbe

torténd kibocsatast megeldzden, a bezarast kovetd elsd évben.

EE A keletkezés fiiggvényében

— Az lizemeltetonek a felszin alatti viz és a foldtani kézeg védelmére vonatkozo megfigyelési
és ellenorzési eljarasokkal kapcsolatos kételezettségei, az utogondozdasi idoszakban:

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére a felszin alatti
vizaramlas szempontjabdl a hulladéklerako feletti teriileten harom, az II. hulladéklerako alatti
teriileten egy mérési pont kialakitasa, a III. hulladékleraké alatti teriileten egy mérési pont
kialakitasa, a IV deponia alatt egy, a lerako teriiletén kiviil pedig 6t mérési pont kialakitasa
tortént meg

A mérési pontok (felszin alatti vizmindség észlel6kutak) helye és szama a Miskolci
Egyetem Hidrogeoldgiai — Mérnokgeoldgiai Tanszék altal készitett szennyezésterjedési
szimulacids modellvizsgélat keretében keriilt meghatarozasra.

A monitoring kutak elhelyezése a lerakételep kornyezetében:



MELYSZIVARGL
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|
Om 100 m

3.3. Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések

A lerakotelep bezarasat (felhagyasat) kovetd utdgondozasi idészakban sziikségesnek tartott
karbantartasok gyakorisdgat a 3.1. pontban megadtuk. Természetesen az ellenérzések soran
feltart esetleges hidnyossagok azonnali intézkedést igényelnek (pl. kerités javitas, vizelvezetd
rendszer eldugulasa stb.).

A 3.2. pontban megadott csurgalékviz mintavétel és vizsgalatok az utolsémedence bezarast
kovetden harom €vig az utoljara toltott €s lezart kazettdnal még (esetleg) lehetségesek, az ezt
megelozden lezart kazettdknal csurgalékviz megjelenése mar nem valdszinisitheto.
Természetesen a (szaraz) aknédk ellendrzése folyamatosan sziikséges

"o

Az elézoekben leirtak alapjan — a lerakotelep bezarasat kovetd 1-2 év utan — a mar kiépitett
felszin alatti vizmindség észlelokutak miikddtetésére, (mintavétel, laboratdriumi vizsgalat)
sziikiilnek a vizsgalatok (vizszint és vizmindség mérések), melyek értékelését a hat havonként
végzett vizsgalatokhoz célszerii rendelni.

Az utogondozasi iddszakban a bezart lerakoteleppel Osszefiiggésben végzett karban-
tartasok, ellendrzések, megfigyelések, adatgylijtések, valamint a mérések, laboratoériumi
vizsgélatok eredményeit, értékeld jelentését évenként javasoljuk elkésziteni az elsd ot éves
fazisban. Ezt kovetden a Kornyezetvédelmi Feliigyeloség dontésének (és az elkészilt
adatsorok eredményeinek) fiiggvényében az értékeld ciklusok (jelentések Osszeallitasa)
csokkenhet.

Az éves értékelo jelentések az utogondozasi fazis idoszakaban:



A 3.1. pontban megadott karbantartasi jellegli tevékenységek rogzitésére elégséges az
lizemi napld vezetése (az elvégzett karbantartdsok datuma, targya, megnevezés, alairds
rogzitésével).

A meteoroldgiai adatok gytjtése formanyomtatvanyokon torténik, dossziéba rendezés
iddrendi sorrendben, havi atlagok meghatarozéasaval.

A.3.2. pontban leirt mintavételek, mérések koziil, ha a csurgalékviz gylijté aknak szarazak,
a tény az lizemnaploban rogzitendd, kazettadkhoz rendelt aknaszamozéssal.
Amennyiben csurgalékviz minta vehetd, a mintavételi jegyz6konyvben rogzitendé az idépont,
mintaszdm az aknahoz és kazettahoz rendelten.

Vizsgalatok akkreditalt laboratériumban toérténnek.

Az éves értékelo jelentésben réogzitendok a leirt vizsgalatok, mintavételezések eredményei,
kiértékelései.Mellékletként csatolandd az izemi naplo egy példanya

A vizsgalatok, ellendrzések leirasa kovesse az utdogondozasi terv 3. fejezetében ismertetett
karbantartés, ellendrzés, adatgylijtés, megfigyelés, mérés, mintavételezés, vizsgalatok, mint a
tevékenységek ismertetése.

Az értékelo jelentésben ki kell térni:

— alerakdkazettak allapotleirdsa

— az elsédleges technoldgiai épitmények és berendezések (taroldterek, mitargyak)
miiszaki allapotara ¢s allapotvaltozéasara)

— a hulladéklerakok szivargdsanak megfigyelésére szolgald eszkozok, berendezések
miikodoképességére

— a biztonsagi célokat szolgald 1étesitmények és berendezések, vizelvezetd €s vizkezeld
rendszerek miikodoképességére (parologtatd és biztonsagi medence stb.)
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"B" szenny.

Komponens | 2018.1. | 2018.11. | 2018111 | 2018.IV. | 2018.V. | 2018.VL.| 2018.VIL| 2018.VIIL | 2018.XL. | 2019.1IL. | 2019.VL.| 2019.IX. | 2019.XI.| 2020.11L| 2020.V. |2020.IX.| 2020.XI| 2021.111| 2021.VI | 2021IX | 2021.X1| 2022.111 | 2022.VL| 2022.IX | 2022.X1 |~ *"
pH 706 | 696 7,17 6,97 7,12 7,05 6,96 7,03 7,49 7,16 7,25 7,09 7,15 7,1 795 | 698 | 703 | 726 6,94 69 | 727 | 728 | 698 | 737 | 734 6,5-9
szjl;i; 1490 | 1420 | 1474 1450 | 1870 | 1560 1360 1570 1580 1440 1550 1580 1510 1540 | 1770 | 1610 | 1590 | 1380 | 1410 | 1560 | 1610 | 1670 | 1410 | 1560 | 1420 2500
Szulfat 314 284 340 292 474 296 249 443 317 333 312 327 398 316 296 298 353 320 330 360 310 390 370 380 360 250
Nitrat <1 1.5 0,9 214 330 0,6 1.1 <0,5 <0,5 2,1 0,8 1 <0,5 0,9 <2 <2 <2 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 50
Nitrit <001 | 001 | <001 | <001 | <005 | <0,01 0,21 <0,01 0,04 0,46 <0,01 0,07 0,03 0,06 | <005 | 009 | <005 | <001 [ <001 | <001 | <001 | 002 | <001 [ <001 | <001 0,5
Klorid 50 46,2 54 85 64 59 48 53 49 69 63 65 95 66 358 70 76 95 105 90 94 99 108 88 128 250
Foszfat 0,06 0,03 0,06 | <0,02 0,11 <0,02 <0,02 0,06 0,06 | <0,02 0,12 0,06 033 | 0053 | 002 [ <006 | <006 | <0,06 | <0,06 | <0,06 [ <006 | <006 | <0,06 0,5
Amméni 0,04 | 005 | <001 0,2 0,13 0,08 <0,01 0,08 0,02 <0,01 <0,01 0,15 <0,01 0,11 0,16 | 002 | <002 [ <0,02 0,1 <0,02 | 022 [ 002 [ <002 006 | <002 0,5
Nétrium 50 434 52,7 76,4 50,7 514 37.6 347 449 459 60,4 46,8 58,2 51,7 109 | 60,6 | 933 | 467 498 447 | 492 | 485 | 464 50 54.8 200
Ag <0,2 <5 0,05 <10 | <10 | <10 0,5 0,8 <1,0 1 1.1 0,6 <1 <0,2 <4 <4 <4 <1 <1 <2 <1 <1 <1 <1 <1 10
Al <10 | <20 1,6 <40 5 <40 24,2 75 <40 <4 <4 <4 61,4 20 58 17,7 <3 4 <2 <5 <5 <2 <10 12 <10 200
As <1 <1 0,83 <1 <1,0 15 6,5 <1,0 <1,0 6,2 <1 <1 <1 0,7 <2 <2 <0,5 <0,5 <05 | <05 | <05 [ <05 [ <05 | <05 10
B 396 | 263 222 68 30 <30 29 26,8 <30 21 <30 40 74 <30 24,2 15 40 30 <50 <50 <20 34 30 50 500
Ba 36 25,9 40,4 44.8 30,5 512 28,6 39 32,1 39,1 448 27,1 68,2 62 598 | 576 | 333 | 378 38,1 365 | 378 | 366 | 323 | 387 | 475 700
Cd <0,1 | <0,1 | <0,005 0,3 <02 | <02 <0,2 <0,2 <0,2 <02 <0,2 <0,2 <0,2 0,08 <1 <1 <1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 5
Co <1 <1 0,09 <20 | <20 [ <20 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2 <2 <2 0,5 <2 <2 <2 <0,5 <0,5 <05 | <05 | <05 [ <05 [ <05 | <05 20
Cr <1 <1 1,03 <20 | <20 | <0 <20 <2,0 <2,0 <2 <2 <2 2,6 0,7 <2 <2 <2 <0,5 0,5 <0,5 1,1 <05 | <05 | <05 0,6 50
Cu 25 <1 127 <20 | <20 [ <20 27 23 <2,0 <2 <2 <2 28 1.4 12,1 <2 <2 0,6 0,7 0,6 1.4 0,6 1,7 0,9 18 200
Hg 0,07 | <0,04 [ <001 0,08 | <0,02 | 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <002 [ 002 [ <002 [ <005 [ <02 | 024 | <02 | <02 | <02 <02 | <02 [ <02 | <02 0,2 <02 1
Mo <2 <5 1,84 <50 | <50 | <50 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5 <5 <5 0,9 3,1 <3 <3 0,8 0,5 <0,5 0,7 0,7 <0,5 0,6 0,9 20
Ni <1 1,28 3,00 4.4 45 4 2,5 <2,0 <2,0 <2 <2 <2 3.2 3,3 47 <3 <3 1 2 1,1 2 0,9 15 22 19 20
Pb 1,9 143 1,18 <1 <10 | <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1 3.1 <1 <1 <02 <2 <2 <2 <0,5 1.1 <05 | <05 2,9 <05 | <05 0,6 10
Sb <5 <10 0,14 <20 | <20 | <0 <20 <20 <1 <2 <2 <2 <2 1,1 12 11 1,1 2 0,9 1 13 28 5
Se 9,6 1,6 10,8 3 <1,0 2 <1 5.2 5,5 7,6 5,5 <2 <2 <2 10
Sn <11 <5 009 | <125 | <125 | <125 | <125 <1,25 <1,25 9,8 <125 | <125 | <1,25 <0,2 <3 <3 <0,5 <0,5 <05 | <05 | <05 [ <05 | <05 | <05 10
Zn 179 | <10 5,18 8,5 4.4 5,5 18,7 16,3 123 4,2 89 6,5 18,6 5,9 16,4 177 113 7.6 50,8 93 20,7 15 121 | 338 | 238 200
Bromid 2,6 13 1,6 1 0,1 <0,05 2,39 1,6 1,59 13,1 124 | 191 23 238 21 21 29 27 23 3 -




BIZTONSAGI MEDENCE

Msz-21978-12

. Msz-21978/5-84 o Leeresztés . 3
Datum pH-mérés / pH vezet6 kép. 130m® Megjegyzés
(uS/cm)
2018
2018.01.08 73 900 130
2018.01.17 7.4 880 130
2018.02.02 7,2 890 130
2018.02.04 7,2 850 130
2018.02.13 7 860 130
2018.02.18 71 780 130
2018.02.28 71 800 130
2018.03.03 73 840 130
2018.03.08 735 800 130
2018.03.12 73 560 130 03.14-ig 1300 m3
2018.03.17 7.4 580 130
2018.03.19 7.4 600 130
2018.03.23 7,3 620 130
2018.03.30 7,32 600 130
2018.04.01 7,2 560 130
2018.04.02 7,3 580 130
2018.04.03 7.4 640 130
2018.04.07 7.4 680 130
2018.04.10 7,3 720 130
2018.04.17 75 840 130
2018.05.02 7.6 750 130
2018.05.16 7.8 740 130
2018.05.19 7.6 800 130
2018.05.22 76 780 130 | 05.22-ig 1820 m3
2018.05.26 77 760 130
2018.06.03 77 740 130
2018.06.11 74 700 130
2018.06.13 75 720 130
2018.06.29 77 720 130
2018.08.08 77 720 130
2018.08.22 76 750 130
2018.09.10 77 750
2018.09.19 76 770 09.25:g 910 m3
2018.09.27 77 750 130
2018.10.03 76 700 130
2018.10.12 7,7 680
2018.10.24 7,7 740 130
2018.10.30 77 660 130
2018.11.05 77 680 130 11.20-ig 650 m3
2018.11.22 7.8 730 130
2018.11.25 7.8 740 130
2018.11.27 7.8 740 130
2018.12.05 7,7 750 130
2018.12.10 7,7 770 130
2018.12.21 77 780 130
2019
2019.02.18 76 838 130




2019.02.28 8.5 740
2019.03.10 8.2 820 130 03.14-ig 260 m3
2019.04.08 8.1 890 130
2019.05.02 7.6 870 0
2019.05.13 7.9 890 130 05.221g 260 m3
2019.05.23 7.9 880 130
2019.06.17 7.7 890 130
2019.06.19 7.8 820 130
2019.06.24 7.7 900 130
2019.07.18 7.6 880 130
2019.07.20 7.7 860 130
2019.07.26 7.8 950 130
2019.07.27 7.8 950 130
2019.07.28 7.8 950 130
2019.07.31 7.7 880 130
2019.08.01 7.7 880 260
2019.08.02 7.7 880 130
2019.08.03 7.7 920 130
2019.08.04 7.8 900 130
2019.08.05 7.8 850 130
2019.08.13 7.8 620 520
2019.08.14 7.8 660 130
2019.08.22 7.8 680 130
2019.09.04 7.8 670 130
2019.09.09 7.6 700 130
2019.09.15 7.8 780 130
2019.09.24 7.8 700 130 | 09.25-ig 3380 m3
2019.10.03 7.9 820 130
2019.10.05 7.8 920 130
2019.10.20 7.8 910 130
2019.11.02 7,6 950 130
2019.11.05 7.8 960 130
2019.11.07 7.8 960 130
2019.11.10 7,7 890 130
2019.11.13 7,7 900 130
2019.11.20 7.7 880 130 | 11.20-ig 1170 m3
2019.11.28 7,6 780 0
2020
2020.02.12 7,8 800 130
2020.02.27 7.9 680 130
2020.03.01 7.8 540 130
2020.03.04 7.8 780
2020.03.13 7.8 800 03.18-ig 390 m3
2020.04.07 7.7 810 130
2020.04.19 7.8 820
2020.05.02 7.9 810
2020.05.05 7,5 790
2020.05.13 7,7 790 130
2020.0515 77 780 130 05.20-ig 390 m3
2020.05.26 7,5 780 130
2020.05.29 7,6 570
2020.06.04 7,6 820 130
2020.06.08 7.4 720 130
2020.06.12 7.4 740 130




2020.06.15 7,3 760
2020.06.16 7,6 820
2020.06.17 7,8 820
2020.06.22 7.6 800
2020.06.25 7,7 770
2020.06.26 7.6 850 130
2020.06.29 7.4 900 130
2020.07.01 7,4 780
2020.07.06 7.6 660 130
2020.07.13 7.7 680 130
2020.07.20 8 720 130
2020.07.29 7.7 855 130
2020.08.04 7,9 970
2020.08.06 7.9 830 130
2020.08.10 7,9 750
2020.08.15 7,8 850
2020.08.18 7.8 850 130
2020.08.24 7.8 860 130
2020.08.26 7,8 850
2020.09.07 7.9 880 130
2020.09.11 7.9 880
2020.09.19 7.9 860 09.22-ig 1820 m3
2020.09.25 7.9 850
2020.09.28 7.9 870 130
2020.09.30 7.9 800 130
2020.10.02 7.9 760 130
2020.10.08 7.8 760 130
2020.10.14 7,6 570 130
2020.10.18 7,6 810
2020.10.26 7,6 870
2020.11.04 7,6 720
2020.11.09 7,6 700
2020.11.16 7.8 660 130 111849 780 m3
2020.11.23 7,7 680
2020.11.25 7,9 780
2020.11.30 7,8 880 130
2020.12.04 7,8 800 130
2020.12.18 7,7 760 130
2020.12.23 7,7 740

2021
2021.01.05 7,7 800
2021.01.13 7,7 820 130
2021.01.18 7,7 810 130
2021.01.25 7,7 810 130
2021.02.02 7,7 780
2021.02.09 7,7 780 130
2021.02.16 7,7 670 130
2021.02.23 7,7 570 130
2021.03.02 7.7 680 130 03.03-ig 910 m3
2021.03.18 7,9 480
2021.03.22 7.8 550 130
2021.04.07 7,7 670 130
2021.04.19 7,7 700 130
2021.04.30 7.8 720 130
2021.05.04 7,6 890 130




2021.05.12 7,6 900 130
2021.05.19 7,6 700 130
2021.05.31 7,6 740 06.02-ig 910 m3
2021.06.10 7,7 760 130
2021.06.30 7,7 760 130
2021.07.06 7,9 770
2021.07.12 7,8 850
2021.07.21 7,7 830
2021.08.04 7,8 810
2021.08.09 7,7 800 130
2021.08.17 7,6 820
2021.08.27 7,6 850 130
2021.09.02 7,5 830 130 09.07-ig 650 m3
2021.09.17 7,6 540 esd
2021.10.01 7,6 700 130
2021.10.20 7,8 780
2021.10.29 tisztitas
2021.11.04 8,5 490 11.09-ig 130 m3
2021.11.10 tisztitas
2021.12.04 7,6 510 130
2021.12.28 7,7 560 130
2022
2022.01.19 7,8 890 7,5
2022.01.26 7.8 890 8,6
2022.02.03 7,8 850
2022.02.10 7,8 890 543
2022.02.25 7,8 830 895
2022.03.04 7,7 820
2022.03.10 7,6 830 03.09-ig 0Om3
2022.03.16 7,8 850
2022.03.23 7,7 845
2022.03.30 7,7 865
2022.04.05 7,7 870
2022.04.25 7.8 890
2022.05.04 8,0 890
2022.05.19 8,0 890
2022.06.05 8 895 06.08-ig Om3
2022.06.18 8 810
2022.07.01 7.9 815
2022.07.06 8 890
2022.07.20 8,3 890
2022.08.01 7,5 543 130
2022.08.15 8,6 697
2022.08.22 8,1 750 130 09.07-ig 260m3
2022.09.12 8,2 786
2022.09.26 7,7 895
2022.10.04 7,7 890 130
2022.11.08 7,8 890 130 11.09-ig 260 m3
2022.11.18 7,9 856
2022.11.28 8 832
2022.12.05 7,9 820
2022.12.11 8 745 130
2022.12.29 8,2 786




BEFOGADO NYILATKOZAT

A Design Hulladékgazddlkoddsi Kft (6000 Kecskemét, Ipar u.6., adészam: 10304752-2-03., keépviseli:
Prekly Laszlo, ligyvezetd) érvényes hatdsagi engedélye(i) alapjan vallalja, hogy a Hungaropec Ipari
Hulladékkezelé Zrt (1124 Budapest, Biirok u.34-36., adészam: 10844519-2-43, képviseli: Lukacs Péter,
vezérigazgatd) szuhogyi ipari veszélyes hulladékleraké telepén (3734.Szuhogy, Hrsz:06/13), keletkezd
- aldbbiakban részletezésre keriil — folyékony hulladékot, amennyiben sziikséges, elszallitja és kezeli
a hatalyos engedélyeiben meghatdrozottaknak megfeleléen.

A hulladék adatai:

Hulladék Azonosito A hulladék megnevezése Kezelés helyszine Villalt mennyiség (t/év)
Kad
19 07 02* Hulladék lerakdbdl szarmazo, Kerepes 1800

veszélyes anyagokat
tartalmazo csurgalékviz

A Design Hulladékgazdalkodasi Kft — fenti hulladék szallitasahoz/kezeléséhez kapcsolddo - érvényes
hatésdgi engedélyének a szama: PE-06/KTF/20244-12/2020.

Jelen befogado nyilatkozatot a Hungaropec Ipari Hulladékkezeld Zrt kérésére allitottuk ki.

Budapest, 2023.04.03.

esi Prekly Laszlo
" {gyvezetd
cgazdalkodasi Kft

a)

keSS Hilade



A Faragé Kornyezetvédelmi Kft.

Székhely: 1085 Budapest, Baross u. 36. | Telephely és levelezési cim: 2366 Kakucs, Ipartelep u. 12-16.
FERELL  Telefon: +36 29 576 230 | Fax: +36 29 576 231 | Email: infodfaragokv.hu

BEFOGADO NYILATKOZAT

A Faragé Kérnyezetvédelmi és Szolgdltaté Kft (2366 Kakucs, Ipartelep utca 12-16., adészam:
12859375-2-13, képviseli: Farago Tamads, ligyvezeté) érvényes hatésagi engedélye(i) alapjan villalja,
hogy a Hungaropec Ipari Hulladékkezels Zrt (1124 Budapest, Birsk u.34-36., adészam: 10844519-2-
43, képviseli: Lukdcs Péter, vezérigazgatd) szuhogyi ipari veszélyes hulladékleraké telepén
(3734.5zuhogy, Hrsz:06/13), keletkezé — aldbbiakban részletezésre keriil§ — folyékony hulladékot,
amennyiben sziikséges, elszillitia és kezeli a hatalyos engedélyeiben meghatarozottaknak
megfelelGen.

A hulladék adatai:

| Hulladék Azonositd A hulladék megnevezése Kezelés helyszine Vallalt
Kod mennyiség
(t/év)
Hulladék lerakobél szarmazé
! 2366 Kakucs,
19 07 02* veszélyes anyagokat tartalmazé art E'IE K: ?2 16 40000
csurgalékviz Parteiep utca 12-16.

A Faragd Kérnyezetvédelmi és Szolgaltatd Kft — fenti hulladék szallitdsahoz/kezeléséhez kapcsolddo -
eérvényes hatdsagi engedélyének a szama: PE-06/KTF/00283-3/2023.

Jelen befogadé nyilatkozatot a Hungaropec Ipari Hulladékkezels Zrt kérésére dllitottuk ki.

Kakucs, 2023.04.03.

Faragd Kérnyezetvédelmi Kft,
2386 Kakucs, Ipartelep u, 12-14,
¢ adszam: 12859375.2.13

Faragd Tamas
lgyvezetd
Faragé Kornyezetvédelmi és Szolgaltato Kft

Telefon: +36 29576 230
Fax: +36 29 576 231
Email: infol@faragokv.hu www.faragokv.hu
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