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ELOZMENYEK

Az ECOMISSIO Kft. az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ségtdl (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2007. marcius 5-én kapta meg a TVK Ipartelep
teriiletén tlzemel6 veszélyes hulladék égetdbml miikodéséhez sziikséges egységes
kornyezethasznalati engedélyt (EMI-KTVF ikt. szam: 5352-2/2007.).

Az egységes kornyezethaszndlati engedély érvényességi ideje: 2030. december 31.

A teljes kori felilvizsgalat Kiegészitéseként jelen dokumentum tartalmazza a
hulladékgazdalkodasi engedély moddositasara vonatkozé kérelmet, amit kériink a
tovabbiakban is az EKHE dokumentacioba belefoglalni.

A kérelem targya:
1. Hulladékgazdalkodasi engedély hatalyanak meghosszabbitasa
2. Hasznositasi engedély megszerzése

A hasznositasi kérelemre vonatkozoé alatamaszté dokumentumot jelen engedélykérelem 9.
sz.mellékleteként adjuk be.
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1 AZ ERDEKELT MEGNEVEZESE, SZEKHELYE, A TEVEKENYSEG
VEGZESERE VONATKOZO ENGEDELY SZAMA, VALAMINT KU]J ES KTJ
SZAMAI

Kérelmez6 (kornyezethasznalé) megnevezése: ECOMISSIO Kft.

Cégjegyzékszama: 05-09-033092

Székhelye: 3581 Tiszaujvaros, TVK
Ipartelep

KSH azonositd szama: 11388933-3822-113-05

El\/!I-KTVF altal kiadott egységes kornyezethasznalat engedély 616-1/2013

szama:

KUJ szam: 100261792

KTJ szam: 100328476

1.1 A TELEPHELY CIME, HELYRAJZI SZAMA, A TELEPULES STATISZTIKAI AZONOSITO
SZAMA, ATNEZETI ES RESZLETES HELYSZINRAJZ

Kérelmez6 (kornyezethasznald) megnevezése: ECOMISSIO Kft.
A telephely helyrajzi szama: 2096/1
A telephely cime: Tiszaujvaros, TVK Ipartelep
A telephely postacime: 3581 Tiszaujvaros, Pf.: 11.
P . 2 X=287391
A telephely sulyponti EOV koordinatai [m]: Y = 799355
A kérelmez6 KSH azonosit6 szdma: 11388933-3822-113-05
A telepiilés statisztikai azonosito szama: 28352
1. szdmu melléklet A telephely atnézetes és részletes helyszinrajza.

2 A TERVEZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG ES
KEZELESI MUVELET MEGNEVEZESET, A KEZELESI MUVELETNEL
ALKALMAZANDO  MODSZEREK, KEZELESI TECHNOLOGIA
RESZLETES LEIRASAT

2.1 KERELMEZETT HULLADEKKEZELESEK.

1. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos 4artalmatlanitasi és hasznositasi miveletek
felsorolasaroél szo6l6 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2.sz. melléklete szerint

D10 Hulladékégetés szarazfoldon;
R1 Elsédlegesen tiizel6- vagy iizemanyagként torténd felhaszndlds vagy mds médon
energia elédllitdsa
R12  Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kéd hidnydban ez a miivelet magdban foglalhatja a hasznositdst megel6zi el6készitd
miiveleteket, mint példdul az R1-R11 miiveleteket megelézden végzett vdlogatds, apritds, tomorités,
pelletkészités, szdritds, zuzds, kondiciondlds vagy elkiilonités.)



ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
Hulladékgazdalkodasi engedélykérelem

2. Atevékenység besoroldsa TEAOR szam szerint:

TEAOR szam: | Tevékenység

3811 Nem veszélyes hulladék gytijtése

3812 Veszélyes hulladék gytijtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
4941 Kozuti aruszallitas

2.2 KEZELESI TECHNOLOGIA
2.2.1 Hulladékfogadas és elokészités

A szilard hulladékok balazva, raklapokon, zart racsos konténerben, hordébanvagy egyéb
kornyezetszennyezést kizdré csomagoldeszkozben és fedett konténerben 6mlesztve, keriilnek
beszallitasra.

A szilard hulladékok fogadasa a hulladék darabossagatél és a rendszerbeadasi lehet6ségtdl
figgben a manipulaciés téren torténik. A manipulaciés térrél a hulladék KCR daru vagy
emeldgéppel keriil a kiils6 daralé fogadoterébe.

A kils6 daralo alkalmas horddk, és egyéb fémtartalmu, nagy darabos hulladékok daralasara (pl.
IBC tartalyok). A funkcioja az el6daralas, védve ezzel a technol6gidba beépitett daraléot, mely fémre
nagyon érzékeny. Az el6daralasnak (tliz)biztonsagi szempontbdl is jelentdsége van. Kiils6 térben
konnyebben kezelhetd a daralas kozben konnyen el6forduléd tlizeset. A helyszin kozelében
tlizcsapro], illetve porral olté késziilékkel be tudnak avatkozni a dolgozdk egy daralo tiiz esetén.
AKkiils6 daralobdl a kezeld a tavvezérelt KCR markoloval a 100 m3 térfogati fogad6 aknaba helyezi
az el6daralt hulladékot.

A munka és tlizbiztonsagi szempontok (és emberi élet védelme) alapjan a korabban kozvetleniil
kezel6 altal iranyitott KCR daru munkaallomasa leszerelésre keriilt és az el6készité aknan kiviil,
egy esetleges tiiztSl védett helyen keriilt pédiumos, fedett kialakitasra. gy tavolabb tavvezérlés
utjan torténik a KCR daru mozgatdsa és a daralo kezelése. A szilard hulladékok késdbbi
rendszerbeaddsa esetén a telephelyen kiilonb6z6 tertleteken kialakitott hulladéktarolékba
kertilnek (altaldban a szilard 6mlesztett hulladéktaroloba kertilnek elhelyezésre).
Rendszerbeadasuk a beérkez6 dmlesztett hulladékok mennyiségétdl fiiggéen folyamatos.

A fogaddaknaba az el6daralon keresztiil beadott hulladékot egy polipmarkol6 daru a belsd, az
éget6berendezés fejépiiletébe telepitett daraléba emeli at. A beépitett dardlé a mar el6zetesen
ledaralt hulladékok finomdaralasat (kisebb méretre) végzi. Az apritott hulladék egy garaton
keresztiil a masodik aknaba (daralékakna) kertil.

Az apritas a szilard hulladékok minél tokéletesebb kiégetése és homogenizalasa miatt sziikséges.

A folyékony halmazallapota hulladékok tartalykocsiban, zart konténerben (IBC),hordéban, vagy
kisebb kiszerelésli csomagoléeszkozben, a pasztaszer(i hulladékok zart edényzetben keriilnek
beszallitasra. A folyékony hulladékok bevizsgalas utan a tartalyparki tarolotartalyokba kézvetlen
atfejtéssel a bead6 rendszerbe, és/ vagy az [-es hulladéktarolé nyugati részébe keriilnek.
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A beérkezd folyékony hulladékok a mérlegelést kovetSen laboratériumi ellenérzd vizsgalatra
kertilnek. A vizsgalat célja a hulladék szennyez6anyag-tartalmanak (els6sorban kén,
halogéntartalom) és fiit6értékének meghatarozdsa annak érdekében, hogy minél
gazdasagosabban és az emissziés hatarértékeket betartva torténhessen a hulladék
artalmatlanitasa.

A telephelyre valé beszallitasokat az ECOMISSIO Kft. oly mdédon szabdalyozta, hogy a napi
beszallitAsokat tervezetten szervezi (a hulladékégetomi ellatidsa legnagyobb részben az aznapi
beszallitdsokbol torténik, minimalis pufferképzéssel mintegy a tlizbiztonsagot ezzel is novelve)
valamint a hulladékfogadas rendjét és a telephelyen val6 kozlekedést atdolgozta és leszabalyozta.
A partnerek felé kommunikalva, valamint a helyszinen egy tajékoztato fiizet segitségével el6segiti
a gépkocsi vezet6k eligazodasat a telephelyen.

A Kozlekedési rendre vonatkozé teljes dokumentum a 2-es mellékletben taldlhatd.

2. szamu melléklet Kozlekedési rend a telephelyen

2.2.2 Hulladékok rendszerbeadasa

Az éget6berendezés gazdasdgos muikodtetésének alapja a kiilonbozé égési tulajdonsagokkal
rendelkezd hulladékok egyiitt égetése, annak céljabdl, hogy a megfelel6 héfok biztositasara minél
kevesebb tiizel6anyagot (primer energiahordozét-foldgazt) hasznaljon a kemence. A kemencében
és utoégetdben elhelyezett ég6k tipusai és teljesitménytik lehetdséget adnak az adott szilard
hulladékhoz kivalasztani a megfelel6 folyadék anyagaramokat. A tartalyok és a szilard hulladékok
fogadd- és dardlékaknai tarolé szerepet is betdltenek a folyamatos lizem biztositasanak
feltételeként. Az adott id6ben ( napon) a tartalyokon vagy a fogadéaknan keresztiil rendszerbe
kertlt hulladékok, -amit kordbban hulladékmentiként azonositott dokumentum régzitett-, nem
azonos az adott napon égetésre kertilt hulladék 6sszetétellel. Az adott napon rendszerbe adott
hulladékokat a mérleghaz a nap végén elektronikusan felkiildi a vezénylébe tajékoztatasként. A
féoperator dont az lizemelési és emisszids korilmények figyelembevételével, hogy melyik
tartalyokbdl és milyen mennyiségben éget, valamint mennyi szilardat daralékaknabol vagy kézi
rendszeren.

A hulladékok rendszerbekeriilését a beérkezd hulladékaramok hatarozzak meg. Az adott
id6szakban (nap) az égetésre keriil6 hulladékok fajtai és mennyisége a hulladékok égéshojétdl és
halogéntartalomra vonatkozé tulajdonsagaitél fiigg. Az optimalis lizemallapotot a megfelel
taroldkapacitas és a rugalmas beadasi lehet6ségek biztositjak.

2.2.3 Hulladékégetés

A forgokemence hengeres, enyhe lejtési forgastengellyel szerelt, t{izall6 falazattal bélelt
berendezés. A kemence bélelt kopenye a forgd mozgas kovetkeztében 6sszekeveri a beadagolt
hulladékot az égéshez sziikséges primer leveg6vel. A folyamat egyendramu, ami azt jelenti, hogy
a kemence szabdalyozhat6 fordulatszama és lejtése miatt kevered6 és a lejtés iranyaban elmozdul6
ég6 hulladékkal azonos irdnyba aramlik a keletkez6 fiistgaz is, a forgokemencét kovetd utdégetod
kamra irdnyaba. A fordulatszam szabalyozasaval a hulladéknak a kemence tlizterében torténd
tartézkodasi ideje valtoztathaté.
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A kemence belépé homlokfalan zart szildrd hulladék adagol6 garat, egy festéklandzsa, egy
pasztalandzsa, egy hulladékviz beporlaszt6 landzsa és egy kombinalt ég6 helyezkedik el.

A szilard hulladékokat zart zsiliprendszeren keresztiil pneumatikus egység adagolja a forgd
kemence homlokfalan keresztiil a kemence tiizterébe. A zsakos, badellds, milianyag kannas
hulladékok (egészségligyi hulladékok, egyéb nem daralhaté hulladékok pl. laborvegyszerek,
novényvédbszerek) egyedi adagoldssal keriilnek a kemencébe. A viszkozusabb folyadékok
(festékiszap, nehézolajok) a homlokfalon 1évé landzsan, a kevésbé viszkdézus folyadékok
(olddszerek, konnytiolajok) a kombinalt égén keriilnek elégetésre.

A kombinalt ég6 foldgaz tdmaszto tiizeléssel miikodik. A forgékemencében el6irt hdmérséklet
min. 850 °C.

Az égetéshez sziikséges szekunder leveg6t a ventilator a szilard hulladékok fogadasara kialakitott
bunker légterébdl szivja, vagyis a taroldteret folyamatos depresszié alatt tartja, ami
megakadalyozza az esetleges old6szerg6zok, illetve porok és bomlastermékek kiilsé légkorbe
jutasat, a kornyezet szennyezését.

Forg6 kemence adatai:

Tipusa CERM-PHEBUS FRCD 600 tipust, folyamatos tizemf, forgddobos
F6 méretek @ 1.980 mm, hossz: 10 m
Fordulatszam 0,5 ford/perc
Reteszelési h6fokok:

Alsé héfok 800 °C

Fels6 héfok 960 °C
Eg6k szama: 3db
Tipusa: H-2000 EH

Az égbn lehetséges tiizel6anyag/hulladék tipusok:
o foldgaz
e oldészerkeverék
e kombinalt tiizelés
o festék hulladék tiizelés
e hulladékviz

Az éget6berendezés kapacitas adatai:

Névleges kapacitas: 850 kg/h
Az égethetd veszélyes hulladékok mennyisége: max. 12.288 t/év
35 t/nap

1458 kg/ 6ra ( 20% tiiréssel)

Uzemidé: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miiszak)
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Névleges fogyasztasi adatok:

Foldgaz izeminditas 6.000 kW [635 m3/h]

normal lizem 2.500 kW [ 265 m3/h]
Elektromos energia forgokemence és utéégetd 118,5 kW

flistgaztisztito 165,5 kW
Kazanviz sémentes 7.0001/h
Ipariviz normal 3.0001/h
Préslevegd 6 bar 270 m3/h
Mészhidrat flistgaztisztitdshoz 30 kg/h
Aktiv szén dioxin-mentesitéshez 16 kg/h
Nitrogén inertizalashoz 10 m3/h

A normal iizemi felhaszndlds a fentiekben megadottdl az esetek tilnyomé tobbségében joval
kevesebb, mivel az ut6égetd el6irt héfoktartasahoz foldgaz helyett éghetd folyékony hulladékok
(pl. hulladékolajok) is felhasznalhaték tlizel6anyagként. A foldgaz kivaltasanak ezzel a mddjaval a
normal lizemi foldgazfelhasznalas atlagosan 70-80 %-kal csokkenthetd, ami jelentds energia- és
koltségmegtakaritidst eredményez, ami az energiahasznositast is nagy mértékben megalapozza.
Megfelel§ hulladékosszetétel mellett az égetdmii energiahasznositom-ként tizemeltethetd.
Villamos energia megtakaritas a fiistgazventilator frekvenciaszabalyozasu hajtasaval érheto el.

A kemencét elhagy¢ fiistgadzok az ut6égetd kamraba kertilnek. Az utdégeté kamra biztositja a

hulladékok égetése soran keletkezd fiistgdzok maradék éghet6 komponenseinek végsd
oxidaciojat.

Az utééget6 kamran két kombinalt égé lizemel foldgaz tdmasztd tiizeléssel. A forgékemencét
elhagyo fiistgdz az utéégetd kamraba vezetett potlevegd és pottiizelés hatdsara tangencialis
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aramlas és 2 sec. tartézkodasi id6 mellett az el6irt min 1.100 °C hémérsékleten dramlik a
héhasznosit6 kazanba.

A kamraban keletkezd esetleges tulnyomdasok levezetésére a vészkémény funkcidjat betoltd
sulyterhelésii biztonsagi ajtd, az un. robbandajté szolgal.

Az utdégeté kamra hasznos tliztere 58 m3. Ez a tliztér térfogat az égetd berendezés névleges
terhelése mellett is biztositja a 19 m3/sec, 1110 °C hémérsékletli flistgaz 2 sec-ig torténd
utdégetdben tartdzkodasat.

Ut6égetd kamra adatai:

Tipusa Lemezburkolatu, falazott.
Tlztér térfogata 58 m3
Egbk szama 2db
Tipusa H-2000 FH
Reteszelési héfok min. 1.100 °C

Az utdéget6 1,4 m és 3,7 m magassagban elhelyezett égékon a tiizeléanyag/hulladék égetési
lehetdségek:

o f6ldgaz,

e olddszerkeverék

e kombinalt tiizelés

o festék hulladék tiizelés

Az égetdmdi felflitése az erre el6re elkészitett felfiitési naplé alapjan 1épcsézetesen torténik. Az
égetés homérsékletére, 850 2C -ra a forgdkemencében, az utééget6ben minimum 1100 2C -ra.

A felf(itést kovetden, az lizemi homérsékletet elérésekor kezd6dhet meg az égetés. A feladd
rendszerek miikodtetése operatorok segitségével torténik.

2.2.4 Hohasznositas

Az utdégetdbol tavozo forrd fiistgaz elémelegitékon keresztiil a h6hasznosité kazanba keriil. A
kazan az utééget6bol kilépd 1100 °C hémérsékletd fiistgaz héenergia tartalmanak hasznositasara
szolgdl, és ez altal 4,5 t/h mennyiségii 16 bar nyomasu, 250 °C hémérsékletli vizg6zt termel.

A MOL Petrolkémia Zrt.-t6l vasarolt ionmentes vizbdl el6allitott vizgéz dontd hanyada a MOL
Petrolkémia Zrt. felé kertil értékesitésre.

A termelt vizg6z kisebb része a téli idészakban a szabadtéri berendezések, a szocidlis helységek
és kiilsé cs6vezetékek flitésére, valamint a kazan tapvizének gaztalanitadsara keriil felhasznalasra.

A tapvizet a tarolas és gaztalanitas céljara is szolgald taptartalyba vezetik, ahonnan a kazanhaz
foldszintjén elhelyezett tapszivattyival a kazan utolsé héatadoé feliiletét képezé EKO 1, majd a
fiistgdzventilator el6tt elhelyezett EKO 2 tapviz elémelegitén keresztiil atvezetve az un. tapfejen
keresztill juttatjak a kazandobba.

A kazandob feladata kettds, egyrészt a dobbdl torténik nem fiitott ejtécsoveken keresztiil
gravitacidsan az elparologtaté forrcsoveinek tapvizzel torténd ellatasa, masrészt a forrcsovekben
keletkez6 g6z-viz keverék a kazandob vizszint folotti terébe aramlik, ahonnan csepplevalasztas
utdn a keletkezett g6zt a tulhevité csOérendszerbe vezetik. A tulhevité rendszerbdl kilépd
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tulhevitett g6z képezi a hdhasznositds termékét. A rendszer kialakitasbdl és miikodésbol

s s

A gaztalanitott tapvizet a tapviztartalybdl a tapszivattytival a kazan utolsé héatado feliiletét
képezd EKO 1 jell tapviz elémelegitén keresztiil a flistgdzventilator eldtt elhelyezett EKO 2 jeld
hécserélében a fiistgdz hétartalmanak hasznositasaval elémelegitik, majd a kazan elparologtato,
konvekcids csérendszerébe vezetik.

A taptartaly a kazdn miikédéséhez sziikséges mennyiségli tapviz tarolasara és a kazan korrézid
védelme érdekében a tapviz gaztalanitasara szolgdl. A gaztalanitds termikusan, a taptartalyba
vezetett g6zzel torténik 110 °C hémérsékleten. A gaztalanitds hatasara a viz oxigéntartalma a
kazantapvizre el6irt megengedett koncentraciora (0,02 mg/1 értékre) csokken.

Hoéhasznosité gézkazan adatai

Gyarto THYSEN HENSCHEL KASSEL
Gyartas éve: 1996
Beépités éve: 1996
Tipus: AK/RD 8000
Teljesitmény

Maximalis 8 t/h gbz

Uzemi 6,7+0,3 t/h gbz
G6zhofok 250+20°C
G6znyomas 16+0,5 bar

2.2.5 Fiistgaztisztitas

A flistgaztisztitas feladata a fiistgazban talalhaté karos anyagok levalasztasa, mely tobb 1épcsében,
a flistgaztisztito egységekben torténik.
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2.2.5.1 Kondiciondld torony

A h6hasznosité kazanbdl kilép6 250-300 °C homérséklettli flistgaz egy 16 m magas, 2 m atméraji
un. kondicionalé toronyba 1ép be a torony tetején. A fiistgaz belépés helyén, a torony felsd
részének tengelyében egy nagy teljesitményli porlaszté fivoka a flistgazzal egyendramban
natronlig (NaOH) vizes oldatat permetezi a toronyba, amely a fiistgaz hémérsékletét a torony
aljara érve 185 °C-ra csokkenti.

A bepermetezett viz mennyiségét a toronybdl kilépd flistgdz hémérsékletérol szabalyozzak. A
savas komponensek novekedésével novelik a mészhidrat adagolast. Porlasztas el6tt a vizbe 10
m/m %-os natronlig oldatot adagolnak membranszivattydval. A 10 %-os ligoldatot 50 %-os
lugbdl vizzel higitva allitjdk el6 a lugel6készité egységben. Az adagold szivattyu szallito
teljesitményét a flistgdz sdsav és kén-dioxid koncentraciéjardl a kozponti vezérl6é szamitogéppel
szabalyozzak.

A ldgoldatos kvencselésnek harom feladata van:
e afiistgaz hiitése
e a fiistgaz savas szennyez6 komponenseinek (kén-dioxid, sésav, hidrogén-fluorid)
semlegesitése
e afiistgaz nedvesitése

A kondicionalé toronyba van visszavezetve a nedves fiistgaztisztito ligos, vizes oldata is, ami a
toronyba beporlasztott teljes vizmennyiséggel egyiitt elparolog. A natrium-tartalma a fiistgaz
savas komponenseinek jelentds részét megkoti, a szilard halmazallapotban kivalt s6 mint filterpor
(HAK: 19 01 07*, flistgaztisztitds maradéka),csigas kihordoval és cellds adagoldval tirithetd.

12
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A kondicional6 torony aljat és hengeres kopenyének alsé harmadat fiitéssel lattak el. A f{ithetd
rész duplikalva van. A duplikator fiitése 140 °C hémérsékletii levegd cirkulaltatasaval torténik. A
leveg6 elémelegitése a tapviz el6melegité (EKO 2) elé beépitett hdcserélével torténik, amelynek
flitését a fiistgaztisztitd rendszert elhagyd és kiilsé égdvel 160 °C-ra melegitett fiistgaz biztositja.
A kondicionalé torony falh6mérséklete az ismertetett megoldassal harmatpont felett tarthaté és
ez altal korrézidja elkeriilheto.

2.2.5.2 Reaktor

A kondicional6 toronybdl a lehiilt fiistgdz a reaktorba aramlik. A reaktor aljan adagolé csigaval
torténik por formaban az adszorbensek (mészhidrat, aktiv szén) adagolasa, tovabba a zsakos
porsziiré aljan kiiileped6 mészpor egy részének visszacirkulaltatasa. A tisztitd nyilassal ellatott
reaktorra a reakciéid6é novelése miatt van sziikség.

A mészhidrat adagolasa a mésztarold silobodl torténik.

A mészhidrat adagolas mellett aktivszén adagolas is lehetséges egy kiilon tartalybdl, kiilon csigas
adagolé szerkezettel.

Az aktivszén a dioxionokat és furanokat is megkoti, mikozben hatékonyan csokkenti a fiistgaz
egyéb nehézfém tartalmat.

Az éget6 berendezés inditasakor els6ként a mészhidrat adagold csiga indul, leallitasakor pedig
utoljara all meg.

2.2.5.3 Zsdkos porsziro

A zsédkos porsziliré feladata a flistgadzban 1évé szilard szennyezddés levalasztasa. A levalasztott
égéstermék ( filterpor ) a torony aljan elhelyezett big-bag zsakokba tiriil.

Az adszorpci6 hatasfokadnak javitasa érdekében a zsdkos porszlir6b6l a hasznalt mészhidrat egy
részét visszacirkulaltatjak a reaktorba, ezzel is csokkentve a keletkezett filterpor, mint égetési
maradékanyag mennyiségét.

Az itt keletkezd filterpor, mint veszélyes hulladék zsakokba gy(ijtve veszélyes hulladéklerakdba
kertl.

Zsakos porsziro adatai

Tipusa 63 AT 00
Gyarté Echeuch
Szirofeliilet 420 m?
Szilrézsakok szama 240 db

2.2.5.4 Dioxin-adszorber

A flstgaztisztitdsi technoldgia eddig ismertetett szakaszai az esetek dont6 tobbségében
szerinti kibocsatasi hatarértékek alatt tartdsat. Ennek ellenére a biztonsag érdekében kiilon
dioxin mentesitd rendszer is beépitésre kertilt.

A jelenlegi adszorpcids sziir6 2004-ben egy katalitikus dioxinmentesit6 helyett kertilt telepitésre,
mert a korabbi egység toltete teljesen tonkrement.
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Az adszorber telepitésekor 2004-ben beépitésre keriilt egy keriil6vezeték is. Az égetém{ nem
rendelkezik vészkéménnyel, igy a keriil6 vezeték az egyetlen lehetéség a vész-, illetve
karbantartasi kizarasra.

Egy nagyobb ledllds alkalmaval (1-2 hét) szamos olyan munkat kell elvégezni az égetd
berendezésein (kemence falazas, kazantisztitas, stb.) amelyek sziikségessé teszik a rendszer
depresszio (a légkorinél alacsonyabb nyomas) alatt tartasat. Ha ezzel egy id6ben az adszorberben
is dolgozni kell, (kdpenyjavitas, toltetfrissités, csere, egyéb ellendrzések, stb.) azt kizarolag az
adszorber kiiktatasaval lehet megoldani, hiszen elszivas alatti késziilékben tilos munkat végezni.
A késziilékben a dolgozok még kizart késziilék esetén is csak teljes 1égzés és bérvédelem mellett
dolgozhatnak.

Adszorpcids elven miik6dé rendszer, ahol az abszorbenst granulalt toltetként 65 % mészhidrat
porbol és 35% aktiv szénbdl eldallitott Sorbalit 35 jell anyag képezi.

Az adszorbens alacsonyabb h6fokon elényosen csokkenti a fiistgadz PCDD/PCDF tartalma mellett
illékony toxikus fémeket, tovabba kemoszorpcid révén (mészhidrat tartalmanak koszonhetéen) a
savas komponenseket is.

A kimertilt szennyezett adszorbens toltetet annak telitettségétdl fiiggden részben (ratoltés) vagy
teljesen letiritik és az éget6ben artalmatlanitjak, vagy veszélyes hulladéklerakdn helyezik el.

2.2.5.5 Fiistgdz-ventildtor

A dioxin-mentesit6 adszorberbdl kilép6 és a tapviz elémelegitén (EKO 2) ataramlé fiistgdzokat a
flistgaz-ventilator szivja el az égetd berendezésbdl és tovabbitja a 2017-ben beépitett, a
flistgaztisztitas hatékonysagat noveld egyfokozati fiistgdzmosé egységbe.

A frekvencia szabalyozdsi meghajtassal miikod6 ventilator biztositja, hogy az égetémii
valamennyi berendezése szivas (depresszid) alatt alljon, megakadalyozva ezzel, hogy a rendszer

esetleges tomortelenségein tisztitatlan fiistgdz aramoljon a kdrnyezetbe.

Flistgaz ventilator adatai:

Tipusa KD-0500-HE 29
Gyarté Echeuch
Szallitasi teljesitmény 25900 m3/h
Statikus nyomas 8,4 Pa

Flistgaz héfok 250°C

Motor adatok:

Gyarté Siemens
Teljesitmény 132 kW

2.2.5.6 Nedves flistgdzmoso

A nedves flistgdzmoso a flistgaztisztitas hatékonysaganak tovabbi ndvelésére 2017. év juniusaban
lett belizemelve. A fiistgdzmoso feladata a fiistgdzban még marad6 savas komponensek tovabbi
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levalasztasa. A fiistgazmosé a fiistgazcsarnok épiiletén beliil keriilt elhelyezésre, torekedve a
lehetd legrovidebb fiistcsatorna szakaszokra a kémény és a fiistgazventilator kozott.

Az adszorberbdl a moso6toronyba belép6 fiistot befecskendezéses fiistgazhiité hiiti le az lizemi
hémérsékletre. A mosdéban a fiistgaz ellendramban aramlik a lagoldatottal; mennyiségi
bekeverését, az adagold szivattyl miikodtetését a folyamatos lugmérs egység altal mért
mindenkori lagtartalom befolyasolja, amely 7,5-8-es pH kozott tartja a lug pH értékét.

A rendszer zart, ldgadagolas a pH valtozaskor, illetve a parolgasi veszteség pdtlasakor torténik.

A fiistgdzmosoé szennyvizmentesen tizemel, mert a moséviz tartalybdl az oldatot visszavezetik a
kondicionald toronyba és ott elparolog. A rendszer biztonsaga érdekében a moséviz tartaly
tulfoly6val van elldtva a mosétorony elarasztasanak elkertilése érdekében.

A tulfolyasi szint elérése, vagy a homérsékletnovekedés miatti hiitéviz tuladagolas, vagy az
iszapolas akadalyoztatasanak lehet a kovetkezménye. Mindkét estben az adagolas tiltasaval kell a
szennyviz kibocsatast megakadalyozni. A talfoly6t ebben az estben biztonsagi berendezésnek kell
tekinteni.

A vizszintcsokkentést az iszapold viz elvételének novelésével lehet elérni. Tul magas vizszint
esetén a felesleges viz a tilfolydn keresztiil tavozik.

A tulfoly6 vizet ellendrzés nélkiil nem lehet a csatornara vezetni. Az elfoly6 vizet IBC tartalyokban
gytjtik.

2.2.5.7 Salak eltavolitdsa

A forgékemencét elhagyd salak folyadékzaras kivitel(i, szabalyozott vizszint{i gy(ijtéaknaba hullik,
ahonnan a vizben lehiilt salakot zart csatornan keresztiil konvejorral emelik ki. A vashulladék
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magneses kivalasztdsa utdn a salakgytijt6 konténerbe adagoljak és veszélyes hulladékként
artalmatlanitjak.
A salak (HAK 19 01 11*) jelenleg veszélyes hulladék lerakéban kertil artalmatlanitasra.

A hulladékéget6 rendszer kiilonb6zd pontjain kililepedd vagy levalasztasra Kkertlt, por
konzisztenciaju filterport kiilon big-bag zsakokban gy{ijtik és engedéllyel rendelkez6 cégnek kertil
atadasra.

2.2.5.8 Miiszeres és elektromos berendezések

Az égetdmii megfeleld mliszerezéssel és vezérlérendszerrel van elldtva annak érdekében, hogy az
égetési folyamat biztonsdgosan kezelhetd legyen. A funkciondlisan 6nall6 egységek (kombinalt
ég6, hohasznosité kazan, flistgaztisztitd) vezérlését a helyszinen elhelyezett PLC-k
(Programmable Logic Control) végzik.

Az égetd berendezés teljes irdnyitasat, 0sszefogasat, regisztralasat, a beavatkozasi lehet4ség
megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) teszi lehet6vé.
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2.2.5.9 Vizilétesitmények miiszaki paraméterei

1. Ipari vizvezeték:
147,5 fm DN 50, 80-as, a véd6cs6 2fm hosszon D100-as acélcs6bdl épiilt

2. Ivovizvezeték:

A vezeték 45 fm DN 25hga., a véd6csé 39,85 fm hosszon DN 100 acélcsébdl épiilt. A vezeték a
hulladékéget6 déli oldalan 1évé DN25 vezetékbdl indul.
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3. Csatornahal6zatok:
A szocialis szennyvizcsatorna 41,6 fm DN 125 PVC csébdl épiilt. A csatornan 2 db 110-es atmérdji
vasbeton akna létesiilt. A csatorna a DN 110 PVC csatorndhoz csatlakozik.

4. Csapadékviz elvezet6 csatornak:

Az épiiletek tet6feliiletein keletkezé nem szennyezett csapadékviz csapadék elvezetd csatornan
keresztilil keriil a telephely nyugati és északi vonala mentén épitett szikkaszt6 arokba. Az
irodaépiilet tet6jérdl lefolyd csapadékviz a telephely észak-déli vonalan, fold alatt futo
csapadékelvezetd csatorndba van bekotve, az L.sz. és a volt Il-es szamu ( jelenleg konténeres
tarold, salak munkahelyi gy(ijt6hely és manipulacios tér ) fedett hulladéktarolé csapadékvize a
taroldteriilet burkolata alatt fut6 DN 110-es KPE cs6vezetéken keresztill keriil a szikkasztd
arokba.

5. Szikkaszto arok:

A szikkasztoarok hossza a telephelyen 180m.

A nem szennyezett csapadékviz elvezetésére és kezelésre a telephely nyugati és északi oldalan
elvezetd arkok épiiltek. Az irodahaz el6tti parkold burkolt feliiletérdl és a karbantartasi éptilet

feliiletérdl a csékert és parkold kozott épitett szikkasztd arokba, a fedett tarolok tetejérdl a
telephely északi részén épitett arokba keriil a nem szennyez6dott csapadékviz.

6. Szennyezett csapadékviz elvezetd racsos folyokak

A térburkolatok feliiletérdl részben a tarolas kozbeni esetleges havaria, részben a manipulaciés
teriileten végzett el6készit6i tevékenységek kovetkezményeként szennyezddhet a csapadékviz.
Ezért a telephely észak-dél iranyaban lejtéssel kialakitott 2 parhuzamos racsos folydka rendszer
kertlt kiépitésre a térburkolat megfelel6 lejtéséhez tervezve. Az északi oldalon 6sszekoto folydka
vezeti be a csapadékvizet a gy(lijt6 medencébe. A folyokak 247,2 fm méter hosszan 0,3x0,7 m
belmérettel épiiltek és gravitacios tton vezetik a csapadékvizet a medencébe.

7. Szennyezett csapadékviz tarold egységek

e Vasbetonbol késziilt 60 m3-es medence. Mérete: 5,3 x 7x2,95m
e T6 Tartaly, hengeres acéltartaly, 100m3-es térfogattal
e T7 tartaly, all6 acéltartaly, 18m3-es térfogattal

A szennyezett csapadékviz tarolé medencében az AMAREX 5 50-160/012 UG-160 tipusu telepitett
buvar szivattyu teszi lehet6vé a szennyviztisztito telepre torténd vizatadast.

Az ECOMISSIO Kft. 6nkéntes alapon végzett BTEX mérések soran a szennyezett, tisztitandd
csapadékvizekben rendszeresen mért hatarérték (0,1 mg/l) feletti koncentraciokat, amely a
szennyviztisztitora valé atadast kizarta. Ezért a Tarsasag uigy dontott, hogy onkoltségén, de a MOL
Petrolkémia beleegyezésével és veliik egylittmiikodve egy kiilon vezetéket épitettet ki, mely az
ECOMISSIO Kft. szennyezett csapadékvizét a szennyviztisztitoé telep BTEX mentesit6jébe vezeti,
majd onnan Keriil a szennyviz bioldgiai tisztitasra.
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A SANDPIPER II Pneumatikus membran szivattyt a T6 tartalybol tovabbra is biztositja a
csapadékviz rendszerbe adasi lehetdségét. A szennyviztisztitora az esetleges havaria vagy a
hirtelen és sokaig tarté nagy esézés esetén megnovekedett szennyviz keriil elvezetésre.

Az ECOMISSIO Kft. a B-A-Z Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hat6sagi Szolgalat 35500/4008-8/2016. igyiratszamon kiadott Tiszatjvaros,
az ECOMISSIO Kft. Tiszdjvarosi hulladékégeté6 miivének tertiletén keletkezd szennyezddhetd
csapadék- és csurgalékvizek gytijtését és tarolasat szolgalo vizilétesitményekre 2025. augusztus
31.-ig érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezik.

3 A HULLADEK FAJTAJAT, TIPUSAT, JELLEGET, OSSZETETELET,
VALAMINT A KEZELNI TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEGET
TIPUSONKENT AZ ADOTT KEZELESI MUVELET MEGJELOLESEVEL
(TONNABAN KIFEJEZVE);

A D10 hulladékégetéssel kezelni kivant hulladékok listajat az 3.sz. melléklet, az R1, R12
hulladékhasznositasi koddal kezelni kivant hulladékok listajat a 4.sz. melléklet tartalmazza.

3. szamu melléklet D10 hulladékégetéssel kezelni kivant hulladékok listaja
4. szamu melléklet R1, R12 hulladékhasznositasi kéddal kezelni kivant hulladékok
listaja

4 A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET
MEGNEVEZESET;

A vizsgalt telephely Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszatjvarosban, a MOL Petrolkémia Zrt.(
kordbban Tiszai Vegyi Kombinat NyRt.) teriiletén, az [partelep K-i hataran helyezkedik el, teriilete
25.199 m2.

A telephely teriiletének felszine sik, dtlagos magassaga 94,5 mBf.

A Hulladékégetd telephelyét egybefliggd ipari kornyezet veszi koriil. A TVK Ipartelepen beliil
kozvetlen szomszédos tertiletek és a teriileten folyo tevékenységek:

REMAT Zrt. Hulladékhasznositas (mianyag)
TBG Beton lizem Beton el6allitasa

MOL Petrolkémia Zrt. Szennyviztisztito telep
TVK automatika Kft. Szabdlyozas, vezérlés
Orszak Borsod Kft.  Epit6ipari anyagok tarolasa ( pl. allvanyrendszer)

v e

A telephely tavolsaga a legkozelebbi telepiilésektol:

Tiszatjvaros E-iiranyban 1.600 m
Sajooros E-ENy-i irdnyban 4.700 m
Sajoszoged  ENy-i iranyban 5.000 m
Nemesbikk ~ DNy-i irdnyban 6.000 m
Oszlar D-iiranyban 4.000 m
Tiszapalkonya D-DK-i iranyban 2.600 m
Polgar K-iirdnyban 6.000 m
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Erémd lakdtelep DK-iirdnyban 800 m

5 A KEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI,
TARGYI ES KOZEGESZSEGUGY!I FELTETELEKET, AZ ALKALMAZNI
KiVANT KEZELESI TECHNOLOGIAT, TOVABBA AZ ESZKOZOK, A
BERENDEZESEK ES A JARMUVEK MUSZAKI JELLEMZOIT, AZOK
ALLAPOTAT, MINOSEGET ES FELSZERELTSEGET;

5.1 SZEMELYI FELTETELEK

A hulladékgazdalkodasi tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges miszaki, személyi és
kozegészségligyi feltételeket biztositani tudjuk. Errél szold nyilatkozatunkat a 8 melléklet
tartalmazza.

A telephelyen dolgozdék munkakoreit és hierarchia rendszerét a 5.sz. melléklet mutatja.

5. szamu melléklet Szervezeti abra

5.2 KEZELESI TECHNOLOGIA

1.2. pontban bemutatasra kertilt

5.3 BERENDEZESEK JELLEMZO1

2.2. pontban bemutatasra keriilt

5.4 JARMUVEK JELLEMZOI

Az ECOMISSIO Kft. a hulladékok beszallitAsara rendelkezik a Pest Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztdly PE/KTF0/02870-10/2021. szamu
Hulladékgazdalkodasi engedéllyel (orszdgos veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitas,
kereskedelem, gy(jtés). A szallitasok teljesitéséhez és a telephelyen torténé hulladék
mozgatdsahoz az alabbi jarm{parkkal rendelkezik:

z , Eur Sajat Osszes Kapacitas | Tulajdonosi
Rendszam Tipus 2 . o
besorolas tomeg tomeg (kg) forma
LGH-993 MAN TGA 26.440 Euro 4 11198 24000
Xxp3g | Sehwarmmiller 3500 18000 25302
LGK-044 DAF FT XF 105 Euro 5 7120 18500 24580
XYY-421 Klaeser TSA tartany 8300 34000 '
LWB-737 | DAFXFO0SEDN3 | Euro5 7045 18500 17005 Tulajdonos
WAM480 Scwarzmiiller S1 5860 34000
MPK-993 MAN TGS Euro 5 10240 18000 25300
X7ZX-225 Hiiffermann HSA -3 4460 24000
RSE-811 MAN TGL 02 Euro 5 4350 7490 3140
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RYX-853 MAN TGS 26.440 Euro 5 11450 26000 24350
XYJ-331 Sommer AW 180 T 4200 18000
Targonca

Tipus Azonosito Tii‘:;:gas
Toyota EC-2 2,5
Toyota EC-3 1,5
Toyota EC-4 2
Toyota EC-5 3,5
Toyota EC-6 1,5
Toyota EC-8 1,8
Toyota EC-M 1,5
Toyota EC-H 1,5

A hulladék szallitds soran alkalmazott gépjarmiivek felszereltsége, specialis tartozékai az ADR
el6irasai szerint rendelkezésre allnak. A gépjarmiivek telephelye Tiszadjvarosban a TVK
Ipartelepen beliil van.

A gépjarmiivek tisztitdsa a TVK Ipartelepen lizemeltetett tehergépjarmi vagy kiils6s mos6ban
torténik eseti megbizas alapjan .
A meghibasodott gépjarmiivek karbantartasat eseti szerz6dések alapjan szakszervizek végzik

6 HULLADEKGAZDALKODASI LETESITMENY, KAPACITASAT

Az éget6berendezés kapacitas adatai:

Névleges kapacitds: 850 kg/h

Az égethetd veszélyes hulladékok mennyisége: max. 12.288 t/év
35 t/nap
1458 kg/ 6ra ( 20% tliréssel)
Uzemidé: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miiszak)

7 AKEZELES TECHNOLOGIAJAVAL KAPCSOLATBAN:

7.1 A KEZELES SORAN FELHASZNALNI KiVANT SEGEDANYAGOKAT, BIOLOGIAI KEZELES
ESETEBEN A KEZELES HELYSZINEN KEPZODO CSURGALEK-, ILLETVE CSAPADEKVIZ
OSSZEGYUJTESENEK ES KEZELESENEK MODJAT

5 Mérték
Bemen6 anyagok, 2017 2018 2019 2020 2021
energiak: egység
Uzemérak ora 6931 7249 7270 7095 7450
Egetesre atvett kg 7.551.766 | 8.362.847| 10.204.205| 9.390.032| 10.453.676
mennyiség

20



ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
Hulladékgazdalkodasi engedélykérelem

Egetett mennyiség kg 7.290.651| 8.707.714| 10.089.440| 9.629.855 10.509.696
Levegé: m3 2.566.785| 2.843.639| 4.432.489| 4.168.000 3.423.000
Foldgaz: m3 113.611 103.032 87.588 222.425 121.889
Nitrogén: m3 103.590 63.243 152.366 164.925 178.682
lonmentes viz: m3 21.975 21.566 26.888 22.265 21.317
Ipari viz: m3 4.227 2.877 10.186 16.400 10.000
Ivoviz: m3 899 996 1.154 1.411 1058
Elektromos energia: MW 1.330 1.458 1.503 1.519 1.579
Mészhidrat kg 126.000 114.600 122.100 88.800 88.800

7.2 A KEZELES SORAN KEPZODOTT ANYAG ES HULLADEK MENNYISEGET, FAJTAJAT,
TiPUSAT, JELLEGET, OSSZETETELET, FIZIKAI MEGJELENESI FORMAJAT, ANNAK
TERVEZETT KEZELESI MODJAT, TOVABBI FELHASZNALASI LEHETOSEGEIT,

Kezelés soran keletkez6 anyagok:

Kimend anyagok, 2 017-2021

energidlc atlag 2018 2019 2020 2021
mennyiségei

Egetési maradékanyagok:

Salak: kg 845588 | 1.157.820| 1.294.400| 1.436.260|  1.442.360
filterpor: Pernye, kg 451.742| 293300 273.486 337.669 360.780
Termelt g6z: tonna 15.723 14.852 14.259 18.674 20.392
Fémhulladék kg 275580 |  357.540 458.354 376.700 386.851
fze;i;lz‘izo fustgaz: / Nm3 71.325.200 | o 0 0g | 123:175.560 | 129.310.560 | 139.284.460
Szennyviz: m3 4.029 2.877 2.210 3186 3.448
Emisszié mérés alapjan:

CO2 tonna 6.041,24| 10302,6| 12.533,11| 13.797,44|  15.606,82
co kg 342 433 1.090,10 970 847
NOx kg 1437441 | o000 ool 1883457| 2046555| o
SO2 kg 589,62 557,33 993,62|  1.272,63 1.305,79
Por kg 7,43 19,33 26,48 76,08 160,76
Elégetlen CH-ek kg 56 188 281 163 102
Sésav kg 224 126 165 172 165
Hidrogén-fluorid kg 5 4 9 13 14
Dioxin mg 4 2 1 2 2
Higany kg 3,49 0,29 3,7 3,43 3,13
Cd és Ti kg 0,36 0,48 0,62 1,29 1,04
Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V kg 4 7 36 10 9

Hulladékkezelésbdl szarmazo hulladékok és kezelésiik:
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Keletkezés HAK Hulladék megnevezése Osszesen
keletkezett _ L.
Kezelési technoldgia
2017-2021
(kg)
Hulladékégetés 190111*/S Veszelyesl ) anyagok?t lerakds veszélyes
tartalmazé kazdnhamu és| 6176428 . .
hulladéklerakéba
salak
Hulladékégetés 190107*/S gazok kezelésébdl szarmazoé Engedéllyel rendelkezd
szilard hulladék ( pernye) 1716977 céghez kiszallitas
kezelésre
Hulladékégetés, Engedéllyel rendelkezd
karbantartas, 170405/S vas és acél 1636 685 céghez kiszallitas
karmentesités kezelésre
. Engedéllyel rendelkezd
, o veszélyes anyagokat i s
Karmentesités 170503*/S o 399 330 céghez kiszallitas
tartalmazo fold és kovek kezelésre
Karbantartas, , Enge,déllyellrer,ld,ellkezfi
o 200140/S fémek 301310 céghez kiszallitas
el6készités kezelésre
veszélyes anyagokat
i tartalmaz6 beton, tégla, cserép Engeldellyellrerlld,ellkezo
Karbantartas 170106*/S ) o y 151500 céghez kiszallitas
és keramia frakci6 vagy azok kezelésre
keveréke
i fiistgaz kezelésébdl szarmazé Enge,dellyellrer,ld,ellkezo
Karbantartas 190110*/S ) o 39190 céghez kiszallitas
elhasznalt aktiv szén kezelésre
veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé va Sajat éget6ben torténd
Kérmentesités | 150110%/S 20 vagy 35160 | U CBIO0R (OO
azokkal szennyezett ezeles
csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokat Saiét boetben thrténs
t t tort
Karmentesités 161001*/F tartalmaz6 vizes folyékony 37470 4 egle(e(;elegls orteno
hulladék
veszélyes anyagokat
. . e Engedéllyel rendelkezé
R tartalmazé egyéb  épitési- 3 s
Hulladékégetés | 170903*/S o o 12 880 céghez kiszallitas
bontasi hulladék (ideértve a kezelésre
kevert hulladékot is)
a folyékony hulladéknak a
képz6dése helyén  torténd Engedéllyel rendelkez
Karmentesités 060502*/9 kezelésébdl szarmazo, 8800 céghez kiszallitas
veszélyes anyagokat kezelésre
tartalmazo6 iszap
apir és karton csomagolasi Sajat égetében torténd
Irodahaz 150101/S papir & 4770 | PUALCERL RS OrENC
hulladék ezeles
Karbantarts veszélyes anyagokkal Saiit boetdben thrténs
arbantartas, t éget tort
o 150202*/S szennyezett abszorbensek, 4452 4 egle{zo Tn orteno
el6készités o o ezeles
szlirbanyagok  (ideértve a
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Keletkezés HAK Hulladék megnevezése Osszesen
keletkezett - L.
Kezelési technolégia
2017-2021
(kg)
koézelebbral meg nem
hatarozott olajsziiréket),
torl6kend o6k, védéruhazat
Karbantarts asvanyolaj alapu, Saiét boetben trtént
arbantartas, t éget tort
P 130205*/F klorvegytiletet nem tartalmazé 4058 4 eglez © Tn orteno
el6készités o Lo ezeles
motor-, hajtom- és kendolaj
Engedéllyel rendelkezd
Hulladékégetés | 200201/S biolbgiailag lebomlé hulladék 1900 céghez kiszallitas
kezelésre
veszélyes anyagokat
tartalmazo, kiselejtezett
Karbantartas, elektromos és elektronikus Enge,dellyellrer,ld,ellkezo
200135*/S 858 céghez kiszallitas
el6készités berendezések, amelyek kezelésre
kilonboznek a 20 01 21-t6l és
a2001 23-tol
Karbantartas, N Enge,déllyellrer,ld,ellkezé
o 170402/S aluminium 700 céghez kiszallitas
el6készités kezelésre
Engedéllyel rendelkezd
Hulladékégetés | 170407/S fémkeverék 615 céghez kiszallitas
kezelésre
kiselejtezett elektromos és
) elektronikus  berendezések, Engedéllyel rendelkezé
Karbantartas, I . et
o 200136/S amelyek kiilonbéznek a 20 01 115 céghez kiszallitas
el6készités p 1 kezelésre
21-t61,a2001 23-t6l ésa 2001
35-tol
veszélyes anyagokat
Kzirb,antlaf‘tés, 150110%/5 maradékként tartalmazé vagy 100 Sajat ég}itébf'n torténd
el6készités azokkal szennyezett ezeles
csomagolasi hulladék
elemek és akkumulatorok,
amelyek k6zotta16 06 01,a 16
Karbantartas, 06 02 vagy a 16 06 03 Enge,dellyellrer,ld,ellkezo
200133*/S 920 céghez kiszallitas
el6készités azonosité kéddal jelolt elemek kezelésre
és akkumulatorok is
megtalalhatok
. . . . Engedéllyel rendelkezé
, fénycsovek és egyéb . N
Irodahaz 200121*/S . , , 44 céghez kiszallitas
higanytartalmu hulladék kezelésre
Karbantarts, . . Engeldéllyellrerlld,ellkezfi
o 160602*/S nikkel-kadmium elemek 12 céghez kiszallitas
el6készités kezelésre
Osszesen: 10 533 444
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7.3 KEZELES ANYAGMERLEGET,

A kezelés anyagmérlege a 7.1. és 7.2.pont alatt bemutatasra keriilt, az utols6 5 év részletes
adataival.

7.4 A KEZELESI FOLYAMAT SZEMPONTJABOL KRITIKUS ELLENORZESI PONTOKAT,

A hulladékégetd lizemelése soran felmertil§ kibocsatasokat, els6sorban a 1égszennyezd anyagok,
masodsorban a hulladékégetd kornyezetében a felszini és felszin alatti vizek tekintetében kell
figyelemmel kisérni.

7.4.1 Kibocsatas monitoring
7.4.1.1 Folyamatos emisszidmérd rendszer

A légszennyez6 anyagok kibocsatasanak az ellen6rzése folyamatos emisszioméréssel torténik. A
vonatkoz6 rendelet el6irdsa alapjan a miikodési paraméterek (tliztér hémérséklete, fiistgaz
oxigén koncentracidja, nyomasa, hdmérséklete, vizgéztartalma) mellett, folyamatosan mérni és
rogziteni kell a légszennyez6 komponensek (SO CO, NOx, HCIl, HF, szildrd anyag, TOC)
kibocsatasat is. A nehézfémek, dioxinok és furanok mérését évente kétszer kell elvégezni.

A folyamatos emissziomérés 48 féloras (24 6ras) adatai a Kdrnyezetvédelmi Hatosag szdmara
kozvetleniil elérhet6 az internetes feliileten.

Az égetémii a technolégia, ill. az égetési folyamat biztonsagos irdnyitdsa érdekében megfeleld
miiszerezéssel és vezérlérendszerrel van ellatva, melyek a funkciondlisan 6nall6 egységek
(kombinalt égd, forgokemence, h6hasznositd kazan, fiistgaztisztité) vezérlését, irdnyitasat
ellendrzik és szabalyozzak.

A hulladékégetd duplikalt folyamatos emisszié mérd rendszerrel van elldtva. A mérémiiszerek
érzékeldi, ill. mintavevd csonkjai a kémény oldalaba lettek beépitve. A gazelemz6 miiszerek a
kémény el6tti flistgdzcsatorna alatt elhelyezett konténerben vannak elhelyezve. A mintagazok
flitott vezetéken, el6készités utan keriilnek a mérdmiiszerekbe. A mérési eredményeket
szamitogépes adatgyijté rendszer dolgozza fel.

Az emisszi6 méré rendszeres karbantartasat a miiszert szallité cég végzi.
7.4.2 Felszini és felszin alatti viz ellen6rzése

Az égetd lizemelése soran a technoldgiai utasitdsok betartasaval, a kibocsatasok folyamatos
meérésével, ellendrzésével, a kibocsatasi hatarértékek betartasaval a telephely kornyezetében a
talaj, felszini és felszin alatti vizek kozvetett szennyezése hosszu tadvon is elkeriilhetd,
megel6zhetd.

Az égetd kornyezetre gyakorolt hatdsdnak és a veszélyeztetett felszini- és felszin alatti
vizkészletek ellen6rzése érdekében a hulladékégetdmii teriiletén 4 db sekély figyel6kut kertilt
telepitésre.
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A figyel6kutak adatai:

A kuat EOV Cs6palast magassag Talpmélység Cs6atméroé Szlir6zés

jele koordinatak [m.B.f.] [m] [mm] [m]
Y=799280

HF-1 94,36 10 110 3,0-9,0
X=287320
Y=799245

HF-2 94,80 10 110 3,0-9,0
X=287395
Y=799165

HF-3 94,62 10 110 3,0-9,0
X=287395
Y=799145

HF-4 94,50 10 110 3,0-9,0
X=287375

A figyel6 kutak ellen6rz6 vizsgalatai a vizjogi engedélyben el6irt gyakorisaggal és a meghatarozott
szennyezbéanyag komponensekre irdnyultan torténnek.

7.4.3 Folyamat monitoring

Az égetést szabdlyozé folyamatiranyité rendszer a hulladék adagolasat és a folyamatos
emisszidmérést az alabbi esetekben letiltja:
e haaz égetési h6mérséklete 850 C*/ utdégetd 1100 Ce ala csokken
e magas oxigéntartalom (19%) folott
e 10 perc utan barmelyik folyamatosan mérenddé komponensre ha féléras hatarérték
tullépés van

A folyamatiranyité rendszer lehet6ségei biztositjak a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 11.8.(3.)
bekezdésben elbirt automatikus rendszer meglétének feltételét.

7.5 AKEZELES TECHNOLOGIAJANAK MUSZAKI ES KORNYEZETVEDELMI JELLEMZOIT;

A technoldgia miiszaki jellemz6i a dokumentum korabbi fejezeteiben részletesen ismertetésre
keriilt.

Az alabbi tablazatban a technoldgia kornyezeti elemekre hat6 tényezdit és a hatastertileteket
osszefoglal6an bemutatjuk.

Koérnyezeti elem Tényezok Hatasok Hatasteriilet
Felszini viz Kommunadlis vizhasznalat | Szennyvizképz6dés Telephelyen beliil
Hulladékokkal burkolt Szennyezett
feliileten torténd csapadékviz
manipulalasa keletkezése
Felszin alatti viz Telephelyen beliil
Szallitéjarmiivek és ) B
, Olajelfolyas a
munkagépek .
o i feltiletre
meghibasodasa
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Egetés P1 pontforrason
kibocsatas
LevegOtisztasa -
. 5 s Uzemanyag 897 m
védelem e
fogyasztasbol
torténd
légszennyez6
anyagok kibocsatasa
) , | Berendezések lizemelése i
Zaj €S Mo rveirir - o . 360 m (K) és 125 m
. Szallitéjarmiivek és Zajkibocsatas ,
rezgésvédelem i i i (E-NY-D)
munkagépek iizemelése
Uzemelés szocidlis Kommunalis
Telephelyen beliil
tevékenysége hulladék keletkezése eleprielyen betl
Nem veszélyes
Hulladékképzodé Telephelyen beliil
uHadekkepzodes . hulladék keletkezése | CPrevenbel
etés
5 Veszélyes hulladék Telenhelven beliil
keletkezése phely

8 A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIVANT KORNYEZETVEDELMI ES
GAZDASAGI CELT

Kornyezetvédelmi szempontbdl a cél a hulladékként beérkezd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok ellendrzott koriilmények kozott, a hulladékok égéshdjétdl fiiggben artalmatlanitasa
és/vagy hasznositasa.

9 KERELMEZO RENDELKEZESERE ALLO PENZUGYI ESZKOZOK

6. szamu melléklet Az ECOMISSIO KFT. felel6sség biztositasi kotvénye

10 A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO
KARESEMENY (HAVARIA) ELHARITASARA VONATKOZO TERV

Rendkiviili esemény (havaria) a veszélyes létesitményekben potencidlisan bekovetkezhetd, vagy
bekovetkezett, a rendeltetésszerd miikodésben, illetéleg a technolégiai folyamatokban el6fordulé
olyan nem vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve annak elmulasztasa,
késedelme esetén magaban hordozza a folyamat ellendrizhetetlenné valasat.

Az iizem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésroél sz6l6 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjan fels6 kiiszobértéki veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 lizemnek mindstl. A rendelet értelmében biztonsagi jelentés benyujtasara kotelezett.

Jelenleg az ECOMISSIO Kft. a B.-A-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag

3555000/84/2021.4lt. szamu hatarozat szerinti biztonsagi jelentés elfogaddsa engedéllyel
rendelkezik.
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Emellett a tarsasag rendelkezik lizemi vizkarelharitasi tervvel, valamint tizemi vészelharitasi
tervvel is, amely mind a nem vart események (havaridk) megfeleld szinvonald és szakszerd,
biztonsagos ,kezelését” hivatott segiteni.

10.1AZ EGETESI TECHNOLOGIA HAVARIA HELYZETE

A 2020 marciusaban tortént tiizeset a hulladékok tarolasaval kapcsolatban tortént, az égetési
technoldgiat nem érintette.

Az elmult évek havaria eseményei, leginkdbb az egyéb tlizesetek, amelyek részben a kiilsd
daraléban és fogadoéterében, masrészt a daralékaknaban keletkeztek, ahol a daralds soran
esetlegesen keletkezd szikra meggyujtja az esetleges illékony vegyiileteket.

Az égetési technoldgidhoz kapcsolddd veszélyhelyzet esetén elsédlegesen a vezény6bdl van
lehet6ség a rendszer iranyitasara, a rendszerbe valé beavatkozasra, sziikség esetén az égetd
leallitasara.

Az izemben az égetési technoldgia soran tiizveszélyt els6sorban a gazok (foldgaz, pirolizis gazok,
fiistgdz) okozhatnak.

A foldgaz vezeték cs6hidon helyezkedik el. A vezetékek kotései hegesztett kiviteliek. Gazomlés
esetén robbanasveszély is fennallhat, ezért a legfontosabb a fo6ldgaz betaplalas megsziintetése.

A pirolizis gazai a forgokemencén beliil keletkeznek, és az ut6égetd kamraban égnek el. Az elszivas
(depresszi6) megsziintével, ezen gazok a tomortelenségeknél a szabadba keriilhetnek és ott
meggyulladhatnak. A robbanasnak ez esetben minimalis veszélye van, viszont a kijutd gazok az
oxigén hatdsara begyulladhatnak.

Az égetés soran visszamaradt filistgdz a h6éhasznositas és a gaztisztitas kovetden tavozik a
kéményen keresztiil a rendszerbdl. Amennyiben a flistgaz dramlasi iranyat biztosité depresszid
megszlinik, igy a mar kiégett fiistgazok a tomortelenségeknél kijuthatnak a szabadba. Ezen gadzok
égheté komponenseket mar nem tartalmaznak, viszont magas hémérsékletiik miatt az éghet6
anyagokat meggyujthatjdk. A havarids helyzetet itt is technolégiai beavatkozassal kell
megszintetni.

A hulladékéget6ben az égetés technolégiai folyamata, a berendezés egységei a vezénydbdl
iranyithatok és ellendrizhet6k. A havaria helyzet megel6zésében a legfontosabb a technoldgiai
utasitasban foglaltak betartasa, mely minden munkavallalé szamara kotelez6. A technoldgiai,
karbantartasi, és egyéb utasitasokban foglaltak részletesen szabalyozzak a szakszer( lizemeltetés
menetét, az égetés folyamatat, a telephelyen végezhet6 egyéb tevékenységek (tarolas,
karbantartas) szabalyozasat.

27



ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
Hulladékgazdalkodasi engedélykérelem

10.2 AZ EGETESSEL KAPCSOLATOS EGYEB TEVEKENYSEGEK HAVARIA HELYZETE

A telephelyen végzett tevékenység kozvetlentil a hulladék tarolasa, mozgatasa, el6kezelése, illetve
az égetést kovetden keletkezd maradékanyag atmeneti taroldsa, kiszallitdsa folytan okozhat
els6sorban kérnyezetszennyezést.

A Dbeszdllitott hulladék mozgatdsa, el6készitése soran torténd szétszérodasakor
szennyez6dhetnek a tarold-, ill. a kozlekedd teriiletek, amelyekr6l a szennyezbanyag a
csapadékvizzel a csapadékviz elvezetd rendszerbe, ill. a betonozott térfeliiletekrdl a kornyezd
teriiletekre juthat. A szennyezddések csapadékviz altali lemosodasanak elkeriilésére a
térfellileteket betonperemmel 1attak el, melyen beliil csapadékviz-elvezet6 folydka biztositja az
esetleg szennyezett csapadékvizek elvezetését.

10.2.1 Szilard halmazallapotu és pasztaszerii veszélyes hulladék Kijutasa

Szennyezés a hulladékok mozgatdsa soran, a taroléedényzet, konténerek sériilése, a hulladékok
kiszorddasa esetén kovetkezhet be. A hulladékok talajba, talajvizbe valé bemosddasanak a
megel6zése érdekében az alabbi sziikséges intézkedéseket kell megtenni:
e akiszérodott hulladékot 6ssze kell gytjteni
e a havaria helyszinétdl fliggben az anyagot sziikség esetén Uj taroléedénybe kell
visszalapatolni, vagy kozvetleniil a hulladékfogad6 aknaba juttatni és artalmatlanitani
e gondoskodni kell a tertilet megtisztitasarol, sziikség esetén ipari tisztitdszer, vizes lemosas
alkalmazasaval, a cstuszasveszély elkeriilése érdekében
e a szennyezett lemosoviz a csapadékviz-elvezetd rendszeren a szennyezddhetd
csapadékviz-taroloba jut, ahonnan az éget6be vezetve artalmatlanithato
e az Osszegylijtott veszélyes hulladékot a tarolohelyen kell elhelyezni

10.2.2 Olaj, olaj szarmazékok, zsirok kijutasa

A gyar teriiletén a forgdgépek kenésére olajokat és zsirokat hasznalnak. Ezek mennyisége csekély.
Tarolasuk a csékert és anyagtarold teriiletén torténik. A tizesetek megakadalyozasa céljabdl a
kendanyagokat mindig zart csomagolasban kell tartani.

e akijutott anyagot flirészporral, homokkal fel kell itatni

e a felitatott anyagot 6ssze kell gy(jteni, veszélyes hulladékként tarolni és az éget6ben
artalmatlanitani

e gondoskodni kell a teriilet megtisztitasarol, sziikség esetén ipari tisztitoszer, vizes lemosas
alkalmazasaval, a csuszasveszély elkeriilése érdekében

e a szennyezett lemosoviz a csapadékviz-elvezetd6 rendszeren a szennyezddhetd
csapadékviz-tarolé medencébe jut, ahonnan az éget6be vezetve artalmatlanithat6

10.2.3 Folyékony hulladékkezel6 rendszer meghibasodasa, anyagok elfolyasa

A folyékony halmazallapotd hulladékok csévezetéki rendszeren, zart konténerben vagy hordéban
kertilnek beszallitdsra. A folyékony hulladékok lefejtése torténhet a kijelolt tartdlyba vagy
ideiglenes lehelyezésre a lefejtésig. A folyékony hulladékkezel6 rendszer ,A” tlizveszélyességi
osztalyba sorolt, a teriileten fokozottan t{iz és robbanasveszélyes anyagok tarolasa torténik.
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Folyékony hulladék lefejtése soran:

o alefejtés soran keletkezd szennyezés esetén a kifolyt hulladékot homokkal, illetve anyagi
mindségének megfeleld itatdbanyaggal (ronggyal) fel kell itatni. A felitatott nedves anyagot
ossze kell gy(ijteni, nagyobb mennyiség esetén fellapatolni

e az Osszegylijtott anyagot 0j taroléedénybe kell visszajuttatni, veszélyes hulladékként
kezelni, a tarol6edényzetet a tarolohelyen biztonsagosan el kell helyezni

e aszennyezett teriiletet meg kell tisztitani, fel kell seperni, sziikség esetén gondoskodni kell
a tertilet vizes mosasarol.

e Nagyobb mennyiségii folyékony hulladék kifolyasa, kiomlése esetén a lefejtést azonnal fel
kell fliggeszteni

e akifolyt anyag a karment6 medencébdl a tarolotartalyokba visszaszivattyizhato

e a szennyezd anyag eltavolitdsat kovetSen a terlilet tisztitdsarol, vizes, tisztitészeres
lemosasardl gondoskodni kell

e a szennyezett moséviz a kadrmentSkbdl szintén Kkiszivattytizhatd, Az Osszegy(jtott
szennyezett viz tarolasat kovetden a hulladékégetében keriilhet artalmatlanitasra

Tarolo tartalyok meghibdsodasa, sértilése esetén:

e tarold tartaly sériilése, szivargasa esetén a tarolt anyagot masik tartalyba, esetleg tobb 1
m3-es mlianyag konténeres tartalyokba at kell fejteni

e az anyagot a tarolé kapacitasok figyelembe vételével minél hamarabb az égetében
artalmatlanitani kell

e a karmenté medence alkalmas vészhelyzet esetén a tartalyokban 1év6 teljes mennyiség
felfogasara. A kifolyt hulladék a kdrment&bdl kiszivattytizhatd

e akarment6t ezt kovetden tisztitészeres mosdvizzel meg kell tisztitani

e a szennyezett vizet szintén ki kell szivattyuzni. Az 0sszegylijtott szennyezett vizet az
égetében kell artalmatlanitani

Reakcioképes anyagok keveredése esetén:

e a karelharitds megkezdését megel6zden tajékozdédni kell az érintett veszélyes anyagok,
hulladékok anyagi min6ségérdl, éghetdségérdl, tlizveszélyességi osztalyba sorolasardl,
egymassal vald reakcioképességiikrél, az ebbdl szadrmazd egyéb veszélyes anyagok
keletkezésérdl

e a karelharitast csak ezek ismeretében, az el6irt védoéfelszerelések és munkaeszkozok
hasznalataval, sziikség esetén megfeleld oltdeszkoz (tlizoltd késziilék, homok) készenlétbe
helyezésével szabad megkezdeni

o meg kell akaddlyozni a reakciéképes anyagok tovabbi keveredését. A sériilt edényzeteket
lehetbleg egymastol tavolabb kell elhelyezni, a benniik 1évé anyagokat 4j edényzetbe kell
atfejteni

e meg kell akadalyozni az anyagok minél nagyobb aranyt tovabbi keveredését

e a kifolyt hulladékokndal homokkal, illetve anyagi mindségiiknek megfelel6 oltéanyaggal a
vegyi reakcié kialakulasat el kell keriilni, az anyagokat semlegesiteni kell

e a reakcid bekovetkezése esetén csokkenteni kell a veszélyes anyagok keletkezésének
lehet6ségét, annak Kkiterjedését, sziikség esetén el kell végezni az anyagok oltasat a
megfelel6 oltokésziilékkel

e az anyagok lokalizalasat kovetéen torténhet meg a karelharitas
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e a kifolyt, kiszérddott anyagokat fel kell itatni. Az elharitdshoz haszndlt oltéanyagok
felitatasarol is gondoskodni kell

o a felitatott anyagokat megfelel6 edényzetbe Ossze kell gydjteni, fellapatolni, nagyobb
mennyiségben keletkezett folyékony hulladék esetén atszivattyazni

e gondoskodni kell a minél el6bbi Aartalmatlanitasukrdl, lehet6ség szerint a
hulladékégetében, vagy atmeneti tarolasukrol a tarolohelyen

10.2.4 Csapadékviz medence sériilése

A csapadékviz medence a szennyez6dhetd csapadékvizek dsszegytijtésére szolgal. A medencére
telepitett felad6 tartallyal megoldhat6 a csapadékos idészakban felgy(ilt nagyobb mennyiségl viz
pufferoldsa. Az Osszegylilt szennyezett csapadékviz egy része a technolégidba visszavezetésre
keriil, méasik része a MOL Petrolkémia Zrt.. szennyviztisztitdjara keriil artalmatlanitasra.

A csapadékviz tdrolé sériilése esetén a tarolt csapadékvizet a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitdjara kell vezetni
e a tarozo kiliritését kovetéen annak javitasat el kell végezni. A hiba jellegétdl fliggben a
tarold szigetelését helyre kell allitani
e gondoskodni kell, hogy a javitas ideje alatt a tdroléba csapadékviz ne juthasson
e az esetleges szennyezést fel kell szamolni
e ahiba kijavitasa utdn a taroldmedence ismét hasznalatba vehetd

A tarol6 javitasa idejére a keletkez6 csapadékvizek kisebb része a pufftertartalyban tarolhato,
illetve a technoldgidba visszaforgathat6, nagyobb részét a MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitojara kell elvezetni vagy tartalykocsival elszallitani.

10.2.5 Tiizeset

A hulladékégetd telephelyén 1év6 l1étesitmények, taroloterek, az égetd technoldgiai épiiletei a
Tlizvédelmi Szabalyzat értelmében szabalyozottak. A telepen a dohanyzas és nyilt lang hasznalata
Tilos! Dohanyozni csak az erre kijelolt helyen szabad.

A telephelyen bekovetkezd tliz jelzésére tordiliveges tiizjelzo, az I-es taroldban telepitett fiist és
langérzékeld kilon tlizjelz6 rendszer (a vezényl6ben jelez) szolgdl, az oltdsdhoz a
létesitményekben, szabad tereken elhelyezett tlizolté késziilékek (H, P, CO2) és a telephelyen
kiépitett tliziviz hal6zatrol tizemeld tiiziviz csapok (11 db) szolgalnak. T{izolt6 technikai eszkozt,
felszerelést jol lathatéan, konnyen hozzaférhet6en, a veszélyeztetett hely kozelében kell
elhelyezni, és allanddéan hasznalhato, izemképes allapotban kell tartani, a rendeltetéstdl eltér6
célra csak kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad hasznalni.

Elektromos berendezések oltasahoz csak porral olt6 hasznalhato.

AKi tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez, koteles azt azonnal

jelenteni. A tlizzel kapcsolatos részletes intézkedéseket az érvényes Tilizvédelmi Szabalyzat
tartalmazza, a szerint kell eljarni.
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10.2.6 Természeti katasztrofak

A teriilet nem foldrengésveszélyes. Villdmcsapas esetére az éget6 teriilete megfeleld
villamvédelemmel rendelkezik.

A manapsag sokszor a széls6séges iddjarasi helyzetek koziil a felh&szakadassal kell szamolni,
amikor a szennyezddhetd csapadékviz mennyisége meghaladhatja a tarolasi, artalmatlanitasi
kapacitds mennyiségét. Ebben az esetben a telephelyen tizemel§ 10 m3-es tartalyos gépjarmiivel
szlilkség esetén a szennyezett csapadékvizek a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitéjara
juttathatok.

10.2.7 Rendellenes zaj

Atertletilletékes vezetdje a rendellenes zaj észlelése, illetve tudomasra jutdsa utan koteles a zajos
berendezést haladéktalanul leallitani. Megvizsgaljak a hiba okat, és intézkednek a hiba
elharitasarol. Ha a hibat elharitani nem tudjak jelentik az ligyvezet6nek, aki megteszi a sziikséges
intézkedéseket a javitas érdekében.

11 AHULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJARA ES
KORULMENYEIRE VONATKOZO ADATOKAT, INFORMACIOT;

A Tarsasag altal folytatott kiilonb6z6 hulladékgazdalkodasi tevékenységek atlathatésaganak
érdekében a tiszaujvarosi telephelyen (hrsz.:2096/1) a hulladéktarol6 helyek tarolasi kapacitasai
és a telephelyen egyidejlileg tarolhat6 hulladékmennyiségek az alabbiak szerint kertltek
felosztasra.

Maximum  tarolasi | Hulladék
Tarolé hely Tarolasi méd kapacitas halmazallapota
[t]
klapok
l-es  tarold  bal | o poon 475 - ,
) elhelyezett , szilard / paszta / iszap /
(nyugati) X (veszélyes: 0 - 475 i
., egységrakatokban , folyékony
oldal/égetés ) , nem veszélyes: 0-475)
(hord¢, IBC, egyéb)
raklapokon O0sszesen: 450
1- tarol6  jobb | elhel tt gylijtés :0-225
e ) aro’o ]O , ene Yeze u € , szilard / paszta / iszap /
(keleti) oldal/gyfljtés | egységrakatokban elékezelés: 0-225 folvékon
és el6kezelés (hordo¢, IBC, egyéb) (veszélyes: 0 - 450 y y
nem veszélyes: 0 - 450)
raklapokon
elhelyezett 0-40 szilard / paszta / iszap /
Manipulacios tér y (veszélyes: 0 - 40 i P , p
egységrakatokban; ) folyékony / gaz
, nem veszélyes: 0 - 40)
konténerekben;
Konténeres konténerekben osszesen: 0-75
tarolo/gyfjtés, gyljtés: 0-25 szilard
el6kezelés és égetés / el6kezelés: 0-25
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Maximum tarolasi | Hulladék

Tarolo hely Tarolasi mod kapacitas halmazallapota
[t]
a volt 2-es tarold égetés: 0-25
helyén/ (veszélyes: 0 - 75
nem veszélyes: 0-75)
Omlesztett médon 0-20
Omlesztett tarol6 (veszélyes: 0 - 20 szilard
nem veszélyes: 0 - 20)
raklapokon 0-100
Atmeneti tarolé (I.- elhel,yezett (veszélyes: 0 - 100 szilé,rd / paszta / iszap /
I11.) egységrakatokban; nem veszélyes: 0 - 100) folyékony
(hord, IBC, egyéb) yes:
raklapokon
elhelyezett 0-30 szilard / paszta / iszap /
El6kezel6 miihely y (veszélyes: 0 - 30 , P P
egységrakatokban; i folyékony
) , nem veszélyes: 0 - 30)
(hordd, IBC, egyéb
tartalyokban 0-604
Tartalypark (veszélyes: 0 - 604 folyékony

nem veszélyes: 0 - 604)

A telephelyen egyidejiileg tarolhat6 veszélyes és nem veszélyes szilard és / vagy folyékony és /
vagy iszap hulladékok 6sszmennyisége a jévahagyott BO/51/03648-2/2022. sz hulladéktarold
szabalyzat szerint: maximum 1794 tonna

Ebbdl:
- égetési: 1.294 t, 604 tonna tartalypark, 690 tonna egyéb tarolok
- gytjtési: 250t

- el6kezelési: 250t

Az egyidejlileg tarolt hulladékok mennyisége a telepitett tartdlyok kapacitdsaval (34 t)
novekedett ( 1 db 25 m3-es szeparator tartaly és 3 db 3 m3-es k6zOmbositd tartaly). Az egyéb
tevékenységre atvett hulladékok tarolhaté mennyisége (250-250 t gy(ijtés, el6kezelés) valtozatlan
maradt, annyi valtoztatassal, hogy a gy(jtéses és el6kezeléses 250-250 t tarolt mennyiségben a
volt 2-es szamu tarolo helyén zart vagy ponyvas 30 m3-es konténerekben is torténik gytijtésre és
amennyiben sziikséges el6kezelésre atvett hulladékok tarolasa az 1-es tarolén kiviil. Lehet6ség
van tovabba 25 t kapacitasig az égetésre atvett hulladékok konténerben torténd tarolasara.

12 A KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT ALKALMAZASANAK
BEMUTATASA

A Tarsasag altal végzett tevékenység a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozasaroél szol6 93/1996 (VIL.4) Korm. rendelet melléklete
szerint kornyezetvédelmi megbizott alkalmazdsanak feltételéhez kotott. A Tarsasag
kornyezetvédelmi megbizottja alkalmazotti munkaviszonyban van a tarsasagnal.
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7.szamu melléklet Kornyezetvédelmi megbizott végzettségét igazol6 dokumentum

13 NYILATKOZATOT  ARROL, HOGY A KERELMEZO A
KOZTARTOZASMENTES ADOZOI ADATBAZISBAN SZEREPEL;

8. szamu melléklet Nyilatkozat koztartozasmentes statuszrol

14 KERELMEZO KORABBI HULLADEKGAZDALKODASI
TEVEKENYSEGEROL SZOLO, 11. § SZERINTI NYILATKOZATOT,

8. szamu melléklet Nyilatkozat a 11§ szerint

15 NYILATKOZATOT ARROL, HOGY A KERELMEZO FIGYELEMBE
VETTE-E A FOGLALKOZTATAS ELOSEGITESEROL ES A
MUNKANELKULIEK  ELLATASAROL  SZOLO TORVENYBEN
FOGLALTAK SZERINT A MUNKAEROPIACON HATRANYOS
HELYZETBEN LEVO ALLASKERESO ALKALMAZASANAK
LEHETOSEGET

8.szamu melléklet Nyilatkozat a foglalkoztatas elésegitésérol

MELLEKLETEK

1. szamu melléklet A telephely atnézetes és részletes helyszinrajza.

2.szamu melléklet  Kozlekedési rend a telephelyen

3.szamu melléklet D10 hulladékégetéssel kezelni kivant hulladékok listaja

4. szamu melléklet R1, R12 hulladékhasznositasi kéddal kezelni kivant hulladékok listaja

5.szamu melléklet  Szervezeti dbra

6.szamu melléklet Az ECOMISSIO KFT. biztositasi szerzddése

7.szamu melléklet Koérnyezetvédelmi megbizott végzettségét igazolé dokumentum

8.szamu melléklet Nyilatkozat a foglalkoztatas el6segitésérol, 11§ szerint,
koztartozasmentesség

9.szamu melléklet Hasznositas R1, R12 céllal
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