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SZAB)LC,S _ SZATMÁR - BEREG MEGYEI
ntÉntvoru KAMARA

4400 Nyíregyhtiza, K lvin tér. 14. telefon/fux: 42/504-268

E - mail : merno ki. kamara@t-online. h u

Iktat szám: I5-5l20l3
ÍJ gyintézo: Váradi Tamás
T ár gy : szakértoi tevékenysé g engedé lyezé s e

HATÁRoZAT

Zsiros Tibor
okl. mez gazdasági gépészmérntik

akinek

kamarai nyilvántartási száma: 1 5-0 I84,
sztiletési helye: Kemecse, ideje: 1959. szeptember 22., anyjaneve: Tábori Borbála,
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Blathy ott u. 5.

oklevelének kiállít ja: Agrártudományi Egyetem, Mezogazdasági Gépészmérnoki Kar,
száma: 90l1983, kelte: 1983 . 06. 14.
oklevelének kiállítoja: Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnoki
Kar, Kornyezetvédelmi Szakirány, száma: 1120, kelte 2002.04. 16.

kérelmére
ENGEDNTYNZEM,

hogY

SZKV- 1. 1. hulla dékgazdálkodás
S ZKv- 1 .2. |ev e gotisztaság-védel em
SZKV_I .3. víz- és foldtani kozeg védelem
SZKV-I .4. zaj- és rezgésvédelem

kii rnyezetvéd elm i sza kterti leten szakért i tevékenys é get v égezzen.

Ezze\ egyidejuleg a Magyar Mérnoki Kamara áItal vezetett országos Névjegyzékbe
SZKV_ 1 . 1 ", SZKV -1 .2., SZKV- 1 . 3 .' SZKV- I .4. 15-0 1 84 számon bej egyeztem.

Jelen engedélv 2018. ianuár 24. _ig érvényes" de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnoki Kamara álÍal vezetett - az adott id szakra hatályos
országo s Névj e gy zékében szerepel.

A határozatot atervezo- és szakért mérnokok, valamint épitészek szakmai kamaráir | sz l
1996. évi LVIII. torvény 42" $-ában és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértoi tevékenységr l sz l 29]12009. (XII. 2I.) Korm.
rendelet 1. $ (3) bekezdésében biztosított hatáskoromben hoztam.

Az indoklást és a jogorvoslatr l sz I tájékoztatást a kozigazgatási hat sági eljfuás és

szoIgáItatás áItalános szabá|yaír l sz l 2004. évi CXL. t rvény 71 $ (1), valamint 72. s (4)

bekezdése alapj án melloztem.

Nyíregyháza, 2013 . január 24.
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A felületi forrás hosszabbik oldala:   180 m                                              
A kibocsátás magassága:    6 m                                                
Légköri stabilitás:     S= 6 normális, p=0.282                             
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:  z0= 0.10 m - sík, növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:   2.5 m/s, a szélsebesség mérés magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:    ammónia                                            
1 órás határérték:     200 µg/m3                                             
A vizsgált terület alapterheltsége:    20 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:   1846 g/h  ===> 513 mg/h                            
A vizsgált távolság:    1200 m                                             
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A forrás által okozott maximális terheltség:  151 µg/m3                                          
A maximális terheltség távolsága:   39 m                                               
'A' feltétel (a határérték 10%-a):   20 µg/m3                                           
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:  438 m                                              
Átlagos terheltség az 'A' hatástávolságon belül: 58.9 µg/m3                                         
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):   36 µg/m3                                           
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:   279 m                                              
Átlagos terheltség a 'B' hatástávolságon belül: 77.2 µg/m3                                         
Átlagos terheltség a vizsgált területen:  27.3 µg/m3                                         
 

 

X                    Konc.                    A                     B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
 
0       1.5349E-66                    0                    0 
100         99.1640                    0                    0 
200         52.5332                    0                    0 
300         32.8226                    0                    0 
400         22.5649                    0                    0 
500         16.5228                    0                    0 
600         12.6549                    0                    0 
700         10.0243                    0                    0 
800           8.1504                    0                    0 
900           6.7660                    0                    0 
1000         5.7125                    0                    0 
1100         4.8912                    0                    0 
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ALTHERM T-107 

 
 
A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2040 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      241 °C ===>  514.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                 
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Nitrogén-oxidok, NOx 
mint NO2                      
1 órás határérték:                                 200 µg/m3                                         
A vizsgált terület alapterheltsége:                17.7 µg/m3                                        
Légszennyező anyag kibocsátás:                     176 g/h  ===> 48.9 mg/h                           
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 87.8 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.6 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        4.4 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  218 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 20 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              36.5 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.93 µg/m3                                        
 

 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
0               0.0000                   20                 36.5 
100             1.3234                   20                 36.5 
200             4.3648                   20                 36.5 
300             3.9314                   20                 36.5 
400             3.0897                   20                 36.5 
500             2.4185                   20                 36.5 
600             1.9290                   20                 36.5 
700             1.5720                   20                 36.5 
800             1.3063                   20                 36.5 
900             1.1042                   20                 36.5 
1000            0.9470                   20                 36.5 
1100            0.8224                   20                 36.5 
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A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2040 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      241 °C ===>  514.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Kén-dioxid, SO2                                   
1 órás határérték:                                 250 µg/m3                                         
A vizsgált terület alapterheltsége:                12.3 µg/m3                                        
Légszennyező anyag kibocsátás:                     149 g/h  ===> 41.4 mg/h                           
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 87.8 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.6 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        3.73 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  218 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 25 µg/m3                                     
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              47.5 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.64 µg/m3                                        

 

 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
0               0.0000                   25                 47.5 
100             1.1204                   25                 47.5 
200             3.6954                   25                 47.5 
300             3.3284                   25                 47.5 
400             2.6158                   25                 47.5 
500             2.0475                   25                 47.5 
600             1.6332                   25                 47.5 
700             1.3309                   25                 47.5 
800             1.1060                   25                 47.5 
900             0.9348                   25                 47.5 
1000            0.8017                   25                 47.5 
1100            0.6962                   25                 47.5 

 



A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2040 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      241 °C ===>  514.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szén-monoxid, CO                                  
1 órás határérték:                                 10000 µg/m3                                       
A vizsgált terület alapterheltsége:                525 µg/m3                                         
Légszennyező anyag kibocsátás:                     708 g/h  ===> 197 mg/h                            
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 87.8 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.6 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        17.7 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  218 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 1000 µg/m3                                  
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              1895 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           7.79 µg/m3                                        

 

 
 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
 
0               0.0000                 1000                 1895 
100             5.3314                 1000                 1895 
200            17.5842                 1000                 1895 
300            15.8381                 1000                 1895 
400            12.4473                 1000                 1895 
500             9.7431                 1000                 1895 
600             7.7714                 1000                 1895 
700             6.3328                 1000                 1895 
800             5.2627                 1000                 1895 
900             4.4483                 1000                 1895 
1000            3.8150                 1000                 1895 
1100            3.3130                 1000                 1895 
 



A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2040 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      241 °C ===>  514.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szilárd PM10 frakció                              
24 órás határérték:                                50 µg/m3                                          
A vizsgált terület alapterheltsége:                36 µg/m3                                          
Légszennyező anyag kibocsátás:                     20 g/h  ===> 5.56 mg/h                            
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 87.8 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.6 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        0.469 µg/m3                                       
A maximális terheltség távolsága:                  216 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 5 µg/m3                                   
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              2.8 µg/m3                                         
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.204 µg/m3                                       

 

 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
 
0               0.0000                    5                  2.8 
100             0.1441                    5                  2.8 
200             0.4654                    5                  2.8 
300             0.4154                    5                  2.8 
400             0.3248                    5                  2.8 
500             0.2534                    5                  2.8 
600             0.2016                    5                  2.8 
700             0.1639                    5                  2.8 
800             0.1360                    5                  2.8 
900             0.1148                    5                  2.8 
1000            0.0984                    5                  2.8 
1100            0.0854                    5                  2.8 

 



ALTHERM T-113 

 
A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2020 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                      
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      211 °C ===>  484.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Kén-dioxid, SO2                                   
1 órás határérték:                                 250 µg/m3                                         
A vizsgált terület alapterheltsége:                12.3 µg/m3                                        
Légszennyező anyag kibocsátás:                     38.1 g/h  ===> 10.6 mg/h                          
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 80.4 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.1 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        1 µg/m3                                           
A maximális terheltség távolsága:                  210 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 25 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              47.5 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           0.43 µg/m3                                        
 

 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
0               0.0000                   25                 47.5 
100             0.3440                   25                 47.5 
200             0.9986                   25                 47.5 
300             0.8726                   25                 47.5 
400             0.6774                   25                 47.5 
500             0.5269                   25                 47.5 



600             0.4187                   25                 47.5 
700             0.3404                   25                 47.5 
800             0.2824                   25                 47.5 
900             0.2384                   25                 47.5 
1000            0.2043                   25                 47.5 
1100            0.1773                   25                 47.5 

 
 
 
A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2020 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      211 °C ===>  484.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szén-monoxid, CO                                  
1 órás határérték:                                 10000 µg/m3                                       
A vizsgált terület alapterheltsége:                525 µg/m3                                         
Légszennyező anyag kibocsátás:                     825 g/h  ===> 229 mg/h                            
A vizsgált távolság:                               1200 m                                
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 80.4 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.1 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        21.6 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  210 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 1000 µg/m3                                        
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              1895 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           9.29 µg/m3                                        
 

 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
 
0               0.0000                 1000                 1895 



100             7.4308                 1000                 1895 
200            21.5725                 1000                 1895 
300            18.8506                 1000                 1895 
400            14.6340                 1000                 1895 
500            11.3825                 1000                 1895 
600             9.0451                 1000                 1895 
700             7.3531                 1000                 1895 
800             6.1003                 1000                 1895 
900             5.1501                 1000                 1895 
1000            4.4130                 1000                 1895 
1100            3.8296                 1000                 1895 

 
 
A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2020 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      211 °C ===>  484.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Nitrogén-oxidok, NOx 
mint NO2                      
1 órás határérték:                                 200 µg/m3                                         
A vizsgált terület alapterheltsége:                17.7 µg/m3                                        
Légszennyező anyag kibocsátás:                     105.5 g/h  ===> 29.3 
mg/h                          
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 80.4 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.1 m                                            
A kürtő által okozott maximális terheltség:        2.77 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  210 m                                             
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 20 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              36.5 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.19 µg/m3                                        
 



 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
 
0               0.0000                   20                 36.5 
100             0.9508                   20                 36.5 
200             2.7602                   20                 36.5 
300             2.4119                   20                 36.5 
400             1.8724                   20                 36.5 
500             1.4564                   20                 36.5 
600             1.1573                   20                 36.5 
700             0.9408                   20                 36.5 
800             0.7805                   20                 36.5 
900             0.6589                   20                 36.5 
1000            0.5646                   20                 36.5 
1100            0.4900                   20                 36.5 

 

 

 
A forrás fizikai magassága:                        12 m                                              
Véggázok kilépési térfogatárama:                   2020 m3/h                                         
A kürtő kilépési átmérője:                         0.3 m                                             
A kilépő véggáz hőmérséklete:                      211 °C ===>  484.15 K                             
A környezeti levegő hőmérséklete:                  10 °C ===>  283.15 K                              
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 0.10 m - sík, 
növényzettel borított terület    
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség 
mérés magassága: 10 m      
A vizsgált légszennyező anyag:                     Szilárd PM10 frakció                              
24 órás határérték:                                50 µg/m3                                          
A vizsgált terület alapterheltsége:                36 µg/m3                                          
Légszennyező anyag kibocsátás:                     109 g/h  ===> 30.3 mg/h                           
A vizsgált távolság:                               1200 m                                            
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A véggázzal távozó hőteljesítmény:                 80.4 kW                                           
Effektív kibocsátási magasság:                     24.1 m                                            
 



A kürtő által okozott maximális terheltség:        2.68 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  209 m                                             
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 5 µg/m3                                         
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              2.8 µg/m3                                         
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.14 µg/m3                                        
 

 
 
X               Konc.                    A                    B 
méter              µg/m3                µg/m3                µg/m3 
 
0               0.0000                    5                  2.8 
100             0.9398                    5                  2.8 
200             2.6730                    5                  2.8 
300             2.3156                    5                  2.8 
400             1.7886                    5                  2.8 
500             1.3866                    5                  2.8 
600             1.0992                    5                  2.8 
700             0.8919                    5                  2.8 
800             0.7388                    5                  2.8 
900             0.6230                    5                  2.8 
1000            0.5333                    5                  2.8 
1100            0.4624                    5                  2.8 
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