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1. ELOZMENYEK

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztdlya BO/16/689-12/2016 szamu hatdrozattal jogerds egységes kornyezethaszndlati
engedélyt adott a Bereg Tojas Kft szdmdra, Sajoszentpéter 027/7 hrsz. ingatlanon végezni
kivant baromfineveld tevékenységére. A kiadott engedély véltozatlan tartalommal
modositasra/étirasra keriilt Gergely Gabor Ostermeld részére. A jelenleg érvényes, médositott
engedély szama: BO/16/14094-6/2016.

A jelen feliilvizsgélattal €rintett baromfineveld telep teriilete ,kivett” miivelési 4gban van
nyilvéantartva. A 027/7 hrsz-t teriilet nagysaga 49.022 m?
A tulajdoni lap masolatot az 1. a térképmasolatot pedig a 2. mellékletekben bemutatjuk.

Az EKHE-ben megfogalmazott kovetelményeknek és eldirdsoknak torténd megfelelés,
feliilvizsgdlat elvégzésének és a dokumenticié benyujtasdnak hatarideje az EKHE Ht.
Jogerdre emelkedését kovetd 5 év.

Gergely Gébor Sstermel$ megbizta a GLOBAL-2000 Kft-t, hogy az esedékes feliilvizsgalatot
végezze el és a vizsgélat megallapitdsaira alapozva elkészitett dokument4cidt nydjtsa be a
tertiletileg illetékes zoldhatésagnak, a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyanak.

A feliilvizsgélati dokumentédcié az 1995. évi LIII. Torvény 75.§ (1) bekezdése alapjin, a
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 8. sz., tovabba a 12/1996.(VII.4) KTM rendelet 2. sz.
melléklete dltal meghatdrozott tartalmi kovetelményeknek megfelelden keriilt 6sszedllitasra.

A feliilvizsgdlt iddszak: 2016. - 2020.

Megjegyzés: Mivel a beruhdzds az elmilt 5 évben nem valésult meg és a telephely nem
tizemel, a feliilvizsgdlati dokumenticibban a kordbban benyujtott egységes
kornyezethaszndlati engedély kérelemben szerepeltetett adatok kertiltek.

A SZIRAK-FARM Termel$ Kereskedelmi- és Szolgaltaté Kft. (3796 Borsodszirdk, Petofi ut
43.sz.; tovabbiakban: SZIRAK-FARM Kft.) a Sajészentpéter 027/3 hrsz.-ti, ingatlanin
allattarté telepet iizemeltetett, ahol 700 féréhelyen Holsten friz fajtdji intenziv tejeld
szarvasmarhatartds tevékenységet végzett.

A téarsasag vezetésének dontése alapjan 2014. januar 31-el a Kft a tevékenységet felszamolta.
A telephely jelenlegi bérldje Gergely Géabor Ostermeld, akinek Ostermeldi igazolvanyit
tovabba a Bérleti Szerz6dés masolatat a 3. mellékletben bemutatjuk.

A bérl6 a telephelyen brojler baromfi tartast szolgdlé beruhdzast kivan megvaldsitani.

A tervezett atalakitds, bovités kornyezetvédelmi megalapozdsa céljabol késziilt jelen
dokumentécié 2016.ban, de a beruhdzast még nem sikeriilt megvaldsitani.

A Beruhdz6 a tervezett fejlesztés 1. ilitemében a meglévd 2 db dllattarté épiilet
feltjitasaval/atalakitasaval 131.200 férohelyes baromfineveld telep kiépitését tervezi.

A forrasok fliggvényében a fejlesztés II. iitemében tovabbi 1 db, 70.100 férOhelyes uj
baromfineveld épiilet 1étesiilnie.
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A tervezett fejlesztés 1. litemének varhatd tizembe helyezése 2017. év volt, de forrashiany
miatt nem valdsult meg, Igy az 1. litem vérhat6 tizembe helyezése: 2021.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint:

Ezek alapjan Gergely Gabor Ostermeld az EKH Engedélyt:

I iitem baromfi 131.200 db
1I. item baromfi 70.100 db

férOhelyre kérte meg.
A telep tervezett végleges kapacitasa 201.300 db brojler baromfi féréhely.

Sajnos az elmult években a beruhdzas nem valésult meg mivel a Beruhazo, Gergely Gabor
Ostermeld, palydzati forrasbdl szeretné megvaldsitani a nagylétszamu allattarté telephelyet,
de forrdshidny miatt elutasitasra keriilt a palydzat az elmult években.

A pélyazat 2019.-ben tjra benyujtasra keriilt, jelenlegi informéacidonk alapjan, elbirdlds alatt
van. Az elbirdlds eredménye, eldzetes informaciok alapjén, kb.: 2020. szeptemberére varhato.
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2. A FELULVIZSGALAT ALTALANOS ADATAI

Ebben a fejezetben az EKHE- ben eldirtaknak torténd megfelelés feliilvizsgdlatanak elvégzésére
kotelezettséggel rendelkezd gazdéalkodé jogéllasat, a - kornyezethaszndlé — Gergely Gébor Ostermeld
jellemzdit ismertetjiik.

2.1. A kornyezetvédelmi vizsgalatot végzo

Neve: GLOBAL-2000 Kft.

Cime: 4400. Nyiregyhéza, Nyar u. 7.
Telefon: (42) 445-501

Fax: (42) 500-094

A vizsgalatot koordinélta: Banyai Szilvia tigyvezetd
E-mail: global2000kft @t-online.hu

A terv készitésében részt vettek:

e Oléah Gabriella, kornyezetvédelmi mérnok

e Nyiri Sandor, szakérté a Szabolcs- Szatmér-Berg Megyei Mérnoki Kamara szakértdi
engedélyének  szama: 42-2/2018.; 42-3/2018; 42-4/2018; az  Orszdgos
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi €s Viziigyi Fofeliigyeloség engedélyének szama:
SZ-025/2011.

e Zsiros Tibor, szakértdé a Szabolcs- Szatmar-Berg Megyei Mérnoki Kamara szakért6i
engedélyének szama: 15-5/2013

Az engedélyek masolatat a 4. mellékletben adjuk meg.

2.2. A kornyezethasznalé adatai

Kornyezethasznal6
Megnevezése: Gergely Gébor Ostermeld
Székhelye: 3796 Borsodszirak, Petofi u. 43.
KUJ szim: 103490346
Adészam: 51959847-2-25
Telefon: +36 30 206 9519
Fax: 48/342-905
E-mail: gergely.gabor @szirakcsoport.hu

Az dstermeldi igazolvany masolatat 5. mellékletben csatoljuk.
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2.3. A telep adatai

Cime: 3770 Sajoszentpéter, Kiilteriilet 027/7 hrsz.
Helyrajzi szama: 027/7

Telepiilés azonositd szama: 16054

KTJ szam: 103490346

Létesitmény KTJ szam: 101325021

Blokk azonosité FLU4E-T-17

gazdasagi év (frissités datuma) (2)(3)_2(()) 1()2020_
tamogathaté teriilet 0 ha
Osszes teriilet 11.3248 ha
KAT 0
Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Igen
ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta teriilet Nem
VTT teriilet Nem
VTT zb6na Nem
aszdly érzékeny teriiletek Nem
tizokvédelmi (szantd) teriilet Nem
kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi

. . Nem
(szanto) teriilet
tizokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi

.. Nem

(gyep) teriilet
nappali lepke-védelmi teriilet Nem

A vizsgélt éllattart6 telep Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajoszentpéter kiilteriiletén a
véros belteriiletétél tobb mint 1 km-re EK-i irdnyban, a 027/7 hrsz-d Epres tanya elnevezésti
teriileten helyezkedik el, a 27-es szamu fOkozlekedési ttrdl ledgazd, Boldva felé vezetd
kiépitett muatrol kozelithetd meg.

A vizsgilt telephellyel, azaz a Sajoszentpéter 027/7 hrsz-u ingatlannal kozvetleniil
szomszédos ingatlanok helyrajzi szdma és miivelési dga: E-i irdnyb6l a 017 hrsz-a kozdt,
ENY -i irdnyb6l a SZIRAK- FARM Kft. tulajdondban 1év6 027/2 hrsz-t ingatlanon miikodé
szarito telep, a tovabbiakban a 037/3, és a 037/14 hrsz-u szanto.

A legkozelebbi lakoingatlan a baromfineveld telep hatdrdtol kb. 1.375_m tdvolsdgra
taldlhato.

Az EKHE szempontjabdl feliilvizsgalt teriiletnek Sajoszentpéter, 027/7 hrsz-u kiilteriileti
ingatlan teriiletét tekintettiik.
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A baromfineveld telep teriiletének elhelyezkedését a 6. mellékletként csatolt dtnézetes és
részletes helyszinrajzon lathato.

Sajoszentpéter telepiilés kozigazgatasi teriilete a 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint
a felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny teriiletek kozé keriilt besorolasra.

A vizek mezOgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szembeni védelmérdl szol6 27/2006. (1.
7.) Korm. rendelet szerint Sajoszentpéter telepiilés a nitrat-érzékeny telepiilések kozé tartozik.

A telep teriilete nem &ll természetvédelmi oltalom alatt; nemzetkozi, orszdgos vagy helyi
jelentOségli védett természeti-, vagy NATURA 2000 teriilet a feliilvizsgalattal érintett

ingatlanon, és a szomszédos teriileteken nincs; nem része a Nemzeti Okolégiai Hal6zatnak.

Meglévo létesitmények:

Epitmény EOYV koordinatak
1. sz. épiilet 19,1 mx 104 m X: 322 544; Y: 755 505
2. sz. épiilet 19,25 m x 104 m X:322545;Y: 775473
Porta és Szocidlis épiilet 1 db
Raktér épiiletek 3 db
Szuré-boncold 1 db
Szuré-boncold szennyviz gy.akna 1 db X:322 560; Y: 775 414
Elkiilonitd 1db
Higtragya tarolok:* 45 m? X:322 345; Y:775 459
45 m? X:322339; Y:775 519
8 m? X:322 384; Y:775 386
45 m’ X:322 479; Y:775 524
45 m? X:322 506; Y:775 535
45 m? X:322 449; Y:775 420
45 m? X:322 494; Y:775 389
Belsé it (beton) kb. 1.200 m?
Kerités kb. 500 fm
Talajvizes kut 1db X:322 508; Y:775 531
Asott kit 1db
Talajvizfigyel6 kutak
EF-2 9,0 fm| X:322295,65; Y:775 367,92
EF-3 8,5 fm| X:322229,03; Y:775 466,65
EF-4 8,5 fm| X:322325,03; Y:775 471,28
Kerékfertotlenito 3,00x4,00x 0,12 m
Szennyvizvezeték D110-es KG-
PVC
Thzi-viz csap 2db
Csapadékviz elvezetd arok ** 1.252 fm
Szocidlis szennyvizgyijto 10 m? X:322 541; Y:772 467
Térvilagitas

*Az EOV koordindtdk vizjogi létesitési ill. iizemeltetési engedély. hidnydban az 59/2008.(1V.29.)FVM rendeletben eldirt kitelezd
adatszolgdltatdsbol keriilt dtvezetésre

>k>kng. lét. eng. alapjdn
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Tervezett fejlesztés( dtalakitds, bovités)

Epitmény Liitem ILiitem

1. sz. nevel6épiilet (19,1m x168,38m- 3.113m?
9m?)
2. sz. nevel6épiilet (19,25m x168,38m- 3.138m?
9m?)
3. sz. nevel&épiilet (tervezett) (20m x 3.342 m?
173m-9m?)
Porta €s szocidlis épiilet 1 db
Sziir6 boncold, szennyvizgyljtd akndval 1db
Belso ut 1.200 m? 2.000 m?
Kerités 1.200 fm
Talajvizes kut 1db
Kazantelepités 1 db 1 db
Kerékfertotlenitd 3,00x4,00x 0,12

m
Takarmdnysilé (Dutchman) 4 db 2 db
Allati hullatarol6 15,00 m?
Szennyvizvezeték D110-es KG-PVC
Tiiziviz 2 db tiizivizcsap 108,00 m?
Szocidlis szennyvizgyijtd 10 m?
Csapadékviz elvez. csat. 1.252 fm 1.432 fm

Technoldgiai szennyvizgyiijto miitargy Tarolé kapacitas

m?
1-2.sz.€p. vb. szennyvizgyiijtd akna 2 x 30,00
3.sz.€ép. vb. szennyvizgyiijté akna 30,00

A neveldépiiletek esetében netto alapteriiletet rogzitettiink.

A neveléépiiletek és a szennyvizakndk, EOV koordinatdit a 7. mellékletként csatolt

helyszinrajzon jeloltiik be.

A teriilet infrastruktirdja a miikodtetési kovetelmények szerint keriilt kiépitésre, melyek
miszaki dllapota megfeleld. Az épiiletek fali és aljzata hoszigeteltek lesznek.

2.4. A telepre vonatkozo engedélyek

Szama Kiadta Targya Ervényesség
1101-1/2014 VH. Katasztréfavédelmi talajvizes 2026. 03.30.
Ht.-al médositott Ig.;EMI-KTVF kutfennmaradasi

19.660-9/2005. Ht.. eng.
19.944-5/2005.Ht. EMI-KTVF talajvizfigyeld 2020.12.31
kutak fennmaraddsi
eng.
30-119/2000. Ht. ANTSZ Veszélyes
anyagokkal Visszavonasig
folytatott tev. eng.
1464841 ENAR B-A-Z. M-i Korm. | Tartési hely kod
Hiv. EB.AL* szdma Visszavondsig
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1001574135 B-A-Z. M-i Korm. | Gazdilkodo
Hiv. EB.A.L* regisztraciés szdma | Visszavondsig

>X<Borsod—AbaLij—Zemple’n Megyei Kormdnyhivatal Elelmiszerldnc—Biztonsdgi és Allategészségiigyi Igazgatésdga

2.5. A telepen folytatott tevékenységek

Sajészentpéter 027/7 hrsz.-u kiilteriileti ingatlanon miikodé baromfineveld telepet a Gergely
Gabor dstermeld fogja iizemelteti.

Fo tevékenység
- megnevezése: intenziv baromfitenyésztés

- TEAOR szédma: 0147 baromfitenyésztés

A telepen tarthatd, a Bo/16/14094-6/2016 sz. hatarozatdban engedélyezett allatlétszam:

Allatfajta Rotaciok szama Férohely Betelepitheto
baromfi maximalis
szama
Brojler baromfi 6 rotacio, 7 betelepités 201.300 db/rotacid 1.409.100 db/év

A Gergely Gabor Ostermeld Sajészentpéter 027/7 hrsz.-u telephelyén a tervezet telepitési
stirtiség: az épiiletekben 21 db/m>.

Mivel a telephely kialakitdsa korszerli, a neveloépiiletek az eloirdsoknak megfelelnek,
tovabba a BAT eldirasait betartjdk, a baromfineveld telepen a tervezett kapacitas bovitésnek
akadalyat nem latjuk.

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett takarmany adalékanyagok (pl. fitdz)
alkalmazdasa bevezetésre fog keriilni.

A telepen csak egykort dllomany nevelése fog torténni.

A baromfinevelés technologidja

Mivel a telepen brojlercsirke tartds az elmilt 5 évben nem tortént a tervezett tartds
technolégiat részletezziik.

Az intenziv baromfineveléshez tervezett nevelOépiiletekbe BIG DUTCHMAN rendszer(i
technoldgia kertil beépitésre.

A tervezett telepitési stirtiség 21 db/m?. Egy éven beliil 6 teljes nevelési ciklus és maximum 7
db betelepités valdsithaté meg. Az dlloméanyt 5 hetes korban (kb. 2 kg/db) “megszedik”, azaz
a nagyobb testtomegli dllatokat vagisra kiemelik, ezzel biztositjdk az Eurépai Tanécs
2007/43/EC szamd, a histermelés céljabdl tartott csirkék védelmérdl szo6l6 irdnyelvben eldirt, tovabba
a mezdgazdasigi haszondllatok tartdsanak &llatvédelmi szabalyairdl szolé 178/2009.(X11.29.) FVM
rendelettel mddositott 32/1999.(II1.31.) FVM rendeletben eldirt kovetelményt, mely szerint az
dllomény strliség nem haladhatja meg a 18-24 db/m’-t és a 33 kg/m>-t a teljes nevelési ciklus alatt.

Az dllatok kiszallitdsat minden esetben a baromfifeldolgozé iizemmel rendelkezé VARDA-

BAROMFIHUS Kft. fogja végezni, az ehhez sziikséges felépitménnyel felszerelt
szallitéeszkozt biztositja. A baromfi rakodasa a kdrnyezethasznalo feladata.

10




GLZBAL-2000

Q

Szolgaltaté és Kereskedelmi KFT

A szdllité jarmii mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a VARDA-
BAROMFIHUS Kft. feldolgozé iizemében keriil sor. A gépjarmi iires és rakott dllapotdban
mérlegelt sulyat a felek a Mérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést aldirasukkal igazoljak. A
kornyezethasznalénak lehetdsége van ellendrzésképpen sajat telepi mérlegelésre is.

Itatas

A neveld épiiletekben tervezett itatérendszer zéart technoldgidji, szopdkas rendszerli. Az
itatérendszer gydgyszeradagoldval ellatott.

Az allatok vizigényének kielégitésére 1 db talajvizes kut all rendelkezésre, alternativaként
kozmiirdl is biztosithato.

Az itatdsra haszndlt viz mindségét tekintve mindig emberi fogyasztisra alkalmasnak kell
lenni.

Takarmanyozas

Az automata etetd-itaté rendszerek beilizemelése-, feltdltése a telepités eldtti napon torténik
meg.

A telepen hagyomdnyos morzsazott vagy dercés granulalt tipos etetés lesz, a tdpot az ATAK-
MADA Kft. Rétkdzberencsi takarméany gyarabdl biztositjak majd.

A gyartds sordn cél az emészthetd/felvehetd tdpanyagokra alapozott tdp kialakitdsa, a kis
fehérjetartalmd, aminosavkiegészitésii takarmanyok alkalmazdsa és a kis foszfortartalmd,
fitaz kiegészitésii tdpokés/vagy a jol emészthetd szervetlen takarmanyfoszfitok eloallitdsa.
Tovabba egyes takarméanykiegészitok javithatjdk a takarmédny hasznosuldsat, ezzel a
tdpanyag—visszatartdst és csokkenthetik a tragyaba keriilo tdpanyagok mennyiségét.

A takarméanyozds 3 vagy 4 fazisu lehet (neveld L.-II., befejez6 I.-1I.). A felhaszndlandd
takarmanyt az 4llomany életkordnak megfelelon vélasztjak majd meg, figyelembe véve az
adott koru allat tdpanyagigényét.

A takarmanyszéllitdsokrél nyilvantartist vezetnek majd. A szdllitdis utdn vett
takarmdnymintdk esetében 90 napos megorzési kotelezettség 4ll fenn. A takarmdnyt
széllitmanyonként mindségi bizonyitvany kiséri.

Epiiletenként 2 db egyenként 30 m’-es BIG DUTCHMAN tipust takarmanysilé keriil majd
telepitésre.

A silok feltoltése zart rendszerben, pneumatikusan torténik majd.

Szell6zés
A neveldépiiletekben kombinalt alagut- és keresztszelloztetés tervezett, a szelloztetd
berendezések 0sszehangolt mitkodését automatizalt rendszer biztositja.

o [-2 szdmii épiilet: Epiiletenként a bejérati oldalon 5 db, a végoldalon 8 db EM 50 tipust,
az épiiletek tetdgerincén 8 db CL-600 tipusd ventilator keriil beépitésre. Az épiiletek
mindkét oldalfalan 33-33 db CL-1200 tipusu 1égbeejtd, tovabba mindkét oldalfal kozepén,
8-8 db SMT 50 tipusu légbeejtd zsalu keriil elhelyezésre a nevel6tér levegdsziikségletének
biztositasara.

e 3. szdmui épiilet azonos légtechnikai rendszerrel keriil majd felszerelésre.

A ventilatorok teljesitménye:
EMS50: 38.000 m3/6
CL600: 12.400 m3/6
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A téli atmeneti id6szakban az EMS50 kivételével 2 db CL600-as fordulatszdm-szabalyozottan,
majd 1épcsdzetesen kapcsolédnak be a tovabbi ventildtorok, az 4llatok életkordanak
(testtomegének) fiiggvényében, ill. a hdmérséklet emelkedésével.

Az EMS50 ventildtorok, mikor az el6z6 ventilaci6 mar nem elegendd (magas kiils
homérséklet, nyari id0szak) fokozatosan bekapcsolnak, a kis 1égbeejtok (CL1200) ekkor
becsuknak €s a nagy légbeejtd zsaluk (SMTS50) kinyitnak, a rendszer atvalt alagut-szell6zésbe.

A ventilatorok daltaldban nem miikodnek 100 %-os fordulatszdimon. Az év legnagyobb
részében a ventilatorok alacsonyabb fordulatszdmon dolgoznak. Péld4ul télen a ventildtorok
ritkdn miikodnek25 %-os fordulatszdm felett. A frekvencia dtalakité alkalmazdsaval
energiacsokkentés érhetd el, tovdbbi elonye, hogy megnd a ventilatorok élettartama, a
ventildtorok rendszeresebben mitkddnek.

A nevel6épiiletek sziikséges 1égcseréjét, illetve a kivant hOmérséklet biztositasat vezérelt
légbeejtd ablakok végzik. A neveldépiiletekben a tervezett kombindlt szelldztetési rendszer
biztositja a légaramlat rovid utjat, az épiilet gyors atszell6zEését, az alom gyors szdritisat, a

"oz

neveldépiilet egyenletes 1égcseréjét.

Vilagitas

A baromfineveld épiilet vilagitdsinak moddja hatassal van a stressz csokkentésére, a
novekedési értékekre és az elhullasra. Fontos a j6 fényintenzitds és egyenletes fényelosztas. A
nevelési idOszak alatt kiillonbozé fényprogramokat alkalmaznak valtoz6 vildgos és sotét
periédusokkal.

Takaritas

A betelepitésre keriild dllomany fogadasa eldtt a neveldépiiletekben a megfeleld higiéniai
koriilményeket biztositani kell.

A nevel6dépiileteket a tragya eltavolitdsa utdn az aldbbiak szerint takaritani fogjak:

Szdraz takaritds: A nevel6épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprd tiszta allapotba hozzak. A
technoldgiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjdk. A szdraztakaritast a telep
egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritdas: A neveldépiileteket elsé 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitds, sem dram
alatt 1évo gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kovetden a nevel0o épiiletekben a
feliileteket nagynyomadsu berendezéssel, vegyszer nélkiil mossdak. A technoldgiai eszkozoket,
itatokat, etetoket a méretiiktdl fiiggden kézzel, dztatdssal vagy nagynyomadsu berendezéssel
szintén elmossak.

Fertotlenités: Fertotlenitéskor a mar kitakaritott neveldépiiletekbe minden elmosott
technoldgiai eszkozt behordanak, majd fertOtlenitd oldattal lepermetezik az egész
neveldépiiletet, és az eszkozoket is.

Almozas

A takaritas, fertotlenités folyamata utdn kovetkezik az almozas, mely penészmentes szaraz
szalméval, vagy puha faforgaccsal torténik. Az alomanyagot a teljes, tomor beton padozaton
egyenletesen, 3-10 cm vastagsdgban teritik szét a neveld épiiletekben. A nedvszivo képesség-,
és az ammonia megkotés javitasara, a blizkibocsatds csokkentésére sziikség esetén Zeolitot,
vagy mas hasonl6 tulajdonsiggal rendelkezd anyagot szérnak az alomra.

Ezt kovetden zar6 fertOtlenitést végeznek, mely sordn Formalin fertdtlenitdszert hasznalnak.
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Tragya kitarolas, elhelyezés

A ciklusidd végén a tragyat gépi erOvel tdvolitjak el a nevel6épiiletekbol.

A nevelési ciklust kovetden a nevelOépiiletekben keletkezett almos tragyat kitaroljak, azonnal
szallit6 jarmire rakjdk €s a teleprdl szant6foldi hasznositasi céllal egyrészt sajat miivelés alatt
1évo foldteriiletre-, masrészt mezdgazdasagi termeldk elszallitjak.

A szennyvizgy(ijtd akndbdl a mosdvizet sajit szippantd autdval — engedélyezett - szant6foldi
hasznositési céllal els6sorban a sajat miivelés alatt 1évé mezdgazdasagi teriiletekre szallitjak,
alternativaként a kozszolgédltatd 4altal lizemeltetett telepiilési  szennyviztisztitoba
szallitjak/szallittatjak.

A telepen tragya taroldsa nem torténik.

Az allattart6 telepen a rdgcsald €s rovarirtdst az erre szakosodott céggel fogjak végeztetni,
sziikség szerinti rendszerességgel.
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3. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

Ebben a fejezetben a baromfineveld telep jelenlegi, engedélyezett tevékenységeinek
jellemzdit mutatjuk be az EKHE szempontjai szerint.

3.1. A létesitmények és a tevékenység

A baromfinevel6 telep épitményei:

Epiilet megnevezés c}b Alapteriilet Jellemzok

szama
Baromfinevel0 épiilet (1. sz.) 1 3.113m? egyszintes
Baromfinevel0 épiilet (2. sz.) 1 3.138 m? egyszintes
Baromfinevel0 épiilet (3. sz. tervezett) 1 3.342 m? egyszintes

Baromfineveld telep egyéb létesitményei:
- 1 db hullatarol6 épiilet
- 1 db szociélis épiilet
- 1 db takarménysil6é

Mivel a telephely az elmult 5 évben nem iizemelt telepen felhaszndlt anyagok mennyisége, a
telepen elddllitott termékek az elmult 5 évben nem relevans.

3.2. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok

Az elektromos energia vezetékrendszere légkdbeles, a foldgdz kozmives hélézatardl
biztositott, a telepen vezetékes telefonhdldzat 1étesiilt.

Az infrastrukturalis haldzatok zavartalan ellatast €s miikodést biztositanak.

Felszini létesitmények:
- kerékfertdtlenitd (vize elparolog)
- 2 db tlizcsap
- takarmanysilo
- takarmanyozasi rendszer részét képezd etetdcso

Foldalatti létesitmények:
- 1 db 10 m*-es szocidlis szennyviz tdrol6
-2 db 30 m3-es technoldgiai szennyviz tdrol6

Foldalatti vezetékek:
- bels6 gazhaldzat
- 1vOviz nyomocso

A baromfineveld telep vizellatasdhoz sziikséges viz beszerzése kozmuihalozatrdl és meglévo
talajvizes kutrol torténik.
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4. A FELULVIZSGALT IDOSZAKRA JELLEMZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

Ebben a fejezetben a baromfineveld telep iizemeltetése sordn a vizsgdlt iddszak
kornyezetterheléseit vizsgaljuk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. szamu melléklete
szerint.

Jelen fejezetben az 5 évvel ezelOtt készitett egységes kornyezethasznélati engedély kérelmi
dokumentéicidéban szerepld adatokat szerepeltetjiik mivel az akkori dallapotokhoz képest
semmilyen vdltozas nem tortént mostanaig.

4.1. Leveg6

A baromfineveld telepen tervezett tevékenység részletes technoldgiai leirdsa az 3.2.
fejezetben keriilt ismertetésre. Ebben a fejezetben a kornyezeti levegd mindségére gyakorolt
hatdsok vizsgélata szempontjdbol 1ényeges adatok keriilnek bemutatasra.

Alkalmazott eloirdsok

- 1995. évi LIIL tv. a kornyezet védelmének éaltalanos szabalyairdl

- 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl

- 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerdciok és zondk
kijelolésérol

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatdsdnak vizsgalatidval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

- 23/2001.(XI.13.) KoM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal
kisebb névleges bemend hoételjesitményli tiizelOberendezések 1égszennyezd
anyagainak technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l €s a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

- MSZ21457/4:1980

- MSZ21459/1,2-81

- MSZ21459/4-82

- MSZ 21459/5-85

A telephely foldrajzi elhelyezkedése, kornyezete

A légtérbe kibocsétott szennyezd anyagok terjedését mennyiség €s minOségi paraméterein
kiviil a térség meteoroldgiai €s domborzati viszonyai is befolyasoljik.

A Saj6-v6lgy hdrom oldalr6l, EK-rél, ENY-r6l, NY-rél és DNY-rol a Cserehit, az E-Borsodi
hegyvidek €s a Biikk hegység EK-i ldbanal elteriil6 dombokkal és kisebb hegyekkel hatarolt,
mig a K-DK-i oldalon az Alf6ld E-i sik vidéke felé nyitott.

A vizsgalt baromfineveld telep Sajoszentpéter kiilteriiletén a varos beltertiletétdl tobb mint 1
km-re EK-i irdnyban, a 027/7 hrsz-u Epres tanya elnevezésii teriileten helyezkedik el, a 27-es
szamu fokozlekedési utrdl ledgazé Boldva felé vezet6 utrdl kozelithetd meg. Az allattartd
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telepet D-1 €s K-i iranyban 1.000 m tavolsagban szant6 miivelésii teriiletek hataroljak, ENY-i
irdnyban a SZIRAK-FARM Kft tulajdondban 1évd, a 027/2 hrsz-u ingatlanon miik6do szaritd
telep hatarolja.

Atszell6zési adottsdgok

A baromfineveld telep kornyezetében dontéen mezdgazdasdgi hasznositdsu teriiletek
taldlhatok, melyek a vizsgélt teriilet mikroklimatoldgiai adottsdgait dontéen meghatarozzdk. A
telep épiileteinek elhelyezkedése a telephely dtszell6z€si viszonyait nem korlatozzak.

Eghajlati adatok

A Saj6-volgy kistdj éghajlata mérsékelt hiivos-mérsékelten szdraz, de az E-i és ENy-i
részeken kozeliti a mérsékelten nedves €ghajlati tipust. Az évi napfénytartam 1800 6ra koriili,
a nyari 740-750 o6ra, a téli csak kevéssel 150 o6ra folotti a nagy kodgyakorisdg miatt. A
homérséklet évi és nyari félévi dtlaga 8,8 — 9,3°C illetve 15,5 — 16,0°C. Aprilis 15 - 18.
kozott a napi homérséklet dltalaban mar meghaladja a 10°C-ot, 178 nap koriili idétartam utdn,
okt. 12-én ismét 10 °C ald csokken. A fagyoktdl mentes idotartam 165 — 170 nap; kezdete
aprilis 25. kornyékére, a vége kb. oktdber 7-re esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb
homérsékletek sokévi dtlaga 31,0 — 33,0°C, illetve 16,0 és 17,0°C kozotti. Mind az évi, mind
a nyari félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i teriiletek kozott eltérés van (Ny-on: 600
mm koriil, illetve. 380 mm; K-en: 550-570 mm, illetve 360 mm koriil). A 24 6ras
csapadékmaximum 100 mm. A hoétakarés napok szdma atlagosan évi 40 — 50, az atlagos
maximalis hovastagsag 20 cm koriili.

L, e e

viszont 1,15 — 1,20. A leggyakoribb széliriny az ENy-i és a DK-i; az 4tlagos szélsebesség 2
m/s folott van.

Levegomindségi alapdllapot

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamui melléklete szerint a
levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag Hatdrérték [u/m’]
oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SO2) 250 (24) | 125(3) 50
Nitrogén-dioxid (NO>) 100 (18) 85 40
Szén-monoxid (CO) 10.000 5.000 3.000
Szall6 por (PMjo) 50 (35) 40
Benzol 10 5

( )-ben a megengedett tillépések szdama

Sajészentpéter telepiilés kozigazgatasi teriilete a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamd melléklete alapjan a 8. Sajo
Volgye légszennyezettségi zonacsoportba tartozik:

Légszennyez6 anyag Zonacsoport tipusa
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid C
Szén-monoxid D
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Szall6 por (PMio)
Benzol

Talajkozeli 6zon

PM g arzén

PM o kadmium

PM ¢ nikkel

PMo 6lom

PM o benz(a)pirén(BaP)

w| || o|o| Pl w

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi
szintre vonatkozo hatdrértéket és a tiréshatdrt, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldzat 3—6. sordban szereplé
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tiréshatdr nincs megdllapitva, de a
teriileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatdrértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tdbldzat 3—6. sordban szereplé anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a levegdterheltségi
szintre vonatkozo hatdrérték és a tiiréshatdr kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgdlati
kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatdrérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdbldzat 3-6.
sordban szereplo anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az also
vizsgdlati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentrdcidja meghaladja a célértéket.

Sajészentpéter alap levegOterheltségi adatai a 2013. évi osszesito értékelés hazdnk
levegomindségérol az automata mérohdlozat adatai alapjin (készitette: ELFO LRK
Adatkozpont 2014. mdjus) alapjdan:

. . Alap levegdterheltség Terhelhetoség
Légszennyezd anyag 3
[n/m] [w/m’] [%]
Kén-dioxid 12,3 237,7 95,0
Nitrogén-dioxid 11,4 88,6 88,6
Nitrogén-oxidok 17,7 182,3 91,1
Szén-monoxid 525,0 9.475,0 94,7
Szall6 por (PMio) 36,0 14,0 28,0

A terhelhet6ség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegéterheltség kiilonbsége. A
terhelhetdség fogalmat a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23. ) Korm. rendelet
hatdrozza meg.

Mint ahogy a bevezetdben is szerepel, a telephely jelenlegi miiszaki allapota nem alkalmas
allattarté tevékenység folytatdsdra, jelenleg sem a telephelyen, sem annak kornyezetében
nincs allattartds, ebbdl kifolydlag szagkibocsdtds sem jelenik meg a kornyezetben, ezért az
alapallapot bemutatdsdndl a szagkibocséitas szdmitdsatol eltekintettiink.

A létesités levegokornyezeti hatdsai

Az épités soran felszabaduld 1égszennyezd anyagok jellemzden diffiz moédon terhelik a
kozvetlen kornyezetet.

Az 1. iitemben a tervezet szerint a 027/7 hrsz-u telephelyen 2 db neveld épiilet 1étesiil, a 2 db
meglévo épiilet atalakitasaval.

A 1étesités foldmunkdkkal, alapozasi €s épiilettest betonozdsi munkdkkal kezddédik, majd
felijitjdk a falak vakolatat, a padozatot, fodémet, kiilsd térburkolatot, modern etetd és itatd,
fitd és szell6zd rendszert alakitanak ki.
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A IL iitemben 1 db 1j baromfineveld és a hozza kapcsol6do infrastruktira épitését tervezik.

A foldmunkdk kozben a levegdbe keriild iilepedd por éltal okozott szennyezés, a
talajviszonyok ismeretében szamszerlsitheto.

A legkisebb porszemcsék mérete kozelitoleg 80 um-nek vehetd, ezen szemcsék kiiilepedési

sebessége graviticios térben a Stokes-formula szerint az aldbbi mddszerrel hatdrozhatok meg:
1 5
v = ¥ —pl)#d- = g,aheol
8-n1 PP—PL) g

ahol:

N1 — a levegd dinamikai viszkozitdsa (17,2 * 10%) Pa s
p1 — a levegd siirlisége (1,29 kg/m?)

pp — a por siirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse dtmérdije (8 * 10°m)

g — a nehézségi gyorsulds (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adédik. A munkagépek miikodésekor max. 3 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

g 3
t=-=-—=10s
v 03
A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:
v 25
s=—=*#t=—=*10=T76m
3.6 3.6

A foldmunkdk és feldjitasi miiveletek esetén a hatdsteriilet a tevékenység végzésének helyétol
szamitott 76 m sugard kor 4ltal lefedett teriilet. Nagyobb méretli szemcsék esetén a
hatdstavolsag a szamitottnal kisebb, a gyorsabb iilepedési sebességnek koszonhetden.

Az épitési, feldjitdsi tevékenységek sordn jelentkezd szdllo por emisszio, még erds szél és az
dtlagostol eltérd széliranyok esetén sem érint lakohdzakat.

A telepités sordn, a munkateriileten egyidejiileg maximum 3 munkagép dolgozik majd.

A rakodogépek €s tehergépkocsik NOx-re és szallo porra (TSPM), mint a két legjelentdsebb
kozlekedési 1égszennyezdre vonatkozd fajlagos emisszid értékeket a Kozlekedéstudomanyi
Intézet altal 2004 évre készitett jarmiistatisztikai tanulmanybdl vettiik az aldbbiak szerint:

Szennyez6 komponens 5 km/h sebességnél 50 km/h sebességnél
NOx (nitrogén oxidok) 9,37 g/km 5,99 g/km
Szall6 por 3,15 g/km 1,56 g/lkm

A rakodogépek a telephelyen beliill max. 5 km/h sebességgel mozognak, a nehéz
tehergépkocsik, a kis tdvolsdgok miatt, szintén hasonld sebességgel kozlekednek. A rovid
rakoddsi idOk miatt feltételezhetden a széllitéjarmiiveket a rakoddsi id6 alatt alapjdraton
mukodtetik, mely sordn a jarmiivek fajlagos emisszids tényezdi az 5 km/h tizemmddhoz
tartoz6 értékekkel vehetdk figyelembe. A szamitdsok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet
vettiik figyelembe, amikor az 0sszes munkagép egyszerre iizemel az €pitési teriileten. A 3 db
munkagép, nitrogén-oxidokra vonatkoz6 kibocsatdsa egy ora alatt, 5 km/h atlagsebességnél
140,55 g-nak vehetd, amely max. 3 m magassidgban jelenik meg. A szdllé porra (TSPM)
vonatkozd kibocsatas egy Ora alatt 5 km/h 4tlagsebességnél 47,25 g-nak vehetd.

A 1étesités soran kialakulé 1égszennyezd anyag koncentriciok a felszinhez kozeli
kibocsatdsnak koszonhetden a forrdshoz kozel, a telephely teriiletén beliil alakulnak ki. A
maximalis koncentrdcié a munkateriileten varhat6, azonban ez sem a telephelyen, sem a
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lak6hézak tavolsagdban egészségiigyi kockdzatot nem jelent és csak a létesités idotartamaéra,
kevesebb, mint 1 hénapra korlatozédik.

A miutkodés levegokornyezeti hatdsai

Az intenziv allattartds fO kornyezeti szempontjai a természetes €letfolyamatokkal fiiggenek
0ssze, azaz hogy az dllatok metabolizdljdk a takarmanyt, és kozel az Osszes tdpanyagot a
tragyaval uritik. A tragya minOsége és Osszetétele, valamint a tdrolds és kezelés modja a 6
tényezok, amelyek meghatdrozzak az intenziv allattenyésztés kibocsatasi szintjeit.

A technolégidnak megfeleléen az 4llattarté telepen az aldbbi tevékenységeknél kell
légszennyezd anyag kibocsatdssal szamolni:

A baromfinevelésbdl szdrmazo emisszio, szag

A baromfinevel6 telep diffiz 1€gszennyez0 forrdsai:

(o Forrads megnevezés Haszn?s Férohelyszam
Forrés jele alapteriilet
D1 1. sz. nevelOépiilet 3.113 m2 65.600
D2 2. sz. neveldépiilet 3.138 m2 65.600
D3 3. sz. neveldépiilet 3.342 m2 70.100

A nevelGépiiletekben kombinalt alagut- és keresztszelloztetés tervezett, a szellztetd
berendezések 0sszehangolt mitkodését automatizalt rendszer biztositja.

1-2 szamu épiilet: Az épiiletek bejarati oldaldn 5 db, a végoldalon 8 db szabdlyozhat6
1égszallitasu axidl ventillator, valamint az épiiletek tetdgerincén 8 db, szintén szabdlyozhat6
1égszallitasu cso ventildtor keriil beépitésre. Az épiilet mindkét oldalfaldn 33-33 db 1égbee;td,
tovabba mindkét oldalfal kozepén, 8-8 db 1égbeejtd zsalu keriil elhelyezésre a nevelotér
levegdsziikségletének biztositdsara.

A tervezett 3. szamii épiilet azonos 1égtechnikai rendszerrel keriil majd felszerelésre.

A beépitésre keriild elszivo ventildtorok 1€gszallito teljesitménye:

EMS50: 38.000 m*/h

CL600: 12.400 m*/h
A téli atmeneti idoszakban az EM50 kivételével minden ventilator mehet, 2 db CL600-as
fordulatszdm-szabdlyozottan, majd a tobbi 1épcsbzetesen kapcsoldodik be, az 4llatok
életkoranak (testtomegének) fliggvényében, ill. a homérséklet emelkedésével.
Az EMS50 ventildtorok, mikor az el6zd ventilici6 mar nem elegendd (magas kiils
homérséklet, nyari id0szak) fokozatosan bekapcsolnak, a kis 1égbeejtok (CL1200) ekkor
becsuknak és a nagy légbeejtd zsaluk (SMTS50) kinyitnak, a rendszer atvélt alagut-szell6zésre.

A nevel6épiiletek sziikséges 1égcseréjét, illetve a kivant hOmérséklet biztositasat vezérelt
légbeejtd ablakok végzik. A neveldépiiletekben a tervezett kombindlt szelldztetési rendszer
biztositja a légaramlat rovid utjat, az épiilet gyors atszell6zEését, az alom gyors szdritisat, a
neveldépiilet egyenletes 1égcseréjét.

A szelloztetés célja a technoldgiai eldirasoknak megfeleld homérsékleti €s paratartalmd,
pormentes és kdros gazokat csak kismértékben tartalmazé levegd biztositasa.
A szelldztetés alapvetd feladatai:

- oxigén biztositdsa a 1égzéshez

- afelesleges ho eltavolitasa

- afelesleges para eltavolitdsa
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- apor mennyiségének minimalizalasa
- az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csokkentése
- aberendezések élettartamédnak novelése.

A nevel6épiiletekben alkalmazott szelldztetési rendszer biztositja, hogy a légaramlat ttja
rovid, hamar atszellOzteti az épiiletet, gyorsan szdritja az almot, egyenletes 1égcserét biztosit.
Az elszivé rendszer tavolitja el a keletkezd poranyagokat, az alombdl €s a baromfitestekbol
kiparolgé ammonidt és szaganyagokat is.

A tartasbol szarmaz6 1égszennyezést befolydsol6 fobb tényezok:

a tartadsrendszer és tragyagyijt0 rendszer kivitelezése
a szell6zorendszer €s a szell6zés mértéke
az alkalmazott flités és a belséhdmérséklet
a traigya mennyisége és mindsége, amely szintén fiigg
a takarmanyozasi stratégiatol
takarmany—osszetételtol
az alomhasznélatt6l
az itatds és ivoviz—ellat6 rendszertdl
az egyedszamtol.

A légszennyezd anyagok mennyisége elsOsorban a baromfidllomédny 1étszamatdl és annak
koratdl fiigg. Minél nagyobb a telepitett 1étszam, és minél idOsebb az dllomany, a képzodo
légszennyezd gdzkomponensek mennyisége anndl nagyobb. A szilird por az alom és a
kiszorddott takarmany aprézéddsa €s felkeveredése altal keriilhet a 1égtérbe. A képzO6do por
mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfidlloméany életkora, és a kiszérddott, s az
allatok altal felkavart takarmanypor mennyisége hatdrozza meg. Az istdlldé légterében egy
idében jelen 1év0 por mennyiségét elsOsorban az istdllé légterén atdramoltatott levegd
mennyisége hatdrozza meg. Ugyanez érvényes az istallo 1égterében egy idoben jelen 1€vo
egyéb gazalkotok koncentracidjara is.

A baromfitartds sordn a legjelentdsebb kibocsatott anyagok az ammonia, a biiz és a por.
Ammonia-emisszio

Az elérheté legjobb technika meghatdrozasiahoz késziilt Utmutaté szerint az ammonia
kibocsatas szintje 0,005-0,315 kg/madar/év.

1 brojler 1 nap alatt 4tlag 0,44 g ammoniét bocsat ki.

Egy idoben a telepen egyszerre legfeljebb 201.300 baromfi van. Feltételezve, hogy az
ammonia 50%-a (50%-a az alomban megkotddik) a kiilsé 1égkorbe tavozik, a teljes
kibocsatasi dram 513 mg/s-ra becsiilhetd.

A feliileti forrds hosszabbik oldala: 180 m

A kibocsatds magassiga: 6 m

Légkori stabilitas: S= 6 (p=0.282)

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet
Atlagos szélsebesség a vizsgilt teriileten: 2,5 m/s

1 6ras hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 20 pug/m3

Légszennyez0 anyag kibocsatds: 1846 g/lh ===> 513 mg/s
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Ammonia
Hatarérték [u/m?] 200
a) kritérium [u/m?] 20
b)kritérium [p/m’] 36
Kialakulé max. konc. [u/m?] 151
Max. konc. tdvolsdga (m) 39
Hatasteriilet (m) a) kritérium 438
Hatasteriilet (m) a) kritérium 279

A tevékenység hatastdvolsaga az ammonia kibocsatas tekintetében 438 m, hatdstavolsdgon
beliil az atlagos terheltség 58.9 ug/m3.(8. melléklet)

Por emisszio

A baromfinevelés sordn por emisszidval is szamolni kell. Irodalmi adatok alapjan a fajlagos
kibocsatds 2,3 mg széllé por/h/brojler. (A megadott érték kifejlett baromfira vonatkozik, a
nevelés elsd periddusdban ennél joval alacsonyabb érték lehet.). Feltételezve, hogy az
emittalodo por teljes egészében a kikeriil az istdllobol a ventildtorok segitségével, a 201.300
baromfitdl szdrmazé anyagdram 129 mg/h-nak adédik.

Szilard anyag
Hatarérték [u/m?] 50
a) kritérium [u/m?] 5
b)kritérium [u/m’] 2.8
Kialakul6 max. konc. [u/m°] 0,0106
Max. konc. tdvolsdga (m) 30
Hatasteriilet (m) a) kritérium nem értelmezhetd
Hatasteriilet (m) a) kritérium nem értelmezhetd

A tevékenység hatdstavolsdga a szildrd anyag kibocsatds tekintetében 0 m.

Szag emisszio
A szagkibocsatas

meghatidrozasdhoz a
megallapitasan tdl sziikséges a szennyezett levegd térfogatiramédnak meghatarozasa is.

szennyezett

levegd

Beépitett maximadlis ventilator teljesitmény és térfogataram:

Beépitett ventilator Szajgs%ennye%ett
i i) levegd térfogatdrama
Vs (m¥/s)
1. sz. neveldépiilet 593.200 164
2. sz. neveldépiilet 593.200 164
3. sz. neveldépiilet 593.200 164
A neveldépiiletbol  kilépéd  szennyezett  levegd  szagkoncentricidja

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/ch03s06.html):
mélyalmos baromfitarts esetén 10-90 SZE/m?
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A szennyezett levegd szagkoncentricigjat az alkalmazott BAT technika alkalmazasédra
tekintettel 60 SZE/m? értékkel vettiik figyelembe.

A szagszennyezett levegOre a hatdlyos jogszabdlyok sem immisszids, sem emisszids
kibocsatdsi hatarértéket nem allapitanak meg. A hatdsteriilet nagysdga ugy hatdrozhaté meg,
hogy kiszamitjuk a szagforrastdl mekkora tdvolsdgban csokken le a szagkoncentracid 1
SZE/m?® ald. Ahol a szagkoncentriacié 1 SZE/m? alatt van, ott elhanyagolhatéan kis
gyakorisdggal alakul ki szagérzet.

A szennyezett leveg0 térfogatiraméanak ismeretében a szagkibocsatas:

E =7*Vy, [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m?],
V. szagszennyezett levegd térfogatdrama [m?/s].

A hatdsteriiletet az aldbbi egyszerlsitett 0sszefiiggéssel szamitjuk (Markéné, 1997):

C(x) = E/(0,1376*m*u*x"6%)

ahol:

C: szagkoncentricié [SZE/m?]

u: szélsebesség [m/s]

x: szagforrastdl szdmitott tdvolsdg [m]

A hatasteriilet meghatdrozdsandl a maximadlis ventilator teljesitményt (minden ventildtor
100%-on iizemel), az allatok végsulyat, az allattarté telep teljes kapacitdskihaszndlds mellett
kibocsatott 1égszennyezd anyag mennyiségét vettiik figyelembe, a kibocsatas szempontjabol
kedvezodtlen meteoroldgiai viszonyok mellett (szélsebesség 1,5 m/s).

1.-3. sz. nevelOépiilet

Szennyezett levegé térfogatdrama (m?/s) 164
Szagkoncentricié (SZE/m?) 60
Szagkibocsatas (SZE/s) 9840
Hatasteriilet (m) 320

A hatésteriiletet a levegd védelmérdl sz6lé 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan a
1égszennyezd forrds hataratol szamitva kell meghatarozni, esetiinkben a hatésteriilet 320 m.

Az 1. iitem hatésteriilete az 1-2.sz. nevelOépiiletekre meghatdrozott hatasteriiletek
burkol6gorbéje altal lefedett teriilet.

Az 1I. iitem hatdsteriilete a 3.sz. neveldépiiletre meghatdrozott hatésteriilet burkol6gorbéje
altal lefedett teriilet.

Az 1. + IL iitem, azaz a végleges kapacitdssal mikodo telephely hatésteriilete az 1-3. sz.
neveldépiiletekre meghatdrozott hatésteriiletek burkologorbéje altal lefedett teriilet.

A hatésteriileteket helyszinrajzon dbrazoltuk, melyet a 9. mellékletben mutatunk be.

A hatasteriileten beliil nem taldlhato lakoépiilet, iidiiloépiilet, oktatdsi, nevelési,
egészségiigyi, szocidlis és igazgatdsi épiilet.
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A levegdtisztasdg-védelmi kovetelmények a hatdsteriileten teljesiilnek, a védelmi ovezet
kijelolésének nincs akaddlya.

Trdgyaeltdavolitds

A trigya eltdvolitds a nevelési idOszak végén dltaldban 1-2 napot vesz igénybe. Trigya
eltavolitast egy idOben kizardlag egy neveldépiiletben végeznek, a tragyaeltavolitas ideje alatt
a légcserét dltaldban 1 db ventildtor biztositja, ezért a kitrdgydzas hatasteriilete a nevelés
iddszakara kiszamitott hatésteriiletet nem haladja meg.

Takarmdnykezelés

A takarmdnyt zart sz4llité jarmiivel, Omlesztve szdllitjdk a telepre. A takarmanyt a tartdlyos
tehergépkocsikrél kozvetleniil a zart silékba fejtik 4t. Epiiletenként, 2-2 db BIG
DUTCHMAN takarmdnysil6 keriil telepitésre.

A silok feltoltése zart rendszerben, pneumatikusan torténik. A tdp behordédsa és elosztisa
automatikus rendszerti berendezésekkel torténik.

Tiizeléstechnikai emisszio

A telephely neveldépiileteinek flitését 1 db ALTHERM T-107 és 1 db ALTHERM T-113
tipust szalmabdla tiizelésti kazdn fogja biztositani. Az égéstermékek kazanonként kiilon-
kiillon csatlakozé Total-Inox rendszerli (mindsitett, hdszigetelt, kettdsfald nemesacél)
szabadon all6, épiileten kiviil elhelyezésre keriil6 kéményen keriilnek elvezetésre.

ALTHERM tipusi szalmabala tiizelésii kazan

A kazdnok miiszaki paraméterei:

Pontforras jele, megnevezése | P1 ALTHERM | P2 ALTHERM T-
T-107 kazén 113 kazén
bemeno névl. hoteljesitmény 300 kW 600 kW
tiizeldanyag kor szalmabala kor szalmabala
szalma flt6értéke 14-15 MJ/kg 14-15 MJ/kg
Orankénti felhasznalas(becsiil) 75-100 kg/h 150-200 kg/h
kémény magassiga 12 12
kémény dtmérdje @ 300 mm @ 300 mm
tartaly térfogat 31.0001 50.000/100.000 1
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A kis- és kozepes teljesitményli balazott szalméval tizemeld kazanok viszonylag egyszeri
felépitésiiek. Jellemzd, hogy a baldk méretéhez igazodo, relative nagyméretii tliztérrel
késziilnek, nagyobb a hamugytijté tartilyuk, és egyszerre nagy tomegli vizet melegitenek fel a
vizkopenyiikben. A kazanok tliztere 12 mm vastag acéllemezbdl késziil, melyet beliilrél 50
mm-es samott szigetelés véd a kozvetlen hotdl. A kiilsd vizteret 250 mm vastag hdszigetelés
veszi korbe. Az égés vezérlését a vizhOmérséklet érzékelo, a fiistgdz homérsékletérzékelo és a
beépitett oxigén szonda adatai alapjan egy szabdlyozott ventilator és égéslevegd csappantyuk
latjak el. A tdvozd fiistgdz 16 csO segitségével keresztiilhalad a viztéren a legnagyobb
hatdsfok elérése érdekében.

A korszerli szalmabdlds kazdnokban az automata oxigénmennyiség-mérés 5-10 %-os
hatékonysagnovekedéshez vezetett, az égés hatékonysdganak novelése révén. Ugyanakkor
csokkent a fiistgdz CO-tartalma €s csokkent a fiistkibocsatas.

A kazdnok tiizel6anyaga

Az ALTHERM T-107 tipusi szalmabdla tiizelésii kazanban egyszerre 1 db nagyméretii
korbdla, az ALTHERM T-113 tipusu kazanban egyszerre 2 db nagyméretli korbala égethetd.
A szalmdhoz segédanyagot és egyéb adalékanyagot nem kivdnnak hozzdadni.

A tarlon kint hagyott, es6 altal kimosott szalma kevesebb korréziét okozé anyagot — klort és
kaliumot - tartalmaz. A “sarga” szalmdval ellentétben ez a “sziirke”’szalma sokkal inkdbb
alkalmas a kazanban val6 elégetésre, mivel a kazan falait és a csoveket korroddlé anyagok

egy része kimosddott beldle.

A szalma felhasznéldsanak elOnyei:

- megujulé biomasszabdl késziil, mely évente mindig tjra termelddik

- hazai energiahordozd, csokkenti az import részaranyat

- a vidéken keletkez6 szalmat, helyben lehet feldolgozni €s felhaszndlni, ezért a szallitasi

koltség is csokken

- noveli a munkaerd foglalkoztatast

- flitéértéke kedvezd

- kornyezetbarét tiizel6anyag, mert az elégetése soran keletkez6 CO2 ,,semleges” gdznak

tekinthetd, mert visszakeriil a novénytermesztés korfolyamatdba

- a hamuja a talajba visszakeverhetd.
A szalma béldk tdroldsa sordn az Altherm takar6 félia megbizhaté védelmet nytjt a széllel, az
id6jarassal szemben és gondoskodik a jé atszell6zésrol. A letakart anyag mindsége az egész
téli szezon alatt valtozatlan maradhat és még zaporos idGjards esetén is biztositott a szdradds
és a penészesedés elkeriilése. Az Altherm takaré f6lia kiil- és beltéri alkalmazdasa viztaszito és
légateresztd tulajdonsdgai mellett kiemelkedd koltséghatékonysdga miatt is javasolt.
Egységnyi anyag befedésére juté koltség akar egy nagysagrenddel is kisebb mint egy fedett
tarolo épitési koltsége €s az igénybe vett teriilet mérete rugalmasan véltoztathatd. A szokdsos
folids takarashoz képest az iddjarads és viharallosag, tovabba a rendkiviil j6 szell6zoképesség
teszi versenyképessé. A tervezés jelenlegi fazisdban nem eldontott, hogy a félids tarolést,
vagy a fedett tarolo épitését valdsitjak meg.

A tiizeloberendezés kibocsdtdsdnak meghatdrozdsa
A tiizel6berendezések 1égszennyez0 anyag kibocsatdsainak meghatdrozdsahoz az

Alternconsult Energetikai Tandcsad6é és Kutatdsfejlesztési Kft. (6800 Vdasidrosnamény,
Kertész koz 1/B) rendelkezésiinkre bocsatotta a Varda Baromfihus Kft. Kékcse kiilteriilet
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063/7 hrsz. alatti telephelyén 1étesitend0 ALTHERM T-107 flitési rendszer és az ATAK-
MADA Kft. Hetefejércse 089/1 hrsz alatti telephelyén 1étesitend6 ALTHERM T-113 tipusd
futési rendszer épitési engedélyeztetéséhez késziilt kornyezetvédelmi miiszaki leirdsokat.

Az épitési engedélyezési dokumentdcio tartalmazza a Volumix Kft. akkreditalt laboratériuma
altal az ALTHERM T-107 tipusd 300 kW-os szalmatiizelési kazan levegotisztasag-védelmi
emisszi0 mérésének (a mérési jegyzokonyv jele: 011/E-001/2013.), valamint a Medi-Tech
Kft. akkreditélt laboratériuma altal az ALTHERM T-113 tipusi 600 kW-os szalmatiizelésii
kazan levegOtisztasdg-védelmi emisszié mérésének (a mérési jegyzokonyv jele: V/55/14/1./03
mérés ideje: 2014. februar) eredményeit. Mivel a telepiteni kivdnt kazdnok miiszaki
paraméterei hasonldak a vizsgélt kazdnok adataival, ezért a mért eredményeket tekintjiilk a
telepiteni kivant kazanok kibocsédtdsanak.

Szennyezo anyag Pl P2 Hatdrérték
Volumix Kit. Medi-Tech Kft.

kg/h
Kén-dioxid (SO2-ben 0,149 139,39 | 0,0381 29,9 1000
kifejezve)
Szén-monoxid (CO) 0,708 892,60 | 0,8251 647,5 1000
Nitrogén-oxidok (NO2-ben 0,176 150,22 650
kifejezve)
Szilard anyag 0,020 17,80 0,1055 82,9 150
Elégetlen szerves szénvegy. 21,47 50
C-ben kifejezve

A hatasteriilet meghatarozasdhoz transzmisszids szamitasokat végeztiink, az MSZ 21459/1-
81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabvanyok felhaszndldsaval,
Microsoft Excel programmal.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan helyhez kotott
pontforrds hatdsteriilete:a vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol
a pontforrds altal maximalis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott, a 1égszennyezd pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhat6 talaj-kozeli levegOterheltség-véltozas

a) az egyéras (PM10 esetében 24 O6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb.

A hatésteriilet szamitas (10. melléklet) eredményeit a kovetkezo tablazatban foglaljuk ossze:

P1 Kén-dioxid Szén- Nitrogén- Szilard anyag
monoxid oxid

Hatarérték [u/m?] 250 10.000 200 50

a) kritérium [u/m’] 25 1.000 20 5

b )kritérium [p/mS] 47,5 1.895 36 2,8

Kialakulé max. konc. [p/m3] 3,73 17,7 4.4 0,469

Max. konc. tdvolsdga (m) 218 218 218 218

Hatasterdilet (m) nem nem nem nem
értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezhetd
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P2 Kén-dioxid Szén- Nitrogén- Szilard anyag
monoxid oxid

Hatarérték [u/m?] 250 10.000 200 50

a) kritérium [u/m?] 25 1.000 20 5

b)kritérium [u/m’] 47,5 1.895 36 2,8

Kialakulé max. konc. [p/mS] 1 21,6 2,77 2,68

Max. konc. tdvolsdga (m) 210 210 210 210

Hatasterdilet (m) nem nem nem nem
értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezhetd

A hatéstavolsag mindkét feltétel esetében 0, mivel a maximélis koncentraci6 értéke, azaz a
levegdterheltség-valtozas nem nagyobb, mint az a) €s b) feltétel alapjan meghatarozott érték.

A kornyezethaszndlé a kazdnok Ilégszennyez0 anyag kibocsdtdsanak meghatdrozasa
érdekében emisszié mérést tervez az iizembe helyezést kovetden.

Szdllitds, mint kapcsolodo tevékenység

A baromfineveld tevékenységéhez a napos csibék telephelyre szdllitisa, a takarmany
beszéllitdsa, a felnevelt baromfi kiszallitasa, illetve egyéb kapcsolddd tevékenységek miatt
kozuti szallitas kapcsolddik, ami kozvetett hatdsként jelentkezik.

A napos baromfi a Rétkozberencsi baromfikeltetd tizembdl érkezik, a nevelési ciklus végén a
brojlereket a Kékcsei Feldolgozé iizembe szdllitjdk. A takarmdany beszéllitds szintén
Rétkodzberencsrol torténik.

Az éllati eredetli melléktermékeket Miskolcra a SZATEV-hez, a szocidlis szennyvizet a
Sajészentpéteri Szennyviztisztité telepre szallitjak, a trdgya, a hamu, tovdbba a moséviznek
higtragyaval azonos médon torténd kihelyezése 25 km-es korzetben torténik.

A szdllitas jarulékos terhelésének meghatarozdsahoz a széllitéjarmiivek ttvonal hosszat 25
km/jarmi értékkel, a dolgozok munkédba jardsdnak tutvonal hosszdt 5 km/jarmi értékkel
hataroztuk meg.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évben elkészitette a kozuti gépjarmi kozlekedés
emisszi0 kataszterét. Az emisszid-kataszter az egyes sebességtartomdnyokra vonatkozdan
fajlagos emisszid értékeket tartalmaz gépjarmii-kategérianként (50 km/h, személygépkocsi,
tehergépkocsi, stb.)

Szennyezoanyag Fajlagos emisszios Fajlagos emisszios
tényezo tényezo
tehergépkocsi személygépkocsi
(g/km) (g/km)
szén-monoxid (CO) 9,18 10,100
szén-hidrogének (CH) 0,65 1,570
nitrogén-oxid (NO») 5,99 1,420
kén-dioxid (SO») 0,09 0,007
részecske Pm 1,56 0,105
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A tevékenységhez kapcsol6dé gépjarmiiforgalom:

L iitem
Szallito eszkoz L. iitem
Fordulo/ciklus
Eldallat beszallito potkocsis tgk. 3
Elallat kiszallit6 pétkocsis tgk. 35
Takarmanyszallité 24 t-s, potkocsis tgk. 31
Elhullott 4llatszallité konténeres tgk. 6
Tragya szallit6 potk. tgk. 10
Szippant6 autd 5

1 évben a szallitds gépjarmiiigénye 540 db, a szdllitdsi ttvonal hossza - oda-vissza utat
figyelembe véve - 27.000 km, a dolgozdk munkdba jardsanak tutvonal hossza (5 db/nap
személygépkocsi) 18.250 km.

Az L. iitem Osszesitett szallitds igénye:

km/év db/év | db/nap(kétiranyii forgalom)
Tehergépjarmii 27.000 540 2(4)
Személygépkocsi 18.250 | 1.825 5 (10)
Osszesen 45250 | 2.365 7 (14)
Az 1. iitem jarmiiforgalménak emisszi6 kibocsatdsa (kg):
CO CH NO: SO, PM
Tehergépjarmii (50 km/h) 248 18 162 2 42
Személygépkocsi (50 km/h) 184 29 26 1 2
A’ jérmﬁf(?'rgalom ‘ éssz’egl’tett 432 47 138 3 44
1égszennyezd anyag kibocsatdsa
L+I11 titem
Szdllito eszkoz I+11. iitem
Fordulo/ciklus
Eldallat beszallito potkocsis tgk. 4
Elallat kiszallit6 pétkocsis tgk. 38
Takarményszallité 24 t-s, potkocsis tgk. 35
Elhullott allatszallité konténeres tgk. 6
Tragya sz4llito potk. tgk. 12
Szippant6 autd 6

1 évben a szdllitas gépjarmiigénye 606 db, a szallitdsi utvonal hossza - oda-vissza utat
figyelembe véve - 30.300 km, a dolgozdk munkdba jardsanak tutvonal hossza (7 db/nap
személygépkocsi) 18.250 km.

Az L+IL iitem Osszesitett szallitds igénye /jarulékos terhelés/:

km/év db/év db/nap (kétirdnyu forgalom)
Tehergépjarmii 30.300 606 2(4)
Személyautd 25.500 2.550 7 (14)
Osszesen 55.800 3.156 9 (18)
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Az L+IL iitem jarmiiforgalménak emisszi6 kibocsétdsa (kg):

CO CH | NO; | SO, | PM
Tehergépjarmii (50 km/h) 278 20 181 3 47
Személygépkocsi (50 km/h) 257 40 36 1 3
A Jarmuforgza}om Osszesitett 1égszennyezd 535 60 217 4 50
anyag kibocsétdsa

A széllitojarmiivek kétiranyu forgalmat figyelembe véve, a forgalmat 12 oréra dtlagolva, 50
km/h sebességgel szamolva a vonalforrds NO» szennyezdanyag emisszidja 0,0014 mg/ms.

A vonalforras szennyezd hatdsdnak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvéany tartalmazza. A
dokumentécidban a jarulékos légszennyezettséget a KTI egyszertsitett modellje segitségével
szamitjuk, az aldbbi Osszefliggés alapjan:

C = 1,228*E/(u*x)

ahol:

C: jarulékos légszennyezettség [ ug/m? |

E: vonalforrds szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms |
u: atlagos szé€lsebesség 2,5 m/s

X: az ut tengelyétdl mért tdvolsdg 5 m

A terjedésszamitast NOo-ra, mint meghatirozé és kozlekedés szempontjabdl kritikus
1égszennyez0 komponensre végeztiik el.

A szamitott kozlekedés okozta jarulékos 1égszennyezettség az 1t tengelyétdl 5 m tavolsdgban
0,137 pug/m?. A terhelhetéség NO, esetében 88,6 ug/m?, tehit kozlekedés okozta jarulékos
légszennyezettség a terhelhetdség 0,15 %-a.

Az éllattart6 telephez kapcsolddo szallitas altal okozott levegdterheltségi-szint novekedés a
teriilet terhelhetdségét alig valtoztatja meg, egészségiigyi kockdzatot nem jelent.

A felhagyds levegokornyezeti hatdsai

A tervezett tevékenység felhagydsakor megsziinnek a technoldgiai eredetli kibocsatdsok,
forrasok. A technoldgiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet
»eredeti” dllapotdnak visszadllitasa, foldmunkak, rekultivacié 1égszennyezd hatdssal jarnak.

A bontds €s a rekultivaci6 sordn a munkagépek €s a szallitojarmiivek 1égszennyezésébdl és a
munkdk sordn ad6dé kiporzasbdl szarmazé szilardanyag kibocsatdssal lehet szamolni, a hatds
atmeneti, a felhagyds idészakéra korlatozdodik.

A felhagyas levegokornyezeti hatasa kedvezo.

Osszefoglalas

A 1étesités soran kialakulé 1égszennyezd anyag koncentriciok a felszinhez kozeli
kibocsatdsnak koszonhetden a forrdshoz kozel, a telephely teriiletén beliil alakulnak ki. A
maximalis koncentrdcié a munkateriileten varhatd, azonban ez sem a telephelyen, sem a
lak6hézak tavolsagdban egészségiigyi kockdzatot nem jelent és csak a létesités idotartamaéra,
kevesebb, mint 1 hénapra korlatozédik.

A légszennyezd anyagok mennyisége elsOsorban a baromfidllomédny 1étszamatdl és annak

kor4tdl fiigg. A baromfitartds sordn a legjelentdsebb kibocsatott anyagok az ammonia, a biiz
és a por.
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A tevékenység hatastdvolsaga az ammonia kibocsatas tekintetében 438 m, hatdstavolsdgon
beliil az atlagos terheltség 58.9 ug/m3.

A bilizkibocsatas hatésteriilete a neveldépiiletek hatdratol szamitott 320 m. A hatasteriileten
beliil nem taldlhaté lakdépiilet, tidiiloépiilet, oktatdsi, nevelési, egészségiigyi, szocidlis és
igazgatasi épiilet. A levegOtisztasdg-védelmi kovetelmények a hatdsteriileten beliil
teljestilnek.

A baromfinevel6 épiiletek flitését 1 db ALTHERM T-107 tipusu 300 kW és 1 db ALTHERM
T-113 tipust 600 kW teljesitményli biomassza(szalma) tiizelési kazdnnal kivanjak
biztositani. A kazanok légszennyezd anyag kibocsatdsa a hatdlyos jogszabdlyban foglaltaknak
megfelel.

A tervezett tevékenység felhagydsakor megsziinnek a technoldgiai eredetli kibocsatdsok,
forrasok. A technoldgiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet
»eredeti” dllapotdnak visszadllitasa, foldmunkak, rekultivacié 1égszennyezd hatdssal jarnak.

A bontds €s a rekultivacié sordn a munkagépek €s a szallitdjarmiivek 1égszennyezésébdl és a
munkdk sordn ad6dé kiporzasbdl szarmazé szilardanyag kibocsatdssal lehet szamolni, a hatds
atmeneti, a felhagyds iddszakéra korlatozdodik.

4.2. Viz
Vizkiornyezeti jellemzok

A vizsgalt allattart6 telephez legkozelebbi felszini vizfolyds a Sajo, amelynek a teleptol mért
tavolsdga kb. 900 m, D-re, a Bédva a telephelytdl EK-re kb. 1,6 km-re folyik. A Sajé
adatokkal.

A Saj6 mint felszini vizfolyds,- mivel atlagos vizszintje kozel alacsonyabb a teriilet atlagos
vizszintjénél - ezen a szakaszon drvizes iddszakban megtipldlja egyéb iddszakban
megcsapolja a talajvizadét. A teleptél DK-i irdnyban, 178 m-re, kb. 9 ha nagysdgu halasté
taldlhatd. A t6 kornyezetében a parolgasi feliilet leszivo hatdsa érvényesiil.

A vizsgalt teriileten a talajviz feszitett tiikr(, a teriilet felaramlési zénaként jellemezhetd.

A talajviz-tartoréteg a pleisztocén kavics-homok-iszap dsszlet.

A talajviz aramlasi irdnya DK-i.

A telep vizkornyezeti jellemzoi:

A vizsgdlt allattartd telepen 2015.04.08-an vett vizminta vizsgdlati jegyzOkonyve a 11.
mellékletben bemutatésra kertil.

A talajviz mintdk altaldnos vizkémiai vizsgdlatidnak eredménye szerint a szulfat- (mg/l), és az
ammonium- (mg/l) koncentrdci6 mind hdrom figyeld kut esetében-, nitrat- (mg/l)
koncentrdcié az EF-4 kit esetében haladta meg a jelenleg érvényben 1év6 ,B” -
szennyezettségi hatdrértékeket.

A vizsgdlati jegyzokonyvben rogzitett - akkreditdlt laboratorium dltal mért — paramétereket
az alapdllapotra jellemzonek tekintjiik:
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A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20/B § (1) bekezdése szerinti alapdllapot jelentést kér
becsatolni.

Kérésiink alapjdul szolgdl, hogy a 2005. évben és a benyujtott engedély kérelemben
rendelkezésre 4ll6 adatok egyértelmiien bizonyitjdk, hogy a telepen kordbban végzett
tevékenység kornyezet szennyezést nem okozott, igy élni kivanunk 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 20/B § (2) bekezdésben foglalt lehetdséggel.

Fentiekre valé hivatkozdssal kérjilkk Tisztelt Cimet, hogy a mar hivatkozott
Korményrendeletben eldirt 6néllé alapallapot jelentés elkészitésétdl eltekinteni sziveskedjen.

Vizkornyezeti eldirdasok

A telepre vonatkoz6 vizmindség-védelmi vonatkozdsu hatdrozatok:

Szama Kiadta Targya Ervényesség

1101-1/2014 VH. Ht.- Katasgtréfavédelmi talajvizes kut fennmaradasi, 2026. 03.30.
al médositott 19.660- Ig ;EMI-KTVF | lizemeltetési engedély
9/2005. Ht.

Az allattartd telep teriiletének érzékenységi mindsitése: a nitrat-érzékeny teriileteknek a
MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl szol6 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet
melléklete szerint:
I. A nitrat-érzékeny teriiletek MEPAR szerinti blokkok szintjén torténd kijelolési
szempontjai szerint

B. A vizek mezOgazdasdgi eredetli nitrat-szennyezéssel szembeni védelmérdl szolo

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)

5. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad) alpont, valamint b) pont bb) alpont,

II. A nitrat-érzékeny teriiletek MEPAR szerinti blokkok szintjén torténd kijelolés
idépontjanak megjeldlése szerint

C. aKorm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont, valamint b) pont bc) és bd) alpont

alapjan: nitrat érzékeny teriilet.

A telep vizelldtdsdnak modja:

Az allatok itatdsahoz sziikséges vizmennyiség egyrészt a telepen meglévd talajvizes kutrol,
masrészt kozmirdl biztositott.
A szocidlis épiilet vizigényét kozmiirdl biztositjak.

Vizelldtds jellemzoi:

A vizsgdlt édllattarté telepen a Borsod-Abadj- Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatésdg Igazgatd-helyettesi Szervezet Teriileti Viziigyi Hatésdg dltal kiadott 1101-
1/2014/VH. Ht-al médositott az EMI-KTVF 19660-9/2005sz. vizjogi fennmaraddsi engedély
alapjan a telep EK-i sarkaban 1 db talajvizes kit létesiilt 1995. elétt.

Mélysége: 10,0 m
Szur6zése: 4,0-9,75 m
Vizhozam: 192 m*/d
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A kit EOV koordinitéi az egységes orszdgos vetiileti rendszerben az EMI-KTVF 19660-
9/2005.sz.Ht-ban foglaltak szerint:

X:322 508 Y:775 531 7:126,58 mBf.

A kutra 4 m x 3,35 m alapteriiletli zarhat6 kuthaz épiilt.

A Sajészentpéter 027/3 hrsz-u foldteriileten taldlhaté kuathely koziizemi vizbézist nem érint.

Kuthaz

A kutfej lezart. A kut karbantartést, feldjitast igényel.

A vizellatassal kapcsolatos javaslatok:

a.) A szarité koziizemi vizvezetékérdl mért viz atvétele szocialis és itatoviz felhasznalashoz.
A sajat kut vizefelhazsndlds takaritds és zoldteriilet 6nt6z€s célra. Ehhez a meglévo régi 125
acélanyagu, - nagyrészt épiiletek ald keriild vezeték helyett - 1) vezetékek épitése a
telekhatartol, ahova vizméro keriil elhelyezésre. Ez esetben viztisztitds elvileg nem sziikséges,
mivel a kozlizemi viz tisztitott, ivoviz mindségl kell, hogy legyen..

A kut vizének elvezetéséhez az épiiletekbe és kerti csapokhoz. dj vezeték épiil ki.

b.) Sajat kut vizének felhasznéldsa a teljes vizigény biztositdsdhoz , az esetben viztisztitds
sziikkséges, ez a vdltozat az infrastruktura kiépitését igényli (technoldgia és épiilet a
technolégidnak valamint tisztitott viz tarold + nyomdsfokozd gépészet).

Az eléirt védoéovezet biztositott.

A kut csovezése terepszint alatt 0-10 m kozott, 324/308 mm acélcso.

Vizigény alakuldsa:

Sajoszentpéter baromfineveld telep vizfelhasznalasi 6sszesito

Allattartds itatéviz I. litem IL. iitem 0sszesen
min 95,64 51,10 146,75
napi(m3/d) max 125,95 67,30 193,25
atlag 110,80 59,20 170,00
min 3,99 2,13 6,11
6rai (m3/h) max 5,25 2,80 8,05
atlag 4,62 2,47 7,08
Takaritdsi viz (m3/takaritds) | L iitem | 11 iitem | sszesen
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baromfinevel§ épiiletek | 37,51] 20,05 | 57,56
NAPI ATLAGOS vizfelhasznalds (m3/d) 148,30 79,25 227,56
ORAI ATLAGOS vizfelhasznalds (m3/h) 4,62 2,47 7,08
VIZFELHASZNALAS min. (m3/év) 4.242.12 2.266,63 6.508,75
VIZFELHASZNALAS max. (m3/év) 5.515,02 2.946,74 8.461,76
VIZFELHASZNALAS itlag (m3/év) 4.878,57 2.606,69 7.485,26

Vizkornyezeti terhelések
Csapadékviz:

A tervezett fejlesztéssel a teriilet nagyon beépiil ezért a csapadékviz elvezetés megoldést
kivan. A elvezetés vegyes rendszerben zart csatornaval €s tovabbi nyilt drkokkal oldhat6é meg,
elhelyezésének lehetséges valtozatai:

a.) nyarfas elhelyezd

b.) taroz¢6 tavacska

A csapadékviz elszennyezésének lehetosége kizarhato.

Létesitmények: )
A meglévo csapadékszikkasztd arkok feltehetden az 5705-9/2005. EMI-KTVF Ht. alapjan
l1étesiiltek, melyek 0sszes hossza 1.252 m lehet.

Epitmény I. iitem IL. iitem
Csapadék szikkaszt6 arok 1.252 fm +180 fm
nyarfas vagy to

Szocialis szennyviz:

A szennyvizet zart csatorndn keresztiil vezetik a meglévd gylijtdaknaba, majd a telepiilési
kozszolgéltatd szippanté autéval - vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezd -
szennyviztisztito telepre szallittatja.

Létesitmények:

A szennyvizvezeték anyaga, mérete, annak lejtése, fektetési mélysége vizjogi iizemeltetési
engedély hidanydban nem dokumentalt.

A meglévé 10 m-es szennyvizgy(ijté akna vélhetden vizzdréan kialakitott, mivel a
vizzar6sagi proba lefolytatdsara torténd kotelezés dokumentalt.

Technolédgiai szennyviz(mosoviz) mennyiség és létesitményei:

A baromfinevel0 épiiletek takaritasa soran keletkezd technoldgiai szennyvizet zart, vizzaréan
szigetelt akndkban gyljtik majd, melyet a talajvédelmi hatésdg engedélyével szantd-, vagy
gyiimolcsos mivelési agud foldteriileten tervezik hasznositani, illetve alternativaként a
kozszolgéltato éltal iizemeltetett telepiilési szennyviztisztitd telepen terveznek elhelyezni.
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Sajoszentpéter baromfinevel6 telep nevel6 épiiletek techn. szennyvize és taroloi
Epiilet neve jele tech.szennyviz tarold tarol6 kapacitds
liter/ciklus jele m’
Baromfinevelo 1. 18.678,00 Sztl 30,0
Baromfineveld 2. 18.828,00 Szt2 30,0
Baromfineveld 3. 20.052,00 Szt3 30,0
Mind Osszesen 1/rot 57.558,00 o0sszesen 90,0
m’/rot 57,558
Liitem m’/rot 37,506
I iitem évi 6sszes m’/év 225,036
ILiitem m?/rot 20,52
ILiitem évi Osszes m?/rot 120,312
Evi 6sszes m3/év 345,348

A szennyvizakndk vizzardan keriilnek kialakitdsra.

A létesitendd miitargyak iitemenkénti bontdsban:

Technoldgiai szennyvizgyijto Kapacitas m?
miitargy Liitem ILiitem
Sztl.sz. szennyv.gy. vb. 30,00
Szt2.sz. szennyv.gy. vb. 30,00
Szt3.sz. szennyv.gy. vb. 30,00

A Kkornyezet talaj- és rétegviz készletének minéségét nem befolyasolja az iizemeltetés.

Vizmindoség-védelmi intézkedések
A vizmindség-védelmi intézkedések célja
- dllapot fenntartésa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,
- a vizkornyezeti eldirasok (vonatkozé jogszabalyok, hatdrozatok, tervek) betartdsa,
- az informécidszolgaltatds (pl. mérések, jelentések),
- vizkornyezeti terhelések ellendrzése és minimalizalasa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése a vizvédelemben.

A baromfinevelo telepen az elobbi célok figyelembevételével végzik majd a tevékenységet:

- A telep az érvényben 1év0 vizjogi lizemeltetési engedélyek eldirdsait be fogja tartani.

- A tevékenységét a kornyezet szennyezését €s karositasit kizdr6 médon Ugy végzi majd,
hogy a talaj, valamint a felszini- s felszin alatti viz ne szennyezddjon.

- A keletkezd szennyvizekrol, €s azok elhelyezésérdl nyilvantartast fog vezetni.

- Az eldirt adatszolgaltatisokat minden esetben hataridon beliil elkésziti és az illetékes
hatésdgnak befogja nyujtani.

- Az alap-bejelentést kovetden bekovetkezd esetleges valtozdsokat nyomon koveti, majd a
sziikséges valtozas bejelentéseket megteszi a viziigyi és vizvédelmi hataskorrel rendelkezd
hat6sag felé.

A létesités, miikodés vizkornyezeti hatdsa semleges.

A téavlati esetleges felhagyds varhatéan mez6gazdasagi szemponti rekultivacidval jar.
A felhagyds vizkornyezeti hatdsa javito.
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A Sajészentpéter 027/3 hrsz.-t ingatlanon meglévd figyeld-kutak fennmaraddsi engedélyének
szdma az engedély érvényességének hatdlya:

Szama Kiadta Targya Ervényesség
19.944-5/2005.Ht. EMI-KTVF talajvizfigyel6 2020.12.31
kutak fennmaradasi
eng.

A meglévo figyeld-kutak fObb paraméterei a vizjogi fennmaraddsi engedély alapjén:

EF-2

Talpmélység: -9,0 m

Csovezés: +0,73 és -0,50 m kozott 0160/150 mm acél védodcso
+0,50 €és -9,00 m kozott 0110/100 mm PVC

Szur6zés: -5,0 és -8,0 m kozott

EF-3

Talpmélység: -8,5 m

Csovezés: +0,64 és -0,50 m kozott 0160/150 mm acél védodcso
+0,50 €és -8,50 m kozott 0110/100 mm PVC

Szur6zés: -5,5 és -6,7 m kozott

EF-4

Talpmélység: -8,5 m

Csovezés: +0,65 és -0,50 m kozott 0160/150 mm acél védodcso
+0,50 és -8,50 m kozott 0110/100 mm PVC

Szur6zés: -4,0 és -6,1 m kozott
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Az acélcsovekre zarhaté kut sapka keriilt, a kutak koriil 50 X 50 cm-es, 20cm vastag
betongallér késziilt.

A figyeld-kutak EOV koordinatdit a GEO-CENTER Kft. (3530 Miskolc, Vorosmarty 86/A.)

meérte be 2005.05.12-én:

Furas EOVY EOVX Z terep Z cséperem
(m) (m) (mBf) (mBf)
EF-2 775 367,92 | 322295,65 125,06 125,80
EF-3 775 466,65 | 322229,03 124,63 125,28
EF-4 775471,28 | 322325,03 125,24 125,88

A csapadékviz ellenOrzése rendszeres, szemrevételezéssel torténik.

A kibocsédtdsokrol nyilvantartdsokat,
kotelezettségeknek eleget fognak tenni.

tizemnapl6t vezetnek majd, adatszolgaltatdsi

4.3. Hulladék

Az épiiletek 4talakitdsa, 1étesitése sordn vegyes épitési tormelék keletkezésével szdmolunk
melyek kezelOnek torténd dtadasardl a kornyezethaszndlé gondoskodni fog.

A baromfinevelés tevékenység gyakorldsa sordn veszélyes €s nem veszélyes hulladékok is
keletkeznek. Veszélyes hulladékoknak mindsiilnek a gydgyszerrel szennyezett (vakcinds)
gongyoleg, a hulladékka valt izzok és fénycsovek, tovabba jarvany esetén az elhullott allati
tetemek.

A nem veszé€lyes hulladékok a kiilonféle vitaminos gongyolegek, a takaritdshoz haszndlatos
tisztité- és fertOtlenitdszerek mullanyag csomagoldanyagai, tovabbd a szalmatiizelésbol
visszamarad6 hamu.

A keletkez6 hulladékok és azok becsiilt mennyiségére az 5 évvel ezeldtt elkészitett és
benyujtott EKHE kérelemben szerepeltett adatokat tiintetjiik fel, mivel az akkori allapottal
megegyez0 a jelenlegi.

Létesités:
Hulladék megnevezése Azonosité | Becsiilt menny.
kod (t)
fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03- 17 05 04 5,0
t6l
fa 17 02 01 0,4
vas és acél 17 04 05 2,0
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiillonbozik 17 09 04 15,0
a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6]
Osszesen: - 22.4
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Uzemelés:
Veszélyes hulladék megnevezése Azonosité | Becsiilt Becsiilt
kod menny.(t) | menny.(t)
L. I-11.
veszélyes anyagokat tartalmazé vagy abbdl allo
vegyszer 18 02 05* 0,02 0,03
fénycsovek és egyéb higanytartalmu
hulladékok 2001 21* 0,02 0,03
Nem veszélyes hulladékok megnevezése Azonosité | Becsiilt Becsiilt
kod menny. (t) | menny.(t)
Liitem | I-ILiitem
milanyag csomagoldsi hulladék 1501 02 1,0 1,5
hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04) 1001 01 9,0 13,5
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 2003 01 0,1 0,1
telepiilési hulladékot is
Egyéb megnevezése Becsiilt menny. Becsiilt
® menny.(t)
Liitem I-IL.iitem
elhullott allati tetem 40,0 60,0
szerves tragya 6.000,0 9.000,0

A gydgyszermaradvanyokat illetve azok gongyolegeit és a fénycsoveket, égdket zart
helyiségben (munkahelyi gyiijtohelyen) elkiilonitetten gytijtik, s 6 havonta elszallittatjak
engedéllyel rendelkezd begyiijtéhoz, artalmatlanitéhoz.

A kiilonféle vitaminos gongyolegek, a takaritishoz haszndlatos tisztito- és fertdtlenitdszerek
milanyag csomagoléanyagai, melyeket szintén a munkahelyi gylijtéhelyen fognak tarolni €s 6
havi gyakorisdggal az atvételiikre engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelOvel elszallittatjak.

A szalmatiizelésbol visszamarad6 hamut engedéllyel szdnt6foldon tervezik hasznositani,
alternativaként hulladékkezeldnek torténd atadas is széba johet.

A gytjtéhelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazddlkoddsi létesitmények kialakitdsdnak és
iizemeltetésének szabdlyairol szolo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelden fog torténni.

A tevékenység sordn keletkez6 kommundlis szilard hulladékok gytijtése és szallitasig torténd
tdroldsa az erre a célra rendszeresitett 1 db 120 l-es zdrhaté millanyag hulladékgyiijtd
edényben fog torténni. Elhelyezésére a kornyezethaszndlé a mindenkori kozszolgaltatéval
szerzOdéses jogviszonyt fog l1étesiteni.
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Az éltalunk egyéb kategoridba sorolt:
e esetlegesen elhullott dllati tetemek allati eredetli mellékterméknek mindsiilnek, melyek
zart fedett helyen a hullatirol6 I1étesitményben elhelyezett zarhat6 milanyag
gyljtéedényben keriilnek gytjtésre.

¢ anevelési ciklust kovetden a neveldépiiletekben keletkezett almos tragyat gépi erdvel
kitaroljak, azonnal szallité jarmiire rakjdk és a teleprol szant6foldi hasznositasi céllal a
foldteriiletre elszallitjak, mezégazdasdgi termeléknek — pl. a SZIRAK-FARM Kft-nek
- atadjak.

e Tilalmi id8szak alatt az UJ Champignons Kft.-vel kétott megallapodds értelmében a
l1étesitendd baromfineveld telepen keletkezd trdgya az elhelyezés alternativdjaként
gombakomposzt alapanyag céljara keriil atadasra. (12. melléklet)

® A telepen tragya taroldsa nem torténik.

A hulladékgazddlkodas vonatkozdsdaban alkalmazott intézkedések:

A célja (az el0z06 fejezetekben ismertetett)
- dllapotok fenntartdsa, ill. lehetdségek szerinti javitdsa,
- a hulladékgazdalkodds vonatkozasdban hatdlyos eldirdsok (jogszabédlyokban,
hatarozatokban eloirtak) betartasa,
- az informécidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),
- hulladékgazdalkodas ellendrzése és a hulladék minimalizélésa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése a hulladékgazdalkodasban.

Gergely Gabor Ostermeld, az el6bbi célokra tekintettel fogja végezni tevékenységét:

- A hulladékgazdédlkoddsat a vonatkozé nemzeti és Eurépa Unids szabdlyozas
eldirasainak megfelelden végzi majd.

- A tevékenységet ugy tervezik végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb

mértékben terhelje, ill. a kornyezet terhelése és igénybevétele minimalisra
csokkenjen, biztositva legyen a hulladék hasznositdsanak-, kornyezetkimélo
artalmatlanitdsanak lehetdsége.

- A kornyezethaszndl6 az allattartd telepen tervezett tevékenysége soran keletkezd
veszélyes hulladék biztonsagos gyiijtésérdl gondoskodni fog.

- A veszélyes hulladékot a telepen kialakitott munkahelyi gyiijtéhelyen legfeljebb 6
hénapig tarolja majd.

- A kornyezethaszndlé az dallattartd telepen végzett tevékenysége sordn keletkezd
hulladékait csak annak 4tvételére és kezelésére a kornyezetvédelmi hatésig
engedélyével rendelkezd személynek vagy szervezetnek adja majd at, miutdn
meggydzddik az engedély meglétérol.

- A dllattart6 telepen végzett tevékenysége sordn keletkezd hulladékokrol naprakész, a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben el0irt tartalmu nyilvantartdst fog vezetni.

- A hulladék keletkezésérol vezetett nyilvantartds alapjan a tarsasag a mar hivatkozott
rendeletben foglalt hatdridon beliil - minden év maércius 1-ig —hulladék bejelentést
fog késziteni, amennyiben a keletkezd hulladékok mennyisége eléri a jogszabalyban
eldirt limitek valamelyikét.
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- Az E-PRTR lapot sziikség esetén csatolni fogja.

- A nyilvantartds alapjan, anyagmérleg késziil majd a moédositott 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet 6. § (a) bekezdésében leirt tartalommal, minden veszélyes hulladékot
eredményezd tevékenységrol.

- A kornyezethaszndl6 a nyilvantartdst, tovabba a kornyezetvédelemmel kapcsolatos
0sszes dokumentumot a veszélyes hulladék esetében a targyévet kovetden 10 évig,
nem veszélyes hulladék esetében 5 évig Orzi majd.

- A kornyezethasznidlé megakaddlyozza majd, hogy a tevékenység végzése sordan
veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva
szennyezze, vagy kérositsa a kornyezetet.

- Az ,,S7” kisérdjegy sorszamat fel fogja jegyezni.

- A kornyezethaszndlé biztositja majd, hogy a tlizvédelmi-, munkavédelmi, tovabba a
veszélyes anyagok €s készitmények kezelését szabdlyozo6 eldirdsok vonatkozdsaban a
dolgozdk rendszeres oktatdsban részesiiljenek.

A hulladékkeletkezés csokkentését szolgdlo intézkedések:
- A kiépitésre keriild6 HACCP élelmiszerbiztonsagi rendszer eloirdsainak betartatdsa és
ennek folyamatos ellendrzése.
- A dolgozdk tovabbképzése sajit szervezésben.
- Az eddigi hulladékgazdalkodési gyakorlat fenntartdsa, ill. fenntarthat6 fejlesztése.

A létesités, miikodés hulladékgazdalkoddsi hatdsa semleges.

A téavlati esetleges felhagyas varhatéan mezdgazdasagi szemponti rekultivacidval jar.
A felhagyds hulladékgazddlkoddsi hatdsa javito.

A baromfinevel6 telep miikodésével kapcsolatos havaridk jellegébdl kovetkezéen hulladékkal,
veszélyes anyaggal (tisztito, fertdtlenitd szerek) szennyezhetik a talajt. A kiomlott, elcsorgott,
sz€tszorddott anyagot haladéktalanul fel kell szedni és kornyezetszennyezés nélkiil
artalmatlanitani sziikséges.

A havdria hulladékgazddlkodadsi hatdsa terhelg.

4.4. Fold

Foldrajzi kornyezet, természetfoldrajzi jellemzok

Nagytaj: l?szak—Magyarorszégi kozéphelység
Kozéptdj: Eszak- Magyarorszagi-medencék
Kistaj: Sajo-volgy

Kozigazgatési hatar: Sajészentpéter

A kistdj szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévolgy. A bal parton a [I-V.
szamu akkumulédcidés teraszok kisérik a foly6t, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. A kistdj keleti részén a II-1II. szdmu terasz szintje Osszefonddik a Bddva
teraszaival. A felszin fele artér, fele pedig a kozepes magassagi tagolt siksagi
domborzattipusba sorolhat6. Az alapkdzet oligocén mérga, homok, barnakdszén-telepes
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miocén lajtamészkd és homokos-homokkoves Osszletek. A felszin kb. 60%-at folydvizi
homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz, 15%-éat glacidlis valyog fedi. A Sajo-
volgyben a nyers Ontéstalajok részardnya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké 6%.

A kistdj éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten szdraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti
a mérsékelten nedves éghajlati tipust.

Az éllattart6 telep (mezdgazdasagi eredetil) talajszennyezésérdl nincs tudomasunk.

Foldvédelmi intézkedések
A foldvédelmi intézkedések célja:
- dllapotok fenntartdsa, ill. lehetdségek szerinti javitdsa,
- a foldvédelmi eldirdsok (jogszabalyokban, hatdrozatokban eldirtak) betartdsa,
- az informécidszolgaltatds (pl. vizsgalatok végzése, jelentések készitése),
- foldgazdélkodas ellendrzése és a foldterhelés minimalizalasa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése a foldvédelemben.

A tarsasdg a tervezett baromfinevelo telepen az eldbbi céloknak megfeleldéen fog
tevékenykedni:

- A tevékenység az iizemeltetés sordn a telepen beliill nem veszélyeztet, nem is érint
termofoldet. A kornyezethaszndld a talaj mindségének megdvasardl gondoskodni fog.

- A telepen keletkezd almostragya term6foldon torténd hasznositdsa tervezett, igy tdpanyag
utanpotlasként pozitiv hatast gyakorol a talajra.

- A telepen a takaritasbol keletkezé (mosé) technoldgiai szennyvizet a talajvédelmi hatsag
engedélye alapjan, szant6foldon tervezik hasznositani, a felhaszndlds e modja tdpanyag
utanpotlasként is pozitiv hatdst gyakorol a talajra. A mosdviz elhelyezésének alternativdja
lehet a telepiilési szennyviztisztitot tizemeltetd kozszolgaltatonak torténd atadds.

- A kornyezethaszndlé minden év december 31-ig adatot fog szolgaltatni a talajvédelmi
hatésdgnak az elmult gazddlkoddsi évben az allattartd telepen keletkezett szervestragya és a
kiont6zott mosdviz mennyiségérol, felhasznalasarol.

A létesités, miikodés foldkornyezeti hatdsa semleges.

A téavlati esetleges felhagyas varhatéan mezdgazdasagi szemponti rekultivacidval jar.
A felhagyds foldkornyezeti hatdsa javito.

A baromfinevel6 telep miikodésével kapcsolatos havaridk jellegébdl kovetkezéen hulladékkal,
veszélyes anyaggal (tisztito, fertétlenitd szerek) szennyezhetik a talajt. A kiomlott, elcsorgott,
sz€tszorddott anyagot haladéktalanul fel kell szedni és kornyezetszennyezés nélkiil
artalmatlanitani sziikséges.

A havaria foldkornyezeti hatdsa terheld.
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4.5. Zaj és rezgés

Zajvédelmi szempontbol a létesitendd baromfineveld telep vonatkozdsdban kozvetlen és
kozvetett hatdsokat kiilonithetiink el, amelyeket hatasteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a késObbiekben részletesen elemezziik, tovabba
meghatdrozzuk a tervezett baromfineveld telep telekhatirahoz képest ENY-DNY-i irdnyban
1évo lakdépiiletek, mint zajtél védendo 1étesitmények zajterhelését is.

A baromfinevel0 telep tevékenységéhez a betelepités, a takarmédny beszéllitidsa, az éldallat
kiszallitasa, illetve egyéb kapcsolddd tevékenységek miatt kozuti szallitds kapcsolddik, ami
kozvetett hatasként jelentkezik, melynek hatdsaként a koziti kozlekedésbdl szarmazod
zajterhelés valtozhat, aminek mértékét szintén vizsgalni fogjuk.

Az alkalmazott eléirasok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitdsdrol

e 25/2004. (XII. 20.) KvVM. rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési
tervek készitésének részletes szabdlyairol

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsdtdsi hatdrérték megdllapitdsdnak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds ellenorzésének modjdrol

e MSZ 18150-1 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZE 184:2004 Zajkibocsatés és zajterhelés vizsgalata. Fogalom meghatdrozasok

e MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése 1.
Rész Alapmennyiségek és értékelési alapeljarasok

e MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése 2.
Rész A kornyezeti zajszintek meghatarozasa

o MSZ-13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsdtdsdnak vizsgdlata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

e MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban

A jelenlegi zajallapot bemutatasa és elemzése

A tervezett allattarto telep Sajoszentpéter kiilteriiletén, a véaros belteriiletétdl tobb mint 1 km-
re EK-i irdnyban, a 027/3 hrsz-d, Epres tanya elnevezést teriileten helyezkedik majd el, amely
a 27-es szamu Sajészentpéter-Szin-Tornanddaska masodrendii foutrdl ledgaz6, Boldva felé
vezetd utrdl kozelithetd meg (Z1. sz dbra).Az allattart6 telepet D-i és K-i irdnyban 1 km
tavolsigban szanté miivelésii teriiletek, ENY-i irdnyban a SZIRAK-FARM Kft tulajdondban
1év6, a 027/2 hrsz-u ingatlanon miikodo szarito telep hatarolja.
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A tervezett baromfineveld telep Sajoszentpéter Szabdlyozdsi Terve alapjan “Gazdasagi
(ipari)” zénaba esik (Z1. sz. dbra). A tervezési teriilet tdgabb kornyezetében a mezdgazdasagi
(szanto) teriileteken til DNY-i irdnyban Sajoszentpéter legkozelebbi lakdépiiletei (Bartdk B.
u.) kb.: 1.375 m tavolsagban, kertvarosias beépitésii Lke teriileti funkci6ji, ENY-i irdnyban
Sajészentpéter-Dusnokpuszta lakéépiiletei (Kirdly u.) kb.: 1.200 m tdvolsadgban, falusias

beépitésii Lf teriileti funkcidju teriileten helyezkednek el.
A zajtol védendo teriilet vonatkozo zajterhelési hatarértékei az alabbi tabldzatban kiemelve:
Uzemi és szabadidbs létesitményektSl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd

teriileten:
/A 27/2008. (XI1I. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmii melléklete/

Sor- Hatarérték (LTH) az L AM megitélési
szdm Zajtol védendd tertilet szintre”
(dB)
Nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 6ra

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35

egészségiigyi teriiletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40

telepszerli beépitésii), kiillonleges teriiletek koziil az

oktatdsi létesitmények teriilete és temetdk, zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny és az MSZ 15037 szabvdny szerint.
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Zajforrds azonositds, zajkibocsétds, zajterhelés

A vizsgalt éllattart telepen jelenleg nem iizemel zajforrds. A kozvetlen szomszédos 027/2
hrsz-d teriilleten a SZIRAK-FARM Kft. szemes-termény szdritéval kiegészitett
takarmanykeverd berendezését, valamint az anyagmozgat6 gépeit iizemelteti.

Az aldbbiakban meghatdrozzuk a jogszabdly szerinti hatésteriilet nagysagat, valamint a zajtol
védendo teriilet zajterhelését, annak érdekében, hogy becsiilni tudjuk a hattérterhelés mértékét
a tervezett Aallattarté telep teriiletén iizemeltetni kivant zajforrdsok hatésteriiletének
meghatarozasahoz kapcsoloddan.

Sorszdm:: Zajforrds megnevezése: Jellemzd miiszaki | Uzemelési Uzemelési idé/
adat: hely: Megitélési ido
Nappal |  Ejjel
[min/min] | [min/min]
1. Szemes-termény szdrité berende- | Lwa: 100 dB Szabadban | 480/480 | 30/30
z€s ARAJ S618
2. Takarmanykever6 lizemrész Lwa: 94 dB Szabadban | 480/480 -/30
3. Teleszk6pos homlokrakodé JCB |Lwa: 95 dB Szabadban | 240/480 | 15/30
535-95
4. Kompakt rakodégép THOMAS- | Lwa: 94 dB Szabadban | 120/480 -/30
173
5. Terményszallité6 kamionok Lwa: 98 dB Szabadban | 60/480 -/30

A tdabldzatban ismertetett zajforrdsok adatai irdny zaj teljesitményszint értékek, amelyeket
sajdat mérési eredményeink alapjdn szdmoltunk, a zajforrdsok dltal okozott zajterhelés helyhez
kotott pontszert zajforrdstol szarmazoként szamolhato.

A terjedési uit sordn bekovetkezo zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatdsi adatai alapjan valé szamitasi
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott osszefiiggések

Valamely hangforrés éltal egy st tdvolsdgban 1évd pontban létrehozott hangnyomadsszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szdmitjuk:

L= (Lw+Ki+Ko)-(Ka+2K)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

K;, Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok irdnyonkénti dB
sajatos sugarzasi veszteségét

Ko Irdnyitési tényezd, mely a hangforrds kdzelében 1évo visszaverd feliileteket veszi dB
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett lesugdrzashoz
vezetnek
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Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadédlytalanul é€s minden irdnyban
gombszeriien terjedd, pontszerlinek tekintett hangforrasb6l — kibocsatott
hanghulldm hangnyomdsszint-csokkenését hatdrozza meg

Osszes hangnyomdsszint-csokkenés széliranyi terjedés esetén a veszteségmentes
hangterjedéssel szemben, az aldbbi hatdsok figyelembevételével

Kq

2K
[ ]
[
[ ]
[
[

Az egyedi

Leveg6 hangelnyeld hatdsa

Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodés
Novényzet csillapit6 hatdsa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadélyok hangarnyékol6 hatdsa

Imi KFT

dB

dB

hangforrds kozepétdl st tdvolsdgra esd terhelési ponton a hangnyomdsszintet
sz€lirdnyu terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kir+ Ko -Ka-KiL-Km-Kn-Ks-Ke

Ahol

Lw
KIr
Ka
Ka
KL
K
K»
Ks
K.

Hangteljesitményszint

Irdnyitasi index

Irdnyitési tényezd

Tavolsdg tényezd

Levegd elnyelés mértéke

A talaj és az iddjéras csillapité hatasa
A novényzet hatdsa

A beépitettség hatdsa

Beiktatasi veszteség

A Katdvolsagtol fiiggd tényezo értéke a gombhullam elméletébdl adodik:

Ka = 201g(st/so)+11

Ahol

st — a zajforrds és a megitélési pont tdvolsidga [m]
so - referencia érték [1 m]
A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapito hatdsa

K = 4,8-2*(hw/s))*(17+300/s¢)>0 dB

hm — a talajszint feletti kozepes magassig

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

2)

A szdmit4s sordn a K. beiktatdsi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatdsat, a K, novényzet
hatdsét, a Kg beépités hatdsat "0 értékkel vettiik figyelembe.

A hatdsteriilet szamitdsa:

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontd hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definidlja.
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6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenl0 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrdsra
vonatkozd, iidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.
A zajvédelmi szempontd hatdsteriilet hatardnak — figyelemmel a Z1. sz. dbrara, amelyen
lathato, hogy a telep kozvetlen kdrnyezetében Mezogazdasdgi teriiletek helyezkednek el — az
e) pontban megfogalmazottakat tekintjiik, de mivel a szarit6 és Takarmanykeverd telep tdgabb
kornyezetében falusias, kertvdrosias lakéteriilet taldlhatd, ellendrizziik az a) pont szerinti
teriileti kiterjedést is.
A vizsgalt teriiletre jelenleg mas iizemi, vagy szabadidés zajforras nem fejt ki terhelé
hatast.

Az iizemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd
teriileten az elézoekben mar ismertetésre keriiltek, igy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint a hatdsteriilet hatdra tehdt az a) pontban
megfogalmazottak alapjan az a vonal, ahol a zajforrdsoktol szarmazé zajterhelés nappal (6:00-
22:00) 40 dB, éjjel (22:00) 30 dB, az e) pontban megfogalmazottak alapjan az a vonal, ahol a
zajforrasoktol szarmazo zajterhelés, nappal 45 dB, éjjel 35 dB

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjdn a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérheto.

Az aldbbi tdblazatban Osszefoglaltuk a megitélési iddkre, illetve teriileti funkcidkra
vonatkoztatott, hatdsteriileti kritériumok alapjan szamolt teriileti kiterjedéseket:

Teriileti funkcio Teriileti kiterjedés nagysaga a Szarité geometriai
kodzéppontjabdl rajzolt
Sugaru kor [m]

Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-6:00)

Lakoéteriilet (falusias, kertvdrosias —beépitésii) 291 790
teriilet (N/E 40/30 dB)
Mez6gazdasagi teriilet (N/E 45/35 dB) 166 445

Példaként bemutatjuk a nappali, éjjeli id0szakra (Lakoéteriilet (falusias, kertvdrosias beépitésii))

vonatkozé N/E 291 m/790 m sugar teriileti kiterjedés szamitasat:
/Teriileti kiterjedés nappal/éjjel 291 m/790 m sugari kor/

Zajforras megnevezése : Lwa Kk Ko Ka Ki Km Kn Ks Ke >
[dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Szemestermény  szaritd 100
berendezés ARAJ S618 0 3 60,3 0 4.6 0 0 0 38,1

45




GL@ BAL-2000
Szolgaltaté és Kereskedelmi KFT

Takarmany keverd o4

tizemrész 0 3 60,3 0 4,6 0 0 0 32,1

Teleszk6pos 95
homlokrakodé JCB 535-

95 0 3 60,3 0 4,6 0 0 0 33,1

Kompakt rakodogép 94

THOMAS-173 0 3 60,3 0 4,6 0 0 0 32,1

Terményszallito 98

kamionok 0 3 60,3 0 4,6 0 0 0 36,1

A megitélési idore vonatkoztatott zajforrds miikodési 1dot is figyelembe véve (€jjeli idoszakra
a fentiek alapjan):

Zajforras megnevezése, Miikodési idé/Megitélési ido Lawm [dB]
darabszama: [min/min]

nappal éjjel nappal éjjel
Szemestermény szaritdé berendezés 480/480 30/30
ARAJ S618 38,1 29,3
Takarmdny keverd iizemrész 480/480 -/30 32,1 -
Teleszk6pos homlokrakodé JCB 240/480 15/30
535-95 30,1 21,3
Kompakt rakod6gép THOMAS-173 120/480 -/30 26,1 -
Terményszallité kamionok 60/480 -/30 27,1 -

Osszesen: 40 30

Az elemzésekbdl megallapithatd, hogy a Lakoteriilet (falusias, kertvdrosias beépitésii)
teriiletre ad6do legnagyobb teriileti kiterjedés (a zajforrdsok geometriai kozéppontjabol rajzolt
790 m sugard kor dltal lefedett teriilet) nem érint zajtél védendd épiiletet, illetve teriiletet,
ezért a késObbi szdmitdsok sordn ennek megfelelden vessziik figyelembe a hattérterhelés
mértékét.

Kozuti kozlekedési zaj

A tervezett baromfineveld telep teriilete gépjarmiivel a 26 Miskolc-Banréve masodrendii
foutrdl ledgazo 27 Sajoszentpéter-Szin-Tornanddaska masodrendii f6uton kozelithetd meg. A
tervezett telephelyhez kapcsolédd, jellemzd gépjarmuforgalom (betelepités, takarmany,
széllitas, elhullott 4llat szallitds, éldallat kiszallitds, tragya elszéllitds) a mar emlitett foutak
esetében érint majd zajtdl védendo teriiletet (Sajoszentpéter lakéépiiletei).

A 26 és 27 szamu méasodrendll féutakrdl rendelkezésre dll az atlagos napi forgalmi adatsor
(www.kozut.hu), igy lehetdség nyilt a jelenlegi kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés
vizsgdlatdra.

Az évi atlagos napi forgalmi adatok:

26 Miskolc-Bdnréve mdsodrendii fouit (9+309-13+692) km szelvények kozott /Sajoszentpéter/:

Szgk. Kistgk Autbébusz Tehergépkocsi Mkp Lassu

[j/nap] | [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] | [j/nap]
egyes | csuklés | k. nehéz | nehéz | pdtkocsis | nyerges | specidlis

10998 2144 114 158 338 134 78 670 3 76 12
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Akusztikai jarmitkategoridk szerinti adatsor:

Ev: L II. 1.
[i/nap] [i/nap] [i/nap]
2014 13142 540 1043

27 Sajoszentpéter-Szin-Tornanddaska mdsodrendii foit (0+00-5+686) km szelvények kozott

/Sajoszentpéter/:
Szgk. | Kistgk Autébusz Tehergépkocsi Mkp Lassu
[i/nap] | [j/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [j/nap]

egyes | csuklés | k. nehéz | nehéz | pdtkocsis | nyerges | specidlis

2959 817 42 21 38 42 18 56 0 36 9

Akusztikai jarmitkategoridk szerinti adatsor:

Ev: I 1I. I11.
[j/nap] [j/nap] [j/nap]
2014 3776 125 137

A kozuti kozlekedéstdl szarmazé kdrnyezeti zajterhelés szamités dtjan torténd
eldrebecsléséhez a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készitésének részletes
szabdlyairdl sz6l6 25/2004. (X11.20.)KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirdsait
alkalmaztuk.

A nappali megitélési ido alatt minden ordban azonos forgalomnagysdgot tételeztiink fel
(u=1).

Egyetlen szamitdsi vitszakasszal szamoltunk.

Az aktudlis szamitdsi vtszakaszon a forgalmi jellemzok, az titburkolat, az emelkedési
viszonyok, a terjedést befolydsolo tényezok a teljes szamitdsi iitszakaszon egyardnt dllandonak
feltételeztiik.

A fenti feltételezések miatt a rendelet 1. sz mellékletének 3.4 pontjdban eldirtaknak
megfeleléen hagytunk el indexet.

3. melléklet a 27/2008. (XIl. 3.) KvVM—E(iM egyiittes rendelethez

A Kkozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lawks megitélési szintre®
(dB)
az orszagos kozithalozatba tartozo
az orszagos kozithalozatba tartozo gyorsforgalmi utaktdl és foutaktol, a
mellékutaktol, a telepiilési telepiilési onkorméanyzat tulajdondban 1évo
onkorményzat tulajdondban 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti
Sor- kiszolgdlé uttdl, | gyijtéutaktdl és kiilteriileti kozutaktol, elsérendii féutaktol és belteriileti
. Zajtol védendod teriilet lakonttol a vasuti mellékvonaltol és masodrend( féutaktol,
szdm p PR - 2 . p ) .
szarmazo zajra palyaudvaratol, az autébusz-pdlyaudvartdl, a vastiti
a repiilotértdl, illetve a nem nyilvdnos | févonaltdl és palyaudvaratol, a repiilétértdl,
fel- és leszallohelyektol** illetve a nem nyilvanos fel- és
szarmazo zajra leszallohelyto]1***
szarmazo zajra
nappal | &jjel nappal éjjel nappal éjjel
06=22 | 22-06 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
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ora ora

1. | Udisterilet, killdnleges 50 40 55 45 60 50
terliletek kozil az egészségugyi
terlilet

2. | Lakotertlet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésti), kiilonleges tertiletek
kozlil az oktatasi létesitmények
terlletei, és a temetdk, a
zoldtertilet

3. | Lakoterlilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes terilet

4. | Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3.
szdmui melléklet 1.1. pontja és 5. szdmii melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repiildterek, vagy nem nyilvdnos fel- és leszdllohelyek, ahol 5,7 tonna maximdlis felszdllo tomegnél kisebb, légcsavaros
repiil6gépek, illetve 2,73 tonna maximdlis felszdllo tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

**% Olyan repiiléterek, vagy nem nyilvdnos fel- és leszdllohelyek, ahol 5,7 tonna maximdlis felszdllo tomegii vagy anndl nagyobb,
légcsavaros repiilogépek, 2,73 tonna maximdlis felszdllo tomegii vagy anndl nagyobb helikopterek, valamint sugdrhajtdsi légijarmiivek
kozlekednek.

Tekintettel arra, hogy a vizsgalt tutszakaszoktdl kiillonbozd tavolsdgban vannak zajtél védendd
épiiletek, a zajterhelés valtozadsdnak nyomon kovetésére a referencia tavolsagra (it geometriai
kozépvonalatdl szamitott 7,5 m) szadmitott zajkibocsatdsi adatokat k6zoljiik az aldbbi
tablazatban.

Laeq egyenértékii A-hangnyomdsszint adatok az alabbi tabldzatban:

Vizsgalt vtszakasz Laegnappal: Laegéjjel: Lta nappal: | Lruéjjel:
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

26 Miskolc-Bdnréve mdsodrendii 71 63,6 65 55
fouit (94+309-13+692) km
szelvények kozott
/Sajoszentpéter/

27Sajoszentpéter-Szin- 65,3 56,5 65 55
Tornanddaska mdsodrendii foiit
(0+00-5+686) km szelvények
kozott /Sajoszentpéter/

A tervezett iizemeltetéshez szdllitdsi tevékenység kapcsolddik, ami kozvetett hatdsként
értékelhetd, melynek hatdsaként a kozuati kozlekedésbdl szarmazé zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozhat.

A kozvetett hatésteriiletet, a 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 7. §-a definidlja.

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalGsitisdhoz sziikséges széllitasi tevékenység
hatdsteriilete az a szdllitasi ttvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A jelenlegi zajhelyzet 6sszefoglalasa

A tervezett baromfineveld telep Sajoszentpéter Szabdlyozdsi Terve alapjan “Gazdaséagi
(ipari)” zoéndba esik (Z1. sz. 4bra). A vizsgdlt allattarté telep tdgabb kornyezetében a
mezdgazdasigi (szantd) teriileteken til DNY-i irdnyban Sajészentpéter legkdzelebbi
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lak6épiiletei (Bartok B. u.) kb.: 1.375 m tdvolsagban, kertvarosias beépitésii Lke teriileti
funkci6ji, ENY-i irdnyban Sajoszentpéter-Dusnokpuszta lakdépiiletei (Kirdly u.) kb.: 1.200
m tavolsagban, falusias beépitésli Lf teriileti funkcioju teriileten helyezkednek el.

A vizsgalt allattarto telep teriiletén jelenleg nem iizemel zajforrds. A kozvetlen szomszédos
027/2 hrsz-4 ingatlanon a SZIRAK-FARM Kft. szemes-termény szdritéval kiegészitett
takarmdnykeverd berendezését, valamint az anyagmozgat6 gépeit iizemelteti.

Az elemzésekbdl megallapithatd, hogy a Lakoteriilet (falusias, kertvdrosias beépitésii)
teriiletre adodo legnagyobb teriileti kiterjedés (a zajforrdsok geometriai kozéppontjabdl rajzolt
790 m sugard kor altal lefedett teriilet) nem érint zajtél védendd épiiletet, illetve teriiletet,
ezért a késObbi szamitdsok sordn ennek megfelelden vessziik figyelembe majd a héttérterhelés
mértékét.

A tervezett baromfineveld telep teriilete gépjarmiivel a 26 Miskolc-Banréve mdésodrendii
foutrol ledgazo 27 Sajoszentpéter-Szin-Tornanddaska masodrendii féuton kozelithetd meg. A
tervezett telephelyhez kapcsolodd, jellemzd gépjarmiiforgalom (betelepités, takarmany,
szallitas, elhullott allat szallitds, €loallat kiszallitds, tragya elszdllitds) a mar emlitett foutak
esetében érint zajtél védendd teriiletet (Sajoszentpéter lakdépiiletei).

A majdani iizemeltetéshez szdllitdsi tevékenység kapcsolédik, ami kozvetett hatdsként
értékelhetd, melynek hatdsaként a kozuati kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozhat.

A kozvetett hatésteriiletet, a 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 7. §-a definiélja.

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalGsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A fentiek miatt meghataroztuk a 26 és 27 szamu masodrendi fOutak referencia pontra
vonatkozé zajkibocsatasi adatait.

A létesités kornyezeti hatasai

A tervezet szerint a 027/3 hrsz-u telephelyen 3 db neveld épiilet 1étesiil, 2 db meglévo épiilet
atalakitasaval, 19,10x168,38 m és 19,25x 168,38 m, tovdabba 1 db uj épitése 20,00x173 m
befoglalé méretekkel.

A létesités foldmunkdkkal, alapozdsi és épiilettest betonozdsi munkdkkal kezdddik, ami
zajvédelmi szempontbdl lehet a megitélés alapja. A folyamatban rakod6gépek, teherjarmiivek
okoznak kornyezeti zajterhelést. Az épitési munkdk, a technoldgiai berendezések telepitése,
szerelési munkdinak zajterhel6 hatdsa kisebb mértékii.

A foldmunkdk, illetve alapozdsi munkdk varhaté iddtartama kevesebb lesz mint 1 hénap, a
zajkibocsétas csak a nappali (622-22%) idészakra fog korldtozédni.

A folyamatban 1 db. forgé rakodd, 1 db homlokrakodé-arokdsd, valamint tehergépjarmiivek
mikodését vessziik egy nappali megitélési id0szak vonatkozdsdban alapul. A forgérakodd
zajkibocsatasat a nappali megitélési idoben (8 6ra) 6 6raval, a homlokrakodé zajkibocsatasat 6
ordval, a teherjarmiivek zajkibocsatasit 6sszesen 4 draval szamoljuk.

A zajforrdsok akusztikai adatai:

Sorszdm:: Zajforrds megnevezése: Jellemzd miiszaki | Uzemelési Uzemelési idé/
adat: hely: Megitélési idd
Nappal | Ejjel

[min/min] | [min/min]
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1. Forg6 rakodé Lwa: 102 dBA Szabadban | 360/480 -/30
2. Homlokrakodé Lwa: 102 dBA Szabadban | 360/480 -/30
3. Tehergépjarmi Lwa: 101 dBA Szabadban | 240/480 -/30

A tdbldzatban ismertetett zajforrdasok dltal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti
vonatkozdsdaban a zajforrds és a megitélési pont kozotti legkisebb tdavolsdgot veszi alapul, igy
a legnagyobb zajterhelési értéket, illetve hatdsteriiletet adja, ezért esetiinkben zajvédelmi
szempontbol a biztonsdg irdnydba hat.

A terjedési iit sordn bekovetkezo zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szamu szabviny elOirdsait
alkalmaztuk.

A szamitas sordn a K irdnyitasi indexet, a K. levegd elnyeld hatdsat, a K, novényzet hatdsat,
a Kg beépités hatasat 70 értékkel vettiik figyelembe.

A foldmunkdk, alapozdsi és épiilettest betonozdsi munkdk hatésteriillete Mezogazdasdgi
teriiletet érinthet, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairol) 6. § (1) d) pontjat alkalmaztuk, mely szerint a zajvédelmi
szempontd hatdsteriilet hatdra zajt6l nem védendd kornyezetben - gazdasigi teriiletek
kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozd, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési
hatéarértékkel.

Az épitoipari kivitelezési tevékenységtol szdarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendo
teriileten.
/A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamii melléklete/

Ssz.: Teriileti funkci6 Hatérérték (Lty) az Lav megitélési szintre” (dB)
ha az épitési munka idGtartama
1 hénap, vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 6ra 22-6 6ra

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziill| () 45 55 40 50 35
az egészségiigyi teriilet

2. Lakéteriilet  (kisvéarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40

falusias, telepszerti beépitésit), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatdsi 1étesitmények
teriilete és temetok, zoldteriilet

3. Lakéteriilet( nagyvérosias  beépitéstl), | 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:

®
Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1 szerint

Szamitasaink alapjan zajvédelmi szempontbdl kritikus foldmunkak, alapozasi és épiilettest
betonozasi munkdk sordn a hatésteriilet a tevékenység végzésének helyétdl szamitott 48 m
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sugaru kor 4ltal lefedett teriilet. Példaként a részletes szamitasokat a 60 dB értékii kritérium
esetére az aldbbi tablazatban kozoljiik:

Zajforras megnevezése : | Lwa Kir Ko Ka Ki Kmn Kan Kz K. >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Forgérakodd 102 0 3 446 0 3,3 0 0 0 571
Homlokrakod6 102 0 3 | 46| O 33 0 0 0 | 571
Tehergépjarmii 101 0 3 446 0 3,3 0 0 0 56,1

A megitélési idore vonatkoztatott zajforrds mitkodési idot is figyelembe véve:

Zajforras megnevezése, Miikodési ido/Megitélési ido Lam [dB]
darabszama: [min/min]
nappal éjjel nappal éjjel
Forgérakodé 360/480 -/30 55,9
Homlokrakodé 360/480 -/30 55,9 -
Tehergépjarmii 240/480 -/30 53,1 -
Osszesen: 60 -

Ahogyan azt a bevezetében mar emlitettiik, ENY-i irdnyban Dusnok puszta legkdzelebbi
lakéépiiletei a telephely geometriai kozéppontjatdl kb.: 1.200 m tavolsdgban helyezkednek el,
ezért vizsgaljuk a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete 2.
sordban, a vonatkoz6 hatarérték (nappal/éjjel: 65/50 dB) teljesiilését is.

A fentiekben ismertetett elvek alapjan, figyelemmel az épiilethomlokzat reflektalé hatdsara, a
zajforrdsok geometriai kozéppontjatdl 1.200 m tdvolsagban 1évd lakdépiilet zajterhelése a
kritikus miiveletek sordn nappal/éjjel: 34/- dB.

Kozuti kozlekedési zaj

Az épitéshez szallitasi tevékenység kapcsolddik, ami kozvetett hatdsként értékelhetd, melynek
hatdsaként a kozati kozlekedésbdl szdrmazd zajterhelés a kozvetett hatdsteriileten
megvaltozhat. A tervezett baromfineveld telep teriilete gépjarmiivel a 26 Miskolc-Banréve
masodrendli foutrdl ledgazé 27 Sajészentpéter-Szin-Tornanddaska mdasodrendli féiton
kozelithetd meg. A 1étesitéshez kapcsolddo, jellemzd gépjarmiiforgalom a mar emlitett foutak
esetében érint zajtol védendd teriiletet (Sajoszentpéter lakdépiiletet).

A 25/2004. (XI1.20.)KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait alkalmazva
megéllapithatd, hogy a nappali id6szakra vonatkoztatott 6ranként 1 db III. akusztikai jarmi
kategdridba sorolhat6 jarmiielhaladds az alapallapothoz képest a 26-0s szamu masodrendi
féuton nem okoz, a 27-es szdmui méasodrendi f6uiton 0,1 dB tobblet zajterhelést okoz, ami
jelentéktelennek mondhatd.

Az elemzések alapjan megdllapithatd, hogy a széllitdsi dtvonalak mellett nem jelolhet6 ki
hatasteriilet, mert a tevékenységhez kapcsolddoé szallitasbdl szarmazo zajterhelés véltozas az
érintett szakaszok vonatkozdsaban nem éri el a 3 dBA értéket.

/////

melletti zajtol védendo teriilet jelenlegi kozuti kozlekedésbol szarmazo zajterhelését.

51




GLZBAL-2000

Q

Szolgaltaté és Kereskedelmi KFT

A tervezett létesitmény megvalosulasa utani allapot elorejelzése

Zajforras azonositas és zajKkibocsatas:

A tervezet szerint a 027/3 hrsz-u telephelyen 3 db neveld épiilet Iétesiil, 2 db meglévd épiilet
atalakitasaval, 19,10x168,38 m és 19,25x168,38 m, tovabba 1 db uj épitésével 20,00x173 m
befoglalé méretekkel.

A nevelGépiiletekben kombindlt alagut- €s keresztszelloztetés tervezett, a szellztetd
berendezések 0sszehangolt mitkodését automatizalt rendszer biztositja.

Az épiiletek bejarati oldalan 5 db, a végoldalon 8 db szabdlyozhat6 1égszallitasu axial
ventilator, valamint az épiiletek tetdgerincén 8 db, szintén szabdlyozhat6 1égszallitasi csd
ventilator keriil beépitésre. Az épiilet mindkét oldalfalan 33-33 db légbee;jtd, tovabba mindkét
oldalfal kozepén, 8-8 db légbeejtd zsalu kertil elhelyezésre a nevelotér levegOsziikségletének
biztositasara.

A hatdsteriilet szamitdsa:

A kozvetlen hatdsteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontd hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definidlja.

A zajvédelmi szemponti hatdsteriilet hatdrdnak — figyelemmel aZl. sz. 4dbrdra, amelyen
lathatd, hogy a telep kozvetlen kornyezetében Mezogazdasdgi teriiletek helyezkednek el — a
6. § (1) e) pontban megfogalmazottakat tekintjiikk, de mivel a baromfineveld telep tagabb
kornyezetében falusias, kertvarosias lakoteriilet taldlhato, ellendrizziik 6. § (1) a) pont szerinti
teriileti kiterjedést is.

A vizsgilt teriiletre jelenleg a szomszédos Szemes termény szaritd €s keverd iizem ugyan fejt
ki némi zajterheld hatast, de ez nem éri el a hivatkozott jogszabdly 6. § (1) a) pontja szerinti
(Lta-10 dB) értéket.

Az iizemi és szabadidos 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd
teriileten az elézoekben mar ismertetésre keriiltek, igy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint a hatdsteriilet hatdra tehdt az a) pontban
megfogalmazottak alapjan az a vonal, ahol a zajforrdsoktol szarmaz6 zajterhelés nappal (6:00-
22:00) 40 dB, éjjel (22:00) 30 dB, az e) pontban megfogalmazottak alapjan az a vonal, ahol a
zajforrasoktol szarmazo zajterhelés, nappal 45 dB, éjjel 35 dB

A kibocsétott kornyezeti zaj megitélése szempontjabdl szintén két idoszakot vizsgdlunk. A
megitélés alapjanak elsOként azt az idOszakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a
szelloztetd ventillatorok tizemelnek (nyari id0szak), takarmédny beszéllitds, illetve az elhullott
allatok kiszallitasa torténik, masodiként azt az iddszakot tekintjilk a megitélés alapjanak,
amikor a nevelési id0szak végén a Kkitragydzas, illetve a trdgya kiszéllitdsa torténik.
Megvizsgaljuk mindkét id0szak megitélési idokre vonatkoztatott hatdsteriiletét és a megitélés
alapjanak azt az iddszakot illetve napszakot tekintjiilk, amelyik esetében a nagyobb
hatdsteriilet adddik.

A baromfi nevelés domindns zajforrdsai a kovetkezoek:

Sorszdm:: Zajforrds megnevezése: Jellemzd miiszaki | Uzemelési Uzemelési idé/
adat: hely: Megitélési ido
Nappal | Ejjel

[min/min] | [min/min]

Nevelési idoszak:
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1. Axial ventilator Lwa: 82,2 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
Nydri idészak (Homlokzati nappal
3x13 db; éjjel 3x8 db)

2. Axial csoventillator Lwa: 79,8 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
Téli id6szak (Tetd 3x8 db)

3. Takarmdnyszallité tgk. (1 db/nap) |Lwa: 102 dB Szabadban | 40/480 -/30

4. Elhullott 4llat szdllit6 tgk. (1|Lwa: 102 dB Szabadban | 6/480 -/30
db/nap)
Kitrdgydzdsi iddszak:

1. Univerzalis rakodé (1 db) Lwa: 98 dB S;abadban/ 360/480 -/30

Epiiletben
2. Homlokrakodé (1 db) Lwa: 103 dB Szabadban | 240/480 -/30
3. Tragya sz4allité kamion (3 db/nap) |Lwa: 102 dB Szabadban | 30/480 -/30

A tdabldzatban ismertetett zajforrdsok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket
sajdat mérési eredményeink alapjdn szdmoltunk hasonlo tipusu és koriilmények kozott iizemelo
zajforrdsok esetére, a zajforrdsok dltal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszerti

zajforrdstol szdrmazoként szamolhato.

A terjedési 1t sordn bekoOvetkezd zajszint csokkenést, illetve a zajvédelmi szempontd
hatésteriiletet a mér korabban ismertetett elvek alapjan hataroztuk meg.

/////

illetve teriileti funkcidkra vonatkoztatott, hatésteriileti kritériumok alapjan szdmolt teriileti

kiterjedéseit.

Nevelés idoszaka

Teriileti kiterjedés nagysdga a zajforrdsok
geometriai kozéppontjabol rajzolt
Sugard kor [m]

Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-6:00)
Lakoteriilet (falusias beépitésti) teriilet (N/E
40/30 dB) 211 460
Mezdgazdaségi teriilet (N/E 45/35 dB) 121 262
Kitrdgydzds idoszaka
Lakdteriilet (falusias beépitésti) teriilet (N/E 295 -
40/30 dB) )
Mezbgazdasagi teriilet (N/E 45/35 dB) 167 -
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Példaként bemutatjuk a nappali, éjjeli Nevelési idOszakra (Lakéteriilet (falusias beépitésii))

vonatkozé N/E 211 m/460 m sugari teriileti kiterjedés szamitdsat:

/Teriileti kiterjedés nydri idészak, nappal 211 m sugaru kér/

Zajforras megnevezése : Lwa Kir Ko Ka Ki Kmn Ka Ks K. >
[dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Axial ventilator 98,1

Nyari idészak

(Homlokzati nappal 3x13

db; éjjel 3x8 db) 0 3 57,5 0 4,5 0 0 0 39,1

Takarmdanyszallité tgk. (1

db/nap) 102 0 3 |575| 0 | 45| 0 0 0 | 43

Elhullott  allat  szallité

tgk-(1 db/nap) 102 | o | 3 |575| 0 [45 | 0 | 0 | 0 | 43

A megitélési idOre vonatkoztatott zajforrds mitkodési idot is figyelembe véve:

Zajforras megnevezése, Miikodési ido/Megitélési idé Lawm [dB]
darabszama: [min/min]
nappal éjjel nappal

Axidl ventilator 480/480 30/30

Nydri idészak (Homlokzati nappal

3x13 db) 39,1

Takarmanyszallité tgk. (1 db/nap) 40/480 -/30 32,2

Elhullott allat szallit6 tgk.(1 db/nap) 6/480 -/30 24

Osszesen: 40

/teriileti kiterjedés nyari idOszak, éjjel 460 m sugard kor/

Zajforras megnevezése : Lwa Kir Ko Ka Ki Kmn Kn Ks Ke >
[dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Axidl ventilator

(Homlokzati 3x8 db) 96 0 | 3 |e43| 0 |47 | 0 | 0 | 0 | 30

/////

Zajforras megnevezése, Miikodési idé/Megitélési ido Lawm [dB]
darabszama: [min/min]
nappal éjjel nappal
Axial ventildtor (Homlokzati 3x8 480/480 30/30
db) 30
Osszesen: 30
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Z.2. sz. abra

Sajoszentpéter —Dusnokpuszta = 27 masodrendii 6t N

Kirdly u. Lf teriileti funkcid

o Dusnokplszta
Gergely Gabor
6stermelé

Sajoszentpéter 027/7 hrsz

r=460 m; L=30 dB

Zajszemponti hatasteriilet
r=262 m; L=35 dB

Sajészentpéter, Bartok B.
u. Lke teriileti funkcid

Az elemzésekbdl megéllapithatd, hogy a nevelési idOszak vonatkozdsdban a Lakoteriilet
(falusias beépitésii) teriiletre addédo legnagyobb teriileti kiterjedés (a kozépsOé neveldépiilet
geometriai kozéppontjabol rajzolt 460 m sugard kor dltal lefedett teriilet) nem érint zajtdl
védendd épiiletet, illetve teriiletet, ezért a hatdsteriilet a nevelési idoszak éjjeli megitélési
idejének vonatkozdsdban a zajforrdsok geometriai kozéppontjabol rajzolt 262 m sugard kor
altal - a Mezogazdasdgi teriiletbol - lefedett teriilet (Z2. sz. dbra).

A kozvetlen hatésteriilet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontd hatdsteriilete a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapjan a telephely zajt6l nem védend6 kdrnyezete.

A fentiekben ismertetett szamitdsokat megismételve, Sajoszentpéter-Dusnok puszta vizsgalt
telephelyhez legkozelebb esd lakdépiileteinek zajterhelése (Sajészentpéter-Dusnok puszta,
Kirdly u.).

Megitélési pont: Lav [dB(A)] Lgn [dB(A)]

nappal: éjjel: nappal: éjjel:

Nevelés idoszaka

Sajészentpéter-Dusnok puszta, 28 25 50 40
Kirdly wutcai lakéépiileteinek —zajtdl
védendd homlokzata eldtt

Kitrdgydzds idoszaka

Sajoészentpéter-Dusnok puszta, 31 - 50 40
Kirdly wutcai lakdépiileteinek —zajtdl
védendd homlokzata eldtt
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Koziti kozlekedési zaj

A tervezett baromfineveld telep teriilete gépjarmiivel a 26 Miskolc-Banréve mdsodrendii
foutrol ledgazo 27 Sajoszentpéter-Szin-Tornanddaska masodrendii féuton kozelithetd meg. A
tervezett telephelyhez kapcsol6dd, jellemzd gépjarmiiforgalom (betelepités, takarmany,
szallitas, elhullott allat szallitds, €loallat kiszallitds, tragya elszdllitds) a mar emlitett foutak
esetében érint zajtél védendd teriiletet (Sajoszentpéter lakdépiiletet).

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének elOirasait alkalmazva
megallapithatd, hogy a nappali id6szakra vonatkoztatott éranként 1 db IIl. akusztikai jarmii
kategdridba sorolhaté jarmielhaladds az alapéllapothoz képest a 26-os szdmu masodrendii
fouton nem okoz, a 27-es szdmu mdsodrendll féuton 0,1 dB tobblet zajterhelést okoz, ami
jelentéktelennek mondhatd.

Az elemzések alapjan megéllapithatd, hogy a szallitdsi ttvonalak mellett nem jelolhetd ki
hatasteriilet, mert a tevékenységhez kapcsolddé szallitdsbol szarmazé zajterhelés valtozas az
érintett szakaszok vonatkozdsaban nem éri el a 3 dBA értéket.

Az tizemeltetéshez kapcsol6dd kozuti széllitds nem véltoztatja meg érdemben a szallitasi
utvonalak melletti zajtdl védendd teriilet jelenlegi kozuti kozlekedésbdl szarmazéd
zajterhelését.

A zajhelyzet Osszefoglalasa

A tervezett Baromfi neveld telep Sajoszentpéter Szabadlyozdsi Terve alapjan “Gazdasagi
(ipari)” zénaba esik (Z1. sz. dbra). A tervezési teriilet tdgabb kornyezetében a mezdgazdasagi
(szanto) teriileteken til DNY-i irdnyban Sajoszentpéter legkozelebbi lakdépiiletei (Bartok B.
u.) kb.: 1375 m tdvolsagban, kertvarosias beépitésii Lke teriileti funkciéji, ENY-i irdnyban
Sajészentpéter-Dusnokpuszta lakéépiiletei (Kirdly u.) kb.: 1200 m tdvolsagban, falusias
beépitésii Lf teriileti funkcidju teriileten helyezkednek el.

A tervezet szerint a 027/3 hrsz-u telephelyen 3 db neveld épiilet 1étesiil, két db meglévo épiilet
atalakitdsaval, 19,00x174,00 m befoglald alapteriilettel, 1 db dj épitéssel 20,00x180,00 m
befoglalé alapteriilettel.

A nevelGépiiletekben kombindlt alagut- €s keresztszelloztetés tervezett, a szellztetd
berendezések 0sszehangolt mitkodését automatizalt rendszer biztositja.

A kibocsatott kdrnyezeti zaj megitélése szempontjdbol két idoszakot vizsgéltunk. A megitélés
alapjanak elsoként azt az iddszakot vettiikk, amikor a nevelés folyik, tehit a szelldztetd
ventilldtorok iizemelnek (nyari iddszak), takarmény beszallitds, illetve az elhullott 4llatok
kiszallitasa torténik, masodiként azt az idOszakot tekintjiik a megitélés alapjanak, amikor a
nevelési idoszak végén a kitragyazas, illetve a tragya kiszallit4sa torténik.

A mérések, illetve szamitdsok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a telephely nem okoz
majd hatarérték feletti zajterhelést a zajtél védend? teriileten.

adodik, mely a szellOztetési technoldgia gépi berendezéseinek geometriai kozéppontjabol
rajzolt 262 m sugart kor altal - a Mezdégazdasdgi teriileti funkcidju teriiletbdl - lefedett teriilet
(Z2. sz. abra).

A tevékenységhez kapcsolddo koziti széllitds nem véltoztatja meg a sz4llitdsi dtvonal melletti
zajtol védendd teriilet jelenlegi zajterhelését. Hatésteriilet nem jelolhetd ki a szallitasi
utvonalak mellett.
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4.6. Az élovilag

Az 1995. évi LIII. — A kornyezetiink védelmének éltalanos szabdlyairdl szolé — torvény,
valamint a koOrnyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szolé 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan a vizsgdlati
dokumentécidnak tartalmaznia kell a kornyezeti dllapot adatait, valamint a vélhetdleg fellépd
allapotvéltozas becslését.

A bejarasok 2015 év nyardn torténtek. A vizsgdlati dokumenticidhoz az €lovilag jelenlegi
allapotanak felmérése és rogzitése a beruhdzasi teriilet (a 1€tesités sordn elfoglalt és érintett
teriilet), tovabba a kornyez6 teriiletek (becsiilt hatdsteriilet) bejardsa alapjan tortént.

A felmérés sordn az M=1:10 000 és 1:25 000 topografiai térképeket hasznaltuk. A Kkistdj
leirdsa alapvetéen Marosi €s Somogyi (1990): Magyarorszag kistdjainak katasztere c.
munkdja és a hivatkozott forrdsmunkdk alapjan, a novényzet és az éldhelyek jellemzése
Simon (2000): A magyarorszdgi edényes flora hatdrozdja — Harasztok-virdgos novények,
valamint Fekete, Molndr és Horvéth (1997): A magyarorszagi él6helyek leirdsa, hatdrozdja és
a Nemzeti El6hely-osztilyozasi Rendszer c. miive, az dllatvilag leirdsa Méczar: Allathatirozé
alapjan tortént. A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkoz6 adatok a jelenleg hatdlyos, a
,védett és fokozottan védett novény- €s allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl,
valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és
allatfajok kozzétételérdl” szo616 13/2001. (V. 9.) KoM rendeletben foglaltak szerinti.

A vizsgdlt teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajészentpéter telepiilés kiilteriiletén
helyezkedik el.

Novényfoldrajzi beosztds szerint a teriilet a Tornense €s a Borsodense hataran (MAROSI és
SOMOGYT 1990) taldlhato6.

A tervezett beruhdzds helyszinének kornyékén jellemzdek a szantoteriiletek gabona, kukorica,
napraforg6, lucerna kultirakkal. Természetkozeli erdd a kozvetlen kornyezetben nincs.

A vizsgalt teriilet novényzetének és élohelyeinek jellemzése

A felvételezések adatai

Idépontja: A terepi felvételezések, melyek a botanikai, valamint a zooldgiai értékeléshez
szolgaltattak adatokat, 2015. nyarén torténtek.

Modszere: Az élohelyek jellemzése és a fajlistdk az elvégzett tobbszori bejarasok adatai
alapjan keriiltek 0sszeallitasra.
A tervezett beruhdzas teriiletének terepi bejardsa sordn meghatdaroztuk az adott
idoszakban felismerhetd novényeket, igy a fajlistdk a novényzeti dllomanyok
fellelhetd €s meghatdrozé Osszetevoit tiikkrozik. A felvételezések ilyen
tekintetben megfelelé idépontban késziiltek. A teriilet bejardsa sordn kiilon
figyelemmel kisértiik a védett és fokozottan védett novényfajok, a helyileg ritka
fajok, specidlis fajosszetétel ill. értékes novénytarsuldsok esetleges
eléfordulasat is.
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A terepi bejdrdsok alapjan Osszedllitott fajlistdkat tdbldzatba rendeztiik, és az
egyes novényfajokhoz okoldgiailag is megalapozott mindsitd értékszamokat-
értékkategoridkat rendeltiink.

A tervezett beruhdzds teriiletének terepi bejardsai sordn meghataroztuk a
teriileten megfigyelhetd éllatfajokat, kiemelt figyelemmel a védett és fokozottan
védett fajokra.

A novények esetében a floralista tdblazatdban a fajnevek utdni elsd oszlopban feltiintetjiik a
természetvédelmi értékkategoriakat (TVK) [SIMON et al.: A magyar edényes flora értékeld
tdblazata, in: SIMON T. (2000): A magyarorszagi edényes flora hatdrozéja — Harasztok-virdgos
novények, Nemzeti Tankonyvkiadd, Bp.: 837-955 alapjan], illetve a mdsodik oszlopban a
szocialis magatartasi tipusokat (SzMT) [BORHIDI A. (1993): A magyar fléra szocidlis
magatartas tipusai, természetességi €s relativ okoldgiai értékszamai, KTM TvH-JPTE, Pécs,
95 pp. alapjén] ill. a médsodik oszlopban

Az 4ltaldnosan elfogadott mindsitési rendszerek alkalmazdsdval olyan, szakbioldgiai
ismereteket nem igényld informdaciok nyerhetdek, amelyek lehetové teszik a dontéshozok
részére a tervezett beruhdzds Iétesitési helyének természeti szempontd értékelését.
Ugyanakkor figyelembe veendd, hogy énmagédban a fldralistara épiild értékszamos moddszer
csak részeredményeket ad.

A BORHIDI-féle Szocialis Magatartas Tipusok (SzMT) a novényfajoknak a tarsuldsokban
betoltott szerepén alapul. Az adott éléhelyen eléfordulé tipusok ardnyaibdl - tobbek kozott -
kovetkeztethetiink annak természetességi dallapotdra, az d4talakitottsdgra, a természetes
allapottdl vald eltérés mértékére. Az SzZMT-hoz kapcsolédnak a BORHIDI-féle természetességi
értékszamok (Val) értéke +10-t0l -3-ig terjed. A természetes vagy ahhoz kozel all6 (azaz
természetvédelmi  szempontb6l  értékes) termoOhelyek novényeinek természetességi
értékszdmai magasabbak +2-nél. A bolygatott, mdisodlagos €és mesterséges termOhelyek
novényeinek természetességi értékszamai +2-tdl -3-ig terjednek.

A SzMT roviditéseinek értelmezése a kovetkezo:

I. Természetes terméhelyek Szociilis | II. Bolygatott, masodlagos és mesterséges

Magatartas Tipusai termoéhelyek novényeinek Szocialis
Magatartas Tipusai

specialistak: S zavarastlird természetes novényfajok: DT

kompetitor fajok: C természetes gyomfajok: W

generalistdk: G meghonosodott idegen fajok: I

természetes pionir novények: NP behurcolt vagy adventiv, azaz jovevény f.:A
ruderélis kompetitorok: RC
agressziv tdjidegen invazios fajok: AC

A SIMON-féle természetvédelmi értékkategoria (TVK) roviditéseinek értelmezése a
kovetkezo6:

I. Természetes dllapotokra utalo I1. Degradaciora utalo

unikaélis fajok: U

fokozottan védett fajok: KV zavardstlir6 fajok: TZ
védett fajok: V adventiv fajok: A
tarsulasalkoto fajok: E gazdasagi novények: G
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gyomfajok: GY

A természetvédelmi oltalom alatt 4116 fajok neveit sziirke hattérrel emeljiik ki.

A beruhazas helyszinét ado teriilet floralistaja a kovetkezo:

Cirsium arvense

mezei aszat

Cirsium canum

sziirke aszat

LATIN NEV MAGYAR NEV TVK | SzMT
Abutilon theophrasti selyemmadlyva GY W
Achillea millefolium kozonséges cickafark TZ DT
Achillea setacea pusztai cickafark G
Agrostis stolonifera fehér tippan C
Allium scorodoprasum kigy6hagyma TZ 1
Amaranthus retroflexus sz0r0s diszndparéj GY RC
Ambrosia artemisiifolia parlagfii GY AC
Anthemis ruthenica homoki pipitér NP
Apera spica-venti nagy szEIfli GY w
Arctium lappa kozonséges bojtorjan GY W
Arrhenatheum elatius franciaperje TZ DT
Artemisia absinthium fehér tirom GY w
Artemisia vulgaris fekete lirom GY w
Asclepias syriaca selyemkoérd GY AC
Atriplex oblongifolia hosszilevelli laboda GY W
Ballota nigra peszterce GY W
Bromus arvensis mezei rozsnok GY w
Bromus mollis arva rozsnok TZ DT
Calamagrostis epigeios siskanddtippan TZ RC
Carduus acanthoides utszEli bogancs GY \W
Chaerophyllum bulbosum csemege baraboly GY \
Carex hirta borzas sés GY DT
Chenopodium album fehér laboda GY RC
Chenopodium hybridum pokolvarlaboda GY \\
Cichorium intybus katangkoro GY \W
RC
G
W

Cirsium vulgare

kozonséges aszat

Conium maculatum foltos biirdok GY RC
Consolida regalis mezei szarkalab GY W
Convolvulus arvensis apré szuldk GY RC
Conyza canadensis betydrkord GY AC
Cynodon dactylon csillagpazsit TZ RC
Dactylis glomerata csomos ebir TZ DT
Datura stramonium maszlag GY W
Daucus carota vadmurok TZ DT
Descurainia sophia sebforraszt6fl GY \\
Digitaria sanguinalis pirék ujjasmuhar GY AC
Echinochloa crus-galli kakaslabfi GY AC
Echinocystis lobata siintok A
Elymus repens kozonséges tarackbiza GY RC
Epilobium parviflorum flizike G
Equisetum arvense mezei zsurld GY DT
Equisetum ramosissimum hosszu zsurld S
Erigeron annuus seprence TZ AC
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Euphorbia cyparissias farkas kutyatej GY DT
Fallopia convolvulus szulakkesertifii G W
Festuca arundinacea nadképli csenkesz TZ DT
Festuca pratensis réti csenkesz E C
Festuca pseudovina veresnadrdg csenkesz TZ C
Galinsoga parviflora kicsiny gombvirdg GY AC
Galium aparine ragadods galaj GY \
Glechoma hederacea kereklevelii repkény K DT
Gypsophylla muralis mezei fatyolvirdg TP NP
Juncus effusus békaszittyd TZ DT
Juncus tenuis vékony szitty6 GY W
Lactuca serriola keszegsalata GY \
Lamium purpureum piros drvacsaldn GY w
Lathyrus tuberosus mogyords lednek GY \
Linaria vulgaris kozonséges gyldjtovanyfil TZ w
Lolium perenne angolperje GY DT
Lotus corniculatus szarvaskerep TZ DT
Medicago sativa lucerna G I
Melandrium album fehér mécsvirdg GY N
Melilotus albus fehér somkoéré GY W
Melilotus officinalis orvosi somkord TZ \\
Mentha longifolia I6menta K DT
Populus x euramericana nemesnyar -
Oenothera biennis parlagi ligetszépe GY N
Papaver confine bujdos6 mak GY \\
Papaver rhoeas pipacs GY \
Pastinaca sativa pasztindk TZ DT
Persicaria lapathifolia lapulevelii keser(ifii GY DT
Picris hieracioides keserligyokér GY DT
Plantago lanceolata landzsés utifl TZ DT
Plantago major nagy utifii GY \
Poa annua egynydri perje GY RC
Poa pratensis réti perje K G
Polygonum aviculare maddrkeserifii GY RC
Portulaca oleracea kovér porcsin GY W
Potentilla anserina libapimp6 GY \
Ranunculus repens kusz6 boglarka TZ DT
Robinia pseudoacacia fehér akac GY AC
Rumex crispus fodros 16rom TZ W
Salix sp. - - -
Sambucus nigra fekete bodza GY DT
Secale cereale kozonséges rozs - I
Setaria glauca faké muhar GY w
Sinapis arvensis vadrepce GY W
Solanum nigrum fekete csucsor GY W
Sonchus oleraceus szelid csorbdka GY \%
Stellaria media kozonséges tyukhiir GY DT
Taraxacum officinale pongyola pitypang GY RC
Tragopogon pratensis subsp. | kozonséges bakszakall TZ DT
orientalis

Trifolium arvense herehurafii GY DT
Trifolium diffusum buglyos here TZ S
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Trifolium repens fehér here TZ DT
Urtica dioica nagy csaldn TZ DT
Verbascum austriacum osztrak okorfarkkoérd TZ G
Verbascum nigrum fekete okorfarkkord TZ DT
Verbena officinalis kozonséges vasfii GY w
Vicia villosa sz0sz0s biikkony GY W
Vicia grandiflora szennyes biikkony GY DT
Xanthium italicum olasz szerbtovis GY \

A vizsgalt teriilet florajanak Simon-féle
TVK értékek szerinti megoszlasa
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A vizsgalt teriilet florajanak
Borhidi-féle SZMT értékek szerinti megoszlasa
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O Temmészetes
100% allapotokra utalé fajok
80% 4 l'!'ennészetes )
allapotokra utalé
70% +
60% —
L @ Degradéacioéra utalé
50% —+ fajok
40% +
30% + lbo{lygatott, ]
masodlagos és
20% mesterséges
10% +
0% i I

TVK (Simon)  $zMT (Borhidi)

A vizsgalt teriileten 104 edényes novényfajt mutattunk ki, ami a magyar fléra 4,7%-a.
Lathato, hogy a degradalt, nem természetes élOhelyet jelzd fajok vannak meghatiroz6
tilsdlyban. A kapott értékek is jelzik a terepi tapasztalatokat, miszerint a vizsgalt teriilet
antropogén zavards daltal meghatarozott élohely, gyomfajok és bolygatds jelzé fajok
dominancidjaval. Ha a fajszdmot az egyedszammal/boritassal silyoznank, akkor az ardny
még inkabb a degradiciot jelzd fajok irdnyaba billenne.

A beruhdzds teriiletén védett novényfajokat nem lehetett fellelni.
A kozeli él0helyeken, mar a telephely hatarain kiviil, néhany szadz méteren beliil kisfészkti

aszat (Cirsium brachycephalum) (meta)populdciéi fordulnak el6. Ezen kiviil tdvolabb, de
még a becsiilt hatdsteriileten beliil a bansédgi sas (Carex buekii) kis dlloménya él.

A vizsgalati terulet él6helyei S )

Az ¢lohelyek kategorizalasa €s jellemzése a hazai A-NER (Altalanos Nemzeti ElGhely-
osztalyozdsi Rendszer) és modositott A-NER (mmA-NER) alapjan tortént, kisebb, az adott
helyen jelzett mddositdsokkal.

A beruhazas kozvetlen teriiletének élohelyei és vegetacidja:

A-NER kéd: U4 - Telephelyek, roncsteriiletek

A vizsgélt dllattartotelep a 2014.janudr 31-t6l nem tizemel. A telep jelenleg 2 db meglévd volt
szarvasmarha istallobdl €s néhany kisebb kiszolgalo épiiletbdl al16 komplexum.

A vizsgalt allattarto teleppel, - a Sajoszentpéter 027/3 hrsz-u ingatlannal - kozvetleniil
szomszédos ingatlanok: E-i irdnybdl a 017 hrsz-d kozit, ENY -i irdny6l a SZIRAK-FARM
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Kft. tulajdonaban 1évd 027/2 hrsz-u ingatlanon miik6do szarito telep, a tovdbbiakban szént6
miuvelési dgba sorolt teriiletek hataroljak.

A telep teriilete tobbé-kevésbé rendezett, de teljesen mesterséges élohely.

A novényzetben ruderdlis gyomnodvényzet fajai domindlnak, egyéb kozonséges fajokkal
tarkitva. Természetes €l0helyek fajai csak elvétve, kis szdmban figyelhetdek meg. Vegyszeres
gyomirtds nyomai nem lathatéak.

A tomeges €s jellemzd fajok foleg gyomok: Echinochloa crus-galli, Conyza canadensis,
Amaranthus retroflexus, Portulaca oleraceus, Chenopodium és Atriplex fajok, Ambrosia
artemisiifolia, Erigeron annuus, Cirsium arvense, Daucus carota.

Jellemz6 még a Carduus acanthoides, Digitaria sanguinalis, Apera spica-venti, Cichorium
intybus, Melandrium album, Picris hieracioides, Convolvulus arvensis, Lactuca serriola,
Fallopia convolvulus, Descurainia sophia, Plantago lanceolata, Elymus repens, Setaria,
Melilotus albus, Anthemis ruthenica, Trifolium repens, Linaria vulgare, Galinsoga parviflora,
sokfelé Medicago sativa.

A teriilet teljes floralistdja fentebb taldlhato.

A hatasteriilet él6helyei és vegetacidja
TERMESZETKOZELI ELOHELYEK

A-NER kéd: A1 - Békalencsés, rucaéromos, técsagazos uszéhinar
Foltok sorszama: 50.
Idészakosan kiszaradé vizfeliilet a nddasban. Jellemzden Lemna minor boritja.

A-NER kéd: B1 - Tavak zart nadasai és gyékényesei

Foltok sorszama: 61., 62., 64.

Zart, homogén nadasok, viszonylag jobb vizelldtassal, de nyarra ezek az él6helyfoltok is
jellemzden kiszdradnak. Dominédnsan Phragmites australis, kevés Typha latifolia, Typha
angustifolia, Schoenoplectus lacustris. Jellemzd még a Stachys palustris, Lythrum salicaria,
Iris pseudacorus, Sonchus arvensis. Elszortan el6fordul aCirsium brachycephalum:

A-NER kéd: B2xO1 - Tavi harmatkdsas, békabuzoginyos, tavi kakas, mételykérés
mocsarak x Kiszaradd, jellegtelen és masodlagos mocsarak és sasosok

Foltok sorszama: 42., 46., 47., 58., 60.

Kiszarado, kissé gyomosodd vizédllasos foltok, Glyceria maxima és helyenként Carex
acutiformis dominancidjaval. Tomeges a Calystegia sepium, jellemzd az Iris pseudacorus,
foltokban Phragmites australis. Tobbfelé jellemz6 a Cirsium brachycephalum.

TERMESZETKOZELI BOLYGATOTT ES GYOMOS ELOHELYEK

A-NER kéd: O1(xB1) - Kisziradé, jellegtelen és masodlagos mocsarak és siasosok (x
Tavak zart nadasai és gyékényesei)

Foltok sorszama: 26., 32., 36., 43., 45., 63., 65.

Atmeneti (hibrid) jellegi él8hely tipus. Jelenleg mér a Phragmites australis mondhaté
domindnsnak. Jellemz6 a Carex acutiformis, Calystegia sepium, Carex otrubae/vulpina,
Typhoides arundinacea, Sonchus arvensis, Stachys palustris, Lythrum salicaria, Lycopus
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europaeus, Althaea officinale, Cirsium arvense, Cirsium canum, Glyceria maxima, Agrostis
stolonifera.

Tobbfelé jelentds dllomdnyban jellemzd a Cirsium brachycephalum, a 65. folt teriiletén kis
alloményban eléfordul a Carex buekii.

A-NER kéd: 06 - Alfoldi gyomos iide gyepek

Foltok sorszama: 30., 33., 34., 35., 38., 41., 44., 48., 49., 52., 55., 56., 57., 59.,

Hajdani iide gyepek, kissé jellegtelen gyepek. Jellemzd a Poa pratensis, Elymus repens,
Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Carex acutiformis, Carex distans, foltokban
tomegesen Calamagrostis epigeios.

Daucus carota, Lythrum salicaria, Carduus acanthoides, Pastinaca sativa, Eupatorium
cannabinum, Ranunculus repens, Achillea setacea, Picris hieracioides, Linaria vulgare,
Cirsium canum, Cirsium arvense, Inula britannica, Equisetum palustre, Polygonum
amphibium, Lysimachia vulgare, Valeriana officinale, Melilotus officinale, Althaea officinale,
Stachys palustris, Potentilla anserina, Pulicaria dysenterica, Sonchus oleraceus, Erigeron
annuus, Mentha longifolia, Mentha arvensis, Bromus inermis.

A-NER kéd: O11 - Természetkozeli gyepek felhagyott szantékon

Foltok sorszama: 21., 24., 27.,

Régi szantok parlagjan kialakult/kialakitott médsodlagos, jellegtelen tide €s mezofil gyepek.
Nagy résziiket (21., 27.) rendszeresen kaszdljak. Tomegesen jelenik meg a Calamagrostis
epigeios, jellemz0 és gyakori az Elymus repens, Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Dactylis
glomerata, helyenként Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, F. arundinacea
(szubspontan?), F. pseudovina, Carex acutiformis, C. otrubae. Jellemzd a Cirsium canum, C.
arvense, Pastinaca sativa, Trifolium pratense, Trifolium repens, Lotus corniculatus,
Symphytum officinale, Cichorium intybus, Daucus carota, Ranunculus repens, Odontites
rubra, Galega officinale, foltokban sajnos az invaziv Solidago gigantea €s Asclepias syriaca.

Egyéb erdok és fas élohelyek

A-NER kéd: RA - Oshonos faji, elszérva allé fak csoportja vagy egy egyed szélességii,
erdové még nem zarodott ''fasorok'

Foltok sorszama: 54.

Néhany Salix fragilis és Salix alba alkotta facsoport.

ERDO-, MEZOGAZDASAGI ES EGYEB ELOHELYEK

A-NER kéd: T1 - Egyéves szant6foldi kultirak

Foltok sorszama: 4., 5., 7., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 25., 28., 29., 31., 39., 51.
Jellemzden gabonaféldek, kukorica, napraforgé kultirdk. Egy résziik er6sen gyomos, jellemzd
az Ambrosia artemisiifolia, Xanthium italicum, Echinochloa crus-galli.

A-NER kéd: T2 - Evelé szant6foldi kultirak

Foltok sorszama:6., 8., 19., 23.

Lucernafoldek. Egy résziik er6sen gyomos, lucernandovények csak elvétve lathatdak, inkabb
ugar jellegliek.

A-NER kéd: U3 - Falvak

Foltok sorszama: 2.
Sajészentpéter telepiilés sz€lso hazai, udvarai.
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A-NER kéd: U4 - Telephelyek, roncsteriiletek

Foltok sorszama: 12., 37.

A vizsgalt allattartételep bolygatott teriilet, illetve a bdélataroldsra haszndlt teriilet
gyakorlatilag novényzetmentes.

A teriilet botanikai/éléhely szemponti értékelése

A tervezett beruhdzds kozvetlen teriiletén természetkozeli élohely, védett vagy védendd
novényfaj nincsen. A telep teljes teriilete gyomos, nincs érdemleges természetvédelmi
jelentosége. Jelenleg (elhanyagolds esetén) a telep inkabb gyomok propagulum forrdasaként
miikddhet a kdrnyezo teriiletek felé.

A hatadsteriiletként becsiilt 500 m sugaru koron beliil eldfordulnak természeti értéket
képviselo élohelyek (elsosorban gyepek és wetland tipusiu élohelyek) és védett fajok
(Cirsium brachycephalum, Carex buekii) dllomdnyai, illetve természeti teriiletek.

A vizsgalt teriilet zoologiai bemutatasa

A terepi bejardsok 2015 évben torténtek, a megfigyelhetd, természetvédelmi szempontbdl
emlitésre érdemes allatfajok a kovetkezok voltak:

(A természetvédelmi oltalom alatt 4116 fajok neveit sziirke hattérrel emeljiik ki. A telep
kozvetlen teriiletén eléforduld fajokat vastag szedéssel jeleztiik.)

LATIN NEV MAGYAR NEV MEGJEGYZES

Apis mellifera hazi méh

Argiope fasciata dardzspok

Bombus terrestris foldi poszméh

Bufo viridis zold varangy Tobbfelé lathato, gyakori.

Buteo buteo egerészolyv Egy vadasz6 példany
rendszeresen.

Capreolus capreolus 0z Pata- és iriiléknyomok, 1
taplalkozo példany
kukoricdsban.

Carduelis carduelis tengelic Rendszeresen lathato.

Ciconia ciconia fehér gélya Tapldlkozé6  példanyok  a

gyepeken

Coccinella septempunctata

hétpettyes katicabogar

Columba palumbus

Orvos galamb

Delichon urbica molnarfecske Az allattarté telep épiiletein
lakott fészek talalhato.

Emberiza citrinella citromsarmany

Epicometis hirta bundasbogir

Galerida cristata

bubos pacsirta

Néhany taplalkozé példany,
valésziniileg fészkel is a telep
teriiletén

Gryllus campestris

mezeli tiicsok

Helicella obvia koérdcsiga
Helix pomatia éti csiga Gyakori
Hyla arborea z0ld levelibéka Gyakori

Lacerta agilis

fiirge gyik

Gyakori, a telep teriiletén is
folyamatosan lathaté6 néhany
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példany.
Lanius collurio tovisszurd gébics Tobb paér is fészkelhet.
Lepus europaeus mezei nyul Alkalomszertien.
Macrovespa carbo l6darazs
Melolontha melolontha madjusi cserebogar Tobbfelé, elsésorban a
homokbuckads részeken.
Merops apiaster gyurgyalag Vaddsz6 példanyok,

fészkeldlireg a hatasteriileten
nem volt fellelheto.

Microtus arvalis

mezei pocok

A gyepeken tobbfelé.

Mocatilla alba barazdabilleget6 Rendszeresen lathatéak a lep
teriiletén is, fészkelése is
valdsziniisithetd.

Natrix natrix vizisiklé 1 elpusztult, elgazolt példany
a telep aszfaltozott utjan. A
kornyezoé vizes éléhelyeken
tobbfelé lathato.

Oriolus oriolus sdrgarigd Gyakran lathato.

Papilio machaon fecskefarku lepke

Passer domesticus hazi veréb A telep teriileten
folyamatosan.

Passer montanus mezei veréb A telep teriileten
folyamatosan.

Phasianus colchicus facan Tobb példany, fiatal madarak is
a hatasteriileten beliil.

Ratus norvegicus vandorpatkany Az épiiletek mellett tobbfelé
mérgezettcsalétkes ragesalé
csapdakat iizemeltetnek.

Sturnus vulgaris seregély Rendszeresen lathatéak,

néhany taplalkozé példany a
telep teriiletén is.

Turdus merula

fekete rigo

1 fiatal példany

Upupa epops

babosbanka

1 taplalkoz6 példany.

Vespa vulgaris

kecskedarazs

A teriilet zooldgiai értékelése

A telep teriiletén az dllapotfelvétel sordn kiemelkedo természeti értékeket nem taldltunk,
noha elofordultak védett dllatfajok egyedei/kisebb dllomdnyai. Ezek jo része a teriileten

csak alkalmanként tdpldlékot kereso vagy dtrepiil6é maddrfaj.

Elévildg-védelmi/természetvédelmi osszegzés

A telep teriiletén az dllapotfelvétel sordn jelentos természeti értékek nem taldlhatoak. A
természetkozeli élohelyek, természetes novénytdrsuldsok, védett és védendo novényfajok
hidnyoznak. Védett dllatfajok elofordulnak, de ezek vagy csak alkalmi vendégek,
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tapldlkozok, vagy egyedszdamuk nem jelentos. Emlitendo természeti értéket a telep épiiletein
fészkelo molndrfecskék jelentenek.

Az elméleti hatdsteriileten jelentos ardnyban mezogazdasdgi teriiletek és bolygatott
élohelyeket taldlunk.

A tervezett fejlesztés a telep éldvilagat alapvetden nem valtoztatja meg, a meglévo 2 db
épiilet bovitése, valamint az 1 db 4j épiilet megvaldsitdsa jar a telepen beliili
teriiletfoglaléssal.

A telep E fel6li hatdrvonaldnak kivételével 5 soros védSerddsav telepitése indokolt a
telekhatar vonaldban, gyorsan novo fafajtaval.

A létesités, miikodés élovildgra gyakorolt hatdsa semleges.

4.7. Miivi kornyezet

Sajészentpéter véros Eszak-Magyarorszdgon, a Borsod-Abatj-Zemplén megyei iparvidéken,
Miskolct6l kb. 10 km-re, E-ra a Sajé volgyében fekszik.

A vizsgélt Aallattartd telep a telepiilés Kkiilteriiletén, az Epres tanydn taldlhatd. Az
allattartételeptdl DNY-i irdnyban kb. 1.300 méter tdvolsdgban vannak Sajészentpéter varos-,
ENY-i irdnyban Dusnok puszta legkizelebbi lakéépiiletei a telephely geometriai
kozéppontjatol kb.: 1.200 m tavolsdgban.

Sajészentpéter Telepiilésrendezési Terve — HESZ Mellékletek, Fiiggelékek
9. szamu melléklet a 30/2004. (X.18.)rendelethez

MUEMLEK OBJEKTUMOK FELSOROLASA

Torzsszam | Miiemlék megnevezése Cime Hrsz.
1213 Reformatus templom Kaélvin tér 13. 2455
1216 Rk. templom Kossuth u. 22. 1
1215 Gedeon-kiria Kélvin tér 2. 2219
10219 Lakoépiilet Kalvin tér 43. 2167
1214 Kovacsmiihely Kaélvin tér 41. 2166

10. szamu melléklet a 30/2004. (X.18.) rendelethez

HELYI TERULETI VEDELEM ES HELYI EGYEDI VEDELEM ALA VONANDO
OBJEKTUMOK FELSOROLASA
Helyi telepiilésszerkezeti védelemre javasolt teriiletként helyi védelem ala kell helyezni:

—A Kalvin tér és kornyezete teriiletét - HSZT

I. Varosképi jelentoségii helyi védelemre javasolt épiiletek:
- Kalvin tér 5. (2458. hrsz.) — tomege védendd — H2

— Kalvin tér 13. (2500/3. hrsz.) — tomege védendo - H2
- Kalvin tér 15. (2501. hrsz.) — az egész épiilet védend6 — H1
— Kalvin tér 4. (2219. hrsz.) — az egész épiilet védend?6 - H1
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— Kalvin tér 21. (2504/1. hrsz.) — az egész épiilet védendo - H1

- Kalvin tér 23. (2505. hrsz.) — tdmege védendd - H2

— Kalvin tér 25. (2506. hrsz.) — az egész épiilet védendo - H1
Az épitett kornyezet a meglévd létesitményekhez és objektumokhoz képest jelentOsen
valtozik a meglévd épiiletek felujitdsanak, tovdabbd az 1j épiilet megvaldsitasa
kovetkezményeként. Az épitett szerkezetek, az infrastruktira stilusjegyei valtozatlanok
maradnak.

A létesités és miikodés szempontjdabol az épitett kornyezeti hatdsa javito, a felhagyds
szempontjdabol megsziinteto.

Miivi kornyezeti hatdsteriilet

A miivi kornyezet kdzvetlen hatdsteriilete az dllattartd telep teriilete.

4.8. Ember

A kornyezetvédelmi eldirdsok kozvetleniil és/vagy kozvetetten az ember érdekeit szolgaljék,
hiszen a legfobb hatdsvisel6 az ember.

Egészségvédelmi intézkedések

Az egészségvédelmi intézkedések célja:
- 4llapotok fenntartdsa, ill. lehetdségek szerinti javitésa,
- az egészségvédelmi eldirdsokban foglaltak (jogszabalyokban-, hatdrozatokban
eloirtak) betartasa,
- az informécidszolgaltatds (pl. vizsgalatok végzése, jelentések készitése),
- egészségvédelmi ellendrzések és az egészségkockazat minimalizalasa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése az egészségvédelemben.

- A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirdsok betartdsdt az aldbbiak szerint fogjak
biztositani:

- naponta meggy6zddnek a Kkiilonb6z0 technolégiai folyamatokat biztositd

berendezések, 1étesitmények alkalmassdgarol.

- rendkiviili meghibasodas észlelésekor az érintett egységet kiiktatjak.

- abaromfineveld telepre csak az arra illetékes személy 1éphet be.

- az elhullott szennyez6 anyagokat eltavolitjdk, az utakat/helyiségeket tisztitjak.

- ateriileten 1év6 novényeket gondozzdk (flinyirds, gyomlél4s).

- amitargyakon 1évo sériiléseket, hidnyokat rendszeresen kijavitjak, feldjitjak.

- védooltozetben nem hagyjak el a telepet.

- az esetlegesen felnyitott akndkat Orzik, a munka elvégzése utan lefedik.

- aberendezéseket lizemelés kozben nem takaritjak.

- javitasi, karbantartdsi munkaknal is betartjdk a munkavédelmi utasitasokat.

68



GLZBAL-2000

Szolgaltaté és Kereskedelmi KFT

Egészségvédelmi hatdsteriilet

Az egészségvédelem kozvetlen hatasteriillete a vizsgalt teriilet: itt érvényesithetd a
munkavédelem, biztonsagtechnika és egészségiigyi kockdzat elkeriilése. Kozvetett hatdsok
érvényesiilnek a dolgozok €s a beszallitok lakohelyein, ill. a kozeledési ttvonalakon.

4.9. Talaj

A vizsgdlt allattartd telep ismereteink szerint 1975. évtdl miikodott szarvasmarha telepként,
jelenleg nem tizemel. Az ingatlan jent0s részén gyomos gyepet talalunk.

A teriilet majdnem sik, kis térszinbeli kiilonbségek jellemzik (mBf 4tlagos magassag 124,8).

A vizsgilt telep E-rél a Boldva felé vezeté kozlekedési itittal, ENY-rél a 027/2 hrsz-u
ingatlanon mukodd terményszaritd teleppel, tovdbba szantdé mivelést foldteriiletekkel
hatéros.

A tervezett allattarté épiiletei nagyméretiiek lesznek, nagylizemi dllattartisra tervezett
épiiletek. Szerkezetiik, méretiik miatt ugyan kevésbé illenek majd a tijba, de 3 oldalrél
erdosdv vagy fasor takarja majd azokat. A védderddsdvot célszerii tdjhonos, gyorsan novo
fadllomannyal megvaldsitani. Javasolt a magyar koris, mezei juhar, vackor, sziirke nyar és
dshonos fiizek.

A tervezett nevelGépiiletek a gyep erdsen gyomos, bolygatott részét érintik.

4.10. Okolégiai rendszer

A baromfineveld telep - az el6irdsoknak megfeleld - mitkodése esetén az 6koldgiai rendszerre
csekély hatdssal bir. A baromfineveld telepet mesterségesen fenntartott, de természetes
elemek alkotta, egységesként kezelhetd 0koldgiai rendszer veszi koriil. A jelenlegi tarsuldsok
és a kornyezeti elemek egyiittese a mesterséges 0koszisztéma kategoridjaba sorolhatd, 6nallé
szabalyoz6 mechanizmusok nélkiil.

A mukodés soran fellépd hatdsok jorészt a baromfineveld telep teriiletén beliil jelentkeznek.
F6 hatdsviseld a talaj és a talajviz, valamint a levegd. Szabdlyos miikodés esetén havaria,
jelentds szennyezés eloforduldsa kizarhatd, igy az Okoldgiai rendszer karosoddsa nem
valészintsithetd.

Az allattart6 telep az élovilag néhany tagjanak éldhelyet teremt, de a novényzet alapvetden
mesterséges. A fasitds/parkositds esetén invaziv fajok keriilhettek a teriiletre, de ezek
szétterjedése nem valdszind.

A vizsgalt teriileten védett novény- vagy allatfajok, egyedi értéket képvisel6 okologiai
elemek, egyéb kornyezet- és természetvédelmi értékek nem talalhatok.
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5. A FELHAGYAS KORNYEZETI HATASAI

Nem értelmezheto.
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6. KORNYEZET BIZTONSAG

A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) és technoldgidk veszélyeztethetik.
A vegyszerek elsdsorban kémiai munkahelyi kockdzatot jelentenek. Ezen anyagok beszerzése,
taroldsa, felhaszndldsa és (maradvanyok) kezelése fokozott Gvatossdggal torténhet.

A technolégidban haszndlt veszélyes anyagok, készitmények:

formalin, mészpor €s 90 g/l hatéanyag tartalmud natrium-hipoklorit (NaOCl).

A veszélyes anyagok és készitmények beszerzése jelenleg tendereztetés alatt lesznek, igy
konkrét Osszetételt nem tudunk ismertetni. A megfeleld termék kivalasztasandl fokozott
figyelemmel lesznek a Biocideket tartalmazo szerek elkeriilésére.

Kornyezetbiztonsdgi intézkedések
A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:

- allapotok fenntartésa, ill. lehet6ségek szerinti javitdsa,

- a kornyezetbiztonsagi el6irdsokban foglaltak (jogszabédlyokban, hatdrozatokban
eloirtak) betartasa,

- az informdciészolgéltatds (pl. vizsgélatok, jelentések),

- kornyezetbiztonsdgi ellendrzések és a kornyezetkockdzat minimalizélasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.

A kornyezethaszndlé a baromfinevelés tevékenységét az eldbbi céloknak megfelelden fogja
végezni:

- Betartja majd a kémiai és technoldgiai biztonsdgra vonatkozo eldirasokat.

- A kornyezetbiztonsdg szempontjait érvényesiti a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockdzatbecslés feliilvizsgalatai sordn.

- A technoldgidban veszélyes vegyszerek, fertétlenitok csak a sziikséges mennyiségben
keriilnek majd felhasznaldsra €s taroldsra. A biztonsdgos lizemeltetés €s munkavégzés
technoldgiai fegyelem betartdsaval és miiszaki szabdlyoz6é médszerek alkalmazasaval
megoldhato.

A kornyezethaszndl6 a kornyezetvédelmi feladatok irdnyitdsdra/ellatdsdra, - a
kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasi kotelezettség kivéltdsara - erre szakosodott
szakcéget biz majd meg.
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7. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili események balesetek kovetkeztében, emberi mulasztisok, esetleg természeti
katasztrofak soran alakulhatnak ki.
Az lizemeltetés sordn az aldbbi havaria-helyzetek ad6dhatnak:

- sz€lsOséges intenzitasu zdpor,

- elektromos betédplélds tizemzavara,

- villimcsapas,

- thzeset,

- viharos erejii szél okozta kdrosodds,

- jarvény.

A technoldgiai rendszert, kiilonds tekintettel a heves természeti eseményekre, a szélsOséges
allapotokra is méretezni sziikséges pl. biztonsagi tényezok figyelembe vételével.

A biztonsagos iizemeltetés technoldgiai fegyelem betartdsdval, tervszeri karbantartissal és
miiszaki médszerekkel biztosithato.

A havaria események (pl. robbands, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-terhelésekkel
jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsitds oka azonnal vagy rovid id6 alatt megsziintethetd és
kezelhetd. Az okozott kornyezeti kar felmérését kovetden a szennyezés lokalizalhato, ill. a
karmentesités végrehajthato.

Sajoszentpéter Viros kozigazgatdsi teriiletén nincs felsd kiiszobértéket elérd veszélyes iizem.

A havdria megelozo intézkedések célja:
- dllapot fenntartésa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,
- a rendkiviili eldirdsokban foglaltak (jogszabalyok, hatdrozatok) betartasa,
- az informécidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),
- rendkiviili ellendrzések és a havaria kockazat minimalizalasa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A kornyezethaszndlé a baromfinevelés tevékenységét az eldbbi céloknak megfelelden fogja
végezni:

A kornyezethaszndlé vagyonbiztositdsokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési
megoldasokkal biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés €és karosodas
karenyhitését.

A kornyezethaszndlo fel van késziilve az esetleges havdria jellegli, az éalltatarté telepen
bekovetkezheté vdaratlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események
bekovetkezésének esetére a kornyezethaszndlonak rendelkeznie kell karelhdritdsi tervvel,
valamint igyekszik a kdros hatdssal jaré események bekovetkezési kockazatat csokkenteni a
munkavédelmi szabdlyok és egyéb vonatkozo jogszabdlyok maradéktalan betartdsaval.

A vizsgalt allattarté telep nem rendelkezik Uzemi Kdarelhdritdsi Tervvel. A jogszabalyban

eldirt kotelezettségnek eleget téve Gergely Gabor Sstermeld az Uzemi Kdarelharitasi Tervet, a
az L. litem iizembe helyezését megel6zden benyujtja.
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8. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAK (BAT)
ISMERTETESE

A baromfineveld telepen alkalmazott technolégiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon
elérhetd, ,,Utmutaté az elérhet legjobb technika meghatarozdsahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése sordn” ciml dokumentumban meghatarozott Elérhetd Legjobb
Technikakkal (BAT) vetettiik Ossze.

Altaldnossdgban elmondhat6, hogy a baromfinevel§ telepen a technikai rendszereket tgy
tizemeltetik, hogy:

- az anyag- és energia-hatékonysdagot biztositsék,

- a kibocsatasokat minimalizdljk,

- a nyereséget optimalizaljak.

A kornyezethaszndlé a telepen mélyalmos tartidst fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technologianak mindsiil a Baromfi BAT utmutaté alapjan.

Az éllatok be- és kitelepitése egyszerre fog torténni egy-egy tartasi cikluson beliil, figyelembe
véve a madarak nemét és kordt.

A feliilvizsgdlt id0szakban nem tortént betelepités dllatlétszamokat. A 3.1. sz. fejezet
tartalmazza a telepen 1évd és tervezett nevelOépiiletek miiszaki paramétereit, valamint a
tervezett tartds technoldgiat.

A Baromfi BAT utmutaté alapjdn az allatok szdmara folyamatosan biztositani kell a
megfeleld6 mennyiségli €s mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszk6zok azon
részeit, amelyekkel az dllatok érintkeznek, a nevelOépiiletek teljes kiliritését kovetden minden
alkalommal, az dj dllomany betelepitése elott megtisztitjdk és fertOtlenitik. A neveldépiiletek
teljes kitiritését kovetden a tragyat teljes egészében el kell tavolitani, és tiszta almot kell
biztositani. Az almozds penészmentes szdraz szalmaval fog torténi. Az alom elhasznalodasa
soran folyamatos rdalmozassal fogjak biztositani annak megfeleldségét. Valamennyi allatnak
alland6 hozzaférése lesz az alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete dlland6 jellegli lesz. Rendszeres idokozonként gondoskodni
fognak a csirkék (egészségiigyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak maradéktalan kitelepitése utdn
fogjék eltavolitani. A kitrdgydzds sordn a tragyit homlokrakoddval szallitdjarmiivekre fogjdk
rakni, majd mezdgazdasagi teriiletre kiszallitjak, mezdgazdasagi hasznositdsi céllal. A tilalmi
id6szakban pedig az Uj Champingnons kft —hez fogjdk kiszallitani.

A mezOgazdasagi termeld figyelmét a tarsasdg felfogja hivni a helyes mezdgazdasagi
gyakorlat szabdlyainak betartasara (13. melléklet). Az ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasdhoz az intenziv baromfitartdsi tevékenység engedélyeztetése soran” cimi
dokumentum szerint a mélyalmos tartds esetén képz0dott tragya kozvetlen kijuttatdsa esetén
tragyatarolo épitése nem sziikséges.

A szelloztetésre (melyet szamitégép vezérlésti légbeejtd ablakokkal és ventildtorokkal

végeznek) az oxigénbiztositds, a felesleges hO, para és esetleg felhalmoz6dé ammonia és
szén-dioxid eltdvolitdsa miatt van sziikség a madarak egészségi dllapotdnak megdrzése végett.
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A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténi. Az etetéshez
kizarélag novényi eredetli tdpokat fognak haszndlni, melyet omlesztve vasdrolnak és nem
igényelnek tovéabbi elokészitést. A madarak neveléséhez felhaszndlt tap Osszetétele valtozik a
madarak kordval, nemével. A kiilonbségek a takarmanyt alkotd fehérje, rost, és zsir %-os
Osszetételében, tovdabbd az ammonia kibocsitds csokkentését segitd adalékanyag
mennyiségében mutatkoznak meg. Nagy gondot forditanak arra, hogy a tdppal bevitt anyagok
folszivodjanak a madarak szervezetében és ne {riiljenek ki, ezéltal nemcsak a tdp
felhaszndldsa lesz gazdasdgosabb, de a trdgya kijuttatdsa 4ltal okozott talajterhelés is
csokkenthetd. A tap pneumatikus tton keriil be a silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az
alkalmazott onetetd takarmédnyozdasi technolégia megakadalyozza a takarmany kiszérodasat,
veszteségmentes felhasznalast biztosit. A telepen alkalmazott takarmanyozasi technoldgia
megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek a Baromfi BAT dtmutat6 alapjan.

A nitrogén, és ebbdl kifolydlag a nitratok €s az ammodnia—kibocsétds tekintetében, a BAT
alapja a féazisos/szakaszos takarmanyok etetése az dllatokkal (tobbfazisu takarmdanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tdpokat optimdlis aminosav—kiegészitéssel
kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek €s/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhaszndldsaval. A telepen az édllatokat a megfelel6 mennyiségli esszencidlis aminosavakkal
fogjédk etetni az optimdlis teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korldtozni fogjdk a
felesleges fehérjebevitelt. A  kis fehérjetartalmd tdp kialakitdsa a fehérjedus
takarmdanyféleségek felhaszndldsanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint
és metionint (aminosavak) is tartalmazé tdpokat fognak etetni az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarmdnyok etetése az dllatokkal
(tobbfazisu takarmanyozas), alacsonyabb 0sszes foszfor tartalommal. Ezekben a tipokban jol
emészthet6 szervetlen takarmédnyfoszfatokat pl.: fitdzt kell hasznélni a megfelel6 mennyiségii
emészthetd foszfor biztositdsa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazé tapot fognak etetni az
allatokkal.

Az ismertetett takarmdnyozdsi intézkedések - aminosavak hozzdaddsa alacsony
fehérjetartalmu, aminosav kiegészitésii baromfi takarmény eldéllitasara, pl.: fitdz hozzdadasa
alacsony foszfortartalmu tap 6sszeéllitdsdra — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT udtmutatd alapjan az dllatok vizfogyasztidsdnak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szdmara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendd a vizfelhasznélds csokkentése a kovetkezo tevékenységek végzésekor:

- az allatok nevelésére szolgdlo épiileteknek és a berendezéseknek az dllomanyvaltast

kovetden nagynyomadsu vizzel torténd tisztitasa

- az itatdviz berendezések rendszeres kalibraldsa a kicsopogések elkeriilésére

- afogyasztds mérésével a vizhaszndlat feljegyzése

- szivargdsok megtalédldsa €s javitasa

A feliilvizsgalat targyat képez0 telepen a tragya eltdvolitdsa utdn a nevel6épiiletekben szdraz
takaritast fognak végezni, azaz a neveldépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta
allapotba hozzdk. A technoldgiai berendezéseket szétszedés utdn alaposan meg fogjak
tisztitani. Ezt koveti a nedves takaritds, mely sordn az istadllokban a feliileteket elsé 1épésben
kisnyomdsu vizsugdarral fogjdk ledbliteni, igy a szennyezOdések felaznak. Ezutan az istdllo
mosatasat nagynyomdasu berendezéssel végzik, a szennyezddések eltavolitdsa érdekében.

A technoldgiai eszkozoket, itatdkat, etetoket a méretiiktdl fiiggden kézzel, aztatdssal vagy
nagynyomadsu berendezéssel szintén elmosdsra keriilnek.

Az allatok itatdsa sordn a vizhaszndlat szelepes, fliggesztett itatok haszndlatdval szabdlyozott,
melynek magassidga €s viznyomdsa az éallatok igényei szerint A4llithat6. Ezdltal lesz
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biztosithat6 a madarak folyamatos vizelldtdsa anélkiil, hogy folosleges vizmennyiség folyna el
az itatérendszerbdl. Az itatérendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartdsaval keriilik el
a viz szivargasat, az alom eldzasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni fogjak, a felhasznalt vizrdl nyilvantartast fognak
vezetni.

Az itaté-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan ellendrizni fogjdk. Az elébbiekben
bemutatott €s a kornyezethasznal6 altal a vizfelhasznalast csokkentése érdekében alkalmazott
technolégidk szintén az elérhetd legjobb technoldgidnak mindsiilnek Baromfi BAT ttmutatd
alapjan.

A baromfitelepen keletkez6 szennyviz kommundlis €s technoldgiai jellegli, mely nem igényel
kiilon kezelést. A telephelyen a keletkez6 kommunélis szennyvizet zart, vizzardan kialakitott
szennyvizgyljté aknaban fogjdk gylijteni, melyet a talajvédelmi hat6sag engedélyével szanto-,
vagy gylimolcsos miivelési 4gu foldteriileten tervezik hasznositani, illetve alternativaként
tengelyen a kozszolgdltatd altal iizemeltetett telepiilési szennyviztisztité szennyviztelepre
fogjak széllitani.

A nevelGépiiletek takaritdsdt nagynyomadsu berendezésekkel, viztakarékosan fogjdk végezni
az igy keletkezd szennyvizet zart, vizzaréan szigetelt akndkban fogjdk gytjteni. A telepen a
takaritdsbol keletkezd szennyvizet higtragyaként a talajvédelmi hatésdg engedélye alapjan,
szant6foldon kivanjak hasznositani. Az akndk allapotat az iiritések alakalmaval rendszeresen
ellendrizni fogjik.

A feliilvizsgalt idoszakban szivdrgdsra utalo jeleket nem tapasztaltak.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleld mdédon fogjak
gyljteni €s elszallitatni, minden esetben engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6hoz.

Az elhullé 4llatokat naponta Osszefogjak gylijteni és az esetleg sziikséges dallatorvosi
ellendrzés utan keriil majd elszallitasra. A hulldkat az elszallitas el6tt taroléedényekbe fogjak
gyljteni elkeritett és fedett helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladékt6l. A gylijtéedények
jol zaré miianyag kukdk, a tetemek taroldsa nem jar blizzel.

A keletkez6 hulladék minimalizdldsa érdekében az aldbbi intézkedéseket fogjak alkalmazni:
- a csomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,
- Gjratolthetd csomagoléanyagok (kanndk) haszndlata,
- tobbszor hasznélatos csomagold anyagok alkalmazédsa (miianyag rekeszek),
- a kiomlott szilard anyagok Osszegytijtése,
- széraz takaritds a nedves takaritds elvégzése elott.

Az ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése sordn” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az
energiahaszndlat csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazisa éltal, kezdve a
neveldépiilet tervezésétdl, egészen a neveldépiilet €s a berendezések megfelel6 mikodtetéséig
és karbantartdsaig.
Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:
- a futést biztositd berendezések szabalyozésa soran fokozott figyelmet fognak forditani
a meleg levegdnek a neveldépiiletekben torténd egyenletes elosztdsdra, mellyel
elkeriilhetd, hogy a szenzor a nevel6épiilet hideg részére keriiljon, ami igy
feleslegesen hozna miikodésbe a flitoberendezést
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- a szabdlyozé szenzorokat rendszeresen ellendrizni fogjdk, és tisztan tartjdk, hogy
képesek legyenek a homérséklet érzékelésére az allomany magassagaban

- amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizaljak a szell6zés mértékét

- anevel6épiiletek szerkezetét folyamatosan vizsgalni fogjak,

A telepen az elektromos-dram fogyasztds csokkentése érdekében:

- alacsony fogyasztasu ventilatorok keriilnek majd elhelyezésre a nevel6épiiletekben, és
azokat hatékonyan haszndljdk (pl. egy ventildtornak teljes kapacitdssal torténd
tizemeltetése gazdasdgosabb, mint két ventilator hasznélata fél kapacitdson)

- aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

Az ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozdsdahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a baromfinevel6 telepeken a
zajszintet minimdlisra kell csokkenteni, ugy hogy a szelldztetd ventildtorokat, etetdgépeket
vagy mads berendezéseket ugy kell kialakitani, elhelyezni, mikodtetni és karbantartani, hogy a
lehetd legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfineveld épiiletekbe valtoztathaté fordulatszamu, kis zajteljesitmény szintli axial
ventilldtorokat épitenek majd be. A zajforrdsok zajvédelmi szempontbdl megfeleld
tdvolsdgban vannak a zajtél védendd teriilettdl. A feliilvizsgalt telephelyhez Gazdaségi teriilet
felhasznaldsi egység szerinti teriileten 1€v0 lakoépiiletek helyezkednek el a legkozelebb,
amelyekre 10 dB-lel magasabb hatarértékek vonatkoznak mind a nappali, mind pedig az é&jjeli
megitélési 1dOk tekintetében.

A BAT megoldasok miikodéséhez elengedhetetlen a jO szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kornyezethasznal6tdl a tdle a baromfikat vagasra atvevo feldolgozé
megkoveteli a HACCP élelmiszer biztonsagi rendszer szerinti miikodést, amely sziikségessé
teszi a baromfitelep miikodtetésének szervezettségét, a munkafolyamatok eldirdsainak
betartdsat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast (anyagfogyasztas, termelési adatok,
stb.), mellyel konnyen monitorozhaté a 1étesitmény kibocsatdsa és energiagazdalkoddsa.

A kornyezethaszndlé fel van késziilve az esetleges havdria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkez0 vdratlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegi események
bekovetkezésének esetére a kornyezethasznalé rendelkezni fog kérelharitasi tervvel, valamint
igyekszik a kdros hatdssal jar6 események bekovetkezési kockazatat csokkenteni a
munkavédelmi szabélyok és egyéb vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartdsaval.

A baromfineveld telepen az éltaldnos kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében az aldbbi
elérhetd legjobb technikdnak mindsiild intézkedéseket kivanjak alkalmazni:
- aszemélyzet rendszeres oktatdsa.
- nyilvintartdst vezetnek a viz— és energiahaszndlatrél, a felhaszndlt takarmdny
mennyiségérol, a keletkez6 hulladékrdl €s a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.
- javitasi és karbantartdsi program megvaldsitdsa, a szerkezetek és berendezések jo
mukodési allapotanak biztositdsara és a berendezések tisztantartdsa érdekében.
- a telephelyi tevékenységek — pl. anyagok szdllitdsa, termékek és hulladékok
eltavolitdsa — megfeleld tervezése.

A baromfinevel6 telep kibocsatdsai koziil domindl a 1€gszennyezés és a zajterhelés.

A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1€g- és a hiitéstechnikanal:
- j6 hatasfoku berendezéseket fognak alkalmazni,
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- folyamatosan biztositjdk a sziikséges iizemi koriilményeket (karbantartds),

- automatikus szabdlyozo6 berendezéseket fognak hasznalni,

- a technoldgiai rendszereket folyamatosan figyelemmel fogjdk kisérni, a sziikséges
beavatkozasok azonnali elvégzése érdekében.

A telep kibocsétasaival kapcsolatban elmondhaté tovabbd, hogy:
- a hatadlyos jogszabdlyokban megallapitott 4altaldnos és technoldgiai kibocsatdsi
hatarértékeket be fogjak tartani.
- alégszennyezés és a blizterhelés nem lesz jelentOs
- a ventilatorok zajszegények, irdnyultsaguk megfeleld lesz.

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az aldbbi technikdkat kivanjik alkalmazni:

- A kornyezethaszndlé kotelezettséget viallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikdat fog folytatni, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethaszndl6 gondot fog forditani a munkavdllalok folyamatos képzésére, és bevonja
Oket a kornyezetvédelmi célok megvaldsitdsdhoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajl6 folyamatokat dokumentdljdk, és nyilvantartdsokat fognak vezetni.

- A telepre vonatkozé karbantartdsi program fog miikddni.

- A telephely érvényes ,,Havdria Terv”-el fog rendelkezni.

- A kornyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsdnak biztositdsat bels6 utasitdsokkal érik el.

- A létesitménybdl szdrmazé kibocsitdsok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitdsra kertil.

- A baromfitartisra vonatkoz6 technoldgidk fejlédését nyomon fogjdk kovetni, és gazdasdgossagi
szamitiasokat fognak végezni az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

A BAT szempontokat jelen feliilvizsgalat soran az alabbi tablazatban aktualizaltuk:

Jo gazddlkodas

BAT BAT-nak val6 MEGFELELES

Az iizem/gazdasag helyének megfeleld - biztositani fogjdk a védendd érzékeny
meghatdrozasa, vonatkozé rendelkezések | teriiletektdl valo megfeleld tavolsagot

- figyelembe veszik az uralkodé éghajlati
viszonyokat (pl. szél és csapadék)

- mérlegelik a gazdasdg lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat

- normdl iizemvitel mellett megelozik a

vizszennyezést
Az alkalmazottak oktatisa és képzése a | - vonatkozd szabdlyozasok, allatdllomany tartdsa,
kovetkezOk vonatkozasdban allategészségiigy ¢és 4llatjolét, tragyakezelés,

munkavallalok biztonsdga

- tragya szallitasa €s kijuttatdsa

- tevékenységek tervezése

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés

- a berendezések javitdsa és karbantartdsa

- kornyezet- munkavédelem
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Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan

- érvényes iizemi kéarelhdritasi tervvel fognak

kibocsatasok és események kezelésére rendelkezni a 1. iitem iizembehelyezését
megeldzden

A berendezések ellendrzése, javitdsa és | - viz- és takarmanyell4td rendszerek

karbantartasa - szelldztetOrendszer

- silok és szallitoberendezések

Ez kiterjed a gazdasag tisztasdgara és a kartevok
kezelésére.

Az elhullott allatok oly mddon valé
taroldsa, ami megeldzi vagy csokkenti a

kibocsatasokat

- hullatiarol6 gyiijtéedényzetben gylijtéhelyen
fogjék tarolni a teleprol torténd kiszallitasig

Takarmdnyozds

BAT

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak

takarmany Osszetétel valtozdsa
termelési/novekedési ciklusok szerint

- a telepen négyfazisi takarmanyozdst fognak
alkalmazni, mely szamit6gép vezérlési

- a baromfi életkordnak, fejlettségi szintjének,
energia sziikségleteinek megfelel6 keverék
takarmanyokat fognak etetni

takarmdny nyersfehérje tartalmanak
csokkentése, nitrogénegyensulyt
biztositd étrenddel, amely az

energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épiil

az  0Osszes  kivdlasztott
csokkentd engedélyezett
adalékanyagok alkalmazésa

nitrogént
takarmany-

szabdlyozott mennyiségli esszencidlis
aminosavak hozzdaddsa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez

tobbfazisu takarmdnyozas a tenyésztési
idészak  egyedi  kovetelményeihez
igazodo étrend kialakitasaval

- aminosav-fehérje ardny véltoztatdsdval fogjak
elérni, az optimdlis fehérje hasznositast, szem
eldtt tartva a nyersfehérje tartalom csokkentését,
korlatozzédk a felesleges fehérje bevitelt

- figyelembe veszik majd a takarmany
foszfortartalmanak optimalizdlasat (fitdz tartalmi
takarmany etetése)

takarmanykiszorédas minimalizalasa

- a telepen =zdrt rendszeri, automatizalt
takarmdnykiosztds lesz, a takarmanykiszorodas
€s a por kibocsatds minimalizaldsa érdekében

BAT BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak
az  osszes Kkivalasztott foszfort | - az osszes Kkivalasztott foszfort csokkentd
csokkenté engedélyezett takarmdny | engedélyezett takarmény adalékanyag, fitdz

adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazdasa

alkalmazdsa az 1. iitem iizembe helyezését
kovetden 1 éven beliil megvalosul.
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BAT

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak

a vizfelhasznélds nyilvantartasa

- a telep vizfogyasztdsit folyamatosan mérni
fogjdk (kozponti vizoéra), a felhasznalt vizrdl
nyilvéantartast vezetnek majd

- takaritas kisnyomadsu, nagynyomasu
tisztitéberendezéssel viztakarékosan, és szopdokas
Onitatds alkalmazdsa lesz

vezetékek tervszert karbantartasa,
kalibralasa

vizvezeték-hal6zatban a felesleges
elfolydsok, csopogések
megakadalyozdsa

- a telepen - az egyéb miiszaki 1étesitményekhez,
berendezésekhez  hasonléan -  tervszerlien
ellenérzik majd a vezetékek dllapotat, az
esetleges meghibasoddsokat azonnal javitjdk

- viztakarékos, csepegés mentes Onitatokat
fognak alkalmazni, a rendszer zart technol6gidju,
megfeleld beallitas alkalmazdséaval
megakadalyozhato lesz, a viz elfolyasa

a vizes mosas elott szaraz tisztitas
alkalmazasa, feliiletek kefével torténo
elotisztitasa

mosas nagynyomasu
mosoberendezéssel

- vizes takaritdsra csak allomanyvaltaskor keriil
majd sor

- a nagynyomdsu berendezéssel torténd vizes
takaritast megel6zi a kézi eszkozokkel torténd
széraz takaritds, portalanitas

- fertOtlenito-, tisztitészereket fognak hasznalni

az allatkategdria szempontjabol
alkalmas berendezések (pl.: Onitato,
kerek itatd, itatovalyd) megvalasztasa €s
hasznalata

- szopOkas Onitatot alkalmazasat tervezik

Szennyviz kibocsdtds

BAT

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak

mosOviz djrafelhaszndlasa, vagy
megfeleld tarolétartalyban torténd
felfogasa

- a mosoOviz zart, vizzdréan szigetelt akndkban
keriil majd gyljtésre, melyet a talajvédelmi
hat6sdg engedélyével szantd-, vagy gylimolcsos
miuvelési dgu foldteriileten tervezik hasznositani,
illetve alternativaként tengelyen a kozszolgaltatd
altal {lizemeltetett telepiilési szennyviztisztitd
szennyviztelepre keriil majd beszéllitasra

az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozasa

- zart technoldgia, az udvar elszennyezése
kizdrhat6

a vizfelhasznalas minimalizalasa

- takaritas kis,- nagynyomasu
tisztitoberendezéssel viztakarékosan, és szopdokds
onitatas alkalmazasa

a szennyezetlen esdviz elkiilonitése
olyan szennyvizforrdsoktol, amelyeket
kezelni kell

- A burkolt feliiletre (teto-€s utburkolat) és a
fiivesitett teriiletre hull6 csapadékviz szikkaszto
arkokban, illetve a teriileten elszikkad
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a szennyviz elvezetése erre rendelt
tartdlyba vagy higtragyatdroloba

- a tisztitdsbdl kikeriild szennyvizeket felszin
alatti szigetelt aknaban gyljtik majd az
elszallitasig
- gylijté akndk vizzardsagat szemrevételezéssel
ellendrzik

Hatékony energiafelhaszndlds

BAT BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak
elektromos vezetékek tervszerl | - a telepen - az egyéb muszaki l1étesitményekhez,
karbantartdsa berendezésekhez  hasonléan -  tervszerlien

ellendrzik a vezetékek d4llapotat, az esetleges
meghibdsoddsokat azonnal javitjak

a fato-/hutd- és szelldztetbrendszerek,

- neveldépiiletenként valtozé szamu ventillator

tovabba mikodtetésiik optimalizdldsa, | biztositjia majd a  szellOztetést, amelyek

kiilonosen, ahol 1égtisztitdé rendszereket | szamitégép altal vezéreltek

alkalmaznak

energiahatékony fiit0- és - kedvezd tiizeléstechnikai hatasfoku

vilagitéberendezések alkalmazdsa berendezéseket alkalmaznak majd a
neveldépiiletek flitésére
- a vilagitds energiatakarékos fénycsoveket
alkalmazdasaval fog torténni

automatizalt flités- és szellztetés - a  neveldépiiletekben  programozottan

szabalyozas szabalyozzdk majd a flitést és a szell6zést
az 4allatok tartdsdra szolgdlé hely | - a neveldépiiletek hoszigeteltek (fala, aljzata)
falainak, padozatdnak és/vagy | lesz

plafonjanak szigetelése

természetes €s mesterséges szell0ztetés
kombindciéjanak alkalmazdsa

- nevelOdépiiletekben kombindlt alagut- €s
keresztszellOztetést fognak alkalmazni

a nevelOépiiletek sziikséges 1égcseréjét, illetve a
kivant hdmérséklet biztositasat szamitogép
vezérlésli 1égbeejtd ablakok (természetes
szell6zés) és fali ventildtorok (mesterséges
szell6zés) végzik majd

Zajkibocsatas
BAT BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak
kelld tavolsag biztositasa az | - a létesitmény megfeleld tdvolsagra van az

tizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kozott

érzékeny teriiletektdl, a telephelyhez legkozelebbi
laké ingatlan a baromfineveld telep hatdratol kb.
1.375 m tavolsdgra taldlhatd, ami biztositja a
hatdrérték betartdsat

berendezések elhelyezése

- a létesitményben elhelyezett zajkeltd
berendezések elhelyezésekor figyelembe vették
az érzékeny teriiletek irdnyat

- a takarmdnysil6 helyét gy viélasztottdk meg,
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hogy a takarmanyadagolé cs6 hossza a lehetd
legrovidebb legyen és lizemszerti mitkodése
akadélytalan legyen

- a takarmdnysilokat gy helyezik majd el, hogy a
gépjarmiimozgds a lehetd legkisebb legyen

tizemeltetési intézkedések

- a berendezéseket megfeleléen
személyzet mukodteti, feliigyeli

- folyamatos karbantartdssal el6zik meg az
esetleges meghibasodédsokat

- a karbantartisi tevékenységek végzése soran

képzet

fokozottan  odafigyelnek a  zajkibocsatés
mérséklésére

- éjszaka, valamint hétvégén a szell6zo
rendszeren kivil mdas jelentésebb zajkeltod

berendezést nem mukodtetnek

természetes €s mesterséges szelloztetés
kombindciéjanak alkalmazdsa

- a neveldépiiletek sziikséges 1égcseréjét
kombinalt alagut- és keresztszelldztetéssel és
természetes uton (1égbeejtd révén) torténik

- a kornyezeti zajkibocsatassal tizemeld
szellozteto berendezéseket automatika vezérli, ez
hangolja 0ssze a 1égbeejtok és a ventilatorok
milkodését

onetetd alkalmazdsaval az etetésbol
szarmaz06 zajkibocsatds csokkentése

- minimadlis zajkibocsétdssal iizemel6 Onetetd
rendszer alkalmazdsa

allatok mozgatésat, szallitasat,
takarmdny  kiosztasit akkor  kell
végezni, amikor a kornyezeti zajszint
magas

- az éallatok mozgatisat, szdllitisat, a
neveldépiiletekhez tartozo takarmanysilok
pneumatikus tton torténd, rovid idot igényld
toltését, a takarmédny kiosztsat a nappali (6:00-

22:00), magasabb kornyezeti  zajterhelésti
iddszakban végzik majd
a zaj szabdlyozdsara  szolgdléo | - a  nevelOépiiletben  elhelyezett  belso

berendezések, zajcsokkentés

ventilldtorok zajkibocsétdsat csokkenteni fogja a
neveldépiiletek homlokzati falainak kb. 8-10 dB
hanggatlasa
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BAT

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak

porképzddés csokkentése (ad libitum
takarmanyoz4s)

- az alkalmazott Onetetd takarmdnyozasi
technologia megakadalyozza a  takarmany
kiszérédasat, veszteségmentes  felhasznélast
biztosit

porkoncentraci6 csokkentése (a silok
takarmdnnyal torténd feltoltése)

- zart tartdlyos tehergépkocsi szdllitja majd be a
tdpot és pneumatikusan iiriti a silokba, a rendszer
zart

- az alomanyagot (szecskdzott szalma)
egyenletesen, manudlisan 3-10 cm vastagsdgban
teritik szét a nevelOépiiletekben, ligyelve arra,
hogy az esetleges porképzddés mértéke a lehetd
legkisebb legyen

Biizkibocsatas

BAT

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak

kell6 tdvolsag biztositdsa az
lizem/gazdasdg és az érzékeny teriiletek
kozott

- a telep megfeleld tdvolsdgra van a védendd
tertiletektol

képz6do trdgya mennyiségének €s
viztartalmédnak csokkentése

- a neveldépiiletekben optimélis mennyiségl
(max. 3-10 cm vastagsagban) szecskazott szalmat
helyeznek el manudlisan a  padozaton
egyenletesen elteritve, amely mennyiség nem
okoz felesleges tragyaképzddést (a padozat
vizzéardan szigetelt)

- az itatérendszer meghibdsodasit, ezdltal a
tragya felesleges viztartalmanak kialakuldsat
tervszerli megeldz0 karbantartdssal kiiszobolik ki

szennyvizgyljtok lefedése

- aneveldépiiletek és a szocidlis épiilet mellett
elhelyezett szennyvizgytijtok zartak, fedettek,
vizzéardan szigeteltek lesznek

az allatok és a feliiletek tisztan és
szarazon tartasa

- az alkalmazott takarmanyozdsi technoldégia
megakaddlyozza a takarmdny és a viz
sz€tszoréddasat, csopogését, elfolydsat, ezaltal az
alom is szdrazon tarthaté majd.
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Kibocsdtas szildard trdagya tdaroldsabol

BAT BAT-nak MEGFELELO a telephelyen

alkalmazott technikak

a tragya rendszeres, minél rovidebb id6
alatt torténo eltavolitasa a
neveloterekbol

- a tartdsi ciklus végén, a szerviz iddszakban
torténik majd a neveldterekben keletkezett tragya
eltavolitasa (kb. 2 hét)

- a keletkezett tragyét szdllitjarmiivekre rakjék,
majd mezOgazdasagi teriiletekre keriil
kihelyezésre, az atvevo figyelmét felhivjak a
helyes mezOgazdasiagi gyakorlat szabalyainak
betartdsara

A trdagya feldolgozdsa a gazdasdagban

BAT | Alkalmazott technikak

- a telephelyen ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhaté, mivel a képz6do tragyat teljes
mennyiségben nem a tarsasdg tulajdondban 1évé mezdgazdasagi teriiletekre keriil
kihelyezésre

- az atvevd figyelmét minden esetben felhivjdk a helyes mezdgazdasagi gyakorlat
szabdlyainak betartdsdra

A trdgya kijutatdsa

BAT \ Alkalmazott technikak

- a telephelyen ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhaté, mivel a képz6do tragyat teljes
mennyiségben nem a tarsasdg tulajdondban 1évé mezdgazdasagi teriiletekre keriil
kihelyezésre

- az atvevd figyelmét minden esetben felhivjdk a helyes mezdgazdasagi gyakorlat
szabdlyainak betartdsdra

A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

BAT Alkalmazott technikak
a baromfitenyésztésre vonatkozé teljes | az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT
termelési folyamatb6l szarmazd | el6irdsok szerint fogjak végezni
ammonia-kibocsatas csokkentése | a csokkentés az 1. iitem iizembe helyezését

érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatb6l  szdrmazé  ammonia-
kibocsatds csokkentésének becslése
vagy kiszdmitdsa a gazdasdgban
végrehajtott BAT révén

kovetéen 1 éven beliil megvalosul.
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BAT

Alkalmazott technikak

szamitas a nitrogén anyagmérlegének
alkalmazdasaval, a takarmanyfogyasztas,
az étrend nyersfehérje-tartalma, és az
allat teljesitménye alapjan

A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarméanyozas fejezet 1.1 tablazataban a brojler
baromfi esetén az Osszes kivélasztott nitrogén
0,2-0,6 kg/férohely/év.

A telep esetén 0,5 kg/férOhely/év értékkel

szamolva. A Kivalasztott nitrogén N-ben
kifejezve:

1.409.100 db X 0,5=704.550 kg/év

A nitrogén, kibocsitds becslésiink szerint

megfelel a BAT kovetelményeknek.

Az osszes kivdlasztott nitrogén monitorozdsdt
évente egyszer kivdnjdk elvégezni, mely az I.
iitem iizembe helyezését kiovetden 1 éven beliil
megvalosul.

szamités a foszfor anyagmérlegének
alkalmazdasaval, a takarmanyfogyasztas,
az osszes foszfor és az dllat
teljesitménye alapjan

A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarmédnyozés fejezet 1.2 tdblazatdban a brojler
baromfi esetén az dsszes kivélasztott foszfor 0,05
- 0,25 kg/férohely/év. A telep esetén 0,2
kg/férOhely/év értékkel terveziink szamolni.

A kivalasztott foszfor P2Os —ben kifejezve:
1.409.100 db X 0,2= 281.820 kg/év

A foszfor, kibocsatas becslésiink szerint meg fog
felelni a BAT kovetelményeknek.

Az oOsszes kivdlasztott foszfor monitorozdsdt
évente egyszer kivdanjdk elvégezni, mely az I.
iitem iizembe helyezését kovetoen 1 éven beliil
megvalosul.

becslés anyagmérleg alkalmazdsaval, a
kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévd teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan

- évi egy alkalommal BAT szerint végezni fogjak
(amménia Kibocsatas monitorozasa)

a monitorozds az 1. iitem iizembe helyezését
kovetden 1 éven beliil megvalosul.

becslés kibocsatasi tényezOk alapjan
(porkibocsatas)

- évi egy alkalommal BAT szerint végezni fogjak
(porkibocsatas monitorozasa)

a monitorozds az 1. iitem iizembe helyezését
kovetoen 1 éven beliil megvalosul.

BAT

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen
alkalmazott technikak

folyamatok nyomon kovetése

- az eldirt rendszerességgel ellendriztetik majd a
talajviz  mindség  vdéltozasit  akkreditélt
mérdszervezettel
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Ledel

- a csapadékviz mindségét szemrevételezéssel
fogjék ellendrizni

vizfogyasztas

- a vizfelhasznalast hitelesitett vizmér6oraval

mérik majd, a felhaszndlt mennyiséget
rendszeresen leolvassdk és felvezetik az
tizemnaploba

villamos energia fogyasztés

tiizelOanyag fogyasztas

a beérkez6 és tavozo allatok szama,
ideértve adott esetben az elhullast is

- rendszeresen a BAT szerint fogjdk végezni

takarmanyfogyasztas

tragyatermelés

A brojler tartdsdra szolgadlo épiiletek ammonia kibocsdtdsa, és annak csokkentése:

Technika

BAT-nak MEGFELELO a telephelyen alkalmazott
technikak

a nevel6épiiletek szelldzése
mesterséges (fali ventilatorok
alkalmazasaval) és természetes
uton (a 1égbeejtok révén)
torténik, nem szivargo
itatérendszer

A neveldépiiletekben manudlisan optimdlis mennyiségl
szecskdzott szalmat helyeznek majd el a padozaton
egyenletesen elteritve, amely mennyiség nem okoz
felesleges tragyaképzOdést (a padozat vizzaréan szigetelt,
tomor padld)

A nevelOépiiletek sziikséges légcseréjét természetes é&s
mesterséges uton fogjak biztositani.

A telep szellozOrendszerét raccsal lezarjak.

Az alkalmazni kivant takarmédnyozdsi technoldgia
megakadalyozza a takarmdny és a viz szétszorodasat,
csopogését, elfolyasat, ezaltal az alom is szdrazon tarthaté
Az itatérendszer szelepes, azaz egy vizszintes csO, amelybe
kisméretli, csepegés mentes szelepek vannak beépitve,
folyamatosan rendelkezésre 4all egy-egy csepp viz,

szelepenként a csirkék szamadra

Technika

Alkalmazott technikak

az alkalmazni kivant
technolégia amménia
kibocsatasa, és BAT-AEL
hatarértéknek vald
megfelelése

A baromfi telep NH3-ban kifejezett ammonia kibocsatdsat
becsléssel végezziik.

Az ammonia kibocsatds szamitasa:

A telep kivélasztott nitrogén mennyisége

N = 0,5 kg/allatférOhely/év.

A parolgasi egyiitthaté VC = 0,15.

Az ismertetett adatokkal szdmolva a tervezett telep NH3-ban
kifejezett ammonia kibocsatasa

E =N (0,5) x VC (0,15) = 0,075 kg/féréhely/év

A telep ammonia kibocsdtdasa becslésiink szerint meg fog
felelni a BAT kovetelményeknek.
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BAT-AEL a legfeljebb 2 kg végso tomegti brojlerek tartasra szolgalé egyes épiiletekbol
a levegobe juto amménia kibocsatasra vonatkozoan
Paraméter

NH3-ban kifejezett ammonia

az I. iitem iizembe helyezését kovetden 1 éven
beliil megvalosul.

0,01 — 0,08 (NH3 kg-ja/férdhely/év)
(ammonia Kibocsatas)
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9. A BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL
KAPCSOLATOS ADATOK

A baromfineveld telep miikodtetése, kornyezetvédelmi engedélyeztetése koltségekkel jar. Az
engedélyezési-, tovabba az igazgatasi szolgéltatasi dijakat a viziigyi €s a vizvédelmi hatosagi
eljarasok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairdl sz6l6 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint kell
figyelembe venni. Az éves feliigyeleti ellendrzések dija is kalkuldlhatd. Rendszeres koltségek
kozé szamit a vizsgdlatok szakértdi dija, a monitoring vizsgdlatok/mérések koltsége.
Rendkiviili koltségként jelenhet meg a kornyezetvédelmi birsag, az esetleges kartételek
kezelése (megeldzés, elhdritds, kdrmentesités), vis-major kiadasok stb.

Ezen rendkiviili koltségek a rendeletek €s hatosagi eldirasok teljesitésével kikiiszobolhetok.
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10. OSSZEFOGLALAS

Levego
Mivel a telep kozelében nincsenek védendd létesitmények, biizkibocsatdssal kapcsolatos

panaszrél nem tudunk, ezért ezzel kapcsolatos intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

Vizhaszndlat és szennyvizkibocsdtds

A telep vizhaszndlatdnak donté hdnyadat az &llatok ivovizsziikséglete teszi ki. Mivel a
megfeleld sulygyarapodds szempontjdbdl fontos a megfeleld mindségli és mennyiségli viz
biztositasa, ezért a felhaszndlt viz mennyisége jelentésen nem csokkenthetd. Ugyanakkor a
felesleges elfolyasok, csopogések megakadadlyozasara a kornyezethaszndl6 a 8. sz. fejezetben
ismertetett technikdkat fogjdk alkalmazni.

A baromfineveld telepen keletkez0 kommunadlis és technoldgiai jellegli szennyvizet zart,
vizzaré akndkban gyiijtik, majd engedélyes kezeldvel szennyviztisztitd telepre szallittatjak
kezelésre.

Talajvédelem
A telephely teriiletén nincs tudomdasunk a baromfineveld telep miikodésébdl szdrmazod

talajszennyezésrol.
Talajvédelemmel kapcsolatos beruhdzas elvégzése a telephelyen nem indokolt.

Hulladékgazddlkodds
A baromfineveld telep iizemeltetésével kapcsolatosan nincs olyan probléma, ami a
hulladékgazdalkodast érintené.

Zaj- és rezgésvédelem

A telephely kornyezetében zajtdl védendd objektum nem taldlhat6. A tevékenységekbdl eredd
zajkibocsatasok minimalis mértékliek, és ezek a tevékenységek gyakorlatilag a nappali
idészakban lesznek.

Elévildg és Tdj

A telephely teriiletén és a kornyezetében fellelhetd novényfajok nagy része adventiv,
kozmopolita vagy eurdzsiai elterjedésti gyom. A telephelye, ill. a kornyékén a gyakorta
eléforduld allatfajokon kiviil egyéb fajt nem fedeztiink fel.

Megallapithat6, hogy a telephely kornyékén, a telephelyen beliil, ill. a kornyezetében is az
altaldnosan elterjedt fajok taldlhatéak meg.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély természetvédelmi szempontd eldirdsainak
maradéktalan betartdsa mellett a telephelyen végezni kivant tevékenység nem kifogédsolhato.

A fentiek alapjan feleldsséggel allithatjuk, hogy Sajészentpéter 027/7 hrsz-t baromfinevel
telepen végezni kivant tevékenység a kornyezetre nem jelent veszélyeztetést, a terhelések
elviselhetdek, ill. semlegesek lesznek.

A jelen dokumentdcioban leirtak alapjan megdllapithato, hogy a tervezett tevékenység
kornyezetvédelmi szempontbol nem jart a kornyezeti elemek terhelésének novekedésével.

Kérjiik a végzett tevékenység megvaldsitasahoz, az egységes kornyezethasznalati
engedélyben biztositott miikodési hataridé meghosszabbitasat.
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9. melléklet: Levegitisztasdg védelmi hatésteriiletek
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11. melléklet: Vizminta vizsgélati jegyzokonyv
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13. melléklet Figyelem felhivas minta

89



